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Га presente invention а pour objet ипе montre а repetition 
dont la totalité du mécanisme de répétition est portée par un Бан 
indépendant se fixant a la platine du mouvement. 

De telles montres sont connues en soi. Elles présentent l'avan- 
tage que le mécanisme de répétition peut étre réalisé à part, 
formant un tout, qui se monte comme tel sur le báti du mouve- 
ment, et qui, lors d'éventuels rhabillages, peut également étre 
. séparé de celui-ci sans que ses éléments propres aient à être 
démontés. 

L’un des problémes que pose une telle disposition réside dans 
les moyens de prise de force assurant la liaison entre le mouve- 
ment et les organes rotatifs du mécanisme de sonnerie. 

Dans certaines dispositions connues, ce probléme a été résolu 
en montant les deux colimaçons, de minutes et d'heures, du 
mécanisme de sonnerie, respectivement sur la chaussée et sur la 
roue a canon des heures du mouvement. Cette disposition pré- 
sente l'inconvénient que ce n'est pas la totalité du mécanisme de 
sonnerie qui peut étre montée et démontée comme un tout, mais 
la plus large partie de celui-ci à l'exception cependant desdits 
colimacons. 

Le but de la présente invention est de fournir un tel méca- 
nisme dont les moyens de prise de force permettent son montage 
et son demontage réellement comme un tout. 

А cet effet, la montre à répétition suivant l'invention est 
caractérisée par le fait que le báti du mécanisme de répétition 
porte, en son centre, une chaussée supplémentaire s'engageant sur 
la chaussée du mouvement, des moyens à saillie et creusure 
assurant la liaison, par simple engagement, entre la chaussée du 
mouvement et la chaussée supplémentaire, cette dernière portant - 
une roue servant d'organe de prise de force pour l'entrainement 
d'au moins un colimaçon du mécanisme de sonnerie. 

Le dessin représente, à titre d'exemple, une forme d'exécution 
de l'objet de l'invention. 

La fig. 1 est une vue en plan d'une montre-bracelet à répéti- 
tion. 

La fig. 2 en est une coupe schématique axiale, à plus grande 
échelle, suivant la Пепе П-П de la fig. 1. 

La fig. 3 est une vue en plan du mécanisme de sonnerie de 
cette montre, en position de repos, à plus grande échelle. 

La fig. 4 est une vue en plan analogue à celle de la fig. 3, le 
mécanisme étant représenté en position de travail. 

La fig. 5 est une coupe suivant la ligne V-V de la fig. 3, à 
échelle agrandie. 

La fig. 6 est une coupe suivant la ligne VI-VI de la fig. 3, à 
échelle agrandie. 

La fig. 7 est une coupe suivant la ligne VII-VII de la fig. 3, à 
échelle agrandie. 

La fig. 8 est une coupe suivant la ligne VIII-VIII de la fig. 4, à 
échelle agrandie. 

Les fig. 9 et 10 sont des vues en plan de deux détails du méca- 
nisme, à échelle agrandie, et 

la fig. 11 est une vue schématique en plan d'une partie du 
mécanisme. 

La montre-bracelet représentée, désignée d'une facon générale 
par 1 (fig. 1) comprend une boite formée d'une carrure-lunette 2, 
d'un fond vissé 3 et d'une glace 4, dans laquelle est logé le mouve- 
ment, désigné par 5, ainsi qu'un mécanisme de sonnerie à répéti- 
tion dont la cage, ou module, désignée par 6, qui porte la totalité 
des organes dudit mécanisme, est fixée dans la carrure 2 par des 
clés 7 (fig. 2). Cette cage est constituée par une plaque de base 8 et 
par un pont 9 et supporte le mouvement 5, la plaque de base 8 
étant fixée à la platine du mouvement, désigné par 10 aux fig. 2 
et 5. 

Le dispositif de sonnerie comprend deux timbres superpo- 
sés 11 et 12, en arc de cercle (fig. 3 et 4), de longueurs différentes, 
de facon que leurs tonalités le soient aussi, qui s'étendent le long 
de la périphérie de la plaque de base 8 du module de sonnerie. Ces 
timbres sont constitués par des piéces d'acier à ressort découpées 
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et trempées, fixées à la plaque 8. Des marteaux de sonnerie, 
coopérant respectivement avec les deux timbres 11 et 12, sont 
constitués par deux rondelles 13 et 14, de métal dur et lourd (Tu), 
chassées dans deux bascules 15 et 16, respectivement, oscillant 
indépendamment l'une de l'autre sur un arbre commun 17. Ce 
dernier est supporté par la plaque de base 8 et par le pont 9 du 
module de sonnerie. 

Les deux marteaux 13 et 14 sont soumis à l'action de deux 
ressorts de butée 18, pouvant tourner sur un tourillon 19 porté 
10 par le báti, et qui coopérent chacun avec l'une de deux che- 

villes 20 portées chacune par l'une des bascules 15 et 16. Deux 
excentriques 21 permettent d'agir chacun sur l'un des deux res- 
sorts de butée 18 pour régler leur position. Ces ressorts consti- 
tuent des butées élastiques qui maintiennent, au repos, les mar- 
i5 teaux 13 et 14 à une légére distance chacun d'un renflement 11a, 
respectivement 12a, que présentent les timbres 11 et 12 (fig. 3, 4 
et 8), renflements que viennent frapper les marteaux lorsqu'ils 
sont en fonction. Chaque cheville 20 est en outre soumise à 
l'action d'un ressort de frappe 22 dont un seul est visible au dessin 
20 (fig. 3 et 4). 

Les marteaux 13 et 14 sont actionnés respectivement par deux 
rochets 23 et 24 qui, lorsqu'ils tournent dans le sens des aiguilles 
de la montre, agissent par leur denture en dents de loup sur les 
deux bascules 15 et 16, respectivement, pour les déplacer à 

25 l'encontre de l'action de leur ressort de frappe respectif 22. Ce 
ressort agit alors sur la bascule correspondante pour amener le 
marteau que porte celle-ci à frapper le timbre en regard duquel il 
est placé. 

Les deux rochets 23 et 24 sont solidaires l'un de l'autre et 

30 solidaires d'un pignon d'entrainement 25 (fig. 5 et 7) avec lequel 
соореге un secteur denté 26a d'un levier de sonnerie 26 articulé au 
centre du mouvement sur un canon 27 porté par la plaque de 

base 8 de la cage du module de sonnerie. 

Les déplacements du levier de sonnerie 26 sont produits 
manuellement par un poussoir 28 (fig. 1) agissant, dans la direc- 
tion de la fléche 29 (fig. 4), sur une bascule 30 articulée en 31 sur 
la platine 8 et qui est reliée, par une bielle 32, au levier de sonne- 
rie 26 articulé sur elle en 33. Un ressort de rappel 34, constituant 
le ressort de sonnerie, agit sur la bascule 30 en prenant appui sur 
l'axe d'articulation 35 reliant cette derniére à la bielle 32 pour 
rappeler l'ensemble constitué par cette bascule 30, la bielle 32 et le 
levier de sonnerie 26 dans leur position de repos représentée à la 
fig. 3. Une pression exercée sur le poussoir 28 fait ainsi tourner le 
levier 26 daris le sens des aiguilles d'une montre, armant le res- 
sort 34. Le retour du levier 26, sous l'effet du ressort 34, assure 
l'entrainement des rochets de sonnerie 23 et 24 dans le sens des 
aiguilles d'une montre, ce qui a pour effet, ces rochets fonction- 
nant à l'instar de roues d'échappement, d'actionner les bas- 
cules 15 et 16 des marteaux de sonnerie 13 et 14. 

L'amplitude des déplacements du levier de sonnerie 26 et, par 
conséquent, le nombre de coups que frappe chaque marteau, est 
déterminée par deux cames en colimacon 36 et 37 dont la pre- 
miére constitue une butée marquant la fin de la course d'armage 
du levier 26 qui porte une cheville 38 coopérant avec ledit colima- 
con, et dont la seconde constitue une butée de fin de course de 
retour du levier qui présente un doigt 26b coopérant avec ledit 
second сошпасоп. Le colimaçon 36 détermine le nombre d'heures 
que frappe le marteau 13, commandé par le rochet des heures 23, 
lequel est à vingt-trois dents. A cet effet, ce colimacon 36 présente 
douze surfaces de portée 36a situées à des distances différentes de 
son centre et qui, selon la position angulaire qu'occupe ledit 
сошпасоп, laquelle dépend, comme cela sera indiqué plus loin, de 
l'heure qu'il est, coopérent successivement avec la cheville 38. 
Quant au colimacon 37, il détermine le nombre de coups, pour 
des périodes s'échelonnant de cinq en cinq minutes, que frappe le 
marteau 14 commandé par le rochet des minutes 24, à onze dents. 
A cet effet, ce colimacon 37 présente également douze surfaces de 
portée, désignées par 37a, avec lesquelles coopére successivement, 
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selon la position angulaire qu’occupe le colimagon 37, le 
doigt 26b du levier 26. 

Chacun des rochets ne présente des dents que sur une partie de 
sa circonférence (fig. 9), la position angulaire relative des parties 
dentées des deux rochets étant telle que, lorsque ceux-ci sont 
entrainés, le rochet 23 actionne tout d’abord le marteau 13 pour 
la sonnerie des heures a partir du point de départ de la course de 
retour du levier de sonnerie 26, déterminé par celle des surfaces de 
portée 36a du colimaçon 36 contre laquelle la cheville 38 est venue 
buter. Ce sont ensuite les deux marteaux, 13 et 14, actionnés 
respectivement par les rochets 23 et 24, qui fonctionnent alterna- 
tivement pour la sonnerie des 5 minutes, ceci au cours de la 
seconde partie de la course de retour du levier 26, jusqu'à un 
point déterminé par l'arrét du doigt 26b de ce levier contre l'une 
ou l'autre des surfaces de portée 37a du colimagon 37. 

L’entrainement des colimagons s'effectue à partir du rouage 
du mouvement. À cet effet, le canon 27 porté par la platine 8 du 
module de sonnerie est traversé par une chaussée supplémen- 

taire 39 coiffant la chaussée ordinaire du mouvement, désignée 
par 40 (бр. 5). Cette chaussée supplémentaire est entraînée par 
une cheville 41 portée par un plateau 42, chassé sur la chaus- 
sée 40, et qui s'engage dans une encoche radiale 43 ménagée dans 
une embase 39a que présente la chaussée supplémentaire 39. Cette 
derniére est munie d'un pignon 39b coopérant avec la roue du 
mobile de minuterie, non représenté car situé en dehors du plan 
de la fig. 5. La roue à canon des heures, désignée par 44, est 
engagée sur la chaussée supplémentaire 39. Une roue 45 est calée 
sur la chaussée supplémentaire 39 et engréne avec une roue 46, de 
méme nombre de dents, coaxiale au colimagon des minutes 37. 
Ainsi, cette roue 46 tourne à la méme vitesse que la roue 45, c'est- 
à-dire à raison d'un tour par heure, vitesse à laquelle tourne 
également le colimaçon des minutes 37. 

Comme, au repos du mécanisme de sonnerie, c'est-à-dire dans 
la position représentée à la fig. 3, le doigt 26b du levier de sonne- 
rie 26 est en permanence en appui contre le colimagon des 
minutes 37, il est nécessaire que celui-ci puisse ne pas étre entrainé 
en permanence par la roue 46 et que, lorsqu'il l'est, il occupe une 
position angulaire bien déterminée par rapport à celle-ci. En 
conséquence, la liaison entre la roue 46 et le colimagon 37 est 
assurée par un mécanisme à rattrapante, connu en soi (fig. 3, 4, 5 
et 10). A cet effet, l'arbre 47 du colimagon 37 porte un cœur 48 
avec lequel coopére un levier de rattrapante 49 articulé en 50 sur 
un plateau 51 monté fou sur ledit arbre 47. Une cheville 52 portée 
par le plateau 51 traverse une ouverture 53 de la roue 46 et, par 
conséquent, est entrainee par cette derniére. Le levier de rattra- 
pante 49 est soumis à l'action d'un ressort de rappel 54 qui le 
maintient en permanence appliqué contre le cceur 48 solidaire du 
colimacon 37. Il résulte de cet agencement que, lorsque le 
doigt 26b du levier de sonnerie 26 est en appui sur le colima- 
con 37, il retient ce dernier qui cesse alors de tourner. La roue 46 
poursuit cependant sa rotation, entrainant, par la cheville 52 et le 
plateau 51, le levier de rattrapante 49 dont l'extrémité 49a glisse 
alors sur le cœur 48. Aussitôt que le doigt 26b quitte le colima- 
con 37, lorsqu'une pression est exercée sur le poussoir 28, action- 
nant ainsi le levier de sonnerie 26, le cœur 48 est entraîné par la 
pression qu'exerce sur lui le levier de rattrapante 49, sous l'effet 
de son ressort de rappel 54, ce qui raméne ce cceur, et par consé- 
quent le colimaçon 37, dans la position angulaire qu'il aurait 
occupée s'il n'avait pas été retenu par le doigt 26b du levier 26. 

. L’entrainement du colimagon des heures 36 s'effectue pas à 
pas, à raison d'un pas par heure, au moyen d'une roue en 
étoile 55 avec laquelle coopére un doigt d'entrainement 51a (fig. 3, 
4, 5 et 10) que présente le plateau 51 d'entrainement du colima- 
con 37. Un sautoir 56, soumis à l'action d'un ressort de rappel 57, 
coopére avec la roue en étoile 55 pour assurer la stabilité de ses 
positions successives. 

Il est à remarquer que la portée du colimagon 37 située le plus 
à l'extérieur de celui-ci, désignée par 37a’, avec laquelle coopére 
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précisément le doigt 26b dans la position représentée à la fig. 3, et 
qui correspond à la sonnerie des 55’, est plus courte que les autres 
portées 37a du colimaçon, du fait que cette portée 37a a été 
réduite de l'épaisseur du doigt 26b du levier de sonnerie 26. Dés 

5 lors, il existe un risque que le doigt 26b entre en contact avec la 
portée 37a’ à l'extrémité de celle-ci et fasse légérement tourner le 
colimaçon 37, pour tomber alors sur la portée 37a", correspon- 
dant à 0'. Afin d'éviter ce risque, le trou 53 ménagé dans la 


roue 46 pour le passage de la cheville 52 est dimensionné de façon | 


que cette cheville le traverse avec jeu. Un ressort de rappel 58 
maintient normalement la cheville 52 dans la position représentée 
à la fig. 4. Cependant, lorsque, une fois par heure, le doigt 51a du 
plateau 51 coopére avec la roue en étoile 55 du colimagon 36, “ 
pour faire avancer celui-ci, le sautoir 56 termine le saut de la roue 


¡sen étoile 55 et pousse le doigt 51a dans la position représentée à la‏ ۔ 


fig. 3, dans le sens indiqué par la fléche 59, ce qui produit un léger 
déplacement angulaire du plateau 51 et, par conséquent, du levier 
de rattrapante 49, du caur 48 et du colimacon 37. Il en résulte 
que le doigt 26b du levier 26 ne risque pas d'atteindre la por- 

„tee 37a’ du сошпасоп 37 au voisinage immédiat de l'extrémité de 
celle-ci. Lorsque le plateau 51 poursuit sa rotation dans le sens 
contraire à celui des aiguilles de la montre, le colimagon 37 
retourne à sa position normale sous l'effet du ressort de rappel 58 
agissant sur la cheville 52. · 

5 Le dispositif de sonnerie comprend en outre un régulateur de _ 
vitesse de la cadence de la sonnerie, connu sous le nom de «vite et 
lent» (fig. 3, 4 et 7) entrainé par un rouage comprenant une 
roue 60, coaxiale aux rochets de sonnerie 23 et 24, un mobile 61- 
62, un mobile 63-64 et un pignon 65 solidaire d'un plateau 66 

39 portant deux masselottes excentriques 67. Ce train d'engrenages 
est supporté par une cage comprenant une plaque de base 68 et un 
pont 69 percé d'un trou 70 dans lequel sont partiellement enga- 
gées les masselottes 67. Lorsque la sonnerie fonctionne, le pla- _ 
teau 66 est entrainé en rotation et ses masselottes 67, pivotées - 

35 en 71 sur le plateau (fig. 7), tendent à s'écarter l'une de l'autre et à 
.venir frotter sur la paroi latérale de l'ouverture 70 du pont 69, 
produisant ainsi un effet de freinage. 

Il est à remarquer que, pour éviter que le régulateur de vitesse 
«vite et lent» soit entraíné lors de la course du levier 26 servant à 

40 l'armage du ressort de sonnerie 34, lorsqu'une pression est exercée | 
sur le poussoir 28, la liaison entre le rochet supérieur 23 et la 
roue 60 du train d'engrenages entrainant le régulateur de vitesse 
est assurée par un accouplement à roue libre (fig. 9) comprenant 
un organe de liaison 72 monté rotativement sur une rondelle 

45 excentrique 73 solidaire en rotation de la roue 60. Cet organe de 
liaison 72 est logé dans une noyure 74 ménagée dans le rochet 23 
pour coopérer, par coincement, dans un sens de rotation seule- 
ment, avec la paroi latérale de ladite noyure. Un ressort de rap- 
pel 75 agit sur cet organe 72 pour le maintenir en contact avec 

so ladite paroi latérale de la noyure. | | 

Afin d'éviter que, par une pression incomplete sur le pous- 
soir 28 de commande de la sonnerie, on produise une sonnerie 
inexacte, le mécanisme comporte un dispositif, fonctionnant par 
«tout ou rien», tel que la sonnerie ne puisse se déclencher que si · 

55 le poussoir 28 a été pressé à fond de course, amenant le levier de 
sonnerie 26 à fond de course également. A cet effet, le bati du 
train d'engrenages conduisant au régulateur de vitesse, constitué 
par la plaque 68 et le pont 69, est articulé en 76 (fig. 3 et 4) sur la 
plaque de base 8 du module de sonnerie. 

so Ce bâti 68-69 fonctionne alors comme une bascule et vient 
occuper, en se déplacant dans le sens de la fléche 77 (fig. 4) sous 
l'effet du couple résistant qu'offrent les rochets 23 et 24 lorsqu'ils 
sont entrainés par le secteur denté 26a du levier de sonnerie 26, 
une position éclipsée dans laquelle les rochets ne sont alors plus à 

es méme d’actionner les bascules 15 et 16 des marteaux de sonne- ` 
rie 13 et 14 (fig. 3). Une bascule de retenue 78 (fig. 3, 4 et 11), 
articulée en 79 sur la platine 8 du module de sonnerie, et qui est 
soumise à l'action d'un ressort-sautoir 80, agit sur un bec 68a de 
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la bascule 68 pour maintenir celle-ci dans la position représentée a 
la fig. 4 dans laquelle les rochets 23 et 24 sont inopérants. 

Afin de libérer la bascule 68, qui est également soumise а 
] action du ressort de rappel 80, lorsque le levier de sonnerie 26 est 
à fin de course, le colimagon 36 et sa roue en étoile 55 sont portés 
par une bascule 81, articulée en 82 sur la plaque 8, qui se déplace 
dans la direction de la fléche 83 (fig. 4). Lorsque la cheville 38 du 
levier de sonnerie 26 vient heurter l'une ou l'autre des surfaces de 
portée 36a du colimaçon 36, la bascule 81 est déplacée dans le 
sens des aiguilles de la montre, ce qui l'améne à heurter une butée 
réglable 84, constituée par un excentrique, portée par la bascule 
de retenue 78, faisant tourner celle-ci dans le sens contraire aux 
aiguilles de la montre, ce qui dégage cette bascule de retenue du 
bec 68a de la bascule 68. Cette derniére est ainsi libérée et, sous 
l'action de son ressort de rappel 80, elle revient dans sa position 
de travail dans laquelle les rochets 23 et 24 sont aptes à actionner 
les bascules de sonnerie 13 et 14. 

Il est à remarquer que, lors de ce retour de la bascule 68 en 
position de travail, celle-ci heurte un nez 78a que présente la 
bascule de retenue 78, ce qui amene celle-ci dans une position 
préparatoire (fig. 3) dans laquelle elle est en appui contre le 
bec 68a de la bascule 68, sous l'effet du sautoir 80 qui est armé, 
préte à passer sous ce bec 68a lorsqu'une nouvelle pression sera 
exercée sur le poussoir 28 d'appel de la sonnerie. Simultanément, 
le retour de la bascule 68 en position de travail raméne, par 
l'intermédiaire de la butée excentrique 84 portée par la bascule 78, 
la bascule 81, portant le colimacon 36 et la roue en étoile 55, dans 
sa position normale, dans laquelle le colimagon 36 est prét à 
nouveau à servir de butée d'arrét à la cheville 38 du levier 26. 

Le présent mécanisme a, entre autres, l'avantage de pouvoir se 
monter sur un mouvement ordinaire de montre sans nécessiter 
d'autres transformations de celui-ci que la suppression de la roue 
à canon des heures et du mobile de minuterie, et l'adjonction, à sa 
chaussée 40, du disque 42 portant la cheville 41 servant à 
l'entrainement de la chaussée supplémentaire 39, laquelle appar- 
tient déjà au module de sonnerie. 

Dans l'exemple représenté, la montre est mécanique, étant 
cependant entendu que le présent mécanisme de répétition pourra 
s'appliquer non seulement à une montre mécanique, voire à 
remontage automatique, mais encore à une montre électro- 
mécanique ou méme électronique, à quartz ou autre. 


REVENDICATION 


Montre à répétition, dont la totalité du mécanisme de répéti- 
tion est portée par un báti indépendant se fixant à la platine du 
mouvement, caractérisée par le fait que ledit báti porte, en son 
centre, une chaussée supplémentaire s'engageant sur la chaussée 
du mouvement, des moyens à saillie et creusure assurant la liai- 
son, par simple engagement, entre la chaussée du mouvement et la 
chaussée supplémentaire, cette derniére portant une roue servant 
d'organe de prise de force pour l'entrainement d'au moins un 
colimacon du mécanisme de sonnerie. 


SOUS-REVENDICATIONS 


1. Montre suivant la revendication, caractérisée par le fait que 
la chaussée du mouvement est solidaire d'un plateau portant une 
cheville axiale s'engageant dans une encoche radiale que présente 
la chaussée supplémentaire, de facon que soit assurée la liaison 
entre ces deux chaussées. 

2. Montre suivant la revendication, à répétition des heures et 
des minutes, comprenant deux colimacons, l'un pour les heures et 
l'autre pour les minutes, caractérisée par le fait qu'un levier de 
commande de la sonnerie oscille entre deux positions extrémes 
limitées l'une par l'un des deux colimaçons et l'autre par l'autre, 
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de maniére que le nombre des coups de l'une des sonneries soit 
déterminé par la position de départ de la course de retour dudit 
levier, aprés armage du ressort de sonnerie, alors que le nombre 
des coups de la seconde sonnerie est déterminé par la position de 
la fin de la course de retour dudit levier. 
3. Montre suivant la revendication et la sous-revendication 2, 
caractérisée par le fait que le second colimacon, sur lequel ledit 
levier vient en appui à la fin de sa course de retour, est entrainé 
par le mouvement par l'intermédiaire d'un mécanisme à rattra- 
pante de facon que ce colimagon puisse rester immobile tant que 
ledit levier est en appui sur lui et soit libéré aussitót que le levier 
est actionné, pour revenir dans la position angulaire qu'il aurait 
occupée s’il avait été entraîné en permanence par le mouvement. 
4. Montre suivant la revendication et la sous-revendication l, 
caractérisée par le fait qu'elle comprend deux rochets de sonnerie, 
solidaires l'un de l'autre, dont la denture d'au moins l'un d'eux ne 
s'étend que sur un secteur inférieur à 360°, dans une position 
relative telle que l'un de ces rochets actionne un premier marteau 
de sonnerie dans une premiere partie de la course de retour du 
levier, à partir de sa position de départ, puis que les deux rochets 
actionne les deux marteaux de sonnerie, alternativement, dans une 
seconde partie de la course de retour du levier s'étendant jusqu'au 
moment ou le levier achéve sa course. 
5. Montre suivant la revendication et les sous-revendications 1 
et 4, caractérisée par le fait que lesdits rochets sont portés par une 
bascule agencée de facon que, lorsque le levier de sonnerie est 
actionné manuellement, la résistance à la rotation desdits rochets 
provoque un déplacement de ladite bascule l'amenant dans une 
position éclipsée, dans laquelle les rochets sont inopérants, étant 
dégagés des marteaux de sonnerie, la bascule étant maintenue 
dans ladite position éclipsée, à l'encontre de l'action d'un ressort 
de rappel, par un organe mobile de retenue agencé de facon à étre 
actionné par le levier de sonnerie, à la fin de sa course d'armage, 
pour libérer ladite bascule qui, sous l'effet de son ressort de 
rappel, retourne dans sa position de travail dans laquelle les 
rochets sont aptes à actionner les marteaux de sonnerie. 
6. Montre suivant la revendication et les sous-revendica- 
tions 1, 4 et 5, caractérisée par le fait quelecolimagon contre * 
lequel le levier de sonnerie vient buter en fin de course d'armage 
est porté par une bascule actionnant ledit organe mobile de 
retenue de la bascule portant les rochets, de facon que le déplace- 
ment de la bascule portant ledit colimacon, en fin de course 
d'armage du levier de sonnerie, libére la bascule portant les 
rochets. 
7. Montre suivant la revendication et les sous-revendica- 
tions 1, 4, 5 et 6, caractérisée par le fait que l'organe mobile de 
retenue de la bascule portant les rochets est constitué par une 
bascule soumise à l'action d'une part d'un ressort-sautoir et 
d'autre part de la bascule portant les rochets et de la bascule 
so portant le colimaçon, l'agencement étant tel que, lorsque la 
bascule portant les rochets est amenée dans sa position éclipsée, 
dans laquelle les rochets sont inopérants, sous l'effet du couple 
produit par la course d'armage du levier de sonnerie, le sautoir 
améne ladite bascule de retenue dans la position dans laquelle elle 

55 соореге avec ladite bascule portant les rochets, pour empécher 
celle-ci de retourner à sa position dans laquelle les rochets sont 
opérants, alors que, lorsque la bascule portant le colimacon est 
actionnée par le levier de sonnerie, à la fin de la course d'armage 
de celui-ci, cette bascule agit sur la bascule de retenue pour la 

во dégager de la bascule portant les rochets et libérer celle-ci, la 
bascule portant les rochets agissant, lors de son retour dans la 
position dans laquelle les rochets sont opérants, sur la bascule de 
retenue pour l'amener dans une position préparatoire, dans 
laquelle le sautoir est armé, telle qu'à la manceuvre suivante du 

65 levier de sonnerie elle soit préte à coopérer à nouveau avec la 
bascule portant les rochets pour la retenir dans sa position éclipsée. 

8. Montre suivant la revendication et les sous-revendica- 

tions 1, 4 et 5, caractérisée par le fait que la bascule portant les 
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rochets porte un train d’engrenages, relie auxdits rochets, aboutis- 11. Montre suivant la revendication et les sous-revendica- 

sant à un régulateur de vitesse de la cadence de la sonnerie. tions 2, 3 et 10, caractérisée par le fait que le doigt coopérant avec 
la roue en étoile solidaire du colimacon des heures est entrainé, 
avec un jeu angulaire rattrapé par un ressort de rappel, par une 

s roue faisant un tour par heure et qui assure en outre l'entraine- 
ment, par l'intermédiaire dudit mécanisme à rattrapante, du 
colimacon des minutes, le tout de maniére qu'à chaque avance du 
colimacon des heures, sous l'action du doigt de commande coopé- 
rant avec la roue en étoile solidaire dudit colimaçon, cette roue en 

10 étoile, sous l'effet de son ressort-sautoir, produise, en achevant 


9. Montre suivant la revendication et les sous-revendica- 
tions 1, 4, 5 et 8, caractérisée par le fait que la liaison entre les 
rochets et ledit train d'engrenages est assurée par un accouple- 
ment à roue libre de maniére que ledit train d'engrenages, et par 
conséquent le régulateur de vitesse, ne soient pas entrainés lors de 
la course d'armage du levier de sonnerie mais seulement lors de sa 
course de retour. 


10. Montre suivant la revendication et les sous-revendica- son saut, un déplacement du doigt de commande décalant le | 
tions 2 et 3, caractérisée par le fait que le colimacon ауес lequel colimagon des minutes, dont est solidaire ledit doigt, ce qui assure 
соореге le levier de sonnerie à la fin de sa course d'armage sert à une sécurité évitant que le levier de sonnerie, en prenant аррш sur 


la détermination de la sonnerie des heures alors que le colimaçon la portée du colimaçon des minutes correspondant à 0 mn, пе 
avec lequel coopére le levier de commande à la fin de sa course de 15 risque de déplacer ce colimagon et de venir retomber sur la portée 


retour sert à la détermination de la sonnerie des minutes, le . . correspondant à 55 mn. | 
premier desdits colimagons etant solidaire d’une roue еп étoile, 12. Montre suivant la revendication, caractérisée par le fait 
soumise à l'action d'un ressort-sautoir, avec laquelle coopére, une || qu'elle comprend deux marteaux de sonnerie constitués chacun 
fois par heure, un doigt d'entrainement solidaire du second par une bascule articulée sur le báti et qui est lestée par une 
desdits colimagons, lequel fait un tour par heure. 29 rondelle de métal dur et lourd. 
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62) Verrou de commande d'une montre. 


67) Il comprend un verrou extérieur (7) coulissant sur ja 

surface externe (2) de la boite (3) de montre relié méca- 
niquement par une ouverture (9) pratiquée dans la boite de 
montre à un verrou intérieur (10). Un joint (12) est disposé 
entre le verrou intérieur (10) et la paroi (11) de la boite de 
montre (3). Des moyens de blocage (16) sont déplaçables 
par rapport au verrou extérieur (7) entre une position pour 
laquelle le joint (12) est comprimé et une position pour 
laquelle ce joint n'est pas comprimé. 
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REVENDICATIONS 

1. Verrou de commande d’une fonction manuelle d une 
montre compliquée comprenant un verrou extérieur coulis- 
sant sur la surface externe de la boite de montre relié 
. mécaniquement par une ouverture pratiquée dans la boite de 
montre à un verrou intérieur commandant la fonction 
désirée, caractérisé par le fait qu'un joint est disposé entre le 
verrou intérieur et la paroi de la boite de montre et par le fait 
que des moyens de blocage sont déplaçables par rapport au 
verrou extérieur entre une position pour laquelle le joint est 
comprimé et une position pour laquelle ce joint n'est pas 
comprimé; le verrou extérieur étant déplaçable par rapport à 
la boite de montre dans cette dernière position alors qu'il ne 
l'est pas dans la premiére position desdits moyens de 
blocage. 

2. Verrou selon la revendication 1, caractérisé par le fait 
que la liaison entre les verrous intérieur et extérieur est 
constituée par une vis vissée à fond dans le verrou extérieur 
et prenant appui sur le verrou intérieur par l'intermédiaire 
d'un joint O-ring. 

3. Verrou selon la revendication 2, caractérisé par le fait 
que le verrou extérieur comporte un logement axial prolongé 
par des guides et par le fait qu'un organe de blocage coulisse 
entre ces guides et dans ce logement; cet organe de blocage 
comportant une ouverture allongée axiale donnant passage a 
la vis reliant les deux verrous et par le fait que cet organe de 
blocage comporte une partie épaisse située partiellement au 
moins entre les guides du verrou extérieur, reliée à une partie 
de plus faible épaisseur par au moins une rampe. 

4. Verrou selon la revendication 3, caractérisé par le fait 
que l'extrémité de l'organe de blocage située dans le 
logement du verrou extérieur comporte une butee deplagable 
entre une position pour laquelle elle est en contact avec le 
verrou extérieur et une position pour laquelle elle est en 
contact avec un patin en matiére synthétique autolubrifiant, 
situé autour de la vis entre le verrou extérieur et l'organe de: 
blocage. 


| DESCRIPTION 

Dans les montres compliquées et notamment celles 
munies d'une répétition à commande manuelle de la sonnerie 
il est nécessaire de prévoir comme organe de commande 
manuelle, émergeant hors de la boite de montre, un verrou 
. coulissant entre deux positions pour permettre d'actionner 
de l'extérieur de la boite le mécanisme de répétition. 

Les systémes de commande de ce type existants ne sont 
pas étanches ni résistants à l'eau car la course du verrou 
glissant est relativement longue ce qui nécessite une grande 
ouverture dans la boite de montre. 

La présente invention a pour objet un verrou pour la 
commande d'une fonction d'une montre compliquée tendant 
à remédier aux inconvénients précités et présentant les 
caractéristiques décrites et revendiquées ci-aprés prises sépa- 
rément ou en combinaison. 

Le dessin annexé illustre schématiquement et à titre : 
d’exemple une forme d’exécution du verrou de commande 
selon l'invention. 

La figure 1 est une coupe perpendiculaire à la paroi de la 
boite de montre illustrant le verrou de commande. 

La figure 2 est une vue de dessous du verrou extérieur. 

La figure 3 est une vue de dessus du verrou intérieur. 

La figure 4 est une coupe transversale du verrou 
intérieur. 

La figure 5 est une vue de dessus d'un organe de blocage. 

Le verrou de commande illustré au dessin est un verrou 
étanche ou au moins résistant à l'eau. Il comporte un verrou 
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extérieur 1 coulissant sur la surface extérieure 2 de la paroi 3 
de la boite de montre. Ce verrou extérieur | comporte une 
partie pleine 4 sur la gauche et. une rainure centrale 5 
formant un logement 6 sous la partie supérieure 7 de ce 
verrou extérieur. Cette partie supérieure 7 du verrou exté- 
rieur présentant une longueur inférieure à celle du verrou 
celui-ci se termine par deux guides 8 à son extrémité droite 
bordant la rainure centrale 5 qui est à cet endroit ouverte. La 
surface inférieure de ce verrou extérieur 1 épouse la forme de 
la surface extérieure 2 de la paroi 3 de la montre et les formes 
de ces surfaces sont telles qu'un glissement relatif du verrou 
sur la boite puisse avoir lieu. 

La longueur du verrou extérieur est au moins égale mais 
généralement supérieure; environ le double, de la longueur 
d'une ouverture 9 pratiquée dans la paroi 3 de la boite de 
montre. | 

Ce verrou de commande comporte encore un verrou 
intérieur 10 appliqué contre la paroi interne 11 de la paroi 3 
de la boite de montre par l'intermédiaire d'un joint 12. Ce 
joint peut étre en néopréne ou tout autre matiére synthétique 
ou naturelle présentant les qualités requises, rigidité, sou- 
plesse et compressibilité voulues pour un joint. 

Le verrou intérieur 10 comporte une encoche 13 destinée 
à coopérer avec un bras de crémaillére pour la commande de 
Ja sonnerie à répétition. 

Le verrou de commande comporte encore un organe de 
blocage 14 coulissant dans la rainure 5 du verrou extérieur 1 
et contre la paroi extérieure 2 de la boite. Cet organe de 
blocage comporte une butée interne 15, une fente 16, une 
partie de faible épaisseur 17 située dans le logement 6 du 
verrou extérieur 1, reliée à une partie de plus forte épaisseur 
18 par au moins une rampe, ici deux rampes 19. Cette partie 
de plus forte épaisseur 18 émerge hors du logement 6 et est 
guidée par les guides 8 du verrou extérieur 1 et se termine par 
un organe de manceuvre 20. 

Une vis 21 relie à travers la paroi 3 et l'organe de blocage 
14 le verrou intérieur 10 au verrou extérieur 1. Un joint 
O-ring 22 est comprimé entre la téte de cette vis 21 et le fond 
de la creusure du verrou intérieur 10 recevant la téte de cette 
vis, tandis qu'un patin 23 en un matériau synthétique 
autolubrifiant est intercalé entre l'organe de blocage 14 et le 
verrou extérieur. 


Il est évident que le joint 12 est également traversé de 
facon étanche par cette vis 21 et que sa largeur est plus 
grande que la largeur de l'ouverture 9 de la paroi 3. La 
longueur du joint 12 est sensiblement égale à celle du verrou 
intérieur 10, soit supérieure au double de la longueur de 
l'ouverture 9 de la paroi 3 de la boite de montre. 


Le verrou intérieur 10 présente sur sa face en contact 
avec le joint 12 des rainures 24 augmentant l'étanchéité. 

La distance entre l'épaulement 25 de la téte de vis 21 et 
l'épaulement 26 de l'extrémité de celle-ci entrant en contact 
en fin de serrage avec une face correspondante du verrou 
extérieur 1 est telle que lorsque cette vis est complétement 
serrée, les joints 12 et 22 soient suffisamment écrasés pour 
assurer l'étanchéité mais que l'assemblage ainsi réalisé 
permette toutefois le déplacement de l'organe de blocage 14 
par rapport à la boite de montre et au verrou extérieur 1. 

Dans la position illustrée à la figure 1, le verrou de 
commande est en position de repos, l'étanchéité de la boite 
de montre étant assurée. Le verrou extérieur 1 est bloqué par 
l'organe de blocage 14 et ne peut раз être déplacé. 

Pour provoquer la commande manuelle de la fonction 
désirée par l'encoche 13 du verrou intérieur 10 l'usager 
déplace l'organe de blocage 14 dans le sens de la fléche F par 
rapport à la fois à la boîte 3 et au verrou extérieur | jusqu'à 
ce que la butée 15 entre en contact avec le patin 23. Dans 
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cette position de l’organe de blocage 14 sa partie 17 de faible 
épaisseur vient se loger au droit du patin autolubrifiant 23, 
les joints 12 et 22 sont décomprimés et le verrou exterieur 1 
peut étre déplacé par rapport a la boite 3 dans le sens inverse 
à la fléche Е, entrainant avec lui le verrou intérieur 10 
provoquant ainsi l'actionnement du mécanisme correspon- 
dant. Ensuite le verrou extérieur 1 est remis dans sa position 
illustrée à la figure 1 puis l'organe de blocage 14 est déplacé 
en direction du verrou extérieur 1 tout en maintenant celui-ci 
en place. Les rampes 19 provoquent lors de ce mouvement 
l'écrasement des joints 12 et 22 assurant à nouveau l'étan- 
chéité de la boite de montre. 

Ce verrou de commande peut étre monté sur une face 
rectiligne de la boite de montre ou sur une face à rayon de 
courbure constant de celle-ci. : 


Le nombre de piéces constituant le verrou n'est augmenté 
que de l'organe de blocage 14 et du joint 12 par rapport à un 
verrou non étanche, ces piéces sont de fabrication facile de 
sorte que ce nouveau verrou ne présente pas de difficultés de 

s fabrication. 

Le principe de l'étanchéité mis en ceuvre est d'intercaler 
un joint entre le verrou intérieur 10 et la boite 3 et de prévoir 
des moyens de blocage provoquant l'écrasement partiel de ce 
joint en position de verrouillage étanche. 

1 Dans l'exemple décrit ces moyens de blocage sont 
constitués par l'organe de blocage coulissant 14; d'autres 
formes d'exécution peuvent étre envisagees dans lesquelles 
cet organe de blocage 14 serait remplacé par un excentrique 
monté pivotant sur le verrou extérieur 1 ou autour de la vis 

15 21 par exemple. 
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62 Il comprend un verrou exterieur (7) coulissant sur la 

surface externe (2) de la boîte (3) de montre relié méca- 
niquement par une ouverture (9) pratiquée dans la boite de 
montre à un verrou intérieur (10). Un joint (12) est disposé 
entre le verrou intérieur (10) et la paroi (11) de la boite de 


montre (3). Des moyens de blocage (16) sont déplagables . 


par rapport au verrou extérieur (7) entre une position pour 
laquelle le joint (12) est comprimé et une position pour 
laquelle ce joint n'est pas comprimé. 
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(64) Verrou de commande d'une montre. 


67) Il comprend un verrou extérieur (7) coulissant sur la 

surface externe (2) de la boite (3) de montre relié méca- 
niquement par une ouverture (9) pratiquée dans la boite de 
montre à un verrou intérieur (10). Un joint (12) est disposé 
entre le verrou intérieur (10) et la paroi (11) de la boite de 
montre (3). Des moyens de blocage (16) sont déplaçables 
par rapport au verrou extérieur (7) entre une position pour 
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REVENDICATIONS 

1. Verrou de commande d'une fonction manuelle d'une 
montre compliquée comprenant un verrou exterieur coulis- 
sant sur la surface externe de la boite de montre relie 
mécaniquement par une ouverture pratiquée dans la boite de 
montre ä un verrou intérieur commandant la fonction 
désirée. caractérisé par le fait qu'un joint est dispose entre le 
verrou intérieur et la paroi de la boite de montre et par le fait 
que des moyens de blocage sont deplagables par rapport au 
verrou extérieur entre une position pour laquelle le joint est 
comprimé et une position pour laquelle ce joint n'est pas 
comprimé; le verrou extérieur étant deplagable par rapport a 
la boite de montre dans cette derniére position alors qu'il ne 
l'est pas dans la premiére position desdits moyens de 
blocage. 

2. Verrou selon la revendication 1, caractérisé par le fait 
que la liaison entre les verrous intérieur et extérieur est 
constituée par une vis vissée à fond dans le verrou extérieur 
et prenant appui sur le verrou intérieur par l'intermédiaire 
d'un joint O-ring. 

3. Verrou selon la revendication 2, caractérisé par le fait 
que le verrou extérieur comporte un logement axial prolongé 
par des guides et par le fait qu'un organe de blocage coulisse 
entre ces guides et dans ce logement; cet organe de blocage 
comportant une ouverture allongée axiale donnant passage à 
la vis reliant les deux verrous et par le fait que cet organe de 
blocage comporte une partie épaisse située partiellement au 
moins entre les guides du verrou extérieur, reliée à une partie 
de plus faible épaisseur par au moins une rampe. 

4. Verrou selon la revendication 3, caractérisé par le fait 
que l'extrémité de l'organe de blocage située dans le 
logement du verrou extérieur comporte une butée déplagable 
entre une position pour laquelle elle est en contact avec le 
verrou extérieur et une position pour laquelle elle est en 
contact avec un patin en matiére synthétique autolubrifiant, 
situé autour de la vis entre le verrou extérieur et l'organe de 
blocage. 


DESCRIPTION 

Dans les montres compliquées et notamment celles 
munies d'une répétition à commande manuelle de la sonnerie 
il est nécessaire de prévoir comme organe de commande 
manuelle, émergeant hors de la boite de montre, un verrou 
coulissant entre deux positions pour permettre d'actionner 
de l'extérieur de la boite le mécanisme de répétition. 

Les systémes de commande de ce type existants ne sont 
pas étanches ni résistants à l'eau car la course du verrou 
glissant est relativement longue ce qui nécessite une grande 
ouverture dans la boite de montre. 

La présente invention a pour objet un verrou pour la 
commande d'une fonction d'une montre compliquée tendant 
à remédier aux inconvénients précités et présentant les 
caractéristiques décrites et revendiquées ci-aprés prises Sepa- 
rement ou en combinaison. 

Le dessin annexe illustre schématiquement et à titre 
d'exemple une forme d'exécution du verrou de commande 
selon l'invention. 

La figure 1 est une coupe perpendiculaire à la paroi de la 
boite de montre illustrant le verrou de commande. 

La figure 2 est une vue de dessous du verrou extérieur. 

La figure 3 est une vue de dessus du verrou intérieur. 

La figure 4 est une coupe transversale du verrou 
intérieur. | 

La figure 5 est une vue de dessus d un organe de blocage. 

Le verrou de commande illustre au dessin est un verrou 
étanche ou au moins résistant à l'eau. Il comporte un verrou 
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extérieur 1 coulissant sur la surface extérieure 2 de la paroi 3 
de la boite de montre. Ce verrou extérieur ] comporte une 
partie pleine 4 sur la gauche et, une rainure centrale 5 
formant un logement 6 sous la partie supérieure 7 de ce 
verrou extérieur. Cette partie supérieure 7 du verrou exté- 
rieur présentant une longueur inférieure à celle du verrou 
celui-ci se termine par deux guides 8 à son extrémité droite 
bordant la rainure centrale 5 qui est à cet endroit ouverte. La 
surface inférieure de ce verrou extérieur 1 épouse la forme de 
la surface extérieure 2 de la paroi 3 de la montre et les formes 
de ces surfaces sont telles qu'un glissement relatif du verrou 
sur la boite puisse avoir lieu. 

La longueur du verrou extérieur est au moins égale mais 
généralement supérieure, environ le double, de la longueur 
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` 45 d'une ouverture 9 pratiquée dans la paroi 3 de la boite de 


montre. 

Ce verrou de commande comporte encore un verrou 
intérieur 10 appliqué contre la paroi interne 11 de la paroi 3 
de la boite de montre par l'intermédiaire d'un joint 12. Ce 
joint peut être en néoprène ou tout autre matière synthétique 
ou naturelle présentant les qualités requises. rigidité, sou- 
plesse et compressibilité voulues pour un joint. 

Le verrou intérieur 10 comporte une encoche 13 destinée 
à coopérer avec un bras de crémaillère pour la commande de 
la sonnerie à répétition. 

Le verrou de commande comporte encore un organe de 
blocage 14 coulissant dans la rainure 5 du verrou extérieur | 
et contre la paroi extérieure 2 de la boîte. Cet organe de 
blocage comporte une butée interne 15, une fente 16, une 
partie de faible épaisseur 17 située dans le logement 6 du 
verrou extérieur 1, reliée à une partie de plus forte épaisseur 
18 par au moins une rampe, ici deux rampes 19. Cette partie 
de plus forte épaisseur 18 émerge hors du logement 6 et est 
guidée par les guides 8 du verrou ежепеш | et se termine par 
un organe de manœuvre 20. 

Une vis 21 relie a travers la paroi 3 et l’organe de blocage 
14 le verrou intérieur 10 au verrou extérieur 1. Un joint 
O-ring 22 est comprimé entre la téte de cette vis 21 et le fond 
de la creusure du verrou intérieur 10 recevant la tete de cette 
vis, tandis qu'un patin 23 en un matériau synthétique 
autolubrifiant est intercalé entre l'organe de blocage 14 et le 
verrou extérieur. 
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Il est évident que le joint 12 est également traversé de 
facon étanche par cette vis 21 et que sa largeur est plus 
grande que la largeur de l'ouverture 9 de la paroi 3. La 
longueur du joint 12 est sensiblement égale à celle du verrou 
intérieur 10, soit supérieure au double de la Jongueur de 
l'ouverture 9 de la paroi 3 de la boite de montre. 
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Le verrou intérieur 10 présente sur sa face en contact 
avec le joint 12 des rainures 24 augmentant l'étanchéité. 

La distance entre l'épaulement 25 de la tête de vis 21 et 
l'épaulement 26 de l'extrémité de celle-ci entrant en contact 
en fin de serrage avec une face correspondante du verrou 
extérieur 1 est telle que lorsque cette vis est complètement 
serrée. les joints 12 et 22 soient suffisamment écrasés pour 
assurer l'étanchéité mais que l'assemblage ainsi réalisé 
permette toutefois le déplacement de l'organe de blocage 14 
par rapport à la boîte de montre et au verrou extérieur 1. 

Dans la position illustrée à la figure 1, le verrou de 
commande est en position de repos, l'étanchéité de la boite 
de montre étant assurée. Le verrou extérieur 1 est bloqué par 
l'organe de blocage 14 et ne peut pas être déplace. 

Pour provoquer la commande manuelle de la f. onction 
6s désirée par l'encoche 13 du verrou intérieur 10 l'usager 
déplace l'organe de blocage 14 dans le sens de la flèche F par 
rapport à la fois à la boîte 3 et au verrou extérieur | jusqu à 
ce que la butée 15 entre en contact avec le patin 23. Dans 
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cette position de l'organe de blocage 14 sa partie 17 de faible 
épaisseur vient se loger au droit du patin autolubrifiant 23, 
les joints 12 et 22 sont décomprimés et le verrou extérieur 1 
peut étre déplacé par rapport à la boite 3 dans le sens inverse 
à la fléche F, entrainant avec lui le verrou intérieur 10 
provoquant ainsi l'actionnement du mécanisme correspon- 
dant. Ensuite le verrou extérieur 1 est remis dans sa position 
illustrée à la figure 1 puis l'organe de blocage 14 est déplacé 
en direction du verrou extérieur 1 tout en maintenant celui-ci 
en place. Les rampes 19 provoquent lors de ce mouvement 
l'écrasement des joints 12 et 22 assurant à nouveau l'étan- 
chéité de la boite de montre. 

Ce verrou de commande peut étre monté sur une face 
rectiligne de la boite de montre ou sur une face à rayon de 
courbure constant de celle-ci. 


Le nombre de piéces constituant le verrou n'est augmenté 
que de l'organe de blocage 14 et du joint 12 par rapport à un 
verrou non étanche, ces piéces sont de fabrication facile de 
sorte que ce nouveau verrou ne présente pas de difficultés de 

s fabrication. 

_ Le principe de l'étanchéité mis en œuvre est d’intercaler 
un joint entre le verrou intérieur 10 et la boite 3 et de prévoir 
des moyens de blocage provoquant l'écrasement partiel de ce 
joint en position de verrouillage étanche. 

10 Dansl'exemple décrit ces moyens de blocage sont 
constitués par l'organe de blocage coulissant 14; d'autres 
formes d'exécution peuvent étre envisagées dans lesquelles 
cet organe de blocage 14 serait remplacé par un excentrique 
monté pivotant sur le verrou extérieur 1 ou autour de la vis 

1s 2] par exemple. 
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64 Montre-bracelet. 


67) Le pignon (15) d'armage du mécanisme de sonnerie 

a répétition du mouvement est en prise avec un sec- 
teur denté (16) porté par une extrémité d'une bascule (17) 
pivotée sur le mouvement et dont l'autre extrémité com- 
porte un doigt (19) s'étendant sous la lunette tournante 
(7). Un tenon (14) s'étendant au travers de la carrure (3) 
de la boite est fixé dans la lunette tournante de telle sorte 
que lors d'un déplacement angulaire de cette lunette ce te- 
non (14) entraine le doigt (19) de la bascule (17). La lu- 
nette tournante (7) coulisse sans jeu dans la carurre (3) et / | 
dans ипе lunette de glace (5) fixée sur la carrure (3) et f \ 
portant la glace (6). | n | 
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Description 


La présente invention a pour objet une montre- 
bracelet comprenant une lunette tournante servant 
а commander une fonction de la montre. On соп- 
пай du document CH 662 235 une montre-bracelet 
dont la lunette tournante permet d'effectuer soit le 
remontage du mouvement, soit sa mise à l'heure 
selon le sens de rotation de la lunette. 

On connait encore de document FR 440 393 une 
montre à sonnerie dont l'armage du mécanisme est 
commandé par une lunette porte-glace tournante 
qui porte une goupille passant autour de la carrure 
pour entrainer un bras de remontage du barillet de 
la sonnerie. Une telle réalisation n'est pas utilisable 
sur des montres étanches et la réserve de marche 
de la sonnerie est trop faible. 

La montre-bracelet selon la présente invention 
comporte une sonnerie de répétition des minutes; 
elle se distingue par le fait que l'armage et le dé- 
clenchement de cette répétition minutes sont com- 
mandés par une lunette tournante. 

Le dessin annexé illustre schématiquement et à 
titre d'exemple une forme d'exécution de la montre- 
bracelet selon l'invention. 


La fig. 1 est une vue en plan partielle de dessus 
du mouvement d'une montre-bracelet à sonnerie de 
répétitions minutes. 

La fig. 2 est une coupe partielle suivant la tige l-l 
de la fig. 1 à plus grande échelle. 


La montre-bracelet selon l'invention comporte, 
logé à l'intérieur d'une boite, un mouvement 1 à 
sonnerie de répétition minutes, entrainant un 
aiguillage (non illustré) coopérant avec un cadran 2. 
Ce mouvement peut comporter un affichage du 
quantième. La boite étanche de la montre-bracelet 
comporte un corps de boite ou carrure 3, un fond 4 
fixé de façon connue sur cette carrure, par exemple 
par encliquetage ou vissage, une lunette de glace 5 
fixée sur l'autre face de la carrure par une fermetu- 
re également à encliquetage et une glace 6. 

Le mouvement 1 ainsi que sa fixation dans la 
boite 3, 4, 5 sont classiques et ne seront pas dé- 
crits ici. Le mécanisme des répétitions des minutes 
est également connu en soit, il est du type à arma- 
ge par pignon et crémaillière. Cette montre-bracelet 
est munie d'une lunette tournante, ou oscillante, / 
reposant sur la carrure 3 par l'intermédiaire d'un 
joint de glissement en Téflon 8. Cette lunette tour- 
nante 7 comporte une nervure 9 disposée dans 
une rainure circulaire 10 correspondante dans la 
carrure 3. Des joints d'étanchéité 11, 12 sont pré- 
vus entre la lunette tournante et la carrure 3, res- 
pectivement la lunette de glace 5. 

Le fond de la rainure 10 de la carrure 3 compor- 
te une fente ou ouverture allongée 13 donnant ac- 
cés à l'intérieur de la boite. Un tenon 14, vissé 
dans la face inférieure de la lunette tournante 7 tra- 
verse cette fente 13 et s'étend en-dessous de la 
carrure 3. 

Le pignon 15 d'armage et de déclenchement du 
mécanisme de sonnerie de répétition minutes du 
mouvement 1 est en prise avec un secteur denté 16 
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d'une bascule 17 pivotée en 18 sur |е mouvement 
et dont l'autre extrémité porte un doigt 19 setendant 
sous la carrure 3 sur le chemin du tenon 14. 

La nervure 9 de la lunette tournante 7 presente 
une discontinuité d'une certaine envergure angulai- 
re tandis que la rainure 10 est interrompue, formant 
une butée 20. Un ressort 21 est logé dans la rainu- 
re 10 entre cette butée 20 et l'une des faces fronta- 
les de la nervure 9 de la lunette tournante 7. 

Ce ressort 21 tend à maintenir la lunette tour- 
nante dans sa position de repos définie soit par 
l'entrée en contact du tenon 14 avec l'une des ex- 
trémités de la fente 13, soit par l'entrée en contact 
de la nervure 9 avec la butée 20 de la carrure. 

Pour armer le mécanisme de sonnerie à répéti- 
tion minutes, l'usager déplace la lunette tournante 7 
contre l'action du ressort 21, le tenon 14 entraine le 
doigt 19 et provoque le pivotement de la bascule 
17 et le secteur denté 16 entraine le pignon 15 en 
rotation provoquant l'armage et en fin de course le 
déclenchement des marteaux du mécanisme de 
sonnerie. 

Lorsque l'usager reläche la lunette tournante 7, 
celle-ci retourne en position de repos sous l'action 
du ressort 21 tandis que le mécanisme de répéti- 
tion est libéré, le pignon 15 et la bascule 17 revien- 
nent en position de départ sous l'action du ressort 
du mécanisme de sonnerie. La lunette tournante 7 
elle n'influence en aucune fagon la marche du mé- 
canisme de sonnerie. 

Dans une variante la lunette tournante / peut 
comporter sur son pourtour ou sa face supérieure 
des crans, des meulages ou des pierres serties fa- 
cilitant sa saisie par les doigts de l'utilisateur en 
vue de la faire pivoter. 


Revendications 


1. Montre-bracelet dont le mouvement comporte 
une sonnerie de répétition des minutes et dont la 
boite comporte une lunette tournante pivotée sur 
une carrure entrainant l'armage du mécanisme de 
sonnerie, caractérisée par le fait que la lunette tour- 
nante est rapportée sur la carrure et coulisse sans 
jeu dans cette carrure et dans une lunette de glace 
solidaire de ladite carrure et portant la glace; par le 
fait que le mécanisme de sonnerie à répétition du 
mouvement comporte un pignon d'armage en prise 
avec un secteur denté porié par une extrémité 
d'une bascule pivotée sur le mouvement et dont 
l'autre extrémité comporte un doigt s'étendant sous 
la lunette tournante et par le fait qu'un tenon s'éten- 
dant au travers de la carrure de la boite est fixé 
dans la lunette tournante de telle sorte que lors 
d'un déplacement angulaire de cette lunette ce te- 
non entraine le doigt de la bascule. 

2. Monire-bracelet selon la revendication 1, ca- 
ractérisée par le fait que la lunette-tournante est 
soumise à une action élastique de rappel tendant à 
la maintenir dans une position angulaire de repos 
en butée contre la carrure. 

3. Montre-bracelet selon la revendication 2, ca- 
ractérisée par le fait que des joints d'étanchéité 
sont prévus entre la lunette tournante et la carrure 
d'une part et la lunette de glace d'autre part. 
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4, Montre-bracelet selon la revendication 2 ou la 
revendication 3, caractérisée par le fait qu'un joint 
de glissement est prévu entre la lunette tournante 
et la carrure. 

5. Montre-bracelet selon l'une des revendications 
précédentes, caractérisée par le fait que la lunette 
tournante comporte une nervure en forme d'arc de 
cercle coulissant dans une rainure correspondante 
de la carrure. 

6. Montre-bracelet selon la revendication 5, ca- 
ractérisée par le fait qu'un ressort de rappel est 
logé dans la rainure en forme de cercle de la carru- 
re entre une de ses extrémités frontales et une des 
extrémités frontales opposées de la nervure de la 
lunette tournante. 

7. Montre-bracelet selon la revendication 6, ca- 
ractérisée par le fait que le tenon solidaire de la lu- 
nette tournante traverse la carrure par une fente en 
arc de cercle. 
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的 Pièce d’horlogerie à répétition à minutes. 


67) Pièce d'horlogerie, notamment montre-bracelet, com- 

prenant un mécanisme de répétition à minutes. Cette 
pièce est dotée d'un dispositif agencé de manière à indi- 
quer l'instant, à partir duquel, le mécanisme, aprés avoir 
été utilisé, est à nouveau opérationnel. 

Ce dispositif est constitué par un axe (18) solidaire- 
ment rotatif de la piece des minutes (11) du mécanisme а 
répétition et par une aiguille (19) calée sur cet axe (18) et 
se déplaçant en regard d'une plage (20) du cadran (10). 
Lorsque cette aiguille (19) a balayé la zone (22) de cette 
plage (20), le mécanisme à répétition est revenu dans sa 
position de départ et il peut étre recommandé. 
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Description 


Les horlogers spécialisés dans les montres com- 
pliquées connaissent bien les mécanismes à répé- 
tiion à minutes qui sonnent, sur demande, les 
heures, les quart-d'heures et les minutes résiduel- 
les. 

Dans ces piéces, il est impératif, sinon recom- 
mandé, d'attendre, avant de redemander l'heure, 
que le mécanisme à répétition soit revenu à son 
état initial ce qui n'a lieu qu'un certain temps aprés 
le dernier coup de la sonnerie des minutes. 

Malheureusement, les piéces d'horlogerie de ce 
type que l'on connait ne comportent aucun dispositif 
indicateur permettant de savoir à quel moment le 
mécanisme à répétition est réutilisable aprés la der- 
niére frappe des minutes. 

L'objet de la présente invention est une piéce 
d'horlogerie éliminant cette lacune. La revendication 
1 en donne la définition. 

Le dessin ci-annexé représente schématiquement 
et à titre d'exemple une forme d'exécution consti- 
tuant une montre-bracelet. 


La fig. 1 est une vue en plan de son cadran. 

La fig. 2 est une vue en plan fragmentaire de la 
partie du mécanisme à répétition commandant la 
sonnerie des minutes. 


La montre-bracelet représentée affiche sur son 
cadran 10 les heures, les minutes et les secondes. 

Son mouvement comprend un mécanisme à ré- 
pétition à minutes sonnant, à la demande, succes- 
sivement les heures, les quart-d'heures et les minu- 
tes résiduelles. 

Ce mécanisme est constitué par un barillet non 
représenté, et, au niveau des organes commandant 
la sonnerie des minutes, par une piece 11 montée 
de façon pivotante sur un axe fixe 12 par l'intermé- 
diaire d'un canon 13 et par un limagon des minu- 
tes 14 tournant à raison d'un tour à l'heure et pré- 
sentant quatre bras pourvus chacun de quinze 
dents. 

La piece 11 comporte d'une part une denture 15 
et d'autre part un ráteau 16 destiné à coopérer 
avec la levée du marteau des minutes 17. 

La position de la piéce 11 à partir de laquelle ce 
marteau est actionné et le nombre de coups qu'il 
doit frapper sont déterminés de façon connue par 
un crochet basculant A monté sur la ресе des 
quart-d'heures et en prise avec la denture 15. 

Aprés la sonnerie des quart-d'heures, ce crochet 
A est, dans un premier temps, dégagé de la dentu- 
re 15 ce qui permet à un ressort de faire pivoter la 
piéce 11 jusque dans une position angulaire déter- 
minée par l'engagement au bec 11A dans la dent 
du limaçon 14 correspondant au nombre de minu- 
tes résiduelles en fixant ainsi la position angulaire 
relative du rateau 16 et du cliquet 17, puis, dans un 
second temps, réengagé automatiquement dans la 
denture 15. 

A partir de cet instant, le crochet A entraine la 
piéce 11 dans le sens de la fléche F1 et le mar- 
teau des ifminutes frappe autant de coups que le 
cliquet 17 saute de dents du ráteau 16. 
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Aprés le dernier coup, il faut un certain temps 
pour que tous les organes du mécanisme aient re- 
pris leurs positions initiales et qu'ainsi il soit possi- 
ble de répéter l'indication de l'heure. 

Pour permettre de savoir exactement à partir de 
quel moment le mécanisme à répétition à minutes 
peut à nouveau être actionné après avoir donné 
une premiére fois l'heure, la montre est dotée d'un 
dispositif permettant de visualiser le mouvement an- 
gulaire décrit par la piéce 11 au cours de la sonne- 
rie et lors de la remise à zéro du mécanisme et dé- 
terminer ainsi, au moment oü cette piéce s'immobi- 
lise, l'instant à partir duquel le mécanisme а 
répétition peut à nouveau étre utilisé. 

Ce dispositif indicateur comprend un axe 18 pro- 
longeant le canon 13 et portant une aiguille 19 qui 
coopére avec une plage 20, en forme de secteur, du 
cadran 10. Cette plage 20 est divisée en une zone 
graduée 21 et une zone 22 portant l'indication 
«STOP». 

Les graduations de la zone 21 correspondent 
aux minutes de la sonnerie des minutes et la zone 
22 à 1 intervalle de temps nécessaire pour la remi- 
se à zéro du mécanisme à répétition à minutes. 

Lorsque l'aiguille 19, aprés avoir balayé la zone 
22 dans le sens de la fléche F2 s'immobilise dans 
la position indiquée en trait interrompu, le mécanis- 
me peut étre à nouveau commande. 

L'invention n'est évidemment pas limitée à la for- 
me d'exécution représentée et décrite ci-dessus. 

En particulier la fin de la remise à zéro du méca- 
nisme à répétition pourrait étre indiquée par un si- 
gnal sensoriel différent de celui décrit, par exemple 
par un signe apparaissant dans un guichet, un té- 
moin lumineux, un signal sonore, etc. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie à répétition à minutes, са- 
ractérisée par le fait qu'elle est dotée d'un disposi- 
tif comprenant des moyens qui indiquent l'instant 
à partir duquel le mécanisme à répétition à minu- 
les, aprés avoir été utilisé, est à nouveau opéra- 
tionel. 

2. Piece selon la revendication 1, caractérisée 
par le fait que lesdits moyens sont visuels. 

3. Piece selon la revendication 2, caractérisée 
par le fait que lesdits moyens affichent ledit instant 
sur le cadran (10) de la piéce. 

4, Piece selon la revendication 3, caractérisée 
par le fait que lesdits moyens sont constitués par 
un organe indicateur (19) coopérant avec une plage 
(20) du cadran (10) divisée en une premiére zone 
(21) présentant une graduation indiquant le nombre 
de minutes à sonner et une seconde zone (22) cor- 
respondant au temps nécessaire à la remise à zéro 
dudit mécanisme. 

5. Piece selon la revendication 4, caractérisée 
par le fait que ledit organe indicateur (19) est entrai- 
né par la piéce des minutes (11) dudit mécanisme. 

6. Piece selon la revendication 5, caractérisé par 
le fait que ledit organe indicateur (19) est calé sur 
un axe (18) rotativement solidaire de la piéce des 
minutes (11) dudit mécanisme. 

7. Piece selon la revendication 2, caractérisée 
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par le fait que lesdits moyens sont constitués par 
un signal lumineux ou par un signe apparaissant 
dans un guichet. 
8. Piece selon la revendication 1, caractérisé par 
le fait que lesdits moyens sont acoustiques. 5 
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Description 


L'invention concerne une montre électronique avec fonction répétition minutes. 

La réalisation d'une fonction répétition minutes dans une montre électronique ne pose à priori pas de 
problemes majeurs pour autant que l'on dispose, dans le circuit électronique, de moyens de comptage 
des heures et des minutes, et de moyens pour générer des signaux acoustiques en relation avec ces 
moyens de comptage des heures et des minutes. 

Toutefois, les signaux émis n'ont qu'un lointain rapport avec les timbres subtils et chaleureux utilisés 
en horlogerie traditionnelle de sorte que ce type de fonction perd une bonne part de son attrait. 

C'est le cas par exemple pour la montre électronique à affichage digital qui est décrite dans le docu- 
ment GB-A 2 012 077. 

D'autre part, on connait notamment grace aux documents GB-A 2 128 379 et EP-A 0 366 122, des 
montres analogiques avec une fonction alarme, dans lesquelles une heure d'alarme est signalée par 
une mélodie et dans lesquelles l'une au moins des aiguilles est déplacée en synchronisme avec cette 
mélodie. 

Dans le document GB-A 2 128 379 par exemple, lorsque la montre émet une mélodie d'aiguille de 
seconde se déplace devant une portée ou des touches d'un clavier de piano représentées sur le ca- 
dran pour indiquer les différentes notes de cette mélodie, ce qui donne à cette montre un aspect à la 
fois inhabituel et attrayant. 

Cela dit, le but de la présente invention n'est pas de recréer une répétition minute à l'ancienne, mais 
plutót de profiter des possibilités de la technique moderne pour donner également à ce type de fonction 
un caractere original et attractif pour l'utilisateur. 

A cet effet, l'invention a pour objet une montre avec fonction de répétition minutes comportant des 
moyens de commande, une aiguille d'heure et une aiguille de minute entrainées par au moins un mo- 
teur pas à pas pour afficher l'heure du jour lorsqu'elles se trouvent dans une position normale et un cir- 
cuit électronique comprenant des moyens de comptage des heures et des minutes et des moyens pour 
générer des signaux acoustiques d'heures et de minutes en relation avec ces moyens de comptage et 
en réponse à une manipulation adéquate des moyens de commande, caractérisée par le fait que ledit 
circuit électronique est agencé pour agir sur lesdites aiguilles d'heure et de minute de facon que, en ré- 
ponse à ladite manipulation adéquate des moyens de commande, ces aiguilles passent de ladite posi- 
tion normale à une position de référence et reviennent ensuite à ladite position normale et que lesdites 
aiguilles effectuent des mouvements caractéristiques en association avec lesdits signaux acoustiques 
d'heures et de minutes lorsqu'elles passent de ladite position normale à ladite position de référence ou 
lorsqu'elles reviennent à ladite position normale. 

D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaitront à la lecture de la description qui 
suit de modes de réalisation de la montre à répétition minutes de l'invention donnés à titre d'exemples 
non limitatifs, cette description étant faite en liaison avec les dessins annexés dans lesquels: 


— Ja fig. 1 représente schématiquement une montre à répétition minutes, sans aiguille de seconde, 
dans laquelle l'aiguille de minute effectue des mouvements de va-et-vient en association avec les diffé- 
rents types de signaux acoustiques, 

— les fig. 2A, 2B, 2C, 2D représentent schématiquement un premier mode de réalisation de la montre 
à répétition minutes selon l'invention en symbolisant les mouvements successifs des aiguilles d'heure et 
minute, ces derniéres venant sur un signal de commande, préalablement en position 0 (12 heures), 
puis retournant à leur position initiale par des mouvements en association avec les différents types de 
signaux acoustiques, 

— |a fig. 3 représente un schéma d'une partie du circuit électronique de la montre selon les fig. 2A à 
2D, 

~ les fig. ЗА, 4B, 4C représentent schématiquement un deuxième mode de réalisation de la montre а 
répétition minutes selon l'invention dans lequel la fonction répétition minutes est appliquée à l'indication 
d'une heure d'alarme, et 

— а fig. 5, représente un schéma d'une partie du circuit électronique de la montre selon les 
fig. 4A-4C. 


La fig. 1 représente schématiquement une montre à répétition minutes M comprenant simplement 
une aiguille d'heure 1 et une aiguille de minute 2 se déplacant au dessus d'un cadran C. La montre M 
comprend un moteur pas à pas pour l'entrainement des aiguilles 1 et 2 et un circuit électronique com- 
prenant entre autres des moyens de comptage des heures et minutes et des moyens pour engendrer 
des signaux acoustiques de différents types en relation avec ces moyens de comptage. 

Pour que les signaux acoustiques engendrés soient en rapport avec les heures et minutes affichées 
par les aiguilles 1 et 2, il est nécessaire que ces dernières soient synchronisées avec les moyens inter- 
nes de comptage des heures et minutes. Aussi, cela n'est possible que sil y a initialisation préalable 
entre ces deux systèmes. Cette initialisation peut se faire manuellement en amenant les deux aiguilles 
1 et 2 à 0 ou en position 12 heures puis en fournissant un signal d'initialisation, par exemple via une 
manipulation adéquate de moyens de commande, représentés ici par deux poussoirs 3 et 4. Ces deux 
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poussoirs 3 et 4 servent également à effectuer les opérations де mise à l'heure. On notera que ces 
opérations doivent étre réalisées complétement de facon électrique si l'on veut éviter de créer un dé- 
phasage entre les aiguilles et les moyens de comptage internes. La fonction de répétition minutes est 
également enclenchée par une manipulation adéquate des poussoirs 3 et 4. 

Le synchronisme des aiguilles avec les moyens internes de comptage permet de gérer en permanen- 
ce la position des aiguilles, et notamment de quitter momentanément la position correspondant à l'affi- 
chage de l'heure du jour et de revenir dans cette position ultérieurement. Ainsi il est possible, pendant 
la durée de la fonction répétition minutes, d'associer des mouvements caractéristiques des aiguilles à 
différents types de signaux acoustiques engendrés par le circuit électronique. On prévoit généralement 
trois types de signaux acoustiques correspondant respectivement aux sonneries des heures, des quarts 
et des minutes. 

Ainsi, à la fig. 1, en admettant que le moteur pas à pas soit du type bidirectionnel, on peut créer des 
mouvements de va-et-vient de l'aiguille de minute 2. Ces mouvements de va-et-vient peuvent étre par 
exemple de trois amplitudes différentes, correspondant respectivement aux sonneries des heures, des 
quarts et des minutes. 

Dans le cas représenté à la fig. 1 dans laquelle l'heure affichée est 4 h 48, nous aurons donc, lors 
d'une commande de la fonction répétition minutes via les poussoirs 3 et 4, quatre mouvements de 
grande amplitude correspondant aux quatre sonneries des heures, trois mouvements de moyenne am- 
plitude correspondant aux trois sonneries des quarts, et trois mouvements de faible amplitude corres- 
pondant aux trois sonneries des minutes. 

Le fait qu'il n'y ait qu'un seul moteur limite les possibilités de mouvement. C'est pourquoi, pour la sul- 
te de la description, nous allons admettre maintenant que les aiguilles des heure et minute 1 et 2 sont 
indépendantes l'une de l'autre, et sont entrainées chacune par leur propre moteur. 

Ainsi, conformément à un premier mode de réalisation de la montre selon l'invention, il est possible 
d'amener les deux aiguilles à 0, comme représenté à la fig. 2A, à partir d'une position dans laquelle el- 
les affichent l'heure du jour, en un temps de l'ordre de la seconde lors d'une commande de la fonction 
répétition minutes puis de ramener ces aiguilles dans leur position initiale (c'est-à-dire remettre la mon- 
tre à l'heure) par une succession de mouvements en association avec des signaux acoustiques engen- 
drés par le circuit électronique, représenté à la fig. 3. 

A la fig. 2B, on a représenté le déplacement de l'aiguille d'heure 1, à partir de la position 0, par qua- 
tre sauts de 1 heure référencés respectivement a, b, c, d et qui correspondent aux quatre sonneries 
d'heures engendrées par le circuit électronique. Sur la fig. 2C, on a représenté le déplacement de 
l'aiguille de minute 2, à partir de la position 0, par trois sauts de 15 minutes référencés respectivement 
e, f, g et qui correspondent aux trois sonneries des quarts. Enfin sur la fig. 2D, on a représenté le dé- 
placement de l'aiguille de minute 2, à partir de sa derniére position, par trois sauts de 1 minute référen- 
cés respectivement h, j, k et qui correspondent aux trois sonneries de minutes. A cet instant, les 
aiguilles 1 et 2 sont revenues dans leur position initiale et affichent l'heure correcte. 

On pourrait évidemment inverser le processus et amener les aiguilles 1 et 2 dans la position O par 
des mouvements en association avec les signaux acoustiques, puis les ramener ensuite automatique- 
ment à l'affichage correct de l'heure aprés quelques secondes. 

Sur la fig. 3 est représenté le schéma d'une partie du circuit électronique de la montre des fig. 2A- 
2D. On reconnait d'abord les moyens de comptage des heures et minutes comportant un premier grou- 
pe de compteurs, soit un compteur par 12 pour les heures 11, un compteur par 4 pour les quarts 12 et 
un compteur par 15 pour les minutes 13. 

Le circuit électronique comporte également un deuxième groupe de compteurs configuré de la méme 
maniere que le groupe précédent, soit les compteurs par 12, par 4 et par 15 référencés respectivement 
14, 15 et 16. Le premier groupe de compteurs 11, 12 et 13 est relié au deuxieme groupe de compteurs 
14, 15 et 16 par trois circuits de comparaison référencés respectivement 17, 18 et 19, qui délivrent à 
leurs sorties respectives un 1 logique lorsqu'il! y a inégalité entre leurs entrées. Les deux groupes de 
compteurs 11, 12, 13 et 14, 15, 16 recoivent sur leurs entrées respectives E11, E12, E13, E14, E15, 
E16 des signaux 20 d'une période d'une minute. Ainsi, normalement, les deux groupes de compteurs 
11, 12, 13 et 14, 15, 16 sont synchrones et restent à égalité. 

Les sorties S14, S15 et S16 des compteurs 14, 15 et 16 sont reliées à deux tables de correspon- 
dance 21 et 24. La premiere table 21 fixe la position de l'aiguille d'heure 1 sur le cadran C en fonction 
des états des compteurs 14, 15 et 16. Cette table 21 est reliée à un circuit de positionnement 22 de 
l'aiguille d'heure 1 sur le cadran C qui délivre des impulsions motrices à un moteur 23, par exemple du 
type pas à pas jusqu'à ce que l'aiguille 1 ait atteint la position déterminée par la table 21. 

De méme, la seconde table 24 fixe la position de l'aiguille de minute 2 sur le cadran C en fonction 
des états des compteurs 14, 15 et 16. Cette table 24 est reliée à un circuit de positionnement 25 de 
l'aiguille de minute 2 sur le cadran C qui délivre des impulsions motrices au moteur 26 jusqu'à ce que 
l'aiguille 2 ait atteint la position déterminée par la table 24. 

Regardons maintenant ce qui se passe au niveau du compteur d'heures 14 dans le cas ou l'on re- 
met le groupe de compteurs 14, 15 et 16 à 0, et en se référant à l'exemple des fig. 2A a 2D. La sortie 
S17 du circuit de comparaison 17 donne un signal d'inégalité et passe à 1. La sortie S17 va à la pre- 
miere entrée d'une porte ET 27 dont la deuxieme entrée recoit un signal de seconde 28. Ce signal 
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passe alors sur une entrée complémentaire EC14 du compteur 14 et parallelement sur l'entrée d'un gé- 
nérateur de signaux d'heures 29. La sortie de ce générateur est reliée à une premiere entrée d'une 
porte OU 39 dont la sortie alimente un mini haut-parleur 40. Ainsi, à chaque impulsion du signal de se- 
conde 28, le compteur 14 est incrémenté d'un pas et un signal acoustique d'heure est engendré. Aprés 
4 impulsions du signal de seconde, le compteur 14 est revenu à égalité avec le compteur 11, et le pro- 
cessus est interrompu. 

Cependant, en passant à 1, la sortie du comparateur 17, par l'intermédiaire de l'inverseur 32, a blo- 
qué la porte ET 33, et la porte ET 35 par l'intermédiaire de la porte ET 34. Les portes ET 33, 34 et 35 
fixent ainsi des priorités pour que le compteur 14 soit corrigé en premier, le compteur 15 en deuxième, 
et le compteur 16 en dernier. 

Lorsque le contenu du compteur 14 est revenu à égalité avec le contenu du compteur 11, la sortie 
S17 du comparateur 17 revient à 0 et la sortie de l'inverseur 32 à 1. La sortie de l'inverseur 32 va sur 
des entrées des portes ET 33 et 35. Les contenus des compteurs 15 et 12 n'étant pas égaux, les sor- 
ties 518 et S19 des comparateurs 18 et 19 sont à 1 et la sortie de l'inverseur 36 à 0. De ce fait, la 
porte ET 35 reste bloquée, alors que la porte 33 est débloquée, laissant passer les signaux de secon- 
de 28 sur l'entrée complémentaire EC15 du compteur 15 et sur l'entrée d'un deuxième générateur de 
Signaux de quarts 37 dont la sortie va sur une deuxième entrée de la porte OU 30 et ainsi sur le 
haut-parleur 31. A chaque impulsion du signal de seconde 28, le compteur 15 est ainsi incrémenté 
d'un pas et un signal acoustique de quarts est engendré. Apres 3 impulsions du signal de seconde, le 
contenu du compteur 15 est revenu à égalité avec le contenu du compteur 12, et le processus est in- 
terrompu. 

Enfin, comme les contenus des compteurs 15 et 12 sont égaux, et les contenus des compteurs 16 et 
13 sont toujours inégaux, les sorties des inverseurs 32 et 36 sont à 1, ce qui fait passer la sortie de la 
porte ET 34 а 1. La sortie $19 du comparateur 19 étant également à 1, la porte ET 35 laisse passer 
les impulsions du signal de seconde 28 sur l'entrée complémentaire EC16 du compteur 16 et sur l'en- 
tree d'un troisième générateur 38, de signaux de minute, qui va délivrer ces signaux par la porte OU 
39 sur le haut-parleur 40. A chaque impulsion du signal de seconde 28, le compteur 16 est ainsi incré- 
mente d'un pas et un signal acoustique de minute est engendré. Apres trois impulsions du signal de 
seconde, le contenu du compteur 16 est revenu à égalité avec celui du compteur 13, et le processus 
est définitivement interrompu puisque les contenus des deux groupes de compteurs sont respective- 
ment maintenant parfaitement égaux, et l'on peut constater que les deux aiguilles 1 et 2 sont revenues 
dans leur position initiale et indiquent à nouveau l'heure exacte. 

|| est bien clair que les signaux acoustiques d'heures, de quarts et de minutes doivent être bien ca- 
ractérisés de manière que l'utilisateur puisse les reconnaitre sans problème. 

En se référant maintenant aux fig. 4 et 5, on voit une représentation d'un deuxieme mode réalisation 
d'une montre avec répétition minutes comportant deux aiguilles entrainées par des moteurs indépen- 
dants selon l'invention et dans lesquelles les mémes éléments sont désignés par les mémes références 
numériques. 

Selon une caractéristique importante de ce deuxieme mode de réalisation, la montre M comprend 
une fonction réveil, et permet, selon l'invention, d'indiquer de facon acoustique le temps qui reste jus- 
qu'à une heure d'alarme programmée. 

Dans le mode de réalisation décrit précédemment en liaison avec les fig. 1 à 3, le nombre et la natu- 
re des mouvements caractéristiques des aiguilles associés aux Signaux acoustiques émis lors d'une 
manipulation adéquate des poussoirs relévent de la différence entre la position des aiguilles à l'instant 
OU le poussoir est actionné, c'est-à-dire lorsqu'elles indiquent l'heure normale Tn et une position de ré- 
férence dans laquelle les deux aiguilles sont à 0 (dans la position 12 H, voir fig. 2) et donc de l'équa- 
tion Tn — 0 = Tn. 

Maintenant, ce principe peut étre appliqué dans une autre configuration dans laquelle la référence 
est différente de 0 et est, par exemple, égale à une heure d'alarme préprogrammée. 

Selon ce mode de réalisation et dans le cas d'une alarme 24 heures, une sonnerie supplémentaire 
dite 12 heures ayant une tonalité caractéristique doit étre ajoutée. Cette sonnerie correspond à un tour 
complet de l'aiguille des heures. 

Un exemple de mise еп œuvre de ce deuxième mode de réalisation de l'invention pour l'indication 
acoustique du temps encore disponible avant une heure d'alarme préprogrammée va maintenant étre 
décrit ci-apres en liaison avec les fig. 4A à 4C. 

Dans cet exemple, l'heure du jour est 12 h 54 et l'heure d'alarme programmée est 03 h 42. L'écart 
entre l'heure du jour et l'heure d'alarme étant supérieur à 12 heures, la sonnerie 12 heures sera acti- 
vée. 

Lors d'une manipulation adéquate des poussoirs 3 et 4, la sonnerie 12 heures est engendrée, cette 
sonnerie étant accompagnée d'un déplacement d'un tour complet référencé 1 de l'aiguille d'heure 1, à 
partir de sa position dans laquelle elle indique l'heure du jour, puis deux sonneries d'heure avec un dé- 
placement correspondant de l'aiguille d'heure 1 de deux sauts d'une heure référencés respectivement 
m, n, puis trois sonneries de quarts d'heure avec un déplacement correspondant de l'aiguille de minute 
2 de trois sauts de quinze minutes référencés respctivement référencés o, р, q et enfin trois sonneries 
de minutes avec un déplacement correspondant de l'aiguille de minute 2 de trois sauts d'une minute 
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respectivement references г, 5, t. Ces differentes sonneries representent donc 14 heures et 48 minutes, 
soit le temps qui reste jusqu'à ce que l'alarme se déclenche. 

Le schéma d'une partie du circuit électronique de ce deuxième mode de réalisation de la montre se- 
lon l'invention est illustré à la fig. 5. 

Le circuit de commande de ce deuxieme mode de réalisation se distingue de celui de la fig. 3 en ce 
qu'il comprend trois compteurs d'alarme 30, 31 et 32 supplémentaires respectivement par 15, par 4 et 
par 12 dans lesquels sont stockés l'heure d'alarme, en ce que les compteurs 14, 15 et 16 sont rempla- 
cés par des compteurs du type à présélection, c'est-à-dire comprenant une entrée sur laquelle peut 
étre introduite initialement une valeur prédéterminée, et en ce que les compteurs d'alarme 30, 31 et 32 
sont respectivement reliés à l'entrée de présélection (preset) des compteurs 14, 15 et 16. 

De plus, afin d'éviter un fonctionnement incorrect du circuit au moment de la comparaison par les 
comparateurs, 17, 18 et 19 respectivement entre le contenu des compteurs 11 et 14, et entre le conte- 
nu des compteurs 12 et 15, un report du comparateur 17 vers le comparateur 18 et de ce dernier vers 
le comparateur 19 a été introduit. En effet, quand le contenu du compteur 13 est inférieur à celui du 
compteur 16, il faut soustraire 1 au contenu du compteur 12 et quand le contenu du compteur 12 est 
inférieur à celui du compteur 15 il faut soustraire 1 au contenu du compteur 11, et ceci uniquement au 
niveau des comparateurs et sans oublier de reporter la valeur soustraite en quarts ou en minutes sur 
les valeurs des compteurs 12 et/ou 13, ce report est symbolisé par une liaison L1 et L2 entre respecti- 
vement les comparateurs 17 et 18 et les comparateurs 18 et 19. 

Ainsi, lors d'une manipulation adéquate des poussoirs 3 et 4, le contenu des compteurs d'alarme 30, 
41 et 32 est transféré dans les compteurs 14, 15 et 16 puis comparé respectivement aux contenus des 
compteurs 11, 12 et 13. En d'autres termes il faut procéder à une soustraction de l'heure d'alarme à 
l'heure du jour et transposer le résultat de cette difference en heures entiéres, en quarts et en minutes 
afin d'associer ce résultat aux sonneries et/ou aux mouvements de la fonction répétition minutes. 

Par exemple, si l'heure du jour est 11 h 42 les compteurs d'heures 11, 12 et 13 contiennent respecti- 
vement les valeurs suivantes 11, 2 et 12 et si l'heure d'alarme est 10 h 58, les compteurs d'alarme 
apres le transfert dans les compteurs 14, 15 et 16 contiennent respectivement les valeurs suivantes: 
10, 3 et 13. Comme le contenu du compteur 13 est inférieur au contenu du compteur 16 on va SOUS- 
traire 1 au contenu du compteur 12 et comme le contenu du compteur 12 est inférieur au contenu du 
compteur 15, on va soustraire 1 au contenu du compteur 11. || va de soi que ces deux soustractions 
s'accompagnent d'un report de 15 et de 4 respectivement dans les compteurs 13 et 12 et ceci au ni- 
veau des comparateurs uniquement. La soustraction est donc la suivante: 


Heures Quarts Minutes 
Heure du jour A 11 2 12 
Heure d'alarme B 10 3 13 
A avec report = A’ 11-10 = 10 2-1+4 =5 12-15 = 27 
А-В = С 10—10 =0 5-3 = 2 27-13 = 14 


ل س 


Le résultat C de la soustraction de l'heure d'alarme a l'heure du jour et par conséquent le temps qui 
reste avant l'heure d'alarme est ainsi donné, sous forme d'heures, de quarts et de minutes. Dans cet 
exemple, le circuit électronique de la montre ne va pas engendrer de sonnerie d'heure mais va engen- 
drer deux sonneries de quart et 14 sonneries de minute. 

Bien entendu, dans le cas d'une alarme 12 heures, la sonnerie 12 heures est omise, et le principe 
décrit ci dessus reste le méme. 

Selon une variante avantageuse, le circuit de commande peut étre agencé pour que lorsque la fonc- 
tion alarme est déclenchée, les sonneries soient déclenchées et que seuls les mouvements caractéristi- 
ques des aiguilles soient commandés en réponse à une manipulation des poussoirs. Au contraire, lors- 
que la fonction alarme est enclenchée, les mouvements des aiguilles sont associés aux sonneries сог- 
respondantes en réponse à une manipulation des poussoirs. De cette façon, on assure de manière 
attractive le contróle de l'état marche/arrét de la fonction alarme. 

Aussi, plutót que des sauts de quinze minutes, on pourrait utiliser des sauts de dix minutes, ce qui 
faciliterait le comptage des minutes. Selon une autre variante, le circuit de commande peut étre agencé 
pour inverser le processus en changeant le sens de rotation des aiguilles. Dans ce cas, on déplacera 
préalablement les aiguilles d'heure et de minute pour afficher l'heure d'alarme, soit 03 h 42, puis on re- 
viendra à l'heure du jour en arriere en générant les sonneries correspondantes. Cette variante présente 
l'avantage de pouvoir vérifier immédiatement l'heure d'alarme. 


Revendications 


1. Montre avec fonction de répétition minutes comportant des moyens de commande, une aiguille 
d'heure et une aiguille de minute entrainées par au moins un moteur pas à pas pour afficher l'heure du 
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jour lorsqu'elles se trouvent dans une position normale et un circuit électronique comprenant des 
moyens de comptage des heures et des minutes et des moyens pour générer des signaux acoustiques 
d'heures et de minutes en relation avec ces moyens de comptage et en réponse à une manipulation 
adéquate des moyens de commande, caractérisée par le fait que ledit circuit électronique est agencé 
pour agir sur lesdites aiguilles d'heure et de minute de facon que, en réponse à ladite manipulation 
adéquate des moyens de commande, ces aiguilles passent de ladite position normale à une position de 
référence et reviennent ensuite à ladite position normale et que lesdites aiguilles effectuent des mouve- 
ments caractéristiques en association avec lesdits signaux acoustiques d'heures et de minutes lors- 
qu'elles passent de ladite position normale à ladite position de référence ou lorsqu'elles reviennent à la- 
dite position normale. 

2. Montre selon revendication 1, caractérisée par le fait que ladite position de référence est celle 
dans laquelle lesdites aiguilles d'heure et de minute sont à O. 

3. Montre selon revendication 1, caractérisée par le fait que ladite position de référence est celle 
dans laquelle lesdites aiguilles d'heure et de minute affichent une heure d'alarme préprogrammée. 

4. Montre selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée par le fait que ledit circuit 
électronique comprend également des moyens de comptage des quarts d'heure, que les moyens pour 
générer lesdits signaux acoustiques d'heures et de minutes sont congus pour générer aussi des si- 
gnaux acoustiques de quarts et que ledit circuit électronique est agencé pour agir sur l'aiguille de minu- 
te de facon que cette aiguille effectue également des mouvements caractéristiques en association avec 
ces signaux acoustiques de quarts lorsque les aiguilles passent de ladite position normale à ladite posi- 
tion de référence ou inversement. 

5. Montre selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée par le fait que lesdites 
aiguilles d'heure et de minute sont indépendantes l'une de l'autre et entrainées chacune par son propre 
moteur. 

6. Montre selon les revendications 4 et 5, caractérisée par le fait que les mouvements caractéristi- 
ques des aiguilles d'heure et de minute consistent, pour l'aiguille d'heure, à effectuer un saut de une 
heure chaque fois qu'un signal acoustique d'heure est généré et, pour l'aiguille de minute, à effectuer 
un saut de quinze minutes pour chaque signal acoustique de quarts et un saut de une minute pour 
chaque signal de minutes. 









C 
4 SONNERIES 
D'HEURES 


3 SONNERIES 
DE QUARTS 


3 SONNERIES 
DE MINUTES 





CH 688 299G A3 





с> 
N 


11 
13 


MINUTE 


CH 688 299G A3 








1SONNERIEL _ 
12 HEURES 


٢۸ 
2 SONNERIES 
D'HEURES 


4 


LALARME SONNERA DANS HEURE DU JOUR 
14 HEURESETA8 MINUTES 12H54 


3 SONNERIES 
DE QUARTS 


3 SONNERIES 
DE MINUTES 


HEURE D'ALARME 
03H42 
>, 


HEURE D'ALARME. 


CH 688 299G A3 


< 一 
C4 


22 


لس 
WH‏ 














WH 






m 
C 
On 
m 
© 
+ 
N 
ТЕ 
са O 


N 


PRESET 16 PRESET 15 PRESET14 cero 


Fig.5 


25 









= 
一 z 
> 


> 
2 

е 
АА 
%%% 






ШИШИШИ CH 669 337 А5 





CONFEDERATION SUISSE 





@CH 689337 А5 


6) Int. CI.: 6048 021/02 
G04B 021/12 


INSTITUT FEDERAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 


Вгеуе! d’invention délivré pour la Suisse et le Liechtenstein 
Traité sur les brevets, du 22 décembre 1978, entre la Suisse et le Liechtenstein 


@ FASCICULE DU BREVET as 


61 Numero de la demande: 246 


62 Date de dépôt: 03.09.1996 
@4 Brevet délivré ie: 26.02.1999 
49 Fascicule du brevet 

26.02.1999 


publiée le: 


的 Pièce d’horlogerie a carillon. 


6?) La piéce d'horlogerie comprend un mécanisme de 
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tre (12), quatre cames de quarts (19 à 22) destinées à 
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coopérer avec une pièce des minutes. Le mécanisme de 
Sonnerie comprend en outre un mécanisme de sonnerie 
des heures. ll est susceptible de mettre en action, à la de- 
mande, gráce à un mécanisme de fusée une des piéces 
de quarts, la piece des minutes et le mécanisme de son- 
nerie des heures. La sonnerie de chacun des quarts est 
constituée par une mélodie particulière correspondant 
exactement à celle du carillon de l'Abbaye de Westmins- 
ter. Grâce à ce mécanisme très précis dans sa réalisation, 
on obtient une montre à répétition des minutes intégrant 
un carillon d'un fonctionnement exprimant parfaitement la 
réalité (carillon de l'Abbaye de Westminster). 


«3 Titulaire(s): 
Patek, Philippe S.A, 
141, chemin du Pont-du-Centenaire, 
1228 Plan-les-Ouates (CH) 


62 Inventeur(s): 
Didier Faoro, 38, rue Francois Chavaz, 
1213 Onex (CH) 


《4 Mandataire: 
Micheli & Cie, ingénieurs-conseils, 
122, rue de Genéve, Case postale 61, 
1226 Тпбпех (Genéve) (СН) 








„т n | 
s NER 
WWE WG F | Ns 
" 2 | 7 ње“ - MN = 2 
83 T ||. = 2 
mE ES е Зее E | 2 <= 






2 
222 





ШІН 





ШШШ CH 689 337 AS 


10 


15 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


60 


65 


СН 689 337 А5 


Description 


La présente invention concerne une piéce dhorlogene comprenant un mécanisme de sonnerie agen- 
се de facon а sonner les quarts et les heures. 

Des pieces d'horlogerie de ce type sont de fagon generale appelées «carillons» et comportent un 
mécanisme additionnel destiné à sonner les quarts avec des séries particulieres de coups ou sons. 
Comme ces pièces d'horlogerie sont également des répétitions à minutes, il existe une grande difficulté 
d'intégrer dans une piéce d'horlogerie portable, donc de taille modeste, un mécanisme permettant de 
sonner à chacun des quarts une mélodie distincte des autres quarts, y compris celle du quatrieme 
quart sonné à l'heure pleine. La présente invention a pour but de réaliser un tel mécanisme fonction- 
nant avec une très grande précision. 

Elle est caractérisée à cet effet en ce que le mécanisme de sonnerie comprend quatre pieces de 
quarts destinés à coopérer avec quatre cames de quarts et des moyens susceptibles de mettre en ac- 
tion une desdites pieces de quarts à chaque quart, la piece du quatrieme quart étant mise en action 
aux heures pleines, chacune de ces piéces de quarts étant agencées de facon à engendrer une suc- 
cession de sons particuliers à chaque quart. 

Par ces caractéristiques, on obtient un mécanisme de sonnerie permettant d'intégrer mécaniquement 
le trés grand nombre de fonctions de sonnerie souhaité dans un espace de petite taille, tout en assu- 
rant un fonctionnement d'une grande précision. 

Selon un mode d'exécution préféré, le mécanisme de sonnerie comprend un dispositif de répétition 
des minutes destiné à sonner le nombre de minutes passées à l'intérieur d'un quart, le mécanisme de 
sonnerie étant agencé de facon à sonner, un instant avant une heure pleine donnée, trois quarts, 14 
minutes et l'heure précédente, à l'heure pleine donnée, quatre quarts, zéro minute et l'heure donnée, et 
une minute après l'heure donnée, zéro quart, une minute et l'heure donnée. 

Grâce à ces caractéristiques, la pièce d'horlogerie est conçue de manière à sonner trois successions 
de série de coups entièrement différents dans un intervalle de 61 secondes seulement. 

De préférence le mécanisme de sonnerie comprend au moins quatre timbres et quatre levées de 
marteau associés susceptibles de coopérer avec les quatre pièces de quaris qui comportent quatre, 
huit, douze ou respectivement seize saillies destinées à coopérer avec lesdites levées et agencées de 
façon à transmettre les mélodies de quatre, huit, douze, respectivement seize sons correspondant aux 
mélodies sonnées à chacun des quarts successifs par le carillon de l'Abbaye de Westminster. 

On obtient ainsi une réalisation particulièrement complexe de pièce d'horlogerie comportant un ca- 
rillon identique à celui de l'Abbaye de Westminster tout en étant une répétition à minute intégrée dans 
une pièce d'horlogerie portable de taille modeste. 

Favorablement les quatre cames de quarts, un limaçon des minutes et une surprise des minutes 
sont agencés sur l'axe de centre de la pièce d'horlogerie, la surprise des minutes et les quatre cames 
de quarts étant solidaires les unes des autres pour former un ensemble entrainé par l'axe de centre, 
mais dont la position angulaire par rapport au limagon des minutes solidaire de l'axe de centre est sus- 
ceptible d'étre modifiée par l'action d'un sautoir des quarts destiné à coopérer avec la surprise des mi- 
nutes pour assurer un positionnement précis des pieces de quarts sur les cames de quarts et d'une 
piece des minutes sur le limagon des minutes ou sur la surprise des minutes lors des changements de 
quarts. 

Par ces caractéristiques, le mécanisme de sonnerie est d'une grande précision, tout en permettant 
un tres faible encombrement. 

Le mécanisme de sonnerie comprend de façon avantageuse un mécanisme de fusée entraîné sui- 
vant un premier sens par un rateau sollicité par un ressort pour effectuer lors d'une premiere phase 
de prise d'information, la mise en place des pièces de quarts sur leurs cames respectives, de la piece 
des minutes sur le limaçon des minutes ou sur la surprise des minutes, et d'une crémaillére des heu- 
res sur un limagon des heures, le mécanisme de fusée etant entrainé suivant un second sens par un 
organe moteur pour effectuer, lors d'une seconde phase l'exécution de la sonnerie conformément a la 
mélodie de la sonnerie de l'Abbaye de Westminster et le remontage du rateau contre l'effet dudit res- 
sort. 

Ces caractéristiques assurent un entrainement quasi instantané lors de la premiere phase et une 
exécution trés réguliere et précise de la sonnerie lors de la seconde phase. 

De manière favorable le mécanisme de fusée est activé au moyen d'un mécanisme de détente à Cli- 
quet de détente coopérant avec un rochet à canon susceptible d'étre libéré suite à l'actionnement d'une 
commande manuelle ou d'une commande automatique reliée à l'axe de centre, ce mécanisme de fusée 
comportant un doigt entraineur monté à carré sur le rochet à canon et agencé de façon à coopérer 
avec les pièces des quarts, le doigt entraîneur présentant une saillie destinée à entraîner, lors de ladite 
seconde phase, un rochet des heures monté librement sur le rochet à canon et comportant une dentu- 
re en prise avec une denture de la crémaillère des heures, le mécanisme de fusée comportant en outre 
un second doigt monté à carré sur le rochet à canon et susceptible d'entraîner, lors de la seconde pha- 
se, un pignon de pièce des minutes monté librement sur le rochet à canon et en prise avec un engre- 
nage de la pièce des minutes, un troisième doigt monté à carré sur le rochet et susceptible d'entrainer, 


lors de la seconde phase, un pignon de rateau monté librement sur le rochet à canon et en prise avec 
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le rateau, ainsi qu'un doigt de décrochement monté à carré sur le rochet a canon et susceptible de li- 
bérer les piéces de quarts d'un dispositif d'accrochement lors de la premiére phase. 

On obtient par ces caractéristiques une sonnerie d'une grande précision, tout en intégrant sur une 
seule piéce tournante un grand nombre de fonctions. 

Selon une variante avantageuse, les pièces de quarts comportent chacune une dent agencée de fa- 
con à coopérer avec le doigt entraineur articulé sur un écrou monté à carré sur le rochet à canon, en 
ce que les piéces de quarts sont sollicitées par des ressorts de facon à entrer en contact avec les ca- 
mes de quarts, et en ce que le doigt entraineur est agencé de facon à étre entrainé par la dent d'une 
des pieces de quarts sélectionnée suivant le premier sens lors de la premiere phase jusqu'à ce que 
toutes les saillies de la ресе de quarts sélectionnée soient passées derriére leurs levees respectives, 
le doigt entraineur étant agencé de facon à pousser la piéce de quarts sélectionnée par ladite dent 
dans le second sens lors de la deuxieme phase et de s'escamoter lorsque la piece de quarts sélection- 
née est en position d'arrét sur le dispositif d'accrochement. 

Ainsi, il est possible de sonner des carillons comportant un nombre de coups élevé, par exemple 16, 
comme celui de l'Abbaye de Westminster. 

Favorablement, le mécanisme de sonnerie comprend un mécanisme de blocage destiné à bloquer le- 
dit organe moteur lorsque la piéce des minutes est dans sa position de repos et de libérer l'organe mo- 
teur, lorsque la piéce des minutes a échappé de sa position de repos, pour entrainer le mécanisme de 
fusée suivant ledit second sens. 

Le mécanisme de sonnerie comprend alors de facon avantageuse une bascule d'arrét des minutes 
susceptible d'arréter la piece des minutes lors de la premiere phase dans une position dans laquelle le 
mécanisme de blocage a libéré l'organe moteur, cette bascule étant agencée de façon à coopérer avec 
la commande manuelle pour étre dégagée de la ресе des minutes lors de la sonnerie à volonté. Le 
fonctionnement de la sonnerie reste ainsi similaire en mode à volonté ou automatiquement en passant, 
ce qui permet une simplification de la construction et un faible encombrement. 

De facon avantageuse, la piéce d'horlogerie comprend un mécanisme isolateur destiné à inhiber 
le mécanisme de sonnerie lorsque la piece d'horlogerie est dans sa position de mise à l'heure, ce 
mécanisme isolateur présentant au moins une bascule agencée de fagon à inhiber ledit mécanisme 
de détente et au moins une piéce de blocage empéchant le fonctionnement de la commande ma- 
nuelle. 

Une mise en action du mécanisme de sonnerie en passant ou à la demande est ainsi évitée, ce qui 
empéche que des pieces du mécanisme de sonnerie soient détériorées lors de la mise à l'heure de la 
piece d'horlogerie. 

Favorablement, la pièce d'horlogerie comprend un dispositif d'arrêt destiné à empêcher une comman- 
de automatique du mécanisme de sonnerie lorsque ce dernier est en train d'exécuter une sonnerie ob- 
tenue par commande manuelle, ce dispositif d'arrêt étant mis en position active lorsque la pièce des 
minutes est engagée sur le limaçon ou sur la surprise des minutes pour agir sur la bascule de façon a 
inhiber le mécanisme de détente. 

On crée ainsi un dispositif donnant la priorité à la sonnerie à la demande par rapport à celle obtenue 
automatiquement en passant, en évitant un conflit de fonctionnement préjudiciable. 

D'autres avantages ressortent des caractéristiques exprimées dans les revendications dépendantes 
et de la description exposant ci-après l'invention plus en détails à l'aide de dessins qui représentent 
schématiquement et à titre d'exemple un mode d'exécution. 


La fig. 1 illustre la succession de notes des quatre quarts de la sonnerie de l'Abbaye de Westmins- 
ter. 

La fig. 2 est une représentation schématique des coups sonnés à chacun des quarts par la sonnerie 
de l'Abbaye de Westminster. 

La fig. 3 est une vue en plan d'une partie du mécanisme de sonnerie. 

La fig. 4 illustre les différents éléments montés sur l'axe de centre. 

La fig. 5 est une vue en coupe à travers l'axe de centre et l'axe des pièces de quarts. 

La fig. 6 illustre les différents éléments du mécanisme de fusée. 

La fig. 7 est une vue en perspective du mécanisme de fusée. 

La fig. 8 est une vue en coupe à travers le mécanisme de fusée. 

Les fig. 9 à 14 sont des vues en plan illustrant la fonction des pièces du premier quart dans différen- 
tes positions de fonctionnement. 

Les fig. 15 à 17 sont des vues en plan illustrant les pièces du second, troisième et quatrième quart. 

Les fig. 18 à 23 sont des vues en plan partielles illustrant les pièces de la sonnerie des heures dans 
différentes positions. 

Les fig. 24 à 27 sont des vues en plan montrant les pieces de la sonnerie des minutes dans diffe- 
rentes positions. 

Les fig. 28 et 29 sont des vues en plan illustrant les pièces servant au déclenchement en passant, 
respectivement à la demande du mécanisme de sonnerie. 

La fig. 30 est une vue en plan montrant le rateau destiné à entraîner la fusée. 

La fig. 31 est une vue en plan illustrant les pièces d'un dispositif isolateur. 
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La fig. 32 illustre un mécanisme destiné а inhiber la fonction en passant lorsque la sonnerie est en- 
clenchée a la demande. 

La fig. 33 représente un levier de silence inhibant la sonnerie en passant. 

Les fig. 34 а 40 sont des vues en plan partielles illustrant les positions successives des piéces lors 
de la sonnerie a la demande de 12 heures 59 minutes. 


On utilise le mot «carillon» pour plusieurs choses: 

— pour les horloges de clocher а nombre indéfini de cloches, 
— pour les horloges de paroi à quatre timbres. 

Ce terme est plus juste pour ce dernier cas, pour la raison suivante: 

Carillon vient du latin quaternio, (groupe de quatre choses) parce que les premiers carillons se com- 
posaient de quatre cloches. 

Une autre interprétation viendrait du fait que les carillons sonnent les quatre quarts. En effet dans 
tous les carillons de pendules ou d'horloges de clocher, on sonne les quatre quarts, c'est-à-dire: 

— Une série de coups à 15 minutes. 

— Deux séries de coups à 30 minutes. 

— Trois séries de coups à 45 minutes. 

— Quatre séries de coups à 60 minutes, juste avant de sonner les heures. 

La grande particularité de la présente invention tient du fait qu'elle est la seule piece d'horlogerie 
sonnant les quatre quarts avant de sonner les heures à l'heure pleine. 

La grande complexité de ce mécanisme, par rapport à ceux des horloges, tient à ce que cette piece 
d'horlogerie, étant une répétition minute a la demande, il lui faut en l'espace de 61 secondes, pouvoir 
sonner à la demande, trois indications fort différentes, à savoir: 

a) un instant avant l'heure pleine donnée, sonner: 1) 3 quarts, 2) 14 minutes, 3) l'heure précédente. 

b) à l'heure pleine donnée, sonner: 1) 4 quarts, 2) 0 minute, 3) l'heure donnée; 

с) 1 minute aprés l'heure donnée, sonner: 1) 0 quart, 2) 1 minute, 3) l'heure donnée. 

Par exemple: 

a) à 12 h 59: 1) 3 quarts, 2) 14 minutes, 3) 12 heures. 

b) à 13 h 00: 1) 4 quarts, 2) 0 minute, 3) 1 heure 

c) à 13 h 01: 1) 0 quart, 2) 1 minute, 3) 1 heure 

A la demande, la piece d'horlogerie sonne donc: 

D a) à l'heure pleine: 4 quarts + heure 

D b) entre l'heure pleine et le 1er quart: 0 quart + minutes + heure 

D c) au 1er quart: 1 quart + heure 

D d) entre le 1er et le 2ème quart: 1 quart + minutes « heure 

D e) au 2eme quart: 2 quarts + heure 

D f) entre le 2&me et le Зете quart: 2 quarts + minutes + heure 

D g) au 3éme quart: 3 quarts + heure 

D h) entre le 3éme et le 4eme quart: 3 quarts + minutes + heure 

En passant la piece sonnera automatiquement: 

P a) à l'heure pleine: 4 quarts heure 

P b) au 1er quart: 1 quart 

P c) au 2eme quart: 2 quarts 

P d) au Зете quart: 3 quarts 

Le mécanisme du carillon est en outre agencé de façon à retransmettre exactement la mélodie du 
carillon de l'Abbaye de Westminster, composée des quatre cloches sonnant les notes La, Sol, Fa, Do, 
pour indiquer les quarts, tels que représentés à la fig. 1, tandis que la cloche des heures possede une 
note de Fa un octave en dessous. 

On remarquera que les 1er 2ème et 3ème quarts et les heures pleines sont annoncés par respecti- 
vement une, deux, trois ou quatre séries de coups de cloche ou sons, chaque série présentant une 
succession de sons particuliére. 

Concernant la cadence, les trois premieres notes de chaque série sont des noires et la quatriéme, 
une blanche pointée, donc trois fois plus longue afin de bien séparer les quarts les uns des autres. 

Le mécanisme de sonnerie de la présente invention comprend donc 5 timbres, à savoir quatre tim- 
bres pour les quarts et un timbre pour les heures, un des quatre timbres sert également pour sonner 
les minutes. 

Si nous appelons ces 4 timbres des quarts par A, B, C, D (D étant le plus grave donc le DO et A la 
plus aigu donc le LA) nous aurons pour les sonneries, les successions de séries suivantes: 


ل ل س 


Au quart no. 1 A-B-C-D 

Au quart no. 2 C-A-B-D С-В-А-С 

Au quart по. 3 A-C-B-D D-B-A-C A-B-C-D 

Au quart no. 4 C-A-B-D С-В-А-С А-С-В-С D-B-A-C 
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Les successions de sons et de séries sont illustrées a la fig. 2 pour chaque quart. 

Le mécanisme de sonnerie 10 permettant dobtenir les 723 différentes successions complexes de 
sons indiquées ci-dessus par Da) a Dh) et Ра) а Pc) sera décrit ci-aprés plus en détails. 

En référence à la fig. 3, le mécanisme de sonnerie 10 comprend deux axes importants, à savoir l'axe 
de centre 12 et l'axe de fusée 14. L'axe de centre 12 est entrainé par le barillet, non illustré, du mou- 
vement de la piéce d'horlogerie, tandis que l'axe de la fusée 14 est entrainé par un barillet de sonnerie 
séparé, non illustré, auquel est associé un régulateur inertiel de type connu. 

Les fig. 4 et 5 illustrent les différents éléments superposés sur l'axe de centre 12 qui sont la roue 
des heures 15, la chaussée 16, le limacon des minutes 17, la surprise des minutes 18, la came de pre- 
mier quart 19, la came de deuxième quart 20, la came de troisième quart 21, la came de quatrième 
quart 22, l'écrou d'entrainement 23 des cames de quarts, l'écrou sur chaussée 24 et la roue de centre 
25. 

Le limaçon 17 des minutes est vissé sur la chaussée 16 donc solidaire de l'axe de centre 12. La 
surprise des minutes 18 et les quatre cames de quarts 19 à 22 sont vissées les unes aux autres pour 
former un ensemble. 

L'écrou d'entrainement 23 et l'écrou sur chaussée 24 sont à carré sur l'axe de centre. La roue de 
centre 25 est engagée sur la partie supérieure de l'axe de centre 12 et retenue en place par une ron- 
delle 26 et une goupille 27. | 

L'axe de centre 12 est maintenu dans la platine 30 et le point de centre 31. : 

La came de quatriëme quart 22 est munie d'un doigt 32 qui est logé dans une ouverture 33 de 
l'écrou d'entraînement 23 avec un jeu prédéterminé, laissant à l'ensemble formé par les cames de 
quarts et la surprise une liberté angulaire de 12' par rapport à l'écrou d'entrainement 23 et à l'axe de 
centre 12, de façon à permettre le bon fonctionnement de la surprise des minutes 18, comme cela sera 
décrit plus loin. 

L'axe de fusée 14 porte le mécanisme de fusée 40 représenté aux fig. 6 à 8. 

ll est à noter que les fig. 6 et 7 illustrent les différents rouages de facon inversée par rapport à la 
coupe de la fig. 8. = 

La fusée 40 est tenue dans la platine 30 et un pont de sonnerie 41 et comprend un mobile de son- 
пепе 42, un rochet de détente 43, un plateau d’entrainement 44 sur lequel est articulé un cliquet 45 
avec son ressort 46 associé, un rochet a canon 47, un rochet des heures 48 rendu solidaire par vissa- 
ge d'un pignon de crémaillère 49, ип écrou de doigt entraîneur 50 sur lequel est articulé de facon éla- 
stiquement escamotable un doigt entraineur 51, un doigt de pignon de rateau 52, un pignon de rateau 
53, un pignon de piéce des minutes 54, un doigt de pignon de piéce des minutes 55, un doigt de dé- 
crochement 56 vissé sur le doigt 55 et, fermant l'axe 14, une rondelle 57. 

Le plateau d'entrainement 44 est fixé au moyen de deux vis sur le mobile de sonnerie 42, tandis que 
le rochet de détente 43 est ajusté sur les portées 60 au moyen de deux ouvertures oblongues 61 per- 
mettant au rochet de détente de tourner d'un angle de 18° par rapport au plateau d'entrainement 44. 
Une goupille 62 solidaire du rochet de détente 43 traverse le plateau d'entrainement 44 par une ouver- 
ture 63 pour coopérer avec le cliquet 45. Celui-ci posséde à cet effet un plan incliné 64 destiné à en- 
trer en contact avec la goupille 62 qui peut ainsi déplacer le cliquet 45 vers l'extérieur pour le dégager 
de la denture du rochet à canon 47. 

Le rochet à canon 47 comporte un canon 66 s'ajustant sur le canon 67 solidaire du plateau d'entrai- 
nement. Le rochet des heures 48 est ajusté librement sur le canon 66. Rare 

L'écrou du doigt entraineur 50, le doigt de pignon de rateau 52, le doigt de pignon de pièce des mi- 
nutes 55 et le doigt de décrochement 56 sont montés à carré sur le canon 66. L'écrou 50 comporte 
une Saillie 70 susceptible de coopérer avec une goupille 71 du pignon de crémaillère 49 pour pouvoir 
entraîner ce dernier et le rochet des heures 48. De même, les doigts 52 et 55 sont susceptibles de 
coopérer avec des goupilles 72 et 73 des pignons de rateau 53 et de pièce des minutes 54 pour en- 
traîner ces derniers. l| est à noter que le mécanisme de fusée 40 est entraîné par le rateau via le pi- 
gnon de rateau 53 et le doigt de pignon de rateau 53 dans le sens horaire en référence aux fig. 6 et 7 
lors d'une première phase de prise d'information. Lors d'une seconde phase d'exécution de la sonnerie, 
le mécanisme de fusée 40 est entraîné par un mouvement de sonnerie, non illustré, via le mobile de 
sonnerie 43, dans le sens antihoraire. 

En référence à la fig. 5, le mécanisme de sonnerie comprend encore un troisième axe 80, sur lequel 
sont agencées, librement tournantes, des pièces de premier, second, troisième et quatrième quarts 81, 
82, 83 et 84 susceptibles de coopérer respectivement avec les cames de premier, second, troisième et 
quatrième quarts 19, 20, 21, 22 ainsi qu'une pièce des minutes 85 susceptible de coopérer avec le li- 
maçon des minutes 17 et la surprise des minutes 18. | 

A la fig. 9, la piece du premier quart 81 est illustrée dans une position de repos dans laquelle elle 
est retenue par une bascule d'accrochement 90 contre l'action d'un ressort 89. La bascule d'accroche- 
ment 90 comporte un premier levier 91 destiné à coopérer avec le doigt de décrochement 56 de la fu- 
sée 40 et un second levier 92 agencé de facon à retenir la pièce du premier quart 81 et les autres piè- 
ces de quart dans la position de repos vers laquelle les deux leviers sont sollicités par le ressort 93. 
On remarquera encore que la piéce de premier quart 81 présente à sa périphérie quatre dents 94 des- 
tinées à actionner successivement quatre levées de marteau 95, 96, 97, 98 comme cela sera décrit ci- 
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apres, ainsi qu'un palpeur de came 99. Dans la position illustrée а la fig. 9, la piece de premier quart 
81 ne pourrait pas descendre sur le niveau inferieur de la came de premier quart 19 qui possede une 
vitesse de rotation d'un tour par heure dans le sens horaire. 

La fig. 10 illustre la position une vingtaine de minutes plus tard, dans laquelle la sonnerie du premier 
quart а 15 minutes est enclenchee. Lors de l'enclenchement, l'axe de la fusée 14 tourne dans le sens 
horaire et son doigt de décrochement 56 pousse le premier levier 91 de la bascule d'accrochement 90 
vers la gauche à la fig. 10. Le premier levier 91 entraine par une goupille 88 le second levier 92 qui se 
dégage d'un bec d'accrochage 95 de la piéce de premier quart 81. Cette derniére sollicitée par le res- 
sort 89 entre par son palpeur de came 99 en contact avec le niveau inférieur de la came 19. Lors de 
cette rotation de la piece de premier quart 81, toutes les dents 94 de а piece de premier quart 81 sont 
passées derriere leurs levées 95 à 98 respectives. 

Une fois cette premiere phase de prise d'information terminée, l'axe de fusée et le canon 66 sont en- 
trainés dans le sens antihoraire avec une vitesse constante pour effectuer la seconde phase d'exécu- 
tion de sonnerie illustrée à la fig. 11. Le doigt d'entrainement 51 pousse la piéce de premier quart 81 
par son bec 100. A chaque degré de rotation de la piece du premier quart 81, une dent 94 reláche 
successivement une levée de marteau 95 à 98 pour jouer la mélodie du premier quart de la sonnerie 
de l'Abbaye de Westminster. 

A la fig. 12, la quatrieme note vient de sonner et le doigt d'entrainement 51 pousse encore la piece 
de premier quart 81 jusqu'à ce que cette dernière soit bloquée par la bascule d'accrochement 90 dans 
la position de repos. Le doigt d'entrainement 51 s'esquisse ensuite gráce à son articulation. 

Les fig. 13 à 14 illustrent le fonctionnement de la surprise 18, (fig. 4) solidaire de l'ensemble des ca- 
mes 19 à 22 et entrainée dans le sens horaire au moyen du doigt 32 engagé dans l'ouverture 33 plus 
grande de l'écrou d'entrainement 23. Cette surprise 18 coopére avec un sautoir des quarts 102 monté 
tournant sur l'axe 103 et sollicité contre la surprise 18 par un ressort 104. A la fig. 13, la surprise 18 et 
les cames de quart sont dans une position entrainée se situant en arriére par rapport à l'axe de centre 
12 et l'écrou d'entrainement 23. Le sautoir des quarts 102 va instamment faire avancer la surprise 18. 
Cette position permet la descente de la piece de premier quart 81 sur le niveau inférieur de la came de 
premier quart 19 et empéche la piéce de deuxiéme quart de descendre sur le niveau inférieur de la 
came de second quart 20. Nous sommes donc l'heure un instant avant 30 minutes. 

A la fig. 14, le sautoir 102 des quarts vient instamment de faire avancer la surprise des minutes 18 
et les cames de quarts d'un angle de 12*. La nouvelle position acquise exactement à l'heure et 30 mi- 
nutes permet la descente de la piéce de second quart 82 sur le niveau inférieur de la came de second 
quart 20 (représentée en traits interrompus) et empéche la piece de premier quart 81 de descendre sur 
le niveau inférieur de sa came 19. Le sautoir des quarts 102 continue à pousser la surprise des minu- 
tes 18 encore pendant 3 minutes, ensuite il sera retenu par une butée 105 évitant l'usure prématurée 
des pieces en contact. 

La fig. 15 illustre la piece de second quart 82 aprés décrochement de la bascule d'accrochement 90 
et rotation dans le sens horaire autour de l'axe 80 pour occuper le niveau inférieur de sa came de se- 
cond quart 20. La sonnerie de second quart pourra commencer par rotation dans le sens antihoraire de 
la piece de second quart 82 entrainée par le doigt 51. On notera que cette piece 82 comporte 8 poin- 
tes 94 correspondant aux 8 sons de la sonnerie de l'Abbaye de Westminster. 

La fig. 16 représente une position analogue de la piece de troisieme quart 83 et de la came de troi- 
sieme quart 21 à la fin de la rotation horaire, avant la rotation antihoraire du canon 66. On remarquera 
que toutes les 12 dents 94 de la piece 83 sont passées derrière leurs levées respectives pour pouvoir 
entamer les 12 sons de la sonnerie des trois quart de l'Abbaye de Westminster. 

De méme, la fig. 17 montre la méme position relative de la piece de quatrieme quart 84 et de la 
came de quatrieme quart 22. Cette derniére présente un niveau inférieur de faible ouverture angulaire. 
En effet, la sonnerie du quatrieme quart ne jouera qu'aux heures pleines et zéro minutes, tandis que 
les autres sonneries de quarts seront actionnées pendant des intervalles d'une durée de 15 minutes 
chacune. 

La pièce de quatrième quart 84 comporte 16 dents 94 qui devront toutes passer derrière leurs levées 
respectives. Pour cette raison, le niveau inférieur de la came 22 est très profond. A la fin de la rotation 
dans le sens horaire de la pièce de quatrième quart 84 sous l'action du ressort de rappel 106, la pièce 
84 entraîne le doigt entraîneur 51 et le canon 66 du rochet à canon au moyen du bec 100a dans le 
sens horaire au delà d'une rotation de 360° et est ensuite arrêtée par une butée 107. 

Cette rotation dans le sens horaire terminée, l'axe de fusée 14 et le canon 66 inversant le sens de 
rotation entraîneront la pièce de quatrième quart 84 dans une rotation antihoraire pour sonner les 4 sé- 
ries de 4 notes de la sonnerie de l'Abbaye de Westminster, selon le mode de fonctionnement décrit ci- 
dessus. 

La constitution et le fonctionnement du mécanisme de sonnerie des heures 110 sont expliqués en ré- 
férence aux fig. 18 à 23. Ce mécanisme comprend une étoile des heures 111 solidaire d'un limaçon 
des heures 109. L'étoile des heures 111 coopère avec un sautoir des heures 112 et est entraînée en 
rotation par l'écrou d'entraînement des pièces de quart 23 à carré sur l'axe de centre 12 par l'intermé- 
diaire du doigt 32 de la came de quatrième quart 22 effectuant un tour par heure. Une crémaillère des 
heures 113 est pivotée en 114 et comprend, d'un côté, un tâteur 115 susceptible d'entrer en contact 
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avec le limacon 109 et, de l'autre côté, une denture 116 s'engrenant avec le pignon de crémaillère 49 
du rochet des heures 48. Les dents de ce dernier, au nombre de 12, sont susceptibles d'actionner la 
levée 117 du marteau des heures lorsque le rochet des heures 48 tourne dans un sens antihoraire. Le 
mécanisme comprend encore une bascule d'arrét des heures 118 pivotée en 123 et comportant un pre- 
mier et second bras 119, 122. Le premier bras 119, rigide, coopére avec une goupille 120 de la cré- 
maillére 113 pour empécher cette derniére de descendre sur le limacon 109 sous l'effet d'un ressort de 
crémaillére 121. Le second bras 122 est élastique et suit la périphérie de l'écrou d'entrainement 23 sol- 
licité par un ressort de bascule d'arrét des heures 124. Lorsque le second bras 122 atteint l'échancrure 
125 de l'écrou d'entraînement 23, la bascule 118 peut tourner dans le sens horaire pour libérer la cré- 
maillere des heures 112. A la fig. 18, le doigt 32 est en contact avec une dent de l'étoile des heures 
111 qu'il va tourner instamment. 

A la fig. 19, le doigt 32 a poussé l'étoile des heures 111 d'un demi pas. Le sautoir des heures 112 
est sur la pointe d'une dent. La bascule d'arrét des heures 118 n'a pas encore libéré la crémaillére des 
heures 113. 

En référence à la fig. 20, le passage de l'étoile des heures 111 est effectué par l'action du sautoir 
des quarts 102 sur la surprise des minutes 18 (fig. 13, 14). L'étoile des heures 111 est ensuite posi- 
tionnée par le sautoir des heures 112. La dent suivante de l'étoile des heures 111 n'exerce pas de 
pression sur le doigt 32. La bascule d'arrét des heures 118 est toujours bloquée. 

La fig. 21 illustre la situation 1 minute aprés celle de la fig. 20. L'écrou d'entrainement 23 a avancé 
de maniere à libérer la bascule d'arrét des heures 118 qui effectue une rotation sous l'effet de son res- 
sort 124; le second levier 122 a pénétré dans l'échancrure 125. La crémaillére des heures 113 est ainsi 
libre de descendre sous l'effet du ressort 121 sur le limacon 109 en faisant tourner dans le sens horai- 
re le pignon de crémaillére 49 et en faisant remonter le rochet des heures 48 du nombre de dents cor- 
respondant au niveau du limacon, dans le cas présent 5 heures. Cinq dents du rochet des neures 48 
sont donc passées derriére la levée des heures 117. 

A la fig. 22, la sonnerie est en train de s'effectuer par rotation du rochet des heures 48 dans le sens 
antihoraire. Au contact, le flanc de travail de la levée 117 vise le centre du rochet des heures 48 et le 
flanc de la dent correspondante. A la fin de la sonnerie, les positions des pièces reviennent à celles il- 
lustrées à la fig. 18. 

Le fonctionnement décrit en référence aux fig. 18 à 22 correspond à la sonnerie des heures effec- 
tuées automatiquement en passant a chaque heure pleine, la sonnerie des heures étant bloquée aux 
premier, second et troisieme quan. 

La fig. 23 illustre te fonctionnement de la sonnerie des heures par déclenchement a volonté, a la de- 
mande de futilisateur. 

Le mécanisme de sonnerie comprend а cet effet une bascule de déclenchement à volonté 130 mon- 
té tournant autour de l'axe 131. Cette bascule 130 peut étre actionnée par l'utilisateur qui la pivote 
dans le sens horaire autour de l'axe 131 contre l'effet du ressort de bascule 132. Une branche 133 de 
la bascule 130 agit sur une bascule de déclenchement des heures 134 pivotée en 135 contre l'action 
d'un ressort 137. Cette bascule 134 posséde un tenon 136 susceptible de solliciter le premier bras 119 
de la bascule d'arrét des heures 118 vers la gauche à la fig. 23 pour libérer la crémaillére des heures 
113. Le second bras 122 de la bascule 118 est alors élastiquement déformé. 

Il est ainsi possible d'actionner la sonnerie des heures à la demande, malgré que l'échancrure 125 
de l'écrou d'entrainement 23 occupe une position éloignée de la bascule d'arrét des heures 118. 

La constitution et le fonctionnement du mécanisme de sonnerie des minutes 144, ainsi que l'enclen- 
сорин et l'arrêt du mouvement et du rouage de sonnerie sont expliqués ci-après en référence aux 
ig. 24 à 27. 

A la fig. 24, la piéce des minutes 85 articulée sur l'axe 80 se trouve dans la position de repos dans 
laquelle elle a été entrainée par l'axe de fusée 14 via le pignon de piece des minutes 54 en butée con- 
tre une bascule de bloquage 155 articulée sur un axe 158. Cette bascule 155 coopére avec un levier 
d'arrêt 157 articulé sur un axe 159. || est destiné à retenir par une goupille 160 un doigt de verrouillage 
161 en prise avec le rouage du mouvement de sonnerie contre l'effet du ressort du barillet de sonnerie, 
non illustré. — — 

Lorsque le mécanisme est enclenché en passant comme il sera décrit ci-aprés, l'axe de fusée 14 
tourne dans un sens horaire à la fig. 25. La pièce des minutes 85 sollicitée par son ressort 150 effec- 
tuera également une rotation dans le sens horaire pour étre arrétée par une bascule d'arrét 145 coopé- 
rant avec une goupille 148. Cette rotation est insuffisante pour effectuer l'exécution de la sonnerie des 
minutes, mais permet le débloquage du rouage de sonnerie. En effet, la pièce des minutes 85 libère 
ainsi la bascule de bloquage 155 qui effectue une rotation dans le sens antihoraire autour de l'axe 158. 
De ce fait, le levier d'arrêt 157, sollicité par un ressort non illustré, peut également tourner autour de 
son axe 159 pour libérer le doigt 161 et donc le rouage de sonnerie qui peut effectuer la sonnerie des 
quarts et des heures. 

Lorsque par contre le mécanisme est enclenché par l'utilisateur (fig. 26), la bascule de déclenche- 
ment à volonté 130 est tournée dans le sens horaire, elle debloque la fusée, comme cela sera décrit 
plus loin, et elle entraîne la bascule d'arrêt 145 en rotation dans le sens horaire autour de son axe 146. 
De се fait, la pièce des minutes 85 n'est plus bioquée et peut tomber sur le niveau adéquat ди limagon 
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des minutes 17 ou de la surprise 18. Le nombre de dents 149 adéquat, ici 12, passe alors derriere la 
levée 96. En effectuant sa rotation dans le sens horaire, la piece des minutes 85 libére également le 
doigt de verrouillage 161. 

Le mouvement de sonnerie peut donc se dérouler et Гахе de fusée 14 est entrainé dans un sens 
antihoraire. La piece des minutes 85 tourne alors également dans un sens antihoraire et les dents 149 
actionnent la levée de marteau 96. A la fin de la sonnerie (fig. 24), la piece des minutes 85 entre par 
la goupille 148 en contact avec la bascule de bloquage 155 qui en agissant sur le levier darret 157 
provoque le verrouillage du mouvement de sonnerie, lorsque la goupille 160 arréte le doigt de ver- 
rouillage 161. 

En référence a la fig. 27, la fonction de la surprise des minutes 18 est décrite plus précisément. Le 
sautoir des quarts 103 sollicité par un ressort 170 pousse la surprise 18 de 12° en avant par rapport au 
limaçon des minutes 17 solidaire de la chaussée 16 à chaque passage précis d'un quart au suivant. La 
piéce des minutes 85 en tombant s'appuie sur la surprise et aucune minute n'est sonnée. 

ll est à remarquer que le sautoir des quarts 103 vient en fin de course en appui sur la butée 105 
précédemment décrite, cette butée 105 se trouve sur une bascule intermédiaire 171 articulée sur l'axe 
172 dont la position angulaire est déterminée par la bascule de déclenchement à volonté 130. Ainsi, la 
butée 105 se trouve plus prés de la surprise 18 en sonnerie à la demande. La course du sautoir des 
quarts 103 est donc plus grande de manière à pousser la surprise 18 plus longtemps en avant pour as- 
surer que cette derniére ne revienne pas en arrière et que la pièce des minutes descend bien sur le 
bon échelon et non sur la surprise. Lorsque le sautoir 103 entre en contact avec la butée 105, la sur- 
prise pourra revenir en arrière dans la position illustrée à la fig. 26. 

Le déclenchement de la sonnerie en passant est illustré en référence à la fig. 28. L'écrou sur chaus- 
sóe 24 est fixé à carré sur l'axe de centre 12 et l'axe de la chaussée et fait donc un tour par heure. |! 
actionne chaque quart d'heure un levier de déclenchement 180 articulé sur l'axe 181. Ce levier de dé- 
clenchement 180 agit sur une bascule de déclenchement 182 articulée sur l'axe 183 et sollicité par un 
ressort 184 contre le levier de déclenchement 180. Cette bascule de déclenchement 182 est munie 
d'un cliquet 185 articulé suivant un axe 186 sur la bascule de déclenchement 182 et sollicitée par un 
ressort 187 contre la denture du rochet de détente 43 de la fusée. 

Lorsque la bascule de déclenchement 182 est actionnée, son cliquet 185 recule de deux dents. Au 
moment oü l'écrou sur chaussée 24 échappe, le cliquet 185 fait avancer le rochet de détente 43 dans 
le sens antihoraire de deux dents. La goupille 62 entre en contact avec le plan incliné 64 du cliquet 45 
du plateau d'entrainement qui est dégagé de la denture du rochet à canon 47, libérant ainsi ce dernier 
et la fusée 40. 

Le déclenchement à volonté est illustré à la fig. 29. La bascule de déclenchement à volonté 130 pos- 
séde un cliquet 190 articulé sur elle suivant l'axe 191 et sollicité par un ressort 192 contre la denture 
du rochet de détente 43. Lorsque l'utilisateur actionne la bascule de déclenchement 130, le cliquet 190 
fait avancer le rochet de détente 43 de deux dents pour dégager le cliquet 45 de la denture du rochet 
à canon 47 et pour libérer la fusée 40. 

En référence à la fig. 30, le pignon de rateau 53 de la fusée 40 coopére par une goupille 72 avec le 
doigt de pignon de rateau et engréne avec la denture du rateau articulé sur l'axe 195 et sollicité par un 
ressort 196. Sitót le rochet à canon 47 libéré du cliquet 45, il fait une rotation dans le sens horaire en- 
trainé par le pignon de rateau 53 et le rateau 194 qui se déplace sous l'effet du ressort 196 d'une posi- 
tion armée indiquée en traits interrompus vers une position dans laquelle il repose contre une butée 
197. Lors de cette rotation dans le sens horaire de la fusée 40 correspondant à une premiere phase de 
programmation ou de prise d'information, les différentes pieces du mécanisme de sonnerie recherchent 
les données relatives aux caractéristiques de sonnerie. Cette phase sera suivie immédiatement par une 
seconde phase d'exécution de sonnerie, lors de laquelle la fusée tourne dans un sens antihoraire en- 
trainée par le rouage de sonnerie, par l'intermédiaire du cliquet 45 du plateau d'entrainement 44 en pri- 
se avec le rochet à canon 47. 

En référence à la fig. 31, le mécanisme de sonnerie comprend encore un dispositif isolateur 200 per- 
mettant de bloquer complètement la sonnerie lors de la mise à l'heure. Ce dispositif est associé à la 
tige de remontoir 204 et comprend une bascule isolatrice 201 articulée sur l'axe 202 et sollicitée par le 
ressort 203. Lorsque la tige de remontoir 204 est tirée vers la position de mise à l'heure illustrée à la 
fig. 31, la bascule isolatrice 201 coopérant avec un levier 205 tourne dans le sens antihoraire autour de 
l'axe 202. De ce fait, son extrémité 206 souléve le cliquet 185 et l'éloigne de la denture du rochet de 
détente 43. Ainsi, le rochet à canon 47 ne peut pas étre libéré et la fusée 40 est empéchée d'effectuer 
sa rotation dans le sens horaire. 

Le dispositif isolateur 200 comprend en outre deux bascules 207 et 208 transmettant le mouvement 
du levier 205 de manière que l'extrémité 209 de la bascule 208 entre еп contact avec une goupille de 
bloquage 210 de la bascule de déclenchement à volonté 130 empéchant cette derniére de pouvoir tour- 
ner dans un sens horaire. 

Le dispositif isolateur 200 bloque donc dans la position représentée à la fig. 31 la mise en action du 
mécanisme de sonnerie aussi bien par la fonction «en passant» que par la fonction «à la demande». 

Tel que visible à la fig. 32, le mécanisme de sonnerie comprend encore un ressort de déclenche- 
ment 220 de la piece des minutes 85. Ce ressort 220 coopere dans la position de repos (поп illustrée) 
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de la piéce des minutes 85 avec une goupille 222 de cette derniére pour étre éloignée d'une goupille 
221 de la bascule isolatrice 201. Lorsque la piéce des minutes 85 est actionnée et tombe sur le lima- 
соп 17 ou la surprise, le ressort 220 est libéré et, en tournant dans un sens antihoraire, il pousse la 
bascule isolatrice 201 par la goupille 221 pour tourner cette derniére dans le sens antihoraire autour de 
l'axe 202 et pour dégager le cliquet 185 de déclenchement de la sonnerie en passant du rochet de dé- 
tente 43. Ainsi, la sonnerie en passant est empéchée de s'enclencher, lorsque la sonnerie à volonté est 
enclenchée. Cette derniére est donc prioritaire par rapport à la sonnerie en passant. 

En référence à la fig. 33, le dispositif de sonnerie comprend encore un levier de silence 214 articulé 
sur l'axe 215. Ce levier permet d'agir sur la bascule isolatrice 201. Lorsqu'il est tourné dans le sens ho- 
raire autour de l'axe 215, il pousse cette derniere qui dégage le cliquet 185 de la denture du rochet de 
détente 43. On inhibe ainsi la fonction de sonnerie en passant, tandis que la sonnerie à volonté reste 
fonctionnelle. 

Un exemple de fonction de sonnerie à la demande est présenté en référence aux fig. 34 à 40 cor- 
respondant à la sonnerie de 12 heures 59 minutes ou 12 heures trois quarts 14 minutes. La fig. 34 il- 
lustre la position de repos avant l'actionnement de la bascule de déclenchement à volonté. 

Les pièces des quarts 81 à 84 sont retenues par la bascule d'accrochement 90. 

La goupille 73 du pignon de pièce des minutes 54 est arrêtée par le doigt de pignon de piece des 
minutes 55. Le rochet des heures 48 est arrêté par sa goupille 71 butant contre la saillie 70 de l'écrou 
50. Le rateau 194 est bloqué par le pignon de rateau 53 dont la goupille 72 bute contre le doigt du pi- 
gnon de rateau 52. 

A la fig. 35, le déclenchement à volonté vient de se faire par actionnement de la bascule de déclen- 
chement libérant le rochet à canon 47 et toute la fusée 40. Le rateau 194 entraîne le pignon de rateau 
53 et, par le doigt 52, le canon 66 dans le sens horaire sur un tour pour effectuer 1 a première phase 
de programmation. Le doigt daccrochement 56 entre en contact avec la bascule d'accrochement 90. Le 
doigt de pignon de pièce des minutes 55 et la saillie 70 de l'écrou 50 ont tourné d'un angle de 270°, 
tandis que le rochet des heures 48, la pièce des minutes 85 et la pièce des troisième quarts 83 n'ont 
pas bougé. | 

A la fig. 36, le doigt d'accrochement 56 vient de soulever la bascule d'accrochement 90, libérant les 
pieces de quart et la pièce de troisième quart 83 tombe sur le niveau inférieur de la came de troisième 
quart 21. La pièce des minutes 85 tombe sur l'échelon le plus bas du limaçon des minutes 17 et le ro- 
chet des heures 48 prend sa position sur le niveau le plus bas du limagon des heures. Le rateau 194 
n'entraine la fusée que sur 360° et repose alors contre la butée 197. Ensuite, la pièce de troisième 
quart 83 entraine le canon 66 dans le sens horaire au delà de cette position gráce au bec 100a pous- 
sant le doigt entraineur 51, jusqu'à ce que toutes les dents 94 de la piece de troisieme quart 83 soient 
passées derrière leurs levées respectives. 

La sonnerie est préte pour sonner 3/4, 14 minutes et 12 heures. 

A la fig. 37, le rouage de sonnerie a été libéré par la piéce des minutes 85. La fusée 40 est entrai- 
née via le canon 66 dans le sens antihoraire pour effectuer la deuxieme phase d'exécution de la son- 
nerie. Le doigt entraineur 51 a poussé la piéce de troisieme quart 83 et ses douze dents 94 ont passé 
les levées des quarts. La pièce de troisième quart 83 et les autres pièces de quarts se trouvent de 
nouveau au repos retenues par la bascule d'accrochement 90. Le doigt du pignon de rateau 52 remon- 
te le rateau par l'intermédiaire de la goupille 72 solidaire du pignon de rateau 53 contre l'effet du res- 
sort de rateau 196, 

A la fig. 38, le canon 66 continue à entrainer le doigt de pignon de pieces des minutes 55 qui vient 
en contact avec la goupille 73 du pignon de piéces des minutes 54. La sonnerie des minutes va débu- 
ter instamment. 

A la fig. 39, le pignon des minutes 54 est entrainé par le doigt de pignon des minutes 55 poussant 
la goupille 73 et actionne la pièce des minutes 85. Les 14 minutes viennent de sonner. 

A la fig. 40, la saillie 70 de l'écrou 50 commence à entrainer la goupille 71 du rochet des heures et 
les 12 heures vont sonner. L'ensemble des pieces revient ensuite en position de repos illustrée à la 
fig. 32, par arrét du rouage de sonnerie commandé par la piece des minutes 85. 

li est bien entendu que le mode de réalisation décrit ci-dessus ne présente aucun caractère limitatif 
et qu'il peut recevoir toutes modifications désirables à l'intérieur du cadre tel que défini par la revendi- 
cation 1. En particulier, l'entrainement du mouvement de sonnerie pourra étre obtenu à partir du méme 
organe moteur entrainant la piéce d'horlogerie. Ce mouvement pourra étre de type mécanique, électri- 
que ou électronique. 

L'agencement des diffórentes pieces du mouvement de sonnerie, ainsi que leur forme pourraient étre 
adaptés à la piéce d'horlogerie qui pourrait comporter d'autres mécanismes additionnels. 


Revendications 


1. Pièce d'horlogerie comprenant un mécanisme de sonnerie (10) agencé de façon à sonner les 
quarts et les heures, caractérisée en ce que le mécanisme de sonnerie (10) comprend quatre pidces 
de quarts (81 à 84) destinées à coopérer avec quatre cames de quarts (19 à 22) et des moyens (40) 
susceptibles de mettre en action une desdites pieces de quart (B1 à 84) à chaque quart, la piece du 
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quatrieme quart étant mise en action aux heures pleines, chacune de ces piéces de quart étant agen- 
cée de facon a engendrer une succession de sons particuliers a chaque quart. 

2. Piece d'horlogerie selon la revendication 1, caractérisée en ce que le mécanisme de sonnerie (10) 
comprend un dispositif de répétition des minutes (144) destiné à sonner le nombre de minutes passées 
а l'intérieur d'un quart, le mécanisme de sonnerie (10) étant agencé de façon à sonner, un instant 
avant une heure pleine donnée, trois quarts, 14 minutes et l'heure précédente, à l'heure pleine donnée, 
quatre quarts, zéro minute et l'heure donnée, et une minute aprés l'heure donnée, zéro quart, une mi- 
nute et l'heure donnée. 

3. Piece d'horlogerie selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que le mécanisme de sonne- 
rie (10) comprend au moins quatre timbres et quatre levées de marteau associés (95 à 98) suscepti- 
bles de coopérer avec les quatre pieces de quarts (81 à 84) qui comportent quatre, huit, douze ou res- 
pectivement seize saillies (94) destinées à coopérer avec lesdites levées (95 à 98) et agencées de fa- 
con à transmettre les mélodies de quatre, huit, douze, respectivement seize sons correspondant aux 
mélodies sonnées à chacun des quarts successifs par le carillon de l'Abbaye de Westminster. 

4. Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que les quatre 
cames de quarts (19 à 22), un limagon des minutes (17) et une surprise des minutes (18) sont agen- 
cés sur l'axe de centre (12) de la piece d'horlogerie, la surprise des minutes (18) et les quatre cames 
de quarts (19 à 22) étant solidaires les unes des autres pour former un ensemble entrainé par l'axe de 
centre (12), mais dont la position angulaire par rapport au limacon des minutes (17) solidaire de l'axe 
de centre (12) est susceptible d'étre modifiée par l'action d'un sautoir des quarts (102) destiné à coopé- 
rer avec la surprise des minutes (18) pour assurer un positionnement précis des pieces de quarts (81 à 
84) sur les cames de quarts (19 à 21) et d'une piece des minutes (85) sur le limagon des minutes (17) 
ou sur la surprise des minutes (18) lors des changements de quarts. 

5. Piece d'horlogerie selon la revendication 4, caractérisée en ce que le mécanisme de sonnerie (10) 
comprend un mécanisme de fusée (40) entrainé suivant un premier sens par un rateau (194) sollicité 
par un ressort (196) pour effectuer, lors d'une premiere phase de prise d'information, la mise en place 
des pieces de quarts (81 à 84) sur leurs cames respectives (19 à 22) de la piéce des minutes (85) sur 
le limacon des minutes (17) ou sur la surprise des minutes (18), et dune crémaillére des heures (113) 
sur un limagon des heures (109), le mécanisme de fusée (40) étant entrainé suivant un second sens 
par un organe moteur (42) pour effectuer, lors d'une seconde phase, l'exécution de la sonnerie confor- 
mément à la mélodie de la sonnerie de l'Abbaye de Westminster et le remontage du rateau (194) con- 
tre l'effet dudit ressort (196). 

6. Piéce d'horlogerie selon la revendication 5, caractérisée en ce que le mécanisme de fusée (40) 
est activé au moyen d'un mécanisme de détente (43) à cliquet de détente (45) coopérant avec un ro- 
chet à canon (47) susceptible d'étre libéré suite à l'actionnement d'une commande manuelle (130) ou 
d'une commande automatique (180, 182) reliée à l'axe de centre (12), ce mécanisme de fusée (40) 
comportant un doigt entraineur (50, 51) monté à carré sur le rochet à canon (47) et agencé de facon à 
coopérer avec les piéces de quarts (81 à 84), le doigt entraineur présentant une saillie (70) destinée à 
entrainer, lors de ladite seconde phase, un rochet des heures (48) monté librement sur le rochet à ca- 
non (47) et comportant une denture en prise avec une denture (116) de la crémaillere des heures 
(113), le mécanisme de fusée (40) comportant en outre un second doigt (55) monté à carré sur le ro- 
chet à canon (47) et susceptible d'entrainer, lors de la seconde phase, un pignon de piéce des minutes 
(54) monté librement sur le rochet à canon (47) et en prise avec un engrenage de la piece des minutes 
(B5), un troisieme doigt (52) monté à carré sur le rochet à canon (47) et susceptible d'entrainer, lors de 
la seconde phase, un pignon de rateau (53) monté librement sur le rochet à canon et en prise avec le 
rateau (196), ainsi qu'un doigt de décrochement (56) monté à carré sur le rochet à canon (47) et sus- 
ceptible de libérer les pieces des quarts (81 à 84) d'un dispositif d'accrochement (90) lors de la premie- 
re phase. 

7. Piece d'horlogerie selon les revendications 3 et 6, caractérisée еп ce que les pièces de quarts (81 
à 84) comportent chacune une dent (100) agencée de fagon à coopérer avec le doigt entraineur (51) 
articulé sur un écrou (50) monté à carré sur le rochet à canon (47), en ce que les piéces des quarts 
(81 à 84) sont sollicitées par des ressorts (91) de façon à entrer en contact avec les cames de quarts 
(19 à 22), et en ce que le doigt entraineur (51) est agencé de façon à être entrainé par la dent (100) 
d'une des pieces de quarts (81 à 84) sélectionnée suivant le premier sens lors de la premiere phase 
jusqu'à ce que toutes les saillies (94) de la piéce de quarts sélectionnée soient passées derriere leurs 
levées (95 à 98) respectives, le doigt entraineur (51) étant agencé de facon à pousser la piece de 
quarts sélectionnée par ladite dent (100) dans le second sens lors de la deuxieme phase et de зезса- 
moter lorsque la piece de quarts sélectionnée est en position d'arrét sur le dispositif d'accrochement 
(90). 

8. Piece d'horlogerie selon la revendication 6, caractérisée en ce que le limagon des heures (109) 
est solidaire d'une étoile des heures (111) entrainée par un écrou d'entrainement (23) à carré sur l'axe 
de centre (12) de façon à avancer une dent par heure, et en ce que le mécanisme de sonnerie (10) 
comprend une bascule d'arrét des heures (118) dont une premiére branche (119) est agencée de facon 
à bloquer la crémaillère des heures (113) lors des premier, deuxiéme et troisieme quarts, et dont une 
deuxième branche (122) соореге avec la périphérie de l'écrou d'entrainement (23) formant une came, 
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cette périphérie présentant une échancrure (125) autorisant la rotation de la bascule d'arrét des heures 
(118) sollicitée par un ressort (124), pour débloquer la crémaillère des heures (113) lors du quatrième 
quart correspondant à l'heure pleine. 

9. Piece d'horlogerie selon la revendication 8, caractérisée en ce que au moins l'une des branches 
(119, 122) de la bascule d'arrêt des heures (118) est flexible de façon que la crémaillère des heures 
(113) soit débloquée lors de l'actionnement de la commande manuelle (130) pour sonner les heures. 

10. Piece d’horlogerie selon la revendication 6, caractérisée en ce que le mécanisme de sonnerie 
(40) comprend un mécanisme de blocage (155, 157, 161) destiné à bloquer ledit organe moteur (42) 
lorsque la piéce des minutes (85) est dans sa position de repos et de libérer l'organe moteur (42), lors- 
que la piéce des minutes (85) a échappé de sa position de repos, pour entrainer le mécanisme de fu- 
sée (40) suivant ledit second sens. 

11. Piéce d'horlogerie selon la revendication 10, caractérisée en ce que le mécanisme de sonnerie 
(10) comprend une bascule d'arrét des minutes (145) susceptible d'arréter la ресе des minutes (85) 
lors de la premiére phase dans une position dans laquelle le mécanisme de blocage (155, 157, 161) a 
libéré l'organe moteur (42), cette bascule (145) étant agencée de facon à coopérer avec la commande 
manuelle (130) pour étre dégagée de la piéce des minutes (85) lors de la sonnerie à volonté. 

12. Ресе d'horlogerie selon l'une des revendications 6 à11, caractérisée en ce qu'elle comprend un 
mécanisme isolateur (200) destiné à inhiber le mécanisme de sonnerie (10) lorsque la piece d'horioge- 
rie est dans sa position de mise à l'heure, ce mécanisme isolateur (200) présentant au moins une bas- 
cule (201) agencée de façon à inhiber ledit mécanisme de détente (43) et au moins une pièce де blo- 
cage (207, 208) empéchant le fonctionnement de la commande manuelle (130). 

13. Pièce d'horlogerie selon la revendication 12, caractérisée en ce qu'elle comprend un dispositif 
d'arrét (220, 221) destiné à empécher une commande automatique du mécanisme de sonnerie (10) 
lorsque ce demier est en train d'exécuter une sonnerie obtenue par commande manuelle, ce dispositif 
d'arrêt étant mis en position active lorsque la pièce des minutes est engagée sur le ітасоп (17) ou sur 
la surprise (18) des minutes pour agir sur la bascule (201) de facon à inhiber le mécanisme de détente 
43 


14. Piece d'horiogerie selon la revendication 12, caractérisée en ce qu'elle présente un levier de si- 
lence (214) agencé de facon à empécher une commande automatique du mécanisme de sonnerie (10), 
ce levier de silence (214) étant susceptible d'agir sur ladite bascule (201) de façon à inhiber le méca- 
nisme de détente (43). 
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(54) Dispositiv de commande manuelle d'une montre. 


(57) L’invention concerne un dispositif de commande manuelle 10 

pour une montre formée d’une boite définissant un volume inté- 14 50 5638 66,68 64 
rieur dans lequel est disposé un mouvement dont une fonction 57 
doit ё{ге activee раг ип organe de commande de fonction mon- 
te sur le mouvement. Le dispositif de commande comprend un 
organe de commande accessible depuis l'extérieur, dit organe 
de commande externe monté coulissant par rapport à la boite, 
l'organe de commande externe coopérant avec un organe de 
transmission pour activer la fonction du mouvement. Le disposi- 
tif de commande selon l'invention comporte les caractéristiques 








4-62 





suivantes: 12 70 
- l'organe de transmission est formé d'une tige montée mobile 20 
en rotation dans un trou pratiqué dans la Бойе, dune premiére 54 

roue dentée communiquant avec l'extérieur de la boite, et d'une 

deuxiéme roue dentée communiquant avec le volume intérieur, 58 


ЛЕ 
les roues dentées etant montées solidaires dans au moins un 4] 
sens de rotation а chacune des extrémités de la tige, 

— l'organe de commande externe comporte un secteur denté 
agencé pour coopérer avec la premiére roue dentée de facon 
à l'entrainer en rotation lorsque l'organe de commande externe 
coulisse par rapport à la boite, et 4248 52 72 60 18 16 
— la deuxiéme roue dentée est agencée pour coopérer directe- 

ment ou indirectement avec l'organe de commande de fonction 

de facon à activer la fonction. 
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Description 


[0001] L'invention se rapporte au domaine de l'horlogerie. Elle concerne plus particulièrement un dispositif de commande 
manuelle pour montre, tel qu'un verrou d'armage pour un mécanisme de sonnerie à répétition. 


[0002] Certaines montres mécaniques, en particulier les montres à complication, possédent des fonctions devant étre 
activées depuis l'extérieur de la boite. Le principe de fonctionnement est généralement le suivant: Un organe de commande 
externe monté sur la boite actionne un élément traversant la boite, qui lui-même actionne, directement ou indirectement, 
un organe de commande de fonction monté sur le mouvement. Parmi les organes de commande externes d'une montre, 
on distingue les organes de type à pression, tels que les poussoirs d'un chronographe, et les organes de type à translation 
destinés à actionner un organe de commande de fonction du genre levier, mobile angulairement dans le plan de la montre. 
Les organes de commande du type à translation sont, par exemple, des verrous d'armage d'un ressort moteur de sonnerie. 
De tels verrous sont généralement montés coulissant sur la face latérale externe d'une boite de montre. Ils sont montés 
solidaires d'un élément, tel qu'une tige, traversant la boite par une ouverture oblongue ménagée dans celle-ci. L'élément 
traversant est lui-möme solidaire d'une piece montée coulissant à l'intérieur de la boite et destinée à actionner un levier 
coopérant avec un mouvement. 


[0003] De tels dispositifs posent des problèmes d'étanchéité. En effet, il est impossible de rendre étanche, à l'aide d'un joint 
torique, l'ouverture oblongue dans laquelle se meut l'élément traversant. On choisit généralement de réaliser l'étanchéité 
du dispositif entre les surfaces respectivement interne du verrou et externe de la boite. Toutefois, il est difficile de réaliser 
une bonne étanchéité entre deux surfaces sensiblement planes, mobiles en translation l'une par rapport à l'autre, telles 
que ces deux surfaces. Des solutions à cette difficulté sont proposées dans le brevet CH 672 868 et la demande EP 0 952 
499. Ces documents divulguent des dispositifs comportant un joint plan disposé à l'extérieur de la boite, entre le verrou 
et la surface externe de la boite, ou à l'intérieur, entre la piéce montée coulissante et la surface interne de la boite. Le 
dispositif présente une position étanche dans laquelle le joint est comprimé tout autour de l'ouverture oblongue par les 
deux surfaces entre lesquelles il est pris, et une position non étanche dans laquelle il est reläche. En position étanche, le 
verrou est immobilisé, et en position non étanche, il est libre de se déplacer. Il en résulte que l'étanchéité n'est pas réalisée 
en permanence, et que la manipulation d'une telle montre exige certaines précautions. 


[0004] La présente invention permet de pallier cette difficulté en proposant un dispositif de commande manuelle com- 
prenant un verrou mobile en translation destiné à actionner un levier mobile angulairement dans le plan de la montre à 
l'intérieur de la boite, étanche au repos et en actionnement. 


[0005] Plus précisément, l'invention concerne un dispositif de commande manuelle pour une montre formée d'une boite 
définissant un volume intérieur dans lequel est disposé un mouvement dont une fonction doit étre activée par un organe de 
commande de fonction monté sur le mouvement, le dispositif de commande comprenant un organe de commande acces- 
sible depuis l'extérieur, dit organe de commande externe, monté coulissant par rapport à la boite, l'organe de commande 
externe coopérant avec un organe de transmission pour activer la fonction du mouvement. Selon l'invention, le dispositif 
de commande posséde les caractéristiques suivantes: 

— l'organe de transmission est formé d'une tige montée mobile en rotation dans un trou pratiqué dans la boite, d'une 
premiére roue dentée communiquant avec l'extérieur de la boite, et d'une deuxiéme roue dentée communiquant avec le 
volume intérieur, les roues dentées étant montées solidaires dans au moins un sens de rotation à chacune des extrémités 
de la tige, 

— l'organe de commande externe comporte un secteur denté agencé pour coopérer avec la premiére roue dentée de facon 
à l'entrainer en rotation lorsque l'organe de commande externe coulisse par rapport à la boite, et 

— la deuxiéme roue dentée est agencée pour coopérer directement ou indirectement avec l'organe de commande de 
fonction de facon à activer la fonction. 


[0006] Gráce à ces caractéristiques, le mouvement de translation du verrou est avantageusement transformé en un mou- 
vement de rotation de l'élément traversant. Des solutions pour rendre étanche un tel dispositif sont, dés lors, bien connues 
de l'homme de métier. Elles permettent de garantir l'étanchéité de l'organe de commande au repos et en actionnement. 
De plus, le mouvement de rotation transmis par l'organe de transmission à l'organe d'actionnement, peut étre soit trans- 
formé, à son tour en mouvement de translation, soit conservé. Il en résulte qu'un tel organe de commande peut actionner, 
à l'intérieur de la boite, un levier mobile angulairement dans le plan de la montre aussi bien qu'une roue, ou méme un 
poussoir. D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront plus clairement de la description 
détaillée qui suit d'un exemple de réalisation d'un dispositif de commande manuelle pour montre selon l'invention, cet 
exemple étant donné à titre purement illustratif et non limitatif seulement, en liaison avec les dessins annexés sur lesquels: 


la fig. 1 > ез! ипе vue en perspective d'une montre équipée du dispositif selon l'invention, 
la fig. 2 est une vue de dessous sans le fond d'une telle montre, 
la fig. 3 est une vue en coupe partielle sensiblement selon l'axe 7 heures - 1 heure d'une telle montre, et 


la fig. 4 est une vue en perspective du dispositif selon l'invention. 
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[0007] La présente invention procéde de l'idée générale inventive qui consiste à procurer un dispositif de commande pour 
un levier mobile angulairement dans le plan d'une montre, qui soit étanche aussi bien au repos que lors de sa manipulation, 
et d'une construction simple. 


[0008] La montre selon les fig. 1 et 2 comporte classiquement une boite 10 formée pour l'essentiel d'une carrure 12 
sensiblement circulaire d'axe AA, d'une lunette 14 et d'un fond 16. En variante, la carrure 12 et la lunette 14 pourraient 
former une seule piéce. Ainsi constituée, la boite 10 définit un volume extérieur et un volume intérieur 18 dans lequel est 
logé un mouvement 20. Celui-ci est pourvu d'un mécanisme de sonnerie d'une répétition armé par un levier destiné à étre 
actionné par le dispositif de commande selon l'invention. 


[0009] Désigné dans son ensemble par la référence numérique générale 22, le dispositif de commande selon l'invention 
comprend un verrou 24 formé d'un coffrage 26, d'un poussoir 28 monté coulissant à l'intérieur du coffrage 26 et d'un 
ressort hélicoidal 29 monté sur le poussoir 28. Le poussoir 28 est libre de se déplacer à l'intérieur du coffrage 26 entre 
une position initiale A et une position finale B, le ressort hélicoidal 29 étant prévu pour le ramener à sa position initiale A. 
Le coffrage 26 est monté fixe dans la carrure 12. A cet effet, un dégagement 30 pratiqué dans face externe de la carrure 
12, sensiblement à 9 heures, forme un premier logement oblong 32 dans lequel le coffrage 26 est monté rigidement de 
manière à s'inscrire dans la forme générale de la carrure 12. Le poussoir 28 est muni d'un ergot 34 destiné à le manipuler. 


[0010] On se référera maintenant aux fig. 3 et 4. Le poussoir 28 est solidaire d'une crémaillére 36 s'étendant à l'extérieur 
du coffrage 26, dans le logement 32. Le logement 32 est adapté en forme et en dimension pour permettre le déplacement 
en translation de la crémaillére 36 et pour recevoir une roue dentée destinée à coopérer avec la crémaillére 36, comme 
décrit par la suite. 


[0011] Un trou traversant 38 ménagé dans la carrure 12 parallélement à l'axe AA, débouche d'une part sur le premier 
logement 32, et d'autre par sur un deuxiéme logement 40, ménagé à l'intérieur de la carrure 12, et communiquant avec le 
volume intérieur 18. Une tige cylindrique 42 est montée dans le trou 38. Elle présente une gorge circulaire 44 dans laquelle 
est logé un joint d'étanchéité 46. Ses extrémités forment deux carrés males 48 et 50 prévus pour étre engagés dans deux 
trous carrés femelles de facon à assurer la transmission d'un mouvement de rotation. Une premiére roue dentée 52, logée 
dans le logement 32 de maniére à engrener avec la crémaillére 36, est montée à l'extrémité extérieure de la tige 42 au 
moyen d'un trou carré femelle. Son maintien axial est réalisé par soudage ou collage. Dans une variante de ce mode de 
réalisation, le maintien axial est assuré par un anneau élastique. Une deuxiéme roue dentée 54, logée dans le logement 
40, est montée à l'extrémité intérieure de la tige 42 au moyen d'un trou carré femelle. Son maintien axial est réalisé par 
un anneau élastique 56 monté dans une gorge 57. On notera que le rapport entre le diamètre de la roue extérieure 52 et 
le diamètre de la roue intérieure 54 est avantageusement inférieur à 1 et vaut, par exemple, 1/2. La tige 42 forme avec 
les roues 52 et 54 un organe de transmission rigide désigné par la référence générale 58. On notera également que, pour 
des raisons esthétiques, le fond 16 s'étend par-dessus la roue dentée 52, de maniére à la masquer. 


[0012] Le dispositif de commande manuelle 22 selon l'invention comporte encore, situé à l'intérieur de la boite 10, un 
organe d’actionnement 60 formé sensiblement d'un parallélépipéde légèrement incurvé. Ledit organe d'actionnement 60 
est monté mobile en translation, entre une position initiale A' et une position finale B', sur la face inférieure d'un cercle 
d'encageage 62 assurant le positionnement et le maintien du mouvement 20. А cet effet, le cercle d'encageage 62 est percé 
d'un trou oblong 64 dans lequel sont passées deux vis 66 et 68 fixées à la surface supérieure de l'organe d'actionnement 
60. De plus, l'organe d'actionnement 60 est partiellement logé dans une rainure 70 pratiquée sur la face inférieure du 
cercle d'encageage 62 et destinée à le guider dans son mouvement de translation. ІІ comporte, sur sa face externe, une 
portion dentée 72 coopérant avec la denture de la deuxiéme roue 54 de facon à assurer son entrainement en translation. 
П est pourvu, en outre, d'une surface d'appui 74 située sur за face interne et destinée à coopérer avec un levier d'armage 
76 d'un mécanisme de répétition, ledit levier d'armage 76 étant mobile angulairement dans le plan de la montre entre une 
position initiale A' et une position finale B'. L'organe d'actionnement 60 comporte, enfin, une tige 78 formant une portion 
d'anneau solidaire d'une extrémité du parallélépipéde sur laquelle est monté un ressort 80. L'extrémité de la tige 78 est 
montée à travers un anneau de guidage 82 fixé au cercle d'encageage 62. 


[0013] Le fonctionnement du dispositif de commande 22 selon l'invention est le suivant. Lorsque le dispositif de com- 
mande 22 est au repos, et que le mécanisme de répétition n'est pas armé, le poussoir 28, l'organe d'actionnement 60 
et le levier d'armage 76 sont dans leurs positions initiales respectives A, А et А”. Dans cette position, l'extrémité de la 
crémaillére 36 engréne avec la roue extérieure 52, l'extrémité de la portion dentée 72 engréne avec la roue intérieure 
54 et la surface d'appui 74 vient au contact du levier 76. Lorsque l'utilisateur actionne le poussoir 28, la crémaillére 36 
entraine en rotation l'organe de transmission 58 par l'intermédiaire de la roue 52. L'organe de transmission 58 entraine 
lui-même en translation l'organe d'actionnement 60 par l'intermédiaire de la portion dentée 72. Согдапе d'actionnement 
60 se déplace autour du mouvement 20, dans la rainure 70. || entraine, dans son déplacement, le levier d'armage 76, qui 
se déplace de sa position initiale А à sa position finale B sous l'effet de la pression exercée par la surface d'appui 74. Оп 
notera que la course du poussoir 28 et le rapport des diamétres des roues 52 et 54 sont calculés de sorte que l'organe 
d'actionnement 60 se déplace sur l'intégralité de la course du levier d'armage 76 lorsque le poussoir 28 se déplace de 
sa position initiale A à sa position finale B. Avantageusement, le rapport des diamétres des roues 52 et 54 vaut 1/2, de 
sorte que la course du poussoir 28 est égale, en distance, à la demi-course du levier d'armage 76. En fin de course, 
le poussoir 28 et l'organe d'actionnement 60 sont ramenés dans leurs positions initiales respectivement A et A’, par les 
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ressorts hélicoidaux respectivement 29 et 80. On notera que, le joint d'étanchéité 46 assure l'étanchéité du dispositif de 
commande 22, que ce soit en action ou au repos. 


[0014] Bien entendu, le dispositif de commande manuelle pour montre selon l'invention ne se limite pas au mode de 
réalisation qui vient d'étre décrit et diverses modifications et variantes simples peuvent étre envisagées par l'homme du 
métier sans sortir du cadre de l'invention tel que défini par les revendications annexées. 


[0015] On notera, en particulier, que dans le mode de réalisation décrit précédemment, l'organe de commande de fonc- 
tion, à savoir le levier d'armage 76, est actionné indirectement par l'organe de transmission 58, par l'intermédiaire d'un 
organe d'actionnement 60. Dans une variante de ce mode de réalisation, l'organe d'actionnement 60 peut étre absent 
du dispositif de commande manuelle 22. Le levier d'armage 76 s'étend alors jusqu'à la roue 54 et comporte une portion 
dentée engrenant avec la denture de la roue 54. Le levier 76 est ainsi directement actionné par l'organe de transmission 
58. Dans ce cas, un dispositif d'embrayage - débrayage est prévu entre la roue 52 et la tige 42 afin que le poussoir 28 
puisse revenir à sa position initiale A sans entrainer en retour le levier l'armage 76. 


[0016] Par ailleurs, l'organe d'actionnement 60 peut étre du type circulaire, tel qu'une roue dentée, afin d'entrainer non 
pas un levier d'armage 76, mais une roue de correction d'un organe indicateur de quantiéme, par exemple. Dans ce cas 


[0017] également, un dispositif d'embrayage - débrayage est prévu entre la roue 52 et la tige 42 afin que le poussoir 28 
puisse revenir à sa position initiale A, sans entrainer la roue d'actionnement en retour. Plusieurs poussées sur le poussoir 
28 peuvent étre nécessaires pour que l'organe indicateur à corriger effectue un tour complet. 


[0018] Enfin, la tige 42 peut être montée dans la boite 10 perpendiculairement à l'axe AA sans sortir du cadre de l'invention. 
Dans ce mode de réalisation, la roue dentée 52 est visible sur le cóté de la boite 10. 


Revendications 


1. Dispositif de commande manuelle (22) d'une montre formée d'une boite (10) définissant un volume intérieur (18) dans 
lequel est disposé un mouvement (20) dont une fonction doit étre activée par un organe de commande de fonction 
(76) monté sur ledit mouvement (20), ledit dispositif de commande (22) comprenant un organe de commande (24) 
accessible depuis l'extérieur, dit organe de commande externe (24) monté coulissant par rapport à ladite boite (10), 
ledit organe de commande externe (24) coopérant avec un organe de transmission (58) pour activer ladite fonction 
dudit mouvement (20), caractérisé en ce que: 

— ledit organe de transmission (58) est formé d'une tige (42) montée mobile en rotation dans un trou (38) pratiqué 
dans ladite boite (10), d'une premiére roue dentée (52) communiquant avec l'extérieur de la boite (10), et d'une 
deuxiéme roue dentée (54) communiquant avec ledit volume intérieur (18), lesdites roues dentées (52, 54) étant 
montées solidaires dans au moins un sens de rotation à chacune des extrémités de ladite tige (42), 

— ledit organe de commande externe (24) comporte un secteur denté (36) agencé pour coopérer avec ladite première 
roue dentée (52) de facon à l'entrainer en rotation lorsque ledit organe de commande externe (24) coulisse par rapport 
à la boite (10), et en ce que 

— ladite deuxième roue dentée (54) est agencée pour coopérer directement ou indirectement avec ledit organe de 
commande de fonction (76) de facon à activer ladite fonction. 


2. Dispositif de commande selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite tige (42) est munie d'un joint d'étanchéité 
(46) monté entre lesdites roues dentées (52, 54). 


3. Dispositif de commande selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que lesdites roues dentées (52, 54) 
sont montées rigidement aux extrémités de ladite tige (42). 


4. Dispositif de commande selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que tige (42) est montée dans la boite 
(10) sensiblement perpendiculairement au plan de ladite boite (10). 


5. Dispositif de commande selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le rapport du diamétre de la 
premiére roue dentée (52) au diamétre de la deuxiéme roue dentée (54) est inférieur à 1. 


6. Dispositif de commande selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il comporte, en outre, un organe 
d'actionnement (60) interposé entre ledit organe de transmission (58) et ledit organe de commande de fonction (76) et 
comportant un secteur denté (72) coopérant avec ladite deuxiéme roue dentée (54) de facon à étre mis en mouvement 
lorsque ladite deuxiéme roue dentée (54) tourne. 


7. Dispositif de commande selon la revendication 6, caractérisé en ce que ledit organe d'actionnement (60) est monté 
mobile en translation autour dudit mouvement (20) et comporte une surface d'appui (74) agencée pour exercer une 
poussée sur ledit organe de commande de fonction (76) lorsque ledit organe d'actionnement (60) est en mouvement. 


8. Dispositif de commande selon la revendication 7, caractérisé en ce que ledit organe d'actionnement (60) est monté 
mobile en translation sur un cercle d'encageage (62) sur lequel est monté ledit mouvement (20). 


9. Dispositif de commande selon la revendication 8, caractérisé еп ce que ledit cercle d'encageage (62) comprend une 
ouverture oblongue (64) et en ce que ledit organe d'actionnement (60) comporte deux vis fixées sur sa face supérieure 
à travers ladite ouverture oblongue (64). 
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10. Dispositif de commande selon Рипе des revendications 1 a 9, caractérisé en ce que ladite boite (10) comporte un 
fond (16) s'étendant par-dessus ladite premiere roue dentée (52) de maniére a la masquer. 
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Fig. 4 
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l'ensemble de ces piéces étant directement accessible sans dé- 
montage sur le cóté ponts de la piéce d'horlogerie. 


(73) Titulaire(s): 
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(72) Inventeur(s): 
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Description 


[0001] La présente invention a pour objet une piéce d’horlogerie, notamment une montre bracelet, a répétition a minute. 


[0002] Les pieces d'horlogerie connues avec la fonction de sonnerie ou de répétition à minute possedent habituellement 
plusieurs timbres sur lesquels frappe le même nombre de marteaux. 


[0003] Dans le cas de la répétition à minute qui ne comporte que deux timbres pour sonner les heures, le marteau frappe 
le nombre d'heures sur un timbre grave. Les quarts sont sonnés par les deux marteaux alternativement sur le timbre aigu 
puis sur le timbre grave, et les minutes sont sonnées sur le timbre aigu. 


[0004] Le mécanisme à répétition est logé dans la platine du mouvement, sous le cadran, ce qui le rend difficilement 
accessible pour tout réglage. En effet, sachant qu'en général les timbres sont assemblés en dernier, aprés la pose du 
cadran et méme après l'emboitage, tout réglage des marteaux nécessite de sortir le mouvement de la boite, d'enlever les 
aiguilles et le cadran pour accéder au mécanisme de sonnerie. Il en est de méme pour le rhabillage. 


[0005] Le but de l'invention est de remédier à cet inconvénient et de proposer une piece d'horlogerie à répétition à minute 
dans laquelle tout réglage de la sonnerie peut être effectué directement côté ponts du mouvement. || suffit alors d'ouvrir 
le couvercle du boitier pour accéder directement au réglage de la piece d’horlogerie. 


[0006] La piece d'horlogerie a répétition à minute comprenant plusieurs timbres sur lesquels frappe un méme nombre de 
marteaux armés par des ressorts, est caractérisée en ce que les marteaux, de méme que leurs moyens de commande et 
de réglage, sont disposés sur le cóté ponts de la piece d'horlogerie et accessibles sans démontage. 


[0007] Dans un mode d'exécution préféré, les moyens de réglage des marteaux consistent en des contre-ressorts dont 
le positionnement est réalisé au moyen d'excentriques en contact direct avec les contre-ressorts. 


[0008] Dans la piéce d'horlogerie selon l'invention, tous les réglages de la sonnerie peuvent étre effectués sans aucun 
démontage, car toutes fonctions nécessitant un réglage sont situées du cóté ponts. 


[0009] La fig. 1 du dessin représente une piéce d'horlogerie à sonnerie conventionnelle de construction classique d'une 
répétition à minute, dans laquelle les marteaux 1, 2, et les timbres 3, 4, sont bien apparents sur la vue du mouvement 
cóté ponts, mais ou les organes de réglage sont disposés cóté cadran, et par conséquent pas visibles sur le dessin. Un 
démontage partiel de la piéce d'horlogerie est par conséquent nécessaire pour accéder aux organes de réglage. 


[0010] La fig. 2 du dessin représente un mode d'exécution de la piece d'horlogerie selon l'invention. Dans la fig. 2, on 
retrouve les marteaux 1 et 2, etles timbres 3 et 4. En plus de ces éléments, le cóté ponts de la piéce d'horlogerie présente 
le dispositif de réglage du mécanisme de sonnerie. Celui-ci est composé, pour chaque marteau 1 et 2, d'un ressort de 
marteau 5, 6, et d'un contre-ressort 7, 8 qui ont chacun une fonction bien distincte: 


[0011] Le ressort de marteau 5 ou 6 est armé par les levées des heures, quarts ou minutes pour venir percuter le timbre 
correspondant 3 ou 4. Le contre-ressort 7 ou 8 est destiné à faire reculer le marteau 1 ou 2 apres percussion de maniere 
à éviter tout rebond contre le timbre, ou tout appui permanent contre celui-ci, ce qui provoquerait un étouffement du son. 


[0012] Cette fonction est particulierement difficile à obtenir, aussi l'armage des contre-ressorts est-il réglable au moyen 
d'excentriques 9, 10. Avec la disposition représentée dans la fig. 2, l'opérateur a acces directement aux marteaux 1 et 
2, aux ressorts 5 ou 6 des marteaux, aux contre-ressorts 7 ou 8 ainsi qu'aux excentriques de réglage 9 et 10 desdits 
contre-ressorts. Tous ces éléments sont disposés du cóté ponts de la piéce d'horlogerie. 


[0013] Les excentriques 9 et 10 permettent d'effectuer le réglage des contre-ressorts 7 ou 8. D'autre part, avec la dispo- 
sition des éléments représentés dans la fig. 2, il est possible de contróler le bon fonctionnement des marteaux 1 et 2, et 
de leurs ressorts 5 et 6, de méme que le positionnement des timbres 3 et 4 sans aucun démontage, ce qui contribue à 
la rapidité d'exécution et à la simplicité de l'opération de réglage. 


Revendications 


1. Pièce d'horlogerie à répétition à minute, comprenant plusieurs timbres sur lesquels frappe un même nombre de 
marteaux armés par des ressorts, caractérisée en ce que les marteaux (1 et 2) de méme que leurs moyens de 
commande et de réglage (5 et 6, 7 et 8, 9 et 10) sont disposés cótés ponts de la piéce et accessibles directement 
sans démontage. 


2. Piece d'horlogerie selon la revendication 1, caractérisée еп ce que les moyens de réglage des marteaux consistent 
en des contre-ressorts (7 et 8) dont le positionnement est réalisé au moyen d'excentriques (9 et 10) en contact direct 
avec les contre-ressorts. 
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(54) Dispositif d'armage et de déclenchement pour piece d'horlogerie, notamment pour 


montre-bracelet à répétition minute. 


(57) Le dispositif présente une crémaillére présentant deux par- 
ties élastiques (A et B) lui permettant de poursuivre la rotation 
aprés que le palpeur (7) se soit appuyé surle limacon des heures 
(8), et d'imprimer aussi un mouvement de rotation au doigt (33) 
et à la bascule de décrochement (32) par l'intermédiaire de 
l'excentrique (34). 
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Description 


[0001] L’invention a pour objet un dispositif d’armage et de declenchement pour piece d’horlogerie, notamment pour 
montre-bracelet a répétition a minute. 


[0002] Un mécanisme de sonnerie traditionnel d'une piece d'horlogerie a répétition a minute est représenté dans la fig. 
1 du dessin. ІІ est habituellement composé d'un barillet, d'un arbre de barillet à rochet (arbre de fusée 1) sur lequel est 
ajustée librement une roue encliquetée appelée roue de fusée tournant dans un sens. L'arbre de fusée 1 est prolongé 
par un carré sur lequel sont ajustées plusieurs piéces décrites ci-dessous au regard de la fig. 1. Le déclenchement du 
mécanisme est réalisé au moyen d'un poussoir intégré à la boite. Le poussoir agit sur un bras de crémaillére 4 à secteur 
denté, qui entraine un pignon de crémaillére 6 ajusté sur la base du carré de l'arbre de fusée 1, ce qui permet d'armer 
le ressort du barillet de sonnerie. 


[0003] La crémaillère 5 entraîne dans sa rotation un palpeur 7 qui limite son cheminement. Il vient en butée sur une came 
(limacon des heures 8 à douze échelons) qui est fixée sur une étoile à douze dents 9 positionnée par un sautoir 10 et 
entrainée à chaque heure. 


[0004] Sous le pignon de crémaillére 6, est ajusté et vissé le rochet des heures 11. Il a douze dents triangulaires dont un 
cote vise son centre. Il fait corps avec le pignon 6 et l'arbre de fusée 1. 


[0005] Dans le marteau des heures 12 sont vissés un axe 13 et une tige 14. L'axe 13 pivote dans la platine et dépasse 
cóté cadran. La tige 14 traverse la platine dans un dégagement oblong 16. 


[0006] La levée des heures 17 est ajustée librement sur l'axe du marteau 13, et s'appuie sur la platine. 
[0007] La partie arriere de la levée est en appui sur la tige 14. 


[0008] Le marteau est maintenu dans sa position de repos par le ressort 18. Cette position déterminée exactement par 
rapport au timbre est réglée par un contre ressort 19 qui est orientable. 


[0009] La levée 17 du marteau 12 est actionnée par les dents du rochet des heures 11. Elle souléve le marteau jusqu'à 
ce que les dents du rochet 11 láchent la pointe de la levée 17 et libérent le marteau 12 qui tombe brusquement sur le 
timbre par l'effet de son ressort. Le nombre de dents passant devant la levée 17 lors du déclenchement est déterminé par 
le cheminement du palpeur 7 limité par le limacon des heures 8. 


[0010] La pièce d'horlogerie avec la fonction de sonnerie ou de répétition à minute décrite ci-dessus possède un dispositif 
d'armage et de déclenchement utilisant principalement une crémaillére 5. 


[0011] Dans un mécanisme de répétition-minute classique (fig. 1), la crémaillére 5, actionnée par un poussoir intégré à la 
boite de la montre, posséde un secteur denté qui entraine le pignon de crémaillére 6 ajusté sur la base du carré de l'arbre 
de fusée 1, ce qui lui permet d'armer le ressort du barillet de sonnerie. 


[0012] La crémaillére entraine dans sa rotation le palpeur 7 qui limite son cheminement en venant en butée sur la came 
(limacon des heures 8) à douze échelons. 


[0013] Au moment oü le palpeur 7 vient en appui sur l'échelon correspondant du limacon des heures 8, il subsiste un petit 
espace E entre le palpeur 7 et la crémaillére 5, ce qui permet à cette derniére de continuer son mouvement de rotation et 
d'entrainer le doigt de décrochement 33. Celui-ci est obligé de tourner, et soulève la bascule d'accrochement 32. |! libère 
ainsi la piéce des quarts 21 et déclenche le cycle de sonnerie. 


[0014] Le but de l'invention est de réaliser les trois fonctions de la crémaillére, du palpeur et du doigt de décrochement 
au moyen de la seule crémaillère. 


[0015] Le dispositif d'armage et de déclenchement selon l'invention, comprenant une crémaillére agencée pour entrainer 
un doigt de décrochement soulevant une bascule déclenchant ainsi le cycle de sonnerie, est caractérisé en ce que la 
crémaillére est agencée pour poursuivre son mouvement de rotation aprés que le palpeur se soit appuyé sur le limacon 
des heures, et imprimer un mouvement de rotation au doigt de décrochement et à la bascule pour libérer la piece des 
quarts et déclencher le cycle de sonnerie. 


[0016] Dans un mode d'exécution préféré, le mouvement de rotation de la crémaillére est communiqué à la bascule par 
l'intermédiaire du doigt de décrochement et de son excentrique, et la crémaillére présente deux parties élastiques reliées 
au doigt de décrochement, respectivement au palpeur. 


[0017] La crémaillére, le palpeur, le doigt de décrochement et la bascule seront de préférence situés dans le méme plan. 


[0018] Les fig. 2 et 3 du dessin représentent, à titre d'exemple, un mode d'exécution du dispositif d'armage et de décro- 
chement d'une piéce d'horlogerie selon l'invention. 


[0019] Dans le dessin: 


la fig. 2 montre l'agencement de la crémaillére 5, du palpeur 7, du doigt de décrochement 33, de la bascule 
d'accrochement 32, et de la piéce des quarts 21, et 
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la fig. 3 montre le même agencement, mais sans la bascule d’accrochement 32, de manière a rendre visible la 


forme particulière du doigt de décrochement 33. 


[0020] Afin d’integrer a la cremaillere les deux autres fonctions, celle-ci a ete rendue elastique aux points A et В, се 
qui permet, aprés avoir appuye le palpeur 7 sur le limacon des heures 8, de continuer le mouvement de rotation de la 
crémaillére 5 et d'imprimer un mouvement de rotation au doigt de décrochement 33 et à son excentrique 34, qui va pousser 
la bascule d'accrochement 32, libérer la piéce des quarts 21, et déclencher ainsi le cycle de sonnerie. 


[0021] Un des principaux avantages de cette solution consiste à réaliser toutes les fonctions à l'aide de la crémaillére 5 
et de la bascule 32, ces pièces étant situées dans le méme рап, ce qui confère à l'ensemble une bien meilleure rigidité 
que dans une construction conventionnelle. 


Revendications 


1. 


Dispositif d'armage et de déclenchement pour piece d'horlogerie à répétition à minute, comprenant une crémaillére 
agencée pour entrainer une bascule déclenchant le cycle de sonnerie par l'intermédiaire d'un doigt de décrochement, 
caractérisé en ce que la crémaillére (5) est agencée pour pouvoir poursuivre son mouvement de rotation aprés que 
le palpeur (7) se soit appuyé sur le limacon des heures (8) et imprimer ainsi un mouvement de rotation à un doigt de 
décrochement (33) et à la bascule de décrochement (32) pour libérer la piece des quarts (21). 


Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'un excentrique (34) est monté sous le doigt de décrochement 
(33) 

Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que le mouvement de rotation de la crémaillére (5) est commu- 
niqué à la bascule (32) par l'intermédiaire du doigt de décrochement (33) et de l'excentrique (34). 


Dispositif selon la revendication 2 caractérisé en ce que la crémaillère (5) présente deux parties élastiques (А et B) 
reliées au doigt de décrochement (33), respectivement au palpeur (7). 


Dispositif selon la revendication 3 caractérisé en ce que la crémaillére (5), le palpeur (7), et le doigt de décrochement 
(33) sont réalisés en une seule piece. 


Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que la crémaillère (5), le palpeur (7), le doigt de décrochement 
(33) et la bascule (32), sont situés dans un méme plan. 
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(54) Mécanisme de sonnerie à répétition. 


(57) Mécanisme de sonnerie à répétition minutes pour ресе 

d'horlogerie du type comportant: 

— un ensemble de cames (24, 38, 54) entrainé par le rouage de 

ladite piéce, 

— un ensemble de marteaux de sonnerie, 

— un ensemble de timbres destinés à vibrer sous l'action des 

marteaux de sonnerie, et 

— un dispositif de commande susceptible d'étre activé par 

l'utilisateur et agencé de maniére à enclencher la sonnerie d'un 

nombre de coups correspondant à l'heure courante. 

Dans ce mécanisme, l'ensemble de cames comprend: 

— une premiére came (24) présentant une périodicité de douze 

heures et présentant douze paliers, 

— une deuxiéme came (38) de périodicité de une heure et pré- 

sentant six paliers, et 

— une troisieme came (54) de périodicité de dix minutes et pré- | 
| . дъ. ` SNS 

sentant dix paliers. СӨ Умум 
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Description 


[0001] La présente invention se rapporte aux pieces d’horlogerie du type comportant une sonnerie. Dans се type de 
pieces, l'heure est indiqué en passant, c'est à dire au moment ou elle affiche une heure entiere ou un quart, par un 
mécanisme commandant des marteaux de sonnerie, lesquels frappent des timbres de sonorités différentes. 


[0002] Pour assurer un entrainement correcte des marteaux, le mécanisme comprend des cames entrainées en rotation 
par le rouage de la montre et dont la forme et la périodicité définissent les conditions d'entrainement des marteaux de 
sonnerie, notamment le nombre de coups frappés par chacun d'eux. 


[0003] Dans de telles pieces d'horlogerie, il est d'usage de donner l'heure en frappant un timbre grave et chaque quart 
par deux coups successifs frappés l'un sur un timbre aigu, l'autre sur le timbre grave. Si la piéce comporte, en outre, une 
répétition des minutes, elle frappe les heures et les quarts comme indiqué ci-dessus, puis les minutes par des coups sur 
le timbre aigu seulement. De la sorte, pour afficher 10 heures et 44 minutes, le mécanisme sonnera dix coups graves 
(indication de l'heure), deux doubles coups (indication des quarts) et quatorze coups aigus (indication des minutes). Une 
telle solution est en parfaite cohérence avec l'indication de l'heure en passant. 


[0004] Dans l'exemple ci-dessus de piece d'horlogerie à répétition, le mécanisme comporte trois cames, des heures, 
des quarts et des minutes. La came des heures a une périodicité de douze heures, avec douze secteurs formant une 
spirale à paliers, commandant l'entrainement du marteau qui coopére avec le timbre grave. La came des quarts fait un 
tour par heure et comporte quatre secteurs disposés en spirale et formant quatre paliers, alors que la came des minutes, 
généralement solidaire de et concentrique à la came des quarts et effectuant en conséquence un tour en une heure, 
comporte quatre secteurs identiques de quinze paliers chacun. De la sorte, la périodicité de la came des minutes est de 
15 minutes ou un quart d'heure, chacun des paliers définissant le nombre de coups à sonner pour les minutes. Les cames 
des quarts et des minutes tournent en synchronisme avec la roue des minutes. 


[0005] Pour mieux comprendre le fonctionnement de tels mécanismes, on se référera avantageusement à l'ouvrage intitulé 
«Les Montres Compliquées» Е. LeCoultre, les Editions horlogères Bienne 1951. 


[0006] La solution décrite ci-dessus présente une grande cohérence avec les sonneries d'horloges, mais pose quelques 
problémes, notamment d'usure au niveau du mécanisme dans sa partie commandant les minutes. Le but de la présente 
invention est de pallier cet inconvénient, tout facilitant l'interprétation de l'information dispensée. А cet effet, le mécanisme 
de sonnerie à répétition minutes selon l'invention comporte, de maniére connue: 

—  unensemble de cames entrainé en synchronisme par le rouage de ladite piece, 


— Un ensemble de marteaux de sonnerie, 


- ип ensemble de timbres destinés à vibrer sous l'action des marteaux de sonnerie, et 


un dispositif de commande susceptible d'étre activé par l'utilisateur et agencé de maniére à enclen- 
cher la sonnerie et que les marteaux frappent un nombre de coups correspondant au temps courant. 


ІІ est caractérisé en ce que l'ensemble des cames comprend: 


— une premiére came présentant une périodicité de douze heures et présentant douze paliers, 
— une deuxième came de périodicité de une heure et présentant six paliers, et 


— ипе troisième came de périodicité de dix minutes et présentant dix paliers. 


[0007] Dans un mode de réalisation particulier, les deuxième et troisième cames sont solidaires et coaxiales, la troisième 
came présentant six bras identiques, chacun des bras comportant dix paliers. 


[0008] La description sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée à titre d'exemple et faite 
en référence au dessin dans lequel: 
la fig. 1 est une vue en coupe de l'arbre de barillet et des composants qu'il porte, et 


les fig. 2 a 4 representent respectivement les organes de commande de la sonnerie des heures, des 
dizaines et des unites de minutes. 


[0009] Le mécanisme represente au dessin fait partie dun mouvement de montre comportant un bati constitue d’une pla- 
tine et de ponts, qui паррагай pas sur les figures et qui sert de support aux pieces mobiles. Sur les fig. 2 a 4 n'apparaissent 
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que les pieces participant a leurs fonctions respectives. | va de soi toutefois que dans la montre assemblée, les pieces 
constitutives forment un tout et peuvent coopérer les unes avec les autres comme il sera expliqué plus loin. 


[0010] Le mouvement de montre équipé du mécanisme selon l'invention comprend, représentés en coupe sur la fig. 1, un 
arbre de barillet 10 muni d'un carré 10a, un manchon 11 engagé sur le carré 10a, comprenant une rondelle 11a, un premier 
carré 11b, une portion cylindrique 11c et un deuxième carré 11d, et qui porte, disposés coaxialement et superposés: 


—  unrochet des heures 12 en appui contre la rondelle 11a et engagé sur le carré 11b, 
— un pignon d'armage 14 fixé au pignon 12 par une vis 15 qui les rend solidaires en rotation, 


—  unrochet des dizaines 16 monté fou sur la portion cylindrique 11c du manchon 11 et muni d'une 
goupille 16a, et 


— un doigt 18 monté sur le carré 11d et solidaire avec lui en rotation, disposé de maniére à coopérer 
avec le rochet de dizaines 16 et plus particulierement avec sa goupille 16a, comme cela sera expli- 
qué plus loin. 


[0011] L'empilement est maintenu en place au moyen d'une goupille 20 chassée dans un trou que comporte l'extrémité 
de l'arbre 10. 


[0012] L'arbre 10 coopére, bien sür, avec un tambour de barillet, lequel contient un ressort relié par l'une de ses extrémités 
au tambour et par l'autre à l'arbre. De plus, l'arbre 10 porte, de l'autre cóté du tambour, une roue à rochet permettant 
d'armer le ressort. 


[0013] La partie du mécanisme apparaissant sur la fig. 2 commande la sonnerie des heures. Elle comprend une étoile 
22 comportant douze dents réparties uniformément sur son pourtour, pivotant sur le bâti et entraînée en rotation à raison 
d'un saut par heure, comme cela sera expliqué plus loin. Un limaçon 24 est monté solidaire en rotation sur l'étoile 22. 11 
présente, comme son nom l'indique, une structure en spirale, avec douze paliers occupant chacun un angle de 30*. Le 
positionnement de l'étoile 22 et, avec elle, du limacon 24, est assuré par un ressort sautoir 26 engagé entre deux dents 
de l'étoile 22. 


[0014] Un ráteau des heures 28, comportant un bras 28a percé d'un trou dans sa partie médiane, un doigt 28b et un 
secteur denté 28c disposés chacun à l'une des extrémités du bras 28a, et une goupille 28d fixée rigidement sur la partie du 
bras portant le doigt 28b, est monté pivotant sur un tenon solidaire du bati et engagé dans le trou que comporte le bras 28a. 


[0015] Le doigt 28b est disposé de тапіеге à ce qu'il puisse venir prendre appui contre l'un des paliers du limacon 24, 
alors que le secteur denté 28c engréne avec le pignon d'armage 12 non visible sur cette figure. De la sorte, en appliquant 
sur le ráteau 28 un couple tendant à l'amener en contact avec le limacon 24, qui tient lieu de came, le pignon 12 est 
entrainé en rotation sur un angle inférieur à 360° et arme le ressort de barillet, tout en faisant tourner, avec lui, le rochet 
des heures 14 et le doigt 18. 


[0016] Un ressort 30, en appui contre la goupille 28d engendre un couple tendant à éloigner le doigt 28b du limacon 24. 


[0017] Une levée des heures 32 est montée pivotante sur le báti. Elle comporte un doigt 32a destiné à coopérer avec 
la denture du rochet des heures 14 et un bras 32b. Ce dernier prend appui contre une goupille 34, seule partie visible 
du marteau destiné à sonner les heures, et contre laquelle est appuyé un ressort 36 tendant à faire tourner la levée 
dans le sens anti-horaire, la maintenant en appui contre une butée élastique non représentée au dessin. De la sorte, un 
basculement de la levée 32, commandé par une dent du rochet des heures 14 qui tourne dans le sens anti-horaire, tend 
à déplacer le marteau par sa goupille 34 et à armer le ressort 36. Lorsque la levée est libérée, le marteau tombe sur le 
timbre sous l'effet du ressort 36, mais sans s'y appuyer. Par ailleurs, lors de l'armage, la levée 32 s'escamote sous l'effet 
du rochet des heures 14, gráce au fait que la butée contre laquelle elle prend appui est élastique. 


[0018] Sur la fig. 3, on peut voir les pièces constitutives du mécanisme selon l'invention qui assurent la sonnerie des 
coups des dizaines de minutes. On retrouve le rochet des dizaines 16, muni d'une goupille 16a, et le doigt 18 coopérant 
avec la goupille 16a, ainsi que la goupille 34 et le ressort 36. Cette partie du mécanisme comprend, en outre: 

— une premiere levée des dizaines 37 solidaire de la levée des heures 32, 

— ип limaçon des dizaines 38, un râteau des dizaines 40 muni d'une goupille 40a, 

—  unressort 42 en appui contre cette dernière et tendant à appliquer le ráteau 40 contre le limacon 38, 

— une seconde levée des dizaines 44, 

— une goupille 46 solidaire du marteau travaillant avec le timbre aigu, et 


—  Unressort 48. 
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[0019] Le limacon 38 comporte six paliers définissant ensemble une structure en spirale. ІІ est porté par un mobile effec- 
tuant un tour en une heure et tournant, comme représenté sur la fig. 3, dans le sens anti-horaire. 


[0020] Le râteau des dizaines 40 est monté pivotant sur le bâti. |! comprend une portion en arc de cercle 406 s'étendant sur 
environ 180°, un moyeu central 40c portant la goupille 40a et deux rayons 40d reliant le moyeu à la portion 406, définissant 
ensemble une ouverture à l'intérieur de laquelle est disposé le rochet des dizaines 16. La portion 40b comprend, à l'une de 
ses extrémités, un doigt 40e destiné à prendre appui contre le limacon 38, et à l'autre extrémité une denture 40f agencée 
pour coopérer avec la deuxième levée des dizaines 44 ainsi que, dans sa partie comprise entre les rayons 40d, une 
denture interne 40g destinée à coopérer avec le rochet des dizaines 16 et une denture externe 40h destinée à coopérer 
avec la premiere levée des dizaine 37. Un crochet 50 monté sur la portion 406 et un ressort 52 fixé sur cette dernière et 
coopérant avec le crochet, assurent la liaison avec la partie du mécanisme sonnant les minutes, comme cela sera expliqué 
plus loin. En outre, un tenon 53 est disposé dans le báti et sert de pivotement aux levées 32 et 37, tout en coopérant 
avec le crochet 50. 


[0021] La partie du mécanisme selon l'invention assurant la sonnerie des minutes est représentée sur la fig. 4. Elle 
comprend: 


— ипе came des minutes 54, solidaire en rotation avec la came des dizaines 38, comportant six sec- 
teurs identiques, chacun muni de dix paliers, et portant une goupille 54a dans sa planche, 


— une surprise 56 concentrique à la came 54, et munie d'un trou 56a dans lequel est engagé la gou- 
pille 54a, 


— un sautoir 58 et un ressort 60 coopérant avec le sautoir 58 pour commander la surprise 56, 
—  unráteau 62 muni d'une goupille 62a, 


—  unressort 64 en appui contre la goupille 62a et tendant à appliquer le ráteau 62 contre la came 54 
ou la surprise 56, et 


— ипе levée des minutes 66 solidaire de la seconde levée des dizaines 44 et coopérant avec la gou- 
pille 46 et avec le ressort 48. 


[0022] La came 54 et le limaçon 38 étant solidaires en rotation, ils font donc un tour en une heure. De la sorte, la périodicité 
de la came 54, compte tenu de ses six secteurs identiques, est de dix minutes. La surprise 56 est montée avec un peu 
de jeu et de manière classique, a cause de l'engagement de la goupille 54a dans le trou 56a, afin de faciliter le réglage 
de la came des minutes, comme expliqué dans l'ouvrage mentionné plus haut. 


[0023] Le ráteau des minutes 62 est monté pivotant concentriquement au ráteau des dizaines 40. Il comporte une portion 
en arc de cercle 62b s'étendant sur environ 180°, un moyeu central 62c portant la goupille 62a et deux rayons 62d reliant le 
moyeu à la portion 62b, définissant ensemble une ouverture à l'intérieur de laquelle est disposé le rochet des dizaines 16. 


[0024] La portion 62b comprend, à l'une de ses extrémités, un doigt 62e destiné à prendre appui contre la came 54 et la 
surprise 56, à l'autre extrémité, une denture 62f agencée pour coopérer avec la levée des minutes 66 ainsi que, dans sa 
partie comprise entre les rayons 62d, une denture externe 62g destinée à coopérer avec le crochet 50. 


[0025] Tant que la montre fonctionne, son rouage entraîne en rotation la came des minutes 54 et le limaçon des dizaines 
38, qui forment ensemble un mobile, lequel porte une goupille non représentée au dessin. A chaque tour de ce mobile, la 
goupille fait tourner la roue 22 qui saute d'un pas, entraînant avec elle le limaçon des heures 24. 


[0026] L'enclenchement de la répétition se fait par un organe extérieur faisant basculer le ráteau des heures 28 jusqu'à 
entrer en contact avec le limacon 24 par son doigt 28b. La denture 28c entraine en rotation dans le sens antihoraire le 
pignon d'armage 14 et avec lui l'arbre de barillet 10, ce qui arme le ressort de barillet, le rochet des heures 12 et le doigt 
18. Ce dernier s'éloigne de la goupille 16a, de telle sorte que le rochet des dizaines 16 n'est plus retenu. Ainsi, sous 
l'effet du ressort 42, le ráteau des dizaines 40 bascule jusqu'à ce que son doigt 40e prenne appui contre le limacon des 
dizaines 38. Lors de ce mouvement, le crochet 50 est soulevé par le tenon 53 si bien qu'il ne retient plus le ráteau des 
minutes 62 par sa denture 62g, lequel vient prendre appui contre la came des minutes 54, ou contre la surprise toutes 
les dizaines de minutes. 


[0027] Dans cet état, les ráteaux 28, 40 et 62 sont en appui contre les cames et occupent ainsi une position correspondant 
au nombre de coups à sonner. Les ráteaux 40 et 62 sont dans des positions stables, définies respectivement par la 
pression des ressorts 42 et 64. Le ráteau des heures 28 est soumis au couple engendré par le ressort de barillet, de telle 
sorte qu'il tend à revenir prendre sa position de repos. Durant ce mouvement, il entraine le rochet des heures 14 dont 
les dents coopèrent successivement avec la levée 32, commandant à chaque fois le marteau des sons graves pour qu'il 
sonne les heures, le nombre de coups variant de un à douze, selon le temps courant. 
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[0028] Apres que l'heure a été sonnée, l'arbre 10 poursuit son mouvement jusqu'à ce que le doigt 18 vienne prendre appui 
contre la goupille 16a. Ace moment-là, le rochet des dizaines 16 entraine le ráteau des dizaines 40 par engrénement avec 
sa denture 40g, lequel commande la sonnerie des dizaines en entrainant alternativement les marteaux des sons aigus et 
graves par l'action des dentures 40f et 40h sur respectivement les levées 44 et 37, le nombre de doubles coups sonnés 
pouvant varier de zéro à cinq, selon le nombre de dizaines du temps courant. 


[0029] Lorsque le nombre de coups correspondant aux dizaines a été frappé, le crochet 50 quitte le tenon 53 et vient 
en prise avec la denture 62g du ráteau des minutes. Les ráteaux sont alors mus ensemble, le ráteau 62 entrainant la 
levée 66 par sa denture 62f, le nombre de coups frappés sur le timbre aigu étant fonction du temps courant et pouvant 
varier de zéro à neuf. 


[0030] Enfin, lorsque le ráteau des heures 28 atteint sa position de repos, le mécanisme s’arrête. 


[0031] Une nouvelle action sur l'organe de commande ramenera les trois ráteaux dans leur position en contact avec les 
cames et engendrera ainsi un nouveau train de sonnerie. 


[0032] Dans le mécanisme décrit, la came des minutes est mue en méme temps que celle de dizaines. |! est évident 
que le mécanisme pourrait tout aussi bien fonctionner si les deux cames tournaient à des vitesses différentes, dans la 
mesure oü la came des unités présente une périodicité de dix minutes et comporte dix paliers, et la came des dizaines 
une périodicité de une heure et six paliers. 


[0033] Gráce au fait que le mécanisme sonne les dizaines et les minutes plutót que les quarts et les minutes, il est possible 
de réduire le nombre de paliers de chacun des secteurs de la came des unités 54 et rendre ainsi moins délicat le réglage 
de ce mécanisme. |! est aussi possible de le faire de plus petite dimension et ainsi l'intégrer plus facilement dans une 
montre bracelet, voire de dame. 


Revendications 


1. Mécanisme de sonnerie à répétition minutes pour piece d'horlogerie du type comportant: 


— un ensemble de cames (24, 38, 54) entraîné par le rouage de ladite pièce, 
—  unensemble de marteaux de sonnerie (34, 46), 
—  unensemble de timbres destinés à vibrer sous l'action des marteaux de sonnerie, et 


— ип dispositif de commande susceptible d’être activé par l'utilisateur et agencé de manière à enclen- 
cher la sonnerie pour que les marteaux frappent un nombre de coups correspondant à l'heure cou- 
rante, 


caractérisé en ce que l'ensemble de cames comprend: 


— une premiére came (24) présentant une périodicité de douze heures et présentant douze paliers, 
— une deuxième came (38) de périodicité de une heure et présentant six paliers, et 
— ипе troisième came (54) de périodicité de dix minutes et présentant dix paliers. 


2. Mécanisme selon la revendication 1, caractérisé en ce que les deuxième (38) et troisième (54) cames sont solidaires 
et coaxiales et en ce que la troisieme came (54) présente six bras identiques, chacun des bras comportant dix paliers. 
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(54) Mécanisme de sonnerie à répétition. 


(57) Mécanisme de sonnerie à répétition minutes pour ресе 

d'horlogerie du type comportant: 

— un ensemble de cames (24, 38, 54) entrainé par le rouage de 

ladite piéce, 

— un ensemble de marteaux de sonnerie, 

— un ensemble de timbres destinés à vibrer sous l'action des 

marteaux de sonnerie, et 

— un dispositif de commande susceptible d'étre activé par 

l'utilisateur et agencé de maniére à enclencher la sonnerie d'un 

nombre de coups correspondant à l'heure courante. 

Dans ce mécanisme, l'ensemble de cames comprend: 

— une premiére came (24) présentant une périodicité de douze 

heures et présentant douze paliers, 

— une deuxiéme came (38) de périodicité de une heure et pré- 

sentant six paliers, et 

— une troisieme came (54) de périodicité de dix minutes et pré- | 
| . дъ. ` SNS 

sentant dix paliers. СӨ Умум 
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Description 


[0001] La présente invention se rapporte aux pieces d’horlogerie du type comportant une sonnerie. Dans се type de 
pieces, l'heure est indiqué en passant, c'est à dire au moment ou elle affiche une heure entiere ou un quart, par un 
mécanisme commandant des marteaux de sonnerie, lesquels frappent des timbres de sonorités différentes. 


[0002] Pour assurer un entrainement correcte des marteaux, le mécanisme comprend des cames entrainées en rotation 
par le rouage de la montre et dont la forme et la périodicité définissent les conditions d'entrainement des marteaux de 
sonnerie, notamment le nombre de coups frappés par chacun d'eux. 


[0003] Dans de telles pieces d'horlogerie, il est d'usage de donner l'heure en frappant un timbre grave et chaque quart 
par deux coups successifs frappés l'un sur un timbre aigu, l'autre sur le timbre grave. Si la piéce comporte, en outre, une 
répétition des minutes, elle frappe les heures et les quarts comme indiqué ci-dessus, puis les minutes par des coups sur 
le timbre aigu seulement. De la sorte, pour afficher 10 heures et 44 minutes, le mécanisme sonnera dix coups graves 
(indication de l'heure), deux doubles coups (indication des quarts) et quatorze coups aigus (indication des minutes). Une 
telle solution est en parfaite cohérence avec l'indication de l'heure en passant. 


[0004] Dans l'exemple ci-dessus de piece d'horlogerie à répétition, le mécanisme comporte trois cames, des heures, 
des quarts et des minutes. La came des heures a une périodicité de douze heures, avec douze secteurs formant une 
spirale à paliers, commandant l'entrainement du marteau qui coopére avec le timbre grave. La came des quarts fait un 
tour par heure et comporte quatre secteurs disposés en spirale et formant quatre paliers, alors que la came des minutes, 
généralement solidaire de et concentrique à la came des quarts et effectuant en conséquence un tour en une heure, 
comporte quatre secteurs identiques de quinze paliers chacun. De la sorte, la périodicité de la came des minutes est de 
15 minutes ou un quart d'heure, chacun des paliers définissant le nombre de coups à sonner pour les minutes. Les cames 
des quarts et des minutes tournent en synchronisme avec la roue des minutes. 


[0005] Pour mieux comprendre le fonctionnement de tels mécanismes, on se référera avantageusement à l'ouvrage intitulé 
«Les Montres Compliquées» Е. LeCoultre, les Editions horlogères Bienne 1951. 


[0006] La solution décrite ci-dessus présente une grande cohérence avec les sonneries d'horloges, mais pose quelques 
problémes, notamment d'usure au niveau du mécanisme dans sa partie commandant les minutes. Le but de la présente 
invention est de pallier cet inconvénient, tout facilitant l'interprétation de l'information dispensée. А cet effet, le mécanisme 
de sonnerie à répétition minutes selon l'invention comporte, de maniére connue: 

—  unensemble de cames entrainé en synchronisme par le rouage de ladite piece, 


— Un ensemble de marteaux de sonnerie, 


- ип ensemble de timbres destinés à vibrer sous l'action des marteaux de sonnerie, et 


un dispositif de commande susceptible d'étre activé par l'utilisateur et agencé de maniére à enclen- 
cher la sonnerie et que les marteaux frappent un nombre de coups correspondant au temps courant. 


ІІ est caractérisé en ce que l'ensemble des cames comprend: 


— une premiére came présentant une périodicité de douze heures et présentant douze paliers, 
— une deuxième came de périodicité de une heure et présentant six paliers, et 


— ипе troisième came de périodicité de dix minutes et présentant dix paliers. 


[0007] Dans un mode de réalisation particulier, les deuxième et troisième cames sont solidaires et coaxiales, la troisième 
came présentant six bras identiques, chacun des bras comportant dix paliers. 


[0008] La description sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée à titre d'exemple et faite 
en référence au dessin dans lequel: 
la fig. 1 est une vue en coupe de l'arbre de barillet et des composants qu'il porte, et 


les fig. 2 a 4 representent respectivement les organes de commande de la sonnerie des heures, des 
dizaines et des unites de minutes. 


[0009] Le mécanisme represente au dessin fait partie dun mouvement de montre comportant un bati constitue d’une pla- 
tine et de ponts, qui паррагай pas sur les figures et qui sert de support aux pieces mobiles. Sur les fig. 2 a 4 n'apparaissent 
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que les pieces participant a leurs fonctions respectives. | va de soi toutefois que dans la montre assemblée, les pieces 
constitutives forment un tout et peuvent coopérer les unes avec les autres comme il sera expliqué plus loin. 


[0010] Le mouvement de montre équipé du mécanisme selon l'invention comprend, représentés en coupe sur la fig. 1, un 
arbre de barillet 10 muni d'un carré 10a, un manchon 11 engagé sur le carré 10a, comprenant une rondelle 11a, un premier 
carré 11b, une portion cylindrique 11c et un deuxième carré 11d, et qui porte, disposés coaxialement et superposés: 


—  unrochet des heures 12 en appui contre la rondelle 11a et engagé sur le carré 11b, 
— un pignon d'armage 14 fixé au pignon 12 par une vis 15 qui les rend solidaires en rotation, 


—  unrochet des dizaines 16 monté fou sur la portion cylindrique 11c du manchon 11 et muni d'une 
goupille 16a, et 


— un doigt 18 monté sur le carré 11d et solidaire avec lui en rotation, disposé de maniére à coopérer 
avec le rochet de dizaines 16 et plus particulierement avec sa goupille 16a, comme cela sera expli- 
qué plus loin. 


[0011] L'empilement est maintenu en place au moyen d'une goupille 20 chassée dans un trou que comporte l'extrémité 
de l'arbre 10. 


[0012] L'arbre 10 coopére, bien sür, avec un tambour de barillet, lequel contient un ressort relié par l'une de ses extrémités 
au tambour et par l'autre à l'arbre. De plus, l'arbre 10 porte, de l'autre cóté du tambour, une roue à rochet permettant 
d'armer le ressort. 


[0013] La partie du mécanisme apparaissant sur la fig. 2 commande la sonnerie des heures. Elle comprend une étoile 
22 comportant douze dents réparties uniformément sur son pourtour, pivotant sur le bâti et entraînée en rotation à raison 
d'un saut par heure, comme cela sera expliqué plus loin. Un limaçon 24 est monté solidaire en rotation sur l'étoile 22. 11 
présente, comme son nom l'indique, une structure en spirale, avec douze paliers occupant chacun un angle de 30*. Le 
positionnement de l'étoile 22 et, avec elle, du limacon 24, est assuré par un ressort sautoir 26 engagé entre deux dents 
de l'étoile 22. 


[0014] Un ráteau des heures 28, comportant un bras 28a percé d'un trou dans sa partie médiane, un doigt 28b et un 
secteur denté 28c disposés chacun à l'une des extrémités du bras 28a, et une goupille 28d fixée rigidement sur la partie du 
bras portant le doigt 28b, est monté pivotant sur un tenon solidaire du bati et engagé dans le trou que comporte le bras 28a. 


[0015] Le doigt 28b est disposé de тапіеге à ce qu'il puisse venir prendre appui contre l'un des paliers du limacon 24, 
alors que le secteur denté 28c engréne avec le pignon d'armage 12 non visible sur cette figure. De la sorte, en appliquant 
sur le ráteau 28 un couple tendant à l'amener en contact avec le limacon 24, qui tient lieu de came, le pignon 12 est 
entrainé en rotation sur un angle inférieur à 360° et arme le ressort de barillet, tout en faisant tourner, avec lui, le rochet 
des heures 14 et le doigt 18. 


[0016] Un ressort 30, en appui contre la goupille 28d engendre un couple tendant à éloigner le doigt 28b du limacon 24. 


[0017] Une levée des heures 32 est montée pivotante sur le báti. Elle comporte un doigt 32a destiné à coopérer avec 
la denture du rochet des heures 14 et un bras 32b. Ce dernier prend appui contre une goupille 34, seule partie visible 
du marteau destiné à sonner les heures, et contre laquelle est appuyé un ressort 36 tendant à faire tourner la levée 
dans le sens anti-horaire, la maintenant en appui contre une butée élastique non représentée au dessin. De la sorte, un 
basculement de la levée 32, commandé par une dent du rochet des heures 14 qui tourne dans le sens anti-horaire, tend 
à déplacer le marteau par sa goupille 34 et à armer le ressort 36. Lorsque la levée est libérée, le marteau tombe sur le 
timbre sous l'effet du ressort 36, mais sans s'y appuyer. Par ailleurs, lors de l'armage, la levée 32 s'escamote sous l'effet 
du rochet des heures 14, gráce au fait que la butée contre laquelle elle prend appui est élastique. 


[0018] Sur la fig. 3, on peut voir les pièces constitutives du mécanisme selon l'invention qui assurent la sonnerie des 
coups des dizaines de minutes. On retrouve le rochet des dizaines 16, muni d'une goupille 16a, et le doigt 18 coopérant 
avec la goupille 16a, ainsi que la goupille 34 et le ressort 36. Cette partie du mécanisme comprend, en outre: 

— une premiere levée des dizaines 37 solidaire de la levée des heures 32, 

— ип limaçon des dizaines 38, un râteau des dizaines 40 muni d'une goupille 40a, 

—  unressort 42 en appui contre cette dernière et tendant à appliquer le ráteau 40 contre le limacon 38, 

— une seconde levée des dizaines 44, 

— une goupille 46 solidaire du marteau travaillant avec le timbre aigu, et 


—  Unressort 48. 
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[0019] Le limacon 38 comporte six paliers définissant ensemble une structure en spirale. ІІ est porté par un mobile effec- 
tuant un tour en une heure et tournant, comme représenté sur la fig. 3, dans le sens anti-horaire. 


[0020] Le râteau des dizaines 40 est monté pivotant sur le bâti. |! comprend une portion en arc de cercle 406 s'étendant sur 
environ 180°, un moyeu central 40c portant la goupille 40a et deux rayons 40d reliant le moyeu à la portion 406, définissant 
ensemble une ouverture à l'intérieur de laquelle est disposé le rochet des dizaines 16. La portion 40b comprend, à l'une de 
ses extrémités, un doigt 40e destiné à prendre appui contre le limacon 38, et à l'autre extrémité une denture 40f agencée 
pour coopérer avec la deuxième levée des dizaines 44 ainsi que, dans sa partie comprise entre les rayons 40d, une 
denture interne 40g destinée à coopérer avec le rochet des dizaines 16 et une denture externe 40h destinée à coopérer 
avec la premiere levée des dizaine 37. Un crochet 50 monté sur la portion 406 et un ressort 52 fixé sur cette dernière et 
coopérant avec le crochet, assurent la liaison avec la partie du mécanisme sonnant les minutes, comme cela sera expliqué 
plus loin. En outre, un tenon 53 est disposé dans le báti et sert de pivotement aux levées 32 et 37, tout en coopérant 
avec le crochet 50. 


[0021] La partie du mécanisme selon l'invention assurant la sonnerie des minutes est représentée sur la fig. 4. Elle 
comprend: 


— ипе came des minutes 54, solidaire en rotation avec la came des dizaines 38, comportant six sec- 
teurs identiques, chacun muni de dix paliers, et portant une goupille 54a dans sa planche, 


— une surprise 56 concentrique à la came 54, et munie d'un trou 56a dans lequel est engagé la gou- 
pille 54a, 


— un sautoir 58 et un ressort 60 coopérant avec le sautoir 58 pour commander la surprise 56, 
—  unráteau 62 muni d'une goupille 62a, 


—  unressort 64 en appui contre la goupille 62a et tendant à appliquer le ráteau 62 contre la came 54 
ou la surprise 56, et 


— ипе levée des minutes 66 solidaire de la seconde levée des dizaines 44 et coopérant avec la gou- 
pille 46 et avec le ressort 48. 


[0022] La came 54 et le limaçon 38 étant solidaires en rotation, ils font donc un tour en une heure. De la sorte, la périodicité 
de la came 54, compte tenu de ses six secteurs identiques, est de dix minutes. La surprise 56 est montée avec un peu 
de jeu et de manière classique, a cause de l'engagement de la goupille 54a dans le trou 56a, afin de faciliter le réglage 
de la came des minutes, comme expliqué dans l'ouvrage mentionné plus haut. 


[0023] Le ráteau des minutes 62 est monté pivotant concentriquement au ráteau des dizaines 40. Il comporte une portion 
en arc de cercle 62b s'étendant sur environ 180°, un moyeu central 62c portant la goupille 62a et deux rayons 62d reliant le 
moyeu à la portion 62b, définissant ensemble une ouverture à l'intérieur de laquelle est disposé le rochet des dizaines 16. 


[0024] La portion 62b comprend, à l'une de ses extrémités, un doigt 62e destiné à prendre appui contre la came 54 et la 
surprise 56, à l'autre extrémité, une denture 62f agencée pour coopérer avec la levée des minutes 66 ainsi que, dans sa 
partie comprise entre les rayons 62d, une denture externe 62g destinée à coopérer avec le crochet 50. 


[0025] Tant que la montre fonctionne, son rouage entraîne en rotation la came des minutes 54 et le limaçon des dizaines 
38, qui forment ensemble un mobile, lequel porte une goupille non représentée au dessin. A chaque tour de ce mobile, la 
goupille fait tourner la roue 22 qui saute d'un pas, entraînant avec elle le limaçon des heures 24. 


[0026] L'enclenchement de la répétition se fait par un organe extérieur faisant basculer le ráteau des heures 28 jusqu'à 
entrer en contact avec le limacon 24 par son doigt 28b. La denture 28c entraine en rotation dans le sens antihoraire le 
pignon d'armage 14 et avec lui l'arbre de barillet 10, ce qui arme le ressort de barillet, le rochet des heures 12 et le doigt 
18. Ce dernier s'éloigne de la goupille 16a, de telle sorte que le rochet des dizaines 16 n'est plus retenu. Ainsi, sous 
l'effet du ressort 42, le ráteau des dizaines 40 bascule jusqu'à ce que son doigt 40e prenne appui contre le limacon des 
dizaines 38. Lors de ce mouvement, le crochet 50 est soulevé par le tenon 53 si bien qu'il ne retient plus le ráteau des 
minutes 62 par sa denture 62g, lequel vient prendre appui contre la came des minutes 54, ou contre la surprise toutes 
les dizaines de minutes. 


[0027] Dans cet état, les ráteaux 28, 40 et 62 sont en appui contre les cames et occupent ainsi une position correspondant 
au nombre de coups à sonner. Les ráteaux 40 et 62 sont dans des positions stables, définies respectivement par la 
pression des ressorts 42 et 64. Le ráteau des heures 28 est soumis au couple engendré par le ressort de barillet, de telle 
sorte qu'il tend à revenir prendre sa position de repos. Durant ce mouvement, il entraine le rochet des heures 14 dont 
les dents coopèrent successivement avec la levée 32, commandant à chaque fois le marteau des sons graves pour qu'il 
sonne les heures, le nombre de coups variant de un à douze, selon le temps courant. 
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[0028] Apres que l'heure a été sonnée, l'arbre 10 poursuit son mouvement jusqu'à ce que le doigt 18 vienne prendre appui 
contre la goupille 16a. Ace moment-là, le rochet des dizaines 16 entraine le ráteau des dizaines 40 par engrénement avec 
sa denture 40g, lequel commande la sonnerie des dizaines en entrainant alternativement les marteaux des sons aigus et 
graves par l'action des dentures 40f et 40h sur respectivement les levées 44 et 37, le nombre de doubles coups sonnés 
pouvant varier de zéro à cinq, selon le nombre de dizaines du temps courant. 


[0029] Lorsque le nombre de coups correspondant aux dizaines a été frappé, le crochet 50 quitte le tenon 53 et vient 
en prise avec la denture 62g du ráteau des minutes. Les ráteaux sont alors mus ensemble, le ráteau 62 entrainant la 
levée 66 par sa denture 62f, le nombre de coups frappés sur le timbre aigu étant fonction du temps courant et pouvant 
varier de zéro à neuf. 


[0030] Enfin, lorsque le ráteau des heures 28 atteint sa position de repos, le mécanisme s’arrête. 


[0031] Une nouvelle action sur l'organe de commande ramenera les trois ráteaux dans leur position en contact avec les 
cames et engendrera ainsi un nouveau train de sonnerie. 


[0032] Dans le mécanisme décrit, la came des minutes est mue en méme temps que celle de dizaines. |! est évident 
que le mécanisme pourrait tout aussi bien fonctionner si les deux cames tournaient à des vitesses différentes, dans la 
mesure oü la came des unités présente une périodicité de dix minutes et comporte dix paliers, et la came des dizaines 
une périodicité de une heure et six paliers. 


[0033] Gráce au fait que le mécanisme sonne les dizaines et les minutes plutót que les quarts et les minutes, il est possible 
de réduire le nombre de paliers de chacun des secteurs de la came des unités 54 et rendre ainsi moins délicat le réglage 
de ce mécanisme. |! est aussi possible de le faire de plus petite dimension et ainsi l'intégrer plus facilement dans une 
montre bracelet, voire de dame. 


Revendications 


1. Mécanisme de sonnerie à répétition minutes pour piece d'horlogerie du type comportant: 


— un ensemble de cames (24, 38, 54) entraîné par le rouage de ladite pièce, 
—  unensemble de marteaux de sonnerie (34, 46), 
—  unensemble de timbres destinés à vibrer sous l'action des marteaux de sonnerie, et 


— ип dispositif de commande susceptible d’être activé par l'utilisateur et agencé de manière à enclen- 
cher la sonnerie pour que les marteaux frappent un nombre de coups correspondant à l'heure cou- 
rante, 


caractérisé en ce que l'ensemble de cames comprend: 


— une premiére came (24) présentant une périodicité de douze heures et présentant douze paliers, 
— une deuxième came (38) de périodicité de une heure et présentant six paliers, et 
— ипе troisième came (54) de périodicité de dix minutes et présentant dix paliers. 


2. Mécanisme selon la revendication 1, caractérisé en ce que les deuxième (38) et troisième (54) cames sont solidaires 
et coaxiales et en ce que la troisieme came (54) présente six bras identiques, chacun des bras comportant dix paliers. 
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(54) Pièce d'horlogerie avec un dispositif de sonnerie. 


(57) La pièce d’horlogerie comprend un dispositif de sonnerie 
des quarts (10) comportant une pièce des quarts (11) munie 
d'une première et seconde séries de dents (25, 26) destinées 
à coopérer avec une première et seconde levées de marteaux 
(27, 30). Elle comporte en outre un dispositif de sonnerie supplé- 
mentaire (40) présentant une pièce supplémentaire (41) à sec- 
teur denté (42) fixée sur la pièce des quarts (11). Ce secteur 
denté coopère avec une levée supplémentaire montée sur une 
desdites levées (27) de façon à sonner les quarts par séries d’au 
moins trois sons successifs. On obtient ainsi une sonnerie à suc- 
cession de sons originale, tout en conservant une construction 
peu compliquée et fiable. 
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Description 


[0001] La présente invention concerne une pièce d'horlogerie comprenant un dispositif de sonnerie agencé de facon à 
sonner au moins les quarts et munie d'une piéce des quarts comportant au moins une premiére et une seconde série de 
dents destinées à coopérer avec au moins une premiére et une seconde levées de marteau qui actionne un premier et un 
second marteaux pour sonner les quarts par une, deux ou trois séries de sons. 


[0002] Des pieces d'horlogerie de ce type sont bien connues et une description détaillée y relative figure par exemple 
dans le «Traité des sonneries» de E. James, 1899 ou encore dans le livre de Francois LeCoultre «Les Montres Compli- 
quées», imprimerie Charles Rohr, Bienne, pages 109 à 181. Les mécanismes à sonnerie construits selon ces documents 
comportent généralement une piéce des quarts du type représenté à la fig. 5. Cette piece des quarts présente deux séries 
de trois dents qui cooperent chacune, lors de l'exécution de la sonnerie des quarts avec une des deux levees de marteaux 
pour produire une succession de deux sons, un son aigu suivi d'un son grave ou inversement, cette succession étant 
produite une, deux ou trois fois selon que l'on se trouve à 15, 30 ou 45 minutes, tel que représenté à la fig. 6. 


[0003] La présente invention a pour but de créer une piece d’horlogerie avec un mécanisme de sonnerie permettant 
d'obtenir une autre succession de sons comportant au moins trois sons successifs par série de sons. En outre, le méca- 
nisme de sonnerie devra présenter une construction peu compliquée et fiable et permettre la modification aisée de pieces 
d'horlogerie préexistantes. 


[0004] La piéce d'horlogerie selon l'invention est caractérisée à cet effet par le fait que le dispositif de sonnerie comprend 
un dispositif de sonnerie supplémentaire comportant une piéce supplémentaire à secteur denté fixée sur la piece des 
quarts de facon que les dents de ce secteur denté coopérent avec au moins une piéce rapportée montée sur au moins 
une des levées de marteau pour coopérer avec au moins un des marteaux de facon à sonner les quarts par série d'au 
moins trois sons successifs. 


[0005] Gráce aux caractéristiques précitées, il est possible de réaliser un mécanisme de sonnerie des quarts permettant 
d'obtenir une nouvelle succession de sons, tout en conservant une construction peu compliquée et fiable. En outre, la 
construction de pieces d'horlogerie préexistantes pourra être modifiée de facon aisée pour obtenir d'autres types de 
succession de sons, selon la volonté du constructeur ou de l'acquéreur. 


[0006] Avantageusement, le secteur denté et la piéce rapportée sont montés sur un niveau différent que celui occupé 
par la premiére et la seconde série de dents et par la premiére et la seconde levées de marteaux. On obtient ainsi un 
fonctionnement fiable et une construction particulierement simple. 


[0007] Selon un mode d'exécution préféré, la piece rapportée est constituée par une levée supplémentaire montée sur 
la premiére ou la seconde levée de marteau. Cette caractéristique permet une modification particulierement aisée de 
dispositifs de sonnerie connus. 


[0008] Trés favorablement, la levée supplémentaire est montée coaxialement sur la premiére levée coopérant avec le 
premier marteau qui produit un son grave. Le secteur denté comprend en outre, de préférence, trois dents occupant ledit 
autre niveau et associées aux trois dents de la premiére série de dents destinées à coopérer avec la premiére levée de 
marteau. Ceci permet d'obtenir une succession de sons nouvelle et originale. 


[0009] D'autres avantages ressortent des caractéristiques exprimées dans les revendications dépendantes et de la des- 
cription exposant ci-apres l'invention plus en détail à l'aide de dessins qui représentent schématiquement et à titre 
d'exemple un mode d'exécution. 


La fig. 1 est une vue schématique en plan de ce mode d'exécution. 

Lafig. 2 est une vue en perspective du dispositif de sonnerie des quarts de ce mode d'exécution. 
Lafig.3 est une vue agrandie d'une particularité de la fig. 1. 

Lafig.4 illustre la succession de sons graves et aigus obtenus avec le mode d'exécution décrit. 


La fig. 5 représente un dispositif de sonnerie des quarts connus et la fig. 6 la succession de sons obtenus avec celui- 
ci. 


[0010] Le mode d execution decrit en référence a la fig. 1 concerne une piece d’horlogerie avec un mouvement 9 com- 
prenant un dispositif de sonnerie 10 agencé de facon a sonner au moins les quarts, tel qu'un mécanisme de répétition 
minutes, sonnant les heures, les quarts et les minutes. 


[0011] Mais d'autres types de sonnerie pourront étre envisagés, telles que des petites sonneries, des grandes sonneries, 
ou encore des répétitions à quarts. 


[0012] La répétition minute est un mécanisme supplémentaire implanté généralement dans une montre cóté cadran et 
comportant un barillet associé à un train de rouage. Ce mécanisme se déclenche à la demande par l'intermédiaire d'un 
poussoir agencé sur le cóté de la montre. 
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[0013] Lors du déclenchement, la répétition va, dans une premiere phase, relever ou lire l'heure, les quarts et les minutes 
par l'intermédiaire de palpeur sur des cames ou limacons pour sonner, dans une seconde phase, l'heure, les quarts et 
les minutes gráce à deux marteaux coopérant avec des timbres. 


[0014] Le dispositif permettant de sonner les quarts, à savoir le dispositif de sonnerie des quarts 10 illustré à la fig. 1 
comprend à cet effet une piece des quarts 11 montées pivotante sur une partie fixe du mouvement 9 grace à un arbre 12. 
Cette pièce des quarts 11 possède une denture intérieure 13 qui coopère avec un pignon 14 monté sur un arbre de fusée 
15 et entrainé par un doigt 16 ajusté sur le carré de l'arbre de fusée qui est relié à un barillet de sonnerie non illustré. La 
piéce des quarts 11 est maintenue en position par une bascule d'accrochement 17 contre l'action d'un ressort 19 sollicitant 
la piéce des quarts 11 suivant un sens antihoraire à la fig. 1. 


[0015] La piece des quarts 11 est solidaire d'un palpeur 20 agence de facon à coopérer avec un limacon des quarts 21 
lors de la premiere phase de prise d'information. Cette piece des quarts comprend en outre une premiere série de trois 
dents 25 et une seconde série de trois dents 26. 


[0016] La premiere série de dents 25 соореге avec une premiere levée de marteau 27 qui est sollicité par un ressort 28 
dans une position de repos et qui est susceptible d'actionner un premier marteau dont seule la tige 29 est illustrée. Ce 
premier marteau sonnera, gráce à un premier timbre, un son grave. 


[0017] La seconde série de dents 26 coopère avec une seconde levée de marteau 30 sollicité par un ressort 31 vers 
une position de repos et susceptible de coopérer avec un second marteau dont seule la tige 32 est illustrée. Ce second 
marteau produit, gráce à un second timbre, un son aigu. 


[0018] Conformément à l'invention, le dispositif de sonnerie est muni d'un dispositif de sonnerie supplémentaire 40 qui 
comporte une piece supplémentaire 41 à secteur denté 42 présentant trois dents supplémentaires. Cette piece supplé- 
mentaire 41 est fixée par vissage sur la piéce des quarts 11. Le dispositif de sonnerie supplémentaire 40 comprend en 
outre une piece rapportée constituée par une levée supplémentaire 43 montée coaxialement avec la premiere levée 27 
et superposée à cette derniére. Cette levée supplémentaire 43 est également susceptible de coopérer avec la tige 29 du 
premier marteau pour produire un son grave. Elle est aussi soumise à l'action du ressort 28 et coopére avec le secteur 
denté 42 dont les dents sont associées à la premiere série de trois dents 25. 


[0019] Le secteur denté 42 et la levée supplémentaire 43 sont agencés sur un niveau différent, supérieur à celui occupé 
par la premiere et la deuxieme séries de dents 25, 26 et par leurs levees respectives 27, 30. 


[0020] Les dents 251, 252, 253 (fig. 3) de la premiere série de dents 25, les dents 261, 262, 263 de la seconde série de 
dents 26 et les dents 421, 422, 423 du secteur denté 42 sont agencées entre elles et par rapport aux levées 27, 30 et 43 
de facon à obtenir, lors du troisiéme quart, la succession des neufs sons suivants illustrée à la fig. 4: 

— son grave par la premiere dent 251 de la premiere série 25 avec la premiere levée 27, 

— son aigu par la premiere dent 261 de la seconde série 26 avec la seconde levée 30, 

— son grave par la premiere dent 421 du secteur denté 42 avec la levée supplémentaire 43, 

— pause, 

— son grave par la seconde dent 252 de la premiere série 25 avec la premiere levée 27, 

— son aigu par la seconde dent 262 de la seconde série 26 avec la seconde levée 30, 

— son grave par la seconde dent 422 du secteur denté 42 avec la levée supplémentaire 43, 

— pause, 

— son grave par la troisième dent 253 de la première série 25 avec la première levée 27, 

— son aigu par la troisieme dent 263 de la seconde série 26 avec la seconde levée 30, 

— son grave par la troisieme dent 423 du secteur denté 42 avec la levée supplémentaire 43. 


[0021] Lors du premier et du deuxième quarts, le dispositif de sonnerie n'exécutera bien entendu qu'une seule ou deux 
séries de trois sons. 


[0022] Le fonctionnement de ce dispositif de sonnerie des quarts comprend une premiere phase de prise d'information 
lors de laquelle la bascule d'accrochement 17 est dégagée de la piece des quarts 11 qui tombe sous l'effet du ressort 
28 avec son palpeur 20 sur un des quatre échelons du limacon des quarts 21. Lors de la seconde phase d'exécution de 
sonnerie, la piece des quarts 11 est entraînée par le pignon 14 suivant un sens horaire et les différentes dents coopérent 
avec leurs levées respectives pour obtenir la succession de sons décrite ci-dessus. 


[0023] Tel que visible à la fig. 2, le secteur denté 42 se trouve sur un niveau supérieur par rapport à celui occupé par la 
seconde levée 30, il ne touche donc pas cette levée lors de son passage. 


[0024] Il est bien entendu que le mode d'exécution décrit ci-dessus ne présente aucun caractere limitatif et qu'il peut 
recevoir toutes modifications désirables à l'intérieur du cadre tel que défini par la revendication 1. En particulier, le secteur 
denté de la piéce supplémentaire pourrait coopérer avec plus d'une levée supplémentaire. L'agencement des dents pourrait 
étre différent de facon à obtenir une autre succession de sons aigus et graves. La piéce des quarts pourrait avoir une 
autre forme et étre entrainée de facon différente. 


[0025] La ou les levées supplémentaires pourraient étre remplacées par une ou des piéces surajoutées sur les levées 
préexistantes et comportant une pointe susceptible de coopérer avec ledit secteur denté. 
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Revendications 


1. 


Piece d’horlogerie comprenant un dispositif de sonnerie (10) agencé de facon a sonner au moins les quarts et munie 
dune piéce des quarts (11) comportant au moins une premiére et une seconde зепез de dents (25, 26) destinées 
а cooperer avec au moins une premiere et une seconde levees de marteaux (27, 30) qui actionne un premier е! 
un second marteaux (29, 32) pour sonner les quarts par une, deux ou trois series de sons, caracterisee par le fait 
que le dispositif de sonnerie (10) comprend un dispositif de sonnerie supplementaire (40) comportant une piece 
supplémentaire (41) a secteur dente (42) fixée sur la piece de quarts (11) de facon que les dents de ce secteur dente 
(42) cooperent avec au moins une piece rapportee (43) montee sur au moins une des levees де marteaux (27, 30) 
pour соорегег avec au moins un des marteaux (29, 32) де facon а sonner les quarts par series dau moins trois 
sons successifs. 


Piece d’horlogerie selon la revendication 1, caractérisée par le fait que le secteur dente (42) et la piece rapportee 
(43) sont montés sur un niveau different que celui occupe par la premiere et la seconde series de dents (25, 26) et 
par la premiere et la seconde levees de marteaux (27, 30). 


Piece d’horlogerie selon la revendication 2, caractérisée par le fait que la piece rapportée est constituée par une levée 
supplémentaire (43) montée sur la premiere ou la seconde levée de marteau (27, 30). 


Piece d'horlogerie selon la revendication 3, caractérisée par le fait que la levée supplémentaire (43) est montée 
coaxialement sur la premiere levée (27) coopérant avec le premier marteau (29) qui produit un son grave. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 4, caractérisée par le fait que le secteur denté (42) comprend trois dents 
(421, 422, 423) occupant ledit autre niveau et associées aux trois dents (251, 252, 253) de la premiére série de dents 
(25) destinées à coopérer avec la premiere levée de marteau (27). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 5, caractérisée par le fait que les dents (251, 252, 253; 261, 262, 263) des 
deux séries de dents (25, 26) et celles (421, 422, 423) du secteur denté (42) sont agencées de facon à obtenir, lors 
du troisieme quart, la succession des neuf sons suivants: 

— son grave par la premiere dent (251) de la premiere série (25) avec la premiere levée (27), 

— son aigu par la premiere dent (261) de la seconde série (26) avec la seconde levée (30), 

— son grave par la premiére dent (421) du secteur denté (42) avec la levée supplémentaire (43), 

— pause, 

— son grave par la seconde dent (252) de la premiere série (25) avec la premiere levée (27), 

— son aigu par la seconde dent (262) de la seconde série (26) avec la seconde levée (30), 

— son grave par la seconde dent (422) du secteur denté (42) avec la levée supplémentaire (43), 

— pause, 

— son grave par la troisieme dent (253) de la premiere série (25) avec la premiere levée (27), 

— son aigu par la troisieme dent (263) de la seconde série (26) avec la seconde levée (30), 

— son grave par la troisieme dent (423) du secteur denté (42) avec la levée supplémentaire (43). 
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Fig.1 
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Fig.2 
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Fig.3 


263 262 261 


26 





Fig.4 


CH 698 194 B1 








CONFEDERATION SUISSE 


ІШІПТІ 
a) CH 698 598 B1 


(19) سا‎ m INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 


(51) In. Cl: 6048 21/12 (2006.01) 


Brevet d'invention délivré pour la Suisse et le Liechtenstein 
Traité sur les brevets, du 22 décembre 1978, entre la Suisse et le Liechtenstein 


12 FASCICULE DU BREVET 


(21) Numéro de la demande: 005 
(22) Date de dépót: 14.12.2005 
(24) Brevet délivré: 15.09.2009 


(45) Fascicule du brevet publié: 15.09.2009 


(73) Titulaire(s): 
Montres Breguet SA 
1344 L'Abbaye (CH) 


(72) Inventeur(s): 
Eric Goeller, 25370 Les Hópitaux Vieux (FR) 


(74) Mandataire: 
ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA, Rue des Sors 7 
2074 Marin (CH) 


(54) Piéce d'horlogerie comportant un mécanisme de sonnerie à un seul cliquet. 


(57) L'invention propose une piéce d'horlogerie comportant un 
mécanisme de sonnerie (14) à répétition, la sonnerie étant dé- 
clenchée soit automatiquement, soit manuellement par un or- 
gane (22) à commande manuelle, dans lequel le mécanisme 
de sonnerie (14) comporte une bascule de déclenchement (24) 
munie d'un cliquet (26) qui est prévu pour venir en prise avec 
les dents d'une roue de détente (28) à rochet de sorte que, en 
déclenchement automatique, une came de déclenchement pro- 
voque le pivotement de la bascule de déclenchement (24) vers 
la roue de détente (28), caractérisée en ce que la bascule de dé- 
clenchement (24) est équipée d'une genouillére (104) qui porte 
le cliquet (26) et qui est liée en pivotement avec la bascule de 
déclenchement (24) lors d'un déclenchement automatique, et en 
ce que le déclenchement manuel est provoqué par le pivotement 
de la genouillére (104) par rapport à la bascule de déclenche- 
ment (24) sous l'action de l'organe (22) à commande manuelle. 
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Description 


[0001] L'invention concerne une piece d'horlogerie comportant un mécanisme de sonnerie. 


[0002] L'invention concerne plus particulierement une piece d'horlogerie comportant un mouvement horloger et un mé- 
canisme de sonnerie à répétition, la sonnerie étant déclenchée soit automatiquement par le mouvement horloger, soit 
manuellement par un organe à commande manuelle, dans lequel le mécanisme de sonnerie comporte une bascule de 
déclenchement munie d'un cliquet qui est monté pivotant sur la bascule de déclenchement et qui est prévu pour venir en 
prise avec les dents d'une roue de détente à rochet de sorte que, en déclenchement automatique, une came de déclen- 
chement entrainée par le rouage de minuterie du mouvement horloger provoque le pivotement de la bascule de déclen- 
chement vers la roue de détente et le cliquet entraine la roue de détente en rotation. 


[0003] De telles piéces d'horlogerie sont connues depuis longtemps, en particulier dans le domaine des montres dites 
compliquées telles que les montres à répétition ou les montres à grande sonnerie. Pour une bonne compréhension de l'état 
de la technique dans le domaine des montres compliquées, on pourra se reporter à l'ouvrage de Francois Lecoultre intitulé 
«Les montres compliquées» (ISBN 2-88175-000-1), qui comporte notamment plusieurs chapitres relatifs aux montres 
équipées d'un mécanisme de sonnerie (pages 97 à 205). 


[0004] Parmi les montres à sonnerie, la montre à grande sonnerie comporte un mode de déclenchement automatique 
et un mode de déclenchement manuel de la sonnerie. Pour le déclenchement manuel, le rouage de minuterie entraine 
en rotation une came de déclenchement en forme d'étoile à quatre bras qui est prévue pour coopérer avec la bascule de 
déclenchement de maniére à l'armer et à la relächer successivement, à un instant déterminé, ce qui provoque le déclen- 
chement de la sonnerie par l'intermédiaire du cliquet. Pour le déclenchement manuel, il est prévu un cliquet supplémen- 
taire qui vient en prise avec la roue de détente, lorsqu'il est actionné par un organe à commande manuelle, de maniére 
à déclencher la sonnerie. 


[0005] La présente invention vise notamment à simplifier le mécanisme de sonnerie en supprimant le cliquet servant à 
la commande manuelle. 


[0006] Dans ce but, l'invention propose une piéce d'horlogerie du type décrit précédemment, caractérisée en ce que 
la bascule de déclenchement est équipée d'une genouillére qui porte le cliquet, en ce que la genouillére est liée en 
pivotement avec la bascule de déclenchement lors d'un déclenchement automatique, et en ce que le déclenchement 
manuel est provoqué par le pivotement de la genouillére par rapport à la bascule de déclenchement sous l'action de 
l'organe à commande manuelle. 


[0007] Gráce à la piéce d'horlogerie selon l'invention, le déclenchement de la sonnerie peut étre commandé manuelle- 
ment en utilisant le cliquet servant au déclenchement automatique, ce qui diminue le nombre de piéces utilisées dans le 
mécanisme de sonnerie et ce qui diminue l'encombrement du mécanisme de sonnerie. 


[0008] Selon un mode de réalisation de l'invention, l'axe de pivotement de la genouillére est agencé à une extrémité libre 
de la bascule de déclenchement, du cóté opposé à l'axe de pivotement de la bascule de déclenchement. La genouillére 
prolonge la bascule de déclenchement du cóté opposé à l'axe de pivotement de la bascule de déclenchement. Ainsi, la 
bascule de déclenchement avec la genouillére peut étre réalisée selon une forme générale similaire à celle d'une bascule 
de déclenchement rigide conventionnelle, et la cinématique du mécanisme de sonnerie en mode de déclenchement au- 
tomatique peut étre identique à la cinématique d'une bascule de déclenchement rigide conventionnelle. 


[0009] De préférence, le cliquet comporte un doigt de détente dont l'extrémité libre est prévue pour venir en prise avec 
les dents de la roue de détente et un bras d'actionnement qui coopére avec l'organe à commande manuelle de sorte 
que l'organe à commande manuelle provoque le pivotement de la genouillére vers la roue de détente en venant en appui 
contre le bras d’actionnement. On obtient ainsi un mécanisme de commande manuelle particulierement simple. 


[0010] Avantageusement, la genouillére comporte une butée qui est appui contre une surface axiale associée aménagée 
dans la bascule de déclenchement en vue de lier la genouillére en pivotement avec la bascule de déclenchement. Ce type 
de liaison entre la genouillére et la bascule de déclenchement est particulierement simple à réaliser. 


[0011] Selon un mode de réalisation avantageux, le mécanisme de sonnerie comporte une came d'armement qui coopére 
avec une portée associée de la bascule de déclenchement pour commander l'armement de la bascule de déclenchement 
à rencontre d'un ressort, en ce que la bascule de déclenchement est retenue dans sa position armée par un dispositif de 
verrouillage, et la came de déclenchement déclenche la sonnerie en déverrouillant le dispositif de verrouillage. La came 
d’armement a la forme d'un colimacon rotatif de rayon croissant comportant une marche entre la portion de plus petit rayon 
et la portion de plus grand rayon. En position armée, la portée de la bascule de déclenchement est en appui contre la 
portion de plus grand rayon de la came d'armement et le dispositif de verrouillage bloque la came d'armement en rotation. 
Ce mode de réalisation présente l'avantage de minimiser l'énergie prélevée sur le rouage de minuterie du mouvement 
horloger. La force d'armement de la bascule de déclenchement est produite par la rotation de la came d'armement. 
La bascule de déclenchement est pré-armée avant le déclenchement de la sonnerie de sorte qu'il suffit à la came de 
déclenchement d'agir sur le dispositif de verrouillage pour permettre le déclenchement de la sonnerie. 


[0012] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaitront plus clairement à la lecture de la 
description détaillée qui suit, faite en référence aux dessins annexés donnés à titre d'exemple non limitatifs et dans lesquels: 
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la fig. 1 est un schéma qui représente les principaux éléments de la piece d'horlogerie à répétition selon 
l'invention; 
la fig. 2 est une vue en perspective qui représente schématiquement les principaux éléments du mécanisme de 


sonnerie de la piéce d'horlogerie de la fig. 1 dans un état initial juste avant le déclenchement; 


la fig. 3 est une vue de dessous qui représente schématiquement le mécanisme de sonnerie de la fig. 2 dans 
son état initial juste avant le déclenchement; 


la fig. 4 est une vue de dessus qui représente schématiquement le mécanisme de sonnerie de la fig. 2 dans son 
état initial juste avant le déclenchement; 


les fig. 5 et 6 sont des vues similaires à celle de la fig. 4 qui représentent le mécanisme de sonnerie de la fig. 2 dans 
deux états intermédiaires successifs aprés le déclenchement; 


la fig. 7 est une vue similaire à celle de la fig. 4 qui représente le mécanisme de sonnerie de la fig. 2 dans un 
état final aprés le déclenchement; 


la fig. 8 est une vue de dessus qui représente schématiquement une variante de réalisation du mécanisme de 
sonnerie selon l'invention dans laquelle le cliquet qui engréne avec la roue de détente est porté par une 
genouillére; 

la fig. 9 est une vue similaire à celle de la fig. 8 qui représente la variante de réalisation lors d'un déclenchement 
automatique; 

la fig. 10 est une vue similaire à celle de la fig. 8 qui représente la variante de réalisation lors d'un déclenchement 
manuel; 

la fig. 11 est une vue de détail en perspective qui représente le dessous de la genouillére et sa butée pour la liai- 


son avec la bascule de déclenchement du mécanisme de sonnerie. 


[0013] Sur la fig. 1, on a représenté une piéce d'horlogerie 10 réalisée conformément aux enseignements de l'invention 
sous la forme d'un schéma-bloc. La piéce d'horlogerie 10 est constituée de préférence par une montre qui comporte 
un mouvement horloger 12 mécanique permettant à la montre 10 d'afficher l'heure courante, par exemple au moyen 
d'aiguilles, et qui comporte un mécanisme de sonnerie 14 à répétition permettant d'indiquer au moins l'heure courante à 
l'aide de coups frappés par des marteaux sur des timbres (non représentés). 


[0014] De maniére connue, la montre 10 comporte un boitier (non représenté) contenant au moins une platine (non 
représentée) sur laquelle sont montés le mouvement horloger 12 et le mécanisme de sonnerie 14. 


[0015] Selon le mode de réalisation schématisé, le mécanisme de sonnerie 14 à répétition de la montre 10 selon l'invention 
est du type à grande sonnerie, c'est-à-dire qu'il est capable de sonner les heures et les quarts, soit par un déclenchement 
automatique A, soit par un déclenchement à la demande sous l'effet d'une intervention manuelle M. Le déclenchement 
automatique A est obtenu au moyen d'une came de déclenchement 16 qui est entrainée en rotation par le rouage de 
minuterie 18 du mouvement horloger 12 et qui actionne mécaniquement un organe de déclenchement 20 de maniére à 
libérer le rouage de sonnerie 21 équipant le mécanisme de sonnerie 14. Le déclenchement à la demande est obtenu au 
moyen d'un organe 22 à commande manuelle M qui actionne mécaniquement l'organe de déclenchement 20. 


[0016] On décrit maintenant, en référence aux fig. 2 et suivantes, les éléments du mécanisme de sonnerie 14 essentiels 
а la compréhension de l'invention. Les fig. 2 à 4 représentent le mécanisme de sonnerie 14 dans un état initial juste avant 
le déclenchement de la sonnerie. 


[0017] Pour une description plus complète de la structure et du fonctionnement d'un mécanisme à grande sonnerie, on 
se reportera au chapitre consacré à ce type de mécanisme dans l'ouvrage de Francois Lecoultre intitulé«Les montres 
compliquées» (ISBN 2-88175-000-1), incorporé ici par référence. 


[0018] Le mécanisme de sonnerie 14 comporte une bascule de déclenchement 24 munie d'un cliquet 26 qui est monté 
pivotant autour d'un axe A1 sur la bascule de déclenchement 24 et qui est muni d'un doigt de détente 25 dont l'extrémité 
libre est prévue pour venir en prise avec les dents 27 d'une roue de détente 28 à rochet. La bascule de déclenchement 
24 comporte ici un corps principal 30 globalement rectiligne qui est monté pivotant, à l'une de ses extrémités, autour d'un 
axe A2 de basculement et qui porte, à son extrémité libre 32, du cóté opposé à l'axe A2 de basculement, le cliquet 26. 


[0019] Le basculement de la bascule de déclenchement 24 est prévu pour étre commandé automatiquement par la rotation 
de la came de déclenchement 16. La came de déclenchement 16 a ici la forme d'une étoile à quatre bras 33 qui permettent 
de déclencher automatiquement une sonnerie tous les quarts d'heure. La came de déclenchement 16 est montée à carré 
sur l'arbre (non représenté) portant la roue de centre du rouage de minuterie 18, de maniére à effectuer un tour complet 
par heure. 
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[0020] Conformément aux enseignements de l'invention, le mécanisme de sonnerie 14 comporte une came d'armement 
34 qui coopére avec une portée 36 associée de la bascule de déclenchement 24 pour commander l'armement de la 
bascule de déclenchement 24 à rencontre d'un ressort 38 de rappel. Le ressort 38 de rappel sollicite élastiquement la 
bascule de déclenchement 24 vers la roue de détente 28, c'est-à-dire dans le sens de l'engrénement du cliquet 26 avec 
la roue de détente 28. 


[0021] Selon le mode de réalisation représenté ici, la portée 36 de la bascule de déclenchement 24 est agencée à 
l'extrémité libre d'un bras d'armement 40 qui s'étend globalement transversalement depuis le corps principal 30 de la 
bascule de déclenchement 24. 


[0022] Selon d'autres caractéristiques de l'invention, la bascule de déclenchement 24 est retenue dans sa position armée 
par un dispositif de verrouillage 42, et la came de déclenchement 16 déclenche la sonnerie en déverrouillant le dispositif 
de verrouillage 42. 


[0023] Avantageusement, la came d'armement 34 est montée a rotation autour d'un axe d'armement A3 et elle a la forme 
d'un colimacon de rayon croissant lorsqu'il tourne dans le sens D du déclenchement de la sonnerie, c'est-à-dire dans le 
sens horaire en considérant la fig. 4. Le bord périphérique externe 44 de la came d'armement 34 constitue ainsi une surface 
de commande qui coopére par contact avec la portée 36 de la bascule de déclenchement 24 de maniére à repousser la 
bascule de déclenchement 24 à rencontre de la force de rappel du ressort 38, lorsque la came d'armement 34 tourne 
dans le sens D du déclenchement. Le bord périphérique externe 44 de la came d’armement 34 comporte une marche 
46, entre sa portion de plus petit rayon et sa portion de plus grand rayon, permettant de laisser retomber la bascule de 
déclenchement 24 lors du déclenchement. En position armée, la portée 36 de la bascule de déclenchement 24 est en 
appui contre la portion de plus grand rayon de la came d'armement 34 et le dispositif de verrouillage 42 bloque la came 
d'armement 34 en rotation. 


[0024] La came d'armement 34 est ici solidaire en rotation avec un plateau 48 prévu pour étre entrainé en rotation, autour 
de l'axe d'armement A3, par le rouage de sonnerie 21, lorsque la sonnerie est déclenchée. A cet effet, le plateau 48 est 
équipé d'un dispositif d'accrochage 50 escamotable qui, en position accrochée, lie en rotation le plateau 48 avec une roue 
de renvoi 52 prévue pour étre entrainée en rotation par le rouage de sonnerie 21, lorsque la sonnerie est déclenchée. 


[0025] Le dispositif d'accrochage 50 est constitué ici par un levier 54 qui est monté pivotant autour d'un axe A4 sur le 
plateau 48. Le levier 54 comporte, d'une part, un crochet d'entrainement 56 qui est prévu pour s'accrocher sur une roue 
à rochet 58, agencée sous la roue de renvoi 52, solidaire en rotation avec la roue de renvoi 52 et, d'autre part, un bras 
de blocage 60 qui est prévu pour coopérer avec un crochet de verrouillage 62 appartenant au dispositif de verrouillage 42 
en vue de retenir la came d'armement 34 en rotation et en vue de commander le crochet d'entrainement 56 en position 
escamotée. Le crochet d'entrainement 56 est sollicité vers sa position accrochée par un ressort d'accrochage 64 en forme 
de bras élastique qui est fixé sur le plateau 48. 


[0026] Le crochet de verrouillage 62 est monté pivotant autour d'un axe A5. Il comporte un bras de commande 63 qui 
s'étend du cóté opposé à la portion d'accrochage par rapport à l'axe A5. Le crochet de verrouillage 62 est sollicité en pivo- 
tement vers sa position verrouillée, dans laquelle il retient le bras de blocage 60, par un ressort de rappel (non représenté). 


[0027] De préférence, le plateau 48 est sollicité en rotation dans le sens du déclenchement par un ressort de plateau 66, 
de maniére à initier le mouvement de rotation de la came d'armement 34 lorsque la sonnerie est déclenchée, comme on 
le verra par la suite. Le ressort de plateau 66 est ici constitué par un bras élastique qui comporte une extrémité fixe 68 
et une extrémité libre 70 pourvue d'un galet 72 libre à rotation qui vient en appui dans une encoche 74 prévue à cet effet 
dans le bord périphérique externe 76 du plateau 48. Avantageusement, le bord périphérique externe 76 du plateau 48 
a la forme d'un colimaçon, de rayon croissant dans le sens D du déclenchement, définissant l'encoche 74 pour l'appui 
du ressort de plateau 66. 


[0028] Le bord périphérique externe 76 forme une piste de roulement pour le galet 72. Le galet 72 peut étre réalisé en 
rubis synthétique pour minimiser les frottements avec le bord périphérique externe 76. 


[0029] Selon un mode de réalisation avantageux, le dispositif de verrouillage 42 comporte une bascule de décrochement 
78 qui est armée, à rencontre d'un ressort 80 de rappel, par la came de déclenchement 16 et qui provoque le pivotement 
du crochet de verrouillage 62 vers sa position déverrouillée lorsque la came de déclenchement 16 reláche la bascule de 
décrochement 78. 


[0030] La bascule de décrochement 78 comporte une surface d'appui 81 qui est agencée en vis-à-vis d'une goupille 83 
agencée sur le bras de commande 63 du crochet de verrouillage 62 de sorte que, lorsque la bascule de décrochement 78 
est reláchée par la came de déclenchement 16, la surface d'appui 81 vienne appuyer contre la goupille 83 pour provoquer 
le pivotement du crochet de verrouillage 62 vers sa position déverrouillée. 


[0031] Selon le mode de réalisation représenté, la roue de renvoi 52 est liee en rotation au rouage de sonnerie 21 au 
moyen de deux roues intermédiaires 82, 84 de renvoi qui sont coaxiales et qui sont superposées axialement. La roue 
intermédiaire inférieure 82 engréne avec la roue de renvoi 52 et la roue intermédiaire supérieure 84 engréne avec une 
roue d'entrainement 86 appartenant au rouage de sonnerie 21. La roue d'entrainement 86 est ici coaxiale à la roue de 
détente 28. 
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[0032] Avantageusement, l’organe 22 a commande manuelle coopére avec le dispositif de verrouillage 42 en vue de 
déclencher manuellement la sonnerie. A cet effet, l'organe 22 à commande manuelle comporte un levier d’actionnement 
88, ici en forme de croissant, qui s'étend d'un cóté de son axe de pivotement A6. Le levier d'actionnement 88 se prolonge, 
de l'autre cóté de l'axe de pivotement A6, par un doigt de déverrouillage 90, visible sur la fig. 3, qui passe sous la bascule 
de décrochement 78 et qui est prévu coopérer avec un plot 92 agencé, sur une face du crochet de verrouillage 62, en vue 
de commander ce crochet 62 en position déverrouillée. 


[0033] L'organe 22 à commande manuelle est par exemple actionné par un bouton poussoir (non représenté) accessible 
depuis l'extérieur du boitier de la montre 10. Lorsqu'il est actionné, le levier d'actionnement 88 pivote dans le sens anti- 
horaire en considérant la fig. 3, dans le sens horaire en considérant la fig. 4, de sorte que le doigt de déverrouillage 90 
vienne appuyer contre le plot 92 et provoque le pivotement du crochet de déverrouillage 62 vers sa position déverrouillée, 
à rencontre de son ressort. 


[0034] On décrit maintenant le fonctionnement du mécanisme de sonnerie 14 selon l'invention, notamment en référence 
aux fig. 4 à 7 qui représentent plusieurs positions successives occupées par les éléments du mécanisme de sonnerie 14. 


[0035] La fig. 4 représente le mécanisme de sonnerie 14 dans son état initial, juste avant le déclenchement automatique. 


[0036] Dans cet état initial, l'un des bras 33 de la came de déclenchement 16 est encore en contact, par son extrémité libre, 
avec la bascule de décrochement 78 qui est armée à rencontre de son ressort 80 de rappel. La bascule de déclenchement 
24 est elle aussi armée à rencontre de son ressort 38 de rappel, sa portée 36 étant en appui contre la portion de plus grand 
rayon de la came d'armement 34. La came d'armement 34 est bloquée en rotation avec le plateau 48 par l'intermédiaire 
du crochet de verrouillage 62 qui retient le bras de blocage 60. 


[0037] On note que le bras de blocage 60 est maintenu en appui contre le crochet de verrouillage 62 gráce au ressort de 
plateau 66 qui sollicite le plateau 48 dans le sens D du déclenchement. 


[0038] En retenant le bras de blocage 60, le crochet de verrouillage 62 commande le crochet d'entrainement 56 en position 
escamotée, à rencontre du ressort d'accrochage 64, de sorte que la roue à rochet 58 est libre de tourner par rapport 
au plateau 48. 


[0039] La fig. 5 représente le mécanisme de sonnerie 14 dans un premier état intermédiaire, juste aprés le déclenchement 
automatique. Dans cet état intermédiaire, la came de déclenchement 16 a poursuivi sa rotation dans le sens horaire, de 
quelques degrés par rapport à l'état initial, reláchant ainsi la bascule de décrochement 78. 


[0040] Le reláchement de la bascule de décrochement 78 provoque son retour vers une position d'équilibre stable, sous 
l'action de son ressort 80 de rappel. Avant d'atteindre sa position d'équilibre stable, la bascule de décrochement 78 dé- 
passe cette position d'équilibre stable de sorte qu'elle actionne le crochet de verrouillage 62 dans le sens de son déver- 
rouillage, en appuyant sur la goupille 83, ce qui libére le levier de blocage 60. Le crochet de verrouillage 62 revient ensuite 
dans sa position de verrouillage sous l'action de son ressort de rappel. 


[0041] La libération du levier de blocage 60 provoque aussitót le pivotement du plateau 48 dans le sens D du déclen- 
chement, sous l'action du ressort de plateau 66. La came d'armement 34 tournant avec le plateau 48, la marche 46 se 
décale angulairement dans le sens D du déclenchement, permettant à la portée 36 de la bascule de déclenchement 24 
de retomber sur la portion de plus petit rayon de la came d'armement 34, comme représenté sur la fig. 5. 


[0042] En retombant, la bascule de déclenchement 24 pivote vers la roue de détente 28 de sorte que le cliquet 26 vient 
en prise avec les dents de la roue de détente 28 pour provoquer sa rotation. La rotation de la roue de détente 28 libére 
alors le rouage de sonnerie 21 qui, de maniére conventionnelle, va prendre l'information des heures, des minutes et des 
quarts sur des limacons correspondants et actionner les marteaux sur les timbres de maniére adéquate. 


[0043] En tournant autour de son axe, la roue de détente 28 provoque la rotation de la roue d'entrainement 86 qui transmet 
ce mouvement de rotation à la roue de renvoi 52 via les roues intermédiaires 82, 84 de renvoi. 


[0044] Parallélement, la libération du levier de blocage 60, provoque le pivotement du levier 54 autour de son axe 4ھ‎ 
sous l'action du ressort d'accrochage 64, de sorte que le crochet d'entrainement 56 s'engage dans les dents de la roue 
à rochet 58. Gráce au crochet d'entrainement 56, le plateau 48 et la came d'armement 34 sont donc liés en rotation 
avec la roue à rochet 58 et la roue de renvoi 52. La rotation de la roue de renvoi 52 provoque donc la rotation de la 
came d'armement 34 qui coopére avec la portée 36 pour armer la bascule de déclenchement 24 en vue d'un prochain 
déclenchement de sonnerie. 


[0045] La fig. 6 représente le mécanisme de sonnerie 14 dans un second état intermédiaire aprés le déclenchement. 
Dans cet état intermédiaire, la bascule de déclenchement 24 est en cours d'armement, la came d’armement 34 n'ayant 
pas encore effectué un tour complet. 


[0046] La came d'armement 34 continue de tourner dans le sens D du déclenchement jusqu'à ce que le levier de blocage 
60 soit arrêté par le crochet de verrouillage 62, ce qui se produit sur la fig. 7, ou l’on a représenté le mécanisme de sonnerie 
14 dans un état final. Le levier de blocage 60 occupe alors de nouveau sa position angulaire initiale, par rapport à l'axe 
d'armement A3, ce qui correspond à l'état armé de la bascule de déclenchement 24. La bascule de déclenchement 24 
est alors préte pour un nouveau déclenchement. 
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[0047] En arrétant le levier de blocage 60, le crochet de verrouillage 62 provoque le pivotement du levier 54 autour de 
son axe А4, ici dans le sens anti-horaire, de sorte que le crochet d’entrainement 56 se дедаде de la roue а rochet 58. 
Ceci permet de désolidariser le plateau 48 de la roue de renvoi 52, pour permettre a la roue de renvoi 52 de continuer 
a tourner librement avec le rouage de sonnerie 21. 


[0048] On note que, pendant la rotation du plateau 48, le galet 72 porté par le ressort de plateau 66 roule sur le bord 
périphérique externe 76 du plateau 48 jusqu'à retrouver sa position initiale dans l'encoche 74. 


[0049] Le fonctionnement en déclenchement manuel est similaire au précédent. En effet, l'actionnement de l'organe 22 
à commande manuelle provoque le déverrouillage du crochet de déverrouillage 62, ce qui libére le levier de blocage 60 
et permet le déclenchement de la sonnerie. 


[0050] On note que, dans le mécanisme de sonnerie 14 selon l'invention, la force prélevée sur le mouvement horloger 12 
lors d'un déclenchement automatique est minime puisque la came de déclenchement 16 doit seulement vaincre l'effort 
de rappel du ressort 80 de la bascule de décrochement 78. L'effort nécessaire pour armer la bascule de déclenchement 
24 est ici prélevé sur le rouage de sonnerie 21, puisque c'est la rotation de la roue d'entrainement 86 qui permet à la 
came d'armement 34 d'effectuer un tour complet. Auparavant, il était nécessaire d'obtenir une force d'environ douze à 
quatorze grammes au niveau de l'appui du bras de la came de déclenchement sur la bascule de déclenchement. Avec 
l'invention, il faut seulement de deux à trois grammes au niveau de l'appui du bras 33 de la came de déclenchement 16 
sur la bascule de décrochement 78. 


[0051] Selon une variante de réalisation (non représentée), la bascule de décrochement 78 pourrait étre supprimée. La 
came de déclenchement 16 commanderait alors directement le pivotement du crochet de verrouillage 62. 


[0052] L'utilisation de la bascule de décrochement 76 présente l'avantage de compenser certaines dispersions dans le 
positionnement des pieces tournantes les unes par rapport aux autres, en particulier en ce qui concerne le centrage de 
la came de déclenchement 16 et du crochet de verrouillage 62 sur leurs axes respectifs. 


[0053] L'un des avantages de la piéce d'horlogerie selon l'invention est qu'elle bénéficie d'un déclenchement quasi ins- 
tantané de la sonnerie puisque la bascule de déclenchement est pré-armée. 


[0054] Avantageusement, le mécanisme de sonnerie 14 selon l'invention comporte un mécanisme de silence 94, qui est 
représenté sur la fig. 7, et qui permet de neutraliser le déclenchement automatique de la sonnerie. Ce mécanisme de 
silence 94 comporte un levier de silence 96 pivotant autour d'un axe A7 entre une position angulaire neutre et une position 
angulaire de blocage, qui est représentée en trait discontinu sur la fig. 7. 


[0055] Le levier de silence 96 comporte, de part et d'autre de son axe de pivotement A7, un doigt de blocage 98 et un 
doigt d'actionnement 100. ۱ peut étre actionné par un bouton-poussoir (non représenté) accessible depuis l'extérieur du 
boitier de la montre 10 et agissant sur le doigt d'actionnement 100. 


[0056] Lorsque le levier de silence 96 est commandé en position de blocage, le doigt de blocage 98 vient en appui 
contre une surface correspondante 102 de la bascule de décrochement 78 de maniére à en limiter le débattement. Plus 
précisément, le doigt de blocage 98 empéche le pivotement de la bascule de décrochement 78 au-delà de sa position 
d'équilibre, lorsqu'elle est relâchée par la came de déclenchement 16, ce-qui empêche la bascule de décrochement 78 
de venir appuyer contre la goupille 83 pour déverrouiller le crochet de verrouillage 62. 


[0057] Un avantage de ce mécanisme de silence 94 est qu'il peut étre actionné à tout moment, y compris pendant ou juste 
avant le déclenchement de la sonnerie. En effet, comme le mécanisme de silence 94 se contente de limiter la course de la 
bascule de décrochement 78, sans la bloquer en pivotement, celle-ci continue d'étre armée au passage de chaque bras 
33 de la came de déclenchement 16 sans que son fonctionnement général soit altéré par le passage en mode silence. 


[0058] Sur les fig. 8 à 11, on a représenté un mode de réalisation du mécanisme qui permet la commande manuelle 
selon l'invention. Selon ce mode de réalisation, la bascule de déclenchement 24 est équipée d'une genouillére 104 qui 
porte le cliquet 26. 


[0059] La genouillére 104 a ici la forme d'une biellette qui est montée pivotante sur une face transversale supérieure 106 
de la bascule de déclenchement 24 autour d'un axe auxiliaire A8 de pivotement. L'axe auxiliaire A8 est agencé à l'extrémité 
libre 32 de la bascule de déclenchement 24. La genouillere 104 s'étend de maniere rectiligne dans le prolongement 
du corps principal 30 de la bascule de déclenchement 24, du cóté opposé à l'axe de pivotement A2 de la bascule de 
déclenchement 24. 


[0060] Le cliquet 26 est monté pivotant autour de son axe A1 à l'extrémité libre 108 de la genouillére 104, du cóté opposé 
à l'axe auxiliaire A8. 


[0061] Pour sa liaison en pivotement avec la bascule de déclenchement 24, la genouillére 104 comporte, sur sa face 
inférieure 110, en vis-à-vis de la face transversale supérieure 106 de la bascule de déclenchement 24, une butée 112 qui 
est en appui contre une surface axiale 114 associée aménagée dans l'extrémité libre 32 de la bascule de déclenchement 
24, comme on l'a représenté sur la fig. 11. 
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[0062] De préférence, il est prévu un ressort (non représenté) qui sollicite la genouillére 104 en pivotement autour де 
l'axe auxiliaire A8 dans le sens de l'appui de la butée 112 contre la bascule de déclenchement 24, c'est-à-dire dans le 
sens horaire en considérant la fig. 8. 


[0063] Selon un mode de réalisation avantageux, le cliquet 26 comporte, du cóté opposé au doigt de détente 25 par 
rapport à l'axe A1, un bras d'actionnement 116 qui est prévu pour étre actionné par l'organe 22 à commande manuelle. 


[0064] Sur la fig. 8, le mécanisme de sonnerie 14 est représenté dans un état initial, avant déclenchement. 


[0065] Lors d'un déclenchement manuel, illustré par la fig. 10, le levier d'actionnement 88 de l'organe 22 à commande 
manuelle vient en appui contre l'extrémité libre du bras d'actionnement 116 ce qui provoque le fléchissement de la ge- 
nouillére 104 qui pivote autour de son axe auxiliaire A8, relativement à la bascule de déclenchement 24, pour permettre 
au cliquet 26 d'entrainer la roue de détente 28 en rotation. La bascule de déclenchement 24 reste alors dans sa position 
initiale armée. 


[0066] Lorsque la pression sur le levier d'actionnement 88 est reláchée, la genouillére 104 pivote autour de l'axe auxiliaire 
A8 dans le sens du retour à son état initial, illustré par la fig. 8. Le pivotement de la genouillére 104 est arrété par la butée 
112 qui vient en appui contre la bascule de déclenchement 24. 


[0067] Lors d'un déclenchement automatique, illustré par la fig. 9, la bascule de déclenchement 24 pivote autour de son 
axe A2 vers la roue de détente 28 avec la genouillére 104. Comme la butée 112 est en appui contre la surface axiale 114 
associée, la genouillére 104 est entrainée en pivotement avec la bascule de déclenchement 24 de sorte que le cliquet 26 
vient en prise avec la roue de détente 28 comme précédemment. 


[0068] On note que ce mode de réalisation peut étre mis en ceuvre dans tout mécanisme de sonnerie 14, y compris un 
mécanisme de sonnerie tel que décrit dans l'art antérieur mentionné précédemment. L'avantage est qu'il permet d'utiliser 
un seul cliquet 26 pour le déclenchement automatique et pour le déclenchement manuel, alors qu'auparavant les méca- 
nismes de sonnerie devaient étre équipés d'un premier cliquet commandé par la bascule de déclenchement pour le dé- 
clenchement automatique et d'un second cliquet commandé par l'organe à commande manuelle pour le déclenchement 
manuel. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie (10) comportant un mouvement horloger (12) et un mécanisme de sonnerie (14) à répétition, la 
sonnerie étant déclenchée soit automatiquement par le mouvement horloger (12), soit manuellement par un organe 
(22) à commande manuelle, dans lequel le mécanisme de sonnerie (14) comporte une bascule de déclenchement 
(24) munie d'un cliquet (26) qui est monté pivotant sur la bascule de déclenchement (24) et qui est prévu pour venir 
en prise avec les dents (27) d'une roue de détente (28) à rochet de sorte que, en déclenchement automatique, une 
came de déclenchement (16) entrainée par le rouage de minuterie (18) du mouvement horloger (12) provoque le 
pivotement de la bascule de déclenchement (24) vers la roue de détente (28) et le cliquet (26) entraine la roue de 
détente (28) en rotation, 
caractérisée en ce que la bascule de déclenchement (24) est équipée d'une genouillére (104) qui porte le cliquet (26), 
en ce que la genouillére (104) est liée en pivotement avec la bascule de déclenchement (24) lors d'un déclenchement 
automatique, et en ce que le déclenchement manuel est provoqué par le pivotement de la genouillére (104) par rapport 
à la bascule de déclenchement (24) sous l'action de l'organe (22) à commande manuelle. 


2. Piece d'horlogerie (10) selon la revendication précédente, caractérisée en ce que l'axe de pivotement (A8) de la 
genouillére (104) est agencé à une extrémité libre (32) de la bascule de déclenchement (24), du cóté opposé à l'axe 
de pivotement (A2) de la bascule de déclenchement (24). 


3. Piece d'horlogerie (10) selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que la genouillére (104) prolonge la bascule 
de déclenchement (24) du cóté opposé à l'axe de pivotement (A2) de la bascule de déclenchement (24). 


4. Piece d’horlogerie (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le cliquet (26) 
comporte un doigt de détente (25) dont l'extrémité libre est prévue pour venir en prise avec les dents (27) de la roue 
de détente (28) et un bras d'actionnement (116) qui coopére avec l'organe (22) à commande manuelle de sorte que 
l'organe (22) à commande manuelle provoque le pivotement de la genouillére (104) vers la roue de détente (28) en 
venant en appui contre le bras d'actionnement (116). 


5. Pièce d'horlogerie (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la genouillère 
(104) comporte une butée (112) qui est en appui contre une surface axiale (114) associóe aménagée dans la bascule 
de déclenchement (24) en vue de lier la genouillére (104) en pivotement avec la bascule de déclenchement (24). 


6. Piece dhorlogerie (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le mécanisme 
de sonnerie (14) comporte une came d'armement (34) qui coopére avec une portée (36) associée de la bascule de 
déclenchement (24) pour commander l'armement de la bascule de déclenchement (24) à rencontre d'un ressort (38), 
en ce que la bascule de déclenchement (24) est retenue dans sa position armée par un dispositif de verrouillage (42), 
et en ce que la came de déclenchement (16) déclenche la sonnerie en déverrouillant le dispositif de verrouillage (42). 
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Pièce d'horlogerie (10) selon la revendication précédente, caractérisée en ce que la came d'armement (34) a la forme 
d'un сойтасоп rotatif de rayon croissant comportant une marche (46) entre la portion de plus petit rayon et la portion 
de plus grand rayon. 

Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication précédente, caractérisée en ce que, en position armée, la portée (36) 
de la bascule de déclenchement (24) est en appui contre la portion de plus grand rayon de la came d'armement (34) 
et le dispositif de verrouillage (42) bloque la came d'armement (34) en rotation. 
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Fig. 1 
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(54) Dispositif de liaison d'un timbre de sonnerie d'une piéce d'horlogerie à la glace de celle-ci et 
piéce d'horlogerie munie d'un tel dispositif de liaison entre le timbre d'une sonnerie et la glace 


de cette piéce d'horlogerie. 


(57) Le dispositif de liaison d'un timbre de sonnerie d'une piéce 
d'horlogerie à la glace de celle-ci dans lequel le timbre de son- 
nerie est solidaire d'un talon (30) fixé à l'aide d'une vis (32) sur le 
mouvement (10) de la piéce d'horlogerie. Cette vis (32) s'étend 
au-delà du cadran (12) et prend appui par sa face terminale sur 
la face inférieure d'un segment annulaire d'une piéce élastique 
annulaire (40) solidarisée de la glace. La piéce élastique annu- 
laire (40) présente au plus quatre segments annulaires (a, b, c, 
d) ayant chacun vu en coupe une forme rectiligne. Le bord exté- 
rieur de la piéce annulaire élastique (40) est destiné à étre serré 
entre une lunette (20) et une carrure (22) de la piéce d'horlogerie 
à l'aide d'un joint d'étanchéité (21). Enfin, la partie de la piéce 
élastique annulaire (40) qui ne se trouve pas sous la glace (14) 
est logée entiérement sous la lunette (20). 
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Description 


[0001] La présente invention concerne une piece dhorlogerie, et plus particulierement une montre-bracelet ou une montre 
de poche, comportant une sonnerie, de préférence une sonnerie purement mécanique. 


[0002] Plus spécifiquement la présente invention a pour objet un dispositif de liaison du timbre d'une sonnerie avec au 
moins la glace de la piéce d'horlogerie afin que celle-ci, telle une membrane de haut-parleur, puisse vibrer librement et 
ainsi transmettre les ondes sonores à l'air ambiant. 


[0003] On connait du document CH-632 387G une montre-réveil équipée d'un dispositif électro-acoustique comprenant 
une liaison entre une lame mise en vibration par un électro-aimant et la glace de la montre. 


[0004] Un des buts de la présente invention est de réaliser une telle liaison entre le générateur sonore et la glace de 
la montre qui s'applique quel que soit le générateur sonore et plus particulièrement au cas où ce générateur sonore est 
constitué par un timbre mécanique frappé par un marteau de la piéce d'horlogerie. 


[0005] Dans le document précité, la liaison entre le générateur sonore et la glace de la montre comporte une piéce 
élastique de forme compliquée qui est difficile et onéreuse à fabriquer. De plus cette piéce élastique comporte une zone 
importante accessible depuis l'extérieur de la boite de montre. Ceci représente un grave inconvénient car cette piéce 
élastique est ainsi susceptible de recevoir des chocs et d'étre endommagée. Cette piece élastique peut également étre 
en contact par exemple avec le doigt de l'utilisateur, ce qui anéantit la transmission des vibrations à la glace de la montre 
et réduit ou annule tout effet de sonnerie. 


[0006] La forme et le montage de cette piéce élastique dans la réalisation décrite dans le document précité ne permettent 
pas une transmission fidéle et optimale des vibrations créées par le générateur sonore. 


[0007] La présente invention a pour but de remédier aux inconvénients précités et en particulier d'assurer une meilleure 
transmission des ondes sonores du générateur à la glace et d'éviter que la piéce élastique de cette liaison ne puisse 
étre endommagée ou simplement touchée ou mise en contact avec un corps étranger, ce qui modifie la transmission des 
vibrations sonores et rend impossible de garantir une sonnerie reproductible et optimale. 


[0008] Les buts précités et d'autres qui ressortiront de la description qui va suivre sont atteints gráce aux moyens reven- 
diqués notamment à la revendication 1. 


[0009] Le dessin annexé illustre schématiquement et à titre d'exemple deux formes d'exécution du dispositif de liaison 
selon l'invention. 


La fig. 1 est une vue en coupe partielle d'une premiére forme d'exécution d'une montre munie d'une sonnerie et équi- 
pée d'un dispositif de liaison conforme à l'invention. 


Lafig.2 estune vue similaire à la fig. 1 d'une seconde forme d'exécution de l'invention. 


[0010] La piéce d'horlogerie illustrée à la fig. 1 en coupe partielle est une montre-bracelet équipée d'une sonnerie. Cette 
montre-bracelet comporte un mouvement d'horlogerie 10, muni d'un cadran 12. Ce mouvement 10 est disposé dans une 
boite de montre comportant un fond 24 fixé à l'aide de vis 26 sur une carrure 22. Un joint 23 assure l'étanchéité entre 
le fond 24 et la carrure 22. Cette boite de montre comporte encore une lunette 20 vissée ou sertie sur la carrure 22 qui 
comporte des cornes 28. 


[0011] Cette montre comporte encore une sonnerie formée par un timbre (non illustré) solidaire d'un talon 30, le timbre 
étant disposé pour être frappé par un marteau (non illustré) actionné par le mouvement d'horlogerie. Le talon 30 du timbre 
de sonnerie est fixé sur le mouvement 10 à l'aide d'une vis 32 dont l'extrémité supérieure s'étend au-delà du cadran 12 
jusque dans un plan oü se situe un rebord supérieur 25, annulaire, de la carrure 22. 


[0012] Une piéce de liaison élastique en métal 40 présente la forme d'un anneau plan dont le bord périphérique est pincé 
entre le rebord supérieur 25 de la carrure 20 et un joint d'étanchéité 21 prenant appui vers le haut et l'extérieur sur la 
lunette 20. Le bord périphérique interne de cet anneau élastique 40 est fixé à, ou solidarisé de la glace 14. Par exemple, 
ce bord périphérique interne peut étre soudé, collé ou fixé de toute autre facon sur la face inférieure de la glace 14 ou 
sur l'extrémité de la vis 32. Ce bord périphérique interne peut étre également simplement pincé ou enchássé en position 
entre la glace 14 et la vis 3 et maintenu en position par pression. 


[0013] Toutefois, pour une bonne transmission des vibrations du timbre à la glace, il est préférable que le bord périphérique 
interne de l'anneau élastique 40 soit lié à la glace 14 et à l'extrémité de la vis 32 par tous moyens par exemple par soudage, 
collage ou fixation mécanique. 


[0014] Ainsi gráce à cet anneau élastique 40 la glace 14 est montée flottante sur la boite de montre 20, 22, 24 et est 
soumise aux vibrations du talon du timbre 30 qui lui sont transmises par la vis 32 et le bord interne de l'anneau 40. 


[0015] La configuration décrite présente plusieurs avantages dont les principaux sont les suivants: 
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— La transmission de l'énergie sonore du talon 30 du timbre à la glace 14 est réalisée d'une manière efficace et optimale, 
occasionnant une perte d'énergie réduite et évitant toute transmission de vibrations parasites a la дасе. 

— La piece élastique 40 de la liaison reliant la glace 14 au talon 30 est de forme simple, un anneau plan, elle est donc 
facile à fabriquer à un coüt économique. 

— Le faible volume, les faibles dimensions et la forme plane de la piéce élastique 40 assurent une meilleure transmission 
de l'énergie sonore et contribuent à réduire les pertes. 

— La piéce élastique 40 est logée entiérement à l'intérieur de la boite de montre, elle est protégée par la glace 14 et 
la lunette 20 vis-à-vis de l'extérieur de la montre. En effet, toute partie de la piéce 40 qui ne se trouve pas sous la 
glace 14, et qui est donc protégée par celle-ci, se trouve sous la lunette 20 et est donc protégée par cette lunette 20. 
Cet anneau 40 ne peut en aucune façon être mis en contact avec un objet extérieur qui pourrait l'endommager ou еп 
limiter les vibrations lors de la sonnerie. On garantit ainsi l'intégralité et la longévité de cette piéce élastique tout en 
évitant toute perturbation de la sonnerie par des éléments extérieurs. On peut ainsi garantir le niveau sonore ainsi que 
la fréquence de vibrations de la glace et donc le son désiré pour la sonnerie. 


[0016] La seconde forme d'exécution du dispositif selon l'invention est similaire à celle décrite ci-dessus au fait prés que la 
piéce élastique 40 n'est pas plane mais présente en coupe la forme d'une ligne brisée. Dans la forme d'exécution illustrée, 
cette ligne brisée comporte quatre segments a, b, c, d et trois coudes ou pliures. Ici également chaque segment de la 
piéce 40 qui ne se trouve pas sous la glace 14 est installé sous, et donc protégé par, la lunette 20. De préférence, la partie 
de la piéce 40 qui ne se trouve ni sous la glace 14, ni contre cette glace 14 constitue un segment unique et droit, dans cette 
forme d'exécution le segment d. Dans d'autres variantes, cette piéce élastique annulaire 40 pourrait présenter en coupe la 
forme d'une ligne brisée à deux ou trois segments seulement. Cette piéce annulaire 40 comporte par contre au maximum 
quatre segments comme illustré. Le premier segment annulaire d de la piéce élastique 40 est serré entre la lunette 20 et 
un joint d'étanchéité 21 prenant appui sur une face verticale de la lunette et la face supérieure 25 de la carrure 22. 


[0017] Le second segment annulaire de liaison a de la piéce élastique 40 est paralléle à la face périphérique circulaire 
de la glace 14, en contact ou non avec cette glace 14. 


[0018] Le second segment annulaire b de la piéce élastique 40 est collé, soudé ou fixé de toute autre facon surla périphérie 
de la face inférieure de la glace 14. 


[0019] Enfin le segment annulaire interne c de cette piéce élastique forme un angle obtus avec le segment b de cette 
piéce 40 et s'étend en direction du cadran 12 de la piéce d'horlogerie. Ce segment c constitue un rehaut cachant le bord 
du cadran 12, ce rehaut pouvant porter un décor sur sa face visible. 


[0020] Bien que comportant quatre segments a, b, c et d, cette piéce élastique annulaire 40 reste facile à produire, par 
exemple par emboutissage, et, comme seul le segment d travaille en flexion, les pertes d'énergie sont également réduites 
au strict minimum. 


[0021] Par ailleurs, cette forme d'exécution de l'invention présente les memes avantages que ceux décrits en référence 
à la premiére forme d'exécution. 


Revendications 


1. Dispositif de liaison d'un timbre de sonnerie d'une piéce d'horlogerie à la glace de celle-ci, caractérisé par le fait que 
le timbre de sonnerie est solidaire d'un talon (30) fixé à l'aide d'une vis (32) sur une partie du mouvement (10) de la 
piéce d'horlogerie, cette vis (32) s'étendant au-delà du cadran (12) et prenant appui par sa face terminale sur la face 
inférieure d'un segment annulaire d'une piéce élastique annulaire (40) solidarisée de la glace; par le fait que la piéce 
élastique annulaire (40) présente au plus quatre segments annulaires (a, b, c, d) présentant chacun vu en coupe une 
forme rectiligne; par le fait que le bord extérieur de la piéce annulaire élastique (40) est destiné à étre serré entre une 
lunette (20) et une carrure (22) de la piéce d'horlogerie à l'aide d'un joint d'étanchéité (21); et par le fait que la partie 
de la piéce élastique annulaire (40) qui ne se trouve pas sous la glace (14) est logée entiérement sous la lunette (20). 


2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la pièce élastique comporte un premier et un second 
segments annulaires (d, b) situés dans des plans paralléles reliés par un segment annulaire de liaison (a) disposé 
dans un plan perpendiculaire aux plans des premier et second segments annulaires (b, d). 


3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé par le fait que la pièce élastique (40) comporte encore un segment 
annulaire interne (c) situé dans un plan formant un angle obtus avec le plan contenant les premier et second segments 
annulaires paralléles (b, d). 


4. Dispositif selon la revendication 2 ou la revendication 3, caractérisé par le fait que le premier segment annulaire (d) 
est situé sous la lunette (20) et que le second segment annulaire (b) est solidaire de la glace (14). 


5. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la piéce élastique (40) est constituée par un anneau plan 
dont le bord intérieur est solidarisé de la glace (14) et le bord extérieur est pincé entre la lunette (20) et la carrure 
(22) de la boite de la piéce d'horlogerie à l'aide du joint d'étanchéité (21). 


6. Piéced'horlogerie comportant un mécanisme de sonnerie, caractérisée par le fait qu'elle est munie d'un dispositif de 
liaison selon l'une des revendications 1 à 4. 
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Piece dhorlogerie selon la revendication 6, caracterisee par le fait que le mecanisme de sonnerie est purement 
mécanique. 

Piéce d'horlogerie selon la revendication 6 ou la revendication 7, caractérisée par le fait qu'il s'agit d'une montre-bra- 
celet ou d'une montre de poche. 
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(54) Piéce d'horlogerie comportant un mécanisme de sonnerie. 


(57) Dans une piéce d'horlogerie à sonnerie, par exemple une 
montre à répétition minutes, afin d'empécher qu'une mise à 
l'heure intempestive à partir de la tige de commande (9) реп- 
dant le fonctionnement de la sonnerie puisse causer des dom- 
mages, un dispositif de débrayage est interposé dans le rouage 
de mise à l'heure et commandé à partir d'une pièce mobile du 
mécanisme de sonnerie. Le dispositif de débrayage comporte 
un renvoi de minuterie (19) pouvant étre déplacé par exemple 
axialement, à partir d'une position de repos ou il est en prise 
avec le renvoi de pignon coulant (16). Ladite piéce mobile du 
mécanisme de sonnerie est de préférence l'arbre (46) du ba- 
rillet de sonnerie, portant une came rotative (56) à profil en spi- 
rale. Au début de la mise en action du mécanisme de sonnerie, 
cette came pousse un levier isolateur (60) qui souléve une lame 
(25) commandant le déplacement vertical du renvoi de minute- 
rie (19). Cela supprime la liaison cinématique dans le rouage de 
minuterie, de sorte que la tige (9) peut faire tourner le renvoi de 
pignon coulant (16) sans produire d'effet et sans rencontrer de 
résistance. 
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Description 


Arriere-plan de l'invention 


[0001] La présente invention concerne une piéce d'horlogerie, notamment une montre, comportant un mécanisme de 
sonnerie, un dispositif d'affichage de l'heure, entrainé par un mouvement d'horlogerie, et un mécanisme de mise à l'heure 
comportant notamment un rouage de mise à l'heure relié au dispositif d'affichage, une tige de commande manuelle е! 
un pignon coulant entrainé en rotation par ladite tige et capable de coulisser sur celle-ci pour se mettre en prise avec 
un premier renvoi du rouage de mise à l'heure afin de transmettre la rotation du pignon coulant au dispositif d'affichage 
de l'heure. 


[0002] Dans la demande de brevet EP 1 429 214, qui décrit une piéce d'horlogerie de ce genre, il est expliqué qu'une 
opération de mise à l'heure pendant que la sonnerie fonctionne peut causer d'importants degäts et devrait donc étre évitée. 
A cet effet, la solution proposée utilise un mécanisme de blocage qui est commandé par ladite piéce mobile du mécanisme 
de sonnerie et qui bloque la bascule classique du mécanisme de mise à l'heure, de sorte que le pignon coulant commandé 
par cette bascule ne peut plus se déplacer pour aller s'engrener sur le rouage de mise à l'heure. 


[0003] Un tel blocage est efficace, mais laisse subsister des risques de degäts si l'utilisateur, habitué à sentir une ré- 
sistance chaque fois qu'il tire sur la couronne de la tige de commande, exerce une trop forte traction. Celle-ci pourrait 
endommager le mécanisme de mise à l'heure ou le mécanisme de blocage, ou encore le mécanisme de sonnerie si le 
blocage était surmonté. 


Résumé de l'invention 


[0004] La présente invention vise à éviter les inconvénients susmentionnés de l'art antérieur, en évitant d'une maniére 
sure qu'un utilisateur puisse endommager la piece d'horlogerie par des manipulations intempestives lorsque le mécanisme 
de sonnerie n'est plus en position de repos. 


[0005] Dans ce but, il est prévu une piéce d'horlogerie du genre indiqué en préambule ci-dessus, caractérisée par un 
dispositif de débrayage, interposé dans le rouage de mise à l'heure et capable de supprimer sur commande la transmission 
du mouvement de rotation dudit premier renvoi au dispositif d'affichage de l'heure, et par une commande de débrayage, 
mise en action par une piéce mobile du mécanisme de sonnerie pour actionner le dispositif de débrayage durant le fonc- 
tionnement du mécanisme de sonnerie. 


[0006] Ainsi, contrairement au principe prévu dans la publication EP 1 429 214, le mécanisme de mise à l'heure n'est 
pas bloqué lors du déclenchement de la sonnerie, mais simplement débrayé, de sorte que la liaison cinématique entre le 
premier renvoi du rouage de mise à l'heure et le dispositif d'affichage est provisoirement supprimée. Ce débrayage est 
opéré quelle que soit la position de la tige de commande et/ou du pignon coulant. Dans cette situation, si l'utilisateur tire la 
tige de commande et tente d'effectuer une mise à l'heure, il peut faire tourner la couronne avec la tige et le pignon coulant 
sans produire d'effet sur les autres éléments, donc sans risquer de causer des dommages. En outre, en ne rencontrant 
pas de résistance et constatant que les organes d'affichage ne bougent pas, il prend conscience de la neutralisation de 
la manoeuvre qu'il a tentée. 


[0007] En pratique, l'invention conduit à la présence de deux embrayages en série entre la tige de commande manuelle 
et le dispositif d'affichage de l'heure, le premier étant formé par l'accouplement traditionnel du pignon coulant avec le 
premier renvoi du rouage de mise à l'heure. La solution selon l'invention est plus simple à réaliser et plus fiable que la 
solution envisagée dans le document de brevet EP 1 933 212 consistant à arréter le pignon coulant dans une position 
intermédiaire ou il n'est pas encore en prise avec ledit premier renvoi durant le fonctionnement du mécanisme de sonnerie. 
Cette solution antérieure n'avait d'ailleurs pas encore été publiée à la date de priorité de la présente demande. 


[0008] De préférence, le dispositif de débrayage comporte, dans le rouage de mise à l'heure, un renvoi mobile déplacé 
par la commande de débrayage entre une position embrayée, ou il est en prise avec au moins l'un des éléments du rouage 
de mise à l'heure, et une position débrayée ou il est dégagé dudit élément, le dispositif de débrayage comportant en outre 
un élément élastique ayant pour effet de maintenir le renvoi mobile dans sa position embrayée. Ce renvoi peut étre mobile 
soit dans sa direction axiale, soit latéralement, selon le choix du constructeur. 


[0009] D'autres particularités et avantages de l'invention apparaitront ci-dessous dans la description de divers modes de 
réalisation, présentés à titre d'exemples non limitatifs en référence aux dessins annexés. 


Description sommaire des dessins 


[0010] 

La fig. 1 est une vue en plan schématique d'une partie des éléments d'une montre à sonnerie selon un premier 
mode de réalisation de l'invention, ou l'on voit le mécanisme de mise à l'heure, le rouage de minuterie 
de l'affichage horaire, les moyens de débrayage de la mise à l'heure et une partie du mécanisme de 
sonnerie dans sa position de repos. 

La fig. 2 est une vue analogue à la fig. 1, dans une position de fonctionnement du mécanisme de sonnerie. 
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La fig. 3 est une vue en coupe verticale schématique suivant la ligne III-II de la fig. 1. 


La fig. 4 est une vue analogue a une partie de la fig. 3, mais dans l'état illustré par la fig. 2, et montre égale- 
ment l'arbre de barillet du mécanisme de sonnerie. 


Les fig. 5 à 8 sont des vues en plan transparentes représentant un second mode de réalisation du dispositif de dé- 
brayage dans une montre à sonnerie analogue à l'exemple des fig. 1 à 4, dans quatre états successifs 
du mécanisme de sonnerie, la position de repos étant celle de la fig. 5. 


Description détaillée de divers modes de réalisation 


[0011] Les fig. 1 à 4 représentent ceux des éléments d'une montre à sonnerie, en l'occurrence une montre-bracelet à 
répétition minutes, qui contribuent à la compréhension de l'invention. Comme d'habitude, le mouvement d'horlogerie (non 
représenté) entraine par friction le dispositif d'affichage de l'heure 2, dont on voit ici la chaussée 3 munie de l'aiguille des 
minutes et le rouage de minuterie 4 composé d'une roue 5, en prise avec la chaussée 3, et d'un pignon 6 en prise avec 
la roue des heures (non représentée). 


[0012] Le mécanisme de mise à l'heure 8 comporte de maniére classique une tige de commande 9, ayant une position 
neutre pour le remontage du mouvement et au moins une position tirée pour la mise à l'heure, et portant à son extrémité 
extérieure (non représentée) une couronne de commande manuelle. Un pignon coulant 10 ayant une denture de chant 11 
peut coulisser sur une section carrée 12 de la tige 9. Au moyen d'une tirette 13 coopérant avec la tige 9 et d'une bascule 
14 coopérant avec le pignon coulant 10, la tirette 13 et un ressort de rappel, le mouvement axial de la tige 9 commande le 
déplacement axial du pignon coulant entre une position de remontage (non représentée), ou il coopére avec un renvoi de 
remontoir classique 15, et une position de mise à l'heure (fig. 1 et 2) dans laquelle sa denture 11 s'engréne avec un premier 
pignon 16 (appelé habituellement le renvoi de pignon coulant) du rouage de mise à l'heure 17. Ce rouage 17 comporte 
encore un mobile rotatif 18 comprenant un renvoi de minuterie 19 et un pignon intermédiaire 20 qui est en prise avec la 
roue de minuterie 5. Pour permettre un débrayage conformément au principe de la présente invention, le renvoi 19, qui 
est normalement en prise avec le renvoi de pignon coulant 16, peut s'en dégager afin d'interrompre la liaison cinématique 
effectuée par le rouage de mise à l'heure. Dans le premier mode de réalisation représenté dans les fig. 1 à 4, le renvoi 
19 est coulissant sur une section non circulaire 22 (fig. 3 et 4), par exemple carrée, de l'axe du pignon intermédiaire 20 
et peut donc se déplacer en direction axiale. Dans ce but, il présente une gorge extérieure circulaire 23 dans laquelle est 
engagée l'extrémité libre 24 d'une lame flexible 25 légèrement inclinée, dont la base 26 est fixée et précontrainte pour 
que l'élasticité de la lame tende à faire descendre le renvoi 19 pour le maintenir normalement dans sa position embrayée, 
comme le montre la fig. 3. 


[0013] Dans les dessins, on n'a représenté que partiellement le mécanisme de sonnerie 30 à répétition minute. Rappelons 
qu'un tel mécanisme sonne sur demande l'heure indiquée visuellement par le dispositif d'affichage de l'heure, par des 
coups indiquant les heures, les quarts et les minutes écoulées dans le quart d'heure. En général, l'utilisateur actionne un 
levier ayant pour effets d'armer le ressort de sonnerie et mettre en fonctionnement le mécanisme de sonnerie. Celui-ci 
prend l'information horaire sur des cames (appelées aussi limacons) liées au dispositif d'affichage 2, à savoir une came 
des quarts 31 et une came des minutes 32 couplées à la chaussée 3, et une came des heures 33 fixée à une étoile à 
douze branches 34 avancant d'un pas à la fin de chaque heure. 


[0014] Un homme du métier reconnaitra dans les fig. 1 à 4 divers composants du mécanisme de sonnerie 30 à répétition 
minutes, en particulier la crémaillére 36, la piéce des heures 37 pivotée en 38 et pourvue d'un palpeur 39, la piéce des 
minutes 40 pivotée en 41 et pourvue d'un palpeur 42, la piéce des quarts 43 (supprimée dans la fig. 2 afin de clarifier le 
dessin), pourvue d'un palpeur 44 et d'un cliquet des minutes 45, et l'arbre 46 du barillet de sonnerie, ayant une bonde 47 
(fig. 4) pour la fixation du ressort de sonnerie. De maniere classique, l'arbre 46 comporte une section carrée 50 le long 
de laquelle se trouvent notamment un rochet des heures 51, un pignon de crémaillére 52, un doigt d'entrainement des 
quarts 53 associé à un pignon des quarts 54, et un écrou de fixation 55. 


[0015] Dans le cas présent, une came d'isolateur 56 est également montée sur la section carrée 50, si bien qu'elle est 
solidaire en rotation de l'arbre 46. La came 56 présente un profil périphérique 57, ayant une forme en spirale sur une 
partie de son pourtour et en arc de cercle sur le reste du pourtour, contre lequel une extrémité 59 d'un levier isolateur 60 
est appuyée par l'action d'un ressort symbolisé par la fléche R. Le levier isolateur 60 posséde un moyeu 61 monté sur 
un pivot 62, de sorte qu'il ne peut pas osciller verticalement. Son autre extrémité 63 est munie d'un plot bombé 64 sur 
lequel la lame élastique 25 s'appuie par sa précontrainte en direction verticale descendante. La face inférieure de cette 
lame présente un creux 65 formant un cran pour le plot 64 dans la position de repos de l'isolateur 60 et de la lame 25, 
ayant pour effet de maintenir le renvoi de minuterie 19 en position embrayée. A cause de l'inclinaison de la face inférieure 
67 de la lame 25, cette lame peut étre soulevée par un déplacement du plot 64 dans le sens de la fléche D de la fig. 4, 
c'est-à-dire en direction du renvoi de minuterie 19. 


[0016] Dans la position de repos du mécanisme de sonnerie 30, correspondant aux figures1 et 3, l'arbre 46 du barillet de 
sonnerie est en fin de course, de sorte que l'extrémité 59 du levier isolateur 60 s'appuie contre la partie de plus petit rayon 
de la came 56. L'isolateur est donc en position de repos, la lame 25 occupe sa position basse représentée à la fig. 3 et 
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maintient le renvoi de minuterie 19 en prise avec le renvoi de pignon coulant 16, de sorte que le rouage de mise à l'heure 
17 est à l'état embrayé. Lorsque l'utilisateur met la tige de commande 9 en position tirée pour la mise à l'heure, comme 
c'est le cas dans les fig. 1 et 3, le pignon coulant 10 s'engréne sur le renvoi 16 et une rotation manuelle de la tige 9 se 
transmettra à la roue de minuterie 5 à travers le rouage de mise à l'heure 17 comme dans les montres ordinaires. 


[0017] Lorsque l'utilisateur tire le levier d'armage traditionnel qui va mettre en fonction le mécanisme de sonnerie 30 à 
répétition minutes, la crémaillére 36 est poussée pour pivoter suivant la fléche A et, via le pignon 52, fait tourner l'arbre 46 
dans le sens antihoraire afin d'armer le ressort de sonnerie. Cette rotation fait aussi tourner la came d'isolateur 56, dont le 
profil en spirale fait pivoter le levier isolateur 60 dans le sens de la fléche B. Le plot 64 se déplace alors comme l'indique la 
fléche D dans la fig. 4, soulevant la lame 25 et le renvoi de minuterie 19 suffisamment pour que ce dernier se dégage de 
la denture du renvoi 16. La liaison cinématique dans le rouage de mise à l'heure 17 est ainsi supprimée provisoirement. 
Si l'utilisateur fait tourner la tige de commande 9 en position tirée pour la mise à l'heure, comme c'est le cas dans les fig. 
2 et 4, la tige 9, le pignon coulant 10 et le renvoi 16 peuvent tourner sans résistance et sans produire aucun effet. 


[0018] Lors de l'armage de la sonnerie, la rotation de l'arbre 46 et de la came 56 s'effectue sur moins d'un tour et s'arréte 
lorsque le palpeur des heures 39 bute contre la came des heures 33, la piéce des heures 37 étant poussée par un bord 
68 de la crémaillére 36. Cette rotation comprend d'abord un angle initial, nécessaire pour que le palpeur des heures 39 
franchisse l'écart minimal E qui existe entre sa position de repos et la portée 66 de plus grand rayon de la came des heures 
33. Comme d'habitude, les palpeurs des quarts 44 et des minutes 42 n'entrent en jeu que plus tard, donc le parcours du 
palpeur des heures 39 durant ledit angle initial de rotation de l'arbre représente en quelque sorte une course à vide initiale 
ЕЛІ suffit donc que ledit angle initial couvre au moins la partie en spirale du profil de la came d'isolateur 56 pour garantir 
que le rouage de minuterie soit entierement débrayé avant le premier contact entre l'un des palpeurs et l'une des cames 
31, 32 et 33 liées au dispositif d'affichage de l'heure 2. C'est seulement à partir de ce premier contact qu'une rotation 
substantielle de la chaussée 3, sous l'effet d'une mise à l'heure intempestive, aurait pu provoquer des degats. 


[0019] Dés que la sonnerie est déclenchée, l'arbre 46 et la came 56 tournent dans le sens horaire (selon les vues des 
fig. 1 et 2) sous l'action du ressort de barillet. Le mouvement de retour du levier isolateur 60 sous l'action du ressort R ne 
commence qu'à la fin de la sonnerie, une fois que l'extrémité 59 de ce levier a parcouru la partie circulaire du profil de la 
came 56 et se trouve sur la partie en spirale. Les palpeurs sont alors déjà hors de contact des cames 31, 32 et 33. Ainsi, 
le rouage de mise à l'heure 17 ne peut revenir à l'état embrayé qu'à la fin du fonctionnement de la sonnerie. 


[0020] Par conséquent, les dispositions décrites ci-dessus excluent tout risque d'interférence et de dommage dans les 
cas ou l'utilisateur ferait tourner la couronne de la tige de commande 9, méme involontairement, lorsque la sonnerie est 
mise en action. 


[0021] Les fig. 5 à 8 représentent un second mode de réalisation du dispositif de débrayage, dont le mouvement est 
latéral au lieu du mouvement axial du renvoi 19 décrit plus haut. Le mécanisme de sonnerie peut étre le тете que celui 
de l'exemple précédent et n'est pas représenté, sauf l'arbre 46 du barillet de sonnerie, dont une section carrée 50 porte 
la came d'isolateur 56. Il n'y a pas de changement non plus dans le dispositif d'affichage de l'heure, dont on voit dans 
la fig. 5 seulement le mobile de minuterie 4 comprenant la roue de minuterie 5. Le mécanisme de mise à l'heure 8 est 
également semblable à celui de l'exemple précédent, avec les éléments 9 à 17, sauf que le dispositif de débrayage est 
à déplacement latéral. ۱ comporte pour cela un mobile intermédiaire rotatif 70 porté par une bascule de minuterie 71 et 
comprenant un renvoi de minuterie 72 et un pignon intermédiaire 73, lequel est en prise permanente avec la roue de 
minuterie 5. Pour permettre un débrayage conformément au principe de la présente invention, le renvoi de minuterie 72, 
qui est normalement en prise avec le renvoi de pignon coulant 16, peut s'en dégager latéralement par un pivotement de 
la bascule 71 autour de son pivot 74, afin d'interrompre la liaison cinématique effectuée par le rouage de mise à l'heure. 


[0022] Les moyens de commande du débrayage comprennent un levier isolateur 76 monté sur un pivot 77 et pourvu d'un 
bec 78, un ressort 80 s'appuyant élastiquement contre un plot 81 du levier isolateur, une bascule intermédiaire 82 montée 
sur un pivot 83, et un verrou de minuterie 84 formé par un levier monté sur un pivot 85. Le ressort 80 a pour effet de 
maintenir le bec 78 en appui contre le profil périphérique de la came 56. Un premier bras de la bascule intermédiaire 82 
comporte une fente 86 en L dans laquelle une cheville 87 de l'isolateur 76 est engagée et peut circuler. L'autre bras de la 
bascule 82 est muni d'une cheville 88 engagée dans un trou oblong 89 de la bascule 71. Un premier bras du verrou 84 
comporte un trou oblong 90 recevant une cheville 91 de l'isolateur 76. L'autre bras du verrou 84 comporte une cheville 92 
qui peut circuler dans une ouverture 93 de la bascule 71. Cette ouverture a une partie supérieure (dans l'orientation des 
dessins) large et une partie inférieure étroite 94 (voir fig. 8) dirigée vers le pivot 74 de la bascule, si bien que la cheville 
92 empéche un pivotement de la bascule 71 quand elle se trouve dans cette partie étroite. 


[0023] Comme dans l'exemple précédent, dans la position de repos (fig. 5) du mécanisme de sonnerie, l'arbre 46 du 
barillet de sonnerie est en fin de course, de sorte que le bec 78 de l'isolateur 76 s'appuie contre la partie de plus petit rayon 
de la came 56. Dans cette position de repos, les bascules 82 et 71 occupent les positions représentées dans la fig. 5 et 
maintiennent le renvoi de minuterie 72 en prise avec le renvoi de pignon coulant 16, donc le rouage de mise à l'heure 17 est 
à l'état embrayé. Lorsque l'utilisateur tire la tige de commande 9 et la fait tourner pour la mise à l'heure, le pignon coulant 
10 s’engrene sur le renvoi 16 et la rotation de la tige 9 se transmet a la roue de minuterie 5 via le mobile intermédiaire 70. 


[0024] La fig. 6 représente l'état au cours de l'armage de la sonnerie. Lorsque l'utilisateur tire le levier d'armage qui va 
mettre en fonction le mécanisme de sonnerie, cela fait tourner l'arbre 46 dans le sens antihoraire afin d'armer le ressort de 
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sonnerie comme on l'a expliqué dans l'exemple précédent. Cette rotation fait aussi tourner la came d'isolateur 56, dont la 
portion de profil en spirale 95 fait pivoter le levier isolateur 76 dans le sens de la fléche B. Le verrou 84 pivote alors comme 
l'indique la fléche dans la fig. 6, de sorte que la cheville 92 du verrou sort de la partie étroite 94 de l'ouverture 93 pour 
déverrouiller le pivotement de la bascule 71. Ce pivotement se produit dans l'état de débrayage illustré par la fig. 7: dés 
que la cheville 87 a franchi le coude de la fente 86, le pivotement des bascules 82 et 71 comme indiqué par les fléches 
déplace latéralement le renvoi de minuterie 72 afin qu'il se dégage de la denture du renvoi 16. La liaison cinématique dans 
le rouage de mise à l'heure 17 est ainsi supprimée provisoirement. Si l'utilisateur fait tourner la tige de commande 9 en 
position tirée pour la mise à l'heure, la tige 9, le pignon coulant 10 et le renvoi 16 tournent sans résistance et sans produire 
aucun effet. Dans cet état, le bec 78 de l'isolateur reste appuyé contre la partie circulaire 96 du profil de la came 56 et la 
position du dispositif ne change donc pas pendant que l'arbre 46 tourne dans le sens horaire durant la sonnerie. 


[0025] Comme on le voit dans la fig. 8, le mouvement de retour du levier isolateur 76 sous l'action du ressort 80 ne 
commence qu’apres la fin de la sonnerie, une fois que le bec 78 de l'isolateur a fini de parcourir la partie circulaire 96 
de la came 56 et redescend le long de la partie en spirale 95. Du fait du déplacement de la cheville 87 dans la fente 86, 
les bascules 82 et 71 pivotent et le renvoi de minuterie 72 revient s'engrener sur le renvoi de pignon coulant 16, puis le 
mouvement du verrou 84 raméne sa cheville 92 dans la partie étroite 94 de l'ouverture 93 pour verrouiller la bascule 71 
en position embrayée. Il est de nouveau possible de mettre la montre à l'heure au moyen de la tige de commande 9. 


[0026] Bien entendu, la fonction d'embrayage et débrayage prévue par la présente invention peut étre effectuée par des 
dispositifs différents de celui que montrent les dessins. Par exemple, dans le premier mode de réalisation, le renvoi mo- 
bile 19 pourrait étre rotatif sur une section cylindrique de l'axe du renvoi 20 au lieu de la section carrée 22 et, par son 
déplacement axial, s'embrayer positivement ou par friction sur le renvoi 20 en restant constamment en prise avec le renvoi 
16. Dans le second mode de réalisation, on pourrait se passer du verrou 84 et la bascule intermédiaire 82 pourrait étre 
remplacée par un autre type de liaison, par exemple une bielle. 


[0027] En outre, bien que l'exemple de réalisation décrit ici se rapporte à une montre à répétition minutes, le principe de 
la présente invention est applicable sans restriction à d'autres types de pieces d'horlogerie à sonnerie, dans la mesure ou 
elles disposent d'un rouage de mise à l'heure. Par exemple, dans une montre à sonnerie en passant, on ne pourrait pas 
choisir l'arbre du barillet de sonnerie comme piéce mobile servant à actionner le dispositif de débrayage selon l'invention, 
puisque les rotations de cet arbre ont des amplitudes variables. ІІ conviendrait donc de choisir une autre pièce se mouvant 
au début du fonctionnement du mécanisme de sonnerie, par exemple la piece des quarts (référencée 43 sur la fig. 1), 
dans le cas d'une montre à grande sonnerie. 


Revendications 


1. Piéced'horlogerie comportant un mécanisme de sonnerie (30), un dispositif d'affichage de l'heure (2), entrainé par un 
mouvement d'horlogerie, et un mécanisme de mise à l'heure (8) comportant notamment un rouage de mise à l'heure 
(17) relié au dispositif d'affichage, une tige de commande manuelle (9) et un pignon coulant (10) entrainé en rotation 
par ladite tige et capable de coulisser sur celle-ci pour se mettre en prise avec un premier renvoi (16) du rouage de 
mise à l'heure afin de transmettre la rotation du pignon coulant au dispositif d'affichage de l'heure, caractérisée par un 
dispositif de débrayage (19, 25; 71, 72), interposé dans le rouage de mise à l'heure (17) et capable de supprimer sur 
commande la transmission du mouvement de rotation dudit premier renvoi (16) au dispositif d'affichage de l'heure (2), 
et par une commande de débrayage (56, 60; 56, 76, 82, 84), mise en action par une piéce mobile (46) du mécanisme 
de sonnerie (30) pour actionner le dispositif de débrayage durant le fonctionnement du mécanisme de sonnerie. 


2. Piéce d'horlogerie selon la revendication 1, caractérisée en ce que le dispositif de débrayage comporte, dans le 
rouage de mise à l'heure (17), un renvoi mobile (19, 72) déplacé parla commande de débrayage entre une position 
embrayée, ou il est en prise avec au moins l'un (16) des éléments du rouage de mise à l'heure, et une position 
débrayée ou il est dégagé dudit élément (16), le dispositif de débrayage comportant en outre un élément élastique 
(25, 80) ayant pour effet de maintenir le renvoi mobile (19) dans sa position embrayée. 


3. Piéce d'horlogerie selon la revendication 2, caractérisée en ce que le renvoi mobile (19) est mobile dans sa direction 
axiale. 


4. Piéce d'horlogerie selon la revendication 3, caractérisée en ce que le renvoi mobile (19) est monté de maniére cou- 
lissante sur une section non circulaire (22) de l'axe d'un autre élément (20) du rouage de mise à l'heure (17). 


5. Ресе d'horlogerie selon la revendication 3, caractérisée en ce que ladite lame (25) est une lame flexible ayant une 
base fixe (26), une extrémité (24) engagée dans une gorge (23) du renvoi mobile (19), et une face inclinée (67) entre 
ladite base et ladite extrémité. 


6. Piéce d'horlogerie selon la revendication 1, caractérisée en ce que la commande de débrayage comprend une came 
(56), solidaire de ladite piéce mobile (46) du mécanisme de sonnerie, et un levier isolateur (60, 76) qui coopére d'une 
part avec ladite came (56) et d'autre part avec le dispositif de débrayage. 


7. Pièce d’horlogerie selon les revendications 5 et 6, caractérisée еп ce que le levier isolateur (60) comporte un plot (64) 
contre lequel la face inclinée (67) de ladite lame flexible (25) est appuyée en permanence par précontrainte. 


8. 


10. 


11. 
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Ресе d’horlogerie selon les revendications 2 et 6, caractérisée en ce que le renvoi mobile (72) est mobile dans une 
direction radiale et porté par une bascule (71) reliee au levier isolateur (76). 


Piece d'horlogerie selon la revendication 8, caractérisée еп ce que ladite bascule (71) est reliée au levier isolateur 
(76) par un premier élément (82), produisant son déplacement, et par un verrou (84) capable de la bloquer dans la 
position embrayée du renvoi mobile (72). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 6, caractérisée en ce que le mécanisme de sonnerie (30) est un mécanisme 
de répétition minutes et en ce que ladite piéce mobile, dont la came (56) est solidaire, est l'arbre (46) du barillet de 
sonnerie. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 10, caractérisée en ce que la came (56) comporte, sur son profil périphérique 
(57) coopérant avec le levier isolateur, une partie en spirale (95) suivie d'une partie circulaire (96), et en ce que 
ladite partie en spirale s'étend sur un angle plus petit qu'un angle initial de rotation dudit arbre (46), ledit angle initial 
produisant une course à vide initiale (E) d'un premier palpeur (39) du mécanisme de sonnerie. 
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Fig. 7 
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Fig. 8 
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(43) Demande publiée: 29.10.2010 


(54) PIECE D'HORLOGERIE. 


(57) Cette piéce d’horlogerie comprend une tige de remontoir 
et de mise à l'heure déplacable axialement entre au moins une 
position de remontage et une position de mise à l'heure et un 
organe de commande manuel (8c) d'une crémaillére (8) d'un 
mécanisme de sonnerie à répétition. Elle comporte un méca- 
nisme de verrouillage (6) de la crémaillére (8) et une liaison ci- 
nématique (4) entre la tige de remontoir et le mécanisme de 
verrouillage (6), pour activer ce mécanisme de verrouillage (6). 
lorsque la tige de remontoir est en position de mise à l'heure. 


(71) Requérant: 
Frank Müller Watchland S.A., 22, Route de Malagny 
CH-1294 Genthod (CH) 


(72) Inventeur(s): 
Jean-Pierre Golay, 1950 Sion (CH) 
GOLAY Pierre-Michel, 1197 Prangins (CH) 


(74) Mandataire: 
Dietlin & Cie SA, Boulevard St-Georges 72 
Case postale 5714 
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Description 


[0001] La présente invention se rapporte a une piece d’horlogerie comprenant une tige de remontoir et de mise à l'heure 
deplacable axialement entre au moins une position de remontage et une position de mise à l'heure et un organe de 
commande manuel d'une crémaillére d'un mécanisme de sonnerie à répétition. 


[0002] Dans les piéces d'horlogerie à sonnerie à répétition, tout déclenchement de la sonnerie pendant la mise à l'heure 
est susceptible de provoquer de gros degäts du fait que les cames ou limacons du mécanisme de sonnerie sont solidaires 
de la chaussée portant l'aiguille des minutes. De ce fait, tout déplacement de la chaussée entraine celui des cames ou 
limacons de la sonnerie pendant que les palpeurs du mécanisme de sonnerie sont en prise avec ces cames ou limacons 
pour prendre l'information relative aux heures, quarts et minutes à sonner. Il résulte de ce déplacement de la chaussée 
pendant que ces palpeurs sont en prises avec les cames de sonnerie des dégats importants des palpeurs et des cames. 


[0003] On a déjà proposé dans le EP 1 429 214 un mécanisme destiné à empécher la mise à l'heure pendant la sonnerie 
d'une sonnerie à répétition. Toutefois, ce mécanisme est inopérant pour empécher la sonnerie pendant la mise à l'heure. 


[0004] Un mécanisme susceptible de remplir les deux fonctions a été décrit dans le EP 1 760 551. Ce mécanisme se 
rapporte à une piéce d'horlogerie à grande sonnerie et répétition et non à un mécanisme de répétition dans laquelle la 
sonnerie n'est déclenchée qu'à la demande par un levier qui provoque, par le déplacement d'une crémaillére, l'armage 
d'un ressort déclenchant par la méme occasion le mécanisme de sonnerie. Dans le cas de la grande sonnerie et répétition, 
une came reliée cinématiquement à la tige de remontoir sert à empécher le déplacement de l'organe de déclenchement 
de la sonnerie. 


[0005] Dans ce cas, le mécanisme de sonnerie est entrainé par le ressort de sonnerie constamment armé pour sonner 
heure en passant aussi bien qu'à la demande (la répétition) et non par un ressort armé manuellement par le bras de 
crémaillére qui va pousser la crémaillére à secteur denté du mécanisme de répétition. Le déclenchement de la répétition de 
la grande sonnerie consiste donc uniquement à agir sur le mécanisme de déclenchement, sans agir sur une crémaillére. 


[0006] Au contraire dans le mécanisme de répétition, il ne suffit pas de bloquer un simple poussoir, il faut neutraliser la 
crémaillére pour empécher son entrainement et par conséquent l'armage du ressort de la répétition. 


[0007] Le but de la présente invention est de permettre le blocage d'une répétition pendant la mise à l'heure. 


[0008] A cet effet, cette invention a pour objet une piéce d'horlogerie du type susmentionné comportant un mécanisme de 
verrouillage de la crémaillére et une liaison cinématique entre la tige de remontoir et le mécanisme de verrouillage, pour 
activer ce mécanisme de verrouillage, lorsque la tige de remontoir est en position de mise à l'heure. 


[0009] Les dessins annexés illustrent, schematiquement et a titre d'exemple, une forme d'exécution de la piece 
d'horlogerie objet de l'invention. 


La fig. 1 est une vue partielle en plan cóté cadran de cette piéce d'horlogerie, représentant le mécanisme de ver- 
rouillage de la répétition en position désactivée; 


la fig. 2 est la méme vue que la fig. 1, représentant le mécanisme de verrouillage en position activée. 


[0010] Les fig. 1 et 2 illustrent une piéce d'horlogerie avec mécanisme de répétition. Ce mécanisme étant de conception 
tout à fait classique, seuls les éléments nécessaires à la compréhension de l'invention ont été représentés. On voit sur ces 
figures un mécanisme de remontoir et de mise à l'heure comprenant essentiellement un pignon coulant 1 monté coulissant 
sur une tige de remontoir et de mise à l'heure W, une bascule 2 en prise avec une gorge du pignon coulant 1 et dont le 
déplacement est commandé par une tirette 3 comportant de maniére habituelle un plot (non visible) engagé dans une 
gorge de la tige de remontoir W, de maniére que la position angulaire de la tirette autour de son axe de pivotement (non 
représenté) est fonction de la position axiale de la tige de remontoir W et déplace la bascule 2 lorsqu'elle est déplacée 
vers l'extérieur en position de mise à l'heure. 


[0011] Cette tirette 3 comporte encore un plot 3a engagé dans une encoche ménagée à une extrémité d'une bascule 4 
montée pivotante autour d'une vis de fixation à portée 5. Cette bascule constitue la transmission cinématique de la position 
axiale de la tige de remontoir W au mécanisme de verrouillage. L'autre extrémité de la bascule 4 est en prise avec un 
levier de verrouillage 6 monté pivotant autour d'une surface d'appui en arc de cercle 6a. Un ressort de rappel 7 tend à 
maintenir le levier de verrouillage 6 en appui contre une butée 9. 


[0012] Ce levier de verrouillage 6 comporte une encoche semi-circulaire 6b à son extrémité opposée à celle qui est en 
prise avec la bascule 4. Cette encoche 6b est destinée à venir en prise avec une cheville de verrouillage 8a de la crémaillère 
8 du mécanisme de répétition, montée pivotante autour d'un axe 8b. Cette crémaillére 8 est solidaire d'un bras 8c destiné à 
faire tourner la crémaillére 8 dans le sens des aiguilles d'une montre pour armer le ressort de la répétition (non représenté) 
et déclencher le mécanisme de répétition. 


[0013] Dans la position de mise à l'heure illustrée par la fig. 2, le plot 3a de la tirette 3 a fait pivoter la bascule 4 autour 
de la vis à portée 5, en sorte que son extrémité en prise avec le levier de verrouillage 6 a déplacé ce levier 6, amenant 
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son encoche semi-circulaire 6a en prise avec la cheville de verrouillage 8a de la cremaillere 8, en sorte que cette derniére 
ne peut plus pivoter autour de son axe de pivotement 8b, empéchant ainsi tout déclenchement de la répétition tant que le 
mécanisme de remontoir et de mise à l'heure est en position de mise à l'heure. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie comprenant une tige de remontoir et de mise à l'heure déplacable axialement entre au moins une 
position de remontage et une position de mise à l'heure et un organe de commande manuel (8c) d'une crémaillére 
(8) d'un mécanisme de sonnerie à répétition, caractérisée en ce qu'elle comporte un mécanisme de verrouillage (6) 
de la crémaillére (8) et une liaison cinématique (4) entre la tige de remontoir et le mécanisme de verrouillage (6), pour 
activer ce mécanisme de verrouillage (6), lorsque la tige de remontoir est en position de mise à l'heure. 


2. Piece d'horlogerie selon la revendication 1, dans laquelle la liaison cinématique (4) comporte une bascule en prise, 
d'une part avec la tige de remontoir et d'autre part, avec un levier (6) présentant un élément de verrouillage (6a) 
susceptible de venir en prise avec un élément de verrouillage (8a) solidaire de ladite crémaillére (8), de maniére que 
la bascule (4) déplace le levier (6) pour mettre les éléments de verrouillage (6a, 8a) mutuellement en prise lorsque 
la tige de remontoir est en position de mise à l'heure. 
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12 DEMANDE DE BREVET 


(21) Numéro de la demande: 00994/09 
(22) Date de depöt: 26.06.2009 
(43) Demande publiée: 15.12.2010 


(30) Priorité: 11.06.2009 CH 00920/09 
11.06.2009 CH 00921/09 
11.06.2009 CH 00922/09 


11.06.2009 CH 00923/09 


(54) Mécanisme de sonnerie pour piéce d'horlogerie. 


(57) Le mécanisme de sonnerie comporte un ráteau (R3) pivoté 
autour d'un axe de pivotement (109) et comportant une section 
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Description 


[0001] La présente invention a pour objet un mecanisme de sonnerie pour piece dhorlogerie ainsi qu’une piece 
d'horlogerie munie d'un tel mécanisme de sonnerie. 


[0002] Le mécanisme de sonnerie comporte des timbres sur lesquels frappent des marteaux pour créer les sons des 
différentes sonneries indiquant les minutes, les quarts et les heures. Ces marteaux sont actionnés par des dentures 
agissant sur des levées, dentures portées par des ráteaux pivotes sur la platine ou un pont de la piéce d'horlogerie. 
Lorsque les ráteaux sont libérés ils viennent buter par un plongeur sous l'action d'un ressort qui leur est associé contre 
des cames entrainées par le mouvement d'horlogerie et définissent l'amplitude de la course de chacun de ces râteaux еп 
fonction de l'heure qu'il est. Ainsi, lors de la remise en position de repos initiale de ces ráteaux par une fusée, les marteaux 
sont actionnés et provoquent une sonnerie correspondant à l'heure affichée par la piéce d'horlogerie. 


[0003] Dans les mécanismes de sonnerie existants, les cames définissant l'amplitude des ráteaux des quarts et du ráteau 
des minutes sont généralement montées sur un axe différent, non coaxial à l'axe portant la came définissant l'amplitude de 
mouvement du ráteau ou rochet des heures ce qui est encombrant. Un autre inconvénient des mécanismes de sonnerie 
existants réside dans le fait que lorsque le mouvement horloger s'arréte et qu'il est nécessaire de le remettre à l'heure 
manuellement il faut régler le mécanisme de sonnerie dont les cames définissant l'amplitude des ráteaux ne sont pas 
actionnées par la mise à l'heure manuelle. 


[0004] Les buts de la présente invention sont entre autres de réduire l'encombrement des cames d'un mécanisme de 
sonnerie et de faire en sorte que le mécanisme de sonnerie ne soit pas déréglé par une mise à l'heure manuelle de la 
piéce d'horlogerie. 


[0005] Dans les mécanismes de sonnerie existants le ráteau des heures est généralement situé à cóté des ráteaux 
des minutes et des quarts ce qui augmente l'encombrement du mécanisme. De plus, le ráteau des minutes est relié 
cinématiquement au ráteau des quarts ce qui complique la réalisation et le réglage du mécanisme de sonnerie. 


[0006] La présente invention a pour but de réduire l'encombrement du mécanisme de sonnerie, de faciliter son réglage et 
de simplifier sa fabrication. Pour ce faire, la titulaire a développé de nouveaux ráteaux, une nouvelle fusée ou entraineur 
actionnant ces ráteaux et un mécanisme de sélection des modes de sonnerie. 


[0007] La présente invention a pour objet un mécanisme de sonnerie, notamment pour piéce d'horlogerie comportant un 
ráteau pivoté autour d'un axe de pivotement et comportant une section périphérique centrée sur cet axe de pivotement 
dont une portion externe comporte une ou plusieurs dents destinées à coopérer avec au moins une levée actionnant un 
marteau du mécanisme de sonnerie, ce ráteau comportant une ouverture centrale située entre son axe de pivotement et sa 
section périphérique caractérisé par le fait qu'une dent d'entrainement rétractable est articulée sur le corps du ráteau entre 
le bord interne de l'ouverture centrale du ráteau et l'axe de pivotement et soumise à une action élastique de rappel tendant 
à positionner cette dent d'entrainement dans une position pour laquelle elle émerge dans l'ouverture centrale du ráteau. 


[0008] D'autres caractéristiques de l'invention sont définies dans les revendications dépendantes. 


[0009] Le dessin annexé illustre partiellement aux fig. 1 à 10 schématiquement et à titre d'exemple une forme d'exécution 
de l'ensemble comprenant des cames définissant l'amplitude du mouvement des ráteaux d'un mécanisme de sonnerie et 
le rouage d'entrainement de ces cames dans un mécanisme de sonnerie. 


La fig. 1 est une vue en perspective de l'ensemble came-rouage. 
La fig. 2 est une coupe de l'ensemble illustré à la fig. 1. 

La fig. 3 est une vue du tourniquet des minutes. 

La fig. 4 est une vue d'un bloc des minutes. 

La fig. 5 est une vue d'un bloc des heures. 


Les fig. 6 et 7 sont des vues d'un bloc des quarts. 


La fig. 8 illustre l'entrainement des blocs des heures et des quarts. 
La fig. 9 illustre la liaison cinématique entre l'ensemble des cames et l'aiguillage du mouvement. 
La fig. 10 est une vue générale d'une partie du mécanisme de sonnerie illustrant l'implantation de l'ensemble 


des cames, du rouage, des ráteaux et de l'aiguillage du mouvement. 


[0010] Le dessin annexé illustre partiellement aux fig. 11 à 17, schématiquement et a titre d'exemple une forme d'exécution 
des ráteaux, des minutes, d'heures et de quarts de ce mécanisme de sonnerie. 
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La fig. 11 est une vue d’ensemble partielle en perspective dun mécanisme de sonnerie pour mouvement 
d'horlogerie qui illustre l'ensemble des rateaux de sonnerie et leur intégration dans le mécanisme 
de sonnerie. 

La fig. 12 est une vue de dessus d'un ráteau des minutes. 

La fig. 13 est une vue en perspective d'un ráteau des minutes. 

La fig. 14 est une vue en perspective d'un ráteau des quarts. 

La fig. 15 est une vue en plan d'un ráteau des heures. 


Les fig. 16 et 17 
Les fig. 18 à 26 


sont des vues en plan partielles du ráteau des minutes dans deux configurations différentes. 


du dessin annexé illustrent schématiquement et à titre d'exemple le mécanisme de sonnerie muni 
du dispositif d’entrainement des ráteaux dans leur course active d'actionnement des leviers des 
marteaux coopérant avec les timbres de la sonnerie. 


La fig. 18 est une vue de dessous du rouage d'entrainement de l'entraineur par le barillet de sonnerie en 
position bloquée. 

La fig. 19 est une vue similaire à la fig. 2 en position débloquée. 

La fig. 20 est une vue en coupe de l'entraineur. 

La fig. 21 illustre en partie le mécanisme d'entrainement et de déclenchement au repos. 

La fig. 22 est une vue semblable à la fig. 21 en début de déclenchement de la sonnerie. 

La fig. 23 est une vue semblable à la fig. 21 en milieu de déclenchement de la sonnerie. 

La fig. 24 est une vue semblable à la fig. 21 en fin de déclenchement de la sonnerie. 

La fig. 25 est une vue semblable à la fig. 21 pendant que le mécanisme de sonnerie sonne. 

La fig. 26 illustre les séquences des différentes sonneries pour les modes petite sonnerie, répétition minute 


et grande sonnerie. 


[0011] En se référant aux fig. 1 et 2, l'ensemble C comportant les cames définissant l'amplitude des déplacements des 
ráteaux d'un mécanisme de sonnerie et le rouage d'entrainement de ces cames par le mouvement d'horlogerie comporte 
un tourniquet des minutes formé d'un axe 1 pivoté entre des ponts solidaire d'un pignon 2 de tourniquet des minutes et 
d'un doigt 3 de tourniquet des minutes. Le pignon 2 de tourniquet des minutes est en prise avec une roue 4 d'un mobile 
du rouage du mouvement d'horlogerie dont le pignon 5 est relié cinématiquement au barillet du mouvement d'horlogerie. 
L'axe 1,le pignon 2 et le doigt 3 du tourniquet des minutes effectuent, entrainés par le rouage du mouvement d'horlogerie, 
un tour par minute. 


[0012] L'ensemble des cames proprement dit comporte un arbre central 6 comprenant à sa base une collerette 7. 
L'extrémité inférieure de cet arbre central 6 est logée dans un percage pratiqué dans le pont de sonnerie 8 et fixé à ce 
pont à l'aide d'une vis 9. L'axe X-X de cet arbre central 6 est paralléle à l'axe Y-Y du tourniquet des minutes 1, 2, 3. 


[0013] L'arbre central 6 sert de pivot à une douille centrale 10 dont l'extrémité inférieure repose sur la collerette 7 de l'arbre 
central 6. De maniére générale, la douille comprend des portions inférieure et supérieure à ses deux bouts séparées par 
une portion intermédiaire. La portion inférieure de la douille centrale est solidaire d'une étoile de quinze dents 11 entrainée 
à raison d'un pas par minute par le doigt 3 du tourniquet des minutes 1, 2, 3. Une roue des minutes 12 est placée sur 
l'étoile de quinze 11 et sur cette roue des minutes est placée une planche 13 comportant un doigt des minutes 14. La 
roue des minutes 12 et la planche 13 sont toutes deux solidaires de la portion inférieure de la douille centrale 10 et donc 
de l'étoile de quinze 11. 


[0014] La douille centrale 10 comporte un disque 10a situé juste au-dessus de la planche 13. La portion supérieure de 
la douille centrale 10 comporte un carré 10b servant d'entraineur à une came escargot des minutes 15 fixée par une vis 
16 sur la portion supérieure de la douille centrale 10. 


[0015] La came escargot des minutes 15 comporte quinze échelons 15a concentriques de diamètre croissant répartis 
uniformément sur sa circonférence. 


[0016] Ce premier bloc ou bloc des minutes (montré dans la fig. 4) comprenant la douille centrale 10, l'étoile de quinze 11, 
la roue des minutes 12, la planche 13 portant le doigt des minutes 14 et la came escargot des minutes 15 est entrainée 
par le doigt du tourniquet des minutes 3 engrenant avec l'étoile de quinze 11 de ce bloc des minutes à raison de un tour 
en quinze minutes soit de quatre tours par heure en soixante pas séparés les uns des autres par une minute d'intervalle. 
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[0017] La portion intermédiaire de la douille centrale 10 se situe juste au-dessus de son disque 10a présentant un diamétre 
inférieur à celui du disque 10a mais supérieur à celui de la portion supérieure de la douille centrale 10. 


[0018] Cette portion intermédiaire de la douille 10 sert de pivot à une étoile des heures de douze dents 17 comportant 
un moyeu 17a remontant le long de la portion intermédiaire de la douille centrale 10. La face inférieure de cette étoile 
des heures 17 repose sur la face supérieure du disque 10a de la douille centrale 10, par exemple comme dans l'exemple 
illustré à l'aide d'un chemin de billes 18. 


[0019] Une came des heures 19 et une roue des heures 20 sont chassées, sur le moyeu 17a de l'étoile des heures. La 
came des heures 19 est une came escargot comportant douze échelons concentriques de diamètre croissant uniformé- 
ment répartis autour de sa circonférence. 


[0020] Ce second bloc ou bloc des heures (montré dans la fig. 5) comprend l'étoile des heures 17, la came des heures 19 
et la roue des heures toutes solidaires les unes des autres. Ce bloc des heures est pivoté autour de la portion intermédiaire 
de la douille centrale 10 et effectue comme on le verra plus loin un pas par heure et donc un tour en douze heures. 


[0021] La partie supérieure de la douille centrale 10, entre la roue des heures 20 et la came escargot des minutes 15, sert 
de pivot à un bloc des quarts (montré dans les fig. 6 et 7) comprenant une roue d'entrainement 21 portant un empilage de 
trois cames de quarts, soit une came de premier quart 22, une came de second quart 23 et une came de troisième quart 
24. Ces trois cames de quarts 22, 23 et 24 sont solidaires les unes des autres et de la roue d'entrainement 21. 


[0022] Un obturateur à deux volets 25, 26 comporte un moyeu 27 pivoté autour de la partie supérieure du moyeu 28 de la 
roue d'entrainement 21. Un ressort de volet 29 fixé par une extrémité sur le moyeu de volet 27 et par son autre extrémité 
sur une goupille 30 solidaire de la came de troisiéme quart 24 maintient ces volets en position de repos contre une butée 
25A que forment les cames de second 23 et de troisiéme quart 24. 


[0023] Comme on le verra plus loin ce bloc des quarts et les volets 25, 26 sont entrainés en rotation à raison d'un tour 
en deux heures. 


[0024] Chaque came de quart 22, 23, 24 comporte une premiére paire d'échancrures diamétralement opposées corres- 
pondant à la sonnerie de l'heure juste, et une seconde paire d'échancrures diamétralement opposées correspondant à 
la sonnerie du quart correspondant à la came envisagée. 


[0025] Les quatre échancrures d'une méme came se situent sur un même diamètre mais ce diamètre est différent pour 
chacune des cames correspondant aux sonneries des premier, second et troisiéme quarts. 


[0026] Dans l'exemple illustré on dispose de trois cames de quarts car la mélodie devant étre sonnée à chaque quart 
est différente, ce qui nécessite trois ráteaux de quarts différents. Dans une variante ou la mélodie de la sonnerie des 
quarts serait la méme pour tous les quarts mais répétée une, deux ou trois fois on utilise alors une seule came de quart 
comportant une échancrure à l'heure juste et une échancrure, de profondeur variable, pour chaque quart, le bloc des 
quarts tournant alors à raison d'un tour par heure. 


[0027] Les volets 25, 26 permettent, lorsque le bloc des quarts est en position correspondant à l'heure juste, d'obturer les 
échancrures des trois cames des quarts correspondant à l'heure juste empéchant ainsi aux ráteaux des quarts de venir 
en appuis sur leur came ce qui permet de supprimer la sonnerie des quarts en mode grande sonnerie à heure pleine et en 
mode répétition minute. Pour ce faire la mise en position active des volets est réalisée par une commande c actionnée par 
l'usager permettant de décaler angulairement les volets 25, 26 par rapport au bloc des quarts pour obturer les échancrures 
des cames de quart correspondant à l'heure pleine. 


[0028] L'entrainement en rotation du bloc des heures 17, 19, 20 et du bloc des quarts 21, 22, 23, 24 et des volets 25, 
26, 27 s'effectue à l'aide d'un tourniquet des heures et des quarts (montré dans la fig. 8) qui comporte un support 31 
fixé à l'aide d'une vis 32 sur le pont de sonnerie 8 suivant un axe Z-Z paralléle aux axes X-X et Y-Y du tourniquet des 
minutes et de l'ensemble des cames. 


[0029] Ce support 31 sert de pivot à une étoile de huit 33 entrainée par le doigt 14 du bloc des minutes 11, 12, 13. Cette 
étoile de huit entrainée pas à pas toutes les quinze minutes effectue donc un tour en deux heures. Sur le moyeu 33a 
de cette étoile de huit 33 sont chassés un disque 34 à deux doigts 35 et une roue d'entrainement des quarts 36. Cette 
roue d'entrainement des quarts 36 engréne avec la roue d'entrainement 21 faisant partie du bloc des quarts et comme 
ces deux roues d'entrainement 36 et 21 comportent le máme nombre de dents, le bloc des quarts 21-24 est également 
entrainé à raison d'un tour en deux heures. 


[0030] Les deux doigts 35 du disque à deux doigts 34 entrainent l'étoile de douze 17 du bloc des heures 17, 19, 20 pas 
à pas à raison d'un pas par heure. 


[0031] De ce qui précéde on voit que la présente construction de la partie d'un mécanisme de sonnerie comprenant les 
cames déterminant l'amplitude des courses des ráteaux des heures, des minutes et des quarts, courses qui déterminent 
la sonnerie mise en oeuvre à un moment donné, présente plusieurs caractéristiques particulierement intéressantes: 
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1. La came escargot des minutes 15, la came escargot des heures 19 et la ou les cames des quarts 22, 23, 24 sont 
concentriques ce qui permet une construction particulierement compacte et peu encombrante. En effet, comme 
toutes ces cames servant a la prise d’information des räteaux du mécanisme de sonnerie sont coaxiales, cela 
permet également de superposer tous les rateaux, (des heures, des quarts et des minutes) du mécanisme de 
sonnerie et d'en réduire encore l'encombrement (comme le montre les fig. 10 et 11). 

Cette disposition simplifie également le ráteau des minutes qui ne doit plus étre relié au ráteau des quarts mais 
peut étre indépendant. 


2. Lacame escargot des minutes 15 ne comporte que quinze échelons 15a répartis uniformément sur sa périphérie, 
ce faisant cette came effectue un tour en quinze minutes. Ceci présente un grand avantage par rapport aux li- 
macons des minutes existant dans les mécanismes de sonnerie connus. En effet la came est plus simple et ro- 
buste puisqu'elle ne comporte pas quatre bras comme les limacons des minutes habituels et surtout la surprise 
qui est nécessaire avec le limacon des minutes conventionnelles peut étre supprimée. 


3. Lemécanisme obturateur, ici les volets 25, 26 qui permettent d'inhiber la sonnerie des quarts à l'heure juste 
lorsque l'on est en mode répétition minutes, est simple et coaxial à l'ensemble des cames. 


4. L'entrainement des différentes came des minutes, des heures et des quarts s'effectue par une seule liaison ciné- 
matique continue à partir d'un mobile du rouage 4,5 à l'aide d'un tourniquet des minutes 1, 2, 3 et d'un tourniquet 
des heures et des quarts 31-36. De ce fait l'ensemble ne peut pas se dérégler toutes les cames (des minutes, 
heures et quarts) étant toujours en prise et synchrones. 


[0032] De plus, comme on l'a déjà vu précédemment, le bloc des minutes comporte une roue des minutes 12 et le bloc 
des heures comporte une roue des heures 20. Comme on le voit sur les fig. 9 et 10 ladite roue des minutes 12 est reliée 
à l'axe 40 portant l'aiguille des minutes de l'aiguillage du mouvement par une chaine cinématique comportant un premier 
mobile 41, 42 et un second mobile 43, 44 dont le pignon 44 engréne avec une roue 45 solidaire de l'axe des minutes. 


[0033] De méme, la roue des heures 20 est reliée au canon 46 portant l'aiguille des heures par une liaison cinématique 
comprenant deux renvois 47, 48 dont le second est en prise avec une roue de canon 49 solidaire du canon des heures 46. 


[0034] Comme la roue des heures 20 et la roue des minutes 12 sont entrainées pas à pas on prévoit un sautoir des heures 
50 coopérant avec des goupilles 51 solidaire de la roue de canon 49 et un sautoir des minutes 52 coopérant avec une 
étoile 53 solidaire de la roue 45 fixée sur l'axe 40 de l'aiguille des minutes. 


[0035] Ainsi l'aiguillage du mouvement est entrainé par le rouage comprenant le mobile 4, 5 par l'intermédiaire du bloc 
des minutes et du bloc des heures du mécanisme de sonnerie ce qui évite tout déréglement du mécanisme de sonnerie 
en cas de remise à l'heure manuelle de l'affichage de la piece d'horlogerie. 


[0036] Dans une variante du mécanisme de sonnerie selon l'invention, le bloc des quarts comprenant la roue 
d'entrainement 21 et la ou les cames des quarts 22, 23, 24 ainsi que le volet 25, 26, 27 pourrait étre supprimé le méca- 
nisme ne sonnant que les heures et les minutes. Dans ce cas, la partie supérieure 34, 35, 36 du tourniquet des heures 
et des quarts pourrait également étre supprimée. 


[0037] Toutefois, que le mécanisme de sonnerie sonne les heures et les minutes seulement ou encore les quarts, toutes 
les cames de prise d'information, heures, minutes et le cas échéant quarts sont coaxiales. La came des minutes est 
entrainée à raison de quatre tours par heure, la came des heures à raison de un tour par douze heures et la came des 
quarts à raison de un tour en deux heures. 


[0038] La fig. 10 illustre la disposition générale de certaines parties du mécanisme de sonnerie, une partie des ráteaux 
d'heure Rh, de minute Rm et de quarts, R1, R2, R3, l'ensemble des cames coaxiales c, le tourniquet des minutes, le 
tourniquet des heures et des quarts, les volets et leur commande ainsi que l'aiguillage du mouvement et les liaisons 
cinématiques le reliant aux cames des heures et des minutes. 


[0039] On notera encore que les liaisons cinématiques entre l'axe des minutes 40 et le mobile 4,5 du rouage du mouve- 
ment d'une part et le canon des heures 46 et ledit mobile 4,5 du rouage du mouvement d'autre part, sont des liaisons 
desmodromiques, c'est-à-dire sans jeu ni glissement pour assurer la synchronisation entre l'aiguillage et l'ensemble des 
cames du mécanisme de sonnerie en marche normale et ou lors de la mise à l'heure manuelle. Le lanternage ou em- 
brayage glissant reliant la tige de mise à l'heure manuelle du mouvement ne se trouve donc pas sur l'aiguillage mais de 
préférence sur le mobile 4,5 du rouage, ou un autre mobile du rouage du mouvement. 


[0040] Ainsi quelque soit le mode d'entrainement de l'aiguillage de l'affichage du mouvement, barillet moteur ou tige de 
mise à l'heure, l'ensemble des cames reste synchronisé sur l'aiguillage et la sonnerie n'est jamais déréglée. 


[0041] Dans une variante on peut prévoir un embrayage particulier à la place du lanternage. 


[0042] La fig. 11 est une vue d'ensemble partielle du mécanisme de sonnerie permettant de visualiser l'intégration des 
ráteaux de sonnerie et leurs interactions avec divers autres organes et ensemble dudit mécanisme de sonnerie. 
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[0043] Le mécanisme de sonnerie partiellement illustré a la fig. 11 comporte un ensemble de quatre marteaux 101 du type 
décrit dans la demande de brevet européen publiée sous le No EP2 048 548A actionnés par des levées 102 coopérant 
avec les dents de зоппепе des rateaux des minutes Rm, des heures Rh et des quarts R1, R2, R3. 


[0044] Les levées 102 sont maintenues éiastiquement en position de repos, par exemple a l'aide d'une bascule de rappel 
103 décrite dans la demande de brevet No 00 854/09. 


[0045] Chaque ráteau Rm, R1, R2, R3, Rh est pivoté individuellement sur un axe de pivotement 109 fixé sur la platine avec 
un pont du mouvement d'horlogerie et s'étendant parallélement à l'axe de l'ensemble C des cames de prise d'information, 
décrit dans ce qui precede. 


[0046] Chaque râteau Rm, R1, R2, R3 et Rh est soumis à l'action d'un ressort de rappel individuel 104, 105, 106, 107, 
108 respectivement qui le maintient en position de repos contre un bloqueur correspondant B. 


[0047] L'ensemble des bloqueurs comporte un bloqueur des minutes Bm, un bloqueur de premier quart B1, un bloqueur 
de second quart B2, un bloqueur de troisieme quart B3 et un bloqueur des heures Bh constitué chacun par un butoir 
pivotant maintenu en position active de blocage par un ressort de rappel. Afin d'éviter de surcharger ie dessin, seul le 
bloqueur de minutes Bm est référencé dans la fig. 11. Dans la position de repos chaque ráteau vient s'appuyer contre son 
bloqueur sous l'action de son ressort de rappel 104, 105, 106, 107, 108. 


[0048] Ces bloqueurs Bm, B1, B2, B3, Bh sont actionnés par un mécanisme de sélection du mode sonnerie (non illustré) 
du mécanisme de sonnerie permettant de choisir entre: un mode silence; un mode petite sonnerie sonnant à l'heure pleine 
le troisième quart et l'heure; et un mode grande sonnerie sonnant à chaque quart d'heure, le quart correspondant et l'heure 
et à l'heure pleine le premier, le second et le troisième quart suivit de l'heure. Ce mécanisme de sélection du mode de 
sonnerie libére au moment voulu, les ráteaux correspondant au mode de sonnerie choisi à savoir en mode silence aucun 
ráteau, en mode petite sonnerie le ráteau du troisieme quart R3 et le ráteau des heures Rh et en mode grande sonnerie 
les trois ráteaux des quarts R1, R2 et R3 et le ráteau des heures. 


[0049] Une commande de répétition minute permet elle d'actionner à la demande tous les bloqueurs Bh, B1, B2, B3 et 
Bm pour libérer tous les ráteaux Rm, R1, R2, R3 et Rh. 


[0050] Le mécanisme de sonnerie comporte encore un entraineur E entrainé par l'intermédiaire d'un rouage par un barillet 
de sonnerie et commandé par un mécanisme de déclenchement de sonnerie permettant de remonter les ráteaux Rm, R1, 
R2, R3, Rh de leur position de prise d'information en butée contre les cames respectives du bloc de came C jusque dans 
leur position de repos maintenues par leur bloqueur respectif Bh, B1, B2, B3, Bm, course pendant laquelle les marteaux 
101 sont actionnés et la sonnerie exécutée. Un tel entraineur est décrit ci-dessous. 


[0051] Le ráteau des heures Rh illustré à la fig. 15 comporte un corps 110 présentant une partie périphérique 111 dont 
une portion porte-denture 112 présente une courbure circulaire dont le centre est formé par un alésage 113 du corps 
110 destiné à recevoir l'axe de pivotement 109 des ráteaux. La portion porte-denture 112 des ráteaux des heures Rh 
présente douze dents 114 coopérant lors du déplacement angulaire du ráteau Rh avec une des levées 102 du mécanisme 
d'actionnement des marteaux 101. 


[0052] L'extrémité libre arriére de la portion porte-denture 112 du ráteau des heures Rh est formée par une queue de 
ráteau 115 dont l'extrémité vient buter contre le bloqueur des heures Bh sous l'action du ressort de rappel 108 du ráteau 
des heures Rh lorsque ce ráteau des heures Rh est en position de repos. 


[0053] Le corps 110 du ráteau des heures Rh comporte une ouverture centrale 116 et est solidaire d'une plaquette 117, 
située entre l'alésage 113 et l'ouverture centrale 116, portant un plongeur des heures Ph dont l'extrémité est destinée 
à coopérer avec la came des heures de l'ensemble de cames C lorsque le bloqueur des heures Bh est libéré. Ainsi, 
l'amplitude de la course angulaire du ráteau des heures Rh est déterminée par la position de la came des heures 19 et 
correspond au nombre de coups devant étre sonné en fonction de l'heure qu'il est. 


[0054] Le ráteau des heures Rh comporte encore une dent d'entrainement 118 pivotée autour d'un axe O sur le corps 
110 du ráteau des heures et soumise à l'action d'un ressort de dent 120 tendant à déplacer la dent 118 vers l'intérieur 
de l'ouverture centrale 116 pour que la partie active de cette dent 118 s'inscrive à l'intérieur de cette ouverture centrale 
116. La dent 118 présente une butée 119 limitant son déplacement vers l'intérieur de l'ouverture centrale 116 en butant 
contre le bord 119a du corps 110 fixée au corps 110 du ráteau des heures Rh, bord longeant une portion de la périphérie 
de ladite ouverture centrale 116. 


[0055] Cette dent rétractable 118 est destinée à coopérer avec des dents d'entrainement de l'entraineur E. Lorsque 
l'entraineur E tourne autour de son axe dans le sens des aiguilles d'une montre, sens horaire, la dent 118 du ráteau 
des heures Rh est déplacée contre l'action de son ressort de dent 120 pour laisser passer la dent correspondante de 
l'entraineur E sans commander le ráteau Rh. Cette caractéristique est importante lorsque l'entraineur E comporte un 
inverseur de sens de rotation comme décrit plus loin. Comme on le verra plus loin, les ráteaux des quarts et des heures 
comportent également une dent rétractable pour la méme raison. Par contre lorsque l'entraineur E tourne dans le sens 
anti-horaire la dent correspondante de l'entraineur E vient buter contre le flanc A de la dent 118 et entraine ainsi le ráteau 
des heures Rh jusque dans sa position de repos, maintenu par son bloqueur Bh, et ce faisant les dents 114 actionnent la 
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levée 102, un nombre de fois correspondant а l'heure devant étre sonnée, déterminé par l'amplitude de la course angulaire 
du ráteau des heures Rh. 


[0056] Le corps 110 du ráteau des heures Rh comporte encore une goupille 121 contre laquelle l'extrémité du ressort de 
rappel 104 vient s'appuyer pour replacer et maintenir le ráteau des heures Rh en position de repos. 


[0057] Dans l'exemple de mécanisme de sonnerie illustré à la fig. 11 ce mécanisme comporte trois ráteaux des quarts 
car les mélodies sonnées au premier, second et troisième quart sont différentes les unes des autres. Dans une variante 
il pourrait n'y avoir qu'un ráteau des quarts si la mélodie des trois quarts est identique mais simplement jouée, une, deux 
ou trois fois de suite. 


[0058] Les ráteaux des quarts R1, R2, et R3 sont identiques sauf en ce qui concerne le nombre et la disposition des 
dents de sonnerie réparties sur leur périphérie. Un seul ráteau des quarts, le ráteau du troisième quart R3, est illustré à 
la fig. 14 et décrit dans ce qui suit. 


[0059] Ce rateau du troisiéme quart R3 illustré à la fig. 14 comporte un corps 130 présentant un alésage 131 pour son 
pivotement sur l'axe de pivotement 109 du räteau. Le corps 130 comporte une ouverture centrale 132 et une partie 
périphérique 133 présentant plusieurs zones 134 munies de dents de sonnerie 135. Le nombre de ces zones 134, leur 
positionnement et leur nombre de dents 135 dépendent de la mélodie choisie pour sonner le troisiéme quart. 


[0060] L'extrémité libre arriére de la partie périphérique 133 est prolongée par une queue 180 similaire à la queue 115 
du ráteau des heures Rh et destiné à venir en position de repos du ráteau des quarts R3 en butée contre le bloqueur 
du troisiéme quart B3. 


[0061] Les dents de sonnerie 135 du rateau du troisiéme quart R3 coopérent avec toutes ou certaines levées 102 action- 
nant les marteaux 101 en fonction de la mélodie à sonner. 


[0062] Ce rateau de troisième quart R3 comporte également une plaquette 136 fixée sur son corps 130 et comportant un 
plongeur de troisième quart P3 destiné à coopérer avec la came de troisième quart de l'ensemble des cames C lorsque 
le bloqueur du troisiéme quart B3 est libéré et que le ráteau du troisiéme quart R3 vient buter contre cette came. 


[0063] A l'instar du ráteau des heures Rh, ce ráteau des quarts R3 comporte une dent rétractable 137 pivotée en O sur 
le corps 130 et soumise à l'action de rappel d'un ressort de dent 138. En position active la dent rétractable 137 émerge 
dans l'ouverture centrale 132 et sa position est déterminée par sa butée 139 appliquée contre le rebord 140 du corps 
130 du rateau de troisiéme quart R3. 


[0064] Cette dent 137 du ráteau du troisiéme quart R3 coopére avec une dent correspondante de l'entraineur E de facon 
similaire à la dent 118 du rateau des heures Rh. 


[0065] Ce ráteau R3 comporte encore une goupille 141 sur laquelle s'appuie l'extrémité du ressort de rappel 105 de ce 
ráteau du troisiéme quart. 


[0066] Les fig. 12, 13, 16 et 17 illustrent la réalisation du ráteau des minutes du mécanisme de sonnerie. 


[0067] Ce ráteau des minutes Rm comporte un corps 150 présentant un alésage 151 pivotant sur l'axe de pivotement 109 
des ráteaux, une ouverture centrale 152 et une portion périphérique 153. La portion avant de cette portion périphérique 
153 est munie de dents de sonnerie 154 au nombre de 15, soit une par échelon 15a de la came des minutes de l'ensemble 
de cames C. L'extrémité arriére de cette portion périphérique 153 comporte une queue 155 qui, en position de repos du 
ráteau des minutes Rm, vient en butée contre le bloqueur des minutes Bm. 


[0068] Une plaquette 156 fixée sur le corps 150 du râteau Rm comporte un plongeur Pm destiné à coopérer avec la came 
des minutes 15 de l'ensemble de cames C. 


[0069] Le corps 150 de ce ráteau Rm comporte encore une goupille 157 contre laquelle s'appuie l'extrémité du ressort 
de rappel 104 du ráteau des minutes Rm. 


[0070] Ce ráteau des minutes Rm comporte encore une bascule 158 pi votée en O sur le corps 150 du ráteau Rm. Cette 
bascule 158 comporte à l'une de ses extrémités une dent rétractable et escamotable 159 et une butée 160 définissant, 
lorsqu'elle est en contact avec le rebord 161 du corps 150 du ráteau Rm, la position active de la dent escamotable 159 
située alors dans l'ouverture centrale 152. 


[0071] Cette dent 159 coopére avec l'entraineur E à l'instar des dents rétractables 118 et 137 des ráteaux des heures et 
des quarts, mais, de plus, elle peut étre escamotée dans une position inactive ou elle ne coopére pas avec l'entraineur. 
Un ressort de dent escamotable 162 agit sur la bascule pour la maintenir dans cette position ou la dent escamotable 159 
est active. L'autre extrémité de la bascule 158 comporte un levier incurvé 163 coopérant avec une came de commande 
164 d'un mécanisme d'escamotage de la dent escamotable 159. 


[0072] Ce mécanisme d'escamotage de la dent escamotable 159 comporte un premier levier 165 pivoté en Y sur la 
platine ou un pont du mouvement d'horlogerie et portant la came 164 de commande de la dent escamotable 159 ainsi 
qu'un plateau 166 comportant deux creusures 167, 168 coopérant avec un sautoir 169 définissant ainsi les deux positions 
stables du plateau 166 et donc de la came 164. 
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[0073] L’une de ces positions (fig. 16) correspond a la position active de la dent escamotable 159, et l’autre (fig. 17) a 
Sa position escamotée ou inactive. 


[0074] Un second levier 170, articulé par une extrémité sur l'extrémité «libre» du premier levier 165 (c'est-a-dire, l'extrémité 
le plus loin de son axe de pivotement Y), est pivoté en X sur la platine ou un pont du mouvement d'horlogerie. 


[0075] L'extrémité libre 171 de ce second levier 170 est située sur le chemin parcouru de crochet K1, K2, K3 formant 
l'extrémité avant des parties périphériques 111, des ráteaux des quarts R1, R2, R3. 


[0076] Ainsi, gráce à ce mécanisme d'escamotage de la dent escamotable 159 du ráteau des minutes Rm, le levier 170 
actionne la came 164 afin d'escamoter cette dent 159 hors de l'ouverture centrale 152 (et donc de sa position active) du 
ráteau des minutes Rm chaque fois qu'un ráteau des quarts R1, R2 ou R3 est libéré par le mécanisme de commande 
actionnant les bloqueurs B qui l'améne de sa position de repos à sa position pour laquelle son plongeur P1, P2, ou P3 
est en contact avec la came de quart correspondante. 


[0077] Inversement, chaque fois qu'un ráteau des quarts R1, R2 ou R3 est remonté par l'entraineur E dans sa position 
de repos, la dent escamotable 159 est placée en position de service pour laquelle elle émerge dans l'ouverture centrale 
152 du ráteau des minutes Rm. Alors, si aucun rateau de quart n'est libéré (c'est-à-dire s'il n'y a aucun quart а sonner), 
la dent escamotable 159 reste dans la position active de la fig. 16. 


[0078] Avantageusement, en mode répétition minutes, le fait de pouvoir ne pas escamoter la dent d'entrainement 159 du 
râteau des minutes Rm si aucun râteau des quarts R1, R2, R3 n'est déplacé dans sa position de repos dans le premier 
quart de chaque heure permet de supprimer le temps d'attente entre la sonnerie indiquant l'heure et la sonnerie indiquant 
la minute de ce premier quart, temps d'attente qui est utilisé dans le second, troisieme et quatriéme quart d'une heure 
pour sonner la mélodie du quart correspondant. 


[0079] Le mécanisme de sonnerie comporte encore un entraineur E (fig. 11 et 18 à 25) permettant de remonter les ráteaux 
des heures Rh, des quarts R1, R2, R3 et des minutes Rm de leur position pour laquelle leur plongeur P est en contact 
avec la came correspondante jusque dans leur position de repos, maintenus par leur bloqueur B, en agissant sur la dent 
escamotable de chaque rateau. Cet entraineur se compose d'un axe d'entrainement 200 pivoté sur la platine ou entre 
ponts, paralléles à l'axe de l'ensemble de came C et situé dans l'ouverture centrale 116, 132, 152 des ráteaux superposés 
des heures Rh, des quarts R1, R2, R3 et des minutes Rm. Cet axe d'entrainement 200 comporte un pignon d'entrainement 
201 en prise avec une crémaillére 202 soumise à l'action d'un ressort de crémaillére 203 tendant à la déplacer dans le 
sens de la fléche F (fig. 21). Sur cet axe d'entrainement sont fixés des actionneurs. Le nombre d'actionneurs correspond 
au nombre de rateaux. Dans l'exemple illustré, l'axe d'entrainement 200 porte donc cing actionneurs, un actionneur des 
heures 204, trois actionneurs des quarts 205, 206, 207 et un actionneur des minutes 208. Chaque actionneur comporte 
au moins une dent, deux dans l'exemple illustré, coopérant avec la dent escamotable du ráteau correspondant. Ces 
actionneurs sont décalés angulairement les uns par rapport aux autres pour que leurs dents soient également décalées 
angulairement les unes par rapport aux autres de telle facon qu'à un moment donné seule une dent d'un des actionneurs 
coopère avec une dent d'un des râteaux. L'extrémité libre, ne portant pas les actionneurs 204 à 208, de l'axe d'entrainement 
200 est solidaire d'une roue à dent de loup 209. L'axe d'entrainement 200 comporte une portée 210 jouxtant la roue à 
dent de loup 209 sur laquelle est fixé rigidement un disque support 211 et pivote librement une roue d'entrainement 212. 


[0080] Un cliquet 213 est pivoté sur un pivot solidaire du disque support 211 et passant au travers d'une ouverture ob- 
longue 214 pratiquée dans la roue d'entrainement 212. Ce cliquet 213 comporte un bec 216 coopérant avec la denture de 
la roue à dent de loup 209 et une formation en V 215. La roue d'entrainement 212 porte encore une goupille 217 coopérant 
avec la formation en V 215 du cliquet 213. Un ressort 218 fixé sur la roue d'entrainement 212 tend à placer le cliquet 213 
dans une position telle que son bec 216 soit engagé dans la denture de la roue à dent de loup 209. Ce cliquet 213 constitue 
ainsi un accouplement débrayable entre la roue à dent de loup 209 solidaire de l'arbre d'entrainement 200 et la roue 
d'entrainement 212. En effet, suivant la position angulaire relative de l'axe d'entrainement 200 et de la roue d'entrainement 
212, l'axe d'entrainement 200 est accouplé ou non à ladite roue d'entrainement 212, par l'intermédiaire du cliquet 213. 


[0081] La roue d'entrainement 212 de l'arbre de l'entraineur 200 engréne avec une roue de blocage 220. Cette roue de 
blocage 220 est reliée cinématiquement par un train d'engrenage comprenant dans l'exemple illustré deux mobiles 221 
et 222 à la denture 223 de la cage d'un barillet de sonnerie 224. 


[0082] Le positionnement de l'axe 200 de l'entraineur E et le dimensionnement des actionneurs 204-208 sont tels que 
lorsque l'entraineur E est entrainé dans le sens horaire (vu de dessus) les dents des actionneurs passent devant les 
dents escamotables des ráteaux déplacant ces derniéres contre les ressorts de rappel mais que lorsque l'entraineur E est 
entrainé dans le sens anti-horaire les dents des actionneurs 204-208 entrainent les ráteaux qui ne sont pas en position de 
repos par leurs dents escamotables jusque dans cette position de repos, déplacement qui provoque la sonnerie désirée. 


[0083] Au repos l'entraineur et son mécanisme d'actionnement se trouvent à l'état illustré à la fig. 21. La crémaillére 202 
est armée contre son ressort de rappel 203 et est maintenue dans cette position par le fait que la roue de blocage 220, qui 
engréne avec la roue d'entrainement 212 est immobilisée par une bascule d'arrét 225 pivotée en 226 dont un bras 225a 
présente à son extrémité un secteur denté en prise avec ladite roue de blocage 220. D'autre part, dans cette position de 
repos le cliquet 213 est en prise avec la roue à dent de loup 209 de sorte que la roue d'entrainement 212 est solidaire 
de l'axe d'entrainement 200. 
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[0084] Les bloqueurs B sont tous maintenus en position active de blocage des rateaux par leur ressort de rappel. Le 
bloqueur des minutes Bm est solidaire d’une bascule de bloqueur 227 pivotée en 227с, qui comporte un premier bras 
227a soumis à l'action d'un poussoir de répétition minute schématisé en 228. Cette bascule de bloqueur 227 comporte 
encore un second bras 227b dont l'extrémité est en appuis contre une goupille 229 portée par le premier bras 230a d'une 
bascule de déclenchement 230 pivotée en 231 et qui comporte un second bras 230b muni à son extrémité d'un doigt 
escamotable 232. 


[0085] || faut encore remarquer que dans l'exemple illustré on a trois modes de sonnerie différents, petite sonnerie, répéti- 
tion minutes et grande sonnerie, qui peuvent étre sélectionnés à l'aide d'un mécanisme de sélection de mode de sonnerie. 
On voit (fig. 26) qu'en mode petite sonnerie on sonne automatiquement à l'heure pleine la mélodie du troisieme quart 
suivie d'un nombre de coups correspondant à l'heure qu'il est. En mode répétition minutes, soit à la demande, on sonne 
le nombre de coups correspondant à l'heure qu'il est, suivit de la mélodie du quart dans lequel on se trouve, suivit d'un 
nombre de coups correspondant au nombre de minutes de l'heure qu'il est. Enfin, en mode grande sonnerie, on sonne la 
mélodie du quart de l'heure suivit d'un nombre de coups correspondant à l'heure. 


[0086] On remarque que selon le mode de sonnerie sélectionné le nombre de coups correspondant à l'heure est soit 
frappé en premier, répétition minute, soit en dernier, petite et grande sonnerie. 


[0087] C'est pour réaliser cette modification de la séquence de sonnerie heure-minute ou heure-quart-minute et quart- 
heure que l'entraineur E comporte des actionneurs comportant chacun deux dents et que, comme on le verra plus loin, 
en fonction du mode de sonnerie choisi l'amplitude du déplacement angulaire de l'axe d'entrainement et donc des action- 
neurs est soit d'environ 180° ou soit d'environ 120° pour que lors de la course angulaire de l'entraineur correspondant a 
la remontée des rateaux en position de repos ce soient les premiéres dents pour la répétition minutes ou les secondes 
dents pour les autres sonneries des actionneurs qui agissent sur les dents escamotables des ráteaux correspondants. 


[0088] Comme on le voit sur les fig. 21 à 25 l'actionneur des heures 204 comporte deux dents h1, h2; l'actionneur des 
minutes 208 comporte également deux dents m1, m2. Les actionneurs des quarts 205, 206, 207 comportent également 
chacun deux dents. Sur les figures, seules les dents de l'actionneur de seconds quarts 206 sont visibles Q21 et Q22. Les 
dents de l'actionneur du premier quart 205 sont cachées par les autres dents de l'entraineur. Seule une dent de l'actionneur 
du troisième quart Q32 est visible l'autre étant cachée. En mode répétition minutes ce sont les premières dents h1, Q1 1, 
Q21, Q31 et m1 des actionneurs 204-208 qui actionnent les dents escamotables des ráteaux correspondant tandis qu'en 
mode grande sonnerie ou petite sonnerie ce sont les secondes dents h2, Q12, Q22, Q32 et m2 des actionneurs 204-208 
qui actionnent lesdites dents escamotables des ráteaux, ce qui permet la frappe des heures en premier ou en dernier 
lors de la sonnerie. 


[0089] A l'aide des fig. 21 à 25 on va suivre les phases d'un déclenchement de la sonnerie en mode répétition minutes. 
A partir de la position des divers éléments telle qu'illustrée à la fig. 21, qui illustre la position de repos ou d'arrét de la 
sonnerie, l'usager appuie sur le poussoir répétition minutes 228 provoquant un premier déplacement anti-horaire de la 
bascule de bloqueur 227 et on passe à la première phase du déclenchement de la sonnerie illustrée à la fig. 22. La bascule 
de bloqueur 227 déplace dans le sens horaire la bascule de déclenchement 230 qui pousse avec son doigt escamotable 
232 la crémaillére 202 dans le sens horaire provoquant un déplacement angulaire entre l'axe d'entrainement 200 et la 
roue d'entrainement 212 de l'entraineur E suffisant pour que le bec 216 du cliquet 213 échappe à la roue à dent de loup 
et désaccouple l'axe d'entrainement 200 de la roue d'entrainement 212. Le doigt escamotable 232 libére l'extrémité de 
la crémaillére 202. 


[0090] Simultanément la bascule de bloqueur 227 déplace tous les bloqueurs Bm, B1, B2, B3 et Bh pour libérer tous les 
rateaux Rm, R1, R2, R3 et Rh qui viennent buter sous l'action de leurs ressorts de rappel contre les cames correspon- 
dantes. Le mécanisme se trouve dans la position de la fig. 23. 


[0091] En poussant plus avant sur le poussoir de répétition minutes l'usager provoque un déplacement additionnel de la 
bascule de déclenchement 230 dont le second bras 230b entre en contact avec un second bras 225c de la bascule d'arrét 
225 provoquant une rotation anti-horaire de cette bascule d'arrét 225 contre l'action de son ressort de rappel 236 dont 
le premier bras 225a libére la roue de blocage 220 et la bascule d'arrét 225 est retenue dans sa position dégagée de la 
roue de blocage 210 par une bascule de maintien 233 pivotée en 233d et dont un premier bras 233a porte un crochet qui 
coopére avec une butée 225b de cette bascule d'arrét 225 (fig. 24). 


[0092] La roue de blocage 220 étant maintenant libérée celle-ci est entrainée par le barillet de sonnerie 224 et entraine 
la roue d'entrainement 212 dans le sens anti-horaire ce qui provoque le réenclenchement du cliquet 213 dans la denture 
de la roue à dent de loup 209 et l'entrainement de l'axe d'entrainement 200 et de ses actionneurs 204-208 dans le sens 
anti-horaire. Pendant cette course de remontage les premières dents m1, 011, Q21, Q31 et h1 entrainent successivement 
les ráteaux respectifs dans leur course de sonnerie par leurs dents escamotables (fig. 25). Ce faisant la crémaillére 202 est 
déplacée dans le sens contraire de la fléche F et en fin de course une butée 234 qu'elle comporte à son extrémité actionne 
un second bras 233c de la bascule de maintien provoquant sous l'action de son ressort de rappel 235 la libération de la 
bascule d'arrét 225 et le blocage de la roue de blocage 220, le mécanisme est revenu dans sa position de repos (fig. 21). 
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Revendications 


1, 


10. 


11. 


Mécanisme de sonnerie, notamment pour piece d’horlogerie comportant un räteau (Rm, Rh, R1, R2, R3) pivoté 
autour d'un axe de pivotement (109) et comportant une section périphérique (153, 111, 133) centrée sur cet axe de 
pivotement (109) dont une portion externe comporte une ou plusieurs dents (154, 114, 135) destinées à coopérer avec 
au moins une levée actionnant un marteau du mécanisme de sonnerie, ce ráteau comportant une ouverture centrale 
(152, 116, 132) située entre son axe de pivotement (109) et sa section périphérique (153, 111, 133), caractérisé par 
le fait qu'une dent d'entrainement rétractable (118, 137, 159) est articulée sur le corps du rateau entre le bord interne 
de l'ouverture centrale (152, 116, 132) du rateau et l'axe de pivotement (109) et soumise à une action élastique de 
rappel (162, 120, 138) tendant à positionner cette dent d'entrainement dans une position pour laquelle elle émerge 
dans l'ouverture centrale du ráteau. 


Mécanisme de sonnerie selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la dent d'entrainement (118, 137, 159) 
coopére avec un entraineur (E) monté pivotant dans l'ouverture centrale (152, 116, 132) afin que quand l'entraineur 
exerce une pression sur un premier flanc de la dent d'entrainement (118, 137, 159) ladite dent d'entrainement se 
rétracte en direction de l'axe de pivotement contre l'action de son action élastique de rappel sans entrainer le ráteau, 
et quand l'entraineur exerce une pression sur un second flanc de la dent d'entrainement (118, 137, 159) le ráteau 
est entrainé par l'entraineur. 


Mécanisme de sonnerie selon la revendication 1 ou 2, caractérisé par le fait que la partie arriére de la portion péri- 
phérique du ráteau comporte une queue (155, 134, 115) destinée à venir buter contre un bloqueur (Bm, B1, B2, B3, 
Bh) sous l'action d'un ressort de rappel (104, 105, 106, 107, 108) pour définir la position angulaire de repos du rateau. 


Mécanisme de sonnerie selon la revendication 1, 2 ou 3, caractérisé par le fait que le ráteau (Rm, R1, R2, R3, Rh) 
comporte une plaquette fixée sur son corps présentant un plongeur (Pm, P1, P2, P3, Ph) destiné à entrer en contact 
avec une came correspondante d'un ensemble de came (C). 


Mécanisme selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait que le ráteau est un ráteau des minutes 
(Rm) et la dent d'entrainement rétractable (159) est de plus escamotable par un dispositif de commande actionné 
par au moins un rateau des quarts (R1, R2, R3) et provoquant la mise en position active de la dent d'entrainement 
escamotable (159) quand le ou les ráteaux des quarts sont dans une position de repos, ou en position escamotée 
pour laquelle la dent d'entrainement escamotable (109) ne peut pas coopérer avec l'entraineur. 


Mécanisme de sonnerie selon la revendication 5, caractérisé par le fait que, en position escamotée, la dent 
d'entrainement escamotable (109) est rétractée en direction de l'axe de pivotement du ráteau (Rm). 


Mécanisme de sonnerie selon la revendication 5 ou 6, caractérisé par le fait que le dispositif de commande de la dent 
d'entrainement escamotable (159) comporte un premier levier (165) pivoté sur une platine ou sur un pont portant une 
came (164), ce premier levier (165) étant articulé par son extrémité opposée à ladite came (164) sur l'extrémité d'un 
second levier (170) également pivoté sur la platine ou un pont; et par le fait que l'extrémité libre (171) de ce second 
levier (170) est située sur la trajectoire d'un crochet (K) porté par l'extrémité avant de la partie périphérique du ou 
des ráteaux des quarts (R1, R2, R3). 


Mécanisme de sonnerie selon la revendication 5, 6 ou 7, caractérisé par le fait que la dent d'entrainement escamotable 
(159) est portée par une extrémité d'une bascule (158) pivotée sur le corps du râteau des minutes (Rm); par le fait que 
cette bascule comporte à son autre extrémité une extension incurvée (163); et par le fait qu'un ressort de rappel (162) 
tend à maintenir la dent d'entrainement escamotable (159) en position active émergeant dans l'ouverture centrale 
(152) du corps (150) du ráteau des minutes (Rm). 


Mécanisme de sonnerie selon la revendication 8, caractérisé par le fait que l'extension incurvée (163) de la bascule 
(158) est maintenue au contact de la came (169) du dispositif de commande de la dent escamotable (159). 


Mécanisme de sonnerie selon la revendication 9, caractérisé par le fait qu'un sautoir (169) maintient le premier levier 
(165) du dispositif de commande de la dent escamotable (159) dans l'une de ses deux positions stables possibles. 


Mécanisme de sonnerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu'il comprend un ráteau 
des minutes (Rm), un ráteau des heures (Rh), et au moins un ráteau des quarts (R1, R2, R3); et par le fait que tous 
ces rateaux sont pivotes concentriquement sur un même axe de pivotement (109). 
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(54) Mécanisme de sonnerie pour piéce d'horlogerie. 


(57) Le mécanisme de sonnerie, notamment pour piéce 
d'horlogerie, comporte un ráteau des minutes, un ráteau des 
heures et/ou un ou des ráteaux des quarts (R1, R2, R3) en- 
trainé chacun dans leur course active de sonnerie par une fu- 
sée ou entraineur. Ce mécanisme se distingue par le fait que 
cet entraineur comporte un axe d'entrainement (200) sur lequel 
sont fixés des actionneurs des minutes (208), des heures (204) 
et/ou des quarts (205, 206, 207) comportant chacun au moins 
une dent. Cet axe d'entrainement (200) comporte un pignon 
(201) destiné à coopérer avec une crémaillére (202) et une roue 
d'entrainement (212) destinée à étre reliée cinématiquement à 
un barillet de sonnerie montée folle sur l'axe d'entrainement 
(200). Un mécanisme d'accouplement débrayable est prévu 
entre la roue d'entrainement et l'axe d'entrainement (200). 
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Description 


[0001] La présente invention a pour objet un mécanisme de sonnerie pour piece dhorlogerie ainsi qu’une piece 
d'horlogerie munie d'un tel mécanisme de sonnerie. 


[0002] Le mécanisme de sonnerie comporte des timbres sur lesquels frappent des marteaux pour créer les sons des 
différentes sonneries indiquant les minutes, les quarts et les heures. Ces marteaux sont actionnés par des dentures 
agissant sur des levées, dentures portées par des ráteaux pivotes sur la platine ou un pont de la piéce d'horlogerie. 
Lorsque les ráteaux sont libérés ils viennent buter par un plongeur sous l'action d'un ressort qui leur est associé contre 
des cames entrainées parle mouvement d'horlogerie et définissent l'amplitude de la course de chacun de ces ráteaux en 
fonction de l'heure qu'il est. Ainsi, lors de la remise en position de repos initiale de ces ráteaux par une fusée, les marteaux 
sont actionnés et provoquent une sonnerie correspondant à l'heure affichée par la piéce d'horlogerie. 


[0003] Dans les mécanismes de sonnerie existants, les cames définissant l'amplitude des ráteaux des quarts et du ráteau 
des minutes sont généralement montées sur un axe différent, non coaxial à l'axe portant la came définissant l'amplitude de 
mouvement du ráteau ou rochet des heures ce qui est encombrant. Un autre inconvénient des mécanismes de sonnerie 
existants réside dans le fait que lorsque le mouvement horloger s'arréte et qu'il est nécessaire de le remettre à l'heure 
manuellement il faut régler le mécanisme de sonnerie dont les cames définissant l'amplitude des ráteaux ne sont pas 
actionnées par la mise à l'heure manuelle. 


[0004] Les buts de la présente invention sont entre autres de réduire l'encombrement des cames d'un mécanisme de 
sonnerie et de faire en sorte que le mécanisme de sonnerie ne soit pas déréglé par une mise à l'heure manuelle de la 
piéce d'horlogerie. 


[0005] Dans les mécanismes de sonnerie existants le ráteau des heures est généralement situé à cóté des ráteaux 
des minutes et des quarts ce qui augmente l'encombrement du mécanisme. De plus, le ráteau des minutes est relié 
cinématiquement au ráteau des quarts ce qui complique la réalisation et le réglage du mécanisme de sonnerie. 


[0006] La présente invention a pour but de réduire l'encombrement du mécanisme de sonnerie, de faciliter son réglage et 
de simplifier sa fabrication. Pour ce faire, la titulaire a développé de nouveaux ráteaux, une nouvelle fusée ou entraineur 
actionnant ces ráteaux et un mécanisme de sélection des modes de sonnerie. 


[0007] La présente invention a pour objet un mécanisme de sonnerie, notamment pour piéce d'horlogerie comportant un 
ráteau des minutes, un ráteau des heures et/ou un ou des rateaux des quarts entrainé chacun dans leur course active 
de sonnerie par une fusée ou entraineur caractérisé par le fait que cet entraineur comporte un axe d'entrainement sur 
lequel sont fixés des actionneurs des minutes, des heures et/ou des quarts comportant chacun au moins une dent, par le 
fait que cet axe d'entrainement comporte un pignon destiné à coopérer avec une crémaillére et une roue d'entrainement 
destinée à étre reliée cinématiquement à un barillet de sonnerie montée folle sur l'axe d'entrainement, et par le fait qu'un 
mécanisme d'accouplement débrayable est prévu entre la roue d'entrainement et l'axe d'entrainement. 


[0008] D'autres caractéristiques de l'invention sont définies dans les revendications dépendantes. 


[0009] Le dessin annexé illustre partiellement aux fig. 1 à 10 schématiquement et à titre d'exemple une forme d'exécution 
de l'ensemble comprenant des cames définissant l'amplitude du mouvement des ráteaux d'un mécanisme de sonnerie et 
le rouage d'entrainement de ces cames dans un mécanisme de sonnerie. 


[0010] La fig. 1 est une vue en perspective de l'ensemble came-rouage. 

[0011] La fig. 2 est une coupe de l'ensemble illustré à la fig. 1. 

[0012] La fig. 3 est une vue du tourniquet des minutes. 

[0013] La fig. 4 est une vue d'un bloc des minutes. 

[0014] La fig. 5 est une vue d'un bloc des heures. 

[0015] Les fig. 6 et 7 sont des vues d'un bloc des quarts. 

[0016] La fig. 8 illustre l'entrainement des blocs des heures et des quarts. 

[0017] La fig. 9 illustre la liaison cinématique entre l'ensemble des cames et l'aiguillage du mouvement. 


[0018] La fig. 10 est une vue générale d'une partie du mécanisme de sonnerie illustrant l'implantation de l'ensemble des 
cames, du rouage, des ráteaux et de l'aiguillage du mouvement. 


[0019] Le dessin annexé illustre partiellement aux fig. 11 à 17, schématiquement et atitre d'exemple une forme d'exécution 
des ráteaux, des minutes, d'heures et de quarts de ce mécanisme de sonnerie. 


[0020] La fig. 11 est une vue d'ensemble partielle en perspective d'un mécanisme de sonnerie pour mouvement 
d'horlogerie qui illustre l'ensemble des ráteaux de sonnerie et leur intégration dans le mécanisme de sonnerie. 


[0021] La fig. 12 est une vue de dessus d'un ráteau des minutes. 
[0022] La fig. 13 est une vue en perspective d'un ráteau des minutes. 
[0023] La fig. 14 est une vue en perspective d'un ráteau des quarts. 
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[0024] La fig. 15 est une vue en plan d'un râteau des heures. 
[0025] Les fig. 16 et 17 sont des vues en plan partielles du ráteau des minutes dans deux configurations différentes. 


[0026] Les fig. 18 à 26 du dessin annexé illustrent schématiquement et à titre d'exemple le mécanisme de sonnerie muni 
du dispositif d'entrainement des ráteaux dans leur course active d'actionnement des leviers des marteaux coopérant avec 
les timbres de la sonnerie. 


[0027] La fig. 18 est une vue de dessous du rouage d'entrainement de l'entraineur par le barillet de sonnerie en position 
bloquée. 


[0028] La fig. 19 est une vue similaire à la fig. 2 en position débloquée. 

[0029] La fig. 20 est une vue en coupe de l'entraineur. 

[0030] La fig. 21 illustre en partie le mécanisme d'entrainement et de déclenchement au repos. 
[0031] La fig. 22 est une vue semblable à la fig. 21 en début de déclenchement de la sonnerie. 
[0032] La fig. 23 est une vue semblable à la fig. 21 en milieu de déclenchement de la sonnerie. 
[0033] La fig. 24 est une vue semblable à la fig. 21 en fin de déclenchement de la sonnerie. 
[0034] La fig. 25 est une vue semblable à la fig. 21 pendant que le mécanisme de sonnerie sonne. 


[0035] La fig. 26 illustre les séquences des différentes sonneries pour les modes petite sonnerie, répétition minute et 
grande sonnerie. 


[0036] En se référant aux fig. 1 et 2, l'ensemble C comportant les cames définissant l'amplitude des déplacements des 
ráteaux d'un mécanisme de sonnerie et le rouage d'entrainement de ces cames par le mouvement d'horlogerie comporte 
un tourniquet des minutes formé d'un axe 1 pivoté entre des ponts solidaire d'un pignon 2 de tourniquet des minutes et 
d'un doigt 3 de tourniquet des minutes. Le pignon 2 de tourniquet des minutes est en prise avec une roue 4 d'un mobile 
du rouage du mouvement d'horlogerie dont le pignon 5 est relié cinématiquement au barillet du mouvement d'horlogerie. 
Рахе 1, le pignon 2 et le doigt З du tourniquet des minutes effectuent, entraînés par le rouage du mouvement d'horlogerie, 
un tour par minute. 


[0037] L'ensemble des cames proprement dit comporte un arbre central 6 comprenant à sa base une collerette 7. 
L'extrémité inférieure de cet arbre central 6 est logée dans un percage pratiqué dans le pont de sonnerie 8 et fixé à ce 
pont à l'aide d'une vis 9. L'axe X-X de cet arbre central 6 est paralléle à l'axe Y-Y du tourniquet des minutes 1, 2, 3. 


[0038] L'arbre central 6 sert de pivot à une douille centrale 10 dont l'extrémité inférieure repose sur la collerette 7 de l'arbre 
central 6. De maniére générale, la douille comprend des portions inférieure et supérieure à ses deux bouts séparées par 
une portion intermédiaire. La portion inférieure de la douille centrale est solidaire d'une étoile de quinze dents 11 entrainée 
à raison d'un pas par minute par le doigt 3 du tourniquet des minutes 1, 2, 3. Une roue des minutes 12 est placée sur 
Pétoile de quinze 11 et sur cette roue des minutes est placée une planche 13 comportant un doigt des minutes 14. La 
roue des minutes 12 et la planche 13 sont toutes deux solidaires de la portion inférieure de la douille centrale 10 et donc 
de l'étoile de quinze 11. 


[0039] La douille centrale 10 comporte un disque 10a situé juste au-dessus de la planche 13. La portion supérieure de 
la douille centrale 10 comporte un carré 10b servant d'entraineur à une came escargot des minutes 15 fixée par une vis 
16 sur la portion supérieure de la douille centrale 10. 


[0040] La came escargot des minutes 15 comporte quinze échelons 15a concentriques de diamètre croissant répartis 
uniformément sur sa circonférence. 


[0041] Ce premier bloc ou bloc des minutes (montré dans la fig. 4) comprenant la douille centrale 10, l'étoile de quinze 11, 
la roue des minutes 12, la planche 13 portant le doigt des minutes 14 et la came escargot des minutes 15 est entrainée 
par le doigt du tourniquet des minutes 3 engrenant avec l'étoile de quinze 11 de ce bloc des minutes à raison de un tour 
en quinze minutes soit de quatre tours par heure en soixante pas séparés les uns des autres par une minute d'intervalle. 


[0042] La portion intermédiaire de la douille centrale 10 se situe juste au-dessus de son disque 10a présentant un diamétre 
inférieur à celui du disque 10a mais supérieur à celui de la portion supérieure de la douille centrale 10. 


[0043] Cette portion intermédiaire de la douille 10 sert de pivot à une étoile des heures de douze dents 17 comportant 
un moyeu 17a remontant le long de la portion intermédiaire de la douille centrale 10. La face inférieure de cette étoile 
des heures 17 repose sur la face supérieure du disque 10a de la douille centrale 10, par exemple comme dans l'exemple 
illustré à l'aide d'un chemin de billes 18. 


[0044] Une came des heures 19 et une roue des heures 20 sont chassées, sur le moyeu 17a de l'étoile des heures. La 
came des heures 19 est une came escargot comportant douze échelons concentriques de diamètre croissant uniformé- 
ment répartis autour de sa circonférence. 
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[0045] Ce second bloc ou bloc des heures (montré dans la fig. 5) comprend l'étoile des heures 17, la came des heures 19 
et la roue des heures toutes solidaires les unes des autres. Ce bloc des heures est pivoté autour де la portion intermédiaire 
de la douille centrale 10 et effectue comme on le verra plus loin un pas par heure et donc un tour en douze heures. 


[0046] La partie supérieure de la douille centrale 10, entre la roue des heures 20 et la came escargot des minutes 15, sert 
de pivot à un bloc des quarts (montré dans les fig. 6 et 7) comprenant une roue d'entrainement 21 portant un empilage de 
trois cames de quarts, soit une came de premier quart 22, une came de second quart 23 et une came de troisième quart 
24. Ces trois cames de quarts 22, 23 et 24 sont solidaires les unes des autres et de la roue d'entrainement 21. 


[0047] Un obturateur à deux volets 25, 26 comporte un moyeu 27 pivoté autour de la partie supérieure du moyeu 28 de la 
roue d'entrainement 21. Un ressort de volet 29 fixé par une extrémité sur le moyeu de volet 27 et par son autre extrémité 
sur une goupille 30 solidaire de la came de troisiéme quart 24 maintient ces volets en position de repos contre une butée 
25A que forment les cames de second 23 et de troisiéme quart 24. 


[0048] Comme on le verra plus loin ce bloc des quarts et les volets 25, 26 sont entrainés en rotation à raison d'un tour 
en deux heures. 


[0049] Chaque came de quart 22, 23, 24 comporte une premiére paire d'échancrures diamétralement opposées corres- 
pondant à la sonnerie de l'heure juste, et une seconde paire d'échancrures diamétralement opposées correspondant à 
la sonnerie du quart correspondant à la came envisagée. 


[0050] Les quatre échancrures d'une même came se situent sur un même diamètre mais ce diamètre est différent pour 
chacune des cames correspondant aux sonneries des premier, second et troisieme quarts. 


[0051] Dans l'exemple illustré on dispose de trois cames de quarts car la mélodie devant étre sonnée à chaque quart 
est différente, ce qui nécessite trois ráteaux de quarts différents. Dans une variante ou la mélodie de la sonnerie des 
quarts serait la méme pour tous les quarts mais répétée une, deux ou trois fois on utilise alors une seule came de quart 
comportant une échancrure à l'heure juste et une échancrure, de profondeur variable, pour chaque quart, le bloc des 
quarts tournant alors à raison d'un tour par heure. 


[0052] Les volets 25, 26 permettent, lorsque le bloc des quarts est en position correspondant à l'heure juste, d'obturer les 
échancrures des trois cames des quarts correspondant à l'heure juste empéchant ainsi aux ráteaux des quarts de venir 
en appuis sur leur came ce qui permet de supprimer la sonnerie des quarts en mode grande sonnerie à heure pleine et en 
mode répétition minute. Pour ce faire la mise en position active des volets est réalisée par une commande c actionnée par 
l'usager permettant de décaler angulairement les volets 25, 26 par rapport au bloc des quarts pour obturer les échancrures 
des cames de quart correspondant à l'heure pleine. 


[0053] L'entrainement en rotation du bloc des heures 17, 19, 20 et du bloc des quarts 21, 22, 23, 24 et des volets 25, 
26, 27 s'effectue à l'aide d'un tourniquet des heures et des quarts (montré dans la fig. 8) qui comporte un support 31 
fixé à l'aide d'une vis 32 sur le pont de sonnerie 8 suivant un axe Z-Z paralléle aux axes X-X et Y-Y du tourniquet des 
minutes et de l'ensemble des cames. 


[0054] Ce support 31 sert de pivot à une étoile de huit 33 entrainée par le doigt 14 du bloc des minutes 11, 12, 13. Cette 
étoile de huit entrainée pas à pas toutes les quinze minutes effectue donc un tour en deux heures. Sur le moyeu 33a 
de cette étoile de huit 33 sont chassés un disque 34 à deux doigts 35 et une roue d'entrainement des quarts 36. Cette 
roue d'entrainement des quarts 36 engréne avec la roue d'entrainement 21 faisant partie du bloc des quarts et comme 
ces deux roues d'entrainement 36 et 21 comportent le méme nombre de dents, le bloc des quarts 21-24 est également 
entrainé à raison d'un tour en deux heures. 


[0055] Les deux doigts 35 du disque à deux doigts 34 entrainent l'étoile de douze 17 du bloc des heures 17, 19, 20 pas 
à pas à raison d'un pas par heure. 


[0056] De ce qui précéde on voit que la présente construction de la partie d'un mécanisme de sonnerie comprenant les 
cames déterminant l'amplitude des courses des ráteaux des heures, des minutes et des quarts, courses qui déterminent 
la sonnerie mise en oeuvre à un moment donné, présente plusieurs caractéristiques particulierement intéressantes: 


1. La came escargot des minutes 15, la came escargot des heures 19 et la ou les cames des quarts 22, 23, 24 sont 
concentriques ce qui permet une construction particulierement compacte et peu encombrante. En effet, comme 
toutes ces cames servant à la prise d'information des ráteaux du mécanisme de sonnerie sont coaxiales, cela 
permet également de superposer tous les ráteaux, (des heures, des quarts et des minutes) du mécanisme de 
sonnerie et d'en réduire encore l'encombrement (comme le montre les fig. 10 et 11). 

Cette disposition simplifie également le ráteau des minutes qui ne doit plus étre relié au ráteau des quarts mais 
peut étre indépendant. 


2. Lacame escargot des minutes 15 ne comporte que quinze échelons 15a répartis uniformément sur sa périphérie, 
ce faisant cette came effectue un tour en quinze minutes. Ceci présente un grand avantage par rapport aux li- 
macons des minutes existant dans les mécanismes de sonnerie connus. En effet la came est plus simple et ro- 
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buste puisqu’elle ne comporte pas quatre bras comme les limacons des minutes habituels et surtout la surprise 
qui est nécessaire avec le limagon des minutes conventionnelles peut étre supprimée. 


3. Lemécanisme obturateur, ici les volets 25, 26 qui permettent d'inhiber la sonnerie des quarts à l'heure juste 
lorsque l'on est en mode répétition minutes, est simple et coaxial à l'ensemble des cames. 


4. L'entrainement des différentes came des minutes, des heures et des quarts s'effectue par une seule liaison ciné- 
matique continue à partir d'un mobile du rouage 4,5 à l'aide d'un tourniquet des minutes 1, 2, 3 et d'un tourniquet 
des heures et des quarts 31-36. De ce fait l'ensemble ne peut pas se dérégler toutes les cames (des minutes, 
heures et quarts) étant toujours en prise et synchrones. 


[0057] De plus, comme on l'a déjà vu précédemment, le bloc des minutes comporte une roue des minutes 12 et le bloc 
des heures comporte une roue des heures 20. Comme on le voit sur les fig. 9 et 10 ladite roue des minutes 12 est reliée 
à l'axe 40 portant l'aiguille des minutes de l'aiguillage du mouvement par une chaine cinématique comportant un premier 
mobile 41, 42 et un second mobile 43, 44 dont le pignon 44 engréne avec une roue 45 solidaire de l'axe des minutes. 


[0058] De méme, la roue des heures 20 est reliée au canon 46 portant l'aiguille des heures par une liaison cinématique 
comprenant deux renvois 47, 48 dont le second est en prise avec une roue de canon 49 solidaire du canon des heures 46. 


[0059] Comme la roue des heures 20 et la roue des minutes 12 sont entrainées pas а pas on prévoit un sautoir des heures 
50 coopérant avec des goupilles 51 solidaire de la roue de canon 49 et un sautoir des minutes 52 coopérant avec une 
étoile 53 solidaire de la roue 45 fixée sur l'axe 40 de l'aiguille des minutes. 


[0060] Ainsi l'aiguillage du mouvement est entrainé par le rouage comprenant le mobile 4, 5 par l'intermédiaire du bloc 
des minutes et du bloc des heures du mécanisme de sonnerie ce qui évite tout déréglement du mécanisme de sonnerie 
en cas de remise à l'heure manuelle de l'affichage de la piece d'horlogerie. 


[0061] Dans une variante du mécanisme de sonnerie selon l'invention, le bloc des quarts comprenant la roue 
d'entrainement 21 et la ou les cames des quarts 22, 23, 24 ainsi que le volet 25, 26, 27 pourrait étre supprimé le méca- 
nisme ne sonnant que les heures et les minutes. Dans ce cas, la partie supérieure 34, 35, 36 du tourniquet des heures 
et des quarts pourrait également étre supprimée. 


[0062] Toutefois, que le mécanisme de sonnerie sonne les heures et les minutes seulement ou encore les quarts, toutes 
les cames de prise d'information, heures, minutes et le cas échéant quarts sont coaxiales. La came des minutes est 
entrainée à raison de quatre tours par heure, la came des heures à raison de un tour par douze heures et la came des 
quarts à raison de un tour en deux heures. 


[0063] La fig. 10 illustre la disposition générale de certaines parties du mécanisme de sonnerie, une partie des ráteaux 
d'heure Rh, de minute Rm et de quarts, R1, R2, R3, l'ensemble des cames coaxiales c, le tourniquet des minutes, le 
tourniquet des heures et des quarts, les volets et leur commande ainsi que l'aiguillage du mouvement et les liaisons 
cinématiques le reiiant aux cames des heures et des minutes. 


[0064] On notera encore que les liaisons cinématiques entre l'axe des minutes 40 et le mobile 4,5 du rouage du mouve- 
ment d'une part et le canon des heures 46 et ledit mobile 4,5 du rouage du mouvement d'autre part, sont des liaisons 
desmodromiques, c'est-à-dire sans jeu ni glissement pour assurer la synchronisation entre l'aiguillage et l'ensemble des 
cames du mécanisme de sonnerie en marche normale et ou lors de la mise à l'heure manuelle. Le lanternage ou em- 
brayage glissant reliant la tige de mise à l'heure manuelle du mouvement ne se trouve donc pas sur l'aiguillage mais de 
preference sur le mobile 4,5 du rouage, ou un autre mobile du rouage du mouvement. 


[0065] Ainsi quelque soit le mode d'entrainement de l'aiguillage de l'affichage du mouvement, barillet moteur ou tige de 
mise à l'heure, l'ensemble des cames reste synchronisé sur l'aiguillage et la sonnerie n'est jamais déréglée. 


[0066] Dans une variante on peut prévoir un embrayage particulier à la place du lanternage. 


[0067] La fig. 11 est une vue d'ensemble partielle du mécanisme de sonnerie permettant de visualiser l'intégration des 
ráteaux de sonnerie et leurs interactions avec divers autres organes et ensemble dudit mécanisme de sonnerie. 


[0068] Le mécanisme de sonnerie partiellement illustré à la fig. 11 comporte un ensemble de quatre marteaux 101 du type 
décrit dans la demande de brevet européen publiée sous le No EP2 048 548A actionnés par des levées 102 coopérant 
avec les dents de sonnerie des ráteaux des minutes Rm, des heures Rh et des quarts R1, R2, R3. 


[0069] Les levées 102 sont maintenues élastiquement en position de repos, par exemple à l'aide d'une bascule de rappel 
103 décrite dans la demande de brevet No 00 854/09. 


[0070] Chaque râteau Rm, R1, R2, R3, Rh est pivoté individuellement sur un axe de pivotement 109 fixé sur la platine avec 
un pont du mouvement d'horlogerie et s'étendant parallélement à l'axe de l'ensemble C des cames de prise d'information, 
décrit dans ce qui précéde. 


[0071] Chaque ráteau Rm, R1, R2, R3 et Rh est soumis à l'action d'un ressort de rappel individuel 104, 105, 106, 107, 
108 respectivement qui le maintient en position de repos contre un bloqueur correspondant B. 


CH 701 201 A2 


[0072] L'ensemble des bloqueurs comporte un bloqueur des minutes Bm, un bloqueur de premier quart B1, un bloqueur 
de second quart B2, un bloqueur de troisiéme quart B3 et un bloqueur des heures Bh constitué chacun par un butoir 
pivotant maintenu en position active de blocage par un ressort de rappel. Afin d'éviter de surcharger le dessin, seul le 
bloqueur de minutes Bm est référencé dans la fig. 11. Dans la position de repos chaque rateau vient s'appuyer contre son 
bloqueur sous l'action de son ressort de rappel 104, 105, 106, 107, 108. 


[0073] Ces bloqueurs Bm, B1, B2, ВЗ, Bh sont actionnés par un mécanisme de sélection du mode sonnerie (non illustré) 
du mécanisme de sonnerie permettant de choisir entre: un mode silence; un mode petite sonnerie sonnant à l'heure pleine 
le troisième quart et l'heure; et un mode grande sonnerie sonnant à chaque quart d'heure, le quart correspondant et l'heure 
et à l'heure pleine le premier, le second et le troisieme quart suivit de l'heure. Ce mécanisme de sélection du mode de 
sonnerie libére au moment voulu, les ráteaux correspondant au mode de sonnerie choisi à savoir en mode silence aucun 
ráteau, en mode petite sonnerie le ráteau du troisieme quart R3 et le ráteau des heures Rh et en mode grande sonnerie 
les trois ráteaux des quarts R1, R2 et R3 et le ráteau des heures. 


[0074] Une commande de répétition minute permet elle d'actionner à la demande tous les bloqueurs Bh, B1, B2, B3 et 
Bm pour libérer tous les ráteaux Rm, R1, R2, R3 et Rh. 


[0075] Le mécanisme de sonnerie comporte encore un entraineur E entrainé par l'intermédiaire d'un rouage par un barillet 
de sonnerie et commandé par un mécanisme de déclenchement de sonnerie permettant de remonter les rateaux Rm, R1, 
R2, R3, Rh de leur position de prise d'information en butée contre les cames respectives du bloc de came C jusque dans 
leur position de repos maintenues par leur bloqueur respectif Bh, B1, B2, B3, Bm, course pendant laquelle les marteaux 
101 sont actionnés et la sonnerie exécutée. Un tel entraineur est décrit ci-dessous. 


[0076] Le ráteau des heures Rh illustré à la fig. 15 comporte un corps 110 présentant une partie périphérique 111 dont 
une portion porte-denture 112 présente une courbure circulaire dont le centre est formé par un alésage 113 du corps 
110 destiné à recevoir l'axe de pivotement 109 des ráteaux. La portion porte-denture 112 des rateaux des heures Rh 
présente douze dents 114 coopérant lors du déplacement angulaire du ráteau Rh avec une des levées 102 du mécanisme 
d'actionnement des marteaux 101. 


[0077] L'extrémité libre arriére de la portion porte-denture 112 du ráteau des heures Rh est formée par une queue de 
ráteau 115 dont l'extrémité vient buter contre le bloqueur des heures Bh sous l'action du ressort de rappel 108 du ráteau 
des heures Rh lorsque ce ráteau des heures Rh est en position de repos. 


[0078] Le corps 110 du ráteau des heures Rh comporte une ouverture centrale 116 et est solidaire d'une plaquette 117, 
située entre l'alésage 113 et l'ouverture centrale 116, portant un plongeur des heures Ph dont l'extrémité est destinée 
à coopérer avec la came des heures de l'ensemble de cames C lorsque le bloqueur des heures Bh est libéré. Ainsi, 
l'amplitude de la course angulaire du ráteau des heures Rh est déterminée par la position de la came des heures 19 et 
correspond au nombre de coups devant étre sonné en fonction de l'heure qu'il est. 


[0079] Le ráteau des heures Rh comporte encore une dent d'entrainement 118 pi votée autour d'un axe O sur le corps 
110 du rateau des heures et soumise à l'action d'un ressort de dent 120 tendant à déplacer la dent 118 vers l'intérieur 
de l'ouverture centrale 116 pour que la partie active de cette dent 118 s'inscrive à l'intérieur de cette ouverture centrale 
116. La dent 118 présente une butée 119 limitant son déplacement vers l'intérieur de l'ouverture centrale 116 en butant 
contre le bord 119a du corps 110 fixée au corps 110 du ráteau des heures Rh, bord longeant une portion de la périphérie 
de ladite ouverture centrale 116. 


[0080] Cette dent rétractable 118 est destinée à coopérer avec des dents d'entrainement de l'entraineur E. Lorsque 
l'entraineur E tourne autour de son axe dans le sens des aiguilles d'une montre, sens horaire, la dent 118 du ráteau 
des heures Rh est déplacée contre l'action de son ressort de dent 120 pour laisser passer la dent correspondante de 
l'entraineur E sans commander le ráteau Rh. Cette caractéristique est importante lorsque l'entraineur E comporte un 
inverseur de sens de rotation comme décrit plus loin. Comme on le verra plus loin, les ráteaux des quarts et des heures 
comportent également une dent rétractable pour la méme raison. Par contre lorsque l'entraineur E tourne dans le sens 
anti-horaire la dent correspondante de l'entraineur E vient buter contre le flanc A de la dent 118 et entraine ainsi le ráteau 
des heures Rh jusque dans sa position de repos, maintenu par son bloqueur Bh, et ce faisant les dents 114 actionnent la 
levée 102, un nombre de fois correspondant à l'heure devant étre sonnée, déterminé par l'amplitude de la course angulaire 
du ráteau des heures Rh. 


[0081] Le corps 110 du ráteau des heures Rh comporte encore une goupille 121 contre laquelle l'extrémité du ressort de 
rappel 104 vient s'appuyer pour replacer et maintenir le ráteau des heures Rh en position de repos. 


[0082] Dans l'exemple de mécanisme de sonnerie illustré à la fig. 11 ce mécanisme comporte trois ráteaux des quarts 
car les mélodies sonnées au premier, second et troisième quart sont différentes les unes des autres. Dans une variante 
il pourrait n'y avoir qu'un ráteau des quarts si la mélodie des trois quarts est identique mais simplement jouée, une, deux 
ou trois fois de suite. 


[0083] Les ráteaux des quarts R1, R2, et R3 sont identiques sauf en ce qui concerne le nombre et la disposition des 
dents de sonnerie réparties sur leur périphérie. Un seul ráteau des quarts, le ráteau du troisiéme quart R3, est illustré à 
la fig. 14 et décrit dans ce qui suit. 
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[0084] Ce rateau du troisieme quart R3 illustré à la fig. 14 comporte un corps 130 présentant un alésage 131 pour son 
pivotement sur l'axe de pivotement 109 du räteau. Le corps 130 comporte une ouverture centrale 132 et une partie 
périphérique 133 présentant plusieurs zones 134 munies de dents de sonnerie 135. Le nombre de ces zones 134, leur 
positionnement et leur nombre de dents 135 dépendent de la mélodie choisie pour sonner le troisiéme quart. 


[0085] L'extrémité libre arriére de la partie périphérique 133 est prolongée par une queue 180 similaire à la queue 115 
du ráteau des heures Rh et destiné à venir en position de repos du ráteau des quarts R3 en butée contre le bloqueur 
du troisiéme quart B3. 


[0086] Les dents de sonnerie 135 du ráteau du troisiéme quart R3 coopérent avec toutes ou certaines levées 102 action- 
nant les marteaux 101 en fonction de la mélodie à sonner. 


[0087] Ce räteau de troisieme quart R3 comporte également une plaquette 136 fixée sur son corps 130 et comportant un 
plongeur de troisiéme quart P3 destiné à coopérer avec la came de troisiéme quart de l'ensemble des cames C lorsque 
le bloqueur du troisiéme quart B3 est libéré et que le ráteau du troisiéme quart R3 vient buter contre cette came. 


[0088] A l'instar du ráteau des heures Rh, ce ráteau des quarts R3 comporte une dent rétractable 137 pivotée en O sur 
le corps 130 et soumise à l'action de rappel d'un ressort de dent 138. En position active la dent rétractable 137 émerge 
dans l'ouverture centrale 132 et sa position est déterminée par sa butée 139 appliquée contre le rebord 140 du corps 
130 du rateau de troisiéme quart R3. 


[0089] Cette dent 137 du ráteau du troisiéme quart R3 coopére avec une dent correspondante de l'entraineur E de facon 
similaire à la dent 118 du ráteau des heures Rh. 


[0090] Ce ráteau R3 comporte encore une goupille 141 sur laquelle s'appuie l'extrémité du ressort de rappel 105 de ce 
ráteau du troisiéme quart. 


[0091] Les fig. 12, 13, 16 et 17 illustrent la réalisation du ráteau des minutes du mécanisme de sonnerie. 


[0092] Ce ráteau des minutes Rm comporte un corps 150 présentant un alésage 151 pivotant sur l'axe de pivotement 109 
des ráteaux, une ouverture centrale 152 et une portion périphérique 153. La portion avant de cette portion périphérique 
153 est munie de dents de sonnerie 154 au nombre de 15, soit une par échelon 15a de la came des minutes de l'ensemble 
de cames C. L'extrémité arriére de cette portion périphérique 153 comporte une queue 155 qui, en position de repos du 
ráteau des minutes Rm, vient en butée contre le bloqueur des minutes Bm. 


[0093] Une plaquette 156 fixée sur le corps 150 du rateau Rm comporte un plongeur Pm destiné à coopérer avec la came 
des minutes 15 de l'ensemble de cames C. 


[0094] Le corps 150 de ce ráteau Rm comporte encore une goupille 157 contre laquelle s'appuie l'extrémité du ressort 
de rappel 104 du ráteau des minutes Rm. 


[0095] Ce rateau des minutes Rm comporte encore une bascule 158 pivotée en O sur le corps 150 du ráteau Rm. Cette 
bascule 158 comporte à l'une de ses extrémités une dent rétractable et escamotable 159 et une butée 160 définissant, 
lorsqu'elle est en contact avec le rebord 161 du corps 150 du ráteau Rm, la position active de la dent escamotable 159 
située alors dans l'ouverture centrale 152. 


[0096] Cette dent 159 coopére avec l'entraineur E à l'instar des dents rétractables 118 et 137 des ráteaux des heures et 
des quarts, mais, de plus, elle peut étre escamotée dans une position inactive ou elle ne coopére pas avec l'entraineur. 
Un ressort de dent escamotable 162 agit sur la bascule pour la maintenir dans cette position ou la dent escamotable 159 
est active. L'autre extrémité de la bascule 158 comporte un levier incurvé 163 coopérant avec une came de commande 
164 d'un mécanisme d'escamotage de la dent escamotable 159. 


[0097] Ce mécanisme d'escamotage de la dent escamotable 159 comporte un premier levier 165 pivoté en Y sur la 
platine ou un pont du mouvement d'horlogerie et portant la came 164 de commande de la dent escamotable 159 ainsi 
qu'un plateau 166 comportant deux creusures 167, 168 coopérant avec un sautoir 169 définissant ainsi les deux positions 
stables du plateau 166 et donc de la came 164. 


[0098] L'une de ces positions (fig. 16) correspond à la position active de la dent escamotable 159, et l'autre (fig. 17) à 
sa position escamotée ou inactive. 


[0099] Un second levier 170, articulé par une extrémité sur l'extrémité «libre» du premier levier 165 (c'est-a-dire, l'extrémité 
le plus loin de son axe de pivotement Y), est pivoté en X sur la platine ou un pont du mouvement d'horlogerie. 


[0100] L'extrémité libre 171 de ce second levier 170 est située sur le chemin parcouru de crochet K1, K2, K3 formant 
l'extrémité avant des parties périphériques 111, des ráteaux des quarts R1, R2, R3. 


[0101] Ainsi, gráce à ce mécanisme d'escamotage de la dent escamotable 159 du ráteau des minutes Rm, le levier 170 
actionne la came 164 afin d'escamoter cette dent 159 hors de l'ouverture centrale 152 (et donc de sa position active) du 
rateau des minutes Rm chaque fois qu'un ráteau des quarts R1, R2 ou R3 est libéré par le mécanisme de commande 
actionnant les bloqueurs B qui l'améne de sa position de repos à sa position pour laquelle son plongeur P1, P2, ou P3 
est en contact avec la came de quart correspondante. 
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[0102] Inversement, chaque fois qu'un räteau des quarts R1, R2 ou R3 est remonté par l'entraineur E dans sa position 
de repos, la dent escamotable 159 est placée en position de service pour laquelle elle émerge dans l'ouverture centrale 
152 du ráteau des minutes Rm. Alors, si aucun ráteau de quart n'est libéré (c'est-à-dire s'il n'y a aucun quart à sonner), 
la dent escamotable 159 reste dans la position active de la fig. 16. 


[0103] Avantageusement, en mode répétition minutes, le fait de pouvoir ne pas escamoter la dent d'entrainement 159 du 
ráteau des minutes Rm si aucun ráteau des quarts R1, R2, R3 n'est déplacé dans sa position de repos dans le premier 
quart de chaque heure permet de supprimer le temps d'attente entre la sonnerie indiquant l'heure et la sonnerie indiquant 
la minute de ce premier quart, temps d'attente qui est utilisé dans le second, troisieme et quatrieme quart d'une heure 
pour sonner la mélodie du quart correspondant. 


[0104] Le mécanisme de sonnerie comporte encore un entraineur E (fig. 11 et 18 à 25) permettant de remonter les ráteaux 
des heures Rh, des quarts R1, R2, R3 et des minutes Rm de leur position pour laquelle leur plongeur P est en contact 
avec la came correspondante jusque dans leur position de repos, maintenus par leur bloqueur B, en agissant sur la dent 
escamotable de chaque ráteau. Cet entraineur se compose d'un axe d'entrainement 200 pivoté sur la platine ou entre 
ponts, paralléles à l'axe de l'ensemble de came C et situé dans l'ouverture centrale 116, 132, 152 des ráteaux superposés 
des heures Rh, des quarts R1, R2, R3 et des minutes Rm. Cet axe d'entrainement 200 comporte un pignon d'entrainement 
201 en prise avec une crémaillére 202 soumise à l'action d'un ressort de crémaillére 203 tendant à la déplacer dans le 
sens de la fléche F (fig. 21). Sur cet axe d'entrainement sont fixés des actionneurs. Le nombre d'actionneurs correspond 
au nombre de ráteaux. Dans l'exemple illustré, l'axe d'entrainement 200 porte donc cinq actionneurs, un actionneur des 
heures 204, trois actionneurs des quarts 205, 206, 207 et un actionneur des minutes 208. Chaque actionneur comporte 
au moins une dent, deux dans l'exemple illustré, coopérant avec la dent escamotable du ráteau correspondant. Ces 
actionneurs sont décalés angulairement les uns par rapport aux autres pour que leurs dents soient également décalées 
angulairement les unes par rapport aux autres de telle facon qu'à un moment donné seule une dent d'un des actionneurs 
coopére avec une dent d'un des ráteaux. L'extrémité libre, ne portant pas les actionneurs 204 à 208, de l'axe d'entrainement 
200 est solidaire d'une roue à dent de loup 209. L'axe d'entrainement 200 comporte une portée 210 jouxtant la roue à 
dent de loup 209 sur laquelle est fixé rigidement un disque support 211 et pivote librement une roue d'entrainement 212. 


[0105] Un cliquet 213 est pivoté sur un pivot solidaire du disque support 211 et passant au travers d'une ouverture ob- 
longue 214 pratiquée dans la roue d'entrainement 212. Ce cliquet 213 comporte un bec 216 coopérant avec la denture de 
la roue à dent de loup 209 et une formation en V 215. La roue d'entrainement 212 porte encore une goupille 217 coopérant 
avec la formation en V 215 du cliquet 213. Un ressort 218 fixé sur la roue d'entrainement 212 tend à placer le cliquet 213 
dans une position telle que son bec 216 soit engagé dans la denture de la roue à dent de loup 209. Ce cliquet 213 constitue 
ainsi un accouplement débrayable entre la roue à dent de loup 209 solidaire de l'arbre d'entrainement 200 et la roue 
d'entrainement 212. En effet, suivant la position angulaire relative de l'axe d'entrainement 200 et de la roue d'entrainement 
212, l'axe d'entrainement 200 est accouplé ou non à ladite roue d'entrainement 212, par l'intermédiaire du cliquet 213. 


[0106] La roue d'entrainement 212 de l'arbre de l'entraineur 200 engréne avec une roue de blocage 220. Cette roue de 
blocage 220 est reliée cinématiquement par un train d'engrenage comprenant dans l'exemple illustré deux mobiles 221 
et 222 à la denture 223 de la cage d'un barillet de sonnerie 224. 


[0107] Le positionnement de l'axe 200 de l'entraineur E et le dimensionnement des actionneurs 204-208 sont tels que 
lorsque l'entraineur E est entrainé dans le sens horaire (vu de dessus) les dents des actionneurs passent devant les 
dents escamotables des ráteaux déplacant ces derniéres contre les ressorts de rappel mais que lorsque l'entraineur E est 
entrainé dans le sens anti-horaire les dents des actionneurs 204-208 entrainent les ráteaux qui ne sont pas en position de 
repos par leurs dents escamotables jusque dans cette position de repos, déplacement qui provoque la sonnerie désirée. 


[0108] Au repos l'entraineur et son mécanisme d'actionnement se trouvent à l'état illustré à la fig. 21. La crémaillére 202 
est armée contre son ressort de rappel 203 et est maintenue dans cette position par le fait que la roue de blocage 220, qui 
engréne avec la roue d'entrainement 212 est immobilisée par une bascule d'arrét 225 pi votée en 226 dont un bras 225a 
présente à son extrémité un secteur denté en prise avec ladite roue de blocage 220. D'autre part, dans cette position de 
repos le cliquet 213 est en prise avec la roue à dent de loup 209 de sorte que la roue d'entrainement 212 est solidaire 
de l'axe d'entrainement 200. 


[0109] Les bloqueurs B sont tous maintenus en position active de blocage des ráteaux par leur ressort de rappel. Le 
bloqueur des minutes Bm est solidaire d'une bascule de bloqueur 227 pi votee en 227c, qui comporte un premier bras 
227a soumis à l'action d'un poussoir de répétition minute schématisé en 228. Cette bascule de bloqueur 227 comporte 
encore un second bras 227b dont l'extrémité est en appuis contre une goupille 229 portée par le premier bras 230a d'une 
bascule de déclenchement 230 pivotée en 231 et qui comporte un second bras 230b muni à son extrémité d'un doigt 
escamotable 232. 


[0110] Il faut encore remarquer que dans l'exemple illustré on a trois modes de sonnerie différents, petite sonnerie, répéti- 
tion minutes et grande sonnerie, qui peuvent étre sélectionnés à l'aide d'un mécanisme de sélection de mode de sonnerie. 
On voit (fig. 26) qu'en mode petite sonnerie on sonne automatiquement à l'heure pleine la mélodie du troisième quart 
suivie d'un nombre de coups correspondant à l'heure qu'il est. En mode répétition minutes, soit à la demande, on sonne 
le nombre de coups correspondant à l'heure qu'il est, suivit de la mélodie du quart dans lequel on se trouve, suivit d'un 
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nombre de coups correspondant au nombre de minutes de l'heure qu'il est. Enfin, en mode grande sonnerie, on sonne la 
mélodie du quart de l'heure suivit d'un nombre de coups correspondant à l'heure. 


[0111] On remarque que selon le mode de sonnerie sélectionné le nombre de coups correspondant à l'heure est soit 
frappé en premier, répétition minute, soit en dernier, petite et grande sonnerie. 


[0112] C'est pour réaliser cette modification de la séquence de sonnerie heure-minute ou heure-quart-minute et quart- 
heure que l'entraineur E comporte des actionneurs comportant chacun deux dents et que, comme on le verra plus loin, 
en fonction du mode de sonnerie choisi l'amplitude du déplacement angulaire de l'axe d'entrainement et donc des action- 
neurs est soit d'environ 180° ou soit d'environ 120° pour que lors de la course angulaire de l'entraineur correspondant a 
la remontée des ráteaux en position de repos ce soient les premiéres dents pour la répétition minutes ou les secondes 
dents pour les autres sonneries des actionneurs qui agissent sur les dents escamotables des ráteaux correspondants. 


[0113] Comme on le voit sur les fig. 21 à 25 l'actionneur des heures 204 comporte deux dents h1, h2; l'actionneur des 
minutes 208 comporte également deux dents m1, m2. Les actionneurs des quarts 205, 206, 207 comportent également 
chacun deux dents. Sur les figures, seules les dents de l'actionneur de seconds quarts 206 sont visibles Q21 et Q22. Les 
dents de l'actionneur du premier quart 205 sont cachées par les autres dents de l'entraineur. Seule une dent de l'actionneur 
du troisieme quart Q32 est visible l'autre étant cachée. En mode répétition minutes ce sont les premiéres dents h1, Q1 1, 
Q21, Q31 et m1 des actionneurs 204-208 qui actionnent les dents escamotables des ráteaux correspondant tandis qu'en 
mode grande sonnerie ou petite sonnerie ce sont les secondes dents h2, Q12, Q22, Q32 et m2 des actionneurs 204-208 
qui actionnent lesdites dents escamotables des ráteaux, ce qui permet la frappe des heures en premier ou en dernier 
lors de la sonnerie. 


[0114] A l'aide des fig. 21 à 25 on va suivre les phases d'un déclenchement de la sonnerie en mode répétition minutes. 
A partir de la position des divers éléments telle qu'illustrée à la fig. 21, qui illustre la position de repos ou d'arrét de la 
sonnerie, l'usager appuie sur le poussoir répétition minutes 228 provoquant un premier déplacement anti-horaire de la 
bascule de bloqueur 227 et on passe а la première phase du déclenchement de la sonnerie illustrée à la fig. 22. La bascule 
de bloqueur 227 déplace dans le sens horaire la bascule de déclenchement 230 qui pousse avec son doigt escamotable 
232 la crémaillére 202 dans le sens horaire provoquant un déplacement angulaire entre l'axe d'entrainement 200 et la 
roue d'entrainement 212 de l'entraineur E suffisant pour que le bec 216 du cliquet 213 échappe à la roue à dent de loup 
et désaccouple l'axe d'entrainement 200 de la roue d'entrainement 212. Le doigt escamotable 232 libére l'extrémité de 
la crémaillére 202. 


[0115] Simultanément la bascule de bloqueur 227 déplace tous les bloqueurs Bm, B1, B2, B3 et Bh pour libérer tous les 
ráteaux Rm, R1, R2, R3 et Rh qui viennent buter sous l'action de leurs ressorts de rappel contre les cames correspon- 
dantes. Le mécanisme se trouve dans la position de la fig. 23. 


[0116] En poussant plus avant sur le poussoir de répétition minutes l'usager provoque un déplacement additionnel de la 
bascule de déclenchement 230 dont le second bras 230b entre en contact avec un second bras 225c de la bascule d'arrét 
225 provoquant une rotation anti-horaire de cette bascule d'arrét 225 contre l'action de son ressort de rappel 236 dont 
le premier bras 225a libère la roue de blocage 220 et la bascule d'arrét 225 est retenue dans sa position dégagée de la 
roue de blocage 210 par une bascule de maintien 233 pivotée en 233d et dont un premier bras 233a porte un crochet qui 
coopére avec une butée 225b de cette bascule d'arrét 225 (fig. 24). 


[0117] La roue de blocage 220 étant maintenant libérée celle-ci est entrainée par le barillet de sonnerie 224 et entraine 
la roue d'entrainement 212 dans le sens anti-horaire ce qui provoque le réenclenchement du cliquet 213 dans la denture 
de la roue à dent de loup 209 et l'entrainement de l'axe d'entrainement 200 et de ses actionneurs 204-208 dans le sens 
anti-horaire. Pendant cette course de remontage les premiéres dents m1, Q11, Q21, Q31 et h1 entrainent successivement 
les ráteaux respectifs dans leur course de sonnerie par leurs dents escamotables (fig. 25). Ce faisant la crémaillére 202 est 
déplacée dans le sens contraire de la fléche F et en fin de course une butée 234 qu'elle comporte à son extrémité actionne 
un second bras 233c de la bascule de maintien provoquant sous l'action de son ressort de rappel 235 la libération de la 
bascule d'arrét 225 et le blocage de la roue de blocage 220, le mécanisme est revenu dans sa position de repos (fig. 21). 


Revendications 


1. Mécanisme de sonnerie, notamment pour piéce d'horlogerie comportant un ráteau des minutes (Rm), un ráteau des 
heures (Rh) et/ou un ou des ráteaux des quarts (R1, R2, R3) entrainé chacun dans leur course active de sonnerie par 
une fusée ou entraineur (E), caractérisé par le fait que cet entraineur (E) comporte un axe d'entrainement (200) sur 
lequel sont fixés des actionneurs des minutes (208), des heures (204) et/ou des quarts (205, 206, 207) comportant 
chacun au moins une dent; par le fait que cet axe d'entrainement (200) comporte un pignon (201) destiné à coopérer 
avec une crémaillére (202) et une roue d'entrainement (212) destinée à étre reliée cinématiquement à un barillet de 
sonnerie (224) montée folle sur l'axe d'entrainement (200); et par le fait qu'un mécanisme d'accouplement débrayable 
est prévu entre la roue d'entrainement (212) et l'axe d'entrainement (200). 


2. Mécanisme de sonnerie selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le mécanisme d'accouplement débrayable 
comporte un disque support (211) solidaire de l'axe d'entrainement (200) jouxtant la roue d'entrainement (212) et 
comportant un pivot (217) traversant cette roue d'entrainement (212) au travers d'une ouverture oblongue (214) de 
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cette roue d’entrainement (212) sur lequel est pivote un cliquet (213); par le fait que ce cliquet (213) comporte un 
bec (216) coopérant avec une roue à dent de loup (209) solidaire de l'axe d’entrainement (200) et soumis à l'action 
d'un ressort de rappel (218) tendant à appliquer ce bec (216) contre la roue à dent de loup (209) ; et par ie fait 
que ce cliquet comporte encore une formation en V (215) coopérant avec une goupille (217) solidaire de la roue 
d'entrainement (212). 


Mécanisme de sonnerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par ie fait qu'il comporte une bascule 
de déclenchement (230) actionnée soit par le poussoir de répétition minute (224), soit parle mouvement d'horlogerie 
et coopérant lors de son actionnement successivement avec (a crémaillère (200) et une bascule d'arrêt (225) pour 
libérer une roue de blocage (220) située dans la chaine cinématique reliant la roue d'entrainement (212) au barillet de 
sonnerie.Mécanisme de sonnerie selon la revendication 2, caractérisé par le fait que le tout est agencé de maniére à 
ce que lorsque la roue d'entrainement (212) est entrainée par le barillet de sonnerie (214) dans un premier sens, elle 
entraine avec elle l'axe d'entrainement (200) mais que lors d'un déplacement de cet axe d'entrainement (200) dans 
ce premier sens par son pignon (202) l'accouplement entre la roue d'entrainement (212) et l'axe d'entrainement (200) 
soit libérée de maniére à ce que cet axe d'entrainement (200) puisse se déplacer par rapport à la roue d'entrainement 
(212) dans un deuxiéme sens. 


Mécanisme de sonnerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par ie fait qu'il comporte une bascule 
de déclenchement (230) actionnée soit par le poussoir de répétition minute (224), soit par le mouvement d'horlogerie 
et coopérant lors de son actionnement successivement avec (a crémaillére (200) et une bascule d'arrét (225) pour 
libérer une roue de blocage (220) située dans la chaine cinématique reliant la roue d'entrainement (212) au barillet de 
sonnerie. Mécanisme de sonnerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par ie fait qu'il comporte 
une bascule de déclenchement (230) actionnée soit par le poussoir de répétition minute (224), soit par le mouvement 
d'horlogerie et coopérant lors de son actionnement successivement avec (a crémaillére (200) et une bascule d'arrét 
(225) pour libérer une roue de blocage (220) située dans la chaine cinématique reliant la roue d'entrainement (212) 
au barillet de sonnerie. 


Mécanisme de sonnerie selon la revendication 4, caractérisé par le fait qu'il comporte une bascule de maintien (232) 
verrouillant, en position de repos du mécanisme, la bascule d'arrét (225) en position active de blocage de la roue de 
blocage (220) ; la Mécanisme de sonnerie selon la revendication 4, caractérisé par le fait qu'il comporte une bascule 
de maintien (232) verrouillant, en position de repos du mécanisme, la bascule d'arrét (225) en position active de 
blocage de la roue de blocage (220) ; la crémaillére (202) agissant sur un bras (232c) de cette bascule de maintien 
(232) pour libérer la bascule d'arrét (225). 


Mécanisme de sonnerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait que les actionneurs (204- 
208) comportent chacun deux dents (h1, h2; m1, m2; Q11, Q12, Q21, Q22, Q31, Q32) dont l'une d'elles coopére 
avec une dent escamotable d'un ráteau correspondant (Rh, Rm, R1, R2, R3) pour un mode de sonnerie sélectionné. 


Mécanisme de sonnerie selon la revendication 6, caractérisé par le fait que la premiére dent (h1, m1, Q11, Q21, Q31) 
de chaque actionneur (204-208) coopére avec la dent escamotable du ráteau correspondant (Rh, Rm, R1, R2, R3) 
en mode répétition minute. 


Mécanisme de sonnerie selon la revendication 6 ou la revendication 7, caractérisé par le fait que la seconde dent (h2, 
m2, Q12, Q22, Q32) de chaque actionneur (204-208) coopére avec la dent escamotable du ráteau correspondant 
(Rh, Rm, R1, R2, R3) en mode grande sonnerie ou petite sonnerie. 


Mécanisme de sonnerie selon l'une des revendications 6, 7 ou 8, caractérisé par le fait qu'un mécanisme de sélection 
de mode de sonnerie détermine la course angulaire d'armage de l'axe d'entrainement (200) de l'entraineur (E). 
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Fig.5 
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(54) Mécanisme de sonnerie pour piéce d'horlogerie. 


(57) Le mécanisme de sonnerie notamment pour piéce 
d'horlogerie comporte des timbres, des marteaux frappant ces 
timbres, des ráteaux des minutes, des heures et le cas échéant 
des quarts devant étre sonnés coopérant d'une part avec des 
levées actionnant lesdits marteaux pour actionner la sonnerie et 
d'autre part avec des cames de prise d'information des heures, 
des minutes (15) et le cas échéant des quarts (22, 23, 24) en- 
trainées par le mouvement de la piéce d'horlogerie et dont la po- 
sition détermine l'amplitude de la course des ráteaux à un mo- 
ment donné. || se distingue еп ce que la came des minutes (15), 
la came des heures et le cas échéant la ou les cames des quarts 
(22, 23, 24) sont coaxiales. 
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Description 


[0001] La présente invention a pour objet un mecanisme de sonnerie pour piece dhorlogerie ainsi qu’une piece 
d'horlogerie munie d'un tel mécanisme de sonnerie. 


[0002] Le mécanisme de sonnerie comporte des timbres sur lesquels frappent des marteaux pour créer les sons des 
différentes sonneries indiquant les minutes, les quarts et les heures. Ces marteaux sont actionnés par des dentures 
agissant sur des levées, dentures portées par des ráteaux pivotes sur la platine ou un pont de la piéce d'horlogerie. 
Lorsque les levées sont libérées elles viennent buter par un plongeur sous l'action d'un ressort qui leur est associé contre 
des cames entrainées par le mouvement d'horlogerie et définissent l'amplitude de la course de chacun de ces ráteaux en 
fonction de l'heure qu'il est. Ainsi, lors de la remise en position de repos initiale de ces ráteaux par une fusée, les marteaux 
sont actionnés et provoquent une sonnerie correspondant à l'heure affichée par la piéce d'horlogerie. 


[0003] L'invention a plus particulierement pour objet la partie du mécanisme de sonnerie comportant les cames de prise 
d'informations définissant l'amplitude de déplacement des ráteaux en fonction de l'heure, des quarts et des minutes devant 
étre sonnés, le reste du mécanisme de sonnerie, timbres, marteaux, ráteaux et leur entrainement peut étre traditionnels 
et ne sera décrit que dans la mesure nécessaire à la compréhension de la présente invention. 


[0004] La présente invention a donc précisément pour objet un ensemble de cames d'un mécanisme de sonnerie défi- 
nissant, en fonction de l'heure qu'il est, l'amplitude du déplacement des ráteaux, des heures, des quarts et des minutes, 
définissant la sonnerie devant être frappée. 


[0005] Dans les mécanismes de sonnerie existants, les cames définissant l'amplitude des ráteaux des quarts et du ráteau 
des minutes sont généralement montées sur un axe différent, non coaxial à l'axe portant la came définissant l'amplitude 
de mouvement du ráteau ou rochet des heures ce qui est encombrant. 


[0006] Un autre inconvénient des mécanismes de sonnerie existants réside dans le fait que lorsque le mouvement horloger 
s'arrête et qu'il est nécessaire de le remettre à l'heure manuellement il faut régler le mécanisme de sonnerie dont les 
cames définissant l'amplitude des ráteaux ne sont pas actionnées par la mise à l'heure manuelle. 


[0007] Les buts de la présente invention sont entre autres de réduire l'encombrement des cames d'un mécanisme de 
sonnerie et de faire en sorte que le mécanisme de sonnerie ne soit pas déréglé par une mise à l'heure manuelle de la 
piéce d'horlogerie. 


[0008] La présente invention a pour objet un mécanisme de sonnerie notamment pour piéce d'horlogerie comportant des 
timbres, des marteaux frappant ces timbres, des ráteaux des minutes, des heures et le cas échéant des quarts devant étre 
sonnés coopérant d'une part avec des levées actionnant lesdits marteaux pour actionner la sonnerie et d'autre part avec 
des cames de prise d'information des heures, des minutes et le cas échéant des quarts entrainées par le mouvement de 
la piéce d'horlogerie et dont la position détermine l'amplitude de la course des ráteaux à un moment donné, caractérisé 
par le fait que la came des minutes, la came des heures et le cas échéant la ou les cames des quarts sont coaxiales. 


[0009] D'autres caractéristiques de l'invention sont énumérées dans les revendications dépendantes 2 à 15. 


[0010] Le dessin annexé illustre schématiquement et à titre d'exemple une forme d'exécution de l'ensemble comprenant 
des cames définissant l'amplitude du mouvement des ráteaux d'un mécanisme de sonnerie, le rouage d'entrainement de 
ces cames et la liaison cinématique entre l'ensemble des cames et l'aiguillage du mouvement. 


La fig. 1 est une vue en perspective de l'ensemble came-rouage selon l'invention. 
La fig. 2 est une coupe de l'ensemble illustré à la fig. 1. 

La fig. 3 est une vue du tourniquet des minutes. 

La fig. 4 est une vue d'un bloc des minutes. 

La fig. 5 est une vue d'un bloc des heures. 


Les fig. 6 et 7 sont des vues d'un bloc des quarts. 


La fig. 8 illustre l'entrainement des blocs des heures et des quarts. 
La fig. 9 illustre la liaison cinématique entre l'ensemble des cames et l'aiguillage du mouvement. 
La fig. 10 est une vue générale d'une partie du mécanisme de sonnerie illustrant l'implantation de l'ensemble 


des cames, du rouage, des ráteaux et de l'aiguillage du mouvement. 


[0011] En se référant aux fig. 1 et 2, l'ensemble comportant les cames définissant l'amplitude des déplacements des 
ráteaux d'un mécanisme de sonnerie et le rouage d'entrainement de ces cames par le mouvement d'horlogerie comporte 
un tourniquet des minutes formé d'un axe 1 pivoté entre des ponts solidaire d'un pignon 2 de tourniquet des minutes et 
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dun doigt 3 de tourniquet des minutes. Le pignon 2 de tourniquet des minutes est en prise avec une roue 4 dun mobile 
du rouage du mouvement d’horlogerie dont le pignon 5 est relié cinématiquement au barillet du mouvement d'horlogerie. 
L'axe 1,le pignon 2 et le doigt 3 du tourniquet des minutes effectuent, entrainés par le rouage du mouvement d'horlogerie, 
un tour par minute. 


[0012] L'ensemble des cames proprement dit comporte un arbre central 6 comprenant à sa base une collerette 7. 
L'extrémité inférieure de cet arbre central 6 est logée dans un percage pratiqué dans le pont de sonnerie 8 et fixé à ce 
pont à l'aide d'une vis 9. L'axe X-X de cet arbre central 6 est parallele à l'axe Y-Y du tourniquet des minutes 1,2,3. 


[0013] L'arbre central 6 sert de pivot à une douille centrale 10 dont l'extrémité inférieure repose sur la collerette 7 de l'arbre 
central 6. De maniére générale, la douille comprend des portions inférieures et supérieures à ses deux bouts séparées 
par une portion intermédiaire. La portion inférieure de la douille centrale est solidaire d'une étoile de quinze dents 11 
entrainée à raison d'un pas par minute par le doigt 3 du tourniquet des minutes 1, 2, 3. Une roue des minutes 12 est 
placée sur l'étoile de quinze 11 et sur cette roue des minutes est placée une planche 13 comportant un doigt des minutes 
14. La roue des minutes 12 et la planche 13 sont toutes deux solidaire de la portion inférieure de la douille centrale 10 
et donc de l'étoile de quinze 11. 


[0014] La douille centrale 10 comporte un disque 10a situé juste au-dessus de la planche 13. La portion supérieure de 
la douille centrale 10 comporte un carré 10b servant d'entraineur à une came escargot des minutes 15 fixée par une vis 
16 sur la portion supérieure de la douille centrale 10. 


[0015] La came escargot des minutes 15 comporte quinze échelons 15a concentriques de diamètre croissant répartis 
uniformément sur sa circonférence. 


[0016] Ce premier bloc ou bloc des minutes (montré dans la fig. 4) comprenant la douille centrale 10, l'étoile de quinze 11, 
la roue des minutes 12, la planche 13 portant le doigt des minutes 14 et la came escargot des minutes 15 est entrainée 
par le doigt du tourniquet des minutes 3 engrenant avec l'étoile de quinze 11 de ce bloc des minutes à raison de un tour 
en quinze minutes soit de quatre tours par heure en soixante pas séparés les uns des autres par une minute d'intervalle. 


[0017] La portion intermédiaire de la douille centrale 10 se situe juste au-dessus de son disque 10a présentant un diamétre 
inférieur à celui du disque 10a mais supérieur à celui de la portion supérieure de la douille centrale 10. 


[0018] Cette portion intermédiaire de la douille 10 sert de pivot à une étoile des heures de douze dents 17 comportant 
un moyeu 17a remontant le long de la portion intermédiaire de la douille centrale 10. La face inférieure de cette étoile 
des heures 17 repose sur la face supérieure du disque 10a de la douille centrale 10, par exemple comme dans l'exemple 
illustré à l'aide d'un chemin de billes 18. 


[0019] Une came des heures 19 et une roue des heures 20 sont chassées sur le moyeu 17a de l'étoile des heures. La came 
des heures 19 est une came escargot comportant douze échelons concentriques de diamétre croissant uniformément 
répartis autour de sa circonférence. 


[0020] Ce second bloc ou bloc des heures (montré dans la fig. 5) comprend l'étoile des heures 17, la came des heures 
19 et la roue des heures 20 toutes solidaires les unes des autres. Ce bloc des heures est pivoté autour de la portion 
intermédiaire de la douille centrale 10 et effectue comme on le verra plus loin un pas par heure et donc un tour en douze 
heures. 


[0021] La partie supérieure de la douille centrale 10, entre la roue des heures 20 et la came escargot des minutes 15, sert 
de pivot à un bloc des quarts (montré dans les fig. 6 et 7) comprenant une roue d'entrainement 21 portant un empilage de 
trois cames de quarts, soit une came de premier quart 22, une came de second quart 23 et une came de troisième quart 
24. Ces trois cames de quarts 22, 23 et 24 sont solidaires les unes des autres et de la roue d'entrainement 21. 


[0022] Un obturateur à deux volets 25, 26 comporte un moyeu 27 pivoté autour de la partie supérieure du moyeu 28 de la 
roue d'entrainement 21. Un ressort de volet 29 fixé par une extrémité sur le moyeu de volet 27 et par son autre extrémité 
sur une goupille 30 solidaire de la came de troisiéme quart 24 maintien ces volets en position de repos contre une butée 
25a que forment les cames de second 23 et de troisiéme quart 24. 


[0023] Comme on le verra plus loin ce bloc des quarts et les volets 25, 26 sont entrainés en rotation à raison d'un tour 
en deux heures. 


[0024] Chaque came de quart 22, 23, 24 comporte une premiére paire d'échancrures diamétralement opposées corres- 
pondant à la sonnerie de l'heure juste, et une seconde paire d'échancrures diamétralement opposées correspondant à 
la sonnerie du quart correspondant à la came envisagée. 


[0025] Les quatre échancrures d'une méme came se situent sur un méme diamètre mais ce diamètre est différent pour 
chacune des cames correspondant aux sonneries des premier, second et troisieme quarts. 


[0026] Dans l'exemple illustré on dispose de trois cames de quarts car la mélodie devant étre sonnée à chaque quart 
est différente, ce qui nécessite trois ráteaux de quarts différents. Dans une variante ou la mélodie de la sonnerie des 
quarts serait la méme pour tous les quarts mais répétée une, deux ou trois fois on utilise alors une seule came de quart 
comportant une échancrure à l'heure juste et une échancrure, de profondeur variable, pour chaque quart, le bloc des 
quarts tournant alors à raison d'un tour par heure. 
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[0027] Les volets 25, 26 permettent, lorsque le bloc des quarts est en position correspondant à l'heure juste, d'obturer les 
échancrures des trois cames des quarts correspondant à l'heure juste empéchant ainsi aux ráteaux des quarts de venir 
en appuis sur leur came ce qui permet de supprimer la sonnerie des quarts en mode grande sonnerie à heure pleine et en 
mode répétition minute. Pour ce faire la mise en position active des volets est réalisée par une commande actionnée par 
l'usager permettant de décaler angulairement les volets 25, 26 par rapport au bloc des quarts pour obturer les échancrures 
des cames de quart correspondant à l'heure pleine. 


[0028] L'entrainement en rotation du bloc des heures 17, 19, 20 et du bloc des quarts 21, 22, 23, 24 et des volets 25, 
26, s'effectue à l'aide d'un tourniquet des heures et des quarts (montré dans la fig. 8) qui comporte un support 31 fixé à 
l'aide d'une vis 32 sur le pont de sonnerie 8 suivant un axe Z-Z paralléle aux axes X-X et Y-Y du tourniquet des minutes 
et de l'ensemble des cames. 


[0029] Ce support 31 sert de pivot à une étoile de huit 33 entrainée par le doigt 14 du bloc des minutes 11, 12, 13. Cette 
étoile de huit entrainge pas à pas toutes les quinze minutes effectue donc un tour en deux heures. Sur le moyeu 33a 
de cette étoile de huit 33 sont chassés un disque 34 à deux doigts 35 et une roue d'entrainement des quarts 36. Cette 
roue d'entrainement des quarts 36 engréne avec la roue d'entrainement 21 faisant partie du bloc des quarts et comme 
ces deux roues d'entrainement 36 et 21 comportent le máme nombre de dents, le bloc des quarts 21-24 est également 
entrainé à raison d'un tour en deux heures. 


[0030] Les deux doigts 35 du disque à deux doigts 34 entrainent l'étoile de douze 17 du bloc des heures 17,19,20 pas 
à pas à raison d'un pas par heure. 


[0031] De ce qui précéde on voit que la présente construction de la partie d'un mécanisme de sonnerie comprenant les 
cames déterminant l'amplitude des courses des ráteaux des heures, des minutes et des quarts, courses qui déterminent 
la sonnerie mise en œuvre à un moment donné, présente plusieurs caractéristiques particulièrement intéressantes: 


1. Lacame escargot des minutes 15, la came escargot des heures 19 et la ou les cames des quarts 22, 23, 24 sont 
concentriques ce qui permet une construction particulierement compacte et peu encombrante. En effet, comme 
toutes ces cames servant à la prise d'information des ráteaux du mécanisme de sonnerie sont coaxiales, cela 
permet également de superposer tous les ráteaux (des heures, des quarts et des minutes) du mécanisme de 
sonnerie et d'en réduire encore l'encombrement (comme le montre la fig. 10). 

Cette disposition simplifie également le ráteau des minutes qui ne doit plus étre relié au ráteau des quarts mais 
peut étre indépendant. 


2. Lacame escargot des minutes 15 ne comporte que quinze échelons 15a répartis uniformément sur sa périphérie, 
ce faisant cette came effectue un tour en quinze minutes. Ceci présente un grand avantage par rapport aux li- 
macons des minutes existant dans les mécanismes de sonnerie connus. En effet la came est plus simple et ro- 
buste puisqu'elle ne comporte pas quatre bras comme les limacons des minutes habituels et surtout la surprise 
qui est nécessaire avec le limacon des minutes conventionnelles peut étre supprimée. 


3. Lemécanisme obturateur, ici les volets 25, 26 qui permettent d'inhiber la sonnerie des quarts à l'heure juste 
lorsque l'on est en mode répétition minutes, est simple et coaxial à l'ensemble des cames. 


4. L'entrainement des différentes came des minutes, des heures et des quarts s'effectue par une seule liaison ciné- 
matique continue à partir d'un mobile du rouage 4, 5 à l'aide d'un tourniquet des minutes 1, 2, 3 et d'un tourniquet 
des heures et des quarts 31-36. De ce fait l'ensemble ne peut pas se dérégler, toutes les cames, (des minutes, 
des heures et des quarts) étant toujours en prise et synchrone. 


[0032] De plus, comme on l'a déjà vu précédemment, le bloc des minutes comporte une roue des minutes 12 et le bloc 
des heures comporte une roue des heures 20. Comme on le voit sur les fig. 9 et 10 ladite roue des minutes 12 est reliée 
à l'axe 40 portant l'aiguille des minutes de l'aiguillage du mouvement par une chaine cinématique comportant un premier 
mobile 41, 42 et un second mobile 43, 44 dont le pignon 44 engréne avec une roue 45 solidaire de l'axe des minutes. 


[0033] De méme, la roue des heures 20 est reliée au canon 46 portant l'aiguille des heures par une liaison cinématique 
comprenant deux renvois 47, 48 dont le second est en prise avec une roue de canon 49 solidaire du canon des heures 46. 


[0034] Comme la roue des heures 20 et la roue des minutes 12 sont entrainées pas à pas on prévoit un sautoir des heures 
50 coopérant avec des goupilles 51 solidaire de la roue de canon 49 et un sautoir des minutes 52 coopérant avec une 
étoile 53 solidaire de la roue 45 fixée sur l'axe 40 de l'aiguille des minutes. 


[0035] Ainsi l'aiguillage du mouvement est entrainé par le rouage comprenant le mobile 4, 5 par l'intermédiaire du bloc 
des minutes et du bloc des heures du mécanisme de sonnerie ce qui évite tout déréglement du mécanisme de sonnerie 
en cas de remise à l'heure manuelle de l'affichage de la piece d'horlogerie. 


[0036] Dans une variante du mécanisme de sonnerie selon l'invention, le bloc des quarts comprenant la roue 
d'entrainement 21 et la ou les cames des quarts 22, 23, 24 ainsi que le volet 25, 26, 27 pourrait étre supprimé le méca- 
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nisme ne sonnant que les heures et les minutes. Dans ce cas, la partie supérieure 34, 35, 36 du tourniquet des heures 
et des quarts pourrait egalement étre supprimée. 


[0037] Toutefois, que le m&canisme de sonnerie sonne les heures et les minutes seulement ou encore les quarts, toutes 
les cames de prise d'information, heures, minutes et le cas échéant quarts sont coaxiales. La came des minutes est 
entrainée a raison de quatre tours par heure, la came des heures a raison de un tour par douze heures et la came des 
quarts a raison de un tour en deux heures. 


[0038] La fig. 10 illustre la disposition générale de certaines parties du mécanisme de sonnerie, une partie des rateaux 
d'heure Rh, de minute Rm et de quarts, R1, R2, R3, l'ensemble des cames coaxiales, le tourniquet des minutes, le 
tourniquet des heures et des quarts, les volets et leur commande с ainsi que l’aiguillage du mouvement et les liaisons 
cinématiques le reliant aux cames des heures et des minutes. 


[0039] On notera encore que les liaisons cinématique entre l'axe des minutes 40 et le mobile 4, 5 du rouage du mouvement 
d'une part et le canon des heures 46 et ledit mobile 4, 5 du rouage du mouvement d'autre part, sont des liaisons desmo- 
dromiques, c'est-à-dire sans jeu ni glissement pour assurer la synchronisation entre l'aiguillage et l'ensemble des cames 
du mécanisme de sonnerie en marche normale et ou lors de la mise à l'heure manuelle. Le lanternage ou embrayage 
glissant reliant la tige de mise à l'heure manuelle du mouvement ne se trouve donc pas sur l'aiguillage mais de préférence 
sur le mobile 4, 5 du rouage, ou un autre mobile du rouage du mouvement. 


[0040] Ainsi quelque soit le mode d'entrainement de l'aiguillage de l'affichage du mouvement, barillet moteur ou tige de 
mise à l'heure, l'ensemble des cames reste synchronisé sur l'aiguillage et la sonnerie n'est jamais déréglée. 


[0041] Dans une variante on peut prévoir un embrayage particulier à la place du lanternage. 


Revendications 


1. Mécanisme de sonnerie notamment pour piéce d'horlogerie comportant des timbres, des marteaux frappant ces 
timbres, des ráteaux des minutes, des heures et le cas échéant des quarts devant étre sonnés coopérant d'une part 
avec des levées actionnant lesdits marteaux pour actionner la sonnerie et d'autre part avec des cames de prise 
d'information des heures (19), des minutes (15) etle cas échéant des quarts (22, 23, 24) entrainées parle mouvement 
de la piéce d'horlogerie et dont la position détermine l'amplitude de la course des ráteaux à un moment donné, 
caractérisé par le fait que la came des minutes (15), la came des heures (19) et le cas échéant la ou les cames des 
quarts (22, 23, 24) sont coaxiales. 


2. Mécanisme selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la came des minutes (15) est une came escargot 
à quinze échelons (15a) solidaire d'une étoile des minutes de quinze dents (11) entrainée par un mobile (4, 5) du 
rouage du mouvement de la piéce d'horlogerie pas à pas à raison d'un tour en quinze minutes. 


3. Mécanisme selon la revendication 2, caractérisé par le fait que l'étoile des minutes (11 ) est entrainée par un doigt 
(3) d'un tourniquet des minutes dont le pignon (2) engréne avec le mobile (4, 5) du rouage; le tourniquet des minutes 
(1-3) effectuant un tour par minute. 


4. Mécanisme selon la revendication 2 ou la revendication 3, caractérisé par le fait que la came des minutes (15) est 
fixée sur une premiére portion d'une douille centrale (10) et que l'étoile des minutes (11) est fixée sur une seconde 
portion de cette douille centrale (10), les premiére et seconde portions étant séparées par une portion intermédiaire 
de la douille. 


5. Mécanisme selon la revendication 4, caractérisé par le fait que la seconde portion de la douille centrale (10) porte 
un doigt des minutes (14) et une roue des minutes (12). 


6. Mécanisme selon la revendication 5, caractérisé par le fait que la douille centrale (10) est pivotée sur un arbre central 
(6) fixé sur une platine ou un pont (8) du mouvement. 


7. Mécanisme selon la revendication 6, caractérisé par le fait que la portion intermédiaire de la douille centrale (10) 
comporte un disque (10a) et sert de pivot à un bloc des heures comprenant la came des heures (19) et une étoile 
des heures (17). 


8. Mécanisme selon la revendication 7, caractérisé par le fait que l'étoile des heures (17) comporte douze dents et que la 
came des heures (19) est une came escargot comportant douze échelons de diamètre croissants, également répartis 
Sur sa circonférence. 


9. Mécanisme selon la revendication 7 ou la revendication 8, caractérisé par le fait que le bloc des heures comporte 
encore une roue des heures (20) solidaire de la came des heures (19) et de l'étoile des heures (17). 


10. Mécanisme selon l'une des revendications 7 à 9, caractérisé par le fait que la partie de la douille centrale (10) située 
entre la came des minutes (15) et le bloc des heures (17, 19, 20) sert de pivot à un bloc des quarts comportant une 
roue d'entrainement (21) et au moins une came des quarts (22, 23, 24). 


11. Mécanisme selon l'une des revendications 7 à 10, caractérisé par le fait qu'il comporte encore un tourniquet des 
heures et des quarts comportant un support (31) d'axe paralléle à l'axe de l'arbre central (6) sur lequel est pivotée 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 
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une étoile de huit (33) entrainée pas а pas par le doigt des minutes (14) a raison dun pas par quinze minutes; ип 
disque a deux doigts (34, 35) fixé sur un moyeu (33a) que comporte l'étoile de huit (33), ces doigts (35) entrainant 
l'étoile des heures (17) d'un pas par heure. 


Mécanisme selon la revendication 11, caractérisé par le fait que le tourniquet des heures et des quarts comporte 
encore une roue d'entraînement des quarts (36) fixée sur le moyeu (33a) de l'étoile de huit (33) engrenant avec la roue 
d'entrainement (21) du bloc des quarts, ces deux roues d'entrainement ayant le máme nombre de dents, entrainant 
le bloc des quarts à raison d'un tour en deux heures. 


Mécanisme selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé par le fait qu'il comporte une seule came des quarts 
présentant quatre paires d'échancrures de profondeur différentes réparties autour de sa périphérie. 


Mécanisme selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé par le fait qu'il comporte trois cames des quarts, une 
came de premier quart (22), une came de second quart (23) et une came de troisiéme quart (24), superposées et 
comportant chacune deux paires d'échancrures de profondeur différentes. 


Mécanisme selon l'une des revendications 9 à 14, caractérisé par le fait que la roue des minutes (12) est reliée par 
un train d'engrenage (41-45) à un axe des minutes (40) d'un affichage horaire de la piéce d'horlogerie. 


Mécanisme selon la revendication 15, caractérisé par le fait que la roue des heures (20) est reliée par deux renvois 
(47, 48) à une roue de canon (49) solidaire d'un canon des heures (46) de l'affichage horaire du mouvement. 


Mécanisme selon la revendication 13 ou la revendication 14, caractérisé par le fait que le bloc des quarts comporte un 
mécanisme obturateur (25, 26, 27) pivoté sur le moyeu (28) de la roue d'entrainement (21) entre une position active 
obturant la ou les échancrures de la ou des cames des quarts correspondant à l'heure pleine et une position de repos, 
ce mécanisme obturateur étant soumis à une action élastique de rappel tendant à le maintenir en position de repos. 


Mécanisme selon les revendications 15 et 16, caractérisé par le fait que les liaisons cinématiques reliant l'aiguillage 
du mouvement, soit la roue de canon (49) et la roue (45) solidaire de l'axe des minutes (40) à la roue des heures (20) 
respectivement la roue des minutes (12) sont desmodromiques, sans jeu ni glissement, et par le fait que le rouage 
du mouvement entrainant la roue des minutes (12) à partir d'un barillet du mouvement respectivement d'une tige 
de remontoir de ce mouvement comporte un mécanisme d'embrayage permettant l'entrainement de cette roue des 
minutes (12) soit par le barillet soit par la tige de mise à l'heure. 


Fig.1 
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Description 


[0001] La présente invention a pour objet un mécanisme de sonnerie pour piece d'horlogerie ainsi qu'une piece 
d'horlogerie munie d'un tel mécanisme de sonnerie. 


[0002] Le mécanisme de sonnerie comporte des timbres sur lesquels frappent des marteaux pour créer les sons des 
différentes sonneries indiquant les minutes, les quarts et les heures. Ces marteaux sont actionnés par des dentures 
agissant sur des levées, dentures portées par des ráteaux pivotes sur la platine ou un pont de la piéce d'horlogerie. 
Lorsque les levées sont libérées elles viennent buter par un plongeur sous l'action d'un ressort qui leur est associé contre 
des cames entrainées par le mouvement d'horlogerie et définissent l'amplitude de la course de chacun de ces ráteaux en 
fonction de l'heure qu'il est. Ainsi, lors de la remise en position de repos initiale de ces ráteaux par une fusée, les marteaux 
sont actionnés et provoquent une sonnerie correspondant à l'heure affichée par la piéce d'horlogerie. 


[0003] L'invention a plus particulierement pour objet la partie du mécanisme de sonnerie comportant les cames de prise 
d'informations définissant l'amplitude de déplacement des ráteaux en fonction de l'heure, des quarts et des minutes devant 
étre sonnés, le reste du mécanisme de sonnerie, timbres, marteaux, ráteaux et leur entrainement peut étre traditionnels 
et ne sera décrit que dans la mesure nécessaire à la compréhension de la présente invention. 


[0004] La présente invention a donc précisément pour objet un ensemble de cames d'un mécanisme de sonnerie défi- 
nissant, en fonction de l'heure qu'il est, l'amplitude du déplacement des ráteaux, des heures, des quarts et des minutes, 
définissant la sonnerie devant être frappée. 


[0005] Dans les mécanismes de sonnerie existants, les cames définissant l'amplitude des ráteaux des quarts et du ráteau 
des minutes sont généralement montées sur un axe différent, non coaxial à l'axe portant la came définissant l'amplitude 
de mouvement du ráteau ou rochet des heures ce qui est encombrant. 


[0006] Un autre inconvénient des mécanismes de sonnerie existants réside dans le fait que lorsque le mouvement horloger 
s'arrête et qu'il est nécessaire de le remettre à l'heure manuellement il faut régler le mécanisme de sonnerie dont les 
cames définissant l'amplitude des ráteaux ne sont pas actionnées par la mise à l'heure manuelle. 


[0007] Les buts de la présente invention sont entre autres de réduire l'encombrement des cames d'un mécanisme de 
sonnerie et de faire en sorte que le mécanisme de sonnerie ne soit pas déréglé par une mise à l'heure manuelle de la 
piéce d'horlogerie. 


[0008] La présente invention a pour objet un mécanisme de sonnerie notamment pour piéce d'horlogerie comportant des 
timbres, des marteaux frappant ces timbres, des ráteaux des minutes, des heures et le cas échéant des quarts devant étre 
sonnés coopérant d'une part avec des levées actionnant lesdits marteaux pour actionner la sonnerie et d'autre part avec 
des cames de prise d'information des heures, des minutes et le cas échéant des quarts entrainées par le mouvement de la 
piéce d'horlogerie et dont la position détermine l'amplitude de la course des ráteaux à un moment donné, caractérisé par le 
fait que la came des minutes est une came escargot à quinze échelons solidaire d'une étoile des minutes de quinze dents 
entrainée par un mobile du rouage du mouvement de la piéce d'horlogerie pas à pas à raison d'un tour en quinze minutes. 


[0009] D'autres caractéristiques de l'invention sont définies dans les revendications dépendantes 2 à 17. 


[0010] Le dessin annexé illustre schématiquement et à titre d'exemple une forme d'exécution de l'ensemble comprenant 
des cames définissant l'amplitude du mouvement des ráteaux d'un mécanisme de sonnerie, le rouage d'entrainement de 
ces cames et la liaison cinématique entre l'ensemble des cames et l'aiguillage du mouvement. 


[0011] La fig. 1 est une vue en perspective de l'ensemble came-rouage selon l'invention. 

[0012] La fig. 2 est une coupe de l'ensemble illustré à la fig. 1. 

[0013] La fig. 3 est une vue du tourniquet des minutes. 

[0014] La fig. 4 est une vue d'un bloc des minutes. 

[0015] La fig. 5 est une vue d'un bloc des heures. 

[0016] Les fig. 6 et 7 sont des vues d'un bloc des quarts. 

[0017] La fig. 8 illustre l'entrainement des blocs des heures et des quarts. 

[0018] La fig. 9 illustre la liaison cinématique entre l'ensemble des cames et l'aiguillage du mouvement. 


[0019] La fig. 10 est une vue générale d'une partie du mécanisme de sonnerie illustrant l'implantation de l'ensemble des 
cames, du rouage, des ráteaux et de l'aiguillage du mouvement. 


[0020] En se référant aux fig. 1 et 2, l'ensemble comportant les cames définissant l'amplitude des déplacements des 
ráteaux d'un mécanisme de sonnerie et le rouage d'entrainement de ces cames par le mouvement d'horlogerie comporte 
un tourniquet des minutes formé d'un axe 1 pivoté entre des ponts solidaire d'un pignon 2 de tourniquet des minutes et 
d'un doigt 3 de tourniquet des minutes. Le pignon 2 de tourniquet des minutes est en prise avec une roue 4 d'un mobile 
du rouage du mouvement d'horlogerie dont le pignon 5 est relié cinématiquement au barillet du mouvement d'horlogerie. 
Рахе 1, le pignon 2 et le doigt З du tourniquet des minutes effectuent, entraînés par le rouage du mouvement d'horlogerie, 
un tour par minute. 
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[0021] L’ensemble des cames proprement dit comporte un arbre central 6 comprenant a sa base une collerette 7. 
L'extrémité inférieure de cet arbre central 6 est logée dans un регсаде pratiqué dans le pont de sonnerie 8 et fixé à ce 
pont à l'aide d'une vis 9. L'axe X-X de cet arbre central 6 est paralléle à l'axe Y-Y du tourniquet des minutes 1, 2, 3. 


[0022] L'arbre central 6 sert de pivot à une douille centrale 10 dont l'extrémité inférieure repose sur la collerette 7 de l'arbre 
central 6. De maniére générale, la douille comprend des portions inférieure et supérieure à ses deux bouts séparées par 
une portion intermédiaire. La portion inférieure de la douille centrale est solidaire d'une étoile de quinze dents 11 entrainée 
à raison d'un pas par minute par le doigt 3 du tourniquet des minutes 1, 2, 3. Une roue des minutes 12 est placée sur 
l'étoile de quinze 11 et sur cette roue des minutes est placée une planche 13 comportant un doigt des minutes 14. La 
roue des minutes 12 et la planche 13 sont toutes deux solidaire de la portion inférieure de la douille centrale 10 et donc 
de l'étoile de quinze 11. 


[0023] La douille centrale 10 comporte un disque 10a situé juste au-dessus de la planche 13. La portion supérieure de 
la douille centrale 10 comporte un carré 10b servant d'entraineur à une came escargot des minutes 15 fixée par une vis 
16 sur la portion supérieure de la douille centrale 10. 


[0024] La came escargot des minutes 15 comporte quinze échelons 15a concentriques de diamètre croissant répartis 
uniformément sur sa circonférence. 


[0025] Ce premier bloc ou bloc des minutes (montré dans la fig. 4) comprenant la douille centrale 10, l'étoile de quinze 1 1, 
la roue des minutes 12, la planche 13 portant le doigt des minutes 14 et la came escargot des minutes 15 est entrainée 
par le doigt du tourniquet des minutes 3 engrenant avec l'étoile de quinze 11 de ce bloc des minutes à raison de un tour 
en quinze minutes soit de quatre tours par heure en soixante pas séparés les uns des autres par une minute d'intervalle. 


[0026] La portion intermédiaire de la douille centrale 10 se situe juste au-dessus de son disque 10a présentant un diamétre 
inférieur à celui du disque 10a mais supérieur à celui de la portion supérieure de la douille centrale 10. 


[0027] Cette portion intermédiaire de la douille 10 sert de pivot à une étoile des heures de douze dents 17 comportant 
un moyeu 17a remontant le long de la portion intermédiaire de la douille centrale 10. La face inférieure de cette étoile 
des heures 17 repose sur la face supérieure du disque 10a de la douille centrale 10, par exemple comme dans l'exemple 
illustré à l'aide d'un chemin de billes 18. 


[0028] Une came des heures 19 et une roue des heures 20 sont chassées sur le moyeu 17a de l'étoile des heures. La came 
des heures 19 est une came escargot comportant douze échelons concentriques de diamétre croissant uniformément 
répartis autour de sa circonférence. 


[0029] Ce second bloc ou bloc des heures (montré dans la fig. 5) comprend l'étoile des heures 17, la came des heures 
19 et la roue des heures 20 toutes solidaires les unes des autres. Ce bloc des heures est pivoté autour de la portion 
intermédiaire de la douille centrale 10 et effectue comme on le verra plus loin un pas par heure et donc un tour en douze 
heures. 


[0030] La partie supérieure de la douille centrale 10, entre la roue des heures 20 et la came escargot des minutes 15, sert 
de pivot à un bloc des quarts (montré dans les fig. 6 et 7) comprenant une roue d'entrainement 21 portant un empilage de 
trois cames de quarts, soit une came de premier quart 22, une came de second quart 23 et une came de troisiéme quart 
24. Ces trois cames de quarts 22, 23 et 24 sont solidaires les unes des autres et de la roue d'entrainement 21. 


[0031] Un obturateur à deux volets 25, 26 comporte un moyeu 27 pivoté autour de la partie supérieure du moyeu 28 de la 
roue d'entrainement 21. Un ressort de volet 29 fixé par une extrémité sur le moyeu de volet 27 et par son autre extrémité 
sur une goupille 30 solidaire de la came de troisiéme quart 24 maintien ces volets en position de repos contre une butée 
25a que forment les cames de second 23 et de troisiéme quart 24. 


[0032] Comme on le verra plus loin ce bloc des quarts et les volets 25, 26 sont entrainés en rotation à raison d'un tour 
en deux heures. 


[0033] Chaque came de quart 22, 23, 24 comporte une premiére paire d'échancrures diamétralement opposées corres- 
pondant à la sonnerie de l'heure juste, et une seconde paire d'échancrures diamétralement opposées correspondant à 
la sonnerie du quart correspondant à la came envisagée. 


[0034] Les quatre échancrures d'une méme came se situent sur un méme diamètre mais ce diamètre est différent pour 
chacune des cames correspondant aux sonneries des premier, second et troisieme quarts. 


[0035] Dans l'exemple illustré on dispose de trois cames de quarts car la mélodie devant étre sonnée à chaque quart 
est différente, ce qui nécessite trois ráteaux de quarts différents. Dans une variante ou la mélodie de la sonnerie des 
quarts serait la méme pour tous les quarts mais répétée une, deux ou trois fois on utilise alors une seule came de quart 
comportant une échancrure à l'heure juste et une échancrure, de profondeur variable, pour chaque quart, le bloc des 
quarts tournant alors à raison d'un tour par heure. 


[0036] Les volets 25, 26 permettent, lorsque le bloc des quarts est en position correspondant à l'heure juste, d'obturer les 
échancrures des trois cames des quarts correspondant à l'heure juste empéchant ainsi aux ráteaux des quarts de venir 
en appuis sur leur came ce qui permet de supprimer la sonnerie des quarts en mode grande sonnerie à heure pleine et еп 
mode répétition minute. Pour ce faire la mise en position active des volets est réalisée par une commande actionnée par 
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l'usager permettant de décaler angulairement les volets 25, 26 par rapport au bloc des quarts pour obturer les échancrures 
des cames de quart correspondant à l'heure pleine. 


[0037] L'entrainement en rotation du bloc des heures 17, 19, 20 et du bloc des quarts 21, 22, 23, 24 et des volets 25, 
26, s'effectue à l'aide d'un tourniquet des heures et des quarts (montré dans la fig. 8) qui comporte un support 31 fixé à 
l'aide d'une vis 32 sur le pont de sonnerie 8 suivant un axe Z-Z paralléle aux axes X-X et Y-Y du tourniquet des minutes 
et de l'ensemble des cames. 


[0038] Ce support 31 sert de pivot à une étoile de huit 33 entrainée par le doigt 14 du bloc des minutes 11, 12, 13. Cette 
étoile de huit entraînée pas à pas toutes les quinze minutes effectue donc un tour en deux heures. Sur le moyeu 33a 
de cette étoile de huit 33 sont chassés un disque 34 à deux doigts 35 et une roue d'entrainement des quarts 36. Cette 
roue d'entrainement des quarts 36 engréne avec la roue d'entrainement 21 faisant partie du bloc des quarts et comme 
ces deux roues d'entrainement 36 et 21 comportent le máme nombre de dents, le bloc des quarts 21-24 est également 
entrainé à raison d'un tour en deux heures. 


[0039] Les deux doigts 35 du disque à deux doigts 34 entrainent l'étoile de douze 17 du bloc des heures 17, 19, 20 pas 
à pas à raison d'un pas par heure. 


[0040] De ce qui précéde on voit que la présente construction de la partie d'un mécanisme de sonnerie comprenant les 
cames déterminant l'amplitude des courses des ráteaux des heures, des minutes et des quarts, courses qui déterminent 
la sonnerie mise en oeuvre à un moment donné, présente plusieurs caractéristiques particulierement intéressantes: 


1. Lacame escargot des minutes 15, la came escargot des heures 19 et la ou les cames des quarts 22, 23, 24 sont 
concentriques ce qui permet une construction particulierement compacte et peu encombrante. En effet, comme 
toutes ces cames servant à la prise d'information des ráteaux du mécanisme de sonnerie sont coaxiales, cela 
permet également de superposer tous les ráteaux (des heures, des quarts et des minutes) du mécanisme de 
sonnerie et d'en réduire encore l'encombrement (comme le montre la fig. 10). 

Cette disposition simplifie également le ráteau des minutes qui ne doit plus étre relié au ráteau des quarts mais 
peut étre indépendant. 


2. Lacame escargot des minutes 15 ne comporte que quinze échelons 15a répartis uniformément sur sa périphérie, 
ce faisant cette came effectue un tour en quinze minutes. Ceci présente un grand avantage par rapport aux li- 
macons des minutes existant dans les mécanismes de sonnerie connus. En effet la came est plus simple et ro- 
buste puisqu'elle ne comporte pas quatre bras comme les limacons des minutes habituels et surtout la surprise 
qui est nécessaire avec le limacon des minutes conventionnelles peut étre supprimée. 


3. Lemécanisme obturateur, ici les volets 25, 26 qui permettent d'inhiber la sonnerie des quarts à l'heure juste 
lorsque l'on est en mode répétition minutes, est simple et coaxial à l'ensemble des cames. 


4. L'entrainement des différentes came des minutes, des heures et des quarts s'effectue par une seule liaison ciné- 
matique continue à partir d'un mobile du rouage 4, 5 à l'aide d'un tourniquet des minutes 1, 2, 3 et d'un tourniquet 
des heures et des quarts 31-36. De ce fait l'ensemble ne peut pas se dérégler, toutes les cames, (des minutes, 
des heures et des quarts) étant toujours en prise et synchrone. 


[0041] De plus, comme on l'a déjà vu précédemment, le bloc des minutes comporte une roue des minutes 12 et le bloc 
des heures comporte une roue des heures 20. Comme on le voit sur les fig. 9 et 10 ladite roue des minutes 12 est reliée 
à l'axe 40 portant l'aiguille des minutes de l'aiguillage du mouvement par une chaine cinématique comportant un premier 
mobile 41, 42 et un second mobile 43, 44 dont le pignon 44 engréne avec une roue 45 solidaire de l'axe des minutes. 


[0042] De méme, la roue des heures 20 est reliée au canon 46 portant l'aiguille des heures par une liaison cinématique 
comprenant deux renvois 47, 48 dont le second est en prise avec une roue de canon 49 solidaire du canon des heures 46. 


[0043] Comme la roue des heures 20 et la roue des minutes 12 sont entrainées pas à pas on prévoit un sautoir des heures 
50 coopérant avec des goupilles 51 solidaire de la roue de canon 49 et un sautoir des minutes 52 coopérant avec une 
étoile 53 solidaire de la roue 45 fixée sur l'axe 40 de l'aiguille des minutes. 


[0044] Ainsi l'aiguillage du mouvement est entrainé par le rouage comprenant le mobile 4, 5 par l'intermédiaire du bloc 
des minutes et du bloc des heures du mécanisme de sonnerie ce qui évite tout déréglement du mécanisme de sonnerie 
en cas de remise à l'heure manuelle de l'affichage de la piece d'horlogerie. 


[0045] Dans une variante du mécanisme de sonnerie selon l'invention, le bloc des quarts comprenant la roue 
d'entrainement 21 et la ou les cames des quarts 22, 23, 24 ainsi que le volet 25, 26, 27 pourrait étre supprimé le méca- 
nisme ne sonnant que les heures et les minutes. Dans ce cas, la partie supérieure 34, 35, 36 du tourniquet des heures 
et des quarts pourrait également étre supprimée. 


[0046] Toutefois, que le mécanisme de sonnerie sonne les heures et les minutes seulement ou encore les quarts, toutes 
les cames de prise d'information, heures, minutes et le cas échéant quarts sont coaxiales. La came des minutes est 
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entrainée a raison de quatre tours par heure, la came des heures a raison de un tour par douze heures et la came des 
quarts a raison de un tour en deux heures. 


[0047] La fig. 10 illustre la disposition générale de certaines parties du mécanisme de sonnerie, une partie des rateaux 
d'heure Rh, de minute Rm et de quarts, R1, R2, R3, l'ensemble des cames coaxiales, le tourniquet des minutes, le 
tourniquet des heures et des quarts, les volets et leur commande c ainsi que l'aiguillage du mouvement et les liaisons 
cinématiques le reliant aux cames des heures et des minutes. 


[0048] On notera encore que les liaisons cinématique entre l'axe des minutes 40 et le mobile 4, 5 du rouage du mouvement 
d'une part et le canon des heures 46 et ledit mobile 4, 5 du rouage du mouvement d'autre part, sont des liaisons desmo- 
dromiques, c'est-à-dire sans jeu ni glissement pour assurer la synchronisation entre l'aiguillage et l'ensemble des cames 
du mécanisme de sonnerie en marche normale et ou lors de la mise à l'heure manuelle. Le lanternage ou embrayage 
glissant reliant la tige de mise à l'heure manuelle du mouvement ne se trouve donc pas sur l'aiguillage mais de préférence 
sur le mobile 4, 5 du rouage, ou un autre mobile du rouage du mouvement. 


[0049] Ainsi quelque soit le mode d'entrainement de l'aiguillage de l'affichage du mouvement, barillet moteur ou tige de 
mise à l'heure, l'ensemble des cames reste synchronisé sur l'aiguillage et la sonnerie n'est jamais déréglée. 


[0050] Dans une variante on peut prévoir un embrayage particulier à la place du lanternage. 


Revendications 


1. Mécanisme de sonnerie notamment pour piéce d'horlogerie comportant des timbres, des marteaux frappant ces 
timbres, des ráteaux des minutes, des heures et le cas échéant des quarts devant étre sonnés coopérant d'une part 
avec des levées actionnant lesdits marteaux pour actionner la sonnerie et d'autre part avec des cames de prise 
d'information des heures (19), des minutes (15) etle cas échéant des quarts (22, 23, 24) entrainées parle mouvement 
de la piece d'horlogerie et dont la position détermine l'amplitude de la course des ráteaux à un moment donné, ca- 
ractérisé par le fait que la came des minutes (15) est une came escargot à quinze échelons (15a) solidaire d'une étoile 
des minutes de quinze dents (11) entrainée par un mobile (4, 5) du rouage du mouvement de la piéce d'horlogerie 
pas à pas à raison d'un tour en quinze minutes. 


2. Mécanisme selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l'étoile des minutes (11) est entrainée par un doigt (3) 
d'un tourniquet des minutes dont le pignon (2) engrène avec le mobile (4, 5) du rouage; le tourniquet des minutes 
(1-3) effectuant un tour par minute. 


3. Mécanisme selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé par le fait que la came des minutes (15) est 
fixée sur une premiére portion d'une douille centrale (10) et que l'étoile des minutes (11) est fixée sur une seconde 
portion de cette douille centrale (10), les premiére et seconde portions étant séparées par une portion intermédiaire 
de la douille. 


4. Mécanisme selon la revendication 3, caractérisé par le fait que la seconde portion de la douille centrale (10) porte 
un doigt des minutes (14) et une roue des minutes (12). 


5. Mécanisme selon la revendication 4, caractérisé par le fait que la douille centrale (10) est pivotée sur un arbre central 
(6) fixé sur une platine ou un pont (8) du mouvement. 


6. Mécanisme selon la revendication 5, caractérisé par le fait que la portion intermédiaire de la douille centrale (10) 
comporte un disque (10a) et sert de pivot à un bloc des heures comprenant la came des heures (19) et une étoile 
des heures (17). 


7. Mécanisme selon la revendication 6, caractérisé par le fait que l'étoile des heures (17) comporte douze dents et que la 
came des heures (19) est une came escargot comportant douze échelons de diamètre croissant également répartis 
Sur sa circonférence. 


8. Mécanisme selon la revendication 6 ou la revendication 7, caractérisé par le fait que le bloc des heures comporte 
encore une roue des heures (20) solidaire de la came des heures (19) et de l'étoile des heures (17). 


9. Mécanisme selon l'une des revendications 6 à 8, caractérisé par le fait que la partie de la douille centrale (10) située 
entre la came des minutes (15) et le bloc des heures (17, 19, 20) sert de pivot à un bloc de quart comportant une 
roue d'entrainement (21) et au moins une came des quarts (22, 23, 24). 


10. Mécanisme selon l'une des revendications 6 à 9, caractérisé par le fait qu'il comporte encore un tourniquet des heures 
et des quarts comportant un support (31) d'axe paralléle à l'axe de l'arbre central (6) sur lequel est pivotée une étoile 
de huit (33) entrainée pas à pas par le doigt des minutes (14) à raison d'un pas par quinze minutes; un disque à 
deux doigts (34, 35) fixé sur un moyeu (33a) que comporte l'étoile de huit (33), ces doigts (35) entrainant l'étoile des 
heures (17) d'un pas par heure. 


11. Mécanisme selon la revendication 10, caractérisé par le fait que le tourniquet des heures et des quarts comporte 
encore une roue d'entraînement des quarts (36) fixée sur le moyeu (33a) de l'étoile de huit (33) engrenant avec la roue 
d'entrainement (21) du bloc des quarts, ces deux roues d'entrainement ayant le máme nombre de dents, entrainant 
le bloc des quarts à raison d'un tour en deux heures. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 
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Mécanisme selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé par le fait qu'il comporte une seule came des quarts 
présentant quatre paires d'échancrures de profondeur différentes réparties autour de sa périphérie. 


Mécanisme selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé par le fait qu'il comporte trois cames des quarts, une 
came de premier quart (22), une came de second quart (23) et une came de troisiéme quart (24), superposées et 
comportant chacune deux paires d'échancrures de profondeur différentes. 


Mécanisme selon l'une des revendications 8 à 13, caractérisé par le fait que la roue des minutes (12) est reliée par 
un train d'engrenage (41-45) à un axe des minutes (40) d'un affichage horaire de la piéce d'horlogerie. 


Mécanisme selon la revendication 14, caractérisé par le fait que la roue des heures (20) est reliée par deux renvois 
(47, 48) à une roue de canon (49) solidaire d'un canon des heures (46) de l'affichage horaire du mouvement. 


Mécanisme selon l'une des revendications 14 et 15, caractérisé par le fait que les liaisons cinématiques reliant 
l'aiguillage du mouvement, soit la roue de canon (49) et la roue (45) solidaire de l'axe des minutes (40) à la roue 
des heures (20) respectivement la roue des minutes (12) sont desmodromiques, sans jeu ni glissement, et par le fait 
que le rouage du mouvement entrainant la roue des minutes (12) à partir d'un barillet du mouvement respectivement 
d'une tige de remontoir de ce mouvement comporte un mécanisme d'embrayage permettant l'entrainement de cette 
roue des minutes (12) soit par le barillet soit par la tige de mise à l'heure. 


Mécanisme selon la revendication 12 ou la revendication 13, caractérisé par le fait que le bloc des quarts comporte un 
mécanisme obturateur (25, 26, 27) pivoté sur le moyeu (28) de la roue d'entrainement (21) entre une position active 
obturant la ou les échancrures de la ou des cames des quarts correspondant à l'heure pleine et une position de repos, 
ce mécanisme obturateur étant soumis à une action élastique de rappel tendant à le maintenir en position de repos. 


Fig.1 
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Fig.3 


Fig.4 





CH 701 256 A2 


Fig.5 
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(54) Dispositif de correction d'une indication temporelle pour une piéce d'horlogerie. 


(57) Un dispositif horloger comprenant au moins un mobile rota- 
tif d'indication temporelle (1, 2) et au moins un organe de correc- 
tion de la position angulaire du mobile d'indication temporelle, 
est caractérisé en ce qu'il comprend en outre au moins un mo- 
bile rotatif intermédiaire (9, 10) en prise avec le mobile rotatif 
d'indication temporelle (1, 2) et des moyens (34, 35) pour dépla- 
cer ledit au moins un mobile rotatif intermédiaire (9, 10) en trans- 
lation axiale entre une position ou l'organe de correction peut 
agir sur lui pour corriger la position angulaire du mobile rotatif 
d'indication temporelle (1, 2) et une position ou l'organe de cor- 
rection ne peut pas agir sur lui pour empécher la correction de la 
position angulaire du mobile rotatif d'indication temporelle (1, 2). 
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Description 


[0001] La présente invention concerne un dispositif de correction d’une indication temporelle, telle que l’indication de 
l'heure, pour une piece d’horlogerie. 


[0002] Dans les pieces d'horlogerie comportant une complication Пее à l'affichage de l'heure, par exemple une sonnerie 
(répétition à minutes, grande sonnerie ou petite sonnerie), corriger l'heure alors que la complication est dans un état actif 
peut poser des problémes. En effet, ce genre de complication utilise généralement des palpeurs qui viennent prendre 
l'information horaire sur des cames liées aux aiguilles des heures et des minutes. Une correction de la position des ai- 
guilles alors que les palpeurs sont en contact avec les cames peut causer des dégats dans le mouvement allant jusqu'à 
des ruptures de piéces. Pour diminuer ce risque d'endommagement, il est connu d'introduire des liaisons à friction pour 
découpler l'affichage de l'heure de la complication lorsque les forces antagonistes deviennent trop grandes. Mais cette so- 
lution présente l'inconvénient de dérégler la complication et de nécessiter l'intervention d'un horloger pour son préréglage. 


[0003] La présente invention vise à proposer un dispositif qui puisse autoriser ou empécher le réglage d'une indication 
temporelle et qui puisse notamment empécher le réglage d'une indication temporelle lorsqu'une complication liée à cette 
indication est active. 


[0004] A cette fin, il est prévu un dispositif horloger selon la revendication 1 annexée, des modes de réalisation particuliers 
étant définis dans les revendications dépendantes 2 à 8. 


[0005] La présente invention propose également une piéce d'horlogerie selon les revendications 9 à 11. 


[0006] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description détaillée suivante 
faite en référence aux dessins annexés dans lesquels: 


la fig. 1 est une vue en perspective de dessus d'une partie du dispositif selon l'invention; 
la fig. 2 est une vue plane de dessous de ladite partie du dispositif selon l'invention; 


la fig. 3 est une vue en coupe du dispositif selon l'invention, prise dans un plan contenant les axes imaginaires de 
mobiles d'indication temporelle coaxiaux et de mobiles intermédiaires coaxiaux; 


la fig. 4 est une vue en coupe du dispositif selon l'invention, prise dans un plan contenant les axes imaginaires de 
rotation d'organes de correction d'indication temporelle; 


la fig. 5 est une vue partielle de profil d'une piéce d'horlogerie comprenant le dispositif selon l'invention, cette vue 
montrant des boutons d'activation et de réglage faisant saillie sur la tranche de la piéce d'horlogerie. 


[0007] En référence aux fig. 1 à 5, un dispositif selon l'invention, faisant partie du mouvement d'une piéce d'horlogerie, 
typiquement d'une montre, comprend une roue dentée des heures 1 et une roue dentée des minutes 2 montées sur un 
méme axe 3 fixe par rapport à la platine du mouvement. Les roues 1, 2 sont entrainées en rotation par le mouvement 
à raison d'un tour par 12 heures et d'un tour par heure respectivement. La roue des heures 1 est prolongée axialement 
par un canon 4 portant un organe indicateur des heures. La roue des minutes 2 est prolongée axialement par un canon 
5 qui traverse la roue et le canon des heures 1, 4 et porte un organe indicateur des minutes. Les organes indicateurs des 
heures et des minutes sont typiquement des aiguilles situées au-dessus d'un cadran de la pièce d'horlogerie. 


[0008] Dans l'exemple de réalisation illustré, l'affichage des heures et des minutes est à sauts instantanés, les roues 1, 
2 tournant de maniére saccadée et étant soumises à l'action de sautoirs 6, 7 qui coopérent respectivement avec des 
goupilles dépassant de la face inférieure de la roue des heures 1 et avec une roue dentée 8 fixée sur la face supérieure 
de la roue des minutes 2. 


[0009] La roue des heures 1 etla roue des minutes 2 sont respectivement en prise avec une roue de correction des heures 
9 et une roue de correction des minutes 10 montées mobiles en rotation autour d'un méme axe 11 fixe par rapport à la 
platine et paralléle à l'axe 3. La denture de chacune des roues des heures et des minutes 1, 2a une plus grande hauteur 
que la denture de la roue de correction correspondante 9, 10, pour une raison qui sera expliquée plus loin. Les roues de 
correction 9, 10 sont solidaires respectivement d'étoiles de correction 12, 13 montées autour de l'axe 11. Plus précisément, 
la roue de correction des heures 9 est fixée, par exemple chassée, autour d'un prolongement axial de l'étoile de correction 
des heures 12, la roue de correction des minutes 10 est fixée, par exemple chassée, autour d'un prolongement axial de 
l'étoile de correction des minutes 13, et les étoiles 12, 13 sont montées mobiles en rotation autour d'un manchon 14 qui 
entoure l'axe 11. 


[0010] Des organes de correction 15, 16, 17 agissent sur les étoiles 12, 13 lorsqu'ils sont actionnés pour corriger la 
position angulaire des aiguilles des heures et des minutes. Dans l'exemple illustré, ces organes de correction sont au 
nombre de trois et comprennent un organe de correction des heures 15 pouvant agir sur l'étoile de correction des heures 
12 et deux organes de correction des minutes 16, 17 pouvant agir sur l'étoile de correction des minutes 13 dans deux sens 
respectifs opposés. Chacun de ces organes de correction 15, 16, 17 est commandé par un bouton poussoir correspondant 
18, 19, 20 (fig. 5) faisant saillie sur la boite de la piece d'horlogerie. L'organe de correction des heures 15 permet une 
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correction incrementale des heures, en dautres termes chaque actionnement de l’organe 15 réalisé par une pression du 
bouton 18 fait tourner d'un pas l'étoile de correction des heures 12 pour déplacer la roue des heures 1 et donc l'aiguille 
des heures dans le sens horaire d'un douziéme de tour par l'intermédiaire de l'engrenage entre la roue de correction des 
heures 9 et la roue des heures 1. Les organes de correction des minutes 16, 17 permettent une correction incrémentale, 
respectivement décrémentale, des minutes. Ainsi, chaque actionnement de l'organe 16 réalisé par une pression du bouton 
19 fait tourner l'étoile de correction des minutes 13 d'un pas dans un sens, ce qui déplace la roue des minutes 2 et donc 
l'aiguille des minutes dans le sens horaire d'un soixantiéme de tour, et chaque actionnement de l'organe 17 réalisé par 
une pression du bouton 20 fait tourner l'étoile de correction des minutes 13 d'un pas dans l'autre sens, ce qui déplace la 
roue des minutes 2 dans le sens anti-horaire d'un soixantiéme de tour. Dans une variante de l'invention, on pourrait prévoir 
un organe de correction supplémentaire et un bouton correspondant pour corriger les heures de maniére décrémentale. 


[0011] Les organes de correction 15, 16 sont des leviers pivotant autour d'un axe commun 21. L'organe de correction 
17 est un levier pivotant autour d'un axe 22. Les organes de correction 15, 16, 17 comprennent chacun une partie 23 
destinée à étre poussée par le bouton poussoir correspondant 18, 19, 20 et un doigt 24 qui vient pousser une dent de 
l'étoile correspondante 12, 13 lorsque l'organe de correction est actionné. Chaque organe de correction 15, 16, 17 est 
soumis à l'action d'un ressort de rappel 25 (représenté sur les figures dans un état non contraint, ne correspondant pas 
à la position de travail réelle) qui le raméne en position de repos, en appui contre une goupille fixe 26 (fig. 2), une fois la 
pression sur le bouton poussoir 18, 19, 20 relâchée. Le doigt 24 est pivotant autour d'un pivot 27 sur le corps de l'organe 
de correction 15, 16, 17 et maintenu en position de repos contre une goupille 28 fixée sur ledit corps par un ressort de 
rappel 29 (représenté sur les figures dans un état non contraint, ne correspondant pas à la position de travail réelle). La 
liaison entre le doigt 24 et le corps de l'organe de correction 15, 16, 17 est ainsi rigide dans le sens d'actionnement de 
l'organe de correction mais souple dans le sens inverse de retour de l'organe de correction à sa position de repos, ce qui 
permet au doigt 24 de s'escamoter à rencontre de l'action du ressort 29 lorsqu'il rencontre une dent de l'étoile 12, 13 lors 
dudit retour pour ne pas entrainer l'étoile 12, 13. 


[0012] En référence à la fig. 3, le manchon 14 est mobile en translation axiale par rapport à l'axe 11. L'étoile de correction 
des heures 12 est située axialement entre un épaulement 30 du manchon 14 et un flasque 31 fixé à l'extrémité supérieure 
du manchon 14, ce qui la rend solidaire en translation axiale du manchon 14. De méme, l'étoile de correction des minutes 
13 est située axialement entre un épaulement 32 du manchon 14 et un flasque 33 fixé à l'extrémité inférieure du manchon 
14, ce qui la rend solidaire en translation axiale du manchon 14. L'ensemble formé par le manchon 14, les flasques 31, 
33, les étoiles de correction 12, 13 et les roues de correction 9, 10 est ainsi mobile en translation axiale le long de l'axe fixe 
11. Pour ce déplacement, le manchon 14 définit entre les épaulements 30, 32 un cóne 34 coaxial avec l'axe 11 et évasé 
vers le haut. Un épaulement 35 du manchon 14 sert d'appui à des extrémités de ressorts de rappel 36, 37 (fig. 4) dont 
les autres extrémités sont fixées aux axes 21, 22 respectivement. Ces ressorts de rappel 36, 37 maintiennent l'ensemble 
constitué par le manchon 14, les flasques 31, 33, les étoiles de correction 12, 13 et les roues de correction 9, 10 dans 
une position axiale de repos ou il est en appui contre un épaulement 38 de l'axe 11. Un organe d'actionnement 39 (fig. 
3) mobile dans un plan perpendiculaire à l'axe 11 соореге, lorsqu'il est actionné, c'est-à-dire lorsqu'il est déplacé vers la 
gauche sur la fig. 3, avec la surface inclinée du cóne 34 pour faire monter l'ensemble 9, 10, 12, 13, 14, 31 et 33 le long 
de l'axe 11 à rencontre de l'action exercée par les ressorts 36, 37. Dans une position finale de l'organe d'actionnement 
39, l'étoile de correction des heures 12 n'est plus dans le méme plan que l'organe de correction 15, l'étoile de correction 
des minutes 13 n'est plus dans le même plan que les organes de correction 16, 17 et les organes de correction 15, 16, 17 
ne peuvent donc plus agir sur les étoiles 12, 13. Une correction manuelle des heures et des minutes est ainsi empéchée, 
en d'autres termes un actionnement des boutons 18, 19, 20 n'a aucun effet sur les roues des heures et des minutes 1, 2. 
Lorsque l'organe d'actionnement 39 revient dans sa position de repos (illustrée à la fig. 3), l'ensemble 9, 10, 12, 13, 14, 
31, 33 est ramené par les ressorts de rappel 36, 37 dans sa position de repos oü les organes de correction 15, 16, 17 
peuvent à nouveau agir sur les étoiles de correction 12, 13. Quelle que soit la position axiale dudit ensemble, c'est-à-dire 
méme lorsqu'il est dans sa position haute, les roues de correction des heures et des minutes 9, 10 restent en prise avec 
les roues des heures et des minutes 1, 2 respectivement grace à la grande hauteur des dentures de ces dernières. 


[0013] L'organe d'actionnement 39 est typiquement solidaire d'un organe de déclenchement d'une complication de la 
piéce d'horlogerie, par exemple d'une sonnerie telle qu'une répétition à minutes, une grande sonnerie ou une petite son- 
nerie. Dans l'exemple illustré, l'organe d'actionnement 39 est commandé par une tige de déclenchement 40 (fig. 3) traver- 
sant axialement l'axe de remontoir, désigné par 41, et se terminant en un bouton 42 situé dans un passage central de la 
couronne de remontoir 43 (fig. 5). Une pression sur le bouton 42 à la fois active un mode de sonnerie, par exemple une 
répétition à minutes, et souléve l'ensemble 9, 10, 12, 13, 14, 31 et 33 pour empécher toute correction manuelle des heures 
et des minutes. La tige 40 revient à sa position de repos sous l'action d'un ressort de rappel (non représenté) dés que la 
pression sur le bouton 42 est reláchée. L'organe d'actionnement 39, lui, ne revient à sa position de repos qu’apres la fin 
de la sonnerie de la répétition à minutes, sous l'action du mécanisme de sonnerie. A ce moment-là seulement l'ensemble 
9, 10, 12, 13, 14, 31 et 33 revient à sa position de repos et les organes de correction 15, 16, 17 peuvent à nouveau agir 
sur les étoiles de correction 12, 13. En variante, dans le cas par exemple ou la complication est une grande ou petite 
sonnerie, l'organe d'actionnement 39 est ramené à sa position de repos par l'actionnement d'un bouton de désactivation 
de la complication. Dans ce cas, les boutons d'activation et de désactivation de la complication peuvent étre un seul et 
méme bouton associé à une came qui, en réponse à des pressions successives du bouton pour alternativement activer et 
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desactiver la complication, alternativement deplace l’organe d’actionnement 39 vers sa position de service et le ramene 
asa position de repos. 


[0014] On appréciera que le dispositif selon l'invention permet d'empécher ou d’autoriser la correction manuelle des 
heures et/ou des minutes, notamment en fonction de l'état actif ou inactif d'une complication pour éliminer les risques 
d'endommagement du mouvement causés par une correction de l'heure alors que la complication est active, ceci de 
maniére simple et avec un encombrement limité. Le dispositif selon l'invention permet en outre une correction trés pratique 
des heures et des minutes, par incréments et/ou décréments. 


Revendications 


1. 


10. 


11: 


Dispositif horloger comprenant au moins un mobile rotatif dindication temporelle et au moins un organe de correction 
de la position angulaire du mobile d’indication temporelle, caractérisé en ce qu’il comprend en outre au moins un 
mobile rotatif intermediaire en prise avec le mobile rotatif d’indication temporelle et des moyens pour deplacer le 
mobile rotatif intermédiaire en translation axiale entre une position ou l'organe de correction peut agir sur lui pour 
corriger la position angulaire du mobile rotatif d'indication temporelle et une position ou l'organe de correction ne peut 
pas agir sur lui pour empécher la correction de la position angulaire du mobile rotatif d'indication temporelle. 


Dispositif horloger selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend plusieurs mobiles rotatifs d'indication 
temporelle coaxiaux, plusieurs organes de correction respectifs et plusieurs mobiles rotatifs intermédiaires respectifs 
coaxiaux et solidaires en translation axiale, et en ce que les mobiles rotatifs intermédiaires sont agencés pour pouvoir 
étre déplacés en translation axiale par lesdits moyens de déplacement entre une position ou les organes de correction 
peuvent agir respectivement sur les mobiles rotatifs intermédiaires pour corriger les positions angulaires respectives 
des mobiles rotatifs d'indication temporelle et une position ou les organes de correction ne peuvent pas agir sur les 
mobiles rotatifs intermédiaires pour empécher la correction des positions angulaires respectives des mobiles rotatifs 
d'indication temporelle. 


Dispositif horloger selon la revendication 2, caractérisé en ce que lesdits mobiles rotatifs d'indication temporelle com- 
prennent une roue des heures et une roue des minutes. 


Dispositif horloger selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le ou chaque mobile rotatif 
intermédiaire comprend une roue dentée en prise avec le mobile rotatif d'indication temporelle correspondant et une 
étoile coaxiale et solidaire de la roue dentée et destinée à coopérer avec l'organe de correction correspondant. 


Dispositif horloger selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le ou les mobiles rotatifs 
intermédiaires sont montés sur un axe fixe, en ce que lesdits moyens de déplacement comprennent un manchon 
entourant l'axe fixe de maniére mobile en translation axiale et intermédiaire entre cet axe et le ou les mobiles rotatifs 
intermédiaires, ce manchon étant solidaire en translation axiale du ou des mobiles rotatifs intermédiaires et compre- 
nant un cóne, et en ce que lesdits moyens de déplacement comprennent en outre un organe d'actionnement coopé- 
rant avec le cóne pour déplacer le manchon en translation axiale. 


Dispositif horloger selon la revendication 5, caractérisé en ce que le manchon est soumis à l'action d'au moins un 
ressort de rappel. 


Dispositif horloger selon la revendication 5 ou 6, caractérisé en ce que l'organe d'actionnement est solidaire d'un 
organe de déclenchement d'une complication. 


Dispositif horloger selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que le ou les mobiles rotatifs 
d'indication temporelle sont rotatifs par sauts et en ce que le ou les organes de correction sont agencés pour corriger 
la position angulaire du ou des mobiles rotatifs d'indication temporelle de maniére incrémentale et/ou décrémentale. 


Piéce d'horlogerie comprenant un dispositif horloger selon la revendication 8 et un ou des boutons poussoirs pour 
actionner respectivement le ou les organes de correction. 


Piéce d'horlogerie à complication comprenant un dispositif horloger selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, 
dans lequel lesdits moyens de déplacement sont actionnables par un bouton d'activation de la complication. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 10, caractérisé en ce que la complication est une sonnerie. 


Fig.1 
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(54) Source d'énergie pour sonnerie et piece d'horlogerie munie d'une telle source d'énergie. 


(57) Source d'énergie d'un mécanisme de sonnerie à répétition 
d'une piéce d'horlogerie, comprenant un organe élastique agen- 18 
ce pour engendrer un couple, des moyens d'armage (24, 54) 

dudit organe élastique et des moyens de liaison cinématique 

(46) pour appliquer ledit couple à des organes du mécanisme 

de sonnerie permettant d'assurer une sonnerie. Selon l'invention 16 
l'organe élastique comporte deux ressorts (38, 40) enroulés en 
spirales concentriques, superposés et agencés pour appliquer 
ledit couple aux moyens de liaison cinématique (46). 
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Description 


Domaine technique 


[0001] La présente invention se rapporte aux sources d'énergies de mécanisme de sonnerie du type a répétition pour 
pieces d'horlogerie. Elle concerne plus particulierement une source d'énergie comprenant un Бай, un organe élastique 
agencé pour engendrer un couple, des moyens d'armage dudit organe élastique et des moyens de liaison cinématique 
pour appliquer ledit couple à des organes du mécanisme de sonnerie permettant d'assurer une sonnerie. 


Etat de la technique 


[0002] De telles sources d'énergie se présentent généralement sous forme d'un seul ressort disposé dans un barillet 
ou dans un logement pratiqué dans le bäti. La piece d'horlogerie est équipée de timbres et de marteaux agencés pour 
venir frapper les timbres. Afin d'assurer une sonnerie aussi harmonieuse que possible, il est nécessaire que l'énergie 
emmagasinée dans le ressort soit suffisante pour entrainer le mécanisme dans tous les cas et ce, en veillant à ce que la 
fréquence de sonnerie ne varie que peu au cours d'une indication. | faut en particulier que la sonnerie fonctionne avec 
le maximum de régularité méme lorsque la montre doit indiquer 12h59 pour une répétions minutes et 12h45 pour une 
répétition des quarts, ce qui correspond au maximum de coups à frapper. 


[0003] А cet effet, différentes solutions ont été développées. Il est, par exemple possible d'utiliser des moyens faisant 
varier le bras de levier de maniere inversement proportionnelle à la variation de la force appliquée par le ressort sur les 
moyens de liaison. Cela peut se faire au moyen d'une fusée ou d'un engrenage en spirale. De telles solutions impliquent 
une grande précision dans le cas de l'engrenage, ou de la place en faisant appel à une fusée. 


[0004] ll est également possible d'obtenir théoriquement un résultat satisfaisant en utilisant un ressort ayant un grand 
nombre de tours d'armage et une faible épaisseur de lame. Pour que ce couple soit suffisant, il est nécessaire que la 
hauteur de la lame soit importante. Dans ce cas toutefois, il a été constaté que si le rapport hauteur/épaisseur est trop 
élevé, les conditions de travail se péjorent. Compte tenu de l'espace dont on dispose, spécialement si la source d'énergie 
est placée entre les deux marteaux, il n'est pas possible d'éviter cette péjoration. 


[0005] Le but de la présente invention est de pallier ces inconvénients. 


Divulgation de l'invention 


[0006] Ce but est atteint gráce au fait que l'organe élastique comporte deux ressorts enroulés en spirales concentriques, 
superposés et agencés pour appliquer un couple aux moyens de liaison cinématique. Une telle solution permet d'obtenir 
un rendement sensiblement amélioré. 


[0007] Il est en effet apparu qu'une source d'énergie constituée de deux ressorts en spiral superposés présente des 
conditions de travail bien meilleures que celles fournies par un seul ressort ayant une hauteur plus que doublée. Or, théo- 
riquement, cela devrait étre plus favorable avec un seul ressort. En effet, si l'on veut disposer deux ressorts superposés, 
cela implique qu'il y ait un espace entre eux pour leur permettre de travailler indépendamment. Or la pratique montre que 
l'utilisation de deux ressorts est plus avantageuse, comme expliqué ci-dessus. Plus précisément, il apparait que plus le 
rapport entre la hauteur et l'épaisseur de la lame est élevé, plus le risque est grand que celle-ci se déforme et que les 
conditions de déroulement du ressort se péjorent. 


[0008] Dans une premiere variante, les deux ressorts peuvent étre reliés en parallele. De prime abord, cette solution 
parait moins intéressante qu'avec des ressorts en série. Il n'en est pas tout à fait ainsi du fait que les ressorts peuvent étre 
armés par le méme organe que celui relié aux moyens de liaison cinématique. En l'occurrence, cela peut avantageusement 
se faire par l'arbre de barillet qui sert de fixation aux extrémités intérieures des deux ressorts. De la sorte, l'extrémité 
extérieure de l'un ou des deux ressorts peut étre fixée directement au báti. 


[0009] La précision de l'épaisseur des ressorts est généralement insuffisante pour éviter un ajustement du couple moteur. 
En placant deux ressorts, il est possible de les sélectionner par paires, de maniére à ce que le couple total soit situé dans 
un intervalle restreint, pour éviter des moyens d'ajustement du couple. 


[0010] Dans le cas oü un ajustement du couple initial est envisagé il est possible de le réaliser en armant partiellement 
un seulement des ressorts en parallèle. L'autre ressort peut ainsi être fixé directement au bâti. Il en résulte que le volume 
utile peut etre augmenté, et ainsi le nombre de tours que peut avoir ce ressort. Dans ce mode de réalisation, le bati est 
muni de logements, de préférence cylindriques, l'un desdits logements étant agencé pour recevoir l'un des dits ressorts, 
celui-ci étant rendu solidaire de la paroi du logement. 


[0011] Avantageusement, la source d'énergie comporte, en outre, une bague munie d'une denture et destinée à recevoir 
l'autre desdits ressorts. Cette source d'énergie comporte, en outre un dispositif d'encliquetage agencé pour coopérer avec 
ladite denture et permettant un réglage de l'armage dudit ressort. 


[0012] Les deux ressorts peuvent toutefois aussi étre reliés en série. Dans ce cas, l'un des ressorts peut étre relié à un 
point fixe du báti par son extrémité extérieure, à un organe de liaison, par exemple un arbre de barillet, par son extrémité 
intérieure. Le deuxiéme ressort est solidaire de l'organe de liaison par son extrémité intérieure, et par son extrémité 
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extérieure de la paroi d'un barillet qui assure la fonction de premier élément des moyens de liaison cinématiques. Il est 
de la sorte possible d'avoir un organe moteur comportant un grand nombre de tours, tout en ayant un faible rapport 
hauteur/épaisseur de lame. Plutót que de fixer le premier ressort à un point fixe, il est aussi possible de disposer de 
moyens permettant un déplacement angulaire, de maniére à pouvoir ajuster le couple de la source d'énergie, et ainsi la 
fréquence de sonnerie. 


[0013] Ainsi, l'un desdits ressorts peut étre relié à une bague munie d'une denture et coopérant avec un cliquet par son 
extrémité extérieure, à un organe de liaison par son extrémité intérieure, et l'autre desdits ressorts peut étre fixé audit 
organe de liaison par son extrémité intérieure et à la paroi d'un barillet par son extrémité extérieure, ledit barillet assurant 
la fonction de premier élément des moyens de liaison cinématique. 


[0014] De maniere avantageuse, la source d'énergie se présente sous forme d'un module. 


[0015] L'invention concerne également une piéce d'horlogerie munie d'une sonnerie à répétition, comportant des mar- 
teaux et une source d'énergie telle que définie ci-dessus. De maniére avantageuse, cette source d'énergie es' disposée 
entre lesdits marteaux. 


Breve description des dessins 


[0016] L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre donnée à titre d'exemple et faite en 
référence au dessin dans lequel: 


les fig. 1 et2 montrent en perspective une source d'énergie pour montre munie d'une sonnerie à répétition vue de 
dessus sur la fig. 1 et de dessous, une partie étant retirée sur la fig. 2; 


la fig. 3 illustre une vue en coupe une telle source d'énergie; et 


la fig. 4 représente, de maniére schématique, une partie de piéce d'horlogerie munie d'une source d'énergie 
telle qu'illustrée dans les fig. 1 à 3. 


Mode(s) de réalisation de l'invention 


[0017] La source d'énergie telle que représentée aux fig. 1 à 3 se présente sous forme d'un module 10 comprenant une 
platine 12, deux ponts 14 et 16, et un couvercle 18. La platine 12 et le couvercle 18 portent respectivement des paliers 
20 et 22. Un arbre 24 est engagé dans ces paliers. 


[0018] Les ponts 14 et 16 définissent un logement 26. Le couvercle 18 est muni d'une creusure 30 dans laquelle est 
disposée une bague 32. Cette derniére est munie à sa périphérie radiale d'une denture 32a dont la fonction sera précisée 
ultérieurement. 


[0019] L'arbre 24 présente, en certains endroits, une structure non cylindrique. Des bondes 34 et 36 sont engagées sur 
cet arbre 24, avec une découpe centrale de forme complémentaire a la structure de l'arbre 24, de telle sorte que ces 
bondes soient entrainées en rotation lorsque l'arbre 24 tourne. 


[0020] Des ressorts-lame 38 et 40 schématiquement représentés sont respectivement disposés dans le logement 26 et 
la creusure 30. Ils sont enroulés en spirale, tous les deux dans le méme sens, et fixés par leurs extrémités intérieures 
respectivement aux bondes 34 et 36 et par leurs extrémités extérieures respectivement à la paroi du pont 14 et à la paroi 
de la bague 32. De la sorte, si l'on fait tourner l'arbre 24, il entraine les ressorts 38 et 40 par leur partie intérieure et 
tend à les armer. 


[0021] Un cliquet 42 est positionné au moyen d'une vis 44 sur le pont 16. Ce cliquet est appliqué par un ressort 42a, en 
appui contre un plot 45 monté sur le pont 16, contre la denture 32a de la bague 32. Le cliquet 42 empéche la bague 32 
de tourner lorsque l'arbre 24 arme le ressort 38. Le cliquet 42 est maintenu en place entre le pont 16 et le couvercle 18. 


[0022] La fonction de ce cliquet 42 et de la denture 32a est de permettre un réglage de la vitesse de sonnerie, en faisant 
varier le couple exercé par les ressorts 38 et 40 sur l'arbre 24, par un pré-armage. 


[0023] Des moyens de liaison cinématique 46 sont disposés sur l'arbre 24, solidaires en rotation avec cet arbre 24. Ils sont 
destinés à coopérer avec des rateaux de la sonnerie, pour entrainer, de maniére classique, les marteaux que comporte 
la piéce d'horlogerie, pour la sonnerie des heures, des quarts et des minutes. 


[0024] Pour réguler la vitesse de rotation, la piéce d'horlogerie comprend, de maniére bien connue, un volant d'inertie 
non représenté au dessin. A cet effet une roue à cliquet 48 est montée sur l'arbre 24, solidaire en rotation. Une roue de 
volant 50 est montée folle sur cet arbre 24, adjacente à la roue à cliquet 48. Elle porte un cliquet 52 en prise avec la roue à 
cliquet 48. Ainsi, lors de l'armage, la roue 50 reste fixe, du fait que le cliquet 52 saute sur les dents de la roue à cliquet 48, 
alors que, lorsque l'arbre tourne en sens inverse, durant l'entrainement des moyens de sonnerie, la roue à volant tourne, 
entrainant avec elle le volant de régulation de vitesse. 


[0025] L'armage des ressorts 38 et 40 est assuré, de maniére classique, par une targette solidaire de la boite de la piéce 
d'horlogerie, coopérant au moins médiatement avec un pignon 54 de crémaillére, solidaire en rotation avec l'arbre 24. 
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[0026] Ainsi, lorsque l'utilisateur de la piece d'horlogerie souhaite écouter l'heure, il arme les ressorts 38 et 40 au moyen 
de la targette dont est munie la boite de montre, qui coopére avec le pignon 54. Durant cette opération, la roue de volant 50 
reste fixe, à cause du cliquet 52. Les ráteaux de la sonnerie se mettent en place, de telle sorte que lorsque la targette est 
lächee, les ressorts 38 et 40, grâce au couple qu'ils appliquent sur l'arbre 24, entraînent les moyens de liaison cinématique, 
lesquels coopérent avec les ráteaux pour mouvoir les marteaux qui frappent l'heure sur les timbres. 


[0027] Dans une variante qui n'a pas été représentée, mais qui est évidente pour l'homme du métier, les ressorts 38 et 40 
sont disposés en série. Dans ce cas, avantageusement, la source d'énergie comprend deux barillets, chacun comprenant 
un tambour et un ressort. Un arbre unique passe au travers des deux barillets. Cet arbre est muni de deux bondes, l'une 
dans chacun des barillets. Chacun des barillets sert de logement à un ressort-lame. L'armage du ressort se fait en agissant 
sur la périphérie d'un des tambours de barillet. Le ressort dont est muni ce barillet sarme en appliquant un couple sur 
l'arbre de barillet, qui se répercute sur le ressort du deuxième barillet. Ce deuxième ressort s'arme donc. Dans ce cas, 
les moyens de liaison sont solidaires du tambour du deuxiéme barillet plutót que de l'arbre, comme c'était le cas dans 
l'exemple illustré. 


[0028] Typiquement, une source d'énergie telle que décrite et représentée peut étre munie de deux ressorts 38 et 40 de 
dimensions identiques, ayant une longueur de 110 à 170 mm, une épaisseur de 0,08 à 0,10 mm et une hauteur de 0,70 à 
0,90 mm. Le diamétre du logement 26 et de l'intérieur de la bague 32 est de 5,00 à 5,50 mm. Un jeu de 0,05 à 0,10 mm 
est prévu entre les ressorts 38 et 40 et les parois planes de ponts 14 et 16, et du pont 16 et du couvercle 18. 


[0029] Une telle source d'énergie peut avantageusement étre utilisée dans un mouvement pour piece d'horlogerie tel que 
schématiquement et partiellement représenté sur la fig. 4. On retrouve sur cette figure le module 10 tel que représenté 
sur les fig. 1 à 3. Ce module 10 est fixé sur une platine 62. Des marteaux 64 et 66 sont disposés de part et d'autre du 
module 10. Des timbres se présentant sous forme de fils, fixés à la platine dans une partie de celle-ci non visible au 
dessin, sont disposés de maniére à ce que chacun des marteaux 64 et 66 vient frapper l'un d'eux lorsqu'ils sont mus par 
les ressorts 38 et 40. Le fait de placer la source d'énergie que constitue le module 10 entre les marteaux 64 et 66 offre 
une disposition particulierement avantageuse relativement à la place occupée dans le mouvement. Toutefois, pour obtenir 
une sonnerie de bonne qualité, il est nécessaire que les fils constituant les timbres soient aussi longs que possible. | est 
donc nécessaire que le secteur occupé par le module soit aussi faible que possible, d’où l'avantage de disposer de deux 
ressorts de barillets superposés. 


[0030] La source d'énergie selon l'invention peut, bien entendu, présenter de nombreuses variantes sans pour autant 
sortir du cadre de l'invention. Ainsi, la source d'énergie peut étre directement intégrée au mouvement plutót que de se 
présenter sous forme d'un module indépendant. La structure du bati peut étre réalisée de maniere trés différente, avec 
plus ou moins de piéces constitutives. Le palier 22 pourrait étre disposé sur le pont 16 et la bague 32 étre remplacée par 
un tambour de barillet monté volant sur l'arbre 24. Il serait ainsi possible de supprimer le couvercle 18. 


[0031] Ainsi, gráce aux caractéristiques que présente la source d'énergie selon l'invention, il est possible de réaliser une 
piece d'horlogerie munie d'une sonnerie à répétition dans laquelle les coups frappés ont une fréquence variant peu, tout 
en occupant un volume relativement réduit. 


Revendications 


1. Source d'énergie d'un mécanisme de sonnerie à répétition d'une piece d'horlogerie, ladite source comprenant un báti 
(12, 14, 16, 18), un organe élastique agencé pour engendrer un couple, des moyens d'armage (24, 54) dudit organe 
élastique et des moyens de liaison cinématique (46) pour appliquer ledit couple à des organes du mécanisme de 
sonnerie permettant d'assurer une sonnerie, caractérisée en ce que l'organe élastique comporte deux ressorts (38, 
40) enroulés en spirales concentriques, superposés et agencés pour appliquer ledit couple aux moyens de liaison 
cinématique (46). 


2. Source d'énergie selon la revendication 1, caractérisée en ce que lesdits ressorts (38, 40) sont reliés l'un à l'autre 
en parallele. 


3. Source d'énergie selon la revendication 2, caractérisée en ce que le báti (12, 14, 16, 18) est muni de logements, l'un 
desdits logements (26) étant agencé pour recevoir l'un des dits ressorts (38) et le fixer à l'une de ses parois. 


4. Source d'énergie selon la revendication 3, caractérisée en ce qu'elle comporte, en outre, une bague (32) munie d'une 
denture (32a) et destinée à recevoir l'autre desdits ressorts (40), et en ce qu'elle comporte, en outre un dispositif 
d'encliquetage (42, 42a) agencé pour coopérer avec ladite denture (32a) et permettant un réglage de l'armage de 
l'autre (40) desdits ressorts (38, 40). 


Source d'énergie selon la revendication 1, caractérisée en ce que lesdits ressorts sont reliés l'un à l'autre en série. 


6. Source d'énergie selon la revendication 5, caractérisée en ce que l'un desdits ressorts est relié a un point fixe du bati 
par son extrémité extérieure, à un organe de liaison par son extrémité intérieure, et l'autre desdits ressorts est fixé 
audit organe de liaison par son extrémité intérieure et à la paroi d'un barillet par son extrémité extérieure, ledit barillet 
assurant la fonction de premier élément des moyens de liaison cinématique. 
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Source d'énergie selon la revendication 5, caractérisée en ce que l'un desdits ressorts est relié a une bague munie 
d'une denture et coopérant avec un cliquet par son extrémité extérieure, à un organe de liaison par son extrémité 
intérieure, et l'autre desdits ressorts est fixé audit organe de liaison par son extrémité intérieure età la paroi d'un barillet 
par son extrémité extérieure, ledit barillet assurant la fonction de premier élément des moyens de liaison cinématique. 


Source d'énergie selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce qu'elle se présente sous forme d'un module 
(10). 


Piéce d'horlogerie munie d'une sonnerie à répétition, comportant des marteaux (64, 66) et une source d'énergie selon 
l'une des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que ladite source d'énergie est disposée entre lesdits marteaux 
(64, 66). 
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(54) Affichage pour piéce d'horlogerie comportant un mécanisme à répétition minute. 


(57) Piéce d'horlogerie (1), comportant un mouvement et un mé- 
canisme à répétition minute apte à étre déclenché sur demande, 
le mécanisme à répétition minute comprenant un organe so- 
nore destiné à générer des signaux acoustiques pour indiquer 





les heures, les quarts et les minutes en relation avec le temps 20 

courant fourni par le mouvement, lorsque le mécanisme à ré- | A 21 
pétition minute est déclenché; caractérisé en ce que ledit mé- 00 30 
canisme à répétition comporte également un premier module 12 р o С 





d'affichage disposé du cóté d'une premiere face (2) de la piece 
d'horlogerie (1), le premier module d'affichage comprenant une 
aiguille des heures (10) et une aiguille des minutes (30); et en 


32 


ce que le mécanisme à répétition minute étant agencé de ma- = 
niere a agir, lorsque active, sur ledit premier module d’affichage 
de sorte à faire effectuer des sauts consécutifs aux aiguilles 
(10, 20, 30) a partir d’une position initiale, le nombre de sauts 60 


correspondant auxdits signaux acoustiques, de sorte a indiquer 
les heures et les quarts et/ou les minutes, respectivement. La 
piece d’horlogerie comportant le premier module d’affichage de 
l'invention offre un effet esthétique plus original que les réalisa- 
lions proposées à ce jour. 1 
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Description 


Domaine technique 


[0001] La présente invention concerne une piece dhorlogerie comportant un mécanisme a répétition minute pour sonner 
les heures, quarts d'heure et les minutes, ainsi qu'un mécanisme d'affichage des indications des heures, quarts d'heure 
et minutes par l'intermédiaire d'un affichage de type sautant. 


Etat de la technique 


[0002] Les piéces d'horlogerie à répétition minute du type susmentionné sont connues depuis longtemps. Le mécanisme 
à répétition minute permet d'indiquer, sur demande, l'heure courante à la minute prés, au moyen de coups frappés par 
deux marteaux sur deux timbres différents. Ils peuvent aussi permettre de sonner au passage les heures et les quarts. Les 
marteaux sont actionnés par des levées qui sont soulevées par un mécanisme de sonnerie. Celui-ci comprend une piéce 
des heures, une des quarts et une des minutes, dotées respectivement de douze, trois et quatorze dents pour sonner 
les heures, les quarts et les minutes. 


[0003] Le mécanisme à répétition minute peut se déclencher par l'intermédiaire d'un verrou ou d'un poussoir situé sur le 
cóté de la boite. Lors du déclenchement, la répétition va «lire» l'heure par l'intermédiaire de palpeur sur des cames, ce 
qui permettra à deux marteaux de sonner sur des ressorts timbres les heures, les quarts et les minutes. Dans un exemple 
de mécanisme à répétition minute, un ráteau des heures entraine une extrémité du ressort moteur par une crémaillére en 
prise avec un pignon solidaire de l'extrémité du ressort moteur. Ce pignon est solidaire d'un rochet des heures en prise 
avec la levée de sonnerie des heures. La sonnerie des quarts est commandée par deux dentures solidaires de la piéce des 
quarts, et la sonnerie des minutes est commandée par une denture à rochet solidaire de la piéce des minutes, entrainée 
par la piéce des quarts. On trouvera d'autres détails sur ce genre de mécanisme, notamment sur la force motrice de la 
répétition ou sur le déclenchement de la sonnerie, dans le livre «Théorie de l'horlogerie» de Reymondin et al., Fédération 
des Ecoles Techniques, 1998, ISBN 2-940 025-10-X, pages 219 à 224. 


[0004] Toutefois, les signaux sonores émis par les ressorts timbres ne sont pas toujours facilement audibles et ne sont 
pas nécessairement le plus appropriés lorsque le porteur de la piéce d'horlogerie souhaite consulter l'heure à la demande. 


Bref résumé de l'invention 


[0005] La présente divulgation concerne une piéce d'horlogerie comportant un mécanisme à répétition minute exempt 
des limitations de l'état de la technique. 


[0006] Selon les modes de réalisation, une piéce d'horlogerie comporte un mouvement et un mécanisme à répétition 
minute apte à étre déclenché sur demande, le mécanisme à répétition minute comprenant un organe sonore destiné à 
générer des signaux acoustiques pour indiquer les heures, les quarts et les minutes en relation avec le temps courant 
fourni par le mouvement, lorsque le mécanisme à répétition minute est déclenché; caractérisé en ce que ledit mécanisme à 
répétition comporte également un premier module d'affichage disposé du cóté d'une premiere face de la piece d'horlogerie, 
le premier module d'affichage comprenant une aiguille des heures et une aiguille des minutes; et en ce que le mécanisme 
à répétition minute étant agence de manière à agir, lorsque activé, sur ledit premier module d'affichage de sorte a faire 
effectuer des sauts consécutifs aux aiguilles à partir d'une position initiale, le nombre de sauts correspondant auxdits 
signaux acoustiques, de sorte à indiquer les heures et les quarts et/ou les minutes, respectivement. 


[0007] Dans un mode de réalisation, ledit premier module d'affichage comprend également une aiguille des quarts rétro- 
grade pouvant effectuer des sauts dont le nombre correspond auxdits signaux acoustiques pour indiquer les quarts. 


[0008] Dans un autre mode de réalisation, l'aiguille des heures des quarts et des minutes sont des aiguilles rétrogrades. 


[0009] Encore dans un autre mode de réalisation, la piéce d'horlogerie comporte un deuxiéme module d'affichage disposé 
du côté d'une deuxième face, opposée a la premiere face, le deuxième mécanisme d'affichage étant destiné à afficher 
l'heure du jour en continu. 


[0010] Dans une variante, la piéce d'horlogerie comporte également un couvercle associé à une carrure de la piéce 
d'horlogerie par l'intermédiaire d'une articulation, de maniére à pouvoir couvrir ou découvrir l'une ou l'autre des faces de 
la piéce. 


[0011] [0011] Cette solution présente notamment l'avantage par rapport à l'art antérieur d'offrir une lecture plus aisée de 
l'heure a la demande. La piece d'horlogerie comportant le premier module d'affichage de l'invention offre également un 
effet esthétique plus original que les réalisations proposées à ce jour. 


Bréve description des figures 


[0012] Des exemples de mise en œuvre de l'invention sont indiqués dans la description illustrée par les figures annexées 
dans lesquelles: 
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la fig. 1 est une vue d'une premiere face d'une piece d’horlogerie montrant un premier module d'affichage selon 
un mode de réalisation; 


la fig. 2 illustre une vue d'une деихете face de la piéce d'horlogerie, opposée à la premiére, montrant un 
deuxième module d'affichage selon un mode de réalisation; 


la fig. 3 illustre un exemple de fonctionnement du premier module d'affichage 5 dans un mode de réalisation; et 


la fig. 4 montre une vue de cóté de la piéce d'horlogerie comportant un couvercle selon un mode de réalisation. 


Exemple(s) de mode de réalisation de l'invention 


[0013] Les fig. 1 et 2 montrent une piéce d'horlogerie 1 comportant un mouvement (non représenté) et un mécanisme 
à répétition minute (également non représenté) selon un mode de réalisation. Le mécanisme à répétition minute com- 
prend un organe sonore (non représenté) destiné à d'indiquer l'heure courante à la minute prés, en générant des signaux 
acoustiques, par exemple, au moyen de coups frappés par deux marteaux sur deux timbres différents. Le mécanisme 
à répétition minute peut se déclencher par l'intermédiaire d'un verrou ou d'un poussoir (non représentés) typiquement 
placé situé sur le cóté d'une carrure 7 de la piéce d'horlogerie 1. La couronne de remontoir 4 peut étre utilisée à cette 
fin. Lors du déclenchement, le mécanisme à répétition minute va lire l'heure courante par l'intermédiaire de palpeur sur 
des cames (non représentés). 


[0014] Dans un mode de réalisation montré à la fig. 1, le mécanisme à répétition minute comprend également un premier 
module d'affichage, disposé du cóté d'une premiere face 2 de la piece d'horlogerie 1 et comportant une aiguille des 
heures 10, une aiguille des quarts 20 et une aiguille des minutes 30. Dans l'exemple de la fig. 1, les aiguilles 10, 20, 30 
sont rétrogrades. Plus particulièrement, l'aiguille des heures 10 peut se déplacer dans un premier secteur 11 comportant 
des graduations de «0» à «12», l'aiguille des quarts 20 peut se déplacer dans un deuxième secteur 21 comportant les 
graduations «О», «15», «30» et «45», etl'aiguille des minutes 30 peut se déplacer dans un troisième secteur 31 comportant 
les graduations de «0» à «14». Les premier et troisième secteurs 11, 31 s'étendant chacune sur environ 75° tandis que le 
deuxieme secteur 21 s'étend sur environ 30° de sorte à ce que ['espacement des graduations des heures, quarts et minutes 
12, 22, 32 soit suffisante, permettant en une bonne précision de lecture. Les graduations 12, 22, 32 sont incrémentales 
et progressent dans le sens horaire. 


[0015] Les aiguilles des heures, quarts et minutes 10, 20, 30 sont montées sur des axes de rotation distincts, c'est-à-dire, 
disposés à différents endroits sur un cadran de la premiere face 2, et plus particulierement dans l'exemple de la fig. 1, 
à environ 9h, 12h et 3h, respectivement. Dans cette configuration, les secteurs 11, 21, 31 occupent essentiellement la 
moitié supérieure du cadran. L'autre moitié étant disponible pour laisser apparaitre une partie du mouvement, tel qu'un 
balancier 60 dans l'exemple de la fig. 1. 


[0016] Dans un autre mode de réalisation illustré à la fig. 2, la piéce d'horlogerie 1 comporte également un deuxiéme 
module d'affichage comprenant un affichage à aiguille conventionnel 6 destiné à afficher l'heure du jour en continu. Le 
deuxième module d'affichage est disposé du côté d'une deuxième face З de la pièce d'horlogerie 1, opposée а la premiere 
face 2. Dans l'exemple de la fig. 2, l'affichage à aiguille 6 est disposé dans la partie supérieure du cadran permettant de 
laisser apparaitre le balancier 60. Le deuxiéme module d'affichage peut également comporter un affichage de réserve de 
marche 5 ou tout autre type d'affichage usuel dans les piéces d'horlogeries. 


[0017] Lors du déclenchement du mécanisme à répétition minute, les aiguilles des heures, des quarts et des minutes 10, 
20, 30 effectuent des sauts dans le sens horaire, le nombre de sauts correspondant aux signaux acoustiques émis par 
l'organe sonore. Le premier module d'affichage permet donc de visualiser l'heure courante en plus d'entendre les signaux 
acoustiques émis par l'organe sonore. 


[0018] La fig. 3 illustre un exemple de fonctionnement du premier module d'affichage pour l'heure courante, dans un mode 
de réalisation. Lors du déclanchement du mécanisme à répétition minutes, l'organe sonore indique l'heure courante à la 
minute prés, soit deux heures seize minutes dans l'exemple de la fig. 3. Par exemple, en (a), l'organe sonore sonne deux 
coups sur un des timbres pour indiquer deux heures, et l'aiguille des heures 10 effectue deux sauts à partir d'une position 
initiale marquée zéro pour se positionner sur la deuxiéme graduation des heures 12. En (b), l'organe sonore sonne un coup 
sur chacun des timbres de sorte à sonner une séquence de deux notes représentant le premier quart d'heure. L'aiguille 
des quarts 20 effectue un saut de la position initiale marquée zéro à la premiére graduation des quarts 22. Finalement 
en (c), l'organe sonore sonne un coup sur l'autre timbre pour sonner une minute et l'aiguille des minutes 30 effectuent un 
saut de la position initiale marquée zéro à la premiére graduation des minutes 32. 


[0019] De facon préférée, les aiguilles 10, 20, 30 effectuent leurs sauts simultanément avec le signal acoustique corres- 
pondant. Par exemple, l'aiguille des heures et des minutes 10, 30 effectuent un saut à tous les coups sonnées pour les 
heures et les minutes, respectivement. L'aiguille des quart 20 effectue un saut dés la premiére note du signal sonore 
de chaque quart correspondant, selon que la séquence sonore indique le premier, deuxiéme ou troisiéme quart d'heure. 
Les aiguilles 10, 20, 30 retournent ensuite automatiquement à leur position initiale aprés une période de temps allant 
typiquement de quelques secondes à une minute, période permettant une lecture de l'heure courante suffisamment aisée. 
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[0020] On comprendra que dautres configurations du premier module daffichage sont également possibles sans sortir du 
cadre de la présente invention. Par exemple, les aiguilles 10, 20, 30 du premier module d'affichage peuvent étre montée sur 
des axes de rotation concentriques, possiblement au centre du cadran, les graduations des premier, deuxième et troisième 
secteurs 11, 21, 31 étant disposés de facon similaire à la configuration de la figure 1 ou réparties autour du cadran. 


[0021] Dans un autre mode de réalisation non représenté, le premier module d'affichage ne comprend que l'aiguille des 
heures 10 et l'aiguille des minutes 30, ces derniéres étant également utilisées pour l'affichage de l'heure du jour en continu. 
Dans cette configuration, lors du déclanchement du mécanisme à répétition minutes, l'aiguille des heures et des minutes 
10, 30 peuvent se déplacer à partir d'une position initiale disposée, par exemple, à 12h. 


[0022] La fig. 4 montre une vue de cóté de la piéce d'horlogerie 1 selon un mode de réalisation. Comme visible sur la fig. 4, 
la piéce d'horlogerie 1 comporte un couvercle 50 associé à la carrure 7 de la piéce d'horlogerie 1 par l'intermédiaire d'une 
articulation 51. L'articulation 51 est arrangée de maniére a ce que le couvercle 50 puisse venir se rabattre et recouvrir la 
première face 2 ou la deuxième face 3 de la pièce d'horlogerie 1. Un tel arrangement du couvercle 50 et de l'articulation 51 
est particulierement avantageux, par exemple, lorsque la piéce d'horlogerie 1 comprend le premier et deuxieme module 
d'affichage du côté de la première et deuxième face 2, 3, respectivement. En effet, dans une telle configuration, l'utilisateur 
de la piece d'horlogerie 1 peut souhaiter découvrir l'une des faces 2, 3 pour pouvoir y lire l'information fournie par le premier 
ou deuxiéme module d'affichage, tout en protégeant l'autre face 3, 2 par le couvercle 50. 


[0023] Plus particulièrement, l'articulation 51 permet au couvercle 50 de pivoter d'au moins 180° autour de son axe de 
symétrie, représenté par la ligne A-A' dans la fig. 4. Elle permet également au couvercle 50 de pivoter autour d'un axe X 
orienté dans le plan de la piéce d'horlogerie 1 et perpendiculairement à l'axe de symétrie A-A', d'au moins 180? également. 
Dans cette configuration, le couvercle 50 étant rabattu sur l'une des faces 2, 3 peut étre soulevé par une extrémité 56, 
pivoté autour de l'axe X, retourné sur lui-méme autour de l'axe A-A, et enfin de nouveau rabattu sur l'autre face 3, 2. 


[0024] Dans un mode de réalisation non représenté, l'articulation 51 est formée d'un croisillon qui est monté mobile en 
rotation sur un arbre selon l'axe A-A' sur la carrure 7. Le couvercle 50, de son cóté, est monté pivotant sur le croisillon 
autour de l'axe X autour duquel le couvercle 50 est libre de se mouvoir. Deux cornes solidaires du couvercle 50 enserrent le 
croisillon permettant à un arbre de traverser les cornes et le croisillon et assurer la rotation du couvercle 50. Bien entendu, 
tout autre type de dispositif d'articulation pourrait étre disposé entre la carrure 7 et le couvercle 50, par exemple, celui 
faisant usage d'une rotule sphérique. 


[0025] Dans l'exemple de la fig. 4, l'articulation 51 est disposée à 6 heures. Le couvercle 50 peut étre maintenu en position 
fermée par un cran à ressort, par exemple en position 12 heures, de dernier pouvant étre actionné par un bouton de 
la méme maniére que dans les montres habituelles dites montre de poche ou à savonnette. D'autres dispositions de 
l'articulation 51 et du cran à ressort sont néanmoins possibles. 


Numéros de référence employés sur les figures 
[0026] 
1 piece d’horlogerie 


2 première face de la piece d'horlogerie 
3 deuxième face de la pièce d'horlogerie 
4 couronne de remontoir 

5 affichage de réserve de marche 

6 affichage à aiguille conventionnel 

7 carrure 

10 aiguille des heures 

11 premier secteur 

12 graduation des heures 

20 aiguille des quarts 

21 deuxième secteur 

22 graduation des quarts 


30 aiguille des minutes 


31 
32 
50 
51 
56 
60 
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troisieme secteur 
graduation des minutes 
couvercle 

articulation 

extremite du couvercle 


balancier 


Revendications 


1. 


10. 


Piece d'horlogerie (1) comportant un mouvement et un mécanisme a répétition minute apte a étre déclenché sur 
demande, le mécanisme à répétition minute comprenant un organe sonore destiné à générer des signaux acoustiques 
pour indiquer les heures, les quarts et les minutes en relation avec le temps courant fourni par le mouvement, lorsque 
le mécanisme à répétition minute est déclenché; 

caractérisé en ce que ledit mécanisme à répétition comporte également un premier module d'affichage disposé du 
cóté d'une premiére face (2) de la piéce d'horlogerie (1), le premier module d'affichage comprenant une aiguille des 
heures (10) et une aiguille des minutes (30); 

eten ce que le mécanisme à répétition minute étant agencé de maniére à agir, lorsque activé, sur ledit premier module 
d'affichage de sorte à faire effectuer des sauts consécutifs aux aiguilles (10, 20, 30) à partir d'une position initiale, 
le nombre de sauts correspondant auxdits signaux acoustiques, de sorte à indiquer les heures et les quarts et/ou 
les minutes, respectivement. 


La piéce d'horlogerie (1) selon la revendication 1, dans laquelle ledit premier module d'affichage comprend égale- 
ment une aiguille des quarts (20) rétrograde pouvant effectuer des sauts dont le nombre correspond auxdits signaux 
acoustiques pour indiquer les quarts. 


La piéce d'horlogerie (1) selon les revendications 1 ou 2, dans laquelle l'aiguille des heures des quarts et des minutes 
(10, 20, 30) sont des aiguilles rétrogrades. 


La piéce d'horlogerie (1) selon les revendications 2 ou 3, dans laquelle les aiguilles des heures, des quarts et des 
minutes (10, 20, 30) sont montées sur des axes de rotation concentriques. 


La piéce d'horlogerie (1) selon les revendications 2 ou 3, dans laquelle les aiguilles des heures, des quarts et des 
minutes (10, 20, 30) sont montées sur des axes de rotation distincts. 


La piéce d'horlogerie (1) selon les revendications 4 ou 5, dans laquelle les aiguilles des heures, des quarts et des 
minutes (10, 20, 30) se déplacent le long d'une graduation des heures, des quarts et des minutes (12, 22, 32), 
respectivement, lesdites graduations (12, 22, 32) étant incrémentales et progressant dans le sens horaire. 


La piéce d'horlogerie (1) selon l'une des revendications de 1 à 6, dans laquelle le mécanisme à répétition minute est 
agencé de maniére à faire revenir les aiguilles (10, 20, 30) à leur position initiale aprés qu'elles ont effectué lesdits 
sauts. 


La piéce d'horlogerie (1) selon l'une des revendications de 1 à 7, comportant également un deuxiéme module 
d'affichage disposé du côté d'une deuxième face (3) de la piece d’horlogerie (1), opposée à la premiere face, le 
деихете mécanisme d'affichage étant destiné à afficher l'heure du jour en continu. 

La piece d'horlogerie (1) selon la revendication 8, comportant en outre un couvercle (50) associé à une carrure (7) 


de la piéce d'horlogerie (1) par l'intermédiaire d'une articulation (51), de maniére à pouvoir couvrir ou découvrir l'une 
ou l'autre des faces (2, 3) de la piéce (1). 


La piéce d'horlogerie (1) selon la revendication 9, dans laquelle l'articulation (51) permet au couvercle (50) de pivoter 
autour de son axe de symétrie et dans le plan des faces (2, 3), perpendiculaire à l'axe de symétrie. 
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(54) Piece d'horlogerie comprenant un тесапвте de sonnerie. 


(57) L'invention concerne une piece d'horlogerie comportant un 
mécanisme de sonnerie (1) comprenant une piéce des heures 
(2), une piéce des quarts (4), et une piéce des minutes (6), les- 
dites piéces des heures (2), des quarts (4) et des minutes (6) 
étant montées pivotantes autour d'un méme axe (3), la piéce 
des quarts (4) et la piéce des minutes (6) étant reliées ciné- 
matiquement au moyen d'un premier organe d'entrainement co- 
opérant avec une premiére denture d'entrainement (34). Selon 
l'invention, l'une de la piéce des heures (2) et de la piéce 
des quarts (4) comprend une deuxiéme denture d'entrainement 
(21) et l'autre de la piéce des heures (2) et de la piéce des 
quarts (4) comprend un deuxième organe d’entrainement agen- 
ce pour étre capable de coopérer avec ladite deuxiéme den- 
ture d'entrainement (21) et relier cinématiquement la piéce des 
heures (2) et la piéce des quarts (4), en supprimant les temps 
morts entre la sonnerie des heures et celle des quarts, ou entre 
celle des heures et celle des minutes lorsqu'il n'y a pas de quart 
à sonner. 
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Description 


Domaine technique 


[0001] La présente invention se rapporte au domaine de l'horlogerie. Elle concerne, plus particulierement une piece 
d'horlogerie, en particulier une piéce d'horlogerie comportant un mécanisme de sonnerie comprenant un rouage de son- 
nerie, au moins deux marteaux de sonnerie présentant des timbres différents, une levée des heures et une premiere levée 
des quarts pour actionner l'un des marteaux, une levée des minutes et une seconde levée des quarts pour actionner 
l'autre marteau, une piéce des heures comprenant un secteur denté agencé pour coopérer avec le rouage de sonnerie, 
un ráteau des heures agencé pour actionner la levée des heures et un palpeur des heures agencé pour coopérer avec 
une came des heures, une piéce des quarts comprenant un, ráteau des quarts présentant une premiere denture agencée 
pour actionner la premiére levée des quarts et une seconde denture agencée pour actionner la seconde levée des quarts, 
et un palpeur des quarts agencé pour coopérer avec une came des quarts, et une piéce des minutes comprenant un 
ráteau des minutes agencé pour actionner la levée des minutes et un palpeur des minutes agencé pour coopérer avec 
une came des minutes, lesdites piéces des heures, quarts et minutes étant - montées pivotantes autour d'un méme axe, 
la piéce des quarts et la piéce des minutes étant reliées cinématiquement au moyen d'un premier organe d'entrainement 
coopérant avec une premiere denture. 


Etat de la technique 


[0002] De telles piéces d'horlogerie sont connues depuis longtemps, en particulier dans le domaine des montres dites 
compliquées telles que les montres a répétition ou les montres a grande sonnerie. Ces montres possedent des méca- 
nismes plus ou moins complexes de sonnerie ayant pour but de sonner à la demande ou automatiquement à des inter- 
valles de temps réguliers. 


[0003] Une telle piéce est par exemple décrite dans la demande EP 1 760 553. Dans ce document, la piéce d'horlogerie 
comprend une piéce des heures, une piéce des quarts et une piéce des minutes comprenant respectivement un ráteau 
et un palpeur solidaires entre eux. Lesdites piéces sont montées pivotantes autour d'un méme axe. L'entrainement de la 
piece des quarts par la piece des heures se fait au moyen d'une cheville prévue sur la piece des heures, en prise avec 
une ouverture prévue sur la piéce des quarts. 


[0004] Lors du fonctionnement de la sonnerie, les positions initiales respectives de la cheville et de l'ouverture varient en 
fonction de la position de la piéce des heures et de la piéce des quarts, respectivement, dépendant de l'heure courante. 
En conséquence, le temps nécessaire pour que la cheville de la piéce des heures vienne en contact avec l'ouverture de 
la piéce des quarts varie. C'est pourquoi il peut exister un temps mort de durée variable entre la sonnerie des heures et 
celle des quarts, ou entre celle des heures et celle des minutes lorsqu'il n'y a pas de quart à sonner. 


[0005] Par ailleurs, les mécanismes d'entrainement de sonnerie sont généralement complexes et prévoient une super- 
position de différents éléments permettant la préparation à la sonnerie puis la sonnerie en coopération avec le rouage 
de sonnerie. 


[0006] Un but de la présente invention est donc de pallier ces inconvénients, en proposant une piece d'horlogerie à 
sonnerie permettant de supprimer les temps morts entre la sonnerie des heures et celle des quarts, ou entre celle des 
heures et celle des minutes lorsqu'il n'y a pas de quart à sonner. 


[0007] Un autre but est de proposer une piéce permettant d'utiliser un mécanisme d'entrainement de sonnerie simplifié. 


Divulgation de l'invention 


[0008] A cet effet, et conformément à la présente invention, il est proposé une piéce d'horlogerie comportant un méca- 
nisme de sonnerie comprenant un rouage de sonnerie, au moins deux marteaux de sonnerie présentant des timbres dif- 
férents, une levée des heures et une premiere levée des quarts pour actionner l'un des marteaux, une levée des minutes 
et une seconde levée des quarts pour actionner l'autre marteau, une piéce des heures comprenant un. secteur denté 
agencé pour coopérer avec le rouage de sonnerie, un ráteau des heures agencé pour actionner la levée des heures et un 
palpeur des heures agencé pour coopérer avec une came des heures, une piéce des quarts comprenant un ráteau des 
quarts présentant une premiere denture agencée pour actionner la premiere levée des quarts et une seconde denture 
agencée pour actionner la seconde levée des quarts, et un palpeur des quarts agencé pour coopérer avec une came 
des quarts, et une piéce des minutes comprenant un ráteau des minutes agencé pour actionner la levée des minutes et 
un palpeur des minutes agencé pour coopérer avec une came des minutes, lesdites piéces des heures, des quarts et 
des minutes étant montées pivotantes autour d'un méme axe, la piéce des quarts et la piéce des minutes étant reliées 
cinématiquement au moyen d'un premier organe d'entrainement coopérant avec une premiére denture d'entrainement. 
Selon l'invention, l'une de la piece des heures е! de la piece des quarts comprend une deuxieme denture d'entrainement 
et l'autre de la piéce des heures et de la piéce des quarts comprend un deuxiéme organe d'entrainement agencé pour 
étre capable de coopérer directement avec ladite deuxiéme denture d'entrainement et relier cinématiquement la piéce de 
heures et la piéce des quarts, en supprimant les temps morts entre la sonnerie des heures et celle des quarts, ou entre 
celle des heures et celle des minutes lorsqu'il n'y a pas de quart à sonner. 
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[0009] D'une maniere avantageuse, le premier organe d'entrainement peut comprendre un premier crochet monté pivotant 
sur la piece des quarts, la premiere denture d'entrainement étant prévue sur la piece des minutes en regard dudit premier 
crochet. De préférence, il est prévu une premiére butée montée fixe sur le bati de ladite piéce, le premier crochet étant 
agence pour coopérer avec ladite première butée de manière à pivoter pour coopérer avec l'une des dents de ladite 
premiére denture en fonction de la position de la piéce des minutes. 


[0010] D'une maniére avantageuse, le deuxiéme organe d'entrainement peut comprendre un deuxieme crochet monté 
pivotant sur la piéce des heures, la deuxiéme denture d'entrainement étant prévue sur la piéce des quarts en regard dudit 
deuxiéme crochet. De préférence, il est prévu une deuxiéme butée montée fixe sur le báti de ladite piéce, le deuxiéme 
crochet étant agencé pour coopérer avec ladite deuxieme butée de maniere à pivoter pour coopérer avec l'une des dents 
de ladite deuxième denture en fonction de la position de la piece des quarts et supprimer les temps morts. 


[0011] Avantageusement, le rouage de sonnerie peut comprendre un mobile d'entrainement de sonnerie comprenant, 
agencés de maniére coaxiale, une roue de sonnerie coopérant avec une source d'énergie, un premier pignon libre en 
rotation coopérant avec la piéce des heures, et un systéme d'embrayage agencé pour évoluer entre une position embrayée 
selon laquelle ladite roue de sonnerie est reliée cinématiquement audit premier pignon pour permettre la sonnerie et 
une position débrayée selon laquelle ledit premier pignon est déconnecté de ladite roue de sonnerie pour permettre la 
préparation à la sonnerie. 


[0012] De préférence, le systéme d'embrayage peut comprendre un plateau solidaire de la roue de sonnerie, un cliquet 
porté par ledit plateau, ledit cliquet comprenant une premiere extrémité montée pivotante sur ledit plateau et une seconde 
extrémité libre présentant un bec, et un second pignon monté libre en rotation, agencé pour pouvoir coopérer avec le bec 
du cliquet et solidaire du premier pignon, ledit cliquet étant agencé pour se déplacer entre la position embrayée selon 
laquelle le bec соореге avec ledit second pignon, lesdits premier et second pignons étant entrainés en rotation par la roue 
de sonnerie, et la position débrayée selon laquelle le bec du cliquet est dégagé dudit second pignon, lesdits premier et 
second pignons étant alors libres en rotation par rapport à la roue de sonnerie. 


[0013] De préférence, le cliquet peut porter une goupille coopérant avec un rochet de détente monté libre en rotation 
coaxialement à la roue de sonnerie et commandé par un organe de commande, une partie du cliquet entre la goupille et 
le bec étant agencée de maniére excentrée par rapport à l'axe du mobile d'entrainement de sonnerie. 


[0014] D'une maniere avantageuse, pour atteindre la position débrayée, ledit rochet de détente est agence pour étre 
entrainé par son organe de commande, et pour déplacer la seconde extrémité du cliquet par l'entrainement de la goupille 
de sorte que le bec du cliquet se dégage du second pignon. Pour atteindre la position embrayée, ledit rochet de détente 
est agence pour étre bloqué par ledit organe de commande, de maniere à retenir la goupille, et la roue de sonnerie est 
agencée pour etre entrainée en rotation et emmener avec elle le plateau et la premiere extrémité du cliquet de sorte que 
ledit cliquet bascule en ramenant son bec en coopération avec le second pignon. 


Breve description des dessins 


[0015] D'autres caractéristiques de la présente invention apparaitront plus clairement à la lecture de la description qui va 
suivre, faite en référence aux dessins annexés, dans lesquels: 


la fig. 1 est une vue, cóté pont, des trois piéces des heures, des quarts et des minutes selon l'invention, prétes à 
sonner, 
la fig. 2 est une vue, cóté cadran, des piéces des heures et des quarts selon l'invention, prétes à sonner, 


la fig. 3 est une vue, cóté pont, des piéces des heures et des quarts selon l'invention, en position avant et aprés la 
sonnerie, 


la fig. 4 est une vue, cóté pont, des piéces des quarts et des minutes selon l'invention, avant et aprés sonnerie, 


la fig. 5 est une vue en perspective du mobile d'entrainement de sonnerie selon l'invention, le systéme 
d'embrayage étant en position embrayée, 


la fig. 6 est une vue en coupe de la fig. 5, et 


la fig. 7 est une vue en perspective d'une partie du mobile d'entrainement de sonnerie de la fig. 5, le systeme 
d'embrayage étant en position débrayée. Modes de réalisation de l'invention. 


[0016] Les figures ne présentent que les parties du mécanisme de sonnerie indispensables à la compréhension de 
l'invention. Dans un but de clarification, les éléments courants connus de l'homme du métier n'ont pas été portés aux 
dessins. 


[0017] En référence à la fig. 1, il est représenté un mécanisme de sonnerie 1 utilisé dans une piece d'horlogerie selon 
l'invention. 
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[0018] Le mecanisme comprend une piece des heures 2, une piece des quarts 4 et une piece des minutes 6, qui sont, 
de maniere connue, destinées à coopérer avec une levée des heures 7a et une premiere levée des quarts 7b, montées 
sur le méme axe, pour actionner un premier marteau et avec une levée des minutes 8a et une seconde levée des quarts 
8b, montées sur le méme axe, pour actionner un second marteau présentant un timbre différent du premier marteau. 


[0019] En référence plus particulierement aux fig. 1 à 3, la piece des heures 2 présente la forme générale d'un arc de 
cercle et est montée pivotante autour d'un axe 3 passant par le centre de ce cercle. Elle comporte un espace intérieur 
ouvert, présentant le long d'un de ses rebords, un secteur denté 9 circulaire, concentrique à la piéce des heures 2, et 
agencé pour coopérer avec un pignon 10 du mobile d'entrainement de sonnerie, comme cela sera décrit ci-apres. La piece 
des heures 2 comprend également, sur son rebord extérieur, un ráteau des heures 11 agencé pour actionner la levée des 
heures 7a, et du cóté opposé, un palpeur des heures 12 agencé pour coopérer avec une came des heures 13, portée par 
une étoile 14, et entrainée classiquement par un mouvement de base non représenté, afin de prendre une information 
relative au temps courant. Le palpeur des heures 12 peut étre d'une seule piéce avec la piéce des heures 2 ou étre un 
élément rapporté monté solidairement à ladite piéce des heures 2. Ces éléments sont connus de l'homme du métier et 
ne nécessitent pas de description détaillée. 


[0020] La piéce des quarts 4 présente la forme générale d'un arc de cercle, concentrique à l'arc de cercle de la piéce 
des heures 2, et est montée pivotante autour de l'axe 3. Elle comporte un premier espace intérieur ouvert circulaire, 
concentrique, permettant le passage de l'axe 15 du mobile d'entrainement de sonnerie. La piéce des quarts 4, comprend 
sur son rebord extérieur, d'une maniére connue, un ráteau des quarts présentant une premiere denture 16a, de trois 
dents, agencée pour actionner la premiere levée des quarts 7b et une seconde denture 16b, de trois dents, agencée 
pour actionner la seconde levée des quarts 8b, afin de sonner les quarts sur deux timbres. Du cóté opposé au rateau, 
la piéce des quarts 4 comprend un palpeur des quarts 17 agencé pour coopérer avec une came des quarts 5, entrainée 
classiquement par un mouvement de base non représenté, afin de prendre une information relative au temps courant. 
Le palpeur des quarts 17 peut étre d'une seule piece avec la piece des quarts 4 ou étre un élément rapporté monté 
solidairement à ladite piéce des quarts 4. Un ressort non représenté est agencé de maniére à exercer sur la piéce des 
quarts 4 une force tendant à amener le palpeur des quarts 17 au contact de la came des quarts 5. Ces éléments sont 
connus de l'homme du métier et ne nécessitent pas de description détaillée. 


[0021] Conformément à l'invention, la piéce des heures 2 et la piéce des quarts 4 sont reliées cinématiquement au moyen 
d'un organe d'entrainement coopérant avec une denture d'entrainement, ledit organe d'entrainement et ladite denture 
d'entrainement étant agencés pour supprimer les temps morts entre la sonnerie des heures et celle des quarts, ou entre 
celle des heures et celle des minutes lorsqu'il n'y a pas de quart à sonner. 


[0022] Plus précisément, la piéce des heures 2 comprend, sur le rebord de son espace intérieur ouvert, opposé au rebord 
portant le secteur denté, un crochet 18 monté pivotant autour d'un axe 19 et son ressort de rappel 20. La piéce des heures 
2 comprend au niveau du crochet 18, un évidement formant un logement pour ledit crochet 18 permettant son pivotement. 


[0023] La piéce des quarts 4 comprend, en se rapprochant de son centre, un second espace intérieur ouvert circulaire, 
concentrique, agencé par rapport à la piéce des heures 2 de sorte que le crochet 18 de la piéce des heures apparait dans 
ledit second espace intérieur ouvert de la piece des quarts 4. Par ailleurs, ledit second espace intérieur ouvert de la piece 
des quarts 4 présente le long de son rebord, en regard du crochet 18, une denture d'entrainement 21, à trois dents taillées 
pour que les quatre flancs présents correspondent au nombre de quarts à sonner (flanc 12 0 quart à sonner, flanc 2 = 1 
quart à sonner, flanc 3 = 2 quarts à sonner, flanc 4 = 3 quarts à sonner). 


[0024] De plus, il est prévu une butée 22, telle qu'une goupille, montée fixe sur le bati de la piece d'horlogerie, coopérant 
avec le crochet 18 qui présente une forme telle que, lorsque la piéce des heures 2 pivote autour de son axe 3 et tombe en 
entrainant le crochet 18, ce dernier rencontre la butée 22 et est soulevé pour se dégager de la denture d'entrainement 21, 
et lorsque la piéce des heures pivote autour de son axe 3 pendant la sonnerie en entrainant le crochet 18, ledit crochet 
18 n'est plus retenu par la butée 22 et pivote pour venir coopérer avec une dent de la denture d'entrainement 21 de la 
piece des quarts 4, comme cela sera décrit ultérieurement. 


[0025] En référence à la fig. 4, la piéce des minutes 6 présente la forme générale d'un arc de cercle, concentrique à l'arc 
de cercle de la piéce des heures 2 et de la piéce des quarts 4, et est montée pivotante autour de l'axe 3. Ainsi, les trois 
piéces des heures 2, des quarts 4 et des minutes 6 sont globalement concentriques et pivotent autour d'un méme axe 3. 


[0026] La piece des minutes 6 comporte un espace intérieur ouvert circulaire, concentrique, permettant le passage de 
l'axe 15 du mobile d'entrainement de sonnerie. Elle comprend sur son rebord extérieur, d'une maniere connue, un rateau 
des minutes 25 agencé pour actionner la levée des minutes 8a, et du cóté opposé, un palpeur des minutes 26 agencé 
pour coopérer avec une came des minutes 27 entrainée classiquement par le mouvement de base non représenté, afin de 
prendre une information relative au temps courant. D'une maniére connue, la came des minutes 27 et la came des quarts 
5 sont coaxiales et comprennent une surprise 29. Le palpeur des minutes 26 peut étre d'une seule piéce avec la piece des 
minutes 6 ou étre un élément rapporté monté solidairement à ladite piece des minutes 6. Un ressort non représenté est 
agence de maniere à exercer sur la piece des minutes 6 une force tendant à amener le palpeur des minutes 26 au contact 
de la came des minutes 27. Ces éléments sont connus de l'homme du métier et ne nécessitent pas de description détaillée. 
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[0027] D'une maniere connue, la piece des quarts 4 et la piece des minutes 6 sont reliées cinematiquement au moyen 
d’un organe d’entrainement соорегап! avec une premiere denture. 


[0028] Plus precisement, la piece des quartes 4 presentes egalement, sur son pourtour exterieur, dans le prolongement 
du palpeur des quarts 17, un crochet 30, monté pivotant autour d'un axe 31 et son ressort de rappel 32. Ces elements пе 
sont pas représentés sur les fig. 2 et 3 afin de ne pas alourdir les dessins. La piéce des minutes 6 comprend, au niveau du 
crochet 30, une ouverture circulaire concentrique, agencée par rapport à la piéce des quarts 4 de sorte que le crochet 30 
de la piéce des quarts apparait dans ladite ouverture de la piéce des minutes 6. Par ailleurs, ladite ouverture de la piéce 
des minutes 6 présente le long de son rebord, en regard du crochet 30, une denture d'entrainement 34, à quatorze dents 
taillées pour que les quinze flancs présents correspondent au nombre de minutes à sonner (flanc 12 O minute à sonner, 
flanc 2 = 1 minute à sonner,.....flanc 15 = 14 minutes à sonner). 


[0029] De plus, il est prévu une butée 36, telle qu'une goupille, montée fixe sur le bati de la piéce d'horlogerie, coopérant 
avec le crochet 30 qui présente une forme telle que, lorsque la piéce des quarts 4 pivote autour de son axe 3 et tombe en 
entrainant le crochet 30, ledit crochet 30 rencontre la butée 36 et est soulevé pour se dégager de la denture d'entrainement 
34, et lorsque la piéce des quarts 4 pivote autour de son axe 3 pendant la sonnerie en entrainant le crochet 30, ledit 
crochet 30 n'est plus retenu par la butée 36, et pivote pour venir coopérer avec une dent de la denture d'entrainement 34 
de la piéce des minutes 6, comme cela sera décrit ultérieurement. 


[0030] Pour faire sonner la piéce d'horlogerie selon l'invention, la piéce des heures 2 doit étre entrainée par le pignon 
10, qui peut étre relié cinématiquement à tout mobile d'entrainement de sonnerie approprié. Un mode de réalisation 
préféré d'un tel mobile d'entrainement de sonnerie est décrit plus particulierement en référence aux fig. 5 à 7. Ce mobile 
d'entrainement de sonnerie 40 comprend, agencés coaxialement par rapport à l'axe 15, une roue de sonnerie 41 solidaire 
de l'axe 15, le pignon 10 monté libre en rotation autour dudit axe 15, et un systeme d'embrayage 43 agence pour évoluer 
entre une position embrayée selon laquelle la roue de sonnerie 41 est reliée cinématiquement au pignon 10 pour permettre 
la sonnerie, et une position débrayée selon laquelle le pignon 10 est déconnecté de la roue de sonnerie 41 pour permettre 
la préparation à la sonnerie. 


[0031] La roue de sonnerie 41 coopére avec les autres éléments du rouage de sonnerie, alimenté par une source d'énergie 
telle qu'un barillet de sonnerie (non représenté). Comme décrit ci-dessus, le pignon 10 coopère avec le secteur dente 9 
de la piéce des heures 2. 


[0032] Le systéme d'embrayage 43 comprend un plateau 44 solidaire de la roue de sonnerie 41, un cliquet 45 porté par 
ledit plateau 44 et agencé pour évoluer entre la position embrayée et la position débrayée, et un pignon 46 monté libre en 
rotation autour de l'axe 15 et solidaire au pignon 10. Le cliquet 45 comprend une premiere extrémité 45a montée pivotante 
sur le plateau 44 autour d'un axe 47 fixé sur ledit plateau 44, et une seconde extrémité 45b reposant librement sur le 
plateau 44 et terminée par un bec 49 agencé pour coopérer avec le pignon 46 en position embrayée comme le montre la 
fig. 5. Par ailleurs, le cliquet 45 porte une goupille 50 montée traversante dans un orifice oblong correspondant prévu sur 
un rochet de détente 52. Ledit rochet de détente 52 est monté libre en rotation autour de l'axe 15, au-dessus du cliquet 
45, et est entrainé par un organe de commande, tel qu'un levier de déclenchement (non représenté). La partie du cliquet 
45 entre la goupille 50 et le bec 49 est agencée de maniére excentrée par rapport à l'axe 15 de sorte que cette partie 
s'écarte de l'axe 15 quand le rochet de détente 52 est actionné par l'organe de commande de maniére à dégager le bec 
49 du pignon 46, afin de déconnecter ledit pignon 46 du plateau 44 et donc de la roue de sonnerie 41 pour atteindre la 
position débrayée. 


[0033] Le fonctionnement des éléments présentés ci-dessus est le suivant. Au repos, les éléments sont dans la position 
représentée sur les fig. 3 et 4, les crochets 18 et 30 étant en prise avec les dentures 21 et 34 respectivement de sorte que 
les piéces des heures, des quarts et des minutes sont reliées cinématiquement. Ces piéces sont positionnées de sorte 
que le pignon 10 du mobile d'entrainement de sonnerie епагепе avec les premiéres dents du secteur dente 9 de la piece 
des heures 2 (à droite sur les fig. 3 et 4). Le mobile d'entrainement de sonnerie 40 est en position embrayée, représentée 
sur la fig. 5. Lorsque l'organe de commande de sonnerie est actionné, il entraine le rochet de détente 52 dans le sens 
antihoraire de sorte que la seconde extrémité 45b du cliquet 45 est également déplacée dans le sens antihoraire par 
l'intermédiaire de la goupille 50. En se déplacant, la seconde extrémité 45b s'écarte du pignon 46 de sorte que le bec 49 
se dégage dudit pignon 46. Le mobile d'entrainement de sonnerie 40 est alors en position débrayée, telle que représentée 
sur la fig. 7. On comprend que dans cette position débrayée, les pignons 10 et 46 solidaires entre eux, ne sont plus reliés 
cinématiquement à la roue de sonnerie 41, de sorte qu'ils sont libres de pivoter autour de l'axe 15. La piéce des heures 2, 
est de ce fait également libre de pivoter autour de son axe 3, son secteur denté 9 entrainant en rotation le pignon 10 libéré. 
Sous l'action de son ressort de rappel, la piéce des heures 2 se déplace alors en rotation dans le sens horaire jusqu'à ce 
que le palpeur des heures 12 atteigne la came des heures 13 positionnée en fonction du temps courant. Le pignon 10 est 
alors positionné en correspondance sur le secteur denté 9 (à gauche sur la fig. 1). 


[0034] Lors de la rotation de la piéce des heures 2, le crochet 18 rencontre la butée 22 de sorte que celui-ci pivote et se 
dégage de la denture 21. La piéce des quarts 4 est ainsi libérée. Sous la poussée de son ressort, la piéce des quarts 4 
pivote dans le sens horaire et tombe sur la came des quarts 5 positionnée en fonction du temps courant. De méme, lors 
de la rotation de la piéce des quarts 4, le crochet 30 rencontre la butée 36 de sorte que celui-ci pivote et se dégage de 
la denture 34. La piéce des minutes 6 est ainsi libérée. Sous la poussée de son ressort, la piéce des minutes 6 pivote 
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dans le sens horaire et tombe sur la came des minutes 27 positionnée en fonction du temps courant. Les pieces ainsi 
placées, telles que représentées sur les fig. 1 et 2, entrent en action pour la sonnerie, alimentées par la source d'énergie 
du rouage de sonnerie. 


[0035] L'organe de commande entrainant le rochet de détente 52 est ramené en position de repos par un ressort et bloque 
le rochet de détente 52. Pendant la sonnerie, il sera ensuite utilisé comme sautoir pour le rochet de détente 52. 


[0036] La roue de sonnerie 41 est entrainée par les autres éléments du rouage de sonnerie dans le sens antihoraire de 
sorte que le plateau 44, l'axe 47 et la premiere extrémité 45a du cliquet 45 avancent également dans le sens antihoraire. 
La goupille 50 étant en prise dans le rochet de détente 52 bloqué en rotation par son organe de commande, retient le 
cliquet 45 de sorte que ledit cliquet 45 bascule autour de l'axe 47 en ramenant le bec 49 vers le pignon 46 jusqu'à ce que 
le bec 49 coopere avec ledit pignon 46 pour atteindre la position embrayée représentée sur la fig. 5. Dans cette position, 
les pignons 46 et 10 sont reliés cinématiquement à la roue de sonnerie 41 par l'intermédiaire du cliquet 45, de sorte que 
le pignon 10 pivote dans le sens antihoraire et entraine un déplacement en rotation de la piéce des heures 2 dans le sens 
antihoraire. Le rateau des heures 11 соореге avec la levée des heures 7a pour soulever le premier marteau en fonction 
du temps courant. Lorsque les heures ont sonné, la piéce des heures 2 continue sa rotation en entrainant avec elle le 
crochet 18. Le crochet 18 est agencé de sorte qu'il quitte la butée 22, pivote et entre en contact avec l'une des dents de 
la denture d'entrainement 21 en fonction de la position de la piéce des quarts 4 dépendante du temps courant. 


[0037] L'entrainement de la piéce des quarts par la piéce des heures au moyen d'un crochet et d'une denture prévus 
respectivement sur l'une ou l'autre de ces piéces selon l'invention permet de supprimer les temps morts. En effet, le crochet 
18 et la denture d'entrainement 21 sont dimensionnés et positionnés de sorte que le crochet 18 penetre directement dans 
la dent de la denture d'entrainement 21 qui correspond au nombre de quarts à sonner. 


[0038] Quand les heures ont fini de sonner, le crochet 18 se retrouve toujours au méme endroit quel que soit le nombre 
d'heures sonné. En conséquence, il tombe sur la dent de la piéce des quarts qui s'est positionnée en regard du crochet 
via le palpeur de quarts en fonction du nombre de quarts à sonner. 


[0039] La piece des quarts 4 entrainée par la piéce des heures 2 au moyen du crochet 18 pivote dans le sens antihoraire, 
ses dentures 16a, 16b coopérant avec les levées des quarts 7b, 8b pour soulever le premier marteau et le second marteau 
en fonction du temps courant. 


[0040] Lorsque les quarts ont sonné, la piéce des quarts 4 continue sa rotation en entrainant avec elle le crochet 30. 
Le crochet 30 est agencé de sorte qu'il quitte la butée 36, pivote et entre en contact avec l'une des dents de la denture 
d'entrainement 34 en fonction de la position de la piéce des minutes 6 dépendante du temps courant. 


[0041] La piéce des minutes 6 entrainée par la piéce des quarts 4 au moyen du crochet 30 pivote dans le sens antihoraire, 
le ráteau des minutes 25 coopérant avec la levées des minutes 8a pour soulever le second marteau en fonction du temps 
courant. 


[0042] En plus de supprimer les temps morts, l'entrainement de la piéce des quarts par la piéce des heures au moyen d'un 
crochet et d'une denture prévus respectivement sur l'une ou l'autre de ces piéces selon l'invention permet de simplifier le 
mobile d'entrainement de sonnerie en comparaison avec un mobile d'entrainement de sonnerie traditionnel qui comprend 
un rochet des heures, un pignon des quarts et son mécanisme d'entrainement, tel qu'un doigt coopérant avec une goupille. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie comportant un mécanisme de sonnerie (1) comprenant un rouage de sonnerie, au moins deux 
marteaux de sonnerie présentant des timbres différents, une levée des heures (7a) et une premiere levée des quarts 
(7b) pour actionner l'un des marteaux, une levée des minutes (8a) et une seconde levée des quarts (8b) pour actionner 
l'autre marteau, une piéce des heures (2) comprenant un secteur denté (9) agencé pour coopérer avec le rouage de 
sonnerie, un ráteau des heures (11) agencé pour actionner la levée des heures (7a) et un palpeur des heures (12) 
agencé pour coopérer avec une came des heures (13), une piéce des quarts (4) comprenant un ráteau des quarts 
présentant une premiére denture (16a) agencée pour actionner la premiére levée des quarts (7b) et une seconde 
denture (16b) agencée pour actionner la seconde levée des quarts (8b), et un palpeur des quarts (17) agencé pour 
соорегег avec une came des quarts (5), et une piece des minutes (6) comprenant un ráteau des minutes (25) agencé 
pour actionner la levée des minutes (8a) et un palpeur des minutes (26) agencé pour coopérer avec une came des 
minutes (27), lesdites pieces des heures (2), des quarts (4) et des minutes (6) étant montées pivotantes autour d'un 
méme axe (3), la piéce des quarts (4) etla piece des minutes (6) étant reliées cinématiquement au moyen d'un premier 
organe d'entrainement coopérant avec une premiere denture d'entrainement (34), caractérisée en ce que l'une de la 
piece des heures (2) et de la piece des quarts (4) comprend une deuxieme denture d’entrainement (21) et l'autre de 
la piece des heures (2) et de la piece des quarts (4) comprend un deuxiéme organe d'entrainement agencé pour etre 
capable de coopérer avec ladite deuxiéme denture d'entrainement (21) et relier cinématiquement la piéce de heures 
(2) et la piéce des quarts (4), en supprimant les temps morts entre la sonnerie des heures et celle des quarts, ou 
entre celle des heures et celle des minutes lorsqu'il n'y a pas de quart à sonner. 


10. 
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Piece d’horlogerie selon la revendication 1, caracterisee еп ce que le premier organe d’entrainement comprend un 
premier crochet (30) monté pivotant sur la piece des quarts (4) et en ce que la premiere denture d'entrainement (34) 
est prevue sur la piece des minutes (6) en regard dudit premier crochet (30). 


Piece d’horlogerie selon la revendication 2, caractérisée en ce qu'il est prévu une premiere butée (36) montée fixe 
sur le báti de ladite piéce, le premier crochet (30) étant agencé pour coopérer avec ladite premiére butée (36) de 
maniére à pivoter pour coopérer avec l'une des dents de ladite premiére denture d'entrainement (34) en fonction de 
la position de la piéce des minutes (6). 


Piéce d'horlogerie selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le deuxiéme or- 
gane d'entrainement comprend un deuxiéme crochet (18) monté pivotant sur la piéce des heures (2) et en ce que la 
deuxiéme denture d'entrainement (21) est prévue sur la piéce des quarts (4) en regard dudit deuxiéme crochet (18). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 4, caractérisée en ce qu'il est prévu une deuxiéme butée (22) montée fixe 
sur le bati de ladite piéce, le deuxiéme crochet (18) étant agencé pour coopérer avec ladite deuxiéme butée (22) de 
maniere à pivoter pour coopérer avec l'une des dents de ladite deuxiéme denture d'entrainement (21) en fonction de 
la position de la piéce des quarts (4) et supprimer les temps morts. 


Piéce d'horlogerie selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le rouage de 
sonnerie comprend un mobile d'entrainement de sonnerie (40) comprenant, agencés de maniére coaxiale, une roue 
de sonnerie (41) coopérant avec une source d'énergie, un premier pignon (10) libre en rotation coopérant avec la piéce 
des heures (2), et un systéme d'embrayage (43) agencé pour évoluer entre une position embrayée selon laquelle ladite 
roue de sonnerie (41) est reliée cinématiquement audit premier pignon (10) pour permettre la sonnerie et une position 
débrayée selon laquelle ledit premier pignon (10) est déconnecté de ladite roue de sonnerie (41) pour permettre la 
préparation à la sonnerie. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 6, caractérisée en ce que le systéme d'embrayage (43) comprend un plateau 
(44) solidaire de la roue de sonnerie (41), un cliquet (45) porté par ledit plateau (44), ledit cliquet (45) comprenant une 
premiére extrémité (45a) montée pivotante sur ledit plateau (44) et une seconde extrémité (45b) libre présentant un 
bec (49), et un second pignon (46) monté libre en rotation, agencé pour pouvoir coopérer avec le bec (49) du cliquet 
(45) et solidaire du premier pignon (10), ledit cliquet (45) étant agencé pour se déplacer entre la position embrayée 
selon laquelle le bec (49) coopére avec ledit second pignon (46), lesdits premier (10) et second (46) pignons étant 
entrainés en rotation par la roue de sonnerie (41), et la position débrayée selon laquelle le bec (49) du cliquet est 
dégagé dudit second pignon (46), lesdits premier (10) et second (46) pignons étant alors libres en rotation par rapport 
à la roue de sonnerie (41). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 7, caractérisée en ce que le cliquet (45) porte une goupille (50) coopérant 
avec un rochet de détente (52) monté libre en rotation coaxialement à la roue de sonnerie (41) et commandé par 
un organe de commande, une partie du cliquet (45) entre la goupille (50) et le bec (49) étant agencée de manière 
excentrée par rapport а l'axe du mobile d'entrainement de sonnerie. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 8, caractérisée en ce que, pour atteindre la position débrayée, ledit rochet 
de détente (52) est agencé pour étre entrainé par ledit organe de commande, et pour déplacer la seconde extrémité 
(45b) du cliquet (45) par l'entrainement de la goupille (50) de sorte que le bec (49) du cliquet (45) se dégage du 
second pignon (46). 


Piéce d'horlogerie selon l'une quelconque des revendications 8 et 9, caractérisée en ce que, pour atteindre la position 
embrayée, ledit rochet de détente (52) est agencé pour étre bloqué par ledit organe de commande, de maniére à 
retenir la goupille (50), et en ce que la roue de sonnerie (41) est agencée pour etre entrainée en rotation et emmener 
le plateau (44) et la premiére extrémité (45a) du cliquet (45) de sorte que ledit cliquet (45) bascule en ramenant son 
bec (49) en coopération avec le second pignon (46). 
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(54) Piece d'horlogerie munie d'un mécanisme de répétition ou de sonnerie et d'un mécanisme 


d'alarme. 


(57) La présente invention a pour objet une piéce d'horlogerie, 
notamment une montre bracelet, comprenant un mécanisme 
de sonnerie ou de répétition un mécanisme de déclenchement 
dudit mécanisme de sonnerie ou de répétition, un mécanisme 
d'alarme et un mécanisme d'activation (37) permettant d'activer 
ledit mécanisme d'alarme. Le mécanisme d'alarme commande 
le mécanisme de sonnerie ou de répétition pour sonner à une 
heure préalablement déterminée une indication horaire corres- 
pondant à ladite heure. 
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Description 


[0001] La presente invention se rapporte aux pieces dhorlogerie munies dun mecanisme de repetition ou de sonnerie 
etdun mecanisme d’alarme. 


[0002] On connait des pieces d horlogerie munies dun mecanisme de grande sonnerie, de repetition des quarts, des 
demi-quarts ou des minutes tels que décrits par exemple dans l'ouvrage «Les montres compliquées» de Francois Lecoultre 
aux Editions Horlogéres. 


[0003] On connait également des piéces d'horlogerie comportant des mécanismes de réveil ou d'alarme telles que celle 
décrite dans l'ouvrage «Théorie d'horlogerie» édité parla Fédération des Ecoles Techniques. De tels mécanismes de réveil 
ou d'alarme comprennent traditionnellement un mécanisme de sonnerie d'alarme, un dispositif de mise à l'heure permet- 
tant à l'utilisateur de choisir l'heure à laquelle doit sonner le mécanisme d'alarme, un mécanisme d'activation du méca- 
nisme d'alarme pour activer et/ou désactiver le mécanisme d'alarme et un mécanisme de déclenchement pour actionner 
le mécanisme de sonnerie d'alarme à l'heure préalablement réglée. En général, le mécanisme de sonnerie d'alarme com- 
prend au moins un marteau frappant un timbre et en particulier, la sonnerie d'alarme est toujours la méme quelle que soit 
l'heure prédéterminée et ne transmet aucune autre information que celle que ladite heure est arrivée. 


[0004] Le but de la présente invention est de réaliser une piéce d'horlogerie munie d'un mécanisme de répétition ou de 
sonnerie et dun mécanisme d'alarme. 


[0005] Le présente invention a pour objet une piéce d'horlogerie, notamment une montre bracelet, comprenant un méca- 
nisme de sonnerie ou de répétition, un mécanisme de déclenchement dudit mécanisme de sonnerie ou de répétition, un 
mécanisme d'alarme, un mécanisme d'activation permettant d'activer ledit mécanisme d'alarme, caractérisée par le fait 
que le mécanisme d'alarme commande le mécanisme de sonnerie ou de répétition pour sonner à une heure préalablement 
déterminée une indication horaire correspondant à ladite heure. 


[0006] La particularité de la piéce d'horlogerie munie d'un mécanisme de sonnerie ou de répétition et dun mécanisme 
d'alarme selon l'invention est de sonner l'heure qu'il est (heure(s), quart(s) et/ou minute(s) selon le type de la sonnerie) 
au lieu d'un signal d'alarme quelconque comme dans les dispositifs d'alarme traditionnels. Lorsque l'heure affichée par la 
piéce d'horlogerie comprenant un mécanisme de sonnerie ou de répétition et un mécanisme d'alarme selon l'invention est 
identique à l'heure du mécanisme d'alarme préalablement réglée, le mécanisme d'alarme se déclenche et sonne l'heure 
qu'il est. Ainsi, le signal d'alarme dépend de l'heure d'alarme préalablement réglée. 


[0007] Les dessins annexés illustrent schématiquement et à titre d'exemple une forme d'exécution d'une piéce d'horlogerie 
munie d'un mécanisme de sonnerie ou de répétition et d'un mécanisme d'alarme selon l'invention. 


La fig. 1 est une vue de face d'une piéce d'horlogerie selon l'invention. 


La fig. 2 ilustre le mécanisme de sonnerie ou de répétition de la piéce d'horlogerie illustrée à la fig. 1 selon 
une forme d'exécution de l'invention. 


La fig. 3 ilustre le mécanisme d'alarme destiné à équiper la piéce d'horlogerie illustrée à la fig. 1. 


La fig. 4a ilustre le train d'engrenage reliant le mouvement de la piéce d'horlogerie illustrée à la fig. 1 au méca- 
nisme d'alarme illustré à la fig. 3. 


La fig. 4b est une vue en coupe du train d'engrenage illustré à la fig. 4a. 

La fig. 5a ilustre le mécanisme de réglage de l'heure du mécanisme d'alarme illustré à la fig. 3. 

La fig. 5b est une vue en coupe du mécanisme de réglage illustré à la fig. 5a. 

La fig. 6a ilustre le mécanisme de sonnerie illustré à la fig. 2 et le mécanisme d'alarme illustré à la figure 3 


lorsque ledit mécanisme d'alarme est désactivé. 


La fig. 6b ilustre le mécanisme de sonnerie illustré à la fig. 2 et le mécanisme d'alarme illustré à la figure 3 
lorsque ledit mécanisme d'alarme est activé. 


La fig. 6c ilustre le mécanisme de sonnerie illustré à la fig. 2 et le mécanisme d'alarme illustré à la figure 3 au 
déclenchement du mécanisme d'alarme. 


La fig. 6d ilustre le mécanisme de sonnerie illustré à la fig. 2 et le mécanisme d'alarme illustré à la figure 3 une 
fois que le mécanisme d'alarme a sonné. 


[0008] Une forme d'exécution particuliére d'une piéce d'horlogerie munie d'un mécanisme à répétition ou de sonnerie 
et dun mécanisme d'alarme selon l'invention est illustrée par les figures et sera décrite en détail à titre d'exemple dans 
ce qui suit. 
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[0009] Dans cette forme d'exécution particulière, le mécanisme de sonnerie illustré à la fig. 2 est un mécanisme à répétition 
minutes, c'est-à-dire une sonnerie à la demande de l'heure courante, du quart courant et des minutes courantes. Ledit 
mécanisme de répétition minutes est en tout point traditionnel. Un barillet de sonnerie est relié cinématiquement de maniére 
connue à un régulateur de vitesse via un petit rouage de sonnerie dont seul le pignon du régulateur de vitesse 1 est visible 
sur les figures. Le régulateur de vitesse peut étre constitué par un échappement à ancre ou par un volant inertiel par 
exemple. Le barillet de sonnerie est également relié cinematiquement de maniére traditionnelle à un axe de fusée 2 pivoté 
sur une platine de répétition (non illustrée) et tend à entrainer ledit axe de fusée 2 en rotation dans le sens antihoraire, 
lors de la sonnerie (soit de la remontée des piéces des quarts et des minutes et de la crémaillére). 


[0010] Un rochet des heures 4 comportant à sa périphérie douze dents triangulaires pointues est entrainé de maniere 
traditionnelle par l'axe de fusée 2 et coopére avec une levée des heures (non illustrée) destinée à soulever de maniere 
traditionnelle un gros marteau (non illustré) frappant un timbre grave (non illustré). 


[0011] Le mécanisme de répétition minutes présente encore une crémaillére 5 articulée sur la platine de répétition com- 
portant un secteur denté 5a engrenant avec un pignon de crémaillére 6 (seule une partie de la denture dudit pignon est 
visible sur les figures) entrainé par l'axe de fusée 2 lors de la sonnerie. La crémaillére 5 présente en outre un bras palpeur 
5b venant s'appuyer sur les échelons d'un limacon des heures 7 afin de déterminer le nombre d'heures à sonner. 


[0012] Le mécanisme de répétition minutes comporte également une piéce des quarts 8 articulée sur la platine de répé- 
tition et comportant sur son pourtour deux séries de trois dents: la premiére série 9 est destinée à entrainer une premiere 
levée des quarts soulevant un petit marteau frappant un timbre aigu et la seconde série 10 est destinée à entrainer une 
seconde levée des quarts soulevant le gros marteau frappant le timbre grave (les levées, les marteaux et les timbres ne 
sont pas illustrés). L'entrainement de la piéce des quarts 8 se fait traditionnellement par un pignon des quarts (non illustré) 
coaxial à l'axe de fusée 2 et coopérant avec la denture intérieure 11 de la piéce des quarts 8. Le pignon des quarts est 
monté libre en rotation sur l'axe de fusée 2 et est lui-méme entrainé par un doigt des quarts 12 solidaire du rochet à canon 
(non illustré) entrainé par l'axe de fusée 2 lorsque ledit doigt coopére avec une goupille d'entrainement chassée dans le 
pignon des quarts. La piéce des quarts 8 présente encore un bras palpeur 8a qui vient s'appuyer sur les échelons d'un 
limacon des quarts 14 ajusté sur le tigeron de la chaussée 15 du mouvement de la piéce d'horlogerie afin de déterminer 
е” nombre de quarts à sonner. Le limaçon des quarts 14 porte une goupille qui à chaque tour de la chaussée 15 fait 
avancer d'une dent une étoile à douze branches 16 portant le limacon des heures 7. Enfin, sur la piéce des quarts 8, est 
traditionnellement pivoté le crochet des minutes 17. 


[0013] Le mécanisme de répétition minutes comporte enfin une piéce des minutes 18 articulée sur la platine de répétition 
sur le méme axe que la piéce des quarts 8 et comportant sur son pourtour un premier secteur denté 19 de quatorze 
dents destinées à entrainer une levée des minutes 20 soulevant le petit marteau. La piéce des minutes 18 comporte un 
deuxiéme secteur denté 21 coopérant traditionnellement avec le crochet des minutes 17 porté par la piéce des quarts 8 
pour l'entrainement de la piéce des minutes 18. La piéce des minutes 18 comprend encore un bras palpeur 18a qui vient 
s'appuyer sur les échelons d'un limacon des minutes 22 ajusté au-dessus du limacon des quarts 14 sur le tigeron de la 
chaussée 15 afin de déterminer le nombre de minutes à sonner. 


[0014] Le mécanisme de répétition minutes décrit ci-dessus comporte encore un mécanisme de déclenchement tradition- 
nel commandé par l'utilisateur au moyen d'un bouton de commande 23 présent sur la boite 90 de la piéce d'horlogerie. 
Le fonctionnement de ce mécanisme à répétition minute, en particulier le déclenchement à la demande de la répétition 
minutes, est en tout point traditionnel et ne sera pas décrit plus en détail ici. 


[0015] La piéce d'horlogerie selon l'invention comprend encore un mécanisme d'alarme permettant de déclencher auto- 
matiquement la répétition minutes à une heure prédéterminée. 


[0016] Le mécanisme d'alarme illustré à la fig. 3 comprend une roue de déclenchement 24 reliée cinématiquement à la 
roue des heures 25 du mouvement de la piéce d'horlogerie. Cette liaison cinématique sera décrite plus loin. Une came 
d'arrét 26 et une came de déclenchement 27 solidaires l'une de l'autre sont montées coaxiales à la roue de déclenchement 
24 et sont entrainées en rotation par ladite roue de déclenchement 24 au moyen d'une goupille 28 chassée dans la came 
de déclenchement 27 et traversant un trou 29 pratiqué dans la roue de déclenchement 24. La came d'arrét 26 et la came 
de déclenchement 27 comportent en outre chacune une encoche 26a, 27a. 


[0017] Le mécanisme d'alarme comprend encore une bascule de déclenchement 30 articulée sur la platine de répétition. 
La bascule de déclenchement 30 présente à une de ses extrémités un doigt de déclenchement 31 coopérant avec un 
volet 32 pivoté sur la platine de répétition. Le volet 32 porte un indicateur 33 visible à travers un guichet 34 du cadran 
35 de la piéce d'horlogerie et indiquant l'état actuel du mécanisme d'alarme: activé ou non. Cet indicateur 33 peut étre 
constitué par exemple des termes «on» et «off» tels qu'illustrés dans les fig. 3 et 6a à 6d désignant respectivement l'état 
oü le mécanisme d'alarme est activé et l'état oü le mécanisme d'alarme est désactivé. 


[0018] La bascule de déclenchement 30 comprend encore une dent de déclenchement 36 destinée à coopérer avec la 
came de déclenchement 27. 


[0019] La bascule de déclenchement 30 est actionnée par une bascule de commande 37 manceuvrable par l'utilisateur 
au moyen par exemple d'un bouton poussoir 38 présent sur la boite 90 de la piéce d'horlogerie. Les mouvements de 


CH 703 615 A2 


la bascule de déclenchement 30 sont limités par une vis de positionnement 39 vissée dans la platine de repetition et 
traversant un trou oblong 40 de ladite bascule 30. 


[0020] Le mécanisme de sonnerie comprend encore une bascule d'arrét 41 pivotée sur а platine de répétition coaxiale- 
ment à la vis de positionnement 39 limitant les mouvements de la bascule de déclenchement 30. La bascule d'arrét 41 
comprend un premier bras 42 coopérant avec la came d'arrét 26 et un second bras 43 à l'extrémité duquel est articulé 
un ressort 44. 


[0021] Le mécanisme d'alarme comporte finalement une bascule de blocage du petit rouage de sonnerie 45 articulée sur 
la platine de répétition et portant une goupille de blocage 46 coopérant dans certaines positions avec le ressort 44 de 
la bascule d'arrét 41. La bascule de blocage du petit rouage de sonnerie 45 porte également un ressort de blocage 47 
coopérant avec le pignon du régulateur de vitesse 1 du petit rouage de sonnerie pour bloquer ledit petit rouage et donc 
le mécanisme de répétition minutes. 


[0022] La liaison cinématique entre la roue de déclenchement 24 et la roue des heures 25 du mouvement de la piéce 
d'horlogerie comprenant le mécanisme de répétition minutes et d'alarme selon l'invention va maintenant étre décrite en 
détail en référence aux fig. 4a et 4b. 


[0023] La roue des heures 25 pivotée au centre du mouvement est traditionnellement entrainée en rotation dans le sens 
horaire par le mouvement de la piéce d'horlogerie. Elle est en prise avec un renvoi d'alarme 48 lui-méme en prise avec une 
roue 49 d'un différentiel 50. Le différentiel 50 comprend en outre un mobile d'entrée 51 comportant un pignon d'entrée 51a 
solidaire d'une roue d'entrée 51b et porté coaxialement par la roue de différentiel 49 et un mobile de sortie 52 comportant 
un pignon de sortie 52a solidaire d'une roue de sortie 52b et pivoté coaxialement à la roué de différentiel 49. Ladite roue 49 
porte un satellite 53 comprenant une roue supérieure de satellite 53a en prise avec le pignon d'entrée 51a du différentiel 
50 et une roue inférieure de satellite 53b en prise avec le pignon de sortie 52a du différentiel 50. Enfin, la roue de sortie 
52b du différentiel 50 engréne avec la roue de déclenchement 24 du mécanisme d'alarme. 


[0024] De plus comme illustré sur les fig. 1, 4b et 5b, une aiguille d'alarme 54 est chassée sur le mobile d'entrée 51 et 
соореге avec une graduation 55 présente sur le cadran 35 de la piece d'horlogerie pour indiquer l'heure d'alarme réglée 
par l'utilisateur. 


[0025] En fonctionnement normal du mouvement de la piéce d'horlogerie, le couple délivré au mobile 51 n'est pas assez 
élevé pour contrer la friction due au lanternage dudit mobile d'entrée 51 et par conséquent, ledit mobile d'entrée 51 est 
bloqué. Par conséquent, la roue des heures 25 tournant dans le sens horaire entraine le renvoi d'alarme 48, la roue de 
différentiel 49, le satellite 53, le pignon de sortie 52a, la roue de sortie 52b et la roue de déclenchement 24. Les rapports 
d'engrenage sont tels que pour deux tours de la roue des heures 25 (soit vingt-quatre heures) la roue de déclenchement 
24 fait un tour dans le sens horaire. 


[0026] Le mécanisme d'alarme comprend encore un mécanisme de réglage illustré aux fig. 1, 4a et 5a permettant à 
l'utilisateur de régler l'heure d'alarme. De maniere traditionnelle, la piece d'horlogerie selon l'invention comprend un mé- 
canisme de mise à l'heure. Ledit mécanisme est actionnable par l'utilisateur via une tige de remontoir 58 commandée 
par une couronne de mise à l'heure 56 présente sur la boite 90 de la piece d'horlogerie et placée dans une premiere 
position axiale. 


[0027] De maniére connue, une tirette 80 pivotant en A est engagée par une premiére 80a de ses extrémités dans une 
rainure de la tige de remontoir 58. La seconde extrémité 80b de la tirette 80 commande une premiére bascule de mise à 
l'heure 81 engagée dans la rainure d'un pignon coulant 82. La position de la tirette 80 est assurée par le ressort sautoir 
de tirette 83. La seconde extrémité 80b de la tirette 80 commande également une second bascule de mise à l'heure 84 
pivotée en В et dont une extrémité porte une goupille 84a se déplacant dans une ouverture oblongue 85 d'une troisieme 
bascule de mise à l'heure 86. La troisieme bascule de mise à l'heure 86 pivotée en C porte un premier renvoi de mise à 
l'heure 87 en prise avec le niveau inférieur d'un second renvoi de mise à l'heure 88 à deux niveaux. 


[0028] En tirant la tige de remontoir 58 pour déplacer la couronne de mise à l'heure 56 dans une second position axiale 
illustrée à la fig. 5a, la tirette 80 fait pivoter la premiere bascule de mise à l'heure 81. Le pignon coulant 82 glisse sur la tige 
de remontoir 58 et engréne alors avec le premier renvoi de mise à l'heure 87. Simultanément, la tirette 80 fait pivoter la 
seconde bascule de mise à l'heure 84 qui commande la troisiéme bascule de mise à l'heure 86 qui en pivotant amene le 
second renvoi de mise à l'heure 88 au contact d'un troisiéme renvoi de mise à l'heure 59 qui engréne avec un quatriéme 
renvoi de mise à l'heure 60 lui-méme en prise avec un cinquiéme renvoi de mise à l'heure 61. Ce dernier renvoi 61 engréne 
avec la roue d'entrée 51b du différentiel 50. Ainsi, dans cette seconde position axiale de la couronne de mise à l'heure 56, 
l'utilisateur peut tourner ladite couronne 56 et régler l'heure à laquelle doit sonner l'alarme. 


[0029] Lors du réglage de l'heure du mécanisme d'alarme, le couple délivré au mobile d'entrée 51 est plus grand que la 
friction due au lanternage dudit mobile d'entrée 51 ce qui permet de faire tourner ledit mobile d'entrée 51. Ainsi, lorsque 
l'utilisateur tourne la couronne de mise à l'heure 56 dans sa seconde position axiale dans le sens horaire, l'aiguille d'alarme 
54 tourne dans le sens horaire, entrainée par le rouage décrit ci-dessus. Lorsque l'aiguille d'alarme 54 fait un tour dans le 
sens horaire, la roue de déclenchement 24 tourne dans le sens antihoraire d'un tour également. La roue des heures 25 
est bloquée de maniére traditionnelle durant l'opération de mise à l'heure du mécanisme d'alarme. 
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[0030] Le fonctionnement du mécanisme d'alarme et du mécanisme de répétition minutes selon l'invention va maintenant 
étre décrit en détail en référence aux fig. 6a à 6d. 


[0031] Dans un mécanisme de sonnerie ou de répétition classique, lors du déclenchement de la sonnerie, à la demande 
ou au passage, les piéces des minutes 18, des quarts 8 et la crémaillére 5 sont libérées et viennent instantanément 
prendre les informations sur leur limacon respectif (22, 14, 7) et ainsi sonner l'heure affichée par la piéce d'horlogerie 
comprenant ledit mécanisme de sonnerie ou de répétition lors de la remontée de ces piéces par la fusée. 


[0032] De manière générale, le mécanisme d'alarme de la présente invention déclenche la sonnerie de la même manière. 
L'activation du mécanisme d'alarme entraine le déclenchement du mécanisme de sonnerie et les piéces des minutes 
18, des quarts 8 et la crémaillére 5 sont alors libérées. Cependant, le mécanisme d'alarme est conformé pour bloquer 
le mécanisme de sonnerie et en particulier retenir lesdites piéces des minutes 18, des quarts 8 et la crémaillére 5 avant 
qu'elles n'entrent en contact avec leur limacon respectif (22, 14, 7). Lesdites piéces ne sont libérées à nouveau que lorsque 
l'heure affichée sur la piéce d'horlogerie correspond à l'heure d'alarme préalablement réglée au moyen du mécanisme 
de réglage du mécanisme d'alarme. 


[0033] Plus précisément, lorsque le mécanisme d'alarme est désactivée comme illustré à la fig. 6a, l'indicateur 33 «off» du 
volet 32 est visible à travers le guichet 34 du cadran 35 de la piéce d'horlogerie. De plus, la bascule de déclenchement 30 
est maintenue par un sautoir 62 dans une position de repos dans laquelle la dent de déclenchement 36 de ladite bascule 
30 n'est pas en contact avec la came de déclenchement 27. Le sautoir 62 coopére avec ladite bascule 30 via un premier 
flanc 63 de son extrémité 64 en contact avec une goupille de retenue 65 chassée dans la bascule de déclenchement 
30. D'autre part, la bascule d'arrét 41 est en appui contre la came d'arrét 26 et un premier bras 66 de la bascule de 
déclenchement 30 maintient le ressort-lame 44 de la bascule d'arrét 41 pour empécher ledit ressort-lame 44 d'entrer en 
contact avec la goupille de blocage 46 de la bascule de blocage du petit rouage de sonnerie 45. 


[0034] La came d'arrét 26 et la came de déclenchement 27 sont quant à elles entrainées en rotation dans le sens horaire 
par la roue de déclenchement 24 qui est elle-méme entrainée par la roue des heures 25. 


[0035] Toujours lorsque le mécanisme d'alarme est désactivé, les piéces des minutes 18, des quarts 8 et la crémaillére 
5 sont également dans une position de repos. La piéce des minutes 18, dans cette position de repos, coopére avec la 
bascule de blocage du petit rouage de sonnerie 45 par l'intermédiaire d'une de ses extrémités en forme de crochet 67 
agissant sur la goupille de blocage 46 de ladite bascule de blocage 45 pour bloquer le pignon du régulateur de vitesse 
1 et donc le petit rouage de sonnerie. 


[0036] Dans cette configuration oü le mécanisme d'alarme est désactivé, lorsque l'utilisateur commande le déclenchement 
de la répétition minute au moyen du bouton de commande 23 présent sur la boite 90 de la piéce d'horlogerie, la piéce des 
minutes 18 entre autre est libérée par le mécanisme de déclenchement de la sonnerie et va venir prendre l'information 
sur le limacon des minutes 22. Ce faisant, le crochet 67 de la piéce des minutes 18 libére la goupille de blocage 46 de 
la bascule de blocage du petit rouage de sonnerie 45. D'autre part, le premier bras 66 de la bascule de déclenchement 
30 retenant toujours le ressort 44 de la bascule d'arrét 41 pour empécher tout contact entre ledit ressort 44 et la goupille 
de blocage 46 de la bascule de blocage du petit rouage 45, ladite bascule 45 pivote dans une position oü le ressort de 
blocage 47 ne bloque plus le pignon du régulateur de vitesse 1. Le petit rouage de sonnerie est ainsi débloqué et la 
sonnerie peut sonner. 


[0037] Une fois l'heure d'alarme réglée au moyen du mécanisme de réglage décrit précédemment, l'utilisateur peut activer 
le mécanisme d'alarme au moyen du bouton poussoir 38 présent sur la boite 90 de la piéce d'horlogerie. La fig. 6b illustre 
la configuration des piéces du mécanisme d'alarme et de sonnerie selon l'invention une fois le mécanisme d'alarme activé. 


[0038] La pression sur le bouton poussoir 38 actionne la bascule de commande 37 qui fait pivoter la bascule de déclen- 
chement 30 de sa position de repos (fig. 6a) dans une position intermédiaire (fig. 6b). La bascule de déclenchement 30 
est maintenue dans cette position intermédiaire par le sautoir 62 qui coopére maintenant avec la goupille de retenue 65 
de la bascule 30 par un second flanc 68 de son extrémité 64. En pivotant, ladite bascule de déclenchement 30 entraine 
par son doigt de déclenchement 31 le volet 32 et ce faisant l'indicateur 33 «on» devient visible par le guichet 34 du cadran 
35 de la piéce d'horlogerie. 


[0039] Dans cette position intermédiaire de la bascule de déclenchement 30, la dent de déclenchement 36 de ladite 
bascule 30 est au contact de la came de déclenchement 27. 


[0040] Simultanément, l'activation du mécanisme d'alarme actionne le mécanisme de déclenchement du mécanisme de 
sonnerie qui entraine la libération des piéces des minutes 18, des quarts 8 et de la crémaillére 5. Cependant, ces piéces 
sont retenues par la bascule de déclenchement 30 dans sa position intermédiaire avant d'entrer en contact avec leur 
limaçon respectif 22, 14, 7. Pour ce faire, la piece des minutes 18, la piece des quarts 8 et le doigt des quarts 12 comportent 
chacun une cheville de retenue désignées dans les figures par 18b, 8b et 12a respectivement. 


[0041] En position intermédiaire de la bascule de déclenchement 30, un second bras 69 de ladite bascule 30 coopére 
avec la cheville de retenue 12a du doigt des quarts 12 pour bloquer ledit doigt 12 en rotation dans le sens horaire, ce qui 
entraine le blocage de la rotation du pignon de crémaillére 6 et donc l'arrét de la chute de la crémaillére 5. Dans cette 
méme position intermédiaire de la bascule de déclenchement 30, une goupille des quarts 70 chassée dans la bascule 
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de déclenchement 30 coopere avec la cheville de retenue 8b de la piece de quarts 8 pour retenir la chute de celle-ci. 
Finalement, la bascule de déclenchement 30 présente un doigt de retenue 71 qui, dans la position intermediaire de la 
bascule de déclenchement 30, coopere avec la cheville de retenue 18b de la piece des minutes 18 pour bloquer la chute 
de ladite piece des minutes 18. 


[0042] A l'activation du mécanisme d'alarme, la piece des minutes 18 en tombant libére la goupille de blocage 46 de а 
bascule de blocage du petit rouage de sonnerie 45. Cependant, dans la position intermédiaire de la bascule de déclen- 
chement 30, le premier bras 66 de ladite bascule 30 n'est plus en appui contre le ressort 44 de la bascule d'arrét 41 qui 
est donc libéré et vient en appui contre la goupille de blocage 46 de la bascule de blocage du petit rouage de sonnerie 45, 
maintenant celle-ci dans une position ou elle bloque le pignon du régulateur de vitesse 1 et donc le petit rouage de sonnerie. 


[0043] La bascule de déclenchement 30 retient les piéces des minutes 18, des quarts 8 et la crémaillére 5 dans une 
position oü les bras palpeurs respectifs 18a, 8a, 5b desdites piéces ne sont pas dans le chemin de leur limacon respectif 
22, 14, 7 qui doivent pouvoir continuer à tourner entrainés qu'ils sont par le mouvement de la piéce d'horlogerie. 


[0044] Quant à la roue de déclenchement 24, lorsque le mécanisme d'alarme est activé, elle est toujours entrainée en 
rotation dans le sens horaire par la roue des heures 25 du mouvement de la piéce d'horlogerie et entraine donc en rotation 
dans le sens horaire la came de déclenchement 27 et la came d'arrét 26. 


[0045] Dans cette forme d'exécution, lorsque le mécanisme d'alarme est activé, le mécanisme de sonnerie ne peut pas 
étre déclenché, ni à la demande ni au passage. 


[0046] Le déclenchement du mécanisme d'alarme va à présent étre décrit en détail en référence à la fig. 6c. 


[0047] Au moment du déclenchement du mécanisme d'alarme, c'est-à-dire lorsque l'heure affichée par la piéce 
d'horlogerie correspond à l'heure d'alarme préalablement réglée, la dent de déclenchement 36 de la bascule de déclen- 
chement 30 et le premier bras 42 de la bascule d'arrét 41 tombent chacun dans leur encoche respective 27a, 26a de la 
came de déclenchement 27 respectivement de la came d'arrét 26. De préférence, les cames d'arrét 26 et de déclenche- 
ment 27 ainsi que la roue de déclenchement 24 sont conformées pour que la bascule de déclenchement 30 et la bascule 
d'arrét 41 tombent simultanément dans leur encoche 27a, 26a de la came de déclenchement 27 respectivement de la 
came d'arrét 26. 


[0048] En tombant dans l'encoche 27a de la came de déclenchement, la bascule de déclenchement 30 pivote de sa 
position intermédiaire vers une position basse dans laquelle elle ne retient plus les piéces des minutes 18, des quarts 
8 et la crémaillére 5. 


[0049] Plus précisément, dans la position basse de la bascule de déclenchement 30, le second bras 69 de la bascule de 
déclenchement 30 ne bloque plus le doigt des quarts 12 via la cheville de retenue 12a, le pignon de crémaillére 6 est donc 
libéré et est entrainé en rotation dans le sens horaire par la crémaillére 5 qui poursuit donc sa chute sous l'impulsion de 
son ressort. De méme, la goupille des quarts 70 de la bascule de déclenchement 30, dans sa position basse, n'est plus 
dans le chemin de la cheville de retenue 8b de la piéce des quarts 8 qui poursuit également sa chute sous l'impulsion 
de son ressort. Finalement, la cheville de retenue 18b de la piéce des minutes 18 est également libérée par le doigt de 
retenue 71 de la bascule de déclenchement 30 lors de sa chute en position basse et la piéce des minutes 18 reprend 
sa chute sous l'impulsion de son ressort. 


[0050] Les piéces des minutes 18, des quarts 8 et la crémaillére 5 finissent donc leur chute et leur bras palpeur respectif 
18a, 8a, 5b viennent prendre de manière traditionnelle les informations sur leur limacon respectif 22, 14, 7. 


[0051] Simultanément, la bascule d'arrét 41 pivote également entrainée qu'elle est par la chute de son premier bras dans 
l'encoche 26a de la came d'arrét 26. Ce pivotement de la bascule d'arrét entraine le ressort 44 qui s'écarte de la goupille de 
blocage 46 de la bascule de blocage du petit rouage de sonnerie 45. Ainsi libérée, ladite bascule de blocage 45 pivote dans 
une position oü le ressort de blocage 47 ne bloque plus la rotation du pignon du régulateur de vitesse 1 du petit rouage. 


[0052] Le petit rouage ainsi libéré peut alors remonter de manière traditionnelle les pieces des minutes 18, des quarts 8 
et la crémaillére 5. En remontant, lesdites piéces des minutes 18 et des quarts 8 et le rochet des heures 4 entrainé par 
l'axe de fusée 2 actionnent leurs levées respectives qui soulévent les marteaux qui frappent alors les timbres pour sonner 
l'heure qu'il est et donc le signal d'alarme. 


[0053] La fig. 6d illustre le mécanisme de répétition minutes et le mécanisme d'alarme selon l'invention juste aprés la 
sonnerie du mécanisme d'alarme. 


[0054] Une goupille de remontage 72 chassée sur la piéce des minutes 18 coopére avec la bascule de déclenchement 
30 pour faire remonter celle-ci de sa position basse à sa position de repos lorsque la piece des minutes 18 est elle-méme 
remontée dans sa position de repos par le mécanisme de sonnerie. En remontant, le doigt de déclenchement 31 de la 
bascule de déclenchement 30 entraine le volet 32 et l'indicateur 33 «off» devient visible à travers le guichet 34 du cadran 
35 de la piéce d'horlogerie. 


[0055] Lors de la remontée de la bascule de déclenchement 30, la goupille de retenue 65 de ladite bascule 30 est repassée 
sur le premier flanc 64 de l'extrémité 63 du sautoir 62. Une fois remontée, la bascule de déclenchement 30 est maintenue 
par ledit sautoir 62 dans une position de repos décrite précédemment dans laquelle la dent de déclenchement 36 n'est 
pas en contact avec la came de déclenchement 27. 
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[0056] Simultanément, en remontant, la piece des minutes 18 revient au contact via son crochet 67 de la goupille de 
blocage 46 de la bascule de blocage du petit rouage de sonnerie 45 et ladite bascule 45 pivote a nouveau dans une 
position ou elle bloque la rotation du pignon du régulateur de vitesse 1 du petit rouage de sonnerie et donc celui-ci. 


[0057] La roue de déclenchement 24 quant à elle poursuit sa rotation dans le sens horaire et entraine donc les cames 
d'arrét 26 et de déclenchement 27. De par la rotation de la came d'arrét 26 et la forme de l'encoche 26a de ladite came 
26, le premier bras 42 de la bascule d'arrét 41 sort de ladite encoche 26a tout en restant au contact de la came d'arrét 
26. La bascule d'arrét 41 pivote donc et le ressort 44 tend à se rapprocher de la goupille de blocage 46 de la bascule de 
blocage du petit rouage de sonnerie 45. Cependant, la bascule de déclenchement 30 ayant repris sa position de repos 
le premier bras 66 de ladite bascule vient au contact du ressort 44 pour empécher celui-ci d'entrer en contact avec la 
goupille de blocage 46 de la bascule de blocage 45. 


[0058] Le mécanisme d'alarme est ainsi désactivé et tous les éléments du mécanisme de répétition minutes et du méca- 
nisme d'alarme ont retrouvé leur position de repos illustrée à la fig. 6a. La répétition minutes peut à nouveau étre déclen- 
chée à la demande par l'utilisateur. 


[0059] La présente forme d'exécution a été décrite ci-dessus à titre d'exemple non limitatif. 


[0060] On réalise ainsi une piéce d'horlogerie munie d'un mécanisme de sonnerie ou de répétition et dun mécanisme 
d'alarme permettant de sonner l'heure à une heure préalablement réglée. En particulier et avantageusement, le méca- 
nisme d'alarme peut venir sous la forme d'une plaque additionnelle qui est assemblée sur un mouvement d'horlogerie 
comprenant un mécanisme de sonnerie ou de répétition traditionnel. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie, notamment montre bracelet, comprenant un mécanisme de sonnerie ou de répétition (1-22), un 
mécanisme de déclenchement dudit mécanisme de sonnerie ou de répétition, un mécanisme d'alarme (24-48), un 
mécanisme d'activation (37, 38) permettant d'activer ledit mécanisme d'alarme, caractérisée par le fait que le mé- 
canisme d'alarme (24-48) commande le mécanisme de sonnerie ou de répétition (1-22) pour sonner à une heure 
préalablement déterminée une indication horaire correspondant à ladite heure. 


2. Piece d'horlogerie selon la revendication 1, caractérisée par le fait que le mécanisme d'alarme comprend un méca- 
nisme de réglage de l'heure d'alarme (48-61) permettant à l'utilisateur de régler l'heure à laquelle le mécanisme 
d'alarme commande le mécanisme de sonnerie pour sonner une indication horaire correspondant à ladite heure; un 
mécanisme de déclenchement de l'alarme (24, 30, 26, 27, 41) actionné par le mécanisme d'activation (37, 38), ledit 
mécanisme d'activation actionnant simultanément le mécanisme de déclenchement du mécanisme de sonnerie ou 
de répétition, et ledit mécanisme de déclenchement de l'alarme (48-61) étant entrainé par la roue des heures (25) de 
la piéce d'horlogerie pour bloquer ledit mécanisme de sonnerie ou de répétition (1-22) une fois déclenché mais avant 
d'avoir sonné et ne libérer ledit mécanisme de sonnerie ou de répétition que lorsque l'heure affichée par la piéce 
d'horlogerie correspond à l'heure préalablement réglée par l'utilisateur au moyen du mécanisme de réglage (48-61). 


3. Piece d'horlogerie selon la revendication 2, caractérisée par le fait que le mécanisme de déclenchement de l'alarme 
comprend une premiere bascule (30) pivotée sur une platine de la piece d'horlogerie et actionnée par le mécanisme 
d'activation (37, 38) du mécanisme d'alarme pour coopérer avec une premiére came (27) entrainée en rotation par 
la roue des heures (25) de la piéce d'horlogerie, ladite came (27) déterminant une premiére position de la premiére 
bascule (30) dans laquelle ladite bascule bloque le mécanisme de sonnerie ou de répétition (1-22) une fois déclen- 
ché par le mécanisme de déclenchement lui-méme actionné par le mécanisme d'activation (37, 38) du mécanisme 
d'alarme et une seconde position de la premiére bascule (30) dans laquelle ladite bascule ne bloque plus le méca- 
nisme de sonnerie ou de répétition. 


4. Piece d'horlogerie selon la revendication 3, caractérisée par le fait que la premiere came (27) comprend une encoche 
(27a) déterminant la seconde position de la premiere bascule (30) dans laquelle elle ne bloque plus le mécanisme 
de sonnerie ou de répétition, et par le fait que la position angulaire de ladite came au moment de l'activation du 
mécanisme d'alarme via le mécanisme d'activation est réglée par le mécanisme de réglage de l'heure d'alarme 
(48-61). 


5. Piece d'horlogerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le mécanisme de sonnerie 
ou de répétition est un mécanisme de répétition minutes comprenant entre autre une crémaillére (5) pivotée sur une 
platine et dont le secteur denté (5a) est en prise avec un pignon de crémaillére (6) entrainé par un axe de fusée (2) 
relié cinematiquement à un barillet de sonnerie, une piece des quarts (8) pivotée sur une platine et entrainee par un 
doigt des quarts (12) entrainé par l'axe de fusée (2), une piéce des minutes (18) pivotée sur une platine sur le máme 
axe que la piéce des quarts (8) et entrainée par celle-ci et un petit rouage de sonnerie (1) reliant cinématiquement 
le barillet de sonnerie à un régulateur de vitesse de sonnerie, le mécanisme de déclenchement du mécanisme de 
répétition minutes entrainant l'axe de fusée (2) en rotation et par conséquent la crémaillére (5), la piéce des quarts 
(8) et la piéces des minutes (18). 
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Piece d'horlogerie selon les revendications 4 et 5, caractérisée par le fait que la premiere bascule (30) dans за 
premiere position déterminée par la premiere came (27) retient la crémaillére (5), la piece des quarts (8) et la piece 
des minutes (18), bloquant ainsi l'axe de la fusée (2) et le mécanisme de répétition minutes aprés son déclenchement. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 5, caractérisée par le fait que le mécanisme d'alarme comprend un méca- 
nisme de blocage du petit rouage de sonnerie actionné par le mécanisme d'activation de l'alarme permettant de 
bloquer le petit rouage une fois le mécanisme d'alarme active et coopérant avec le mécanisme de déclenchement de 
l'alarme pour libérer le petit rouage lorsque l'heure affichée par la piéce d'horlogerie correspond à l'heure d'alarme 
préalablement réglée. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 7, caractérisée par le fait que le mécanisme de blocage comprend une 
seconde bascule (41) coopérant avec une seconde came (26) coaxiale et solidaire de la premiére came (27), ladite 
seconde came (26) étant conformée pour que, dans la premiére position de la premiére bascule (30), la seconde 
bascule (41) bloque le petit rouage de sonnerie tandis que dans la seconde position de la premiére bascule (30), la 
seconde bascule (41) ne bloque plus le petit rouage de sonnerie. 
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Description 


Domaine technique 


[0001] La présente invention se rapporte aux montres musicales. Elle concerne plus particulierement une montre com- 
portant un mouvement monté sur un bâti et destiné a entrainer en rotation au moins un tambour muni d'ergots répartis 
а sa peripherie. 


Etat de la technique 


[0002] Le domaine de l'horlogerie et celui des boites a musique sont proches l'un de l'autre, notamment en requérant 
des techniques identiques et des mécanismes similaires, tant pour le stockage d'énergie, que pour la régulation et la 
transmission de l'énergie dispensée. Les montres à sonnerie s'en rapprochent encore davantage, mettant en oeuvre des 
timbres ou des lamelles pour produire un son, pour sonner l'heure courante ou une heure de réveil. 


[0003] Certaines montres ont conjugué de maniére ultime les mécanismes de l'horlogerie et des boites à musique. Ap- 
pelées montres musicales, elles permettent, à la demande ou au passage, de jouer une melodie complete, à l'instar des 
boites à musique. Par exemple, le document CH6778 A propose une telle montre, dans laquelle un tambour est monté à 
rotation dans le plan du bâti. A sa périphérie, le tambour comporte des ergots, positionnés de manière à coopérer chacun, 
lors de la rotation du tambour, avec des lames réalisées et fixées individuellement sur le bati. 


[0004] Vu l'espace occupé par le tambour et par les lames, ces montres musicales sont des montres de poche. Elles 
ne peuvent que difficilement cohabiter avec d'autres complications ou mécanismes horlogers. En outre, les lames sont 
réalisées individuellement, afin de pouvoir étre accordée au plus juste. Elles sont également fixées séparément, cóte 
a cote, sur le bati, afin de pouvoir ajuster leur position respective en référence aux ergots. Miniaturiser davantage ces 
mécanismes apparait donc comme une gageure difficilement surmontable. 


[0005] On connait des montres bracelet munies de sonnerie de type carillon, mettant en oeuvre des marteaux frappant 
sur plusieurs timbres. Toutefois, le nombre de notes disponibles pour jouer une mélodie est trés limité et ne peut étre 
aisément augmenté. 


[0006] La présente invention a pour but de pallier ces inconvénients en proposant une montre agencée de manière а 
fortement optimiser l'espace occupé par le mécanisme sonore qu'elle comporte. Ce mécanisme peut notamment étre 
utilisé pour une montre musicale, mais aussi pour un réveil ou une répétition. 


Divulgation de l'invention 


[0007] De facon plus précise, l'invention concerne une montre comportant un mouvement monté sur un bati et destiné à 
entrainer en rotation au moins un tambour muni d'ergots répartis à sa périphérie. Particulierement à l'invention, le tambour 
est monté pivotant sur le báti, selon un axe perpendiculaire au bati. En outre, le bati porte une premiére série de plusieurs 
lames superposées selon une direction perpendiculaire au báti, pour coopérer avec les ergots dudit tambour. 


Breve description des dessins 


[0008] D'autres détails de l'invention apparaitront plus clairement à la lecture de la description qui suit, faite en référence 
au dessin annexé, représentant les éléments essentiels de l'invention, en vue de dessus, de cóté et en perspective, 
respectivement sur les fig. 1 à 3. 


Mode(s) de réalisation de l'invention 


[0009] La montre selon l'invention comporte un báti 10, notamment destiné à recevoir les éléments principaux d'un mé- 
canisme de sonnerie, à savoir au moins un tambour 12 et des lames 14. Dans un premier mode de réalisation non spé- 
cifiquement représenté, le báti porte également les éléments fonctionnels du mouvement. En d'autres termes, le bati est 
la platine ou un pont du mouvement. 


[0010] Le tambour 12 est semblable à ceux de l'état de la technique et comporte des ergots 13 répartis à sa périphérie, 
pour coopérer avec les lames 14 afin de jouer une mélodie, lors de la rotation du tambour 12. 


[0011] Selon un premier aspect de l'invention, le tambour 12 est monté pivotant sur le báti 10, selon un axe perpendiculaire 
au báti 10, par exemple entre deux paliers ménagés, l'un dans le báti et l'autre dans un pont agencé à cet effet. Pour 
cooperer avec les ergots 13 du tambour 12, les lames 14 sont agencées en une premiere série 14А et sont superposées 
selon une direction perpendiculaire au bati 10. Ainsi, la surface occupée par le tambour 12 et les lames 14, est grandement 
optimisée par rapport aux mécanismes de l'état de la technique. La notion de superposition ne doit pas s'interpréter 
de manière restrictive, c'est-à-dire qu'elle signifie que les lames sont empilées verticalement, mais sans qu'elles soient 
nécessairement parfaitement disposées et alignées les unes au-dessus des autres, particulièrement au niveau de leur 
talon. 


[0012] Cette construction est particulierement intéressante, mais pourrait se faire au préjudice de l'épaisseur du méca- 
nisme. Pour pallier cet inconvénient, les lames 14 de la premiére série 14A sont venues d'une piéce avec un support 16 
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monobloc, monté sur le bäti 10. Plus particulierement, le support 16 est aménagé pour permettre sa fixation sur le bäti 10. 
Le support 16 se prolonge par des doigts formant les lames 14, comme les dents d'un peigne, qui sont superposées dans 
le sens de l'épaisseur du support 16, c'est-à-dire selon une dimension orthogonale au báti 10 lorsqu'il y est assemblé. 
Les lames 14 sont séparées les unes des autres par des interstices de taille variable, permettant de moduler la longueur 
vibrante de la lame et le son que chacune produit. 


[0013] De maniére avantageuse, les lames 14 sont conformées pour laisser un maximum d'espace disponible pour les 
autres éléments du mouvement. Dans ce but, les lames 14 sont courbes et peuvent épouser la forme du mouvement, 
notamment dans le cas d'un mouvement rond, et étre ainsi disposées à la périphérie du mouvement. 


[0014] Afin d'optimiser la fabrication de la série de lames 14, elle peut étre avantageusement réalisée en acier par usinage 
traditionnel ou par électroérosion. 


[0015] On peut prévoir plusieurs tambours 12 pour réaliser la sonnerie. Ainsi, un deuxieme tambour 12 соореге avec une 
deuxieme série 14B de lames 14, également réalisée de maniére similaire à la premiere série 14A. 


[0016] De maniére avantageuse, les deux tambours 12 sont disposés en périphérie du bati 10 et les lames 14 des premiére 
et deuxiéme séries sont arrangées sur le pourtour du bäti 10, de maniere à libérer l'essentiel de la surface du bati 10 pour 
d'autres éléments du mouvement. 


[0017] Dans un mode de réalisation particulierement avantageux et représenté au dessin, le báti 10 ne supporte pas les 
éléments essentiels de la montre, notamment et de manière non exhaustive, l'échappement, le rouage de finissage, la 
source d'énergie du mouvement. Ce dernier comporte également, de préférence, les éléments principaux d'un mécanisme 
de sonnerie, c'est-à-dire une source d'énergie, un systéme de déclenchement et de comptage. Le báti 10, tel qu'évoqué 
ci-dessus, sert de cercle d'encageage et est muni d'une ouverture 18 pour recevoir le mouvement. Les lames 14 sont 
également conformées pour épouser la forme du mouvement, par l'extérieur dans ce cas. Ainsi, l'invention permet une 
construction quasiment modulaire, permettant d'adapter des tambours 12 et des lames 14 selon l'invention sur un mou- 
vement muni d'un mécanisme de sonnerie, de l'état de la technique. 


[0018] Pour ce faire, il suffit de loger le mouvement dans l'ouverture 18 que comporte le báti 10 et relier cinématiquement 
les tambours 12 au mouvement. Si le mouvement est équipé d'un mécanisme de sonnerie, ce dernier comporte tous 
les éléments fonctionnels pour l'entrainement de la sonnerie et pour son déclenchement (source d'énergie, organes de 
déclenchement et de comptage...). En fin de chaine cinématique, un ou plusieurs mobiles sont normalement destinés à 
actionner des levees de marteaux que comporte un mécanisme de sonnerie de type conventionnel. Il est à la portée de 
l'homme du métier de supprimer les marteaux et les timbres et de connecter cinématiquement le ou les mobiles, chacun via 
un train de démultiplication 20, agencé sur le báti 10. Gráce à la démultiplication, les tambours 12 peuvent étre entrainés 
a la vitesse voulue, avec le couple prévu initialement pour actionner les marteaux de sonnerie. Ainsi, tous les éléments 
fonctionnels du mécanisme de sonnerie étant disposés dans le mouvement, les éléments à disposer sur le báti 10 sont 
donc, à la fois simple et en nombre réduit. 


[0019] L'homme du métier peut également envisager d'utiliser des tambours de diametre différents, afin de moduler le 
couple avec lequel chaque tambour est entrainé. La longueur des lames étant adaptée au diametre du tambour, on aura 
ainsi des lames longues sur des tambours de plus grands diametres, entraines avec peu de couple et des lames plus 
courtes jouant sur des tambours de plus petit diamétre, entrainés avec un couple important. 


[0020] Une telle construction permet de réaliser une montre, pouvant étre portée au poignet, munie d'un mécanisme de 
sonnerie capable de jouer une mélodie complexe. En outre, il est possible d'adapter trés simplement ce mécanisme sur 
un mouvement à sonnerie (réveil, répétition, grande sonnerie...) existant. D'autres variantes peuvent étre envisagées par 
l'homme du métier, sans toutefois sortir du cadre de l'invention délimité par les revendications. 


Revendications 


1. Montre comportant un mouvement monté sur un báti (10) et destiné à entrainer en rotation au moins un tambour 
(12) muni d'ergots (13) répartis à sa périphérie, caractérisée en ce que ledit tambour (12) est monté pivotant sur le 
bati (10), selon un axe perpendiculaire au bati (10), et en ce que ledit bati (10) porte une premiére série (14A) de 
plusieurs lames (14) superposées selon une direction perpendiculaire au bati (10), pour coopérer avec les ergots 
(13) dudit tambour (12). 


2. Montre selon la revendication 1, caractérisée en ce que le mouvement est logé dans une ouverture (18) que comporte 
le bâti (10) et en ce que lesdites lames (14) de la premiere série (14А) et le tambour (12) sont disposés sur le bâti 
(10), autour du mouvement, ledit tambour (12) étant relié cinématiquement au mouvement pour son entrainement. 


3. Montre selon la revendication 1, caractérisée en ce que ledit bati est une platine du mouvement. 


4. Montre selon l'une des revendications 2 et 3, caractérisée en ce que ledit báti (10) porte un train de démultiplication 
(20) relié cinématiquement au tambour (12) et destiné à étre entrainé par un rouage de sonnerie du mouvement. 


5. Montre selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que lesdites lames (14) de la premiere série 
(14A) sont venues d'une piéce sur un support 16 monobloc, monté sur le báti (10). 


10. 


11. 


12. 
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Montre selon la revendication 5, caracterisee еп ce que lesdites lames (14) de la premiere serie (14А) sont courbes 
et présentent une orientation épousant sensiblement la forme de l'ouverture (18) du bati (10). 


Montre selon la revendication 4, caractérisée en ce qu'elle comporte un deuxiéme tambour (12) monté pivotant sur 
le báti (10) selon un axe perpendiculaire à ce dernier et relié cinématiquement au rouage de sonnerie du mouvement 
par un deuxiéme train de démultiplication (20). 


Montre selon la revendication 7, caractérisée en ce qu'elle comporte une deuxiéme série (14B) de lames (14) super- 
posées selon une direction perpendiculaire au bati (10) pour coopérer avec les ergots (13) du deuxiéme tambour (12). 


Montre selon la revendication 8, caractérisée en ce que lesdites lames (14) de la deuxiéme série sont venues d'une 
piece sur un support (16) monobloc, monté sur le bati (10). 


Montre selon la revendication 9, caractérisée en ce que lesdites lames (14) de la deuxiéme série (14B) sont courbes 
et présentent une orientation épousant sensiblement la forme de l'ouverture (18) du báti (10). 


Montre selon l'une des revendications 7 à 10, caractérisée en ce que lesdits premier et deuxième tambours ont des 
diamètres différents. 


Montre selon la revendication 12, caractérisée en ce que lesdits premier et deuxieme tambours sont agencés pour 
étre entrainés à des couples différents. 
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(54) Piece d'horlogerie munie d'un mécanisme de répétition ou de sonnerie et d'un mécanisme 
d'alarme. 


(57) La présente invention a pour objet une piéce d'horlogerie, 
notamment une montre bracelet, comprenant un mécanisme de 
sonnerie ou de répétition (1—22), un mécanisme de déclenche- 
ment dudit mécanisme de sonnerie ou de répétition, un mé- 
canisme d'alarme (24—48) et un mécanisme d'activation (37) 
permettant d'activer ledit mécanisme d'alarme. Le mécanisme 
d'alarme (24—48) commande le mécanisme de sonnerie ou de 
répétition (1—22) pour sonner à une heure correspondant à une 
heure d'alarme préalablement déterminée une indication horaire 
correspondant à ladite heure d'alarme. 
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Description 


[0001] La presente invention se rapporte aux pieces dhorlogerie munies dun mecanisme de repetition ou de sonnerie 
et d’un mecanisme d’alarme. 


[0002] On connait des pieces d'horlogerie munies d'un mécanisme de grande sonnerie, de répétition des quarts, des 
demi-quarts ou des minutes tels que décrits par exemple dans l'ouvrage «Les montres compliquées» de Francois lecoultre 
aux Editions Horlogéres. 


[0003] On connait également des piéces d'horlogerie comportant des mécanismes de réveil ou d'alarme telles que celle 
décrite dans l'ouvrage «Théorie d'horlogerie» édité parla Fédération des Ecoles Techniques. De tels mécanismes de réveil 
ou d'alarme comprennent traditionnellement un mécanisme de sonnerie d'alarme, un dispositif de mise à l'heure permet- 
tant à l'utilisateur de choisir l'heure à laquelle doit sonner le mécanisme d'alarme, un mécanisme d'activation du méca- 
nisme d'alarme pour activer et/ou désactiver le mécanisme d'alarme et un mécanisme de déclenchement pour actionner 
le mécanisme de sonnerie d'alarme à l'heure préalablement réglée. En général, le mécanisme de sonnerie d'alarme com- 
prend au moins un marteau frappant un timbre et en particulier, la sonnerie d'alarme est toujours la méme quelle que soit 
l'heure prédéterminée et ne transmet aucune autre information que celle que ladite heure est arrivée. 


[0004] Le but de la présente invention est de réaliser une piéce d'horlogerie munie d'un mécanisme de répétition ou de 
sonnerie et dun mécanisme d'alarme. 


[0005] Le présente invention a pour objet une piéce d'horlogerie, notamment une montre bracelet, comprenant un méca- 
nisme de sonnerie ou de répétition, un mécanisme de déclenchement dudit mécanisme de sonnerie ou de répétition, un 
mécanisme d'alarme, un mécanisme d'activation permettant d'activer ledit mécanisme d'alarme, caractérisée par le fait 
que le mécanisme d'alarme commande le mécanisme de sonnerie ou de répétition pour sonner à une heure correspon- 
dant à une heure d'alarme préalablement déterminée une indication horaire correspondant à ladite heure d'alarme. 


[0006] Dans la premiere forme d'exécution, l'heure correspondant à l'heure d'alarme préalablement réglée est identique a 
l'heure d'alarme et le mécanisme est agencé pour sonner l'heure qu'il est (heure(s), quart(s) et/ou minute(s) selon le type 
de la sonnerie) lorsque l'heure affichée par la piéce d'horlogerie comprenant un mécanisme de sonnerie ou de répétition 
et un mécanisme d'alarme selon cette premiére forme d'exécution est identique à l'heure d'alarme préalablement réglée. 


[0007] Dans une seconde forme d'exécution de la piéce d'horlogerie selon l'invention, l'heure d'alarme ne peut étre réglée 
que par pas de quart d'heure (soit à l'heure pleine, l'heure et quart, l'heure et demie ou l'heure et trois quarts). Dans cette 
forme d'exécution, le mécanisme d'alarme est agencé pour sonner une minute avant l'heure d'alarme (une minute avant 
l'heure d'alarme étant l'heure correspondant à l'heure d'alarme dans cette forme d'exécution) l'heure qu'il est. Contraire- 
ment à la premiére forme d'exécution, l'indication horaire n'est pas la sonnerie par le mécanisme de sonnerie de l'heure 
d'alarme, mais la sonnerie par le mécanisme de sonnerie d'une heure égale à une minute avant l'heure d'alarme. Cette 
forme d'exécution permet ainsi d'avoir une indication horaire la plus longue possible en terme de sonnerie, rendant ladite 
indication la plus audible et reconnaissable possible. Dans cette forme d'exécution également, l'indication horaire dépend 
et correspond à l'heure d'alarme préalablement déterminée. 


[0008] La particularité d'une piéce d'horlogerie selon l'invention réside donc dans le fait que le signal d'alarme dépend 
de l'heure d'alarme préalablement réglée. Le signal d'alarme selon la présente invention est donc une indication horaire 
qui en plus d'annoncer que l'heure d'alarme est arrivée, donne en outre des informations sur cette heure d'alarme. Au 
lieu d'un signal d'alarme quelconque et unique quel que soit l'heure d'alarme préalablement déterminée comme dans 
les dispositifs d'alarme traditionnels, la présente invention offre donc une indication horaire qui dépend et correspond à 
l'heure d'alarme préalablement déterminée. 


[0009] Les dessins annexés illustrent schématiquement et à titre d'exemple plusieurs formes d'exécution d'une piéce 
d'horlogerie munie d'un mécanisme de sonnerie ou de répétition et dun mécanisme d'alarme selon l'invention. 


La fig. 1 est une vue de face d'une piéce d'horlogerie selon l'invention. 
La fig. 2 ilustre le mécanisme de sonnerie ou de répétition de la piéce d'horlogerie illustrée à la fig. 1. 
La fig. 3 ilustre le mécanisme d'alarme selon une premiére forme d'exécution de l'invention destiné à équiper la 


piéce d'horlogerie illustrée à la fig. 1. 


La fig. da illustre le train d'engrenage reliant le mouvement de la piece d'horlogerie illustrée à la fig. 1 au méca- 
nisme d'alarme illustré à la fig. 3. 


La fig. 4b est une vue en coupe du train d'engrenage illustré а la fig. 4а. 
La fig. 5a illustre le mécanisme de réglage de l'heure du mécanisme d'alarme illustré à la fig. 3. 


Lafig.5b est une vue en coupe du mécanisme de réglage illustré à la fig. 5a. 
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Lafig.6a illustre le mécanisme de sonnerie illustré à la fig. 2 et le mécanisme d'alarme illustré à а fig. 3 lorsque le- 
dit mécanisme d'alarme est désactivé. 


Lafig. 6b illustre le mécanisme de sonnerie illustré à la figure 2 et le mécanisme d'alarme illustré à la fig. 3 lorsque 
ledit mécanisme d'alarme est activé. 


La Па. 6c X illustre le mécanisme de sonnerie illustré à la fig. 2 et le mécanisme d'alarme illustré a la fig. 3 au déclen- 
chement du mécanisme d'alarme. 


La Па. 6d illustre le mécanisme de sonnerie illustré а la fig. 2 et le mécanisme d'alarme illustré à la fig. 3 une fois 
que le mécanisme d'alarme a sonné. 


La fig. 7a illustre un mécanisme d'alarme selon une deuxième forme d'exécution de l'invention destiné à équiper la 
piéce d'horlogerie illustrée à la fig. 1 lorsque ledit mécanisme d'alarme est désactivé. 


La fig. 7b illustre le mécanisme d'alarme selon la deuxième forme d'exécution lorsque ledit mécanisme d'alarme est 
activé. 


La fig. 7c illustre le mécanisme d'alarme selon la deuxième forme d'exécution durant la premiere phase de déclen- 
chement dudit mécanisme d'alarme. 


La fig. 7d illustre le mécanisme d'alarme selon la deuxième forme d'exécution durant la seconde phase de déclen- 
chement dudit mécanisme d'alarme. 


La fig. 8 est une vue de dessous de la chaussée et des limacons de la piéce d'horlogerie et du mécanisme de 
sonnerie illustrés aux fig. 1 et 2 et illustrant une des piéces composant le mécanisme d'alarme selon la 
deuxiéme forme d'exécution illustré aux fig. 7a à 7d. 


[0010] Une premiére forme d'exécution particuliére d'une piéce d'horlogerie selon l'invention munie d'un mécanisme à 
répétition ou de sonnerie et d'un mécanisme d'alarme est illustrée par les fig. 1 à 6d et sera décrite en détail à titre 
d'exemple dans ce qui suit. 


[0011] Dans cette premiére forme d'exécution particuliére, le mécanisme de sonnerie illustré à la fig. 2 est un mécanisme à 
répétition minutes, c'est-à-dire une sonnerie à la demande de l'heure courante, du quart courant et des minutes courantes. 
Ledit mécanisme de répétition minutes est en tout point traditionnel. Un barillet de sonnerie est relié cinématiquement de 
maniére connue à un régulateur de vitesse via un petit rouage de sonnerie dont seul le pignon du régulateur de vitesse 
1 est visible sur les figures. Le régulateur de vitesse peut étre constitué par un échappement à ancre ou par un volant 
inertiel par exemple. Le barillet de sonnerie est également relié cinematiquement de manière traditionnelle à un axe de 
fusée 2 pivoté sur une platine de répétition (non illustrée) et tend à entrainer ledit axe de fusée 2 en rotation dans le sens 
antihoraire, lors de la sonnerie (soit de la remontée des piéces des quarts et des minutes et de la crémaillére). 


[0012] Un rochet des heures 4 comportant à sa périphérie douze dents triangulaires pointues est entrainé de maniere 
traditionnelle par l'axe de fusée 2 et coopére avec une levée des heures (non illustrée) destinée à soulever de maniere 
traditionnelle un gros marteau (non illustré) frappant un timbre grave (non illustré). 


[0013] Le mécanisme de répétition minutes présente encore une crémaillére 5 articulée sur la platine de répétition com- 
portant un secteur denté 5a engrenant avec un pignon de crémaillére 6 (seule une partie de la denture dudit pignon est 
visible sur les figures) entrainé par l'axe de fusée 2 lors de la sonnerie. La crémaillére 5 présente en outre un bras palpeur 
5b venant s'appuyer sur les échelons d'un limacon des heures 7 afin de déterminer le nombre d'heures à sonner. 


[0014] Le mécanisme de répétition minutes comporte également une piéce des quarts 8 articulée sur la platine de répé- 
tition et comportant sur son pourtour deux séries de trois dents: la premiére série 9 est destinée à entrainer une premiere 
levée des quarts soulevant un petit marteau frappant un timbre aigu et la seconde série 10 est destinée à entrainer une 
seconde levée des quarts soulevant le gros marteau frappant le timbre grave (les levées, les marteaux et les timbres ne 
sont pas illustrés). L'entrainement de la piéce des quarts 8 se fait traditionnellement par un pignon des quarts (non illustré) 
coaxial à l'axe de fusée 2 et coopérant avec la denture intérieure 11 de la piéce des quarts 8. Le pignon des quarts est 
monté libre en rotation sur l'axe de fusée 2 et est lui-méme entrainé par un doigt des quarts 12 solidaire du rochet à canon 
(non illustré) entrainé par l'axe de fusée 2 lorsque ledit doigt coopére avec une goupille d'entrainement chassée dans le 
pignon des quarts. La piéce des quarts 8 présente encore un bras palpeur 8a qui vient s'appuyer sur les échelons d'un 
limacon des quarts 14 ajusté sur le tigeron de la chaussée 15 du mouvement de la piéce d'horlogerie afin de déterminer 
le nombre de quarts à sonner. Le limacon des quarts 14 porte une goupille qui à chaque tour de la chaussée 15 fait 
avancer d'une dent une étoile à douze branches 16 portant le limacon des heures 7. Enfin, sur la piéce des quarts 8, est 
traditionnellement pivoté le crochet des minutes 17. 


[0015] Le mécanisme de répétition minutes comporte enfin une piéce des minutes 18 articulée sur la platine de répétition 
sur le méme axe que la piéce des quarts 8 et comportant sur son pourtour un premier secteur denté 19 de quatorze 
dents destinées à entrainer une levée des minutes 20 soulevant le petit marteau. La piéce des minutes 18 comporte un 
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deuxieme secteur dente 21 cooperant traditionnellement avec le crochet des minutes 17 porte par la piece des quarts 8 
pour l'entrainement de la piece des minutes 18. La piece des minutes 18 comprend encore un bras palpeur 18a qui vient 
s’appuyer sur les échelons d’un limacon des minutes 22 ajusté au-dessus du limacon des quarts 14 sur le tigeron de la 
chaussée 15 afin de déterminer le nombre de minutes à sonner. 


[0016] Le mécanisme de répétition minutes décrit ci-dessus comporte encore un mécanisme de déclenchement tradition- 
nel commandé par l'utilisateur au moyen d'un bouton de commande 23 présent sur la boite 90 de la piéce d'horlogerie. 
Le fonctionnement de ce mécanisme à répétition minute, en particulier le déclenchement à la demande de la répétition 
minutes, est en tout point traditionnel et ne sera pas décrit plus en détail ici. 


[0017] La piéce d'horlogerie selon l'invention comprend encore un mécanisme d'alarme permettant de déclencher auto- 
matiquement la répétition minutes à une heure prédéterminée. 


[0018] Le mécanisme d'alarme selon la premiére forme d'exécution et illustré à la fig. 3 comprend une roue de déclenche- 
ment 24 reliée cinématiquement à la roue des heures 25 du mouvement de la piéce d'horlogerie. Cette liaison cinématique 
sera décrite plus loin. Une came d'arrét 26 et une came de déclenchement 27 solidaires l'une de l'autre sont montées 
coaxiales à la roue de déclenchement 24 et sont entrainées en rotation par ladite roue de déclenchement 24 au moyen 
d'une goupille 28 chassée dans la came de déclenchement 27 et traversant un trou 29 pratiqué dans la roue de déclen- 
chement 24. La came d'arrét 26 et la came de déclenchement 27 comportent en outre chacune une encoche 26a, 27a. 


[0019] Le mécanisme d'alarme selon la premiére forme d'exécution comprend encore une bascule de déclenchement 
30 articulée sur la platine de répétition. La bascule de déclenchement 30 présente à une de ses extrémités un doigt de 
déclenchement 31 coopérant avec un volet 32 pivoté sur la platine de répétition. Le volet 32 porte un indicateur 33 visible 
à travers un guichet 34 du cadran 35 de la piéce d'horlogerie et indiquant l'état actuel du mécanisme d'alarme: activé ou 
non. Cet indicateur 33 peut étre constitué par exemple des termes «on» et «off» tels qu'illustrés dans les fig. 3 et 6a à 6d 
désignant respectivement l'état oü le mécanisme d'alarme est activé et l'état oü le mécanisme d'alarme est désactivé. 


[0020] La bascule de déclenchement 30 comprend encore une dent de déclenchement 36 destinée à coopérer avec la 
came de déclenchement 27. 


[0021] La bascule de déclenchement 30 est actionnée par une bascule de commande 37 manceuvrable par l'utilisateur 
au moyen par exemple d'un bouton poussoir 38 présent sur la boite 90 de la piéce d'horlogerie. Les mouvements de 
la bascule de déclenchement 30 sont limités par une vis de positionnement 39 vissée dans la platine de répétition et 
traversant un trou oblong 40 de ladite bascule 30. 


[0022] Le mécanisme de sonnerie comprend encore une bascule d'arrét 41 pivotée sur la platine de répétition coaxiale- 
ment à la vis de positionnement 39 limitant les mouvements de la bascule de déclenchement 30. La bascule d'arrét 41 
comprend un premier bras 42 coopérant avec la came d'arrét 26 et un second bras 43 à l'extrémité duquel est articulé 
un ressort 44. 


[0023] Le mécanisme d'alarme selon la premiére forme d'exécution comporte finalement une bascule de blocage du petit 
rouage de sonnerie 45 articulée sur la platine de répétition et portant une goupille de blocage 46 coopérant dans certaines 
positions avec le ressort 44 de la bascule d'arrét 41. La bascule de blocage du petit rouage de sonnerie 45 porte également 
un ressort de blocage 47 coopérant avec le pignon du régulateur de vitesse 1 du petit rouage de sonnerie pour bloquer 
ledit petit rouage et donc le mécanisme de répétition minutes. 


[0024] La liaison cinématique entre la roue de déclenchement 24 et la roue des heures 25 du mouvement de la piéce 
d'horlogerie selon l'invention et comprenant le mécanisme de répétition minutes et d'alarme selon la premiere forme 
d'exécution va maintenant étre décrite en détail en référence aux fig. 4a et 4b. 


[0025] La roue des heures 25 pivotée au centre du mouvement est traditionnellement entrainée en rotation dans le sens 
horaire par le mouvement de la piéce d'horlogerie. Elle est en prise avec un renvoi d'alarme 48 lui-méme en prise avec une 
roue 49 d'un différentiel 50. Le différentiel 50 comprend en outre un mobile d'entrée 51 comportant un pignon d'entrée 51a 
solidaire d'une roue d'entrée 51b et porté coaxialement par la roue de différentiel 49 et un mobile de sortie 52 comportant 
un pignon de sortie 52a solidaire d'une roue de sortie 52b et pivoté coaxialement à la roue de différentiel 49. Ladite roue 49 
porte un satellite 53 comprenant une roue supérieure de satellite 53a en prise avec le pignon d'entrée 51a du différentiel 
50 et une roue inférieure de satellite 53b en prise avec le pignon de sortie 52a du différentiel 50. Enfin, la roue de sortie 
52b du différentiel 50 engréne avec la roue de déclenchement 24 du mécanisme d'alarme. 


[0026] De plus, comme illustré sur les fig. 1, 4b et 5b, une aiguille d'alarme 54 est chassée sur le mobile d'entrée 51 et 
соореге avec une graduation 55 présente sur le cadran 35 de la piece d'horlogerie pour indiquer l'heure d'alarme réglée 
par l'utilisateur. 


[0027] En fonctionnement normal du mouvement de la piéce d'horlogerie, le couple délivré au mobile 51 n'est pas assez 
élevé pour contrer la friction due au lanternage dudit mobile d'entrée 51 et par conséquent, ledit mobile d'entrée 51 es 
bloqué. Par conséquent, la roue des heures 25 tournant dans le sens horaire entraine le renvoi d'alarme 48, la roue de 
différentiel 49, le satellite 53, le pignon de sortie 52a, la roue de sortie 52b et la roue de déclenchement 24. Les rapports 
d'engrenage sont tels que pour deux tours de la roue des heures 25 (soit vingt-quatre heures) la roue de déclenchement 
24 fait un tour dans le sens horaire. 
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[0028] Le mecanisme d’alarme selon la premiere forme d’exécution comprend encore un mécanisme de reglage illustré 
aux fig. 1, 5a et 5b permettant à l'utilisateur de régler l'heure d'alarme. De maniere traditionnelle, la piece d'horlogerie 
selon l'invention comprend un mécanisme de mise à l'heure. Ledit mécanisme est actionnable par l'utilisateur via une tige 
de remontoir 58 commandée par une couronne de mise à l'heure 56 présente sur la boite 90 de la piéce d'horlogerie et 
placée dans une premiére position axiale. 


[0029] De maniére connue, une tirette 80 pivotant en A est engagée par une premiére 80a de ses extrémités dans une 
rainure de la tige de remontoir 58. La seconde extrémité 80b de la tirette 80 commande une premiére bascule de mise à 
l'heure 81 engagée dans la rainure d'un pignon coulant 82. La position de la tirette 80 est assurée par le ressort sautoir 
de tirette 83. La seconde extrémité 80b de la tirette 80 commande également une seconde bascule de mise à l'heure 84 
pivotée en В et dont une extrémité porte une goupille 84a se déplacant dans une ouverture oblongue 85 d'une troisieme 
bascule de mise à l'heure 86. La troisieme bascule de mise à l'heure 86 pivotée en C porte un premier renvoi de mise à 
l'heure 87 en prise avec le niveau inférieur d'un second renvoi de mise à l'heure 88 à deux niveaux. 


[0030] En tirant la tige de remontoir 58 pour déplacer la couronne de mise à l'heure 56 dans une second position axiale 
illustrée à la fig. 5a, la tirette 80 fait pivoter la premiére bascule de mise à l'heure 81. Le pignon coulant 82 glisse sur la tige 
de remontoir 58 et engréne alors avec le premier renvoi de mise à l'heure 87. Simultanément, la tirette 80 fait pivoter la 
seconde bascule de mise à l'heure 84 qui commande la troisiéme bascule de mise a l'heure 86 qui en pivotant amene le 
second renvoi de mise à l'heure 88 au contact d'un troisiéme renvoi de mise à l'heure 59 qui engréne avec un quatriéme 
renvoi de mise à l'heure 60 lui-méme en prise avec un cinquiéme renvoi de mise à l'heure 61. Ce dernier renvoi 61 engréne 
avec la roue d'entrée 51b du différentiel 50. Ainsi, dans cette seconde position axiale de la couronne de mise à l'heure 56, 
l'utilisateur peut tourner ladite couronne 56 et régler l'heure à laquelle doit sonner l'alarme. 


[0031] Lors du réglage de l'heure du mécanisme d'alarme selon la premiére forme d'exécution, le couple délivré au mobile 
d'entrée 51 est plus grand que la friction due au lanternage dudit mobile d'entrée 51 ce qui permet de faire tourner ledit 
mobile d'entrée 51. Ainsi, lorsque l'utilisateur tourne la couronne de mise à l'heure 56 dans sa seconde position axiale 
dans le sens horaire, l'aiguille d'alarme 54 tourne dans le sens horaire, entrainée par le rouage décrit ci-dessus. Lorsque 
l'aiguille d'alarme 54 fait un tour dans le sens horaire, la roue de déclenchement 24 tourne dans le sens antihoraire d'un 
tour également. La roue des heures 25 est bloquée de manière traditionnelle durant l'opération de mise à l'heure du 
mécanisme d'alarme. 


[0032] Le fonctionnement du mécanisme d'alarme selon la premiére forme d'exécution et du mécanisme de répétition 
minutes décrit ci-dessus va maintenant étre décrit en détail en référence aux fig. 6a à 6d. 


[0033] Dans un mécanisme de sonnerie ou de répétition classique, lors du déclenchement de la sonnerie, à la demande 
ou au passage, les piéces des minutes 18, des quarts 8 et la crémaillére 5 sont libérées et viennent instantanément 
prendre les informations sur leur limacon respectif (22, 14, 7) et ainsi sonner l'heure affichée par la piéce d'horlogerie 
comprenant ledit mécanisme de sonnerie ou de répétition lors de la remontée de ces piéces par la fusée. 


[0034] De manière générale, le mécanisme d'alarme de la présente invention déclenche la sonnerie de la même manière. 
L'activation du mécanisme d'alarme entraine le déclenchement du mécanisme de sonnerie et les piéces des minutes 
18, des quarts 8 et la crémaillére 5 sont alors libérées. Cependant, le mécanisme d'alarme est conformé pour bloquer 
le mécanisme de sonnerie et en particulier retenir lesdites piéces des minutes 18, des quarts 8 et la crémaillére 5 avant 
qu'elles n'entrent en contact avec leur limacon respectif (22, 14, 7). Lesdites piéces ne sont libérées à nouveau que lorsque 
l'heure affichée sur la piéce d'horlogerie correspond à l'heure d'alarme préalablement réglée au moyen du mécanisme 
de réglage du mécanisme d'alarme. 


[0035] Plus précisément, lorsque le mécanisme d'alarme selon la premiére forme d'exécution est désactivé comme illustré 
à la fig. 6a, l'indicateur 33 «off» du volet 32 est visible à travers le guichet 34 du cadran 35 de la piéce d'horlogerie. 
De plus, la bascule de déclenchement 30 est maintenue par un sautoir 62 dans une position de repos dans laquelle la 
dent de déclenchement 36 de ladite bascule 30 n'est pas en contact avec la came de déclenchement 27. Le sautoir 62 
coopere avec ladite bascule 30 via un premier flanc 63 de son extrémité 64 en contact avec une goupille de retenue 65 
chassée dans la bascule de déclenchement 30. D'autre part, la bascule d'arrét 41 est en appui contre la came d'arrét 
26 et un premier bras 66 de la bascule de déclenchement 30 maintient le ressort-lame 44 de la bascule d'arrét 41 pour 
empécher ledit ressort-lame 44 d'entrer en contact avec la goupille de blocage 46 de la bascule de blocage du petit rouage 
de sonnerie 45. 


[0036] La came d'arrét 26 et la came de déclenchement 27 sont quant à elles entrainées en rotation dans le sens horaire 
par la roue de déclenchement 24 qui est elle-méme entrainée par la roue des heures 25. 


[0037] Toujours lorsque le mécanisme d'alarme selon la premiére forme d'exécution est désactivé, les piéces des minutes 
18, des quarts 8 et la crémaillére 5 sont également dans une position de repos. La piéce des minutes 18, dans cette 
position de repos, coopére avec la bascule de blocage du petit rouage de sonnerie 45 par l'intermédiaire d'une de ses 
extrémités en forme de crochet 67 agissant sur la goupille de blocage 46 de ladite bascule de blocage 45 pour bloquer le 
pignon du régulateur de vitesse 1 et donc le petit rouage de sonnerie. 


[0038] Dans cette configuration oü le mécanisme d'alarme selon la premiére forme d'exécution est désactivé, lorsque 
l'utilisateur commande le déclenchement de la répétition minutes au moyen du bouton de commande 23 présent sur la 
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boite 90 de la piece d horlogerie, la piece des minutes 18 entre autre est liberee par le mecanisme de declenchement de la 
sonnerie et va venir prendre l'information sur le limacon des minutes 22. Ce faisant, le crochet 67 de la piece des minutes 
18 libere la goupille de blocage 46 de la bascule de blocage du petit rouage de sonnerie 45. D’autre part, le premier bras 
66 de la bascule de déclenchement 30 retenant toujours le ressort 44 de la bascule d’arrét 41 pour empécher tout contact 
entre ledit ressort 44 et la goupille de blocage 46 de la bascule de blocage du petit rouage 45, ladite bascule 45 pivote 
dans une position oü le ressort de blocage 47 ne bloque plus le pignon du régulateur de vitesse 1. Le petit rouage de 
sonnerie est ainsi débloqué et la sonnerie peut sonner. 


[0039] Une fois l'heure d'alarme réglée au moyen du mécanisme de réglage selon la premiére forme d'exécution décrit 
précédemment, l'utilisateur peut activer le mécanisme d'alarme au moyen du bouton poussoir 38 présent sur la boite 90 
de la piéce d'horlogerie. La fig. 6b illustre la configuration des piéces du mécanisme d'alarme et de sonnerie une fois le 
mécanisme d'alarme selon la premiére forme d'exécution activé. 


[0040] La pression sur le bouton poussoir 38 actionne la bascule de commande 37 qui fait pivoter la bascule de déclen- 
chement 30 de sa position de repos (fig. 6a) dans une position intermédiaire (fig. 6b). La bascule de déclenchement 30 
est maintenue dans cette position intermédiaire par le sautoir 62 qui coopére maintenant avec la goupille de retenue 65 
de la bascule 30 par un second flanc 68 de son extrémité 64. En pivotant, ladite bascule de déclenchement 30 entraine 
par son doigt de déclenchement 31 le volet 32 et ce faisant l'indicateur 33 «on» devient visible par le guichet 34 du cadran 
35 de la piéce d'horlogerie. 


[0041] Dans cette position intermédiaire de la bascule de déclenchement 30, la dent de déclenchement 36 de ladite 
bascule 30 est au contact de la came de déclenchement 27. 


[0042] Simultanément, l'activation du mécanisme d'alarme selon la premiére forme d'exécution actionne le mécanisme 
de déclenchement du mécanisme de sonnerie qui entraine la libération des piéces des minutes 18, des quarts 8 et de la 
crémaillére 5. Cependant, ces piéces sont retenues par la bascule de déclenchement 30 dans sa position intermédiaire 
avant d'entrer en contact avec leur limacon respectif 22, 14, 7. Pour ce faire, la piéce des minutes 18, la piéce des quarts 
8 et le doigt des quarts 12 comportent chacun une cheville de retenue désignées dans les figures par 18b, 8b et 12a 
respectivement. 


[0043] En position intermédiaire de la bascule de déclenchement 30, un second bras 69 de ladite bascule 30 соореге 
avec la cheville de retenue 12a du doigt des quarts 12 pour bloquer ledit doigt 12 en rotation dans le sens horaire, ce qui 
entraine le blocage de la rotation du pignon de crémaillére 6 et donc l'arrét de la chute de la crémaillére 5. Dans cette 
méme position intermédiaire de la bascule de déclenchement 30, une goupille des quarts 70 chassée dans la bascule 
de déclenchement 30 coopére avec la cheville de retenue 8b de la piéce de quarts 8 pour retenir la chute de celle-ci. 
Finalement, la bascule de déclenchement 30 présente un doigt de retenue 71 qui, dans la position intermédiaire de la 
bascule de déclenchement 30, coopére avec la cheville de retenue 18b de la piéce des minutes 18 pour bloquer la chute 
de ladite piéce des minutes 18. 


[0044] A l'activation du mécanisme d'alarme selon la premiére forme d'exécution, la piéce des minutes 18 en tombant 
libére la goupille de blocage 46 de la bascule de blocage du petit rouage de sonnerie 45. Cependant, dans la position 
intermédiaire de la bascule de déclenchement 30, le premier bras 66 de ladite bascule 30 n'est plus en appui contre le 
ressort 44 de la bascule d'arrét 41 qui est donc libéré et vient en appui contre la goupille de blocage 46 de la bascule de 
blocage du petit rouage de sonnerie 45, maintenant celle-ci dans une position oü elle bloque le pignon du régulateur de 
vitesse 1 et donc le petit rouage de sonnerie. 


[0045] La bascule de déclenchement 30 retient les piéces des minutes 18, des quarts 8 et la crémaillére 5 dans une 
position ou les bras palpeurs respectifs 18a, За, 5b desdites pieces ne sont pas dans le chemin de leur limacon respectif 
22, 14, 7 qui doivent pouvoir continuer à tourner entrainés qu'ils sont par le mouvement de la piéce d'horlogerie. 


[0046] Quant à la roue de déclenchement 24, lorsque le mécanisme d'alarme selon la premiére forme d'exécution est 
activé, elle est toujours entrainée en rotation dans le sens horaire par la roue des heures 25 du mouvement de la piéce 
d'horlogerie et entraine donc en rotation dans le sens horaire la came de déclenchement 27 et la came d'arrét 26. 


[0047] Dans cette premiére forme d'exécution, lorsque le mécanisme d'alarme est activé, le mécanisme de sonnerie ne 
peut pas étre déclenché, ni à la demande ni au passage. 


[0048] Le déclenchement du mécanisme d'alarme selon la premiére forme d'exécution va à présent étre décrit en détail 
en référence à la fig. 6c. 


[0049] Au moment du déclenchement du mécanisme d'alarme selon la premiére forme d'exécution, c'est-à-dire lorsque 
l'heure affichée par la pièce d'horlogerie correspond à l'heure d'alarme préalablement réglée, la dent de déclenchement 
36 de la bascule de déclenchement 30 et le premier bras 42 de la bascule d'arrét 41 tombent chacun dans leur encoche 
respective 27a, 26a de la came de déclenchement 27 respectivement de la came d'arrét 26. De préférence, les cames 
d'arrét 26 et de déclenchement 27 ainsi que la roue de déclenchement 24 sont conformées pour que la bascule de dé- 
clenchement 30 et la bascule d'arrét 41 tombent simultanément dans leur encoche 27a, 26a de la came de déclenchement 
27 respectivement de la came d'arrét 26. 
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[0050] En tombant dans l'encoche 27a de la came de déclenchement, la bascule de déclenchement 30 pivote de sa 
position intermédiaire vers une position basse dans laquelle elle ne retient plus les piéces des minutes 18, des quarts 
8 et la crémaillére 5. 


[0051] Plus précisément, dans la position basse de la bascule de déclenchement 30, le second bras 69 de la bascule de 
déclenchement 30 ne bloque plus le doigt des quarts 12 via la cheville de retenue 12a, le pignon de crémaillére 6 est donc 
libéré et est entrainé en rotation dans le sens horaire par la crémaillére 5 qui poursuit donc sa chute sous l'impulsion de 
son ressort. De méme, la goupille des quarts 70 de la bascule de déclenchement 30, dans sa position basse, n'est plus 
dans le chemin de la cheville de retenue 8b de la piéce des quarts 8 qui poursuit également sa chute sous l'impulsion 
de son ressort. Finalement, la cheville de retenue 18b de la piéce des minutes 18 est également libérée par le doigt de 
retenue 71 de la bascule de déclenchement 30 lors de sa chute en position basse et la piéce des minutes 18 reprend 
sa chute sous l'impulsion de son ressort. 


[0052] Les piéces des minutes 18, des quarts 8 et la crémaillére 5 finissent donc leur chute et leur bras palpeur respectif 
18a, За, 5b viennent prendre de maniere traditionnelle les informations sur leur limacon respectif 22, 14, 7. 


[0053] Simultanément, la bascule d'arrét 41 pivote également entrainée qu'elle est par la chute de son premier bras dans 
l'encoche 26a de la came d'arrêt 26. Ce pivotement de la bascule d'arrêt entraîne le ressort 44 qui s'écarte de la goupille de 
blocage 46 de la bascule de blocage du petit rouage de sonnerie 45. Ainsi libérée, ladite bascule de blocage 45 pivote dans 
une position oü le ressort de blocage 47 ne bloque plus la rotation du pignon du régulateur de vitesse 1 du petit rouage. 


[0054] Le petit rouage ainsi libéré peut alors remonter de manière traditionnelle les pieces des minutes 18, des quarts 8 
et la crémaillére 5. En remontant, lesdites piéces des minutes 18 et des quarts 8 et le rochet des heures 4 entrainé par 
l'axe de fusée 2 actionnent leurs levées respectives qui soulévent les marteaux qui frappent alors les timbres pour sonner 
l'heure qu'il est et donc le signal d'alarme. 


[0055] La fig. 6d illustre le mécanisme de répétition minutes et le mécanisme d'alarme selon la premiere forme d'exécution 
juste aprés la sonnerie du mécanisme d'alarme. 


[0056] Une goupille de remontage 72 chassée sur la piéce des minutes 18 coopére avec la bascule de déclenchement 
30 pour faire remonter celle-ci de sa position basse à sa position de repos lorsque la piece des minutes 18 est elle-méme 
remontée dans sa position de repos par le mécanisme de sonnerie. En remontant, le doigt de déclenchement 31 de la 
bascule de déclenchement 30 entraine le volet 32 et l'indicateur 33 «off» devient visible à travers le guichet 34 du cadran 
35 de la piéce d'horlogerie. 


[0057] Lors de la remontée de la bascule de déclenchement 30, la goupille de retenue 65 de ladite bascule 30 est repassée 
sur le premier flanc 64 de l'extrémité 63 du sautoir 62. Une fois remontée, la bascule de déclenchement 30 est maintenue 
par ledit sautoir 62 dans une position de repos décrite précédemment dans laquelle la dent de déclenchement 36 n'est 
pas en contact avec la came de déclenchement 27. 


[0058] Simultanément, en remontant, la piéce des minutes 18 revient au contact via son crochet 67 de la goupille de 
blocage 46 de la bascule de blocage du petit rouage de sonnerie 45 et ladite bascule 45 pivote à nouveau dans une 
position oü elle bloque la rotation du pignon du régulateur de vitesse 1 du petit rouage de sonnerie et donc celui-ci. 


[0059] La roue de déclenchement 24 quant à elle poursuit sa rotation dans le sens horaire et entraine donc les cames 
d'arrét 26 et de déclenchement 27. De par la rotation de la came d'arrét 26 et la forme de l'encoche 26a de ladite came 
26, le premier bras 42 de la bascule d'arrét 41 sort de ladite encoche 26a tout en restant au contact de la came d'arrét 
26. La bascule d'arrét 41 pivote donc et le ressort 44 tend à se rapprocher de la goupille de blocage 46 de la bascule de 
blocage du petit rouage de sonnerie 45. Cependant, la bascule de déclenchement 30 ayant repris sa position de repos 
le premier bras 66 de ladite bascule vient au contact du ressort 44 pour empécher celui-ci d'entrer en contact avec la 
goupille de blocage 46 de la bascule de blocage 45. 


[0060] Le mécanisme d'alarme selon la premiére forme d'exécution est ainsi désactivé et tous les éléments du mécanisme 
de répétition minutes et du mécanisme d'alarme ont retrouvé leur position de repos illustrée à la fig. 6a. La répétition 
minutes peut à nouveau étre déclenchée à la demande par l'utilisateur. 


[0061] Une seconde forme d'exécution va maintenant étre décrite en détail en référence aux fig. 7a à 9. Dans cette forme 
d'exécution, les mémes pieces sont désignées par les mémes références que dans la premiere forme d'exécution. 


[0062] La piéce d'horlogerie selon cette seconde forme d'exécution est munie d'un mécanisme de sonnerie à répétition 
minutes en tout point similaire à celui décrit plus haut et illustré dans la fig. 2. La piéce d'horlogerie comprend encore un 
mécanisme d'alarme selon une deuxième forme d'exécution. 


[0063] Ledit mécanisme d'alarme selon la deuxiéme forme d'exécution comprend chacune des piéces formant le méca- 
nisme d'alarme selon la premiére forme d'exécution. 


[0064] En particulier, le mécanisme d'alarme selon cette deuxiéme forme d'exécution et illustré à la fig. 7a comprend une 
roue de déclenchement 24 reliée cinématiquement à la roue des heures 25 du mouvement de la piéce d'horlogerie, une 
came d'arrét 26 et une came de déclenchement 27 entrainées en rotation par ladite roue de déclenchement 24 et une 
bascule de déclenchement 30 articulée sur la platine de répétition et coopérant avec un volet 32 pivoté sur la platine de 
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repetition et portant un indicateur 33 visible a travers un guichet 34 du cadran 35 de la piéce d horlogerie et indiquant 
Гета! actuel du mécanisme. Ces pieces presentent en tout point les caractéristiques decrites plus haut en reference a а 
premiere forme d’execution. 


[0065] La chaine cinématique reliant la roue des heures 25 du mouvement de la piece d’horlogerie a la roue de declen- 
chement 24 du mécanisme d’alarme selon la deuxieme forme d’exécution est essentiellement similaire a la chaine cine- 
matique décrite plus haut en référence a la premiere forme d'exécution et illustrée aux fig. 4a et 4b. 


[0066] A la différence du mécanisme d'alarme selon la premiére forme d'exécution décrit plus haut, le mécanisme d'alarme 
selon la deuxiéme forme d'exécution, illustré à la fig. 7a, comprend encore une bascule de déclenchement secondaire 
73 articulée sur la platine de répétition. La bascule de déclenchement secondaire 73 comporte un premier bras 74 dont 
l'extrémité présente un trou oblong 75 et un second bras 76 dont l'extrémité présente un doigt 77 destiné à coopérer avec 
un écrou de déclenchement 78 solidaire de la chaussée 15. Les mouvements de la bascule de déclenchement secondaire 
73 sont guidés par la goupille des quarts 70 chassée dans la bascule de déclenchement 30 et prolongée, dans cette 
seconde forme d'exécution, pour coopérer avec le trou oblong 75 de la bascule de déclenchement secondaire 73. 


[0067] L'écrou de déclenchement 78 présente quatre dégagements 79 destinés à coopérer avec le doigt 77 du second 
bras 76 de la bascule de déclenchement secondaire 73. L'écrou de déclenchement 78 est chassé sur le tigeron de la 
chaussée 15 de sorte que chaque dégagement est positionné une minute avant le quart, c'est-à-dire à la 14ème, la 29ème, 
la 44eme et la 59ème minute respectivement. 


[0068] Le mécanisme d'alarme selon la deuxiéme forme d'exécution comprend également un mécanisme de réglage. 
Cependant, dans cette seconde forme d'exécution, le mécanisme de réglage est prévu pour que l'utilisateur ne puisse 
régler l'heure d'alarme que par pas de quart d'heure. Ainsi, contrairement à la premiere forme d'exécution dans laquelle 
l'utilisateur pouvait régler l'heure d'alarme à n'importe quelle minute d'une heure donnée, dans cette deuxiéme forme 
d'exécution, l'utilisateur ne peut régler l'heure d'alarme qu'à une heure pleine, une heure et un quart, une heure et demie 
ou une heure et trois quarts. Les modifications à apporter au mécanisme de réglage du mécanisme d'alarme décrit plus 
haut en référence aux fig. 5a et 5b afin de permettre une indexation par pas de quart d'heure sont à la portée de l'homme 
du métier et ne seront pas décrites en détail ici. 


[0069] Le fonctionnement du mécanisme d'alarme selon la seconde forme d'exécution et du mécanisme de répétition 
minutes décrit ci-dessus va maintenant étre décrit en détail en référence aux fig. 7a à 7d. 


[0070] Lorsque le mécanisme d'alarme selon la seconde forme d'exécution est désactivée comme illustré à la fig. 7a, 
l'indicateur 33 «off» du volet 32 est visible à travers le guichet 34 du cadran 35 de la piéce d'horlogerie. De plus, la bascule 
de déclenchement 30 est maintenue par le sautoir 62 dans une position de repos dans laquelle la dent de déclenchement 
36 de ladite bascule 30 n'est pas en contact avec la came de déclenchement 27. D'autre part, la bascule d'arrét 41 est 
en appui contre la came d'arrét 26 et le premier bras 66 de la bascule de déclenchement 30 maintient le ressort-lame 
44 de la bascule d'arrét 41 pour empécher ledit ressort-lame 44 d'entrer en contact avec la goupille de blocage 46 de !a 
bascule de blocage du petit rouage de sonnerie 45. 


[0071] La bascule de déclenchement secondaire 73 est quant à elle maintenue dans une position haute par la bascule 
de déclenchement 30 via la goupille des quarts 70 chassée dans la bascule de déclenchement 30 et coopérant avec le 
trou oblong 75 de la bascule de déclenchement secondaire 73. La bascule de déclenchement 30, la goupille des quarts 
70, la bascule de déclenchement secondaire 73 et en particulier le trou oblong 75 de ladite bascule de déclenchement 
secondaire 73 sont conformés de sorte que dans ladite position haute de la dite bascule de déclenchement secondaire 
73, le doigt 77 n'est ni dans le chemin ni en contact avec l'écrou 78. 


[0072] La came d'arrét 26 et la came de déclenchement 27 sont quant à elles entrainées en rotation dans le sens horaire 
par la roue de déclenchement 24 qui est elle-méme entrainée par la roue des heures 25. De méme, l'écrou de déclen- 
chement 78 est quant à lui entrainé en rotation dans le sens horaire par la chaussée 15. 


[0073] Toujours lorsque le mécanisme d'alarme selon la seconde forme d'exécution est désactivé, les piéces des minutes 
18, des quarts 8 et la crémaillére 5 sont également dans une position de repos. La piéce des minutes 18, dans cette 
position de repos, coopère avec la bascule de blocage du petit rouage de sonnerie 45 par l'intermédiaire de son extrémité 
en forme de crochet 67 agissant sur la goupille de blocage 46 de ladite bascule de blocage 45 pour bloquer le pignon du 
régulateur de vitesse 1 et donc le petit rouage de sonnerie. 


[0074] Dans cette configuration oü le mécanisme d'alarme selon la seconde forme d'exécution est désactivé, l'utilisateur 
peut commander le déclenchement de la répétition minutes au moyen du bouton de commande 23 présent sur la boite 
90 de la piéce d'horlogerie. 


[0075] Une fois l'heure d'alarme réglée au moyen du mécanisme de réglage décrit précédemment, l'utilisateur peut activer 
le mécanisme d'alarme selon la second forme d'exécution au moyen du bouton poussoir 38 présent sur la boite 90 de la 
piéce d'horlogerie. La fig. 7b illustre la configuration des piéces du mécanisme d'alarme et de sonnerie selon la seconde 
forme d'exécution une fois le mécanisme d'alarme activé. 


[0076] La pression sur le bouton poussoir 38 actionne la bascule de commande 37 qui fait pivoter la bascule de déclen- 
chement 30 de sa position de repos (fig. 7a) dans sa position intermédiaire (fig. 7b). La bascule de déclenchement 30 est 
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maintenue dans cette position intermediaire par le sautoir 62 comme decrit dans la premiere forme d execution. En pivo- 
tant, ladite bascule de déclenchement 30 entraine par son doigt de déclenchement 31 le volet 32 et ce faisant l'indicateur 
33 «on» devient visible par le guichet 34 du cadran 35 de la piéce d'horlogerie. 


[0077] Dans cette position intermédiaire de la bascule de déclenchement 30, la dent de déclenchement 36 de ladite 
bascule 30 est au contact de la came de déclenchement 27. 


[0078] Le pivotement de la bascule de déclenchement 30 dans sa position intermédiaire entraine le pivotement de la 
bascule de déclenchement secondaire 73 dans une position médiane dans laquelle le doigt 77 de ladite bascule de 
déclenchement secondaire 73 vient à fleur de l'écrou 78. En particulier, la bascule de déclenchement 30 retient la bascule 
de déclenchement secondaire de sorte que ledit doigt 77 de ladite bascule de déclenchement secondaire 73, bien qu'à 
fleur de l'écrou 78, ne puisse pas tomber dans les encoches 79 de l'écrou 78 et ainsi entrainer le pivotement de la bascule 
de déclenchement secondaire 73. 


[0079] Simultanément, tout comme dans la premiére forme d'exécution, l'activation du mécanisme d'alarme selon la se- 
conde forme d'exécution actionne le mécanisme de déclenchement du mécanisme de sonnerie qui entraine la libération 
des piéces des minutes 18, des quarts 8 et de la crémaillére 5. Cependant, comme il a été décrit plus haut en référence à la 
premiére forme d'exécution, ces piéces sont retenues par la bascule de déclenchement 30 dans sa position intermédiaire 
avant d'entrer en contact avec leur limacon respectif 22, 14, 7. 


[0080] Tout comme dans la premiére forme d'exécution, à l'activation du mécanisme d'alarme selon la seconde forme 
d'exécution, la piéce des minutes 18 en tombant libére la goupille de blocage 46 de la bascule de blocage du petit rouage 
de sonnerie 45. Cependant, dans la position intermédiaire de la bascule de déclenchement 30, le premier bras 66 de ladite 
bascule 30 n'est plus en appui contre le ressort 44 de la bascule d'arrét 41 qui est donc libéré et vient en appui contre la 
goupille de blocage 46 de la bascule de blocage du petit rouage de sonnerie 45, maintenant celle-ci dans une position ou 
elle bloque le pignon du régulateur de vitesse 1 et donc le petit rouage de sonnerie. 


[0081] La bascule de déclenchement 30 retient les piéces des minutes 18, des quarts 8 et la crémaillére 5 dans une 
position oü les bras palpeurs respectifs 18a, 8a, 5b desdites piéces ne sont pas dans le chemin de leur limacon respectif 
22, 14, 7 qui doivent pouvoir continuer à tourner entrainés qu'ils sont par le mouvement de la piéce d'horlogerie. 


[0082] Quant à la roue de déclenchement 24 et à l'écrou 78, lorsque le mécanisme d'alarme selon la seconde forme 
d'exécution est activé, ils sont toujours entrainés en rotation dans le sens horaire respectivement par la roue des heures 
25 et la chaussée 15 du mouvement de la piéce d'horlogerie. La roue de déclenchement 24 entraine donc en rotation 
dans le sens horaire la came de déclenchement 27 et la came d'arrét 26. 


[0083] Dans cette seconde forme d'exécution également, lorsque le mécanisme d'alarme est activé, le mécanisme de 
sonnerie ne peut pas étre déclenché, ni à la demande ni au passage. 


[0084] Le déclenchement du mécanisme d'alarme selon la seconde forme d'exécution va à présent étre décrit en détail 
en référence aux fig. 7c et 7d. 


[0085] Dans cette seconde forme d'exécution, le déclenchement du mécanisme d'alarme se fait en deux temps: la pre- 
miére phase de déclenchement étant illustré à la fig. 7c, tandis que la seconde phase de déclenchement est illustrée à 
la fig. 7d. 


[0086] Lors de la premiére phase de déclenchement du mécanisme d'alarme selon la seconde forme d'exécution, la 
rotation de la came de déclenchement 27 améne l'encoche 27a de ladite came en face de la dent de déclenchement 36 
de la bascule de déclenchement 30. Cependant, dans cette seconde forme d'exécution, la bascule de déclenchement 
30 ne peut pas pivoter dans sa position basse comme décrit dans la premiére forme d'exécution. En effet, la chute de la 
dent de déclenchement 36 dans l'encoche 27a de la came de déclenchement 27 et donc le pivotement de la bascule de 
déclenchement 30 sont stoppés par la bascule de déclenchement secondaire 73, via la goupille des quarts 70 chassée 
sur la bascule de déclenchement 30 et coopérant avec le trou oblong 75 de la bascule de déclenchement secondaire 73, 
dont le doigt 77 vient en appui contre le pourtour de l'écrou 78 chassé sur la chaussée 15. 


[0087] La bascule de déclenchement 30 est donc maintenue par la bascule de déclenchement secondaire 73 dans sa 
position intermédiaire dans laquelle elle retient les piéces des minutes 18, des quarts 8 et la crémaillére 5 dans une position 
ou les bras palpeurs respectifs 18a, 8a, 5b desdites pieces ne sont pas dans le chemin de leur limacon respectif 22, 14, 
7 qui doivent pouvoir continuer à tourner entrainés qu'ils sont par le mouvement de la piéce d'horlogerie. 


[0088] Durant cette premiére phase de déclenchement, le petit rouage de sonnerie est toujours bloqué par la bascule 
de blocage du petit rouage 45 via la goupille de blocage 46 contre laquelle appuie le ressort 44 de la bascule d'arrét 41 
qui dans cette phase n'a pas bougé. 


[0089] De plus, les cames d'arrét 26 et de déclenchement 27 ainsi que la roue de déclenchement 24 sont ajustées de 
sorte que la premiére phase de déclenchement du mécanisme d'alarme selon la seconde forme d'exécution a lieu de 
préférence entre deux et dix minutes avant l'heure d'alarme préalablement réglée. 


[0090] L'écrou de déclenchement 78 continue quant à lui sa rotation dans le sens horaire chassé qu'il est sur la chaussée 
15 du mouvement de la piéce d'horlogerie. 
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[0091] La seconde phase de déclenchement du mecanisme dalarme selon la seconde forme d’exécution a lieu une mi- 
nute avant l'heure d'alarme préalablement réglée. А ce moment, le doigt 77 de la bascule de déclenchement secondaire 
73 tombe dans l'un des dégagements 79 de l'écrou 78. En tombant, le doigt 77 entraine le pivotement de la bascule 
de déclenchement secondaire 73 dans une position oü elle ne retient plus la bascule de déclenchement 30. La dent de 
déclenchement 36 de ladite bascule de déclenchement 30 peut alors tomber dans l'encoche 27a de la came de déclen- 
chement 27 (bien que celle-ci ai continué sa rotation entrainée qu'elle est par la roue de déclenchement 24 et la roue des 
heures 25, son déplacement angulaire entre les premiére et seconde phase de déclenchement n'est pas suffisant pour 
que l'encoche 27a ne soit plus en face de la dent de déclenchement 36 et que la bascule d'arrét 41 par l'intermédiaire 
du bras 42 ne puisse pas tomber dans l'encoche 26a de la came d'arrét 26) et ladite bascule de déclenchement 30 peut 
donc pivoter dans sa position basse dans laquelle, comme décrit dans la premiére forme d'exécution, elle ne retient plus 
les piéces des minutes 18, des quarts 8 et la crémaillére 5. 


[0092] Les piéces des minutes 18, des quarts 8 et la crémaillére 5 finissent donc leur chute et leur bras palpeur respectif 
18a, За, 5b viennent prendre de maniere traditionnelle les informations sur leur limacon respectif 22, 14, 7. 


[0093] Simultanément, dans cette seconde forme d'exécution, l'encoche 27a de la came de déclenchement 27 est confor- 
mée de sorte que, la dent de déclenchement 36 en tombant dans ladite encoche 27a donne une impulsion à la came 
de déclenchement 27 et à la came d'arrét 26. Sous l'effet de ladite impulsion, la came d'arrét 26 pivote légérement pour 
amener l'encoche 26a de ladite came d'arrét 26 en face du premier bras 42 de la bascule d'arrét 41. Ledit premier bras 
42 de la bascule d'arrét 41 tombe alors dans l'encoche 26a de la came d'arrét 26 entrainant le pivotement de la bascule 
d'arrét 41 dans une position ou elle ne bloque plus le petit rouage de sonnerie: en effet, le pivotement de la bascule d'arrét 
41 entraine le ressort 44 qui s'écarte de la goupille de blocage 46 de la bascule de blocage du petit rouage de sonnerie 
45 qui libérée pivote dans une position ou le ressort de blocage 47 ne bloque plus la rotation du pignon du régulateur de 
vitesse 1 du petit rouage de sonnerie. 


[0094] Dans cette seconde forme d'exécution, les cames d'arrét 26 et de déclenchement 27 ainsi que la roue de déclen- 
chement 24 sont conformées pour que la chute de la bascule de déclenchement 30 dans son encoche 27a de la came 
de déclenchement 27 entraine la chute de la bascule d'arrét 41 dans son encoche 26a de la came d'arrét 26. 


[0095] Le petit rouage ainsi libéré peut alors remonter de manière traditionnelle les pieces des minutes 18, des quarts 8 
et la crémaillére 5. En remontant, lesdites piéces des minutes 18 et des quarts 8 et le rochet des heures 4 entrainé par 
l'axe de fusée 2 actionnent leurs levées respectives qui soulévent les marteaux qui frappent alors les timbres pour sonner 
l'heure qu'il est, c'est-à-dire une minute avant l'heure d'alarme préalablement réglée. 


[0096] Ainsi, dans cette seconde forme d'exécution, l'indication horaire correspondant à l'heure d'alarme préalablement 
réglée est la sonnerie par le mécanisme de sonnerie de l'heure qu'il est une minute avant ladite heure d'alarme. Par 
exemple, si l'utilisateur a réglé l'heure d'alarme à 8h30, l'alarme selon cette seconde forme d'exécution sonnera à 8h29 et 
sonnera donc huit coups pour les heures, un coup pour les quarts et quatorze coup pour les minutes. On obtient ainsi un 
signal d'alarme qui dépend de l'heure d'alarme préalablement réglée et qui est le plus long possible en terme de nombre 
de coups sonnés. 


[0097] Dans cette seconde forme d'exécution, la remontée des piéces se passe de facon similaire à ce qui a été décrit 
en référence à la premiére forme d'exécution. La bascule de déclenchement secondaire 73 est remontée dans sa position 
initiale par la bascule de déclenchement 30 via la goupille des quarts 70 chassée dans ladite bascule de déclenchement 
30 coopérant avec le trou oblong 75 de la bascule de déclenchement secondaire 73. 


[0098] Aprés la sonnerie de l'alarme, le mécanisme d'alarme selon la seconde forme d'exécution est ainsi désactivé et 
tous les éléments du mécanisme de répétition minutes et du mécanisme d'alarme retrouve leur position de repos illustrée 
à la fig. 7a. La répétition minutes peut à nouveau étre déclenchée à la demande par l'utilisateur. 


[0099] Les premiére et seconde formes d'exécution ont été décrites ci-dessus à titre d'exemple non limitatif uniquement. 


[0100] On réalise ainsi une piéce d'horlogerie munie d'un mécanisme de sonnerie ou de répétition et dun mécanisme 
d'alarme permettant de sonner un signal d'alarme correspondant à une heure préalablement réglée. En particulier et 
avantageusement, le mécanisme d'alarme peut venir sous la forme d'une plaque additionnelle qui est assemblée sur un 
mouvement d'horlogerie comprenant un mécanisme de sonnerie ou de répétition traditionnel. 


Revendications 


1. Piece d'horlogerie, notamment montre bracelet, comprenant un mécanisme de sonnerie ou de répétition (1-22), un 
mécanisme de déclenchement dudit mécanisme de sonnerie ou de répétition, un mécanisme d'alarme (24-48; 24-48, 
73), un mécanisme d'activation (37, 38) permettant d'activer ledit mécanisme d'alarme, caractérisée par le fait que 
le mécanisme d'alarme (24-48; 24-48, 73) commande le mécanisme de sonnerie ou de répétition (1-22) pour sonner 
à une heure correspondant à une heure d'alarme préalablement déterminée une indication horaire correspondant à 
ladite heure d'alarme. 


2. Piece d'horlogerie selon la revendication 1, caractérisée par le fait que le mécanisme d'alarme comprend un méca- 
nisme de réglage de l'heure d'alarme (48-61) permettant à l'utilisateur de régler meure d'alarme à laquelle le méca- 
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nismed alarme commande le mecanisme de sonnerie pour sonner une indication horaire correspondant a ladite heure 
d'alarme; un mécanisme de déclenchement de Гаагте (24, 30, 26, 27, 41) actionné par le mécanisme d'activation 
(37, 38), ledit mécanisme d'activation actionnant simultanément le mécanisme de déclenchement du mécanisme 
de sonnerie ou de répétition, et ledit mécanisme de déclenchement de l'alarme (48-61) étant entrainé par la roue 
des heures (25) de la piéce d'horlogerie pour bloquer ledit mécanisme de sonnerie ou de répétition (1-22) une fois 
déclenché mais avant d'avoir sonné et ne libérer ledit mécanisme de sonnerie ou de répétition que lorsque l'heure 
affichée par la piéce d'horlogerie est identique à l'heure correspondant à l'heure d'alarme préalablement réglée par 
l'utilisateur au moyen du mécanisme de réglage (48-61). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 2, caractérisée par le fait que le mécanisme de déclenchement de l'alarme 
comprend une premiére bascule (30) pivotée sur une platine de la piéce d'horlogerie et actionnée par le mécanisme 
d'activation (37, 38) du mécanisme d'alarme pour coopérer avec une premiére came (27) entrainée en rotation par 
la roue des heures (25) de la piéce d'horlogerie, ladite came (27) déterminant une premiére position de la premiére 
bascule (30) dans laquelle ladite bascule bloque le mécanisme de sonnerie ou de répétition (1-22) une fois déclen- 
ché par le mécanisme de déclenchement lui-méme actionné par le mécanisme d'activation (37, 38) du mécanisme 
d'alarme et une seconde position de la premiére bascule (30) dans laquelle ladite bascule ne bloque plus le méca- 
nisme de sonnerie ou de répétition. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 3, caractérisée par le fait que la premiére came (27) comprend une encoche 
(27a) déterminant la seconde position de la premiére bascule (30) dans laquelle elle ne bloque plus le mécanisme 
de sonnerie ou de répétition, et par le fait que la position angulaire de ladite came au moment de l'activation du 
mécanisme d'alarme via le mécanisme d'activation est réglée par le mécanisme de réglage de l'heure d'alarme 
(48-61). 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le mécanisme de sonnerie 
ou de répétition est un mécanisme de répétition minutes comprenant entre autre une crémaillére (5) pivotée sur une 
platine et dont le secteur denté (5a) est en prise avec un pignon de crémaillére (6) entrainé par un axe de fusée (2) 
relié cinematiquement à un barillet de sonnerie, une piece des quarts (8) pivotée sur une platine et entrainee par un 
doigt des quarts (12) entrainé par l'axe de fusée (2), une piece des minutes (18) pivotée sur une platine sur le méme 
axe que la piéce des quarts (8) et entrainée par celle-ci et un petit rouage de sonnerie (1) reliant cinématiquement 
le barillet de sonnerie à un régulateur de vitesse de sonnerie, le mécanisme de déclenchement du mécanisme de 
répétition minutes entrainant l'axe de fusée (2) en rotation et par conséquent la crémaillére (5), la piéce des quarts 
(8) et la piéces des minutes (18). 


Piéce d'horlogerie selon les revendications 4 et 5, caractérisée par le fait que la premiére bascule (30) dans sa 
premiére position déterminée par la premiére came (27) retient la crémaillére (5), la piéce des quarts (8) et la piéce 
des minutes (18), bloquant ainsi l'axe de la fusée (2) et le mécanisme de répétition minutes aprés son déclenchement. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 5, caractérisée par le fait que le mécanisme d'alarme comprend un méca- 
nisme de blocage du petit rouage de sonnerie actionné par le mécanisme d'activation de l'alarme permettant de 
bloquer le petit rouage une fois le mécanisme d'alarme activé et coopérant avec le mécanisme de déclenchement 
de l'alarme pour libérer le petit rouage lorsque l'heure affichée par la piéce d'horlogerie est identique à l'heure cor- 
respondant à l'heure d'alarme préalablement réglée. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 7, caractérisée par le fait que le mécanisme de blocage comprend une 
seconde bascule (41) coopérant avec une seconde came (26) coaxiale et solidaire de la premiére came (27), ladite 
seconde came (26) étant conformée pour que, dans la premiére position de la premiére bascule (30), la seconde 
bascule (41) bloque le petit rouage de sonnerie tandis que dans la seconde position de la premiére bascule (30), la 
seconde bascule (41) ne bloque plus le petit rouage de sonnerie. 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisée par le fait que l'heure correspondant à l'heure 
d'alarme préalablement réglée par l'utilisateur au moyen du mécanisme de réglage (48-61) est identique à ladite 
heure d'alarme et par le fait que le mécanisme d'alarme (24-48; 24-48, 73) commande le mécanisme de sonnerie ou 
de répétition (1-22) pour sonner à l'heure d'alarme préalablement déterminée ladite heure d'alarme. 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 3 à 8, caractérisée par le fait que le mécanisme de déclenchement 
de l'alarme comprend en outre une troisiéme bascule (73) pivotée sur une platine de la piéce d'horlogerie, destinée à 
coopérer avec la premiere bascule (30) et comprenant un doigt (77) et un écrou (78) comprenant quatre degagements 
(79) et chassé sur la chaussée (15) de la piéce d'horlogerie de sorte que chaque dégagement (79) soit positionné 
une minute avant un quart, ledit doigt (77) coopérant avec l'écrou de sorte que la troisiéme bascule (73) retienne la 
premiére bascule (30) dans sa premiére position et n'autorise ladite premiére bascule (30) à pivoter dans sa seconde 
position que lorsque le doigt (77) tombe dans un dégagement (79) de l'écrou (78). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 10, caractérisée par le fait que le mécanisme de réglage de l'heure d'alarme 
est agencé pour permettre à l'utilisateur de régler l'heure d'alarme par pas de quart d'heure. 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendication 10 ou 11, caractérisée par le fait que l'heure correspondant à l'heure 
d'alarme préalablement réglée par l'utilisateur au moyen du mécanisme de réglage (48-61) est une minute avant 
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heure d'alarme et par le fait que le mécanisme d'alarme (24-48; 24-48, 73) commande le mécanisme de sonnerie ou 
de répétition (1-22) pour sonner une minute avant l'heure d'alarme préalablement déterminée une indication horaire 
correspondant l'heure qu'il est. 
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INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 


(51) Int. СІ: 6048 2106 (2006.01) 
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Traité sur les brevets, du 22 décembre 1978, entre la Suisse et le Liechtenstein 


a» DEMANDE DE BREVET 


(21) Numéro de la demande: 01444/10 
(22) Date de dépót: 07.09.2010 
(43) Demande publiée: 15.03.2012 


(71) Requérant: 
Hichemont International SA, Route des Biches 10 
1752 Villars-sur-Gláne (CH) 
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(54) Etouffoir de timbre pour piece d'horlogerie comportant un mécanisme de sonnerie. 


(57) L'étouffoir de timbre pour un mouvement de piéce 
d'horlogerie comportant un mécanisme de sonnerie muni d'au 
moins un timbre, notamment d'une montre de poche ou une 
montre bracelet comportant une répétition minute, comporte une 
piéce de base (1) déplacable entre une position inactive pour 
laquelle le ou les timbres du mécanisme de sonnerie sont libé- 
rés et une position active pour laquelle le ou lesdits timbres sont 
bloqués. La piece de base (1) porte au moins un amortisseur 
élastique (11) destiné à entrer en contact avec le ou les timbres 
lorsque la piéce de base (1) est en position active. 

Le déplacement de la piéce de base (1) peut étre com- 
mandé par un élément mobile du mécanisme de sonnerie d'une 
piece d'horlogerie. 
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Description 


[0001] La presente invention a pour objet un etouffoir de timbre pour un mouvement de piece d horlogerie comportant un 
mécanisme de sonnerie notamment d'une montre de poche ou montre bracelet comportant une répétition minute. 


[0002] Le but de la présente invention est de bloquer ou immobiliser le ou les timbres d'un mécanisme de sonnerie d'une 
piéce d'horlogerie en dehors des intervalles de temps oü le mécanisme de sonnerie sonne pour éviter que ces timbres 
ne s'entrechoquent et fassent du bruit lors de mouvements ou chocs imprévus de la montre lorsque le mécanisme de 
sonnerie est en position de repos inactif. 


[0003] Un autre but de la présente invention est de commander l'étouffoir de timbre par le mécanisme de sonnerie pour 
bloquer les timbres lorsque le mécanisme de sonnerie est inactif et libérer ces timbres lorsque le mécanisme de sonnerie 
est actif de sorte que le blocage et la libération du ou des timbres se fasse de facon automatique au moment voulu. 


[0004] On connait du document US 3 181 499 un systéme, commandé manuellement par l'utilisateur depuis l'extérieur 
de la boite d'une pendule, permettant de pousser le ou les timbres d'un mécanisme de sonnerie contre un butoir en forme 
de ráteau pour immobiliser ceux-ci pendant le transport de la pendule pour éviter un endommagement de ceux-ci par 
d'éventuels chocs. Un tel systéme n'est pas apte à bloquer et libérer les timbres automatiquement en fonction de l'état 
du mécanisme de sonnerie de la pendule. 


[0005] La présente invention a pour objet un étouffoir de timbre pour un mouvement de piéce d'horlogerie comportant 
un mécanisme de sonnerie, notamment une montre de poche ou une montre bracelet comportant une répétition minute 
tendant à obvier aux inconvénients précités et à permettre la réalisation des buts énoncés plus haut qui se distingue par le 
fait qu'il comporte une piéce de base déplacable, entre une position inactive pour laquelle le ou les timbres du mécanisme 
de sonnerie sont libérés et une position active pour laquelle le ou lesdits timbres sont bloqués; et par le fait qu'une premiere 
extrémité de la piéce de base porte au moins un amortisseur élastique destiné à entrer en contact avec le ou les timbres 
lorsque la piéce de base est en position active. 


[0006] L'invention a également pour objet un mécanisme de sonnerie pour mouvement d'une piéce d'horlogerie, notam- 
ment d'une montre de poche ou d'une montre bracelet comportant une répétition minute, ce mécanisme comportant au 
moins un timbre et un élément mobile déplacable entre une premiére position qu'il occupe entre les sonneries et une 
seconde position qu'il occupe pendant les sonneries, caractérisé par le fait qu'il comporte encore un étouffoir de timbre 
comportant une piéce de base pivotée par l'une de ses extrémités sur un pont ou une platine du mécanisme de sonne- 
rie; cette piéce de base portant à son autre extrémité au moins un amortisseur élastique; ce mécanisme de sonnerie 
comportant encore un organe de commande entrainé par l'élément mobile et coopérant avec un organe d'actionnement 
de la piéce de base de telle sorte qu'entre les sonneries l'amortisseur soit appliqué contre le timbre du mécanisme de 
sonnerie et que pendant la sonnerie la piéce de base soit déplacée angulairement de sorte que l'amortisseur ne soit plus 
en contact avec le timbre. 


[0007] Divers modes d'exécution de l'étouffoir de timbre et du mécanisme de sonnerie sont énoncés dans les revendica- 
tions dépendantes. 


[0008] Le dessin annexé illustre schématiquement et à titre d'exemple une forme d'exécution d'un étouffoir de timbre pour 
un mouvement de piéce d'horlogerie selon l'invention ainsi qu'une piéce d'horlogerie munie d'un tel étouffoir de timbre 
commandé par le mécanisme de sonnerie de la piéce d'horlogerie. 


La fig. 1 ilustre en perspective un étouffoir destiné à coopérer avec deux timbres d'un mécanisme de sonnerie 
d'une piéce d'horlogerie. 


La fig. 2 est une vue en élévation de cóté de l'étouffoir illustré à la fig. 1 suivant la direction de la fléche F. 

La fig. 3 est une vue de dessous schématique d'un mouvement d'horlogerie muni d'un mécanisme de sonnerie 
et d'un étouffoir de timbre tel qu'illustré aux fig. 1 et 2, l'étouffoir étant en position active de blocage des 
timbres. 

La fig. 4 est une vue de dessous schématique d'un mouvement d'horlogerie muni d'un mécanisme de sonnerie 
et d'un étouffoir de timbre tel qu'illustré aux fig. 1 et 2, l'étouffoir étant en position inactive libérant les 
timbres. 

La fig. 5 est une vue de dessous schématique d'un mouvement d'horlogerie muni d'un mécanisme de sonnerie 


et d'une variante de l'étouffoir de timbre illustré aux fig. 1 et 2, celui-ci étant en position active de blo- 
cage des timbres. 


La fig. 6 est une vue du mouvement illustré à la fig. 5, l'étouffoir étant en position inactive, les timbres étant libé- 
rés. 


CH 703 699 A2 


[0009] L'étouffoir illustré aux fig. 1 et 2 comporte une piece de base 1 présentant la forme générale d'un levier dont une 
premiére extrémité 2 est agencée pour étre pivotée autour d'un axe 3 tandis que sa seconde extrémité porte au moins 
un, deux dans l'exemple illustré, bloqueur 4. 


[0010] Un ressort 5, formant une action élastique, est fixé ou intégré à la piéce de base 1 et est destiné à coopérer avec 
une butée solidaire du mouvement devant étre équipé de cet étouffoir. De préférence, ce ressort 5 est une lame ressort. 


[0011] La piéce de base 1 de cet étouffoir est destinée à étre pivotée autour de l'axe 3 sur un pont ou la platine du 
mouvement d'horlogerie devant étre équipé de l'étouffoir. 


[0012] Dans la forme d'exécution illustrée, l'étouffoir comporte encore un organe d'actionnement 6 fixé sur ou venu 
d'une piéce de fabrication avec la piéce de base 1 destinée à coopérer avec le mécanisme de sonnerie du mouvement 
d'horlogerie devant étre équipé de l'étouffoir pour déplacer angulairement ladite piéce de base 1 en fonction de l'état du 
mécanisme de sonnerie. 


[0013] Chaque bloqueur 4 de l'étouffoir décrit comporte un support cylindrique 7 muni de deux gorges circulaires 8. L'une 
des extrémités de chaque support cylindrique 7 comporte un téton excentré 9 chassé gras dans la piéce de base 1. Les 
supports cylindriques 7 s'étendent sensiblement parallèlement à l'axe de rotation З de la pièce de base 1. La face terminale 
libre des supports cylindriques 7 comporte une fente 10 permettant à l'aide d'un tournevis de régler la position angulaire 
desdits supports cylindriques 7 et donc de modifier la position de leur axe de symétrie par rapport à la piéce de base du 
fait de l'excentration de leur téton 9. 


[0014] Chaque support 7 comporte encore au moins un amortisseur élastique 11 formé, dans la forme d'exécution illus- 
trée, par un O-ring positionné axialement par rapport à son support cylindrique 7 à l'aide d'une des gorges 8 dudit support 7. 


[0015] L'étouffoir illustré comporte deux supports cylindriques 7 portant chacun un amortisseur élastique 11 car il est 
destiné à étre utilisé dans un mouvement d'horlogerie comportant un mécanisme de sonnerie présentant deux timbres. 


[0016] Comme illustré à la fig. 3, en position active de l'étouffoir, celui-ci est déplacé angulairement sous l'action de son 
ressort 5 pour que les amortisseurs 11 viennent buter contre les timbres qui leur sont associés, empéchant ceux-ci de 
vibrer et de faire du bruit. Cette position active de l'étouffoir peut étre maintenue constamment entre deux sonneries du 
mécanisme de sonnerie du mouvement. 


[0017] Juste avant la sonnerie du mécanisme de sonnerie, l'étouffoir est déplacé angulairement par son organe 
d'actionnement 6 à l'aide d'un organe de commande 13 du mécanisme de sonnerie contre l'action du ressort 5 et les 
timbres sont libérés (fig. 4). 


[0018] Dans une variante illustrée aux fig. 5 et 6, l'action élastique 5, formée par une lame ressort, de la piéce de base 
1 agit sur cette piéce de base pour maintenir l'étouffoir en position inactive, hors de contact d'avec les timbres, lors de la 
sonnerie (fig. 6). L'étouffoir est alors maintenu en position active, en contact avec les timbres, en dehors des moments 
ou la sonnerie fonctionne par l'organe de commande 13 du mécanisme de sonnerie agissant sur l'organe d'actionnement 
6 de la piéce de base 1 (fig. 5). Dans ce cas, c'est l'organe de commande 13 qui presse l'étouffoir contre les timbres en 
utilisant leur élasticité propre ou celle des amortisseurs tout en armant le ressort à lame 5. Pour libérer les timbres c'est 
le ressort 5 qui éloigne l'étouffoir des timbres. 


[0019] Le positionnement de l'étouffoir dans un mouvement d'horlogerie est choisi de maniére à ce que le ou les amor- 
tisseurs 11 viennent en contact avec un timbre à l'endroit le plus efficace pour l'empécher de sonner ou faire du bruit sous 
l'action des mouvements de la montre ou de chocs. De préférence cet endroit oü l'amortisseur 11 entre en contact avec 
le timbre est proche de l'extrémité libre du timbre ou en tous cas dans la derniére moitié ou dernier tiers du timbre. 


[0020] Dans l'exemple illustré les amortisseurs sont formés par des O-ring mais ceux-ci pourraient étre constitués par un 
cylindre d'une matiére élastique par exemple en un élastomére. 


[0021] Dans l'exemple illustré l'étouffoir comporte un bloqueur par timbre du mécanisme de sonnerie auquel il est associé. 
Ceci pourrait étre différent. En effet un seul bloqueur 4 peut porter deux ou plusieurs amortisseurs 11 coopérant chacun 
avec un timbre différent. 


[0022] En variante un seul amortisseur peut coopérer avec plusieurs timbres du mécanisme de sonnerie auquel il est 
associé. On peut notamment prévoir une forme particuliére de l'amortisseur 11 pour qu'il vienne s'introduire entre deux 
timbres superposés. 


[0023] Le ou les amortisseurs sont élastiques pour permettre un bon fonctionnement de l'étouffoir. Ils sont réalisés de 
préférence en un élastomére mais pourrait étre fait en matiére plastique oü méme en métal pour autant qu'ils puissent 
se déformer élastiquement. 


[0024] Gráce au fait que les supports cylindriques 7 sont montés de facon excentrique sur la piéce de base 1 et qu'ils 
peuvent étre déplacés angulairement, on peut facilement régler la force avec laquelle chaque amortisseur est appliqué 
contre un timbre. 


[0025] Les fig. 3 et 4 illustrent l'étouffoir de timbre décrit ci-dessus monté dans une piéce d'horlogerie, ici par exemple 
une montre comportant un mécanisme de sonnerie du type répétition minutes à deux timbres superposés l'un sur l'autre 


CH 703 699 A2 


(un seul timbre etant visible dans ces figures). Le mécanisme de sonnerie présent dans ce calibre comporte une bascule 
Tout-ou-Rien 12 (telle qu'utilisée dans la montre Master Grande Tradition à répétition minute de Jaeger-Le-Coultre) qui se 
déplace angulairement de 2° au moment ou la montre doit sonner et reprend ensuite sa position dés la fin de la sonnerie. 


[0026] Cette bascule Tout-ou-Rien 12 constitue un élément mobile du mécanisme déplacable entre une premiére position 
qu'il occupe entre les sonneries et une seconde position qu'il occupe pendant les sonneries du mécanisme de sonnerie. 


[0027] Cette bascule Tout-ou-Rien 12 comporte un doigt 13 coopérant avec l'organe d'actionnement 6 de l'étouffoir pour 
déplacer celui-ci angulairement pendant la sonnerie de maniére à libérer les timbres 14 (fig. 4) puis la sonnerie étant 
terminée la bascule Tout-ou-Hien revient dans sa premiére position et l'étouffoir revient en position active de blocage des 
timbres 14 (fig. 3). Dans cette forme d'exécution c'est le doigt 13 qui constitue l'organe de commande du mécanisme de 
sonnerie qui contróle la position de l'étouffoir en coopérant avec son organe d'actionnement 6. 


[0028] Comme on le voit dans la variante illustrée aux fig. 5 et 6, le doigt 13 de la bascule Tout-ou-Hien 12 coopérant avec 
l'organe d'actionnement 6 de l'étouffoir déplace celui-ci angulairement entre les sonneries du mécanisme de sonnerie 
pour maintenir l'amortisseur de l'étouffoir contre les timbres 14. Lors de la sonnerie le déplacement angulaire de la bascule 
Tout-ou-Rien libére l'étouffoir qui se déplace sous l'action de son ressort 5 en position inactive hors de contact d'avec 
les timbres 14. 


[0029] Selon la forme d'exécution de l'étouffoir celui-ci peut donc étre maintenu en position active, en butée contre les 
timbres, soit par son ressort à lame 5 soit par la bascule Tout-ou-Rien.La présente invention a donc également pour objet 
un mécanisme de sonnerie pour mouvement d'horlogerie, montre de poche ou montre bracelet notamment, qui comporte 
un étouffoir déplacable angulairement sous l'action d'un organe de commande du mécanisme de sonnerie de maniére à 
ce que un ou plusieurs amortisseurs de l'étouffoir libérent le ou les timbres pendant la sonnerie et les bloquent pendant 
le reste du temps. 


[0030] Un tel mécanisme de sonnerie comporte au moins un timbre et un étouffoir déplacable entre une position active de 
blocage pour laquelle un amortisseur est en contact avec ledit timbre et une position inactive pour laquelle l'amortisseur 
n'est pas en contact avec le timbre. Ce mécanisme de sonnerie comporte encore un organe de commande 13 coopérant 
avec un organe d'actionnement 6 de l'étouffoir pour provoquer pendant la sonnerie un déplacement de l'étouffoir qui libére 
alors ledit timbre. 


[0031] La présente invention vise donc deux objectifs; d'une part la réalisation d'un étouffoir de timbre particulier compor- 
tant un ou plusieurs amortisseurs élastiques et, d'autre part la réalisation dun mécanisme de sonnerie comportant un 
étouffoir de timbres, commandé automatiquement par le mécanisme de sonnerie, pour libérer le ou les timbres pendant 
la sonnerie et les bloquer le reste du temps. 


[0032] Ce dernier mécanisme de sonnerie pour mouvement d'une piéce d'horlogerie, notamment d'une montre de poche 
ou d'une montre bracelet comportant une répétition minute, comporte au moins un timbre et un élément mobile déplacable 
entre une premiére position qu'il occupe entre les sonneries et une seconde position qu'il occupe pendant les sonneries, 
et se distingue par le fait qu'il comporte encore un étouffoir de timbre comportant une piéce de base soumise à une 
action élastique pivotée par l'une de ses extrémités sur un pont ou une platine du mécanisme de sonnerie; cette piéce de 
base portant à son autre extrémité au moins un amortisseur élastique; ce mécanisme de sonnerie comportant encore un 
organe de commande entrainé par l'élément mobile et coopérant avec un organe d'actionnement de la piéce de base de 
telle sorte qu'entre les sonneries l'amortisseur soit appliqué contre le timbre du mécanisme de sonnerie et que pendant 
la sonnerie la piéce de base soit déplacée angulairement de sorte que l'amortisseur 11 ne soit plus en contact avec le 
timbre. De préférence, l'élément mobile du mécanisme comportant l'organe de commande de l'étouffoir est constitué par 
la bascule Tout-ou-Rien d'un mouvement de montre par exemple d'une montre Master Grande Tradition à répétition minute 
de Jaeger-Le-Coultre. Dans le cas de ce mécanisme de sonnerie qui comporte deux timbres ceux-ci peuvent étre bloqués 
par un seul ou par deux amortisseurs de l'étouffoir. 


Revendications 


1.  Etouffoir de timbre pour un mouvement de piece d'horlogerie comportant un mécanisme de sonnerie muni d'au moins 
un timbre, notamment d'une montre de poche ou une montre bracelet comportant une répétition minute, caractérisé 
par le fait qu'il comporte une piéce de base (1) déplacable, entre une position inactive pour laquelle le ou les timbres 
du mécanisme de sonnerie sont libérés et une position active pour laquelle le ou lesdits timbres sont bloqués; et par 
le fait que la piéce de base (1) porte au moins un amortisseur élastique (11) destiné à entrer en contact avec le ou 
les timbres lorsque la piéce de base (1) est en position active. 


2.  Etouffoir selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le ou les amortisseurs élastiques (11) sont réalisés en 
un matériau élastomére, en matiére plastique ou en métal. 


3.  Etouffoir selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé par le fait que chaque amortisseur élastique (11) 
est porté par un support cylindrique (7) monté sur une premiére extrémité de la piéce de base (1). 


4.  Etouffoir selon la revendication 3, caractérisé par le fait que chaque support cylindrique (7) s'étend sensiblement 
perpendiculairement au plan de la piéce de base (1). 


10. 


Т, 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 
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Etouffoir selon la revendication 4, caractérisé par le fait que chaque support cylindrique (7) comporte à l'une de ses 
extrémités un téton (9) chassé dans la piéce de base (1). 


Etouffoir selon la revendication 5, caractérisé par le fait que chaque support cylindrique (7) est excentré par rapport 
à son téton (9); que le téton (9) est chassé à frottement gras dans un trou de la piéce de base (1). 


Etouffoir selon la revendication 6, caractérisé par le fait que l'autre extrémité du support cylindrique (7) comporte 
une fente (10). 


Etouffoir selon la revendication 3, caractérisé par le fait que chaque support cylindrique (7) porte un ou plusieurs 
amortisseurs élastiques (1 1). 


Etouffoir selon l'une des revendications 3 à 8, caractérisé par le fait que chaque amortisseur élastique (11) est consti- 
tué par un O-ring dont la position axiale sur son support cylindrique (7) est définie par une gorge circulaire (8) prati- 
quée dans ce support cylindrique (7). 


Etouffoir selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu'un seconde extrémité (2) de la piéce 
de base (1) est agencée de maniére à pouvoir pivoter autour d'un axe (3) sensiblement perpendiculaire au plan de 
ladite piéce de base (1). 


Etouffoir selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la piéce de base (1) comporte une 
lame ressort (5) venue d'une piéce de fabrication avec cette piéce de base (1). 


Etouffoir selon la revendication 10, caractérisé par le fait que la piéce de base (1) comporte un organe d'actionnement 
intégré (6) destiné à coopérer avec un organe de commande (13) du mécanisme de sonnerie. 


Mécanisme de sonnerie pour mouvement d'une piéce d'horlogerie, notamment d'une montre de poche ou d'une 
montre bracelet comportant une répétition minute, ce mécanisme comportant au moins un timbre (14) et un élément 
mobile (12) déplacable entre une premiere position qu'il occupe entre les sonneries et une seconde position qu'il 
occupe pendant les sonneries, caractérisé par le fait qu'il comporte encore un étouffoir de timbre comportant une 
piéce de base (1) pivotée sur un pont ou une platine du mécanisme de sonnerie; cette piéce de base (1) portant 
au moins un amortisseur élastique (11); ce mécanisme de sonnerie comportant encore un organe de commande 
(13) entrainé par l'élément mobile (12) et coopérant avec un organe d'actionnement (6) de la piéce de base (1) de 
telle sorte qu'entre les sonneries l'amortisseur élastique (11) soit appliqué contre le timbre (14) du mécanisme et que 
pendant la sonnerie l'amortisseur élastique (11) ne soit plus en contact avec le timbre (14). 


Mécanisme de sonnerie selon la revendication 13, caractérisé par le fait qu'il comporte deux timbres (14) et que 
l'étouffoir comporte un ou deux amortisseurs élastiques (11) coopérant avec ces timbres. 


Mécanisme de sonnerie selon la revendication 13 ou la revendication 14, caractérisé par le fait que l'étouffoir de 
timbres est constitué selon l'une des revendications 1 à 12. 


Piéce d'horlogerie, notamment montre de poche ou montre bracelet comportant un mécanisme de sonnerie, selon 
l'une des revendications 12 ou 13 et/ou un étouffoir de timbre selon l'une des revendications 1 à 11. 


CH 703 699 A2 Revendications modifiées 


Revendications 


1. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


Etouffoir de timbre pour un mouvement de piece d’horlogerie comportant un mécanisme де зоппепе muni dau moins 
un timbre, notamment dune montre de poche ou une montre bracelet comportant une repetition minute, cet étouffoir 
comportant une piece de base (1) déplacable, entre une position inactive pour laquelle le ou les timbres du mécanisme 
de sonnerie sont Прегез et une position active pour laquelle le ou lesdits timbres sont bloqués; caractérisé par le fait 
que la piéce de base (1) porte au moins un amortisseur élastique (11) porté par un support (7) monté sur la piéce de 
base (1) et destiné à entrer en contact avec le ou les timbres lorsque la piéce de base (1) est en position active et par 
le fait que la position angulaire du support (7) par rapport à la piéce de base (1) est réglable. 


Etouffoir selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le ou les amortisseurs élastiques (11) sont réalisés en 
un matériau élastomére, en matiére plastique ou en métal. 


Etouffoir selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé par le fait que chaque support (7) est cylindrique 
et monté sur une premiére extrémité de la piéce de base (1). 


Etouffoir selon la revendication 3, caractérisé par le fait que chaque support cylindrique (7) s'étend sensiblement 
perpendiculairement au plan de la piéce de base (1). 


Etouffoir selon la revendication 4, caractérisé par le fait que chaque support cylindrique (7) comporte à l'une de ses 
extrémités un téton (9) chassé dans la piéce de base (1). 


Etouffoir selon la revendication 5, caractérisé par le fait que chaque support cylindrique (7) est excentré par rapport 
à son téton (9); que le téton (9) est chassé à frottement gras dans un trou de la piéce de base (1). 


Etouffoir selon la revendication 6, caractérisé par le fait que l'autre extrémité du support cylindrique (7) comporte 
une fente (10). 


Etouffoir selon la revendication 3, caractérisé par le fait que chaque support cylindrique (7) porte un ou plusieurs 
amortisseurs élastiques (1 1). 


Etouffoir selon l'une des revendications 3 à 8, caractérisé par le fait que chaque amortisseur élastique (11) est consti- 
tué par un O-ring dont la position axiale sur son support cylindrique (7) est définie par une gorge circulaire (8) prati- 
quée dans ce support cylindrique (7). 


Etouffoir selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu'un seconde extrémité (2) de la piéce 
de base (1) est agencée de maniére à pouvoir pivoter autour d'un axe (3) sensiblement perpendiculaire au plan de 
ladite piéce de base (1). 


Etouffoir selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la piéce de base (1) comporte une 
lame ressort (5) venue d'une piéce de fabrication avec cette piéce de base (1). 


Etouffoir selon la revendication 10, caractérisé par le fait que la piéce de base (1) comporte un organe d'actionnement 
intégré (6) destiné à coopérer avec un organe de commande (13) du mécanisme de sonnerie. 


Mécanisme de sonnerie pour mouvement d'une piéce d'horlogerie, notamment d'une montre de poche ou d'une 
montre bracelet comportant une répétition minute, ce mécanisme comportant au moins un timbre (14) et un élément 
mobile (12) déplacable entre une premiere position qu'il occupe entre les sonneries et une seconde position qu'il 
occupe pendant les sonneries, et un étouffoir de timbre comportant une piéce de base (1) pivotée sur un pont ou une 
platine du mécanisme de sonnerie; caractérisé par le fait que cette piéce de base (1) porte au moins un amortisseur 
élastique (11) porté par un support (7) monté sur la piéce de base (1) et destiné à entrer en contact avec le ou les 
timbres lorsque la piéce de base (1) est en position active et par le fait que la position du support (7) est réglable par 
rapport à la piéce de base (1); et par le fait que ce mécanisme de sonnerie comporte encore un organe de commande 
(13) entrainé par l'élément mobile (12) et coopére avec un organe d'actionnement (6) de la piéce de base (1) de 
telle sorte qu'entre les sonneries l'amortisseur élastique (11) soit appliqué contre le timbre (14) du mécanisme et que 
pendant la sonnerie l'amortisseur élastique (11) ne soit plus en contact avec le timbre (14). 


Mécanisme de sonnerie selon la revendication 13, caractérisé par le fait qu'il comporte deux timbres (14) et que 
l'étouffoir comporte un ou deux amortisseurs élastiques (11) coopérant avec ces timbres. 


Mécanisme de sonnerie selon la revendication 13 ou la revendication 14, caractérisé par le fait que l'étouffoir de 
timbres est constitué selon l'une des revendications 1 à 12. 


Piéce d'horlogerie, notamment montre de poche ou montre bracelet comportant un mécanisme de sonnerie, selon 
l'une des revendications 13 à 15 et/ou un étouffoir de timbre selon l'une des revendications 1 à 12. 
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Description 


Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne un mécanisme d'isolement pour piéce d'horlogerie comportant d'une part un mouvement 
horloger, et d'autre part au moins un mécanisme de sonnerie comportant par des palpeurs de prise d'information tempo- 
relle, sur des références temporelles entrainées par ledit mouvement horloger. 


[0002] L'invention concerne encore une piece d'horlogerie comportant au moins un mouvement horloger, et comportant 
d'une part au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire à un instant particulier, et d'autre part au moins 
un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes commandé par des moyens de commande de 
sonnerie principale agencés pour déclencher des sonneries à des instants programmés par ledit mouvement horloger, ou 
à la demande, et dont la séquence de chaque sonnerie est déterminée par la recherche d'information, par des palpeurs 
de prise d'information temporelle, sur des références temporelles entrainées par ledit mouvement horloger, ladite piéce 
d'horlogerie comportant encore un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire comportant un mécanisme 
d'embrayage agencé pour autoriser le fonctionnement exclusif, à un instant donné, ou bien d'un seul dit mécanisme de 
commande de sonnerie secondaire, ou bien des seuls moyens de commande de sonnerie principale. 


[0003] L'invention concerne le domaine de l'horlogerie, et plus précisément le domaine des piéces d'horlogerie comportant 
des mécanismes de sonnerie, notamment à répétition. 


Arriere-plan de l'invention 


[0004] Les mécanismes de sonnerie à répétition sont des piéces d'exception, par le grand nombre de leurs composants et 
par les soins et la durée des travaux de fabrication et d'assemblage. Les complications de sonnerie sont connues depuis 
au moins le XVIIIème siècle, mais n'ont fait l'objet que d'un nombre limité de publications entre 1763 et le milieu du XXème 
siecle. L'ouvrage de référence bien connu du praticien des complications, en particulier des grandes sonneries et des 
répétitions, auquel on se référera pour ne pas surcharger l'exposé de l'invention, est le traité «Les montres compliquées» 
rédigé par Francois Lecoultre et édité aux Editions horlogeres à Bienne. 


[0005] Souvent, l'encombrement à l'intérieur des piéces d'horlogerie compliquées, en particulier des montres, est tel qu'il 
n'est pas possible de dupliquer certaines fonctions, en particulier les fonctions sonores, à l'intérieur du boitier, et il est 
alors nécessaire d'effectuer un choix parmi les complications sonores ou/et musicales. 


[0006] Tout particulierement, la fonction de réveil est une complication séparée des complications de grande sonnerie 
ou répétition minutes. 


Résumé de l'invention 


[0007] L'invention se propose d'améliorer la sécurité de fonctionnement des piéces d'horlogerie à sonnerie, notamment 
des montres, en interdisant le mouvement de certains mécanismes quand d'autres sont actifs. 


[0008] L'invention se propose notamment de développer un mécanisme simple pour assurer la sécurité des fonctions 
d'émission sonore, en particulier de sonnerie ou de réveil, pour, lors du fonctionnement d'une fonction d'émission sonore, 
limiter la course d'éléments mobiles liés à l'exécution des autres fonctions sonores d'une méme piece d'horlogerie. 


[0009] A cet effet, l'invention concerne un mécanisme d'isolement pour piéce d'horlogerie comportant d'une part un mou- 
vement horloger, et d'autre part au moins un mécanisme de sonnerie comportant par des palpeurs de prise d'information 
temporelle, sur des références temporelles entrainées par ledit mouvement horloger, caractérisé en ce que ledit méca- 
nisme d'isolement comporte au moins un premier isolateur, agencé pour coopérer avec un mécanisme de commande de 
ladite piece d'horlogerie, pour, dans une premiere position d'armement prendre une position de butee interdisant auxdits 
palpeurs de prise d'information temporelle de rechercher les informations sur lesdites références temporelles, et, dans 
une deuxiéme position de désarmement, autoriser le passage desdits palpeurs pour venir en contact desdits références 
temporelles. 


[0010] Selon une caractéristique de l'invention, ce mécanisme d'isolement est agencé pour l'isolement entre mécanismes 
horlogers de déclenchement de différents signaux sonores utilisant, au moins partiellement, un méme mécanisme de 
sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes pour l'exécution desdits signaux sonores, et dont au moins l'un 
d'eux est un mécanisme de commande de sonnerie principale agencé pour déclencher une sonnerie principale à des 
instants programmés par un mouvement horloger, ou à la demande, et dont la séquence de chaque sonnerie est déter- 
minée par la recherche d'information, par des palpeurs de prise d'information temporelle, sur des références temporelles 
entrainées par ledit mouvement horloger, et dont au moins un autre est un mécanisme de commande de sonnerie secon- 
daire, ladite piéce d'horlogerie comportant encore un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire comportant 
un mécanisme d'embrayage agencé pour autoriser le fonctionnement exclusif, à un instant donné, ou bien d'un seul dit 
mécanisme de commande de sonnerie secondaire, ou bien dudit seul mécanisme de commande de sonnerie principale, 
et est caractérisé en ce que ledit mécanisme d'isolement comporte au moins ledit premier isolateur, agencé pour coopérer 
avec ledit mécanisme d'embrayage, et, quand il est armé par un dit mécanisme de commande de sonnerie secondaire, 
agencé pour prendre une position de butée interdisant auxdits palpeurs de prise d'information temporelle, que comportent 
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lesdits moyens de commande de sonnerie principale, de rechercher les informations sur lesdites references temporelles 
tant que ledit mecanisme de commande de sonnerie secondaire fonctionne, et pour au contraire autoriser le passage 
desdits palpeurs pour venir en contact desdits references temporelles quand ledit mecanisme de commande де геуе! est 
desarme et que ledit mecanisme de commande de sonnerie principale fonctionne. 


[0011] Selon une autre caractéristique de l'invention, ledit mécanisme d'isolement comporte encore une butee constituée 
par un crochet de délai porté par une méme tringle de grande commande que ledit premier isolateur, et pivotant sur ladite 
tringle de grande commande et qui participe à la limitation de course desdits palpeurs de prise d'information temporelle. 


[0012] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie comportant au moins un mouvement horloger, et comportant 
d'une part au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire à un instant particulier, et d'autre part au moins 
un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes commandé par des moyens de commande de 
sonnerie principale agencés pour déclencher des sonneries à des instants programmés par ledit mouvement horloger, ou 
à la demande, et dont la séquence de chaque sonnerie est déterminée par la recherche d'information, par des palpeurs 
de prise d'information temporelle, sur des références temporelles entrainées par ledit mouvement horloger, ladite piéce 
d'horlogerie comportant encore un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire comportant un mécanisme 
d'embrayage agencé pour autoriser le fonctionnement exclusif, à un instant donné, ou bien d'un seul dit mécanisme de 
commande de sonnerie secondaire, ou bien des seuls moyens de commande de sonnerie principale, caractérisée en ce 
que ledit mécanisme d'embrayage comporte une tringlerie de commande dont une grande commande actionnée par des 
moyens de sélection de mode porte ledit premier isolateur. 


[0013] Selon une autre caractéristique de l'invention, ledit mécanisme de commande de sonnerie secondaire est un 
mécanisme de commande de réveil qui comporte des moyens de réglage de mise à l'heure d'un instant de réveil désiré. 


[0014] Selon une autre caractéristique encore de l'invention, ladite piéce d'horlogerie est une montre-bracelet ou une 
montre de gousset. 


Description sommaire des dessins 


[0015] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront mieux à la lecture de la description détaillée qui 
va suivre, en référence aux dessins annexés ou: 


- la fig. 1 représente, de facon schématisée et sous forme d'un schéma-bloc, une piéce d'horlogerie, com- 
portant un mécanisme horloger, un mécanisme de sonnerie, un mécanisme de commande de ré- 
veil, et un mécanisme de commande de sonnerie, selon l'invention; 


- la fig. 2 représente, de facon schématisée, partielle, et en plan en vue de dessous, une partie d'une piéce 
d'horlogerie, comportant un mécanisme horloger, un mécanisme de sonnerie à répétition, un mé- 
canisme de réveil, et un bloc de sonnerie, selon l'invention; 


- la fig. 3 représente, de facon schématisée, partielle, et en plan, le mécanisme de la fig. 2, en vue de des- 
SUS; 
- la fig. 4 représente, de facon schématisée et partielle, le mécanisme de sonnerie a répétition de la piece 


d'horlogerie des fig. 2 et 3, comportant un bloc de sonnerie, selon l'invention, et illustrant le méca- 
nisme des ráteaux commandant les sonneries; 


- les fig. 5 à 19 représentent, de facon schématisée, partielle, et en perspective, des détails de la piece 
d'horlogerie des fig. 2 et 3: 


- la fig. 5 illustre une commande de répétition minutes intégrée dans la piece d'horlogerie; 


- la fig. 6 représente un sélecteur de mode de sonnerie, sous forme d'une roue à colonnes, et sa liaison 
avec une grande commande que comporte l'invention pour faire effectuer la sonnerie du réveil par 
le mécanisme de sonnerie; 


- la fig. 7 représente un sélecteur commandé indirectement par cette grande commande, en position à 
proximité de cliquets que comporte une bascule de déclenchement, pour commander l'exécution, 
ou bien d'une sonnerie, ou bien du réveil, selon la consigne donnée à la grande commande; 


- la fig. 8 montre un détail de la grande commande et de ses liaisons avec des organes de manoeuvre que 
sont un crochet de délai, un premier isolateur, et un deuxiéme isolateur, commandant ou interdi- 
sant les mouvements de sélection de mode, des ráteaux, ou gérant la durée de la sonnerie; 


- la fig. 9 illustre plus précisément l'interface entre le crochet de délai de la fig. 8 avec, d'une part un mobile 
de délai propre à l'invention, et, d'autre part, un levier d'arrét manuel de réveil; 
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illustre les liaisons du deuxiéme isolateur de la fig. 8 avec, d'une part le crochet de délai, et d'autre 
part une bascule de sélecteur; 


représente la coopération du crochet de délai avec un rochet que comporte le mobile de délai de 
la fig. 9; 


représente un poussoir d'arrét manuel du réveil et son lien avec le crochet de délai, et illustre le 
positionnement de la bascule de sélecteur entre le deuxiéme isolateur porté par la grande com- 
mande, et le sélecteur de la fig. 7, que commande cette bascule de sélecteur; 


représente la bascule de sélecteur, entre la grande commande et le sélecteur, ce dernier disposé 
face aux cliquets de la bascule de déclenchement, devant le bloc de sonnerie; 


représente un mobile d'embrayage commandé par la grande commande, à proximité du bloc de 
sonnerie, avec lequel, dans une position d'engrénement, il peut commander l'actionnement d'au 
moins une levée de marteau pour la sonnerie du réveil; 


représente, de facon similaire à la fig. 14, mais vu de l'autre cóté du mécanisme, le mobile 
d'embrayage de la fig. 14 et son environnement à proximité d'une extrémité de la grande com- 
mande; 


représente une autre vue encore de ce mobile d'embrayage, devant le bloc de sonnerie représenté 
en prise, au niveau d'une roue de déclenchement de réveil qu'il comporte, avec une roue de délai 
que comporte un mobile de délai ayant pour fonction de limiter la durée de la sonnerie du réveil; 


représente la bascule de déclenchement de la fig. 7, munie de ses deux cliquets pour la com- 
mande de déclenchement, respectivement, de la sonnerie ou du réveil, et d'un bras visible sur la 
fig. 3 pour la coopération avec une came d'armement pour commander l'armement de cette bas- 
cule de déclenchement; 


représente la grande commande, sur laquelle est fixée le deuxieme isolateur, avec ses organes de 
guidage pour la manoeuvre du premier isolateur et du crochet de délai; 


représente, sous les piéces des minutes et des quarts de la piéce d'horlogerie, le bloc de sonne- 
rie, le mobile de délai, le mobile d'embrayage, et les mobiles portés par la grande commande; 


représente, de facon schématisée, en perspective et en éclaté, un bloc de sonnerie que comporte 
l'invention; 


est constituée de trois fig. 21 A, 21B, 21C, qui représentent, de facon schématisée et en vue 

en plan, trois étapes de fonctionnement successives d'un mécanisme anti-snoc que comporte 
l'invention, pour la protection des mécanismes de sonnerie contre des commandes intempestives 
de la part de l'utilisateur; 


représente, de facon schématisée, en perspective et partielle, un mécanisme de déclenchement 
de sonnerie de réveil par la grande sonnerie selon l'invention, comportant des organes com- 
mande mobiles actionnés par une grande commande non représentée sur cette vue, un mobile 
d'embrayage, un mobile de délai, le bloc de sonnerie propre à l'invention, et un marteau pour jouer 
la sonnerie du réveil; 


représente, de facon schématisée et en perspective, un mécanisme d'isolement que comporte 
l'invention; 


représente, de facon schématisée et en perspective, en éclaté, un mobile de délai que comporte 
l'invention; 


représente, de facon schématisée, et en perspective, un détail du mécanisme de déclenchement 
de sonnerie de réveil par la grande sonnerie selon l'invention, et la coopération d'un ensemble iso- 
lateur, qu'il comporte, avec une piéce des quarts du mécanisme de sonnerie, 


est un contre-champ de la fig. 25; 


représente, de facon schématisée, partielle, assemblé et en perspective, le bloc de sonnerie de la 
fig. 20; 
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- а fig. 28 représente, de facon schématisée et en perspective, un sous-ensemble de plateau d’entrainement 
équipé que comporte ce bloc de sonnerie; 


- la fig. 29 représente, de facon schématisée et en vue en plan de dessus, le sous-ensemble de plateau 
d'entrainement équipé de la fig. 28; 


- la fig. 30 représente, de facon schématisée, ce sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé dans la 
coupe AA de la fig. 29; 


- la fig. 31 représente, de facon schématisée et partielle, ce sous-ensemble de plateau d'entrainement équi- 
pé dans la coupe BB de la fig. 29; 


- la fig. 32 représente, de facon schématisée et partielle, ce sous-ensemble de plateau d'entrainement équi- 
pé dans la coupe CC de la fig. 29; 


- la fig. 33 représente, de facon analogue à la fig. 29, un détail d'une autre position d'un taquet de ver- 
rouillage que comporte le mécanisme selon l'invention; 


- la fig. 34 représente, de facon schématisée et en vue en plan de dessous, le sous-ensemble de plateau 
d'entrainement équipé de la fig. 28; 


- la fig. 35 représente, de facon schématisée et en perspective, un plateau d'entrainement que comporte ce 
sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé de la fig. 28; 


- |a fig. 36 représente, de facon schématisée et en perspective, un rochet de détente que comporte ce sous- 
ensemble de plateau d'entrainement équipé de la fig. 28; 


- la fig. 37 représente, de facon schématisée et en plan en vue de dessus, le principe de la coopération entre 
un crochet de cliquet que comporte le sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé de la fig. 
28, avec un rochet à canon que comporte le bloc de sonnerie et visible sur la fig. 27. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0016] L'invention concerne le domaine de l'horlogerie, et plus précisément le domaine des piéces d'horlogerie comportant 
des mécanismes de sonnerie, notamment à répétition. 


[0017] L'invention concerne des complications nouvelles apportées au mécanisme de sonnerie. 


[0018] En particulier, l'invention concerne l'adaptation d'une piéce d'horlogerie 1000 comportant un mécanisme de son- 
nerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100, pour utiliser tout ou partie de ce mécanisme dit de sonnerie 
principale, en tant qu'affichage sonore d'une autre fonction, dite sonnerie secondaire, différente de la sonnerie principale, 
et notamment d'un mécanisme de réveil. La piéce 1000 représentée sur les fig. est une montre-bracelet, qui incorpore 
différentes complications objets de la présente invention. 


[0019] Par le vocable général sonnerie, on entend ci-aprés toute émission sonore ou musicale, et en particulier une 
émission sonore réalisée par la percussion d'un marteau sur un timbre, ou similaire, selon les mécanismes connus de 
piéces d'horlogerie à sonnerie ou de boites à musique. 


[0020] La fig. 1 illustre la constitution d'une piéce d'horlogerie 1000 compliquée, notamment une montre. Cette piéce 1000 
comporte classiquement au moins un mouvement horloger 200, et, d'une part au moins un mécanisme de commande de 
sonnerie secondaire 400 pour déclencher une sonnerie dite secondaire, par exemple une sonnerie de réveil, à un instant 
particulier lié à un préréglage, ou/et à la réception d'un signal, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un para- 
metre physique, et d'autre part au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 
commandé par des moyens de commande de sonnerie principale 10. Ceux-ci sont interfaces avec le mouvement horloger 
200, et agencés pour déclencher une sonnerie principale à des instants programmés par le mouvement horloger 200, ou 
а la demande, en particulier dans le cas d'une répétition minutes, tel l'exemple illustré par les figures. Ce mécanisme 100 
est de préférence un mécanisme de sonnerie à répétition. 


[0021] Selon le cas, le mouvement horloger 200 ou le mécanisme de sonnerie 100 comporte des moyens moteurs 120 
pour l'entrainement d'un mécanisme sonore. 


[0022] La piece d'horlogerie 1000 comporte, dans une réalisation préférentielle de l'invention, illustrée par les fig., un mé- 
canisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1, qui peut consister en un mécanisme de réveil 300, et qui comporte 
avantageusement des moyens de sélection de mode 500 et des moyens d'embrayage 600. Néanmoins, le regroupement 
des blocs fonctionnels sur la fig. 1 est indicatif: les uns ou les autres peuvent faire partie d'un autre mécanisme de la piéce 
d'horlogerie 1000, par exemple les moyens de sélection 500 peuvent étre intégrés aux moyens de commande de sonnerie 
principale 10, ou encore au mécanisme de sonnerie principale 100. 
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[0023] Се mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 permet d'utiliser tout ou partie d'un mécanisme de 
sonnerie principale 100 pour jouer une sonnerie commandée par un mécanisme de commande de sonnerie secondaire, 
par l'intermédiaire de moyens d'embrayage 600, et d'une tringlerie de commande 700 dans l'exemple de réalisation, 
laquelle est avantageusement couplée avec des moyens d'isolement 800 participant à la sécurité de fonctionnement de 
l'ensemble, en n'autorisant qu'une seule commande à la fois vers les mécanismes d'émission sonore proprement dits. 
Ceux-ci comportent dans tous les cas un bloc de sonnerie 2 intégré dans le mécanisme de sonnerie principale 100 ou 
interface avec lui. Dans une variante avantageuse, un mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350 intégre un 
mobile d'embrayage 150, interface avec ce bloc de sonnerie 2. Dans une autre variante permettant de limiter la durée 
d'une sonnerie, un mécanisme limiteur de durée 330 intégre un bloc de délai 130 également interface avec le bloc de 
sonnerie 2. Un autre mécanisme optionnel de sécurité est un mécanisme anti-snoc 900 qui prévient toute manoeuvre 
intempestive de lancement d'une répétition minutes, et qui peut étre agencé entre le mécanisme de déclenchement de 
sonnerie secondaire 1 et les moyens de commande de sonnerie principale 10, ou encore étre intégré à ces derniers, ou 
au mécanisme de sonnerie principale 100. 


[0024] Le mécanisme de commande sonore 400 peut ainsi étre déclenché par l'atteinte d'une valeur préréglée, soit une 
valeur de temps dans le cas d'un réveil, soit la valeur d'une grandeur physique mesurée par un capteur comme la pression 
dans le cas d'un mécanisme de mise à feu d'une mine ou d'une torpille, ou encore comme un seuil de radioactivité, de 
température, ou autre, pour des personnels ayant à circuler dans des zones dangereuses, et il peut étre déclenché par la 
réception, au niveau d'un récepteur installé dans la piéce d'horlogerie, d'un signal externe nécessitant un avertissement 
de l'utilisateur de la piéce d'horlogerie, comme un signal d'appel téléphonique ou similaire, ces applications étant citées 
a titre d'exemple et nullement limitatives. 


[0025] Les fig. 2 et 3 illustrent la coopération, sur une piéce d'horlogerie compliquée 1000, d'un mécanisme de sonnerie 
a répétition 100, avec les complications qui lui sont propres, et d'un mécanisme de sonnerie secondaire, en particulier 
constitué par un mécanisme de réveil 300. Les fonctions particuliéres seront détaillées plus loin dans la description. 


[0026] Le mécanisme de sonnerie 100 présenté ici est de type à déclenchement instantané, et reprend, tel que visible sur 
les fig. 2 et 3, les caractéristiques de la demande de brevet européen EP 1798 611 du méme déposant, dont le contenu 
est incorporé par référence. En particulier, le mécanisme de sonnerie 100 comporte un bloc de sonnerie 2, qui va étre 
exposé en détail dans la suite de la description, et qui est adapté pour les fonctionnalités nouvelles de l'invention. 


[0027] Le mouvement horloger 200 comporte un rouage de minuterie, non représenté sur les fig., qui entraine une came 
de déclenchement 530 visible sur la fig. 2 sous la forme d'une étoile de quatre. Quand la sonnerie est déclenchée, le bloc 
de sonnerie 2 entraine un plateau 525 porteur d'une came d'armement 440, tous deux visibles sur la fig. 3. 


[0028] En fonctionnement automatique, la came de déclenchement 530 provoque le pivotement d'une bascule de déclen- 
chement 105, vers un rochet de détente 9, que comporte le bloc de sonnerie 2, qui sera détaillé plus loin. La bascule de 
déclenchement 105 comporte un premier cliquet 109, qui entraine le rochet de détente 9 en pivotement, pour libérer le 
rouage du bloc de sonnerie 2. 


[0029] En fonctionnement manuel, un organe de commande manuelle, tel que le poussoir de répétition minutes, lié à 
la premiére bascule 535, décrit ci-dessus, selon les enseignements de la demande de brevet EP 1 798 611 du méme 
déposant incorporée ici par référence, actionne mécaniquement la bascule de déclenchement 105. La came d'armement 
440 coopere quant à elle avec un bras 441 que comporte la bascule de déclenchement 105, visible sur les fig. 3 et 17, pour 
commander l'armement de celle-ci à rencontre d'un ressort de rappel. Cette came d'armement 440 comporte une marche, 
qui permet de laisser retomber la bascule de déclenchement 105 lors du déclenchement. Le plateau 525 comporte un 
crochet pivotant 528, qui, en position accrochée, à une de ses extrémités, lie le plateau 525 avec un rochet d'une roue de 
renvoi entrainée en pivotement par le rouage de sonnerie. Une extrémité opposée de ce crochet 528, visible sur la fig. 2, 
coopere avec un dispositif de verrouillage comportant un bras de commande avec crochet de verrouillage 529 et, dans 
une variante préférée et illustrée ici, une bascule de décrochement 531. Selon sa position, le crochet de verrouillage 529 
bloque ou libére la came d'armement 440, il autorise donc l'arrét ou le déclenchement de toutes les sonneries selon sa 
position. Ce crochet de verrouillage 529 coopére avec un levier de commande manuelle pour le déclenchement manuel 
de la sonnerie. 


[0030] La bascule de décrochement 531 est montée pivotante sur ce levier de commande manuelle, rappelée par un 
ressort, et coopére par une extrémité avec la came de déclenchement 530, et, par un doigt, avec une goupille portée 
par le bras de commande avec crochet de verrouillage 529, et elle permet de provoquer le pivotement du crochet de 
verrouillage 529 en position déverrouillée quand la bascule de décrochement 531 est elle-méme relächee par la came 
de déclenchement 530. 


[0031] L'invention concerne un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 pour une telle piéce d'horlogerie 
1000. 


[0032] Selon l'invention, ce mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comporte un mécanisme 
d'embrayage 600 agencé pour, à cet instant particulier de déclenchement du mécanisme de commande de sonnerie se- 
condaire 400, interdire l'exécution d'une sonnerie principale par débrayage des moyens de commande de sonnerie prin- 
cipale 10, et pour déclencher un signal sonore de sonnerie secondaire par embrayage du mécanisme de sonnerie ou de 
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grande sonnerie ou de repetition minutes 100, ou du moins d’une partie de ce mecanisme. Le mecanisme 1 est encore 
agence pour, hors dudit instant particulier declenchant le mecanisme de commande de sonnerie secondaire 400 et apres 
l'exécution du signal sonore Пе a cet instant particulier declenchant le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 
400, autoriser le fonctionnement d’une sonnerie principale par embrayage des moyens de commande de sonnerie princi- 
pale 10, et déclencher un signal sonore de sonnerie principale par embrayage du mécanisme de sonnerie ou de grande 
sonnerie ou de répétition minutes 100. 


[0033] Le mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 selon l'invention est notamment applicable à une piéce 
d'horlogerie 1000 qui comporte plusieurs mécanismes de commande de sonnerie secondaire 400 hiérarchisés entre eux 
et prioritaires les uns sur les autres en cascade ettous prioritaires sur les moyens de commande de sonnerie principale 10. 


[0034] Selon l'invention, le mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comporte alors des moyens de com- 
paraison des niveaux de priorité des mécanismes de commande de sonnerie secondaire 400, et un mécanisme d'isolement 
800 agencé pour, audit instant particulier de déclenchement d'un desdits mécanismes de commande de sonnerie secon- 
daire 400, interdire son fonctionnement si un signal sonore d'un autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 
400 de priorité supérieure à la sienne est en cours d'exécution, et autoriser son fonctionnement si aucun un signal so- 
nore d'un autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 de priorité supérieure à la sienne n'est en cours 
d'exécution, auquel cas ledit mécanisme d'isolement 800 interdit le fonctionnement de tout autre mécanisme de commande 
de sonnerie secondaire 400 de priorité inférieure à la sienne. 


[0035] L'application de l'invention est plus précisément décrite pour un cas particulier, illustré par les fig., non limitatif, 
ou au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 est un mécanisme de commande de réveil 400 
qui comporte des moyens de réglage de mise à l'heure d'un instant de réveil désiré, non détaillés ici. Dans ce cas le 
mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 est un mécanisme de réveil 300 commandé par un mécanisme 
de commande de réveil 400. 


[0036] Le mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1, ou bien la piéce d'horlogerie 1000, comporte, de 
préférence et notamment dans la version illustrée par les fig., des moyens de sélection de mode 500. 


[0037] Ces moyens de sélection de mode 500 sont agencés pour différencier, et sélectionner, au niveau de la piéce 
d'horlogerie 1000, au moins, d'une part un mode de sonnerie secondaire, notamment de réveil, activant alors le mécanisme 
de commande de sonnerie secondaire 400, notamment constitué par un mécanisme de commande de réveil, et d'autre 
part un ou plusieurs modes de sonnerie principale, associés ou non à un mode silence, en activant le mécanisme de 
commande de sonnerie principale 10 qui agit sur un bloc de sonnerie 2. 


[0038] Par exemple, les moyens de sélection de mode 500 peuvent permettre, sur une piéce d'horlogerie 1000 munie des 
complications adéquates, de sélectionner différents modes: réveil, grande sonnerie, sonnerie, petite sonnerie, répétition 
minute, silence, cette énumération n'étant nullement limitative. 


[0039] Ces moyens de sélection de mode 500 sont agencés pour, quand le mode de sonnerie secondaire, notamment 
de sonnerie de réveil, est sélectionné, armer le mécanisme d'embrayage 600 pour le débrayage de la sonnerie principale 
et l'embrayage d'un mécanisme de sonnerie secondaire, notamment de réveil 300, commandé par le mécanisme de 
commande de réveil 400, pour commander l'exécution de la sonnerie de réveil par un bloc de sonnerie 2 que comporte 
le mécanisme de grande sonnerie 100. Ce mécanisme d'embrayage 600 est encore agencé pour, en cas de sélection du 
mode sonnerie principale, débrayer le mécanisme de sonnerie secondaire ou du réveil par la grande sonnerie, et pour, 
ou bien de ne pas effectuer la sonnerie secondaire ou du réveil, ou bien effectuer cette sonnerie secondaire ou du réveil 
par un autre mécanisme que la grande sonnerie. 


[0040] L'accumulation d'énergie, pour le fonctionnement du mouvement horloger 200, et des mécanismes de commande, 
de réveil, et de sonnerie, n'est pas détaillée ici, ni en termes de rechargement, ni en termes de stockage. Les moyens 
de stockage d'énergie peuvent étre uniques, par exemple sous la forme d'un barillet fortement dimensionné assurant à 
la fois une réserve de marche convenable du mouvement horloger 200 et une réserve de marche pour le déroulement 
d'un certain nombre de sonneries et de sonneries de réveil, tel que connu du document EP 1845 425 du méme déposant, 
dont le contenu est incorporé ici par référence. Les moyens de stockage d'énergie peuvent aussi étre différenciés, par 
l'utilisation de barillets, ou similaires, affectés à chacune des fonctions. 


[0041] L'interface entre l'utilisateur et la piéce d'horlogerie 1000, pour la sélection et la commande des fonctions de 
sonnerie et de réveil, est, dans l'exemple non limitatif illustré par les fig. et qui concerne une piece d'horlogerie à répétition 
minutes et à grande sonnerie, constitué de trois commandes. 


[0042] Ces trois commandes s'ajoutent à la commande propre à la mise à l'heure du réveil, qui n'est pas détaillée ici, et qui 
peut avantageusement reprendre les caractéristiques de la demande de brevet européen EP 1 921 519 du méme dépo- 
sant, dont le contenu est incorporé ici par référence. Dans une réalisation préférée, non détaillée ici, la piéce d'horlogerie 
1000 comporte un poussoir permettant d'effectuer la mise а l'heure du mouvement, ou la mise à l'heure du réveil, l'action 
sur ce poussoir mettant en route un embrayage sélectionnant l'une ou l'autre minuterie. 


[0043] Le fonctionnement en mode de sonnerie secondaire, notamment de réveil, utilise un mécanisme de commande de 
sonnerie secondaire, notamment de réveil, 400 agencé pour déclencher un signal sonore, à un instant programmé, par 
l'action d'un mécanisme d'embrayage 600 que comporte le mécanisme de réveil 300. 
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[0044] De facon avantageuse, en raison de sa simplicite, le mecanisme dembrayage 600 comporte une tringlerie de 
commande 700, comportant une grande commande 401, agencée pour piloter un mobile d’embrayage 150 pour l'exécution 
de la sonnerie de secondaire ou de réveil à partir d'un bloc de sonnerie 2 que comporte le mécanisme de grande sonnerie 
100, et pour piloter un mobile de délai 130 pour définir la durée de sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0045] Selon l'invention, le mécanisme de commande de réveil 400 comporte un mécanisme d'embrayage 600 agencé 
pour, en cas de sélection du mode de sonnerie secondaire ou de réveil, effectuer la sonnerie secondaire ou de réveil par la 
grande sonnerie de la piéce d'horlogerie 1000. Ce mécanisme d'embrayage 600 permet, à l'inverse, en cas de sélection 
du mode sonnerie principale, de débrayer ce mécanisme de sonnerie de sonnerie secondaire ou de du réveil par la grande 
sonnerie, et, ou bien de ne pas effectuer la sonnerie secondaire ou de réveil, ou bien d'effectuer la sonnerie secondaire 
ou de réveil par un autre mécanisme que la grande sonnerie, dévolu à l'affichage de la sonnerie secondaire ou de réveil, 
si la piece d'horlogerie possède un tel mécanisme, par exemple un vibreur. Dans le mode de réalisation préféré, illustré 
par les fig., ce mécanisme d'embrayage 600, commandé par la grande commande 401, comporte un mobile d'embrayage 
150, qui est représenté aux fig. 14 à 16. 


[0046] Les fig. 2, 3, 4 et 19 présentent, de facon partielle, un mécanisme de sonnerie à répétition 100 selon l'invention, 
les constituants classiques d'une grande sonnerie ou d'une sonnerie à répétition, notamment à répétition minute, ne sont 
pas tous représentés, l'homme du métier pourra se référer à l'ouvrage «Les montres compliquées» cité plus haut pour 
retrouver les combinaisons usuelles. 


[0047] Les organes de prise d'information de la sonnerie sont classiquement des limacons des heures 101, des quarts 
102, des minutes 103 avec la surprise 103A, visibles sur la fig. 4. Une bascule de déclenchement 105, illustrée en détail à 
la fig. 17, est commandée par un mécanisme de commande, tel qu'une came de déclenchement ou similaire, cette bascule 
105 est rappelée par un ressort 107, et elle comporte un deuxieme premier cliquet 109. Ce deuxiéme premier cliquet 109 
est destiné à coopérer avec le rochet de détente 9, que comporte le bloc de sonnerie 2, et qui sera présenté plus loin. 


[0048] Le mécanisme de sonnerie à répétition 100 comporte des pieces des minutes 110 et des quarts 111, ainsi que, 
pour la sonnerie des heures, une premiére levée 58 d'entrainement d'un premier marteau 108 sur un timbre 117; dans 
une variante particuliére, une deuxiéme levée entraine un deuxiéme marteau 106. Pour la sonnerie des minutes une autre 
levée 112 entraine un petit marteau 113. Un ráteau de crémaillére 115 est utilisé pour l'armement de la sonnerie, il est 
destiné à coopérer avec un pignon à crémaillére 14 que comporte le bloc de sonnerie 2. Un crochet des minutes 116 peut 
étre fixé sur la piéce des quarts 111, pour limiter la sonnerie en fonction du nombre de minutes et de quarts à sonner, 
pour éviter au mécanisme de tourner à vide entre quarts et minutes, la piéce des minutes 110 s'arréte alors toujours sur 
la méme position de repos. 


[0049] Un mécanisme de sonnerie 100 comporte des moyens moteurs, qui peuvent étre, ou non, différenciés de ceux du 
mouvement horloger 200 proprement dit. Ces moyens moteurs ne sont pas détaillés ici, ils peuvent prendre la forme d'un 
barillet, d'un ressort, ou similaire, en général alimentés par une action de l'utilisateur sur un poussoir de crémaillére ou 
similaire. Ces moyens moteurs procurent l'énergie nécessaire à l'exécution de la ou des sonneries, ils ne sont représentés 
ici que par un arbre moteur 120, transmettant l'énergie aux mobiles de génération du son des sonneries. Cet arbre moteur 
120 permet de mettre en mouvement un bloc de sonnerie 2, qui communique directement l'énergie à une ou plusieurs 
levées pivotantes de marteau, que comporte le mécanisme de sonnerie 100, pour commander, à l'instant adéquat, la 
percussion d'un ou plusieurs marteaux sur des timbres, gongs, cloches, ou similaires. 


[0050] Comme il sera détaillé plus loin, dans une réalisation préférée illustrée par les fig., le mécanisme de déclenchement 
de sonnerie secondaire 1 comporte une bascule de déclenchement spéciale 105, propre à l'invention, dont la course de 
pivotement est déclenchée, en mode automatique de sonnerie vers un rochet de détente 9 du bloc de sonnerie 2 par une 
came de déclenchement 530 entrainée par un rouage de minuterie du mouvement horloger 200, ou bien en sonnerie à la 
demande vers le rochet 9 par une tringlerie de répétition minute actionnée par un poussoir 535 manoeuvré par l'utilisateur. 
La coopération de cette bascule de déclenchement 105 avec ce rochet de détente 9 se fait alors par un premier cliquet 
109 que comporte la bascule de déclenchement 105. Ce premier cliquet 109 est rappelé par un premier ressort 109 A 
et a pour fonction de coopérer avec le rochet de détente 9 pour la grande sonnerie et les autres sonneries principales 
sélectionnées par les moyens de sélection de mode 500. 


[0051] Selon l'invention, tel que visible sur la fig. 17, la bascule de déclenchement 105 comporte encore un deuxiéme 
cliquet 209 rappelé par un deuxiéme ressort 209 A et situé dans un plan parallele à celui du premier cliquet 109 et distinct 
du plan de celui-ci, et qui a pour fonction de coopérer avec une denture d'une roue de déclenchement 118 de sonnerie 
secondaire, notamment de réveil, ajoutée au bloc de sonnerie 2 pour l'actionnement de la sonnerie du réveil. La sélection 
entre le premier cliquet 109 et le deuxiéme cliquet 209 est réalisée par un levier sélecteur 233 étage et articulé avec la 
tringlerie de commande 700, elle-méme commandée en déplacement par les moyens de sélection de mode 500. 


[0052] En effet, tel que visible sur la fig. 17, la bascule de déclenchement 105 comporte, à une de ses extrémités, deux 
cliquets 109 et 209, dans deux plans paralléles et voisins, chacun rappelé par un ressort, respectivement 109 A, 209 A. Le 
premier cliquet 109 a pour fonction de coopérer avec le rochet de détente 9 pour la grande sonnerie е les autres sonneries 
de sonnerie principale sélectionnées par la roue à colonnes 500, alors que le deuxiéme cliquet 209 a pour fonction de 
coopérer avec la denture de la roue de déclenchement 118 pour l'actionnement de la sonnerie secondaire ou du réveil. 


CH 704 590 A2 


Le levier sélecteur 233 est étage, et a donc pour fonction de choisir le cliquet adéquat selon le mode de sonnerie choisi, 
et notamment le levier sélecteur 233 permet, quand c'est nécessaire, de dégager le bec du deuxieme cliquet 209 de la 
denture de la roue de déclenchement 118 du bloc de sonnerie 2. 


[0053] Ainsi, lors de son pivotement, la bascule 105 vient déclencher, avec l'un de ses cliquets 109 ou 209, sélectionné 
par un mécanisme de sélection comportant une bascule de sélecteur 415 et un levier sélecteur 233, respectivement le 
rochet de détente 9 ou la roue de déclenchement 118, tel que visible sur les fig. 7 et 13. 


[0054] Pour ce faire, la grande commande 401 comporte un petit bras 411, qui est saillant latéralement, par rapport à la 
tringle de la grande commande 401. Ce petit bras 411 a pour fonction d'entrainer une goupille 415 A montée à une extrémité 
d'une bascule de sélecteur 415, laquelle est montée pivotante en son milieu par rapport à la platine du mécanisme, tel 
que visible sur les fig. 10 à 12. Tel que visible sur la fig. 13, l'autre extrémité de la bascule de sélecteur 415 comporte 
une goupille 415 B, pour son articulation avec le levier sélecteur 233, lequel est monté pivotant par rapport à une platine 
ou un pont de la piéce d'horlogerie. 


[0055] La roue de déclenchement de réveil 118 est indépendante du rochet de détente 9 du bloc de sonnerie 2, et jux- 
taposée avec lui, chacun d'entre eux étant à méme d'agir par une goupille que comporte chacun d'eux, mais jamais en 
méme temps, sur un crochet 5 entraineur d'un rochet à canon 11, que comporte classiquement le bloc de sonnerie 2. 
Ce rochet à canon 11 est lui-méme solidaire d'au moins un rochet 13 coopérant avec au moins une levée 58 de marteau 
pour l'exécution d'une sonnerie. 


[0056] Les moyens de sélection de mode 500 ou une roue à colonnes que comportent ces derniers, ou qui les consti- 
ше, commandent le pivotement sur un pont d'un crochet 507. Une premiere extrémité du crochet 507 coopére avec un 
rochet 505 solidaire des moyens de sélection de mode 500, et une deuxiéme extrémité du crochet 507 est agencée pour 
entrainer la tringlerie de commande 700, au niveau de la grande commande 401 agencée pour entrainer, directement, ou 
indirectement par l'intermédiaire de la bascule de sélecteur 415 pivotante, le levier sélecteur 233 qui effectue la sélection 
entre le premier cliquet 109 et le deuxiéme cliquet 209. 


[0057] Les trois commandes de pilotage de la sonnerie principale et de la sonnerie secondaire, notamment du réveil, sont: 
- un doigt de commande 501 de sélection d'un mode sur un sélecteur de sonnerie 500 constituant les moyens de sélection 
de mode 500, lequel comporte ici une roue à colonnes, visible sur la fig. 6; 

- un poussoir de déclenchement de la répétition minutes, non directement représenté ici, rappelé en position de repos par 
un ressort 534, et commandant directement une premiére bascule 535 de répétition minutes; 

- un poussoir 211 d'arrét manuel de la sonnerie secondaire, ou du réveil, relié par un ressort 212 à un levier 210 d'arrét 
manuel de sonnerie secondaire ou du réveil, exposé plus loin, et visible sur les fig. 2 et 3. Ce poussoir 211 permet d'arréter 
la sonnerie secondaire ou de réveil avant la fin du cycle de sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0058] L'utilisateur sélectionne, au niveau du doigt de commande 501, le mode de fonctionnement désiré du mécanisme 
de sonnerie. S'il sélectionne la fonction de sonnerie secondaire ou de réveil, le poussoir 211 est rendu opérant, sinon il 
est débrayé. La sélection effectuée au niveau de la roue à colonnes 500 est exclusive d'un mode unique, ou bien sonnerie 
secondaire ou de réveil, ou bien un des modes de sonnerie principale pour lesquels le mécanisme de sonnerie 100 est 
concu, dont le mode silence. Au mode silence pres, la répétition minutes peut étre jouée en principe à tout instant, mais une 
sécurité empéche le lancement de la répétition minutes quand une autre sonnerie de sonnerie principale, ou une sonnerie 
secondaire ou de réveil, est en train déjouer, et inversement. Une sécurité particuliére constituée par un mécanisme 
anti-snoc 900 présenté plus loin, et comportant une deuxiéme bascule 536 pivotante et un verrou 537 pivotant, agencé 
pour rendre inopérant le lancement de la répétition minute, quand celle-ci a déjà été lancée et est encore en train de jouer. 


[0059] Sur les fig. 2 et 6 est visible un isolateur de mise à l'heure 521, conformément aux enseignements de la demande 
de brevet EP 1 933 212 du méme déposant incorporée ici par référence, qui permet de verrouiller le mécanisme de mise 
à l'heure quand une sonnerie est enclenchée. 


[0060] En fonction réveil, le mécanisme d'embrayage 600, par sa tringlerie de commande 700, met en place certains 
composants, qui, quand le mode de sonnerie secondaire ou de réveil n'est pas sélectionné, sont isolés pour laisser la 
priorité à la fonction de sonnerie principale d'origine. Cette tringlerie de commande 700 comporte essentiellement la 
grande commande 401, se présentant sous la forme d'une tringle représentée à la fig. 18, et qui coopere directement 
ou indirectement avec des composants dévolus à la commande de fonctionnement de la sonnerie secondaire ou du 
réveil, pour déclencher le jeu de la sonnerie secondaire ou du réveil, pour limiter la durée de cette sonnerie. Ces derniers 
composants sont constitués respectivement dans la réalisation préférée représentée sur les fig. par un mobile d'embrayage 
150, et un crochet de délai 141 associé à un mobile de délai 130. 


[0061] Cette grande commande 401 соореге encore avec des organes de sécurité appartenant à des moyens d'isolement 
800, notamment un premier isolateur 142 de limitation des mouvements des doigts palpeurs ou des ráteaux, comme il 
sera exposé plus loin. 


[0062] La grande commande 401, visible sur les fig. 6 et 8, permet de piloter la grande sonnerie pour utiliser une partie 
de son mécanisme pour faire jouer le réveil, ou, à l'inverse, de débrayer complétement la fonction réveil des fonctions 
sonnerie. Elle gouverne toutes les piéces du réveil, une fonction d'embrayage, et assure la bonne mise en place de toute la 
cinématique. Dans son application à une montre, la grande commande 401 traverse, de facon sensiblement diamétrale, la 
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piece 1000, ce qui permet une action directe, avec un minimum de renvois, entre des fonctions dont les mecanismes sont 
éloignés. La grande commande 401 peut être réalisée de facon rigide, et elle coopere ainsi efficacement aux fonctions de 
sécurité empéchant des manipulations dangereuses pour les mécanismes. 


[0063] L'action de l'utilisateur sur le doigt de commande 501 de sélection de mode déclenche le pivotement de la roue 
à colonnes 500. 


[0064] Tel que visible sur les fig. 3 et 6, dans une exécution particuliére et non limitative, la roue à colonnes 500 comporte, 
coaxiaux, quatre rochets à quatre dents dont deux sont visibles sur les fig., ceux-ci de sens contraire 502 et 503, elle 
comporte encore une came 504 en trèfle à 4 feuilles, et un rochet 505, qui coopére avec un crochet 507 pivotant sur un 
pont non représenté. 


[0065] Tel que visible sur la fig. 6, le crochet 507 comporte un tourillon 432, ou une goupille, qui est mobile dans une 
lumière oblongue 433 de la grande commande 401, et un bec qui coopère avec la came 504. Le pivotement de la roue 
à colonnes 500 entraine ainsi en pivotement le crochet 507, dont le tourillon 432 pousse, au niveau de l'oblong 433, la 
grande commande 401. 


[0066] Dans cette réalisation particuliére, la grande commande 401 ne se déplace qu'entre deux positions, correspondant 
l'une à l'armement de la sonnerie secondaire, notamment de réveil, pour son jeu par la grande sonnerie, et l'autre au 
désarmement de cette sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0067] Le rochet 502 de la roue à colonnes 500 coopére avec une bascule à ráteau 512 dont une extrémité comporte un 
ráteau 513, pour l'affichage du mode de sonnerie sélectionné au niveau d'une roue 514 engrenant avec ce ráteau 513, 
tel que visible sur la fig. 3. 


[0068] Le rochet 503 coopére avec un bras que comporte un isolateur d'heure pour petite sonnerie 506. 


[0069] Quand la répétition minutes est enclenchée, la premiere bascule de répétition minutes 535 pousse la deuxieme 
bascule 536 de la répétition minutes, ce qui fait translater un bras-bascule 523, faisant pivoter à son tour un bras-bascule 
courbe 522, qui est agencé pour coopérer avec un décrochement 539 de la grande commande 401, tel que visible sur la fig. 
2. Le bras 522 pousse alors la grande commande 401, pour isoler le réveil, la grande commande 401 est alors bloquée au 
niveau de son bec 430 par le bec 518 d'une bascule 517, pendant l'exécution de la répétition minutes. Aprés l'achévement 
de celle-ci, la bascule 517 est débrayée, puis la grande commande 401 revient elle-méme en place sous l'action d'un 
ressort de rappel. La deuxiéme bascule 536 constitue une sécurité efficace contre des manipulations intempestives de 
l'utilisateur. 


[0070] Le bloc de sonnerie 2, tel que visible sur les fig. 20 et 27, est une réalisation spéciale construite sur une base 
classique, l'invention s'adapte toutefois sans probléme à des compositions différentes. 


[0071] Ce bloc de sonnerie 2 comporte un plateau d'entrainement 3 à canon 4 monté pivotant autour d'un axe de pivo- 
tement D, représenté à la fig. 35. 


[0072] Ce plateau d'entrainement 3 est porteur d'un cliquet 5. Le cliquet 5 comporte un crochet 6 à bec 6A rappelé vers 
l'axe D par un ressort 7, tel que visible sur la fig. 28. 


[0073] Les fig. 28 et 29 représentent un sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé particulier, propre à l'invention, 
constituée sur la base de ce plateau d'entrainement 3, porteur du cliquet 5, du ressort 7, et d'un taquet pivotant 181 muni 
de son ressort de rappel 183 exposés ci-dessous. 


[0074] Le bloc de sonnerie 2 comporte un rochet de détente 9, qui est agencé pour coopérer avec un mécanisme de 
commande de sonnerie principale 10, en particulier pour étre entrainé par le deuxiéme premier cliquet 109 de la bascule 
de déclenchement 105. 


[0075] Le canon 4 comporte des moyens d'entrainement en pivotement agencés pour coopérer avec un arbre moteur 
120 d'un mécanisme de sonnerie à répétition 100. 


[0076] Le mécanisme selon l'invention est utilisable pour une répétition minutes, ou bien pour une grande sonnerie, te! 
que représenté sur les figures. De facon usuelle pour une grande sonnerie, le mouvement horloger 200 entraine des 
limacons 101,102, et 103, qui fournissent à tout instant une référence temporelle exacte. 


[0077] En mode sonnerie principale, le déclenchement de la sonnerie, qu'il soit effectué en automatique ou en manuel, 
provoque l'action du premier cliquet 109 de la bascule de déclenchement 105 sur le rochet de détente 9, provoquant son 
pivotement. De ce fait, la goupille 8 que porte ce rochet 9 circule dans la lumière ЗА du plateau d'entrainement 3, et vient 
pousser le crochet 6, et libére alors la denture 12 du rochet à canon 11 qui, en position de repos du ressort 7, engrenait 
avec le bec 6A du crochet 6. 


[0078] L'étage de sortie du bloc de sonnerie 2, comportant le rochet des heures 13, peut alors pivoter librement autour 
de l'axe D. Sous l'action de ressorts qui coopérent avec les piéces des quarts 111 et des minutes 110, il y a pivotement 
du rochet des heures 13 sous l'action du pignon de crémaillére 14 qui est entrainé en permanence par la crémaillére 115, 
jusqu'à l'arrét d'un bras de crémaillére sur le limacon des heures 101. 
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[0079] Le ressort de la piece des quarts 111 entraine quant a lui le pignon de piece des quarts 19, jusqu'à l'arrét d'un bras 
de la piece des quarts 111 sur le limacon des quarts 102. La prise de position du bras de piece des minutes 110 sur le 
limacon des minutes 103 est classique, par l'intermédiaire du mouvement de la piece des quarts 111. Quand la sonnerie 
se met en route, la goupille 8 est liberee, et le ressort 7 rengrene le bec 6A du crochet 6 avec la denture 12 du rochet a 
canon 11, ce qui actionne les différentes levees sur les marteaux respectifs. 


[0080] Ce rochet de détente 9, visible sur la fig. 36, porte une goupille 8, qui peut agir, au travers d'une lumiére 3A que 
comporte le plateau d’entrainement 3 représenté a la fig. 35, sur le cliquet 5, pour la manoeuvre du crochet 6 sous l'action 
d'un tel mécanisme de commande de sonnerie principale 10 ou d'une bascule de déclenchement 105 ou d'un premier 
cliquet 109 d'une telle bascule 105 que comporte un tel mécanisme de sonnerie à répétition 100. 


[0081] Ce cliquet 5 est ainsi mobile, de préférence sensiblement radialement, à rencontre du ressort 7, c'est-à-dire vers 
la périphérie du plateau 3, sous l'action de cette goupille 8. 


[0082] Tel que visible sur la fig. 37, le bloc de sonnerie 2 comporte un rochet à canon 11, qui est agencé pour étre monté 
pivotant sur le canon 4 du plateau d'entrainement 3, autour de l'axe D. Ce rochet à canon 11 est concu pour coopérer, au 
niveau d'une denture 12 qu'il comporte, avec le bec 6A du crochet 6 du cliquet 5, tel que visible sur la fig. 37. Selon sa 
position, ce bec 6A autorise ou interdit le pivotement du rochet à canon 11. 


[0083] Le rochet à canon 11 est monté solidaire en pivotement autour de l'axe D avec au moins un premier rochet des 
heures 13, lequel est agencé pour coopérer avec au moins une levée 58 d'entrainement de marteau que comporte le mé- 
canisme de sonnerie a répétition 100, pour déclencher une sonnerie principale. Dans une variante particuliere, le premier 
rochet des heures 13 est solidaire en pivotement d'un deuxiéme rochet des heures 15, qui est décalé angulairement par 
rapport à lui, pour le déclenchement d'une sonnerie supplémentaire, décalée dans le temps par rapport à la sonnerie de 
base, et en particulier dans certaines plages horaires. 


[0084] Selon l'invention, tel que visible sur les fig. 20, 27 et 30, le bloc de sonnerie 2 comporte encore une roue de dé- 
clenchement 118, en particulier de déclenchement de réveil quand la sonnerie secondaire est une sonnerie de réveil, 
indépendante, pour le déclenchement d'une sonnerie secondaire, différente de la sonnerie principale. La sonnerie secon- 
daire peut notamment étre jouée, en utilisant l'énergie des mémes moyens moteurs 120 que ceux qui font fonctionner la 
sonnerie principale, sur au moins un autre timbre que celle-ci, par l'action d'au moins une autre levée sur au moins un 
autre marteau, tel qu'illustré dans le présent mode de réalisation particulier et préféré. Cette roue de déclenchement 118 
est juxtaposée au rochet de détente 9, chacun d'entre eux étant à méme d'agir sur le crochet 6 par une goupille, mais 
jamais en méme temps, pour autoriser la transmission d'énergie à un mécanisme sonore pour exécuter, respectivement, 
la sonnerie secondaire, ou bien la sonnerie principale. 


[0085] En effet, la roue de déclenchement 118 et le rochet de détente 9 sont indépendants l'un de l'autre et chacun com- 
mande par des moyens de commande différents sélectionnés pour déclencher l'exécution, respectivement de la sonnerie 
secondaire, ou bien de la sonnerie principale. Et la roue de déclenchement 118 et le rochet de détente 9 sont tous deux 
agencés pour coopérer, mais jamais en méme temps, sur le crochet 6. 


[0086] Selon une variante préférée, la roue de déclenchement 118 est agencée pour coopérer avec une roue de délai 132 
que comporte un mobile de délai 130 limiteur de durée, exposé plus loin, pour réguler et limiter la durée de l'exécution de 
la sonnerie secondaire ou de réveil. De préférence, la tringlerie de commande 700, et en particulier la grande commande 
401, est agencée pour bloquer la roue de délai 132 en fin de cycle de sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0087] Ce mobile de délai 130 a pour fonction de limiter la durée de la sonnerie secondaire ou du réveil à une valeur 
prédéterminée, par exemple à une durée de 20 secondes sur la piéce 1000 illustrée par les figures. 


[0088] Selon une autre caractéristique propre а l'invention, le plateau d'entrainement 3 comporte une denture périphérique 
119 agencée pour coopérer avec un mobile d'embrayage 150 porté par une tringlerie de commande 700 d'un mécanisme 
de déclenchement de sonnerie secondaire 1 correspondant à l'autre émission sonore dite sonnerie secondaire. 


[0089] Cette denture périphérique 119 permet d'utiliser la force motrice d'un mécanisme de grande sonnerie pour entrai- 
ner une sonnerie secondaire, ici dans l'exemple des fig. une sonnerie de réveil. L'exemple du réveil n'est pas limitatif, 
d'autres applications peuvent étre envisagées, tel que l'entrainement d'un automate, ou autre. 


[0090] Plus particulierement, le bloc de sonnerie 2 comporte un plateau d'entrainement 3 lequel comporte une denture 
périphérique 119 pour sa coopération avec un pignon 158 que comporte un mobile d'embrayage 150, avec lequelil engréne 
en permanence, ce mobile d'embrayage 150 étant mü angulairement par une grande commande 401 que comporte la 
tringlerie de commande 700, pour faire, selon sa position, coopérer ou non ce pignon 158 avec un pignon 159 porteur 
d'une étoile 161 laquelle est agencée pour coopérer avec au moins une levée 162 d'un marteau 106 pour effectuer la 
sonnerie du réveil. 


[0091] De préférence, le bloc de sonnerie 2 comporte encore, monté solidaire en pivotement autour de l'axe D avec le 
rochet des heures 13, un pignon de crémaillère 14, visible sur la fig. 27, agencé pour coopérer avec le ráteau de crémaillère 
115. 


[0092] De facon préférée, le canon 16 du rochet à canon 11 comporte une portée cylindrique 17 agencée pour recevoir, 
mobile en pivotement, un pignon de piéce des quarts 19 que comporte le bloc de sonnerie 2, visible sur la fig. 25. Ce pignon 
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19 est agence pour cooperer avec une piece des quarts 111 dun tel mecanisme de sonnerie 100, et est porteur dune 
goupille 21. Ce canon 16 comporte des moyens d’entrainement en pivotement 18, par exemple sous la forme dun carre 
d’entrainement ou similaire, d’un doigt 22 que comporte le bloc de sonnerie 2. Ce doigt 22, visible sur la fig. 27, comporte 
une face Фарри! 23, qui est agencée pour соорегег avec la goupille 21, pour entrainer le pignon 19 en pivotement quand 
une telle piece des quarts 111 pivote dans un seul sens de pivotement apte a entrainer le doigt 22. 


[0093] Le doigt 22 est solidaire du rochet des heures 13 par son carré d’entrainement, et il laisse le pignon 19 s’arréter 
dans une position qui n'est imposée que par la piece des quarts 111. Lecart angulaire entre la face d'appui 23 et la goupille 
8 est alors d'autant plus grand qu'il y a d'heures a sonner, avant le démarrage de la sonnerie. 


[0094] L'assemblage du bloc de sonnerie 2 est réalisé par une vis ou similaire 24, prenant appui sur une rondelle 24A et 
assemblée avec un arbre moteur 120 ou un mobile que porte ce dernier. 


[0095] Le canon 4 du plateau d'entrainement 3 comporte de préférence des moyens d'entrainement en pivotement par 
exemple sous la forme d'un carré d'entrainement ou similaire, agencés pour coopérer avec l'arbre moteur 120 du méca- 
nisme de sonnerie à répétition 100. 


[0096] Le plateau d'entrainement 3 comporte une lumiére 3A de passage de la goupille 8 du rochet de détente 9 pour 
la manoeuvre du crochet 6, sous l'action d'un tel mécanisme de commande de sonnerie principale 10 ou d'une bascule 
de déclenchement 105 ou d'un deuxiéme premier cliquet 109 d'une telle bascule 105, que comporte un tel mécanisme 
de sonnerie à répétition 100. 


[0097] La bascule de déclenchement 105 du mécanisme de grande sonnerie à répétition 100, appuie avec son deuxiéme 
premier cliquet 109 sur le rochet de détente 9, intercalé entre le plateau d'entrainement 3 et la roue de déclenchement 
de réveil 118, et ainsi entraine ce rochet de détente 9. 


[0098] Le rochet de détente 9 est intercalé entre le plateau d'entrainement 3 et la roue de déclenchement 118. Tel que 
visible sur les fig. 30, 31, 34 et 36, ce rochet de détente 9 comporte des lumiéres oblongues 171 dans lesquels peuvent se 
mouvoir librement, avec une course angulaire limitée, des vis 173 fixées sur la face du plateau d'entrainement 3 opposée 
a celle qui supporte le cliquet 5. 


[0099] Ce rochet de détente 9 comporte encore une autre lumiére oblongue 172, qui autorise un mouvement limité d'une 
goupille 175 montée sur la roue de déclenchement de réveil 118, de facon à limiter la course angulaire de pivotement 
entre eux. 


[0100] Quand la roue de déclenchement 118 pivote par rapport au rochet de détente 9, la goupille 175 qu'elle porte 
parcourt alors un arc de cercle, limité par une lumiére 176 de limitation de course, que comporte le plateau d'entrainement 
3, tel que visible sur les fig. 29 et 32, et cette goupille 175 est agencée pour pousser une extrémité 186 du cliquet 5. 


[0101] Un taquet 181 de verrouillage est pivoté sur le plateau d'entrainement 3, il comporte une came 182, sur laquelle 
agit un ressort 183, qui tend à faire pivoter le taquet 181 et à appuyer un coin 184 de celui-ci sur une face biaise 185, 
formant rampe, du cliquet 5. 


[0102] L'action du ressort 7 tend alors à ramener le bec intérieur 6A du cliquet 5 sur le rochet à canon 11 de l'étage aval 1, 
et à verrouiller celui-ci, sauf quand précisément la goupille 175 décrit un arc de cercle dans sa lumiére 176, et appuie sur 
une extrémité frontale 186 du cliquet 5 tel que visible sur la fig. 29, ce qui permet de libérer la dent 6A du rochet à canon 11. 


[0103] Quand la goupille 175 occupe la position la plus éloignée du pivot du taquet 181, le taquet 181 peut basculer, 
sous l'action du ressort 183, et retenir la goupille 175, par un plat 187 qu'il comporte, tel que visible sur la fig. 33, et ainsi 
exercer une action de verrouillage. 


[0104] Une fois la sonnerie en route, le taquet 181 reste en appui de verrouillage jusqu’à son déverrouillage à la fin de la 
durée prévue par l'action de la roue de délai 132 sur la roue de déclenchement 118, et la roue de délai 132 vale déverrouiller 
aprés l'exécution de la sonnerie secondaire ou de réveil pendant le délai prévu, de préférence, ce déverrouillage survient 
avant que la roue de délai 132 ait effectué trois quarts de tour en fin de sonnerie. 


[0105] Lors d'un déclenchement d'une sonnerie secondaire ou de réveil, à un instant programmé, par un mécanisme 
de commande de sonnerie secondaire ou de réveil 400, celui-ci commande à la bascule de déclenchement 105 de faire 
pivoter la roue de déclenchement 118 du bloc de sonnerie 2. 


[0106] La commande manuelle de la bascule de déclenchement 105 entraine le mouvement des bascules 523 et 522. 
Cette derniére reléve la grande commande 401. La bascule à bec 517 maintient alors, sous l'action de son ressort, la 
grande commande 401 dans cette position, en appui sur son bec 430. La bascule à bec 507 bloque la bascule à bec 517 
tant que la répétition minutes fonctionne, si tel est le cas. 


[0107] Dans le fonctionnement dans la sonnerie principale, du bloc de sonnerie 2, le pivotement du rochet de détente 9, se 
traduit ainsi par une course angulaire de sa goupille 8, qui соореге avec le cliquet 5 pivotant sur le plateau d'entrainement 
3, et par le dégagement du bec 6A du crochet 6 d'avec la denture 12 que porte le rochet à canon 11 du bloc de sonnerie 2. 


[0108] Dans le fonctionnement dans la sonnerie secondaire, la goupille 175 solidaire de la roue de déclenchement de 
réveil 118 entraine l'extrémité 186 du cliquet 5, et fait donc lever le bec 6A du crochet 6, le verrouillage par le taquet 181 
autorisant une suspension en déclenchement de la roue de déclenchement 118. 


12 


CH 704 590 A2 


[0109] L’invention comporte avantageusement un mecanisme d’isolement 800, qui est сопси pour toute piece dhorlogerie 
comportant d'une part un mouvement horloger 200, et d'autre part au moins un mécanisme de sonnerie comportant des 
palpeurs de prise d'information temporelle, sur des références temporelles entrainées par ce mouvement horloger 200. 
Selon l'invention, ce mécanisme d'isolement 800, comporte au moins un premier isolateur 142, agencé pour coopérer avec 
un mécanisme de commande que comporte cette piece d'horlogerie 1000, pour, dans une premiere position d'armement 
prendre une position de butée interdisant à ces palpeurs de prise d'information temporelle de rechercher les informations 
sur ces références temporelles, et, dans une deuxième position de désarmement, autoriser le passage de ces palpeurs 
pour venir en contact de ces références temporelles. 


[0110] Plus particulierement ce mécanisme d'isolement 800 est agencé pour l'isolement entre mécanismes horlogers 
de déclenchement de différents signaux sonores utilisant, au moins partiellement, un méme mécanisme de sonnerie ou 
de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 pour l'exécution de ces signaux sonores. En particulier dans le cas oü 
au moins l'un d'eux est un mécanisme de commande de sonnerie principale 10 agencé pour déclencher une sonnerie 
principale à des instants programmés par un mouvement horloger 200, ou à la demande, et dont la séquence de chaque 
sonnerie est déterminée par la recherche d'information, par des palpeurs de prise d'information temporelle, sur des réfé- 
rences temporelles entrainées par le mouvement horloger 200. Et dont au moins un autre de ces mécanismes est un 
mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400. Cette piéce d'horlogerie 1000 comporte encore un mécanisme 
de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comportant un mécanisme d'embrayage 600 agencé pour autoriser le fonc- 
tionnement exclusif, à un instant donné, ou bien d'un seul mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400, ou bien 
du seul mécanisme de commande de sonnerie principale 10. 


[0111] Selon l'invention, le mécanisme d'isolement 800 comporte au moins ce premier isolateur 142, agencé pour co- 
opérer avec ce mécanisme d'embrayage 600, et, quand il est armé par un tel mécanisme de commande de sonnerie 
secondaire 400, agencé pour prendre une position de butée interdisant aux palpeurs de prise d'information temporelle, 
que comportent les moyens de commande de sonnerie principale 10, de rechercher les informations sur les références 
temporelles tant que le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 fonctionne, et pour au contraire autoriser le 
passage de ces palpeurs pour venir en contact des références temporelles quand te mécanisme de commande de son- 
nerie secondaire 400, par exemple un mécanisme de réveil 400 dans l'exemple des fig., est désarmé et que le mécanisme 
de commande de sonnerie principale 10 fonctionne. 


[0112] Le mécanisme d'isolement 800 comporte encore une butée constituée par un crochet de délai 141 porté par une 
méme tringle de grande commande 401 que ce premier isolateur 142, et qui est monté pivotant sur la tringle de grande 
commande 401, et qui participe à la limitation de course des palpeurs de prise d'information temporelle. 


[0113] La tringlerie de commande 700 commande le mécanisme d'isolement 800, lequel comporte au moins un premier 
isolateur 142 commandé directement ou indirectement par une grande commande 401 actionnée par les moyens de 
sélection de mode 500, pour prendre une position de butée interdisant à des palpeurs de prise d'information temporelle, 
que comportent les moyens de commande de sonnerie principale 10, de rechercher les informations sur des références 
temporelles entrainés par le mouvement horloger 200 quand le mécanisme de commande de sonnerie secondaire ou de 
réveil 400 fonctionne pour commander l'exécution de la sonnerie secondaire ou de réveil, et pour autoriser le passage 
de ces palpeurs pour venir en contact quand le mécanisme de commande de sonnerie secondaire ou de réveil 400 est 
désarmé et que le mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie 100 fonctionne. 


[0114] Ainsi, la roue de déclenchement 118 est libérée, mais les ráteaux de la crémaillére 115, de la piéce des quarts 
111, et de la piéce des minutes 110, ne peuvent pas prendre leurs informations sur leurs limacons respectifs, des heures 
101, des quarts 102, et des minutes 103, car ils en sont empéchés par des butées ou verrous constitués par un crochet 
de délai 141 et par un mécanisme d'isolement 800, qui comporte un premier isolateur 142 de verrouillage des ráteaux. 
Ce crochet de délai 141 et ce premier isolateur 142 sont pilotés par la grande commande 401, tel que visible sur la fig. 
8, et par un bloqueur d'heure de la petite sonnerie 506 visible sur les fig. 2 et 3. Le premier isolateur 142 comporte de 
préférence un bossage 407 destiné a faire obstacle dans différents plans paralléles aux palpeurs de prise d'information 
temporelle, notamment aux ráteaux ou doigts. 


[0115] De ce fait, le plateau d'entraînement 3 commence à pivoter, mais, comme le doigt 6A du crochet 6 est bloqué en l'air, 
il ne peut entrainer les piéces de compte de la grande sonnerie. Mais, comme exposé ci-dessus, la denture périphérique 
119 du plateau d'entrainement 3 entraine le pignon 158, monté sur un bras d'un mobile d'embrayage 150. 


[0116] Dans le mode de réalisation illustré sur la fig. 14, qui n'est nullement restrictif, le mobile d'embrayage 150 comporte 
trois bras, de facon à permettre l’acces à d'autres composants. L'un de ces trois bras 156 porte le pignon 158 qui соореге 
en permanence avec la denture 119 du plateau d'entrainement 3. 


[0117] Un second bras 154 porte une goupille 157, qui est mobile dans une fenétre 431, ici de forme sensiblement carrée, 
que comporte la grande commande 401, dont la position détermine donc la position angulaire du mobile d'embrayage 
150. Le troisieme bras 155 porte une goupille 191 servant d'attache à un ressort de rappel 190. 


[0118] Dans une des positions d'embrayage du mobile d'embrayage 150, le pignon 158 engrene avec un autre pignon 
159, monté solidaire en pivotement d'une étoile 161. Cette étoile 161 commande le mouvement d'au moins une levée 162 
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pour effectuer la sonnerie du réveil par activation dun marteau 106, a une vitesse determinee par le nombre de branches 
de l’etoile 161. 


[0119] Pendant l'exécution de ce mouvement, une commande de délai dite mobile de délai 130 s’active. Ce mobile de 
délai 130 pour mécanisme horloger, est concu pour limiter la durée d'exécution d'une fonction aprés son déclenchement, 
et est agencé pour coopérer avec un élément de déclenchement dont le début de mouvement initie le déclenchement de 
cette fonction. Il est encore agencé pour coopérer avec des moyens d'embrayage 600 de cette fonction. Selon l'invention, 
le mobile de délai 130 comporte un crochet de délai 141 agencé pour étre manoeuvré par ces moyens d'embrayage 600 
pour sa mise en coopération avec un rochet 133 ou bien pour son dégagement du rochet 133. Ce rochet 133 est monté 
pivotant sur un axe coaxialement avec une roue de délai 132 vers laquelle il est rappelé en pivotement par des moyens de 
rappel élastique 135. Cette roue de délai 132 est agencée pour coopérer, directement ou indirectement, avec cet élément 
de déclenchement. 


[0120] Ce mobile de délai 130, représenté à la fig. 24, permet d'ajuster la durée d'un signal, en particulier ici la durée 
de la sonnerie du réveil. Il est utilisable pour toute autre temporisation souhaitée au niveau de la piece d'horlogerie, ou 
encore pour des applications dérivées de l'horlogerie, comme des retardateurs de mise à feu d'explosifs, ou autres. 


[0121] Ce rochet 133 comporte des moyens de butée 136 agencés pour coopérer, dans une position de désarmement 
du mobile de délai 130, en appui sur des moyens de butée complémentaire 137 solidaires de la roue de délai 132. Ces 
moyens de butée 136 et ces moyens de butée complémentaire 137 sont éloignés l'un de l'autre sous l'effet du mouvement 
de l'élément de déclenchement entraînant la roue de délai 132 en armant les moyens de rappel élastique 135 quand le 
rochet 133 est immobilisé en pivotement par le crochet de délai 141. 


[0122] Ce mobile de délai 130 comporte une roue de délai 132 engrenant avec la roue de déclenchement 118. Coaxia- 
lement à cette roue de délai 132 sont montés un plateau 131 dont une extrémité arbrée est chassée sur la roue de délai 
132, et un rochet de délai 133. Ce rochet de délai 133 est monté prisonnier entre le plateau 131 et la roue de délai 132, 
mais libre en pivotement par rapport à ceux-ci. Le rochet de délai 133 comporte une goupille, constituant les moyens de 
butée 136, montée parallélement à l'axe de pivotement, de facon à pouvoir interférer avec une goupille radiale, constituant 
les moyens de butée complémentaire 137, que comporte le plateau 131. 


[0123] La goupille 136 du rochet de délai 133 sert aussi d'accrochage à une extrémité d'un ressort spiral, constituant les 
moyens de rappel élastique 135, dont l'autre extrémité est portée par un bouchon 134, dont un alésage 139 coopére avec 
une autre partie arbrée 138 du plateau 131. 


[0124] Le rochet de délai 133 соореге avec le crochet de délai 141, qui est de préférence articulé avec la grande com- 
mande 401, et qui retient le rochet de délai 133, tel que visible à la fig. 11. 


[0125] L'invention concerne encore un mécanisme limiteur de durée 330 comportant un tel mobile de délai 130, et qui 
comporte cet élément de déclenchement, constitué par une roue de déclenchement 118 d'un mobile de déclenchement 
ou d'un bloc de sonnerie 2. 


[0126] Cette roue de déclenchement 118 comporte, tel que visible sur la fig. 32, une goupille 175 parallele à son axe. Le 
mobile de déclenchement, ou le bloc de sonnerie 2 comme dans l'application illustrée par les fig., comporte des moyens de 
verrouillage 181 sur lesquels s'exercent, de facon antagoniste, les efforts exercés d'une part par la goupille 175 de la roue 
de déclenchement 118 qui engréne avec la roue de délai 132, et d'autre part par un ressort 183, tel que visible sur la fig. 29. 


[0127] Dans une premiére course de pivotement de la roue de délai 132 par rapport au rochet de délai 133 l'effort de 
rappel exercé par lesdits moyens de rappel élastique 135 par l'intermédiaire de ladite goupille 175 sur lesdits moyens de 
verrouillage 181 est inférieur à l'effort exercé sur lesdits moyens de verrouillage 181 par ledit ressort 183 pour autoriser 
le déroulement de ladite fonction sous l'entrainement d'un rochet à canon 11 relié à des moyens moteurs 120. Tandis 
que, dans une deuxiéme course de pivotement de la roue de délai 132 par rapport au rochet de délai 133, l'effort de 
rappel exercé par les moyens de rappel élastique 135 par l'intermédiaire de la goupille 175 sur les moyens de verrouillage 
181 est supérieur à l'effort exercé sur les moyens de verrouillage 181 par le ressort 183, et autorise un mouvement de 
la goupille 175 pour libérer le mouvement de fermeture d'un cliquet 5 sur le rochet à canon 11 pour stopper l'exécution 
de la fonction concernée. 


[0128] Dans l'application particuliére illustrée par les fig., le mécanisme limiteur de durée 330 constitue un mobile limi- 
teur de durée de sonnerie, et la roue de déclenchement 118 appartient à un bloc de sonnerie 2 comportant un plateau 
d'entrainement 3 à canon 4 monté pivotant autour d'un axe de pivotement D, ce plateau d'entrainement 3 étant porteur du 
cliquet 5 comportant un crochet 6 à bec ВА rappelé vers l'axe D par un ressort 7. Ce cliquet 5 est mobile à l'encontre du 
ressort 7 sous l'action d'une goupille 8 que comporte un rochet de détente 9 que comporte le bloc de sonnerie 2, et qui 
est agencé pour coopérer avec un mécanisme de commande de sonnerie principale 10. Le bloc de sonnerie 2 comportant 
ledit rochet à canon 11 est agencé pour étre monté pivotant sur un canon 4 autour de Taxe D et pour coopérer, au niveau 
d'une denture 12 qu'il comporte, avec ce bec 6A lequel, selon sa position, autorise ou interdit le pivotement du rochet à 
canon 11. Ce rochet à canon 11 est monté solidaire en pivotement autour de l'axe D avec un premier rochet des heures 
13 agence pour coopérer avec une première levée d'entrainement de marteau d'un mécanisme de sonnerie. La roue де 
déclenchement 118 est indépendante du rochet de détente 9 et commandée par d'autres moyens de commande que ce 
mécanisme de commande de sonnerie principale 10, et la roue de déclenchement 118 et le rochet de détente 9 sont tous 
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deux agences pour соорегег, mais jamais en meme temps, sur le crochet 6 pour autoriser la transmission denergie a un 
mécanisme sonore pour exécuter, respectivement, des émissions sonores différentes. 


[0129] Dans ce mécanisme limiteur de durée 330 les moyens de verrouillage 181 sont constitués de préférence par un 
taquet de verrouillage qui est pivoté sur le plateau d'entrainement 3, Ce taquet 181 est porteur d'une came 182, sur 
laquelle agit le ressort 183, qui tend à faire pivoter le taquet 181 et à appuyer un coin 184 de celui-ci sur une face biaise 
185, formant rampe, du cliquet 5. Et l'action du ressort 7 tend à ramener le bec intérieur 6A du cliquet 5 sur le rochet à 
canon 11, et à verrouiller celui-ci, sauf quand la goupille 175 décrit un arc de cercle dans une lumière 176 que comporte 
le plateau d'entrainement 3, et appuie sur une extrémité frontale 186 du cliquet 5 pour libérer la dent 6A du rochet à canon 
11. Quand la goupille 175 occupe la position la plus éloignée du pivot du taquet 181, le taquet 181 bascule sous l'action 
du ressort 183 pour retenir la goupille 175, par un plat 187 qu'il comporte, et ainsi exerce une action de verrouillage. 


[0130] Quand la roue de déclenchement de réveil 118 du bloc de sonnerie 2 entraine la roue de délai 132, dans le sens 
anti-horaire sur la fig. 22, et entraine donc le plateau 131, le ressort spiral 135 s'arme, puisque le crochet de délai 141 
bloque alors le rochet 133; la goupille radiale 137 de retenue minimum du plateau 131, qui était en butée sur la goupille 
136 du rochet de délai 133, quitte celui-ci, et décrit une course angulaire. Cette course angulaire est de préférence limitée 
a 270^, à ce stade l'effort exercé par le spiral 135 équilibre la force de blocage du verrou du crochet 5. 


[0131] En fonction réveil, le crochet de délai 141 tient le rochet 133, afin d'exercer un couple sur le plateau d'entrainement 
3, de facon à vaincre l'effort du ressort 183, pour pouvoir mettre au repos le taquet de verrouillage 181 visible sur la fig. 29. 
Le ressort spiral 135 est taré en fonction de ce ressort 183. Ainsi, quand l'armement du ressort spiral 135 est supérieur à 
l'effort du ressort 183, la goupille 175 de la roue de déclenchement de réveil 118 repousse le taquet de verrouillage 181, 
ce qui libére le crochet 5, lequel accroche le rochet à canon 11 du mobile de délai 2, et remet l'ensemble au repos aprés 
quelques degrés de pivotement, la sonnerie est alors arrétée. 


[0132] Quand le crochet 141 est reláché, le rochet 133 pivote pour reprendre sa position d'attente, ou sa goupille 136 est 
en appui sur la goupille 137 du plateau 131. Le mobile de délai 130 tourne librement si le crochet 141 est levé. 


[0133] Le crochet de délai 141 porte une goupille 405, visible sur la fig. 10, qui est agencée de facon à pouvoir bloquer 
la roue de délai 132, de facon à forcer le levier de déclenchement; en fonctionnement manuel on peut ainsi bloquer la 
roue pour court-circuiter le mobile de délai 130. 


[0134] Le crochet de délai 141 est alors rendu à sa liberté, et il revient sur le rochet, et libére le bloc de sonnerie 2; le 
crochet de délai 141 raccroche la roue de déclenchement de réveil 118, et entraine encore de quelques degrés l'ensemble 
grand sonnerie, afin de venir remettre les divers ráteaux en position de repos. 


[0135] Ainsi toutes les piéces sont au repos, le crochet de délai 141 libére le rochet de délai 133 reprenant le repos sous 
l'effet du spiral 135. Pendant ce temps le pivot 405 du crochet de délai 141 sur la grande commande 401 vient interférer 
avec la denture de la roue de délai 132, et la bloque. 


[0136] L'activation ou la désactivation de la fonction de sonnerie secondaire ou de réveil comporte la manoeuvre de la 
grande commande 401. Quand on désactive la fonction de sonnerie secondaire ou de réveil, cette grande commande 401 
agit sur le mobile d'embrayage 150 appartenant au mécanisme d'embrayage 600. La grande commande 401 agit donc sur 
le mobile d'embrayage 150, en éloignant ou rapprochant, selon le cas, le pignon 158 du pignon 159 porteur de l'étoile 161. 


[0137] Le premier isolateur 142, qui est monté pivotant au niveau d'un pivot 408 sur un pont non représenté, quitte alors 
la trajectoire de la piece des quarts 111, et le crochet de délai 141 est maintenu еп l'air. 


[0138] Le cycle des différentes sonneries peut alors reprendre son cours, et la bascule de sélecteur 415 permet de 
sélectionner l'un des deux cliquets 109 ou 209. 


[0139] Ainsi, l'invention utilise tout ou partie du mécanisme de grande sonnerie pour effectuer l'affichage sonore de la 
fonction de sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0140] Le premier isolateur 142 est mobile, au niveau d'un tourillon 404 qu'il comporte, dans une rainure 403 que comporte 
la grande commande 401 disposée obliquement par rapport à la direction longitudinale de celle-ci, tel que visible sur la 
fig. 11. 


[0141] Ce premier isolateur 142 porte un bossage 407 saillant, agencé pour créer un obstacle sur le chemin des ráteaux 
des piéces des quarts 111 et des minutes 110, et, tel que visible sur la fig. 8, pour ainsi les empécher de venir au contact 
des limacons respectifs des quarts 102 et des minutes 103. Ainsi ce premier isolateur 142 n'empéche pas la sonnerie de 
fonctionner en tant que générateur d'un signal sonore, mais l'empéche de fonctionner sous la commande des piéces de 
quarts 111 et de minutes 110. Le mécanisme des marteaux de sonnerie peut ainsi générer une sonnerie de réveil. 


[0142] Le mouvement imposé à la grande commande 401 permet de faire avancer ou reculer le crochet de délai 141. Une 
rainure 403 ménagée dans la grande commande 401 permet de faire pivoter le premier isolateur 142. A une extrémité de 
la grande commande 401, une fenétre 431 autorise le pivotement du mobile d'embrayage 150, représenté sur les fig. 14 
à 16, qui comporte un bras 154 muni d'une goupille 157 mobile dans cette fenétre 431. 


[0143] La tringlerie de commande 700 commande le mécanisme d'isolement 800 lequel comporte de préférence au moins 
un deuxième isolateur 143 commandé directement, ou indirectement par une grande commande 401 actionnée par les 
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moyens de sélection de mode 500, pour mettre en service, ou hors service, selon sa position, un crochet de delai 141 qui 
соореге avec un rochet de delai 133 que comporte un mobile de delai 130 agence pour ajuster la durée dun signal de 
sonnerie secondaire, ou de la sonnerie du réveil, commandé par le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400. 


[0144] Ainsi, le mécanisme comporte encore un deuxiéme isolateur 143, visible sur les fig. 8a 11, et 18, et qui est solidaire 
de la grande commande 401. Ce deuxiéme isolateur porte un grand bras 143A, saillant obliquement par rapport a la 
direction longitudinale de la grande commande 401, visible sur la fig. 10, et qui a pour fonction de mettre en service, ou 
hors service, selon sa position, le crochet de délai 141. Ce dernier est rappelé par un ressort 406A visible sur les fig. 10 
et 14, et le grand bras 143 A vient en butée au niveau d'une goupille 406. 


[0145] Le mécanisme limiteur de durée 330 comporte avantageusement un levier 210, visible sur la fig. 10, lié, par 
l'intermédiaire d'un ressort 212, à un poussoir 211, pour arréter manuellement la sonnerie, en particulier la sonnerie de 
réveil dans cette application préférée, et qui est agencé pour faire pivoter le crochet de délai 141, pour le décrochage du 
crochet de délai 141, de facon à déverrouiller la roue de délai 132 lors d'une action d'un utilisateur sur le poussoir 211. 
Pour le décrochage du crochet de délai 141, le levier 210 est agencé pour coopérer avec un chant arrondi du crochet de 
délai 141, sous le bras 143A, qui fait aussi fonction de surface de guidage pour ce levier 210 qui est trés long. L'action 
sur le poussoir 211 permet alors de déverrouiller la roue de délai 132, au travers du levier 210 et du crochet de délai 141, 
que ce levier 210 fait alors pivoter. 


[0146] Dans un mode de réalisation nullement limitatif de l'invention et qui permet de le disposer dans un plan décalé par 
rapport à celui de la grande commande 401, le petit bras 411 de la grande commande 401 est intégré dans le deuxième 
isolateur 143, et est saillant latéralement, du cóté opposé a celui du grand bras 143A, par rapport à la grande commande 
401. 


[0147] De facon préférée, quand le mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 comporte 
un mécanisme de répétition minutes actionnable par un utilisateur par appui sur un poussoir poussant une premiére 
bascule 535 de commande d'une répétition minutes, le mécanisme 1 comporte un mécanisme anti-snoc 900 de sécurité. 


[0148] Ce mécanisme anti-snoc 900 de sécurité est concu contre des manipulations intempestives de commande de ré- 
pétition minutes, et est étudié pour une piéce d'horlogerie 1000 laquelle comporte un mouvement horloger 200 comportant 
Іш-тете un rouage de minuterie qui entraine une came de déclenchement 530. Cette came 530, en fonctionnement 
automatique, provoque le pivotement d'une bascule de déclenchement 105 vers un rochet de détente 9 que comporte 
un bloc de sonnerie 2 d'un tel mécanisme de sonnerie 100 comportant une répétition minutes. Ce bloc de sonnerie 2 est 
agencé pour, lors de l'exécution d'une sonnerie, entrainer un plateau 525 porteur d'une came d'armement 440. 


[0149] Selon l'invention, ce mécanisme anti-snoc 900 est agencé pour coopérer avec cette premiére bascule 535, il com- 
porte une deuxiéme bascule de sécurité 536 pivotante, dont le pivotement est commandé par la premiére bascule 535 
quand la répétition minutes est enclenchée. Cette deuxiéme bascule 536 comporte un cran 536A qui est agencé pour 
coopérer avec un doigt 537A que comporte un verrou pivotant 537 rappelé par un ressort, afin d'interdire le redécienche- 
ment de la répétition minutes une fois que celle-ci est lancée. Le verrou 537 est reláché seulement à la fin du cycle de 
sonnerie d'affichage de l'heure par la répétition minutes. 


[0150] Ce mécanisme anti-snoc 900 est constitué de deux parties: 

- l'interface utilisateur, constitué par ce poussoir de déclenchement de la répétition minutes, rappelé en position de repos 
par un ressort 534, et commandant directement une premiere bascule 535 de répétition minutes; 

- un poussoir intermédiaire, relié au déclenchement du mécanisme de sonnerie, qui comporte, agencé pour coopérer avec 
la premiére bascule 535, une deuxiéme bascule de sécurité 536 de déclenchement de sonnerie. 


[0151] Le pivotement de la deuxiéme bascule 536 est commandé par la premiére bascule 535 quand la répétition minutes 
est enclenchee. Tel que visible sur la fig. 21, la deuxième bascule 536 comporte, d'une part un cran 536A, qui est agence 
pour coopérer avec le doigt 537A d'un verrou pivotant 537 rappelé par un ressort, afin d'interdire le redéclenchement de 
la répétition minutes une fois que celle-ci est lancée, et d'autre part un bec 536C, qui a pour fonction de déconnecter un 
bloqueur des minutes non représenté ici. Un appui manuel sur le poussoir fait pivoter cette deuxième bascule 536, et tend 
a dégager les sécurités pour autoriser les palpeurs de prise d'information temporelle, constitués de doigts que comportent 
les ráteaux ou/et piéces des quarts et des minutes, à rechercher les informations relatives à la séquence de sonnerie que 
doit jouer la sonnerie principale, sur des références temporelles, constituées par (es limacons ou similaires, entrainées 
par le mouvement horloger 200. 


[0152] Le verrou 537 est reláché seulement à la fin du cycle de sonnerie d'affichage de l'heure par la répétition minutes, 
le pivotement de la deuxiéme bascule 536 fait translater un bras-bascule 523, qui fait pivoter à son tour un bras-bascule 
522 agencé pour coopérer avec un décrochement 539 de la grande commande 401. Le bras-bascule 522 pousse alors la 
tringlerie de commande 700, notamment la grande commande 401, pour isoler le réveil, en la bloquant au niveau d'un bec 
430 de la grande commande 401 par un bec 518 d'une bascule 517, pendant l'exécution de la répétition minutes. Cette 
bascule 517 est débrayée aprés l'achévement de la répétition minutes, pour laisser la grande commande 401 revenir en 
place sous l'action d'un ressort de rappel. 


[0153] Ainsi, tel que visible sur la fig. 5, la bascule 535 de répétition minutes est agencée pour provoquer le pivotement 
d'une deuxiéme bascule 536 de répétition minutes, dont un cran 536 A est agencé pour coopérer avec le doigt 537 A d'un 
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verrou pivotant 537 rappele par un ressort, afin d’interdire le redecienchement de la repetition minutes une fois que celle-ci 
est lancée. Ce n'est qu'à la fin du cycle de sonnerie d'affichage de l'heure par la répétition minutes que ce verrou 537 est 
reláché, et autorise à nouveau une commande sur le poussoir de déclenchement de la répétition minutes. 


[0154] La premiére bascule 535 comporte un ressort 535A, dont une extrémité pentée 535C appuie sur un bras pivotant 
535B que comporte également la premiere bascule 535, ou bien à l'extrémité d'une came sensiblement circulaire 535D 
de ce bras 535B, dans une position de repos visible sur la fig. 21 A, ou bien à l'intérieur de cette came 535D dans les 
positions des fig. 21B, relative au déclenchement de la sonnerie, et 21C, relative au verrouillage de la deuxiéme bascule 
536 constituant un poussoir intermédiaire. 


[0155] La deuxiéme bascule 536 comporte un bec 536B, qui est agencé pour coopérer en appui avec une goupille 523A 
que comporte un bras 523. La deuxiéme bascule 536 porte encore, pivotante, une bascule de décrochement 531, dont 
une face d'appui 531A est agencée pour pousser une face d'appui 529A d'un crochet 529 monté pivotant sur une platine 
ou un pont. Le bras 523 comporte une deuxième goupille 523B agencée pour exercer un appui, dans le sens opposé, 
sur une face d'appui opposée 529B du crochet 529. 


[0156] Les fig. 21 A, 21 B, 21C illustrent trois étapes de fonctionnement successives de ce mécanisme anti-snoc 900. 


[0157] Sur la fig. 21 A, le systéme est au repos. L'extrémité pentée 535C du ressort 535A appuie sur l'extrémité de la 
came 5350 du bras pivotant 535B. Ce bras pivotant 535B est en appui, par une premiere surface d'appui 535E, sur la 
deuxième bascule 536. La deuxième bascule 536 est dans une position telle que le verrou 537 est dégagé du cran 536A. 
La goupille 523B du bras 523 n'exerce pas d'action sur le crochet 529. 


[0158] La fig. 21B est relative au déclenchement de la sonnerie. Le poussoir 535, sous l'action de l'utilisateur, pivote 
dans le sens de la fléche A, et le ressort 535A appuie sur l'intérieur de ta came 535D. Ainsi Se bras 535B pousse la 
deuxiéme bascule 536 par une deuxiéme surface d'appui 535F. La deuxiéme bascule 536 accroche alors le verrou 537. 
Son pivotement entraine le déplacement du bras 523, qui est entrainé, au niveau de sa goupille 523A, par le bec 536B 
de la deuxiéme bascule 536. Et ce bras 523 entraine lui-méme, par sa deuxiéme goupille 523B, la face d'appui 529B du 
crochet 529. Ce mouvement permet de dégager ce crochet 529 d'un crochet pivotant 528 visible sur la fig. 2, armé par 
un ressort de plateau 532. Ce crochet 528, en position accrochée, lie, à une de ses extrémités, le plateau 525 avec un. 
rochet d'une roue de renvoi entrainée en pivotement par le rouage de sonnerie. Le pivotement du verrou 537 lui permet 
de prendre appui sur une bascule 540, et de la faire pivoter. Cette bascule 540 libére alors un mécanisme d'isolement 
de timbre 542, lié au mouvement de Sa piéce des minutes 110 et objet de la demande de brevet européen 09175266.7, 
incorporée ici par référence. Le pivotement du crochet pivotant 528 autorise le pivotement de la bascule de déclenchement 
105, dans le sens de la fléche C sous l'action de son ressort 105A, ce crochet 109 coopere alors avec le rochet 9 du bloc 
de sonnerie. La sonnerie à la demande commence alors à jouer. 


[0159] La fig. 21C est relative au verrouillage de la deuxiéme bascule 536. Lors de l'appui à fond sur la premiére bascule 
535, le couple de rappel exercé par le ressort 534 tend à faire revenir cette premiére bascule 535 en position de repos. 
La деихете bascule 536, qui n'est plus retenue par la premiére bascule 535, tend à pivoter dans le sens de la fléche В, 
et vient, lors de ce mouvement, accrocher, par un rebord du cran 536A, un redan 537B que comporte le doigt 537A du 
verrou 537. Il est alors impossible de redéclencher la sonnerie avant qu'elle ait fini de jouer. 


[0160] A la fin du jeu de la sonnerie à la demande, la bascule 540 fait pivoter le verrou 537, ce qui libére alors la deuxieme 
bascule 536, qui peut revenir dans la position de repos de la fig. 21A. 


[0161] L'invention concerne encore un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comportant un méca- 
nisme limiteur de durée 330 tel qu'exposé ci-dessus, et qui comporte un mécanisme d'embrayage 600 comportant une 
tringlerie de commande 700 qui comporte au moins un deuxieme isolateur 143 pour mettre en service, ou hors service, 
selon sa position, ce crochet de délai 141. 


[0162] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie à répétition 100, comportant un arbre moteur 120 sur 
lequel est ajusté un bloc de sonnerie 2, pour la commande d'au moins une levée que comporte ce mécanisme de son- 
nerie 100, pour l'actionnement d'au moins un marteau, et comportant encore un mécanisme de commande de sonnerie 
principale 10 qui est agencé pour commander en pivotement le bloc de sonnerie 2, et qui comporte un tel mécanisme de 
déclenchement de sonnerie secondaire 1, qui lui est intégré, ou/et un tel mécanisme limiteur de durée 330. 


[0163] L'invention concerne encore une piece d'horlogerie 1000 comportant au moins un mouvement horloger 200, et, 
d'une part au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 à un instant particulier lié à un préréglage, 
ou/et à la réception d'un signal, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un paramétre physique, et d'autre part 
au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 commandé par des moyens 
de commande de sonnerie principale 10 agencés pour déclencher des sonneries à des instants programmés par le mou- 
vement horloger 200, ou à la demande, cette piéce 1000 comportant un tel mécanisme de déclenchement de sonnerie 
secondaire 1, qui lui est intégré, ou/et un tel mécanisme limiteur de durée 330. 


[0164] L'invention concerne encore un mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350 pour piece d'horlogerie 
1000 à sonnerie, cette piéce 1000 comportant au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition 
minutes 100 comportant un arbre moteur 120 et commandé par des moyens de commande de sonnerie principale 10 
agencés pour déclencher à des instants programmés ou à la demande une sonnerie principale. Selon l'invention ce 
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mecanisme d’entrainement de sonnerie secondaire 350 comporte un bloc de sonnerie 2 tel que decrit ci-dessus, ajuste 
sur l'arbre moteur 120, pour la commande d'au moins une levée pour l’actionnement d'au moins un marteau. Le rochet 
de détente 9 du bloc de sonnerie 9 est commandé en pivotement par un premier cliquet 109 d'une bascule 105 que 
comporte ce mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350, ce premier cliquet 109 étant agencé pour étre 
commandé par le mécanisme de commande de sonnerie principale 10 pour la commande de la sonnerie principale. La 
roue de déclenchement 118 est entraînée en pivotement par un deuxième cliquet 209 que comporte la bascule 105 pour 
commander la sonnerie secondaire ou de réveil. Ce deuxiéme cliquet 209 est agencé pour coopérer avec une tringlerie de 
commande 700 d'un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 correspondant à la sonnerie secondaire. Et 
la bascule 105 est agencée de facon à ce que, à un instant donné, seul le premier cliquet 109, respectivement le deuxiéme 
cliquet 209, est en prise avec le rochet de détente 9, respectivement la roue de déclenchement 118. 


[0165] Ce mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350 comporte un mobile d'embrayage 150 agencé pour 
соорегег avec par une tringlerie de commande 700 d'un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 corres- 
pondant à la sonnerie secondaire. Et le mobile d'embrayage 150 est pivotant et porte un pignon 158 qui соореге en per- 
manence avec la denture périphérique 119, et porte encore une goupille 157, qui coopére avec la tringlerie de commande 
700, et dont la position détermine la position angulaire du mobile d'embrayage 150, lequel est encore rappelé dans une 
position de repos par un ressort de rappel 190. Ce pignon 158 engréne, dans une des positions d'embrayage du mobile 
d'embrayage 150, avec un autre pignon 159, monté solidaire en pivotement d'une étoile 161 qui commande le mouvement 
d'au moins une levée 162 pour effectuer la sonnerie secondaire par activation d'un marteau 106, à une vitesse déterminée 
par le nombre de branches de l'étoile 161. 


[0166] De facon particuliere dans le mode de réalisation illustré par les fig., ce mécanisme d'entrainement de sonnerie 
secondaire 350 est un mécanisme d'entrainement de sonnerie de réveil, pour l'émission d'une sonnerie secondaire de 
réveil à un instant déterminé par le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 qui est un mécanisme de 
commande de réveil qui comporte des moyens de réglage de mise à l'heure d'un instant de réveil désiré. 


[0167] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie à répétition 100, comportant un arbre moteur 120 monté 
pivotant autour d'un axe de pivotement D, et sur lequel est ajusté un tel bloc de sonnerie 2, pour la commande d'au moins 
une levée que comporte ce mécanisme de sonnerie 100, pour l'actionnement d'au moins un marteau. Le mécanisme de 
sonnerie 100 comporte un mécanisme de commande de sonnerie principale 10 ou/et une bascule de déclenchement 105 
ou/et un premier cliquet 109 d'une telle bascule 105, qui est agencé pour commander en pivotement le bloc de sonnerie 2. 


[0168] Dans une exécution particuliére, le mécanisme de sonnerie à répétition 100 est commandé par des moyens de 
commande de sonnerie principale 10 agencés pour déclencher à des instants programmés ou à la demande une sonnerie 
principale, et est agencé pour coopérer avec un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 pour une sonnerie 
secondaire, ou bien comporte un tel mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1, qui lui est intégré. 


[0169] Le mécanisme de sonnerie à répétition 100 est, dans une réalisation particuliére, agencé pour coopérer avec un 
tel mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350 dont le bloc de sonnerie 2 coopère avec l'arbre moteur 120, 
pour l'entrainement d'au moins une levée pour l'actionnement d'au moins un marteau. 


[0170] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie 100 comportant un bloc de sonnerie 2 et une répétition 
minutes actionnable par un utilisateur par appui sur un poussoir poussant une premiere bascule 535 de commande d'une 
répétition minutes, pour une piece d'horlogerie 1000 comportant un mouvement horloger 200 comportant lui-même un 
rouage de minuterie qui entraine une came de déclenchement 530 laquelle, en fonctionnement automatique, provoque le 
pivotement d'une bascule de déclenchement 105 vers un rochet de détente 9 que comporte ce bloc de sonnerie 2 lequel 
est agencé pour, lors de l'exécution d'une sonnerie, entrainer un plateau 525 porteur d'une came d'armement 440, et qui 
comporte un mécanisme anti-snoc 900 tel que décrit ci-dessus. 


[0171] L'invention concerne encore une piece d'horlogerie 1000 comportant au moins un mouvement horloger 200, et, 
d'une part au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 à un instant particulier lié à un préréglage, 
ou/et à la réception d'un signal, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un paramètre physique, et d'autre part 
au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100, comportant de préférence un 
arbre moteur 120, et commandé par des moyens de commande de sonnerie principale 10 agencés pour déclencher des 
sonneries à des instants programmés par le mouvement horloger 200 ou à la demande, le mouvement horloger 200 étant 
agencé pour commander le mécanisme de sonnerie 100. 


[0172] De préférence, la piéce 1000, dans une réalisation particuliére, comporte un tel mécanisme de déclenchement de 
sonnerie secondaire 1 pour une sonnerie secondaire à un instant déterminé par le mécanisme de commande de sonnerie 
secondaire 400. 


[0173] Dans une réalisation particuliére, le mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comporte une trin- 
glerie de commande 700 agencée pour autoriser la coopération du premier cliquet 109 avec le bloc de sonnerie 2 quand 
la sonnerie secondaire est désactivée, ou bien pour faire coopérer le deuxième cliquet 209 avec le bloc de sonnerie 2 
quand la sonnerie secondaire est activée. 


[0174] Dans une réalisation particuliére, la piéce 1000 comporte un tel mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 
350, et la tringlerie de commande 700 est agencée pour commander la position angulaire du mobile d'embrayage 150. 
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[0175] Dans une execution particuliere，cette piece dhorlogerie 1000 comporte plusieurs mecanismes de commande 
de sonnerie secondaire 400 hierarchises entre eux et prioritaires les uns sur les autres en cascade et tous prioritaires 
sur les moyens de commande de sonnerie principale 10, elle comporte un mécanisme de declenchement de sonnerie 
secondaire 1 qui comporte des moyens de comparaison des niveaux de priorité de ces mécanismes de commande de 
sonnerie secondaire 400, et un mécanisme d'isolement 800 agencé pour, audit instant particulier de déclenchement d'un 
de ces mécanismes de commande de sonnerie secondaire 400, interdire son fonctionnement si un signal sonore d'un 
autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 de priorité supérieure à la sienne est en cours d'exécution, 
et autoriser son fonctionnement si aucun un signal sonore d'un autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 
400 de priorité supérieure à la sienne n'est en cours d'exécution, auquel cas le mécanisme d'isolement 800 interdit le 
fonctionnement de tout autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 de priorité inférieure à la sienne. 


[0176] Dans l'exécution particuliére illustrée par les fig., la piéce d'horlogerie 1000 comporte au moins un mécanisme de 
commande de sonnerie secondaire 400 qui est un mécanisme de commande de réveil 400, qui comporte des moyens 
de réglage de mise à l'heure d'un instant de réveil désiré, et elle comporte un mécanisme de déclenchement de sonnerie 
secondaire 1 qui est un mécanisme de réveil 300, et le mécanisme d'embrayage 600 est agencé pour, audit instant de réveil 
désiré, interdire l'exécution d'une sonnerie principale par débrayage des moyens de commande de sonnerie principale 
10, et déclencher une sonnerie secondaire par embrayage de tout ou partie du mécanisme de sonnerie ou de grande 
sonnerie ou de répétition minutes 100. 


[0177] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie 1000 comportant au moins un mouvement horloger 200, et 
comportant d'une part au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 à un instant particulier, et 
d'autre part au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 commandé par des 
moyens de commande de sonnerie principale 10 agencés pour déclencher des sonneries à des instants programmés par 
le mouvement horloger 200, ou à la demande, et dont la séquence de chaque sonnerie est déterminée par la recherche 
d'information, par des palpeurs de prise d'information temporelle, sur des références temporelles entrainées par le mou- 
vement horloger 200, cette piéce d'horlogerie 1000 comportant encore un mécanisme de déclenchement de sonnerie 
secondaire 1 comportant un mécanisme d'embrayage 600 agencé pour autoriser le fonctionnement exclusif, à un instant 
donné, ou bien d'un seul tel mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400, ou bien des seuls moyens de com- 
mande de sonnerie principale 10, selon l'invention ce mécanisme d'embrayage 600 comporte une tringlerie de commande 
700 dont une grande commande 401 actionnée par des moyens de sélection de mode 500 porte ce premier isolateur 142. 


[0178] Dans une variante particuliere, la piece d'horlogerie 1000 comporte un mécanisme de sonnerie ou de grande 
sonnerie ou de répétition minutes 100 qui comporte un mécanisme de répétition minutes déclenché par une premiere 
bascule 535 de répétition minutes, et elle comporte un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1. Ce 
mécanisme 1 comporte un mécanisme anti-snoc 900 tel que décrit plus haut. 


[0179] L'invention concerne encore une piece d'horlogerie 1000 comportant un mouvement horloger 200 comportant 
Іш-тете un rouage de minuterie qui entraine une came de déclenchement 530 laquelle, en fonctionnement automatique, 
provoque le pivotement d'une bascule de déclenchement 105 vers un rochet de détente 9 que comporte un bloc de 
sonnerie 2 d'un mécanisme de sonnerie 100 comportant une répétition minutes actionnable par un utilisateur par appui 
sur un poussoir poussant une premiere bascule 535 de commande d'une répétition minutes, ce bloc de sonnerie 2 étant 
agencé pour, lors de l'exécution d'une sonnerie, entrainer un plateau 525 porteur d'une came d'armement 440. Cette piéce 
1000 comporte un mécanisme anti-snoc 900 tel que décrit ci-dessus, qui est agencé pour coopérer avec ladite premiere 
bascule 535 de commande d'une répétition minutes. 


[0180] Dans une exécution particuliére, cette piéce d'horlogerie 1000 est une montre-bracelet ou une montre de gousset. 


Revendications 


1. Mécanisme d'isolement (800) pour piéce d'horlogerie (1000) comportant d'une part un mouvement horloger (200), 
et d'autre part au moins un mécanisme de sonnerie comportant des palpeurs de prise d'information temporelle, sur 
des références temporelles entrainées par ledit mouvement horloger (200), caractérisé en ce que ledit mécanisme 
d'isolement (800) comporte au moins un premier isolateur (142), agencé pour coopérer avec un mécanisme de com- 
mande que comporte ladite piéce d'horlogerie (1000), pour, dans une premiére position d'armement prendre une 
position de butée interdisant auxdits palpeurs de prise d'information temporelle de rechercher les informations sur 
lesdites références temporelles, et, dans une deuxieme position de désarmement, autoriser le passage desdits pal- 
peurs pour venir en contact desdits références temporelles. 


2. Mécanisme d'isolement (800) selon la revendication 1, agencé pour l'isolement entre mécanismes horlogers de dé- 
clenchement de différents signaux sonores utilisant, au moins partiellement, un méme mécanisme de sonnerie ou 
de grande sonnerie ou de répétition minutes (100) pour l'exécution desdits signaux sonores, et dont au moins l'un 
d'eux est un mécanisme de commande de sonnerie principale (10) agencé pour déclencher une sonnerie principale 
a des instants programmés par un mouvement horloger (200), ou à la demande, et dont la séquence de chaque 
sonnerie est déterminée par la recherche d'information, par des palpeurs de prise d'information temporelle, sur des 
références temporelles entrainées par ledit mouvement horloger (200), et dont au moins un autre est un mécanisme 
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de commande de sonnerie secondaire (400), ladite piece dhorlogerie (1000) comportant encore un mecanisme de 
declenchement de зоппепе secondaire (1) comportant un mecanisme d’embrayage (600) agence pour autoriser le 
fonctionnement exclusif, a un instant donné, ou bien d'un seul dit mécanisme de commande де sonnerie secondaire 
(400), ou bien dudit seul mécanisme de commande de sonnerie principale (10), caractérisé en ce que ledit méca- 
nisme d'isolement (800) comporte au moins ledit premier isolateur (142), agencé pour coopérer avec ledit mécanisme 
d'embrayage (600), et, quand il est armé par un dit mécanisme de commande de sonnerie secondaire (400), agencé 
pour prendre une position de butée interdisant auxdits palpeurs de prise d'information temporelle, que comportent 
lesdits moyens de commande de sonnerie principale (10), de rechercher les informations sur lesdites références 
temporelles tant que ledit mécanisme de commande de sonnerie secondaire (400) fonctionne, et pour au contraire 
autoriser le passage desdits palpeurs pour venir en contact desdits références temporelles quand ledit mécanisme de 
commande de réveil (400) est désarmé et que ledit mécanisme de commande de sonnerie principale (10) fonctionne. 


Mécanisme d'isolement (800) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que ledit mécanisme d'isolement (800) 
comporte encore une butée constituée par un crochet de délai (141) porté par une méme tringle de grande commande 
(401) que ledit premier isolateur (142), et pivotant sur ladite tringle de grande commande (401) et qui participe à la 
limitation de course desdits palpeurs de prise d'information temporelle. 


Mécanisme d’isolement (800) selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il comporte encore au moins un deuxieme 
isolateur (143) porté par ladite tringle de grande commande (401), pour mettre en service, ou hors service, selon sa 
position, ledit crochet de délai (141) qui соореге avec un rochet de délai (133) que comporte un mobile de délai (130) 
agencé pour ajuster la durée d'un signal de sonnerie secondaire commandé par ledit mécanisme de commande de 
sonnerie secondaire (400). 


Mécanisme d'isolement (800) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit premier isolateur 
(142) comporte un bossage (407) destiné à faire obstacle dans différents plans paralleles auxdits palpeurs de prise 
d'information temporelle. 


Piéce d'horlogerie (1000) comportant au moins un mouvement horloger (200), et comportant d'une part au moins un 
mécanisme de commande de sonnerie secondaire (400) à un instant particulier, et d'autre part au moins un méca- 
nisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes (100) commandé par des moyens de commande 
de sonnerie principale (10) agencés pour déclencher des sonneries à des instants programmés par ledit mouve- 
ment horloger (200), ou à la demande, et dont la séquence de chaque sonnerie est déterminée par la recherche 
d'information, par des palpeurs de prise d'information temporelle, sur des références temporelles entrainées par ledit 
mouvement horloger (200), ladite piéce d'horlogerie (1000) comportant encore un mécanisme de déclenchement 
de sonnerie secondaire (1) comportant un mécanisme d'embrayage (600) agencé pour autoriser le fonctionnement 
exclusif, à un instant donné, ou bien d'un seul dit mécanisme de commande de sonnerie secondaire (400), ou bien 
des seuls moyens de commande de sonnerie principale (10), caractérisée en ce que ledit mécanisme d'embrayage 
(600) comporte une tringlerie de commande (700) dont une grande commande (401) actionnée par des moyens de 
sélection de mode (500) porte ledit premier isolateur (142). 


Piece d'horlogerie (1000) selon la revendication précédente, caractérisée en ce que lesdits palpeurs de prise 
d'information temporelle sont des ráteaux ou doigts de piéces des heures ou/et des quarts ou/et des minutes, agen- 
cés pour coopérer respectivement avec des références temporelles entrainées par ledit mouvement horloger (200) 
et constituées par des limacons respectifs des heures ou/et des quarts ou/et des minutes. 


Piéce d'horlogerie (1000) selon la revendication 6 ou 7, caractérisée en ce que ledit mécanisme de commande de 
sonnerie secondaire (400) est un mécanisme de commande de réveil (400) qui comporte des moyens de réglage de 
mise à l'heure d'un instant de réveil désiré. 


Piéce d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 6 à 8, caractérisée en ce qu'elle est une montre-bracelet 
ou une montre de gousset. 
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(54) Mécanisme de sécurité contre des manipulations intempestives de commande de répétition 
minutes. 


(57) L'invention concerne un mécanisme (900) de sécurité 
contre des manipulations intempestives pour piéce d'horlogerie 
comportant un mouvement avec minuterie entrainant une came 
de déclenchement (530) faisant pivoter une bascule de déclen- 
chement (105) vers un rochet d'un bloc de sonnerie d'un mé- 
canisme de sonnerie comportant une répétition minutes action- 
nable par appui sur une premiere bascule (535), ledit bloc en- 
trainant, lors de l'exécution d'une sonnerie, un plateau porteur 
d'une came d'armement. 

Il comporte une deuxième bascule de sécurité (536) dont 
le pivotement est commandé par ladite premiére bascule (535) 
quand la répétition minutes est enclenchée, laquelle deuxiéme 
bascule (536) comporte un cran (536A) coopérant avec un doigt 
(537A) d'un verrou pivotant (537) rappelé par un ressort, pour in- 
terdire le redéclenchement de la répétition minutes une fois que 
celle-ci est lancée, ledit verrou (537) étant reláché seulement à 
la fin du cycle de sonnerie effectué par la répétition minutes. 
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Description 


Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne un mécanisme anti-snoc de sécurité contre des manipulations intempestives de commande 
de répétition minutes pour une piece d'horlogerie laquelle comporte un mouvement horloger comportant lui-m&me un 
rouage de minuterie qui entraine une came de déclenchement laquelle, en fonctionnement automatique, provoque le 
pivotement d'une bascule de déclenchement vers un rochet de détente que comporte un bloc de sonnerie d'un mécanisme 
de sonnerie comportant une répétition minutes actionnable par un utilisateur par appui sur un poussoir poussant une 
premiére bascule de commande d'une répétition minutes, ledit bloc de sonnerie étant agencé pour, lors de l'exécution 
d'une sonnerie, entrainer un plateau porteur d'une came d'armement. 


[0002] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie comportant un bloc de sonnerie et une répétition minutes 
actionnable par un utilisateur par appui sur un poussoir poussant une premiere bascule de commande d'une répétition 
minutes, pour une piéce d'horlogerie comportant un mouvement horloger comportant lui-méme un rouage de minuterie qui 
entraine une came de déclenchement laquelle, en fonctionnement automatique, provoque le pivotement d'une bascule de 
déclenchement vers un rochet de détente que comporte ledit bloc de sonnerie lequel est agencé pour, lors de l'exécution 
d'une sonnerie, entrainer un plateau porteur d'une came d'armement. 


[0003] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie comportant un mouvement horloger comportant lui-méme un 
rouage de minuterie qui entraine une came de déclenchement laquelle, en fonctionnement automatique, provoque le 
pivotement d'une bascule de déclenchement vers un rochet de détente que comporte un bloc de sonnerie d'un mécanisme 
de sonnerie comportant une répétition minutes actionnable par un utilisateur par appui sur un poussoir poussant une 
premiére bascule de commande d'une répétition minutes, ledit bloc de sonnerie étant agencé pour, lors de l'exécution 
d'une sonnerie, entrainer un plateau porteur d'une came d'armement. 


[0004] L'invention concerne le domaine de l'horlogerie, et plus précisément le domaine des piéces d'horlogerie comportant 
des mécanismes de sonnerie, notamment à répétition. 


Arriére-plan de l'invention 


[0005] Les mécanismes de sonnerie à répétition sont des piéces d'exception, par le grand nombre de leurs composants et 
par les soins et la durée des travaux de fabrication et d'assemblage. Les complications de sonnerie sont connues depuis 
au moins le XVIIIème siècle, mais n'ont fait l'objet que d'un nombre limité de publications entre 1763 et le milieu du XXème 
siécle. L'ouvrage de référence bien connu du praticien des complications, en particulier des grandes sonneries et des 
répétitions, auquel on se référera pour ne pas surcharger l'exposé de l'invention, est le traité «Les montres compliquées» 
rédigé par Francois Lecoultre et édité aux Editions horlogéres à Bienne. 


[0006] Souvent, l'encombrement à l'intérieur des piéces d'horlogerie compliquées, en particulier des montres, est tel qu'il 
n'est pas possible de dupliquer certaines fonctions, en particulier les fonctions sonores, a l'intérieur du boitier, et il est 
alors nécessaire d'effectuer un choix parmi les complications sonores ou/et musicales. 


[0007] Tout particulierement, la fonction de réveil est une complication séparée des complications de grande sonnerie 
ou répétition minutes. 


Résumé de l'invention 


[0008] L'invention se propose d'améliorer la sécurité de fonctionnement des piéces d'horlogerie à sonnerie, notamment 
des montres, en rendant inefficiente toute manipulation intempestive de l'utilisateur, en particulier quand un cycle de 
répétition minutes vient d'étre lancé. 


[0009] A cet effet, l'invention concerne un mécanisme anti-snoc de sécurité contre des manipulations intempestives de 
commande de répétition minutes pour une piéce d'horlogerie laquelle comporte un mouvement horloger comportant lui- 
méme un rouage de minuterie qui entraine une came de déclenchement laquelle, en fonctionnement automatique, pro- 
voque le pivotement d'une bascule de déclenchement vers un rochet de détente que comporte un bloc de sonnerie d'un 
mécanisme de sonnerie comportant une répétition minutes actionnable par un utilisateur par appui sur un poussoir pous- 
sant une premiere bascule de commande d'une répétition minutes, ledit bloc de sonnerie étant agencé pour, lors de 
l'exécution d'une sonnerie, entrainer un plateau porteur d'une came d'armement, caractérisé en ce que ledit mécanisme 
anti-snoc est agence pour coopérer avec ladite premiere bascule, qu'il comporte une deuxieme bascule de sécurité pivo- 
tante, dont le pivotement est commandé par ladite premiére bascule quand la répétition minutes est enclenchée, laquelle 
deuxiéme bascule comporte un cran qui est agencé pour coopérer avec un doigt que comporte un verrou pivotant rappelé 
par un ressort, afin d'interdire le redéclenchement de la répétition minutes une fois que celle-ci est lancée, ledit verrou 
étant reláché seulement à la fin du cycle de sonnerie d'affichage de l'heure par la répétition minutes. 


[0010] Selon une caractéristique de l'invention, ce mécanisme anti-snoc comporte un ressort monté solidaire de ladite 
premiere bascule, et dont une extrémité pentée appuie sur un bras pivotant monté pivotant sur ladite premiere bascule, 
selon le cas ou bien à l'extrémité d'une came sensiblement circulaire dudit bras dans une position de repos visible, ou bien 
a l'intérieur de ladite came dans des positions de déclenchement de la sonnerie, ou de verrouillage de ladite deuxieme 
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bascule constituant un poussoir intermediaire, pour, selon le cas, interdire ou autoriser un mouvement de pivotement de 
ladite deuxieme bascule. 


[0011] Selon une caractéristique de l'invention, ladite deuxieme bascule comporte un Бес, qui est agence pour соорегег 
en appui avec une goupille que comporte un bras mobile, et ladite deuxième bascule porte encore, pivotante, une bascule 
de décrochement, dont une face d'appui est agencée pour pousser une face d'appui d'un crochet monté pivotant sur une 
platine ou un pont, et ledit bras comporte une deuxième goupille agencée pour exercer un appui, dans le sens opposé, 
sur une face d'appui opposée dudit crochet, lequel crochet est agencé pour, selon sa position, coopérer ou non avec un 
crochet pivotant, armé par un ressort de plateau, lequel crochet, en position accrochée, lie, à une de ses extrémités, ledit 
plateau avec un rochet d'une roue de renvoi entrainée en pivotement par le rouage de sonnerie, et le pivotement dudit 
crochet pivotant autorisant le pivotement d'une bascule de déclenchement comportant un crochet coopérant alors avec 
ledit rochet dudit bloc de sonnerie, pour autoriser le jeu d'une sonnerie à la demande. 


[0012] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie comportant un bloc de sonnerie et une répétition minutes 
actionnable par un utilisateur par appui sur un poussoir poussant une premiere bascule de commande d'une répétition 
minutes, pour une piéce d'horlogerie comportant un mouvement horloger comportant lui-méme un rouage de minuterie qui 
entraine une came de déclenchement laquelle, en fonctionnement automatique, provoque le pivotement d'une bascule de 
déclenchement vers un rochet de détente que comporte ledit bloc de sonnerie lequel est agencé pour, lors de l'exécution 
d'une sonnerie, entrainer un plateau porteur d'une carne d'armement, caractérisé en ce qu'il comporte un tel mécanisme 
anti-snoc. 


[0013] L'invention concerne encore une piece d'horlogerie comportant un mouvement horloger comportant lui-m&me un 
rouage de minuterie qui entraine une came de déclenchement laquelle, en fonctionnement automatique, provoque le 
pivotement d'une bascule de déclenchement vers un rochet de détente que comporte un bloc de sonnerie d'un mécanisme 
de sonnerie comportant une répétition minutes actionnable par un utilisateur par appui sur un poussoir poussant une 
premiére bascule de commande d'une répétition minutes, ledit bloc de sonnerie étant agencé pour, lors de l'exécution d'une 
sonnerie, entrainer un plateau porteur d'une came d'armement, caractérisée en ce qu'elle comporte un tel mécanisme 
anti-snoc, qui est agencé pour coopérer avec ladite premiére bascule de commande d'une répétition minutes. 


Description sommaire des dessins 


[0014] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront mieux à la lecture de la description détaillée qui 
va suivre, en référence aux dessins annexés ой: 


- la fig. 1 représente, de facon schématisée et sous forme d'un schéma-bloc, une piéce d'horlogerie, com- 
portant un mécanisme horloger, un mécanisme de sonnerie, un mécanisme de commande de ré- 
veil, et un mécanisme de commande de sonnerie, selon l'invention; 


- la fig. 2 représente, de facon schématisée, partielle, et en plan en vue de dessous, une partie d'une piéce 
d'horlogerie, comportant un mécanisme horloger, un mécanisme de sonnerie à répétition, un mé- 
canisme de réveil, et un bloc de sonnerie, selon l'invention; 


- а fig. 3 représente, de facon schématisée, partielle, et en plan, le mécanisme de la fig. 2, en vue de des- 
SUS; 
- la fig. 4 représente, de facon schématisée et partielle, le mécanisme de sonnerie à répétition de la piéce 


d'horlogerie des fig. 2 et 3, comportant un bloc de sonnerie, selon l'invention, et illustrant le méca- 
nisme des ráteaux commandant les sonneries; 


- les fig. 5 à 19 représentent, de facon schématisée, partielle, et en perspective, des détails de la piéce 
d'horlogerie des fig. 2 et 3: 


- la fig. 5 illustre une commande de répétition minutes intégrée dans la piece d'horlogerie; 


- la fig. 6 représente un sélecteur de mode de sonnerie, sous forme d'une roue à colonnes, et sa liaison 
avec une grande commande que comporte l'invention pour faire effectuer la sonnerie du réveil par 
le mécanisme de sonnerie; 


- la fig. 7 représente un sélecteur commandé indirectement par cette grande commande, en position à 
proximité de cliquets que comporte une bascule de déclenchement, pour commander l'exécution, 
ou bien d'une sonnerie, ou bien du réveil, selon la consigne donnée à la grande commande; 


- la fig. 8 montre un détail de la grande commande et de ses liaisons avec des organes de manoeuvre que 
sont un crochet de délai, un premier isolateur, et un deuxieme isolateur, commandant ou interdi- 
sant les mouvements de sélection de mode, des ráteaux, ou gérant la durée de la sonnerie; 


- а fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 
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- la fig. 


- la fig. 
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illustre plus précisément l'interface entre le crochet de délai de la fig. 8 avec, d'une part un mobile 
de délai propre à l'invention, et, d'autre part, un levier d'arrét manuel de réveil; 


illustre les liaisons du deuxiéme isolateur de la fig. 8 avec, d'une part le crochet de délai, et d'autre 
part une bascule de sélecteur; 


représente la coopération du crochet de délai avec un rochet que comporte le mobile de délai de 
la fig. 9; 


représente un poussoir d'arrét manuel du réveil et son lien avec le crochet de délai, et illustre le 
positionnement de la bascule de sélecteur entre le deuxième isolateur porté par la grande com- 
mande, et le sélecteur de la fig. 7, que commande cette bascule de sélecteur; 


représente la bascule de sélecteur, entre la grande commande et le sélecteur, ce dernier disposé 
face aux cliquets de la bascule de déclenchement, devant le bloc de sonnerie; 


représente un mobile d'embrayage commandé par la grande commande, à proximité du bloc de 
sonnerie, avec lequel, dans une position d'engrénement, il peut commander l'actionnement d'au 
moins une levée de marteau pour la sonnerie du réveil; 


représente, de facon similaire à la fig. 14, mais vu de l'autre cóté du mécanisme, le mobile 
d'embrayage de fa fig. 14 et son environnement à proximité d'une extrémité de la grande com- 
mande; 


représente une autre vue encore de ce mobile d'embrayage, devant le bloc de sonnerie représenté 
en prise, au niveau d'une roue de déclenchement de réveil qu'il comporte, avec une roue de délai 
que comporte un mobile de délai ayant pour fonction de limiter la durée de la sonnerie du réveil; 


représente la bascule de déclenchement de la fig. 7, munie de ses deux cliquets pour la com- 
mande de déclenchement, respectivement, de la sonnerie ou du réveil, et d'un bras visible sur la 
fig. 3 pour la coopération avec une came d'armement pour commander l'armement de cette bas- 
cule de déclenchement; 


représente la grande commande, sur laquelle est fixée le deuxiéme isolateur, avec ses organes de 
guidage pour la manoeuvre du premier isolateur et du crochet de délai; 


représente, sous les piéces des minutes et des quarts de la piéce d'horlogerie, le bloc de sonne- 
rie, le mobile de délai, le mobile d'embrayage, et les mobiles portés par la grande commande; 


représente, de facon schématisée, en perspective et en éclaté, un bloc de sonnerie que comporte 
l'invention; 


est constituée de trois fig. 21 A, 21B, 21C, qui représentent, de facon schématisée et en vue 

en plan, trois étapes de fonctionnement successives d'un mécanisme anti-snoc que comporte 
l'invention, pour la protection des mécanismes de sonnerie contre des commandes intempestives 
de la part de l'utilisateur; 


représente, de facon schématisée, en perspective et partielle, un mécanisme de déclenchement 
de sonnerie de réveil par la grande sonnerie selon l'invention, comportant des organes com- 
mande mobiles actionnés par une grande commande non représentée sur cette vue, un mobile 
d'embrayage, un mobile de délai, le bloc de sonnerie propre à l'invention, et un marteau pour jouer 
la sonnerie du réveil; 


représente, de facon schématisée et en perspective, un mécanisme d'isolement que comporte 
l'invention; 


représente, de facon schématisée et en perspective, en éclaté, un mobile de délai que comporte 
l'invention; 


représente, de facon schématisée, et en perspective, un détail du mécanisme de déclenchement 
de sonnerie de réveil par la grande sonnerie selon l'invention, et la coopération d'un ensemble iso- 
lateur, qu'il comporte, avec une piéce des quarts du mécanisme de sonnerie, 


est un contre-champ de la fig. 25; 
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- |afig. 27 représente, de facon schématisée, partielle, assemblé et en perspective, le bloc de sonnerie de la 
fig. 20; 
- la fig. 28 représente, de facon schématisée et en perspective, un sous-ensemble de plateau d'entrainement 


équipé que comporte ce bloc de sonnerie; 


- la fig. 29 représente, de facon schématisée et en vue en plan de dessus, le sous-ensemble de plateau 
d'entrainement équipé de la fig. 28; 


- |a fig. 30 représente, de facon schématisée, ce sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé dans la 
coupe AA de la fig. 29; 


- la fig. 31 représente, de facon schématisée et partielle, ce sous-ensemble de plateau d'entrainement équi- 
pé dans la coupe BB de la fig. 29; 


- la fig. 32 représente, de facon schématisée et partielle, ce sous-ensemble de plateau d'entrainement équi- 
pé dans la coupe CC de la fig. 29; 


- la fig. 33 représente, de facon analogue à la fig. 29, un détail d'une autre position d'un taquet de ver- 
rouillage que comporte le mécanisme selon l'invention; 


- la fig. 34 représente, de facon schématisée et en vue en plan de dessous, le sous-ensemble de plateau 
d'entrainement équipé de la fig. 28; 


- а fig. 35 représente, de facon schématisée et en perspective, un plateau d'entrainement que comporte ce 
sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé de la fig. 28; 


- la fig. 36 représente, de facon schématisée et en perspective, un rochet de détente que comporte ce sous- 
ensemble de plateau d'entrainement équipé de la fig. 28; 


- la fig. 37 représente, de facon schématisée et en plan en vue de dessus, le principe de la coopération entre 
un crochet de cliquet que comporte le sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé de la fig. 
28, avec un rochet à canon que comporte le bloc de sonnerie et visible sur la fig. 27. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0015] L'invention concerne le domaine de l'horlogerie, et plus précisément le domaine des piéces d'horlogerie comportant 
des mécanismes de sonnerie, notamment à répétition. 


[0016] L'invention concerne des complications nouvelles apportées au mécanisme de sonnerie. 


[0017] En particulier, l'invention concerne l'adaptation d'une piéce d'horlogerie 1000 comportant un mécanisme de son- 
nerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100, pour utiliser tout ou partie de ce mécanisme dit de sonnerie 
principale, en tant qu'affichage sonore d'une autre fonction, dite sonnerie secondaire, différente de la sonnerie principale, 
et notamment d'un mécanisme de réveil. La piéce 1000 représentée sur les figures est une montre-bracelet, qui incorpore 
différentes complications objets de la présente invention. 


[0018] Par le vocable général sonnerie, on entend ci-aprés toute émission sonore ou musicale, et en particulier une 
émission sonore réalisée par la percussion d'un marteau sur un timbre, ou similaire, selon les mécanismes connus de 
piéces d'horlogerie à sonnerie ou de boites à musique. 


[0019] La fig. 1 illustre la constitution d'une piéce d'horlogerie 1000 compliquée, notamment une montre. Cette piéce 1000 
comporte classiquement au moins un mouvement horloger 200, et, d'une part au moins un mécanisme de commande de 
sonnerie secondaire 400 pour déclencher une sonnerie dite secondaire, par exemple une sonnerie de réveil, à un instant 
particulier lié à un préréglage, ou/et à la réception d'un signal, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un para- 
metre physique, et d'autre part au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 
commandé par des moyens de commande de sonnerie principale 10. Ceux-ci sont interfaces avec le mouvement horloger 
200, et agencés pour déclencher une sonnerie principale à des instants programmés par le mouvement horloger 200, ou 
à la demande, en particulier dans le cas d'une répétition minutes, tel l'exemple illustré par les figures. Ce mécanisme 100 
est de préférence un mécanisme de sonnerie à répétition. 


[0020] Selon le cas, le mouvement horloger 200 ou le mécanisme de sonnerie 100 comporte des moyens moteurs 120 
pour l'entrainement d'un mécanisme sonore. 


[0021] La piéce d'horlogerie 1000 comporte, dans une réalisation préférentielle de l'invention, illustrée par les figures, 
un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1, qui peut consister en un mécanisme de réveil 300, et qui 
comporte avantageusement des moyens de sélection de mode 500 et des moyens d'embrayage 600. Néanmoins, le re- 
groupement des blocs fonctionnels sur а fig. 1 est indicatif: les uns ou les autres peuvent faire partie d'un autre mécanisme 
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de la piece dhorlogerie 1000, par exemple les moyens de sélection 500 peuvent etre integres aux moyens de commande 
de sonnerie principale 10, ou encore au mécanisme de sonnerie principale 100. 


[0022] Ce mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 permet d'utiliser tout ou partie d'un mécanisme де 
sonnerie principale 100 pour jouer une sonnerie commandée par un mécanisme de commande de sonnerie secondaire, 
par l'intermédiaire de moyens d'embrayage 600, et d'une tringlerie de commande 700 dans l'exemple de réalisation, 
laquelle est avantageusement couplée avec des moyens d'isolement 800 participant à la sécurité de fonctionnement de 
l'ensemble, en n'autorisant qu'une seule commande à la fois vers les mécanismes d'émission sonore proprement dits. 
Ceux-ci comportent dans tous les cas un bloc de sonnerie 2 intégré dans le mécanisme de sonnerie principale 100 ou 
interface avec lui. Dans une variante avantageuse, un mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350 intégre un 
mobile d'embrayage 150, interface avec ce bloc de sonnerie 2. Dans une autre variante permettant de limiter la durée 
d'une sonnerie, un mécanisme limiteur de durée 330 intégre un bloc de délai 130 également interface avec le bloc de 
sonnerie 2. Un autre mécanisme optionnel de sécurité est un mécanisme anti-snoc 900 qui prévient toute manoeuvre 
intempestive de lancement d'une répétition minutes, et qui peut étre agencé entre le mécanisme de déclenchement de 
sonnerie secondaire 1 et les moyens de commande de sonnerie principale 10, ou encore étre intégré à ces derniers, ou 
au mécanisme de sonnerie principale 100. 


[0023] Le mécanisme de commande sonore 400 peut ainsi étre déclenché par l'atteinte d'une valeur préréglée, soit une 
valeur de temps dans le cas d'un réveil, soit la valeur d'une grandeur physique mesurée par un capteur comme la pression 
dans le cas d'un mécanisme de mise à feu d'une mine ou d'une torpille, ou encore comme un seuil de radioactivité, de 
température, ou autre, pour des personnels ayant à circuler dans des zones dangereuses, et il peut étre déclenché par la 
réception, au niveau d'un récepteur installé dans la piéce d'horlogerie, d'un signal externe nécessitant un avertissement 
de (utilisateur de la piece d'horlogerie, comme un signal d'appel téléphonique ou similaire, ces applications étant citées 
a titre d'exemple et nullement limitatives. 


[0024] Les fig. 2 et 3 illustrent la coopération, sur une piece d'horlogerie compliquée 1000, d'un mécanisme de sonnerie 
a répétition 100, avec les complications qui lui sont propres, et d'un mécanisme de sonnerie secondaire, en particulier 
constitué par un mécanisme de réveil 300. Les fonctions particuliéres seront détaillées plus loin dans la description. 


[0025] Le mécanisme de sonnerie 100 présenté ici est de type à déclenchement instantané, et reprend, tel que visible sur 
les fig. 2 et 3, les caractéristiques de la demande de brevet européen EP 1 798 611 du méme déposant, dont le contenu 
est incorporé par référence. En particulier, le mécanisme de sonnerie 100 comporte un bloc de sonnerie 2, qui va étre 
exposé en détail dans la suite de la description, et qui est adapté pour les fonctionnalités nouvelles de l'invention. 


[0026] Le mouvement horloger 200 comporte un rouage de minuterie, non représenté sur les figures, qui entraine une 
came de déclenchement 530 visible sur la fig. 2 sous la forme d'une étoile de quatre. Quand la sonnerie est déclenchée, 
le bloc de sonnerie 2 entraine un plateau 525 porteur d'une came d'armement 440, tous deux visibles sur la fig. 3. 


[0027] En fonctionnement automatique, la came de déclenchement 530 provoque le pivotement d'une bascule de déclen- 
chement 105, vers un rochet de détente 9, que comporte le bloc de sonnerie 2, qui sera détaillé plus loin. La bascule de 
déclenchement 105 comporte un premier cliquet 109, qui entraine le rochet de détente 9 en pivotement, pour libérer le 
rouage du bloc de sonnerie 2. 


[0028] En fonctionnement manuel, un organe de commande manuelle, tel que le poussoir de répétition minutes, lié à 
la premiére bascule 535, décrit ci-dessus, selon les enseignements de la demande de brevet EP 1 798 611 du méme 
déposant incorporée ici par référence, actionne mécaniquement la bascule de déclenchement 105. La came d'armement 
440 соореге quant à elle avec un bras 441 que comporte la bascule de déclenchement 105, visible sur les fig. 3 et 17, pour 
commander l'armement de celle-ci à rencontre d'un ressort de rappel. Cette came d'armement 440 comporte une marche, 
qui permet de laisser retomber la bascule de déclenchement 105 lors du déclenchement. Le plateau 525 comporte un 
crochet pivotant 528, qui, en position accrochée, à une de ses extrémités, lie le plateau 525 avec un rochet d'une roue de 
renvoi entrainée en pivotement par le rouage de sonnerie. Une extrémité opposée de ce crochet 528, visible sur la fig. 2, 
соореге avec un dispositif de verrouillage comportant un bras de commande avec crochet de verrouillage 529 et, dans 
une variante préférée et illustrée ici, une bascule de décrochement 531. Selon sa position, le crochet de verrouillage 529 
bloque ou libére la came d'armement 440, il autorise donc l'arrét ou le déclenchement de toutes les sonneries selon sa 
position. Ce crochet de verrouillage 529 coopére avec un levier de commande manuelle pour le déclenchement manuel 
de la sonnerie. 


[0029] La bascule de décrochement 531 est montée pivotante sur ce levier de commande manuelle, rappelée par un 
ressort, et coopére par une extrémité avec la came de déclenchement 530, et, par un doigt, avec une goupille portée 
par le bras de commande avec crochet de verrouillage 529, et elle permet de provoquer le pivotement du crochet de 
verrouillage 529 en position déverrouillée quand la bascule de décrochement 531 est elle-méme reláchée par la came 
de déclenchement 530. 


[0030] L'invention concerne un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 pour une telle piéce d'horlogerie 
1000. 


[0031] Selon l'invention, ce mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comporte un mécanisme 
d'embrayage 600 agencé pour, à cet instant particulier de déclenchement du mécanisme de commande de sonnerie se- 
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condaire 400, interdire l'exécution d'une sonnerie principale par debrayage des moyens de commande de sonnerie prin- 
cipale 10, et pour déclencher un signal sonore de sonnerie secondaire par embrayage du mécanisme de sonnerie ou de 
grande sonnerie ou de répétition minutes 100, ou du moins d'une partie de ce mécanisme. Le mécanisme 1 est encore 
agencé pour, hors dudit instant particulier déclenchant le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 et aprés 
l'exécution du signal sonore lié à cet instant particulier déclenchant le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 
400, autoriser le fonctionnement d'une sonnerie principale par embrayage des moyens de commande de sonnerie princi- 
pale 10, et déclencher un signal sonore de sonnerie principale par embrayage du mécanisme de sonnerie ou de grande 
sonnerie ou de répétition minutes 100. 


[0032] Le mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 selon l'invention est notamment applicable à une piéce 
d'horlogerie 1000 qui comporte plusieurs mécanismes de commande de sonnerie secondaire 400 hiérarchisés entre eux 
et prioritaires les uns sur les autres en cascade et tous prioritaires sur les moyens de commande de sonnerie principale 10. 


[0033] Selon l'invention, le mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comporte alors des moyens de com- 
paraison des niveaux de priorité des mécanismes de commande de sonnerie secondaire 400, et un mécanisme d'isolement 
800 agencé pour, audit instant particulier de déclenchement d'un desdits mécanismes de commande de sonnerie secon- 
daire 400, interdire son fonctionnement si un signal sonore d'un autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 
400 de priorité supérieure à la sienne est en cours d'exécution, et autoriser son fonctionnement si aucun un signal so- 
nore d'un autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 de priorité supérieure à la sienne n'est en cours 
d'exécution, auquel cas ledit mécanisme d'isolement 800 interdit le fonctionnement de tout autre mécanisme de commande 
de sonnerie secondaire 400 de priorité inférieure à la sienne. 


[0034] L'application de l'invention est plus précisément décrite pour un cas particulier, illustré par les figures, non limitatif, 
ou au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 est un mécanisme de commande de réveil 400 
qui comporte des moyens de réglage de mise à l'heure d'un instant de réveil désiré, non détaillés ici. Dans ce cas le 
mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 est un mécanisme de réveil 300 commandé par un mécanisme 
de commande de réveil 400. 


[0035] Le mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1, ou bien la piéce d'horlogerie 1000, comporte, de 
préférence et notamment dans la version illustrée par les figures, des moyens de sélection de mode 500. 


[0036] Ces moyens de sélection de mode 500 sont agencés pour différencier, et sélectionner, au niveau de la piéce 
d'horlogerie 1000, au moins, d'une part un mode de sonnerie secondaire, notamment de réveil, activant alors le mécanisme 
de commande de sonnerie secondaire 400, notamment constitué par un mécanisme de commande de réveil, et d'autre 
part un ou plusieurs modes de sonnerie principale, associés ou non à un mode silence, en activant le mécanisme de 
commande de sonnerie principale 10 qui agit sur un bloc de sonnerie 2. 


[0037] Par exemple, les moyens de sélection de mode 500 peuvent permettre, sur une piece d'horlogerie 1000 munie des 
complications adéquates, de sélectionner différents modes: réveil, grande sonnerie, sonnerie, petite sonnerie, répétition 
minute, silence, cette énumération n'étant nullement limitative. 


[0038] Ces moyens de sélection de mode 500 sont agencés pour, quand le mode de sonnerie secondaire, notamment 
de sonnerie de réveil, est sélectionné, armer le mécanisme d'embrayage 600 pour le débrayage de la sonnerie principale 
et l'embrayage d'un mécanisme de sonnerie secondaire, notamment de réveil 300, commandé par le mécanisme de 
commande de réveil 400, pour commander l'exécution de la sonnerie de réveil par un bloc de sonnerie 2 que comporte 
le mécanisme de grande sonnerie 100. Ce mécanisme d'embrayage 600 est encore agencé pour, en cas de sélection du 
mode sonnerie principale, débrayer le mécanisme de sonnerie secondaire ou du réveil par la grande sonnerie, et pour, 
ou bien de ne pas effectuer la sonnerie secondaire ou du réveil, ou bien effectuer cette sonnerie secondaire ou du réveil 
par un autre mécanisme que la grande sonnerie. 


[0039] L'accumulation d'énergie, pour le fonctionnement du mouvement horloger 200, et des mécanismes de commande, 
de réveil, et de sonnerie, n'est pas détaillée ici, ni en termes de rechargement, ni en termes de stockage. Les moyens 
de stockage d'énergie peuvent étre uniques, par exemple sous la forme d'un barillet fortement dimensionné assurant à 
la fois une réserve de marche convenable du mouvement horloger 200 et une réserve de marche pour le déroulement 
d'un certain nombre de sonneries et de sonneries de réveil, tel que connu du document EP 1845 425 du méme déposant, 
dont le contenu est incorporé ici par référence. Les moyens de stockage d'énergie peuvent aussi étre différenciés, par 
l'utilisation de barillets, ou similaires, affectés à chacune des fonctions. 


[0040] L'interface entre l'utilisateur et la piéce d'horlogerie 1000, pour la sélection et la commande des fonctions de 
sonnerie et de réveil, est, dans l'exemple non limitatif illustré par les figures et qui concerne une piece d'horlogerie à 
répétition minutes et à grande sonnerie, constitué de trois commandes. 


[0041] Ces trois commandes s'ajoutent à la commande propre à la mise à l'heure du réveil, qui n'est pas détaillée ici, et qui 
peut avantageusement reprendre les caractéristiques de la demande de brevet européen EP 1921 519 du méme déposant, 
dont le contenu est incorporé ici par référence. Dans une réalisation préférée, non détaillée ici, la piéce d'horlogerie 1000 
comporte un poussoir permettant d'effectuer la mise à l'heure du mouvement, ou la mise à l'heure du réveil, l'action sur 
ce poussoir mettant en route un embrayage sélectionnant l'une ou l'autre minuterie. 
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[0042] Le fonctionnement en mode de sonnerie secondaire, notamment de réveil, utilise un mecanisme de commande de 
sonnerie secondaire, notamment de réveil, 400 agencé pour déclencher un signal sonore, a un instant programmé, par 
l'action d'un mécanisme d’embrayage 600 que comporte le mécanisme de réveil 300. 


[0043] De facon avantageuse, en raison de sa simplicité, le mécanisme d'embrayage 600 comporte une tringlerie de 
commande 700, comportant une grande commande 401, agencée pour piloter un mobile d'embrayage 150 pour l'exécution 
de la sonnerie de secondaire ou de réveil à partir d'un bloc de sonnerie 2 que comporte le mécanisme de grande sonnerie 
100, et pour piloter un mobile de délai 130 pour définir la durée de sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0044] Selon l'invention, le mécanisme de commande de réveil 400 comporte un mécanisme d'embrayage 600 agencé 
pour, en cas de sélection du mode de sonnerie secondaire ou de réveil, effectuer la sonnerie secondaire ou de réveil par la 
grande sonnerie de la piéce d'horlogerie 1000. Ce mécanisme d'embrayage 600 permet, à l'inverse, en cas de sélection 
du mode sonnerie principale, de débrayer ce mécanisme de sonnerie de sonnerie secondaire ou de du réveil par la grande 
sonnerie, et, ou bien de ne pas effectuer la sonnerie secondaire ou de réveil, ou bien d'effectuer la sonnerie secondaire 
ou de réveil par un autre mécanisme que la grande sonnerie, dévolu à l'affichage de la sonnerie secondaire ou de réveil, si 
la piece d'horlogerie possede un tel mécanisme, par exemple un vibreur. Dans le mode de réalisation préféré, illustré par 
les figures, ce mécanisme d'embrayage 600, commandé par la grande commande 401, comporte un mobile d'embrayage 
150, qui est représenté aux fig. 14 à 16. 


[0045] Les fig. 2, 3, 4 et 19 présentent, de facon partielle, un mécanisme de sonnerie à répétition 100 selon l'invention, 
les constituants classiques d'une grande sonnerie ou d'une sonnerie à répétition, notamment à répétition minute, ne sont 
pas tous représentés, l'homme du métier pourra se référer à l'ouvrage «Les montres compliquées» cité plus haut pour 
retrouver les combinaisons usuelles. 


[0046] Les organes de prise d'information de la sonnerie sont classiquement des limacons des heures 101, des quarts 
102, des minutes 103 avec la surprise 103A, visibles sur la fig. 4. Une bascule de déclenchement 105, illustrée en détail à 
la fig. 17, est commandée par un mécanisme de commande, tel qu'une came de déclenchement ou similaire, cette bascule 
105 est rappelée par un ressort 107, et elle comporte un deuxième premier cliquet 109. Ce deuxième premier cliquet 109 
est destiné à coopérer avec le rochet de détente 9, que comporte le bloc de sonnerie 2, et qui sera présenté plus loin. 


[0047] Le mécanisme de sonnerie à répétition 100 comporte des piéces des minutes 110 et des quarts 111, ainsi que, 
pour la sonnerie des heures, une premiere levée 58 d'entrainement d'un premier marteau 108 sur un timbre 117; dans 
une variante particuliere, une deuxieme levée entraine un deuxiéme marteau 106. Pour la sonnerie des minutes une autre 
levée 112 entraine un petit marteau 113. Un ráteau de crémaillére 115 est utilisé pour l'armement de la sonnerie, il est 
destiné à coopérer avec un pignon à crémaillére 14 que comporte le bloc de sonnerie 2. Un crochet des minutes 116 peut 
étre fixé sur la piéce des quarts 111, pour limiter la sonnerie en fonction du nombre de minutes et de quarts à sonner, 
pour éviter au mécanisme de tourner à vide entre quarts et minutes, la piéce des minutes 110 s'arréte alors toujours sur 
la méme position de repos. 


[0048] Un mécanisme de sonnerie 100 comporte des moyens moteurs, qui peuvent étre, ou non, différenciés de ceux du 
mouvement horloger 200 proprement dit. Ces moyens moteurs ne sont pas détaillés ici, ils peuvent prendre la forme d'un 
barillet, d'un ressort, ou similaire, en général alimentés par une action de l'utilisateur sur un poussoir de crémaillére ou 
similaire. Ces moyens moteurs procurent l'énergie nécessaire à l'exécution de la ou des sonneries. Ils ne sont représentés 
ici que par un arbre moteur 120, transmettant l'énergie aux mobiles de génération du son des sonneries, Cet arbre moteur 
120 permet de mettre en mouvement un bloc de sonnerie 2, qui communique directement l'énergie à une ou plusieurs 
levées pivotantes de marteau, que comporte le mécanisme de sonnerie 100, pour commander, à l'instant adéquat, la 
percussion d'un ou plusieurs marteaux sur des timbres, gongs, cloches, ou similaires. 


[0049] Comme il sera détaillé plus loin, dans une réalisation préférée illustrée par les figures, le mécanisme de déclen- 
chement de sonnerie secondaire 1 comporte une bascule de déclenchement spéciale 105, propre à l'invention, dont la 
course de pivotement est déclenchée, en mode automatique de sonnerie vers un rochet de détente 9 du bloc de sonnerie 
2 par une came de déclenchement 530 entrainée par un rouage de minuterie du mouvement horloger 200, ou bien en 
sonnerie à la demande vers le rochet 9 par une tringlerie de répétition minute actionnée par un poussoir 535 manoeuvré 
par l'utilisateur, La coopération de cette bascule de déclenchement 105 avec ce rochet de détente 9 se fait alors par un 
premier cliquet 109 que comporte la bascule de déclenchement 105. Ce premier cliquet 109 est rappelé par un premier 
ressort 109 A et a pour fonction de coopérer avec le rochet de détente 9 pour la grande sonnerie et les autres sonneries 
principales sélectionnées par les moyens de sélection de mode 500. 


[0050] Selon l'invention, tel que visible sur la fig. 17, la bascule de déclenchement 105 comporte encore un deuxiéme 
cliquet 209 rappelé par un deuxième ressort 209 A et situé dans un plan parallele à celui du premier cliquet 109 et distinct 
du plan de celui-ci, et qui a pour fonction de coopérer avec une denture d'une roue de déclenchement 118 de sonnerie 
secondaire, notamment de réveil, ajoutée au bloc de sonnerie 2 pour l'actionnement de la sonnerie du réveil. La sélection 
entre le premier cliquet 109 et le deuxième cliquet 209 est réalisée par un levier sélecteur 233 étage et articulé avec la 
tringlerie de commande 700, elle-même commandée en déplacement par les moyens de sélection de mode 500. 


[0051] En effet, tel que visible sur la fig. 17, la bascule de déclenchement 105 comporte, à une de ses extrémités, deux 
cliquets 109 et 209, dans deux plans paralleles et voisins, chacun rappelé par un ressort, respectivement 109 A, 209 A, Le 
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premier cliquet 109 a pour fonction de cooperer avec le rochet de detente 9 pour la grande sonnerie et les autres sonneries 
de sonnerie principale selectionnees par la roue а colonnes 500, alors que le deuxieme cliquet 209 a pour fonction de 
coopérer avec la denture de la roue de déclenchement 118 pour l'actionnement de la sonnerie secondaire ou du réveil. 
Le levier sélecteur 233 est étage, et a donc pour fonction de choisir le cliquet adéquat selon le mode de sonnerie choisi, 
et notamment le levier sélecteur 233 permet, quand c'est nécessaire, de dégager le bec du deuxiéme cliquet 209 de la 
denture de la roue de déclenchement 118 du bloc de sonnerie 2. 


[0052] Ainsi, lors de son pivotement, la bascule 105 vient déclencher, avec l'un de ses cliquets 109 ou 209, sélectionné 
par un mécanisme de sélection comportant une bascule de sélecteur 415 et un levier sélecteur 233, respectivement le 
rochet de détente 9 ou la roue de déclenchement 118, tel que visible sur les fig. 7 et 13. 


[0053] Pour ce faire, la grande commande 401 comporte un petit bras 411, qui est saillant latéralement, par rapport à la 
tringle de la grande commande 401. Ce petit bras 411 a pour fonction d’entrainer une goupille 415 A montée à une extrémité 
d'une bascule de sélecteur 415, laquelle est montée pivotante en son milieu par rapport à la platine du mécanisme, tel 
que visible sur les fig. 10 à 12. Tel que visible sur la fig. 13, l'autre extrémité de la bascule de sélecteur 415 comporte 
une goupille 415 B, pour son articulation avec le levier sélecteur 233, lequel est monté pivotant par rapport à une platine 
ou un pont de la piéce d'horlogerie. 


[0054] La roue de déclenchement de réveil 118 est indépendante du rochet de détente 9 du bloc de sonnerie 2, et jux- 
taposée avec lui, chacun d'entre eux étant à méme d'agir par une goupille que comporte chacun d'eux, mais jamais en 
méme temps, sur un crochet 5 entraineur d'un rochet à canon 11, que comporte classiquement le bloc de sonnerie 2. 
Ce rochet à canon 11 est lui-méme solidaire d'au moins un rochet 13 coopérant avec au moins une levée 58 de marteau 
pour l'exécution d'une sonnerie. 


[0055] Les moyens de sélection de mode 500 ou une roue à colonnes que comportent ces derniers, ou qui les consti- 
tue, commandent le pivotement sur un pont d'un crochet 507. Une premiére extrémité du crochet 507 coopére avec un 
rochet 505 solidaire des moyens de sélection de mode 500, et une deuxiéme extrémité du crochet 507 est agencée pour 
entrainer la tringlerie de commande 700, au niveau de la grande commande 401 agencée pour entrainer, directement, ou 
indirectement par l'intermédiaire de la bascule de sélecteur 415 pivotante, le levier sélecteur 233 qui effectue la sélection 
entre le premier cliquet 109 et le deuxieme cliquet 209. 


[0056] Les trois commandes de pilotage de la sonnerie principale et de la sonnerie secondaire, notamment du réveil, sont: 
- un doigt de commande 501 de sélection d'un mode sur un sélecteur de sonnerie 500 constituant les moyens de sélection 
de mode 500, lequel comporte ici une roue à colonnes, visible sur la fig. 6; 

- un poussoir de déclenchement de la répétition minutes, non directement représenté ici, rappelé en position de repos par 
un ressort 534, et commandant directement une premiére bascule 535 de répétition minutes; 

- un poussoir 211 d'arrét manuel de la sonnerie secondaire, ou du réveil, relié par un ressort 212 à un levier 210 d'arrét 
manuel de sonnerie secondaire ou du réveil, exposé plus loin, et visible sur les fig. 2 et 3. Ce poussoir 211 permet d'arréter 
la sonnerie secondaire ou de réveil avant la fin du cycle de sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0057] L'utilisateur sélectionne, au niveau du doigt de commande 501, le mode de fonctionnement désiré du mécanisme 
de sonnerie. S'il sélectionne la fonction de sonnerie secondaire ou de réveil, le poussoir 211 est rendu opérant, sinon il 
est débrayé. La sélection effectuée au niveau de la roue à colonnes 500 est exclusive d'un mode unique, ou bien sonnerie 
secondaire ou de réveil, ou bien un des modes de sonnerie principale pour lesquels le mécanisme de sonnerie 100 est 
concu, dont le mode silence. Au mode silence prés, la répétition minutes peut étre jouée en principe à tout instant, mais une 
sécurité empéche le lancement de la répétition minutes quand une autre sonnerie de sonnerie principale, ou une sonnerie 
secondaire ou de réveil, est en train de jouer, et inversement. Une sécurité particuliere constituée par un mécanisme 
anti-snoc 900 présenté plus loin, et comportant une deuxième bascule 536 pivotante et un verrou 537 pivotant, agence 
pour rendre inopérant le lancement de la répétition minute, quand celle-ci a déja été lancée et est encore en train de jouer. 


[0058] Sur les fig. 2 et 6 est visible un isolateur de mise à l'heure 521, conformément aux enseignements de la demande 
de brevet EP 1 933 212 du méme déposant incorporée ici par référence, qui permet de verrouiller le mécanisme de mise 
à l'heure quand une sonnerie est enclenchée. 


[0059] En fonction réveil, le mécanisme d'embrayage 600, par sa tringlerie de commande 700, met en place certains 
composants, qui, quand le mode de sonnerie secondaire ou de réveil n'est pas sélectionné, sont isolés pour laisser la prio- 
rité à la fonction de sonnerie principale d'origine. Cette tringlerie de commande 700 comporte essentiellement la grande 
commande 401, se présentant sous la forme d'une tringle représentée а fa fig. 18, et qui coopére directement ou indirec- 
tement avec des composants dévolus à la commande de fonctionnement de la sonnerie secondaire ou du réveil, pour 
déclencher le jeu de la sonnerie secondaire ou du réveil, pour limiter la durée de cette sonnerie. Ces derniers composants 
sont constitués respectivement dans la réalisation préférée représentée sur les figures par un mobile d'embrayage 150, 
et un crochet de délai 141 associé à un mobile de délai 130. 


[0060] Cette grande commande 401 coopére encore avec des organes de sécurité appartenant à des moyens d'isolement 
800, notamment un premier isolateur 142 de limitation des mouvements des doigts palpeurs ou des ráteaux, comme il 
sera exposé plus loin. 


CH 704 591 A2 


[0061] La grande commande 401, visible sur les fig. 6 et 8, permet de piloter la grande sonnerie pour utiliser une partie 
de son mécanisme pour faire jouer le réveil, ou, a l'inverse, de débrayer complétement la fonction réveil des fonctions 
sonnerie. Elle gouverne toutes les piéces du réveil, une fonction d'embrayage, et assure la bonne mise en place de toute la 
cinématique. Dans son application à une montre, la grande commande 401 traverse, de facon sensiblement diamétrale, la 
piece 1000, ce qui permet une action directe, avec un minimum de renvois, entre des fonctions dont les mécanismes sont 
éloignés. La grande commande 401 peut etre réalisée de facon rigide, et elle coopere ainsi efficacement aux fonctions de 
sécurité empéchant des manipulations dangereuses pour les mécanismes. 


[0062] L'action de l'utilisateur sur le doigt de commande 501 de sélection de mode déclenche le pivotement de la roue 
a colonnes 500. 


[0063] Tel que visible sur les fig. 3 et 6, dans une exécution particuliére et non limitative, la roue à colonnes 500 comporte, 
coaxiaux, quatre rochets à quatre dents dont deux sont visibles sur les figures, ceux-ci de sens contraire 502 et 503, elle 
comporte encore une came 504 en tréfle à 4 feuilles, et un rochet 505, qui coopére avec un crochet 507 pivotant sur un 
pont non représenté. 


[0064] Tel que visible sur la fig. 6, le crochet 507 comporte un tourillon 432, ou une goupille, qui est mobile dans une 
lumiére oblongue 433 de la grande commande 401, et un bec qui coopére avec la came 504. Le pivotement de la roue 
à colonnes 500 entraine ainsi en pivotement le crochet 507, dont le tourillon 432 pousse, au niveau de l'oblong 433, la 
grande commande 401. 


[0065] Dans cette réalisation particuliére, la grande commande 401 ne se déplace qu'entre deux positions, correspondant 
l'une à l'armement de la sonnerie secondaire, notamment de réveil, pour son jeu par la grande sonnerie, et l'autre au 
désarmement de cette sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0066] Le rochet 502 de la roue à colonnes 500 coopere avec une bascule à ráteau 512 dont une extrémité comporte un 
ráteau 513, pour l'affichage du mode de sonnerie sélectionné au niveau d'une roue 514 engrenant avec ce ráteau 513, 
tel que visible sur la fig. 3. 


[0067] Le rochet 503 coopère avec un bras que comporte un isolateur d'heure pour petite sonnerie 506. 


[0068] Quand la répétition minutes est enclenchée, la premiere bascule de répétition minutes 535 pousse la deuxième 
bascule 536 de la répétition minutes, ce qui fait translater un bras-bascule 523, faisant pivoter à son tour un bras-bascule 
courbe 522, qui est agencé pour coopérer avec un décrochement 539 de la grande commande 401, tel que visible sur la fig. 
2. Le bras 522 pousse alors la grande commande 401, pour isoler le réveil, la grande commande 401 est alors bloquée au 
niveau de son bec 430 par le bec 518 d'une bascule 517, pendant l'exécution de la répétition minutes. Aprés l'achévement 
de celle-ci, la bascule 517 est débrayée, puis la grande commande 401 revient elle-méme en place sous l'action d'un 
ressort de rappel. La deuxiéme bascule 536 constitue une sécurité efficace contre des manipulations intempestives de 
l'utilisateur. 


[0069] Le bloc de sonnerie 2, tel que visible sur les fig. 20 et 27, est une réalisation spéciale construite sur une base 
classique, l'invention s'adapte toutefois sans probléme à des compositions différentes. 


[0070] Ce bloc de sonnerie 2 comporte un plateau d'entrainement 3 à canon 4 monté pivotant autour d'un axe de pivo- 
tement D, représenté à la fig. 35. 


[0071] Ce plateau d'entrainement 3 est porteur d'un cliquet 5. Le cliquet 5 comporte un crochet 6 à bec 6A rappelé 
vers l'axe D par un ressort 7, tel que visible sur la fig. 28. Les fig. 28 et 29 représentent un sous-ensemble de plateau 
d'entrainement équipé particulier, propre a l'invention, constitué sur la base de ce plateau d’entrainement 3, porteur du 
cliquet 5, du ressort 7, et d'un taquet pivotant 181 muni de son ressort de rappel 183 exposés ci-dessous. 


[0072] Le bloc de sonnerie 2 comporte un rochet de détente 9, qui est agencé pour coopérer avec un mécanisme de 
commande de sonnerie principale 10, en particulier pour être entrainé par le deuxième premier cliquet 109 de la bascule 
de déclenchement 105. 


[0073] Le canon 4 comporte des moyens d'entrainement en pivotement agencés pour coopérer avec un arbre moteur 
120 d'un mécanisme de sonnerie à répétition 100. 


[0074] Le mécanisme selon l'invention est utilisable pour une répétition minutes, ou bien pour une grande sonnerie, tel que 
représenté sur les figures. De facon usuelle pour une grande sonnerie, le mouvement horloger 200 entraine des limacons 
101, 102, et 103, qui fournissent à tout instant une référence temporelle exacte. 


[0075] En mode sonnerie principale, le déclenchement de la sonnerie, qu'il soit effectué en automatique ou en manuel, 
provoque l'action du premier cliquet 109 de la bascule de déclenchement 105 sur le rochet de détente 9, provoquant son 
pivotement. De ce fait, la goupille 8 que porte ce rochet 9 circule dans la lumiére 3A du plateau d'entrainement 3, et vient 
pousser le crochet 6, et libére alors la denture 12 du rochet à canon 11 qui, en position de repos du ressort 7, engrenait 
avec le bec 6A du crochet 6. 


[0076] L'étage de sortie du bloc de sonnerie 2, comportant le rochet des heures 13, peut alors pivoter librement autour 
de l'axe D. Sous l'action de ressorts qui coopérent avec les piéces des quarts 111 et des minutes 110, il y a pivotement 
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du rochet des heures 13 sous l'action du pignon de crémaillére 14 qui est entrainé en permanence par la cremaillere 115, 
jusqu'a l'arrét d'un bras de crémaillére sur le limacon des heures 101. 


[0077] Le ressort de la piéce des quarts 111 entraine quant à lui le pignon de piéce des quarts 19, jusqu'à l'arrét d'un bras 
de la piéce des quarts 111 sur le limacon des quarts 102. La prise de position du bras de piéce des minutes 110 sur le 
limacon des minutes 103 est classique, par l'intermédiaire du mouvement de la piéce des quarts 111. Quand la sonnerie 
se met en route, la goupille 8 est libérée, et le ressort 7 rengrene le bec 6A du crochet 6 avec la denture 12 du rochet à 
canon 11, ce qui actionne les différentes levées sur les marteaux respectifs. 


[0078] Ce rochet de détente 9, visible sur la fig. 36, porte une goupille 8, qui peut agir, au travers d'une lumiére 3A que 
comporte le plateau d'entrainement 3 représenté à la fig. 35, sur le cliquet 5, pour la manoeuvre du crochet 6 sous l'action 
d'un tel mécanisme de commande de sonnerie principale 10 ou d'une bascule de déclenchement 105 ou d'un premier 
cliquet 109 d'une telle bascule 105 que comporte un tel mécanisme de sonnerie à répétition 100. 


[0079] Ce cliquet 5 est ainsi mobile, de préférence sensiblement radialement, à ['encontre du ressort 7, c'est-à-dire vers 
la périphérie du plateau 3, sous l'action de cette goupille 8. 


[0080] Tel que visible sur la fig. 37, le bloc de sonnerie 2 comporte un rochet à canon 11, qui est agencé pour étre monté 
pivotant sur le canon 4 du plateau d'entrainement 3, autour de l'axe D. Ce rochet à canon 11 est concu pour coopérer, au 
niveau d'une denture 12 qu'il comporte, avec le bec 6A du crochet 6 du cliquet 5, tel que visible sur la fig. 37. Selon sa 
position, ce bec 6A autorise ou interdit le pivotement du rochet à canon 11. 


[0081] Le rochet à canon 11 est monté solidaire en pivotement autour de l'axe D avec au moins un premier rochet des 
heures 13, lequel est agencé pour coopérer avec au moins une levée 58 d'entrainement de marteau que comporte le mé- 
canisme de sonnerie à répétition 100, pour déclencher une sonnerie principale. Dans une variante particuliere, le premier 
rochet des heures 13 est solidaire en pivotement d'un deuxieme rochet des heures 15, qui est décalé angulairement par 
rapport à lui, pour le déclenchement d'une sonnerie supplémentaire, décalée dans le temps par rapport à la sonnerie de 
base, et en particulier dans certaines plages horaires. 


[0082] Selon l'invention, tel que visible sur les fig. 20, 27 et 30, le bloc de sonnerie 2 comporte encore une roue de dé- 
clenchement 118, en particulier de déclenchement de réveil quand la sonnerie secondaire est une sonnerie de réveil, 
indépendante, pour le déclenchement d'une sonnerie secondaire, différente de la sonnerie principale. La sonnerie secon- 
daire peut notamment étre jouée, en utilisant l'énergie des mémes moyens moteurs 120 que ceux qui font fonctionner la 
sonnerie principale, sur au moins un autre timbre que celle-ci, par l'action d'au moins une autre levée sur au moins un 
autre marteau, tel qu'illustré dans le présent mode de réalisation particulier et préféré. Cette roue de déclenchement 118 
est juxtaposée au rochet de détente 9, chacun d'entre eux étant à méme d'agir sur le crochet 6 par une goupille, mais 
jamais en méme temps, pour autoriser la transmission d'énergie à un mécanisme sonore pour exécuter, respectivement, 
la sonnerie secondaire, ou bien la sonnerie principale. 


[0083] En effet, la roue de déclenchement 118 et le rochet de détente 9 sont indépendants l'un de l'autre et chacun com- 
mandé par des moyens de commande différents sélectionnés pour déclencher l'exécution, respectivement de la sonnerie 
secondaire, ou bien de la sonnerie principale. Et la roue de déclenchement 118 et le rochet de détente 9 sont tous deux 
agencés pour coopérer, mais jamais en méme temps, sur le crochet 6. 


[0084] Selon une variante préférée, la roue de déclenchement 118 est agencée pour coopérer avec une roue de délai 132 
que comporte un mobile de délai 130 limiteur de durée, exposé plus loin, pour réguler et limiter la durée de l'exécution de 
la sonnerie secondaire ou de réveil. De préférence, la tringlerie de commande 700, et en particulier la grande commande 
401, est agencée pour bloquer la roue de délai 132 en fin de cycle de sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0085] Ce mobile de délai 130 a pour fonction de limiter la durée de la sonnerie secondaire ou du réveil à une valeur 
prédéterminée, par exemple à une durée de 20 secondes sur la piéce 1000 illustrée par les figures. 


[0086] Selon une autre caractéristique propre à l'invention, le plateau d'entrainement 3 comporte une denture périphérique 
119 agencée pour coopérer avec un mobile d'embrayage 150 porté par une tringlerie de commande 700 d'un mécanisme 
de déclenchement de sonnerie secondaire 1 correspondant à l'autre émission sonore dite sonnerie secondaire. 


[0087] Cette denture périphérique 119 permet d'utiliser la force motrice d'un mécanisme de grande sonnerie pour entrai- 
ner une sonnerie secondaire, ici dans l'exemple des figures une sonnerie de réveil. L'exemple du réveil n'est pas limitatif, 
d'autres applications peuvent étre envisagées, tel que l'entrainement d'un automate, ou autre. 


[0088] Plus particulierement, le bloc de sonnerie 2 comporte un plateau d'entrainement 3 lequel comporte une denture 
périphérique 119 pour sa coopération avec un pignon 158 que comporte un mobile d'embrayage 150, avec lequel il engréne 
en permanence, ce mobile d'embrayage 150 étant mü angulairement par une grande commande 401 que comporte la 
tringlerie de commande 700, pour faire, selon sa position, coopérer ou non ce pignon 158 avec un pignon 159 porteur 
d'une étoile 161 laquelle est agencée pour coopérer avec au moins une levée 162 d'un marteau 106 pour effectuer la 
sonnerie du réveil. 


[0089] De préférence, le bloc de sonnerie 2 comporte encore, monté solidaire en pivotement autour de l'axe D avec le 
rochet des heures 13, un pignon de crémaillére 14, visible sur la fig. 27, agencé pour coopérer avec le ráteau de cremaillere 
115. 
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[0090] De facon preferee, le canon 16 du rochet a canon 11 comporte une portee cylindrique 17 agencée pour recevoir, 
mobile en pivotement, un pignon de piece des quarts 19 que comporte le bloc de sonnerie 2, visible sur la fig. 25. Ce pignon 
19 est agence pour соорегег avec une piece des quarts 111 dun tel mécanisme de sonnerie 100, et est porteur d’une 
goupille 21. Ce canon 16 comporte des moyens d’entrainement en pivotement 18, par exemple sous la forme d’un carre 
d’entrainement ou similaire, Фип doigt 22 que comporte le bloc de sonnerie 2. Ce doigt 22, visible sur la fig. 27, comporte 
une face d’appui 23, qui est agencée pour cooperer avec la goupille 21, pour entrainer le pignon 19 en pivotement quand 
une telle piece des quarts 111 pivote dans un seul sens de pivotement apte a entrainer le doigt 22. 


[0091] Le doigt 22 est solidaire du rochet des heures 13 par son carré d’entrainement, et il laisse le pignon 19 s’arréter 
dans une position qui n’est imposée que par la piece des quarts 111. Lecart angulaire entre la face d’appui 23 et la goupille 
8 est alors d’autant plus grand qu’il ya d’heures a sonner, avant le demarrage de la sonnerie. 


[0092] L’assemblage du bloc de sonnerie 2 est realise par une vis ou similaire 24, prenant appui sur une rondelle 24A et 
assemblée avec un arbre moteur 120 ou un mobile que porte ce dernier. 


[0093] Le canon 4 du plateau d'entrainement 3 comporte de préférence des moyens d'entrainement en pivotement par 
exemple sous la forme d'un carré d'entrainement ou similaire, agencés pour coopérer avec l'arbre moteur 120 du méca- 
nisme de sonnerie à répétition 100. 


[0094] Le plateau d'entrainement 3 comporte une lumiére 3A de passage de la goupille 8 du rochet de détente 9 pour 
la manoeuvre du crochet 6, sous l'action d'un tel mécanisme de commande de sonnerie principale 10 ou d'une bascule 
de déclenchement 105 ou d'un deuxiéme premier cliquet 109 d'une telle bascule 105, que comporte un te! mécanisme 
de sonnerie à répétition 100. 


[0095] La bascule de déclenchement 105 du mécanisme de grande sonnerie à répétition 100, appuie avec son deuxième 
premier cliquet 109 sur le rochet de détente 9, intercalé entre le plateau d'entrainement 3 et la roue de déclenchement 
de réveil 118, et ainsi entraine ce rochet de détente 9. 


[0096] Le rochet de détente 9 est intercalé entre le plateau d'entrainement 3 et la roue de déclenchement 118. Tel que 
visible sur les fig. 30, 31, 34 et 36, ce rochet de détente 9 comporte des lumiéres oblongues 171 dans lesquels peuvent se 
mouvoir librement, avec une course angulaire limitée, des vis 173 fixées sur la face du plateau d'entrainement 3 opposée 
a celle qui supporte le cliquet 5. 


[0097] Ce rochet de détente 9 comporte encore une autre lumiére oblongue 172, qui autorise un mouvement limité d'une 
goupille 175 montée sur la roue de déclenchement de réveil 118, de facon à limiter la course angulaire de pivotement 
entre eux. 


[0098] Quand la roue de déclenchement 118 pivote par rapport au rochet de détente 9, la goupille 175 qu'elle porte 
parcourt alors un arc de cercle, limité par une lumière 176 de limitation de course, que comporte le plateau d’entrainement 
3, tel que visible sur les fig. 29 et 32, et cette goupille 175 est agencée pour pousser une extrémité 186 du cliquet 5. 


[0099] Un taquet 181 de verrouillage est pivoté sur le plateau d'entrainement 3, ii comporte une came 182, sur laquelle 
agit un ressort 183, qui tend à faire pivoter le taquet 181 et à appuyer un coin 184 de celui-ci sur une face biaise 185, 
formant rampe, du cliquet 5. 


[0100] L'action du ressort 7 tend alors à ramener le bec intérieur 6A du cliquet 5 sur le rochet à canon 11 de l'étage aval 1, 
et à verrouiller celui-ci, sauf quand précisément la goupille 175 décrit un arc de cercle dans sa lumiére 176, et appuie sur 
une extrémité frontale 186 du cliquet 5 tel que visible sur la fig. 29, ce qui permet de libérer la dent 6A du rochet à canon 11. 


[0101] Quand la goupille 175 occupe la position la plus éloignée du pivot du taquet 181, le taquet 181 peut basculer, 
sous l'action du ressort 183, et retenir la goupille 175, par un plat 187 qu'il comporte, tel que visible sur la fig. 33, et ainsi 
exercer une action de verrouillage. 


[0102] Une fois la sonnerie en route, le taquet 181 reste en appui de verrouillage jusqu'a son déverrouillage à la fin de la 
durée prévue par l'action de la roue de délai 132 sur la roue de déclenchement 118, et la roue de délai 132 vale déverrouiller 
aprés l'exécution de la sonnerie secondaire ou de réveil pendant le délai prévu, de préférence, ce déverrouillage survient 
avant que la roue de délai 132 ait effectué trois quarts de tour en fin de sonnerie. 


[0103] Lors d'un déclenchement d'une sonnerie secondaire ou de réveil, à un instant programmé, par un mécanisme 
de commande de sonnerie secondaire ou de réveil 400, celui-ci commande à la bascule de déclenchement 105 de faire 
pivoter la roue de déclenchement 118 du bloc de sonnerie 2. 


[0104] La commande manuelle de la bascule de déclenchement 105 entraine le mouvement des bascules 523 et 522. 
Cette derniére reléve la grande commande 401. La bascule à bec 517 maintient alors, sous l'action de son ressort, la 
grande commande 401 dans cette position, en appui sur son bec 430. La bascule à bec 507 bloque la bascule à bec 517 
tant que la répétition minutes fonctionne, si tel est le cas. 


[0105] Dans le fonctionnement dans la sonnerie principale, du bloc de sonnerie 2, le pivotement du rochet de détente 9, se 
traduit ainsi par une course angulaire de sa goupille 8, qui coopére avec le cliquet 5 pivotant sur le plateau d'entrainement 
3, et par le dégagement du bec 6A du crochet 6 d’avec la denture 12 que porte le rochet à canon 11 du bloc de sonnerie 2. 
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[0106] Dans le fonctionnement dans la sonnerie secondaire, la goupille 175 solidaire de la roue de déclenchement de 
réveil 118 entraine l'extrémité 186 du cliquet 5, et fait donc lever le bec 6A du crochet 6, le verrouillage par le taquet 181 
autorisant une suspension en déclenchement de la roue de déclenchement 118. 


[0107] L'invention comporte avantageusement un mécanisme d'isolement 800, qui est concu pour toute piéce d'horlogerie 
comportant d'une part un mouvement horloger 200, et d'autre part au moins un mécanisme de sonnerie comportant des 
palpeurs de prise d'information temporelle, sur des références temporelles entrainées par ce mouvement horloger 200. 
Selon l'invention, ce mécanisme d'isolement 800, comporte au moins un premier isolateur 142, agencé pour coopérer avec 
un mécanisme de commande que comporte cette piece d'horlogerie 1000, pour, dans une premiere position d'armement 
prendre une position de butée interdisant à ces palpeurs de prise d'information temporelle de rechercher les informations 
sur ces références temporelles, et, dans une deuxième position de désarmement, autoriser le passage de ces palpeurs 
pour venir en contact de ces références temporelles. 


[0108] Plus particulierement ce mécanisme d'isolement 800 est agencé pour l'isolement entre mécanismes horlogers 
de déclenchement de différents signaux sonores utilisant, au moins partiellement, un méme mécanisme de sonnerie ou 
de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 pour l'exécution de ces signaux sonores. En particulier dans le cas ou 
au moins l'un d'eux est un mécanisme de commande de sonnerie principale 10 agencé pour déclencher une sonnerie 
principale à des instants programmés par un mouvement horloger 200, ou à la demande, et dont la séquence de chaque 
sonnerie est déterminée par la recherche d'information, par des palpeurs de prise d'information temporelle, sur des réfé- 
rences temporelles entrainées par le mouvement horloger 200. Et dont au moins un autre de ces mécanismes est un 
mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400. Cette piéce d'horlogerie 1000 comporte encore un mécanisme 
de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comportant un mécanisme d'embrayage 600 agencé pour autoriser le fonc- 
tionnement exclusif, à un instant donné, ou bien d'un seul mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400, ou bien 
du seul mécanisme de commande de sonnerie principale 10. 


[0109] Selon l'invention, le mécanisme d'isolement 800 comporte au moins ce premier isolateur 142, agencé pour co- 
opérer avec ce mécanisme d'embrayage 600, et, quand il est armé par un tel mécanisme de commande de sonnerie 
secondaire 400, agencé pour prendre une position de butée interdisant aux palpeurs de prise d'information temporelle, 
que comportent les moyens de commande de sonnerie principale 10, de rechercher les informations sur les références 
temporelles tant que le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 fonctionne, et pour au contraire autoriser 
le passage de ces palpeurs pour venir en contact des références temporelles quand le mécanisme de commande de 
sonnerie secondaire 400, par exemple un mécanisme de réveil 400 dans l'exemple des figures, est désarmé et que le 
mécanisme de commande de sonnerie principale 10 fonctionne. 


[0110] Le mécanisme d'isolement 800 comporte encore une butée constituée par un crochet de délai 141 porté par une 
méme tringle de grande commande 401 que ce premier isolateur 142, et qui est monté pivotant sur la tringle de grande 
commande 401, et qui participe à la limitation de course des palpeurs de prise d'information temporelle. 


[0111] La tringlerie de commande 700 commande le mécanisme d'isolement 800, lequel comporte au moins un premier 
isolateur 142 commandé directement ou indirectement par une grande commande 401 actionnée par les moyens de 
sélection de mode 500, pour prendre une position de butée interdisant à des palpeurs de prise d'information temporelle, 
que comportent les moyens de commande de sonnerie principale 10, de rechercher les informations sur des références 
temporelles entrainés par le mouvement horloger 200 quand le mécanisme de commande de sonnerie secondaire ou de 
réveil 400 fonctionne pour commander l'exécution de la sonnerie secondaire ou de réveil, et pour autoriser le passage 
de ces palpeurs pour venir en contact quand le mécanisme de commande de sonnerie secondaire ou de réveil 400 est 
désarmé et que le mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie 100 fonctionne. 


[0112] Ainsi, la roue de déclenchement 118 est libérée, mais les ráteaux de la crémaillére 115, de la piece des quarts 
111, et de la piéce des minutes 110, ne peuvent pas prendre leurs informations sur leurs limacons respectifs, des heures 
101, des quarts 102, et des minutes 103, car ils en sont empéchés par des butées ou verrous constitués par un crochet 
de délai 141 et par un mécanisme d'isolement 800, qui comporte un premier isolateur 142 de verrouillage des ráteaux. 
Ce crochet de délai 141 et ce premier isolateur 142 sont pilotés par la grande commande 401, tel que visible sur la fig. 
8, et par un bloqueur d'heure de la petite sonnerie 506 visible sur les fig. 2 et 3. Le premier isolateur 142 comporte de 
préférence un bossage 407 destiné à faire obstacle dans différents plans paralléles aux palpeurs de prise d'information 
temporelle, notamment aux ráteaux ou doigts. 


[0113] De ce fait, le plateau d'entrainement 3 commence à pivoter, mais, comme le doigt 6A du crochet 6 est bloqué en l'air, 
il ne peut entrainer les piéces de compte de la grande sonnerie. Mais, comme exposé ci-dessus, la denture périphérique 
119 du plateau d'entrainement 3 entraine le pignon 158, monté sur un bras d'un mobile d'embrayage 150. 


[0114] Dans le mode de réalisation illustré sur la fig. 14, qui n'est nullement restrictif, le mobile d'embrayage 150 comporte 
trois bras, de facon à permettre l'accés à d'autres composants. L'un de ces trois bras 156 porte le pignon 158 qui coopére 
en permanence avec la denture 119 du plateau d'entrainement 3. 


[0115] Un second bras 154 porte une goupille 157, qui est mobile dans une fenétre 431, ici de forme sensiblement carrée, 
que comporte la grande commande 401, dont la position détermine donc la position angulaire du mobile d'embrayage 
150. Le troisieme bras 155 porte une goupille 191 servant d'attache à un ressort de rappel 190. 
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[0116] Dans une des positions d’embrayage du mobile dembrayage 150, le pignon 158 engrene avec un autre pignon 
159, monté solidaire en pivotement d'une étoile 161. Cette étoile 161 commande le mouvement d'au moins une levée 162 
pour effectuer la sonnerie du réveil par activation d'un marteau 106, à une vitesse déterminée par le nombre de branches 
de l'étoile 161. 


[0117] Pendant l'exécution de ce mouvement, une commande de délai dite mobile de délai 130 s'active. Ce mobile de 
délai 130 pour mécanisme horloger, est concu pour limiter la durée d'exécution d'une fonction aprés son déclenchement, 
et est agencé pour coopérer avec un élément de déclenchement dont le début de mouvement initie le déclenchement de 
cette fonction. Il est encore agencé pour coopérer avec des moyens d'embrayage 600 de cette fonction. Selon l'invention, 
le mobile de délai 130 comporte un crochet de délai 141 agencé pour étre manoeuvré par ces moyens d'embrayage 600 
pour sa mise en coopération avec un rochet 133 ou bien pour son dégagement du rochet 133, Ce rochet 133 est monté 
pivotant sur un axe coaxialement avec une roue de délai 132 vers laquelle il est rappelé en pivotement par des moyens de 
rappel élastique 135. Cette roue de délai 132 est agencée pour coopérer, directement ou indirectement, avec cet élément 
de déclenchement. 


[0118] Ce mobile de délai 130, représenté à la fig. 24, permet d'ajuster la durée d'un signal, en particulier ici la durée 
de la sonnerie du réveil. Il est utilisable pour toute autre temporisation souhaitée au niveau de la piéce d'horlogerie, ou 
encore pour des applications dérivées de l'horlogerie, comme des retardateurs de mise à feu d'explosifs, ou autres. 


[0119] Ce rochet 133 comporte des moyens de butée 136 agencés pour coopérer, dans une position de désarmement 
du mobile de délai 130, en appui sur des moyens de butée complémentaire 137 solidaires de la roue de délai 132. Ces 
moyens de butée 136 et ces moyens de butée complémentaire 137 sont éloignés l'un de l'autre sous l'effet du mouvement 
de l'élément de déclenchement entrainant la roue de délai 132 en armant les moyens de rappel élastique 135 quand le 
rochet 133 est immobilisé en pivotement par le crochet de délai 141. 


[0120] Ce mobile de délai 130 comporte une roue de délai 132 engrenant avec la roue de déclenchement 118. Coaxia- 
lement à cette roue de délai 132 sont montés un plateau 131 dont une extrémité arbrée est chassée sur la roue de délai 
132, et un rochet de délai 133. Ce rochet de délai 133 est monté prisonnier entre le plateau 131 et la roue de délai 132, 
mais libre en pivotement par rapport à ceux-ci. Le rochet de délai 133 comporte une goupille, constituant les moyens de 
butée 136, montée parallélement à l'axe de pivotement, de facon à pouvoir interférer avec une goupille radiale, constituant 
les moyens de butée complémentaire 137, que comporte le plateau 131. 


[0121] La goupille 136 du rochet de délai 133 sert aussi d'accrochage à une extrémité d'un ressort spiral, constituant les 
moyens de rappel élastique 135, dont l'autre extrémité est portée par un bouchon 134, dont un alésage 139 coopére avec 
une autre partie arbrée 138 du plateau 131. 


[0122] Le rochet de délai 133 соореге avec le crochet de délai 141, qui est de préférence articulé avec la grande com- 
mande 401, et qui retient le rochet de délai 133, tel que visible à la fig. 11. 


[0123] L'invention concerne encore un mécanisme limiteur de durée 330 comportant un tel mobile de délai 130, et qui 
comporte cet élément de déclenchement, constitué par une roue de déclenchement 118 d'un mobile de déclenchement 
ou d'un bloc de sonnerie 2. 


[0124] Cette roue de déclenchement 118 comporte, tel que visible sur la fig. 32, une «goupille 175 paralléle à son axe. 
Le mobile de déclenchement, ou le bloc de sonnerie 2 comme dans l'application illustrée par les figures, comporte des 
moyens de verrouillage 181 sur lesquels s'exercent, de facon antagoniste, les efforts exercés d'une part par la goupille 
175 de la roue de déclenchement 118 qui engréne avec la roue de délai 132, et d'autre part par un ressort 183, te! que 
visible sur la fig. 29. 


[0125] Dans une premiere course de pivotement de la roue de délai 132 par rapport au rochet de délai 133 l'effort de 
rappel exercé par lesdits moyens de rappel élastique 135 par l'intermédiaire de ladite goupille 175 sur lesdits moyens de 
verrouillage 181 est inférieur à l'effort exercé sur lesdits moyens de verrouillage 181 par ledit ressort 183 pour autoriser 
le déroulement de ladite fonction sous l'entrainement d'un rochet à canon 11 relié à des moyens moteurs 120. Tandis 
que, dans une deuxiéme course de pivotement de la roue de délai 132 par rapport au rochet de délai 133, l'effort de 
rappel exercé par les moyens de rappel élastique 135 par l'intermédiaire de la goupille 175 sur tes moyens de verrouillage 
181 est supérieur à l'effort exercé sur les moyens de verrouillage 181 par le ressort 183, et autorise un mouvement de 
la goupille 175 pour libérer le mouvement de fermeture d'un cliquet 5 sur le rochet à canon 11 pour stopper l'exécution 
de la fonction concernée. 


[0126] Dans l'application particuliére illustrée par les figures, le mécanisme limiteur de durée 330 constitue un mobile 
limiteur de durée de sonnerie, et la roue de déclenchement 118 appartient à un bloc de sonnerie 2 comportant un plateau 
d'entrainement 3 à canon 4 monté pivotant autour d'un axe de pivotement D, ce plateau d'entrainement 3 étant porteur du 
cliquet 5 comportant un crochet 6 à bec 6A rappelé vers l'axe D par un ressort 7. Ce cliquet 5 est mobile à rencontre du 
ressort 7 sous l'action d'une goupille 8 que comporte un rochet de détente 9 que comporte le bloc de sonnerie 2, et qui 
est agencé pour coopérer avec un mécanisme de commande de sonnerie principale 10. Le bloc de sonnerie 2 comportant 
ledit rochet à canon 11 est agencé pour étre monté pivotant sur un canon 4 autour de l'axe D et pour coopérer, au niveau 
d'une denture 12 qu'il comporte, avec ce bec 6A lequel, selon sa position, autorise ou interdit le pivotement du rochet à 
canon 11. Ce rochet à canon 11 est monté solidaire en pivotement autour de l'axe D avec un premier rochet des heures 
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13 agence pour coopérer avec une première levée d’entrainement de marteau d'un mécanisme de sonnerie. La roue de 
déclenchement 118 est Indépendante du rochet de détente 9.et commandée par d'autres moyens de commande que ce 
mécanisme de commande de sonnerie principale 10, et la roue de déclenchement 118 et le rochet de détente 9 sont tous 
deux agencés pour coopérer, mais jamais en méme temps, sur le crochet 6 pour autoriser la transmission d'énergie à un 
mécanisme sonore pour exécuter, respectivement, des émissions sonores différentes. 


[0127] Dans ce mécanisme limiteur de durée 330 les moyens de verrouillage 181 sont constitués de préférence par un 
taquet de verrouillage qui est pivoté sur le plateau d'entrainement 3, Ce taquet 181 est porteur d'une came 182, sur 
laquelle agit le ressort 183, qui tend à faire pivoter le taquet 181 et à appuyer un coin 184 de celui-ci sur une face biaise 
185, formant rampe, du cliquet 5. Et l'action du ressort 7 tend à ramener le bec intérieur 6A du cliquet 5 sur le rochet à 
canon 11, et à verrouiller celui-ci, sauf quand la goupille 175 décrit un arc de cercle dans une lumiére 176 que comporte 
le plateau d'entrainement 3, et appuie sur une extrémité frontale 186 du cliquet 5 pour libérer la dent 6A du rochet à canon 
11. Quand la goupille 175 occupe la position la plus éloignée du pivot du taquet 181, le taquet 181 bascule sous l'action 
du ressort 183 pour retenir la goupille 175, par un plat 187 qu'il comporte, et ainsi exerce une action de verrouillage. 


[0128] Quand la roue de déclenchement de réveil 118 du bloc de sonnerie 2 entraine la roue de délai 132, dans le sens 
anti-horaire sur la fig. 22, et entraine donc le plateau 131, le ressort spiral 135 s'arme, puisque le crochet de délai 141 
bloque alors le rochet 133; la goupille radiale 137 de retenue minimum du plateau 131, qui était en butée sur la goupille 
136 du rochet de délai 133, quitte celui-ci, et décrit une course angulaire. Cette course angulaire est de préférence limitée 
à 270^, à ce stade l'effort exercé par le spiral 135 équilibre la force de blocage du verrou du crochet 5. 


[0129] En fonction réveil, le crochet de délai 141 tient le rochet 133, afin d'exercer un couple sur le plateau d'entrainement 
3, de facon à vaincre l'effort du ressort 183, pour pouvoir mettre au repos le taquet de verrouillage 181 visible sur la fig. 29, 
Le ressort spiral 135 est taré en fonction de ce ressort 183. Ainsi, quand l'armement du ressort spiral 135 est supérieur à 
l'effort du ressort 183, la goupille 175 de la roue de déclenchement de réveil 118 repousse le taquet de verrouillage 181, 
ce qui libére le crochet 5, lequel accroche le rochet à canon 11 du mobile de délai 2, et remet l'ensemble au repos apres 
quelques degrés de pivotement, la sonnerie est alors arrétée. 


[0130] Quand le crochet 141 est relache, le rochet 133 pivote pour reprendre sa position d'attente, ou sa goupille 136 est 
en appui sur la goupille 137 du plateau 131. Le mobile de délai 130 tourne librement si le crochet 141 est levé. 


[0131] Le crochet de délai 141 porte une goupille 405, visible sur la fig. 10, qui est agencée de facon à pouvoir bloquer 
la roue de délai 132, de facon à forcer le levier de déclenchement; en fonctionnement manuel on peut ainsi bloquer la 
roue pour court-circuiter le mobile de délai 130. 


[0132] Le crochet de délai 141 est alors rendu à sa liberté, et il revient sur le rochet, et libére le bloc de sonnerie 2; le 
crochet de délai 141 raccroche la roue de déclenchement de réveil 118, et entraine encore de quelques degrés l'ensemble 
grande sonnerie, afin de venir remettre les divers ráteaux en position de repos. 


[0133] Ainsi toutes les pieces sont au repos, le crochet de délai 141 libére le rochet de délai 133 reprenant le repos sous 
l'effet du spiral 135. Pendant ce temps le pivot 405 du crochet de délai 141 sur la grande commande 401 vient interférer 
avec la denture de la roue de délai 132, et la bloque. 


[0134] L'activation ou la désactivation de la fonction de sonnerie secondaire ou de réveil comporte la manoeuvre de la 
grande commande 401. Quand on désactive la fonction de sonnerie secondaire ou de réveil, cette grande commande 401 
agit sur le mobile d'embrayage 150 appartenant au mécanisme d'embrayage 600. La grande commande 401 agit donc sur 
le mobile d'embrayage 150, en éloignant ou rapprochant, selon le cas, le pignon 158 du pignon 159 porteur de l'étoile 161. 


[0135] Le premier isolateur 142, qui est monté pivotant au niveau d'un pivot 408 sur un pont non représenté, quitte alors 
la trajectoire de la piece des quarts 111, et le crochet de délai 141 est maintenu en Pair. 


[0136] Le cycle des différentes sonneries peut alors reprendre son cours, et la bascule de sélecteur 415 permet de 
sélectionner l'un des deux cliquets 109 ou 209. 


[0137] Ainsi, l'invention utilise tout ou partie du mécanisme de grande sonnerie pour effectuer l'affichage sonore de la 
fonction de sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0138] Le premier isolateur 142 est mobile, au niveau d'un tourillon 404 qu'il comporte, dans une rainure 403 que comporte 
la grande commande 401 disposée obliquement par rapport à la direction longitudinale de celle-ci, tel que visible sur la 
fig. 11. 


[0139] Ce premier isolateur 142 porte un bossage 407 407 saillant, agencé pour créer un obstacle sur le chemin des 
ráteaux des pieces des quarts 111 et des minutes 110, et, tel que visible sur la fig. 8, pour ainsi les empécher de venir 
au contact des limacons respectifs des quarts 102 et des minutes 103. Ainsi ce premier isolateur 142 n'empéche pas la 
sonnerie de fonctionner en tant que générateur d'un signal sonore, mais l'empéche de fonctionner sous la commande 
des piéces de quarts 111 et de minutes 110. Le mécanisme des marteaux de sonnerie peut ainsi générer une sonnerie 
de réveil. 


[0140] Le mouvement imposé à la grande commande 401 permet de faire avancer ou reculer le crochet de délai 141. Une 
rainure 403 ménagée dans la grande commande 401 permet de faire pivoter le premier isolateur 142. A une extrémité de 
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la grande commande 401, une fenétre 431 autorise le pivotement du mobile dembrayage 150, represente sur les fig. 14 
a 16, qui comporte un bras 154 muni d’une goupille 157 mobile dans cette fenétre 431. 


[0141] La tringlerie de commande 700 commande le mécanisme d’isolement 800 lequel comporte de préférence au moins 
un deuxiéme isolateur 143 commandé directement, ou indirectement par une grande commande 401 actionnée par les 
moyens de sélection de mode 500, pour mettre en service, ou hors service, selon sa position, un crochet de délai 141 qui 
coopere avec un rochet de délai 133 que comporte un mobile de délai 130 agencé pour ajuster la durée d'un signal de 
sonnerie de la sonnerie du réveil, commandé par le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400. 


[0142] Ainsi, le mécanisme comporte encore un deuxieme isolateur 143, visible sur les fig. 8a 11, et 18, et qui est solidaire 
de la grande commande 401. Ce deuxiéme isolateur porte un grand bras 143A, saillant obliquement par rapport a la 
direction longitudinale de la grande commande 401, visible sur la fig. 10, et qui a pour fonction de mettre en service, ou 
hors service, selon sa position, le crochet de délai 141. Ce dernier est rappelé par un ressort 406A visible sur les fig. 10 
et 14, et le grand bras 143 A vient en butée au niveau d'une goupille 406. 


[0143] Le mécanisme limiteur de durée 330 comporte avantageusement un levier 210, visible sur la fig. 10, lié, par 
l'intermédiaire d'un ressort 212, à un poussoir 211, pour arréter manuellement la sonnerie, en particulier la sonnerie de 
réveil dans cette application préférée, et qui est agencé pour faire pivoter le crochet de délai 141, pour le décrochage du 
crochet de délai 141, de facon à déverrouiller la roue de délai 132 lors d'une action d'un utilisateur sur le poussoir 211. 
Pour le décrochage du crochet de délai 141, le levier 210 est agencé pour coopérer avec un chant arrondi du crochet de 
délai 141, sous le bras 143A, qui fait aussi fonction de surface de guidage pour ce levier 210 qui est trés long. L'action sur 
le poussoir secondaire, ou 211 permet alors de déverrouiller la roue de délai 132, au travers du levier 210 et du crochet 
de délai 141, que ce levier 210 fait alors pivoter. 


[0144] Dans un mode de réalisation nullement limitatif de l'invention et qui permet de le disposer dans un plan décalé par 
rapport à celui de la grande commande 401, le petit bras 411 de la grande commande 401 est intégré dans le deuxieme 
isolateur 143, et est saillant latéralement, du cote opposé a celui du grand bras 143A, par rapport à la grande commande 
401. 


[0145] De facon préférée, quand le mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 comporte 
un mécanisme de répétition minutes actionnable par un utilisateur par appui sur un poussoir poussant une premiere 
bascule 535 de commande d'une répétition minutes, le mécanisme 1 comporte un mécanisme anti-snoc 900 de sécurité. 


[0146] Ce mécanisme anti-snoc 900 de sécurité est concu contre des manipulations intempestives de commande de ré- 
pétition minutes, et est étudié pour une piece d'horlogerie 1000 laquelle comporte un mouvement horloger 200 comportant 
lui-même un rouage de minuterie qui entraîne une came de déclenchement 530. Cette came 530, en fonctionnement 
automatique, provoque le pivotement d'une bascule de déclenchement 105 vers un rochet de détente 9 que comporte 
un bloc de sonnerie 2 d'un tel mécanisme de sonnerie 100 comportant une répétition minutes. Ce bloc de sonnerie 2 est 
agencé pour, lors de l'exécution d'une sonnerie, entrainer un plateau 525 porteur d'une came d'armement 440. 


[0147] Selon l'invention, ce mécanisme anti-snoc 900 est agencé pour coopérer avec cette premiére bascule 535, il com- 
porte une deuxième bascule de sécurité 536 pivotante, dont le pivotement est commandé par la première bascule 535 
quand la répétition minutes est enclenchée. Cette deuxiéme bascule 536 comporte un cran 536A qui est agence pour 
coopérer avec un doigt 537A que comporte un verrou pivotant 537 rappelé par un ressort, afin d'interdire le redéclenche- 
ment de la répétition minutes une fois que celle-ci est lancée. Le verrou 537 est reláché seulement à la fin du cycle de 
sonnerie d'affichage de l'heure par la répétition minutes. 


[0148] Ce mécanisme anti-snoc 900 est constitué de deux parties: 

- l'interface utilisateur, constitué par ce poussoir de déclenchement de la répétition minutes, rappelé en position de repos 
par un ressort 534, et commandant directement une premiere bascule 535 de répétition minutes; 

- un poussoir intermédiaire, relié au déclenchement du mécanisme de sonnerie, qui comporte, agencé pour coopérer avec 
la premiére bascule 535, une deuxiéme bascule de sécurité 536 de déclenchement de sonnerie. 


[0149] Le pivotement de la deuxiéme bascule 536 est commandé par la premiere bascule 535 quand la répétition minutes 
est enclenchée. Tel que visible sur la fig. 21, la deuxieme bascule 536 comporte, d'une part un cran 536A, qui est agencé 
pour coopérer avec le doigt 537A d'un verrou pivotant 537 rappelé par un ressort, afin d'interdire le redéclenchement de 
la répétition minutes une fois que celle-ci est lancée, et d'autre part un bec 536C, qui a pour fonction de déconnecter un 
bloqueur des minutes non représenté ici. Un appui manuel sur le poussoir fait pivoter cette deuxieme bascule 536, et tend 
a dégager les sécurités pour autoriser les palpeurs de prise d'information temporelle, constitués de doigts que comportent 
les ráteaux ou/et piéces des quarts et des minutes, à rechercher les informations relatives à la séquence de sonnerie que 
doit jouer la sonnerie principale, sur des références temporelles, constituées par les limacons ou similaires, entrainées 
par le mouvement horloger 200. 


[0150] Le verrou 537 est reláché seulement à la fin du cycle de sonnerie d'affichage de l'heure par la répétition minutes, 
le pivotement de la deuxiéme bascule 536 fait translater un bras-bascule 523, qui fait pivoter à son tour un bras-bascule 
522 agencé pour coopérer avec un décrochement 539 de la grande commande 401. Le bras-bascule 522 pousse alors la 
tringlerie de commande 700, notamment la grande commande 401, pour isoler le réveil, en la bloquant au niveau d'un bec 
430 de la grande commande 401 par un bec 518 d'une bascule 517, pendant l'exécution de la répétition minutes. Cette 
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bascule 517 est débrayée aprés l'achévement de la répétition minutes, pour laisser la grande commande 401 revenir en 
place sous l'action d'un ressort de rappel. 


[0151] Ainsi, tel que visible sur la fig. 5, la bascule 535 de répétition minutes est agencée pour provoquer le pivotement 
d'une deuxième bascule 536 de répétition minutes, dont un cran 536 A est agence pour coopérer avec le doigt 537 A d'un 
verrou pivotant 537 rappelé par un ressort, afin d'interdire le redéclenchement de la répétition minutes une fois que celle-ci 
est lancée. Ce n'est qu'à la fin du cycle de sonnerie d'affichage de l'heure par la répétition minutes que ce verrou 537 est 
reláché, et autorise à nouveau une commande sur le poussoir de déclenchement de la répétition minutes. 


[0152] La premiére bascule 535 comporte un ressort 535A, dont une extrémité pentée 535C appuie sur un bras pivotant 
535B que comporte également la premiére bascule 535, ou bien à l'extrémité d'une came sensiblement circulaire 535D 
de ce bras 535B, dans une position de repos visible sur la fig. 21 A, ou bien à l'intérieur de cette came 535D dans les 
positions des fig. 21B, relative au déclenchement de la sonnerie, et 21C, relative au verrouillage de la deuxiéme bascule 
536 constituant un poussoir intermédiaire. 


[0153] La deuxiéme bascule 536 comporte un bec 536B, qui est agencé pour coopérer en appui avec une goupille 523A 
que comporte un bras 523. La deuxième bascule 536 porte encore, pivotante, une bascule de décrochement 531, dont 
une face d'appui 531A est agencée pour pousser une face d'appui 529A d'un crochet 529 monté pivotant sur une platine 
ou un pont. Le bras 523 comporte une deuxiéme goupille 523B agencée pour exercer un appui, dans le sens opposé, 
sur une face d'appui opposée 529B du crochet 529. 


[0154] Les fig. 21 A, 21 B, 21C illustrent trois étapes de fonctionnement successives de ce mécanisme anti-snoc 900. 


[0155] Sur la fig. 21A, le systeme est au repos. L'extrémité pentée 535C du ressort 535A appuie sur l'extrémité de la 
came 535D du bras pivotant 535B. Ce bras pivotant 535B est en appui, par une premiére surface d'appui 535E, sur la 
deuxiéme bascule 536. La deuxiéme bascule 536 est dans une position telle que le verrou 537 est dégagé du cran 536A. 
La goupille 523B du bras 523 n'exerce pas d'action sur le crochet 529. 


[0156] La fig. 21B est relative au déclenchement de la sonnerie. Le poussoir 535, sous l'action de l'utilisateur, pivote 
dans le sens de la fléche A, et le ressort 535A appuie sur l'intérieur de la came 535D. Ainsi le bras 535B pousse la 
deuxième bascule 536 par une deuxième surface d'appui 535F. La deuxième bascule 536 accroche alors le verrou 537. 
Son pivotement entraine le déplacement du bras 523, qui est entrainé, au niveau de sa goupille 523A, par le bec 536B 
de la deuxiéme bascule 536. Et ce bras 523 entraine lui-méme, par sa deuxiéme goupille 523B, la face d'appui 529B du 
crochet 529. Ce mouvement permet de dégager ce crochet 529 d'un crochet pivotant 528 visible sur la fig. 2, armé par 
un ressort de plateau 532. Ce crochet 528, en position accrochée, lie, à une de ses extrémités, le plateau 525 avec un 
rochet d'une roue de renvoi entrainée en pivotement par le rouage de sonnerie. Le pivotement du verrou 537 lui permet 
de prendre appui sur une bascule 540, et de la faire pivoter. Cette bascule 540 libére alors un mécanisme d'isolement 
de timbre 542, lié au mouvement de la piéce des minutes 110 et objet de la demande de brevet européen 09175266.7, 
incorporée ici par référence. Le pivotement du crochet pivotant 528 autorise le pivotement de la bascule de déclenchement 
105, dans le sens de la fléche C sous l'action de son ressort 105A, ce crochet 109 coopere alors avec le rochet 9 du bloc 
de sonnerie. La sonnerie à la demande commence alors à jouer. 


[0157] La fig. 21C est relative au verrouillage de la deuxiéme bascule 536. Lors de l'appui à fond sur la premiere bascule 
535, le couple de rappel exercé par le ressort 534 tend à faire revenir cette premiére bascule 535 en position de repos. 
La deuxième bascule 536, qui n'est plus retenue par la premiere bascule 535, tend à pivoter dans le sens de la flèche B, 
et vient, lors de ce mouvement, accrocher, par un rebord du cran 536A, un redan 537B que comporte le doigt 537A du 
verrou 537. Il est alors impossible de redéclencher la sonnerie avant qu'elle ait fini de jouer, 


[0158] A la fin du jeu de la sonnerie à la demande, la bascule 540 fait pivoter le verrou 537, ce qui libére alors la deuxiéme 
bascule 536, qui peut revenir dans la position de repos de la fig. 21 A. 


[0159] L'invention concerne encore un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comportant un méca- 
nisme limiteur de durée 330 tel qu'exposé ci-dessus, et qui comporte un mécanisme d'embrayage 600 comportant une 
tringlerie de commande 700 qui comporte au moins un deuxième isolateur 143 pour mettre en service, ou hors service, 
selon sa position, ce crochet de délai 141. 


[0160] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie à répétition 100, comportant un arbre moteur 120 sur 
lequel est ajusté un bloc de sonnerie 2, pour la commande d'au moins une levée que comporte ce mécanisme de son- 
nerie 100, pour l'actionnement d'au moins un marteau, et comportant encore un mécanisme de commande de sonnerie 
principale 10 qui est agencé pour commander en pivotement le bloc de sonnerie 2, et qui comporte un tel mécanisme de 
déclenchement de sonnerie secondaire 1, qui lui est intégré, ou/et un tel mécanisme limiteur de durée 330, 


[0161] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie 1000 comportant au moins un mouvement horloger 200, et, 
d'une part au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 à un instant particulier lié à un préréglage, 
ou/et a la réception d'un signal, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un parametre physique, et d'autre part 
au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 commandé par des moyens 
de commande de sonnerie principale 10 agencés pour déclencher des sonneries à des instants programmés par le mou- 
vement horloger 200, ou à la demande, cette piéce 1000 comportant un tel mécanisme de déclenchement de sonnerie 
secondaire 1, qui lui est intégré, ou/et un tel mécanisme limiteur de durée 330. 
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[0162] L’invention concerne encore un mecanisme d’entrainement de sonnerie secondaire 350 pour piece d’horlogerie 
1000 a sonnerie, cette piece 1000 comportant au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de repetition 
minutes 100 comportant un arbre moteur 120 et commandé par des moyens de commande de sonnerie principale 10 
agences pour déclencher à des instants programmés ou а la demande une sonnerie principale. Selon l'invention ce 
mecanisme d’entrainement de sonnerie secondaire 350 comporte un bloc de sonnerie 2 tel que decrit ci-dessus, ajuste 
sur l'arbre moteur 120, pour la commande d'au moins une levée pour l'actionnement d'au moins un marteau. Le rochet 
de détente 9 du bloc de sonnerie 9 est commandé en pivotement par un premier cliquet 109 d'une bascule 105 que 
comporte ce mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350, ce premier cliquet 109 étant agencé pour étre 
commandé par le mécanisme de commande de sonnerie principale 10 pour la commande de la sonnerie principale. La 
roue de déclenchement 118 est entrainée en pivotement par un deuxieme cliquet 209 que comporte la bascule 105 pour 
commander la sonnerie secondaire ou de réveil. Ce deuxieme cliquet 209 est agencé pour coopérer avec une tringlerie de 
commande 700 d'un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 correspondant à la sonnerie secondaire. Et 
la bascule 105 est agencée de facon à ce que, à un instant donné, seul le premier cliquet 109, respectivement le deuxiéme 
cliquet 209, est en prise avec le rochet de détente 9, respectivement la roue de déclenchement 118. 


[0163] Ce mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350 comporte un mobile d'embrayage 150 agencé pour 
cooperer avec par une tringlerie de commande 700 d'un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 corres- 
pondant à la sonnerie secondaire. Et le mobile d'embrayage 150 est pivotant et porte un pignon 158 qui соореге en per- 
manence avec la denture périphérique 119, et porte encore une goupille 157, qui соореге avec la tringlerie de commande 
700, et dont la position détermine la position angulaire du mobile d'embrayage 150, lequel est encore rappelé dans une 
position de repos par un ressort de rappel 190. Ce pignon 158 engrene, dans une des positions d'embrayage du mobile 
d'embrayage 150, avec un autre pignon 159, monté solidaire en pivotement d'une étoile 161 qui commande le mouvement 
d'au moins une levée 162 pour effectuer la sonnerie secondaire par activation d'un marteau 106, à une vitesse déterminée 
par le nombre de branches de l'étoile 161. 


[0164] De facon particuliére dans le mode de réalisation illustré par les figures, ce mécanisme d'entrainement de sonnerie 
secondaire 350 est un mécanisme d'entrainement de sonnerie de réveil, pour l'émission d'une sonnerie secondaire de 
réveil à un instant déterminé par le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 qui est un mécanisme de 
commande de réveil qui comporte des moyens de réglage de mise à l'heure d'un instant de réveil désiré. 


[0165] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie à répétition 100, comportant un arbre moteur 120 monté 
pivotant autour d'un axe de pivotement D, et sur lequel est ajusté un tel bloc de sonnerie 2, pour la commande d'au moins 
une levée que comporte ce mécanisme de sonnerie 100, pour l'actionnement d'au moins un marteau. Le mécanisme de 
sonnerie 100 comporte un mécanisme de commande de sonnerie principale 10 ou/et une bascule de déclenchement 105 
ou/et un premier cliquet 109 d'une telle bascule 105, qui est agencé pour commander en pivotement le bloc de sonnerie 2. 


[0166] Dans une exécution particuliére, le mécanisme de sonnerie à répétition 100 est commandé par des moyens de 
commande de sonnerie principale 10 agencés pour déclencher à des instants programmés ou à la demande une sonnerie 
principale, et est agencé pour coopérer avec un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 pour une sonnerie 
secondaire, ou bien comporte un tel mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1, qui lui est intégré. 


[0167] Le mécanisme de sonnerie à répétition 100 est, dans une réalisation particuliére, agencé pour coopérer avec un 
tel mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350 dont le bloc de sonnerie 2 coopére avec l'arbre moteur 120, 
pour l'entrainement d'au moins une levée pour l'actionnement d'au moins un marteau. 


[0168] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie 100 comportant un bloc de sonnerie 2 et une répétition 
minutes actionnable par un utilisateur par appui sur un poussoir poussant une premiére bascule 535 de commande d'une 
répétition minutes, pour une piéce d'horlogerie 1000 comportant un mouvement horloger 200 comportant lui-méme un 
rouage de minuterie qui entraine une came de déclenchement 530 laquelle, en fonctionnement automatique, provoque le 
pivotement d'une bascule de déclenchement 105 vers un rochet de détente 9 que comporte ce bloc de sonnerie 2 lequel 
est agencé pour, lors de l'exécution d'une sonnerie, entrainer un plateau 525 porteur d'une came d'armement 440, et qui 
comporte un mécanisme anti-snoc 900 tel que décrit ci-dessus. 


[0169] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie 1000 comportant au moins un mouvement horloger 200, et, 
d'une part au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 à un instant particulier lié à un préréglage, 
ou/et à la réception d'un signal, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un paramètre physique, et d'autre part 
au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100, comportant de préférence un 
arbre moteur 120, et commandé par des moyens de commande de sonnerie principale 10 agencés pour déclencher des 
sonneries à des instants programmés par le mouvement horloger 200 ou à la demande, le mouvement horloger 200 étant 
agencé pour commander le mécanisme de sonnerie 100. 


[0170] De préférence, la piéce 1000, dans une réalisation particuliére, comporte un tel mécanisme de déclenchement de 
sonnerie secondaire 1 pour une sonnerie secondaire à un instant déterminé par le mécanisme de commande de sonnerie 
secondaire 400. 


[0171] Dans une réalisation particuliére, le mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comporte une trin- 
glerie de commande 700 agencée pour autoriser la coopération du premier cliquet 109 avec le bloc de sonnerie 2 quand 
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la sonnerie secondaire est desactivee, ou bien pour faire cooperer le deuxieme cliquet 209 avec le bloc de sonnerie 2 
quand la sonnerie secondaire est activee. 


[0172] Dans une réalisation particuliere, la piece 1000 comporte un tel mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 
350, et la tringlerie de commande 700 est agencée pour commander la position angulaire du mobile d'embrayage 150. 


[0173] Dans une exécution particuliére, cette piéce d'horlogerie 1000 comporte plusieurs mécanismes de commande 
de sonnerie secondaire 400 hiérarchisés entre eux et prioritaires les uns sur les autres en cascade et tous prioritaires 
sur les moyens de commande de sonnerie principale 10, elle comporte un mécanisme de déclenchement de sonnerie 
secondaire 1 qui comporte des moyens de comparaison des niveaux de priorité de ces mécanismes de commande de 
sonnerie secondaire 400, et un mécanisme d'isolement 800 agencé pour, audit instant particulier de déclenchement d'un 
de ces mécanismes de commande de sonnerie secondaire 400, interdire son fonctionnement si un signal sonore d'un 
autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 de priorité supérieure à la sienne est en cours d'exécution, 
et autoriser son fonctionnement si aucun un signal sonore d'un autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 
400 de priorité supérieure à la sienne n'est en cours d'exécution, auquel cas le mécanisme d'isolement 800 interdit le 
fonctionnement de tout autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 de priorité inférieure à la sienne. 


[0174] Dans l'exécution particuliére illustrée par les figures, la piece d'horlogerie 1000 comporte au moins un mécanisme 
de commande de sonnerie secondaire 400 qui est un mécanisme de commande de réveil 400, qui comporte des moyens 
de réglage de mise à l'heure d'un instant de réveil désiré, et elle comporte un mécanisme de déclenchement de sonnerie 
secondaire 1 qui est un mécanisme de réveil 300, et le mécanisme d'embrayage 600 est agencé pour, audit instant de réveil 
désiré, interdire l'exécution d'une sonnerie principale par débrayage des moyens de commande de sonnerie principale 
10, et déclencher une sonnerie secondaire par embrayage de tout ou partie du mécanisme de sonnerie ou de grande 
sonnerie ou de répétition minutes 100. 


[0175] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie 1000 comportant au moins un mouvement horloger 200, et 
comportant d'une part au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 à un instant particulier, et 
d'autre part au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 commandé par des 
moyens de commande de sonnerie principale 10 agencés pour déclencher des sonneries à des instants programmés par 
le mouvement horloger 200, ou à la demande, et dont la séquence de chaque sonnerie est déterminée par la recherche 
d'information, par des palpeurs de prise d'information temporelle, sur des références temporelles entrainées par le mou- 
vement horloger 200, cette piéce d'horlogerie 1000 comportant encore un mécanisme de déclenchement de sonnerie 
secondaire 1 comportant un mécanisme d'embrayage 600 agencé pour autoriser le fonctionnement exclusif, à un instant 
donné, ou bien d'un seul tel mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400, ou bien des seuls moyens de com- 
mande de sonnerie principale 10, selon l'invention ce mécanisme d'embrayage 600 comporte une tringlerie de commande 
700 dont une grande commande 401 actionnée par des moyens de sélection de mode 500 porte ce premier isolateur 142. 


[0176] Dans une variante particuliére, la piéce d'horlogerie 1000 comporte un mécanisme de sonnerie ou de grande 
sonnerie ou de répétition minutes 100 qui comporte un mécanisme de répétition minutes déclenché par une premiere 
bascule 535 de répétition minutes, et elle comporte un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1. Ce 
mécanisme 1 comporte un mécanisme anti-snoc 900 tel que décrit plus haut. 


[0177] L'invention concerne encore une piece d'horlogerie 1000 comportant un mouvement horloger 200 comportant 
lui-méme un rouage de minuterie qui entraine une came de déclenchement 530 laquelle, en fonctionnement automatique, 
provoque le pivotement d'une bascule de déclenchement 105 vers un rochet de détente 9 que comporte un bloc de 
sonnerie 2 d'un mécanisme de sonnerie 100 comportant une répétition minutes actionnable par un utilisateur par appui 
sur un poussoir poussant une premiere bascule 535 de commande d'une répétition minutes, ce bloc de sonnerie 2 étant 
agencé pour, lors de l'exécution d'une sonnerie, entrainer un plateau 525 porteur d'une came d'armement 440. Cette piéce 
1000 comporte un mécanisme anti-snoc 900 tel que décrit ci-dessus, qui est agencé pour coopérer avec ladite premiére 
bascule 535 de commande d'une répétition minutes. 


[0178] Dans une exécution particuliere, cette piece d'horlogerie 1000 est une montre-bracelet ou une montre de gousset. 


Revendications 


1. Mécanisme anti-snoc (900) de sécurité contre des manipulations intempestives de commande de répétition minutes 
pour une piéce d'horlogerie (1000) laquelle comporte un mouvement horloger (200) comportant lui-méme un rouage 
de minuterie qui entraine une came de déclenchement (530) laquelle, en fonctionnement automatique, provoque le 
pivotement d'une bascule de déclenchement (105) vers un rochet de détente (9) que comporte un bloc de sonnerie 
(2) d'un mécanisme de sonnerie (100) comportant une répétition minutes actionnable par un utilisateur par appui sur 
un poussoir poussant une premiére bascule (535) de commande d'une répétition minutes, ledit bloc de sonnerie (2) 
étant agencé pour, lors de l'exécution d'une sonnerie, entrainer un plateau (525) porteur d'une came d'armement 
(440), caractérisé en ce que ledit mécanisme anti-snoc (900) est agencé pour coopérer avec ladite premiére bascule 
(535), qu'il comporte une deuxiéme bascule de sécurité (536) pivotante, dont le pivotement est commandé par ladite 
premiere bascule (535) quand la répétition minutes est enclenchée, laquelle deuxième bascule (536) comporte un 
cran (536A) qui est agence pour coopérer avec un doigt (537A) que comporte un verrou pivotant (537) rappelé par 
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un ressort, afin d'interdire le redéclenchement de la répétition minutes une fois que celle-ci est lancée, ledit verrou 
(537) étant reláché seulement à la fin du cycle de sonnerie d'affichage de l'heure par la répétition minutes. 


Mécanisme anti-snoc (900) selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte un ressort (535A) monté soli- 
daire de ladite premiere bascule (535), et dont une extrémité pentée (535C) appuie sur un bras pivotant (535B) monté 
pivotant sur ladite premiére bascule (535), selon le cas ou bien à l'extrémité d'une came sensiblement circulaire (535D) 
dudit bras (535B) dans une position de repos visible, ou bien à l'intérieur de ladite came (535D) dans des positions 
de déclenchement de la sonnerie, ou de verrouillage de ladite deuxiéme bascule (536) constituant un poussoir inter- 
médiaire, pour, selon le cas, interdire ou autoriser un mouvement de pivotement de ladite deuxième bascule (536). 


Mécanisme anti-snoc (900) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que ladite deuxième bascule (536) com- 
porte un bec (536B), qui est agencé pour coopérer en appui avec une goupille (523A) que comporte un bras mobile 
(523), et en ce que ladite deuxiéme bascule (536) porte encore, pivotante, une bascule de décrochement (531), dont 
une face d'appui (531 A) est agencée pour pousser une face d'appui (529A) d'un crochet (529) monté pivotant sur 
une platine ou un pont, et en ce que ledit bras (523) comporte une deuxiéme goupille (523B) agencée pour exercer 
un appui, dans le sens opposé, sur une face d'appui opposée (529B) dudit crochet (529), lequel crochet (529) est 
agencé pour, selon sa position, coopérer ou non avec un crochet pivotant (528), armé par un ressort de plateau (532), 
lequel crochet (528), en position accrochée, lie, à une de ses extrémités, ledit plateau (525) avec un rochet d'une roue 
de renvoi entrainée en pivotement par le rouage de sonnerie, et le pivotement dudit crochet pivotant (528) autorisant 
le pivotement d'une bascule de déclenchement (105) comportant un crochet (109) coopérant alors avec ledit rochet 
(9) dudit bloc de sonnerie(2), pour autoriser le jeu d'une sonnerie à la demande. 


Mécanisme anti-snoc (900) selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que, quand il est dans une position de 
repos, ladite extrémité pentée (5350) dudit ressort (535A) appuie sur l'extrémité de ladite came (5350) dudit bras 
pivotant (535B), lequel est en appui, par une premiére surface d'appui (535E), sur ladite deuxiéme bascule (536), 
laquelle est dans une position telle que ledit verrou (537) est dégagé dudit cran (536A), et ladite goupille (523B) dudit 
bras (523) пехегсап! pas d'action sur ledit crochet (529). 


Mécanisme anti-snoc (900) selon les revendications 1, 2, et 3, caractérisé en ce que, lors du déclenchement de la 
sonnerie par action de l'utilisateur sur un poussoir prenant appui sur ladite premiere bascule (535), celle-ci pivote, et 
ledit ressort (535A) appuie sur l'intérieur de ladite came (5350), et ledit bras (5358) pousse ladite deuxième bascule 
(536) par une deuxieme surface d'appui (535F), pour amener ladite deuxiéme bascule (536) à accrocher ledit verrou 
(537), dont le pivotement entraine le déplacement dudit bras (523), qui est entrainé, au niveau de ladite goupille 
(523A), par ledit bec (536B) de ladite deuxiéme bascule (536), ledit bras (523) entrainant lui-méme, par sa dite 
deuxiéme goupille (523B), ladite face d'appui (529B) dudit crochet (529)pour dégager celui-ci dudit crochet pivotant 
(528), 


Mécanisme anti-snoc (900) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé еп ce que le pivotement du verrou 
(537) lui permet de prendre appui sur une bascule (540), et de la faire pivoter, pour liberer un mecanisme d’isolement 
de timbre (542). 


Mécanisme anti-snoc (900) selon les revendications 1, 2, et 3, caractérisé еп ce que le verrouillage de ladite deuxième 
bascule (536) est réalisé par le retour en position de repos de ladite premiére bascule (535) sous l'action du couple 
de rappel exercé par un ressort (534) interposé entre un poussoir d'action de l'utilisateur et ladite premiere bascule 
(535), ladite deuxiéme bascule (536) pivotant alors pour accrocher, par un rebord dudit cran (536A), un redan (537B) 
que comporte ledit doigt (537A) du verrou (537), empéchant ainsi le redéclenchement la sonnerie avant qu'elle ait 
fini de jouer. 


Mécanisme anti-snoc (900) selon les revendications 4 et 6, caractérisé en ce que, à la fin du jeu de la sonnerie à la 
demande, ladite bascule (540) fait pivoter ledit verrou (537), libérant ladite deuxieme bascule (536), pour son retour 
dans ladite position de repos. 


Mécanisme anti-snoc (900) selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit crochet de verrouillage (529), selon 
sa position, bloque ou libére ladite came d'armement (440) et autorise donc l'arrét ou le déclenchement de toutes 
les sonneries selon sa position. 


. Mécanisme anti-snoc (900) selon la revendication 9, caractérisé en ce que ledit crochet de verrouillage (529), coopére 


avec un levier de commande manuelle pour le déclenchement manuel de la sonnerie. 


Mécanisme anti-snoc (900) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite deuxieme bas- 
cule (536) comporte un bec (536C) agencé pour déconnecter un bloqueurdes minutes. 


Mécanisme anti-snoc (900) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit verrou (537) 
est reláché seulement à la fin d'un cycle de sonnerie d'affichage de l'heure par la répétition minutes, et en ce que 
le pivotement de ladite deuxiéme bascule (536) fait pivoter un bras-bascule mobile (523), agencé pour coopérer 
directement ou indirectement avec une tringle de grande commande (401) et la pousser pour isoler un mécanisme 
de sonnerie secondaire ou de réveil que comporte ladite piéce d'horlogerie (1000), en le bloquant au niveau d'un bec 
(430) que comporte ladite grande commande (401) par un bec (518) d'une bascule (517), pendant l'exécution de la 
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répétition minutes, ladite bascule (517) étant débrayée aprés l'achévement de la répétition minutes, pour laisser ladite 
grande commande (401) revenir en place sous l'action d'un ressort de rappel. 


Mécanisme de sonnerie (100) comportant un bloc de sonnerie (2) et une répétition minutes actionnable par un utili- 
sateur par appui sur un poussoir poussant une premiere bascule (535) de commande d'une répétition minutes, pour 
une piéce d'horlogerie (1000) comportant un mouvement horloger (200) comportant lui-méme un rouage de minuterie 
qui entraine une came de déclenchement (530) laquelle, en fonctionnement automatique, provoque le pivotement 
d'une bascule de déclenchement (105) vers un rochet de détente (9) que comporte ledit bloc de sonnerie (2) lequel 
est agencé pour, lors de l'exécution d'une sonnerie, entrainer un plateau (525) porteur d'une came d'armement (440), 
caractérisé en ce qu'il comporte un mécanisme anti-snoc (900) selon l'une des revendications précédentes. 


Piéce d'horlogerie (1000) comportant un mouvement horloger (200) comportant lui-méme un rouage de minuterie qui 
entraine une came de déclenchement (530) laquelle, en fonctionnement automatique, provoque le pivotement d'une 
bascule de déclenchement (105) vers un rochet de détente (9) que comporte un bloc de sonnerie (2) d'un mécanisme 
de sonnerie (100) comportant une répétition minutes actionnable par un utilisateur par appui sur un poussoir poussant 
une premiere bascule (535) de commande d'une répétition minutes, ledit bloc de sonnerie (2) étant agence pour, lors 
de l'exécution d'une sonnerie, entrainer un plateau (525) porteur d'une came d'armement (440), caractérisée en ce 
qu'elle comporte un mécanisme anti-snoc (900) selon l'une des revendications 1 à 12, qui est agencé pour coopérer 
avec ladite premiére bascule (535) de commande d'une répétition minutes. 
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(54) Mécanisme de sonnerie а sonneries differenciees. 


(57) L'invention a pour objet un étage (1) pour bloc de sonne- 
rie à répétition d'une piéce d'horlogerie comportant un plateau 
d'entrainement à canon pivotant autour d'un axe (D), porteur 
d'un cliquet à bec rappelé par un ressort et mobile sous l'action 
d'une goupille d'un rochet de détente coopérant avec un méca- 
nisme de commande de sonnerie, ledit étage aval (1) compor- 
tant un rochet à canon (11) monté pivotant sur ledit canon pour 
coopérer, au niveau d'une denture qu'il comporte, avec ledit bec 
lequel autorise ou interdit le pivotement dudit rochet à canon 
(11), lequel est solidaire d'un premier rochet des heures (13) 
coopérant avec une premiére levée d'entrainement de marteau 
que comporte un mécanisme de sonnerie à répétition. 

Ledit étage aval (1) comporte, pivotant autour dudit axe (D), 
un deuxiéme rochet des heures (15) coopérant avec une levée 
d'entrainement de marteau dudit mécanisme de sonnerie. 
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Description 


Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne un étage aval de bloc de sonnerie pour un mécanisme de sonnerie à répétition, ledit bloc 
étant du type comportant un plateau d'entrainement à canon monté pivotant autour d'un axe de pivotement, ledit plateau 
d'entrainement étant porteur d'un cliquet comportant un crochet à bec rappelé vers ledit axe par un ressort, ledit cliquet 
étant mobile à rencontre dudit ressort sous l'action d'une goupille que comporte un rochet de détente que comporte ledit 
bloc et qui est agencé pour coopérer avec un mécanisme de commande de sonnerie, ledit étage aval comportant un rochet 
а canon agence pour étre monté pivotant sur un dit canon autour dudit axe et pour coopérer, au niveau d'une denture qu'il 
comporte, avec un dit bec lequel, selon sa position, autorise ou interdit le pivotement dudit rochet à canon, ledit rochet 
a canon étant monté solidaire en pivotement autour dudit axe avec un premier rochet des heures agencé pour coopérer 
avec une premiere levée d'entrainement de marteau que comporte un tel mécanisme de sonnerie à répétition. 


[0002] L'invention concerne encore un bloc de sonnerie pour un mécanisme de sonnerie à répétition, comportant un 
plateau d'entrainement à canon monté pivotant autour d'un axe de pivotement, ledit plateau d'entrainement étant porteur 
d'un cliquet comportant un crochet à bec rappelé vers ledit axe par un ressort, ledit cliquet étant mobile à rencontre dudit 
ressort sous l'action d'une goupille que comporte un rochet de détente que comporte ledit bloc et qui est agencé pour 
coopérer avec un mécanisme de commande de sonnerie. 


[0003] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie à répétition, comportant un arbre moteur monté pivotant 
autour d'un axe de pivotement, et sur lequel est ajusté un tel bloc de sonnerie, pour la commande d'une premiere levée 
et d'une deuxième levée que comporte ledit mécanisme de sonnerie, pour l'actionnement d'au moins un marteau. 


[0004] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie comportant au moins un mouvement horloger et au moins un 
tel mécanisme de sonnerie. L'invention concerne le domaine de l'horlogerie, et plus précisément le domaine des pieces 
d'horlogerie comportant des mécanismes de sonnerie à répétition. 


Arriére-plan de l'invention 


[0005] Les mécanismes de sonnerie à répétition sont des piéces d'exception, par le grand nombre de leurs composants et 
par les soins et la durée des travaux de fabrication et d'assemblage. Les complications de sonnerie sont connues depuis 
au moins le XVIIIème siècle, mais n'ont fait l'objet que d'un nombre limité de publications entre 1763 et le milieu du XXème 
siécle. L'ouvrage de référence bien connu du praticien des complications, en particulier des grandes sonneries et des 
répétitions, auquel on se référera pour ne pas surcharger l'exposé de l'invention, est le traité «Les montres compliquées» 
rédigé par Francois Lecoultre et édité aux Editions horlogéres à Bienne. 


Résumé de l'invention 


[0006] L'invention se propose d'aller au-delà de l'état de l'art antérieur, en proposant une piece d’horlogerie permettant 
de jouer des sonneries diversifiées selon des circonstances différentes, par exemple différentes le matin et l'aprés-midi, 
ou le jour et la nuit, ou pour un premier et un deuxième fuseau horaire. 


[0007] A cet effet, l'invention concerne un étage aval de bloc de sonnerie pour un mécanisme de sonnerie à répétition, 
ledit bloc étant du type comportant un plateau d'entrainement à canon monté pivotant autour d'un axe de pivotement, ledit 
plateau d'entrainement étant porteur d'un cliquet comportant un crochet à bec rappelé vers ledit axe par un ressort, ledit 
cliquet étant mobile à rencontre dudit ressort sous l'action d'une goupille que comporte un rochet de détente que comporte 
ledit bloc et qui est agencé pour coopérer avec un mécanisme de commande de sonnerie, ledit étage aval comportant 
un rochet à canon agencé pour étre monté pivotant sur un dit canon autour dudit axe et pour coopérer, au niveau d'une 
denture qu'il comporte, avec un dit bec lequel, selon sa position, autorise ou interdit le pivotement dudit rochet à canon, 
ledit rochet à canon étant monté solidaire en pivotement autour dudit axe avec un premier rochet des heures agencé pour 
cooperer avec une premiere levée d'entrainement de marteau que comporte un tel mécanisme de sonnerie à répétition, 
caractérisé en ce que ledit étage aval comporte encore, agencé pour sa mobilité en pivotement autour dudit axe, au moins 
un deuxiéme rochet des heures agencé pour coopérer avec une levée d'entrainement de marteau que comporte un tel 
mécanisme de sonnerie à répétition. 


[0008] Selon une caractéristique de l'invention, au moins un dit deuxieme rochet des heures est monté solidaire en pivo- 
tement autour dudit axe avec ledit premier rochet des heures. 


[0009] Selon une autre caractéristique de l'invention, le premier rochet des heures comporte une denture sur au moins un 
premier secteur angulaire centré sur ledit axe, ledit deuxiéme rochet des heures comporte une denture sur au moins un 
deuxiéme secteur angulaire centré sur ledit axe, et au moins une partie dudit premier secteur angulaire, respectivement 
dudit deuxiéme secteur angulaire, est distincte dudit deuxiéme secteur angulaire, respectivement dudit premier secteur 
angulaire, de facon à permettre audit au moins un деихете rochet des heures de coopérer avec une deuxieme levée 
d'entrainement distincte d'une dite premiére levée d'entrainement avec laquelle le premier rochet des heures est agencé 
pour coopérer. 
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[0010] Selon une autre caractéristique encore de l'invention, ledit premier rochet des heures comporte une denture sur 
au moins un premier secteur angulaire centré sur ledit axe, à dents triangulaires dont un cóté vise ledit axe de pivotement 
selon un premier pas angulaire. 


[0011] Selon une autre caractéristique de l'invention, ledit deuxième rochet des heures comporte une denture sur au 
moins un deuxiéme secteur angulaire centré sur ledit axe, à dents triangulaires dont un cóté vise ledit axe, selon un 
deuxiéme pas angulaire. 


[0012] Selon une autre caractéristique encore de l'invention, ladite denture dudit premier rochet des heures et ladite 
denture dudit deuxiéme rochet des heures sont décalées angulairement d'un angle au centre par rapport audit axe qui 
est la somme de, d'une part la valeur de l'angle au centre formé par rapport audit axe par des axes de pivotement autour 
desquels pivotent la premiére levée d'entrainement avec laquelle est agencé pour coopérer le premier rochet des heures 
et la deuxième levée d’entrainement avec laquelle est agencé pour coopérer le deuxième rochet des heures, et d'autre 
part d'un décalage angulaire d'une valeur inférieure au plus petit des premier pas angulaire et deuxiéme pas angulaire. 


[0013] L'invention concerne encore un bloc de sonnerie pour un mécanisme de sonnerie à répétition, comportant un 
plateau d'entrainement à canon monté pivotant autour d'un axe de pivotement, ledit plateau d'entrainement étant porteur 
d'un cliquet comportant un crochet à bec rappelé vers ledit axe par un ressort, ledit cliquet étant mobile à rencontre dudit 
ressort sous l'action d'une goupille que comporte un rochet de détente que comporte ledit bloc et qui est agencé pour 
coopérer avec un mécanisme de commande de sonnerie, caractérisé en ce que ledit bloc comporte au moins un tel étage 
aval. 


[0014] Selon une caractéristique de l'invention, ledit canon dudit rochet à canon comporte une portée cylindrique agencée 
pour recevoir, mobile en pivotement, un pignon de piéce des quarts que comporte ledit bloc et qui est agencé pour coopérer 
avec une piéce des quarts d'un tel mécanisme de sonnerie et porteur d'une goupille, et ledit canon comporte des moyens 
d'entrainement en pivotement d'un doigt que comporte ledit mobile, ledit doigt comportant une face d'appui agencée pour 
coopérer avec ladite goupille, pour entrainer ledit bloc en pivotement quand une telle piéce des quarts pivote dans un seul 
sens de pivotement apte à entrainer ledit doigt. 


[0015] Selon une autre caractéristique encore de l'invention, ledit canon dudit plateau d'entrainement comporte des 
moyens d'entrainement en pivotement agencés pour coopérer avec un arbre moteur d'un mécanisme de sonnerie à répé- 
tition, et ledit plateau d'entrainement comporte une lumiére de passage de ladite goupille dudit rochet de détente pour la 
manoeuvre dudit crochet sous l'action d'un te! mécanisme de commande de sonnerie ou d'une bascule de déclenchement 
ou d'un cliquet d'une telle bascule que comporte un tel mécanisme de sonnerie à répétition. 


[0016] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie à répétition, comportant un arbre moteur monté pivotant 
autour d'un axe de pivotement, et sur lequel est ajusté un tel bloc de sonnerie, pour la commande d'une premiere levée et 
d'une deuxième levée que comporte ledit mécanisme de sonnerie, pour l'actionnement d'au moins un marteau, caractérisé 
en ce qu'il comporte un mécanisme de commande de sonnerie ou/et une bascule de déclenchement ou/et un cliquet d'une 
telle bascule, qui est agencé pour commander en pivotement ledit bloc de sonnerie. 


[0017] Selon une caractéristique de l'invention ledit mécanisme de sonnerie comporte au moins un premier marteau 
agence pour étre actionné par ladite premiere levée, et au moins un deuxiéme marteau agencé pour etre actionné par 
ladite deuxiéme levée. 


[0018] Selon une autre caractéristique encore de l'invention, ledit mécanisme de sonnerie comporte une came agencée 
pour donner audit mécanisme de sonnerie une information différenciée entre une première période et une deuxième 
période, pour commander, pendant la première période, respectivement la deuxième période, un seul des premier ou 
deuxiéme rochets des heures, et pour commander pendant la deuxiéme période, respectivement la premiere période, ou 
bien l'autre des premier ou deuxième rochets des heures, ou bien à la fois les premier et deuxième rochets des heures. 


[0019] Selon une autre caractéristique encore de l'invention, ladite came comporte une premiére piste correspondant 
à ladite premiere période et une deuxième piste correspondant à ladite deuxième période, parcourues successivement 
par un doigt que comporte un palpeur pivotant comportant un bec agencé pour coopérer avec un bec de levée que 
comporte ladite deuxiéme levée pour accrocher ledit bec de levée de facon à la bloquer quand ledit doigt parcourt la 
piste correspondant a la première période, respectivement la deuxième période, et pour autoriser le passage dudit bec 
de levée et le pivotement de la deuxiéme levée quand le doigt parcourt la piste correspondant à la deuxiéme période, 
respectivement la premiére période. 


[0020] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie comportant au moins un mouvement horloger et au moins un 
tel mécanisme de sonnerie, ledit mouvement horloger étant agencé pour commander ledit mécanisme de sonnerie. 


Description sommaire des dessins 


[0021] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront mieux à la lecture de la description détaillée qui 
va suivre, en référence aux dessins annexés ou: 


- а fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- les fig. 6 et 7 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 
- la fig. 


- а fig. 
- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 
- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


1 


2 
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4 


5 


8 


9 
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15 
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21 
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represente, де facon schématisée et sous forme dun schéma-bloc, une piece d’horlogerie, com- 
portant un mécanisme horloger, un mécanisme de sonnerie a répétition, un bloc de sonnerie, et un 
étage aval de bloc de sonnerie, selon l'invention; 


représente, de facon schématisée et partielle, un mécanisme de sonnerie à répétition, comportant 
un bloc de sonnerie, et un étage aval de bloc de sonnerie selon l'invention; selon l'invention; 


représente, de facon schématisée, éclatée et en perspective, un bloc de sonnerie comportant un 
étage aval selon l'invention; 


représente, de facon schématisée et en perspective, un étage aval de bloc de sonnerie selon 
l'invention; 


représente, de facon schématisée, et en plan, l'étage aval de la fig. 4; 


représentent, de facon schématisée, des coupes respectivement selon le plan AA et selon le plan 
BB de la fig. 5; 


représente, de facon schématisée et en perspective, un premier rochet des heures que comporte 
l'étage aval de la fig. 4; 


représente, de facon schématisée et en perspective, un deuxieme rochet des heures que comporte 
l'étage aval de la fig. 4; 


représente, de facon schématisée et en perspective, un pignon de crémaillére que comporte l'étage 
aval de la fig. 4; 


représente, de facon schématisée et en perspective, le module de fusée de la fig. 3, assemblé et en 
coopération avec un arbre moteur; 


est une vue partielle, analogue à la fig. 11, vue à l'opposé de celle-ci; 


représente, de facon schématisée et en perspective, un plateau d'entrainement, équipé d'un cliquet 
à crochet à bec et d'un ressort, que comporte le bloc de sonnerie de la fig. 3, ce cliquet représenté 
en coopération avec une goupille que comporte un rochet de détente appartenant aussi à ce bloc 
de sonnerie, ce plateau d'entrainement étant assemblé avec ce rochet de détente et une roue que 
comporte encore le bloc de sonnerie; 


représente, de facon schématisée et en plan en vue de dessus, le sous-ensemble de la fig. 13; 


représente, de facon schématisée, partielle et simplifiée, en vue en pian, la coopération du bec de 
cliquet avec le rochet de détente; 


représente, de facon schématisée et en coupe selon le plan AA de la figure 13, le sous-ensemble de 
la fig. 13; 


représente, de facon schématisée et en plan en vue de dessous, le sous-ensemble de la fig. 13; 


représente, de facon schématisée, partielle, et en coupe selon le plan BB de la fig. 14, le sous-en- 
semble de la fig. 13; 


représente, de facon schématisée, partielle, et en coupe selon le plan CC de la fig. 14, le sous-en- 
semble de la fig. 13; 


représente, de facon schématisée et en perspective, le rochet de détente du sous-ensemble de la 
fig. 13; 


représente, de facon schématisée et en perspective, le plateau d'entrainement seul du sous-en- 
semble de la fig. 13; 


représente, de facon schématisée et en perspective, une came de référence de période que com- 
porte le mécanisme de sonnerie à répétition de la fig. 2; 


représente, de facon schématisée, partielle et en perspective, un détail du mécanisme de sonnerie à 
répétition de la fig. 2, comportant un palpeur destiné à coopérer avec la came de la fig. 21; 
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- la fig. 23 représente, de facon schématisée et en plan en vue de dessous, le palpeur de la fig. 22 en regard 
d'une levée de marteau que comporte le mécanisme de sonnerie à répétition de la fig. 2, dans une 
position autorisant le pivotement de cette levée; 


- la fig. 24 représente, de facon analogue à la fig. 23, ce palpeur dans une position de verrouillage de cette le- 
vée. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0022] L'invention concerne le domaine de l'horlogerie, et plus précisément le domaine des piéces d'horlogerie comportant 
des mécanismes de sonnerie à répétition. 


[0023] La fig. 1 illustre la constitution d'une piéce d'horlogerie 1000 compliquée, notamment une montre. Cette piéce 1000 
comporte classiquement un mouvement horloger 200, pilotant un mécanisme de sonnerie à répétition 100. Ce dernier 
comporte un mécanisme de commande de sonnerie interface avec le mouvement horloger 100. 


[0024] La fig. 2 présente, de facon partielle, un mécanisme de sonnerie à répétition 100 selon l'invention, les constituants 
classiques d'une grande sonnerie ou d'une sonnerie à répétition ne sont pas tous représentés, l'homme du métier pourra 
se référer à l'ouvrage «Les montres compliquées» cité plus haut pour retrouver les combinaisons usuelles. 


[0025] La fig. 2 montre les organes de prise d'information de la sonnerie: limacons des heures 101, des quarts 102, des 
minutes 103 avec la surprise 103A. Une bascule de déclenchement 105 est représentée avec son ressort 107, et avec 
un cliquet 109 destiné à coopérer avec un rochet de détente 9 qui sera présenté plus loin. Les piéces des minutes 110 et 
des quarts 111 sont visibles, ainsi que, pour la sonnerie des heures, une premiére levée 58 d'entrainement d'un premier 
marteau 108 sur un timbre non représenté sur les figures, situé sous le timbre 117, seul représenté pour ne pas surcharger 
la figure, et une deuxiéme levée 56 d'entrainement d'un deuxiéme marteau 106 qui соореге avec ce timbre 117. Pour la 
sonnerie des minutes une levée 112 entraine un petit marteau 113. Un ráteau de crémaillére 115 pour l'armement de la 
sonnerie est partiellement visible, il est destiné à coopérer avec un pignon à crémaillére 14 qui sera présenté plus loin. Un 
crochet des minutes 116 est fixé sur la piece des quarts 111, pour limiter la sonnerie en fonction du nombre de minutes 
et de quarts à sonner, pour éviter au mécanisme de tourner à vide entre quarts et minutes. La piéce des minutes 110 
s'arréte alors toujours sur la méme position de repos. 


[0026] Un mécanisme de sonnerie 100 comporte des moyens moteurs, de préférence différenciés de ceux du mouvement 
horloger 200 proprement dit. Ces moyens moteurs ne sont pas détaillés ici, ils peuvent prendre la forme d'un barillet, d'un 
ressort, ou similaire, en général alimentés par une action de l'utilisateur sur un poussoir de crémaillére ou similaire. Ces 
moyens ' moteurs procurent l'énergie nécessaire à l'exécution de la ou des sonneries. Ils ne sont représentés ici que par 
un arbre moteur 120, transmettant l'énergie aux mobiles de génération du son des sonneries. 


[0027] Classiquement cet arbre moteur 120 permet de mettre en mouvement un bloc de sonnerie 2. La présente inven- 
tion s'attache plus particulierement à un agencement particulier de ce bloc 2, permettant la création de fonctionnalités 
nouvelles. Plus particulierement, l'invention concerne un étage aval 1 de ce bloc 2, qui est l'étage le plus en aval du bloc 
de sonnerie 2, c'est-à-dire celui qui communique directement l'énergie à une ou plusieurs levées de marteau 58, 56, que 
comporte le mécanisme de sonnerie 100, pour commander la percussion d'un ou plusieurs marteaux sur des timbres 
117, gongs, cloches, ou similaires. 


[0028] Le bloc de sonnerie 2, tel que visible sur la fig. 3, est décrit ici du type classique, l'invention s'adapte toutefois sans 
probléme à des compositions différentes. Usuellement ce bloc 2 comporte un plateau d'entrainement 3 à canon 4, monté 
pivotant autour d'un axe de pivotement D. 


[0029] Ce plateau d'entrainement 3 est porteur d'un cliquet 5. Le cliquet 5 comporte un crochet 6 à bec 6A rappelé vers 
l'axe D par un ressort 7. 


[0030] Le bloc 2 comporte un rochet de détente 9, qui est agencé pour coopérer avec un mécanisme de commande de 
sonnerie 10, en particulier dans le cas de la fig. 2 pour étre entrainé par le cliquet 109 de la bascule de déclenchement 105. 
Ce rochet de détente 9, visible sur la fig. 19, porte une goupille 8, qui peut agir, au travers d'une lumiére 3A que comporte 
le plateau d'entrainement 3, sur le cliquet 5. Ce cliquet 5 est ainsi mobile, de préférence sensiblement radialement, à 
('encontre du ressort 7, c'est-à-dire vers la périphérie du plateau 3, sous l'action de cette goupille 8. 


[0031] Tel que visible sur la fig. 4, l'étage aval 1 comporte un rochet à canon 11, qui est agencé pour étre monté pivotant 
sur le canon 4 d'un plateau d'entrainement 3, autour de l'axe D. Ce rochet à canon 11 est concu pour coopérer, au niveau 
d'une denture 12 qu'il comporte, avec le bec 6A du crochet 6, tel que visible sur la figure 14A. Selon sa position, ce bec 
6A autorise ou interdit le pivotement du rochet à canon 11. 


[0032] Le rochet à canon 11 est monté solidaire en pivotement autour de l'axe D avec un premier rochet des heures 13, 
lequel est agencé pour coopérer avec une premiere levée 58 d'entrainement de marteau que comporte un tel mécanisme 
de sonnerie à répétition 100. 


[0033] Selon l'invention, tel que visible sur la fig. 4, l'étage aval 1 comporte encore, agencé pour sa mobilité en pivo- 
tement autour de l'axe D, au moins un deuxiéme rochet des heures 15, qui est agencé pour coopérer avec une levée 
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d’entrainement de marteau que comporte un tel mecanisme de sonnerie a repetition 100. Cette levee d’entrainement de 
marteau peut étre la méme premiere levée 58, mais, de facon préférée, il s'agit d'une deuxieme levée d’entrainement de 
marteau 56, appartenant au méme mécanisme de sonnerie 100. 


[0034] L'invention est décrite ci-après avec le cas préféré d'un unique deuxième rochet des heures, toutefois il est évident 
pour l'homme du métier d'extrapoler si nécessaire la conception à un nombre supérieur de rochets des heures, pour 
commander l'actionnement de levées différentes. En effet, le principe de l'invention, tel qu'il sera détaillé plus loin, est de 
permettre la production de sonneries différenciées en fonction de circonstances différentes: l'invention est décrite ici dans 
le cas d'une différenciation matin-apres-midi, dite encore AM-PM, mais peut tout aussi bien étre appliquée pour d'autres 
périodes, égales ou non entre elles. 


[0035] De préférence, cet au moins un deuxiéme rochet des heures 15 est monté solidaire en pivotement autour de l'axe 
D avec le premier rochet des heures 13. Dans une variante non détaillée ici, le deuxiéme rochet 15 peut avoir une mobilité 
angulaire еп pivotement autour de l'axe D par rapport au premier rochet 13, par la combinaison d'une lumière oblongue 
avec une goupille, ou similaire. 


[0036] De facon préférée, et tel que représenté sur les figures, le premier rochet des heures 13 comporte une denture 
33 sur au moins un premier secteur angulaire centré sur l'axe D. Le deuxiéme rochet des heures 15 comporte également 
une denture 35 sur au moins un deuxième secteur angulaire centre sur l'axe D. Avantageusement au moins une partie du 
premier secteur angulaire, respectivement du deuxième secteur angulaire, est distincte du deuxième secteur angulaire, 
respectivement du premier secteur angulaire, de facon à permettre audit au moins un deuxiéme rochet des heures 15 de 
coopérer avec une deuxième levée d'entrainement 56 distincte de cette première levée d'entrainement 58 avec laquelle 
le premier rochet des heures 13 est agencé pour coopérer. 


[0037] De préférence, la denture 33 se développe sur au moins un premier secteur angulaire centré sur l'axe D, à dents 
triangulaires dont un cóté vise l'axe de pivotement D, selon un premier pas angulaire P1. 


[0038] De facon similaire, la denture 35 se développe de préférence sur au moins un deuxiéme secteur angulaire centré 
sur l'axe D, à dents triangulaires dont un cóté vise l'axe de pivotement D, selon un deuxiéme pas angulaire P2. 


[0039] De facon préférée, tel que visible sur la fig. 2, pour permettre l'éloignement des marteaux 108 et 106, de facon à 
limiter l'épaisseur de la piéce d'horlogerie 1000, les levées correspondantes 56 et 58 sont écartées. Aussi, de préférence, la 
denture 33 du premier rochet 13 et la denture 35 du deuxiéme rochet 15 sont décalées angulairement d'un angle au centre 
par rapport à l'axe D qui est la somme de, d'une part la valeur de l'angle au centre AC formé par rapport à l'axe D par des 
axes de pivotement autour desquels pivotent la première levée d'entrainement 58 et la deuxième levée d'entrainement 56, 
et d'autre part d'un décalage angulaire DA d'une valeur inférieure au plus petit des premier pas angulaire P1 et deuxième 
pas angulaire P2, tel que visible sur la fig. 4. Cette valeur DA peut étre nulle, mais l'effet acoustique est meilleur avec une 
valeur permettant d'émettre un son séquence ou modulé bien audible, par exemple avec une valeur DA correspondant à 
un écart temporel de l'ordre de la milliseconde. 


[0040] Dans une réalisation préférée, te! que visible sur les figures, le deuxième pas angulaire P2 est égal au premier 
pas angulaire P1. 


[0041] De préférence, l'étage aval 1 comporte encore, monté solidaire en pivotement autour de l'axe D avec le premier 
rochet des heures 13, un pignon de crémaillère 14, visible sur la fig. 10, agencé pour coopérer avec un ráteau de crémaillère 
115 que comporte un tel mécanisme de sonnerie à répétition 100. 


[0042] L'invention concerne encore un tel bloc de sonnerie 2 pour un mécanisme de sonnerie à répétition 100, comportant 
un plateau d'entrainement 3 à canon 4 monté pivotant autour d'un axe de pivotement D, le plateau d'entrainement 3 étant 
porteur d'un cliquet 5 comportant un crochet 6 à bec 6A rappelé vers l'axe D par un ressort 7, le cliquet 5 étant mobile 
a rencontre du ressort 6 sous l'action d'une goupille 8 que comporte un rochet de détente 9 que comporte le bloc 2 et 
qui est agencé pour coopérer avec un mécanisme de commande de sonnerie 10. Selon l'invention ce bloc 2 comporte 
au moins un étage aval 1 tel que décrit précédemment. 


[0043] De facon préférée, le canon 16 du rochet à canon 11 comporte une portée cylindrique 17 agencée pour recevoir, 
mobile en pivotement, un pignon de piece des quarts 19 que comporte le bloc 2, visible sur la fig. 3. Ce pignon 19 est 
agencé pour coopérer avec une piece des quarts 111 d'un tel mécanisme de sonnerie 100, et est porteur d'une goupille 21. 


[0044] Le canon 16 comporte des moyens d'entrainement en pivotement 18, par exemple sous la forme d'un carré 
d'entrainement ou similaire, d'un doigt 22 que comporte le bloc 2. Ce doigt 22, visible sur la fig. 3, comporte une face 
d'appui 23, qui est agencée pour coopérer avec la goupille 21, pour entrainer le pignon 19. Le doigt 22 est solidaire de 
l'étage aval 1 par son carré d'entrainement, et il laisse le pignon 19 s'arréter dans une position qui n'est imposée que 
par la piéce des quarts. L'écart angulaire entre la face d'appui 23 et la goupille 8 est alors d'autant plus grand qu'il y a 
d'heures à sonner, avant le démarrage de la sonnerie. 


[0045] Le canon 4 du plateau d'entrainement 3 comporte de préférence des moyens d'entrainement en pivotement par 
exemple sous la forme d'un carré d'entrainement ou similaire, agencés pour coopérer avec l'arbre moteur 120 du méca- 
nisme de sonnerie à répétition 100. 
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[0046] Le plateau d’entrainement 3 comporte une lumiere ЗА de passage de la goupille 8 du rochet de detente 9 pour la 
manoeuvre du crochet 6, sous l'action d'un tel mécanisme de commande de sonnerie 10 ou d'une bascule de déclenche- 
ment 105 ou d'un cliquet 109 d'une telle bascule 105, que comporte un tel mécanisme de sonnerie à répétition 100. 


[0047] Les fig. 13 a 19 illustrent le détail de l'assemblage du sous-ensemble inférieur du bloc de sonnerie 2, qui est destiné 
a porter l'étage aval 1. Les fig. 15 à 18 illustrent une variante particuliére, ou le rochet de détente 9 est juxtapose à une 
roue 118 indépendante utilisée pour d'autres fonctions du mécanisme de sonnerie 100, chacun d'entre eux étant à méme 
d'agir sur le crochet 5 par une goupille, mais jamais en méme temps. Cette variante particuliere comporte aussi un plateau 
d'entrainement 3 avec une denture périphérique 119 pour d'autres applications. 


[0048] Le mécanisme selon l'invention est utilisable pour une répétition minutes, ou bien pour une grande sonnerie, tel 
que représenté sur les figures. Dans ce cas particulier d'une grande sonnerie, le mécanisme horloger 200 entraine les 
limacons 101, 102, et 103, qui fournissent a tout instant une référence temporelle exacte. Le déclenchement de la sonnerie, 
qu'il soit effectué en automatique ou en manuel, provoque l'action du cliquet 109 de la bascule de déclenchement 105 sur 
le rochet de détente 9, provoquant son pivotement. De ce fait, la goupille 8 que porte ce rochet 9 circule dans la lumiére 
3A du plateau d'entrainement 3, et vient pousser le crochet 6, et libére alors la denture 12 du rochet à canon 11 qui, en 
position de repos du ressort 7, engrenait avec le bec 6A du crochet 6. L'étage aval 1 peut alors pivoter librement autour 
de l'axe D. Sous l'action de ressorts qui coopérent avec les piéces des quarts 111 et des minutes 110, il y a pivotement 
de l'étage aval 1 sous l'action du pignon de crémaillére 14 entraine en permanence la crémaillére 115, jusqu'à l'arrét d'un 
bras de crémaillére sur le limacon des heures 101. Le ressort de la piece des quarts 111 entraine quant à lui le pignon de 
pièce des quarts 19, jusqu'à l'arrét d'un bras de la piece des quarts 111 sur le limacon des quarts 102. la prise de position 
du bras de piéce des minutes 110 sur le limacon des minutes 103 est classique, par l'intermédiaire du mouvement de 
la piéce des quarts 111. Quand la sonnerie se met en route, la goupille 8 est libérée, et le ressort 7 réaccouple l'étage 
aval 1, au niveau de la denture 12 du rochet à canon 11, qui est en prise sur le bec 6A du crochet 6, ce qui actionne les 
différentes levées sur les marteaux respectifs. 


[0049] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie à répétition 100, comportant un arbre moteur 120 monté 
pivotant autour d'un axe de pivotement D, et sur lequel est ajusté un tel bloc de sonnerie 2, pour la commande d'une 
premiere levée 58 et d'une deuxiéme levée 56 que comporte le mécanisme de sonnerie 10, pour l'actionnement d'au 
moins un marteau 108. Le mécanisme de sonnerie 100 comporte un mécanisme de commande de sonnerie 10 ou/et 
une bascule de déclenchement 105 ou/et un cliquet 109 d'une telle bascule 105, qui est agencé pour commander en 
pivotement le bloc de sonnerie 2. 


[0050] Le mécanisme de sonnerie 100 comporte au moins un premier marteau 108 agencé pour étre actionné par la 
premiere levée 58, et de préférence au moins un deuxième marteau 106 agence pour être actionne par la deuxième 
levée 56. 


[0051] Selon une caractéristique avantageuse de l'invention, le mécanisme de sonnerie 100 comporte une came 51, 
visible sur la fig. 21, et qui est agencée pour donner au mécanisme de sonnerie 100 une information différenciée entre une 
premiere période et une deuxiéme période, pour commander, pendant la premiere période, respectivement la deuxiéme 
période, un seul des premier 13 ou deuxième 15 rochets des heures, et pour commander pendant la deuxième période, 
respectivement la premiére période, ou bien l'autre des premier 13 ou deuxiéme 15 rochets des heures, ou bien à la fois 
les premier 13 et deuxiéme 15 rochets des heures. 


[0052] Tel que visible sur la fig. 21, la came 51, pivotante autour d'un axe D1, comporte une premiere piste 52 corres- 
pondant à la premiere période et une deuxiéme piste 53 correspondant à la deuxiéme période, qui sont parcourues suc- 
cessivement par un doigt 54A, visible sur la fig. 22, que comporte un palpeur pivotant 54. Ce palpeur 54, pivotant autour 
d'un axe D2, de préférence à l'axe D1, lui-méme de préférence parallele à l'axe D, comporte un bec 55. Ce bec 55 est 
agence pour coopérer avec un bec de levée 57 que comporte la deuxième levée 56, pour accrocher le bec de levée 57 de 
facon à la bloquer, tel que visible sur la fig. 24, quand le doigt 54A parcourt la piste correspondant à la premiére période, 
respectivement la deuxiéme période, et pour autoriser le passage du bec de levée 57 et le pivotement de la deuxieme 
levée 56, tel que visible sur la fig. 23, quand le doigt 54A parcourt la piste correspondant à la deuxiéme période, respec- 
tivement la premiére période. 


[0053] Dans une application particuliere, la premiere période correspond au matin, et la deuxieme période correspond à 
l'aprés-midi, ou inversement. La came 51 est alors une came de 24 heures, située sous la sonnerie, entrainée par la roue 
des heures dans un rapport d'engrenage de 1/a, elle fait un tour en 24 heures. 


[0054] Cette came 51 est représentée sur la fig. 21 avec un ressort 59 permettant d'assurer un maintien pendantla montée 
du doigt 54A du palpeur 54 de la piste 52 sur la piste 53. ainsi lors de cette montée brusque on évite tout flottement au 
niveau du bec 55 du palpeur 54 par rapport au bec 57 de la levée 56. 


[0055] La came 51 comporte ici encore un doigt de déclenchement 114 pour un mécanisme de quantiéme. 


[0056] La deuxième levée d'entrainement 56 est agencée pour l'entrainement du premier marteau 108 ou/et d'un 
deuxieme marteau 106. De préférence, tel qu'illustré sur les figures, elle entraine le deuxieme marteau 106 seul. 
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[0057] Dans cette application préférée mais nullement limitative des sonneries différenciées entre matin et aprës-midi, 
la lecture de la piste correspondant au matin par le doigt 54A conduit au verrouillage de la levee 56, au niveau de son 
bec 57, par le bec 55 du doigt 55 du palpeur 54. Cette levee 56 ne peut donc, le matin, pas basculer, ce qui interdit, le 
matin, le fonctionnement ди deuxieme marteau 106. La sonnerie se déroule alors, le matin, de facon classique, avec un 
seul marteau sur un seul timbre ou similaire. 


[0058] L’apres-midi, le рареш 54 libère, au niveau du bec 55, le bec 57 de la levée 56, celle-ci peut donc pivoter librement. 
Quand le mécanisme de commande de sonnerie 10 agit sur le bloc de sonnerie 2 et déclenche le pivotement de l'étage 
aval 1, les rochets 13 et 15 actionnent respectivement les levées 58 et 56, qui déclenchent le fonctionnement des marteaux 
108 et 106. il serait possible d'exercer ceux-ci sur un timbre unique, mais les effets de résonance peuvent s'avérer peu 
agréables acoustiquement, et il est préférable, et plus valorisant pour l'utilisateur, de frapper des timbres séparés avec les 
deux marteaux 108 et 106. Si le décalage angulaire DA est nul, la frappe est synchrone, si ce décalage DA est non nul, 
un effet plus agréable est produit, sous la forme d'un son prolongé par une modulation, à la facon des notes chevauchées 
du luth baroque ou des piéces pour clavecin. 


[0059] On remarque que si, par construction, sur le bloc 1 le rochet 13 et le rochet 15 sont mobiles angufairement, et si des 
moyens de verrouillage en position sont prévus, l'horloger peut régler un décalage DA particulier au choix de son client. 


[0060] De préférence, au niveau du mécanisme de sonnerie 100, les axes de pivotement autour desquels pivotent la 
première levée d'entrainement 58 et la deuxième levée d'entrainement 56 forment par rapport à l'axe D un angle au 
centre AC, et le premier rochet des heures 13 comporte une denture 33 selon un premier pas angulaire P1 sur au moins 
un premier secteur angulaire centre sur l'axe D, le deuxieme rochet des heures 15 comporte une denture 35 selon un 
deuxiéme pas angulaire P2 sur au moins un deuxiéme secteur angulaire centré sur l'axe D, et la denture 33 et la denture 
35 sont décalées angufairement d'un angle au centre par rapport à l'axe D qui est la somme de, d'une part la valeur de 
l'angle au centre AC, et d'autre part d'un décalage angulaire DA d'une valeur inférieure au plus petit des premier pas 
angulaire P1 et deuxiéme pas angulaire P2. 


[0061] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie 1000 comportant au moins un mouvement horloger 200 et 
au moins un tel mécanisme de sonnerie 100, le mouvement horloger 200 étant agencé pour commander le mécanisme 
de sonnerie 100. 


[0062] L'invention permet de créer des sonneries différenciées sans modification importante des mécanismes de sonnerie 
a répétition existants. 


[0063] Il est encore possible d'utiliser une pluralité de cames, ou des cames avec une pluralité de pistes. Notamment le 
couplage d'un poussoir de fuseau avec le déclenchement de sonnerie à la demande permet de sélectionner une came 
propre au fuseau concerné. La combinaison avec des marteaux et des timbres dédiés au second fuseau permet de 
différencier facilement quelle est l'heure affichée par la sonnerie. On peut naturellement coupler une telle application 
fuseau avec l'application AM-PM décrite ici, ou encore avec une application jour-nuit, ou autre, puisqu'il n'y a pas de 
limitation à l'emploi de l'invention. Par exemple on peut déclencher l'heure de lever du soleil dans l'hémisphére nord ou 
sud, en créant une application appropriée. 


[0064] Dans une variante de l'invention, pour reprendre l'exemple de l'application AM-PM décrite ici, on pet encore utiliser 
la came pour déclencher le débrayage de la levée 58. Dans ce cas, la sonnerie joue le matin sur un timbre, et l'aprés-midi 
sur un timbre différent. 


Revendications 


1. Etage (1) de bloc de sonnerie (2) pour un mécanisme de sonnerie à répétition (100), ledit bloc (2) étant du type 
comportant un plateau d'entrainement (3) à canon (4) monté pivotant autour d'un axe de pivotement (D), ledit plateau 
d'entrainement (3) étant porteur d'un cliquet (5) comportant un crochet (6) à bec (6A) rappelé vers ledit axe (D) par un 
ressort (7), ledit cliquet (5) étant mobile à rencontre dudit ressort (7) sous l'action d'une goupille (8) que comporte un 
rochet de détente (9) que comporte ledit bloc (2) et qui est agencé pour coopérer avec un mécanisme de commande 
de sonnerie (10), ledit étage aval (1) comportant un rochet à canon (11) agencé pour étre monté pivotant sur un dit 
canon (4) autour dudit axe (D) et pour coopérer, au niveau d'une denture (12) qu'il comporte, avec un dit bec (6A) 
lequel, selon sa position, autorise ou interdit le pivotement dudit rochet à canon (11), ledit rochet à canon (11) étant 
monté solidaire en pivotement autour dudit axe (D) avec un premier rochet des heures (13) agencé pour coopérer 
avec une premiere levée d'entrainement de marteau que comporte un tel mécanisme de sonnerie à répétition (100), 
caractérisé en ce que ledit étage aval (1) comporte encore, agencé pour sa mobilité en pivotement autour dudit axe 
(D), au moins un deuxiéme rochet des heures (15) agencé pour coopérer avec une levée d'entrainement de marteau 
que comporte un tel mécanisme de sonnerie à répétition (100). 


2. Etage (1) de bloc de sonnerie (2) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que au moins un dit deuxieme 
rochet des heures (15) est monté solidaire en pivotement autour dudit axe (D) avec ledit premier rochet des heures 
(13). 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 
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Etage (1) de bloc de sonnerie (2) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit premier 
rochet des heures (13) comporte une denture (33) sur au moins un premier secteur angulaire centré sur ledit axe 
(D), en ce que ledit deuxiéme rochet des heures (15) comporte une denture (35) sur au moins un deuxieme secteur 
angulaire centré sur ledit axe (D), et en ce qu'au moins une partie dudit premier secteur angulaire, respectivement dudit 
deuxiéme secteur angulaire, est distincte dudit deuxiéme secteur angulaire, respectivement dudit premier secteur 
angulaire, de facon à permettre audit au moins un deuxieme rochet des heures (15) de coopérer avec une деихете 
levée d'entrainement (56) distincte d'une dite premiere levée d'entrainement (58) avec laquelle ledit premier rochet 
des heures (13) est agencé pour coopérer. 


Etage (1) de bloc de sonnerie (2) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit premier 
rochet des heures (13) comporte une denture (33) sur au moins un premier secteur angulaire centré sur ledit axe (D), 
à dents triangulaires dont un cóté vise ledit axe de pivotement (D) selon un premier pas angulaire (P1). 


Etage (1) de bloc de sonnerie (2) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce ledit deuxiéme rochet 
des heures (15) comporte une denture (35) sur au moins un deuxiéme secteur angulaire centré sur ledit axe (D), à 
dents triangulaires dont un cóté vise ledit axe de pivotement (D), selon un deuxiéme pas angulaire (P2). 


Etage (1) de bloc de sonnerie (2) selon les revendications 3, 4 et 5, caractérisé en ce que ladite denture (33) dudit 
premier rochet des heures (13) et ladite denture (35) dudit deuxiéme rochet des heures (15) sont décalées angulai- 
rement d'un angle au centre par rapport audit axe (D) qui est la somme de, d'une part la valeur de l'angle au centre 
(AC) formé par rapport audit axe (D) par des axes de pivotement autour desquels pivotent ladite premiere levee 
d'entrainement (58) avec laquelle est agencé pour coopérer ledit premier rochet des heures (13) et ladite deuxiéme 
levée d'entrainement (56) avec laquelle est agencé pour coopérer ledit deuxième rochet des heures (15), et d'autre 
part d'un décalage angulaire (DA) d'une valeur inférieure.au plus petit desdits premier pas angulaire (P1) et deuxième 
pas angulaire (P2). 


Etage (1) de bloc de sonnerie (2) selon les revendications 4 et 5, caractérisé en ce que ledit deuxiéme pas angulaire 
(P2) est égal audit premier pas angulaire (P1). 


Etage (1) de bloc de sonnerie (P2).selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte 
encore, monté solidaire en pivotement autour dudit axe (D) avec ledit premier rochet des heures (13), un pignon 
de crémaillére (14) agence pour coopérer avec un rateau de crémaillére (115) que comporte un tel mécanisme de 
sonnerie à répétition (100). 


Bloc de sonnerie (2) pour un mécanisme de sonnerie à répétition (100), comportant un plateau d'entrainement (3) à 
canon (4) monté pivotant autour d'un axe de pivotement (D), ledit plateau d'entrainement (3) étant porteur d'un cliquet 
(5) comportant un crochet (6) à bec (6A) rappelé vers ledit axe (D) par un ressort (7), ledit cliquet (5) étant mobile a 
rencontre dudit ressort (6) sous l'action d'une goupille (8) que comporte un rochet de détente (9) que comporte ledit 
bloc (2) et qui est agencé pour coopérer avec un mécanisme de commande de sonnerie (10), caractérisé en ce que 
ledit bloc (2) comporte au moins un étage aval (1) selon l'une des revendications précédentes. 


Bloc de sonnerie (2) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ledit canon (16) dudit rochet à canon 
(11) comporte une portée cylindrique (17) agencée pour recevoir, mobile en pivotement, un pignon de piece des 
quarts (19) que comporte ledit bloc (2) et qui est agencé pour coopérer avec une piéce des quarts d'un tel mécanisme 
de sonnerie (100) et porteur d'une goupille (21), et en ce que ledit canon (16) comporte des moyens d'entrainement en 
pivotement (18) d'un doigt (22) que comporte ledit bloc (2), ledit doigt (22) comportant une face d'appui (23) agencée 
pour coopérer avec ladite goupille (21), pour entrainer ledit bloc (1) en pivotement quand une telle piéce des quarts 
pivote dans un seul sens de pivotement apte à entrainer ledit doigt (22). 


Bloc de sonnerie (2) selon la revendication 9 ou 10, caractérisé en ce que ledit canon (4) dudit plateau d'entrainement 
(3) comporte des moyens d'entrainement en pivotement agencés pour coopérer avec un arbre moteur (120) d'un 
mécanisme de sonnerie a répétition (100), et que ledit plateau d'entrainement (3) comporte une lumiere (ЗА) de 
passage de ladite goupille (8) dudit rochet de détente (9) pour la manoeuvre dudit crochet (6) sous l'action d'un tel 
mécanisme de commande de sonnerie (10) ou d'une bascule de déclenchement (105) ou d'un cliquet (109) d'une 
telle bascule (105) que comporte un tel mécanisme de sonnerie à répétition (100). 


Mécanisme de sonnerie à répétition (100), comportant un arbre moteur (120) monté pivotant autour d'un axe de 
pivotement (D), et sur lequel est ajusté un bloc de sonnerie (2) selon une des revendications 9 à 11, pour la com- 
mande d'une premiere levée (58) et d'une deuxiéme levée (56) que comporte ledit mécanisme de sonnerie (10), 
pour l'actionnement d'au moins un marteau (108), caractérisé en ce qu'il comporte un mécanisme de commande 
de sonnerie (10) ou/et une bascule de déclenchement (105) ou/et un cliquet (109) d'une telle bascule (105), qui est 
agencé pour commander en pivotement ledit bloc de sonnerie (2). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un. 
premier marteau (108) agencé pour étre actionné par ladite premiére levée (58), et au moins un deuxiéme marteau 
(106) agence pour être actionné par ladite deuxième levée (56). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des revendications 12 ou 13, caractérisé en ce qu'il comporte une came (51) 
agencée pour donner audit mécanisme de sonnerie (100) une information différenciée entre une premiére période et 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 
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une deuxieme période, pour commander, pendant ladite premiere période, respectivement ladite deuxieme période, 
un seul desdits premier (13) ou деихете (15) rochets des heures, et pour commander pendant ladite deuxieme 
période, respectivement ladite premiere période, ou bien l’autre desdits premier (13) ou deuxième (15) rochets des 
heures, ou bien à la fois lesdits premier (13) et deuxiéme (15) rochets des heures. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ladite came (51) comporte 
au moins une premiere piste (52) correspondant à ladite première période et au moins une deuxième piste (53) 
correspondant à ladite deuxiéme période, parcourues successivement par un doigt (54A) que comporte un palpeur 
pivotant (54) comportant un bec (55) agencé pour coopérer avec un bec de levée (57) que comporte ladite deuxieme 
levée (56) pour accrocher ledit bec de levée (57) de facon ala bloquer quand ledit doigt parcourt la piste correspondant 
a ladite première période, respectivement ladite deuxième période, et pour autoriser le passage dudit bec de levée 
(57) et le pivotement de ladite deuxiéme levée (56) quand ledit doigt parcourt la piste correspondant à ladite deuxieme 
période, respectivement ladite premiére période. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ladite came (51) est une 
came de 24 heures, et que ladite premiére période correspond au matin, et ladite deuxiéme période correspond à 
l'aprés-midi, ou inversement. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des revendications 12 a 16, caractérisé en ce que ladite deuxième levée 
d'entrainement (56) est agencée pour l'entrainement dudit premier marteau (108) ou/et d'un deuxiéme marteau (106). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des revendications 12 à 17, caractérisé en ce que des axes de pivotement 
autour desquels pivotent ladite premiére levée d'entrainement (58) avec laquelle ledit premier rochet des heures 
(13) est agence pour coopérer, et ladite deuxième levée d’entrainement (56) avec laquelle ledit deuxième rochet des 
heures (15) est agencé pour coopérer forment par rapport audit axe (D) un angle au centre (AC), et en ce que ledit 
premier rochet des heures (13) comporte une denture (33) selon un premier pas angulaire (P1) sur au moins un 
premier secteur angulaire centré sur ledit axe (D), en ce que ledit deuxiéme rochet des heures (15) comporte une 
denture (35) selon un deuxième pas angulaire (P2) sur au moins un deuxième secteur angulaire centre sur ledit axe 
(D), et en ce que ladite denture (33) et ladite denture (35) sont décalées angulairement d'un angle au centre par 
rapport audit axe (D) qui est la somme de, d'une part la valeur dudit angle au centre (AC), et d'autre part d'un décalage 
angulaire (DA) d'une valeur inférieure au plus petit desdits premier pas angulaire (P1) et deuxiéme pas angulaire (P2). 


Piéce d'horlogerie (1000) comportant au moins un mouvement horloger (200) et au moins un mécanisme de sonnerie 
(100) selon l'une des revendications 12 à 18, ledit mouvement horloger (200) étant agencé pour commander ledit 
mécanisme de sonnerie (100). 
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(54) Mobile de délai et mécanisme limiteur de durée pour mécanisme horloger. 


(57) L'invention a pour objet un mobile de délai (130) pour mé- 
canisme horloger en particulier du type comportant des méca- 
nismes de sonnerie, notamment à répétition, pour limiter la du- 
rée d'exécution d'une fonction aprés son déclenchement, agen- 
Cé pour coopérer avec un élément de déclenchement dont le 
défaut de mouvement initie le déclenchement de ladite fonction, 
et encore agencé pour coopérer avec des moyens d'embrayage 
de ladite fonction. 

| comporte un crochet de délai agencé pour être manœuvré 
par lesdits moyens d'embrayage pour sa mise en coopération 
avec un rochet (133) ou bien pour son dégagement dudit rochet 
(133), ledit rochet (133) étant monté pivotant sur un axe coaxia- 
lement avec une roue de délai (132) vers laquelle il est rappelé 
en pivotement par des moyens de rappel élastique (135), ladite 
roue de délai (132) étant agencée pour coopérer, directement 
ou indirectement, avec ledit élément de déclenchement. 
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Description 


Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne un mobile de délai pour mécanisme horloger, pour limiter la durée d'exécution d'une fonction 
aprés son déclenchement, agencé pour coopérer avec un élément de déclenchement dont le début de mouvement initie 
le déclenchement de ladite fonction, et encore agencé pour coopérer avec des moyens d'embrayage de ladite fonction. 


[0002] L'invention concerne encore un mécanisme limiteur de durée comportant un tel mobile de délai. 


[0003] L'invention concerne encore un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire comportant un tel méca- 
nisme limiteur de durée. 


[0004] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie à répétition, comportant un arbre moteur sur lequel est 
ajusté un bloc de sonnerie, pour la commande d'au moins une levée que comporte ledit mécanisme de sonnerie, pour 
l'actionnement d'au moins un marteau, et comportant encore un mécanisme de commande de sonnerie qui est agencé 
pour commander en pivotement ledit bloc de sonnerie. 


[0005] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie comportant au moins un mouvement horloger, et, d'une part 
au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire à un instant particulier lié à un. préréglage, ou/et à la 
réception d'un signal, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un parametre physique, et d'autre part au moins 
un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes commandé par des moyens de commande 
de sonnerie principale agencés pour déclencher une sonnerie principale à des instants programmés par ledit mouvement 
horloger, ou à la demande. 


[0006] L'invention concerne le domaine de l'horlogerie, et plus précisément le domaine des piéces d'horlogerie comportant 
des mécanismes de sonnerie, notamment à répétition. 


Arriére-plan de l'invention 


[0007] Les mécanismes de sonnerie à répétition sont des piéces d'exception, par le grand nombre de leurs composants et 
par les soins et la durée des travaux de fabrication et d'assemblage. Les complications de sonnerie sont connues depuis 
au moins le XVIIIème siècle, mais n'ont fait l'objet que d'un nombre limité de publications entre 1763 et le milieu du XXème 
siécle. L'ouvrage de référence bien connu du praticien des complications, en particulier des grandes sonneries et des 
répétitions, auquel on se référera pour ne pas surcharger l'exposé de l'invention, est le traité «Les montres compliquées» 
rédigé par Francois Lecoultre et édité aux Editions horlogéres à Bienne. 


[0008] Souvent, l'encombrement à l'intérieur des piéces d'horlogerie compliquées, en particulier des montres, est tel qu'il 
n'est pas possible de dupliquer certaines fonctions, en particulier les fonctions sonores, a l'intérieur du boitier, et il est 
alors nécessaire d'effectuer un choix parmi les complications sonores ou/et musicales. 


[0009] Tout particulierement, la fonction de réveil est une complication séparée des complications de grande sonnerie 
ou répétition minutes. 


Résumé de l'invention 


[0010] L'invention se propose de développer un mécanisme simple pour limiter la durée d'une fonction, notamment d'une 
fonction d'émission sonore telle que sonnerie ou réveil. 


[0011] A cet effet, l'invention concerne un mobile de délai pour mécanisme horloger, pour limiter la durée d'exécution 
d'une fonction aprés son déclenchement, agencé pour coopérer avec un élément de déclenchement dont le début de 
mouvement initie le déclenchement de ladite fonction, et encore agencé pour coopérer avec des moyens d'embrayage 
de ladite fonction, caractérisé en ce qu'il comporte un crochet de délai agencé pour étre manoeuvré par lesdits moyens 
d'embrayage pour sa mise en coopération avec un rochet ou bien pour son dégagement dudit rochet, ledit rochet étant 
monté pivotant sur un axe coaxialement avec une roue de délai vers laquelle il est rappelé en pivotement par des moyens 
de rappel élastique, ladite roue de délai étant agencée pour coopérer, directement ou indirectement, avec ledit élément 
de déclenchement. 


[0012] Selon une caractéristique de l'invention, ledit rochet comporte des moyens de butée agencés pour coopérer, dans 
une position de désarmement dudit mobile de délai, en appui sur des moyens de butée complémentaire solidaires de 
ladite roue de délai, lesdits moyens de butée et lesdits moyens de butée complémentaire étant éloignés l'un de l'autre 
sous l'effet du mouvement dudit élément de déclenchement entrainant ladite roue de délai en armant lesdits moyens de 
rappel élastique quand ledit rochet est immobilisé en pivotement par ledit crochet de délai. 


[0013] L'invention concerne encore un mécanisme limiteur de durée comportant un tel mobile de délai, caractérisé en ce 
que ledit mécanisme limiteur de durée comporte ledit élément de déclenchement constitué par une roue de déclenche- 
ment d'un mobile de déclenchement ou d'un bloc de sonnerie, ladite roue de déclenchement comportant une goupille 
paralléle à son axe, ledit mobile de déclenchement ou bloc de sonnerie comportant des moyens de verrouillage sur les- 
quels s'exercent, de facon antagoniste, les efforts exercés d'une part par ladite goupille de ladite roue de déclenchement 
qui engrene avec ladite roue de délai, et d'autre part par un ressort, et encore caractérisé en ce que, dans une premiere 
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course de pivotement de ladite roue de délai par rapport audit rochet de délai l'effort de rappel exercé par lesdits moyens 
de rappel élastique par l'intermédiaire de ladite goupille sur lesdits moyens de verrouillage est inférieur à l'effort exercé 
sur lesdits moyens de verrouillage par ledit ressort pour autoriser le déroulement de ladite fonction sous l'entrainement 
d'un rochet à canon relié a des moyens moteurs, tandis que, dans une deuxieme course de pivotement de ladite roue de 
délai par rapport audit rochet de délai l'effort de rappel exercé par lesdits moyens de rappel élastique par l'intermédiaire de 
ladite goupille sur lesdits moyens de verrouillage est supérieur à l'effort exercé sur lesdits moyens de verrouillage par ledit 
ressort et autorise un mouvement de ladite goupille pour libérer le mouvement de fermeture d'un cliquet sur ledit rochet 
à canon pour stopper l'exécution de ladite fonction. 


[0014] L'invention concerne encore un mécanisme de déclenchement d'un signal sonore comportant un tel mécanisme 
limiteur de durée, caractérisé en ce qu'il comporte un mécanisme d'embrayage comportant une tringlerie de commande qui 
comporte au moins un deuxième isolateur pour mettre en service, ou hors service, selon sa position, ledit crochet de délai. 


[0015] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie à répétition, comportant un arbre moteur sur lequel est 
ajusté un bloc de sonnerie, pour la commande d'au moins une levée que comporte ledit mécanisme de sonnerie, pour 
l'actionnement d'au moins un marteau, et comportant encore un mécanisme de commande de sonnerie qui est agencé 
pour commander en pivotement ledit bloc de sonnerie, caractérisé en ce qu'il comporte un tel mécanisme de déclenche- 
ment d'un signal sonore qui lui est intégré, ou/et un tel mécanisme limiteur de durée. 


[0016] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie comportant au moins un mouvement horloger, et, d'une part 
au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire à un instant particulier lié à un préréglage, ou/et à la 
réception d'un signal, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un parametre physique, et d'autre part au moins 
un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes d'émission sonore ou musicale commandé 
par des moyens de commande de sonnerie agencés pour déclencher des sonneries à des instants programmés ou à la 
demande, caractérisée en ce qu'elle comporte un tel mécanisme de déclenchement d'un signal sonore, qui lui est intégré, 
ou/et un tel mécanisme limiteur de durée. 


[0017] Selon une caractéristique de l'invention, ledit au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire est 
un mécanisme de commande de réveil qui comporte des moyens de réglage de mise à l'heure d'un instant de réveil désiré, 
et ladite piéce d'horlogerie comporte un tel mécanisme de déclenchement d'un signal sonore. 


[0018] Selon une caractéristique de l'invention, ladite piéce d'horlogerie est une montre-bracelet ou une montre de gous- 
set. 


Description sommaire des dessins 


[0019] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront mieux à la lecture de la description détaillée qui 
va suivre, en référence aux dessins annexés ой: 


- la fig. 1 représente, de facon schématisée et sous forme d'un schéma-bloc, une piéce d'horlogerie, compor- 
tant un mécanisme horloger, un mécanisme de sonnerie, un mécanisme de commande de réveil, et 
un mécanisme de commande de sonnerie, selon l'invention: 


- la fig. 2 représente, de facon schématisée, partielle, et en plan en vue de dessous, une partie d'une piéce 
d'horlogerie, comportant un mécanisme horloger, un mécanisme de sonnerie à répétition, un méca- 
nisme de réveil, et un bloc de sonnerie, selon l'invention; 


- la fig. 3 représente, de facon schématisée, partielle, et en plan, le mécanisme de la fig. 2, en vue de dessus; 


- la fig. 4 représente, de facon schématisée et partielle, le mécanisme de sonnerie à répétition de la piece 
d'horlogerie des fig. 2 et 3, comportant un bloc de sonnerie, selon l'invention, et illustrant le méca- 
nisme des ráteaux commandant les sonneries; 


- les fig. 5 à 19 représentent, de facon schématisée, partielle, et en perspective, des détails de la pièce d'horlogerie 


des fig. 2 et 3: 
- la fig. 5 illustre une commande de répétition minutes intégrée dans la piece d'horlogerie; 
- la fig. 6 représente un sélecteur de mode de sonnerie, sous forme d'une roue à colonnes, et sa liaison avec 


une grande commande que comporte l'invention pour faire effectuer la sonnerie du réveil par le mé- 
canisme de sonnerie; 


- la fig. 7 représente un sélecteur commandé indirectement par cette grande commande, en position à proxi- 
mité de cliquets que comporte une bascule de déclenchement, pour commander l'exécution, ou bien 
d'une sonnerie, ou bien du réveil, selon la consigne donnée à la grande commande; 


- la fig. 8 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 
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montre un détail de la grande commande et de ses liaisons avec des organes de manoeuvre que 
sont un crochet de délai, un premier isolateur, et un deuxiéme isolateur, commandant ou interdisant 
les mouvements de sélection de mode, des ráteaux, ou gérant la durée de la sonnerie; 


illustre plus précisément l'interface entre le crochet de délai de la fig. 8 avec, d'une part un mobile 
de délai propre à l'invention, et, d'autre part, un levier d'arrét manuel de réveil; 


illustre les liaisons du deuxiéme isolateur de la fig. 8 avec, d'une part le crochet de délai, et d'autre 
part une bascule de sélecteur; 


représente la coopération du crochet de délai avec un rochet que comporte le mobile de délai de la 
figure 9; 


représente un poussoir d'arrét manuel du réveil et son lien avec le crochet de délai, et illustre le po- 
sitionnement de la bascule de sélecteur entre le deuxieme isolateur porté par la grande commande, 
et le sélecteur de la fig. 7, que commande cette bascule de sélecteur; 


représente la bascule de sélecteur, entre la grande commande et le sélecteur, ce dernier disposé 
face aux cliquets de la bascule de déclenchement, devant le bloc de sonnerie; 


représente un mobile d'embrayage commandé par ta grande commande, à proximité du bloc de 
sonnerie, avec lequel, dans une position d'engrénement, il peut commander l'actionnement d'au 
moins une levée de marteau pour la sonnerie du réveil; 


représente, de facon similaire à la fig. 14, mais vu de l'autre cóté du mécanisme, le mobile 
d'embrayage de la fig. 14 et son environnement à proximité d'une extrémité de la grande com- 
mande; 


représente une autre vue encore de ce mobile d'embrayage, devant le bloc de sonnerie représen- 
té en prise, au niveau d'une roue de déclenchement de réveil qu'il comporte, avec une roue de délai 
que comporte un mobile de délai ayant pour fonction de limiter la durée de la sonnerie du réveil; 


représente la bascule de déclenchement de la fig. 7, munie de ses deux cliquets pour la commande 
de déclenchement, respectivement, de la sonnerie ou du réveil, et d'un bras visible sur la fig. 3 pour 
la coopération avec une came d'armement pour commander l'armement de cette bascule de déclen- 
chement; 


représente la grande commande, sur laquelle est fixée le deuxième isolateur, avec ses organes de 
guidage pour la manoeuvre du premier isolateur et du crochet de délai; 


représente, sous les piéces des minutes et des quarts de la piéce d'horlogerie, le bloc de sonnerie, 
le mobile de délai, le mobile d'embrayage, et les mobiles portés par la grande commande; 


représente, de facon schématisée, en perspective et en éclaté, un bloc de sonnerie que comporte 
l'invention; 


est constituée de trois fig. 21A, 21B, 21C, qui représentent, de facon schématisée et en vue en plan, 
trois étapes de fonctionnement successives d'un mécanisme anti-snoc que comporte l'invention, 
pour la protection des mécanismes de sonnerie contre des commandes intempestives de la part de 
l'utilisateur; 


représente, de facon schématisée, en perspective et partielle, un mécanisme de déclenchement de 
sonnerie de réveil par la grande sonnerie selon l'invention, comportant des organes commande mo- 
biles actionnés par une grande commande non représentée sur cette vue, un mobile d'embrayage, 
un mobile de délai, le bloc de sonnerie propre à l'invention, et un marteau pour jouer la sonnerie du 
réveil; 

représente, de facon schématisée et en perspective, un mécanisme d'isolement que comporte 


l'invention; 


représente, de facon schématisée et en perspective, en éclaté, un mobile de délai que comporte 
l'invention; 


représente, de facon schématisée, et en perspective, un détail du mécanisme de déclenchement de 
sonnerie de réveil par la grande sonnerie selon l'invention, et la coopération d'un ensemble isolateur, 
qu'il comporte, avec une piéce des quarts du mécanisme de sonnerie, 
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- la fig. 6 est un contre-champ de la fig. 25; 

- la fig. 27 représente, de facon schématisée, partielle, assemblé et en perspective, le bloc de sonnerie de la 
fig. 20; 

- la fig. 28 représente, de facon schématisée et en perspective, un sous-ensemble de plateau d'entrainement 


équipé que comporte ce bloc de sonnerie; 


- а fig. 29 représente, de facon schématisée et en vue en plan de dessus, le sous-ensemble de plateau 
d'entrainement équipé de la fig. 28; 


- |a fig. 30 représente, de facon schématisée, ce sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé dans la 
coupe AA de la fig. 29; 


- la fig. 31 représente, de facon schématisée et partielle, ce sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé 
dans la coupe BB de la fig. 29; 


- la fig. 32 représente, de facon schématisée et partielle, ce sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé 
dans la coupe CC de la fig. 29; 


- а fig. 33 représente, de facon analogue à la fig. 29, un détail d'une autre position d'un taquet de verrouillage 
que comporte le mécanisme selon l'invention; 


- la fig. 34 représente, de facon schématisée et en vue en plan de dessous, le sous-ensemble de plateau 
d'entrainement équipé de la fig. 28; 


- а fig. 35 représente, de facon schématisée et en perspective, un plateau d'entrainement que comporte ce 
sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé de la fig. 28; 


- la fig. 36 représente, de facon schématisée et en perspective, un rochet de détente que comporte ce sous- 
ensemble de plateau d'entrainement équipé de la fig. 28; 


- la fig. 37 représente, de facon schématisée et en plan en vue de dessus, le principe de la coopération entre 
un crochet de cliquet que comporte le sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé de la fig. 
28, avec un rochet à canon que comporte le bloc de sonnerie et visible sur la fig. 27. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0020] L'invention concerne le domaine de l'horlogerie, et plus précisément le domaine des piéces d'horlogerie comportant 
des mécanismes de sonnerie, notamment à répétition. 


[0021] L'invention concerne des complications nouvelles apportées au mécanisme de sonnerie. 


[0022] En particulier, l'invention concerne l'adaptation d'une piéce d'horlogerie 1000 comportant un mécanisme de son- 
nerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100, pour utiliser tout ou partie de ce mécanisme dit de sonnerie 
principale, en tant qu'affichage sonore d'une autre fonction, dite sonnerie secondaire, différente de la sonnerie principale, 
et notamment d'un mécanisme de réveil. La piéce 1000 représentée sur les figures est une montre-bracelet, qui incorpore 
différentes complications objets de la présente invention. 


[0023] Par le vocable général sonnerie, on entend ci-aprés toute émission sonore ou musicale, et en particulier une 
émission sonore réalisée par la percussion d'un marteau sur un timbre, ou similaire, selon les mécanismes connus de 
piéces d'horlogerie à sonnerie ou de boites à musique. 


[0024] La fig. 1 illustre la constitution d'une piéce d'horlogerie 1000 compliquée, notamment une montre. Cette piéce 1000 
comporte classiquement au moins un mouvement horloger 200, et, d'une part au moins un mécanisme de commande de 
sonnerie secondaire 400 pour déclencher une sonnerie dite secondaire, par exemple une sonnerie de réveil, à un instant 
particulier lié à un préréglage, ou/et à la réception d'un signal, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un para- 
metre physique, et d'autre part au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 
commandé par des moyens de commande de sonnerie principale 10. Ceux-ci sont interfaces avec le mouvement horloger 
200, et agencés pour déclencher une sonnerie principale à des instants programmés par le mouvement horloger 200, ou 
à la demande, en particulier dans le cas d'une répétition minutes, tel l'exemple illustré par les figures. Ce mécanisme 100 
est de préférence un mécanisme de sonnerie à répétition. 


[0025] Selon le cas, le mouvement horloger 200 ou le mécanisme de sonnerie 100 comporte des moyens moteurs 120 
pour l'entrainement d'un mécanisme sonore. 


[0026] La piéce d'horlogerie 1000 comporte, dans une réalisation préférentielle de l'invention, illustrée par les figures, 
un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1, qui peut consister en un mécanisme de réveil 300, et qui 
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comporte avantageusement des moyens de sélection de mode 500 et des moyens d’embrayage 600. Neanmoins, le re- 
groupement des blocs fonctionnels sur а fig. 1 est indicatif: les uns ou les autres peuvent faire partie d'un autre mécanisme 
de la piéce d'horlogerie 1000, par exemple les moyens de sélection 500 peuvent étre intégrés aux moyens de commande 
de sonnerie principale 10, ou encore au mécanisme de sonnerie principale 100. 


[0027] Ce mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 permet d'utiliser tout ou partie d'un mécanisme de 
sonnerie principale 100 pour jouer une sonnerie commandée par un mécanisme de commande de sonnerie secondaire, 
par l'intermédiaire de moyens d'embrayage 600, et d'une tringlerie de commande 700 dans l'exemple de réalisation, 
laquelle est avantageusement couplée avec des moyens d'isolement 800 participant à la sécurité de fonctionnement de 
l'ensemble, en n'autorisant qu'une seule commande à la fois vers les mécanismes d'émission sonore proprement dits. 
Ceux-ci comportent dans tous les cas un bloc de sonnerie 2 intégré dans le mécanisme de sonnerie principale 100 ou 
interface avec lui. Dans une variante avantageuse, un mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350 intégre un 
mobile d'embrayage 150, interface avec ce bloc de sonnerie 2. Dans une autre variante permettant de limiter la durée 
d'une sonnerie, un mécanisme limiteur de durée 330 intégre un bloc de délai 130 également interface avec le bloc de 
sonnerie 2. Un autre mécanisme optionnel de sécurité est un mécanisme anti-snoc 900 qui prévient toute manoeuvre 
intempestive de lancement d'une répétition minutes, et qui peut étre agencé entre le mécanisme de déclenchement de 
sonnerie secondaire 1 et les moyens de commande de sonnerie principale 10, ou encore étre intégré à ces derniers, ou 
au mécanisme de sonnerie principale 100. 


[0028] Le mécanisme de commande sonore 400 peut ainsi étre déclenché par l'atteinte d'une valeur préréglée, soit une 
valeur de temps dans le cas d'un réveil, soit la valeur d'une grandeur physique mesurée par un capteur comme la pression 
dans le cas d'un mécanisme de mise à feu d'une mine ou d'une torpille, ou encore comme un seuil de radioactivité, de 
température, ou autre, pour des personnels ayant à circuler dans des zones dangereuses, et il peut étre déclenché par la 
réception, au niveau d'un récepteur installé dans la piéce d'horlogerie, d'un signal externe nécessitant un avertissement 
de l'utilisateur de la piéce d'horlogerie, comme un signal d'appel téléphonique ou similaire, ces applications étant citées 
a titre d'exemple et nullement limitatives. 


[0029] Les fig. 2 et 3 illustrent la coopération, sur une piéce d'horlogerie compliquée 1000, d'un mécanisme de sonnerie 
a répétition 100, avec les complications qui lui sont propres, et d'un mécanisme de sonnerie secondaire, en particulier 
constitué par un mécanisme de réveil 300. Les fonctions particuliéres seront détaillées plus loin dans la description. 


[0030] Le mécanisme de sonnerie 100 présenté ici est de type à déclenchement instantané, et reprend, tel que visible sur 
les fig. 2 et 3, les caractéristiques de la demande de brevet européen EP 1 798 611 du méme déposant, dont le contenu 
est incorporé par référence. En particulier, le mécanisme de sonnerie 100 comporte un bloc de sonnerie 2, qui va étre 
exposé en détail dans la suite de la description, et qui est adapté pour les fonctionnalités nouvelles de l'invention. 


[0031] Le mouvement horloger 200 comporte un rouage de minuterie, non représenté sur les figures, qui entraine une 
came de déclenchement 530 visible sur la fig. 2 sous la forme d'une étoile de quatre. Quand la sonnerie est déclenchée, 
le bloc de sonnerie 2 entraine un plateau 525 porteur d'une came d'armement 440, tous deux visibles sur la fig. 3. 


[0032] En fonctionnement automatique, la came de déclenchement 530 provoque le pivotement d'une bascule de déclen- 
chement 105, vers un rochet de détente 9, que comporte le bloc de sonnerie 2, qui sera détaillé plus loin. La bascule de 
déclenchement 105 comporte un premier cliquet 109, qui entraine le rochet de détente 9 en pivotement, pour libérer le 
rouage du bloc de sonnerie 2. 


[0033] En fonctionnement manuel, un organe de commande manuelle, tel que le poussoir de répétition minutes, lié à 
la premiere bascule 535, décrit ci-dessus, selon les enseignements de la demande de brevet EP 1798 611 du méme 
déposant incorporée ici par référence, actionne mécaniquement la bascule de déclenchement 105. La came d'armement 
440 coopére quant à elle avec un bras 441 que comporte la bascule de déclenchement 105, visible sur les fig. 3 et 17, pour 
commander l'armement de celle-ci à rencontre d'un ressort de rappel. Cette came d'armement 440 comporte une marche, 
qui permet de laisser retomber la bascule de déclenchement 105 lors du déclenchement. Le plateau 525 comporte un 
crochet pivotant 528, qui, en position accrochée, à une de ses extrémités, lie le plateau 525 avec un rochet d'une roue de 
renvoi entrainée en pivotement par le rouage de sonnerie. Une extrémité opposée de ce crochet 528, visible sur la fig. 2, 
соореге avec un dispositif de verrouillage comportant un bras de commande avec crochet de verrouillage 529 et, dans 
une variante préférée et illustrée ici, urie bascule de décrochement 531. Selon sa position, le crochet de verrouillage 529 
bloque ou libére la came d'armement 440, il autorise donc l'arrét ou le déclenchement de toutes les sonneries selon sa 
position. Ce crochet de verrouillage 529 coopére avec un levier de commande manuelle pour le déclenchement manuel 
de la sonnerie. 


[0034] La bascule de décrochement 531 est montée pivotante sur ce levier de commande manuelle, rappelée par un 
ressort, et coopére par une extrémité avec la came de déclenchement 530, et, par un doigt, avec une goupille portée 
par le bras de commande avec crochet de verrouillage 529, et elle permet de provoquer le pivotement du crochet de 
verrouillage 529 en position déverrouillée quand la bascule de décrochement 531 est elle-méme reláchée par la came 
de déclenchement 530. 


[0035] L'invention concerne un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 pour une telle piéce d'horlogerie 
1000. 
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[0036] Selon l'invention, ce mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comporte un mécanisme 
d'embrayage 600 agencé pour, à cet instant particulier de déclenchement du mécanisme de commande de sonnerie se- 
condaire 400, interdire l'exécution d'une sonnerie principale par débrayage des moyens de commande de sonnerie prin- 
cipale 10, et pour déclencher un signal sonore de sonnerie secondaire par embrayage du mécanisme de sonnerie ou de 
grande sonnerie ou de répétition minutes 100, ou du moins d'une partie de ce mécanisme. Le mécanisme 1 est encore 
agencé pour, hors dudit instant particulier déclenchant le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 et aprés 
l'exécution du signal sonore lié à cet instant particulier déclenchant le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 
400, autoriser le fonctionnement d'une sonnerie principale par embrayage des moyens de commande de sonnerie princi- 
pale 10, et déclencher un signal sonore de sonnerie principale par embrayage du mécanisme de sonnerie ou de grande 
sonnerie ou de répétition minutes 100. 


[0037] Le mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 selon l'invention est notamment applicable a une piece 
d'horlogerie 1000 qui comporte plusieurs mécanismes de commande de sonnerie secondaire 400 hiérarchisés entre eux 
et prioritaires les uns sur les autres en cascade et tous prioritaires sur les moyens de commande de sonnerie principale 10. 


[0038] Selon l'invention, le mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comporte alors des moyens de com- 
paraison des niveaux de priorité des mécanismes de commande de sonnerie secondaire 400, et un mécanisme d'isolement 
800 agencé pour, audit instant particulier de déclenchement d'un desdits mécanismes de commande de sonnerie secon- 
daire 400, interdire son fonctionnement si un signal sonore d'un autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 
400 de priorité supérieure à la sienne est en cours d'exécution, et autoriser son fonctionnement si aucun un signal so- 
nore d'un autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 de priorité supérieure à la sienne n'est en cours 
d'exécution, auquel cas ledit mécanisme d'isolement 800 interdit le fonctionnement de tout autre mécanisme de commande 
de sonnerie secondaire 400 de priorité inférieure à la sienne. 


[0039] L'application de l'invention est plus précisément décrite pour un cas particulier, illustré par les figures, non limitatif, 
ou au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 est un mécanisme de commande de réveil 400 
qui comporte des moyens de réglage de mise à l'heure d'un instant de réveil désiré, non détaillés ici. Dans ce cas le 
mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 est un mécanisme de réveil 300 commandé par un mécanisme 
de commande de réveil 400. 


[0040] Le mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1, ou bien la piéce d'horlogerie 1000, comporte, de 
préférence et notamment dans la version illustrée par les figures, des moyens de sélection de mode 500. 


[0041] Ces moyens de sélection de mode 500 sont agencés pour différencier, et sélectionner, au niveau de la piéce 
d'horlogerie 1000, au moins, d'une part un mode de sonnerie secondaire, notamment de réveil, activant alors le mécanisme 
de commande de sonnerie secondaire 400, notamment constitué par un mécanisme de commande de réveil, et d'autre 
part un ou plusieurs modes de sonnerie principale, associés ou non à un mode silence, en activant le mécanisme de 
commande de sonnerie principale 10 qui agit sur un bloc de sonnerie 2. 


[0042] Par exemple, les moyens de sélection de mode 500 peuvent permettre, sur une piece d'horlogerie 1000 munie des 
complications adéquates, de sélectionner différents modes: réveil, grande sonnerie, sonnerie, petite sonnerie, répétition 
minute, silence, cette énumération n'étant nullement limitative. 


[0043] Ces moyens de sélection de mode 500 sont agencés pour, quand le mode de sonnerie secondaire, notamment 
de sonnerie de réveil, est sélectionné, armer le mécanisme d'embrayage 600 pour le débrayage de la sonnerie principale 
et l'embrayage d'un mécanisme de sonnerie secondaire, notamment de réveil 300, commandé par le mécanisme de 
commande de réveil 400, pour commander l'exécution de la sonnerie de réveil par un bloc de sonnerie 2 que comporte 
le mécanisme de grande sonnerie 100. Ce mécanisme d'embrayage 600 est encore agencé pour, en cas de sélection du 
mode sonnerie principale, débrayer le mécanisme de sonnerie secondaire ou du réveil par la grande sonnerie, et pour, 
ou bien de ne pas effectuer la sonnerie secondaire ou du réveil, ou bien effectuer cette sonnerie secondaire ou du réveil 
par un autre mécanisme que la grande sonnerie. 


[0044] L'accumulation d'énergie, pour le fonctionnement du mouvement horloger 200, et des mécanismes de commande, 
de réveil, et de sonnerie, n'est pas détaillée ici, ni en termes de rechargement, ni en termes de stockage. Les moyens 
de stockage d'énergie peuvent étre uniques, par exemple sous la forme d'un barillet fortement dimensionné assurant à la 
fois une réserve de marche convenable du mouvement horloger 200 et une réserve de marche pour le déroulement d'un 
certain nombre de sonneries et de sonneries de réveil, tel que connu du document EP 1 845 425 du méme déposant, 
dont le contenu est incorporé ici par référence. Les moyens de stockage d'énergie peuvent aussi étre différenciés, par 
l'utilisation de barillets, ou similaires, affectés à chacune des fonctions. 


[0045] L'interface entre l'utilisateur et la piéce d'horlogerie 1000, pour la sélection et la commande des fonctions de 
sonnerie et de réveil, est, dans l'exemple non limitatif illustré par les figures et qui concerne une piéce d'horlogerie à 
répétition minutes et à grande sonnerie, constitué de trois commandes. 


[0046] Ces trois commandes s'ajoutent à la commande propre à la mise à l'heure du réveil, qui n'est pas détaillée ici, et qui 
peut avantageusement reprendre les caractéristiques de la demande de brevet européen EP 1 921 519 du méme dépo- 
sant, dont le contenu est incorporé ici par référence. Dans une réalisation préférée, non détaillée ici, la piece d'horlogerie 
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1000 comporte un poussoir permettant d'effectuer la mise à l'heure du mouvement, ou la mise à l'heure du réveil, l'action 
sur ce poussoir mettant en route un embrayage sélectionnant l'une ou l'autre minuterie. 


[0047] Le fonctionnement en mode de sonnerie secondaire, notamment de réveil, utilise un mécanisme de commande de 
sonnerie secondaire, notamment de réveil, 400 agencé pour déclencher un signal sonore, à un instant programmé, par 
l'action d'un mécanisme d'embrayage 600 que comporte le mécanisme de réveil 300. 


[0048] De facon avantageuse, en raison de sa simplicité, le mécanisme d'embrayage 600 comporte une tringlerie de 
commande 700, comportant une grande commande 401, agencée pour piloter un mobile d'embrayage 150 pour l'exécution 
de la sonnerie de secondaire ou de réveil à partir d'un bloc de sonnerie 2 que comporte le mécanisme de grande sonnerie 
100, et pour piloter un mobile de délai 130 pour définir la durée de sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0049] Selon l'invention, le mécanisme de commande de réveil 400 comporte un mécanisme d'embrayage 600 agencé 
pour, en cas de sélection du mode de sonnerie secondaire ou de réveil, effectuer la sonnerie secondaire ou de réveil par la 
grande sonnerie de la piéce d'horlogerie 1000. Ce mécanisme d'embrayage 600 permet, à l'inverse, en cas de sélection 
du mode sonnerie principale, de débrayer ce mécanisme de sonnerie de sonnerie secondaire ou de du réveil par la grande 
sonnerie, et, ou bien de ne pas effectuer la sonnerie secondaire ou de réveil, ou bien d'effectuer la sonnerie secondaire 
ou de réveil par un autre mécanisme que la grande sonnerie, dévolu à l'affichage de la sonnerie secondaire ou de réveil, si 
la piece d'horlogerie possede un tel mécanisme, par exemple un vibreur. Dans le mode de réalisation préféré, illustré par 
les figures, ce mécanisme d'embrayage 600, commandé par la grande commande 401, comporte un mobile d'embrayage 
150, qui est représenté aux fig. 14 à 16. 


[0050] Les fig. 2, 3, 4 et 19 présentent, de facon partielle, un mécanisme de sonnerie à répétition 100 selon l'invention, 
les constituants classiques d'une grande sonnerie ou d'une sonnerie à répétition, notamment à répétition minute, ne sont 
pas tous représentés, l'homme du métier pourra se référer à l'ouvrage «Les montres compliquées» cité plus haut pour 
retrouver les combinaisons usuelles. 


[0051] Les organes de prise d'information de la sonnerie sont classiquement des limacons des heures 101, des quarts 
102, des minutes 103 avec la surprise 103A, visibles sur la fig. 4. Une bascule de déclenchement 105, illustrée en détail à 
la fig. 17, est commandée par un mécanisme de commande, tel qu'une came de déclenchement ou similaire, cette bascule 
105 est rappelée par un ressort 107, et elle comporte un deuxième premier cliquet 109. Ce deuxième premier cliquet 109 
est destiné à coopérer avec le rochet de détente 9, que comporte le bloc de sonnerie 2, et qui sera présenté plus loin. 


[0052] Le mécanisme de sonnerie à répétition 100 comporte des piéces des minutes 110 et des quarts 111, ainsi que, 
pour la sonnerie des heures, une premiere levée 58 d'entrainement d'un premier marteau 108 sur un timbre 117; dans 
une variante particuliére, une deuxiéme levée entraine un deuxiéme marteau 106. Pour fa sonnerie des minutes une autre 
levée 112 entraine un petit marteau 113. Un ráteau de crémaillére 115 est utilisé pour l'armement de la sonnerie, il est 
destiné à coopérer avec un pignon à crémaillére 14 que comporte le bloc de sonnerie 2. Un crochet des minutes 116 peut 
étre fixé sur la piéce des quarts 111, pour limiter la sonnerie en fonction du nombre de minutes et de quarts à sonner, 
pour éviter au mécanisme de tourner à vide entre quarts et minutes, la piéce des minutes 110 s'arréte alors toujours sur 
la méme position de repos. 


[0053] Un mécanisme de sonnerie 100 comporte des moyens moteurs, qui peuvent étre, ou non, différenciés de ceux du 
mouvement horloger 200 proprement dit. Ces moyens moteurs ne sont pas détaillés ici, ils peuvent prendre la forme d'un 
barillet, d'un ressort, ou similaire, en général alimentés par une action de l'utilisateur sur un poussoir de crémaillére ou 
similaire. Ces moyens moteurs procurent l'énergie nécessaire à l'exécution de la ou des sonneries. Ils ne sont représentés 
ici que par un arbre moteur 120, transmettant l'énergie aux mobiles de génération du son des sonneries. Cet arbre moteur 
120 permet de mettre en mouvement un bloc de sonnerie 2, qui communique directement l'énergie à une ou plusieurs 
levées pivotantes de marteau, que comporte le mécanisme de sonnerie 100, pour commander, à l'instant adéquat, la 
percussion d'un ou plusieurs marteaux sur des timbres, gongs, cloches, ou similaires. 


[0054] Comme il sera détaillé plus loin, dans une réalisation préférée illustrée par les figures, le mécanisme de déclen- 
chement de sonnerie secondaire 1 comporte une bascule de déclenchement spéciale 105, propre à l'invention, dont la 
course de pivotement est déclenchée, en mode automatique de sonnerie vers un rochet de détente 9 du bloc de sonnerie 
2 par une came de déclenchement 530 entrainée par un rouage de minuterie du mouvement horloger 200, ou bien en 
sonnerie à la demande vers le rochet 9 par une tringlerie de répétition minute actionnée par un poussoir 535 manoeuvré 
par l'utilisateur. La coopération de cette bascule de déclenchement 105 avec ce rochet de détente 9 se fait alors par un 
premier cliquet 109 que comporte la bascule de déclenchement 105. Ce premier cliquet 109 est rappelé par un premier 
ressort 109 A et a pour fonction de coopérer avec le rochet de détente 9 pour la grande sonnerie et les autres sonneries 
principales sélectionnées par les moyens de sélection de mode 500. 


[0055] Selon l'invention, tel que visible sur la fig. 17, la bascule de déclenchement 105 comporte encore un deuxiéme 
cliquet 209 rappelé par un deuxième ressort 209 A et situé dans un plan parallele à celui du premier cliquet 109 et distinct 
du plan de celui-ci, et qui a pour fonction de coopérer avec une denture d'une roue de déclenchement 118 de sonnerie 
secondaire, notamment de réveil, ajoutée au bloc de sonnerie 2 pour l'actionnement de la sonnerie du réveil. La sélection 
entre le premier cliquet 109 et le deuxiéme cliquet 209 est réalisée par un levier sélecteur 233 étage et articulé avec la 
tringlerie de commande 700, elle-m&me commandee en déplacement par les moyens de sélection de mode 500. 
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[0056] En effet, tel que visible sur la fig. 17, la bascule de déclenchement 105 comporte, à une de ses extrémités, deux 
cliquets 109 et 209, dans deux plans paralléles et voisins, chacun rappelé par un ressort, respectivement 109 A, 209 A. Le 
premier cliquet 109 a pour fonction de coopérer avec le rochet de détente 9 pour la grande sonnerie et les autres sonneries 
de sonnerie principale sélectionnées par la roue à colonnes 500, alors que le deuxième cliquet 209 a pour fonction de 
coopérer avec la denture de fa roue de déclenchement 118 pour l'actionnement de la sonnerie secondaire ou du réveil. 
Le levier sélecteur 233 est étage, et a donc pour fonction de choisir le cliquet adéquat selon le mode de sonnerie choisi, 
et notamment le levier sélecteur 233 permet, quand c'est nécessaire, de dégager le bec du deuxiéme cliquet 209 de la 
denture de la roue de déclenchement 118 du bloc de sonnerie 2. 


[0057] Ainsi, lors de son pivotement, la bascule 105 vient déclencher, avec l'un de ses cliquets 109 ou 209, sélectionné 
par un mécanisme de sélection comportant une bascule de sélecteur 415 et un levier sélecteur 233, respectivement le 
rochet de détente 9 ou la roue de déclenchement 118, te! que visible sur les fig. 7 et 13. 


[0058] Pour ce faire, la grande commande 401 comporte un petit bras 411, qui est saillant latéralement, par rapport à la 
tringle de la grande commande 401. Ce petit bras 411 a pour fonction d'entrainer une goupille 415 A montée à une extrémité 
d'une bascule de sélecteur 415, laquelle est montée pivotante en son milieu par rapport à la platine du mécanisme, tel 
que visible sur les fig. 10 à 12. Tel que visible sur la fig. 13, l'autre extrémité de la bascule de sélecteur 415 comporte 
une goupille 415 B, pour son articulation avec le levier sélecteur 233, lequel est monté pivotant par rapport à une platine 
ou un pont de la piéce d'horlogerie. 


[0059] La roue de déclenchement de réveil 118 est indépendante du rochet de détente 9 du bloc de sonnerie 2, et jux- 
taposée avec lui, chacun d'entre eux étant à méme d'agir par une goupille que comporte chacun d'eux, mais jamais en 
méme temps, sur un crochet 5 entraineur d'un rochet à canon 11, que comporte classiquement le bloc de sonnerie 2. 
Ce rochet à canon 11 est lui-méme solidaire d'au moins un rochet 13 coopérant avec au moins une levée 58 de marteau 
pour l'exécution d'une sonnerie. 


[0060] Les moyens de sélection de mode 500 ou une roue à colonnes que comportent ces derniers, ou qui les consti- 
tue, commandent le pivotement sur un pont d'un crochet 507. Une premiére extrémité du crochet 507 coopére avec un 
rochet 505 solidaire des moyens de sélection de mode 500, et une deuxiéme extrémité du crochet 507 est agencée pour 
entrainer la tringlerie de commande 700, au niveau de la grande commande 401 agencée pour entrainer, directement, ou 
indirectement par l'intermédiaire de la bascule de sélecteur 415 pivotante, le levier sélecteur 233 qui effectue la sélection 
entre le premier cliquet 109 et le deuxiéme cliquet 209. 


[0061] Les trois commandes de pilotage de la sonnerie principale et de la sonnerie secondaire, notamment du réveil, sont: 
- un doigt de commande 501 de sélection d'un mode sur un sélecteur de sonnerie 500 constituant les moyens de sélection 
de mode 500, lequel comporte ici une roue à colonnes, visible sur la fig. 6; 

- un poussoir de déclenchement de la répétition minutes, non directement représenté ici, rappelé en position de repos par 
un ressort 534, et commandant directement une premiére bascule 535 de répétition minutes; 

- un poussoir 211 d'arrét manuel de la sonnerie secondaire, ou du réveil, relié par un ressort 212 à un levier 210 d'arrét 
manuel de sonnerie secondaire ou du réveil, exposé plus loin, et visible sur les fig. 2 et 3. Ce poussoir 211 permet d'arréter 
la sonnerie secondaire ou de réveil avant la fin du cycle de sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0062] L'utilisateur sélectionne, au niveau du doigt de commande 501, le mode de fonctionnement désiré du mécanisme 
de sonnerie. S'il sélectionne la fonction de sonnerie secondaire ou de réveil, le poussoir 211 est rendu opérant, sinon il 
est débrayé. La sélection effectuée au niveau de la roue à colonnes 500 est exclusive d'un mode unique, ou bien sonnerie 
secondaire ou de réveil, ou bien un des modes de sonnerie principale pour lesquels le mécanisme de sonnerie 100 est 
concu, dont le mode silence. Au mode silence prés, la répétition minutes peut étre jouée en principe à tout instant, mais une 
sécurité empéche le lancement de la répétition minutes quand une autre sonnerie de sonnerie principale, ou une sonnerie 
secondaire ou de réveil, est en train de jouer, et inversement. Une sécurité particuliere constituée par un mécanisme 
anti-snoc 900 présenté plus loin, et comportant une deuxième bascule 536 pivotante et un verrou 537 pivotant, agencé 
pour rendre inopérant le lancement de la répétition minute, quand celle-ci a déjà été lancée et est encore en train de jouer. 


[0063] Sur les fig. 2 et 6 est visible un isolateur de mise à l'heure 521, conformément aux enseignements de la demande 
de brevet EP 1933 212 du méme déposant incorporée ici par référence, qui permet de verrouiller le mécanisme de mise 
à l'heure quand une sonnerie est enclenchée. 


[0064] En fonction réveil, le mécanisme d'embrayage 600, par sa tringlerie de commande 700, met en place certains 
composants, qui, quand le mode de sonnerie secondaire ou de réveil n'est pas sélectionné, sont isolés pour laisser la prio- 
rité à la fonction de sonnerie principale d'origine. Cette tringlerie de commande 700 comporte essentiellement la grande 
commande 401, se présentant sous la forme d'une tringle représentée à la fig. 18, et qui coopére directement ou indirec- 
tement avec des composants dévolus à la commande de fonctionnement de la sonnerie secondaire ou du réveil, pour 
déclencher le jeu de la sonnerie secondaire ou du réveil, pour limiter la durée de cette sonnerie. Ces derniers composants 
sont constitués respectivement dans la réalisation préférée représentée sur les figures par un mobile d'embrayage 150, 
et un crochet de délai 141 associé à un mobile de délai 130. 
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[0065] Cette grande commande 401 coopere encore avec des organes de sécurité appartenant a des moyens d’isolement 
800, notamment un premier isolateur 142 de limitation des mouvements des doigts palpeurs ou des rateaux, comme il 
sera exposé plus loin. 


[0066] La grande commande 401, visible sur les fig. 6 et 8, permet de piloter la grande sonnerie pour utiliser une partie 
de son mécanisme pour faire jouer le réveil, ou, à l'inverse, de débrayer complétement la fonction réveil des fonctions 
sonnerie. Elle gouverne toutes les piéces du réveil, une fonction d'embrayage, et assure la bonne mise en place de toute la 
cinématique. Dans son application à une montre, la grande commande 401 traverse, de facon sensiblement diamétrale, la 
piece 1000, ce qui permet une action directe, avec un minimum de renvois, entre des fonctions dont les mécanismes sont 
éloignés. La grande commande 401 peut étre réalisée de facon rigide, et elle coopere ainsi efficacement aux fonctions de 
sécurité empéchant des manipulations dangereuses pour les mécanismes. 


[0067] L'action de l'utilisateur sur le doigt de commande 501 de sélection de mode déclenche le pivotement de la roue 
a colonnes 500. 


[0068] Tel que visible sur les fig. 3 et 6, dans une exécution particuliére et non limitative, la roue a colonnes 500 comporte, 
coaxiaux, quatre rochets à quatre dents dont deux sont visibles sur les figures, ceux-ci de sens contraire 502 et 503, elle 
comporte encore une came 504 en tréfle à 4 feuilles, et un rochet 505, qui coopére avec un crochet 507 pivotant sur un 
pont non représenté. 


[0069] Tel que visible sur la fig. 6, le crochet 507 comporte un tourillon 432, ou une goupille, qui est mobile dans une 
lumiére oblongue 433 de la grande commande 401, et un bec qui coopére avec la came 504. Le pivotement de la roue 
à colonnes 500 entraine ainsi en pivotement le crochet 507, dont le tourillon 432 pousse, au niveau de l'oblong 433, fa 
grande commande 401. 


[0070] Dans cette réalisation particuliére, la grande commande 401 ne se déplace qu'entre deux positions, correspondant 
l'une à l'armement de la sonnerie secondaire, notamment de réveil, pour son jeu par la grande sonnerie, et l'autre au 
désarmement de cette sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0071] Le rochet 502 de la roue à colonnes 500 соореге avec une bascule à ráteau 512 dont une extrémité comporte un 
ráteau 513, pour l'affichage du mode de sonnerie sélectionné au niveau d'une roue 514 engrenant avec ce ráteau 513, 
tel que visible sur la fig. 3. 


[0072] Le rochet 503 coopère avec un bras que comporte un isolateur d'heure pour petite sonnerie 506. 


[0073] Quand la répétition minutes est enclenchée, la premiere bascule de répétition minutes 535 pousse la deuxieme 
bascule 536 de la répétition minutes, ce qui fait translater un bras-bascule 523, faisant pivoter à son tour un bras-bascule 
courbe 522, qui est agencé pour coopérer avec un décrochement 539 de la grande commande 401, tel que visible sur la fig. 
2. Le bras 522 pousse alors la grande commande 401, pour isoler le réveil, la grande commande 401 est alors bloquée au 
niveau de son bec 430 par le bec 518 d'une bascule 517, pendant l'exécution de la répétition minutes. Aprés l'achévement 
de celle-ci, la bascule 517 est débrayée, puis la grande commande 401 revient elle-méme en place sous l'action d'un 
ressort de rappel. La deuxiéme bascule 536 constitue une sécurité efficace contre des manipulations intempestives de 
l'utilisateur. 


[0074] Le bloc de sonnerie 2, tel que visible sur les fig. 20 et 27, est une réalisation spéciale construite sur une base 
classique, l'invention s'adapte toutefois sans probléme à des compositions différentes. 


[0075] Ce bloc de sonnerie 2 comporte un plateau d'entrainement 3 à canon 4 monté pivotant autour d'un axe de pivo- 
tement D, représenté à la fig. 35. 


[0076] Ce plateau d'entrainement 3 est porteur d'un cliquet 5. Le cliquet 5 comporte un crochet 6 à bec 6A rappelé vers 
l'axe D par un ressort 7, tel que visible sur la fig. 28. 


[0077] Les fig. 28 et 29 représentent un sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé particulier, propre à l'invention, 
constituée sur la base de ce plateau d'entrainement 3, porteur du cliquet 5, du ressort 7, et d'un taquet pivotant 181 muni 
de son ressort de rappel 183 exposés ci-dessous. 


[0078] Le bloc de sonnerie 2 comporte un rochet de détente 9, qui est agencé pour coopérer avec un mécanisme de 
commande de sonnerie principale 10, en particulier pour être entrainé par le deuxième premier cliquet 109 de la bascule 
de déclenchement 105. 


[0079] Le canon 4 comporte des moyens d'entrainement en pivotement agencés pour coopérer avec un arbre moteur 
120 d'un mécanisme de sonnerie à répétition 100. 


[0080] Le mécanisme selon l'invention est utilisable pour une répétition minutes, ou bien pour une grande sonnerie, tel que 
représenté sur les figures. De facon usuelle pour une grande sonnerie, le mouvement horloger 200 entraine des limacons 
101, 102, et 103, qui fournissent à tout instant une référence temporelle exacte. 


[0081] En mode sonnerie principale, le déclenchement de la sonnerie, qu'il soit effectué en automatique ou en manuel, 
provoque l'action du premier cliquet 109 de la bascule de déclenchement 105 sur le rochet de détente 9, provoquant son 
pivotement. De ce fait, la goupille 8 que porte ce rochet 9 circule dans la lumiére 3A du plateau d'entrainement 3, et vient 
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pousser le crochet 6, et libere alors la denture 12 du rochet a canon 11 qui, en position de repos du ressort 7, engrenait 
avec le bec 6A du crochet 6. 


[0082] L’étage de sortie du bloc de sonnerie 2, comportant le rochet des heures 13, peut alors pivoter librement autour 
de l'axe D. Sous l'action de ressorts qui cooperent avec les pieces des quarts 111 et des minutes 110, il y a pivotement 
du rochet des heures 13 sous l'action du pignon de crémaillére 14 qui est entrainé en permanence par la crémaillére 115, 
jusqu'à l'arrêt d'un bras de crémaillère sur le limaçon des heures 101. 


[0083] Le ressort de la piéce des quarts 111 entraine quant à lui le pignon de piéce des quarts 19, jusqu'à l'arrét d'un bras 
de la piéce des quarts 111 sur le limacon des quarts 102. La prise de position du bras de piéce des minutes 110 sur le 
limacon des minutes 103 est classique, par l'intermédiaire du mouvement de la piéce des quarts 111. Quand la sonnerie 
se met en route, la goupille 8 est libérée, et le ressort 7 réengréne le bec 6A du crochet 6 avec la denture 12 du rochet à 
canon 11, ce qui actionne les différentes levées sur les marteaux respectifs. 


[0084] Ce rochet de détente 9, visible sur la fig. 36, porte une goupille 8, qui peut agir, au travers d'une lumiére 3A que 
comporte le plateau d'entrainement 3 représenté à la fig. 35, sur le cliquet 5, pour la manoeuvre du crochet 6 sous l'action 
d'un tel mécanisme de commande de sonnerie principale 10 ou d'une bascule de déclenchement 105 ou d'un premier 
cliquet 109 d'une telle bascule 105 que comporte un tel mécanisme de sonnerie à répétition 100. 


[0085] Ce cliquet 5 est ainsi mobile, de préférence sensiblement radialement, à l'encontre du ressort 7, c'est-à-dire vers 
la périphérie du plateau 3, sous l'action de cette goupille 8. 


[0086] Tel que visible sur la fig. 37, le bloc de sonnerie 2 comporte un rochet à canon 11, qui est agencé pour étre monté 
pivotant sur le canon 4 du plateau d'entrainement 3, autour de l'axe D. Ce rochet à canon 11 est concu pour coopérer, au 
niveau d'une denture 12 qu'il comporte, avec le bec 6A du crochet 6 du cliquet 5, tel que visible sur la fig. 37. Selon sa 
position, ce bec 6A autorise ou interdit le pivotement du rochet à canon 11. 


[0087] Le rochet à canon 11 est monté solidaire en pivotement autour de l'axe D avec au moins un premier rochet des 
heures 13, lequel est agencé pour coopérer avec au moins une levée 58 d'entrainement de marteau que comporte le mé- 
canisme de sonnerie à répétition 100, pour déclencher une sonnerie principale. Dans une variante particuliere, le premier 
rochet des heures 13 est solidaire en pivotement d'un deuxiéme rochet des heures 15, qui est décalé angulairement par 
rapport à lui, pour le déclenchement d'une sonnerie supplémentaire, décalée dans le temps par rapport à la sonnerie de 
base, et en particulier dans certaines plages horaires. 


[0088] Selon l'invention, tel que visible sur les fig. 20, 27 et 30, le bloc de sonnerie 2 comporte encore une roue de dé- 
clenchement 118, en particulier de déclenchement de réveil quand la sonnerie secondaire est une sonnerie de réveil, 
indépendante, pour le déclenchement d'une sonnerie secondaire, différente de la sonnerie principale. La sonnerie secon- 
daire peut notamment étre jouée, en utilisant l'énergie des mémes moyens moteurs 120 que ceux qui font fonctionner la 
sonnerie principale, sur au moins un autre timbre que celle-ci, par l'action d'au moins une autre levée sur au moins un 
autre marteau, tel qu'illustré dans le présent mode de réalisation particulier et préféré. Cette roue de déclenchement 118 
est juxtaposée au rochet de détente 9, chacun d'entre eux étant à méme d'agir sur le crochet 6 par une goupille, mais 
jamais en méme temps, pour autoriser la transmission d'énergie à un mécanisme sonore pour exécuter, respectivement, 
la sonnerie secondaire, ou bien la sonnerie principale. 


[0089] En effet, la roue de déclenchement 118 et le rochet de détente 9 sont indépendants l'un de l'autre et chacun com- 
mandé par des moyens de commande différents sélectionnés pour déclencher l'exécution, respectivement de la sonnerie 
secondaire, ou bien de la sonnerie principale. Et la roue de déclenchement 118 et le rochet de détente 9 sont tous deux 
agencés pour coopérer, mais jamais en méme temps, sur le crochet 6. 


[0090] Selon une variante préférée, la roue de déclenchement 118 est agencée pour coopérer avec une roue de délai 132 
que comporte un mobile de délai 130 limiteur de durée, exposé plus loin, pour réguler et limiter la durée de l'exécution de 
la sonnerie secondaire ou de réveil. De préférence, la tringlerie de commande 700, et en particulier la grande commande 
401, est agencée pour bloquer la roue de délai 132 en fin de cycle de sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0091] Ce mobile de délai 130 a pour fonction de limiter la durée de la sonnerie secondaire ou du réveil à une valeur 
prédéterminée, par exemple à une durée de 20 secondes sur la piéce 1000 illustrée par les figures. 


[0092] Selon une autre caractéristique propre à l'invention, le plateau d'entrainement 3 comporte une denture périphérique 
119 agencée pour coopérer avec un mobile d'embrayage 150 porté par une tringlerie de commande 700 d'un mécanisme 
de déclenchement de sonnerie secondaire 1 correspondant à l'autre émission sonore dite sonnerie secondaire. 


[0093] Cette denture périphérique 119 permet d'utiliser la force motrice d'un mécanisme de grande sonnerie pour entrai- 
ner une sonnerie secondaire, ici dans l'exemple des figures une sonnerie de réveil. L'exemple du réveil n'est pas limitatif, 
d'autres applications peuvent étre envisagées, tel que l'entrainement d'un automate, ou autre. 


[0094] Plus particulierement, le bloc de sonnerie 2 comporte un plateau d'entrainement 3 lequel comporte une denture 
périphérique 119 pour sa coopération avec un pignon 158 que comporte un mobile d'embrayage 150, avec lequel il engréne 
en permanence, ce mobile d'embrayage 150 étant mü angulairement par une grande commande 401 que comporte la 
tringlerie de commande 700, pour faire, selon sa position, coopérer ou non ce pignon 158 avec un pignon 159 porteur 
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d'une étoile 161 laquelle est agencée pour соорегег avec au moins une levée 162 d'un marteau 106 pour effectuer la 
sonnerie du réveil. 


[0095] De préférence, le bloc de sonnerie 2 comporte encore, monté solidaire en pivotement autour de l'axe D avec le 
rochet des heures 13, un pignon de crémaillére 14, visible sur la fig. 27, agencé pour coopérer avec le ráteau de crémaillére 
115. 


[0096] De facon préférée, le canon 16 du rochet à canon 11 comporte une portée cylindrique 17 agencée pour recevoir, 
mobile en pivotement, un pignon de piece des quarts 19 que comporte le bloc de sonnerie 2, visible sur la fig. 25. Ce pignon 
19 est agencé pour coopérer avec une piéce des quarts 111 d'un tel mécanisme de sonnerie 100, et est porteur d'une 
goupille 21. Ce canon 16 comporte des moyens d'entrainement en pivotement 18, par exemple sous la forme d'un carré 
d'entrainement ou similaire, d'un doigt 22 que comporte le bloc de sonnerie 2. Ce doigt 22, visible sur la fig. 27, comporte 
une face d'appui 23, qui est agencée pour coopérer avec la goupille 21, pour entrainer le pignon 19 en pivotement quand 
une telle piéce des quarts 111 pivote dans un seul sens de pivotement apte à entrainer le doigt 22. 


[0097] Le doigt 22 est solidaire du rochet des heures 13 par son carré d'entrainement, et il laisse le pignon 19 s'arréter 
dans une position qui n'est imposée que par la piece des quarts 111. L'écart angulaire entre la face d'appui 23 et la goupille 
8 est alors d'autant plus grand qu'il y a d'heures à sonner, avant le démarrage de la sonnerie. 


[0098] L'assemblage du bloc de sonnerie 2 est réalisé par une vis ou similaire 24, prenant appui sur une rondelle 24A et 
assemblée avec un arbre moteur 120 ou un mobile que porte ce dernier. 


[0099] Le canon 4 du plateau d'entrainement 3 comporte de préférence des moyens d'entrainement en pivotement par 
exemple sous la forme d'un carré d'entrainement ou similaire, agencés pour coopérer avec l'arbre moteur 120 du méca- 
nisme de sonnerie à répétition 100. 


[0100] Le plateau d'entrainement 3 comporte une lumiére 3A de passage de la goupille 8 du rochet de détente 9 pour 
la manoeuvre du crochet 6, sous l'action d'un tel mécanisme de commande de sonnerie principale 10 ou d'une bascule 
de déclenchement 105 ou d'un deuxiéme premier cliquet 109 d'une telle bascule 105, que comporte un tel mécanisme 
de sonnerie à répétition 100. 


[0101] La bascule de déclenchement 105 du mécanisme de grande sonnerie a répétition 100, appuie avec son deuxième 
premier cliquet 109 sur le rochet de détente 9, intercalé entre le plateau d'entrainement 3 et la roue de déclenchement 
de réveil 118, et ainsi entraine ce rochet de détente 9. 


[0102] Le rochet de détente 9 est intercalé entre le plateau d'entrainement 3 et la roue de déclenchement 118. Tel que 
visible sur les fig. 30, 31, 34 et 36, ce rochet de détente 9 comporte des lumiéres oblongues 171 dans lesquels peuvent se 
mouvoir librement, avec une course angulaire limitée, des vis 173 fixées sur la face du plateau d'entrainement 3 opposée 
a celle qui supporte le cliquet 5. 


[0103] Ce rochet de détente 9 comporte encore une autre lumiére oblongue 172, qui autorise un mouvement limité d'une 
goupille 175 montée sur la roue de déclenchement de réveil 118, de facon a limiter la course angulaire de pivotement 
entre eux. 


[0104] Quand la roue de déclenchement 118 pivote par rapport au rochet de défente 9, la goupille 175 qu'elle porte 
parcourt alors un arc de cercle, limité par une lumière 176 de limitation de course, que comporte le plateau d’entrainement 
3, tel que visible sur les fig. 29 et 32, et cette goupille 175 est agencée pour pousser une extrémité 186 du cliquet 5. 


[0105] Un taquet 181 de verrouillage est pivoté sur le plateau d'entrainement 3, il comporte une came 182, sur laquelle 
agit un ressort 183, qui tend à faire pivoter le taquet 181 et à appuyer un coin 184 de celui-ci sur une face biaise 185, 
formant rampe, du cliquet 5. 


[0106] L'action du ressort 7 tend alors à ramener Se bec intérieur 6A du cliquet 5 sur le rochet à canon 11 de l'étage aval 
1, et à verrouiller celui-ci, sauf quand précisément la goupille 175 décrit un arc de cercle dans sa lumiere 176, et appuie sur 
une extrémité frontale 186 du cliquet 5 tel que visible sur la fig. 29, ce qui permet de libérer la dent 6A du rochet à canon 11. 


[0107] Quand la goupille 175 occupe la position la plus éloignée du pivot du taquet 181, le taquet 181 peut basculer, 
sous l'action du ressort 183, et retenir la goupille 175, par un plat 187 qu'il comporte, te! que visible sur la fig. 33, et ainsi 
exercer une action de verrouillage. 


[0108] Une fois la sonnerie en route, le taquet 181 reste en appui de verrouillage jusqu'à son déverrouillage à la fin de la 
durée prévue par l'action de la roue de délai 132 sur la roue de déclenchement 118, et la roue de délai 132 vale déverrouiller 
aprés l'exécution de la sonnerie secondaire ou de réveil pendant le délai prévu, de préférence, ce déverrouiflage survient 
avant que la roue de délai 132 ait effectué trois quarts de tour en fin de sonnerie. 


[0109] Lors d'un déclenchement d'une sonnerie secondaire ou de réveil, à un instant programmé, par un mécanisme 
de commande de sonnerie secondaire ou de réveil 400, celui-ci commande à la bascule de déclenchement 105 de faire 
pivoter la roue de déclenchement 118 du bloc de sonnerie 2. 


[0110] La commande manuelle de la bascule de déclenchement 105 entraine le mouvement des bascules 523 et 522. 
Cette derniére reléve la grande commande 401. La bascule à bec 517 maintient alors, sous l'action de son ressort, la 
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grande commande 401 dans cette position, en appui sur son bec 430. La bascule a bec 507 bloque la bascule a bec 517 
tant que la répétition minutes fonctionne, si tel est le cas. 


[0111] Dans le fonctionnement dans la sonnerie principale, du bloc de sonnerie 2, le pivotement du rochet de détente 9, se 
traduit ainsi par une course angulaire de sa goupille 8, qui coopere avec le cliquet 5 pivotant sur le plateau d’entrainement 
3, et par le degagement ди bec 6A du crochet 6 d'avec la denture 12 que porte le rochet à canon 11 du bloc de sonnerie 2. 


[0112] Dans le fonctionnement dans la sonnerie secondaire, la goupille 175 solidaire de la roue de déclenchement de 
réveil 118 entraine l'extrémité 186 du cliquet 5, et fait donc lever le bec 6A du crochet 6, le verrouillage par le taquet 181 
autorisant une suspension en déclenchement de la roue de déclenchement 118. 


[0113] L'invention comporte avantageusement un mécanisme d'isolement 800, qui est concu pour toute piéce d'horlogerie 
comportant d'une part un mouvement horloger 200, et d'autre part au moins un mécanisme de sonnerie comportant des 
palpeurs de prise d'information temporelle, sur des références temporelles entrainées par ce mouvement horloger 200. 
Selon l'invention, ce mécanisme d'isolement 800, comporte au moins un premier isolateur 142, agencé pour coopérer avec 
un mécanisme de commande que comporte cette piece d'horlogerie 1000, pour, dans une premiere position d'armement 
prendre une position de butée interdisant à ces palpeurs de prise d'information temporelle de rechercher les informations 
sur ces références temporelles, et, dans une deuxième position de désarmement, autoriser le passage de ces palpeurs 
pour venir en contact de ces références temporelles. 


[0114] Plus particulierement ce mécanisme d'isolement 800 est agencé pour l'isolement entre mécanismes horlogers 
de déclenchement de différents signaux sonores utilisant, au moins partiellement, un méme mécanisme de sonnerie ou 
de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 pour l'exécution de ces signaux sonores. En particulier dans le cas ou 
au moins l'un d'eux est un mécanisme de commande de sonnerie principale 10 agencé pour déclencher une sonnerie 
principale à des instants programmés par un mouvement horloger 200, ou à la demande, et dont la séquence de chaque 
sonnerie est déterminée par la recherche d'information, par des palpeurs de prise d'information temporelle, sur des réfé- 
rences temporelles entrainées par le mouvement horloger 200. Et dont au moins un autre de ces mécanismes est un 
mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400. Cette piece d'horlogerie 1000 comporte encore un mécanisme 
de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comportant un mécanisme d'embrayage 600 agencé pour autoriser le fonc- 
tionnement exclusif, à un instant donné, ou bien d'un seul mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400, ou bien 
du seul mécanisme de commande de sonnerie principale 10. 


[0115] Selon l'invention, le mécanisme d'isolement 800 comporte au moins ce premier isolateur 142, agencé pour co- 
opérer avec ce mécanisme d'embrayage 600, et, quand il est armé par un tel mécanisme de commande de sonnerie 
secondaire 400, agencé pour prendre une position de butée interdisant aux palpeurs de prise d'information temporelle, 
que comportent les moyens de commande de sonnerie principale 10, de rechercher les informations sur les références 
temporelles tant que le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 fonctionne, et pour au contraire autoriser 
le passage de ces palpeurs pour venir en contact des références temporelles quand le mécanisme de commande de 
sonnerie secondaire 400, par exemple un mécanisme de réveil 400 dans l'exemple des figures, est désarmé et que le 
mécanisme de commande de sonnerie principale 10 fonctionne. 


[0116] Le mécanisme d'isolement 800 comporte encore une butée constituée par un crochet de délai 141 porté par une 
méme tringle de grande commande 401 que ce premier isolateur 142, et qui est monté pivotant sur la tringle de grande 
commande 401, et qui participe à la limitation de course des palpeurs de prise d'information temporelle. 


[0117] La tringlerie de commande 700 commande le mécanisme d'isolement 800, lequel comporte au moins un premier 
isolateur 142 commandé directement ou indirectement par une grande commande 401 actionnée par les moyens de 
sélection de mode 500, pour prendre une position de butée interdisant à des palpeurs de prise d'information temporelle, 
que comportent les moyens de commande de sonnerie principale 10, de rechercher les informations sur des références 
temporelles entrainés par le mouvement horloger 200 quand le mécanisme de commande de sonnerie secondaire ou de 
réveil 400 fonctionne pour commander l'exécution de la sonnerie secondaire ou de réveil, et pour autoriser le passage 
de ces palpeurs pour venir en contact quand le mécanisme de commande de sonnerie secondaire ou de réveil 400 est 
désarmé et que le mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie 100 fonctionne. 


[0118] Ainsi, la roue de déclenchement 118 est libérée, mais les rateaux de la crémaillére 115, de la piece des quarts 
111, et de la piéce des minutes 110, ne peuvent pas prendre leurs informations sur leurs limacons respectifs, des heures 
101, des quarts 102, et des minutes 103, car ils en sont empéchés par des butées ou verrous constitués par un crochet 
de délai 141 et par un mécanisme d'isolement 800, qui comporte un premier isolateur 142 de verrouillage des ráteaux. 
Ce crochet de délai 141 et ce premier isolateur 142 sont pilotés par la grande commande 401, tel que visible sur la fig. 
8, et par un bloqueur d'heure de la petite sonnerie 506 visible sur les fig. 2 et 3. Le premier isolateur 142 comporte de 
préférence un bossage 407 destiné à faire obstacle dans différents plans paralléles aux palpeurs de prise d'information 
temporelle, notamment aux ráteaux ou doigts. 


[0119] De ce fait, le plateau d'entrainement З commence à pivoter, mais, comme le doigt 6A du crochet 6 est bloqué en l'air, 
il ne peut entrainer les piéces de compte de la grande sonnerie. Mais, comme exposé ci-dessus, la denture périphérique 
119 du plateau d'entrainement 3 entraine le pignon 158, monté sur un bras d'un mobile d'embrayage 150. 
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[0120] Dans le mode de réalisation illustré sur la fig. 14, qui n'est nullement restrictif, le mobile dembrayage 150 comporte 
trois bras, de facon à permettre l'accés à d'autres composants. L'un de ces trois bras 156 porte le pignon 158 qui соореге 
en permanence avec la denture 119 du plateau d'entrainement 3. 


[0121] Un second bras 154 porte une goupille 157, qui est mobile dans une fenétre 431, ici de forme sensiblement carrée, 
que comporte la grande commande 401, dont la position détermine donc la position angulaire du mobile d'embrayage 
150. Le troisiéme bras 155 porte une goupille 191 servant d'attache à un ressort de rappel 190. 


[0122] Dans une des positions d'embrayage du mobile d'embrayage 150, le pignon 158 engréne avec un autre pignon 
159, monté solidaire en pivotement d'une étoile 161. Cette étoile 161 commande le mouvement d'au moins une levée 162 
pour effectuer la sonnerie du réveil par activation d'un marteau 106, à une vitesse déterminée par le nombre de branches 
de l'étoile 161. 


[0123] Pendant l'exécution de ce mouvement, une commande de délai dite mobile de délai 130 s'active. Ce mobile de 
délai 130 pour mécanisme horloger, est concu pour limiter la durée d'exécution d'une fonction aprés son déclenchement, 
et est agencé pour coopérer avec un élément de déclenchement dont le début de mouvement initie le déclenchement de 
cette fonction. Il est encore agencé pour coopérer avec des moyens d'embrayage 600 de cette fonction. Selon l'invention, 
le mobile de délai 130 comporte un crochet de délai 141 agencé pour étre manoeuvré par ces moyens d'embrayage 600 
pour sa mise en coopération avec un rochet 133 ou bien pour son dégagement du rochet 133. Ce rochet 133 est monté 
pivotant sur un axe coaxialement avec une roue de délai 132 vers laquelle il est rappelé en pivotement par des moyens de 
rappel élastique 135. Cette roue de délai 132 est agencée pour coopérer, directement ou indirectement, avec cet élément 
de déclenchement. 


[0124] Ce mobile de délai 130, représenté à la fig. 24, permet d'ajuster la durée d'un signai, en particulier ici la durée 
de la sonnerie du réveil. Il est utilisable pour toute autre temporisation souhaitée au niveau de la piéce d’horlogerie, ou 
encore pour des applications dérivées de l'horlogerie, comme des retardateurs de mise à feu d'explosifs, ou autres. 


[0125] Ce rochet 133 comporte des moyens de butée 136 agencés pour coopérer, dans une position de désarmement 
du mobile de délai 130, en appui sur des moyens de butée complémentaire 137 solidaires de la roue de délai 132. Ces 
moyens de butée 136 et ces moyens de butée complémentaire 137 sont éloignés l'un de l'autre sous l'effet du mouvement 
de l'élément de déclenchement entrainant la roue de délai 132 en armant les moyens de rappel élastique 135 quand le 
rochet 133 est immobilisé en pivotement par le crochet de délai 141. 


[0126] Ce mobile de délai 130 comporte une roue de délai 132 engrenant avec la roue de déclenchement 118. Coaxia- 
lement à cette roue de délai 132 sont montés un plateau 131 dont une extrémité arbrée est chassée sur la roue de délai 
132, et un rochet de délai 133. Ce rochet de délai 133 est monté prisonnier entre le plateau 131 et la roue de délai 132, 
mais libre en pivotement par rapport à ceux-ci. Le rochet de délai 133 comporte une goupille, constituant les moyens de 
butée 136, montée parallélement à l'axe de pivotement, de facon à pouvoir interférer avec une goupille radiale, constituant 
les moyens de butée complémentaire 137, que comporte le plateau 131. 


[0127] La goupille 136 du rochet de délai 133 sert aussi d'accrochage à une extrémité d'un ressort spiral, constituant les 
moyens de rappel élastique 135, dont l'autre extrémité est portée par un bouchon 134, dont un alésage 139 coopére avec 
une autre partie arbrée 138 du plateau 131. 


[0128] Le rochet de délai 133 соореге avec le crochet de délai 141, qui est de préférence articulé avec la grande com- 
mande 401, et qui retient le rochet de délai 133, tel que visible à la fig. 11. 


[0129] L'invention concerne encore un mécanisme limiteur de durée 330 comportant un tel mobile de délai 130, et qui 
comporte cet élément de déclenchement, constitué par une roue de déclenchement 118 d'un mobile de déclenchement 
ou d'un bloc de sonnerie 2. 


[0130] Cette roue de déclenchement 118 comporte, tel que visible sur la fig. 32, une goupille 175 paralléle à son axe. 
Le mobile de déclenchement, ou le bloc de sonnerie 2 comme dans l'application illustrée par les figures, comporte des 
moyens de verrouillage 181 sur lesquels s'exercent, de facon antagoniste, les efforts exercés d'une part par la goupille 
175 de la roue de déclenchement 118 qui engréne avec la roue de délai 132, et d'autre part par un ressort 183, tel que 
visible sur la fig. 29. 


[0131] Dans une premiére course de pivotement de la roue de délai 132 par rapport au rochet de délai 133 l'effort de 
rappel exercé par lesdits moyens de rappel élastique 135 par l'intermédiaire de ladite goupille 175 sur lesdits moyens de 
verrouillage 181 est inférieur à l'effort exercé sur lesdits moyens de verrouillage 181 par ledit ressort 183 pour autoriser 
le déroulement de ladite fonction sous l'entrainement d'un rochet à canon 11 relié à des moyens moteurs 120. Tandis 
que, dans une deuxiéme course de pivotement de la roue de délai 132 par rapport au rochet de délai 133, l'effort de 
rappel exercé par les moyens de rappel élastique 135 par l'intermédiaire de la goupille 175 sur les moyens de verrouillage 
181 est supérieur à l'effort exercé sur les moyens de verrouillage 181 par le ressort 183, et autorise un mouvement de 
la goupille 175 pour libérer le mouvement de fermeture d'un cliquet 5 sur le rochet à canon 11 pour stopper l'exécution 
de la fonction concernée. 


[0132] Dans l'application particuliére illustrée par les figures, le mécanisme limiteur de durée 330 constitue un mobile 
limiteur de durée de sonnerie, et la roue de déclenchement 118 appartient à un bloc de sonnerie 2 comportant un plateau 
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dentrainement 3acanon4monte pivotant autour d’un axe de pivotement D, ce plateau d’entrainement 3 etant porteur du 
cliquet 5 comportant un crochet 6 a bec 6A rappelé vers l'axe D par un ressort 7. Ce cliquet 5 est mobile a rencontre du 
ressort 7 sous l'action d'une goupille 8 que comporte un rochet de détente 9 que comporte le bloc de sonnerie 2, et qui 
est agencé pour coopérer avec un mécanisme de commande de sonnerie principale 10. Le bloc de sonnerie 2 comportant 
ledit rochet à canon 11 est agencé pour étre monté pivotant sur un canon 4 autour de l'axe D et pour coopérer, au niveau 
d'une denture 12 qu'il comporte, avec ce bec 6A lequel, selon sa position, autorise ou interdit le pivotement du rochet a 
canon 11. Ce rochet à canon 11 est monté solidaire en pivotement autour de l'axe D avec un premier rochet des heures 
13 agencé pour coopérer avec une premiere levée d’entrainement de marteau d'un mécanisme de sonnerie. La roue de 
déclenchement 118 est indépendante du rochet de détente 9 et commandée par d'autres moyens de commande que ce 
mécanisme de commande de sonnerie principale 10, et la roue de déclenchement 118 et le rochet de détente 9 sont tous 
deux agencés pour coopérer, mais jamais en méme temps, sur le crochet 6 pour autoriser la transmission d'énergie à un 
mécanisme sonore pour exécuter, respectivement, des émissions sonores différentes. 


[0133] Dans ce mécanisme limiteur de durée 330 les moyens de verrouillage 181 sont constitués de préférence par un 
taquet de verrouillage qui est pivoté sur le plateau d'entrainement 3, Ce taquet 181 est porteur d'une came 182, sur 
laquelle agit le ressort 183, qui tend à faire pivoter le taquet 181 et à appuyer un coin 184 de celui-ci sur une face biaise 
185, formant rampe, du cliquet 5. Et l'action du ressort 7 tend à ramener le bec intérieur 6A du cliquet 5 sur le rochet à 
canon 11, et à verrouiller celui-ci, sauf quand la goupille 175 décrit un arc de cercle dans une lumiére 176 que comporte 
le plateau d'entrainement 3, et appuie sur une extrémité frontale 186 du cliquet 5 pour libérer la dent 6A du rochet à canon 
11. Quand la goupille 175 occupe la position la plus éloignée du pivot du taquet 181, le taquet 181 bascule sous l'action 
du ressort 183 pour retenir la goupille 175, par un plat 187 qu'il comporte, et ainsi exerce une action de verrouillage. 


[0134] Quand la roue de déclenchement de réveil 118 du bloc de sonnerie 2 entraine la roue de délai 132, dans le sens 
anti-horaire sur la fig. 22, et entraine donc le plateau 131, le ressort spiral 135 s'arme, puisque le crochet de délai 141 
bloque alors le rochet 133; la goupille radiale 137 de retenue minimum du plateau 131, qui était en butée sur la goupille 
136 du rochet de délai 133, quitte celui-ci, et décrit une course angulaire. Cette course angulaire est de préférence limitée 
à 270^, à ce stade l'effort exercé par le spiral 135 équilibre la force de blocage du verrou du crochet 5. 


[0135] En fonction réveil, le crochet de délai 141 tient le rochet 133, afin d'exercer un couple sur le plateau d'entrainement 
3, de facon à vaincre l'effort du ressort 183, pour pouvoir mettre au repos le taquet de verrouillage 181 visible sur la fig. 29. 
Le ressort spiral 135 est taré en fonction de ce ressort 183. Ainsi, quand l'armement du ressort spiral 135 est supérieur à 
l'effort du ressort 183, la goupille 175 de la roue de déclenchement de réveil 118 repousse le taquet de verrouillage 181, 
ce qui libére le crochet 5, lequel accroche le rochet à canon 11 du mobile de délai 2, et remet l'ensemble au repos apres 
quelques degrés de pivotement, la sonnerie est alors arrétée. 


[0136] Quand le crochet 141 est relache, le rochet 133 pivote pour reprendre sa position d'attente, ou sa goupille 136 est 
en appui sur la goupille 137 du plateau 131. Le mobile de délai 130 tourne librement si le crochet 141 est levé. 


[0137] Le crochet de délai 141 porte une goupille 405, visible sur la fig. 10, qui est agencée de facon à pouvoir bloquer 
la roue de délai 132, de facon à forcer le levier de déclenchement; en fonctionnement manuel on peut ainsi bloquer la 
roue pour court-circuiter le mobile de délai 130. 


[0138] Le crochet de délai 141 est alors rendu à sa liberté, et il revient sur le rochet, et libére le bloc de sonnerie 2; le 
crochet de délai 141 raccroche la roue de déclenchement de réveil 118, et entraine encore de quelques degrés l'ensemble 
grande sonnerie, afin de venir remettre les divers ráteaux en position de repos. 


[0139] Ainsi toutes les pieces sont au repos, le crochet de délai 141 libére le rochet de délai 133 reprenant le repos sous 
l'effet du spiral 135. Pendant ce temps le pivot 405 du crochet de délai 141 sur la grande commande 401 vient interférer 
avec la denture de la roue de délai 132, et la bloque. 


[0140] L'activatton ou la désactivation de la fonction de sonnerie secondaire ou de réveil comporte la manoeuvre de la 
grande commande 401. Quand on désactive la fonction de sonnerie secondaire ou de réveil, cette grande commande 401 
agit sur le mobile d'embrayage 150 appartenant au mécanisme d'embrayage 600. La grande commande 401 agit donc sur 
le mobile d'embrayage 150, en éloignant ou rapprochant, selon le cas, le pignon 158 du pignon 159 porteur de l'étoile 161. 


[0141] Le premier isolateur 142, qui est monté pivotant au niveau d'un pivot 408 sur un pont non représenté, quitte alors 
la trajectoire de la piece des quarts 111, et le crochet de délai 141 est maintenu en l'air. 


[0142] Le cycle des différentes sonneries peut alors reprendre son cours, et la bascule de sélecteur 415 permet de 
sélectionner l'un des deux cliquets 109 ou 209. 


[0143] Ainsi, l'invention utilise tout ou partie du mécanisme de grande sonnerie pour effectuer l'affichage sonore de la 
fonction de sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0144] Le premier isolateur 142 est mobile, au niveau d'un tourillon 404 qu'il comporte, dans une rainure 403 que comporte 
la grande commande 401 disposée obliquement par rapport à la direction longitudinale de celle-ci, tel que visible sur la 
fig. 11. 


[0145] Ce premier isolateur 142 porte un bossage 407407 saillant, agencé pour créer un obstacle sur le chemin des 
ráteaux des pieces des quarts 111 et des minutes 110, et, tel que visible sur la figure 8, pour ainsi les empécher de venir 
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au contact des limacons respectifs des quarts 102 et des minutes 103. Ainsi ce premier isolateur 142 mempeche pas la 
sonnerie de fonctionner en tant que générateur d'un signal sonore, mais l'empéche de fonctionner sous la commande 
des piéces de quarts 111 et de minutes 110. Le mécanisme des marteaux de sonnerie peut ainsi générer une sonnerie 
de réveil. 


[0146] Le mouvement imposé à la grande commande 401 permet de faire avancer ou reculer le crochet de délai 141. Une 
rainure 403 ménagée dans la grande commande 401 permet de faire pivoter le premier isolateur 142. À une extrémité de 
la grande commande 401, une fenétre 431 autorise le pivotement du mobile d'embrayage 150, représenté sur les fig. 14 
à 16, qui comporte un bras 154 muni d'une goupille 157 mobile dans cette fenétre 431. 


[0147] La tringlerie de commande 700 commande le mécanisme d'isolement 800 lequel comporte de préférence au moins 
un deuxiéme isolateur 143 commandé directement, ou indirectement par une grande commande 401 actionnée par les 
moyens de sélection de mode 500, pour mettre en service, ou hors service, selon sa position, un crochet de délai 141 qui 
coopere avec un rochet de délai 133 que comporte un mobile de délai 130 agencé pour ajuster la durée d'un signal de 
sonnerie secondaire, ou de la sonnerie du réveil, commandé par le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400. 


[0148] Ainsi, le mécanisme comporte encore un deuxiéme isolateur 143, visible sur les fig. 8à 11, et 18, et qui est solidaire 
de la grande commande 401. Ce deuxiéme isolateur porte un grand bras 143A, saillant obliquement par rapport a la 
direction longitudinale de la grande commande 401, visible sur la fig. 10, et qui a pour fonction de mettre en service, ou 
hors service, selon sa position, le crochet de délai 141. Ce dernier est rappelé par un ressort 406A visible sur les fig. 10 
et 14, et le grand bras 143 A vient en butée au niveau d'une goupille 406. 


[0149] Le mécanisme limiteur de durée 330 comporte avantageusement un levier 210, visible sur la fig. 10, lié, par 
l'intermédiaire d'un ressort 212, à un poussoir 211, pour arréter manuellement la sonnerie, en particulier la sonnerie de 
réveil dans cette application préférée, et qui est agencé pour faire pivoter le crochet de délai 141, pour le décrochage du 
crochet de délai 141, de facon à déverrouiller la roue de délai 132 lors d'une action d'un utilisateur sur le poussoir 211. 
Pour le décrochage du crochet de délai 141, le levier 210 est agencé pour coopérer avec un chant arrondi du crochet de 
délai 141, sous le bras 143A, qui fait aussi fonction de surface de guidage pour ce levier 210 qui est trés long. L'action 
sur le poussoir 211 permet alors de déverrouiller la roue de délai 132, au travers du levier 210 et du crochet de délai 141, 
que ce levier 210 fait alors pivoter. 


[0150] Dans un mode de réalisation nullement limitatif de l'invention et qui permet de le disposer dans un plan décalé par 
rapport à celui de la grande commande 401, le petit bras 411 de la grande commande 401 est intégré dans le deuxieme 
isolateur 143, et est saillant latéralement, du cóté opposé a celui du grand bras 143A, par rapport à la grande, commande 
401. 


[0151] De facon préférée, quand le mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 comporte 
un mécanisme de répétition minutes actionnable par un utilisateur par appui sur un poussoir poussant une premiere 
bascule 535 de commande d'une répétition minutes, le mécanisme 1 comporte un mécanisme anti-snoc 900 de sécurité. 


[0152] Ce mécanisme anti-snoc 900 de sécurité est concu contre des manipulations intempestives de commande de ré- 
pétition minutes, et est étudié pour une piece d'horlogerie 1000 laquelle comporte un mouvement horloger 200 comportant 
lui-même un rouage de minuterie qui entraîne une came de déclenchement 530. Cette came 530, en fonctionnement 
automatique, provoque le pivotement d'une bascule de déclenchement 105 vers un rochet de détente 9 que comporte 
un bloc de sonnerie 2 d'un tel mécanisme de sonnerie 100 comportant une répétition minutes. Ce bloc de sonnerie 2 est 
agencé pour, lors de l'exécution d'une sonnerie, entrainer un plateau 525 porteur d'une came d'armement 440. 


[0153] Selon l'invention, ce mécanisme anti-snoc 900 est agencé pour coopérer avec cette premiére bascule 535, il com- 
porte une deuxieme bascule de sécurité 536 pivotante, dont le pivotement est commandé par la premiere bascule 535 
quand la répétition minutes est enclenchée. Cette deuxiéme bascule 536 comporte un cran 536A qui est agence pour 
coopérer avec un doigt 537A que comporte un verrou pivotant 537 rappelé par un ressort, afin d'interdire le redéclenche- 
ment de la répétition minutes une fois que celle-ci est lancée. Le verrou 537 est reláché seulement à la fin du cycle de 
sonnerie d'affichage de l'heure par la répétition minutes. 


[0154] Ce mécanisme anti-snoc 900 est constitué de deux parties: 

- l'interface utilisateur, constitué par ce poussoir de déclenchement de la répétition minutes, rappelé en position de repos 
par un ressort 534, et commandant directement une premiére bascule 535 de répétition minutes; 

- un poussoir intermédiaire, relié au déclenchement du mécanisme de sonnerie, qui comporte, agencé pour coopérer avec 
la premiére bascule 535, une deuxiéme bascule de sécurité 536 de déclenchement de sonnerie. 


[0155] Le pivotement de la deuxiéme bascule 536 est commandé par la premiere bascule 535 quand la répétition minutes 
est enclenchée. Tel que visible sur la fig. 21, la deuxieme bascule 536 comporte, d'une part un cran 536A, qui est agencé 
pour coopérer avec le doigt 537A d'un verrou pivotant 537 rappelé par un ressort, afin d'interdire le redéclenchement de 
la répétition minutes une fois que celle-ci est lancée, et d'autre part un bec 536C, qui a pour fonction de déconnecter un 
bloqueur des minutes non représenté ici. Un appui manuel sur le poussoir fait pivoter cette deuxiéme bascule 536, et tend 
a dégager les sécurités pour autoriser les palpeurs de prise d'information temporelle, constitués de doigts que comportent 
les ráteaux ou/et piéces des quarts et des minutes, à rechercher les informations relatives à la séquence de sonnerie que 
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doit jouer la sonnerie principale, sur des references temporelles, constituees par les limacons ou similaires, entrainées 
par le mouvement horloger 200. 


[0156] Le verrou 537 est reláché seulement a la fin du cycle de sonnerie d'affichage de l'heure par la répétition minutes, 
le pivotement de la deuxième bascule 536 fait translater un bras-bascule 523, qui fait pivoter à son tour un bras-bascule 
522 agencé pour coopérer avec un décrochement 539 de la grande commande 401. Le bras-bascule 522 pousse alors la 
tringlerie de commande 700, notamment la grande commande 401, pour isoler le réveil, en la bloquant au niveau d'un bec 
430 de la grande commande 401 par un bec 518 d'une bascule 517, pendant l'exécution de la répétition minutes. Cette 
bascule 517 est débrayée aprés l'achévement de la répétition minutes, pour laisser la grande commande 401 revenir en 
place sous l'action d'un ressort de rappel. 


[0157] Ainsi, tel que visible sur la figure 5, la bascule 535 de répétition minutes est agencée pour provoquer le pivotement 
d'une deuxiéme bascule 536 de répétition minutes, dont un cran 536 A est agencé pour coopérer avec le doigt 537 A d'un 
verrou pivotant 537 rappelé par un ressort, afin d'interdire le redéclenchement de la répétition minutes une fois que celle-ci 
est lancée. Ce n'est qu'à la fin du cycle de sonnerie d'affichage de l'heure par la répétition minutes que ce verrou 537 est 
reláché, et autorise à nouveau une commande sur le poussoir de déclenchement de la répétition minutes. 


[0158] La premiére bascule 535 comporte un ressort 535A, dont une extrémité pentée 535C appuie sur un bras pivotant 
535B que comporte également la premiére bascule 535, ou bien à l'extrémité d'une came sensiblement circulaire 535D 
de ce bras 535B, dans une position de repos visible sur la figure 21 A, ou bien à l'intérieur de cette came 535D dans les 
positions des fig. 21B, relative au déclenchement de la sonnerie, et 21C, relative au verrouillage de la deuxiéme bascule 
536 constituant un poussoir intermédiaire. 


[0159] La deuxiéme bascule 536 comporte un bec 536B, qui est agencé pour coopérer en appui avec une goupille 523A 
que comporte un bras 523. La deuxième bascule 536 porte encore, pivotante, une bascule de décrochement 531, dont 
une face d'appui 531A est agencée pour pousser une face d'appui 529A d'un crochet 529 monté pivotant sur une platine 
ou un pont. Le bras 523 comporte une deuxième goupille 523B agencée pour exercer un appui, dans le sens opposé, 
sur une face d'appui opposée 529B du crochet 529. 


[0160] Les fig. 21 A, 21 B, 21C illustrent trois étapes de fonctionnement successives de ce mécanisme anti-snoc 900. 


[0161] Sur la fig. 21A, le systeme est au repos. L'extrémité pentée 535C du ressort 535A appuie sur l'extrémité de la 
came 535D du bras pivotant 535B. Ce bras pivotant 535B est en appui, par une premiére surface d'appui 535E, sur la 
deuxieme bascule 536. La deuxieme bascule 536 est dans une position telle que le verrou 537 est degage du cran 536A. 
La goupille 523B du bras 523 n'exerce pas d'action sur le crochet 529. 


[0162] La fig. 21B est relative au déclenchement de la sonnerie. Le poussoir 535, sous l'action de l'utilisateur, pivote 
dans le sens de la fléche A, et le ressort 535A appuie sur l'intérieur de la came 535D. Ainsi le bras 535B pousse la 
deuxième bascule 536 par une deuxième surface d'appui 535F. La deuxième bascule 536 accroche alors le verrou 537. 
Son pivotement entraine le déplacement du bras 523, qui est entrainé, au niveau de sa goupille 523A, par le bec 536B 
de la deuxiéme bascule 536. Et ce bras 523 entraine lui-méme, par sa deuxiéme goupille 523B, la face d'appui 529B du 
crochet 529. Ce mouvement permet de dégager ce crochet 529 d'un crochet pivotant 528 visible sur la fig. 2, armé par 
un ressort de plateau 532. Ce crochet 528, en position accrochée, lie, à une de ses extrémités, le plateau 525 avec un 
rochet d'une roue de renvoi entrainée en pivotement par le rouage de sonnerie. Le pivotement du verrou 537 lui permet 
de prendre appui sur une bascule 540, et de la faire pivoter. Cette bascule 540 libére alors un mécanisme d'isolement 
de timbre 542, lié au mouvement de la piéce des minutes 110 et objet de la demande de brevet européen 09175266.7, 
incorporée ici par référence. Le pivotement du crochet pivotant 528 autorise le pivotement de la bascule de déclenchement 
105, dans le sens de la fleche C sous l'action de son ressort 105A, ce crochet 109 coopere alors avec le rochet 9 du bloc 
de sonnerie. La sonnerie à la demande commence alors à jouer. 


[0163] La fig. 21C est relative au verrouillage de la deuxiéme bascule 536. Lors de l'appui à fond sur la premiere bascule 
535, le couple de rappel exercé par le ressort 534 tend à faire revenir cette premiére bascule 535 en position de repos. 
La deuxième bascule 536, qui n'est plus retenue par la premiere bascule 535, tend à pivoter dans le sens de la flèche B, 
et vient, lors de ce mouvement, accrocher, par un rebord du cran 536A, un redan 537B que comporte le doigt 537A du 
verrou 537. ll est alors impossible de redéclencher la sonnerie avant qu'elle ait fini de jouer. 


[0164] A la fin du jeu de la sonnerie à la demande, la bascule 540 fait pivoter le verrou 537, ce qui libére alors la deuxiéme 
bascule 536, qui peut revenir dans la position de repos de la fig. 21 A. 


[0165] L'invention concerne encore un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comportant un méca- 
nisme limiteur de durée 330 tel qu'exposé ci-dessus, et qui comporte un mécanisme d'embrayage 600 comportant une 
tringlerie de commande 700 qui comporte au moins un deuxieme isolateur 143 pour mettre en service, ou hors service, 
selon sa position, ce crochet de délai 141. 


[0166] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie à répétition 100, comportant un arbre moteur 120 sur 
lequel est ajusté un bloc de sonnerie 2, pour la commande d'au moins une levée que comporte ce mécanisme de son- 
nerie 100, pour l'actionnement d'au moins un marteau, et comportant encore un mécanisme de commande de sonnerie 
principale 10 qui est agencé pour commander en pivotement le bloc de sonnerie 2, et qui comporte un tel mécanisme de 
déclenchement de sonnerie secondaire 1, qui lui est intégré, ou/et un tel mécanisme limiteur de durée 330. 
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[0167] L’invention concerne encore une piece d’horlogerie 1000 comportant au moins un mouvement horloger 200, et, 
d’une part au moins un mecanisme de commande de sonnerie secondaire 400 a un instant particulier Пе a un prereglage, 
ou/et à la réception d'un signal, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un parametre physique, et d'autre part 
au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 commandé par des moyens 
de commande de sonnerie principale 10 agencés pour déclencher des sonneries à des instants programmés par le mou- 
vement horloger 200, ou à la demande, cette piéce 1000 comportant un tel mécanisme de déclenchement de sonnerie 
secondaire 1, qui lui est intégré, ou/et un tel mécanisme limiteur de durée 330. 


[0168] L'invention concerne encore un mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350 pour piece d'horlogerie 
1000 à sonnerie, cette piéce 1000 comportant au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition 
minutes 100 comportant un arbre moteur 120 et commandé par des moyens de commande de sonnerie principale 10 
agencés pour déclencher à des instants programmés ou à la demande une sonnerie principale. Selon l'invention ce 
mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350 comporte un bloc de sonnerie 2 tel que décrit ci-dessus, ajusté 
sur l'arbre moteur 120, pour la commande d'au moins une levée pour l'actionnement d'au moins un marteau. Le rochet 
de détente 9 du bloc de sonnerie 9 est commandé en pivotement par un premier cliquet 109 d'une bascule 105 que 
comporte ce mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350, ce premier cliquet 109 étant agencé pour étre 
commandé par le mécanisme de commande de sonnerie principale 10 pour la commande de la sonnerie principale. La 
roue de déclenchement 118 est entrainée en pivotement par un deuxieme cliquet 209 que comporte la bascule 105 pour 
commander la sonnerie secondaire ou de réveil. Ce deuxième cliquet 209 est agence pour coopérer avec une tringlerie de 
commande 700 d'un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 correspondant à la sonnerie secondaire. Et 
la bascule 105 ез! agencée de facon а ce que, à un instant donné, seul le premier cliquet 109, respectivement le deuxieme 
cliquet 209, est en prise avec le rochet de détente 9, respectivement la roue de déclenchement 118. 


[0169] Ce mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350 comporte un mobile d'embrayage 150 agencé pour 
соорегег avec par une tringlerie de commande 700 d'un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 corres- 
pondant à la sonnerie secondaire. Et le mobile d'embrayage 150 est pivotant et porte un pignon 158 qui соореге en per- 
manence avec la denture périphérique 119, et porte encore une goupille 157, qui соореге avec la tringlerie de commande 
700, et dont la position détermine la position angulaire du mobile d'embrayage 150, lequel est encore rappelé dans une 
position de repos par un ressort de rappel 190. Ce pignon 158 engrene, dans une des positions d'embrayage du mobile 
d'embrayage 150, avec un autre pignon 159, monté solidaire en pivotement d'une étoile 161 qui commande le mouvement 
d'au moins une levée 162 pour effectuer la sonnerie secondaire par activation d'un marteau 106, à une vitesse déterminée 
par le nombre de branches de l'étoile 161. 


[0170] De facon particuliére dans le mode de réalisation illustré par les figures, ce mécanisme d'entrainement de sonnerie 
secondaire 350 est un mécanisme d'entrainement de sonnerie de réveil, pour l'émission d'une sonnerie secondaire de 
réveil à un instant déterminé par le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 qui est un mécanisme de 
commande de réveil qui comporte des moyens de réglage de mise à l'heure d'un instant de réveil désiré. 


[0171] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie à répétition 100, comportant un arbre moteur 120 monté 
pivotant autour d'un axe de pivotement D, et sur lequel est ajusté un tel bloc de sonnerie 2, pour la commande d'au moins 
une levée que comporte ce mécanisme de sonnerie 100, pour l'actionnement d'au moins un marteau. Le mécanisme de 
sonnerie 100 comporte un mécanisme de commande de sonnerie principale 10 ou/et une bascule de déclenchement 105 
ou/et un premier cliquet 109 d'une telle bascule 105, qui est agencé pour commander en pivotement le bloc de sonnerie 2. 


[0172] Dans une exécution particuliere, le mécanisme de sonnerie a répétition 100 est commandé par des moyens de 
commande de sonnerie principale 10 agencés pour déclencher à des instants programmés ou à la demande une sonnerie 
principale, et est agencé pour coopérer avec un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 pour une sonnerie 
secondaire, ou bien comporte un tel mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1, qui lui est intégré. 


[0173] Le mécanisme de sonnerie a répétition 100 est, dans une réalisation particuliere, agencé pour coopérer avec un 
tel mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350 dont le bloc de sonnerie 2 coopère avec l'arbre moteur 120, 
pour l'entrainement d'au moins une levée pour l'actionnement d'au moins un marteau. 


[0174] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie 100 comportant un bloc de sonnerie 2 et une répétition 
minutes actionnable par un utilisateur par appui sur un poussoir poussant une premiére bascule 535 de commande d'une 
répétition minutes, pour une piece d'horlogerie 1000 comportant un mouvement horloger 200 comportant lui-méme un 
rouage de minuterie qui entraine une came de déclenchement 530 laquelle, en fonctionnement automatique, provoque le 
pivotement d'une bascule de déclenchement 105 vers un rochet de détente 9 que comporte ce bloc de sonnerie 2 lequel 
est agencé pour, lors de l'exécution d'une sonnerie, entrainer un plateau 525 porteur d'une came d'armement 440, et qui 
comporte un mécanisme anti-snoc 900 tel que décrit ci-dessus. 


[0175] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie 1000 comportant au moins un mouvement horloger 200, et, 
d'une part au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 à un instant particulier lié à un préréglage, 
ou/et a la réception d'un signal, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un parametre physique, et d'autre part 
au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100, comportant de préférence un 
arbre moteur 120, et commandé par des moyens de commande de sonnerie principale 10 agencés pour déclencher des 
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sonneries à des instants programmés par le mouvement horloger 200 ou a la demande, le mouvement horloger 200 étant 
agencé pour commander le mécanisme de sonnerie 100. 


[0176] De préférence, la piece 1000, dans une réalisation particuliere, comporte un. tel mécanisme de déclenchement de 
sonnerie secondaire 1 pour une sonnerie secondaire à un instant déterminé par le mécanisme de commande de sonnerie 
secondaire 400. 


[0177] Dans une réalisation particuliere, le mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comporte une trin- 
glerie de commande 700 agencée pour autoriser la coopération du premier cliquet 109 avec le bloc de sonnerie 2 quand 
la sonnerie secondaire est désactivée, ou bien pour faire coopérer le deuxième cliquet 209 avec le bloc de sonnerie 2 
quand la sonnerie secondaire est activée. 


[0178] Dans une réalisation particuliere, la piece 1000 comporte un tel mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 
350, et la tringlerie de commande 700 est agencée pour commander la position angulaire du mobile d'embrayage 150. 


[0179] Dans une exécution particuliére, cette piéce d'horlogerie 1000 comporte plusieurs mécanismes de commande 
de sonnerie secondaire 400 hiérarchisés entre eux et prioritaires les uns sur les autres en cascade et tous prioritaires 
sur les moyens de commande de sonnerie principale 10, elle comporte un mécanisme de déclenchement de sonnerie 
secondaire 1 qui comporte des moyens de comparaison des niveaux de priorité de ces mécanismes de commande de 
sonnerie secondaire 400, et un mécanisme d'isolement 800 agencé pour, audit instant particulier de déclenchement d'un 
de ces mécanismes de commande de sonnerie secondaire 400, interdire son fonctionnement si un signal sonore d'un 
autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 de priorité supérieure à la sienne est en cours d'exécution, 
et autoriser son fonctionnement si aucun un signal sonore d'un autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 
400 de priorité supérieure à la sienne n'est en cours d'exécution, auquel cas le mécanisme d'isolement 800 interdit le 
fonctionnement de tout autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 de priorité inférieure à la sienne. 


[0180] Dans l'exécution particuliére illustrée par les figures, la piece d'horlogerie 1000 comporte au moins un mécanisme 
de commande de sonnerie secondaire 400 qui est un mécanisme de commande de réveil 400, qui comporte des moyens 
de réglage de mise à l'heure d'un instant de réveil désiré, et elle comporte un mécanisme de déclenchement de sonnerie 
secondaire 1 qui est un mécanisme de réveil 300, et le mécanisme d'embrayage 600 est agencé pour, audit instant de réveil 
désiré, interdire l'exécution d'une sonnerie principale par débrayage des moyens de commande de sonnerie principale 
10, et déclencher une sonnerie secondaire par embrayage de tout ou partie du mécanisme de sonnerie ou de grande 
sonnerie ou de répétition minutes 100. 


[0181] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie 1000 comportant au moins un mouvement horloger 200, et 
comportant d'une part au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 à un instant particulier, et 
d'autre part au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 commandé par des 
moyens de commande de sonnerie principale 10 agencés pour déclencher des sonneries à des instants programmés par 
le mouvement horloger 200, ou à la demande, et dont la séquence de chaque sonnerie est déterminée par la recherche 
d'information, par des palpeurs de prise d'information temporelle, sur des références temporelles entrainées par le mou- 
vement horloger 200, cette piéce d'horlogerie 1000 comportant encore un mécanisme de déclenchement de sonnerie 
secondaire 1 comportant un mécanisme d'embrayage 600 agencé pour autoriser le fonctionnement exclusif, à un instant 
donné, ou bien d'un seul tel mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400, ou bien des seuls moyens de com- 
mande de sonnerie principale 10, selon l'invention ce mécanisme d'embrayage 600 comporte une tringlerie de commande 
700 dont une grande commande 401 actionnée par des moyens de sélection de mode 500 porte ce premier isolateur 142. 


[0182] Dans une variante particuliére, la piéce d'horlogerie 1000 comporte un mécanisme de sonnerie ou de grande 
sonnerie ou de répétition minutes 100 qui comporte un mécanisme de répétition minutes déclenché par une premiére 
bascule 535 de répétition minutes, et elle comporte un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1. Ce 
mécanisme 1 comporte un mécanisme anti-snoc 900 tel que décrit plus haut. 


[0183] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie 1000 comportant un mouvement horloger 200 comportant 
lui-méme un rouage de minuterie qui entraine une came de déclenchement 530 laquelle, en fonctionnement automatique, 
provoque le pivotement d'une bascule de déclenchement 105 vers un rochet de détente 9 que comporte un bloc de 
sonnerie 2 d'un mécanisme de sonnerie 100 comportant une répétition minutes actionnable par un utilisateur par appui 
sur un poussoir poussant une premiere bascule 535 de commande d'une répétition minutes, ce bloc de sonnerie 2 étant 
agencé pour, lors de l'exécution d'une sonnerie, entrainer un plateau 525 porteur d'une came d'armement 440. Cette piéce 
1000 comporte un mécanisme anti-snoc 900 tel que décrit ci-dessus, qui est agencé pour coopérer avec ladite premiere 
bascule 535 de commande d'une répétition minutes. 


[0184] Dans une exécution particuliere, cette piece d'horlogerie 1000 est une montre-bracelet ou une montre de gousset. 


Revendications 


1. Mobile de délai (130) pour mécanisme horloger, pour limiter la durée d'exécution d'une fonction aprés son déclenche- 
ment, agencé pour coopérer avec un élément de déclenchement dont le début de mouvement initie le déclenchement 
de ladite fonction, et encore agencé pour coopérer avec des moyens d'embrayage (600) de ladite fonction, caractérisé 
en ce qu'il comporte un crochet de délai (141) agencé pour étre manoeuvré par lesdits moyens d'embrayage (600) 
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pour sa mise en coopération avec un rochet (133) ou bien pour son dégagement dudit rochet (133), ledit rochet (133) 
étant monté pivotant sur un axe coaxialement avec une roue de délai (132) vers laquelle il est rappelé en pivotement 
par des moyens de rappel élastique (135), ladite roue de délai (132) étant agencée pour coopérer, directement ou 
indirectement, avec ledit élément de déclenchement. 


Mobile de délai (130) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit rochet (133) comporte des moyens de butée 
(136) agencés pour coopérer, dans une position de désarmement dudit mobile de délai, en appui sur des moyens 
de butée complémentaire (137) solidaires de ladite roue de délai (132), lesdits moyens de butée (136) et lesdits 
moyens de butée complémentaire (137) étant éloignés l'un de l'autre sous l'effet du mouvement dudit élément de 
déclenchement entrainant ladite roue de délai (132) en armant lesdits moyens de rappel élastique (135) quand ledit 
rochet (133) est immobilisé en pivotement par ledit crochet de délai (141). 


Mécanisme limiteur de durée (330) comportant un mobile de délai (130) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en 
ce que ledit mécanisme limiteur de durée (330) comporte ledit élément de déclenchement constitué par une roue de 
déclenchement (118) d'un mobile de déclenchement ou d'un bloc de sonnerie (2), ladite roue de déclenchement (118) 
comportant une goupille (175) parallele à son axe, ledit mobile de déclenchement ou bloc de sonnerie (2) comportant 
des moyens de verrouillage (181) sur lesquels s'exercent, de facon antagoniste, les efforts exercés d'une part par 
ladite goupille (175) de ladite roue de déclenchement (118) qui engrene avec ladite roue de délai (132), et d'autre 
part par un ressort (183), et encore caractérisé en ce que, dans une premiére course de pivotement de ladite roue 
de délai (132) par rapport audit rochet de délai (133) l'effort de rappel exercé par lesdits moyens de rappel élastique 
(135) par l'intermédiaire de ladite goupille (175) sur lesdits moyens de. verrouillage (181) est inférieur à l'effort exercé 
sur lesdits moyens de verrouillage (181) par ledit ressort (183) pour autoriser le déroulement de ladite fonction sous 
l'entrainement d'un rochet à canon (11) relié à des moyens moteurs (120), tandis que, dans une deuxiéme course 
de pivotement de ladite roue de délai (132) par rapport audit rochet de délai (133) l'effort de rappel exercé par lesdits 
moyens de rappel élastique (135) par l'intermédiaire de ladite goupille (175) sur lesdits moyens de verrouillage (181) 
est supérieur à l'effort exercé sur lesdits moyens de verrouillage (181) par ledit ressort (183) et autorise un mouvement 
de ladite goupille (175) pour libérer le mouvement de fermeture d'un cliquet (5) sur ledit rochet à canon (11) pour 
stopper l'exécution de ladite fonction. 


Mécanisme limiteur de durée (330) selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il constitue un mobile 
limiteur de durée de sonnerie, et que ladite roue de déclenchement (118) appartient à un bloc de sonnerie (2) com- 
portant un plateau d'entrainement (3) à canon (4) monté pivotant autour d'un axe de pivotement (D), ledit plateau 
d'entrainement (3) étant porteur dudit cliquet (5) comportant un crochet (6) à bec (6A) rappelé vers ledit axe (D) par un 
ressort (7), ledit cliquet (5) étant mobile à rencontre dudit ressort (7) sous l'action d'une goupille (8) que comporte un 
rochet de détente (9) que comporte ledit bloc de sonnerie (2) et qui est agencé pour coopérer avec un mécanisme de 
commande de sonnerie principale (10), ledit bloc de sonnerie (2) comportant ledit rochet à canon (11) étant agencé 
pour étre monté pivotant sur un dit canon (4) autour dudit axe (D) et pour coopérer, au niveau d'une denture (12) qu'il 
comporte, avec ledit bec (6A) lequel, selon sa position, autorise ou interdit le pivotement dudit rochet à canon (11), 
ledit rochet à canon (11) étant monté solidaire en pivotement autour dudit axe (D) avec un premier rochet des heures 
(13) agence pour coopérer avec une premiere levée d'entrainement de marteau d'un mécanisme de sonnerie, ladite 
roue de déclenchement (118) étant indépendante dudit rochet de détente (9) et commandée par d'autres moyens de 
commande que ledit mécanisme de commande de sonnerie principale (10), et ladite roue de déclenchement (118) 
et ledit rochet de détente (9) étant tous deux agencés pour coopérer, mais jamais en méme temps, sur ledit crochet 
(6) pour autoriser la transmission d'énergie à un mécanisme sonore pour exécuter, respectivement, des émissions 
sonores différentes. 


Mécanisme limiteur de durée (330) selon la revendication 4, caractérisé en ce que lesdits moyens de verrouillage 
(181) sont constitués par un taquet de verrouillage qui est pivoté sur ledit plateau d'entrainement (3), et qui est porteur 
d'une came (182), sur laquelle agit ledit ressort (183), qui tend à faire pivoter ledit taquet (181) et à appuyer un coin 
(184) de celui-ci sur une face biaise (185), formant rampe, dudit cliquet (5),et en ce que l'action dudit ressort (7) tend 
a ramener ledit bec intérieur (6A) dudit cliquet (5) sur ledit rochet à canon (11), et à verrouiller celui-ci, sauf quand 
ladite goupille (175) décrit un arc de cercle dans une lumiére (176) que comporte ledit plateau d'entrainement (3), 
et appuie sur une extrémité frontale (186) dudit cliquet (5) pour libérer ladite dent (6A) dudit rochet à canon (11), et 
encore caractérisé en ce que, quand ladite goupille (175) occupe la position la plus éloignée du pivot du taquet (181), 
ledit taquet (181) bascule sous l'action dudit ressort (183) pour retenir ladite goupille (175), par un plat (187) qu'il 
comporte, et ainsi exercer une action de verrouillage. 


Mécanisme limiteur de durée (330) selon l'une des revendications 3 à 5, caractérisé en ce qu'il comporte un levier 
(210) lié, par l'intermédiaire d'un ressort (212), à un poussoir (211), pour arréter manuellement la sonnerie, et qui 
est agencé pour faire pivoter ledit crochet de délai (141), pour le décrochage dudit crochet de délai (141), de facon à 
déverrouiller ladite roue de délai (132) lors d'une action d'un utilisateur sur ledit poussoir (211). 


Mécanisme limiteur de durée (330) selon l'une des revendications 3 à 6, caractérisé en ce que ledit crochet de délai 
(141) porte une goupille (405) agencée de facon à pouvoir bloquer ladite roue de délai (132), en fonctionnement 
manuel pour court-circuiter ledit mobile de délai (130). 
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Mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1) comportant un mécanisme limiteur de durée (330) selon 
l'une des revendications 3 à 7, caractérisé en ce qu'il comporte un mécanisme d'embrayage (600) comportant une 
tringlerie de commande (700) qui comporte au moins un deuxiéme isolateur (143) pour mettre en service, ou hors 
service, selon sa position, ledit crochet de délai (141). 


Mécanisme de sonnerie à répétition (100), comportant un arbre moteur (120) sur lequel est ajusté un bloc de sonnerie 
(2), pour la commande d'au moins une levée que comporte ledit mécanisme de sonnerie (100), pour l'actionnement 
d'au moins un marteau, et comportant encore un mécanisme de commande de sonnerie principale (10) qui est 
agencé pour commander en pivotement ledit bloc de sonnerie (2), caractérisé en ce qu'il comporte un mécanisme de 
déclenchement de sonnerie secondaire (1) selon la revendication 6, qui lui est intégré, ou/et un mécanisme limiteur 
de durée (330) selon l'une des revendications 4 ou 5. 


Piéce d'horlogerie (1000) comportant au moins un mouvement horloger (200), et, d'une part au moins un mécanisme 
de commande de sonnerie secondaire (400) à un instant particulier lié à un préréglage, ou/et à la réception d'un signal, 
ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un paramétre physique, et d'autre part au moins un mécanisme 
de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes (100) commandé par des moyens de commande de 
sonnerie principale (10) agencés pour déclencher des sonneries à des instants programmés par ledit mouvement 
horloger (200), ou à la demande, caractérisée en ce qu'elle comporte un mécanisme de déclenchement de sonnerie 
secondaire (1) selon la revendication 6, qui lui est intégré, ou/et un mécanisme limiteur de durée (330) selon l'une 
des revendications 4 ou 5. 


Piéce d'horlogerie (1000) selon la revendication 10, caractérisée en ce que ledit au moins un mécanisme de com- 
mande de sonnerie secondaire (400) est un mécanisme de commande de réveil (400) qui comporte des moyens de 
réglage de mise à l'heure d'un instant de réveil désiré, et en ce qu'elle comporte un mécanisme de déclenchement 
de sonnerie secondaire (1) selon la revendication 6. 


Piéce d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 10 ou 11, caractérisée en ce qu'elle est une montre-bracelet 
ou une montre de gousset. 


21 


CH 704 624 A2 





0001 


22 


CH 704 624 A2 






А 404 509 103A 


600 
| 


CH 704 624 A2 





CH 704 624 A2 


2955 


233 











536 5378 536A 5358 534 935 


209 109 540 105 537 537A 














Fig. 6 








- جمھیجیں‎ а)... 


521 


T. 


8 


7 
508 
26 


77 


77 


- A __ 


4 
7 
À : 
~) 
4 -— 
y 


+T + 
O O 
о + 


CH 704 624 A2 












]227 
EN‏ 
z‏ ہے — ہے پپپپینٹم جم nr‏ 


Fig. 7 
Fig. 8 
103 102 800 
Jw QM "ма re Zu ee ~ | 
| | 
| | 
i d | 
LS | 
| аб) 
А oS 
do 
| 


440 401 111 141A 130 135 ) Too 71922: 
330. 


27 


CH 704 624 A2 


330 


130 
190.190. 101 1-190 194 199 352 


Fig. 9 





АЛ БА 


SS 


ЈА E 
—143A 
7j Lu 


t 
| H у 
1 
d 
TM ~ — ہم‎ Т" — € 一 一 一 و‎ — — = — + ан ж — په‎ — 


415 411 415A 401 142 


28 


CH 704 624 A2 


















WN‏ 9ئ 
А ER 407‏ 


SN 
SEN CA. ш——воо 
sp > L442 





| 
Г» 1 ОЗА 
С ы y 
= ~ SEE 
HO j = 404 


od 


403 





29 


CH 704 624 A2 


Fig. 13 


9 118 415В 410 174 171 173 130 


- ہے — = — بے —— < لے — بب — т e + ——Q€‏ 


А 

| 

О (C 
| 

| 

4 

Y 

© 





N 54 106 191 190 


ті made ہے‎ — dé — -. مسوم‎ A— x e 一 一 一 


DIH ^N 


xil \ | |‏ سے 












FERS? 
x سے‎ (О 
М 118 9 119 156 158 154 130 


330 


30 


CH 704 624 A2 





106 600 53 
\ Ка 
S 
mur AA 
tel 









ges a"‏ کے یا 
431 . 


Hm 
» ш 
Шыр, 
UNS 
MT ni À 


pig 1e. ` 


2 171173 118 132 159 150 130 415 


CH 704 624 A2 





32 


CH 704 624 A2 





ЖА! de 





8 š 
x LM Ë 
f 
“ ” — ж - ж ` — سی ب‎ > 


~ А ry “ ) - L2 
БОК LLL 61 602 16 61 ce LLL 


33 


CH 704 624 A2 


5350 535А 





CH 704 624 A2 





35 


CH 704 624 A2 











36 


CH 704 624 A2 








ee! 
سی‎ 






irs 
q 


= | 

E ET A 33 
е ریب‎ a 
cA = ہے‎ 
53: В e 
24 D ' 

ср 

АЕ 


Fig. 25 


L^ 4 f 
(үз 
ре 






= 
27 VE ( SR " 
Аа Y: Хоа 779 
RCE = 
> P 
N | Cn 
d P fe 
ps 
и £^ “E 


37 


CH 704 624 A2 








WI 


|; 
27 Au 
A 





CH 704 624 A2 








| 14), مامت‎ SLL 6 


Au تا‎ extr 

ае 7 
ZA i lp ЖҰ 

Ск RE SS ) 


ç 6} 


ча 


39 


CONFEDERATION SUISSE 





Demande de brevet pour la Suisse et le Liechtenstein 


ARIA 
an CH 704 625 A2 
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(54) Mécanisme de sonnerie de réveil par la grande sonnerie. 


(57) Mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1) 
pour piéce d'horlogerie (1000) comportant un mouvement horlo- 
ger, un mécanisme de commande de sonnerie secondaire (400) 
à un instant particulier, et un mécanisme de grande sonnerie 
(100) commandé par des moyens de commande de sonnerie 
principale (10) agencés pour déclencher des sonneries à des 
instants programmés ou à la demande. 

Ledit mécanisme de déclenchement (1) comporte un mé- 
canisme d'embrayage agencé pour, audit instant particulier, in- 
terdire l'exécution d'une sonnerie principale par débrayage des- 
dits moyens de commande de sonnerie principale (10), et dé- 
clencher un signal sonore par embrayage dudit mécanisme de 
grande sonnerie (100), et pour, hors dudit instant particulier et 
aprés l'exécution du signal sonore lié audit instant particulier, 
autoriser le fonctionnement d'une sonnerie principale par em- 
brayage desdits moyens de commande de sonnerie principale 
(10), et déclencher un signal sonore par embrayage dudit méca- 
nisme de grande sonnerie (100). 
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Description 


Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne un mécanisme de déclenchement d'un signal sonore dit sonnerie secondaire pour une piéce 
d'horlogerie, laquelle comporte au moins un mouvement horloger, et, d'une part au moins un mécanisme de commande de 
sonnerie secondaire agencé pour déclencher une sonnerie secondaire à un instant particulier lié à un préréglage, ou/et à 
la réception d'un signal, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un parametre physique, et d'autre part au moins 
un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes d'émission sonore ou musicale commandé 
par des moyens de commande de sonnerie principale agencés pour déclencher une sonnerie principale à des instants 
programmés par ledit mouvement horloger, ou à la demande. 


[0002] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie à répétition, comportant un arbre moteur sur lequel est 
ajusté un bloc de sonnerie, pour la commande d'au moins une levée que comporte ledit mécanisme de sonnerie, pour 
l'actionnement d'au moins un marteau, et comportant encore un mécanisme de commande de sonnerie ou/et une bas- 
cule de déclenchement ou/et un cliquet d'une telle bascule, qui est agencé pour commander en pivotement ledit bloc de 
sonnerie 


[0003] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie comportant au moins un mouvement horloger, et, d'une part 
au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire agencé pour déclencher une sonnerie secondaire à un 
instant particulier lié à un préréglage, ou/et à la réception d'un signal, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un 
parametre physique, et d'autre part au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 
d'émission sonore ou musicale commandé par des moyens de commande de sonnerie principale agencés pour déclencher 
une sonnerie principale a des instants programmés par ledit mouvement horloger, ou à la demande. 


[0004] L'invention concerne le domaine de l'horlogerie, et plus précisément le domaine des piéces d'horlogerie comportant 
des mécanismes de sonnerie, notamment à répétition. 


Arriére-plan de l'invention 


[0005] Les mécanismes de sonnerie à répétition sont des piéces d'exception, par le grand nombre de leurs composants et 
par les soins et la durée des travaux de fabrication et d'assemblage. Les complications de sonnerie sont connues depuis 
au moins le XVIIIème siècle, mais n'ont fait l'objet que d'un nombre limité de publications entre 1763 et le milieu du XXème 
siécle. L'ouvrage de référence bien connu du praticien des complications, en particulier des grandes sonneries et des 
répétitions, auquel on se référera pour ne pas surcharger l'exposé de l'invention, est le traité «Les montres compliquées» 
rédigé par Francois Lecoultre et édité aux Editions horlogéres à Bienne. 


[0006] Souvent, l'encombrement à l'intérieur des piéces d'horlogerie compliquées, en particulier des montres, est tel qu'il 
n'est pas possible de dupliquer certaines fonctions, en particulier les fonctions sonores, a l'intérieur du boitier, et il est 
alors nécessaire d'effectuer un choix parmi les complications sonores ou/et musicales. 


[0007] Tout particulierement, la fonction de réveil est une complication séparée des complications de grande sonnerie 
ou répétition minutes. 


Résumé de l'invention 


[0008] L'invention se propose d'utiliser, dans une piéce d'horlogerie compliquée comprenant un mécanisme de sonnerie, 
grande sonnerie ou répétition minutes, d'utiliser une partie de ce mécanisme pour faire jouer un autre signal sonore, par 
exemple lié au réveil. 


[0009] A cet effet, l'invention concerne un mécanisme de déclenchement d'un signal sonore, dit de sonnerie secondaire, 
pour une ресе d'horlogerie, laquelle comporte au moins un mouvement horloger, et, d'une part au moins un mécanisme 
de commande de sonnerie secondaire à un instant particulier lié à un préréglage, ou/et à la réception d'un signal, ou/et au 
franchissement d'un seuil de valeur pour un paramètre physique, et d'autre part au moins un mécanisme de sonnerie ou 
de grande sonnerie ou de répétition minutes commandé par des moyens de commande de sonnerie principale agencés 
pour déclencher des sonneries a des instants programmés par ledit mouvement horloger, ou à la demande, caractérisé 
en ce que ledit mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire comporte un mécanisme d'embrayage agencé 
pour, audit instant particulier déclenchant ledit mécanisme de commande de sonnerie secondaire, interdire l'exécution 
d'une sonnerie principale par débrayage desdits moyens de commande de sonnerie principale, et déclencher un signal 
sonore de sonnerie secondaire par embrayage de tout ou partie dudit mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou 
de répétition minutes, et encore agencé pour, hors dudit instant particulier déclenchant ledit mécanisme de commande 
de sonnerie secondaire, et, apres l'exécution du signal sonore lié audit instant particulier déclenchant ledit mécanisme de 
commande de sonnerie secondaire, autoriser le fonctionnement d'une sonnerie principale par embrayage desdits moyens 
de commande de sonnerie principale, et déclencher une sonnerie principale par embrayage dudit mécanisme de sonnerie 
ou de grande sonnerie ou de répétition minutes. 


[0010] Selon une caractéristique de l'invention, le mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire est agencé 
pour une piéce d'horlogerie qui comporte plusieurs mécanismes de commande de sonnerie secondaire hiérarchisés entre 
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eux et prioritaires les uns sur les autres en cascade et tous prioritaires sur lesdits moyens de commande de sonnerie, 
caractérisé en ce que ledit mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire comporte, des moyens de comparaison 
des niveaux de priorité desdits mécanismes de commande de sonnerie secondaire, et un mécanisme d'isolement agencé 
pour, audit instant particulier de déclenchement d'un desdits mécanismes de commande de sonnerie secondaire, interdire 
son fonctionnement si un signal sonore d'un autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire de priorité supérieure 
a la sienne est en cours d'exécution, et autoriser son fonctionnement si aucun un signal sonore d'un autre mécanisme 
de commande de sonnerie secondaire de priorité supérieure à la sienne n'est en cours d'exécution, auquel cas ledit 
mécanisme d'isolement interdit le fonctionnement de tout autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire de 
priorité inférieure à la sienne. 


[0011] Selon une autre caractéristique de l'invention, le mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire est agencé 
pour une piece d'horlogerie dont ledit au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire est un mécanisme 
de commande de réveil qui comporte des moyens de réglage de mise à l'heure d'un instant de réveil désiré, caractérisé 
en ce que ledit mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire est un mécanisme de réveil et que ledit mécanisme 
d'embrayage est agencé pour, audit instant de réveil désiré, interdire l'exécution d'une sonnerie principale par débrayage 
desdits moyens de commande de sonnerie, et déclencher un signal sonore par embrayage dudit mécanisme de sonnerie 
ou de grande sonnerie ou de répétition minutes. 


[0012] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie à répétition, comportant un arbre moteur sur lequel est 
ajusté un bloc de sonnerie, pour la commande d'au moins une levée que comporte ledit mécanisme de sonnerie, pour 
l'actionnement d'au moins un marteau, et comportant encore un mécanisme de commande de sonnerie ou/et une bascule 
de déclenchement ou/et un cliquet d'une telle bascule, qui est agencé pour commander en pivotement ledit bloc de son- 
nerie, caractérisé en ce qu'il comporte un tel mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire, qui lui est intégré. 


[0013] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie comportant au moins un mouvement horloger, et, d'une part 
au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire à un instant particulier lié à un préréglage, ou/et à la 
réception d'un signal, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un parametre physique, et d'autre part au moins 
un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes d'émission sonore ou musicale commandé 
par des moyens de commande de sonnerie agencés pour déclencher des sonneries à des instants programmés ou à la 
demande, caractérisée en ce qu'elle comporte un tel mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire. 


[0014] Selon une caractéristique de l'invention, ladite piéce d'horlogerie comporte plusieurs mécanismes de commande 
de sonnerie secondaire hiérarchisés entre eux et prioritaires les uns sur les autres en cascade ettous prioritaires sur lesdits 
moyens de commande de sonnerie, en ce qu'elle comporte un tel mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire. 


[0015] Selon une caractéristique de l'invention, ladite piéce d'horlogerie comporte ledit au moins un mécanisme de com- 
mande de sonnerie secondaire qui est un mécanisme de commande de réveil qui comporte des moyens de réglage de 
mise à l'heure d'un instant de réveil désiré, et en ce qu'elle comporte un tel mécanisme de déclenchement de sonnerie 
secondaire. 


[0016] Selon une autre caractéristique encore de l'invention, ladite piéce d'horlogerie comporte un mécanisme de sonnerie 
ou de grande sonnerie ou de répétition minutes qui comporte un mécanisme de répétition minutes déclenché par une 
premiere bascule de répétition minutes, et elle comporte un tel mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire. 


[0017] Description sommaire des dessins D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront mieux à la 
lecture de la description détaillée qui va suivre, en référence aux dessins annexés oU: 


- la fig. 1 représente, de facon schématisée et sous forme d'un schéma-bloc, une piéce d'horlogerie, compor- 
tant un mécanisme horloger, un mécanisme de sonnerie, un mécanisme de commande de réveil, et 
un mécanisme de commande de sonnerie, selon l'invention; 


- la fig. 2 représente, de facon schématisée, partielle, et en plan en vue de dessous, une partie d'une piéce 
d'horlogerie, comportant un mécanisme horloger, un mécanisme de sonnerie à répétition, un méca- 
nisme de réveil, et un bloc de sonnerie, selon l'invention; 


- la fig. 3 représente, de facon schématisée, partielle, et en plan, le mécanisme de la fig. 2, en vue de dessus; 


- la fig. 4 représente, de facon schématisée et partielle, le mécanisme de sonnerie à répétition de la piéce 
d'horlogerie des fig. 2 et 3, comportant un bloc de sonnerie, selon l'invention, et illustrant le méca- 
nisme des ráteaux commandant les sonneries; 


- les fig. 5 à 19 représentent, de facon schématisée, partielle, et en perspective, des détails de la pièce d'horlogerie 
des fig. 2 et 3: 


- la fig. 5 illustre une commande de répétition minutes intégrée dans la piéce d'horlogerie; 
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- la fig. 6 represente un sélecteur де mode де зоппепе, sous forme dune roue а colonnes, е! sa liaison avec 
une grande commande que comporte l'invention pour faire effectuer la sonnerie du réveil par le mé- 
canisme de sonnerie; 


- la fig. 7 représente un sélecteur commandé indirectement par cette grande commande, en position à proxi- 
mité de cliquets que comporte une bascule de déclenchement, pour commander l'exécution, ou bien 
d'une sonnerie, ou bien du réveil, selon la consigne donnée à la grande commande; 


- la fig. 8 montre un détail de la grande commande et de ses liaisons avec des organes de manoeuvre que 
sont un crochet de délai, un premier isolateur, et un deuxieme isolateur, commandant ou interdisant 
les mouvements de sélection de mode, des ráteaux, ou gérant la durée de la sonnerie; 


- la fig. 9 illustre plus précisément l'interface entre le crochet de délai de la fig. 8 avec, d'une part un mobile 
de délai propre à l'invention, et, d'autre part, un levier d'arrét manuel de réveil; 


- la fig. 10 illustre les liaisons du deuxiéme isolateur de la fig. 8 avec, d'une part le crochet de délai, et d'autre 
part une bascule de sélecteur; 


- la fig. 11 représente la coopération du crochet de délai avec un rochet que comporte le mobile de délai de la 
fig. 9; 
- la fig. 12 représente un poussoir d'arrét manuel du réveil et son lien avec le crochet de délai, et illustre le po- 


sitionnement de la bascule de sélecteur entre le deuxieme isolateur porté par la grande commande, 
et le sélecteur de la fig. 7, que commande cette bascule de sélecteur; 


- la fig. 13 représente la bascule de sélecteur, entre la grande commande et le sélecteur, ce dernier disposé 
face aux cliquets de la bascule de déclenchement, devant le bloc de sonnerie; 


- la fig. 14 représente un mobile d'embrayage commandé par la grande commande, à proximité du bloc de 
sonnerie, avec lequel, dans une position d'engrénement, il peut commander l'actionnement d'au 
moins une levée de marteau pour la sonnerie du réveil; 


- la fig. 15 représente, de facon similaire à la fig. 14, mais vu de l'autre cóté du mécanisme, le mobile 
d'embrayage de la fig. 14 et son environnement à proximité d'une extrémité de la grande com- 
mande; 

- la fig. 16 représente une autre vue encore de ce mobile d'embrayage, devant le bloc de sonnerie représen- 


té en prise, au niveau d'une roue de déclenchement de réveil qu'il comporte, avec une roue de délai 
que comporte un mobile de délai ayant pour fonction de limiter la durée de la sonnerie du réveil; 


- la fig. 17 représente la bascule de déclenchement de la fig. 7, munie de ses deux cliquets pour la commande 
de déclenchement, respectivement, de la sonnerie ou du réveil, et d'un bras visible sur la fig. 3 pour 
la coopération avec une came d'armement pour commander l'armement de cette bascule de déclen- 
chement; 


- а fig. 18 représente la grande commande, sur laquelle est fixée le deuxieme isolateur, avec ses organes de 
guidage pour la manoeuvre du premier isolateur et du crochet de délai; 


- la fig. 19 représente, sous les piéces des minutes et des quarts de la piéce d'horlogerie, le bloc de sonnerie, 
le mobile de délai, le mobile d'embrayage, et les mobiles portés par la grande commande; 


- |a fig. 20 représente, de facon schématisée, en perspective et en éclaté, un bloc de sonnerie que comporte 
l'invention; 
- la fig. 21 est constituée de trois fig. 21A, 21B, 21C, qui représentent, de facon schématisée et en vue en plan, 


trois étapes de fonctionnement successives d'un mécanisme anti-snoc que comporte l'invention, 
pour la protection des mécanismes de sonnerie contre des commandes intempestives de la part de 
l'utilisateur; 


- la fig. 22 représente, de facon schématisée, en perspective et partielle, un mécanisme de déclenchement de 
sonnerie de réveil par la grande sonnerie selon l'invention, comportant des organes commande mo- 
biles actionnés par une grande commande non représentée sur cette vue, un mobile d'embrayage, 
un mobile de délai, le bloc de sonnerie propre à l'invention, et un marteau pour jouer la sonnerie du 
réveil; 
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- |afig. 23 représente, de facon schématisée et en perspective, un mécanisme d'isolement que comporte 
l'invention; 

- la fig. 24 représente, de facon schématisée et en perspective, en éclaté, un mobile de délai que comporte 
l'invention; 

- la fig. 25 représente, de facon schématisée, et en perspective, un détail du mécanisme de déclenchement de 


sonnerie de réveil par la grande sonnerie selon l'invention, et la coopération d'un ensemble isolateur, 
qu'il comporte, avec une piéce des quarts du mécanisme de sonnerie, 


- la fig. 26 est un contre-champ de la fig. 25; 

- la fig. 27 représente, de facon schématisée, partielle, assemblé et en perspective, le bloc de sonnerie de la 
fig. 20; 

- la fig. 28 représente, de facon schématisée et en perspective, un sous-ensemble de plateau d'entrainement 


équipé que comporte ce bloc de sonnerie; 


- la fig. 29 représente, de facon schématisée et en vue en plan de dessus, le sous-ensemble de plateau 
d'entrainement équipé de la fig. 28; 


- |a fig. 30 représente, de facon schématisée, ce sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé dans la 
coupe AA de la fig. 29; 


- la fig. 31 représente, de facon schématisée et partielle, ce sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé 
dans la coupe BB de la fig. 29; 


- la fig. 32 représente, de facon schématisée et partielle, ce sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé 
dans la coupe CC de la fig. 29; 


- la fig. 33 représente, de facon analogue à la fig. 29, un détail d'une autre position d'un taquet de verrouillage 
que comporte le mécanisme selon l'invention; 


- la fig. 34 représente, de facon schématisée et en vue en plan de dessous, le sous-ensemble de plateau 
d'entrainement équipé de la fig. 28; 


- la fig. 35 représente, de facon schématisée et en perspective, un plateau d'entrainement que comporte ce 
sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé de la fig. 28; 


- la fig. 36 représente, de facon schématisée et en perspective, un rochet de détente que comporte ce sous- 
ensemble de plateau d'entrainement équipé de la fig. 28; 


- la fig. 37 représente, de facon schématisée et en plan en vue de dessus, le principe de la coopération entre 
un crochet de cliquet que comporte le sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé de la fig. 
28, avec un rochet à canon que comporte le bloc de sonnerie et visible sur la fig. 27. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0018] L'invention concerne le domaine de l'horlogerie, et plus précisément le domaine des piéces d'horlogerie comportant 
des mécanismes de sonnerie, notamment à répétition. 


[0019] L'invention concerne des complications nouvelles apportées au mécanisme de sonnerie. 


[0020] En particulier, l'invention concerne l'adaptation d'une piéce d'horlogerie 1000 comportant un mécanisme de son- 
nerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100, pour utiliser tout ou partie de ce mécanisme dit de sonnerie 
principale, en tant qu'affichage sonore d'une autre fonction, dite sonnerie secondaire, différente de la sonnerie principale, 
et notamment d'un mécanisme de réveil. La piéce 1000 représentée sur les figures est une montre-bracelet, qui incorpore 
différentes complications objets de la présente invention. 


[0021] Par le vocable général sonnerie, on entend ci-apres toute émission sonore ou musicale, et en particulier une 
émission sonore réalisée par la percussion d'un marteau sur un timbre, ou similaire, selon les mécanismes connus de 
piéces d'horlogerie à sonnerie ou de boites à musique. 


[0022] La fig. 1 illustre la constitution d'une piéce d'horlogerie 1000 compliquée, notamment une montre. Cette piéce 1000 
comporte classiquement au moins un mouvement horloger 200, et, d'une part au moins un mécanisme de commande de 
sonnerie secondaire 400 pour déclencher une sonnerie dite secondaire, par exemple une sonnerie de réveil, à un instant 
particulier lié à un préréglage, ou/et à la réception d'un signal, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un para- 
metre physique, et d'autre part au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 
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commande par des moyens de commande de sonnerie principale 10. Ceux-ci sont interfaces avec le mouvement horloger 
200, et agencés pour déclencher une sonnerie principale à des instants programmés par le mouvement horloger 200, ou 
а la demande, en particulier dans le cas d'une répétition minutes, tel l'exemple illustré par les figures. Ce mécanisme 100 
est de préférence un mécanisme de sonnerie à répétition. 


[0023] Selon le cas, le mouvement horloger 200 ou le mécanisme de sonnerie 100 comporte des moyens moteurs 120 
pour l'entrainement d'un mécanisme sonore. 


[0024] La piéce d'horlogerie 1000 comporte, dans une réalisation préférentielle de l'invention, illustrée par les figures, 
un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1, qui peut consister en un mécanisme de réveil 300, et qui 
comporte avantageusement des moyens de sélection de mode 500 et des moyens d'embrayage 600. Néanmoins, le re- 
groupement des blocs fonctionnels sur la fig. 1 est indicatif: les uns ou les autres peuvent faire partie d'un autre mécanisme 
de la piéce d'horlogerie 1000, par exemple les moyens de sélection 500 peuvent étre intégrés aux moyens de commande 
de sonnerie principale 10, ou encore au mécanisme de sonnerie principale 100. 


[0025] Ce mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 permet d'utiliser tout ou partie d'un mécanisme de 
sonnerie principale 100 pour jouer une sonnerie commandée par un mécanisme de commande de sonnerie secondaire, 
par l'intermédiaire de moyens d'embrayage 600, et d'une tringlerie de commande 700 dans l'exemple de réalisation, 
laquelle est avantageusement couplée avec des moyens d'isolement 800 participant à (a sécurité de fonctionnement de 
l'ensemble, en n'autorisant qu'une seule commande à la fois vers les mécanismes d'émission sonore proprement dits. 
Ceux-ci comportent dans tous les cas un bloc de sonnerie 2 intégré dans le mécanisme de sonnerie principale 100 ou 
interface avec lui. Dans une variante avantageuse, un mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350 intégre un 
mobile d'embrayage 150, interface avec ce bloc de sonnerie 2. Dans une autre variante permettant de limiter la durée 
d'une sonnerie, un mécanisme limiteur de durée 330 intégre un bloc de délai 130 également interface avec le bloc de 
sonnerie 2. Un autre mécanisme optionnel de sécurité est un mécanisme anti-snoc 900 qui prévient toute manoeuvre 
intempestive de lancement d'une répétition minutes, et qui peut étre agencé entre le mécanisme de déclenchement de 
sonnerie secondaire 1 et les moyens de commande de sonnerie principale 10, ou encore étre intégré à ces derniers, ou 
au mécanisme de sonnerie principale 100. 


[0026] Le mécanisme de commande sonore 400 peut ainsi étre déclenché par l'atteinte d'une valeur préréglée, soit une 
valeur de temps dans le cas d'un réveil, soit ta valeur d'une grandeur physique mesurée par un capteur comme la pression 
dans le cas d'un mécanisme de mise à feu d'une mine ou d'une torpille, ou encore comme un seuil de radioactivité, de 
température, ou autre, pour des personnels ayant à circuler dans des zones dangereuses, et il peut étre déclenché par la 
réception, au niveau d'un récepteur installé dans la piéce d'horlogerie, d'un signal externe nécessitant un avertissement 
de l'utilisateur de la piéce d'horlogerie, comme un signal d'appel téléphonique ou similaire, ces applications étant citées 
a titre d'exemple et nullement limitatives. 


[0027] Les fig. 2 et 3 illustrent la coopération, sur une piece d'horlogerie compliquée 1000, d'un mécanisme de sonnerie 
a répétition 100, avec les complications qui lui sont propres, et d'un mécanisme de sonnerie secondaire, en particulier 
constitué par un mécanisme de réveil 300. Les fonctions particuliéres seront détaillées plus loin dans la description. 


[0028] Le mécanisme de sonnerie 100 présenté ici est de type à déclenchement instantané, et reprend, tel que visible sur 
les fig. 2 et 3, les caractéristiques de la demande de brevet européen EP 1 798 611 du méme déposant, dont le contenu 
est incorporé par référence. En particulier, le mécanisme de sonnerie 100 comporte un bloc de sonnerie 2, qui va étre 
exposé en détail dans la suite de la description, et qui est adapté pour les fonctionnalités nouvelles de l'invention. 


[0029] Le mouvement horloger 200 comporte un rouage de minuterie, non représenté sur les figures, qui entraine une 
came de déclenchement 530 visible sur la fig. 2 sous ta forme d'une étoile de quatre. Quand la sonnerie est déclenchée, 
le bloc de sonnerie 2 entraine un plateau 525 porteur d'une came d'armement 440, tous deux visibles sur la fig. 3. 


[0030] En fonctionnement automatique, la came de déclenchement 530 provoque le pivotement d'une bascule de déclen- 
chement 105, vers un rochet de détente 9, que comporte le bloc de sonnerie 2, qui sera détaillé plus loin. La bascule de 
déclenchement 105 comporte un premier cliquet 109, qui entraine le rochet de détente 9 en pivotement, pour libérer le 
rouage du bloc de sonnerie 2. 


[0031] En fonctionnement manuel, un organe de commande manuelle, tel que le poussoir de répétition minutes, lié à 
la premiére bascule 535, décrit ci-dessus, selon les enseignements de la demande de brevet EP 1 798 611 du méme 
déposant incorporée ici par référence, actionne mécaniquement la bascule de déclenchement 105. La came d'armement 
440 coopére quant à elle avec un bras 441 que comporte la bascule de déclenchement 105, visible sur les fig. 3 et 17, pour 
commander l'armement de celle-ci à rencontre d'un ressort de rappel. Cette came d'armement 440 comporte une marche, 
qui permet de laisser retomber la bascule de déclenchement 105 lors du déclenchement. Le plateau 525 comporte un 
crochet pivotant 528, qui, en position accrochée, à une de ses extrémités, lie le plateau 525 avec un rochet d'une roue de 
renvoi entrainée en pivotement par le rouage de sonnerie. Une extrémité opposée de ce crochet 528, visible sur la fig. 2, 
coopere avec un dispositif de verrouillage comportant un bras de commande avec crochet de verrouillage 529 et, dans 
une variante préférée et illustrée ici, une bascule de décrochement 531. Selon sa position, le crochet de verrouillage 529 
bloque ou libére la came d'armement 440, il autorise donc l'arrét ou le déclenchement de toutes les sonneries selon sa 
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position. Ce crochet de verrouillage 529 coopere avec un levier de commande manuelle pour le declenchement manuel 
de la sonnerie. 


[0032] La bascule de decrochement 531 est montée pivotante sur ce levier de commande manuelle, rappelée par un 
ressort, et coopére par une extrémité avec la came de déclenchement 530, et, par un doigt, avec une goupille portée 
par le bras de commande avec crochet de verrouillage 529, et elle permet de provoquer le pivotement du crochet de 
verrouillage 529 en position déverrouillée quand la bascule de décrochement 531 est elle-méme relachée par la came 
de déclenchement 530. 


[0033] L'invention concerne un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 pour une telle piéce d'horlogerie 
1000. 


[0034] Selon l'invention, ce mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comporte un mécanisme 
d'embrayage 600 agencé pour, à cet instant particulier de déclenchement du mécanisme de commande de sonnerie se- 
condaire 400, interdire l'exécution d'une sonnerie principale par débrayage des moyens de commande de sonnerie prin- 
cipale 10, et pour déclencher un signal sonore de sonnerie secondaire par embrayage du mécanisme de sonnerie ou de 
grande sonnerie ou de répétition minutes 100, ou du moins d'une partie de ce mécanisme. Le mécanisme 1 est encore 
agencé pour, hors dudit instant particulier déclenchant le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 et aprés 
l'exécution du signal sonore lié à cet instant particulier déclenchant le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 
400, autoriser le fonctionnement d'une sonnerie principale par embrayage des moyens de commande de sonnerie princi- 
pale 10, et déclencher un signal sonore de sonnerie principale par embrayage du mécanisme de sonnerie ou de grande 
sonnerie ou de répétition minutes 100. 


[0035] Le mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 selon l'invention est notamment applicable a une piece 
d'horlogerie 1000 qui comporte plusieurs mécanismes de commande de sonnerie secondaire 400 hiérarchisés entre eux 
et prioritaires les uns sur les autres en cascade et tous prioritaires sur les moyens de commande de sonnerie principale 10. 


[0036] Selon l'invention, le mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comporte alors des moyens de com- 
paraison des niveaux de priorité des mécanismes de commande de sonnerie secondaire 400, et un mécanisme d'isolement 
800 agencé pour, audit instant particulier de déclenchement d'un desdits mécanismes de commande de sonnerie secon- 
daire 400, interdire son fonctionnement si un signal sonore d'un autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 
400 de priorité supérieure à la sienne est en cours d'exécution, et autoriser son fonctionnement si aucun un signal so- 
nore d'un autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 de priorité supérieure à la sienne n'est en cours 
d'exécution, auquel cas ledit mécanisme d'isolement 800 interdit le fonctionnement de tout autre mécanisme de commande 
de sonnerie secondaire 400 de priorité inférieure à la sienne. 


[0037] L'application de l'invention est plus précisément décrite pour un cas particulier, illustré par les figures, non limitatif, 
ou au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 est un mécanisme de commande de réveil 400 
qui comporte des moyens de réglage de mise à l'heure d'un instant de réveil désiré, non détaillés ici. Dans ce cas le 
mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 est un mécanisme de réveil 300 commandé par un mécanisme 
de commande de réveil 400. 


[0038] Le mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1, ou bien la piéce d'horlogerie 1000, comporte, de 
préférence et notamment dans la version illustrée par les figures, des moyens de sélection de mode 500. 


[0039] Ces moyens de sélection de mode 500 sont agencés pour différencier, et sélectionner, au niveau de la piéce 
d'horlogerie 1000, au moins, d'une part un mode de sonnerie secondaire, notamment de réveil, activant alors le mécanisme 
de commande de sonnerie secondaire 400, notamment constitué par un mécanisme de commande de réveil, et d'autre 
part un ou plusieurs modes de sonnerie principale, associés ou non à un mode silence, en activant le mécanisme de 
commande de sonnerie principale 10 qui agit sur un bloc de sonnerie 2. 


[0040] Par exemple, les moyens de sélection de mode 500 peuvent permettre, sur une piece d'horlogerie 1000 munie des 
complications adéquates, de sélectionner différents modes: réveil, grande sonnerie, sonnerie, petite sonnerie, répétition 
minute, silence, cette énumération n'étant nullement limitative. 


[0041] Ces moyens de sélection de mode 500 sont agencés pour, quand le mode de sonnerie secondaire, notamment 
de sonnerie de réveil, est sélectionné, armer le mécanisme d'embrayage 600 pour le débrayage de la sonnerie principale 
et l'embrayage d'un mécanisme de sonnerie secondaire, notamment de réveil 300, commandé par le mécanisme de 
commande de réveil 400, pour commander l'exécution de la sonnerie de réveil par un bloc de sonnerie 2 que comporte 
le mécanisme de grande sonnerie 100. Ce mécanisme d'embrayage 600 est encore agencé pour, en cas de sélection du 
mode sonnerie principale, débrayer le mécanisme de sonnerie secondaire ou du réveil par la grande sonnerie, et pour, 
ou bien de ne pas effectuer la sonnerie secondaire ou du réveil, ou bien effectuer cette sonnerie secondaire ou du réveil 
par un autre mécanisme que la grande sonnerie. 


[0042] L'accumulation d'énergie, pour le fonctionnement du mouvement horloger 200, et des mécanismes de commande, 
de réveil, et de sonnerie, n'est pas détaillée ici, ni en termes de rechargement, ni en termes de stockage. Les moyens 
de stockage d'énergie peuvent étre uniques, par exemple sous la forme d'un barillet fortement dimensionné assurant à 
la fois une réserve de marche convenable du mouvement horloger 200 et une réserve de marche pour le déroulement 
d'un certain nombre de sonneries et de sonneries de réveil, tel que connu du document EP 1845 425 du méme déposant, 
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dont le contenu est incorpore ici par reference. Les moyens de stockage denergie peuvent aussi etre differencies, par 
l'utilisation de barillets, ou similaires, affectés a chacune des fonctions. 


[0043] L'interface entre l'utilisateur et la piéce d'horlogerie 1000, pour la sélection et la commande des fonctions de 
sonnerie et de réveil, est, dans l'exemple non limitatif illustré par les figures et qui concerne une piéce d'horlogerie à 
répétition minutes et à grande sonnerie, constitué de trois commandes. 


[0044] Ces trois commandes s'ajoutent à la commande propre à la mise à l'heure du réveil, qui n'est pas détaillée ici, et qui 
peut avantageusement reprendre les caractéristiques de la demande de brevet européen EP 1 921 519 du méme dépo- 
sant, dont le contenu est incorporé ici par référence. Dans une réalisation préférée, non détaillée ici, la piéce d'horlogerie 
1000 comporte un poussoir permettant d'effectuer la mise à l'heure du mouvement, ou la mise à l'heure du réveil, l'action 
sur ce poussoir mettant en route un embrayage sélectionnant l'une ou l'autre minuterie. 


[0045] Le fonctionnement en mode de sonnerie secondaire, notamment de réveil, utilise un mécanisme de commande de 
sonnerie secondaire, notamment de réveil, 400 agencé pour déclencher un signal sonore, à un instant programmé, par 
l'action d'un mécanisme d'embrayage 600 que comporte le mécanisme de réveil 300. 


[0046] De facon avantageuse, en raison de sa simplicité, le mécanisme d'embrayage 600 comporte une tringlerie de 
commande 700, comportant une grande commande 401, agencée pour piloter un mobile d'embrayage 150 pour l'exécution 
de la sonnerie de secondaire ou de réveil à partir d'un bloc de sonnerie 2 que comporte le mécanisme de grande sonnerie 
100, et pour piloter un mobile de délai 130 pour définir la durée de sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0047] Selon l'invention, le mécanisme de commande de réveil 400 comporte un mécanisme d'embrayage 600 agencé 
pour, en cas de sélection du mode de sonnerie secondaire ou de réveil, effectuer la sonnerie secondaire ou de réveil par la 
grande sonnerie de la piéce d'horlogerie 1000. Ce mécanisme d'embrayage 600 permet, à l'inverse, en cas de sélection 
du mode sonnerie principale, de débrayer ce mécanisme de sonnerie de sonnerie secondaire ou de du réveil par la grande 
sonnerie, et, ou bien de ne pas effectuer la sonnerie secondaire ou de réveil, ou bien d'effectuer la sonnerie secondaire 
ou de réveil par un autre mécanisme que la grande sonnerie, dévolu à l'affichage de la sonnerie secondaire ou de réveil, si 
la piece d'horlogerie possede un tel mécanisme, par exemple un vibreur. Dans le mode de réalisation préféré, illustré par 
les figures, ce mécanisme d'embrayage 600, commandé par la grande commande 401, comporte un mobile d'embrayage 
150, qui est représenté aux fig. 14 à 16. 


[0048] Les fig. 2, 3, 4 et 19 présentent, de facon partielle, un mécanisme de sonnerie à répétition 100 selon l'invention, 
les constituants classiques d'une grande sonnerie ou d'une sonnerie à répétition, notamment à répétition minute, ne sont 
pas tous représentés, l'homme du métier pourra se référer à l'ouvrage «Les montres compliquées» cité plus haut pour 
retrouver les combinaisons usuelles. 


[0049] Les organes de prise d'information de la sonnerie sont classiquement des limacons des heures 101, des quarts 
102, des minutes 103 avec la surprise 103A, visibles sur la fig. 4. Une bascule de déclenchement 105, illustrée en détail à 
la fig. 17, est commandée par un mécanisme de commande, tel qu'une came de déclenchement ou similaire, cette bascule 
105 est rappelée par un ressort 107, et elle comporte un deuxième premier cliquet 109. Ce deuxième premier cliquet 109 
est destiné à coopérer avec le rochet de détente 9, que comporte le bloc de sonnerie 2, et qui sera présenté plus loin. 


[0050] Le mécanisme de sonnerie à répétition 100 comporte des piéces des minutes 110 et des quarts 111, ainsi que, 
pour la sonnerie des heures, une premiere levée 58 d'entrainement d'un premier marteau 108 sur un timbre 117; dans 
une variante particuliere, une deuxieme levée entraine un deuxieme marteau 106. Pour la sonnerie des minutes une autre 
levée 112 entraine un petit marteau 113. Un ráteau de crémaillére 115 est utilisé pour l'armement de la sonnerie, il est 
destiné à coopérer avec un pignon à crémaillére 14 que comporte le bloc de sonnerie 2. Un crochet des minutes 116 peut 
étre fixé sur la piéce des quarts 111, pour limiter la sonnerie en fonction du nombre de minutes et de quarts à sonner, 
pour éviter au mécanisme de tourner à vide entre quarts et minutes, la piéce des minutes 110 s'arréte alors toujours sur 
la méme position de repos. 


[0051] Un mécanisme de sonnerie 100 comporte des moyens moteurs, qui peuvent étre, ou non, différenciés de ceux du 
mouvement horloger 200 proprement dit. Ces moyens moteurs ne sont pas détaillés ici, ils peuvent prendre la forme d'un 
barillet, d'un ressort, ou similaire, en général alimentés par une action de l'utilisateur sur un poussoir de crémaillére ou 
similaire. Ces moyens moteurs procurent l'énergie nécessaire à l'exécution de la ou des sonneries. Ils ne sont représentés 
ici que par un arbre moteur 120, transmettant l'énergie aux mobiles de génération du son des sonneries. Cet arbre moteur 
120 permet de mettre en mouvement un bloc de sonnerie 2, qui communique directement l'énergie à une ou plusieurs 
levées pivotantes de marteau, que comporte le mécanisme de sonnerie 100, pour commander, à l'instant adéquat, la 
percussion d'un ou plusieurs marteaux sur des timbres, gongs, cloches, ou similaires. 


[0052] Comme il sera détaillé plus loin, dans une réalisation préférée illustrée par les figures, le mécanisme de déclen- 
chement de sonnerie secondaire 1 comporte une bascule de déclenchement spéciale 105, propre à l'invention, dont la 
course de pivotement est déclenchée, en mode automatique de sonnerie vers un rochet de détente 9 du bloc de sonnerie 
2 par une came de déclenchement 530 entrainée par un rouage de, minuterie du mouvement horloger 200, ou bien en 
sonnerie à la demande vers le rochet 9 par une tringlerie de répétition minute actionnée par un poussoir 535 manoeuvré 
par l'utilisateur. La coopération de cette bascule de déclenchement 105 avec ce rochet de détente 9 se fait alors par un 
premier cliquet 109 que comporte la bascule de déclenchement 105. Ce premier cliquet 109 est rappelé par un premier 
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ressort 109 A et a pour fonction de cooperer avec le rochet de detente 9 pour la grande sonnerie et les autres sonneries 
principales sélectionnées par les moyens de sélection de mode 500. 


[0053] Selon l'invention, tel que visible sur la fig. 17, la bascule de déclenchement 105 comporte encore un деихете 
cliquet 209 rappelé par ип deuxième ressort 209 A et situé dans un plan parallele à celui du premier cliquet 109 et distinct 
du рап de celui-ci, et qui a pour fonction de coopérer avec une denture d'une roue de déclenchement 118 de sonnerie 
secondaire, notamment de réveil, ajoutée au bloc de sonnerie 2 pour l'actionnement de la sonnerie du réveil. La sélection 
entre le premier cliquet 109 et le deuxiéme cliquet 209 est réalisée par un levier sélecteur 233 étage et articulé avec la 
tringlerie de commande 700, elle-méme commandée en déplacement par les moyens de sélection de mode 500. 


[0054] En effet, tel que visible sur la fig. 17, la bascule de déclenchement 105 comporte, à une de ses extrémités, deux 
cliquets 109 et 209, dans deux plans paralléles et voisins, chacun rappelé par un ressort, respectivement 109 A, 209 A. Le 
premier cliquet 109 a pour fonction de coopérer avec le rochet de détente 9 pour la grande sonnerie et les autres sonneries 
de sonnerie principale sélectionnées par la roue à colonnes 500, alors que le deuxième cliquet 209 a pour fonction de 
coopérer avec la denture de la roue de déclenchement 118 pour Pactionnement de la sonnerie secondaire ou du réveil. 
Le levier sélecteur 233 est étage, et a donc pour fonction de choisir le cliquet adéquat selon le mode de sonnerie choisi, 
et notamment le levier sélecteur 233 permet, quand c'est nécessaire, de dégager le bec du deuxiéme cliquet 209 de la 
denture de la roue de déclenchement 118 du bloc de sonnerie 2. 


[0055] Ainsi, lors de son pivotement, la bascule 105 vient déclencher, avec l'un de ses cliquets 109 ou 209, sélectionné 
par un mécanisme de sélection comportant une bascule de sélecteur 415 et un levier sélecteur 233, respectivement le 
rochet de détente 9 ou la roue de déclenchement 118, tel que visible sur les fig. 7 et 13. 


[0056] Pour ce faire, la grande commande 401 comporte un petit bras 411, qui est saillant latéralement, par rapport à la 
tringle de la grande commande 401. Ce petit bras 411 a pour fonction d’entrainer une goupille 415 A montée à une extrémité 
d'une bascule de sélecteur 415, laquelle est montée pivotante en son milieu par rapport à la platine du mécanisme, tel 
que visible sur les fig. 10 à 12. Tel que visible sur la fig. 13, l'autre extrémité de la bascule de sélecteur 415 comporte 
une goupille 415 B, pour son articulation avec le levier sélecteur 233, lequel est monté pivotant par rapport à une platine 
ou un pont de la piece d'horlogerie. 


[0057] La roue de déclenchement de réveil 118 est indépendante du rochet de détente 9 du bloc de sonnerie 2, et jux- 
taposée avec lui, chacun d'entre eux étant à méme d'agir par une goupille que comporte chacun d'eux, mais jamais en 
méme temps, sur un crochet 5 entraineur d'un rochet à canon 11, que comporte classiquement le bloc de sonnerie 2. 
Ce rochet à canon 11 est lui-méme solidaire d'au moins un rochet 13 coopérant avec au moins une levée 58 de marteau 
pour l'exécution d'une sonnerie. 


[0058] Les moyens de sélection de mode 500 ou une roue à colonnes que comportent ces derniers, ou qui les consti- 
tue, commandent le pivotement sur un pont d'un crochet 507. Une premiére extrémité du crochet 507 coopére avec un 
rochet 505 solidaire des moyens de sélection de mode 500, et une deuxiéme extrémité du crochet 507 est agencée pour 
entrainer la tringlerie de commande 700, au niveau de la grande commande 401 agencée pour entrainer, directement, ou 
indirectement par l'intermédiaire de la bascule de sélecteur 415 pivotante, le levier sélecteur 233 qui effectue la sélection 
entre le premier cliquet 109 et le deuxième cliquet 209. 


[0059] Les trois commandes de pilotage de la sonnerie principale et de la sonnerie secondaire, notamment du réveil, sont: 
- un doigt de commande 501 de sélection d'un mode sur un sélecteur de sonnerie 500 constituant les moyens de sélection 
de mode 500, lequel comporte ici une roue à colonnes, visible sur la fig. 6; 

- un poussoir de déclenchement de la répétition minutes, non directement représenté ici, rappelé en position de repos par 
un ressort 534, et commandant directement une premiére bascule 535 de répétition minutes; 

- un poussoir 211 d'arrét manuel de la sonnerie secondaire, ou du réveil, relié par un ressort 212 à un levier 210 d'arrét 
manuel de sonnerie secondaire ou du réveil, exposé plus loin, et visible sur les fig. 2 et 3. Ce poussoir 211 permet d'arréter 
la sonnerie secondaire ou de réveil avant la fin du cycle de sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0060] L'utilisateur sélectionne, au niveau du doigt de commande 501, le mode de fonctionnement désiré du mécanisme 
de sonnerie. S'il sélectionne la fonction de sonnerie secondaire ou de réveil, le poussoir 211 est rendu opérant, sinon il 
est débrayé. La sélection effectuée au niveau de la roue à colonnes 500 est exclusive d'un mode unique, ou bien sonnerie 
secondaire ou de réveil, ou bien un des modes de sonnerie principale pour lesquels le mécanisme de sonnerie 100 est 
concu, dont le mode silence. Au mode silence prés, la répétition minutes peut étre jouée en principe à tout instant, mais une 
sécurité empéche le lancement de la répétition minutes quand une autre sonnerie de sonnerie principale, ou une sonnerie 
secondaire ou de réveil, est en train de jouer, et inversement. Une sécurité particuliere constituée par un mécanisme 
anti-snoc 900 présenté plus loin, et comportant une deuxiéme bascule 536 pivotante et un verrou 537 pivotant, agencé 
pour rendre inopérant le lancement de la répétition minute, quand celle-ci a déjà été lancée et est encore en train de jouer. 


[0061] Sur les fig. 2 et 6 est visible un isolateur de mise à l'heure 521, conformément aux enseignements de la demande 
de brevet EP 1933 212 du méme déposant incorporée ici par référence, qui permet de verrouiller le mécanisme de mise 
à l'heure quand une sonnerie est enclenchée. 


[0062] En fonction réveil, le mécanisme d'embrayage 600, par sa tringlerie de commande 700, met en place certains 
composants, qui, quand le mode de sonnerie secondaire ou de réveil n'est pas sélectionné, sont isolés pour laisser la prio- 
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rité à la fonction de sonnerie principale d'origine. Cette tringlerie de commande 700 comporte essentiellement la grande 
commande 401, se présentant sous la forme d'une tringle représentée à la fig. 18, et qui coopére directement ou indirec- 
tement avec des composants dévolus à la commande de fonctionnement de la sonnerie secondaire ou du réveil, pour 
déclencher le jeu de la sonnerie secondaire ou du réveil, pour limiter la durée de cette sonnerie. Ces derniers composants 
sont constitués respectivement dans la réalisation préférée représentée sur les figures par un mobile d'embrayage 150, 
et un crochet de délai 141 associé à un mobile de délai 130. 


[0063] Cette grande commande 401 coopére encore avec des organes de sécurité appartenant à des moyens d'isolement 
800, notamment un premier isolateur 142 de limitation des mouvements des doigts palpeurs ou des ráteaux, comme il 
sera exposé plus loin. 


[0064] La grande commande 401, visible sur les fig. 6 et 8, permet de piloter la grande sonnerie pour utiliser une partie 
de son mécanisme pour faire jouer le réveil, ou, à l'inverse, de débrayer complétement la fonction réveil des fonctions 
sonnerie. Elle gouverne toutes les piéces du réveil, une fonction d'embrayage, et assure la bonne mise en place de toute la 
cinématique. Dans son application à une montre, la grande commande 401 traverse, de facon sensiblement diamétrale, la 
piece 1000, ce qui permet une action directe, avec un minimum de renvois, entre des fonctions dont les mécanismes sont 
éloignés. La grande commande 401 peut être réalisée de facon rigide, et elle coopère ainsi efficacement aux fonctions de 
sécurité empéchant des manipulations dangereuses pour les mécanismes. 


[0065] L'action de l'utilisateur sur le doigt de commande 501 de sélection de mode déclenche le pivotement de la roue 
a colonnes 500. 


[0066] Tel que visible sur les fig. 3 et 6, dans une exécution particuliére et non limitative, la roue a colonnes 500 comporte, 
coaxiaux, quatre rochets à quatre dents dont deux sont visibles sur les figures, ceux-ci de sens contraire 502 et 503, elle 
comporte encore une came 504 en tréfle à 4 feuilles, et un rochet 505, qui coopére avec un crochet 507 pivotant sur un 
pont non représenté. 


[0067] Tel que visible sur la fig. 6, le crochet 507 comporte un tourillon 432, ou une goupille, qui est mobile dans une 
lumiére oblongue 433 de la grande commande 401, et un bec qui coopére avec la came 504. Le pivotement de la roue 
à colonnes 500 entraine ainsi en pivotement le crochet 507, dont le tourillon 432 pousse, au niveau de l'oblong 433, la 
grande commande 401. 


[0068] Dans cette réalisation particuliére, la grande commande 401 ne se déplace qu'entre deux positions, correspondant 
l'une à l'armement de la sonnerie secondaire, notamment de réveil, pour son jeu par la grande sonnerie, et l'autre au 
désarmement de cette sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0069] Le rochet 502 de la roue à colonnes 500 соореге avec une bascule à ráteau 512 dont une extrémité comporte un 
ráteau 513, pour l'affichage du mode de sonnerie sélectionné au niveau d'une roue 514 engrenant avec ce ráteau 513, 
tel que visible sur la fig. 3. 


[0070] Le rochet 503 coopère avec un bras que comporte un isolateur d'heure pour petite sonnerie 506. 


[0071] Quand la répétition minutes est enclenchée, la premiere bascule de répétition minutes 535 pousse la deuxieme 
bascule 536 de la répétition minutes, ce qui fait translater un bras-bascule 523, faisant pivoter à son tour un bras-bascule 
courbe 522, qui est agencé pour coopérer avec un décrochement 539 de la grande commande 401, tel que visible sur la fig. 
2. Le bras 522 pousse alors la grande commande 401, pour isoler le réveil, la grande commande 401 est alors bloquée au 
niveau de son bec 430 par !e bec 518 d'une bascule 517, pendant l'exécution de la répétition minutes. Apres l'achévement 
de celle-ci, la bascule 517 est débrayée, puis la grande commande 401 revient elle-méme en place sous l'action d'un 
ressort de rappel. La deuxiéme bascule 536 constitue une sécurité efficace contre des manipulations intempestives de 
l'utilisateur. 


[0072] Le bloc de sonnerie 2, tel que visible sur les fig. 20 et 27, est une réalisation spéciale construite sur une base 
classique, l'invention s'adapte toutefois sans probléme à des compositions différentes. 


[0073] Ce bloc de sonnerie 2 comporte un plateau d'entrainement 3 à canon 4 monté pivotant autour d'un axe de pivo- 
tement D, représenté à la fig. 35. 


[0074] Ce plateau d'entrainement 3 est porteur d'un cliquet 5. Le cliquet 5 comporte un crochet 6 à bec 6A rappelé vers 
l'axe D par un ressort 7, tel que visible sur la fig. 28. 


[0075] Les fig. 28 et 29 représentent un sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé particulier, propre à l'invention, 
constituée sur la base de ce plateau d'entrainement 3, porteur du cliquet 5, du ressort 7, et d'un taquet pivotant 181 muni 
de son ressort de rappel 183 exposés ci-dessous. 


[0076] Le bloc de sonnerie 2 comporte un rochet de détente 9, qui est agencé pour coopérer avec un mécanisme de 
commande de sonnerie principale 10, en particulier pour être entrainé par le deuxième premier cliquet 109 de la bascule 
de déclenchement 105. 


[0077] Le canon 4 comporte des moyens d'entrainement en pivotement agencés pour coopérer avec un arbre moteur 
120 d'un mécanisme de sonnerie à répétition 100. 
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[0078] Le mécanisme selon l'invention est utilisable pour une répétition minutes, ou bien pour une grande sonnerie, tel que 
représenté sur les figures. De facon usuelle pour une grande sonnerie, le mouvement horloger 200 entraine des limacons 
101, 102, et 103, qui fournissent à tout instant une référence temporelle exacte. 


[0079] En mode sonnerie principale, le déclenchement de la sonnerie, qu'il soit effectué en automatique ou en manuel, 
provoque l'action du premier cliquet 109 de la bascule de déclenchement 105 sur le rochet de détente 9, provoquant son 
pivotement. De ce fait, la goupille 8 que porte ce rochet 9 circule dans la lumiére 3A du plateau d'entrainement 3, et vient 
pousser le crochet 6, et libére alors la denture 12 du rochet à canon 11 qui, en position de repos du ressort 7, engrenait 
avec le bec 6A du crochet 6. 


[0080] L'étage de sortie du bloc de sonnerie 2, comportant le rochet des heures 13, peut alors pivoter librement autour 
de l'axe D. Sous l'action de ressorts qui coopérent avec les piéces des quarts 111 et des minutes 110, il y a pivotement 
du rochet des heures 13 sous l'action du pignon de crémaillére 14 qui est entrainé en permanence par la crémaillére 115, 
jusqu'à l'arrêt d'un bras de crémaillère sur le limaçon des heures 101. 


[0081] Le ressort de la piéce des quarts 111 entraine quant à lui le pignon de piéce des quarts 19, jusqu'à l'arrét d'un bras 
de la piéce des quarts 111 sur le limacon des quarts 102. La prise de position du bras de piéce des minutes 110 sur le 
limacon des minutes 103 est classique, par l'intermédiaire du mouvement de la piéce des quarts 111. Quand la sonnerie 
se met en route, la goupille 8 est libérée, et le ressort 7 rengrene le bec 6A du crochet 6 avec la denture 12 du rochet a 
canon 11, ce qui actionne les différentes levées sur les marteaux respectifs. 


[0082] Ce rochet de détente 9, visible sur la fig. 36, porte une goupille 8, qui peut agir, au travers d'une lumiére 3A que 
comporte le plateau d'entrainement 3 représenté à la fig. 35, sur le cliquet 5, pour la manoeuvre du crochet 6 sous l'action 
d'un tel mécanisme de commande de sonnerie principale 10 ou d'une bascule de déclenchement 105 ou d'un premier 
cliquet 109 d'une telle bascule 105 que comporte un tel mécanisme de sonnerie à répétition 100. 


[0083] Ce cliquet 5 est ainsi mobile, de préférence sensiblement radialement, à rencontre du ressort 7, c'est-à-dire vers 
la périphérie du plateau 3, sous l'action de cette goupille 8. 


[0084] Tel que visible sur la fig. 37, le bloc de sonnerie 2 comporte un rochet à canon 11, qui est agencé pour étre monté 
pivotant sur le canon 4 du plateau d'entrainement 3, autour de l'axe D. Ce rochet à canon 11 est concu pour coopérer, au 
niveau d'une denture 12 qu'il comporte, avec le bec 6A du crochet 6 du cliquet 5, tel que visible sur la fig. 37. Selon sa 
position, ce bec 6A autorise ou interdit le pivotement du rochet à canon 11. 


[0085] Le rochet à canon 11 est monté solidaire en pivotement autour de l'axe D avec au moins un premier rochet des 
heures 13, lequel est agencé pour coopérer avec au moins une levée 58 d'entrainement de marteau que comporte le mé- 
canisme de sonnerie à répétition 100, pour déclencher une sonnerie principale. Dans une variante particuliere, le premier 
rochet des heures 13 est solidaire en pivotement d'un deuxieme rochet des heures 15, qui est décalé angulairement par 
rapport à lui, pour le déclenchement d'une sonnerie supplémentaire, décalée dans le temps par rapport à la sonnerie de 
base, et en particulier dans certaines plages horaires. 


[0086] Selon l'invention, tel que visible sur les fig. 20, 27 et 30, le bloc de sonnerie 2 comporte encore une roue de dé- 
clenchement 118, en particulier de déclenchement de réveil quand la sonnerie secondaire est une sonnerie de réveil, 
indépendante, pour le déclenchement d'une sonnerie secondaire, différente de la sonnerie principale. La sonnerie secon- 
daire peut notamment étre jouée, en utilisant l'énergie des mémes moyens moteurs 120 que ceux qui font fonctionner la 
sonnerie principale, sur au moins un autre timbre que celle-ci, par l'action d'au moins une autre levée sur au moins un 
autre marteau, tel qu'illustré dans le présent mode de réalisation particulier et préféré. Cette roue de déclenchement 118 
est juxtaposée au rochet de détente 9, chacun d'entre eux étant à méme d'agir sur le crochet 6 par une goupille, mais 
jamais en méme temps, pour autoriser la transmission d'énergie à un mécanisme sonore pour exécuter, respectivement, 
la sonnerie secondaire, ou bien la sonnerie principale. 


[0087] En effet, la roue de déclenchement 118 et le rochet de détente 9 sont indépendants l'un de l'autre et chacun com- 
mandé par des moyens de commande différents sélectionnés pour déclencher l'exécution, respectivement de la sonnerie 
secondaire, ou bien de la sonnerie principale. Et la roue de déclenchement 118 et le rochet de détente 9 sont tous deux 
agencés pour coopérer, mais jamais en méme temps, sur le crochet 6. 


[0088] Selon une variante préférée, la roue de déclenchement 118 est agencée pour coopérer avec une roue de délai 132 
que comporte un mobile de délai 130 limiteur de durée, exposé plus loin, pour réguler et limiter la durée de l'exécution de 
la sonnerie secondaire ou de réveil. De préférence, la tringlerie de commande 700, et en particulier la grande commande 
401, est agencée pour bloquer la roue de délai 132 en fin de cycle de sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0089] Ce mobile de délai 130 a pour fonction de limiter la durée de la sonnerie secondaire ou du réveil à une valeur 
prédéterminée, par exemple à une durée de 20 secondes sur la piece 1000 illustrée par les figures. 


[0090] Selon une autre caractéristique propre à l'invention, le plateau d'entrainement 3 comporte une denture périphérique 
119 agencée pour coopérer avec un mobile d'embrayage 150 porté par une tringlerie de commande 700 d'un mécanisme 
de déclenchement de sonnerie secondaire 1 correspondant à l'autre émission sonore dite sonnerie secondaire. 
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[0091] Cette denture périphérique 119 permet d'utiliser la force motrice d'un mécanisme de grande sonnerie pour entrai- 
ner une sonnerie secondaire, ici dans l'exemple des figures une sonnerie de réveil. L'exemple du réveil n'est pas limitatif, 
d'autres applications peuvent étre envisagées, tel que l'entrainement d'un automate, ou autre. 


[0092] Plus particulierement, le bloc de sonnerie 2 comporte un plateau d’entrainement 3 lequel comporte une denture 
périphérique 119 pour sa coopération avec un pignon 158 que comporte un mobile d'embrayage 150, avec lequel il engréne 
en permanence, ce mobile d'embrayage 150 étant mü angulairement par une grande commande 401 que comporte la 
tringlerie de commande 700, pour faire, selon sa position, coopérer ou non ce pignon 158 avec un pignon 159 porteur 
d'une étoile 161 laquelle est agencée pour coopérer avec au moins une levée 162 d'un marteau 106 pour effectuer la 
sonnerie du réveil. 


[0093] De préférence, le bloc de sonnerie 2 comporte encore, monté solidaire en pivotement autour de l'axe D avec le 
rochet des heures 13, un pignon de crémaillère 14, visible sur la fig. 27, agencé pour coopérer avec le ráteau de crémaillère 
115. 


[0094] De facon préférée, le canon 16 du rochet à canon 11 comporte une portée cylindrique 17 agencée pour recevoir, 
mobile en pivotement, un pignon de piece des quarts 19 que comporte le bloc de sonnerie 2, visible sur la fig. 25. Ce pignon 
19 est agencé pour coopérer avec une piéce des quarts 111 d'un tel mécanisme de sonnerie 100, et est porteur d'une 
goupille 21. Ce canon 16 comporte des moyens d'entrainement en pivotement 18, par exemple sous la forme d'un carré 
d'entrainement ou similaire, d'un doigt 22 que comporte le bloc de sonnerie 2. Ce doigt 22, visible sur la fig. 27, comporte 
une face d'appui 23, qui est agencée pour coopérer avec la goupille 21, pour entrainer le pignon 19 en pivotement quand 
une telle piéce des quarts 111 pivote dans un seul sens de pivotement apte à entrainer le doigt 22. 


[0095] Le doigt 22 est solidaire du rochet des heures 13 par son carré d'entrainement, et il laisse le pignon 19 s'arréter 
dans une position qui n'est imposée que par la piece des quarts 111. L'écart angulaire entre la face d'appui 23 et la goupille 
8 est alors d'autant plus grand qu'il y a d'heures à sonner, avant le démarrage de la sonnerie. 


[0096] L'assemblage du bloc de sonnerie 2 est réalisé par une vis ou similaire 24, prenant appui sur une rondelle 24A et 
assemblée avec un arbre moteur 120 ou un mobile que porte ce dernier. 


[0097] Le canon 4 du plateau d'entrainement 3 comporte de préférence des moyens d'entrainement en pivotement par 
exemple sous la forme d'un carré d'entrainement ou similaire, agencés pour coopérer avec l'arbre moteur 120 du méca- 
nisme de sonnerie à répétition 100. 


[0098] Le plateau d'entrainement 3 comporte une lumiere ЗА de passage de la goupille 8 du rochet de détente 9 pour 
la manoeuvre du crochet 6, sous l'action d'un tel mécanisme de commande de sonnerie principale 10 ou d'une bascule 
de déclenchement 105 ou d'un deuxiéme premier cliquet 109 d'une telle bascule 105, que comporte un tel mécanisme 
de sonnerie à répétition 100. 


[0099] La bascule de déclenchement 105 du mécanisme de grande sonnerie à répétition 100, appuie avec son deuxième 
premier cliquet 109 sur le rochet de détente 9, intercalé entre le plateau d'entrainement 3 et la roue de déclenchement 
de réveil 118, et ainsi entraine ce rochet de détente 9. 


[0100] Le rochet de détente 9 est intercalé entre le plateau d'entrainement 3 et la roue de déclenchement 118. Tel que 
visible sur les fig. 30, 31, 34 et 36, ce rochet de détente 9 comporte des lumiéres oblongues 171 dans lesquels peuvent se 
mouvoir librement, avec une course angulaire limitée, des vis 173 fixées sur la face du plateau d'entrainement 3 opposée 
a celle qui supporte le cliquet 5. 


[0101] Ce rochet de détente 9 comporte encore une autre lumiére oblongue 172, qui autorise un mouvement limité d'une 
goupille 175 montée sur la roue de déclenchement de réveil 118, de facon à limiter la course angulaire de pivotement 
entre eux. 


[0102] Quand la roue de déclenchement 118 pivote par rapport au rochet de détente 9, la goupille 175 qu'elle porte 
parcourt alors un arc de cercle, limité par une lumière 176 de limitation de course, que comporte le plateau d’entrainement 
3, tel que visible sur les fig. 29 et 32, et cette goupille 175 est agencée pour pousser une extrémité 186 du cliquet 5. 


[0103] Un taquet 181 de verrouillage est pivoté sur le plateau d'entrainement 3, il comporte une came 182, sur laquelle 
agit un ressort 183, qui tend à faire pivoter le taquet 181 et à appuyer un coin 184 de celui-ci sur une face biaise 185, 
formant rampe, du cliquet 5. 


[0104] L'action du ressort 7 tend alors à ramener le bec intérieur 6A du cliquet 5 sur le rochet à canon 11 de l'étage aval 1, 
et à verrouiller celui-ci, sauf quand précisément la goupille 175 décrit un arc de cercle dans sa lumiére 176, et appuie sur 
une extrémité frontale 186 du cliquet 5 tel que visible sur la fig. 29, ce qui permet de libérer la dent 6A du rochet à canon 11. 


[0105] Quand la goupille 175 occupe la position la plus éloignée du pivot du taquet 181, le taquet 181 peut basculer, 
sous l'action du ressort 183, et retenir la goupille 175, par un plat 187 qu'il comporte, tel que visible sur la fig. 33, et ainsi 
exercer une action de verrouillage. 


[0106] Une fois la sonnerie en route, le taquet 181 reste en appui de verrouillage jusqu'à son déverrouillage à la fin de la 
durée prévue par l'action de la roue de délai 132 sur la roue de déclenchement 118, et la roue de délai 132 vale déverrouiller 
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apres l'exécution de la sonnerie secondaire ou de réveil pendant le délai prévu, de préférence, ce déverrouillage survient 
avant que la roue de délai 132 ait effectué trois quarts de tour en fin de sonnerie. 


[0107] Lors d'un déclenchement d'une sonnerie secondaire ou de réveil, à un instant programmé, par un mécanisme 
de commande de sonnerie secondaire ou de réveil 400, celui-ci commande à la bascule de déclenchement 105 de faire 
pivoter la roue de déclenchement 118 du bloc de sonnerie 2. 


[0108] La commande manuelle de la bascule de déclenchement 105 entraine le mouvement des bascules 523 et 522. 
Cette derniére reléve la grande commande 401. La bascule à bec 517 maintient alors, sous l'action de son ressort, la 
grande commande 401 dans cette position, en appui sur son bec 430. La bascule à bec 507 bloque la bascule à bec 517 
tant que la répétition minutes fonctionne, si tel est le cas. 


[0109] Dans le fonctionnement dans la sonnerie principale, du bloc de sonnerie 2, le pivotement du rochet de détente 9, se 
traduit ainsi par une course angulaire de sa goupille 8, qui coopere avec le cliquet 5 pivotant sur le plateau d'entrainement 
3, et par le dégagement du bec 6A du crochet 6 d'avec la denture 12 que porte le rochet à canon 11 du bloc de sonnerie 2. 
Dans le fonctionnement dans la sonnerie secondaire, la goupille 175 solidaire de la roue de déclenchement de réveil 118 
entraine l'extrémité 186 du cliquet 5, et fait donc lever le bec 6A du crochet 6, le verrouillage par le taquet 181 autorisant 
une suspension en déclenchement de la roue de déclenchement 118. 


[0110] L'invention comporte avantageusement un mécanisme d'isolement 800, qui est concu pour toute piéce d'horlogerie 
comportant d'une part un mouvement horloger 200, et d'autre part au moins un mécanisme de sonnerie comportant des 
palpeurs de prise d'information temporelle, sur des références temporelles entrainées par ce mouvement horloger 200. 
Selon l'invention, ce mécanisme d'isolement 800, comporte au moins un premier isolateur 142, agencé pour coopérer avec 
un mécanisme de commande que comporte cette piece d'horlogerie 1000, pour, dans une premiere position d'armement 
prendre une position de butée interdisant à ces palpeurs de prise d'information temporelle de rechercher les informations 
sur ces références temporelles, et, dans une deuxième position de désarmement, autoriser le passage de ces palpeurs 
pour venir en contact de ces références temporelles. 


[0111] Plus particulierement ce mécanisme d'isolement 800 est agencé pour l'isolement entre mécanismes horlogers 
de déclenchement de différents signaux sonores utilisant, au moins partiellement, un méme mécanisme de sonnerie ou 
de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 pour l'exécution de ces signaux sonores. En particulier dans le cas ou 
au moins l'un d'eux est un mécanisme de commande de sonnerie principale 10 agencé pour déclencher une sonnerie 
principale à des instants programmés par un mouvement horloger 200, ou à la demande, et dont la séquence de chaque 
sonnerie est déterminée par la recherche d'information, par des palpeurs de prise d'information temporelle, sur des réfé- 
rences temporelles entrainées par le mouvement horloger 200. Et dont au moins un autre de ces mécanismes est un 
mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400. Cette piéce d'horlogerie 1000 comporte encore un mécanisme 
de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comportant un mécanisme d'embrayage 600 agencé pour autoriser le fonc- 
tionnement exclusif, à un instant donné, ou bien d'un seul mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400, ou bien 
du seul mécanisme de commande de sonnerie principale 10. 


[0112] Selon l'invention, le mécanisme d'isolement 800 comporte au moins ce premier isolateur 142, agencé pour co- 
opérer avec ce mécanisme d'embrayage 600, et, quand il est armé par un tel mécanisme de commande de sonnerie 
secondaire 400, agencé pour prendre une position de butée interdisant aux palpeurs de prise d'information temporelle, 
que comportent les moyens de commande de sonnerie principale 10, de rechercher les informations sur les références 
temporelles tant que le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 fonctionne, et pour au contraire autoriser 
le passage de ces palpeurs pour venir en contact des références temporelles quand le mécanisme de commande de 
sonnerie secondaire 400, par exemple un mécanisme de réveil 400 dans l'exemple des figures, est désarmé et que le 
mécanisme de commande de sonnerie principale 10 fonctionne. 


[0113] Le mécanisme d'isolement 800 comporte encore une butée constituée par un crochet de délai 141 porté par une 
méme tringle de grande commande 401 que ce premier isolateur 142, et qui est monté pivotant sur la tringle de grande 
commande 401, et qui participe a la limitation de course des palpeurs de prise d'information temporelle. 


[0114] La tringlerie de commande 700 commande le mécanisme d'isolement 800, lequel comporte au moins un premier 
isolateur 142 commandé directement ou indirectement par une grande commande 401 actionnée par les moyens de 
sélection de mode 500, pour prendre une position de butée interdisant à des palpeurs de prise d'information temporelle, 
que comportent les moyens de commande de sonnerie principale 10, de rechercher les informations sur des références 
temporelles entrainés par le mouvement horloger 200 quand le mécanisme de commande de sonnerie secondaire ou de 
réveil 400 fonctionne pour commander l'exécution de la sonnerie secondaire ou de réveil, et pour autoriser le passage 
de ces palpeurs pour venir en contact quand le mécanisme de commande de sonnerie secondaire ou de réveil 400 est 
désarmé et que le mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie 100 fonctionne. 


[0115] Ainsi, la roue de déclenchement 118 est libérée, mais les ráteaux de la crémaillére 115, de la piéce des quarts 
111, et de la piéce des minutes 110, ne peuvent pas prendre leurs informations sur leurs limacons respectifs, des heures 
101, des quarts 102, et des minutes 103, car ils en sont empéchés par des butées ou verrous constitués par un crochet 
de délai 141 et par un mécanisme d'isolement 800, qui comporte un premier isolateur 142 de verrouillage des ráteaux. 
Ce crochet de délai 141 et ce premier isolateur 142 sont pilotés par la grande commande 401, tel que visible sur la fig. 
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8, et par un bloqueur d’heure de la petite sonnerie 506 visible sur les fig. 2 et 3. Le premier isolateur 142 comporte de 
preference un bossage 407 дез пе a faire obstacle dans différents plans paralleles aux palpeurs de prise d’information 
temporelle, notamment aux rateaux ou doigts. 


[0116] De се fait, le plateau d'entrainement 3 commence à pivoter, mais, comme le doigt 6A du crochet 6 est bloqué en l'air, 
il ne peut entrainer les pieces de compte de la grande sonnerie. Mais, comme exposé ci-dessus, la denture périphérique 
119 du plateau d’entrainement 3 entraine le pignon 158, monte sur un bras d’un mobile d’embrayage 150. 


[0117] Dans le mode de realisation illustré sur la fig. 14, qui n’est nullement restrictif, le mobile d’embrayage 150 comporte 
trois bras, de facon а permettre l’acces a d’autres composants. L’un de ces trois bras 156 porte le pignon 158 qui соореге 
en permanence avec la denture 119 du plateau d’entrainement 3. 


[0118] Un second bras 154 porte une goupille 157, qui est mobile dans une fenétre 431, ici de forme sensiblement carrée, 
que comporte la grande commande 401, dont la position détermine donc la position angulaire du mobile d'embrayage 
150. Le troisiéme bras 155 porte une goupille 191 servant d'attache à un ressort de rappel 190. 


[0119] Dans une des positions d'embrayage du mobile d'embrayage 150, le pignon 158 engréne avec un autre pignon 
159, monté solidaire en pivotement d'une étoile 161. Cette étoile 161 commande le mouvement d'au moins une levée 162 
pour effectuer la sonnerie du réveil par activation d'un marteau 106, à une vitesse déterminée par le nombre de branches 
de l'étoile 161. 


[0120] Pendant l'exécution de ce mouvement, une commande de délai dite mobile de délai 130 s'active. Ce mobile de 
délai 130 pour mécanisme horloger, est concu pour limiter la durée d'exécution d'une fonction aprés son déclenchement, 
et est agencé pour coopérer avec un élément de déclenchement dont le début de mouvement initie le déclenchement de 
cette fonction. Il est encore agencé pour coopérer avec des moyens d'embrayage 600 de cette fonction. Selon l'invention, 
le mobile de délai 130 comporte un crochet de délai 141 agencé pour étre manoeuvré par ces moyens d'embrayage 600 
pour sa mise en coopération avec un rochet 133 ou bien pour son dégagement du rochet 133. Ce rochet 133 est monté 
pivotant sur un axe coaxialement avec une roue de délai 132 vers laquelle il est rappelé en pivotement par des moyens de 
rappel élastique 135. Cette roue de délai 132 est agencée pour coopérer, directement ou indirectement, avec cet élément 
de déclenchement. 


[0121] Ce mobile de délai 130, représenté à la fig. 24, permet d'ajuster la durée d'un signal, en particulier ici la durée 
de la sonnerie du réveil. Il est utilisable pour toute autre temporisation souhaitée au niveau de la piéce d'horlogerie, ou 
encore pour des applications dérivées de l'horlogerie, comme des retardateurs de mise à feu d'explosifs, ou autres. 


[0122] Ce rochet 133 comporte des moyens de butée 136 agencés pour coopérer, dans une position de désarmement 
du mobile de délai 130, en appui sur des moyens de butée complémentaire 137 solidaires de la roue de délai 132. Ces 
moyens de butée 136 et ces moyens de butée complémentaire 137 sont éloignés l'un de l'autre sous l'effet du mouvement 
de l'élément de déclenchement entrainant la roue de délai 132 en armant les moyens de rappel élastique 135 quand le 
rochet 133 est immobilisé en pivotement par le crochet de délai 141. 


[0123] Ce mobile de délai 130 comporte une roue de délai 132 engrenant avec la roue de déclenchement 118. Coaxia- 
lement à cette roue de délai 132 sont montés un plateau 131 dont une extrémité arbrée est chassée sur la roue de délai 
132, et un rochet de délai 133. Ce rochet de délai 133 est monté prisonnier entre le plateau 131 et la roue de délai 132, 
mais libre en pivotement par rapport à ceux-ci. Le rochet de délai 133 comporte une goupille, constituant les moyens de 
butée 136, montée parallelement à l'axe de pivotement, de facon a pouvoir interférer avec une goupille radiale, constituant 
les moyens de butée complémentaire 137, que comporte le plateau 131. 


[0124] La goupille 136 du rochet de délai 133 sert aussi d'accrochage à une extrémité d'un ressort spiral, constituant les 
moyens de rappel élastique 135, dont l'autre extrémité est portée par un bouchon 134, dont un alésage 139 coopére avec 
une autre partie arbrée 138 du plateau 131. 


[0125] Le rochet de délai 133 соореге avec le crochet de délai 141, qui est de préférence articulé avec la grande com- 
mande 401, et qui retient le rochet de délai 133, tel que visible à la figure 1 1. 


[0126] L'invention concerne encore un mécanisme limiteur de durée 330 comportant un tel mobile de délai 130, et qui 
comporte cet élément de déclenchement, constitué par une roue de déclenchement 118 d'un mobile de déclenchement 
ou d'un bloc de sonnerie 2. 


[0127] Cette roue de déclenchement 118 comporte, tel que visible sur la fig. 32, une goupille 175 parallele à son axe. 
Le mobile de déclenchement, ou le bloc de sonnerie 2 comme dans l'application illustrée par les figures, comporte des 
moyens de verrouillage 181 sur lesquels s'exercent, de facon antagoniste, les efforts exercés d'une part par la goupille 
175 de la roue de déclenchement 118 qui engréne avec la roue de délai 132, et d'autre part par un ressort 183, tel que 
visible sur la fig. 29. 


[0128] Dans une premiére course de pivotement de la roue de délai 132 par rapport au rochet de délai 133 l'effort de 
rappel exercé par lesdits moyens de rappel élastique 135 par l'intermédiaire de ladite goupille 175 sur lesdits moyens de 
verrouillage 181 est inférieur à l'effort exercé sur lesdits moyens de verrouillage 181 par ledit ressort 183 pour autoriser 
le déroulement de ladite fonction sous l'entrainement d'un rochet à canon 11 relié à des moyens moteurs 120. Tandis 
que, dans une deuxiéme course de pivotement de la roue de délai 132 par rapport au rochet de délai 133, l'effort de 
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rappel exercé par les moyens de rappel élastique 135 par l'intermédiaire de la goupille 175 sur les moyens de verrouillage 
181 est supérieur à l'effort exercé sur les moyens de verrouillage 181 par le ressort 183, et autorise un mouvement de 
la goupille 175 pour libérer le mouvement de fermeture d'un cliquet 5 sur le rochet à canon 11 pour stopper l'exécution 
de la fonction concernée. 


[0129] Dans l'application particuliére illustrée par les figures, le mécanisme limiteur de durée 330 constitue un mobile 
limiteur de durée de sonnerie, et la roue de déclenchement 118 appartient à un bloc de sonnerie 2 comportant un plateau 
d'entrainement 3 à canon 4 monté pivotant autour d'un axe de pivotement D, ce plateau d'entrainement 3 étant porteur du 
cliquet 5 comportant un crochet 6 à bec 6A rappelé vers l'axe D par un ressort 7. Ce cliquet 5 est mobile à rencontre du 
ressort 7 sous l'action d'une goupille 8 que comporte un rochet de détente 9 que comporte le bloc de sonnerie 2, et qui 
est agencé pour coopérer avec un mécanisme de commande de sonnerie principale 10. Le bloc de sonnerie 2 comportant 
ledit rochet à canon 11 est agencé pour étre monté pivotant sur un canon 4 autour de l'axe D et pour coopérer, au niveau 
d'une denture 12 qu'il comporte, avec ce bec 6A lequel, selon sa position, autorise ou interdit le pivotement du rochet a 
canon 11. Ce rochet à canon 11 est monté solidaire en pivotement autour de l'axe D avec un premier rochet des heures 
13 agencé pour coopérer avec une premiere levée d'entrainement de marteau d'un mécanisme de sonnerie. La roue de 
déclenchement 118 est indépendante du rochet de détente 9 et commandée par d'autres moyens de commande que ce 
mécanisme de commande de sonnerie principale 10, et la roue de déclenchement 118 et le rochet de détente 9 sont tous 
deux agencés pour coopérer, mais jamais en méme temps, sur le crochet 6 pour autoriser la transmission d'énergie à un 
mécanisme sonore pour exécuter, respectivement, des émissions sonores différentes. 


[0130] Dans ce mécanisme limiteur de durée 330 les moyens de verrouillage 181 sont constitués de préférence par un 
taquet de verrouillage qui est pivoté sur le plateau d'entrainement 3, Ce taquet 181 est porteur d'une came 182, sur 
laquelle agit le ressort 183, qui tend à faire pivoter le taquet 181 et à appuyer un coin 184 de celui-ci sur une face biaise 
185, formant rampe, du cliquet 5. Et l'action du ressort 7 tend à ramener le bec intérieur 6A du cliquet 5 sur le rochet à 
canon 11, et à verrouiller celui-ci, sauf quand la goupille 175 décrit un arc de cercle dans une lumiére 176 que comporte 
le plateau d'entrainement 3, et appuie sur une extrémité frontale 186 du cliquet 5 pour libérer la dent 6A du rochet à canon 
11. Quand la goupille 175 occupe la position la plus éloignée du pivot du taquet 181, le taquet 181 bascule sous l'action 
du ressort 183 pour retenir la goupille 175, par un plat 187 qu'il comporte, et ainsi exerce une action de verrouillage. 


[0131] Quand la roue de déclenchement de réveil 118 du bloc de sonnerie 2 entraine la roue de délai 132, dans le sens 
anti-horaire sur la fig. 22, et entraine donc le plateau 131, le ressort spiral 135 s'arme, puisque le crochet de délai 141 
bloque alors le rochet 133; la goupille radiale 137 de retenue minimum du plateau 131, qui était en butée sur la goupille 
136 du rochet de délai 133, quitte celui-ci, et décrit une course angulaire. Cette course angulaire est de préférence limitée 
à 270^, à ce stade l'effort exercé par le spiral 135 équilibre la force de blocage du verrou du crochet 5. 


[0132] En fonction réveil, le crochet de délai 141 tient le rochet 133, afin d'exercer un couple sur le plateau d'entrainement 
3, de facon à vaincre l'effort du ressort 183, pour pouvoir mettre au repos le taquet de verrouillage 181 visible sur la fig. 29. 
Le ressort spiral 135 est taré en fonction de ce ressort 183. Ainsi, quand l'armement du ressort spiral 135 est supérieur à 
l'effort du ressort 183, la goupille 175 de la roue de déclenchement de réveil 118 repousse le taquet de verrouillage 181, 
ce qui libére le crochet 5, lequel accroche le rochet à canon 11 du mobile de délai 2, et remet l'ensemble au repos aprés 
quelques degrés de pivotement, la sonnerie est alors arrétée. 


[0133] Quand le crochet 141 est relache, le rochet 133 pivote pour reprendre sa position d'attente, ou sa goupille 136 est 
en appui sur la goupille 137 du plateau 131. Le mobile de délai 130 tourne librement si le crochet 141 est levé. 


[0134] Le crochet de délai 141 porte une goupille 405, visible sur la fig. 10, qui est agencée de facon à pouvoir bloquer 
la roue de délai 132, de facon à forcer le levier de déclenchement; en fonctionnement manuel on peut ainsi bloquer la 
roue pour court-circuiter le mobile de délai 130. 


[0135] Le crochet de délai 141 est alors rendu à sa liberté, et il revient sur le rochet, et libére le bloc de sonnerie 2; le 
crochet de délai 141 raccroche la roue de déclenchement de réveil 118, et entraine encore de quelques degrés l'ensemble 
grand sonnerie, afin de venir remettre les divers ráteaux en position de repos. 


[0136] Ainsi toutes les pièces sont au repos, le crochet de délai 141 libère le rochet de délai 133 reprenant le repos sous 
l'effet du spiral 135. Pendant ce temps le pivot 405 du crochet de délai 141 sur la grande commande 401 vient interférer 
avec la denture de la roue de délai 132, et la bloque. 


[0137] L'activation ou la désactivation de la fonction de sonnerie secondaire ou de réveil comporte la manoeuvre de la 
grande commande 401. Quand on désactive la fonction de sonnerie secondaire ou de réveil, cette grande commande 401 
agit sur le mobile d'embrayage 150 appartenant au mécanisme d'embrayage 600. La grande commande 401 agit donc sur 
le mobile d'embrayage 150, en éloignant ou rapprochant, selon le cas, le pignon 158 du pignon 159 porteur de l'étoile 161. 


[0138] Le premier isolateur 142, qui est monté pivotant au niveau d'un pivot 408 sur un pont non représenté, quitte alors 
la trajectoire de la piéce des quarts 111, et le crochet de délai 141 est maintenu en l'air. 


[0139] Le cycle des différentes sonneries peut alors reprendre son cours, et la bascule de sélecteur 415 permet de 
sélectionner l'un des deux cliquets 109 ou 209. 
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[0140] Ainsi, l'invention utilise tout ou partie du mécanisme de grande sonnerie pour effectuer l'affichage sonore de la 
fonction de sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0141] Le premier isolateur 142 est mobile, au niveau d'un tourillon 404 qu'il comporte, dans une rainure 403 que comporte 
la grande commande 401 disposée obliquement par rapport à la direction longitudinale de celle-ci, tel que visible sur la 
fig. 11. 


[0142] Ce premier isolateur 142 porte un bossage 407407 saillant, agencé pour créer un obstacle sur le chemin des 
ráteaux des piéces des quarts 111 et des minutes 110, et, tel que visible sur la fig. 8, pour ainsi les empécher de venir 
au contact des limacons respectifs des quarts 102 et des minutes 103. Ainsi ce premier isolateur 142 n'empéche pas la 
sonnerie de fonctionner en tant que générateur d'un signal sonore, mais l'empéche de fonctionner sous la commande 
des piéces de quarts 111 et de minutes 110. Le mécanisme des marteaux de sonnerie peut ainsi générer une sonnerie 
de réveil. 


[0143] Le mouvement imposé à la grande commande 401 permet de faire avancer ou reculer le crochet de délai 141. Une 
rainure 403 ménagée dans la grande commande 401 permet de faire pivoter le premier isolateur 142. A une extrémité de 
la grande commande 401, une fenétre 431 autorise le pivotement du mobile d'embrayage 150, représenté sur les fig. 14 
à 16, qui comporte un bras 154 muni d'une goupille 157 mobile dans cette fenétre 431. 


[0144] La tringlerie de commande 700 commande le mécanisme d'isolement 800 lequel comporte de préférence au moins 
un deuxiéme isolateur 143 commandé directement, ou indirectement par une grande commande 401 actionnée par les 
moyens de sélection de mode 500, pour mettre en service, ou hors service, selon sa position, un crochet de délai 141 qui 
coopere avec un rochet de délai 133 que comporte un mobile de délai 130 agencé pour ajuster la durée d'un signal de 
sonnerie secondaire, ou de la sonnerie du réveil, commandé par le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400. 


[0145] Ainsi, le mécanisme comporte encore un deuxieme isolateur 143, visible sur les fig. 8a 11, et 18, et qui est solidaire 
de la grande commande 401. Ce deuxiéme isolateur porte un grand bras 143A, saillant obliquement par rapport a la 
direction longitudinale de la grande commande 401, visible sur la fig. 10, et qui a pour fonction de mettre en service, ou 
hors service, selon sa position, le crochet de délai 141. Ce dernier est rappelé par un ressort 406A visible sur les fig. 10 
et 14, et le grand bras 143 A vient en butée au niveau d'une goupille 406. 


[0146] Le mécanisme limiteur de durée 330 comporte avantageusement un levier 210, visible sur la fig. 10. lié, par 
l'intermédiaire d'un ressort 212, à un poussoir 211, pour arréter manuellement la sonnerie, en particulier la sonnerie de 
réveil dans cette application préférée, et qui est agencé pour faire pivoter le crochet de délai 141, pour le décrochage du 
crochet de délai 141, de facon à déverrouiller la roue de délai 132 lors d'une action d'un utilisateur sur le poussoir 211. 
Pour le décrochage du crochet de délai 141, le levier 210 est agencé pour coopérer avec un chant arrondi du crochet de 
délai 141, sous le bras 143A, qui fait aussi fonction de surface de guidage pour ce levier 210 qui est trés long. L'action 
sur le poussoir 211 permet alors de déverrouiller la roue de délai 132, au travers du levier 210 et du crochet de délai 141, 
que ce levier 210 fait alors pivoter. 


[0147] Dans un mode de réalisation nullement limitatif de l'invention et qui permet de le disposer dans un plan décalé par 
rapport à celui de la grande commande 401, le petit bras 411 de la grande commande 401 est intégré dans le deuxième 
isolateur 143, et est saillant latéralement, du cóté opposé a celui du grand bras 143A, par rapport à la grande commande 
401. 


[0148] De facon préférée, quand le mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 comporte 
un mécanisme de répétition minutes actionnable par un utilisateur par appui sur un poussoir poussant une premiere 
bascule 535 de commande d'une répétition minutes, le mécanisme 1 comporte un mécanisme anti-snoc 900 de sécurité. 


[0149] Ce mécanisme anti-snoc 900 de sécurité est concu contre des manipulations intempestives de commande de ré- 
pétition minutes, et est étudié pour une piece d'horlogerie 1000 laquelle comporte un mouvement horloger 200 comportant 
lui-même un rouage de minuterie qui entraîne une came de déclenchement 530. Cette came 530, en fonctionnement 
automatique, provoque le pivotement d'une bascule de déclenchement 105 vers un rochet de détente 9 que comporte 
un bloc de sonnerie 2 d'un tel mécanisme de sonnerie 100 comportant une répétition minutes. Ce bloc de sonnerie 2 est 
agencé pour, lors de l'exécution d'une sonnerie, entrainer un plateau 525 porteur d'une came d'armement 440. 


[0150] Selon l'invention, ce mécanisme anti-snoc 900 est agencé pour coopérer avec cette premiére bascule 535, il com- 
porte une deuxième bascule de sécurité 536 pivotante, dont le pivotement est commandé par la première bascule 535 
quand la répétition minutes est enclenchée. Cette deuxième bascule 536 comporte un cran 536A qui est agence pour 
coopérer avec un doigt 537A que comporte un verrou pivotant 537 rappelé par un ressort, afin d'interdire le redéclenche- 
ment de la répétition minutes une fois que celle-ci est lancée. Le verrou 537 est reláché seulement à la fin du cycle de 
sonnerie d'affichage de l'heure par la répétition minutes. 


[0151] Ce mécanisme anti-snoc 900 est constitué de deux parties: 

- l'interface utilisateur, constitué par ce poussoir de déclenchement de la répétition minutes, rappelé en position de repos 
par un ressort 534, et commandant directement une premiere bascule 535 de répétition minutes; 

- un poussoir intermédiaire, relié au déclenchement du mécanisme de sonnerie, qui comporte, agencé pour coopérer avec 
la premiere bascule 535, une deuxième bascule de sécurité 536 de déclenchement de sonnerie. 
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[0152] Le pivotement de la deuxieme bascule 536 est commande par la premiere bascule 535 quand la repetition minutes 
est enclenchee. Tel que visible sur la fig. 21, la deuxieme bascule 536 comporte, d’une part un cran 536A, qui est agence 
pour coopérer avec le doigt 537A d'un verrou pivotant 537 rappelé par un ressort, afin d'interdire le redéclenchement de 
la répétition minutes une fois que celle-ci est lancée, et d'autre part un bec 536C, qui a pour fonction de déconnecter un 
bloqueur des minutes non représenté ici. Un appui manuel sur le poussoir fait pivoter cette deuxieme bascule 536, et tend 
à dégager les sécurités pour autoriser les palpeurs de prise d'information temporelle, constitués de doigts que comportent 
les ráteaux ou/et piéces des quarts et des minutes, à rechercher les informations relatives à la séquence de sonnerie que 
doit jouer la sonnerie principale, sur des références temporelles, constituées par les limacons ou similaires, entrainées 
par le mouvement horloger 200. 


[0153] Le verrou 537 est reláché seulement à la fin du cycle de sonnerie d'affichage de l'heure par la répétition minutes, 
le pivotement de la deuxième bascule 536 fait translater un bras-bascule 523, qui fait pivoter à son tour un bras-bascule 
522 agencé pour coopérer avec un décrochement 539 de la grande commande 401. Le bras-bascule 522 pousse alors la 
tringlerie de commande 700, notamment la grande commande 401, pour isoler le réveil, en la bloquant au niveau d'un bec 
430 de la grande commande 401 par un bec 518 d'une bascule 517, pendant l'exécution de la répétition minutes. Cette 
bascule 517 est débrayée aprés l'achévement de la répétition minutes, pour laisser la grande commande 401 revenir en 
place sous l'action d'un ressort de rappel. 


[0154] Ainsi, tel que visible sur la fig. 5, la bascule 535 de répétition minutes est agencée pour provoquer le pivotement 
d'une deuxiéme bascule 536 de répétition minutes, dont un cran 536 A est agencé pour coopérer avec le doigt 537 A d'un 
verrou pivotant 537 rappelé par un ressort, afin d'interdire le redéclenchement de la répétition minutes une fois que celle-ci 
est lancée. Ce n'est qu'à la fin du cycle de sonnerie d'affichage de l'heure par la répétition minutes que ce verrou 537 est 
reláché, et autorise à nouveau une commande sur le poussoir de déclenchement de la répétition minutes. 


[0155] La premiére bascule 535 comporte un ressort 535A, dont une extrémité pentée 535C appuie sur un bras pivotant 
535B que comporte également la premiére bascule 535, ou bien à l'extrémité d'une came sensiblement circulaire 535D 
de ce bras 535B, dans une position de repos visible sur la fig. 21 A, ou bien à l'intérieur de cette came 535D dans les 
positions des fig. 21B, relative au déclenchement de la sonnerie, et 21C, relative au verrouillage de la deuxiéme bascule 
536 constituant un poussoir intermédiaire. 


[0156] La deuxiéme bascule 536 comporte un bec 536B, qui est agencé pour coopérer en appui avec une goupille 523A 
que comporte un bras 523. La deuxieme bascule 536 porte encore, pivotante, une bascule de décrochement 531, dont 
une face d'appui 531A est agencée pour pousser une face d'appui 529A d'un crochet 529 monté pivotant sur une platine 
ou un pont. Le bras 523 comporte une deuxieme goupille 523B agencée pour exercer un appui, dans le sens opposé, 
sur une face d'appui opposée 529B du crochet 529. 


[0157] Les fig. 21A, 21B, 21C illustrent trois étapes de fonctionnement successives de ce mécanisme anti-snoc 900. 


[0158] Sur la fig. 21A, le systeme est au repos. L'extrémité pentée 535C du ressort 535A appuie sur l'extrémité de la 
came 535D du bras pivotant 535B. Ce bras pivotant 535B est en appui, par une premiére surface d'appui 535E, sur la 
deuxiéme bascule 536. La deuxiéme bascule 536 est dans une position telle que le verrou 537 est dégagé du cran 536A. 
La goupille 523B du bras 523 n'exerce pas d'action sur le crochet 529. 


[0159] La fig. 21B est relative au déclenchement de la sonnerie. Le poussoir 535, sous l'action de l'utilisateur, pivote 
dans le sens de la fléche A, et le ressort 535A appuie sur l'intérieur de la came 535D. Ainsi le bras 535B pousse la 
deuxième bascule 536 par une deuxième surface d'appui 535F. La deuxième bascule 536 accroche alors le verrou 537. 
Son pivotement entraine le déplacement du bras 523, qui est entrainé, au niveau de sa goupille 523A, par le bec 536B 
de la deuxiéme bascule 536. Et ce bras 523 entraine lui-méme, par sa deuxiéme goupille 523B, la face d'appui 529B du 
crochet 529. Ce mouvement permet de dégager ce crochet 529 d'un crochet pivotant 528 visible sur la fig. 2, armé par 
un ressort de plateau 532. Ce crochet 528, en position accrochée, lie, à une de ses extrémités, le plateau 525 avec un 
rochet d'une roue de renvoi entrainée en pivotement par le rouage de sonnerie. Le pivotement du verrou 537 lui permet 
de prendre appui sur une bascule 540, et de la faire pivoter. Cette bascule 540 libére alors un mécanisme d'isolement 
de timbre 542, lié au mouvement de la piéce des minutes 110 et objet de la demande de brevet européen 09175266.7, 
incorporée ici par référence. Le pivotement du crochet pivotant 528 autorise le pivotement de la bascule de déclenchement 
105, dans le sens de la fleche C sous l'action de son ressort 105A, ce crochet 109 coopere alors avec le rochet 9 du bloc 
de sonnerie. La sonnerie à la demande commence alors à jouer. 


[0160] La fig. 21C est relative au verrouillage de la deuxiéme bascule 536. Lors de l'appui а fond sur la premiere bascule 
535, le couple de rappel exercé par le ressort 534 tend à faire revenir cette premiére bascule 535 en position de repos. 
La deuxième bascule 536, qui n'est plus retenue par la premiere bascule 535, tend à pivoter dans le sens de la flèche B, 
et vient, lors de ce mouvement, accrocher, par un rebord du cran 536A, un redan 537B que comporte le doigt 537A du 
verrou 537. ll est alors impossible de redéclencher la sonnerie avant qu'elle ait fini de jouer. 


[0161] A la fin du jeu de fa sonnerie à la demande, la bascule 540 fait pivoter le verrou 537, ce qui libére alors la 6 
bascule 536, qui peut revenir dans la position de repos de la fig. 21 A. 


[0162] L'invention concerne encore un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comportant un méca- 
nisme limiteur de durée 330 tel qu'exposé ci-dessus, et qui comporte un mécanisme d'embrayage 600 comportant une 
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tringlerie de commande 700 qui comporte au moins un deuxieme isolateur 143 pour mettre en service, ou hors service, 
selon sa position, ce crochet de delai 141. 


[0163] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie a répétition 100, comportant un arbre moteur 120 sur 
lequel est ajusté un bloc de sonnerie 2, pour la commande d'au moins une levée que comporte ce mécanisme de son- 
nerie 100, pour l'actionnement d'au moins un marteau, et comportant encore un mécanisme de commande de sonnerie 
principale 10 qui est agencé pour commander en pivotement le bloc de sonnerie 2, et qui comporte un tel mécanisme de 
déclenchement de sonnerie secondaire 1, qui lui est intégré, ou/et un tel mécanisme limiteur de durée 330. 


[0164] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie 1000 comportant au moins un mouvement horloger 200, et, 
d'une part au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 à un instant particulier lié à un préréglage, 
ou/et à la réception d'un signai, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un parametre physique, et d'autre part 
au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 commandé par des moyens 
de commande de sonnerie principale 10 agencés pour déclencher des sonneries à des instants programmés par le mou- 
vement horloger 200, ou à la demande, cette piéce 1000 comportant un tel mécanisme de déclenchement de sonnerie 
secondaire 1, qui lui est intégré, ou/et un tel mécanisme limiteur de durée 330. 


[0165] L'invention concerne encore un mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350 pour piéce d'horlogerie 
1000 à sonnerie, cette piéce 1000 comportant au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition 
minutes 100 comportant un arbre moteur 120 et commandé par des moyens de commande de sonnerie principale 10 
agencés pour déclencher à des instants programmés ou à la demande une sonnerie principale. Selon l'invention ce 
mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350 comporte un bloc de sonnerie 2 tel que décrit ci-dessus, ajusté 
sur l'arbre moteur 120, pour la commande d'au moins une levée pour l'actionnement d'au moins un marteau. Le rochet 
de détente 9 du bloc de sonnerie 9 est commandé en pivotement par un premier cliquet 109 d'une bascule 105 que 
comporte ce mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350, ce premier cliquet 109 étant agencé pour étre 
commandé par le mécanisme de commande de sonnerie principale 10 pour la commande de la sonnerie principale. La 
roue de déclenchement 118 est entrainée en pivotement par un deuxiéme cliquet 209 que comporte la bascule 105 pour 
commander la sonnerie secondaire ou de réveil. Ce deuxième cliquet 209 est agencé pour coopérer avec une tringlerie de 
commande 700 d'un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 correspondant à la sonnerie secondaire. Et 
la bascule 105 est agencée de facon à ce que, à un instant donné, seul le premier cliquet 109, respectivement le deuxiéme 
cliquet 209, est en prise avec le rochet de détente 9, respectivement la roue de déclenchement 118. 


[0166] Ce mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350 comporte un mobile d'embrayage 150 agencé pour 
соорегег avec par une tringlerie de commande 700 d'un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 corres- 
pondant à la sonnerie secondaire. Et le mobile d'embrayage 150 est pivotant et porte un pignon 158 qui соореге en per- 
manence avec la denture périphérique 119, et porte encore une goupille 157, qui coopere avec la tringlerie de commande 
700, et dont la position détermine la position angulaire du mobile d'embrayage 150, lequel est encore rappelé dans une 
position de repos par un ressort de rappel 190. Ce pignon 158 engrene, dans une des positions d'embrayage du mobile 
d'embrayage 150, avec un autre pignon 159, monté solidaire en pivotement d'une étoile 161 qui commande le mouvement 
d'au moins une levée 162 pour effectuer la sonnerie secondaire par activation d'un marteau 106, à une vitesse déterminée 
par le nombre de branches de l'étoile 161. 


[0167] De facon particuliére dans le mode de réalisation illustré par les figures, ce mécanisme d'entrainement de sonnerie 
secondaire 350 est un mécanisme d'entrainement de sonnerie de réveil, pour l'émission d'une sonnerie secondaire de 
réveil à un instant déterminé par le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 qui est un mécanisme de 
commande de réveil qui comporte des moyens de réglage de mise à l'heure d'un instant de réveil désiré. 


[0168] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie à répétition 100, comportant un arbre moteur 120 monté 
pivotant autour d'un axe de pivotement D, et sur lequel est ajusté un tel bloc de sonnerie 2, pour la commande d'au moins 
une levée que comporte ce mécanisme de sonnerie 100, pour l'actionnement d'au moins un marteau. Le mécanisme de 
sonnerie 100 comporte un mécanisme de commande de sonnerie principale 10 ou/et une bascule de déclenchement 105 
ou/et un premier cliquet 109 d'une telle bascule 105, qui est agencé pour commander en pivotement le bloc de sonnerie 2. 


[0169] Dans une exécution particuliere, le mécanisme de sonnerie a répétition 100 est commandé par des moyens de 
commande de sonnerie principale 10 agencés pour déclencher à des instants programmés ou à la demande une sonnerie 
principale, et est agencé pour coopérer avec un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 pour une sonnerie 
secondaire, ou bien comporte un tel mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1, qui lui est intégré. 


[0170] Le mécanisme de sonnerie à répétition 100 est, dans une réalisation particuliére, agencé pour coopérer avec un 
tel mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350 dont le bloc de sonnerie 2 соореге avec l'arbre moteur 120, 
pour l'entrainement d'au moins une levée pour l'actionnement d'au moins un marteau. 


[0171] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie 100 comportant un bloc de sonnerie 2 et une répétition 
minutes actionnable par un utilisateur par appui sur un poussoir poussant une premiére bascule 535 de commande d'une 
répétition minutes, pour une piéce d'horlogerie 1000 comportant un mouvement horloger 200 comportant lui-méme un 
rouage de minuterie qui entraine une came de déclenchement 530 laquelle, en fonctionnement automatique, provoque le 
pivotement d'une bascule de déclenchement 105 vers un rochet de détente 9 que comporte ce bloc de sonnerie 2 lequel 
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est agence pour, lors de l'exécution d'une sonnerie, entrainer un plateau 525 porteur d'une came d’armement 440, et qui 
comporte un mécanisme anti-snoc 900 tel que decrit ci-dessus. 


[0172] L’invention concerne encore une piece d’horlogerie 1000 comportant au moins un mouvement horloger 200, et, 
d’une part au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 a un instant particulier lie a un prereglage， 
ou/et a la reception dun signal, ou/et au franchissement d’un seuil de valeur pour un parametre physique, et d’autre part 
au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100, comportant de préférence un 
arbre moteur 120, et commandé par des moyens de commande de sonnerie principale 10 agencés pour déclencher des 
sonneries à des instants programmés par le mouvement horloger 200 ou à la demande, le mouvement horloger 200 étant 
agencé pour commander le mécanisme de sonnerie 100. 


[0173] De préférence, la piece 1000, dans une réalisation particuliere, comporte un tel mécanisme de déclenchement de 
sonnerie secondaire 1 pour une sonnerie secondaire à un instant déterminé par le mécanisme de commande de sonnerie 
secondaire 400. 


[0174] Dans une réalisation particuliere, le mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comporte une trin- 
glerie de commande 700 agencée pour autoriser la coopération du premier cliquet 109 avec le bloc de sonnerie 2 quand 
la sonnerie secondaire est désactivée, ou bien pour faire coopérer le deuxième cliquet 209 avec le bloc de sonnerie 2 
quand la sonnerie secondaire est activée. 


[0175] Dans une réalisation particuliere, la piece 1000 comporte un tel mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 
350, et la tringlerie de commande 700 est agencée pour commander fa position angulaire du mobile d'embrayage 150. 


[0176] Dans une exécution particuliére, cette piéce d'horlogerie 1000 comporte plusieurs mécanismes de commande 
de sonnerie secondaire 400 hiérarchisés entre eux et prioritaires les uns sur les autres en cascade et tous prioritaires 
sur les moyens de commande de sonnerie principale 10, elle comporte un mécanisme de déclenchement de sonnerie 
secondaire 1 qui comporte des moyens de comparaison des niveaux de priorité de ces mécanismes de commande de 
sonnerie secondaire 400, et un mécanisme d'isolement 800 agencé pour, audit instant particulier de déclenchement d'un 
de ces mécanismes de commande de sonnerie secondaire 400, interdire son fonctionnement si un signal sonore d'un 
autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 de priorité supérieure à la sienne est en cours d'exécution, 
et autoriser son fonctionnement si aucun un signal sonore d'un autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 
400 de priorité supérieure à la sienne n'est en cours d'exécution, auquel cas le mécanisme d'isolement 800 interdit le 
fonctionnement de tout autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 de priorité inférieure à la sienne. 


[0177] Dans l'exécution particuliére illustrée par les figures, la piece d'horlogerie 1000 comporte au moins un mécanisme 
de commande de sonnerie secondaire 400 qui est un mécanisme de commande de réveil 400, qui comporte des moyens 
de réglage de mise à l'heure d'un instant de réveil désiré, et elle comporte un mécanisme de déclenchement de sonnerie 
secondaire 1 qui est un mécanisme de réveil 300, et le mécanisme d'embrayage 600 est agencé pour, audit instant de réveil 
désiré, interdire l'exécution d'une sonnerie principale par débrayage des moyens de commande de sonnerie principale 
10, et déclencher une sonnerie secondaire par embrayage de tout ou partie du mécanisme de sonnerie ou de grande 
sonnerie ou de répétition minutes 100. 


[0178] L'invention concerne encore une piece d'horlogerie 1000 comportant au moins un mouvement horloger 200, et 
comportant d'une part au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 à un instant particulier, et 
d'autre part au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 commandé par des 
moyens de commande de sonnerie principale 10 agencés pour déclencher des sonneries à des instants programmés par 
le mouvement horloger 200, ou à la demande, et dont la séquence de chaque sonnerie est déterminée par la recherche 
d'information, par des palpeurs de prise d'information temporelle, sur des références temporelles entrainées par le mou- 
vement horloger 200, cette piéce d'horlogerie 1000 comportant encore un mécanisme de déclenchement de sonnerie 
secondaire 1 comportant- un mécanisme d'embrayage 600 agencé pour autoriser le fonctionnement exclusif, à un instant 
donné, ou bien d'un seul tel mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400, ou bien des seuls moyens de com- 
mande de sonnerie principale 10, selon l'invention ce mécanisme d'embrayage 600 comporte une tringlerie de commande 
700 dont une grande commande 401 actionnée par des moyens de sélection de mode 500 porte ce premier isolateur 142. 


[0179] Dans une variante particuliére, la piece d'horlogerie 1000 comporte un mécanisme de sonnerie ou de grande 
sonnerie ou de répétition minutes 100 qui comporte un mécanisme de répétition minutes déclenché par une premiere 
bascule 535 de répétition minutes, et elle comporte un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1. Ce 
mécanisme 1 comporte un mécanisme anti-snoc 900 tel que décrit plus haut. 


[0180] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie 1000 comportant un mouvement horloger 200 comportant 
lui-méme un rouage de minuterie qui entraine une came de déclenchement 530 laquelle, en fonctionnement automatique, 
provoque le pivotement d'une bascule de déclenchement 105 vers un rochet de détente 9 que comporte un bloc de 
sonnerie 2 d'un mécanisme de sonnerie 100 comportant une répétition minutes actionnable par un utilisateur par appui 
sur un poussoir poussant une premiére bascule 535 de commande d'une répétition minutes, ce bloc de sonnerie 2 étant 
agencé pour, lors de l'exécution d'une sonnerie, entrainer un plateau 525 porteur d'une came d'armement 440. Cette piéce 
1000 comporte un mécanisme anti-snoc 900 tel que décrit ci-dessus, qui est agencé pour coopérer avec ladite premiere 
bascule 535 de commande d'une répétition minutes. 
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[0181] Dans une execution particuliere, cette piece dhorlogerie 1000 est une montre-bracelet ou une montre de gousset. 


Revendications 


Mecanisme de declenchement dun signal sonore dit sonnerie secondaire (1) pour une piece d’horlogerie (1000), 
laquelle comporte au moins un mouvement horloger (200), et, dune part au moins un mécanisme de commande de 
sonnerie secondaire (400) agence pour déclencher une sonnerie secondaire à un instant particulier lie a un préré- 
glage, ou/et à la réception d'un signal, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un parametre physique, et 
d'autre part au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes (100) commandé 
par des moyens de commande de sonnerie principale (10) agencés pour déclencher une sonnerie principale à des 
instants programmés par ledit mouvement horloger (200), ou à la demande, caractérisé en ce que ledit mécanisme 
de déclenchement de sonnerie secondaire (1) comporte un mécanisme d'embrayage (600) agencé pour, audit ins- 
tant particulier déclenchant ledit mécanisme de commande de sonnerie secondaire (400), interdire l'exécution d'une 
sonnerie principale par débrayage desdits moyens de commande de sonnerie principale (10), et déclencher un signal 
de sonnerie secondaire par embrayage d'au moins une partie dudit mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie 
ou de répétition minutes (100), et encore agencé pour, hors dudit instant particulier déclenchant ledit mécanisme de 
commande de sonnerie secondaire et aprés l'exécution de ladite sonnerie secondaire liée audit instant particulier 
déclenchant ledit mécanisme de commande de sonnerie secondaire (400), autoriser le fonctionnement d'une sonne- 
rie principale par embrayage desdits moyens de commande de sonnerie principale (10), et déclencher une sonnerie 
principale par embrayage dudit mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes (100). 


Mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1) selon la revendication 1, pour une piéce d'horlogerie (1000) 
qui comporte plusieurs mécanismes de commande de sonnerie secondaire (400) hiérarchisés entre eux et prioritaires 
les uns sur les autres en cascade et tous prioritaires sur lesdits moyens de commande de sonnerie principale (10), 
caractérisé en ce que ledit mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1) comporte des moyens de com- 
paraison des niveaux de priorité desdits mécanismes de commande de sonnerie secondaire (400), et un mécanisme 
d'isolement (800) agencé pour, audit instant particulier de déclenchement d'un desdits mécanismes de commande de 
sonnerie secondaire (400), interdire son fonctionnement si un signal sonore d'un autre mécanisme de commande de 
sonnerie secondaire (400) de priorité supérieure à la sienne est en cours d'exécution, et autoriser son fonctionnement 
si aucun un signal sonore d'un autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire (400) de priorité supérieure 
a la sienne n'est en cours d'exécution, auquel cas ledit mécanisme d'isolement (800) interdit le fonctionnement de 
tout autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire (400) de priorité inférieure à la sienne. 


Mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1) selon la revendication 1 ou 2, pour une piéce d'horlogerie 
(1000) dont ledit au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire (400) est un mécanisme de com- 
mande de réveil (400) qui comporte des moyens de réglage de mise à l'heure d'un instant de réveil désiré, caractérisé 
en ce que ledit mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1) est un mécanisme de réveil (300) et en 
ce que ledit mécanisme d'embrayage (600) est agencé pour, audit instant de réveil désiré, interdire l'exécution d'une 
sonnerie principale par débrayage desdits moyens de commande de sonnerie principale (10), et déclencher un signal 
sonore par embrayage dudit mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes (100). 


Mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1) selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il comporte 
des moyens de sélection de mode (500) pour sélectionner, au niveau de ladite piéce d'horlogerie (1000), ou bien un 
mode réveil, ou bien un des modes de ladite sonnerie principale, lesdits moyens de sélection de mode (500) étant 
agencés pour, quand ledit mode réveil est sélectionné, armer ledit mécanisme d'embrayage (600) pour le débrayage 
de ladite sonnerie principale et l'embrayage d'un mécanisme de réveil (300) commandé par ledit mécanisme de 
commande de réveil (400) pour commander l'exécution de la sonnerie de réveil par un bloc de sonnerie (2) que 
comporte ledit mécanisme de grande sonnerie (100), ledit mécanisme d'embrayage (600) étant encore agencé pour, 
en cas de sélection du mode sonnerie, débrayer ledit mécanisme de sonnerie du réveil par la grande sonnerie, et, 
ou bien de ne pas effectuer la sonnerie du réveil, ou bien d'effectuer la sonnerie du réveil par un autre mécanisme 
que la grande sonnerie. 


Mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1) selon l'une des revendications 3 ou 4, caractérisé en ce 
que ledit mécanisme d'embrayage (600) comporte une tringlerie de commande (700) agencée pour piloter un mobile 
d'embrayage (150) pour l'exécution de la sonnerie de réveil à partir d'un bloc de sonnerie (2) que comporte ledit 
mécanisme de grande sonnerie (100), et pour piloter un mobile de délai (130) pour définir la durée de sonnerie du 
réveil. 

Mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1) selon les revendications 4 et 5, caractérisé en ce qu’il 
comporte une bascule de déclenchement (105), dont la course de pivotement est déclenchée, en mode automatique 
de sonnerie vers un rochet de détente (9) que comporte ledit bloc de sonnerie (2) par une came de déclenchement 
(530) entrainée par un rouage de minuterie dudit mouvement horloger (200), ou bien en sonnerie à la demande vers 
ledit rochet (9) par une tringlerie de répétition minute actionnée par un poussoir (535) manoeuvré par l'utilisateur, 
la coopération de ladite bascule de déclenchement (105) avec ledit rochet de détente (9) se faisant alors par un 
premier cliquet (109) que comporte ladite bascule de déclenchement (105), rappelé par un premier ressort (109 A) 
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et qui a pour fonction de соорегег avec ledit rochet де détente (9) pour la grande sonnerie е! les autres sonneries 
sélectionnées par lesdits moyens de sélection de mode (500), ladite bascule de déclenchement (105) comportant 
encore un deuxieme cliquet (209) rappelé par un deuxieme ressort (209 A) et situé dans un plan parallele et distinct 
a celui dudit premier cliquet (109) et qui a pour fonction de coopérer avec une denture d'une roue de déclenchement 
de réveil (118) ajoutée audit bloc de sonnerie (2) pour l'actionnement de la sonnerie du réveil, la sélection entre ledit 
premier cliquet (109) et ledit deuxiéme cliquet (209) étant réalisée par un levier sélecteur (233) étagée et articulée 
avec ladite tringlerie de commande (700) elle-méme commandée en déplacement par lesdits moyens de sélection 
de mode (500). 


Mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1) selon la revendication 6, caractérisé en ce que ladite roue 
de déclenchement de réveil (118) est indépendante dudit rochet de détente (9) dudit bloc de sonnerie (2) et juxtaposée 
avec fui, chacun d'entre eux étant à méme d'agir par une goupille, mais jamais en méme temps, sur un crochet (5) 
entraineur d'un rochet à canon (11) lui-méme solidaire d'au moins un rochet (13) coopérant avec au moins une levée 
(58) de marteau pour l'exécution de la sonnerie. 


Mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1) selon les revendications 4 et 5, caractérisé en ce que 
lesdits moyens de sélection de mode (500) ou une roue à colonnes que comportent ces derniers commandent le 
pivotement sur un pont d'un crochet (507) dont une premiere extrémité coopere avec un rochet (505) solidaire desdits 
moyens de selection de mode (500) et dont une deuxième extrémité est agencée pour entrainer ladite tringlerie de 
commande (700), au niveau d'une grande commande (401) agencée pour entrainer, directement, ou indirectement 
par l'intermédiaire d'une bascule de sélecteur (415) pivotante, ledit levier sélecteur (233). 


Mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1) selon les revendications 2, 4 et 5, caractérisé en ce que 
ladite tringlerie de commande (700) commande ledit mécanisme d'isolement (800) lequel comporte au moins un 
premier isolateur (142) commandé directement ou indirectement par une grande commande (401) actionnée par 
lesdits moyens de sélection de mode (500), pour prendre une position de butée interdisant à des palpeurs de prise 
d'information temporelle, que comportent lesdits moyens de commande de sonnerie principale (10), de rechercher les 
informations sur des références temporelles entrainées par ledit mouvement horloger (200) quand ledit mécanisme 
de commande de réveil (400) fonctionne pour commander l'exécution de la sonnerie de réveil, et pour autoriser le 
passage desdits palpeurs pour venir en contact avec lesdites références temporelles quand ledit mécanisme de 
commande de réveil (400) est désarmé et que le mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition 
minutes (100) fonctionne. 


Mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1) selon les revendications 2, 4 et 5, caractérisé en ce que 
ladite tringlerie de commande (700) commande ledit mécanisme d'isolement (800) lequel comporte au moins un 
deuxieme isolateur (143) commandé directement, ou indirectement par une grande commande (401) actionnée par 
lesdits moyens de sélection de mode (500), pour mettre en service, ou hors service, selon sa position, un crochet de 
délai (141) qui coopére avec un rochet de délai (133) que comporte un mobile de délai (130) agencé pour ajuster la 
durée d'un signal ou de la sonnerie du réveil. 


Mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1) selon les revendications 5 et 7, caractérisé en ce que, 
quand ledit mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes (100) comporte un mécanisme 
de répétition minutes déclenché par une premiere bascule (535) de répétition minutes, ledit mécanisme (1) comporte 
un mécanisme anti-snoc (900) lequel comporte une deuxiéme bascule de sécurité (536) dont le pivotement est com- 
mandé par ladite premiere bascule (535) quand la répétition minutes est enclenchée, et dont un cran (536 A) est 
agencé pour coopérer avec le doigt (537 A) d'un verrou pivotant (537) rappelé par un ressort, afin d'interdire le redé- 
clenchement de la répétition minutes une fois que celle-ci est lancée, ledit verrou (537) étant reláché seulement à la 
fin du cycle de sonnerie d'affichage de l'heure par la répétition minutes, le pivotement de ladite deuxiéme bascule 
(536) faisant translater un bras-bascule (523), faisant pivoter à son tour un bras-bascule (522) agencé pour coopérer 
avec un décrochement (539) de ladite grande commande (401), ledit bras-bascule (522) poussant alors ladite grande 
commande (401), pour isoler le réveil, en la bloquant au niveau d'un bec (430) de ladite grande commande (401) par 
un bec (518) d'une bascule (517), pendant l'exécution de la répétition minutes, ladite bascule (517) étant débrayée 
aprés l'achévement de celle-ci, pour laisser ladite grande commande (401) revenir en place sous l'action d'un ressort 
de rappel. 


Mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1) selon la revendication 5, caractérisé en ce que ledit bloc 
de sonnerie (2) comporte un plateau d'entrainement (3) lequel comporte une denture périphérique (119) pour sa 
coopération avec un pignon (158) que comporte un mobile d'embrayage (150), avec lequel il engréne en permanence, 
ledit mobile d'embrayage (150) étant mü angulairement par une grande commande (401) que comporte ladite tringlerie 
de commande (700), pour faire, selon sa position, coopérer ou non ledit pignon (158) avec un pignon (159) porteur 
d'une étoile (161) laquelle est agencée pour coopérer avec au moins une levée (162) d'un marteau (106) pour effectuer 
la sonnerie du réveil. 


Mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1) selon la revendication 6, caractérisé en ce que ladite roue 
de déclenchement de réveil (118) est agencée pour coopérer avec une roue de délai (132) que comporte ledit mobile 
de délai (130) pour réguler et limiter la durée de l'exécution de la sonnerie de réveil, et encore caractérisé en ce que 
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ladite tringlerie де commande (700) est адепсее pour bloquer ladite roue de delai (132) en fin de cycle de sonnerie 
de геуе!. 


Mécanisme de sonnerie a répétition (100), comportant un arbre moteur (120) sur lequel est ajusté un bloc de sonnerie 
(2), pour la commande d'au moins une levée que comporte ledit mécanisme de sonnerie (100), pour l'actionnement 
d'au moins un marteau, et comportant encore un mécanisme de commande de sonnerie principale (10) ou/et une 
bascule de déclenchement (105) ou/et un premier cliquet (109) d'une telle bascule 105, qui est agencé pour com- 
mander en pivotement ledit bloc de sonnerie (2), caractérisé en ce qu'il comporte un mécanisme de déclenchement 
de sonnerie secondaire (1) selon l'une des revendications 1 à 13, qui lui est intégré. 


Piéce d'horlogerie (1000) comportant au moins un mouvement horloger (200), et, d'une part au moins un mécanisme 
de commande de sonnerie secondaire (400) agencé pour déclencher une sonnerie secondaire à un instant particulier 
lie à un préréglage, ou/et à la réception d'un signal, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un parametre 
physique, et d'autre part au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes (100) 
d'émission sonore ou musicale commandé par des moyens de commande de sonnerie principale (10) agencés pour 
déclencher une sonnerie principale à des instants programmés par ledit mouvement horloger (200), ou à la demande, 
caractérisée en ce qu'elle comporte un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1) selon l'une des 
revendications précédentes. 


Piéce d'horlogerie (1000) selon la revendication précédente, caractérisée en ce qu'elle comporte plusieurs méca- 
nismes de commande de sonnerie secondaire (400) hiérarchisés entre eux et prioritaires les uns sur les autres en 
cascade et tous prioritaires sur lesdits moyens de commande de sonnerie principale (10), en ce qu'elle comporte un 
mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1) selon la revendication 2. 


Piéce d'horlogerie (1000) selon la revendication 15 ou 16, caractérisée en ce qu'elle comporte ledit au moins un 
mécanisme de commande de sonnerie secondaire (400) qui est un mécanisme de commande de réveil (400) qui 
comporte des moyens de réglage de mise à l'heure d'un instant de réveil désiré, et en ce qu'elle comporte un méca- 
nisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1) selon la revendication 3. 


Piéce d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 15 à 17, caractérisée en ce que ledit mécanisme de sonnerie 
ou de grande sonnerie ou de répétition minutes (100) comporte un mécanisme de répétition minutes déclenché par 
une premiere bascule (535) de répétition minutes, et en ce qu'elle comporte un mécanisme de déclenchement de 
sonnerie secondaire (1) selon la revendication 11. 


Piéce d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 15 à 18, caractérisée en ce qu'elle est une montre-bracelet 
ou une montre de gousset. 
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(54) Bloc de sonnerie et mécanisme d'entrainement de sonnerie de réveil pour piece d'horlogerie à 
sonnerie. 


(57) Bloc de sonnerie 12) comportant un plateau d'entrainement 
(3) à canon (4) porteur d'un cliquet (5) muni d'un crochet à bec ti- 
ré contre un ressort (7) de rappel par une goupille (8) d'un rochet 
de détente (9) coopérant avec un mécanisme de commande de 
sonnerie principale, et comportant un rochet pivotant sur ledit ca- 
non (4) et coopérant par une denture avec ledit bec autorisant ou 
interdisant le pivotement dudit rochet, solidaire d'un rochet en- 
trainant un mécanisme de sonnerie à répétition pour déclencher 
une grande sonnerie. || comporte une roue de déclenchement 
(118) pour le déclenchement d'un réveil, indépendante dudit ro- — == 


5% 


chet de détente (9), et chacun deux étant commande par des ME SS 
moyens de commande différents pour déclencher l'exécution, i 
respectivement dudit réveil ou de ladite sonnerie principale, et 
tous deux agencés pour coopérer, mais jamais en meme temps, 
sur ledit crochet (5) pour exécuter, respectivement, ledit réveil, 
ou bien ladite sonnerie principale. 
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Description 


Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne un bloc de sonnerie pour un mécanisme de sonnerie à répétition, ledit bloc de sonnerie 
étant du type comportant un plateau d'entrainement à canon monté pivotant autour d'un axe de pivotement, ledit plateau 
d'entrainement étant porteur d'un cliquet comportant un crochet à bec rappelé vers ledit axe par un ressort, ledit cliquet 
étant mobile à rencontre dudit ressort sous l'action d'une goupille que comporte un rochet de détente que comporte ledit 
bloc de sonnerie et qui est agencé pour coopérer avec un mécanisme de commande de sonnerie, et comportant un rochet 
а canon agence pour étre monté pivotant sur un dit canon autour dudit axe et pour coopérer, au niveau d'une denture qu'il 
comporte, avec un dit bec lequel, selon sa position, autorise ou interdit le pivotement dudit rochet à canon, ledit rochet à 
canon étant monté solidaire en pivotement autour dudit axe avec un premier rochet des heures agencé pour coopérer avec 
une premiere levée d'entrainement de marteau que comporte un tel mécanisme de sonnerie à répétition pour déclencher 
une premiére émission sonore dite sonnerie principale. 


[0002] L'invention concerne encore un mécanisme d'entrainement de sonnerie de réveil pour piéce d'horlogerie à son- 
nerie, laquelle piéce comportant un mouvement horloger et au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie 
ou de répétition minutes d'émission sonore ou musicale comportant un arbre moteur et commandé par des moyens de 
commande de sonnerie principale agencés pour déclencher une premiére émission sonore dite sonnerie principale à des 
instants programmés par ledit mouvement horloger ou à la demande. 


[0003] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie à répétition, commandé par des moyens de commande 
de sonnerie principale agencés pour déclencher une premiere émission sonore dite sonnerie principale a des instants 
programmés par ledit mouvement horloger, ou à la demande, et comportant un arbre moteur. 


[0004] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie comportant au moins un mouvement horloger, et, d'une part 
au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire à un instant particulier lié à un préréglage, ou/et à la 
réception d'un signal, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un parametre physique, et d'autre part au moins 
un. mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes comportant un arbre moteur et commandé par 
des moyens de commande de sonnerie principale agencés pour déclencher une premiére émission sonore dite sonnerie 
principale à des instants programmé par ledit mouvement horloger, ou à la demande. 


[0005] L'invention concerne le domaine de l'horlogerie, et plus précisément le domaine des pièces d'horlogerie comportant 
des mécanismes de sonnerie, notamment à répétition. 


Агпеге-рап de l'invention 


[0006] Les mécanismes de sonnerie à répétition sont des piéces d'exception, par le grand nombre de leurs composants et 
par les soins et la durée des travaux de fabrication et d'assemblage. Les complications de sonnerie sont connues depuis 
au moins le XVIIIème siècle, mais n'ont fait l'objet que d'un nombre limité de publications entre 1763 et le milieu du XXème 
siécle. L'ouvrage de référence bien connu du praticien des complications, en particulier des grandes sonneries et des 
répétitions, auquel on se référera pour ne pas surcharger l'exposé de l'invention, est le traité «Les montres compliquées» 
rédigé par Francois Lecoultre et édité aux Editions horlogéres à Bienne. 


[0007] Souvent, l'encombrement à l'intérieur des piéces d'horlogerie compliquées, en particulier des montres, est tel qu'il 
n'est pas possible de dupliquer certaines fonctions, en particulier les fonctions sonores, a l'intérieur du boitier, et il est 
alors nécessaire d'effectuer un choix parmi les complications sonores ou/et musicales. 


[0008] Tout particulierement, la fonction de réveil est une complication séparée des complications de grande sonnerie 
ou répétition minutes. 


Résumé de l'invention 


[0009] L'invention propose, pour permettre l'exécution, avec un mécanisme sonore de grande sonnerie ou de répétition 
minutes, ou similaire, d'une autre émission sonore dite sonnerie secondaire, par exemple une sonnerie de réveil, un bloc 
de sonnerie apportant la polyvalence requise à ce mécanisme de sonnerie. 


[0010] A cet effet, l'invention concerne un bloc de sonnerie pour un mécanisme de sonnerie à répétition, ledit bloc de 
sonnerie étant du type comportant un plateau d'entrainement à canon monté pivotant autour d'un axe de pivotement, ledit 
plateau d'entrainement étant porteur d'un cliquet comportant un crochet à bec rappelé vers ledit axe par un ressort, ledit 
cliquet étant mobile à ('encontre dudit ressort sous l'action d'une goupille que comporte un rochet de détente que comporte 
ledit bloc de sonnerie et qui est agencé pour coopérer avec un mécanisme de commande de sonnerie, et comportant 
un rochet à canon agencé pour étre monté pivotant sur un dit canon autour dudit axe et pour coopérer, au niveau d'une 
denture qu'il comporte, avec un dit bec lequel, selon sa position, autorise ou interdit le pivotement dudit rochet à canon, 
ledit rochet à canon étant monté solidaire en pivotement autour dudit axe avec un premier rochet des heures agencé pour 
cooperer avec une premiere levée d'entrainement de marteau que comporte un tel mécanisme de sonnerie à répétition 
pour déclencher une premiére émission sonore dite sonnerie principale, caractérisé en ce qu'il comporte une roue de 
déclenchement pour le déclenchement d'une autre émission sonore dite sonnerie secondaire que ladite premiére émission 
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sonore dite sonnerie principale, ladite roue de déclenchement et ledit rochet de détente étant indépendants l'un de l'autre 
et chacun commandé par des moyens de commande différents sélectionnés pour déclencher l'exécution, respectivement 
de ladite autre émission sonore dite sonnerie secondaire ou de ladite premiére émission sonore dite sonnerie principale, 
et ladite roue de déclenchement et ledit rochet de détente étant tous deux agencés pour coopérer, mais jamais en méme 
temps, sur ledit crochet pour autoriser la transmission d'énergie à un mécanisme sonore pour exécuter, respectivement, 
ladite autre émission sonore dite sonnerie secondaire dite de réveil, ou bien ladite premiére émission sonore dite sonnerie 
principale. 


[0011] Selon une caractéristique de l'invention, ledit plateau d'entrainement comporte une denture périphérique agencé 
pour coopérer avec un mobile d'embrayage portée par une tringlerie de commande d'un mécanisme de déclenchement 
de sonnerie secondaire correspondant à ladite autre émission sonore dite sonnerie secondaire. 


[0012] L'invention concerne encore un mécanisme d'entrainement de sonnerie de réveil pour piéce d'horlogerie à son- 
nerie, laquelle piéce comportant au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 
d'émission sonore ou musicale comportant un arbre moteur et commandé par des moyens de commande de sonnerie 
agencés pour déclencher a des instants programmés ou à la demande une premiere émission sonore dite sonnerie princi- 
pale, caractérisé en ce que ledit mécanisme d'entrainement de sonnerie de réveil comporte un tel bloc de sonnerie, ajusté 
sur ledit arbre moteur, pour la commande d'au moins une levée pour l'actionnement d'au moins un marteau, ledit bloc de 
sonnerie dont ledit rochet de détente est commandé en pivotement par un premier cliquet d'une bascule que comporte 
ledit mécanisme d'entrainement de sonnerie de réveil, ledit premier cliquet étant agencé pour étre commandé par ledit 
mécanisme de commande de sonnerie pour la commande de ladite premiére émission sonore dite sonnerie principale, 
et dont ladite roue de déclenchement est entrainée en pivotement par un deuxieme cliquet que comporte ladite bascule 
pour commander ladite autre émission sonore dite sonnerie secondaire dite de réveil, lequel deuxieme cliquet est agence 
pour coopérer avec une tringlerie de commande d'un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire correspon- 
dant à ladite autre émission sonore dite sonnerie secondaire, et ladite bascule étant agencée de facon à ce que, à un 
instant donné, seul ledit premier cliquet, respectivement ledit deuxième cliquet, est en prise avec ledit rochet de détente, 
respectivement ladite roue de déclenchement. 


[0013] Selon une caractéristique de l'invention, ce mécanisme comporte un mobile d'embrayage agencé pour coopérer 
avec par une tringlerie de commande d'un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire correspondant à ladite 
autre émission sonore dite sonnerie secondaire, et en ce que ledit mobile d'embrayage est pivotant et porte un pignon qui 
coopere en permanence avec ladite denture périphérique, et porte encore une goupille, qui соореге avec ladite tringlerie 
de commande, et dont la position détermine la position angulaire dudit mobile d'embrayage lequel est encore rappelé 
dans une position de repos par un ressort de rappel, ledit pignon engrenant, dans une des positions d'embrayage dudit 
mobile d'embrayage avec un autre pignon, monté solidaire en pivotement d'une étoile qui commande le mouvement d'au 
moins une levée pour effectuer la sonnerie de ladite autre émission sonore dite sonnerie secondaire par activation d'un 
marteau, a une vitesse déterminée par le nombre de branches de ladite étoile. 


[0014] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie à répétition, commandé par des moyens de commande 
de sonnerie agencés pour déclencher à des instants programmés ou à la demande une premiére émission sonore dite 
sonnerie principale, et comportant un arbre moteur, caractérisé en ce qu'il est agencé pour coopérer avec un mécanisme 
de déclenchement de sonnerie secondaire pour une autre émission sonore dite sonnerie secondaire, et avec un tel méca- 
nisme d'entrainement de sonnerie de réveil dont ledit bloc de sonnerie coopére avec ledit arbre moteur, pour l'entrainement 
d'au moins une levée pour l'actionnement d'au moins un marteau. 


[0015] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie comportant au moins un mouvement horloger, et, d'une part 
au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire à un instant particulier lié à un préréglage, ou/et à la 
réception d'un signal, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un parametre physique, et d'autre part au moins 
un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes d'émission sonore ou musicale comportant 
un arbre moteur et commandé par des moyens de commande de sonnerie agencés pour déclencher des sonneries à des 
instants programmés ou à la demande une premiere émission sonore dite sonnerie principale, caractérisée en ce qu'elle 
comporte un tel mécanisme de sonnerie à répétition, et qu'elle comporte encore un mécanisme de déclenchement de 
sonnerie secondaire pour une autre émission sonore dite sonnerie secondaire à un instant déterminé par ledit mécanisme 
de commande de sonnerie secondaire, ledit mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire comportant une trin- 
glerie de commande agencée pour autoriser la coopération dudit premier cliquet avec ledit bloc de sonnerie quand ladite 
autre émission sonore dite sonnerie secondaire est désactivée, ou bien pour faire coopérer ledit deuxiéme cliquet avec 
ledit bloc de sonnerie quand ladite autre émission sonore dite sonnerie secondaire est activée. 


[0016] Selon une caractéristique de l'invention, ladite piéce d'horlogerie comporte un tel mécanisme d'entrainement de 
sonnerie de réveil dont ladite tringlerie de commande est agencée pour commander la position angulaire avec ledit mobile 
d'embrayage. 


[0017] Selon une autre caractéristique de l'invention, ladite piéce d'horlogerie est une montre-bracelet ou une montre 
de gousset. 
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Description sommaire des dessins 


[0018] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront mieux а la lecture de la description détaillée qui 
va suivre, en référence aux dessins annexés ou: 


- la fig. 1 représente, de facon schématisée et sous forme d'un schéma-bloc, une piéce d'horlogerie, compor- 
tant un mécanisme horloger, un mécanisme de sonnerie, un mécanisme de commande de réveil, et 
un mécanisme de commande de sonnerie, selon l'invention; 


- la fig. 2 représente, de facon schématisée, partielle, et en plan en vue de dessous, une partie d'une piéce 
d'horlogerie, comportant un mécanisme horloger, un mécanisme de sonnerie à répétition, un méca- 
nisme de réveil, et un bloc de sonnerie, selon l'invention; 


- la fig. 3 représente, de facon schématisée, partielle, et en plan, le mécanisme de la fig. 2, en vue de dessus; 


- la fig. 4 représente, de facon schématisée et partielle, le mécanisme de sonnerie à répétition de la piéce 
d'horlogerie des fig. 2 et 3, comportant un bloc de sonnerie, selon l'invention, et illustrant le méca- 
nisme des ráteaux commandant les sonneries; 


- les fig. 5 à 19 représentent, de facon schématisée, partielle, et en perspective, des détails de la pièce d'horlogerie 


des fig. 2 et 3: 
- la fig. 5 illustre une commande de répétition minutes intégrée dans la piece d'horlogerie; 
- la fig. 6 représente un sélecteur de mode de sonnerie, sous forme d'une roue à colonnes, et sa liaison avec 


une grande commande que comporte l'invention pour faire effectuer 5 la sonnerie du réveil par le 
mécanisme de sonnerie; 


- la fig. 7 représente un sélecteur commandé indirectement par cette grande commande, en position à proxi- 
mité de cliquets que comporte une bascule de déclenchement, pour commander l'exécution, ou bien 
d'une sonnerie, ou bien du réveil, selon la consigne donnée à la grande commande; 


- la fig. 8 montre un détail de la grande commande et de ses liaisons avec des organes de manoeuvre que 
sont un crochet de délai, un premier isolateur, et un deuxième isolateur, commandant ou interdisant 
les mouvements de sélection de mode, des ráteaux, ou aérant la durée de la sonnerie; 


- la fig. 9 illustre plus précisément l'interface entre le crochet de délai de la fig. 815 avec, d'une part un mobile 
de délai propre à l'invention, et, d'autre part, un levier d'arrét manuel de réveil; 


- la fig. 10 illustre les liaisons du deuxiéme isolateur de la fig. 8 avec, d'une part le crochet de délai, et d'autre 
part une bascule de sélecteur; 


- la fig. 11 représente la coopération du crochet de délai avec un rochet que comporte 20 le mobile de délai de 
la fig. 9; 
- la fig. 12 représente un poussoir d'arrét manuel du réveil et son lien avec le crochet de délai, et illustre le po- 


sitionnement de la bascule de sélecteur entre le deuxième isolateur porté par la grande commande, 
et le sélecteur de la fig. 7, que commande cette bascule de sélecteur; 


- la fig. 13 représente la bascule de sélecteur, entre la grande commande et le sélecteur, ce dernier disposé 
face aux cliquets de la bascule de déclenchement, devant le bloc de sonnerie; 


- la fig. 14 représente un mobile d'embrayage commandé par la grande commande, à proximité du bloc de 
sonnerie, avec lequel, dans une position d'engrénement, il peut 30 commander l'actionnement d'au 
moins une levée de marteau pour la sonnerie du réveil; 


- la fig. 15 représente, de facon similaire à la fig. 14, mais vu de l'autre cóté du mécanisme, le mobile 
d'embrayage de la fig. 14 et son environnement à proximité d'une extrémité de la grande com- 
mande; 

- la fig. 16 représente une autre vue encore de ce mobile d'embrayage, devant le bloc 35 de sonnerie repré- 


senté en prise, au niveau d'une roue de déclenchement de réveil qu'il comporte, avec une roue de 
délai que comporte un mobile de délai ayant pour fonction de limiter la durée de la sonnerie du ré- 
veil; 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 


- la fig. 
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représente la bascule de déclenchement de la fig. 7, munie de ses deux cliquets pour la commande 
de déclenchement, respectivement, de la sonnerie ou du réveil, et 40 d'un bras visible sur la fig. 3 
pour la coopération avec une came d'armement pour commander l'armement de cette bascule de 
déclenchement; 


représente la grande commande, sur laquelle est fixée le deuxieme isolateur, avec ses organes de 
guidage pour la manoeuvre du premier isolateur et du crochet de délai; 


représente, sous les piéces des minutes et des quarts de la piéce d'horlogerie, le bloc de sonnerie, 
le mobile de délai, le mobile d'embrayage, et les mobiles portés par la grande commande; 


représente, de facon schématisée, en perspective et en éclaté, un bloc de sonnerie que comporte 
l'invention; 


est constituée de trois fig. 21A, 21B, 21C, qui représentent, de facon schématisée et en vue en plan, 
trois étapes de fonctionnement successives d'un mécanisme anti-snoc que comporte l'invention, 
pour la protection des mécanismes de sonnerie contre des commandes intempestives de la part de 
l'utilisateur; 


représente, de facon schématisée, en perspective et partielle, un mécanisme de déclenchement de 
sonnerie de réveil par la grande sonnerie selon l'invention, comportant des organes commande mo- 
biles actionnés par une grande commande non représentée sur cette vue, un mobile d'embrayage, 
un mobile de délai, le bloc de sonnerie propre à l'invention, et un marteau pour jouer la sonnerie du 
réveil; 


représente, de facon schématisée et en perspective, un mécanisme d'isolement que comporte 
l'invention; 


représente, de facon schématisée et en perspective, en éclaté, un mobile de délai que comporte 
l'invention; 


représente, de facon schématisée, et en perspective, un détail du mécanisme de déclenchement de 
sonnerie de réveil par la grande sonnerie selon l'invention, et la coopération d'un ensemble isolateur, 
qu'il comporte, avec une piéce des quarts du mécanisme de sonnerie, 


est un contre-champ de la fig. 25; 


représente, de facon schématisée, partielle, assemblé et en perspective, le bloc de sonnerie de la 
fig. 20; 


représente, de facon schématisée et en perspective, un sous-ensemble de plateau d'entrainement 
équipé que comporte ce bloc de sonnerie; 


représente, de facon schématisée et en vue en plan de dessus, le sous-ensemble de plateau 
d'entrainement équipé de la fig. 28; 


représente, de facon schématisée, ce sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé dans la 
coupe AA de la fig. 29; 


représente, de facon schématisée et partielle, ce sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé 
dans la coupe BB de la fig. 29; 


représente, de facon schématisée et partielle, ce sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé 
dans la coupe CC de la fig. 29; 


représente, de facon analogue à la fig. 29, un détail d'une autre position d'un taquet de verrouillage 
que comporte le mécanisme selon l'invention; 


représente, de facon schématisée et en vue en pian de dessous, le sous-ensemble de plateau 
d'entrainement équipé de la fig. 28; 


représente, de facon schématisée et en perspective, un plateau d'entrainement que comporte ce 
sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé de la fig. 28; 


représente, de facon schématisée et en perspective, un rochet de détente que comporte ce sous- 
ensemble de plateau d'entrainement équipé de la fig. 28; 
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- |afig. 37 représente, de facon schématisée et en plan en vue de dessus, le principe de la coopération entre 
un crochet de cliquet que comporte le sous-ensemble de plateau d'entrainement équipé de la fig. 
28, avec un rochet à canon que comporte le bloc de sonnerie et visible sur la fig. 27. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0019] L'invention concerne le domaine de l'horlogerie, et plus précisément le domaine des piéces d'horlogerie comportant 
des mécanismes de sonnerie, notamment à répétition. 


[0020] L'invention concerne des complications nouvelles apportées au mécanisme de sonnerie. 


[0021] En particulier, l'invention concerne l'adaptation d'une piéce d'horlogerie 1000 comportant un mécanisme de son- 
nerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100, pour utiliser tout ou partie de ce mécanisme dit de sonnerie 
principale, en tant qu'affichage sonore d'une autre fonction, dite sonnerie secondaire, différente de la sonnerie principale, 
et notamment d'un mécanisme de réveil. La piéce 1000 représentée sur les fig. est une montre-bracelet, qui incorpore 
différentes complications objets de la présente invention. 


[0022] Par le vocable général sonnerie, on entend ci-apres toute émission sonore ou musicale, et en particulier une 
émission sonore réalisée par la percussion d'un marteau sur un timbre, ou similaire, selon les mécanismes connus de 
piéces d'horlogerie à sonnerie ou de boites à musique. 


[0023] La fig. 1 illustre la constitution d'une piéce d'horlogerie 1000 compliquée, notamment une montre. Cette piéce 1000 
comporte classiquement au moins un mouvement horloger 200, et, d'une part au moins un mécanisme de commande de 
sonnerie secondaire 400 pour déclencher une sonnerie dite secondaire, par exemple une sonnerie de réveil, à un instant 
particulier lié à un préréglage, ou/et à la réception d'un signal, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un para- 
metre physique, et d'autre part au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 
commandé par des moyens de commande de sonnerie principale 10. Ceux-ci sont interfaces avec le mouvement horloger 
200, et agencés pour déclencher une sonnerie principale à des instants programmés par le mouvement horloger 200, ou 
à la demande, en particulier dans le cas d'une répétition minutes, tel l'exemple illustré par les figures. Ce mécanisme 100 
est de préférence un mécanisme de sonnerie à répétition. 


[0024] Selon le cas, le mouvement horloger 200 ou le mécanisme de sonnerie 100 comporte des moyens moteurs 120 
pour l'entrainement d'un mécanisme sonore. 


[0025] La piéce d'horlogerie 1000 comporte, dans une réalisation préférentielle de l'invention, illustrée par les fig., un mé- 
canisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1, qui peut consister en un mécanisme de réveil 300, et qui comporte 
avantageusement des moyens de sélection de mode 500 et des moyens d'embrayage 600. Néanmoins, le regroupement 
des blocs fonctionnels sur la fig. 1 est indicatif: les uns ou les autres peuvent faire partie d'un autre mécanisme de la piéce 
d'horlogerie 1000, par exemple les moyens de sélection 500 peuvent étre intégrés aux moyens de commande de sonnerie 
principale 10, ou encore au mécanisme de sonnerie principale 100. 


[0026] Ce mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 permet d'utiliser tout ou partie d'un mécanisme de 
sonnerie principale 100 pour jouer une sonnerie commandée par un mécanisme de commande de sonnerie secondaire, 
par l'intermédiaire de moyens d'embrayage 600, et d'une tringlerie de commande 700 dans l'exemple de réalisation, 
laquelle est avantageusement couplée avec des moyens d'isolement 800 participant à la sécurité de fonctionnement de 
l'ensemble, en n'autorisant qu'une seule commande à la fois vers les mécanismes d'émission sonore proprement dits. 
Ceux-ci comportent dans tous les cas un bloc de sonnerie 2 intégré dans le mécanisme de sonnerie principale 100 ou 
interface avec lui. Dans une variante avantageuse, un mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350 intégre un 
mobile d'embrayage 150, interface avec ce bloc de sonnerie 2. Dans une autre variante permettant de limiter la durée 
d'une sonnerie, un mécanisme limiteur de durée 330 intégre un bloc de délai 130 également interface avec le bloc de 
sonnerie 2. Un autre mécanisme optionnel de sécurité est un mécanisme anti-snoc 900 qui prévient toute manoeuvre 
intempestive de lancement d'une répétition minutes, et qui peut étre agencé entre le mécanisme de déclenchement de 
sonnerie secondaire 1 et les moyens de commande de sonnerie principale 10, ou encore étre intégré à ces derniers, ou 
au mécanisme de sonnerie principale 100. 


[0027] Le mécanisme de commande sonore 400 peut ainsi étre déclenché par l'atteinte d'une valeur préréglée, soit une 
valeur de temps dans le cas d'un réveil, soit la valeur d'une grandeur physique mesurée par un capteur comme Sa pression 
dans le cas d'un mécanisme de mise à feu d'une mine ou d'une torpille, ou encore comme un seuil de radioactivité, de 
température, ou autre, pour des personnels ayant à circuler dans des zones dangereuses, et il peut étre déclenché par la 
réception, au niveau d'un récepteur installé dans la piéce d'horlogerie, d'un signal externe nécessitant un avertissement 
de l'utilisateur de la piéce d'horlogerie, comme un signal d'appel téléphonique ou similaire, ces applications étant citées 
a titre d'exemple et nullement limitatives. 


[0028] Les fig. 2 et 3 illustrent la coopération, sur une piece d'horlogerie compliquée 1000, d'un mécanisme de sonnerie 
a répétition 100, avec les complications qui lui sont propres, et d'un mécanisme de sonnerie secondaire, en particulier 
constitué par un mécanisme de réveil 300. Les fonctions particuliéres seront détaillées plus loin dans la description. 
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[0029] Le mecanisme de sonnerie 100 présente ici est de type a declenchement instantane, et reprend, tel que visible sur 
les fig. 2 et 3, les caracteristiques de la demande de brevet européen ЕР 1 798 611 du méme déposant, dont le contenu 
est incorporé par référence. En particulier, le mécanisme de sonnerie 100 comporte un Мос de sonnerie 2, qui va étre 
exposé en détail dans la suite de la description, et qui est adapté pour les fonctionnalités nouvelles de l'invention. 


[0030] Le mouvement horloger 200 comporte un rouage de minuterie, non représenté sur les fig., qui entraine une came 
de déclenchement 530 visible sur la fig. 2 sous la forme d'une étoile de quatre. Quand la sonnerie est déclenchée, le bloc 
de sonnerie 2 entraine un plateau 525 porteur d'une came d'armement 440, tous deux visibles sur la fig. 3. 


[0031] En fonctionnement automatique, la came de déclenchement 530 provoque le pivotement d'une bascule de déclen- 
chement 105, vers un rochet de détente 9, que comporte le bloc de sonnerie 2, qui sera détaillé plus loin. La bascule de 
déclenchement 105 comporte un premier cliquet 109, qui entraine le rochet de détente 9 en pivotement, pour libérer le 
rouage du bloc de sonnerie 2. 


[0032] En fonctionnement manuel, un organe de commande manuelle, tel que le poussoir de répétition minutes, lié à 
la premiére bascule 535, décrit ci-dessus, selon les enseignements de la demande de brevet EP 1 798 611 du méme 
déposant incorporée ici par référence, actionne mécaniquement la bascule de déclenchement 105. La came d'armement 
440 coopere quant à elle avec un bras 441 que comporte la bascule de déclenchement 105, visible sur les fig. 3 et 17, pour 
commander l'armement de celle-ci à rencontre d'un ressort de rappel. Cette came d'armement 440 comporte une marche, 
qui permet de laisser retomber la bascule de déclenchement 105 lors du déclenchement. Le plateau 525 comporte un 
crochet pivotant 528, qui, en position accrochée, à une de ses extrémités, lie le plateau 525 avec un rochet d'une roue de 
renvoi entrainée en pivotement par le rouage de sonnerie. Une extrémité opposée de ce crochet 528, visible sur la fig. 2, 
coopére avec un dispositif de verrouillage comportant un bras de commande avec crochet de verrouillage 529 et, dans 
une variante préférée et illustrée ici, une bascule de décrochement 531. Selon sa position, le crochet de verrouillage 529 
bloque ou libére la came d'armement 440, il autorise donc l'arrét ou le déclenchement de toutes les sonneries selon sa 
position. Ce crochet de verrouillage 529 coopére avec un levier de commande manuelle pour le déclenchement manuel 
de la sonnerie. 


[0033] La bascule de décrochement 531 est montée pivotante sur ce levier de commande manuelle, rappelée par un 
ressort, et coopére par une extrémité avec la came de déclenchement 530, et, par un doigt, avec une goupille portée 
par le bras de commande avec crochet de verrouillage 529, et elle permet de provoquer le pivotement du crochet de 
verrouillage 529 en position déverrouillée quand la bascule de décrochement 531 est elle-méme relachée par la came 
de déclenchement 530. 


[0034] L'invention concerne un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 pour une telle piéce d'horlogerie 
1000. 


[0035] Selon l'invention, ce mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comporte un mécanisme 
d'embrayage 600 agencé pour, à cet instant particulier de déclenchement du mécanisme de commande de sonnerie se- 
condaire 400, interdire l'exécution d'une sonnerie principale par débrayage des moyens de commande de sonnerie prin- 
cipale 10, et pour déclencher un signal sonore de sonnerie secondaire par embrayage du mécanisme de sonnerie ou de 
grande sonnerie ou de répétition minutes 100, ou du moins d'une partie de ce mécanisme. Le mécanisme 1 est encore 
agencé pour, hors dudit instant particulier déclenchant le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 et aprés 
l'exécution du signal sonore lié à cet instant particulier déclenchant le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 
400, autoriser le fonctionnement d'une sonnerie principale par embrayage des moyens de commande de sonnerie princi- 
pale 10, et déclencher un signal sonore de sonnerie principale par embrayage du mécanisme de sonnerie ou de grande 
sonnerie ou de répétition minutes 100. 


[0036] Le mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 selon l'invention est notamment applicable à une piéce 
d'horlogerie 1000 qui comporte plusieurs mécanismes de commande de sonnerie secondaire 400 hiérarchisés entre eux 
et prioritaires les uns sur les autres en cascade et tous prioritaires sur les moyens de commande de sonnerie principale 10. 


[0037] Selon l'invention, le mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comporte alors des moyens de com- 
paraison des niveaux de priorité des mécanismes de commande de sonnerie secondaire 400, et un mécanisme d'isolement 
800 agencé pour, audit instant particulier de déclenchement d'un desdits mécanismes de commande de sonnerie secon- 
daire 400, interdire son fonctionnement si un signal sonore d'un autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 
400 de priorité supérieure à la sienne est en cours d'exécution, et autoriser son fonctionnement si aucun un signal so- 
nore d'un autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 de priorité supérieure à la sienne n'est en cours 
d'exécution, auquel cas ledit mécanisme d'isolement 800 interdit le fonctionnement de tout autre mécanisme de commande 
de sonnerie secondaire 400 de priorité inférieure à la sienne. 


[0038] L'application de l'invention est plus précisément décrite pour un cas particulier, illustré par les fig., non limitatif, 
ou au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 est un mécanisme de commande de réveil 400 
qui comporte des moyens de réglage de mise à l'heure d'un instant de réveil désiré, non détaillés ici. Dans ce cas le 
mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 est un mécanisme de réveil 300 commandé par un mécanisme 
de commande de réveil 400. 
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[0039] Le mecanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1, ou bien la piece d’horlogerie 1000, comporte, de 
préférence et notamment dans la version illustrée par les fig., des moyens de selection de mode 500. 


[0040] Ces moyens de selection de mode 500 sont agences pour differencier, et sélectionner, au niveau de la piece 
d’horlogerie 1000, au moins, d’une part un mode de sonnerie secondaire, notamment де reveil, activant alors le mecanisme 
de commande de sonnerie secondaire 400, notamment constitué par un mécanisme de commande de réveil, et d'autre 
part un ou plusieurs modes de sonnerie principale, associés ou non à un mode silence, en activant le mécanisme de 
commande de sonnerie principale 10 qui agit sur un bloc de sonnerie 2. 


[0041] Par exemple, les moyens de sélection de mode 500 peuvent permettre, sur une piéce d'horlogerie 1000 munie des 
complications adéquates, de sélectionner différents modes: réveil, grande sonnerie, sonnerie, petite sonnerie, répétition 
minute, silence, cette énumération n'étant nullement limitative. 


[0042] Ces moyens de sélection de mode 500 sont agencés pour, quand le mode de sonnerie secondaire, notamment 
de sonnerie de réveil, est sélectionné, armer le mécanisme d'embrayage 600 pour le débrayage de la sonnerie principale 
et l'embrayage d'un mécanisme de sonnerie secondaire, notamment de réveil 300, commandé par le mécanisme de 
commande de réveil 400, pour commander l'exécution de la sonnerie de réveil par un bloc de sonnerie 2 que comporte 
le mécanisme de grande sonnerie 100. Ce mécanisme d'embrayage 600 est encore agencé pour, en cas de sélection du 
mode sonnerie principale, débrayer le mécanisme de sonnerie secondaire ou du réveil par la grande sonnerie, et pour, 
ou bien de ne pas effectuer la sonnerie secondaire ou du réveil, ou bien effectuer cette sonnerie secondaire ou du réveil 
par un autre mécanisme que la grande sonnerie. 


[0043] L'accumulation d'énergie, pour le fonctionnement du mouvement horloger 200, et des mécanismes de commande, 
de réveil, et de sonnerie, n'est pas détaillée ici, ni en termes de rechargement, ni en termes de stockage. Les moyens 
de stockage d'énergie peuvent étre uniques, par exemple sous la forme d'un barillet fortement dimensionné assurant à la 
fois une réserve de marche convenable du mouvement horloger 200 et une réserve de marche pour le déroulement d'un 
certain nombre de sonneries et de sonneries de réveil, tel que connu du document EP 1 845 425 du méme déposant, 
dont le contenu est incorporé ici par référence. Les moyens de stockage d'énergie peuvent aussi étre différenciés, par 
l'utilisation de barillets, ou similaires, affectés à chacune des fonctions. 


[0044] L'interface entre l'utilisateur et la piéce d'horlogerie 1000, pour la sélection et la commande des fonctions de 
sonnerie et de réveil, est, dans l'exemple non limitatif illustré par les fig. et qui concerne une piéce d'horlogerie a répétition 
minutes et à grande sonnerie, constitué de trois commandes. 


[0045] Ces trois commandes s'ajoutent à la commande propre à la mise à l'heure du réveil, qui n'est pas détaillée ici, et qui 
peut avantageusement reprendre les caractéristiques de la demande de brevet européen EP 1 921 519 du méme dépo- 
sant, dont le contenu est incorporé ici par référence. Dans une réalisation préférée, non détaillée ici, la piéce d'horlogerie 
1000 comporte un poussoir permettant d'effectuer la mise à l'heure du mouvement, ou la mise à l'heure du réveil, l'action 
sur ce poussoir mettant en route un embrayage sélectionnant l'une ou l'autre minuterie. 


[0046] Le fonctionnement en mode de sonnerie secondaire, notamment de réveil, utilise un mécanisme de commande de 
sonnerie secondaire, notamment de réveil, 400 agencé pour déclencher un signal sonore, à un instant programmé, par 
l'action d'un mécanisme d'embrayage 600 que comporte le mécanisme de réveil 300. 


[0047] De facon avantageuse, en raison de sa simplicité, le mécanisme d'embrayage 600 comporte une tringlerie de 
commande 700, comportant une grande commande 401, agencée pour piloter un mobile d'embrayage 150 pour l'exécution 
de la sonnerie de secondaire ou de réveil à partir d'un bloc de sonnerie 2 que comporte le mécanisme de grande sonnerie 
100, et pour piloter un mobile de délai 130 pour définir la durée de sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0048] Selon l'invention, le mécanisme de commande de réveil 400 comporte un mécanisme d'embrayage 600 agencé 
pour, en cas de sélection du mode de sonnerie secondaire ou de réveil, effectuer la sonnerie secondaire ou de réveil par la 
grande sonnerie de la piéce d'horlogerie 1000. Ce mécanisme d'embrayage 600 permet, à l'inverse, en cas de sélection 
du mode sonnerie principale, de débrayer ce mécanisme de sonnerie de sonnerie secondaire ou de du réveil par la grande 
sonnerie, et, ou bien de ne pas effectuer la sonnerie secondaire ou de réveil, ou bien d'effectuer la sonnerie secondaire 
ou de réveil par un autre mécanisme que la grande sonnerie, dévolu à l'affichage de la sonnerie secondaire ou de réveil, 
si la piece d'horlogerie posséde un tel mécanisme, par exemple un vibreur. Dans le mode de réalisation préféré, illustré 
par les fig., ce mécanisme d'embrayage 600, commandé par la grande commande 401, comporte un mobile d'embrayage 
150, qui est représenté aux fig. 14 à 16. 


[0049] Les fig. 2, 3, 4 et 19 présentent, de facon partielle, un mécanisme de sonnerie à répétition 100 selon l'invention, 
les constituants classiques d'une grande sonnerie ou d'une sonnerie à répétition, notamment à répétition minute, ne sont 
pas tous représentés, l'homme du métier pourra se référer à l'ouvrage «Les montres compliquées» cité plus haut pour 
retrouver les combinaisons usuelles. 


[0050] Les organes de prise d'information de la sonnerie sont classiquement des limacons des heures 101, des quarts 
102, des minutes 103 avec la surprise 103A, visibles sur la fig. 4. Une bascule de déclenchement 105, illustrée en détail à 
la fig. 17, est commandée par un mécanisme de commande, tel qu'une came de déclenchement ou similaire, cette bascule 
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105 est rappelee par un ressort 107, et elle comporte un deuxieme premier cliquet 109. Ce deuxieme premier cliquet 109 
est destine a Cooperer avec le rochet de detente 9, que comporte le bloc de sonnerie 2, et qui sera présente plus loin. 


[0051] Le mécanisme de sonnerie a répétition 100 comporte des pieces des minutes 110 et des quarts 111, ainsi que, 
pour la sonnerie des heures, une premiere levée 58 d'entrainement d'un premier marteau 108 sur un timbre 117; dans 
une variante particulière, une deuxième levée entraîne un deuxième marteau 106. Pour la sonnerie des minutes une autre 
levée 112 entraine un petit marteau 113. Un ráteau de crémaillére 115 est utilisé pour l'armement de la sonnerie, il est 
destiné à coopérer avec un pignon à crémaillére 14 que comporte le bloc de sonnerie 2. Un crochet des minutes 116 peut 
étre fixé sur la piéce des quarts 111, pour limiter la sonnerie en fonction du nombre de minutes et de quarts à sonner, 
pour éviter au mécanisme de tourner à vide entre quarts et minutes, la piéce des minutes 110 s'arréte alors toujours sur 
la méme position de repos. 


[0052] Un mécanisme de sonnerie 100 comporte des moyens moteurs, qui peuvent étre, ou non, différenciés de ceux du 
mouvement horloger 200 proprement dit. Ces moyens moteurs ne sont pas détaillés ici, ils peuvent prendre la forme d'un 
barillet, d'un ressort, ou similaire, en général alimentés par une action de l'utilisateur sur un poussoir de crémaillére ou 
similaire. Ces moyens moteurs procurent l'énergie nécessaire à l'exécution de la ou des sonneries. Ils ne sont représentés 
ici que par un arbre moteur 120, transmettant l'énergie aux mobiles de génération du son des sonneries. Cet arbre moteur 
120 permet de mettre en mouvement un bloc de sonnerie 2, qui communique directement l'énergie à une ou plusieurs 
levées pivotantes de marteau, que comporte le mécanisme de sonnerie 100, pour commander, à l'instant adéquat, la 
percussion d'un ou plusieurs marteaux sur des timbres, gongs, cloches, ou similaires. 


[0053] Comme il sera détaillé plus loin, dans une réalisation préférée illustrée par les fig., le mécanisme de déclenchement 
de sonnerie secondaire 1 comporte une bascule de déclenchement spéciale 105, propre à l'invention, dont la course de 
pivotement est déclenchée, en mode automatique de sonnerie vers un rochet de détente 9 du bloc de sonnerie 2 par une 
came de déclenchement 530 entrainée par un rouage de minuterie du mouvement horloger 200, ou bien en sonnerie à la 
demande vers le rochet 9 par une tringlerie de répétition minute actionnée par un poussoir 535 manoeuvré par l'utilisateur. 
La coopération de cette bascule de déclenchement 105 avec ce rochet de détente 9 se fait alors par un premier cliquet 
109 que comporte la bascule de déclenchement 105. Ce premier cliquet 109 est rappelé par un premier ressort 109 A 
et a pour fonction de coopérer avec le rochet de détente 9 pour la grande sonnerie et les autres sonneries principales 
sélectionnées par les moyens de sélection de mode 500. 


[0054] Selon l'invention, tel que visible sur la fig. 17, la bascule de déclenchement 105 comporte encore un deuxième 
cliquet 209 rappelé par un deuxième ressort 209 A et situé dans un plan parallèle à celui du premier cliquet 109 et distinct 
du plan de celui-ci, et qui a pour fonction de coopérer avec une denture d'une roue de déclenchement 118 de sonnerie 
secondaire, notamment de réveil, ajoutée au bloc de sonnerie 2 pour l'actionnement de la sonnerie du réveil. La sélection 
entre le premier cliquet 109 et le deuxiéme cliquet 209 est réalisée par un levier sélecteur 233 étage et articulé avec la 
tringlerie de commande 700, elle-méme commandée en déplacement par les moyens de sélection de mode 500. 


[0055] En effet, tel que visible sur la fig. 17, la bascule de déclenchement 105 comporte, à une de ses extrémités, deux 
cliquets 109 et 209, dans deux plans paralléles et voisins, chacun rappelé par un ressort, respectivement 109 A, 209 A. Le 
premier cliquet 109 a pour fonction de coopérer avec le rochet de détente 9 pour la grande sonnerie et les autres sonneries 
de sonnerie principale sélectionnées par la roue à colonnes 500, alors que le deuxième cliquet 209 a pour fonction de 
coopérer avec la denture de la roue de déclenchement 118 pour l'actionnement de la sonnerie secondaire ou du réveil. 
Le levier sélecteur 233 est étage, et a donc pour fonction de choisir le cliquet adéquat selon le mode de sonnerie choisi, 
et notamment le levier sélecteur 233 permet, quand c'est nécessaire, de dégager le bec du deuxiéme cliquet 209 de la 
denture de la roue de déclenchement 118 du bloc de sonnerie 2. 


[0056] Ainsi, lors de son pivotement, la bascule 105 vient déclencher, avec l'un de ses cliquets 109 ou 209, sélectionné 
par un mécanisme de sélection comportant une bascule de sélecteur 415 et un levier sélecteur 233, respectivement le 
rochet de détente 9 ou la roue de déclenchement 118, tel que visible sur les fig. 7 et 13. 


[0057] Pour ce faire, la grande commande 401 comporte un petit bras 411, qui est saillant latéralement, par rapport à la 
tringle de la grande commande 401. Ce petit bras 411 a pour fonction d'entrainer une goupille 415 A montée à une extrémité 
d'une bascule de sélecteur 415, laquelle est montée pivotante en son milieu par rapport à la platine du mécanisme, tel 
que visible sur les fig. 10 à 12. Tel que visible sur la fig. 13, l'autre extrémité de la bascule de sélecteur 415 comporte 
une goupille 415 B, pour son articulation avec le levier sélecteur 233, lequel est monté pivotant par rapport à une platine 
ou un pont de la piece d'horlogerie. 


[0058] La roue de déclenchement de réveil 118 est indépendante du rochet de détente 9 du bloc de sonnerie 2, et jux- 
taposée avec lui, chacun d'entre eux étant à méme d'agir par une goupille que comporte chacun d'eux, mais jamais en 
méme temps, sur un crochet 5 entraineur d'un rochet à canon 11, que comporte classiquement le bloc de sonnerie 2. 
Ce rochet à canon 11 est lui-méme solidaire d'au moins un rochet 13 coopérant avec au moins une levée 58 de marteau 
pour l'exécution d'une sonnerie. 


[0059] Les moyens de sélection de mode 500 ou une roue à colonnes que comportent ces derniers, ou qui les consti- 
tue, commandent le pivotement sur un pont d'un crochet 507. Une premiere extrémité du crochet 507 coopére avec un 
rochet 505 solidaire des moyens de sélection de mode 500, et une deuxieme extrémité du crochet 507 est agencée pour 
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entrainer la tringlerie de commande 700, au niveau de la grande commande 401 agencee pour entrainer, directement, ou 
indirectement par l'intermédiaire de la bascule de sélecteur 415 pivotante, le levier sélecteur 233 qui effectue la sélection 
entre le premier cliquet 109 et le deuxieme cliquet 209. 


[0060] Les trois commandes de pilotage de la sonnerie principale et де la sonnerie secondaire, notamment du геуе!, sont: 
- un doigt de commande 501 de sélection d’un mode sur un sélecteur de sonnerie 500 constituant les moyens de selection 
de mode 500, lequel comporte ici une roue a colonnes, visible sur la fig. 6; 

- un poussoir de déclenchement de la répétition minutes, non directement représenté ici, rappelé en position de repos par 
un ressort 534, et commandant directement une premiére bascule 535 de répétition minutes; 

- un poussoir 211 d'arrét manuel de la sonnerie secondaire, ou du réveil, relié par un ressort 212 à un levier 210 d'arrét 
manuel de sonnerie secondaire ou du réveil, exposé plus loin, et visible sur les fig. 2 et 3. Ce poussoir 211 permet d'arréter 
la sonnerie secondaire ou de réveil avant la fin du cycle de sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0061] L'utilisateur sélectionne, au niveau du doigt de commande 501, le mode de fonctionnement désiré du mécanisme 
de sonnerie. S'il sélectionne la fonction de sonnerie secondaire ou de réveil, le poussoir 211 est rendu opérant, sinon il 
est débrayé. La sélection effectuée au niveau de la roue à colonnes 500 est exclusive d'un mode unique, ou bien sonnerie 
secondaire ou de réveil, ou bien un des modes de sonnerie principale pour lesquels le mécanisme de sonnerie 100 est 
concu, dont le mode silence. Au mode silence prés, la répétition minutes peut étre jouée en principe a tout instant, mais une 
sécurité empéche le lancement de la répétition minutes quand une autre sonnerie de sonnerie principale, ou une sonnerie 
secondaire ou de réveil, est en train de jouer, et inversement. Une sécurité particuliere constituée par un mécanisme 
anti-snoc 900 présenté plus loin, et comportant une deuxième bascule 536 pivotante et un verrou 537 pivotant, agence 
pour rendre inopérant le lancement de la répétition minute, quand celle-ci a déjà été lancée et est encore en train de jouer. 


[0062] Sur les fig. 2 et 6 est visible un isolateur de mise à l'heure 521, conformément aux enseignements de la demande 
de brevet EP 1 933 212 du méme déposant incorporée ici par référence, qui permet de verrouiller le mécanisme de mise 
à l'heure quand une sonnerie est enclenchée. 


[0063] En fonction réveil, le mécanisme d'embrayage 600, par sa tringlerie de commande 700, met en place certains 
composants, qui, quand le mode de sonnerie secondaire ou de réveil n'est pas sélectionné, sont isolés pour laisser la 
priorité à la fonction de sonnerie principale d'origine. Cette tringlerie de commande 700 comporte essentiellement la 
grande commande 401, se présentant sous la forme d'une tringle, représentée à la fig. 18, et qui coopère directement 
ou indirectement avec des composants dévolus à la commande de fonctionnement de la sonnerie secondaire ou du 
réveil, pour déclencher le jeu de la sonnerie secondaire ou du réveil, pour limiter la durée de cette sonnerie. Ces derniers 
composants sont constitués respectivement dans la réalisation préférée représentée sur les fig. par un mobile d'embrayage 
150, et un crochet de délai 141 associé à un mobile de délai 130. 


[0064] Cette grande commande 401 coopére encore avec des organes de sécurité appartenant à des moyens d'isolement 
800, notamment un premier isolateur 142 de limitation des mouvements des doigts palpeurs ou des ráteaux, comme il 
sera exposé plus loin. 


[0065] La grande commande 401, visible sur les fig. 6 et 8, permet de piloter la grande sonnerie pour utiliser une partie 
de son mécanisme pour faire jouer le réveil, ou, à l'inverse, de débrayer complétement la fonction réveil des fonctions 
sonnerie. Elle gouverne toutes les piéces du réveil, une fonction d'embrayage, et assure la bonne mise en place de toute la 
cinématique. Dans son application à une montre, la grande commande 401 traverse, de facon sensiblement diamétrale, la 
piece 1000, ce qui permet une action directe, avec un minimum de renvois, entre des fonctions dont les mécanismes sont 
éloignés. La grande commande 401 peut être réalisée de facon rigide, et elle coopére ainsi efficacement aux fonctions де 
sécurité empéchant des manipulations dangereuses pour les mécanismes. 


[0066] L'action de l'utilisateur sur le doigt de commande 501 de sélection de mode déclenche le pivotement de la roue 
a colonnes 500. 


[0067] Tel que visible sur les fig. 3 et 6, dans une exécution particuliére et non limitative, la roue a colonnes 500 comporte, 
coaxiaux, quatre rochets à quatre dents dont deux sont visibles sur les fig., ceux-ci de sens contraire 502 et 503, elle 
comporte encore une came 504 en trèfle à 4 feuilles, et un rochet 505, qui coopére avec un crochet 507 pivotant sur un 
pont non représenté. 


[0068] Tel que visible sur la fig. 6, le crochet 507 comporte un tourillon 432, ou une goupille, qui est mobile dans une 
lumière oblongue 433 de la grande commande 401, et un bec qui coopére avec la came 504. Le pivotement de la roue 
à colonnes 500 entraine ainsi en pivotement le crochet 507, dont le tourillon 432 pousse, au niveau de Poblong 433, la 
grande commande 401. 


[0069] Dans cette réalisation particuliére, la grande commande 401 ne se déplace qu'entre deux positions, correspondant 
l'une à l'armement de la sonnerie secondaire, notamment de réveil, pour son jeu par la grande sonnerie, et l'autre au 
désarmement de cette sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0070] Le rochet 502 de la roue à colonnes 500 соореге avec une bascule à ráteau 512 dont une extrémité comporte un 
ráteau 513, pour l'affichage du mode de sonnerie sélectionné au niveau d'une roue 514 engrenant avec ce rateau 513, 
tel que visible sur la fig. 3. 
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[0071] Le rochet 503 coopere avec un bras que comporte un isolateur d’heure pour petite sonnerie 506. 


[0072] Quand la répétition minutes est enclenchée, la premiere bascule de répétition minutes 535 pousse la deuxieme 
bascule 536 de la répétition minutes, ce qui fait translater un bras-bascule 523, faisant pivoter à son tour un bras-bascule 
courbe 522, qui est agencé pour coopérer avec un décrochement 539 de ta grande commande 401, tel que visible sur la fig. 
2. Le bras 522 pousse alors la grande commande 401, pour isoler le réveil, la grande commande 401 est alors bloquée au 
niveau de son bec 430 par le bec 518 d'une bascule 517, pendant l'exécution de la répétition minutes. Aprés l'achévement 
de celle-ci, la bascule 517 est débrayée, puis la grande commande 401 revient elle-m&me en place sous l'action d'un 
ressort de rappel. La deuxiéme bascule 536 constitue une sécurité efficace contre des manipulations intempestives de 
l'utilisateur. 


[0073] Le bloc de sonnerie 2, tel que visible sur les fig. 20 et 27, est une réalisation spéciale construite sur une base 
classique, l'invention s'adapte toutefois sans probléme à des compositions différentes. 


[0074] Ce bloc de sonnerie 2 comporte un plateau d'entrainement 3 à canon 4 monté pivotant autour d'un axe de pivo- 
tement D, représenté à la fig. 35. 


[0075] Ce plateau d'entrainement 3 est porteur d'un cliquet 5. Le cliquet 5 comporte un crochet 6 à bec 6A rappelé 
vers l'axe D par un ressort 7, tel que visible sur la fig. 28. Les fig. 28 et 29 représentent un sous-ensemble de plateau 
d'entrainement équipé particulier, propre à l'invention, constitué sur la base de ce plateau d'entrainement 3, porteur du 
cliquet 5, du ressort 7, et d'un taquet pivotant 181 muni de son ressort de rappel 183 exposés ci-dessous. 


[0076] Le bloc de sonnerie 2 comporte un rochet de détente 9, qui est agencé pour coopérer avec un mécanisme de 
commande de sonnerie principale 10, en particulier pour etre entrainé par le deuxieme premier cliquet 109 de la bascule 
de déclenchement 105. 


[0077] Le canon 4 comporte des moyens d'entrainement en pivotement agencés pour coopérer avec un arbre moteur 
120 d'un mécanisme de sonnerie à répétition 100. 


[0078] Le mécanisme selon l'invention est utilisable pour une répétition minutes, ou bien pour une grande sonnerie, tel que 
représenté sur les figures. De facon usuelle pour une grande sonnerie, le mouvement horloger 200 entraine des limacons 
101, 102, et 103, qui fournissent à tout instant une référence temporelle exacte. 


[0079] En mode sonnerie principale, le déclenchement de la sonnerie, qu'il soit effectué en automatique ou en manuel, 
provoque faction du premier cliquet 109 de la bascule de déclenchement 105 sur le rochet de détente 9, provoquant son 
pivotement. De ce fait, la goupille 8 que porte ce rochet 9 circule dans la lumiére 3A du plateau d'entrainement 3, et vient 
pousser le crochet 6, et libére alors la denture 12 du rochet à canon 11 qui, en position de repos du ressort 7, engrenait 
avec le bec 6A du crochet 6. 


[0080] L'étage de sortie du bloc de sonnerie 2, comportant le rochet des heures 13, peut alors pivoter librement autour 
de l'axe D. Sous l'action de ressorts qui coopérent avec les piéces des quarts 111 et des minutes 110, il y a pivotement 
du rochet des heures 13 sous l'action du pignon de crémaillére 14 qui est entrainé en permanence par la crémaillére 115, 
jusqu'à l'arrét d'un bras de crémaillère sur le limacon des heures 101. 


[0081] Le ressort de la piéce des quarts 111 entraine quant à lui le pignon de piéce des quarts 19, jusqu'à l'arrét d'un bras 
de la piéce des quarts 111 sur le limacon des quarts 102. La prise de position du bras de piéce des minutes 110 sur le 
limacon des minutes 103 est classique, par l'intermédiaire du mouvement de la piéce des quarts 111. Quand la sonnerie 
se met en route, la goupille 8 est libérée, et le ressort 7 rengrene le bec 6A du crochet 6 avec la denture 12 du rochet à 
canon 11, ce qui actionne les différentes levées sur les marteaux respectifs. 


[0082] Ce rochet de détente 9, visible sur la fig. 36, porte une goupille 8, qui peut agir, au travers d'une lumiére 3A que 
comporte le plateau d'entrainement 3 représenté à la fig. 35, sur le cliquet 5, pour la manoeuvre du crochet 6 sous l'action 
d'un tel mécanisme de commande de sonnerie principale 10 ou d'une bascule de déclenchement 105 ou d'un premier 
cliquet 109 d'une telle bascule 105 que comporte un tel mécanisme de sonnerie à répétition 100. 


[0083] Ce cliquet 5 est ainsi mobile, de préférence sensiblement radialement, à rencontre du ressort 7, c'est-à-dire vers 
la périphérie du plateau 3, sous l'action de cette goupille 8. 


[0084] Tel que visible sur la fig. 37, le bloc de sonnerie 2 comporte un rochet à canon 11, qui est agencé pour étre monté 
pivotant sur le canon 4 du plateau d'entrainement 3, autour de l'axe D. Ce rochet à canon 11 est concu pour coopérer, au 
niveau d'une denture 12 qu'il comporte, avec le bec 6A du crochet 6 du cliquet 5, tel que visible sur la fig. 37. Selon sa 
position, ce bec 6A autorise ou interdit le pivotement du rochet à canon 11. 


[0085] Le rochet à canon 11 est monté solidaire en pivotement autour de l'axe D avec au moins un premier rochet des 
heures 13, lequel est agencé pour coopérer avec au moins une levée 58 d'entrainement de marteau que comporte le mé- 
canisme de sonnerie a répétition 100, pour déclencher une sonnerie principale. Dans une variante particuliere, le premier 
rochet des heures 13 est solidaire en pivotement d'un deuxieme rochet des heures 15, qui est décalé angulairement par 
rapport à lui, pour le déclenchement d'une sonnerie supplémentaire, décalée dans le temps par rapport à la sonnerie de 
base, et en particulier dans certaines plages horaires. 
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[0086] Selon l'invention, tel que visible sur les fig. 20, 27 et 30, le bloc de sonnerie 2 comporte encore une roue de де- 
clenchement 118, en particulier de déclenchement de réveil quand la sonnerie secondaire est une sonnerie de réveil, 
indépendante, pour le déclenchement d'une sonnerie secondaire, différente de la sonnerie principale. La sonnerie secon- 
daire peut notamment étre jouée, en utilisant l'énergie des mémes moyens moteurs 120 que ceux qui font fonctionner la 
sonnerie principale, sur au moins un autre timbre que celle-ci, par l'action d'au moins une autre levée sur au moins un 
autre marteau, tel qu'illustré dans le présent mode de réalisation particulier et préféré. Cette roue de déclenchement 118 
est juxtaposée au rochet de détente 9, chacun d'entre eux étant à méme d'agir sur le crochet 6 par une goupille, mais 
jamais en méme temps, pour autoriser la transmission d'énergie à un mécanisme sonore pour exécuter, respectivement, 
la sonnerie secondaire, ou bien la sonnerie principale. 


[0087] En effet, la roue de déclenchement 118 et le rochet de détente 9 sont indépendants l'un de l'autre et chacun com- 
mandé par des moyens de commande différents sélectionnés pour déclencher l'exécution, respectivement de la sonnerie 
secondaire, ou bien de la sonnerie principale. Et la roue de déclenchement 118 et le rochet de détente 9 sont tous deux 
agencés pour coopérer, mais jamais en méme temps, sur le crochet 6. 


[0088] Selon une variante préférée, la roue de déclenchement 118 est agencée pour coopérer avec une roue de délai 132 
que comporte un mobile de délai 130 limiteur de durée, exposé plus loin, pour réguler et limiter la durée de l'exécution de 
la sonnerie secondaire ou de réveil. De préférence, la tringlerie de commande 700, et en particulier la grande commande 
401, est agencée pour bloquer la roue de délai 132 en fin de cycle de sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0089] Ce mobile de délai 130 a pour fonction de limiter la durée de la sonnerie secondaire ou du réveil à une valeur 
prédéterminée, par exemple à une durée de 20 secondes sur la piéce 1000 illustrée par les figures. 


[0090] Selon une autre caractéristique propre à l'invention, le plateau d'entrainement 3 comporte une denture périphérique 
119 agencée pour coopérer avec un mobile d'embrayage 150 porté par une tringlerie de commande 700 d'un mécanisme 
de déclenchement de sonnerie secondaire 1 correspondant à l'autre émission sonore dite sonnerie secondaire. 


[0091] Cette denture périphérique 119 permet d'utiliser la force motrice d'un mécanisme de grande sonnerie pour entrai- 
ner une sonnerie secondaire, ici dans l'exemple des fig. une sonnerie de réveil. L'exemple du réveil n'est pas limitatif, 
d'autres applications peuvent étre envisagées, tel que l'entrainement d'un automate, ou autre. 


[0092] Plus particulierement, le bloc de sonnerie 2 comporte un plateau d'entrainement 3 lequel comporte une denture 
périphérique 119 pour sa coopération avec un pignon 158 que comporte un mobile d'embrayage 150, avec lequel il engréne 
en permanence, ce mobile d'embrayage 150 étant mü angulairement par une grande commande 401 que comporte la 
tringlerie de commande 700, pour faire, selon sa position, coopérer ou non ce pignon 158 avec un pignon 159 porteur 
d'une étoile 161 laquelle est agencée pour coopérer avec au moins une levée 162 d'un marteau 106 pour effectuer la 
sonnerie du réveil. 


[0093] De préférence, le bloc de sonnerie 2 comporte encore, monté solidaire en pivotement autour de l'axe D avec le 
rochet des heures 13, un pignon de crémaillère 14, visible sur la fig. 27, agencé pour coopérer avec le ráteau de crémaillère 
115. 


[0094] De facon préférée, le canon 16 du rochet à canon 11 comporte une portée cylindrique 17 agencée pour recevoir, 
mobile en pivotement, un pignon de pièce des quarts 19 que comporte le bloc de sonnerie 2, visible sur la fig. 25. Ce pignon 
19 est agencé pour coopérer avec une piéce des quarts 111 d'un tel mécanisme de sonnerie 100, et est porteur d'une 
goupille 21. Ce canon 16 comporte des moyens d'entrainement en pivotement 18, par exemple sous la forme d'un carré 
d'entrainement ou similaire, d'un doigt 22 que comporte le bloc de sonnerie 2. Ce doigt 22, visible sur la fig. 27, comporte 
une face d'appui 23, qui est agencée pour coopérer avec la goupille 21, pour entrainer le pignon 19 en pivotement quand 
une telle piéce des quarts 111 pivote dans un seul sens de pivotement apte à entrainer le doigt 22. 


[0095] Le doigt 22 est solidaire du rochet des heures 13 par son carré d'entrainement, et il laisse le pignon 19 s'arréter 
dans une position qui n'est imposée que par la piece des quarts 111. L'écart angulaire entre la face d'appui 23 et la goupille 
8 est alors d'autant plus grand qu'il y a d'heures à sonner, avant le démarrage de la sonnerie. 


[0096] L'assemblage du bloc de sonnerie 2 est réalisé par une vis ou similaire 24, prenant appui sur une rondelle 24A et 
assemblée avec un arbre moteur 120 ou un mobile que porte ce dernier. 


[0097] Le canon 4 du plateau d'entrainement 3 comporte de préférence des moyens d'entrainement en pivotement par 
exemple sous la forme d'un carré d'entrainement ou similaire, agencés pour coopérer avec l'arbre moteur 120 du méca- 
nisme de sonnerie à répétition 100. 


[0098] Le plateau d'entrainement 3 comporte une lumière ЗА de passage de la goupille 8 du rochet de détente 9 pour 
la manoeuvre du crochet 6, sous l'action d'un tel mécanisme de commande de sonnerie principale 10 ou d'une bascule 
de déclenchement 105 ou d'un deuxiéme premier cliquet 109 d'une telle bascule 105, que comporte un tel mécanisme 
de sonnerie à répétition 100. 


[0099] La bascule de déclenchement 105 du mécanisme de grande sonnerie a répétition 100, appuie avec son deuxième 
premier cliquet 109 sur le rochet de détente 9, intercalé entre le plateau d'entrainement 3 et la roue de déclenchement 
de réveil 118, et ainsi entraine ce rochet de détente 9. 
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[0100] Le rochet de detente 9 est intercale entre le plateau d’entrainement 3 et la roue de declenchement 118. Tel que 
visible sur les fig. 30, 31, 34 et 36, ce rochet de détente 9 comporte des lumiéres oblongues 171 dans lesquels peuvent se 
mouvoir librement, avec une course angulaire limitée, des vis 173 fixées sur la face du plateau d'entrainement 3 opposée 
a celle qui supporte le cliquet 5. 


[0101] Ce rochet de détente 9 comporte encore une autre lumiére oblongue 172, qui autorise un mouvement limité d'une 
goupille 175 montée sur la roue de déclenchement de réveil 118, de facon a limiter la course angulaire de pivotement 
entre eux. 


[0102] Quand la roue de déclenchement 118 pivote par rapport au rochet de détente 9, la goupille 175 qu'elle porte 
parcourt alors un arc de cercle, limité par une lumiére 176 de limitation de course, que comporte le plateau d'entrainement 
3, tel que visible sur les fig. 29 et 32, et cette goupille 175 est agencée pour pousser une extrémité 186 du cliquet 5. 


[0103] Un taquet 181 de verrouillage est pivoté sur le plateau d'entrainement 3, il comporte une came 182, sur laquelle 
agit un ressort 183, qui tend à faire pivoter le taquet 181 et à appuyer un coin 184 de celui-ci sur une face biaise 185, 
formant rampe, du cliquet 5. 


[0104] L'action du ressort 7 tend alors à ramener le bec intérieur 6A du cliquet 5 sur le rochet à canon 11 de l'étage aval 1, 
et à verrouiller celui-ci, sauf quand précisément la goupille 175 décrit un arc de cercle dans sa lumiére 176, et appuie sur 
une extrémité frontale 186 du cliquet 5 tel que visible sur la fig. 29, ce qui permet de libérer la dent 6A du rochet à canon 11. 


[0105] Quand la goupille 175 occupe la position la plus éloignée du pivot du taquet 181, le taquet 181 peut basculer, 
sous l'action du ressort 183, et retenir la goupille 175, par un plat 187 qu'il comporte, tel que visible sur la fig. 33, et ainsi 
exercer une action de verrouillage. 


[0106] Une fois la sonnerie en route, le taquet 181 reste en appui de verrouillage jusqu'à son déverrouillage à la fin de la 
durée prévue par l'action de la roue de délai 132 sur la roue de déclenchement 118, et la roue de délai 132 vate déverrouiller 
aprés l'exécution de la sonnerie secondaire ou de réveil pendant le délai prévu, de préférence, ce déverrouillage survient 
avant que la roue de délai 132 ait effectué trois quarts de tour en fin de sonnerie. 


[0107] Lors d'un déclenchement d'une sonnerie secondaire ou de réveil, à un instant programmé, par un mécanisme 
de commande de sonnerie secondaire ou de réveil 400, celui-ci commande à la bascule de déclenchement 105 de faire 
pivoter la roue de déclenchement 118 du bloc de sonnerie 2. 


[0108] La commande manuelle de la bascule de déclenchement 105 entraine le mouvement des bascules 523 et 522. 
Cette derniére reléve la grande commande 401. La bascule à bec 517 maintient alors, sous l'action de son ressort, la 
grande commande 401 dans cette position, en appui sur son bec 430. La bascule à bec 507 bloque la bascule à bec 517 
tant que la répétition minutes fonctionne, si tel est le cas. 


[0109] Dans le fonctionnement dans la sonnerie principale, du bloc de sonnerie 2, le pivotement du rochet de détente 9, se 
traduit ainsi par une course angulaire de sa goupille 8, qui соореге avec le cliquet 5 pivotant sur le plateau d'entrainement 
3, et par le dégagement du bec 6A du crochet 6 d'avec la denture 12 que porte le rochet à canon 11 du bloc de sonnerie 2. 


[0110] Dans le fonctionnement dans la sonnerie secondaire, la goupille 175 solidaire de la roue de déclenchement de 
réveil 118 entraine l'extrémité 186 du cliquet 5, et fait donc lever le bec 6A du crochet 6, le verrouillage par le taquet 181 
autorisant une suspension en déclenchement de la roue de déclenchement 118. 


[0111] L'invention comporte avantageusement un mécanisme d'isolement 800, qui est concu pour toute piece d'horlogerie 
comportant d'une part un mouvement horloger 200, et d'autre part au moins un mécanisme de sonnerie comportant des 
palpeurs de prise d'information temporelle, sur des références temporelles entrainées par ce mouvement horloger 200. 
Selon l'invention, ce mécanisme d'isolement 800, comporte au moins un premier isolateur 142, agencé pour coopérer avec 
un mécanisme de commande que comporte cette piece d'horlogerie 1000, pour, dans une premiere position d'armement 
prendre une position de butée interdisant à ces palpeurs de prise d'information temporelle de rechercher les informations 
sur ces références temporelles, et, dans une deuxième position de désarmement, autoriser le passage de ces palpeurs 
pour venir en contact de ces références temporelles. 


[0112] Plus particulierement ce mécanisme d'isolement 800 est agencé pour l'isolement entre mécanismes horlogers 
de déclenchement de différents signaux sonores utilisant, au moins partiellement, un méme mécanisme de sonnerie ou 
de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 pour l'exécution de ces signaux sonores. En particulier dans le cas oü 
au moins l'un d'eux est un mécanisme de commande de sonnerie principale 10 agencé pour déclencher une sonnerie 
principale à des instants programmés par un mouvement horloger 200, ou à la demande, et dont la séquence de chaque 
sonnerie est déterminée par la recherche d'information, par des palpeurs de prise d'information temporelle, sur des réfé- 
rences temporelles entrainées par le mouvement horloger 200. Et dont au moins un autre de ces mécanismes est un 
mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400. Cette piéce d'horlogerie 1000 comporte encore un mécanisme 
de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comportant un mécanisme d'embrayage 600 agencé pour autoriser le fonc- 
tionnement exclusif, à un instant donné, ou bien d'un seul mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400, ou bien 
du seul mécanisme de commande de sonnerie principale 10. 


[0113] Selon l'invention, le mécanisme d'isolement 800 comporte au moins ce premier isolateur 142, agencé pour co- 
opérer avec ce mécanisme d'embrayage 600, et, quand il est armé par un tel mécanisme de commande de sonnerie 
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secondaire 400, agence pour prendre une position de butee interdisant aux palpeurs de prise d’information temporelle, 
que comportent les moyens de commande de sonnerie principale 10, de rechercher les informations sur les references 
temporelles tant que le mecanisme de commande de sonnerie secondaire 400 fonctionne, et pour au contraire autoriser le 
passage de ces palpeurs pour venir en contact des références temporelles quand le mécanisme de commande де son- 
nerie secondaire 400, par exemple un mécanisme de réveil 400 dans l'exemple des fig., est désarmé et que le mécanisme 
de commande de sonnerie principale 10 fonctionne. 


[0114] Le mécanisme d'isolement 800 comporte encore une butée constituée par un crochet de délai 141 porté par une 
méme tringle de grande commande 401 que ce premier isolateur 142, et qui est monté pivotant sur la tringle de grande 
commande 401, et qui participe à la limitation de course des palpeurs de prise d'information temporelle. 


[0115] La tringlerie de commande 700 commande le mécanisme d'isolement 800, lequel comporte au moins un premier 
isolateur 142 commandé directement ou indirectement par une grande commande 401 actionnée par les moyens de 
sélection de mode 500, pour prendre une position de butée interdisant à des palpeurs de prise d'information temporelle, 
que comportent les moyens de commande de sonnerie principale 10, de rechercher les informations sur des références 
temporelles entrainés par le mouvement horloger 200 quand le mécanisme de commande de sonnerie secondaire ou de 
réveil 400 fonctionne pour commander l'exécution de la sonnerie secondaire ou de réveil, et pour autoriser le passage 
de ces palpeurs pour venir en contact quand le mécanisme de commande de sonnerie secondaire ou de réveil 400 est 
désarmé et que le mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie 100 fonctionne. 


[0116] Ainsi, la roue de déclenchement 118 est libérée, mais les ráteaux de la crémaillére 115, de la piéce des quarts 
111, et de la piéce des minutes 110, ne peuvent pas prendre leurs informations sur leurs limacons respectifs, des heures 
101, des quarts 102, et des minutes 103, car ils en sont empéchés par des butées ou verrous constitués par un crochet 
de délai 141 et par un mécanisme d'isolement 800, qui comporte un premier isolateur 142 de verrouillage des ráteaux. 
Ce crochet de délai 141 et ce premier isolateur 142 sont pilotés par la grande commande 401, tel que visible sur la fig. 
8, et par un bloqueur d'heure de la petite sonnerie 506 visible sur les fig. 2 et 3. Le premier isolateur 142 comporte de 
préférence un bossage 407 destiné à faire obstacle dans différents plans paralléles aux palpeurs de prise d'information 
temporelle, notamment aux ráteaux ou doigts. 


[0117] De ce fait, le plateau d'entraînement З commence à pivoter, mais, comme le doigt 6A du crochet 6 est bloqué en l'air, 
il ne peut entrainer les piéces de compte de la grande sonnerie. Mais, comme exposé ci-dessus, la denture périphérique 
119 du plateau d'entrainement 3 entraine le pignon 158, monté sur un bras d'un mobile d'embrayage 150. 


[0118] Dans le mode de réalisation illustré sur la fig. 14, qui n'est nullement restrictif, le mobile d'embrayage 150 comporte 
trois bras, de facon à permettre l'accés à d'autres composants. L'un de ces trois bras 156 porte le pignon 158 qui соореге 
en permanence avec la denture 119 du plateau d'entrainement 3. 


[0119] Un second bras 154 porte une goupille 157, qui est mobile dans une fenétre 431, ici de forme sensiblement carrée, 
que comporte la grande commande 401, dont la position détermine donc la position angulaire du mobile d'embrayage 
150. Le troisieme bras 155 porte une goupille 191 servant d'attache à un ressort de rappel 190. 


[0120] Dans une des positions d'embrayage du mobile d'embrayage 150, le pignon 158 епогепе avec un autre pignon 
159, monté solidaire en pivotement d'une étoile 161. Cette étoile 161 commande le mouvement d'au moins une levée 162 
pour effectuer la sonnerie du réveil par activation d'un marteau 106, à une vitesse déterminée par le nombre de branches 
de l'étoile 161. 


[0121] Pendant l'exécution de ce mouvement, une commande de délai dite mobile de délai 130 s'active. Ce mobile de 
délai 130 pour mécanisme horloger, est concu pour limiter la durée d'exécution d'une fonction aprés son déclenchement, 
et est agencé pour coopérer avec un élément de déclenchement dont le début de mouvement initie le déclenchement de 
cette fonction. Il est encore agencé pour coopérer avec des moyens d'embrayage 600 de cette fonction. Selon l'invention, 
le mobile de délai 130 comporte un crochet de délai 141 agencé pour étre manoeuvré par ces moyens d'embrayage 600 
pour sa mise en coopération avec un rochet 133 ou bien pour son dégagement du rochet 133. Ce rochet 133 est monté 
pivotant sur un axe coaxialement avec une roue de délai 132 vers laquelle il est rappelé en pivotement par des moyens de 
rappel élastique 135. Cette roue de délai 132 est agencée pour coopérer, directement ou indirectement, avec cet élément 
de déclenchement. 


[0122] Ce mobile de délai 130, représenté à la fig. 24, permet d'ajuster la durée d'un signal, en particulier ici la durée 
de la sonnerie du réveil. Il est utilisable pour toute autre temporisation souhaitée au niveau de la piéce d'horlogerie, ou 
encore pour des applications dérivées de l'horlogerie, comme des retardateurs de mise à feu d'explosifs, ou autres. 


[0123] Ce rochet 133 comporte des moyens de butée 136 agencés pour coopérer, dans une position de désarmement 
du mobile de délai 130, en appui sur des moyens de butée complémentaire 137 solidaires de la roue de délai 132. Ces 
moyens de butée 136 et ces moyens de butée complémentaire 137 sont éloignés l'un de l'autre sous l'effet du mouvement 
de l'élément de déclenchement entrainant la roue de délai 132 en armant les moyens de rappel élastique 135 quand le 
rochet 133 est immobilisé en pivotement par le crochet de délai 141. 


[0124] Ce mobile de délai 130 comporte une roue de délai 132 engrenant avec la roue de déclenchement 118. Coaxia- 
lement à cette roue de délai 132 sont montés un plateau 131 dont une extrémité arbrée est chassée sur la roue de délai 
132, et un rochet de délai 133. Ce rochet de délai 133 est monté prisonnier entre le plateau 131 et la roue de délai 132, 
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mais libre en pivotement par rapport a ceux-ci. Le rochet de delai 133 comporte une goupille, constituant les moyens de 
butée 136, montée parallélement à l'axe de pivotement, de facon à pouvoir interférer avec une goupille radiale, constituant 
les moyens de butée complémentaire 137, que comporte le plateau 131. 


[0125] La goupille 136 du rochet de délai 133 sert aussi d'accrochage à une extrémité d'un ressort spiral, constituant les 
moyens de rappel élastique 135, dont l'autre extrémité est portée par un bouchon 134, dont un alésage 139 coopére avec 
une autre partie arbrée 138 du plateau 131. 


[0126] Le rochet de délai 133 coopere avec le crochet de délai 141, qui est de préférence articulé avec la grande com- 
mande 401, et qui retient le rochet de délai 133, tel que visible à la fig. 11. 


[0127] L'invention concerne encore un mécanisme limiteur de durée 330 comportant un tel mobile de délai 130, et qui 
comporte cet élément de déclenchement, constitué par une roue de déclenchement 118 d'un mobile de déclenchement 
ou d'un bloc de sonnerie 2. 


[0128] Cette roue de déclenchement 118 comporte, tel que visible sur la fig. 32, une goupille 175 paralléle à son axe. Le 
mobile de déclenchement, ou le bloc de sonnerie 2 comme dans l'application illustrée par les fig., comporte des moyens de 
verrouillage 181 sur lesquels s’exercent, de facon antagoniste, les efforts exercés d'une part par la goupille 175 de la roue 
de déclenchement 118 qui engréne avec la roue de délai 132, et d'autre part par un ressort 183, tel que visible sur la fig. 29. 


[0129] Dans une premiere course de pivotement de la roue de délai 132 par rapport au rochet de délai 133 l'effort de 
rappel exercé par lesdits moyens de rappel élastique 135 par l'intermédiaire de ladite goupille 175 sur lesdits moyens de 
verrouillage 181 est inférieur à l'effort exercé sur lesdits moyens de verrouillage 181 par ledit ressort 183 pour autoriser 
le déroulement de ladite fonction sous l'entrainement d'un rochet à canon 11 relié à des moyens moteurs 120. Tandis 
que, dans une deuxiéme course de pivotement de la roue de délai 132 par rapport au rochet de délai 133, l'effort de 
rappel exercé par les moyens de rappel élastique 135 par l'intermédiaire de la goupille 175 sur les moyens de verrouillage 
181 est supérieur à l'effort exercé sur les moyens de verrouillage 181 par le ressort 183, et autorise un mouvement de 
la goupille 175 pour libérer le mouvement de fermeture d'un cliquet 5 sur te rochet à canon 11 pour stopper l'exécution 
de la fonction concernée. 


[0130] Dans l'application particuliére illustrée par les fig., le mécanisme limiteur de durée 330 constitue un mobile limi- 
teur de durée de sonnerie, et la roue de déclenchement 118 appartient à un bloc de sonnerie 2 comportant un plateau 
d'entrainement 3 à canon 4 monté pivotant autour d'un axe de pivotement D, ce plateau d'entrainement 3 étant porteur du 
cliquet 5 comportant un crochet 6 à bec 6A rappelé vers l'axe D par un ressort 7. Ce cliquet 5 est mobile à rencontre du 
ressort 7 sous l'action d'une goupille 8 que comporte un rochet de détente 9 que comporte le bloc de sonnerie 2, et qui 
est agencé pour coopérer avec un mécanisme de commande de sonnerie principale 10. Le bloc de sonnerie 2 comportant 
ledit rochet à canon 11 est agencé pour étre monté pivotant sur un canon 4 autour de l'axe D et pour coopérer, au niveau 
d'une denture 12 qu'il comporte, avec ce bec 6A lequel, selon sa position, autorise ou interdit le pivotement du rochet à 
canon 11. Ce rochet à canon 11 est monté solidaire en pivotement autour de l'axe D avec un premier rochet des heures 
13 agencé pour coopérer avec une premiere levée d’entrainement de marteau d'un mécanisme de sonnerie. La roue de 
déclenchement 118 est indépendante du rochet de détente 9 et commandée par d'autres moyens de commande que ce 
mécanisme de commande de sonnerie principale 10, et la roue de déclenchement 118 et le rochet de détente 9 sont tous 
deux agencés pour coopérer, mais jamais en méme temps, sur le crochet 6 pour autoriser la transmission d'énergie à un 
mécanisme sonore pour exécuter, respectivement, des émissions sonores différentes. 


[0131] Dans ce mécanisme limiteur de durée 330 les moyens de verrouillage 181 sont constitués de préférence par un 
taquet de verrouillage qui est pivoté sur le plateau d'entrainement 3, Ce taquet 181 est porteur d'une came 182, sur 
laquelle agit le ressort 183, qui tend à faire pivoter le taquet 181 et à appuyer un coin 184 de celui-ci sur une face biaise 
185, formant rampe, du cliquet 5. Et l'action du ressort 7 tend à ramener le bec intérieur 6A du cliquet 5 sur le rochet à 
canon 11, et à verrouiller celui-ci, sauf quand la goupille 175 décrit un arc de cercle dans une lumiére 176 que comporte 
le plateau d'entrainement 3, et appuie sur une extrémité frontale 186 du cliquet 5 pour libérer la dent 6A du rochet à canon 
11. Quand la goupille 175 occupe la position la plus éloignée du pivot du taquet 181, le taquet 181 bascule sous l'action 
du ressort 183 pour retenir la goupille 175, par un plat 187 qu'il comporte, et ainsi exerce une action de verrouillage. 


[0132] Quand la roue de déclenchement de réveil 118 du bloc de sonnerie 2 entraine la roue de délai 132, dans le sens 
anti-horaire sur la fig. 22, et entraine donc le plateau 131, le ressort spiral 135 s'arme, puisque le crochet de délai 141 
bloque alors le rochet 133; la goupille radiale 137 de retenue minimum du plateau 131, qui était en butée sur la goupille 
136 du rochet de délai 133, quitte celui-ci, et décrit une course angulaire. Cette course angulaire est de préférence limitée 
à 270^, à ce stade l'effort exercé par le spiral 135 équilibre la force de blocage du verrou du crochet 5. 


[0133] En fonction réveil, le crochet de délai 141 tient le rochet 133, afin d'exercer un couple sur le plateau d'entrainement 
3, de facon à vaincre l'effort du ressort 183, pour pouvoir mettre au repos le taquet de verrouillage 181 visible sur la fig. 29. 
Le ressort spiral 135 est taré en fonction de ce ressort 183. Ainsi, quand l'armement du ressort spiral 135 est supérieur à 
l'effort du ressort 183, la goupille 175 de la roue de déclenchement de réveil 118 repousse le taquet de verrouillage 181, 
ce qui libére le crochet 5, lequel accroche le rochet à canon 11 du mobile de délai 2, et remet l'ensemble au repos aprés 
quelques degrés de pivotement, la sonnerie est alors arrétée. 
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[0134] Quand le crochet 141 est relache, le rochet 133 pivote pour reprendre sa position d’attente, ou sa goupille 136 est 
en appui sur la goupille 137 du plateau 131. Le mobile de délai 130 tourne librement si le crochet 141 est levé. 


[0135] Le crochet de délai 141 porte une goupille 405, visible sur la fig. 10, qui est agencée de facon à pouvoir bloquer 
la roue de délai 132, de facon à forcer le levier de déclenchement; en fonctionnement manuel on peut ainsi bloquer la 
roue pour court-circuiter le mobile de délai 130. 


[0136] Le crochet de délai 141 est alors rendu à sa liberté, et il revient sur le rochet, et libére le bloc de sonnerie 2; le 
crochet de délai 141 raccroche la roue de déclenchement de réveil 118, et entraine encore de quelques degrés l'ensemble 
grande sonnerie, afin de venir remettre les divers ráteaux en position de repos. 


[0137] Ainsi toutes les piéces sont au repos, le crochet de délai 141 libére le rochet de délai 133 reprenant le repos sous 
l'effet du spiral 135. Pendant ce temps le pivot 405 du crochet de délai 141 sur la grande commande 401 vient interférer 
avec la denture de la roue de délai 132, et la bloque. 


[0138] L'activation ou la désactivation de la fonction de sonnerie secondaire ou de réveil comporte la manoeuvre de la 
grande commande 401. Quand on désactive la fonction de sonnerie secondaire ou de réveil, cette grande commande 401 
agit sur le mobile d'embrayage 150 appartenant au mécanisme d'embrayage 600. La grande commande 401 agit donc sur 
le mobile d'embrayage 150, en éloignant ou rapprochant, selon le cas, le pignon 158 du pignon 159 porteur de l'étoile 161. 


[0139] Le premier isolateur 142, qui est monté pivotant au niveau d'un pivot 408 sur un pont non représenté, quitte alors 
la trajectoire de la piéce des quarts 111, et le crochet de délai 141 est maintenu en l'air. 


[0140] Le cycle des différentes sonneries peut alors reprendre son cours, et la bascule de sélecteur 415 permet de 
sélectionner l'un des deux cliquets 109 ou 209. 


[0141] Ainsi, l'invention utilise tout ou partie du mécanisme de grande sonnerie pour effectuer l'affichage sonore de la 
fonction de sonnerie secondaire ou de réveil. 


[0142] Le premier isolateur 142 est mobile, au niveau d'un tourillon 404 qu'il comporte, dans une rainure 403 que comporte 
la grande commande 401 disposée obliquement par rapport a la direction longitudinale de celle-ci, tel que visible sur la 
fig. 11. 


[0143] Ce premier isolateur 142 porte un bossage 407407 saillant, agencé pour créer un obstacle sur le chemin des 
ráteaux des piéces des quarts 111 et des minutes 110, et, tel que visible sur la fig. 8, pour ainsi les empécher de venir 
au contact des limacons respectifs des quarts 102 et des minutes 103. Ainsi ce premier isolateur 142 n'empéche pas la 
sonnerie de fonctionner en tant que générateur d'un signal sonore, mais l'empéche de fonctionner sous la commande 
des piéces de quarts 111 et de minutes 110. Le mécanisme des marteaux de sonnerie peut ainsi générer une sonnerie 
de réveil. 


[0144] Le mouvement imposé à la grande commande 401 permet de faire avancer ou reculer le crochet de délai 141. Une 
rainure 403 ménagée dans la grande commande 401 permet de faire pivoter le premier isolateur 142. A une extrémité de 
la grande commande 401, une fenétre 431 autorise le pivotement du mobile d'embrayage 150, représenté sur les fig. 14 
à 16, qui comporte un bras 154 muni d'une goupille 157 mobile dans cette fenétre 431. 


[0145] La tringlerie de commande 700 commande le mécanisme d'isolement 800 lequel comporte de préférence au moins 
un deuxiéme isolateur 143 commandé directement, ou indirectement par une grande commande 401 actionnée par les 
moyens de sélection de mode 500, pour mettre en service, ou hors service, selon sa position, un crochet de délai 141 qui 
coopere avec un rochet de délai 133 que comporte un mobile de délai 130 agencé pour ajuster la durée d'un signal de 
sonnerie secondaire, ou de la sonnerie du réveil, commandé par le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400. 


[0146] Ainsi, le mécanisme comporte encore un deuxième isolateur 143, visible sur les fig. 8 à 11, et 18, et qui est solidaire 
de la grande commande 401. Ce deuxieme isolateur porte un grand bras 143A, saillant obliquement par rapport a la 
direction longitudinale de la grande commande 401, visible sur la fig. 10, et qui a pour fonction de mettre en service, ou 
hors service, selon sa position, le crochet de délai 141. Ce dernier est rappelé par un ressort 406A visible sur les fig. 10 
et 14, et le grand bras 143 A vient en butée au niveau d'une goupille 406. 


[0147] Le mécanisme limiteur de durée 330 comporte avantageusement un levier 210, visible sur la fig. 10, lié, par 
l'intermédiaire d'un ressort 212, à un poussoir 211, pour arréter manuellement la sonnerie, en particulier la sonnerie de 
réveil dans cette application préférée, et qui est agencé pour faire pivoter le crochet de délai 141, pour le décrochage du 
crochet de délai 141, de facon à déverrouiller la roue de délai 132 lors d'une action d'un utilisateur sur le poussoir 211. 
Pour le décrochage du crochet de délai 141, le levier 210 est agencé pour coopérer avec un chant arrondi du crochet de 
délai 141, sous le bras 143A, qui fait aussi fonction de surface de guidage pour ce levier 210 qui est trés long. L'action 
sur le poussoir 211 permet alors de déverrouiller la roue de délai 132, au travers du levier 210 et du crochet de délai 141, 
que ce levier 210 fait alors pivoter. 


[0148] Dans un mode de réalisation nullement limitatif de l'invention et qui permet de le disposer dans un plan décalé par 
rapport à celui de la grande commande 401, le petit bras 411 de la grande commande 401 est intégré dans le 6 
isolateur 143, et est saillant latéralement, du côté opposé а celui du grand bras 143A, par rapport à la grande commande 
401. 
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[0149] De facon preferee, quand le mecanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de repetition minutes 100 comporte 
un mecanisme de repetition minutes actionnable par un utilisateur par appui sur un poussoir poussant une premiere 
bascule 535 de commande d'une répétition minutes, le mécanisme 1 comporte un mécanisme anti-snoc 900 de sécurité. 


[0150] Ce mécanisme anti-snoc 900 de sécurité est concu contre des manipulations intempestives de commande de ré- 
pétition minutes, et est étudié pour une piéce d'horlogerie 1000 laquelle comporte un mouvement horloger 200 comportant 
lui-même un rouage de minuterie qui entraîne une came de déclenchement 530. Cette came 530, en fonctionnement 
automatique, provoque le pivotement d'une bascule de déclenchement 105 vers un rochet de détente 9 que comporte 
un bloc de sonnerie 2 d'un tel mécanisme de sonnerie 100 comportant une répétition minutes. Ce bloc de sonnerie 2 est 
agencé pour, lors de l'exécution d'une sonnerie, entrainer un plateau 525 porteur d'une came d'armement 440. 


[0151] Selon l'invention, ce mécanisme anti-snoc 900 est agencé pour coopérer avec cette premiére bascule 535, il com- 
porte une deuxieme bascule de sécurité 536 pivotante, dont le pivotement est commandé par la premiére bascule 535 
quand la répétition minutes est enclenchée. Cette deuxiéme bascule 536 comporte un cran 536A qui est agence pour 
coopérer avec un doigt 537A que comporte un verrou pivotant 537 rappelé par un ressort, afin d'interdire le redéclenche- 
ment de la répétition minutes une fois que celle-ci est lancée. Le verrou 537 est reláché seulement à la fin du cycle de 
sonnerie d'affichage de l'heure par la répétition minutes. 


[0152] Ce mécanisme anti-snoc 900 est constitué de deux parties: 

- l'interface utilisateur, constitué par ce poussoir de déclenchement de la répétition minutes, rappelé en position de repos 
par un ressort 534, et commandant directement une premiére bascule 535 de répétition minutes; 

- un poussoir intermédiaire, relié au déclenchement du mécanisme de sonnerie, qui comporte, agencé pour coopérer avec 
la premiére bascule 535, une deuxiéme bascule de sécurité 536 de déclenchement de sonnerie. 


[0153] Le pivotement de la deuxiéme bascule 536 est commandé par la premiére bascule 535 quand la répétition minutes 
est enclenchée. Tel que visible sur la fig. 21, la deuxieme bascule 536 comporte, d'une part un cran 536A, qui est agencé 
pour coopérer avec le doigt 537A d'un verrou pivotant 537 rappelé par un ressort, afin d'interdire le redéclenchement de 
la répétition minutes une fois que celle-ci est lancée, et d'autre part un bec 536C, qui a pour fonction de déconnecter un 
bloqueur des minutes non représenté ici. Un appui manuel sur le poussoir fait pivoter cette deuxieme bascule 536, et tend 
à dégager les sécurités pour autoriser les palpeurs de prise d'information temporelle, constitués de doigts que comportent 
les ráteaux ou/et piéces des quarts et des minutes, à rechercher les informations relatives à la séquence de sonnerie que 
doit jouer la sonnerie principale, sur des références temporelles, constituées par les limacons ou similaires, entrainées 
par le mouvement horloger 200. 


[0154] Le verrou 537 est reláché seulement à la fin du cycle de sonnerie d'affichage de l'heure par la répétition minutes, 
le pivotement de la deuxiéme bascule 536 fait translater un bras-bascule 523, qui fait pivoter à son tour un bras-bascule 
522 agencé pour coopérer avec un décrochement 539 de la grande commande 401. Le bras-bascule 522 pousse alors la 
tringlerie de commande 700, notamment la grande commande 401, pour isoler le réveil, en la bloquant au niveau d'un bec 
430 de la grande commande 401 par un bec 518 d'une bascule 517, pendant l'exécution de la répétition minutes. Cette 
bascule 517 est débrayée aprés l'achévement de la répétition minutes, pour laisser la grande commande 401 revenir en 
place sous l'action d'un ressort de rappel. 


[0155] Ainsi, tel que visible sur la fig. 5, la bascule 535 de répétition minutes est agencée pour provoquer le pivotement 
d'une deuxiéme bascule 536 de répétition minutes, dont un cran 536 A est agencé pour coopérer avec le doigt 537 A d'un 
verrou pivotant 537 rappelé par un ressort, afin d'interdire le redéclenchement de la répétition minutes une fois que celle-ci 
est lancée. Ce n'est qu'à la fin du cycle de sonnerie d'affichage de l'heure par la répétition minutes que ce verrou 537 est 
reláché, et autorise à nouveau une commande sur le poussoir de déclenchement de la répétition minutes. 


[0156] La premiére bascule 535 comporte un ressort 535A, dont une extrémité pentée 535C appuie sur un bras pivotant 
535B que comporte également la premiére bascule 535, ou bien à l'extrémité d'une came sensiblement circulaire 535D 
de ce bras 535B, dans une position de repos visible sur la fig. 21 A, ou bien à l'intérieur de cette came 535D dans les 
positions des fig. 21B, relative au déclenchement de la sonnerie, et 21C, relative au verrouillage de la deuxiéme bascule 
536 constituant un poussoir intermédiaire. 


[0157] La deuxiéme bascule 536 comporte un bec 536B, qui est agencé pour coopérer en appui avec une goupille 523A 
que comporte un bras 523. La deuxieme bascule 536 porte encore, pivotante, une bascule de décrochement 531, dont 
une face d'appui 531A est agencée pour pousser une face d'appui 529A d'un crochet 529 monté pivotant sur une platine 
ou un pont. Le bras 523 comporte une deuxième goupille 523B agencée pour exercer un appui, dans le sens opposé, 
sur une face d'appui opposée 529B du crochet 529. 


[0158] Les fig. 21 A, 21 B, 21C illustrent trois étapes de fonctionnement successives de ce mécanisme anti-snoc 900. 


[0159] Sur la fig. 21 A, le systéme est au repos. L'extrémité pentée 535C du ressort 535A appuie sur l'extrémité de la 
came 535D du bras pivotant 535B. Ce bras pivotant 535B est en appui, par une premiére surface d'appui 535E, sur la 
deuxième bascule 536. La deuxième bascule 536 est dans une position telle que le verrou 537 est dégagé du cran 536A. 
La goupille 523B du bras 523 n'exerce pas d'action sur le crochet 529. 
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[0160] La fig. 21B est relative au déclenchement de la sonnerie. Le poussoir 535, sous l'action de l'utilisateur, pivote 
dans le sens de la fléche A, et le ressort 535A appuie sur l'intérieur de la came 535D. Ainsi le bras 535B pousse la 
deuxieme bascule 536 par une deuxiéme surface d'appui 535F. La deuxiéme bascule 536 accroche alors le verrou 537. 
Son pivotement entraine le déplacement du bras 523, qui est entrainé, au niveau de sa goupille 523A, par le bec 536B 
de la deuxiéme bascule 536. Et ce bras 523 entraine lui-méme, par sa deuxieme goupille 523B, la face d'appui 529B du 
crochet 529. Ce mouvement permet de dégager ce crochet 529 d'un crochet pivotant 528 visible sur la fig. 2, armé par 
un ressort de plateau 532. Ce crochet 528, en position accrochée, lie, à une de ses extrémités, le plateau 525 avec un 
rochet d'une roue de renvoi entrainée en pivotement par le rouage de sonnerie. Le pivotement du verrou 537 lui permet 
de prendre appui sur une bascule 540, et de la faire pivoter. Cette bascule 540 libére alors un mécanisme d'isolement 
de timbre 542, lié au mouvement de la piéce des minutes 110 et objet de la demande de brevet européen 09175266.7, 
incorporée ici par référence. Le pivotement du crochet pivotant 528 autorise le pivotement de la bascule de déclenchement 
105, dans le sens de la fléche C sous l'action de son ressort 105A, ce crochet 109 coopere alors avec le rochet 9 du bloc 
de sonnerie. La sonnerie à la demande commence alors à jouer. 


[0161] La fig. 210 est relative au verrouillage de la deuxième bascule 536. Lors de l'appui à fond sur la premiere bascule 
535, le couple de rappel exercé par le ressort 534 tend à faire revenir cette premiere bascule 535 en position de repos. 
La deuxiéme bascule 536, qui n'est plus retenue par la premiere bascule 535, tend à pivoter dans le sens de la fléche B, 
et vient, lors de ce mouvement, accrocher, par un rebord du cran 536A, un redan 537B que comporte le doigt 537A du 
verrou 537. ll est alors impossible de redéclencher la sonnerie avant qu'elle ait fini de jouer. 


[0162] A la fin du jeu de la sonnerie à la demande, la bascule 540 fait pivoter le verrou 537, ce qui libère alors la deuxième 
bascule 536, qui peut revenir dans la position de repos de la fig. 21A. 


[0163] L'invention concerne encore un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comportant un méca- 
nisme limiteur de durée 330 tel qu'exposé ci-dessus, et qui comporte un mécanisme d'embrayage 600 comportant une 
tringlerie de commande 700 qui comporte au moins un deuxième isolateur 143 pour mettre en service, ou hors service, 
selon sa position, ce crochet de délai 141. 


[0164] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie à répétition 100, comportant un arbre moteur 120 sur 
lequel est ajusté un bloc de sonnerie 2, pour la commande d'au moins une levée que comporte ce mécanisme de son- 
nerie 100, pour l'actionnement d'au moins un marteau, et comportant encore un mécanisme de commande de sonnerie 
principale 10 qui est agencé pour commander en pivotement le bloc de sonnerie 2, et qui comporte un tel mécanisme de 
déclenchement de sonnerie secondaire 1, qui lui est intégré, ou/et un tel mécanisme limiteur de durée 330. 


[0165] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie 1000 comportant au moins un mouvement horloger 200, et, 
d'une part au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 à un instant particulier lié à un préréglage, 
ou/et à la réception d'un signal, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un parametre physique, et d'autre part 
au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 commandé par des moyens 
de commande de sonnerie principale 10 agencés pour déclencher des sonneries à des instants programmés par le mou- 
vement horloger 200, ou à la demande, cette piéce 1000 comportant un tel mécanisme de déclenchement de sonnerie 
secondaire 1, qui lui est intégré, ou/et un tel mécanisme limiteur de durée 330. 


[0166] L'invention concerne encore un mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350 pour piéce d'horlogerie 
1000 à sonnerie, cette piéce 1000 comportant au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition 
minutes 100 comportant un arbre moteur 120 et commandé par des moyens de commande de sonnerie principale 10 
agencés pour déclencher à des instants programmés ou à la demande une sonnerie principale. Selon l'invention ce 
mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350 comporte un bloc de sonnerie 2 tel que décrit ci-dessus, ajusté 
sur l'arbre moteur 120, pour la commande d'au moins une levée pour l'actionnement d'au moins un marteau. Le rochet 
de détente 9 du bloc de sonnerie 9 est commandé en pivotement par un premier cliquet 109 d'une bascule 105 que 
comporte ce mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350, ce premier cliquet 109 étant agencé pour étre 
commandé par le mécanisme de commande de sonnerie principale 10 pour la commande de la sonnerie principale. La 
roue de déclenchement 118 est entrainée en pivotement par un deuxiéme cliquet 209 que comporte la bascule 105 pour 
commander la sonnerie secondaire ou de réveil. Ce deuxième cliquet 209 est agence pour coopérer avec une tringlerie de 
commande 700 d'un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 correspondant à la sonnerie secondaire. Et 
la bascule 105 est agencée de facon а ce que, à un instant donné, seul le premier cliquet 109, respectivement le deuxieme 
cliquet 209, est en prise avec le rochet de détente 9, respectivement la roue de déclenchement 118. 


[0167] Ce mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350 comporte un mobile d'embrayage 150 agencé pour 
соорегег avec par une tringlerie de commande 700 d'un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 corres- 
pondant à la sonnerie secondaire. Et le mobile d'embrayage 150 est pivotant et porte un pignon 158 qui соореге еп per- 
manence avec la denture périphérique 119, et porte encore une goupille 157, qui coopére avec la tringlerie de commande 
700, et dont la position détermine la position angulaire du mobile d'embrayage 150, lequel est encore rappelé dans une 
position de repos par un ressort de rappel 190. Ce pignon 158 engrene, dans une des positions d'embrayage du mobile 
d'embrayage 150, avec un autre pignon 159, monté solidaire en pivotement d'une étoile 161 qui commande le mouvement 
d'au moins une levée 162 pour effectuer la sonnerie secondaire par activation d'un marteau 106, à une vitesse déterminée 
par le nombre de branches de l'étoile 161. 
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[0168] De facon particuliere dans le mode de realisation illustré par les fig., ce mecanisme d’entrainement de sonnerie 
secondaire 350 est un mécanisme d’entrainement de sonnerie de réveil, pour l'émission d'une sonnerie secondaire de 
réveil à un instant déterminé par le mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 qui est un mécanisme de 
commande de réveil qui comporte des moyens de réglage de mise à l'heure d'un instant de réveil désiré. 


[0169] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie à répétition 100, comportant un arbre moteur 120 monté 
pivotant autour d'un axe de pivotement D, et sur lequel est ajusté un tel bloc de sonnerie 2, pour la commande d'au moins 
une levée que comporte ce mécanisme de sonnerie 100, pour l'actionnement d'au moins un marteau. Le mécanisme de 
sonnerie 100 comporte un mécanisme de commande de sonnerie principale 10 ou/et une bascule de déclenchement 105 
ou/et un premier cliquet 109 d'une telle bascule 105, qui est agencé pour commander en pivotement le bloc de sonnerie 2. 


[0170] Dans une exécution particuliére, le mécanisme de sonnerie à répétition 100 est commandé par des moyens de 
commande de sonnerie principale 10 agencés pour déclencher à des instants programmés ou à la demande une sonnerie 
principale, et est agencé pour coopérer avec un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 pour une sonnerie 
secondaire, ou bien comporte un tel mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1, qui lui est intégré. 


[0171] Le mécanisme de sonnerie a répétition 100 est, dans une réalisation particuliere, agencé pour coopérer avec un 
tel mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 350 dont le bloc de sonnerie 2 coopère avec l'arbre moteur 120, 
pour l'entrainement d'au moins une levée pour l'actionnement d'au moins un marteau. 


[0172] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie 100 comportant un bloc de sonnerie 2 et une répétition 
minutes actionnable par un utilisateur par appui sur un poussoir poussant une premiére bascule 535 de commande d'une 
répétition minutes, pour une piéce d'horlogerie 1000 comportant un mouvement horloger 200 comportant lui-méme un 
rouage de minuterie qui entraine une came de déclenchement 530 laquelle, en fonctionnement automatique, provoque le 
pivotement d'une bascule de déclenchement 105 vers un rochet de détente 9 que comporte ce bloc de sonnerie 2 lequel 
est agencé pour, lors de l'exécution d'une sonnerie, entrainer un plateau 525 porteur d'une came d'armement 440, et qui 
comporte un mécanisme anti-snoc 900 tel que décrit ci-dessus. 


[0173] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie 1000 comportant au moins un mouvement horloger 200, et, 
d'une part au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 à un instant particulier lié à un préréglage, 
ou/et à la réception d'un signal, ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un parametre physique, et d'autre part 
au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100, comportant de préférence un 
arbre moteur 120, et commandé par des moyens de commande de sonnerie principale 10 agencés pour déclencher des 
sonneries à des instants programmés par le mouvement horloger 200 ou à la demande, le mouvement horloger 200 étant 
agencé pour commander le mécanisme de sonnerie 100. 


[0174] De préférence, la piéce 1000, dans une réalisation particuliére, comporte un tel mécanisme de déclenchement de 
sonnerie secondaire 1 pour une sonnerie secondaire à un instant déterminé par le mécanisme de commande de sonnerie 
secondaire 400. 


[0175] Dans une réalisation particuliere, le mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1 comporte une trin- 
glerie de commande 700 agencée pour autoriser la coopération du premier cliquet 109 avec le bloc de sonnerie 2 quand 
la sonnerie secondaire est désactivée, ou bien pour faire coopérer le deuxième cliquet 209 avec le bloc de sonnerie 2 
quand la sonnerie secondaire est activée. 


[0176] Dans une réalisation particuliere, la piece 1000 comporte un tel mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire 
350, et la tringlerie de commande 700 est agencée pour commander la position angulaire du mobile d'embrayage 150. 


[0177] Dans une exécution particuliére, cette piéce d'horlogerie 1000 comporte plusieurs mécanismes de commande 
de sonnerie secondaire 400 hiérarchisés entre eux et prioritaires les uns sur les autres en cascade et tous prioritaires 
sur les moyens de commande de sonnerie principale 10, elle comporte un mécanisme de déclenchement de sonnerie 
secondaire 1 qui comporte des moyens de comparaison des niveaux de priorité de ces mécanismes de commande de 
sonnerie secondaire 400, et un mécanisme d'isolement 800 agencé pour, audit instant particulier de déclenchement d'un 
de ces mécanismes de commande de sonnerie secondaire 400, interdire son fonctionnement si un signal sonore d'un 
autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 de priorité supérieure à la sienne est en cours d'exécution, 
et autoriser son fonctionnement si aucun un signal sonore d'un autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 
400 de priorité supérieure à la sienne n'est en cours d'exécution, auquel cas le mécanisme d'isolement 800 interdit le 
fonctionnement de tout autre mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 de priorité inférieure à la sienne. 


[0178] Dans l'exécution particuliére illustrée par les fig., la piece d'horlogerie 1000 comporte au moins un mécanisme de 
commande de sonnerie secondaire 400 qui est un mécanisme de commande de réveil 400, qui comporte des moyens 
de réglage de mise à l'heure d'un instant de réveil désiré, et elle comporte un mécanisme de déclenchement de sonnerie 
secondaire 1 qui est un mécanisme de réveil 300, et le mécanisme d'embrayage 600 est agencé pour, audit instant de réveil 
désiré, interdire l'exécution d'une sonnerie principale par débrayage des moyens de commande de sonnerie principale 
10, et déclencher une sonnerie secondaire par embrayage de tout ou partie du mécanisme de sonnerie ou de grande 
sonnerie ou de répétition minutes 100. 
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[0179] Linvention concerne encore une piece d’horlogerie 1000 comportant au moins un mouvement horloger 200, et 
comportant d’une part au moins un mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400 a un instant particulier, et 
d'autre part au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes 100 commandé par des 
moyens de commande de sonnerie principale 10 agencés pour déclencher des sonneries à des instants programmés par 
le mouvement horloger 200, ou à la demande, et dont la séquence de chaque sonnerie est déterminée par la recherche 
d'information, par des palpeurs de prise d'information temporelle, sur des références temporelles entrainées par le mou- 
vement horloger 200, cette piéce d'horlogerie 1000 comportant encore un mécanisme de déclenchement de sonnerie 
secondaire 1 comportant un mécanisme d'embrayage 600 agencé pour autoriser le fonctionnement exclusif, à un instant 
donné, ou bien d'un seul tel mécanisme de commande de sonnerie secondaire 400, ou bien des seuls moyens de com- 
mande de sonnerie principale 10, selon l'invention ce mécanisme d'embrayage 600 comporte une tringlerie de commande 
700 dont une grande commande 401 actionnée par des moyens de sélection de mode 500 porte ce premier isolateur 142. 


[0180] Dans une variante particuliére, la piéce d'horlogerie 1000 comporte un mécanisme de sonnerie ou de grande 
sonnerie ou de répétition minutes 100 qui comporte un mécanisme de répétition minutes déclenché par une premiere 
bascule 535 de répétition minutes, et elle comporte un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 1. Ce 
mécanisme 1 comporte un mécanisme anti-snoc 900 tel que décrit plus haut. 


[0181] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie 1000 comportant un mouvement horloger 200 comportant 
lui-méme un rouage de minuterie qui entraine une came de déclenchement 530 laquelle, en fonctionnement automatique, 
provoque le pivotement d'une bascule de déclenchement 105 vers un rochet de détente 9 que comporte un bloc de 
sonnerie 2 d'un mécanisme de sonnerie 100 comportant une répétition minutes actionnable par un utilisateur par appui 
sur un poussoir poussant une premiére bascule 535 de commande d'une répétition minutes, ce bloc de sonnerie 2 étant 
agencé pour, lors de l'exécution d'une sonnerie, entrainer un plateau 525 porteur d'une came d'armement 440. Cette piéce 
1000 comporte un mécanisme anti-snoc 900 tel que décrit ci-dessus, qui est agencé pour coopérer avec ladite premiere 
bascule 535 de commande d'une répétition minutes. 


[0182] Dans une exécution particuliére, cette piéce d'horlogerie 1000 est une montre-bracelet ou une montre de gousset. 


Revendications 


1. Bloc de sonnerie (2) pour un mécanisme de sonnerie à répétition (100), ledit bloc de sonnerie (2) étant du type 
comportant un plateau d'entrainement (3) à canon (4) monté pivotant autour d'un axe de pivotement (D), ledit plateau 
d'entrainement (3) étant porteur d'un cliquet (5) comportant un crochet (6) à bec (6A) rappelé vers ledit axe (D) par un 
ressort (7), ledit cliquet (5) étant mobile à rencontre dudit ressort (7) sous l'action d'une goupille (8) que comporte un 
rochet de détente (9) que comporte ledit bloc de sonnerie (2) et qui est agencé pour coopérer avec un mécanisme de 
commande de sonnerie principale (10), et comportant un rochet à canon (11) agencé pour étre monté pivotant sur un 
dit canon (4) autour dudit axe (D) et pour coopérer, au niveau d'une denture (12) qu'il comporte, avec un dit bec (6A) 
lequel, selon sa position, autorise ou interdit le pivotement dudit rochet à canon (11), ledit rochet à canon (11) étant 
monté solidaire en pivotement autour dudit axe (D) avec un premier rochet des heures (13) agencé pour coopérer 
avec une premiere levée d'entrainement de marteau que comporte un tel mécanisme de sonnerie à répétition (100) 
pour déclencher une premiére émission sonore dite sonnerie principale, caractérisé en ce qu'il comporte une roue 
de déclenchement (118) pour le déclenchement d'une autre émission sonore dite sonnerie secondaire que ladite 
sonnerie principale, ladite roue de déclenchement (118) et ledit rochet de détente (9) étant indépendants l'un de 
l'autre et chacun commandé par des moyens de commande différents sélectionnés pour déclencher l'exécution, 
respectivement de ladite sonnerie secondaire ou de ladite sonnerie principale, et ladite roue de déclenchement (118) 
et ledit rochet de détente (9) étant tous deux agencés pour coopérer, mais jamais en méme temps, sur ledit crochet 
(6) pour autoriser la transmission d'énergie à un mécanisme sonore pour exécuter, respectivement, ladite sonnerie 
secondaire dite de réveil, ou bien ladite sonnerie principale. 


2. Bloc de sonnerie (2) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit rochet de détente (9) est intercalé entre 
ledit plateau d'entrainement (3) et ladite roue de déclenchement de réveil (118), et que ledit rochet de détente (9) 
comporte des lumiéres oblongues (171) dans lesquels peuvent se mouvoir librement, avec une course angulaire 
limitée, des vis (173) fixées sur la face dudit plateau d'entrainement (3) opposée à celle qui supporte ledit cliquet (5), 
ledit rochet de détente (9) comportant encore une autre lumière oblongue (172), qui autorise un mouvement limité 
d'une goupille (175) montée sur ladite roue de déclenchement de réveil (118) de facon à limiter la course angulaire 
de pivotement entre eux. 


3. Bloc de sonnerie (2) selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit plateau d'entrainement (3) comporte un 
alésage (176) de limitation de la course de ladite goupille (175) lors d'un pivotement de ladite roue de déclenchement 
(118) par rapport audit rochet de détente (9), ladite goupille (175) étant agencée pour pousser une extrémité (186) 
dudit cliquet (5), ledit plateau d'entrainement (3) comportant encore un taquet (181) de verrouillage. pivoté sur ledit 
plateau d'entrainement (3) et qui comporte une came (182), sur laquelle agit un ressort (183) tendant à faire pivoter 
ledit taquet (181) et à appuyer un coin (184) dudit taquet (181) sur une face biaise (185) formant rampe dudit cliquet 
(5), et en ce que ledit ressort (7) tend à ramener ledit bec intérieur (6A) dudit cliquet (5) sur ledit rochet à canon (1 1) 
et à verrouiller celui-ci, sauf quand ladite goupille (175) appuie sur ladite extrémité frontale (186) dudit cliquet (5) pour 
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liberer ladite dent (6A) dudit rochet a canon (11), ledit taquet (181) étant agence pour basculer, sous l’action dudit 
ressort (183), quand ladite goupille (175) occupe la position la plus éloignée du pivot dudit taquet (181), pour retenir 
ladite goupille (175), par un plat (187) que comporte ledit taquet (181), et exercer une action de verrouillage. 


Bloc de sonnerie (2) selon la revendication 3, caracterise еп ce que ladite roue de declenchement (118) ез! agencée 
pour coopérer avec une roue de délai (132) que comporte un mobile de délai (130) limiteur de durée, et que, une fois 
la sonnerie en route, ledit taquet (181) reste en appui de verrouillage, jusqu'à son déverrouillage à la fin de la durée 
prévue par l'action de ladite roue de délai (132) sur ladite roue de déclenchement (118). 


Bloc de sonnerie (2) selon la revendication 4, caractérisé en ce que, lors du fonctionnement en mode sonnerie, dudit 
bloc de sonnerie (2), le pivotement dudit rochet de détente (9) commande une course angulaire de sa goupille (8), 
qui coopere avec ledit cliquet (5) pivotant sur ledit plateau d'entraînement (3), et le dégagement dudit bec (6A) dudit 
crochet (6) d'avec ladite denture (12) dudit rochet à canon (11), et que, lors du fonctionnement de ladite émission 
sonore, ladite goupille (175) solidaire de ladite roue de déclenchement de réveil (118) entraine ladite extrémité (186) du 
cliquet (5), et fait lever ledit bec (6A) dudit crochet (6), le verrouillage par ledit taquet (181) autorisant une suspension 
en déclenchement de ladite roue de déclenchement (118). 


Bloc de sonnerie (2) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit plateau d'entrainement 
(3) comporte une denture périphérique (119) agencée pour coopérer avec un mobile d'embrayage (150) portée par 
une tringlerie de commande (700) d'un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1) correspondant à 
ladite sonnerie secondaire. 


Bloc de sonnerie (2) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte, monté solidaire 
en pivotement autour dudit axe (D) avec ledit premier rochet des heures (13), un pignon de crémaillére (14) agencé 
pour coopérer avec un ráteau de crémaillére (115) que comporte un tel mécanisme de sonnerie à répétition (100). 


Bloc de sonnerie (2) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ledit rochet à canon (11) comporte un 
canon (16) avec une portée cylindrique (17) agencée pour recevoir, mobile en pivotement, un pignon de piece des 
quarts (19) que comporte ledit bloc de sonnerie (2) et qui est agencé pour coopérer avec une piéce des quarts d'un 
tel mécanisme de sonnerie (100) et porteur d'une goupille (21), et en ce que ledit canon (16) comporte des moyens 
d'entrainement en pivotement (18) d'un doigt (22) que comporte ledit bloc de sonnerie (2), ledit doigt (22) comportant 
une face d'appui (23) agencée pour coopérer avec ladite goupille (21), pour entrainer ledit mobile (1) en pivotement 
quand une telle piéce des quarts pivote dans un seul sens de pivotement apte à entrainer ledit doigt (22). 


Bloc de sonnerie (2) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit canon (4) dudit plateau 
d'entrainement (3) comporte des moyens d'entrainement en pivotement agencés pour coopérer avec un arbre moteur 
(120) d'un mécanisme de sonnerie à répétition (100), et que ledit plateau d'entrainement (3) comporte une lumiére 
(3A), de passage de ladite goupille (8) dudit rochet de détente (9) pour la manoeuvre dudit crochet (6) sous l'action 
d'un tel mécanisme de commande de sonnerie principale (10) ou d'une bascule de déclenchement (105) ou d'un 
premier cliquet (109) d'une telle bascule (105) que comporte un tel mécanisme de sonnerie à répétition (100). 


Mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire (350) pour piéce d'horlogerie (1000) à sonnerie, laquelle piece 
(1000) comportant au moins un mécanisme de sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes (100) com- 
portant un arbre moteur (120) et commandé par des moyens de commande de sonnerie principale (10) agencés pour 
déclencher une premiére émission sonore dite sonnerie principale à des instants programmés par un mouvement 
horloger (200), ou à la demande, caractérisé en ce que ledit mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire (350) 
comporte un bloc de sonnerie (2) selon l'une des revendications précédentes, ajusté sur ledit arbre moteur (120), 
pour la commande d'au moins une levée pour l'actionnement d'au moins un marteau, dont ledit rochet de détente 
(9) dudit bloc de sonnerie (2) est commandé en pivotement par un premier cliquet (109) d'une bascule (105) que 
comporte ledit mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire (350), ledit premier cliquet (109) étant agencé pour 
étre commandé par ledit mécanisme de commande de sonnerie principale (10) pour la commande de ladite sonnerie 
principale, et dont ladite roue de déclenchement (118) est entraînée en pivotement par un deuxième cliquet (209) que 
comporte ladite bascule (105) pour commander ladite sonnerie secondaire, lequel deuxiéme cliquet (209) est agencé 
pour coopérer avec une tringlerie de commande (700) d'un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire 
(1) correspondant à ladite sonnerie secondaire, et ladite bascule (105) étant agencée de facon а ce que, a un instant 
donné, seul ledit premier cliquet (109), ou respectivement ledit deuxième cliquet (209), est en prise avec ledit rochet 
de détente (9), ou respectivement avec ladite roue de déclenchement (118). 


Mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire (350) selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il 
comporte un mobile d'embrayage (150) agencé pour coopérer avec par une tringlerie de commande (700) d'un mé- 
canisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1 ) correspondant à ladite sonnerie secondaire, et en ce que 
ledit mobile d'embrayage (150) est pivotant et porte un pignon (158) qui coopére en permanence avec ladite denture 
périphérique (119), et porte encore une goupille (157), qui coopère avec ladite tringlerie de commande (700), et 
dont la position détermine la position angulaire dudit mobile d'embrayage (150) lequel est encore rappelé dans une 
position de repos par un ressort de rappel (190), ledit pignon (158) engrenant, dans une des positions d'embrayage 
dudit mobile d'embrayage (150) avec un autre pignon (159), monté solidaire en pivotement d'une étoile (161) qui 
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commande le mouvement d’au moins une levée (162) pour effectuer la sonnerie de ladite sonnerie secondaire par 
activation d’un marteau (106), a une vitesse déterminée par le nombre de branches de ladite étoile (161). 


Mécanisme d’entrainement de sonnerie secondaire (350) selon la revendication 10 ou 11, caractérisé en ce qu'il est 
un mécanisme d'entrainement de sonnerie de réveil, pour l'émission d'une sonnerie secondaire de réveil à un instant 
déterminé par ledit mécanisme de commande de sonnerie secondaire (400) qui est un mécanisme de commande de 
réveil qui comporte des moyens de réglage de mise à l'heure d'un instant de réveil désiré. 


Mécanisme de sonnerie à répétition (100), commandé par des moyens de commande de sonnerie principale (10) 
agencés pour déclencher à des instants programmés par un mouvement horloger (200) ou à la demande une pre- 
miére émission sonore dite sonnerie principale, et comportant un arbre moteur (120), caractérisé en ce qu'il est 
agencé pour coopérer avec un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1) pour une autre émission 
sonore dite sonnerie secondaire, et avec un mécanisme d'entrainement de sonnerie secondaire (350) selon l'une des 
revendications 10 a 12 dont ledit bloc de sonnerie (2) coopere avec ledit arbre moteur (120), pour l'entrainement d'au 
moins une levée pour l'actionnement d'au moins un marteau. 


Piéce d'horlogerie (1000) comportant au moins un mouvement horloger (200), et, d'une part au moins un mécanisme 
de commande de sonnerie secondaire (400) à un instant particulier lié à un préréglage, ou/et à la réception d'un signal, 
ou/et au franchissement d'un seuil de valeur pour un paramétre physique, et d'autre part au moins un mécanisme de 
sonnerie ou de grande sonnerie ou de répétition minutes (100) comportant un arbre moteur (120) et commandé par 
des moyens de commande de sonnerie principale (10) agencés pour déclencher une premiére émission sonore dite 
sonnerie principale, a des instants programmes par ledit mouvement horloger (200), ou à la demande, caractérisée 
en ce qu'elle comporte un mécanisme de sonnerie à répétition (100) selon la revendication 13, et qu'elle comporte 
encore un mécanisme de déclenchement de sonnerie secondaire (1) pour une autre émission sonore dite sonnerie 
secondaire à un instant déterminé par ledit mécanisme de commande de sonnerie secondaire (400), ledit mécanisme 
de déclenchement de sonnerie secondaire (1) comportant une tringlerie de commande (700) agencée pour autoriser 
la coopération dudit premier cliquet (109) avec ledit bloc de sonnerie (2) quand ladite autre émission sonore dite 
sonnerie secondaire est désactivée, ou bien pour faire coopérer ledit deuxiéme cliquet (209) avec ledit bloc de sonnerie 
(2) quand ladite autre émission sonore dite sonnerie secondaire est activée. 


Piéce d'horlogerie (1000) selon la revendication précédente, caractérisée en ce qu'elle comporte un mécanisme 
d'entrainement de sonnerie secondaire (350) selon la revendication 11, et que ladite tringlerie de commande (700) 
est agencée pour commander la position angulaire dudit mobile d'embrayage (150). 


Piéce d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 14 ou 15, caractérisée en ce qu'elle est une montre-bracelet 
ou une montre de gousset. 
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(54) Pièce d'horlogerie. 


(57) La présente invention a pour objet une pièce d’horlogerie 
comportant un cadran, une minuterie entraînant un aiguillage co- 
opérant avec ledit cadran, un mouvement de base comprenant 
un mécanisme de sonnerie ou de répétition et muni d'une prise 
de force (15) ainsi qu'un module de chronographe. La prise de 
force (15) est accessible par la face supérieure cóté cadran du 23 
module de base. Le module de chronographe est situé entre le al 
cadran et le mouvement de base. L'aiguillage et la minuterie font | 
partie dudit module de chronographe, et la minuterie est entrai- 
née par la prise de force (15) via un rouage intermédiaire (16, 
17, 18, 19) 
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Description 


[0001] La présente invention a pour objet une piece d’horlogerie comportant un mecanisme de sonnerie ou de repetition 
et un mecanisme де chronographe. 


[0002] Dans la plupart des pieces d’horlogerie comportant un mécanisme de sonnerie ou de répétition ainsi qu'un mé- 
canisme de chronographe, ces deux mécanismes sont intégrés au mouvement de base (c'est-à-dire mouvement sans 
complication) et leurs composants sont placés directement sur le mouvement, du cóté pont. 


[0003] Le but de la présente invention est de réaliser une piéce d'horlogerie comportant un mécanisme de sonnerie ou 
de répétition et un mécanisme de chronographe dans laquelle le mécanisme de chronographe soit aisément accessible 
et facilement échangeable. 


[0004] La piéce d'horlogerie selon l'invention se distingue par les caractéristiques énoncées à la revendication 1. 


[0005] Les figures annexées illustrent schématiquement et a titre d'exemple une forme d'exécution d'une piece 
d'horlogerie selon l'invention. 


[0006] La fig. 1 illustre l'assemblage d'un mécanisme de chronographe et d'un mécanisme de sonnerie d'une piéce 
d'horlogerie selon l'invention. 


[0007] La fig. 2 est une vue en perspective du rouage entrainant l'affichage horaire de la piece d’horlogerie selon 
l'invention. 


[0008] La fig. 3 est une vue en coupe du rouage illustré à la fig. 2. 


[0009] La fig. 4 illustre de maniére schématique le décalage angulaire et le malrond cumulé entre un mobile menant et 
un mobile mené. 


[0010] La piéce d'horlogerie illustrée comprend un module de base B constitué par un mouvement d'horlogerie traditionnel 
muni d'un mécanisme de sonnerie ou de répétition. Le mouvement d'horlogerie ainsi que le mécanisme de sonnerie ou 
de répétition qu'il comprend sont en tout point conventionnels et ne seront pas décrits plus en détail ici. En particulier, le 
mécanisme de sonnerie ou de répétition pourrait étre un mécanisme de grande sonnerie, de répétition minute ou tout autre 
répétition connue. Le module de base B est modifié dans ce sens qu'il est muni à la place de la minuterie et de l'aiguillage 
conventionnels d'une prise de force destinée à entrainer un mécanisme de chronographe comme on le verra plus loin. 


[0011] La piéce d'horlogerie selon l'invention comprend encore un mécanisme de chronographe. Le mécanisme de chro- 
nographe est venu sous la forme d'un module de chronographe C destiné à être fixé de manière amovible sur le module 
de base B. Par exemple et comme illustré à la fig. 1, le module de chronographe C est fixé au module de base B à l'aide 
de vis 1. Il est évident que tout mode de fixation approprié pourrait étre envisagé comme par exemple des crochets. De 
méme, la fixation des modules de base B et de chronographe C dans la boite de la piéce d'horlogerie est en tout point 
conventionnelle. 


[0012] Le mécanisme de chronographe du module de chronographe C est traditionnel et peut étre un mécanisme à came, 
à roue à colonne, à rattrapante ou tout autre mécanisme de chronographe connu. 


[0013] Le module de chronographe C comporte une platine 25, plusieurs ponts dédiés dont le pont de centre 2 et un 
cadran 3. Le module de chronographe C comporte encore une aiguille de seconde au centre (non illustrée) portée par un 
axe de seconde au centre 4 sur lequel sont montés la roue de chronographe 5 et son coeur 6. Cette roue de chronographe 
est entrainée de maniere traditionnelle par la seconde. De méme l'entrainement des autres compteurs du mécanisme de 
chronographe ainsi que le fonctionnement global de ce mécanisme ne seront pas décrits. 


[0014] L'entrainement de l'affichage horaire de la piéce d'horlogerie va maintenant étre décrit en détail. Le module de base 
B comprend traditionnellement un mobile de centre 8 formé d'une roue de centre 9 solidaire d'un axe de centre 10. Sur 
cet axe de centre 10 est lanternée la chaussée 11 du mouvement de base B, dite chaussée inférieure 11. Le limacon des 
minutes 13, des quarts 14 et la surprise 12 du mécanisme de sonnerie ou de répétition sont solidaires de la chaussée 11. 


[0015] Comme mentionné plus haut, la chaussée inférieure 11 n'entraine pas la minuterie mais porte une premiére roue 
intermédiaire de chaussée 15. Cette premiére roue intermédiaire de chaussée 15 est montée solidaire de la chaussée 
inférieure 11 du module de base B et est en prise avec le premier niveau 16 d'un mobile intermédiaire 17. Ledit mobile 
intermédiaire 17 présente deux niveaux formés par un premier pignon 16 et un second pignon 18 solidaire d'un axe 19 
pivoté entre le plateau 25 et le pont 20 du module de chronographe C. Le second pignon 18 dudit mobile intermédiaire 17 
engrène avec une seconde roue intermédiaire de chaussée 22 chassée sur la chaussée 23 du module de chronographe 
C dite chaussée supérieure 23. Cette chaussée supérieure 23 du module de chronographe est traditionnellement pivotée 
sur un tenon du centre 24. L'axe de seconde au centre 4 du module de chronographe pivote à l'intérieur du tenon 24. 


[0016] Pour que l'heure affichée soit correcte, les premiére et seconde roues intermédiaires de chaussée 15, 22 doivent 
avoir le même diamètre et le même nombre de dent. De méme, les premier et second pignons 16, 18 du mobile 17 doivent 
également avoir le même diamètre et le méme nombre de dents. 
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[0017] De preference, la premiére roue intermediaire de chaussee 15, le premier pignon 16, le second pignon 18 et la 
seconde roue intermédiaire de chaussée 22 sont dimensionnés de sorte que l'erreur entre l'heure affichée et l'heure 
sonnée soit minime. 


[0018] En effet, dans un mécanisme de sonnerie traditionnel, les limacons des minutes et des quarts sont montés sur la 
chaussée qui elle-méme entraine la minuterie, il n'y a donc jamais de décalage entre l'heure sonnée et l'heure affichée. 
Dans la présente piece d'horlogerie, les informations horaires destinées au mécanisme de sonnerie ou de répétition sont 
portées par la chaussée inférieure 11 du module de base B tandis que l'affichage est porté par la chaussée supérieure 
23 du module de chronographe. Ainsi des erreurs entre l'heure sonnée et l'heure affichée pourraient apparaitre, dues au 
rouage intermédiaire reliant la chaussée inférieure 11 et la chaussée supérieure 23 et composé des premiére et seconde 
roues intermédiaires de chaussée 15, 22 et des premier et second pignons 16, 18 du mobile intermédiaire 17 et en 
particulier au mal rond desdites roues et pignons. En effet, les mal-ronds cumulés du mobile mené et du mobile menant 
décalent les centres des mobiles et engendrent un décalage angulaire de la roue menée. Ce phenomene est illustré 
schématiquement sur la fig. 4. Sur cette figure, C45 et С.в désignent respectivement le centre de la roue intermédiaire 15 
et du premier pignon; d désigne le mal-rond cumulé de ces deux mobiles. La fig. 4 illustre également le fait que plus le 
rayon гч, fo de la roue intermédiaire 15 (roue menante) est grand, par un mal-rond d constant, plus le décalage angulaire 
81, аг est petit. 


[0019] Ainsi, pour limiter des erreurs, le mobile menant, dans ce cas la premiere roue intermédiaire de chaussée 15, a un 
diametre plus grand que le mobile mené, à savoir le premier pignon 16. Plus le diamétre de la premiere roue intermédiaire 
de chaussée 15 sera grand et plus le diamètre du premier pignon 16 sera petit, plus l'erreur entre l'heure sonnée et l'heure 
affichée due au mal rond sera faible. 


[0020] On réalise ainsi une piéce d'horlogerie munie d'un mécanisme de sonnerie ou de répétition auquel s'adjoint de 
manière aisée et amovible un mécanisme de chronographe venu sous forme de module et fixé au mécanisme de sonnerie 
cóté cadran. On peut ainsi gráce à la présente invention ajouter facilement un module de chronographe à tout mouvement 
pour piéce d'horlogerie muni d'un mécanisme de sonnerie ou de répétition existant. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie comportant un cadran, une minuterie entrainant un aiguillage coopérant avec ledit cadran, un 
mouvement de base comprenant un mécanisme de sonnerie ou de répétition (B) et muni d'une prise de force (15) 
ainsi qu'un module de chronographe (C), caractérisée par le fait que la prise de force (15) est accessible par la face 
supérieure cóté cadran du module de base (B); par le fait que le module de chronographe (C) est situé entre le cadran 
et le mouvement de base (B); et par le fait que l'aiguillage et la minuterie font partie dudit module de chronographe 
(C) et que la minuterie est entrainée par la prise de force (15) via un rouage intermédiaire (16, 17, 18, 19). 


2. Piece d’horlogerie selon la revendication 1, caractérisée par le fait que la prise de force est constituée par une premiere 
roue intermédiaire (15) solidaire d'une chaussée inférieure (11) du mouvement de base sur laquelle est fixé le limacon 
des minutes (12) et/ou le limacon des quarts (13) et/ou la surprise (14) du mécanisme de sonnerie ou de répétition. 


3. Piéce d'horlogerie selon la revendication 2, caractérisée par le fait que la premiére roue intermédiaire (15) est en 
prise avec un premier pignon (16) solidaire d'un axe portant un second pignon (18) engrenant avec une seconde roue 
intermédiaire (22) solidaire d'une chaussée supérieure (23) du module de chronographe (C) entrainant la minuterie 
de la piéce d'horlogerie. 


4. Piece d'horlogerie selon la revendication 3, caractérisée par le fait que les premiere et seconde roues intermédiaires 
(15, 22) ont le méme diametre et le méme nombre de dents et que les premier et second pignons (16, 18) ont le 
méme diametre et le méme nombre de dents. 


5. Piece d'horlogerie selon la revendication З ou 4, caractérisée par le fait que la première roue et la seconde roue 
intermédiaire (15, 22) ont un diametre sensiblement plus grand que les premier et second pignons (16, 18). 
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Description 


[0001] La présente invention se rapporte aux mécanismes de sonnerie, plus particulierement aux mécanismes de repeti- 
tion ou de sonnerie passante, et aux piéces d'horlogerie munies d'un tel mécanisme, telles les montres bracelet, de poche 
ou de table munies d'un mécanisme de sonnerie. 


[0002] On connait notamment des piéces d'horlogerie munies de sonnerie ou de répétition des quarts, des demi-quarts 
ou des minutes telles que décrites par exemple dans l'ouvrage «Les montres compliquées» de Francois Lecoultre aux 
Editions Horlogéres. 


[0003] La présente invention a pour objet un mécanisme de répétition ou de sonnerie passante pour piece d'horlogerie, 
caractérisé par le fait qu'il comporte au moins un marteau et au moins un timbre; et qu'il comporte en outre une piéce des 
dizaines, pivotée sur la platine, comportant une denture interne coopérant avec un pignon des dizaines à denture partielle 
pivoté fou sur l'axe d'une fusée, et une crémaillère pivotée sur la platine dont le secteur denté est en prise avec un pignon 
de crémaillére solidaire de l'axe de la fusée; et par le fait que l'axe de la fusée est solidaire d'un rochet. L'invention a 
également pour objet une piéce d'horlogerie munie d'un mécanisme de répétition ou de sonnerie passante permettant de 
sonner au moins les dizaines et les unités du quantieme du mois courant, et/ou le mois courant, et/ou le jour de la semaine. 


[0004] Les dessins annexés illustrent schématiquement et à titre d'exemple une forme d'exécution d'un mécanisme de 
répétition du quantiéme et du mois selon l'invention. 


La fig. 1 est une vue en plan du mécanisme de répétition du quantiéme et du mois en position de repos inactif. 


La fig. 2 est une vue en plan du mécanisme de répétition du quantiéme et du mois en position armée juste avant 
que les sonneries ne se mettent en marche. 


La fig. est une vue en plan du mécanisme de répétition des mois en position armée. 


La fig. est une vue en plan du mécanisme de répétition des dizaines du quantiéme en position armée. 


La fig. est une vue en coupe de la fusée du mécanisme de répétition. 


est une vue en coupe du mobile de prise d'informations du quantiéme. 


3 
4 
La fig. 5 est une vue en plan du mécanisme de répétition des unités du quantiéme en position armée. 
6 
La fig. 7 
8 


est une coupe partielle passant par l'axe de pivotement du marteau des unités et l'axe de pivotement du 
marteau des mois. 


La fig. 


[0005] La forme d'exécution particuliére illustrée par les figures du dessin annexé sera décrite à titre d'exemple dans ce 
qui suit. Cette forme d'exécution particuliere du mécanisme selon l'invention est une répétition, c'est-à-dire une sonnerie 
à la demande, du mois courant et du quantiéme du mois courant. 


[0006] La fig. 1 du dessin annexé illustre en plan le mécanisme de répétition du mois et du quantieme du mois courant 
en position de repos. La fig. 2, elle, illustre ce máme mécanisme en position armée juste avant qu'il ne se mette à sonner 
les différentes informations identifiant le mois et son quantiéme. 


[0007] Pour faciliter la description et la compréhension de ce mécanisme, celui-ci sera maintenant décrit par étapes en 
se référant aux fig. 3,4 et 5. 


[0008] La fig. 3 illustre en plan le mécanisme de répétition du mois courant en position armée. Ce mécanisme de répétition 
des mois comporte, fixé sur une platine de sonnerie 1 à l'aide d'un talon de timbre 2, un timbre grave 3. Un marteau 
des mois 4 est pivoté sur la platine de répétition 1 et soumis, de facon conventionnelle, à l'action d'un ressort de rappel, 
ce marteau étant positionné de telle sorte qu'il puisse frapper le timbre grave 3. Ce marteau des mois 4 est déplacé, 
comme on le verra plus loin, angulairement contre l'action de son ressort de rappel par une levée des mois 5 pivotée 
sur la platine de répétition 1, concentriquement audit marteau des mois 4. Cette levée des mois est maintenue en appui 
contre une butée 4.1 du marteau des mois 4 par un ressort et comporte un bec 5.1 destiné à coopérer avec la denture 
d'un rochet des mois 6. 


[0009] Ce rochet des mois 6 est solidaire d'un axe de fusée 7 pivoté sur la platine de répétition 1, l'axe de fusée 7 étant 
relié cinématiquement de facon connue à un barillet de sonnerie (non illustré) tendant à l'entrainer en rotation dans le 
sens horaire. Le rochet 6 comporte une denture périphérique de douze dents (représentant les 12 mois) coopérant lors 
de la rotation du rochet des mois 6 avec le bec 5.1 de la levée des mois 5. 


[0010] Ce mécanisme de répétition des mois présente encore une crémaillére 8 articulée sur la platine de répétition 1 
comportant d'une part, un organe de manoeuvre 8.1 accessible de l'extérieur de la piéce d'horlogerie comprenant ce 
mécanisme de répétition et, d'autre part un secteur denté 8.2 engrenant avec un pignon de crémaillére 9 solidaire de 
l'axe de fusée 7. 
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[0011] Ce mécanisme de répétition des mois comporte enfin un bec des mois 10 pivote sur la platine de répétition 1 
concentriquement à la crémaillére 8 et présentant d'une part un palpeur des mois 10.1 et d'autre part une face d'appui 10.2 
destinée à coopérer avec une face d'entrainement 8.3 que comporte la crémaillére 8 lorsque celle-ci est actionnée dans 
un mouvement d'armage du mécanisme. Le palpeur des mois 10.1 coopére avec un limacon des mois 11, comportant 
douze échelons 11.1 correspondant aux douze mois de l'année. Ce limacon des mois 11 est solidaire de l'étoile de douze 
12 ou étoile des mois à douze dents du mécanisme de quantiéme ou de calendrier que comporte la piéce d'horlogerie 
équipée du mécanisme de répétition selon cette forme d'exécution de l'invention. Cette étoile des mois 12 est entrainée 
par le mouvement de la piéce d'horlogerie à raison d'un pas par mois pour effectuer une révolution complete en un an. 


[0012] Le fonctionnement de ce mécanisme de répétition des mois est le suivant: 

A partir de la position de repos (fig. 1) du mécanisme, l'utilisateur déplace dans le sens horaire la crémaillére 8 en agissant 
sur son organe de manoeuvre 8.1. Au cours de son déplacement la face d'entrainement 8.3 de la crémaillére 8 bute contre 
la face d'appui 10.2 du bec des mois 10 et entraîne celui-ci dans sa rotation en sens horaire jusqu'a ce que le palpeur 
10.1 de ce bec des mois 10 bute contre un échelon 11.1 du limacon des mois correspondant au mois courant. Ce faisant, 
le secteur denté de la crémaillére 8.2 entraine le pignon de crémaillére 9 et donc l'axe 7 de la fusée, de méme que le 
rochet des mois 6. Dans l'exemple représenté dans les différentes figures, l'étoile des mois 12, et donc le limacon des 
mois 11 qu'elle porte, étant dans la position correspondant au mois de mars, le palpeur 10.1 du bec des mois 10 est venu 
buter contre le troisieme échelon 11.1 depuis la partie de plus grand diametre du limacon des mois 11. Ainsi, la course 
angulaire de l'axe 7 de la fusée et donc celle du rochet des mois 6 est stoppée dés lors que, se déplacant dans le sens 
anti-horaire trois dents de la denture du rochet des mois 6 sont passées derriére le bec 5.1 de la levée des mois 5. 


[0013] L'usager reláche alors l'organe de manoeuvre 8.1 de la crémaillére de sorte que sous l'effet du barillet de sonnerie 
l'axe de fusée 7 entame une rotation dans le sens horaire. Ce faisant, chaque fois qu'une dent de la denture du rochet des 
mois 6 bute contre le bec 5.1 de la levée des mois 5, le marteau des mois 4 est déplacé contre son ressort de rappel puis 
retombe contre le timbre grave marquant ainsi un nombre de coups de sonnerie grave correspondant au mois courant, 
dans cet exemple trois coups correspondant au mois de mars. 


[0014] Ce faisant, la crémaillére 8 revient en position de repos suivie du bec des mois 10 qui retourne également en 
position de repos. 


[0015] Le mécanisme de répétition du quantieme comporte d'une part, une répétition des dizaines du quantiéme et, 
d'autre part, une répétition des unités du quantieme du mois courant. 


[0016] La répétition des dizaines du quantiéme plus particulierement illustrée a la fig. 4 comporte un timbre aigu 13 fixé 
sur le talon de timbre 2 sur lequel frappe un marteau des unités 14 pivoté sur la platine de répétition 1 et soumis à l'action 
d'un ressort de rappel. 


[0017] Une premiére levée des dizaines 15 est pivotée concentriquement au marteau des mois 4 et comporte un bec 
15.1 et un talon 15.2 agissant sur la butée 4.1 du marteau des mois lorsque cette premiére levée des dizaines 15 est 
déplacée angulairement. 


[0018] Une seconde levée des dizaines 16 est pivotée sur la platine de répétition 1, comporte un bec 16.1 et agit sur une 
butée 14.1 du marteau des unités 14 lorsque cette levée est déplacée angulairement. 


[0019] Une piéce des dizaines 19, pivotée sur la platine de répétition 1, comporte une ouverture intérieure dont la tranche 
est munie d'une denture 19.1 coopérant avec un pignon de dizaines 17 pivoté fou sur l'axe 7 de la fusée. Ce pignon de 
dizaines 17 porte une goupille 17.1 coopérant avec un doigt de commande 18 de la piéce des dizaines solidaire de l'axe 
7 de la fusée. 


[0020] La piece des dizaines 19 comporte encore une premiere denture externe 19.2 de trois dents et une seconde 
denture externe 19.3 de trois dents également coopérant, la premiére 19.2 avec la premiére levée des dizaines 15 et la 
seconde 19.3 avec la seconde levée des dizaines 16. 


[0021] Cette piéce des dizaines 19 comporte encore un palpeur des dizaines 19.4 coopérant avec un limacon des dizaines 
20 présentant quatre échelons 20.1 correspondant aux chiffres O, 1, 2 et 3 représentant les dizaines du quantiéme. Ce 
limacon des dizaines 20 est solidaire d'une étoile de trente et un 21 à trente et une dents d'un mécanisme de quantiéme 
simple, annuel, perpétuel ou séculaire que comporte le mouvement d'horlogerie équipé du mécanisme de repétition selon 
cette forme d'exécution de l'invention. 


[0022] Cette piéce des dizaines 19 comporte encore un bras 19.5 présentant une entaille 19.6 coopérant avec l'extrémité 
d'un tout ou rien 22 fixé en 22.1 sur la platine de répétition 1 pour maintenir cette piéce des dizaines dans sa position 
de repos (fig. 1). 


[0023] Un oiseau 23 est pivoté sur la crémaillére 8 et présente deux bras, le premier 23.1 coopérant avec la tranche 
interne du tout ou rien présentant la forme d'un arc de cercle 22.2 et le second 23.2 coopérant avec un doigt 10.3 du 
bec des mois 10. 


[0024] Le fonctionnement du mécanisme de répétition des dizaines du quantieme est le suivant: 
Le mécanisme étant dans sa position de repos illustré à la fig. 1, l'usager arme la crémaillére 8 en la déplacant dans le 
sens des aiguilles d'une montre et lorsque le palpeur 10.1 du bec des mois 10 bute contre le limacon des mois 11, le doigt 
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10.3 du bec des mois 10 déplace l'oiseau 23 dans le sens des aiguilles d'une montre provoquant par son premier bras 
23.1 un déplacement vers l'extérieur du tout ou rien 22, ce qui libére la piéce des dizaines 19 qui pivote sous l'action de 
son ressort de rappel 24 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que son palpeur 19.4 vienne buter 
contre l'échelon 20.1 correspondant à la dizaines courantes du quantiéme du limacon des dizaines de quantiéme 20. 


[0025] Dans l'exemple illustré, il s'agit de l'échelon 20.1 correspondant à la premiere dizaines, soit le deuxième échelon 
à partir de celui le plus élevé du limacon des dizaines 20, le 13 du mois étant représenté. 


[0026] А ce moment, l'usager relache la crémaillére et le barillet de sonnerie entraine l'axe 7 de la fusée dans le sens des 
aiguilles d'une montre. Dans un premier temps le mois en cours est identifié comme décrit plus haut par un nombre de 
sonnerie grave, puis le doigt de commande 18 bute contre la goupille 17.1 et entraine le pignon de dizaines 17 qui engréne 
avec la denture interne 19.1 de la piéce des dizaines 19 provoquant son pivotement dans le sens des aiguilles d'une 
montre, au cours duquel les premiere et seconde dentures 19.2 et 19.3 соорегеп! avec la premiere levee de dizaines 15 
et la seconde levée de dizaines 16 de maniére à sonner le nombre de dizaines du quantiéme à l'aide des deux marteaux 
4 et 14. 


[0027] En fin de course, la piéce des dizaines 19 est à nouveau maintenue par le tout ou rien 22 en position de repos 
(fig. 1). 

[0028] La répétition des unités du quantiéme (fig. 5) comporte une piéce des unités 25 pivotée sur la platine de répétition 
1 concentriquement à la piéce des dizaines 19, et comporte une denture de neuf dents 25.1 coopérant avec une levée 
des unités 26 pivotée concentriquement à la seconde levée des dizaines 16. Cette levée des unités 26 comporte un bec 
26.1 placé sur le chemin de la denture des unités 25.1 et agit sur la butée 14.1 du marteau des unités 14. Cette piece 
des unités 25 présente encore sur sa partie extérieure une denture d'entrainement 25.2 coopérant avec le bec 27.1 d'un 
crochet de piéce de dizaines 27, pivoté sur la piéce des dizaines 19 et soumis à l'action d'un ressort de rappel 27.2 tendant 
a appliquer le bec 27.1 contre la denture d'entrainement 25.2. L'extrémité arriere libre 27.3 де ce crochet 27, соореге 
avec une came 28 fixée sur un pont de crémaillére 29. Ce crochet 27 comporte un bras 27.4 coopérant avec une goupille 
19.7 fixée dans le bras 19.5 de la piece des dizaines 19, pour limiter la course de levée du crochet 27. 


[0029] La piece des unités comporte encore un palpeur 25.3 coopérant avec un 30 limacon des unités 30, solidaire de 
l'étoile de trente et un 21 du mécanisme de quantiéme de la piece d'horlogerie et du limacon des dizaines 20. Ce limacon 
des unités comporte trois bras ou leviers comportant chacun dix échelons 28.1 situés sur des diametres différents et 
correspondant aux unités du quantiéme d'un mois courant. La piece des unités 25 est soumise à l'action d'un ressort de 
rappel des unités 31. 


[0030] Le fonctionnement de cette répétition des unités du quantiéme est le suivant: 

Lorsque l'usager arme la crémaillère 8, en fin de course l'oiseau 23 actionne le tout ou rien 22 et les pieces des dizaines 19 
et des unités 25 viennent buter par leur palpeur 19.4 respectivement 25.3 contre le limacon des dizaines 20 respectivement 
le limacon des unités 30 déterminant ainsi l'amplitude de leur course active pour correspondre au quantiéme du mois 
en cours. 


[0031] Dans cette position armée (fig. 2) le crochet 27 de la piéce des dizaines 19 est en contact avec la came 28 du pont 
de crémaillére 29 provoquant le dégagement de son bec 27.1 de la denture d'entrainement 25.2 de la piéce des unités 25. 


[0032] La sonnerie des mois puis la sonnerie des dizaines du quantième s'effectue comme indiqué plus haut. Lorsque 
la sonnerie des dizaines du quantiéme est terminée la piece des dizaines 19 s'est déplacée dans le sens des aiguilles 
d'une montre d'une valeur suffisante pour que l'extrémité arrière libre 27.3 du crochet des dizaines 27 échappe à la came 
28 portée par le pont de crémaillére 29, et le bec 27.1 du crochet 27 s'engage dans la denture d'entrainement 25.2 de la 
piece des dizaines 25 sous l'action de son ressort de rappel 27.2. Des cet instant la piece des unités 25 est entrainée par 
l'axe 7 de la fusée, le doigt de commande des dizaines 18, le pignon de la piéce des dizaines 17, la piéce des dizaines 
19 et le crochet des dizaines 27 dans le sens des aiguilles d'une montre, et les dents de la denture 25.1 de la piece des 
dizaines actionnent la levée des unités 26 et donc le marteau des unités 14 pour sonner le nombre correspondant au 
chiffre des unités du quantieme du mois courant, trois dans l'exemple illustré. 


[0033] Lorsque l'axe 7 de la fusée arrive en fin de course de sonnerie, la piéce des dizaines 19 vient en butée contre 
la levée des dizaines 15, et l'extrémité du tout ou rien 22 vient tomber dans l'entaille 19.6 de la piéce des dizaines 19, 
verrouillant le mécanisme de sonnerie jusqu'au prochain actionnement de la crémaillére 8 par l'intermédiaire de l'organe 
de manoeuvre 8.1. 


[0034] Dans une variante, le mécanisme de répétition pourrait ne comporter que les répétitions des dizaines du quantieme 
et des unités de quantiémes. Dans ce cas le rochet des mois 6 et le bec des mois 10 peuvent étre supprimés de méme 
que le limacon des mois 11. 


[0035] Dans une autre variante le mécanisme de répétition pourrait comporter, en plus des répétitions des mois et du 
quantiéme ou à la place de la répétition des mois, une répétition des jours de la semaine. Cette répétition des jours de 
la semaine comprendrait un bec des jours de la semaine armé par la crémaillère, à l'instar du bec des mois. Ce bec des 
jours de la semaine comporterait un palpeur coopérant avec un limacon à sept échelons, solidaire d'une étoile de sept ou 
étoile des jours à sept dents du mécanisme de calendrier de la piéce d'horlogerie pour définir la course d'un rochet des 
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jours à sept dents solidaire де l'axe 7 de la fusée en fonction du jour de la semaine. Ce rochet des jours pourrait actionner 
Soit le marteau des unités soit le marteau des mois. 


[0036] Il est également possible d'ajouter le jour de la semaine à la sonnerie en ajoutant une pièce des jours entraînée par 
un cliquet fixé sur la piéce des unités, selon le méme principe d'entrainement que celui utilisé entre la piéce des dizaines 
19 et des unités 25. La séquence de la sonnerie serait alors mois-dizaines-unités-jour de la semaine. 


[0037] ІІ peut être intéressant de modifier cette séquence en sonnant jour de la semaine-dizaines-unités-mois. Dans се 
cas c'est le rochet qui sonnerait les jours et une piéce du mois serait ajoutée, entrainée par un cliquet fixé sur la piéce des 
unités 25 selon le méme principe d'entrainement que celui utilisé entre la piéce des dizaines 19 et la piéce des unités 25. 


[0038] Dans des variantes, il va de soi que la sonnerie du quantiéme pourrait ne pas étre une répétition c'est-à-dire une 
sonnerie à la demande, mais une sonnerie automatique déclenchée à intervalle fixe par le mouvement d'horlogerie qui 
actionnerait le tout ou rien à une ou plusieurs reprises au cours de vingt-quatre heures. 


[0039] Lorsque le mécanisme est une sonnerie passante le mouvement d'horlogerie provoque l'armage de la crémaillére 
à un ou plusieurs moments prédéterminés de la journée. 


[0040] Ce qui est essentiel et absolument nouveau dans la présente invention est la réalisation d'un mécanisme permet- 
tant d'indiquer à un usager à l'aide de timbres, le quantieme du mois courant et/ou le mois courant et/ou le jour de la 
semaine et partant de permettre la réalisation d'une piece d'horlogerie comportant ce mécanisme. Comme on l'a vu le 
mécanisme peut étre à répétition ou passant à volonté. 


[0041] Pour ce faire, il faut au moins un timbre, mais généralement deux et leurs marteaux coopérant avec un rochet des 
mois ou des jours de la semaine et des piéces de dizaines et d'unités de quantiéme, la course angulaire active de ces 
rochets et piéces de dizaines et d'unités de quantiéme étant déterminées par des limacons des mois, jours de la semaine 
ou de quantiéme déterminant pour chaque jour, quantieme ou mois le nombre de coups sonnés. 


Revendications 


1. Mécanisme de répétition ou de sonnerie passante pour piéce d'horlogerie, caractérisé par le fait qu'il comporte au 
moins un marteau (4, 14) et au moins un timbre (3, 13); et qu'il comporte en outre une piéce des dizaines (19) pivotée 
sur la platine (1) comportant une denture interne (19.1) coopérant avec un pignon des dizaines (17) à denture partielle 
pivoté fou sur l'axe (7) d'une fusée, et une crémaillére (8) pivotée sur la platine (1) dont le secteur denté (8.2) est 
en prise avec un pignon de crémaillére (9) solidaire de l'axe (7) de la fusée; et par le fait que l'axe de la fusée est 
solidaire d'un rochet (6). 


2. Mécanisme selon la revendication 1, caractérisé par le fait que ce mécanisme comporte un bec (10) pivoté sur la 
platine et entrainé par la crémaillére (8), comportant un palpeur (10.1) coopérant avec un limacon (11). 


3. Mécanisme selon la revendication 2, caractérisé par le fait que le limacon (11) est un limacon des mois à douze 
échelons (11.1) et que le rochet (6) comporte douze dents coopérant avec une levée des mois (5) actionnant un 
premier marteau (4) frappant un premier timbre (3). 


4. Mécanisme selon la revendication 2, caractérisé par le fait que le limacon (11) est un limacon des jours de la semaine 
à sept échelons (11.1) et que le rochet (6) comporte sept dents coopérant avec une levée (5) actionnant un premier 
marteau (4) frappant un premier timbre (3). 


5. Mécanisme selon la revendication 3, caractérisé par le fait que le limacon (11) est solidaire d'une étoile de douze (12) 
effectuant une révolution compléte en douze pas au cours d'une année. 


6. Mécanisme selon la revendication 4, caractérisé par le fait que le limacon (11) est solidaire d'une étoile de sept 
effectuant une révolution complete en sept pas au cours d'une semaine. 


7. Mécanisme selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il comporte un premier (3) et un second (13) timbres 
coopérant respectivement avec un premier (4) et un second (14) marteaux actionnés chacun par au moins une levée 
(15, 16); que le pignon des dizaines (17) est entrainé par un doigt de commande (18) solidaire de l'axe (7) de la fusée; 
que la piéce des dizaines (19) comporte encore deux dentures externes (19.2, 19.3) coopérant chacune avec l'une 
des levées (15, 16); cette piece des dizaines (19) présentant un palpeur (19.4) coopérant avec un limacon des dizaines 
(20) à quatre echelons (20.1) solidaire d'une étoile de trente et un (21) effectuant une révolution complete en un mois. 


8. Mécanisme selon la revendication 7, caractérisé par le fait qu'il comporte encore une piéce des unités (25) pivotée 
sur la platine (1) concentrique à la piéce des dizaines (19) comportant une denture (25.1) destinée à coopérer avec 
une levée (26) actionnant le second marteau (14) et une denture d'entrainement (25.2) coopérant avec un crochet de 
dizaines (27) pivoté sur la piéce des dizaines (19); cette piéce des unités (25) comportant encore un palpeur (25.3) 
coopérant avec un limacon (30) à trois bras présentant chacun dix échelons; ce limacon (30) étant solidaire de l'étoile 
de trente et un (21) effectuant une révolution en un mois. 


9. Pièce d'horlogerie munie d'un mécanisme de répétition ou de sonnerie passante selon l'une des revendications 1 
à 8 permettant de sonner au moins les dizaines et les unités du quantiéme du mois courant, et/ou le mois courant, 
et/ou le jour de la semaine. 
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Fig.2 
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Fig.3 
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Fig.4 
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Fig.6 
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(54) Piéce d'horlogerie comportant un mécanisme de sonnerie. 


(57) La piéce d'horlogerie comporte une boite (1) renfermant un 
mouvement horloger mécanique comportant un mécanisme de 
sonnerie à répétition pouvant étre déclenché automatiquement 
par le mouvement horloger mécanique. Le mécanisme de son- 
nerie comporte un mécanisme de sélection du mode de son- 
nerie, soit sonnerie ou silence qui comporte un organe de ma- 
nceuvre accessible de l'extérieur de la piece d'horlogerie formé 
d'un curseur (C) monté coulissant dans un mouvement de va- 
et-vient sur la périphérie de la boite (1) de la piéce d'horlogerie 
entre au moins deux positions correspondant l'une à un mode 
sonnerie et l'autre au mode silence. 
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Description 


[0001] La présente invention se гарропе aux pieces d’horlogeries comportant un mécanisme de sonnerie, par exemple 
une grande sonnerie qui sonne les heures et les quarts en passant, soit automatiquement, et peut repeter, a n’importe 
quel moment, les heures, les quarts et les minutes a la demande sous l'action d'un poussoir. Mais le mécanisme de 
sonnerie peut également étre une petite sonnerie sonnant les heures à l'heure juste seulement et les quarts en passant 
et comportant une répétition des quarts et des minutes à la demande. 


[0002] Ces mécanismes de sonnerie comportent généralement un mécanisme de sélection du mode de sonnerie permet- 
tant de choisir un mode silence ou la sonnerie en passant, automatique, et inhibée. De plus, ce mécanisme de sélection 
du mode de sonnerie peut dans une piéce d'horlogerie comportant une grande sonnerie permettre une sélection entre 
un mode de grande sonnerie ou de petite sonnerie. 


[0003] On connait des mécanismes de sélection du mode de sonnerie, notamment du document EP 1 760 550 comportant 
une roue à colonnes dont la position est indexée pas à pas par un poussoir, cette roue à colonnes déterminant en fonction 
de sa position angulaire le mode de sonnerie. Comme la roue à colonnes ne peut étre indexée pas à pas que dans un sens 
de rotation, la sélection du mode de sonnerie doit impérativement suivre un cycle par exemple grande sonnerie — petite 
sonnerie — silence. || n'est pas possible de passer du mode petite sonnerie au mode grande sonnerie ou inversement 
sans passer par le mode silence. 


[0004] De telles piéces d'horlogerie sont connues, notamment dans le domaine des montres compliquées comme les 
montres à répétition ou les montres à grande sonnerie. On pourra se reporter à l'ouvrage de Francois Lecoultre intitulé 
«Les montres compliquées» (ISBN 2-88175-000-1) pages 97 à 205. 


[0005] La présente invention a pour but la réalisation d'une piéce d'horlogerie comportant un mécanisme de sonnerie 
pouvant fonctionner suivant au moins deux modes correspondant l'un à un mode sonnerie et l'autre au mode silence, 
grande sonnerie et silence ou petite sonnerie et silence, mais de préférence trois modes, grande sonnerie, petite sonnerie 
et silence, avec laquelle l'usager puisse dans ce dernier cas passer du mode grande sonnerie au mode petite sonnerie 
et inversement sans passer par le mode silence. 


[0006] La présente invention a pour objet une piéce d'horlogerie comportant une boite renfermant un mouvement horloger 
mécanique comportant un mécanisme de sonnerie à répétition pouvant étre déclenché automatiquement par le mouve- 
ment horloger dans lequel le mécanisme de sonnerie comporte une bascule de déclenchement munie d'un cliquet monté 
pivotant sur cette bascule de déclenchement et prévu pour venir en prise avec la denture d'un rochet de détente que com- 
porte la fusée du mécanisme de sonnerie de sorte que en déclenchement automatique, un écrou entrainé par le rouage 
de minuterie du mouvement, de préférence solidaire de la chaussée du mouvement horloger, provoque le pivotement de 
la bascule de déclenchement vers le rochet de détente et que lors de la chute de la bascule de déclenchement le bec 
du cliquet entraine le rochet de détente en rotation; le mécanisme de sonnerie comportant un mécanisme de sélection 
du mode de sonnerie, caractérisée par le fait que ce mécanisme de sélection du mode de sonnerie comporte un organe 
de manoeuvre accessible de l'extérieur de la piéce d'horlogerie formé d'un curseur monté coulissant dans un mouvement 
de va-et-vient sur la périphérie de la boite de la piéce d'horlogerie entre au moins deux positions correspondant l'une à 
un mode sonnerie et l'autre au mode silence. 


[0007] Le dessin annexé illustre schématiquement et à titre d'exemple une forme d'exécution de la piece d'horlogerie à 
répétition selon l'invention et de son mécanisme de sonnerie. 


La fig. 1 est une vue en plan qui illustre les principaux elements du mécanisme de sonnerie de la piece 
d'horlogerie à grande sonnerie et répétition selon l'invention en mode grande sonnerie. 


La fig. 2 est une vue similaire à la fig. 1 en mode petite sonnerie. 
La fig. 3 est une vue similaire à la fig. 1 en mode silence. 
La fig. 4 est une vue du mécanisme de sonnerie, la came de commande de l'indication du mode de sonnerie 


étant retirée, ce mécanisme étant en mode grande sonnerie. 


La fig. 5 est une vue du mécanisme de sonnerie, la came de commande de l'indication du mode de sonnerie 
étant retirée, ce mécanisme étant en mode petite sonnerie. 


La fig. 6 est une vue du mécanisme de sonnerie, la came de commande de l'indication du mode de sonnerie 
étant retirée, ce mécanisme étant en mode silence. 


La fig. 7 est une vue de la piece d'horlogerie montrant la commande du mécanisme de sélection du mode de 
sonnerie et la commande du mécanisme de déclenchement manuel de la sonnerie. 


[0008] La piéce d'horlogerie selon l'invention est de préférence une montre de poche ou une montre bracelet comportant 
un mouvement horloger mécanique permettant à la montre d'afficher l'heure courante au moyen d'aiguilles et qui comprend 
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un mécanisme de sonnerie à répétition permettant d'indiquer au moins l'heure courante à l'aide de timbres frappés par 
des marteaux. 


[0009] De facon habituelle la montre comporte une boite 1 renfermant au moins une platine 2 sur laquelle sont montés 
le mouvement horloger et le mécanisme de sonnerie. 


[0010] Selon la forme d'exécution illustrée la piéce d'horlogerie est de type à grande sonnerie capable de sonner auto- 
matiquement en passant les heures et les quarts et peut répéter, à n'importe quel moment, les heures, les quarts et les 
minutes par le jeu d'un poussoir. 


[0011] Le déclenchement automatique de la sonnerie est obtenu au moyen d'un écrou 3 entrainé en rotation par le rouage 
de minuterie du mouvement, dans l'exemple illustré solidaire de l'axe 4 de la chaussée (non illustrée) du mouvement 
d'horlogerie. Cet écrou 3 comporte quatre levées 5 réparties uniformément autour de son axe de rotation destinées à 
coopérer avec une bascule de déclenchement 8 agissant sur le rochet de détente 6 de la fusée 7 du mécanisme de 
sonnerie. 


[0012] En référence aux fig. 1 à 7 on décrira maintenant les éléments du mécanisme de sonnerie essentiels pour 
l'invention. Pour une description plus complete et détaillée d'un mécanisme à grande sonnerie, référence est faite a 
l'ouvrage précité «Les montres compliquées» de Francois Lecoultre, page 97 à 205 incorporé ici pour référence. 


[0013] Le mécanisme de sonnerie comporte une bascule de déclenchement 8 pivotée en 9 sur la platine 2. D'un cóté de 
ce point de pivotement 9 cette bascule de déclenchement comporte un bras 10 soumis à l'action d'un ressort de rappel 
11 fixé sur la platine 2. Ce ressort de rappel 11 tend à déplacer la bascule de déclenchement 8 dans le sens horaire. 
De l'autre côté de son point de pivotement 9, cette bascule de déclenchement 8 présente une premiere extrémité 12 sur 
laquelle est pivoté un cliquet 13 autour d'un axe 14. D'un cóté de l'axe de pivotement 14 du cliquet 13, ce cliquet comporte 
un premier bras 15 muni d'une goupille 16 tandis que de l'autre cóté dudit axe de pivotement 14 du cliquet 13, ce cliquet 
comporte un bec 17 coopérant avec la denture en dent de loup du rochet de détente 6 de la fusée 7. Le second bras du 
cliquet 13 portant le bec 17 est muni d'une goupille 18 servant d'appui à un ressort de rappel de cliquet 19 fixé sur une 
seconde extrémité 20 de la bascule de déclenchement 8 tendant à déplacer le cliquet 13 de maniére à maintenir le bec 
17 de ce cliquet 13 contre la denture du rochet de détente 6 de la fusée 7. 


[0014] Ainsi, la bascule de déclenchement 8 présente vue en plan la forme générale d'un triangle, elle est pivotée sur la 
platine 1 à proximité d'un des sommets de ce triangle, les deux autres sommets comportant l'un le cliquet 13 et l'autre 
une levée de déclenchement 22. 


[0015] La face latérale de la bascule de déclenchement 8 reliant directement la seconde extrémité 20 de la bascule de 
déclenchement au bras 10 de celle-ci comporte une portion d'appui 21 formée de deux parties rectilignes formant entre 
elles un angle de l'ordre de 80* à 130*. 


[0016] Cette bascule de déclenchement 8 comporte encore la levée de déclenchement 22, pivotée sur la platine en 22a 
et reliée à ladite bascule de déclenchement 8 par une liaison élastique 23. A son extrémité éloignée de la bascule de 
déclenchement 8 cette levée de déclenchement 22 comporte un bec de déclenchement 25. Cette levée de déclenchement 
22 comporte une face latérale d'appui 24 de forme correspondante à la face d'appui 21 de la bascule de déclenchement 
8 et la liaison élastique 23 tend à déplacer le bec 25 de la levée de déclenchement 22 contre l'extrémité 20 de la bascule 
de déclenchement 8. En mode normal de grande sonnerie ou de petite sonnerie (fig. 1, 2) la levée de déclenchement 
22 est maintenue contre le corps de la bascule de déclenchement 8 par l'intermédiaire des faces d'appuis 21, 24 sous 
l'action du ressort 11. Le bec 17 du cliquet 13 est engagé dans la denture du rochet de détente 6 et de ce fait la bascule 
de déclenchement 8 occupe une position telle que le bec 25 de la levée de déclenchement 22 est situé sur le chemin des 
levées 5 de l'écrou 3 lors de la rotation de celui-ci. 


[0017] Ainsi, dans cette configuration qui correspond aux modes de fonctionnement grande sonnerie et petite sonnerie, 
chaque fois qu'au court de la rotation de l'écrou une de ses levées 5 entraine la levée de déclenchement 22 de la bascule 
de déclenchement 8 elle provoque la rotation de celle-ci autour de son axe 9 dans le sens antihoraire. 


[0018] Lorsque la levée 5 de l'écrou 3 échappe au bec 25 de la levée de déclenchement 22, la bascule de déclenchement 8 
chute et revient en position de repos initiale sous l'action de son ressort de rappel 11 et par conséquent, par l'intermédiaire 
du bec 17 du cliquet 13, déplace angulairement dans le sens de la fléche g le rochet de détente 6 de la fusée 7 provoquant 
ainsi le déclenchement de la sonnerie. 


[0019] Le mécanisme de sonnerie de la piéce d'horlogerie décrit comporte encore une bascule des heures 26 pivotée 
en 27 sur la platine 2 du mouvement d'horlogerie. 


[0020] Cette bascule des heures 26 comporte d'un cóté de son axe de pivotement 27 un palpeur 28 coopérant de facon 
connue avec un limacon des heures 29 à douze niveaux solidaire d'une étoile des heures 30 entrainée par le mouvement 
d'horlogerie pas à pas. Un sautoir 31 maintient la position angulaire de cette étoile des heures 30 entre ses actionnements. 
A son autre extrémité, la bascule des heures 26 porte une crémaillére 32 en prise avec le pignon de crémaillére 33 de la 
fusée 7 du mécanisme de sonnerie. La bascule des heures 26 est soumise à l'action d'un ressort de rappel 34 tendant à 
déplacer angulairement le palpeur 28 de cette bascule des heures 26 en direction du limacon des heures 29. Cette bascule 
des heures 26 comporte encore sur son bras comportant le palpeur 28 une goupille d'arrét 35 dont on verra plus loin l'utilité. 
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[0021] Le mécanisme de sonnerie comporte encore un limacon des quarts 85 solidaire de l'axe 4 de la chaussée com- 
portant quatre niveaux coopérant avec une piéce des quarts (non illustrée) pour déterminer le nombre de coups sonnés 
a chaque quart. Ce limacon des quarts comporte un bouton 86 dont la fonction sera décrite dans ce qui suit. 


[0022] Le mécanisme de sonnerie est en outre doté d'un mécanisme de sélection du mode de sonnerie, silence, grande 
sonnerie ou petite sonnerie. 


[0023] Ce mécanisme de sélection du mode de sonnerie comporte un organe de manoeuvre accessible de l'extérieur de 
la boite de montre 1 constitué généralement par un curseur coulissant C sur la périphérie de la boite de montre entre deux 
ou trois positions et actionnant un levier de commande 36 pivoté en 37 sur la platine 2 et dont l'extrémité libre comporte 
une crémaillére 38 en prise avec un secteur denté 39 d'un disque 40 pivoté sur la platine 2. 


[0024] Ce disque 40 est solidaire d'une premiere came 41 comportant trois formations d'indexage 42, 43, 44 coopérant 
avec un sautoir 45 correspondant aux trois modes de sonnerie, petite sonnerie, grande sonnerie, silence. Cette premiere 
came 41 comporte encore une levée des heures 46 coopérant avec le bec 47 d'une bascule d'arrét des heures 48 pivotée 
en 49, sur la platine 2. Cette bascule d'arrét des heures 48 est soumise à l'action d'un ressort de rappel 50 qui tend à 
appliquer le bec 47 de la bascule d'arrét des heures 48 contre la premiére came 41. Cette bascule d'arrét des heures 48 
comporte un premier bras se terminant par une face de butée 51, un second bras de commande 52 et une rampe 87. 


[0025] Lorsque la premiére came 41 est dans sa position correspondant au mode de grande sonnerie, le sautoir 45 
соореге avec la formation d'indexage 43 (fig. 1 et 4) et le bec 47 de la bascule d'arrét des heures 48 est sur le haut de 
la levée des heures 46 de la premiére came 41 de sorte que cette bascule d'arrét des heures 48 est positionnée de telle 
facon que sa face de butée 51 soit située hors du chemin de la goupille 35 de la bascule des heures 26. Ainsi, lors du 
déclenchement de la sonnerie par l'écrou 3 la bascule des heures 26 pourra venir s'appuyer contre le limacon des heures 
29 pour déterminer le nombre de coup sonné pour les heures. 


[0026] Lorsque la premiere came 41 est dans sa position correspondant au mode silence, le sautoir 45 coopère avec 
la formation d'indexage 44 de cette premiére came 41 (fig. 3 et 6) et le bec 47 de la bascule d'arrét des heures 48 est 
toujours en contact avec le haut de la levée des heures 46 de sorte que cette bascule d'arrét des heures 48 est également 
située dans sa position angulaire pour laquelle sa face de butée 51 n'est pas située sur le chemin de la goupille 35 de 
la bascule des heures. 


[0027] Lorsque la came 41 est dans sa position angulaire correspondant au mode petite sonnerie, le sautoir 45 coopére 
avec la formation d'indexage 42 de la premiére came 44 (fig. 2 et 5) etle bec 47 de la bascule d'arrét des heures 48 tombe 
de la levée des heures 46 de la premiere came 41 sous l'action de son ressort de rappel 50 provoquant un déplacement 
de la bascule d'arrét des heures 48 dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce faisant, la face de butée 51 de la bascule 
d'arrét des heures 48 se place sur le chemin de la goupille 35 de la bascule des heures 26. Cette position de la bascule 
d'arrét des heures est maintenue pendant le premier, le second et le troisieme quart. Ainsi, lors d'un déclenchement de la 
sonnerie par l'écrou 3 lors du passage du premier, du second et du troisiéme quart, la bascule des heures 26 est stoppée 
et seuls les quarts sont sonnés. 


[0028] Pendant le quatrième quart, le bouton 86 du limaçon des quarts 85 entre en contact avec la rampe 87 de la bascule 
d'arrét des heures 48 déplacant celle-ci angulairement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ce qui a pour 
effet que la butée 51 de la bascule d'arrét des heures 48 n'est plus sur le chemin de la goupille 35 de la bascule des 
heures. Ainsi à l'heure juste, l'heure est sonnée. 


[0029] Pour permettre à l'usager de savoir dans quel mode de sonnerie est placé le mécanisme de sonnerie, ce méca- 
nisme est muni d'un indicateur de mode comportant sur le cadran de la piéce d'horlogerie les indications S G P pour 
silence, grande sonnerie et petite sonnerie. Une aiguille 53 est solidaire d'un pignon 54 et son extrémité libre соореге 
avec les indications S G P. Le pignon 54 est pivoté en 55 sur la platine 2 et un ressort spiral de rappel tend à faire pivoter 
ce pignon 54 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le pignon 54 est en prise avec un secteur denté 56 d'un 
levier basculant 57 pivoté en 58 sur la platine 2 dont l'extrémité libre comporte un bec 59 coopérant avec une seconde 
came 60 solidaire du disque 40 et de la premiére came 41. Cette seconde came 60 comporte trois zones de diametres 
différents coopérant avec le bec 59 du levier 57 agencés de manière à ce que l'aiguille 53 se trouve en regard d'une des 
indications S, G ou P correspondant à la position de la came 41 et donc à la position du levier de commande 36 et de 
son organe de manoeuvre C. 


[0030] Gráce à ce mécanisme de sélection du mode de sonnerie et si comme dans la forme d'exécution décrite, la position 
silence est celle pour laquelle le levier de commande 36 est situé dans une de ses positions extrémes, il est possible de 
commuter les modes de grande sonnerie et petite sonnerie entre eux sans passer par la position correspondant au mode 
silence, ce qui n'est pas possible avec les mécanismes de sélection de mode de sonnerie actuels utilisant un poussoir 
et une roue à colonne. 


[0031] En fait dans cette forme d'exécution de l'invention, les positions du curseur C pour le mode grande sonnerie et 
petite sonnerie se trouvent cóte à cóte et la position du curseur C pour le mode silence jouxte la position correspondant 
à l'un des deux modes de sonnerie. 
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[0032] En mode silence du mécanisme de sélection du mode de sonnerie, le mécanisme de sonnerie est mis hors service. 
En mode grande sonnerie du mécanisme de sélection du mode de sonnerie, le mécanisme de sonnerie sonne l'heure à 
heure pleine, l'heure et le quart à chaque quart. En mode petite sonnerie l'heure n'est sonnée qu'à l'heure pleine mais 
pas à chaque quart. 


[0033] Le mécanisme de sonnerie comporte encore un mécanisme d'isolation permettant de découpler en mode silence 
la bascule de déclenchement 8 non seulement du rochet de détente 6 de la fusée 7 comme cela est connu mais également 
de l'écrou 3 de maniére à ce que pour ce mode silence ladite bascule de déclenchement 8 reste immobile et ne soit pas 
actionnée à vide par l'écrou 3. 


[0034] Ce mécanisme d'isolation comporte une bascule d'isolation 61 pivotée en 62 sur la platine 2 comportant à l'une de 
ses extrémités un palpeur 63 coopérant avec une levée d'isolation 64 de la premiére came 41. L'autre extrémité de cette 
bascule d'isolation 61 comporte un poussoir 65 coopérant avec la goupille 16 du cliquet 13 de la bascule de déclenchement 
8. Un ressort de rappel 66 agit sur la bascule d'isolation 61 pour maintenir celle-ci en position de repos en butée contre 
une goupille fixe 67 dans une position angulaire pour laquelle le palpeur 63 ne touche pas le moyeu de la premiére came 
41 et pour laquelle le poussoir 65 ne touche pas la goupille 16. Cette bascule d'isolation 61 reste dans cette position de 
repos lorsque le mécanisme de sonnerie est en mode grande ou petite sonnerie ainsi que lors du passage d'un de ces 
modes de sonnerie à l'autre. 


[0035] Par contre lorsque le mécanisme de sonnerie est en mode silence la levée d'isolation 64 de la premiere came 41 
agit sur le palpeur 63 faisant pivoter la bascule d'isolation 61 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce faisant 
le poussoir 65 de cette bascule d'isolation 61 entre en contact avec la goupille 16 du cliquet 13 provocant dans un premier 
temps le pivotement de ce cliquet 13 sur la bascule de déclenchement 8 de maniére à dégager le bec 17 de la denture du 
rochet de détente 6 puis, le cliquet venant buter par sa goupille 18 contre la bascule de déclenchement 8, la rotation de 
celle-ci dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusque dans une position pour laquelle l'extrémité 25 de la levée 
de déclenchement 22 ne se trouve plus sur le chemin de l'écrou 3 (fig. 3 et 6). La levée de déclenchement 22 de la bascule 
de déclenchement 8 se sépare de la face d'appui 21 de celle-ci mais reste entrainée par la bascule de déclenchement 8 
par la liaison élastique 23 qui maintien la levée de déclenchement 22 de la bascule de déclenchement 8 hors du chemin 
parcouru par les levées 5 de l'écrou 3. 


[0036] Ainsi, lorsque le mécanisme de sonnerie est en mode silence la bascule de déclenchement 8 est totalement isolée, 
non seulement du rochet de détente 6 de la fusée 7 mais également de l'écrou 3 contrairement à ce qui est habituel dans 
les mécanismes existants. De cette facon la bascule de déclenchement 8 n'est pas mise en mouvement à tous les quarts, 
elle ne subit donc plus d'usure et ne perturbe pas la marche du mouvement d'horlogerie puisque celui-ci n'a plus à vaincre 
le ressort de rappel 11 de cette bascule de déclenchement 8 au passage des quarts, l'écrou 3 n'interférant plus avec la 
levée de déclenchement 22 de la bascule de déclenchement 8. 


[0037] Dans ce mode silence du mécanisme de sonnerie, la bascule d'arrét des heures 48 est, comme on l'a vu plus 
haut, déplacée angulairement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de sorte que sa rampe 87 n'est plus sur le 
chemin du bouton 86 du limacon des quarts. L'axe 4 de la chaussée est donc complétement déconnecté du mécanisme 
de sonnerie. Ceci constitue un avantage certain par rapport aux mécanismes de sonnerie traditionnels. 


[0038] Sur la fig. 7, on voit indiqué trés schématiquement des portions de la boite de montre 1, l'une sur laquelle est monté 
coulissant l'organe de manoeuvre C commandant la position du levier 36 du mécanisme de sélection du mode de sonnerie 
et l'autre sur laquelle est monté le poussoir P d'un mécanisme de déclenchement manuel du mécanisme de sonnerie. 


[0039] Ce mécanisme de déclenchement manuel du mécanisme de sonnerie comporte le poussoir P monté sur la boite 1 
de la piéce d'horlogerie agissant sur une extrémité d'un levier de commande 70 pivoté en 71 sur la platine 2 et dont l'autre 
extrémité agit sur une goupille 72 portée par une bascule de déclenchement manuel 73. Cette bascule de déclenchement 
manuel 73 est pivotée en 74 sur la platine 2 et est maintenue en hauteur dans ses déplacements par une vis 75 vissée dans 
la platine 2 et traversant une lumiére 76 de cette bascule de déclenchement manuel 73. Cette bascule de déclenchement 
manuel est soumise à l'action d'un ressort de rappel 77. Un cliquet de déclenchement manuel 78 est pivoté en 79 sur 
la bascule de déclenchement manuel 73 et est soumis à l'action d'un ressort de rappel 80 tendant à engager ce cliquet 
de déclenchement manuel 78 dans la denture du rochet de détente 6 de la fusée 7 du mécanisme de sonnerie. Cette 
bascule de déclenchement manuel 73 comporte encore un bras 81 muni d'une goupille 82 à son extrémité coopérant avec 
le second bras de commande 52 de la bascule d'arrét des heures 48. 


[0040] Lorsque l'usager veut déclencher la sonnerie, à n'importe quel instant et quelle que soit le mode de sonnerie sé- 
lectionné par le mécanisme de sélection du mode de sonnerie, il appuie sur le poussoir P provoquant ainsi par le bascu- 
lement du levier 70 un déplacement de la bascule de déclenchement manuel 73 dans le sens de la fléche h provoquant 
simultanément un déplacement angulaire du rochet de détente 6 par le cliquet de déclenchement manuel 78 provoquant le 
déclenchement du mécanisme de sonnerie et le déplacement angulaire de la bascule d'arrét des heures 48 par la goupille 
82 de maniere à libérer la bascule des heures 26, quelle que soit le mode de sonnerie sélectionné par le mécanisme de 
sélection du mode de sonnerie. Ainsi, lors d'un déclenchement manuel, ou répétition, le mécanisme de sonnerie sonne 
les heures, éventuellement les quarts et/ou les minutes. 
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[0041] Le mécanisme de sonnerie decrit comporte trois modes de sonnerie, silence, grande sonnerie et petite sonnerie. 
| est évident que des variantes peuvent être prévues ou seuls deux modes de sonnerie sont présents dans le mécanisme, 
grande sonnerie et silence ou petite sonnerie et silence. 


Revendications 


1. 


Piéce d'horlogerie comportant une boite (1) renfermant un mouvement horloger mécanique comportant un méca- 
nisme de sonnerie à répétition pouvant étre déclenché automatiquement par le mouvement horloger mécanique dans 
lequel le mécanisme de sonnerie comporte une bascule de déclenchement (8) munie d'un cliquet (13) monté pivotant 
sur cette bascule de déclenchement (8) et prévu pour venir en prise avec la denture d'un rochet de détente (6) que 
comporte la fusée (7) du mécanisme de sonnerie de sorte que, en déclenchement automatique, un écrou (3) entrainé 
par le rouage de minuterie du mouvement, de préférence solidaire de la chaussée du mouvement horloger, provoque 
le pivotement de la bascule de déclenchement (8) vers le rochet de détente (6) et que lors de la chute de la bascule de 
déclenchement (8) le bec (17) du cliquet (13) entraine le rochet de détente (6) en rotation; le mécanisme de sonnerie 
comportant un mécanisme de sélection du mode de sonnerie, caractérisée par le fait que ce mécanisme de sélection 
du mode de sonnerie comporte un organe de manoeuvre accessible de l'extérieur de la piéce d'horlogerie formé 
d'un curseur (C) monté coulissant dans un mouvement de va-et-vient sur la périphérie de la boite (1) de la piéce 
d'horlogerie entre au moins deux positions correspondant l'une à un mode sonnerie et l'autre au mode silence. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 1, caractérisée par le fait que le curseur (C) coulisse entre trois positions 
correspondant aux modes grande sonnerie, petite sonnerie et silence, le tout étant agencé de maniére à ce que 
l'on puisse passer du mode grande sonnerie au mode petite sonnerie et inversement sans passer par la position 
correspondant au mode silence. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 1 ou 2, caractérisée par le fait que le mécanisme de sonnerie comporte 
encore un mécanisme de déclenchement manuel à la demande permettant de déclencher une grande sonnerie, 
heures, quarts et minutes le cas échéant, à tout instant quelque soitle mode de sonnerie sélectionné par le mécanisme 
de sélection du mode de sonnerie. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 3, caractérisée par le fait que le mécanisme de déclenchement manuel 
comporte un poussoir (P), accessible de l'extérieur de la piece d'horlogerie, relié par une liaison cinématique a un 
second cliquet (78) en prise avec la denture du rochet de détente (6). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 4, caractérisée par le fait que ladite liaison cinématique provoque lors de 
son actionnement par le poussoir (P) un déplacement angulaire du rochet de détente (6) et simultanément la mise 
en position inactive d'une bascule d'arrét des heures (48). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 5, caractérisée par le fait que le mécanisme de sélection du mode de sonnerie 
comporte un levier de commande (36) pivoté sur une platine (2) du mouvement horloger relié à l'une de ses extrémités 
au curseur (C) et portant à son autre extrémité un secteur denté (38) en prise avec la denture (39) d'un disque (40) 
pivoté sur la platine (2), ce disque (40) étant solidaire d'une premiére came (41) présentant au moins deux formations 
d'indexage (42, 43, 44) coopérant avec un sautoir (45) et correspondant chacune à un mode de sonnerie; cette 
premiere came (41) présentant une levée d'arrét des heures (46) coopérant avec la bascule d'arrét des heures (48) 
pour placer celle-ci soit en position de repos pour laquelle une bascule des heures (26) est libre de venir s'appuyer sur 
un limacon des heures (29) lors du déclenchement de la sonnerie et correspondant donc au mode grande sonnerie, 
Soit en position active pour laquelle une butée (51) de la bascule d'arrét des heures (48) est située sur le chemin 
d'une goupille (35) portée par la bascule des heures (26) interdisant à la bascule des heures (26) de contacter le 
limacon des heures (29) occultant ainsi la sonnerie des heures. 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le mécanisme de sonnerie 
comporte encore un mécanisme d'isolation (61, 62, 63, 64, 65, 66, 16) qui, lorsque le mécanisme de sélection du 
mode de sonnerie sélectionne le mode silence, provoque l'isolation de la bascule de déclenchement (8) de l'écrou 
(3) de sorte que cette bascule de déclenchement (8) reste immobile au passage des heures et/ou des quarts. 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisée par le fait que la bascule de déclenche- 
ment (8) présente une forme générale triangulaire vue en plan, articulée sur une platine (2) du mouvement à proxi- 
mité d'un premier de ses sommets, cette bascule de déclenchement (8) présentant, articulé sur un second de ses 
sommets, le cliquet (13) et, reliée à son troisieme sommet par une liaison élastique, une levée de déclenchement 
(22) pivotée sur la platine (2); par le fait que le cliquet (13) comporte un second bras muni d'un bec (17) destiné à 
coopérer avec la denture du rochet de détente (6) et un premier bras (15) situé de l'autre cóté de son articulation (14) 
sur la bascule de déclenchement (8) muni d'une goupille (16). 


Piece d'horlogerie selon la revendication 7, caractérisée par le fait qu'une bascule d'isolation (61) du mécanisme 
d'isolation est soumise à un ressort de rappel (66) tendant à la maintenir en position de repos contre une butée (67) 
de la platine (2). 
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10. Piece d’horlogerie selon la revendication 7,8 ou 9, caracterisee par le fait que lorsque le mécanisme de selection du 


11. 


12. 


mode de sonnerie est en mode sonnerie, la bascule d’isolation (61) est en position de repos contre la butée (67); le 
palpeur (63) et le poussoir (65) de cette bascule étant d’une part hors de contact d’avec la premiere came (41), е! 
d’autre part hors de contact d’avec le cliquet (13). 


Piece d’horlogerie selon la revendication 7, 8 ou 9, caractérisée par le fait que lorsque le mécanisme de sélection 
du mode de sonnerie est en mode silence, la bascule d’isolation (61) est en position active, son palpeur (63) en 
contact avec la levee d’isolation (64) дерасап а bascule d’isolation dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, 
provoquant par l'intermédiaire du poussoir (65) de cette bascule (61) et de la goupille (16) du cliquet (13) le pivotement 
de la bascule de déclenchement (8) dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, jusque dans une position pour 
laquelle le bec (17) du cliquet (13) est hors de contact d’avec le rochet de détente (6) et pour laquelle l'extrémité (25) 
d'une levée de déclenchement (22) de la bascule de déclenchement (8) n'est plus située sur le chemin des levées 
(5) de l'écrou (3). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 11, caractérisée par le fait qu'une rampe (87) de la bascule d'arrét des 
heures (48) est située hors du chemin d'un bouton (86) porté par un limacon des quarts (85) solidaire de l'écrou (3). 
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(54) Piece d'horlogerie comportant un mécanisme de sonnerie et un dispositif de debrayage du 
mécanisme de mise à l'heure. 


(57) L'invention concerne une piéce d'horlogerie à sonnerie, par 
exemple une montre à répétition minutes, capable d'empécher 
qu'une mise à l'heure intempestive à partir de la tige de com- 
mande (9) pendant le fonctionnement de la sonnerie puisse cau- 
ser des dommages, et dans laquelle un dispositif de débrayage 
est interposé dans le rouage de mise à l'heure et commandé à 
partir d'une piéce mobile du mécanisme de sonnerie. Le dispo- 
sitif de débrayage comporte un renvoi de minuterie (19) pouvant 
etre déplacé axialement, à partir d'une position de repos ou il 
est en prise avec le renvoi de pignon coulant (16). Ladite piéce 
mobile du mécanisme de sonnerie est de préférence l'arbre (46) 
du barillet de sonnerie, portant une came rotative (56) à pro- 
fil en spirale. Au début de la mise en action du mécanisme de 
sonnerie, cette came pousse un levier isolateur (60) qui souléve 
une lame (25) commandant le déplacement vertical du renvoi 
de minuterie (19). Cela supprime la liaison cinématique dans le 
rouage de mise à l'heure, de sorte que la tige (9) peut faire tour- 
ner le renvoi de pignon coulant (16) sans produire d'effet et sans 
rencontrer de résistance. 
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Description 


Arriere-plan de l'invention 


[0001] La présente invention concerne une piece d’horlogerie, notamment une montre, comportant un mecanisme de 
sonnerie, un dispositif d'affichage de l'heure, entrainé par un mouvement d’horlogerie, et un mécanisme de mise а l'heure 
comportant notamment un rouage de mise à l'heure relié au dispositif d'affichage, une tige de commande manuelle et 
un pignon coulant entrainé en rotation par ladite tige et capable de coulisser sur celle-ci pour se mettre en prise avec 
un premier renvoi du rouage de mise à l'heure afin de transmettre la rotation du pignon coulant au dispositif d'affichage 
de l'heure. 


[0002] Dans la demande de brevet EP 1 429 214, qui décrit une piéce d'horlogerie de ce genre, il est expliqué qu'une 
opération de mise à l'heure pendant que la sonnerie fonctionne peut causer d'importants dégáts et devrait donc étre évitée. 
A cet effet, la solution proposée utilise un mécanisme de blocage qui est commandé par ladite piéce mobile du mécanisme 
de sonnerie et qui bloque la bascule classique du mécanisme de mise à l'heure, de sorte que le pignon coulant commandé 
par cette bascule ne peut plus se déplacer pour aller s'engrener sur le rouage de mise à l'heure. 


[0003] Un tel blocage est efficace, mais laisse subsister des risques de degats si l'utilisateur, habitué à sentir une résis- 
tance chaque fois qu'il tire sur la couronne de la tige de commande, exerce une trop forte traction. 


[0004] Celle-ci pourrait endommager le mécanisme de mise à l'heure ou le mécanisme de blocage, ou encore le méca- 
nisme de sonnerie si le blocage était surmonte. 


Résumé de l'invention 


[0005] La présente invention vise à éviter les inconvénients susmentionnés de l'art antérieur, en évitant d'une manière 
sure qu'un utilisateur puisse endommager la piece d’horlogerie par des manipulations intempestives lorsque le mécanisme 
de sonnerie n'est plus en position de repos. 


[0006] Dans ce but, il est prévu une piéce d'horlogerie du genre indiqué en préambule ci-dessus, caractérisée par un 
dispositif de débrayage, interposé dans le rouage de mise à l'heure et capable de supprimer sur commande la transmission 
du mouvement de rotation dudit premier renvoi au dispositif d'affichage de l'heure, et par une commande de débrayage, 
mise en action par une piéce mobile du mécanisme de sonnerie pour actionner le dispositif de débrayage durant le fonc- 
tionnement du mécanisme de sonnerie. 


[0007] Ainsi, contrairement au principe prévu dans la publication EP 1 429 214, le mécanisme de mise à l'heure n'est 
pas bloqué lors du déclenchement de la sonnerie, mais simplement débrayé, de sorte que la liaison cinématique entre le 
premier renvoi du rouage de mise à l'heure et le dispositif d'affichage est provisoirement supprimée. Ce débrayage est 
opéré quelle que soit la position de la tige de commande et/ou du pignon coulant. Dans cette situation, si l'utilisateur tire la 
tige de commande et tente d'effectuer une mise à l'heure, il peut faire tourner la couronne avec la tige et le pignon coulant 
sans produire d'effet sur les autres éléments, donc sans risquer de causer des dommages. En outre, en ne rencontrant 
pas de résistance et constatant que les organes d'affichage ne bougent pas, il prend conscience de la neutralisation de 
la manoeuvre qu'il a tentée. 


[0008] En pratique, l'invention conduit à la présence de deux embrayages en série entre la tige de commande manuelle 
et le dispositif d'affichage de l'heure, le premier étant formé par l'accouplement traditionnel du pignon coulant avec le 
premier renvoi du rouage de mise à l'heure. La solution selon l'invention est plus simple à réaliser et plus fiable qu'une 
solution envisagée par ailleurs et non publiée au moment du dépót de la présente demande, consistant à arréter le pignon 
coulant dans une position intermédiaire ou il n'est pas encore en prise avec ledit premier renvoi, durant le fonctionnement 
du mécanisme de sonnerie. 


[0009] D'autres particularités et avantages de l'invention apparaitront ci-dessous dans la description d'un mode de réali- 
sation actuellement préféré, présenté a titre d'exemple non limitatif en référence aux dessins annexés. 

Description sommaire des dessins 

[0010] 


La fig. 1 est une vue en plan schématique d'une partie des éléments d'une montre à sonnerie selon l'invention, ou 
l'on voit le mécanisme de mise à l'heure, le rouage de minuterie de l'affichage horaire, les moyens de dé- 
brayage de la mise à l'heure et une partie du mécanisme de sonnerie dans sa position de repos. 


La fig. 2 est une vue analogue à la fig. 1, dans une position de fonctionnement du mécanisme de sonnerie. 
La fig. 3 est une vue en coupe verticale schématique suivant la ligne !-—! de la fig. 1. 


La fig. 4 est une vue analogue à une partie de la fig. 3, mais dans l'état illustré par la fig. 2, et montre également 
l'arbre de barillet du mécanisme de sonnerie. 
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Description детаШее d’un mode de réalisation 


[0011] Les dessins représentent ceux des elements d’une montre а sonnerie, еп l’occurrence une montre-bracelet a 
répétition minutes, qui contribuent а la compréhension de l'invention. Comme d'habitude, le mouvement d'horlogerie (non 
représenté) entraine par friction le dispositif d'affichage de l'heure 2, dont on voit ici la chaussée 3 munie de l'aiguille des 
minutes et le rouage de minuterie 4 composé d'une roue 5, en prise avec la chaussée 3, et d'un pignon 6 en prise avec 
la roue des heures (non représentée). 


[0012] Le mécanisme de mise à l'heure 8 comporte de maniére classique une tige de commande 9, ayant une position 
neutre pour le remontage du mouvement et au moins une position tirée pour la mise à l'heure, et portant à son extrémité 
extérieure (non représentée) une couronne de commande manuelle. Un pignon coulant 10 ayant une denture de chant 11 
peut coulisser sur une section carrée 12 de la tige 9. Au moyen d'une tirette 13 coopérant avec la tige 9 et d'une bascule 
14 coopérant avec le pignon coulant 10, la tirette 13 et un ressort de rappel, le mouvement axial de la tige 9 commande le 
déplacement axial du pignon coulant entre une position de remontage (non représentée), ou il coopére avec un renvoi de 
remontoir classique 15, et une position de mise à l'heure (fig. 1 et 2) dans laquelle sa denture 11 s'engréne avec un premier 
pignon 16 (appelé habituellement le renvoi de pignon coulant) du rouage de mise à l'heure 17. Ce rouage 17 comporte 
encore un mobile rotatif 18 comprenant un renvoi de minuterie 19 et un pignon intermédiaire 20 qui est en prise avec la 
roue de minuterie 5. Pour permettre un débrayage conformément au principe de la présente invention, le renvoi 19, qui 
est normalement en prise avec le renvoi de pignon coulant 16, peut s'en dégager afin d'interrompre la liaison cinématique 
effectuée par le rouage de mise à l'heure. Dans le mode de réalisation particulier représenté dans les dessins, le renvoi 19 
est mobile et coulissant sur une section non circulaire 22 (fig. 3 et 4), par exemple carrée, de l'axe du pignon intermédiaire 
20 et peut donc se déplacer en direction axiale. Dans ce but, il présente une gorge extérieure circulaire 23 dans laquelle 
est engagée l'extrémité libre 24 d'une lame flexible 25 legerement inclinée, dont la base 26 est fixée et précontrainte pour 
que l'élasticité de la lame tende à faire descendre le renvoi 19 pour le maintenir normalement dans sa position embrayée, 
comme le montre la fig. 3. 


[0013] Dans les dessins, on n'a représenté que partiellement le mécanisme de sonnerie 30 à répétition minutes. Rappe- 
lons qu'un tel mécanisme sonne sur demande l'heure indiquée visuellement par le dispositif d'affichage de l'heure, par 
des coups indiquant les heures, les quarts et les minutes écoulées dans le quart d'heure. En général, l'utilisateur actionne 
un levier ayant pour effets d'armer le ressort de sonnerie et mettre en fonctionnement le mécanisme de sonnerie. Celui-ci 
prend l'information horaire sur des cames (appelées aussi limacons) liées au dispositif d'affichage 2, à savoir une came 
des quarts 31 et une came des minutes 32 couplées à la chaussée 3, et une came des heures 33 fixée à une étoile à 
douze branches 34 avancant d'un pas à la fin de chaque heure. 


[0014] Un homme du métier reconnaitra dans les dessins divers composants du mécanisme de sonnerie 30 à répétition 
minutes, en particulier la crémaillére 36, la piéce des heures 37 pivotée en 38 et pourvue d'un palpeur 39, la piéce des 
minutes 40 pivotée en 41 et pourvue d'un palpeur 42, la piéce des quarts 43 (supprimée dans la fig. 2 afin de clarifier le 
dessin), pourvue d'un palpeur 44 et d'un cliquet des minutes 45, et l'arbre 46 du barillet de sonnerie, ayant une bonde 47 
(fig. 4) pour la fixation du ressort de sonnerie. De manière classique, l'arbre 46 comporte une section carrée 50 le long 
de laquelle se trouvent notamment un rochet des heures 51, un pignon de crémaillére 52, un doigt d'entrainement des 
quarts 53 associé à un pignon des quarts 54, et un écrou de fixation 55. 


[0015] Dans le cas présent, une came d'isolateur 56 est également montée sur la section carrée 50, si bien qu'elle est 
solidaire en rotation de l'arbre 46. La came 56 présente un profil périphérique 57, ayant une forme en spirale sur une 
partie de son pourtour et en arc de cercle sur le reste du pourtour, contre lequel une extrémité 59 d'un levier isolateur 60 
est appuyée par l'action d'un ressort symbolisé par la fléche R. Le levier isolateur 60 posséde un moyeu 61 monté sur 
un pivot 62, de sorte qu'il ne peut pas osciller verticalement. Son autre extrémité 63 est munie d'un plot bombé 64 sur 
lequel la lame élastique 25 s'appuie par sa précontrainte en direction verticale descendante. La face inférieure de cette 
lame présente un creux 65 formant un cran pour le plot 64 dans la position de repos de l'isolateur 60 et de la lame 25, 
ayant pour effet de maintenir le renvoi de minuterie 19 en position embrayée. A cause de l'inclinaison de la face inférieure 
67 de la lame 25, cette lame peut étre soulevée par un déplacement du plot 64 dans le sens de la fléche D de la fig. 4, 
C'est-à-dire en direction du renvoi de minuterie 19. 


[0016] Dans la position de repos du mécanisme de sonnerie 30, correspondant aux fig. 1 et 3, l'arbre 46 du barillet de 
sonnerie est en fin de course, de sorte que l'extrémité 59 du levier isolateur 60 s'appuie contre la partie de plus petit rayon 
de la came 56. L'isolateur est donc en position de repos, la lame 25 occupe sa position basse représentée à la fig. 3 et 
maintient le renvoi de minuterie 19 en prise avec le renvoi de pignon coulant 16, de sorte que le rouage de mise à l'heure 
17 est à l'état embrayé. Lorsque l'utilisateur met la tige de commande 9 en position tirée pour la mise à l'heure, comme 
C'est le cas dans les fig. 1 et 3, le pignon coulant 10 s’engrène sur le renvoi 16 et une rotation manuelle de la tige 9 se 
transmettra à la roue de minuterie 5 à travers le rouage de mise à l'heure 17 comme dans les montres ordinaires. 


[0017] Lorsque l'utilisateur tire le levier d'armage traditionnel qui va mettre en fonction le mécanisme de sonnerie 30 à 
répétition minutes, la crémaillére 36 est poussée pour pivoter suivant la fléche A et, via le pignon 52, fait tourner l'arbre 46 
dans le sens anti horaire afin d'armer le ressort de sonnerie. Cette rotation fait aussi tourner la came d'isolateur 56, dont 
le profil en spirale fait pivoter le levier isolateur 60 dans le sens de la fléche B. Le plot 64 se déplace alors comme l'indique 
la fléche D dans la fig. 4, soulevant la lame 25 et le renvoi de minuterie 19 suffisamment pour que ce dernier se dégage de 
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la denture du renvoi 16. La liaison cinématique dans le rouage de mise a l'heure 17 est ainsi supprimée provisoirement. 
Si l'utilisateur fait tourner la tige de commande 9 en position tirée pour la mise à l'heure, comme c'est le cas dans les fig. 
2 et 4, la tige 9, le pignon coulant 10 et le renvoi 16 peuvent tourner sans résistance et sans produire aucun effet. 


[0018] Lors de l'armage de la sonnerie, la rotation de l'arbre 46 et de la came 56 s'effectue sur moins d'un tour et s'arréte 
lorsque le palpeur des heures 39 bute contre la came des heures 33, la piéce des heures 37 étant poussée par un bord 
68 de la crémaillére 36. Cette rotation comprend d'abord un angle initial, nécessaire pour que le palpeur des heures 39 
franchisse l'écart minimal E qui existe entre sa position de repos et la portée 66 de plus grand rayon de la came des heures 
33. Comme d'habitude, les palpeurs des quarts 44 et des minutes 42 n'entrent en jeu que plus tard, donc le parcours du 
palpeur des heures 39 durant ledit angle initial de rotation de l'arbre représente en quelque sorte une course à vide initiale 
E. Il suffit donc que ledit angle initial couvre au moins la partie en spirale du profil de la came d'isolateur 56 pour garantir 
que le rouage de minuterie soit entierement débrayé avant le premier contact entre l'un des palpeurs et l'une des cames 
31, 32 et 33 liées au dispositif d'affichage de l'heure 2. C'est seulement à partir de ce premier contact qu'une rotation 
substantielle de la chaussée 3, sous l'effet d'une mise à l'heure intempestive, aurait pu provoquer des degats. 


[0019] Des que la sonnerie est déclenchée, l'arbre 46 et la came 56 tournent dans le sens horaire (selon les vues des 
fig. 1 et 2) sous l'action du ressort de barillet. Le mouvement de retour du levier isolateur 60 sous l'action du ressort R ne 
commence qu'à la fin de la sonnerie, une fois que l'extrémité 59 de ce levier a parcouru la partie circulaire du profil de la 
came 56 et se trouve sur la partie en spirale. Les palpeurs sont alors déjà hors de contact des cames 31, 32 et 33. Ainsi, 
le rouage de mise à l'heure 17 ne peut revenir à l'état embrayé qu'à la fin du fonctionnement de la sonnerie. 


[0020] Par conséquent, les dispositions décrites ci-dessus excluent tout risque d'interférence et de dommage dans les 
cas ou l'utilisateur ferait tourner la couronne de la tige de commande 9, méme involontairement, lorsque la sonnerie est 
mise en action. 


[0021] Bien entendu, la fonction d'embrayage et débrayage prévue par la présente invention peut étre effectuée par des 
dispositifs différents de celui que montrent les dessins. Le renvoi mobile 19 pourrait notamment étre déplacé en direction 
radiale au lieu d'axiale. Autrement, il pourrait étre rotatif sur une section cylindrique de l'axe du renvoi 20 au lieu de 
la section carrée 22 et, par son déplacement axial, s'embrayer positivement ou par friction sur le renvoi 20 en restant 
constamment en prise avec le renvoi 16. 


[0022] En outre, bien que l'exemple de réalisation décrit ici se rapporte à une montre à répétition minutes, le principe de 
la présente invention est applicable sans restriction à d'autres types de piéces d'horlogerie à sonnerie, dans la mesure ou 
elles disposent d'un rouage de mise à l'heure. Par exemple, dans une montre à sonnerie en passant, on ne pourrait pas 
choisir l'arbre du barillet de sonnerie comme piéce mobile servant à actionner le dispositif de débrayage selon l'invention, 
puisque les rotations de cet arbre ont des amplitudes variables. ll conviendrait donc de choisir une autre piece se mouvant 
au début du fonctionnement du mécanisme de sonnerie, par exemple la piéce des quarts (référencée 43 sur la fig. 1), 
dans le cas d'une montre avec grande sonnerie. 


Revendications 


1. Piéced'horlogerie comportant un mécanisme de sonnerie (30), un dispositif d'affichage de l'heure (2), entraîné par un 
mouvement d'horlogerie, et un mécanisme de mise à l'heure (8) comportant notamment un rouage de mise à l'heure 
(17) relié au dispositif d'affichage, une tige de commande manuelle (9) et un pignon coulant (10) entrainé en rotation 
par ladite tige et capable de coulisser sur celle-ci pour se mettre en prise avec un premier renvoi (16) du rouage de 
mise à l'heure afin de transmettre la rotation du pignon coulant au dispositif d'affichage de l'heure, caractérisée par 
un dispositif de débrayage (19, 25), interposé dans le rouage de mise à l'heure (17) et capable de supprimer sur 
commande la transmission du mouvement de rotation dudit premier renvoi (16) au dispositif d'affichage de l'heure (2), 
et par une commande de débrayage (56, 60), mise en action par une piece mobile (46) du mécanisme de sonnerie 
(30) pour actionner le dispositif de débrayage durant le fonctionnement du mécanisme de sonnerie. 


2. Piece d'horlogerie selon la revendication 1, caractérisée en ce que le dispositif de débrayage comporte, dans le 
rouage de mise à l'heure (17), un second renvoi mobile (19) déplacé par la commande de débrayage entre une 
position embrayée, ou il est en prise avec au moins l'un (16) des éléments du rouage de mise à l'heure, et une position 
débrayée oü il est dégagé dudit élément (16), le dispositif de débrayage comportant en outre une lame (25) sollicitée 
par élasticité pour maintenir le second renvoi mobile (19) dans sa position embrayée. 


3. Pièce d'horlogerie selon la revendication 2, caractérisée еп ce que le second renvoi mobile (19) est mobile dans sa 
direction axiale. 


4. Piece d'horlogerie selon la revendication 3, caractérisée en ce que le second renvoi mobile (19) est monté de manière 
coulissante sur une section non circulaire (22) de l'axe d'un autre élément (20) du rouage de mise à l'heure (17). 


5. Piece d’horlogerie selon la revendication 3, caractérisée en ce que ladite lame (25) est une lame flexible ayant une 
base fixe (26), une extrémité (24) engagée dans une gorge (23) du second renvoi mobile (19), et une face inclinée 
(67) entre ladite base et ladite extrémité. 
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Piece d’horlogerie selon la revendication 1, caracterisee еп ce que la commande de debrayage comprend une came 
(56), solidaire de ladite piece mobile (46) du mécanisme de sonnerie, et un levier isolateur (60) qui coopere d’une 
part avec ladite came (56) et d’autre part avec le dispositif de debrayage. 


Piece d’horlogerie selon les revendications 5 et 6, сагас!епзее еп ce que le levier isolateur (60) comporte un plot (64) 
contre lequel la face inclinée (67) de ladite lame flexible (25) est appuyee en permanence par precontrainte. 


Piece d’horlogerie selon la revendication 6, caracterisee еп ce que le mecanisme de зоппепе (30) est un mecanisme 
de répétition minutes et en ce que ladite piece mobile, dont la came (56) est solidaire, est l'arbre (46) d'un barillet 
de sonnerie. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 8, caractérisée en ce que la came (56) comporte, sur son profil périphérique 
(57) coopérant avec le levier isolateur (60), une partie en spirale suivie d'une partie circulaire, et en ce que ladite partie 
en spirale s'étend sur un angle plus petit qu'un angle initial de rotation dudit arbre (56), ledit angle initial produisant 
une course à vide initiale (E) d'un premier palpeur (39) du mécanisme de sonnerie, entre une position de repos et 
une position prédéterminée de contact avec une autre came (33) du mécanisme de sonnerie. 
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(54) Dispositif d'étanchéité pour un mécanisme de répétition minutes d'une piece d'horlogerie. 


(57) L'invention concerne un dispositif d'étanchéité (1) pour un 
mécanisme de répétition minutes, comportant une targette (2) 
de commande de sonnerie mobile dans une ouverture (4) d'un 
boitier (3) entre des positions de repos (PR) et de traction (PT). 

Ledit boitier (3) comporte un siége (5) pour la réception 
en appui étanche, dans ladite position de repos (PR) de ladite 
targette (2), d'un joint d'étanchéité statique (6) monté de facon 
étanche sur ladite targette (2) et mobile avec elle, et qui est à 
distance dudit siége (5) quand elle est dans une position de trac- 
tion (PT) pour une manœuvre de commande de sonnerie. 

Ledit boitier (3) comporte une chambre (8) dont une pa- 
roi comporte ladite ouverture (4), qui limite la course d'un joint 
d'étanchéité en coulissement (10) dans lequel coulisse de facon 
étanche ladite targette (2) et qui est en appui étanche sur une 
surface intérieure (11) de ladite chambre (5). 





CH 706 415 A2 


Description 


Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne un dispositif d'étanchéité pour un mécanisme de répétition minutes d'une piece d'horlogerie, 
ledit dispositif comportant une targette de commande de sonnerie mobile dans un boitier entre une position de repos et 
au moins une position de traction, ladite targette étant guidée dans au moins une ouverture dudit boitier. 


[0002] L'invention concerne encore un mécanisme de répétition minutes d'une piéce d'horlogerie comportant au moins 
un mécanisme de commande de sonnerie actionnable par une traction, dans une position de traction, d'une targette que 
comporte un tel dispositif d'étanchéité. 


[0003] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie comportant au moins un tel mécanisme de répétition minutes. 


[0004] L'invention concerne le domaine des piéces d'horlogerie à complications commandées par des tiges de commande 
ou des leviers extérieurs a la carrure de la piéce d'horlogerie. Plus particulierement, elle concerne le domaine des pieces 
d'horlogerie à répétition minutes commandée par une targette. 


Arriére-plan de l'invention 


[0005] Certains mécanismes horlogers nécessitent un apport d'énergie pour leur fonctionnement, comme un barillet ou 
un mécanisme de sonnerie, qui est généralement procuré, de facon quasi-instantanée, par la manoeuvre d'un levier, ou 
d'une targette, ou d'une tige, avec une course angulaire ou linéaire assez importante en regard du volume de la piéce 
d'horlogerie. 


[0006] Un tel composant de manoeuvre comporte nécessairement une partie extérieure à la carrure de la piéce 
d'horlogerie, pour la préhension par l'utilisateur. Ce composant agit sur un mécanisme interne, dans une zone étanche et 
protégée contre l'humidité et les pollutions par poussières, sable, ou autre. Un mécanisme sans contact comme un organe 
de commande magnétique n'est généralement pas approprié à la densité d'énergie à transmettre, et peut de plus générer 
des perturbations de marche indésirables. ІІ est donc nécessaire d'équiper la piece d'horlogerie de moyens d'étanchéité 
efficaces, à la zone frontiére entre la partie interne et la partie externe du mécanisme. 


[0007] Usuellement cette étanchéité est réalisée par un ou plusieurs joints montés en série, tel que connu du document 
EP 1 739 509 au nom de MONTRES BREGUET SA ou du document EP 0 869 412 au nom de KELEK SA. De tels joints 
travaillent au cisaillement lors du coulissement d'une tige de targette. Méme si ces joints sont dupliqués, leur usure est 
simultanée. Ces joints, concus pour une étanchéité lors du fonctionnement et d'un mouvement de traction ou de poussée 
d'une targette, ne sont pas prévus spécifiquement pour la protection en position fermée de repos, qui est la plus fréquente. 


Résumé de l'invention 


[0008] L'invention se propose de pallier les limites de l'art antérieur en proposant un mécanisme de commande externe 
simple et fiable étanche à l'humidité et aux poussiéres, aussi bien quand le mécanisme est au repos, que quand il fonc- 
tionne. 


[0009] А cet effet, l'invention concerne un dispositif d'étanchéité pour un mécanisme de répétition minutes d'une piece 
d'horlogerie, ledit dispositif comportant une targette de commande de sonnerie mobile dans un boitier entre une position 
de repos et au moins une position de traction, ladite targette étant guidée dans au moins une ouverture dudit boitier, 
caractérisé en ce que ledit boitier comporte un siége pour la réception en appui étanche, quand ladite targette est dans 
ladite position de repos, d'au moins un joint d'étanchéité statique monté de facon étanche sur ladite targette et mobile avec 
cette derniere, et caractérisé en ce que ledit joint d'étanchéité statique est a distance dudit siege quand ladite targette est 
dans une dite position de traction pour une manoeuvre de commande de sonnerie. 


[0010] Selon une caractéristique de l'invention, ladite targette comporte une surface d'appui qui pousse ledit joint 
d'étanchéité statique et le comprime sur ledit siege quand ladite targette est dans ladite position de repos, sous l'action de 
moyens de rappel élastique que comporte ledit dispositif et qui exercent sur ladite targette un effort tendant à la ramener 
vers sa dite position de repos. 


[0011] Selon une autre caractéristique de l'invention, ledit boitier comporte au moins une chambre dont une paroi com- 
porte ladite ouverture, ladite chambre limitant la course d'au moins un joint d'étanchéité en coulissement dans lequel cou- 
lisse de facon étanche ladite targette et qui est en appui étanche sur au moins une surface intérieure de ladite chambre. 


[0012] L'invention concerne encore un mécanisme de répétition minutes d'une piéce d'horlogerie comportant au moins 
un mécanisme de commande de sonnerie actionnable par une traction, dans une position de traction, d'une targette que 
comporte un tel dispositif d'étanchéité, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de réception dudit boitier pour la 
fixation ou le soudage de tout ou partie de ce dernier. 


[0013] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie comportant au moins un tel mécanisme de répétition minutes, 
caractérisé en ce qu'elle comporte des moyens d'appui ou/et d'articulation d'un levier de commande pour la manoeuvre 
de ladite targette, et caractérisée en ce qu'elle comporte une carrure comportant des moyens de réception dudit boitier 
pour la fixation ou le soudage de tout ou partie de ce dernier. 
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Description sommaire des dessins 


[0014] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront a la lecture de la description détaillée qui va 
suivre, en référence aux dessins annexés ou: 


la fig. 1 > représente, de facon schématisée et en coupe dans un plan passant par la partie médiane d'une targette 
qu'il comporte, un dispositif d'étanchéité pour un mécanisme de répétition minutes selon l'invention, dans 
une position de traction de cette targette pour une commande de sonnerie; 


la fig. 2 représente le тете mécanisme dans une position de repos; 


а fig. 3 est un schéma-blocs d'une pièce d'horlogerie avec un mécanisme de répétition minutes et un dispositif 
d'étanchéité selon l'invention. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0015] L'invention concerne le domaine des piéces d'horlogerie à complications commandées par des tiges de commande 
ou des leviers extérieurs a la carrure de la piece d'horlogerie. Plus particulierement, elle concerne le domaine des pieces 
d'horlogerie à répétition minutes commandée par une targette. 


[0016] L'invention est décrite ici pour ce seul cas particulier d'application, mais il est facile à l'horloger de la transposer 
pour tout autre mécanisme à tige ou à levier mobile entre une position de repos et une ou plusieurs positions d'activation. 


[0017] L'invention concerne un dispositif d'étanchéité 1 pour une piéce d'horlogerie, et notamment pour un mécanisme 
de répétition minutes. 


[0018] Ce dispositif 1 comporte une targette 2 de commande de sonnerie mobile dans un boitier 3 entre une position de 
repos PH et au moins une position de traction PT. La targette 2 est de préférence guidée dans au moins une ouverture 
4 du boitier 3. 


[0019] Selon l'invention le boitier 3 comporte un siége 5 pour la réception en appui étanche, quand la targette 2 est dans 
la position de repos PR, d'au moins un joint d'étanchéité statique 6 monté de facon étanche sur la targette 2 et mobile 
avec cette derniere. Ce joint d'étanchéité statique 6 est à distance du siége 5 quand la targette 2 est dans une position 
de traction PT pour une manoeuvre de commande de sonnerie. 


[0020] Dans une réalisation particuliére et préférée, le joint d'étanchéité statique 6 est monté de facon étanche en position 
fixe sur la targette 2. 


[0021] De préférence, la targette 2 comporte une surface d'appui 12 qui pousse le joint d'étanchéité statique 6 et le 
comprime sur le siége 5 quand la targette 2 est dans la position de repos PH, sous l'action de moyens de rappel élastique 
7 que comporte le dispositif 1 et qui exercent sur la targette un effort tendant à la ramener vers sa position de repos PR. 


[0022] De facon avantageuse, le dispositif 1 selon l'invention combine ce joint d'étanchéité statique 6, qui est concu pour 
protéger le mécanisme de commande de sonnerie, et tout le contenu de la piéce d'horlogerie, quand la targette 2 est 
en position de repos PH, avec un joint d'étanchéité assurant la protection lors du déplacement de la targette 2. Ainsi, le 
boitier 3 comporte au moins une chambre 8, et de préférence une paroi 9 de cette chambre 8 comporte l'ouverture 4. La 
chambre 8 limite la course d'un joint d'étanchéité en coulissement 10 dans lequel coulisse de facon étanche la targette 2, 
et qui est en appui étanche sur au moins une surface intérieure 11 de la chambre 8. 


[0023] Dans une version préférée, tel que représentée sur les figures, mais non limitative, la chambre 8 immobilise le joint 
d'étanchéité en coulissement 10. 


[0024] Dans une réalisation préférée de l'invention, le siège 5 est conique. | peut prendre d'autres géométries, en calotte 
sphérique, ou encore avec un profil courbe particulier assurant la plus grande surface de contact entre le siege 5 et le 
joint d'étanchéité statique 6 lors de l'écrasement de ce dernier. En effet, la targette 2 comporte une surface d'appui 12 
qui pousse le joint d'étanchéité statique 6 et le comprime sur le siége 5 quand la targette 2 est dans la position de repos 
PR, et de préférence sous l'action de moyens de rappel élastique 7, que comporte le dispositif 1, et qui exercent sur la 
targette un effort tendant à la ramener vers sa position de repos PH. 


[0025] Dans une réalisation avantageuse, surtout quand le siége 5 est conique, la surface d'appui 12 est conique. 


[0026] Dans une réalisation particuliére illustrée par les figures, la targette 2 comporte une téte 13 porteuse d'une telle 
surface d'appui 12. Dans une premiere variante visible sur les figures, cette téte 13 comporte des moyens de rappel 
élastique 7 qui coopérent avec des moyens d'appui complémentaire 14 qui sont solidaires du boitier 3 ou qui appartiennent 
au mécanisme de répétition minutes. Dans une autre variante non illustrée, selon une configuration inverse la téte 13 
comporte des moyens d'appui complémentaire 14 qui coopérent avec des moyens de rappel élastique 7 qui sont solidaires 
du boitier 3 ou qui appartiennent audit mécanisme de répétition minutes. 
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[0027] De preference, pour effectuer la totalite de la course de rappel de la targette 2 depuis sa position de traction TR la 
plus éloignée de sa position de repos PR, vers cette derniere, les moyens de rappel élastique 7 comportent au moins un 
ressort hélicoidal 71 coaxial à la targette 2 pour rappeler celle-ci vers sa position de repos PH. 


[0028] Dans le cas ou la téte 13 соореге a l'effort de maintien en position de repos, de préférence et tel qu'illustré par 
les figures, les moyens de rappel élastique 7 comportent, en complément d'un tel ressort hélicoidal 71, pour un maintien 
complémentaire de la targette 2 dans la position de repos PH, au moins un ressort 72 déformable élastiquement selon 
une direction sensiblement radiale à la targette 2. Ce ressort 72 est constitué par une rondelle Belleville, ou un circlips, 
ou un joint torique, ou similaire, logé dans un logement 73. Ce logement 73 appartient, selon la variante de la téte 13, 
que comporte, ou bien à la téte 13, ou bien au boitier 3 ou au mécanisme de répétition minutes. Ce ressort 72 coopére 
avec un logement complémentaire 74 que comporte respectivement, ou bien le boitier 3 ou le mécanisme de répétition 
minutes d'une part, ou bien la téte 13 d'autre part. 


[0029] De préférence, pour une compacité maximale, le siége 5 est réalisé au niveau d'une paroi d'étanchéité 31 que com- 
porte une chambre 8 du boitier 3 dont une paroi 9 comporte l'ouverture 4. La chambre 8 qui renferme le joint d'étanchéité 
en coulissement 10 est avantageusement réalisée par la juxtaposition étanche d'une telle paroi d'étanchéité 31 avec une 
paroi arrière 32 comportant une gorge ou un logement, tel que visible sur les figures, et ce joint 10 peut porter sur une ou 
plusieurs des surfaces de la paroi d'étanchéité 31 ou/et de ce logement de la paroi атеге 32. 


[0030] Dans une réalisation préférée, le joint d'étanchéité statique 6 est un joint torique. 
[0031] Dans une réalisation préférée, le joint d'étanchéité en coulissement 10 est aussi un joint torique. 


[0032] L'invention concerne encore un mécanisme de répétition minutes 100 d'une piéce d'horlogerie comportant au 
moins un mécanisme de commande de sonnerie actionnable par une traction, dans une position de traction PT, d'une 
targette 2 que comporte un dispositif d'étanchéité 1. Selon l'invention, ce mécanisme 100 comporte des moyens de ré- 
ception 15 du boitier 3 pour la fixation ou le soudage de tout ou partie de ce dernier. Un assemblage par soudage, collage, 
brasage, ou similaire est meilleur du point de vue étanchéité qu'un simple assemblage mécanique. 


[0033] L'invention concerne encore une ресе d'horlogerie 1000 comportant au moins un tel mécanisme de répétition 
minutes 100. Selon l'invention, elle comporte des moyens d'appui ou/et d'articulation d'un levier de commande 20 pour 
la manoeuvre de la targette 2. Elle comporte une carrure 16 comportant des moyens de réception 17 du boitier 3 pour la 
fixation ou le soudage, collage, brasage, ou similaire, de tout ou partie de ce dernier. 


[0034] Ainsi l'invention apporte une solution simple et économique, peu encombrante, au probléme de l'étanchéité d'un 
mécanisme de commande aussi bien en repos qu'en mouvement. 


Revendications 


1. Dispositif d'étanchéité (1) pour un mécanisme de répétition minutes d'une piece d'horlogerie, ledit dispositif (1) com- 
portant une targette (2) de commande de sonnerie mobile dans un boitier (3) entre une position de repos (PR) et au 
moins une position de traction (PT), ladite targette (2) étant guidée dans au moins une ouverture (4) dudit boitier (3), 
caractérisé en ce que ledit boitier (3) comporte un siége (5) pour la réception en appui étanche, quand ladite targette 
(2) est dans ladite position de repos (PR), d'au moins un joint d'étanchéité statique (6) monté de facon étanche sur 
ladite targette (2) et mobile avec cette derniére, et caractérisé en ce que ledit joint d'étanchéité statique (6) est à 
distance dudit siége (5) quand ladite targette (2) est dans une dite position de traction (PT) pour une manoeuvre de 
commande de sonnerie. 


2. Dispositif d'étanchéité (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit joint d'étanchéité statique (6) est monté 
de facon étanche en position fixe sur ladite targette (2). 


3. Dispositif d'étanchéité (1) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé еп ce que ladite targette (2) comporte une surface 
d'appui (12) qui pousse ledit joint d'étanchéité statique (6) et le comprime sur ledit siége (5) quand ladite targette (2) 
est dans ladite position de repos (PR), sous l'action de moyens de rappel élastique (7) que comporte ledit dispositif 
(1) et qui exercent sur ladite targette un effort tendant à la ramener vers sa dite position de repos (PR). 


4. Dispositif d'étanchéité (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit boitier (3) comporte 
au moins une chambre (8) dont une paroi (9) comporte ladite ouverture (4), ladite chambre (8) limitant la course d'au 
moins un joint d'étanchéité en coulissement (10) dans lequel coulisse de facon étanche ladite targette (2) et qui est 
en appui étanche sur au moins une surface intérieure (11) de ladite chambre (8). 


5. Dispositif d'étanchéité (1) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ladite chambre (8) immobilise ledit 
joint d'étanchéité en coulissement (10). 


6. Dispositif d'étanchéité (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit siege (5) est co- 
nique. 


7. Dispositif d'étanchéité (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite targette (2) com- 
porte une surface d'appui (12) qui pousse ledit joint d'étanchéité statique (6) et le comprime sur ledit siége (5) quand 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 
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ladite targette (2) est dans ladite position de repos (PR), sous l'action de moyens de rappel élastique (7) que comporte 
ledit dispositif (1) et qui exercent sur ladite targette un effort tendant à la ramener vers sa dite position de repos (PR). 


Dispositif d'étanchéité (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite targette (2) com- 
porte une téte (13) porteuse d'une surface d'appui (12) qui pousse ledit joint d'étanchéité statique (6) et le comprime 
sur ledit siege (5) quand ladite targette (2) est dans ladite position de repos (PR), sous l'action de moyens de rappel 
élastique (7) que comporte ledit dispositif (1) et qui exercent sur ladite targette un effort tendant à la ramener vers 
sa dite position de repos (PR), et en ce que ladite téte (13), ou bien comporte des moyens de rappel élastique (7) 
qui coopérent avec des moyens d'appui complémentaire (14) qui sont solidaires dudit boitier (3) ou qui appartiennent 
audit mécanisme de répétition minutes, ou bien comporte des moyens d'appui complémentaire (14) qui cooperent 
avec des moyens de rappel élastique (7) qui sont solidaires dudit boitier (3) ou qui appartiennent audit mécanisme 
de répétition minutes. 


Dispositif d'étanchéité (1) selon la revendication 3, caractérisé en ce que lesdits moyens de rappel élastique (7) 
comportent au moins un ressort hélicoidal (71) coaxial à ladite targette (2) pour rappeler celle-ci vers sa dite position 
de repos (PR). 


Dispositif d'étanchéité (1) selon la revendication 8, caractérisé en ce que lesdits moyens de rappel élastique (7) 
comportent, pour un maintien complémentaire de ladite targette (2) dans ladite position de repos (PR), au moins 
un ressort (72) déformable élastiquement selon une direction sensiblement radiale à ladite targette (2) et constitué 
par une rondelle Belleville ou un circlips logé dans un logement (73) que comporte, ou bien ladite téte (13) d'une 
part, ou bien ledit boitier (3) ou ledit mécanisme de répétition minutes d'autre part, et coopérant avec un logement 
complémentaire (74) que comporte respectivement, ou bien ledit boitier (3) ou ledit mécanisme de répétition minutes 
d'une part, ou bien ladite téte (13) d'autre part. 


Dispositif d'étanchéité (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit siége (5) est réalisé 
au niveau d'une paroi d'étanchéité (31) que comporte une chambre (8) dudit boitier (3) dont une paroi (9) comporte 
ladite ouverture (4). 


Dispositif d'étanchéité (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit joint d'étanchéité 
statique (6) est un joint torique. 


Dispositif d'étanchéité (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit joint d'étanchéité 
en coulissement (10) est un joint torique. 


Mécanisme de répétition minutes (100) d'une piéce d'horlogerie comportant au moins un mécanisme de commande 
de sonnerie actionnable par une traction, dans une position de traction (PT), d'une targette (2) que comporte un 
dispositif d'étanchéité (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens 
de réception (15) dudit boitier (3) pour la fixation ou le soudage de tout ou partie de ce dernier. 


Piéce d'horlogerie (1000) comportant au moins un mécanisme de répétition minutes (100) selon la revendication 
précédente, caractérisé en ce qu'elle comporte des moyens d'appui ou/et d'articulation d'un levier de commande (20) 
pour la manoeuvre de ladite targette (2), et caractérisée en ce qu'elle comporte une carrure (16) comportant des 
moyens de réception (17) dudit boitier (3) pour la fixation ou le soudage de tout ou partie de ce dernier. 
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(54) Montre a répétition minutes. 


(57) L'invention concerne une montre à répétition minutes com- 
portant un seul barillet assurant l'entrainement du train de finis- 
sage et du mécanisme de sonnerie de la répétition minutes. La 
montre à répétition minutes se caractérise encore par un levier à 
trois fonctions (21), par un réglage de précision du volant-moteur 
(16) et par des pointes des levées amovibles (15). 
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Description 


[0001] La présente invention se гаррогїе a une montre-bracelet a repetition minutes. Les horlogers, adeptes des compli- 
cations, connaissent bien ces mécanismes qui, sur demande, sonnent les heures, les quarts d’heures et les minutes au 
moyen de coups frappes par deux marteaux sur deux timbres differents. Si ces montres ont conserve leur reputation de 
performance Поподеге, cela est du au cahier des charges qui impose de placer dans un boitier de montre-bracelet un 
mecanisme complique qui vient se superposer au garde-temps habituel. L’esthetique de la montre exige un diametre et 
une hauteur de boitier qui ne soient pas детезигез е! en rapport avec la dimension du poignet de la personne qui la porte. 


[0002] La répétition minutes, souvent présentée comme un chef-d'oeuvre, mérite amplement cette marque de deference. 
La conception, la fabrication des ébauches, le montage et le réglage nécessitent des centaines d'heures de travail. 


[0003] L'objet de la présente invention est une montre à répétition minutes fiable, d'un montage simplifié et susceptible 
d'étre produite en série. Les moyens d'atteindre ces améliorations sont énumérés dans la premiére revendication. 


[0004] Une forme d'exécution de l'invention est décrite ci-apres à l'aide des figures suivantes: 


Fig. ЛА Vue éclatée, côté fond; 

Fig. 18 Vue éclatée, côté cadran; 

Fig. 2A Vue cote cadran; 

Fig. 2B Detail du levier en pince de crabe; 

Fig. ЗА Vue côté cadran, aprés dépose d'un 1% groupe de pieces; 
Fig. 3B Détail du volant moteur; 


Fig. Vue côté cadran, aprés dépose d'un 2*?"* groupe de pieces; 


Fig. Vue côté cadran, après dépose d'un 327% groupe de pieces; 


Fig. Détail d'une levée 


Vue côté fond, aprés dépose d'un premier groupe de pieces; 


4 
5 

Fig. 6 Détail des ráteaux et des levées; 
7 
Fig. 8 
9 


Fig. Detail du train de sonnerie; 


[0005] Une particularité du mécanisme de la montre a répétition minutes décrit ici est qu'il se situe de part et d'autre du 
mouvement de la montre, comme illustré par les fig. 1A et 1B. 


[0006] La fig. 1A est une vue éclatée de la montre, cóté fond. Par souci de clarté, seuls les organes nécessaires à la 
compréhension de l'invention seront décrits. Les autres, comme les ponts et les organes du garde-temps, ne seront que 
mentionnés. 


[0007] En parcourant la figure depuis le bas, on reconnait la face inférieure de la platine 8. Sur cette platine 8 sont 
représentés l'échappement et le rochet 11. Se trouve également sur la platine le mécanisme d'embrayage de la sonnerie 
9 qui sera décrit par la suite. La tige de la couronne 10 et les roues de remontage sont représentées au-dessus ainsi que 
le train de finissage 6. Le barillet 5 entraine à la fois le train de finissage 6 et le train moteur de sonnerie 39. Plus haut 
encore se trouvent les ponts 4 et le coq 27. Au-dessus figurent le train aval de sonnerie 3, les timbres 1 et les marteaux 2. 


[0008] La fig. 1B est une vue éclatée de l'autre cóté de la montre, cóté cadran. Elle décrit principalement les organes 
de la répétition-minutes. On voit l'autre face de la platine 8 avec l'étoile des heures 25. Le limacon des heures 24 est 
solidaire de l'étoile des heures 25 qui fait un tour en douze heures. Les limacons des quarts 19 et des minutes 17, sont 
entrainés comme l'aiguille des minutes et tournent à raison d'un tour par heure. Les ráteaux des heures 23, des quarts 
20 et des minutes 13, ici détachés, palpent les ráteaux avec leurs limacons respectifs. Les ressorts 14 donnent la force 
d'appui et d'action sur chaque ráteau, levier ou bascule. La fonction du levier en pince de crabe 21 sera décrite par la suite. 
A proximité se trouve le levier de débrayage du remontage 26. Sont encore représentés sur la figure le volant-moteur 16, 
les levées 15, deux ponts 4, la bascule d'enclenchement 22, la bascule de positionnement des minutes 7 et la roue des 
heures 12, piéce centrale du garde-temps. 


[0009] La fig. 2A est une vue cóté cadran qui montre les éléments décrits dans la fig. 1B lorsqu'ils sont en place sur la 
platine 8. 


[0010] La fig. 2B est un agrandissement focalisé sur une partie du levier en pince de crabe 21. Ce levier exécute trois 
fonctions, ce qui permet de réduire le nombre de piéces et, par là, l'encombrement du mécanisme. Le levier en pince de 
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crabe 21, par son crochet 35, permet le debrayage du mecanisme de remontage en tirant sur le levier de debrayage 26; 
le doigt 37 du méme levier permet le debrayage de la fonction sonnerie par l’action de la tige de couronne 10 sur la tirette 
59 agissant par la goupille 56. Enfin, l'extrémité 34 est munie de deux reperes 58, par exemple vert et rouge, visibles 
alternativement à travers une fenétre aménagée dans le cadran, en fonction de la position du levier, indiquant si le cycle 
de sonnerie est en cours. La bascule d'enclenchement 22 est actionnée par le poussoir d'enclenchement 41, placé sur le 
boitier. Les roues 30 et 31 appartiennent au mécanisme de remontage. 


[0011] La fig. 3A montre la chaine cinématique partant du limacon des minutes 17 jusqu'aux levées 15 en passant par le 
ráteau des minutes 13. Le limacon des minutes 17 fait un tour par heure. Lorsque le poussoir d'enclenchement 41 déplace 
la bascule d'enclenchement 22, elle actionne le déplacement successif des trois ráteaux sur leurs limacons respectifs. Les 
levées sont maintenues en appui sur les ráteaux par le levier des levées 29. Par exemple, lorsque le ráteau des minutes 
13 se déplace, il fait sauter la levée 15 correspondante d'une dent à l'autre. A chaque saccade, la levée 15 actionne le 
marteau 2 agissant sur le timbre 1, le plus aigu (visibles sur les fig. 8 et 9). La cinématique est semblable pour la chaine 
des quarts et des heures. 


[0012] La fig. 4 montre le limacon des quarts 19 agissant sur le ráteau des quarts 20. Les deux levées 15 s'appuient sur 
les deux dentures du ráteau des quarts 20 par l'action du levier 29. A chaque passage des dents du ráteau sur les levées, 
celles-ci actionnent les marteaux 2 qui frappent les marteaux 1. 


[0013] La fig. 5 décrit le limacon des heures 24 en contact avec le ráteau des heures 23. La denture extérieure 46, 
forte de douze dents agit, lorsque la répétition minutes a été enclenchée, sur la levée 15 correspondant au marteau 2 
et au timbre 1 à ton grave. Suite à une pression sur le poussoir d'enclenchement 41, la bascule d'enclenchement 22 
pousse la bascule-relais 28 dont la roue de bascule 33 vient se placer entre la roue du train d'embrayage 32 et la denture 
d'entrainement du ráteau des heures 43, ce qui entraine l'action successive des trois ráteaux par l'intermédiaire de la 
goupille 44, fixée sur le ráteau des heures 23 et entrainant le ráteau des quarts 20, lequel est muni également d'une 
goupille 45 entrainant le ráteau des minutes 13. 


[0014] La fig. 3B montre un agrandissement de la fig. 3A et du volant-moteur 16. Cet organe est connu mais il dispose 
d'une amélioration efficace sous la forme d'une vis excentrique 42 reliant le volant à son axe et permettant de créer un 
balourd modifiant les conditions d'ouverture des deux parties du volant reliées par un ressort, partant de sa vitesse de 
rotation et par là de celle du train de sonnerie. De cette facon, au moyen de ce dispositif, il est possible de régler simplement 
la rapidité des coups frappés par les marteaux 2 sur les timbres 1. 


[0015] La fig. 6 est un agrandissement partiel de la fig. 5. Cette vue est utile pour décrire plusieurs organes, comme le 
ráteau des quarts 20 entrainé par la goupille 44, le ráteau des heures 23 entrainé par la denture 43 et par la roue du 
train d'embrayage 32. Cette roue est fixée sur l'axe d'embrayage 51, visible sur la fig. 8. Est visible également sur la fig. 
6 l'axe 40 du volant-moteur 16 (non représenté) qui recoit son énergie du train de sonnerie 39 placé sur l'autre face de la 
platine 8. Les deux levées 15 sont munies chacune d'un doigt 52 qui transmet le force d'appui exercée par le levier 29 par 
l'intermédiaire des goupilles 54. De cette facon, quelle que soit la position des levées 15, lors de l'action des dentures, la 
force d'appui est constante. Les butées 55 limitent le retour des levées 15 aprés le saut de denture. Les axes de levée 53 
traversent la platine 8 et recoivent les marteaux 2, visibles sur la fig. 9. Enfin le mécanisme d'entrainement du ráteau des 
heures 23 est bien visible, avec la roue 32 montée sur l'axe 51 qui recoit sa force du pignon d'embrayage 38 (visibles sur 
la fig. 8). La roue de bascule 33 fait la liaison entre la roue 32 et la denture du ráteau 43. 


[0016] La fig. 7 décrit une autre amélioration efficace de la répétition minutes qui réside dans les deux levées 15. Le 
réglage de l'attaque des dentures de ráteau sur les pointes des levées 15 est la cause de fréquentes difficultés de mise 
au point de la sonnerie. L'usure des pointes de levées est également un probléme récurrent. Afin d'y remédier, il a été 
prévu des levées 15 avec des pointes 48 rapportees, de matiere différente, par exemple en rubis. La fixation de la pointe 
48 sur le talon 47 de la levée 15 au moyen d'un serrage à vis ou par collage, permet de régler la longueur de la pointe 
48 et de la changer, le cas échéant. 


[0017] Les figures suivantes décrivent plus précisément la partie du mécanisme de répétition minutes placée sur la platine 
8, cóté fond. 


[0018] La fig. 8 permet de décrire le train-moteur de sonnerie. Le barillet 5, est remonté par la tige de remontoir 10 par 
l'intermédiaire de la roue de couronne 31. De facon conventionnelle, le tambour du barillet 5 est muni d'une denture qui 
entraine le train de finissage 6. La particularité de l'invention est que la roue 49, dite à rochet peut tourner dans les deux 
sens et qu'elle n'a pas de cliquet. Dans un sens et sous l'action de la roue de couronne 31, elle remonte le ressort. Elle 
est épaulée par le renvoi de sonnerie 50, en prise avec le pignon d'embrayage 38, placé en sandwich entre le renvoi 
50 et la premiere roue du train de sonnerie 39. Ce dispositif permet d'assurer le remontage du barillet mais également 
de transmettre sa force au train de sonnerie. Lorsque le poussoir d'enclenchement 41 est actionné, il met en oeuvre le 
mécanisme de sonnerie par le biais du levier 26 qui débraye le systeme de remontage par le levier en pince de crabe 21 
et qui met en route le train de sonnerie 39. Ceci est possible gráce à la roue 50 qui permet de livrer l'énergie du ressort 
du barillet 5 sans entraver la marche de la fonction garde-temps. 
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[0019] La fig. 9 montre les deux marteaux 2 sur leurs axes 53 qui les relient aux levées 15 visibles sur l'autre face de la 
platine 8. Les timbres 1 sont visibles partiellement. 115 sont fixés a la platine 8 par le support 57. Ils épousent le plus grand 
diametre possible pour assurer une bonne acoustique (visibles sur la fig. 8). 


Nomenclature 
[0020] 
1. Timbres 


Marteaux 

Train de sonnerie 

Ponts 

Barillet 

Train de finissage 

Bascule de positionnement des minutes 


Platine 


Ov хо b و‎ O1 de ер 


Mecanisme dembrayage 


— 
° 


Tige de couronne 


— 
— 


Echappement+ancre 

12. Roue des heures 

13. Rateau des minutes 

14. Ressorts 

15. Levées 

16. Volant-moteur 

17. Limacon des minutes 

18. Surprise 

19. Limagon des quarts 

20. Räteau des quarts 

21. Levier en pince de crabe 
22. Bascule d'enclenchement 
23. Rateau des heures 

24. Limacon des heures 

25. Etoile des heures 

26. Levier de débrayage du remontage 
27. QCoq 

28. Bascule-relais 

29. Levier des levées 

30. Roue du mécanisme de remontage 
31. Roue de remontage 


32. Roue du train d'embrayage 


33. 
34. 
35. 
36. 
3/. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
AT. 
48. 
49. 
20. 
51. 
22. 
23. 
54. 
55. 
5б. 
57. 
58. 
59. 
60. 
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Roue de bascule 

Extrémité du levier en pince de crabe 21 
Crochet du levier en pince de crabe 21 

Levier du mécanisme de remontage 

Doigt du levier en pince de crabe 21 

Pignons d’embrayage 

Train-moteur de sonnerie 

Roue et axe du volant-moteur 

Poussoir d’enclenchement 

Vis excentrique de l'axe du volant-moteur 
Denture d’entrainement du ráteau des heures 
Goupille d’entrainement du ráteau des quarts 
Goupille d’entrainement du ráteau des minutes 
Denture extérieure du ráteau des heures 
Talon de levée 

Pointe de levée 

Roue dite a rochet 

Renvoi de sonnerie 

Axe d’embrayage 

Doigt de levee 

Axe de levée 

Goupille d'appui 

Butée d'arrét 

Goupille de remise à zéro 

Fixation des timbres 

Reperes 

Tirette 


Ressort de rappel 


Revendications 
1. 


Montre à répétition minutes avec un mécanisme situé de part et d'autre du mouvement, comportant un barillet (5) 
dont le tambour, muni d'une denture, entraine un train de finissage (6) et dont l'axe est solidaire d'une roue dentée 
(49) engrenée d'une part avec une roue de couronne (31), d'autre part avec un renvoi de sonnerie (50) en prise avec 
un pignon d'embrayage (38), placé en sandwich entre le renvoi de sonnerie (50) et une premiere roue du train de 
sonnerie (39), caractérisée par le fait qu'une roue dentée (49) solidaire de l'axe du barillet (5) tourne dans un sens 
lorsqu'elle est entrainée par la roue de couronne (31) lors du remontage de la montre et dans l'autre sens lorsque le 
mécanisme de sonnerie de la répétition minutes est en marche, entrainé par la premiére roue du train de sonnerie 
(39), un poussoir d'enclenchement (41) de la répétition minute actionnant un levier de débrayage du remontage (26) 
par l'intermédiaire d'une bascule d'enclenchement (22), de sorte que la fonction de remontage est débrayée lors du 
fonctionnement de la répétition minutes et que la roue de couronne (31) tourne librement permettant Pentrainement 
du train de sonnerie (39) et que le levier de débrayage du remontage (26) est remis dans sa position initiale par le 
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retour dun levier dit en pince de crabe (21) a la fin du cycle de sonnerie de la repetition minutes, par un mouvement 
de va et vient de la tige de couronne (10), agissant sur une tirette (59) munie d’une goupille (56) en contact avec 
le levier en pince de crabe (21). 


Montre a répétition minutes selon la revendication précédente, caractérisée par un levier dit en pince de crabe (21) 
assurant trois fonctions, à savoir le débrayage du mécanisme de remontage du mouvement en pesant par la partie en 
crochet (35) sur le levier de débrayage (26), la remise à zéro de la fonction sonnerie par l'intermédiaire du doigt (37) 
lorsque celui-ci subit l'action de la tige de couronne (10) et l'indication de l'état du cycle de sonnerie de la répétition 
minutes au moyen de repéres (58) placés sur l'extrémité (34) du levier (21) et visible à travers une fenétre située de 
maniere adéquate dans le cadran de la montre. 


Montre à répétition minutes selon l'une des revendications précédentes, comportant un volant-moteur (16) régulant la 
rotation du train de sonnerie de la répétition minutes, caractérisée par une vis excentrique (42) reliant le volant-moteur 
16) à son axe, vis dont la rotation permet de créer un balourd modifiant les conditions d'ouverture des deux parties 
du volant reliées par un ressort, partant de la vitesse de rotation dudit volant et du train de sonnerie, variant ainsi la 
fréquence des coups frappés par les marteaux (2) sur les timbres (1). 


Montre à répétition minutes selon l'une des revendications précédentes, caractérisée par le fait que des levées (15) 
dont le passage sur les dentures des ráteaux (13, 20, 23) détermine la frappe des marteaux (2) sur les timbres (1) 
sont munies chacune d'une pointe (48) amovible et réglable, fixée par un serrage ou par un collage sur le talon (47) 
de la levée (15). 
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FIG. 4 
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(54) Dispositif de tranformation de mouvements angulaires ou oscillants en mouvements linéaires 


de va-et-vient. 


(57) Le dispositif de transformation de mouvements angulaires 
ou oscillants en mouvements linéaires de va-et-vient comporte 
un support (2), p.ex. la carrure d'une montre. Un levier (1) pivoté 
sur le support suivant un axe (3) par l'une de ses extrémités. 
Une tige-poussoir (6) est articulée par l'une de ses extrémités 
sur l'extrémité libre du levier (1) et guidée dans un palier linéaire 
(8) que comporte le support (2). Un ressort de rappel (9) tend à 
maintenir le levier (1) dans une position de repos. 

Un tel dispositif peut par exemple étre utilisé pour 
l'actionnement d'un mécanisme de répétition minute d'une piéce 
d'horlogerie. 
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Description 


[0001] La présente invention se rapporte aux dispositifs de transformation de mouvements angulaires ou oscillants en 
mouvements linéaires de va-et-vient. Plus particulierement le dispositif selon l'invention est prévu pour la commande d'une 
tige-poussoir dans ses mouvements linéaires de va-et-vient, tige-poussoir traversant la boite d'une piece d'horlogerie, a 
partir d'un levier oscillant pivoté sur l'extérieur de la boite de ladite piéce d'horlogerie en vue de commander l'actionnement 
d'une fonction d'un mouvement d'horlogerie disposé dans ladite boite de la piéce d'horlogerie. 


[0002] Le dispositif de transformation de mouvements angulaires ou oscillants en mouvements linéaires de va-et-vient 
selon l'invention se distingue par les caractéristiques énoncées à la revendication 1. 


[0003] Le dessin annexé illustre schématiquement et à titre d'exemple seulement une forme d'exécution particuliére du 
dispositif de transformation de mouvements selon l'invention spécialement destinée au domaine horloger, ainsi qu'une 
variante de cette forme d'exécution. 


La fig. 1 illustre une coupe d'une boite de montre équipée du dispositif de transformation de mouvements se- 
lon l'invention suivant un plan paralléle au plan du mouvement d'horlogerie hébergé par cette boite de 
montre. 


La fig. 2 est une coupe partielle du dispositif de transformation de mouvements suivant la ligne А-А de la fig. 1. 
La fig. 3 est une coupe partielle du dispositif de transformation de mouvements suivant la ligne В-В. 


La fig. 4 est une coupe partielle du dispositif de transformation de mouvements semblable à la fig. 3 mais illustrant 
une variante de ce dispositif. 


[0004] Le dispositif de transformation de mouvements angulaires ou oscillants en mouvements linéaires de va-et-vient 
comporte d'une facon générale un levier 1 pivoté sur un support 2 suivant un axe 3 par l'une de ses extrémités. L'autre 
extrémité du levier 1 comporte un guide formé par une lumiére 4 servant de chemin de roulement à un organe de trans- 
mission formé par un galet 5 pivoté fou sur l'extrémité d'une tige-poussoir 6 suivant un axe 7 sensiblement paralléle à l'axe 
3 de pivotement du levier 1. Cette tige-poussoir 6 est guidée dans un palier linéaire 8 fixé sur le support 2 suivant une 
direction perpendiculaire à l'axe de pivotement 3 du levier 1 sur ledit support 1. 


[0005] En position de repos du levier, l'axe de la tige-poussoir 6 forme un angle a avec une droite d passant par l'axe de 
pivotement 3 du levier 1 et l'axe de pivotement 7 du galet 5, droite s'étendant perpendiculairement à ces deux axes. 


[0006] Le dispositif de transformation de mouvements selon l'invention comporte encore un ressort de rappel 9, ressort 
à boudin dans l'exemple illustré prenant appuis par ses extrémités dans des logements, l'un 10 pratiqué dans le support 
2 et l'autre 11 pratiqué dans la face du levier 1 faisant face au support 2. 


[0007] L'extrémité libre de la tige-poussoir 6 présente une butée 12 définissant, par son entrée en contact avec le support 
2 ou le palier linéaire 8 qu'il porte, la position de repos du dispositif de transformation de mouvements. 


[0008] Dans l'exemple illustré, le dispositif de transformation de mouvements en est une application horlogere, le support 
2 étant une carrure d'une boite de montre comportant un fond 13, une lunette 14 et une glace 15. Cette boite de montre 
est apte à recevoir un mouvement d'horlogerie 16 dont un organe de commande, non illustré, est positionné en position 
de service de maniére à pouvoir étre actionné par l'extrémité libre de la tige-poussoir 6. 


[0009] Cette boite de montre comporte encore une couronne de remontoir 17 apte à étre reliée à une tige de remontoir 
du mouvement 16 contenue dans la boite de montre. 


[0010] L'axe longitudinal de la lumiére 4 servant de glissiere au galet 5 est de préférence confondu avec la droite d mais 
dans des variantes cet axe longitudinal de la lumiére 4 pourrait former un angle différent de l'angle a avec l'axe de la 
tige-poussoir 6. 


[0011] D'une facon générale on peut jouer avec l'inclinaison de l'axe longitudinal de la lumière 4 par rapport à l'axe de 
la tige-poussoir 6 pour obtenir le plus grand déplacement linéaire possible de cette tige-poussoir 6 pour un déplacement 
angulaire donné du levier 1 qui lui doit, dans certaines applications en tous cas, rester le plus faible possible. 


[0012] Dans l'application horlogere illustrée du dispositif de transformation de mouvements le palier linéaire 8 guidant la 
tige-poussoir 6 dans le support 1 comporte de préférence un joint d'étanchéité pour assurer un passage étanche de la 
tige-poussoir au travers de la paroi de la carrure de la boite de montre constituant le support 2. 


[0013] Dans la forme d'exécution illustrée le levier 1 est arqué et prend la forme d'un levier-gáchette apte à commander 
par exemple un mécanisme de répétition minute par l'intermédiaire de la tige-poussoir 6. 


[0014] L'avantage principal de ce dispositif de transformation de mouvements réside dans le fait de permettre aisément 
une optimisation, en modifiant l'orientation ou le profil de la lumiére 4, pour obtenir une course linéaire maximale de la 
tige-poussoir pour un déplacement angulaire donné du levier 1. En outre le ressort de rappel 9 n'étant pas coaxial à la 
tige-poussoir, mais distant de celui-ci, il ne géne pas la course de celle-ci et facilite la réalisation du dispositif. Ce ressort de 
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rappel 9 n’interferant pas avec la tige-poussoir 6 il peut étre parfaitement dimensionne. ІІ peut d'ailleurs prendre d'autres 
formes qu'un ressort à boudin par exemple celle d'un ressort à lame. 


[0015] Comme on le voit dans la réalisation horlogere illustrée au dessin le levier 1 est pratiquement loge dans une rainure 
périphérique pratiquée dans une portion de la face périphérique de la carrure servant de support 2. 


[0016] A partir de la position de repos du dispositif de transformation de mouvements illustrée à la fig. 1, l'usager appuie 
sur le levier 1 pour le rapprocher du support 2 contre l'action du ressort de rappel 9. Ce faisant le galet 5 roule dans la 
lumiére 4 du levier 1 et son axe 7 déplace la tige-poussoir 6 en direction de son palier linéaire 8. Cette tige-poussoir 6 se 
déplace donc vers l'intérieur de la carrure formant le support 2 et son extrémité libre comportant la butée 12 se déplace 
linéairement suivant une direction correspondant à l'axe du palier linéaire 8 jusqu'à actionner un organe de commande 
du mouvement horloger 16 placé dans la boite de montre. 


[0017] L'angle о entre l'axe de la tige-poussoir 6 et la droite d passant par les axes de pivotement 3 du levier 1 et 7 
du galet 5 est un angle pouvant varier par exemple de 90° à 30? de préférence de 60° a 80*. Ainsi avec ce dispositif la 
transformation de mouvements oscillants du levier 1 peut se traduire par des déplacements de va-et-vient linéaires de la 
tige-poussoir 6 suivant une direction pouvant étre choisie à volonté. Bien entendu suivant les applications du dispositif de 
transformation de mouvements le support 2 peut étre différent d'une carrure de boite de montre pour autant qu'il permette 
de pivoter le levier 1 et de guider la tige-poussoir 6. 


[0018] Dans la forme d'exécution illustrée à la fig. 1 le levier 1 est légèrement courbé pour épouser la forme générale de 
la paroi extérieure de la carrure de boite de montre formant le support 2 mais il va de soit que la forme de ce levier pourrait 
étre différente, rectiligne en forme de S ou tout autre. 


[0019] Dans une variante du dispositif de transformation de mouvements illustrée à la fig. 4, le galet unique 5 de la forme 
d'exécution illustrée aux fig. 1 à 3 est remplacé par deux galets 5' pivotes fou sur une goupille T traversant l'extrémité de 
la tige-poussoir 6 et disposés de part et d'autre de cette tige-poussoir. Ces deux galets 5 cooperent avec la lumière 4 ° 
pratiquée dans l'extrémité libre du levier 1 et qui s'étend de part et d'autre de la tige-poussoir 6. De cette facon l'effort 
transmis à la tige-poussoir par le levier 1 est réparti de part et d'autre de l'axe de la tige-poussoir et celle-ci subit une 
poussée linéaire suivant son axe, ce qui évite tout coincement ou effort de friction dans le palier linéaire 8. 


[0020] Dans des variantes du dispositif de transformation de mouvements, le galet 5 coopérant avec la lumiére 4 du levier 
1 pourrait étre remplacé par une goupille ou une vis pour autant que les forces de frictions lors du fonctionnement du 
dispositif ne soient par trop élevées. En fait, le galet ou les galets 5 constituent un organe de transmission, qui peut prendre 
la forme d'un doigt, d'une goupille, etc. solidaire de la tige-poussoir 6 et coulissant dans la lumière 4 du levier 1. 


[0021] De méme la lumière 4 dans l'extrémité du levier 1 peut être remplacée par une fente, une rainure ou autre guide 
suivant les réalisations. Lorsque l'organe de transmission est constitué de deux galets 5, la lumiére 4 s'étend de part et 
d'autre de l'extrémité de la tige-poussoir 6 sur laquelle lesdits galets sont pivotes. 


[0022] La butée 12 définissant la position de repos du dispositif de transformation de mouvements pourrait étre portée 
par le levier 1 et coopérer avec un organe d'arrét solidaire du support 2 à la place d'étre formée par l'extrémité libre de 
la tige-poussoir 6. 


[0023] On remarque que le ressort de rappel 9 situé entre le levier 1 et le support 2 est distant de la tige-poussoir 6 de sorte 
qu'il n'interfére pas avec celle-ci, ce qui est propice du point de vue encombrement et fonctionnalité de la tige-poussoir 6. 


Revendications 


1. Dispositif de transformation de mouvements angulaires ou oscillants en mouvements linéaires de va-et-vient, carac- 
térisé par le fait qu'il comporte un support (2); un levier (1) pivoté sur le support suivant un axe (3) par l'une de ses 
extrémités; une tige-poussoir (6), articulée par l'une de ses extrémités sur l'extrémité libre du levier (1) à l'aide d'un 
organe de transmission (5) et guidée dans un palier linéaire (8) que comporte le support (2); et un ressort de rappel 
(9) tendant à maintenir le levier (1) dans une position de repos. 


2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l'extrémité de la tige-poussoir (6) articulée sur le levier 
(1) comporte un galet (5) pivoté fou sur ladite tige-poussoir (5) roulant dans un guide (4) que comporte le levier (1). 


3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l'extrémité de la tige-poussoir (6) articulée sur le levier (1) 
comporte deux galets (5 ) pivotes fou sur une goupille (7 ) traversant la tige-poussoir et disposés de part et d'autre de 
cette tige-poussoir; ces galets coopérant avec un guide (4 du levier (1) disposé de part et d'autre de la tige-poussoir. 


4. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait que, dans ladite position de repos, une 
butée (12) portée par la tige-poussoir (6) ou le levier (1) coopére avec un organe d'arrét porté par le support (2). 


5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé par le fait que l'organe d'arrét est une butée (12) portée par l'extrémité 
libre de la tige-poussoir (6) coopérant avec le palier linéaire (8) porté par le support (2). 


6. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait que l'angle a formé entre l'axe de la tige- 
poussoir (6) et une droite (d) perpendiculaire aux axes de pivotement (3, 7) du levier (1) et de l'organe de transmission 
(5) est compris entre 30° et 90°, de préférence entre 60° et 80°. 


10. 


11. 


12. 
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Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait que le ressort de rappel (9) est situé entre 
le levier (1) et le support (2) et est distant de la tige-poussoir (6). 


Dispositif selon la revendication 6, caractérisé par le fait que l'axe longitudinal du guide (4) de l'articulation entre le 
levier (1) et la tige-poussoir (6) est sensiblement paralléle à ladite droite (d). 


Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait que le support (2) est une carrure d'une 
boite de montre. 


Dispositif selon la revendication 9, caractérisé par le fait que le levier (1) est au moins partiellement logé dans une 
rainure périphérique que la carrure comporte sur une partie de sa face périphérique. 


Dispositif selon la revendication 9 ou la revendication 10, caractérisé par le fait que le palier linéaire (8) traverse la 
paroi cylindrique de la carrure. 


Dispositif selon la revendication 11, caractérisé par le fait que la tige-poussoir (6) traverse la paroi de la carrure de 
facon étanche par le palier linéaire (8). 
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(54) Dispositif de sonnerie à répétition sur vingt-quatre heures pour une montre. 


(57) L'invention concerne un dispositif de sonnerie à répétition 
sur vingt-quatre heures pour une montre comportant une came 
d'information (1), une étoile des heures à vingt-quatre dents (2), 
un limaçon des heures (3) et un räteau des heures correspon- 
dant. 
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Description 


[0001] La présente invention se rapporte à une montre avec une sonnerie a répétition. Les horlogers adeptes des compli- 
cations, connaissent ces mécanismes qui, sur demande, sonnent les heures, les quarts d'heures et les minutes au moyen 
de coups frappés par un marteau sur un timbre. Si ces montres ont conservé leur réputation de performance horlogere, 
cela est du au cahier des charges qui impose de placer, dans un boitier de montre, un mécanisme compliqué qui vient 
se superposer au garde-temps habituel. 


[0002] Par rapport à la demande de brevet CH 706 808 déposée le 7 aoüt 2012, la présente invention fait un pas supplé- 
mentaire dans le degré de complexité en sonnant les heures de une à vingt-quatre heures et non pas de une à douze 
heures. Les moyens de réaliser l'invention sont précisés dans la présente description et dans les revendications. 


[0003] Une forme d'exécution de l'invention est décrite à l'aide des figures suivantes: 


fig. 1: vue éclatée du dispositif de répétition des heures; 
fig. 2: vue en 3D du dispositif en position de repos; 


fig. 3: vue en 3D de la mise en action du méme dispositif; 


[0004] La fig. 1 est une vue éclatée qui montre une partie des piéces constitutives du dispositif de répétition des heures. 
La représentation de toutes les piéces du dispositif n'est pas nécessaire car il s'agit, pour les parties non-représentées, 
de mécanismes connus, selon l'état de la technique. 


[0005] La came d'information (1) est reliée mécaniquement au mouvement de la montre qui n'est pas représenté ici. Elle 
tourne, lorsque la montre fonctionne, à raison d'un tour par heure exactement. 


[0006] L'étoile des heures (2) est une roue composée de vingt-quatre dents. Elle est actionnée par la came d'information 
(1) et parcourt un tour complet en vingt-quatre heures. 


[0007] Le limacon des heures (3) est solidaire de l'étoile des heures. Il a la forme d'une came et son pourtour est composé 
de vingt-quatre faces ou positions dont la distance par rapport à l'axe de la piéce va dans un ordre croissant de la premiére 
a la vingt-quatriéme position. Lors de la synchronisation du dispositif de répétition des heures avec l'heure indiquée par 
le mouvement de la montre, la position du limacon des heures avec la distance la plus courte à l'axe est réglée sur une 
heure et la position la plus longue correspond à vingt-quatre heures ou zéro heure. 


[0008] Le ráteau des heures (4) est une piéce connue dans les sonneries à répétition. Sa particularité ici est qu'il comprend 
vingt-quatre dents, tant pour la denture intérieure (6) que pour la denture extérieure (7). ІІ possède encore un palpeur (8) 
et un palier (5) qui lui permet de tourner librement sur un axe. 


[0009] La bascule-relais (14) est l'élément en forme de levier qui, sous l'action indirecte d'un poussoir d'enclenchement 
met en mouvement le ráteau des heures (4) en le reliant au dernier pignon du train de sonnerie (13). 


[0010] La levée des heures (10) est un levier actionné par la denture extérieure du râteau des heures (4). Il transmet son 
mouvement saccadé à un premier mécanisme jusqu'à un marteau qui frappe sur un timbre et fait retentir un son. 


[0011] La fig. 2 représente une partie du dispositif de répétition des heures en position de repos. La came d'information 
(1) tourne à raison d'un tour par heure. Elle dispose d'une goupille proéminente qui engréne à chaque tour une dent de 
l'étoile des heures (2), composée de vingt-quatre dents, et la fait tourner d'un cran par heure. Le limacon des heures (3) 
est solidaire de l'étoile des heures. Les trois piéces décrites: la came d'information (1), l'étoile des heures (2) et le limacon 
des heures (3) sont actionnées par le mouvement de la montre tandis que les pieces suivantes ne sont activées qu'à la 
suite d'une pression sur le poussoir d'enclenchement du dispositif de sonnerie à répétition. Les vingt-quatre positions du 
pourtour du limacon des heures (3) servent d'appui au palpeur (8) du ráteau des heures (4). Celui-ci dispose d'un palier 
(5) qui lui permet de tourner librement autour d'un axe. Le ráteau des heures (4) comprend vingt-quatre dents sur sa 
denture intérieure (6) et autant sur sa denture extérieure (7). Leurs fonctions respectives seront décrites dans le cadre 
de la fig. 3. La bascule-relais (14) est une sorte d'embrayage qui permet de prendre l'énergie sur le barillet, moteur de 
la montre et d'animer le dispositif de répétition. Comme son nom l'indique, la bascule-relais est en forme de levier avec 
une branche de part et d'autre de son point de 


[0012] rotation (15). Une des branches est actionnée, à travers un troisieme mécanisme, par un poussoir d'enclenchement 
qui provoque une rotation par rapport à son axe (15). L'autre branche est munie d'un pignon de bascule (16) situé à 
l'intérieur (6) du ráteau des heures (4). La fig. 2 montre encore le pignon (13) du train de sonnerie actionné par le barillet. 


[0013] La fig. 3 permet de décrire la mise en action du dispositif de sonnerie à répétition des heures. Suite à l'action sur le 
poussoir d'enclenchement (non-représenté sur la figure), la rotation de la bascule-relais (14) Іреге, dans un premier temps, 
le ráteau des heures (4) qui fait alors un déplacement approprié sous l'action d'un ressort jusqu'à ce que le palpeur (8) 
s'appuie sur une des positions du limacon des heures (3), position correspondante à l'heure de la montre, conformément 
ace qui a été décrit plus haut. 
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[0014] Le pignon de bascule (16) qui par le premier déplacement est venu s’engrener avec le pignon du train de sonnerie 
(13) poursuit son mouvement pour s'appuyer sur les dents de la denture intérieure (6) définies par la position sur laquelle 
s'appuie le palpeur (8) du ráteau des heures (4). 


[0015] Le pignon (13) est relié au barillet de la montre par un deuxieme mécanisme. L'embrayage du train de sonnerie sur 
le barillet est le fait du poussoir d'enclenchement qui agit par l'intermédiaire d'un jeu de levier et d'un embrayage Bréguet. 
Sous l'action du pignon du train de sonnerie (13), relayé par le pignon de bascule (16) agissant sur la denture intérieure 
(6), le ráteau des heures (4) entame une rotation correspondante au nombre de dents restant à parcourir. Si la position du 
palpeur (8) correspond à dix-huit heures, le ráteau des heures (4) se déplacera de dix-huit dents jusqu'à ce que le pignon 
de bascule (16) arrive en butée à la fin de la denture intérieure (6). 


[0016] La rotation du ráteau des heures (4) met en contact la denture extérieure (7) avec le doigt (11) de la levée des 
heures (10) et lui imprime un mouvement saccadé chaque fois que le doigt (11) passe d'une dent à l'autre. Le nombre de 
dents franchies est le méme que celui des dents intérieures (6) déplacées par le pignon de bascule (16). 


[0017] La levée des heures (10) répercute son mouvement saccadé par l'intermédiaire du levier (12) et d'un premier 
mécanisme jusqu'à un marteau qui frappe sur un timbre et fait retentir un son. Ainsi, si la levée des heures (10) fait dix-huit 
saccades, le timbre sonnera dix-huit fois. 


Revendications 


1. Dispositif de sonnerie à répétition sur vingt-quatre heures pour une montre, caractérisé par: une came d'information 
(1) reliée mécaniquement au mouvement d'une montre, ladite came d'information (1) conçue pour tourner sur son 
axe à raison d'un tour par heure dispose d'une goupille proéminente, laquelle peut actionner une étoile des heures (2) 
en entrant en contact avec une des vingt-quatre dents de ladite étoile (2), ce qui permet de la faire tourner d'un cran 
par heure; un limacon des heures (3) sur lequel se trouvent vingt-quatre positions situées chacune à une distance 
différente de son axe, le limacon des heures (3) étant lui-méme solidaire de l'étoile des heures (2) et placé sur le 
méme axe; un ráteau des heures (4) constitué d'un palier (5) monté sur un premier axe (9) sur lequel il peut tourner 
librement, d'un palpeur (8) destiné à s'appuyer sur une des positions du limacon des heures (3) lors de la sonnerie, 
d'une denture intérieure de vingt-quatre dents (6) et d'une denture extérieure de vingt-quatre dents également, les 
deux dentures étant concentriques avec pour centre ledit premier axe (9) autour duquel tourne le ráteau des heures; 
d'une levée des heures (10) constituée d'un palier tournant librement sur son axe, d'un doigt (11) sur lequel peut 
s'appuyer la denture F extérieure du ráteau des heures (4) par un mouvement de rotation autour dudit premier axe (9) 
lors de la sonnerie et d'un levier (12) destiné à reporter les mouvements de la levée des heures (10) au moyen d'un 
premier mécanisme aboutissant à un marteau frappant sur un timbre; d'un pignon (13) destiné à être la dernière pièce 
d'un train de sonnerie formant un deuxième mécanisme dont la premiere pièce est un barillet agencé pour fournir 
l'énergie au train de sonnerie, d'une bascule-relais (14) destiné a former le dernier élément d'un troisième mécanisme 
dont le point de départ est un poussoir d'enclenchement de la sonnerie à répétition, ladite bascule-relais (14) étant 
composée d'un levier tournant librement autour d'un deuxième axe (15) et d'un pignon de bascule (16) monté sur un 
troisième axe (17), ledit troisième axe étant inséré dans une branche de la bascule-relais (14), ladite branche étant 
placée de facon telle qu'un déplacement approprié de la bascule-relais (14) peut permettre une liaison mécanique 
entre le pignon de bascule (16) et le pignon du train de sonnerie (13) d'une part et entre le méme pignon de bascule 
(16) et la denture intérieure du ráteau des heures (4) d'autre part. 


2. Mouvement de montre comprenant un dispositif de sonnerie à répétition sur vingt-quatre heures pour une montre 
selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il agit de pair avec un dispositif de sonnerie à répétition des quarts 
et des minutes. 


3. Montre comportant un mouvement de montre comprenant un dispositif de sonnerie de montre à répétition sur vingt- 
quatre heures pour une montre, ledit dispositif comprenant une came d'information (1) reliée mécaniquement au 
mouvement d'une montre en fonction, ladite came d'information (1) tournant en permanence sur son axe à raison 
d'un tour par heure et disposant d'une goupille proéminente, laquelle actionne une étoile des heures (2) en entrant 
en contact à chaque heure avec une des vingt-quatre dents de ladite étoile des heures (2), ce qui la fait tourner d'un 
cran par heure; un limacon des heures (3) sur lequel se trouvent vingt-quatre faces situées chacune à une distance 
différente de son axe, le limacon des heures (3) étant lui-méme solidaire de l'étoile des heures (2) et placé sur le 
méme axe; un rateau des heures (4) constitué d'un palier (5) monté sur un premier axe (9) sur lequel il tourne libre- 
ment, d'un palpeur (8) qui, lors de l'enclenchement de la sonnerie, s'appuie sur la face du limacon des heures (3) 
placée en regard de l'extrémité du palpeur (8), d'une denture intérieure de vingt-quatre dents (6) et d'une denture 
extérieure de vingt-quatre dents également (18), les deux dentures étant concentriques avec pour centre ledit premier 
axe (9) autour duquel tourne le ráteau des heures (4); d'une levée des heures (10) constituée d'un palier tournant 
librement sur son axe, d'un doigt (11 ) sur lequel s'appuie la denture extérieure du ráteau des heures (4) à la suite d'un 
mouvement de rotation autour dudit premier axe (9) lors de la sonnerie et d'un levier (12) qui reporte les mouvements 
de la levée des heures (10) au moyen d'un premier mécanisme aboutissant à un marteau qui frappe sur un timbre le 
nombre de coups déterminé par le nombre de dents de la denture extérieure (18) touchées par la levée des heures 
(10) lors de la rotation du ráteau des heures (4); d'un pignon (13) constituant la derniére piéce d'un train de sonnerie 
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alors que la premiere piece est un barillet du mouvement agence pour fournir l'énergie au train de sonnerie selon un 
deuxiéme mécanisme, d'une bascule-relais (14) formant le dernier élément d'un troisieme mécanisme dont le point 
de départ est un poussoir d'enclenchement de la répétition minutes, ladite bascule-relais (14) étant composée d'un 
levier tournant autour d'un deuxième axe (15) et d'un pignon de bascule (16) monté libre sur un troisième axe (17), 
ledit troisieme axe étant inséré dans une branche de la bascule-relais (14), caractérisé en ce que ladite montre est 
agencée pour qu'une action sur le poussoir constitue le point de départ de l'enclenchement de la sonnerie, lequel 
poussoir par l'intermédiaire du troisieme mécanisme agit à la fois sur le mécanisme d'embrayage du train de sonnerie 
et sur la bascule-relais (14), laquelle se déplace de facon telle que le pignon de bascule (16) libére dans un premier 
temps le ráteau des heures (4) qui se met alors en mouvement et provoque le déplacement du palpeur (8) qui vient 
buter sur la face du limacon des heures (3) placée en regard de l'extrémité du palpeur (8) à ce moment-la, laquelle 
face détermine la position de départ pour le ráteau des heures (4) actionné par le pignon de bascule (16) qui est 
venu s'insérer entre le pignon du train de sonnerie (13) et la denture intérieure du ráteau des heures (4), créant une 
liaison mécanique entre les dentures des trois piéces, provoquant ainsi le déplacement du ráteau des heures (4) 
du nombre de dents correspondant à la face du limacon des heures (3) sur lequel il est en appui jusqu'à ce que le 
pignon de bascule (16) atteigne l'extrémité de la denture intérieure (6); durant ce mouvement, la denture extérieure du 
ráteau des heures (18) vient au contact du doigt (11) de la levée des heures (10) provoquant un mouvement saccadé 
chaque fois que le doigt (11) de la levée des heures (10) passe d'une dent à l'autre parcourant le тете nombre 
de dents que celui actionné de la denture intérieure (6), lequel mouvement saccadé de ladite levée se répercute, 
par l'intermédiaire du premier mécanisme, jusqu'au marteau qui frappe alors le timbre, le nombre de coups frappés 
correspondant au nombre de dents franchies par le doigt (11) de la levée des heures (10) et indiquant ainsi l'heure 
du moment, la présence du pignon de bascule (16) à l'extrémité de la denture intérieure (6) du ráteau des heures 
(4) amène la bascule-relais (14), qui lui est solidaire, à retourner а son point de départ en remettant en position 
initiale les éléments associés du troisieme mécanisme, correspondant à la fin de la sonnerie, compte-tenu que la 
came d'information (1), l'étoile des heures (2) et le limacon des heures (3) fonctionnent en permanence de maniere 
a fournir, lors de l'enclenchement ultérieur de la sonnerie a répétition, l'information exacte sur le nombre de coups 
à frapper correspondant à l'heure de la montre. 


Montre selon la revendication 3, caractérisé par le fait que ledit dispositif de sonnerie à répétition sur vingt-quatre 
heures agit de pair avec des dispositifs de sonneries a répétition des quarts et des minutes. 
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(54) Mécanisme d'affichage sonore avec sélection de mélodie pour piece d'horlogerie à sonnerie. 


(57) L'invention concerne un mécanisme d'affichage sonore 
(100) pour piece d'horlogerie à sonnerie. ІІ comporte une plura- 
Ше de pieces de commande (1) pour un méme рагатеіге de 
mesure du temps, étagées selon des plans paralléles. Le méca- 
nisme (100) comporte des moyens de sélection mélodique (3), 
agencés pour être manceuvrés par un utilisateur ou par le mou- 
vement de ladite piéce d'horlogerie, commandant ou interdisant, 
à un instant donné, l'accés desdites piéces de commande (1) à 
un limagon commun (2) correspondant audit parametre de me- 
sure du temps, pour autoriser une seule desdites piéces de com- 
mande (1) à commander au moins une levée de commande (4) 
du mouvement d'un marteau pour jouer une mélodie qui lui est 
propre ou pour actionner au moins un timbre qui lui est propre. 

L'invention concerne également une piéce d'horlogerie ou 
une montre ou boîte à musique comportant un tel mécanisme 
d'affichage sonore (100). 
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Description 


Domaine de | invention 
[0001] L’invention concerne un mecanisme d’affichage sonore pour piece d’horlogerie a sonnerie. 


[0002] L’invention concerne encore une piece d’horlogerie ou montre comportant au moins un tel mecanisme d’affichage 
sonore. 


[0003] L’invention concerne encore une boite a musique comportant au moins un tel mecanisme d’affichage sonore. 


[0004] L’invention concerne le domaine des pieces d’horlogerie comportant un affichage sonore, ainsi que le domaine 
connexe des boites a musique ou similaire. 


Arriere-plan de l'invention 


[0005] Les montres à sonnerie ont été inventées pour pallier autrefois l'absence d'éclairage nocturne, et pour connaitre 
l'heure atout instant. 


[0006] Des perfectionnements ont permis l'exécution de mélodies, par exemple par juxtaposition dans un ordre prédéter- 
miné de séquences commandées par des disques ou cylindres à trous ou picots tels qu'utilisés dans les boites à musique. 


[0007] Toutefois, les montres à sonnerie n'offrent pas encore toutes les possibilités offertes par les montres à affichage 
visuel, et notamment la distinction jour/nuit, matin ou apres-midi (AM/PM), la distinction entre plusieurs fuseaux horaires 
(GMT), ou encore la décomposition du temps selon des échelles particuliéres, et au choix de l'utilisateur. 


Résumé de l'invention 


[0008] L'invention se propose de rendre une piece d'horlogerie à affichage sonre, notamment une montre, plus polyva- 
lente, en offrant à l'utilisateur la possibilité de distinguer des circonstances particuliéres d'utilisation en fonction de la mé- 
lodie jouée et/ou des timbres utilisés. Ces perfectionnements concernent aussi les boites à musique. 


[0009] A cet effet, l'invention concerne un mécanisme d'affichage sonore pour piéce d'horlogerie à sonnerie, caractérisé 
en ce qu'il comporte une pluralité de premieres pieces de commande pour un méme premier parametre de mesure du 
temps, qui sont agencées en étages selon des plans paralléles entre eux, en ce que, à un instant donné une seule 
parmi ladite pluralité desdites premières pieces de commande coopere avec un premier limaçon commun correspondant 
audit premier paramétre de mesure du temps, en ce que ledit mécanisme d'affichage sonore comporte des premiers 
moyens de sélection mélodique agencés pour étre manoeuvrés par un utilisateur ou par le mouvement de ladite piéce 
d'horlogerie, et en ce que chaque dite premiére piéce de commande est commandée, dans un plan qui lui est propre, par 
un premier mécanisme sélecteur dédié que comportent lesdits premiers moyens de sélection mélodique, et commande 
par l'intermédiaire d'au moins une levée de commande le mouvement d'au moins un marteau pour jouer une mélodie qui 
lui est propre ou pour actionner au moins un timbre qui lui est propre. 


[0010] L'invention concerne encore une piece d'horlogerie ou montre comportant au moins un tel mécanisme d'affichage 
sonore. 


[0011] L'invention concerne encore une boite à musique comportant au moins un tel mécanisme d'affichage sonore. 


Description sommaire des dessins 


[0012] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description détaillée qui va 
suivre, en référence aux dessins annexés, Ou: 


la fig. 1 représente, de facon schématisée et en plan, une partie d'un mécanisme de sonnerie, dans le- 
quel une roue du mouvement d'une montre commande un moyen de sélection comportant des 
étoiles coaxiales commande le pivotement de bascules agissant sur des piéces de quart, pour, à 
un instant donné, autoriser l'acces d'une seule de ces pieces des quarts à un limacon de quarts 
pour sa prise d'information pour l'exécution d'une sonnerie, ce mécanisme comportant plusieurs 
levées de commande de marteaux (non représentés) chacune apte à coopérer avec une ou plu- 
sieurs de ces pieces de quart; 


la fig. 1A est un détail d'une variante oü un moyen de commande manoeuvrable par l'utilisateur actionne 
un poussoir pour la commande du méme moyen de sélection comportant ces étoiles; 


la fig. 2 représente, de facon similaire à la fig. 1, un mécanisme comportant plusieurs limacons corres- 
pondant chacun à un paramétre de mesure du temps particulier, chacun de ces limacons coopé- 
rant avec un jeu particulier de piéces de commande de levées de marteaux; 
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la fig. 3 représente, de facon schématisée, partielle, et en vue de cote, deux limacons correspondants a 
des paramètres de mesure du temps différents, ici montés coaxiaux, le limacon supérieur coopé- 
rant avec quatre piéces de commande agencées pour coopérer chacune avec deux ou trois le- 
vées de commande, et le limacon inférieur coopérant avec deux piéces de commande agencées 
pour coopérer chacune avec deux autres levées distinctes des précédentes; 


la fig. 4 représente, de facon schématisée et en plan, un exemple de moyen de sélection pour la com- 
mande de quatre bascules de blocage de piéces de commande, sous la forme de quatre cames 
superposées comportant chacune une encoche pour la coopération avec un ergot d'une bas- 
cule; 


les fig. БА, 5B, БС représentent chacune une piece de commande différente, celles des fig. БА et 5B correspondent 
a la représentation de la fig. 1; la fig. 5C correspond à un rythme différent; 


la fig. 6 représente une montre à sonnerie, comportant des moyens de commande actionnant un moyen 
de sélection mélodique, un guichet permet de faire apparaitre un repère d'identification de la mé- 
lodie sélectionnée. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0013] L'invention concerne un mécanisme d'affichage sonore 100 pour piéce d'horlogerie 1000 à sonnerie, de type 
grande sonnerie ou petite sonnerie ou répétition minute ou réveil, ou encore de type boite à musique ou similaire. 
L'invention est exposée ici pour une piece d'horlogerie, l'homme du métier saura en transposer les enseignements à une 
boite à musique ou tout autre mécanisme similaire. 


[0014] L'invention se propose de permettre à l'utilisateur de sélectionner une mélodie, ou un timbre, pour l'exécution d'une 
sonnerie particuliére, et aussi de permettre une sélection analogue, directement par le mouvement de la piéce d'horlogerie 
1000. Par exemple, dans cette exécution de l'invention, le mouvement peut commander une premiere mélodie de sonnerie 
pour les heures du matin (AM) et une autre mélodie de sonnerie pour les heures du soir (PM), ou encore distinguer les 
sonneries sur deux jours consécutifs, ou encore déclencher le jeu d'une premiére sonnerie pour un premier fuseau horaire 
avant de déclencher une autre sonnerie pour un deuxiéme fuseau horaire. Les applications n'ont pas de limite, et un tel 
affichage sonore avec des combinaisons particuliéres de sonneries et/ou timbres peut étre plus parlante à l'utilisateur que 
des affichages visuels de lecture parfois difficile sur des montres astronomiques ou à fuseau, ou similaires. 


[0015] Selon l'invention, ce mécanisme 100 comporte une pluralité de premiéres piéces de commande 1 pour un méme 
premier paramétre de mesure du temps. 


[0016] De préférence, ces premiéres pieces de commande 1 sont agencées en étages selon des plans paralleles entre 
eux. 


[0017] Ces premiéres piéces de commande 1 sont encore agencées pour coopérer avec une référence commune, notam- 
ment un premier limacon commun 2 correspondant à ce premier parametre de mesure du temps. A un instant donné, une 
seule de ces premières pieces de commande 1 coopère avec ce premier limacon commun 2 en recherche d'informations 
pour l'exécution de la sonnerie adéquate. 


[0018] Ce mécanisme d'affichage sonore 100 comporte encore des premiers moyens de sélection mélodique 3 agencés 
pour etre manoeuvrés par un utilisateur ou par le mouvement de la piece d'horlogerie 1000. Et chaque premiére piece de 
commande 1, qu'il comporte, est commandée, dans un plan qui lui est propre, par un premier mécanisme sélecteur 30 
dédié que comportent ces premiers moyens de sélection mélodique 3. 


[0019] Et chaque premiére piéce de commande 1 commande, par l'intermédiaire d'au moins une levée de commande 
4, le mouvement d'au moins un marteau pour jouer une mélodie qui lui est propre ou pour actionner au moins un timbre 
qui lui est propre. 


[0020] La fig. 1 illustre un exemple de réalisation avec un mécanisme d'affichage sonore 100 qui différencie les sonneries 
du matin et de l'aprés-midi (AM/PM), par la commande de mise en service, selon le cas, en référence à l'heure du jour 
transmise par le mouvement de la piece d’horlogerie aux moyens de sélection mélodique 3, d'une premiere piece des 
quarts 101 permettant le jeu d'une premiére mélodie pour les sonneries du matin, ou d'une deuxiéme piéce des quarts 
102 permettant le jeu d'une deuxiéme mélodie pour les sonneries de l'aprés-midi. Ces piéces des quarts 101 et 102, 
visibles sur les fig. 5A et 5B constituent les pieces de commande 1 de ce mécanisme 100. 


[0021] De préférence, le mécanisme d'affichage sonore 100 comporte plusieurs telles levées de commande 4, chacune 
disposée pour la commande en pivotement d'un tel marteau, chaque telle levée de commande 4 est agencée pour pivoter 
sous l'impulsion de l'une seule à la fois parmi plusieurs telles premieres pieces de commande 1 situées dans des plans 
différents. La fig. 1 montre ainsi la piéce des quarts 102 en coopération avec les quatre levées 4 périphériques, les 
marteaux et les timbres n'étant pas représentés pour ne pas alourdir les figures. 
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[0022] Chaque tel premier mecanisme sélecteur 30 comporte au moins un premier moyen de debrayage 5, au niveau de 
chaque étage de premiere piece de commande 1, et est agence de facon a autoriser, a un instant donne: 


— l'approche en position embrayée d'une seule premiere piece de commande 1 en prise d'information du temps courant 
sur le premier limacon commun 2 d’axe А et delimitant un volume enveloppe Z, et, 

— au méme tel instant donné, a debrayer toutes les autres premières pieces de commande 1, de façon à les maintenir en 
dehors de la zone d'évolution en pivotement Z du premier limacon commun 2, pour leur interdire l'accés à ce premier 
limaçon commun 2. 


[0023] De facon avantageuse et d'exécution simple, ce premier moyen de débrayage 5 comporte, à chaque tel étage, au 
moins une bascule de débrayage 50, laquelle est agencée pour, selon sa position angulaire, autoriser ou interdire l'accés 
de la premiére piéce de commande 1, propre à l'étage considéré, au premier limacon commun 2. 


[0024] Sur l'exemple de la fig. 1, une premiere bascule 501, à un niveau inférieur, est ainsi agencée pour, selon sa position, 
autoriser ou interdire l'accés de la premiere piece des quarts 101 au limacon 2; dans un plan parallele et supérieur, une 
deuxiéme bascule 502, à un niveau supérieur, est agencée pour, selon sa position, autoriser ou interdire l'accés de la 
deuxiéme piece des quarts 1 APM au limacon 2. Sur cette figure, un deuxieme mécanisme sélecteur 302, réalisé sous 
forme d'une étoile ou similaire, repousse un ergot 504 de la deuxiéme bascule 502, qui est ainsi orientée de facon à ce que 
son extrémité 506 bloque le palpeur 101 de la deuxiéme piéce des quarts 102, pour lui interdire tout mouvement, et, de 
ce fait, l'accés au limaçon commun 2. En revanche, un premier mécanisme sélecteur 301 en étoile autorise la descente, 
vers son axe В, de l'ergot 503 de la premiere bascule 501 qui est ainsi éclipsée, son extrémité 505 ne s'oppose alors pas 
au passage du palpeur 101 de la premiére piéce des quarts 101, qui est représentée avec son palpeur 101 en appui sur 
le limacon 2 en position de prise d'information, et autorisant de ce fait le jeu d'une première mélodie. 


[0025] Les premiéres piéces de commande 1 ont chacune un profil de denture particulier 6, pour commander l'exécution 
d'une mélodie particuliére, tel que visible sur la fig. 1 et sur les fig. 5A, 5B, 5C, avec des dents 61 et 63; des espaces 62 
et la distance entre les dents définissent la séquence rythmique. 


[0026] Au moins deux de ces premiéres piéces de commande 1 ont un profil de denture différent, pour distinguer les 
sonneries. 


[0027] Dans une variante, seules certaines premiéres pieces de commande соорегеп! avec une levée 4 donnée; sur 
l'exemple de la fig. 3, la levée 40 n'est accessible qu'aux trois premiéres piéces de commande 1 supérieures. 


[0028] De facon non limitative, dans une exécution particuliere illustrée par les figures, tous les premiers mécanismes sé- 
lecteurs 30, que comportent les premiers moyens de sélection mélodiques 3, sont coaxiaux. C'est le cas du premier méca- 
nisme sélecteur 301 et du deuxieme mécanisme sélecteur 302 de la fig. 1, autour de leur axe commun B. Ces sélecteurs, 
ici réalisés en étoile, sont maintenus par l'extrémité 311 d'un sautoir 310. Leur pivotement est déclenché dans cet exemple 
par un doigt 610 d'un moyen de commande comportant une roue 630. Cette roue 630 peut, selon le cas, étre commandée 
par le mouvement d'horlogerie, ou par une action de l'utilisateur (en analogie avec une commande de répétition minutes), 
ou encore par une action d'un capteur réagissant à un changement de paramètre physique de l'environnement de la 
piéce d'horlogerie. La fig. 1A est une variante oü un moyen de commande manoeuvrable par l'utilisateur, ici constitué non 
limitativement par une tirette de commande 620, actionne un poussoir avec un tel doigt 610 pour la commande du méme 
moyen de sélection comportant ces étoiles. 


[0029] Dans l'application non limitative illustrée par la fig. 1, les premieres pieces de commande 1 sont des premiéres 
pieces de quart, et le premier limacon 2 est un premier limacon des quarts. 


[0030] Dans une variante non illustrée, les premiéres piéces de commande 1 sont des premiéres pieces d'heures, et le 
premier limacon 2 est un premier limacon des heures. 


[0031] Dans une variante non illustrée, les premiéres piéces de commande 1 sont des premiéres piéces de minutes, et 
le premier limacon 2 est alors un premier limacon de minutes. 


[0032] Dans une exécution particuliére représentée à la fig. 2, des moyens de sélection mélodique commandent aussi 
l'accès à un deuxième limaçon commun 22. Се deuxième limaçon commun 22 correspond à un deuxième paramètre 
de mesure du temps, et coopere avec une pluralité de deuxiemes pieces de commande 12 pour ce méme deuxieme 
parametre de mesure du temps. A un instant donné, une seule de ces deuxiemes pieces de commande 12 соореге avec 
ce deuxieme limacon commun 22 en recherche d'informations pour l'exécution de la sonnerie adéquate. 


[0033] Ces deuxiémes pieces de commande 12 sont de préférence également agencées en étages selon des plans 
paralléles entre eux. 


[0034] Le mécanisme d'affichage sonore 100 comporte alors des moyens de sélection mélodique, qui peuvent étre les 
mémes premiers moyens de sélection mélodique 3 comme représenté sur la fig. 2, ou bien des деихетез moyens де 
sélection mélodique 32 dédiés. Dans ce cas particulier de deuxiemes moyens de sélection mélodique 32 dédiés, chaque 
deuxiéme piéce de commande 12 est commandée, dans un plan qui lui est propre, par un mécanisme sélecteur dédié que 
comportent les deuxiemes moyens de sélection mélodique 32, et commande par l'intermédiaire d'au moins une levée 4 le 
mouvement d'au moins un marteau pour jouer une mélodie qui lui est propre ou pour actionner au moins un timbre qui lui 
est propre. De facon analogue à ce qui a été décrit plus haut, le mécanisme 100 comporte au moins un deuxiéme moyen 
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de debrayage 52 au niveau de chaque étage de deuxieme piece de commande 12, et est agence de facon а autoriser a 
un instant donne l’approche en position embrayée d’une seule deuxieme piece de commande 12 en prise d’information du 
temps courant sur le деихете limacon commun 22, et au méme tel instant donné а débrayer toutes les autres deuxieme 
pieces de commande 12 de facon a les maintenir en dehors де la zone d’évolution en pivotement Z2 du деихете limacon 
commun 22, pour leur interdire l'accés au deuxieme limacon commun 22. 


[0035] Dans une réalisation particuliere, le premier limacon commun 2 et le deuxieme limacon commun 22 sont coaxiaux. 


[0036] Dans une realisation particuliere, les premiers moyens de selection melodique 3 et les deuxiemes moyens de 
selection melodique 32 sont coaxiaux. 


[0037] Dans une realisation particuliere, tous les deuxiemes mecanismes selecteurs dedies, que comportent les 
deuxiemes moyens de selection melodiques 32, sont coaxiaux. 


[0038] Dans une exécution particuliere, tel que visible sur la fig. 3, le mécanisme d'affichage sonore 100 comporte encore, 
coaxial au premier limacon commun 2 et dans son prolongement, au moins un troisieme limacon commun 23. 


[0039] Ce troisiéme limacon commun correspond à un troisieme parametre de mesure du temps, et correspond aussi à 
une troisieme plage comportant un troisieme nombre de troisiémes étages tous relatifs à ce troisieme parametre. 


[0040] La fig. 3 illustre ainsi deux limacons 2 et 23 correspondants a des parametres de mesure du temps différents, ici 
montés coaxiaux, le limacon supérieur2 coopérant avec quatre piéces de commande 1 agencées pour coopérer chacune 
avec deux ou trois levées de commande 4 ou 40, et le limacon inférieur 23 coopérant avec deux piéces de commande 13 
agencées pour coopérer chacune avec deux autres levées 43 distinctes des précédentes. 


[0041] La partie supérieure de la fig. 3 illustre, en coupe, un empilement de quatre premiéres piéces de commande 1 
superposées, toutes agencées pour coopérer avec le méme limacon 2, mais une seule à la fois, et toutes agencés pour 
cooperer avec les levees 4, mais un seule à la fois également. 


[0042] Dans cette troisième plage est étagee une pluralité de troisièmes pieces de commande 13 pour le méme troisième 
parametre de mesure du temps. Et ces troisiemes pieces de commande 13 sont agencées pour coopérer avec le troisieme 
limacon commun 23. Le mécanisme d'affichage sonore 100 comporte des troisiemes moyens de sélection mélodique. Et 
chaque telle troisieme piece de commande 13 est commandée, dans un plan qui lui est propre, par un troisieme mécanisme 
sélecteur dédié que comportent les troisiemes moyens de sélection mélodique, et commande par l'intermédiaire d'au 
moins une levée 4 le mouvement d'au moins un marteau pour jouer une mélodie qui lui est propre ou pour actionner au 
moins un timbre qui lui est propre. 


[0043] La fig. 3 montre une variante où deux troisièmes pieces de commande 13 inférieures coopèrent avec des levées 
4 inférieures, qui sont distinctes des levées 4 supérieures qui соорегеп! avec les quatre premiéres pieces de commande 
1 supérieures. 


[0044] De facon analogue aux mécanismes précédents, chaque tel troisieme mécanisme sélecteur comporte de préfé- 
rence au moins un troisieme moyen de débrayage au niveau de chaque tel étage de troisieme piece de commande 13, 
et est agencé de facon à autoriser à un instant donné l'approche en position embrayée d'une seule telle troisieme piéce 
de commande 13 en prise d'information du temps courant sur le troisieme limacon commun 23, et au méme tel instant 
donné à débrayer toutes les autres telles troisieme pieces de commande 13 de facon à les maintenir en dehors de la zone 
d'évolution en pivotement du troisieme limacon commun 23, pour leur interdire l'accés а ce troisieme limacon commun 23. 


[0045] Dans une réalisation particuliére, tous les troisiemes mécanismes sélecteurs, que comportent les troisiemes 
moyens de sélection mélodiques, sont coaxiaux. 


[0046] Dans une réalisation particuliere, un moyen de commande unique 600 commande le pivotement, d'une part des 
premiers moyens de sélection mélodique 3, et d'autre part des deuxiemes moyens de sélection mélodique 32 et/ou troi- 
sièmes moyens de sélection mélodique quand le mécanisme d'affichage sonore 100 en comporte. 


[0047] La fig. 4 illustre un exemple avec un moyen de commande unique 600 qui comporte un moyen de sélection 3 pour 
la commande de quatre bascules de blocage de piéces de commande, oü le mécanisme sélecteur 30 comporte quatre 
cames superposées 301, 302, 303, 304, comportant chacune une encoche 301A, 302A, 303A, 304A, pour la coopération 
avec un ergot d'une bascule. 


[0048] Dans une réalisation particuliére, ce moyen de commande unique 600 est une came étagée. 
[0049] Dans une réalisation particuliére, ce moyen de commande unique 600 est une roue à colonnes. 


[0050] Dans une réalisation particuliére, le mécanisme d'affichage sonore 100 comporte des moyens de sélection mélo- 
dique pour la commande en simultané de plusieurs piéces de commande de nature différente, correspondant à la lecture 
sur des limacons qui correspondent à des parametres de mesure du temps différents entre eux. 


[0051] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie 1000, notamment une montre, comportant au moins un tel 
mécanisme d'affichage sonore 100. Cette piéce d'horlogerie 1000 comporte classiquement un mouvement d'horlogerie. 


[0052] Dans une variante particuliere, ce mouvement est agencé pour manoeuvrer au moins les premiers moyens де 
sélection mélodique 3. 
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[0053] Dans une autre variante, le mouvement est agence pour manoeuvrer une pluralite de moyens de sélection me- 
lodique, ou encore tous les moyens de sélection mélodique selon l'invention, que comporte le mécanisme d'affichage 
sonore 100. 


[0054] Dans une autre variante, la piéce d'horlogerie 1000 comporte des moyens de commande accessibles à l'utilisateur 
et agencés pour effectuer une sélection et manoeuvrer au moins les premiers moyens de sélection mélodique 3. 


[0055] Dans une autre variante, ces moyens de commande accessibles à l'utilisateur sont agencés pour effectuer une 
sélection et manoeuvrer une pluralité de moyens de sélection mélodique, ou encore tous les moyens de sélection mélodique 
selon l'invention, que comporte le mécanisme d'affichage sonore 100. 


[0056] Dans une autre variante, la piéce d'horlogerie 1000 comporte à la fois, d'une part un mouvement ainsi agencé 
pour manoeuvrer au moins un moyen de sélection mélodique, et d'autre part des moyens de commande accessibles à 
l'utilisateur pour manoeuvrer au moins un moyen de sélection mélodique. 


[0057] L'invention concerne encore une boite à musique comportant au moins un tel mécanisme d'affichage sonore 100. 


[0058] La fig. 6 représente une telle montre à sonnerie 1000, comportant des moyens de commande 600 actionnant un 
moyen de sélection mélodique 3, un guichet 306 permet de faire apparaitre un repére 305A, 305B, 305C, d'identification de 
la mélodie sélectionnée. Ce гереге peut figurer sur un secteur d'une came d'un sélecteur du type représenté а la fig. 4, ou 
autre. Quand le mécanisme 100 met en oeuvre une autre sélection que celle d'une sonnerie particuliére, par exemple une 
sélection de timbre, le méme type d'affichage est utilisable. Naturellement on peut utiliser le méme type d'affichage quand 
la sélection de mélodie, ou de timbre, ou de parametre de mesure du temps, ou autre, est effectuée par une commande 
du mouvement de la montre 1000. 


[0059] En somme, le principe essentiel de votre invention est la mise en paralléle de plusieurs piéces de commande de 
nature identique, et la sélection de l'une d'elles pour effectuer un affichage sonore particulier. 


[0060] L'invention permet, tel que décrit dans l'exemple ci-dessus, une sélection de mélodie, mais aussi une simple sé- 
lection de timbre. 


[0061] La mise en oeuvre de levées étagées, n'interférant pas avec une piéce de commande sur un étage déterminé, 
permet des variations particulieres quant aux affichages sonores réalisés. 


[0062] La sélection de parametre de temps, par la sélection du limacon adéquat, est également innovante. Les moyens 
de sélection permettent ainsi de choisir, par exemple, entre un affichage classique: heure/quart/minute, et des affichages 
particuliers: heure/10 minutes/minute, en allant chercher l'information sur des limacons de 10 minutes par exemple. 


[0063] L'avantage de l'invention est de permettre facilement une combinaison de telles variantes dans des architectures 
complexes, par exemple en combinant les réalisations des fig. 2 et 3, ou similaire. 


[0064] Les mécanismes réalisés sont compacts. 


[0065] L'invention se préte, encore, à la modification de mécanismes d'affichage sonore existants. 


Revendications 


1. Mécanisme d'affichage sonore (100) pour piéce d'horlogerie (1000) à sonnerie, caractérisé en ce qu'il comporte une 
pluralité de premieres pieces de commande (1) pour un méme premier parametre de mesure du temps, qui sont 
agencées en étages selon des plans paralléles entre eux, en ce que, à un instant donné une seule parmi ladite 
pluralité desdites premiéres piéces de commande (1) coopére avec un premier limacon commun (2) correspondant 
audit premier parametre de mesure du temps, en ce que ledit mécanisme d'affichage sonore (100) comporte des 
premiers moyens de sélection mélodique (3) agencés pour étre manoeuvrés par un utilisateur ou par le mouvement 
de ladite piéce d'horlogerie (1000), et en ce que chaque dite premiére piéce de commande (1) est commandée, dans 
un plan qui lui est propre, par un premier mécanisme sélecteur (30) dédié que comportent lesdits premiers moyens de 
sélection mélodique (3), et commande par l'intermédiaire d'au moins une levée de commande (4) le mouvement d'au 
moins un marteau pour jouer une mélodie qui lui est propre ou pour actionner au moins un timbre qui lui est propre. 


2. Mécanisme d'affichage sonore (100) selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comporte plusieurs 
dites levées de commande (4), chacune disposée pour la commande en pivotement d'un dit marteau, et en ce que 
chaque dite levée de commande (4) est agencée pour pivoter sous l'impulsion de l'une seule à la fois parmi plusieurs 
dites premiéres piéces de commande (1) situées dans des plans différents. 


3. Mécanisme d'affichage sonore (100) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que chaque dit premier 
mécanisme sélecteur (30) comporte au moins un premier moyen de débrayage (5) au niveau de chaque dit étage 
de premiére piéce de commande (1), et est agencé de facon à autoriser à un instant donné l'approche en position 
embrayée d'une seule dite premiére piéce de commande (1) en prise d'information du temps courant sur ledit premier 
limacon commun (2), et au méme dit instant donné à débrayer toutes les autres dites premiéres piéces de commande 
(1) de facon à les maintenir en dehors de la zone d'évolution en pivotement (Z) dudit premier limacon commun (2), 
pour leur interdire l'accés audit premier limaçon commun (2). 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 
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Mécanisme d'affichage sonore (100) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ledit premier moyen 
de débrayage (5) comporte, à chaque dit étage, au moins une bascule de débrayage (50) agencée pour, selon sa 
position angulaire, autoriser ou interdire l’accès de la dite premiere pièce de commande (1) dudit étage audit premier 
limacon commun (2). 


Mécanisme d'affichage sonore (100) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdites pre- 
miéres piéces de commande (1) ont chacune un profil de denture particulier (6) pour commander l'exécution d'une 
mélodie particuliere. 


Mécanisme d'affichage sonore (100) selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'au moins deux desdites 
premieres pieces de commande (1) ont un profil de denture différent 


Mécanisme d'affichage sonore (100) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que tous lesdits 
premiers mécanismes sélecteurs (30), que comportent lesdits premiers moyens de sélection mélodiques (3), sont 
coaxiaux. 


Mécanisme d'affichage sonore (100) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdites pre- 
mieres pieces de commande (1) sont des premiéres pieces de quart, et en ce que ledit premier limacon (2) est un 
premier limacon des quarts. 


Mécanisme d'affichage sonore (100) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdites pre- 
miéres pieces de commande (1) sont des premiéres pieces d'heures, et en ce que ledit premier limacon (2) est un 
premier limacon des heures. 


Mécanisme d'affichage sonore (100) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdites pre- 
miéres piéces de commande (1) sont des premiéres piéces de minutes, et en ce que ledit premier limacon (2) est 
un premier limacon de minutes. 


Mécanisme d'affichage sonore (100) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdits pre- 
miers moyens de sélection mélodique (3) commandent aussi l'accés à un deuxiéme limacon commun (22), corres- 
pondant à un deuxième paramètre de mesure du temps, et avec lequel deuxième limaçon commun (22) соореге 
a un instant donné un seul parmi une pluralité de deuxiemes (12) pieces de commande, lesquelles sont agencées 
en étages selon des plans paralléles entre eux, en ce que ledit mécanisme d'affichage sonore (100) comporte des 
deuxièmes moyens de sélection mélodique (32), et еп ce que chaque dite deuxième piece de commande (12) est 
commandée, dans un plan qui lui est propre, par un deuxième mécanisme sélecteur dédié que comportent lesdits 
deuxièmes moyens de sélection mélodique (32), et commande par l'intermédiaire d'au moins une levée (4) le mou- 
vement d'au moins un marteau pour jouer une mélodie qui lui est propre ou pour actionner au moins un timbre qui 
lui est propre. 


Mécanisme d'affichage sonore (100) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que chaque dit deuxieme 
mécanisme sélecteur dédié comporte au moins un deuxième moyen de débrayage (52) au niveau de chaque dit étage 
de deuxiéme piece de commande (12), et est agence de facon à autoriser a un instant donné l'approche en position 
embrayée d'une seule dite deuxiéme piéce de commande (12) en prise d'information du temps courant sur ledit 
deuxieme limacon commun (22), et au méme dit instant donné à débrayer toutes les autres dites deuxieme pieces de 
commande (12) de facon à les maintenir en dehors de la zone d'évolution en pivotement (Z2) dudit deuxiéme limacon 
commun (22), pour leur interdire l'accés audit deuxième limaçon commun (22). 


Mécanisme d'affichage sonore (100) selon la revendication 11 ou 12, caractérisé en ce que ledit premier limacon 
commun (2) et ledit deuxième limacon commun (22) sont coaxiaux. 


Mécanisme d'affichage sonore (100) selon l'une des revendications 11 à 13, caractérisé en ce que tous lesdits 
deuxiémes mécanismes sélecteurs (302), que comportent lesdits deuxiemes moyens de sélection mélodiques (32), 
sont coaxiaux. 


Mécanisme d'affichage sonore (100) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit méca- 
nisme d'affichage sonore (100) comporte encore, coaxial audit premier limacon commun (2) et dans son prolonge- 
ment, au moins un troisieme limacon commun (23) qui correspond a un troisieme parametre de mesure du temps 
et qui correspond à une troisième plage comportant un troisième nombre de troisièmes étages tous relatifs audit 
troisieme parametre, et que dans ladite troisieme plage est étagée une pluralité de troisiemes pieces de commande 
(13) pour le méme dit troisieme parametre de mesure du temps, et en ce que lesdites troisiemes pieces de commande 
(13) sont agencées pour coopérer avec ledit troisieme limacon commun (23), en ce que ledit mécanisme d'affichage 
sonore (100) comporte des troisiemes moyens de sélection mélodique, et en ce que chaque dite troisieme piece de 
commande (13) est commandée, dans un plan qui lui est propre, par un troisieme mécanisme sélecteur dédié que 
comportent lesdits troisiemes moyens de sélection mélodique, et commande par l'intermédiaire d'au moins une levée 
(4) le mouvement d'au moins un marteau pour jouer une mélodie qui lui est propre ou pour actionner au moins un 
timbre qui lui est propre. 


Mécanisme d'affichage sonore (100) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que chaque dit troisieme 
mécanisme sélecteur dédié comporte au moins un troisieme moyen de débrayage au niveau de chaque dit étage 
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de troisieme piece de commande (13), et est agence de facon а autoriser a un instant donne Рарргоспе еп position 
embrayée d'une seule dite troisieme piece de commande (13) en prise d'information du temps courant sur ledit 
troisieme limacon commun (23), et au méme dit instant donné à débrayer toutes les autres dites troisieme piéces de 
commande (13) de facon à les maintenir en dehors de la zone d'évolution en pivotement (Z3) dudit troisieme limacon 
commun (23), pour leur interdire l'accés audit troisieme limacon commun (23). 


Mécanisme d'affichage sonore (100) selon l'une des revendications 15 ou 16, caractérisé en ce que tous lesdits 
troisiemes mécanismes sélecteurs dédiés, que comportent lesdits troisiemes moyens de sélection mélodiques, sont 
coaxiaux. 


Mécanisme d'affichage sonore (100) selon les revendications 1, 11 et 15, caractérisé en ce qu'un moyen de com- 
mande unique (600) commande le pivotement, d'une part desdits premiers moyens de sélection mélodique (3), et 
d'autre part desdits deuxièmes moyens de sélection mélodique (32) et/ou troisièmes moyens de sélection mélodique 
quand ledit mécanisme d'affichage sonore (100) en comporte. 


Mécanisme d'affichage sonore (100) selon la revendication 18, caractérisé en ce que ledit moyen de commande 
unique 6) est une came étagée. 


Mécanisme d'affichage sonore (100) selon la revendication 18, caractérisé en ce que ledit moyen de commande 
unique (600) est une roue à colonnes. 


Mécanisme d'affichage sonore (100) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte 
des moyens de sélection mélodique pour la commande en simultané de plusieurs piéces de commande de nature 
différente, correspondant à la lecture sur des limacons qui correspondent à des parametres de mesure du temps 
différents entre eux. 


Piéce d'horlogerie ou montre (1000) comportant au moins un mécanisme d'affichage sonore (100) selon l'une des 
revendications précédentes. 


Piéce d'horlogerie (1000) selon la revendication précédente, caractérisée en ce qu'elle comporte un mouvement qui 
manoeuvre lesdits premiers moyens de sélection mélodique (3). 


Piéce d'horlogerie (1000) selon la revendication précédente, caractérisée en ce que ledit mouvement est agencé pour 
manoeuvrer une pluralité de moyens de sélection mélodique. 


Piece d'horlogerie (1000) selon la revendication 23, caractérisée en ce que ladite piece d'horlogerie (1000) comporte à 
la fois, d'une part un mouvement agencé pour manoeuvrer au moins un moyen de sélection mélodique, et d'autre part 
des moyens de commande accessibles à l'utilisateur pour manoeuvrer au moins un moyen de sélection mélodique. 


Boite à musique comportant au moins un mécanisme d'affichage sonore (100) selon l'une des revendications 1 à 21. 
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(54) Mécanisme de sonnerie de piéce d'horlogerie. 


(57) L'invention concerne un mécanisme de sonnerie de piéce 
d'horlogerie comportant un timbre (1), un étouffoir (7) suscep- 
tible d'évoluer entre une premiere position ou l'étouffoir (7) est en 
appui contre le timbre (1) et une deuxieme position ou l'étouffoir 
(7) n'est pas au contact du timbre (1) et un premier organe de 
commande actionnable manuellement et susceptible d'entrainer 
un déplacement de l'étouffoir (7) de l'une à l'autre de ses pre- 
mière et deuxième positions. 5 
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Description 


Domaine technique 


[0001] La présente invention se rapporte au domaine de l'horlogerie mécanique. Elle concerne, plus particulierement, un 
mécanisme de sonnerie muni d'un étouffoir, destiné à prendre place dans une boite de montre. 


Etat de la technique 
[0002] Un mécanisme de sonnerie de ce genre est divulgué dans la demande de brevet CH 703699. 


[0003] Dans la demande de brevet précitée, le mécanisme de sonnerie commande un étouffoir qui permet d'immobiliser 
le ou les timbres pour éviter des vibrations intempestives des timbres causées par des chocs lorsque le mécanisme de 
sonnerie est inactif. 


[0004] Toutefois, un mécanisme de sonnerie de type répétition minute présente l'inconvénient qu'une fois le mécanisme 
armé, il n'est pas possible de l'arréter. En fonction de l'heure, les timbres sont frappés entre 1 et 32 fois. Or, il peut arriver, 
en particulier dans le cas ou l'information horaire est donnée par une séquence de frappes longue, que le bruit émis par 
la montre devienne génant en cours de sonnerie et que l'utilisateur souhaite l'atténuer. 


[0005] Un autre inconvénient se présente quand l'utilisateur souhaite actionner la répétition minute de sa montre de facon 
discrete en réduisant le niveau sonore des timbres. 


[0006] La présente invention a pour but de proposer un mécanisme de sonnerie qui permette de remédier à ces deux 
inconvénients. 


Divulgation de l'invention 


[0007] De facon plus précise, l'invention concerne un mécanisme de sonnerie de piece d'horlogerie comportant un timbre, 
un étouffoir susceptible d’evoluer entre une premiere position ou l'étouffoir est en appui contre le timbre et une deuxieme 
position ou l'étouffoir n'est pas au contact du timbre, et un premier organe de commande actionnable manuellement et 
susceptible d'entrainer un déplacement de l'étouffoir de Tune à l'autre de ses premiere et deuxieme positions. 


[0008] L'invention concerne également une piéce d'horlogerie comportant un tel mécanisme. 
[0009] D'autres caractéristiques de l'invention sont définies dans les revendications dépendantes. 


Breve description des dessins 


[0010] L'invention apparaitra plus clairement à la lecture de la description qui suit, faite en référence au dessin annexé 
dans lequel: 


la fig. 1 est une vue du mécanisme de sonnerie au repos, l'étouffoir étant dans sa premiére position, 
la fig. 2 est une vue du mécanisme de sonnerie actif, l'étouffoir étant dans sa deuxième position, 
la fig. 3 est une vue du mécanisme de sonnerie actif, l'étouffoir étant dans sa premiére position. 


Mode(s) de réalisation de l'invention 


[0011] La présente description se limitera aux été essentiels de l'invention et ne décrira pas les parties du mécanisme 
de sonnerie pouvant étre reprise de l'état de la technique. Un mécanisme classique de sonnerie est également décrit 
dans le livre «Théorie d'horlogerie» de Reymondin et al, Fédération des Ecoles Techniques, 1998, ISBN 2-940025-10-X, 
pages 222 à 224. 


[0012] On reconnait sur les figures des éléments d'un mécanisme de répétition à minute destiné à étre actionné par 
un organe de déclenchement, lui-même commandé par un organe de commande manuel de type poussoir ou verrou, 
accessible à un utilisateur depuis l'extérieur d'une montre logeant le mécanisme de sonnerie. Un timbre 1 est constitué 
par un fil métallique enroulé circulairement autour du mécanisme et fixé à l'une de ses extrémités par un plot 2. Dans le 
mode de réalisation présenté, l'organe de déclenchement est constitué par un bras de crémaillère 3, destiné à dépasser 
de la platine et permettant d'armer le mécanisme de sonnerie. Le bras de crémaillére 3 est solidaire de la crémaillére 4 
et pivote en A. La crémaillére 4 est en prise avec un pignon solidaire du rochet des heures 5 dont la denture périphérique 
actionne un marteau 6 par l'intermédiaire de la levée des heures. Le marteau 6 frappe sur le timbre 1 un nombre de coups 
déterminé correspondant à l'indication horaire. 


[0013] Un étouffoir 7 est pivoté en B sur le mouvement et posséde à une extrémité, un patin 8 destiné à venir en appui 
contre le timbre 1. Selon l'invention, un premier organe de commande manuel est agencé de maniére à entrainer le 
déplacement de ['étouffoir de l'une à l'autre de ses premiere et deuxième positions. Dans le mode de réalisation présenté, 
un deuxiéme organe de commande est également susceptible de déplacer l'étouffoir 7 de l'une à l'autre de ses premiere 
et deuxieme positions, de maniére automatique, en lien avec le fonctionnement de la sonnerie. Les premier et deuxieme 
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organes de commandes sont des cames rotatives 11 et 12. Des suiveurs de came 9 et 10 sont disposes sur un méme 
cote d'un bras de l'étouffoir 7. Un premier suiveur de came 9 est destiné à venir en appui contre une came de levier 11, 
pivotée en C et solidaire en rotation d'un levier 13 destiné à s'étendre à l'extérieur de la platine de maniére à pouvoir 
étre actionné par son propre organe de commande de type poussoir ou verrou. Un deuxiéme suiveur de came 10 est 
destiné à venir en appui contre une came de crémaillére 12, pivotée en A et solidaire en rotation de la crémaillére 4 et 
du bras de crémaillére 3. 


[0014] Dans le mode de réalisation représenté, le patin 8 possede une surface de contact plane, perpendiculaire a la 
trajectoire décrite par le patin 8 de l'étouffoir 7, c'est-à-dire à la direction radiale en référence au timbre 1 au niveau du 
point d'appui de l'étouffoir. Dans un autre mode non représenté, le patin 8 présente au moins une surface biseautée de 
maniere а ce que le patin 8 se glisse en partie sous le timbre 1 et exerce sur ce dernier une force de pression hors du plan 
de la platine. Le patin 8 peut également prendre la forme d'un coin et venir en appui contre deux timbres 1 superposés, il 
peut également présenter une forme en V ou en W et présenter deux surfaces d'appui contre le ou les timbres 1. 


[0015] Par ailleurs le patin 8 de l'étouffoir 7 peut étre recouvert d'un revétement permettant d'étouffer le son en particulier 
d'un matériaux de type feutre ou cuir. 


[0016] Dans une autre configuration de l'invention non représentée, l'étouffoir 7 et/ou le levier 13 sont pivotes directement 
dans la carrure. 


[0017] Un moyen élastique de rappel, non représenté, tend à maintenir l'étouffoir 7 au contact des cames 11 et 12 et à 
éloigner le patin 8 du timbre 1. Chacune des cames 11 et 12 posséde deux niveaux correspondants à deux positions de 
l'étouffoir, une premiere position ou le patin 8 de l'étouffoir 7 est en appui contre le timbre 1 et une deuxiéme position ou 
l'étouffoir n'est pas au contact du timbre 1. 


[0018] Dans la configuration représentée à la fig. 1, le mécanisme de sonnerie est au repos et la came de crémaillére 
12 maintient l'étouffoir 7 dans sa premiére position en appui contre le timbre 1 lui évitant ainsi de vibrer en cas de choc 
accidentel. 


[0019] Dans la configuration de la fig. 2, le mécanisme de sonnerie a été armé en actionnant le bras de crémaillére 3. 
La came de crémaillére 12 a pivoté solidairement avec le bras de crémaillére 3 et présente un niveau bas en vis-à-vis 
du deuxieme suiveur de came 10. L'étouffoir a pivoté dans sa deuxieme position sous l'action du moyen élastique de 
rappel si bien que le patin 8 n'est plus en contact du timbre 1 et que le timbre 1 peut résonner librement lors des frappes 
du marteau 6. 


[0020] Dans la configuration de la fig. 3, le mécanisme de sonnerie est armé et le levier 13 a été actionné. La came de 
levier 11 a pivoté solidairement avec le levier 13 et présente un niveau haut en vis-à-vis du premier suiveur de came 9 
maintenant ainsi l'étouffoir dans sa premiére position en appui contre le timbre 1. Dans cette configuration le mécanisme 
de sonnerie opére normalement mais les sons émis par le timbre 1 lors de chaque frappe du marteau 6 sont atténués 
par l'étouffoir 7. 


[0021] Le levier 13 peut étre actionné à tout moment aussi bien avant d'armer le mécanisme qu'en cours de sonnerie ce 
qui permet de répondre aux deux objectifs fixés. 


[0022] Le mode de réalisation proposé ci-dessus n'est qu'un exemple non limitatif de l'invention. Particulierement, 
l'invention définie à la revendication 1 comporte un étouffoir actionnable manuellement, l'exemple ci-dessus étant déjà 
une évolution de ce principe de base. L'homme du métier saura tirer les enseignements de la présente description pour 
réaliser encore d'autres configurations de l'invention. 


[0023] En particulier, le mécanisme de sonnerie peut comporter plusieurs timbres, un seul étouffoir venant en appui sur 
les différents timbres. Il peut également comporter plusieurs étouffoirs venant en appui contre un ou plusieurs timbres. 
Dans ce cas, la came de crémaillére 12 et la came de levier 11 peuvent comporter plusieurs pistes sur lesquelles viennent 
en appui les différents étouffoirs. 


[0024] Selon un mode particulier de l'invention non représenté, la came de levier 11 présente au moins trois niveaux 
distincts ou posséde un rayon progressif afin de faire varier la pression du patin 8 sur le timbre 1 et ainsi de moduler le 
niveau d'atténuation de la sonnerie. 


[0025] Le dispositif d'étouffoir selon l'invention peut étre adapté à tout type de sonnerie notamment une sonnerie au 
passage. 


Revendications 


1. Mécanisme de sonnerie de piéce d'horlogerie comportant un timbre (1), un étouffoir (7) susceptible d'évoluer entre une 
premiere position oü l'étouffoir (7) est en appui contre le timbre (1) et une deuxieme position oü l'étouffoir (7) n'est pas 
au contact du timbre (1), caractérisé en ce qu'il comporte un premier organe de commande actionnable manuellement 
et susceptible d'entrainer un déplacement de l'étouffoir (7) de l'une à l'autre de ses premiere et deuxieme positions. 


2. Mécanisme selon la revendication précédente caractérisé en ce que le timbre (1) est composé d'un fil métallique. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 
18. 
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Mécanisme selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte un deuxiéme organe de 
commande relié cinématiquement à un organe de déclenchement de la sonnerie et susceptible de déplacer l'étouffoir 
(7) de l'une à l'autre de ses premiére et deuxiéme positions. 


Mécanisme selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'étouffoir (7) est pivoté. 
Mécanisme selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'étouffoir (7) est pivoté sur la carrure. 


Mécanisme selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'étouffoir (7) possede un patin (8) 
dont la surface d'appui est biseautée. 


Mécanisme selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le patin (8) est recouvert d'un revéte- 
ment permettant d'absorber le son. 


Mécanisme selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le premier organe de commande est 
constitué d'une premiere came (11) susceptible de venir en appui contre l'étouffoir (7). 


Mécanisme selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'il comporte un moyen élastique de rappel tendant à maintenir 
l'étouffoir (7) contre la premiére came (11). 


Mécanisme selon l'une des revendications 8 et 9, caractérisé en ce que la premiére came (11) comporte deux niveaux 
correspondants à la premiére et à la deuxiéme position de l'étouffoir (7). 


Mécanisme selon l'une des revendications 8 à 10, caractérisé en ce que la premiére came (11) est solidaire en rotation 
d'un levier de commande (13). 


Mécanisme selon l'une des revendications 3 à 11, caractérisé en ce que l'organe de déclenchement de la sonnerie 
est le bras de crémaillére (3). 


Mécanisme selon l'une des revendications 3 à 12, caractérisé en ce que le deuxiéme organe de commande est 
constitué d'une deuxiéme came (12) disposée de telle sorte que le ressort de rappel tend à maintenir l'étouffoir (7) 
en appui contre la deuxiéme came (12). 


Mécanisme selon la revendication 13, caractérisé en ce que la deuxiéme came (12) est solidaire en rotation avec 
l'organe de déclenchement de la sonnerie. 


Mécanisme selon l'une des revendications 13 et 14, caractérisé en ce que la deuxiéme came (12) comporte 2 niveaux 
correspondants à la premiere et à la deuxième position de l'étouffoir (7). 


Mécanisme selon l'une des revendications 8 à 11, caractérisé en ce que la premiére came (11) comporte au moins 
trois niveaux ou un rayon progressif. 


Piéce d'horlogerie comportant un mécanisme de sonnerie selon l'une des revendications précédentes. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication précédente caractérisée en ce que le mécanisme de sonnerie est une 
répétition minute. 
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(54) Mécanisme d'animation des aiguilles lors du déclenchement de la repetition-minutes. 


(57) L'invention concerne un mécanisme d'animation d'aiguilles 
d'horlogerie lors de la répétition minutes. Les aiguilles perdent 
leurs fonctions indicatrices de l'heure et des minutes et tournent 
sur elles-mémes dans un sens différent. Un barillet de mo- 
dule (1) se recharge en méme temps que la répétition minutes 
par l'action de la crémaillére (12) sur le rochet de module (22) 
d'un plot d'embrayage (5) maintenu en position débrayée sous 
l'action du ressort du plot d'embrayage (6). Le plot d'embrayage 
(5), qui porte trois roues entraineuses (2, 3, 4) ainsi que le doigt 
d'embrayage (20), tombe sur les deux roues des aiguilles qui 
débraye quand la sonnerie est finie. Un rouage dissipateur com- 
porte un volant inertiel et trois roues (14, 15, 16) pour le réglage 
de la vitesse des aiguilles. Un ensemble de deux rattrapantes, 
une pour les heures et une pour les minutes, sont composées 
chacune de deux roues (7, 8) solidaires de l'aiguille ainsi que 
des deux cœurs de rattrapantes (7e, 8e) et deux roues de ga- 
let solidaires de l'indication du temps. Lors de l'armage de la 
répétition minutes par l'action du verrou sur la crémaillére (12), 
celle-ci entraine le rochet de module (22) qui va armer le ba- 
rillet de module (1). Simultanément, le doigt d'embrayage (20), 
en appui sur la came du rochet de module (19), va positionner 
le plot d'embrayage (5) en position embrayée. Le barillet de mo- 
dule (1) armé est libéré et va entrainer les roues entraineuses 
(2, 3, 4). Une premiére roue entraineuse (3) va faire tourner 
la roue solidaire de l'aiguille des minutes dans le sens horaire. 
Une deuxiéme roue entraineuse (4) va faire tourner la roue so- 
lidaire de l'aiguille des heures dans le sens antihoraire. Les ai- 


guilles tournent sur elles-mémes environ huit fois dans un sens 
horaire ou antihoraire de facon aléatoire. Les roues (7, 8) sont 
débrayées, les rattrapantes vont se mettre dans leur fonction et 
repositionner les roues (7, 8) solidaires des aiguilles dans leur 
position horaire. 
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Description 


DESCRIPTION DE LINVENTION 


[0001] La présente invention concerne un mecanisme danimation des aiguilles dhorlogerie lors du declanchement ди 
verrou de repetition minutes ou autre mecanisme d’horlogerie. 


[0002] Lors du déclenchement de la répétition minutes les aiguilles vont se libérer de leurs fonctions indicatrices et vont 
s'animer en tournant sur elles-mémes. Chaque aiguille, celle indiquant les heures et celle indiquant les minutes, tournant 
dans un sens différent. Les aiguilles devenant ainsi «folles». Une foi la sonnerie de la répétition minutes terminée, les 
aiguilles vont, par l'intermédiaire d'un double mécanisme de rattrapantes, retrouver leurs positions exactes de lecture de 
l'heure. 


[0003] La présente invention se compose d'un module, soit d'une complication horlogére ajoutée à la répétition minutes, 
formée d'un barillet de module (1, Fig. 1.1) qui se recharge en méme temps que la répétition minutes par l'action de la 
crémaillére (12, Fig. 1.1) sur le rochet de module (22, Fig. 1.3), d'un plot d'embrayage (5, Fig. 1.1) maintenu en position 
débrayée sous l'action du ressort dudit plot d'embrayage (6, Fig. 1.1). Le dit plot d'embrayage (5, Fig. 1.1) qui porte les 
trois roues entraineuses (2, 3 et 4, Fig. 1.1) ainsi que le doigt d'embrayage (20, Fig. 1.3), qui tombe sur les deux roues 
des aiguilles dite «folles» (7a et 8a, Fig. 2.4) qui débraye quand la sonnerie est finie; d'un rouage dissipateur comportant 
le volant inertiel (13, Fig. 1.1) et 3 roues (14,15 et 16, Fig. 1.1) pour le réglage de la vitesse des aiguilles; un ensemble 
de deux rattrapantes, une pour les heures (7, Figll.1) et une pour les minutes (8, Fig. 1.1) qui sont composées chacune 
deux roues dite «folles» (7a et 8a, Fig. 2.4) solidaires de l'aiguille ainsi que des deux coeurs de rattrapantes (7e et 8e, Fig. 
2.4); et deux roues de galet (7b et 8b, Fig. 2.4) solidaire de l'indication du temps; Lesdites roues de galet portent le bras 
de galet (7c et 8c, Fig. 2.4) ainsi que le ressort du bras de galet (7d et 8d, Fig. 2.4). 


[0004] La présente invention est composée de 8 parties, soit: 
1. Barillet de module (1, Fig. 1.1); 

2. Un rouage entraineur (2,3 et 4, Fig. 1.1) 

3. Doigt d'embrayage (20, Fig. 1.3) 

4. deux systemes de rattrapante (7 et 8 Fig. 1.1) 

5. Un rouage de minuterie (9,10 et 11, Fig. 1.1) 


[0005] Le fonctionnement de la présente invention, soit le module des aiguilles folles fonctionne en quatre étapes: 


Etape 1 Fonction horaire 


[0006] Les aiguilles sont portées par deux rattrapantes (7 et 8 Fig. 1.1 et 2.4) qui tournent normalement en indiquant les 
heures et les minutes. Chaque aiguille a au bout de son axe un coeur (7e et 8e, Fig. 2.4) qui est maintenu en position 
horaire gráce à la pression exercée par un galet (7f et 8f Fig. 2.4) 


[0007] Le mécanisme d'horlogerie entraine les roues de galet (7b et 8b Fig. 2.4) qui entrainent les roues dite «folles» 
(7a et 8a Fig. 2.4). Elles sont solidaires des aiguilles, dans leur mouvement d'indication horaire par l'action qu'exerce les 
galets (7f et 8f Fig. 2.4) sur les coeurs de rattrapantes (7e et 8e Fig. 2.4). Ces coeurs sont solidaires des roues dite «folles». 


Etape 2 Armage du mécanisme 


[0008] En actionnant le verrou de la répétition, on va armer le ressort de la répétition minute et le ressort du module (1 
Fig. 1.1) retenu par le cliquet (21 Fig. 1.2). L'axe d'armage porte une came (19, Fig. 1.3) oü s'appuie le doigt d'embrayage 
(20 Fig. 1.3) qui porte le rouage entraineur (5 Fig. 1.1). La bascule monte sur la came pour entrainer les roues dite «folles» 
(7 et 8 Fig. 1.1) qui sont solidaires des aiguilles. La force emmagasinée dans le barillet volant (1 Fig. 1.1) et retenue par 
le cliquet (21 Fig. 1.2). 


[0009] Lors de l'armage de la répétition minutes par l'action du verrou sur la cremaillere (12 Fig. 2.1) celle-ci va entrainer le 
rochet de module (22, Fig. 2.2) qui va armer le barillet de module (1, Fig. 2.1). Dans le méme temps, le doigt d'embrayage 
(20, Fig. 2.2 et 2.3), en appui sur la came du rochet de module (19 Fig. 2.3), va positionner le plot d'embrayage (5, Fig. 
2.1) en position embrayée. 


Etape 3 Animation des aiguilles 
[0010] Une fois le verrou libéré, la sonnerie de la répétition minute retentit librement. 


[0011] Le ressort de module entraine le barillet (1 Fig. 2.1) du module. Ca vitesse est régulée par un rouage dissipateur 
(14,15 et 16 Fig. 2.1) avec un volant inertiel (13 Fig. 2.1). 


[0012] Le barillet de module (1 Fig. 2.1) armé est libéré et va entrainer les roues entraineuse (2,3 et 4, Fig. 2.1). La roue 
entraineuse numéro (3 Fig. 2.1) va faire tourner la roue «folle» solidaire de l'aiguille des minutes (8a Fig. 2.4) dans le sens 
horaire. La roue entraineuse numéro (4, Fig. 2.1) va faire tourner la roue «folle» solidaire de l'aiguille des heures (7a, Fig. 
2.4) dans le sens anti-horaire. Les rattrapantes (7 et 8 Fig. 2.4) vont laisser les roues «folles» (7a et 8a Fig. 2.4) libres de 
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leur mouvement. La vitesse de defilement des aiguilles «folles» est reglee par le volant inertiel (13 Fig. 2.1). Les aiguilles 
dites «folles» tournent sur elles-mémes environ huit fois dans un sens différent pour augmenter l'effet visuel de l'animation. 


Etape 4 Fin de l'animation des aiguilles 
[0013] La répétition minute finit de sonner. Son ressort fait tourner l'axe jusqu'à sa position de départ, 


[0014] La crémaillére (12 Fig. 1.3) en redescendant ramene le rochet de module (22 Fig. 1.3) à sa position d'origine, le 
doigt d'embrayage (20 Fig. 1.3) en appui sur la came du rochet de module (22 Fig. 1.3) va redescendre sous l'action du 
ressort du plot d'embrayage (6 Fig. 1.1) dans la gorge de ladite came (19 Fig. 1.3). Les roues «folles» (7a et 8a Fig. 2.4) 
sont débrayées, les rattrapantes (7 et 8 Fig. 2.4) vont se mettre dans leur fonction et repositionner les roues «folles» (7a et 
8a Fig. 2.4) solidaires des aiguilles dans leur position horaire. Les galets (7f et 8f Fig. 2.4 vont repositionner les coeurs qui 
portent les aiguilles et les remettre en mode de lecture horaire. L'animation est terminée et le module est prét à étre réarmé. 


Liste des pieces 


[0015] 
1° Barillet 
2° 1% mobile d'embrayage 


3° 2ете mobile d'embrayage 
4? зете renvoi d'inverseur 


5 Plot d’embrayage 


6° Ressort de Plot d’embrayage 

А Mobile de rattrapante des heures 
8° Mobile de rattrapante des minutes 
9° Renvoi de minuterie 


10° Roue de minuterie 

11° Chaussee 

122  Crémaillére 

13° Régulateur (volant inertielle) 

14°  3*"* renvoi du rouage régulateur 
15° 2%" renvoi du rouage régulateur 
16° 1% renvoi du rouage régulateur 
17° Support de barillet de module 
18° Ressort du cliquet du rochet de module 
19 Came de plot 

20” Doigt d'embrayage 

21° Cliquet du rochet de module 


22? Rochet de module 


DESSINS 
[0016] 
Fig. 1.1 


Fig. 1.2 
Fig. 1.3 


Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
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Revendications 


1. 


12. 


Mécanisme d'animation des aiguilles lors du déclenchement du verrou de répétition minutes ou autre mécanisme 
d'horlogerie comprenant un module formé d'un barillet de module (1, Fig. 1.1)); de trois roues entraineuses (2, 3 et 
4, Fig. 1.1); d'un plot d'embrayage (5, Fig. 1.1), d'une rattrapante pour les heures (7 Fig. 2.4), composée d'une roue 
dite «folle» libérant les aiguilles de leur fonction indicatrice de l'heure (7a Fig. 2.4), composée d'une roue de galet 
(7b Fig. 2.4), d'un bras de galet (7c Fig. 2.4), d'une rattrapante pour les minutes (8 Fig. 2.4), composée d'une roue 
dite «folle» soit libérant les aiguilles de leur fonction indicatrice des minutes (8a), composée d'une roue de galet (8b 
Fig. 2.4), d'un bras de galet (8c Fig. 2.4), D'une minuterie (9,10 et 11 Fig. 1.1), d'une crémaillére (12 Fig. 1.3), d'un 
volant inertiel (13 Fig. 1.1), de trois roues (14,15 et 16 Fig. 1.1), et d'un doigt d'embrayage (20 Fig. 1.3). d'une came 
de rochet de module (19 Fig. 1.3) 


Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisée en ce que roues de galet portent le bras de galet (7c 
et 8c Fig. 2.4) ainsi que le ressort du bras de galet (7d et 8d Fig. 2.4). 


Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les roues de galet (7b et 8b Fig. 2.4) qui 
entrainent les roues dite «folles» (7a et 8a Fig. 2.4), soit libérant les aiguilles de leur fonction indicatrice de l'heure 
et des minutes, qui sont solidaires des aiguilles, dans son mouvement d'indication horaire par l'action qu'exerce les 
galets (7f et 8f Fig. 2.4) sur les coeurs de rattrapantes (7e et 8e Fig. 2.4) sont solidaires desdites roues dite «folles». 


Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisée en ce que, lors de l'armage de la répétition minutes 
par l'action du verrou sur la crémaillére (12 Fig. 1.3), celle-ci va entrainer le rochet de module (22 Fig. 1.3) qui va 
armer le barillet de module (1 Fig. 1.1). 


Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le doigt d'embrayage (20 Fig. 1.3), en appui 
sur la came du rochet de module (19 Fig. 1.3), va se positionner le plot d'embrayage (5 Fig. 1.1) en position embrayée. 


Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le barillet de module (1 Fig. 1.1) armé est 
libéré et entraine les roues entraineuse (2, 3 et 4 Fig. 1.1), la roue entraineuse numéro 3 faisant tourner la roue dite 
«folle» solidaire de l'aiguille des minutes (8a Fig. 2.4), dans le sens horaire. 


Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisée en ce que la roue entraineuse numéro 4 fait tourner la 
roue dite «folle» solidaire de l'aiguille des heures (7a Fig. 2.4) dans le sens antihoraire. 


Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les rattrapantes (7 et 8 Fig. 2.4) vont laisser 
les roues dite «folles» (7a et 8a Fig. 2.4) libres de leur mouvement. 


Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisée en ce que la vitesse de défilement des aiguilles dite 
«folles» (7a et 8a Fig. 2.4) est réglée par le volant inertiel (13 Fig. 1.1). 


. Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les aiguilles dite «folles» tournent sur elles- 


mémes environ huit fois dans un sens différent. 


. Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisée en ce que la crémaillère (12 Fig. 1.3) en redescendant 


ramene le rochet de module (19 Fig. 1.3) à sa position d'origine, le doigt d'embrayage (20 Fig. 1.3) en appui sur la 
came du rochet de module (19 Fig. 1.3) redescend sous l'action du ressort du plot d'embrayage (6 Fig. 1.1) dans la 
gorge de ladite came (19 Fig. 1.3). 


Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les roues dite «folles» (7a et 8a Fig. 2.4) 
sont débrayées, les rattrapantes (7 et 8 Fig. 2.4) se mettant dans leur fonction et repositionner les roues dite «folles» 
(7a et 8a Fig. 2.4) solidaires des aiguilles dans leur position horaire. 
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Fig. 1.2 
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Fig. 1.3 
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Fig. 2.1 
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1 DEMANDE DE BREVET 
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(54) Mécanisme d'animation des aiguilles lors du déclenchement de la repetition-minutes. 


(57) L'invention concerne un mécanisme d'animation d'aiguilles 
d'horlogerie lors de la répétition minutes. Les aiguilles perdent 
leurs fonctions indicatrices de l'heure et des minutes et tournent 
sur elles-mémes dans un sens différent. Un barillet de mo- 
dule (1) se recharge en méme temps que la répétition minutes 
par l'action de la crémaillére (12) sur le rochet de module (22) 
d'un plot d'embrayage (5) maintenu en position débrayée sous 
l'action du ressort du plot d'embrayage (6). Le plot d'embrayage 
(5), qui porte trois roues entraineuses (2, 3, 4) ainsi que le doigt 
d'embrayage (20), tombe sur les deux roues des aiguilles qui 
débraye quand la sonnerie est finie. Un rouage dissipateur com- 
porte un volant inertiel et trois roues (14, 15, 16) pour le réglage 
de la vitesse des aiguilles. Un ensemble de deux rattrapantes, 
une pour les heures et une pour les minutes, sont composées 
chacune de deux roues (7, 8) solidaires de l'aiguille ainsi que 
des deux cœurs de rattrapantes (7e, 8e) et deux roues de ga- 
let solidaires de l'indication du temps. Lors de l'armage de la 
répétition minutes par l'action du verrou sur la crémaillére (12), 
celle-ci entraine le rochet de module (22) qui va armer le ba- 
rillet de module (1). Simultanément, le doigt d'embrayage (20), 
en appui sur la came du rochet de module (19), va positionner 
le plot d'embrayage (5) en position embrayée. Le barillet de mo- 
dule (1) armé est libéré et va entrainer les roues entraineuses 
(2, 3, 4). Une premiére roue entraineuse (3) va faire tourner 
la roue solidaire de l'aiguille des minutes dans le sens horaire. 
Une deuxiéme roue entraineuse (4) va faire tourner la roue so- 
lidaire de l'aiguille des heures dans le sens antihoraire. Les ai- 


guilles tournent sur elles-mémes environ huit fois dans un sens 
horaire ou antihoraire de facon aléatoire. Les roues (7, 8) sont 
débrayées, les rattrapantes vont se mettre dans leur fonction et 
repositionner les roues (7, 8) solidaires des aiguilles dans leur 
position horaire. 
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Description 


DESCRIPTION DE LINVENTION 


[0001] La présente invention concerne un mecanisme danimation des aiguilles dhorlogerie lors du declanchement ди 
verrou de repetition minutes ou autre mecanisme d’horlogerie. 


[0002] Lors du déclenchement de la répétition minutes les aiguilles vont se libérer de leurs fonctions indicatrices et vont 
s'animer en tournant sur elles-mémes. Chaque aiguille, celle indiquant les heures et celle indiquant les minutes, tournant 
dans un sens différent. Les aiguilles devenant ainsi «folles». Une foi la sonnerie de la répétition minutes terminée, les 
aiguilles vont, par l'intermédiaire d'un double mécanisme de rattrapantes, retrouver leurs positions exactes de lecture de 
l'heure. 


[0003] La présente invention se compose d'un module, soit d'une complication horlogére ajoutée à la répétition minutes, 
formée d'un barillet de module (1, Fig. 1.1) qui se recharge en méme temps que la répétition minutes par l'action de la 
crémaillére (12, Fig. 1.1) sur le rochet de module (22, Fig. 1.3), d'un plot d'embrayage (5, Fig. 1.1) maintenu en position 
débrayée sous l'action du ressort dudit plot d'embrayage (6, Fig. 1.1). Le dit plot d'embrayage (5, Fig. 1.1) qui porte les 
trois roues entraineuses (2, 3 et 4, Fig. 1.1) ainsi que le doigt d'embrayage (20, Fig. 1.3), qui tombe sur les deux roues 
des aiguilles dite «folles» (7a et 8a, Fig. 2.4) qui débraye quand la sonnerie est finie; d'un rouage dissipateur comportant 
le volant inertiel (13, Fig. 1.1) et 3 roues (14,15 et 16, Fig. 1.1) pour le réglage de la vitesse des aiguilles; un ensemble 
de deux rattrapantes, une pour les heures (7, Figll.1) et une pour les minutes (8, Fig. 1.1) qui sont composées chacune 
deux roues dite «folles» (7a et 8a, Fig. 2.4) solidaires de l'aiguille ainsi que des deux coeurs de rattrapantes (7e et 8e, Fig. 
2.4); et deux roues de galet (7b et 8b, Fig. 2.4) solidaire de l'indication du temps; Lesdites roues de galet portent le bras 
de galet (7c et 8c, Fig. 2.4) ainsi que le ressort du bras de galet (7d et 8d, Fig. 2.4). 


[0004] La présente invention est composée de 8 parties, soit: 
1. Barillet de module (1, Fig. 1.1); 

2. Un rouage entraineur (2,3 et 4, Fig. 1.1) 

3. Doigt d'embrayage (20, Fig. 1.3) 

4. deux systemes de rattrapante (7 et 8 Fig. 1.1) 

5. Un rouage de minuterie (9,10 et 11, Fig. 1.1) 


[0005] Le fonctionnement de la présente invention, soit le module des aiguilles folles fonctionne en quatre étapes: 


Etape 1 Fonction horaire 


[0006] Les aiguilles sont portées par deux rattrapantes (7 et 8 Fig. 1.1 et 2.4) qui tournent normalement en indiquant les 
heures et les minutes. Chaque aiguille a au bout de son axe un coeur (7e et 8e, Fig. 2.4) qui est maintenu en position 
horaire gráce à la pression exercée par un galet (7f et 8f Fig. 2.4) 


[0007] Le mécanisme d'horlogerie entraine les roues de galet (7b et 8b Fig. 2.4) qui entrainent les roues dite «folles» 
(7a et 8a Fig. 2.4). Elles sont solidaires des aiguilles, dans leur mouvement d'indication horaire par l'action qu'exerce les 
galets (7f et 8f Fig. 2.4) sur les coeurs de rattrapantes (7e et 8e Fig. 2.4). Ces coeurs sont solidaires des roues dite «folles». 


Etape 2 Armage du mécanisme 


[0008] En actionnant le verrou de la répétition, on va armer le ressort de la répétition minute et le ressort du module (1 
Fig. 1.1) retenu par le cliquet (21 Fig. 1.2). L'axe d'armage porte une came (19, Fig. 1.3) oü s'appuie le doigt d'embrayage 
(20 Fig. 1.3) qui porte le rouage entraineur (5 Fig. 1.1). La bascule monte sur la came pour entrainer les roues dite «folles» 
(7 et 8 Fig. 1.1) qui sont solidaires des aiguilles. La force emmagasinée dans le barillet volant (1 Fig. 1.1) et retenue par 
le cliquet (21 Fig. 1.2). 


[0009] Lors de l'armage de la répétition minutes par l'action du verrou sur la cremaillere (12 Fig. 2.1) celle-ci va entrainer le 
rochet de module (22, Fig. 2.2) qui va armer le barillet de module (1, Fig. 2.1). Dans le méme temps, le doigt d'embrayage 
(20, Fig. 2.2 et 2.3), en appui sur la came du rochet de module (19 Fig. 2.3), va positionner le plot d'embrayage (5, Fig. 
2.1) en position embrayée. 


Etape 3 Animation des aiguilles 
[0010] Une fois le verrou libéré, la sonnerie de la répétition minute retentit librement. 


[0011] Le ressort de module entraine le barillet (1 Fig. 2.1) du module. Ca vitesse est régulée par un rouage dissipateur 
(14,15 et 16 Fig. 2.1) avec un volant inertiel (13 Fig. 2.1). 


[0012] Le barillet de module (1 Fig. 2.1) armé est libéré et va entrainer les roues entraineuse (2,3 et 4, Fig. 2.1). La roue 
entraineuse numéro (3 Fig. 2.1) va faire tourner la roue «folle» solidaire de l'aiguille des minutes (8a Fig. 2.4) dans le sens 
horaire. La roue entraineuse numéro (4, Fig. 2.1) va faire tourner la roue «folle» solidaire de l'aiguille des heures (7a, Fig. 
2.4) dans le sens anti-horaire. Les rattrapantes (7 et 8 Fig. 2.4) vont laisser les roues «folles» (7a et 8a Fig. 2.4) libres de 
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leur mouvement. La vitesse de defilement des aiguilles «folles» est reglee par le volant inertiel (13 Fig. 2.1). Les aiguilles 
dites «folles» tournent sur elles-mémes environ huit fois dans un sens différent pour augmenter l'effet visuel de l'animation. 


Etape 4 Fin de l'animation des aiguilles 
[0013] La répétition minute finit de sonner. Son ressort fait tourner l'axe jusqu'à sa position de départ, 


[0014] La crémaillére (12 Fig. 1.3) en redescendant ramene le rochet de module (22 Fig. 1.3) à sa position d'origine, le 
doigt d'embrayage (20 Fig. 1.3) en appui sur la came du rochet de module (22 Fig. 1.3) va redescendre sous l'action du 
ressort du plot d'embrayage (6 Fig. 1.1) dans la gorge de ladite came (19 Fig. 1.3). Les roues «folles» (7a et 8a Fig. 2.4) 
sont débrayées, les rattrapantes (7 et 8 Fig. 2.4) vont se mettre dans leur fonction et repositionner les roues «folles» (7a et 
8a Fig. 2.4) solidaires des aiguilles dans leur position horaire. Les galets (7f et 8f Fig. 2.4 vont repositionner les coeurs qui 
portent les aiguilles et les remettre en mode de lecture horaire. L'animation est terminée et le module est prét à étre réarmé. 


Liste des pieces 


[0015] 
1° Barillet 
2° 1% mobile d'embrayage 


3° 2ете mobile d'embrayage 
4? зете renvoi d'inverseur 


5 Plot d’embrayage 


6° Ressort de Plot d’embrayage 

А Mobile de rattrapante des heures 
8° Mobile de rattrapante des minutes 
9° Renvoi de minuterie 


10° Roue de minuterie 

11° Chaussee 

122  Crémaillére 

13° Régulateur (volant inertielle) 

14°  3*"* renvoi du rouage régulateur 
15° 2%" renvoi du rouage régulateur 
16° 1% renvoi du rouage régulateur 
17° Support de barillet de module 
18° Ressort du cliquet du rochet de module 
19 Came de plot 

20” Doigt d'embrayage 

21° Cliquet du rochet de module 


22? Rochet de module 


DESSINS 
[0016] 
Fig. 1.1 


Fig. 1.2 
Fig. 1.3 


Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
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Revendications 


1. 


12. 


Mécanisme d'animation des aiguilles lors du déclenchement du verrou de répétition minutes ou autre mécanisme 
d'horlogerie comprenant un module formé d'un barillet de module (1, Fig. 1.1)); de trois roues entraineuses (2, 3 et 
4, Fig. 1.1); d'un plot d'embrayage (5, Fig. 1.1), d'une rattrapante pour les heures (7 Fig. 2.4), composée d'une roue 
dite «folle» libérant les aiguilles de leur fonction indicatrice de l'heure (7a Fig. 2.4), composée d'une roue de galet 
(7b Fig. 2.4), d'un bras de galet (7c Fig. 2.4), d'une rattrapante pour les minutes (8 Fig. 2.4), composée d'une roue 
dite «folle» soit libérant les aiguilles de leur fonction indicatrice des minutes (8a), composée d'une roue de galet (8b 
Fig. 2.4), d'un bras de galet (8c Fig. 2.4), D'une minuterie (9,10 et 11 Fig. 1.1), d'une crémaillére (12 Fig. 1.3), d'un 
volant inertiel (13 Fig. 1.1), de trois roues (14,15 et 16 Fig. 1.1), et d'un doigt d'embrayage (20 Fig. 1.3). d'une came 
de rochet de module (19 Fig. 1.3) 


Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisée en ce que roues de galet portent le bras de galet (7c 
et 8c Fig. 2.4) ainsi que le ressort du bras de galet (7d et 8d Fig. 2.4). 


Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les roues de galet (7b et 8b Fig. 2.4) qui 
entrainent les roues dite «folles» (7a et 8a Fig. 2.4), soit libérant les aiguilles de leur fonction indicatrice de l'heure 
et des minutes, qui sont solidaires des aiguilles, dans son mouvement d'indication horaire par l'action qu'exerce les 
galets (7f et 8f Fig. 2.4) sur les coeurs de rattrapantes (7e et 8e Fig. 2.4) sont solidaires desdites roues dite «folles». 


Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisée en ce que, lors de l'armage de la répétition minutes 
par l'action du verrou sur la crémaillére (12 Fig. 1.3), celle-ci va entrainer le rochet de module (22 Fig. 1.3) qui va 
armer le barillet de module (1 Fig. 1.1). 


Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le doigt d'embrayage (20 Fig. 1.3), en appui 
sur la came du rochet de module (19 Fig. 1.3), va se positionner le plot d'embrayage (5 Fig. 1.1) en position embrayée. 


Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le barillet de module (1 Fig. 1.1) armé est 
libéré et entraine les roues entraineuse (2, 3 et 4 Fig. 1.1), la roue entraineuse numéro 3 faisant tourner la roue dite 
«folle» solidaire de l'aiguille des minutes (8a Fig. 2.4), dans le sens horaire. 


Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisée en ce que la roue entraineuse numéro 4 fait tourner la 
roue dite «folle» solidaire de l'aiguille des heures (7a Fig. 2.4) dans le sens antihoraire. 


Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les rattrapantes (7 et 8 Fig. 2.4) vont laisser 
les roues dite «folles» (7a et 8a Fig. 2.4) libres de leur mouvement. 


Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisée en ce que la vitesse de défilement des aiguilles dite 
«folles» (7a et 8a Fig. 2.4) est réglée par le volant inertiel (13 Fig. 1.1). 


. Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les aiguilles dite «folles» tournent sur elles- 


mémes environ huit fois dans un sens différent. 


. Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisée en ce que la crémaillère (12 Fig. 1.3) en redescendant 


ramene le rochet de module (19 Fig. 1.3) à sa position d'origine, le doigt d'embrayage (20 Fig. 1.3) en appui sur la 
came du rochet de module (19 Fig. 1.3) redescend sous l'action du ressort du plot d'embrayage (6 Fig. 1.1) dans la 
gorge de ladite came (19 Fig. 1.3). 


Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les roues dite «folles» (7a et 8a Fig. 2.4) 
sont débrayées, les rattrapantes (7 et 8 Fig. 2.4) se mettant dans leur fonction et repositionner les roues dite «folles» 
(7a et 8a Fig. 2.4) solidaires des aiguilles dans leur position horaire. 
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(54) Mécanisme de sonnerie. 


(57) L'invention concerne un mécanisme de sonnerie compre- 
nant des marteaux de sonnerie (1, 2, 3), des timbres (4, 5, 
6), chacun étant agencé pour produire un son sous l'action 
du marteau associé, des actionneurs (12a, 14) pour actionner 
le marteau associé, un dispositif de commande de sonnerie, 
et au moins un dispositif d'entrainement de sonnerie agencé 
pour coopérer avec le dispositif de commande. L'invention com- 
prend en outre au moins un mécanisme de sonnerie de mul- 
през de n heures, n > 2, lié cinématiquement audit dispositif 
d'entrainement de sonnerie, ledit mécanisme de sonnerie de 
multiples de n heures étant agencé pour actionner des marteaux 
pour sonner les multiples de tranches de n heures selon une 
sonnerie spécifique lorsque ledit dispositif de commande a été 
actionné. Le but de l'invention est de différencier les heures avant 
midi des heures aprés midi. 
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Description 


Domaine technique 


[0001] La présente invention se rapporte au domaine de l'horlogerie mécanique. Elle concerne plus particulierement un 
mécanisme de sonnerie comprenant des marteaux de sonnerie, des timbres, chacun étant agencé pour produire un son 
sous l'action du marteau associé, des actionneurs pour actionner le marteau associé, un dispositif de commande de 
sonnerie, et au moins un dispositif d'entrainement de sonnerie agencé pour coopérer avec ledit dispositif de commande. 


Etat de la technique 


[0002] De telles piéces d'horlogerie sont connues depuis longtemps, en particulier dans le domaine des montres dites 
compliquées telles que les montres a répétition ou les montres à grande sonnerie. Ces montres possedent des méca- 
nismes plus ou moins complexes de sonnerie ayant pour but de sonner à la demande ou automatiquement à des inter- 
valles de temps réguliers. 


[0003] On connait ainsi les répétitions à quarts, qui sonnent un coup grave pour les heures et deux coups pour chaque 
quart, l'un grave l'autre aigu, les répétitions à cinq minutes, qui sonnent les heures, les quarts, et les cinq minutes en 
plus d'un quart, les répétition à minutes, qui sonnent les heures, les quarts et les minutes. Une grande sonnerie sonne 
les heures et les quarts. 


[0004] On connait également par le brevet CH 698019 un mécanisme de sonnerie à répétition permettant de sonner les 
heures, les dizaines de minute et les minutes. 


[0005] Toutefois, aucune de ces sonneries ne permet de différencier les heures avant midi des heures aprés midi, la 
sonnerie pour indiquer 15h par exemple étant identique à la sonnerie pour indiquer 3h du matin. 


[0006] Un but de la présente invention est donc de pallier ces inconvénients, en proposant un mécanisme de sonnerie 
permettant de sonner les heures de maniere originale, et pouvant notamment différencier au moins les heures de l’apres- 
midi de celles du matin. 


Divulgation de l'invention 


[0007] A cet effet, et conformément à la présente invention, il est proposé un mécanisme de sonnerie comprenant des mar- 
teaux de sonnerie, des timbres, chacun étant agencé pour produire un son sous l'action du marteau associé, des action- 
neurs pour actionner le marteau associé, un dispositif de commande de sonnerie, et au moins un dispositif d'entrainement 
de sonnerie agencé pour coopérer avec ledit dispositif de commande. 


[0008] Selon l'invention, ledit mécanisme de sonnerie comprend en outre au moins un mécanisme de sonnerie de mul- 
tiples de n heures, n étant supérieur ou égal à 2, lié cinématiquement audit dispositif d'entrainement de sonnerie, ledit 
mécanisme de sonnerie de multiples de n heures étant agencé pour actionner des marteaux pour sonner les multiples de 
tranche de n heures selon une sonnerie spécifique lorsque ledit dispositif de commande a été actionné. 


[0009] Selon une premiere variante de réalisation, n peut étre égal à 10, et le mécanisme de sonnerie de multiples de n 
heures est un mécanisme de sonnerie des dizaines d'heure agencé pour actionner des marteaux pour sonner les dizaines 
d'heures au moins à partir de l'heure égale à 13h lorsque ledit dispositif de commande a été actionné. 


[0010] Selon une autre variante de réalisation, n peut étre égal à 10, et le mécanisme de sonnerie de multiples de n 
heures est un mécanisme de sonnerie des dizaines d'heure agencé pour actionner des marteaux pour sonner les dizaines 
d'heures au moins à partir de l'heure égale à 10h lorsque le dispositif de commande a été actionné. 


[0011] Avantageusement, ledit mécanisme de sonnerie des dizaines d'heure comprend au moins une piéce des dizaines 
d'heure liée cinématiquement audit dispositif d'entrainement de sonnerie et comprenant un ráteau des dizaines d'heure 
agencé pour actionner les marteaux pour sonner les dizaines d'heure et un palpeur des dizaines d'heure agencé pour 
cooperer avec une came des dizaines d'heures, ladite came des dizaines d'heure ayant une périodicité de 24 heures et 
présentant au moins deux paliers. 


[0012] De préférence, le mécanisme de sonnerie selon l'invention comprend en outre un mécanisme de sonnerie des 
unités d'heure agencé pour actionner des marteaux pour sonner les unités d'heures, ledit mécanisme de sonnerie des 
unités d'heure comprenant une piéce des unités d'heure liée cinématiquement audit dispositif d'entrainement de sonnerie 
et agencée pour actionner les marteaux pour sonner les unités d'heure, et un palpeur des unités d'heure agencé pour 
соорегег avec une came des unités d'heures, ladite came des unités d'heure ayant une périodicité de 24 heures et рге- 
sentant trois bras, le premier bras comprenant neuf paliers correspondant aux unités d'heure de 1h à 9h, le deuxieme 
bras comprenant dix paliers correspondant aux unités d'heures de 10h à 19h, et le troisieme bras comprenant cinq paliers 
correspondant aux unités d'heures de 20h à 24h. 


[0013] De préférence, le mécanisme de sonnerie selon l'invention comprend en outre un mécanisme de sonnerie des 
quarts agencé pour actionner des marteaux pour sonner les quarts d'heures, ledit mécanisme de sonnerie des quarts 
comprenant une piéce des quarts liée cinématiquement audit dispositif d'entrainement de sonnerie et comprenant un 
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rateau des quarts agencé pour actionner les marteaux pour sonner les quarts, et un palpeur des quarts agencé pour 
coopérer avec une came des quarts. 


[0014] De préférence, le mécanisme de sonnerie selon l'invention comprend en outre un mécanisme de sonnerie des 
minutes agencé pour actionner des marteaux pour sonner les minutes, ledit mécanisme de sonnerie des minutes com- 
prenant une piéce des minutes liée cinématiquement à la piéce des quarts et comprenant un ráteau des minutes agencé 
pour actionner les marteaux pour sonner les minutes et un palpeur des minutes agencé pour coopérer avec une came 
des minutes. 


[0015] De préférence, le dispositif d'entrainement de sonnerie comprend un séquenceur pour temporiser et réguler le 
décalage entre les sonneries de multiples de n heures, des unités d'heure, des quarts et des minutes. 


[0016] Selon une premiere variante, le dispositif d'entrainement de sonnerie comprend un mobile d'entrainement de son- 
nerie unique, le sequenceur comprenant un doigt entraineur des multiples de tranche de n heures, par exemple des di- 
zaines d'heures, et d'un doigt entraineur des quarts portés de maniére décalée par ledit mobile d'entrainement de sonnerie. 


[0017] Selon une autre variante, le dispositif d'entrainement de sonnerie comprend un mobile d'entrainement de sonnerie 
des multiples de tranche de n heures, par exemple des dizaines d'heure, et un mobile d'entrainement de sonnerie des uni- 
tés d'heure, des quarts et des minutes, le séquenceur comprenant un différentiel intercalé entre ledit mobile d'entrainement 
de sonnerie des multiples de tranche de n heures et le mobile d'entrainement de sonnerie des unités d'heure, des quarts 
et des minutes. 


[0018] La présente invention concerne également une piéce d'horlogerie comportant un mécanisme de sonnerie tel que 
défini ci-dessus. 


Breve description des dessins 


[0019] D'autres caractéristiques de la présente invention apparaitront plus clairement à la lecture de la description qui va 
suivre, faite en référence aux dessins annexés, dans lesquels: 


la fig. 1 est une vue d'ensemble d'un mécanisme de sonnerie selon l'invention, cóté cadran, 


les fig. 2 et 3 sont deux vues isométriques du dispositif d'entrainement de sonnerie selon deux angles de vue dif- 


férents, 
la fig. 4 est une vue, cóté cadran, du mécanisme de sonnerie des dizaines d'heure, 
la fig. 5 est une vue, cóté cadran, du mécanisme de sonnerie des unités d'heure, 
la fig. 6 est une vue, cóté cadran, du mécanisme de sonnerie des quarts, 
la fig. 7 est une vue, cóté cadran, du mécanisme de sonnerie des minutes, 
la fig. 8 est une vue isométrique, cóté cadran, du dispositif de commande de sonnerie et du dispositif 


d'entrainement de sonnerie, et 


les fig. 9 et 10 représentent des vues schématisées d'une autre variante de réalisation de l'invention. 


Modes de réalisation de l'invention 


[0020] La présente invention concerne un mécanisme de sonnerie comprenant des marteaux de sonnerie, des timbres, 
chacun étant agencé pour produire un son sous l'action du marteau associé, des actionneurs pour actionner le marteau 
associé, un dispositif de commande de sonnerie, et au moins un dispositif d'entrainement de sonnerie agencé pour co- 
opérer avec le dispositif de commande. 


[0021] Selon l'invention, il comprend en outre au moins un mécanisme de sonnerie de multiples de n heures, n étant un 
nombre entier supérieur ou égal à 2 et de préférence inférieur ou égal à 10 ou 12, par exemple un mécanisme de sonnerie 
des dizaines d'heure, lié cinématiquement audit dispositif d'entrainement de sonnerie, ledit mécanisme de sonnerie des 
multiples de n heures étant agencé pour émettre une sonnerie permettant d'identifier les multiples de tranche de n heures. 
Par exemple, le mécanisme de sonnerie des dizaines d'heure est agencé pour actionner des levées de maniere à produire 
une sonnerie indiquant les dizaines d'heures au moins à partir de l'heure égale à 13h, et de préférence à partir de l'heure 
égale à 10h lorsque ledit dispositif de commande a été actionné. 


[0022] Le dispositif de commande de sonnerie est agencé pour permettre plusieurs possibilités d'armage: soit l'armage 
du barillet se fait au moment du déclenchement de la sonnerie (par exemple dans le cas d'une montre à répétition ou la 
sonnerie est déclenchée par un utilisateur à l'aide d'un poussoir, d'une targette ou autre) soit de maniére indépendante 
au déclenchement de la sonnerie (par exemple en tournant une tige de remontage pour le cas d'une grande sonnerie). 
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[0023] Le nombre de marteaux et de timbres peut varier selon les variantes de réalisation de l'invention. Il est par exemple 
possible de prevoir deux ou trois marteaux et donc deux ou trois timbres associes pour produire deux ou trois sons 
différents, les sons pouvant étre combinés entre eux pour donner les sonneries caractéristiques des dizaines d'heure, des 
unités d'heure, des quarts et des minutes. Le nombre d'actionneurs est prévu en conséquence. ІІ est également possible 
de prévoir plus de timbres et de marteaux en adaptant la construction en conséquence. Les actionneurs des marteaux 
peuvent étre des éléments venus d'une seule piéce avec le marteau associé ou peuvent former deux piéces avec le 
marteau associé. Dans ce dernier cas, les actionneurs peuvent étre par exemple des levées. 


[0024] Les figures ne présentent que les parties du mécanisme de sonnerie indispensables à la compréhension de 
l'invention. Dans un but de clarification, les éléments courants connus de l'homme du métier n'ont pas été portés aux 
dessins. 


[0025] En référence à la fig. 1, il est représenté une vue d'ensemble d'un mécanisme de sonnerie selon l'invention. Dans 
la variante représentée, le mécanisme de sonnerie comprend trois marteaux 1, 2, 3 et trois timbres associés 4, 5, 6, 
produisant des sons différents identifiés par la suite ding, dang et dong respectivement. Dans la variante représentée, les 
marteaux sont actionnés par des levées, mais il est bien évident que tout autre actionneur de marteau approprié peut 
étre utilisé. 

[0026] Dans la variante représentée, le mécanisme de sonnerie de multiples de n heures est un mécanisme de sonnerie 
des dizaines d'heure, n étant alors égal à 10. 


[0027] Selon l'invention, le mécanisme de sonnerie comprend une piéce des dizaines d'heure 8, mais également une 
piece des unités d'heure 9, une piéce des quarts 10 et une piece des minutes 11. Dans la variante représentée, la piece 
des unités d'heure est un rochet, traditionnellement utilisé dans les sonneries à répétition. Il est bien évident que tout 
élément permettant de renseigner le nombre de coups à frapper peut étre utilisé, tel qu'un ráteau, notamment dans une 
montre à sonnerie au passage. La piéce des dizaines d'heure 8 est destinée à coopérer avec une premiere levée des 
dizaines d'heure 12a pour actionner le premier marteau 1 associé au premier timbre 4 «ding», avec une deuxième levée 
des dizaines d'heure 13a pour actionner le deuxième marteau 2 associé au deuxième timbre 5 «dang» et une troisième 
levée des dizaines d'heure 14 pour actionner le troisieme marteau 3 associé au troisieme timbre 6 «dong». 


[0028] Le rochet des unités d'heure 9 est destiné à coopérer avec une levée des unités d'heure 13b montée sur le тете 
axe que la deuxième levée des dizaines d'heure 13a pour actionner le deuxième marteau 2 associé au deuxième timbre 
5 «dang». 


[0029] La piece des quarts 10 est destinée à coopérer avec une premiere levée des quarts 12b, montée sur le méme axe 
que la premiere levée des dizaines d'heure 12a pour actionner le premier marteau 1 associé au premier timbre 4 «ding» 
et avec une deuxième levée des quarts 13c, montée sur le méme axe que la deuxième levée des dizaines d'heure 13a et 
que la levée des unités d'heure 13b, pour actionner le deuxième marteau 2 associé au deuxième timbre 5 «dang». 


[0030] La piéce des minutes 11 est destinée à coopérer avec une levée des minutes 12c montée sur le méme axe que la 
premiere levée des dizaines d'heure 12a et la premiere levée des quarts 12b pour actionner le premier marteau 1 associé 
au premier timbre 4 «ding». 


[0031] П est bien évident que toute autre combinaison des sons permettant de distinguer les différentes sonneries carac- 
téristiques peut étre utilisée, en modifiant par exemple la position prévue des dents sur les ráteaux. 


[0032] La piéce des dizaines d'heure 8, le rochet des unités d'heure 9, la piéce des quarts 10 et la piéce des minutes 11 
sont entrainées par un dispositif d'entrainement de sonnerie comprenant un mobile d'entrainement de sonnerie 15 unique 
dans la variante représentée plus spécifiquement sur les fig. 2 et 3. Il est bien évident que tout autre moyen permettant 
une transmission cinématique pourra étre utilisé. 


[0033] Ce mobile d'entrainement de sonnerie 15 est coaxial à l'arbre 16 du barillet de sonnerie 18 constituant la source 
d'énergie du mécanisme de sonnerie. Le mobile d'entrainement de sonnerie 15 comprend un doigt entraineur des multiples 
de tranche de n heures, et plus spécifiquement ici des dizaines d'heures 20, ajusté à carré sur l'arbre de barillet de sonnerie 
16, et agencé pour coopérer avec une goupille d'entrainement des dizaines d'heure 22 portée par un plateau entraineur 
des dizaines d'heures 24 solidaire d'un pignon entraineur des dizaines d'heure 26, lié cinématiquement à la piéce des 
dizaines d'heure 8 comme cela sera décrit ci-aprés. Le plateau entraineur des dizaines d'heures 24 et le pignon entraineur 
des dizaines d'heure 26 sont montés libres sur l'arbre 16. 


[0034] Le mobile d'entrainement de sonnerie 15 comprend également, ajusté à carré sur l'arbre de barillet de sonnerie 
16, un pignon de crémaillére 28 d'une part agencé pour coopérer avec le dispositif de commande de sonnerie comme 
cela sera décrit ci-aprés et d'autre part portant une goupille d'entrainement des unités d'heures 30 (cf. fig. 3) agencée 
pour circuler dans un oblong 32 prévu sur le rochet des unités d'heure 9 qui est, lui aussi, monté sur l'arbre 16. 


[0035] Le mobile d'entrainement de sonnerie 15 comprend également un doigt entraineur des quarts 34 ajusté à carré 
sur l'arbre de barillet de sonnerie 16 et agencé pour coopérer avec une goupille d'entrainement des quarts 36 portée par 
un pignon entraineur des quarts 38, monté libre sur l'arbre 16, et lié cinématiquement à la piéce des quarts 10 comme 
cela sera décrit ci-apres. 
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[0036] Le doigt entraineur des dizaines dheures 20 et le doigt entraineur des quarts 34 sont agences de maniere decalee 
sur l'arbre de barillet de sonnerie 16 pour fonctionner comme un séquenceur pour temporiser et réguler le décalage entre 
les différentes sonneries. 


[0037] En référence à la fig. 8, le dispositif de commande de sonnerie comprend une crémaillére 80 montée pivotante 
sur un tenon 81 et un bras de crémaillére 82 agencé pour étre actionné par un utilisateur pour déclencher la sonnerie, 
également monté pivotant sur le tenon 81. La crémaillére 80 comprend un secteur denté qui coopére avec le pignon de 
crémaillére 28 ajusté à carré sur l'arbre de barillet de sonnerie 16. 


[0038] Selon l'invention, le mécanisme de sonnerie des dizaines d'heures représenté sur la fig. 4 comprend la piéce des 
dizaines d'heure 8 liée cinématiquement audit mobile d'entrainement de sonnerie 15 et plus particulierement au pignon 
entraineur des dizaines d'heure 26, entrainé par le doigt entraineur des dizaines d'heures 20 au moyen de la goupille 
d'entrainement des dizaines d'heure 22. A cet effet, la piece des dizaines d'heure 8 présente la forme générale d'un arc 
de cercle et est montée pivotante autour d'un axe 40 passant par le centre de ce cercle. Elle comporte un espace intérieur 
ouvert circulaire permettant le passage de l'axe 16 du mobile d'entrainement de sonnerie 15, et présentant, le long d'un 
de ses rebords, un secteur denté 42 circulaire, concentrique à la piéce des dizaines heures 8, et agencé pour coopérer 
avec une roue 43 d'un rouage d'entrainement des dizaines d'heure 44 coopérant avec le pignon entraineur des dizaines 
d'heures 26 du mobile d'entrainement de sonnerie 15. 


[0039] La piéce des dizaines d'heure 8 comprend également, sur son rebord extérieur, un ráteau des dizaines d'heure 
46 comprenant trois secteurs dentés 46a, 46b, 46c de deux dents agencés pour actionner respectivement les premiére 
12a, deuxiéme 13a et troisiéme 14 levées des dizaines d'heure pour produire la sonnerie des dizaines d'heure «ding, 
dang, dong». 


[0040] Le mécanisme de sonnerie des dizaines d'heure comprend également un élément permettant une prise 
d'information des dizaines d'heure, par exemple un palpeur des dizaines d'heure 48, agencé pour coopérer avec une came 
des dizaines d'heures 52, ladite came des dizaines d'heure 52 ayant une périodicité de 24 heures. Dans une premiere 
variante, telle que représentée ici, la came des dizaines d'heure 52 présente trois paliers correspondant aux heures de 
O à 9, de 10 à 19 et de 20 à 24, de sorte qu'aucune sonnerie ding-dang-dong n'est émise à chaque heure entre Oh et 
9h, une seule sonnerie ding-dang-dong est émise à chaque heure entre 10h et 19h pour indiquer la dizaine d'heure, et 
deux sonneries ding-dang-dong sont émises à chaque heure entre 20h et 24h pour indiquer les deux dizaines d'heure. 
Dans une autre variante non représentée, la came des dizaines d'heure 52 peut présenter trois paliers correspondant aux 
heures de O à 12, de 13 à 19 et de 20 à 24, de sorte qu'aucune sonnerie ding-dang-dong n'est émise à chaque heure 
entre Oh et 12h, une seule sonnerie ding-dang-dong est émise à chaque heure entre 13h et 19h pour indiquer la dizaine 
d'heure, et deux sonneries ding-dang-dong sont émises à chaque heure entre 20h et 24h pour indiquer les deux dizaines 
d'heure. Dans une autre variante non représentée, la came des dizaines d'heure 52 peut ne présenter que deux paliers 
correspondant aux heures de 1 à 12, et de 13 à 24, de sorte qu'une sonnerie «dang» est émise à chaque heure entre 1h 
et 12h, le nombre de «dang» étant égal au nombre d'heures à sonner, et une sonnerie ding-dang-dong dang x nombres 
d'heures unitaires supplémentaires à 13h est émise entre 13h et 24h. 


[0041] Le palpeur des dizaines d'heures 48 peut étre d'une seule piece avec la piece des dizaines d'heure 8 ou étre un 
élément rapporté monté solidairement à ladite piéce des dizaines d'heure 8. Un ressort 49 appuyant sur une goupille 
d'appui 50 est agence de manière à exercer sur la piece des dizaines d'heure 8 une force tendant à amener le palpeur 
des dizaines d'heure 48 au contact de la came des dizaines d'heure 52. 


[0042] La came des dizaines d'heure 52 est portée par une étoile 24h 54, et entrainée classiquement par une goupille 
prévue sur la came des quarts comme on le verra ci-apres. Un sautoir 55 assure le positionnement de l'étoile 24h 54. 


[0043] La came des dizaines heures 52 présente une surprise des dizaines d'heure 56 agencée pour éviter que le mé- 
canisme indique encore deux dizaines d'heure lors d'un changement de jour et du passage à Oh. 


[0044] La réalisation et le fonctionnement d'une surprise sont connus de l'homme du métier et ne nécessitent pas de 
description détaillée. 


[0045] Le mécanisme de sonnerie des unités d'heure représenté sur la fig. 5 est agencé pour actionner les levées de ma- 
niére à produire une sonnerie indiquant les unités d'heures «dang». Il comprend le rochet des unités d'heure 9 lié cinéma- 
tiquement au mobile d'entrainement de sonnerie 15 et plus spécifiquement au pignon de crémaillére 28 par l'intermédiaire 
de la goupille d'entrainement des unités d'heure 30. Ladite goupille d'entrainement des unités d'heure 30 et l'oblong 32 
prévu sur le rochet des unités d'heure 9 sont configurés de sorte que la goupille d'entrainement des unités d'heure 30 
arrive en butée dans l'oblong 32 et entraine le rochet des unités d'heure 9 seulement aprés que les dizaines d'heure 
auront sonné. 


[0046] Le rochet des unités d'heure 9 comprend également, sur son rebord extérieur, un ráteau des unités d'heure 58 
comprenant un secteur denté à 9 dents agencé pour actionner la levée des unités d'heure 13b pour produire la sonnerie 
des unités d'heure, c'est-à-dire un «dang» par unité d'heure à sonner. 
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[0047] Le mécanisme de sonnerie des unités d'heure comprend également un élément permettant une prise d'information 
des unités d'heure, par exemple un palpeur des unités d'heure 60, monté pivotant sur le méme tenon 81 que la crémaillère 
80 de sorte que la course de la crémaillére 80 va correspondre à l'heure à indiquer. 


[0048] Le palpeur des unités d'heure 60 est agencé pour coopérer avec une came des unités d'heures 62. Ladite came des 
unités d'heure 62 est solidaire de l'étoile 24h 54 pour avoir une périodicité de 24 heures et présente trois bras, le premier 
bras 62a comprenant neuf paliers correspondant aux unités d'heure de 1h à 9h, le deuxième bras 62b comprenant dix 
paliers correspondant aux unités d'heures de 10h à 19h, et le troisieme bras 62c comprenant cinq paliers correspondant 
aux unités d'heures de 20h à 24h. 


[0049] Les mécanismes de sonnerie des dizaines d'heure et des unités d'heure utilisés dans l'invention peuvent se com- 
biner avec les mécanismes de sonnerie des quarts et des minutes traditionnels connus de l'homme du métier. 


[0050] Plus spécifiquement en référence à la fig. 6, le mécanisme de sonnerie des quarts est agencé pour actionner les 
levées de maniére à produire une sonnerie indiquant les quarts d'heures, ledit mécanisme de sonnerie des quarts compre- 
nant la piéce des quarts 10 liée cinématiquement audit mobile d'entrainement de sonnerie 15, et plus spécifiquement avec 
le pignon entraineur des quarts 38 entrainé par le doigt entraineur des quarts 34 au moyen de la goupille d'entrainement 
des quarts 36. A cet effet, la piéce des quarts 10 présente la forme générale d'un arc de cercle, concentrique à l'arc de 
cercle de la piéce des dizaines d'heures 8, et est montée pivotante autour de l'axe 40. Elle comporte un espace intérieur 
ouvert circulaire, concentrique, permettant le passage de l'axe 16 du mobile d'entrainement de sonnerie 15 et présentant, 
le long d'un de ses rebords, un secteur denté circulaire 64 concentrique à la piéce des quarts 10, et agencé pour coopérer 
avec le pignon entraineur des quarts 38. 


[0051] La piéce des quarts 10, comprend également, sur son rebord extérieur, d'une maniére connue, un ráteau des 
quarts 66 présentant une premiere denture 66a, de trois dents, agencée pour actionner la premiere levée des quarts 12b 
et une seconde denture 66b, de trois dents, agencée pour actionner la seconde levée des quarts 13c, afin de sonner la 
sonnerie des quarts sur deux timbres «ding, dang». 


[0052] Du cóté opposé au ráteau des quarts 66, il est prévu un élément permettant une prise d'information des quarts, 
par exemple un palpeur des quarts 68, agencé pour coopérer avec une came des quarts 72, entrainée classiquement 
par un mouvement de base non représenté, afin de prendre une information relative au temps courant. Le palpeur des 
quarts 68 peut étre d'une seule piéce avec la piéce des quarts 10 ou étre un élément rapporté monté solidairement à 
ladite piece des quarts 10. Un ressort 69 appuyant sur une goupille d'appui 70 est agencé de maniere à exercer sur la 
piéce des quarts 10 une force tendant à amener le palpeur des quarts 68 au contact de la came des quarts 72. La came 
des quarts 72 porte une goupille (non représentée) agencée pour faire avancer d'une dent l'étoile de 24h 54 à chaque 
heure. Ces éléments sont connus de l'homme du métier et ne nécessitent pas de description détaillée. 


[0053] En référence à la fig. 7, le mécanisme de sonnerie des minutes est agencé pour actionner les levées de maniére à 
produire une sonnerie indiquant les minutes, ledit mécanisme de sonnerie des minutes comprenant la piéce des minutes 
11 liée cinématiquement à la piece des quarts 10 au moyen d'un crochet d’entrainement des minutes 74 (cf. fig. 1) porté 
par la piéce des quarts 10, comme cela est connu de l'homme du métier. 


[0054] La piéce des minutes 11 présente la forme générale d'un arc de cercle, concentrique à l'arc de cercle de la piéce 
des dizaines d'heure 8 et de la piéce des quarts 10, et est montée pivotante autour de l'axe 40. Ainsi, les trois piéces des 
dizaines d'heure 8, des quarts 10 et des minutes 11 sont globalement concentriques et pivotent autour d'un méme axe 40. 


[0055] La piéce des minutes 11 comprend sur son rebord extérieur, d'une maniére connue, un ráteau des minutes 76 
comprenant un premier secteur denté 76a de 14 dents agencé pour actionner la levée des minutes 12c afin de sonner 
la sonnerie des minutes «ding». Le ráteau des minutes 76 comprenant un deuxiéme secteur denté en dents de loup 76b 
agencé pour coopérer avec le crochet d'entrainement des minutes 74, comme cela est connu de l'homme du métier. 


[0056] Du cóté opposé au ráteau des minutes 76, il est prévu un élément permettant une prise d'information des minutes, 
par exemple un palpeur des minutes 78, agencé pour coopérer avec une came des minutes 86 entrainée classiquement 
par le mouvement de base non représenté, afin de prendre une information relative au temps courant. D'une maniere 
connue, la came des minutes 86 et la came des quarts 72 sont coaxiales et la came des minutes 86 comprend une surprise 
88. Le palpeur des minutes 78 peut étre d'une seule piéce avec la piéce des minutes 11 ou étre un élément rapporté 
monté solidairement à ladite piéce des minutes 11. Un ressort 90 appuyant sur une goupille d'appui 92 est agencé de 
maniére à exercer sur la piéce des minutes 11 une force tendant à amener le palpeur des minutes 78 au contact de la 
came des minutes 86. Ces éléments sont connus de l'homme du métier et ne nécessitent pas de description détaillée. 


[0057] Pour faire sonner le mécanisme de sonnerie selon l'invention, l'utilisateur Seve le bras de crémaillére 82 pour 
actionner la crémaillère 80, qui engrène avec le pignon de crémaillère 28 pour armer un ressort de barillet de sonnerie 
94 (cf. fig. 2) jusqu'à ce que le palpeur des unités d'heure 60 s'arréte sur le palier de la came des unités d'heure 62 
correspondant aux unités d'heure à sonner. Le rochet des unités d'heures 9 ainsi que le doigt entraineur des dizaines 
d'heures 20 et le doigt entraineur des quarts 34 ont parcouru le méme angle. 
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[0058] D'une maniere connue, les pieces des dizaines d'heure, des quarts et des minutes se positionnent selon l'heure 
a sonner en tombant sur leur came respective, leur palpeur respectif venant prendre l'information correspondante sur 
ladite came. 


[0059] Une fois le ressort de barillet de sonnerie armé, la séquence de sonnerie est la suivante: 


[0060] Le doigt entraineur des dizaines d'heures 20 tourne, entraine la goupille d'entrainement des dizaines d'heure 22, 
portée par le plateau entraineur des dizaines d'heures 24, ce qui entraine la rotation du pignon entraineur des dizaines 
d'heure 26, qui entraine la rotation du rouage d'entrainement des dizaines d'heure 44 et donc de la roue 43, qui elle-méme 
entraine la rotation de la piéce des dizaines d'heure 8 qui va actionner les levées des dizaines d'heure 12a, 13a et 14. 
Les dizaines d'heure sonnent «ding, dang, dong» une fois pour les heures comprises entre 10h et 19h et deux fois pour 
les heures comprises entre 20h et 24h. 


[0061] Quand les dizaines d'heure ont sonné, la goupille d'entrainement des unités d'heure 30 est arrivée en butée dans 
l'oblong 32 prévu sur le rochet des unités d'heure 9 et entraine ledit rochet des unités 9 qui va actionner la levée des unités 
d'heure 13b. Les unités d'heure sonnent «dang» par unité d'heure à sonner. 


[0062] Quand les dizaines et les unités d'heure ont sonné, le doigt entraineur des quarts 34 rejoint la goupille 
d'entrainement des quarts 36 et l'entraine, ce qui entraine la rotation du pignon entraineur des quarts 38, qui entraine la 
rotation de la piéce des quarts 10 qui va actionner les levées des quarts 12b et 13c. Les quarts sonnent «ding, dang». 


[0063] La piéce des quarts 10 poursuit sa rotation et, par le crochet d'entrainement des minutes 74, pousse la piéce des 
minutes 11 par le biais des dents de loup 76b, de sorte que la piece des minutes 11 actionne la levée des minutes 12c. 
Les minutes sonnent «ding». 


[0064] Ainsi, le mécanisme de sonnerie selon l'invention permet par exemple de sonner uniquement 3 coups «ding, dang, 
dong» à 10h, 4 coups «ding, dang, dong + dang» à 11 h, et 5 coups «ding, dang, dong + dang, dang» à 12h alors qu'un 
mécanisme de sonnerie classique sonnera 10 coups à 10h, 11 coups à 11 h et 12 coups à 12h. 


[0065] De méme, le mécanisme de sonnerie selon l'invention permet par exemple de sonner uniquement 6 coups «ding, 
dang, dong - ding, dang, dong» a 20h, et 10 coups «ding, dang, dong — ding, dang, dong + dang, dang, dang, dang» а 
24h, alors qu'un mécanisme de sonnerie classique sonnera 8 coups à 20h, et 12 coups à 24h. 


[0066] Comme le montrent ces exemples, le temps de sonnerie proposé par le mécanisme de l'invention est raccourci 
pour les heures de 10h à 12h et de 20h à 24h. 


[0067] L'homme du métier sait adapter le mécanisme décrit ici pour n égal à 10 à d'autres valeurs de n. Par exemple, si 
n est égal à 6, le mécanisme sonnera une fois «ding, dang, dong» à 6h, deux fois «ding, dang, dong» à 12h, trois fois 
«ding, dang, dong» à 18h et quatre fois «ding, dang, dong» à 24h. il sonnera «dang» par heure supplémentaire. Ainsi par 
exemple à 7h, il sonnera 4 coups «ding, dang, dong + dang». 


[0068] Par exemple, si n est égal à 5, le mécanisme sonnera une fois «ding, dang, dong» à 5h, deux fois «ding, dang, 
dong» à 10h, trois fois «ding, dang, dong» à 15h et quatre fois «ding, dang, dong» à 20h. Il sonnera «dang» par heure 
supplémentaire. Ainsi par exemple à 7h, il sonnera 5 coups «ding, dang, dong dang, dang». 


[0069] Dans une autre variante de réalisation de l'invention représentée aux fig. 9 et 10, le dispositif d'entrainement de son- 
nerie 120 utilisé dans l'invention est séparé en deux parties, une premiére partie correspondant à un mobile d'entrainement 
de sonnerie des multiples de tranche de n heures, et notamment des dizaines d'heure 113 et une seconde partie cor- 
respondant à un mobile d'entrainement de sonnerie des unités d'heure, des quarts et des minutes 114. Dans ce cas, il 
est prévu un différentiel 100 intercalé entre le mobile d'entrainement de sonnerie des dizaines d'heure 113 et le mobile 
d'entrainement de sonnerie des unités d'heure, des quarts et des minutes 114, ledit différentiel 100 agissant comme un 
séquenceur pour temporiser et réguler le décalage entre les différentes sonneries. 


[0070] Le mobile d'entrainement de sonnerie des dizaines d'heure 113 comprend, montés sur un méme axe Z, une 
premiere roue moteur 105 liée cinématiquement a un premier régulateur et portant sur son bord supérieur une denture 
a rochet en relation avec un cliquet 115, et une premiere roue d’entrainement 104 portant une goupille 112. Le mobile 
d'entrainement de sonnerie des dizaines d'heure 113 est lié cinématiquement à la piece des dizaines d'heure 8. L'axe Z 
du mobile d'entrainement de sonnerie des dizaines d'heure 113 correspond à l'axe de barillet de sonnerie 18. 


[0071] Le mobile d'entrainement de sonnerie des unités d'heure, des quarts et des minutes 114 comprend, montés sur 
un méme axe Y, une deuxiéme roue moteur 116 liée cinématiquement à la crémaillére au moyen d'un pignon solidaire 
dudit axe, une deuxième roue d'entrainement 106, et un rochet à denture partielle 110 solidaire de l'axe Y et en relation 
avec un cliquet 111. La deuxième roue moteur 116 est liée cinématiquement à un deuxième régulateur. Elle porte sur son 
bord supérieur une denture à rochet en relation avec un cliquet 117. Le mobile d'entrainement de sonnerie des unités 
d'heure, des quarts et des minutes 114 est lié cinématiquement au rochet des unités d'heure 9 et aux piéces des quarts 
10 et des minutes 11. 


[0072] Le différentiel 100 comprend, montés sur le méme axe X, une premiere roue 101 engrenant avec la premiere roue 
d'entrainement 104, une deuxième roue 102 engrenant avec la deuxième roue d'entrainement 106 et un rochet 103 еп 
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relation avec un cliquet 107. La deuxieme roue 102 porte un pignon satellite 108 agence pour engrener avec une denture 
А prevue sur la premiere roue 101 et sur le rochet 103. 


[0073] Une bascule 109 est prévue pour libérer le cliquet 111 du rochet a denture partielle 110 solidaire de l'axe Y du 
mobile d'entrainement de sonnerie des unités d'heure, des quarts et des minutes 114 lorsqu'elle est levée par la goupille 
112 portée par la premiére roue d'entrainement 104 du mobile d'entrainement de sonnerie des dizaines d'heure 113 quand 
les dizaines d'heure ont fini de sonner. 


[0074] Selon cette variante, lors de Tannage, le rochet du différentiel 103 est bloqué par son cliquet 107, de sorte que 
l'utilisateur, en actionnant le bras de crémaillére, fait pivoter la crémaillére qui entraine l'axe Y du mobile d'entrainement 
de sonnerie des unités d'heure, des quarts et des minutes 114, et donc la deuxiéme roue d'entrainement 106 du mobile 
d'entrainement de sonnerie des unités d'heure, des quarts et des minutes 114, la deuxiéme roue 102 du différentiel, la 
premiére roue 101 du différentiel et la premiére roue 104 du mobile d'entrainement de sonnerie des dizaines d'heure 113 
tournent, pour armer le ressort de barillet de sonnerie. 


[0075] Lorsque la sonnerie débute, la deuxième roue d'entrainement 106 du mobile d’entrainement de sonnerie des unités 
d'heure, des quarts et des minutes 114 est bloquée par le cliquet 111 du rochet à denture partielle 110 et le cliquet 107 du 
rochet du différentiel 103 decliquete. Ainsi, la premiere roue 104 du mobile d'entrainement de sonnerie des dizaines d'heure 
113, la premiere roue 101 du différentiel 100, le pignon satellite 108 et le rochet 103 du différentiel tournent, permettant 
l'activation de la piéce des dizaines d'heure 8, et la sonnerie des dizaines d'heure comme décrit ci-dessus. Quand les 
dizaines d'heure ont sonné, la goupille 112 portée par la premiere roue d'entrainement 104 du mobile d'entrainement de 
sonnerie des dizaines d'heure 113 léve la bascule 109 qui libére le cliquet 111 du rochet à denture partielle 110 solidaire 
de l'axe Y du mobile d'entrainement de sonnerie des unités d'heure, des quarts et des minutes 114. Le cliquet 107 du 
différentiel bloque le rochet 103 du différentiel, de sorte que la premiére roue 104 du mobile d'entrainement de sonnerie 
des dizaines d'heure 113, la premiere roue 101 du différentiel, la deuxiéme roue 102 du différentiel et la deuxiéme roue 106 
du mobile d'entrainement de sonnerie des unités d'heure, des quarts et des minutes 114 tournent, permettant l'activation 
du rochet des unités d'heure 9 et des piéces des quarts 10 et des minutes 11, et la sonnerie des unités d'heure, des 
quarts et des minutes, comme décrit ci-dessus. 


[0076] Le mécanisme selon l'invention permet de sonner les 24 heures d'une journée, et ne se limite pas à 12 heures 
comme c'est le cas des sonneries a répétition traditionnelles. Il permet donc à l'utilisateur de distinguer le «midi» du 
«minuit», et les heures du matin de celles de l’apres-midi. 


[0077] Le mécanisme de sonnerie de l'invention peut étre aussi bien utilisé pour des sonneries à répétition que pour des 
mécanismes de sonnerie au passage (par exemple heures, heure et demies, petite ou grande sonneries). Ces sonneries 
peuvent aussi bien utiliser des ráteaux que des rochets pour renseigner les marteaux du nombre de coups à sonner, 
notamment pour la piéce des heures. 


[0078] Le mécanisme de sonnerie de l'invention peut également étre utilisé pour indiquer par sonnerie l'heure solaire 
vraie. Il peut aussi étre utilisé dans une piece d'horlogerie de voyage sonnante, la fonction de sonnerie étant liée à un 
second fuseau horaire choisi par l'utilisateur. Par exemple, l'heure locale «home time» peut étre indiquée par des aiguilles, 
et l'heure dans le second fuseau horaire peut étre connue en activant la sonnerie qui sonnera en fonction de l'heure du 
second fuseau horaire. 


Revendications 


1. Mécanisme de sonnerie comprenant des marteaux de sonnerie (1, 2, 3), des timbres (4, 5, 6), chacun étant agencé 
pour produire un son sous l'action du marteau associé, des actionneurs (12a, 12b, 12c, 13a, 13b, 13c, 14) pour 
actionner le marteau associé, un dispositif de commande de sonnerie, et au moins un dispositif d'entrainement de 
sonnerie (15, 120) agencé pour coopérer avec le dispositif de commande, caractérisé en ce qu'il comprend en outre 
au moins un mécanisme de sonnerie de multiples de n heures, n étant supérieur ou égal à 2, lié cinématiquement 
audit dispositif d'entrainement de sonnerie (15, 120), ledit mécanisme de sonnerie de multiples de n heures étant 
agencé pour actionner des marteaux pour sonner les multiples de tranche de n heures selon une sonnerie spécifique 
lorsque ledit dispositif de commande a été actionné. 


2. Mécanisme de sonnerie selon la revendication 1, caractérisé en ce que le mécanisme de sonnerie de multiples 
de n heures est un mécanisme de sonnerie des dizaines d'heure, n étant alors égal à 10, agencé pour actionner 
des marteaux pour sonner les dizaines d'heures au moins à partir de l'heure égale à 13h lorsque ledit dispositif de 
commande a été actionné. 


3. Mécanisme de sonnerie selon la revendication 1, caractérisé en ce que le mécanisme de sonnerie de multiples de 
n heures est un mécanisme de sonnerie des dizaines d'heure, n étant alors égal a 10, agencé pour actionner des 
marteaux pour sonner les dizaines d'heures au moins à partir de l'heure égale à 10h lorsque le dispositif de commande 
a été actionné. 

4. Mécanisme de sonnerie selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que ledit mécanisme de sonnerie des dizaines 
d'heure comprend au moins une piéce des dizaines d'heure (8) liée cinématiquement audit dispositif d'entrainement 
de sonnerie (15) et comprenant un ráteau des dizaines d'heure (46) agencé pour actionner les marteaux pour sonner 


10. 


11. 


СН 710 189 А1 


les dizaines d’heure et un palpeur des dizaines d’heure (48) agencé pour coopérer avec une came des dizaines 
d'heures (52), ladite came des dizaines d'heure (52) ayant une périodicité de 24 heures et présentant au moins deux 
paliers. 


Mécanisme de sonnerie selon la revendication 4, caractérisé en ce que la came des dizaines d'heure (52) présente 
trois paliers correspondant aux heures de О а 12, de 13 à 19 et de 20 a 24. 


Mécanisme de sonnerie selon la revendication 4, caractérisé en ce que la came des dizaines d'heure (52) présente 
trois paliers correspondant aux heures de 0 а 9, de 10 à 19 et de 20 a 24. 


Mécanisme de sonnerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un 
mécanisme de sonnerie des unités d'heure agencé pour actionner des marteaux pour sonner les unités d'heures 
selon une sonnerie différente de la sonnerie de multiples de n heures, ledit mécanisme de sonnerie des unités d'heure 
comprenant une piéce des unités d'heure (9) liée cinématiquement audit dispositif d'entrainement de sonnerie (15) 
et agencée pour actionner les marteaux pour sonner les unités d'heure, et un palpeur des unités d'heure (60) agencé 
pour coopérer avec une came des unités d'heures (62), ladite came des unités d'heure ayant une périodicité de 24 
heures et présentant trois bras, le premier bras (62a) comprenant neuf paliers correspondant aux unités d'heure de 1h 
a 9h, le deuxiéme bras (62b) comprenant dix paliers correspondant aux unités d'heures de 10h à 19h, et le troisieme 
bras (62c) comprenant cinq paliers correspondant aux unités d'heures de 20h à 24h. 


Mécanisme de sonnerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif d'entrainement 
de sonnerie (15, 120) comprend un séquenceur pour temporiser et réguler le décalage entre les sonneries de multiples 
de n heures, des unités d'heure, des quarts et des minutes. 


Mécanisme de sonnerie selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le dispositif d'entrainement de 
sonnerie comprend un mobile d'entrainement de sonnerie (15) unique et en ce que le séquenceur comprend un 
doigt entraineur des multiples de tranche de n heures (20) et d'un doigt entraineur des quarts (34) portés de maniére 
décalée par ledit mobile d'entrainement de sonnerie (15). 


Mécanisme de sonnerie selon la revendication 8, caractérisé en ce que le dispositif d'entrainement de sonnerie 
(120) comprend un mobile d'entrainement de sonnerie des multiples de tranche de n heures (113) et un mobile 
d'entrainement de sonnerie des unités d'heure, des quarts et des minutes (114) et en ce que le séquenceur comprend 
un différentiel (100) intercalé entre ledit mobile d'entrainement de sonnerie des multiples de tranche de n heures (113) 
et le mobile d'entrainement de sonnerie des unités d'heure, des quarts et des minutes (114). 


Piéce d'horlogerie comportant un mécanisme de sonnerie selon l'une des revendications 1 à 10. 
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Beschreibung 


[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Uhr mit einer in einem Federhaus angeordneten Zugfeder, durch die ein Uhr- 
werk und ein Schlagwerk antreibbar sind, mit einem Drückerelement, das manuell aus einer Ruhestellung in eine Betati- 
gungsstellung bewegbar ist, wobei in der Betätigungsstellung des Drückerelements das Schlagwerk auslösbar ist. 


[0002] Bei einer derartigen Uhr ist der Energieverbrauch des Schlagwerks relativ hoch, so dass es passieren kann, dass 
die Restgangreserve der Zugfeder nach einer Betätigung des Schlagwerks nur noch ausreicht das Schwingsystem der 
Uhr für kurze Zeit anzutreiben oder es sogar überhaupt nicht mehr anzutreiben. 


[0003] Aufgabe der Erfindung ist es daher eine Uhr der eingangs genannten Art zu schaffen, bei der nach einer Betätigung 
des Drückerelements des Schlagwerks immer wenigstens eine bestimmte Mindestgangreserve der Zugfeder verbleibt. 


[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass bei Unterschreiten einer bestimmten Mindestgangre- 
serve der Zugfeder des Federhauses das Drückerelement von dem Schlagwerk entkoppelbar ist. 


[0005] Durch diese Ausbildung kommt es nach einer Betätigung des Drückerelements entweder zu einem Auslösen des 
Schlagwerks, nach dessen Ablauf noch wenigstens die Mindestgangreserve vorhanden ist, die einen Weiterbetrieb des 
Schwingsystems der Uhr für eine Zeit von wenigstens mehreren Stunden gewährleistet, oder es kommt im Falle geringerer 
Gangreserve als der Mindestgangreserve zu keinem Auslösen des Schlagwerks. 


[0006] Es kann also nicht passieren, dass während des Auslösen und Ablaufen des Schlagwerks direkt danach die Uhr 
stehen bleibt. 


[0007] Weiterhin wird vermieden, dass die Gangreserve zu niedrig wird um das ausgelöste Schlagwerk vollständig ab- 
laufen zu lassen, so dass ein falscher Wert angeschlagen wird. 


[0008] Die Uhr ist vorzugsweise eine Repetieruhr, bei der der angeschlagene Wert die Uhrzeit ist. 


[0009] Die bestimmte Mindestgangreserve, die 12 Stunden betragen kann, ist vorzugsweise höher, als die für einen voll- 
ständigen Antrieb des Schlagwerks erforderliche Gangreserve. 


[0010] In einfacher und wenig Bauraum benötigender Ausbildung kann das Drückerelement ein um eine Drückerhebelach- 
se schwenkbarer Drückerhebel sein, der mittels einer Kuppeleinrichtung mit einer um eine Zur Drückerhebelachse koaxiale 
oder parallele Auslösehebelachse schwenkbare Auslösewippe kuppelbar ist, durch die das Schlagwerk auslösbar ist. 


[0011] Durch Entkuppeln des Drückerhebels von der Auslösewippe kann die Auslösewippe nicht mehr von dem Drücker- 
hebel verschwenkt werden und das Schlagwerk auslösen. 


[0012] In einfacher Ausbildung ist eine Kupplung und Entkupplung des Drückerhebels von der Auslösewippe dadurch 
möglich, dass der Auslösestift von einem um eine Sperrhebelachse zwischen einer Sperrstellung und einer Entsperrstel- 
lung schwenkbar antreibbaren Sperrhebel hintergreifbar und aus seiner Kuppelstellung in seine Entkuppelstellung beweg- 
bar ist, wobei vorzugsweise der Auslösestift entgegen einer Federkraft aus seiner Kuppelstellung in seine Entkuppelstel- 
lung bewegbar ist, um auch wieder in seine Kuppelstellung zurückbewegt werden zu können. 


[0013] Dabei kann der Auslösestift von einem um eine Sperrhebelachse zwischen einer Sperrstellung und einer Entsperr- 
stellung schwenkbar antreibbaren Sperrhebel hintergreifbar und aus seiner Kuppelstellung in seine Entkuppelstellung be- 
wegbar sein. 


[0014] Zum Antrieb des Sperrhebels kann in einfacher Ausbildung der Sperrhebel von einem um die Sperrhebelachse 
schwenkbaren Abschaltungshebel schwenkbar antreibbar sein, der wiederum von einem Hubantrieb bewegbar antreibbar 
ist. 

[0015] Ein nur geringer Bauraum wird benötigt, wenn der Hubantrieb eine Abschaltkurvenscheibe aufweist, an der der 
Abschaltungshebel in Anlage ist und deren radial umlaufende Hubkurve einen ersten Bereich grösseren Durchmessers 
und einen zweiten Bereich geringeren Durchmessers aufweist und die mit maximal einer Umdrehung pro vollständiger 
Gangreserve um eine Abschaltkurvenachse drehbar antreibbar ist, wobei der Abschaltungshebel von dem Vollaufzug 
des Federhauses bis zum Erreichen der bestimmten Mindestgangreserve des Federhauses an dem ersten Bereich der 
Hubkurve und nach Erreichen der bestimmten Mindestgangreserve bis zum Ende der Gangreserve der Zugfeder des 
Federhauses an dem zweiten Bereich der Hubkurve entlanggleitet. 


[0016] Zum Drehantrieb der Abschaltkurvenscheibe kann in einfach aufgebauter und geringen Bauraum benötigender 
Weise ein parallel zur Abschaltkurvenscheibe angeordnetes Abschaltrad mit maximal einer Umdrehung pro vollständiger 
Gangreserve um die Abschaltkurvenachse drehbar antreibbar sein und der Übergang von dem ersten Bereich zum zwei- 
ten Bereich der Hubkurve eine Rampe bilden wobei das Abschaltrad mit der Abschaltkurvenscheibe über eine Lose ge- 
koppelt ist, um die die Abschaltkurvenscheibe bei Entlanggleiten des Abschaltungshebels an der Rampe durch den Ab- 
schaltungshebel um einen bestimmten Schwenkwinkel gegenüber dem Abschaltrad voreilend bewegt wird. Durch diese 
Voreilung erfolgt ein schnelles Entkuppeln des Drückerhebels von der Auslösewippe. 


[0017] In einfacher Weise wird die Voreilung dabei dadurch bewirkt, dass das Abschaltrad ein sich in Umlaufrichtung 
erstreckendes Langloch aufweist, in das ein Mitnehmerstift der Abschaltkurvenscheibe ragt. 
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[0018] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird im Folgenden näher beschrieben. 
Es zeigen 


Fig. 1 eine Ansicht einer Schlagwerkabschaltungseinrichtung mit einer Auslösewippe in betätigbarer Stellung des 
Schlagwerks 


Fig.2 die Schlagwerkabschaltungseinrichtung nach Fig. 1 mit der Auslósewippe in nichtbetätigbarer Stellung des 
Schlagwerks. 


[0019] Die dargestellte Schlagwerkabschaltungseinrichtung einer Repetieruhr mit einem Schaltwerk weist ein Abschaltrad 
1 auf, das von einer nicht dargestellten Zugfeder eines Federhauses mit einer Umdrehung von 213,6° pro vollständiger 
Gangreserve des Federhauses im Gegenuhrzeigersinn um eine Abschaltkurvenachse 2 drehbar antreibbar ist. Da von 
der Zugfeder auch das Uhrwerk der Uhr angetrieben wird, dreht sich das Abschaltrad 1 kontinuierlich, wenn auch das 
Uhrwerk läuft. Beim Aufziehen der Uhr dreht sich das Abschaltrad im Uhrzeigersinn. 


[0020] Parallel zum Abschaltrad 1 ist ebenfalls um die Abschaltkurvenachse 2 eine Abschaltkurvenscheibe 3 drehbar 
gelagert, die ein sich in Umlaufrichtung um 13* erstreckendes Langloch 4 aufweist, in das ein Mitnehmerstift 5 des Ab- 
schaltrades 1 hineinragt. 


[0021] Die Abschaltkurvenscheibe 3 weist eine radial umlaufende Hubkurve 10 auf, die einen ersten Bereich 8 grósseren 
Durchmessers und einen zweiten Bereich 9 geringeren Durchmessers aufweist. Der zweite Bereich 9 geringeren Durch- 
messers entspricht in seiner Lánge einer Umlaufbewegung von etwa 12 Stunden, was der Mindestgangreserve der Zug- 
feder entspricht. 


[0022] An den Übergängen von dem ersten Bereich 8 zum zweiten Bereich 9 der Hubkurve 10 sind eine erste Rampe 
20 und eine zweite Rampe 21 gebildet. 


[0023] An der Hubkurve 10 ist ein zweiarmiger Abschaltungshebel 11 mit dem freien Ende seines ersten Arms 12 durch 
eine zweite Feder 13 in Anlage gehalten. Der Abschaltungshebel 11 ist um eine Sperrhebelachse 14 schwenkbar gelagert. 


[0024] An dem freien Ende des zweiten Arms 15 des Abschaltungshebels 11 ist ein Mitnahmenocken 16 angeordnet, der 
an einem ersten Hebel 18 eines zweihebeligen, ebenfalls um die Sperrhebelachse 14 schwenkbar gelagerten Sperrhebels 
17 in Anlage ist und diesen entgegen der Kraft einer dritten Feder 19 im Gegenuhrzeigersinn beaufschlagt. Der Sperrhebel 
17 ist zwischen einer Sperrstellung und einer Entsperrstellung schwenkbar. 


[0025] An dem freien Ende des zweiten Hebels 22 des Sperrhebels 17 ist ein Haken 23 angeordnet, der in seiner Ent- 
sperrstellung ausser Eingriff von einem Auslósestift 24 ist. Durch Verschwenken des Sperrhebels 17 aus seiner Entsperr- 
stellung in seine Sperrstellung hintergreift der Haken 23 den Auslósestift 24 und bewegt ihn entgegen einer Federkraft 
aus seiner Kuppelstellung in seine Entkuppelstellung. 


[0026] Der Auslósestift 24 ist in einer Langsnut 25 an einem freien Ende eines um eine Drückerhebelachse 27 schwenk- 
baren Drückerhebels 26 zwischen der der Drückerhebelachse 27 naheren Kuppelstellung und der der Drückerhebelachse 
27 entfernteren Entkuppelstellung bewegbar angeordnet. 


[0027] Eine sich annáhernd entsprechend dem Drückerhebel 26 und parallel zum Drückerhebel 26 erstreckende Ausló- 
sewippe 28 ist um eine Auslósehebelachse 29 schwenkbar, wobei sich ein erster Wippenarm 30 der Auslósewippe 28 
bis zur Hálfte der Erstreckung der Langsnut 25 des Drückerhebels 26 erstreckt. Von einem zweiten Wippenarm 31 der 
Auslósewippe 28 ist ein nicht dargestelltes Schlagwerk der Uhr auslósbar. 


[0028] Der Drückerhebel 26 ist durch manuelle Querbeaufschlagung entgegen der Kraft einer vierten Feder 33 seines 
der Langsnut 25 entgegengesetzten Endes 32 im Uhrzeigersinn schwenkbar. 


[0029] Ist die aktuelle Gangreserve der Zugfeder des Federhauses grósser als die Mindestgangreserve, so befindet sich 
der Abschaltungshebel 11 mit dem freien Ende seines ersten Arms 12 in Anlage an dem ersten Bereich 8 grósseren 
Durchmessers der Abschaltkurvenscheibe 3. Der an dem Mitnahmenocken anliegende erste Hebel 18 des Sperrhebels 17 
ist mit dem zweiten Arm 15 des Abschaltungshebels 11 so weit im Uhrzeigersinn verschwenkt, dass der an dem zweiten 
Hebel 22 des Sperrhebels 17 angeordnete Haken 23 ausser Eingriff von dem Auslósestift 24 ist. 


[0030] Dieser Auslósestift 24 befindet sich somit aufgrund seiner Federbelastung an dem der Drückerhebelachse 27 
naheren Ende der Langsnut 25. 


[0031] Wenn nun der Drückerhebel 26 durch manuelle Beaufschlagung entgegen der Kraft der vierten Feder im Uhrzei- 
gersinn verschwenkt wird, wird die Auslósewippe 28 über den Auslósestift 24 mitgenommen und mitverschwenkt, da der 
Auslósestift 24 in dieser Stellung den Drückerhebel 26 mit der Auslósewippe 28 koppelt. Mit dem zweiten Wippenarm 31 
der Auslósewippe 28 wird dadurch das Schlagwerk ausgelóst. 


[0032] Gelangt bei weiterem Lauf des Uhrwerks der Abschaltungshebel 11 mit dem freien Ende seines ersten Arms 12 
zur ersten Rampe 20, so gleitet er entlang der ersten Rampe 20 von dem ersten Bereich 8 zum zweiten Bereich 9 der 
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Hubkurve 10. Dadurch wird die Abschaltkurvenscheibe 3 voreilend zum Abschaltrad 1 bewegt, wobei der Mitnehmerstift 
5 zur Anlage an dem in Drehrichtung des Abschaltrads 1 hinteren Ende des Langlochs 4 gelangt. 


[0033] Dabei verschwenken auch der Abschaltungshebel 11 und mit inm der Sperrhebel 17 entgegen dem Uhrzeigersinn, 
wodurch der Haken 23 den Auslosestift 24 hintergreift und aus seiner Kuppelstellung in seine Entkuppelstellung bewegt, 
in der er sich nicht mehr nahe dem ersten Wippenarm 30 der Auslösewippe 28 befindet. 


[0034] Damit ist die Auslósewippe 28 von dem Drückerhebel 26 entkoppelt. 


[0035] Wird nun der Drückerhebel 26 manuell entgegen der Kraft der vierten Feder 33 beaufschlagt, verschwenkt zwar der 
Drückerhebel 26. Aufgrund seiner Entkopplung von dem Drückerhebel 26 bleibt aber die Auslósewippe 28 unverschwenkt 
und kann das Schlagwerk nicht auslósen. 


[0036] Erst durch Aufziehen der Zugfeder des Federhauses gelangt der erste Arm 12 des Abschaltungshebels 11 wieder 
auf den ersten Bereich 8 der Hubkurve 10 und verschwenkt mit seinem zweiten Arm 15 über den Mitnahmenocken 16 
den Sperrhebel 17, so dass der Haken 23 wieder von dem Auslósestift 24 wegschwenkt und dieser sich wieder zu dem 
der Drückerhebelachse 27 náheren Ende der Lángsnut 25 bewegen kann, in der er den Drückerhebel 26 wieder mit der 
Auslósewippe 28 koppelt. 


[0037] Eine manuelle Beaufschlagung des Drückerhebels 26 führt nun wieder zu einem Auslósen des Schlagwerks. 


Bezugszeichenliste 
[0038] 
1  Abschaltrad 


Abschaltkurvenachse 
Abschaltkurvenscheibe 


Langloch 


2 

3 

4 

5 Mitnehmerstift 
7 vorderes Ende 

8 erster Bereich 

9 zweiter Bereich 
10 Hubkurve 

11 Abschaltungshebel 
12 erster Arm 

13 zweite Feder 

14 Sperrhebelachse 
15 zweiter Arm 

16 Mitnahmenocken 
17 Sperrhebel 

18 erster Hebel 

19 dritte Feder 

20 erste Rampe 

21 zweite Rampe 
22 zweiter Hebel 

23 Haken 

24  Auslósestift 


25 Lángsnut 
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26 Drückerhebel 

27 Drúckerhebelachse 

28 Auslösewippe 

29 Auslósehebelachse 

30 erster Wippenarm 

31 zweiter Wippenarm 

32 Ende Drückerhebel 

33 vierte Feder 
Patentanspruche 


1. 


Uhr mit einer in einem Federhaus angeordneten Zugfeder, durch die ein Uhrwerk und ein Schlagwerk antreibbar 
sind, mit einem Drückerelement, das manuell aus einer Ruhestellung in eine Betatigungsstellung bewegbar ist, wobei 
in der Betätigungsstellung des Drückerelements das Schlagwerk auslösbar ist dadurch gekennzeichnet, dass bei 
Unterschreiten einer bestimmten Mindestgangreserve der Zugfeder des Federhauses das Drückerelement von dem 
Schlagwerk entkoppelbar ist. 


Uhr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die bestimmte Mindestgangreserve höher ist, als die für einen 
vollständigen Antrieb des Schlagwerks erforderliche Gangreserve. 


Uhr nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Drückerelement ein um eine 
Drückerhebelachse (27) schwenkbarer Drückerhebel (26) ist, der mittels einer Kuppeleinrichtung mit einer umeine Zur 
Drückerhebelachse (27) koaxiale oder parallele Auslösehebelachse (29) schwenkbare Auslösewippe (28) kuppelbar 
ist, durch die das Schlagwerk auslösbar ist. 


Uhr nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Drückerhebel (26) an seinem einen Endbereich eine sich in 
seiner Längserstreckung erstreckende Längsnut (25) aufweist, in der ein Auslösestift (24) aus einer den Drückerhebel 
(26) mit der Auslösewippe (28) verbindenden Kuppelstellung in seine den Drückerhebel (26) von der Auslösewippe 
(28) gelösten Entkuppelstellung bewegbar antreibbar geführt ist. 


Uhr nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Auslösestift (24) von einem um eine Sperrhebelachse (14) 
zwischen einer Sperrstellung und einer Entsperrstellung schwenkbar antreibbaren Sperrhebel (17) hintergreifbar und 
aus seiner Kuppelstellung in seine Entkuppelstellung bewegbar ist. 


Uhr nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Sperrhebel (17) von einem um die Sperrhebelachse (14) 
schwenkbaren Abschaltungshebel (11) schwenkbar antreibbar ist, der von einem Hubantrieb bewegbar antreibbar ist. 


Uhr nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Hubantrieb eine Abschaltkurvenscheibe (3) aufweist, an der 
der Abschaltungshebel (11) in Anlage ist und deren radial umlaufende Hubkurve (10) einen ersten Bereich (8) grösse- 
ren Durchmessers und einen zweiten Bereich (9) geringeren Durchmessers aufweist und die mit maximal einer Um- 
drehung pro vollständiger Gangreserve um eine Abschaltkurvenachse (2) drehbar antreibbar ist, wobei der Abschal- 
tungshebel (11) von dem Vollaufzug des Federhauses bis zum Erreichen der bestimmten Mindestgangreserve des 
Federhauses an dem ersten Bereich der Hubkurve (10) und nach Erreichen der bestimmten Mindestgangreserve bis 
zum Ende der Gangreserve der Zugfeder des Federhauses an dem zweiten Bereich der Hubkurve (10) entlanggleitet. 


Uhr nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass ein parallel zur Abschaltkurvenscheibe (3) angeordnetes Ab- 
schaltrad (1) mit einer Umdrehung pro vollständiger Gangreserve um die Abschaltkurvenachse (2) drehbar antreibbar 
ist und der Übergang von dem ersten Bereich (8) zum zweiten Bereich (9) der Hubkurve (10) eine Rampe (20) bildet 
wobei das Abschaltrad (1) mit der Abschaltkurvenscheibe (3) über eine Lose gekoppelt ist, um die die Abschaltkur- 
venscheibe (3) bei Entlanggleiten des Abschaltungshebels (11) an der Rampe (20) durch den Abschaltungshebel 
(11) um einen bestimmten Schwenkwinkel gegenüber dem Abschaltrad (1) voreilend bewegt wird. 


Uhr nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Abschaltrad (1) ein sich in Umlaufrichtung erstreckendes 
Langloch (4) aufweist, in das ein Mitnehmerstift (5) der Abschaltkurvenscheibe (3) ragt. 
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(57) L'invention concerne une piéce d'horlogerie, notamment 
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Description 


[0001] La présente invention se rapporte aux montres musicales, c’est-a-dire aux montres de type montres bracelets ou 
montres de poche, éventuellement pendulettes, comportant en plus d'un mouvement horloger mécanique, avec ou sans 
complications, un mécanisme sonore permettant de jouer à la demande une mélodie prédéterminée. 


[0002] On connait par exemple une montre musicale de J. D Piguet et S. Meylan vers 1890 qui joue l'air de «God save 
the Queen» qui en plus d'une répétition minute comporte une boite à musique jouant à la demande la mélodie indiquée 
plus haut mentionnée par exemple dans le Bulletin de la Société Suisse de Chronométrie No 58, pages 15, 16, dans un 
article intitulé «Les montres à sonnerie: la mélodie du temps» de Martin K. Wehrli, directeur du Musée Audemars Piguet, 
Le Brassus. 


[0003] La boite à musique permettant de jouer la mélodie donne un son moins gracieux étant donné la miniaturisation de 
la boite à musique pour étre logée dans une boite de montre. 


[0004] L'un des buts de la présente invention est de proposer une montre bracelet ou de poche musicale dont la qualité 
sonore soit nettement augmentée. 


[0005] La présente invention a pour objet une piéce d'horlogerie, notamment une montre musicale mécanique, qui se 
distingue par le fait qu'elle comporte deux instruments sonores de type différents aptes à jouer ensemble une mélodie 
préétablie; et par le fait qu'elle comporte un organe de commande rotatif unique actionnant les deux instruments sonores 
simultanément. 


[0006] Le dessin annexé illustre schématiquement et à titre d'exemple une forme d'exécution de la montre musicale selon 


l'invention. 

La fig. 1 est une coupe schématique d'une piéce d'horlogerie musicale selon l'invention. 

La fig. 2 est une coupe du mouvement d'horlogerie équipant la piéce d'horlogerie illustrée à la fig. 1. 

La fig. 3 est une vue en perspective cóté fond du mouvement illustré à la fig. 2. 

La fig. 4 est une vue de dessus du mouvement illustré à la fig. 2, le cadran et la partie supérieure de l'organe 
de commande des instruments sonores ayant été retirés. 

La fig. 5 est une vue de dessous de la piece d'horlogerie, la platine du mouvement et les mécanismes horlo- 
gers de celui-ci ayant été retirés. 

La fig. 6 est une vue de dessus de la piece d'horlogerie, la glace et la carrure ayant été retirees de 6 
que l'aiguillage. 

La fig. 7 est une vue similaire à la fig. 6, le cadran ayant également été retiré. 

Lesfig.8à 11 illustrent le mécanisme de déclenchement de l'organe de commande unique de la piéce d'horlogerie 


musicale dans différents états. 


[0007] La piéce d'horlogerie musicale objet de la présente invention, montre bracelet ou montre de poche, comporte une 
boite comprenant un fond 1 et une carrure lunette 2 munie d'une glace renfermant un mouvement. 


[0008] Le mouvement de cette piéce d'horlogerie comporte une platine 3 et des ponts sur lesquels sont montés de maniére 
classique un organe moteur, ici un barillet 4, et son mécanisme de remontage, un rouage de finissage reliant ce barillet 4 à 
un pignon de centre 5, et à un organe réglant et son échappement 6. Cette premiere partie horlogere du mouvement peut 
comporter des complications ou non et se situe entre la platine 3 et le fond de la piéce d'horlogerie. Le pignon de centre 
5 entraine par son axe 5.1 traversant la platine, un organe d'affichage mobile 7 coopérant avec un cadran 8 appliqué 
par la carrure lunette 2 contre la face frontale annulaire supérieure 3.1 de la platine 3. La platine 3 comporte une partie 
cylindrique 3.2 délimitant un espace entre la platine 3 et le cadran 8. 


[0009] La piéce d'horlogerie comporte encore un premier instrument sonore comprenant un ou plusieurs timbres 9 dis- 
posés entre la platine 3 et le fond 1 autour du mécanisme horloger du mouvement et fixés de facon habituelle sur la platine 
3. Ce premier instrument sonore comporte un marteau 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 pour chacun des timbres 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 
pivotes dans la platine 3 et dont l'extrémité des axes débouchant dans l'espace délimité entre le cadran 8 et la platine 3 
portent des levées 11 d'actionnement des marteaux. 


[0010] Ces levées 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, associées à chacun des marteaux 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, sont disposées dans 
des plans parallèles perpendiculaires à l'axe central 5.1 du mouvement de manière à pouvoir être activées séparément 
les unes des autres comme on le verra plus loin. 
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[0011] La piece d’horlogerie comporte encore un deuxieme instrument sonore comprenant un peigne 12 muni de plusieurs 
lames vibrantes de longueurs différentes. Ce peigne 12 est fixé sur la platine 3 et est logé dans l'espace compris entre 
le cadran 8 et cette platine 3. 


[0012] La piéce d'horlogerie comporte encore un organe de commande rotatif unique 13 pour commander le déplacement 
des levées 11 des marteaux 10 du premier instrument sonore et l'actionnement des lames vibrantes du peigne 12 du 
second instrument sonore. 


[0013] Cet organe de commande rotatif unique 13 comporte une paroi cylindrique 13.1 et une paroi terminale 13.2 munie 
d'un axe central creux 13.3 concentrique à l'axe central du mouvement 5.1. La paroi cylindrique 13.1 comporte sur sa 
surface extérieure une cage intérieure d'un roulement à billes dont la cage extérieure est portée par la face intérieure de 
la partie cylindrique 3.2 de la platine 3. Cet organe de commande rotatif unique 13 est ainsi pivoté concentriquement à 
l'axe central 5.1 du mouvement. 


[0014] La face inférieure de la paroi terminale 13.2 de cet organe de commande rotatif unique présente des picots 13.4 
situés sur des rayons correspondant aux différentes lames vibrantes du peigne 12 et coopére chacun avec un plan incliné 
14 d'une des lames vibrantes. Le nombre et la distribution de ces picots 13.4 et la longueur, donc la fréquence de vibration 
des lames vibrantes du peigne 12, sont déterminés en fonction de la mélodie préétablie qui doit étre jouée par le peigne 
12 lorsque l'organe de commande rotatif unique est entrainé en rotation. 


[0015] La partie cylindrique ou jupe 13.1 de cet organe de commande unique 13 comporte des ergots 15.1, 15.2, 15.3, 
15.4 situés dans des plans perpendiculaires à l'axe central 5.1 du mouvement correspondant aux plans dans lesquels se 
trouvent les levées 11.1, 11.2, 11.3 et 11.4 des marteaux 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Le nombre et la distribution angulaire de 
ces ergots 15 sont déterminés par la mélodie préétablie devant étre jouée par les timbres 9. 


[0016] La piéce d'horlogerie comporte encore un barillet musical 16 monté dans l'espace compris entre le cadran 8 et la 
platine 3 dont la cage est munie d'une denture 16.1 en prise avec une denture 13.5 portée par l'extrémité de l'axe central 
creux 13.3 de l'organe de commande 13. L'arbre de ce barillet musical est solidaire d'un rochet 17 relié cinématiquement 
a une tige de remontoir 18 du barillet musical. 


[0017] Cette tige de remontoir 18 du barillet musical est reliée par une liaison cinématique classique comprenant un 
premier pignon 30 en prise avec un second pignon 31 engrenant avec le pignon d'un mobile de remontage de barillet 
musical 32 dont la roue engréne avec le rochet 17. Ce rochet 17 porte un doigt de déclenchement 33 comportant deux 
becs 33.1, 33.2 diamétralement opposés. 


[0018] Ce doigt de déclenchement 33 fait partie d'un dispositif de déclenchement du barillet musical 16 et donc de la 
rotation de l'organe de commande rotatif unique 13. 


[0019] Le dispositif de déclenchement comporte encore une bascule de déclenchement 34 pivotée sur une partie fixe du 
mouvement dont une premiére extrémité 34.1 est située sur le chemin des becs 33.1, 33.2 du doigt de déclenchement 33 
tandis qu'une seconde extrémité 34.2 de cette bascule 34 coopère avec une came de blocage 35 qui est solidaire de l'axe 
central 13.3 de l'organe de commande unique 13. Cette came de blocage 35 présente la forme d'une came escargot. 


[0020] Lorsque l'usager remonte le barillet de sonnerie 16 par la tige de remontoir 18, le rochet 17 est entrainé par la 
liaison cinématique 30, 31, 32 et entraine le doigt de déclenchement 33 en méme temps que la cage du barillet musical 
16 (fig. 8) dans le sens de la fléche F. 


[0021] Lors de son déplacement, le doigt de déclenchement 33 entre en contact avec la premiére extrémité 34.1 de la 
bascule de déclenchement 34 (fig. 9) puis souléve cette premiere extrémité 34.1 de la bascule de déclenchement faisant 
pivoter celle-ci de telle sorte que la seconde extrémité 34.2 de cette bascule de déclenchement qui bloquait la came de 
blocage 35 échappe à celle-ci, libérant du méme coup l'organe de commande unique qui commence sa rotation sous 
l'action du barillet musical 16. Le fonctionnement des instruments sonores débute et l'usager stoppe le remontage du 
barillet musical (fig. 10). 


[0022] Le barillet musical 16 entraine l'organe de commande unique 13 qui fait fonctionner les deux instruments sonores, 
ce faisant la seconde extrémité 34.2 de la bascule de déclenchement 34 soumise à son ressort de rappel (non illustré) 
reste en appui contre la périphérie de la came de blocage 35 (fig. 11) jusqu'au moment oü la rotation de la came de 
blocage est stoppée, la seconde extrémité 34.2 de la bascule 34 entrant en contact avec la marche 35.1 de la came de 
blocage (fig. 9) et le dispositif de déclenchement est à nouveau en position de repos illustré à la fig. 9. 


[0023] Le rapport d'engrenage entre la cage du barillet musical et l'organe de commande rotatif unique 13 est tel que 
pour un demi-tour de la cage de barillet l'organe de commande effectue au moins un tour, de préférence 1. 


[0024] La piece d'horlogerie comporte encore un rouage 19, 20, 21 reliant cinématiquement la cage du barillet musical 
16 à un régulateur de vitesse 22. 


[0025] A chaque fois que l'usager remonte le barillet musical s'en suit un déclenchement dudit barillet musical qui entraine 
l'organe de commande unique 13 faisant jouer la mélodie préétablie par la fréquence des timbres et des lames vibrantes et 
la distribution des ergots et des picots correspondants jusqu'à ce que la cage du barillet musical ait effectué un demi-tour 
et s'arréte. 
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[0026] La méme melodie est jouee par les deux instruments sonores simultanément et on obtient un enrichissement 
harmonique de cette mélodie comme si elle était jouée par un duo à la place d'un soliste. Les sons graves sont amplifies par 
les timbres et les aigués par les lames vibrantes. Le fait de faire jouer simultanement deux instruments sonores augmente 
la richesse musicale de la melodie jouee. 


[0027] Comme on le voit aux fig. 6 et 7, le cadran 8 de cette piece d’horlogerie peut comporter une ouverture 17 en forme 
de secteur à travers laquelle on voit la face supérieure de la paroi terminale 13.2 de l'organe de commande rotatif unique. 
Cette face supérieure de la paroi terminale 13.2 de l'organe de commande unique peut porter une décoration, voir des 
dessins, qui lors du fonctionnement de la musique défilent dans l'ouverture 17 du cadran 8. Le défilement de ces dessins 
peut ainsi, comme une bande dessinée, raconter une histoire pendant l'écoute de la mélodie préétablie. 


[0028] Dans une variante non illustrée, la tige de remontoir 18 du barillet musical est creuse et porte à son extrémité 
extérieure une couronne permettant d'entrainer en rotation la tige de remontoir 18 et de remonter le barillet musical. Dans 
cette variante le rochet 17 du barillet musical est en prise avec un cliquet interdisant sa rotation dans le sens opposé à 
celui du remontage du ressort de barillet. Cette couronne de la tige de remontoir comporte un poussoir axial dont la tige 
traverse la tige de remontoir creuse 18 et est reliée cinématiquement à un organe de poussée agissant sur la premiere 
extrémité 34.1 de la bascule de déclenchement 34. Dans cette variante, le doigt de déclenchement 33 est supprimé. 


[0029] De cette facon, l'usager peut remonter le barillet musical à fond à l'aide de la couronne fixée à la tige de remontoir 
18. Puis, lorsqu'il le désire l'usager appuie sur le poussoir coaxial à la couronne et provoque le déclenchement du barillet 
entrainant l'organe de commande rotatif unique agissant sur les deux instruments sonores simultanément. 


[0030] Dans une telle exécution, la commande de remontage du barillet de sonnerie est donc indépendante de la com- 
mande du déclenchement de l'organe de commande unique 13. 


[0031] Dans une autre variante, le poussoir actionnant la bascule de déclenchement peut étre indépendant de la couronne 
de remontoir du barillet musical. 


[0032] Dans encore d'autres variantes, la came de blocage 32 pourrait ne pas étre solidaire de l'axe 13.3 mais reliée par 
un renvoi à la denture 13.5 de cet axe 13.3. Dans ce cas, suivant le rapport d'engrenage la came de blocage 32 peut 
tourner plus vite ou plus lentement que l'organe de commande unique 13 à chaque déclenchement. Ainsi, cet organe 
de commande unique 13 peut effectuer pour chaque déclenchement plus ou moins d'une révolution par exemple !4, 1/3, 
V* ou 2 révolutions. 


[0033] Enfin, la came de blocage 35 pourrait étre remplacée par un autre dispositif permettant l'arrét de la rotation de 
l'organe de commande unique 13 aprés chaque déclenchement. Ce dispositif d'arrét peut étre automatique comme décrit 
dans l'exemple illustré ou manuel à la demande. 


[0034] Dans le cas ou le mécanisme horloger du mouvement comporte un mécanisme de sonnerie, ce mécanisme de 
sonnerie peut actionner un second jeu de levées portées par l'axe des marteaux et ainsi utiliser les marteaux et les timbres 
du premier instrument sonore de la montre musicale pour sonner les heures, quarts et minutes. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie, notamment montre bracelet ou montre de poche musicale mécanique comportant un mouvement 
logé dans une boite (1, 2), caractérisée par le fait qu'elle comporte deux instruments sonores de type différent (9, 10 
et 12) aptes à jouer ensemble une mélodie préétablie; et par le fait qu'elle comporte un organe de commande rotatif 
unique (13) actionnant les deux instruments sonores simultanément. 


2. Piece d'horlogerie selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'elle comporte un premier instrument sonore 
comportant au moins un timbre (9) et au moins un marteau (10) relié à une levée. 


3. Piece d'horlogerie selon la revendication 2, caractérisée par le fait qu'elle comporte un second instrument sonore 
comportant un peigne (12) muni de lames vibrantes. 


4. Piece d'horlogerie selon la revendication 3, caractérisée par le fait que l'organe de commande rotatif unique (13) 
comporte une paroi cylindrique (13.1) comportant des ergots (15) coopérant avec les levées (11) du premier instru- 
ment sonore et une paroi terminale (13.2) comportant des picots (13.4) coopérant avec les lames vibrantes du peigne 
(12) du second instrument sonore. 


5. Pièce d'horlogerie selon la revendication 4, caractérisée par le fait que l'organe de commande rotatif unique (13) est 
pivote concentriquement à un axe central (5.1) du mouvement sur une partie cylindrique (3.2) de la platine (3) du 
mouvement à l'aide d'un roulement à billes; cet organe de commande rotatif unique (13) comporte un axe central 
creux (13.3) donnant passage à l'axe central (5.1) du mouvement. 


6. Piéce d'horlogerie selon la revendication 5, caractérisée par le fait que l'axe central creux (13.3) de l'organe de 
commande rotatif unique comporte une denture (13.5) en prise avec la denture d'un barillet musical (16) dont l'arbre 
est relié cinématiquement à une tige de remontoir (18) du barillet musical (16). 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 
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Piece d'horlogerie selon la revendication 6, caractérisée par le fait qu'elle comporte un mécanisme de libération du 
barillet musical (16) lorsque celui-ci est complétement armé, pour un tour complet de l'organe de commande rotatif 
unique 13. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 7, caractérisée par le fait que lorsque la cage du barillet musical (16) effectue 
un demi-tour, l'organe de commande rotatif unique en effectue au moins un de préférence. 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 6 à 8, caractérisée par le fait qu'elle comporte encore un rouage 
reliant cinématiquement la cage du barillet musical (16) à un régulateur de vitesse (22). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 5, caractérisée par le fait qu'elle comporte un cadran (8) reposant sur la 
face supérieure de la partie cylindrique (3.2) de la platine (3). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 10, caractérisée par le fait que le peigne (12), l'organe de commande rotatif 
unique (13) et le barillet musical (16) sont situés dans l'espace compris entre le cadran (8) et la platine (3). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 11, caractérisée par le fait qu'elle comporte un mécanisme horloger compre- 
nant un organe moteur (4), un rouage de finissage reliant l'organe moteur à un organe réglant et à un pignon de centre 
(5) montés sur la platine (3) et situés entre cette platine (3) et un fond (1) d'une boite de montre logeant le mouvement. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 12, caractérisée par le fait que le second instrument sonore (9, 10) est monté 
sur la platine (3) et situé entre cette platine (3) et fond (1) de la boite de montre autour du mécanisme horloger. 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 10 à 13, caractérisée par le fait qu'elle comporte une boite compre- 
nant une carrure lunette (2) munie d'une glace et un fond (1) renfermant tout le mouvement. 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 10 à 14, caractérisée par le fait que le cadran comporte une ou- 
verture (17) en forme de secteur laissant apparaitre la face supérieure de la paroi terminale (13.2) de l'organe de 
commande rotatif unique (13). 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 6 à 15, caractérisée par le fait qu'elle comporte encore un dispositif 
de déclenchement de l'organe de commande unique (13) comportant un doigt de déclenchement (33) solidaire d'un 
rochet (17) du barillet musical (16), comportant au moins un bec (33.1) coopérant avec la premiére extrémité (34.1) 
d'une bascule (34) pivotée sur une partie fixe du mouvement dont la seconde extrémité (34.2) coopére avec une came 
de blocage (35) pour bloquer la rotation de l'organe de commande unique (13). 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 6 ou 9 à 15, caractérisée par le fait qu'elle comporte un poussoir 
accessible de l'extérieur de la piéce d'horlogerie relié cinématiquement à un organe de poussée coopérant avec la 
premiere extrémité (34.1) d'une bascule de déclenchement (34) pivotée sur une partie fixe du mouvement dont la 
seconde extrémité (34.2) coopére avec une came de blocage (35) pour bloquer la rotation de l'organe de commande 
unique (13). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 17, caractérisée par le fait que le poussoir est coaxial à la tige de remontoir 
(18) et émerge d'une couronne portée par cette tige de remontoir (18). 
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Fig.3 
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Fig.4 
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Fig.5 
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Fig.6 
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Fig.7 
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Fig.9 
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(54) Repetieruhr. 


(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Repetieruhr mit einem 
Federhaus 1, von dem sowohl ein Uhrwerk als auch ein Schlag- 
werk antreibbar sind. Mit einem Federhausrad 4 des Federhau- 
ses 1, das von einer Aufzugskrone über ein Aufzugsraderwerk 
mit einem in das Federhausrad 4 eingreifbaren ersten Kronrad 
5 drehbar antreibbar und durch Drehantrieb des Federhausra- 
des 4 in Aufzugsdrehrichtung eine Zugfeder des Federhauses 
1 spannbar ist und das in ein Schlagwerkantriebsrad 6 eines 
Schlagwerks eingreift. Mit einem aus einer Nichtauslösestellung 
in eine Auslösestellung manuell bewegbaren Auslöseelement, 
wobei das Schlagwerk durch Bewegung des Auslöseelements 
aus der Nichtauslösestellung in die Auslösestellung auslösbar 
ist. Die Aufzugskrone ist durch die Bewegung des Auslöseele- 
ments aus der Nichtauslösestellung in die Auslösestellung von 
dem Federhausrad 4 entkuppelbar. 
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Beschreibung 


[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Repetieruhr mit einem Federhaus, von dem sowohl ein Uhrwerk als auch ein 
Schlagwerk antreibbar sind, mit einem Federhausrad des Federhauses, das von einer Aufzugskrone Uber ein Aufzugs- 
raderwerk mit einem in das Federhausrad eingreifbaren ersten Kronrad drehbar antreibbar und durch Drehantrieb des 
Federhausrades in Aufzugsdrehrichtung eine Zugfeder des Federhauses spannbar ist und das in ein Schlagwerkantrie- 
bsrad eines Schlagwerks eingreift, mit einem aus einer Nichtauslösestellung in eine Auslösestellung manuell bewegbaren 
Auslöseelement, wobei das Schlagwerk durch Bewegung des Auslöseelements aus der Nichtauslösestellung in die Aus- 
lösestellung auslösbar ist. 


[0002] Bei einer derartigen Repetieruhr dreht sich die Aufzugskrone beim Ablaufen des ausgelésten Schlagwerks entge- 
gen der Aufzugsdrehrichtung. Dabei kann es dazu kommen, dass sich fadenartiges Material oder Haare am Arm des 
Trägers der Uhr auf der Aufzugskrone oder der Aufzugswelle aufwickeln und es dabei zu Schäden oder Schmerzen des 
Trägers der Repetieruhr führen kann. 


[0003] Aus der US 2008/0 144 448 A1 ist eine Repetieruhr mit einem Federhaus bekannt, von dem sowohl ein Uhrwerk 
als auch ein Schlagwerk antreibbar sind. Über ein Aufzugsräderwerk ist das Federhaus von einer Aufzugskrone spannbar. 
Wird das Schlagwerk angetrieben, so wird das Aufzugsräderwerk durch axiale Verschiebung der Aufzugskrone von der 
Aufzugskrone entkuppelt. 


[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Repetieruhr der eingangs genannten Art zu schaffen, die bei einfachem 
Aufbau ein Aufwickeln fadenartigen Materials oder von Haaren am Arm des Trägers der Uhr auf die Aufzugskrone oder 
die Aufzugswelle vermeidet. 


[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass die Aufzugskrone durch die Bewegung des Auslöse- 
elements aus der Nichtauslösestellung in die Auslösestellung von dem Federhausrad entkuppelbar ist, wobei das erste 
Kronrad durch die Bewegung des Auslöseelements aus der Nichtauslösestellung in die Auslösestellung ausser Eingriff 
von dem Federhausrad bringbar ist. 


[0006] Durch diese Ausbildung kommt es beim Ablaufen des ausgelösten Schlagwerks nicht zu einem Drehen der Auf- 
zugskrone und der Aufzugswelle, sodass es auch nicht zu einem Aufwickeln fadenartigen Materials oder von Haaren am 
Arm des Trägers der Uhr auf der Aufzugskrone oder der Aufzugswelle kommen und dadurch Schäden oder Schmerzen 
verursachen kann. Auch kann während des Ablaufens des Schlagwerks kein Einfluss über die Aufzugskrone auf das 
Schlagwerk verursacht und daran Schaden ausgelöst werden. 


[0007] Beim Entkuppeln der Aufzugskrone wird nicht nur die Aufzugskrone, sondern das gesamte dem ersten Kronrad 
folgende Aufzugsräderwerk entkuppelt und es führt zu keinen Energieverlusten durch Reibung. 


[0008] Die Energie des Federhauses steht weitgehend unbeeinflusst von dem Aufzugsräderwerk für das Schlagwerk zur 
Verfügung. 


[0009] Gleichzeitig kann aber auch der erforderliche Bauraum der Repetieruhr gering gehalten werden, da für den Antrieb 
von Uhrwerk und Schlagwerk nicht zwei separate Federhäuser, sondern nur ein einziges Federhaus für beide Funktionen 
benötigt wird. 


[0010] Geringen Bauraum benötigend kann das Auslöseelement eine zwischen der Nichtauslösestellung und der Aus- 
lösestellung um eine Auslóseschwenkachse schwenkbare zweiarmige Auslösewippe sein, durch deren ersten Arm das 
Schlagwerk auslösbar und durch deren zweiten Arm die Aufzugskrone von dem Federhausrad entkuppelbar ist. 


[0011] In einfacher, geringen Bauraum benötigender Ausbildung kann dabei das erste Kronrad auf einer um eine zur 
Drehachse des Federhausrades parallele Wippenschwenkachse schwenkbare Kronradwippe um eine erste Kronradachse 
drehbar gelagert sein, wobei die Kronradwippe von dem zweiten Arm der Auslösewippe zwischen einer Eingriffsposition 
des ersten Kronrads in das Federhausrad und einer Nichteingriffsposition des ersten Kronrads in das Federhausrad um 
die Wippenschwenkachse schwenkbar antreibbar ist. 


[0012] Ist dabei auf der Kronradwippe ein zweites Kronrad des zur Aufzugskrone führenden Aufzugsräderwerks um eine 
zur Wippenschwenkachse koaxialen zweiten Kronradachse drehbar gelagert, das in das erste Kronrad eingreift, so bleibt 
auch bei einem Entkuppeln des ersten Kronrades von dem Federhausrad das erste Kronrad weiterhin mit dem Aufzugs- 
räderwerk gekuppelt. Ein späteres wieder Einkuppeln des ersten Kronrads ist somit nur am Federhausrad erforderlich, 
so dass kein Synchronisieren eines Einkuppelns des ersten Kronrads in das Federhausrad und das Aufzugsräderwerk 
erforderlich ist. 


[0013] Ein einfacher Bewegungsantrieb zum Verschwenken der Kronradwippe besteht darin, dass im Endbereich des 
zweiten Arms der Auslösewippe ein Langloch ausgebildet ist, das sich tangentialartig zum Federhausrad erstreckt, wobei 
sich ein an der Kronradwippe in einem Abstand zur ersten Kronradachse angeordneter Mitnehmerzapfen in das Langloch 
erstreckt, wobei der Mitnehmerzapfen zwischen der ersten Kronradachse und der zweiten Kronradachse an der Kronrad- 
wippe angeordnet sein kann. 


[0014] Das Langloch kann dabei gabelartig an einem Ende offen ausgebildet sein. 
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[0015] Zur Reduzierung von Reibungsverlusten kann dabei auf dem Mitnehmerzapfen eine Mitnehmerrolle drehbar ge- 
lagert sein. 


[0016] Um zu vermeiden, dass bei einem Bewegen des Ausléseelements aus der Auslösestellung in die Nichtauslöse- 
stellung vor Ablauf des Schlagwerks das dem Schlagwerk zur Verfügung stehende Moment durch das Mitdrehen des 
Aufzugsräderwerks einbrechen und über die Aufzugskrone Einfluss auf das Schlagwerk ausgeübt werden kann, kann die 
Aufzugskrone während des Laufs des Schlagwerks von einer Halteeinrichtung von dem Federhausrad entkuppelt haltbar 
sein. 


[0017] Dazu kann in einfacher Weise die Auslösewippe von der Halteeinrichtung in der Auslösestellung haltbar sein. Bei 
einer einfachen und geringen Bauraum benötigenden Ausbildung kann dazu die Halteeinrichtung einen an der Auslöse- 
wippe um eine Halteachse schwenkbaren Einfallhebel aufweisen, der in der Auslösestellung der Auslösewippe federbe- 
lastet in eine einen Blockieranschlag hintergreifende Blockierstellung schwenkbar ist, in der er ein Schwenken der Auslö- 
sewippe aus der Auslösestellung in die Nichtauslösestellung blockiert. 


[0018] Ein Entblockieren ist auf einfache Weise dadurch möglich, dass der Einfallhebel von einem Rückstellhebel des 
Schlagwerks aus der den Blockieranschlag hintergreifenden Blockierstellung in eine den Blockieranschlag nicht hinter- 
greifende Entblockierstellung bewegbar ist. 


[0019] Dadurch wird von dem Schlagwerk nach Ablauf seines Schlagprogramms automatisch eine Entblockierung des 
Einfallhebels bewirkt. 


[0020] Greift ein Schlagwerkantriebsrad in das Federhausrad ein, durch das über einen Schlagwerkantriebsstrang das 
Schlagwerk antreibbar ist, wobei zwischen dem Schlagwerkantriebsrad und dem Schlagwerksantriebsstrang ein Freilauf 
angeordnet ist, durch den die Drehung des Federhausrads in Aufzugsdrehrichtung des Federhausrads auf den Schlag- 
werksantriebsstrang unübertragbar ist, so kann beim Spannen der Zugfeder des Federhauses über das Federhausrad 
nicht auch das Schlagwerk angetrieben werden. Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt 
und wird im Folgenden näher beschrieben. Es zeigt: 


Fig. 1 eine Draufsicht auf ein Federhaus, Kronräder eines Aufzugsräderwerks und eine Auslösewippe einer Repe- 
tieruhr in Einkuppelposition, 


Fig. 2 eine Untenansicht auf das Federhaus, die Kronräder des Aufzugsräderwerks und die Auslösewippe der Re- 
petieruhr nach Fig. 1 in Einkuppelposition, 


Fig. 3 eine Draufsicht auf das Federhaus, die Kronräder des Aufzugsräderwerks und die Auslösewippe der Repe- 
tieruhr nach Fig. 1 in Auskuppelposition, 


Fig. 4 eine Untensicht auf das Federhaus, die Kronräder des Aufzugsräderwerks und die Auslösewippe der Repe- 
tieruhr nach Fig. 1 in Auskuppelposition, 


Fig. 5 eine Draufsicht auf einen Ausschnitt der Auslösewippe mit Halteeinrichtung nach Fig. 1 vor Repetitionsbetä- 
tigung, 


Fig. 6 eine vergrösserte Draufsicht auf die Halteeinrichtung nach Fig. 1 bei Anschlag der Auslösewippe, 


Fig. 7 eine vergrösserte Draufsicht auf die Halteeinrichtung nach Fig. 1 kurz vor dem Blockierzustand der Auslö- 
sewippe, 


Fig. 8 eine vergrösserte Draufsicht auf die Halteeinrichtung nach Fig. 1 nach Repetitionsablauf, 


Fig. 9 eine perspektivische Ansicht von Federhaus, Kronräder eines Aufzugsräderwerks und eine Auslösewippe 
nach Fig. 1. 


[0021] Die Figuren zeigen ein dosenartiges Federhaus 1, an dessen unterem Ende eine Aussenverzahnung 2 angeordnet 
ist, Uber die ein Uhrwerk antreibbar ist. 


[0022] In dem Federhaus 1 ist koaxial ein Federkern 3 drehbar angeordnet, der von einer nicht dargestellten spiralartigen 
Zugfeder umschlossen ist, die mit ihrem äusseren Ende an der Wand des Federhauses 1 und mit ihrem inneren Ende 
an dem Federkern 3 befestigt ist. 


[0023] An dem aus dem Federhaus 1 herausragenden oberen Ende des Federkerns 3 ist koaxial ein Federhausrad 4 
fest angeordnet, in das ein erstes Kronrad 5 eines zu einer nicht dargestellten Aufzugskrone der Repetieruhr führenden 
Aufzugsräderwerks eingreifbar ist. 

An anderer Stelle greift ein Schlagwerksantriebsrad 6 in das Federhausrad 4 ein. 


[0024] Das erste Kronrad 5 ist auf einer Kronradwippe 7 um eine erste Kronradachse 8 drehbar gelagert, die sich parallel 
zur Drehachse des Federhausrads 4 und somit des Federkerns 3 erstreckt. 
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[0025] Auf der Kronradwippe 7 ist ein in das erste Kronrad 5 eingreifendes zweites Kronrad 9 des Aufzugsraderwerks um 
eine zweite Kronradachse 10 drehbar gelagert, wobei die gesamte Kronradwippe 7 um eine Wippenschwenkachse 20 
drehbar gelagert ist, die sich koaxial zur zweiten Kronradachse 10 erstreckt. 


[0026] Die Kronradwippe 7 ist zwischen einer Eingriffsposition des ersten Kronrads 5 in das Federhausrad 4 und einer 
Nichteingriffsposition des ersten Kronrads 5 in das Federhausrad 4 schwenkbar. 


[0027] In der Eingriffsposition des ersten Kronrads 5 in das Federhausrad 4 ist die Zugfeder des Federhauses 1 von der 
Aufzugskrone über das Aufzugsräderwerk und das zweite Kronrad 9 sowie das erste Kronrad 5 spannbar. 


[0028] Der Schwenkantrieb der Kronradwippe 7 ist durch eine um eine sich parallel zum Federkern 3 radial ausserhalb des 
Federhauses 1 angeordnete Auslöseschwenkachse 12 schwenkbare Auslösewippe 11 gebildet, die zweiarmig ausgebildet 
und manuell entgegen der Kraft einer Feder 13 aus einer Nichtauslösestellung (Fig. 1 und 2) in eine Auslösestellung (Fig. 3 
und 4) schwenkbar ist. 


[0029] Die Auslösewippe 11 weist an dem Ende ihres zweiten Arms 14 ein gabelartiges Langloch 15 auf, das sich etwa 
tangential zum Federhausrad 4 erstreckt und in das sich eine auf einem Mitnehmerzapfen 16 drehbar gelagerte Mitneh- 
merrolle 17 ragt, wobei der Mitnehmerzapfen 16 zwischen dem ersten Kronrad 5 und dem zweiten Kronrad 9 parallel zum 
Federkern 3 an der Kronradwippe 7 angeordnet ist. 


[0030] An dem freien Ende des ersten Arms 18 der Auslösewippe 11 ist eine Turmklinke 19 angeordnet, die in das 
Turmsperrad 23 eingreift. Durch Verschwenken der Auslösewippe 11 aus der Nichtauslösestellung in die Auslösestellung 
wird zum einen das erste Kronrad 5 aus dem Federhausrad 4 ausgekoppelt und zum anderen verdreht die Turmklinke 19 
das Schlagwerksantriebsrad 6, wodurch das Schlagwerk ausgelöst wird. 


[0031] Das Turmsperrad 28 ist weiterhin mit einem Freilauf 21 versehen, durch den bei einer Drehung des Federhaus- 
rads 4 in Aufzugsrichtung die Drehung des Schlagwerksantriebsrads 6 nicht auf den folgenden, zum nicht dargestellten 
Schlagwerk der Repetieruhr führenden Schlagwerksantriebsstrang übertragen wird. 


[0032] Wie in den Fig. 5 bis 8 dargestellt ist an der Auslösewippe 11 ein um eine Halteachse 22 schwenkbarer Einfallhebel 
23 angeordnet, der in der Nichtauslösestellung der Auslösewippe 11 einen Ruheanschlag 24 an einer Platine 25 der 
Repetieruhr hintergreift (Fig. 5). 


[0033] Wird zum Auslösen des Schlagwerks die Auslösewippe 11 aus der Nichtauslösestellung in die Auslösestellung 
geschwenkt, kommt der Einfallhebel 23 ausser Eingriff von dem Ruheanschlag 24 (Fig. 6) und wird von einer nicht darge- 
stellten Feder in eine einen Blockieranschlag 26 an der Platine 25 hintergreifende Blockierstellung (Fig. 7) geschwenkt. 
In dieser Blockierstellung wird die Auslösewippe 11 in ihrer Auslösestellung blockiert und kann nicht in die Nichtauslöse- 
stellung zurückschwenken. 


[0034] Wenn das Schlagwerk vollständig abgelaufen ist, wird ein Rückstellhebel 27 gegen den Einfallhebel 23 bewegt 
(Fig. 8) und verschwenkt diesen in seine Entblockierstellung (Fig. 5), sodass sich auch die Auslösewippe 11 von der 
Feder 13 wieder in ihre Nichtauslösestellung bewegt werden kann und dabei das erste Kronrad 5 wieder in Eingriff in das 
Federhausrad 4 gelangt. 


Bezugszeichenliste 
[0035] 
1 Federhaus 


Aussenverzahnung 
Federkern 
Federhausrad 

erstes Kronrad 
Schlagwerksantriebsrad 
Kronradwippe 


erste Kronradachse 


о о оо T+ о N 


zweites Kronrad 


一 人 
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zweite Kronradachse 
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Auslosewippe 
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NO 


Auslöseschwenkachse 
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13 Feder 

14 zweiter Arm 

15 Langloch 

16 Mitnehmerzapfen 

17 Mlitnehmerrolle 

18 erster Arm 

19 Turmklinke 

20 Wippenschwenkachse 

21 Freilauf 

22 Halteachse 

23 Einfallhebel 

24 Ruheanschlag 

25 Platine 

26 Blockieranschlag 

27  Rückstellhebel 

28 Turmsperrad 
Patentansprüche 


1. 


Repetieruhr mit einem Federhaus (1), von dem sowohl ein Uhrwerk als auch ein Schlagwerk antreibbar sind, mit ei- 
nem Federhausrad (4) des Federhauses (1), das von einer Aufzugskrone über ein Aufzugsraderwerk mit einem in das 
Federhausrad (4) eingreifbaren ersten Kronrad (5) drehbar antreibbar und durch Drehantrieb des Federhausrades 
(4) in Aufzugsdrehrichtung eine Zugfeder des Federhauses (1) spannbar ist und das in ein Schlagwerkantriebsrad 
(6) eines Schlagwerks eingreift, mit einem aus einer Nichtauslósestellung in eine Auslósestellung manuell bewegba- 
ren Auslóseelement, wobei das Schlagwerk durch Bewegung des Auslóseelements aus der Nichtauslósestellung in 
die Auslósestellung auslósbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufzugskrone durch die Bewegung des Ausló- 
seelements aus der Nichtauslósestellung in die Auslósestellung von dem Federhausrad (4) entkuppelbar ist, wobei 
das erste Kronrad (5) durch die Bewegung des Auslóseelements aus der Nichtauslósestellung in die Auslósestellung 
ausser Eingriff von dem Federhausrad (4) bringbar ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Auslóseelement eine zwischen der Nichtauslóse- 
stellung und der Auslósestellung um eine Auslóseschwenkachse (12) schwenkbare zweiarmige Auslósewippe (11) 
ist, durch deren ersten Arm (18) das Schlagwerk auslósbar und durch deren zweiten Arm (14) die Aufzugskrone von 
dem Federhausrad (4) entkuppelbar ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Kronrad (5) auf einer um eine zur Drehachse 
des Federhausrads (4) parallele Wippenschwenkachse (20) schwenkbaren Kronradwippe (7) um eine erste Kronrad- 
achse (8) drehbar gelagert ist, wobei die Kronradwippe (7) von dem zweiten Arm (14) der Auslósewippe (11) zwischen 
einer Eingriffsposition des ersten Kronrads (5) in das Federhausrad (4) und einer Nichteingriffsposition des ersten 
Kronrads (5) in das Federhausrad (4) um die Wippenschwenkachse (20) schwenkbar antreibbar ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Kronradwippe (7) ein zweites Kronrad (9) des zur 
Aufzugskrone führenden Aufzugsráderwerks um eine zur Wippenschwenkachse (20) koaxialen zweiten Kronradachse 
(10) drehbar gelagert ist, das in das erste Kronrad (5) eingreift. 


Repetieruhr nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass im Endbereich des zweiten Arms (14) 
der Auslósewippe (11) ein Langloch (15) ausgebildet ist, das sich tangentialartig zum Federhausrad (4) erstreckt, 
wobei sich ein an der Kronradwippe (7) in einem Abstand zur ersten Kronradachse (8) angeordneter Mitnehmerzapfen 
(16) in das Langloch (15) erstreckt. 


Repetieruhr nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Mitnehmerzapfen (16) zwischen der ersten Kron- 
radachse (8) und der zweiten Kronradachse (10) an der Kronradwippe (7) angeordnet ist. 


10. 


11. 


12. 
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Repetieruhr nach einem der Anspruche 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem Mitnehmerzapfen (16) eine 
Mitnehmerrolle (17) drehbar gelagert ist. 


Repetieruhr nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufzugskrone während 
des Laufs des Schlagwerks von einer Halteeinrichtung von dem Federhausrad (4) entkuppelt haltbar ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Auslösewippe (11) von der Halteeinrichtung in der 
Auslösestellung haltbar ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Halteeinrichtung einen an der Auslösewippe (11) um 
eine Halteachse (22) schwenkbaren Einfallhebel (23) aufweist, der in der Auslösestellung der Auslösewippe (11) fe- 
derbelastet in eine einen Blockieranschlag (26) hintergreifende Blockierstellung schwenkbar ist, in der er ein Schwen- 
ken der Auslösewippe (11) aus der Auslösestellung in die Nichtauslösestellung blockiert. 


Repetieruhr nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Einfallhebel (23) von einem Rückstellhebel (27) 
des Schlagwerks aus der den Blockieranschlag (26) hintergreifenden Blockierstellung in eine den Blockieranschlag 
(26) nicht hintergreifende Entblockierstellung bewegbar beaufschlagbar ist. 


Repetieruhr nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Schlagwerkantriebsrad 
(6) in das Federhausrad (4) eingreift, durch das über einen Schlagwerkantriebsstrang das Schlagwerk antreibbar ist, 
wobei zwischen dem Schlagwerkantriebsrad (6) und dem Schlagwerksantriebsstrang ein Freilauf (21) angeordnet ist, 
durch den die Drehung des Federhausrads (4) in Aufzugsdrehrichtung des Federhausrads (4) auf den Schlagwerks- 
antriebsstrang unübertragbar ist. 
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Beschreibung 


[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Uhr mit einer Schrittschalteinrichtung zum zyklischen Fortschalten der Ziffern- 
scheibe einer Digitalanzeige, mit einem Anzeigesteuertrieb, der auf einer ersten Welle drehfest angeordnet und in zykli- 
schen Schritten drehbar antreibbar ist, wobei von dem Anzeigesteuertrieb Uber einen Anzeigegetriebezug eine Ziffern- 
scheibe in zyklischen Schritten drehbar antreibbar ist. 


[0002] Bei Uhren, insbesondere bei Armbanduhren besteht oft der Wunsch auch ein Schlagwerk vorzusehen, das ein in 
Abhängigkeit von der jeweiligen Uhrzeit schlagendes, manuell auslösbares Schlagwerk aufweist. Dies kann bei in zykli- 
schen Schritten fortschaltender Digitalanzeige zu Kollisionen der die Schlagzahlen bestimmenden Bauteile, insbesondere 
von Abtastern an Staffeln oder Schlossscheiben kommen, wenn während des Anschlagbetriebs und dem Verweilen auf 
der Staffel des Schlagwerks eine Fortschaltung der Digitalanzeige erfolgt. 


[0003] Aufgabe der Erfindung ist es eine Uhr der eingangs genannten Art zu schaffen, die bei einfachem und wenig 
Bauraum erforderndem Aufbau eine Funktionserweiterung um ein in Abhängigkeit von der jeweiligen Uhrzeit schlagendes, 
manuell auslösbares Schlagwerk aufweist, bei der derartige Kollisionen vermieden werden. 


[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass die Uhr eine in einem Federhaus angeordnete Zugfe- 
der aufweist, durch die ein Uhrwerk der Uhr sowie ein in Abhängigkeit der angezeigten Uhrzeit anschlagendes Schlagwerk 
antreibbar ist, mit einem Auslöseelement, das manuell aus einer Nichtauslösestellung in eine Auslösestellung bewegbar 
ist, wobei in der Auslösestellung des Auslöseelements das Schlagwerk auslösbar sowie der Anzeigesteuertrieb oder der 
Anzeigegetriebezug blockierbar ist. 


[0005] Die Verwendung der Zugfeder des Federhauses sowohl für den Antrieb des Uhrwerks als auch für den Antrieb des 
Schlagwerks führt zu einem geringen erforderlichen Bauraum und damit zu einer geringen Baugrösse der Uhr. 


[0006] Durch das automatische Blockieren des Anzeigesteuertriebs oder des Anzeigegetriebezugs während des Ablau- 
fens des Schlagwerks kónnen die davon antreibbaren, die Schlagzahlen bestimmenden Bauteile, insbesondere von Ab- 
tastern abtastbare Staffeln oder Schlossscheiben nicht weitergeschaltet werden und miteinander Kollidieren. Dabei wird 
die Ziffernscheibe der Digitalanzeige wahrend des Ablaufens des Schlagwerks ebenfalls nicht fortgeschaltet, was aber 
nach Ablauf des Schlagwerks nachgeholt wird, so dass dann wieder die korrekte Zeit angezeigt wird. 


[0007] Der Anzeigesteuertrieb kann einen ein- oder mehrzahnigen Steuertrieb aufweisen, in dessen Zahnumlaufbereich 
ein Sperrelement in den zyklischen Schritten ein- und auschwenkbar sowie in der Auslósestellung des Auslóseelements 
eine Schaltstoppklinke einschwenkbar ist. 


[0008] Damit wird der ein- oder mehrzahnige Steuertrieb Bauraum reduzierend und den Aufbau vereinfachend für zwei 
Funktionen genutzt. 


[0009] Das Auslóseelement kann eine zwischen der Nichtauslósestellung und der Auslósestellung um eine Auslóse- 
schwenkachse schwenkbare Auslósewippe sein, durch die die Schaltstoppklinke um eine zur Auslóseschwenkachse pa- 
rallele Klinkenachse schwenkbar antreibbar ist. 


[0010] Auch dabei wird die Auslósewippe Bauraum reduzierend und den Aufbau vereinfachend in Doppelfunktion genutzt. 
Durch das Auslósen des Schlagwerks und das Blockieren des Anzeigesteuertriebs oder des Anzeigegetriebezugs durch 
ein einziges zu betátigendes Bauteil, nàmlich die Auslósewippe, ist immer sichergestellt, dass bei Auslósen des Schlag- 
werks das Blockieren des Anzeigesteuertriebs oder des Anzeigegetriebezugs nicht vergessen wird. 


[0011] Dabei ist in einfacher Ausbildung die Auslósewippe zweiarmig ausgebildet, wobei durch deren ersten Arm das 
Schlagwerk auslósbar und durch deren zweiten Arm die Schaltstoppklinke um die Klinkenachse schwenkbar antreibbar ist. 


[0012] Das Federhaus kann ein Federhausrad aufweisen, das von einer Aufzugskrone über ein Aufzugsráderwerk mit 
einem in das Federhausrad eingreifbaren ersten Kronrad drehbar antreibbar und durch Drehantrieb des Federhausra- 
des in Aufzugsdrehrichtung die Zugfeder des Federhauses spannbar ist, wobei das erste Kronrad auf einer um eine zur 
Drehachse des Federhausrads parallele Wippenschwenkachse schwenkbaren Kronradwippe um eine erste Kronradachse 
schwenkbar gelagert ist, die von dem zweiten Arm der Auslósewippe zwischen einer Eingriffsposition des ersten Kronrads 
in das Federhausrad und einer Nichteingriffsposition des ersten Kronrads in das Federhausrad um die Wippenschwen- 
kachse schwenkbar antreibbar ist und wobei die Schaltstoppklinke von der Kronradwippe bei deren Schwenken in die 
Nichteingriffsposition in den Zahnumlaufbereich des ein- oder mehrzahnigen Steuertriebs einschwenkbar und bei deren 
Schwenken in die Eingriffsposition aus dem Zahnumlaufbereich des ein- oder mehrzahnigen Steuertriebs ausschwenkbar 
ist. 

[0013] Auch dabei werden Bauraum reduzierend und den Aufbau vereinfachend von der Kronradwippe zwei Funktionen 
ausgeführt. Zum einen wird bei Betatigung des Auslóseelements der Anzeigesteuertrieb oder der Anzeigegetriebezug 
blockiert, zum anderen wird das Aufzugsráderwerk zur Aufzugskrone von dem Federhaus getrennt, so dass sich beim 
Ablauf des vom Federhaus angetriebenen Schlagwerks nicht auch die Aufzugskrone mitdreht. 


[0014] In einfacher Ausbildung ist die Schaltstoppklinke eine zweiarmige Klinke, deren einer Arm ein in den Zahnumlauf- 
bereich des ein- oder mehrzahnigen Steuertriebs einschwenkbarer Klinkenarm und dessen anderer Arm ein Anlenkarm 
ist, dessen freies Ende von der Kronradwippe schwenkbar beaufschlagbar ist. 
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[0015] Zur einfach ausgebildeten Schwenkbeaufschlagung der Kronradwippe kann dabei die Kronradwippe einen radial 
zur Wippenschwenkachse gerichteten Mitnahmeschlitz aufweisen, in den das freie Ende des Anlenkarms hineinragt. 


[0016] Ist dabei auf der Kronradwippe ein zweites Kronrad des zur Aufzugskrone führenden Aufzugsraderwerks um ei- 
ne zur Wippenschwenkachse koaxialen zweiten Kronenradachse drehbar gelagert, das in das erste Kronrad eingreift, 
so bleibt auch bei einem Entkuppeln des ersten Kronrades von dem Federhausrad das erste Kronrad weiterhin mit dem 
Aufzugsraderwerk gekuppelt. Ein späteres wieder Einkuppeln des ersten Kronrads ist somit nur am Federhausrad erfor- 
derlich, so dass kein Synchronisieren eines Einkuppelns des ersten Kronrads in das Federhausrad und das Aufzugsra- 
derwerk erforderlich ist. 


[0017] Еп einfacher Bewegungsantrieb zum Verschwenken der Kronradwippe besteht darin, dass im Endbereich des 
zweiten Arms der Auslösewippe еп Langloch ausgebildet ist, das sich tangentialartig zum Federhausrad und quer zur 
Schwenkbewegung des zweiten Arms erstreckt, wobei sich ein an der Kronradwippe in einem Abstand zur ersten Kronrad- 
achse angeordneter Mitnehmerzapfen in das Langloch erstreckt, wobei der Mitnehmerzapfen zwischen der ersten Kron- 
radachse und der zweiten Kronradachse an der Kronradwippe angeordnet sein kann. 


[0018] Das Langloch kann dabei gabelartig an einem Ende offen ausgebildet sein. 


[0019] Zur Reduzierung von Reibungsverlusten kann dabei auf dem Mitnehmerzapfen eine Mitnehmerrolle drehbar ge- 
lagert sein. 


[0020] Besonders Bauraum sparend ist es, wenn die Schrittschalteinrichtung von einer Schrittschaltvorrichtung in zykli- 
schen Schritten drehbar antreibbar ist, durch die auch eine durch die Antriebswelle gebildete Nachspannachse eines 
Nachspannwerks in Schritten drehbar angetreibbar und eine Speicherspiralfeder des Nachspannwerks nachspannbar ist, 
dann sowohl die zyklische Fortschaltung der Ziffernscheibe als auch das Nachspannen der Speicherspiralfeder des Nach- 
spannwerks durch eine einzige Schrittschaltvorrichtung erfolgt. 


[0021] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und werden im Folgenden näher beschrie- 
ben. Es zeigen 


Fig. 1 еіпе perspektivische Ansicht eines Schrittschaltwerks mit Nachspannwerk, Aufzugsräderwerk und Auslóse- 
wippe einer Repetieruhr 


Fig.2 eine Draufsicht des Schrittschaltwerks mit Nachspannwerk, Aufzugsräderwerk und Auslösewippe einer Re- 
petieruhr nach Fig. 1 in einer Stellung kurz vor einem Vorfall 


Fig. 3 eine Untenansicht des Schrittschaltwerks mit Nachspannwerk, Aufzugsräderwerk und Auslósewippe einer 
Repetieruhr nach Fig. 1 in einer Stellung kurz vor einem Vorfall 


Fig. 4 eine Draufsicht des Schrittschaltwerks mit Nachspannwerk, Aufzugsräderwerk und Auslósewippe einer Re- 
petieruhr nach Fig. 1 in einer Stellung kurz nach einem Vorfall 


Fig. 5 eine Untenansicht des Schrittschaltwerks mit Nachspannwerk, Aufzugsräderwerk und Auslósewippe einer 
Repetieruhr nach Fig. 1 in einer Stellung kurz nach einem Vorfall 


Fig. 6 eine Draufsicht des Schrittschaltwerks mit Nachspannwerk, Aufzugsräderwerk und Auslósewippe einer Re- 
petieruhr nach Fig. 1 in einer Stellung nach Auslósung des Schlagwerks 


Fig. 7 “eine Untenansicht des Schrittschaltwerks mit Nachspannwerk, Aufzugsräderwerk und Auslósewippe einer 
Repetieruhr nach Fig. 1 in einer Stellung nach Auslósung des Schlagwerks. 


[0022] Die Figuren zeigen ein dosenartiges Federhaus 1, an dessen unterem Ende eine Aussenverzahnung 2 angeordnet 
ist, über die ein Uhrwerk antreibbar ist. 


[0023] In dem Federhaus 1 ist koaxial ein Federkern 3 drehbar angeordnet, der von einer nicht dargestellten spiralartigen 
Zugfeder umschlossen ist, die mit ihrem ausseren Ende an der Wand des Federhauses 1 und mit ihrem inneren Ende 
an dem Federkern 3 befestigt ist. 


[0024] An dem aus dem Federhaus 1 herausragenden oberen Ende des Federkerns 3 ist koaxial ein Federhausrad 4 
fest angeordnet, in das ein erstes Kronrad 5 eines zu einer nicht dargestellten Aufzugskrone der Repetieruhr führenden 
Aufzugsráderwerks eingreifbar ist. 


[0025] An anderer Steife greift ein Schlagwerksantriebsrad 6 in das Federhausrad 4 ein. 


[0026] Das erste Kronrad 5 ist auf einer Kronradwippe 7 um eine erste Kronradachse 8 drehbar gelagert, die sich parallel 
zur Drehachse des Federhausrads 4 und somit des Federkerns 3 erstreckt. 
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[0027] Auf der Kronradwippe 7 ist ein in das erste Kronrad 5 eingreifendes zweites Kronrad 9 des Aufzugsraderwerks um 
eine zweite Kronradachse 10 drehbar gelagert, wobei die gesamte Kronradwippe 7 um eine Wippenschwenkachse 20 
drehbar gelagert ist, die sich koaxial zur zweiten Kronradachse 10 erstreckt. 


[0028] Die Kronradwippe 7 ist zwischen einer Eingriffsposition des ersten Kronrads 5 in das Federhausrad 4 und einer 
Nichteingriffsposition des ersten Kronrads 5 in das Federhausrad 4 schwenkbar. 


[0029] In der Eingriffsposition des ersten Kronrads 5 in das Federhausrad 4 ist die Zugfeder des Federhauses 1 von der 
Aufzugskrone über das Aufzugsräderwerk und das zweite Kronrad 9 sowie das erste Kronrad 5 spannbar. 


[0030] Der Schwenkantrieb der Kronradwippe 7 ist durch eine um eine sich parallel zum Federkern 3 radial ausserhalb des 
Federhauses 1 angeordnete Auslöseschwenkachse 12 schwenkbare Auslösewippe 11 gebildet, die zweiarmig ausgebildet 
und manuell entgegen der Kraft einer Feder 13 aus einer Nichtauslösestellung in eine Auslösestellung schwenkbar ist. 


[0031] Die Auslösewippe 11 weist an dem Ende ihres zweiten Arms 14 ein gabelartiges Langloch 15 auf, das sich etwa 
tangential zum Federhausrad 4 erstreckt und in das sich eine auf einem Mitnehmerzapfen 16 drehbar gelagerte Mitneh- 
merrolle 17 ragt, wobei der Mitnehmerzapfen 16 zwischen dem ersten Kronrad 5 und dem zweiten Kronrad 9 parallel zum 
Federkern 3 an der Kronradwippe 7 angeordnet ist. 


[0032] An dem freien Ende des ersten Arms 18 der Auslösewippe 11 ist eine Turmklinke 19 angeordnet, die in das 
Turmsperrad 28 eingreift. Durch Verschwenken der Auslösewippe 11 aus der Nichtauslösestellung in die Auslösestellung 
wird zum einen das erste Kronrad 5 aus dem Federhausrad 4 ausgekoppelt und zum anderen verdreht die Turmklinke 19 
das Turmsperrad 28, wodurch das Schlagwerk ausgelöst wird. 


[0033] Das Schlagwerksantriebsrad 6 ist weiterhin mit einem Freilauf 21 versehen, durch den bei einer Drehung des 
Federhausrads 4 in Aufzugsrichtung die Drehung des Schlagwerksantriebsrads 6 nicht auf den folgenden, zum nicht 
dargestellten Schlagwerk der Repetieruhr führenden Schlagwerksantriebsstrang übertragen wird. 


[0034] Von dem Federhaus 1 ist über ein Zwischenritzel 29 ein erstes Kleinbodenrad 30 drehbar antreibbar, das fest auf 
einer Antriebswelle 44 angeordnet ist. 


[0035] Das erste Kleinbodenrad 30 greift in einen Anzeigesteuertrieb 31 ein, der auf einer ersten Welle 32 drehfest an- 
geordnet ist, an deren einem Ende ein einzahniger Steuertrieb 33 drehfest angeordnet ist. 


[0036] Nicht dargestellt ist von dem Anzeigesteuertrieb 33 ein Anzeigeantriebsrad eines Anzeigegetriebestrangs drehbar 
antreibbar, durch den eine Einerminutenscheibe in zyklischen Schritten drehbar antreibbar ist. 


[0037] Auf der Einerminutenscheibe sind radial umlaufend gleichmässig verteilt die Ziffern O bis 9 angeordnet. Die Ziffer 
der jeweils anzuzeigenden Minute ist dann durch ein Fenster in einer nicht dargestellten Abdeckung für einen Beobachter 
sichtbar. 


[0038] Der einzahnige Steuertrieb 33 wird durch eine Schrittschaltvorrichtung einmal pro Minute für eine Umdrehung 
freigegeben. Dabei kommt es zu einem Vorfall, bei dem der einzahnige Steuertrieb 33 eine ruckartige Drehbewegung von 
etwa 20* durchführt. 


[0039] Durch die Schrittschaltvorrichtung wird auch eine durch die Antriebswelle 44 gebildete Nachspannachse eines 
Nachspannwerks in Minutenschritten drehbar angetrieben und eine Speicherspiralfeder 34 des Nachspannwerks nach- 
gespannt. Die Speicherspiralfeder 34 ist die Antriebswelle 44 umschliessend angeordnet. Mit ihrem inneren Ende ist die 
Spiralspeicherfeder 34 mit einer Nabe eines zweiten Kleinbodenrades 35 fest verbunden, das mittels der Nabe frei drehbar 
auf der Antriebswelle 44 gelagert ist. 


[0040] Durch das zweite Kleinbodenrad 35 ist eine vierte Welle 36 kontinuierlich drehbar antreibbar, auf der ein Sekun- 
denrad 37 angeordnet ist. Das Sekundenrad 37 steht mit einem Ritzel eines Ankerrads 38 einer Hemmung des Schwing- 
systems der Uhr in Eingriff. 


[0041] An dem einen Endbereich der vierten Welle 36 ist ein Exzenter 39 angeordnet, der von einer Gabel 40 am freien 
Ende eines ersten Arms 41 eines dreiarmigen Hebels 42 umgriffen ist. Der dreiarmige Hebel 42 ist um eine zur vierten 
Welle 36 parallele Hebelachse 43 schwenkbar gelagert. Bei Drehung der vierten Welle 36 wird der erste Arm 41 durch 
den Exzenter 39 zwischen einer ersten Endstellung und einer zweiten Endstellung geschwenkt. 


[0042] An dem freien Ende eines zweiten Arms 45 des Hebels 42 ist ein als erste Palette 46 ausgebildetes erstes Sperr- 
element angeordnet, wáhrend an dem freien Ende eines dritten Arms 47 ein als zweite Palette 48 ausgebildetes zweites 
Sperrelement angeordnet ist. 


[0043] In der ersten Endstellung des Hebeis 42 ist die erste Palette 46 in den Zahnumlaufbereich eines Zahns 49 des 
einzahnigen Steuertriebs 33 geschwenkt, das an der ersten Welle 32 angeordnet ist. 


[0044] In der zweiten Endstellung des Hebels 42 befindet sich die erste Palette 46 ausserhalb des Zahnumlaufbereichs 
des Zahns 49, wáhrend die zweite Palette 48 in den Zahnumlaufbereich eines Zahns 53 eines zweiten einzahnigen Rades 
50 geschwenkt ist, das an einer zur vierten Welle 36 parallelen fünften Welle 51 angeordnet ist. 


[0045] In der ersten Endstellung befindet sich die zweite Palette 48 ausserhalb des Zahnumlaufbereichs des Zahns 53 
des zweiten Rades 50. 
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[0046] Die fünfte Welle 51 trägt ein zweites Antriebsrad 52, das durch das erste Kleinbodenrad 30 drehbar antreibbar ist. 


[0047] In der ersten Endstellung des Hebels 42 wird durch die Anlage des Zahns 49 an der ersten Palette 46 der einzahnige 
Steuertrieb 33 an einer Drehung gehindert. 


[0048] Damit ist Uber die erste Welle 32 und den Anzeigesteuertrieb 31 auch das erste Kleinbodenrad 30 blockiert, so 
dass die Antriebsfeder des Federhauses 1 das erste Kleinbodenrad 30 nicht zu einem Spannen der Speicherspiralfeder 
34 antreiben kann. 


[0049] Über das von der Speicherspiralfeder 34 beaufschlagte zweite Kleinbodenrad 35 erfolgt aber von dem Schwing- 
system gesteuert ein kontinuierlicher Drehantrieb der vierten Welle 36 und mit ihr des Exzenters 39. 


[0050] Hierdurch erfolgt die Steuerung des Nachspannwerks durch das Schwingsystem der Uhr. 


[0051] Dabei verschwenkt der Exzenter 39 den Hebel 42 aus seiner ersten Endstellung in Richtung auf seine zweite 
Endstellung. 


[0052] Dadurch wird die erste Palette 46 aus dem Zahnumlaufbereich des Zahns 49 herausbewegt und der einzahnige 
Steuertrieb 33 freigegeben. 


[0053] Gleichzeitig wird die zweite Palette 48 in den Zahnumlaufbereich des Zahns 53 bewegt. 


[0054] Unter der Spannung der Antriebsfeder des Federhauses 1 kommt es nun zu einer kurzen Drehung der Antriebswelle 
44 und mit ihr des ersten Kleinbodenrads 30. 


[0055] Über das zweite Antriebsrad 52 wird dabei die fünfte Welle 51 so weit gedreht, bis der Zahn 53 zur Anlage an 
der zweiten Palette 48 gelangt. 


[0056] Der Hebel 42 wird durch den Exzenter 39 nun aus seiner zweiten Endstellung in seine erste Endstellung ver- 
schwenkt, wobei die erste Palette 46 in den Zahnumlaufbereich des Zahns 49 hinein und die zweite Palette 48 aus dem 
Zahnumlaufbereich des Zahns 53 herausbewegt wird. 


[0057] Unter der Spannung der Zugfeder des Federhauses 1 kommt es dabei zu einem Drehantrieb der Antriebswelle 44 
und des ersten Kleinbodenrades 30 sowie des einzahnigen Steuertriebs 33 und des zweiten Rades 50, bis der Zahn 49 
des einzahnigen Steuertriebs 33 an der ersten Palette 46 anschlägt und ein weiteres Drehen des einzahnigen Steuertriebs 
33 und mit ihm des ersten Kleinbodenrades 30 blockiert. 


[0058] Durch den Drehantrieb des einzahnigen Steuertriebs 33 um eine Umdrehung wird auch die Einerminutenscheibe 
um eine Ziffer weitergedreht. 


[0059] Durch die Drehung des ersten Kleinbodenrades 30 kommt es zu einem Zyklus eines Nachspannens der Speicher- 
spiralfeder 34, durch die über das Sekundenrad 37 kontinuierlich die Hemmung und das Schwingsystem angetrieben wird. 


[0060] An der fünften Welle 51 ist parallel zum zweiten Rad 50 ein Dämpfungsrad 54 angeordnet, das in ein Ritzel 55 auf 
einer Flügelradachse 56 eingreift, die ein Windflügelrad 57 trägt. 


[0061] Da bei der Nachspannbewegung auch das Windflügelrad 57 angetrieben wird, erfolgt die Nachspannbewegung 
gedämpft, so dass es nicht zu einem harten Anschlagen der Zähne 49 und 53 an den Paletten 46 und 48 und damit zu 
Abprallbewegungen kommt. 


[0062] Die Kronradwippe 7 weist einen radial zur Wippenschwenkachse 20 gerichteten, nach aussen offenen Mitnahme- 
schlitz 58 auf, in den das freie Ende eines entsprechenden Anlenkarms 59 hineinragt. Der Anlenkarm 59 ist der eine Arm 
einer Schaltstoppklinke 60, die um eine Klinkenachse 61 schwenkbar gelagert ist und deren zweiter Arm ein Klinkenarm 
62 ist. Der Klinkenarm 62 ist aus einer Nichteingriffsposition in eine Eingriffsposition in den Zahnumlaufbereich des ein- 
zahnigen Steuertriebs 33 einschwenkbar und dadurch die Drehbewegung des Steuertriebs 33 blockierbar. 


[0063] Dies erfolgt dadurch, dass bei Verschwenken der Auslösewippe 11 aus der Nichtauslösestellung in die Auslöse- 
stellung auch die Kronradwippe 7 verschwenkt wird, die über den Mitnahmeschlitz 58 die Schaltstoppklinke 60 in ihre 
Eingriffsposition verschwenkt. 


[0064] Bei Zurückschwenken der Auslösewippe 11 in die Nichtauslösestellung wird die Schaltstoppklinke 60 in ihre den 
Steuertrieb 33 freigebende Nichteingriffsposition zuruckgeschwenkt. 


[0065] In den Fig. 2 und 3 steht es kurz davor, dass der Steuertrieb 33 von der ersten Palette 46 freigegeben wird. Beim 
Herausgleiten der ersten Palette 46 aus dem Zahnumlaufbereich des Zahns 49 bewegt sich die zweite Palette 43 in den 
Zahnumlaufbereich des Zahns 53 des zweiten einzahnigen Rades 50 hinein. Gibt die erste Palette 46 den Steuertrieb 33 
frei, so machen sowohl der Steuertrieb 33 als auch das Rad 50 eine kleine Winkelbewegung von etwa 20°, bis die zweite 
Palette 43 in dem Zahnumlaufbereich des Rades 50 an dem Zahn 53 anliegt. Damit findet ein sog. Vorfall statt, wobei die 
Fig. 2 und 3 die Situation kurz vor dem Vorfall darstellen. 


[0066] In den Fig. 4 und 5 hat der Vorfall nun stattgefunden. Das Sekundenrad 37 dreht sich mit dem Exzenter 39 weiter. 
Der dreiarmige Hebel 42 gibt jetzt mit der zweiten Palette 48 das Rad 50 frei. Gleichzeitig taucht die erste Palette 46 wieder 
in den Zahnumlaufbereich des Steuertriebs 33 ein. 
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[0067] Wenn das Schlagwerk nicht ausgelöst wäre, würden der Steuertrieb 33 und das Rad 50 den Restweg von 340° 
durchführen bis der Steuertrieb 33 mit seinem Zahn 49 gegen die erste Palette 46 prallt. Die Einerminutenscheibe würde 
geschaltet und die Staffel für das Schlagwerk würde um eine Stufe weiterschalten. Gleichzeitig würde die Speicherspiral- 
feder 34 von dem Federhaus 1 nachgespannt. 


[0068] Wenn durch Betätigung der Auslösewippe 11 das Schlagwerk ausgelöst wird, wird diese Auslösewippe 11 um ihre 
Auslöseschwenkachse 12 geschwenkt. In dem Langloch 15 der Auslösewippe 11 läuft die auf dem Mitnehmerzapfen 16 
angeordnete Mitnehmerrolle 17. Dadurch wird die Kronradwippe 7 um die zweite Kronradachse 10 verschwenkt. Da das 
erste Kronrad 5 auf der Kronradwippe 7 drehbar gelagert ist, wird es mit der Kronradwippe 7 mitgenommen. Durch das 
Schwenken der Kronradwippe 7 wird auch die Schaltstoppklinke 60 verschwenkt und gelangt mit ihrem Klinkenarm 62 in 
den Zahnumlaufbereich des Zahns 49 des Steuertriebs 33. 


[0069] An dem anderen Ende der Auslösewippe 11 befindet sich die Turmklinke 19, die bei der Schwenkbewegung der 
Auslösewippe 11 mitgenommen wird und in das Turmsperrad 28 eingreift. Dadurch wird das Turmsperrad 28 verdreht, 
wodurch das Schlagwerk ausgelöst wird. 


[0070] In den Fig. 6 und 7 istnun das Schlagwerk ausgelöst und läuft ab. Dabei dreht sich das Federhausrad 4 und treibt 
den Schlagwerksantriebsstrang an. Während des Ablaufs des Schlagwerks lässt es die Schaltstoppklinke 60 zu, dass der 
vorbeschriebene Vorfall stattfinden kann. Eine Schaltung der Einerminutenscheibe wird aber blockiert. Nach dem Vorfall 
können der Steuertrieb 33 und das Rad 50 noch eine kleine Winkelbewegung von etwa 6° durchführen. Nach diesen 
6° stösst der Zahn 49 des Steuertriebs 33 an dem Klinkenarm 62 der Schaltstoppklinke 60 an. Die Fortschaltung der 
Einerminutenscheibe erfolgt nicht und die Staffel für das Schlagwerk wird nicht weitergeschaltet. Damit wird sichergestellt, 
dass immer die Uhrzeit angeschlagen wird, die zum Zeitpunkt der Betätigung der Auslösewippe 11 angezeigt wurde. 
Da sich während des Schlagens des Schlagwerks die Staffel nicht dreht, kann sie auch nicht durch Kollision beschädigt 
werden. 


[0071] Während des Blockierens der Zeitfortschaltung drehen sich das Sekundenrad 37 und der Exzenter 39 weiter, da 
sie von der Speicherspiralfeder 34 angetrieben werden. Die richtige Uhrzeit der Sekunde wird also beibehalten. Wenn das 
Schlagwerk abgelaufen ist, wird die Auslösewippe 11 zurückbewegt. Damit schwenkt das erste Kronrad 5 wieder in das 
Federhausrad 4 ein und die verzögerte Zeitschaltung wird nachgeholt. 


Bezugszeichenliste 
[0072] 
1 Federhaus 


Aussenverzahnung 
Federkern 
Federhausrad 

erstes Kronrad 
Schlagwerksantriebsrad 
Kronradwippe 


erste Kronradachse 


о 0 ооо A о N 


zweites Kronrad 


一 上 人 
© 


zweite Kronradachse 


— 
— 


Auslósewippe 

12 Ausloseschwenkachse 
13 Feder 

14 zweiter Arm 

15 Langloch 

16 Mitnehmerzapfen 


17 Mitnehmerrolle 


18 
19 
20 
21 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
25 
56 
57 
58 
59 
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erster Arm 

Turmklinke 
Wippenschwenkachse 
Freilauf 

Turmsperrad 
Zwischenritzel 

erstes Kleinbodenrad 
Anzeigesteuertrieb 
erste Welle 
einzahniger Steuertrieb 
Speicherspiralfeder 
zweites Kleinbodenrad 
vierte Welle 
Sekundenrad 

Ankerrad 

Exzenter 

Gabel 

erster Arm 

dreiarmiger Hebel 
Hebelachse 
Antriebswelle 

zweiter Arm 

erste Palette 

dritter Arm 

zweite Palette 

Zahn einzahniger Steuertrieb 
zweites einzahniges Rad 
fünfte Welle 

zweites Antriebsrad 
Zahn zweites einzahniges Rad 
Dämpfungsrad 

Ritzel 

Flügelradachse 
Windflügelrad 
Mitnahmeschlitz 


Anlenkarm 
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60 Schaltstoppklinke 


61 


Klinkenachse 


62 Klinkenarm 


Patentansprüche 


1. 


Uhr mit einer Schrittschalteinrichtung zum zyklischen Fortschalten der Ziffernscheibe einer Digitalanzeige, mit einem 
Anzeigesteuertrieb (31), der auf einer ersten Welle (32) drehfest angeordnet und in zyklischen Schritten drehbar an- 
treibbar ist, wobei von dem Anzeigesteuertrieb (31) Uber einen Anzeigegetriebezug eine Ziffernscheibe in zyklischen 
Schritten drehbar antreibbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Uhr eine in einem Federhaus (1) angeordnete 
Zugfeder aufweist, durch die ein Uhrwerk der Uhr sowie ein in Abhängigkeit der angezeigten Uhrzeit anschlagendes 
Schlagwerk antreibbar ist, mit einem Auslöseelement, das manuell aus einer Nichtauslösestellung in eine Auslöses- 
teilung bewegbar ist, wobei in der Auslösestellung des Auslöseelements das Schlagwerk auslösbar sowie der Anzei- 
gesteuertrieb (31) oder der Anzeigegetriebezug blockierbar ist. 


Uhr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Anzeigesteuertrieb (31) einen ein- oder mehrzahnigen 
Steuertrieb (33) aufweist, in dessen Zahnumlaufbereich ein Sperrelement in den zyklischen Schritten ein- und aus- 
chwenkbar sowie in der Auslösestellung des Auslöseelements eine Schaltstoppklinke (60) einschwenkbar ist. 


Uhr nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Auslöseelement eine zwischen der Nichtauslösestellung 
und der Auslösestellung um eine Auslöseschwenkachse (12) schwenkbare Auslösewippe (11) ist, durch die die Schalt- 
stoppklinke (60) um eine zur Auslóseschwenkachse (12) parallele Klinkenachse (61) schwenkbar antreibbar ist. 


Uhr nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Auslösewippe (11) zweiarmig ausgebildet ist, wobei durch 
deren ersten Arm (18) das Schlagwerk auslösbar und durch deren zweiten Arm (14) die Schaltstoppklinke (60) um 
die Klinkenachse (61) schwenkbar antreibbar ist. 


Uhr nach einem der Ansprüche 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Federhaus (1) ein Federhausrad (4) auf- 
weist, das von einer Aufzugskrone über ein Aufzugsräderwerk mit einem in das Federhausrad (4) eingreifbaren ersten 
Kronrad (5) drehbar antreibbar und durch Drehantrieb des Federhausrades (4) in Aufzugsdrehrichtung die Zugfeder 
des Federhauses (1) spannbar ist, wobei das erste Kronrad (5) auf einer um eine zur Drehachse des Federhausrads 
(4) parallele Wippenschwenkachse (20) schwenkbaren Kronradwippe (7) um eine erste Kronradachse (8) schwenk- 
bar gelagert ist, die von dem zweiten Arm (14) der Auslösewippe (11) zwischen einer Eingriffsposition des ersten 
Kronrads (5) in das Federhausrad (4) und einer Nichteingriffsposition des ersten Kronrads (5) in das Federhausrad (4) 
um die Wippenschwenkachse (20) schwenkbar antreibbar ist und wobei die Schaltstoppklinke (60) von der Kronrad- 
wippe (7) bei deren Schwenken in die Nichteingriffsposition in den Zahnumlaufbereich des ein- oder mehrzahnigen 
Steuertriebs (33) einschwenkbar und bei deren Schwenken in die Eingriffsposition aus dem Zahnumlaufbereich des 
ein- oder mehrzahnigen Steuertriebs (33) ausschwenkbar ist. 


Uhr nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltstoppklinke (60) eine zweiarmige 
Klinke ist, deren einer Arm ein in den Zahnumlaufbereich des ein- oder mehrzahnigen Steuertriebs (33) einschwenk- 
barer Klinkenarm (62) und dessen anderer Arm ein Anlenkarm (59) ist, dessen freies Ende von der Kronradwippe 
(7) schwenkbar beaufschlagbar ist. 


Uhr nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kronradwippe (7) einen radial zur Wippenschwenkachse 
(20) gerichteten Mitnahmeschlitz (58) aufweist, in den das freie Ende des Anlenkarms (59) hineinragt. 


Uhr nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Kronradwippe (7) ein zweites Kronrad 
(9) des zur Aufzugskrone führenden Aufzugsräderwerks um eine zur Wippenschwenkachse (20) koaxialen zweiten 
Kronenradachse (10) drehbar gelagert ist, das in das erste Kronrad (5) eingreift. 


Uhr nach einem der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass im Endbereich des zweiten Arms (14) der 
Auslösewippe (11) ein Langloch (15) ausgebildet ist, das sich tangentialartig zum Federhausrad (4) und quer zur 
Schwenkbewegung des zweiten Arms (14) erstreckt, wobei sich ein an der Kronradwippe (7) in einem Abstand zur 
ersten Kronradachse (8) angeordneter Mitnehmerzapfen (16) in das Langloch (15) erstreckt. 


Uhr nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Mitnehmerzapfen (16) zwischen der ersten Kronradachse 
(8) und der zweiten Kronradachse (10) an der Kronradwippe (7) angeordnet ist. 


. Uhr nach einem der Ansprüche 9 und 10, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem Mitnehmerzapfen (16) eine Mitneh- 


merrolle (17) drehbar gelagert ist. 


Schrittschalteinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schrittschalt- 
einrichtung von einer Schrittschaltvorrichtung in zyklischen Schritten drehbar antreibbar ist, durch die auch eine durch 
eine Antriebswelle (44) gebildete Nachspannachse eines Nachspannwerks in Schritten drehbar angetreibbar und ei- 
ne Speicherspiralfeder (34) des Nachspannwerks nachspannbar ist 
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Beschreibung 


[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues Repetitionsschlagwerk, das einen besonderen Steuermechanismus 
aufweist, und insbesondere mit einer neuen gekoppelten Auslose- und Verriegelungsvorrichtung versehen ist. 


[0002] Minutenrepetitionsschlagwerke sind seit den Breguet-Zeiten im achtzehnten Jahrhundert bekannt; sie sind dafür 
gemeint, die aktuelle Zeit auf Wunsch mit Hilfe von verschiedenen Tonen anzugeben. Im Buch Theorie d’horlogerie von 
Reymondin, Monnier, Jeanneret, Pelaratti Seiten 219-224 wird einer der bekanntesten Beispiele für еп solches Schlag- 
werk veranschaulicht, das zwei Tonfedern anwendet, um üblicherweise jeweils die Stunden, dann die allfälligen Viertel- 
stunden, und schlussendlich die übrigen Minuten zu schlagen. Das Auslösen des Schlagwerks wird durch einen soge- 
nannten Aufzugsschieber betätigt, welcher zuerst die Zugfeder des Schlagwerkes mit Hilfe einer Zahnstange spannt, die 
mit einem auf dem Schlagwerksfederhausdeckel angeordneten Ritzel kämmt. Am Ende des Arbeitsweges dieses Schie- 
bers wird der Ablauf des Schlagwerkes ausgelöst, wobei die Zusammenarbeit zwischen u.a. Rechen und Staffeln die 
aktuelle Zeit ermittelt, die das Ende des Arbeitswegs des Schiebers bedingt hat. 


[0003] Somit sind gemäss der herkömmlichen Uhren, die ет Repetitionsschlagwerk umfassen, die Auslösung des Schlag- 
werks immer mit der Bespannung des modifizierten dedizierten Schlagwerkfederhauses gekoppelt, und ein mehrmaliges 
Auslösen der Repetitionen nicht möglich. Die Benutzerfreundlichkeit für ein solches Schlagwerk ist dadurch begrenzt, 
dass die benötigte Betätigungskraft, um den Aufzugsschieber zu drücken ziemlich hoch ist, weil eben der Aufzug eines 
Federhauses ausgeführt wird, was sonst üblicher von einer Krone gemacht wird. Die enge Form des Schiebers kann dazu 
zum Abrutschen des Fingers führen, und somit zur Fehlbedienung kommen. 


[0004] Dazu ist keine Verriegelungsvorrichtung vorhanden, um ein nochmaliges Auslösen des Schlagwerkes auszu- 
schliessen solange dieses abläuft, was seine Betätigung besonders heikel macht. Auslösesperrvorrichtungen sind zwar 
für Schlagwerke vorhanden; jedoch müssen sie in der Regel im Voraus manuell z.B. mit Hilfe eines Sperrhebels betätigt 
werden, um die sogenannte Stummschaltung zu realisieren. 


[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, diese Nachteile zu überwinden. 


[0006] Es wurde eine Möglichkeit gesucht, eine Uhr mit einer Minutenrepetition zu entwickeln, welche, im Gegensatz zu 
den herkömmlichen und bekannten Uhren mit einem Repetitionsschlagwerk, das Auslösen des Schlagwerkes mehrfach 
ermöglicht, ohne das vor jedem Auslösen die Zugfeder des Schlagwerkes neu gespannt werden muss, und dabei die 
Fehlbedienungen effizienter ausschliesst. 


[0007] Diese Aufgabe wird ausgehend vom Oberbegriff des Anspruchs 1 durch die kennzeichnenden Merkmale des An- 
spruchs 1 gelöst. 


[0008] Die vorgestellte Erfindung ermöglicht es, die Auslösefunktion eines Betätigungsorgans automatisch nach einer 
ersten Betätigung bis zum Ende des Ablaufs des Schlagwerks zu deaktivieren. Somit ist eine integrierte Auslösesperre 
realisiert, in dem es sichergestellt wird, das ein ausgelöster Ablauf des Schlagwerkes dann nicht mehr von allfälligen 
Fehlbedienungen gestört werden kann: ein nochmaliges Auslösen des Schlagwerkwerkes kann nicht mehr durch das 
Betätigungsorgan ausgeführt werden, solange das Schlagwerk abläuft. 


[0009] Eine Uhr mit einem erfindungsgemässen ausgestatteten Repetitionsschlagwerk kann dieses Schlagwerk jedoch 
mehrmals hintereinander schlagen lassen, da dessen Auslösen zwar mit einer Auslösesperrvorrichtung gekoppelt ist, aber 
dabei gleichzeitig nun von dem Aufzug eines vorzugsweise dedizierten Schlagwerkfederhauses völlig getrennt ist. Erst 
nach einer bestimmten Anzahl von Repetitionsvorgängen muss also die Zugfeder des Schlagwerkes neu gespannt werden. 


[0010] Die Zugfeder des Schlagwerkes wird über eine andere Vorrichtung gespannt, so dass ein mehrmaliges Auslösen 
der Repetition zuzulassen ist, wobei die Auslösung aus haptischen Gründen vorzugsweise über einen Drücker statt eines 
Schiebers realisiert werden kann. Der Aufzug darf hingegen über eine gewöhnliche Krone ausgeführt werden. 


[0011] Das Auslösen der Repetition über einen Drücker, wie bei Chronografen, ist aus haptischen Gründen günstiger. 
Die bisher verwendeten Schieber im Gehäuse erfordern eine deutliche Stufe als Abstützung für den Finger während des 
Spannens der Zugfeder. Ist diese Stufe nicht besonders deutlich und griffig geformt, kann es zum Abrutschen des Fingers 
und somit zur Fehlbedienung kommen. Der Einbau eines Drückers in das Gehäuse einer Uhr ist deutlich einfacher und 
erfordert eine wesentlich einfachere Gehäusekonstruktion im Vergleich mit einem Schieber. Die Wasser- und Staubdich- 
tigkeit ist mit der Verwendung eines Drückers leichter zu realisieren und zu garantieren als mit einem Schieber. 


[0012] Dadurch, dass die Spannung des Schlagwerkfederhauses von dem Auslösen des Schlagwerks getrennt ist, wird 
die Betätigungskraft für das Auslösen deutlich sinken, und somit dessen Aktivierung vereinfacht. Deshalb kann gleichzeitig 
ein anderes Aufzugsorgan, wie eine z.B. eine gewöhnliche Krone, für den Aufzug des Schlagwerkfederhauses angewandt 
werden, die dafür angepasster als ein Schieber ist. 


[0013] Somit ist also nicht nur die Zuverlässigkeit und Robustheit des Steuermechanismus für das Schlagwerk verbessert, 
sondern auch dessen Benutzerfreundlichkeit. 


[0014] Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform wird die Auslösesperre mit Hilfe eines besonderen Auslösehebels 
realisiert, der zwischen einer Ruheposition und einer Arbeitsposition beweglich ist, und vorzugsweise durch einen Drücker 
betätigt wird. In seiner Ruheposition blockiert der Auslösehebel den freien Ablauf eines Schlagwerkfederhauses, und in 
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seiner Arbeitsposition wird dieser Ablauf dann ermöglicht. Dank einer auf dem Auslösehebel angebrachte Spitze kann 
dieser in seiner Arbeitsposition von einer Halteklinke verriegelt werden, so dass unmittelbar nach der Betätigung des 
Drückers Fehlbedienungen durch unerwünschte erneute Betätigungen ausgeschlossen sind, und gleichzeitig der Ablauf 
des Schlagwerks ausgelöst. 


[0015] Gemäss dieser bevorzugten Ausführungsform kann im Rahmen einer Minutenrepetition ferner der Minutenrechen, 
der als Letzter von dem Schlagwerkssteuermechanismus angetrieben wird, eine Entriegelungsflache aufweisen, die mit 
einem Einstellexzenters zusammenwirkt, um die Anhaltklinke zu heben und somit die Rückkehr des Auslósehebels in 
seiner Ruheposition am Ende des Schlagwerkablaufs zu ermóglichen. 


[0016] Gemass einer bevorzugten Ausführungsform weist der Auslósehebel ferner ein federndes, vorzugsweise mit einem 
Hauptteil einstückig ausgebildetes Element, der auf dem Weg zwischen seiner Ruheposition und seiner Arbeitsposition 
die Ermittlung der genauen zu schlagenden Zeit bewirkt, in dem er vorzugsweise einen mit Klinken versehenen Schaltno- 
cken drehend antreibt, um das Fallen von mit Haken versehenen Rechen auf ihre jeweilige Staffel zu ermóglichen. Die- 
ser Schritt erfolgt dann unabhángig von einem jeglichen Aufzugschritt eines Federhauses, da das Schlagwerkfederhaus 
wahrenddessen immer noch blockiert ist. 


[0017] Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform weist der Auslösehebel ferner einen Stift für die Verriegelung des 
Schlagwerkfederhauses in einer blockierenden Position. Dieser Stift wirkt vorzugsweise mit einem anderen Stift zusam- 
men, der vorzugweise auf einem Rad einer Ablaufgetriebekette, das im Kraftfluss mit dem Federhaus steht. Somit ist die 
Verriegelung modular aufgebaut, ohne dass Anderungen auf dem Schlagwerkfederhaus benótigt werden. 


[0018] Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform ist ferner eine mit Anschlagflächen versehene Gleitführungsvorrich- 
tung für den Auslósehebel vorgesehen, damit der Weg zwischen seiner Ruheposition und seiner Arbeitsposition zuver- 
lässig wiederholt werden kann. 


[0019] Gemass einer bevorzugten Ausführungsform sind zwei vóllig dedizierte getrennte kinematische Kette einerseits für 
den Aufzug des Schlagwerkfederhauses zwischen einem Aufzugsorgan und dem Schlagwerkfederhaus, und andererseits 
zwischen einem Betátigungsorgan für das Auslósen des Schlagwerks und dem Schlagwerkfederhaus, ausgebildet. Somit 
ist der gesamte Steuermechanismus total modular aufgebaut, und z.B. kónnte durchaus ein gewóhnliches Federhaus und 
ein entsprechender Aufzugsmechanismus für das Schlagwerk angewandt werden. Da gewóhnliche bzw. herkómmliche 
Komponenten wiedereingesetzt werden kónnen, ist also das vorgeschlagene Repetitionsschlagwerk einfacher in einer Uhr 
integrierbar, und die Produktionskosten dadurch auch verringert. 


[0020] Gemass einer bevorzugten Ausführungsform braucht das angewandte Federhaus keine besonderen Teile sowohl 
für seinen Aufzug, als auch für die Ermittlung der aktuellen Zeit und die Betatigung des Schlagwerks mehr aufzuweisen. 
Vóllig getrennte Zeitermittlungs- und Ablaufprogrammvorrichtungen sind dafür auch modular ausgebildet, und somit die 
gleichen Vorteile im Sinne von Kompatibilität, Integrationsmóglichkeit, und Herstellungskostensenkung anbieten. Dadurch, 
dass keine zusatzlichen Elemente im Vergleich zu herkómmlichen Schlagwerkfederhausern auf dem Federhaus aufein- 
andergelegt werden müssen, wird auch weniger Raum in der Hóhenrichtung auf der Werkplatte für die Aufnahme des 
gesamten Schlagwerkmoduls gebraucht, so dass ein insgesamt dünneres Uhrwerk hergestellt werden kann. 


[0021] Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind in den Unteransprüchen und in der nun folgenden Beschreibung 
beschrieben. 


[0022] Im Folgenden wird ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügten Fi- 
guren beschrieben, die sich mit einem neuen Minutenrepetitionsschlagwerk befassen und die wesentlichsten Teile der 
Auslóse- und Auslósesperrvorrichtung, wobei insbesondere ein Auslósehebel in seiner jeweiligen Ruhe- und Arbeitspo- 
sition bei verschiedenen Sequenzen wáhrend des Ablaufs des Schlagwerks darstellt wird, und getrennte Auslóse- und 
Aufzugsgetriebeketten veranschaulicht sind. 


Dabei zeigen die Figuren im Einzelnen: 
[0023] 


Fig. 1: eine Ansicht der Aufzugsgetriebekette des Schlagwerkfederhauses, und der mit einem Ablaufreg- 
ler versehenen Ablaufgetriebekette des Schlagwerkfederhauses; 


Fig. 2A und 2B jeweils eine Ansicht eines Auslósehebels in seiner Ruheposition, wobei die Zusammenwirkung von 
Stiften für Verriegelungsvorrichtung des Schlagwerkfederhauses hervorgehoben wird; und eine de- 
tailliertere sagittalgeschnittene Ansicht Entlang Schnitt Richtung А-А der Stiftenanordnung; 


Fig. 3 eine Ansicht eines Auslósehebels in seiner Arbeitsposition, wobei eine weitere Verriegelungsvor- 
richtung für die Auslósesperre nun hervorgehoben wird; 


Fig. 4A und B: jeweils eine Ansicht der Vorrichtung für die Freigabe der verschiedenen involvierten Rechen bei 
der Auslósung des Schlagwerks, damit sie die entsprechenden Zeitangaben ermitteln kónnen, in 
dem sie auf ihre jeweilige Staffel fallen, und eine detaillierte Ansicht der relativen Position der Zah- 
ne eines Rechens gegenüber den Zahnen der Programmráder wáhrenddessen; 
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Fig. 5: eine Ansicht der Zusammenarbeit der Rechen mit ihren jeweiligen Programmrädern während des 
Ablaufs des Schlagwerks, d.h. wenn die Hämmer eigentlich betätigt werden, um die Tonfedern zu 
schlagen; 

Fig. 6 eine Ansicht der gleichen Teile wie bei Fig. 4 und 5, wobei die Entriegelung des Auslósehebels, 


wenn er in seine Ruheposition zurückkehrt, veranschaulicht wird. 


[0024] Die folgenden Figuren zeigen jeweils die Struktur des Steuermechanismus mit getrennten Aufzugs- und Auslóse- 
vorrichtungen und die Reihenfolge von Operationen nach dem Auslósen des Schlagwerks, die diesen Steuermechanismus 
während des Ablaufs des Schlagwerks in verschiedenen Zuständen bringt. 


[0025] Auf Fig. 1 wird auf der rechten Seite eine bevorzugte Ausführungsform für die angewandte Aufzugsvorrichtung 
für die Spannung des Schlagwerks gezeigt. Durch Drehen an der Aufzugwelle 1.1 einer gewóhnlichen Krone 1 wird die 
Aufzugsgetriebekette 2 in eine Drehbewegung versetzt. Dadurch wird eine erste Zugfeder 3 des Schlagwerkfederhauses 
4 gespannt. Die erste Zugfeder 3 ist, wie von einer Uhr mit einem automatischen Aufzug bekannt, mit einem Rutschzaum 
ausgestattet. Durch die gleiche Drehbewegung wird auch eine zweite, nicht dargestellte Zugfeder eines Laufwerkfeder- 
hauses 40 der Uhr gespannt; auch diese ist mit einem Rutschzaum ausgestattet. Somit werden beide Zugfedern durch das 
Drehen der Aufzugwelle bis zum Erreichen der jeweiligen Gleitmomente gespannt, und die Gangreserve somit maximiert, 
da die Energie, die für das Schlagwerk benötigt ist, nicht von der übrigen Gangreserve abgekürzt wird. Der Vorteil des 
vorgeschlagenen kombinierten Aufzugs besteht darin, dass die Anzahl von Aufzugsiterationen minimiert ist; dabei wird 
jedoch gleichzeitig die benótigte Aktivierungskraft um die Krone zu drehen leicht erhóht. 


[0026] Die Abzweigung zwischen beiden Aufzugsketten erfolgt beim Aufzugritzel 11 der als Zwischenglied sowohl für den 
Aufzug des Schlagwerks und des Laufwerks gilt. Es wáre als Variante zu der hier beschriebenen Lósung móglich, die 
beiden Zugfedern auch durch unterschiedliche Drehrichtungen an der Aufzugwelle zu spannen, in dem ein Freilaufme- 
chanismus auf einem Zwischenrad eingefügt ist, oder einen Aufbau mit zwei getrennten Aufzugwellen herzustellen. 


[0027] Auf der linken Seite von Fig. 1 wird eine vóllig getrennte, und von diesem Aufzugsmechanismus vóllig entkoppelte 
Ablaufvorrichtung für das Schlagwerkfederhaus 4 veranschaulicht. Im direkten Eingriff mit dem Schlagwerkfederhaus 4 
befindet sich ein Abtriebsrad 5. Auf diesem Abtriebsrad 5 befinden sich in einem bestimmten Winkel zueinander ausge- 
richtet drei gestapelte Programmráder 6, 7 und 8, die gestufte Verzahnungen aufweisen und jeweils in einem anderen 
Schaltplan kàmmen. Mit dem Abtriebsrad 5 befindet sich im Eingriff eine Ablaufgetriebekette 9, an deren Ende sich ein 
Ablaufregler 10 befindet. Dieser Ablaufregler 10 kann eine Trommelbremse, ein Fliehkraftregler, ein Magnetregler oder ein 
anderes, die Drehzahl der Getriebekette 9 regelndes Element sein. 


[0028] Wie auf Fig. 2A und 2B dargestellt, kann dank der Entkopplung des Aufzugs des Schlagwerkfederhauses und 
der Auslósung des Schlagwerks, diese Auslósung nun von einem gewóhnlichen Drücker 0 statt eines Schiebers betatigt 
werden. Eine vóllig getrennte kinematische Kette im Vergleich zu der anderen kinematischen Kette zwischen auf Fig. 1 
dargestellte Krone 1 und dem Schlagwerkfederhaus 4 weist einen Auslósehebel 12 auf, der von dem Drücker O betatigt 
wird, und für den Ablauf des Schlagwerkfederhauses 4 verantwortlich ist. 


[0029] Wie auf Fig. 2A gezeigt, wird der freie Ablauf des Federhauses 4 in der Ruhestellung des Auslósehebels 12 durch 
zwei Stifte 14 und 15 verhindert. Dabei befindet sich der Stift 14 im radialen Bewegungskreis des Stiftes 15 und blockiert 
so die Drehbewegung und den Ablauf der Getriebekette 9. Diese zwei Stifte werden im Detail auf Fig. 2B gezeigt, die eine 
sagittalgeschnittene Ansicht Entlang Schnitt Richtung А-А der gegenseitigen Stiftanordnung darstellt. 


[0030] Wird der Auslósehebel 12 in der ersten Pfeilrichtung «a» von dem Drücker О gedrückt, tritt der auf dem Auslósehe- 
bel 12 befestigte Stift 14 aus dem radialen Bewegungskreis des Stiftes 15 aus und ermóglicht somit den freien Ablauf des 
Schlagwerkfederhauses 4. Eine solche modulare Anordnung der Entriegelungsvorrichtung für den Ablauf dieses Feder- 
hauses — d.h. das Schlagwerkfederhaus 4 — die ausschliesslich Elemente ausserhalb des Federhauses involviert, erlaubt 
es, weiterhin mit herkómmlichen Federhausstrukturen zu arbeiten, die keine zusatzlichen oder geanderten Teile aufweisen 
sollen. Somit ist das vorgeschlagene Repetitionsschlagwerk einfacher in einer Uhr integrierbar. 


[0031] Gemass der auf Fig. 2A dargestellten bevorzugten Ausführungsform weist der Auslósehebel 12 ferner zwei Füh- 
rungseinschnitte 13.1 auf, worin jeweils eine Ansatzschraube 13.2 für die Befestigung auf der Werkplatte angeschraubt 
ist, und die Bewegung des Auslósehebels 12 gleitend entlang der ersten Pfeilrichtung «a» beschrankt, wobei diese Rich- 
tung der Langsrichtung der Führungseinschnitte 13.1 entspricht. Somit ist eine Gleitführungsvorrichtung 13 zwischen zwei 
Anschlágen ausgebildet, die jeweils eine erste sogenannte Ruheposition, und eine zweite sogenannte Arbeitsposition 
bestimmen. Die Ruheposition ist auf Fig. 2A dargestellt, wohingegen die Arbeitsposition auf Fig. 3 dargestellt, wie die 
entgegengesetzte Position der Ansatzschraube 13.2 in ihren jeweiligen Führungseinschnitte 13.1 darauf hinweisen. 


[0032] Sobald der Auslósehebel 12 seine maximale Arbeitsposition erreicht hat, wird er durch eine Anhaltklinke 16, die in 
eine Aussparung hinter einer Haltespitze 12.2 eingreift, in dieser Position festgehalten. Somit bietet der vorgeschlagene 
Steuermechanismus eine zusátzliche Verriegelungsvorrichtung, in dem eine integrierte Auslósesperre gewáhrleistet ist, 
sobald der Drücker 0 betätigt worden ist. Der Auslósehebel 12 wird in seiner Arbeitsposition bis zum Ende des Schlag- 
werkablaufs bleiben, selbst wenn der Drücker О vorzugsweise zurück in seine Ruheposition von einer Rückstellfeder ge- 
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bracht wird, und insofern wieder betätigt werden könnte. Eine solche weitere Betätigung würde jedoch dann nichts mehr 
bewirken. 


[0033] Fig. 4A zeigt, was die Gleitbewegung des Auslösehebels 12 zwischen seiner Ruheposition und seiner Arbeitspo- 
sition bewirkt. Wie auf Fig. 4A dargestellt, befinden sich die Ansatzschrauben 13.2 mitten in den länglichen Öffnungen 
der Führungseinschnitte 13.1. Auf dem Weg zu der maximalen Arbeitsposition entlang der ersten Pfeilrichtung «a» muss 
der Auslösehebel 12 eine entlang der zweiten entgegengesetzten Pfeilrichtung «a1 «von der Auslöserückstellfeder 12.3 
ausgeübten Rückstellkraft überwinden. Dabei dreht der Auslösehebel 12 mit einem vorzugsweise einstückig ausgebilde- 
ten federnden Element 12.1 einen Schaltnocken 17 in der dritten Pfeilrichtung «b», wobei die von der Schaltnockenfeder 
17.2 in der vierten entgegengesetzten Pfeilrichtung «b » ausgeübte Rückstellkraft auch überwunden werden muss. Durch 
diese Drehung des Schaltnockens 17 werden die drei übereinander liegenden Klinken, d.h. die erste Klinke 18, zweite 
Klinke 19, und dritte Klinke 20 ebenfalls in der dritten Pfeilrichtung «b» gedreht, und geben die übereinander liegenden 
Rechen, d.h. den ersten Rechen 21, den zweiten Rechen 22, und den dritten Rechen 23 frei. Diese drei Rechen 21,22,23 
fallen dann in Pfeilrichtung «c», durch eine Federkraft angetrieben, auf ihre jeweilige Staffel. Gemäss der bevorzugten 
Ausführungsform besteht das Repetitionsschlagwerk in einem Minutenrepetitionsschlagwerk, und die drei Rechen sind 
jeweils mit Stunden-, Viertel-, und Minutenangaben verbunden. Aus der Fig. 4A kommen dementsprechend die Minuten- 
staffel 24, Viertelstaffel 25 und Stundenstaffel 26 hervor, die jeweils mit dem dritten Rechen 23, dem zweiten Rechen 
22, und dem ersten Rechen 21 zusammenwirken. Gemäss der dargestellten bevorzugten Ausführungsform ist jeder Re- 
chen vorzugsweise mit einem Haken versehen, der jeweils von einer entsprechenden Klinke in einer gesperrten Position 
gehalten wird. Auf Fig. 4A ist nur der Haken 23.1 des dritten Rechens 23 veranschaulicht, der mit der dritten Klinke 20 
zusammenwirkt. Die übrigen Haken, die sich in anderen unteren Schaltplänen befinden, sind darunter versteckt. Man kann 
auch auf diese Figur feststellen, dass der dritte Rechen 23 mit einer inneren Verzahnung 23.2 versehen ist, die von dem 
Minutenprogrammrad 8 angetrieben werden soll, wie später mit Hilfe von Fig. 5, die den Ablauf des Schlagwerks nach 
der Ermittlung der aktuellen Zeit darstellt, erklärt. 


[0034] Jedoch muss im Voraus gemäss dieser bevorzugten Ausführungsform die innere Verzahnung 23.2 des dritten 
Rechens 23, und sonst eigentlich die innere Verzahnung aller Rechen imstande sein, an den Programmrädern vorbeizu- 
kommen, ohne dass sie davon blockiert werden. Nämlich ist der Ablauf des Schlagwerkfederhauses 4 in dieser mittleren 
Position des Auslösehebels 12 zwischen der Ruheposition und der Arbeitsposition durch die Stiften — d.h. den ersten Stift 
14 und den zweiten Stift 15 immer noch blockiert, und da das Antriebsrad 5 im Kraftfluss zwischen dem Schlagwerkfeder- 
hauses 4 und dem zweiten Stift 15 steht, ist dieses Rad und somit alle darauf gelagerten Programmräder auch immer 
noch blockiert. 


[0035] Fig. 4B zeigt in welcher Position das Abtriebsrad 5 sich befinden muss, damit weder das Stundenprogrammrad 
6, noch das Viertelprogrammrad 7, noch das Minutenprogrammrad 8 das Fallen der Rechen auf die Staffel verhindern 
kann. Dafür ist die Ruheposition dieses Abtriebsrads 5 abhängig von der Drehposition des zweiten Stiftes 15 und den 
Übersetzungsverhältnissen in der Ablaufgetriebe schon bei der Montage derart festgelegt, dass keine Verzahnung in dem 
unteren Winkelsegment der Programmräder liegt. Somit kann die innere Verzahnung der Rechen nie im Eingriff mit den 
Programmrädern bei dieser Sequenz der Freigabe der Rechen kommen, sondern erst später wenn das Schlagwerkfeder- 
haus 4 nicht mehr blockiert ist. 


[0036] Bevor der Auslösehebel 12 seine maximale Arbeitsposition erreicht hat, gibt das federnde Element 12.1 den Schal- 
finger 17.1 des Schaltnockens 17 wieder frei. Dieser bewegt sich durch die Rückstellkraft der dargestellten Schaltnocken- 
feder 17.2 entgegengesetzt der dritten Pfeilrichtung «b», d.h. in der vierten Pfeilrichtung «b > in seine Ruheposition. 


[0037] Wie schon anhand Fig. 3 erklärt, soll der Auslösehebel 12 durch die Anhaltklinke 16 in seiner maximalen Arbeits- 
position festgehalten werden, sobald er diese erreicht hat. Der Auslösehebel 12 befindet sich nun in einer solchen Position 
auf der linken Seite von Fig. 5, in welcher er den freien Ablauf des Federhauses ermöglicht. 


[0038] Die auf dem Abtriebsrad 5 gelagerten drei Programmräder, d.h. das Stundenprogrammrad 6, das Viertelprogramm- 
rad 7 und das Minutenprogrammrad 8 transportieren in ihrer Drehbewegung in der sechsten Pfeilrichtung «d», d.h. die 
Ablaufrichtung des Schlagwerkfederhauses nacheinander jeweils den ersten Rechen 21, den zweiten Rechen 22, und 
schlussendlich den dritten Rechen 23 bis zu ihrer Ruheposition, welche sie erreichen, indem sie mit ihrem Haken ihre 
jeweilige erste Klinke 18; zweite Klinke 19 und dritte Klinke 20 ausheben und nach deren Einfall dort stehen bleiben. 


[0039] Auf dem Weg zu ihrer Ruheposition bewegen die Rechen ihre jeweils zugehörigen ersten Hammerhebel 27, zwei- 
ten Hammerhebel 28, dritten Hammerhebel 29 und vierten Hammerhebel 30, welche wiederum jeweils den ersten Ham- 
mer 31 und den zweiten Hammer 32 gegen die erste Tonfeder 33 und die zweite Tonfeder 34 schlagen lassen. Eine solche 
Konfiguration mit zwei Tonfedern wird auf Fig. 5 veranschaulicht, wobei die Stunden mit einem gewissen ersten Ton ange- 
geben ist, dann die Viertelstunden mit einer Kombination von dem ersten Ton mit einem zweiten Ton, und schlussendlich 
die Minuten mit dem zweiten Ton alleine. Eine andere Konfiguration mit z.B. nur 3 Hebeln, die jeder von einem Rechen 
gesteuert werden, und wiederum einen dedizierten Hammer gegen eine jeweilige Tonfeder schlagen würde, wäre jedoch 
auch im Rahmen der vorliegenden Erfindung denkbar. 


[0040] Wie auf Fig. 6 dargestellt, beginnt eine auf dem dritten Rechen 23 angeordnete Entriegelungsfläche 23.3 mithilfe 
eines Einstellexzenters 35 die Anhaltklinke 16 kurz vor dem Erreichen der Endposition des dritten Rechens 23, wo der 
Haken 23.1 wieder im Eingriff mit der dritten Klinke 20 steht, anzuheben. Dafür ist der Einstellexzenter 35 vorzugweise 
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auf der entgegengesetzten Seite der Schwenkachse 16.1 der Anhaltklinke 16 ausgebildet. Die Spitze der Anhaltklinke 
16 entfernt sich dadurch von der Haltespitze 12.2 des Auslosehebels 12. Dieser kann daraufhin, angetrieben durch die 
hier nur teilweisedargestellte Auslöserückstellfeder 12.3, in der zweiten Pfeilrichtung «a » entgegengesetzt der ersten 
Pfeilrichtung «a» in seine Ruhestellung zurückkehren. Dabei springt das federnde Element 12.1, der bei der Auslösung 
des Schlagwerks den Schaltnocken 17 antreibt, wieder über den Schaltfinger 17.1 um vor ihm in der Ruheposition des 
Auslösehebels zu stehen. 


[0041] Somit ist die Mechanik wieder in der Ausgangslage angekommen und die Repetition kann erneut ausgelöst werden, 
wenn auf den Drücker 0 gedrückt wird. 


[0042] Im Gegenteil zu den bisher bekannten Repetitionen, die wegen ihrer Bauart vor jedem Schlagen bedingen, dass 
die Zugfeder des Schlagwerkes erneut gespannt wird, ermöglicht es die vorgestellte Erfindung, eine Uhr mit einem Repe- 
titionsschlagwerk mehrmals hintereinander schlagen zu lassen. Erst nach einer bestimmten Anzahl von Repetitionsvor- 
gängen muss die Zugfeder des Schlagwerkes neu gespannt werden. 


[0043] Durch die vorgeschlagene integrierte Auslösesperre wird dazu verhindert, dass die Repetition ein weiteres Mal 
ausgelöst wird, währenddessen sie bereits schlägt, was eine erhöhte Robustheit und Zuverlässigkeit anbietet, wobei der 
modulare Aufbau der Auslösesperrvorrichtung es erlaubt, gewöhnlichen Teilen eines Uhrwerks (d.h. Federhaus & Drücker) 
wiedereinzusetzen, und damit die Herstellungskosten und Integrationskosten in bestehenden Uhrwerken so tief wie mög- 
lich zu halten. 


[0044] Der Fachmann wird aus dieser Beschreibung jedoch verstehen, dass der Gegenstand der vorliegenden Erfindung 
andere Varianten sowohl für die Auslösesperre, als auch für die Entkopplung zwischen der Auslösungsvorrichtung und der 
Aufzugsvorrichtung umfasst, und nicht nur für ein Minutenrepetitionsschlagwerk angepasst ist sondern für alle Arten von 
Repetitionsschlagwerke angewandt werden kann. Es ist insbesondere möglich, die vorgestellte Erfindung auf alle in der 
Uhrmacherei bekannten Repetitionsarten, wie z. B. Viertelrepetition oder Minutenrepetition anzuwenden. Das Blockieren 
des Federhauses könnte z.B. mit der Schwenkbewegung einer Wippe, die direkt auf die äussere Ablaufverzahnung des 
Federhauses oder eines anderen Rads im Eingriff kommen würde, zu realisieren statt durch die Zusammenarbeit zwi- 
schen Stiften; umgekehrt könnte die Verriegelung des Auslösehebels in seiner Arbeitsposition einen Stift statt eine Spitze 
involvieren. Die Entriegelungsvorrichtung, die die Rückkehr des Auslösehebels am Ende des Ablaufs des Schlagwerks 
ermöglichen soll, muss auch nicht unbedingt die Form einer auf einem Minutenrechen angeordneten Entriegelungsfläche 
und eines Einstellexzenters nehmen, sondern generell mit dem allerletzten betätigten Steuerorgan gekoppelt sein, damit 
diese Entriegelung erst nachdem alle Töne fertig geschlagen worden sind erfolgt. 


[0045] Das Auslösen der Repetition über einen gewöhnlichen Drücker (wie bei Chronografen) ist aus haptischen Gründen 
günstiger im Vergleich zu den bisher verwendeten Schieber, aber andere Betätigungsorgane, wie z.B. eine Lünette, die 
dann gedreht statt gedrückt werden sollte, wären auch im Rahmen der Erfindung denkbar. Die gleiche Überlegung gilt 
für das Aufzugsorgan, dass nicht unbedingt die Form einer gewöhnlichen Krone nehmen soll, sondern auch z.B. von 
einem anderen Drücker geformt werden, wobei die Gleitbewegung des Drückers dann später in einer Getriebekette in 
einer Drehbewegung umgewandelt werden soll. 


[0046] Die erwähnte detaillierte bevorzugte Ausführungsform gilt also nur als Beispiel, und sollte nicht als Beschränkung 
für die Auslegung der Ansprüche gedeutet werden. 


BEZUGSZEICHENLISTE 


Viertelprogrammrad 


Minutenprogrammrad 


[0047] 
0 Drücker (bevorzugte Ausführungsform für das Betatigungsorgan) 
1 Krone 
11  Aufzugswelle 
2 Aufzugsgetriebekette 
3 Erste Zugfeder (Schlagwerk) 
4 Schlagwerkfederhauses 
5 Abtriebsrad 
6 Stundenprogrammrad 
7 
8 
9 


Ablauf getriebekette 
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10 Ablaufregler 

11 Aufzugsritzel (Zwischenglied für die Abzweigung zwischen Schlagwerk + Laufwerk) 
12 Auslösehebel 

12.1 Federndes Antriebselement (für Schaltnocken 17) 
12.2 Haltespitze 

12.3 Auslôsehebelrückstellfeder 
13 Gleitführungsvorrichtung 
13.1 Fúhrungseinschnitte 
13.2 Ansatzschrauben 

14 Erster Stift 

15 ۷۷٢٢ Stift 

16 AX Anhaltklinke 

17 Schaltnocken 

17.1 Schaltfinger 

17.2 Nockenfeder 

18 Erste Klinke 

19 Zweite Klinke 

20 Dritte Klinke 

21 Erster Rechen (Stunden) 
22 Zweiter Rechen (Viertel) 
23 Dritter Rechen (Minuten) 
23.1 Haken 

23.2 Innere Verzahnung 

23.3 Entriegelungsfláche 

24 Minutenstaffel 

2D Viertelstaffel 

26 Stundenstaffel 

27 Erster Hammerhebel 

28 Zweiter Hammerhebel 
29 Dritter Hammerhebel 

30 Vierter Hammerhebel 

31 Erster Hammer 

32 Zweiter Hammer 

33 Erste Tonfeder 

34 Zweite Tonfeder 


35 Einstellexzenter 
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Laufwerkfederhaus 


A-A  Schnittachse für Fig. 2B 


Erste Pfeilrichtung — Entriegelung des Ablaufs des Federhauses 

Zweite Pfeilrichtung — Rückstellkraft für den Auslósehebel 

Dritte Pfeilrichtung — Befreiung der Rechen 

Vierte Pfeilrichtung — Rückstellkraft für den Schaltnocken 

Fünfte Pfeilrichtung — Schwenkbewegung der Rechen auf ihre jeweilige Staffel für die Zeitermittlung 


Sechste Pfeilrichtung — Schlagwerkfederhausantrieb 


Patentansprüche 


1. 


10. 


Repetitionsschlagwerk für ein Uhrwerk umfassend einen Steuermechanismus, wobei der besagte Steuermechanis- 
mus ein Betátigungsorgan für die Auslósung des besagten Repetitionsschlagwerks beinhaltet, dadurch gekennzeich- 
net, dass der besagte Steuermechanismus ferner eine Auslósesperrvorrichtung aufweist, die automatisch unmittelbar 
nach der Auslósung des besagten Repetitionsschlagwerk aktiviert ist. 


Repetitionsschlagwerk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die besagte Auslósesperrvorrichtung in einer 
kinematischen Kette zwischen dem besagten Betátigungsorgan und einem Schlagwerkfederhaus (4) angeordnet ist. 


Repetitionsschlagwerk nach Anspruch 2, wobei die Auslósesperrvorrichtung ein Auslósehebel (12) aufweist, der zwi- 
schen einer Ruheposition und einer Arbeitsposition beweglich ist, und einen ersten Stift (14) aufweist, um in der Ru- 
heposition den Ablauf des besagten Schlagwerkfederhauses (4) zu blockieren, und in der Arbeitsposition den Ablauf 
des besagten Schlagwerkfederhauses (4) zu befreien. 


Repetitionsschlagwerk nach Anspruch 3, wobei eine Ablaufgetriebekette (9) ebenfalls zwischen dem besagten Be- 
tátigungsorgan und einem Schlagwerkfederhaus (4) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der besagte ers- 
te Stift (14) des besagten Auslósehebels (12) mit einem auf einem Rad der besagten Ablaufgetriebekette (9) aufge- 
brachten zweiten Stift (15) zusammenwirkt, um in der Ruheposition den Ablauf des besagten Schlagwerkfederhauses 
(4) zu blockieren, und in der Arbeitsposition den Ablauf des besagten Schlagwerkfederhauses (4) zu befreien. 


Repetitionsschlagwerk nach Anspruch 3 oder 4, wobei der besagte Auslósehebel (12) mit wenigstens einem Füh- 
rungseinschnitt (13.1) versehen ist, worin eine Ansatzschraube (13.2) eingeführt ist, um eine Gleitführungsvorrichtung 
(13) auszubilden. 


Repetitionsschlagwerk nach Anspruch 3 bis 5, wobei der besagte Auslósehebel (12) ferner eine Haltspitze (12.2) 
aufweist, die mit einer Anhalteklinke (16) zusammenwirkt, um den besagten Auslósehebel (12) in der Arbeitsposition 
während des Ablaufs des Schlagwerkfederhauses (4) zu verriegeln. 


Repetitionsschlagwerk nach einem der Ansprüche 3 bis 6, wobei der besagte Auslósehebel (12) ferner ein federndes 
Element (12.1) aufweist, das für die Ermittlung der genauen Zeit verantwortlich ist, bevor der Ablauf des besagten 
Schlagwerkfederhauses (4) befreit wird. 


Repetitionsschlagwerk nach Anspruch 7, wobei das federnde Element (12.1) auf dem Weg zwischen der Ruheposition 
und der Arbeitsposition eine Schwenkbewegung eines mit Klinken versehenen Schaltnockens (17) bewirkt, die im 
Eingriff mit Haken von Rechen in der Ruheposition sind, und somit die mit Haken versehenen Rechen auf ihre jeweilige 
Staffel fallen lassen. 


Repetitionsschlagwerk nach Anspruch 8, wobei das Repetitionsschlagwerk ein Minutenrepetitionsschlagwerk ist, das 
3 verschiedene Tóne jeweils für die Stunden, Viertel und Minuten klingeln lásst, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Steuermechanismus dafür drei dedizierte Programmráder aufweist, und zwar ein Stundenprogrammrad (6), ein Vier- 
telorogrammrad (7), und ein Minutenprogrammrad (8), wobei die Verzahnungen der besagten Programmräder jeweils 
mit der inneren Verzahnung von einem ersten Rechen (21), einem zweiten Rechen (22), und einem dritten Rechen 
(23) im Eingriff kommen, die jeweils auf einer Stundenstaffel (26), Viertelstaffel (25) und Minutenstaffel (24) für die 
Zeitermittlung fallen. 


Repetitionsschlagwerk nach Anspruch 9, wobei der Steuermechanismus ein modulares Abtriebsrad (5) aufweist, die 
im Kraftfluss zwischen dem Schlagwerkfederhaus (4) und einer Ablaufgetriebekette (9) steht, worauf die verschiede- 
nen Programmráder, d.h. das besagte Stundenprogrammrad (6), das besagte Viertelprogrammrad (7), und das be- 
sagte Minutenprogrammrad (8) gestapelt sind, die jeweils gestufte Verzahnungen aufweisen und mit der inneren Ver- 
zahnung von der übereinanderliegenden besagten ersten Rechen (21), zweiten Rechen (22) und dritten Rechen (23) 
beim Ablauf des Schlagwerkfederhauses (4) im Eingriff kommen, dadurch gekennzeichnet, dass die Ruheposition 
des besagten Abtriebsrads (5) wenn das Schlagwerkfederhaus blockiert ist abhangig von der Position des besagten 


11. 


12. 
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ersten Stiftes (14) und der Ubersetzungsverhaltnisse des besagten Ablaufgetriebekette (9) derart bestimmt ist, dass 
die inneren Verzahnungen der besagten ersten Rechen (21), zweiten Rechen (22) und dritten Rechen (23) an den 
verschiedenen Programmrädern vorbeigehen können, wenn die besagten Rechen (21,22,23) auf ihre jeweilige Staffel 
(24,25,26) fallen. 


Repetitionsschlagwerk nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der besagte dritte Rechen (23) eine 
Entriegelungsfläche (23.3) aufweist, die mit einem auf der Anhaltklinke (16) angeordneten Einstellexzenters (35) auf 
dem Weg des besagten Auslösehebels (12) zurück von seiner Arbeitsposition zu seiner Ruheposition zusammenwirkt, 
um die Anhaltklinke (16) zu heben und somit die Rückkehr des besagten Auslösehebels (12) in seiner Ruheposition 
zu ermöglichen. 


Repetitionsschlagwerk nach einem der Ansprüche 2 bis 11, wobei der Steuermechanismus völlig getrennte kinema- 
tische Ketten einerseits zwischen dem Betätigungsorgan und einem Schlagwerkfederhaus (4), und andererseits zwi- 
schen einem getrennten Aufzugsorgan und dem besagten Schlagwerkfederhaus (4), aufweist. 
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(54) Mécanisme d'activation magnétique de sonnerie d'horlogerie. 


(57) L'invention concerne un mécanisme de sonnerie 
(100) d'horlogerie, comportant un mécanisme moteur pour 


| : ^ RRE 00 
l'entrainement et la commande de sonnerie pour la manceuvre E DY [7 PR Ра 
dau moins un marteau (1) mobile entre une ргепиеге position D2 ща 

darmage et une deuxieme position de frappe, dans laquelle = N PRI 
deuxième position de frappe ledit marteau (1) est agencé pour = ~ S Бі 


(2 
percuter un timbre (4), caractérisé en ce que ledit marteau (1) Ж I SS 
comporte au moins une partie magnétisée (3) agencée pour со- 4 3 4 АМЕ, 0 NN 


opérer avec au moins un actionneur entrainé en mouvement par Hs д 
А1 


ledit mécanisme moteur, lequel actionneur comporte une зис- 

cession en alternance d’au moins des premiéres zones (21) et eS | Vo 82 | ` 22E 
des deuxiëmes zones (22) avec des caractéristiques de champ 22E | > À CM x \ Q ү 
magnétiques différentes entre elles, à l'influence desquelles est BE ü A4 | ASIT | 2 
successivement soumise ladite partie magnétisée (3) pour dé- \ C | 20] 
clencher, selon le cas, l'armage dudit marteau (1) ou la frappe 


dudit marteau (1) sur ledit timbre (4). 
L'invention concerne également une montre (200) compor- 
tant un tel mécanisme de sonnerie (100). 
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Description 


Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne un mécanisme de sonnerie d'horlogerie, comportant un mécanisme moteur pour 
l'entrainement et la commande de sonnerie pour la manoeuvre d'au moins un marteau mobile entre une premiere position 
d'armage et une deuxième position de frappe, dans laquelle deuxième position de frappe ledit marteau est agencé pour 
percuter un timbre. 


[0002] L'invention concerne encore une montre comportant au moins un tel mécanisme de sonnerie. 


[0003] L'invention concerne le domaine des piéces d'horlogerie à sonnerie, plus précisément des montres. 


Arriére-plan de l'invention 


[0004] Un mécanisme de sonnerie classique pour piéce d'horlogerie, notamment une montre, utilisant au moins un mar- 
teau, armé par un ressort, et libéré par un moyen de commande pour la percussion d'un timbre donné, présente en général 
des inconvénients chroniques: une partie de l'énergie libérée par le ressort de marteau est stockée dans l'amortisseur, et 
n'est pas communiquée au timbre. De plus, on observe souvent un second choc lors du retour du timbre, dU au temps im- 
portant que met le marteau à revenir en place. L'altération du son n'est pas acceptable, surtout pour une piéce d'horlogerie 
de prix souvent trés élevé. 


Résumé de l'invention 


[0005] L'invention se propose d'améliorer le fonctionnement des marteaux d'une montre à sonnerie, en optimisant la 
percussion des marteaux sur les timbres, et d'éviter un second choc d'un marteau sur un timbre. 


[0006] A cet effet, l'invention concerne un mécanisme de sonnerie selon la revendication 1. 


[0007] L'invention concerne encore une montre comportant au moins un tel mécanisme de sonnerie. 


Description sommaire des dessins 


[0008] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description détaillée qui va 
suivre, en référence aux dessins annexés, Ou: 


Lafig. 1 représente, de facon schématisée et en vue en plan, un actionneur avec, et dans une représentation li- 
néaire, paralléles l'une à l'autre, une piste intérieure et une piste extérieure, chacune comportant une alter- 
nance de rampes de potentiel magnétique en croissance, avec une magnétisation croissante, représentées 
par des triangles s'élargissant dans le sens de la croissance de la magnétisation, et de pics de potentiel, 
représentés par des cercles, ces rampes et pics étant en quinconce sur les deux pistes intérieure et exté- 
rieure; les rampes et pics se comportent toujours de la méme facon, en particulier en répulsion par rapport 
a un objet aimanté de polarité donnée se déplacant au-dessus des pistes; 


la fig. 2 représente, de facon similaire à la fig. 1, une piste extérieure comportant toujours une alternance de 
rampes en croissance et de pics de potentiel, et une piste intérieure ne comportant que des pics de poten- 
tiel; 


lafig. 3 représente, de facon similaire à la fig. 1, une piste extérieure comportant toujours une alternance de 
rampes en croissance et de pics de potentiel, et une piste intérieure comportant, en alternance avec des 
pics de potentiel, des rampes en croissance de potentiel de polarité opposée aux polarités des pics de la 
piste interne et des rampes et pics de la piste externe et donc coopérant alors en attraction avec un objet 
aimanté de polarité donnée se deplacant au-dessus des pistes; sur l'ensemble des figures, les zones ha- 
churées signalent une polarité magnétique opposée à celle de l'objet aimanté considéré, notamment une 
partie magnétisée d'un marteau de sonnerie; 


la fig. 4 > représente, de facon similaire à la fig. 1, une piste extérieure comportant toujours une alternance de 
rampes en croissance et de pics de potentiel, et une piste intérieure comportant, en alternance avec des 
pics de potentiel, des rampes de potentiel en décroissance et de polarité opposée aux polarités des pics de 
la piste interne et des rampes et pics de la piste externe et donc coopérant alors en attraction avec objet ai- 
manté de polarité donnée se déplacant au-dessus des pistes; 


la fig. 5 représente, de facon schématisée et en vue en plan, une application de la configuration de la fig. 3, ala 
manoeuvre d'un mobile magnétisé situé dans un plan paralléle à celui des pistes intérieure et extérieure, 
ce mobile étant constitué d'un marteau comportant une partie magnétisée représentée en noir à l'extrémité 
d'un bras figuré en pointe, ce marteau comportant un corps de frappe avec un percuteur agencé pour la 
percussion d'un timbre représenté au-delà de la piste extérieure; 
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la fig. 6 représente, de facon schématisée et en vue en plan, un mécanisme de frappe comportant, sur une piste, 
une succession d'aimants ronds, et un marteau dont une extrémité est magnétisée, et qui comporte des 
moyens de rappel élastique, sous forme d'un ressort spiral, le rappelant vers une position de frappe, avant 
la percussion d'un timbre; 


la fig. 7 représente, de facon schématisée et en vue en plan, une application des configurations des fig. 1 à 4, avec 
des segments de pistes annulaires dans les différentes configurations, à la commande d'un marteau selon 
la fig. 5 pour la percussion d'un timbre annulaire; 


а fig. 8 > représente, de facon schématisée et en vue en plan, une application de la configuration de la fig. 6, avec 
une piste circulaire, pour la commande d'un marteau pour la percussion d'un timbre annulaire; 


а fig. 9 représente, de facon schématisée et en vue de dessus, en transparence de la boite, une montre se- 
lon l'invention, avec un mécanisme moteur comportant un barillet de sonnerie armé par un mouvement 
d'horlogerie ou par un poussoir, et des moyens de détermination de l'affichage sonore à effectuer, agencés 
pour commander la transmission d'énergie vers deux mobiles d'entrainement, chacun entrainant un action- 
neur annulaire magnétique selon l'invention pour commander l'armage et la percussion d'un marteau dédié 
a un timbre particulier, les deux timbres étant représentés sur les faces opposées de la montre, de part et 
d'autre du mécanisme de commande; 


а fig. 10 représente, de facon schématisée et en vue de face, la montre de la fig. 9, avec un premier marteau dédié 
a un premier timbre. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0009] L'invention se propose d'appliquer aux mécanismes de sonnerie d'horlogerie, notamment de montres, le concept 
décrit dans la demande EP 13 199 427 au nom de THE SWATCH GROUP RESEARCH & DEVELOPMENT Ltd pour un 
mécanisme d'échappement magnétique, dans laquelle un arrétoir mobile et magnétisé, notamment une ancre, coopere 
sans contact et en alternance avec des pistes magnétisées, avec des rampes de gradient de champ croissant jusqu'à un 
point de basculement de cet arrétoir. 


[0010] L'invention est décrite ici dans la seule variante magnétique. Elle est aussi applicable à l'utilisation de champs 
électrostatiques à la place de champs magnétiques, ou en plus de ces champs magnétiques, notamment en utilisant des 
électrets. 


[0011] L'invention est décrite ici sous deux formes non limitatives: 


— |a premiere faisant appel à deux degrés de liberté, avec un mobile pivotant coopérant avec des pistes concentriques 
ou paralleles; 
— la deuxieme a un seul degré de liberté, avec un mobile coopérant avec une seule piste. 


[0012] Les fig. 1 à 4 exposent différentes configurations faisant appel à deux pistes voisines, paralleles l'une à l'autre, et 
présentant localement des répartitions de champs magnétiques différentes, par rapport à un mobile situé sensiblement 
à leur interface. 


[0013] Ces configurations sont prévues pour des mécanismes d'entrainement d'un marteau de sonnerie pour la percus- 
sion d'un timbre, tels qu'illustrés sur les fig. 5 et 7. 


[0014] Les différents criteres à prendre en compte pour ces mécanismes sont: 


— |a quantité d'énergie communiquée au timbre lors de la frappe; 
— la rapidité avec laquelle le marteau revient en position aprés une frappe, pour éviter un second choc avec le timbre; 
— |a possibilité de régulation de la vitesse de sonnerie, pour compenser les variations de couple. 


[0015] Les fig. 1 à 4 schématisent des pistes, comportant des éléments magnétisés de différentes facons, qui constituent 
a chaque fois une topographie particuliere de champ magnétique, dans lequel évolue un mobile magnétisé avec une 
certaine polarité, ici un marteau de sonnerie, ou encore un levier de commande de marteau de sonnerie. 


[0016] La topographie de potentiel magnétique définit le chemin que peut parcourir le mobile aimanté animé d'un mou- 
vement relatif par rapport à ces pistes. Par convention, méme si l'axe de pivotement de marteau est en principe fixe par 
rapport à la platine de montre, alors que les pistes de commande de sonnerie sont de préférence solidaires d'une roue 
de commande, on considere ici que le mobile se déplace au-dessus des pistes dans un mouvement relatif d'axe X, dans 
le sens 5 positif repéré par la fléche sur les figures. 


[0017] Par convention, on considère ici que: 


— pour des aimants en répulsion: 

— une magnétisation croissante implique un potentiel croissant; 

— une magnétisation décroissante implique un potentiel décroissant. 
— pour des aimants en attraction: 
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— une magnétisation croissante implique un potentiel décroissant; 
— une magnétisation décroissante implique un potentiel croissant. 


[0018] Dans ces variantes, le degré de liberté en X est utilisé pour modéliser la partie temporelle de la sonnerie, c'est- 
a-dire l'intervalle temporel entre les coups, alors que le degré de liberté selon la direction transverse Y correspond au 
déplacement du marteau entre une position de frappe repérée y1, et une position d'armage repérée y2. 


[0019] De facon propre à l'invention, les fonctions dans ces deux positions de frappe y1 et d'armage y2 sont différentes, 
et il est possible de considérer des configurations asymétriques entre y1 et y2. 


[0020] Seule la configuration de la fig. 1, si tant est que les valeurs d'aimantation sur les pistes intérieure et extérieure 
soient les mémes, obéit à un fonctionnement symétrique de changement de piste: un mobile aimanté faisant face à une 
rampe répulsive extérieure RRE de la piste extérieure, atteignant un póle répulsif extérieur PRE de cette méme piste 
extérieure, est basculé alors sur la piste intérieure, en bas d'une rampe repulsive intérieure RRI, qu'il gravit jusqu'à l'atteinte 
d'un pole répulsif intérieur PRI, puis bascule sur la piste extérieure, et ainsi de suite 


[0021] Les trois variantes des fig. 2 à 4 présentent en revanche des configurations asymétriques. 


[0022] La variante de la fig. 2 consiste à supprimer les rampes de champ sur la piste intérieure pour la position de frappe 
y1 du marteau. Cette configuration présente un double avantage: 


— d'une part, l'énergie libérée lors du passage de la position d'armage y2 à la position de frappe y1 peut etre legerement 
augmentée; 
— d'autre part la force de résistance, lors du déplacement en X est réduite dans la position de frappe y1. 


[0023] De ce fait, le mobile, sans régulation, se déplace plus vite quand le marteau est en position de frappe, et revient 
plus rapidement en position d'armage, ce qui entraine la réduction du risque de seconde frappe. 


[0024] De plus, la distance A, selon l'axe X, entre un póle répulsif intérieur PRI et un póle répulsif extérieur PRE, peut 
étre dimensionnée pour obtenir un retour rapide. 


[0025] Le dimensionnement doit étre adapté pour assurer que, dans cet intervalle, le mobile acquiére suffisamment 
d'énergie en provenance de la force motrice. 


[0026] Une variante avantageuse consiste à introduire un régulateur, dimensionné pour étre efficace essentiellement dans 
la plage de couple typique subie en position d'armage y2, et dont on peut admettre qu'il régule moins bien dans la plage de 
couple typique subie en position de frappe y1. L'idéal est d'avoir deux régions plates, avec deux vitesses correspondants 
aux deux plages de couple. 


[0027] La variante de la fig. 3 propose de remplacer les pentes montantes, sur la piste intérieure correspondant à la 
position de frappe y1, par des pentes descendantes via des zones de plus en plus attractives, lors d'un déplacement en X 
positif. Cette variante accentue les qualités de la variante de la fig. 2, soient l'énergie de frappe et l'accélération en position 
de frappe y1 pour revenir en position d'armage, mais en accentue aussi les défauts. En particulier, le passage de la position 
de frappe y1 à la position d'armage y2 peut étre rendu plus difficile, car le mobile doit monter sur le potentiel. Toutefois 
il est possible de dimensionner les zones magnétiques, pour que la vitesse acquise grace à l'attraction magnétique, et la 
force motrice, soient suffisantes pour passer la différence de potentiel entre les positions de frappe y1 et d'armage y2. 
On' note qu'il est équivalent d'avoir, sur cette piste intérieure, des rampes descendantes répulsives, ou bien des rampes 
ascendantes attractives RAI telles qu'illustrées. Néanmoins, l'énergie communiquée au timbre peut étre inférieure en 
utilisant des rampes descendantes répulsives. 


[0028] La variante de la fig. 4 propose de remplacer les aimants en répulsion par des aimants en attraction, en ce qui 
concerne les pentes montantes de la position de frappe y1 de la piste intérieure. On a ici des descentes attractives 
intérieures DAI. Ce systéme a l'avantage de permettre de communiquer une énergie supérieure au timbre, lors de la 
frappe. Avec cette version, on perd par contre le phenomene d'accélération du mobile lorsque le marteau est en position 
de frappe. On peut néanmoins faire en sorte que les pentes de potentiels, et donc le couple de frein magnétique, soient 
les méme en positions de frappe y1 et d'armage y2. Ceci permet de se passer de régulation, sauf si on désire compenser 
les variations dans les régions des pics, qui sont préférablement trés courtes. 


[0029] Dans toutes ces variantes, l'écart e selon la direction transverse Y peut étre varié, pour permettre un passage 
automatique de la position de frappe y1 à la position d'armage y2. Pour éviter toute sortie du mobile dans la direction Y, 
le mécanisme comporte avantageusement des butées mécaniques, ou/et des butées magnétiques faisant barriéres de 
champ. Si cet écart e est nul, il faut dégager le mobile. 


[0030] En somme, les variantes des fig. 1 à 4 sont des solutions de compromis entre une situation oü l'on maximise 
l'énergie transmise, et une situation oü l'on minimise le temps passé en position de frappe. 


[0031] La fig. 5 montre un détail de la variante de la fig. 3, appliquée à la commande d'un marteau M, comportant une 
extrémité magnétisée E, pivotant autour d'un axe D1, pour la percussion d'un timbre T. 


[0032] La fig. 7 montre un exemple d'agencement de pistes annulaires, selon les quatre variantes des fig. 1 à 4, pour 
commander un tel marteau. 
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[0033] La variante de la fig. 6 permet de coupler activation mécanique et magnetique, de facon a assurer la fourniture 
d'une quantité d'énergie suffisante au systeme pour la manoeuvre. Le mécanisme est monodimensionnel, et la piste unique 
comporte uniquement des pics de potentiel. Une telle piste avec des aimants à distance réguliére d passe à proximité 
d'un marteau, dont une extrémité est magnétisée, engendrant un couple faisant tourner le marteau pour son armage. En 
tournant, le marteau charge un ressort qui tend à le rappeler dans la direction de frappe. A partir d'un certain déplacement, 
le couple du ressort atteint le couple magnétique maximal, et le marteau passe le sommet du pic de potentiel. A partir de 
ce moment, le marteau est accéléré par le ressort et par la répulsion magnétique. L'énergie maximale à communiquer au 
timbre est donc la somme de l'énergie potentielle du ressort et de l'énergie potentielle magnétique du pic. Cette énergie 
totale est plus élevée que dans les variantes des fig. 1 à 4. Par un dimensionnement adéquat de la distance d, on peut 
utiliser la montée de potentiel suivante pour rappeler tót le marteau, et éviter un second choc. Dans cette configuration 
il est tout à fait possible de réguler la vitesse v du mobile, comme il est possible de ne pas la réguler en accélérant le 
repositionnement du marteau lorsque le couple magnétique est nul, ou encore de la réguler partiellement en dimensionnant 
une régulation uniquement dans la plage de couple supérieure à une valeur donnée. 


[0034] Ainsi, plus particulierement, et tel que visible sur les figures, l'invention concerne un mécanisme de sonnerie 100 
d'horlogerie, comportant un mécanisme moteur 10 pour l'entrainement et la commande de sonnerie pour la manoeuvre 
d'au moins un marteau 1 mobile entre une premiere position d'armage et une deuxième position de frappe. Dans cette 
deuxiéme position de frappe, le marteau 1 est agencé pour percuter un timbre 4. 


[0035] Selon l'invention le marteau 1 comporte au moins une partie magnétisée 3, qui est agencée pour coopérer avec 
au moins un actionneur 8 entrainé en mouvement par le mécanisme moteur 10. 


[0036] Cet actionneur 8 comporte au moins une piste avec une succession en alternance d'au moins des premiéres 
zones 21 et des deuxiémes zones 22 avec des caractéristiques de champ magnétique différentes entre elles. La partie 
magnétisée 3 est successivement soumise à l'influence de ces premiéres zones 21 et de ces deuxiémes zones 22, pour 
déclencher, selon le cas, l'armage du marteau 1 ou la frappe du marteau 1 sur le timbre 4. 


[0037] De facon propre à l'invention, dans chaque piste que comporte un tel actionneur 8, les premiéres zones 21 consti- 
tuent chacune un pic de potentiel magnétique ou le champ magnétique a l'intensité la plus forte au sein de la piste consi- 
dérée, et forment chacune une barriere de champ magnétique, de méme polarité magnétique que la partie magnétisée 3 
du marteau 1, et tendant à s'opposer à son franchissement par la partie magnétisée 3 du marteau 1. 


[0038] Dans la variante des fig. 6 et 8, l'actionneur 8 comporte au moins une piste avec une alternance de telles premières 
zones 21, et de deuxiemes zones 22 qui ne sont pas magnétisées. Et l'interaction périodique entre les premiéres zones 
21 à pic de potentiel magnétique et la partie magnétisée 3 du marteau 1 tend à repousser la partie magnétisée 3 en 
dehors de la piste ou/et de l'actionneur 8, et le marteau 1 comporte des moyens de rappel élastique 5 tendant à le ramener 
au-dessus de la piste ou/et de l'actionneur 8. 


[0039] Dans les réalisations des fig. 1 à 4 et 7, l'actionneur 8 comporte au moins une premiere piste 81 comportant une 
alternance de premières zones 21 et de deuxièmes zones 22, et une deuxième piste 82 adjacente à la premiere piste 
81 et qui comporte également une alternance de premiéres zones 21 et de deuxiemes zones 22. Et les caractéristiques 
de champ magnétique entre les premieres zones 21 et les deuxiémes zones 22 sont différentes au sein de chaque piste 
81, 82, considérée. 


[0040] Dans les réalisations des fig. 1 à 4, 7 et 10, l'actionneur 8 est annulaire, et une premiere piste 81 est annulaire, 
concentrique et adjacente à une deuxième piste 82 également annulaire. 


[0041] Plus particulierement, les premiéres zones 21 de la premiere piste 81 sont adjacentes aux deuxiémes zones 22 
de la deuxiéme piste 82, et les deuxiémes zones 22 de la premiére piste 81 sont adjacentes aux premieres zones 21 de 
la deuxiéme piste 82. On assure ainsi un mouvement de bascule du marteau entre ses positions d'armage et de frappe, 
pendant tout le fonctionnement de la sonnerie. 


[0042] Tel que visible sur les fig. 1 à 4 et 7, dans au moins une piste que comporte l'actionneur 8, les deuxiémes zones 
22 constituent chacune une rampe de potentiel magnétique oü le champ magnétique a une intensité croissante ou dé- 
croissante, et échangent de l'énergie à la partie magnétisée 3 du marteau 1 lors du déplacement relatif de l'actionneur 
8 par rapport au marteau 1. 


[0043] Dans un premier cas, la rampe de potentiel est ascendante. 
[0044] Dans un deuxième cas, tel que visible sur la fig. 4, la rampe de potentiel est descendante. 


[0045] Dans différentes variantes, la rampe de potentiel est de méme polarité magnétique que la partie magnétisée 3 
du marteau 1. 


[0046] Dans d'autres variantes, notamment aux fig. 3 à 5, la rampe de potentiel est de polarité magnétique opposée à 
celle de la partie magnétisée 3 du marteau 1. 


[0047] Dans une variante correspondant aux fig. 1 et 7, l'actionneur 8 est un premier anneau АТ comportant une piste 
intérieure 81 et une piste extérieure 82, chacune comportant une alternance de deuxiémes zones 22 constituant chacune 
une rampe de potentiel de rampes de potentiel magnétique en croissance, avec une magnétisation croissante, et de 
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premières zones 21 formant des pics de potentiel. Les rampes et pics sont en quinconce sur les deux pistes intérieure 81 
et extérieure 82 et se comportant toujours en répulsion par rapport à la partie magnétisée 3 du marteau 1 se déplacant 
au-dessus des pistes 81 et 82. 


[0048] Dans une variante correspondant aux fig. 2 et 7, l'actionneur 8 est un deuxiéme anneau A2 comportant une piste 
intérieure 81 selon la fig. 2, et une piste extérieure 82 comportant une alternance de deuxiémes zones 22 constituant 
chacune une rampe de potentiel de rampes de potentiel magnétiqueen croissance, avec une magnétisation croissante, 
et de premiéres zones 21 formant des pics de potentiel, les pics étant en quinconce sur les deux pistes intérieure 81 et 
extérieure 82. Les rampes et les pics des deux pistes 81, 82, se comportent toujours en répulsion par rapport à la partie 
magnétisée 3 du marteau 1 se déplacant au-dessus des pistes 81 et 82. 


[0049] Dans une variante correspondant aux fig. 3 et 7, l'actionneur 8 est un troisieme anneau A3 comportant une piste 
extérieure 82, comportant une alternance de deuxiémes zones 22 constituant chacune une rampe de potentiel de rampes 
de potentiel magnétique en croissance, avec une magnétisation croissante, et de premiéres zones 21 formant des pics 
de potentiel, les rampes et les pics de la piste extérieure 82 se comportant toujours en répulsion par rapport à la partie 
magnétisée 3 du marteau 1 se déplacant au-dessus des pistes 81 et 82. Il comporte encore une piste intérieure 81 
comportant une alternance de deuxièmes zones 22 selon la fig. 3, constituant chacune une rampe de potentiel de rampes 
de potentiel magnétique en décroissance, avec une magnétisation croissante, mais de polarité opposée а celle de la partie 
magnétisée 3 du marteau 1 se déplacant au-dessus des pistes 81 et 82, et de premiéres zones 21 formant des pics de 
potentiel. Les pics sont en quinconce sur les deux pistes intérieure 81 et extérieure 82, et les pics des deux pistes 81 
et 82 se comportent toujours en répulsion par rapport à la partie magnétisée 3 du marteau 1 se déplacant au-dessus 
des pistes 81 et 82. 


[0050] Dans une variante correspondant aux fig. 4 et 7, l'actionneur 8 est un quatrieme anneau A4 comportant une 
piste extérieure 82, comportant une alternance de deuxiémes zones 22 constituant chacune une rampe de potentiel de 
rampes de potentiel magnétique en croissance, avec une magnétisation croissante, et de premieres zones 21 formant 
des pics de potentiel, les rampes et les pics de la piste extérieure 82 se comportant toujours en répulsion par rapport à 
la partie magnétisée 3 du marteau 1 se déplacant au-dessus des pistes 81 et 82, et une piste intérieure 81 comportant 
une alternance de deuxièmes zones 22 selon la fig. 4, constituant chacune une rampe de potentiel de rampes de potentiel 
magnétique en croissance, avec une magnétisation décroissante, mais de polarité opposée à celle de la partie magnétisée 
3 du marteau 1 se déplacant au-dessus des pistes 81 et 82, et de premiéres zones 21 formant des pics de potentiel. Les 
pics sont en quinconce sur les deux pistes intérieure 81 et extérieure 82, et les pics des deux pistes 81, 82, se comportent 
toujours en répulsion par rapport à la partie magnétisée 3 du marteau 1 se déplacant au-dessus des pistes 81 et 82. 


[0051] Dans une réalisation particuliere des différents variantes, le marteau 1 comporte des moyens de rappel élastique 
5 tendant à le ramener au-dessus de la piste ou/et de l'actionneur 8 vers sa position de frappe. 


[0052] Dans une variante illustrée en fig. 9 et 10, nullement limitative, le mécanisme moteur 10 comporte au moins un 
barillet de sonnerie 11 armé par un mouvement d'horlogerie ou par une targette 14 ou poussoir, et des moyens de déter- 
mination 12 pour la détermination de l'affichage sonore à effectuer. Ces moyens de détermination 12 sont agencés pour 
commander la transmission d'énergie depuis au moins un barillet 11 vers au moins un mobile d'entrainement 13 agencé 
pour entrainer au moins un actionneur 8 pendant la durée requise et à vitesse sensiblement constante. 


[0053] Plus particulierement, les moyens de détermination 12 sont agencés pour commander une pluralité de mobiles 
d'entrainement 13A, 13B, chacun agencé pour entrainer au moins un actionneur 8A, 8B, pour la percussion d'un timbre 
4A, 4B particulier. 


[0054] En ce qui concerne la forme des rampes, on peut utiliser, de facon non limitative: 


— des rampes à croissance (ou bien sür décroissance) linéaire, c'est-à-dire avec une variation linéaire de potentiel; 

— des rampes à croissance différenciée: une courbe raide au début, pour accélérer trés tót le mobile, et une courbe 
plus douce sur la fin, ce profil de potentiel magnétique étant particulierement efficace pour revenir rapidement de la 
position de frappe à celle d'armage. 


[0055] Si la construction traditionnelle d'une mécanisme de sonnerie, tel qu'une répétition minutes, implique un marteau 
dont l'axe de rotation ainsi que le timbre sont fixes, et dont l'actionneur est mobile, il est également possible d'envisager 
une configuration inverse, sur le méme principe de l'invention, oü le marteau et le timbre sont mobiles au-dessus de 
l'actionneur qui est fixe. 


[0056] L'actionneur 8 est alors immobile, lorsque le marteau 1 et le timbre 4 sont entrainés en mouvement par le méca- 
nisme moteur 10. 


[0057] Cette configuration oü le timbre est en mouvement permet de moduler le son du ding-dong (la tonalité), parce que 
la contribution des différents partiels (notes) contribuant au son varie en fonction de la position du timbre à l'intérieur de 
l'habillage. Elle permet, aussi, de créer des effets sonores et esthétiques avec la position relative d'au moins deux timbres 
(par exemple heures et minutes). 


[0058] Dans une réalisation particuliére de cette variante, le timbre, notamment de type gong, est tournant. 
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[0059] Ce timbre peut, alors, etre entrainé, ou bien en roue libre. Dans ce dernier exemple, le timbre en roue libre peut 
former une masse oscillante, ou, à l'inverse, une masse oscillante peut étre utilisée comme timbre. 


[0060] Dans une autre réalisation particuliere de cette variante, le timbre, notamment de type gong, a un mouvement 
linéaire. 

[0061] Dans une variante, la percussion entre le marteau et le timbre se fait en différents endroits, selon le cas déterminés 
(par exemple des noeuds de vibration), ou au contraire aléatoires. 


[0062] Ces variantes sont bien adaptées à l'entretien magnétique, qui ne nécessite pas de contact entre la platine et le 
marteau, qui pourrait donc bouger solidairement avec le timbre. 


[0063] Pour un entretien traditionnel, s'il est bien sur plus complexe de réaliser une construction permettant de faire bouger 
les timbres et les marteaux, deux possibilités avantageuses se dégagent: 


— faire bouger uniquement les timbres, avec plusieurs marteaux fixes dans des positions définies; 
— mettre en mouvement solidaire le marteau et le timbre, et activer le marteau par des lames-ressort ou des goupilles, 
à la facon d'un clavier. 


[0064] Un avantage important de ces variantes à timbre mobile est la possibilité de moduler la tonalité du son. 


[0065] D'autres avantages en découlent. En particulier, la modulation de la tonalité peut étre créée en faisant bouger 
solidairement le marteau et le timbre à l'intérieur d'une boite ayant une réponse vibrationnelle fortement inhomogene. Un 
exemple est donné par une boite équipée de glace et de membrane, ou la liaison du mouvement avec la membrane est 
faite plutót à 3H et à 9H, et la liaison avec la lunette-glace est faite plutót à 12H et à 6H: dans ce cas les fréquences du 
timbre accordées à la lunette-glace sont activées et rayonnées davantage quand le timbre se trouve à 12H et 6H, tandis 
que les fréquences du timbre accordées à la membrane sont activées et rayonnées davantage quand le timbre se trouve 
à 3H et 9H. Le son émis peut donc étre plus grave ou plus aigu en fonction de la position du timbre. En effet, méme si les 
partiels du timbres, donc les notes, sont toujours les mémes, on change leur poids relatif dans le son. 


[0066] La conception d'un habillage particulier, comportant des évidements, des membranes latérales, des résonateurs, 
des radiateurs acoustiques, ou similaires, permet aussi de changer la directivité du son, à la facon d'un effet stéréophonique 
entre deux timbres ou davantage. 


[0067] La modulation de tonalité peut étre encore plus forte si uniquement le timbre bouge dans plusieurs positions, en 
correspondance de marteaux différents (par exemple 3 ou 4), positionnés pour taper le timbre à des endroits différents. 
Le son devient plus grave en s'éloignant de l'encastrement du timbre. 


[0068] Un cas particulier concerne l'utilisation d'un timbre rectangulaire droit, qui peut tourner sur son axe pour changer 
sa rigidité et donc les partiels les plus activés lors de l'impact. Une application spécifique et trés avantageuse de ces 
solutions consiste à faire varier la tonalité du son entre le jour et la nuit. 


[0069] Un autre avantage trés pratique consiste à faire passer le timbre d'une position de repos, par exemple légérement 
sous contrainte, à une ou plusieurs positions de fonctionnement, à timbre libre ou en appui avec une longueur active 
différente pour chaque position, en limitant les risques de déformation plastique et de choc parasite, sans devoir pénaliser 
la liberté du timbre et donc l'intensité et la durée du son produit. Dans ce cas, puisque on change la longueur active, 
on peut modifier complètement le son, en modifiant les notes crées et non seulement la tonalité, lors du passage d'une 
position à l'autre. 


[0070] Un timbre mobile peut, encore, étre avantageusement utilisé comme composant d'affichage, notamment réalisé 
sous la forme de timbres droit ou en forme d'aiguille. 


[0071] L'invention concerne encore une montre 200 comportant au moins un tel mécanisme de sonnerie 100. 


[0072] L'invention est utilisable avec un mouvement mécanique comme avec un mouvement électronique, en effet elle 
vient en aval des moyens de détermination des paramètres d'affichage tels que pieces des heures, quarts, minutes, et 
limacons correspondants. 


[0073] L'invention se préte bien à la confection d'un module de sonnerie aval comportant, pour chaque timbre, un tel 
actionneur avec son marteau spécifique, et les moyens de pivotement et d'entrainement de l'actionneur associés. Ce 
module peut étre un pont équipé. L'entrainement magnétique offre l'avantage d'une réalisation peu encombrante, un 
anneau de faible épaisseur suffit, ce qui laisse d'autant plus de place dans la montre pour les timbres, et permet d'enrichir 
le spectre musical offert à l'utilisateur. 


Revendications 


1. Mécanisme de sonnerie (100) d'horlogerie, comportant un mécanisme moteur (10) pour l'entrainement et la com- 
mande de sonnerie pour la manoeuvre d'au moins un marteau (1) mobile entre une premiere position d'armage et une 
deuxiéme position de frappe, dans laquelle deuxieme position de frappe ledit marteau (1) est agencé pour percuter 
un timbre (4), caractérisé en ce que ledit marteau (1) comporte au moins une partie magnétisée (3) agencée pour 
coopérer avec au moins un actionneur (8) entraîné en mouvement par ledit mécanisme moteur (10), lequel actionneur 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 
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(8) comporte au moins une piste avec une succession en alternance d'au moins des premieres zones (21) et des 
deuxiémes zones (22) avec des caractéristiques de champ magnétique différentes entre elles, à l'influence desquelles 
est successivement soumise ladite partie magnétisée (3) pour déclencher, selon le cas, l'armage dudit marteau (1) 
ou la frappe dudit marteau (1) sur ledit timbre (4). 


Mécanisme de sonnerie selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit actionneur (8) est immobile lorsque ledit 
marteau (1) et ledit timbre (4) sont entrainés en mouvement par ledit mécanisme moteur (10). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que, dans chaque dite piste que 
comporte ledit actionneur (8), lesdites premiéres zones (21) constituent chacune un pic de potentiel magnétique oü 
le champ magnétique a l'intensité la plus forte au sein de ladite piste considérée, et forment chacune une barriére de 
champ magnétique, de méme polarité magnétique que ladite partie magnétisée (3) dudit marteau (1), et tendant à 
S'opposer à son franchissement par ladite partie magnétisée (3) dudit marteau (1). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit actionneur (8) comporte au moins 
une piste avec une alternance de dites premiéres zones (21), et de dites deuxiémes zones (22) qui ne sont pas 
magnétisées, et en ce que l'interaction périodique entre lesdites premières zones (21) à pic de potentiel magnétique 
et ladite partie magnétisée (3) dudit marteau (1) tend à repousser ladite partie magnétisée (3) en dehors de ladite 
piste ou/et dudit actionneur (8), et en ce que ledit marteau (1) comporte des moyens de rappel élastique (5) tendant 
a le ramener au-dessus de ladite piste ou/et dudit actionneur (8). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ledit actionneur (8) comporte 
au moins une premiere piste (81) comportant une alternance de dites premieres zones (21) et de dites deuxiemes 
zones (22), et une deuxiéme piste (82) adjacente à ladite premiere piste (81) et qui comporte également une alter- 
nance de dites premiéres zones (21) et de dites deuxiemes zones (22), et ou les caractéristiques de champ magné- 
tique entre lesdites premiéres zones (21) et lesdites deuxiémes zones (22) sont différentes au sein de chaque dite 
piste (81; 82). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 5, caractérisé en ce que ledit actionneur (8) est annulaire, et en 
ce qu'une dite premiere piste (81) est annulaire, concentrique et adjacente à une dite deuxieme piste (82) également 
annulaire. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 5 ou 6, caractérisé en ce que lesdites premiéres zones (21) 
de ladite premiere piste (81) sont adjacentes aux deuxiemes zones (22) de ladite deuxiéme piste (82), et en ce que 
lesdites deuxièmes zones (22) de ladite premiere piste (81) sont adjacentes auxdites premières zones (21) de ladite 
deuxieme piste (82). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que, dans au moins une dite 
piste que comporte ledit actionneur (8), lesdites deuxiémes zones (22) constituent chacune une rampe de potentiel 
magnétique oü le champ magnétique a une intensité croissante ou décroissante, et échangent de l'énergie à ladite 
partie magnétisée (3) dudit marteau (1) lors du déplacement relatif dudit actionneur (8) par rapport audit marteau (1). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 8, caractérisé en ce que ladite rampe de potentiel est ascendante. 


. Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 8, caractérisé en ce que ladite rampe de potentiel est descen- 


dante. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des revendications 8 à 10, caractérisé en ce que ladite rampe de potentiel 
est de méme polarité magnétique que ladite partie magnétisée (3) dudit marteau (1). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des revendications 8 à 10, caractérisé en ce que ladite rampe de potentiel 
est de polarité magnétique opposée à celle de ladite partie magnétisée (3) dudit marteau (1). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon les revendications 3, 6, 7, 9, et 11, caractérisé en ce que ledit actionneur (8) 
est un premier anneau (A1) comportant une piste intérieure (81) et une piste extérieure (82), chacune comportant 
une alternance de dites deuxiémes zones (22) constituant chacune une rampe de potentiel de rampes de potentiel 
magnétique en croissance, avec une magnétisation croissante, et de dites premieres zones (21) formant des pics de 
potentiel, lesdits rampes et pics étant en quinconce sur lesdites deux pistes intérieure (81) et extérieure (82) et se 
comportant toujours en répulsion par rapport à ladite partie magnétisée (3) dudit marteau (1) se déplacant au-dessus 
desdites pistes (81; 82). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon les revendications 3, 6, 7, 9, et 11, caractérisé en ce que ledit actionneur (8) est 
un deuxiéme anneau (A2) comportant une piste intérieure (81) selon la revendication 3, et une piste extérieure (82), 
comportant une alternance de dites deuxiémes zones (22) constituant chacune une rampe de potentiel de rampes 
de potentiel magnétique en croissance, avec une magnétisation croissante, et de dites premiéres zones (21) formant 
des pics de potentiel, lesdits pics étant en quinconce sur lesdites deux pistes intérieure (81) et extérieure (82), et 
lesdites rampes et lesdits pics des deux dites pistes (81; 82) se comportant toujours en répulsion par rapport à ladite 
partie magnétisée (3) dudit marteau (1) se déplacant au-dessus desdites pistes (81; 82). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon les revendications 3, 6, 7, 9, 11 et 12, caractérisé en ce que ledit actionneur (8) 
est un troisieme anneau (АЗ) comportant une piste extérieure (82), comportant une alternance de dites deuxiemes 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 
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zones (22) constituant chacune une rampe de potentiel de rampes de potentiel magnétique en croissance, avec une 
magnétisation croissante, et de dites premiéres zones (21 ) formant des pics de potentiel, lesdites rampes et lesdits 
pics de ladite piste extérieure (82) se comportant toujours en répulsion par rapport à ladite partie magnétisée (3) dudit 
marteau (1) se déplacant au-dessus desdites pistes (81; 82), et une piste intérieure (81) comportant une alternance 
de dites deuxiémes zones (22) selon la revendication 11, constituant chacune une rampe de potentiel de rampes 
de potentiel magnétique en décroissance, avec une magnétisation croissante, mais de polarité opposée à celle de 
ladite partie magnétisée (3) dudit marteau (1) se déplacant au-dessus desdites pistes (81; 82), et de dites premiéres 
zones (21) formant des pics de potentiel, lesdits pics étant en quinconce sur lesdites deux pistes intérieure (81) et 
extérieure (82), et lesdits pics des deux dites pistes (81; 82) se comportant toujours en répulsion par rapport à ladite 
partie magnétisée (3) dudit marteau (1) se déplacant au-dessus desdites pistes (81; 82). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon les revendications 3, 6, 7, 9,10, 11 et 12, caractérisé en ce que ledit actionneur (8) 
est un quatrieme anneau (A4) comportant une piste extérieure (82), comportant une alternance de dites deuxiemes 
zones (22) constituant chacune une rampe de potentiel de rampes de potentiel magnétique en croissance, avec une 
magnétisation croissante, et de dites premiéres zones (21 ) formant des pics de potentiel, lesdites rampes et lesdits 
pics de ladite piste extérieure (82) se comportant toujours en répulsion par rapport à ladite partie magnétisée (3) dudit 
marteau (1) se déplacant au-dessus desdites pistes (81; 82), et une piste intérieure (81) comportant une alternance de 
dites deuxiémes zones (22) selon les revendications 9 et 13, constituant chacune une rampe de potentiel de rampes 
de potentiel magnétique en croissance, avec une magnétisation décroissante, mais de polarité opposée à celle de 
ladite partie magnétisée (3) dudit marteau (1) se déplacant au-dessus desdites pistes (81; 82), et de dites premiéres 
zones (21 ) formant des pics de potentiel, lesdits pics étant en quinconce sur lesdites deux pistes intérieure (81) et 
extérieure (82), et lesdits pics des deux dites pistes (81; 82) se comportant toujours en répulsion par rapport à ladite 
partie magnétisée (3) dudit marteau (1) se déplacant au-dessus desdites pistes (81; 82). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des revendications 1 à 16, caractérisé en ce que ledit marteau (1) comporte 
des moyens de rappel élastique (5) tendant à le ramener au-dessus de ladite piste ou/et dudit actionneur (8) vers 
sa position de frappe. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des revendications 1 à 17, caractérisé en ce que ledit mécanisme mo- 
teur (10) comporte au moins un barillet de sonnerie (11) armé par un mouvement d'horlogerie ou par une targette 
(14) ou poussoir, et des moyens de détermination (12) de détermination de l'affichage sonore à effectuer, qui sont 
agencés pour commander la transmission d'énergie depuis au moins un dit barillet (11) vers au moins un mobile 
d'entrainement (13) agencé pour entrainer au moins un dit actionneur (8) pendant la durée requise et à vitesse sen- 
siblement constante. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 18, caractérisé en ce que lesdits moyens de détermination (12) 
sont agencés pour commander une pluralité de dits mobiles d'entrainement (13A; 13B) chacun agencé pour entrainer 
au moins un dit actionneur (8A; 8B) pour la percussion d'un dit timbre (4A; 4B) particulier. 


Montre (200) comportant au moins un mécanisme de sonnerie (100) selon une des revendications 1 à 19. 
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(54) Mécanisme de sécurité de sélection et/ou de déclenchement de sonnerie d'horlogerie. 


(57) L'invention concerne un mécanisme de sonnerie (1000) 
d'horlogerie comportant, déclenchables par un mouvement 
d'horlogerie ou par un utilisateur, des moyens de commande 
agencés pour lancer une mélodie ou sonnerie, et des moyens : 
de sélection de mélodie (900) comportant une bascule (70) pour جم ے4‎ = 


| —— 
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sélectionner un mécanisme sélecteur agencé pour autoriser le и CLR 
mouvement d’une seule piece de commande (101, 102) particu- CU 





ü 
пеге pour l'exécution d'une mélodie ou sonnerie particuliére. A 
Ledit mécanisme de sonnerie (1000) comporte un méca- E 
nisme de sécurité (50) pour interdire la sélection ou le déclen- 
chement d'une mélodie ou sonnerie quand une mélodie ou son- 
nerie est déjà en cours d'exécution, lequel mécanisme de sécu- 
пе (50) comporte, pour chaque dite piece de commande (101, 
102), une came (51, 52) agencée pour, quand sa dite piéce de 
commande (101, 102) a démarré l'exécution d'une mélodie ou 
sonnerie, interdire la manceuvre desdits moyens de sélection de 
mélodie (900) par immobilisation de ladite bascule (70). 
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Description 


Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne un mécanisme de sonnerie d'horlogerie comportant des moyens de commande agencés pour 
étre déclenchés par un mouvement d'horlogerie ou par un utilisateur pour le lancement d'une mélodie ou d'une sonnerie, 
et des moyens de sélection de mélodie agencés pour étre déclenchés par un mouvement d'horlogerie ou par un utilisateur 
et comportant une bascule principale pour sélectionner un mécanisme sélecteur agencé pour autoriser le mouvement 
d'une seule piece de commande particuliere pour l'exécution d'une mélodie ou sonnerie particuliere. 


[0002] L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie comportant au moins un tel mécanisme de sonnerie. 
[0003] L'invention concerne encore une montre ou piéce d'horlogerie comportant au moins un mécanisme de sonnerie. 


[0004] L'invention concerne le domaine des pieces d'horlogerie musicales ou à sonnerie, et plus particulierement des 
montres. 


Arriére-plan de l'invention 


[0005] Les mécanismes de sonnerie ou mélodiques de montres sont des mécanismes complexes et fragiles, et il importe 
de prévenir toutes manoeuvres simultanées de fonctions différentes, notamment d'empécher la sélection de plusieurs 
sonneries ou mélodies, de modifier la sélection de sonnerie ou de mélodie quand une sonnerie ou une mélodie est en 
train de jouer, ou encore de lancer l'exécution d'une sonnerie ou de mélodie quand une sonnerie ou une mélodie est en 
train de jouer. 


[0006] ІІ existe des mécanismes de protection des répétitions minutes, souvent complexes en raison de la complexité du 
mécanisme de sonnerie lui-méme, et de son encombrement 


[0007] Le document EP 2 498 148 du 08.03.2011 au nom de MONTRES BREGUET SA décrit un mécanisme de sécurité 
contre des manipulations intempestives de commande de répétition minutes. 


Résumé de l'invention 

[0008] L'invention se propose de sécuriser un mécanisme de sonnerie, afin d'éviter une mise en défaut du mécanisme. 
[0009] A cet effet, l'invention concerne un mécanisme de sonnerie d'horlogerie selon la revendication 1. 

[0010] L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie comportant au moins un tel mécanisme de sonnerie. 


[0011] L'invention concerne encore une montre ou piéce d'horlogerie comportant au moins un mécanisme de sonnerie. 


Description sommaire des dessins 


[0012] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description détaillée qui va 
suivre, en référence aux dessins annexés, Ou: 


La fig. 1 représente, de facon schématisée et en perspective, une partie d'un mécanisme de sonnerie selon 
l'invention, vu de dessus, dans une application particuliere et simplifiée comportant deux pieces de 
quarts chacune agencée pour l'exécution d'une mélodie particuliére, des moyens de sélection de mé- 
lodie, et des moyens de déclenchement de sonnerie, et le mécanisme de sécurité propre à l'invention 
pour empécher toute manipulation inopportune de sélection ou de lancement de mélodie quand une 
piéce des quarts est en mouvement pour l'exécution d'une mélodie; 


la fig. 2 représente, de la méme facon, le тете mécanisme, vu de dessous; 


les fig. 3 à 10 illustrent, en vue en plan et de dessus, le méme mécanisme, seule la fig. 3 montrant des moyens de 
sélection de mélodie, et des moyens de déclenchement de sonnerie, dans une position de l'ensemble 


au repos: 
la fig. 4 montre l'ensemble au repos; 
la fig. 5 montre la sélection de mélodie; 
la fig. 6 montre le verrouillage de la sélection de mélodie sur un premier niveau; 
la fig. 7 montre le verrouillage de la sélection de mélodie sur un deuxieme niveau; 
la fig. 8 montre la chute d'une premiere piece des quarts, tandis qu'une deuxieme piece des quarts est repré- 


sentée dans une position qui ргеседе tout juste une position de butée de verrouillage sur sa bascule 
de verrouillage; 
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la fig. 9 montre la chute de la deuxieme piece des quarts, tandis que la premiere piece des quarts est repre- 
sentee dans une position qui precede tout juste une position de butée de verrouillage sur sa bascule 
de verrouillage, et | 


la fig. 10 montre la position de sécurité correspondante. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0013] L'invention concerne la protection de mécanismes de sonnerie ou musicaux, et plus particulierement des méca- 
nismes à sélection de sonnerie ou/et de mélodie, en particulier selon les demandes EP 141 692.8 et CH O 769/14 du 
méme deposant, incorporées ici par référence. 


[0014] On désigne ci-apres indifféremment par le terme de «sonnerie» un mécanisme de sonnerie ou d'exécution d'une 
mélodie. 


[0015] | s'agit d'empêcher un utilisateur de sélectionner une sonnerie ou mélodie alors que le systeme est déjà en train 
de jouer une sonnerie ou mélodie, afin d'éviter une casse ou une erreur de sonnerie ou de mélodie. 


[0016] Dés que la piéce d'horlogerie, décrite ici dans le cas particulier et préféré d'une montre, se met à jouer (c'est-à-dire 
a faire retentir une sonnerie ou une mélodie), le mécanisme selon l'invention vient neutraliser la commande de sélection, 
laquelle sera à nouveau fonctionnelle une fois la sonnerie ou mélodie en cours terminée. 


[0017] Il en est de méme pour la neutralisation de la commande de déclenchement de sonnerie ou de mélodie. 


[0018] Les figures illustrent un dispositif simple avec seulement deux pieces de sonnerie qui sont une premiere piece des 
quarts 101 et une deuxième pièce des quarts 102 agencées pour jouer des sonneries ou mélodies différentes, l'invention 
est généralisable à un nombre supérieur de piéces de sonnerie, notamment disposées comme sur les figures selon des 
plans paralléles, et qui peuvent encore étre disposées autour d'un organe commun de sélection. 


[0019] Les figures n'illustrent qu'une partie d'un mécanisme sonnerie 1000, dont les composantes sont connues de 
l'homme du métier: des moyens de sélection 700 comportant un poussoir 70 pivotant autour d'un axe F et commandé 
par un levier non représenté articulé sur un autre axe E, pour sélectionner une sonnerie ou mélodie, des moyens de 
commande de déclenchement 800 comportant un poussoir 801 pour déclencher, par un doigt 802, le jeu de la sonnerie et 
agissant classiquement sur un rochet de détente ou similaire, ces piéces de sonnerie 101 et 102 agencées pour coopérer 
de facon connue avec une pluralité de levées 4, pour la commande de marteaux ou similaires, lors de leur pivotement 
autour d'un axe D, qui est ici, et de facon non limitative, un axe commun, et le mécanisme de sécurité selon l'invention. 


[0020] Naturellement, les commandes de sélection et de déclenchement peuvent étre effectuées par action d'un utilisateur 
sur un poussoir, ou encore étre lancées par un mouvement d'horlogerie. 


[0021] Ainsi, plus particulierement, l'invention concerne un mécanisme de sonnerie 1000 d'horlogerie comportant des 
moyens de commande agencés pour étre déclenchés par un mouvement d'horlogerie ou par un utilisateur pour le lance- 
ment d'une mélodie ou d'une sonnerie. 


[0022] Ce mécanisme de sonnerie 1000 comporte aussi des moyens de sélection de mélodie 900, qui sont agencés pour 
étre déclenchés par un mouvement d'horlogerie ou par un utilisateur, et qui comportent une bascule principale 70 pour 
sélectionner un mécanisme sélecteur agencé pour autoriser le mouvement d'une seule piéce de commande 101, 102, 
particuliere, parmi une pluralité de pieces de sonnerie, pour l'exécution d'une mélodie ou sonnerie particuliere. 


[0023] Selon l'invention le mécanisme de sonnerie 1000 comporte un mécanisme de sécurité 50 qui est agencé pour 
interdire la sélection ou le déclenchement d'une mélodie ou d'une sonnerie quand une mélodie ou sonnerie est déjà en 
cours d'exécution. 


[0024] Ce mécanisme de sécurité 50 comporte, pour chaque piéce de commande 


[0025] 101, 102, une came 51, 52, propre à cette piéce de commande 101,102, et qui est agencée pour, quand sa piéce 
de commande respective 101, 102, a démarré l'exécution d'une mélodie ou sonnerie, interdire la manoeuvre des moyens 
de sélection de mélodie 900, par immobilisation de la bascule principale 70. 


[0026] De facon particuliére, chaque came 51, 52, du mécanisme de sécurité 50 comporte un doigt 57, 58, pour la com- 
mande du pivotement de la came 51, 52, respective sous l'action d'un bec 95, 96, que comporte la piéce de commande 
101, 102, respective, lors du pivotement de la piéce de commande respective 101,102. 


[0027] Avantageusement, chaque piéce de commande 101, 102 comporte des moyens d'accrochage 93, 94, qui 
sont agencés pour coopérer, pour l'immobilisation de la piéce de commande respective 101, 102, avec des moyens 
d'accrochage complémentaire 83; 84, que comporte une bascule de verrouillage 81, 82, dont le pivotement, à rencontre 
de moyens de rappel élastique que comporte la bascule de verrouillage 81, 82, est commandé par celui des mécanismes 
sélecteurs qui coopére avec cette piéce de commande 101, 102. 


[0028] Ainsi, l'extrémité 91, 92, de chaque piece de sonnerie 101, 102, sur le cóté tourné vers des moyens de sélection 
de mélodie 900, comporte un doigt 95, 96, et un crochet 93, 94. Cette extrémité comporte, derriére le crochet 93. 94, 
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une echancrure agencee pour loger le crochet complementaire 83, 84, de la bascule 81, 82, consideree. C’est ainsi que 
la position angulaire des bascules de verrouillage 81, 82, autorise ou interdit le pivotement de la piece de sonnerie 101, 
102, correspondante. Ces bascules de verrouillage 81, 82, comportent encore, avantageusement, du cote оррозе aux 
crochets complémentaires 83, 84, par rapport a leur axe de pivotement, un bras ressort agence pour venir en butée sur 
une goupille 87 visible sur la fig. З. Chaque bascule de verrouillage 81, 82, comporte encore un doigt 85, 86, agence pour 
coopérer avec les créneaux 79 de la roue à colonnes, et les bascules de verrouillage 81, 82, sont agencées de facon à ce 
que le doigt 85, 86 de l'une d'elles soit en appui sur la partie périphérique d'un créneau 79 quand l'autre doigt 86, 85, de 
l'autre occupe l'espace entre deux créneaux 79 consécutifs, au plus prés de l'axe de pivotement С de la roue à colonnes. 


[0029] Dans la réalisation non limitative illustrée sur les figures, les bascules de verrouillage 81; 82, sont superposées, 
et comportent chacune un doigt de commande 85, 86. 


[0030] Et les moyens de sélection de mélodie 900 comportent, dans une réalisation avantageuse, au moins une roue à 
colonnes, dont les créneaux 79 sont agencés pour coopérer indifféremment avec tous les doigts de commande 85, 86 
des bascules de verrouillage 81, 82. Naturellement, ces créneaux 79 s'étendent sur le nombre de niveaux des bascules 
de commande, limité à deux dans l'exemple des figures. 


[0031] De préférence, chaque came 51, 52, comporte un bossage 53, 54, qui coopere avec un ressort de rappel 201, 
202, propre à la came respective 51, 52, pour imprimer à cette came 51, 52, un couple résistant qui tend à s'opposer à 
l'avance de la piéce de commande 101,102 considérée. 


[0032] Tel que visible sur les figures, chaque came 51, 52 comporte de préférence un dégagement cylindrique femelle 
55, 56, qui est agencé pour coopérer de facon complémentaire avec un bossage cylindrique mále 72 que comporte la 
bascule de commande 70, pour leur blocage mutuel en pivotement en phase de correction de mélodie ou de sonnerie. 


[0033] De préférence, chaque came 51, 52, comporte une portion périphérique cylindrique mále 59, 60, qui est agencée 
pour coopérer de facon complémentaire avec une surface cylindrique femelle 73 que comporte la bascule de commande 
70, pour interdire le pivotement de la bascule de commande 70 en position de sécurité et lors de l'avance de la piece de 
commande 101,102, tout en autorisant le pivotement de la came 51, 52, concernée. 


[0034] Dans une réalisation simple illustrée par les figures, la bascule de commande 70 comporte un bras muni d'un 
crochet 71, lequel est agencé pour coopérer en traction avec des dents 78 que comporte une denture inclinée solidaire 
des moyens de sélection de mélodie 900, et qui constitue sur l'exemple des figures la base de la roue à colonnes. La 
sélection de sonnerie se fait ainsi par pivotement de la roue à colonnes autour de son axe G, et détermine le mouvement 
des bascules de verrouillage 81, 82, pour libérer ou accrocher la piéce de sonnerie 101, 102, respective. 


[0035] L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie 2000 comportant au moins un tel mécanisme de sonnerie 
1000. 


[0036] L'invention concerne encore une montre 3000 ou une piece d'horlogerie comportant au moins un tel mécanisme 
de sonnerie 1000. 


[0037] L'invention constitue un mécanisme de sécurité simple et peu encombrant, qui assure une protection efficace à 
des mécanismes souvent trés coüteux. 


Revendications 


1. Mécanisme de sonnerie (1000) d'horlogerie comportant des moyens de commande agencés pour étre déclenchés 
par un mouvement d'horlogerie ou par un utilisateur pour le lancement d'une mélodie ou d'une sonnerie, et des 
moyens de sélection de mélodie (900) agencés pour étre déclenchés par un mouvement d'horlogerie ou par un 
utilisateur et comportant une bascule principale (70) pour sélectionner un mécanisme sélecteur agencé pour autoriser 
le mouvement d'une seule piece de commande (101, 102) particuliere pour l'exécution d'une mélodie ou sonnerie 
particuliere, caractérisé en ce que ledit mécanisme de sonnerie (1000) comporte un mécanisme de sécurité (50) 
agencé pour interdire la sélection ou le déclenchement d'une mélodie ou d'une sonnerie quand une mélodie ou 
sonnerie est déjà en cours d'exécution, lequel mécanisme de sécurité (50) comporte, pour chaque dite piéce de 
commande (101, 102), une came (51, 52) propre à cette dite piéce de commande (101, 102) et agencée pour, quand 
sa dite piéce de commande (101, 102) a démarré l'exécution d'une mélodie ou sonnerie, interdire, par immobilisation 
de ladite bascule principale (70), la manoeuvre desdits moyens de sélection de mélodie (900). 


2. Mécanisme de sonnerie (1000) selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque dite came (51, 52) dudit 
mécanisme de sécurité (50) comporte un doigt (57, 58) pour la commande du pivotement de ladite came (51, 52) 
respective sous l'action d'un bec (95, 96), que comporte ladite piéce de commande (101, 102) respective, lors du 
pivotement de ladite piece de commande (101, 102). 


3. Mécanisme de sonnerie (1000) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que chaque dite piéce de commande 
(101, 102) comporte des moyens d'accrochage (93; 94) agencés pour coopérer, pour immobilisation de ladite piece 
de commande (101, 102), avec des moyens d'accrochage complémentaire (83; 84) que comporte une bascule de 
verrouillage (81; 82) dont le pivotement, à rencontre de moyens de rappel élastique que comporte ladite bascule de 
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verrouillage (81, 82), est commandé par celui desdits mécanismes sélecteurs ди! coopere avec cette dite piece de 
commande (101, 102). 


Mécanisme de sonnerie (1000) selon la revendication 3, caractérisé en ce que lesdites bascules de verrouillage 
(81; 82) sont superposées, et comportent chacune un doigt de commande (85, 86), et en ce que lesdits moyens 
de sélection de mélodie (900) comportent au moins une roue à colonnes dont les créneaux (79) sont agencés pour 
coopérer indifféremment avec tous lesdits doigts de commande (85, 86) desdites bascules de verrouillage (81, 82). 


Mécanisme de sonnerie (1000) selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que chaque dite came (51, 
52) comporte un bossage (53, 54) coopérant avec un ressort de rappel (201, 202) propre à ladite came (51, 52) pour 
imprimer à ladite came (51, 52) un couple résistant tendant à s'opposer à l'avance de ladite piéce de commande 
(101, 102) considérée. 


Mécanisme de sonnerie (1000) selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que chaque dite came (51, 
52) comporte un dégagement cylindrique femelle (55, 56) agencé pour coopérer de facon complémentaire avec 
un bossage cylindrique mále (72) que comporte ladite bascule de commande (70), pour leur blocage mutuel en 
pivotement en phase de correction de mélodie ou de sonnerie. 


Mécanisme de sonnerie (1000) selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que chaque dite came (51, 52) 
comporte une portion périphérique cylindrique mále (59, 60) agencée pour coopérer de facon complémentaire avec 
une surface cylindrique femelle (73) que comporte ladite bascule de commande (70), pour interdire le pivotement de 
ladite bascule de commande (70) en position de sécurité et lors de l'avance de ladite piéce de commande (101, 102), 
tout en autorisant le pivotement de ladite came (51, 52) concernée. 


Mécanisme de sonnerie (1000) selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ladite bascule de com- 
mande (70) comporte un bras muni d'un crochet (71) agencé pour coopérer en traction avec des dents (78) que 
comporte une denture inclinée solidaire desdits moyens de sélection de mélodie (900). 


Mouvement d'horlogerie (2000) comportant au moins un mécanisme de sonnerie (1000) selon une des revendications 
1a8. 


Montre (3000) ou piece d'horlogerie comportant au moins un mécanisme de sonnerie (1000) selon une des reven- 
dications 1 à 8. 
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(54) Timbre, montre à mécanisme de sonnerie le comprenant et procédé de fabrication du timbre. 


(57) Le timbre (3) selon l'invention est réalisé avec un fil ou une 
lame et comprend une partie rectiligne (3a) reliée à une partie 
courbée (3b). La partie rectiligne et/ou la partie courbée sont re- 
liées à un méme porte-timbre (2). Le timbre comprend plusieurs 
encoches réalisées en des points géométriques définis sur une 
portion de la longueur du timbre pour adapter des fréquences 
propres de vibration dans une bande audible entre 1 kHz et 5 
kHz, afin que le son généré par le timbre en vibration soit har- 
monieux. 

L'invention concerne également une montre à sonnerie 
comprenant un mécanisme de sonnerie muni d'un tel timbre et 
un procédé de fabrication d'un tel timbre. 
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Description 


Domaine de | invention 
[0001] L’invention concerne un timbre de forme atypique pour un mecanisme de sonnerie dune montre. 


[0002] L'invention concerne également une montre à mécanisme de sonnerie comprenant au moins un timbre de forme 
atypique. 

[0003] L'invention concerne également un procédé de réalisation d'un timbre de forme atypique pour un mécanisme de 
sonnerie d'une montre. 


Arriére-plan de l'invention 


[0004] Dans le domaine de l'horlogerie, une architecture traditionnelle est utilisée pour réaliser des mouvements, qui sont 
munis de mécanismes de sonnerie, tels que des répétitions minutes. Dans ces réalisations, le ou les timbres utilisés sont 
constitués chacun par un fil métallique généralement de forme circulaire et placé dans un plan paralléle au cadran de la 
montre. Le fil métallique de chaque timbre est généralement disposé autour du mouvement, dans la cage de la montre 
et au-dessus d'une platine sur laquelle les différentes parties du mouvement sont montées. Une extrémité ou plusieurs 
extrémités de chaque timbre est fixée, par exemple par brasure, à un porte-timbre solidaire de la platine, par exemple, qui 
peut étre unique pour tous les timbres. L'autre extrémité de chaque timbre peut étre généralement libre. 


[0005] Le mécanisme de sonnerie de la montre comprend également au moins un marteau actionné à des moments 
prédéterminés. La vibration de chaque timbre est produite par l'impact du marteau correspondant sur le timbre à proximité 
du porte-timbre. Chaque marteau effectue en général une rotation partielle dans le plan du ou des timbres de facon à 
frapper le timbre correspondant et à le faire vibrer dans son plan, c'est-à-dire dans un plan X-Y paralléle au fond ou au 
cadran de la montre. Une partie de la vibration du timbre est encore transmise à la platine par le porte-timbre. 


[0006] Avec un agencement traditionnel du timbre sous la forme d'un arc de cercle autour du mouvement de montre, il n'est 
pas facile de rendre le son plus pur ou harmonieux suite à la frappe du marteau, ce qui constitue souvent un inconvénient. 


[0007] Dans les montres à répétition minutes pour améliorer le rayonnement vibro-acoustique, i! peut étre prévu de limiter 
tout d'abord le bruit du mécanisme par des éléments de régulation, et d'autre part, d'augmenter le niveau acoustique par 
différents éléments d'habillage. Par contre, il n'est pas souvent imaginé d'optimiser le timbre générateur des vibrations 
rayonnées par l'habillage de la montre. 


[0008] Comme indiqué ci-dessus, le timbre se présente généralement sous la forme d'un arc de cercle disposé autour du 
mouvement de montre ou au-dessus dudit mouvement de montre. En fonction des dimensions du timbre, c'est-à-dire de 
sa longueur et de sa section transversale et du matériau, qui le compose, une fréquence de vibration est adaptée 


[0009] Cependant, les fréquences intrinséques de chaque timbre en vibration ne sont pas bien maitrisées, car les har- 
moniques, qui composent le timbre en vibration ne sont pas accordées entre elles. Ainsi lors d'une frappe par un marteau 
correspondant, le ou les timbres du mécanisme de sonnerie générent un son avec certaines dissonances, et donc avec 
un son non harmonieux, ce qui constitue un inconvénient. 


[0010] On peut citer à ce titre, la demande de brevet CH 708 036 A2, qui décrit un dispositif d'horlogerie à sonnerie avec au 
moins un timbre réalisé en titane ou alliage de titane. ІІ peut étre prévu deux timbres vibrants, qui sont frappés chacun par 
un marteau correspondant. Un des timbres comprend sur sa longueur plusieurs trous traversant ou creux non traversant 
en des positions définies pour obtenir la hauteur musicale et la durée sonore souhaitées. Les timbres sont configurés 
comme des portions de cercle. Cependant, rien n'est décrit concernant l'accordage de plusieurs fréquences principales 
de vibration de chaque timbre pour obtenir un son harmonieux et un nombre suffisant de partiels dans la gamme audible 
en fonction de la dimension du timbre, ce qui constituent quelques inconvénients. 


[0011] Le brevet US 3 013 460 décrit un clavier musical avec un certain nombre de lames, qui sont toutes reliées à un 
talon venant directement de matiére avec les lames. Le clavier peut étre fixé sur une platine par des vis, qui passent par 
des ouvertures d'une plaque de couverture sur le dessus du talon, et des ouvertures dans le talon. L'épaisseur des lames 
est ajustée par une roue d'usinage, qui peut étre déplacée depuis le talon et sur une partie de chaque lame pour régler la 
mélodie du clavier. Un couvert de la plaque sert à cacher les parties usinées de chaque lame. Cependant, rien n'est décrit 
concernant l'accordage de plusieurs fréquences principales de vibration de chaque lame pour obtenir un son harmonieux, 
ce qui constitue un inconvénient. 


[0012] Le brevet US 7 746 732 B2 décrit un timbre d'un dispositif de sonnerie. Ce timbre peut étre configuré entre sa 
fixation à un porte-timbre et son extrémité libre de mouvement avec une section transversale, qui augmente ou avec des 
variations continues de section transversale tout le long de sa longueur de maniére à augmenter la richesse et la qualité du 
son émis lors de la frappe du timbre. Comme les précédents documents, rien n'est décrit concernant la maniére d'accorder 
plusieurs fréquences principales de vibration du timbre pour obtenir un son harmonieux, ce qui constitue un inconvénient. 
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Résumé de l'invention 


[0013] L'invention a donc pour but de pallier les inconvénients de l'état de la technique en fournissant un timbre de forme 
atypique pour un mécanisme de sonnerie d'une montre, afin de produire des vibrations plus favorablement audibles et 
avec un son harmonieux sans dissonances. 


[0014] A cet effet, l'invention concerne un timbre de forme atypique pour un mécanisme de sonnerie d'une montre cité 
ci-devant, qui comprend les caractéristiques définies dans la revendication indépendante 1. 


[0015] Des formes d'exécution particuliéres du timbre sont définies dans les revendications dépendantes 2 à 9. 


[0016] Un avantage du timbre atypique d'un mécanisme de sonnerie selon l'invention réside dans le fait qu'il est configuré 
de telle maniére à garantir des intervalles harmoniques et mélodiques consonants. Le timbre comprend des points géo- 
métriques d'accordage, qui sont de préférence des encoches disposées le long du timbre. Le timbre peut comprendre au 
moins deux encoches réalisées en des endroits définis sur sa longueur. De préférence une fois le timbre monté dans la 
boite de montre, ces encoches sont réalisées sur une partie non visible de l'extérieur de la boite de montre. 


[0017] Avantageusement, il peut étre prévu de réaliser plus de deux encoches sur une partie du timbre non visible de 
l'extérieur pour pouvoir ajuster finement plusieurs fréquences. Ainsi, il peut étre prévu d'ajuster au moins deux fréquences, 
voire trois ou quatre fréquences ou plus en fonction du nombre d'encoches. Avec les encoches réalisées et disposées 
en des endroits bien définis sur la longueur du timbre, il est possible d'une part d'augmenter le nombre de partiels du 
timbre en vibration dans la gamme audible de 0 à 5 kHz, et ceci méme avec un timbre plus court qu'habituellement. Les 
fréquences au-dessus de 5 kHz permettent d'ajouter de l'intensité, de la richesse et de la brillance au son. ІІ est possible 
d'ajuster finement les fréquences de maniére manuelle ou de maniére automatique avec l'aide d'un robot d'usinage avec 
la réalisation de ces encoches. 


[0018] Avantageusement, il est possible de configurer ledit timbre pour garantir des fréquences principales de vibration 
bien accordées entre elles. Ces fréquences accordées peuvent étre définies selon les accords musicaux occidentaux ou 
orientaux ou africains. 


[0019] Avantageusement, le timbre peut comprendre au moins une partie rectiligne et une partie courbée. Au moins une 
extrémité du timbre est destinée à étre fixée à un porte-timbre, mais il est concevable d'avoir les deux extrémités du timbre 
fixée au méme porte-timbre. Au moins une encoche est réalisée sur la partie rectiligne et une autre encoche est réalisée 
sur la partie courbée. De plus, la partie courbée peut avoir une retouche de maniére à représenter esthétiquement une 
forme de B. Cet aspect esthétique peut étre recherché, étant donné que le timbre est visible de l'extérieur de la boite de 
montre à travers la glace de montre. 


[0020] A cet effet, l'invention concerne aussi une montre à mécanisme de sonnerie, qui comprend les caractéristiques 
définies dans la revendication indépendante 10. 


[0021] Des formes d'exécution particulieres de la montre sont définies dans les revendications dépendante 11 à 14. 


[0022] Avantageusement avec le timbre de forme atypique configuré du mécanisme de sonnerie monté dans la boite de 
montre, une amélioration du niveau acoustique de la montre dans la bande audible peut encore étre obtenue. ll est ainsi 
possible d'accorder les partiels du ou des timbres avec les fréquences propres de l'habillage. De plus, avec la réalisation 
des encoches sur le ou les timbres, cela assure une uniformité d'accordage mélodique entre toutes les montres fabriquées. 


[0023] Avantageusement, le mécanisme de sonnerie comprend deux timbres fixés chacun à un porte-timbre et accordés 
différemment l'un de l'autre pour générer chacun un son spécifique pour indiquer des heures ou des minutes. Chaque 
timbre peut avoir au moins deux encoches sur sa longueur pour pouvoir générer un son harmonieux. Les timbres sont 
montés paralléles au cadran et en dessous du verre de montre de maniére à étre visible par la glace de montre. Les 
encoches des timbres sont donc réalisées sur une surface non visible de l'extérieur de la montre. 


[0024] L'invention concerne aussi un procédé de fabrication d'au moins un timbre de forme atypique pour un mécanisme 
de sonnerie d'une montre, qui comprend les caractéristiques de la revendication indépendante 15. 


[0025] Des étapes particulieres du procédé de fabrication du timbre sont définies dans les revendications dépendantes 
16 et 17. 


Breve description des dessins 


[0026] Les buts, avantages et caractéristiques du timbre de forme atypique pour un mécanisme de sonnerie d'une montre, 
et de la montre à mécanisme de sonnerie apparaitront mieux dans la description suivante notamment en regard des 
dessins sur lesquels: 


la fig. 1 > ез! une vue de dessus d'une forme d'exécution d'un timbre de forme atypique d'un mécanisme de sonne- 
rie, avec adaptation des fréquences de vibration selon l'invention, 


la fig. 2 est une vue de dessus d'une forme d'exécution du timbre représenté en fig. 1 avec une retouche d'un point 
de vue esthétique selon l'invention, 
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la fig. 3 est une vue transversale du timbre de la fig. 2 notamment de la partie rectiligne montrant les encoches 
d'ajustement fin de plusieurs fréquences pour la generation d'un son harmonieux selon l'invention, 


la fig. 4 représente une vue de dessous d'une forme d'exécution de timbres faisant partie du mécanisme de sonne- 
rie selon l'invention, et 


а fig. 5 représente une vue tridimensionnelle d'une montre à mécanisme de sonnerie qui comprend au moins un 
timbre comme présenté en fig. 2 selon l'invention. 


Description détaillée de l'invention 


[0027] Dans la description suivante, tous les éléments de la montre à mécanisme de sonnerie, qui comprend au moins 
un timbre destiné à étre frappé par un marteau, qui sont bien connus dans ce domaine technique, ne seront décrits que 
sommairement. 


[0028] La fig. 1 représente une forme d'exécution d'un timbre 3 de forme atypique, qui fait normalement partie d'un 
mécanisme de sonnerie non représenté d'une montre. Le timbre 3 se présente sous la forme d'un fil ou d'une lame d'une 
certaine longueur, largeur et épaisseur. Le timbre 3 est configuré et réalisé de maniére à étre en mesure de générer un son 
harmonieux sans dissonance, lorsqu'il est frappé par un marteau du mécanisme de sonnerie. Le timbre 3 est montré en 
vue de dessus, tel qu'il peut par exemple étre vu à travers une glace de montre. || peut étre fixé par une de ses extrémités 
à un porte-timbre 2 du mécanisme de sonnerie, ou comme montré, fixé par ses deux extrémités au porte-timbre 2. Le 
timbre 3 comprend une partie rectiligne 3a liée à une partie courbée 3b, qui peut étre de forme partiellement circulaire. 
Des traits interrompus sur les figures montrent la limite de connexion entre la partie rectiligne 3a et la partie courbée 3b. 
La partie rectiligne 3a et la partie courbée 3b sont de préférence dans un méme plan, qui peut étre paralléle au cadran 
de montre une fois monté. 


[0029] Le timbre 3 peut étre obtenu par une opération de moulage ou de laminage ou de découpage au fil ou d'estampage 
d'une plaque d'un matériau métallique dans une machine d'usinage. Le timbre 3 peut étre réalisé d'une seule piéce 
avec le porte-timbre 2, mais peut aussi étre fixé par soudure ou brasure audit porte-timbre 2. De préférence, le timbre 
comprend une section transversale de forme rectangulaire, mais peut aussi étre de forme circulaire. De préférence, la 
section transversale est identique sur toute la longueur du timbre avant d'ajuster les fréquences de vibration. Le timbre 
peut étre réalisé en métal amorphe ou en verre métallique, ou également en or ou en platine, voire en laiton, en titane, en 
aluminium ou dans un autre matériau ou alliage métallique ayant une densité, un module d'Young et une limite élastique, qui 
sont similaires. Le verre métallique peut étre par exemple à base de zirconium, d'or, de platine ou d'or avec du palladium, 
du platine et de l'argent ou d'un autre métal capable de solidifier sous forme amorphe. 


[0030] Comme montré à la fig. 2, le timbre 3 peut encore comprendre une retouche 3c réalisée sur la partie courbée 3b. 
Cette retouche 3c est effectuée sur une portion médiane de la partie courbée 3b de maniére à représenter une lettre en 
vue de dessus par exemple un B. Ce timbre en forme de B peut étre vu à travers la glace de montre une fois monté dans 
la boite de montre et définit un symbole de la marque de montre. 


[0031] Le dimensionnement de ce type de timbre 3 avec la partie rectiligne 3a, la partie courbée 3b et éventuellement la 
retouche 3c sur la partie courbée 3b se fait en trois principales étapes de réalisation. 


[0032] La premiere étape consiste à déterminer les longueurs actives du timbre indépendamment les unes des autres afin 
que les parties puissent générer des fréquences propres, qui se rapprochent des valeurs cibles sélectionnées pour l'accord 
musical souhaité. Pour ce faire, la partie rectiligne 3a est dimensionnée seule, et la partie courbée 3b est également 
dimensionnée seule. Les deux parties За et 3b réunies donnent le timbre 3 dit grossierement dimensionné. Les deux 
parties 3a et 3b peuvent étre reliées à un méme porte-timbre 2, mais il est aussi possible d'avoir uniquement la partie 
rectiligne 3a reliée au porte-timbre 2 ou la partie courbée 3b reliée au porte-timbre 2. 


[0033] La seconde étape consiste à modifier quelque peu la forme du timbre de maniére à définir une structure particuliere 
d'un aspect esthétique désiré. Cette structure particulière peut être de la forme d'une lettre, telle que la lettre B représentant 
un symbole d'une marque horlogere. A ce titre comme précédemment mentionné, une retouche 3c est pratiquée sur la 
partie courbée 3b, par exemple à une portion médiane de ladite partie courbée 3b. 


[0034] Finalement la troisieme étape consiste à affiner les fréquences propres du timbre 3 grace a la réalisation 
d'encoches 5a, 5b comme montré à la fig. 3 ou de creux ou de rainures. Les encoches 5a et 5b montrées a la fig. 3 sont 
réalisées dans la partie rectiligne 3a, mais d'autres encoches ou creux ou rainures peuvent aussi étre réalisés sur la partie 
courbée 3b. Ces encoches 5a et 5b sont réalisées depuis une surface inférieure du timbre 3, de maniére à ne pas étre 
directement visible à travers une glace de montre une fois le timbre monté dans la boite de montre. 


[0035] Chaque encoche 5a, 5b est usinée notamment par fraisage par un robot d'usinage programmé pour définir un 
creux d'une certaine profondeur dans l'épaisseur du timbre et sur toute la largeur du timbre. La premiere encoche 5a ou 
rainure peut étre usinée sur une longueur d1 dans la partie rectiligne 3a du timbre et avec une profondeur définie dans 
l'épaisseur générale du timbre. La seconde encoche 5b peut étre usinée sur une longueur d2 dans la partie rectiligne 
3a du timbre et avec une profondeur définie dans l'épaisseur générale du timbre. Les deux profondeurs des encoches 
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réalisées peuvent etre similaires de préférence, mais il peut étre concevable de les réaliser avec une profondeur différente 
dans l'épaisseur générale du timbre. Les deux encoches 5a, 5b peuvent étre usinées sur toute la largeur du timbre 3. 


[0036] ІІ est à noter que les encoches 5а, 5b ou creux ou rainures réalisés réduisent localement la raideur du timbre 3. La 
durée de vibration du timbre 3 aprés une frappe par un marteau est aussi augmentée, sans que la résistance aux chocs 
externes soit réduite, ce qui est avantageux. Comme représenté, la premiére encoche 5a dans la partie rectiligne 3a est 
réalisée à proximité du porte-timbre 2, alors que la seconde encoche 5b est réalisée à proximité de la connexion de la 
partie rectiligne 3a à la partie courbée 3b. Les encoches 5a, 5b ou creux ou rainures permettent notamment un accordage 
fin des fréquences du timbre, afin d'obtenir les fréquences souhaitées et en des points géométriques, qui sont des noeuds 
et/ou ventres de certains modes propres du timbre. 


[0037] Cela permet aussi d'augmenter de maniére non négligeable le nombre de partiels d'un timbre en vibration dans la 
bande audible sans pour autant modifier son encombrement, c'est-à-dire sa longueur. Le son généré par la vibration du 
timbre rayonnée par l'habillage de la montre peut alors étre juste et riche d'un point de vue mélodique. 


[0038] Dans les géométries traditionnelles et simples de l'art antérieur pour le dimensionnement d'un timbre, il ne peut y 
avoir un accordage sélectif des fréquences générées par le timbre. Une modification géométrique détermine une dérive 
globale importante, par exemple plus de 100 Hz, de toutes les fréquences générées ou d'une grande majorité de ces 
fréquences. 


[0039] А titre d'exemple de dimensionnement et d'accordage d'un tel timbre non limitatif, le timbre est configuré de manière 
a générer par exemple une note similaire à un Fa diese. Pour produire cette tonalité dans le cadre d'un son multi-fréquentiel, 
le timbre 3 doit au moins posséder des fréquences propres égales a 1480 Hz, ce qui correspond à la note Fa diese 5 et 
2960 Hz, ce qui correspond à la note Fa diese 6 comme montré dans le tableau ci-apres. 


[0040] Bien entendu d'autres notes de musique peuvent étre sélectionnées en fonction de la longueur, largeur et épaisseur 
du timbre 3, de sa forme et du matériau, qui le compose. Il est possible de garantir que les fréquences principales de 
vibration du timbre 3 sont accordées entre elles selon les accords musicaux occidentaux, c'est-à-dire Do mineur, Do 
majeur, Ré majeur, Sol majeur, ou autre, ou également de la culture orientale ou africaine. 


[0041] Sans étre représenté par des figures pour un timbre 3, il peut étre défini la déformée modale et la fréquence d'un 
des modes propres de la partie rectiligne 3a et celles de la partie courbée 3b du timbre. Ceci est défini pour des conditions 
limites appui-plan au niveau de l'extrémité libre des deux parties 3a, 3b, pour qu'il existe une continuité de la déformée 
modale, c'est-à-dire avec la présence d'un noeud à l'extrémité. La géométrie de ces deux parties 3a, 3b est optimisée 
indépendamment pour que leurs fréquences se rapprochent de la fréquence souhaitée. Avec le timbre 3 constitué par la 
partie rectiligne 3a et la partie courbée 3b reliées au porte-timbre 2, la déformée modale de la partie rectiligne 3a peut 
posséder deux ventres, alors que la déformée modale de la partie courbée 3b peut posséder trois ventres. Dans ces 
conditions, il peut étre prévu une encoche sur chaque ventre de la déformée modale de chaque partie du timbre 3. 


[0042] Cette procédure décrite ci-dessus est reproduite pour obtenir une autre fréquence propre, qui se rapproche de la 
fréquence souhaitée de 2960 Hz. A titre d'exemple, le tableau suivant regroupe les fréquences propres dans la bande 
audible d'un timbre selon la fig. 1 sans retouche et sans encoches, selon la fig. 2 avec retouche 3c mais sans encoches, 
et selon les fig. 2 et 3 avec retouche 3c et encoches 5a, 5b. 


En Hz Timbre sans retouche et Timbre avec retouche et Timbre avec retouche et 
sans encoches sans encoches encoches 

f 85 85 62 

fo 268 270 227 

В 562 563 431 

f 884 886 659 

fs 1529 1532 1205 

fe 1967 1975 1471 = Fa#5 

f 2880 2900 2567 

fs 3554 3554 2961 = Fa#6 

fg 4602 4621 3502 

Но 5632 5613 4750 

f11 6737 6720 5391 
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En Hz Timbre sans retouche et Timbre avec retouche et Timbre avec retouche et 


sans encoches sans encoches encoches 

fio 8125 8148 1443 

Аз 9357 9358 7988 

fia 10 964 10912 9100 

fis 12 488 12 177 11 125 
he 14 134 14 027 12 040 
Н7 15 798 14 513 12 112 
fig 16 473 16 633 12 949 
Но 17 104 17 202 13 340 
Бо 18 478 19 206 14 964 
fo; 一 一 15 133 
foo 一 一 16 512 
fos = = 17 483 
Ба 一 一 18 250 
fos 一 一 18 651 
6 = = 19 654 


[0043] Comme précédemment mentionné, les encoches ou creux ou rainures permettent d'avoir un accordage fin des 
fréquences du timbre pour obtenir les fréquences souhaitées. Ce sont les fréquences, qui sont marquées en gras dans le 
tableau ci-dessus. Une augmentation importante du nombre de partiels d'un timbre dans la bande audible est également 
obtenue comme montré dans la 3° colonne du tableau notamment entre О et 5 kHz, car la tonalite du son est déterminée 
par son contenu fréquentiel dans cette bande audible. Pour les fréquences supérieures à 5 kHz, cela permet d'ajouter de 
l'intensité, de la richesse et de la brillance au son. Cela permet au timbre de vibrer avec un son harmonieux et mélodique 
et sans dissonance. 


[0044] La fig. 4 représente une forme d'exécution d'un agencement de deux timbres 3, 3, qui font partie du mécanisme 
de sonnerie d'une montre. Uniquement les deux timbres 3, 3° sont montrés selon une vue depuis dessous et fixés à un 
porte-timbre 2 respectif 2 ou à un méme porte-timbre 2. Le premier timbre 3 a été décrit en référence aux fig. 1 à 3 
ci-dessus et est le timbre des heures. Le second timbre 3 comprend également une partie rectiligne За et une partie 
courbée 3b et est le timbre des minutes. Le premier timbre 3 est réalisé par exemple plus long que le second timbre 3 . 


[0045] Les deux parties rectilignes За, За des deux timbres 3, 3 du mécanisme de sonnerie sont de préférence disposées 
parallélement l'une à l'autre. Cependant, les deux parties rectilignes За, За peuvent aussi étre disposées avec un certain 
angle l'une par rapport à l'autre. La partie courbée 3b du premier timbre 3 s'étend d'une extrémité libre de la partie rectiligne 
За dans une direction opposée de la partie courbée 3b du second timbre 3, qui s'étend d'une extrémité libre de sa partie 
rectiligne За. Les parties rectilignes За, За et les parties courbées ЗЬ, 3b sont de préférence disposées dans ип тете 
plan, qui est paralléle à un cadran de montre comme représentée ci-apres. 


[0046] Le premier timbre 3 est fixé de préférence par ses deux extrémités au porte-timbre 2, alors que le second timbre 3° 
est fixé au porte-timbre 2 uniquement par une extrémité de la partie rectiligne За. L'autre extrémité du second timbre 3, 
qui est une extrémité de la partie courbée 3b , est libre. Cependant, il peut aussi être envisagé de fixer le second timbre 
3 par sa partie courbée 3b au porte-timbre 2 et laisser une extrémité de la partie rectiligne За libre. 


[0047] A titre d'exemple non limitatif de réalisation d'un tel agencement de deux timbres 3, 3 pour un mécanisme de 
sonnerie d'une montre, il peut étre prévu de réaliser ces timbres 3, 3 dans un métal précieux par exemple en or gris. 
Les timbres 3, 3 sont de préférence réalisés sous la forme d'une lame avec une section rectangulaire. Ils peuvent former 
une seule piéce avec le porte-timbre 2. 


[0048] Le premier timbre 3 peut avoir une partie rectiligne ou linéaire 3a de longueur comprise entre 25 mm et 35 mm, 
par exemple de l'ordre de 30.1 mm, et d'une partie courbée 3b sous la forme d'un arc de cercle de rayon compris entre 15 
mm et 20 mm, par exemple de l'ordre de 17.3 mm. La partie de retouche 3c d'un point de vue esthétique seulement est 
réalisée selon deux rayons de 7 mm et 3.7 mm dans la portion médiane de la partie courbée 3b. La largeur du timbre 3 
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peut étre comprise entre 0.5 mm et 1 mm, de préférence à 0.6 mm et préférentiellement de largeur identique d'un bout a 
l'autre du premier timbre 3. L'épaisseur générale du timbre 3 peut aussi étre identique sur toute sa longueur et comprise 
entre 0.2 mm et 0.4 mm, par exemple à 0.25 mm pour le premier timbre 3. 


[0049] Pour le premier timbre 3, il est réalisé deux encoches 5a et 5b sur la partie rectiligne 3a, et trois encoches 5c, 5d et 
Бе sur la partie courbée 3b. Les encoches 5a à 5e ou rainures sont réalisées sur toute la largeur du premier timbre 3 et ont 
toutes une longueur comprise entre 1 et 2 mm, de préférence à 1.2 mm chacune. Chaque encoche peut étre réalisée avec 
une méme profondeur entre 0.1 mm et 0.2 mm, de préférence à 0.15 mm pour le premier timbre d'épaisseur à 0.25 mm. 


[0050] La premiére encoche 5a réalisée sur la partie rectiligne 3a est disposée entre 3 mm et 5 mm, de préférence à 3.9 
mm, depuis la fixation au porte-timbre 2 de la partie rectiligne 3a, alors que la seconde encoche 5b réalisée est disposée 
entre 22 mm et 26 mm, de préférence à 24.1 mm. La troisieme encoche 5c réalisée sur la partie courbée 3b est disposée 
entre 22 mm et 26 mm, de préférence à 24.7 mm depuis la fixation au porte-timbre 2 de la partie rectiligne 3a en vision 
perpendiculaire. La quatrieme encoche 5d réalisée est au niveau de la partie de retouche 3c de la partie courbée 3b et 
disposée entre 14 mm et 7 mm, de préférence à 15.4 mm depuis la fixation au porte-timbre 2 de la partie rectiligne 3a en 
vision perpendiculaire. Finalement la cinquiéme encoche 5e réalisée est disposée entre 8 mm et 12 mm, de préférence à 
9.9 mm depuis la fixation au porte-timbre 2 de la partie rectiligne 3a en vision perpendiculaire. 


[0051] En fonction de leurs positions sur le premier timbre 3, les encoches 5a à 5e ont pour but d'accorder le timbre, 
pour que ses fréquences se rapprochent de celles de la note souhaitée, par exemple le Fa diése. Cela permet aussi 
d'augmenter le nombre de fréquences avec les partiels pour enrichir le son produit du timbre en vibration. Leurs positions 
sont optimisées pour que l'écart fréquentiel entre deux fréquences consécutives du timbre soit suffisant afin d'éviter tout 
risque de battement et/ou de dissonance du son généré. 


[0052] Gráce à cette géométrie du premier timbre 3, deux fréquences comprises entre 1.5 kHz et 5 kHz ont été optimisées 
pour se rapprocher du Fa£ 5 et Fa# 6 comme mentionné dans le tableau ci-devant. Ces fréquences sont sélectionnées 
entre 1 kHz et 5 kHz de maniere que l'oreille d'une personne portant la montre soit capable de differencier la tonalité d'un 
son. Ainsi, au moins deux fréquences propres de vibration sont adaptées dans une bande audible entre 1 kHz et 5 kHz. 
De plus le rapport entre ces deux fréquences est un nombre N+d, ou N est un nombre entier égal ou supérieur à 2, et d/N 
est compris entre —0.01 et +0.01, afin que le son généré par le timbre en vibration soit harmonieux. 


[0053] Pour le second timbre 3’, il est réalisé une encoche ба sur la partie rectiligne За’, et deux encoches 56 et 5c sur 
la partie courbée 3b. Les encoches 5a à 5с ou rainures sont réalisées sur toute la largeur du second timbre 3. Chaque 
encoche peut étre réalisée avec une méme profondeur entre 0.05 mm et 0.2 mm, de préférence à 0.1 mm pour le second 
timbre 3 d'épaisseur à 0.3 mm. La partie rectiligne За de ce second timbre 3” peut avoir une longueur comprise entre 8 
mm et 12 mm, par exemple de l'ordre de 10.3 mm, et d'une partie courbée 3b sous la forme d'au moins un arc de cercle 
de rayon compris entre 10 mm et 13 mm, par exemple de l'ordre de 11.7 mm. De préférence, la partie courbée est réalisée 
selon plusieurs rayons et non totalement circulaire. 


[0054] La premiére encoche 5a réalisée sur la partie rectiligne ou linéaire За est disposée directement depuis la fixation 
au porte-timbre 2 de la partie rectiligne 3a'. Cette premiere encoche 5a’ peut etre de longueur entre 1 mm et 2 mm, de 
préférence à 1.6 mm. Une seconde encoche 5b réalisée sur la partie courbée 3b est disposée entre 6 mm et 8 mm par 
rapport à la partie rectiligne depuis la connexion de la partie courbée 3b à la partie rectiligne За. La longueur de cette 
seconde encoche 5b est entre 1 mm et 2 mm, de préférence a 1.25 mm. Finalement, la troisième encoche 5c est réalisée 
a l'extrémité libre de la partie courbée 3b et de longueur comprise entre 0.2 mm et 1 mm, par exemple à 0.5 mm. 


[0055] Les longueurs, les profondeurs et le positionnement de ces encoches 5a à 5с de ce second timbre 3 sont des 
parametres couplés pour garantir un bon accordage et une bonne réponse vibratoire du timbre. Dans cette configuration 
du second timbre 3, il y a deux fréquences propres, qui sont optimisées dans la bande fréquentielle comprise entre 1.5 
kHz et 5 kHz, afin de se rapprocher des fréquences correspondantes au Si 5 et Si 6. 


[0056] ll est encore à noter que l'accordage mélodique obtenu entre le premier timbre З des heures et le second timbre 
3 des minutes correspond ainsi à une quarte juste. 


[0057] La fig. 5 est une vue de dessus tridimensionnelle d'une montre 1 à mécanisme de sonnerie. La montre comprend 
un mouvement de montre ou horloger bien connu, non représenté, qui est disposé sous un cadran de montre 6. Des 
aiguilles 7 d'indication de l'heure tournent sur ledit cadran de montre 6. La montre comprend également un mécanisme 
de sonnerie, qui peut faire partie du mouvement horloger. Ce mécanisme de sonnerie comprend au moins un premier 
timbre 3 fixé à un porte-timbre 2, qui est généralement fixé sur une platine du mouvement horloger ou disposé en contact 
d'une paroi intérieure de la carrure 8 ou de la lunette ou du fond de la boite de montre 1. Le timbre est généralement un 
fil ou lame métallique ou en verre métallique. Le timbre 3 s'étend au-dessus du mouvement de montre ou parallélement 
au cadran de montre 6. Le mécanisme comprend encore au moins un premier marteau 4 pour venir frapper le timbre 3 
depuis dessous dans une direction verticale Z, c'est-à-dire dans une direction perpendiculaire au plan défini par le timbre 
ou le mouvement de montre sur une platine de montre. 


[0058] De préférence, il peut étre prévu deux timbres 3, 3, fixés à un méme prote-timbre 2 ou respectivement à deux 
porte-timbres 2, 2. Ces premier et second timbres 3, 3° sont destinés à etre frappés chacun par un marteau respectif 4, 
4'. Le premier marteau 4 est destiné à venir frapper le premier timbre 3 depuis dessous et dans une direction verticale et 
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de preference a proximite du porte-timbre 2 sur la partie rectiligne За du timbre. Le second marteau 4, qui est parallele 
au premier marteau 4 est destine a venir frapper le second timbre 3° depuis dessous et dans une direction verticale et de 
préférence également а proximité du porte-timbre 2 sur la partie rectiligne За du timbre. 


[0059] Comme montré en détail a la fig. 5 de la montre 1 à mécanisme de sonnerie, les deux marteaux 4, 4 peuvent étre 
agencés pour tourner autour d'un méme axe de rotation paralléle au cadran de montre 6. Ces marteaux 4, 4' peuvent 
venir frapper chaque timbre 3, 3 dans des instants différents ou identiques en fonction de leur actionnement dans le 
mécanisme de sonnerie. 


[0060] Les deux timbres 3, 3 peuvent donc avoir deux parties rectilignes За, 3b s'étendant dans une direction diamétrale 
ou légérement décalée du centre de la montre, depuis le ou les porte-timbres 2, 2. Ces porte-timbres 2, 2 sont disposés 
a proximité ou en contact direct d'une paroi intérieure d'une carrure 8 ou de la lunette ou du fond de boite de montre. 
Ces porte-timbres 2, 2 sont de préférence collés l'un à l'autre. Chaque timbre 3, 3 comprend une partie courbée 3b, 
3b débutant à l'extrémité libre de chaque partie rectiligne За, За et s'étendant dans une direction opposée à celle de 
l'autre timbre. 


[0061] Bien entendu méme si non représenté sur la fig. 5, des encoches ou creux ou rainures sont réalisés depuis une 
surface inférieure de chaque timbre 3, 3° pour accorder les fréquences souhaitées afin de générer un son harmonieux. 
Ces encoches ou creux ou rainures sont avantageusement non visibles à travers une glace de montre 1 non représentée 
de maniére à conserver un bon aspect esthétique des timbres 3, 3' visibles. 


[0062] A partir de la description qui vient d'étre faite, plusieurs variantes de réalisation du timbre atypique et de la montre 
a mécanisme de sonnerie le comprenant peuvent étre concues par l'homme du métier sans sortir du cadre de l'invention 
définie par les revendications. Il peut étre prévu d'avoir un premier timbre fixé à un premier porte-timbre et un second 
timbre fixé à un second porte-timbre distant du premier porte-timbre et avec les deux timbres dans un méme plan ou dans 
un plan différent. Les encoches ou creux ou rainures peuvent étre réalisés depuis une surface supérieure du timbre ou 
sur les cótés du timbre. 


Revendications 


1. Timbre (3, 3°) de forme atypique pour un mécanisme de sonnerie d'une montre (1), le timbre (3, 3°) sous la forme 
d'un fil ou d'une lame comprenant une partie rectiligne (За, 3a’) reliée a une partie courbée (3b, 3b), 
caractérisé en ce que le timbre comprend au moins deux encoches (5a, 5b) ou creux ou rainures sur des points 
géométriques définis sur une portion de sa longueur de maniére à adapter au moins deux fréquences propres de 
vibration dans une bande audible entre 1 kHz et 5 kHz, et que le rapport entre ces deux fréquences est un nombre 
N+d, ou N est un nombre entier égal ou supérieur à 2, et d/N est compris entre —0.01 et +0.01, afin que le son généré 
par le timbre en vibration soit harmonieux. 


2. Timbre (3, 3) selon la revendication 1, caractérisé en ce que les deux encoches (5a, 5b) ou creux ou rainures sont 
réalisés dans la partie rectiligne (3a, 3a ). 


3. Timbre (3, 3) selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'au moins deux encoches (5a, 5b) ou creux ou rainures 
sont réalisés dans la partie courbée (3b, 3b). 


4. Timbre (3, 3) selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'au moins deux encoches (5a, 5b) ou creux ou rainures 
sont réalisés dans la partie rectiligne (3a), et en ce qu'au moins trois encoches (5c, 5d, 5e) ou creux ou rainures sont 
réalisés dans la partie courbée (3b) de forme circulaire pour permettre d'accorder au moins deux fréquences propres 
de vibration dans la bande audible de 1 kHz à 5 kHz pour obtenir une note ou un son souhaité. 


5. Timbre (3, З) selon la revendication 1, caractérisé еп ce qu'une encoche (5а) ou creux ou rainure est réalisé sur 
la partie rectiligne (За), et en ce que deux encoches (50, 5c’) ou creux ou rainures sont réalisés dans la partie 
courbée (3b ). 


6. Timbre (3, 3 ) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que chaque encoche (5a, 5b, 5c, 5d, 5e; 
5а’, 5b, 5c) ou rainure est réalisée sur toute la largeur du timbre (3, З ). 


7. Timbre (3, 3°) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que deux extrémités du timbre sont 
destinées à étre fixées à un seul porte-timbre (2) du mécanisme de sonnerie, et en ce que le timbre avec sa partie 
rectiligne (За) et sa partie courbée (3b) prend la forme d'une lettre de l’alphabet, une partie de retouche (3c) étant 
définie dans une portion médiane de la partie courbée (3b). 


8. Timbre (3, 3) selon la revendication 1, caractérisé еп ce que chaque encoche (5a, 5b, 5c, 5d, Бе; Ба, 5b’, 5с) est 
placée sur la longueur du timbre en correspondance d'un des ventres d'une et une seule des déformées modales 
dont la fréquence est comprise entre 1 kHz et 20 kHz. 


9. Timbre (3, 3) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'épaisseur du timbre est identique 
sur toute sa longueur, et en ce que la profondeur de chaque encoche (5a, 5b, 5c, 5d, 5e; ба , 5b, 5с’) ou creux ou 
rainure dans l'épaisseur générale du timbre est identique. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 
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Montre à sonnerie (1) comprenant un mécanisme de sonnerie muni d'au moins un timbre (3, 3°) de forme atypique 
selon l'une des revendications précédentes, le mécanisme de sonnerie comprenant au moins un porte-timbre (2), 
auquel le timbre (3, 3 ) estrelié, et au moins un marteau (4, 4’) susceptible de venir frapper, en des instants déterminés, 
le timbre depuis dessous dans une direction verticale et sensiblement perpendiculaire au plan comprenant le timbre, 
le porte-timbre (2) étant solidaire d'une platine ou disposé en contact d'une paroi intérieure d'une carrure (8) ou d'une 
lunette ou d'un fond d'une boite de montre. 


Montre à sonnerie (1 ) selon la revendication 10, caractérisée en ce que le porte-timbre (2) est fixé en contact d'une 
paroi intérieure d'une carrure (8) ou d'une lunette ou d'un fond d'une boite de montre, en ce qu'au moins une extrémité 
de la partie rectiligne (За, За) ou de la partie courbée (36, 3b ) du timbre (3, 3°) est fixée au porte-timbre, et en ce 
qu'au moins une surface supérieure du timbre (2) est visible à travers une glace de la montre (1) avec les encoches 
(Ба, 5b, 5c, 5d, 5e; Ба, 5b, 5c’) ou creux ou rainures réalisés sur une surface inférieure du timbre. 


Montre à sonnerie (1) selon la revendication 10, caractérisée en ce que le mécanisme de sonnerie comprend un 
premier timbre (3) susceptible d'étre frappé par un premier marteau (4) depuis dessous et un second timbre (3 ) 
susceptible d'étre frappé par un second marteau (4 ) depuis dessous, en ce que le premier timbre (3) a deux extrémités 
fixées а au moins un porte-timbre (2), en ce que le second timbre (3 ) a une extrémité de la partie rectiligne (За ) 
ou de la partie courbée (3b ) fixée au méme porte-timbre (2) ou à un second porte-timbre (2 ) disposé en contact 
de la paroi intérieure de la carrure (8). 


Montre à sonnerie (1) selon la revendication 12, caractérisée en ce que le premier timbre (3) et le second timbre (3 ) 
ne forment qu'une seule piéce avec le porte-timbre (2), en ce que la partie rectiligne (3a) du premier timbre (3) est 
disposée paralléle а la partie rectiligne (За ) du second timbre (3), dont l'extrémité est fixée au porte-timbre (2), et 
en ce que les deux timbres (3, 3°) sont disposés dans un méme plan avec les encoches (5a, 5b, 5c, 5d, 5e; Ба, 5b‘, 
5C ) ou creux ou rainures réalisés sur une surface inférieure de chaque timbre. 


Montre à sonnerie (1) selon la revendication 13, caractérisée en ce que le premier timbre (3) comprend au moins deux 
encoches (5a, 5b) ou rainure sur la partie rectiligne (3a) et au moins trois encoches (5c, 5d, 5e) sur la partie courbée 
(3b), et en ce que le second timbre (3% comprend au moins une encoche (5a ) ou rainure sur la partie rectiligne (За ) 
et au moins deux encoches (5b , 5c ) sur la partie courbée (3b ). 


Procédé de fabrication d'au moins un timbre (3, 3°) de forme atypique selon l'une des revendications 1 à 9, pour un 
mécanisme de sonnerie d'une montre (1), caractérisé en ce que le procédé comprend les étapes de: 

— déterminer des longueurs actives de la partie rectiligne (За, За) et de la partie courbée (3b, 3b ) du timbre (3, 3) 
en dimensionnant chaque partie indépendamment l'une de l'autre pour générer des fréquences propres proches de 
valeurs cibles sélectionnées lors de la vibration du timbre, 

— affiner les fréquences propres du timbre (3, 3°) par la réalisation d'encoches (ба, 5b, 5c, 5d, Бе; Ба, 5b’, 5с) ou 
creux ou rainures sur une surface inférieure du timbre (3, 3°) en des points géométriques définis sur la longueur du 
timbre pour la génération d'un son harmonieux du timbre en vibration. 


Procédé de fabrication d'au moins un timbre (3, 3 ) selon la revendication 15, caractérisé en ce que les encoches 
(Ба, 5b, 5c, 5d, 5e; 5a’, 5b’, 5c’) ou creux ou rainures sont réalisés par fraisage dans l'épaisseur générale du timbre 
sur toute la largeur du timbre. 


Procédé de fabrication d'au moins un timbre (3, 35 selon la revendication 15, caractérisé еп ce qu'il comprend encore 
une étape consistant à modifier la forme de la partie courbée (3b) du timbre sur une portion médiane de maniere а 
définir une structure en forme de lettre. 


CH 712 161 A2 


Fig. 1 
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(57) La présente invention concerne une piece d’horlogerie 
comprenant un mécanisme a enclenchement de type musical, 
à animation ou chronographe, caractérisée en ce qu'elle com- 
prend un dispositif d'affichage (30) relié cinématiquement à un 
mobile (29) susceptible d'étre entrainé par une piéce du méca- 
nisme à enclenchement. 
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Description 


Domaine technique 


[0001] La présente invention se rapporte au domaine de l'horlogerie. Elle concerne plus particulierement une piece 
d’horlogerie comprenant un mecanisme a enclenchement, de type musical tel qu’une repetition ou une grande зоппепе, 
ou un mecanisme d’animation ou encore un chronographe par exemple. 


[0002] Par mécanisme à enclenchement, on définit un mécanisme qui ne fonctionne pas en permanence lorsque le mou- 
vement de base de la piece d’horlogerie est en fonction, c'est-à-dire un mécanisme susceptible d'évoluer entre un état 
dans lequel il est en fonction (enclenché) et un état dans lequel il n'est pas en fonction (non-enclenché). Le passage 
а l'état enclenché peut etre manuel (chronographe, sonnerie à la demande) ou automatique (sonnerie au passage). Le 
passage à l'état enclenché peut, mais pas nécessairement, comprendre une opération de déverrouillage d'une source 
d'énergie préalablement armée. 


Etat de la technique 


[0003] Les mécanismes à enclenchement, qu'il s'agisse de répétitions à minutes ou autres, de grandes sonneries ou 
de répétitions, sont bien connus de l'homme du métier. Ils sont particulierement délicats dans leur construction et dans 
leur réglage. 


[0004] Chacun sait, en général, que les organes де base d'un mouvement, doivent être entretenus régulièrement, no- 
tamment pour remplacer le lubrifiant qui se dégrade avec le temps, et prévenir ainsi une usure prématurée des pivots ou 
autres piéces susceptibles de frotter avec d'autres. 


[0005] En revanche, on sait moins qu'un mécanisme à enclenchement devrait également étre entretenu réguliérement, 
notamment pour vérifier la synchronisation des déplacements des différentes pieces. En général, on préconise d'effectuer 
un entretien tous les 1000 cycles de fonctionnement environ. Une telle information peut s'avérer aussi pertinente pour le 
contróle d'un mécanisme de chronographe. 


Divulgation de l'invention 


[0006] Un but principal de la présente invention est de proposer un dispositif d'affichage permettant de donner une indi- 
cation du nombre de cycles de fonctionnement effectué par un mécanisme à enclenchement, pour fournir un affichage 
«de service», c'est-à-dire un affichage permettant à un utilisateur ou un horloger, de déterminer s'il est temps de faire un 
entretien du mécanisme à enclenchement. 


[0007] Un autre but de l'invention est de fournir un affichage original et ludique, relatif au fonctionnement du mécanisme 
a enclenchement. 


[0008] A cet effet, la présente invention concerne, plus particulierement, une piéce d'horlogerie comprenant un méca- 
nisme à enclenchement, caractérisée еп ce qu'elle comprend un dispositif d'affichage relié cinematiquement à un mobile 
susceptible d'étre entrainé par une piéce du mécanisme à enclenchement. 


[0009] Le mécanisme à enclenchement peut étre du type mécanisme musical, mécanisme à animation ou chronographe. 


Breve description des dessins 


[0010] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaitront plus clairement à la lecture de la 
description détaillée de modes de réalisation préférés qui suit, faite en référence au dessin annexé, donné à titre d'exemple 
non limitatif et, dans lequel la fig. 1 représente un mode de réalisation d'une piéce d'horlogerie selon l'invention. 


Mode(s) de réalisation de l'invention 
[0011] 


Lafig. 1 représente une vue simplifiée d'une piece d'horlogerie selon l'invention, comprenant un mécanisme musi- 
cal. Dans l'exemple, ce mécanisme est une répétition à minutes et seuls les éléments essentiels de cette 
répétition ont été représentés, étant donné que les autres parties du mouvement de la piéce d'horlogerie 
n'ont pas d'incidence pour la compréhension de la présente invention. 


x 


[0012] Sans qu'il soit besoin de décrire en details une répétition a minutes pour comprendre le fonctionnement de 
l'invention, on relévera néanmoins les aspects principaux. Le mécanisme comprend un verrou 10 pour le déclenchement 
du mécanisme. Ce verrou 10 est relié à une crémaillére 12 qui permet l'armage d'un barillet de sonnerie, non visible au 
dessin, et la prise d'information de l'heure courante par un palpeur des heures 14. 


[0013] Le mécanisme comprend un tout-ou-rien 16, commandé par la crémaillére 12. Comme défini par le dictionnaire 
Berner, il s'agit d'un dispositif qui produit un décrochement de la sonnerie seulement lorsque la crémaillère 12 est poussée 
а fond, Lorsque la crémaillére 12 a été poussée а fond, le tout-ou-rien 16, par un systeme de bascule, libere les pieces 
des quarts 18 et des minutes 20, qui chutent sur leurs limacons respectifs (non représentés). 
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[0014] Quand l'utilisateur reläche le verrou 10, le barillet de sonnerie entraine les différentes pieces de sonnerie, directe- 
ment pour la piéce des heures (non visible au dessin) qui est solidaire de l'arbre de barillet 22, ou via un pignon entraineur 
24 de la piéce des quarts, fol sur l'arbre de barillet et entrainé par un doigt solidaire de l'arbre de barillet. Ce pignon 
entraineur 24 est en prise avec une denture intérieure 26 que comporte la piéce des quarts 18. Par un systéme de crochet 
28, celle-ci entraine également la piéce des minutes 20. 


[0015] On pourra se référer notamment au livre «Théorie d'horlogerie», de Reymondin et al, aux Editions F ET — 1998, 
pages 219-224, pour obtenir plus d'informations sur un tel mécanisme. 


[0016] Selon un aspect important de la présente invention, le mécanisme musical de la piéce d'horlogerie selon l'invention 
comprend un dispositif d'affichage 30 relié cinématiquement à un mobile 29 susceptible d'étre entrainé par une piece du 
mécanisme musical. 


[0017] Ainsi, de maniére avantageuse, le dispositif d'affichage 30 fournit une indication relative au nombre de déclenche- 
ments du mécanisme musical et donc, une information sur le besoin d'effectuer un service d'entretien du mécanisme. 


[0018] Dans l'exemple proposé au dessin, le mécanisme musical, en l'espéce une répétition à minutes, comprend, au 
niveau de sa crémaillére d'armage 12, un organe de commande 32. Ce dernier est agencé pour entrainer ledit mobile 
29, qui prend la forme d'une étoile, positionnée par un sautoir non représenté, pour étre entrainée d'un pas à chaque 
déclenchement de la sonnerie. L'organe de commande 32 est ici est une dent que comporte la crémaillére 12, qui vient 
en supplément et dans le prolongement de la denture de la crémaillére 12 destinée à entrainer le barillet de sonnerie. 
De maniére avantageuse, la dent supplémentaire est conformée de maniére à n'entrainer l'étoile que dans un sens et à 
échapper l'étoile lors du retour de la crémaillére 12. Le sautoir peut également permettre un léger recul, sans retour en 
arriere de l'organe d'affichage. 


[0019] Alternativement, l'organe de commande 32 pourrait aussi étre un doigt mobile, de type cliquet, qui permette éga- 
lement un entrainement unidirectionnel du mobile 29. 


[0020] L'organe de commande 32 pourrait également étre une came montée sur l'arbre du barillet, coopérant avec un 
palpeur dont la chute entraine l'avancée du mobile 29. 


[0021] L'homme du métier pourra choisir différentes configurations et agencements de l'organe de commande 32, 
l'essentiel étant que celui-ci soit pfacé sur une piéce mobile du mécanisme musical, effectuant un seul déplacement, cir- 
culaire ou rétrograde, à chaque cycle de fonctionnement du mécanisme musical. L'organe de commande 32 pourrait ainsi 
étre disposé sur une des piéces des heures, des quarts 18 ou des minutes 20, par exemple. 


[0022] De maniére avantageuse, si l'organe de commande 32 est situé en aval du tout-ou-rien 16, le dispositif d'affichage 
30 ne sera entrainé que lorsque le mécanisme musical aura été déclenché. En effet, si l'organe de commande 32 est 
situé en amont du tout-ou-rien 16, comme sur la crémaillére 12 par exemple, selon la maniére dont il est positionné, il est 
possible qu'il entraine le mobile 29 et donc le dispositif d'affichage 30, alors que la crémaillére 12 n'est pas allé au fond 
de sa course et que le mécanisme de sonnerie n'aura pas été enclenché. 


[0023] Au niveau du dispositif d'affichage 30, l'exemple de la fig. 1 représente schématiquement la possibilité d'avoir un 
compteur qui fournit un affichage digital du nombre de déclenchements. Différentes possibilités sont ici offertes. Si le 
dispositif d'affichage 30 ne comporte qu'un seul disque d'affichage, entraîné de manière à effectuer environ un tour de 360° 
en 1000 déclenchements, l'homme du métier prévoira une démultiplication adéquate. Au niveau du disque d'affichage, du 
fait de la démultiplication, on aura visuellement un entrainement trainant ou semi-trainant, avec une échelle graduée tous 
les 50 ou 100 déclenchements par exemple. 


[0024] || est aussi possible d'envisager un compteur avec plusieurs disques, reliés les uns aux autres pour fournir un 
affichage digital permettant d'afficher les indications avec une taille plus grande. 


[0025] En alternative ou en complément du compteur, on peut utiliser un affichage analogique, avec par exemple, un sec- 
teur de couleur, ou avec un dégradé ou une variation de couleur, du vert au rouge, selon les codes reconnus implicitement 
par les utilisateurs, pour signifier quand un service devrait étre effectué. 


[0026] Le disque peut encore étre remplacé par une aiguille se déplacant en regard d'une échelle graduée numériquement 
ou avec une variation de couleur, du vert au rouge, par exemple. 


[0027] L'homme du métier ne rencontrera pas de difficulté particuliere pour adapter le contenu de la présente divulgation 
à ses propres besoins et, mettre en oeuvre une pièce d'horlogerie ne répondant qu'en partie aux caractéristiques décrites, 
sans toutefois sortir du cadre de l'invention défini par les revendications. 


[0028] Notamment, l'homme du métier pourra adapter directement cet enseignement pour l'appliquer à un mécanisme 
musical de type grande sonnerie, ou à un mécanisme d'animation, dont le fonctionnement est proche d'un mécanisme 
musical, mis à part que les axes aptes à porter les piéces de sonnerie ou les marteaux traversent le cadran pour déplacer 
des éléments mobiles. De méme, cet enseignement pourra étre appliqué à un mécanisme de chronographe, par exemple 
en connectant le mobile 29 entrainant le dispositif d'affichage 30, avec un organe de commande du chronographe. 
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Revendications 


1. 


10. 


Piece d’horlogerie comprenant un mécanisme а enclenchement, caracterisee en ce qu’elle comprend un dispositif 
d'affichage (30) relié cinematiquement a un mobile (29) susceptible d'étre entrainé par une piece du mécanisme а 
enclenchement. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 1, caractérisée en ce que ledit mécanisme à enclenchement est choisi parmi 
un mécanisme musical, un mécanisme à animation ou un chronographe, 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 2, caractérisée en ce que ledit mécanisme à enclenchement est une répé- 
tition ou une grande sonnerie. 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le dispositif d'affichage (30) 
comporte un compteur. 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le dispositif d'affichage (30) 
est де type analogique, agence de manière à fournir une indication de service. 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comporte un organe de 
commande (32) agencé pour entrainer ledit mobile (29), et en ce que l'organe de commande (32) est agencé sur 
ladite piéce du mécanisme à enclenchement. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 6 et selon la revendication 3, dans laquelle le mécanisme à enclenchement 
comporte une crémaillére d'armage (12) d'un barillet de sonnerie, caractérisée en ce que l'organe de commande (32) 
est agencé sur ladite crémaillére d'armage (12). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 6, caractérisée en ce que l'organe de commande (32) est une dent que 
comporte la crémaillére d'armage (12). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 5 et selon la revendication 3, dans laquelle le mécanisme à enclenchement 
comporte un tout-ou-rien (16), caractérisée en ce que l'organe de commande (32) est situé en aval du toutou-rien (16). 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 6 à 9, caractérisée en ce que l'organe de commande (32) est agencé 
de maniere à entrainer ledit mobile (29) de maniere unidirectionnelle. 
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(54) Mécanisme d'arrétage pour mécanisme de sonnerie d'horlogerie. 


(57) L'invention concerne un mécanisme d'arrétage pour son- 
nerie comportant des moyens de stockage d'énergie compor- 
tant un mobile de marche (35), un mobile de sonnerie compor- 
tant un rochet de détente, un cliquet principal (85) d'exécution 
d'une sonnerie au passage et/ou un cliquet de déclenchement 
de répétition (40), le mécanisme d'arrétage comporte un levier 
de débrayage (55) éloignant les cliquets (85; 40) du mobile de 
sonnerie, par saut instantané d'une bascule (17) changeant la | 
position du levier de debrayage (55), quand le niveau d’énergie 
des moyens de stockage franchit un seuil prédéfini par la сооре- < 
ration d'un doigt (30) entrainé par le mobile de marche (35) et 
d'un sautoir (36) rappelé par un premier ressort (38), pour ame- 
ner le doigt (30) en appui sur une fourchette (19) de la bascule 
(17) pour commander son pivotement brusque par changement 
instantané de position d'un ergot par rapport à un deuxiëme res- 
sort (39). 
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Description 


Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne un mécanisme d'arrétage pour mécanisme de sonnerie pour montre ou piéce d'horlogerie 
comportant un mouvement, ledit mécanisme de sonnerie et/ou ledit mouvement comportant des moyens de stockage 
d'énergie agencés pour alimenter ledit mécanisme de sonnerie pour l'exécution de sonneries, au niveau d'une sortie 
comportant un mobile de marche, ledit mécanisme de sonnerie comportant au moins un mobile entraineur de sonnerie 
comportant un rochet de détente et un pignon de crémaillére, un cliquet principal pour l'exécution d'une sonnerie au 
passage et/ou un cliquet de déclenchement de répétition minutes quand ledit mécanisme de sonnerie comporte une 
répétition minutes. 


[0002] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie pour montre ou piéce d'horlogerie comportant un mou- 
vement,, ledit mécanisme de sonnerie et/ ou ledit mouvement comportant des moyens de stockage d'énergie agencés 
pour alimenter ledit mécanisme de sonnerie pour l'exécution de sonneries, au niveau d'une sortie comportant un mobile 
de marche, ledit mécanisme de sonnerie comportant au moins un mobile entraineur de sonnerie comportant un rochet de 
détente et un pignon de crémaillére, un cliquet principal pour l'exécution d'une sonnerie au passage et/ou un cliquet de 
déclenchement de répétition minutes quand ledit mécanisme de sonnerie comporte une répétition minutes. 


[0003] L'invention concerne encore une montre comportant un mouvement comportant une sortie de déclenchement de 
sonnerie au passage par le mouvement, ce mouvement étant agencé pour entrainer au moins un mobile de référence, et 
la montre comporte au moins un tel mécanisme de sonnerie. 


[0004] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie comportant un mouvement comportant une sortie de déclen- 
chement de sonnerie au passage par le mouvement, ce mouvement étant agencé pour entrainer au moins un mobile de 
référence, et la piéce d'horlogerie comporte au moins un tel mécanisme de sonnerie. 


[0005] L'invention concerne le domaine des mécanismes de sonnerie pour montres, piéces d'horlogerie ou boites à 
musique. 


Arriére-plan de l'invention 


[0006] Les mécanismes de sonnerie d'horlogerie sont de grandes complications, complexes autant par le nombre et la 
complexité des cinématiques de leurs composants, que selon les modes de fonctionnement dont ils sont capables. Pour 
les montres comportant des complications supplémentaires telle que répétition minutes, la gestion des sécurités est trés 
complexe, et il est difficile de bloquer des sonneries au passage pour laisser jouer une répétition minutes, ou à l'inverse 
de bloquer le lancement d'une répétition minutes à l'approche d'une sonnerie au passage, d'empécher le relancement 
d'une répétition minutes lorsqu'un cycle de répétition vient d'étre lancé, d'empécher un réglage de minuterie pendant 
l'exécution d'une sonnerie, ou autre, ces sécurités mettent généralement en oeuvre un assez grand nombre d'isolateurs, 
ce qui complexifie encore le mécanisme et les risques d'interférence. 


[0007] Le brevet EP 2 503 405 B1 au nom de MONTRES BREGUET décrit une piece d'horlogerie comportant des moyens 
moteurs, un mouvement, un mécanisme de contróle de réserve de marche des moyens moteurs, lequel comporte un arbre 
de sortie dont la position angulaire indique la réserve de marche disponible au niveau des moyens moteurs, un mécanisme 
de sonnerie piloté par un mécanisme de commande de sonnerie, lequel comporte une bascule de blocage agencée pour 
bloquer le fonctionnement du mouvement. Cette piece d'horlogerie comporte en outre, interposé entre l'arbre de sortie 
et la bascule de blocage, un mécanisme darret sélectif, pour l'arrét sélectif des sonneries de la piéce d'horlogerie, en 
fonction du couple moteur disponible des moyens moteurs, le mécanisme d'arrét sélectif étant agencé pour gérer le couple 
disponible au niveau des moyens moteurs en limitant ou non la marche des sonneries, en fonction de la position angulaire 
de l'arbre de sortie, pour piloter un mécanisme de décrochement de tout ou partie des sonneries disponibles au niveau 
du mécanisme de sonnerie, par l'intermédiaire d'un mécanisme de transmission commandant un mobile d'isolement que 
comporte le mécanisme d'arrét sélectif et qui est agencé pour commander la position de la bascule de blocage et encore 
agencé pour libérer ou interdire le mouvement d'une tringlerie de commande de sonnerie ou/et pour autoriser ou interdire 
une percussion d'un marteau sur un timbre. 


Résumé de l'invention 

[0008] L'invention se propose de réaliser la mise en place de sécurités efficaces et de complexité moyenne. 
[0009] A cet effet, l'invention concerne un mécanisme d'arrétage selon la revendication 1. 

[0010] L'invention concerne encore un mécanisme de sonnerie selon la revendication 8. 


[0011] L'invention concerne encore une montre comportant un mouvement comportant une sortie de déclenchement de 
sonnerie au passage par le mouvement, ce mouvement étant agencé pour entrainer au moins un mobile de référence, et 
la montre comporte au moins un tel mécanisme de sonnerie. 
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[0012] L’invention concerne encore une piece dhorlogerie comportant un mouvement comportant une sortie de declen- 
chement de sonnerie au passage par le mouvement, ce mouvement étant agence pour entrainer au moins un mobile de 
référence, et la piece d'horlogerie comporte au moins un tel mécanisme de sonnerie. 


Description sommaire des dessins 


[0013] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description détaillée qui va 
suivre, en référence aux dessins annexés, Ou: 


— les fig. 1 à 8 représentent deux à deux, de façon schématisée, et en vue en plan, le mécanisme de sonnerie 
selon l'invention dans la méme position, les figures impaires du cote recto, et les figures paires 
du cóté verso; tous les composants n'y sont pas représentés, seuls sont visibles ceux qui sont in- 
dispensables à l'exécution de la fonction illustrée: 


— les fig. 1 et 2 représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode de petite sonnerie; 

— les fig. 3 et 4 représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode de grande sonnerie; 

— les fig. 5 et 6 représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode silence; 

— les fig. 7 et 8 représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention avec un arrétage en mode de grande 
sonnerie; 

— les fig. 9 et 10 représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention avec un arrétage en mode silence; 

— la fig. 11 est un détail de la fig. 9; 

— la fig. 12 est une représentation schématisée, en panoplie, et en plan, recto-verso, des principaux compo- 


sants du mécanisme de sonnerie selon l'invention; 


— la fig. 13 est un schéma-blocs qui représente une montre comportant un mécanisme de sonnerie selon 
l'invention; 

— la fig. 14 est un schéma-blocs qui représente une montre comportant un mécanisme de sonnerie selon 
l'invention; 


— les fig. 15 à 36 exposent la cinématique du mécanisme d'arrétage selon l'invention, selon différentes étapes suc- 
cessives: 


° la fig. 15 illustre le positionnement de depart de ce mécanisme dans une position extreme 
d'un doigt darretage qu'il comporte, à une extrémité de piste d'un sautoir darretage; 


° la fig. 16 et ses détails des fig. 17 en zone de sautoir et 18 en zone de bascules d'arrêt illus- 
trent le début de la progression du doigt d’arrétage; 


la fig. 19 illustre la poursuite de la progression du doigt d’arrétage; 


° la fig. 20 et ses details des fig. 21 en zone de sautoir et 22 en zone de bascules d'arrêt illus- 
trent l'atteinte, par le doigt darretage, d'une position pointe sur pointe avec un bec du sau- 
toir d’arrétage; 


° les figures de détail suivantes illustrent la poursuite de la progression du doigt d'arrëtage: 
fig. 23 en zone de sautoir et 24 en zone de bascules d'arrët correspondant au contact de 
la goupille darretage du doigt darretage avec une fourchette d'une bascule de commande 
de verrou de sonnerie, puis respectivement en fig. 25 et 26 correspondant au contact de la 
goupille darretage avec la bascule, puis respectivement en fig. 27 et 28 correspondant au 
contact pointe sur pointe d'un deuxiëme ressort avec un ergot de la bascule de commande 
de verrou de sonnerie; 


° la fig. 29 et ses détails des fig. 30 en zone de sautoir et 31 en zone de bascules d'arrêt illus- 
trent le déclenchement de l'arrétage; 


° la fig. 32 est un détail de la zone de coopération entre la pointe du deuxieme ressort et 
l'ergot de la bascule de commande de verrou de sonnerie, cette figure montre la pointe de 
la bascule dans ses deux positions; 
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° les fig. 33 a 36 illustrent, depuis la position d’arrétage, la manoeuvre inverse avec le fonc- 
tionnement lors du remontage du ou des barillets de sonnerie; 


° la fig. 37, repartie en deux planches 37A et 37B en raison de son format, est une represen- 
tation schématisée, en panoplie, et en plan, recto-verso, des principaux composants du mé- 
canisme d’arrétage. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0014] L'invention concerne une montre 1000 ou une piëce d'horlogerie 2000, comportant au moins un mécanisme de 
sonnerie 100 particulier. Une telle piece dhorlogerie 2000 peut etre une boite à musique, ou comporter une boite à 
musique. 


[0015] L'ouvrage de François LECOULTRE <Les montres compliquées>, Editions horlogëres, Bienne (Suisse), 1985, 
ISBN 2-88 175-000-1, expose de façon detaillee les mécanismes de base constitutifs des mécanismes de sonnerie, aux 
pages 97 à 205, sous différents chapitres: 


— sonneries, 

— répétition antique, 

— répétition à quarts moderne, 

— répétition simplifiée, 

— répétition demi-quarts, 

— répétition demi-quarts Breguet, 
— répétition cinq minutes, 

— répétition à minutes, 

— grande sonnerie. 


[0016] Sauf nécessité, ces mécanismes de base ne seront pas repris ici en détail, le spécialiste des sonneries saura en 
retrouver la constitution dans cet ouvrage de référence universel, en particulier dans les deux derniers chapitres cités 
ci-dessus. 


[0017] Le mécanisme de sonnerie 100 selon l'invention comporte, de facon classique, au moins un mobile de référence 
1, et de préférence une pluralité de mobiles de référence 1, comportant les limacons et/ou étoiles de référence temporelle, 
et notamment un limacon des minutes, un limacon des quarts, un limacon des heures 190. 


[0018] Ce mécanisme de sonnerie 100 comporte encore au moins un mobile entraineur de sonnerie 2, tel qu'exposé 
notamment au chapitre «grande sonnerie» de l'ouvrage «Les montres compliquées» et visible notamment en figure 40 
de cet ouvrage. Ce mobile entraineur de sonnerie 2 comporte classiquement un rochet de détente 22 et un pignon de 
crémaillére 24. 


[0019] Le mécanisme de sonnerie 100 coopére avec un mouvement 200, qui entraine le ou les mobiles de référence 1, et 
dont une sortie 3 particuliére est illustrée sur les figures, sous la forme non limitative d'une étoile 130 de déclenchement 
de sonnerie par le mouvement, ajustée sur une chaussée, et comportant quatre dents, de facon à pouvoir soulever, à 
chaque quart d'heure, une bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement, dénommée ci-aprés levée 70. 


[0020] Le mécanisme de sonnerie 100 comporte au moins une piéce pivotante, qui est agencée pour coopérer indirecte- 
ment, par l'intermédiaire de cette levée 70, avec la sortie 3 du mouvement 200, et notamment comporte un palpeur de 
lecture d'un tel mobile de référence 1 et un ráteau d'entrainement du pignon de crémaillére 24. Une de ces piéces pivo- 
tantes est une piéce des heures 20 agencée pour coopérer avec le limacon des heures 190. Le mécanisme de sonnerie 
100 comporte encore un cliquet principal 85, qui est agencé pour étre mis en mouvement lors de chaque sonnerie au 
passage, et pour venir entrainer, quand c'est possible, le rochet de détente 22. 


[0021] Le mécanisme de sonnerie 100 selon l'invention comporte tout ou partie des modes de sonnerie principaux: grande 
sonnerie, petite sonnerie, réveil, silence, et comporte plus particulierement un mécanisme de répétition, notamment un 
mécanisme de répétition à minutes, tel qu'exposé notamment au chapitre «répétition à minutes» de l'ouvrage «Les montres 
compliquées». 


[0022] La variante non limitative illustrée par les figures comporte trois modes de sonnerie: grande sonnerie (GS), petite 
sonnerie (PS), silence (S), et une répétition à minutes. Ce mécanisme de répétition à minutes comporte notamment une 
piece des heures 20, agencée pour coopérer, avec un palpeur 29 qu'elle comporte, avec un limacon des heures 190. 


[0023] La désactivation de la sonnerie en mode silence permet d'éloigner les cliquets du mobile entraineur de sonnerie 
2, et permet d'empêcher Гассез de la pièce des heures au limaçon correspondant. 


[0024] De facon particuliére, le mécanisme de sonnerie 100 comporte une répétition à minutes avec une commande de 
répétition minutes 4 comportant un cliquet de répétition 40, lequel est agencé pour entrainer le rochet de détente 22 apres 
une lecture effectuée par ladite piéce des heures 20 sur le limacon des heures 190. Et, dans le mode silence, le bras 
principal 64 de la bascule de silence 60 autorise l'accés du cliquet de répétition 40 au rochet de détente 22, tant que 
l'énergie disponible est suffisante pour l'exécution d'une sonnerie complete. 
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[0025] Dans une execution particuliere, le mecanisme de sonnerie 100 comporte un mode de grande sonnerie pour la 
sonnerie au passage de chaque heure, et de chaque quart d'heure avec la répétition de sonnerie de l'heure au quart 
d'heure, et un mode de petite sonnerie pour la sonnerie au passage de chaque heure, et de chaque quart d'heure sans la 
répétition de sonnerie de l'heure au quart d'heure. Le mécanisme de sonnerie 100 comporte alors une bascule de petite 
sonnerie 80, qui est agencée pour, quand le mode de petite sonnerie est sélectionné, orienter la bascule de petite sonnerie 
80 dans une position dans laquelle celle-ci interdit le passage de la piéce des heures 20 vers le limacon des heures 190, 
pour empécher la sonnerie des heures aux quarts d'heure. 


[0026] Quand, dans ce тете agencement, le mode de grande sonnerie est sélectionné, la bascule de petite sonnerie 80 
est orientée dans une autre position dans laquelle celle-ci autorise le passage de la piéce des heures 20 vers le limacon 
des heures 190, pour autoriser la sonnerie au passage des heures aux quarts d'heure. 


[0027] Pour différencier la sonnerie au passage des heures et des quarts d'heure, le mécanisme de sonnerie 100 comporte 
avantageusement, coaxiale à une étoile 130 de quatre entrainée par la sortie 3 et qui est agencée pour déclencher au 
passage les sonneries aux quarts d'heure, une came d'heure 131 en forme de larme, comportant une pointe 132 qui 
est agencée pour soulever la bascule de petite sonnerie 80, et autoriser le passage de la piéce des heures 20 vers le 
limacon des heures 190. 


[0028] La sélection d'un mode de sonnerie particulier n'entrave pas le fonctionnement de la répétition à minutes, et no- 
tamment en mode silence, sauf quand, de facon avantageuse, le mécanisme de sonnerie 100 comporte une fonction par- 
ticuliere d'arrétage agencée pour prévenir l'exécution de toute sonnerie si la quantité d'énergie disponible est insuffisante 
pour en assurer l'exécution compléte: le mécanisme de sonnerie 100 comporte alors avantageusement un mécanisme 
d'arrétage 5, qui est agencé pour empécher l'exécution de toute sonnerie, afin de prévenir le risque que présente l'arrét de 
certains mobiles dans des positions intermédiaires, susceptibles d'entrainer des collisions lors d'un redémarrage. Dans 
le seul cas ou la fonction d'arrétage est efficiente, le fonctionnement de la répétition à minutes est aussi interdit. 


[0029] Ce mécanisme d'arrétage 5 est agencé pour faire pivoter une bascule d'inversion de sonnerie 59, notamment 
quand l'énergie disponible est insuffisante pour l'exécution d'une sonnerie compléte. Cette bascule d'inversion de sonnerie 
59 commande le pivotement d'un levier de débrayage de sonnerie 55, qui est agencé pour empécher l'accés du cliquet de 
répétition 40 au rochet de détente 22 quand l'énergie disponible est insuffisante pour l'exécution d'une sonnerie complete, 
et pour éloigner le cliquet principal 85 du rochet de détente 22 quand l'énergie disponible est insuffisante pour l'exécution 
d'une sonnerie complete. 


[0030] Contrairement à une répétition minutes commandee et alimentée en énergie de facon instantanée par l'action 
d'un utilisateur sur une targette, un poussoir, ou similaire, la grande sonnerie est alimentée en énergie par un réservoir 
d'énergie, notamment au moins un barillet, intérieur à la montre. Différentes configurations de stockage d'énergie sont 
possibles, selon le volume disponible à l'intérieur de la montre: un barillet unique alimentant à la fois le mouvement et 
les sonneries, ou un barillet dédié au mouvement et un ou plusieurs barillets dédiés aux sonneries, pour lesquelles la 
consommation d'énergie est toujours importante. Le dispositif de stockage n'est pas détaillé ici, les dessins montrent un 
mobile de sortie indicateur de réserve de marche de sonnerie 35, qui constitue la sortie d'un mécanisme différentiel, et dit 
ci-aprés plus simplement mobile de marche 35, connu de l'homme du métier. Plus particulierement, ce mobile de marche 
35 comporte plusieurs roues et pignons coaxiaux et assemblés par friction. 


[0031] Ce mobile de marche 35 engrene avec une roue d'arrétage 33, laquelle comporte une lumiére oblongue 34, dite 
aussi ganse. Un doigt d'arrétage 30 est monté coaxial à la roue d'arrétage 33, et ce doigt 30 comporte une goupille 
d'arrétage 31, qui est mobile de facon limitée dans la lumiére oblongue 34, et une pointe 32. 


[0032] Un sautoir d'arrétage 36 est positionné face à ce doigt d'arrétage 30, il est rappelé par un premier ressort 38, dans 
le sens anti-horaire des figures. Dans une autre variante le sautoir d'arrétage 36 peut étre monobloc avec ce ressort 38. 


[0033] La pointe 32 du doigt d'arrétage 30 est agencée pour suivre un chant de ce sautoir d'arrétage 36. En particulier 
dans la variante des figures, ce sautoir d'arrétage 36 comporte, au niveau de ce chant, un bec 37, entouré par une premiere 
surface 37А et une deuxieme surface 37B, ici sensiblement planes, et qui ne sont pas alignees (dans l'exemple non limitatif 
des figures elles font entre elles un angle d'environ 120°): le parcours de la pointe 32 comporte ainsi, quel que soit le 
sens de ce parcours, une pente ascendante à rencontre du couple d'un ressort, un passage par le bec 37, et une pente 
descendante au-delà de ce bec 37. 


[0034] Le mécanisme d'arrétage 5 comporte encore une bascule de commande de verrou de sonnerie 17, qui est agencée 
pour commander un changement de position du levier de débrayage de sonnerie 55, lors d'un saut instantané de cette 
bascule de commande de verrou de sonnerie 17, des que le niveau d'énergie disponible au niveau desdits moyens de 
stockage franchit un seuil prédéfini: dans un premier sens pour le débrayage de la sonnerie, quand l'énergie dans les 
moyens de stockage est inférieure à ce seuil, ou à l'inverse dans le sens opposé pour réautoriser le fonctionnement d'une 
sonnerie, quand l'énergie dans les moyens de stockage est redevient supérieure à ce seuil prédéfini. 


[0035] Cette bascule de commande de verrou de sonnerie 17 comporte, à une premiere extrémité une fourchette 19 
agencée pour entourer la goupille d'arrétage 31, et, sous cette fourchette 19, un ergot 179, qui est agencé pour coopérer 
avec un deuxiéme ressort 39, ou avec un sautoir que commande ce deuxiéme ressort 39, procurant à la bascule de 
commande de verrou de sonnerie 17 un comportement bistable, comme on le verra plus loin dans l'exposé du fonctionne- 
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ment. Naturellement le deuxieme ressort de debrayage 39 peut, dans une variante, etre realise de facon monobloc avec 
la bascule de commande de verrou de sonnerie 17. 


[0036] La bascule de commande de verrou de sonnerie 17 comporte, à une deuxieme extrémité opposée, un bras де 
commande 18. Ce bras de commande 18 est en appui sur une goupille 16 que comporte la bascule d'inversion de sonnerie 
59, qui est elle-méme articulée d'un premier cóté avec le levier de débrayage de sonnerie 55. 


[0037] La bascule d'inversion de sonnerie 59 est articulée d'un deuxiéme cóté avec une bascule de débrayage 12, rap- 
pelée par un ressort de débrayage 13, et coopérant avec une tirette 11 coopérant classiquement avec la tige 10 de com- 
mande de mise à l'heure et de remontage de la montre. Naturellement le ressort de débrayage 13 peut, dans une variante, 
étre réalisé de facon monobloc avec la bascule de débrayage 12. La bascule de débrayage 12 porte avantageusement un 
indicateur 14, tel qu'un volet visible a travers un guichet tel que visible sur la fig. 15, ou encore tel qu'une aiguille face a des 
pictogrammes ou similaire, ou tout autre systeme d'affichage convenable, destiné à avertir tres simplement l'opérateur de 
la disponibilité ou non des sonneries. 


[0038] Les fig. 15 à 32 exposent la cinématique du mécanisme d'arrétage 5, qui fonctionne de facon réversible, les fig. 33 
a 36 illustrant la manoeuvre inverse. 


[0039] Depuis la position initiale de la fig. 15, le mobile de marche 35 entraine la roue d'arrétage 33, jusqu’à ce que, 
tel que visible sur la fig. 19, la lumiére oblongue 34 vienne au contact de la goupille d'arrétage 31, entrainant alors en 
pivotement le doigt d'arrétage 30, qui est au contact par sa pointe 32 avec la premiére surface 37A du sautoir d'arrétage 
36, dont est proche un de ses flancs 30A. Le doigt d'arrétage 30, ainsi entrainé indirectement par le mobile de marche 35, 
doit vaincre la pente ascendante que représente cette premiére surface 37A et le couple imposé par le premier ressort 38. 


[0040] Aprés avoir parcouru un angle d'environ 20^, la pointe 32 du doigt d'arrétage 30 vient au sommet 37 de la pente 
de la premiére surface 37A du sautoir d'arrétage 36, tel que visible sur la fig. 20. A ce stade la goupille d'arrétage 31 n'est 
pas encore en contact avec le bord de la fourchette 19 de la bascule de commande de verrou de sonnerie 17. 


[0041] La coopération du doigt d'arrétage 30 et du sautoir d'arrétage 36 permet d'amener la goupille d'arrétage 31 en 
appui sur cette fourchette 19, pour commander un pivotement brusque de la bascule de commande de verrou de sonnerie 
17 par changement instantané de position d'un ergot 179 que comporte cette dernière par rapport à un deuxième ressort 
39: dés que la pointe 32 du doigt d'arrétage 30 a dépassé le sommet 37, et vient en contact avec la deuxiéme surface 37B 
du sautoir d'arrétage 36, la goupille d'arrétage 31 vient en contact avec le bord de la fourchette 19. Le deuxieme ressort 
39 comporte une pointe 390 qui passe d'un cote a l'autre de l'ergot 179 de la bascule de commande de verrou de sonnerie 
17, dont le deuxième ressort 39 provoque ainsi le renversement. 


[0042] Ce deuxiéme ressort 39 constitue ainsi un sautoir de commande de verrou de sonnerie, qui est agencé pour 
contraindre la fourchette 19 de la bascule de commande de verrou de sonnerie 17 en appui sur un étoqueau 7, de préfé- 
rence un de chaque cóté de la fourchette 19, ou sur une paroi de limitation, dans chacune des deux positions que peut 
occuper la bascule de commande de verrou de sonnerie 17, lui procurant son caractere bistable. 


[0043] Le doigt d'arrétage 30 parcourt environ 20° supplémentaires avant l'arrivée dans la position finale d’arrét de la 
fig. 29, ou la goupille d'arrétage 31 est en appui sur l'autre extrémité de la fourchette 19, le deuxieme flanc 30B du doigt 
d'arrétage 30 étant contact avec la deuxiéme surface 37B du sautoir d'arrétage 36. Dans cette position finale la fourchette 
19 est en appui contre l'étoqueau 7. 


[0044] Le déclenchement ainsi réalisé est instantané, et procure une sécurité totale. 
[0045] La fonction s’opere dans les deux sens de marche. 


[0046] L'invention permet d'effectuer un arrétage en mode grande sonnerie, quand la fonction d'arrétage et le mode 
grande sonnerie existent. || en est de méme pour le mode petite sonnerie et le mode silence. 


[0047] Ce mécanisme de sonnerie 100 est tout d'abord exposé sans mécanisme d'arrétage. 


[0048] Les fig. 1 et 2 montrent la position de petite sonnerie, qui sonne les heures pleines au passage, et les quarts 
d'heure seuls au passage. La piéce des quarts et le limacon des quarts usuels ne sont pas représentés, de facon à 
simplifier exposé du fonctionnement. 


[0049] L'étoile 130, agencée à proximité des mobiles des références 1, est agencée pour venir coopérer, chaque quart 
d'heure, avec un bec 72, notamment élastique, que comporte la levée 70 de déclenchement de sonnerie, laquelle pivote 
dans un pivot 73. 


[0050] Cette piece des heures 20 comporte un palpeur 29 agence pour palper un limacon des heures 190, et un rateau 
25 agencé pour coopérer avec un pignon de crémaillére 24 que comporte un mobile entraineur de sonnerie 2. Cette piéce 
des heures 20 comporte encore, en retrait par rapport au palpeur 29, une nervure 23 séparant la lumiére oblongue 26 d'un 
dégagement intérieur 28, et cette nervure 23 est terminée, du méme cóté que le palpeur 29, par un plat 27 d'appui de butée. 


[0051] Le mobile entraineur de sonnerie 2 comporte quant à lui, de facon classique, un rochet de détente 22, avec lequel 
est agencé pour coopérer, ou bien un cliquet principal de sonnerie 85, ou bien un cliquet de déclenchement de répétition 
minutes 40, muni d'une goupille 41, et que comporte une commande de répétition minutes 4, ou ce dernier cliquet 40 
соореге avec un ressort 43. 
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[0052] Le pivotement de la levee 70 de déclenchement de sonnerie entraine le pivotement d’une bascule de declenche- 
ment 50 par le mouvement, qui porte un ressort de poussée 52 qui prend appui sur le cliquet principal de sonnerie 85, 
que porte également la bascule de déclenchement 50. 


[0053] Une bascule de petite sonnerie 80 de type classique porte une goupille de butée 82. Cette bascule de petite 
sonnerie 80, rappelée par un ressort de débrayage 83 fixé à une platine, comporte un bec de débrayage 81, qui est agencé 
pour prendre appui sur une goupille de came 97, que comporte une came de sélection de mode 90, que comporte un 
mécanisme sélecteur de mode 9. 


[0054] La bascule de petite sonnerie 80 fait face à la piéce des heures 20 pendant la course angulaire de cette derniére, 
et la goupille de butée 82 est au niveau de la nervure 23 de la piéce des heures 20, sur le méme rayon, ce qui lui 
permet de coopérer en appui de butée avec le plat 27 de la piéce des heures 20, et d'immobiliser cette derniére en 
l'empéchant d'atteindre le limacon des heures 190, de facon à ne pas répéter la sonnerie des heures à chaque quart, 
selon le fonctionnement propre au mode de petite sonnerie. 


[0055] De facon à assurer la sonnerie de l'heure à l'heure pleine, l'étoile 130 est solidaire d'une came d'heure 131 en forme 
de larme, dont la pointe 132 est agencée pour soulever la bascule de petite sonnerie 80, et donc sa goupille de butée 82, 
pour laisser le passage au palpeur 29 de la piéce des heures 20 pour effectuer sa lecture sur le limacon des heures 190. 


[0056] Les fig. 3 et 4 montrent la position de grande sonnerie, qui sonne les heures pleines au passage, et à la fois l'heure 
et les quarts d'heure au passage. La piece des quarts et le limaçon des quarts usuels пе sont pas représentés. Гарри 
de la goupille de came 97 sur la bascule de petite sonnerie 80 se fait à plus grande distance de l'extrémité du bec de 
débrayage 81 que dans le cas de la petite sonnerie, et de ce fait la goupille de butée 82 n'est plus au niveau de la nervure 
23, ni du plat 27 de la piéce des heures 20, mais est au niveau du dégagement 28, ce qui permet à la piéces des heures 
20 de pivoter librement vers le limacon des heures 190 à chaque quart d'heure. 


[0057] Pour le fonctionnement en mode silence, le mécanisme de sonnerie 100 comporte un isolateur de grande sonnerie 
et de petite sonnerie, ci-apres dénommé bascule de silence 60. Cette bascule de silence 60 comporte à une premiere 
extrémité un bec de lecture 61 agencé pour coopérer avec une des zones périphériques 98 de la came de sélection de 
mode 90, et à une деихете extrémité 62 un bras principal 64, qui est agence pour arréter une goupille de cliquet principal 
86, que comporte le cliquet principal de sonnerie 85. Cette bascule de silence 60 comporte, dans sa partie médiane à 
proximité de son pivot, une goupille de silence 63. 


[0058] Le ressort 65 contraint la bascule de silence 60 par l'intermédiaire de la goupille 63, pour cette bascule soit toujours 
en contact avec la came 90 par son bec 61. Lorsque le mode sélectionné est le mode silence, cette bascule de silence 
60 pivote et sa partie 62 vient déconnecter le cliquet 85 du rochet 22. La goupille de came 97 est en contact avec le bec 
de débrayage 81 de la bascule de petite sonnerie 80. Lors d'une répétition minute (en mode petite sonnerie), une bascule 
non représentée sur les figures fait le lien entre la commande 4 et la lumiére de bascule 80, afin que le ráteau des heures 
20 puisse tomber sur le limacon des heures 190 de la piéce 1. 


[0059] Cette bascule de silence 60 est visible sur les fig. 5 à 11, qui comportent le mécanisme d'arrétage 5, qui comporte 
essentiellement un levier de débrayage de sonnerie 55. Le mécanisme de sonnerie 100 comporte ainsi, partiellement 
superposées, la bascule de silence 60 et le levier de débrayage de sonnerie 55, qui sont chacune agencée pour entraver 
l'accés d'un cliquet particulier au rochet 22 du mobile entraineur de sonnerie 2. En effet, le levier de débrayage de sonnerie 
55 comporte un bras d'arrétage 56, qui est agencé pour arréter une goupille de cliquet de répétition 41, que comporte un 
cliquet de déclenchement de répétition minutes 40, de la commande de répétition à minutes 4. 


[0060] Les figures montrent l'agencement particulier du cliquet principal 85 et du cliquet de déclenchement de répétition 
minutes 40, qui sont tous les deux situés du méme cóté du mobile d'entrainement de sonnerie 2 et de son rochet 22, 
entre la came de sélection de mode 90 et ce rochet 22. Cet agencement est particulierement favorable, en raison d'un 
volume particuliérement réduit, de distances courtes entre les différents composants, permettant l'utilisation de bascules 
plus rigides, et il permet la conception d'un mécanisme d'arrétage à la fois compact, fiable, et efficace. Cet agencement est 
rendu possible en particulier par l'interposition de la bascule de déclenchement 50 entre la levée 70 ou premiere bascule 
de déclenchement de sonnerie, et le cliquet principal 85: cette bascule de déclenchement 50 supporte l'articulation de ce 
cliquet principal 85, et comporte le ressort 52 qui pousse sur ce cliquet; elle permet le positionnement du cliquet principal 
85 du méme cóté que le cliquet de déclenchement de répétition minutes 40 par rapport au rochet 22, elle inverse le sens 
de pivotement du cliquet principal 85 par rapport à un montage standard ou ce dernier serait en prise directe sur la levée 
70, et surtout permet de générer une économie d'énergie en gérant précisément les engagements et sorties du bec du 
cliquet principal 85 par rapport au rochet 22. Tout particulierement, le cliquet principal 85 et le cliquet de déclenchement de 
répétition minutes 40 sont sensiblement alignés gráce à cette disposition nouvelle, et la bascule de silence 60 et le levier 
de débrayage de sonnerie 55 peuvent étre superposés, de facon presque colinéaire, ce qui simplifie de facon importante 
la commande et l'arrétage des sonneries, en réduisant le nombre des composants et les courses de manoeuvre de ces 
composants. 


[0061] Les fig. 5 et 6 montrent la position du mode silence, dans lequel la petite sonnerie et la grande sonnerie sont 
débrayées, mais oü la manoeuvre de la répétition minutes est autorisée. Le bec de lecture 61 de la bascule de silence 60 
est en appui sur le plus grand rayon 98S d'une portée périphérique 98 de la came 90, et, de ce fait, d'une part la bascule 
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de petite sonnerie 80 est arretee par la goupille de came 97 et le ressort 67 et, d’autre part, le bras principal 64 de la 
bascule de silence 60, visible sur la fig. 11, est dans sa position la plus éloignée du mobile entraineur de sonnerie 2, et 
arréte la goupille de cliquet principal 86. En revanche, le levier de débrayage de sonnerie 55 est tres proche du mobile 
entraineur de sonnerie 2, puisque rien ne s’oppose a cette position extréme, е! de ce fait le cliquet de declenchement de 
répétition minutes 40 n'est pas entrave et peut accéder au rochet de détente 22, et la répétition minutes peut donc etre 
lancée à volonté par l'utilisateur. 


[0062] Lors de l'entrée en fonctionnement du mécanisme d'arrétage 5, quand l'énergie disponible est insuffisante pour 
assurer une exécution normale et compléte d'une sonnerie, et donc avec un retour de tous les composants en position 
de repos aprés la fin du jeu de la sonnerie, la bascule de commande de verrou de sonnerie 17 pivote brusquement, 
entrainant le pivotement de la bascule d'inversion de sonnerie 59 par sa goupille 16. La bascule d'inversion de sonnerie 
59 est articulée avec le levier de débrayage de sonnerie 55, qu'elle éloigne aussitót du mobile de sonnerie 2, pour en 
éloigner aussi le cliquet principal 85 et le cliquet de déclenchement de répétition minutes 40, empéchant ainsi l'exécution 
de toute sonnerie. 


[0063] Lorsque l'utilisateur effectue le rechargement du ou des barillets, il manoeuvre la tige 10: la position T1 correspond 
classiquement à, dans un premier sens, la recharge du barillet mouvement et dans l'autre sens, la recharge du barillet de 
sonnerie, la position T2 étant réservée à la mise à l'heure de la montre. 


[0064] Lorsque l'utilisateur effectue le rechargement du ou des barillets, ce n'est que lorsque le niveau d'énergie est 
redevenu suffisant que la bascule de commande de verrou de sonnerie 17 peut effectuer le saut inverse, entrainant alors la 
bascule d'inversion de sonnerie 59 et le basculement du levier de débrayage de sonnerie 55 pour autoriser les sonneries. 
L'utilisateur doit remonter le barillet d'un certain nombre de tours, afin de garantir un minimum de sonnerie. A cet effet le 
rouage de remontage comprend un ou plusieurs barillets coopérant avec au moins un rochet et un mécanisme différentiel, 
notamment comportant une friction, et, dont le réglage définit le seuil prédéfini lors duquel on déclenche l'arrétage, ou la 
libération dans l'autre sens. Le basculement du levier de débrayage se fait de maniere instantanée. 


[0065] Lorsque l'utilisateur effectue une mise à l'heure de la montre, le passage en position T2 de la tige 10 entraine le 
pivotement de la tirette 11, débraye la bascule de débrayage 12, entrainant alors la bascule d'inversion de sonnerie 59 
et le basculement du levier de debrayage de sonnerie 55. Cette dernière comporte le bras d'arrétage 56 qui débraye le 
cliquet de répétition 41 et le cliquet principal de sonnerie 85. Ce mécanisme permet ainsi à l'utilisateur de faire une mise 
à l'heure dans les deux sens en toute sécurité, puisqu'aucun déclenchement de sonnerie n'est alors possible. 


[0066] La combinaison de ce mécanisme avec le mécanisme d'arrétage constitue ainsi un perfectionnement favorable à 
la sécurité de manoeuvre de la montre en toutes circonstances. 


[0067] Le mécanisme d'arrétage est couplé à celui du débrayage des cliquets en position T2. Ces mécanismes de sécurité 
utilisent les memes composants pour débrayer les cliquets bascule d'inversion de sonnerie 59 et levier de débrayage de 
sonnerie 55), mais ces mécanismes fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. 


[0068] Les fig. 7 et 8 illustrent l'arrétage en mode grande sonnerie. Le mécanisme d'arrétage 5 est agencé pour débrayer 
tous les cliquets, quand la quantité d'énergie disponible, au niveau du ou des barillets ou similaire, est insuffisante. Cette 
fois, le bec de lecture 61 de la bascule de silence 60 est en appui sur le plus faible rayon 98AGS de la portée périphérique 
98 de la came 90, et, à sa deuxième extrémité 62 le bras principal 64 de la bascule de silence 60 est dans sa position la 
plus proche du mobile entraineur de sonnerie 2, et ne peut pas arréter la goupille de cliquet principal 86. En revanche, le 
levier de débrayage de sonnerie 55 est dans sa position la plus éloignée du mobile entraineur de sonnerie 2, et de ce fait 
entrave à la fois la goupille principale 86 du cliquet principal 85 et la goupille de cliquet de répétition 41, donc le cliquet 
principal 85 et le cliquet de déclenchement de répétition minutes 40 sont entravés et ne peuvent accéder au rochet de 
détente 22. La répétition minutes ne peut pas étre activée par l'utilisateur. Aucune sonnerie ne peut donc étre lancée. Rien 
ne s'oppose à une autre manoeuvre de sélection de mode. 


[0069] Les fig. 9 à 11 illustrent l'arrétage en mode silence. Ces figures montrent la bascule d'inversion de sonnerie 59 
pour la commande articulée du levier de débrayage de sonnerie 55. Le bec de lecture 61 de la bascule de silence 60 est 
en appui sur le plus grand rayon 98S de la portée périphérique 98 de la came 90, et le bras principal 64 de la bascule de 
silence 60 est dans sa position la plus éloignée du mobile entraineur de sonnerie 2, et arréte la goupille de cliquet principal 
86. Le levier de débrayage de sonnerie 55 est aussi dans sa position la plus éloignée du mobile entraineur de sonnerie 2, 
et entrave la goupille de cliquet de répétition 41. Donc le cliquet principal 85 et le cliquet de déclenchement de répétition 
minutes 40 sont entravés et ne peuvent accéder au rochet de détente 22. 


[0070] On comprend que l'arrétage n'est actif que dans le seul cas oü il n'y a plus assez d'énergie, et que, sinon, ce 
mécanisme d'arrétage est débrayé. 


[0071] L'invention concerne encore une montre 1000 comportant un mouvement 200 comportant une sortie 3 de déclen- 
chement de sonnerie au passage par le mouvement, ce mouvement 200 étant agencé pour entrainer au moins un mobile 
de référence 1, et la montre 1000 comporte au moins un tel mécanisme de sonnerie 100. 


[0072] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie 2000 comportant un mouvement 200 comportant une sortie 3 
de déclenchement de sonnerie au passage par le mouvement, ce mouvement 200 étant agencé pour entrainer au moins 
un mobile de référence 1, et la piéce d'horlogerie 2000 comporte au moins un tel mécanisme de sonnerie 100. 
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Revendications 


1. 


Mécanisme d'arrétage (5) pour mécanisme de sonnerie (100) pour montre (1000) ou piece d'horlogerie (2000) com- 
portant un mouvement (200), ledit mécanisme de sonnerie (100) et/ ou ledit mouvement (200) comportant des moyens 
de stockage d'énergie agencés pour alimenter ledit mécanisme de sonnerie (100) pour l'exécution de sonneries, au 
niveau d'une sortie comportant un mobile de marche (35), ledit mécanisme de sonnerie (100) comportant au moins 
un mobile entraineur de sonnerie (2) comportant un rochet de détente (22) et un pignon de crémaillére (24), un cliquet 
principal (85) pour l'exécution d'une sonnerie au passage et/ou un cliquet de déclenchement de répétition minutes (40) 
quand ledit mécanisme de sonnerie (100) comporte une répétition minutes, caractérisé en ce que ledit mécanisme 
d'arrétage (5) comporte un levier de débrayage de sonnerie (55) agencé pour éloigner dudit mobile de sonnerie (2) 
ledit cliquet principal (85) et ledit cliquet de déclenchement de répétition minutes (40), par un saut instantané d'une 
bascule de commande de verrou de sonnerie (17) agencée pour commander un changement de position dudit levier 
de débrayage de sonnerie (55), dés que le niveau d'énergie disponible au niveau desdits moyens de stockage franchit 
un seuil prédéfini, par la coopération d'une part d'un doigt d'arrétage (30) entrainé indirectement par ledit mobile de 
marche (35) et d'autre part d'un sautoir d'arrétage (36) rappelé par un premier ressort (38), pour amener une goupille 
d'arrétage (31) solidaire dudit doigt d'arrétage (30) en appui sur une fourchette (19) que comporte ladite bascule 
de commande de verrou de sonnerie (17) pour commander un pivotement brusque de ladite bascule de commande 
de verrou de sonnerie (17) par changement instantané de position d'un ergot (179) que comporte ladite bascule de 
commande de verrou de sonnerie (17) par rapport à un deuxième ressort (39). 


Mécanisme d'arrétage (5) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit mécanisme d'arrétage (5) est agencé 
pour faire pivoter une bascule d'inversion de sonnerie (59), agencée pour commander le pivotement dudit levier de 
débrayage de sonnerie (55), qui est agencé pour empécher l'accés dudit cliquet de répétition (40) audit rochet de 
détente (22) quand l'énergie disponible est insuffisante pour l'exécution d'une sonnerie complete, et pour éloigner 
ledit cliquet principal (85) dudit rochet de détente (22) quand l'énergie disponible est insuffisante pour l'exécution 
d'une sonnerie complete. 


Mécanisme d'arrétage (5) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que ledit mécanisme d'arrétage (5) com- 
porte une roue d'arrétage (33) coaxiale audit doigt d'arrétage (30) et agencée pour engrener avec ledit mobile de 
marche (35), laquelle roue d'arrétage (33) comporte une lumiére oblongue (34), et en ce que ledit doigt d'arrétage 
(30) comporte ladite goupille d'arrétage (31), qui est mobile de facon limitée dans ladite lumiére oblongue (34), et une 
pointe (32) qui est agencée pour suivre un chant dudit sautoir d'arrétage (36). 


Mécanisme d'arrétage (5) selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ledit mécanisme d'arrétage (5) 
comporte ladite bascule de commande de verrou de sonnerie (17), qui comporte, à une premiére extrémité ladite 
fourchette (19) qui est agencée pour entourer ladite goupille d'arrétage (31), et, sous ladite fourchette (19), ledit 
ergot (179), qui est agencé pour coopérer avec ledit deuxième ressort (39), ou avec un sautoir que commande ledit 
deuxiéme ressort (39) lequel est agencé pour procurer un comportement bistable à ladite bascule de commande de 
verrou de sonnerie (17), et laquelle bascule de commande de verrou de sonnerie (17) comporte, à une deuxiéme 
extrémité opposée, un bras de commande (18). 


Mécanisme d'arrétage (5) selon la revendication 4, caractérisé en ce que ledit deuxième ressort (39) constitue un 
sautoir de commande de verrou de sonnerie est agencé pour contraindre ladite fourchette (19) de ladite bascule de 
commande de verrou de sonnerie (17) en appui sur un étoqueau (7) ou sur une paroi de limitation, dans chacune des 
deux positions que peut occuper ladite bascule de commande de verrou de sonnerie (17). 


Mécanisme d'arrétage (5) selon la revendication 2 et la revendication 4 ou 5, caractérisé en ce que ledit bras de 
commande (18) est en appui sur une goupille (16) que comporte ladite bascule d'inversion de sonnerie (59), qui 
est elle-méme articulée d'un premier cóté avec ledit levier de débrayage de sonnerie (55), et qui est articulée d'un 
deuxiéme cóté avec une bascule de débrayage (12), rappelée par un ressort de débrayage (13), et agencée pour 
cooperer avec une tirette (11) coopérant avec une tige (10) de commande de mise à l'heure et de remontage. 


Mécanisme d'arrétage (5) selon la revendication 6, caractérisé en ce que ladite bascule de débrayage (12) porte un 
indicateur (14) destiné à avertir l'opérateur de la disponibilité ou non des sonneries. 


Mécanisme de sonnerie (100) pour montre (1000) ou piéce d'horlogerie (2000) comportant un mouvement (200), ledit 
mécanisme de sonnerie (100) et/ou ledit mouvement (200) comportant des moyens de stockage d'énergie agencés 
pour alimenter ledit mécanisme de sonnerie (100) pour l'exécution de sonneries, au niveau d'une sortie comportant 
un mobile de marche (35), ledit mécanisme de sonnerie (100) comportant au moins un mobile entraineur de sonnerie 
(2) comportant un rochet de détente (22) et un pignon de crémaillére (24), un cliquet principal (85) pour l'exécution 
d'une sonnerie au passage et/ou un cliquet de déclenchement de répétition minutes (40) quand ledit mécanisme de 
sonnerie (100) comporte une répétition minutes, caractérisé en ce que ledit mécanisme de sonnerie (100) comporte 
un mécanisme d'arrétage (5) selon l'une des revendications précédentes. 


Montre (1000) comportant un mouvement (200) comportant une sortie (3) de déclenchement de sonnerie au passage 
par le mouvement, ledit mouvement (200) étant agencé pour entrainer au moins un mobile de référence (1), et ladite 
montre (1000) comportant au moins un dit mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 8. 


CH 714 016 A2 


10. Piece dhorlogerie (2000) comportant un mouvement (200) comportant une sortie (3) de declenchement de sonnerie 
au passage par le mouvement, ledit mouvement (200) etant agencé pour entrainer au moins un mobile de reference 
(1), et ladite pièce d'horlogerie (2000) comportant au moins un dit mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 
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(54) Selecteur de mode de sonnerie pour piece d'horlogerie, notamment pour montre. 


(57) L'invention a pour objet un mécanisme de sonnerie (100) 
pour piéce d'horlogerie, comportant: 


— un limacon des heures entrainé par un mouvement, 
— un mobile de sonnerie comportant un rochet de détente et 
un pignon de crémaillére (24), 
— une piéce des heures pivotante pour lire ledit limaçon et en- 
trainer ledit pignon, 
— un cliquet mis en mouvement lors de chaque sonnerie au 
passage pour entrainer ledit rochet de détente, 
avec un mécanisme sélecteur de mode pour sélection par 
l'utilisateur d'un mode de sonnerie particulier, parmi des modes 
distincts dont un mode silence, définissant la position angulaire 
d'une came (90) comportant un profil extérieur dont, en mode 
silence, le plus grand rayon repousse un bec (61) d'une bascule 
de silence (60), pour l'orienter dans une position oü son bras 
principal éloigne ledit cliquet (85) dudit rochet de détente, pour 
assurer la désactivation de toute sonnerie au passage. 





100 
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Description 


Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne un mécanisme de sonnerie pour montre ou piéce d'horlogerie comportant un mouvement, 
ledit mécanisme de sonnerie comportant au moins un mobile de référence agencé pour étre entrainé par un dit mouvement 
et dont au moins un dit mobile de référence est un limacon des heures, au moins un mobile entraineur de sonnerie 
comportant un rochet de détente et un pignon de crémaillére, ledit mécanisme de sonnerie comportant au moins une piéce 
pivotante agencée pour coopérer indirectement avec une sortie d'un dit mouvement, comportant un palpeur de lecture 
d'un dit mobile de référence et un ráteau d'entrainement dudit pignon de crémaillére, une desdites piéces pivotantes étant 
une piéce des heures agencée pour coopérer avec ledit limacon des heures, ledit mécanisme de sonnerie comportant 
encore un cliquet principal agencé pour étre mis en mouvement lors de chaque sonnerie au passage et entrainer ledit 
rochet de détente, et ledit mécanisme de sonnerie étant apte à fonctionner selon au moins deux modes de sonnerie 
distincts dont un mode silence. 


[0002] L'invention concerne encore une montre comportant un mouvement comportant une sortie de déclenchement de 
sonnerie au passage par le mouvement, ce mouvement étant agencé pour entrainer au moins un mobile de référence, et 
la montre comporte au moins un tel mécanisme de sonnerie. 


[0003] L'invention concerne encore une piece d'horlogerie comportant un mouvement comportant une sortie de déclen- 
chement de sonnerie au passage par le mouvement, ce mouvement étant agencé pour entrainer au moins un mobile de 
référence, et la piéce d'horlogerie comporte au moins un tel mécanisme de sonnerie. 


[0004] L'invention concerne le domaine des mécanismes de sonnerie pour montres, piéces d'horlogerie ou boites à 
musique. 


Arriére-plan de l'invention 


[0005] Les mécanismes de sonnerie d'horlogerie sont de grandes complications, complexes autant par le nombre et la 
complexité des cinématiques de leurs composants, que selon les modes de fonctionnement dont ils sont capables. La 
sélection parmi différents modes de sonnerie est en elle-méme une complication supplémentaire, qui met en oeuvre des 
composants coüteux, tels que roues à colonnes ou similaire, et qui consomme un volume conséquent à l'intérieur de la 
boite de la montre ou de la piece d'horlogerie, boite qui possède souvent un crantage pour cette fonction de sélection. 
L'interface entre le mécanisme de sélection et l'extérieur de la boite doit, encore, bénéficier d'une étanchéité particuliére. 
La gestion des sécurités entre les différents modes est toujours délicate. Pour les montres comportant des complications 
supplémentaires telle que répétition minutes, la gestion des sécurités est trés complexe, et il est difficile de bloquer des 
sonneries au passage pour laisser jouer une répétition minutes, ou à l'inverse de bloquer le lancement d'une répétition 
minutes à l'approche d'une sonnerie au passage, d'empécher le relancement d'une répétition minutes lorsqu'un cycle 
de répétition vient d'étre lancé, d'empécher un réglage de minuterie pendant l'exécution d'une sonnerie, ou autre, ces 
sécurités mettent généralement en oeuvre un assez grand nombre d'isolateurs, ce qui complexifie encore le mécanisme 
et les risques d'interférence. 


Résumé de l'invention 


[0006] L'invention se propose de réaliser la sélection de modes de sonnerie de facon simple et fiable, et compatible avec 
la mise en place de sécurités efficaces et de complexité moyenne. 


[0007] A cet effet, l'invention concerne un mécanisme de sonnerie selon la revendication 1. 


[0008] L'invention concerne encore une montre comportant un mouvement comportant une sortie de déclenchement de 
sonnerie au passage par le mouvement, ce mouvement étant agencé pour entrainer au moins un mobile de référence, et 
la montre comporte au moins un tel mécanisme de sonnerie. 


[0009] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie comportant un mouvement comportant une sortie de déclen- 
chement de sonnerie au passage par le mouvement, ce mouvement étant agencé pour entrainer au moins un mobile de 
référence, et la piéce d'horlogerie comporte au moins un tel mécanisme de sonnerie. 


Description sommaire des dessins 


[0010] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description détaillée qui va 
suivre, en référence aux dessins annexés, Ou: 


les fig. 1 à 8 représentent deux à deux, de façon schématisée, et en vue en plan, le mécanisme de sonnerie se- 
lon l'invention dans la méme position, les figures impaires du côté recto, et les figures paires du cö- 
té verso; tous les composants n’y sont pas représentés, seuls sont visibles ceux qui sont indispen- 
sables à l’exécution de la fonction illustrée: 
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les fig. 1 et 2 représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode de petite sonnerie; 


les fig. 3et 4 représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode de grande sonnerie; 


les fig. 5 et 6 représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode silence; 
les fig. 7 et 8 représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention avec un arrétage en mode de grande son- 
nerie; 


les fig. 9et 10 représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention avec un arrétage en mode silence; 
la fig. 11 est un détail de la fig. 9; 


la fig. 12 est une représentation schématisée, en panoplie, et en plan, recto-verso, des principaux compo- 
sants du mécanisme de sonnerie selon l'invention; 


les fig. 13 à 18 représentent de facon similaire aux fig. 1 à 8, une premiere variante de mécanisme de sonnerie 
combinant une sélection de sonnerie et une sélection de mode selon l'invention, permettant de jouer 
une premiére mélodie dans le mode petite sonnerie, et une deuxiéme mélodie différente de la pre- 
miere mélodie dans le mode grande sonnerie: 


les fig. 13 et 14 représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode de petite sonnerie avec la 
premiére mélodie; 


les fig. 15 et 16 représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode de grande sonnerie avec la 
deuxiéme mélodie; 


les fig. 17 et 18 représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode silence, avec la possibilité 
d'enclencher la deuxiéme mélodie par la commande de répétition minutes; 


la fig. 19 est une représentation schématisée, en panoplie, et en plan, recto-verso, des principaux compo- 
sants du mécanisme de sonnerie de cette premiere variante; 


les fig. 208 29 représentent de facon similaire aux fig. 13 à 18, une deuxième variante de mécanisme de sonnerie 
combinant une sélection de sonnerie et une sélection de mode selon l'invention, permettant de jouer 
l'une ou l'autre de la premiere mélodie ou la deuxième mélodie, dans chaque mode de sonnerie: 


les fig. 20 et21 représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode de petite sonnerie avec la 
premiére mélodie; 


les fig. 22 et 23 représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode de petite sonnerie avec la 
deuxieme mélodie; 


les fig. 24 et 25 représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode de grande sonnerie avec la 
premiére mélodie; 


les fig. 26 et 27 représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode de grande sonnerie avec la 
deuxieme mélodie; 


les fig. 28 et 29 représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode silence, avec la possibilité 
d'enclencher la premiére mélodie par la commande de répétition minutes; 


la fig. 30 est une représentation schématisée, en panoplie, et en plan, recto-verso, des principaux compo- 
sants du mécanisme de sonnerie de cette deuxième variante; 


la fig. 31 est un schéma-blocs qui représente une montre comportant un mécanisme de sonnerie selon 
l'invention; 
la fig. 32 est un schéma-blocs qui représente une piéce d'horlogerie à musique comportant un mécanisme de 


sonnerie selon l'invention. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0011] L'invention concerne une montre 1000 ou une piéce d'horlogerie 2000, comportant au moins un mécanisme de 
sonnerie 100 particulier. Une telle piéce d'horlogerie 2000 peut étre une boite à musique, ou comporter une boite à 
musique. 
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[0012] Louvrage de Francois LECOULTRE «Les montres compliquées», Editions horlogeres, Bienne (Suisse), 1985, 
ISBN 2-88 175-000-1, expose de facon détaillée les mécanismes de base constitutifs des mécanismes de sonnerie, aux 
pages 97 à 205, sous différents chapitres: 


— sonneries, 

répétition antique, 

répétition à quarts moderne, 
répétition simplifiée, 

répétition demi-quarts, 
répétition demi-quarts Breguet, 
répétition cinq minutes, 
répétition à minutes, 

— grande sonnerie. 


[0013] Sauf nécessité, ces mécanismes de base ne seront pas repris ici en détail, ie spécialiste des sonneries saura en 
retrouver la constitution dans cet ouvrage de référence universel, en particulier dans les deux derniers chapitres cités 
ci-dessus. 


[0014] Le mécanisme de sonnerie 100 selon l'invention comporte, de facon classique, au moins un mobile de référence 
1, et de préférence une pluralité de mobiles de référence 1, comportant les limacons et/ou étoiles de référence temporelle, 
et notamment un limacon des minutes, un limacon des quarts, un limacon des heures 190. 


[0015] Ce mécanisme de sonnerie 100 comporte encore au moins un mobile entraineur de sonnerie 2, tel qu'exposé 
notamment au chapitre «grande sonnerie» de l'ouvrage «Les montres compliquées» et visible notamment en figure 40 
de cet ouvrage. Ce mobile entraineur de sonnerie 2 comporte classiquement un rochet de détente 22 et un pignon de 
crémaillére 24. 


[0016] Le mécanisme de sonnerie 100 coopére avec un mouvement 200, qui entraine le ou les mobiles de référence 1, et 
dont une sortie 3 particuliére est illustrée sur les figures, sous la forme non limitative d'une étoile 130 de déclenchement 
de sonnerie par le mouvement, ajustée sur une chaussée, et comportant quatre dents, de facon à pouvoir soulever, à 
chaque quart d'heure, une bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement, dénommée ci-aprés levée 70. 


[0017] Le mécanisme de sonnerie 100 comporte au moins une piéce pivotante, qui est agencée pour coopérer indirecte- 
ment, par l'intermédiaire de cette levée 70, avec la sortie 3 du mouvement 200, et notamment comporte un palpeur de 
lecture d'un tel mobile de référence 1 et un ráteau d'entrainement du pignon de crémaillére 24. Une de ces piéces pivo- 
tantes est une piéce des heures 20 agencée pour coopérer avec le limacon des heures 190. Le mécanisme de sonnerie 
100 comporte encore un cliquet principal 85, qui est agencé pour étre mis en mouvement lors de chaque sonnerie au 
passage, et pour venir entrainer, quand c'est possible, le rochet de détente 22. 


[0018] Le mécanisme de sonnerie 100 selon l'invention comporte tout ou partie des modes de sonnerie principaux: grande 
sonnerie, petite sonnerie, réveil, silence, et comporte plus particulierement un mécanisme de répétition, notamment un 
mécanisme de répétition à minutes, tel qu'exposé notamment au chapitre «répétition à minutes» de l'ouvrage «Les montres 
compliquées». 


[0019] La variante non limitative illustrée par les figures comporte trois modes de sonnerie: grande sonnerie (GS), petite 
sonnerie (PS), silence (S), et une répétition à minutes. Ce mécanisme de répétition à minutes comporte notamment une 
piece des heures 20, agencée pour coopérer, avec un palpeur 29 qu'il comporte, avec un limacon des heures 190. 


[0020] Selon l'invention, le mécanisme de sonnerie 100 comporte un mécanisme sélecteur de mode 9. Ce mécanisme 
sélecteur de mode 9 comporte un sélecteur 96 accessible à l'utilisateur pour lui permettre de choisir le mode de sonnerie 
a utiliser, et qui commande la position angulaire d'au moins une came 90. 


[0021] Le mécanisme sélecteur de mode 9 comporte au moins une came 90, qui peut comporter autant de positions 
particulieres que de modes attribuables au mécanisme de sonnerie comme dans la variante illustrée par les figures, ou 
qui est comporte des positions propres à seulement certains de ces modes. La variante illustrée représente une came 90 
plate, qui comporte trois encoches correspondant chacune à un des modes selectionnämes: 93 petite sonnerie, 94 grande 
sonnerie, 95 silence. Plus particulierement, les encoches correspondent a des crans d'amplitude variable, nécessitant 
un effort croissant dans un des deux sens de manoeuvre. Plus particulierement, un cran particulier, par exemple un cran 
au centre, est plus important que ceux d'extrémité, de facon à assurer une sécurité en évitant à l'utilisateur de passer 
inopinément d'un mode de sonnerie à un autre. 


[0022] La came 90 occupe des positions particuliéres pour les différents modes. Cette came 90 comporte un profil exté- 
rieur 98 continu d'appui de palpeur, qui est agencé pour coopérer avec un bec 61 que comporte une bascule de silence 
60. Ce profil extérieur 98 comporte une zone de plus grand rayon 98S correspondant au mode silence, qui est agencée 
pour orienter la bascule de silence 60 dans une position ой un bras principal 64 de la bascule de silence 60 éloigne le 
cliquet principal 85 du rochet de détente 22, pour assurer la désactivation de toute sonnerie au passage, en mode silence. 


[0023] On comprend que l'invention se préte à la sélection d'un nombre encore supérieur de modes distincts, en particulier 
quand il s'agit de différencier le jeu de différentes mélodies, pouvant par exemple servir à différencier les quarts sonnés, ou 
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le jeu de différents timbres, comme dans le brevet ЕР 2 947 523 B1 du méme déposant, d'intégrer un mécanisme de réveil 
selon la demande EP 15 190 808.4 du méme déposant, un mécanisme de sécurité de sélection et/ou de déclenchement 
de sonnerie ou de mélodie selon la demande EP 15 168 700.1 du méme déposant, un mécanisme de sélection de mélodie 
a levée débrayable selon la demande EP 15 183 110.4 du méme déposant, ou encore une sonnerie à carillon selon la 
demande EP 16 206 572.6 du méme déposant. 


[0024] La came 90 peut ainsi comporter de multiples crans: GS mélodie A, GS mélodie B, PS mélodie A, PS mélodie B, 
S, et/ou encore: GS timbre A, GS timbre B, PS timbre A, PS timbre B, S. Quand les modes à différencier sont trop nom- 
breux pour une came unique, le mécanisme sélecteur de mode 9 peut comporter une pluralité de cames 90, notamment 
superposées, chacune d'elles pouvant concerner certains de ces modes, par exemple avec une mélodie particuliére, ou 
un timbre particulier, ou autre. 


[0025] Un tel agencement permet, en particulier, de distinguer les modes de sonnerie par les mélodies jouées, et/ou par 
les timbres utilisés. Par exemple, le mode grande sonnerie correspond à une premiére mélodie et/ou un premier jeu de 
timbres, et le mode petite sonnerie correspond à une deuxième mélodie et/ou un deuxième jeu de timbres. 


[0026] On comprend que différentes cames 90 peuvent étre superposées, notamment coaxiales, ou juxtaposées dans 
un plan, et notamment enchainées les unes aux autres. 


[0027] Outre la sélection de mode, destinée à assurer que seul un mode choisi par l'utilisateur est mis en oeuvre par le 
mécanisme de sonnerie 100, le mécanisme sélecteur de mode 9 assure la désactivation de la sonnerie en mode silence, 
en éloignant les cliquets du mobile entraineur de sonnerie 2, et permet d'empécher l'accés de la piéce des heures au 
limacon correspondant. 


[0028] De facon particuliére, le mécanisme de sonnerie 100 comporte une répétition à minutes avec une commande de 
répétition minutes 4 comportant un cliquet de répétition 40, lequel est agencé pour entrainer le rochet de détente 22 aprés 
une lecture effectuée par ladite piéce des heures 20 sur le limacon des heures 190. Et, dans le mode silence, le bras 
principal 64 de la bascule de silence 60 autorise l’acces du cliquet de répétition 40 au rochet de détente 22, tant que 
l'énergie disponible est suffisante pour l'exécution d'une sonnerie complete. 


[0029] Dans une exécution particuliere, le mécanisme de sonnerie 100 comporte un mode de grande sonnerie pour la 
sonnerie au passage de chaque heure, et de chaque quart d'heure avec la répétition de sonnerie de l'heure au quart 
d'heure, et un mode de petite sonnerie pour la sonnerie au passage de chaque heure, et de chaque quart d'heure sans 
la répétition de sonnerie de l'heure au quart d'heure. Le mécanisme de sonnerie 100 comporte alors une bascule de 
petite sonnerie 80, qui est agencée pour coopérer en appui sur une goupille de came 97 que comporte la came 90 du 
mécanisme sélecteur de mode 9) pour, quand le mode de petite sonnerie est sélectionné, orienter la bascule de petite 
sonnerie 80 dans une position dans laquelle celle-ci interdit le passage de la piéce des heures 20 vers le limacon des 
heures 190, pour empécher la sonnerie des heures aux quarts d'heure. 


[0030] Quand, dans ce méme agencement, le mode de grande sonnerie est sélectionné, la goupille de came 97 oriente 
la bascule de petite sonnerie 80 dans une autre position dans laquelle celle-ci autorise le passage de la piéce des heures 
20 vers le limacon des heures 190, pour autoriser la sonnerie au passage des heures aux quarts d'heure. 


[0031] Pour différencier la sonnerie au passage des heures et des quarts d'heure, le mécanisme de sonnerie 100 comporte 
avantageusement, coaxiale à une étoile 130 de quatre entrainée par la sortie 3 et qui est agencée pour déclencher au 
passage les sonneries aux quarts d'heure, une came d'heure 131 en forme de larme, comportant une pointe 132 qui 
est agencée pour soulever la bascule de petite sonnerie 80, et autoriser le passage de la piéce des heures 20 vers le 
limacon des heures 190. 


[0032] Le fonctionnement du mécanisme sélecteur de mode 9 n'entrave pas le fonctionnement de la répétition à minutes, 
et notamment en mode silence, sauf quand, de facon avantageuse, le mécanisme de sonnerie 100 comporte une fonction 
particuliere d'arrétage agencée pour prévenir l'exécution de toute sonnerie si la quantité d'énergie disponible est insuffi- 
sante pour en assurer l'exécution complete: le mécanisme de sonnerie 100 comporte alors avantageusement un méca- 
nisme d'arrétage 5, qui est agencé pour empécher l'exécution de toute sonnerie, afin de prévenir le risque que présente 
l'arrét de certains mobiles dans des positions intermédiaires, susceptibles d'entrainer des collisions lors d'un redémarrage. 
Dans le seul cas oü la fonction d'arrétage est efficiente, le fonctionnement de la répétition à minutes est aussi interdit. 


[0033] Ce mécanisme d'arrétage 5 est agencé pour faire pivoter une bascule d'inversion de sonnerie 59 quand l'énergie 
disponible est insuffisante pour l'exécution d'une sonnerie complete. Cette bascule d'inversion de sonnerie 59 commande 
le pivotement d'un levier de débrayage de sonnerie 55, qui est agencé pour empécher l'accés du cliquet de répétition 
40 au rochet de détente 22 quand l'énergie disponible est insuffisante pour l'exécution d'une sonnerie compléte, et pour 
éloigner le cliquet principal 85 du rochet de détente 22 quand l'énergie disponible est insuffisante pour l'exécution d'une 
sonnerie complete. 


[0034] Le mécanisme sélecteur de mode 9 est de préférence concu pour s'affranchir du crantage sur la boite de montre, 
usuel dans l'art antérieur: à cet effet, un levier sélecteur 96 commande avantageusement, notamment par une liaison 
articulée tel que visible sur les figures, le pivotement de la came 90, ou des cames 90 quand il y en a plusieurs. Plus 
particulierement, un sautoir de came 91, associé à un ressort de sautoir de came 92 pour son maintien en position, 
comporte un doigt de sélecteur 99, qui coopére avec un des crans de la came 90. Ce sautoir 91 et son ressort 92 ont une 
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double fonction: assurer la sensation de passage des crans pour l'utilisateur, et la certitude d’achever la manoeuvre де 
sélection, avec un retour dans une position franche correspondant à l'un des modes, et jamais à une position intermédiaire. 
De facon avantageuse, le ressort 92 est surdimensionné pour assurer la sécurisation, et en particulier pour vaincre les 
efforts de friction du joint dans la boite de montre. 


[0035] Cette came 90 comporte encore une goupille de came 97, qui est agencée pour constituer une butée pour une 
bascule de petite sonnerie 20, dont la fonction est exposée plus loin. En-dehors des crans de sélection de mode, la came 
90 comporte avantageusement un profil extérieur 98 continu et comportant au moins deux zones d'appui de palpeur, 
agencées pour coopérer avec un bec 61 que comporte une bascule de silence 60: une zone de plus grand rayon 98S 
correspondant à un mode silence, et une zone de plus faible rayon 98AGS correspondant à un arrétage en mode grande 
sonnerie, quand la fonction d'arrétage et le mode grande sonnerie existent. 


[0036] Le mécanisme de sélection de mode 9 est utilisable pour différents mécanismes de sonnerie. Ses interactions 
avec les composants classiques d'un mécanisme de sonnerie 100 comportant un mécanisme de répétition à minutes 
sont illustrées dans un agencement particulier qui est détaillé ci-aprés, l'homme du métier, spécialiste des sonneries pour 
montres ou piéces d'horlogerie mécaniques, saura les transposer à des mécanismes présentant des variantes. 


[0037] Ce mécanisme de sonnerie 100 est tout d'abord exposé sans mécanisme d'arrétage. 


[0038] Les fig. 1 et 2 montrent ie sélecteur de mode 9 dans la position d'indexage correspondant au cran 93 de la petite 
sonnerie, qui sonne les heures pleines au passage, et les quarts d'heure seuls au passage. La piece des quarts et le 
limacon des quarts usuels ne sont pas représentés, de facon à simplifier l'exposé du fonctionnement. 


[0039] L'étoile 130, agencée à proximité des mobiles des références 1, est agencée pour venir coopérer, chaque quart 
d'heure, avec un bec 72, notamment élastique, que comporte la levée 70 de déclenchement de sonnerie. 


[0040] Cette piece des heures 20 comporte un palpeur 29 agence pour palper un limacon des heures 190, et un ráteau 
25 agencé pour coopérer avec un pignon de crémaillére 24 que comporte un mobile entraineur de sonnerie 2. Cette piéce 
des heures 20 comporte encore, en retrait par rapport au palpeur 29, une nervure 23 qui est terminée, du méme cóté que 
le palpeur 29, par un plat 27 d'appui de butée. 


[0041] Le mobile entraineur de sonnerie 2 comporte quant à lui, de facon classique, un rochet de détente 22, avec lequel 
est agencé pour coopérer, ou bien un cliquet principal de sonnerie 85, ou bien un cliquet de déclenchement de répétition 
minutes 40, muni d'une goupille 41, et que comporte une commande de répétition minutes 4, ой ce dernier cliquet 40 
coopere avec un ressort 43. 


[0042] Le pivotement de la levée 70 de déclenchement de sonnerie entraine le pivotement d'une bascule de déclenche- 
ment 50 par le mouvement, qui porte un ressort de poussée 52 qui prend appui sur le cliquet principal de sonnerie 85, 
que porte également la bascule de déclenchement 50. 


[0043] Une bascule de petite sonnerie 80 de type classique porte une goupille de butée 82. Cette bascule de petite 
sonnerie 80, rappelée par un ressort de débrayage 83 fixé à une platine, comporte un bec de débrayage 81, qui est agencé 
pour prendre appui sur la goupille de came 97, que comporte la came 90. 


[0044] La bascule de petite sonnerie 80 fait face à la piéce des heures 20 pendant la course angulaire de cette derniére, 
et la goupille de butée 82 est au niveau de la nervure 23 de la piéce des heures 20, sur le méme rayon, ce qui lui 
permet de coopérer en appui de butée avec le plat 27 de la piece des heures 20, et d'immobiliser cette derniére en 
l'empéchant d'atteindre le limacon des heures 190, de facon à пе pas répéter la sonnerie des heures à chaque quart, 
selon le fonctionnement propre au mode de petite sonnerie. 


[0045] De facon à assurer la sonnerie de l'heure à l'heure pleine, l'étoile 130 est solidaire d'une came d'heure 131 en forme 
de larme, dont la pointe 132 est agencée pour soulever la bascule de petite sonnerie 80, et donc sa goupille de butée 82, 
pour laisser le passage au palpeur 29 de la piéce des heures 20 pour effectuer sa lecture sur le limacon des heures 190. 


[0046] Les fig. 3 et 4 montrent le sélecteur de mode 9 dans la position d'indexage correspondant au cran 94 de la grande 
sonnerie, qui sonne les heures pleines au passage, et à la fois l'heure et les quarts d'heure au passage. La piéce des 
quarts et le limacon des quarts usuels ne sont pas représentés. L'appui de la goupille de came 97 sur la bascule de petite 
sonnerie 80 se fait à plus grande distance de l'extrémité du bec de débrayage 81 que dans le cas de la petite sonnerie, et 
de ce fait la goupille de butée 82 n'est plus au niveau de la nervure 23, ni du plat 27 de la piéce des heures 20, mais est 
au niveau du dégagement 28, ce qui permet à la piéces des heures 20 de pivoter librement vers le limacon des heures 
190 à chaque quart d'heure. 


[0047] Pour le fonctionnement en mode silence, le mécanisme de sonnerie 100 comporte un isolateur de grande sonnerie 
et de petite sonnerie, ci-aprés dénommé bascule de silence 60, laquelle comporte à une premiére extrémité un bec de 
lecture 61 agencé pour coopérer avec une des zones périphériques 98 de la came de sélection de mode 90, et à une 
deuxième extrémité 62 un bras principal 64, qui est agence pour arrêter une goupille de cliquet principal 86, que comporte 
le cliquet principal de sonnerie 85. Cette bascule de silence 60 comporte, dans sa partie médiane à proximité de son 
pivot, une goupille de silence 63. 


[0048] Le ressort 65 contraint la bascule de silence 60 par l'intermédiaire de la goupille 63, pour cette bascule soit toujours 
en contact avec la came 90 par son bec 61. Lorsque le mode sélectionné est le mode silence, cette bascule de silence 
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60 pivote et sa partie 62 vient déconnecter le cliquet 85 du rochet 22. La goupille de came 97 est en contact avec le bec 
de debrayage 81 de la bascule de petite sonnerie 80. Lors d'une répétition minute (en mode petite sonnerie), une bascule 
non représentée sur les figures fait le lien entre la commande 4 et la lumiére de bascule 80, afin que le ráteau des heures 
20 puisse tomber sur le limacon des heures 190 de la piece 1. 


[0049] Cette bascule de silence 60 est visible sur les fig. 5 à 11, qui comportent aussi un mécanisme d'arrétage 5, qui 
comporte essentiellement un levier de débrayage de sonnerie 55. Le mécanisme de sonnerie 100 comporte ainsi, partiel- 
lement superposées, la bascule de silence 60 et le levier de débrayage de sonnerie 55, qui sont chacune agencée pour 
entraver l'accés d'un cliquet particulier au rochet 22 du mobile entraineur de sonnerie 2. En effet, le levier de débrayage 
de sonnerie 55 comporte un bras d'arrétage 56, qui est agencé pour arréter une goupille de cliquet de répétition 41, que 
comporte un cliquet de déclenchement de répétition minutes 40, de la commande de répétition à minutes 4. 


[0050] Les figures montrent l'agencement particulier du cliquet principal 85 et du cliquet de déclenchement de répétition 
minutes 40, qui sont tous les deux situés du méme cóté du mobile d'entrainement de sonnerie 2 et de son rochet 22, 
entre la came de sélection de mode 90 et ce rochet 22. Cet agencement est particulierement favorable, en raison d'un 
volume particulierement réduit, de distances courtes entre les différents composants, permettant l'utilisation de bascules 
plus rigides, et il permet la conception d'un mécanisme d'arrétage à la fois compact, fiable, et efficace. Cet agencement est 
rendu possible en particulier par l'interposition de la bascule de déclenchement 50 entre la levée 70 ou premiére bascule 
de déclenchement de sonnerie, et le cliquet principal 85: cette bascule de déclenchement 50 supporte l'articulation de ce 
cliquet principal 85, et comporte le ressort 52 qui pousse sur ce cliquet; elle permet le positionnement du cliquet principal 
85 du méme cóté que le cliquet de déclenchement de répétition minutes 40 par rapport au rochet 22, elle inverse le sens 
de pivotement du cliquet principal 85 par rapport à un montage standard ou ce dernier serait en prise directe sur la levée 
70, et surtout permet de générer une économie d'énergie en gérant précisément les engagements et sorties du bec du 
cliquet principal 85 par rapport au rochet 22. Tout particulierement, le cliquet principal 85 et le cliquet de déclenchement 
de répétition minutes 40 sont sensiblement alignés gráce à cette disposition nouvelle, et la bascule de silence 60 et levier 
de débrayage de sonnerie 55 peuvent étre superposés, de facon presque colinéaire, ce qui simplifie de facon importante 
la commande et l'arrétage des sonneries, en réduisant le nombre des composants et les courses de manoeuvre de ces 
composants. 


[0051] Les fig. 5 et 6 montrent le sélecteur de mode 9 dans la position d'indexage correspondant au cran 95 du mode 
silence, dans lequel la petite sonnerie et la grande sonnerie sont débrayées, mais oü la manoeuvre de la répétition minutes 
est autorisée. Le bec de lecture 61 de la bascule de silence 60 est en appui sur le plus grand rayon 98S de la portée 
périphérique 98 de la came 90, et, de ce fait, d'une part la bascule de petite sonnerie 80 est arrétée par la goupille de 
came 97 et par le ressort 67, et, d'autre part, le bras principal 64 de la bascule de silence 60 est dans sa position la 
plus éloignée du mobile entraineur de sonnerie 2, et arréte la goupille de cliquet principal 86. En revanche, le levier de 
débrayage de sonnerie 55 est trés proche du mobile entraineur de sonnerie 2, puisque rien ne s'oppose à cette position 
extréme, et de ce fait le cliquet de déclenchement de répétition minutes 40 n'est pas entravé et peut accéder au rochet de 
détente 22, et la répétition minutes peut donc étre lancée à volonté par l'utilisateur. 


[0052] Les fig. 7 et 8 illustrent l'arrétage en mode grande sonnerie, et montrent le sélecteur de mode 9 dans la position 
d'indexage correspondant au cran 94 de la grande sonnerie. Le mécanisme d'arrétage 5 est agencé pour débrayer tous 
les cliquets, quand la quantité d'énergie disponible, au niveau du ou des barillets ou similaire, est insuffisante. Cette fois, 
le bec de lecture 61 de la bascule de silence 60 est en appui sur le plus faible rayon 98AGS de la portée périphérique 
98 de la came 90, et, à sa deuxième extrémité 62 le bras principal 64 de la bascule de silence 60 est dans sa position la 
plus proche du mobile entraineur de sonnerie 2, et ne peut pas arréter la goupille de cliquet principal 86. En revanche, le 
levier de débrayage de sonnerie 55 est dans sa position la plus éloignée du mobile entraineur de sonnerie 2, et de ce fait 
entrave à la fois la goupille principale 86 du cliquet principal 85 et la goupille de cliquet de répétition 41, donc le cliquet 
principal 85 et le cliquet de déclenchement de répétition minutes 40 sont entravés et ne peuvent accéder au rochet de 
détente 22. La répétition minutes ne peut pas étre activée par l'utilisateur. Aucune sonnerie ne peut donc étre lancée. Rien 
ne s'oppose à une manoeuvre du levier de sélection de mode 96 dans une autre position. 


[0053] Les fig. 9 à 11 illustrent l'arrétage en mode silence, et montrent le sélecteur de mode 9 dans la position d'indexage 
correspondant au cran 95 du mode silence. Ce figures montrent une targette de manoeuvre 59 pour la commande articulée 
de le levier de débrayage de sonnerie 55. Le bec de lecture 61 de la bascule de silence 60 est en appui sur le plus grand 
rayon 98S de la portée périphérique 98 de la came 90, et le bras principal 64 de la bascule de silence 60 est dans sa 
position la plus éloignée du mobile entraineur de sonnerie 2, et arréte la goupille de cliquet principal 86. Le levier de 
débrayage de sonnerie 55 est aussi dans sa position la plus éloignée du mobile entraineur de sonnerie 2, et entrave la 
goupille de cliquet de répétition 41. Donc le cliquet principal 85 et le cliquet de déclenchement de répétition minutes 40 
sont entravés et ne peuvent accéder au rochet de détente 22. 


[0054] On comprend que l'arrétage n'est actif que dans le seul cas ou il n'y a plus assez d'énergie, et que, sinon, ce 
mécanisme d'arrétage est débrayé. 


[0055] Les fig. 13 a 19 illustrent une premiere variante de mécanisme de sonnerie combinant une sélection de sonnerie 
et une sélection de mode selon l'invention, permettant de jouer une premiére mélodie dans le mode petite sonnerie, et 
une deuxiéme mélodie différente de la premiére mélodie dans le mode grande sonnerie. 
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[0056] Les fig. 20 a 29 illustrent une deuxieme variante de mecanisme de sonnerie combinant une sélection de sonnerie 
et une sélection de mode selon l'invention, permettant de jouer l'une ou l'autre de la premiere mélodie ou la deuxieme 
mélodie, dans chaque mode de sonnerie. 


[0057] On comprend que la seule limitation est celle de l'encombrement à l'intérieur de la montre ou de la piéce 
d'horlogerie à musique: ces premiere et deuxième variantes sont présentées ici avec chacune deux mélodies, mais оп 
comprend que le mécanisme de sonnerie pourrait jouer davantage de mélodies, ou encore différencier les mélodies sur 
des jeux différents de timbres ou de gongs, en combinaison avec les enseignements du brevet EP2947523B1 du méme 
déposant, et des demandes EP 15 190 808.4, EP 15 168 700.1, EP 15 183 110.4, et EP 16 206 572.6 du méme déposant, 
dont le détail n'est pas repris ici. De la méme facon, la sélection de mode peut étre effectuée par des cames coaxiales 
et/ou des cames juxtaposées dans un plan. 


[0058] La premiére variante comporte une came de sélection de mélodie 101, qui coopére avec un levier de premiére 
mélodie 103 et un levier de deuxiéme mélodie 104, qui coopérent eux-mémes avec un sélecteur de mélodie 106, agencé 
pour commander les différentes levées 107. Chacun de ces leviers 103 et 104 comporte un bec intermédiaire de palpage, 
qui court sur la périphérie de la came de sélection de mélodie 101. La came de sélection de mélodie 101 comporte un 
pion 1010, qui pilote la fourchette 1050 d'un palpeur de sélection de mélodie 105, dont un des doigts 1051 coopére avec 
le pourtour d'une came de sélection de mélodie par mode 102. Cette derniére est ici dans le méme plan que la came 
de sélection de mélodie 101. 


[0059] La deuxieme variante comporte, de facon similaire, un levier de premiere mélodie 103 et un levier de deuxiéme 
mélodie 104, qui coopérent eux-mémes avec un sélecteur de mélodie 106, agencé pour commander les différentes levées 
107. 


[0060] La commande de sélection de mode et de mélodie est effectuée ici par un mobile de commande 110, qui comporte, 
empilées l'une sur l'autre, plusieurs cames. 


[0061] Au niveau inférieur une premiére came 111 est similaire à la came 90 présentée plus haut, et comporte des crans 
112 pour sautoir, et une gestion des modes petite sonnerie, grande sonnerie, silence, par son contour périphérique 113, 
que suit un bec 1090 que comporte un isolateur de sonnerie au passage 109, agencé pour interdire toute interférence 
entre une répétition minutes et une sonnerie au passage. 


[0062] Chacun des leviers 103 et 104 comporte un bec intermédiaire de palpage, qui court sur la périphérie, respective- 
ment d'une premiére came 114 de gestion de la premiére mélodie, et d'une deuxiéme came 115 de gestion de la deuxiéme 
mélodie. 


[0063] Ce mobile de commande 110 est extrémement compact, est d'encombrement en hauteur moindre que le mobile 
de sonnerie 2. 


[0064] On voit que ces différentes variantes utilisent beaucoup de composants communs, ce qui allége le coüt de pro- 
duction, toujours élevé pour des grandes complications. 


[0065] L'invention procure donc la possibilité de créer une grande variété de jeux de sonneries différenciées, soit com- 
mandées par le mouvement 200 de la montre ou de la piéce d'horlogerie pour sonner au passage, par exemple jour/nuit, 
AM/PM, jour férié hebdomadaire, ou autre, soit commandées par l'utilisateur selon ses goüts. 


[0066] L'invention concerne encore une montre 1000 comportant un mouvement 200 comportant une sortie 3 de déclen- 
chement de sonnerie au passage par le mouvement, ce mouvement 200 étant agencé pour entrainer au moins un mobile 
de référence 1, et la montre 1000 comporte au moins un tel mécanisme de sonnerie 100. 


[0067] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie 2000 comportant un mouvement 200 comportant une sortie 3 
de déclenchement de sonnerie au passage par le mouvement, ce mouvement 200 étant agencé pour entrainer au moins 
un mobile de référence 1, et la piéce d'horlogerie 2000 comporte au moins un tel mécanisme de sonnerie 100. 


Revendications 


1. Mécanisme de sonnerie (100) pour montre (1000) ou piéce d'horlogerie (2000) comportant un mouvement (200), 
ledit mécanisme de sonnerie (100) comportant au moins un mobile de référence (1 ) agencé pour être entraîné par 
un dit mouvement (200) et dont au moins un dit mobile de référence (1) est un limacon des heures (190), au moins 
un mobile entraineur de sonnerie (2) comportant un rochet de détente (22) et un pignon de crémaillère (24), ledit 
mécanisme de sonnerie (100) comportant au moins une piéce pivotante agencée pour coopérer indirectement avec 
une sortie (3) d'un dit mouvement (200), comportant un palpeur de lecture d'un dit mobile de référence (1) et un ráteau 
d'entrainement dudit pignon de crémaillére (24), une desdites piéces pivotantes étant une piéce des heures (20) 
agencée pour coopérer avec ledit limacon des heures (190), ledit mécanisme de sonnerie (100) comportant encore 
un cliquet principal (85) agencé pour étre mis en mouvement lors de chaque sonnerie au passage et entrainer ledit 
rochet de détente (22), et ledit mécanisme de sonnerie (100) étant apte à fonctionner selon au moins deux modes 
de sonnerie distincts dont un mode silence, caractérisé en ce que ledit mécanisme de sonnerie (100) comporte un 
mécanisme sélecteur de mode (9), comportant un sélecteur (96) accessible à l'utilisateur pour lui permettre de choisir 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 
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le mode de sonnerie a utiliser, et qui commande la position angulaire d’au moins une came (90), qui comporte des 
positions particulieres pour differents modes, ladite came (90) comportant un profil exterieur (98) continu dappui de 
palpeur, agence pour соорегег avec un Бес (61) que comporte une bascule de silence (60), et qui comporte une zone 
de plus grand rayon (98S) correspondant audit mode silence, agencee pour orienter ladite bascule de silence (60) 
dans une position ou un bras principal (64) de ladite bascule de silence (60) éloigne ledit cliquet principal (85) dudit 
rochet de détente (22), pour assurer la desactivation de toute sonnerie au passage, en mode silence. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit mécanisme sélecteur de mode (9) 
comporte au moins une dite came (90), qui peut comporter autant de positions particulieres que de modes attribuables 
au mécanisme de sonnerie, ou qui comporte des positions propres à seulement certains de ces modes. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que ledit mécanisme sélecteur de mode 
(9) comporte au moins une dite came (90) plate, qui comporte des encoches (93; 94; 95) correspondant chacune à 
un des modes selectionnämes (93; 94; 95). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 3, caractérisé en ce que iesdites encoches correspondent à des 
crans d'amplitude variable, nécessitant un effort croissant dans un des deux sens de manoeuvre. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 4, caractérisé en ce qu'un cran particulier, au centre ou au 
voisinage du centre, est plus important que ceux d'extrémité, de facon à assurer une sécurité en évitant à l'utilisateur 
de passer inopinément d'un mode de sonnerie à un autre. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ledit mécanisme sélecteur 
de mode (9) comporte au moins une dite came (90), agencée pour différencier le jeu de différentes mélodies, et/ou 
le jeu de différents timbres. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ledit mécanisme sélecteur 
de mode (9) comporte au moins une dite came (90) comportant de multiples crans pour différencier des mélodies 
et/ou des timbres affectés à chaque mode de sonnerie. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que ledit mécanisme sélecteur 
de mode (9) comporte une pluralité de cames (90) superposées, ou juxtaposées dans un plan. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que ledit mécanisme sélecteur 
de mode (9) est agencé pour assurer la désactivation de la sonnerie en mode silence, en éloignant ledit cliquet 
principal (85) dudit mobile entraineur de sonnerie (2), et en empéchant l’acces de ladite piece des heures (20) audit 
limacon des heures (190). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que ledit mécanisme de sonnerie 
(100) comporte une répétition a minutes avec une commande de répétition minutes (4) comportant un cliquet de 
répétition (40) agencé pour entrainer ledit rochet de détente (22) aprés une lecture effectuée par ladite piéce des 
heures (20) sur ledit limacon des heures (190), en ce que, dans ledit mode silence, ledit bras principal (64) de ladite 
bascule de silence (60) autorise l'accés dudit cliquet de répétition (40) audit rochet de détente (22), tant que l'énergie 
disponible est suffisante pour l'exécution d'une sonnerie complete. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que ledit mécanisme de 
sonnerie (100) comporte un mode de grande sonnerie pour la sonnerie au passage de chaque heure, et de chaque 
quart d'heure avec la répétition de sonnerie de l'heure au quart d'heure, et un mode de petite sonnerie pour la sonnerie 
au passage de chaque heure, et de chaque quart d'heure sans la répétition de sonnerie de l'heure au quart d'heure, 
eten ce que ledit mécanisme de sonnerie (100) comporte une bascule de petite sonnerie (80) agencée pour coopérer 
en appui avec une goupille de came (97) que comporte ladite came (90) dudit mécanisme sélecteur de mode (9), pour, 
quand le mode de petite sonnerie est sélectionné, orienter ladite bascule de petite sonnerie (80) dans une position 
dans laquelle celle-ci interdit le passage de ladite piéce des heures (20) vers ledit limacon des heures (190), pour 
empécher la sonnerie des heures aux quarts d'heure. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 1311, caractérisé en ce que, quand un mode de grande sonnerie 
est sélectionné, ladite goupille de came (97) oriente ladite bascule de petite sonnerie (80) dans une position dans 
laquelle celle-ci autorise le passage de ladite piéce des heures (20) vers ledit limacon des heures (190), pour autoriser 
la sonnerie des heures aux quarts d'heure. 


Mécanisme de sonnerie (100) que ledit mécanisme de sonnerie (100) comporte selon la revendication 11 ou 12, 
caractérisé en ce que ledit mécanisme de sonnerie (100) comporte, coaxiale à une étoile (130) de quatre entrainée par 
ladite sortie (3) et qui est agencée pour déclencher au passage les sonneries aux quarts d'heure, une came d'heure 
(131) en forme de larme, comportant une pointe (132) agencée pour soulever ladite bascule de petite sonnerie (80) 
et autoriser le passage de ladite piéce des heures (20) vers ledit limacon des heures (190). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 10 ou selon une revendication dépendante de la revendication 
10, caractérisé en ce que ledit mécanisme de sonnerie (100) comporte un mécanisme d'arrétage (5) agencé pour 
faire pivoter une bascule d'inversion de sonnerie (59) quand l'énergie disponible est insuffisante pour l'exécution d'une 
sonnerie complete, et en ce que ladite bascule d’inversion de sonnerie (59) commande le pivotement d'un levier de 


15. 


16. 
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débrayage de sonnerie (55) agencé pour empêcher l'accés dudit cliquet de répétition (40) audit rochet de détente 
(22) quand l'énergie disponible est insuffisante pour l'exécution d'une sonnerie compléte, et pour éloigner ledit cliquet 
principal (85) dudit rochet de détente (22) quand l'énergie disponible est insuffisante pour l'exécution d'une sonnerie 
compléte. 


Montre (1000) comportant un mouvement (200) comportant une sortie (3) de déclenchement de sonnerie au passage 
par le mouvement, ledit mouvement (200) étant agencé pour entrainer au moins un mobile de référence (1), et ladite 
montre (1000) comportant au moins un dit mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des revendications 1 à 14. 


Piéce d'horlogerie (2000) comportant un mouvement (200) comportant une sortie (3) de déclenchement de sonnerie 
au passage par le mouvement, ledit mouvement (200) étant agencé pour entrainer au moins un mobile de référence 
(1), et ladite piéce d'horlogerie (2000) comportant au moins un dit mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des 
revendications 1 à 14. 
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(54) Selecteur de mode de sonnerie et de mélodie pour piece d'horlogerie, notamment pour montre. 


(57) L'invention a pour objet un mécanisme de sonnerie (100) 
pour piéce d'horlogerie, comportant un mouvement, ledit méca- 
nisme de sonnerie (100) étant apte à fonctionner au passage 
selon au moins deux modes de sonnerie distincts, et selon au 
moins deux mélodies distinctes et/ou sur au moins deux jeux de 
timbres distincts. Le mécanisme de sonnerie (100) comporte un 
mécanisme sélecteur de mode (9) combiné avec un mécanisme 
sélecteur de mélodie et/ou de timbre, ledit mécanisme sélecteur 
de mode (9) comportant un sélecteur de mode (96) accessible 
à l'utilisateur pour lui permettre de choisir le mode de sonnerie 
à utiliser, et au moins un moyen de sélection de sonnerie et/ou 
de timbre commandé par ledit mouvement pour une sonnerie au 
passage, et/ou accessible à l'utilisateur pour la sélection d'une 
sonnerie et/ou d'un jeu de timbres, pour l'exécution des sonne- 
ries au passage ou pour la répétition minutes quand ledit méca- 
nisme de sonnerie (100) comporte un mécanisme de répétition 
minutes. 
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Description 


Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne un mécanisme de sonnerie pour montre ou piéce d'horlogerie comportant un mouvement, 
ledit mécanisme de sonnerie étant apte à fonctionner au passage selon au moins deux modes de sonnerie distincts, et 
selon au moins deux mélodies distinctes et/ou sur au moins deux jeux de timbres distincts. 


[0002] L'invention concerne encore une montre comportant un mouvement comportant une sortie de déclenchement de 
sonnerie au passage par le mouvement, ce mouvement étant agencé pour entrainer au moins un mobile de référence, et 
cette montre comporte au moins un tel mécanisme de sonnerie. 


[0003] L'invention concerne encore une ресе d'horlogerie comportant un mouvement comportant une sortie de déclen- 
chement de sonnerie au passage par le mouvement, ce mouvement étant agencé pour entrainer au moins un mobile de 
référence, et la piéce d'horlogerie comporte au moins un tel mécanisme de sonnerie. 


[0004] L'invention concerne le domaine des mécanismes de sonnerie pour montres, piéces d'horlogerie ou boites à 
musique. 


Arriére-plan de l'invention 


[0005] Les mécanismes de sonnerie d'horlogerie sont de grandes complications, complexes autant par le nombre et la 
complexité des cinématiques de leurs composants, que selon les modes de fonctionnement dont ils sont capables. La 
sélection parmi différents modes de sonnerie est en elle-méme une complication supplémentaire, qui met en oeuvre des 
composants coüteux, tels que roues à colonnes ou similaire, et qui consomme un volume conséquent à l'intérieur de la 
boite de la montre ou de la piece d'horlogerie, boite qui possède souvent un crantage pour cette fonction de sélection. 
L'interface entre le mécanisme de sélection et l'extérieur de la boite doit, encore, bénéficier d'une étanchéité particuliére. 
La gestion des sécurités entre les différents modes est toujours délicate. 


[0006] Ces mécanismes se compliquent encore pour la sélection d'un nombre encore supérieur de modes distincts, 
en particulier quand il s'agit de différencier le jeu de différentes mélodies, pouvant par exemple servir à différencier les 
quarts sonnés, ou le jeu de différents timbres, comme dans le brevet EP 2 947 523 B1 du méme déposant, d'intégrer un 
mécanisme de réveil selon la demande EP 15 190 808.4 du méme déposant, un mécanisme de sécurité de sélection et/ou 
de déclenchement de sonnerie ou de mélodie selon la demande EP 15 168 700.1 du méme déposant, un mécanisme de 
sélection de mélodie à levée débrayable selon la demande EP 15 183 110.4 du méme déposant, ou encore une sonnerie 
a carillon selon la demande EP 16 206 572.6 du méme déposant. 


Résumé de l'invention 


[0007] L'invention se propose de réaliser la sélection de modes de sonnerie ainsi que des mélodies et/ou des jeux de 
timbres mis en oeuvre pour ces sonneries, de facon simple et fiable, et compatible avec la mise en place de sécurités 
efficaces et de complexité moyenne. 


[0008] A cet effet, l'invention concerne un mécanisme de sonnerie selon la revendication 1. 


[0009] L'invention concerne encore une montre comportant un mouvement comportant une sortie de déclenchement de 
sonnerie au passage par le mouvement, ce mouvement étant agencé pour entrainer au moins un mobile de référence, et 
la montre comporte au moins un tel mécanisme de sonnerie. 


[0010] L'invention concerne encore une piece d'horlogerie comportant un mouvement comportant une sortie de déclen- 
chement de sonnerie au passage par le mouvement, ce mouvement étant agencé pour entrainer au moins un mobile de 
référence, et la piéce d'horlogerie comporte au moins un tel mécanisme de sonnerie. 


Description sommaire des dessins 


[0011] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description détaillée qui va 
suivre, en référence aux dessins annexés, Ou: 


les fig. 1 à 8 représentent deux à deux, de façon schématisée, et en vue en plan, le mécanisme de sonnerie 
selon l'invention dans la méme position, les figures impaires du côté recto, et les figures paires du 
cote verso; tous les composants n'y sont pas représentés, seuls sont visibles ceux qui sont indis- 
pensables à l'exécution de la fonction illustrée: 


les fig. 1 et 2 représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode de petite sonnerie; 
les fig. 3et 4 représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode de grande sonnerie; 
les fig. 5 et 6 représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode silence; 


les fig. 7 et 8 


les fig. 9 et 10 
la fig. 11 
la fig. 12 


les fig. 13 a 18 


les fig. 13 et 14 


les fig. 15 et 16 


les fig. 17 et 18 


la fig. 19 


les fig. 20 a 29 


les fig. 20 et 21 


les fig. 22 et 23 


les fig. 24 et 25 


les fig. 26 et 27 


les fig. 28 et 29 


la fig. 30 


la fig. 31 


la fig. 32 
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représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention avec un arrétage en mode de grande 
sonnerie; 


représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention avec un arrétage en mode silence; 
est un détail de la fig. 9; 


est une représentation schématisée, en panoplie, et en plan, recto-verso, des principaux compo- 
sants du mécanisme de sonnerie selon l'invention; 


représentent de facon similaire aux fig. 1 à 8, une premiére variante de mécanisme de sonnerie 
combinant une sélection de sonnerie et une sélection de mode selon l'invention, permettant de 
jouer une premiere mélodie dans le mode petite sonnerie, et une deuxième mélodie différente de 
la premiére mélodie dans le mode grande sonnerie: 


représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode de petite sonnerie avec la 
premiére mélodie; 


représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode de grande sonnerie avec 
la deuxiéme mélodie; 


représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode silence, avec la possibilité 
d'enclencher la deuxiéme mélodie par la commande de répétition minutes; 


est une représentation schématisée, en panoplie, et en plan, recto-verso, des principaux compo- 
sants du mécanisme de sonnerie de cette premiere variante; 


représentent de facon similaire aux fig. 13 à 18, une deuxiéme variante de mécanisme de sonne- 
rie combinant une sélection de sonnerie et une sélection de mode selon l'invention, permettant de 
jouer l'une ou l'autre de la premiére mélodie ou la deuxiéme mélodie, dans chaque mode de son- 
nerie: 


représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode de petite sonnerie avec la 
premiére mélodie; 


représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode de petite sonnerie avec la 
deuxieme mélodie; 


représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode de grande sonnerie avec 
la premiére mélodie; 


représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode de grande sonnerie avec 
la deuxieme mélodie; 


représentent le mécanisme de sonnerie selon l'invention dans un mode silence, avec la possibilité 
d'enclencher la premiére mélodie par la commande de répétition minutes; 


est une représentation schématisée, en panoplie, et en plan, recto-verso, des principaux compo- 
sants du mécanisme de sonnerie de cette deuxiéme variante; 


est un schéma-blocs qui représente une montre comportant un mécanisme de sonnerie selon 
l'invention; 


est un schéma-blocs qui représente une piece d'horlogerie à musique comportant un mécanisme 
de sonnerie selon l'invention. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0012] L'invention concerne une montre 1000 ou une piéce d'horlogerie 2000, comportant au moins un mécanisme de 
sonnerie 100 particulier. Une telle piéce d'horlogerie 2000 peut étre une boite à musique, ou comporter une boite à 
musique. 


[0013] L'ouvrage de Francois LECOULTRE «Les montres compliquées», Editions horlogères, Bienne (Suisse), 1985, 
ISBN 2-88 175-000-1, expose de facon détaillée les mécanismes de base constitutifs des mécanismes de sonnerie, aux 
pages 97 à 205, sous différents chapitres: 


— sonneries, 
— répétition antique, 
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— repetition a quarts moderne, 

— répétition simplifiée, 

— répétition demi-quarts, 

— répétition demi-quarts Breguet, 
— répétition cinq minutes, 

— répétition à minutes, 

— grande sonnerie. 


[0014] Sauf nécessité, ces mécanismes de base ne seront pas repris ici en détail, le spécialiste des sonneries saura en 
retrouver la constitution dans cet ouvrage de référence universel, en particulier dans les deux derniers chapitres cités 
ci-dessus. 


[0015] Le mécanisme de sonnerie 100 selon l'invention comporte, de facon classique, au moins un mobile de référence 
1, et de préférence une pluralité de mobiles de référence 1, comportant les limacons et/ou étoiles de référence temporelle, 
et notamment un limacon des minutes, un limacon des quarts, un limacon des heures 190. 


[0016] Ce mécanisme de sonnerie 100 comporte encore au moins un mobile entraineur de sonnerie 2, tel qu'exposé 
notamment au chapitre «grande sonnerie» de l'ouvrage «Les montres compliquées» et visible notamment en figure 40 
de cet ouvrage. Ce mobile entraineur de sonnerie 2 comporte classiquement un rochet de détente 22 et un pignon de 
crémaillére 24. 


[0017] Le mécanisme de sonnerie 100 est apte à fonctionner au passage selon au moins deux modes de sonnerie dis- 
tincts, et selon au moins deux mélodies distinctes et/ou sur au moins deux jeux de timbres distincts. 


[0018] Selon l'invention, ce mécanisme de sonnerie 100 comporte un mécanisme sélecteur de mode 9, qui est combiné 
avec un mécanisme sélecteur de mélodie et/ou de timbre. Ce mécanisme sélecteur de mode 9 comporte plus particu- 
lièrement un sélecteur de mode 96 accessible à l'utilisateur pour lui permettre de choisir le mode de sonnerie à utiliser, 
et au moins un moyen de sélection de sonnerie et/ou de timbre commandé par le mouvement 200 pour une sonnerie au 
passage, et/ou accessible à l'utilisateur pour la sélection d'une sonnerie et/ou d'un jeu de timbres, pour l'exécution des 
sonneries au passage ou pour la répétition minutes quand le mécanisme de sonnerie 100 comporte un mécanisme de 
répétition minutes. 


[0019] Plus particulierement, le mécanisme de sonnerie 100 comporte au moins un moyen de sélection de sonnerie et/ou 
de timbre 103, 104, qui est distinct du sélecteur de mode 96. 


[0020] Le mécanisme de sonnerie 100 coopére avec un mouvement 200, qui entraine le ou les mobiles de référence 1, et 
dont une sortie 3 particuliére est illustrée sur les figures, sous la forme non limitative d'une étoile 130 de déclenchement 
de sonnerie par le mouvement, ajustée sur une chaussée, et comportant quatre dents, de facon à pouvoir soulever, à 
chaque quart d'heure, une bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement, dénommée ci-aprés levée 70. 


[0021] Le mécanisme de sonnerie 100 comporte au moins une piéce pivotante, qui est agencée pour coopérer indirecte- 
ment, par l'intermédiaire de cette levée 70, avec la sortie 3 du mouvement 200, et notamment comporte un palpeur de 
lecture d'un tel mobile de référence 1 et un ráteau d'entrainement du pignon de crémaillére 24. Une de ces piéces pivo- 
tantes est une piéce des heures 20 agencée pour coopérer avec le limacon des heures 190. Le mécanisme de sonnerie 
100 comporte encore un cliquet principal 85, qui est agencé pour étre mis en mouvement lors de chaque sonnerie au 
passage, et pour venir entrainer, quand c'est possible, le rochet de détente 22. 


[0022] Le mécanisme de sonnerie 100 selon l'invention comporte tout ou partie des modes de sonnerie principaux: grande 
sonnerie, petite sonnerie, réveil, silence, et comporte plus particulierement un mécanisme de répétition, notamment un 
mécanisme de répétition à minutes, tel qu'exposé notamment au chapitre «répétition à minutes» de l'ouvrage «Les montres 
compliquées». 


[0023] La variante non limitative illustrée par les figures comporte trois modes de sonnerie: grande sonnerie (GS), petite 
sonnerie (PS), silence (S), et une répétition à minutes. Ce mécanisme de répétition à minutes comporte notamment une 
piéce des heures 20, agencée pour coopérer, avec un palpeur 29 qu'il comporte, avec un limacon des heures 190. 


[0024] Selon l'invention, le mécanisme de sonnerie 100 comporte un mécanisme sélecteur de mode 9. Ce mécanisme 
sélecteur de mode 9 comporte un sélecteur de mode 96 accessible à l'utilisateur pour lui permettre de choisir le mode de 
sonnerie à utiliser, et qui commande la position angulaire d'au moins une came 90. 


[0025] Dans une variante, le mécanisme sélecteur de mode 9 comporte au moins une came 90, qui peut comporter autant 
de positions particulieres que de modes attribuables au mécanisme de sonnerie comme dans la variante illustrée par les 
figures, ou qui est comporte des positions propres à seulement certains de ces modes. La variante illustrée représente une 
came 90 plate, qui comporte trois encoches correspondant chacune à un des modes sélectionnables: 93 petite sonnerie, 
94 grande sonnerie, 95 silence. Plus particulierement, les encoches correspondent à des crans d’amplitude variable, 
nécessitant un effort croissant dans un des deux sens de manoeuvre. Plus particulierement, un cran particulier, par exemple 
un cran au centre, est plus important que ceux d'extrémité, de facon à assurer une sécurité en évitant à l'utilisateur de 
passer inopinément d'un mode de sonnerie à un autre. 
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[0026] La came 90 occupe des positions particulieres pour les differents modes. Cette came 90 comporte un profil exte- 
rieur 98 continu dappui de palpeur, qui est agence pour cooperer avec un bec 61 que comporte une bascule de silence 
60. Ce profil extérieur 98 comporte une zone de plus grand rayon 98S correspondant au mode silence, qui est адепсее 
pour orienter la bascule de silence 60 dans une position ou un bras principal 64 de la bascule de silence 60 éloigne le 
cliquet principal 85 du rochet de détente 22, pour assurer la désactivation de toute sonnerie au passage, en mode silence. 


[0027] On comprend que l'invention se préte à la sélection d'un nombre encore supérieur de modes distincts, en particulier 
quand il s'agit de différencier le jeu de différentes mélodies, pouvant par exemple servir à différencier les quarts sonnés, ou 
le jeu de différents timbres, comme dans le brevet EP 2 947 523 B1 du méme déposant, d'intégrer un mécanisme de réveil 
selon la demande EP 15 190 808.4 du méme déposant, un mécanisme de sécurité de sélection et/ou de déclenchement 
de sonnerie ou de mélodie selon la demande EP 15 168 700.1 du méme déposant, un mécanisme de sélection de mélodie 
a levée débrayable selon la demande EP 15 183 110.4 du méme déposant, ou encore une sonnerie à carillon selon la 
demande EP 16 206 572.6 du méme déposant. 


[0028] La came 90 peut ainsi comporter de multiples crans: GS mélodie A, GS mélodie B, PS mélodie A, PS mélodie B, 
S, et/ou encore: GS timbre A, GS timbre B, PS timbre A, PS timbre B, S. Quand les modes à différencier sont trop nom- 
breux pour une came unique, le mécanisme sélecteur de mode 9 peut comporter une pluralité de cames 90, notamment 
superposées, chacune d'elles pouvant concerner certains de ces modes, par exemple avec une mélodie particuliére, ou 
un timbre particulier, ou autre. 


[0029] Un tel agencement permet, en particulier, de distinguer les modes de sonnerie par les mélodies jouées, et/ou par 
les timbres utilisés. Par exemple, le mode grande sonnerie correspond à une premiére mélodie et/ou un premier jeu de 
timbres, et le mode petite sonnerie correspond à une deuxième mélodie et/ou un deuxième jeu de timbres. 


[0030] On comprend que différentes cames 90 peuvent étre superposées, notamment coaxiales, ou juxtaposées dans 
un plan, et notamment enchainées les unes aux autres. 


[0031] Outre la sélection de mode, destinée à assurer que seul un mode choisi par l'utilisateur est mis en oeuvre par le 
mécanisme de sonnerie 100, le mécanisme sélecteur de mode 9 assure la désactivation de la sonnerie en mode silence, 
en éloignant les cliquets du mobile entraineur de sonnerie 2, et permet d'empécher l'accés de la piéce des heures au 
limacon correspondant. 


[0032] De facon particuliére, le mécanisme de sonnerie 100 comporte une répétition à minutes avec une commande de 
répétition minutes 4 comportant un cliquet de répétition 40, lequel est agencé pour entrainer le rochet de détente 22 aprés 
une lecture effectuée par ladite piéce des heures 20 sur le limacon des heures 190. Et, dans le mode silence, le bras 
principal 64 de la bascule de silence 60 autorise l’acces du cliquet de répétition 40 au rochet de détente 22, tant que 
l'énergie disponible est suffisante pour l'exécution d'une sonnerie complete. 


[0033] Dans une exécution particuliere, le mécanisme de sonnerie 100 comporte un mode de grande sonnerie pour la 
sonnerie au passage de chaque heure, et de chaque quart d'heure avec la répétition de sonnerie de l'heure au quart 
d'heure, et un mode de petite sonnerie pour la sonnerie au passage de chaque heure, et de chaque quart d'heure sans 
la répétition de sonnerie de l'heure au quart d'heure. Le mécanisme de sonnerie 100 comporte alors une bascule de 
petite sonnerie 80, qui est agencée pour coopérer en appui sur une goupille de came 97 que comporte la came 90 du 
mécanisme sélecteur de mode 9) pour, quand le mode de petite sonnerie est sélectionné, orienter la bascule de petite 
sonnerie 80 dans une position dans laquelle celle-ci interdit le passage de la piéce des heures 20 vers le limacon des 
heures 190, pour empécher la sonnerie des heures aux quarts d'heure. 


[0034] Quand, dans ce méme agencement, le mode de grande sonnerie est sélectionné, la goupille de came 97 oriente 
la bascule de petite sonnerie 80 dans une autre position dans laquelle celle-ci autorise le passage de la piéce des heures 
20 vers le limacon des heures 190, pour autoriser la sonnerie au passage des heures aux quarts d'heure. 


[0035] Pour différencier la sonnerie au passage des heures et des quarts d'heure, le mécanisme de sonnerie 100 comporte 
avantageusement, coaxiale a une étoile 130 de quatre entrainée par la sortie 3 et qui est agencée pour déclencher au 
passage les sonneries aux quarts d'heure, une came d'heure 131 en forme de larme, comportant une pointe 132 qui 
est agencée pour soulever la bascule de petite sonnerie 80, et autoriser le passage de la piéce des heures 20 vers le 
limacon des heures 190. 


[0036] Le fonctionnement du mécanisme sélecteur de mode 9 n'entrave pas le fonctionnement de la répétition à minutes, 
et notamment en mode silence, sauf quand, de facon avantageuse, le mécanisme de sonnerie 100 comporte une fonction 
particuliere d'arrétage agencée pour prévenir l'exécution de toute sonnerie si la quantité d'énergie disponible est insuffi- 
sante pour en assurer l'exécution complete: le mécanisme de sonnerie 100 comporte alors avantageusement un méca- 
nisme d'arrétage 5, qui est agencé pour empécher l'exécution de toute sonnerie, afin de prévenir le risque que présente 
l'arrét de certains mobiles dans des positions intermédiaires, susceptibles d'entrainer des collisions lors d'un redémarrage. 
Dans le seul cas oü la fonction d'arrétage est efficiente, le fonctionnement de la répétition à minutes est aussi interdit. 


[0037] Ce mécanisme d'arrétage 5 est agencé pour faire pivoter une bascule d'inversion de sonnerie 59 quand l'énergie 
disponible est insuffisante pour l'exécution d'une sonnerie complete. Cette bascule d'inversion de sonnerie 59 commande 
le pivotement d'un levier de débrayage de sonnerie 55, qui est agencé pour empécher l'accés du cliquet de répétition 
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40 au rochet de détente 22 quand l'énergie disponible est insuffisante pour l'exécution d'une sonnerie complete, et pour 
éloigner le cliquet principal 85 du rochet de détente 22 quand l'énergie disponible est insuffisante pour l'exécution d'une 
sonnerie compléte. 


[0038] Le mécanisme sélecteur de mode 9 est de préférence concu pour s'affranchir du crantage sur la boite de montre, 
usuel dans l'art antérieur: à cet effet, un levier sélecteur de mode 96 commande avantageusement, notamment par une 
liaison articulée tel que visible sur les figures, le pivotement de la came 90, ou des cames 90 quand il y en a plusieurs. 
Plus particulierement, un sautoir de came 91, associé a un ressort de sautoir de came 92 pour son maintien en position, 
comporte un doigt de sélecteur 99, qui coopère avec un des сгап de la came 90. Ce sautoir 91 et son ressort 92 ont une 
double fonction: assurer la sensation de passage des crans pour l'utilisateur, et la certitude d'achever la manoeuvre de 
sélection, avec un retour dans une position franche correspondant à l'un des modes, et jamais à une position intermédiaire. 
De facon avantageuse, le ressort 92 est surdimensionné pour assurer la sécurisation, et en particulier pour vaincre les 
efforts de friction du joint dans la boite de montre. 


[0039] Cette came 90 comporte encore une goupille de came 97, qui est agencée pour constituer une butée pour une 
bascule de petite sonnerie 20, dont la fonction est exposée plus loin. En-dehors des crans de sélection de mode, la came 
90 comporte avantageusement un profil extérieur 98 continu et comportant au moins deux zones d'appui de palpeur, 
agencées pour coopérer avec un bec 61 que comporte une bascule de silence 60: une zone de plus grand rayon 98S 
correspondant à un mode silence, et une zone de plus faible rayon 98AGS correspondant à un arrétage en mode grande 
sonnerie, quand la fonction d'arrétage et le mode grande sonnerie existent. 


[0040] Le mécanisme de sélection de mode 9 est utilisable pour différents mécanismes de sonnerie. Ses interactions 
avec les composants classiques d'un mécanisme de sonnerie 100 comportant un mécanisme de répétition à minutes 
sont illustrées dans un agencement particulier qui est détaillé ci-aprés, l'homme du métier, spécialiste des sonneries pour 
montres ou piéces d'horlogerie mécaniques, saura les transposer à des mécanismes présentant des variantes. 


[0041] Ce mécanisme de sonnerie 100 est tout d'abord exposé sans mécanisme d'arrétage. 


[0042] Les figures 1 et 2 montrent le sélecteur de mode 9 dans la position d'indexage correspondant au cran 93 de la 
petite sonnerie, qui sonne les heures pleines au passage, et les quarts d'heure seuls au passage. La piéce des quarts et 
le limacon des quarts usuels ne sont pas représentés, de facon à simplifier l'exposé du fonctionnement. 


[0043] L'étoile 130, agencée à proximité des mobiles des références 1, est agencée pour venir coopérer, chaque quart 
d'heure, avec un bec 72, notamment élastique, que comporte la levée 70 de déclenchement de sonnerie. 


[0044] Cette piece des heures 20 comporte un palpeur 29 agencé pour palper un limacon des heures 190, et un ráteau 
25 agence pour coopérer avec un pignon de crémaillére 24 que comporte un mobile entraineur de sonnerie 2. Cette piece 
des heures 20 comporte encore, en retrait par rapport au palpeur 29, une nervure 23 qui est terminée, du méme cóté que 
le palpeur 29, par un plat 27 d'appui de butée. 


[0045] Le mobile entraineur de sonnerie 2 comporte quant à lui, de facon classique, un rochet de détente 22, avec lequel 
est agencé pour coopérer, ou bien un cliquet principal de sonnerie 85, ou bien un cliquet de déclenchement de répétition 
minutes 40, muni d'une goupille 41, et que comporte une commande de répétition minutes 4, ой ce dernier cliquet 40 
coopere avec un ressort 43. 


[0046] Le pivotement de la levée 70 de déclenchement de sonnerie entraine le pivotement d'une bascule de déclenche- 
ment 50 par le mouvement, qui porte un ressort de poussée 52 qui prend appui sur le cliquet principal de sonnerie 85, 
que porte également la bascule de déclenchement 50. 


[0047] Une bascule de petite sonnerie 80 de type classique porte une goupille de butée 82. Cette bascule de petite 
sonnerie 80, rappelée par un ressort de débrayage 83 fixé à une platine, comporte un bec de débrayage 81, qui est agencé 
pour prendre appui sur la goupille de came 97, que comporte la came 90. 


[0048] La bascule de petite sonnerie 80 fait face à la piéce des heures 20 pendant la course angulaire de cette derniére, 
et la goupille de butée 82 est au niveau de la nervure 23 de la piéce des heures 20, sur le méme rayon, ce qui lui 
permet de coopérer en appui de butée avec le plat 27 de la piece des heures 20, et d’immobiliser cette dernière еп 
l'empéchant d'atteindre le limacon des heures 190, de facon а пе pas répéter la sonnerie des heures à chaque quart, 
selon le fonctionnement propre au mode de petite sonnerie. 


[0049] De facon à assurer la sonnerie de l'heure à l'heure pleine, l'étoile 130 est solidaire d'une came d'heure 131 en forme 
de larme, dont la pointe 132 est agencée pour soulever la bascule de petite sonnerie 80, et donc sa goupille de butée 82, 
pour laisser le passage au palpeur 29 de la piéce des heures 20 pour effectuer sa lecture sur le limacon des heures 190. 


[0050] Les fig. 3 et 4 montrent le sélecteur de mode 9 dans la position d'indexage correspondant au cran 94 de la grande 
sonnerie, qui sonne les heures pleines au passage, et à la fois l'heure et les quarts d'heure au passage. La piéce des 
quarts et le limacon des quarts usuels ne sont pas représentés. L'appui de la goupille de came 97 sur la bascule de petite 
sonnerie 80 se fait à plus grande distance de l'extrémité du bec de débrayage 81 que dans le cas de la petite sonnerie, et 
de ce fait la goupille de butée 82 n'est plus au niveau de la nervure 23, ni du plat 27 de la piéce des heures 20, mais est 
au niveau du dégagement 28, ce qui permet à la piéces des heures 20 de pivoter librement vers le limacon des heures 
190 à chaque quart d'heure. 
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[0051] Pour le fonctionnement en mode silence, le mecanisme de sonnerie 100 comporte un isolateur de grande sonnerie 
et de petite sonnerie, ci-apres denomme bascule de silence 60, laquelle comporte a une premiere extremite un bec de 
lecture 61 agence pour coopérer avec une des zones périphériques 98 de la came de sélection de mode 90, et à une 
деихете extremite 62 un bras principal 64, qui est agence pour arréter une goupille de cliquet principal 86, que comporte 
le cliquet principal de sonnerie 85. Cette bascule de silence 60 comporte, dans sa partie mediane a proximite de son 
pivot, une goupille de silence 63. 


[0052] Le ressort 65 contraint la bascule de silence 60 par l'intermédiaire de la goupille 63, pour cette bascule soit toujours 
en contact avec la came 90 par son bec 61. Lorsque le mode sélectionné est le mode silence, cette bascule de silence 
60 pivote et sa partie 62 vient déconnecter le cliquet 85 du rochet 22. La goupille de came 97 est en contact avec le bec 
de débrayage 81 de la bascule de petite sonnerie 80. Lors d'une répétition minute (en mode petite sonnerie), une bascule 
non représentée sur les figures fait le lien entre la commande 4 et la lumiére de bascule 80, afin que le ráteau des heures 
20 puisse tomber sur le limacon des heures 190 de la piéce 1. 


[0053] Cette bascule de silence 60 est visible sur les fig. 5 à 11, qui comportent aussi un mécanisme d'arrétage 5, qui 
comporte essentiellement un levier de débrayage de sonnerie 55. Le mécanisme de sonnerie 100 comporte ainsi, partiel- 
lement superposées, la bascule de silence 60 et le levier de débrayage de sonnerie 55, qui sont chacune agencée pour 
entraver l'accés d'un cliquet particulier au rochet 22 du mobile entraineur de sonnerie 2. En effet, le levier de débrayage 
de sonnerie 55 comporte un bras d'arrétage 56, qui est agencé pour arréter une goupille de cliquet de répétition 41, que 
comporte un cliquet de déclenchement de répétition minutes 40, de la commande de répétition à minutes 4. 


[0054] Les fig. 5 et 6 montrent le sélecteur de mode 9 dans la position d'indexage correspondant au cran 95 du mode 
silence, dans lequel la petite sonnerie et la grande sonnerie sont débrayées, mais oü la manoeuvre de la répétition minutes 
est autorisée. Le bec de lecture 61 de la bascule de silence 60 est en appui sur le plus grand rayon 98S de la portée 
périphérique 98 de la came 90, et, de ce fait, d'une part la bascule de petite sonnerie 80 est arrétée par la goupille de came 
97 par le ressort 67, et, d'autre part, le bras principal 64 de la bascule de silence 60 est dans sa position la plus éloignée 
du mobile entraineur de sonnerie 2, et arréte la goupille de cliquet principal 86. En revanche, le levier de débrayage de 
sonnerie 55 est trés proche du mobile entraineur de sonnerie 2, puisque rien ne s'oppose à cette position extréme, et de 
ce fait le cliquet de déclenchement de répétition minutes 40 n'est pas entravé et peut accéder au rochet de détente 22, 
et la répétition minutes peut donc étre lancée à volonté par l'utilisateur. 


[0055] Les fig. 7 et 8 illustrent l'arrétage en mode grande sonnerie, et montrent le sélecteur de mode 9 dans la position 
d'indexage correspondant au cran 94 de la grande sonnerie. Le mécanisme d'arrétage 5 est agencé pour débrayer tous 
les cliquets, quand la quantité d'énergie disponible, au niveau du ou des barillets ou similaire, est insuffisante. Cette fois, 
le bec de lecture 61 de la bascule de silence 60 est en appui sur le plus faible rayon 98AGS de la portée périphérique 
98 de la came 90, et, à sa deuxième extrémité 62 le bras principal 64 de la bascule de silence 60 est dans sa position la 
plus proche du mobile entraineur de sonnerie 2, et ne peut pas arréter la goupille de cliquet principal 86. En revanche, le 
levier de débrayage de sonnerie 55 est dans sa position la plus éloignée du mobile entraineur de sonnerie 2, et de ce fait 
entrave à la fois la goupille principale 86 du cliquet principal 85 et la goupille de cliquet de répétition 41, donc le cliquet 
principal 85 et le cliquet de déclenchement de répétition minutes 40 sont entravés et ne peuvent accéder au rochet de 
détente 22. La répétition minutes ne peut pas étre activée par l'utilisateur. Aucune sonnerie ne peut donc etre lancée. Rien 
ne s'oppose à une manoeuvre du levier de sélection de mode 96 dans une autre position. 


[0056] Les fig. 9 à 11 illustrent l'arrétage en mode silence, et montrent le sélecteur de mode 9 dans la position d'indexage 
correspondant au cran 95 du mode silence. Ce figures montrent une targette de manoeuvre 59 pour la commande articulée 
de le levier de débrayage de sonnerie 55. Le bec de lecture 61 de la bascule de silence 60 est en appui sur le plus grand 
rayon 98S de la portée périphérique 98 de la came 90, et le bras principal 64 de la bascule de silence 60 est dans sa 
position la plus éloignée du mobile entraineur de sonnerie 2, et arréte la goupille de cliquet principal 86. Le levier de 
débrayage de sonnerie 55 est aussi dans sa position la plus éloignée du mobile entraineur de sonnerie 2, et entrave la 
goupille de cliquet de répétition 41. Donc le cliquet principal 85 et le cliquet de déclenchement de répétition minutes 40 
sont entravés et ne peuvent accéder au rochet de détente 22. 


[0057] On comprend que l'arrétage n'est actif que dans le seul cas oü il n'y a plus assez d'énergie, et que, sinon, ce 
mécanisme d'arrétage est débrayé. 


[0058] Les fig. 13 a 19 illustrent une premiere variante de mécanisme de sonnerie combinant une sélection de sonnerie 
et une sélection de mode selon l'invention, permettant de jouer une premiére mélodie dans le mode petite sonnerie, et 
une deuxième mélodie différente de la premiere mélodie dans le mode grande sonnerie. 


[0059] Les fig. 20 a 29 illustrent une deuxième variante de mécanisme de sonnerie combinant une sélection de sonnerie 
et une sélection de mode selon l'invention, permettant de jouer l'une ou l'autre de la premiere mélodie ou la deuxième 
mélodie, dans chaque mode de sonnerie. 


[0060] On comprend que la seule limitation est celle de l'encombrement à l'intérieur de la montre ou de la piéce 
d'horlogerie à musique: ces première et deuxième variantes sont présentées ici avec chacune deux mélodies, mais on 
comprend que le mécanisme de sonnerie pourrait jouer davantage de mélodies, ou encore différencier les mélodies sur 
des jeux différents de timbres ou de gongs, en combinaison avec les enseignements du brevet EP2947523B1 du méme 
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deposant, et des demandes EP 15 190 808.4, EP 15 168 700.1, EP 15 183 110.4, et EP 16 206 572.6 du meme deposant, 
dont le détail n'est pas repris ici. De la méme facon, la selection de mode peut étre effectuée par des cames coaxiales 
et/ou des cames juxtaposées dans un plan. 


[0061] L'invention est exposée ci-apres avec le cas particulier d'une premiére mélodie et d'une deuxiéme mélodie, elle 
est évidemment applicable à un nombre supérieur de mélodies, ou à la sélection de jeux de timbres particuliers à la place 
ou en complément des mélodies, selon les enseignements des demandes de brevets ci-dessus. 


[0062] Dans une réalisation particuliére, le mécanisme de sonnerie 100 comporte une came de sélection de mélodie 
101 qui est agencée pour coopérer avec au moins un levier de premiere mélodie 103 et un levier de deuxiéme mélodie 
104, qui sont tous deux agencés pour coopérer avec un sélecteur de mélodie 106 agencé pour commander différentes 
levées 107 de manoeuvre de marteaux de sonnerie. Ce levier de premiere mélodie 103 е! ce levier de deuxième mélodie 
104 comportent chacun un bec intermédiaire de palpage 1030,1040, qui est agencé pour parcourir la périphérie 1011 de 
la came de sélection de mélodie 101. Cette derniére comporte un pion 1010 pilotant une fourchette 1050 d'un palpeur 
de sélection de mélodie 105, dont un premier doigt 1051 suit le pourtour 1021 d'une came de sélection de mélodie par 
mode 102 dont la position angulaire est commandée directement ou indirectement par le sélecteur de mode 96, et dont 
un deuxiéme doigt 1052 est agencée pour limiter la course d'une bascule de petite sonnerie 108. La came de sélection 
de mélodie par mode 102 est, plus particulierement, dans le méme plan que la came de sélection de mélodie 101. 


[0063] Plus particulierement, le sélecteur de mode 96 est agence pour commander la position angulaire d'un secteur 
cranté 1020 solidaire en pivotement de la came de sélection de mélodie par mode 102, lequel secteur cranté 1020 est 
maintenu en position par un sautoir et/ou un ressort de maintien. 


[0064] Plus particulierement, le mécanisme sélecteur de mode 9 comporte un organe de manipulation unique, accessible 
a l'utilisateur, constituant le sélecteur de mode 96 et agencé pour commander aussi ladite sélection d'une sonnerie et/ou 
d'un jeu de timbres. 


[0065] Le mécanisme de sonnerie 100 selon la deuxieme variante comporte, de facon similaire, au moins un levier de 
premiere mélodie 103 et un levier de deuxieme mélodie 104, qui sont tous deux agencés pour coopérer avec un sélecteur 
de mélodie 106 agencé pour commander différentes levées 107 de manoeuvre de marteaux de sonnerie, le levier de 
premiere mélodie 103 et le levier de deuxième mélodie 104 comportant chacun ип bec intermédiaire de palpage 1030, 
1040, parcourant la périphérie, respectivement d'une premiere came 114 de gestion de la premiere mélodie, et d'une 
deuxiéme came 115 de gestion de la deuxiéme mélodie. 


[0066] Plus particulierement, la commande de sélection de mode et de mélodie est effectuée ici par un mobile de com- 
mande 110, qui comporte, empilées l'une sur l'autre, plusieurs cames, dont une premiére came 111, 90, comporte des 
crans 112, 93, pour son positionnement angulaire et son maintien par un sautoir 116, 96, à ressort de maintien, et per- 
mettant la gestion des modes de petite sonnerie, grande sonnerie, silence, par son contour périphérique 113, que suit 
un bec 1090 que comporte un isolateur de sonnerie au passage 109, agencé pour interdire toute interférence entre une 
répétition minutes, quand le mécanisme de sonnerie 100 comporte un mécanisme de répétition minutes, et une sonnerie 
au passage. 


[0067] Plus particulierement, tel que représenté sur les figures, au niveau inférieur une premiere came 111 est similaire 
à la came 90 présentée plus haut, et comporte des crans 112 pour sautoir, et une gestion des modes petite sonnerie, 
grande sonnerie, silence, par son contour périphérique 113, que suit un bec 1090 que comporte un isolateur de sonnerie 
au passage 109, agencé pour interdire toute interférence entre une répétition minutes et une sonnerie au passage. 


[0068] Ce mobile de commande 110 est extrémement compact, est d'encombrement en hauteur moindre que le mobile 
de sonnerie 2. 


[0069] Selon la variante d'exécution, le mécanisme sélecteur de mode 9 comporte au moins une premiere came 90,1 11, 
ou un secteur denté 1020, qui peut comporter autant de positions particulieres que de modes attribuables au mécanisme 
de sonnerie, ou qui comporte des positions propres à seulement certains de ces modes. 


[0070] Plus particulierement, la premiere came 90,111, ou le secteur dente 1020, comporte des encoches 93; 94; 95, 
correspondant chacune à un des modes sélectionnames. Plus particulierement encore, ces encoches correspondent à des 
crans d'amplitude variable, nécessitant un effort croissant dans un des deux sens de manoeuvre. Plus particulierement, 
un cran particulier, au centre ou au voisinage du centre, est plus important que ceux d'extrémité, de facon à assurer une 
sécurité en évitant à l'utilisateur de passer inopinément d'un mode de sonnerie à un autre. 


[0071] Dans une variante, le mécanisme sélecteur de mode 9 comporte au moins une came de mélodie 101, 114, 115, 
qui est agencée pour différencier le jeu de différentes mélodies, et/ou le jeu de différents timbres. 


[0072] Plus particulierement, le mécanisme sélecteur de mode 9 comporte au moins une came 90, 111, comportant de 
multiples crans pour différencier des mélodies et/ou des timbres affectés à chaque mode de sonnerie. 


[0073] Avantageusement, le mécanisme de sonnerie 100 est apte à fonctionner selon au moins deux modes de sonnerie 
distincts dont un mode silence. 


[0074] On voit que ces différentes variantes utilisent beaucoup de composants communs, ce qui allége le coüt de pro- 
duction, toujours élevé pour des grandes complications. 
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[0075] L’invention procure donc la possibilite de créer une grande variete de jeux de sonneries differenciees, soit com- 
mandees par le mouvement 200 de la montre ou de la piece d’horlogerie pour sonner au passage, par exemple jour/nuit, 
AM/PM, jour férié hebdomadaire, ou autre, soit commandées par l'utilisateur selon ses goûts. 


[0076] L'invention concerne encore une montre 1000 comportant un mouvement 200 comportant une sortie 3 de déclen- 
chement de sonnerie au passage par le mouvement, ce mouvement 200 étant agencé pour entrainer au moins un mobile 
de référence 1, et la montre 1000 comporte au moins un tel mécanisme de sonnerie 100. 


[0077] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie 2000 comportant un mouvement 200 comportant une sortie 3 
de déclenchement de sonnerie au passage par le mouvement, ce mouvement 200 étant agencé pour entrainer au moins 
un mobile de référence 1, et la piéce d'horlogerie 2000 comporte au moins un tel mécanisme de sonnerie 100. 


Revendications 


1. 


Mécanisme de зоппепе (100) pour montre (1000) ou piéce d’horlogerie (2000) comportant un mouvement (200), ledit 
mecanisme де sonnerie (100) етап! ар!е а fonctionner au passage selon au moins deux modes de зоппепе distincts, 
et selon au moins deux mélodies distinctes et/ou sur au moins deux jeux de timbres distincts, caractérisé en ce que 
ledit mécanisme de sonnerie (100) comporte un mécanisme sélecteur de mode (9) combiné avec un mécanisme 
sélecteur de mélodie et/ou de timbre, ledit mécanisme sélecteur de mode (9) comportant un sélecteur de mode (96) 
accessible à l'utilisateur pour lui permettre de choisir le mode de sonnerie à utiliser, et au moins un moyen de sélection 
de sonnerie et/ou de timbre commandé par ledit mouvement (200) pour une sonnerie au passage, et/ou accessible à 
l'utilisateur pour la sélection d'une sonnerie et/ou d'un jeu de timbres, pour l'exécution des sonneries au passage ou 
pour la répétition minutes quand ledit mécanisme de sonnerie (100) comporte un mécanisme de répétition minutes. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit mécanisme de sonnerie (100) 
comporte au moins un dit moyen de sélection de sonnerie et/ou de timbre (103; 104) distinct dudit sélecteur de mode 
(96). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit mécanisme de sonnerie (100) 
comporte une came de sélection de mélodie (101), qui est agencée pour coopérer avec au moins un levier de premiere 
mélodie (103) et un levier de deuxiéme mélodie (104), qui sont tous deux agencés pour coopérer avec un sélecteur 
de mélodie (106) agencé pour commander différentes levées (107) de manoeuvre de marteaux de sonnerie, ledit 
levier de premiere mélodie (103) et ledit levier de deuxième mélodie (104) comportant chacun un bec intermédiaire 
de palpage (1030; 1040) agencé pour parcourir la périphérie (1011) de ladite came de sélection de mélodie (101), 
laquelle comporte un pion (1010) pilotant une fourchette (1050) d'un palpeur de sélection de mélodie (105), dont un 
premier doigt (1051) suit le pourtour (1021) d'une came de sélection de mélodie par mode (102), dont la position 
angulaire est commandée directement ou indirectement par ledit sélecteur de mode (96), et dont un deuxième doigt 
(1052) est agencée pour limiter la course d'une bascule de petite sonnerie (108). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 3, caractérisé en ce que ladite came de sélection de mélodie 
par mode (102) est coplanaire avec ladite came de sélection de mélodie 101. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce que ledit palpeur de sélection de 
mélodie (105) comporte un deuxième doigt (1052) agencé pour limiter la course d'une bascule de petite sonnerie 
(108) que comporte ledit mécanisme de sonnerie (100). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des revendications 3 à 5, caractérisé en ce que ledit sélecteur de mode 
(96) est agencé pour commander la position angulaire d'un secteur cranté (1020) solidaire en pivotement de ladite 
came de sélection de mélodie par mode (102), lequel secteur cranté (1020) est maintenu en position par un sautoir 
et/ou un ressort de maintien. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit mécanisme sélecteur de mode 
(9) comporte un organe de manipulation unique, accessible à l'utilisateur, constituant ledit sélecteur de mode (96) et 
agencé pour commander aussi ladite sélection d'une sonnerie et/ou d'un jeu de timbres. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 7, caractérisé en ce que ledit mécanisme de sonnerie (100) 
comporte au moins un levier de premiére mélodie (103) et un levier de deuxieme mélodie (104), qui sont tous deux 
agencés pour coopérer avec un sélecteur de mélodie (106) agencé pour commander différentes levées (107) de 
manoeuvre de marteaux de sonnerie, ledit levier de premiere mélodie (103) et ledit levier de deuxième mélodie (104) 
comportant chacun un bec intermédiaire de palpage (1030; 1040) parcourant la périphérie, respectivement d'une 
première came (114) de gestion de la premiere mélodie, et d'une deuxième came (115) de gestion de la deuxième 
mélodie. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce que la commande de sélection de mode 
et de mélodie est effectuée par un mobile de commande (110), qui comporte, empilées l'une sur l'autre, plusieurs 
cames, dont une premiere came (111, 90) comporte des crans (112, 93) pour son positionnement angulaire et son 
maintien par un sautoir (116, 96) à ressort de maintien, et permettant la gestion des modes de petite sonnerie, grande 
sonnerie, silence, par son contour périphérique (113), que suit un bec (1090) que comporte un isolateur de sonnerie 
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11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 
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au passage (109), agence pour interdire toute interference entre une répétition minutes, quand ledit mécanisme de 
sonnerie (100) comporte un mécanisme de répétition minutes, et une sonnerie au passage. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que ledit mécanisme sélecteur 
de mode (9) comporte au moins une premiére came (90,111) ou un secteur denté (1020), qui peut comporter autant de 
positions particuliéres que de modes attribuables au mécanisme de sonnerie, ou qui comporte des positions propres 
a seulement certains de ces modes. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 10, caractérisé en ce que ladite premiére came (90, 111) ou ledit 
secteur dente (1020), comporte des encoches (93; 94; 95) correspondant chacune à un des modes selectionnämes. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 11, caractérisé en ce que lesdites encoches correspondent à 
des crans d'amplitude variable, nécessitant un effort croissant dans un des deux sens de manoeuvre. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 12, caractérisé en ce qu'un cran particulier, au centre ou au 
voisinage du centre, est plus important que ceux d'extrémité, de facon à assurer une sécurité en évitant à l'utilisateur 
de passer inopinément d'un mode de sonnerie à un autre. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que ledit mécanisme sélecteur 
de mode (9) comporte au moins une came de mélodie (101,114,115), agencée pour différencier le jeu de différentes 
mélodies, et/ou le jeu de différents timbres. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que ledit mécanisme sélecteur 
de mode (9) comporte au moins une dite came (90, 111) comportant de multiples crans pour différencier des mélodies 
et/ou des timbres affectés à chaque mode de sonnerie. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des revendications 1 à 15, caractérisé en ce que ledit mécanisme de 
sonnerie (100) est apte à fonctionner selon au moins deux modes de sonnerie distincts dont un mode silence. 


Montre (1000) comportant un mouvement (200) comportant une sortie (3) de déclenchement de sonnerie au passage 
par le mouvement, ledit mouvement (200) étant agencé pour entrainer au moins un mobile de référence (1), et ladite 
montre (1000) comportant au moins un dit mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des revendications 1 à 23. 


Piéce d'horlogerie (2000) comportant un mouvement (200) comportant une sortie (3) de déclenchement de sonnerie 
au passage par le mouvement, ledit mouvement (200) étant agencé pour entrainer au moins un mobile de référence 
et ladite piéce d'horlogerie (2000) comportant au moins un dit mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des reven- 
dications 1 à 23. 
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(54) Lissage de couple pour pièce d'horlogerie, notamment avec mécanisme de sonnerie. 


(57) L'invention se rapporte à une piece d’horlogerie avec mou- 
vement entrainant un mobile de sortie (3), un mécanisme 
d'affichage tel qu'un mécanisme de sonnerie (100) au passage 
ou de répétition minutes, comportant un mobile entraineur de 
sonnerie comportant un rochet de détente (22) avec lequel co- 
opére un cliquet (85) pour l'exécution d'une sonnerie, un levier 
de débrayage de sonnerie (55) pour éloigner tout cliquet du mo- 
bile de sonnerie (2), comportant une premiére bascule (50) por- 
tant le cliquet (85) et son ressort (52), le mobile de sortie (3) ac- 
tionnant une deuxiéme bascule (70) dont le pivotement entraine 
celui de la premiére bascule (50). Le mécanisme de sonnerie 
(100) selon l'invention comporte un sautoir lisseur de couple 
(900), qu'un premier ressort (902) ramène en appui sur le mobile 
de sortie (3), pour consommer, quand la deuxiéme bascule (70) 
n'est pas en prise avec le mobile de sortie (3), un couple équi- 
valent à celui qu'elle consomme quand elle est en prise avec lui. 
L'invention porte également sur un mécanisme addi- 
tionnent qui comporte ledit sautoir lisseur de couple (900) et 
le premier ressort (902) et qui est agencé pour consommer un 
couple équivalent à celui d'un affichage horloger commandé à 
travers ledit mobile de sortie (3) et la deuxiéme bascule (70). 
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Description 


Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne une piéce d'horlogerie comportant au moins un mouvement comportant des moyens princi- 
paux de stockage d'énergie pour l'alimentation au moins d'un résonateur et agencé pour entrainer en continu au moins 
un mobile de sortie comportant au moins une dent, ladite piéce d'horlogerie comportant encore au moins un méca- 
nisme d'affichage agencé pour étre commandé par un dit mouvement ou par une action d'un utilisateur, ledit mécanisme 
d'affichage étant alimenté en énergie au moins par lesdits moyens principaux de stockage d'énergie au travers dudit mobile 
de sortie, et ledit mécanisme d'affichage comportant des moyens de rappel élastique à armement progressif sous l'action 
dudit mobile de sortie et agencés pour modifier l'affichage à des instants commandés par un dit mouvement ou par une 
action d'un utilisateur, par un désarmement desdits moyens de rappel élastique, le cycle d'armement et de désarmement 
desdits moyens de rappel élastique correspondant à une variation du couple consommé par ledit mécanisme d'affichage 
au niveau dudit mobile de sortie, lequel comporte au moins une dent agencée pour soulever une bascule intermédiaire 
de déclenchement par le mouvement, que comporte ledit mécanisme d'affichage. 


[0002] L'invention concerne encore un mécanisme additionnel pour une piéce d'horlogerie comportant un mécanisme 
de sonnerie pour l'exécution d'une sonnerie au passage et/ou de répétition minutes, et un mouvement comportant des 
moyens principaux de stockage d'énergie pour l'alimentation au moins d'un résonateur et agencé pour entrainer en continu 
au moins un mobile de sortie comportant au moins une dent, et agencé pour déclencher le fonctionnement de sonneries 
au passage. 


[0003] L'invention concerne encore une telle piéce d'horlogerie comportant au moins un tel mécanisme additionnel. 


[0004] L'invention concerne le domaine des pieces d'horlogerie, et plus particulierement des montres, comportant un 
mécanisme de sonnerie, ou de jeu de mélodie, comme des boites à musique. 


Arriére-plan de l'invention 


[0005] Dans un mécanisme de sonnerie d'horlogerie, la consommation de couple est irréguliére. Une quantité important 
de couple est consommée à chaque quart d'heure, mais un creux de consommation intervient jusqu'à la préparation de 
la sonnerie suivante. Ceci se traduit par des à-coups dans le rouage de finissage, et aussi par une variation d'amplitude 
du résonateur du mouvement d'horlogerie. 


Résumé de l'invention 


[0006] L'invention se propose de mettre au point une meilleure régulation, en diminuant les variations de consommation 
de couple du mouvement, sans toutefois les annuler, en raison des plus fortes consommations de couple correspondant 
aux sonneries de l'heure pleine. 


[0007] A cet effet, l'invention concerne une piéce d'horlogerie selon la revendication 1. 


[0008] De par sa simplicité, mais qui n'est effective que par la possibilité de réglages fins trés précis qu'offre l'invention, 
celle-ci autorise aussi l'optimisation de mécanismes de piéces d'horlogerie existants, et l'invention concerne aussi un 
mécanisme additionnel selon la revendication 8, qui peut étre rajouté à une piece d'horlogerie existante. 


[0009] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie comportant au moins un tel mécanisme additionnel. 


Description sommaire des dessins 


[0010] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description détaillée qui va 
suivre, en référence aux dessins annexés, Ou: 


les fig. 146 représentent, de facon schématisée et en plan, dans six positions successives, un détail d'une réa- 
lisation particuliere de l'invention, ou le mécanisme d'affichage est un mécanisme de sonnerie in- 
corporé dans une piéce d'horlogerie, et qui comporte, autour d'un mobile de sortie entrainé par un 
mouvement d'horlogerie, ici constitué non limitativement par une étoile de quatre, d'une part des com- 
posants propres au mécanisme de sonnerie: un rochet de détente coopérant avec un cliquet principal 
porté, ainsi que son ressort, par une bascule de déclenchement par le mouvement, et une bascule in- 
termédiaire de déclenchement par le mouvement, soulevée périodiquement par une dent du mobile 
de sortie, et dont le pivotement entraine le pivotement de la bascule de déclenchement par le mouve- 
ment, et d'autre part un sautoir lisseur de couple, qu'un premier ressort tend à ramener en appui sur 
le mobile de sortie; 


les fig. 7а 11 représentent, de facon schématisée, à chaque fois en vues de dessus, dessous et perspective, diffé- 
rents composants propres à ce mécanisme: 


en fig. 7 une étoile de quatre constituant une réalisation particuliere du mobile de sortie; 


en fig. 8 
en fig. 9 


en fig. 10 


en fig. 11 


la fig. 12 
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un mobile entraineur de sonnerie avec son rochet monte; 


un levier de debrayage de sonnerie, comportant une bascule de déclenchement par le mouvement, 
qui porte un cliquet principal de sonnerie et un ressort de poussée qui prend appui sur ce dernier; 


le sautoir lisseur de couple propre à l'invention; 


une bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement qui coopére directement avec le mo- 
bile de sortie; 


est un diagramme représentant, en ordonnée, la consommation de couple, en fonction du temps ex- 


primé en abscisse; deux courbes de couple se croisent sensiblement: 


— d'une part une premiere courbe, en trait interrompu, avec un cycle périodique, sensiblement rectan- 
gulaire, avec des valeurs de couple non nulles et égales entre elles, pendant des plages de temps de 
3 minutes au moment des changements de quarts, et qui correspond au couple résistant supplémen- 
taire créé par le sautoir lisseur de couple, et 


- dautre part une деихете courbe, en trait continu, qui correspond а la consommation de couple par 
le mécanisme de sonnerie sans la mise en oeuvre de l'invention; 


et cette fig. 12 comporte des repères А, B, C, D, E, F, correspondant aux instants respectifs des fig. 1 
a6; 
la fig. 13 est un schéma-blocs représentant une piéce d'horlogerie comportant un mouvement avec son mobile 
de sortie coopérant avec un mécanisme de sonnerie auquel est incorporé le dispositif à sautoir lisseur 
de couple selon l'invention, 


la fig. 14 est un autre schéma-blocs représentant une piéce d'horlogerie comportant un mouvement avec son 
mobile de sortie coopérant avec un mécanisme de sonnerie, et avec un mécanisme additionnel lequel 


comporte le dispositif à sautoir lisseur de couple selon l'invention; 


illustrent un détail d'une variante comportant, entre le mobile de sortie et la bascule intermédiaire de 
déclenchement par le mouvement que comporte le mécanisme, une roue intermédiaire synchrone 
avec le mobile de sortie et porteuse d'une came avec laquelle coopére une bascule d'appui, rappelée 
sur la came par un ressort non représentée sur la figure: 


les fig. 15 
et 16 


sur [а fig. 15 la bascule est en appui sur un rayon concentrique а l'axe de la came, le couple consommé est négli- 


geable; 


sur la fig. 16 la bascule est en appui sur un rayon ascendant de la came, le couple consommé correspond а 


l'entrainement de la bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0011] L'invention concerne une piece d'horlogerie 2000, notamment une montre, comportant au moins un mouvement 
200. Ce mouvement 200 comporte des moyens principaux de stockage d'énergie, tels que barillet ou similaire, pour 
l'alimentation au moins d'un résonateur. L'invention concerne aussi bien des montres mécaniques que des montres élec- 
tromécaniques. 


[0012] Une telle piéce d'horlogerie 2000 peut aussi étre une boite à musique, ou comporter une boite à musique. 


[0013] Le mouvement 200 est agencé pour entrainer en continu au moins un mobile de sortie 3 comportant au moins 
une dent. 


[0014] Cette piéce d'horlogerie 2000 comporte au moins un mécanisme d'affichage, qui est agencé pour étre commandé 
par un tel mouvement 200 ou par une action d'un utilisateur. Ce mécanisme d'affichage est alimenté en énergie au moins 
par les moyens principaux de stockage d'énergie au travers dudit mobile de sortie 3. 


[0015] Ce mécanisme d'affichage comporte des moyens de rappel élastique à armement progressif sous l'action du 
mobile de sortie 3, et qui sont agencés pour modifier l'affichage à des instants commandés par un mouvement 200 ou par 
une action d'un utilisateur, par un désarmement des moyens de rappel élastique. Le cycle d'armement et de désarmement 
des moyens de rappel élastique correspond à une variation du couple consommé par le mécanisme d'affichage au niveau 
du mobile de sortie 3. Ce mobile de sortie 3 comporte au moins une dent qui est agencée pour soulever une bascule 
intermédiaire de déclenchement par le mouvement 70, que comporte ledit mécanisme d'affichage. 


[0016] Selon l'invention, le mécanisme d'affichage comporte un sautoir lisseur de couple 900, qui est agencé pour coopé- 
rer en appui discontinu avec le mobile de sortie 3, soit directement, soit au travers d'un rouage intermédiaire. Un premier 
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ressort 902 tend a ramener ce sautoir lisseur de couple 900 en appui sur le mobile de sortie 3, de facon a consommer, 
quand la bascule intermédiaire de declenchement par le mouvement 70 n’est pas en prise avec le mobile de sortie 3, un 
couple équivalent à celui que consomme la bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement 70 quand elle est 
en prise avec le mobile de sortie 3, de facon à éviter des à-coups sur le rouage de finissage du mouvement 200, et à 
prévenir toute variation d'amplitude du résonateur. 


[0017] Plus particulierement, et tel qu'illustré par les figures, le mécanisme d'affichage est un mécanisme de sonnerie 
100. Le mobile de sortie 3 comporte au moins une dent, qui est agencée pour coopérer avec des organes de commande 
de ce mécanisme de sonnerie. 


[0018] La piéce d'horlogerie 2000 comporte ainsi au moins un mécanisme de sonnerie 100 pour l'exécution d'une son- 
nerie au passage et/ou de répétition minutes quand ce mécanisme de sonnerie 100 comporte une répétition minutes. Le 
mécanisme de sonnerie 100 est agencé pour étre commandé par un mouvement 200 ou par une action d'un utilisateur. 
Le mécanisme de sonnerie 100 est classiquement alimenté en énergie, par les moyens principaux de stockage d'énergie 
ou/et par des moyens secondaires de stockage d'énergie 220 tels que barillet de sonnerie ou similaire. 


[0019] Ce mécanisme de sonnerie 100 n'est pas détaillé ici. L'ouvrage de Francois LECOULTRE «Les montres compli- 
quées», Editions horlogeres, Bienne (Suisse), 1985, ISBN 2-88175-000-1, expose de facon détaillée les mécanismes de 
base constitutifs des mécanismes de sonnerie, aux pages 97 à 205, sous différents chapitres: 

— sonneries, 

— répétition antique, 

— répétition à quarts moderne, 

— répétition simplifiée, 

— répétition demi-quarts, 

— répétition demi-quarts Breguet, 

— répétition cinq minutes, 

— répétition à minutes, 

— grande sonnerie. 


[0020] Sauf nécessité, ces mécanismes de base ne seront pas repris ici en détail, le spécialiste des sonneries saura en 
retrouver la constitution dans cet ouvrage de référence universel, en particulier dans les deux derniers chapitres cités 
ci-dessus. 


[0021] Ce mécanisme de sonnerie 100 comporte encore au moins un mobile entraineur de sonnerie 2, tel qu’ exposé 
notamment au chapitre «grande sonnerie» de l'ouvrage «Les montres compliquées» et visible notamment en fig. 40 de cet 
ouvrage. Ce mobile entraineur de sonnerie 2 comporte classiquement un rochet de détente 22 et un pignon de crémaillére. 


[0022] Le rochet de détente 22 est agencé pour coopérer avec un cliquet principal 85 pour l'exécution d'une sonnerie 
au passage, ou avec un cliquet de répétition minutes, non illustré sur les figures, quand le mécanisme de sonnerie 100 
comporte une répétition minutes. 


[0023] Plus particulierement le mécanisme de sonnerie 100 comporte un levier de débrayage de sonnerie 55, qui est 
agencé pour éloigner du mobile de sonnerie 2 le cliquet principal 85, et le cliquet de déclenchement de répétition minutes 
quand le mécanisme de sonnerie 100 en comporte. 


[0024] Ce levier de débrayage de sonnerie 55 comporte une bascule de déclenchement par le mouvement 50, qui porte 
le cliquet principal de sonnerie 85 et un ressort de poussée 52 qui prend appui sur le cliquet principal de sonnerie 85. 


[0025] Le mobile de sortie 3 comporte au moins une dent agencée pour soulever une bascule intermédiaire de déclen- 
chement par le mouvement 70, que comporte le mécanisme de sonnerie 100, et dont le pivotement entraine le pivotement 
de la bascule de déclenchement par le mouvement 50. 


[0026] Selon l'invention, le mécanisme de sonnerie 100 comporte un sautoir lisseur de couple 900, agencé pour coopérer 
avec le mobile de sortie 3, soit directement comme illustré par les figures, soit au travers d'un rouage intermédiaire. Un 
premier ressort 902 tend à ramener ce sautoir lisseur de couple 900, ou le dernier mobile de son rouage intermédiaire s'il 
y a lieu, en appui sur le mobile de sortie 3, de facon à consommer, quand la bascule intermédiaire de déclenchement par 
le mouvement 70 n'est pas en prise avec le mobile de sortie 3, un couple équivalent à celui que consomme la bascule 
intermédiaire de déclenchement par le mouvement 70 quand elle est en prise avec le mobile de sortie 3, de facon à éviter 
des à-coups sur le rouage de finissage du mouvement 200 et à prévenir toute variation d'amplitude du résonateur. 


[0027] La description qui suit n'expose que le cas préféré de la liaison directe entre le sautoir lisseur de couple 900 et 
le mobile de sortie 3, l'homme du métier n'aura aucune difficulté à interposer des mobiles intermédiaires, notamment si 
l'encombrement l'exige. Toutefois le dernier mobile agencé pour coopérer directement avec le mobile de sortie doit alors 
comporter les caractéristiques particulieres exposées plus loin. 


[0028] Plus particulierement, le mécanisme de sonnerie 100 comporte un excentrique 901 prenant appui sur un bras 903 
du sautoir lisseur de couple 900 pour régler la position du sautoir lisseur de couple 900, pour que le couple consommé 
par le sautoir lisseur de couple 900 et celui consommé par la bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement 
70 se superposent le moins possible. 
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[0029] Plus particulierement, le sautoir lisseur de couple 900 comporte une tete polygonale, comportant une surface 
principale d’appui 906 dont la position est reglable par cet excentrique 901, зерагее par une aréte 905 dune деихете 
surface d'appui 904, laquelle est prévue pour etre ajustee en position en usine par enlévement de matiere, aprés la mise 
en place du mouvement 200 et du mécanisme de sonnerie 100 dans la piéce d'horlogerie 2000 et avant la mise en service 
de celle-ci, et de facon à éviter une libération anticipée du sautoir lisseur de couple 900 et à prévenir ainsi tout rebat au 
niveau du résonateur, et à éviter une libération trop tardive du sautoir lisseur de couple 900 et à prévenir ainsi toute perte 
d'amplitude au niveau du résonateur. 


[0030] De facon avantageuse, la bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement 70 comporte un bec 72 
élastique agencé pour coopérer avec une dent du mobile de sortie 3. Ce bec 72 peut, selon l'effort qui lui est appliqué, 
étre à distance d'un bras 75 de la bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement 70, ou bien en appui sur 
ce bras 75. 


[0031] Plus particulierement, la bascule de déclenchement par le mouvement 50 est soumise au couple de rappel d'un 
deuxiéme ressort 501 prenant appui sur un pion 502 qu'elle comporte. 


[0032] Les figures illustrent une réalisation particuliére, non limitative, du mobile de sortie 3, sous la forme non limitative 
d'une étoile 130 de déclenchement de sonnerie par le mouvement comportant quatre dents, de facon à pouvoir soulever, 
a chaque quart d'heure, la bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement 70. 


[0033] Les fig. 15 et 16 illustrent un détail d'une variante comportant, une roue intermédiaire 132 synchrone avec le mobile 
de sortie 3, par l'intermédiaire d'une premiére roue 131 que comporte ce dernier, et porteuse d'une came 133 avec laquelle 
coopere une extrémité 134 d'une bascule d'appui 135, dont l'autre extrémité 136 est soumise à l'action d'un ressort non 
représenté pour plaquer la bascule d'appui 135 sur la came 133. L'extrémité 134 de la bascule 135 parcourt la périphérie 
de la came, laquelle est indexée sur sa roue 132 par un pion 137, pour la synchronisation entre la bascule d'appui 135 
sur la came133 et le mobile de sortie 3 avec la bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement 70. Lorsque le 
mobile de sortie 3 est en contact avec la bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement 70, la bascule d'appui 
135 est sur un rayon concentrique de la came 133, le couple consommé par la bascule est alors négligeable; lorsque le 
mobile de sortie 3 n'est plus en contact avec la bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement 70, la bascule 
d'appui 135 est sur un rayon ascendant de la came 133, afin de consommer le méme couple que lors de l'entrainement 
de la bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement 70. Sur la fig. 15, l'extrémité 134 de la bascule 135 est 
en appui sur un rayon concentrique 1330 à l'axe de la came 133, le couple consommé est négligeable. Sur la fig. 16, 
l'extrémité 134 de la bascule 135 est en appui sur un rayon ascendant 1331 de la came, le couple consommé correspond 
a l'entrainement de la bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement 70. 


[0034] Dans une réalisation particuliére, la came 133 comporte une alternance de rayons concentriques 1330 et de rayons 
ascendants 1331, et est de type escargot, avec un saut brusque entre son plus grand rayon et son plus petit rayon, tel 
qu'illustré par les fig. 15 et 16. 


[0035] Plus particulierement, la roue intermédiaire 132 et la premiere roue 131 sont choisies de facon а ce que chaque 
passage d'une dent à l'autre sur l'étoile 130 de déclenchement de sonnerie par le mouvement corresponde à un change- 
ment de rayon concentrique 1330. 


[0036] Cette variante peut, encore, étre agencée sous d'autres formes, et notamment: 

— l'appui sur la came peut se faire par l'intermédiaire d'un galet sur la bascule; 

— |a forme de la came peut varier, et en particulier en utilisant la possibilité de restituer du couple sur le mobile de sortie 
3, avec une pente descendante au lieu d'une pente descendante. 


[0037] On comprend que l'extrapolation de l'invention permet de gérer ainsi différents types d'échange de couple, prise 
de couple, ou restitution de couple, à des instants choisis. Cette fonctionnalité est particulierement intéressante pour de 
nombreux mécanismes horlogers, notamment du type consommant périodiquement un couple important et ensuite plus 
rien, le tout durant un laps de temps assez court, de l'ordre de l'heure ou moins. 


[0038] Illustré ici dans le cas particulièrement avantageux d'une grande sonnerie, le mécanisme selon l'invention peut 
également étre utilisé, de facon nullement limitative, dans les mécanismes suivants, pour lesquels le constructeur horloger 
doit gérer de gros écarts de couple, qui conduisent habituellement à des surdimensionnements de certains composants 
et à une dégradation du rendement énergétique: 

— seconde rétrograde; 

— seconde sautante; 

— minute rétrograde; 

— minute sautante; 

— heure rétrograde; 

— heure sautante; 

— chronographe; 

— compte à rebours; 

— automate; et similaires. 
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[0039] L’invention concerne encore un mécanisme additionnel 1000 pour une piece d’horlogerie 2000 telle que decrite 
plus haut, comportant un mouvement 200 comportant des moyens principaux de stockage d'énergie pour l'alimentation 
au moins d'un résonateur et agencé pour entrainer en continu au moins un mobile de sortie 3 comportant au moins une 
dent. Cette piéce d'horlogerie 2000 comporte un mécanisme d'affichage comportant des moyens de rappel élastique 
a armement progressif sous l'action du mobile de sortie 3, et qui sont agencés pour modifier l'affichage à des instants 
commandés par le mouvement 200 ou par une action d'un utilisateur, par un désarmement des moyens de rappel élastique, 
Le cycle d'armement et de désarmement des moyens de rappel élastique correspond à une variation du couple consommé 
par le mécanisme d'affichage au niveau du mobile de sortie 3. 


[0040] Selon l'invention, ce mécanisme additionnel 1000 comporte un sautoir lisseur de couple 900, qui est agencé pour 
pivoter sur une platine ou un pont d'une telle piéce d'horlogerie 2000 ou d'un tel mécanisme d'affichage ou d'un tel 
mouvement 200. Le mécanisme additionnel 1000 comporte un premier ressort 902, fixé à la platine ou au pont, et qui tend 
a ramener le sautoir lisseur de couple 900 en appui discontinu sur le mobile de sortie 3, soit directement, soit au travers 
d'un rouage intermédiaire, de facon à consommer autant de couple du mouvement 200 que le mécanisme d'affichage 
en consomme quand il en consomme, pendant les phases ou le mécanisme d'affichage ne consomme pas de couple 
du mouvement 200. 


[0041] Et le mécanisme additionnel 1000 comporte avantageusement un excentrique 901, qui est agencé pour étre fixé 
sur la platine ou le pont, et pour prendre appui sur un bras 903 du sautoir lisseur de couple 900 pour régler la position du 
sautoir lisseur de couple 900, pour que le couple consommé par le sautoir lisseur de couple 900 et celui consommé par 
le mécanisme d'affichage se superposent le moins possible. 


[0042] Plus particulierement, ce mécanisme additionnel 1000 est prévu pour une piece d'horlogerie 2000, et en particu- 
lier mais non limitativement pour une piéce d'horlogerie 2000, notamment une montre, dont au moins un mécanisme 
d'affichage est un mécanisme de sonnerie 100 pour l'exécution d'une sonnerie au passage et/ou de répétition minutes, et 
un mouvement 200 comportant des moyens principaux de stockage d'énergie pour l'alimentation au moins d'un résona- 
teur et agencé pour entrainer en continu au moins un mobile de sortie 3 comportant au moins une dent, et agencé pour 
déclencher le fonctionnement de sonneries au passage. 


[0043] Selon l'invention, ce mécanisme additionnel 1000 comporte un sautoir lisseur de couple 900, agencé pour pivoter 
sur une platine ou un pont d'une telle piéce d'horlogerie 2000 ou d'un mécanisme de sonnerie 100 ou d'un mouvement 
200. ll comporte un premier ressort 902, fixé à la platine ou au pont, et tendant à ramener le sautoir lisseur de couple 
900 en appui sur le mobile de sortie 3, soit directement, soit au travers d'un rouage intermédiaire, de facon à consommer 
autant de couple du mouvement 200 que le mécanisme de sonnerie 100 en consomme quand il en consomme, pendant 
les phases ou le mécanisme de sonnerie 100 ne consomme pas de couple du mouvement 200. 


[0044] L'invention concerne encore une telle piéce d'horlogerie 2000 comportant au moins un tel mécanisme additionnel 
1000. 


[0045] La cinématique est exposée aux fig. 1 à 6, en relation avec les instants A à F au voisinage de la demi-heure 
et des trois quarts d'heure du graphe de la fig. 12, qui illustre un exemple de mise en oeuvre de l'invention dans une 
montre-bracelet à grande sonnerie, avec en ordonnée un couple, et en abscisse un temps en minutes. 


[0046] La fig. 1, à l'instant A, montre le bras 903 du sautoir 900 au repos sur l'excentrique 901. Une premiére dent du 
mobile de sortie 3 est en appui sur la surface principale d'appui 906, du cóté opposé à l'aréte 905, et sa course ultérieure 
le long de cette surface d'appui 906, à rencontre du premier ressort 902, va se traduire par la consommation de couple 
du sautoir lisseur de couple 900. Une deuxieme dent du mobile de sortie 3 est en appui pointe sur pointe sur le bec 72, 
qu'elle s'appréte à quitter. Le cliquet 85 est dans la position extréme, la plus en arriére, par rapport au rochet 22. 


[0047] La fig. 2, à l'instant B immédiatement consecutif à l'instant A, de l'ordre d'une seconde aprés, montre le mobile de 
sortie 3 poussant le sautoir 900 en sens anti-horaire, toujours sur la surface principale d'appui 906, et en se rapprochant 
de l'aréte 905, et décollant son bras 903 de l'excentrique 901. La consommation de lissage de couple est effectuée lors 
de cette phase. La bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement 70, qui n'est plus retenue par le mobile de 
sortie 3, pivote dans le sens anti-horaire, sa course étant limitée par une goupille, non représentée, qui coopére avec la 
lumière oblongue qu'elle comporte. Le cliquet 85 est encore immobile, mais le pivotement de la bascule intermédiaire de 
déclenchement par le mouvement 70 va autoriser celui de la bascule de déclenchement par le mouvement 50, et donc 
le mouvement du cliquet vers la gauche de la figure. 


[0048] La fig. 3, à l'instant C quelques minutes aprés l'instant B, montre l'instant oü on quitte la consommation de couple 
par le sautoir de lissage de couple 900, pour reprendre la consommation de couple par le mécanisme de sonnerie. Une 
dent du mobile de sortie 3 est sur l'aréte 905, pointe sur pointe, ce qui correspond au point haut extremum du sautoir 
900, une autre dent du mobile de sortie 3 vient au contact du bec 72 de la bascule intermédiaire de déclenchement par le 
mouvement 70, sans encore le faire fléchir, ce qui va permettre l'armement du deuxième ressort 501 poussant la bascule 
de déclenchement par le mouvement 50, puis du premier ressort 902 via le sautoir 900. 


[0049] La fig. 4, à l'instant D immédiatement consecutif à l'instant C, de l'ordre d'une seconde aprés, montre la dent du 
mobile de sortie 3 en train de franchir l'aréte 905, et l'autre dent du mobile de sortie 3 pousse maintenant le bec 72 de 
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la bascule intermediaire de declenchement par le mouvement 70, en appui sur son bras 75, effectuant ainsi le rattrapage 
du jeu. 


[0050] La fig. 5, a l'instant E quelques minutes aprés l'instant D, montre la course en sens horaire de la bascule inter- 
médiaire de déclenchement par le mouvement 70 sous la poussée d'une dent du mobile de sortie 3, correspondant à 
l'armement de la bascule de déclenchement de sonnerie. La dent opposée du mobile de sortie 3 est le long de la deuxieme 
surface d'appui 904. Le sautoir 900 retombe lentement en sens horaire, en accompagnant la rotation du mobile de sortie 
3, et restitue du couple au déclenchement de sonnerie. Le bras 903 du sautoir 900 revient au contact de l'excentrique 
901. Le réglage fin de celui-ci permet l'ajustement précis de la position de l'aréte 905 du sautoir lisseur de couple 900. 
Le cliquet 85 commence son recul. 


[0051] La fig. 6, à l'instant F quelques minutes apres l'instant E, montre le mobile de sortie 3 sans aucun contact avec 
le sautoir 900 qui repose en appui sur l'excentrique 901, et qui acheve la poussée en sens horaire du bec 72 et de la 
bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement 70, dont la face 74 entraine la bascule de déclenchement par 
le mouvement 50. La poursuite de la rotation du mobile de sortie 3 ramène ensuite l'ensemble dans la position de la fig. 1. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie (2000) comportant au moins un mouvement (200) comportant des moyens principaux de stockage 
d'énergie pour l'alimentation au moins d'un résonateur et agencé pour entrainer en continu au moins un mobile de 
sortie (3) comportant au moins une dent, ladite piéce d'horlogerie (2000) comportant encore au moins un mécanisme 
d'affichage agencé pour étre commandé par un dit mouvement (200) ou par une action d'un utilisateur, ledit méca- 
nisme d'affichage étant alimenté en énergie au moins par lesdits moyens principaux de stockage d'énergie au travers 
dudit mobile de sortie (3), et ledit mécanisme d'affichage comportant des moyens de rappel élastique à armement 
progressif sous l'action dudit mobile de sortie (3) et agencés pour modifier l'affichage a des instants commandés par 
un dit mouvement (200) ou par une action d'un utilisateur, par un désarmement desdits moyens de rappel élastique, 
le cycle d'armement et de désarmement desdits moyens de rappel élastique correspondant à une variation du couple 
consommé par ledit mécanisme d'affichage au niveau dudit mobile de sortie (3), lequel comporte au moins une dent 
agencée pour soulever une bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement (70), que comporte ledit 
mécanisme d'affichage, caractérisée en ce que ledit mécanisme d'affichage comporte un sautoir lisseur de couple 
(900) agencé pour coopérer en appui discontinu avec ledit mobile de sortie (3), soit directement, soit au travers d'un 
rouage intermédiaire, et qu'un premier ressort (902) tend à ramener en appui sur ledit mobile de sortie (3), de facon 
a consommer, quand ladite bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement (70) n'est pas en prise avec 
ledit mobile de sortie (3), un couple équivalent à celui que consomme ladite bascule intermédiaire de déclenchement 
par le mouvement (70) quand elle est en prise avec ledit mobile de sortie (3), de facon à éviter des à-coups sur le 
rouage de finissage dudit mouvement (200) et à prévenir toute variation d'amplitude dudit résonateur. 


2. Piece d'horlogerie (2000) selon la revendication 1, caractérisée en ce que ledit mécanisme d'affichage est un mé- 
canisme de sonnerie (100) pour l'exécution d'une sonnerie au passage et/ou de répétition minutes quand ledit mé- 
canisme de sonnerie (100) comporte une répétition minutes, ledit mécanisme de sonnerie (100) étant agencé pour 
étre commandé par un dit mouvement (200) ou par une action d'un utilisateur, ledit mécanisme de sonnerie (100) 
étant alimenté en énergie par lesdits moyens principaux de stockage d'énergie ou/et par des moyens secondaires 
de stockage d'énergie (220), et ledit mécanisme de sonnerie (100) comportant au moins un mobile entraineur de 
sonnerie (2) comportant un rochet de détente (22), avec lequel est agencé pour coopérer un cliquet principal (85) 
pour l'exécution d'une sonnerie au passage et/ou de répétition minutes quand ledit mécanisme de sonnerie (100) 
comporte une répétition minutes, caractérisée en ce que ledit mécanisme de sonnerie (100) comporte un levier de 
débrayage de sonnerie (55) agencé pour éloigner dudit mobile de sonnerie (2) ledit cliquet principal (85) et ledit cli- 
quet de déclenchement de répétition minutes quand ledit mécanisme de sonnerie (100) en comporte, ledit levier de 
débrayage de sonnerie (55) comportant une bascule de déclenchement par le mouvement (50) qui porte ledit cliquet 
principal de sonnerie (85) et un ressort de poussée (52) qui prend appui sur ledit cliquet principal de sonnerie (85), 
en ce que ledit mobile de sortie (3) comporte au moins une dent agencée pour soulever une bascule intermédiaire 
de déclenchement par le mouvement (70), que comporte ledit mécanisme de sonnerie (100), et dont le pivotement 
entraine le pivotement de ladite bascule de déclenchement par le mouvement (50), et en ce que ledit mécanisme 
de sonnerie (100) comporte un sautoir lisseur de couple (900) agencé pour coopérer avec ledit mobile de sortie (3), 
soit directement, soit au travers d'un rouage intermédiaire, et qu'un premier ressort (902) tend à ramener en appui 
sur ledit mobile de sortie (3), de facon à consommer, quand ladite bascule intermédiaire de déclenchement par le 
mouvement (70) n'est pas en prise avec ledit mobile de sortie (3), un couple équivalent à celui que consomme ladite 
bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement (70) quand elle est en prise avec ledit mobile de sortie 
(3), de facon à éviter des à-coups sur le rouage de finissage dudit mouvement (200) et à prévenir toute variation 
d'amplitude dudit résonateur. 


3. Pièce d'horlogerie (2000) selon la revendication 2, caractérisée en ce que ledit mécanisme de sonnerie (100) com- 
porte un excentrique (901) prenant appui sur un bras (903) dudit sautoir lisseur de couple (900) pour régler la posi- 
tion dudit sautoir lisseur de couple (900) pour que le couple consommé par ledit sautoir lisseur de couple (900) et 
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celui consomme par ladite bascule intermediaire de declenchement par le mouvement (70) se Superposent le moins 
possible. 


Piece d’horlogerie (2000) selon la revendication 3, caractérisée en ce que ledit sautoir lisseur de couple (900) com- 
porte une tete polygonale comportant une surface principale d’appui (906) dont la position est reglable par ledit ex- 
centrique (901), séparée par une aréte (905) d'une deuxieme surface d'appui (904) qui est prévue pour étre ajustee 
en position en usine par enlèvement de matière, aprés la mise en place dudit mouvement (200) et dudit mécanisme 
de sonnerie (100) dans ladite piéce d'horlogerie (2000) et avant la mise en service de celle-ci, et de facon à éviter 
une libération anticipée dudit sautoir lisseur de couple (900) et à prévenir ainsi tout rebat au niveau dudit résonateur, 
et à éviter une libération trop tardive dudit sautoir lisseur de couple (900) et à prévenir ainsi toute perte d'amplitude 
au niveau dudit résonateur. 


Piéce d'horlogerie (2000) selon l'une des revendications 2 à 4, caractérisée en ce que ladite bascule intermédiaire 
de déclenchement par le mouvement (70) comporte un bec (72) élastique agencé pour coopérer avec une dent dudit 
mobile de sortie (3). 


Piéce d'horlogerie (2000) selon l'une des revendications 2 à 5, caractérisée en ce que ladite bascule de déclenche- 
ment par le mouvement (50) est soumise au couple de rappel d'un deuxiéme ressort (501) prenant appui sur un pion 
(502) qu'elle comporte. 


Piéce d'horlogerie (2000) selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que ledit mobile de sortie (3) 
est une étoile (130) comportant quatre dents, de facon à pouvoir soulever, à chaque quart d'heure, ladite bascule 
intermédiaire de déclenchement par le mouvement (70). 


Piéce d'horlogerie (2000) selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que ledit mobile de sortie (3) 
comporte une premiére roue (131) pour l'entrainement d'une roue intermédiaire (132) porteuse d'une came (133) avec 
laquelle coopére une extrémité (134) d'une bascule d'appui (135), dont l'autre extrémité (136) est soumise à l'action 
d'un ressort agencé pour plaquer ladite bascule d'appui (135) sur ladite came (133), le profil de ladite came (133) 
étant tel que, lorsque ledit mobile de sortie (3) est en contact avec ladite bascule intermédiaire de déclenchement par 
le mouvement (70), ladite bascule d'appui (135) est sur un rayon concentrique de ladite came (133), et, lorsque ledit 
mobile de sortie (3) n'est plus en contact avec ladite bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement (70), 
ladite bascule d'appui (135) est sur un rayon ascendant de ladite came (133), afin de consommer le méme couple 
que lors de l'entrainement de ladite bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement (70). 


Mécanisme additionnel (1000) pour une piéce d'horlogerie (2000) comportant un mouvement (200) comportant des 
moyens principaux de stockage d'énergie pour l'alimentation au moins d'un résonateur et agencé pour entrainer en 
continu au moins un mobile de sortie (3) comportant au moins une dent, ladite piéce d'horlogerie (2000) comportant 
un mécanisme d'affichage comportant des moyens de rappel élastique à armement progressif sous l'action dudit 
mobile de sortie (3) et agencés pour modifier l'affichage à des instants commandés par ledit mouvement (200) ou par 
une action d'un utilisateur, par un désarmement desdits moyens de rappel élastique, le cycle d'armement et de désar- 
mement desdits moyens de rappel élastique correspondant à une variation du couple consommé par ledit mécanisme 
d'affichage au niveau dudit mobile de sortie (3), caractérisé en ce que ledit mécanisme additionnel (1000) comporte 
un sautoir lisseur de couple (900), agencé pour pivoter sur une platine ou un pont d'une dite piece d'horlogerie (2000) 
ou d'un dit mécanisme d'affichage ou d'un dit mouvement (200), et comporte un premier ressort (902) fixé a ladite 
platine ou audit pont et tendant à ramener ledit sautoir lisseur de couple (900) en appui discontinu sur ledit mobile 
de sortie (3), soit directement, soit au travers d'un rouage intermédiaire, de facon à consommer autant de couple 
dudit mouvement (200) que ledit mécanisme d'affichage en consomme quand il en consomme, pendant les phases 
ou ledit mécanisme d'affichage ne consomme pas de couple dudit mouvement (200), et en ce que ledit mécanisme 
additionnel (1000) comporte un excentrique (901) agencé pour étre fixé sur ladite platine ou ledit pont, et pour prendre 
appui sur un bras (903) dudit sautoir lisseur de couple (900) pour régler la position dudit sautoir lisseur de couple 
(900) pour que le couple consommé par ledit sautoir lisseur de couple (900) et celui consommé par ledit mécanisme 
d'affichage se superposent le moins possible. 


Mécanisme additionnel (1000) selon la revendication 9, caractérisé en ce que ledit mécanisme d'affichage est un 
mécanisme de sonnerie (100) pour l'exécution d'une sonnerie au passage et/ou de répétition minutes, et un mouve- 
ment (200) comportant des moyens principaux de stockage d'énergie pour l'alimentation au moins d'un résonateur 
et agencé pour entrainer en continu au moins un mobile de sortie (3) comportant au moins une dent, et agencé 
pour déclencher le fonctionnement de sonneries au passage, caractérisé en ce que ledit mécanisme additionnel 
(1000) comporte un sautoir lisseur de couple (900), agencé pour pivoter sur une platine ou un pont d'une dite piece 
d'horlogerie (2000) ou d'un dit mécanisme de sonnerie (100) ou d'un dit mouvement (200), et comporte un premier 
ressort (902) fixé à ladite platine ou audit pont et tendant à ramener ledit sautoir lisseur de couple (900) en appui sur 
ledit mobile de sortie (3), soit directement, soit au travers d'un rouage intermédiaire, de facon à consommer autant de 
couple dudit mouvement (200) que ledit mécanisme de sonnerie (100) en consomme quand il en consomme, pendant 
les phases oü ledit mécanisme de sonnerie (100) ne consomme pas de couple dudit mouvement (200), et en ce que 
ledit mécanisme additionnel (1000) comporte un excentrique (901) agencé pour étre fixé sur ladite platine ou ledit 
pont, et pour prendre appui sur un bras (903) dudit sautoir lisseur de couple (900) pour régler la position dudit sautoir 
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lisseur de couple (900) pour que le couple consomme par ledit sautoir lisseur de couple (900) et celui consomme par 
ledit mecanisme de sonnerie (100) se superposent le moins possible. 


Piece d’horlogerie (2000) comportant un mouvement (200) comportant des moyens principaux de stockage d’énergie 
pour l'alimentation au moins d'un résonateur et agence pour entraîner en continu au moins un mobile de sortie (3) 
comportant au moins une dent, ladite piéce d'horlogerie (2000) comportant un mécanisme d'affichage comportant 
des moyens de rappel élastique à armement progressif sous l'action dudit mobile de sortie (3) et agencés pour 
modifier l'affichage à des instants commandés par ledit mouvement (200) ou par une action d'un utilisateur, par un 
désarmement desdits moyens de rappel élastique, le cycle d'armement et de désarmement desdits moyens de rappel 
élastique correspondant à une variation du couple consommé par ledit mécanisme d'affichage au niveau dudit mobile 
de sortie (3), et comportant au moins un mécanisme additionnel (1000) selon la revendication 9 ou 10. 
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(54) Mouvement mécanique d’horlogerie comprenant un тесапвте de sonnerie. 


(57) L'invention concerne un mouvement mécanique 
d'horlogerie comprenant un mécanisme de sonnerie, ledit méca- 
nisme de sonnerie comportant au moins une premiere chaussée 
(7) munie d'un pignon (8) de premiére chaussée et sur laquelle 
est monté coaxialement au moins un limacon (11) destiné à co- 
opérer avec un organe palpeur du mécanisme de sonnerie, la- 
dite premiére chaussée (7) étant agencée pour étre entrainée au 
moins indirectement par le rouage de finissage du mouvement, 
caractérisé en ce qu'il comprend en outre une deuxiéme chaus- 
sée (14) munie d'un pignon (14a) de deuxiéme chaussée, en ce 
que la deuxiéme chaussée (14) porte l'aiguille des minutes (4), 
en ce que le pignon (8) de premiére chaussée est d'une part 
en prise avec le rouage de finissage, et d'autre part avec une 
roue de minuterie (6a), en ce que la roue de minuterie (6a) est 
en prise avec le pignon (8) de premiére chaussée en ce que un 
pignon de minuterie (6b) est en prise avec une roue des heures 
(13) coaxiale à la deuxiéme chaussée (14) et en ce que la roue 
de minuterie (6a) est montée sur une bascule (15) agencée pour 
pivoter autour d'un point fixe et dont une position angulaire peut 
étre ajustée par pivotement de facon à permettre un réglage de 
la position de la roue de minuterie (6a) relativement au pignon 
(8) de la premiére chaussée et au pignon (14a) de la deuxiéme 
chaussée. 
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Description 


Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne un mouvement mécanique d'horlogerie comprenant un mécanisme de sonnerie et plus parti- 
culierement un tel mouvement comprenant un dispositif permettant de limiter le jeu angulaire dans le rouage de minuterie. 


[0002] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie notamment une montre bracelet à sonnerie comportant un 
tel mouvement. 


Arriére-plan de l'invention 


[0003] Les mécanismes de sonnerie d'horlogerie sont de grandes complications, complexes autant par le nombre et la 
complexité des cinématiques de leurs composants, que selon les modes de fonctionnement dont ils sont capables. 


[0004] Dans les mécanismes de sonnerie notamment les mécanismes de sonnerie à répétitions classiques, le limacon 
des minutes, c'est-à-dire la came portant les entailles pour régler la sonnerie des minutes qui coopere avec le palpeur de la 
piéce des minutes, est directement fixé sur la chaussée qui porte à son extrémité l'aiguille des minutes. Un tel arrangement 
garantit un mécanisme sans décalage entre la position de l'aiguille des minutes en regard de l'échelle des minutes du 
cadran et le nombre de coups des minutes sonnés. 


[0005] Lorsque pour des raisons esthétiques ou autres on souhaite décaler axialement la disposition des aiguilles des 
heures et des minutes par rapport au limacon des minutes porté classiquement par la chaussée principale, on prévoit une 
chaussée secondaire reliée à la chaussée principale par l'intermédiaire d'un renvoi ou avantageusement de la minuterie 
du mouvement. Dans une telle configuration, la correspondance entre la position du limacon des minutes porté par la 
chaussée principale et la position de l'aiguille des minutes portée par la chaussée secondaire, en regard de l'échelle 
des minutes est dépendante de la somme des jeux angulaires dans le rouage de minuterie. Or, ce jeu angulaire total 
entre la chaussée secondaire et la chaussée principale portant de limacon des minutes est typiquement de l'ordre de 3 
a 8°. Sachant qu'un arc de 6° représente une minute d'erreur de lecture sur l'échelle des minutes du cadran, il est des 
circonstances dans lesquelles la position de l'aiguille des minutes en regard de l'échelle des minutes du cadran et le 
nombre de coups des minutes sonnés est incorrecte. Cette situation est bien entendu inacceptable pour des produits de 
luxe et de haute qualité que sont les piéces d'horlogerie équipées de mouvements d'horlogerie à mécanisme de sonnerie 
a répétition minutes ou grandes sonnerie. 


Résumé de l'invention 


[0006] L'invention a donc pour but principal de fournir un mouvement d'horlogerie à mécanisme de sonnerie notamment à 
répétition minutes visant à pallier les inconvénients de l'art antérieur et en particulier de fournir un tel mouvement visant à 
réduire voire supprimer le jeu angulaire dans le rouage s'étendant entre la chaussée principale et la chaussée secondaire 
afin d'assurer une concordance parfaite entre la position de l'aiguille des minutes en regard de l'échelle des minutes du 
cadran et le nombre de coups des minutes sonnés. 


[0007] L'invention a également pour but de fournir un tel mouvement d'horlogerie qui soit peu encombrant, économique 
et simple à mettre en oeuvre. 


[0008] L'invention a également pour but de fournir un dispositif réglable par l'horloger, réglage qui permet de compenser 
les défauts de tolérances des dimensions des composants souvent importants dans ces mécanismes trés compliqués et 
fabriqués en petites séries. 


[0009] A cet effet, l'invention concerne un mouvement mécanique d'horlogerie comprenant un mécanisme de sonnerie, 
ledit mécanisme de sonnerie comportant au moins une premiére chaussée munie d'un pignon de premiére chaussée et 
sur laquelle est monté coaxialement au moins un limacon destiné à coopérer avec un organe palpeur du mécanisme de 
sonnerie, ladite premiére chaussée étant agencée pour étre entrainée au moins indirectement par le rouage de finissage 
du mouvement, ledit mouvement étant caractérisé en ce qu'il comprend en outre une deuxiéme chaussée munie d'un 
pignon de deuxiéme chaussée, en ce que la deuxiéme chaussée porte l'aiguille des minutes, en ce que le pignon de la 
deuxième chaussée est, d'une part, en prise avec le rouage de finissage, et d'autre part, avec une roue de minuterie, en 
ce que la roue de minuterie est en prise avec le pignon de la premiére chaussée, en ce qu'un pignon de minuterie est 
en prise avec une roue des heures coaxiale à la deuxiéme chaussée, et en ce que la roue de minuterie est montée sur 
une bascule agencée pour pivoter autour d'un point fixe et dont une position angulaire peut étre ajustée par pivotement 
de facon à permettre un réglage de la position de la roue de minuterie relativement au pignon de la premiere chaussée 
et au pignon de la deuxiéme chaussée. 


[0010] Gráce à ce dispositif, en agissant sur la position angulaire de la bascule portant la roue de minuterie, l'horloger 
dispose d'un dispositif d'ajustement simple du jeu angulaire dans le rouage dans le rouage s'étendant entre la premiere 
chaussée et la deuxiéme chaussée. Ce faisant, l'horloger peut donc aisément ajuster la distance entre l'axe de la roue 
de minuterie et les axes respectifs des premiére et deuxiéme chaussées et ainsi régler la profondeur de pénétration des 
dents de la roue de minuterie dans la denture des pignons respectifs des premiére et deuxiéme chaussées,, ajustant par là 
méme le jeu angulaire dans le rouage et donc assurant une concordance parfaite entre la position de l'aiguille des minutes 


CH 714 380 A2 


en regard de l'échelle des minutes du cadran et la position du limacon des minutes lors de la prise d'information par le 
palpeur de la piece des minutes et donc le nombre coups sonnés. 


[0011] Conformément а d'autres aspects avantageux de l'invention: 


— l'ajustement de la position angulaire de la bascule est réalisé au moyen d'un organe excentrique se déplaçant dans 
un logement prévu à une extrémité opposée au point fixe de la bascule. 

— |a bascule est bloquée en position dans sa position angulaire ajustée par frottement entre l'excentrique et le logement 
de la bascule ou par une vis de blocage supplémentaire proche de l'excentrique. 

— |a roue de minuterie est montée libre en rotation autour d'un axe qui s'étend perpendiculairement au plan du mouve- 
ment et la bascule s'étend dans un plan paralléle au plan du mouvement d'horlogerie. 

— |a bascule est agencée relativement au pignon de la premiere chaussée principale et relativement au pignon de la 
deuxiéme chaussée de maniére qu'un déplacement angulaire de la bascule résulte en une pénétration des dents de la 
roue de minuterie sur une profondeur identique dans la denture du pignon de la premiére chaussée et dans la denture 
du pignon de la deuxiéme chaussée. 

— les dents de la roue de minuterie comprennent chacune des flancs d'entrainement présentant un segment rectiligne 
formant un angle au sommet compris entre 2 et 10°. 

— la premiere chaussée comprend un limacon des minutes, une surprise et un limacon des quarts. 

— la roue de minuterie est solidaire d'un pignon de minuterie coaxial à celle-ci et en ce que le pignon de minuterie est 
en prise avec une roue des heures. 

— la roue des heures est coaxiale à la deuxième chaussée et la roue des heures présente un canon entourant la deuxième 
chaussée et dont l'extrémité porte une aiguille des heures. 

— pour favoriser encore la fonction de réglage de jeu, la forme des flancs de dents comprenant deux segments rectilignes 
formant un angle au sommet est agencée pour favoriser la linéarité de la réduction de jeu le long de la plage de réglage. 


Description sommaire des dessins 


[0012] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description détaillée qui va 
suivre, en référence aux dessins annexés, Ou: 


la fig. 1 


la fig. 1a 


la fig. 1b 


la fig. 1c 
la fig. 2 


les fig. 3 et 4 


les fig. 3a et 4a 


la fig. 5 


représente une vue partielle en perspective partiellement arrachée d'un mouvement d’horlogerie 
comprenant un mécanisme de sonnerie selon l'invention; 


représente une coupe partielle du mouvement de l'invention montrant la bascule portant le mobile 
de minuterie; 


représente en vue de dessus d'un détail de la fig. 1 illustrant le dispositif de réglage de l'orientation 
angulaire de la bascule portant le mobile de minuterie; 


représente un coupe selon la ligne A-A de la fig. 1b; 
représente en perspective un détail du mouvement d'horlogerie selon l'invention illustré a la fig. 1; 


représentent respectivement en vue de dessus la roue de minuterie selon deux positions de ré- 
glage de la bascule portant le mobile de minuterie afin d'ajuster la profondeur de pénétration de 
la denture de la roue de minuterie dans la denture des pignons de chaussée du mouvement selon 
l'invention, et 


sont respectivement des vues de détail de l'engrénement de la denture de la roue de minuterie 
dans un pignon de chaussée des fig. 3 et 4, et 


est un détail de la denture de la roue de minuterie. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0013] A la fig. 1 on voit un mouvement d'horlogerie 1 destiné à étre intégré dans une piéce d'horlogerie, par exemple, 
du type montre bracelet. Le mouvement d'horlogerie 1 comporte au moins un mécanisme de sonnerie 2 dont seuls les 
éléments nécessaires à la compréhension de l'invention ont été représentés. 


[0014] L'homme de métier pourra se référer à l'ouvrage de Francois LECOULTRE «Les montres compliquées», Editions 
horlogeres, Bienne (Suisse), 1985, ISBN 2-88175-000-1, qui expose de facon détaillée les mécanismes de base constitutifs 
des mécanismes de sonnerie, aux pages 97 à 205, sous différents chapitres: 


— sonneries, 


— répétition antique, 


— répétition à quarts moderne, 
— répétition simplifiée, 
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一 repetition demi-quarts, 

— répétition demi-quarts Breguet, 
一 repetition cing minutes, 

一 repetition a minutes， 

— grande sonnerie. 


[0015] Sauf nécessité, ces mécanismes de base ne seront donc pas repris ici en détail, le spécialiste des sonneries saura 
en retrouver la constitution dans cet ouvrage de référence universel, dans les chapitres cités ci-dessus qui sont incorporés 
ici par référence. 


[0016] Le mouvement 1 qui est partiellement représenté en perspective comprend classiquement une platine P, un barillet 
engrenant avec un rouage de finissage en prise avec un échappement (non représentés). Le rouage de finissage est 
également lié à un rouage de minuterie M qui entraine les aiguilles d'heures 3 et de minutes 4 qui se déplacent au centre 
d'un cadran 5 surmontant le mouvement 1. En l'occurrence le mouvement est circulaire et le cadran n'est pas centré sur 
le mouvement. 


[0017] Le rouage de minuterie comprend classiquement un mobile de minuterie 6 formé d'une roue de minuterie 6a et 
d'un pignon de minuterie 6b. 


[0018] Le mécanisme de sonnerie 2 comporte une premiére chaussée 7 comprenant un axe 7a portant à une extrémité 
supérieure un pignon de premiére chaussée 8 en prise avec une roue de minuterie 6a. L'axe 7a porte également coaxiale- 
ment et de maniére superposée successivement un limacon des quarts 9, une surprise 10 et un limacon des minutes 1 1 qui 
cooperent respectivement avec des organes palpeurs (non représentés) du mécanisme de sonnerie 2. Bien entendu dans 
une variante de réalisation de l'invention, l'axe 7a peut ne comprendre qu'un limacon. Dans l'exemple illustré, l'axe 7a de 
la premiére chaussée porte également dans sa partie médiane un pignon 12 destiné à venir en prise avec un mécanisme 
de mise à l'heure classique non représenté. Selon une variante, le pignon 12 pourrait étre omis et le mécanisme de mise 
a l'heure pourrait venir en prise directement avec la minuterie M par exemple avec la roue de minuterie 6a. Le pignon de 
minuterie 6b est en prise avec une roue des heures 13 dont le canon 13a porte l'aiguille des heures 3. La roue de minuterie 
ба est également en prise un pignon 14a d'une deuxième chaussée 4 dont le corps 14b s'étend coaxialement à travers le 
canon 13a et porte l'aiguille des minutes 4. Le pignon 14a de la deuxiéme chaussée est en outre en prise avec le rouage 
de finissage qui assure ainsi l'entrainement de la minuterie M qui entraine ainsi indirectement la premiere chaussée 7. 


[0019] Comme cela ressort des figures, le mobile de minuterie 6 est monté à pivotement sur une bascule 15 autour 
d'un axe 16 chassé dans une ouverture ménagée, dans l'exemple illustré dans une partie médiane de la bascule 15. La 
bascule 15 qui présente une forme générale arquée, est fixée a une premiere 15a de ses extrémités au moyen d'une 
vis 17 directement vissée dans un pont Po s'étendant au-dessus de la platine P. La bascule présente dans la zone de la 
premiere extrémité 15a un col défini par un rétrécissement R formant une partie flexible pouvant fléchir élastiquement et 
définissant un axe de flexion FL s'étendant perpendiculairement au plan de la bascule 15. La bascule 15 comprend à sa 
deuxiéme extrémité 15b opposée à l'extrémité fixe 15a un logement 15c dans lequel se déplace un organe excentrique 
18 qui comprend une téte 18a prolongée par un corps cylindrique 18b prolongé à son tour par un téton 18c excentré par 
rapport au corps cylindrique 18b. La téte 18a est munie sur sa face supérieure d'une fente 18d pour recevoir l'extrémité 
d'un outil d'actionnement. Le corps 18b est chassé dans une ouverture correspondante de la bascule 15 et le téton 18c 
s'étend dans une ouverture oblongue 18e prévue dans le pont Po. La bascule peut donc se déplacer en rotation autour 
de son axe de flexion FL situé au point le plus étroit du rétrécissement R dans un plan sensiblement paralléle au plan 
du mouvement 1 selon la fléche F lorsque l'organe excentrique 18 est actionné en rotation. La position angulaire de la 
bascule 15 peut ainsi étre ajustée par l'actionnement en rotation de l'organe excentrique 18 par exemple au moyen d'un 
tournevis de maniere à permettre un réglage simultané de la position la roue de minuterie ба relativement au pignon 8 
de la premiére chaussée 7 et au pignon 14a de la deuxiéme chaussée 14. La position de réglage est maintenue par le 
frottement du corps 18b dans l'ouverture de la bascule 15. On notera en outre que l'élasticité du col permet apres le 
réglage de la position de la bascule de rappeler cette derniére et de diminuer par là méme le jeu dans le rouage. 


[0020] Plus précisément, la bascule 15 est agencée relativement au pignon 8 de la premiére chaussée 7 et relativement 
au pignon 14a de la deuxiéme chaussée 14de maniere qu'un déplacement angulaire de la bascule 15 autour de l'axe 
de flexion FL entraine un déplacement circulaire de la bascule 15 qui entraine une pénétration des dents de la roue de 
minuterie 6a sur une profondeur identique dans la denture du pignon 8 de la premiére chaussée 7 et dans la denture du 
pignon 14a de la deuxiéme chaussée 14. 


[0021] On notera à ce propos qu'un engrenage horloger a typiquement, à l'entraxe nominal, un jeu de denture est de 
l'ordre de 0.16 x le pas angulaire d'une denture. 


[0022] Soit par exemple pour un pignon de 20 dents un jeu angulaire de: 360720*0.16 soit: 2.68°. Pour une roue engrenant 
avec deux autres roues ou pignons comme dans le cas de la roue de minuterie du mouvement selon l'invention, le jeu 
angulaire se cumule, ce qui conduit à un jeu angulaire total de l'ordre 2x 2.68° soit 5,36°. Avec un tel jeu et compte tenu des 
tolérances de fabrication roues, il est difficile de garantir que la position de l'aiguille des minutes 4 portée par la chaussée 
14 en regard de l'échelle des minutes du cadran 5 et le nombre de coups des minutes sonnés donné par le limacon des 
minutes 11 porté par la chaussée soit en correspondance. Par conséquent, le mouvement de l'invention et notamment 
l'arrangement du mobile de minuterie 6 sur la bascule 17 dont la position est ajustable angulairement autour de l'axe de 
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flexion FL permet de faire varier simultanément les entraxes nominaux respectifs entre la roue de minuterie et les premiere 
7 et deuxieme 14 chaussées et notamment de diminuer ces entraxes afin d'optimiser le jeu angulaire entre les dentures 
et permettre un engrenage avec un jeu angulaire assurant, d'une part, une correspondance parfaite entre la position des 
minutes et l'aiguille des minutes en regard du cadran et, d'autre part, une usure minimale des dentures en jeu. 


[0023] En se référant plus particulierement aux fig. 3, 3a et 4 et 4a on voit la roue de minuterie 6a selon respectivement 
deux positions de réglage de la pénétration de sa denture dans la denture des pignons 8 et 14a des premiere et deuxieme 
chaussées 7 et 14. 


[0024] Aux fig. 3 et 3a on voit que l'entraxe nominal entre la roue de minuterie ба et les pignons 8 et 14a des premiere 
7 et deuxiéme chaussées 14 a été réduit de telle maniére que le jeu angulaire entre les dentures de cette roue et ces 
pignons est quasiment nul. Une telle configuration n'est pas optimale notamment en termes d'usure, méme si elle assure 
une correspondance parfaite entre la position des minutes et l'aiguille des minutes en regard du cadran. 


[0025] Aux fig. 4 et 4a en revanche, l'entraxe nominal entre la roue de minuterie 6a et les pignons 8 et 14a des premiére 
7 et deuxième chaussées 14 a été réduit dans une moindre mesure par rapport aux fig. 3 et За de telle manière que 
le jeu angulaire entre les dentures de cette roue et ces pignons est compris entre 2° et 4°. Cela qui assure une usure 
minimale des dentures et garantit une correspondance parfaite entre la position des minutes et l'aiguille des minutes en 
regard du cadran. 


[0026] Avantageusement, la denture de la roue de minuterie, qui comporte le plus grand nombre de dents, peut présenter 
des dents 6c qui comprennent chacune des flancs d'entrainement 6d ayant un segment rectiligne formant un angle au 
sommet compris entre 2 et 10? afin de faciliter la pénétration de cette denture dans celle des roues en pignons avec 
lesquelles elle engréne lorsque l'entraxe nominale est réduit par le pivotement de la bascule 15 au moment de l'ajustement 
de la position du mobile de minuterie 6. 


Revendications 


1. Mouvement mécanique d'horlogerie comprenant un mécanisme de sonnerie, ledit mécanisme de sonnerie compor- 
tant au moins une premiére chaussée (7) munie d'un pignon (8) de premiére chaussée et sur laquelle est monté 
coaxialement au moins un limacon (11) destiné à coopérer avec un organe palpeur du mécanisme de sonnerie, la- 
dite premiere chaussée (7) étant agencée pour etre entrainée au moins indirectement par le rouage de finissage du 
mouvement, 
caractérisé en се qu'il comprend en outre une deuxiéme chaussée (14) munie d'un pignon (14a) de deuxieme chaus- 
sée, en ce que la deuxiéme chaussée (14) porte l'aiguille des minutes (4), en ce que le pignon (8) de premiére chaus- 
sée est d'une part en prise avec le rouage de finissage, et d'autre part avec une roue de minuterie (6a), en ce que la 
roue de minuterie (6a) est en prise avec le pignon (8) de premiére chaussée en ce que un pignon de minuterie (6b) 
est en prise avec une roue des heures (13) coaxiale à la deuxiéme chaussée (14) et en ce que la roue de minuterie 
(6a) est montée sur une bascule (15) agencée pour pivoter autour d'un point fixe et dont une position angulaire peut 
étre ajustée par pivotement de facon à permettre un réglage de la position de la roue de minuterie (6a) relativement 
au pignon (8) de la première chaussée et au pignon(14a) de la deuxième chaussée. 


2. Mouvement mécanique d'horlogerie selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'ajustement de la position angu- 
laire de la bascule (15) est réalisé au moyen d'un organe excentrique (18) se déplacant dans un logement (15c)prévu 
a une extrémité opposée (15b) au point fixe de la bascule (15). 


3. Mouvement mécanique d'horlogerie selon la revendication 2 caractérisé en ce que la bascule (15) est bloquée en 
position dans sa position angulaire ajustée par frottement entre l'excentrique (18) et le logement (15c) de la bascule 
(15). 


4. Mouvement mécanique d'horlogerie selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la roue 
de minuterie (16a) est montée libre en rotation autour d'un axe (16) qui s'étend perpendiculairement au plan du 
mouvement et en ce que bascule (15) s'étend dans un plan paralléle au plan du mouvement d'horlogerie. 


5. Mouvement mécanique d'horlogerie selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la bascule 
(15) est agencée relativement au pignon (8) de la premiére chaussée et relativement au pignon (14a) de la deuxieme 
chaussée de maniére qu'un déplacement angulaire de la bascule résulte en une pénétration des dents de la roue 
de minuterie sur une profondeur identique dans la denture du pignon de la premiére chaussée et dans la denture 
du pignon de la deuxiéme chaussée. 


6. Mouvement mécanique d'horlogerie selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les dents 
de la roue de minuterie (6a) comprennent chacune des flancs d'entrainement (6d) présentant un segment rectiligne 
formant un angle (a) au sommet compris entre 2 et 10°. 


7. Mouvement mécanique d'horlogerie selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la pre- 
miere chaussée (7) comprend un limacon des minutes (11), une surprise (10) et un limacon des quarts (9). 
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8. Mouvement mécanique d'horlogerie selon l'une quelconque des revendications 1 a 7, caractérisé en ce que la roue 
de minuterie (6) est solidaire d'un pignon de minuterie coaxial à celle-ci et en ce que le pignon de minuterie est en 
prise avec une roue des heures (13). 


9. Mouvement mécanique d'horlogerie selon la revendication 8, caractérisé en ce que la roue des heures (13) est 
coaxiale à la deuxiéme chaussée (14) et en ce que la roue des heures (13) présente un canon (13a) entourant la 
deuxiéme chaussée (14) et dont l'extrémité porte une aiguille des heures (13). 


10. Piéce d'horlogerie, notamment une montre bracelet comportant un mouvement selon l'une des revendications 1 à 9. 
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(54) Войе de piece d'horlogerie avec poussoir. 


(57) L’invention a trait a une boite (20) de montre, comportant un 
logement de guidage d’un poussoir (1) de fourniture d’énergie 
avec un organe de commande (2) manceuvrable par pression 
à l'encontre de moyens de rappel élastique (15) et solidaire de 
moyens d'entraînement (30). Le poussoir (1) ou la boîte (20) 
comporte une piste de came (18) plane, la boîte (20) ou le pous- 
soir (1) comporte un pivot (19) autour duquel pivote un bras (17) 
portant une goupille et suivant le profil de cette piste de came 
(18), laquelle comporte des coudes pointés vers le pivot (19) 
et définissant des positions stables de la goupille. Des rampes 
sont agencées de facon à ce que toute pression effectuée sur 
l'organe de commande (2) quand il est en arrét entraine la sortie 
de la goupille de sa position stable et sa course suivant cette 
pinte de came (18), sous l'action des moyens de rappel élastique 
(15), vers une autre position stable. 
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Description 


Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne une boite de piéce d'horlogerie, comportant au moins un logement dans lequel est guidé un 
poussoir pour le remontage ou le réarmement d'un mécanisme, ou pour la fourniture d'énergie à un moyen de stockage 
ou à un mécanisme ou un circuit utilisateur, ledit poussoir étant mobile selon une trajectoire curviligne unique à l'encontre 
de moyens de rappel élastique et comportant un organe de commande qui est agencé pour étre manoeuvré au moins 
selon ladite trajectoire curviligne par pression d'un utilisateur à rencontre desdits moyens de rappel élastique et qui est 
solidaire de moyens d'entrainement. 


[0002] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie, notamment une montre, comportant une telle boite, et dont 
un mobile d'entrée coopére avec un mécanisme ou un moyen de transformation ou/et stockage d'énergie. 


Arriére-plan de l'invention 


[0003] Le remontage par la couronne de montres de petite taille est souvent malcommode, surtout quand il s'agit de 
montres dame, ou extra-plates. Le port d'ongles longs chez l'utilisateur complique encore la táche. 


Résumé de l'invention 


[0004] L'invention se propose de mettre au point un systéme de remontage plus ergonomique pour des montres de petite 
tailles, et qui puisse aussi convenir à d'autres fonctions d'une montre: déclenchement d'un chronographe, d'une répétition 
minutes, changement de fuseau, ou autre, tout en occupant un encombrement minimal à l'intérieur de la boite de montre. 


[0005] A cet effet, l'invention concerne une boite de piéce d'horlogerie selon la revendication 1. 
[0006] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie, notamment une montre, comportant une telle boite. 


Description sommaire des dessins 


[0007] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description détaillée qui va 
suivre, en référence aux dessins annexés, Ou: 


la fig. 1 représente, de facon schématisée, partielle, et en coupe longitudinale selon un axe de poussoir, 
une boite de montre et son poussoir selon l'invention, dans une variante particuliere non limitative 
ou le poussoir a une course linéaire; 


les fig. 2 à 6 représentent, de façon similaire à la fig. 1, un cycle cinématique complet de manœuvre de ce 
poussoir; 
la fig. 7 représente, en vue en plan, le détail d’une piste de came que comporte le poussoir des figures 


précédentes, agence pour la circulation d’une goupille de guidage positionnée à l’extrémité d’un 
bras articulé pivotant autour d’un pivot fixé à la boîte; 


la fig. 8 représente, en vue en plan, une montre comportant une telle boite; 

les fig. 9 à 20 illustrent, en perspective les détails d’une autre construction sur le même principe que celle des 
fig. 1 à 8: 

la fig. 9 représente, de dessus, la boîte de montre, dans laquelle un capot de couverture, représenté en 


transparence, enferme le mécanisme de poussoir selon l'invention, et où une plaque de liaison 
joint la partie actionnée par l'utilisateur avec le mécanisme interne, dont un bras pivotant соореге 
avec un sautoir logé sur le côté de la boite; 


la fig. 10 est similaire à la fig. 9, le capot de couverture et la plaque de liaison étant demontes; 

la fig. 11 est un gros plan de la zone de la plaque de liaison; 

la fig. 12 montre, de dessous, le guidage d'une plaque méplate porteuse de la crémaillère et de la piste de 
came; 

la fig. 13 concerne le bras pivotant, et sa zone arrière de contact avec le sautoir; 

la fig. 14 représente la plaque de liaison; 

la fig. 15 montre, de dessus, la plaque méplate porteuse de la crémaillère et de la piste de came, qui com- 


porte un premier tourillon de guidage du ressort, et sur laquelle est fixée la plaque de liaison; 
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la fig. 16 est un détail de assemblage de l'organe de commande avec la plaque de liaison; 


la fig. 17 montre le maintien du ressort a ses deux extrémités par des tourillons, l'un solidaire de la plaque 
méplate, l'autre chassés dans la boite; 


les fig. 18 et 19 montrent, de dessus, et de dessous, la plaque méplate seule; 


la fig. 20 représente le fond de la boite aménagé pour la réception de ce poussoir. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 
[0008] L'invention concerne une boite 20 de piéce d'horlogerie, notamment de montre. 


[0009] Cette boite 20 comporte au moins un logement 26, dans lequel est guidé un poussoir 1, notamment et de facon non 
limitative pour le remontage ou le réarmement d'un mécanisme, ou pour la fourniture d'énergie à un moyen de stockage 
ou à un mécanisme ou un circuit utilisateur. 


[0010] Ce poussoir 1 est mobile, selon une trajectoire curviligne unique, à rencontre de moyens de rappel élastique 15, 
et il comporte un organe de commande 2, tel qu'une couronne ou similaire, qui est agencé pour étre manoeuvré au moins 
selon la trajectoire curviligne par pression d'un utilisateur à rencontre des moyens de rappel élastique 15. 


[0011] Dans des variantes non illustrées, l'organe de commande 2 peut étre manoeuvré en pivotement, ou comporter un 
organe secondaire coaxial commandé en translation ou/et pivotement. 


[0012] Cet organe de commande 2 est solidaire de moyens d'entrainement 30, pour la fourniture de mouvement ou/et 
d'énergie à la fonction consommatrice de la piéce d'horlogerie. 


[0013] Selon l'invention, le poussoir 1, ou respectivement la boite 20, comporte une piste de came 18 fermée et plane. 
Et la boite 20, ou respectivement le poussoir 1, comporte, à l'extrémité d'un bras pivotant 17 autour d'un pivot 19 fixé 
a la boite 20 ou respectivement au poussoir 1, une goupille de guidage 16, qui est agencée pour suivre le profil de la 
piste de came 18. 


[0014] Ce bras pivotant 17 est agence pour pivoter dans un plan parallele a celui de la piste de came 18. 


[0015] La piste de came 18 comporte au moins deux coudes pointés vers le pivot 19 et définissant des positions stables 
23, 24, de la goupille de guidage 16, qui correspondent à des positions stables de l'organe de commande 2. 


[0016] L'invention est illustrée de facon non limitative, sur les figures, avec deux tels coudes, et deux positions stables. 


[0017] Le profil de la piste de came 18 comporte des rampes, qui sont agencées de facon à ce que toute pression effectuée 
sur l'organe de commande 2, quand il est en arrét, chaque position d'arrét correspondant à une position stable 23,24, 
entraine la sortie de la goupille de guidage 16 de cette position stable 23, 24, et autorise sa course, sous l'action des 
moyens de rappel élastique 15, vers une autre position stable 24, 23. 


[0018] Plus particulierement, le profil de la piste de came 18 est agencé de facon à imposer un parcours en sens unique 
de la goupille de guidage 16 dans la piste de came 18. 


[0019] De facon avantageuse, pour faciliter les changements de position de la goupille de guidage 16 par rapport à la piste 
de came 18 lors des mouvements relatifs de l'une à l'autre, ces au moins deux coudes sont décalés transversalement par 
rapport au pivot 19 le long de la trajectoire, tel que visible sur la fig. 7. 


[0020] Cette fig. 7 illustre une réalisation particuliére non limitative, oü la piste de came 18 comporte: 


— entre une premiére position stable 23 correspondant à une extrémité axiale de la course du poussoir 1, et une premiere 
position instable 21, une premiére branche C à parcourir par la goupille de guidage 16 sous l'action d'une pression 
de l'utilisateur sur l'organe de commande 2; 

— entre la premiére position instable 21 et une deuxiéme position stable 24 une deuxiéme branche D à parcourir par la 
goupille de guidage 16 sous l'action des moyens de rappel élastique 15; 

— entre la deuxieme position stable 24 et une deuxieme position instable 22 une troisieme branche A à parcourir par la 
goupille de guidage 16 sous l'action d'une pression de l'utilisateur sur l'organe de commande 2; 

— et entre la deuxième position instable 22 et la première position stable 23 une quatrième branche B à parcourir par la 
goupille de guidage 16 sous l'action des moyens de rappel élastique 15. 


[0021] Les fléches noires de la figure correspondant aux trajets C et A concernent les phases de mouvement sous l'action 
d'une pression de l'utilisateur sur l'organe de commande 2, tandis que les fléches blanches correspondant aux trajets D 
et B concernent les phases de mouvement effectuées sous l'action des moyens de rappel élastique 15. Il en est de méme 
des fig. 3 à 6, qui illustrent respectivement, depuis la position d'arrét de la fig. 2, les différents trajets A, B, C et D. Les 
deux positions stables du poussoir 1 correspondent à des élongations L1 et L3 de l'extrémité de l'organe de commande 
2 par rapport à une surface de référence de la boite 20, tandis que les positions transitoires instables des fig. 3 et 5 
correspondent à une élongation L2 (qui pourrait prendre des valeurs différentes entre l'une et l'autre selon la forme du 
profil de la piste de came 18,qui, sur l'exemple de la fig. 7, comporte le méme écart longitudinal entre la premiere position 
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stable 23 et la premiere position instable 21 d’une part, et entre la premiere position stable 23 et la deuxieme position 
instable 22 d’autre part; mais ces ecarts pourraient aussi étre differents. Sur la fig. 7, la branche C comporte deux rampes 
de sens inverse, avec une position d’inflexion 26, et la branche В comporte une partie droite зиме dune rampe apres 
le passage par une position d’inflexion 25. 


[0022] Plus particulierement, le bras pivotant 17 est libre en pivotement, son pivotement resulte du positionnement relatif 
entre la piste de came 18 et le pivot 19 au cours de la course relative de l'un par rapport à l'autre. 


[0023] Plus particuliérement, la trajectoire curviligne est plane, comme dans le cas des figures. 
[0024] Plus particulierement encore, la trajectoire curviligne suit une direction linéaire DL. 


[0025] Plus particulierement, le moyen d'entrainement 30 comporte au moins une crémaillére agencée pour coopérer 
avec un mobile d'entrée 31 que comporte la boite 20. 


[0026] Dans d'autres variantes non illustrées, ce moyen d'entrainement peut étre un simple doigt actionnant une bascule 
ou similaire, une friction, un ressort, ou autre. 


[0027] Plus particulierement, pour une exécution économique illustrée par les figures, les moyens de rappel élastique 15 
comportent au moins un ressort hélicoidal logé dans une chambre ou dans un tube 12 logé dans un alésage de la boite 
20 et en appui frontal sur une butée 13 comportant un guidage axial du ressort. Dans la variante illustrée, la fig. 1 montre 
un tel tube 12 dans un alésage de la boite 20, ce tube 12 est solidaire d'une équerre fixée par des vis 11 à un élément de 
structure du poussoir 1; le tube 12 comporte de préférence un percage ou similaire pour l'évacuation de l'air. La butée 13 
illustrée par les figures consiste, de facon non limitative, en un bouchon logé dans l'alésage de la boite, et qui comporte un 
guidage axial intérieur du ressort. Une autre variante consiste à loger le ressort dans une gorge frontale ménagée dans 
la boite 20. Dans la variante ou la trajectoire du poussoir est linéaire, il est important est de veiller à un bon alignement 
entre l'organe de commande 2 et le tube 12. 


[0028] Plus particulierement, le poussoir 1 comporte une plaque 9 sensiblement méplate dans laquelle est menagee la 
piste de came 18, et qui constitue un tel élément de structure, et qui est fixée par une autre vis 10 à l'organe de commande 2. 


[0029] Plus particulierement, le poussoir 1 comporte, au niveau де cet organe de commande 2, une partie cylindrique 6 
qui comporte au moins une gorge 7 de logement d'au moins un joint d'étanchéité 8 en contact, sur la totalité de la course 
du poussoir 1, avec un alésage cylindrique que comporte le logement 26 de la boite 20. 


[0030] Les fig. 9 à 20 illustrent une autre variante de construction, comportant un peu plus de composants, car concue 
pour un montage et un démontage plus faciles. 


[0031] Cette variante non limitative comporte, pour améliorer la stabilité du levier pivotant 17, un ressort bistable, qui est 
un sautoir 43, qui agit sur un profil arriere 56 du levier pivotant 17, lequel profil arriere 56 est sensiblement en vé mále. 


[0032] D'autres solutions alternatives peuvent aussi convenir pour améliorer la stabilité du levier pivotant 17: friction par 
un joint polymere ou similaire sur l'axe, lanternage, interposition d'un clinquant, ressort de friction latéral, ressort bistable. 


[0033] Le moyen d'entrainement 30 comporte ici aussi une crémaillére. Un composant unique, sous la forme d'une plaque 
9 sensiblement méplate regroupe cette crémaillére 30, la piste de came 18, ainsi qu'un premier tourillon 47 de guidage 
des moyens de rappel élastique 15, qui comportent là aussi au moins un ressort hélicoidal. Ce dernier est guidé à son 
autre extrémité par un deuxiéme tourillon 130, logé dans un percage 58 de la boite 20. La plaque 9 comporte encore 
une goupille 44, qui s'étend de part et d'autre d'une partie méplate de la plaque 9, et qui est perpendiculaire au premier 
tourillon 47, lequel s'étend dans le plan de la boite 20. Une implantation 55 est destinée à recevoir une cheville ou une vis 
46 pour la fixation d'une plaque de liaison 41, au travers d'un orifice 53 que comporte celle-ci, sur la plaque 9, positionnée 
par la goupille 44 dans un alésage 54 de la plaque de liaison 41. 


[0034] Cette plaque de liaison 41 comporte une ouverture 51, de profil complémentaire à celui d'un bossage 52, que 
comporte ici l'extrémité de la partie cylindrique 6 de l'organe de commande 2. L'ouverture 51 et le bossage 52 sont ici 
sensiblement carrés, de facon à assurer le parallélisme de la tige 2 du poussoir 1 et de la crémaillére. L'immobilisation 
est ensuite faite par une vis 45 fixée dans un taraudage que comporte le bossage 52. La partie cylindrique 2 peut étre, 
ainsi, trés courte, et le montage est grandement facilité. 


[0035] La partie inférieure de la goupille 44 coopére avantageusement avec une premiere rainure oblongue 48, que 
comporte la boite 20. A l'opposé, une autre goupille 59 solidaire de la plaque 9 coulisse dans une deuxiéme rainure 
oblongue 49 de la boite 20. Naturellement un guidage inverse est également possible, mais consomme davantage de 
place. 


[0036] Un capot de couverture 42, ou un pont d'armage, limite le débattement des différents composants, et en particulier 
prévient tout flambage du ressort 15. 


[0037] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie, notamment une montre 100, comportant une telle boite 20, 
et dont un mobile d'entrée 31 coopére avec un mécanisme ou un moyen de transformation ou/et stockage d'énergie. 


[0038] Dans une variante, la montre 100 comporte un mécanisme de répétition minutes commandé par un poussoir 1, 
qui constitue une alternative avantageuse aux targettes usuelles. 


CH 714 383 A2 


[0039] Dans une autre variante, la montre 100 comporte au moins un barillet de stockage denergie et au moins un cliquet 
entre un mobile d'entrée 31 et le au moins un barillet. 


[0040] Dans une autre variante encore, la montre 100 comporte une pluralité de poussoirs 1. 


[0041] Les possibilités de l'invention sont trés larges. 


[0042] Dans son application à une fonction de remontage, l'invention apporte une grande facilité de manoeuvre pour des 
montres dame, des petites montres, des montres extra-plates, et similaires. 


[0043] L'invention permet, encore, la réduction de l'encombrement dans le mouvement, en particulier gráce à l'utilisation 
d'un mécanisme de commande sensiblement plat. 


Revendications 


1. 


10. 


11. 


Boite (20) de piéce d'horlogerie, comportant au moins un logement (26) dans lequel est guidé un poussoir (1) pour 
le remontage ou le réarmement d'un mécanisme, ou pour la fourniture d'énergie à un moyen de stockage ou à un 
mécanisme ou un circuit utilisateur, ledit poussoir (1) étant mobile selon une trajectoire curviligne unique à rencontre 
de moyens de rappel élastique (15) et comportant un organe de commande (2) qui est agencé pour étre manoeuvré au 
moins selon ladite trajectoire curviligne par pression d'un utilisateur à rencontre desdits moyens de rappel élastique 
(15) et qui est solidaire de moyens d'entrainement (30), caractérisée en ce que ledit poussoir (1) ou respectivement 
ladite boite (20) comporte une piste de came (18) fermée et plane, et en ce que ladite boite (20) ou respectivement 
ledit poussoir (1) comporte, à l'extrémité d'un bras pivotant (17) autour d'un pivot (19) fixé a ladite boite (20) ou 
respectivement audit poussoir (1), ledit bras pivotant (17) étant agencé pour pivoter dans un plan parallele à celui de 
ladite piste de came (18), une goupille de guidage (16) agencée pour suivre le profil de ladite piste de came (18), 
laquelle comporte au moins deux coudes pointés vers ledit pivot (19) et définissant des positions stables (23; 24) de 
ladite goupille de guidage (16) correspondant à des positions stables dudit organe de commande (2), et en ce que 
le profil de ladite piste de came (18) comporte des rampes agencées de facon à ce que toute pression effectuée sur 
ledit organe de commande (2) quand il est en arrét correspondant à une dite position stable (23; 24) entraine la sortie 
de ladite goupille de guidage (16) de cette dite position stable (23; 24) et autorise sa course, sous l'action desdits 
moyens de rappel élastique (15), vers une autre dite position stable (24; 23). 


Boite (20) selon la revendication 1, caractérisée en ce que le profil de ladite piste de came (18) est agencé de facon 
a imposer un parcours en sens unique de ladite goupille de guidage (16) dans ladite piste de came (18). 


Boite (20) selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que lesdits au moins deux coudes sont décalés transver- 
salement par rapport audit pivot (19) le long de ladite trajectoire. 


Boite (20) selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que ladite piste de came (18) comporte, entre une 
premiere position stable (23) correspondant à une extrémité axiale de la course dudit poussoir (1), et une premiere 
position instable (21), une premiére branche (C) à parcourir par ladite goupille de guidage (16) sous l'action d'une 
pression de l'utilisateur sur ledit organe de commande (2), entre ladite premiere position instable (21) et une deuxième 
position stable (24) une deuxiéme branche (D) à parcourir par ladite goupille de guidage (16) sous l'action desdits 
moyens de rappel élastique (15), entre ladite deuxième position stable (24) et une deuxième position instable (22) 
une troisième branche (А) à parcourir par ladite goupille de guidage (16) sous l'action d'une pression de l'utilisateur 
sur ledit organe de commande (2), et entre ladite deuxieme position instable (22) et ladite premiere position stable 
(23) une quatriéme branche (B) à parcourir par ladite goupille de guidage (16) sous l'action desdits moyens de rappel 
élastique (15). 


Boite (20) selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que ledit bras pivotant (17) est libre en pivotement, 
son pivotement résultant du positionnement relatif entre ladite piste de came (18) et ledit pivot (19) au cours de la 
course relative de l'un par rapport à l'autre. 


Boite (20) selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que ledit bras pivotant (17) est libre en pivotement, 
son pivotement résultant du positionnement relatif entre ladite piste de came (18) et ledit pivot (19) au cours de la 
course relative de l'un par rapport à l'autre, et soumis à l'appui d'un ressort bistable (43). 


Boite (20) selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que ladite trajectoire curviligne est plane. 
Boite (20) selon la revendication 7, caractérisée en ce que ladite trajectoire curviligne suit une direction linéaire (DL). 


Boite (20) selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que ledit moyen d'entrainement (30) comporte au 
moins une crémaillére agencée pour coopérer avec un mobile d'entrée (31) que comporte ladite boite (20). 


Boite (20) selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisée en ce que lesdits moyens de rappel élastique (15) 
comportent au moins un ressort hélicoidal logé dans une chambre ou dans un tube (12) logé dans ladite boite (20) 
et en appui frontal sur une butée (13) comportant un guidage axial dudit ressort. 


Boite (20) selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisée en ce que lesdits moyens de rappel élastique (15) 
comportent au moins un ressort hélicoidal logé entre ladite boite (20) et un capot de couverture (42), et maintenu à 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 
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ses deux extremites distale par, d’une part un premier tourillon (47) monte solidaire desdits moyens d’entrainement 
(30), et d'autre part un deuxiéme tourillon (130) fixé à ladite boite (20). 


Boite (20) selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisée en ce que ledit poussoir (1) comporte une plaque (9) 
sensiblement méplate qui regroupe une crémaillére (30), ladite piste de came (18), ainsi qu'un premier tourillon (47) 
de guidage desdits moyens de rappel élastique (15). 


Boite (20) selon la revendication 12, caractérisée en ce que ladite plaque (9) comporte encore deux goupilles (44,59), 
perpendiculaires au plan de ladite boite (20), et qui sont guidée dans des rainures oblongues (48, 49), que comporte 
ladite boite (20), et en ce que laite plaque (9) comporte des moyens de fixation pour la fixation d'une plaque de liaison 
(41) coopérant avec une extrémité dudit organe de commande (2). 


Boite (20) selon la revendication 13, caractérisée en ce que ladite plaque de liaison (41) comporte une ouverture (51), 
de profil complémentaire à celui d'un bossage (52), que comporte l'extrémité dudit organe de commande (2), et dont 
la forme assure le parallélisme dudit organe de commande (2), et de ladite crémaillére (30). 


Boite (20) selon l'une des revendications 1 à 14, caractérisée en ce que ledit poussoir (1) comporte une plaque (9) 
sensiblement méplate dans laquelle est ménagée ladite piste de came (18). 


Boite (20) selon l'une des revendications 1 à 15, caractérisée en ce que ledit poussoir (1 ) comporte une partie 
cylindrique (6) comportant au moins une gorge (7) de logement d'au moins un joint d'étanchéité (8) en contact, sur 
la totalité de la course dudit poussoir (1), avec un alésage cylindrique que comporte ledit logement (26) de ladite 
boite (20). 


Montre (100) comportant une boite (20) selon l'une des revendications Та 16, dont un dit mobile d'entrée (31) соореге 
avec un mécanisme ou un moyen de transformation ou/et stockage d'énergie. 


Montre (100) selon la revendication 17, caractérisée en ce que ladite montre (100) comporte un mécanisme de 
répétition minutes commandé par un dit poussoir (1). 


Montre (100) selon la revendication 17 ou 18, caractérisée en ce que ladite montre (100) comporte au moins un 
barillet de stockage d'énergie et au moins un cliquet entre un dit mobile d'entrée (31) et ledit au moins un barillet. 


Montre (100) selon l'une des revendications 17 à 19, caractérisée en ce que ladite montre (100) comporte une pluralité 
de dits poussoirs (1). 
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(54) Mécanisme d'affichage sonore d'horlogerie, notamment répétition chronographe. 


(57) L'invention a trait à un mécanisme d'affichage d'horlogerie 
à afficheur rotatif, pour afficher une grandeur autre que l'heure 
du temps courant ou une position au sein d'un cycle, cet affi- 
cheur rotatif étant solidaire en rotation d'un limacon coopérant 
avec le palpeur d'une piéce de sonnerie que comporte un mé- 
canisme de sonnerie (1) intégré ou juxtaposé audit mécanisme 
d'affichage, pour sonner une valeur numérique caractéristique 
de ladite grandeur, ou respectivement de ladite position. 

Dans une forme d'exécution, ce mécanisme d'affichage est 
plus particulierement un mécanisme de chronographe compor- 
tant un limacon des secondes (3) solidaire d'un mobile de chro- 
nographe (2) pour le décompte des secondes et coopérant avec 
une pièce des secondes (8), et un limacon des minutes (21) so- 
lidaire d'un mobile de compteur minutes (20) pour le décompte 
des minutes et coopérant avec une piéce des minutes (22), pour, 
aprés le chronométrage d'une durée, sonner les minutes et les 
secondes de la durée chronométrée. 
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Description 


Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne un mécanisme d'affichage d'horlogerie comportant au moins un afficheur rotatif, pour 
l'affichage d'une grandeur autre que l'heure du temps courant, ou respectivement pour l'affichage d'une position au sein 
d'un cycle. 


[0002] Ce mécanisme d'affichage est plus particulierement un mécanisme de chronographe. 


[0003] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie, notamment une montre, comportant un tel mécanisme 
d'affichage. 


[0004] L'invention concerne le domaine des mécanismes d'affichage d'horlogerie. 


Arriére-plan de l'invention 


[0005] Certains affichages de piéces d'horlogerie sont parfois difficiles à lire, en particulier quand la piéce d'horlogerie est 
une montre de petites dimensions, comme une montre dame, ou encore une montre compliquée, comportant un grand 
nombre d'affichages, chacun occupant alors une surface nécessairement restreinte, ou venant en superposition d'autres 
afficheurs, ce qui peut rendre l'interprétation imprécise pour l'utilisateur, ce qui est paradoxal quand il s'agit d'une mesure 
de précision du temps. 


[0006] La lecture d'un affichage peut encore étre perturbée par une faible luminosité ambiante comme en plongée, ou 
dans certaines plages horaires de nuit ou de crépuscule, ou au contraire étre perturbée par des éclairages parasites 
générateurs d'ombres rendant les indications illisibles, ou encore en raison d'une déficience visuelle de l'utilisateur ou de 
conditions particuliéres d'emploi, comme le vol de nuit ou certaines opérations particulieres. C'est d'ailleurs la raison pour 
laquelle les horlogers du XVIIIème et du XIXème siècle ont développé les montres à sonnerie, au passage ou à répétition, 
ou encore les montres à tact permettant d'avoir une information tactile. 


Résumé de l'invention 


[0007] L'invention se propose de coupler à un affichage visuel classique un affichage sonore, ou de remplacer un affi- 
chage visuel classique par un affichage sonore, et, à cet effet, concerne un mécanisme d'affichage d'horlogerie selon 
la revendication 1. 


[0008] Ce mécanisme d'affichage est plus particulierement un mécanisme de chronographe comportant un limacon des 
secondes solidaire d'un mobile de chronographe pour le décompte des secondes et coopérant avec une piece des se- 
condes, et un limacon des minutes solidaire d'un mobile de compteur minutes pour le décompte des minutes et coopérant 
avec une piéce des minutes, pour, aprés le chronométrage d'une durée, sonner les minutes et les secondes de la durée 
chronométrée. 


[0009] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie, notamment une montre, comportant un tel mécanisme 
d'affichage. 


Description sommaire des dessins 


[0010] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description détaillée qui va 
suivre, en référence aux dessins annexés, Ou: 


la fig. 1 représente, de facon schématisée, et en plan, un premier niveau d'un mécanisme d'affichage selon 
l'invention, qui est un mécanisme de chronographe, comportant au moins un mobile de chronographe 
pour le décompte des secondes, et un mobile de compteur minutes pour le décompte des minutes, 
chacun équipé d'un limacon avec lequel coopére une piéce de sonnerie, respectivement piéce des se- 
condes et piéce des minutes, d'un mécanisme de sonnerie à la demande, analogue à un mécanisme de 
répétition minutes; 


la fig. 2 représente, de facon similaire à la fig. 1, un deuxiéme niveau ou est visible une came des dizaines co- 
axiale au mobile de chronographe, avec laquelle coopére une piéce des dizaines; 


la fig. 3 représente, de facon similaire à la fig. 1, un détail de l'organe de commande de ce mécanisme de son- 
nerie, entrainant une crémaillére, puis un pignon de crémaillére, puis les différentes piéces de sonnerie 
pour pivoter les différentes levées actionnant la levée des marteaux de percussion sur les timbres; 


la fig. 4 est un schéma-blocs représentant une piéce d'horlogerie, notamment une montre, oü le mécanisme de 
sonnerie est distinct du mécanisme d'affichage; 
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la fig. 5 est un schéma-blocs représentant une piece d'horlogerie, notamment une montre, ou le mécanisme de 
sonnerie est intégré au mécanisme d'affichage. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0011] L'invention concerne un mécanisme d'affichage 500 d'horlogerie, pour une piéce d'horlogerie 1000, notamment 
une montre, ou une pendule. 


[0012] Cette piéce d'horlogerie 1000 comporte classiquement un mouvement, et des moyens de stockage d'énergie, pour 
au moins l'entrainement d'un oscillateur, qui ne sont pas détaillés ici. Cette piéce d'horlogerie 1000 peut encore comporter 
une boite à musique. 


[0013] Ce mécanisme d'affichage 500 comporte au moins un afficheur rotatif, tel qu'aiguille, disque, ou similaire, pour 
l'affichage d'une grandeur autre que l'heure du temps courant, ou respectivement pour l'affichage cyclique d'une position 
au sein d'un cycle. 


[0014] Par «grandeur autre que l'heure du temps courant», on entend une grandeur telle qu'une durée pour un mécanisme 
de chronographe, ou un décompte d'actions sur un poussoir pour un appareil d'arbitrage sportif, ou similaire. 


[0015] Par «affichage d'une position au sein d'un cycle», on entend un affichage dont la valeur revient périodiquement au 
fil du temps, tel qu'un affichage jour/nuit, un affichage AM/PM (matin/apres-midi), un affichage de saison printemps/été/ 
automne/hiver, un affichage de phase de lune nouvelle lune/premier quartier/pleine lune/dernier quartier, un affichage de 
marée, un affichage du jour de la semaine, un affichage du mois de l'année, un affichage de quantiéme, ou similaire. 


[0016] Selon l'invention, ce mécanisme d'affichage 500 est un mécanisme d'affichage sonore. A cet effet, l'afficheur rotatif 
est solidaire, au moins en rotation, d'un limacon dont le pourtour соореге avec le palpeur d'une piéce de sonnerie que 
comporte un mécanisme de sonnerie 1, lequel est intégré ou juxtaposé au mécanisme d'affichage 500, pour sonner une 
valeur numérique caractéristique de la grandeur, ou respectivement de la position au sein du cycle. 


[0017] L'invention est décrite plus particulierement, et non limitativement, pour un affichage effectué à la demande, par 
action d'un utilisateur sur un organe de commande, tel que poussoir, targette, couronne, lunette, ou tout autre actionneur. 


[0018] Naturellement l'invention peut aussi étre mise en oeuvre avec un automatisme de déclenchement. Par exemple, 
dans le cas particulier d'un mécanisme de chronographe exposé ci-aprés, la commande d'arrét du mécanisme de chrono- 
graphe peut étre utilisée pour déclencher une temporisation, notamment de durée réglable, à la fin de laquelle une lecture 
peut être déclenchée par le mouvement ае la piece d'horlogerie, analogue à une sonnerie au passage, déclenchant l'envoi 
de chaque piéce de sonnerie en lecture sur le limacon correspondant. 


[0019] Dans l'application particuliere et non limitative illustrée par les figures, ce mécanisme d'affichage 500 est un mé- 
canisme de chronographe 100, qui comporte au moins un mobile de chronographe 2 pour le décompte des secondes, et 
un mobile de compteur minutes 20 pour le décompte des minutes. 


[0020] Ce mécanisme de chronographe 100 selon l'invention comporte au moins un limacon des secondes 3 solidaire 
en rotation du mobile de chronographe 2, et dont le pourtour est agencé pour coopérer avec un palpeur que comporte 
une piece des secondes 8. Il comporte encore au moins un limacon des minutes 21 solidaire en rotation du mobile de 
compteur minutes 20, et dont le pourtour est agencé pour coopérer avec un palpeur que comporte une piéce des minutes 
22. La piéce des minutes 22 et la piéce des secondes 8 sont agencées pour fournir, aprés l'arrét en fin d'une mesure de 
durée d'une durée chronométrée effectuée par le mécanisme de chronographe 100, les informations relatives à la durée 
chronométrée, respectivement en minutes et secondes, à un mécanisme de sonnerie 1 que comporte le mécanisme de 
chronographe 100 ou auquel est juxtaposé le mécanisme de chronographe 100, pour sonner au moins les minutes et les 
secondes de la durée chronométrée. Ce mécanisme de sonnerie 1 comporte la piece des secondes 8 et la piéce des 
minutes 22, pour sonner au moins les minutes et les secondes de la durée chronométrée. 


[0021] Ce mécanisme de chronographe 100 constitue ainsi, combiné avec le mécanisme de sonnerie 1, un mécanisme 
de répétition chronographe. 


[0022] Plus particulierement, le mécanisme de chronographe 100 comporte encore une came de durée intermédiaire, 
solidaire en rotation du limacon des secondes 3 et du mobile de chronographe 2, et comportant des portées 240 de 
durée égale et sous-multiple entiére d'une minute, et dont le pourtour est agencé pour coopérer avec un palpeur que 
comporte une piéce de durée intermédiaire que comporte le mécanisme de sonnerie 1, pour sonner les minutes, les 
durées intermédiaires, et les secondes de la durée chronométrée. Cette came de durée intermédiaire constitue un limacon, 
dont chaque portée 240 correspond à une valeur de rayon différente des autres. Plus particulierement, et tel qu'illustré 
par les figures, la came de durée intermédiaire est une came des dizaines 24, comportant six portées 240, et agencée 
pour décompter les dizaines de secondes, et la piece de durée intermédiaire correspondante est une piéce des dizaines 
26. Naturellement, d'autres divisions peuvent étre réalisées, notamment une came des trentaines, des vingtaines, des 
quinzaines, des douzaines, ou autre. La came des dizaines 24 est plus facile à interpréter par l'utilisateur, et le nombre 
des divisions du limacon des secondes 3 qui lui est associé, comportant ici six bras 310 avec chacun dix encoches 320, 
et qui correspond à la derniére sonnerie effectuée, est suffisamment réduit pour étre bien percu de l'utilisateur. 
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[0023] Dans une realisation particuliere, le mecanisme de sonnerie 1 est un module additionnel, qui comporte une platine 
de sonnerie, laquelle comporte des moyens d'indexage complémentaire qui sont agencés pour coopérer avec des moyens 
d'indexage que comporte le mécanisme de chronographe 100. 


[0024] Plus particulierement, le mécanisme de chronographe 100 est un module additionnel, qui comporte comportant une 
platine de chronographe, laquelle comporte des moyens principaux d'indexage complémentaire agencés pour coopérer 
avec des moyens principaux d'indexage que comporte une piéce d'horlogerie 1000. 


[0025] Dans la réalisation particuliére illustrée, le mécanisme de sonnerie 1 comporte un palpeur des minutes 22, qui 
est agencé pour coopérer, d'une part en lecture avec le limacon des minutes 21, et d'autre part avec une crémaillére 33 
engrenant avec un pignon de crémaillére 31 solidaire en rotation d'un rochet des minutes 32 pour entrainer une levée des 
minutes 34, pour entrainer un premier marteau 35. 


[0026] Le mécanisme de sonnerie 1 comporte une piéce des dizaines 26, qui est agencée pour coopérer, d'une part 
en lecture avec une came des dizaines 24 solidaire en rotation du mobile de chronographe 2, et d'autre part avec une 
premiere levée des dizaines 30, pour entrainer le premier marteau 35 ou plus classiquement un deuxieme marteau 13, et 
avec une deuxième levée des dizaines 29 pour entraîner respectivement un deuxième marteau 13 ou plus classiquement 
le premier marteau 35. 


[0027] Ce mécanisme de sonnerie 1 comporte encore une pièce des secondes 8, qui est agencée pour coopérer, d'une 
part en lecture avec le limaçon des secondes 3, et d'autre part avec une levée des secondes 12 pour entraîner ce deuxième 
marteau 13, ou bien un troisieme marteau. En effet, l'invention est illustrée avec un systeme simplifié comportant unique- 
ment un premier timbre 40, plus grave qu'un deuxiéme timbre 17, et uniquement un premier marteau 35 et un deuxiéme 
marteau 16. Bien sür il est possible d'utiliser un mécanisme de sonnerie 1 comportant davantage de timbres, et de diffé- 
rencier complètement la tonalité correspondant à chaque pièce de sonnerie. 


[0028] En somme, ce mécanisme de chronographe 100, dit aussi «Chrono Chime» comporte un mécanisme de sonnerie 
1 avec un agencement identique a celui d'un mécanisme de répétition minutes à quarts, ou les heures sont remplacées 
par les minutes, les quarts sont remplacés par les dizaines de secondes, et les minutes sont remplacées par les secondes. 
L'homme du métier n'a aucune difficulté à transposer l'agencement classique d'une répétition minutes à l'invention. |! 
peut se référer avec profit à l'ouvrage de Francois LECOULTRE «Les montres compliquées», Editions horlogeres, Bienne 
(Suisse), 1985, ISBN 2-88175-000-1, qui expose de facon détaillée les mécanismes de base constitutifs des mécanismes 
de sonnerie, aux pages 97 à 205, sous différents chapitres: 

— sonneries, répétition antique, répétition à quarts moderne, 

— répétition simplifiée, répétition demi-quarts, 

— répétition demi-quarts Breguet, répétition cinq minutes, 

— répétition à minutes, 

— grande sonnerie. 


[0029] Sauf nécessité, ces mécanismes de base ne seront pas repris ici en détail, le spécialiste des sonneries saura en 
retrouver la constitution dans cet ouvrage de référence universel, en particulier dans les deux derniers chapitres cités 
ci-dessus. 


[0030] Plus particulièrement, le mécanisme de sonnerie 1 comporte une commande d’armage 39, qui est agencée pour 
déclencher la lecture de la durée chronométrée sur les limacons et cames, et pour entrainer la crémaillère 33 à rencontre 
de moyens de rappel élastique constituant les moyens moteurs de l'affichage sonore pour mouvoir, d'une part un pignon 
de crémaillére 31 solidaire du rochet des minutes 32 pour la sonnerie des minutes écoulées, et d'autre part la piéce 
des dizaines 26 puis la piéce des secondes 8 pour la sonnerie des dizaines de secondes puis des secondes écoulées, 
avec un agencement identique à celui d'un mécanisme de répétition minutes à quarts oü les heures sont remplacées par 
les minutes, les quarts sont remplacés par les dizaines de secondes, et les minutes sont remplacées par les secondes. 
Notamment l'attelage de la piéce des dizaines 26 et de la piéce des secondes 8 est similaire à celui d'une répétition 
minutes à quarts. 


[0031] Plus particulierement, le limacon des secondes 3 comporte des bras 310 identiques comportant des encoches 
320, chaque bras 31 correspondant à une durée intermédiaire sous-multiple entiere d'une minute. Et le mécanisme de 
sonnerie 1 comporte une surprise 4, qui est agencée pour prolonger temporairement l'extrémité de chaque bras 31 du 
limacon des secondes 3, pour prévenir une indication erronée à chaque changement de durée intermédiaire. 


[0032] Plus particulierement, la durée intermédiaire de chaque bras 31 du limacon des secondes 3 est la méme que celle 
des portées 240 de la came de durée intermédiaire. 


[0033] Plus particulierement, la surprise 4 et la came de durée intermédiaire comportent chacune une rainure oblongue 
330, respectivement 241, coopérant avec une goupille 230 que comporte le limacon des secondes 3. 


[0034] Les figures 1 à 3 montrent les constituants principaux du mécanisme de sonnerie: 


— la commande d'armage 39, la crémaillére 33, le bloc de sonnerie avec le pignon de crémaillére 31 et le rochet des 
minutes 32, la bascule de décrochement 5, le ressort tout-ou-rien 18le bras de crémaillére 25, le palpeur des minutes 
22 avec son ressort de palpeur des minutes 23, le limaçon des minutes 21 et le mobile compteur des minutes 20; 
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— au centre: le mobile de chronographe 2, le limacon des secondes 3, la came des dizaines 24, et la surprise 4; 

— un sautoir de surprise 6 et son ressort de surprise 7; 

- le doigt d'entrainement des dizaines 28 et le pignon de piece des dizaines 27 au niveau du bloc de sonnerie, la piece 
des dizaines 26 et le cliquet des secondes 11; 

— la piece des secondes 8; 

- la levée des minutes 34, le premier marteau 35, le percuteur de premier marteau 35, le ressort de premier marteau 
37, le contre-ressort de premier marteau 38; 

— |a premiére levée des dizaines 30 agissant sur le premier marteau 35, et la deuxiéme levée des dizaines 29 agissant 
sur le deuxième marteau 13; 

— la levée des secondes 12, le deuxième marteau 13, le percuteur de deuxième marteau 15, le ressort de deuxième 
marteau 14, le contre-ressort de deuxième marteau 16. 


[0035] Dans une réalisation particulière, le mécanisme de chronographe 100 comporte une rattrapante, dont l’afficheur 
est solidaire en rotation d’un limaçon de rattrapante dont le pourtour coopère avec le palpeur d’une pièce de rattrapante 
que comporte le mécanisme de sonnerie 1. Il est envisageable de doubler tout le mécanisme de sonnerie: un pour le 
chronographe, et un deuxième pour la rattrapante, toutefois cette réalisation est encombrante et augmente sensiblement 
l'épaisseur d'une montre. Une autre réalisation plus complexe consiste à utiliser un mécanisme de sonnerie unique, qui 
sonne à la demande soit le chronographe soit la rattrapante. Dans une réalisation simplifiée et conforme à la quasi-totalité 
des mécanismes de rattrapante, la durée mesurée par la rattrapante est limitée à 60 secondes, ce qui évite de devoir 
décompter les minutes. 


[0036] Dans une autre réalisation non illustrée par les figures, le mécanisme d'affichage 500 comporte un afficheur rotatif 
est agencé pour l'affichage d'une position au sein d'un cycle, qui est un affichage jour/nuit, ou un affichage AM/PM, ou un 
affichage printemps/été/automne/hiver, ou un affichage nouvelle lune/premier quartier/pleine lune/dernier quartier. 


[0037] Plus particuliérement, l'afficheur rotatif est agencé pour l'affichage d'une position au sein d'un cycle, qui est un 
affichage de quantiéme par sonnerie de dizaines et unités, ou un affichage du jour de la semaine. 


[0038] L'invention peut mettre en oeuvre un mécanisme de sonnerie plus complexe que celui illustré par les figures, 
notamment avec plusieurs sonneries ou mélodies comme sur les demandes de brevets du méme déposant: sonnerie 
classique ou un jeu de mélodie, mécanisme de sonnerie à plusieurs étages avec des pieces à ráteaux différents. 


[0039] L'invention concerne encore une piece d'horlogerie 1000, notamment une montre, comportant un tel mécanisme 
d'affichage 500. 


[0040] Dans un mode de réalisation, le mécanisme de sonnerie 1 est distinct du mécanisme d'affichage 500. 
[0041] Dans un mode de réalisation, le mécanisme de sonnerie 1 est intégré audit mécanisme d'affichage 500. 


[0042] Si le mécanisme d'affichage sonore décrit ci-dessus est concu comme un doublage d'un affichage visuel classique, 
il peut également se substituer à ce dernier. 


[0043] L'invention permet, par une transformation limitée, consistant au rajout de limacons aux mobiles d'affichage concer- 
nés sur des calibres existants, d'apporter à une piéce d'horlogerie, notamment une montre, des fonctionnalités nouvelles, 
et en particulier en utilisant des mécanismes de sonnerie existants, adaptés au cas d’espece par l'emploi de pieces de 
sonnerie particulieres. 


Revendications 


1. Mécanisme d'affichage (500) d'horlogerie comportant au moins un afficheur rotatif, pour l'affichage d'une grandeur 
autre que l'heure du temps courant, ou respectivement pour l'affichage d'une position au sein d'un cycle, caractérisé 
en ce que ledit mécanisme d'affichage (500) est un mécanisme d'affichage sonore, et en ce que ledit afficheur rotatif 
est solidaire au moins en rotation d'un limacon dont le pourtour соореге avec le palpeur d'une piece de sonnerie que 
comporte un mécanisme de sonnerie (1 ) intégré ou juxtaposé audit mécanisme d'affichage (500), pour sonner une 
valeur numérique caractéristique de ladite grandeur, ou respectivement de ladite position au sein dudit cycle. 


2. Mécanisme d'affichage (500) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit mécanisme d'affichage (500) est un 
mécanisme de chronographe (100) comportant un mobile de chronographe (2) pour le décompte des secondes, et 
un mobile de compteur minutes (20) pour le décompte des minutes, et en ce que ledit mécanisme de chronographe 
(100) comporte au moins un limacon des secondes (3) solidaire en rotation dudit mobile de chronographe (2) et dont 
le pourtour est agencé pour coopérer avec un palpeur que comporte une piéce des secondes (8), et comporte au 
moins un limacon des minutes (21) solidaire en rotation dudit mobile de compteur minutes (20) et dont le pourtour 
est agence pour coopérer avec un palpeur que comporte une piece des minutes (22), et еп ce que ladite piece 
des minutes (22) et ladite piéce des secondes (8) sont agencées pour fournir, aprés l'arrét en fin d'une mesure de 
durée d'une durée chronométrée effectuée par ledit mécanisme de chronographe (100), les informations relatives à 
la durée chronométrée, respectivement en minutes et secondes, à un mécanisme de sonnerie (1) que comporte ledit 
mécanisme de chronographe (100) ou auquel est juxtaposé ledit mécanisme de chronographe (100) et qui comporte 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 
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ladite piece des secondes (8) et ladite piece des minutes (22), pour sonner au moins les minutes et les secondes 
de ladite durée chronométrée. 


Mécanisme d'affichage (500) selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit mécanisme de chronographe (100) 
comporte encore une came de durée intermédiaire solidaire en rotation dudit limacon des secondes (3) et dudit mobile 
de chronographe (2) comportant des portées (240) de durée égale et sous-multiple entiére d'une minute, et dont le 
pourtour est agence pour coopérer avec un palpeur que comporte une piece de durée intermédiaire que comporte 
ledit mécanisme de sonnerie (1 ), pour sonner les minutes, lesdites durées intermédiaires, et les secondes de ladite 
durée chronométrée. 


Mécanisme d'affichage (500) selon la revendication 3, caractérisé en ce que ladite came de durée intermédiaire est 
une came des dizaines (24) agencée pour décompter les dizaines de secondes, et en ce que ladite piéce de durée 
intermédiaire est une piece des dizaines (26). 


Mécanisme d'affichage (500) selon l'une des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que ledit mécanisme de sonnerie 
(1) est un module additionnel comportant une platine de sonnerie qui comporte des moyens d'indexage complémen- 
taire agencés pour coopérer avec des moyens d'indexage que comporte ledit mécanisme de chronographe (100). 


Mécanisme d'affichage (500) selon l'une des revendications 2 à 5, caractérisé en ce que ledit mécanisme de chro- 
nographe (100) est un module additionnel comportant une platine de chronographe qui comporte des moyens prin- 
cipaux d'indexage complémentaire agencés pour coopérer avec des moyens principaux d'indexage que comporte 
une piéce d'horlogerie (1000). 


Mécanisme d'affichage (500) selon l'une des revendications 2 à 6, caractérisé en ce que ledit mécanisme de sonnerie 
(1) comporte un dit palpeur des minutes (22) agencé pour coopérer, d'une part en lecture avec ledit limacon des 
minutes (21), et d'autre part avec une crémaillére (33) engrenant avec un pignon de crémaillére (31 ) solidaire en 
rotation d'un rochet des minutes (32) pour entrainer une levée des minutes (34) pour entrainer un premier marteau 
(35), une piéce des dizaines (26) agencée pour coopérer, d'une part en lecture avec une came des dizaines (24) 
solidaire en rotation dudit mobile de chronographe (2), et d'autre part avec une premiere levée des dizaines (30) pour 
entrainer ledit premier marteau (35) ou un deuxiéme marteau (13) et avec une deuxiéme levée des dizaines (29) 
pour entrainer respectivement un deuxieme marteau (13) ou ledit premier marteau (35), et comporte encore une dite 
piece des secondes (8) agencée pour coopérer, d'une part en lecture avec ledit limacon des secondes (3), et d'autre 
part avec une levée des secondes (12) pour entrainer un deuxieme marteau (13) ou un troisieme marteau. 


Mécanisme d'affichage (500) selon la revendication 7, caractérisé en ce que ledit mécanisme de sonnerie (1) com- 
porte une commande d'armage (39) agencée pour déclencher la lecture de ladite durée chronométrée sur les li- 
macons et cames et entrainer ladite crémaillére (33) à rencontre de moyens de rappel élastique constituant les moyens 
moteurs de l'affichage sonore pour mouvoir, d'une part un pignon de crémaillére (31) solidaire dudit rochet des mi- 
nutes (32) pour la sonnerie des minutes écoulées, et d'autre part ladite piece des dizaines (26) puis ladite piece des 
secondes (8) pour la sonnerie des dizaines de secondes puis des secondes écoulées, avec un agencement identique 
a celui d'un mécanisme de répétition minutes à quarts ou les heures sont remplacées par les minutes, les quarts sont 
remplacés par les dizaines de secondes, et les minutes sont remplacées par les secondes. 


Mécanisme d'affichage (500) selon l'une des revendications 2 à 8, caractérisé en ce que ledit limacon des secondes 
(3) comporte des bras (31) identiques comportant des encoches (32), chaque dit bras (31) correspondant à une durée 
intermédiaire sous-multiple entiére d'une minute, et en ce que ledit mécanisme de sonnerie (1) comporte une surprise 
(4) agencée pour prolonger temporairement l'extrémité de chaque dit bras (31) dudit limacon des secondes (3), pour 
prévenir une indication erronée à chaque changement de dite durée intermédiaire. 


Mécanisme d'affichage (500) selon les revendications 3 et 9, caractérisé en ce que ladite durée intermédiaire de 
chaque dit bras (31) dudit limacon des secondes (3) est la méme que celle desdites portées (240) de ladite came 
de durée intermédiaire. 


Mécanisme d'affichage (500) selon les revendications 3 et 9, caractérisé en ce que ladite surprise (4) et ladite came 
de durée intermédiaire comportent chacune une rainure oblongue (33; 241) coopérant avec une goupille (230) que 
comporte ledit limacon des secondes (3). 


Mécanisme d'affichage (500) selon l'une des revendications 2 à 11, caractérisé en ce que ledit mécanisme de chro- 
nographe (100) comporte une rattrapante dont l'afficheur est solidaire en rotation d'un limacon de rattrapante dont le 
pourtour coopére avec le palpeur d'une piéce de rattrapante que comporte ledit mécanisme de sonnerie (1). 


Mécanisme d'affichage (500) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit afficheur rotatif est agencé pour 
l'affichage d'une position au sein d'un cycle, qui est un affichage jour/nuit, ou un affichage AM/PM, ou un affichage 
printemps/été/automne/hiver, ou un affichage nouvelle lune/premier quartier/pleine lune/dernier quartier. 


Mécanisme d'affichage (500) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit afficheur rotatif est agencé pour 
l'affichage d'une position au sein d'un cycle, qui est un affichage de quantiéme par sonnerie de dizaines et unités, 
ou un affichage du jour de la semaine. 


Piece d'horlogerie (1000) comportant un mécanisme d'affichage (500) selon l'une des revendications 1 à 14. 
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16. Piece d’horlogerie (1000) selon la revendication 15, caracterisee en ce que ledit mecanisme de sonnerie (1) est 
distinct dudit mecanisme d’affichage (500). 


17. Piece d'horlogerie (1000) selon la revendication 15, caractérisée en ce que ledit mécanisme de sonnerie (1) est 
intégré audit mécanisme d'affichage (500). 


18. Piece d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 15 a 17, caractérisée en ce que ladite piece d'horlogerie 
(1000) est une montre. 
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Fig. 1 
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Fig. 2 
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Fig. 3 
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(54) Mécanisme de répétition chronographe avec sécurité. 


(57) L'invention concerne un mécanisme d'affichage sonore 
(500) d'horlogerie à répétition chronographe pour l'affichage so- 
nore, par un mécanisme de sonnerie (1), d'une durée mesurée 
par un mécanisme de chronographe (100), ce mécanisme de 
sonnerie (1) comportant une commande d'armage (39) pour en- 
trainer une crémaillére (33) pour mouvoir un bloc de sonnerie 
comportant un pignon de crémaillére (31) solidaire d'un rochet 
de sonnerie (32), pour mouvoir une piéce de sonnerie pour la 
lecture de la grandeur concernée et déclencher une sonnerie 
correspondante. Ce mécanisme d'affichage sonore (500) com- 
porte, entre un mécanisme de commande que comporte le mé- 
canisme de chronographe (100) et la commande d'armage (39), 
un mécanisme de sécurité (40) agencé pour, selon la position du 
mobile de sonnerie, autoriser ou non la course d'une commande 
(56), du mécanisme de commande du mécanisme de chrono- 
graphe (100), laquelle commande (56) est agencée pour étre 
pivotée sous l'action d'un poussoir de départ de chronographe 
(562). 

L’invention concerne également une piece d’horlogerie, no- 
tamment une montre, comportant un tel mécanisme d’affichage 
sonore (500). 
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Description 


Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne un mécanisme d'affichage sonore, comportant un mécanisme de chronographe combiné à 
un mécanisme de sonnerie, agencé pour l'affichage sonore, par ledit mécanisme de sonnerie, d'une durée mesurée par 
ledit mécanisme de chronographe. 


[0002] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie, notamment une montre, comportant un tel mécanisme 
d'affichage sonore. 


[0003] L'invention concerne le domaine des mécanismes d'affichage d'horlogerie. 


Arriére-plan de l'invention 


[0004] Certains affichages de piéces d'horlogerie sont parfois difficiles à lire, en particulier quand la piéce d'horlogerie est 
une montre de petites dimensions, comme une montre dame, ou encore une montre compliquée, comportant un grand 
nombre d'affichages, chacun occupant alors une surface nécessairement restreinte, ou venant en superposition d'autres 
afficheurs, ce qui peut rendre l'interprétation imprécise pour l'utilisateur, ce qui est paradoxal quand il s'agit d'une mesure 
de précision du temps. 


[0005] La lecture d'un affichage peut encore étre perturbée par une faible luminosité ambiante comme en plongée, ou 
dans certaines plages horaires de nuit ou de crépuscule, ou au contraire étre perturbée par des éclairages parasites 
générateurs d'ombres rendant les indications illisibles, ou encore en raison d'une déficience visuelle de l'utilisateur ou de 
conditions particuliéres d'emploi, comme le vol de nuit ou certaines opérations particulieres. C'est d'ailleurs la raison pour 
laquelle les horlogers du XVIIIème et du XIXème siècle ont développé les montres à sonnerie, au passage ou à répétition, 
ou encore les montres à tact permettant d'avoir une information tactile. 


[0006] La demande EP 17 206 439.6 du méme déposant décrit un mécanise de chronographe lié à mécanisme de sonnerie 
externe ou interne pour effectuer, en particulier à la demande, un affichage sonore d'une durée mesurée par le mécanisme 
de chronographe, ce mécanisme constitue une répétition chronographe. Quand le mécanisme de sonnerie est en marche, 
les ráteaux de secondes et dizaines de secondes ainsi le palpeur des minutes peuvent se trouver dans la course des 
cames de secondes, dizaines de secondes et minutes. Si on venait à enclencher le mécanisme de chronographe (START), 
on risquerait d'arréter le mouvement, avec un fort risque de casse. C'est pourquoi il est nécessaire d'empécher qu'on 
puisse enclencher le mécanisme de chronographe pendant que le mécanisme de sonnerie est en marche. 


Résumé de l'invention 


[0007] L'invention se propose d'apporter une sécurité de fonctionnement à un mécanisme de répétition chronographe, 
couplant à un affichage visuel classique un affichage sonore, ou remplacant un affichage visuel classique par un affichage 
sonore, pour prévenir tout enclenchement du mécanisme de chronographe pendant que le mécanisme de sonnerie fonc- 
tionne. 


[0008] A cet effet, l'invention concerne un mécanisme de répétition chronographe d'horlogerie selon la revendication 1. 


[0009] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie, notamment une montre, comportant un tel mécanisme de 
répétition chronographe. 


Description sommaire des dessins 


[0010] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description détaillée qui va 
suivre, en référence aux dessins annexés, Ou: 


les fig. 1 et2 représentent, de facon schématisée, et en plan, un détail d'un mécanisme de répétition chronographe 
selon l'invention, montrant un mécanisme de sécurité selon l'invention entre le mécanisme de com- 
mande du mécanisme de chronographe, et le mécanisme de commande de la répétition de sonnerie, 
illustré dans le cas particulier et non limitatif oü le mécanisme de commande du mécanisme de chro- 
nographe comporte une roue à colonnes; 


la fig. 1 correspond à la position de repos du mécanisme de sonnerie, avec un poussoir d'armage en position 
d'attente, prét à la poussée d'une commande d'armage; 


la fig. 2 montre la position en fin de course de poussée de ce méme poussoir d'armage, aprés poussée com- 
pléte de cette commande d'armage, avec le déclenchement du pivotement d'une crémaillére de son- 
nerie initialisant un cycle de sonnerie de la valeur mesurée par le mécanisme de chronographe, tout 
déclenchement de la commande du mécanisme de chronographe est alors entravé par le mécanisme 
de sécurité selon l'invention; 
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la fig. 3 est un détail de la fig. 1, montrant l'extrémité d'un poussoir de départ de chronographe apte a agir sur 
une bascule de commande de chronographe; 


la fig. 4 est un détail de la fig. 2, montrant l'extrémité d'un poussoir de départ de chronographe en appui sur 
une bascule de commande de chronographe, laquelle est bloquée par un plot que comporte le méca- 
nisme de sécurité selon l'invention et qui empéche le pivotement de la bascule de commande de chro- 
nographe; 


la fig. 5 montre la bascule de commande de chronographe dans une position pivotée d'enclenchement du mé- 
canisme de chronographe, autorisée par le recul du plot du mécanisme de sécurité selon l'invention 
aprés l'achévement complet d'une sonnerie, notamment de la sonnerie de répétition chronographe; 


les fig. 6 et 7 sont des détails qui illustrent, dans deux positions correspondant respectivement aux fig. 1 et 2, la co- 
opération entre une premiere extrémité de la bascule de sécurité et une came à deux niveaux qui est 
solidaire du pignon de crémaillére; 


la fig. 8 est un schéma-blocs représentant une piéce d'horlogerie, notamment une montre, oü le mécanisme 
de sonnerie est intégré au mécanisme d'affichage. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0011] L'invention concerne un mécanisme d'affichage sonore 500 d'horlogerie, pour une piéce d'horlogerie 1000, no- 
tamment une montre, ou encore un appareil de chronométrage sportif ou autre, ou encore une pendule, ou autre. 


[0012] Cette piece d'horlogerie 1000 comporte classiquement un mouvement, et des moyens de stockage d'énergie, pour 
au moins l'entrainement d'un oscillateur, qui ne sont pas détaillés ici. Cette piéce d'horlogerie 1000 peut encore comporter 
une boite à musique. 


[0013] Ce mécanisme d'affichage 500 comporte au moins un mobile d'affichage rotatif, notamment lié à un afficheur tel 
qu'aiguille, disque, ou similaire, pour l'affichage d'une grandeur autre que l'heure du temps courant. Par «grandeur autre 
que l'heure du temps courant», on entend une grandeur telle qu'une durée pour un mécanisme de chronographe, ou un 
décompte d'actions sur un poussoir pour un appareil d'arbitrage sportif, ou similaire. 


[0014] Ce mécanisme d'affichage 500 est un mécanisme d'affichage sonore. A cet effet, le mobile d'affichage rotatif est 
solidaire, au moins en rotation, d'une came d'affichage dont le pourtour coopére avec le palpeur d'une piéce de sonnerie 
que comporte un mécanisme de sonnerie 1, lequel est intégré ou juxtaposé au mécanisme d'affichage 500, pour sonner 
une valeur numérique caractéristique de la grandeur mesurée. 


[0015] L'invention est décrite plus particulierement, et non limitativement, pour un affichage effectué à la demande, par 
action d'un utilisateur sur un organe de commande, tel que poussoir d'armage 390 tel qu'illustré par les figures, ou targette, 
couronne, lunette, ou tout autre actionneur. 


[0016] Dans l'application particuliere et non limitative illustrée par les figures, ce mécanisme d'affichage 500 comporte un 
mécanisme de chronographe 100, qui comporte au moins un mobile de chronographe pour le décompte des secondes, 
et un mobile de compteur minutes pour le décompte des minutes. 


[0017] Plus particulierement, ce mécanisme d'affichage 500 est un mécanisme de répétition chronographe, tel que décrit 
dans la demande EP17 206 439.6 du méme déposant. Ce mécanisme de répétition chronographe est agencé pour fournir, 
aprés l'arrét en fin d'une mesure de durée d'une durée chronométrée effectuée par le mécanisme de chronographe 100, 
les informations relatives à la durée chronométrée, notamment en minutes et secondes, à un mécanisme de sonnerie 1 
que comporte le mécanisme de chronographe 100 ou auquel est juxtaposé le mécanisme de chronographe 100, pour 
sonner notamment au moins les minutes et les secondes de la durée chronométrée. Ce mécanisme de sonnerie 1 com- 
porte les piéces de commande de sonnerie (notamment minutes et secondes, ou encore dizaines de secondes ou autre) 
nécessaires, pour sonner au moins les unités correspondantes de la durée chronométrée. 


[0018] Ce mécanisme d'affichage sonore 500 d'horlogerie à répétition chronographe permet l'affichage sonore, par un 
mécanisme de sonnerie 1, d'une durée mesurée par un mécanisme de chronographe 100. 


[0019] Selon l'invention, ce mécanisme de sonnerie 1 comporte une commande d'armage 39, qui est agencée pour 
déclencher la lecture de la durée chronométrée sur les limacons et cames, et pour entrainer une crémaillére 33 à rencontre 
de moyens de rappel élastique constituant des moyens moteurs du mécanisme de sonnerie 1, pour mouvoir un bloc de 
sonnerie comportant un pignon de crémaillére 31 solidaire d'un rochet de sonnerie 32, et pour mouvoir une piéce de 
sonnerie pour chaque came d'affichage pour la lecture de la grandeur concernée, par exemple piéce des minutes sur une 
came-limacon des minutes, piéce des secondes sur une came-limacon des secondes, piéce des dizaines de secondes 
sur une came des dizaines de secondes, ou similaire, et déclencher une sonnerie correspondante. 


[0020] Selon l'invention, ce mécanisme d'affichage sonore 500 comporte, entre le mécanisme de commande du méca- 
nisme de chronographe 100 et la commande d'armage 39, un mécanisme de sécurité 40, qui est agencé pour, selon la 
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position du mobile de sonnerie, et plus particulierement mais non limitativement du pignon de cremaillere 31, autoriser ou 
non la course d'une commande 56, que comporte le mécanisme de commande du mécanisme де chronographe 100, et 
laquelle est agencée pour étre pivotée sous l'action d'un poussoir de départ de chronographe 562. 


[0021] Le mécanisme de chronographe 100 comporte classiquement des moyens de commande externes accessibles 
a l'utilisateur, tel que poussoir départ-arrét, poussoir de retour à zéro, ou similaires, et notamment tels que décrits dans 
l'ouvrage l'ouvrage collectif «Théorie d'horlogerie» de MM. Reymondin, Monnier, Jeanneret, Pelaratti, édité par la FET 
(Fédération des écoles techniques) en Suisse, au chapitre 11. Pour la fonction départ-arrét, ces moyens de commande 
externes entrainent en général une commande 56, qui tire ou pousse une came de commande 60, notamment une came 
pivotante, telle qu'une roue à colonnes 54, ou une came comportant une navette supérieure et une navette inférieure, 
ou autre. 


[0022] L'invention est applicable aussi bien à un chronographe mono-poussoir tel qu'illustré par les figures, utilisable pour 
déclencher les commandes de départ START, arrét STOP, et remise à zéro RAZ, qu'à un mécanisme de chronographe à 
deux poussoirs, l'un pour marche-arrét, l'autre pour la remise à zéro, selon la méme logique, qui consiste à mouvoir, lors 
de l'actionnement manuel du mécanisme de sonnerie, un mécanisme d'isolement, comportant une bascule de sécurité 
exposée ci-aprés, agencée pour rendre impossible tout appui sur le poussoir unique, ou sur l'un quelconque des poussoirs, 
selon le cas, par interposition d'un plot sous chaque poussoir concerné. 


[0023] Plus particulierement, le mécanisme de commande du mécanisme de chronographe 100 comporte un poussoir 
de départ de chronographe 562, agencé pour exercer un appui sur la commande 56, soumise au rappel d'un ressort de 
commande 58, et qui est une bascule qui pivote autour d'un axe de commande F. Dans la réalisation non limitative illustrée, 
cette commande 56 est munie d'un crochet 57, agencée pour manoeuvrer le rochet 59 d'une came de commande 60, telle 
que roue à colonnes 54 dans la variante non limitative illustrée par les figures, ou came de commande, ou autre, laquelle 
came de commande 60 est maintenue en position par un sautoir 55, ou similaire. Le mécanisme de chronographe 100 
comporte au moins un mobile d'affichage rotatif, tel que mobile des secondes ou mobile des minutes, qui est solidaire 
au moins en rotation d'une came d'affichage correspondante, dont le pourtour соореге avec le palpeur d'une piece de 
sonnerie correspondante, que comporte le mécanisme de sonnerie 1, pour sonner une valeur numérique caractéristique 
d'une durée chronométrée mesurée par le mécanisme de chronographe 100. 


[0024] Le mécanisme de sécurité 40 est agencé pour, selon la position du mobile de sonnerie, et plus particulierement 
mais non limitativement du pignon de crémaillére 31, autoriser ou non la course de la commande 56. A cet effet, dans 
la variante illustrée par les figures, cette liaison mécanique de sécurité comporte une bascule de sécurité 41 montée 
pivotante sur un axe de sécurité E. Une premiere extrémité 44 de la bascule de sécurité 41 соореге en appui avec une 
came 310 à deux niveaux, inférieur 311 et supérieur 312, qui est solidaire du pignon de crémaillére 31, sous l'action d'un 
moyen de rappel élastique, notamment d'un ressort de sécurité 45. La deuxiéme extrémité 42 de cette bascule de sécurité 
41 comporte un plot 43, qui est agencé pour s'interposer sur la trajectoire de la commande 56, selon la position angulaire 
de la bascule de sécurité 41: 


— quand la sonnerie fonctionne, tel que visible sur les fig. 2 et 4, le plot 43 s'oppose au pivotement de la commande 56 
sous une pression effectuée par un utilisateur sur le poussoir de départ de chronographe 562; 

— quand la sonnerie ne fonctionne pas ou plus, tel que visible sur les fig. 1, 3, et 4, le plot 43 ne s'oppose pas au pivo- 
tement de la commande 56 sous une pression effectuée par un utilisateur sur le poussoir de départ de chronographe 
562, la fig. 5 montre la position enfoncée du poussoir de départ de chronographe 562. 


[0025] On comprend que cette configuration permet de prévenir tout risque d'arrét du mouvement ou de casse: T’utilisateur 
ne peut enclencher le mécanisme de chronographe 100 que quand il en a le droit, c'est-à-dire quand le mécanisme de 
sonnerie 1 est inopérant. 


[0026] L'invention peut mettre en oeuvre un mécanisme de sonnerie plus complexe que ceux exposés dans l'ouvrage 
cité en référence, notamment avec plusieurs sonneries ou mélodies comme sur les demandes de brevets au nom de 
la Société BLANCPAIN: sonnerie classique ou un jeu de mélodie, mécanisme de sonnerie à plusieurs étages avec des 
piéces à ráteaux différents. 


[0027] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie 1000, notamment une montre, comportant un tel mécanisme 
d'affichage 500. 


[0028] Dans un mode de réalisation, le mécanisme de sonnerie 1 est distinct du mécanisme d'affichage 500. 
[0029] Dans un autre mode de réalisation, le mécanisme de sonnerie 1 est intégré audit mécanisme d'affichage 500. 


[0030] Si le mécanisme d'affichage sonore décrit ci-dessus est concu comme un doublage d'un affichage visuel classique, 
il peut également se substituer à ce dernier. 


[0031] L'invention permet d'ajouter une sécurité utile à un mécanisme d'affichage de type répétition chronographe, qui 
combine un mécanisme de chronographe et un mécanisme de sonnerie, qui sont connus pour étre les mécanismes 
horlogers les plus complexes et les plus délicats, et qu'il est nécessaire de protéger contre toute manoeuvre dangereuse. 
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Revendications 


1. 


Mécanisme d'affichage sonore (500) d’horlogerie a répétition chronographe pour l'affichage sonore, par un méca- 
nisme de sonnerie (1), d'une durée mesurée par un mécanisme de chronographe (100), caractérisé en ce que ledit 
mécanisme de sonnerie (1 ) comporte une commande d'armage (39) agencée pour entrainer une crémaillére (33) 
pour mouvoir un bloc de sonnerie comportant un pignon de crémaillère (31) solidaire d'un rochet de sonnerie (32), 
pour mouvoir une piéce de sonnerie pour la lecture de la grandeur concernée et déclencher une sonnerie correspon- 
dante, et en ce que ledit mécanisme d'affichage sonore (500) comporte, entre un mécanisme de commande que 
comporte ledit mécanisme de chronographe (100) et ladite commande d'armage (39), un mécanisme de sécurité (40) 
agencé pour, selon la position dudit mobile de sonnerie, autoriser ou non la course d'une commande (56), que com- 
porte le mécanisme de commande du mécanisme de chronographe (100), et laquelle commande (56) est agencée 
pour étre pivotée sous l'action d'un poussoir de départ de chronographe (562). 


Mécanisme d'affichage sonore (500) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit mécanisme de chronographe 
(100) comporte au moins un mobile d'affichage rotatif solidaire au moins en rotation d'une came d'affichage dont le 
pourtour соореге avec le palpeur d'une piece de sonnerie que comporte ledit mécanisme de sonnerie (1) intégré 
ou juxtaposé audit mécanisme d'affichage sonore (500), pour sonner une valeur numérique caractéristique d'une 
durée chronométrée mesurée par ledit mécanisme de chronographe (100), et caractérisé en ce que ladite commande 
d'armage (39) est agencée pour déclencher la lecture de ladite durée chronométrée sur chaque dite came d'affichage, 
et entrainer une crémaillére (33) à rencontre de moyens de rappel élastique constituant des moyens moteurs dudit 
mécanisme de sonnerie (1) pour mouvoir une piéce de sonnerie pour chaque dite came d'affichage pour la lecture 
de la grandeur concernée. 


Mécanisme d'affichage sonore (500) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que ladite liaison mécanique de 
sécurité(40) comporte au moins une bascule de sécurité (41), agencée pour coopérer à une premiere extrémité (44) 
en appui sur une came (310) à deux niveaux (311; 312), que comporte ledit bloc de sonnerie, sous l'action de moyens 
de rappel élastique (45), et comportant, à une deuxiéme extrémité opposée (42), un plot (43) qui est agencé pour 
s'interposer sur la trajectoire de ladite commande (56), selon la position angulaire de ladite bascule de sécurité (41). 


Piéce d'horlogerie (1000) comportant un mécanisme d'affichage sonore (500) selon l'une des revendications 1 à 3. 


Piéce d'horlogerie (1000) selon la revendication 4, caractérisée en ce que ledit mécanisme de sonnerie (1) est distinct 
dudit mécanisme d'affichage sonore (500). 


Piéce d'horlogerie (1000) selon la revendication 4, caractérisée en ce que ledit mécanisme de sonnerie (1) est intégré 
audit mécanisme d'affichage sonore (500). 


Piéce d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 4 à 6, caractérisée en ce que ladite piéce d'horlogerie (1000) 
est une montre. 
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Fig. 3 


Fig. 4 





Fig. 5 
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sonnerie. 


(57) Le mécanisme de répétition (5) pour une piéce d'horlogerie 
à sonnerie comprend: 


— un limacon des heures, 

— une piéce (10) des heures portant un palpeur des heures 
et montée en rotation autour d'un axe des heures entre une 
position de repos et une position de lecture, 

— un ressort (19) des heures, qui rappelle la piéce (10) des 
heures vers sa position de lecture, 

— une poulie (38) montée en rotation autour d'un axe de pou- 
lie et qui définit un chemin (39) de came périphérique en 
spirale, 

— une chaine (40) apte à s'enrouler surla poulie (38), la chaine 
(40) étant accrochée sur la poulie (38) et sur la piéce (10) 
des heures, et 

— un ressort de rappel couplé à la poulie (38), et par lequel 
celle-ci sollicite, via la chaine (40), la piéce (10) des heures 
vers sa position de repos. 

Selon l'invention, la poulie définit un chemin de came péri- 
phérique qui s'étend en spirale autour de l'axe de la poulie. 
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Description 


DOMAINE DE L’INVENTION 


[0001] L'invention a trait au domaine de l'horlogerie. Elle concerne, plus précisément, un mécanisme de répétition pour 
une piéce d'horlogerie à sonnerie, l'expression «piéce d'horlogerie» désignant de préférence une montre (à bracelet ou à 
gousset), mais pouvant également désigner une pendule ou encore une horloge. 


ART ANTERIEUR 


[0002] Le mécanisme à répétition (couramment simplement dénommé répétition) a pour fonction, sur commande de 
l'utilisateur (ou porteur) exercant à tout instant une pression sur un poussoir, de sonner l'heure indiquée à cet instant par 
les aiguilles de la piéce d'horlogerie. 


[0003] La répétition est une complication horlogere d'un raffinement extréme, dont la maitrise honore l'horloger qui en 
est à l'origine. Jadis destinée à permettre la connaissance de l'heure dans l'obscurité, la répétition équipe aujourd'hui les 
montres de grande, voire trés grande valeur. 


[0004] ll existe plusieurs types de répétition. Dans Les Montres Compliquées (Ed. Simonin, cinquième édition, 2013), F. 
Lecoultre en compte cinq, mais en distingue essentiellement deux (les moins rares): 


— la répétition à minutes, qui, outre les heures, fait tinter toutes les minutes, 
— la répétition à quarts, qui, outre les heures, fait tinter le(s) quart(s) écoulé(s) puis les éventuelles minutes résiduelles. 


[0005] Quel qu'en soit le type, un mécanisme à répétition comprend classiquement: 


— au moins un limacon des heures, 

— au moins une piece des heures portant un palpeur des heures et montée en rotation autour d'un axe des heures entre: 
— une position de repos dans laquelle le palpeur des heures est écarté angulairement du limacon des heures, et 

— une position de lecture dans laquelle le palpeur des heures vient au contact du limacon des heures, 

— un ressort des heures qui rappelle la piéce des heures vers sa position de lecture, 

- et un barillet de sonnerie, couplé à la piece des heures pour la solliciter vers sa position de repos. 


[0006] En l'absence d'action du porteur, la piéce des heures est dans sa position de repos. 


[0007] Le déplacement du poussoir provoque une rotation forcée du barillet de sonnerie, la piéce des heures étant elle- 
méme déplacée vers sa position de lecture à rencontre du ressort. 


[0008] Le relachement du poussoir est accompagné du retour de la piéce des heures vers sa position de repos. Chemin 
faisant, la piece des heures engrène (directement ou indirectement) un marteau frappant un timbre un nombre de fois 
égal au nombre d'heures lues sur le limacon et proportionnel à la course angulaire parcourue par la piece des heures 
entre ses deux positions (lecture, repos). 


[0009] Dans la répétition dite antique, le couplage du barillet à la piéce des heures s'effectuait au moyen d'une bascule 
et d'une chaine, comme expliqué par F. Lecoultre (op.cit., pp.68—69 et figure 19, planche 17). 


[0010] Ce couplage a, dans les répétitions modernes, été remplacé par une crémaillére et un rouage, comme l'explique 
également Е. Lecoultre (op.cit., pp.73—74). Deux ressorts antagonistes sont prévus: un ressort de barillet qui sollicite 
la piéce des heures vers sa position de repos, et un ressort des heures qui la sollicite vers sa position de lecture. 
L'actionnement du barillet par le porteur, tout en armant le ressort de barillet, libere le ressort des heures qui rappelle 
la piece des heures vers sa position de lecture. Le relachement du barillet libere au contraire le ressort de barillet, qui 
rappelle la piéce des heures vers sa position de repos (à rencontre du ressort des heures), cependant que se déroule 
la sonnerie de l'heure. 


[0011] Па récemment été proposé un tout nouveau mécanisme de répétition, qui équipe la montre Breguet modele 7087 
«Tradition», et dans lequel le rouage est remplacé par une transmission à chaine. 


[0012] Cette transmission est à ne pas confondre avec la chaine de la répétition antique évoquée ci-dessus, car elle 
fonctionne à l'inverse. 


[0013] Plus précisément, dans cette répétition, le barillet comprend: 


— un arbre de barillet, 

— un tambour de barillet, 

— un ressort de barillet dont une extrémité interne est solidaire de l'arbre de barillet et une extrémité externe est solidaire 
du tambour de barillet, 

— une poulie couplée en rotation à l'arbre de barillet et sur laquelle s'enroule la chaine. 


[0014] La chaine est accrochée, par une extrémité proximale, sur la poulie et, par une extrémité distale, sur la piéce des 
heures. En l'absence d'action du porteur sur le poussoir, le ressort de barillet tend la chaine qui maintient la piéce des 
heures dans sa position de repos. L'action du porteur sur un poussoir provoque la rotation forcée de l'arbre de barillet, ce 
qui libére la chaine et donc la piéce des heures, laquelle est rappelée vers sa position de lecture par le ressort des heures. 
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[0015] Lorsque le porteur relâche le poussoir, le ressort de barillet, dont le couple moteur exercé sur l'arbre de barillet est 
supérieur au couple résistant exercé par le ressort des heures sur la piéce des heures, rappelle celle-ci vers sa position 
de repos. Chemin faisant, l'heure est sonnée. 


[0016] La lecture (et le tintement) des quarts et/ou des minutes suit le méme principe, avec un limacon des quarts (res- 
pectivement des minutes) et une piéce des quarts (respectivement des minutes) portant un palpeur des quarts (respecti- 
vement des minutes) apte à venir, dans une position de lecture, au contact du limacon des quarts (respectivement des 
minutes). 


[0017] Ce mécanisme présente un avantage en termes d'encombrement et de montage. En effet, la chaine, qui fait le 
lien mécanique entre le barillet d'une part et la piéce des heures d'autre part, permet de les positionner à distance l'un de 
l'autre. Il est ainsi possible, quel que soit le positionnement de la piéce des heures dans la carrure, de placer le barillet au 
plus prés du poussoir, ce qui évite d'avoir recours à de complexes renvois à leviers, au bénéfice de la fiabilité de la montre. 


[0018] Cependant, on note dans ce mécanisme de légères variations dans la fréquence des tintements lors de la sonnerie. 
Il est connu d'équiper le mécanisme d'un régulateur, qui permet de compenser une partie de ces variations. Cependant, 
une mesure précise montre qu'en dépit du régulateur la fréquence des tintements n'est pas parfaitement constante. 


[0019] Un premier objectif est par conséquent, dans un mécanisme de répétition à chaine, de minimiser encore les va- 
riations de fréquence dans les tintements de la sonnerie. 


[0020] Un deuxiéme objectif est, plus précisément, de minimiser les variations dans les efforts auxquels est soumise la 
chaine. 


RESUME DE L'INVENTION 


[0021] A cet effet, il est proposé, en premier lieu, un mécanisme de répétition pour une piece d'horlogerie à sonnerie, 
qui comprend: 


— un limacon des heures, 

— une piéce des heures portant un palpeur des heures et montée en rotation autour d'un axe des heures entre: 

— une position de repos dans laquelle le palpeur des heures est écarté angulairement du limacon des heures, 

— une position de lecture dans laquelle le palpeur des heures vient au contact du limacon des heures, 

— un ressort des heures, qui rappelle la piéce des heures vers sa position de lecture, 

— une poulie montée en rotation autour d'un axe et qui définit un chemin de came périphérique qui s'étend en spirale 
autour de cet axe, 

— une chaine apte à s'enrouler partiellement sur la poulie, la chaine étant accrochée, par une extrémité proximale, sur 
la poulie et, par une extrémité distale, sur la piéce des heures, 

— un ressort de rappel couple à la poulie, et par lequel celle-ci sollicite, via la chaine, la piece des heures vers sa position 
de repos. 


[0022] Gráce au chemin de came, il est possible de compenser les variations du couple moteur généré par le ressort de 
barillet sur l'arbre de barillet, ce qui permet de minimiser les variations de l'effort de traction généré sur la chaine par la 
poulie. Il en résulte, lors de la sonnerie, des tintements à fréquence extrêmement régulière. 


[0023] Diverses caractéristiques supplémentaires peuvent étre prévues, seules ou en combinaison. 


[0024] Ainsi, par exemple, la poulie et la chaine définissent conjointement, sur le chemin de came, un point de contact 
dont la distance à l'axe de barillet diminue avec l'enroulement de la chaine. Dans ce cas, le chemin de came permet de 
compenser la diminution du couple moteur généré par le ressort de barillet. 


[0025] La variation de la distance du point de contact à l'axe de barillet varie dans une proportion comprise, de préférence, 
entre 596 et 2096. 


[0026] La variation de la distance à l'axe de la poulie en fonction de l'enroulement de la chaine est avantageusement 
linéaire. 
[0027] Selon un mode particulier de réalisation, le mécanisme de répétition comprend: 


— un barillet de sonnerie incluant: 

— un arbre de barillet qui définit un axe de barillet confondu avec l'axe de la poulie, 

— un tambour de barillet, 

— un ressort de barillet dont une extrémité interne est solidaire de l'arbre de barillet et une extrémité externe est solidaire 
du tambour de barillet, 

— |a poulie couplée en rotation au ressort de barillet. 


[0028] ll est proposé, en деихете lieu, une piéce d'horlogerie, telle qu'une montre, équipée d'un mécanisme de répétition 
tel que présenté ci-dessus. 
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BREVE DESCRIPTION DES FIGURES 


[0029] D'autres objets et avantages de l'invention apparaîtront à la lumière de la description d'un mode de réalisation, 
faite ci-aprés en référence aux dessins annexés dans lesquels: 


la fig. 1 est une vue en perspective montrant partiellement une montre équipée d'un mécanisme de ré- 
pétition, 

la fig. 2 est une vue en perspective du mécanisme de répétition seul, à plus grande échelle, 

la fig. 3 est une vue en perspective du mécanisme de répétition, partiellement dénudé pour plus de clar- 


té sur son architecture et son fonctionnement, 


la fig. 4 est une vue en perspective du mécanisme de la fig. 3, selon un autre angle de vue, 

la fig. 5 est une vue en coupe partielle montrant le mécanisme de répétition, selon le plan de coupe V-V 
de la figure 

la fig. 6 est un tracé illustrant la forme du chemin de came, 

la fig. 7 est une vue de détail en coupe, dans le méme plan que la fig. 5, montrant la poulie dans une po- 
sition de déroulement complet de la chaine, laquelle est schématisée sous forme d'un trait gras, 

la fig. 8 est un diagramme montrant les variations de la distance, au centre de rotation de la poulie, du 


point de contact avec la chaine, 


les fig. 9, 10et 11 sont des vues similaires a la fig. 8, illustrant l'enroulement progressif de la chaine sur la poulie. 


DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION 


[0030] Sur la fig. 1 est partiellement représentée une piéce d'horlogerie, en l'espéce une montre 1. La montre 1 comprend 
une carrure 2 qui définit un volume 3 interne. Dans l'exemple illustré, la montre 1 est concue pour le port au poignet, 
et sa carrure 2 comprend à cet effet des cornes 4 en saillie, sur lesquelles est destiné à venir se fixer un bracelet (non 
représenté). 


[0031] La montre 1 comprend un mouvement d'horlogerie concu pour indiquer au moins les heures et les minutes. Le 
mouvement comprend une platine destinée à venir se loger dans le volume 3 interne défini par la carrure 2, en y étant fixé. 


[0032] Le mouvement comprend par ailleurs divers composants fonctionnels regroupés par sous-ensembles. Lorsqu'un 
sous-ensemble a une autre fonction que d'afficher les heures, les minutes et, le cas échéant, les secondes, il est appelé 
«complication». 


[0033] Ainsi, la piece d'horlogerie (c'est-à-dire la montre 1) illustrée est à sonnerie, et comprend, aux fins de sonner l'heure 
courante, un mécanisme de répétition, également appelé «complication à répétition» ou, plus simplement (et comme 
employé ci-aprés), «répétition» 5. 


[0034] La répétition 5 comprend, en premier lieu, au moins un limacon 6 des heures. Ce limacon 6 est monté en rotation 
sur un axe A1. Il présente une forme générale spiralée et comprend sur sa périphérie une succession de douze secteurs 
angulaires de distances décroissantes à l'axe A1. 


[0035] Le limacon 6 des heures est solidaire en rotation d'une étoile 7 des heures qui comprend douze dents pointues. 


[0036] Dans l'exemple illustré sur la fig. 2, la répétition 5 comprend également un limacon 8 des quarts, monté en rotation 
autour d'un axe A2. Le limacon 8 des quarts comprend quatre secteurs angulaires de distances décroissantes à l'axe A2, 
séparés par des faces de jonction lisses. 


[0037] La répétition 5 comprend en outre un limacon 9 des minutes, solidaire en rotation du limacon 8 des quarts et qui 
comprend quatre branches crantées sur leur pourtour, séparés par des faces de jonction lisses qui s'étendent dans le 
prolongement des faces de jonction du limacon 8 des quarts. 


[0038] Le limacon 8 des quarts porte au voisinage de sa périphérie un doigt qui, à chaque tour, vient engrener une dent 
de l'étoile 7 des heures pour faire tourner celle-ci d'un douziéme de tour représentant une avancée d'une heure. 


[0039] La répétition 5 comprend, en deuxième lieu, une piece 10 des heures, montée en rotation autour d'un axe АЗ е! 
portant un palpeur 11 des heures. 


[0040] La piéce 10 des heures est montée en rotation autour de son axe A3 entre: 


— une position de repos (en trait plein sur la fig. 5) dans laquelle le palpeur 11 des heures est écarté angulairement du 
limacon 6 des heures, et 
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— une position de lecture (en pointillés sur la fig. 5) dans laquelle le palpeur 11 des heures vient au contact du limacon 
6 des heures. 


[0041] Comme illustré sur les fig. 2 et fig. 3, la pièce 10 des heures comprend un secteur 12 dente couplé a un dispositif 
13 de régulation (ou régulateur) via un rouage 14 de transmission. Dans l'exemple illustré, le régulateur 13 comprend un 
rotor 15 monte en rotation dans un stator 16. 


[0042] Le régulateur 13 est de préférence magnétique; il comprend, dans ce cas, un rotor 15 monté en rotation dans un 
stator 16. Le rotor 15 présente une vitesse de rotation limite, déterminée par un équilibre entre la force centrifuge appliquée 
a des masselottes mobiles ferromagnétiques montées sur le rotor 15, et une force contre-électromotrice générée dans 
les masselottes par des courants de Foucault induits par un champ magnétique alterné produit par des couples d'aimants 
dont est pourvu le stator 16. 


[0043] La piéce 10 des heures comprend un bras 17 extérieur pourvu d'un ráteau 18 des heures, constitué de douze dents 
en saillie. Lors du retour de la piéce 10 des heures de sa position de lecture à sa position de repos, le ráteau 18 des heures 
actionne un marteau des heures (non représenté) qui vient frapper un timbre des heures diapasonné à une fréquence 
acoustique prédéterminée, éventuellement amplifiée par une piéce structurelle de la montre 1 (par ex. la carrure 2). Le 
marteau des heures frappe le timbre des heures un nombre de fois (compris entre un et douze) égal au nombre de dents 
du ráteau 18 qui l'ont actionné lors du retour de la piéce 10 des heures de sa position de lecture à sa position de repos. 


[0044] La répétition 5 comprend, en quatrième lieu, un ressort 19 des heures, qui rappelle la piece 10 des heures vers sa 
position de lecture. Dans l'exemple illustré, le ressort 19 des heures est un ressort spiral. ІІ est avantageusement fixé sur 
la piéce 10 des heures par une extrémité 20 interne, et sur un axe solidaire de la platine par une extrémité 21 externe. 


[0045] La répétition 5 comprend, dans l'exemple illustré sur la fig. 2, une piéce 22 des quarts portant un palpeur 23 des 
quarts et montée en rotation autour de l'axe A3 entre: 


— une position de repos dans laquelle le palpeur 23 des quarts est écarté angulairement du limacon 8 des quarts, et 
— une position de lecture dans laquelle le palpeur 23 des quarts vient au contact du limacon 8 des quarts. 


[0046] La répétition comprend en outre, dans l'exemple illustré sur la fig. 2, une piéce 24 des minutes portant un palpeur 
25 des minutes et montée en rotation autour de l'axe A3 entre: 


— une position de repos dans laquelle le palpeur 25 des minutes est écarté angulairement du limacon 9 des minutes, et 
— une position de lecture dans laquelle le palpeur 25 des minutes vient au contact du limacon 9 des minutes. 


[0047] La répétition comprend en outre, dans l'exemple illustré sur la fig. 2, une piéce 24 des minutes portant un palpeur 
25 des minutes et montée en rotation autour de l'axe A3 entre: 


— une position de repos dans laquelle le palpeur 25 des minutes est écarté angulairement du limacon 9 des minutes, et 
— une position de lecture dans laquelle le palpeur 25 des minutes vient au contact du limacon 9 des minutes. 


[0048] La répétition 5 comprend également un ressort 26 des quarts qui rappelle la piéce 22 des quarts vers sa position 
de lecture, et un ressort 27 des minutes qui rappelle la piéce 24 des minutes vers sa position de lecture. 


[0049] La piéce 24 des minutes est pourvue, sur un bras 28 extérieur, d'un ráteau 29 des minutes, constitué de quatorze 
dents en saillie. Lors du retour de la piéce 24 des minutes de sa position de lecture à sa position de repos, le ráteau 29 
des minutes actionne un marteau des minutes (non représenté) qui vient frapper un timbre des minutes diapasonné à 
une fréquence acoustique prédéterminée différente (par ex. inférieure) à la fréquence acoustique du timbre des heures. 
Le marteau des minutes frappe le timbre des minutes un nombre de fois (compris entre zéro et quatorze) égal au nombre 
de dents du ráteau 29 des minutes qui l'ont actionné lors du retour de la piéce 24 des minutes de sa position de lecture 
a sa position de repos. 


[0050] La piéce 22 des quarts est pourvue, sur un bras 30 extérieur, d'un ráteau 31 des quarts, constitué de trois séries 
de dents en saillie. Lors du retour de la piéce 22 des quarts de sa position de lecture à sa position de repos, le ráteau 31 
des quarts actionne presque simultanément le marteau des heures et le marteau des minutes pour générer une séquence 
rapprochée de deux notes. Le marteau des heures et le marteau des minutes frappent leurs timbres respectifs un nombre 
de fois (Compris entre zéro et trois) égal au nombre de séries de dents du ráteau 31 des quarts qui les ont actionnés lors 
du retour de la piéce 22 des quarts de sa position de lecture à sa position de repos. 


[0051] Comme on le voit sur la fig. 2, la piece 10 des heures, la piece 22 des quarts et la piece 24 des minutes, montées 
en rotation sur le méme axe A3, sont décalées angulairement l'une par rapport à l'autre, de maniére telle que, lors de 
leur rotation solidaire autour de l'axe A3, les lectures interviennent successivement dans l'ordre suivant: minutes; quarts; 
heures. La sonnerie est cependant effectuée dans l'ordre inverse: heures; quarts; minutes. 


[0052] La répétition 5 comprend, en спашете lieu, un barillet 32 de sonnerie. 


[0053] Le barillet 32 de sonnerie est monté en rotation autour d'un axe A4 de barillet. Le barillet 32 de sonnerie est un 
sous-ensemble qui comprend plusieurs composants, parmi lesquels: 


— un arbre 33 de barillet, 
— un tambour 34 de barillet, 
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— un ressort 35 de barillet dont une extrémité 36 interne est solidaire de l'arbre 33 de barillet et une extrémité 37 externe 
est solidaire du tambour 34 de barillet, et 
— une poulie 38 définit un chemin 39 de came périphérique. 


[0054] L'arbre 33 de barillet et le tambour 34 de barillet sont tous deux montés en rotation autour de l'axe A4 de barillet. 


[0055] La poulie 38 est couplée en rotation à l'arbre 33 de barillet. La poulie 38 est montée autour d'un axe de rotation 
qui est ici confondu avec l'axe A4 de barillet. 


[0056] La répétition 5 comprend, en sixieme lieu, une chaine 40 apte à s'enrouler partiellement sur la poulie 38, et plus 
précisément sur le chemin 39 de came. La chaine 40 est accrochée, par une extrémité 41 proximale, sur la poulie 38 et, 
par une extrémité 42 distale, sur la piéce 10 des heures. 


[0057] La chaine 40 comprend une pluralité de maillons 43 articulés les uns par rapport aux autres. Le maillon 43 situé à 
l'extrémité 41 proximale de la chaine 40 estfixé sur une goupille 44 solidaire de la poulie 38. Le maillon 43 situé à l'extrémité 
42 distale de la chaine 40 est quant à lui fixé sur une goupille 45 solidaire du bras 17 extérieur de la piéce 10 des heures. 


[0058] Selon un mode de réalisation illustré sur les fig. 2 à fig. 5, la répétition 5 comprend un palier 46 de renvoi sur 
lequel circule la chaine 40, entre le barillet 32 de sonnerie et la piéce 10 des heures. Ce palier 46 de renvoi se présente 
avantageusement sous forme d'un roulement (par ex. à billes). 


[0059] Comme illustré sur les fig. 2 à fig. 4, le tambour 34 de barillet porte, sur sa périphérie, une couronne 47 dentée à 
denture asymétrique, et la répétition 5 comprend un cliquet 48 de blocage en prise avec cette couronne 47 dentée, pour 
bloquer la rotation du tambour 34 de barillet dans le sens de déroulement de la chaine 40. 


[0060] Ainsi que représenté sur la fig. 4, la répétition 5 comprend, en septieme lieu: 


— une crémaillére 49 montée en rotation autour d'un axe A5 de crémaillére fixe, et pourvue d'un secteur 50 denté, 
— un rouage 51 de sonnerie en relation d'engrenage d'une part avec la crémaillére 49 et d'autre part avec l'arbre 33 
de barillet. 


[0061] La crémaillére 49 présente une forme de crochet. La crémaillére 49 est pourvue d'un alésage 52 par lequel elle 
est montée sur son axe A5. De part et d'autre de cet alésage 52, la crémaillére 48 comprend un levier 53 portant à son 
extrémité un bouton 54 (qui, dans l'exemple illustré, est rapporté et chassé dans un trou formé dans l'extrémité du levier 
53), et un bras 55 coudé dans lequel est formé le secteur 50 denté. 


[0062] La crémaillére 49 est montée en rotation autour de son axe A5 entre une position de repos (fig. 4) et une position 
d'armement complet. 


[0063] Selon un mode de réalisation illustré sur la fig. 4, le rouage 51 de sonnerie comprend un pignon 56 d'entrée 
engrenant la crémaillére 49, et un pignon 57 de sortie solidaire en rotation de l'arbre 33 de barillet. 


[0064] Dans l'exemple illustré, le rouage 51 de sonnerie comprend en outre un pignon 58 multiplicateur (partiellement 
arraché sur la fig. 4) solidaire en rotation du pignon 56 d'entrée et engrenant le pignon 57 de sortie. 


[0065] Comme on le voit également sur la fig. 4, la crémaillére 49 est avantageusement pourvue, à l'extrémité libre du 
secteur 50 denté, d'une butée 59 d'arrét, qui se présente ici sous forme d'une piéce rapportée chassée, et qui, en position 
d'armement complet de la crémaillére 49, vient se caler contre le pignon 56 d'entrée qui forme ainsi une butée de fin de 
course pour celle-ci. 


[0066] Comme illustré sur la fig. 1, la montre 1 est équipée d'un poussoir 60. Ce poussoir 60 est monté en translation 
par rapport à la carrure 2 entre: 


— une position désarmée dans laquelle le poussoir 60 n'exerce pas de couple moteur sur la crémaillére 49, et 

— une position d'armement dans laquelle le poussoir 60 exerce sur la crémaillére 49, via le bouton 54, une poussée 
(indiquée par la flèche blanche en bas à gauche sur la fig. 4 et en bas à droite sur la fig. 5) générant un couple moteur 
qui entraine en rotation l'arbre 33 de barillet via le rouage 51 de sonnerie. 


[0067] L'actionnement de la répétition 5 s'effectue par pression du doigt sur le poussoir 60. Le poussoir 60 repousse le 
bouton 54 qui, via le levier 53, fait pivoter la crémaillére 49 autour de son axe A5. La crémaillére 49 entraine en rotation, 
par l'engrénement de son secteur 50 denté, le pignon 56 d'entrée, rotation que le pignon 58 multiplicateur, solidaire de 
ce dernier, transmet au pignon 57 de sortie, lequel entraine dans sa rotation l'arbre 33 de barillet (dans le sens de la 
fléche F1 sur la fig. 5) avec la poulie 38 qui lui est solidaire. La rotation forcée de la crémaillére 49 et des pieces qu'elle 
entraine se fait à rencontre du couple de rappel imposé par le ressort 35 de barillet, dont l'extrémité 36 interne tourne avec 
l'arbre 33 de barillet tandis que l'extrémité 37 externe demeure fixe avec le tambour 34 de barillet bloqué par le cliquet 
48 en prise avec la couronne 47 dentée. On comprend par conséquent que la rotation de la crémaillére 49 a pour effet 
d'armer le ressort 35 de barillet. 


[0068] La chaine 40, tractée (dans le sens de la fléche F2 sur la fig. 5) du cóté de son extrémité 42 distale par la piéce 
10 des heures, elle-méme rappelée en rotation (dans le sens de la fléche F3 sur la fig. 5) vers sa position de lecture par 
le ressort 19 des heures, se déroule de la poulie 38. 
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[0069] Parvenue à la position de lecture, dans laquelle le palpeur 11 des heures vient au contact du limaçon 6 des heures, 
la piece 10 des heures est stoppée, cependant que, le cas échéant, la piece 22 des quarts et la piece 24 des minutes 
peuvent continuer leur rotation, respectivement rappelées vers leurs positions de lecture par le ressort 26 des quarts et 
le ressort 27 des minutes, jusqu'à ce que le palpeur 23 des quarts et le palpeur 25 des minutes parviennent au contact, 
respectivement, du limacon 8 des quarts et du limacon 9 des minutes. 


[0070] Le reláchement du poussoir 60 libére le ressort 35 de barillet, dont l'extrémité 37 externe demeure fixe avec le 
tambour 34 de barillet et dont l'extrémité 36 interne entraine en rotation l'arbre 33 de barillet (dans le sens opposé à la 
fléche F1) et avec lui la poulie 38 (dans le méme sens de rotation). Comme le couple de rappel imposé à la poulie par 
le ressort 35 de barillet est supérieur (voire trés supérieur) au couple résistant opposé à la piéce 10 des heures par le 
ressort 19 des heures, la poulie 38 tracte (dans le sens opposé à la fléche F2) la chaine 40 qui s'y enroule en entrainant 
avec elle la piece 10 des heures en rotation autour de son axe АЗ (dans le sens opposé а la flèche F3), jusqu'à ce que la 
piece 10 des heures atteigne sa position de repos, à laquelle elle parvient en venant buter contre le palier 46 de renvoi, 
ce qui bloque la répétition 5. 


[0071] Pendant la course accompagnant le reláchement du poussoir 60, la piéce 10 des heures, la piéce 22 des quarts 
et la piece 24 des minutes ont, ensemble (et de la maniere expliquée plus haut) sonne l'heure affichée. 


[0072] C'est pour que la sonnerie soit réalisée à une fréquence aussi réguliére que possible que la répétition 5 est pourvue 
du régulateur 13. 


[0073] Cependant le régulateur 13 n'est pas suffisant, car il s’avere que le couple moteur, noté C, induit sur l'arbre 33 de 
barillet par le ressort 35 de barillet, n'est pas constant selon la position angulaire, notée A, de la poulie 38, mesurée par 
référence à la position d’armement (pour laquelle, par convention, А-0). Dans ce qui suit, on appelle «Angle de poulie» 
cette position A angulaire. 


[0074] Comme on le voit sur la fig. 2 à la fig. 5, la chaine 40 présente une section 40.1 droite, qui s'étend entre la poulie 
38 et le palier 46 de renvoi, et une section 40.2 curviligne, enroulée sur la poulie 38 (et plus exactement sur le chemin 39 
de came) dans le prolongement de la section 40.1 droite. 


[0075] La poulie 38 et la chaine 40 définissent conjointement, sur le chemin 39 de came, un point M de contact. Ce point 
M de contact est situé à la limite de l'enroulement de la chaine 38. 


[0076] Le point M de contact est le point du chemin 39 de came ou la chaine 40 débute son enroulement sur la poulie 
38 OU, ce qui revient au méme, le point oü la chaine 40 quitte la poulie 38. En d'autres termes, le point M de contact est 
situé à la jonction entre la section 40.1 droite et la section 40.2 curviligne. Selon la position angulaire de la poulie 38, le 
lieu du point M sur le chemin 39 de came se déplace. 


[0077] Le couple C moteur est transmis par l'arbre 33 de barillet à la poulie 38, qui lui est couplée en rotation autour de 
l'axe A4 de barillet. La poulie 38 exerce à son tour, en raison du couple C moteur généré par le ressort 35 de barillet, un 
effort de traction, noté T. Cet effort T de traction est appliqué au point M de contact, dans l'axe de la section 40.1 droite. 
On note L et on appelle «levier» la distance du point M de contact à l'axe A4 de barillet. 


[0078] Compte tenu de ces des notations, l'effort T de traction se déduit du couple C par la formule classique suivante: 


[0079] Comme le couple C moteur n'est pas constant suivant l'angle A de poulie, il en résulte que, si le levier L était 
constant, l'effort T de traction ne serait pas constant non plus suivant l'angle A de poulie. 


[0080] Tel est la fonction du chemin 39 de came: faire varier le levier L pour compenser la variation du couple C et ainsi 
minimiser les variations de l'effort T de traction. 


[0081] Plus précisément, il a été constaté que le couple C moteur diminue au fur et à mesure qu'augmente l'angle A de 
poulie, en partant de la position désarmée (illustrée sur la fig. 7). 


[0082] C'est pourquoi le chemin 39 de came s'étend en spirale autour de l'axe A4 de barillet. Plus précisément, le levier L 
diminue avec l'enroulement de la chaine 40 (c'est-à-dire au fur et à mesure qu'augmente l'angle A de poulie). En d'autres 
termes, la distance à l'axe A4 de barillet du point M de contact est une fonction décroissante de l'angle A de poulie. 


[0083] On a tracé sur la fig. 8 une courbe représentant les variations du levier L (placée en ordonnée, dont l'axe est 
gradué en millimetres dans l'exemple illustré) en fonction de l'angle A de poulie (placé en abscisse, dont l'axe est gradué 
en degrés dans l'exemple illustré). On note Li le levier (dit «initial») mesuré lorsque l'angle A de poulie est nul (en position 
désarmée correspondant au déroulement de la poulie 38, fig. 8) et Lf le levier (dit «final») mesuré lorsque l'angle A est 
maximum (en position armée correspondant à l'enroulement total de la poulie 38, fig. 11). 


[0084] Le levier L varie de préférence dans une proportion comprise entre 5% et 20%. Cette variation peut sembler faible, 
mais elle est suffisante pour compenser les variations du couple C moteur et permettre de rendre à peu prés constante 
la traction T exercée sur la chaine 40 par la poulie 38 rappelée par le ressort 35 de barillet. 
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[0085] Dans un mode particulier de réalisation: 


Li= 3,85 mm 


Lf z 3,30 mm 


IN 


[0086] La variation du levier L est donc, dans cet exemple, d’environ 14% mais cet exemple ne saurait &tre limitatif car 
il dépend des performances du ressort 35. 


[0087] Comme cela a déjà été suggéré, un ressort déformé tend à reprendre une configuration d'équilibre stable en 
générant un couple de rappel qui n'est pas constant selon sa déformation. Un examen plus précis montre qu'en général 
la variation du couple de rappel généré par un ressort en fonction de sa déformation n'est globalement pas linéaire mais 
peut l'étre localement. 


[0088] On comprend donc que si l'on peut maintenir le ressort 35 dans une gamme de déformation ou la variation du 
couple généré est linéaire, il est possible de concevoir une poulie 39 dont le levier L varie également de manière linéaire 
en fonction de l'angle A de poulie. En d'autres termes, le chemin 39 de came est en spirale d’Archimede. 


[0089] Ainsi, dans l'exemple illustré sur la fig. 8, on a représenté par une courbe la variation du levier L en fonction de 
l'angle A de poulie. On voit que, dans cet exemple, le levier L varie linéairement en fonction de l'angle A de poulie, ce qui 
correspond à un chemin 39 de came en spirale d’Archimede. 


[0090] Un exemple de construction du chemin 39 de came est illustré sur les dessins, et plus particulierement sur la fig. 
6. Dans cet exemple, le chemin 39 de came s'étend sur un secteur S angulaire dont l'amplitude est inférieure à 360° 
(c'est-à-dire que le chemin 39 de came est prévu pour remplir sa fonction sur moins d'un tour de poulie 38 autour de 
l'axe A4 de barillet. 


[0091] Dans l'exemple illustré sur les figures 7 à 10, qui correspond à une poulie dont les variations du levier L sont 
illustrées sur la fig. 6, amplitude de la course angulaire de la poulie 38 est de 270° environ. 


[0092] Les bénéfices de cette architecture ont déjà été évoqués; nous les rappelons: 


— minimisation des variations de la fréquence (c'est-à-dire du nombre de tintements par seconde - ou par minute) des 
tintements de sonnerie, 

— minimisation des variations des efforts dans la chaine. On peut noter que cela a notamment pour conséquence de 
limiter la fatigue mécanique dans la chaine, et donc d'augmenter sa durée de vie. 


[0093] On notera que l'architecture qui vient d'étre décrite peut admettre des variantes sans sortir du cadre de l'invention. 


[0094] Ainsi, il est envisageable de remplacer le barillet 32 par un autre sous-ensemble ayant la méme fonction motrice. 
Un tel sous-ensemble comprend par exemple un ressort-poutre fonctionnant en flexion, et auquel est couplée la poulie 
38 par l'intermédiaire d'une ou plusieurs pieces de liaison transformant le mouvement de flexion du ressort-poutre en 
mouvement de rotation de la poulie 38. La fonction d'un tel ressort-poutre est la méme que celle du ressort 35 de barillet: 
solliciter, via la poulie 38 et la chaine 40, la piéce 10 des heures vers sa position de repos. 


Revendications 


1. Mécanisme (5) de répétition pour une piéce (1) d'horlogerie à sonnerie, qui comprend: 
— un limacon (6) des heures, 
— une piéce (10) des heures portant un palpeur (11) des heures et montée en rotation autour d'un axe (A1) des 
heures entre: 
— une position de repos dans laquelle le palpeur (11) des heures est écarté angulairement du limacon (6) des heures, 
— une position de lecture dans laquelle le palpeur (11) des heures vient au contact du limacon (7) des heures, 
— un ressort (19) des heures, qui rappelle la piéce (10) des heures vers sa position de lecture, 
— une poulie (38) montée en rotation autour d'un axe (A4) de poulie, 
— une chaine (40) apte à s'enrouler partiellement sur la poulie (38), la chaine (40) étant accrochée, par une extrémité 
(41) proximale, sur la poulie (38) et, par une extrémité (42) distale, sur la piece (10) des heures, 
— un ressort (35) de rappel couplé à la poulie (38), et par lequel celle-ci sollicite, via la chaine (40), la piéce (10) des 
heures vers sa position de repos, 
caractérisé en ce que la poulie (38) définit un chemin (39) de came périphérique qui s'étend en spirale autour de 
l'axe (A4) de poulie. 


2. Mécanisme (5) selon la revendication 1, dans lequel la poulie (38) et la chaine (40) définissent conjointement, sur le 
chemin (39) de came, un point (M) de contact dont la distance (L) à l'axe (A4) de barillet diminue avec l'enroulement 
de la chaine (38). 
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Mécanisme (5) selon la revendication 1 ou la revendication 2, dans lequel la variation de la distance (1) à l'axe (A4) 
de poulie en fonction de l'enroulement de la chaine (38) est linéaire. 


Mécanisme (5) selon l'une des revendications 2 et 3, dans lequel la variation de la distance (L) du point (M) de contact 
а l'axe (A4) de barillet varie dans une proportion comprise entre 5% et 20% 


Mécanisme (5) de répétition selon l'une des revendications précédentes, qui comprend: 

— un barillet (32) de sonnerie incluant: 

— un arbre (33) de barillet qui définit un axe (A4) de barillet confondu avec l'axe (A4) de la poulie, 

— un tambour (34) de barillet, 

— un ressort (35) de barillet dont une extrémité (36) interne est solidaire de l'arbre (33) de barillet et une extrémité 
(37) externe est solidaire du tambour (34) de barillet, et 

— la poulie (38), couplée en rotation au ressort (35) de barillet. 


Piéce (1) d'horlogerie, telle qu'une montre, équipée d'un mécanisme (5) de répétition selon l'une des revendications 
précédentes. 
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(54) Mécanisme de surprise pour piéce d'horlogerie à sonnerie. 


(57) L'invention se rapporte à un mécanisme de surprise pour 
piece d'horlogerie à sonnerie comprenant une surprise (5) mon- 
tee coaxiale à un premier limacon (3) et à un deuxième limacon 
(4), une piéce des heures (2) reliée à une commande de son- 
nerie et agencée pour pivoter à partir d'une position de repos 
lorsque la commande est actionnée, un sautoir de surprise (8) 
agencé pour s'appuyer contre la surprise sous l'effet d'un ressort 
(6) pour faire pivoter la surprise par rapport au premier limagon, 
et un dispositif isolateur de surprise agencé pour tenir le sautoir 
de surprise à l'écart de la surprise lorsque la piéce des heures 
est en position de repos. Selon l'invention, le dispositif isolateur 
de surprise est solidaire du sautoir et comprend un organe de 
verrouillage agencé pour coopérer avec la piéce des heures de 
maniére à maintenir écarté le sautoir de la surprise lorsque la 
piéce des heures est dans sa position de repos. 
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Description 


Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne le domaine des piéces d'horlogerie, et plus précisément une piéce d'horlogerie à sonnerie 
comportant un dispositif isolateur de surprise agencé pour tenir le sautoir de surprise à l'écart de la surprise en position 
de repos. 


Arriére-plan de l'invention 


[0002] De maniere classique, les pieces d'horlogerie capables de sonner les quarts et les minutes comportent une came 
escamotable appelée «surprise», qui est associée au limacon des minutes. L'extrémité de chacune des quatre branches 
de ce limacon doit étre rétrécie pour permettre au palpeur des minutes d'atteindre l'échelon le plus proche du centre du 
limacon, quand quatorze minutes doivent être sonnées. ll en résulte que l'échelon extérieur du limacon, qui correspond 
a zéro minute de sonnerie, s'étend sur un angle inférieur à la valeur normale de 6? correspondant à la rotation du mobile 
de centre en une minute. Les quatre branches de la surprise servent à agrandir temporairement cet échelon au début 
de chaque quart d'heure. Le sautoir de surprise commande le pivotement de la surprise sur le limacon en s'appuyant 
contre l'extrémité d'une des branches de la surprise. Dans les anciennes piéces d'horlogerie, cet appui était continu durant 
les dernières minutes d'un quart d'heure et les premières minutes du quart d'heure suivant. Le frottement du sautoir sur 
la surprise pendant cette durée produisait une usure notable des piéces en contact et tendait à ralentir le mouvement 
d'horlogerie. 


[0003] Pour pallier cet inconvénient, on a inventé les dispositifs isolateurs de surprise, qui maintiennent le sautoir hors 
de prise de la surprise tant que la sonnerie des minutes n'est pas demandée. On trouve une description détaillée d'un 
exemple d'un isolateur de surprise aux pages 175 a 181 de la troisieme édition du livre de Е. Lecoultre intitulé «Les 
montres compliquées». Ce dispositif est formé par un levier supplémentaire à deux branches, dont l'une s'appuie contre 
la commande de sonnerie lorsque celle-ci est au repos, pour que l'autre branche tienne pendant ce temps le sautoir de 
surprise a distance de la surprise, contre la force du ressort agissant sur le sautoir. La commande de sonnerie agit d'une 
part sur la piéce à crémaillére et d'autre part sur l'isolateur de surprise. 


[0004] Dans le brevet EP 1 959 318, il est décrit un isolateur de surprise comportant aussi un levier supplémentaire, mais 
agencé différemment. Dans ce cas, l'un des bras du levier isolateur prend appui sur la piéce à crémaillére pour que le 
levier garde une position telle que son autre bras retienne le sautoir de surprise. La commande de sonnerie agit sur le 
premier bras pour faire pivoter le levier de facon à pousser la piéce à crémaillére et libérer pendant ce temps le sautoir de 
surprise. Par contre, dans ce mécanisme le palpeur des heures n'est pas monte sur la piece à crémaillère. 


[0005] Dans les deux dispositifs susmentionnés, la fonction d'isolateur de surprise nécessite un levier supplémentaire 
relativement grand, qui est génant dans un mécanisme déjà trés compliqué. La présente invention permet d'éviter cet 
inconvénient gráce à une construction trés simple et peu encombrante. 


Résumé de l'invention 


[0006] Un but de la présente invention est de pallier tout ou partie des inconvénients cités précédemment en fournissant 
un mécanisme de surprise simple à mettre en oeuvre et comprenant peu de piéces. 


[0007] L'invention a également pour but, au moins dans un mode de réalisation particulier, de fournir un mécanisme de 
surprise réduisant l'usure des composants. 


[0008] A cet effet, l'invention concerne un mécanisme de surprise pour piéce d'horlogerie à sonnerie comprenant: 


— un surprise montée coaxiale entre un premier limacon et un deuxième limacon, 

— une piéce des heures reliée à une commande de sonnerie et agencée pour pivoter à partir d'une position de repos 
lorsque ladite commande est actionnée, 

— un sautoir de surprise agencé pour s'appuyer contre la surprise sous l'effet d'un ressort pour faire pivoter la surprise 
par rapport au premier limacon, 

— et un dispositif isolateur de surprise agencé pour tenir le sautoir de surprise à l'écart de la surprise lorsque la piece 
des heures est en position de repos. 


[0009] Selon l'invention, le dispositif isolateur de surprise est solidaire du sautoir de surprise et comprend un organe de 
verrouillage agence pour coopérer avec la piece des heures de maniére à maintenir écarté le sautoir de la surprise lorsque 
la piéce des heures est dans sa potion de repos. 


[0010] Grace à ces caractéristiques, un tel mécanisme de surprise permet de d'obtenir un systeme relativement simple, 
compact et nécessitant peu de piéces pour sa mise en oeuvre. 


[0011] Conformément à d'autres variantes avantageuses de l'invention: 


— ledit organe de verrouillage comprend une premiére came solidaire dudit sautoir de surprise; 
— la piece des heures comprend un usinage de forme agencé pour coopérer avec ladite came; 
— le sautoir comprend une deuxiéme came agencée pour cooperer avec le dit ressort; 


CH 714 505 A2 


— la деихете came est solidaire du sautoir et comprend une surface адепсее pour соорегег avec le ressort; 

— le premier limacon est un limacon des minutes; 

— le deuxieme limacon est un limacon des heures; 

— |a surprise comprend un ressort agencé pour coopérer avec le premier limaçon et agence pour maintenir la surprise 
dans sa position de repos; 

— le sautoir de surprise comprend une ganse de facon à limiter la course du sautoir de surprise en position basse. 


Description sommaire des dessins 
[0012] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront plus clairement à la lecture de la description 
suivante d'un mode de réalisation particulier de l'invention, donné à titre de simple exemple illustratif et non limitatif, et 
des figures annexées, parmi lesquelles: 

la fig. 1 est une vue en perspective d'un mécanisme au repos conforme à l'invention; 


les fig. 2a et 2b sont respectivement des vues de dessus et de dessous conforme à l'invention; 


les fig. 3a et 3b sont respectivement sont un vue en perspective et une vue de dessous d'un mécanisme activé 
conforme a l'invention; 


la fig. 4 est une vue en perspective d'un sautoir de surprise conforme à l'invention; 
la fig. 5 est une vue de dessus d'une surprise conforme à l'invention; 
la fig. 6 est une vue de dessous d'un sautoir de surprise conforme à l'invention. 


[0013] L'invention concerne également une piéce d'horlogerie comprenant un mécanisme de surprise conforme à 
l'invention. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0014] Un mécanisme de surprise conforme à l'invention va maintenant étre décrit dans ce qui suit faisant référence 
conjointement aux fig. 1 à 5. Le dispositif de sonnerie dans lequel il peut étre intégré ne sera pas décrit en détail. 


[0015] Le mécanisme 1 représenté a la fig. 1 représente un premier limacon, dit limaçon des minutes 3, doté de quatre 
branches et monté pivotant autour d'un axe A. Un limacon des quarts 4 est également monté pivotant coaxialement autour 
de l'axe A. Tous les deux sont entrainés par un mouvement horloger au rythme d'un tour par heure, dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre. En effet, contrairement aux répétitions traditionnelles, la répétition de la présente invention 
comprend des leviers montés cóté ponts et non cóté cadran. 


[0016] Une surprise 5 est positionnée entre les deux limacons 3 et 4 et pivote librement autour de l'axe A. La surprise 
5 comporte, de manière classique, quatre branches, chacune étant disposée derrière une des branches du limacon des 
minutes 3. Le limacon des minutes 3 comprend deux goupilles 30 qui reposent chacune dans un trou oblong 31 formé 
dans la surprise 5 et par l'intermédiaire de laquelle il l'entraine. 


[0017] Selon l'invention et tel qu'illustré à la fig. 5, un lame ressort 50 faisant office de ressort de rappel est agencée dans 
l'une des branches de la surprise 5 de maniere à maintenir cette derniere derriere le limacon des minutes 3, lame ressort 
étant directement formée dans la surprise. La lame ressort 50 est agencé pour coopérer avec une cheville 51 solidaire 
du limacon des minutes 3, la cheville 51 se déplacant dans un logement 52 formé à la base d'une des branches de la 
surprise 5, l'extrémité libre de la lame ressort 50 débouchant dans le logement 52. 


[0018] La surprise 5 est susceptible de se déplacer par rapport au limacon des minutes 3 entre une premiere position dans 
laquelle elle n'intervient pas dans le fonctionnement de la sonnerie et une deuxième position dans laquelle elle prolonge 
l'extrémité du limacon des minutes 3, de maniére à reconstituer l'échelon correspondant à la premiere minute d'un quart. 


[0019] Le mécanisme comprend également une piece des heures 2 qui est montée de maniere pivotante sur un pont 
ou une platine. 


[0020] Un sautoir de surprise 8 est monté de тапіеге pivotante sur un pont ou une platine. Avantageusement, le sautoir 
8 est sollicité par un ressort 6 qui exerce une force contre le sautoir 8 pour le pousser en direction de la surprise 5, le 
sautoir ayant un bec 83 qui présente un plan incliné servant à faire pivoter la surprise 5 contre la force du ressort de 
rappel susmentionné. 


[0021] Selon l'invention, le sautoir 8 visible en détail à la fig. 4 et le dispositif isolateur de surprise sont solidaires et forme 
un méme élément monobloc, dispositif isolateur de surprise comprenant des moyens de blocage configurés pour maintenir 
le bec 83 du sautoir 8 en dehors de la trajectoire de la surprise 5. Ces moyens de blocage comprennent une premiére came 
80, solidaire du sautoir 8 et pivotant également autour de l'axe A. Plus précisément, la premiére came 80 est agencée 
pour coopérer avec un usinage de forme 20 usiné dans la piéce des heures 2, et maintenant ainsi le sautoir 8 éloigné 
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de la surprise 5 lorsque la piece des heures 2 est en position de repos. Par position de repos, on entend position dans 
laquelle se trouve la piece des heures 2 lorsque la sonnerie n'est pas enclenchée. 


[0022] Le sautoir 8 comprend également une deuxiéme came 81 prévue pour coopérer avec un ressort 6 qui est agencé 
pour exercer sur la deuxiéme came 81, et donc indirectement sur le sautoir 8, une force tendant à amener le sautoir 8 en 
appui contre la surprise 5. Avantageusement, La deuxiéme came 81 comprend une surface de guidage 82 pour guider 
l'extrémité 60 du ressort 6 et maintenir axialement le sautoir 8 à sa place. 


[0023] Ainsi, tant que la sonnerie n'est pas activée, la premiére came 80 est bloquée par l'usinage de forme 20 de la piéce 
des heures 2 et s'oppose à la force exercée par le ressort 6 et maintien le sautoir 8 éloigné de de la surprise 5. Lorsque la 
sonnerie est enclenchée, la premiére came 80 est libérée, sous l'effet de la rotation de la piéce des heures 2, permettant 
ainsi au ressort 6 d'amener le sautoir 8 contre la surprise 5 en exercant une force sur la deuxiéme came 81. 


[0024] Ainsi, le sautoir 8 peut évoluer entre une premiere position blocable, dans laquelle il ne coupe pas la trajectoire 
de la surprise 5, et au moins une deuxiéme position dans laquelle il coupe la trajectoire de la surprise 5. Le sautoir 8 
est susceptible, en passant de sa premiere à sa deuxième position, de coopérer avec une des portions extrémales de la 
surprise pour amener cette derniére de sa premiere a sa deuxieme position. 


[0025] Dans la position de repos illustrée par les fig. 1, 2a et 2b, l'étoile des heures 7 avance d'un pas par heure et entraine 
le limagon des heures 22 monté coaxialement, les autres pieces représentées restant immobiles tant que la commande 
de sonnerie n'est pas actionnée. Dans cette position de repos, la premiére came 80 disposée sur le sautoir de surprise 
8 est en prise avec l'usinage de forme 20 de la piéce des heures 2 et maintient le sautoir 8 à l'écart de la trajectoire 
des extrémités des bras de la surprise 5. De cette maniere, la premiere came 80 et l'usinage de forme 20 permettent de 
maintenir à l'écart le sautoir. 


[0026] Dans la position de repos représentée sur la fig. 1, la pièce des heures 2 maintient le sautoir 8 éloigné de la surprise 
5 via la premiere came 80 qui est bloquée par l'usinage de forme de la piéce des heures 2. 


[0027] Lorsque la commande de sonnerie est actionnée comme aux fig. 3a et 3b, la piéce des heures 2 est entrainée en 
rotation sous l'action d'un ressort par exemple. Au début de la rotation de la piece de heures 2, la premiere came 80 est 
libérée et laisse le sautoir de surprise 8 pivoter en direction du limacon des minutes 3 sous l'action du ressort 6 qui appuie 
sur la deuxième came 81. Si à ce moment-là l'une des branches du limacon des minutes 3 se trouve à proximité d'un 
des pans inclinés du bec du sautoir 8, ce pan s'appuie contre la branche correspondante de la surprise 5 et met celle-ci 
dans la position appropriée, de maniére connue. La piéce des heures 2 continue de pivoter jusqu'a ce que son palpeur 21 
bute contre le limacon des heures 22. Ensuite, le mécanisme représenté est ramené à la position de repos de la fig. 1 par 
l'action du barillet de sonnerie. La premiére came 80 de l'isolateur de surprise souléve de nouveau le sautoir de surprise 
8 et le tient à l'écart de la surprise 5 tant que la commande de sonnerie n'est pas actionnée à nouveau. 


[0028] Comme on peut l'observer à la fig. 6, le sautoir 8 est agencé pour étre chassé dans une platine (non représentée 
sur les figures) et comprend, à l'extrémité chassée dans la platine, une ganse orientée 84 montée de facon à pouvoir 
limiter la course du sautoir 8 en position basse, la ganse 84 coopérant avec un pion 85 lorsque l'une des quatre branches 
du limacon des minutes n'est pas présente. 


[0029] Bien que l'exemple décrit ci-dessus se rapporte au cas d'une surprise associée au limacon des minutes, il faut 
rappeler qu'un dispositif isolateur de surprise selon l'invention peut aussi bien coopérer avec une surprise associée à un 
autre limacon, notamment un limacon des quarts par exemple. 


[0030] L'invention est utilisable dans toute piéce d'horlogerie pourvue d'une sonnerie, notamment une montre à répétition 
minutes ou à grande sonnerie. 


Revendications 


1. Mécanisme de surprise (1) pour piece d'horlogerie à sonnerie comprenant: 
— un surprise (5) montée coaxiale à un premier limacon (3) et à un deuxième limacon (4), 
— une ресе des heures (2) reliée à une commande de sonnerie et agencée pour pivoter a partir d'une position de 
repos lorsque ladite commande est actionnée, 
— un sautoir de surprise (8) agencé pour s'appuyer contre la surprise (5) sous l'effet d'un ressort (6) pour faire pivoter 
la surprise (5) par rapport au premier limacon (3), 
— et un dispositif isolateur de surprise agencé pour tenir le sautoir de surprise (8) à l'écart de la surprise (5) lorsque 
la piéce des heures (2) est en position de repos, 
caractérisée en ce que le dispositif isolateur de surprise est solidaire dudit sautoir de surprise et comprend un organe 
de verrouillage agencé pour coopérer avec la piéce des heures (2) de maniére à maintenir écarté le sautoir de la 
surprise (8) lorsque la piéce des heures (2) est dans sa potion de repos. 


2. Mécanisme de surprise (1) selon la revendication 1, dans lequel ledit organe de verrouillage comprend une premiere 
came (80) solidaire dudit sautoir de surprise (8). 


3. Mécanisme de surprise (1) selon la revendication 1 ou 2, dans lequel la piéce des heures (2) comprend un usinage 
de forme (20) agencé pour coopérer avec ladite premiére came (80). 
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Mécanisme de surprise (1) selon l'une quelconque des revendications 1 a 3, dans lequel le sautoir (8) comprend une 
deuxiéme came (81) agencée pour coopérer avec ledit ressort (6). 


Mécanisme de surprise (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel la deuxième came (81) est 
solidaire du sautoir (8) et comprend une surface de guidage (82) agencée pour coopérer avec le ressort (6). 


Mécanisme de surprise (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel le premier limacon (3) est 
un limacon des minutes. 


Mécanisme de surprise (1) selon l'une quelconque des revendications 1 a 5, dans lequel le deuxième limacon (4) 
est un limacon des quarts. 


Mécanisme de surprise (1) selon l'une des revendications 1 à 7, dans lequel la surprise (5) comprend quatre branches, 
et un ressort (50) agence dans l'une des branches pour coopérer avec le premier limaçon (3) pour maintenir la surprise 
(5) dans sa position de repos. 


Mécanisme de surprise (1) selon l'une des revendications 1 à 8, dans lequel le sautoir de surprise (8) comprend une 
ganse (84) de facon à limiter la course du sautoir de surprise (8) en position basse. 


10. Piéce d'horlogerie comprenant un mécanisme de surprise selon l'une quelconque des revendications précédentes. 
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Fig. 3a 


Fig. 3b 
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Fig. 6 
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(54) Mécanisme de répétition a chaine tendue pour piece d'horlogerie à sonnerie. 


(57) L'invention concerne un mécanisme (5) de répétition pour 
piece d'horlogerie à sonnerie comprenant: 


— June pièce (10) des heures, mobile entre une position 
de repos et une position de lecture; 


—  unressort (19) des heures rappelant la piéce (10) des 
heures vers sa position de lecture; 


— ипе chaine (40) accrochée а la piece (10) des heures; 


— un barillet (32) qui comprend un arbre (33), un tam- 
bour (34), un ressort (35), une poulie (38) mobile en 
rotation par rapport à l'arbre (33) et sur laquelle est 
accrochée la chaine (40), ainsi qu'un rochet solidaire 
en rotation de l'arbre (33) de barillet et: 





е couple avec la poulie (38) tant que la pièce (10) 
des heures exerce sur la chaine (40) un effort de 
traction; 


e  découplé de la poulie (38) dés lors que s'annule 
cet effort de traction; 


— ип ressort de poulie interposé entre le rochet et la 
poulie (38). 
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Description 


Domaine technique 


[0001] L'invention a trait au domaine de l'horlogerie. Elle concerne, plus précisément, un mécanisme de répétition pour 
une piéce d'horlogerie à sonnerie, l'expression «piéce d'horlogerie» désignant de préférence une montre (à bracelet ou à 
gousset), mais pouvant également désigner une pendule ou encore une horloge. 


Arriere-plan technologique 


[0002] Le mécanisme à répétition (couramment simplement dénommé répétition) a pour fonction, sur commande de 
l'utilisateur (ou porteur) exercant à tout instant une pression sur un poussoir, de sonner l'heure indiquée à cet instant par 
les aiguilles de la piéce d'horlogerie. 


[0003] La répétition est une complication horlogere d'un raffinement extréme, dont la maitrise honore l'horloger qui en 
est à l'origine. Jadis destinée à permettre la connaissance de l'heure dans l'obscurité, la répétition équipe aujourd'hui les 
montres de grande, voire trés grande valeur. 


[0004] ll existe plusieurs types de répétition. Dans Les Montres Compliquées (Ed. Simonin, cinquième édition, 2013), F. 
Lecoultre en compte cinq, mais en distingue essentiellement deux (les moins rares): 


— La répétition à minutes, qui, outre les heures, fait tinter toutes les minutes; 
— Larépétition à quarts, qui, outre les heures, fait tinter le(s) quart(s) écoulé(s) puis les éventuelles minutes résiduelles. 


[0005] Quel qu'en soit le type, un mécanisme à répétition comprend classiquement: 


—  aumoins un limacon des heures; 


— au moins une pièce des heures portant un palpeur des heures et montée en rotation autour d'un axe des heures 
entre: 


e une position de repos dans laquelle le palpeur des heures est écarté angulairement du limaçon des heures; 
et 


e une position de lecture dans laquelle le palpeur des heures vient au contact du limaçon des heures; 
—  unressort qui rappelle la piéce des heures vers sa position de repos; 


—  etun barillet de sonnerie, couplé à la piéce des heures. 


[0006] En l'absence d'action du porteur, la piéce des heures est dans sa position de repos. 


[0007] Le déplacement du poussoir provoque une rotation forcée du barillet de sonnerie, la piéce des heures étant elle- 
méme déplacée vers sa position de lecture à rencontre du ressort. 


[0008] Le relachement du poussoir est accompagné du retour de la piéce des heures vers sa position de repos. Chemin 
faisant, la piéce des heures engréne (directement ou indirectement) un marteau frappant un timbre un nombre de fois 
égal au nombre d'heures lues sur le limacon et proportionnel à la course angulaire parcourue par la piece des heures 
entre ses deux positions (lecture, repos). 


[0009] Dans la répétition dite antique, le couplage du barillet a la piece des heures s'effectuait au moyen d'une bascule 
et d'une chaine, comme expliqué par F. Lecoultre (op.cit., pp.68—69 et figure 19, Planche 17). 


[0010] Ce couplage a, dans les répétitions modernes, été remplacé par une crémaillére et un rouage, comme l'explique 
également Е. Lecoultre (op.cit., pp.73-74). Deux ressorts antagonistes sont prévus: un ressort de barillet qui sollicite 
la piéce des heures vers sa position de repos, et un ressort des heures qui la sollicite vers sa position de lecture. 
L’actionnement du barillet par le porteur, tout en armant le ressort de barillet, libère le ressort des heures qui rappelle 
la piece des heures vers sa position de lecture. Le relachement du barillet libere au contraire le ressort de barillet, qui 
rappelle la piéce des heures vers sa position de repos (à rencontre du ressort des heures), pendant que se déroule la 
sonnerie de l'heure. 


[0011] Ce type de répétition ne donne pas entièrement satisfaction, car le couple moteur exercé par le ressort de barillet 
n'est par constant. Il en résulte, lors du fonctionnement, des variations dans les efforts auxquels est soumise la piece des 
heures, ce qui peut générer dans celle-ci des cycles de fatigue mécanique, propices à sa fissuration. 


[0012] Il a récemment été proposé un tout nouveau mécanisme de répétition, qui équipe la montre Breguet modèle 7087 
«Tradition», et dans lequel le rouage est remplacé par une transmission à chaine. 


[0013] Cette transmission est à ne pas confondre avec la chaine de la répétition antique évoquée ci-dessus, car elle 
fonctionne à l'inverse. 
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[0014] Plus precisement, dans cette repetition, le barillet comprend: 


О un arbre de barillet; 
О ип tambour de barillet， 


О un ressort de barillet dont une extremite interne est solidaire de l’arbre de barillet et une extremite externe est 50- 
lidaire du tambour de barillet, 


o une роше sur laquelle s’enroule la chaine. 


[0015] La chaine est accrochée, par une extrémité proximale, sur la poulie et, par une extrémité distale, sur la piéce des 
heures. En l'absence d'action du porteur sur le poussoir, le ressort de barillet tend la chaine qui maintient la piéce des 
heures dans sa position de repos. L'action du porteur sur un poussoir provoque la rotation forcée de l'arbre de barillet, ce 
qui libére la chaine et donc la piéce des heures, laquelle est rappelée vers sa position de lecture par le ressort des heures. 


[0016] Lorsque le porteur relache le poussoir, le ressort de barillet, dont le couple moteur exercé sur l'arbre de barillet est 
supérieur au couple résistant exercé par le ressort des heures sur la piéce des heures, rappelle celle-ci vers sa position 
de repos. Chemin faisant, l'heure est sonnée. 


[0017] La lecture (et le tintement) des quarts et/ou des minutes suit le méme principe, avec un limacon des quarts (res- 
pectivement des minutes) et une piéce des quarts (respectivement des minutes) portant un palpeur des quarts (respecti- 
vement des minutes) apte à venir, dans une position de lecture, au contact du limacon des quarts (respectivement des 
minutes). 


[0018] Ce mécanisme présente un avantage en termes d'encombrement et de montage. En effet, la chaine, qui fait le lien 
mécanique entre le barillet et la pièce des heures d'autre part, permet de les positionner à distance l'un de l'autre. II est 
ainsi possible, quel que soit le positionnement de la piéce des heures dans la carrure, de placer le barillet au plus prés du 
poussoir, ce qui évite d'avoir recours à de complexes renvois à leviers, au bénéfice de la fiabilité de la montre. 


[0019] Cependant, ce mécanisme à chaine présente un inconvénient, qui résulte de ce qu'il fonctionne en tout-ou-rien, 
c'est-à-dire que, quelle que soit l'heure à sonner, le porteur enfonce à fond le poussoir. De la sorte, l'actionnement du 
barillet provoque le déroulement complet de la chaine, quelle que soit la course angulaire de la piéce des heures. Dans le 
cas (unique) ou l'heure à lire est 12h59 (ce qui correspond à la course maximale des pieces des heures (le cas échéant 
des quarts) et des minutes, la chaine demeure tendue. Mais dans tous les autres cas, la course angulaire de ces pieces 
n'est pas maximale, et la course résiduelle de la chaine (au-delà de celle qu'elle adopte dans la position de lecture de la 
piece des heures) provoque sa détente, et son flottement. 


[0020] Au reláchement du barillet, le ressort de barillet ne rencontre aucun effort résistant jusqu'à ce que la chaine soit 
à nouveau brusquement tendue entre lui et le ressort des heures. ll en résulte un pic dans l'effort de traction auquel est 
soumise la chaine, qui peut induire une fatigue en cisaillement dans axes des maillons de la chaine ou dans son point 
de fixation sur la piéce des heures. 


[0021] Un premier objectif est par conséquent, dans un mécanisme de répétition à chaine tel que décrit ci-dessus, de 
minimiser la fatigue mécanique des piéces mobiles (en particulier de la chaine). 


[0022] Un deuxième objectif est, plus précisément, de lisser les efforts générés dans la chaine par l'action du ressort 
de barillet. 


Résumé de l'invention 


[0023] ll est proposé, en premier lieu, un mécanisme de répétition pour une pièce d'horlogerie à sonnerie, qui comprend: 


—  unlimagcon des heures; 

— une piéce des heures portant un palpeur des heures et montée en rotation autour d'un axe des heures entre: 
e une position de repos dans laquelle le palpeur des heures est écarté angulairement du limaçon des heures; 
e une position de lecture dans laquelle le palpeur des heures vient au contact du limaçon des heures; 

—  unressort des heures, qui rappelle la piéce des heures vers sa position de lecture; 

— un barillet de sonnerie, qui comprend: 
o un arbre de barillet; 


o  untambour de barillet, 
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o unressort де barillet dont une extrémité interne est solidaire de l'arbre de barillet et une extrémité externe est 
solidaire du tambour de barillet; 


o une poulie; 


— une haine apte à s'enrouler partiellement sur la poulie, la chaine étant accrochée, par une extrémité proximale, 
sur la poulie et, par une extrémité distale, sur la piéce des heures; 


[0024] Ce mécanisme à répétition étant remarquable en ce que la poulie est mobile en rotation par rapport a l'arbre de 
barillet, et en ce que le barillet de sonnerie comprend: 


- unrochet, solidaire en rotation de l'arbre de barillet et: 
° couple en rotation avec la poulie tant que la piece des heures exerce sur la chaine un effort de traction; 


° découplé en rotation de la poulie dës lors que s'annule l'effort de traction exercé sur la chaine par la piece 
des heures en position de lecture; 


— unressort de poulie interposé entre le rochet et la poulie, et qui exerce sur celle-ci un couple résistant qui main- 
tient la chaine sous tension lorsque le rochet est découplé en rotation de la poulie. 


[0025] De la sorte, la chaine est toujours tendue, quelle que soit l'heure à sonner. Il en résulte une diminution de la fatigue 
mécanisme que la chaine (avec l'ensemble des composants mobiles) subit au cours du temps, au bénéfice de la fiabilité 
(et de la longévité) du mécanisme. 


[0026] II est proposé, en deuxième lieu, une montre équipée d'une carrure et d'un tel mécanisme à répétition, monté 
dans la carrure. 


[0027] Diverses caractéristiques supplémentaires, présentées ci-dessous, peuvent étre prévues, seules ou en combinai- 
son. 


[0028] Ainsi, le ressort de poulie est de préférence ressort spiral dont une extrémité interne est solidaire du rochet, et 
dont une extrémité externe est solidaire de la poulie. 


[0029] La poulie intègre avantageusement une butée, et le rochet intègre une dent qui est appliquée contre la butée tant 
que la chaine exerce sur la poulie un effort de traction, et qui en est écartée angulairement dés lors que s'annule l'effort 
de traction exercé sur la chaine par la piéce des heures en position de lecture. 


[0030] Le mécanisme de répétition peut en outre comprendre: 


— une crémaillére montée en rotation autour d'un axe et pourvue d'un secteur denté; 
— un rouage de sonnerie en relation d'engrenage d'une part avec le secteur denté de la crémaillère et d'autre part avec 
l'arbre de barillet. 


[0031] Dans ce cas, la montre est avantageusement équipée, outre de la carrure et du mécanisme de répétition, d'un 
poussoir monté en translation sur la carrure entre une position désarmée dans laquelle le poussoir n'exerce pas de couple 
moteur sur la crémaillére, et une position d'armement dans laquelle le poussoir exerce sur la crémaillére un couple moteur 
qui entraine en rotation l'arbre de barillet via le rouage de sonnerie. 


[0032] Le rouage de sonnerie comprend par exemple un pignon d'entrée engrenant le secteur dente de la crémaillère, et 
un pignon de sortie solidaire en rotation de l'arbre de barillet. 


[0033] Le rouage de sonnerie comprend avantageusement un pignon multiplicateur solidaire en rotation du pignon 
d'entrée et engrenant le pignon de sortie. 


[0034] Le mécanisme de répétition peut en outre comprendre un cliquet de blocage en prise avec une couronne dentée 
a denture asymétrique portée par le tambour de barillet. 


[0035] Le mécanisme de répétition peut également étre pourvu d'un palier de renvoi sur lequel circule la chaine entre le 
barillet de sonnerie et la piéce des heures. 


Breve description des figures 


[0036] D'autres objets et avantages de l'invention apparaîtront à la lumière de la description d'un mode de réalisation, 
faite ci-aprés en référence aux dessins annexés dans lesquels: 


la fig. 1 est une vue en perspective de dessous montrant partiellement une montre équipée d'un mécanisme de 
répétition; 
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la fig. 2 est une vue en perspective du mécanisme de répétition seul, à plus grande échelle; 


la fig. 3 est une vue du mécanisme de répétition, dépourvu d'une partie de ses composants pour plus de clarté 
sur son fonctionnement; 


la fig. 4 est une vue en perspective éclatée du barillet de sonnerie du mécanisme de répétition, avec quelques 
détails à plus grande échelle, montrés dans divers médaillons; 


la fig. 5 est une vue en perspective éclatée du barillet de sonnerie de la fig. 4, selon un autre angle de vue; 


la fig. 6 est une vue en plan de dessus du barillet de sonnerie (partiellement dénudé pour plus de clarté), dans 
une configuration désarmée; 


la fig. 7 est une vue en plan de dessous du barillet de sonnerie, dans sa configuration désarmée; 
la fig. 8 est une vue en coupe du barillet de sonnerie complet, selon le plan de coupe VIII-VIII de la fig. 7; 
la fig. 9 est une vue en plan de dessus du barillet de sonnerie, dans une configuration d'armement partiel cor- 


respondant à un déroulement partiel de la chaine; 


la fig. 10 est une vue en plan de dessous du barillet de sonnerie (partiellement dénudé), dans sa configuration 
d'armement partiel; 


la fig. 11 est une vue en plan de dessus du barillet de sonnerie, dans une configuration d'armement total corres- 
pondant au déroulement total de la chaine; 


la fig. 12 est une vue en plan de dessous du barillet de sonnerie (partiellement dénudé), dans sa configuration 
d'armement total. 


Description détaillée de l'invention 


[0037] Sur la fig. 1 est partiellement représentée une piéce d'horlogerie, en l'espéce une montre 1. La montre 1 comprend 
une carrure 2 qui définit un volume 3 interne. Dans l'exemple illustré, la montre 1 est concue pour le port au poignet, 
et sa carrure 2 comprend à cet effet des cornes 4 en saillie, sur lesquelles est destiné à venir se fixer un bracelet (non 
représenté). 


[0038] La montre 1 comprend un mouvement d'horlogerie concu pour indiquer au moins les heures et les minutes. Le 
mouvement comprend une platine destinée à venir se loger dans le volume 3 interne défini par la carrure 2, en y étant fixé. 


[0039] Le mouvement comprend par ailleurs divers composants fonctionnels regroupés par sous-ensembles. Lorsqu'un 
sous-ensemble a une autre fonction que d'afficher les heures, les minutes et, le cas échéant, les secondes, il est appelé 
«complication». 


[0040] Ainsi, la pièce d'horlogerie (c’est-à-dire la montre 1) illustrée est à sonnerie, et comprend, aux fins de sonner l'heure 
courante, un mécanisme de répétition, également appelé «complication à répétition» ou, plus simplement (et comme 
employé ci-aprés), «répétition» 5. 


[0041] La répétition 5 comprend, en premier lieu, au moins un limacon 6 des heures. Ce limacon 6 est monté sur en 
rotation sur un axe A1. Il présente une forme générale spiralée et comprend sur sa périphérie une succession de douze 
secteurs angulaires de distances décroissantes à l'axe A1. 


[0042] Le limacon 6 des heures est solidaire en rotation d'une étoile 7 des heures qui comprend douze dents pointues. 


[0043] Dans l'exemple illustré, la répétition 5 comprend également un limacon 8 des quarts, monté en rotation autour d'un 
axe A2. Le limacon 8 des quarts comprend quatre secteurs angulaires de distances décroissantes à l'axe A2, séparés 
par des faces de jonction lisses. 


[0044] La répétition 5 comprend en outre un limacon 9 des minutes, solidaire en rotation du limacon 8 des quarts et qui 
comprend quatre branches crantées sur leur pourtour, séparés par des faces de jonction lisses qui s'étendent dans le 
prolongement des faces de jonction du limacon 8 des quarts. 


[0045] Le limacon 8 des quarts porte au voisinage de sa périphérie un doigt qui, à chaque tour, vient engrener une dent 
de l'étoile 7 des heures pour faire tourner celle-ci d'un douziéme de tour représentant une avancée d'une heure. 


[0046] La répétition 5 comprend, en деихете lieu, une piece 10 des heures, montée en rotation autour d'un axe АЗ е! 
portant un palpeur 11 des heures. 


[0047] La piéce 10 des heures est montée en rotation autour de son axe A3 entre: 
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e une position de repos dans laquelle le palpeur 11 des heures est écarté angulairement du limaçon 6 des heures; 
et 


° une position de lecture dans laquelle le palpeur 11 des heures vient au contact du limaçon 6 des heures. 


[0048] Comme illustré sur la fig. 3, la piece des heures 10 comprend un secteur 12 denté qui engrene un regulateur 
13 via un rouage 14 multiplicateur. Dans l'exemple illustré, le régulateur 13 est magnétique; il comprend un rotor 15 
monté en rotation dans un stator 16. Le rotor 15 présente une vitesse de rotation limite, déterminée par un équilibre 
entre la force centrifuge appliquée à des masselottes mobiles ferromagnétiques montées sur le rotor 15, et une force 
contre-électromotrice générée dans les masselottes par des courants de Foucaultinduits parun champ magnétique alterné 
produit par des couples d'aimants dont est pourvu le stator 16. 


[0049] La piece 10 des heures comprend un bras 17 extérieur pourvu d'un rateau 18 des heures constitué de douze dents 
en saillie. Lors du retour de la piece 10 des heures de sa position de lecture à sa position de repos, le rateau 18 des heures 
actionne un marteau des heures (non représenté) qui vient frapper un timbre des heures diapasonné à une fréquence 
acoustique prédéterminée, éventuellement amplifiée par une piëce structurelle de la montre 1 (par ex. la carrure 2). Le 
marteau des heures frappe le timbre des heures un nombre de fois (compris entre un et douze) égal au nombre de dents 
du rateau 18 qui l'ont actionne lors du retour de la piece 10 des heures de sa position de lecture à sa position de repos. 


[0050] La répétition 5 comprend, en quatrieme lieu, un ressort 19 des heures, qui rappelle la piece 10 des heures vers sa 
position de lecture. Dans l'exemple illustré, le ressort 19 des heures est un ressort spiral. ۱۱ est avantageusement fixé sur 
la piece 10 des heures par une extrémité 20 interne, et sur un axe solidaire de la platine par une extrémité 21 externe. 


[0051] La répétition 5 comprend, dans l'exemple illustré sur la fig. 2, une piece 22 des quarts portant un palpeur 23 des 
quarts et montée en rotation autour de l'axe A3 entre: 


° une position de repos dans laquelle le palpeur 23 des quarts est écarté angulairement du limaçon 8 des quarts; 
et 


° une position de lecture dans laquelle le palpeur 23 des quarts vient au contact du limacon 8 des quarts. 


[0052] La répétition comprend en outre, dans l'exemple illustré sur la fig. 2, une piece 24 des minutes portant un palpeur 
25 des minutes et montée en rotation autour de l'axe A3 entre: 


° une position de repos dans laquelle le palpeur 25 des minutes est écarté angulairement du limaçon 9 des mi- 
nutes; et 


° une position de lecture dans laquelle le palpeur 25 des minutes vient au contact du limaçon 9 des minutes. 


[0053] La répétition 5 comprend également un ressort 26 des quarts qui rappelle la piëce 22 des quarts vers sa position 
de lecture, et un ressort 27 des minutes qui rappelle la piëce 24 des minutes vers sa position de lecture. 


[0054] La piece 24 des minutes est pourvue, sur un bras 28 extérieur, d'un rateau 29 des minutes constitué de quatorze 
dents en saillie. Lors du retour de la piece 24 des minutes de sa position de lecture à sa position de repos, le rateau 29 
des minutes actionne un marteau des minutes (non représenté) qui vient frapper un timbre des minutes diapasonné à 
une fréquence acoustique prédéterminée différente (par ex. inférieure) à la frequence acoustique du timbre des heures. 
Le marteau des minutes frappe le timbre des minutes un nombre de fois (compris entre zéro et quatorze) égal au nombre 
de dents du rateau 29 des minutes qui l'ont actionné lors du retour de la piece 24 des minutes de sa position de lecture 
à sa position de repos. 


[0055] La piece 22 des quarts est pourvue, sur un bras 30 extérieur, d'un rateau 31 des quarts constitué de trois séries de 
dents en saillie. Lors du retour de la piece 22 des quarts de sa position de lecture à sa position de repos, le rateau 31 des 
quarts actionne presque simultanément le marteau des heures et le marteau des minutes pour générer une séquence 
rapprochée de deux notes. Le marteau des heures et le marteau des minutes frappent leurs timbres respectifs un nombre 
de fois (compris entre zéro et trois) égal au nombre de séries de dents du rateau 31 des quarts qui les ont actionnés lors 
du retour de la piece 22 des quarts de sa position de lecture a sa position de repos. 


[0056] Comme on le voit sur la fig. 2, la piece 10 des heures, la piece 22 des quarts et la piece 24 des minutes, montées 
en rotation sur le méme axe АЗ, sont décalées angulairement l'une par rapport à l'autre, de manière telle que, lors de 
leur rotation solidaire autour de l'axe A3, les lectures interviennent successivement dans l'ordre suivant: minutes; quarts; 
heures. La sonnerie est cependant effectué dans l'ordre inverse: heures; quarts; minutes. 


[0057] La répétition 5 comprend, en cinquième lieu, un barillet 32 de sonnerie. 


[0058] Le barillet 32 de sonnerie est monté en rotation autour d'un axe A4 de barillet. Le barillet 32 de sonnerie est un 
sous-ensemble qui comprend plusieurs composants, parmi lesquels: 
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o ип arbre 33 de barillet; 
о un tambour 34 de barillet; 


О ип ressort 35 де barillet dont une extremite 36 interne est solidaire de l’arbre 33 де barillet et une extremite 37 
externe est solidaire du tambour 34 de barillet; et 


o une poulie 38. 


[0059] L’arbre 33 de barillet, le tambour 34 de barillet et la poulie 38 sont tous trois montes en rotation autour de l’axe 
А4 de barillet. Ces composants sont décrits en détail plus loin. 


[0060] Selon un mode préféré de réalisation, la poulie définit un chemin 39 de came périphérique. 


[0061] La répétition 5 comprend, en sixiéme lieu, une chaine 40 apte à s'enrouler partiellement sur la poulie 38. Plus 
précisément, la chaine est apte à s'enrouler sur le chemin 39 de came. La chaine 40 est accrochée, par une extrémité 41 
proximale, sur la poulie 38 et, par une extrémité 42 distale, sur la piéce 10 des heures. 


[0062] La chaine 40 comprend une pluralité de maillons 43 articulés les uns par rapport aux autres. Le maillon 43 situé 
a l'extrémité 41 proximale de la chaine 40 est fixé sur une goupille 44 solidaire de la poulie 38. Le maillon 43 situé a 
l'extrémité 42 distale de la chaine 40 est quant à lui fixé sur une goupille (non visible) solidaire du bras 17 extérieur de 
la piéce 10 des heures. 


[0063] Selon un mode de réalisation illustré sur les fig. 2 et fig. 3, la répétition 5 comprend un palier 45 de renvoi sur 
lequel circule la chaine 40, entre le barillet 32 de sonnerie et la piéce 10 des heures. Ce palier 45 de renvoi se présente 
avantageusement sous forme d'un roulement (par ex. à billes). 


[0064] Comme on le voit sur les fig. 4, fig. 5 et fig. 8, la poulie 38 est une piéce distincte du tambour 34 de barillet et de 
l'arbre 33 de barillet. Plus précisément, la poulie 38 est mobile en rotation par rapport à l'arbre 33 de barillet. 


[0065] Selon un mode de réalisation illustré sur les fig. 4 et fig. 5, le barillet 32 de sonnerie comprend un roulement 46 
(par ex. à bille) interposé entre l'arbre 33 de barillet et la poulie 38. 


[0066] Comme on le voit sur les fig. 4 et fig. 5, le barillet 32 de sonnerie comprend un rochet 47, solidaire en rotation 
de l'arbre 33 de barillet. Ce rochet 47: 


° est couplé en rotation avec la poulie 38 tant que la piece 10 des heures exerce sur la chaine 40 un effort de trac- 
tion; 


e estdécouplé en rotation de la poulie 38 dés lors que s'annule l'effort de traction exercé sur la chaine 40 par la 
piéce 10 des heures en position de lecture. 


[0067] Selon un mode de réalisation illustré sur les dessins, l'arbre 32 de barillet comprend un pivot 48 et une bonde 49 
(qui peut étre rapportée sur le pivot 48 ou formée de maniére monobloc avec celui-ci) sur laquelle est monté le tambour 
34 de barillet. La bonde 49 est pourvue extérieurement d'un crochet 50 auquel est fixée l'extrémité 36 interne du ressort 
35 de barillet. 


[0068] Le pivot 48 présente, à une extrémité opposée à la bonde 49, une téte 51 à section carrée. 


[0069] Le tambour 34 de barillet comprend un fond 52 percé, en son centre, d'un trou 53 par lequel le tambour 34 de 
barillet est enfilé (avec jeu) sur la bonde 49, et une jupe 54 qui fait saillie axialement du fond 52, à la périphérie de celui-ci. 
L'extrémité 37 externe du ressort 35 de barillet est fixée sur la jupe 54, par ex. au moyen d'une surépaisseur 55 formée 
sur le ressort 35 de barillet (éventuellement sous forme d'une lame rapportée et soudée) logée dans une encoche 56 
creusée dans la paroi interne de la jupe 54. 


[0070] Comme illustré sur les fig. 2 à fig. 5, le tambour 34 de barillet porte, sur sa périphérie (et plus précisément, dans 
l'exemple illustré, sur la périphérie de sa jupe 54), une couronne 57 dentée à denture asymétrique, et la répétition 5 
comprend un cliquet 58 de blocage en prise avec cette couronne 57 dentée, pour bloquer la rotation du tambour 34 de 
barillet dans le sens de déroulement de la chaine 40. 


[0071] Selon un mode préféré de réalisation illustré sur la fig. 8, le rochet 47 est formé de manière intégrale avec le pivot 48. 
Le rochet 47 se présente avantageusement sous forme d'un disque. Dans l'exemple illustré, le rochet 47 intégre une dent 
59. Comme on le voit bien sur les fig. 7, fig. 10 et fig. 12, la dent 59 fait saillie, radialement, de la périphérie du rochet 47. 


[0072] Le barillet 32 de sonnerie comprend un ressort 60 de poulie, fonctionnant en torsion et interposé entre le rochet 
47 et la poulie 38, et qui exerce sur celle-ci un couple résistant qui maintient la chaine 40 sous tension lorsque le rochet 
47 est découplé en rotation de la poulie 48. 
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[0073] Selon un mode prefere de realisation illustré sur les fig. 7, fig. 10 et fig. 12, le ressort 60 de poulie est un ressort 
spiral dont une extrémité 61 interne est solidaire du rochet 47, et dont une extrémité 62 externe est solidaire de la poulie 
38. Le ressort 60 de poulie peut étre fabriqué en acier à haute limite élastique. En variante, il peut étre réalisé en silicium. 


[0074] Dans l'exemple illustré, l'extrémité 61 interne du ressort 60 de poulie est conformée en un premier piton emboité 
dans une encoche 63 complémentaire formée dans le rochet 47 (voir les cercles de détail en haut et à droite sur la fig. 
4). Par ailleurs, l'extrémité 62 externe du ressort 60 de poulie est conformée en un deuxiéme piton emboité dans une 
encoche 64 complémentaire formée dans la poulie 38 (voir les cercles de détail à gauche sur la fig. 4). 


[0075] Comme illustré sur les fig. 4, fig. 7, fig. 10 et fig. 12, la poulie 38 intégre une butée 65. Cette butée 65 est par ex. 
formée au voisinage de la périphérie de la poulie 38. Dans l'exemple illustré, la butée 65 se présente sous forme d'une 
goupille rapportée, chassée dans un alésage ménagé dans la poulie 38. 


[0076] La dent 59 du rochet 47 est appliquée contre la butée 65 tant que la chaine 40 exerce sur la poulie 38 un effort 
de traction. A contrario, la dent 59 du rochet est écartée angulairement de la butée 65 dés lors que s'annule l'effort de 
traction exercé sur la chaine 40 par la piéce 10 des heures en position de lecture. 


[0077] Ainsi que représenté sur les fig. 4 et fig. 5, la répétition 5 comprend, en зерпете lieu: 


— une crémaillére 66 montée en rotation autour d'un axe A5 de cremaillere fixe, et pourvue d'un secteur 67 dente; 
— un rouage 68 de sonnerie en relation d'engrenage d'une part avec la crémaillére 66 et d'autre part avec l'arbre 33 
de barillet. 


[0078] La crémaillére 66 présente une forme de crochet. La crémaillére 66 est pourvue d'un alésage 69 par lequel elle 
est montée sur son axe A5. De part et d'autre de cet alésage 69, la cremaillere 66 comprend un levier 70 portant à son 
extrémité un bouton 71 (qui, dans l'exemple illustré, est rapporté et chassé dans un trou formé dans l'extrémité du levier 
70), et un bras 72 coudé dans lequel est formé le secteur 67 dente. 


[0079] La crémaillére 66 est montée en rotation autour de son axe A5 entre une position de repos (fig. 6) et une position 
d'armement complet (fig. 11). 


[0080] Selon un mode de réalisation illustré sur les fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 9 et fig. 11, le rouage 68 de sonnerie comprend 
un pignon 73 d'entrée engrenant la crémaillére 66, et un pignon 74 de sortie solidaire en rotation de l'arbre 33 de barillet 
(à cet effet le pignon 74 est par exemple pourvu en son centre d'une empreinte carrée complémentaire de la téte 51 de 
l'arbre 33 de barillet). 


[0081] Dans l'exemple illustré, le rouage 68 de sonnerie comprend en outre un pignon 75 multiplicateur (partiellement 
arraché sur les fig. 6, fig. 9 et fig. 11) solidaire en rotation du pignon 73 d'entrée et engrenant le pignon 74 de sortie. 


[0082] La crémaillére 66 et les pignons 73, 74, 75 du rouage 68 de sonnerie sont dimensionnés et agencés pour que la 
course angulaire totale de la crémaillére 66 entre sa position de repos et sa position d'armement complet corresponde à 
un tour presque complet de la poulie 38, induisant un déroulement presque total de la chaine 40 du chemin 39 de came. 


[0083] Dans l'exemple illustré, la crémaillére 66 comprend douze dents (dont neuf et demie sont utiles lors de la course de 
la crémaillére 66 entre la position de repos et la position d'armement complet); le pignon 73 d'entrée comprend quatorze 
dents; le pignon 75 multiplicateur comprend vingt-deux dents et le pignon 74 de sortie comprend quinze dents. De la 
sorte, le rapport de transmission entre la crémaillére 66 et le pignon de sortie (c'est-à-dire l'arbre 33 de barillet, et donc le 
rochet 47) est de 0,99. En d'autres termes, à la course totale de la crémaillére 66 (entre sa position de repos et sa position 
d'armement complet) correspond une rotation du rochet de 358°. 


[0084] Comme on le voit dans le médaillon de détail en bas à droite sur la fig. 4, et également sur les fig. 6, fig. 9 et fig. 
11, la crémaillére 66 est avantageusement pourvue, à l'extrémité libre du secteur 67 denté, d'une butée 76 d'arrét, qui se 
présente ici sous forme d'une piece rapportée chassée, et qui, en position d'armement complet de la crémaillére 66, vient 
se caler contre le pignon 73 d'entrée qui forme ainsi une butée de fin de course pour celle-ci. 


[0085] Selon un mode préféré de de réalisation, la butée 76, bien que montée serrée par chassage, peut tolérer un 
débattement angulaire, de sorte à former un excentrique permettant à l'horloger de régler finement la position angulaire de 
la crémaillére 66 (et donc la position angulaire correspondante du rochet 47) en fin de course dans sa position d'armement 
complet. 


[0086] Comme illustré sur la fig. 1, la montre 1 est équipée d'un poussoir 77. Ce poussoir 77 est monté en translation 
par rapport à la carrure 2 entre: 


e une position désarmée dans laquelle le poussoir 77 n'exerce pas de couple moteur sur la crémaillère 66, et 


e une position d'armement dans laquelle le poussoir 77 exerce sur la crémaillère 66 une poussée (indiquée par les 
fleches blanches en bas sur les fig. 9, fig. 10 et fig. 12) générant un couple moteur qui entraine en rotation l'arbre 
33 de barillet via le rouage 68 de sonnerie. 
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[0087] La repetition 5 fonctionne de la maniere suivante, etant entendu que le tambour 34 de barillet, retenu par le cliquet 
58 de blocage, ne peut tourner autour de l'axe A4 de barillet que dans le sens indiqué par la fleche X1 (fig. 3). 


[0088] La crémaillére 66 est en permanence rappelée vers sa position de repos par l'effort de torsion du ressort 35 de 
barillet enroulé en force sur l'axe 33 de barillet. 


[0089] Tant qu'aucune pression n'est exercée sur le poussoir 77, la crémaillére 66 occupe sa position de repos. Comme 
l'extrémité 37 externe du ressort 35 de barillet est fixe, puisque solidaire du tambour 34 de barillet lui-mëme retenu par le 
cliquet 58 en prise avec la couronne 57 dentée, le ressort 35 de barillet exerce sur l'arbre 33 de barillet un couple moteur 
dans le sens de la fléche X1 (fig. 3). Nous avons vu que le rochet 47 est solidaire en rotation de l'arbre 33 de barillet. Ce 
couple se transmet donc au rochet 47, dont la dent 59 vient s'appliquer (dans le sens horaire sur la fig. 7) sur la butée 65 
dont est pourvue la poulie 38. De la sorte, le couple moteur est transmis à la poulie 38, qui exerce ainsi une traction sur 
la chaine 40 (dans le sens indiqué par la fléche Y1 sur la fig. 3), traction dont la force est déterminée par le rapport du 
couple moteur induit par l'arbre 33 de barillet au rayon de la poulie 38 à l'endroit oü la chaine la quitte. 


[0090] Cette force de traction, trés supérieure à l'effort résistant induit sur la chaine 40 (via la piéce 10 des heures à 
laquelle celle-ci est accrochée) par le couple résistant généré par le ressort 19 des heures, tend à déplacer la piéce 10 
des heures en rotation dans le sens indiqué par la fléche Z1 sur la fig. 3 et la maintient par conséquent dans sa position 
de repos, l'extrémité du bras 17 extérieur (auquel est accroché la chaine 40) étant bloqué contre le palier 45 de renvoi. 


[0091] La répétition 5 est actionnée par le porteur au moyen d'une pression exercée radialement sur le poussoir 77, en 
direction du centre de la carrure 2 (fléche blanche, en bas sur la fig. 9 et sur la fig. 10). 


[0092] Le poussoir 77 vient appuyer sur le bouton 71 qu'il déplace en faisant pivoter, via le levier 70, la crémaillére 66 
autour de son axe A5, dans le sens indiqué sur les fig. 9 et fig. 10 par la fléche F1. 


[0093] La crémaillére 66, qui engrene le pignon 73 d'entrée, entraine celui-ci en rotation dans le sens indiqué sur la fig. 
9 par la flèche F2. Le pignon 75 multiplicateur, qui est solidaire en rotation du pignon 73 d'entrée, tourne dans le тете 
sens (fléche F3). Il engréne a son tour le pignon 74 de sortie, qui est entrainé en rotation dans le sens inverse (fléche F4). 


[0094] L'arbre 33 de barillet, solidaire du pignon 74 de sortie et du rochet 47, entraine celui-ci dans le sens de rotation 
du pignon 74 de sortie (fléche F5, fig. 10), en armant le ressort 35 de barillet. En effet, l'arbre 33 de barillet entraine dans 
sa rotation l'extrémité 36 interne du ressort 35 de barillet tandis que l'extrémité 37 externe de celui-ci demeure fixe en 
rotation avec le tambour 34 de barillet, lequel est retenu par le cliquet 58 en prise avec la couronne 57 dentée. 


[0095] Pendant ce temps, la chaine 40 est tractée (fleche Y2, fig. 3 et flèche F6, fig. 10) par la piece 10 des heures, 
laquelle est rappelée (fléche Z2, fig. 3) par le ressort 19 des heures. Cette traction a pour effet de faire tourner la poulie 
(flèche X2, fig. 3 et fleche F7, fig. 9 et fig. 10), puisque le rochet 47 ne la retient plus et que le ressort 19 des heures exerce 
sur la piéce 10 des heures un couple moteur supérieur au couple résistant (fleche F8) exercé sur la poulie 38 par le ressort 
60 de poulie. Tant que la piéce 10 des heures n'est pas parvenue à sa position de lecture, la poulie 38 peut poursuivre sa 
rotation, permise par la rotation du rochet 47. Tout ce temps, la butée 65 demeure en appui contre la dent 59 du rochet 47. 


[0096] Pour toute autre heure lue que 12h59, la piéce 10 des heures parvient à sa position de lecture avant que la 
crémaillére 66 n'atteigne sa position d'armement complet. Dés lors, la piéce 10 des heures n'exerce plus de traction sur la 
chaine 40, qui à son tour n'exerce plus de couple moteur sur la poulie 38. Cependant, mu par la crémaillére 66 via le rouage 
68 de sonnerie, le rochet 47 poursuit sa rotation dans le sens indiqué par la fléche F5, de sorte que la dent 59 s'écarte 
angulairement de la butée 65. Comme le ressort 60 de poulie conserve, quelle que soit la position angulaire relative du 
rochet 47 et de la poulie 38, une réserve de couple, il continue d'exercer un couple résistant (flèche F8, fig. 12) sur la 
poulie 38 qui, au lieu de devenir folle et de laisser flotter la chaine 40, maintient celle-ci sous tension (fléche F10, fig. 12). 


[0097] Lorsque l'heure lue est 12h59, la piéce 10 des heures parvient à sa position de lecture en méme temps que la 
crémaillère 66 atteint sa position d'armement complet. La butée 65 de la poulie 38 demeure en contact avec la dent 59 
du rochet 47 sur toute leur course angulaire, et la chaine 40 demeure tendue en permanence. 


[0098] Quoi qu'il en soit, l'appui sur le poussoir 77 est maintenu jusqu'à ce que la crémaillére 66 ait atteint sa position 
d'armement complet lorsque la butée d'arrét 76 vient se caler contre le pignon 73 d'entrée (fig. 11). Du point de vue du 
porteur, le poussoir 77 (et donc la sonnerie) fonctionne en tout-ou-rien, c'est-à-dire que le poussoir 77 doit étre enfoncé 
completement quelle que soit l'heure à sonner. 


[0099] Lorsque le poussoir 77 est reláché, le ressort 35 de barillet, dont l'extrémité 37 externe est demeurée (et demeure) 
fixe, rappelle l'arbre 33 de barillet (et donc le rochet 47) vers sa position initiale. Lorsque l'heure lue est 12h59, la dent 59 
est appliquée contre la butée 65 et le rochet 47 entraine immédiatement la poulie 38 dans sa rotation. Pour toute autre 
heure lue que 12h59, le rochet 47 pivote d'abord autour de l'axe A4 de barillet sans entrainer la poulie 38 jusqu'à ce que 
la dent 59 vienne au contact de la butée 65. Dés lors, la poulie 38 et le rochet 47 sont à nouveau solidaires en rotation, 
et sont conjointement rappelés vers leur position initiale (fleche X1, fig. 3) par le couple moteur exercé sur l'arbre 33 de 
barillet (et donc le rochet 47, et donc la poulie 38) par le ressort 35 de barillet, ce couple moteur étant bien supérieur 
au couple résistant exercé sur la piece 10 des heures par le ressort 19 des heures. ll en résulte que la chaine 40 est 
tractée (fleche Y1, fig. 3) par la poulie 38 sur laquelle elle s'enroule au fur et à mesure de la rotation de celle-ci, jusqu'à 
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ce que la piece 10 des heures, rappelee vers sa position de repos (fleche 21, fig. 3) ait retrouve celle-ci en venant buter 
contre le palier 45 de renvoi. 


[0100] Parvenue dans sa position de repos, la piece 10 des heures bloque la chaine 40, qui a son tour bloque la rotation 
de la poulie 38, qui bloque la rotation du rochet 47, qui bloque la rotation de l'arbre 33 de barillet et avec lui le rouage 
68 de sonnerie et la crémaillére 66. Le poussoir 77, repoussé par la crémaillére 66 via le bouton, retrouve quant à lui sa 
position de repos. La répétition 5 se retrouve ainsi bloquée. 


[0101] Pendant toute la course accompagnant le relachement du poussoir 77, la piece 10 des heures, la piece 22 des 
quarts et la piéce 24 des minutes ont, ensemble (et de la maniére expliquée plus haut), sonné l'heure affichée. 


[0102] Les avantages procurés par la répétition 5 sont déterminants: alors méme que le poussoir 77 fonctionne en tout- 
ou-rien, et qu'il est poussé à fond quelle que soit l'heure à sonner, la chaine 40 demeure en permanence maintenue 
en tension. Outre l'aspect esthétique (le flottement de la chaine pourrait étre considéré comme un défaut par l'amateur 
exigeant), les pics de contrainte subis par la chaine 40 sont évités, au bénéfice de sa longévité — et de celle de l'ensemble 
de la répétition 5. Au final, la fatigue mécanique subie par la chaine 40 et l'ensemble des piéces mobiles de la répétition 
5 est limitée. 


Revendications 


1. Mécanisme (5) de répétition pour une piéce (1) d'horlogerie à sonnerie, qui comprend: 
— un limacon (6) des heures; 
— une piéce (10) des heures portant un palpeur (11) des heures et montée en rotation autour d'un axe (A1) des 
heures entre: 
* une position de repos dans laquelle le palpeur (11) des heures est écarté angulairement du limacon (6) des heures; 
е une position de lecture dans laquelle le palpeur (11) des heures vient au contact du limacon (7) des heures; 
— un ressort (19) des heures, qui rappelle la piéce (10) des heures vers sa position de lecture; 
— un barillet (32) de sonnerie, qui comprend: 
o un arbre (33) de barillet; 
o un tambour (34) de barillet; 
o un ressort (35) de barillet dont une extrémité (36) interne est solidaire de l'arbre (33) de barillet et une extrémité 
(37) externe est solidaire du tambour (34) de barillet; 
o une poulie (38); 
— une chaine (40) apte à s'enrouler partiellement sur la poulie (38), la chaine (40) étant accrochée, par une extrémité 
(41) proximale, sur la poulie (38) et, par une extrémité (42) distale, sur la piece (10) des heures; 
caractérisé en ce que la poulie (38) est mobile en rotation par rapport a l'arbre (33) de barillet, et le barillet (32) de 
sonnerie comprend: 
— un rochet (47), solidaire en rotation de l'arbre (33) de barillet et: 
* couplé en rotation avec la poulie (38) tant que la piéce (10) des heures exerce sur la chaine (40) un effort de traction; 
* découplé en rotation de la poulie (38) dés lors que s'annule l'effort de traction exercé sur la chaine (40) par la piece 
(10) des heures en position de lecture; 
— un ressort (60) de poulie interposé entre le rochet (47) et la poulie (38), et qui exerce sur celle-ci un couple résistant 
qui maintient la chaine (40) sous tension lorsque le rochet (47) est découplé en rotation de la poulie (38). 


2. Mécanisme (5) selon la revendication 1, dans lequel le ressort (60) de poulie est un ressort spiral dont une extrémité 
(61) interne est solidaire du rochet (47), et dont une extrémité (62) externe est solidaire de la poulie (38). 


3. Mécanisme (5) selon la revendication 1 ou la revendication 2, dans lequel la poulie (38) intègre une butée (65), et le 
rochet (47) intègre une dent (59) qui est appliquée contre la butée (65) tant que la chaine (40) exerce sur la poulie 
(38) un effort de traction, et qui en est écartée angulairement des lors que s'annule l'effort de traction exercé sur la 
chaine (40) par la piece (10) des heures en position de lecture. 


4. Mécanisme (5) selon l'une des revendications précédentes, qui comprend en outre: 
— Une crémaillére (66) montée en rotation autour d'un axe (A5) et pourvue d'un secteur (67) denté; 
— Un rouage (68) de sonnerie en relation d'engrenage d'une part avec le secteur (67) denté de la crémaillère (66) 
et d'autre part avec l'arbre (33) de barillet. 


5. Mécanisme (5) selon la revendication 4, dans lequel le rouage (68) de sonnerie comprend un pignon (73) d'entrée 
engrenant le secteur (67) denté de la crémaillére (66), et un pignon (74) de sortie solidaire en rotation de l'arbre 
(33) de barillet. 


6. Mécanisme (5) selon la revendication 5, caractérisé en ce que le rouage (68) de sonnerie comprend un pignon (75) 
multiplicateur solidaire en rotation du pignon (73) d'entrée et engrenant le pignon (74) de sortie. 


7. Mécanisme (5) selon l'une des revendications précédentes, qui comprend un cliquet (58) de blocage en prise avec 
une couronne (57) dentée à denture asymétrique portée par le tambour (34) de barillet. 
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Mécanisme (5) selon l'une des revendications précédentes, qui comprend un palier (45) de renvoi sur lequel circule 
la chaine (40) entre le barillet (32) de sonnerie et la piéce (10) des heures. 


Montre (1) équipée d'une carrure (2) et d'un mécanisme (5) de répétition selon l'une des revendications précédentes, 
monté dans la carrure (2). 

Montre (1) équipée d'une carrure (2), d'un mécanisme (5) de répétition selon la revendication 4, et d'un poussoir 
(77) monté en translation sur la carrure (2) entre une position désarmée dans laquelle le poussoir (77) n'exerce pas 
de couple moteur sur la crémaillére (66), et une position d'armement dans laquelle le poussoir (77) exerce sur la 
crémaillére (66) un couple moteur qui entraine en rotation l'arbre (34) de barillet via le rouage (68) de sonnerie. 
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(54) Mécanisme de répétition chronographe avec sécurité. 


(57) L'invention concerne un mécanisme d'affichage sonore 
(500) d'horlogerie à répétition chronographe pour l'affichage so- 
nore, par un mécanisme de sonnerie (1), d'une durée mesurée 
par un mécanisme de chronographe (100), ce mécanisme de 


sonnerie (1) comportant une commande d'armage (39) pour en- C 
trainer une crémaillére (33) pour mouvoir une piéce de sonnerie а 
pour la lecture de la grandeur сопсетее et déclencher une son- 


пепе correspondante. Ce mécanisme d’affichage sonore (500) 
comporte, entre le mécanisme de commande du mécanisme de 
chronographe (100) et la commande d'armage (39), une liaison 
mécanique agencée pour, selon la position d'une came de com- 
mande (60) du mécanisme de chronographe (100) définissant 
indirectement une direction secondaire variable (B) de la com- 
mande d'armage (39), isoler ou non la commande d'armage (39) 52 
d'un poussoir d'armage (390) manipulé selon une direction de 
poussoir (A) unique par un utilisateur pour déclencher l'affichage 
sonore de la durée chronométrée. 

L'invention concerne également une piéce d'horlogerie 
comportant un tel mécanisme d'affichage sonore (500). 
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Description 


Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne un mécanisme d'affichage sonore, comportant un mécanisme de chronographe combiné à 
un mécanisme de sonnerie, agencé pour l'affichage sonore, par ledit mécanisme de sonnerie, d'une durée mesurée par 
ledit mécanisme de chronographe. 


[0002] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie, notamment une montre, comportant un tel mécanisme 
d'affichage sonore. 


[0003] L'invention concerne le domaine des mécanismes d'affichage d'horlogerie. 


Arriére-plan de l'invention 


[0004] Certains affichages de piéces d'horlogerie sont parfois difficiles à lire, en particulier quand la piéce d'horlogerie est 
une montre de petites dimensions, comme une montre dame, ou encore une montre compliquée, comportant un grand 
nombre d'affichages, chacun occupant alors une surface nécessairement restreinte, ou venant en superposition d'autres 
afficheurs, ce qui peut rendre l'interprétation imprécise pour l'utilisateur, ce qui est paradoxal quand il s'agit d'une mesure 
de précision du temps. 


[0005] La lecture d'un affichage peut encore étre perturbée par une faible luminosité ambiante comme en plongée, ou 
dans certaines plages horaires de nuit ou de crépuscule, ou au contraire étre perturbée par des éclairages parasites 
générateurs d'ombres rendant les indications illisibles, ou encore en raison d'une déficience visuelle de l'utilisateur ou de 
conditions particuliéres d'emploi, comme le vol de nuit ou certaines opérations particulieres. C'est d'ailleurs la raison pour 
laquelle les horlogers du XVIII* et du XIX* siécle ont développé les montres à sonnerie, au passage ou à répétition, ou 
encore les montres à tact permettant d'avoir une information tactile. 


[0006] La demande EP 17 206 439.6 du méme déposant décrit un mécanisme de chronographe lié à mécanisme de 
sonnerie externe ou interne pour effectuer, en particulier à la demande, un affichage sonore d'une durée mesurée par 
le mécanisme de chronographe, ce mécanisme constitue une répétition chronographe. Quand le mécanisme de chrono- 
graphe est en marche, les cames de seconde et dizaines de secondes qui sont solidaires du mobile chronographe tournent 
avec celui-ci. Si on venait à enclencher la répétition chronographe pendant que les cames tournent, on viendrait bloquer 
le mécanisme avec de forts risques de casse. C'est pourquoi ii est nécessaire d'empécher qu'on puisse enclencher la 
répétition chronographe pendant que le mécanisme de chronographe est en marche. 


Résumé de l'invention 


[0007] L'invention se propose d'apporter une sécurité de fonctionnement à un mécanisme de répétition chronographe, 
couplant à un affichage visuel classique un affichage sonore, ou remplaçant un affichage visuel classique par un affichage 
sonore, pour prévenir tout enclenchement du mécanisme de sonnerie pendant que le mécanisme de chronographe fonc- 
tionne, pour mesurer une durée, ou lors d'une remise à zéro. 


[0008] A cet effet, l'invention concerne un mécanisme de répétition chronographe d'horlogerie selon la revendication 1. 


[0009] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie, notamment une montre, comportant un tel mécanisme de 
répétition chronographe. 


Description sommaire des dessins 


[0010] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description détaillée qui va 
suivre, en référence aux dessins annexés, Ou: 


les fig. 1à 3 représentent, de facon schématisée, et en plan, un détail d'un mécanisme de chronographe selon 
l'invention, montrant l'interface entre le mécanisme de commande du mécanisme de chronographe, et 
le mécanisme de commande de la répétition de sonnerie, illustré dans le cas particulier et non limitatif 
ou le mécanisme de commande du mécanisme de chronographe comporte une roue à colonnes; 


les fig. 1 et2 correspondent à la position de repos du mécanisme de chronographe, qui n'est active, ni pour la me- 
sure d'une durée, ni pour une remise à zéro: 


la fig. 1 montre un poussoir d'armage en position d'attente, autorisant la poussée d'une commande d'armage; 


la fig. 2 montre la position en fin de course de poussée de ce méme poussoir d'armage, aprés poussée com- 
pléte de cette commande d'armage, avec le déclenchement du pivotement d'une crémaillére de son- 
nerie initialisant un cycle de sonnerie de la valeur mesurée par le mécanisme de chronographe; 
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la fig. 3 correspond a un cycle de mesure ou де remise à zéro en cours d'exécution au niveau du mécanisme 
de chronographe, dans une position oü le mécanisme de sécurité propre à l'invention, qui est situé 
entre le mécanisme de chronographe proprement dit et le mécanisme de sonnerie proprement dit, in- 
terdit toute action du poussoir d'armage sur la commande d’armage, et interdit donc tout démarrage 
de cycle de sonnerie tant que le mécanisme de chronographe n'a pas achevé le cycle en cours. 


la fig. 4 est un schéma-blocs représentant une piéce d'horlogerie, notamment une montre, oü le mécanisme 
de sonnerie est distinct du mécanisme d'affichage; 


la fig. 5 est un schéma-blocs représentant une piéce d'horlogerie, notamment une montre, oü le mécanisme 
de sonnerie est intégré au mécanisme d'affichage. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0011] L'invention concerne un mécanisme d'affichage sonore 500 d'horlogerie, pour une piéce d'horlogerie 1000, no- 
tamment une montre, ou encore un appareil de chronométrage sportif ou autre, ou encore une pendule, ou autre. 


[0012] Cette piece d'horlogerie 1000 comporte classiquement un mouvement, et des moyens de stockage d'énergie, pour 
au moins l'entrainement d'un oscillateur, qui ne sont pas détaillés ici. Cette piéce d'horlogerie 1000 peut encore comporter 
une boite à musique. 


[0013] Ce mécanisme d'affichage 500 comporte au moins un mobile d'affichage rotatif, notamment lié à un afficheur tel 
qu'aiguille, disque, ou similaire, pour l'affichage d'une grandeur autre que l'heure du temps courant. Par «grandeur autre 
que l'heure du temps courant», on entend une grandeur telle qu'une durée pour un mécanisme de chronographe, ou un 
décompte d'actions sur un poussoir pour un appareil d'arbitrage sportif, ou similaire. 


[0014] Ce mécanisme d'affichage 500 est un mécanisme d'affichage sonore. A cet effet, le mobile d'affichage rotatif est 
solidaire, au moins en rotation, d'un came d'affichage dont le pourtour coopere avec le palpeur d'une piéce de sonnerie 
que comporte un mécanisme de sonnerie 1, lequel est intégré ou juxtaposé au mécanisme d'affichage 500, pour sonner 
une valeur numérique caractéristique de la grandeur mesurée. 


[0015] L'invention est décrite plus particulierement, et non limitativement, pour un affichage effectué à la demande, par 
action d'un utilisateur sur un organe de commande, tel que poussoir d'armage 390 tel qu'illustré par les figures, ou targette, 
couronne, lunette, ou tout autre actionneur. 


[0016] Dans l'application particuliére et non limitative illustrée par les figures, ce mécanisme d'affichage 500 comporte un 
mécanisme de chronographe 100, qui comporte au moins un mobile de chronographe pour le décompte des secondes, 
et un mobile de compteur minutes pour le décompte des minutes. 


[0017] Plus particulierement, ce mécanisme d'affichage 500 est un mécanisme de répétition chronographe, tel que décrit 
dans la demande EP 17 206 439.6 du méme déposant. Ce mécanisme de répétition chronographe est agencé pour fournir, 
aprés l'arrét en fin d'une mesure de durée d'une durée chronométrée effectuée par le mécanisme de chronographe 100, 
les informations relatives à la durée chronométrée, notamment en minutes et secondes, à un mécanisme de sonnerie 1 
que comporte le mécanisme de chronographe 100 ou auquel est juxtaposé le mécanisme de chronographe 100, pour 
sonner notamment au moins les minutes et les secondes de la durée chronométrée. Ce mécanisme de sonnerie 1 com- 
porte les piéces de commande de sonnerie (notamment minutes et secondes, ou encore dizaines de secondes ou autre) 
nécessaires, pour sonner au moins les unités correspondantes de la durée chronométrée. 


[0018] Ce mécanisme d'affichage sonore 500 d'horlogerie à répétition chronographe permet l'affichage sonore, par un 
mécanisme de sonnerie 1, d'une durée mesurée par un mécanisme de chronographe 100. 


[0019] Selon l'invention, ce mécanisme de sonnerie 1 comporte une commande d'armage 39, qui est agencée pour 
entrainer une crémaillére 33 pour mouvoir une piéce de sonnerie pour la lecture de la grandeur concernée et déclencher 
une sonnerie correspondante. Ce mécanisme d'affichage sonore 500 comporte, entre le mécanisme de commande du 
mécanisme de chronographe 100 et la commande d'armage 39, une liaison mécanique agencée pour, selon la position 
d'une came de commande 60, 54 du mécanisme de chronographe 100 définissant indirectement une direction secondaire 
variable B de la commande d'armage 389, isoler ou non la commande d'armage 39 d'un poussoir d'armage 390 manipulé 
selon une direction de poussoir A unique par un utilisateur pour déclencher l'affichage sonore de la durée chronométrée. 


[0020] Plus particulierement, le mécanisme de chronographe 100 comporte un mécanisme de commande, lequel com- 
porte une came de commande 60, telle que roue à colonnes 54, ou came de commande, ou autre. Le mécanisme de 
chronographe 100 comporte au moins un mobile d'affichage rotatif, tel que mobile des secondes ou mobile des minutes, 
qui est solidaire au moins en rotation d'une came d'affichage correspondante, dont le pourtour coopere avec le palpeur 
d'une piéce de sonnerie correspondante, que comporte le mécanisme de sonnerie 1, pour sonner une valeur numérique 
caractéristique d'une durée chronométrée mesurée par le mécanisme de chronographe 100. 


[0021] Le mécanisme de sonnerie 1 comporte une commande d'armage 39, qui est agencée pour déclencher la lecture 
de cette durée chronométrée sur chaque came d'affichage. Plus particulierement, et non limitativement, cette commande 
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d'armage 39 est agencée pour entrainer une crémaillére 33 à rencontre de moyens de rappel élastique constituant des 
moyens moteurs du mécanisme de sonnerie 1, pour mouvoir une piéce de sonnerie pour chaque came d'affichage pour 
la lecture de la grandeur concernée, par exemple piéce des minutes sur une came-limacon des minutes, piéce des se- 
condes sur une came-limacon des secondes, piece des dizaines de secondes sur une came des dizaines de secondes, 
ou similaire. 


[0022] La liaison mécanique d'isolement est agencée pour, selon la position d'une telle came de commande 60 ou 54, 
que comporte le mécanisme de chronographe 100, isoler ou non la commande d'armage 39 du poussoir d'armage 390. 


[0023] Plus particulierement, cette liaison mécanique d'isolement comporte au moins une bascule de sécurité 50, en 
appui sur la came de commande 60 ou 54, et en appui, ou de préférence articulée comme sur la réalisation illustrée par 
les figures, sur ou avec la commande d'armage 39. 


[0024] Le mécanisme de chronographe 100 comporte classiquement des moyens de commande externes accessibles 
a l'utilisateur, tel que poussoir départ-arrét, poussoir de retour à zéro, ou similaires, et notamment tels que décrits dans 
l'ouvrage l'ouvrage collectif «Théorie d'horlogerie» de MM. Reymondin, Monnier, Jeanneret, Pelaratti, édité par la FET 
(Fédération des écoles techniques) en Suisse, au chapitre 11. Pour la fonction départ-arrét, ces moyens de commande 
externes entrainent en général une commande 56, qui tire ou pousse une came de commande 60, notamment une came 
pivotante, telle qu'une roue à colonnes 54, ou une came comportant une navette supérieure et une navette inférieure, 
ou autre. 


[0025] L'invention est applicable aussi bien à un chronographe mono-poussoir tel qu'illustré par les figures, utilisable pour 
déclencher les commandes de départ START, arrét STOP, et remise à zéro RAZ, qu'à un mécanisme de chronographe à 
deux poussoirs, l'un pour marche-arrét, l'autre pour la remise à zéro, selon la méme logique, qui consiste à mouvoir, lors de 
l'actionnement de l'un quelconque des deux poussoirs pour un départ ou une remise à zéro, un mécanisme d'isolement, 
comportant une bascule de sécurité exposée ci-aprés, agencée pour rendre inopérante toute commande manuelle du 
mécanisme de sonnerie pendant que l'une des fonctions START ou RAZ du mécanisme de chronographe est active. 


[0026] Cette came de commande 60 comporte une succession de parties saillantes 61 et de parties rentrantes 62, soit 
axialement, soit radialement, de facon à ce qu'une bascule de sécurité 50, qui est maintenue en appui sur cette came 
de commande 60 par des moyens de rappel élastique de sécurité 52, occupe des positions angulaires différentes, selon 
qu'un palpeur 53, que comporte cette bascule de sécurité 50, vient coopérer avec une partie saillante 61 ou une partie 
rentrante 62. 


[0027] Dans une application particuliére et non limitative illustrée par les figures, le mécanisme de chronographe 100 
comporte une roue à colonnes 54, avec un rochet 59 agencé pour étre tracté par le crochet 57 d'une commande 56 
soumise au rappel d'un ressort de commande 58. Cette roue à colonnes 54 comporte des colonnes 540, constituant des 
parties saillantes 61 et comportant une périphérie 542 sensiblement cylindrique. Ces colonnes 540 sont séparées par 
des encoches 541 constituant des parties rentrantes 62. Cette roue à colonnes est classiquement maintenue en position 
par un sautoir 55, ou similaire. 


[0028] La bascule de sécurité 50 est ainsi commandée par la came de commande 60, notamment la roue à colonnes 54, 
de chronographe, et peut positionner la commande d'armage 39 du mécanisme de répétition chronographe dans deux 
positions, via une goupille 51 solidaire de la bascule de sécurité 50, et qui agit comme articulation dans une ouverture 
oblongue dite ganse 393 de la commande d'armage 39. 


[0029] La commande d'armage 39 est ici soumise à un appui longitudinal d'un poussoir d'armage 390, lequel est mobile 
selon une direction de poussoir A unique. La ganse 393 définit une direction secondaire B, qui n'est pas fixe puisqu'elle 
dépend de la position angulaire de la bascule de sécurité 50, qui pivote autour de son axe de bascule C. 


[0030] On comprend que la liaison mécanique d'isolement autorise la manoeuvre de la commande d'armage 39 par le 
poussoir d'armage 390 quand la direction secondaire B est confondue avec la direction de poussoir A, et l'interdit quand 
la direction secondaire B et la direction de poussoir A divergent. 


[0031] La fig. 1 illustre une position dans laquelle le palpeur 53 de la bascule de sécurité 50 est engagé dans une encoche 
541, entre deux colonnes 542, ce qui correspond au chronographe arrété (STOP). Dans cette position, la bascule de 
sécurité 50 est dans une position dite «basse», ou la direction de poussoir A du poussoir d'armage 390 et la direction 
secondaire B de la commande d'armage 39 sont alignées: la commande d'armage 39 se trouve en face du poussoir 
d'armage 390. La goupille 51 de la bascule de sécurité est au niveau d'une premiere extrémité 391 de la ganse 393, 
dont toute la course est disponible. L'utilisateur peut ainsi pousser le poussoir d'armage 90, et par conséquent pousser 
la commande d'armage 39, pour enclencher la répétition chronographe. 


[0032] La fig. 2 illustre la position en fin de poussée par l'utilisateur, toujours en position STOP du chronographe. La 
goupille 51 de la bascule de sécurité est passée a la deuxième extrémité392 de la ganse 393, opposée а la premiere 
extrémité 391. La poussée de la commande d'armage 39 fait pivoter la crémaillére 33 autour de son axe D, par action de 
la goupille 394 portée par la commande d'armage 39, et déclenche la lecture sonore de la valeur de durée mesurée par 
le mécanisme de chronographe 100. La crémaillère 33 engréne ici, de facon non limitative, avec un pignon de crémaillère 
31 solidaire en rotation d'un rochet des minutes 32. 
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[0033] La fig. 3 illustre le cas ou le mécanisme de chronographe 100 fonctionne, et est en train deffectuer la mesure 
d’une durée (START), ou une remise a zero (RAZ) dans le cas particulier de la figure. Le palpeur 53 de la bascule de 
sécurité 50 est cette fois en appui sur la périphérie 542 d'une colonne 540, ce qui атепе la bascule de sécurité 50 dans 
une position angulaire dite «haute», différente de la position «basse» qu'elle occupe sur les fig. 1 et 2, et qui conduit à un 
désalignement entre la direction de poussoir A du poussoir d'armage 390 et la direction secondaire B de la commande 
d'armage 39. De ce fait, si l'utilisateur vient presser sur le poussoir d'armage 390, il ne peut rien se passer, car ce poussoir 
d'armage 390 agit dans le vide, ne rencontrant sur sa course aucun mobile à commander. 


[0034] On comprend que cette configuration permet de prévenir tout risque d'arrét du mouvement ou de casse: T’utilisateur 
ne peut enclencher la répétition chronographe que quandil en a le droit, c'est-à-dire quand le mécanisme de chronographe 
100 est inopérant. 


[0035] L'invention s'applique de facon similaire, dans une variante non illustrée, à un mécanisme de commande à came. 
|| faut alors que la bascule de sécurité soit en position «haute» en START et RAZ et en position «basse» en STOP. | est 
possible d'ajouter un mobile comportant une came, ou encore d'usiner une forme de came dans une partie non utilisée de 
la navette, notamment sur la périphérie de la navette inférieure, ou bien en rapportant sur la navette inférieure une came 
ou une denture reproduisant les fonctions des colonnes et des dégagements entre colonnes, qui sont exposées ici dans 
l'exemple avec roue à colonnes illustré par les figures. 


[0036] L'invention peut mettre en oeuvre un mécanisme de sonnerie plus complexe que ceux exposés dans l'ouvrage 
cité en référence, notamment avec plusieurs sonneries ou mélodies comme sur les demandes de brevets au nom de 
la Société BLANCPAIN: sonnerie classique ou un jeu de mélodie, mécanisme de sonnerie à plusieurs étages avec des 
piéces à ráteaux différents. 


[0037] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie 1000, notamment une montre, comportant un tel mécanisme 
d'affichage 500. 


[0038] Dans un mode de réalisation, le mécanisme de sonnerie 1 est distinct du mécanisme d'affichage 500. 
[0039] Dans un autre mode de réalisation, le mécanisme de sonnerie 1 est intégré audit mécanisme d'affichage 500. 


[0040] Si le mécanisme d'affichage sonore décrit ci-dessus est concu comme un doublage d'un affichage visuel classique, 
il peut également se substituer à ce dernier. 


[0041] L'invention permet d'ajouter une sécurité utile à un mécanisme d'affichage de type répétition chronographe, qui 
combine un mécanisme de chronographe et un mécanisme de sonnerie, qui sont connus pour étre les mécanismes 
horlogers les plus complexes et les plus délicats, et qu'il est nécessaire de protéger contre toute manoeuvre dangereuse. 


Revendications 


1. Mécanisme d'affichage sonore (500) d'horlogerie à répétition chronographe pour l'affichage sonore, par un méca- 
nisme de sonnerie (1), d'une durée mesurée par un mécanisme de chronographe (100), caractérisé en ce que ledit 
mécanisme de sonnerie (1) comporte une commande d'armage (39) agencée pour entrainer une crémaillére (33) 
pour mouvoir une piéce de sonnerie pour la lecture de la grandeur concernée et déclencher une sonnerie correspon- 
dante, et en ce que ledit mécanisme d'affichage sonore (500) comporte, entre un mécanisme de commande que 
comporte ledit mécanisme de chronographe (100) et ladite commande d'armage (39), une liaison mécanique agen- 
cée pour, selon la position d'une came de commande (60, 54) que comporte ledit mécanisme de commande dudit 
mécanisme de chronographe (100) définissant indirectement une direction secondaire variable (B) de la commande 
d'armage (39), isoler ou non ladite commande d'armage (39) d'un poussoir d'armage (390) agencé pour étre ma- 
nipulé selon une direction de poussoir (A) unique par un utilisateur pour déclencher l'affichage sonore de la durée 
chronométrée par ledit mécanisme de chronographe (100). 


2. Mécanisme d'affichage sonore (500) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit mécanisme de chronographe 
(100) qui comporte au moins un mobile d'affichage rotatif solidaire au moins en rotation d'une came d'affichage dont 
le pourtour соореге avec le palpeur d'une piece de sonnerie que comporte ledit mécanisme de sonnerie (1) intégré 
ou juxtaposé audit mécanisme d'affichage sonore (500), pour sonner une valeur numérique caractéristique d'une 
durée chronométrée mesurée par ledit mécanisme de chronographe (100), caractérisé en ce que ladite commande 
d'armage (39) est agencée pour déclencher la lecture de ladite durée chronométrée sur chaque dite came d'affichage, 
et entrainer une crémaillére (33) à l'encontre de moyens de rappel élastique constituant des moyens moteurs dudit 
mécanisme de sonnerie (1) pour mouvoir une piéce de sonnerie pour chaque dite came d'affichage pour la lecture 
de la grandeur concernée. 


3. Mécanisme d'affichage sonore (500) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que ladite liaison mécanique 
d'isolement comporte au moins une bascule de sécurité (50), en appui sur ladite came de commande (60, 54), et en 
appui sur, ou articulée avec ladite commande d'armage (39). 


4. Mécanisme d'affichage sonore (500) selon la revendication 3, caractérisé en ce que ladite came de commande (60, 
54) comporte une succession de parties saillantes (61) et de parties rentrantes (62), soit axialement, soit radialement, 


10. 
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де facon а ce que ladite bascule de sécurité (50), qui est maintenue en appui sur cette came de commande (60, 
54) par des moyens de rappel élastique de sécurité (52), occupe des positions angulaires différentes, selon qu'un 
palpeur (53), que comporte ladite bascule de sécurité (50), vient coopérer avec une dite partie saillante (61) ou une 
dite partie rentrante (62). 


Mécanisme d'affichage sonore (500) selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce que ladite bascule de sécurité 
(50), commandée par ladite came de commande (60, 54), est agencée pour positionner ladite commande d'armage 
(39) du mécanisme de répétition chronographe dans deux positions, via une goupille (51 ) solidaire de ladite bascule 
de sécurité (50), et qui agit comme articulation dans une ganse (393) que comporte ladite commande d'armage (39), 
laquelle ganse (393) définit une direction secondaire (B), qui n'est pas fixe puisqu'elle dépend de la position angulaire 
de ladite bascule de sécurité (50), qui est montée pivotante autour d'un axe de bascule (C). 


Mécanisme d'affichage sonore (500) selon la revendication 5, caractérisé en ce que ladite liaison mécanique 
d'isolement autorise la manoeuvre de ladite commande d'armage (39) par ledit poussoir d'armage (390) quand ladite 
direction secondaire (B) est confondue avec ladite direction de poussoir (A), et l'interdit quand ladite direction secon- 
daire (B) et ladite direction de poussoir (A) divergent. 


Piéce d'horlogerie (1000) comportant un mécanisme d'affichage sonore (500) selon l'une des revendications 1 à 6. 


Piéce d'horlogerie (1000) selon la revendication 7, caractérisée en ce que ledit mécanisme de sonnerie (1 ) est distinct 
dudit mécanisme d'affichage sonore (500). 


Piéce d'horlogerie (1000) selon la revendication 7, caractérisée en ce que ledit mécanisme de sonnerie (1) est intégré 
audit mécanisme d'affichage sonore (500). 


Piéce d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 7 à 9, caractérisée en ce que ladite piéce d'horlogerie (1000) 
est une montre. 


Fig. 3 


Fig. 2 


Fig. 1 
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(54) Répétition à mobile de transmission debrayable. 


(57) L'invention a trait à un mécanisme de répétition compre- 
nant: 


— une piéce (10) des heures montée en rotation entre 
une position de repos et une position de lecture; 


— un dispositif (13) de régulation de la vitesse angulaire 
de la piéce (10) des heures, qui comprend un rotor (15) 
et un systéme (60) de freinage du rotor; et 


— un rouage (14) de transmission entre la pièce des 
heures et le rotor (15), ce rouage comprenant un mo- 
bile (69) primaire débrayable pouvant adopter deux 
configurations: 


a) une configuration embrayée dans laquelle le 
mobile (69) primaire accouple la piéce (10) des 
heures au rotor (15) tant que la piéce des heures 
se déplace de sa position de lecture à sa position 
de repos; 


b) une configuration débrayée dans laquelle le mo- 
bile (69) primaire désaccouple le rotor (15) de 
а piece (10) des heures des lors que celle-ci 
s'arréte en position de repos. 
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Description 


Domaine technique 


[0001] L'invention a trait au domaine de l'horlogerie. Elle concerne, plus précisément, un mécanisme de répétition pour 
une piéce d'horlogerie à sonnerie, l'expression «piéce d'horlogerie» désignant de préférence une montre (à bracelet ou à 
gousset), mais pouvant également désigner une pendule ou encore une horloge. 


Arriere-plan technologique 


[0002] Le mécanisme à répétition (couramment simplement dénommé répétition) a pour fonction, sur commande de 
l'utilisateur (ou porteur) exercant à tout instant une pression sur un poussoir (ou une targette), de sonner l'heure indiquée 
a cet instant par les aiguilles de la piéce d'horlogerie. 


[0003] La répétition est une complication horlogere d'un raffinement extréme, dont la maitrise honore l'horloger qui en 
est à l'origine. Jadis destinée à permettre la connaissance de l'heure dans l'obscurité, la répétition équipe aujourd'hui les 
montres de grande, voire trés grande valeur. 


[0004] Une répétition comprend classiquement: 


— un limacon des heures; 

— une piéce des heures pourvue d'un secteur denté et portant un palpeur des heures, la piéce des heures étant montée 
en rotation entre une position de repos fixe, dans laquelle le palpeur des heures est écarté angulairement du limacon 
des heures, et une position de lecture dans laquelle le palpeur des heures vient au contact du limacon des heures. 


[0005] En l'absence d'action du porteur, la piéce des heures est dans sa position de repos. 


[0006] Le déplacement du poussoir (ou de la targette) provoque une rotation forcée (généralement par le biais d'un ressort 
de rappel appelé ressort des heures) de la piece des heures, initialement bloquée en position de repos, vers sa position 
de lecture. 


[0007] Le relachement du poussoir (ou de la targette) est accompagné du retour de la piece des heures (généralement 
rappelée par un ressort de barillet, qui génére un couple de rappel supérieur au couple résistant opposé par le ressort 
des heures) vers sa position de repos. 


[0008] Chemin faisant, la piece des heures engrene (directement ou indirectement) un marteau frappant un timbre un 
nombre de fois égal au nombre d'heures lues sur le limacon et proportionnel à la course angulaire parcourue par la piece 
des heures entre ses deux positions (lecture, repos). 


[0009] La fréquence de frappe du marteau est proportionnelle à la vitesse de rotation de la piece des heures. Par 
conséquent, si la piéce des heures est laissée libre, elle subit, lors de son retour à sa position de repos, une accéléra- 
tion qui augmente la fréquence de frappe du marteau. Ce phenomene, appelé emballement, rend inaudible la sonnerie 
lorsqu'augmente le nombre d'heures à faire tinter. 


[0010] On comprend donc que, pour faire tinter les heures a fréquence fixe, il convient de freiner la piece des heures pour 
en réguler la vitesse angulaire et ainsi éviter son emballement. 


[0011] Ce probléme, connu de longue date, a été d'abord résolu au moyen d'un régulateur à échappement, décrit notam- 
ment par C.-A. Reymondin et al dans Théorie d'Horlogerie, Fédération des Ecoles Techniques, 2015, p. 222 et par F. 
Lecoultre dans Les Montres Compliquées, éd. Simonin, спашете édition, 2013, p. 74 et Fig. 22, Planche 19. 


[0012] Mais, comme l'indique Lecoultre, le régulateur à échappement a pour inconvénient d'étre bruyant, ce que Charles- 
Ami Barbezat-Baillot résolut en 1889 en le remplacant par un régulateur à force centrifuge comprenant une paire de leviers 
mobiles rappelés par des ressorts. Ce régulateur — qui est somme toute un volant d'inertie — est décrit sommairement par 
Lecoultre (op.cit., p. 74 et Fig. 23 Planche 19), et en détail par Barbezat-Baillot lui-même dans son brevet CH 334. 


[0013] La manufacture Breguet devait ensuite perfectionner ce régulateur en lui associant un frein magnétique, ce qui 
permettait de le miniaturiser (brevet européen EP 2487 547). 


[0014] Cependant le régulateur, qu'il soit à échappement, à force centrifuge ou magnétique, ne peut correctement remplir 
sa fonction qu'à condition de tourner à trés grande vitesse (de l'ordre de 1000 à 2000 tr/min). Cette vitesse est atteinte au 
moyen d'un rouage de transmission, qui engréne d'une part la piece des heures et d'autre part le régulateur. Il en résulte un 
probléme technique car, parvenue à sa position de repos, la piéce des heures s'arréte net. Elle stoppe alors le régulateur, 
viale rouage de transmission. On peut aisément comprendre que le régulateur subit alors une forte décélération. Répétées, 
les décélérations induisent dans les composants du régulateur une fatigue mécanique préjudiciable à leur tenue à long 
terme. On peut par ailleurs noter que l'arrét brusque du régulateur produit, inversement, un contre-coup qui se transmet 
à la piece des heures via le rouage de transmission qui l'amplifie. Ce contre-coup (également appelé coup de bélier) se 
traduit, sur la piéce des heures, par des chocs sur son secteur denté. Répétés, ces chocs induisent dans le secteur denté 
une fatigue mécanique préjudiciable à son fonctionnement à long terme. 


[0015] Un premier objectif de l'invention est, dans une répétition, de minimiser la fatigue mécanique de ses composants 
mobiles. 
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[0016] Un деихете objectif est, plus precisement, d’éviter les décelérations brusques du regulateur et les coups de belier 
generes dans la piece des heures par son arrét brusque en fin de course. 


Resume de l'invention 
[0017] Il est proposé, en premier lieu, un mécanisme de répétition pour une piece d'horlogerie à sonnerie, qui comprend: 


— un limacon des heures; 

— une piéce des heures pourvue d'un secteur denté et portant un palpeur des heures, la piéce des heures étant montée 
en rotation entre une position de repos fixe, dans laquelle le palpeur des heures est écarté angulairement du limacon 
des heures, et une position de lecture dans laquelle le palpeur des heures vient au contact du limacon des heures; 

— un dispositif de régulation de la vitesse angulaire de la piéce des heures, qui comprend un rotor et un systéme de 
freinage du rotor; 

— unrouage de transmission intercalé entre la piéce des heures et le rotor, et qui comprend un mobile primaire débrayable 
pouvant adopter deux configurations: 

— une configuration embrayée dans laquelle le mobile primaire accouple la piéce des heures et le rotor tant que la piéce 
des heures se déplace de sa position de lecture à sa position de repos; et 

— une configuration débrayée dans laquelle le mobile primaire désaccouple le rotor et la piéce des heures dés lors que 
celle-ci s'arréte en position de repos. 


[0018] Ainsi, lorsque la piéce des heures se déplace de sa position de lecture à sa position de repos, elle entraine, via le 
rouage de transmission dont le mobile primaire est en configuration embrayée, le rotor qui en régule la vitesse angulaire 
et permet le tintement de l'heure courante à fréquence fixe. En revanche, dés lors que la piéce des heures s'arréte en 
position de repos, le mobile primaire, en configuration débrayée, permet au rotor de poursuivre sa rotation en roue libre, 
ce qui élimine les chocs dus à l'arrét de la piéce des heures. 


[0019] Selon un mode particulier de réalisation, le mobile primaire comprend: 


— une roue d'entrée primaire, montée en rotation autour d'un axe primaire et reliée à la piéce des heures; 
— une roue de sortie primaire mobile en rotation par rapport a la roue primaire d'entrée et reliée au rotor; et 
— un train épicycloidal primaire, unidirectionnel, interposé entre la roue d'entrée primaire et la roue de sortie primaire. 


[0020] Le train épicycloidal primaire comprend par ex. une roue planétaire primaire solidaire en rotation de la roue de 
sortie primaire, et un ou plusieurs pignons satellites primaires montés sur la roue d'entrée primaire et engrenant la roue 
planétaire primaire. 


[0021] La roue planétaire primaire est avantageusement à denture symétrique, tandis que le (ou chaque) pignon satellite 
primaire est à denture asymétrique. Les pignons satellites primaires sont par ex. au nombre de trois. 


[0022] Le rouage de transmission peut en outre comprend un mobile secondaire intercalé entre le mobile primaire et la 
piéce des heures, ce mobile secondaire comprenant un pignon d'entrée secondaire monté en rotation autour d'un axe 
secondaire et qui engrene le secteur dente de la piece des heures, et une roue de sortie secondaire reliée au mobile 
primaire. 


[0023] Le mobile secondaire est de préférence débrayable. Dans ce cas, la roue de sortie secondaire est par ex. mobile 
en rotation par rapport au pignon d'entrée secondaire, et le mobile secondaire comprend un train épicycloidal secondaire, 
unidirectionnel, interposé entre le pignon d'entrée secondaire et la roue de sortie secondaire. 


[0024] Le train épicycloidal secondaire comprend par ex. une roue planétaire secondaire solidaire en rotation du pignon 
d'entrée secondaire, et un ou plusieurs pignons satellites secondaires montés en rotation sur la roue de sortie secondaire 
et engrenant la roue planétaire secondaire. 


[0025] La roue planétaire secondaire est avantageusement à denture symétrique, tandis que le (ou chaque) pignon sa- 
tellite secondaire est à denture asymétrique. Les pignons satellites secondaires sont par ex. au nombre de trois. 


[0026] Selon un mode de réalisation, le rouage de transmission comprend en outre un mobile moyen intercalé entre le 
mobile primaire et le mobile secondaire. Le mobile moyen comprend par ex. un pignon moyen monté en rotation autour 
d'un axe moyen, et une roue moyenne solidaire en rotation du pignon moyen et engrenant le mobile primaire. 


[0027] Le mobile primaire comprend avantageusement un pignon primaire, solidaire de la roue d'entrée primaire et en- 
grené par la roue moyenne. 


[0028] ll est proposé, en deuxième lieu, une piece d'horlogerie, telle qu'une montre, équipée d'un mécanisme de répétition 
tel que présenté ci-dessus. 


Breve description des figures 


[0029] D'autres objets et avantages de l'invention apparaitront à la lumiére de la description d'un mode de réalisation, 
faite ci-aprés en référence aux dessins annexés dans lesquels: 
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la fig. 1 est une vue en perspective montrant partiellement une montre équipée d'un mécanisme de re- 
pétition; 

la fig. 2 est une vue en perspective du mécanisme de répétition seul, à plus grande échelle; 

la fig. 3 est une vue en perspective du mécanisme de répétition, partiellement dénudé pour plus de 


clarté sur son fonctionnement; 
la fig. 4 est une vue en perspective du mécanisme de la fig. 3, selon un autre angle de vue; 


la fig. 5 est une vue en perspective éclatée montrant la piéce des heures, le dispositif de régulation et 
le rouage de transmission, avec, dans le médaillon de détail en bas à gauche, un gros plan sur 
le mobile primaire débrayable; 


la fig. 6 est une vue en perspective éclatée montrant les composants de la la fig. 5 selon un autre 
angle de vue; 
la fig. 7 est une vue en plan de dessous montrant la piéce des heures, le rouage de transmission et le 


rotor en position de repos de la piéce des heures, avant son actionnement; 
la fig. 8 est une vue en plan de dessus des composants de la la fig. 7; 


la fig. 9 et la fig. 10 sont des vues similaires respectivement à la fig. 7 et à la fig. 8, illustrant l'actionnement de la 
piéce des heures, qui se déplace vers sa position de lecture; 


la fig. 11 et lafig. 12 sont est des vues similaires respectivement à la fig. 9 et à la fig. 10, illustrant le mouvement in- 
verse de la piéce des heures, et son retour en direction de sa position de repos; 


la fig. 13 et lafig. 14 sont des vues similaires respectivement à la fig. 11 et à la fig. 12, illustrant l'arrét brusque de la 
piéce des heures revenue à sa position de repos. 


Description détaillée de l'invention 


[0030] Sur la fig. 1 est partiellement représentée une piéce d'horlogerie, en l'espéce une montre 1. La montre 1 comprend 
une carrure 2 qui définit un volume 3 interne. Dans l'exemple illustré, la montre est concue pour le port au poignet, et sa 
carrure comprend à cet effet des cornes 4 en saillie, sur lesquelles est destiné à venir se fixer un bracelet (non représenté). 


[0031] La montre 1 comprend un mouvement d'horlogerie concu pour indiquer au moins les heures et les minutes. Le 
mouvement comprend une platine destinée à venir se loger dans le volume 3 interne défini par la carrure 2, en y étant fixé. 


[0032] Le mouvement comprend par ailleurs divers composants fonctionnel regroupés par sous-ensembles. Lorsqu'un 
sous-ensemble a une autre fonction que d'afficher les heures, les minutes et, le cas échéant, les secondes, il est appelé 
«complication». 


[0033] Ainsi, la piece d'horlogerie (c’est-à-dire la montre 1) illustrée est à sonnerie, et comprend, aux fins de sonner l'heure 
courante, un mécanisme de répétition, également appelé «complication à répétition» ou, plus simplement (et comme 
employé ci-aprés), «répétition» 5. 


[0034] La répétition 5 comprend, en premier lieu, au moins un limaçon 6 des heures. Ce limaçon 6 est monté en rotation 
sur un axe A1. Il présente une forme générale spiralée et comprend sur sa périphérie une succession de douze secteurs 
angulaires de distances décroissantes à l'axe A1. Le limacon 6 des heures est solidaire en rotation d'une étoile 7 des 
heures qui comprend douze dents pointues. 


[0035] Dans l'exemple illustré, la répétition 5 comprend également un limacon 8 des quarts, monté en rotation autour d'un 
axe A2. Le limacon 8 des quarts comprend quatre secteurs angulaires de distances décroissantes à l'axe A2, séparés 
par des faces de jonction lisses. 


[0036] La répétition 5 comprend en outre un limacon 9 des minutes, solidaire en rotation du limacon 8 des quarts et qui 
comprend quatre branches crantées sur leur pourtour, séparés par des faces de jonction lisses qui s'étendent dans le 
prolongement des faces de jonction du limacon 8 des quarts. 


[0037] Le limacon 8 des quarts porte au voisinage de sa périphérie un doigt qui, à chaque tour, vient engrener une dent 
de l'étoile 7 des heures pour faire tourner celle-ci d'un douziéme de tour représentant une avancée d'une heure. 


[0038] La répétition 5 comprend, en deuxiéme lieu, une piece 10 des heures, montée en rotation autour d'un axe A3 et 
portant un palpeur 11 des heures. 


[0039] La piéce 10 des heures est montée en rotation autour de son axe A3 entre une position de repos, dans laquelle 
le palpeur 11 des heures est écarté angulairement du limacon 6 des heures, et une position de lecture dans laquelle le 
palpeur 11 des heures vient au contact du limacon 6 des heures. 
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[0040] Comme illustré sur la fig. 3, la pièce des heures 10 comprend un secteur 12 denté couplé à un dispositif 13 de 
régulation (ou régulateur) via un rouage 14 de transmission. Dans l'exemple illustré, le régulateur 13 comprend un rotor 
15 monté en rotation dans un stator 16. Le régulateur 13 sera décrit plus en détail ci-aprés. 


[0041] La piece 10 des heures comprend un bras 17 extérieur pourvu d'un ráteau 18 des heures constitué de douze dents 
en saillie. Lors du retour de la piéce des heures de sa position de lecture à sa position de repos, le ráteau 18 des heures 
actionne un marteau des heures (non représenté) qui vient frapper un timbre des heures diapasonné à une fréquence 
acoustique prédéterminée, éventuellement amplifiée par une piéce structurelle de la montre 1 (par ex. la carrure 2). Le 
marteau des heures frappe le timbre des heures un nombre de fois (compris entre un et douze) égal au nombre de dents 
du ráteau 18 qui l'ont actionné lors du retour de la piéce 10 des heures de sa position de lecture à sa position de repos. 


[0042] La répétition 5 comprend, en quatrieme lieu, un ressort 19 des heures, qui rappelle la piece 10 des heures vers за 
position de repos. Dans l'exemple illustré, le ressort 19 des heures est un ressort spiral. ll est avantageusement fixé sur 
la piéce des heures par une extrémité 20 interne, et sur un axe solidaire de la platine par une extrémité 21 externe. 


[0043] La répétition 5 comprend, dans l'exemple illustré sur la fig. 2, une piéce 22 des quarts portant un palpeur 23 des 
quarts et montée en rotation autour de l'axe A3 entre une position de repos, dans laquelle le palpeur des quarts est écarté 
angulairement du limacon 8 des quarts, et une position de lecture dans laquelle le palpeur des quarts vient au contact 
du limacon 8 des quarts. 


[0044] La répétition comprend en outre, dans l'exemple illustré sur la fig. 2, une piéce 24 des minutes portant un palpeur 
25 des minutes et montée en rotation autour de l'axe A3 entre une position de repos, dans laquelle le palpeur 25 des 
minutes est écarté angulairement du limacon 9 des minutes, et une position de lecture dans laquelle le palpeur des minutes 
vient au contact du limacon des minutes. 


[0045] La répétition 5 comprend également un ressort 26 des quarts qui rappelle la piéce 22 des quarts vers sa position 
de repos, et un ressort 27 des minutes qui rappelle la piéce 24 des minutes vers sa position de repos. 


[0046] La piéce 24 des minutes est pourvue, sur un bras 28 extérieur, d'un ráteau 29 des minutes constitué de quatorze 
dents en saillie. Lors du retour de la piéce 24 des minutes de sa position de lecture à sa position de repos, le ráteau des 
minutes actionne un marteau des minutes (non représenté) qui vient frapper un timbre des minutes diapasonné à une 
fréquence prédéterminée différente (par ex. inférieure) à la fréquence acoustique du timbre des heures. Le marteau des 
minutes frappe le timbre des minutes un nombre de fois (compris entre zéro et quatorze) égal au nombre de dents du 
ráteau des minutes qui l'ont actionné lors du retour de la piéce des minutes de sa position de lecture à sa position de repos. 


[0047] La piéce 22 des quarts est pourvue, sur un bras 30 extérieur, d'un ráteau 31' des quarts constitué de trois séries 
de dents en saillie. Lors du retour de la piéce des quarts de sa position de lecture à sa position de repos, le ráteau des 
quarts actionne presque simultanément le marteau des heures et le marteau des minutes pour générer une séquence 
rapprochée de deux notes. Le marteau des heures et le marteau des minutes frappent leurs timbres respectifs un nombre 
de fois (compris entre zéro et trois) égal au nombre de séries de dents du ráteau des quarts qui les ont actionnés lors du 
retour de la piéce 22 des quarts de sa position de lecture à sa position de repos. 


[0048] Comme on le voit sur la fig. 2, la piece 10 des heures, la piece 22 des quarts et la piece 24 des minutes, montées 
en rotation sur le méme axe A3, sont décalées angulairement l'une par rapport à l'autre, de maniére telle que, lors de 
leur rotation solidaire autour de l'axe A3, les lectures interviennent successivement dans l'ordre suivant: minutes; quarts; 
heures. La sonnerie est cependant effectuée dans l'ordre inverse: heures; quarts; minutes. 


[0049] La répétition 5 comprend, en cinquieme lieu, un barillet 32 de sonnerie. Ce barillet de sonnerie est monté en 
rotation autour d'un axe A4 de barillet. Le barillet de sonnerie est un sous-ensemble qui comprend plusieurs composants, 
parmi lesquels: 


— un arbre 33 de barillet; 

— un tambour 34 de barillet; 

— un ressort 35 de barillet dont une extrémité 36 interne est solidaire de l'arbre 33 de barillet et une extrémité 37 externe 
est solidaire du tambour 34 de barillet; et 

— une poulie 38. 


[0050] L'arbre 33 de barillet, le tambour 34 de barillet et la poulie 38 sont tous trois montés en rotation autour de l'axe A4 
de barillet. Selon un mode préféré de réalisation, la poulie définit un chemin 39 de came périphérique. 


[0051] La répétition 5 comprend, en sixiéme lieu, une chaine 40 apte à s'enrouler partiellement sur la poulie 38. Plus 
précisément, la chaine 40 est apte à s'enrouler partiellement sur le chemin 29 de came. Cette chaine est accrochée, par 
une extrémité 41 proximale, sur la poulie 38 et, par une extrémité 42 distale, sur la piéce 10 des heures. 


[0052] La chaine 40 comprend une pluralité de maillons 43 articulés les uns par rapport aux autres. Le maillon situé à 
l'extrémité 41 proximale de la chaine 40 est fixé sur une goupille 44 solidaire de la poulie 38. Le maillon situé à l'extrémité 
42 distale de la chaine 40 est quant à lui fixé sur une goupille (non visible) solidaire du bras 17 extérieur de la piéce 10 
des heures. 
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[0053] Selon un mode de realisation illustré sur les fig. 2 et fig. 3, la repetition 5 comprend un palier 45 de renvoi sur 
lequel circule la chaine 40, entre le barillet 32 de sonnerie et la piece 10 des heures. Ce palier 45 de renvoi se présente 
avantageusement sous forme dun roulement (par ex. a billes). 


[0054] Comme illustré sur les fig. 2 et fig. 3, le tambour 34 de barillet porte, sur sa périphérie, une couronne 46 dentee à 
denture asymétrique, et la répétition 5 comprend un cliquet 47 de blocage en prise avec cette couronne 46 dentée, pour 
bloquer la rotation du tambour de barillet dans le sens de déroulement de la chaine 40. 


[0055] Ainsi que représenté sur la fig. 4, la répétition 5 comprend, en septieme lieu: 


— une crémaillére 48 montée en rotation autour d'un axe A5 de crémaillére fixe, et pourvue d'un secteur 49 denté; et 
— un rouage 50 de sonnerie en relation d'engrenage d'une part avec la crémaillére 48 et d'autre part avec l'arbre 33 
de barillet. 


[0056] La crémaillére 48 présente une forme de crochet. Cette crémaillére est pourvue d'un alésage 51 par lequel elle est 
montée sur son axe A5. De part et d'autre de cet alésage, la crémaillére comprend un levier 52 portant à son extrémité 
un bouton 53 (qui, dans l'exemple illustré, est rapporté et chassé dans un trou formé dans l'extrémité du levier), et un bras 
54 coudé dans lequel est formé le secteur 49 denté. La crémaillére est montée en rotation autour de son axe A5 entre 
une position de repos (fig. 4) et une position d'armement complet. 


[0057] Selon un mode de réalisation illustré sur la fig. 4, le rouage 50 de sonnerie comprend un pignon 55 d'entrée 
engrenant la crémaillére 48, et un pignon 56 de sortie solidaire en rotation de l'arbre 33 de barillet. 


[0058] Dans l'exemple illustré, le rouage 50 de sonnerie comprend en outre un pignon 57 multiplicateur (partiellement 
arraché la fig. 4) solidaire en rotation du pignon 55 d'entrée et engrenant le pignon 56 de sortie. 


[0059] Comme on le voit également sur la fig. 4, la crémaillére 48 est avantageusement pourvue, à l'extrémité libre du 
secteur 49 denté, d'une butée 58 d'arrét, qui se présente ici sous forme d'une piéce rapportée chassée, et qui, en position 
d'armement complet de la crémaillére, vient se caler contre le pignon 55 d'entrée qui forme ainsi une butée de fin de 
course pour celle-ci. 


[0060] Comme illustré sur la fig. 1, la montre 1 est équipée d'un poussoir 59. Ce poussoir 59 est monté en translation 
par rapport à la carrure 2 entre une position désarmée, dans laquelle le poussoir n'exerce pas de couple moteur sur la 
crémaillére 48, et une position d'armement dans laquelle le poussoir exerce sur la crémaillére une poussée (indiquée par 
la flèche blanche en bas à gauche sur la fig. 4) générant un couple moteur qui entraîne en rotation l'arbre 33 de barillet 
via le rouage 50 de sonnerie. 


[0061] L'actionnement de la répétition 5 s'effectue par pression du doigt sur le poussoir 59. Le poussoir repousse le 
bouton 53, qui via le levier 52 fait pivoter la crémaillére 48 autour de son axe A5. La crémaillére entraine en rotation, par 
l'engrénement de son secteur 49 denté, le pignon 55 d'entrée, rotation que le pignon 57 multiplicateur, solidaire de ce 
dernier, transmet au pignon 56 de sortie, lequel entraine dans sa rotation l'arbre 33 de barillet (dans le sens de la fléche 
X2 sur la fig. 3) et la poulie 38 qui lui est solidaire. La rotation forcée de la crémaillére 48 et des piéces qu'elle entraine 
se fait à rencontre du couple de rappel imposé par le ressort 35 de barillet, dont l'extrémité 36 interne tourne avec l'arbre 
33 de barillet tandis que l'extrémité 37 externe demeure fixe avec le tambour 34 de barillet bloqué par le cliquet 47 en 
prise avec la couronne 46 dentée. On comprend par conséquent que la rotation de la crémaillére 48 a pour effet d'armer 
le ressort de barillet. 


[0062] La chaine 40, tractée (dans le sens de la fléche Y2 sur la fig. 3) du cóté de son extrémité 42 distale par la piéce 
10 des heures, elle-méme rappelée en rotation (dans le sens de la fléche Z2 sur la fig. 3) vers sa position de lecture par 
le ressort 19 des heures, se déroule de la poulie 38. 


[0063] Parvenue à la position de lecture, dans laquelle le palpeur 11 des heures vient au contact du limacon 6 des heures, 
la piéce 10 des heures est stoppée, cependant que, le cas échéant, la piéce 22 des quarts et la piéce 24 des minutes 
peuvent continuer leur rotation, respectivement rappelées vers leurs positions de lecture par le ressort 26 des quarts et 
le ressort 27 des minutes, jusqu'à ce que le palpeur 23 des quarts et le palpeur 25 des minutes parviennent au contact, 
respectivement, du limacon 8 des quarts et du limacon 9 des minutes. 


[0064] Le reláchement du poussoir 59 libére le ressort 35 de barillet, dont l'extrémité 37 externe demeure fixe avec le 
tambour 34 de barillet et dont l'extrémité 36 interne entraine en rotation l'arbre 33 de barillet (dans le sens indiqué par la 
fléche X1 sur la fig. 1) et avec lui la poulie 38 (dans le méme sens de rotation). Comme le couple de rappel imposé à la 
poulie par le ressort de barillet est supérieur (voire trés supérieur) au couple résistant opposé à la piéce 10 des heures 
par le ressort 19 des heures, la poulie 38 tracte (dans le sens indiqué sur la fig. 3 par la fleche Y1) la chaine 40 qui s'y 
enroule en entrainant avec elle la piéce des heures en rotation autour de son axe A3, dans le sens indiqué sur la fig. 3 
par la fléche Z1, jusqu'à ce que la piéce des heures atteigne sa position de repos, à laquelle elle parvient en venant buter 
contre le palier 45 de renvoi, ce qui bloque la répétition 5. 


[0065] Pendant la course accompagnant le reláchement du poussoir 59, la piéce 10 des heures, la piéce 22 des quarts 
et la piece 24 des minutes ont, ensemble (et de la maniére expliquée plus haut) sonné l'heure affichée. 
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[0066] C’est pour que la sonnerie soit realisee a une frequence fixe predeterminee que la repetition 5 est pourvue du dis- 
positif 13 de régulation de la vitesse angulaire de la piece 10 des heures, ci-apres plus simplement denomme «régulateur». 


[0067] Le régulateur 13 comprend, comme nous l'avons vu, un rotor 15, ici sous forme d'un disque ajouré, monté en 
rotation autour d'un axe Аб, et un systéme 60 de freinage du rotor 15. 


[0068] Selon un mode de réalisation illustré sur les fig. 5 et fig. 6, le systeme 60 de freinage est combiné. Plus précisément, 
le systéme 60 de freinage est du type magnéto-inertiel, c'est-à-dire qu'il comprend un sous-systéme 61 inertiel et un 
Sous-systéme 62 magnétique. 


[0069] Dans ce mode de réalisation, le sous-systéme 61 inertiel comprend une paire de masselottes 63 montées articulées 
sur le rotor 15 entre une configuration contractée (adoptée lorsque la vitesse angulaire du rotor 15 est nulle, fig. 7 à fig. 10), 
dans laquelle les masselottes sont voisines l'une de l'autre et opposent à la rotation du rotor 15 une inertie relativement 
faible, et une configuration déployée (adoptée lorsque la vitesse angulaire du rotor 15 est non nulle) dans laquelle, sous 
l'effet de la force centrifuge, les masselottes 63 sont écartées l'une de l'autre et opposent à la rotation du rotor 15 une inertie 
plus élevée et contribuent ainsi à le freiner (fig. 11 à fig. 14). Un (ou plusieurs) ressort(s) 64 accroché(s) aux masselottes 
les rappelle(nt) vers leur position contractée. 


[0070] Le sous-systéme 62 magnétique comprend le stator 16, qui génére un champ magnétique stationnaire alterné 
dans lequel sont plongés le rotor 15 et les masselottes 63. 


[0071] Plus précisément, le stator 16 est pourvu d'une cage 65 portant, sur sa périphérie, une premiere série d’aimants 
66 permanents à polarités alternées, et, fixé sur la cage 65, un flasque 67 portant, sur sa périphérie, une deuxième série 
d'aimants 68 permanents à polarités alternées disposés en regard des aimants de la premiere série, de sorte à former des 
lignes de champ magnétique qui s'étendent en boucle de chaque paire d'aimants 66, 68 en regard à chaque paire voisine. 


[0072] Les masselottes 63 sont réalisées dans un matériau ferromagnétique. Lorsque les masselottes sont entrainées en 
rotation dans le champ magnétique stationnaire alterné, celui-ci genere dans les masselottes des courants de Foucault 
qui induisent une force contre-électromotrice de Laplace qui freine leur rotation (et donc celle du rotor 15). 


[0073] Le rotor 15 est entrainé en rotation par la piéce 10 des heures pendant une partie de sa course depuis sa position 
de lecture vers sa position de repos. 


[0074] Pour assurer cet entrainement, la répétition 5 est en outre pourvue d'un rouage 14 de transmission, intercalé entre 
la piece 10 des heures et le rotor 15. Le rouage 14 assure une transmission avec demultiplication dont le rapport sera 
évoqué ci-aprés. 


[0075] Le rouage de transmission comprend un mobile 69 primaire débrayable pouvant adopter deux configurations: 


a) une configuration embrayée dans laquelle le mobile 69 primaire accouple la piece 10 des heures et le rotor 15 
tant que la piéce 10 des heures se déplace de sa position de lecture à sa position de repos; 


b) une configuration débrayée dans laquelle le mobile 69 primaire désaccouple le rotor 15 et la piéce 10 des 
heures dés lors que celle-ci s'arréte en position de repos. 


[0076] Selon un mode de réalisation illustré sur les figures, et plus particulièrement sur la fig. 5, le mobile 69 primaire 
comprend: 


— une roue 70 d'entrée primaire, montée en rotation autour d'un axe A7 primaire et reliée à la piéce 10 des heures; 

— une roue 71 de sortie primaire mobile en rotation par rapport à la roue 70 d'entrée primaire et reliée au rotor 15; et 

— un train 72 épicycloidal primaire, unidirectionnel, interposé entre la roue 70 d'entrée primaire et la roue 71 de sortie 
primaire. 


[0077] Dans l'exemple illustré, le train 72 épicycloidal primaire comprend une roue 73 planétaire primaire, solidaire en 
rotation de la roue 71 de sortie primaire, et un (ou plusieurs: trois dans l'exemple illustré) pignon(s) 74 satellite(s) primaire(s) 
monté(s) sur la roue 70 d'entrée primaire et engrenant la roue 73 planétaire primaire. 


[0078] Selon un mode préféré de réalisation, la roue 73 planétaire primaire est à denture 75 symétrique, et le (ou chaque) 
pignon 74 satellite primaire est à denture 76 asymétrique. 


[0079] Plus précisément, et comme illustré dans les cercles de détail en haut sur les fig. 8, fig. 10, fig. 12 et fig. 14, chaque 
dent de la denture 76 du pignon 74 satellite primaire présente un flanc 77 antérieur incurvé, et un flanc 78 postérieur droit. 


[0080] Sur les fig. 8, fig. 10, fig. 12 et fig. 14, la roue 71 de sortie primaire est partiellement arrachée en son centre pour 
laisser voir le train 72 épicycloidal primaire. 


[0081] Lorsque la roue 70 d'entrée primaire est animée d'une rotation relative par rapport à la roue 71 de sortie primaire 
(solidaire en rotation de la roue 73 planétaire primaire) telle que la denture 76 de chaque pignon 74 satellite primaire 
attaque la denture 75 de la roue planétaire primaire du cóté des flancs 78 postérieurs (médaillon de détail en haut sur la 
fig. 12), la denture 76 (et donc le pignon satellite primaire) se met en arc-boutement sur la denture de la roue planétaire 
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primaire, ce qui solidarise en rotation la roue 70 d’entrée primaire et la roue 73 planetaire primaire (et donc la roue 71 de 
sortie primaire): c’est la configuration embrayee du mobile 69 primaire. 


[0082] A contrario, lorsque la roue 71 de sortie primaire (solidaire en rotation de la roue 73 planétaire primaire) est animée 
d'une rotation relative par rapport à la roue 70 d'entrée primaire telle que la denture 75 de la roue planétaire primaire 
attaque la denture 76 de chaque pignon 74 satellite primaire du cóté du flanc 77 antérieur (médaillon de détail en haut sur 
la fig. 14), la denture 75 glisse sur les flancs 77 antérieurs de la denture 76 et la roue planétaire primaire entraine le pignon 
satellite primaire en rotation autour de son axe propre, sans entrainer la roue d'entrée primaire: c'est la configuration 
débrayée du mobile 69 primaire. 


[0083] Selon un mode de réalisation illustré sur les dessins, et plus particulierement sur les fig. 5, fig. 8, fig. 10, fig. 12 
et fig. 14, le rouage 14 de transmission comprend un mobile 79 secondaire intercalé entre le mobile 69 primaire et la 
piéce 10 des heures. 


[0084] Le mobile 79 secondaire comprend un pignon 80 d'entrée secondaire, monté en rotation autour d'un axe A8 
secondaire et qui engréne le secteur 12 denté de la piéce 10 des heures, ainsi qu'une roue 81 de sortie secondaire reliée 
au mobile 69 primaire. Selon un mode préféré de réalisation, le mobile 79 secondaire est débrayable. 


[0085] A cet effet, dans l'exemple illustré, la roue 81 de sortie secondaire est mobile en rotation par rapport au pignon 80 
d'entrée secondaire, et le mobile 79 secondaire comprend un train 82 épicycloidal secondaire, unidirectionnel, interposé 
entre le pignon d'entrée secondaire et la roue de sortie secondaire. 


[0086] Toujours dans l'exemple illustré, le train 82 épicycloidal secondaire comprend une roue 83 planétaire secondaire, 
solidaire en rotation du pignon 80 d'entrée secondaire, et un (ou plusieurs: trois dans l'exemple illustré) pignon(s) 84 
satellite(s) secondaires montés en rotation sur la roue 81 de sortie secondaire et engrenant la roue planétaire secondaire. 


[0087] Selon un mode préféré de réalisation, la roue 83 planétaire secondaire est à denture 85 symétrique, et le (ou 
chaque) pignon 84 satellite secondaire est à denture 86 asymétrique. Plus précisément, et comme illustré dans les cercles 
de détail en bas et à gauche sur les fig. 8, fig. 10, fig. 12 et fig. 14, chaque dent de la denture 86 du pignon satellite 
secondaire présente un flanc 87 antérieur incurvé, et un flanc 88 postérieur droit. 


[0088] Lorsque le pignon 80 d'entrée secondaire est (avec la roue 83 planétaire secondaire qui lui est solidaire) animé 
d'une rotation relative par rapport à la roue 81 de sortie secondaire telle que la denture 85 de la roue planétaire secondaire 
attaque la denture 86 de chaque pignon 84 satellite secondaire du cóté des flancs 88 postérieurs (médaillon de détail en 
bas sur la fig. 12), la denture 86 (et donc le pignon 84 satellite secondaire) se met en arc-boutement sur la denture 85 de 
la roue planétaire secondaire, ce qui solidarise en rotation celle-ci et la roue de sortie secondaire: le mobile 79 secondaire 
adopte alors une configuration embrayée. 


[0089] A contrario, lorsque la roue 81 de sortie secondaire est animée d'une rotation relative par rapport au pignon 80 
d'entrée secondaire, telle que la denture 86 de chaque pignon satellite secondaire attaque la denture 85 de la roue 
planétaire secondaire du cóté des flancs 87 antérieurs (médaillon de détail à gauche sur la fig. 14), la denture de chaque 
pignon 84 satellite secondaire glisse sur les flancs antérieurs de la denture de la roue planétaire secondaire, le pignon 
satellite secondaire tournant alors en roue libre par rapport à la roue 83 planétaire secondaire. La roue 81 de sortie 
secondaire tourne alors sans entrainer la roue 83 planétaire secondaire (ni le pignon 80 d'entrée secondaire qui est 
solidaire de cette dernière): le mobile 79 secondaire adopte alors une configuration débrayée. 


[0090] Par ailleurs, selon un mode préféré de réalisation visible sur les dessins à partir de la fig. 4, le rouage 14 de 
transmission comprend également un mobile 89 moyen, intercalé entre le mobile 69 primaire et le mobile 79 secondaire. 


[0091] Dans l'exemple illustré, le mobile 89 moyen comprend un pignon 90 moyen monté en rotation autour d'un axe A9 
moyen, et une roue 91 moyenne solidaire en rotation du pignon 90 moyen et engrenant la roue 70 d'entrée primaire du 
mobile 69 primaire. 


[0092] Toujours dans l'exemple illustré, la roue 91 moyenne n’engrene pas directement la roue 70 d'entrée primaire. En 
effet, le mobile 69 primaire comprend un pignon 92 primaire solidaire en rotation de la roue d'entrée primaire. C'est ce 
pignon 92 primaire qu'engréne la roue 91 moyenne, éventuellement (comme illustré) avec interposition d'un pignon 93 
inverseur monté en rotation autour d'un axe A10 d'inversion. 


[0093] De méme, dans l'exemple illustré, la liaison entre la roue 71 de sortie primaire е le rotor 15 se fait par l'intermédiaire 
d'un pignon 94 de rotor, solidaire en rotation du rotor et engrenant la roue de sortie primaire. 


[0094] Ainsi, pour récapituler, la chaine cinématique qui relie la piéce 10 des heures au rotor 15 comprend successive- 
ment: 


— le pignon 80 d'entrée secondaire, qui engrene le secteur 12 dente de la pièce 10 des heures; 

— |a roue 81 de sortie secondaire, reliée au pignon d'entrée secondaire par le train 82 épicycloidal secondaire et qui, 
soit lui est solidaire en rotation (en configuration embrayée du mobile 79 secondaire), soit en est désaccouplée (en 
configuration débrayée du mobile secondaire); 

— le pignon 90 moyen, qui engréne la roue 81 de sortie secondaire; 

- la roue 91 moyenne, solidaire en rotation du pignon 90 moyen; 

— le pignon 93 inverseur, qui engréne la roue 91 moyenne; 
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— le pignon 92 primaire, qui engrene le pignon 93 inverseur; 

— la roue 70 d’entrée primaire, solidaire en rotation du pignon 92 primaire; 

— la roue 71 de sortie primaire, reliée а la roue 70 d'entrée primaire par le train 72 épicycloidal primaire et qui, soit lui 
est solidaire en rotation (en configuration embrayée du mobile 69 primaire), soit en est désaccouplée (en configuration 
débrayée du mobile primaire); et 

— le pignon 94 de rotor, qui engrene la roue de sortie primaire et est solidaire en rotation du rotor 15. 


[0095] Nous avons déjà expliqué l'actionnement de la répétition 5. Auparavant, la piéce 10 des heures est immobile, calée 
contre le palier 45 de renvoi. De méme, le rotor 15 est immobile, et il en va de méme des composants du rouage 14 de 
transmission (fig. 7; fig. 8). 


[0096] Le mouvement de rotation de la piéce 10 des heures lors de l'actionnement de la répétition 5 est illustré sur la 
fig. 9 (ou la piéce des heures est localement arrachée au droit du pignon 93 inverseur, pour plus de clarté) et sur la fig. 10 
par la flèche F1 qui en indique le sens. 


[0097] La rotation de la piéce 10 des heures entraine, par l'intermédiaire de la couronne 12 dentée qui engréne le pignon 
80 d'entrée secondaire, la rotation de celui-ci, avec la roue 83 planétaire secondaire qui lui est solidaire (flèche F2, fig. 9 
et fig. 10). 


[0098] Dans ces conditions, et compte tenu du sens de montage des pignons 84 satellites secondaires, la denture 85 de 
la roue 83 planétaire secondaire attaque la denture 86 des pignons satellites secondaires du cóté de son flanc 87 antérieur 
sur laquelle la denture 85 glisse, entrainant ainsi en rotation les pignons satellites secondaires en roue libre (fléche F3, 
médaillon de détail en bas de la fig. 10) sans entrainer la roue 81 de sortie secondaire. Le mobile 79 secondaire est alors 
dans sa configuration débrayée, de sorte que la rotation de la piéce 10 des heures n'est pas transmise au rotor 15 qui, 
comme la roue 81 de sortie secondaire, le mobile 89 moyen et le mobile 69 primaire, demeure immobile. 


[0099] Lorsque le poussoir 59 est relache, le ressort 35 de barillet rappelle la poulie 38, qui tracte la chaine 40, qui 
embarque la piéce 10 des heures, laquelle, de sa position de lecture, se trouve entrainée en rotation autour de son axe 
A3 en direction de sa position de repos (fléche F4, fig. 11 et fig. 12). 


[0100] La rotation de la piéce 10 des heures entraine, par l'intermédiaire de la couronne 12 dentée qui engréne le pignon 
80 d'entrée secondaire, la rotation de celui-ci, avec la roue 83 planétaire secondaire qui lui est solidaire (fleche F5, fig. 11 
et fig. 12). 


[0101] Dans ces conditions, et compte tenu du sens de montage des pignons 84 satellites secondaires, la denture 85 
de la roue 83 planétaire secondaire attaque la denture 86 des pignons 84 satellites secondaires du cóté de son flanc 88 
postérieur, ce qui met la denture 86 en arc-boutement, provoque le blocage des pignons satellites secondaires sur la roue 
planétaire secondaire et la solidarisation en rotation, avec celle-ci, de la roue 81 de sortie secondaire (sur laquelle sont 
montés les pignons 84 satellites secondaires), comme illustré sur les fig. 11 et fig. 12 par les fleches F6. Le mobile 79 
secondaire est alors dans sa configuration embrayée, de sorte qu'il transmet la rotation de la piéce 10 des heures au 
mobile 89 moyen (flèche F7, fig. 11 et fig. 12), lequel la transmet, via le pignon 93 inverseur (flèche F8, FIG.11) au pignon 
92 primaire du mobile 69 primaire, et donc à la roue 70 d'entrée primaire qui lui est solidaire (fleche F9, fig. 11 et fig. 12). 


[0102] Compte tenu du sens de montage des pignons 74 satellites primaires, leur denture 76 attaque la denture 75 de 
la roue 73 planétaire primaire du cóté du flanc 78 postérieur, ce qui met la denture 76 en arc-boutement et provoque 
le blocage des pignons satellites primaires sur la roue planétaire primaire, laquelle est ainsi entrainée en rotation dans 
le méme sens (fléches F10, fig. 12). Comme la roue planétaire primaire est elle-méme solidaire de la roue 71 de sortie 
primaire, celle-ci est par conséquent à son tour entrainée en rotation dans le méme sens (fléche F11, fig. 11 et fig. 12). 


[0103] La roue 71 de sortie primaire engrène le pignon 94 de rotor, qui est entrainé en rotation dans le sens inverse (flèche 
F12, fig. 11). Le rotor 15, solidaire en rotation du pignon 94 de rotor, est entrainé avec lui (fleche F13, FIG.11 et fig. 12). 


[0104] En notant: 

Z12 le nombre de dents (rapportés à l'ensemble de sa circonférence) du secteur 12 denté de la piéce 10 des heures 
(ici, Z12 = 130), 

[0105] 280 le nombre de dents du pignon 80 d'entrée secondaire (ici, 280 = 10) Z81 le nombre de dents de la roue 81 
de sortie secondaire (ici, Z81 = 66), 

Z90 le nombre de dents du pignon 90 moyen (ici, Z90 = 10), Z91 le nombre de dents de la roue 91 moyenne (ici, Z91 = 
60), Z92 le nombre de dents du pignon 92 primaire (ici, Z92 = 12), 

271 le nombre de dents de la roue 71 de sortie primaire (ici, Z71=55), 

294 le nombre de dents du pignon 94 de rotor (ici, Z94=10), 

alors le rapport R de transmission entre la piece 10 des heures et le rotor 15 est: 


_ Z12 x Z81 x Z91 x 271 
` 280 x 290 x 792 х 794 


[0106] Pour les valeurs des nombres de dents fournies ci-dessus, le rapport R de transmission est par conséquent: 
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_ 130 x 66 x 60 x 55 


= —— = 2359,5 

10x10x 12x10 
[0107] On voit ainsi que, pour une vitesse angulaire estimée de la piéce 10 des heures d'environ 1 tr/min, le rotor 15 serait 
entrainé, s'il n'était freiné, à environ 2360 tr/min. 


[0108] Cependant le rotor 15 est freiné. En effet, les masselottes 63 pivotent vers leur position déployée (fléche F14, 
fig. 11 et fig. 12) sous l'effet de la force centrifuge générée par la rotation du rotor 15. L'augmentation de l'inertie qui en 
résulte, et la force de Laplace générée par les courants de Foucault induits par la rotation des masselottes 15 dans le 
champ électromagnétique stationnaire alterné régnant dans le stator 16, se combinent pour freiner le rotor 15, dont la 
vitesse angulaire se trouve plafonnée à une vitesse angulaire dite nominale, ici de 2300 tr/min. 


[0109] Comme le mobile 69 primaire et le mobile 79 secondaire sont tous deux dans leur position embrayée, le plafonne- 
ment de la vitesse angulaire du rotor 15 se communique, via le rouage 14 de transmission, à la piéce 10 des heures dont 
la vitesse angulaire se trouve ainsi régulée au cours de son déplacement de sa position de lecture à sa position de repos. 


[0110] Il en résulte que les tintements de sonnerie de l'heure courante sont produits à fréquence fixe (ou, à tout le moins, 
avec une éventuelle variation de fréquences indétectable pour l'oreille humaine). 


[0111] Lorsque la piéce 10 des heures parvient à sa position de repos, elle s'arréte net. Comme le secteur 12 denté 
engrene le pignon 80 d'entrée secondaire, la rotation de celui-ci s'arréte net également. Il en va de méme de la roue 83 
planétaire secondaire qui lui est solidaire. 


[0112] Cependant, la roue 81 de sortie secondaire peut continuer à tourner (fléche F6, fig. 13 et fig. 14), car les pignons 
84 satellites, entrainés avec cette roue, attaquent alors la roue 83 planétaire secondaire (à l'arrét) du cóté du flanc 87 
antérieur de leur denture 86. Les pignons satellites sont alors entrainés en rotation en roue libre autour de leur axe propre 
(flèche F15, fig. 14). Le mobile 79 secondaire est alors en configuration débrayée, et la roue 81 de sortie secondaire 
tourne en roue libre. 


[0113] La roue 91 moyenne (et avec elle le pignon 90 moyen qui lui est solidaire et est engrené par la roue 81 de sortie 
secondaire) poursuit également sa rotation en roue libre (fléche F7, fig. 13 et fig. 14). La rotation de la roue 91 moyenne 
est transmise au pignon 92 primaire (flèche F9, Fig.13) via le pignon 93 inverseur (flèche F8, fig. 13). 


[0114] La rotation de la roue 81 de sortie secondaire et de la roue 91 moyenne (engrenant le pignon 93 inverseur et le 
pignon 92 primaire) diminue en raison des frottements. 


[0115] Cependant, compte tenu de la vitesse qu'il a atteinte et de son inertie, le rotor 15 continue détourner (fléche F13, 
fig. 13 et fig. 14), et la diminution de sa vitesse de rotation est moindre que la diminution de la vitesse de rotation de la 
roue 91 moyenne. 


[0116] C'est pourquoi la roue 71 de sortie primaire, qui engréne le pignon 94 de rotor (lui-méme solidaire du rotor 15) 
tourne plus vite (Fléche F11, fig. 13 etfig. 14) que la roue 70 d'entrée primaire, solidaire du pignon 92 primaire qui engréne 
la roue 91 moyenne (via le pignon 93 inverseur). En d'autres termes, la roue de sortie primaire est animée d'un mouvement 
relatif de rotation par rapport à la roue d'entrée primaire. Il en résulte que la roue 73 planétaire primaire, solidaire en 
rotation de la roue de sortie primaire (fleche F10, fig. 14), attaque les pignons 74 satellites primaires (montés sur la roue 
70 d'entrée primaire) du cóté du flanc antérieur 77 de leur denture 76 et les entraine ainsi en rotation en roue libre (fléche 
F16, médaillon de détail en haut sur la fig. 14), ce qui permet la désolidarisation en rotation de la roue 71 de sortie primaire 
et de la roue 70 d'entrée primaire, placant le mobile 69 primaire en configuration débrayée. 


[0117] Il résulte de ce qui précède que la piece 10 des heures se trouve découplée du rotor 15, qui peut (avec la roue 71 
de sortie primaire) poursuivre sa rotation en roue libre en dépit de l'immobilité de la piéce des heures. 


[0118] De méme, la roue 81 de sortie secondaire (et avec elle le mobile 89 moyen et la roue 70 d'entrée primaire) peut 
poursuivre sa rotation en roue libre en dépit de l'immobilité de la piéce 10 des heures. 


[0119] On évite ainsi les coups de bélier générés dans la piéce des heures par son arrét brusque en fin de course, puisque, 
a l'exception du pignon 80 d'entrée secondaire (et de la roue 83 planétaire secondaire qui lui est solidaire), toutes les 
autres pieces mobiles peuvent continuer de tourner en roue libre jusqu'a leur arrêt par frottement. 


[0120] La fatigue mécanique des composants mobiles de la répétition 5 (et notamment de la piece 10 des heures, du 
dispositif 13 de régulation et du rouage 14 de transmission) s'en trouve considérablement réduite. 


Revendications 


1. Mécanisme (5) de répétition pour une piéce (1) d'horlogerie à sonnerie, qui comprend: 
— un limacon (6) des heures; 
— une piéce (10) des heures pourvue d'un secteur (12) denté et portant un palpeur (11) des heures, la piéce (10) 
des heures étant montée en rotation entre une position de repos fixe, dans laquelle le palpeur des heures est écarté 


10 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 
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angulairement du limacon (6) des heures, et une position de lecture dans laquelle le palpeur des heures vient au 
contact du limacon (6) des heures; 

— un dispositif (13) de regulation de la vitesse angulaire de la piece des heures, qui comprend un rotor (15) et un 
systeme (60) de freinage du rotor; 

— un rouage (14) de transmission intercale entre la piece (10) des heures et le rotor (15); 

се mécanisme (5) de répétition étant caractérisé en ce que le rouage (14) de transmission comprend un mobile (69) 
primaire débrayable pouvant adopter deux configurations: 

a) une configuration embrayée dans laquelle le mobile (69) primaire accouple la piece (10) des heures et le rotor (15) 
tant que la piéce des heures se déplace de sa position de lecture à sa position de repos; 

b) une configuration débrayée dans laquelle le mobile (69) primaire désaccouple le rotor (15) et la piéce (10) des 
heures dés lors que celle-ci s'arréte en position de repos. 


Mécanisme (5) selon la revendication 1, dans lequel le mobile (69) primaire comprend: 

— une roue (70) d'entrée primaire, montée en rotation autour d'un axe (A7) primaire et reliée à la piéce (10) des heures; 
— une roue (71) de sortie primaire mobile en rotation par rapport à la roue d'entrée primaire et reliée au rotor (15); et 
— un train (72) épicycloidal primaire, unidirectionnel, interposé entre la roue d'entrée primaire et la roue de sortie 
primaire. 


Mécanisme (5) selon la revendication 2, dans lequel le train (72) épicycloidal primaire comprend une roue (73) pla- 
nétaire primaire solidaire en rotation de la roue (71) de sortie primaire, et un ou plusieurs pignons (74) satellites 
primaires montés sur la roue (70) d'entrée primaire et engrenant la roue planétaire primaire. 


Mécanisme (5) selon la revendication 3, dans lequel la roue (73) planétaire primaire est à denture (75) symétrique, 
et le ou chaque pignon (74) satellite primaire est à denture (76) asymétrique. 


Mécanisme (5) selon la revendication 3 ou la revendication 4, dans lequel le train (72) épicycloidal primaire comprend 
trois pignons (74) satellites primaires. 


Mécanisme (5) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le rouage (14) de transmission comprend 
un mobile (79) secondaire intercalé entre le mobile (69) primaire et la piéce (10) des heures, ce mobile secondaire 
comprenant un pignon (80) d'entrée secondaire monté en rotation autour d'un axe (A8) secondaire et qui engréne le 
secteur (12) denté de la piéce (10) des heures, et une roue (81) de sortie secondaire reliée au mobile primaire. 


Mécanisme (5) selon la revendication 6, dans lequel le mobile (79) secondaire est débrayable. 


Mécanisme (5) selon la revendication 7, dans lequella roue (81) de sortie secondaire est mobile en rotation par rapport 
au pignon (80) d'entrée secondaire, et le mobile (79) secondaire comprend un train (82) épicycloidal secondaire, 
unidirectionnel, interposé entre le pignon d'entrée secondaire et la roue de sortie secondaire. 


Mécanisme (5) selon la revendication 8, dans lequel le train (82) épicycloidal secondaire comprend une roue (83) 
planétaire secondaire solidaire en rotation du pignon (80) d'entrée secondaire, et un ou plusieurs pignons (84) satel- 
lites secondaires montés en rotation sur la roue (81) de sortie secondaire et engrenant la roue planétaire secondaire. 


Mécanisme (5) selon la revendication 9, dans lequel la roue (83) planétaire secondaire est à denture (85) symétrique, 
et le ou chaque pignon (84) satellite secondaire est à denture (86) asymétrique. 


Mécanisme (5) selon la revendication 10, dans lequel le train (82) épicycloidal secondaire comprend trois pignons 
(84) satellites secondaires. 


Mécanisme (5) selon l'une des revendications 6 à 11, dans lequel le rouage (14) de transmission comprend un mobile 
(89) moyen intercalé entre le mobile (69) primaire et le mobile (79) secondaire. 


Mécanisme (5) selon la revendication 12, dans lequel le mobile (89) moyen comprend un pignon (90) moyen monté 
en rotation autour d'un axe (A9) moyen, et une roue (91) moyenne solidaire en rotation du pignon (90) moyen et 
engrenant le mobile (69) primaire. 


Mécanisme (5) selon la revendication 13, dans lequel le mobile (69) primaire comprend un pignon (92) primaire, 
solidaire de la roue (70) d'entrée primaire et engrené par la roue (91) moyenne. 


Piéce (1) d'horlogerie, telle qu'une montre, équipée d'un mécanisme (5) de répétition selon l'une des revendications 
précédentes. 
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(54) Mécanisme de sonnerie pour mouvement horloger. 


(57) L'invention concerne un mécanisme de sonnerie compor- 
tant un levier de commande (48) comprenant une premiére 
planche (56), portant une crémaillére (58) dont la rotation per- 
met de charger une source d'énergie du mécanisme et une 
deuxiéme planche (60), portant un palpeur des heures (52), mo- 
bile entre une position de repos et une position de butée contre 
un limacon des heures, les premiére et deuxiéme planches (56, 
60) étant agencées l'une relativement à l'autre de telle maniére 
qu'elles présentent le méme déplacement lorsque le palpeur des 
heures (52) est entre sa position de repos et sa position de bu- 
tée, tandis que la premiére planche (56) se déplace seule dans 
un sens ou dans l'autre lorsque le palpeur des heures (52) est 
dans sa position de butée. 

L'invention concerne également un mouvement horloger 
ainsi qu'une piéce d'horlogerie comportant un tel mécanisme de 
sonnerie. 
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Description 


Domaine technique 


[0001] La présente invention concerne un mecanisme de sonnerie, pour mouvement horloger, comportant un levier de 
commande agence pour: 


— dans une premiere phase, d’armage, etre дерасе en réponse a une action predefinie dun utilisateur sur un or- 
gane de commande externe et 


— charger une source d'énergie mécanique, 


一 дерасег un palpeur des heures depuis une position de repos vers une position de butee dans laquelle il est 
еп appui contre la peripherie dun limacon des heures, avant de 


—  déclencher un cycle de sonnerie en libérant une levée des heures, 
puis 


— аапѕ une deuxième phase correspondant au cycle de sonnerie, recevoir de l'énergie mécanique restituée par la 
source d'énergie mécanique pour déplacer le palpeur des heures depuis sa position de butée vers sa position de 
repos, en entrainant un rochet des heures agencé pour coopérer avec la levée des heures. 


[0002] La présente invention concerne également un mouvement horloger ainsi qu'une piéce d'horlogerie comportant un 
tel mécanisme de sonnerie. 


Etat de la technique 
[0003] Des mécanismes de sonnerie de ce type sont connus de l'état de la technique. 


[0004] A titre d'exemple, l'ouvrage intitulé «Théorie d'horlogerie», de C.-A. Reymondin et al., édité par la Fédération des 
Ecoles Techniques (Suisse), ISBN 2-940025-10-X, décrit et illustre un mécanisme de répétition minutes répondant aux 
caractéristiques ci-dessus, aux pages 219 à 224. 


[0005] En particulier, on y apprend que le levier de commande porte une crémaillére ainsi que le palpeur des heures, la 
crémaillére étant agencée en prise avec un pignon de crémaillére pour assurer la charge d'un ressort de barillet lors de la 
phase d'armage. Lorsque le palpeur des heures parvient en butée contre le limacon des heures, le levier de commande 
agit sur un verrou pour le neutraliser et libérer ainsi une piéce des quarts qui verrouille la levée des heures lorsqu'elle est 
maintenue dans sa position de repos par le verrou. Un rochet des heures, subissant une tension permanente du ressort 
de barillet, peut alors actionner la levée des heures pour sonner les heures. 


Divulgation de l'invention 


[0006] Un but principal de la présente invention est de proposer une construction alternative aux constructions connues 
pour réaliser un mécanisme de sonnerie, notamment pour permettre une distinction entre les organes assurant la trans- 
mission de l'énergie mécanique nécessaire au fonctionnement du mécanisme et les organes porteurs de l'information 
temporelle. 


[0007] A cet effet, la présente invention concerne plus particulierement un mécanisme de sonnerie du type mentionné 
plus haut, caractérisé 

par le fait que le levier de commande comprenne une premiere planche, portant une crémaillére agencée en prise avec 
une denture dont la rotation permet de charger la source d'énergie au cours de la premiére phase, et une deuxiéme 
planche, portant le palpeur des heures, et 

par le fait que les premiére et deuxiéme planches soient agencées l'une relativement à l'autre de telle maniére qu'elles 
présentent le méme déplacement lorsque le palpeur des heures est entre sa position de repos et sa position de butée, 
tandis que la premiere planche se déplace seule dans un sens ou dans l'autre lorsque le palpeur des heures est dans 
sa position de butée. 


[0008] Grace à ces caractéristiques, la premiere planche assure le transfert de l'énergie mécanique nécessaire au fonc- 
tionnement du mécanisme de sonnerie tandis que la deuxième planche assure la transmission de l'information tempo- 
relle à indiquer par le mécanisme. Si le nombre de composants nécessaires pour la mise en oeuvre de la construction 
selon la présente invention est supérieur en référence aux mécanismes de sonnerie antérieurs, le nombre d'ajustements 
indispensables pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme selon la présente invention est par contre inférieur en 
référence aux mécanismes antérieurs. 


[0009] Suivant une variante de réalisation, on peut prévoir que la premiére planche soit agencée pour étre susceptible de 
neutraliser un verrou agencé pour verrouiller la levée des heures. 
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[0010] De maniere preferee, ce verrou peut etre une piece dun multiple des minutes portant un palpeur du nombre de 
ces multiples susceptible d'étre déplacé, sous l'effet de l'action d'un organe élastique, entre une position de repos et une 
position de butée dans laquelle il est en appui contre la périphérie d'un limacon des multiples, la piéce du multiple des 
minutes présentant une portion assurant le verrouillage de la levée des heures dans sa position de repos. 


[0011] Par multiple des minutes, il faut comprendre un nombre de minutes strictement supérieur à un, qui est typiquement 
de quinze dans un mécanisme de répétition minute conventionnel ou qui est de dix dans un mécanisme de répétition minute 
décimale. Des mécanismes de répétition cing minutes sont également déjà connus. La mise en oeuvre de la présente 
invention n'est pas limitée à une valeur particuliére de ce multiple. 


[0012] De maniere générale, on peut avantageusement prévoir que la premiere planche porte un organe d'actionnement 
escamotable agencé 

pour exercer une pression sur la deuxiéme planche au cours de la premiére phase d'armage visant à la déplacer, et 
pour présenter un état escamote lorsque le palpeur des heures est dans sa position de butée, et permettre à la premiere 
planche de poursuivre son déplacement pour libérer la levée des heures. 


[0013] Dans ce cas, l'organe d'actionnement, lorsqu'il est dans son état escamoté, est préférablement agencé pour neu- 
traliser un verrou supplémentaire destiné à maintenir la piéce du multiple des minutes dans sa position de repos. 


[0014] Par ailleurs, on prévoit avantageusement que la premiere planche présente une surface de butée agencée pour 
agir sur la deuxiéme planche au cours de la deuxiéme phase et déplacer le palpeur des heures depuis sa position de 
butée vers sa position de repos. 


[0015] Dans ce cas, on peut avantageusement prévoir que la deuxiéme planche comporte une goupille sur laquelle, d'une 
part, l'organe escamotable et, d'autre part, la surface de de butée de ladite premiére planche sont susceptibles d'exercer 
une pression. 


[0016] De maniére générale, on peut prévoir que la deuxiéme planche porte une crémaillére agencée en prise avec un 
pignon solidaire en rotation du rochet des heures. 


[0017] Par ailleurs, on prévoit préférablement que le levier de commande soit destiné à étre assemblé à un élément de 
bâti du mouvement horloger de manière à pouvoir pivoter en référence à ce dernier, les premiere et deuxième planches 
présentant un méme axe de rotation. 


[0018] Dans ce cas, les premiére et deuxiéme planches présentent avantageusement des gorges circulaires de méme 
rayon définissant des gorges de guidage en relation avec un plot cylindrique présentant une épaisseur telle qu'il coopere 
simultanément avec les deux gorges. 


Breve description des dessins 


[0019] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaitront plus clairement à la lecture de la 
description détaillée d'un mode de réalisation préféré qui suit, faite en référence aux dessins annexés, donnés à titre 
d'exemples non limitatifs et, dans lesquels: 


les fig. 1 à 3 représentent une même vue de face simplifiée d’un mécanisme de sonnerie selon un mode de réali- 
sation préféré de l'invention, dans trois états successifs; 


la fig. 4a représente une vue de face similaire à celle des fig. 1 à 3 d'une partie du mécanisme de sonnerie 
illustré sur les fig. 1 à 3, dans le méme état que celui illustré sur la fig. 3; 


la fig. 4b représente une vue en perspective simplifiée du mécanisme de sonnerie des fig. 1 à 4a, dans le 
méme état que celui illustré sur la fig. 4a, et 


la fig. 5 représente une vue de face similaire à celle des fig. 1 à 3 dans un quatrième état faisant suite à ce- 
lui illustré sur la fig. 3. 


Mode(s) de réalisation de l'invention 


[0020] Les fig. 1 à 3 représentent une méme vue de face simplifiée d'un mécanisme de sonnerie 1 selon un premier 
mode de réalisation préféré de l'invention, dans trois états successifs. La fig. 4a représente une méme vue simplifiée du 
mécanisme de sonnerie 1, dans l'état illustré sur la fig. 3 mais avec certains composants supprimés pour en rendre d'autres 
visibles, tandis que la fig. 5 représente une vue similaire à celle de la fig. 4a, le mécanisme de sonnerie 1 étant dans un 
quatrième état. Enfin, la fig. 4b représente le mécanisme de sonnerie 1 dans une vue en perspective correspondant à la 
vue de la fig. 4a, la perspective rendant certaines caractéristiques plus particulièrement visibles. 


[0021] Le mécanisme de sonnerie illustré et décrit ici est du type à répétition minute décimale, selon un mode de réalisation 
préféré illustratif et non limitatif. Plus précisément, ce mécanisme est destiné à indiquer l'heure courante, à la demande 
d'un utilisateur, en frappant un nombre de coups correspondant aux heures sur un premier timbre, en frappant un nombre 
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de coups doubles correspondant au nombre de dizaines de minutes écoulées depuis le début de l'heure en cours sur 
le premier timbre et sur un deuxieme timbre, et en frappant un nombre de coups correspondant au nombre de minutes 
écoulées depuis le début de la dizaine de minutes en cours sur le deuxième timbre. 


[0022] Tous les détails de construction de ce mécanisme de sonnerie ne seront pas décrits pour des raisons de concision. 
Seuls les éléments nécessaires à la compréhension de la présente invention seront présentés en détail. 


[0023] Le mécanisme de sonnerie 1 comporte un premier mobile 2 comprenant, solidaires en rotation l'un de l'autre, un 
limacon des dizaines de minutes 4 et un limacon des minutes 6. Le premier mobile 2 est destiné à étre entrainé par un 
mouvement horloger (non représenté) pour faire un tour complet en une heure. 


[0024] Le limacon des dizaines de minutes 4 présente six secteurs dont chacun correspond à une dizaine de minutes 
de chaque heure tandis que le limacon des minutes 6 présente six bras dont chacun présente dix segments dont chacun 
correspond à une minute, de maniére conventionnelle. 


[0025] Le premier mobile 2 porte un doigt (non visible) destiné à assurer l'entrainement d'un deuxiéme mobile 8 d'un pas à 
chaque tour complet, donc une fois par heure. Le deuxieme mobile 8 comprend une étoile à douze branches 10, agencée 
pour coopérer avec le doigt du premier mobile 2, et un limacon des heures 12 présentant douze segments, de maniére 
connue. Le deuxiéme mobile 8 est ainsi entrainé par le premier mobile 2 pour faire un tour complet en douze heures. 


[0026] Un sautoir 14 est associé à l'étoile 10 pour assurer le positionnement angulaire du deuxiéme mobile 8. 


[0027] Le mécanisme de sonnerie 1 comporte une source d'énergie mécanique (non visible) qui peut étre typiquement 
un ressort logé dans un barillet, a titre illustratif non limitatif. 


[0028] Le barillet de sonnerie porte une pluralité de mobiles agencés pour pouvoir tourner suivant un méme axe de 
rotation défini par une vis 16, certains de ces mobiles étant destinés à transférer de l'énergie et d'autres des informations 
temporelles. 


[0029] Un premier pignon 18 (fig. 4a et 4b) est solidaire d'un arbre 20 de barillet et permet de charger le ressort de barillet 
lorsqu'il est entrainé sous l'effet d'une action prédéfinie d'un utilisateur. 


[0030] Un deuxiéme pignon 22 (fig. 4a et 4b) est solidaire d'un rochet des heures 24 destiné à actionner une levée des 
heures 26 lorsqu'il est entrainé en rotation au cours d'un cycle de sonnerie. 


[0031] Un troisieme pignon 28 est agence en prise avec la denture interne d'une piece 30 des dizaines de minutes, pour 
mémoriser l'angle de rotation parcouru par la piéce 30 des dizaines de minutes en début de cycle de sonnerie, lorsqu'elle 
se déplace depuis sa position de repos, illustrée sur la fig. 1, jusqu'à une position de butée, lorsque son palpeur 32 des 
dizaines de minutes est positionné en appui contre la périphérie du limacon des dizaines de minutes 4. 


[0032] Le troisieme pignon 28 porte une goupille 34 destinée à coopérer avec un doigt 36 solidaire en rotation de l'arbre 
20 de barillet, de telle maniére que l'énergie restituée par le ressort de barillet pendant le cycle de sonnerie гатепе la 
piece 30 des dizaines de minutes dans sa position de repos. 


[0033] Lorsque la piece 30 des dizaines de minutes est ramenée dans sa position de repos (dans le sens de rotation ho- 
raire sur les vues illustrées), elle actionne deux levées des dizaines de minutes dont une seule 38 est visible sur les figures, 
au moyen de deux dentures externes 40, 42 dont chacune est associée à l'une des levées, de maniére conventionnelle. 


[0034] La piéce 30 des dizaines de minutes porte en outre une bascule 44 destinée à actionner une piéce des minutes 
non représentée, de maniere connue, pour sonner les minutes apres avoir sonne les dizaines de minutes. 


[0035] On notera enfin que le barillet porte ici également une roue 46 destinée à étre en prise avec un rouage de régulation 
de vitesse non illustré. Typiquement, ce rouage de régulation peut comporter un frein inertiel ou un échappement pour 
réguler la vitesse de dévidage du barillet de sonnerie, de maniére connue. 


[0036] Le mécanisme de sonnerie 1 selon la présente invention comporte un levier de commande 48 destiné à permettre 
a un utilisateur de déclencher une sonnerie à la demande. A cette fin, le levier de commande 48 présente une portion 50 
destinée à étre agencée à l'extérieur de la boite de la piéce d'horlogerie dans laquelle le mécanisme de sonnerie est logé, 
pour étre reliée à un organe de commande externe, présentant généralement la forme d'une targette (non illustrée). 


[0037] Typiquement, le levier de commande 48 est agencé pour: 
— dans une premiere phase, d'armage, être déplacé en réponse a une action prédéfinie d'un utilisateur sur 
l'organe de commande externe et 
— charger le ressort de barillet, 


— déplacer un palpeur des heures 52 depuis une position de repos (fig. 1) vers une position de butée (fig. 3, 
4a, 4b, 5) dans laquelle il est en appui contre la périphérie du limacon des heures 12, avant de 


— аёсіепсһег un cycle de sonnerie en libérant la levée des heures 26, 
puis 
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— dans une deuxième phase correspondant au cycle de sonnerie, recevoir de l'énergie mécanique restituée par le 
ressort de barillet pour déplacer le palpeur des heures 52 depuis sa position de butée vers sa position de repos, 
en entrainant le rochet des heures 24 agence pour coopérer avec la levée des heures 26. 


[0038] Les fig. 1 a3 puis 5 illustrent le mecanisme de зоппепе 1 dans quatre états successifs lorsqu’un cycle де sonnerie 
est déclenché. Il en ressort que le levier de commande 48 est agencé ici pour être assemble sur un element de bâti du 
mouvement horloger (non représenté), au moyen d'une vis a portée 54, pour pouvoir pivoter dans le sens de rotation 
horaire en référence à ce dernier. 


[0039] Le levier de commande 48 comprend une premiere planche 56, portant une premiere crémaillére 58 agencée en 
prise avec le premier pignon 18 pour assurer notamment le remontage du ressort de barillet lors de la phase d'armage. 


[0040] Le levier de commande 48 comprend une deuxiéme planche 60, portant une деихете crémaillére 62 agencée 
en prise avec le деихете pignon 22 pour assurer notamment l'entrainement du rochet des heures 24 au cours d'un cycle 
de sonnerie. La deuxiéme planche 60 porte également le palpeur des heures 52. 


[0041] Les première et deuxième planches 56, 60 sont agencées l'une relativement à l'autre de telle manière qu'elles 
présentent le méme déplacement lorsque le palpeur des heures 52 est entre sa position de repos et sa position de butée, 
tandis que la premiére planche 56 se déplace seule dans un sens ou dans l'autre lorsque le palpeur des heures 52 est 
dans sa position de butée. 


[0042] A cet effet, la deuxiéme planche 60 porte une goupille 64 destinée à coopérer avec la premiére planche 56 de telle 
maniere que les deux planches se déplacent de maniére conjointe lorsque le palpeur des heures 52 est entre sa position 
de repos et sa position de butée contre le limacon des heures 12 (fig. 1 à 3). 


[0043] La premiére planche 56 comporte un organe d'actionnement escamotable 66 agencé pour coopérer avec la gou- 
pille 64 dans la phase d'armage, c'est-à-dire pour entrainer la deuxiéme planche 60 en rotation dans le sens de rotation 
horaire, jusqu'à ce que le palpeur des heures 52 parvienne en butée sur le limacon des heures 12. L'organe escamotable 
66 s'escamote ensuite pour permettre à la premiere planche 56 de poursuivre sa course seule. 


[0044] Dans ce but, l'organe escamotable 66 est monté rotatif sur la premiere planche 56 au moyen d'une vis 68. 
La premiére planche 56 comporte par ailleurs une surface de butée 70 fixe agencée pour exercer une pression sur la 
goupille 64 de la deuxiéme planche 60 au cours d'un cycle de sonnerie, c'est-à-dire dans le sens de rotation anti-horaire. 


[0045] Lorsque le palpeur des heures 52 est dans sa position de butée et que la premiére planche 56 poursuit sa course, 
l'organe escamotable 66 pivote davantage (fig. 3, 4a puis 5) et agit sur une bascule 72 pour la faire pivoter dans le sens de 
rotation anti-horaire en référence au bati du mouvement horloger. La bascule 72 porte un bec terminal 74 remplissant une 
fonction de verrou pour la piéce 30 des dizaines de minutes tout au long de la phase d'armage, cette derniére comprenant 
elle-méme un bras 76 assurant le verrouillage de la levée des heures 26 dans la position de repos de la piéce 30 des 
dizaines de minutes. 


[0046] Lorsque la bascule 72 libère la piece 30 des dizaines de minutes, cette dernière peut pivoter sous l'effet de l'action 
d'un organe élastique adapté, jusqu'a ce que son palpeur 32 parvienne en butée contre la périphérie du limacon 4 des 
dizaines de minutes. Ce faisant, le bras 76 libére la levée des heures 26 qui peut se mettre en action plus tard, sous l'effet 
de la rotation du rochet des heures 24, une fois que la premiére planche 56 a atteint le bout de sa course avant de changer 
de sens de déplacement pour tourner dans le sens de rotation anti-horaire et lorsque la surface de butée 70 parvient au 
contact de la goupille 64 pour mettre la deuxiéme planche 60 en mouvement. 


[0047] Lorsque le rochet des heures 24 a fini d'assurer la sonnerie des heures, via la levée des heures 26, la piéce 30 des 
dizaines de minutes est ramenée vers sa position de repos en sonnant dans un premier temps les dizaines de minutes 
puis en entrainant la piéce des minutes pour sonner les minutes. 


[0048] En fin du cycle de sonnerie, le mécanisme de sonnerie 1 se retrouve à nouveau dans la configuration illustrée 
sur la fig. 1. 


[0049] On notera que les premiére et deuxiéme planches 56, 60 présentent des gorges 78 circulaires de méme rayon 
définissant des gorges de guidage en relation avec un plot cylindrique 80 présentant une épaisseur telle qu'il coopére 
simultanément avec les deux gorges 78. 


[0050] Il ressort de ce qui précède que le mécanisme de sonnerie 1 tel qu'il a été décrit ci-dessus met en œuvre deux 
chaines cinématiques en parallele, l'une pour transférer de l'énergie mécanique et l'autre pour transférer des informations 
horaires. 


[0051] La description qui ргеседе s'attache à décrire un mode de réalisation particulier a titre d'illustration non limitative 
et, l'invention n'est pas limitée à la mise en oeuvre de certaines caractéristiques particuliéres qui viennent d'étre décrites 
et illustrées, comme par exemple la construction exacte du mécanisme de sonnerie qui a été décrit du point de vue 
des interactions de verrouillage ou des organes élastiques mis en oeuvre pour assurer des fonctions de rappel ou de 
positionnement, ou encore du point de vue de la valeur du multiple des minutes mentionnée dans la présente description. 
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[0052] Lhomme du metier ne rencontrera pas de difficulte particuliere pour adapter le contenu de la presente divulgation 
a ses propres besoins et, mettre en oeuvre un mecanisme de sonnerie, un mouvement horloger ou une piece d’horlogerie 
comportant un tel mécanisme de sonnerie, ne répondant qu'en partie aux caractéristiques décrites, comportant notam- 
ment un levier de commande comportant deux planches susceptibles d'étre synchronisées pendant certaines phases de 
fonctionnement du mécanisme et de présenter un déplacement relatif pendant d'autres phases de fonctionnement du 
mécanisme de sonnerie, sans sortir du cadre de l'invention. 


Revendications 


1. Mécanisme de sonnerie (1), pour mouvement horloger, comportant un levier de commande (48) agencé pour: 


— dans une premiére phase, d'armage, étre déplacé en réponse à une action prédéfinie d'un utilisateur sur un or- 
gane de commande externe et 


— = charger une source d'énergie mécanique, 


— déplacer un palpeur des heures (52) depuis une position de repos vers une position de butée dans laquelle 
il est en appui contre la périphérie d'un limacon des heures (12), avant de 


— J déclencher un cycle de sonnerie en libérant une levée des heures (26), 
puis 


— dans une deuxiéme phase correspondant audit cycle de sonnerie, recevoir de l'énergie mécanique restituée par 
ladite source d'énergie mécanique pour déplacer ledit palpeur des heures (52) depuis sa position de butée vers 
sa position de repos, en entrainant un rochet des heures (24) agencé pour coopérer avec ladite levée des heures 
(26), 


caractérisé en ce que ledit levier de commande (48) comprend une premiere planche (56), portant une cré- 
maillére (58) agencée en prise avec une denture (18) dont la rotation permet de charger ladite source d'énergie 
au cours de ladite premiere phase, et une deuxième planche (60), portant ledit palpeur des heures (52), et 


en ce que lesdites premiére et deuxiéme planches (56, 60) sont agencées l'une relativement à l'autre de telle 
manière qu'elles présentent le тете déplacement lorsque ledit palpeur des heures (52) est entre sa position de 
repos et sa position de butée, tandis que ladite premiére planche (56) se déplace seule dans un sens ou dans 
l'autre lorsque ledit palpeur des heures (52) est dans sa position de butée. 


2. Mécanisme (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite premiere planche (56) est susceptible de neu- 
traliser un verrou agencé pour verrouiller ladite levée des heures (26). 


3. Mécanisme (1) selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit verrou est une piéce (30) d'un multiple des minutes 
portant un palpeur (32) du nombre de ces multiples susceptible d'étre déplacé, sous l'effet de l'action d'un organe 
élastique, entre une position de repos et une position de butée dans laquelle il est en appui contre la périphérie d'un 
limacon (4) des multiples, ladite piéce (30) du multiple des minutes présentant une portion (76) assurant le verrouillage 
de ladite levée des heures (26) dans sa position de repos. 


4. Mécanisme (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite premiere planche (56) porte 
un organe d'actionnement escamotable (66) agencé 
— pour exercer une pression sur ladite deuxiéme planche (60) au cours de ladite premiére phase d'armage visant 
а la déplacer, et 
— pour présenter un état escamoté lorsque ledit palpeur des heures (52) est dans sa position de butée, et permettre 
a ladite premiére planche (56) de poursuivre son déplacement pour libérer ladite levée des heures (26). 


5. Mécanisme (1) selon les revendications 3 et 4, caractérisé en ce que ledit organe d'actionnement escamotable (66), 
lorsqu'il est dans son état escamoté, est en outre agencé pour neutraliser un verrou supplémentaire (74) destiné à 
maintenir ladite piéce (30) du multiple des minutes dans sa position de repos. 


6. Mécanisme (1) selon la revendication 4 ou 5, caractérisé еп ce que ladite premiere planche (56) présente une surface 
de butée (70) agencée pour agir sur ladite deuxiéme planche (60) au cours de ladite deuxiéme phase et déplacer 
ledit palpeur des heures (52) depuis sa position de butée vers sa position de repos. 


7. Mécanisme (1) selon l'une des revendications 4 à 6, caractérisé en ce que ladite deuxiéme planche (60) comporte 
une goupille (64) sur laquelle, d'une part, ledit organe d'actionnement escamotable (66) et, d'autre part, ladite surface 
de de butée (70) de ladite premiere planche (56) sont susceptibles d'exercer une pression. 


8. Mécanisme (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite deuxiéme planche (60) porte 
une crémaillére (62) agencée en prise avec un pignon (22) solidaire en rotation dudit rochet des heures (24). 


10. 


11. 
12. 


CH 714 728 А2 


Mécanisme (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit levier de commande (48) est 
destiné à étre assemblé à un élément de báti du mouvement horloger de maniére à pouvoir pivoter en référence à ce 
dernier, lesdites premiére et deuxiéme planches (56, 60) présentant un méme axe de rotation. 


Mécanisme (1) selon la revendication 8, caractérisé en ce que lesdites premiere et deuxiéme planches (56, 60) 
présentent des gorges (78) circulaires de méme rayon définissant des gorges de guidage en relation avec un plot 
(80) cylindrique présentant une épaisseur telle qu'il coopére simultanément avec lesdites deux gorges (78). 


Mouvement horloger comportant un mécanisme de sonnerie (1 ) selon l'une des revendications 1 à 10. 


Piéce d'horlogerie comportant un mécanisme de sonnerie (1) selon l'une des revendications 1 à 10. 
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(54) Piece d'horlogerie avec mécanisme de sonnerie et sécurité de déclenchement. 


(57) L'invention concerne une piéce d'horlogerie (1000) avec 

mécanisme de sonnerie (100) à rochet de détente (2) coopé- 

rant avec un cliquet d'actionnement au passage (3) commandé 8 
par un mouvement ou un cliquet de répétition (4) manceuvrable 1000 

par un utilisateur, comportant un levier de débrayage (6) empé- 

chant un acces dudit cliquet (3; 4) audit rochet (2) sous l'action 

d'une bascule d'inversion (7) manœuvrable par une tige de mise 

à l'heure (8), ou par une commande principale (10) de sélection 

de sonnerie ou de mélodie, ou par une commande d'arrétage, 

et comportant un dispositif de sécurité de déclenchement durant 

une sélection de sonnerie ou de mélodie, agencé pour empé- | 
cher le déclenchement de toute sonnerie par ledit mouvement 

ou par un utilisateur, et qui comporte une bascule de sécurité 








de déclenchement (20) dont le pivotement, sous une action sur 100 
ladite commande principale (10), éloigne tout cliquet (3; 4) dudit - | 71706 44 
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Description 


Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne une piece d'horlogerie comportant un mouvement et un mécanisme de sonnerie, lequel com- 
porte un mobile entraineur de sonnerie porteur d'un rochet de détente avec lequel est agencé pour coopérer au moins un 
cliquet d'actionnement au passage commandé par ledit mouvement ou un cliquet de répétition par une bascule de déclen- 
chement à la demande manoeuvrable par un utilisateur, ledit mécanisme de sonnerie comportant un levier de débrayage 
de sonnerie apte à empécher l'accés d'un dit cliquet audit rochet de détente sous l'action d'une bascule d'inversion de 
sonnerie qui est manoeuvrable, ou bien par une tige de mise à l'heure que comporte ledit mouvement, ou bien par une 
commande principale de sélection de sonnerie ou de mélodie que comporte ledit mécanisme de sonnerie, ou bien par un 
mécanisme d'arrétage en cas de ressource d'énergie insuffisante que comporte ledit mécanisme de sonnerie. 


[0002] L'invention concerne le domaine des mécanismes d'affichage sonore d'horlogerie, et en particulier des piéces 
d'horlogerie à sonnerie et/ou boite à musique, pour l'exécution de sonneries, carillons, mélodies au passage ou à la 
demande. Plus particulierement l'invention concerne le domaine des montres musicales, à mouvement mécanique de 
sonnerie et/ou de jeu de mélodie. 


Arriére-plan de l'invention 


[0003] Les mécanismes de sonnerie d'horlogerie sont de grandes complications, complexes autant par le nombre et la 
complexité des cinématiques de leurs composants, que selon les modes de fonctionnement dont ils sont capables. Pour 
les montres comportant des complications supplémentaires telle que répétition minutes, la gestion des sécurités est trés 
complexe, et il est difficile de bloquer des sonneries au passage pour laisser jouer une répétition minutes, ou à l'inverse 
de bloquer le lancement d'une répétition minutes à l'approche d'une sonnerie au passage, d'empécher le relancement 
d'une répétition minutes lorsqu'un cycle de répétition vient d'étre lancé, d'empécher un réglage de minuterie pendant 
l'exécution d'une sonnerie, ou autre, ces sécurités mettent généralement en oeuvre un assez grand nombre d'isolateurs, 
ce qui complexifie encore le mécanisme et les risques d'interférence. 


[0004] Le probléme est encore plus délicat pour une piéce d'horlogerie capable de fonctionner selon différents modes 
de sonnerie, avec des mélodies différenciées, notamment un carillon, ou encore avec différents jeux de timbres, quand 
cette piéce d'horlogerie comporte des moyens de sélection de mode de sonnerie, de mélodie, de timbres. Et il s'agit 
d'assurer une sécurisation totale, non seulement des composants du mécanisme de sonnerie ou du mécanisme musical, 
mais aussi de ce mécanisme de sélection, également complexe. Il faut tout particulierement prévenir les accumulations 
de contraintes dans le mécanisme, en particulier au niveau des levées, et notamment empécher toute collision entre les 
piéces de quarts et les levées. 


[0005] Les brevets EP 2 947 523 B1, EP 3 096 189 B1, EP 3 136 188 B1, etles demandes CH 0 1718/16, CH 00 964/17, 
CH 00 965/17, CH 00 966/17, du méme déposant, abordent déjà différents aspects de cette problématique difficile, puisqu'il 
s'agit, d'une part d'empécher l'utilisateur de lancer une action de sélection ou de déclenchement d'une sonnerie ou d'une 
mélodie à un instant inopportun, et d'autre part d'empécher le mécanisme de la piéce d'horlogerie de démarrer un cycle 
de sonnerie ou de mélodie lorsque l'utilisateur est en train d'effectuer une action sur certains des moyens de commande 
manuelle de cette piéce d'horlogerie. En particulier, la demande CH 01 422/17 du méme déposant présente un mécanisme 
de sécurité de mise à l'heure, pour un mécanisme de sonnerie à régulateur. 


Résumé de l'invention 


[0006] L'invention se propose plus particulierement d'empécher tout déclenchement de sonnerie ou d'exécution de mé- 
lodie, lorsque l'utilisateur est en train de manoeuvrer les moyens de sélection manuelle. A cet effet, l'invention concerne 
une piéce d'horlogerie selon la revendication 1. 


Description sommaire des dessins 


[0007] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description détaillée qui va 
suivre, en référence aux dessins annexés, Ou: 


les fig. 1 a 20 représentent, de facon schématisée et partielle, un méme mécanisme de sonnerie selon l'invention, 
avec une commande manuelle de sélection de mode de sonnerie et/ou de mélodie, à différents ins- 
tants successifs, par groupes de quatre figures, respectivement en plan recto et verso, et en détail 
aux deux extrémités d'une bascule de sécurité de déclenchement: 


les fig. 4 en position de repos, la commande manuelle étant inopérante; 


les fig. 5 à 12 illustrent un premiere course angulaire: 


les fig. 5 à 8 


les fig. 9 à 12 


les fig. 13 à 20 
les fig. 13 à 16 
les fig. 17 à 20 


les fig. 21 à 24 


les fig. 25 à 38 


la fig. 25 
la fig. 26 
la fig. 27 


la fig. 28 
la fig. 29 


la fig. 30 
la fig. 31 
la fig. 32 
la fig. 33 
la fig. 34 
la fig. 35 


la fig. 36 
la fig. 37 
la fig. 38 
la fig. 39 


les fig. 42 à 49 


la fig. 42 
la fig. 43 


les fig. 44 et 45 


la fig. 46 
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lors du début d’une pression sur la commande manuelle dans une première partie de la première 
course angulaire; 


lors de la poursuite de cette pression sur la commande manuelle, dans une deuxième partie de la 
première course angulaire; 


illustrent une deuxième course angulaire: 
à la fin de la course a vide, dans une position où la sécurité est enclenchée; 


lors de la fin de course de pression sur la commande manuelle, le changement de mode de sonne- 
rie ou de mélodie étant alors opéré; 


illustrent le retour à la position de repos; 


représentent, de façon schématisée, chacune en vue en plan recto-verso et en perspective, les 
composants principaux du mécanisme de sonnerie; 


représente un levier de débrayage de sonnerie; 
représente un mobile d'entraînement assemblé, comportant un rochet de détente; 


représente une bascule intermédiaire de déclenchement, comportant un cliquet d’actionnement au 
passage, pour le déclenchement de la sonnerie par le mouvement; 


représente une étoile d’enclenchement de grande sonnerie; 


représente une bascule de déclenchement à la demande, porteuse d’un cliquet de répétition, pour le 
déclenchement de la sonnerie par l'utilisateur; 


représente une bascule de débrayage; 
représente une bascule d'inversion de sonnerie; 
représente une bascule d'enclenchement; 
représente une roue à colonnes; 

représente un sautoir de roue à colonnes; 


représente une bascule principale de commande, notamment une bascule de commande de roue à 
colonnes; 


représente une bascule de sécurité de déclenchement, propre à l'invention; 
représente un ressort de commande de roue à colonnes; 
représente un ressort de bascule de sécurité de déclenchement; 


est une vue analogue à la fig. 2, et sur laquelle est indiquée en trait mixte une trajectoire de coupe, 
selon laquelle est visible la coupe de la fig. 40 et son détail de la fig. 41; 


illustrent, en vues en plan, un mécanisme complémentaire de sécurité, en liaison avec une piéce 
des minutes que comporte le mécanisme de sonnerie, et qui est destiné à interdire une sélection 
lorsque fonctionne une sonnerie au passage ou une sonnerie lancée par une répétition minutes ou 
similaire, ce mécanisme complémentaire de sécurité comportant une bascule de sécurité de sélec- 
tion de mélodie agencée pour venir en appui sur la piéce des minutes, et articulée avec un verrou de 
sélection de sonnerie, lequel est agencé pour coopérer avec la bascule principale de commande: 


illustre la configuration oü la sonnerie est au repos, et oü la sécurité est déclenchée; 
illustre la configuration ou la sonnerie est en cours, et ou la sécurité est enclenchée; 


sont analogues aux fig. 42 et 43 respectivement, des composants ne sont pas représentés, de facon 
a mieux visualiser le mécanisme; 


représente la piéce des minutes, laquelle comporte une piste concentrique à son axe de pivotement, 
interrompue par une rampe de dégagement; 
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la fig. 47 représente la bascule de sécurité de sélection de mélodie; 


la fig. 48 représente le verrou de sélection de mélodie, qui est une came coopérant avec la bascule principale 
de commande de la fig. 35; 


la fig. 49 représente un ressort de bascule de sécurité de sélection de mélodie, qui pousse celle-ci vers la 
piéce des minutes; 


la fig. 50 est un schéma-blocs représentant une piéce d'horlogerie avec un mouvement, une commande ma- 
nuelle d'affichage sonore à la demande, et un mécanisme de sonnerie selon l'invention. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0008] L'invention concerne une piéce d'horlogerie 1000, plus particulierement une montre, comportant un mouvement 
500 et un mécanisme de sonnerie 100. Une telle piéce d'horlogerie 1000 peut encore étre une boite à musique, ou 
comporter une boite à musique. 


[0009] L'ouvrage de Francois LECOULTRE «Les montres compliquées», Editions horlogeres, Sienne (Suisse), 1985, 
ISBN 2-88175-000-1, expose de facon détaillée les mécanismes de base constitutifs des mécanismes de sonnerie, aux 
pages 97 à 205, sous différents chapitres: 


— sonneries, 

— répétition antique, 

— répétition à quarts moderne, 

— répétition simplifiée, 

— répétition demi-quarts, 

— répétition demi-quarts Breguet, 
— répétition cinq minutes, 

— répétition à minutes, 

— grande sonnerie. 


[0010] Sauf nécessité, ces mécanismes de base ne seront pas repris ici en détail, le spécialiste des sonneries saura en 
retrouver la constitution dans cet ouvrage de référence universel, en particulier dans les deux derniers chapitres cités 
ci-dessus. 


[0011] Le mécanisme de sonnerie 100 comporte, de façon classique, au moins un mobile de référence, et de préférence 
une pluralité de mobiles de référence, comportant des limaçons et/ou étoiles de référence temporelle, et notamment un 
limacon des minutes, un limacon des quarts, un limacon des heures. 


[0012] Ce mécanisme de sonnerie 100 comporte encore au moins un mobile entraineur de sonnerie 1, tel qu’ exposé 
notamment au chapitre «grande sonnerie» de l'ouvrage «Les montres compliquées» et visible notamment en fig. 40 de cet 
ouvrage. Ce mobile entraineur de sonnerie 1 comporte classiquement un rochet de détente 2 et un pignon de crémaillére. 


[0013] Le mécanisme de sonnerie 100 coopere avec le mouvement 500, qui entraine le ou les mobiles de référence, et 
dont une sortie particuliére est illustrée à la fig. 28, sous la forme non limitative d'une étoile de déclenchement de sonnerie 
par le mouvement, ajustée sur une chaussée, et comportant quatre dents, de facon à pouvoir soulever, à chaque quart 
d'heure, une bascule intermédiaire de déclenchement par le mouvement, dénommée ci-apres levée. 


[0014] Le mobile entraineur de sonnerie 1 est ainsi porteur d'un rochet de détente 2, lequel est agencé pour coopérer 
avec au moins un cliquet d'actionnement au passage 3 commandé par le mouvement 500, notamment par la coopération 
entre l'étoile de la fig. 28 et la bascule d'enclenchement 73 de la fig. 32, et tel qu'exposé dans la demande CH 00 964/17 
du méme déposant, ou un cliquet de répétition 4 par une bascule de déclenchement à la demande 5, visible sur la fig. 29, 
manoeuvrable par un utilisateur, par exemple pour une commande de répétition minutes ou similaire, et tel qu'exposé dans 
la méme demande CH 00 964/17 du méme déposant. 


[0015] Le mécanisme de sonnerie 100 comporte un levier de débrayage de sonnerie 6 apte à empécher l'accés d'un 
tel cliquet 3, 4, au rochet de détente 2, sous l'action d'une bascule d'inversion de sonnerie 7, telle que décrite dans les 
demandes CH 00 964/17, CH 00 965/17, CH 00 966/17, du méme déposant. Cette bascule d'inversion de sonnerie 7 est 
manoeuvrable, ou bien par une tige de mise à l'heure 8 que comporte le mouvement 500, ou bien par une commande 
principale 10 de sélection de sonnerie ou de mélodie que comporte le mécanisme de sonnerie 100, ou bien encore par 
un mécanisme d'arrétage en cas de ressource d'énergie insuffisante que comporte le mécanisme de sonnerie 100. Un tel 
mécanisme d'arrétage, agencé pour prévenir le lancement de toute sonnerie lorsque la réserve de sonnerie, notamment 
au niveau d'un barillet de sonnerie ou similaire, est vide ou insuffisante, n'est pas illustré ni détaillé ici, et fait l'objet de 
la demande CH 00 964/17 du méme déposant. 


[0016] Selon l'invention, le mécanisme de sonnerie comporte un dispositif de sécurité de déclenchement durant une 
sélection de sonnerie ou de mélodie, qui est agencé pour empécher le déclenchement de toute sonnerie, que ce soit par 
le mouvement 500 ou par un utilisateur. Ce dispositif de sécurité de déclenchement comporte une bascule de sécurité de 
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десепспетеп! 20, dont le pivotement, sous l’action dune selection de sonnerie ou de melodie effectuee sur la commande 
principale 10 par un utilisateur, éloigne tout cliquet 3, 4, du rochet de détente 2. Et le mécanisme de sonnerie 100 comporte 
des moyens de rappel élastique, qui sont agences pour ramener la commande principale 10 dans une position unique de 
repos en l’absence d’action d’un utilisateur. 


[0017] Plus particulierement, la commande principale 10 comporte une bascule principale de commande 11 pivotante, 
qui porte une goupille de commande 12. Cette goupille de commande 12 ез! agencée pour соорегег en appui, sous 
l'action d'un ressort principal de commande 9, avec une premiere surface 23 de la bascule de sécurité de déclenchement 
20 dans une premiere course angulaire autorisant des manoeuvres de déclenchement, et avec une deuxieme surface 
24 de la bascule de sécurité de déclenchement 20 dans une deuxiéme course angulaire de dégagement de la bascule 
de sécurité de déclenchement 20 interdisant toute manoeuvre de déclenchement de sonnerie. La bascule de sécurité de 
déclenchement 20 est poussée vers la goupille de commande 12 par le rappel d'un ressort de bascule de sécurité de 
déclenchement 29. Le mouvement 500 comporte une goupille fixe 28, qui sert de position d'appui à la bascule de sécurité 
de déclenchement 20 lorsque cette derniére est en position de repos. 


[0018] Dans la position de repos de la commande principale 10, la goupille de commande 12 fait face à la premiére surface 
23, dont elle est séparée d'une premiere distance de sécurité S1 non nulle, tel que visible sur la fig. 3. 


[0019] Pendant la premiere course angulaire, fa goupille de commande 12 est en appui sur la premiere surface 23, tel que 
visible sur la fig. 7, ou la bascule de sécurité de déclenchement 20 est en appui sur une goupille fixe 28 du mouvement 500, 
au début d'une action sur le poussoir de la commande principale 10, tandis que, sur la fig. 11, la goupille de commande 
12 est encore en appui sur la premiere surface 23, mais la bascule de sécurité de déclenchement 20 n'est plus en appui 
sur la goupille fixe 28. 


[0020] Pendant la deuxiéme course angulaire, la goupille de commande 12 est en appui sur la deuxiéme surface 24, tant 
qu'un effort est exercé sur la commande principale 10 par un utilisateur, tel que visible sur les fig. 15 et 19, ou la bascule 
de sécurité de déclenchement 20 est éloignée de la goupille fixe 28. 


[0021] Plus particulièrement, la deuxième surface 24 de la bascule de sécurité de déclenchement 20 est adjacente а la 
premiere surface 23, dont elle est séparée par une aréte ou par un plat intermédiaire, dont le franchissement lors d'une 
action sur la commande principale 10 correspond à la fin de la premiere course angulaire, et à l'enclenchement de la 
sécurité empéchant le déclenchement de toute sonnerie. 


[0022] Dans la variante non limitative illustrée par les figures, la premiere surface 23 est sensiblement plate, et est séparée 
de la deuxiéme surface 24, sensiblement cylindrique, par une aréte. La deuxiéme surface 24 est coaxiale avec l'axe de 
pivotement de la bascule principale de commande 11 lorsque la sécurité est activée. 


[0023] Dans une autre variante non illustrée, la premiere surface 23 et la deuxieme surface 24 sont deux surfaces sensi- 
blement cylindriques, et sensiblement axées sur l'axe de pivotement de la bascule principale de commande 11, dont l'une 
est plus éloignée que l'autre, et sont séparées par un plat intermédiaire. Et, de la méme facon, la deuxième surface 24 
est coaxiale avec l'axe de pivotement de la bascule principale de commande 11 lorsque la sécurité est activée. 


[0024] D'autres agencements sont naturellement possibles, et dépendent notamment de l'espace disponible au voisinage 
de la commande principale 10, laquelle comporte, dans la variante illustrée par les figures, une bascule principale de 
commande 11 sur laquelle agit un poussoir non représenté manoeuvrable par l'utilisateur. 


[0025] De facon avantageuse, la bascule d'inversion de sonnerie 7 comporte un excentrique 71, qui est agencé pour venir 
en appui sur une surface d'appui 22 que comporte la bascule de sécurité de déclenchement 20, pour le réglage fin de 
la course de pivotement de la bascule d'inversion de sonnerie 7, et pour assurer le dégagement de chaque cliquet 3, 4, 
par rapport au rochet de détente 2. 


[0026] Lorsque la goupille de commande 12 entre en contact avec la premiere surface 23 de la bascule de sécurité de 
déclenchement 20, cette derniére entre en contact avec l'excentrique 71 par sa surface d'appui 22. 


[0027] Cette sécurité s'active pendant la course à vide de la bascule principale de commande 11: pendant que la goupille 
de commande 12 se déplace sur la premiere surface 23, la distance de sécurité passe progressivement de la valeur de 
la deuxiéme distance de sécurité S2 à la valeur nulle, et la bascule d'inversion de sonnerie 7 entame sa course pour 
entrainer le levier de débrayage de sonnerie 6 qui déconnecte les deux cliquets 3, 4, en les maintenant à distance du 
rochet de détente 2. 


[0028] Lorsque l'utilisateur fait une sélection de mélodie par une action sur la bascule principale de commande 11, la 
goupille de commande 12 passe de la premiére surface 23 à la deuxiéme surface 24 de la bascule de sécurité de déclen- 
chement 20. De ce fait, la bascule principale de commande 11 entre en contact, avec sa surface d'appui 22, sur cet ex- 
centrique 71 de la bascule d'inversion de sonnerie 7, laquelle vient ensuite déconnecter les cliquets 3, 4, par la connexion 
avec le levier de débrayage de sonnerie 6. 


[0029] Dans une autre variante non illustrée, la bascule d'inversion de sonnerie 7 porte une simple goupille agencée pour 
coopérer avec la surface d'appui 22. Dans une autre variante encore, non illustrée, la bascule d'inversion de sonnerie 7 
porte une ouverture agencée pour coopérer avec une goupille de la bascule de sécurité de déclenchement 20, ou avec 
une goupille fixée à la platine du mouvement 500. 
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[0030] Plus particulièrement, dans la position de repos de la commande principale 10, l'excentrique 71 fait face à la surface 
d'appui 22 dont elle est séparée d'une deuxième distance de sécurité S2 non nulle, tel que visible sur la fig. 4. 


[0031] Pendant une premiere partie de la premiere course angulaire, cet excentrique 71 fait face à la surface d'appui 22 
dont elle est encore séparée d'une deuxième distance de sécurité S2 non nulle, tel que visible sur la fig. 8, au méme instant 
que la fig. 7, au début d'une action sur le poussoir de la commande principale 10, alors que la goupille de commande 12 est 
en appui sur la premiere surface 23, et que la bascule de sécurité de déclenchement 20 est en appui sur la goupille fixe 28. 


[0032] Pendant une deuxième partie, consécutive à la premiere partie, de la premiere course angulaire, tel que visible 
sur la fig. 12, au méme instant que la fig. 11, l'excentrique 71 est en appui sur la surface d'appui 22. 


[0033] Pendant la deuxiéme course angulaire, l'excentrique 71 est en appui sur la surface d'appui 22, tant qu'un effort est 
exercé sur la commande principale 10 par un utilisateur, tel que visible sur la fig. 16, au méme instant que la fig. 15, qui 
correspondent à la fin de la course à vide et à la fin de la phase d'enclenchement de la sécurité, ainsi que sur la fig. 20, 
au méme instant que la fig. 19, et qui correspond à la fin de la course du poussoir, la sélection étant alors effectuée, par 
exemple sous la forme d'un changement de mélodie ou de mode de sonnerie, ou encore de choix de timbre, ou autre. 
Cette disposition permet d'empécher toute casse de mécanisme. 


[0034] Dans la version non limitative illustrée par les figures, la commande principale 10 de sélection de sonnerie ou de 
mélodie comporte une roue à colonnes 30. Et la bascule principale de commande 11 est alors une bascule principale de 
commande de roue à colonnes, qui comporte un crochet 13, qui est agencé pour entrainer par traction des dents 31 de 
la roue à colonnes 30, laquelle est maintenue en position par un sautoir de roue à colonnes 32. Et le ressort principal de 
commande 9 est alors un ressort principal de commande de roue à colonnes, qui comporte au moins un pion 93, 94, pour 
son positionnement. Les brevets EP 3 096 189 B1 et EP 3 136 188 B1 du méme déposant exposent le fonctionnement 
d'une telle roue à colonnes, en liaison avec une telle bascule de commande. 


[0035] La premiére course angulaire, lors de laquelle la goupille de commande 12 est en appui sur la premiére surface 
23 de la bascule de sécurité de déclenchement 20, correspond à la course à vide de la bascule principale de commande 
de roue à colonnes 11, c'est-à-dire que cette bascule principale de commande de roue à colonnes 11 n'est pas encore 
entrée en contact avec la roue à colonnes 30. 


[0036] La premiere surface 23 permet a elle seule d'enclencher la sécurité de déclenchement selon l'invention. La 
deuxiéme surface 24 de la bascule de sécurité de déclenchement 20 permet de conserver cette sécurité de déclenche- 
ment active, lors de la suite de la course de la goupille de commande 12 de la bascule principale de commande de roue 
а colonnes 11. 


[0037] D'autres variantes non illustrées peuvent comporter d'autres types de sélecteurs qu'une roue à colonnes, le crochet 
est alors remplacé par un organe de commande adapté à cet usage. Il est notamment possible d'implanter un sélecteur a 
came, ou à navette comme pour un chronographe. Le brevet EP2947523B1 du méme déposant illustre ainsi des moyens 
de sélection mélodique. Les demandes CH 00 964/17, CH 00 965/17, CH 00 966/17 du méme déposant exposent un 
sélecteur de mode de sonnerie qui comporte un sélecteur à came. 


[0038] Dans la variante illustrée avec roue à colonnes, la premiére partie de la premiére course angulaire correspond à 
une course à vide de la bascule principale de commande de roue à colonnes 11, entre la position de repos et le premier 
contact du crochet 13 avec la roue à colonnes 30. 


[0039] Dans une variante particuliére, la bascule de sécurité de déclenchement 20 comporte un rayon d'appui 26, qui 
est une sécurité de butée mécanique. 


[0040] Dans une variante particuliere, la bascule d'inversion de sonnerie 7 est agencée pour commander un affichage, 
visible par un utilisateur, du mode opérant ou inopérant de la sonnerie, selon sa position angulaire. Un tel affichage 
peut notamment étre commandé par une bascule de débrayage 78, articulée sur la bascule d'inversion de sonnerie 7 
et en liaison indirecte avec la tige de commande 8 du mouvement, dont le fonctionnement est exposé dans la demande 
CH 00 964/17 du méme déposant, relative à un mécanisme d'arrétage de sonnerie, et laquelle bascule de débrayage 
78 est porteuse d'un volet visible à travers un guichet, ou une aiguille, ou autre, permettant d'avertir l'utilisateur de la 
disponibilité ou de l'indisponibilité des sonneries. 


[0041] Le mécanisme est aussi avantageusement concu pour interdire une action sur le mécanisme de sélection, lors du 
fonctionnement d'une sonnerie au passage ou d'une répétition minutes. A cet effet, plus particulierement, le mécanisme 
de sonnerie 100 comporte classiquement au moins une piece de commande qui est une piece des quarts ou une piece 
des minutes pour la sonnerie de l'heure au passage ou à la commande, et comporte au moins une came, qui est asso- 
ciée à la piéce de commande, et qui est agencée pour interdire le pivotement de la commande principale 10 pour une 
sélection de sonnerie ou de mélodie quand une sonnerie ou un jeu de mélodie est en cours, tel qu'exposé dans le brevet 
EP 3 096 189 B1 du méme déposant, oü, pour chaque étage d'un mécanisme de sonnerie qui en comporte plusieurs, une 
telle came coopere avec la piece des quarts respective pour empécher toute action sur le poussoir de commande quand 
cette piéce des quarts est en mouvement pour effectuer le jeu d'une sonnerie ou mélodie. Notamment une telle came est 
avantageusement ici agencée pour coopérer avec une piéce des minutes, et pivoter pour bloquer la bascule principale de 
commande 11 lors du jeu d'une sonnerie ou mélodie. 
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[0042] Les fig. 42 a 49 illustrent le cas avantageux ой ce mecanisme complementaire de sécurité coopere avec la piece 
des minutes 90, qui est la derniere à jouer lors de l'exécution d'une sonnerie, et qui a aussi pour fonction d'arréter le 
régulateur de sonnerie en fin de cycle. Ce mécanisme complémentaire de sécurité est destiné à interdire une sélection 
lorsque fonctionne une sonnerie au passage ou une sonnerie lancée par une répétition minutes ou similaire, et comporte 
une bascule de sécurité de sélection de mélodie 95, qui est agencée pour venir en appui sur la piéce des minutes 90, 
par un bec 97 qu'elle comporte. 


[0043] Les fig. 42 et 44 montrent la sonnerie au repos, ce bec 97 est en appui sur une piste 910 de la piéce des minutes 
90, concentrique à son axe de pivotement. La bascule de sécurité de sélection de mélodie 95 comporte une fourche 96 
d'articulation avec un tenon 980, que comporte un verrou de sélection de mélodie 98 monté pivotant sur un pont. Ce verrou 
98 est une came, et comporte un doigt 99 capable d'occuper, selon la position angulaire du verrou 98, soit une position 
dans une poche 150 de la bascule principale de commande 11, délimitée par un seuil 15, soit une position en face de ce 
seuil 15, dans une position oü la sécurité est enclenchée. Un ressort de bascule de sécurité de sélection de mélodie 951 
qui pousse, par un bras 952, la bascule de sécurité de sélection de mélodie 95 vers la piéce des minutes 90. 


[0044] Lors du jeu de la sonnerie, selon les fig. 43 et 45, la piéce des minutes 90 pivote, en sens anti-horaire sur ces 
figures, le bec 97 quitte la piste 910 et échappe le long d'une rampe de dégagement 920, le doigt 99 vient en face du 
seuil 15 et à la fois la bascule de sécurité de sélection de mélodie 95 et le verrou 28 pivotent, ce dernier en sens horaire 
sur la figure. 


[0045] Une goupille 999 du pont bloque une face d'appui 981 du verrou 98. La sécurité est enclenchée, et ne sera redé- 
clenchée que lors du retour de la piece des minutes 90 à sa position de repos, aprés l'exécution complete de la sonnerie. 
Le brevet EP 3 096 189 B1 illustre des variantes alternatives de ce mécanisme complémentaire de sécurité. 


[0046] Le mécanisme de sonnerie 100 comporte plus particulierement une répétition minutes ou un autre affichage sonore 
a la demande, qui comporte une bascule de déclenchement à la demande 5 manoeuvrable par un utilisateur, pour faire 
coopérer un cliquet de répétition 4 avec le rochet de détente 2. 


[0047] Dans une variante, l'invention concerne un tel mécanisme de sonnerie 100 seul, qui est agencé comme mécanisme 
additionnel sur un pont de sonnerie qui peut étre rapportés sur le mouvement 500. 


[0048] L'invention permet, indépendamment des autres sécurités évoquées dans les autres demandes de brevet et bre- 
vets, cités plus haut du méme déposant, et en particulier indépendamment de l'arrétage objet de la demande CH 00 964/ 
17, d'assurer la sécurisation totale de la fonction de sélection de mode de sonnerie et/ou de mélodie. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie (1000) comportant un mouvement (500) et un mécanisme de sonnerie (100), lequel comporte un 
mobile entraineur de sonnerie (1 ) porteur d'un rochet de détente (2) avec lequel est agencé pour coopérer au moins 
un cliquet d'actionnement au passage (3) commandé par ledit mouvement (500) ou un cliquet de répétition (4) par 
une bascule de déclenchement à la demande (5) manoeuvrable par un utilisateur, ledit mécanisme de sonnerie (100) 
comportant un levier de débrayage de sonnerie (6) apte à empêcher l’accès d'un dit cliquet (3; 4) audit rochet de 
détente (2) sous l'action d'une bascule d'inversion de sonnerie (7) et qui est manoeuvrable, ou bien par une tige de 
mise à l'heure (8) que comporte ledit mouvement (500), ou bien par une commande principale (10) de sélection de 
sonnerie ou de mélodie que comporte ledit mécanisme de sonnerie (100), ou bien par un mécanisme d'arrétage en 
cas de ressource d'énergie insuffisante que comporte ledit mécanisme de sonnerie (100), caractérisée en ce que 
ledit mécanisme de sonnerie comporte un dispositif de sécurité de déclenchement durant une sélection de sonnerie 
ou de mélodie, qui est agencé pour empécher le déclenchement de toute sonnerie, par ledit mouvement (500) ou par 
un utilisateur, et qui comporte une bascule de sécurité de déclenchement (20) dont le pivotement, sous l'action d'une 
sélection de sonnerie ou de mélodie sur ladite commande principale (10) par un utilisateur, éloigne tout dit cliquet 
(3;4) dudit rochet de détente (2), et en ce que ledit mécanisme de sonnerie (100) comporte des moyens de rappel 
élastique pour ramener ladite commande principale (10) dans une position unique de repos en l'absence d'action 
d'un utilisateur. 


2. Piece d'horlogerie (1000) selon la revendication 1, caractérisée en ce que ladite commande principale (10) comporte 
une bascule principale de commande (11) pivotante, qui porte une goupille de commande (12) qui est agencée 
pour coopérer en appui, sous l'action d'un ressort principal de commande (9), avec une premiere surface (23) де 
ladite bascule de sécurité de déclenchement (20) dans une premiére course angulaire autorisant des manoeuvres de 
déclenchement, et avec une deuxième surface (24) de ladite bascule de sécurité de déclenchement (20) dans une 
deuxiéme course angulaire de dégagement de ladite bascule de sécurité de déclenchement (20) interdisant toute 
manoeuvre de déclenchement de sonnerie, ladite bascule de sécurité de déclenchement (20) étant poussée vers 
ladite goupille de commande (12) par le rappel d'un ressort de bascule de sécurité de déclenchement (29). 


3. Pièce d'horlogerie (1000) selon la revendication 2, caractérisée en ce que, dans ladite position de repos de ladite 
commande principale (10), ladite goupille de commande (12) fait face à ladite premiere surface (23) dont elle est 
séparée d'une premiére distance de sécurité S1 non nulle. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 
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Piece d’horlogerie (1000) selon la revendication 2 ou 3, caracterisee en ce que, pendant ladite premiere course 
angulaire qui correspond a une course a vide de ladite bascule principale de commande (11), ladite goupille de 
commande (12) est en appui sur ladite premiere surface (23) qui est agencée pour l'enclenchement de ladite sécurité 
de déclenchement. 


Piece d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 2 à 4, caractérisée en ce que, pendant ladite deuxieme 
course angulaire, ladite goupille de commande (12) est en appui sur ladite deuxiéme surface (24), tant qu'un effort est 
exercé sur ladite commande principale (10) par un utilisateur, pour le maintien de ladite sécurité de déclenchement. 


Piéce d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 2 à 5, caractérisée en ce que ladite deuxiéme surface (24) de 
ladite bascule de sécurité de déclenchement (20) est adjacente à ladite premiére surface (23), dont elle est séparée 
par une aréte ou par un plat intermédiaire, dont le franchissement lors d'une action sur ladite commande principale 
(10) correspond à la fin de ladite premiére course angulaire, et à l'enclenchement de la sécurité empéchant le dé- 
clenchement de toute sonnerie. 


Piéce d'horlogerie (1000) selon la revendication 6, caractérisée en ce que ladite premiére surface (23) est sensible- 
ment plate, et séparée par une aréte de ladite deuxiéme surface (24) qui est sensiblement cylindrique et coaxiale 
avec l'axe de pivotement de ladite bascule principale de commande (11) lorsque la sécurité est activée. 


Piéce d'horlogerie (1000) selon la revendication 6, caractérisée en ce que ladite premiére surface (23) et ladite 
deuxieme surface (24) sont deux surfaces sensiblement cylindriques et sensiblement axées sur l'axe de pivotement 
de ladite bascule principale de commande (11), dont l'une est plus éloignée que l'autre, et sont séparées par un plat 
intermédiaire, et ladite deuxieme surface (24) est coaxiale avec l'axe de pivotement de ladite bascule principale de 
commande (11) lorsque la sécurité est activée. 


Piéce d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 2 à 8, caractérisée en ce que ladite bascule d'inversion de 
sonnerie (7) comporte un excentrique (71) agencé pour venir en appui sur une surface d'appui (22) que comporte 
ladite bascule de sécurité de déclenchement (20), pour le réglage fin de la course de pivotement de ladite bascule 
d'inversion de sonnerie (7), et pour assurer le dégagement de chaque dit cliquet (3; 4) dudit rochet de détente (2). 


Piéce d'horlogerie (1000) selon la revendication 9 et l'une des revendications 2 à 8, caractérisée en ce que dans 
ladite position de repos de ladite commande principale (10), ledit excentrique (71) fait face à ladite surface d'appui 
(22) dont elle est séparée d'une deuxiéme distance de sécurité S2 non nulle. 


Piéce d'horlogerie (1000) selon la revendication 9 et l'une des revendications 2 à 10, caractérisée en ce que pendant 
une premiére partie de ladite premiére course angulaire, ledit excentrique (71) fait face à ladite surface d'appui (22) 
dont elle est séparée d'une deuxiéme distance de sécurité S2 non nulle. 


Piéce d'horlogerie (1000) selon la revendication 11, caractérisée en ce que pendant une deuxiéme partie, consécutive 
a ladite premiere partie, de ladite premiere course angulaire, ledit excentrique (71) est en appui sur ladite surface 
d'appui (22). 


Piéce d'horlogerie (1000) selon la revendication 9 et l'une des revendications 2 à 12, caractérisée en ce que pendant 
ladite deuxiéme course angulaire, ledit excentrique (71) est en appui sur ladite surface d'appui (22), tant qu'un effort 
est exercé sur ladite commande principale (10) par un utilisateur. 


Piéce d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 2 à 13, caractérisée en ce que ladite commande principale 
(10) de sélection de sonnerie ou de mélodie comporte une roue à colonnes (30), et en ce que ladite bascule principale 
de commande (11) est une bascule principale de commande de roue à colonnes, qui comporte un crochet (13) agencé 
pour entrainer par traction des dents (31) de ladite roue à colonnes (30), laquelle est maintenue en position par un 
sautoir de roue à colonnes (32). 


Piéce d'horlogerie (1000) selon les revendications 11 et 14, caractérisée en ce que ladite premiere partie de ladite 
premiére course angulaire correspond à une course à vide entre la position de repos et le premier contact dudit 
crochet (13) avec ladite roue à colonnes (30). 


Piéce d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 1 à 15, caractérisée en ce que ladite bascule d'inversion de 
sonnerie (7) est agencée pour commander un affichage, visible par un utilisateur, du mode opérant ou inopérant de 
la sonnerie, selon sa position angulaire. 


Piece d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 1 à 16, caractérisée en ce que ledit mécanisme de sonnerie 
(100) comporte au moins une piéce de commande qui est une piéce des quarts ou une piece des minutes (90) pour 
la sonnerie de l'heure au passage ou à la commande, et comporte au moins une came (98) associée à ladite piéce 
de commande et agencée pour interdire le pivotement de ladite commande principale (10) pour une sélection de 
sonnerie ou de mélodie quand une sonnerie ou un jeu de mélodie est en cours. 


Piece d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 1 à 17, caractérisée en ce que ledit mécanisme de sonnerie 
(100) comporte une répétition minutes ou un autre affichage sonore à la demande, qui comporte une dite bascule 
de déclenchement à la demande (5) manoeuvrable par un utilisateur, pour faire coopérer un cliquet de répétition (4) 
avec ledit rochet de détente (2). 
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19. Piece d'horlogerie (1000) selon l'une des revendications 1 à 18, caractérisée еп се qu'elle est une montre. 
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本 发 明 公 开 了 一 种 钟表 的 鸣 钟 装置 ， 其 是 午 在 
TRAD LT E: 22286 НУ BERUF IS EN РЕ ИН БЕ ЖЯ 5], TE 
LESE ЖЖ НЧ V НАХЛ ЕСЕК EAR TT 
区 ， 达 到 吗 钟 效果 。 کر ا رکا‎ НАШ AN Ir en НК 
旋律 发 音 区 和 单 音 发 音 区 两 部 分 组 成 。 鸣 钟 时 先 由 
WEE ACT EK ACH ETE. KRE БН ВАР RF Н Н 4 
于 该 钟点 数量 的 报时 音 。 其 可 靠 性 、 准 确 性 高 ， 声 
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1、 一 种 钟表 鸣 钟 装置 ， 其 特征 在 于 : 它 由 如 下 部 分 组 成 : 当 钟 表 的 
分 针 通 过 12 点 时 ， 发 出 鸣 钟 信号 的 接触 传感器 ; TRIER BIS 
钟 装 置 的 控制 区 ; 根据 所 述 控制 区 在 固定 时 间 发 出 旋律 的 旋律 发 音 
Ж; 紧 接 所 述 旋律 发 音 区 的 工作 发 出 单 音 的 单 音 发 音 区 ， 

所 述 控制 区 包括 为 了 在 各 个 时 段 锤 击 相应 次 数 的 音 而 储存 时 间 的 
存储 器 和 计算 鸣 钟 次 数 的 记 数 大， 

HAE ER (100) 由 以 下 几 个 部 分 组 成 : 由 不 同 振动 频率 
的 多 个 振动 板 (110) 和 锤 击 各 振动 板 C110) ARSTER (120) 
组 成 的 发 音 区 ， 利 用 来 自 所 述 控制 区 的 鸣 钟 信号 启动 的 第 一 马达 

(130) ， 利 用 所 述 第 一 马达 (130) 旋转 的 第 一 齿轮 (140) 和 第 二 

齿轮 (150) ， 经 过 所 述 第 一 齿轮 (140) 、 第 二 齿轮 (150) ORTE 
四 的 凸轮 (160 ) ， 与 所 述 凸 轮 (160) ЕЕ ЈЕ ЈА IÊ BÊ (120) 
Whee (170) ， 与 所 述 凸 轮 (160) 同 轴 并 和 所 述 音 要 凸轮 
(170) 一 同 旋转 使 停止 开 天 《〈180 ) ہو یت‎ (190) , 

所 述 单 音 发 音 区 (200) 由 以 下 几 个 部 分 组 成 : 由 振动 板 
(210) ЖЕ (210) ARBAB (220) MAREK, FA 
来 自 所 述 控制 区 的 鸣 钟 信号 启动 的 第 二 马达 (230) ， 利 用 所 述 第 二 
马达 (230) 旋转 的 凸轮 (260) ， 与 所 述 凸 轮 (260) 同 轴 旋转 并 局 
HERE (220) КЕЛЕ (270 ) ， 检 查 所 述 凸 轮 (260) 旋转 
一 圈 的 情况 ， 然 后 向 所 述 控 制 区 提供 脉冲 信号 的 脉冲 供应 开关 
(280) ， 与 所 述 凸 轮 (260) 同 轴 并 和 所 述 音 槐 凸轮 (270) -ІНДЕ 
转 使 脉冲 供应 开关 (280) 启动 的 开关 凸轮 (290). 
2、 如 权利 要 求 1 所 述 的 钟表 鸣 钟 装置 ， 其 特征 在 于 : 所 述 旋律 发 彰 区 
(100) 的 振动 板 (110) 是 由 多 个 不 同 振动 频率 的 音 盘 排列 而 成 
B. 
3、 如 权利 要 求 1 所 述 的 钟表 鸣 钟 装置 ， 其 特征 在 于 : 在 所 述 旋律 发 音 
区 (100) +, BSH (170) EXTRA. 
4、 如 权利 要 求 1 所 述 的 钟表 鸣 钟 装置 ， 其 特征 在 于 : 所 述 旋律 发 音 
(100) 的 停止 开关 (180) 是 停止 所 述 第 一 己 达 (130 ) == 
通过 所 述 凸 轮 (160) 旋转 一 圈 时 所 述 开 关上 凸轮 (190) 


78 1/2 V1 


00108019. 9 BU À E Ж T 第 2/2 页 


НОЈЕ ЈА 51. 

5、 如 权利 要 求 1 所 述 的 钟表 鸣 钟 装置 ， 其 特征 在 于 : 所 述 控制 区 的 记 
数 器 在 计算 所 述 脉冲 供应 开关 (280) МАЕ), RAIE FE D 
的 存储 器 中 储存 的 现时 段 所 剩 下 的 鸣 钟 次 数 ， 然 后 使 所 述 单 音 发 音 区 
(200) 继续 完成 剩 下 的 哆 钟 任务 . 
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пре Hr] Фр Жей. 
Hr 
AS AC HA Be PRETI گا‎ PRSE. 
E ERA 


现 有 的 钟表 的 鸣 钟 装置 可 分 为 电子 式 和 机 械 式 两 大 类 。 其 中 ， 电 
子 式 是 在 机 件 上 的 定时 仪 的 输出 装置 上 连接 振动 线路 和 发 音 线路 ， 在 
国定 时 刻 ， 根 据 从 机 件 上 的 接触 传感器 所 发 出 的 输出 信号 产生 振动 
音 、 音 乐 或 声音 等 的 方式 。 机 械 式 又 分 为 结合 电子 式 和 机 械 式 的 半 机 
械 式 和 纯 机 械 式 。 半 机 械 式 是 在 电子 式 机 件 上 的 定时 仪 的 输出 狼 置 上 
连接 控制 线路 ， 利 用 控制 线路 启动 马达 ， 再 用 马达 来 机 械 地 局 动 鸣 钟 
装置 ， 发 出 机 械 振动 音 的 方式 。 纯 机 械 式 是 利用 机 械 式 机 件 直 接 局 动 
鸣 钟 装置 的 方式 。 

但 是 ， 上 述 电子 式 鸣 钟 装 置 为 了 减少 存储 器 的 容量 ， 就 按照 低 标 
准 设置 取样 周波 数 ， 因 此 ， 它 的 音质 容易 出 现 问 题 。 机 械 式 鸣 钟 逆 置 
发 出 的 声音 又 很 单调 ， 会 使 消费 者 感到 厌倦 。 
ЖҮНІ 

A GEAR AG ЕРДЕН phi ЕМІ, À RIRE НИЈЕ th Pr 
声音 悦耳 ， 音 质 稳定 ， 控 制 可 靠 准确 的 钟表 鸣 钟 装置 。 

为 实现 上 述 目 的 ， 本 发 明 的 技术 方案 是 : 一 种 钟表 鸣 钟 装置 ， 它 
由 如 下 部 分 组 成 : 当 钟 表 的 分 针 通 过 12 点 时 ， 发 出 鸣 钟 信号 的 接触 传 
感 器 ;根据 鸣 钟 信号 启动 鸣 钟 装置 的 控制 区 ; 根据 所 述 控制 区 在 固定 
时 间 发 出 旋律 的 旋律 发 音 区 ， 紧 接 所 述 旋律 发 音 区 的 工作 发 出 单 音 的 
单 音 发 音 区 。 

所 述 控 制 区 包括 为 了 在 各 个 时 段 锤 击 相应 次 数 的 音 而 储存 时 间 
的 存储 器 和 计算 鸣 钟 次 数 的 记 数 器 。 

所 述 旋律 发 音 区 100 由 以 下 几 个 部 分 组 成 : 由 不 同 振动 频 率 的 多 
个 振动 板 110 和 和 锤 击 各 振动 板 110 用 的 多 个 音 槐 120 组 成 的 发 音 区 ， 利 
用 来 自 所 述 控制 区 的 鸣 钟 信号 启动 的 第 一 马达 130， 利 用 所 述 第 一 马 
达 130 旋 转 的 第 一 齿轮 140 和 第 二 齿轮 130， 经 过 所 述 第 一 齿轮 140. 
第 二 齿轮 1$0 减 速 旋转 的 凸轮 160, 与 所 述 凸 轮 160 同 轴 旋 转 并 局 动 音 
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МЕ 120 的 音 槐 凸轮 170， 与 所 述 凸 轮 160 同 轴 并 和 所 述 音 枫 凸 轮 170 一 
同 旋转 使 停止 开关 180 启 动 的 开关 凸轮 190. 

所 述 单 音 发 音 区 200 由 以 下 几 个 部 分 组 成 : 由 振动 板 210 和 和 锤 击 
振动 板 210 用 的 音 李 220 组 成 的 发 音 区 ， 利 用 来 自 所 述 控制 区 的 鸣 钟 
言 号 局 动 的 第 二 马达 230,， 利 用 所 述 第 二 马达 230 旋 转 的 凸轮 260， 与 
ЖИВ 260 同 轴 旋 转 并 局 动 所 述 音 槐 22004810136 270, 检查 所 述 
凸轮 260 旋 转 一 圈 的 情况 ， 然 后 向 所 述 控制 区 提供 脉冲 信和 号 的 脉冲 供 
应 开关 280, ETA 260 同 轴 并 和 所 述 音 要 凸轮 270 一 同 旋转 使 肪 
冲 供应 开关 280 5) НУ ЗЕЕ 290. 

所 述 旋律 发 音 区 100 的 振动 板 110 是 由 多 个 不 同 振动 频率 的 音 盘 
排列 而 成 的 。 | 

在 所 述 旋律 发 音 区 100 FF, E FRE 170 RBH, 

所 述 旋 律 发 音 区 100 的 停止 开关 180 是 停止 所 述 第 一 马达 130 的 
FR “EMT 72 جا کر‎ 160 旋 转 一 圈 时 所 述 开关 凸轮 190 也 旋转 一 图 
的 运动 来 启动 。 

所 述 控制 区 的 记 数 器 在 计算 所 述 脉冲 供应 开关 280 的 脉冲 信和 号 
后 ， 感 知 在 控制 区 的 存储 器 中 储存 的 现时 段 所 剩 下 的 鸣 钟 次 数 ， 然 后 
使 所 述 单 音 发 音 区 200 继续 完成 剩 下 的 鸣 钟 任务 。 

本 及 明 在 固定 时刻 旋转 马达 ， 利 用 其 旋转 力 转动 多 个 凸轮 ， 使 多 
个 振动 板 在 音 要 的 锤 击 下 发 出 优美 的 旋律 ， 也 同时 发 出 单 音 。 

ЖАНА PUR: 本 发 明 的 旋律 是 直接 用 音 李 锤 击 振动 板 而 形 
成 的 ， 因 此 其 音色 真实 稳定 ， 旋 律 淡雅 优美 ， 悦 耳 动 听 。 因 全 部 的 控 
制 和 动作 都 由 控制 区 和 马达 来 完成 ， 故 它 的 控制 可 靠 性 和 动作 准确 性 
部 很 好 。 并 且 因 旋律 发 音 区 和 单 音 发 音 区 都 各 自 独立 使 用 启动 马达 ， 
捷 以 ， 扎 的 机 械 程 序 非常 明确 ， 产 品 的 质量 也 随 之 提高 。 

下 面 结合 附 图 和 实施 例 对 本 发 明 作 进 一 步 的 说 明 。 

7-8 

图 1 为 本 发 明 钟 表 鸣 钟 装置 的 发 音 区 示意 图 

图 2 为 本 发 明 钟表 鸣 钟 装置 的 组 成 部 分 的 示意 图 

图 3 为 本 发 明 钟表 鸣 钟 装置 套 上 淖 以 后 的 状态 示意 图 

图 4 为 鸣 钟 装置 的 旋律 发 音 区 齿轮 结合 状态 的 示意 图 

图 5 为 鸣 钟 装置 的 旋律 发 音 区 结构 的 示意 图 
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图 6 为 鸣 钟 装置 的 单 音 发 音 区 结构 的 示意 图 
图 7 为 本 发 明 鸣 钟 装 置 的 整个 运作 过 程 的 示意 图 
具体 实施 方式 | 

本 发 明 的 钟表 鸣 钟 装置 〈 以 下 简称 “ 鸣 钟 装置 是 靠 在 钟表 机 
件 上 安装 的 接触 传感器 和 控制 区 来 启动 的 。 接 触 传 感 器 在 钟表 的 分 针 
经 过 12 点 时 ， 把 鸣 钟 信号 送 到 控制 区 ， 控 制 区 再 根据 鸣 钟 信号 启动 鸣 
钟 装置 并 控制 鸣 钟 次 数 。 因 此 ， 控 制 区 包括 为 了 准确 在 各 个 时 段 鸣 钟 
而 存储 现在 时 刻 的 存储 器 和 计算 鸣 钟 次 数 的 计数 器 。 

鸣 钟 装置 由 旋律 发 音 区 和 单 音 发 音 区 两 大 部 分 组 成 。 当 从 上 述 控 
制 区 接受 鸣 钟 命令 时 ， 首 先 由 旋律 发 音 区 发 出 设 定 旋 律 。 旋 律 是 振动 
频率 不 同 的 几 个 振动 板 由 各 自 的 音 要 锤 击 而 成 的 。 旋 律 结束 后 ， 单 音 
发 音 区 毅 出 相当 于 该 时 段 数 量 的 报时 音 。 这 时 候 的 音 是 用 音 要 锤 击 单 
一 振动 数 的 振动 板 发 出 的 单 音 ， 或 同时 锤 击 不 同 振动 频率 的 几 个 振动 
板 发 出 和 声 而 形成 的 。 

寺 述 控制 区 根据 接触 传感器 的 信号 ， 向 鸣 钟 装置 传达 启动 信号 ， 
并 且 ， 当 鸣 钟 次 数 达 到 该 时 段 的 数量 时 ， 起 到 停止 鸣 钟 装置 工作 的 作 
Я. УХ И) CPU, 存储 器 记 数 器 和 外 围 电 路 是 本 发 明 新 的 创意 。 

以 下 根据 图 2，3 详细 说 明 鸣 钟 装置 的 组 成 部 分 。 图 2, 3 是 鸣 钟 
闭 置 的 示意 图 ， 其 中 图 3 是 盖 上 上 部 罩 之 后 的 状态 图 。 

1、 旗 律 发 音 区 

旋律 发 音 区 100 是 由 不 同 振动 数 的 多 个 振动 板 110 和 锤 击 各 振动 
板 ПО 时 用 的 多 个 音 要 120 组 成 的 。 它 的 主要 组 成 部 分 如 下 : 

根据 从 控制 区 发 出 的 鸣 钟 信号 启动 的 第 一 马达 130; 

依靠 第 一 马达 130 旋转 的 第 一 齿轮 140 和 第 二 齿轮 150; 

依靠 第 一 、 第 二 齿轮 140、150 减速 旋转 的 凸轮 160; 

与 凸轮 160 同 轴 旋 转 并 启动 音 楼 120 ТРЕТ 170; 

与 凸轮 160 eS ELH 170 一 同 旋转 使 停止 开关 180 启动 
的 开关 凸轮 190. | 

发 音 区 的 振动 板 1104058 120 的 组 成 部 分 如 图 1 所 示 。 在 振动 板 
部 件 111 上 安装 多 个 不 同 振动 频率 的 振动 板 110, APH 120 锤 击发 出 
声音 。 振 动 板 110 固 定 在 一 侧 ， 受 到 音 枫 120 的 锤 击 就 会 振动 并 发 出 
声音 。 每 个 振动 板 应 该 在 do, re, mi, fa, sol, la, si, do 等 音阶 中 选择 协 
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调 音 进 行 排 列 ， 这 是 设计 过 程 中 可 选择 的 项 目 ， 可 以 依照 个 人 喜好 的 
旋律 任意 选择 。 本 发 明 采 用 节 担 简单 而 旋律 优美 的 曲调 ， 振 动 板 的 长 
度 是 按照 发 do, fa, la, sol 音 为 目的 而 设置 的 。 

第 一 马达 130 如 图 2 所 示 ， 在 其 旋转 轴 上 增加 螺杆 131 来 转动 第 一 
AHE 140。 这 样 ， 第 一 齿轮 140 和 第 一 马达 130 的 旋转 方 问 在 成 90 度 的 
情况 下 ， 马 达 的 旋转 力也 能 传 到 齿轮 上 面 。 如 果 马 达 的 旋转 方向 和 齿 
轮 的 旋转 方向 相同 的 话 ， 马 达 的 旋转 轴 土 不 需要 增加 螺丝 杆 ， 而 需要 
安 闭 通 营 使 用 的 小 齿轮 。 

在 本 发 明 中 第 一 齿轮 140 和 第 二 齿轮 150 是 减速 齿轮 ， 一 般 情况 
下 ， 如 果 马 达 的 旋转 速度 快 ， 而 最 终 需 要 的 旋转 速度 比较 慢 时 ， 在 其 
旋转 力 传送 的 过 程 中 增加 减速 齿轮 来 减少 速度 ， 达 到 所 需 的 目的 。 于 
是 ， 本 发 明 使 用 了 两 个 齿轮 140、150， 但 是 ， 投 资 者 如 果 需 要 ， 可 按 
照 所 需 的 旋转 速度 和 方向 ， 适 当 设 计 减 速 齿 轮 的 数量 和 连接 件 。 

图 4 为 根据 本 发 明显 示 第 一 齿轮 140 和 第 二 齿轮 150 结 合 关系 的 示 
意图 。 在 图 4 中 可 以 看 出 ， 第 一 马达 130 的 螺丝 杆 131 与 第 一 齿轮 140 
的 大 齿轮 141 相 互 咬合 ， 第 一 齿轮 140 的 小 齿轮 142 与 第 二 齿轮 150) 
ИЕ 131 相 互 咬 合 。 这 样 一 来 ， 在 第 一 马达 130 的 旋转 力 到 了 第 二 
ие 150 已 经 减速 了 。 这 时 候 ， 第 二 齿轮 150 的 小 齿轮 152 与 凸轮 160 
相互 咬合 。 

凸轮 160 如 在 图 $ 中 所 示 ， 与 第 二 齿轮 15089 DWH 15248 ІР 
旋转 ， 与 此 同时 ， 在 同一 轴 上 的 音 要 凸轮 170 和 开关 凸轮 190 也 在 旋 
Hr. ВЛАЕ 170 有 4 个 在 轴 上 有 登 放 着 ， 并 且 如 图 $ 所 示 ， 上 凸轮 的 凸 起 
部 分 171 FERED BH 170 上 的 位 置 相互 错开 。 图 $ 中 显示 的 4 个 音 
eH LION 8777; REAR A I ER. YE SUE HI Pr bB 
93617085 EEA ИЧ 1905 СЕНЯ ЕЕ. ЛЕ 6 70۳۷ 
ма д AEN. ВВ ما‎ he 170 ا‎ e ھی‎ ЕЕ. 

ТЕЛЕН ТОЕТ êr BE EFE RH 122 相 互 连 接 的 。 具 体 地 说 ， 
每 个 音 要 凸 轮 170 在 旋转 时 其 凸 起 部 分 171 推 音 根 旋转 轴 122 的 凸 起 部 
分 123， 这 时 连接 音 要 120718 EFER 12269 98% 121 如 图 中 那样 
ЕЛЕ ТР. ВЕТЕРАН 120 在 恢复 原状 时 锤 击 振动 板 图 $ 中 没有 显示 发 
出 声音 。 


(EA ABB, ЕН 120H KS SEM REM. TEAS, BSS 
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BË ТЕШ 122 的 侧面 都 有 固定 柱 124, 在 这 固定 柱 124 EKE FHF 
121 相 连接 的 弹 竹 125. TE, БЕЛЕ 121 B AE РОДЕ 1250] رر‎ & 
ЕВЕ, ЈЕ ДЕНА 125 的 恢复 力 来 恢复 原状 并 锤 击 振动 板 。 

ЛОН ates 170， 它 的 每 个 凸 起 部 分 171 的 位 置 相互 错 
开 ， 每 个 音 槐 120 在 不 同时 刻 进行 锤 击 ， 因 此 ， 每 个 振动 板 的 固定 音 
在 不 同时 刻 发 出 不 同 的 音 高 ， 连 续 起 来 形成 规定 的 旋律 。 

每 个 音 槐 凸轮 170 的 凸 起 部 分 171， 其 数量 与 位 置 根据 所 选 的 旋 
律 不 同 而 有 所 不 同 。 本 发 明 采 用 发 fa, la, sol, do/ fa, sol, la, fa/ 
la, fa, sol, do/ do, sol, Іа, ѓа 音 的 曲子 , 确定 音 朴 凸轮 凸 起 部 分 171 的 数量 
与 位 置 ， 使 凸轮 160 在 转 一 圈 的 时 候 给 每 一 个 振动 板 推 出 对 应 的 音 要 。 

FATE 160 上 的 另 一 个 凸轮 ， 即 开关 凸轮 190 进 行 说 明 。 
开关 凸轮 190 在 图 $ 中 是 在 音 要 凸 轮 170 的 上 面 ， 如 前 面 提 到 的 那样 ， 
它 的 位 置 也 是 可 以 任意 选择 的 。 开 关 凸 轮 190 是 为 启动 停止 开关 图 3 
的 180 而 设置 的 ， 因 此 ， 可 以 随 镍 停止 开关 180 位 置 任意 选择 。 

在 凸轮 160 转 完 一 圈 的 时 候 旋 律 也 结束 ， 应 停止 第 一 马达 130 的 
工作 。 这 时 候 开 关 凸 轮 190 也 转 完 一 圈 ， 其 凸 起 面 191 开 始 启 动 停止 
FR GEM $ 中 没有 显示 ) 停止 第 一 马达 130。 停 止 开 关 不 仅 起 到 停 
止 第 一 马达 130 的 作用 ， 而 且 还 起 到 启动 第 二 马达 (后 面 做 详细 说 明 1 
的 作用 。 

综 上 所 述 ， 欣 制 区 通过 钟表 机 件 上 的 接触 传感器 启动 第 一 马达 
130， 并 利用 其 旋转 力 转 动 凸 轮 160， 接 着 又 通过 音 根 凸轮 170 启 动 对 
应 每 个 音 的 音 术 120 。 每 个 振动 板 110 因 音 高 不 同 ， 所 以 能 发 出 旋 
侍 ， 当 旋律 结束 时 ， 利 用 开关 凸轮 190 停 止 第 一 马达 130 而 启动 单 音 
CI DIS. 

以 下 说 明 单 音 发 音 区 的 结构 与 作用 。 

2. HERE 

如 图 2 所 示 ， 单 音 发 音 区 200 由 以 下 部 分 组 成 : 

不 同 振动 数 的 多 个 振动 板 210 和 和 锤 击 每 个 振动 板 210 的 音 槐 220; 

根据 从 控制 区 发 出 的 鸣 钟 信号 启动 的 第 二 马达 230; 

依靠 第 二 马达 230 旋 转 的 凸轮 260; 

与 凸轮 260 同 轴 旋 转 并 启动 音 槐 220 的 音 槐 凸轮 图 6 中 的 270; 

检查 凸轮 260 旋 转 一 圈 的 情况 ， 并 向 控制 区 提供 脉冲 信号 的 脉冲 
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供应 开关 280; | | 
E; رم‎ 260 ]5[ FH FF FN Pr bB Чё 270 一 同 旋转 使 脉冲 供应 开关 280 
启动 的 开关 凸轮 图 6 中 的 290. 


单 音 发 音 区 200 的 振动 板 21041 EF HE 220 与 旋律 发 音 区 10048 НІ, 
NER. 

如 图 2 所 示 ， 第 二 马达 230 在 其 旋转 轴 上 增加 螺丝 杆 231 来 转动 凸 
轮 260。 图 6 是 表示 单 音 发 音 区 200 的 第 二 马达 23040046 200. PEBE 
转轴 222 之 间 连 接 关 系 的 示意 图 。 在 图 6 中 ， 第 二 马达 230 的 螺丝 杆 
23 与 凸轮 260 相 互 咬合 ， 并 在 凸轮 260 WJ EVE ЕНЕ 2705 2 А] 
轴 相 邻 ， 在 凸轮 260 的 下 部 则 有 开关 凸轮 290 与 之 同 轴 相 邻 。 

ВРЕ у 270 如 图 6 所 示 ， 不 直接 与 音 枫 旋 转轴 222 连 接 ， 而 通过 
PAE Ret 282 间 接连 接 。 有 具体 地 说 ， 在 音 要 凸轮 270 上 连接 中 间 连 
接 带 282 的 第 一 侧 板 283， 中 间 连 接 带 282 的 第 二 侧 板 2841015 Êr HÊ Ê 
转轴 222 相 接 。 其 理由 是 音 桂 凸轮 270 和 音 枫 旋转 轴 222 很 难 直 接连 
接 ， 而 且 也 为 了 共用 旋律 发 音 区 100 和 单 音 发 音 区 200 的 音 攀 棒 和 音 
要 旋 转轴 。 根 据 本 发 明 作 设计 者 ， 也 可 以 省 略 中 间 连 接 带 282， 直 接 
把 音 楼 凸轮 270 和 音 槐 旋转 轴 222 相 连接 。 本 发 明 也 包括 此 技术 构思 。 

ERGP, IR 260 旋 转 时 ， 在 同一 个 轴 上 的 音 椰 凸 轮 270 和 开关 
凸轮 290 也 一 起 旋转 。 在 图 6F, АВГ 270 ПРИ FARE 
290， 设 计 者 可 任意 调节 其 顺序 。 

下 面 介 绍 其 作用 。 音 要 凸轮 270 在 旋转 时 ， 其 凸 起 部 分 271 推 中 
间 连 接 282 的 第 一 侧 板 283， 使 中 间 连 接 带 282 也 跟着 旋转 ， 这 时 第 
二 侧 板 284 再 接着 推 音 槐 旋转 轴 2220148181 223. FA, ВЕ 221 
做 推 到 外 部 方向 。 推 到 外 部 的 音 槐 棒 221 在 重新 恢复 原状 时 会 锤 击 振 
动 板 〈 图 6 中 没有 显示 ) RE. EX, SHE 220 的 复位 也 靠 弹簧 
来 完成 。 | 

与 旋律 发 音 区 100 不 同 的 是 ， 单 音 发 音 区 200 只 有 一 个 音 攀 凸轮 
270， 中 间 连 接 带 282 的 第 二 侧 板 28448 24878444 222 的 所 有 凸 起 面 
223 TAA Т, ЈАШЕ, PRA A 220 同 时 锤 击 振动 板 。 于 是 ， 几 个 音 
同时 发 出 来 形成 和 弦 音 。 投 资 者 也 可 以 按照 需要 ， 上 自行 决定 中 间 连 接 
市 282 第 二 侧 板 284 的 形状 ， 以 便 灵 活 调 节 声 音 ， 达 到 自己 的 要 求 。 

下面 对 在 凸轮 260 上 的 另 一 个 凸轮 ， 即 开关 凸轮 290 进 行 说 明 。 
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开关 凸轮 290 在 图 6 中 是 在 音 要 凸轮 270 下 面 ， 但 如 前 面 所 述 的 那样 ， 
其 位 置 也 可 以 任意 选择 。 开 关 凸 轮 290 是 为 启动 脉冲 供应 开关 28011 
设置 的 ， 因 此 ， 可 以 随 着 脉冲 供应 开关 280 的 位 置 任意 调节 。 

EPH 220 也 鸣 一 次 钟 ， 如 果 现 在 时 间 是 6 点 的‏ ,81 — 1 260 چٹ 
话 ， 因 为 要 鸣 6 次 钟 ， 所 以 凸轮 260 也 要 转 6 圈 。 因 脉冲 供应 开关 280‏ 
ERIK 290 启 动 其 杠杆 281， 所 以 凸轮 260 每 转 一 圈 ， 可 以 向 控制‏ 
区 供应 一 个 脉冲 。 这 一 项 工作 可 通过 在 脉冲 供应 开关 280 一 侧 的 端子‏ 
上 连接 $SV 电压 ， 在 另 一 侧 端子 上 连接 记 数 器 的 输入 口 来 完成 。 另 外‏ 
在 控制 区 的 存储 器 中 储存 现在 的 时 刻 ， 并 且 为 判断 在 什么 时 段 停止 第‏ 
二 马达 230， 用 记 数 器 计算 脉冲 供应 开关 280 所 准许 的 脉冲 数 ， 如 果‏ 
这 个 数字 与 存储 器 所 储存 的 数字 一 致 ， 就 切断 第 二 马达 230 的 电源 停‏ 
ETH.‏ 

从 接触 传感器 的 启动 到 旋律 发 音 区 和 单 音 发 音 区 的 运作 过 程 如 
图 7 中 的 流程 图 所 示 。 

综 上 上 所 述 ， 控 制 区 通过 钟表 机 件 上 的 接触 传感器 启动 旋律 发 音 区 
100 的 第 一 马达 130， 并 利用 其 旋转 力 转动 凸轮 160， 接 着 又 通过 音 要 
凸轮 170 启 动 对 应 每 个 音 的 音 槐 120. 每 个 振动 板 110 音 高 不 同 ， 组 合 
起 来 能 够 发 出 旋律 ， 当 旋律 结束 时 ， 利 用 开关 凸轮 190 停 止 第 一 马达 
130 而 局 动 单 音 发 音 区 200 的 第 二 马达 230。 又 通过 音 术 凸 轮 270 启 动 
ЕЕ 220 发 出 单 音 ， 最 后 与 音 术 凸 轮 270 的 旋转 数 相 对 应 的 脉冲 数 通 
过 开关 凸轮 290 传 到 控制 区 时 ， 第 二 马达 230 就 停止 工作 ， 刺 个 鸣 钟 
周期 也 随 之 结束 。 
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1 .一 种 钟表 ,包括 ， 

- Б (4) 的 问 表 机 构 ， 

-控制 机 构 ,其 特征 在 于 ,所 述 控制 机 构 包括 : 

用 于 释放 所 述 问 表 机 构 的 致 动 件 ， 

FINGER, ПАК AE RE ТЕЛЕЛЕР КИ Је SZ В ضا‎ 50 Ја 50, PEARCE JC 
Bi ХЕ Fe ве IE В LIF E IE БЛ НЈ ВЕЛИ (12) > BR PEE (12) 包括 在 所 
述 休止 位 置 阻挡 所 述 肥 条 盒 (4 和 在 所 述 工 作 位 置 释放 所 述 友 条 盒 (4) 的 第 一 销 \14) ;其 中 
PT е RK EL Ut ELTE PDAS ETES BER RA (4) 之 则 的 运动 链 中 ,在 所 述 致 动 件 与 
MERKE (4 之 间 还 设置 有 运动 张 动 链 \9) , PARDO (12) RES Н (14) 与 附 闭 到 
Pria BAK) BE (9) 的 齿轮 的 第 二 销 (15) 协作 ,以 在 所 述 休 止 位 置 阻 挡 所 述 发 条 盒 (4) 和 在 
所 述 工作 位 置 释 放 所 述 友 条 盒 (4) 。 

2. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 钟表 ,其 特征 在 于 ,所 述 杰 放 杆 (12) 04 28 zb — ^P S: I 8 
(13.1) „АКЕ (13.2) ЕТК IR FE VJ BK 51 S РА ЈЕ GERE SI: HERE (13) 。 

SES 182 rp Е РТК B] HR, REF, ATI ۴ر‎ (12) e ج1‎ 
Kin (12.2) HEN Ж R ТЕ TIS Ж RÉ (4) 运动 期 间 与 夹 持 手 柄 (16) 协作 以 将 所 述 释放 
FF (12) 锁定 在 所 述 工作 位 置 。 

4. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 钟表 ,其 特征 在 于 ,所 述 释 放 杆 (12) 还 包括 柔性 元 件 (12.1) ， 
所 述 冬 性 元 件 用 于 在 所 述 肥 条 盒 (4) 运动 之 前 确定 精确 的 时 间 。 

5 .根据 权利 要 求 4 所 述 的 钟表 ,其 特征 在 于 ,在 所 述 休止 位 置 与 所 述 工 作 位 置 之 则 的 移 
动 过 程 中 ,所 述 柔 性 元 件 (12.1) 使 转换 凸轮 (17) 发 生 枢 转 运动 ,所 述 转换 凸轮 设置 有 卡 爪 ， 
在 所 述 休止 位 置 所 述 卡 下 与 齿 条 的 钩 部 接合 并 因此 允许 设置 有 钩 部 的 所 述 齿 条 落 在 所 述 
齿 条 相应 的 轮 辐 上 。 

6 .根据 权利 要 求 5 所 述 的 钟 瑚 ,其 特征 在 于 ,所 述 问 表 机 构 是 允许 针对 小 时 、 刻 钟 和 分 
钟 分 别 肥 出 三 种 不 同 鸣 声 的 三 问 雪 ,所 述 控制 机 构 为 此 包括 三 个 专用 的 程序 齿轮 , 即 小 时 
程序 齿轮 (6)、 刻 钟 程 序 齿轮 (7) UT BEER AE (8) ,其 中 所 述 小 时 程序 齿轮 \ 所 述 刻 钟 程 
FREIHERR AT 20) 3 28 — AR (21)、 第 二 次 条 (22) MX (23) 的 内 
ТАГТ Ет, ТО А АЕ ‚Т А AR A == ALAS 27 IVe ТЕ H T В е У ТАЈ FI] УНУ FE FE 
(26) 212063 (25) ЛП РЕЛЕ (24) E. 

7. DEAL R6 ТАУ K КЕШЕ АРЕ IDLY ЗА ЖЕЛ ИЛЕ) A s rte (5), 
所 述 从 动 齿 轮 在 发 条 盒 (4) 与 运动 驱动 链 (9) 之 间 传 递 动 力 并 且 多 个 程序 齿轮 , 即 所 述 小 时 
程序 咨 轮 4(6)、 所 述 刻 钟 程序 齿轮 (7) 和 所 述 分 钟 程序 次 轮 (8) E REIRA А Е E, 
程序 齿轮 中 的 每 个 程序 齿轮 的 齿 为 刻度 齿 并 在 报时 机 构 的 发 条 盒 (4) 运动 期 间 分 别 与 所 述 
PAR (21) BAR (22) AEB = TAR (23) IA I E PRE AR ВО АЯ = 
齿 条 彼此 上 下 定位 ,在 报时 机 构 的 发 条 盒 被 阻挡 时 所 述 从 动 齿轮 (5) 的 休止 位 置 根 据 所 述 
第 一 销 (14) 的 位 置 和 所 述 运动 驱动 链 (9) 的 传动 比 以 这 样 的 方式 确定 : 当 所 述 第 一 次 条 
(21) BAR (22) 和 第 三 次 条 (23) EIME $a (24,25,26) 上 时 ,所 述 第 一 次 条 (21) 、 
HAR (22) 和 第 三 齿 条 (23) 的 内 齿 能 移动 越过 所 述 多 个 程序 齿轮 。 

8 .根据 权利 要 求 6 所 述 的 钟表 ,其 特征 在 于 ,所 述 杰 放 杆 \12) ЖАЛА ER (12.2), 
MEER ТЕТ A (4) 运动 期 间 与 夹 持 手柄 \16) 协作 以 将 所 述 释 放 杆 \12) 锁定 在 
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所 述 工 作 位 置 , 所 述 第 三 此 条 (23) 包括 解锁 面 (23 .3) , ATP REBUT (12) 从 其 工作 位 置 移 
动 回 到 其 休止 位 置 时 ,所 述 解 锁 面 与 设置 在 所 述 严 持 手 柄 (16) 上 的 调整 侦 必 轮 (35) 协作 以 
便 捉 升 所 述 夹 持 手 柄 \16) 并 因此 使 所 述 释 放 杆 (12) REA IA ІІ KIP E. 

9 .根据 权 利 有 要 求 1 所 述 的 钟表 ,其 特征 在 于 ,所 述 控制 机 构 在 所 述 致 动 件 与 所 述 及 条 盒 
之 间 且 在 单独 的 上 条 部 件 与 所 述 友 条 盒 4 之 间 具 有 完全 独立 的 运动 链 。 
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包括 问 表 机 构 和 具有 一 体 的 释放 锁定 闭 置 的 控制 机 构 的 钟表 


35 М YUL 
[0001] ЖА Be Е Ін АИА МИРЕ PID LTA HY PPK o 


ВЕКА 

[0002] ”上 自 18 世 纪 军 现时 代 以 来 就 公 知 三 问 表 。 它 们 旨 在 借助 于 不 同 的 鸭 声 来 按 需 指示 当 
BIS] [8] « fEReymondin,Monnier,Jeanneret,PelarattiPT4xEHJ-B(Theorie d horlogerie) 
(28219-22571) 中 ,说 明了 这 种 问 表 机 构 的 最 知名 的 示例 ,访问 表 机 构 使 用 两 个 音 导 来 分 别 
第 规 地 按 小 时 报时 ,然后 在 可 行 的 情况 下 按 刻 钟 报时 , 且 最 后 对 剩 下 的 分 钟 报时 。 报 时 机 构 
的 释放 由 上 所谓 的 上 条 请 块 致 动 ,所 述 上 条 滑 块 首先 借助 于 与 设置 在 报时 机 构 条 盒 盖 上 的 小 
齿轮 嘴 合 的 齿 条 来 张 么 报时 机 构 的 发 条 。 在 该 滑 块 的 行程 终端 ,报时 机 构 的 移动 被 释放 ,其 
FIERAR ен (типа) 之 间 的 协作 诀 定 与 清 块 的 行程 终端 有 天 的 当前 时 间 。 

[0003] Ш, ТЕЛЕЕ ЈИ] ELA AY Въ АЕ ЕРЕН, FRE DLT AY ЖҰМАН SEHE 7 
МОК fx WY SK AAR» ЕНІН RAS АЈ НЕ VOR A PERSE LRA A 2 НЕ DB ЕЗЕН: 
АТН EAE TH RM па EY Нн RER TJ SEE LIT N A E ENR RAN 
ЖЕМ EA о TRAY e АНЕ سار ار‎ ЕНТІГІН ОНА UC ИТ BE УЕ A ERRATA. 

[0004] МЕЕ DA AER ЖАЛЫ АЈ ЊУ BELLE FR ENT UA EIS] ВЕР ЖҰ, RER BF 
FN RF o ARE FP R F LP) НОЈ REX хе Же EL EAS FF JY EBI хе Же ЕЕЕ АД ТИ FE | HHE 
SABE PR 271802] , DA f SCELTE] o 





发 明 内 容 

[0005] ARM H Ме Л HER д 

[0006] Т Cha — ЈИ] ЕН Ph s SAFT AU A ЖІ АН ph ЕЛУ СВЕЖ 
种 钟表 允许 报时 机 构 的 多 次 释放 而 不 必 在 每 次 释放 之 前 再 次 张 紧 报 时 机 构 的 友 条 并 且 蝎 
ROB B ERTRTEVAZE o 

[0007] ”从 权利 要 求 1 的 前 序 部 分 开始 ,此 目的 通过 权利 要 求 1 的 表征 特征 来 实现 。 

[0008] ”所 摘 述 的 发 明 可 以 在 第 一 次 致 动 之 后 目 动 分 用 致 动 件 的 释放 蕊 能 ,百人 至 报时 机 构 
的 运动 结束 。 因 此 ,通过 确 你 报时 机 构 的 被 释放 的 运动 不 再 会 梓 可 能 的 操作 误差 破坏 而 形 
成 了 一 体 化 的 释放 锁定 猴 症 : 当 报 时 机 构 正 在 运行 时 , 致 动 件 不 会 执行 报时 机 构 的 进一步 
释放 。 

[0009] ”然而 ,根据 本 发 明 的 包括 问 表 机 构 和 控制 机 构 的 钟表 可 以 允许 该 报时 机 构 相 继 多 
次 报时 ,这 古 因 为 报时 机 构 的 释放 与 杰 放 锁定 净 置 相关 但 同时 现在 完全 与 优选 地 专用 的 报 
时 机 构 肥 条 盒 的 上 条 完全 分 离 。 因 此 ,报时 机 构 的 发 条 必须 仅 在 一 定 次 数 的 问 表 操作 之 后 
Пан UK Z o 

[0010] FRE ALAA Ж Z EH ТІНІН Же ELK Z AU A OF КИ OPE ЖР RE 
Јов ИЕ n] ЕН T yr pA i A H PRE P ee HERS REL Z F, ER A LT o 
[0011] БЕЙ aS EN К ЖЕ FY йт БА F АНУ REX J ba РА ПИП SCR] A T fE 
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RTE то Н НІН RT 229] EN EAE Tñ ТЕ ER HU ОК ЯНА N XK WRZE K 
ЖА NRE BASE BER ЖЕЛЕ , ДАРА PT BETA , No S: SUP ВАН BTE ERA k 
FRA A HITS WY ese BOP EL E БЕТЕ] FF £ „ОК АИ A РАЗН EC ЖЕ 
使 用 清 块 时 更 容 多 实现 和 保证 。 

[0012] ”由 于 发 条 盒 的 张 丢 与 报时 机 构 的 释放 分 离 , 所 以 用 于 释放 的 致 动力 相当 低 且 因此 
其 局 动 变 得 更 容易 。 因 此 ,同时 ,不 同 的 上 条 部 件 如 通 第 的 表 冠 可 以 用 于 将 用 条 全 上 条 ,对 
于 此 目的 ,其 比 滑 块 更 合适 。 

[0013] ”因此 ,不 仅 提 高 了 用 于 报时 机 构 的 控制 机 构 的 可 和 性 和 稳固 性 ,而 且 所 高 了 其 易 
НЕ. 

[0014] ART AS AC ЖӨКЕ ELEH ГЕ Ку ELS LED E 18148317 7 
FEH BLA RE AE DAT SK Till o FESR RIE Dr E PEST BH. 1E A CH] À HED, Н JE Т. 
(ERLE RSR AN НЕН ҮНІН RTEFRE DOT ЕЙ in , FDOT n] EA ЕН 38 Fp FMS 
XE TEL L IED: А ВАДЕ TS IN 2050 JA TAR Y ЕН РА BY EB П FIREH) 
RTE TR ZE, H EJT IRET М) 35 SA ЖЕЛ. 

[0015] ”在 三 问 表 的 情况 下 ,最 终 由 报时 机 构 的 控制 机 构 张 动 的 分 钟 次 条 还 包括 解锁 面 ， 
该 解锁 面 与 调整 侦 心 轮 协 作 以 提升 夫 持 手柄 并 因此 便 杰 放 杆 在 报时 机 构 运 动 结束 时 能 回 
到 其 休止 位 置 。 

[0016] ”在 一 优选 实施 例 中 7860177 Bud RE ZUTT ,该 冬 性 元 件 优选 与 主要 部 分 一 体形 
成 并 且 当 其 在 休止 位 置 与 工作 位 置 之 间 移动 时 确定 要 报时 的 狂 确 时 间 „РАДЕ ТЕ ли ИС 
选 地 旋转 张 动 设 置 有 卡 爪 的 转换 凸轮 以 便便 设置 有 钩 部 的 齿 条 能 落 在 其 各 目的 轮 辐 上 。 此 
步骤 然后 独立 于 将 发 条 全 上 条 的 任何 步骤 发 生 , 这 是 因为 友 条 盒 在 此 步骤 期 间 仍 被 阻挡 。 
[0017] ”在 一 优选 实施 例 中 ,释放 杆 还 包括 用 于 将 发 条 盒 锁 定 在 阻挡 位 置 的 销 。 该 销 优选 
553 НМЕ, ,所 述 忆 一 销 优 选 位 于 癌 发 条 盒 传递 动力 的 运动 驱动 链 的 齿轮 上 。 这 种 锁定 
件 因 此 具有 模块 化 结构 ,不 需要 对 发 条 盒 进行 任 何 变更 。 

[0018] ”在 一 优选 实施 例 中 ,还 为 释放 杆 设 置 了 设 有 阻挡 面 的 滑动 导 同 猴 置 ,以 使 得 能 可 
乱 地 重复 在 其 休止 位 置 和 工作 位 置 之 间 的 路 径 。 

[0019] ”在 一 优选 实施 例 中 ,为 了 发 条 盒 的 上 条 ,一 方面 在 上 条 部 件 与 发 条 盒 之 间 且 另 一 
方面 在 用 于 释放 报时 机 构 的 致 动 件 与 发 条 例 之 间 形 成 有 两 个 完全 独立 的 专用 运动 链 。 整 个 
控制 机 构 因 此 具有 完全 模块 化 的 结构 ,并 且 例 如 第 规 发 条 全 和 对 应 的 上 条 机 构 可 用 于 报时 
机 构 。 由 于 可 以 重复 使 用 通 钟 的 或 利 规 的 构件 ,所 以 提出 的 问 雪 机 构 因 此 更 容易 集成 在 钟 
表 中 并 且 还 因此 降低 了 制造 成 本 。 

[0020] ”在 一 优选 实施 例 中 ,所 使 用 的 及 条 盒 不 再 需要 只 有 用 于 其 上 条 或 用 于 确定 当前 时 
间 并 致 动 报 时 机 构 的 任何 专用 部 件 。 完 全 独立 的 时 间 确 定 装 置 和 运行 程序 装置 为 此 也 属于 
模块 化 设计 , 且 因 此 在 兼容 性 、 集 成 的 可 能 性 和 制造 成 本 的 降低 方面 获得 相同 优 点 。 由 于 与 
向 规 报时 机 构 用 条 盒 相 比 不 必 将 额外 的 元 件 上 下 布置 在 发 条 盒 上 ,所 以 在 用 于 保持 整个 报 
时 机 构 模 其 的 工作 合 的 高 度 方向 上 占用 的 空间 较 小 ,从 而 能 制造 整体 上 更 溥 的 钟表 。 

[0021] 本 及 明 的 有 利 实施 例 在 从 属 权 利 要 求 和 以 下 摘 述 中 摘 述 。 
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附 图 说 明 

[0022] 下面 将 参照 附 图 描述 本 发 明 的 实施 例 的 一 个 优选 示例 , 附 图 涉及 一 种 新 颖 的 三 问 
表 以 及 释放 和 释放 锁定 装置 的 最 重要 部 分 ,其 中 特别 示 出 了 释放 杆 在 报时 机 构 运动 期 间 的 
不 同 阶段 处 于 其 相应 的 休止 位 置 和 工作 位 置 ,并 且 图 示 了 分 开 的 释放 和 上 条 驱动 链 。 
[0023] ХЕ ЕН: 

[0024] ”图 1 示 出 报时 机 构 发 条 盒 的 上 条 驱动 链 和 报时 机 构 发 条 盒 的 运动 驱动 链 的 视图 ， 
所 述 运动 驱动 链 设 置 有 运行 调节 器 

[0025] ”图 2A 和 2B 分 别 示 出 处 于 其 休止 位 置 的 释放 杆 的 视图 ,着 重 强调 了 用 于 报时 机 构 发 
条 盒 的 锁定 装置 的 销 的 协作 ;以 及 用 沿 销 装置 的 截面 线 A-A 的 矢 状 截面 表示 的 更 详细 的 视 
E. 

[0026] ”图 3 示 出 处 于 其 工作 位 置 的 释放 杆 的 视图 ,此 时 着 重 强调 了 被 放置 在 用 于 释放 锁 
定 装置 的 又 一 锁定 装置 上 ; 

[0027] ”图 4A 和 4B 分 别 示 出 在 报时 机 构 的 释放 期 间 , 用 于 释放 多 种 涉及 的 此 条 以 使 得 它们 
可 通过 落 在 各 自 的 轮 辐 上 来 确定 相应 时 间 信 息 的 装置 的 视图 ,以 及 齿 条 的 齿 在 此 期 间 相 对 
于 程序 此 轮 的 齿 的 相对 位 置 的 详细 视图 ; 

[0028] ”图 5 示 出 齿 条 在 报时 机 构 的 运动 期 间 一 一 也 就 是 说 在 音 锤 实 际 正 被 致 动 而 撞击 音 
得 时 一 一 与 它们 各 自 的 程序 齿轮 的 协作 的 视图 ， 

[0029] ”图 6 示 出 了 与 图 4 和 5 中 相同 的 部 件 的 视图 , 示 出 了 释放 杆 在 返回 其 休止 位 置 时 的 
解锁 ， 








具体 实施 方式 

[0030] ”下 图 各 目 示 出 了 有 共有 分 开 的 上 条 和 释放 疤 置 的 控制 机 构 的 结构 以 及 报时 机 构 的 
释放 之 后 的 操作 的 次 序 , 所 述 操作 便 该 控制 机 构 在 报时 机 构 的 移动 期 间 进 入 多 种 状态 。 
[0031] 图 1 在 右 侧 示 出 用 于 张 紧 报时 机 构 的 上 条 妆 轩 的 一 个 优选 实施 例 。 通 过 使 名 规 表 
冠 1 的 上 条 柄 轴 1.1 旋 转 , 上 条 张 动 链 2 被 设 定 成 旋转 运动 。 络 条 ,报时 机 构 用 条 盒 4 的 第 一 发 
条 3 被 张 双 。 如 从 市 目 动 上 条 的 钟表 得 知 ,第 一 及 条 3 配备 有 请 动 张 紧 猴 症 。 通 过 相同 的 旋转 
运动 ,钟表 的 运行 机 构 发 条 盒 40 的 第 二 发 条 (未 示 出 ) НВК, 该 第 二 及 条 也 配备 有 请 动 
KARE o DRR AEL ERWA ERKA , 百 全 达到 相应 的 清 动 力 生 ,并且 动 力 储 
备 因 此 最 大 化 ,这 是 因为 报时 机 构 所 需 的 力量 未 由 于 剩 下 的 动力 储备 而 减 小 所 捉 出 的 组 
合 上 条 的 优点 在 于 上 条 重复 的 次 数 被 最 小 化 ;但 同时 转动 表 了 冠 所 需 的 月 动力 稍微 增 大 。 
[0032] ”两 个 上 条 链 之 间 的 分 文 发 生 在 序 当 用 于 报时 机 构 和 移动 机 构 两 者 的 上 条 的 中 间 
元 件 的 上 条 小 齿轮 11 处 。 作 为 这 里 描述 的 方案 的 变型 ,也 将 可 以 同样 通过 上 条 柄 轴 上 的 不 
ІНІ ШЕ ТІНІ ЕЗІН ЕДІН НИН Е А рУ Т ООН ERM HE А Ы ЖОСА 
两 个 及 条 。 

[0033] ”用 于 报时 机 构 发 条 盒 4 的 完全 分 开 的 运动 装置 在 图 1 的 左 侧 示 出 ,该 运动 效 置 与 该 
上 条 机 构 完全 分 离 。 从 动 齿轮 5 与 报时 机 构 肥 条 盒 4 直 接 接合 .相对 于 役 此 以 一 定 角度 定 回 
НЕ ЈЕ ВЕНУ ARE, 7 和 8 位 于 该 从 动 齿 轮 5 上 ,所 述 程序 次 轮 具 有 刻度 齿 并 且 各 目 都 
在 不 同 的 转换 平面 内 上 呈 合 .运动 驱动 链 9 与 从 动 齿轮 5 接合 ,在 运动 红 动 链 9 的 只 部 设 有 运行 
调节 器 10。 该 运行 调节 器 10 可 以 是 鼓 制动器 离心 式 调 速 器 、 和 磁力 调 速 器 和 调节 驱动 链 9 的 
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速度 的 另 一 元 件 。 

[0034] ”如 图 2A 和 2B 所 示 ,借助 于 报时 机 构 发 条 盒 的 上 条 的 分 离 和 报时 机 构 的 释放 , 访 释 
放 现 在 可 以 由 第 规 按 钮 0 而 不 是 由 滑 块 致 动 . 图 1 所 示 的 表 冠 1 与 报时 机 构 发 条 盒 4 之 间 的 完 
全 分 开 的 运动 链 与 其 它 运 动 链 相 比 具有 由 按钮 0 致 动 并 负责 报时 机 构 发 条 盒 4 的 运动 的 释 
放 杆 12。 

[0035] ”如 图 2A 所 示 ,在 释放 杆 12 的 休止 位 置 ,通过 两 个 销 14 和 15 来 防止 发 条 盒 4 的 自由 运 
行 . 这 里 , 销 15 位 于 销 15 的 径 癌 移动 圆 内 并 因此 阻挡 驱动 链 9 的 旋转 运动 和 运行 .这 两 个 销 
在 图 2B 中 详细 示 出 ,图 2B 示 出 了 治 该 彼此 相关 的 销 布置 的 截面 线 A-A 的 矢 状 截面 图 。 

[0036] — 当 释 放 杆 12 由 按钮 0 沿 第 一 箭头 方向 “а” 推动 时 , 紧 固 在 释放 杆 12 上 的 销 14 从 销 15 
的 径 回 移动 圆 移 出 并 因此 使 得 报时 机 构 发 条 盒 4 能 够 自由 运行 .用 于 该 发 条 盒 一 一 也 就 是 
说 报时 机 构 发 条 盒 4 一 一 的 运动 的 解锁 装置 (其 仅 包 括 位 于 发 条 盒 外 部 的 元 件 ) 的 这 种 模块 
化 布置 使 得 可 以 继续 利用 不 具有 额外 或 改造 的 部 件 的 稼 规 发 条 盒 结 构 工 作 。 所 提出 的 问 表 
机 构 因 此 可 以 更 容易 地 集成 在 钟表 中 。 

[0037] ”在 图 2A 所 示 的 优选 实施 例 中 ,释放 杆 12 还 具有 两 个 导 回 槽 13.1, 用 于 紧 固 在 工作 
S ЕЛАТЕ. 24) 48 tr A PTR Se ІНЕ, EL BIDS S F8] КІШ EE FF127 ВУЗ 
Га] "a" f 2 RT [и] 5) Se p] A813 . LAA TRI ҖНЖ ЛУ AI KEIN SEHE PLI I LE E 
TU — Brig AY LEN LES] P AI AE P4 RZ DR] ЛЕ SEI S [8] R E13: PR IE yr ETEK 2A Ж 
出 ,而 工作 位 置 在 图 3 中 示 出 ,如 肩 部 螺钉 13.2 在 它们 各 自 的 导向 模 13.1 中 的 相对 位 置 所 
2 о 

[0038] ”只 要 释放 杆 12 已 达到 其 最 大 工作 位 置 ,释放 杆 12 就 由 接合 在 附着 末端 12.2 后 方 的 
切口 中 的 夹 持 手 柄 16 保 持 在 该 位 置 。 所 提出 的 控制 机 构 因 此 提供 了 额外 的 锁定 装置 ,其 中 
只 要 按钮 0 已 被 致 动 就 确保 了 一 体 的 释放 锁定 装置 .释放 杆 12 将 保持 处 于 其 工作 位 置 ,直至 
报时 机 构 结 束 运 行 ,即使 按钮 0 优选 由 复位 弹 和 车 返 回 其 体 止 位 置 并 因此 可 被 再 次 致 动 。 然 
而 ,这 种 进一步 的 致 动 然 后 将 不 再 具有 任何 作用 。 

[0039] ”图 4A 示 出 如 何 引 起 释放 杆 12 在 其 休止 位 置 和 其 工作 位 置 之 间 的 请 移 。 如 图 4A 所 
示 , 肩 部 螺钉 13.2 居 中 地 位 于 导 辐 模 13.1 的 长 形 开口 内 。 随 厦 它 沿 第 一 箭头 方向 “a” 行进 至 
最 大 工作 位 置 ,释放 杆 12 必 须 克 服 由 释放 复位 弹 得 12.3 治 第 二 相反 的 箭头 方向 “a “施加 的 
回复 力 。 这 样 一 来 , 带 有 优选 地 与 其 一 体形 成 的 柔性 元 件 12.1 的 释放 杆 12 使 转换 凸轮 17 治 
第 三 箭头 方向 “a” 旋转 ,其 中 也 必须 克服 由 转换 凸轮 弹 敬 17.2 沿 第 四 相反 的 箭头 方 同 "b > 
施加 的 回复 力 。 借 助 于 转换 凸轮 17 的 该 旋转 ,三 个 琶 加 的 卡 爪 一 一 也 就 是 说 第 一 卡 爪 18、 第 
—-RJI 94128 —-RJK20—— ТА] ВЕНА 28 = ну 3k رر‎ IR] ^ b^ ЕЕ FFE FEES ELI TALK , BU 5 — VAL 28 
21.98 — WW R22 4178 = AL 2R 23 IK = Фу 21.22.2308 Jes E SEE 7J I] E] Ен Sk C Ў Е 
们 相应 的 轮 辐 上 。 在 该 优选 实施 例 中 , 问 表 机 构 包 括 三 问 表 , 并 且 三 个 齿 条 分 别 与 小 时 、 刻 
钟 和 分 钟 信 息 相 关联 。 几 4A 相 应 地 示 出 分 别 与 第 三 齿 条 23、 第 二 齿 条 22 和 第 一 齿 条 21 协 作 
的 分 钟 轮 辐 24、 刻 钟 轮 辐 25 和 小 时 轮 辐 26。 在 所 示 的 优选 实施 例 中 ,每 个 齿 条 优选 地 设置 有 
分 别 由 对 应 的 卡 爪 保持 在 被 阻挡 位 置 的 钩 部 .图 4A 仅 示 出 与 第 三 卡 爪 20 协 作 的 第 三 齿 条 23 
HJ 33823 .1。 位 于 不 同 的 下 转换 平面 中 的 其 它 钩 部 被 隐藏 在 其 下 方 。 在 该 图 中 还 可 见 第 三 
齿 条 23 设 置 有 内 齿 23.2, 该 内 此 被 设计 成 由 分 钟 程序 齿轮 8 驱动 , 如 下 文 将 借助 于 图 5 所 述 ， 
图 5 示 出 了 报时 机 构 在 当前 时 间 已 被 确定 之 后 的 运动 。 
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[0040] ”然而 ,在 此 之 前 ,在 此 优选 实施 例 中 ,第 三 齿 条 23 的 内 齿 23.2 且 事实 上 所 有 齿 条 的 
内 侧 必 须 移 动 越过 程序 齿轮 而 不 被 所 述 程序 齿轮 阻挡 。 亦 即 ,报时 机 构 发 条 盒 4 在 释放 杆 12 
在 休止 位 置 与 工作 位 置 之 间 的 该 中 间 位 置 的 运动 仍 被 销 , 即 第 一 销 14 和 第 二 销 15 阻 挡 , 并 
且 由 于 从 动 齿 轮 5 在 报时 机 构 发 条 盒 4 与 第 二 销 5 之 间 进 行动 力 传 递 , 所 以 该 齿轮 和 因此 安 
装 在 其 上 的 所 有 程序 齿轮 也 仍 被 阻挡 。 

[0041] 图 4B 示 出 了 从 动 齿轮 5 必须 定位 在 该 位 置 以 便 小 时 程序 齿轮 6、 刻 钟 程 序 齿 轮 7 和 
分 钟 程 序 齿 轮 8 都 不 会 阻止 齿 条 落 到 轮 辐 上 的 位 置 .为 此 ,该 从 动 齿轮 5 的 休止 位 置 根据 第 
二 销 15 的 旋转 位 置 和 已 经 装配 时 的 运行 传动 的 传动 比 限 定 , 使 得 没有 齿 位 于 程序 齿轮 的 下 
角形 部 段 中 。 齿 条 的 内 齿 因 此 永 不 会 在 访 释 放 齿 条 的 阶段 期 间 而 是 仅 在 报时 机 构 发 条 盒 4 
不 再 和 被 阻挡 时 才 与 程序 齿轮 接合 。 

[0042] ”在 释放 杆 12 已 达到 其 最 大 工作 位 置 之 前 ,柔性 元 件 12.1 再 次 释放 转换 凸轮 17 的 转 
换 指 17.1。 由 于 图 示 的 转换 凸 轮 弹 敬 17.2 的 回复 力 , 转 换 凸 轮 17 与 第 三 箭头 方 同 “b 相反 
地 一 一 也 就 是 说 治 第 四 箭头 方向 "pb“ 一 一 移动 到 其 休止 位 置 。 

[0043] ”如 已 经 参照 图 3 所 述 ,释放 杆 12 设 计 成 只 要 它 已 到 达 此 位 置 承 由 夹 持 手柄 16 保 持 
在 其 最 大 工作 人 位置. 释放 杆 12 然 后 位 于 图 5 左 侧 的 这 种 位 置 , 在 该 位 置 它 容许 发 条 盒 的 上 自由 
移动 。 

[0044] ”安装 在 从 动 齿 轮 5 上 的 三 个 程序 齿轮 一 一 也 就 是 说 小 时 程序 齿轮 6、 刻 钟 程 序 齿轮 
7 和 分 钟 程 序 齿轮 8 一 一 在 它们 沿 第 六 和 荫 头 方 癌 “d” (也 就 是 说 报时 机 构 发 条 盒 的 运行 方 同 ) 
的 旋转 移动 中 相继 将 第 一 齿 条 21、 第 二 齿 条 22 和 最 终 第 三 齿 条 23 输 送 到 各 此 条 的 休止 位 
置 ,所 述 贞 条 利用 各 目的 钩 部 达到 休止 位 置 以 提升 其 各 目的 第 一 卡 爪 18、 第 二 卡 爪 19 和 第 
三 卡 爪 20 并 保持 。 

[0045] _ 随 着 它们 移行 到 休 正 位 置 ,此 条 使 它们 分 别 相关 的 第 一 音 锤 杆 27、 第 二 音 锤 杆 28、 
第 三 音 锤 村 29 和 第 四 音 锤 杆 30 移 动 , 这 又 分 别 允 许 第 一 音 锤 31 和 第 二 音 锤 32 撞 击 第 一 首先 
33 和 第 二 音 和 敬 34。 这 种 带 两 个 音 敬 的 构 型 在 图 5 中 示 出 ,其 中 小 时 用 特定 的 第 一 鸣 声 表示 ， 
然后 刻 钟 由 第 一 鸣 声 与 第 二 鸣 声 的 组 合 表示 , 且 最 后 分 钟 由 第 二 叹 声 表示 。 然 而 ,在 本 发 明 
的 上 下 文中 ,还 可 设想 例如 仅 市 有 3 个 杆 一 一 其 各 由 齿 条 控制 并 且 将 再 次 使 专用 的 音 锤 报 
击 相应 音 千 一 一 的 不 同 构 型 。 

[0046] ”如 图 6 所 示 ,配置 在 第 三 齿 条 23 上 的 解锁 面 23.3 在 达到 第 三 齿 条 23 的 妆 部 位 置 之 
前 不 久 借助 于 调整 俩 心 轮 35 开 始 提升 严 持 手柄 16 ,在 所 述 冰 部 位 置 钩 部 23 .1 再 次 与 第 三 
爪 20 接 合 。 为 此 ,调整 偏心 轮 35 优 选 地 形成 在 严 持 手柄 16 的 枢 转 轴线 16.1 的 相反 侧 。 夹 持 手 
柄 16 的 末端 因此 与 释放 杆 12 的 附着 末端 12.2 相 隔 一 定 距离 .释放 杆 然后 可 由 这 里 仅 部 分 地 
示 出 的 释放 复位 弹 复 12.3 沿 与 第 一 箭头 方向 “a” 相反 的 第 二 箭头 方向 “a “返回 其 休止 位 
置 。 这 样 一 来 ,在 报时 机 构 的 释放 期 间 驱 动 转 换 凸 轮 的 柔性 元 件 12.1 在 转换 指 17.1 上 弹 回 
以 便 位 于 处 于 释放 杆 的 休止 位 置 的 转换 指 的 前 方 。 

[0047] ”该 机 构 因 此 回 到 其 开始 位 置 ,并 且 报 时 器 可 在 按钮 0 被 压 下 的 情况 下 被 再 次 触发 。 
[0048] ” 相 比 于 迄今 已 知 的 报时 器 一 一 其 由 于 设计 而 需要 报时 机 构 的 发 条 在 每 次 报时 之 
前 被 再 次 张 紧 ,所 描述 的 发 明 使 得 可 以 允许 具有 问 表 机 构 的 钟表 相继 撞击 多 次 。 报 时 机 构 
的 发 条 仅 在 一 定 次 数 的 报时 操作 之 后 被 再 次 张 紧 。 

[0049] ”所 提出 的 一 体 化 杰 放 锁定 装置 防止 问 表 在 已 经 报时 时 又 一 次 被 释放 ,这 提供 了 增 
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加 的 稳固 性 和 可 靠 性 ,释放 锁定 猴 置 的 醒 块 化 结构 使 得 可 以 重复 利用 钟表 机 必 的 第 规 部 件 
(也 惑 是 说 及 条 盒 和 按钮 ) 并 因此 保持 制造 成 本 和 集成 在 已 有 钟表 中 的 成 本 尽 可 能 低 。 
[0050] ”然而 ,本 领域 的 技术 人 员 将 从 本 次 明 书 理解 ,本 及 明 的 主题 闻 址 既 用 于 释放 锁定 
ee CHS RRR НЕ ЖЕН СІНІМ ТЕН Ee JE RA Ma T Ня, В.В] 
FAY PTE A IE RER ЛУЈ o РЬ, ВАЖНУ RE а] VÀ БУ FT PRESE UP AEN BER 2S 
ҖЕ] ја] 22, ЭГИП Za ep fe] как. KFA BJ BH. ТЕ n] РА GATE DR EL Pe ER REA Ah 
XS AT A EM 93 FE ER ЖЕ А ЕР ле 5H СІН НО EM E ЖЗ В НОВ ,释放 杆 
ЖЛ XE TEL L IED E Н] Р ICH TU AE ЖЛ o BOLT IT VE EBT FE TRY DUI DEREN 7 
HY fA Ж EL ВИЖ HRSG Е 7) PV 28 Е.А Ж (Pq Г ЖР FOE И НО JÉ zÑ , ПП 2838 ré Н] LUF 
接 到 最 后 被 致 动 的 控制 部 件 ,使 得 该 解锁 仅 在 所 有 吗 声 都 已 被 报时 的 情况 下 及 生 一 次 。 
[0051] ”由 于 触觉 原因 ,报时 右 经 由 第 规 按钮 的 释放 (与 计时 器 的 情况 下 一 样 ) 比 以 前 使 用 
的 请 英 更 有 利 , 但 在 本 及 明 的 上 下 文中 也 可 设 力 其 它 致 动 件 ,例如 像 表 圈 ,其 于 是 应 当 科 转 
动 而 不 是 被 按压 。 同 样 的 考 夸 适用 于 上 条 部 件 ЕЖЕ RTE NE SX, ,而 是 也 可 例如 
由 另 一 按钮 形成 ,其 中 按钮 的 请 移 于 是 继而 将 在 从 动 链 中 变换 为 旋转 移动 。 

[0052] “上述 详细 的 优选 实 庆 例 因此 仅 用 作 示 例 且 不 应 当 被 解释 为 对 权利 要 求 的 陈述 的 
BR ih. 

[0053] — 附 图 标记 列表 

(00511 投 钮 (用 于 致 动 件 的 优选 实施 例 ) 














[0055] 1 X 

[0056] 1.1 上 条 柄 轴 

[0057] 2 上 条 驱动 链 

[00581 3 第 一 发 条 (报时 机 构 ) 
[0059] 4 + IN LR ACR Z 
[0060] 5 М 

[0061] 6 小 时 程序 齿轮 

[0062] т МОАНА 

[0063] 8 分钟 程序 齿轮 

[0064] 9 运动 驱动 链 


[0065] 10 ”运行 调节 器 

[0066] 11 EXA (用 于 报时 机 构 与 运行 机 构 之 间 的 分 文 的 中 间 部 件 ) 
[0067] 12 МОН 

[0068] 12.1 条 性 驱动 元 件 (A HR ETT) 
[0069] 12.2 附着 末端 

[0070] 12.3 ЖЫТ DL FE 

[0071] 13 ен 

[0072] 13.1 78 

[0073] 13.2 847 

[0074] 14 %— 

[0075] 15 ， 第 二 销 
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[0076] 
[0077] 
[0078] 
[0079] 
[0080] 
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[0088] 
[0089] 
[0090] 
[0091] 
[0092] 
[0093] 
[0094] 
[0095] 
[0096] 
[0097] 
[0098] 
[0099] 
[0100] 
[0101] 
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[0103] 
[0104] 
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[0106] 
[0107] 
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(3a) 。 直 线 部 分 和 /或 这 曲 部 分 连接 到 同一 音 时 
REE AR ЧИ, ОЕ RET 
一 部 分 长 度 上 的 限定 的 几何 位 置 处 形成 ,以 适 配 
在 介 于 1lkHz 和 5kHz 之 间 的 可 听 范 围 内 的 自然 振 
SEE ,以便 由 振动 音 曲 产生 的 声音 是 和 谐 的 。 
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1 .一 种 用 于 手表 (1) 的 报时 机 构 的 不 规则 形状 的 音 敬 (3、3 ) GREP з (9.37) 为 包括 连 
ETS HY (36.36) 的 直线 部 分 (3a.3a ) 的 丝 状 件 或 条 状 件 的 形式 ， 

其 特征 在 于 , 音 敬 在 其 长 度 的 一 部 分 上 的 限定 的 几何 位 置 处 包括 至 少 两 个 凹 口 \5a、 
бр) 或 空心 部 或 凹 槽 ,以 便 适 配 在 介 于 1kHz 和 5kHz 之 间 的 可 听 范 围 内 的 至 少 两 个 自然 振动 
频率 ;其 中 ,所 述 至 少 两 个 止 口 (5a、 5b) 或 空心 部 或 止 槽 形成 在 所 述 音 得 (3、3 ) 的 下 表面 
上 ,使 得 所 述 至 少 两 个 凹 口 或 至 心 部 或 凹 槽 在 所 述 音 慢 的 与 所 述 下 表面 相反 地 定位 的 上 表 
面 上 不 可 见 , 并 且 , 这 两 个 频率 之 间 的 比例 是 数字 N+d, 其 中 是 大 于 或 等 于 2 的 整数 ,d/N 包 
括 在 -0.01 和 +0.01 之 间 , 以 便 通 过 振动 的 音 千 产生 的 声音 获得 和 谐 的 泛音 和 有 旋律 的 音 
程 。 

2 .根据 权利 要 求 1 所 述 的 音 千 (3、3 ) ,其 特征 在 于 ,两 个 凹 口 Ga.5b) EK Fb HEK MITE 
在 直线 部 分 (3a.3a") 中 形成 。 

3. de BUR] SK 1 PT FF (3.3 ) ,其 特征 在 于 ,人 至少 两 个 止 口 (5a、5b) 或 空心 部 或 
EEE HER (3Ь.3Ь’) 中 形成 。 

4. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 音 早 (3、3 ) ,其 特征 在 于 ,至 少 两 个 凹 口 5a、 5b) 或 至 心 部 或 
[i Ж ТЕТ ZR BB (За) 中 形成 ,并 且 至 少 三 个 止 口 (6c.5d.5e) 或 空心 部 或 上 四 模 在 具有 圆 形 形 
TRES E HH BB (Gb) 中 形成 ,以 便 在 从 1kHz 至 5kHz 的 可 听 范 围 内 谐 调 至 少 两 个 自然 振动 频 
率 , 以 得 到 期 望 的 音符 或 声音 。 

5 .根据 权利 要 求 1 所 述 的 音 营 (3、3 ) ,其 特征 在 于 ,一 个 止 口 05a ) 或 至 心 部 或 止 槽 在 
直线 部 分 (За) 中 形成 ,并 且 两 个 止 口 (5b „5с”) 或 空心 部 或 凹 槽 在 弯曲 部 分 (3b ^) 中 形成 。 

6 .根据 权 利 要 求 1 所 述 的 音 旨 (3、3 ) ,其 特征 在 于 ,各 目 口 (5a、.5b、 бе 5d\5e;5a 、5b 、 
5с”) ІТ 3.3) 的 整个 宽度 上 形成 。 

7. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 音 早 (3、3 ) ,其 特征 在 于 , 音 赞 的 两 闫 用 于 被 附 猴 到 报时 机 构 
Hg УЫ (2) 上 ,并且 , 具 有 直线 部 分 (За) 和 弯曲 部 分 (3b) 的 音 答 采用 字母 表 中 的 字 
BERIE IN ,一 修改 部 分 43c) 限定 在 要 曲 部 分 (3b) 的 中 间 部 分 上 。 

8 .根据 权利 要 求 1 所 述 的 音 得 (3、3 ) ,其 特征 在 于 ,每 个 止 口 (5a、 5b、 55056:58 、 
5b’ „бе ) 在 音 千 长 度 上 的 位 置 对 应 于 频率 包括 在 IkHz 和 20kHz 之 间 的 唯一 一 个 振 型 的 其 中 
AR: 

9. d BUR] EEL PIA ER (3.3), Ж ЕР, жЕ JE BE TE у REKE ETB 
等 ,并 且 , 各 四 口 (65a.5b.5c.5d.5e;5a ,5b' رای‎ RE Г» B ex [UL ZE FF Ж) ИА RE ۲۳ ВО 
КЕЛН. 

10 .一 种 报时 手表 (0) , ая NRA ВС ЕТ P 35 BJ AP ИБ ДАН Pt ж 
(3,3 ) ВОЗУ АЈ, ВАУ ВО НЕ S bl S BR (2) 和 人 至少 一 个 音 锤 (44 ) „рта 
(3.3) ЕН ЫН (2) E, 2 Pr (4,4) ЕЖЕН А FHF Ба ж 
HA) TE] ak AS SHE EY EE Ааа ER RAR (2) 与 主机 板 成 一 体 ,或 布置 成 与 表 过 后 部 
BY Ae Fêl нй Fe HF |B] BAF (8) 的 内 壁 相 接触 。 

1 .根据 权利 要 求 10 所 述 的 报时 手表 1) ,其 特征 在 于 , 音 费 载 架 (2) BRE Же pk j те ја li 
或 表 圈 或 表 壳 中 间 部 件 (8) НО РЈ БЕН ЕДШ, тт (3,3 ) 的 直线 部 分 (3a、3a ^) 或 弯曲 部 分 
(3b.3b’) 的 至 少 一 端 附 装 到 音 向 载 架 上 ,至 少 音 千 (3、3 ) 的 上 表面 通过 手表 CD 08 
ТА St HMH (6a.5b.5c.5d.5e;5a 5b’ Sc) 或 空心 部 或 凹 模 在 音 短 的 下 表面 中 形成 。 
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12 .根据 权利 要 求 10 所 述 的 报时 手表 ,其 特征 在 于 ,报时 机 构 包 括 第 一 音 和 车 (3) 和 第 
ZAE), MR AE (3) 能 够 被 第 一 音 锤 UD 从 下 方 击 打 , 该 第 二 音 黎 (3 ) 能 够 被 第 二 
RTE (47) 从 下 方 击 打 , 第 一 音 赞 (9) FI P de Е 21] 2 DEEE (2) Е, Узи 
(3) 的 直线 部 分 (За) 或 弯曲 部 分 (3b) AY И AI PF RRC (2) KÊ тг ву дн 
(2°) БОЛА маже (2) MERE RFE HF IA] HEF (8) 的 内 壁 相 接触 。 

13 .根据 权利 要 求 12 所 述 的 报时 手表 (0) ,其 特征 在 于 ,第 一 音 和 车 (3) MAA (39) 与 
Tre (2) 构成 一 体 件 ,第 一 音 敬 (3) 的 直线 部 分 За) 布置 成 与 第 二 音 曲 (3 ) 的 直线 部 分 
(За) 平行 ,该 第 二 音 结 的 直线 部 分 Ba) BU Wi И Bl] ER (2) 上 ,两 个 音 弗 (3、3 ) яр 
置 在 同一 平面 上 , JF HNO (6a.5b.5c.5d.5e;5a ,5b'. 5c") KF a LES Pr 38 Е 
表面 中 形成 。 

14. 根 据 权 利 要 求 13 所 述 的 报时 手表 (1) ,其 特征 在 于 ,第 一 音 千 (3) 包括 在 直线 部 分 
(За) 中 的 至 少 两 个 止 口 (5a、5p) 241018, AMES НН HE (3b) 中 的 至 少 三 个 止 口 \5c、 5d、5e) و‎ 
FFA, BOE Q7) 包括 在 直线 部 分 (3a ) 中 的 至 少 一 个 凹 口 a?) 或 凹 槽 ,和 在 弯曲 部 分 
Bb) 中 的 至 少 两 个 凹 口 (5b 、5c ) 。 

15 .一 种 用 于 制造 至 少 一 个 音 敬 (3、3 ) HAVE, ЈЕ 1 FR (3.37) 为 根据 权利 
要 求 1 所 述 的 用 于 手表 (的 报时 机 构 的 不 规则 形状 的 音 千 \3、3 ) ,其 特征 在 于 ,该 方法 包 
ТЕРА FAR: 

А ЗЕРНА ARE BET A К, Ет к (3,3 ) 的 直线 部 分 (3a、3a ) 和 
= НН У (36.36) 的 有 效 长 度 , 以 在 音 赞 振动 时 产生 接近 所 选择 的 目标 值 的 目 然 频 率 ， 

-通过 在 音效 的 长 度 上 的 限定 的 几何 位 置 处 在 音 敬 (3、.3 ) BJ FR HUE pk E Pri Er s 
的 与 所 述 下 表面 相反 地 定位 的 上 表面 上 不 可 见 的 止 口 (5a、5b、5c、 5d、5e;5a .5b .5c ) 或 
空心 部 或 凹 槽 ORE ZH UAE 837) 的 目 然 频 率 , 以 便 从 振动 的 音 和 车 产生 具有 和 谐 的 泛 
音 和 有 旋律 的 音程 鸭 声音 。 

16 .根据 权利 要 求 15 所 述 的 用 于 制造 至 少 一 个 音 千 3、3 ) 的 方法 ,其 特征 在 于 ,通过 在 
音 千 的 整个 宽度 上 在 音 警 的 整体 厚度 中 进行 铣削 ,来 形成 所 述 止 口 5a、.5b、5c、 50560:58 、 
5b’ 5c”) KF Cy BE ake [UI RS. 

17 AR EAN A BE Se 15 PT р 8 ^b — TER (3.3) КҮЛІ ЯНИЕ, 0271 
FG AR AR uha EP [Н] Bp EET ЖШ SBP (3b) 的 形状 ,以 便 定 义 
字母 形状 的 结构 。 
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个 规则 音 竹 ,具有 包 丘 该 不 规则 音 壮 的 报时 机 构 的 手表 和 音 
ве А 


35 М. YUL 

[0001] ЖЕЎ Л НР ЛЛУ AS UTZ ER. 

[0002] ЖЕЎ АН Bui BD AAA тт PRT DUET] FR: 
[0003] ЖЕ НЕ Ux HIT RIRES ИЫН РИА EA: 


背景 技术 

[0004] ”在 手表 制造 的 领域 ,使 用 传统 的 架构 制造 机 心 ,该 机 心 设 置 有 诸如 三 问 打 移 那 样 
的 报时 机 构 。 在 这 种 实施 例 中 ,所 使 用 的 一 个 或 多 个 音 和 车 各 上 自由 金属 丝 构 成 ,该 金属 丝 通 各 
是 圆 形 的 形状 ,并 且 位 于 与 手表 表盘 的 平行 平面 上 。 各 音 敬 的 金属 丝 通 各 布置 在 机 忌 周 围 、 
手表 框架 内 部 和 主机 板 上 方 , 机 必 的 各 零件 安 儿 在 该 主机 板 上 。 各 音 千 的 一 端 或 多 端 例 如 
通过 租 接 固定 在 与 主机 板 成 为 一 体 的 音 和 车 载 识 上 ,例如 т Е А RR DE 
共用 的 。 各 音 答 的 另 一 端 通常 可 以 是 自由 的 。 

[0005] “手表 报时 机 构 还 包括 至 少 一 个 在 预定 时 间 被 致 动 的 音 锤 。 通 过 相应 的 音 锤 靠近 音 
黎 载 架 撞 击 音 移 来 产生 音 移 振动 。 各 音 锤 通 浓 在 音 霹 的 平面 上 进行 局 部 旋转 ,从 而 击 打 相 
应 的 音 千 和 导致 该 音 敬 在 其 平面 上 ( 即 在 与 手表 的 后 盖 或 表盘 平行 的 X-Y 平 面 上 ) 振动 。 一 
部 分 音 和 车 振 动人 还 通过 音 和 敬 载 架 传 递 到 主机 板 。 

[0006] ”在 音 敌 的 传统 布置 是 围绕 手表 机 芯 的 圆 弧 形状 的 情况 下 ,在 音 锤 击 打 之 后 ,不 容 
易 使 声音 更 加 纯正 或 和 谐 ,这 通常 构成 一 个 缺点 。 

[0007] ”在 三 问 打 千 手 表 中 ,为 了 改善 振动 声学 传播 ,可 以 说 想 首先 经 由 调节 元 件 限 制 来 
自 于 机 构 的 噪声 ,其 次 经 由 不 同 的 外 部 元 件 增 加 声 级 .然而 ,通常 不 会 设想 优化 产生 振动 的 
FE ,该 振动 通过 外 部 手表 零件 传播 。 

[0008] ”如 上 所 述 , 音 千 通 钊 采用 布置 在 手表 机 心 周围 或 所 述 手 表 机 必 上 方 的 圆 弧 的 形 
RoR IPEA г ве У JV sJ CD GAS RE RIS R 以 及 构成 它 的 材料 而 改变 。 

[0009] ”然而 ,各 振动 音 赞 的 固有 频率 没有 被 适当 地 控制 , RI RA E d TZ RE 
不 调谐 。 因 此, 当 相 应 的 音 锤 击 打 时 ,报时 机 构 的 一 个 或 多 个 音 千 产生 具有 一 些 不 谐 和 音 并 
由 此 具有 不 和 谐 声 音 的 声音 ,这 构成 一 个 缺点 。 

[0010] ”就 此 而 言 , 可 以 引用 瑞士 专利 申请 708036A2 , 其 公开 了 一 种 钟表 报时 装置 ,该 钟表 
报时 装置 具有 至 少 一 个 由 钛 或 钛 合金 制 成 的 音 警 。 可 以 设置 两 个 振动 音 敬 ,该 振动 音 复 各 
自由 相应 的 音 锤 击 打 。 其 中 一 个 音 千 在 其 长 度 上 的 确定 的 位 置 包 括 多 个 通 孔 或 未 贯通 的 四 
部 ,以 得 到 期 望 的 音 高 和 音 长 。 音 千 构 造成 部 分 圆 形 。 然 而 ,没有 摘 述 调谐 各 音 千 的 多 个 主 
振动 频率 ,以 得 到 和 谐 的 声音 和 根据 音 千 的 尺寸 在 可 听 范 围 内 得 到 足够 数量 的 分 音 , 这 构 
成 多 个 缺点 。 

(00111 ”美国 专利 3,013 ,460 公 开 了 一 种 上 共有 一 定数 量 的 条 状 件 的 音 杭 , 该 条 状 件 全 部 连 
接 到 与 条 状 件 成 为 一 体 的 根部 部 分 上 。 该 音 酸 可 以 通过 螺钉 固定 在 主机 板 上 ,该 螺钉 穿 过 
根部 部 分 的 顶部 上 的 盖 板 中 的 孔 和 根部 部 分 中 的 孔 。 通 过 磨 轮 调节 条 状 件 的 厚度 ,该 蘑 轮 
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可 以 从 根部 部 分 移动 和 在 各 条 状 件 的 一 部 分 上 方 移动 ,以 调节 音 梳 的 旋律 。 主 机 板 的 盖子 
用 于 隐蔽 各 条 状 件 的 被 加 工 部 分 。 然 而 ,没有 擅 述 调谐 各 条 状 件 的 多 个 主 振动 频率 ,以 得 到 
和 谐 的 声音 ,这 构成 一 个 缺点 。 

[0012] ”美国 专利 7,746 ,732B2 公 开 了 一 种 用 于 报时 装置 的 音 千 .该 音 先 可 以 构造 成 在 其 
与 音 移 载 架 的 附 装 处 和 其 自由 运动 的 端 部 之 间 具 有 这 样 的 横 截 面 НП ,该 横 截 面 治 着 其 整 
个 长 度 增加 或 横 截 面具 有 连续 的 变化 ,从 而 当 音 和 敬 被 击 打 时 增加 发 出 的 声音 的 丰富 性 和 质 
量 。 与 上 述 文献 相似 , 没有 描述 如 何 调谐 音 敬 的 多 个 主 振动 频率 ,以 得 到 和 谐 的 声音 ,这 构 


发 明 内 容 

[0013] ”本 发 明 的 一 个 目的 由 此 是 :通过 为 手表 报时 机 构 提 供 一 种 不 规则 形状 音 筑 ,产生 
更 加 容易 地 可 听 的 振动 ,并 且 产生 和 谐 的 声音 而 没有 不 和 谐音 ,以 克服 现 有 技术 的 缺点 。 
[0014] ”为 此 ,本 发 明 涉及 一 种 用 于 上 述 手表 报时 机 构 的 不 规则 形状 音 答 ,该 音 签 包 括 独 
立 权利 要 求 1 所 定义 的 特征 。 

[0015] ”从 属 权利 要 求 2 至 9 定义 了 音 答 的 特定 实施 例 ， 

[0016] — 根据 本 发 明 的 用 于 报时 机 构 的 不 规则 的 或 不 寻常 的 音 签 的 一 个 优点 在 于 其 构造 
成 保证 和 谐 的 泛音 和 有 旋律 的 音程 的 事实 。 音 簧 包括 几何 结构 调谐 点 ,该 调谐 点 优选 地 是 
沿 着 音 签 布置 的 四 口 。 音 簧 可 以 包括 至 少 两 个 在 其 长 度 上 的 限定 位 置 处 形成 的 目 口 优选 
地 ,一旦 将 音 得 安装 在 手表 表 壳 内 , 则 在 从 手表 表 壳 外 部 不 可 见 的 部 分 上 形成 这 些 思 口 。 
[0017] ”有利 地 ,可 以 在 音 葡 的 从 外 部 不 可 见 的 部 分 上 形成 两 个 以 上 凹 口 ,以 允许 精细 地 
调节 多 个 频率 .因此 ,根据 四 口 的 数量 ,可 以 调节 至 少 两 个 频率 或 甚至 三 个 或 四 个 或 更 多 频 
率 。 在 音 伐 的 长 度 上 的 明确 限定 的 位 置 处 形成 和 布置 凹 口 的 情况 下 ,可 以 在 从 0 至 5kHz 的 可 
听 范 围 内 增加 振动 音 筑 的 分 音 的 数量 ,甚至 使 用 比 通常 短 的 音 伐 也 可 以 .5kHz 以 上 的 频率 
可 以 使 声音 增加 强度 .丰富 性 和 明亮 性 通过 形成 这 些 止 口 ,可 以 在 加 工 机 器 人 的 帮助 下 ， 
FER A 20 ES 

[0018] ЖЖЖ, RE DUI PER EBEN کا‎ i E E E Jk لا‎ E З ДЖ АГ Е TE 
或 东方 或 非洲 音乐 和 弦 定 义 这 些 谐 调 的 频率 。 

[0019] ”有利 地 , 音 息 可 以 包括 至 少 一 个 直线 部 分 和 至 少 一 个 弯曲 部 分 。 音 答 的 至 少 一 端 
意 在 附 装 到 音 簧 载 架 上 ,但 是 可 以 设想 将 音 筑 的 两 端 附 装 到 相同 的 音 伐 载 架 上 。 至 少 一 个 
凹 口 在 直线 部 分 上 形成 , 另 一 凹 口 在 弯曲 部 分 上 形成 。 另 外 ,弯曲 部 分 可 以 具有 修改 成 在 美 
学 上 呈现 字 母 B 的 部 分 。 考 虑 到 音 答 通 过 手表 表 玻 璃 从 手表 表 壳 外 部 可 见 , 可 能 需要 该 美学 
外 观 。 

[0020] ”为 此 ,本 发 明 还 涉及 一 种 具有 报时 机 构 的 手表 ,该 报时 机 构 包 括 独立 权利 要 求 10 
定义 的 特征 。 

[0021] 从 属 权利 要 求 11 至 14 定 义 了 该 手表 的 特定 实施 例 。 

[0022] “有 利 地 ,在 报时 机 构 的 所 构造 的 不 规则 形状 音 短 安 装 在 手表 表 壳 内 的 情况 下 ,还 
可 以 在 可 听 范 围 内 实现 对 手表 的 声 级 的 提高 .因此 可 以 将 一 个 或 多 个 音 簧 的 分 音 谐 调 到 外 
部 零件 的 自然 频率 。 另 外 , 凹 口 在 音 仁 上 的 形成 保证 了 在 所 制造 的 全 部 手表 中 具有 旋律 谐 
调 的 一 致 性 。 
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[0023] ”有 利 地 TRIN LM FAW TER ZE А RAR EURE, HA Ir AI Fe] Hb 
Ya Val» VA Н PRE У AS ЕН ЖЕНИ АМЕ BAT PP т Е ДОКЛЕ Кн] ЖН EIN 
НВ pe AE ЛИМАН Pr тк RS RE AT IF ARIA КЛ, AAT I F C 
ISHS n] Жетт ЩИ CE NE RS BA и] MERE EER. 

[0024] ARIAS I — FP HIT НЕН АЛА DAA UTZ TA за 277 1% 
方法 包括 独立 权利 要 求 15 的 特征 。 

[0025] ”从 属 权 利 要 求 16 和 17 定 义 了 该 音 贡 制造 方法 的 具体 步骤 。 





附 图 说 明 

(00251 ”在 下 文 特 别 地 参考 附 图 的 朱 述 中 ,手表 报时 机 构 的 不 规则 形状 音 费 以 及 具有 报时 
机 构 的 手表 的 目的 \ 优 点 和 特征 将 更 加 显而易见 ,在 图 中 : 

[0027] — 独 1 是 根据 本 妇 明 的 报时 机 构 的 不 规则 形状 音 爱 的 一 个 实施 例 的 顶 视 图 ,该 报时 
机 构 具 有 振动 频率 调整 ， 

[0028] — 疼 2 是 根据 本 友 明 的 图 1 所 示 音 茧 的 一 个 实施 例 的 项 视 赂 ,该 音 费 具有 从 美学 的 视 
角 修 改 的 部 分 ， 

[0029] ”图 3 是 根据 本 友 明 的 图 2 的 音 牙 尤其 是 直线 部 分 的 齐 视 图 , 示 出 用 于 多 个 频率 以 产 
生 和 谐 的 声音 的 精细 调节 四 口 ， 

[0030] 狗 4 示 出 根据 本 及 明 的 构成 报时 机 构 的 一 部 分 的 音 绪 的 一 个 实施 例 的 撒 视 图 ,和 
[0031] 图 5 示 出 具有 报时 机 构 的 手表 的 三 维 视图 ,该 报 时 机 构 包 括 至 少 一 个 根据 本 发 明 
IS EE SR. 




















具体 实施 方式 

[0032] Æ FHIAR E ,将 仅 简 单 地 描述 具有 报时 机 构 的 手表 的 所 有 那些 在 该 技术 领域 
众所周知 的 元 件 , 访 报时 机 构 包括 全 少 一 个 意 在 由 音 锤 击 打 的 音 导 。 

(00331 岁 1 示 出 不 规则 形状 音 寺 3 的 一 个 实施 例 ,该 不 规则 形状 音 革 3 通 帝 构成 手表 报时 
Ла CASAS HH) 的 一 部 分 。 音 时 3 采用 具有 一 定 的 长 度 ` 宽 度 和 厚度 的 丝 状 件 或 条 状 件 的 形 
陈 。 音 费 3 构 造 和 制造 成 能 够 在 被 报时 机 构 的 音 锤 击 打 时 ,产生 和 谐 的 声音 而 设 有 不 谐 和 
首 。 音 贰 3 以 顶 视图 示 出 ,如 同 例如 可 以 通过 于 表 的 表 玻 璃 看 到 的 那样 。 音 时 3 可 以 通过 其 一 
Jm P ЕНЕМЕ Er CR 982 Е, nk B Fd Br zs AR AZ FRS QE 
连接 到 要 曲 部 分 3b 的 直线 部 分 3a, 该 弯曲 部 分 3b 可 以 具有 部 分 圆 形 的 形状 .图 中 的 虚线 示 
出 直线 部 分 3a 和 朗 曲 部 分 3b 之 间 的 连接 分 界 部 .直线 部 分 3a 和 要 曲 部 分 3b 优 选 地 在 同一 平 
ІШЕ, ЖЕ АНЫМ ,该 平面 可 以 与 手表 表盘 平行 。 

[0034] ”可 以 通过 和 模 制 或 线材 轧 制 或 线材 切割 操作 KENT TE ЛИ Ts EE HP JR A 
ORTE HES ERST U EHER 282 В AM ,但 是 也 可 以 通过 炊 焊 或 软 儿 和 焊 固 
定 到 所 述 音 靶 载 架 2 上 。 优 选 地 , 音 费 具有 移 形 的 横 截 面 , 但 是 也 可 以 是 圆 形 的 。 优 选 地 ,在 
调 世 振动 频率 之 前 ,该 横 鹤 面 在 音 划 的 整个 长 度 上 是 相同 的 。 音 费 可 以 由 无 定形 金属 或 金 
属 玻璃 制 成 ,或 者 也 可 以 由 金 或 铀 制 成 ,或 者 甚 全 由 责 钢 、 钦 、 铝 或 具有 相似 的 密度 、 杨 氏 模 
量 和 弹性 极限 的 其 它 材料 或 金属 合金 制 成 。 金 属 玻璃 例如 可 以 由 锋 、 金 、 铀 的 基 材 制 成 ,或 
由 具有 铠 、. 铀 和 银 或 能 够 以 无 定形 的 形式 固化 的 其 它 金属 的 金 制 成 。 
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[0035] 《如 图 2 所 示 , 音 敬 3 还 可 以 包括 在 弯曲 部 分 3b 上 形成 的 修改 部 分 3c。 访 修改 部 分 3c 
在 弯曲 部 分 3b 的 中 间 部 分 上 形成 ,以 表示 从 上 方 例如 旺 B 的 字母 . 当 安 装 在 手表 表 壳 内 部 
时 ,可 以 通过 手表 表 玻 璃 看 到 该 B 形 音 移 ,其 定义 了 手表 品牌 的 标志 。 

[0036] ”通过 三 个 主要 的 生产 步骤 确定 具有 直线 部 分 3a 75 H 1اخ‎ УЗЫШ а H ЗЬ EE] FF 
能 的 修改 部 分 3c 的 该 类 音 移 3 的 尺寸 。 

[0037] ”第 一 步 包 括 彼此 独立 地 确定 音 千 的 有 效 长 度 , 以 便 这 些 部 分 能 够 产生 接近 为 期 望 
HJ Pr AB Val VE r 26 FEA H ЭМЕН) ERMEN F KDE НИЈЕ ИХ НЕ За) ЛОТ, 
tB BA ЭШ ҢЫ де 25 НН BP SDE ЛОТ „Бет FE FEC A А За AUS DHE HE SABE RT HJ E 
to TH За 413b n] EA XE TZ ВА] FAR 2 E ЈИ жив н] OO А 26 3a ве 2] ву 
BEAM ли 2 bs НН ЗЕЕ BE AE |, 

[0038] BEZIEHEN тт ж و پا مار‎ ДА E BUR НА ERIS] S ЕМЛЕ F ПИ £A] AE 
An à Juj РА ЖЕРЕН Ж ДХ BIKE FE ии PARES PR مار‎ BEB. ВОТ F , E Arik, ASA 
م3 17ت‎ E (例如 在 所 述 弯曲 部 分 3b 的 中 间 部 分 上 ) 制造 修改 部 分 3c。 

[0039] ”最 后 ,第 三 步 包 括 通过 构造 凹 口 5a、5b (如 图 3 所 示 ) 或 空心 部 或 凹 槽 来 精细 调节 音 
徐 3 的 自然 频率 .图 3 所 表示 的 四 口 5aa 和 5b 在 直线 部 分 3a 中 形成 ,但 是 也 可 以 在 弯曲 部 分 3b 
上 形成 其 它 凹 口 或 空心 部 或 止 模 。 这 些 止 口 5aa 和 5b 在 音 答 3 的 下 表面 上 形成 ,从 而 当 将 音 答 
安装 在 手表 表 壳 内 时 , 凹 口 5a 和 5b 通 过 手表 表 玻 璃 不 会 直接 可 见 。 

[0040] ”通过 加 工 机 器 人 /机 械 手 特别 是 利用 铣削 来 加 工 各 凹 口 5a、.5b ,该 加 工 机 器 人 被 编 
程 为 在 音 移 的 厚度 中 且 在 音 和 车 的 整个 宽度 上 限定 具有 一 定 深度 的 空心 部 。 第 一 凹 口 5a 或 凹 
模 可 以 被 加 工 成 在 音 千 的 直线 部 分 3a 上 踊 越 长 度 d1 和 在 音 警 的 整体 厚度 上 有 具有 限定 的 深 
上 度 。 第 二 凹 口 5b 可 以 被 加 工 成 在 音 车 的 直线 部 分 3a 上 踊 越 长 度 42 和 在 音 阁 的 整体 厚 虚 上 上 
有 限定 的 深度 .两 个 凹 口 这 度 优选 地 可 以 相似 ,但 是 可 以 设想 使 得 它们 有 具有 在 童车 的 整体 
厚度 上 的 不 同 深 度 。 两 个 止 口 5a、.5b 可 以 被 加 工 成 跨越 音 咎 3 的 整个 宽度 。 

[0041] ”应当 注意 ,四 口 5a、.5p 或 至 心 部 或 凹 槽 减 小 了 首先 3 的 局 部 刚度 。 也 增加 了 音 蓉 3 在 
被 音 锤 击 打 之 后 振动 的 持续 时 间 , 而 不 会 由 此 降低 对 外 部 震动 的 抵抗 力 , 这 是 有 利 的 .如 图 
BRAN , 直线 部 分 3a 中 的 第 一 凸 口 5a 被 制造 成 靠近 音 千 载 架 2 ,而 第 二 凹 口 5b 被 制造 成 靠近 直 
线 部 分 3a 与 弯曲 部 分 3b 的 连接 处 .四 口 5a、5b 或 空心 部 或 凹 槽 允许 精细 地 调谐 音 短 频 率 ,以 
得 到 期 望 的 频率 ,并 且 它 们 处 于 的 几何 位 置 是 音 咎 的 特定 的 自然 频率 的 节点 和 /或 腹 点 。 
[0042] ”这 还 使 得 可 以 在 可 听 范 围 内 显著 地 增加 振动 音 千 的 分 音 的 数量 , 而 不 需 由 此 改变 
其 尺寸 , 即 其 长 度 。 从 旋律 的 角度 ,由 音 舍 振动 产生 并 由 外 部 手表 零件 传播 的 声音 由 此 可 以 
真实 并 且 丰 富 。 

[0043] ”在 用 于 确定 音 慢 的 尺寸 的 传统 且 人 简单 的 现 有 技术 几何 结构 中 ,可 能 没有 对 由 音 千 
产生 的 频率 进行 选择 性 调谐 .几何 结构 的 改变 导致 所 产生 的 全 部 频率 或 这 些 频 率 中 的 大 部 
分 的 显著 的 整体 漂移 ,例如 超过 100Hz 。 

[0044] ”作为 确定 这 种 音 黎 的 尺寸 和 调谐 这 种 音 千 的 一 个 非 限 制 性 示例 , 音 敬 被 构 造成 产 
生 例 如 类 似 于 升 E 的 音符 。 为 了 在 多 频 声 音 中 产生 该 音调 , 音 车 3 必须 具有 等 于 至 少 1480Hz 
和 2960Hz 的 自然 频率 ,1480Hz 对 应 于 音符 升 F 5,2960Hz 对 应 于 音符 升 F 6, 如 下 表 所 示 。 
[0045] “当然 ,可 以 根据 音 和 谷 3 的 长 度 、 宽 度 和 厚度 .其 形状 和 构成 它 的 材料 选择 其 它 音 符 。 
可 以 保证 音 千 3 的 主 振动 频率 在 西方 音乐 和 弱 (ECM CA DAYA GARE) 中 或 














CN 107132751 B 说 RB + 5/9 м 
也 在 东方 或 非洲 音乐 中 彼此 调谐 。 

[0046] 尽管 音 材 3 的 网 中 未 示 出 ,但 是 可 以 限定 音 先 的 直线 部 分 3a 的 目 然 频 率 和 杰 曲 部 
分 3b 的 上 自然 频率 中 的 一 个 的 振 型 和 频率 。 这 古 对 于 在 两 个 部 分 3a、.3b 的 目 由 内 处 被 简单 文 
承 的 边界 情况 所 限定 的 ,以 便 具 有 振 型 连续 性 , 即 在 端 部 处 具有 节点 。 这 两 个 部 分 3a、3b 的 
几何 结构 被 独立 优化 ,以 便 其 频 鞭 接近 期 望 频 鞭 。 在 音 旨 3 由 均 连 接 到 音 黄 载 如 2 的 直线 部 
分 3a 和 弯曲 部 分 3b 构 成 的 情况 下 ,直线 部 分 3a 的 振 型 可 以 具有 两 个 腹 点 ,而 弯曲 部 分 3b 的 
振 型 可 以 具有 三 个 腹 点 。 在 这 些 条 件 下 ,可 以 在 音 催 3 的 每 个 部 分 的 振 型 的 每 个 腹 点 上 提供 
Els 

[0047] — 重 现 上 述 过 程 以 得 到 接近 2960Hz 的 期 望 频 率 的 另 一 目 然 频 率 。 例 如 ,下 表 列 出 在 
根据 岁 1 的 没有 修改 部 分 且 没 有 四 口 、 根 据 图 2 的 共有 修改 部 分 3c 但 没有 四 口 \ 以 及 根据 疼 2 
和 3 的 具有 修改 部 分 3c 和 四 口 5a .5b 的 音 往 的 可 听 范 围 内 的 自然 频率 。 
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[0048] 


没有 修改 部 分 | 具有 修改 部 分 


具有 修改 部 分 
40 0 090-6 






大 大 


% 
62 
227 
431 
659 
1205 
1471=F#5 
2567 
2961-76 
3502 
fio 4750 
5391 
7443 
7 7988 
9100 
11125 
12040 
12112 
12949 
13340 
Ро 14964 
р y 4 
| f | - | - | 1652 
із | - | 17483 
| f. | تج‎ 18250 
| fs — | - — 18651 
m |____- 19654 


[0049] ”如 上 所 述 ,四 口 或 空心 部 或 凹 槽 允许 对 音 往 频 率 进 行 精细 调谐 ,以 得 到 期 望 的 频 
率 。 这 些 频率 是 在 上 表 中 用 黑体 标记 出 的 频率 。 如 表格 的 第 3 列 所 示 , 还 实现 了 音 咎 在 可 听 
范围 内 的 分 音 数 量 的 显著 增加 ,尤其 介 于 0 和 5kHz 之 间 ,这 是 因为 通过 声音 在 该 可 听 范 围 内 
的 频率 组 成 来 确定 声音 的 音调 .对 于 高 于 5kHz 的 频率 ,这 增加 了 声音 的 强度 .丰富 性 和 明亮 
度 。 这 人 允许 音 先 在 和 谐 的 有 旋律 的 声音 且 没 有 不 谐 和 音 的 情况 下 振动 。 

[0050] ”图 4 示 出 构成 手表 的 报时 机 构 的 一 部 分 的 两 个 音 千 3、3 的 布置 结构 的 一 个 实施 
例 。 仅 在 底 视 图 中 示 出 两 个 音 得 3、3 REES 3 ' 附 装 到 各 自 的 音 答 载 架 2、2 ”上 或 同一 音 
земное Е ЗАЗ ле Иез "也 包括 
直线 部 分 3a RIS Hl A) СЕЗЕ ТЕН LER US XE ИШ. ES” ER, 


= 


O 
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[0051] FRE LAE PS PS 3,3 的 两 个 直线 部 分 3a、3a AHA EL ВАО АТ SANT , 
两 个 直线 部 分 3a、3a BA DR ELEM TUE ЕН. SNS HAMNER 
#77 За ®] Н ЕН ИНТЕР -5 26 — ај ве 3 的 这 曲 部 分 3b 相反 的 方 癌 延伸 ,该 要 曲 部 分 3b 从 第 二 
нз 的 十 线 部 分 3a HJ EI FH 7m ЖЕЛЕ E Ze 8 رر‎ За 3a 和 要 曲 部 分 3p、3b 优选 地 布置 在 同 
一 平面 上 ,该 平面 与 手表 表盘 平行 ,如 下 所 示 。 

[0052] $ — Er SEO UD НИЈЕ МЕ РА wa Bf] KE 1] P gk 412 Е, MA AS DOB НЕ 27 
За В) — н ИУ HE 21) EEE НО me EHRT 的 器 部 , 它 是 目 由 的 。 
然而 ,也 可 以 设想 通过 第 二 音效 3 的 弯曲 部 分 3b BEE И ERI EQ” 上 ,并且 
使 直线 部 分 3a 1 ЕН ç 

(00531 ”作为 用 于 手表 报时 机 构 的 这 种 两 个 音 千 3、3 的 布置 结构 的 一 个 非 限 制 性 示例 实 
施 例 ,可 以 用 贯 金属 (例如 灰 金 (grey gold) ) 制造 这 些 音 先 3、3 。 音 车 3、3 优选 地 被 制 造成 
АЯТ EVA FATE A. ЕЛО E TELA Е. 

[0054] 6—7 aa ДАН EZ eZ ED За ив HH AB Op 3b ЛАН КАЕ op 3a ЕН 
包括 在 25mm 和 35m 之 间 、 例 如 约 30. Imm RE, 12 ІҢ EIS A AMA А АЛ FLAS 
RF TE 1 Smm FA 20mm-Z |. Pi] 0n 2^] 17 . Зи У EEE MMA SEZ AY f EME OY BEA] 3c TE 25 HH И 2 
3b ЕР [5] 2123 EDM 7mm 13. 7mm РА AP 2E € JÉ EX o FF ЗДО HE БЕ n] РД 275-660 Sm fH Emm zz [В], 
Mitt 0 . 6mm, F A haze Hs ЛА 26 — EIN — 9g ІҢ — Wa TH ТА] о FF BES YY AE VIS FE JE t. uj РД ТЕ 
其 整个 长 度 上 相同 № 8 250 . 22۵۱۱ ап [8] , XP FEE — га 3P 0 . 25mm. 

[0055] TF SS — BEES ,两 个 凹 口 5a 和 5b 在 直线 部 分 3a 上 形成 ,三 个 凹 口 5c`.5d 和 5e 在 要 
曲 部 分 3b 上 形成 。 四 口 5a 全 5e 或 凹 模 在 第 一 音 费 3 的 整个 宽度 上 形成 ,并 且 全 部 具有 包括 在 
1 和 2mm 之 间 优 选 地 均 为 1.2mm 的 长 度 。 各 四 口 可 以 被 制造 成 共有 包括 在 0.1mm 和 0.2mm 之 间 
TERE ,对 于 具有 0.25mm 厚 上 度 的 第 一 音 圭 ,该 次 度 优 选 地 是 0.15mm。 

[0056] ”在 直线 部 分 3a 中 形成 的 第 一 凹 口 5a 布 置 成 远离 直线 部 分 3a 在 音 获 载 架 2 上 的 附 凌 
处 设置 在 3mm 和 5mm 之 间 ,优选 地 3.9mm, 而 第 二 种 口 5b 布 置 成 远离 该 附 闭 处 设置 在 22mm 和 
26mm [R] ,优选 地 24.lmmn。 根 据 从 直线 部 分 3a 的 垂直 视角 ,在 要 曲 部 分 3b 中 形成 的 第 三 四 口 
5c 布 置 成 远离 直线 部 分 3a 在 音 蓝 载 如 2 上 的 附 装 处 设置 在 22mm 和 26mm 之 间 ,优选 地 24.7mm。 
根据 从 和 二线 部 分 3a 的 垂直 视角 ,第 四 止 口 5d 在 这 曲 部 分 3p 的 修改 部 分 3c 上 形成 ,并 且 布 置 
成 距离 直线 部 分 3a 在 音 敬 载 架 2 上 的 附 闭 处 在 14mm 和 17mm 之 间 ,优选 地 是 15 .4mm。 最 后 , 根 
据 从 直线 部 分 3a 的 垂直 视角 ,第 五 凹 口 5e 布 置 成 距离 直线 部 分 3a 在 音 赞 载 如 2 上 的 附 猴 处 
在 8mm 和 12mm 之 间 ,优选 地 是 9.9mm。 

[0057] ”根据 其 在 第 一 音 敬 3 中 的 位 置 , 止 口 5a 至 5e 的 目的 是 调谐 音 移 , VER EME 
近期 望 的 音符 (例如 升 P) 的 频率 。 这 还 允许 频率 的 数量 增加 分 音 , 以 丰 军 通过 振动 音 赞 产 生 
的 声音 。 其 位 置 被 优化 ,使 得 音 先 的 两 个 连续 频率 之 间 的 频率 偏差 足以 防止 所 产生 的 声音 
中 的 任何 咸 打 和 /或 不 和 谐音 的 风险 。 

[0058] ”由 于 第 一 音 过 3 的 这 种 几何 结构 ,优化 了 包括 在 1.5kHz 和 5kHz 之 间 的 两 个 频率 ,以 
接近 上 表 提 及 的 了 5 和 F#6。 这 些 频 率 裤 选择 成 介 于 1kHz 和 5kHz 之 间 , 从 而 手表 佩戴 者 的 耳 
和 东 能 够 区 分 声音 的 音调 .因此 ,至 少 两 种 自然 振动 频率 调整 为 介 于 1kHz 和 5kHz 之 间 的 可 听 
范围 内 。 另 外 ,这 两 种 频率 之 间 的 比例 是 数字 N+d, 其 中 ,N 是 大 于 或 等 于 2 的 整数 ,d/N 包 括 
在 -0.01 和 +0.01 之 间 , 以 便 通 过 振动 音 千 产 生 的 声音 是 和 谐 的 。 
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[0059] ”对 于 第 二 音效 3 ,一 个 凹 口 5a 形成 于 直线 部 分 3a 上 ,并 且 两 个 止 口 5b 和 5c Ж 
成 于 索 曲 部 分 3b | 5а’ 至 5c KEE ERS 的 整个 宽度 上 形成 。 各 四 口 可 以 被 
制造 成 只 有 介 于 0.05mmn 和 0.2mm 之 间 的 相同 深度 ,对 于 具有 0.3mm 厚 上 度 的 第 二 音 车 3 АЖ 
Б 0. Im A ES 的 直线 部 分 3a 具有 包括 在 8mm 和 12mm 之 间 、 例 如 约 10.3mm 的 
长 度 ,弯曲 部 分 3b 为 至 少 一 个 圆 听 的 形状 ,该 圆 弧 具有 包括 在 10nm 和 13mm 之 间 、 例 如 约 
11.7mm 的 半径 。 优 选 地 ,这 曲 部 分 极 制 造成 具有 多 个 半径 ,而 不 完全 古 圆 形 。 

[0060] ”在 直线 或 线性 部 分 3a 中 形成 的 第 一 凹 口 5a 紧 接 地 布置 在 直线 部 分 3a TE PT ЖЮ 
3827 上 的 附 装 处 之 后 .该 第 一 凹 口 5a 可 以 具有 介 于 lmm 和 2mm 之 间 优 选 地 是 1.6mm 的 长 上 度 。 
TES HH SA 3b' 中 形成 的 第 二 凹 口 5b 布置 在 远离 弯曲 部 分 3b 与 直线 部 分 3a 的 连接 处 相 
对 于 直线 部 分 6mm 和 8mm 之 间 。 第 二 凹 口 5b 的 长 度 介 于 lmm 和 2mm 之 间 ,优选 地 是 1.25mm。 最 
ја, = ШН5с FES HH ط3 ور لاخ‎ ° 的 目 由 端 处 形成 ,并 且 具 有 包括 在 0.2nm 和 lmm 之 间 例 如 
0.5mm 的 长 度 。 

[0061] fh “SEO MARE Oba’ 至 5c IHE BE RERUM SES T EX DRE 
E UR VARI E ee НО BTE AIR БИ КУ ER FR 的 这 种 构 型 中 ,存在 两 个 自然 频率 ,它们 被 
优化 成 处 于 包括 在 1.5kHz 和 5kHz 之 间 的 频 市 中 ,以 接近 对 应 于 B5 和 B6 的 频 座 。 

[0062] ”还 应 注意 ,在 第 一 小 时 音 千 3 和 第 二 分 钟 音 敬 3 之 间 实 现 的 有 旋律 的 调谐 由 此 精 
硝 地 对 应 于 四 上 度 音 (fourth). 

[0063] ”图 5 是 具有 报时 机 构 的 手表 1 的 三 维 顶 视图 .该 手表 包括 公 知 的 手表 或 时 钟 机 心 
(未 示 出 ) ,该 机 心 布置 在 手表 表盘 6 下 方 。 用 于 指示 时 间 的 指针 7 在 所 述 手 表 表 盘 6 上 旋转 。 
手表 还 包括 报时 机 构 ,该 报时 机 构 可 以 构成 手表 机 心 的 一 部 分 。 访 报时 机 构 包 括 附 朔 到 音 
黎 载 架 2 上 的 至 少 一 个 第 一 音 咎 3 ,该 音 赞 载 架 2 通 和 固定 在 手表 机 芯 的 主机 板 上 或 布置 成 
与 手表 表 壳 1 的 后 盖 或 表 圈 或 表 壳 中 间 部 件 8 的 内 壁 相 接触 。 音 和 敬 通 稼 是 金属 或 金属 玻璃 构 
成 的 丝 状 件 或 条 状 件 。 音 和 敬 3 在 手表 机 必 上 方 或 与 手表 表 入 6 平行 地 延伸 。 该 机 构 还 包括 至 
少 一 个 第 一 首 锤 4, 访 第 一 音 锤 4 用 于 从 下 方 治 看 竖 直 方 同 2( 即 沿 痢 与 手表 主机 板 上 由 音 赞 
或 手表 机 必定 义 的 平面 垂直 的 方向 ) ۰ 

[0064] Тоя, РА ~ 3.3 可 以 设置 成 附 装 到 同一 音 赞 载 架 2 上 或 分 别 附 装 到 两 个 音 
BEAM پان‎ 2.27 。 这 些 第 一 和 第 二 音 千 3、3 各 上 自 意 在 被 相应 的 音 锤 4.4 击 打 。 第 一 音 锤 4 意 在 从 
下 方 沿 着 竖 直 方向 并 且 优 选 地 靠近 音 短 载 架 2 在 音 往 的 直线 部 分 3a 上 击 打 第 一 音 答 3。 第 二 
жаңы” 与 第 一 音 锤 4 平行 ,其 意 在 从 下 方 治 看 竖 直 方 各 并且 同样 优选 地 靠近 音 营 载 架 2 在 
Re RE HU HAN) FH BEINE}, 

[0065] ”如 报时 机 构 手表 1 的 网 5 中 详细 所 示 ,两 个 音 锤 4.4 可 以 布置 成 围 经 与 手表 表盘 6 
平行 的 同一 旋转 轴线 旋转 .根据 其 在 报时 机 构 中 的 致 动 , 这 些 音 锤 44 可 以 在 不 同 或 相同 
的 时 刻 击 打 各 音 莹 3、3 e 

[0066] WOR. 由 此 可 以 具有 两 个 直线 部 分 3a、3a ,该 直线 部 分 3a、3a "从 一 个 或 多 
“тт TR AR 2 治 着 手表 的 直径 方 癌 或 与 手表 的 中 心 略微 信 移 的 方 问 延伸。 这 些 音 赞 载 架 
2、2 布置 成 靠近 或 直接 接触 手表 表 壳 后 盖 或 表 圈 或 表 壳 中 间 部 件 8 的 内 壁 。 这 些 音 电 载 架 
2、2 优选 地 彼此 结合 .各 音 早 3、3 包括 榴 曲 部 分 3p、3b ,该 芍 曲 部 分 3b、3b 在 各 直线 部 分 
За „За FJ HE Hm FAR, HF E FF FREY FH FE REI ZT IP] SEH 

[0067] M, РИБА HREER EIS Н PAIRE HP ERA MH OR ءء, تک‎ аҚ [1] 
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ЙИ, LA US TAE RH EB НД Р AE FIVE E FE REN IR e نر‎ SE S [ГЩЛ A HEN TRIER 
玻璃 (未 示 出 ) 不 可 见 , 以 保持 可 见 的 音 旨 3、3 的 展 好 的 美学 外 观 。 

[0068] ”从 刚刚 已 经 给 出 的 摘 述 ,在 不 育 离 由 权利 要 求 限 定 的 本 发 明 的 范围 的 情况 下 ,本 
领域 的 技术 人 员 可 以 设想 不 寻 第 的 或 不 规则 的 音 导 和 包 售 该 音 蓉 的 报时 手表 的 多 个 变型 。 
可 以 存在 附 装 到 第 一 音 敬 载 架 上 的 第 一 音 赞 和 附 装 到 远离 第 一 音 赞 载 架 的 第 二 音 千 载 架 
上 的 第 二 音 知 ,两 个 音 敬 位 于 同一 平面 上 或 位 于 不 同 平 面 上 .可 以 在 音 敬 的 下 表面 中 或 在 
音 移 的 侧面 上 形成 凹 口 或 空心 部 或 止 模 。 
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Beschreibung 


Die Erfindung bezieht sich auf eine Repetieruhr mit einer manuell spannbaren Feder, durch deren Ent- 
spannung eine Achse aus einer Spannposition in eine Ruheposition drehbar antreibbar ist, mit einem von der 
Achse drehbar antreibbaren ersten Rechen zur Betatigung eines ersten Schlagwerkes, sowie mit einem von 
dem ersten Schlagwerk antreibbaren ersten Hammer, von dem eine erste Tonfeder anschlagbar ist, wobei in 
einem ersten Teil des Entspann-Bewegungswegs der Achse aus der Spannposition in die Ruheposition der 
erste Rechen und im zweiten Teil dieses Entspann-Bewegungswegs ein zweiter Rechen zur Betatigung eines 
zweiten Schlagwerks von der Achse drehbar antreibbar ist, und vom zweiten Rechen ein zweites Schlagwerk 
betatigbar ist, durch das ein zweiter Hammer eine zweite Tonfeder anschlagend antreibbar ist und wobei der 
Drehantrieb zwischen dem zweiten Rechen und der Achse durch eine zweite Kupplungsvorrichtung einkup- 
pelbar ist. 

Bei derartigen Repetieruhren besteht das Problem, daß insbesondere dann, wenn sie als Armbanduhren 
ausgebildet sind, nur wenig Einbauraum zur Verfügung steht, um das Repetierwerk im Uhrgehäuse unterzu- 
bringen. 

Aus der CH-A-9962 ist eine Repetieruhr bekannt, bei der durch manuelles Spannen der Feder eines Re- 
petierwerkes gleichzeitig der Stundenrechen betätigt und die Stundenschläge ausgelöst werden. Durch das 
anschließende Entspannen der Feder löst das Repetierwerk die Viertelstunden- und Minutenschläge aus. Da- 
bei ist der zeitliche Abstand zwischen dem Auslösen der Stundenschläge und dem Beginn der Viertelstunden- 
schläge abhängig von der Freigabe des Spannhebels durch die Bedienperson. 

Aus der CH-A-7905 ist eine Repetieruhr der eingangs genannten Art bekannt, bei der am Ende des ersten 
Teils des Entspannbewegungswegs, in dem die Stunden angeschlagen werden, der Drehantrieb sofort mit dem 
zweiten Rechen zum Anschlagen der Viertelstunden und Minuten gekuppelt wird. Dabei muß immer der volle 
Bewegungsweg für alle Viertelstundenschläge absolviert werden unabhängig davon, ob auch nur zwei oder 
ein Viertelstundenschlag ausgelöst wird. Dadurch ist die Pause zwischen den Stunden- und den Viertelstun- 
denschlägen unterschiedlich entsprechend der momentanen Viertelstundenposition. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Repetieruhr der eingangs genannten Art zu schaffen, die derart 
ausgebildet ist, daß ein Anschlagen unterschiedlicher Töne erfolgen kann, wobei ihr Aufbau sowohl einfach 
als auch wenig Bauraum erfordernd ausgebildet ist, wobei durch das Repetitionswerk hintereinander die Stun- 
den, die Viertelstunden und die Minuten angeschlagen werden und der Beginn des Anschlagens der Viertel- 
stunden sowie der Minuten jeweils immer exaktzu einem gleichen Zeitpunkt nach dem Beginn des Anschlagens 
der Stunden erfolgt. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der Drehantrieb zwischen dem ersten Rechen 
und der Achse am Ende des ersten Teils des Entspann-Bewegungswegs der Achse durch eine erste Kupp- 
lungsvorrichtung entkuppelbar und der Drehantrieb zwischen dem zweiten Rechen und der Achse am Beginn 
des zweiten Teils des Entspann-Bewegungswegs der Achse durch die zweite Kupplungsvorrichtung einkup- 
pelbar sein kann. 

Durch diese Ausbildung wird es bei äußerst geringem Bauraumerfordernis möglich, durch das erste 
Schlagwerk zuerst die Stunden anschlagen zu lassen, während anschließend vom zweiten Schlagwerk г. В. 
die Minuten angeschlagen werden. Der Antrieb geht für beide Schlagwerke gemeinsam von der Achse aus. 

Vorzugsweise besitzt der Drehantrieb zwischen dem ersten Rechen und der Achse ein frei drehbar auf 
der Achse gelagertes, den ersten Rechen antreibendes Bauteil, das durch die erste Kupplungsvorrichtung 
drehfest mit der Achse verbindbar ist. Eine einfach aufgebaute und leicht betätigbare Kupplung wird dadurch 
gebildet, daß die erste Kupplungsvorrichtung eine Raste aufweist, die radial in eine Ausnehmung an der zy- 
lindrischen Mantelfläche der Achse eine drehfeste Verbindung erzeugend einrastbar und am Ende des zweiten 
Teils des Entspann-Bewegungswegs der Achse radial aus der Ausnehmung heraus bewegbar antreibbar ist, 
wobei an dem auf der Achse frei drehbar gelagerten ersten Bauteil ein um eine zur Achse parallele Schwenk- 
achse schwenkbarer Auskupplerhebel gelagert ist, an dessen einem freien Ende die Raste angeordnet ist und 
der einen in etwa radial nach außen vorstehenden Auskupplerfinger besitzt, der am Ende des ersten Teils des 
Entspann-Bewegungswegs an einem Anschlag anschlagbar und seine Raste aus der Ausnehmung der Achse 
bewegend schwenkbar ist. 

Besonders wenige Bauteile sind erforderlich, wenn das frei drehbar auf der Achse gelagerte erste Bauteil 
der scheibenförmig ausgebildete erste Rechen ist, der an seinem radial umlaufenden Randbereich Zähne auf- 
weist, durch die ein erster Schöpfer des ersten Schlagwerks schwenkbar antreibbar ist. 

Der Drehantrieb kann in einfacher Ausgestaltung zwischen dem zweiten Rechen und der Achse ein frei 
drehbar auf der Achse gelagertes, den zweiten Rechen antreibendes Bauteil besitzen, das durch die zweite 
Kupplungsvorrichtung drehfest mit der Achse verbindbar ist. 

Ein sicheres Einkuppeln der zweiten Kupplungsvorrichtung zu immer exakt demselben Zeitpunktbei Ablauf 
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des Repetierwerks wird dadurch erreicht, daß die zweite Kupplungsvorrichtung ein Klemmrichtgesperre ist, 
durch das eine drehfeste Verbindung zwischen Achse und zweitem Bauteil während des Entspann-Bewe- 
gungswegs vom Beginn seines zweiten Teils bis zur Ruheposition herstellbar ist. 

Dabei kann in einfacher Weise der Sperrer des Klemmrichtgesperres ein Wälzkörper sein. 

Ist der Wälzkörper in einer Gesperreausnehmung angeordnet, die in dem von dem zweiten Bauteil über- 
deckten Bereich der zylindrischen Mantelfläche der Achse radial nach außen offen ausgebildet ist und deren 
Tiefe in Entspann-Bewegungsrichtung der Achse von einem leicht geringerem Maß als dem Durchmesser des 
Wälzkörpers ausgehend sich vergrößert, so erfolgt in einer Drehrichtung der Achse zum gewünschten Zeit- 
punkt sicher ein Kuppeln von Achse und zweitem Bauteil und in der anderen Drehrichtung ebenfalls sicher ein 
freies Drehen der Achse. 

In einer einfach und wenige Bauteile aufweisenden Ausbildung kann die Gesperreausnehmung an einem 
kreisscheibenförmigen, koaxial drehfest an der Achse angeordneten Mitnehmer ausgebildet sein, dessen zy- 
lindrische Mantelfläche ein Gleitlager bildet, auf dem das zweite Bauteil mit einer zentrischen Bohrung drehbar 
gelagert ist, an deren zylindrischer Innenwand der Wälzkörper Achse und zweites Bauteil drehfest verbindend 
in Anlage bringbar ist. Um im ersten Teil des Entspann-Bewegungswegs sicher den Wälzkörper von der zylin- 
drischen Innenwand der Bohrung des zweiten Bauteils wegzuhalten und ein Kuppeln zu verhindern, kann der 
Wälzkörper mittels einer Abstandsfuhrung im ersten Teil des Entspann-Bewegungswegs der Achse in einem 
Abstand zur zylindrischen Innenwand der zentrischen Bohrung gehalten sein. 

Dabei kann die Abstandsführung eine Gleitbahn ausweisen, die sich entlang des ersten Teils des Ent- 
spann-Bewegungswegs der Achse konzentrisch zur Achse erstreckt. 

Ist der Wälzkörper mit einem parallel zu Achse aus der Gesperreausnehmung herausragenden Ende an 
einem Gleitstück angeordnet, das in einer zur Achse senkrechten Ebene verschiebbar gelagert ist, und dessen 
Verschiebung radial nach außen im Bereich des ersten Teils des Entspann-Bewegungswegs der Achse durch 
die Gleitbahn begrenzt ist, entlang der eine Gleitfläche des Gleitstücks gleitbar geführt ist, so kann sich nach 
Verlassen des ersten Teils des Entspann-Bewegungswegs das Gleitstück mit dem Wälzkörper radial nach au- 
ßen und der Wälzkörper sich in den Bereich der Gesperreausnehmung bewegen, in dem er zwischen der zy- 
lindrischen Innenwand der Bohrung des zweiten Bauteils und dem Boden der Gesperreausnehmung einge- 
klemmt wird und diese beiden Teile drehfest miteinander kuppelt. 

Zur Leichtgängigkeit trägt bei, wenn die Gleitfläche des Gleitstücks eine der Krümmung der Gleitbahn entspre- 
chende Krümmung besitzt. 

In einfacher Ausbildung kann das zweite, den zweiten Rechen antreibende Bauteil ein Antriebszahnrad 
sein, das in einen Zahnsektor des um eine Schwenkachse schwenkbaren zweiten Rechens eingreift. 

Dabei besitzt vorzugsweise der zweite Rechen eine konzentrisch zur Schwenkachse angeordnete Zahn- 
reihe, durch deren Zähne ein zweiter Schöpfer des zweiten Schlagwerks schwenkbar antreibbar ist. 

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird im folgenden näher be- 
schrieben. Es zeigen 


Figur 1 eine Draufsicht auf das Repetierwerk einer Repetieruhr, 

Figur 2 eine Draufsicht der Baugruppe Aufzugshebel, Stundenstaffel, Federhaus der Uhr nach Figur 1, 

Figur 3 die Baugruppe der von der Feder antreibbaren Achse der Uhr nach Figur 1 im Querschnitt, 

Figur 4 eine Draufsicht der Baugruppe Stunden/Viertelstundenrechen, Viertelverteiler und Viertelstun- 
denstaffel der Uhr nach Figur 1, 

Figur 5 eine Draufsicht der Baugruppe Minutenrechen, Minutenstaffel der Uhr nach Figur 1, 

Figur 6a eine Draufsicht der Baugruppe Stunden/Viertelstundenrechen, zweite Kupplungsvorrichtung, 
Antriebszahnrad der Uhr nach Figur 1 in Entkupplungsstellung, 

Figur 6b die Baugruppe nach Figur 6a unmittelbar vor Einkupplungsstellung, 

Figur 6c die Baugruppe nach Figur 6a in Einkupplungsstellung, 

Figur 7a eine Draufsicht der Baugruppe zweite Kupplungsvorrichtung, Antriebszahnrad der Uhr nach Fi- 


gur 1 in Entkupplungsstellung, 
Figur 7b die Baugruppe nach Figur 7a in Einkupplungsstellung, 

Die dargestellte Repetieruhr besitzt einen Aufzugshebel 1, der durch manuelle Beaufschlagung seines Be- 
tätigungsnockens 2 um eine Schwenkachse 3 entgegen dem Uhrzeigersinn schwenkbar ist, bis er mit einem 
Anschlagstift 4 an einer Stundenstaffel 5 in Anlage kommt. Die Stundenstaffel 5 ist um eine Achse 6 mit einer 
Umdrehung pro zwölf Stunden drehbar angetrieben und besitzt an ihrer radial umlaufenden Mantelfläche 
gleichmäßig verteilt zwölf Stufen, die spiralartig in ihrer Höhe ansteigend angeordnet sind. Je nach Stufe ist 
somit der Aufzugshebel 1 mehr oder weniger um seine Schwenkachse 3 schwenkbar. Durch diese Schwenk- 
bewegung ist über einen konzentrisch zur Schwenkachse 3 am Aufzugshebel 1 angeordneten Zahnsektor 7 
ein Aufzugstriebrad 8 drehbar antreibbar, das drehfest auf einer Achse 9 angeordnet ist. Eine spiralförmig die 
Achse 9 umschließende Zugfeder 10 ist mit ihrem inneren Ende an der Achse 9 befestigt, während sie mit ihrem 
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äußeren Ende an einem drehfesten, konzentrisch die Achse 9 umschließenden Federhaus fest angeordnet ist. 
Auf der Achse 9 ist weiterhin ein kreisscheibenförmiger Stunden/Viertelstundenrechen 11 frei drehbar gela- 
gert, der mittels einer ersten Kupplungsvorrichtung drehfest mit der Achse verbindbar ist. Der Stunden/Vier- 
telstundenrechen 11 besitzt an seinem radial umlaufenden Rand im Uhrzeigersinn hintereinander eine Reihe 
von zwölf Stundenzähnen 12, eine erste Reihe von drei Viertelstundenzähnen 13 und eine zweite Reihe von 
drei Viertelstundenzähnen 14. Bei Drehung des Stunden/Viertelstundenrechens 11 entgegen dem Uhrzeiger- 
sinn ist durch die Stundenzähne 12 und durch die Viertelstundenzähne 13 ein Stundenschöpfer 15 und durch 
die Viertelstundenzähne 14 ein Viertelstundenschöpfer 16 schwenkbar antreibbar. Diese Drehbewegung des 
Stunden/Viertelstundenrechens 11 erfolgt, nachdem das Spannen der Zugfeder 10 durch manuelles Schwen- 
ken des Aufzugshebels 1 erfolgt war, durch die sich wieder entspannende Zugfeder 10. 

Durch die Schwenkbewegung des Stundenschöpfers 15 ist über einen schwenkbaren Zwischenhebel 17 
ein an seinem freien Ende einen Stundenhammer 18 tragender Stundenhammerhebel 19 derart schwenkbar 
antreibbar, daß der Stundenhammer 18 entgegen der Kraft der Feder 20 vor einer Stundentonfeder 21 weg- 
bewegt wird. 

Nach Überrasten eines Stundenzahns 12 über den Stundenschöpfer 15 wird dann durch die Feder 20 der 
Stundenhammer 18 mit Schwung gegen die Stundentonfeder 21 bewegt und durch Anschlagen ein Ton er- 
zeugt. 

Auf die gleiche Weise erfolgt durch die Schwenkbewegung des Viertelstundenschöpfers 16 über einen 
schwenkbaren Zwischenhebel 22 ein Wegschwenken eines an einem Viertelstundenhammerhebel 23 ange- 
ordneten Viertelstundenhammers 24 entgegen der Kraft einer Feder 25 von einer Viertelstundentonfeder 26. 

Nach Überrasten eines Viertelstundenzahns 14 über den Viertelstundenschöpfer 16 bewegt die Feder 25 
den Viertelstundenhammer 24 mit Schwung gegen die Viertelstundentonfeder 26 und erzeugt durch Anschla- 
gen einen Ton, der eine andere Tonhöhe besitzt als die Stundenfeder 21. 

Die Stundenzähne 12 und die Viertelstundenzähne 13 besitzen die gleiche, gegenüber den Viertelstun- 
denzähnen 14 geringere radiale Erstreckung. 

Damit kann der Stundenschöpfer 15 sowohl durch die Stundenzähne 12 als auch durch die Viertelstun- 
denzähne 13 schwenkbar angetrieben werden, während der in etwas größerem radialen Abstand zum Stun- 
den/Viertelstundenrechen 11 angeordnete Viertelstundenschöpfer 16 nur durch die Viertelstundenzähne 14 
antreibbar ist. 

Der Abstand von Stundenschöpfer 15 und Viertelstundenschöpfer 16 in Umfangsrichtung ist so, daß beim 
Anschlagen der Viertelstunden Doppelschläge durchgeführt werden. 

Dabei erfolgt erst ein Schwenkantrieb des Viertelstundenschöpfers 16 durch einen Viertelstundenzahn 14 
und zeitlich kurz danach ein Schwenkantrieb des Stundenschöpfers 15 durch einen Viertelstundenzahn 13. 

Die Anzahl der Stundenschläge wird durch den Drehwinkel bestimmt, um den die Achse 9 durch die 
Schwenkbewegung des Aufzugshebels 1 und damit durch die Stellung der Stundenstaffel 5 verdreht wird. 

Dabei ist für die Stundenschläge nur der dritte Teil dieses Schwenkwinkels relevant, da durch den ersten 
Teil die Schläge eines Minutenschlagwerks und durch den zweiten Teil die Viertelstundenschläge antreibbar 
sind. 

Durch die erste Kupplungsvorrichtung und einen schwenkbaren Viertelverteiler 27 wird der Schwenkwin- 
kel bestimmt, in dem die Viertelstundenzähne 13 und 14 den Stundenschöpfer 15 bzw. den Viertelstunden- 
schöpfer 16 antreiben können. 

Die erste Kupplungsvorrichtung weist eine Raste 28 auf, die an einem Auskupplerhebel 29 angeordnet 
ist, der um eine zur Achse 9 parallele Schwenkachse 30 derart schwenkbar auf dem Stunden/Viertelstunden- 
rechen 11 gelagert ist, daß die Raste 28 unter der Wirkung einer Feder 31 etwa radial sich eine radial nach 
außen offene Ausnehmung 31 einer Mitnehmerscheibe 32 einrasten und eine drehfeste Verbindung herstellen 
kann. 

Die Mitnehmerscheibe 32 ist koaxial fest mit der Achse 9 verbunden, so daß mittels der in die Ausnehmung 
31 einrastenden Raste 28 eine drehfeste Verbindung zwischen Stunden/Viertelstundenrechen 11 und Achse 
9 herstellbar ist. 

Der Auskupplerhebel 29 besitzt einen etwa radial hervorstehenden Auskupplerfinger 33, der beim Dre- 
hantrieb des Stunden/Viertelstundenrechens 11 entgegen dem Uhrzeigersinn nach einem bestimmten, sich 
an den die Stundenschläge bestimmenden Drehweg anschließenden Drehweg in eine Hakenausnehmung 34 
des Viertelverteilers 27 eingreifen kann. Der Viertelverteiler 27 ist dann nur noch bis zur Anlage an einen An- 
schlag 35 verschwenkbar und beendet die drehfeste Kupplung zwischen Achse 9 und Stunden/Viertelstunden- 
rechen 11, indem durch den vom Viertelverteiler 27 festgehaltenen Auskupplerfinger 33 der Auskupplerhebel 
29 die Raste 28 aus der Ausnehmung 31 herausbewegend verschwenkt wird. 

Der Viertelverteiler 27 besitzt vier etwa in Umfangsrichtung des Stunden/Viertelstundenrechens 11 hin- 
tereinander angeordnete Hakenausnehmungen 34, wobei jeweils eine Hakenausnehmung 34 einer Viertel- 
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stunde zugeordnet ist. Die entgegen dem Uhrzeigersinn erste Hakenausnehmung 34 entspricht der ersten 
Viertelstunde und die entgegen dem Uhrzeigersinn letzte Hakenausnehmung 34 der letzten Viertelstunde ei- 
ner Stunde. 

Je nach der Schwenkstellung des Viertelverteilers 27 kommt eine Hakenausnehmung 34 in den Umlauf- 
bereich des Auskupplerfingers 33, so daß dieser dort einhaken kann. Die Schwenkstellung des Viertelvertei- 
lers 27 wird durch einen Taster 36 bestimmt, der an einem Tastarm 37 des Viertelverteilers 27 angeordnet ist 
und eine Viertelstundenstaffel 38 abtastet. 

Die Viertelstundenstaffel 38 ist um eine Achse 39 vom Uhrwerk mit einer Umdrehung pro drei Stunden 
drehbar angetrieben und besitzt gleichmäßig verteilt an ihrem Umfang drei jeweils vier Stufen aufweisende 
Staffeln 40. Die Stufen einer Staffel 40 haben spiralartig ansteigende Höhe und sind je einer Viertelstunde 
zugeordnet. Je nachdem, welche der Stufen vom Taster 36 abgetastet wird, kann der Viertelverteiler 27 mehr 
oder weniger verschwenken und die der abgetateten Viertelstundenstufe zugeordnete Hakenausnehmung 34 
in den Bereich des Auskupplerfingers 33 bringen. 

Auf der Achse 9 ist weiterhin ein kreisscheibenförmiger Mitnehmer 42 drehfest angeordnet, dessen radial 
umlaufende zylindrische Mantelfläche ein Gleitlager bildet, auf dem ein Antriebszahnrad 41 mit einer zentri- 
schen Bohrung 47 frei drehbar gelagert ist. 

Der Mitnehmer 42 besitzt an seiner zylindrischen Mantelfläche eine radial nach außen offene Gesperre- 
ausnehmung 43. Diese Gesperreausnehmung 43 ist stufenartig mit unterschiedlicher Tiefe ausgebildet, wobei 
die in der dem Uhrzeigersinn entgegengesetzten Richtung erste Stufe 44 im Uhrzeigersinn radial nach außen 
leicht ansteigende Tiefe besitzt. 

Die Tiefe der zweiten Stufe 45 ist deutlich größer als die der ersten Stufe, wobei die zweite Stufe 45 eine 
etwa kreisförmige Mulde bildet. 

Ein rollenartiger Wälzkörper 46 ragt axial zur Achse 9 in die Gesperreausnehmung 43 hinein. Der Durch- 
messer des Wälzkörpers 46 entspricht der Form der Mulde der zweiten Stufe 45 und ist um ein geringes Maß 
größer als die Tiefe der ersten Stufe 44. Dadurch liegt er, wenn er sich im Bereich der ersten Stufe 44 befindet, 
sowohl am Boden der ersten Stufe 44 als auch an der zylindrischen Innenwand der Bohrung 47 an und bildet 
ein Klemmrichtgesperre. 

Dieses bewirkt, daß bei Drehung der Achse 9 und des Mitnehmers 42 im Uhrzeigersinn - das entspricht 
der Federspannrichtung der Zugfeder 10 - der Wälzkörper 46 sich in die Mulde der zweiten Stufe 45 bewegt 
und das Antriebszahnrad 41 von dem Mitnehmer 42 und der Achse 9 entkuppelt ist. Bei Drehung der Achse 9 
entgegen dem Uhrzeigersinn kann sich der Wälzkörper 46 in den Bereich der ersten Stufe 44 bewegen und 
eine drehfeste Verbindung zwischen Mitnehmer 42 und Antriebszahnrad 41 herstellen. 

Damit wird mit der Drehbewegung der Achse 9 auch das Antriebszahnrad 41 mitgenommen. 

Der Wälzkörper 46 ist mit seinem nach oben aus der Gesperreausnehmung 43 herausragenden Ende in 
einer Bohrung 48 eines scheibenartigen Gleitstücks 49 angeordnet, das auf der Oberfläche des Mitnehmers 
42 in der zur Achse 9 senkrechten Ebene verschiebbar gelagert ist. 

Das Gleitstück 49 besitzt an seiner radial nach außen gerichteten Seite eine kreissektorartige Gleitfläche 
50, die entlang einer entsprechenden Gleitbahn 51 einer Abstandsführung 52 gleiten kann. 

Die Gleitbahn 51 erstreckt sich konzentrisch zur Achse 9 um einen Bereich, der dem dritten Teil des Dreh- 
winkels entspricht, um den die Achse 9 durch die Schwenkbewegung des Aufzugshebels 1 verdreht wird. 

Durch die Gleitbahn 51 wird in diesem Bereich eine radiale Verschiebung des Gleitstücks 49 und damit 
auch des Wälzkörpers 46 derart begrenzt, daß der Wälzkörper 46 auch bei Drehung der Achse 9 im Uhrzei- 
gersinn nicht zur Anlage an der zylindrischen Innenwand der Bohrung 47 gelangen und eine drehfeste Kupp- 
lung herstellen kann. Der Wälzkörper 46 wird dabei im Bereich der 2. Stufe 45 gehalten. 

Während der Zeit, während der sich die Gleitfläche 50 entlang der Gleitbahn 51 bewegt, erfolgt der Antrieb 
des Stunden/Viertelstundenrechens 11 und damit das Anschlagen der Stunden und der Viertelstunden. 

Erst wenn die Gleitfläche 50 und damit auch die Gesperreausnehmung 43 aus dem Bereich der Gleitbahn 
51 der Abstandsführung 52 sich herausbewegt, können das Gleitstück 49 und der Wälzkörper 46 sich wieder 
radial nach außen bewegen, wodurch sich der Wälzkörper 46 auch in die erste Stufe 44 der Gesperreausneh- 
mung 43 hineinbewegen und eine drehfeste Verbindung zwischen Mitnehmer 42 und Antriebszahnrad 41 her- 
stellen kann. 

Das Antriebszahnrad 41 greift in einen Zahnsektor 53 eines Minutenrechens 54 ein und schwenkt diesen 
um eine Schwenkachse 55. Der Minutenrechen 54 ist aus einer Position schwenkbar, die durch einen Taster 
56 bestimmt wird, der zur Anlage an einer Minutenstaffel 57 gelangt. Die Minutenstaffel 57 besitzt eine Zahn- 
reihe 58 mit vierzehn Zahnlücken, wobei jede Zahnlücke eine Minutenposition bedeutet. Durch Verschwenken 
der Minutenstaffel 57 um eine Schwenkachse 59 durch das Uhrwerk wird innerhalb einer Viertelstundenpe- 
riode die Anschlagstelle des Tasters 56 an der Zahnreihe 58 so verändert, daß der Minutenrechen 54 abhängig 
von dem Minutenstand des Uhrwerks mehr oder weniger weit schwenkbar von dem Antriebszahnrad 41 an- 
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treibbar ist. 


Konzentrisch zur Schwenkachse 55 ist an dem Minutenrechen 54 eine Zahnreihe mit vierzehn Minuten- 


zahnen 60 angeordnet, durch die ein Minutenschöpfer 61 schwenkbar antreibbar ist. Der Minutenschöpfer 61 
ist um die gleiche Achse schwenkbar wie der Viertelstundenschopfer 16 und treibt ebenfalls den Zwischenhebel 
22, den Viertelstundenhammerhebel 23 und den Viertelstundenhebel 24 an. 


Die Minuten einer Viertelstunde werden somit auch an der Viertelstundentonfeder 26 angeschlagen. 
Durch dieses Repetitionswerk werden somit hintereinander die Stunden, die Viertelstunden und die Mi- 


nuten angeschlagen. Der Beginn des Anschlagens der Viertelstunden sowie der Minuten ist jeweils immer ex- 
akt zu einem gleichen Zeitpunkt nach dem Beginn des Anschlagens der Stunden. 


Patentanspruche 


1. 


Repetieruhr mit einer manuell spannbaren Feder (10), durch deren Entspannung eine Achse (9) aus einer 
Spannposition in eine Ruheposition drehbar antreibbar ist, mit einem von der Achse (9) drehbar antreib- 
baren ersten Rechen (11) zur Betatigung eines ersten Schlagwerkes, sowie mit einem von dem ersten 
schlagwerk antreibbaren ersten Hammer (18), von dem eine erste Tonfeder (21) anschlagbar ist, wobei 
in einem ersten Teil des Entspann-Bewegungswegs der Achse (9) aus der Spannposition in die Ruhepo- 
sition der erste Rechen (11) und im zweiten Teil dieses Entspann-Bewegungswegs ein zweiter Rechen 
(54) zur Betatigung eines zweiten Schlagwerks von der Achse (9) drehbar antreibbar ist, und vom zweiten 
Rechen (54) ein zweites Schlagwerk betatigbar ist, durch das ein zweiter Hammer (24) eine zweite Ton- 
feder (26) anschlagend antreibbar ist und wobei der Drehantrieb zwischen dem zweiten Rechen (54) und 
der Achse (9) durch eine zweite Kupplungsvorrichtung einkuppelbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß der 
Drehantrieb zwischen dem ersten Rechen (11) und der Achse (9) am Ende des ersten Teils des Entspann- 
Bewegungswegs der Achse (9) durch eine erste Kupplungsvorrichtung entkuppelbar und der Drehantrieb 
zwischen dem zweiten Rechen (54) und der Achse (9) am Beginn des zweiten Teils des Entspann-Bewe- 
gungswegs der Achse (9) durch die zweite Kupplungsvorrichtung einkuppelbar ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Drehantrieb zwischen dem ersten Re- 
chen (11) und der Achse (9) ein frei drehbar auf der Achse (9) gelagertes, den ersten Rechen (11) antrei- 
bendes erstes Bauteil besitzt, das durch die erste Kupplungsvorrichtung drehfest mit der Achse (9) ver- 
bindbar ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Kupplungsvorrichtung eine Raste 
(28) aufweist, die etwa radial in eine Ausnehmung (31) an der zylindrischen Mantelfläche der Achse eine 
drehfeste Verbindung erzeugend einrastbar und am Ende des ersten Teils des Entspann-Bewegungs- 
wegs der Achse (9) radial aus der Ausnehmung (31) herausbewegbar antreibbar ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß an dem auf der Achse (9) frei drehbar gela- 
gerten ersten Bauteil ein um eine zur Achse parallele Schwenkachse (30) schwenkbarer Auskupplerhebel 
(29) gelagert ist, an dessen einem freien Ende die Raste (28) angeordnet ist und der einen etwa radial 
nach außen hervorstehenden Auskupplerfinger (33) besitzt, der am Ende des ersten Teils des Entspann- 
Bewegungswegs an einen Anschlag anschlagbar und seine Raste (28) aus der Ausnehmung (31) der Ach- 
se bewegend schwenkbar ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das frei drehbar auf der Achse (9) gelagerte 
erste Bauteil der scheibenförmig ausgebildete erste Rechen (11) ist, der an seinem radial umlaufenden 
Randbereich Zähne (12, 13, 14) aufweist, durch die ein erster Schöpfer (15) des ersten Schlagwerks 
schwenkbar antreibbar ist. 


Repetieruhr nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Drehantrieb zwi- 
schen dem zweiten Rechen (54) und der Achse (9) ein frei drehbar auf der Achse (9) gelagertes, den zwei- 
ten Rechen (54) antreibendes zweites Bauteil besitzt, das durch die zweite Kupplungsvorrichtung drehfest 
mit der Achse (9) verbindbar ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Kupplungsvorrichtung ein 
Klemmrichtgesperre ist, durch das eine drehfeste Verbindung zwischen Achse (9) und zweitem Bauteil 
während des Entspann-Bewegungswegs vom Beginn seines zweiten Teils bis zur Ruheposition herstell- 
bar ist. 
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Repetieruhr nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Sperrer des Klemmrichtgesperres ein 
Wälzkörper (46) ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Wälzkörper (46) in einer Gesperreaus- 
nehmung (43) angeordnet ist, die in dem von dem zweiten Bauteil überdeckten Bereich der zylindrischen 
Mantelfläche der Achse (9) radial nach außen offen ausgebildet ist und deren Tiefe in Entspann-Bewe- 
gungsrichtung der Achse (9) von einem leicht geringerem Maß als dem Durchmesser des Wälzkörpers 
(46) ausgehend sich vergrößert. 


Repetieruhr nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Gesperreausnehmung (43) an einem 
kreisscheibenförmigen, koaxial drehfest an der Achse (9) angeordneten Mitnehmer (42) ausgebildet ist, 
dessen zylindrische Mantelfläche ein Gleitlager bildet, auf dem das zweite Bauteil mit einer zentrischen 
Bohrung (47) drehbar gelagert ist, an deren zylindrischer Innenwand der Wälzkörper (46) Achse (9) und 
zweites Bauteil drehfest verbindend in Anlage bringbar ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Wälzkörper (46) mittels einer Abstands- 
führung (52) im ersten Teil des Entspann-Bewegungwegs der Achse (9) in einem Abstand zur zylindri- 
schen Innenwand der zentrischen Bohrung (47) gehalten ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Abstandsführung (52) eine Gleitbahn 
(51) aufweist, die sich entlang des ersten Teils des Entspann-Bewegungswegs der Achse (9) konzentrisch 
zur Achse (9) erstreckt. 


Repetieruhr nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß der Wälzkörper (46) mit einem parallel zur 
Achse (9) aus der Gesperreausnehmung (43) herausragenden Ende an einem Gleitstück (49) angeordnet 
ist, das in einer zur Achse (9) senkrechten Ebene verschiebbar gelagert ist und dessen Verschiebung ra- 
dial nach außen im Bereich des ersten Teils des Entspann-Bewegungswegs der Achse (9) durch die Gleit- 
bahn (51) begrenzt ist, entlang der eine Gleitfläche (50) des Gleitstücks (49) gleitbar geführt ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Gleitfläche (50) des Gleitstücks (49) 
eine der Krümmung der Gleitbahn (51) entsprechende Krümmung besitzt. 


Repetieruhr nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das zweite, den zwei- 
ten Rechen (54) antreibende Bauteil ein Antriebszahnrad (41) ist, das in einen Zahnsektor (53) des um 
eine Schwenkachse (55) schwenkbaren zweiten Rechens (54) eingreift. 


Repetieruhr nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß der zweite Rechen (54) eine konzentrisch 
zur Schwenkachse (55) angeordnete Zahnreihe besitzt, durch deren Zähne (60) ein zweiter Schöpfer (61) 
des zweiten Schlagwerks schwenkbar antreibbar ist. 


Claims 


Repeating watch, or clock, with a manually tensionable spring (10) through whose relaxing an arbor (9) 
is drivable rotationally from a tensioned position into a position of rest, with a first rack (11), drivable ro- 
tationally by the arbor (9), for operating a first striking work, and also with a first hammer (18) which is 
drivable by the first striking work and by which a first gong (21) is adapted to be struck, wherein in a first 
part of the relaxation movement travel of the arbor (9) from the tensioned position to the position of rest 
the first rack (11) and in the second part of this relaxation movement travel a second rack (54) is drivable 
rotationally for operating a second striking work by the arbor (9), and by the second rack (54) a second 
striking work is operatable whereby a second hammer (24) is drivable to strike a second gong (26), and 
wherein the rotational drive between the second rack (54) and the arbor (9) is couplable by а second cou- 
pling device, characterised in that the rotational drive between the first rack (11) and the arbor (9) is un- 
couplable at the end of the first part of the relaxation movement travel of the arbor (9) by а first coupling 
device, and the rotational drive between the second rack (54) and the arbor (9) is couplable at the be- 
ginning of the second part of the relaxation movement travel of the arbor (9) by the second coupling de- 
vice. 


Repeating watch according to claim 1, characterised in that the rotational drive between the first rack (11) 
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and the arbor (9) has a first component part which is mounted in freely rotatable manner on the arbor (9) 
and which drives the first rack (11) and which is connectable to the arbor (9) to be integral rotationally 
therewith by the first coupling device. 


Repeating watch according to claim 2, characterised in that the first coupling device comprises a catch 
(28) which is latchable substantially radially into a recess (31) on the cylindrical peripheral surface of the 
arbor, producing a rotationally integral connection, and at the end of the first part of the relaxation move- 
ment travel of the arbor (9) is drivable in movement radially out of the recess (31). 


Repeating watch according to claim 3, characterised in that on the first component part, which is mounted 
to be freely rotatable on the arbor (9), there is mounted an uncoupler lever (29) which is pivotally movable 
about a pivot pin (30) parallel to the arbor and on one free end of which the catch (28) is arranged, and 
which has an uncoupler finger (33) projecting substantially radially outwards, which finger at the end of 
the first part of the relaxation movement travel is strikeable against an abutment and is pivotable moving 
its catch (28) out of the recess (31) of the arbor. 


Repeating watch according to claim 2, characterised in that the first component, mounted to be freely ro- 
tatable on the arbor (9), is the first rack (11) which is of disc-form construction and which at its radially 
encircling edge region comprises teeth (12, 13, 14) whereby a first gathering pallet (15) of the first striking 
work is pivotally driveable. 


Repeating watch according to one of the preceding claims, characterised in that the rotational drive be- 
tween the second rack (54) and the arbor (9) has a second component part which is mounted freely ro- 
tatably on the arbor (9) and which drives the second rack (54) and which is connectable to the arbor (9) 
to be rotationally integral therewith by the second coupling device. 


Repeating watch according to claim 6, characterised in that the second coupling device is a clamping di- 
rectional locking mechanism whereby a rotationally integral connection can be produced between the ar- 
bor (9) and the second component part during the relaxation movement travel from the beginning of its 
second part to the position of rest. 


Repeating watch according to claim 7, characterised in that the locker of the clamping directional locking 
mechanism is a rolling-contact element. 


Repeating watch according to claim 8, characterised in that the rolling-contact element (46) is arranged 
in a locking mechanism recess (43) which is formed, radially outwardly open, in that region of the cylin- 
drical peripheral surface of the arbor (9) which is covered by the second component part, and the depth 
of which in the relaxation movement direction of the arbor (9) increases from a slightly smaller size than 
the diameter of the rolling-contact element (46). 


Repeating watch according to claim 9, characterised in that the locking mechanism recess (43) is formed 
опа circular-disc-shaped entrainment element (42) which is arranged coaxially rotationally integral on the 
arbor (9) and whose cylindrical peripheral surface forms a sliding-surface bearing on which the second 
component part is rotatably mounted with a central bore (47), the rolling-contact element (46) being adapt- 
ed to be brought to abut on the cylindrical inner wall of the said bore, connecting arbor (9) and second 
component part integrally rotationally. 


Repeating watch according to claim 10, characterised in that the rolling-contact element (46) is held by 
a spacer guide (52) in the first part of the relaxation movement travel of the arbor (9) at a spacing from 
the cylindrical inner wall of the central bore (47). 


Repeating watch according to claim 11, characterised in that the spacer guide (52) comprises a slideway 
(51) which extends along the first part of the relaxation movement travel of the arbor (9) concentrically 
with respect to the arbor (9). 


Repeating watch according to claim 12, characterised in that the rolling-contact element (46) is arranged, 
with an end projecting from the locking mechanism recess (43) parallel to the arbor (9), on a sliding ele- 
ment (49) which is mounted to be displaceable in a plane perpendicular to the arbor (9), and the displace- 
ment of which radially outwards is limited in the region of the first part of the relaxation movement travel 
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of the arbor (9) by the slideway (51), along which a sliding surface (50) of the sliding element (49) is guided 
slidably. 


Repeating watch according to claim 13, characterised in that the sliding surface (50) of the sliding element 
(49) has a curvature corresponding to the curvature of the slideway (51). 


Repeating watch according to one of the preceding claims, characterised in that the second component 
part, which drives the second rack (54), is a driving toothed wheel (41) which engages in a toothed sector 
(53) of the second rake (54), which rake 15 pivotable about a pivot pin (55) 


Repeating watch according to claim 15, characterised in that the second rack (54) has a tooth row which 
is situated concentrically with respect to the pivot pin (55) and by means of whose teeth (60) a second 
gathering pallet (61) of the second striking work is pivotally drivable. 


Revendications 


Montre a repetition comportant un ressort (10) susceptible d’étre bandé manuellement, dont la détente 
permet l'entrainement en rotation d'un axe (9) pour le faire passer d'une position de tension à une position 
de repos, cette montre comportant un premier ráteau (11) susceptible d'étre entrainé en rotation par l'axe 
(9) en vue de l'actionnement d'un premier mécanisme de frappe de sonnerie, ainsi qu'un premier marteau 
(18) qui est susceptible d'étre entrainé par le premier mécanisme de sonnerie et gráce auquel un premier 
ressort de sonnerie (21) peut étre frappé, le premier ráteau (11) pouvant étre entrainé en rotation par l'axe 
(9) dans une premiére partie du déplacement de détente de l'axe (9) de la position bandée à la position 
de repos, et un second ráteau (54) destiné à l'actionnement d'un deuxiéme mécanisme de frappe de son- 
nerie pouvant l'étre dans la deuxième partie de ce déplacement de détente, et un deuxième mécanisme 
de frappe de sonnerie étant susceptible d'étre actionné par le deuxiéme ráteau (54), mécanisme gráce 
auquel un deuxiéme marteau (24) peut étre entrainé en vue de frapper un deuxiéme ressort de sonnerie 
(26), le dispositif d'entrainement en rotation entre le deuxiéme ráteau (54) et l'axe (9) pouvant étre mis 
en accouplement au moyen d'un second dispositif d'accouplement, montre caractérisée en ce que le dis- 
positif d'entrainement en rotation entre le premier ráteau (11) et l'axe (9) peut étre désaccouplé à la fin 
de la premiére partie du déplacement de détente de l'axe (9) au moyen d'un premier dispositif d'accou- 
plement, et en ce que le dispositif d'entrainement en rotation entre le deuxiéme rateau (54) et l'axe (9) 
peut étre accouplé, au début de la deuxiéme partie du déplacement de détente de l'axe (9), au moyen du 
deuxiéme dispositif d'accouplement. 


Montre à répétition selon la revendication 1, caractérisée en ce que le dispositif d'entrainement en rotation 
entre le premier ráteau (11) et l'axe (9) comporte une premiére piéce constitutive montée de fagon à tour- 
ner librement sur l'axe (9), et entrainant le premier ráteau (11), laquelle piéce peut étre reliée à l'axe (9), 
de façon solidaire en rotation, au moyen du premier dispositif d'accouplement. 


Montre à répétition selon la revendication 2, caractérisée en ce que le premier dispositif d'accouplement 
présente un cliquet (28), qui peut s'encliqueter sensiblement radialement dans un évidement (31) situé 
sur la surface extérieure cylindrique de l'axe en créant une liaison fixe en rotation et qui peut étre entraine 
en pouvant étre déplacé radialement hors de l'évidement (31), à la fin de la premiére partie du déplace- 
ment de détente de l'axe (9). 


Montre à répétition selon la revendication 3, caractérisée en ce que, sur la premiére piéce constitutive, 
montée de façon à tourner librement sur l'axe (9), est monté un levier de désaccouplement (29) susceptible 
de pivoter sur un axe de pivotement (10) paralléle à l'axe, à l'une des extrémités libres duquel est disposé 
le cliquet (28) et lequel est doté d'un doigt de désaccouplement (33) faisant saillie sensiblement radiale- 
ment vers l'extérieur, qui peut venir en butée sur une butée à la fin de la premiére partie du déplacement 
de détente et dont le cliquet (28) peut étre mis en pivotement en étant déplacé hors de l'évidement (31) 
de l'axe. 


Montre à répétition selon la revendication 2, caractérisée en ce que la premiére piéce constitutive, montée 
de facon à tourner librement sur l'axe (9), est le premier ráteau (11), en forme de disque, qui présente, 
sur sa zone de bord qui l'entoure radialement, des dents (12, 13, 14) au moyen desquelles un premier 
générateur (15) du premier dispositif de frappe de sonnerie peut étre entrainé en pivotement. 
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Montre a répétition selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le dispositif d’en- 
trainement en rotation entre le deuxième râteau (54) et l'axe (9) comprend une deuxième pièce constitutive 
entraînant le deuxième ráteau (54) et montée de façon à tourner librement sur l'axe (9), laquelle deuxième 
piéce constitutive peut étre solidarisée en rotation avec l'axe (9), au moyen du second dispositif d'accou- 
plement. 


Montre à répétition selon la revendication 6, caractérisée en ce que le deuxiéme dispositif d'accouplement 
est un dispositif de blocage orienté, permettant de réaliser une solidarisation en rotation entre l'axe (9) et 
la deuxiéme piéce constitutive, pendant le déplacement de détente depuis le début de sa deuxiéme partie 
jusqu'à la position de repos. 


Montre à répétition selon la revendication 7, caractérisée en ce que l'organe de blocage du dispositif de 
blocage orienté est un corps roulant (46). 


Montre à répétition selon la revendication 8, caractérisée en ce que le corps roulant (46) est disposé dans 
un évidement de blocage (43), qui est ouvert radialement vers l'extérieur dans la zone de la surface cy- 
lindrique extérieure de l'axe (9) recouverte par la deuxiéme piéce constitutive et dont la profondeur aug- 
mente, dans la direction de déplacement de détente de l'axe (9), à partir d'une dimension légérement plus 
faible que le diamétre du corps roulant (46). 


Montre à répétition selon la revendication 9, caractérisée en ce que l'évidement de blocage (43) est confor- 
mé sur un élément d'entrainement (42) en forme de disque, disposé coaxialement sur l'axe (9) dont il est 
solidaire en rotation, et dont la surface cylindrique extérieure forme un palier lisse sur lequel la deuxiéme 
pièce constitutive est montée de façon rotative, au moyen d'un alésage central (47) et sur la paroi cylin- 
drique intérieure de laquelle le corps cylindrique (46) peut étre amené en appui en créant une liaison de 
solidarisation en rotation entre l'axe (9) et la deuxiéme piéce constitutive. 


Montre à répétition selon la revendication 10, caractérisée en ce que le corps roulant (46) est maintenu 
à l'écart de la paroi cylindrique intérieure de l'alésage central (47) au cours de la premiére partie du dé- 
placement de détente de l'axe, au moyen d'un dispositif (52) de guidage de maintien à l'écart. 


Montre à répétition selon la revendication 11, caractérisée en ce que le dispositif (52) de guidage de main- 
tien à l'écart présente une piste de glissement (51), qui s'étend concentriquement à l'axe (9) le long de 
la premiére partie du chemin de déplacement de l'axe (9). 


Montre à répétition selon la revendication 12, caractérisée en ce que le corps roulant (46) est disposé sur 
une piéce de glissement (49), une de ses extrémités dépassant de l'évidement de blocage (43) parallé- 
lement à l'axe, ladite piece de glissement étant montée de façon à pouvoir être déplacée dans un plan 
perpendiculaire à l'axe (9) et son déplacement étant limité radialement vers l'extérieur, dans la zone de la 
premiére partie du déplacement de détente de l'axe (9), par la piste de glissement (51), le long de laquelle 
une surface de glissement (50) de la piéce de glissement (49) est guidée dans son glissement. 


Montre à répétition selon la revendication 13, caractérisée en ce que la surface de glissement (50) de la 
piéce de glissement (49) a une courbure qui correspond à la courbure de la piéce de glissement (51). 


Montre à répétition selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que la deuxiéme piéce 
constitutive entrainant le deuxiéme ráteau (54) est une roue dentée d'entrainement (41), qui engréne dans 
un secteur denté (53) du deuxiéme rateau (54) susceptible de pivoter sur un axe de pivotement (55). 


Montre à répétition selon la revendication 15, caractérisée en ce que le deuxiéme ráteau (54) comporte 
une série de dents disposée concentriquement à l'axe de pivotement (55), gráce aux dents (60) duquel 
un deuxiéme générateur (61) du deuxiéme mécanisme de frappe de sonnerie peut étre entrainé en pivo- 
tement. 
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Beschreibung 


Die Erfindung bezieht sich auf eine Zugfedereinrichtung einer Repetieruhr zum Antrieb eines Schlagwer- 
kes, mit einem auf einer Federkernachse drehfest angeordneten Aufzugstriebzahnrad, das von einem mit ei- 
nem Zahnsegment versehenen manuell schwenkbar antreibbaren Aufzugshebe drehbar antreibbar ist, mit ei- 
ner spiralförmigen, mit ihrer Vorspannung einstellbaren Zugfeder, die mit ihrem einen Ende an der Federkern- 
achse und mit ihrem anderen Ende an einem die Federkernachse in einem Abstand radial umschließenden 
Federhaus befestigt ist, mit einem auf der Federkernachse angeordneten Schlagwerkantrieb, durch den das 
Schlagwerk antreibbar ist. 

Bei derartigen Zugfedereinrichtungen ist die Zugfeder auch in der nicht aufgezogenen Stellung vorge- 
spannt. Es ist aber schwierig bei der Montage der Uhr der Zugfeder die gewünschte Vorspannung zu geben. 

Eine Zugfedereinrichtung der eingangs genannten Art ist aus der CH-A 6339 bekannt. Dabei ist das Fe- 
derhaus fest auf einer Platine angeordnet und die Federkernachse in 45°- Schritten zur Vorspannungseinstel- 
lung der Zugfeder verstellbar. 

Eine Verfeinerung der Vorspannungseinstellung durch Verkleinerung der Verstellschritte ist aufgrund der 
geringen radialen Erstreckung der Federkernachse nicht möglich. 

Aus der US-A-940 117 ist zur Sicherung der Vorspannung einer Feder eine Blockiereinrichtung mit einer 
um eine Schweckachse schwenkbaren Vorspannklinke bekannt, durch die ein Federrad blockierbar ist. 

Weiterhin ist aus der FR-A-22 98 815 eine Repetieruhr bekannt, die eine spiralförmige Zugfeder aufweist, 
deren inneres Ende an einer Federkernachse und deren äußeres Ende an einem die Zugfeder umschließenden 
Federgehäuse befestigt ist. Um die Zugfeder für einen Repetitionsvorgang zu spannen, ist das Federgehäuse 
verdrehbar. 

Aufgabe der Erfindung ist es eine Zugfedereinrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, die eine 
exakte Feineinstellung der Vorspannung der Zugfeder ermöglicht. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß das Federhauss mittels einer Stellvorrichtung 
um die Federkernachse in eine Vielzahl von drehfest blockierbaren Positionen drehbar einstellbar ist. Diese 
Ausbildung ermöglicht es die Vorspannung der Zugfeder erst dann einzustellen wenn die gesamte Schlag- und 
Aufzugseinrichtung komplett montiert ist. Einflüsse durch Herstellungs- und Montagetoleranzen können somit 
vollständig kompensiert und die Zugfeder mit einer optimalen Vorspannung versehen werden, die eine weit- 
gehend gleiche Kraftabgabe über den ganzen genutzten Arbeitsbereich der Zugfeder gewährleistet. Dies führt 
zu einem gleichmäßigen Rhythmus der von dem Schlagwerk erzeugten Töne. 

Ist das Federhaus sowohl in die die Zugfeder spannende als auch in die die Zugfeder entspannende Rich- 
tung drehbar, so kann die Zugfeder z.B. Reparaturzwecke wieder entspannt werden. Außerdem ist damit auch 
die erfindungsgemässe Feineinstellung der Vorspannung der Zugfeder möglich. 

Vorzugsweise ist das Federhaus mittels einer formschlüssig mit dem Federhaus verbindbaren Blockier- 
einrichtung blockierbar, wozu in einfacher Ausbildung das Federhaus einen radial umlaufenden Zahnkranz auf- 
weisen kann, in den ein manuell drehbar antreibbares Vorspannritzel eingreift. Dadurch ist die Einstellung der 
Vorspannung der Zugfeder sogar stufenlos möglich. 

Das Vorspannritzel kann dazu drehfest auf einem drehbar gelagerten Stellzapfen angeordnet sein der ma- 
nuell drehbar antreibbar ist. 

Weist der Stellzapfen an seiner einen Stirnseite eine Ausnehmung auf, in die ein Werkzeug formschlüssig 
zum manuellen Antrieb einssetzbar ist, so kann auf einfache Weise die Vorspannung der Zugfeder eingestellt 
werden. Dies ist besonders einfach möglich, wenn die Ausnehmung ein Schlitz für einen Schraubendreher ist. 

Zur Sicherung der eingestellten Federvorspannung kann die Blockiereinrichtung eine um eine Schwenk- 
achse schwenkbare... 

Vorspannklinke aufweisen, die zwischen einer Blockierposition, in der die Vorspannklinke formschlüssig 
mit dem Vorspannritzel verbunden ist, und einer Freigabeposition, in der das Vorspannritzel frei drehbar ist 
bewegbar ist. Dazu kann die Vorspannklinke an ihrem einen freien Ende ein Zahnsegment aufweisen, das іп 
der Blockierposition in das Vorspannritzel eingreift und durch Drehung des Vorspannritzels in die die Zugfeder 
spannende Richtung außer Eingriff vom Vorspannritzel schwenkbar ist. 

Ein Zurückdrehen des Vorspannritzels durch die Vorspannung der Zugfeder wird dadurch verhindert, daß die 
Vorspannklinke in der Blockierposition an einem festen Anschlag in Anlage ist, durch den ein Schwenken der 
Vorspannklinke und ein Drehen des Vorspannritzels in die die Zugfeder entspannende Richtung blockierbar 
ist. Zur definierten Lage der Vorspannklinke in der Blockierposition kann die Vorspannklinke zur Anlage an dem 
Anschlag federbeaufschlagt sein. 

Um ein Zurückstellen des Vorspannritzels und damit ein Entspannen der Zugfeder zu ermöglichen kann die 
Vorspannklinke eine Ausnehmung aufweisen, in die ein Werkzeug formschlüssig zum manuellen Schwenk- 
antrieb einsetzbar ist, wobei in einfacher Weise die Ausnehmung ein Schlitz für einen Schraubendreher sein 
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kann. Damit kann die Vorspannklinke in der Freigabeposition festgehalten und das Vorspannritzel ungehindert 
in die die Zugfeder entspannende Richtung verdreht werden. 

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird im folgenden näher beschrie- 
ben. Es zeigen: 


Figur 1 eine Draufsicht auf das Schlagwerk und dessen Aufzugseinrichtung einer Repetieruhr 
Figur 2 einen Querschnitt der Zugfedereinrichtung der Repetieruhr nach Figur 1 

Figur 3 eine Seitenansicht des Vorspannritzels nach Figur 1 

Figur 4 eine Draufsicht des Vorspannritzels nach Figur 3 


In Figur 1 ist auf einer Platine 1 ein um eine Achse 2 schwenkbarer Aufzugshebel 3 gelagert, der durch 

Beaufschlagung seines Betätigungsnockens 4 um einen von der momentanen angezeigten Zeit der Uhr ab- 
hängigen Weg schwenkbar ist. Dieser Weg wird von einer von dem Uhrwerk drehbar angetriebenen spiralartig 
sich stufenweise im Durchmesser vergrößernden Stundenstaffel 5 bestimmt, an der ein Stift 6 des Aufzugs- 
hebels 3 zur Anlage kommt und den Schwenkweg begrenzt. Der Aufzugshebel 3 besitzt konzentrisch zur Achse 
ein Zahnsegment 7 das in ein Aufzugstriebzahnrad 8 eingreift, welches auf einer Federkernachse 9 drehfest 
angeordnet ist. Die Federkernachse 9 ist drehbar auf der Platine 1 gelagert. 
Mit ihrem einen freien Ende ist eine spiralförmige die Federkernachse 9 umschließende Zugfeder 10 an der 
Federkernachse 9 befestigt. Das andere freie Ende der Zugfeder 10 ist an einem an der Federkernachse 9 
frei drehbar gelagerten die Federkernachse 9 in einem Abstand radial umschließenden ringförmigen Feder- 
haus 11 fest angeordnet. An seiner radial umlaufenden zylindrischen Mantelfläche ist das Federhaus 11 als 
Zahnkranz 12 ausgebildet. In diesen Zahnkranz 12 greift ein frei drehbar auf der Platine 1 gelagertes Vorspann- 
ritzel 13 ein. Dieses in den Figuren 3 und 4 vergrößert dargestellte Vorspannritzel 13 besitzt einen Stellzapfen 
14, an dessen oberer Stirnseite ein Schlitz 15 ausgebildet ist, in den ein Schraubendreher einsetzbar und das 
Vorspannritzel verdrehbar ist. 

Um eine Schwenkachse 16 ist eine Vorspannklinke 17 schwenkbar auf der Platine 1 gelagert. Die Vor- 
spannklinke 17 ist als zweiarmiger Hebel ausgebildet, dessen eines freies Ende ein Zahnsegment 18 aufweist, 
das in der dargestellten Blockierposition in das Vorspannritzel 13 eingreift. In dieser Blockierposition liegt das 
andere freie Ende an einem ortsfest mit der Platine 1 verbundenen Anschlag 19 an, der ein Weiterverschwen- 
ken der Vorspannklinke 17 im Uhrzeigersinn verhindert. Gegen diesen Anschlag 19 ist die Vorspannklinke 17 
durch das freie Ende eines Federarms 20 beaufschlagt, dessen anderes freies Ende an der Platine 1 befestigt 
ist. In dieser Lage verhindert die Vorspannklinke 17 ein Verdrehen des Vorspannritzels 13 und damit des Fe- 
derhauses 11 in entspannender Richtung der Zugfeder 10. Zum manuellen Verschwenken besitzt die Vor- 
spannklinke 17 eine Aussparung 21, in den ein Werkzeug einsetzbar ist. Um der Zugfeder 10 die erforderliche 
Vorspannung zu geben wird mittels eines in einen Schlitz 15 eingreifenden Schraubendrehers das Vorspann- 
ritzel 13 im Uhrzeigersinn verdreht. Dies führt zum Verdrehen des Federgehäuses 11 entgegen dem Uhrzei- 
gersinn relativ zur Federkernachse 9 und damit zum Spannen der Zugfeder 10. 

Die Vorspannklinke 17 schwenkt dabei gegen den Uhrzeigersinn und kommt mit ihrem Zahnsegment 18 außer 
Eingriff vom Vorspannritzel 13. 

Ist die gewünschte Vorspannung der Zugfeder 10 leicht überschritten gelangt durch leichtes Zurückdrehen des 
Vorspannritzels 13 die Vorspannklinke 17 wieder in Eingriff mit dem Vorspannritzel 13 und blockiert nach An- 
lage am Anschlag 19 ein weiteres Entspannen der nunmehr die gewünschte Vorspannung aufweisenden Zug- 
feder 10. 

Soll ein Entspannen der Zugfeder 10 erfolgen, wird mittels eines in den Schlitz 15 eingreifenden Schrau- 
benziehers das Vorspannritzel 13 im Uhrzeigersinn gedreht, bis die Vorspannklinke 17 ausser Eingriff mit dem 
Vorspannritzel ist. 

Dann wird mit einem Werkzeug wie z.B. einem einfachen Stift die Vorspannklinke 17 in deren Öffnung 21 
festgehalten und das Vorspannritzel 13 entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht, bis die Zugfeder 10 entspannt 
ist. 

Auf der Federkernachse 9 ebenfalls drehfest angeordnet ist ein der Übersichtlichkeit wegen versetzt dar- 
gestellter Stundenrechen 22, von dessen Zähnen ein Schöpfer 23 schwenkbar ist. Entsprechend der Schwenk- 
vorgänge des Schöpfers 23 verschwenkt dieser über einen schwenkbar gelagerten Stundenzwischenhebel 24 
einen ebenfalls schwenkbar gelagerten Stundenhammer 25 entgegen der Kraft einer Feder 26 und läßt nach 
Überspringen eines Zahns des Studenrechens 22 den Stundenhammer auf eine Tonfeder 27 aufschlagen und 
einen Ton erzeugen. 


Patentansprüche 


1. Zugfedereinrichtung einer Repetieruhr zum Antrieb eines Schlagwerkes mit einem auf einer. Federkern- 
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achse (9) drehfest angeordneten Aufzugstriebzahnrad (8), das von einem mit einem Zahnsegment (7) ver- 
sehenen manuell schwenkbar antreibbaren Aufzugshebel (3) drehbar antreibbar ist, mit einer spiralför- 
migen, mit ihrer Vorspannung einstellbaren Zugfeder (10), die mit ihrem einen Ende an der Federkern- 
achse (9) und mit ihrem anderen Ende an einem die Federkernachse (9) in einem Abstand radial umschlie- 
Гепдеп Federhaus (11) befestigt ist, mit einem auf der Federkernachse (9) angeordneten Schlagwerk- 
antrieb, durch den das Schlagwerk antreibbar ist, dadurch gekennzeichnet, даб das Federhaus (11) mit- 
tels einer Stellvorrichtung um die Federkernachse (9) in eine Vielzahl von drehfest blockierbaren Posi- 
tionen drehbar einstellbar ist. 


Zugfederanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Federhaus (11) sowohl in die 
die Zugfeder (10) spannende als auch in die die Zugfeder (10) entspannende Richtung drehbar ist. 


Zugfedereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Fe- 
derhaus (11) mittels einer formschlüssig mit dem Federhaus (11) verbindbaren Blockiereinrichtung 
blockierbar ist. 


Zugfedereinrichtung nach einem der vorhergehnden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Fe- 
derhaus (11) einen radial umlaufenden Zahnkranz (12) aufweist, in den ein manuell drehbar antreibares 
Vorspannritzel (13) eingreift. 


Zugfedereinrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Vorspannritzel (13) drehfest auf 
einem drehbar gelagerten Stellzapfen (14) angeordnet ist, der manuell drehbar antreibbar ist. 


Zugfedereinrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Stellzapfen (14) an seiner einen 
Stirnseite eine Ausnehmung aufweist, in die ein Werkzeug formschlüssig zum manuellen Drehantrieb ein- 
setzbar ist. 


Zugfedereinrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausnehmung ein Schlitz (15) für 
einen Schraubendreher ist. 


Zugfedereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Blockiereinrichtung eine um eine Schwenkachse (16) schwenkbare Vorspannklinke (17) aufweist, die zwi- 
schen einer Blockierposition, in der die Vorspannklinke (17) formschlüssig mit dem Vorspannritzel (13) 
verbunden ist, und einer Freigabeposition, in der das Vorspannritzel (13) frei drehbar ist, bewegbar ist. 


Zugfedereinrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorspannklinke (17) an ihrem 
einen freien Ende ein Zahnsegment (18) aufweist, das in der Blockierposition in das Vorspannritzel (13) 
eingreift und durch Drehung des Vorspannritzels (13) in die die Zugfeder (10) spannende Richtung außer 
Eingriff vom Vorspannritzel (13) schwenkbar ist. 


Zugfedereinrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daí3 die Vorspannklinke (17) in der 
Blockierposition an einem festen Anschlag (19) in Anlage ist, durch den ein Schwenken der Vorspannklin- 
ke (17) und ein Drehen des Vorspannritzels (13) in die die Zugfeder (10) entspannende Richtung blockier- 
bar ist. 


Zugfedereinrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorspannklinke (17) zur Anlage 
an dem Anschlag (19) federbeaufschlagt ist. 


Zugfedereinrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daf$ die Vorspannklinke (17) eine Aus- 
nehmung aufweist, in die ein Werkzeug formschlüssig zum manuellen Schwenkantrieb einsetzbar ist. 


Zugfedereinrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, даб die Ausnehmung ein Schlitz (21) 
für einen Schraubendreher ist. 


Claims 


1. 


Mainspring mechanism on а repeater for operating a striking train, having a toothed driving wheel (8) dis- 
posed, locked against rotation, on a barrel arbor (9) and adapted to be driven in rotation by a power lever 
(3) adapted to be driven by manually swivelling it and provided with a toothed quadrant (7), further having 
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a spiral mainspring (10) with adjustable bias, one end of which is attached to the barrel arbor (9) and the 
other end of which is attached to a spring box (11) which encloses the barrel arbor (9) radially with clear- 
ance, and further having a striking train drive disposed on the barrel arbor (9) and used to operate the 
striking train, characterised in that the spring box (11) can be adjusted by means of a final-control device 
so as to rotate about the barrel arbor (9) into a large number of positions that can be locked against ro- 
tation. 


Mainspring mechanism according to claim 1, characterised in that the spring box (11) is able to rotate both 
in the direction tensioning the mainspring (10) and in the direction relaxing the mainspring (10). 


Mainspring mechanism according to either of the preceding claims, characterised in that the spring box 
(11) is adapted to be locked by means of a locking device that can be positively connected to the spring 
box (11). 


Mainspring mechanism according to any of the preceding claims, characterised in that the spring box (11) 
is surrounded radially by a toothed ring (12) into which engages a biasing pinion (13) adapted to be op- 
erated by manual rotation. 


Mainspring mechanism according to claim 4, characterised in that the biasing pinion (13) is disposed, 
locked against rotation, on a final-control pin (14) which is rotatably mounted and adapted to be operated 
by manual rotation. 


Mainspring mechanism according to claim 5, characterised in that on one end face the final-control pin 
(14) incorporates a recess into which a tool can be positively inserted for operating it by manual rotation. 


Mainspring mechanism according to claim 6, characterised in that the recess is a slot (15) for a screw- 
driver. 


Mainspring mechanism according to any of the preceding claims, characterised in that the locking device 
incorporates a biasing pawl (17) adapted to be swivelled about a swivel axis (16) and adapted to move 
between a locking position in which the biasing pawl (17) is positively operated to the biasing pinion (13) 
and a release position in which the biasing pinion (13) is free to rotate. 


Mainspring mechanism according to claim 8, characterised in that at one free end the biasing pawl (17) 
incorporates a toothed quadrant (18) which in the locking position engages in the biasing pinion (13) and 
by rotation of the biasing pinion (13) can be swivelled out of engagement with the biasing pinion (13) in 
the direction tensioning the mainspring (10). 


Mainspring mechanism according to claim 8, characterised in that in the locking position the biasing pawl 
(17) rests against a fixed stop (19) used to lock the biasing pawl (17) against swivelling and the biasing 
pinion (13) against rotation in the direction relaxing the mainspring (10). 


Mainspring mechanism according to claim 10, characterised in that the biasing pawl (17) is spring- 
operated to keep it resting against the stop (19). 


Mainspring mechanism according to claim 8, characterised in that the biasing pawl (17) incorporates a 
recess into which a tool can be positively inserted for operating it by manual swivelling. 


Mainspring according to claim 12, characterised in that the recess is a slot (21) for a screwdriver. 


Revendications 


Dispositif de remontage à ressort pour montre à répétition, destiné à actionner une sonnerie et comportant 
une roue dentée (8) de remontage, qui est calée sur un arbre (9) de barillet et qui peut étre entrainée en 
rotation par un levier (3) de remontage à ráteau (7), pouvant étre manoeuvré manuellement ; un ressort 
spiral (10) de remontage, dont le bandage initial est réglable et qui est fixé par une extrémité à cet arbre 
(9) de barillet et par son autre extrémité à un barillet (11) qui entoure ledit arbre (9) à une certaine distance 
radiale, ainsi qu'un mécanisme de sonnerie qui est monté sur l'arbre (9) et par l'entremise duquel la son- 
nerie peut étre actionnée, dispositif caractérisé en ce que le barillet (11) peut étre amené au moyen d'un 
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dispositif de réglage à un grand nombre de positions angulaires autour de l'arbre (9), positions dans les- 
quelles il peut étre immobilisé. 


Dispositif de remontage à ressort selon la revendication 1, caractérisé en ce que le barillet (11) peut tour- 
ner aussi bien dans le sens qui bande le ressort (10) que dans le sens qui détend ce ressort (10). 


Dispositif de remontage selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le barillet (11) 
peut étre immobilisé, au moyen d'un dispositif de blocage de conformation complémentaire, qui peut étre 
relié à ce barillet (11). 


Dispositif de remontage selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le barillet (11) 
comporte une couronne dentée (12) périphérique, avec laquelle engréne un pignon (13) d'ajustage, qui 
peut étre entrainé manuellement en rotation. 


Dispositif de remontage selon la revendication 4, caractérisé en ce que le pignon (13) est solidaire d'un 
tourillon (14), monté rotatif et qui peut étre entrainé manuellement en rotation. 


Dispositif de remontage selon la revendication 5, caractérisé en ce que le tourillon (14) présente dans une 
face d'extrémité une encoche, dans laquelle un outil de forme complémentaire peut étre inséré pour l'en- 
trainer manuellement. 


Dispositif de remontage selon la revendication 6, caractérisé en ce que l'encoche est une fente (15) pour 
(recevoir) un tournevis. 


Dispositif de remontage selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif 
de blocage comporte un cliquet (17), qui pivote sur un axe (16) et qui peut étre déplacé entre une position 
de blocage, dans laquelle il est rendu solidaire par conformation du pignon (13), et une position de libé- 
ration, dans laquelle ce pignon (13) peut tourner librement. 


Dispositif de remontage selon la revendication 8, caractérisé en ce que le cliquet (17) comporte à l'extré- 
mité de l'un de ses bras un segment denté (18), qui vient en prise avec le pignon (13) dans la position de 
blocage et qu'il est possible de dégager de ce pignon (13) en faisant tourner ce dernier dans le sens qui 
bande le ressort (10). 


Dispositif de remontage selon la revendication 8, caractérisé en ce que, dans sa position de blocage, le 
cliquet (17) est appliqué contre une butée (19) fixe, qui l'empéche de pivoter et de faire tourner le pignon 
(13) dans le sens qui détend le ressort (10). 


Dispositif de remontage selon la revendication 10, caractérisé en ce que le cliquet (17) est sollicité élas- 
tiquement à sa position d'application contre la butée (19). 


Dispositif de remontage selon la revendication 8, caractérisé en ce que le cliquet (17) comporte une en- 
coche, dans laquelle un outil de forme complémentaire peut être inséré pour le faire pivoter manuellement. 


Dispositif de remontage selon la revendication 12, caractérisé en ce que l'encoche est une fente (21) pour 
(recevoir) un tournevis. 
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Beschreibung 


Die Erfindung bezieht sich auf eine Repetieruhr mit einer drehbar antreibbaren Federkernachse, mit einer 
spiralformig die Federkernachse umschließenden Zugfeder, die mit ihrem äußeren Ende ortsfest angeordnet 
und mit ihrem inneren Ende an der Federkernachse festgit ist, mit einem auf der Federkernachse drehfest an- 
geordneten Schlagwerkantrieb, durch den ein einen Anschlaghammer schwenkbar antreibbares Schlagwerk 
den Anschlaghammer gegen eine Tonfeder anschlagend antreibbar ist, mit einem drehfest auf der Federkern- 
achse angeordneten Antriebszahnrad, durch das über eine Freilaufkupplung ein Fliehkraftdrehzahlregler dreh- 
bar antreibbar ist, der in die Zugfeder spannender Drehrichtung der Federkernachse von dieser entkoppelt und 
in die Zugfeder entspannender Drehrichtung der Federkernachse mit dieser gekuppelt ist, wobei die Freilauf- 
kupplung ein Klemmrichtgesperre ist. 

Aus der CH-A-633 376 isteine Repetieruhr der eingangs genannten Art bekannt. Das Klemmrichtgesperre 
besitzt dabei eine Klinke, die um eine zur Drehachse des zu sperrenden Rades exzentrische Achse schwenk- 
bar ist, und mit ihrem balligen Endbereich in Reib- und Klemmeingriff mit einer Innenzylinderfläche des zu sper- 
renden Rades bringbar ist. Durch eine Feder ist die Klinke permanent in Anlage an den Innenzylinder beauf- 
schlagt. 

Weiterhin ist aus "V900 Product Engineering vol. 34, no.7. 01 April 1963, Philadelphia (U.S.A.) Seiten 60- 
63; Kasper: How to prevent reverse" ein Klemmrichtgesperre bekannt, bei dem ein Wälzkörper in einem keil- 
förmigen Spalt zwischen einen drehbaren Zylinder und einem diesem exzentrisch umschließenden Ring an- 
geordnet ist und diese beiden Teile bei Drehung des Zylinders in der einen Richtung durch Klemmung mitein- 
ander verbindet. 

Bei derartigen Repetieruhren dient der Fliehkraftdrehzahlregler dazu das Schlagwerk gleichmäßig ablau- 
fen zu lassen und die einzelnen Tonschläge im konstanten Rhythmus zu erzeugen. Das unterschiedliche und 
normalerweise zu große Kraftmoment der Zugfeder, das zu einer hohen Drehzahl des Schlagwerkantriebs 
führt, muß dazu durch den Fliehkraftdrehzahlregler vergleichmäßigt heruntergeregelt werden. 

Ist der Fliehkraftdrehzahlregler und gegebenenfalls ein zwischengeschaltetes Übersetzungsgebtriebe 
beim Spannen der Zugfeder mitzubewegen, so müssen erhebliche Widerstände überwunden werden. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Repetieruhr der eingangs genannten Art zu schaffen, deren Zug- 
feder mit geringem Kraftaufwand spannbar ist und deren Aufzugsweg exakt dem Ablaufweg entspricht. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Freilaufkupplung ein 
Wälzkörperklemmrichtgesperre ist, dessen Wälzkörper eine zylindrische Rolle ist, die aus einem harten Ma- 
terial besteht. Durch diese Ausbildung wird während des Spannvorgangs der Zugfeder der Fliehkraftdrehzahl- 
regler und das gegebenenfalls ihm vorgeschaltete Übersetzungsgetriebe abgekoppelt, so daß die zu überwin- 
denden Widerstände gering sind. Gleichzeitig ist eine derartige Freilaufkupplung geräuscharm und kuppeltbei 
einem Wechsel der Drehrichtung ohne Leerweg sofort ein. Dadurch entspricht der Aufzugsweg der Zugfeder 
exakt dem Ablaufwegn. Der einfache Aufbau ermöglicht auch eine geringe Baugröße. Darüber hinaus ist diese 
Ausbildung auch weitgehend verschleißfrei. 

Ein besonders einfacher Aufbau mit geringer Baugröße wird dadurch erreicht, daß das 
Wälzkörperklemmrichtgesperre ein in das Antriebszahnrad eingreifendes Freilaufzahnrad und ein in das An- 
triebsritzel des Fliehkraftdrehzahlreglers gegebenenfalls über ein Zwischenrad eingreifendes Reglerzahnrad 
aufweist, daß Antriebszahnrad und Reglerzahnrad derart konzentrisch zueinander drehbar gelagert sind, daß 
ein ringförmiger Bereich des Antriebszahnrads bzw. Reglerzahnrads eine Nabe des Reglerzahnrads bzw. An- 
triebszahnrads radial umlaufend umschließt und daß zwischen Nabe und ringförmigem Bereich ein in Umfangs- 
richtung sich zumindest einseitig keilförmig verengender Zwischenraum gebildet ist, in dem ein Wälzkörper ge- 
ringeren Durchmessers als der größten Breite des Zwischenraums angeordnet ist. 

Zu einer bauteilarmen Ausbildung einfacher Ausgestaltung führt es, wenn das Freilaufzahnrad bzw. das 
Reglerzahnrad drehbar auf der zylindrischen Mantelfläche der Nabe gelagert ist und in der zylindrischen Man- 
telfläche der Nabe eine den sich keilförmig verengenden Zwischenraum bildenden Ausnehmung ausgebildet 
ist. Dabei kann die Ausnehmung dadurch leicht hergestellt werden, daß sie eine Kreissegmentausnehmung 
ist. 

Um bei einer derartigen Ausnehmung ein Einkuppeln nur in einer Drehrichtung zu gewährleisten, kann der 
Wälzkörper in die keilförmige Verengung des Zwischenraums federbeaufschlagt sein. Dazu kann in einfacher 
Ausführung ein Federarm mit seinem einen Ende an der Nabe befestigt sein und mit seinem anderen in die 
Ausnehmung ragenden Ende an dem Wälzkörper in Anlage sein. 

Der als eine zylindrische Rolle ausgebildete Wälzkörper ist verschleißfrei, wenn er eine Saphirrolle ist. 

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird im folgenden näher be- 
schrieben. Es zeigen 
Figur 1 eine Draufsicht des Aufzugs- und Schlagwerktriebs einer Repetieruhr, 
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Figur 2 eine Seitenansicht im Schnitt des Aufzugstriebs der Repetieruhr nach Figur 1, 
Figur 3 einen vergrößerten Ausschnitt des Aufzugstriebs nach Figur 2, 

Figur 4 eine Draufsicht der Freilaufkupplung der Repetieruhr nach Figur 1, 

Figur 5 das Freilaufzahnrad der Freilaufkupplung nach Figur 4 in der Draufsicht, 
Figur 6 das Freilaufzahnrad nach Figur 5 im Schnitt entlang der Linie A-A, 

Figur 7 das Freilaufzahnrad nach Figur 5 im Schnitt entlang der Linie B-B, 

Figur 8 das Reglerzahnrad der Freilaufkupplung nach Figur 4 in der Draufsicht, 

Figur 9 das Reglerzahnrad nach Figur 8 im Schnitt entlang der Linie C-C. 


Auf einer Platine 1 ist ein Aufzugshebel 2 um eine Schwenkachse З manuell schwenkbar gelagert. Durch 
Beaufschlagung eines Betätigungsnockens 4 ist der Aufzugshebel 2 so weit entgegen dem Uhrzeigersinn 
schwenkbar, bis er mit einem Anschlagstift 5 zur Anlage an einer vom Uhrwerk mit einer Umdrehung pro 12 
Stunden angetriebenen Stundenstaffel 6 kommt. 

Die Stundenstaffel 6 besitzt eine spiralförmige Kontur mit zwölf Stufen, je eine pro Stunde. Entsprechend 
dieser Stufe kann der Aufzugshebel 2 mehr oder weniger verschwenkt und über ein konzentrisch zur Schwenk- 
achse 3 ausgebildetes Zahnsegment 7 ein Aufzugstriebzahnrad 8 drehbar angetrieben werden. 

Das Aufzugstriebzahnrad 8 ist fest auf einer drehbar gelagerten Federkernachse 9 angeordnet, an der 
eine Zugfeder 10 mit einem Ende befestigt ist, die die Federkernachse 9 spiralförmig umschließt und mit ihrem 
anderen Ende an einem drehfesten Federhaus 11 fest angeordnet ist. Durch Verdrehen der Federkernachse 
9 im Uhrzeigersinn wird die Zugfeder 10 gespannt und entgegen dem Uhrzeigersinn entspannt. 

Das Aufzugstriebzahnrad 8 bildet gleichzeitig ein Antriebszahnrad für ein erstes Zwischenrad 12, welches 
wiederum in ein Freilaufzahnrad 13 eines Wälzkörperklemmgesperres 14 eingreift. 

Ein zum Freilaufzahnrad 13 koaxial gelagertes Reglerzahnrad 15 des Wälzkörperklemmgesperres 14 
greift in ein zweites Zwischenrad 16 ein, durch das über ein Übersetzungsgetriebe 17 das Antriebsritzel 18 
eines Fliehkraftreglers 19 drehbar antreibbar ist. 

Der Fliehkraftregler 19 besitzt zwei schwenkbar gelagerte Fliehkraftreglergewichte 20, die entsprechend 
der Antriebsdrehzahl des Fliehkraftreglers 19 entgegen der Kraft von Gewichtfedern 21 mehr oder weniger 
radial nach außen verschwenkbar sind und mit ihrem radial äußeren Bereich zur bremsenden Anlage an die 
ringfórmig den Fliehkraftregler 19 umschlieRende Wand einer platinefesten Ausnehmung 22 gelangen. 

Das Freilaufzahnrad 13 ist mit einer axial hervorstehenden Nabe 23 versehen, auf der das Reglerzahnrad 
15 drehbar gelagert ist. An der zylindrischen Mantelfláche der Nabe 23 ist eine sich quer zur Drehachse er- 
streckende Kreissegmentausnehmung 24 ausgebildet, die mit der Wandung der Lagerbohrung 25 des auf der 
Nabe 23 angeordneten Reglerzahnrads 15 einen von seiner Mitte aus sich in beide Umfangsrichtungen keil- 
fórmig verengenden Zwischenraum 26 bildet. 

Ein in einem Schlitz 27 der Nabe 23 eingesetzter Federarm 28 ragt derart in den Zwischenraum 26, daß 
er mit leichter Verspannung eine in dem Zwischenraum 26 angeordnete Safierrolle 29 in die eine keilfórmige 
Verengung des Zwischenraums 26 beaufschlagt. 

Dadurch wird bei Drehung des Freilaufzahnrads 13 entgegen dem Uhrzeigersinn die Safierrolle 29 gegen 
den Federarm 28 aus der keilfórmigen Verengung herausbewegt, so daf$ Freilaufzahnrad 13 und Reglerzahn- 
rad 15 voneinander entkuppelt sind. 

In diesem Drehsinn wird auch durch das Aufzugstriebzahnrad 8 die Zugfeder 10 gespannt. Durch die Ent- 
kopplung des Reglerzahnrads 15 erfolgt beim Spannvorgang der Zugfeder 10 somit kein Drehantrieb des zum 
Fliehkraftregler 19 führenden Antriebsstranges. 

Es versteht sich, даб anstatt einer Saphirrolle auch Rollen aus anderem harten Material wie z.B. Rubin, 
Hartmetall usw. verwendet werden kónnen. 

Ist die Zugfeder 10 gespannt und soll nun das Schlagwerk angetrieben werden, so wird die Drehrichtung 
des Aufzugstriebzahnrads 8 umgekehrt. Damit dreht sich das Freilaufzahnrad 13 im Uhrzeigersinn, so daß 
sich die Safirrolle 29, unterstützt durch den Federarm 28 verzógerungsfrei in die Verengung des Zwischen- 
raums 26 bewegt und Freilaufzahnrad 13 und Reglerzahnrad 15 drehfest miteinander kuppelt. Damit erfolgt 
die Drehung des Aufzugstriebzahnrads 8 und damit auch der Federkernachse 9 in ihrer Geschwindigkeit durch 
den Fliehkraftregler 19 geregelt. 

Auf der Federkernachse 9 ist drehfest auch ein kreisscheibenfórmiger Stundenrechen 30 angeordnet, 
durch dessen am Umfang ausgebildete Zahne 31 ein Schópfer 32 schwenkbar antreibbar ist. Dieser bewegt 
dabei über einen Anschlagstift 33 einen schwenkbar gelagerten zweiarmigen Zwischenhebel 34 und einen 
Stundenhammerhebel 35 entgegen einer Kraft einer Feder 36 mit seinem Hammer 37 von einer Tonfeder 38 
weg, bis der Schópfer 32 mit seinem Mitnehmer 39 über einen Zahn 31 rutscht und die Feder 36 mit Schwung 
den Hammer 37 gegen die Tonfeder 38 bewegt. Damit wird ein Ton erzeugt. 
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Patentansprüche 


1. Кереџегићг mit einer drehbar antreibbaren Federkernachse, mit einer spiralfórmig die Federkernachse 
umschließenden Zufeder, die mit ihrem äußeren Ende ortsfest angeordnet und mit ihrem inneren Ende 
an der Federkernachse befestigt ist, mit einem auf der Federkernachse drehfest angeordneten Schlag- 
werkantrieb, durch den ein einen Anschlaghammer schwenkbar antreibbares Schlagwerk den Anschlag- 
hammer gegen eine Tonfeder anschlagend antreibbar ist, mit einem Drehfest auf der Federkernachse an- 
geordneten Antriebszahnrad, durch das über eine Freilaufkupplung ein Fliehkraftdrehzahlregler drehbar 
antreibbar ist, der in die Zugfeder spannender Drehrichtung der Federkernachse von dieser entkoppelt 
und in die Zugfeder entspannender Drehrichtung der Federkernachse mit dieser gekuppelt ist, wobei die 
Freilaufkupplung ein Klemmrichtgesperre ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Freilaufkupplung ein 
Wälzkörperklemmrichtgesperre (5) ist, dessen Wälzkörper eine zylindrische Rolle ist, die aus einem har- 
ten Material besteht. 


2. Repetieruhr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Wälzkörperklemmrichtgesperre (14) ein 
in das Antriebszahnrad eingreifendes Freilaufzahnrad (13) und ein in das Antriebsritzel (18) des Flieh- 
kraftdrehzahlreglers (19) gegebenenfalls über ein Zwischenrad (16) eingreifendes Reglerzahnrad (15) 
aufweist, daß Freilaufzahnrad (13) und Reglerzahnrad (15 derart konzentrisch zueinander drehbar gela- 
дегі sind, daß ein ringförmiger Bereich des Freilaufzahnrads (13) bzw. Reglerzahnrads (15) eine Nabe 
(23) des Reglerzahnrads (15) bzw. Freilaufzahnrads (13) radial umlaufend, und daß zwischen Nabe (23) 
und ringfórmigem Bereich ein in Umfangsrichtung sich zumindest einseitig keilfórmig verengender Zwi- 
schenraum (26) gebildet ist, in dem ein Wälzkörper geringeren Durchmessers als der größten Breite des 
Zwischenraums (26) angeordnet ist. 


3.  Repetieruhr nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Freilaufzahnrad (13) bzw. das Regler- 
zahnrad (15) drehbar auf der zylindrischen Mantelflache der Nabe (23) gelagert ist und in der zylindrischen 
Mantelfláche der Nabe (23) ein den sich keilfórmig verengenden Zwischenraum (26) bildenden Ausneh- 
mung (22) ausgebildet ist. 


4. Repetieruhr nach Anspruch З, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausnehmung eine Kreissegmentausneh- 
mung (24) ist. 


5.  Repetieruhr nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Wälzkörper in die keilförmige Verengung 
des Zwischenraums (26) federbeaufschlagt ist. 


6. Repetieruhr nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß ein Federarm (28) mit einem einen Ende ап 
der Nabe (23) befestigt ist und mit seinem anderen in die Ausnehmung ragenden Ende an dem Wálzkórper 
in Anlage ist. 


7.  Repetieruhr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Wälzkörper eine Saphirrolle (29) ist. 


Claims 


1. A repeater watch with a barrel core pin which can be rotatably driven, with a tension spring surrounding 
the barrel core pin in the form of a spiral, which tension spring is disposed with its outer end fixed and 
with its inner end attached to the barrel core pin, with a striking mechanism drive disposed rotationally 
fixed on the barrel core pin and by means of which a striking mechanism which operates by swinging a 
striking hammer can be driven so that it strikes the hammer against a chimer, with a drive cogwheel dis- 
posed rotationally fixed on the barrel core pin by means of which a centrifugal speed controller can be 
rotatably driven via a freewheel coupling, which centrifugal speed controller is uncoupled from the barrel 
core pin in the direction of rotation of the latter which stresses the tension spring and is coupled to the 
barrel core pin in the direction of rotation of the latter which releases the stress in the tension spring, 
wherein the freewheel coupling is a clamping directional locking mechanism, characterised in that the 
freewheel coupling is a roller body clamping directional clamping mechanism (5), the roller body of which 
is a cylindrical roller which consists of a hard material. 


2. A repeater watch according to claim 1, characterised in that the roller body clamping directional locking 
mechanism (14) comprises a freewheel cogwheel (13) which engages with the drive cogwheel and a con- 
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troller cogwheel (15) which engages with the drive pinion (18) of the centrifugal speed controller (19), op- 
tionally via an intermediate wheel (16), that the freewheel cogwheel (13) and the controller cogwheel (15) 
are mounted so that they can rotate concentrically with each other in such a way that an annular region 
of the freewheel cogwheel (13) or of the controller cogwheel (15) radially surrounds a hub (23) of the con- 
troller cogwheel (15) or of the freewheel cogwheel (13), respectively, and that an intermediate space (26), 
which narrows circumferentially in the manner of a wedge on at least one side, is formed between the 
hub (23) and the annular region, in which intermediate space a roller body is disposed, which is of smaller 
diameter than the greatest width of the intermediate space (26). 


3.  Arepeater watch according to claim 2, characterised in that the freewheel cogwheel (13) or the controller 
cogwheel (15) is rotatably mounted on the cylindrical curved surface of the hub (23) and a cut-out (22) 
which forms the intermediate space (26) narrowing in the manner of a wedge is formed in the cylindrical 
curved surface of the hub (23). 


4. Arepeater watch according to claim 3, characterised in that the cut-out is a circular segment cut-out (24). 


5.  Arepeater watch according to claim 4, characterised in that ће roller body is spring-loaded into the wedge- 
shaped narrowing of the intermediate space (26). 


6. A repeater watch according to claim 5, characterised in that a spring arm (28) is attached at one end to 
the hub (23) and is in contact with the roller body at its other end which projects into the cut-out. 


7.  Arepeater watch according to claim 1, characterised іп that the roller body is a sapphire roller (29). 


Revendications 


1. Montre à répétition comprenant un axe de bonde de barillet pouvant étre entraine en rotation ; un ressort 
de traction qui entoure spiroidalement l'axe de la bonde du barillet, est agencé de maniére fixe par son 
extrémité externe et est assujetti, par son extrémité interne, à l'axe de la bonde du barillet ; un entraine- 
ment de sonnerie monté à blocage rotatif sur l'axe de la bonde du barillet et par l'intermédiaire duquel 
une sonnerie, entrainant un marteau en pivotement, peut étre entrainée pour faire frapper ledit marteau 
contre un timbre ; et une roue dentée menante montée à blocage rotatif sur l'axe de la bonde du barillet 
et par l'intermédiaire de laquelle peut étre entrainé en rotation, au moyen d'un accouplement à course 
libre, un régulateur centrifuge de vitesse angulaire qui est désaccouplé de l'axe de la bonde du barillet 
dans un sens de rotation de cet axe ayant pour effet de bander le ressort de traction, et est accouplé audit 
axe dans un sens de rotation de ce dernier ayant pour effet de soulager ledit ressort de traction, l'accou- 
plement à course libre consistant en un encliquetage par serrage, caractérisée par le fait que l'accouple- 
ment à course libre est un encliquetage par serrage (5) à corps de roulement, dont le corps de roulement 
est un rouleau cylindrique constitué d'un matériau dur. 


2. Montre à répétition selon la revendication 1, caractérisée par le fait que l'encliquetage par serrage (14) à 
corps de roulement comprend une roue dentée (13) à course libre, engrenant dans la roue dentée me- 
nante, et une roue dentée régulatrice (15) engrenant dans le pignon menant (18) du régulateur centrifuge 
(19) de vitesse angulaire, éventuellement par l'intermédiaire d'une roue intercalaire (16) ; par le fait que 
la roue dentée (13) à course libre et la roue dentée régulatrice (15) sont montées à rotation, concentri- 
quement l'une à l'autre, de telle sorte qu'une région annulaire respective de la roue dentée (13) à course 
libre ou de la roue dentée régulatrice (15) entoure périphériquement, dans le sens radial, un moyeu res- 
pectif (23) de la roue dentée régulatrice (15) ou de la roue dentée (13) à course libre ; et par le fait qu'un 
espace intermédiaire (26), présentant un rétrécissement cunéiforme au moins d'un cóté dans le sens cir- 
conferentiel, est formé entre le moyeu (23) etla région annulaire, et renferme un corps de roulement d'un 
diamètre plus petit que la largeur maximale dudit espace intermédiaire (26). 


3. Montre à répétition selon la revendication 2, caractérisée par le fait que la roue dentée (13) à course libre 
ou la roue dentée régulatrice (15) est respectivement montée, à rotation, sur la surface de l'enveloppe 
cylindrique du moyeu (23), et un évidement (22), formant l'espace intermédiaire (26) à rétrécissement(s) 
cunéiforme(s), est ménagé dans la surface de l'enveloppe cylindrique dudit moyeu (23). 


4. Montre à répétition selon la revendication 3, caractérisée par le fait que l'évidement est une dépouille (24) 


5 


10 


15 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


EP 0 451 339 B1 


en forme de secteur circulaire. 


Montre a répétition selon la revendication 4, caractérisée par le fait que le corps de roulement est sollicité 
par ressort pour pénétrer dans le rétrécissement cunéiforme de l'espace intermédiaire (26). 


Montre à répétition selon la revendication 5, caractérisée par le fait qu'un bras élastique (28) est fixé au 
moyeu (23) par l'une de ses extrémités, et est appliqué contre le corps de roulement par son autre extré- 
mité s'engageant dans l'évidement. 


Montre à répétition selon la revendication 1, caractérisée par le fait que le corps de roulement est un rou- 
leau de saphir (29). 
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Beschreibung 


Die Erfindung bezieht sich auf eine Repetieruhr mit einer in einem Uhrgehause angeordneten Tragerpla- 
tine, auf der еп Fußstück einer Tonfeder befestigbar ist, wobei die Tonfeder ein mit ihrem einen Ende am Fuß- 
stück befestigter und vom Fußstück frei wegragender Tonarm ist, der durch einen Anschlaghammer anschlag- 
bar ist, wobei das Fußstück eine Halteausnehmung aufweist, in die der Tonarm mit seinem einen Ende hin- 
einragt und befestigt ist. 

Bei bekannten Repetieruhren ist die Tonfeder einteilig mit dem Fußstück ausgebildet. Durch diese Eintei- 
ligkeit ist die Reinheit des Klanges der angeschlagenen Tonfeder besonders gut. Nachteilig ist es aber, daß 
eine solche Tonfeder nur mit sehr großem Aufwand herstellbar und somit teuer ist. 

Eine Repetieruhr der eingangs genannten Art ist aus der CH-A-344955 bekannt. 

Aus der FR-A-274709 ist weiterhin ein Gong eines Pendelschlagwerks bekannt, der einen Tonarm auf- 
weist, welcher an einem Punkt in einer Halteausnehmung eines Fußstücks durch Löten oder Schweißen be- 
festigt ist. 

Aus der FR-A-1492672 ist es bekannt, das eine oder beide Enden einer Uhrenfeder mittels Laserschwei- 
Ren an einem Trager zu befestigen. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Repetieruhr nach dem Oberbegriff zu schaffen, deren auf ein- 
fache Weise herstellbare angeschlagene Tonfeder mit einem hohen Maß an Reinheit klingt. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der Tonarm mittels mehrerer Schweißpunkte 
mit dem Fußstück verbunden ist, wobei die Konsistenz des Materials der Schweißpunkte hart ist. 

Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn die Schweißpunkte mittels Laserschweißung hergestellt sind. Da- 
mit wird die Materialstruktur von Tonarm und Fußstück in nur geringstmöglichem Umfang verändert. Dies be- 
deutet eine geringstmógliche Beeinträchtigung der Schwingfahigkeit der Tonfeder. Dazu trägt auch bei, daß 
die Konsistenz des die Verbindung bildenden, durch den Laser geschmolzenen Materials sehr hart ist. Vor- 
zugsweise ist dabei der Tonarm spielfrei in der Halteausnehmung eingesetzt. 

Ist die Halteausnehmung ein Halteschlitz, dessen Breite etwa der Breite des Tonarms entspricht, so ist 
der Tonarm zum Ausbilden des Schweißpunktes frei zugänglich. 

Der Tonarm kann vorzugsweise einen kreisfórmigen Querschnitt aufweisen. 

Der Tonarm ist besonders gut schwingfáhig und erzielt einen reinen Klang, wenn er aus einem Federdraht 
oder aus einem anderen gehärteten Werkstoff besteht. Die Hartung wird durch die Punktschweißung nur un- 
wesentlich aufgehoben. 

Um das freie Schwingen des Tonarms zu gewährleisten, kann die Höhe des Halteschlitzes größer als die 
Hóhenerstreckung des Tonarmes sein und der Tonarm mit einem Abstand zur Tragerplatine im Halteschlitz 
angeordnet sein. Damit ist eine den Klang beeintráchtigende Berührung der Trágerplatine durch den Tonarm 
vermieden. 

Ein einfacher und platzsparender Aufbau mit mehreren Tonarmen wird dadurch erreicht, daß das Fußstück 
mehrere zur Ebene der Tragerplatine nebeneinander und/oder übereinander angeordnete Halteausnehmun- 
gen aufweist, in denen jeweils ein Tonarm angeordnet ist. 

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird im folgenden naher be- 
schrieben. Es zeigen 


Figur 1 eine Draufsicht auf eine Trágerplatine mit Tonarmen, Fußstück und Anschlaghammern, 
Figur 2 eine vergrößerte Seitenansicht des Bereichs Fußstücks nach Figur 1, 

Figur 3 eine vergrößerte Draufsicht des Bereichs des Fußstücks nach Figur 1, 

Figur 4 einen Schnitt entlang der Linie A-A in Figur 3, 

Figur 5 einen Schnitt entlang der Linie B-B in Figur 3. 


Im Randbereich ist auf der in Figur 1 dargestellten kreisfórmigen Tragerplatine 1 ein Fußstück 2 befestigt, 
wobei an der Tragerplatine 1 befestigte Haltebolzen 4 in entsprechende Haltebohrungen des Fußstücks 2 ra- 
gen. 

Das Fußstück 2 besteht aus einem konzentrisch zur Mitte der Trágerplatine angeordneten Ringsegment 
rechteckigen Querschnitts und liegt mit seiner Bodenflache 5 auf der Tragerplatine 1 auf. In dem Ringsegment 
sind zwei Halteschlitze 6 und 6' ausgebildet, die sich etwa parallel zueinander mit unterschiedlichem Radius 
zum Mittelpunkt der Trágerplatine 1 erstrecken. 

Das eine in Umfangsrichtung gerichtete Ende jedes Halteschlitzes 6 und 6’ ist geschlossen, wahrend das 
jeweils andere Ende in Umfangsrichtung nach außen mündet und zwar so, daß die beiden Mündungen entge- 
gengesetzt nach außen gerichtet sind. 

Die Halteschlitze 6 und 6 sind von der Bodenfläche 5 bis zur Oberseite 7 des Fußstücks 2 durchgehend 
ausgebildet und besitzen einen etwa rechteckigen Querschnitt. 

In jeden Halteschlitz 6 und 6' ist mit seinem einen Ende ein ringfórmiger, aus einem gehárteten Federdraht 
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runden Querschnitts gebildeter Tonarm 8 bzw. 8’ angeordnet, wobei die Dicke der Tonarme 8 und 8’ der Breite 
der entsprechenden Halteschlitze 6 und 6’ entspricht. 

Wie in den Figuren 2, 4 und 5 deutlich zu sehen ist, sind die beiden Tonarme 8 und 8’ in unterschiedlichen, 
jeweils zur Ebene der Tragerplatine 1 parallelen Ebene angeordnet und zwar so, daß auch der der Tragerplatine 
1 nähere Tonarm 8 sich in einem Abstand zur Tragerplatine 1 befindet. 

Durch die Anordnung der Tonarme 8 und 8 in unterschiedlichen Ebenen können beide in parallelen Ebe- 
nen zur Trägerplatine 1 um Schwenkachsen 9 bzw. 9 schwenkbar auf der Trägerplatine 1 angeordnete An- 
schlaghammer 11 und 11’ im fußstücknahen Bereich an dem jeweils zugeordneten Tonarm 8 bzw. 8 anschla- 
gen. 

Wie in den Figuren 4 und 5 deutlich dargestellt ist, sind die Tonarme 8 und 8 jeweils durch vier mittels 
Laserschweißung hergestellter Schweißpunkte 10 mit dem Fußstück 2 verbunden. Dabei sind jeweils zwei 
Schweißpunkte 10 auf der der Bodenfläche 5 und zwei Schweißpunkte 10 auf der Oberseite 7 näheren Seite 
der Tonarme 8 und 8’ausgebildet. 

Die Tonhöhe wird wesentlich durch die Schwingungslänge der Tonarme 8 und 8 bestimmt. Nach Ein- 
schweißen der Tonarme 8 und 8’ kann daher durch Ausbildung einer Querschnittsverringerung vorzugsweise 
im unmittelbar aus dem Fußstück herausragenden Bereich der Tonarme 8 bzw. 8 die jeweils gewünschte Ton- 
höhe eingestellt werden. Diese Materialabtragung kann entweder mechanisch oder aber auch mittels Laser 
erfolgen. 


Patentansprüche 


1.  Repetieruhr mit einer in einem Uhrgehäuse angeordneten Tragerplatine (1), auf der ein Fußstück (2) einer 
Tonfeder befestigbar ist, wobei die Tonfeder ein mit ihrem einen Ende am Fußstück (2) befestigter und 
vom Fußstück (2) frei wegragender Tonarm (8, 8’) ist, der durch einen Anschlaghammer (11, 11’) anschlag- 
bar ist, wobei das Fußstück (2) eine Halteausnehmung aufweist, in die der Tonarm (8, 8°) mit seinem einen 
Ende hineinragt und befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Tonarm (8, 8’) mittels mehrerer 
Schweißpunkte (10) mit dem Fußstück (2) verbunden ist, wobei die Konsistenz des Materials der Schweiß- 
punkte (10) hart ist. 


2. Repetieruhr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Schweißpunkte (10) mittels Laserschwei- 
Rung hergestellt sind. 


3. Repetieruhr nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Halteausneh- 
mung ein Halteschlitz (6, 6’) ist, dessen Breite etwa der Breite des Tonarms (8, 8’) entspricht. 


4. Repetieruhr nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Tonarm (8, 
8) einen kreisfórmigen Querschnitt auf weist. 


5. Repetieruhr nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Tonarm (8, 
8") aus einem Federdraht besteht. 


6. Repetieruhr nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Tonarm aus 
einem gehárteten Werkstoff besteht. 


7. Repetieruhr nach Anspruch З, dadurch gekennzeichnet, daß die Höhe des Halteschlitzes (6, 6’) größer 
als die Hóhenerstreckung des Tonarms (8, 8’) ist und der Tonarm (8, 8’) mit einem Abstand zur Trager- 
platine (1) im Halteschlitz (6, 6’) angeordnet ist. 


8. Repetieruhr nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Fußstück (2) 
mehrere zur Ebene der Trágerplatine (1) nebeneinander und/oder übereinander angeordnete Halteaus- 
nehmungen aufweist, in denen jeweils ein Tonarm (8, 8’) angeordnet ist. 


9. Repetieruhr nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Tonarm (8, 
8’) an seinem unmittelbar aus dem Fußstück (2) herausragenden Bereich eine Querschnittsverringerung 
besitzt. 
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Claims 


1. Repeating watch, or clock, with a support plate (1) which is arranged in a case of the clock ог watch and 
on which a base part (2) of a gong can be fixed, the gong being a tone arm (8, 8’) which is secured at 
one of its ends to the base part (2) and projects freely away from the base part (2) and which is adapted 
to be struck by a strike hammer (11, 11’), the base part (2) having a holding recess into which one end of 
the tone arm (8, 8’) projects and is secured, characterised in that the tone arm (8, 8’) is connected to the 
base part (2) by means of a plurality of spot welds (10), the material of the spot welds (10) being of a 
hard consistency. 


2. Repeating watch according to claim 1, characterised in that the spot welds (10) are produced by laser 
welding. 


3. Repeating watch according to one of the preceding claims, characterised in that the holding recess is a 
holding slot (6, 6’) the width of which corresponds approximately to the width of the tone arm (8, 8’). 


4. Repeating watch according to one of the preceding claims, characterised in that the tone arm (8, 8’) has 
a circular cross-section. 


5. Repeating watch according to one of the preceding claims, characterised in that the tone arm (8, 8’) is 
made of spring wire. 


6. Repeating watch according to one of the preceding claims, characterised in that the tone arm is made of 
a hardened material. 


7. Repeating watch according to claim 3, characterised in that the height of the holding slot (6, 6’) is greater 
than the height extent of the tone arm (8, 8’), and the tone arm (8, 8’) is arranged in the holding slot (6, 
6’) with a spacing from the support plate (1). 


8. Repeating watch according to one of the preceding claims, characterised in that the base part (2) has a 
plurality of holding recesses which are arranged one above the other and/or side by side with respect to 
the plane of the support plate (1) and in each of which a tone arm (8, 8’) is arranged. 


9. Repeating watch according to one of the preceding claims, characterised in that the tone arm (8, 8’) has 
a reduced cross-section at its region projecting immediately from the base part (2). 


Revendications 


1. Montre à répétition comprenant une platine de support (1) disposée dans une boite de montre et sur la- 
quelle peut étre fixé un socle (2) d'un timbre, lequel timbre est un bras de timbre (8, 8’) fixé par une ex- 
тетке au socle (2) et s'étendant librement à partir de celui-ci, contre lequel peut venir frapper un marteau 
de sonnerie (11, 11’), le socle (2) présentant un évidement de maintien dans lequel le bras de timbre (8, 
8") pénétre et est fixé par une extrémité, caractérisée en ce que le bras de timbre (8, 8 ) est relié au socle 
(2) au moyen de plusieurs points de soudage (10) dont le matériau est de consistance dure. 


2. Montre à répétition selon la revendication 1, caractérisée еп ce que les points de soudage (10) sont ехе- 
cutés par soudage au laser. 


3. Montre à répétition selon une des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'évidement de 
maintien est une fente de maintien (6, 6’), dont la largeur correspond à peu prés à la largeur du bras de 
timbre (8, 8"). 


4. Montre à répétition selon une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le bras de timbre 
(8, 8’) posséde une section droite circulaire. 


5. Montre à répétition selon une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le bras de timbre 
(8, 8 ) est fait d'un fil pour ressorts. 


6. Montre à répétition selon une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le bras de timbre 


4 


10 


15 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


EP 0 451 340 B1 


est fait dun materiau trempe. 


Montre a repetition selon la revendication 3, caractérisée en ce que la hauteur de la fente de maintien (6, 
6’) est plus grande que la dimension en hauteur du bras de timbre (8, 8°), et le bras de timbre (8, 8°) est 
disposé a distance de la platine de support (1) dans la fente de maintien (6, 6’). 


Montre à répétition selon une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le socle (2) présente 
plusieurs évidements de maintien juxtaposés et/ou superposés par rapport au plan de la platine de sup- 
port (1) et dans chacun desquels est disposé un bras de timbre (8, 8’). 


Montré à répétition selon une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le bras de timbre 
(8, 8 ) posséde une réduction de section dans sa zone faisant directement suite à la sortie du socle (2). 





Figur 2 
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Beschreibung 


Die Erfindung bezieht sich auf eine Repetieruhr mit einer Minutenstaffel, die abhangig von der momenta- 
nen Minutenstellung des Uhrwerks verstellbar und durch die die Ausgangsposition eines Minutenrechens fest- 
legbar ist, aus der der Minutenrechen von einem manuell spannbaren Federtriebwerk in seine Ruheposition 
drehbar antreibbar ist, mit einem vom Minutenrechen betatigbaren Schlagwerk, durch das ein Anschlagham- 
mer eine Tonfeder anschlagend schwenkbar antreibbar ist. 

Bei derartigen Repetieruhren ist es bekannt (CH-A- 7905) fur jede Viertelstunde eine Minutenstaffel vor- 
zusehen, die von einem zentrisch zum Minutenrohr angeordneten Antrieb bewegbar antreibbar sind. Diese Aus- 
bildung ist sehr bauraum- und bauteilaufwendig und durch die Anordnung zentrisch zum Minutenrohr mit der 
Stelle ihrer Plazierung im Gehäuse festgelegt. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher eine Repetieruhr der eingangs genannten Art zu schaffen, die gerin- 
geren Bauraum und wenige einfache Bauteile erfordert und weitgehend frei an jeder Stelle im Gehäuse der 
Uhr anordenbar ist. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß von dem Uhrwerk ein einen oder mehrere ra- 
diale Arme aufweisender Minutenübertrager drehbar antreibbar ist, dessen Arme entlang einer Rampe einer 
einzigen Minutenstaffel gleitbar und die Minutenstaffel entgegen einer Federkraft um eine Schwenkachse 
schwenkend verstellbar sind. Dabei kann der Minutenrechen federbeaufschlagt mit einem Minutenabtaster ge- 
gen die Minutenstaffel, die Schwenkstellung der Minutenstaffel abtastend schwenkbar sein. Vorzugsweise be- 
sitzt die Minutenstaffel im Anlagebereich des Minutentasters für jede abzutastende Minute eine Minutenposi- 
tion, an der der Minutentaster anschlagbar ist. Dazu kann zur exakten Positionierung der Lage des Minuten- 
tasters die Minutenstaffel im Anlagebereich des Minutentasters zahnstangenartig ausgebildet und an jeder ab- 
zutastenden Minutenposition eine Zahnvertiefung zugeordnet sein. 

Um die Erstreckung der Minutenstaffel gering zu halten, kann die Anzahl der abzutastenden Minutenpo- 
sitionen eine Gleitperiode eines Arms des Minutenübertragers entlang der Rampe entsprechen, wobei vor- 
zugsweise eine Gleitperiode eine Viertelstunde ist und die Minutenstaffel fünfzehn Minutenpositionen besitzt. 

Ist die Rampe am freien Ende eines Minutenstaffeltasters angeordnet, der aus einer Arbeitsposition ent- 
gegen der Beaufschlagung des vom Uhrwerk angetriebenen Minutenübertragers in eine Zeitrückstellposition 
schwenkbar an der Minutenstaffel gelagert ist und in der Zeitrückstellposition ein Drehen des Minutenübertra- 
gers entgegen der Antriebsrichtung durch das Uhrwerk ermöglicht, so ist ein Zurückstellen des Minutenzeigers 
der Uhr ohne weiteres möglich, da auch der Minutenstaffeltaster mit der Rampe in eine ein freies Zurückdrehen 
des Minutenübertragers ermöglichende Position bewegbar ist. 

Damit der Minutenstaffeltaster im Normalbetrieb sich in seiner Arbeitsposition befindet, ist vorzugsweise 
der Minutenstaffeltaster in die Arbeitsposition federbeaufschlagt. 

Zur Festlegung der Arbeitsposition kann die Arbeitsposition des Minutenstaffeltasters durch einen an der 
Minutenstaffel angeordneten Anschlag bestimmt sein, gegen den der in Beaufschlagungsrichtung durch den 
Minutenübertrager geschwenkte Minutenstaffeltaster geschwenkt ist. 

Ist dabei der Anschlag verstellbar, so kann die exakte Arbeitsposition des Minutenstaffeltasters relativ zum 
Minutenübertrager einjustiert werden. 

In einer einfachen Ausbildung kann dazu der Anschlag die zylindrische Mantelfläche eines Anschlagzylin- 
ders sein, der um eine zu seiner Längsachse exzentrische und zur Schwenkachse des Minutenstaffeltasters 
parallele Achse drehbar einstellbar ist. 

Zur drehbaren Einstellung kann die freie Stirnseite des Anschlagzylinders eine Ausnehmung, vorzugswei- 
se einen sich radial erstreckenden Schlitz aufweisen, in den ein Werkzeug formschlüssig einsetzbar ist. Da- 
durch kann bei fertig montierter Uhr mittels eines Schraubenziehers die Justage erfolgen. 

Um einen unnötigen Verschleiß und unnötig zu überwindende Widerstände zu vermeiden, kann die Minu- 
tenstaffel von einem Verstellanschlag in einer Außereingriffsposition der Rampe von dem Minutenübertrager 
blockierbar sein, wobei der Verstellanschlag entgegen einer Federkraft aus seiner Blockierposition in eine die 
Schwenkbewegung der Minutenstaffel freigebende Freigabeposition bewegbar ist. 

In einfacher Ausbildung kann der Verstellanschlag an dem freien Ende eines um eine Schwenkachse 
schwenkbaren Anschlaghebels angeordnet sein und ist vorzugsweise in der Blockierposition mit der Stirnflä- 
che seines freien Endes an einer Anschlagfläche der Minutenstaffel in Anlage. 

Ist dabei der Anschlaghebel mit seiner Stirnfläche entlang der rampenartig ansteigenden Anschlagfläche 
die Rampe in einen Abstand von Minutenübertrager bewegend in die Blockierposition gleitbar, so wird beim 
Einschwenken des Anschlaghebels in die Blockierposition gleichzeitig die Rampe in eine verschleißvermei- 
dende Lage bewegt. 

Ist der Anschlaghebel von einem manuell schwenkbaren, die Feder des Federtriebwerks spannenden Auf- 
zugshebel in die Freigabeposition bewegbar, so wird ohne zusätzliche Bedienelemente bei einer Betätigung 
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des Repetiermechanismusses die Minutenstaffel sebsttatig in ihre Arbeitsposition bewegt. Gleichzeitig erfolgt 
nach Ablauf einer Gleitperiode eines Armes des Minutenubertragers entlang der Rampe wieder eine Blockie- 
rung der Minutenstaffel in der Außereingriffsposition der Rampe. 

In einfacher Ausbildung wird die Freigabeposition des Anschlaghebels dadurch eingenommen, daß in ei- 
nem Abstand zur Schwenkachse des Anschlaghebels am Anschlaghebel ein Gleitbolzen angeordnet ist, der 
an einer Nockenbahn des Aufzugshebels in Anlage ist, wobei die Nockenbahn bei Drehung des Aufzugshebels 
in Federspannrichtung den Anschlaghebel über den Gleitbolzen in die Freigabeposition bewegt. 

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird im folgenden näher be- 
schrieben. Es zeigen 
Figur 1 eine Draufsicht auf das Repetitionswerk einer Repetieruhr, 

Figur2 eine Draufsicht der Baugruppe Minutenübertrager und Minutenstaffel der Repetieruhr nach Figur 1 
in Normalbetriebsstellung, 

Figur 3 die Baugruppe nach Figur 2 in Rückstellbetriebsstellung, 

Figur 4 eine Draufsicht der Baugruppe Minutenstaffel, Minutenrechen, Schlagwerk und Anschlaghammer 
nach Figur 1, 

Figur5 eine Draufsicht der Baugruppe Minutenübertrager, Minutenstaffel und Anschlaghebel nach Figur 1 
in Blockierposition, 

Figur6 den vergrößerten Ausschnitt A aus Figur 5, 

Figur 7 die Baugruppe nach Figur 5 in der Freigabeposition, 

Figur 8 eine Draufsicht der Baugruppe Anschlaghebel und Aufzugshebel nach Figur 1, 

Figur 9 деп vergrößerten Ausschnitt B aus Figur 8. 

Die dargestellte Repetieruhr besitzt einen in Figur 1 nicht dargestellten Aufzugshebel 1, der um eine 
Schwenkachse 2 durch manuelle Beaufschlagung seines Betätigungsnockens 3 schwenkbar antreibbar ist. 

Über ein Zahnsegment 4 des Aufzugshebels 1 ist eine ebenfalls nicht dargestellte Zugfeder eines Feder- 
triebwerks 5 bei Verschwenken des Aufzugshebels 1 im Uhrzeigersinn spannbar. Von einem Minutentriebrad 
6, das in ein Zahnsegment 7 eines Minutenrechens 8 eingreift, ist dieser entgegen der Kraft einer Feder 25 
um eine Schwenkachse 9 ein Schlagwerk betätigend im Uhrzeigersinn schwenkbar antreibbar. 

Der Minutenrechen 8 besitzt dazu eine konzentrisch zur Schwenkachse 9 sich erstreckende sägezahn- 
förmige Zahnstange 10, durch deren 14 Zähne 11 ein schwenkbar gelagerter Minutenschöpfer 12 entgegen 
der Kraft einer Feder 13 im Uhrzeigersinn schwenkbar antreibbar ist. 

Bei jedem Schwenkabtrieb wird von dem Minutenschöpfer 12 ein schwenkbar gelagerter Zwischenhebel 
14 geschwenkt, der wiederum an einem mit einem Anschlaghammer 15 versehenen schwenkbaren Anschlag- 
hebel 16 angreift und diesen den Anschlaghammer 15 von einer Tonfeder 17 wegbewegend entgegen der Kraft 
einer Feder 18 verschwenkt. Gleitet die Tastnase 19 des Minutenschöpfers 12 über die Spitze eines Zahns 
11, so fällt der Minutenschöpfer 12 in seine Ausgangsposition zurück. Damit kann aber auch der Anschlagham- 
mer 15 unter der Kraft der gespannten Feder 18 mit Schwung auf die Tonfeder 17 aufschlagen und einen Ton 
erzeugen. 

Um die gleiche Achse wie der Minutenschöpfer 12 ist auch ein Viertelstundenschöpfer 20 schwenkbar, 
durch den auf die gleiche Weise wie durch den Minutenschöpfer 12 der Anschlaghammer 15 betätigbar ist. 

Dadurch kann der eine Ton eines Doppeltons für die Viertelstunden erzeugt werden. Der zweite Ton wird 
über einen ebenfalls durch das Federtriebwerk 5 antreibbaren Stunden- und Viertelstundenrechen 21 ausge- 
löst, der über einen Stundenschöpfer 22, einen Zwischenhebel 23, einen Anschlaghebel 24 und einen An- 
schlaghammer 50 eine zweite Tonfeder 26 beaufschlagt. 

Die die anzuschlagenden Minuten bestimmende Schwenkbewegung des Minutenrechens 8 entgegen dem 
Uhrzeigersinn wird von einem am Minutenrechen 8 fest angeordneten Minutentaster 27 festgelegt, der gegen 
eine im Anlagebereich zahnstangenartig ausgebildete Minutenstaffel 28 zur Anlage kommt. 

Für jede anzuschlagende Minute besitzt die Minutenstaffel 28 eine Zahnvertiefung 29 - im dargestellten 
Beispiel vierzehn Vertiefungen - in die der Minutentaster 27 eingreifen kann. 

Die Minutenstaffel 28 ist um eine an ihrem den Zahnvertiefungen 29 entgegengesetzten Ende angeord- 
nete Schwenkachse 30 in Abhängigkeit der momentanen Minutenstellung des Uhrwerks der Uhr schwenkbar. 

Dazu besitzt die Minutenstaffel 28 einen in einem Abstand zur Schwenkachse an ihm schwenkbar gela- 
gerten Minutenstaffeltaster 31, der an seinem der Anlenkung entgegengesetzten Ende mit einer Rampe 32 
ausgebildet ist. 

In seiner Arbeitsposition liegt der Minutenstaffeltaster 31 miteinem Arm 33 an einem an der Minutenstaffel 
28 angeordneten, eine weitere Drehbewegung im Uhrzeigersinn begrenzenden Anschlagzylinder 34 an und 
wird durch eine ebenfalls an der Minutenstaffel 28 angeordneten Feder 35 gegen den Anschlagzylinder 34 be- 
aufschlagt. 

Der Anschlagzylinder 34 ist um eine zu seiner Längsachse exzentrische und zur Schwenkachse 30 des 
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Minutenstaffeltasters 31 parallele Achse drehbar angeordnet, so daß durch Verdrehen des Anschlagzylinders 
34 mittels eines in einen Schlitz 36 an der Stirnseite des Anschlagzylinders 34 eingeführten Schraubenziehers 
die Anschlagposition des Anschlagzylinders 34 und damit die Arbeitsposition des Minutenstaffeltasters 31 ver- 
stellt werden kann. 

Ein Minutenübertrager 37 ist um eine Achse 38 drehbar gelagert und wird von dem Uhrwerk mit einer Um- 
drehung pro 1,5 Stunden entgegen dem Uhrzeigersinn angetrieben. 

Der Minutenübertrager 37 besitzt sechs gleichmäßig verteilt angeordnete, radial hervorstehende Arme 39, 
von denen jeweils einer entlang der Rampe 32 gleiten kann. Dabei wird die Minutenstaffel zunehmend im Uhr- 
zeigersinn verschwenkt und ermöglicht dem Minutentaster 27 an einer Stelle der Minutenstaffel 28 in eine 
Zahnvertiefung 29 einzurasten, die der jeweiligen Minutenposition des Minutenübertragers 37 entspricht. Die- 
se Position entspricht dann auch der Position des Minutenrechens 8, so daß von dem Anschlaghammer eine 
entsprechende Anzahl Anschläge an der Tonfeder 17 erfolgt. 

Auf der Achse 38 ist weiterhin ein ebenfalls sechsarmiger Vorfallstern 40 angeordnet, der mit den freien 
Enden seiner Arme 41 in die Zahnlücken eines drehbar gelagerten Viertelstaffelsterns 42 eingreifen und mit 
diesem zur Abtastung der Viertelstundenschläge zusammenwirken kann. 

Ist die Minutenstaffel 28 durch einen der Arme 39 bis in ihre äußerste Schwenklage verschwenkt worden 
und keine neue Betätigung des Aufzugshebels 1 erfolgt, so schwenkt ein um eine Schwenkachse 43 schwenk- 
barer Anschlag 44 unter der Wirkung einer an ihm angreifenden Feder 45 entgegen dem Uhrzeigersinn mit 
seiner Stirnfläche 46 in den Bereich einer gegenüber dem Schwenkweg der Stirnfläche 46 rampenartig an- 
steigenden Anschlagflache 47 der Minutenstaffel 28. Damit ist ein Verschwenken der Minutenstaffel 28 in Rich- 
tung zum Minutenübertrager 37 blockiert. 

Der rampenartige Anstieg der Anschlagfläche 47 führt sogar dazu, daß die Minutenstaffel 28 noch etwas 
weiter von dem Minutenübertrager weggeschwenkt wird, so daß keine Berührung der Rampe 32 durch einen 
Arm 39 möglich ist. 

Wie in den Figuren 8 und 9 zu erkennen ist, besitzt der Aufzugshebel 1 eine Nockenbahn 48, an der ein 
im Abstand zur Schwenkachse 43 am Anschlaghebel 44 angeordneter Gleitbolzen 49 in Anlage ist. 

Wird der Aufzugshebel 1 zum Spannen der Zugfeder des Federtriebwerks 5 entgegen dem Uhrzeigersinn 
verschwenkt, gleitet der Gleitbolzen 49 an der Nockenbahn 48 entlang, die dadurch den Anschlaghebel 44 im 
Uhrzeigersinn entgegen der Kraft der Feder 45 aus dem Bereich der Anschlagfläche 47 herausbewegt und 
somit ein Verschwenken der Minutenstaffel 28 in den Bereich der Arme 33 des Minutenübertragers 37 ermög- 
licht. 


Patentansprüche 


1. Кереџегићг mit einer Minutenstaffel, die abhängig von der momentanen Minutenstellung des Uhrwerks 
verstellbar und durch die die Ausgangsposition eines Minutenrechens festlegbar ist, aus der der Minuten- 
rechen von einem manuell spannbaren Federtriebwerk in seine Ruheposition drehbar antreibbar ist, mit 
einen vom Minutenrechen betätigbaren Schlagwerk, durch das ein Anschlaghammer eine Tonfeder an- 
schlagend schwenkbar antreibbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß von dem Uhrwerk ein einen oder 
mehrere radiale Arme (39) aufweisender Minutenübertrager (37) drehbar antreibbar ist, dessen Arme (39) 
entlang einer Rampe (32) einer einzigen Minutenstaffel (28) gleitbar und die Minutenstaffel (28) entgegen 
einer Federkraft um eine Schwenkachse (30) schwenkend verstellbar sind. 


2. Repetieruhr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Minutenrechen (8) federbeaufschlagt mit 
einen Minutentaster (27) gegen die Minutenstaffel (28), die Schwenkstellung der Minutenstaffel (28) ab- 
tastend schwenkbar ist. 


3. Repetieruhrnach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Minutenstaffel (28) im Anlagebereich des 
Minutentasters (27) für jede abzutastende Minute eine Minutenposition besitzt, an die der Minutentaster 
(27) anschlagbar ist. 


4. Repetieruhrnach Anspruch З, dadurch gekennzeichnet, daß die Minutenstaffel (28) im Anlagebereich des 
Minutentasters (27) zahnstangenartig ausgebildet und jeder abzutastenden Minutenposition eine Zahn- 
vertiefung (29) zugeordnet ist. 


5. Repetieruhr nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Anzahl der 
abzutastenden Minutenpositionen der Minutenstaffel (28) einer Gleitperiode eines Arms (39) des Minu- 
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tenubertragers (37) entlang der Rampe (32) entspricht. 


Repetieruhr nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß eine Gleitperiode eine Viertelstunde ist und 
die Minutenstaffel (28) fünfzehn Minutenpositionen besitzt. 


Repetieruhr nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Rampe (32) 
am freien Ende eines Minutenstaffeltasters (31) angeordnet ist, der aus einer Arbeitsposition entgegen 
der Beaufschlagung des vom Uhrwerk angetriebenen Minutenübertragers (37) in eine Zeitrückstellposi- 
tion schwenkbar an der Minutenstaffel (28) gelagert ist und in der Zeitrückstellposition ein Drehen des 
Minutenübertragers (37) entgegen der Antriebsrichtung durch das Uhrwerk ermöglicht. 


Repetieruhr nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Minutenstaffeltaster (31) in die Arbeits- 
position federbeaufschlagt ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Arbeitsposition des Minutenstaffeltasters 
(31) durch einen an der Minutenstaffel (28) angeordneten Anschlag bestimmt ist, gegen den der in Be- 
aufschlagungsrichtung durch den Minutenübertrager (37) geschwenkte Minutenstaffeltaster (31) ge- 
schwenkt ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Anschlag verstellbar ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Anschlag die zylindrische Mantelfläche 
eines Anschlagzylinders (34) ist, der um eine zu seiner Längsachse exzentrische und zur Schwenkachse 
(30) des Minutenstaffeltasters (31) parallele Achse drehbar einstellbar ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die freie Stirnseite des Anschlagzylinders 
(34) eine Ausnehmung aufweist, in die ein Werkzeug formschlüssig einsetzbar ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausnehmung ein sich radial erstrecken- 
der Schlitz (36) ist. 


Repetieruhr nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Minutenstaf- 
fel (28) von einem Verstellanschlag in einer Außereingriffsposition der Rampe (32) von dem Minutenüber- 
trager (37) blockierbar ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Verstellanschlag entgegen einer Fe- 
derkraft aus seiner Blockierposition in eine die Schwenkbewegung der Minutenstaffel (28) freigebenden 
Freigabeposition bewegbar ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, даб der Verstellanschlag an dem freien Ende 
eines um eine Schwenkachse (43) schwenkbaren Anschlaghebels (44) angeordnet ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß der Anschlaghebel (44) in der Blockierpo- 
sition mit der Stirnfläche (46) seines freien Endes an einer Anschlagfläche (47) der Minutenstaffel (28) 
in Anlage ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß der Anschlaghebel (44) mit seiner Stirnflä- 
che (46) entlang derrampenartig ansteigenden Anschlagfläche (47) die Rampe (32) in einen Abstand vom 
Minutenübertrager (37) bewegend in die Blockierposition gleitbar ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß der Anschlaghebel (44) von einem manuell 
schwenkbaren, die Feder des Federtriebwerks (5) spannenden Aufzugshebel (1) in die Freigabeposition 
bewegbar ist. 


Repetieruhr nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß in einem Abstand zur Schwenkachse (43) 
des Anschlaghebels (44) am Anschlaghebel (44) ein Gleitbolzen (49) angeordnet ist, der an einer Nocken- 
bahn (48) des Aufzugshebels (1) in Anlage ist, wobei die Nockenbahn (48) bei Drehung des Aufzugshebels 
(1) in Federspannrichtung den Anschlaghebel (44) über den Gleitbolzen (49) in die Freigabeposition be- 
wegt. 
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Claims 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


A repeater watch with a graded minute scale, which can be adjusted depending on the present minute 
position of the watch mechanism, and by means of which the starting position of a minute calculator can 
be determined, from which starting position the minute calculator can be rotatably driven to its home pos- 
ition by a manually tensionable spring-actuated driving mechanism, with a striking mechanism which can 
be actuated by the minute calculator and by means of which a striking hammer can be pivotally driven so 
as to strike a chimer, characterised in that a minute repeater (37) having one or more radial arms (39) 
can be rotatably driven by the watch mechanism, the arms of which minute repeater can slide along a 
ramp (32) of a single graded minute scale (28) and are adjustable so as to swivel the graded minute scale 
(28) about a swivel pin (30) against the force of a spring. 


A repeater watch according to claim 1, characterised in that the minute calculator (8) can swivel under 
the action of a spring, with a minute tactile sensor (27) against the graded minute scale (28) sensing the 
rotary position of the graded minute scale (28). 


A repeater watch according to claim 2, characterised in that the graded minute scale (28) has a minute 
position, which the minute tactile sensor (27) can strike against, for each minute to be sensed in the region 
of contact with the minute tactile sensor (27). 


А repeater watch according to claim 3, characterised in that the graded minute scale (28) is constructed 
similar to a toothed rack in the region of contact with the minute tactile sensor (27) and a tooth indentation 
(29) is associated with each minute position to be sensed. 


Arepeater watch according to any one of the preceding claims, characterised in that the number of minute 
positions of the graded minute scale (28) which are to be sensed corresponds to a period of sliding of an 
arm (39) of the minute repeater (37) along the ramp (32). 


Arepeater watch according to claim 5, characterised in that a period of sliding is a quarter of an hour and 
the graded minute scale (28) has fifteen minute positions. 


А repeater watch according to any one of the preceding claims, characterised in that the ramp (32) is dis- 
posed on the free end of a graded minute scale tactile sensor (31), which is mounted on the graded minute 
scale (28) so that it can rotate from an operating position into a time-resetting position against the action 
of the minute repeater (37) which is driven by the watch mechanism, and rotation of the minute repeater 
(37) is made possible in the time-resetting position, in a direction opposite to the drive direction, by means 
of the watch mechanism. 


A repeater watch according to claim 7, characterised in that the graded minute scale tactile sensor (31) 
is acted upon by a spring into the operating position. 


A repeater watch according to claim 7, characterised in that the operating position of the graded minute 
scale tactile sensor (31) is determined by a stop disposed on the graded minute scale (28), towards which 
stop the graded minute scale tactile sensor (31) is swivelled, being swivelled in the direction of impinge- 
ment by the minute repeater (37). 


A repeater watch claim 9, characterised in that the stop is adjustable. 


A repeater watch according to claim 10, characterised in that the stop is the cylindrical curved surface of 
a stop cylinder (34), which can be rotatably adjusted about an axis which is eccentric in relation to its long- 
itudinal axis and which is parallel to the swivel pin (30) of the graded minute scale tactile sensor (31). 


A repeater watch according to claim 11, characterised in that the free end face of the stop cylinder (34) 
has а recess into which a tool can be inserted with a positive fit. 


A repeater watch according to claim 12, characterised in that the recess is a slot (36) which extends ra- 
dially. 


A repeater watch according to any one of the preceding claims, characterised in that the graded minute 
scale (28) can be locked by an adjusting stop in a position where the ramp (32) is out of engagement with 
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the minute repeater (37). 


A repeater watch according to claim 14, characterised in that the adjusting stop can be moved against 
the force of a spring from its locking position into a release position which releases the swivelling move- 
ment of the graded minute scale (28). 


A repeater watch according to claim 15, characterised in that the adjusting stop is disposed at the free 
end of a stop lever (44), which can swivel about a swivel pin (43). 


A repeater watch according to claim 16, characterised in that in the locking position the end face (46) of 
the free end of the stop lever (44) is in contact with a stop face (47) of the graded minute scale (28). 


А repeater watch according to claim 17, characterised in that the end face (46) of the stop lever (44) can 
slide along the ramp-like ascending stop face (47), thereby moving the ramp (32) to a distance from the 
minute repeater (37). 


A repeater watch according to claim 15, characterised in that the stop lever (44) can be moved into the 
release position by an elevating lever (1) which can be swivelled manually and which tensions the spring 
of the spring-actuated driving mechanism (5). 


A repeater watch according to claim 19, characterised in that a sliding pin (49) is disposed on the stop 
lever (44) at a distance from the swivel pin (43) of the stop lever (44), which sliding pin is in contact with 
a lifter face (48) of the elevating lever (1), wherein the lifter face (48) moves the stop lever (44) via the 
sliding pin (49) into the release position on the rotation of the elevating lever (1) in the direction of spring 
tension. 


Revendications 


Montre a repetion comportant un limagon des minutes déplagable en fonction de la position de minutes 
instantanée du mouvement d'horlogerie et par lequel peut être fixée la position initiale d'un ráteau de mi- 
nutes, à partir de laquelle le rateau de minutes peut étre entrainé en rotation à sa position de repos par 
un mouvement à ressort à remontage manuel, ainsi qu'une sonnerie manoeuvrable par le ráteau de mi- 
nutes et qui peut faire pivoter un marteau venant frapper un timbre, caractérisée en ce que le mouvement 
d'horlogerie peut faire tourner un transmetteur de minutes (37) présentant un ou plusieurs bras radiaux 
(39), dont les bras (39) peuvent glisser le long d'une rampe (32) d'un seul limacon des minutes (28) et 
sont déplaçables en faisant pivoter le limagon des minutes (28) à l'encontre d'une force élastique autour 
d'un axe de pivotement (30). 


Montre à répétition selon la revendication 1, caractérisée en ce que le ráteau de minutes (8) est chargé 
par ressort pour pouvoir pivoter et s'appliquer par un palpeur de minutes (27) jusque contre le limagon 
des minutes (28), en palpant la position en pivotement du limagon des minutes (28). 


Montre à répétition selon la revendication 2, caractérisée еп ce que le limacon des minutes (28) présente, 
dans la zone d'application du palpeur de minutes (27), une position de minute pour chaque minute à palper, 
position contre laquelle peut venir s'appliquer le palpeur de minutes (27). 


Montre à répétion selon la revendication 3, caractérisée en ce que le limagon des minutes (28) est réalisé 
à la façon d'une crémaillère dans la zone d'application du palpeur de minutes (27) et un entredent (29) 
est coordonné à chaque position de minute à palper. 


Montre à répétition selon une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le nombre des po- 
sitions de minutes à palper du limacon des minutes (28) correspond à une période de glissement d'un 
bras (39) du transmetteur de minutes (37) le long de la rampe (32). 


Montre à répétition selon la revendication 5, caractérisée en ce qu'une période de glissement est égale 
à un quart d'heure et le limacon des minutes (28) possède quinze positions de minutes. 


Montre à répétition selon une des revendications précédentes, caractérisée en ce que la rampe (32) est 
disposée sur l'extrémité libre d'un palpeur de limacon des minutes (31), qui est monté sur le limacon des 
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minutes (28) de maniére à pouvoir pivoter à partir d'une position de travail, a l'encontre de la sollicitation 
du transmetteur de minutes (37), md par le mouvement d'horlogerie, à une position de remise à zéro du 
temps compté et permet, à cette position de remise à zéro, une rotation du transmetteur de minutes (37) 
en sens contraire à son entrainement par le mouvement d'horlogerie. 


Montre à répétition selon la revendication 7, caractérisée en ce que le palpeur de limacon des minutes 
(31) est chargé par ressort pour rester à la position de travail. 


Montre à répétition selon la revendication 7, caractérisée en ce que la position de travail du palpeur de 
limagon des minutes (31) est déterminée par une butée placée sur le limacon des minutes (28) et contre 
laquelle pivote le palpeur de limacon des minutes (31) dans le sens de la sollicitation de celui-ci par le 
transmetteur de minutes (37). 


Montre à répétition selon la revendication 9, caractérisée en ce que la butée est réglable. 


Montre à répétition selon la revendication 10, caractérisée en ce que la butée est la surface latérale cy- 
lindrique d'un cylindre de butée (34) qui est ajustable par rotation autour d'un axe excentré par rapport à 
son propre axe longitudinal et parallèle à l'axe de pivotement (30) du palpeur de limacon des minutes (31). 


Montre à répétition selon la revendication 11, caractérisée en ce que la face frontale libre du cylindre de 
butée (34) présente un évidement dans lequel un outil peut étre engagé à complémentarité de formes. 


Montre à répétition selon la revendication 12, caractérisée en ce que l'évidement est une fente (36) orien- 
tée radialement. 


Montre à répétition selon une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le limagon des mi- 
nutes (28) est blocable par une butée réglable à une position oü le transmetteur de minutes (37) ne vient 
pas en prise avec la rampe (32). 


Montre à répétition selon la revendication 14, caractérisée en ce que la butée réglable est déplaçable de 
sa position de blocage, à l'encontre d'une force élastique, à une position de libération autorisant le mou- 
vement de pivotement du limacon des minutes (28). 


Montre à répétition selon la revendication 15, caractérisée en ce que la butée réglable est disposée sur 
l'extrémité libre d'un levier de butée (44) monté pivotant autour d'un axe de pivotement (43). 


Montre à répétition selon la revendication 16, caractérisée en ce que, à la position de blocage, le levier 
de butée (44) est appliqué par la face d'extrémité (46) de son extrémité libre contre une face de butée 
(47) du limagon des minutes (28). 


Montre à répétition selon la revendication 17, caractérisée en ce que le levier de butée (44) peut glisser 
par sa face d'extrémité (46) le long de la face de butée (47), montant à la façon d'une rampe, en déplaçant 
la rampe (32) à distance du transmetteur de minutes (37) à la position de blocage. 


Montre à répétition selon la revendication 15, caractérisée en ce que le levier de butée (44) est déplaçable 
à la position de libération par un levier de remontoir (1) que l'on peut faire pivoter manuellement et qui 
bande le ressort du mouvement à ressort (5). 


Montre à répétition selon la revendication 19, caractérisée en ce que le levier de butée (44) porte, à dis- 
tance de son axe de pivotement (43), une cheville de coulissement (49) appliquée contre un profil de came 
(48) du levier de remontoir (1), profil de came (48) qui, lorsque le levier de remontoir (1) tourne dans le 
sens du bandage du ressort, déplace le levier de butée (44) par l'intermédiaire de la cheville de coulis- 
sement (49) à la position de libération. 
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(54) Pièce d’horlogerie à sonnerie avec isolateur de surprise 


(57) Il est décrit un dispositif isolateur de surprise 
(47) qui ne nécessite aucune piece mobile supplémen- 
taire dans un mécanisme de sonnerie, par exemple un 
mécanisme de répétition minutes ou de grande sonne- 
rie. Une piéce à crémaillére (22) comporte un palpeur 
(26) agence pour aller buter contre un limacon des heu- 


res (16) lorsque la sonnerie est actionnée. Ce palpeur 
croise le sautoir de surprise (8) et comporte un élément 
saillant tel qu'une goupille (44), qui s'appuie contre un 
bord (45) du sautoir pour le tenir en dehors de la trajec- 
toire de la surprise (5) associée au limacon des minutes 
(4) ou à un autre limacon, tant que la commande de son- 
nerie n'est pas actionnée. 
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Description 


[0001] La présente invention concerne une piece 
d'horlogerie à sonnerie comportant un mobile de centre 
faisant un tour par heure et pourvu d'un premier limacon 
et d'une surprise associée à celui-ci, un deuxiéme lima- 
con, une piéce à crémaillére reliée à une commande de 
sonnerie et agencée pour pivoter à partir d'une position 
de repos lorsque ladite commande est actionnée, la pié- 
ce à crémaillére étant pourvue d'un palpeur agencé pour 
buter contre le deuxieme limacon lorsque la commande 
de sonnerie est actionnée, un sautoir de surprise agen- 
cé pour s'appuyer contre la surprise sous l'effet d'un res- 
sort pour faire pivoter la surprise sur le premier limaçon, 
et un dispositif isolateur de surprise agencé pour tenir 
le sautoir de surprise à l'écart de la surprise lorsque la 
piéce à crémaillére est en position de repos. 

[0002] Rappelons que pratiquement toutes les pieces 
d'horlogerie capables de sonner les quarts et les minu- 
tes (ou les intervalles de cing minutes) comportent une 
came escamotable appelée "surprise", qui est associée 
au limacon des minutes (ou des cinq minutes). L'extré- 
mité de chacune des quatre branches de ce limaçon doit 
étre rétrécie pour permettre au palpeur des minutes 
d'atteindre l'échelon le plus proche du centre du lima- 
con, quand quatorze minutes doivent être sonnées. |! 
en résulte que l'échelon extérieur du limacon, qui cor- 
respond à zéro minute de sonnerie, s'étend sur un angle 
inférieur à la valeur normale de 6? correspondant à la 
rotation du mobile de centre en une minute. Les quatre 
branches de la surprise servent à agrandir temporaire- 
ment cet échelon au début de chaque quart d'heure. Le 
sautoir de surprise commande le pivotement de la sur- 
prise sur le limacon en s'appuyant contre l'extrémité 
d'une des branches de la surprise. Dans les anciennes 
pieces d'horlogerie, cet appui était continu durant les 
derniéres minutes d'un quart d'heure et les premieres 
minutes du quart d'heure suivant. Le frottement du sau- 
toir sur la surprise pendant cette durée produisait une 
usure notable des piéces en contact et tendait à ralentir 
le mouvement d'horlogerie. 

[0003] Pour pallier cet inconvénient, on a inventé il y 
a plus d'un siécle des dispositifs isolateurs de surprise, 
qui maintiennent le sautoir hors de prise de la surprise 
tant que la sonnerie des minutes n'est pas demandée. 
On trouve une description détaillée d'un exemple d'un 
isolateur de surprise aux pages 175 à 181 de la troisie- 
me édition du livre de F. Lecoultre intitulé "Les montres 
compliquées" et publié par Chs. Rohr & Cie SA, Bienne 
(Suisse) en 1985 (ISBN 2-88175-000-1). Ce dispositif 
est forme par un levier supplémentaire a deux branches, 
dont l'une s'appuie contre la commande de sonnerie 
lorsque celle-ci est au repos, pour que l'autre branche 
tienne pendant ce temps le sautoir de surprise à distan- 
ce de la surprise, contre la force du ressort agissant sur 
le sautoir. La commande de sonnerie agit d'une part sur 
la piéce à crémaillére et d'autre part sur l'isolateur de 
surprise. 
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[0004] Dans le brevet CH 11660, il est décrit un iso- 
lateur de surprise comportant aussi un levier supplé- 
mentaire, mais agencé différemment. Dans ce cas, l'un 
des bras du levier isolateur prend appui sur la piéce à 
crémaillére pour que le levier garde une position telle 
que son autre bras retienne le sautoir de surprise. La 
commande de sonnerie agit sur le premier bras pour fai- 
re pivoter le levier de facon à pousser la piéce à cré- 
maillére et libérer pendant ce temps le sautoir de sur- 
prise. Par contre, dans ce mécanisme le palpeur des 
heures n'est pas monté sur la piéce à crémaillére. 
[0005] Dans les deux dispositifs susmentionnés, la 
fonction d'isolateur de surprise nécessite un levier sup- 
plémentaire relativement grand, qui est génant dans un 
mécanisme déjà trés compliqué. La présente invention 
permet d'éviter cet inconvénient gráce à une construc- 
tion trés simple et peu encombrante. 

[0006] A cet effet, l''nvention concerne une piece 
d'horlogerie à sonnerie du genre indiqué ci-dessus en 
préambule, caractérisée en ce que le dispositif isolateur 
de surprise comporte un élément saillant fixé à la piéce 
à crémaillére et agencé pour coopérer avec le sautoir 
de surprise pour écarter celui-ci de la surprise. 

[0007] Selon un mode de réalisation préféré de l'in- 
vention, ledit élément saillant, qui peut étre formé par 
une goupille agencée pour s'appuyer contre un bord du 
sautoir de surprise, est disposé sur ledit palpeur, lequel 
est formé de préférence par un bras de la piece à сге- 
maillére qui croise le sautoir de surprise. Ledit palpeur 
peut étre soit le palpeur des heures, agencé pour palper 
un limacon des heures, soit un autre palpeur disposé 
sur une piéce à crémaillére et agencé pour palper par 
exemple un limacon des quarts. 

[0008] D'autres caractéristiques et avantages de la 
présente invention apparaitront dans la description sui- 
vante d'un mode de réalisation préféré, présenté à titre 
d'exemple non limitatif en référence aux dessins an- 
nexés, dans lesquels : 


- la figure 1 est une vue en plan montrant le dispositif 
isolateur de surprise selon l'invention et les élé- 
ments auxquels il est associé dans le mécanisme 
de sonnerie d'une montre à grande sonnerie, dans 
une position de repos de ce mécanisme; 

- la figure 2 représente les éléments de la figure 1 
dans une position oü la commande de sonnerie 
vient d'étre actionnée, et 

- |a figure 3 représente les mémes éléments que la 
figure 1, à une échelle agrandie. 


[0009] Le mécanisme représenté dans les dessins re- 
présente un mobile de centre 1 entrainé par le mouve- 
ment d'horlogerie pour faire un tour par heure dans le 
sens de la fléche A. Le mobile 1 comporte une chaussée 
2, un limacon des quarts 3 et un limacon des minutes 4 
équipé d'une surprise 5. Chaque branche 4a, 4b, 4c et 
Ad du limacon des minutes comporte quinze échelons, 
dont le premier 6a, situé le plus à l'extérieur et corres- 
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pondant à la premiere minute d'un quart d'heure, est 
plus étroit que les autres. La surprise a pour fonction de 
prolonger cet échelon lorsqu'elle est dans sa position 
active 5a représentée en traits interrompus dans la fi- 
gure 1. La position de la surprise 5 dessinée en traits 
continus est sa position escamotée. Elle est maintenue 
par un ressort de rappel (non représenté) s'appuyant 
sur le limagon 4. 

[0010] Unsautoir de surprise 8 est formé par un levier 
monté de maniere pivotante en 9 et sollicité par un res- 
sort 10 qui s'appuie contre une goupille 11 du sautoir 8 
pour le pousser en direction de la surprise 5, le sautoir 
ayant un bec 12 en V qui présente un plan incliné 13 
servant à faire pivoter la surprise 5 dans le sens de la 
flèche A contre la force du ressort de rappel susmen- 
tionné. Une butée fixe 15 retient le sautoir 8 quand il est 
avancé sans pouvoir s'appuyer contre la surprise. 
[0011] Un limacon des heures 16, formant une came 
à douze échelons 17, est fixé par une vis 18 à une étoile 
19 qui est entrainée pas à pas par le mouvement d'hor- 
logerie de facon à effectuer un tour en douze heures. 
Un sautoir 20 sollicité par un ressort 21 maintient l'étoile 
19 dans chacune de ses douze positions. 

[0012] Une piece à crémaillére 22 est montée de ma- 
niére pivotante en 23 et comporte une goupille 24 contre 
laquelle s'appuie un ressort 25 qui tend à faire pivoter 
la piéce 22 dans le sens de la fléche B. Un bras de la 
piece 22 constitue un palpeur des heures 26 dont l'ex- 
trémité 27 va buter contre l'un des échelons 17 du lima- 
con des heures 16 lorsque la piéce 22 pivote dans le 
sens de la fléche B. La piéce 22 comporte en outre une 
crémaillére 28 en arc de cercle, centrée en 23 et s'en- 
grenant sur un pignon de crémaillére 29 monté de ma- 
niére librement rotative sur un mobile de centre de son- 
nerie 30 pourvu d'un plateau d'entrainement 31. Le mo- 
bile de centre de sonnerie 30 comporte un pignon (non 
représenté) qui est en prise avec un barillet de sonnerie 
tendant à le faire tourner dans le sens de la fléche C. 
Le pignon de crémaillére 29 fait partie d'un mobile ap- 
pelé tourelle, qui est rotatif autour du mobile 30 et com- 
porte en outre un rochet à dents de loup 33 et un rochet 
des heures 34 destiné à actionner le marteau des heu- 
res (non représenté). Le plateau 31 porte un crochet 36 
sollicité par un ressort 37 pour s'accrocher aux dents de 
loup du rochet 33 afin d'empécher que la tourelle com- 
prenant le pignon 29 ne tourne sous l'effet de la cré- 
maillére 28 et du ressort 25. 

[0013] La commande de sonnerie ne sera pas décrite 
en détail ici. Il suffit de mentionner que pour mettre en 
action le mécanisme qui vient d'étre décrit, elle compor- 
te une roue dentée 40 montée sous le plateau 31 de 
facon à pouvoir pivoter dans une mesure limitée par rap- 
port à celui-ci, la roue 40 ayant une goupille de com- 
mande 41 qui peut s'appuyer contre un pan incliné 42 
du crochet 36 pour dégager celui-ci des dents du rochet 
33 

[0014] Dans la position de repos illustrée par les figu- 
res 1 et 3, le mobile de centre 1 tourne avec l'aiguille 
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des minutes de la montre, tandis que l'étoile des heures 
19 avance d'un pas par heure. Toutes les autres pieces 
représentées restent immobiles tant que la commande 
de sonnerie n'est pas actionnée, car le mobile de centre 
de sonnerie 30 est alors bloqué par la piéce des minutes 
(non représentée), qui bloque en fin de course le rouage 
de sonnerie. 

[0015] Lecrochet 36 immobilise la tourelle formée par 
les éléments 29, 33 et 34, ce qui retient la piéce à cré- 
maillére 22 à l'encontre de la force du ressort 25. Dans 
cette position de repos, une goupille 44, disposée en 
saillie sur le palpeur des heures 26 qui croise le sautoir 
de surprise 8, s'appuie contre un bord 45 du sautoir 8 
et maintient celui-ci à l'écart de la trajectoire 46 des ex- 
trémités des bras de la surprise 5. Ainsi, le palpeur 26 
et sa goupille 44 constituent un dispositif isolateur de 
surprise 47. 

[0016] Lorsque la commande de sonnerie est action- 
née, la roue dentée 40 tourne de quelques degrés dans 
le sens de la fléche C par rapport au plateau d'entrai- 
nement 31, de sorte que sa goupille 41 souléve le cro- 
chet 36 et libére la tourelle comprenant les éléments 29, 
33 et 34. Cette tourelle est alors entrainée en rotation 
par la piéce à crémaillére 22 pivotant sous l'action du 
ressort 25. Dés le début de ce pivotement, la goupille 
44 laisse le sautoir de surprise 8 pivoter en direction du 
mobile de centre 1. Si à ce moment-là l'une des bran- 
ches 4a à 4d du limacon des minutes 4 se trouve à proxi- 
mité d'un des pans inclinés 12 et 13 du bec du sautoir 
8, ce pan s'appuie contre la branche correspondante de 
la surprise 5 et met celle-ci dans la position appropriée, 
de maniére connue. La piéce à crémaillére 22 continue 
de pivoter jusqu'à ce que l'extrémité 27 de son palpeur 
26 bute contre le limacon des heures 16, ce qui arréte 
l'action du rochet des heures 34. Ensuite, le mécanisme 
représenté est ramené à la position de repos de la figure 
1 par l'action du barillet de sonnerie entrainant le mobile 
de centre de sonnerie 30. La goupille 44 de l'isolateur 
de surprise 47 souléve de nouveau le sautoir de surprise 
8 et le tiendra à l'écart de la surprise 5 tant que la com- 
mande de sonnerie ne sera pas actionnée à nouveau. 
[0017] La description qui précède montre que la рге- 
sente invention permet de réaliser un dispositif isolateur 
de surprise sans aucune piéce mobile supplémentaire, 
simplement gráce à l'adjonction d'un élément saillant 44 
sur une partie de la piéce à crémaillére 22 qui se déplace 
au voisinage d'un bord du sautoir de surprise 8. On no- 
tera que cet élément saillant n'est pas nécessairement 
disposé sur le palpeur des heures 26, mais pourrait se 
trouver sur un autre bras de la piéce 22 et présenter 
toute autre configuration apte à coopérer avec le sautoir 
8, par exemple sous la forme d'un crochet ou d'un re- 
bord plié à angle droit. 

[0018] Bien que l'exemple décrit ci-dessus se rappor- 
te au cas d'une surprise associée au limacon des minu- 
tes, il faut rappeler qu'un dispositif isolateur de surprise 
selon l'invention peut aussi bien coopérer avec une sur- 
prise associée à un autre limacon, notamment un lima- 
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con des quarts ou des cing minutes. 

[0019] L'invention est utilisable dans toute pièce 
d'horlogerie pourvue d'une sonnerie, notamment une 
montre à répétition minutes ou à grande sonnerie. 


Revendications 
1. Piéce d'horlogerie à sonnerie comportant : 


- un mobile de centre (1) faisant un tour par heu- 
re et pourvu d'un premier limacon (4) et d'une 
surprise (5) associée à celui-ci, 

- un deuxième limaçon (16), 

- une piéce à crémaillére (22) reliée à une com- 
mande de sonnerie (40, 41) et agencée pour 
pivoter à partir d'une position de repos lorsque 
ladite commande est actionnée, la piéce à cré- 
maillére étant pourvue d'un palpeur (26) agen- 
ce pour buter contre le deuxiéme limacon (16) 
lorsque la commande de sonnerie est action- 
née, 

- un sautoir de surprise (8) agencé pour s'ap- 
puyer contre la surprise sous l'effet d'un ressort 
(10) pour faire pivoter la surprise (5) sur le pre- 
mier limacon (4), 

-  etun dispositif isolateur de surprise (47) agen- 
ce pour tenir le sautoir de surprise (8) à l'écart 
de la surprise lorsque la piéce à crémaillére est 
en position de repos, 


caractérisée en ce que le dispositif isolateur 
de surprise (47) comporte un élément saillant (44) 
fixé à la piéce à crémaillére (22) et agencé pour coo- 
pérer avec le sautoir de surprise (8) pour écarter 
celui-ci de la surprise. 


2. Piece d'horlogerie selon la revendication 1, carac- 
térisée en ce que ledit élément saillant (44) est dis- 
posé sur ledit palpeur (26). 


3. Piéce d'horlogerie selon la revendication 2, carac- 
térisée en ce que ledit palpeur (26) est formé par 
un bras de la piéce à crémaillére (22) qui croise le 
sautoir de surprise. 


4. Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 
précédentes, caractérisée en ce que ledit élément 
saillant est formé par une goupille (44) agencée 
pour s'appuyer contre un bord (45) du sautoir de 
surprise. 


5. Piece d'horlogerie selon l'une des revendications 
précédentes, caractérisée en ce que le premier li- 
magon est un limacon des minutes (4) ou des cinq 
minutes. 


6. Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 
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précédentes, caractérisée еп ce que le deuxieme 
limacon est un limacon des heures (16). 
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rie. Une piéce à crémaillére (22) comporte un palpeur 
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res (16) lorsque la sonnerie est actionnée. Ce palpeur 
croise le sautoir de surprise (8) et comporte un élément 
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Description 


[0001] La présente invention concerne une piece 
d'horlogerie à sonnerie comportant un mobile de centre 
faisant un tour par heure et pourvu d'un premier limacon 
et d'une surprise associée à celui-ci, un deuxiéme lima- 
con, une piéce à crémaillére reliée à une commande de 
sonnerie et agencée pour pivoter à partir d'une position 
de repos lorsque ladite commande est actionnée, la pié- 
ce à crémaillére étant pourvue d'un palpeur agencé pour 
buter contre le deuxieme limacon lorsque la commande 
de sonnerie est actionnée, un sautoir de surprise agen- 
cé pour s'appuyer contre la surprise sous l'effet d'un res- 
sort pour faire pivoter la surprise sur le premier limaçon, 
et un dispositif isolateur de surprise agencé pour tenir 
le sautoir de surprise à l'écart de la surprise lorsque la 
piéce à crémaillére est en position de repos. 

[0002] Rappelons que pratiquement toutes les pieces 
d'horlogerie capables de sonner les quarts et les minu- 
tes (ou les intervalles de cing minutes) comportent une 
came escamotable appelée "surprise", qui est associée 
au limacon des minutes (ou des cinq minutes). L'extré- 
mité de chacune des quatre branches de ce limaçon doit 
étre rétrécie pour permettre au palpeur des minutes 
d'atteindre l'échelon le plus proche du centre du lima- 
con, quand quatorze minutes doivent être sonnées. |! 
en résulte que l'échelon extérieur du limacon, qui cor- 
respond à zéro minute de sonnerie, s'étend sur un angle 
inférieur à la valeur normale de 6? correspondant à la 
rotation du mobile de centre en une minute. Les quatre 
branches de la surprise servent à agrandir temporaire- 
ment cet échelon au début de chaque quart d'heure. Le 
sautoir de surprise commande le pivotement de la sur- 
prise sur le limacon en s'appuyant contre l'extrémité 
d'une des branches de la surprise. Dans les anciennes 
pieces d'horlogerie, cet appui était continu durant les 
derniéres minutes d'un quart d'heure et les premieres 
minutes du quart d'heure suivant. Le frottement du sau- 
toir sur la surprise pendant cette durée produisait une 
usure notable des piéces en contact et tendait à ralentir 
le mouvement d'horlogerie. 

[0003] Pour pallier cet inconvénient, on a inventé il y 
a plus d'un siécle des dispositifs isolateurs de surprise, 
qui maintiennent le sautoir hors de prise de la surprise 
tant que la sonnerie des minutes n'est pas demandée. 
On trouve une description détaillée d'un exemple d'un 
isolateur de surprise aux pages 175 à 181 de la troisie- 
me édition du livre de F. Lecoultre intitulé "Les montres 
compliquées" et publié par Chs. Rohr & Cie SA, Bienne 
(Suisse) en 1985 (ISBN 2-88175-000-1). Ce dispositif 
est forme par un levier supplémentaire a deux branches, 
dont l'une s'appuie contre la commande de sonnerie 
lorsque celle-ci est au repos, pour que l'autre branche 
tienne pendant ce temps le sautoir de surprise à distan- 
ce de la surprise, contre la force du ressort agissant sur 
le sautoir. La commande de sonnerie agit d'une part sur 
la piéce à crémaillére et d'autre part sur l'isolateur de 
surprise. 
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[0004] Dans le brevet CH 11660, il est décrit un iso- 
lateur de surprise comportant aussi un levier supplé- 
mentaire, mais agencé différemment. Dans ce cas, l'un 
des bras du levier isolateur prend appui sur la piéce à 
crémaillére pour que le levier garde une position telle 
que son autre bras retienne le sautoir de surprise. La 
commande de sonnerie agit sur le premier bras pour fai- 
re pivoter le levier de facon à pousser la piéce à cré- 
maillére et libérer pendant ce temps le sautoir de sur- 
prise. Par contre, dans ce mécanisme le palpeur des 
heures n'est pas monté sur la piéce à crémaillére. 
[0005] Dans les deux dispositifs susmentionnés, la 
fonction d'isolateur de surprise nécessite un levier sup- 
plémentaire relativement grand, qui est génant dans un 
mécanisme déjà trés compliqué. La présente invention 
permet d'éviter cet inconvénient gráce à une construc- 
tion trés simple et peu encombrante. 

[0006] A cet effet, l''nvention concerne une piece 
d'horlogerie à sonnerie du genre indiqué ci-dessus en 
préambule, caractérisée en ce que le dispositif isolateur 
de surprise comporte un élément saillant fixé à la piéce 
à crémaillére et agencé pour coopérer avec le sautoir 
de surprise pour écarter celui-ci de la surprise. 

[0007] Selon un mode de réalisation préféré de l'in- 
vention, ledit élément saillant, qui peut étre formé par 
une goupille agencée pour s'appuyer contre un bord du 
sautoir de surprise, est disposé sur ledit palpeur, lequel 
est formé de préférence par un bras de la piece à сге- 
maillére qui croise le sautoir de surprise. Ledit palpeur 
peut étre soit le palpeur des heures, agencé pour palper 
un limacon des heures, soit un autre palpeur disposé 
sur une piéce à crémaillére et agencé pour palper par 
exemple un limacon des quarts. 

[0008] D'autres caractéristiques et avantages de la 
présente invention apparaitront dans la description sui- 
vante d'un mode de réalisation préféré, présenté à titre 
d'exemple non limitatif en référence aux dessins an- 
nexés, dans lesquels : 


- la figure 1 est une vue en plan montrant le dispositif 
isolateur de surprise selon l'invention et les élé- 
ments auxquels il est associé dans le mécanisme 
de sonnerie d'une montre à grande sonnerie, dans 
une position de repos de ce mécanisme; 

- la figure 2 représente les éléments de la figure 1 
dans une position oü la commande de sonnerie 
vient d'étre actionnée, et 

- |a figure 3 représente les mémes éléments que la 
figure 1, à une échelle agrandie. 


[0009] Le mécanisme représenté dans les dessins re- 
présente un mobile de centre 1 entrainé par le mouve- 
ment d'horlogerie pour faire un tour par heure dans le 
sens de la fléche A. Le mobile 1 comporte une chaussée 
2, un limacon des quarts 3 et un limacon des minutes 4 
équipé d'une surprise 5. Chaque branche 4a, 4b, 4c et 
Ad du limacon des minutes comporte quinze échelons, 
dont le premier 6a, situé le plus à l'extérieur et corres- 
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pondant à la premiere minute d'un quart d'heure, est 
plus étroit que les autres. La surprise a pour fonction de 
prolonger cet échelon lorsqu'elle est dans sa position 
active 5a représentée en traits interrompus dans la fi- 
gure 1. La position de la surprise 5 dessinée en traits 
continus est sa position escamotée. Elle est maintenue 
par un ressort de rappel (non représenté) s'appuyant 
sur le limagon 4. 

[0010] Unsautoir de surprise 8 est formé par un levier 
monté de maniere pivotante en 9 et sollicité par un res- 
sort 10 qui s'appuie contre une goupille 11 du sautoir 8 
pour le pousser en direction de la surprise 5, le sautoir 
ayant un bec 12 en V qui présente un plan incliné 13 
servant à faire pivoter la surprise 5 dans le sens de la 
flèche A contre la force du ressort de rappel susmen- 
tionné. Une butée fixe 15 retient le sautoir 8 quand il est 
avancé sans pouvoir s'appuyer contre la surprise. 
[0011] Un limacon des heures 16, formant une came 
à douze échelons 17, est fixé par une vis 18 à une étoile 
19 qui est entrainée pas à pas par le mouvement d'hor- 
logerie de facon à effectuer un tour en douze heures. 
Un sautoir 20 sollicité par un ressort 21 maintient l'étoile 
19 dans chacune de ses douze positions. 

[0012] Une piece à crémaillére 22 est montée de ma- 
niére pivotante en 23 et comporte une goupille 24 contre 
laquelle s'appuie un ressort 25 qui tend à faire pivoter 
la piéce 22 dans le sens de la fléche B. Un bras de la 
piece 22 constitue un palpeur des heures 26 dont l'ex- 
trémité 27 va buter contre l'un des échelons 17 du lima- 
con des heures 16 lorsque la piéce 22 pivote dans le 
sens de la fléche B. La piéce 22 comporte en outre une 
crémaillére 28 en arc de cercle, centrée en 23 et s'en- 
grenant sur un pignon de crémaillére 29 monté de ma- 
niére librement rotative sur un mobile de centre de son- 
nerie 30 pourvu d'un plateau d'entrainement 31. Le mo- 
bile de centre de sonnerie 30 comporte un pignon (non 
représenté) qui est en prise avec un barillet de sonnerie 
tendant à le faire tourner dans le sens de la fléche C. 
Le pignon de crémaillére 29 fait partie d'un mobile ap- 
pelé tourelle, qui est rotatif autour du mobile 30 et com- 
porte en outre un rochet à dents de loup 33 et un rochet 
des heures 34 destiné à actionner le marteau des heu- 
res (non représenté). Le plateau 31 porte un crochet 36 
sollicité par un ressort 37 pour s'accrocher aux dents de 
loup du rochet 33 afin d'empécher que la tourelle com- 
prenant le pignon 29 ne tourne sous l'effet de la cré- 
maillére 28 et du ressort 25. 

[0013] La commande de sonnerie ne sera pas décrite 
en détail ici. Il suffit de mentionner que pour mettre en 
action le mécanisme qui vient d'étre décrit, elle compor- 
te une roue dentée 40 montée sous le plateau 31 de 
facon à pouvoir pivoter dans une mesure limitée par rap- 
port à celui-ci, la roue 40 ayant une goupille de com- 
mande 41 qui peut s'appuyer contre un pan incliné 42 
du crochet 36 pour dégager celui-ci des dents du rochet 
33 

[0014] Dans la position de repos illustrée par les figu- 
res 1 et 3, le mobile de centre 1 tourne avec l'aiguille 


10 


15 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


des minutes de la montre, tandis que l'étoile des heures 
19 avance d'un pas par heure. Toutes les autres pieces 
représentées restent immobiles tant que la commande 
de sonnerie n'est pas actionnée, car le mobile de centre 
de sonnerie 30 est alors bloqué par la piéce des minutes 
(non représentée), qui bloque en fin de course le rouage 
de sonnerie. 

[0015] Lecrochet 36 immobilise la tourelle formée par 
les éléments 29, 33 et 34, ce qui retient la piéce à cré- 
maillére 22 à l'encontre de la force du ressort 25. Dans 
cette position de repos, une goupille 44, disposée en 
saillie sur le palpeur des heures 26 qui croise le sautoir 
de surprise 8, s'appuie contre un bord 45 du sautoir 8 
et maintient celui-ci à l'écart de la trajectoire 46 des ex- 
trémités des bras de la surprise 5. Ainsi, le palpeur 26 
et sa goupille 44 constituent un dispositif isolateur de 
surprise 47. 

[0016] Lorsque la commande de sonnerie est action- 
née, la roue dentée 40 tourne de quelques degrés dans 
le sens de la fléche C par rapport au plateau d'entrai- 
nement 31, de sorte que sa goupille 41 souléve le cro- 
chet 36 et libére la tourelle comprenant les éléments 29, 
33 et 34. Cette tourelle est alors entrainée en rotation 
par la piéce à crémaillére 22 pivotant sous l'action du 
ressort 25. Dés le début de ce pivotement, la goupille 
44 laisse le sautoir de surprise 8 pivoter en direction du 
mobile de centre 1. Si à ce moment-là l'une des bran- 
ches 4a à 4d du limacon des minutes 4 se trouve à proxi- 
mité d'un des pans inclinés 12 et 13 du bec du sautoir 
8, ce pan s'appuie contre la branche correspondante de 
la surprise 5 et met celle-ci dans la position appropriée, 
de maniére connue. La piéce à crémaillére 22 continue 
de pivoter jusqu'à ce que l'extrémité 27 de son palpeur 
26 bute contre le limacon des heures 16, ce qui arréte 
l'action du rochet des heures 34. Ensuite, le mécanisme 
représenté est ramené à la position de repos de la figure 
1 par l'action du barillet de sonnerie entrainant le mobile 
de centre de sonnerie 30. La goupille 44 de l'isolateur 
de surprise 47 souléve de nouveau le sautoir de surprise 
8 et le tiendra à l'écart de la surprise 5 tant que la com- 
mande de sonnerie ne sera pas actionnée à nouveau. 
[0017] La description qui précède montre que la рге- 
sente invention permet de réaliser un dispositif isolateur 
de surprise sans aucune piéce mobile supplémentaire, 
simplement gráce à l'adjonction d'un élément saillant 44 
sur une partie de la piéce à crémaillére 22 qui se déplace 
au voisinage d'un bord du sautoir de surprise 8. On no- 
tera que cet élément saillant n'est pas nécessairement 
disposé sur le palpeur des heures 26, mais pourrait se 
trouver sur un autre bras de la piéce 22 et présenter 
toute autre configuration apte à coopérer avec le sautoir 
8, par exemple sous la forme d'un crochet ou d'un re- 
bord plié à angle droit. 

[0018] Bien que l'exemple décrit ci-dessus se rappor- 
te au cas d'une surprise associée au limacon des minu- 
tes, il faut rappeler qu'un dispositif isolateur de surprise 
selon l'invention peut aussi bien coopérer avec une sur- 
prise associée à un autre limacon, notamment un lima- 
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con des quarts ou des cing minutes. 

[0019] L'invention est utilisable dans toute pièce 
d'horlogerie pourvue d'une sonnerie, notamment une 
montre à répétition minutes ou à grande sonnerie. 


Revendications 
1. Piéce d'horlogerie à sonnerie comportant : 


- un mobile de centre (1) faisant un tour par heu- 
re et pourvu d'un premier limacon (4) et d'une 
surprise (5) associée à celui-ci, 

- un deuxième limaçon (16), 

- une piéce à crémaillére (22) reliée à une com- 
mande de sonnerie (40, 41) et agencée pour 
pivoter à partir d'une position de repos lorsque 
ladite commande est actionnée, la piéce à cré- 
maillére étant pourvue d'un palpeur (26) agen- 
ce pour buter contre le deuxiéme limacon (16) 
lorsque la commande de sonnerie est action- 
née, 

- un sautoir de surprise (8) agencé pour s'ap- 
puyer contre la surprise sous l'effet d'un ressort 
(10) pour faire pivoter la surprise (5) sur le pre- 
mier limacon (4), 

-  etun dispositif isolateur de surprise (47) agen- 
ce pour tenir le sautoir de surprise (8) à l'écart 
de la surprise lorsque la piéce à crémaillére est 
en position de repos, 


caractérisée en ce que le dispositif isolateur 
de surprise (47) comporte un élément saillant (44) 
fixé à la piéce à crémaillére (22) et agencé pour coo- 
pérer avec le sautoir de surprise (8) pour écarter 
celui-ci de la surprise. 


2. Piece d'horlogerie selon la revendication 1, carac- 
térisée en ce que ledit élément saillant (44) est dis- 
posé sur ledit palpeur (26). 


3. Piéce d'horlogerie selon la revendication 2, carac- 
térisée en ce que ledit palpeur (26) est formé par 
un bras de la piéce à crémaillére (22) qui croise le 
sautoir de surprise. 


4. Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 
précédentes, caractérisée en ce que ledit élément 
saillant est formé par une goupille (44) agencée 
pour s'appuyer contre un bord (45) du sautoir de 
surprise. 


5. Piece d'horlogerie selon l'une des revendications 
précédentes, caractérisée en ce que le premier li- 
magon est un limacon des minutes (4) ou des cinq 
minutes. 


6. Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 
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précédentes, caractérisée еп ce que le deuxieme 
limacon est un limacon des heures (16). 
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Description 


[0001] La présente invention a pour objet une piece 
d'horlogerie, notamment une montre bracelet, à répéti- 
tion à minute. 

[0002] Les pieces d'horlogerie connues avec la fonc- 
tion de sonnerie ou de répétition à minute роззедеп! 
habituellement plusieurs timbres sur lesquels frappe le 
méme nombre de marteaux. 

[0003] Dans le cas de la répétition à minute qui ne 
comporte que deux timbres pour sonner les heures, le 
marteau frappe le nombre d'heures sur un timbre grave. 
Les quarts sont sonnés par les deux marteaux alterna- 
tivement sur le timbre aigu puis sur le timbre grave, et 
les minutes sont sonnées sur le timbre aigu. 

[0004] Le mecanisme à répétition est loge dans la pla- 
tine du mouvement, sous le cadran, ce qui le rend diffi- 
cilement accessible pour tout réglage. En effet, sachant 
qu'en général les timbres sont assemblés en dernier, 
aprés la pose du cadran et méme aprés l'emboitage, 
tout réglage des marteaux nécessite de sortir le mou- 
vement de la boite, d'enlever les aiguilles et le cadran 
pour accéder au mécanisme de sonnerie. Il en est de 
méme pour le rhabillage. 

[0005] Le but de l'invention est de remédier à cet in- 
convénient et de proposer une piéce d'horlogerie à ré- 
pétition à minute dans laquelle tout réglage de la son- 
nerie peut étre effectué directement cóté ponts du mou- 
vement. ІІ suffit alors d'ouvrir le couvercle du boitier pour 
accéder directement au réglage de la piéce d'horloge- 
rie. 

[0006] La piéce d'horlogerie à répétition à minute 
comprenant plusieurs timbres sur lesquels frappe un 
méme nombre de marteaux armés par des ressorts, est 
caractérisée en ce que les marteaux, de méme que 
leurs moyens de commande et de réglage, sont dispo- 
sés sur le cóté ponts de la piéce d'horlogerie et acces- 
sibles sans démontage. 

[0007] Dans un mode d'exécution préféré, les 
moyens de réglage des marteaux consistent en des 
contre-ressorts dont le positionnement est réalisé au 
moyen d'excentriques en contact direct avec les contre- 
ressorts. 

[0008] Dans la piéce d'horlogerie selon l'invention, 
tous les réglages de la sonnerie peuvent étre effectués 
sans aucun démontage, car toutes fonctions nécessi- 
tant un réglage sont situées du cóté ponts. 

[0009] La figure 1 du dessin représente une piéce 
d'horlogerie à sonnerie conventionnelle de construction 
classique d'une répétition à minute, dans laquelle les 
marteaux 1, 2, et les timbres 3, 4, sont bien apparents 
sur la vue du mouvement cóté ponts, mais ou les orga- 
nes de réglage sont disposés cóté cadran , et par con- 
séquent pas visibles surle dessin. Un démontage partiel 
de la piéce d'horlogerie est par conséquent nécessaire 
pour accéder aux organes de réglage. 

[0010] La figure 2 du dessin représente un mode 
d'exécution de la piéce d'horlogerie selon l'invention. 
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Dans la figure 2, on retrouve les marteaux 1 et 2, et les 
timbres 3 et 4. En plus de ces éléments, le cote ponts 
de la piéce d'horlogerie présente le dispositif de réglage 
du mécanisme de sonnerie. Celui-ci est composé, pour 
chaque marteau 1 et 2, d'un ressort de marteau 5, 6, et 
d'un contre-ressort 7, 8 qui ont chacun une fonction bien 
distincte : 

[0011] Le ressort de marteau 5 ou 6 est armé par les 
levées des heures, quarts ou minutes pour venir percu- 
ter le timbre correspondant 3 ou 4. Le contre-ressort 7 
ou 8 est destiné à faire reculer le marteau 1 ou 2 aprés 
percussion de manière à éviter tout rebond contre le tim- 
bre, ou tout appui permanent contre celui-ci, ce qui pro- 
voquerait un étouffement du son. 

[0012] Cette fonction est particulierement difficile à 
obtenir, aussi l'armage des contre-ressorts est-il régla- 
ble au moyen d'excentriques 9, 10. Avec la disposition 
représentée dans la figure 2, l'opérateur a acces direc- 
tement aux marteaux 1 et 2, aux ressorts 5 ou 6 des 
marteaux, aux contre-ressorts 7 ou 8 ainsi qu'aux ex- 
centriques de réglage 9 et 10 desdits contre-ressorts. 
Tous ces éléments sont disposés du cóté ponts de la 
piéce d'horlogerie. 

[0013] Les excentriques 9 et 10 permettent d'effec- 
tuer le réglage des contre-ressorts 7 ou 8. D'autre part, 
avec la disposition des éléments représentés dans la 
figure 2, il est possible de contróler le bon fonctionne- 
ment des marteaux 1 et 2, et de leurs ressorts 5 et 6, 
de méme que le positionnement des timbres 3 et 4 sans 
aucun démontage, ce qui contribue à la rapidité d'exé- 
cution et à la simplicité de l'opération de réglage. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie à répétition à minute, compre- 
nant plusieurs timbres sur lesquels frappe ип тете 
nombre de marteaux armés par des ressorts, ca- 
ractérisée en ce que les marteaux (1 et 2) de mé- 
me que leurs moyens de commande et de réglage 
(5 et 6, 7 et 8, 9 et 10) sont disposés cótés ponts 
de la piéce et accessibles directement sans démon- 
tage. 


2. Piece d'horlogerie selon la revendication 1, carac- 
térisée en ce que les moyens de réglage des mar- 
teaux consistent en des contre-ressorts (7 et 8) dont 
le positionnement est réalisé au moyen d'excentri- 
ques (9 et 10) en contact direct avec les contre-res- 
sorts. 
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(54) Pièce d’horlogerie munie d'un mecanisme de sonnerie 


(57) Cette pièce d'horlogerie munie d'un mécanisme 
de sonnerie comporte un barillet commun (1) pour le 
rouage de finissage (2) et pour le rouage de sonnerie 
(3), une came pivotante (61) en liaison desmodromique 
avec l'arbre et le tambour du barillet commun (1), avec 
un rapport angulaire choisi pour que son angle de dépla- 
cement total correspondant à l'angle total d'enroulement 
du ressort de barillet ne dépasse pas 360°, des ráteaux 
de sonnerie 37-39), une bascule d'embrayage (46) entre 
ces derniers et le rouage de sonnerie (3), commandée 


Fig.23 


19a 


79с 


par un levier de déclenchement (48) et un dispositif de 
verrouillage (79, 80) susceptible d'occuper deux posi- 
tions, l'une dans laquelle la bascule d'embrayage (46) 
peut étre déplacée en position de débrayage lorsqu'elle 
est libérée par le levier de déclenchement (48), l'autre 
dans laquelle elle est retenue en position d'embrayage 
par le dispositif de verrouillage (79, 80), ce dernier com- 
portant des moyens (79a, 79b) destinés à venir alterna- 
tivement en prise avec ladite came pivotante (61) pour 
le déplacer de l'une à l'autre de ses deux positions. 
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Description 


[0001] La présente invention se rapporte à une pièce 
d'horlogerie munie d'un mécanisme de sonnerie. 
[0002] Les piéces d'horlogerie à sonnerie comportent 
deux rouages, le rouage de finissage et un rouage de 
sonnerie, chacun de ces rouages étant associé à une 
source d'énergie propre, qui dans le cas d'une montre 
est constitué par un barillet dans lequel est enroulé un 
ressort moteur appelé ressort de barillet. Or, le barillet 
est un organe qui prend beaucoup de place, en sorte que 
la présence de deux barillets réduit la place disponible 
pour les autres organes de la montre, notamment pour 
le balancier. Or, on sait que la précision d'une montre 
est notamment fonction de l'inertie du balancier et donc 
de son diamétre, puisque l'inertie estle produit de la mas- 
se par le carré du rayon. 

[0003] Il serait donc intéressant de pouvoir utiliser un 
seul barillet pour entrainer les deux rouages. Le risque 
inhérent à une telle solution vient du fait que la sonnerie 
est grosse consommatrice d'énergie. Notamment dans 
le cas d'une sonnerie à répétition, la consommation 
d'énergie peut varier dans des proportions imprévues en 
fonction de la fréquence d'utilisation de la répétition. Par 
conséquent, la piéce d'horlogerie risque de s'arréter suite 
à une utilisation fréquente de la répétition. 

[0004] Il existe bien la solution qui consiste à incorpo- 
rer une indication de la réserve de marche du barillet, 
mais celle-ci n'est utile que si on la consulte et si on tient 
compte de son indication. Elle n'empéche rien par elle- 
méme. 

[0005] Le but de la présente invention est de remédier, 
au moins en partie au risque d'arrét d'une telle piece 
d'horlogerie. 

[0006] A cet effet, cette invention a pour objet une pié- 
ce d'horlogerie munie d'un mécanisme de sonnerie selon 
la revendication 1. 

[0007] L’avantage de cette piece d'horlogerie est d'évi- 
ter son arrét intempestif. En provoquant l'arrét de toute 
sonnerie aussi bien en passant qu'à la demande, l'atten- 
tion de l'utilisateur est attirée par le fait qu'il n'entend plus 
sonner les heures et qu'il ne peut plus faire fonctionner 
le mécanisme de répétition. 

[0008] De préférence, ce dispositif de blocage de la 
sonnerie est associé à un indicateur de réserve de mar- 
che, en sorte qu'il suffit alors à l'utilisateur de consulter 
cet indicateur qui lui permettra de constater que la piéce 
d'horlogerie doit étre remontée. 

[0009] Le dessin annexé illustre, schématiquement et 
a titre d'exemple, une forme d'exécution d'une piéce 
d'horlogerie à grande sonnerie avec répétition minutes, 
objet de la présente invention. 


La figure 1 est une vue en plan simplifiée cóté ca- 
dran, de cette piéce d'horlogerie; 

la figure 2 est une vue en plan simplifiée de cette 
piéce d'horlogerie cóté ponts; 

la figure 3 est une vue cóté ponts des rouages de 
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comptage du temps et de la sonnerie; 

la figure 4 est la méme vue que la figure 3, vue côté 
cadran; 

la figure 5 est une vue en perspective, vue cóté 
ponts, du barillet et des deux premiéres roues de 
chacun des rouages des figures 3 et 4; 

la figure 6 est une vue des mémes éléments que sur 
la figure 5, vu cóté cadran; 

la figure 7 est une vue en coupe diamétrale du barillet 
des figures 3-6; 

la figure 8 est une vue partielle de la figure 1, mon- 
trant le barillet et le rouage indicateur de réserve de 
marche; 

la figure 9 est une vue en élévation de la figure 8; 
la figure 10 est une vue en plan du train d'engrenage 
indicateur de réserve de marche du rouage de son- 
nerie; 

la figure 11 est une vue en plan du train d'engrenage 
indicateur de réserve de marche du rouage de comp- 
tage du temps; 

la figure 12 est une vue partielle en coupe selon la 
ligne XII-XII de la figure 8; 

la figure 13 est une vue de détail du mécanisme de 
remontage et de mise à l'heure en position de mise 
à l'heure, de la piéce d'horlogerie; 

la figure 14 est la méme vue que la figure 13, le 
mécanisme étant en position de remontage; 

la figure 15 est la méme vue que la figure 13, le 
mécanisme étant en position de repos; 

la figure 16 est une vue partielle en plan de la figure 
1, montrant un dispositif sélecteur des modes de 
sonnerie; 

la figure 17 est une vue partielle en plan de la figure 
2, montrant le mécanisme de déclenchement de la 
sonnerie et un mécanisme de blocage de sécurité 
qui lui est associé; 

la figure 18 est une vue partielle en plan de la figure 
17, montrant le mécanisme de déclenchement de la 
sonnerie dans deux autres positions; 

la figure 19 est vue partielle en plan de la figure 2, 
du mécanisme d'entrainement du marteau des heu- 
res; 

la figure 20 estune vue partiellement en coupe selon 
la ligne XX-XX de la figure 19; 

la figure 21 est une vue en en perspective partielle 
de la figure 2; 

la figure 22 est une autre vue en perspective partielle 
de la figure 2 sur laquelle le pont de balancier est 
ajouté; 

la figure 23 est une vue de détail en perspective d'un 
mécanisme de blocage de la sonnerie; 

les figures 23a, 23b sont des vues partielles de la 
figure 23 dans deux positions du dispositif de bloca- 
ge; 

la figure 24 est une vue de détail en perspective d'un 
mécanisme de freinage du volant de sonnerie dans 
une premiere position; 

lafigure 25 estune vue semblable alafigure 24 dans 
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une seconde position du mécanisme de freinage du 
volant. 


[0010] Une particularité du mécanisme de grande son- 
nerie pour piéce d'horlogerie selon la présente invention 
réside dans le fait qu'il se situe des deux cótés du mou- 
vement de la montre, illustrés respectivement par les fi- 
gures 1 et 2. Par souci de clarté, seuls les organes né- 
cessaires à la compréhension de l'invention ont été re- 
présentés. C'est ainsi que les ponts, les fraisages de la 
platine etles organes de la piéce d'horlogerie proprement 
dite n'ont pas été représentés, à l'exception du barillet 1 
du ressort moteur, dans la mesure ou le méme barillet 1 
sert à entrainer le rouage de la piéce d'horlogerie 2, ap- 
pelé rouage de finissage etle rouage de sonnerie 3, com- 
me illustré par les figures 3 et 4. 

[0011] Comme illustré par les figures 1, 4, 7, 13 et 14 
l'arbre du barillet 1 est solidaire d'un mobile de remontoir 
4 qui, à la différence du rochet traditionnel, n'est pas as- 
socié à un cliquet et peut donc tourner dans les deux 
sens. Ce mobile de remontoir 4 est destiné à venir sé- 
lectivement en prise avec un renvoi de remontoir 5 monté 
pivotant sur une bascule 6, elle-méme pivotante autour 
de l'axe de pivotement d'une couronne de remontoir 7 
en prise avec un pignon de remontoir 8 solidaire de la 
tige de remontoir et de mise à l'heure 9. La bascule 6 
porte encore deux renvois 10. Une tirette de mise а l'heu- 
re 14 est en prise avec une gorge de la tige de remontoir 
et de mise à l'heure 9. Cette tirette 14 présente une che- 
ville 14a destinée à venir en prise avec une surface 6a 
de la bascule 6 en position de mise à l'heure de la tige 
de remontoir 9 (figure 13), pour mettre le renvoi de mi- 
nuterie 10 en prise avec la roue de minuterie 11 du rouage 
de minuterie habituel (non représenté). 

[0012] La tige de remontoir et de mise à l'heure 9 est 
associée à une couronne de tige de remontoir 78 desti- 
née à étre vissée sur un élément (non représenté) soli- 
daire du boîtier destiné à protéger le mécanisme d'hor- 
logerie. Ce type de boitier avec couronne de tige de re- 
montoir vissée est bien connu de l'homme de l'art et est 
utilisé pour améliorer l'étanchéité du boitier au passage 
de la tige de remontoir. Il ne fait pas partie de la présente 
invention et n'a donc pas besoin d'étre décrit pour com- 
prendre l'invention. || suffit de savoir que pour permettre 
le vissage de la couronne de tige de remontoir 78, celle- 
ci doit étre associée à la tige de remontoir 9 de maniére 
à pouvoir étre débrayée de cette tige 9. C'est la raison 
pour laquelle, la couronne de la tige de remontoir (non 
représentée) comporte, de maniére connue, une partie 
tubulaire qui présente à son extrémité une portion de 
section polygonale qui, en position dévissée de la cou- 
ronne de la tige de remontoir est mise en prise avec une 
partie polygonale de section complémentaire (non repré- 
sentée) de la tige de remontoir 9 par un ressort (non 
représenté) exercant une force axiale tendant à есапег 
lacouronne de latige de remontoir 9, en sorte que lorsque 
la couronne de tige de remontoir 78 est dévissée, les 
deux parties polygonales d'embrayage 78a, 9a sont mise 
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en prise, ce qui permet d'entrainer la tige de remontoir 
9 en rotation autour de son axe longitudinal et d'effectuer 
le remontage du ressort moteur ou la mise à l'heure sui- 
vant la position axiale dans laquelle cette tige de remon- 
toir 9 est mise. 

[0013] Un élément tubulaire 78 est disposé librement 
autour de la tige de remontoir 9, entre le tube de la cou- 
ronne de tige de remontoir (non représenté) et le levier 
71: 

[0014] Lorsque la tige de remontoir et de mise àl'heure 
9 est dans la position axiale illustrée par la figure 15, 
repoussée en direction du pignon de remontoir 8 et que 
la couronne de tige de remontoir 78 est dans sa position 
axiale vissée, dans laquelle les deux parties polygonales 
de la tige de remontoir, respectivement de la couronne 
de tige de remontoir (non représentées) sont débrayées, 
l'élément tubulaire 78 est pressé contre le levier 77 par 
le tube de la couronne de tige de remontoir (non repré- 
senté). Les forces antagonistes que le ressort 12, d'une 
part et le levier 77, d'autre part exercent sur la bascule 
6 maintiennent les renvois 5 et 10 dégagés du mobile de 
remontage 4, respectivement de la roue de minuterie 11. 
[0015] Lorsque la couronne de tige de remontoir 78 
est en position dévissée (figure 14), le ressort 12 ne peut 
pas mettre le renvoi de rochet 5 en prise avec le mobile 
de remontoir 4 du fait que la butée 13 limite son rayon 
d'action. Par contre, dés qu'un couple est exercé sur la 
tige de remontoir 9 dans le sens des aiguilles d'une mon- 
tre, le pignon de remontoir 8 fait tourner la couronne de 
remontoir 8 dans le sens contraire à celui des aiguilles 
d'une montre. Cette rotation est transmise au renvoi de 
remontoir 5 qui, par réaction sur la bascule 6 qui le porte, 
exerce sur celle-ci un couple de sens contraire à celui 
des aiguilles d'une montre, mettant ainsi en prise le ren- 
voi de remontoir 5 avec le mobile de remontoir 4. Lorsque 
la tige de remontoir et de mise à l'heure 9 est tirée dans 
la position illustrée par la figure 13, la cheville 14a de la 
tirette 14 s'engage sur le plat ба de la bascule 6, mettant 
en prise le renvoi de minuterie 6 avec la roue de minuterie 
11. 

[0016] Pour entrainer les rouages de finissage 2 et de 
sonnerie 3, le barillet 1 (figures 5-7) comporte comme 
d'habitude, un tambour muni d'une denture 1a en prise 
avec le pignon de grande moyenne du rouage de finis- 
sage 2. Par contre, contrairement à un barillet classique, 
son couvercle est monté pivotant par rapport au tambour 
et il porte une denture 1b en prise avec le pignon du 
premier mobile du train d'engrenage de sonnerie 3. 
[0017] Le couvercle denté 1b du barillet 1 est monte 
pivotant sur une portion cylindrique 1c de l'arbre 1d (fi- 
gure 7) de ce barillet 1. Ce couvercle denté 1b est relié 
à une portion de section carrée 1e de l'arbre de barillet 
1d par une roue d'entrainement 15 à rochet logée dans 
l'épaisseur du couvercle denté 1b, solidaire de l'arbre de 
barillet gráce à la portion de section carrée 1e et dont la 
denture à rochet est en prise avec deux cliquets 16 (figure 
5), pressés dans cette denture à rochet par deux lames 
ressorts 17a solidaires d'une bague élastique fendue 17 
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fixée de maniere élastique dans un logement circulaire 
ménagé dans l'épaisseur du couvercle denté 1b. Lors de 
l'armage du ressort logé dans le barillet 1, si on se refere 
à la figure 5, l'arbre de barillet 1d tourne dans le sens 
des aiguilles d'une montre. Par conséquent, la roue d'en- 
trainement à rochet 15 tourne en provoquant le déclique- 
tage des cliquets 16. Lorsque le ressort du barillet 1 est 
armé, c'est d'une part l'échappement 2a associé au sys- 
téme régulateur balancier-spiral (non représenté), 
d'autre part un levier de blocage 18, comportant un frein 
18b (figures 1 et 4) destiné à arréter un volant d'inertie 
19 du rouage de sonnerie 3 qui contrólent généralement 
le désarmage du ressort du barillet 1. 

[0018] Le barillet 1 est encore associé a un train d'en- 
grenages 20 pour l'indication de la réserve de marche 
(figures 1, 8-12) du ressort du barillet 1. Compte tenu du 
fait que le ressort du barillet 1 peut se désarmer aussi 
bien par son extrémité extérieure, solidaire du tambour 
du barillet 1 en entrainant le rouage de finissage 2 par 
sa denture 1a, que par son extrémité intérieure, solidaire 
de l'arbre de barillet 1d en entrainant le rouage de son- 
nerie 3 par sa denture 1b, il est nécessaire que le train 
d'engrenage 20 permette d'additionner les déplace- 
ments angulaires des dentures 1a, 1b et de soustraire le 
déplacement angulaire de l'arbre 1d du barillet consécutif 
a l'armage du ressort du barillet 1. 

[0019] A cet effet, un premier pignon 21 est monté sur 
la méme portion de section carrée 1g de l'arbre de barillet 
1d que celle recevant le rochet de remontage 4. Un se- 
cond pignon 22, coaxial au premier 21 est solidaire du 
moyeu cylindrique 1f du tambour de barillet muni de la 
denture 1a. Le premier pignon 21 engréne avec une pre- 
mière roue 23, tandis que le second pignon 22 engrene, 
par l'intermédiaire d'un renvoi 24, avec une seconde roue 
25, coaxiale à la premiére roue 23, en sorte que les deux 
roues 23 et 25 tournent toutes deux dans le sens con- 
traire à celui des aiguilles d'une montre (figure 10, 11) 
lorsque le ressort se désarme, quand bien méme les pi- 
gnons 21, 22 tournent en sens inverse l'un de l'autre. Par 
contre, lorsque le rochet de remontage 4 fait tourner l'ar- 
bre de barillet 1d dans le sens contraire à celui des 
aiguilles d'une montre lors de l'armage du ressort du ba- 
rillet 1, la roue 23 est alors entrainée dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 

[0020] Laroue 25 est montée pivotante sur un élément 
de bâti B (figure 12). Entre cette roue 25 et la roue 23, 
une roue libre 26 est montée, coaxiale aux deux autres. 
Cette roue libre 26 présente cing ouvertures dans cha- 
cune desquelles une bille 27 est montée librement. Cette 
roue libre 26 sert en outre de cage à billes. Elle est mon- 
tée sur une partie cylindrique d'un écrou 29 (figure 12) 
et est maintenue entre une portée de cet écrou 29 et une 
portée d'une vis 30 vissée dans l'écrou 29. Le diametre 
des billes 27 est supérieur à l'épaisseur de la roue libre 
26, de sorte que ces billes peuvent faire saillie des deux 
cótés de la roue libre 26. La roue 23 est montée pivotante 
dans une ouverture d'un bras élastique 28 solidaire du 
báti B de la montre. La pression exercée par ce bras 
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élastique 28 sur la roue 23 sert à permettre aux roues 
23 et 25 d'entrainer les billes 27 et par conséquent la 
cage à bille en forme de roue libre 26. 

[0021] Ce dispositif permet à la roue libre 26 de tota- 
liser ou de soustraire les déplacements angulaires simul- 
tanés des roues 23, 25 suivant qu'elles tournent dans le 
méme sens ou en sens contraire l'une par rapport à 
l'autre. Ensuite la rotation de la roue libre 26 esttransmise 
à deux mobiles 31, 32 du rouage indicateur de réserve 
de marche, ainsi qu'à un secteur denté 33 (figure 1) du 
mobile indicateur de réserve de marche, destiné à porter 
une aiguille 33a disposée en face d'une graduation (non 
représentée) portée par le cadran de la piéce d'horloge- 
rie. 

[0022] Nous allons décrire maintenant le mécanisme 
de sonnerie proprement dit. Comme tous les mécanis- 
mes de ce type, il comporte trois cames appelées lima- 
cons dans ce type de mécanisme; le limacon des heures 
34, le limacon des quarts 35 et le limacon des minutes 
36 (figure 2). Ces limacons 34-36 sont entraines de ma- 
niére connue par le rouage de minuterie de la piéce d'hor- 
logerie. Cet entrainement des limagons, par ailleurs con- 
nu, n'est pas nécessaire à la compréhension de la pré- 
sente invention, en sorte qu'il n'est pas décrit ici. Il suffit 
de savoir que le limacon des heures 34 est entrainé a 
raison de 1 tour en 12 heures, comme l'aiguille des heu- 
res de la piece d'horlogerie, tandis que les limacons des 
quarts et des minutes 35, 36 sont entrainés comme 
l'aiguille des minutes, à raison de 1 tour par heure. 
[0023] Chaque limacon 34-36 est associé à un ráteau 
de sonnerie, à savoir, respectivement, le ráteau de heu- 
res 37, le ráteau des quarts 38 et le ráteau des minutes 
39. Par contre et contrairement aux mécanismes de ce 
type, les trois ráteaux 37-39 sont ici pivotés au centre 
géométrique du mouvement d'horlogerie. Chacun de ces 
ráteaux 37-39 est soumis à laforce d'un ressort de rappel 
40, 41, respectivement 42 (figure 2), qui tend à le faire 
tourner dans le sens des aiguilles de la montre. Le ressort 
de rappel 40 agit sur une bascule 43 de blocage de la 
tige de remontoir dont on expliquera la fonction par la 
suite. Cette bascule 43 comporte un secteur denté 43a 
en prise avec un secteur denté 37b du ráteau des heures 
3/ (figure 19). 

[0024] Le pivotement de ces rateaux au centre du 
mouvement permet de donner aux secteurs dentés res- 
pectifs 37a, 38a, 39a des dentures à rochets de ces ra- 
teaux 37-39 pour l'actionnement des levées (non repré- 
sentées parce que bien connues) des marteaux de son- 
neries 75, 76 (figure 1) les plus grands rayons possibles 
par rapport au mouvement de la piéce d'horlogerie. Par 
conséquent les pas des dentures à rochets 37a, 38a, 
39a respectives de ces ráteaux 37-39 destinées à en- 
trainer ces levées de sonneries sont les plus longs pos- 
sibles pour la taille du mouvement de montre considéré. 
Ceci présente une importance toute particuliére lorsque 
ce mouvement de montre est celui d'une montre bracelet, 
de taille nécessairement plus petite que celle d'une mon- 
tre de poche. 
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[0025] Le mecanisme dentrainement des rateaux de 
sonneries 37-39, lors du déclenchement de la sonnerie, 
est illustré par les figures 19 е! 20. Il comporte, sur l'axe 
du деихете mobile 3b ди rouage de sonnerie 3, un pi- 
gnon libre 44 en prise avec un secteur denté 37c ménagé 
le long du bord interne du rateau des heures 37. Un se- 
cond pignon 45, identique au pignon libre 44, est monte 
sur une portion de section carrée de Гахе ди deuxieme 
mobile de sonnerie 3b. Une bascule d’embrayage 46 pi- 
votee autour dun axe 46a porte un pignon d’embrayage 
47 dont l'épaisseur correspond sensiblement à celle des 
deux pignons 44 et 45, en sorte que lorsque ce pignon 
d’embrayage 47 est en prise avec ces pignons 44, 45, il 
solidarise le rateau des heures 37 avec le rouage de 
sonnerie 3. 

[0026] Оп décrira le mécanisme de déclenchement 
plus en détail par la suite. On peut cependant expliquer 
ici le fonctionnement des ráteaux 37-39. Le pignon 47 
de la bascule d'embrayage 46 est maintenu en prise avec 
le pignon libre 44 par un bras d'un levier de déclenche- 
ment 48 de la sonnerie, engagé avec un galet 46b de la 
bascule d'embrayage 46, comme illustré par la position 
de ce levier 48 dessinée en trait plein sur la figure 19. 
Lors du déclenchement, le levier 48 est déplacé dans la 
position illustrée en traits interrompus sur la figure 19, ce 
qui libére le pignon libre 44 en prise avec la denture 37c 
du ráteau des heures 37. De ce fait, le ressort 40 peut 
faire tourner le ráteau des heures 37 dans le sens des 
aiguilles de la montre, jusqu'à ce que son palpeur 37d 
bute contre un des échelons du limacon des heures 34. 
Le ráteau des heures 37 commence sa rotation dans le 
sens des aiguilles de la montre, en meme temps que le 
ráteau des quarts 38 et le ráteau des minutes 39. Par sa 
rotation, ce ráteau 39 déplace sa came 39b dans laquelle 
une extrémité 81a de la bascule de blocage 81 est en- 
gagée, faisant ainsi basculer cette bascule de blocage 
81 dans le sens des aiguilles d'une montre autour de son 
axe de pivotement 81c, le faisant passer de la position 
illustrée par la figure 24 à celle illustrée par la figure 25. 
Etant donné que l'autre extrémité de cette bascule est 
en prise avec l'ouverture 18c du levier de blocage 18 du 
volant de sonnerie 19, elle fait pivoter ce levier de blocage 
18 dans le sens des aiguilles d'une montre, écartant ainsi 
le frein 18b du volant 19 du rouage de sonnerie, libérant 
le rouage de sonnerie 3. Le levier de blocage 18 est du 
cóté du mouvement d'horlogerie opposé à celui sur le- 
quel se trouvent les ráteaux de sonnerie, en sorte que la 
bascule de blocage 81 traverse le mouvement d'horlo- 
gerie pour venir en prise avec la came 39b du ráteau de 
minuterie 39 (figures 1 et 2) qui se situe de l'autre cóté 
du mouvement. 

[0027] Nous allons expliquer maintenant comment est 
commandé le levier de déclenchement 48 en nous réfé- 
rant en particulier aux figures 2, 17 et 18, ces deux der- 
niéres montrant essentiellement l'ensemble du mécanis- 
me de déclenchement actionné par le mécanisme d'hor- 
logerie, ainsi que le dispositif de déclenchement manuel, 
dans les différentes positions correspondant aux diffé- 
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rentes fonctions. Le mécanisme de déclenchement com- 
porte une étoile des quarts 49 fixée sur le méme mobile 
de la piece d'horlogerie que les limacons des quarts 35 
et des minutes 36, en sorte qu'elle est entrainée à raison 
de tour par heure. Une bascule 50 soumise à la pression 
d'un ressort de rappel 51 comporte un bras dont l'extré- 
mité coupe la trajectoire des dents de l'étoile des quarts 
49 qui tourne dans le sens contraire de celui des aiguilles 
d'une montre. 

[0028] А l'extrémité de l'autre bras de cette bascule 
50, un poussoir 52 est articulé à l'aide d'une genouillere 
53. Ce poussoir 52 comporte encore un ressort 52a qui 
s'appuie sur un excentrique 54 solidaire du bati et un 
bras 52b dont le róle sera expliqué par la suite. Le pous- 
soir 52 est destiné à pousser un levier 55 maintenu ap- 
pliqué de manière élastique par un ressort de rappel 56 
contre une butée excentrique 57. Une extrémité 55a d'un 
bras élastique 55c de ce levier 55 porte une cheville en- 
gagée dans une glissière 48a ménagée à l'extrémité d'un 
second bras du levier de déclenchement 48. 

[0029] Comme on peut le constater en se référant à la 
position de déclenchement partiellement dessinée en 
traits interrompus sur la figure 17, lorsqu'une dent de 
l'étoile des quarts 49 rencontre l'extrémité du bras libre 
de la bascule 50, elle le fait pivoter dans le sens des 
aiguille d'une montre, pour l'amener dans la position des- 
sinée en trait continu sur la figure 17, déplacant le pous- 
soir 52 vers la gauche pour amener son bec d'extrémité 
en face du bec 55b du levier 55. Pendant ce déplace- 
ment, l'extrémité libre du poussoir 52 rencontre l'extré- 
mité 55b du levier intermédiaire 55 et passe au-dessus 
d'elle en tournant légérement dans le sens des aiguilles 
d'une montre autour de la genouillere 53 et à l'encontre 
de la force de rappel du ressort 52a. Dés que la dent de 
l'étoile des quarts 49 libére le bras de la bascule 50 avec 
lequel elle est en prise, le ressort de rappel 51 fait bas- 
culer la bascule 50 dans sa position illustrée par la figure 
2. Lors de ce basculement, le poussoir est déplacé dans 
la position de déclenchement illustrée en traits interrom- 
pus sur la figure 17, en faisant pivoter le levier 55, dont 
l'extrémité 55a déplace alors le levier de déclenchement 
48 dans sa position illustrée en traits interrompus, posi- 
tion dans laquelle il libére la bascule d'embrayage 46 
pour laisser tomber les ráteaux de sonnerie 37-39 contre 
les limaçons respectifs 34-36, comme expliqué précé- 
demment. 

[0030] Lorsque le poussoir 52 arrive à l'extréme fin de 
sa course, il libére le bec 55b du levier 55, permettant au 
ressort de rappel 56 de le ramener contre la butée 57. 
Par conséquent, le levier de déclenchement 48 revient 
dans sa position dessinée en trait continu sur la figure 
17, remettant en prise le pignon libre 44, engrenant avec 
la denture 37c du ráteau des heures, avec la roue 3b du 
rouage de sonnerie 3. Or, comme on l'a expliqué précé- 
demment, la chute des ráteaux 37-39 a eu pour effet que 
la came 39b du ráteau des minutes 39 a fait pivoter le 
levier de blocage 18 du volant 19 du rouage de sonnerie, 
libérant ainsi ce volant 19 et donc l'ensemble du rouage 
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de sonnerie 3 qui peut étre entrainé par le ressort du 
barillet 1. Par conséquent, cette rotation du rouage de 
sonnerie est transmise au ráteau de heures 37 par les 
pignons 44, 45 solidarisés l'un avec l'autre par le pignon 
d'embrayage 47 de la bascule d'embrayage 46, provo- 
quant l'entrainement du ráteau des heures 37 dans le 
sens contraire de celui des aiguilles d'une montre. Lors- 
que le ráteau des heures 37 arrive à la fin de la sonnerie 
des heures, une cheville 37e en prise avec une ouverture 
en arc de cercle 38c du ráteau des quarts 38 (figure 21) 
entraine ce dernier, lequel entraine à son tour le ráteau 
des minutes par l'intermédiaire d'un cliquet 58 (figure 22) 
sollicité par un ressort 59 qui est mis en prise avec une 
denture à rochet 39c du ráteau des minutes 39, dés que 
ce cliquet 58 quitte une butée fixe 60 solidaire du pont 
de balancier, aprés la sonnerie du dernier quart d'heure. 
L'arrét de la sonnerie est produit par le blocage du volant 
19 par le frein 18b, dés que l'extrémité 81a (figure 24) 
de la bascule de blocage 81 arrive à l'extrémité de la 
came 39b du ráteau des minutes 39 et provoque, par 
son basculement dans le sens contraire à celui des 
aiguilles d'une montre, un léger pivotement du levier de 
blocage 18 pour le faire passer de la position illustrée 
par la figure 25 а celle illustrée par la figure 24 et provoque 
par conséquent l'application de son frein 18b contre le 
volant 19 et l'arrét du rouage de sonnerie. 

[0031] Une came d'arrét de sonnerie 61 (figures 1 et 
23) est calée sur le dernier mobile 32 du rouage indica- 
teur de réserve de marche. La position angulaire de cette 
came 61 est choisie de maniére à bloquer la bascule 
d'embrayage 46 à partir du moment ou la réserve de 
marche du ressort du barillet 1 arrive à une durée de 
marche du mouvement de la piéce d'horlogerie fixée à 
une certaine valeur, par exemple 24 heures. Cette came 
61 est en liaison desmodromique avec l'arbre et le tam- 
bour du barillet commun (1) avec un rapport angulaire 
choisi pour que son angle de déplacement total corres- 
pondant à l'angle total d'enroulement du ressort de ba- 
rillet ne dépasse pas 360°. Cette came 61 est destinée 
à déplacer un levier de verrouillage 79 pivotant autour 
d'un axe 79d, entre deux positions, une position de dé- 
verrouillage illustrée en trait continu par les figures 23 et 
23a et une position de verrouillage illustrée en traits in- 
terrompus par la figure 23 et par la figure 23b. Le levier 
comporte deux saillies 79a, 79b. Lorsque la came 61 
tourne dans le sens des aiguilles d'une montre corres- 
pondant au désarmage du ressort de barillet, sa saillie 
61a rencontre la saillie 79a du levier de verrouillage 79 
et la fait pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Cet levier de verrouillage 79 est solidaire d'un ressort de 
rappel 79c qui appuie contre la platine (figure 1), en sorte 
que ce ressort de rappel détermine les deux positions du 
levier de verrouillage 79. 

[0032] Ce levier de verrouillage 79 présente une 
ouverture 79e dans laquelle est engagée avec jeu une 
extrémité d'une bascule de verrouilage 80 pivotant 
autour d'un axe 80a d'orientation perpendiculaire à l'axe 
de pivotement 70d du levier de verrouillage 79. Cette 
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bascule de verrouillage 80 présente une surface plane 
de verrouillage 80b, qui dans sa position de verrouillage 
illustrée en traits interrompus par la figure 23 et en trait 
continu par la figure 23b, se situe dans la trajectoire d'un 
bras 46c de la bascule d'embrayage 46. 

[0033] Ainsi, lorsque le levier de déclenchement 48 
libére la bascule d'embrayage 46 et que la saillie 61a de 
la came 61 a déplacé le levier de verrouillage 79 dans 
sa position illustrée en traits interrompus par la figure 23 
et en trait continu par la figure 23b, la bascule d'embraya- 
ge 46 est bloquée, le pignon 47 restant en prise avec les 
deux pignons 44 et 45 comme illustré par la figure 20, 
en sorte que les ráteaux de sonnerie 37-39 restent blo- 
qués. Lorsque le ressort du barillet 1 est réarmé, la saillie 
61a de la came 61 tourne dans le sens contraire à celui 
des aiguilles d'une montre. Au cours de sa rotation, elle 
rencontre la saillie 79b du levier de verrouillage 79, fai- 
sant pivoter ce levier 79 dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Cette rotation du levier de verrouillage 79 dépla- 
ce la bascule de verrouillage 80 dans le sens contraire 
à celui des aiguilles d'une montre autour de son axe de 
pivotement 80a, libérant ainsi la bascule d'embrayage 
46. 

[0034] Le mécanisme de déclenchement de la sonne- 
rie, illustré par la figure 17 et décrit ci-dessus, est encore 
relié à un mécanisme de déclenchement de cette son- 
nerie à la demande qui comporte une bascule de com- 
mande manuelle 62 articulée autour d'un axe 62a et dont 
le basculement est commandé par un poussoir 63 agis- 
sant à une de ses extrémités. L'autre extrémité de cette 
bascule de commande manuelle 62 est destinée à agir 
sur un levier de transmission 64 qui présente une cou- 
lisse 64a dans laquelle la cheville 55a située à l'extrémité 
du bras élastique 55c du levier 55 est engagée. Par con- 
séquent, si le levier de déclenchement 48 est actionné 
par la bascule de commande manuelle 62, entre deux 
quarts d'heures ou la sonnerie sonne selon le mode de 
sonnerie dit en passant, cette sonnerie sonnera l'heure, 
le ou les quarts et les minutes suivant le dernier quart, 
pour autant que la sonnerie ne soit pas neutralisée. On 
a vu un mode de neutralisation de cette sonnerie, on en 
verra d'autres par la suite. 

[0035] Pour le moment, nous allons examiner une 
autre partie du mécanisme de sonnerie lié au levier de 
commande manuelle 62 de la sonnerie. On sait en effet 
qu'il est absolument nécessaire de ne pas mettre la mon- 
tre à l'heure pendant le fonctionnement de la sonnerie. 
De méme, si on met la montre à l'heure, il ne faut pas 
que la sonnerie puisse fonctionner. Dans les deux cas, 
l'interférence entre le fonctionnement de ces deux mé- 
canismes aurait des conséquences extrémement dom- 
mageables pour ces mécanismes. 

[0036] C'est la raison pour laquelle le levier de com- 
mande manuel est associé à un dispositif de blocage. La 
figure 17 montre ce dispositif de blocage lorsque la tige 
de remontoir 9 est en position de remontage, correspon- 
dant à celle de ses deux positions axiales dans laquelle 
elle est la plus proche du centre du mouvement de la 
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piéce d'horlogerie, dessinée en trait continu. Une gorge 
9a de cette tige de remontoir 9 est en prise, à l'instar 
d'une tirette, avec une bascule de verrouillage 65 pivo- 
tant autour d'un axe 65a. Cette bascule de verrouillage 
65 comporte une goupille 65b en prise avec un ressort 
de rappel 66b solidaire d'une came de verrouillage 66 
pivotant autour d'un axe 66a. Cette came de verrouillage 
66 comporte encore une butée 66c en forme de cheville 
destinée à coopérer avec la bascule de blocage de la 
tige de remontoir 43, dont le secteur denté 43a est en 
prise avec le secteur denté 37a du ráteau des heures 37. 
[0037] Dans la position illustrée par la figure 17, la tige 
de remontoir 9 est en position de remontage. Comme on 
peut le constater, le levier de commande manuelle de la 
sonnerie 62 peut étre actionné autour de son axe de pi- 
votement 62a pour déclencher le mécanisme de sonne- 
rie, dans la mesure oü la came de verrouillage 66 n'em- 
péche pas une cheville 62b, qui s'étend perpendiculai- 
rement à l'extrémité de ce levier 62 sur laquelle agit le 
poussoir 63, de se déplacer. De méme, de cette position 
de remontage, la tige de mise à l'heure 9 peut étre tirée 
axialement vers l'extérieur du mouvement, en position 
de mise à l'heure, étant donné qu'en position d'arrét du 
ráteau des heures 37, la bascule de blocage 43 de la 
tige de remontoir empéche la came de verrouillage 66 
de tourner en retenant sa butée 66c. Donc, la tige de 
remontoir 9 peut étre déplacée dans sa position de mise 
à l'heure illustrée en trait continu sur la figure 18. 
[0038] Ce déplacement dans cette position de mise à 
l'heure provoque le pivotement de la bascule de ver- 
rouillage 65 dont la goupille 65b provoque à son tour 
celui de la came de verrouillage 66 contre la cheville 62b 
située à l'extrémité d'actionnement du levier de comman- 
de manuelle de la sonnerie 62. Par conséquent, dans 
cette position de mise à l'heure de la tige de remontoir 
9, le levier de commande 62 est verrouille. 

[0039] La seconde position illustrée en traits interrom- 
pus par la figure 18 montre la tige de remontoir 9 repous- 
see vers le centre du mouvement de la pièce d'horlogerie, 
en position de remontage. La bascule de blocage de la 
sonnerie 43 est déplacée dans le sens contraire à celui 
des aiguilles d'une montre, liberant la butée 66c, en sorte 
que le ressort de rappel 66b de la came de verrouillage 
66 la fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre 
autour de son axe de pivotement 66a, ce qui a pour effet 
d'engager la cheville 65b de la bascule de verrouillage 
65 dans une encoche concave de blocage 66d de la ca- 
me de verrouillage 66, empéchanttout déplacement axial 
de la tige de remontoir 9 vers l'extérieur du mouvement 
de la piéce d'horlogerie, tant que le ráteau des heures 
3/ n'est pas revenu en position d'arrét, correspondant à 
la fin de la sonnerie, position dans laquelle la bascule de 
blocage 43 de la tige de remontoir 9 est ramenée par le 
ráteau des heures 37 dans sa position dessinée en trait 
continu, correspondant à l'arrét de la sonnerie. 

[0040] La partie du mécanisme de sonnerie illustrée 
par la figure 16 est relative à la sélection du mode de 
sonnerie choisi entre trois possibilités: la grande sonne- 
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rie, sonnant en passant les heures et les quarts à chaque 
quart d'heure et en plus, lors de l'actionnement du levier 
de commande manuelle 62 de sonnerie entre deux 
quarts d'heures, les minutes, la petite sonnerie ne son- 
nant en passant que les quarts et en plus, lors de l'ac- 
tionnement du levier de commande manuelle 62 de son- 
nerie entre deux quarts d'heures, les minutes et enfin le 
mode silence, supprimant toute sonnerie en passant. 
[0041] Ce mécanisme de sélection, illustré par la figure 
16, comporte une came circulaire 67 similaire à une roue 
à colonnes d'un mécanisme de chronographe. Cette 
roue à colonnes 67 est concue pour permettre de passer 
successivement d'un des trois modes de sonnerie à 
l'autre selon une succession déterminée, puis de recom- 
mencer le méme cycle indéfiniment en exercant chaque 
fois une pression sur un poussoir de commande (non 
représenté) accessible à l'extérieur de la boite de montre. 
[0042] Cette roue à colonnes 67 est entrainée dans le 
sens contraire à celui des aiguilles d'une montre par une 
bascule 68 à cliquet articulé 68a commandé par un pous- 
soir (non représenté) monté sur la boite de montre, agis- 
sant selon la fléche F à l'extrémité de la bascule 68 op- 
posée à celle à laquelle le cliquet 68a est articulé. Un 
ressort de cliquet 77 met ce cliquet 68a en prise avec 
une roue à rochet 67a calée sur la roue à colonnes 67 
et tend constamment à maintenir ce cliquet 68a, dans 
une position angulaire par rapport à la roue à rochet 67a, 
correspondant à sa position de repos illustrée par la fi- 
gure 16. Des pressions successives dans le sens de la 
fléche F sur l'extrémité de la bascule 68 opposée à celle 
ou le cliquet est articulé alternées avec le reláchement 
de cette pression permettent de faire tourner la roue à 
colonnes 67 par pas successifs. 

[0043] Une came supérieure 67b de sélecteur est dis- 
posée au-dessus des quatre colonnes 67c, avec laquelle 
un ráteau de sélecteur 69 monté pivotant est mis en prise 
sous la pression d'un ressort de rappel 70. Ce ráteau de 
sélecteur 69 engréne par un secteur denté 69a avec un 
pignon 71 d'un indicateur (non représenté) destiné à af- 
ficher le mode de sonnerie sélectionné. 

[0044] Deux leviers 72, 73 соорегеп! avec les colon- 
nes 67c de cette roue à colonnes 67, un levier de com- 
mande sonnerie/silence 72 et un levier de commande 
grande sonnerie/petite sonnerie 73. Chacun de ces le- 
viers 72, 73 porte une cheville de commande 72a, res- 
pectivement 73a qui traversent toutes deux le mouve- 
ment de la piéce d'horlogerie. La cheville 72a est visible 
sur les figures 2, 17 et 18 sur lesquelles elle est montrée 
en trait plein dans sa position de commande de sonnerie 
et en traits interrompus dans sa position de commande 
de silence du mécanisme de déclenchement de sonne- 
rie. On a déjà décrit précédemment le fonctionnement 
du mécanisme de déclenchement des figures 17 et 18 
en mode sonnerie. Lorsque la cheville de commande 72a 
du levier de commande 72 est déplacée par la roue à 
colonnes 67 en mode silence, elle se trouve dans la po- 
sition illustrée en traits interrompus sur la figure 17, en 
sorte qu'elle pousse le bras 52b du poussoir de déclen- 
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chement 52 pour le faire tourner dans le sens des 
aiguilles d'une montre. Par conséquent, lors du déclen- 
chement, l'extrémité du poussoir 52 passe à cóté du bec 
55b du levier 55 et aucun déclenchement de sonnerie 
ne se produit. Comme on peut le constater, la sélection 
en mode silence n'est opérante que pour le mode de 
sonnerie dit en passant, mais pas sur la sonnerie à com- 
mande manuelle, puisque dans ce cas, le levier de com- 
mande manuelle 62 agit directement sur le levier de dé- 
clenchement 48 par l'intermédiaire du levier de transmis- 
sion 64, en sorte que l'utilisateur a toujours la possibilité 
d'actionner la répétition, máme en mode silence, sauf si 
la tige de remontoir et de mise à l'heure 9 est en position 
de mise àl'heure, comme on l'a expliqué précédemment, 
ou que la came 61 verrouille la bascule d'embrayage 46 
en fin d'armage du ressort de barillet, pour éviter de pro- 
voquer l'arrét du mouvement d'horlogerie. 

[0045] Lacheville 73adu levier de commande de petite 
et de grande sonnerie 73 est visible sur la vue cóté ponts 
de la figure 2, ainsi que sur les figures 17 et 18. Cette 
cheville 73a est engagée dans une ouverture allongée 
74a d'une bascule 74 de retenue du ráteau des heures 
37. Cette bascule 74 est susceptible d'occuper deux po- 
sitions, l'une dessinée en traits interrompus et corres- 
pondant à la grande sonnerie, l'autre dessinée en trait 
continu et correspondant à la petite sonnerie. Comme 
on le voit, dans cette seconde position, l'extrémité 74b 
de la bascule 74 vient se placer dans la trajectoire de la 
bascule 43 de blocage de la tige de remontoir qui est en 
liaison cinématique avec le ráteau des heures 37 par son 
secteur denté 43a en prise avec le secteur denté 37b du 
ráteau des heures 37. Par conséquent, dans cette posi- 
tion, la bascule 43 ne peut se déplacer que d'un angle 
limité. 

[0046] Ceci a pour effet, de ne permettre le déplace- 
ment du ráteau des heures 37 que d'un angle suffisant 
pour dégager les ráteaux des quarts 38 et des minutes 
39, permettant la sonnerie des quarts et des minutes, 
mais pas celle des heures étant donné que le déplace- 
ment autorisé par la bascule de retenue 74 est choisi de 
maniére à empécher la pénétration du palpeur 37d dans 
le limacon des heures 34. Lors de la remontée du ráteau 
des heures 37, étant donné que la chute du ráteau 37, 
sous l'action du ressort 40 agissant sur la bascule 43, a 
été trop limitée pour que sa denture s'engage avec la 
levée d'actionnement (non représentée) du marteau des 
heures, aucune sonnerie d'heure ne se produit. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie munie d'un mécanisme de son- 
nerie, caractérisée en ce qu'elle comporte un ba- 
rillet commun (1) pour le rouage de finissage (2) et 
pour le rouage de sonnerie (3), une came pivotante 
(61) enliaison desmodromique avec l'arbre etle tam- 
bour du barillet commun (1), avec un rapport angu- 
laire choisi pour que son angle de déplacement total 
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correspondant à l'angle total d'enroulement du res- 
sort de barillet ne dépasse pas 360°, de maniére que 
sa position angulaire est caractéristique de l'état de 
remontage du ressort de barillet (1), des ráteaux de 
sonnerie 37-39), une bascule d'embrayage (46) en- 
tre ces derniers et le rouage de sonnerie (3), com- 
mandée par un levier de déclenchement (48) et un 
dispositif de verrouillage (79, 80) susceptible d'oc- 
cuper deux positions, l'une dans laquelle la bascule 
d'embrayage (46) peut étre déplacée en position de 
débrayage lorsqu'elle est libérée par le levier de dé- 
clenchement (48), l'autre dans laquelle elle est rete- 
nue en position d'embrayage par le dispositif de ver- 
rouillage (79,80), ce dernier comportant des moyens 
(79a, 79b) destinés à venir alternativement en prise 
avec ladite came pivotante (61) pour le déplacer de 
l'une à l'autre de ses deux positions. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 1 dans la- 
quelle ladite came pivotante (61) est solidaire d'un 
mobile d'un rouage indicateur de réserve de marche 
du barillet (1). 
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Description 


[0001] La présente invention se rapporte a une pièce 
d'horlogerie munie d'un mécanisme d’indication de l'heu- 
re par sonnerie, comportant un seul barillet pour un res- 
sort moteur, comprenant d'une part un tambour, solidaire 
de l'extrémité externe dudit ressort moteur et une denture 
en prise avec le rouage de finissage et d'autre part un 
arbre, solidaire de l'extrémité interne dudit ressort moteur 
etrelié à une denture en prise avec le rouage de sonnerie 
par un dispositif d'entrainement. 

[0002] On a déjà proposé le mécanisme susmentionné 
pour une montre-réveil dans le CH 290364. Selon ce 
mécanisme, le ressort de barillet peut entrainer d'une 
part le rouage de finissage par la denture du tambour de 
barillet et d'autre part la sonnerie du réveil par un engre- 
nage différentiel. Un tel systéme prend une place impor- 
tante, ce qui est un inconvénient d'autant plus grave lors- 
qu'il s'agit d'une montre-bracelet. 

[0003] On a également proposé de relier un rouage de 
sonnerie à un barillet unique dans le CH 2808. Ce mé- 
canisme comporte un dispositif à double rochet super- 
posés, reliés par une goupille fixée à un rochet solidaire 
de l'arbre de barillet, en prise avec une fente en arc de 
cercle du second rochet. Le remontage du ressort pour 
entraîner la sonnerie est obtenu а l'aide d'une crémaillère 
en prise avec un ráteau coaxial aux deux rochets et muni 
d'un cliquet pour entrainer le rochet portant la goupille 
par rapport à l'autre rochet, d'une extrémité à l'autre de 
la fente. Aprés la fin du remontage, le rochet entraine le 
ráteau à l'aide du cliquet jusqu'à ce que la goupille soit 
arrétée par l'autre extrémité de la fente en arc de cercle. 
[0004] L'inconvénient de cette solution est de néces- 
siter la superposition de deux rochets et d'un ráteau sur 
l'axe de barillet, ce qui est difficilement acceptable, dans 
le cas d'une montre-bracelet en particulier. 

[0005] Le but de la présente invention est notamment 
de remédier, au moins en partie, aux inconvénients des 
solutions susmentionnées. 

[0006] Асе! еНе!, cette invention a pour objet une pié- 
ce d'horlogerie munie d'un mécanisme d'indication de 
l'heure par sonnerie selon la revendication 1. 

[0007] Le dessin annexé illustre, schématiquement et 
a titre d'exemple, une forme d'exécution d'une piéce 
d'horlogerie munie d'un mécanisme d'indication de l'heu- 
re par sonnerie objet de la présente invention, notam- 
ment d'un mécanisme de grande sonnerie avec répéti- 
tion minutes. 


La figure 1 est une vue en plan simplifiée cóté ca- 
dran, de cette piéce d'horlogerie; 

la figure 2 est une vue en plan simplifiée de cette 
piéce d'horlogerie cóté ponts; 

la figure 3 est une vue cóté ponts des rouages de 
comptage du temps et de la sonnerie; 

la figure 4 est la méme vue que la figure 3, vue cóté 
cadran; 

la figure 5 est une vue en perspective, vue cóté 
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ponts, du barillet et des deux premiéres roues de 
chacun des rouages des figures 3 et 4; 

la figure 6 est une vue des mémes éléments que sur 
la figure 5, vu cóté cadran; 

la figure 7 est une vue en coupe diamétrale du barillet 
des figures 3-6; 

la figure 8 est une vue partielle de la figure 1, mon- 
trant le barillet et le rouage indicateur de réserve de 
marche; 

la figure 9 est une vue en élévation de la figure 8; 
la figure 10 est une vue en plan du train d'engrenage 
indicateur de réserve de marche du rouage de son- 
nerie; 

la figure 11 est une vue en plan du train d'engrenage 
indicateur de réserve de marche du rouage de comp- 
tage du temps; 

la figure 12 est une vue partielle en coupe selon la 
ligne XII-XII de la figure 8; 

la figure 13 est une vue de détail du mécanisme de 
remontage et de mise à l'heure en position de mise 
à l'heure, de la piéce d'horlogerie; 

la figure 14 est la méme vue que la figure 13, le 
mécanisme étant en position de remontage; 

la figure 15 est la méme vue que la figure 13, le 
mécanisme étant en position de repos; 

la figure 16 est une vue partielle en plan de la figure 
1, montrant un dispositif sélecteur des modes de 
sonnerie; 

la figure 17 est une vue partielle en plan de la figure 
2, montrant le mécanisme de déclenchement de la 
sonnerie et un mécanisme de blocage de sécurité 
qui lui est associé; 

la figure 18 est une vue partielle en plan de la figure 
17, montrant le mécanisme de déclenchement de la 
sonnerie dans deux autres positions; 

la figure 19 est vue partielle en plan de la figure 2, 
du mécanisme d'entrainement du marteau des heu- 
res; 

la figure 20 estune vue partiellement en coupe selon 
la ligne XX-XX de la figure 19; 

la figure 21 est une vue en en perspective partielle 
de la figure 2; 

la figure 22 est une autre vue en perspective partielle 
de la figure 2 sur laquelle le pont de balancier est 
ajouté; 

la figure 23 est une vue de détail en perspective d'un 
mécanisme de blocage de la sonnerie; 

les figures 23a, 23b sont des vues partielles de la 
figure 23 dans deux positions du dispositif de bloca- 
ge; 

la figure 24 est une vue de détail en perspective d'un 
mécanisme de freinage du volant de sonnerie dans 
une premiere position; 

lafigure 25 estune vue semblable alafigure 24 dans 
une seconde position du mecanisme de freinage du 
volant. 


[0008] Une particularité du mécanisme de grande son- 
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nerie pour piece d horlogerie selon la presente invention 
reside dans le fait qu’il se situe des deux cotes du mou- 
vement de la montre, illustres respectivement par les fi- 
gures 1 et 2. Par souci de clarte, seuls les organes ne- 
cessaires a la compréhension de l'invention ont été re- 
presentes. C’est ainsi que les ponts, les fraisages de la 
platine et les organes de la pièce d'horlogerie proprement 
dite n'ont pas été représentés, à l'exception du barillet 1 
du ressort moteur, dans la mesure ou le méme barillet 1 
sert à entrainer le rouage de la piéce d'horlogerie 2, ap- 
pelé rouage de finissage etle rouage de sonnerie 3, com- 
me illustré par les figures 3 et 4. 

[0009] Comme illustré par les figures 1, 4, 7, 13 et 14 
l'arbre du barillet 1 est solidaire d'un mobile de remontoir 
4 qui, à la différence du rochet traditionnel, n'est pas as- 
Socié à un cliquet et peut donc tourner dans les deux 
sens. Ce mobile de remontoir 4 est destiné à venir sé- 
lectivement en prise avec un renvoi de remontoir 5 monté 
pivotant sur une bascule 6, elle-méme pivotante autour 
de l'axe de pivotement d'une couronne de remontoir 7 
en prise avec un pignon de remontoir 8 solidaire de la 
tige de remontoir et de mise à l'heure 9. La bascule 6 
porte encore deux renvois 10. Une tirette de mise а l'heu- 
re 14 est en prise avec une gorge de la tige de remontoir 
et de mise à l'heure 9. Cette tirette 14 présente une che- 
ville 14a destinée à venir en prise avec une surface 6a 
de la bascule 6 en position de mise à l'heure de la tige 
de remontoir 9 (figure 13), pour mettre le renvoi de mi- 
nuterie 10 en prise aveclaroue de minuterie 11 du rouage 
de minuterie habituel (non représenté). 

[0010] La tige de remontoir et de mise à l'heure 9 est 
associée à une couronne de tige de remontoir 78 desti- 
née à étre vissée sur un élément (non représenté) soli- 
daire du boîtier destiné à protéger le mécanisme d'hor- 
logerie. Ce type de boitier avec couronne de tige de re- 
montoir vissée est bien connu de l'homme de l'art et est 
utilisé pour améliorer l'étanchéité du boitier au passage 
de la tige de remontoir. |! ne fait pas partie de la présente 
invention et n'a donc pas besoin d'étre décrit pour com- 
prendre l'invention. Il suffit de savoir que pour permettre 
le vissage de la couronne de tige de remontoir 78, celle- 
ci doit étre associée à la tige de remontoir 9 de maniére 
à pouvoir étre débrayée de cette tige 9. C'est la raison 
pour laquelle, la couronne de la tige de remontoir (non 
représentée) comporte, de maniére connue, une partie 
tubulaire qui présente à son extrémité une portion de 
section polygonale qui, en position dévissée de la cou- 
ronne de la tige de remontoir est mise en prise avec une 
partie polygonale de section complémentaire (non repré- 
sentée) de la tige de remontoir 9 par un ressort (non 
représenté) exercant une force axiale tendant à écarter 
lacouronne de latige de remontoir 9, en sorte que lorsque 
la couronne de tige de remontoir 78 est dévissée, les 
deux parties polygonales d'embrayage 78a, 9a sont mise 
en prise, ce qui permet d'entrainer la tige de remontoir 
9 en rotation autour de son axe longitudinal et d'effectuer 
le remontage du ressort moteur ou la mise à l'heure sui- 
vant la position axiale dans laquelle cette tige de remon- 
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toir 9 est mise. 

[0011] Un élément tubulaire 78 est disposé librement 
autour de la tige de remontoir 9, entre le tube de la cou- 
ronne de tige de remontoir (non représenté) et le levier 
77. 

[0012] Lorsque la tige де гетото et de mise al’heure 
9 est dans la position axiale illustrée par la figure 15, 
repoussée en direction du pignon de remontoir 8 et que 
la couronne de tige de remontoir 78 est dans sa position 
axiale vissée, dans laquelle les deux parties polygonales 
de la tige de remontoir, respectivement de la couronne 
de tige de remontoir (non représentées) sont débrayées, 
l'élément tubulaire 78 est pressé contre le levier 77 par 
le tube de la couronne de tige de remontoir (non repré- 
senté). Les forces antagonistes que le ressort 12, d'une 
part et le levier 77, d'autre part exercent sur la bascule 
6 maintiennent les renvois 5 et 10 dégagés du mobile de 
remontage 4, respectivement de la roue de minuterie 11. 
[0013] Lorsque la couronne de tige de remontoir 78 
est en position dévissée (figure 14), le ressort 12 ne peut 
pas mettre le renvoi de rochet 5 en prise avec le mobile 
de remontoir 4 du fait que la butée 13 limite son rayon 
d'action. Par contre, dés qu'un couple est exercé sur la 
tige de remontoir 9 dans le sens des aiguilles d'une mon- 
tre, le pignon de remontoir 8 fait tourner la couronne de 
remontoir 8 dans le sens contraire à celui des aiguilles 
d'une montre. Cette rotation est transmise au renvoi de 
remontoir 5 qui, par réaction sur la bascule 6 qui le porte, 
exerce sur celle-ci un couple de sens contraire à celui 
des aiguilles d'une montre, mettant ainsi en prise le ren- 
voi de remontoir 5 avecle mobile de remontoir 4. Lorsque 
la tige de remontoir et de mise à l'heure 9 est tirée dans 
la position illustrée par la figure 13, la cheville 14a de la 
tirette 14 s'engage sur le plat 6a de la bascule 6, mettant 
en prise le renvoi de minuterie 6 avec la roue de minuterie 
11. 

[0014] Pour entrainer les rouages de finissage 2 et de 
sonnerie 3, le barillet 1 (figures 5-7) comporte comme 
d'habitude, un tambour muni d'une denture 1a en prise 
avec le pignon de grande moyenne du rouage de finis- 
sage 2. Par contre, contrairement à un barillet classique, 
son couvercle est monté pivotant par rapport au tambour 
et il porte une denture 1b en prise avec le pignon du 
premier mobile du train d'engrenage de sonnerie 3. 
[0015] Le couvercle дете 1b du barillet 1 est monte 
pivotant sur une portion cylindrique 1c de l'arbre 1d (fi- 
gure 7) de ce barillet 1. Ce couvercle denté 1b est relié 
à une portion de section carrée 1e de l'arbre de barillet 
1d par une roue d'entrainement 15 à rochet logée dans 
l'épaisseur du couvercle denté 1b, solidaire de l'arbre de 
barillet gráce à la portion de section carrée le et dont la 
denture à rochet est en prise avec deux cliquets 16 (figure 
5), pressés dans cette denture à rochet par deux lames 
ressorts 17a solidaires d'une bague élastique fendue 17 
fixée de maniere élastique dans un logement circulaire 
ménagé dans l'épaisseur du couvercle denté 1b. Lors de 
l'armage du ressort logé dans le barillet 1, si on se refere 
à la figure 5, l'arbre de barillet 1d tourne dans le sens 
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des aiguilles d'une montre. Par conséquent, la roue d'en- 
trainement à rochet 15 tourne en provoquant le déclique- 
tage des cliquets 16. Lorsque le ressort du barillet 1 est 
armé, c'est d'une part l'échappement 2a associé au sys- 
téme régulateur balancier-spiral (non représenté), 
d'autre part un levier de blocage 18, comportant un frein 
18b (figures 1 et 4) destiné à arréter un volant d'inertie 
19 du rouage de sonnerie 3 qui contrólent généralement 
le désarmage du ressort du barillet 1. 

[0016] Le barillet 1 est encore associé à un train d'en- 
grenages 20 pour l'indication de la réserve de marche 
(figures 1, 8-12) du ressort du barillet 1. Compte tenu du 
fait que le ressort du barillet 1 peut se désarmer aussi 
bien par son extrémité extérieure, solidaire du tambour 
du barillet 1 en entrainant le rouage de finissage 2 par 
sa denture 1a, que par son extrémité intérieure, solidaire 
de l'arbre de barillet 1d en entrainant le rouage de son- 
nerie 3 par sa denture 1b, il est nécessaire que le train 
d'engrenage 20 permette d'additionner les déplace- 
ments angulaires des dentures 1a, 1b et de soustraire le 
déplacement angulaire de l'arbre 1d du barillet consécutif 
à l'armage du ressort du barillet 1. 

[0017] Асе! еНе!, un premier pignon 21 est monté sur 
la méme portion de section carrée 1g de l'arbre de barillet 
1d que celle recevant le rochet de remontage 4. Un se- 
cond pignon 22, coaxial au premier 21 est solidaire du 
moyeu cylindrique 1f du tambour de barillet muni de la 
denture 1a. Le premier pignon 21 engréne avec une pre- 
mière roue 23, tandis que le second pignon 22 engrene, 
par l'intermédiaire d'un renvoi 24, avec une seconde roue 
25, coaxiale à la premiere roue 23, en sorte que les deux 
roues 23 et 25 tournent toutes deux dans le sens con- 
traire à celui des aiguilles d'une montre (figure 10, 11) 
lorsque le ressort se désarme, quand bien méme les pi- 
gnons 21, 22 tournent en sens inverse l'un de l'autre. Par 
contre, lorsque le rochet de remontage 4 fait tourner l'ar- 
bre de barillet 1d dans le sens contraire à celui des 
aiguilles d'une montre lors de l'armage du ressort du ba- 
rillet 1, la roue 23 est alors entrainée dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 

[0018] Laroue 25 est montée pivotante sur un élément 
de báti B (figure 12). Entre cette roue 25 et la roue 23, 
une roue libre 26 est montée, coaxiale aux deux autres. 
Cette roue libre 26 présente cing ouvertures dans cha- 
cune desquelles une bille 27 est montée librement. Cette 
roue libre 26 sert en outre de cage a billes. Elle est mon- 
tée sur une partie cylindrique d'un écrou 29 (figure 12) 
et est maintenue entre une portée de cet écrou 29 et une 
portée d'une vis 30 vissée dans l'écrou 29. Le diametre 
des billes 27 est supérieur à l'épaisseur de la roue libre 
26, de sorte que ces billes peuvent faire saillie des deux 
cótés de la roue libre 26. La roue 23 est montée pivotante 
dans une ouverture d'un bras élastique 28 solidaire du 
báti B de la montre. La pression exercée par ce bras 
élastique 28 sur la roue 23 sert à permettre aux roues 
23 et 25 d'entrainer les billes 27 et par conséquent la 
cage à bille en forme de roue libre 26. 

[0019] Ce dispositif permet à la roue libre 26 de tota- 
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liser ou de soustraire les déplacements angulaires simul- 
tanés des roues 23, 25 suivant qu'elles tournent dans le 
méme sens ou en sens contraire l'une par rapport à 
l'autre. Ensuite la rotation de la roue libre 26 esttransmise 
à deux mobiles 31, 32 du rouage indicateur de réserve 
de marche, ainsi qu'à un secteur denté 33 (figure 1) du 
mobile indicateur de réserve de marche, destiné à porter 
une aiguille 33a disposée en face d'une graduation (non 
représentée) portée par le cadran de la piéce d'horloge- 
rie. 

[0020] Nous allons décrire maintenant le mécanisme 
de sonnerie proprement dit. Comme tous les mécanis- 
mes de ce type, il comporte trois cames appelées lima- 
cons dans ce type de mécanisme; le limacon des heures 
34, le limacon des quarts 35 et le limacon des minutes 
36 (figure 2). Ces limacons 34-36 sont entraines de ma- 
niére connue par le rouage de minuterie de la piéce d'hor- 
logerie. Cet entraînement des limaçons, par ailleurs con- 
nu, n'est pas nécessaire à la compréhension de la pré- 
sente invention, en sorte qu'il n'est pas décrit ici. || suffit 
de savoir que le limacon des heures 34 est entrainé à 
raison de 1 tour en 12 heures, comme l'aiguille des heu- 
res de la piece d'horlogerie, tandis que les limacons des 
quarts et des minutes 35, 36 sont entrainés comme 
l'aiguille des minutes, à raison de 1 tour par heure. 
[0021] Chaque limacon 34-36 est associé à un räteau 
de sonnerie, à savoir, respectivement, le ráteau de heu- 
res 37, le ráteau des quarts 38 et le ráteau des minutes 
39. Par contre et contrairement aux mécanismes de ce 
type, les trois ráteaux 37-39 sont ici pivotés au centre 
géométrique du mouvement d'horlogerie. Chacun de ces 
ráteaux 37-39 est soumis à laforce d'un ressort de rappel 
40, 41, respectivement 42 (figure 2), qui tend à le faire 
tourner dans le sens des aiguilles de la montre. Le ressort 
de rappel 40 agit sur une bascule 43 de blocage de la 
tige de remontoir dont on expliquera la fonction par la 
suite. Cette bascule 43 comporte un secteur denté 43a 
en prise avec un secteur denté 37b du ráteau des heures 
3/ (figure 19). 

[0022] Le pivotement de ces rateaux au centre du 
mouvement permet de donner aux secteurs dentés res- 
pectifs 37a, 38a, 39a des dentures a rochets de ces ra- 
teaux 37-39 pour l'actionnement des levées (non repré- 
sentées parce que bien connues) des marteaux de son- 
neries 75, 76 (figure 1) les plus grands rayons possibles 
par rapport au mouvement de la piéce d’horlogerie. Par 
conséquent les pas des dentures а rochets 37a, 38a, 
39a respectives de ces rateaux 37-39 destinées a en- 
trainer ces levées de sonneries sont les plus longs pos- 
sibles pour la taille du mouvement de montre considere. 
Ceci présente une importance toute particuliére lorsque 
ce mouvement de montre est celui d'une montre bracelet, 
de taille nécessairement plus petite que celle d'une mon- 
tre de poche. 

[0023] Le mécanisme d'entrainement des ráteaux de 
sonneries 37-39, lors du déclenchement de la sonnerie, 
est illustré par les figures 19 et 20. Il comporte, sur l'axe 
du deuxiéme mobile 3b du rouage de sonnerie 3, un pi- 
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gnon libre 44 en prise avec un secteur denté 37cmenage 
le long du bord interne du rateau des heures 37. Un se- 
cond pignon 45, identique au pignon libre 44, est monte 
sur une portion de section carrée de l'axe du deuxiéme 
mobile de sonnerie 3b. Une bascule d'embrayage 46 pi- 
votée autour d'un axe 46a porte un pignon d'embrayage 
47 dont l'épaisseur correspond sensiblement à celle des 
deux pignons 44 et 45, en sorte que lorsque ce pignon 
d'embrayage 47 est en prise avec ces pignons 44, 45, il 
solidarise le ráteau des heures 37 avec le rouage de 
sonnerie 3. 

[0024] On décrira le mécanisme de déclenchement 
plus en détail par la suite. On peut cependant expliquer 
ici le fonctionnement des ráteaux 37-39. Le pignon 47 
de la bascule d'embrayage 46 est maintenu en prise avec 
le pignon libre 44 par un bras d'un levier de déclenche- 
ment 48 de la sonnerie, engagé avec un galet 46b de la 
bascule d'embrayage 46, comme illustré par la position 
de ce levier 48 dessinée en trait plein sur la figure 19. 
Lors du déclenchement, le levier 48 est déplacé dans la 
position illustrée en traits interrompus sur la figure 19, ce 
qui libére le pignon libre 44 en prise avec la denture 37c 
du ráteau des heures 37. De ce fait, le ressort 40 peut 
faire tourner le ráteau des heures 37 dans le sens des 
aiguilles de la montre, jusqu'à ce que son palpeur 37d 
bute contre un des échelons du limacon des heures 34. 
Le ráteau des heures 37 commence sa rotation dans le 
sens des aiguilles de la montre, en méme temps que le 
ráteau des quarts 38 et le ráteau des minutes 39. Par sa 
rotation, ce ráteau 39 déplace sa came 39b dans laquelle 
une extrémité 81a de la bascule de blocage 81 est en- 
gagée, faisant ainsi basculer cette bascule de blocage 
81 dans le sens des aiguilles d'une montre autour de son 
axe de pivotement 81c, le faisant passer de la position 
illustrée par la figure 24 à celle illustrée par la figure 25. 
Etant donné que l'autre extrémité de cette bascule est 
en prise avec l'ouverture 18c du levier de blocage 18 du 
volant de sonnerie 19, elle fait pivoter ce levier de blocage 
18 dans le sens des aiguilles d'une montre, écartant ainsi 
le frein 18b du volant 19 du rouage de sonnerie, libérant 
le rouage de sonnerie 3. Le levier de blocage 18 est du 
cóté du mouvement d'horlogerie opposé à celui sur le- 
quel se trouvent les ráteaux de sonnerie, en sorte que la 
bascule de blocage 81 traverse le mouvement d'horlo- 
gerie pour venir en prise avec la came 39b du ráteau de 
minuterie 39 (figures 1 et 2) qui se situe de l'autre cóté 
du mouvement. 

[0025] Nous allons expliquer maintenant comment est 
commandé le levier de déclenchement 48 en nous réfé- 
rant en particulier aux figures 2, 17 et 18, ces deux der- 
niéres montrant essentiellement l'ensemble du mécanis- 
me de déclenchement actionné par le mécanisme d'hor- 
logerie, ainsi que le dispositif de déclenchement manuel, 
dans les différentes positions correspondant aux diffé- 
rentes fonctions. Le mécanisme de déclenchement com- 
porte une étoile des quarts 49 fixée sur le méme mobile 
de la piece d'horlogerie que les limacons des quarts 35 
et des minutes 36, en sorte qu'elle est entrainée à raison 
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de tour par heure. Une bascule 50 soumise à la pression 
d'un ressort de rappel 51 comporte un bras dont l'extré- 
mité coupe la trajectoire des dents de l'étoile des quarts 
49 qui tourne dans le sens contraire de celui des aiguilles 
d'une montre. 

[0026] А l'extrémité de l'autre bras de cette bascule 
50, un poussoir 52 est articulé à l'aide d'une genouillere 
53. Ce poussoir 52 comporte encore un ressort 52a qui 
s'appuie sur un excentrique 54 solidaire du bati et un 
bras 52b dont le róle sera expliqué par la suite. Le pous- 
soir 52 est destiné à pousser un levier 55 maintenu ap- 
pliqué de manière élastique par un ressort de rappel 56 
contre une butée excentrique 57. Une extrémité 55a d'un 
bras élastique 55c de ce levier 55 porte une cheville en- 
gagée dans une glissière 48a ménagée à l'extrémité d'un 
second bras du levier de déclenchement 48. 

[0027] Comme on peut le constater en se référant à la 
position de déclenchement partiellement dessinée en 
traits interrompus sur la figure 17, lorsqu'une dent de 
l'étoile des quarts 49 rencontre l'extrémité du bras libre 
de la bascule 50, elle le fait pivoter dans le sens des 
aiguille d'une montre, pour l'amener dans la position des- 
sinée en trait continu sur la figure 17, déplacant le pous- 
soir 52 vers la gauche pour amener son bec d'extrémité 
en face du bec 55b du levier 55. Pendant ce déplace- 
ment, l'extrémité libre du poussoir 52 rencontre l'extré- 
mité 55b du levier intermédiaire 55 et passe au-dessus 
d'elle en tournant légérement dans le sens des aiguilles 
d'une montre autour de la genouillére 53 et à l'encontre 
de la force de rappel du ressort 52a. Dés que la dent de 
l'étoile des quarts 49 libére le bras de la bascule 50 avec 
lequel elle est en prise, le ressort de rappel 51 fait bas- 
culer la bascule 50 dans sa position illustrée par la figure 
2. Lors de ce basculement, le poussoir est déplacé dans 
la position de déclenchement illustrée en traits interrom- 
pus sur la figure 17, en faisant pivoter le levier 55, dont 
l'extrémité 55a déplace alors le levier de déclenchement 
48 dans sa position illustrée en traits interrompus, posi- 
tion dans laquelle il libére la bascule d'embrayage 46 
pour laisser tomber les ráteaux de sonnerie 37-39 contre 
les limaçons respectifs 34-36, comme expliqué précé- 
demment. 

[0028] Lorsque le poussoir 52 arrive à l'extréme fin de 
sa course, il libére le bec 55b du levier 55, permettant au 
ressort de rappel 56 de le ramener contre la butée 57. 
Par conséquent, le levier de déclenchement 48 revient 
dans sa position dessinée en trait continu sur la figure 
17, remettant en prise le pignon libre 44, engrenant avec 
la denture 37c du ráteau des heures, avec la roue 3b du 
rouage de sonnerie 3. Or, comme on l'a expliqué précé- 
demment, la chute des ráteaux 37-39 a eu pour effet que 
la came 39b du ráteau des minutes 39 a fait pivoter le 
levier de blocage 18 du volant 19 du rouage de sonnerie, 
libérant ainsi ce volant 19 et donc l'ensemble du rouage 
de sonnerie 3 qui peut étre entrainé par le ressort du 
barillet 1. Par conséquent, cette rotation du rouage de 
sonnerie est transmise au ráteau de heures 37 par les 
pignons 44, 45 solidarisés l'un avec l'autre par le pignon 
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d’embrayage 47 de la bascule dembrayage 46, provo- 
quant l'entrainement du ráteau des heures 37 dans le 
sens contraire de celui des aiguilles d'une montre. Lors- 
que le ráteau des heures 37 arrive à la fin de la sonnerie 
des heures, une cheville 37e en prise avec une ouverture 
en arc de cercle 38c du ráteau des quarts 38 (figure 21) 
entraine ce dernier, lequel entraine à son tour le ráteau 
des minutes par l'intermédiaire d'un cliquet 58 (figure 22) 
sollicité par un ressort 59 qui est mis en prise avec une 
denture à rochet 39c du ráteau des minutes 39, dés que 
ce cliquet 58 quitte une butée fixe 60 solidaire du pont 
de balancier, aprés la sonnerie du dernier quart d'heure. 
L'arrét de la sonnerie est produit par le blocage du volant 
19 par le frein 18b, dés que l'extrémité 81a (figure 24) 
de la bascule de blocage 81 arrive à l'extrémité de la 
came 39b du ráteau des minutes 39 et provoque, par 
son basculement dans le sens contraire à celui des 
aiguilles d'une montre, un léger pivotement du levier de 
blocage 18 pour le faire passer de la position illustrée 
par la figure 25 à celle illustrée par la figure 24 et provoque 
par conséquent l'application de son frein 18b contre le 
volant 19 et l'arrét du rouage de sonnerie. 

[0029] Une came d arret de sonnerie 61 (figures 1 et 
23) est calée sur le dernier mobile 32 du rouage indica- 
teur de réserve de marche. La position angulaire de cette 
came 61 est choisie de maniére à bloquer la bascule 
d'embrayage 46 à partir du moment ou la réserve de 
marche du ressort du barillet 1 arrive à une durée de 
marche du mouvement de la piéce d'horlogerie fixée à 
une certaine valeur, par exemple 24 heures. Cette came 
61 est en liaison desmodromique avec l'arbre et le tam- 
bour du barillet commun (1) avec un rapport angulaire 
choisi pour que son angle de déplacement total corres- 
pondant à l'angle total d'enroulement du ressort de ba- 
rillet ne dépasse pas 360°. Cette came 61 est destinée 
à déplacer un levier de verrouillage 79 pivotant autour 
d'un axe 79d, entre deux positions, une position de dé- 
verrouillage illustrée en trait continu par les figures 23 et 
23a et une position de verrouillage illustrée en traits in- 
terrompus par la figure 23 et par la figure 23b. Le levier 
comporte deux saillies 79a, 79b. Lorsque la came 61 
tourne dans le sens des aiguilles d'une montre corres- 
pondant au désarmage du ressort de barillet, sa saillie 
61a rencontre la saillie 79a du levier de verrouillage 79 
et la fait pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Cet levier de verrouillage 79 est solidaire d'un ressort de 
rappel 79c qui appuie contre la platine (figure 1), en sorte 
que ce ressort de rappel détermine les deux positions du 
levier de verrouillage 79. 

[0030] Ce levier de verrouillage 79 présente une 
ouverture 79e dans laquelle est engagée avec jeu une 
extrémité d'une bascule de verrouilage 80 pivotant 
autour d'un axe 80a d'orientation perpendiculaire à l'axe 
de pivotement 70d du levier de verrouillage 79. Cette 
bascule de verrouillage 80 présente une surface plane 
de verrouillage 80b, qui dans sa position de verrouillage 
illustrée en traits interrompus par la figure 23 et en trait 
continu par la figure 23b, se situe dans la trajectoire d'un 
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bras 46c de la bascule d'embrayage 46. 

[0031] Ainsi, lorsque le levier de déclenchement 48 
libére la bascule d'embrayage 46 et que la saillie 61a de 
la came 61 a déplacé le levier de verrouillage 79 dans 
sa position illustrée en traits interrompus par la figure 23 
et en trait continu par la figure 23b, la bascule d'embraya- 
ge 46 est bloquée, le pignon 47 restant en prise avec les 
deux pignons 44 et 45 comme illustré par la figure 20, 
en sorte que les ráteaux de sonnerie 37-39 restent blo- 
qués. Lorsque le ressort du barillet 1 est réarmé, la saillie 
61a de la came 61 tourne dans le sens contraire à celui 
des aiguilles d'une montre. Au cours de sa rotation, elle 
rencontre la saillie 79b du levier de verrouillage 79, fai- 
sant pivoter ce levier 79 dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Cette rotation du levier de verrouillage 79 dépla- 
ce la bascule de verrouillage 80 dans le sens contraire 
à celui des aiguilles d'une montre autour de son axe de 
pivotement 80a, libérant ainsi la bascule d'embrayage 
46. 

[0032] Le mécanisme de déclenchement de la sonne- 
rie, illustré par la figure 17 et décrit ci-dessus, est encore 
relié à un mécanisme de déclenchement de cette son- 
nerie à la demande qui comporte une bascule de com- 
mande manuelle 62 articulée autour d'un axe 62a et dont 
le basculement est commandé par un poussoir 63 agis- 
sant à une de ses extrémités. L'autre extrémité de cette 
bascule de commande manuelle 62 est destinée à agir 
sur un levier de transmission 64 qui présente une cou- 
lisse 64a dans laquelle la cheville 55a située à l'extrémité 
du bras élastique 55c du levier 55 est engagée. Par con- 
séquent, si le levier de déclenchement 48 est actionné 
par la bascule de commande manuelle 62, entre deux 
quarts d'heures ou la sonnerie sonne selon le mode de 
sonnerie dit en passant, cette sonnerie sonnera l'heure, 
le ou les quarts et les minutes suivant le dernier quart, 
pour autant que la sonnerie ne soit pas neutralisée. On 
a vu un mode de neutralisation de cette sonnerie, on en 
verra d'autres par la suite. 

[0033] Pour le moment, nous allons examiner une 
autre partie du mécanisme de sonnerie lié au levier de 
commande manuelle 62 de la sonnerie. On sait en effet 
qu'il est absolument nécessaire de ne pas mettre la mon- 
tre à l'heure pendant le fonctionnement de la sonnerie. 
De méme, si on met la montre à l'heure, il ne faut pas 
que la sonnerie puisse fonctionner. Dans les deux cas, 
l'interférence entre le fonctionnement de ces deux mé- 
canismes aurait des conséquences extrémement dom- 
mageables pour ces mécanismes. 

[0034] C'est la raison pour laquelle le levier de com- 
mande manuel est associé à un dispositif de blocage. La 
figure 17 montre ce dispositif de blocage lorsque la tige 
de remontoir 9 est en position de remontage, correspon- 
dant à celle de ses deux positions axiales dans laquelle 
elle est la plus proche du centre du mouvement de la 
piéce d'horlogerie, dessinée en trait continu. Une gorge 
9a de cette tige de remontoir 9 est en prise, à l'instar 
d'une tirette, avec une bascule de verrouillage 65 pivo- 
tant autour d'un axe 65a. Cette bascule de verrouillage 
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65 comporte une goupille 65b en prise avec un ressort 
de rappel 66b solidaire d’une came de verrouillage 66 
pivotant autour d’un axe 66a. Cette came de verrouillage 
66 comporte encore une butee 66c en forme de cheville 
destinée a coopérer avec la bascule de blocage de la 
tige de remontoir 43, dont le secteur denté 43a est en 
prise avec le secteur denté 37a du ráteau des heures 37. 
[0035] Dans la position illustrée par la figure 17, la tige 
de remontoir 9 est en position de remontage. Comme on 
peut le constater, le levier de commande manuelle de la 
sonnerie 62 peut étre actionné autour de son axe de pi- 
votement 62a pour déclencher le mécanisme de sonne- 
rie, dans la mesure oü la came de verrouillage 66 n'em- 
péche pas une cheville 62b, qui s'étend perpendiculai- 
rement à l'extrémité de ce levier 62 sur laquelle agit le 
poussoir 63, de se déplacer. De méme, de cette position 
de remontage, la tige de mise à l'heure 9 peut étre tirée 
axialement vers l'extérieur du mouvement, en position 
de mise à l'heure, étant donné qu'en position d'arrét du 
ráteau des heures 37, la bascule de blocage 43 de la 
tige de remontoir empéche la came de verrouillage 66 
de tourner en retenant sa butée 66c. Donc, la tige de 
remontoir 9 peut étre déplacée dans sa position de mise 
à l'heure illustrée en trait continu sur la figure 18. 
[0036] Се déplacement dans cette position de mise а 
l'heure provoque le pivotement de la bascule de ver- 
rouillage 65 dont la goupille 65b provoque à son tour 
celui de la came de verrouillage 66 contre la cheville 62b 
située à l'extrémité d'actionnement du levier de comman- 
de manuelle de la sonnerie 62. Par conséquent, dans 
cette position de mise à l'heure de la tige de remontoir 
9, le levier de commande 62 est verrouille. 

[0037] Laseconde position illustrée en traits interrom- 
pus par la figure 18 montre la tige de remontoir 9 repous- 
see vers le centre du mouvement de la pièce d'horlogerie, 
en position de remontage. La bascule de blocage de la 
sonnerie 43 est déplacée dans le sens contraire à celui 
des aiguilles d'une montre, libérant la butée 66c, en sorte 
que le ressort de rappel 66b de la came de verrouillage 
66 la fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre 
autour de son axe de pivotement 66a, ce qui a pour effet 
d'engager la cheville 65b de la bascule de verrouillage 
65 dans une encoche concave de blocage 66d de la ca- 
me de verrouillage 66, empéchanttout déplacement axial 
de la tige de remontoir 9 vers l'extérieur du mouvement 
de la piéce d'horlogerie, tant que le ráteau des heures 
37 n'est pas revenu en position d'arrét, correspondant à 
la fin de la sonnerie, position dans laquelle la bascule de 
blocage 43 de la tige de remontoir 9 est ramenée par le 
ráteau des heures 37 dans sa position dessinée en trait 
continu, correspondant à l'arrét de la sonnerie. 

[0038] La partie du mécanisme de sonnerie illustrée 
par la figure 16 est relative à la sélection du mode de 
sonnerie choisi entre trois possibilités: la grande sonne- 
rie, sonnant en passant les heures et les quarts à chaque 
quart d'heure et en plus, lors de l'actionnement du levier 
de commande manuelle 62 de sonnerie entre deux 
quarts d'heures, les minutes, la petite sonnerie ne son- 
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nant en passant que les quarts et en plus, lors de l'ac- 
tionnement du levier de commande manuelle 62 de son- 
nerie entre deux quarts d'heures, les minutes et enfin le 
mode silence, supprimant toute sonnerie en passant. 
[0039] Ce mécanisme de sélection, illustré par la figure 
16, comporte une came circulaire 67 similaire à une roue 
à colonnes d'un mécanisme de chronographe. Cette 
roue à colonnes 67 est concue pour permettre de passer 
successivement d'un des trois modes de sonnerie à 
l'autre selon une succession déterminée, puis de recom- 
mencer le méme cycle indéfiniment en exerçant chaque 
fois une pression sur un poussoir de commande (non 
représenté) accessible à l'extérieur de la boite de montre. 
[0040] Cette roue à colonnes 67 est entrainée dans le 
sens contraire à celui des aiguilles d'une montre par une 
bascule 68 à cliquet articulé 68a commandé par un pous- 
soir (non représenté) monté sur la boite de montre, agis- 
sant selon la fléche F à l'extrémité de la bascule 68 op- 
posée à celle à laquelle le cliquet 68a est articulé. Un 
ressort de cliquet 77 met ce cliquet 68a en prise avec 
une roue à rochet 67a calée sur la roue à colonnes 67 
et tend constamment à maintenir ce cliquet 68a, dans 
une position angulaire par rapport à la roue à rochet 67a, 
correspondant à sa position de repos illustrée par la fi- 
gure 16. Des pressions successives dans le sens de la 
fléche F sur l'extrémité de la bascule 68 opposée à celle 
ou le cliquet est articulé alternées avec le relachement 
de cette pression permettent de faire tourner la roue à 
colonnes 67 par pas successifs. 

[0041] Une came supérieure 67b de sélecteur est dis- 
posée au-dessus des quatre colonnes 67c, avec laquelle 
un ráteau de sélecteur 69 monté pivotant est mis en prise 
sous la pression d'un ressort de rappel 70. Ce ráteau de 
sélecteur 69 engréne par un secteur denté 69a avec un 
pignon 71 d'un indicateur (non représenté) destiné à af- 
ficher le mode de sonnerie sélectionné. 

[0042] Deux leviers 72, 73 соорегеп! avec les colon- 
nes 67c de cette roue à colonnes 67, un levier de com- 
mande sonnerie/silence 72 et un levier de commande 
grande sonnerie/petite sonnerie 73. Chacun de ces le- 
viers 72, 73 porte une cheville de commande 72a, res- 
pectivement 73a qui traversent toutes deux le mouve- 
ment de la piéce d'horlogerie. La cheville 72a est visible 
sur les figures 2, 17 et 18 sur lesquelles elle est montrée 
en trait plein dans sa position de commande de sonnerie 
et en traits interrompus dans sa position de commande 
de silence du mécanisme de déclenchement de sonne- 
rie. 

[0043] On a déjà décrit précédemment le fonctionne- 
ment du mécanisme de déclenchement des figures 17 
et 18 en mode sonnerie. Lorsque la cheville de comman- 
de 72a du levier de commande 72 est déplacée par la 
roue à colonnes 67 en mode silence, elle se trouve dans 
la position illustrée en traits interrompus sur la figure 17, 
en sorte qu'elle pousse le bras 52b du poussoir de dé- 
clenchement 52 pour le faire tourner dans le sens des 
aiguilles d'une montre. Par conséquent, lors du déclen- 
chement, l'extrémité du poussoir 52 passe à cóté du bec 


13 EP 1 760 548 B1 14 


55b du levier 55 et aucun déclenchement de sonnerie 
ne se produit. Comme on peut le constater, la sélection 
en mode silence n'est opérante que pour le mode de 
sonnerie dit en passant, mais pas sur la sonnerie à com- 
mande manuelle, puisque dans ce cas, le levier de com- 
mande manuelle 62 agit directement sur le levier de dé- 
clenchement 48 par l'intermédiaire du levier de transmis- 
sion 64, en sorte que l'utilisateur a toujours la possibilité 
d'actionner la répétition, máme en mode silence, sauf si 
la tige de remontoir et de mise à l'heure 9 est en position 
de mise àl'heure, comme on l'a expliqué précédemment, 
ou que la came 61 verrouille la bascule d'embrayage 46 
en fin d'armage du ressort de barillet, pour éviter de pro- 
voquer l'arrét du mouvement d'horlogerie. 

[0044] Lacheville 73a du levier de commande de petite 
et de grande sonnerie 73 est visible sur la vue cóté ponts 
de la figure 2, ainsi que sur les figures 17 et 18. Cette 
cheville 73a est engagée dans une ouverture allongée 
74a d'une bascule 74 de retenue du ráteau des heures 
37. Cette bascule 74 est susceptible d'occuper deux po- 
sitions, l'une dessinée en traits interrompus et corres- 
pondant à la grande sonnerie, l'autre dessinée en trait 
continu et correspondant à la petite sonnerie. Comme 
on le voit, dans cette seconde position, l'extrémité 74b 
de la bascule 74 vient se placer dans la trajectoire de la 
bascule 43 de blocage de la tige de remontoir qui est en 
liaison cinématique avec le ráteau des heures 37 par son 
secteur denté 43a en prise avec le secteur denté 37b du 
ráteau des heures 37. Par conséquent, dans cette posi- 
tion, la bascule 43 ne peut se déplacer que d'un angle 
limité. 

[0045] Ceci a pour effet, de ne permettre le déplace- 
ment du ráteau des heures 37 que d'un angle suffisant 
pour dégager les ráteaux des quarts 38 et des minutes 
39, permettant la sonnerie des quarts et des minutes, 
mais pas celle des heures étant donné que le déplace- 
ment autorisé par la bascule de retenue 74 est choisi de 
maniére à empécher la pénétration du palpeur 37d dans 
le limacon des heures 34. Lors de la remontée du ráteau 
des heures 37, étant donné que la chute du ráteau 37, 
sous l'action du ressort 40 agissant sur la bascule 43, a 
été trop limitée pour que sa denture s'engage avec la 
levée d'actionnement (non représentée) du marteau des 
heures, aucune sonnerie d'heure ne se produit. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie munie d'un mécanisme d'indica- 
tion de l'heure par sonnerie, comportant un seul ba- 
rillet (1) pour un ressort moteur, comprenant d'une 
part un tambour, solidaire de l'extrémité externe du- 
dit ressort moteur et une denture (1a) en prise avec 
le rouage de finissage (3) et d'autre part un arbre 
(1d), solidaire de l'extrémité interne dudit ressort mo- 
teur et relié à une denture (1b) en prise avec le roua- 
ge de sonnerie (3) par un dispositif d'entrainement, 
caractérisée en ce qu'un couvercle est monté pi- 
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votant par rapport au tambour, qu'il est solidaire 
d'une denture (1b) en prise avec le premier mobile 
d'un rouage de sonnerie (3) et qu'il est relié en rota- 
tion audit arbre (1d) par un dispositif d'entrainement 
unidirectionnel (15-17) pour ne le rendre solidaire en 
rotation dudit arbre (1d) que lorsque celui-ci est en- 
trainé dans le sens du désarmage du ressort moteur. 


2. Piece d'horlogerie selon la revendication 1, dans la- 
quelle ledit dispositif d'entrainement unidirectionnel 
(15-17) comporte d'une part une denture à rochet 
(15) solidaire de l'un des organes reliés en rotation, 
arbre (1d) ou couvercle (1b) et d'autre part au moins 
un cliquet (16) solidaire de l'autre de ces organes. 


3. Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 
précédentes, constituée par une montre bracelet. 


4. Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 
précédentes dans laquelle ledit mécanisme est celui 
d'une grande sonnerie avec répétition minutes. 


Claims 


1. Timepiece incorporating a mechanism for the indi- 
cation of time by a striking mechanism, having a sin- 
gle barrel (1) for a mainspring, comprising on the one 
hand a drum attached to the outer end of said main- 
spring and teeth (1a) meshing with the going train 
(3), and on the other hand an arbor (1d) attached to 
the inner end of said mainspring and connected to 
teeth (1b) meshing with the striking work train (3) by 
a drive device, said timepiece being characterized 
in that a cover is pivoted to the drum, in that it is 
attached to teeth (1b) meshing with the first wheel 
of striking work train (3), and in that it is connected 
in rotation to said arbor (1d) by a unidirectional drive 
device (15-17) so as to couple it rotationally to said 
arbor (1d) only when the latter is driven in the main- 
spring-unwinding direction. 


2. Timepiece according to Claim 1, in which said uni- 
directional drive device (15-17) has on the one hand 
ratchet teeth (15) attached to one of the rotationally 
connected members, that is either the arbor (1d) or 
the cover (1b), and on the other hand at least one 
click (16) attached to the other of these members. 


3. Timepiece according to one of the preceding claims, 
in the form of a wristwatch. 


4. Timepiece according to one of the preceding claims, 
in which said mechanism is that of a grande sonnerie 
with repetition of the minutes. 
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Patentansprüche 


1. 


Uhr mit einem Mechanismus für die Zeitangabe 
durch ein Läutwerk, ein einziges Federhaus (1) als 
Antriebsfeder aufweisend, das einerseits eine mit 
dem äusseren Ende der Antriebsfeder fest verbun- 
dene Trommel und eine mit dem Räderwerk (3) der 
Uhr im Eingriff stehende Zahnung (1a) und anderer- 
seits eine Welle (1d) umfasst, die fest mit dem inne- 
ren Ende der Antriebsfeder und über eine Antriebs- 
vorrichtung mit einer mit dem Läutwerk (3) im Eingriff 
stehenden Zahnung (1b) verbunden ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass ein Deckel bezüglich der 
Trommel drehbar montiert ist, dass er mit einer mit 
dem ersten Drehteil eines Lautwerks (3) im Eingriff 
stehenden Zahnung (1b) fest verbunden ist, und 
dass er durch eine einseitig gerichtete Antriebsvor- 
richtung (15-17) drehbar so mit der Welle (1d) ver- 
bunden ist, dass er sich nur dann mit der Welle (1d) 
dreht, wenn diese in der Richtung der Entspannung 
der Antriebsfeder angetrieben wird. 


Uhr nach Anspruch 1, in der die einseitig gerichtete 
Antriebsvorrichtung (15 - 17) einerseits eine Ságe- 
zahnung (15) aufweist, die in ihrer Drehung mit ei- 
nem der Elemente, der Welle (1d) oder dem Deckel 
(1b), fest verbunden ist, und andererseits zumindest 
einen Sperrkegel (16), der fest mit dem anderen die- 
ser Elemente verbunden ist. 


Uhr nach einem der vorangehenden Ansprüche, aus 
einer Armbanduhr bestehend. 


Uhr nach einem der vorangehenden Ansprüche, in 
der der Mechanismus der eines grossen Lautwerks 
mit Minutenrepetierwerk ist. 
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d’horlogerie est constitue par une lame plane (1) dont lame étant conformée pour que sa frequence propre de 
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Description 


[0001] La présente invention se rapporte à un timbre 
pour mécanisme de sonnerie de piéce d'horlogerie. 
[0002] Les timbres utilisés dans de tels mécanismes 
sont réalisés à partir de fil métallique cintré qui s'étend 
sur tout le pourtour de la piéce d'horlogerie. 

[0003] Les mécanismes de sonnerie comportent au 
minimum deux timbres pour avoir deux sons différents, 
pour sonner les heures, les quarts et dans les répétitions 
minutes, les minutes. Le diamètre du fil métallique doit 
présenter une rigidité suffisante pour que sa fréquence 
propre se situe dans le domaine des fréquences sonores 
et pour qu'il présente une tenue mécanique suffisante 
pour que la boucle qu'il forme reste pratiquement dans 
un plan lorsque cette boucle est orientée perpendiculai- 
rement à la gravitation terrestre. C'est la raison pour la- 
quelle les diamétres des fils utilisés dans les montres 
sont de l’ordre du millimètre. L'encombrement en hauteur 
de deux timbres de ce type, dans une montre bracelet, 
avec un espace de sécurité entre eux et avec les parties 
fixes adjacentes de la montre, pour éviter d'interférer 
avec leur vibration à leur fréquence propre, pose un pro- 
bléme difficile à résoudre notamment dans le cas d'une 
montre bracelet. 

[0004] Le butde la présente invention est de remédier, 
au moins en partie, à cet inconvénient. 

[0005] A cet effet, cette invention se rapporte à un tim- 
bre pour mécanisme de sonnerie de piéce d'horlogerie 
selon la revendication 1. 

[0006] Le gain d'épaisseur qui peut étre obtenu gráce 
à cette solution est considérable puisque l'épaisseur du 
timbre est de l'ordre de seulement 2096 par rapport aux 
timbres formés à partir d'un fil métallique. 

[0007] De préférence la lame et sa fixation constituent 
une méme piéce, d'épaisseur uniforme. 

[0008] Cette caractéristique permet de réaliser le tim- 
bre par simple découpage d'une tóle d'épaisseur appro- 
priée. 

[0009] Avantageusement, une zone plus étroite est 
ménagée entre les moyens pour la fixation de la lame et 
le reste de cette lame. 

[0010] Cette diminution de largeur entre le point d'an- 
crage et la lame proprement dite de largeur constant per- 
met de diminuer la rigidité dans le plan de cette lame 
dans sa partie adjacente à la fixation de cette lame et 
d'ajuster la fréquence propre de cette lame et donc la 
hauteur du son émis. 

[0011] D'autres particularités de cette invention appa- 
raitront à la lecture de la description suivante d'une forme 
d'exécution donnée à titre d'exemple et illustrée sché- 
matiquement par les dessins annexés. 


La figure 1 est une vue en plan, cóté cadran, du 
mouvement d'une piéce d'horlogerie avec mécanis- 
me de sonnerie muni d'un timbre objet de l'invention, 
la figure 2 est une vue en perspective du timbre seul 
avec le marteau pour le mettre en vibration. 
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[0012] La figure 1 ne sert qu'à montrer la disposition 
du timbre 1 sur la piéce d'horlogerie avec mécanisme de 
sonnerie 2. Etant donné que ce timbre 1 n'est pas spé- 
cifique à un mécanisme de sonnerie d'un type particulier, 
mais est utilisable avec n'importe quel mécanisme de 
sonnerie, il n'est pas nécessaire de décrire ce mécanis- 
me pour permettre à l'homme du métier de comprendre 
l'invention et les avantages qui en découlent. 

[0013] Il suffit de préciser que le timbre 1 objet de l'in- 
vention est destiné à étre mis en vibration, comme habi- 
tuellement dans ce type de mécanisme par un marteau 
3 maintenu en position de repos légérement écarté du 
timbre 1 par deux ressorts antagonistes 4 et 5, comme 
illustré par la figure 1. Lorsque le marteau 3 est écarté 
de sa position de repos par le mécanisme classique de 
levée (non représenté) actionné par une denture à rochet 
du ráteau de sonnerie entraine par le rouage de sonnerie 
(nonreprésenté), le marteau 3 est écarté dans un premier 
temps de sa position de repos illustrée par la figure 1, en 
tournant d'un certain angle dans le sens inverse à celui 
des aiguilles d'une montre, armant ainsi le ressort 5. Dés 
quele marteau se libére de lalevée, le ressort 5 se détend 
en faisant tourner le marteau dans le sens des aiguilles 
d'une montre jusqu'à ce qu'il percute la tranche du timbre 
1, aprés quoi, il est immédiatement ramené dans sa ро- 
sition de repos par le ressort de rappel 4 pour permettre 
au timbre de vibrer librement à sa fréquence propre so- 
nore. 

[0014] Ceci est un simple rappel du fonctionnement 
du marteau 3, bien que ce fonctionnement est de type 
standard bien connu de l'homme de l'art et qu'il ne fasse 
pas partie de l'invention. 

[0015] Le timbre 1 objet de l'invention, contre lequel 
frappe le marteau 3, présente une forme de lame cintrée 
destinée à épouser sensiblement la forme d'un peu 
moins de la moitié du pourtour de la piéce d'horlogerie 
2. A une extrémité, cette lame cintrée forme un coude 
aprés lequel les deux bords de la lame sont droits et se 
rapprochent progressivement l'un de l'autre pour ména- 
ger une partie progressivement plus étroite. Ensuite les 
bords de la lame s'écartent brusquement l'un de l'autre 
en formant un angle de 180? entre eux, constituant l'un 
des côtés d'un élément de fixation 1а en forme de triangle 
isocele à angles arrondis. Cet élément de fixation 1a pré- 
sente trois ouvertures 1b adjacentes aux sommets res- 
pectifs du triangle (figure 2) pour permettre sa fixation 
par des vis 6 (figure 1). 

[0016] La portion plus étroite de la lame 1 dans laquelle 
ses deux bords sont droits et se rapprochent l'un de 
l'autre sert à ajuster la fréquence propre de cette lame 
en ajustant sa largeur, par exemple à la lime et constitue 
aussi la partie le long de laquelle le marteau 3 frappe la 
lame pour la mettre en vibration. Comme on peut le cons- 
tater, la direction de frappe du marteau 3 se situe dans 
le plan de la lame 1, en sorte que le marteau 3 frappe 
contre la tranche de la lame 1, faisant ainsi vibrer la lame 
1 dans le sens de sa section ou elle est la plus rigide. 
[0017] А titre d'exemple, l'épaisseur de cette lame, 
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dans le cas ou le timbre 1 est destiné à équiper une mon- 
tre bracelet est de l'ordre de 0,2 mm. A supposer que 
l'écartement entre deux timbres et entre ces timbres et 
les autres parties du mécanisme de sonnerie soit du mé- 
me ordre que l'épaisseur des lames, on peut constater 
que la hauteur totale d'une sonnerie à deux tons ne dé- 
passe pas 1 mm, soit du méme ordre de grandeur qu'un 
seul timbre dans un mécanisme de sonnerie classique. 
Dans ce dernier cas et avec les mémes jeux entre les 
timbres eux-mémes et entre les timbres et les parties 
fixes que dans l'exemple susmentionné, le gain total de 
hauteur réalisé gráce au timbre objet de la présente in- 
vention est donc de l'ordre de 60%. 

[0018] Parmi les autres avantages du timbre objet de 
cette invention, on peut encore mentionner la simplicité 
de l'accord de la lame à la fréquence propre désirée en 
amincissant plus ou moins la portion de la lame entre le 
coude et l'élément de fixation 1a. C'est ainsi qu'à partir 
de timbres identiques obtenus par étampage d'une tóle, 
on peut ajuster la fréquence propre d'une des lames pour 
abaisser la hauteur du ton émis par rapport à l'autre lame 
destinée au máme mécanisme de sonnerie, permettant 
de distinguer les sons des timbres l'un de l'autre. 
[0019] On peut aussi constater que la lame permet 
d'avoir un timbre beaucoup moins long que le timbre en 
forme de fil qui fait généralement tout le tour du mouve- 
ment de la montre. 


Revendications 


1. Timbre pour mécanisme de sonnerie de piéce d'hor- 
logerie, caractérisé en ce qu'il est constitué par 
une lame plane (1) dont une extrémité comporte des 
moyens (la) pour sa fixation au báti de la piéce d'hor- 
logerie, la partie libre de cette lame étant conformée 
pour que sa fréquence propre de vibration se situe 
dans le domaine du son, consécutivement à une per- 
cussion exercée sur sa tranche. 


2. Timbre selon la revendication 1, dans lequel ladite 
lame plane (1) etlesdits moyens (1a) pour sa fixation 
constituent une seule piéce d'épaisseur uniforme. 


3. Timbre selon la revendication 2, dans lequel une zo- 
ne plus étroite est ménagée dans une portion de 
ladite lame (1) adjacente auxdits moyens pour sa 
fixation (la). 


4. Timbre selon la revendication 3, dans lequel ladite 
zone plus étroite est reliée à la partie de ladite lame 
(1) de largeur constante par une portion dont la lar- 
geur croit de maniére continue. 


5. Timbre selon l'une des revendications précédentes, 
dans lequel ladite lame (1) présente une partie cin- 
trée dimensionnée pour épouser sensiblement la 
forme de la moitié du pourtour du mouvement de la 
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piéce d'horlogerie auquel il est destiné. 
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Description 


[0001] La présente invention se rapporte à une pièce 
d'horlogerie à grande sonnerie comprenant un dispositif 
de commande de grande et de petite sonnerie ainsi qu'un 
dispositif de neutralisation de la sonnerie. 

[0002] Les pieces d'horlogerie à grande sonnerie of- 
frent déjà la possibilité de sélectionner le mode de son- 
nerie, grande ou petite sonnerie. Elles offrent par ailleurs 
aussila possibilité de neutraliser la sonnerie. Etant donné 
qu'en plus ces piéces d'horlogerie présente aussi une 
commande de déclenchement de la répétition minutes, 
il est nécessaire de prévoir trois boutons de commande 
pour commander respectivement ces trois fonctions. 
Outre le fait que le nombre de boutons multiplie le risque 
d'erreur entre les différentes fonctions à choisir, chaque 
commande nécessite de ménager un passage à travers 
la boite, chaque passage constituant potentiellement 
une entrée pour la poussiére, nécessitant une protection. 
On sait en effet que la poussiére est un ennemi redou- 
table des mouvements d'horlogerie, d'autant plus redou- 
table que leur mécanisme est compliqué, ce qui est par- 
ticulièrement le cas d'une grande sonnerie à répétition 
minutes. 

[0003] Le but de la présente invention est de remédier, 
au moins dans une certaine mesure, aux inconvénients 
susmentionnés. 

[0004] Асе! еНе!, cette invention a pour objet une pié- 
ce d'horlogerie selon la revendication 1. 

[0005] Avantageusement, cette commande unique 
des fonctions de grande, petite sonnerie et neutralisation 
de la sonnerie est associée à un indicateur qui permet à 
l'utilisateur de savoir quel mode de fonctionnement a été 
sélectionné. 

[0006] Le dessin annexé illustre, schématiquement et 
a titre d'exemple, une forme d'exécution d'une piéce 
d'horlogerie à grande sonnerie avec répétition minutes, 
objet de la présente invention. 


La figure 1 est une vue en plan simplifiée cóté ca- 
dran, de cette piéce d'horlogerie; 

la figure 2 est une vue en plan simplifiée de cette 
piéce d'horlogerie cóté ponts; 

la figure 3 est une vue cóté ponts des rouages de 
comptage du temps et de la sonnerie; 

la figure 4 est la méme vue que la figure 3, vue cóté 
cadran; 

la figure 5 est une vue en perspective, vue cóté 
ponts, du barillet et des deux premiéres roues de 
chacun des rouages des figures 3 et 4; 

la figure 6 est une vue des mémes éléments que sur 
la figure 5, vu cóté cadran; 

la figure 7 est une vue en coupe diamétrale du barillet 
des figures 3-6; 

la figure 8 est une vue partielle de la figure 1, mon- 
trant le barillet et le rouage indicateur de réserve de 
marche; 

la figure 9 est une vue en élévation de la figure 8; 
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la figure 10 est une vue en plan du train d’engrenage 
indicateur de réserve de marche du rouage de son- 
nerie; 

la figure 11 est une vue en plan du train d'engrenage 
indicateur de réserve de marche du rouage de comp- 
tage du temps; 

la figure 12 est une vue partielle en coupe selon la 
ligne XII-XII de la figure 8; 

la figure 13 est une vue de détail du mécanisme de 
remontage et de mise à l'heure en position de mise 
à l'heure, de la piéce d'horlogerie; 

la figure 14 est la méme vue que la figure 13, le 
mécanisme étant en position de remontage; 

la figure 15 est la méme vue que la figure 13, le 
mécanisme étant en position de repos; 

la figure 16 est une vue partielle en plan de la figure 
1, montrant un dispositif sélecteur des modes de 
sonnerie; 

la figure 17 est une vue partielle en plan de la figure 
2, montrant le mécanisme de déclenchement de la 
sonnerie et un mécanisme de blocage de sécurité 
qui lui est associé; 

la figure 18 est une vue partielle en plan de la figure 
17, montrant le mécanisme de déclenchement de la 
sonnerie dans deux autres positions; 

la figure 19 est vue partielle en plan de la figure 2, 
du mécanisme d'entrainement du marteau des heu- 
res; 

la figure 20 estune vue partiellement en coupe selon 
la ligne XX-XX de la figure 19; 

la figure 21 est une vue en en perspective partielle 
de la figure 2; 

la figure 22 est une autre vue en perspective partielle 
de la figure 2 sur laquelle le pont de balancier est 
ajouté; 

la figure 23 est une vue de détail en perspective d'un 
mécanisme de blocage de la sonnerie; 

les figures 23a, 23b sont des vues partielles de la 
figure 23 dans deux positions du dispositif de bloca- 
ge; 

la figure 24 est une vue de détail en perspective d'un 
mécanisme de freinage du volant de sonnerie dans 
une premiere position; 

lafigure 25 estune vue semblable alafigure 24 dans 
une seconde position du mecanisme de freinage du 
volant. 


[0007] Une particularité du mécanisme de grande son- 
nerie pour piéce d'horlogerie selon la présente invention 
réside dans le fait qu'il se situe des deux cótés du mou- 
vement de la montre, illustrés respectivement par les fi- 
gures 1 et 2. Par souci de clarté, seuls les organes né- 
cessaires à la compréhension de l'invention ont été re- 
présentés. C'est ainsi que les ponts, les fraisages de la 
platine etles organes de la piéce d'horlogerie proprement 
dite n'ont pas été représentés, à l'exception du barillet 1 
du ressort moteur, dans la mesure ou le méme barillet 1 
sert à entrainer le rouage de la piéce d'horlogerie 2, ap- 
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pelé rouage de finissage etle rouage de sonnerie 3, com- 
me illustré par les figures 3 et 4. 

[0008] Comme illustré par les figures 1, 4, 7, 13 et 14 
l'arbre du barillet 1 est solidaire d'un mobile de remontoir 
4 qui, à la différence du rochet traditionnel, n'est pas as- 
Socié à un cliquet et peut donc tourner dans les deux 
sens. Ce mobile de remontoir 4 est destiné à venir sé- 
lectivement en prise avec un renvoi de remontoir 5 monté 
pivotant sur une bascule 6, elle-méme pivotante autour 
de l'axe de pivotement d'une couronne de remontoir 7 
en prise avec un pignon de remontoir 8 solidaire de la 
tige de remontoir et de mise à l'heure 9. La bascule 6 
porte encore deux renvois 10. Une tirette de mise à l'heu- 
re 14 est en prise avec une gorge de la tige de remontoir 
et de mise à l'heure 9. Cette tirette 14 présente une che- 
ville 14a destinée à venir en prise avec une surface 6a 
de la bascule 6 en position de mise à l'heure de la tige 
de remontoir 9 (figure 13), pour mettre le renvoi de mi- 
nuterie 10 en prise aveclaroue de minuterie 11 du rouage 
de minuterie habituel (non représenté). 

[0009] La tige de remontoir et de mise à l'heure 9 est 
associée à une couronne de tige de remontoir 78 desti- 
née à étre vissée sur un élément (non représenté) soli- 
daire du boîtier destiné à protéger le mécanisme d'hor- 
logerie. Ce type de boitier avec couronne de tige de re- 
montoir vissée est bien connu de l'homme de l'art et est 
utilisé pour améliorer l'étanchéité du boitier au passage 
de la tige de remontoir. Il ne fait pas partie de la présente 
invention et n'a donc pas besoin d'étre décrit pour com- 
prendre l'invention. Il suffit de savoir que pour permettre 
le vissage de la couronne de tige de remontoir 78, celle- 
ci doit étre associée à la tige de remontoir 9 de maniére 
à pouvoir étre débrayée de cette tige 9. C'est la raison 
pour laquelle, la couronne de la tige de remontoir (non 
représentée) comporte, de maniére connue, une partie 
tubulaire qui présente à son extrémité une portion de 
section polygonale qui, en position dévissée de la cou- 
ronne de la tige de remontoir est mise en prise avec une 
partie polygonale de section complémentaire (non repré- 
sentée) de la tige de remontoir 9 par un ressort (non 
représenté) exercant une force axiale tendant à écarter 
lacouronne de latige de remontoir 9, en sorte que lorsque 
la couronne de tige de remontoir 78 est dévissée, les 
deux parties polygonales d'embrayage 78a, 9a sont mise 
en prise, ce qui permet d'entrainer la tige de remontoir 
9 en rotation autour de son axe longitudinal et d'effectuer 
le remontage du ressort moteur ou la mise à l'heure sui- 
vant la position axiale dans laquelle cette tige de remon- 
toir 9 est mise. 

[0010] Un élément tubulaire 78 est disposé librement 
autour de la tige de remontoir 9, entre le tube de la cou- 
ronne de tige de remontoir (non représenté) et le levier 
77. 

[0011] Lorsquela tige de remontoir et de mise àl'heure 
9 est dans la position axiale illustrée par la figure 15, 
repoussée en direction du pignon de remontoir 8 et que 
la couronne de tige de remontoir 78 est dans sa position 
axiale vissée, dans laquelle les deux parties polygonales 
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de la tige de remontoir, respectivement de la couronne 
de tige de remontoir (non représentées) sont débrayées, 
l'élément tubulaire 78 est pressé contre le levier 77 par 
le tube de la couronne de tige de remontoir (non repré- 
senté). Les forces antagonistes que le ressort 12, d'une 
part et le levier 77, d'autre part exercent sur la bascule 
6 maintiennent les renvois 5 et 10 dégagés du mobile de 
remontage 4, respectivement de la roue de minuterie 11. 
[0012] Lorsque la couronne de tige de remontoir 78 
est en position dévissée (figure 14), le ressort 12 ne peut 
pas mettre le renvoi de rochet 5 en prise avec le mobile 
de remontoir 4 du fait que la butée 13 limite son rayon 
d'action. Par contre, dés qu'un couple est exercé sur la 
tige de remontoir 9 dans le sens des aiguilles d'une mon- 
tre, le pignon de remontoir 8 fait tourner la couronne de 
remontoir 8 dans le sens contraire à celui des aiguilles 
d'une montre. Cette rotation est transmise au renvoi de 
remontoir 5 qui, par réaction sur la bascule 6 qui le porte, 
exerce sur celle-ci un couple de sens contraire à celui 
des aiguilles d'une montre, mettant ainsi en prise le ren- 
voi de remontoir 5 avecle mobile de remontoir 4. Lorsque 
la tige de remontoir et de mise à l'heure 9 est tirée dans 
la position illustrée par la figure 13, la cheville 14a de la 
tirette 14 s'engage sur le plat 6a de la bascule 6, mettant 
en prise le renvoi de minuterie 6 avec la roue de minuterie 
11. 

[0013] Pour entrainer les rouages de finissage 2 et de 
sonnerie 3, le barillet 1 (figures 5-7) comporte comme 
d'habitude, un tambour muni d'une denture 1a en prise 
avec le pignon de grande moyenne du rouage de finis- 
sage 2. Par contre, contrairement à un barillet classique, 
son couvercle est monté pivotant par rapport au tambour 
et il porte une denture 1b en prise avec le pignon du 
premier mobile du train d'engrenage de sonnerie 3. 
[0014] Le couvercle denté 1b du barillet 1 est monte 
pivotant sur une portion cylindrique 1c de l'arbre 1d (fi- 
gure 7) de ce barillet 1. Ce couvercle denté 1b est relié 
à une portion de section carrée 1e de l'arbre de barillet 
1d par une roue d'entrainement 15 à rochet logée dans 
l'épaisseur du couvercle denté 1b, solidaire de l'arbre de 
barillet gráce à la portion de section carrée 1e et dont la 
denture à rochet est en prise avec deux cliquets 16 (figure 
5), pressés dans cette denture à rochet par deux lames 
ressorts 17a solidaires d'une bague élastique fendue 17 
fixée de manière élastique dans un logement circulaire 
ménagé dans l'épaisseur du couvercle denté 1b. Lors de 
l'armage du ressort logé dans le barillet 1, si on se refere 
a la figure 5, l'arbre de barillet 1d tourne dans le sens 
des aiguilles d'une montre. Par conséquent, la roue d'en- 
trainement à rochet 15 tourne en provoquant le déclique- 
tage des cliquets 16. Lorsque le ressort du barillet 1 est 
armé, c'est d'une part l'échappement 2a associé au sys- 
téme régulateur balancier-spiral (non représenté), 
d'autre part un levier de blocage 18, comportant un frein 
18b (figures 1 et 4) destiné à arréter un volant d'inertie 
19 du rouage de sonnerie 3 qui contrólent généralement 
le désarmage du ressort du barillet 1. 

[0015] Le barillet 1 est encore associé à un train d'en- 
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grenages 20 pour l'indication de la reserve de marche 
(figures 1, 8-12) du ressort du barillet 1. Compte tenu du 
fait que le ressort du barillet 1 peut se désarmer aussi 
bien par son extrémité extérieure, solidaire du tambour 
du barillet 1 en entrainant le rouage de finissage 2 par 
sa denture 1a, que par son extrémité intérieure, solidaire 
de l'arbre de barillet 1d en entrainant le rouage de son- 
nerie 3 par sa denture 1b, il est nécessaire que le train 
d'engrenage 20 permette d'additionner les déplace- 
ments angulaires des dentures 1a, 1b et de soustraire le 
déplacement angulaire de l'arbre 1d du barillet consécutif 
a l'armage du ressort du barillet 1. 

[0016] Асе! еНе!, un premier pignon 21 est monté sur 
la méme portion de section carrée 1g de l'arbre de barillet 
1d que celle recevant le rochet de remontage 4. Un se- 
cond pignon 22, coaxial au premier 21 est solidaire du 
moyeu cylindrique 1f du tambour de barillet muni de la 
denture 1a. Le premier pignon 21 engréne avec une pre- 
mière roue 23, tandis que le second pignon 22 engréne, 
par l'intermédiaire d'un renvoi 24, avec une seconde roue 
25, coaxiale à la premiére roue 23, en sorte que les deux 
roues 23 et 25 tournent toutes deux dans le sens con- 
traire à celui des aiguilles d'une montre (figure 10, 11) 
lorsque le ressort se désarme, quand bien méme les pi- 
gnons 21, 22 tournent en sens inverse l'un de l'autre. Par 
contre, lorsque le rochet de remontage 4 fait tourner l'ar- 
bre de barillet 1d dans le sens contraire à celui des 
aiguilles d'une montre lors de l'armage du ressort du ba- 
rillet 1, la roue 23 est alors entrainée dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 

[0017] Laroue 25 ез montée pivotante sur un élément 
de bâti B (figure 12). Entre cette roue 25 et la roue 23, 
une roue libre 26 est montée, coaxiale aux deux autres. 
Cette roue libre 26 présente cing ouvertures dans cha- 
cune desquelles une bille 27 est montée librement. Cette 
roue libre 26 sert en outre de cage à billes. Elle est mon- 
tée sur une partie cylindrique d'un écrou 29 (figure 12) 
et est maintenue entre une portée de cet écrou 29 et une 
portée d'une vis 30 vissée dans l'écrou 29. Le diametre 
des billes 27 est supérieur à l'épaisseur de la roue libre 
26, de sorte que ces billes peuvent faire saillie des deux 
cótés de la roue libre 26. La roue 23 est montée pivotante 
dans une ouverture d'un bras élastique 28 solidaire du 
báti B de la montre. La pression exercée par ce bras 
élastique 28 sur la roue 23 sert à permettre aux roues 
23 et 25 d'entrainer les billes 27 et par conséquent la 
cage à bille en forme de roue libre 26. 

[0018] Ce dispositif permet à la roue libre 26 de tota- 
liser ou de soustraire les déplacements angulaires simul- 
tanés des roues 23, 25 suivant qu'elles tournent dans le 
méme sens ou en sens contraire l'une par rapport à 
l'autre. Ensuite la rotation de la roue libre 26 esttransmise 
à deux mobiles 31, 32 du rouage indicateur de réserve 
de marche, ainsi qu'à un secteur denté 33 (figure 1) du 
mobile indicateur de réserve de marche, destiné à porter 
une aiguille 33a disposée en face d'une graduation (non 
représentée) portée par le cadran de la piéce d'horloge- 
rie. 
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[0019] Nous allons décrire maintenant le mécanisme 
de sonnerie proprement dit. Comme tous les mécanis- 
mes de ce type, il comporte trois cames appelées lima- 
cons dans ce type de mécanisme; le limacon des heures 
34, le limacon des quarts 35 et le limacon des minutes 
36 (figure 2). Ces limacons 34-36 sont entrainés de ma- 
niére connue par le rouage de minuterie de la piéce d'hor- 
logerie. Cet entraînement des limaçons, par ailleurs con- 
nu, n'est pas nécessaire à la compréhension de la pré- 
sente invention, en sorte qu'il n'est pas décrit ici. Il suffit 
de savoir que le limacon des heures 34 est entraine a 
raison de 1 tour en 12 heures, comme l'aiguille des heu- 
res de la piece d'horlogerie, tandis que les limacons des 
quarts et des minutes 35, 36 sont entrainés comme 
l'aiguille des minutes, à raison de 1 tour par heure. 
[0020] Chaque limacon 34-36 est associé à un ráteau 
de sonnerie, à savoir, respectivement, le ráteau de heu- 
res 37, le ráteau des quarts 38 et le ráteau des minutes 
39. Par contre et contrairement aux mécanismes de ce 
type, les trois ráteaux 37-39 sont ici pivotés au centre 
géométrique du mouvement d'horlogerie. Chacun de ces 
ráteaux 37-39 est soumis à laforce d'un ressort de rappel 
40, 41, respectivement 42 (figure 2), qui tend à le faire 
tourner dans le sens des aiguilles de la montre. Le ressort 
de rappel 40 agit sur une bascule 43 de blocage de la 
tige de remontoir dont on expliquera la fonction par la 
suite. Cette bascule 43 comporte un secteur denté 43a 
en prise avec un secteur denté 37b du ráteau des heures 
3/ (figure 19). 

[0021] Le pivotement de ces rateaux au centre du 
mouvement permet de donner aux secteurs dentés res- 
pectifs 37a, 38a, 39a des dentures à rochets de ces rá- 
teaux 37-39 pour l'actionnement des levées (non repré- 
sentées parce que bien connues) des marteaux de son- 
neries 75, 76 (figure 1) les plus grands rayons possibles 
par rapport au mouvement de la piéce d'horlogerie. Par 
conséquent les pas des dentures à rochets 37a, 38a, 
39a respectives de ces ráteaux 37-39 destinées à en- 
trainer ces levées de sonneries sont les plus longs pos- 
sibles pour la taille du mouvement de montre considéré. 
Ceci présente une importance toute particuliére lorsque 
ce mouvement de montre est celui d'une montre bracelet, 
de taille nécessairement plus petite que celle d'une mon- 
tre de poche. 

[0022] Le mécanisme d'entrainement des ráteaux de 
sonneries 37-39, lors du déclenchement de la sonnerie, 
est illustré par les figures 19 et 20. Il comporte, sur l'axe 
du deuxiéme mobile 3b du rouage de sonnerie 3, un pi- 
gnon libre 44 en prise avec un secteur denté 37c ménagé 
le long du bord interne du ráteau des heures 37. Un se- 
cond pignon 45, identique au pignon libre 44, est monté 
sur une portion de section carrée de l'axe du deuxiéme 
mobile de sonnerie 3b. Une bascule d'embrayage 46 pi- 
votée autour d'un axe 46a porte un pignon d'embrayage 
47 dont l'épaisseur correspond sensiblement à celle des 
deux pignons 44 et 45, en sorte que lorsque ce pignon 
d'embrayage 47 est en prise avec ces pignons 44, 45, il 
solidarise le ráteau des heures 37 avec le rouage de 
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sonnerie 3. 

[0023] On decrira le mécanisme de déclenchement 
plus en detail par la suite. On peut cependant expliquer 
ici le fonctionnement des rateaux 37-39. Le pignon 47 
de labascule d’embrayage 46 est maintenu en prise avec 
le pignon libre 44 par un bras d’un levier de déclenche- 
ment 48 de la sonnerie, engage avec un galet 46b de la 
bascule d'embrayage 46, comme illustré par la position 
de ce levier 48 dessinée en trait plein sur la figure 19. 
Lors du déclenchement, le levier 48 est déplacé dans la 
position illustrée en traits interrompus sur la figure 19, ce 
qui libere le pignon libre 44 en prise avec la denture 37c 
du rateau des heures 37. De ce fait, le ressort 40 peut 
faire tourner le rateau des heures 37 dans le sens des 
aiguilles de la montre, jusqu’a ce que son palpeur 37d 
bute contre un des échelons du limacon des heures 34. 
Le rateau des heures 37 commence sa rotation dans le 
sens des aiguilles de la montre, en m&me temps que le 
râteau des quarts 38 et le râteau des minutes 39. Par sa 
rotation, ce rateau 39 déplace sa came 39b dans laquelle 
une extremite 81a de la bascule de blocage 81 est en- 
gagée, faisant ainsi basculer cette bascule de blocage 
81 dans le sens des aiguilles d'une montre autour de son 
axe de pivotement 81c, le faisant passer de la position 
illustrée par la figure 24 à celle illustrée par la figure 25. 
Etant donné que l'autre extrémité de cette bascule est 
en prise avec l'ouverture 18c du levier de blocage 18 du 
volant de sonnerie 19, elle fait pivoter ce levier de blocage 
18 dans le sens des aiguilles d'une montre, écartant ainsi 
le frein 18b du volant 19 du rouage de sonnerie, libérant 
le rouage de sonnerie 3. Le levier de blocage 18 est du 
cóté du mouvement d'horlogerie opposé à celui sur le- 
quel se trouvent les ráteaux de sonnerie, en sorte que la 
bascule de blocage 81 traverse le mouvement d'horlo- 
gerie pour venir en prise avec la came 39b du ráteau de 
minuterie 39 (figures 1 et 2) qui se situe de l'autre cóté 
du mouvement. 

[0024] Nous allons expliquer maintenant comment est 
commandé le levier de déclenchement 48 en nous réfé- 
rant en particulier aux figures 2, 17 et 18, ces deux der- 
niéres montrant essentiellement l'ensemble du mécanis- 
me de déclenchement actionné par le mécanisme d'hor- 
logerie, ainsi que le dispositif de déclenchement manuel, 
dans les différentes positions correspondant aux diffé- 
rentes fonctions. Le mécanisme de déclenchement com- 
porte une étoile des quarts 49 fixée sur le méme mobile 
de la piece d'horlogerie que les limacons des quarts 35 
et des minutes 36, en sorte qu'elle est entrainée à raison 
de tour par heure. Une bascule 50 soumise à la pression 
d'un ressort de rappel 51 comporte un bras dont l'extré- 
mité coupe la trajectoire des dents de l'étoile des quarts 
49 qui tourne dans le sens contraire de celui des aiguilles 
d'une montre. 

[0025] А l'extrémité de l'autre bras de cette bascule 
50, un poussoir 52 est articulé à l'aide d'une genouillére 
53. Ce poussoir 52 comporte encore un ressort 52a qui 
s'appuie sur un excentrique 54 solidaire du bati et un 
bras 52b dont le róle sera expliqué par la suite. Le pous- 
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soir 52 est destiné à pousser un levier 55 maintenu ap- 
pliqué de manière élastique par un ressort de rappel 56 
contre une butée excentrique 57. Une extrémité 55a d'un 
bras élastique 55c de ce levier 55 porte une cheville en- 
gagée dans une glissière 48a ménagée à l'extrémité d'un 
second bras du levier de déclenchement 48. 

[0026] Comme on peut le constater en se référant à la 
position de déclenchement partiellement dessinée en 
traits interrompus sur la figure 17, lorsqu'une dent de 
l'étoile des quarts 49 rencontre l'extrémité du bras libre 
de la bascule 50, elle le fait pivoter dans le sens des 
aiguille d'une montre, pour l'amener dans la position des- 
sinée en trait continu sur la figure 17, déplacant le pous- 
soir 52 vers la gauche pour amener son bec d'extrémité 
en face du bec 55b du levier 55. Pendant ce déplace- 
ment, l'extrémité libre du poussoir 52 rencontre l'extré- 
mité 55b du levier intermédiaire 55 et passe au-dessus 
d'elle en tournant légérement dans le sens des aiguilles 
d'une montre autour de la genouillére 53 et à l'encontre 
de la force de rappel du ressort 52a. Dés que la dent de 
l'étoile des quarts 49 libére le bras de la bascule 50 avec 
lequel elle est en prise, le ressort de rappel 51 fait bas- 
culer la bascule 50 dans sa position illustrée par la figure 
2. Lors de ce basculement, le poussoir est déplacé dans 
la position de déclenchement illustrée en traits interrom- 
pus sur la figure 17, en faisant pivoter le levier 55, dont 
l'extrémité 55a déplace alors le levier de déclenchement 
48 dans sa position illustrée en traits interrompus, posi- 
tion dans laquelle il libére la bascule d'embrayage 46 
pour laisser tomber les ráteaux de sonnerie 37-39 contre 
les limaçons respectifs 34-36, comme expliqué précé- 
demment. 

[0027] Lorsque le poussoir 52 arrive à l'extréme fin de 
sa course, il libére le bec 55b du levier 55, permettant au 
ressort de rappel 56 de le ramener contre la butée 57. 
Par conséquent, le levier de déclenchement 48 revient 
dans sa position dessinée en trait continu sur la figure 
17, remettant en prise le pignon libre 44, engrenant avec 
la denture 37c du ráteau des heures, avec la roue 3b du 
rouage de sonnerie 3. Or, comme on l'a expliqué précé- 
demment, la chute des ráteaux 37-39 a eu pour effet que 
la came 39b du ráteau des minutes 39 a fait pivoter le 
levier de blocage 18 du volant 19 du rouage de sonnerie, 
libérant ainsi ce volant 19 et donc l'ensemble du rouage 
de sonnerie 3 qui peut étre entrainé par le ressort du 
barillet 1. Par conséquent, cette rotation du rouage de 
sonnerie est transmise au ráteau de heures 37 par les 
pignons 44, 45 solidarisés l'un avec l'autre par le pignon 
d'embrayage 47 de la bascule d'embrayage 46, provo- 
quant l'entrainement du ráteau des heures 37 dans le 
sens contraire de celui des aiguilles d'une montre. Lors- 
que le ráteau des heures 37 arrive à la fin de la sonnerie 
des heures, une cheville 37e en prise avec une ouverture 
en arc de cercle 38c du ráteau des quarts 38 (figure 21) 
entraine ce dernier, lequel entraine à son tour le ráteau 
des minutes par l'intermédiaire d'un cliquet 58 (figure 22) 
sollicité par un ressort 59 qui est mis en prise avec une 
denture à rochet 39c du ráteau des minutes 39, dés que 
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ce cliquet 58 quitte une butée fixe 60 solidaire du pont 
de balancier, aprés la sonnerie du dernier quart d'heure. 
L'arrét de la sonnerie est produit par le blocage du volant 
19 par le frein 18b, dés que l'extrémité 81a (figure 24) 
de la bascule de blocage 81 arrive à l'extrémité de la 
came 39b du râteau des minutes 39 et provoque, par 
son basculement dans le sens contraire à celui des 
aiguilles d'une montre, un léger pivotement du levier de 
blocage 18 pour le faire passer de la position illustrée 
par la figure 25 а celle illustrée par la figure 24 et provoque 
par conséquent l'application de son frein 18b contre le 
volant 19 et l'arrét du rouage de sonnerie. 

[0028] Une came d arret de sonnerie 61 (figures 1 et 
23) est calée sur le dernier mobile 32 du rouage indica- 
teur de réserve de marche. La position angulaire de cette 
came 61 est choisie de maniére à bloquer la bascule 
d'embrayage 46 à partir du moment ou la réserve de 
marche du ressort du barillet 1 arrive à une durée de 
marche du mouvement de la piéce d'horlogerie fixée à 
une certaine valeur, par exemple 24 heures. Cette came 
61 est en liaison desmodromique avec l'arbre et le tam- 
bour du barillet commun (1) avec un rapport angulaire 
choisi pour que son angle de déplacement total corres- 
pondant à l'angle total d'enroulement du ressort de ba- 
rillet ne dépasse pas 360°. Cette came 61 est destinée 
à déplacer un levier de verrouillage 79 pivotant autour 
d'un axe 79d, entre deux positions, une position de dé- 
verrouillage illustrée en trait continu par les figures 23 et 
23a et une position de verrouillage illustrée en traits in- 
terrompus par la figure 23 et par la figure 23b. Le levier 
comporte deux saillies 79a, 79b. Lorsque la came 61 
tourne dans le sens des aiguilles d'une montre corres- 
pondant au désarmage du ressort de barillet, sa saillie 
61a rencontre la saillie 79a du levier de verrouillage 79 
et la fait pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Cet levier de verrouillage 79 est solidaire d'un ressort de 
rappel 79c qui appuie contre la platine (figure 1), en sorte 
que ce ressort de rappel détermine les deux positions du 
levier de verrouillage 79. 

[0029] Ce levier de verrouillage 79 présente une 
ouverture 79e dans laquelle est engagée avec jeu une 
extrémité d'une bascule de verrouilage 80 pivotant 
autour d'un axe 80a d'orientation perpendiculaire à l'axe 
de pivotement 70d du levier de verrouillage 79. Cette 
bascule de verrouillage 80 présente une surface plane 
de verrouillage 80b, qui dans sa position de verrouillage 
illustrée en traits interrompus par la figure 23 et en trait 
continu par la figure 23b, se situe dans la trajectoire d'un 
bras 46c de la bascule d'embrayage 46. 

[0030] Ainsi, lorsque le levier de déclenchement 48 
libére la bascule d'embrayage 46 et que la saillie 61a de 
la came 61 a déplacé le levier de verrouillage 79 dans 
sa position illustrée en traits interrompus par la figure 23 
et en trait continu par la figure 23b, la bascule d'embraya- 
ge 46 est bloquée, le pignon 47 restant en prise avec les 
deux pignons 44 et 45 comme illustré par la figure 20, 
en sorte que les ráteaux de sonnerie 37-39 restent blo- 
qués. Lorsque le ressort du barillet 1 est réarmé, la saillie 
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61a de la came 61 tourne dans le sens contraire à celui 
des aiguilles d'une montre. Au cours de sa rotation, elle 
rencontre la saillie 79b du levier de verrouillage 79, fai- 
sant pivoter ce levier 79 dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Cette rotation du levier de verrouillage 79 dépla- 
ce la bascule de verrouillage 80 dans le sens contraire 
à celui des aiguilles d'une montre autour de son axe de 
pivotement 80a, libérant ainsi la bascule d'embrayage 
46. 

[0031] Le mécanisme de déclenchement de la sonne- 
rie, illustré par la figure 17 et décrit ci-dessus, est encore 
relié à un mécanisme de déclenchement de cette son- 
nerie à la demande qui comporte une bascule de com- 
mande manuelle 62 articulée autour d'un axe 62a et dont 
le basculement est commandé par un poussoir 63 agis- 
sant à une de ses extrémités. L'autre extrémité de cette 
bascule de commande manuelle 62 est destinée à agir 
sur un levier de transmission 64 qui présente une cou- 
lisse 64a dans laquelle la cheville 55a située à l'extrémité 
du bras élastique 55c du levier 55 est engagée. Par con- 
séquent, si le levier de déclenchement 48 est actionné 
par la bascule de commande manuelle 62, entre deux 
quarts d'heures oü la sonnerie sonne selon le mode de 
sonnerie dit en passant, cette sonnerie sonnera l'heure, 
le ou les quarts et les minutes suivant le dernier quart, 
pour autant que la sonnerie ne soit pas neutralisée. On 
a vu un mode de neutralisation de cette sonnerie, on en 
verra d'autres par la suite. 

[0032] Pour le moment, nous allons examiner une 
autre partie du mécanisme de sonnerie lié au levier de 
commande manuelle 62 de la sonnerie. On sait en effet 
qu'il est absolument nécessaire de ne pas mettre la mon- 
tre à l'heure pendant le fonctionnement de la sonnerie. 
De méme, si on met la montre à l'heure, il ne faut pas 
que la sonnerie puisse fonctionner. Dans les deux cas, 
l'interférence entre le fonctionnement de ces deux mé- 
canismes aurait des conséquences extrémement dom- 
mageables pour ces mécanismes. 

[0033] C'est la raison pour laquelle le levier de com- 
mande manuel est associé à un dispositif de blocage. La 
figure 17 montre ce dispositif de blocage lorsque la tige 
de remontoir 9 est en position de remontage, correspon- 
dant à celle de ses deux positions axiales dans laquelle 
elle est la plus proche du centre du mouvement de la 
piéce d'horlogerie, dessinée en trait continu. Une gorge 
9a de cette tige de remontoir 9 est en prise, à l'instar 
d'une tirette, avec une bascule de verrouillage 65 pivo- 
tant autour d'un axe 65a. Cette bascule de verrouillage 
65 comporte une goupille 65b en prise avec un ressort 
de rappel 66b solidaire d'une came de verrouillage 66 
pivotant autour d'un axe 66a. Cette came de verrouillage 
66 comporte encore une butée 66c en forme de cheville 
destinée à coopérer avec la bascule de blocage de la 
tige de remontoir 43, dont le secteur denté 43a est en 
prise avec le secteur denté 37a du ráteau des heures 37. 
[0034] Dans la position illustrée par la figure 17, la tige 
de remontoir 9 est en position de remontage. Comme on 
peut le constater, le levier de commande manuelle de la 
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sonnerie 62 peut étre actionne autour de son axe de pi- 
votement 62a pour déclencher le mécanisme de sonne- 
rie, dans la mesure ou la came de verrouillage 66 n’em- 
péche pas une cheville 62b, qui s'étend perpendiculai- 
rement à l'extrémité de ce levier 62 sur laquelle agit le 
poussoir 63, de se déplacer. De méme, de cette position 
de remontage, la tige de mise à l'heure 9 peut étre tirée 
axialement vers l'extérieur du mouvement, en position 
de mise à l'heure, étant donné qu'en position d'arrét du 
ráteau des heures 37, la bascule de blocage 43 de la 
tige de remontoir empéche la came de verrouillage 66 
de tourner en retenant sa butée 66c. Donc, la tige de 
remontoir 9 peut étre déplacée dans sa position de mise 
à l'heure illustrée en trait continu sur la figure 18. 
[0035] Ce déplacement dans cette position de mise à 
l'heure provoque le pivotement de la bascule de ver- 
rouillage 65 dont la goupille 65b provoque à son tour 
celui de la came de verrouillage 66 contre la cheville 62b 
située à l'extrémité d'actionnement du levier de comman- 
de manuelle de la sonnerie 62. Par conséquent, dans 
cette position de mise à l'heure de la tige de remontoir 
9, le levier de commande 62 est verrouille. 

[0036] La seconde position illustrée en traits interrom- 
pus par la figure 18 montre la tige de remontoir 9 repous- 
see vers le centre du mouvement de la pièce d'horlogerie, 
en position de remontage. La bascule de blocage de la 
sonnerie 43 est déplacée dans le sens contraire à celui 
des aiguilles d'une montre, liberant la butée 66c, en sorte 
que le ressort de rappel 66b de la came de verrouillage 
66 la fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre 
autour de son axe de pivotement 66a, ce qui a pour effet 
d'engager la cheville 65b de la bascule de verrouillage 
65 dans une encoche concave de blocage 66d de la ca- 
me de verrouillage 66, empéchanttout déplacement axial 
de la tige de remontoir 9 vers l'extérieur du mouvement 
de la piéce d'horlogerie, tant que le ráteau des heures 
37 n'est pas revenu en position d'arrét, correspondant à 
la fin de la sonnerie, position dans laquelle la bascule de 
blocage 43 de la tige de remontoir 9 est ramenée par le 
ráteau des heures 37 dans sa position dessinée en trait 
continu, correspondant à l'arrét de la sonnerie. 

[0037] La partie du mécanisme de sonnerie illustrée 
par la figure 16 est relative à la sélection du mode de 
sonnerie choisi entre trois possibilités: la grande sonne- 
rie, sonnant en passant les heures et les quarts à chaque 
quart d'heure et en plus, lors de l'actionnement du levier 
de commande manuelle 62 de sonnerie entre deux 
quarts d'heures, les minutes, la petite sonnerie ne son- 
nant en passant que les quarts et en plus, lors de l'ac- 
tionnement du levier de commande manuelle 62 de son- 
nerie entre deux quarts d'heures, les minutes et enfin le 
mode silence, supprimant toute sonnerie en passant. 
[0038] Ce mécanisme de sélection, illustré par la figure 
16, comporte une came circulaire 67 similaire à une roue 
à colonnes d'un mécanisme de chronographe. Cette 
roue à colonnes 67 est concue pour permettre de passer 
successivement d'un des trois modes de sonnerie à 
l'autre selon une succession déterminée, puis de recom- 
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mencer le méme cycle indéfiniment еп ехегсап! chaque 
fois une pression sur un poussoir de commande (non 
représenté) accessible à l'extérieur de la boite de montre. 
[0039] Cette roue à colonnes 67 est entrainée dans le 
sens contraire à celui des aiguilles d'une montre par une 
bascule 68 à cliquet articulé 68a commandé par un pous- 
soir (non représenté) monté sur la boite de montre, agis- 
sant selon la fléche F à l'extrémité de la bascule 68 op- 
posée à celle à laquelle le cliquet 68a est articulé. Un 
ressort de cliquet 77 met ce cliquet 68a en prise avec 
une roue à rochet 67a calée sur la roue à colonnes 67 
et tend constamment à maintenir ce cliquet 68a, dans 
une position angulaire par rapport à la roue à rochet 67a, 
correspondant à sa position de repos illustrée par la fi- 
gure 16. Des pressions successives dans le sens de la 
fléche F sur l'extrémité de la bascule 68 opposée à celle 
ou le cliquet est articulé alternées avec le reláchement 
de cette pression permettent de faire tourner la roue à 
colonnes 67 par pas successifs. 

[0040] Une came supérieure 67b de sélecteur est dis- 
posée au-dessus des quatre colonnes 67c, avec laquelle 
un ráteau de sélecteur 69 monté pivotant est mis en prise 
sous la pression d'un ressort de rappel 70. Ce ráteau de 
sélecteur 69 engréne par un secteur denté 69a avec un 
pignon 71 d'un indicateur (non représenté) destiné à af- 
ficher le mode de sonnerie sélectionné. 

[0041] Deux leviers 72, 73 coopèrent avec les colon- 
nes 67c de cette roue à colonnes 67, un levier de com- 
mande sonnerie/silence 72 et un levier de commande 
grande sonnerie/petite sonnerie 73. Chacun de ces le- 
viers 72, 73 porte une cheville de commande 72a, res- 
pectivement 73a qui traversent toutes deux le mouve- 
ment de la piéce d'horlogerie. La cheville 72a est visible 
sur les figures 2, 17 et 18 sur lesquelles elle est montrée 
en trait plein dans sa position de commande de sonnerie 
et en traits interrompus dans sa position de commande 
de silence du mécanisme de déclenchement de sonne- 
rie. 

[0042] On a déjà décrit précédemment le fonctionne- 
ment du mécanisme de déclenchement des figures 17 
et 18 en mode sonnerie. Lorsque la cheville de comman- 
de 72a du levier de commande 72 est déplacée par la 
roue à colonnes 67 en mode silence, elle se trouve dans 
la position illustrée en traits interrompus sur la figure 17, 
en sorte qu'elle pousse le bras 52b du poussoir de dé- 
clenchement 52 pour le faire tourner dans le sens des 
aiguilles d'une montre. Par conséquent, lors du déclen- 
chement, l'extrémité du poussoir 52 passe à cóté du bec 
55b du levier 55 et aucun déclenchement de sonnerie 
ne se produit. Comme on peut le constater, la sélection 
en mode silence n'est opérante que pour le mode de 
sonnerie dit en passant, mais pas sur la sonnerie à com- 
mande manuelle, puisque dans ce cas, le levier de com- 
mande manuelle 62 agit directement sur le levier de dé- 
clenchement 48 par l'intermédiaire du levier de transmis- 
sion 64, en sorte que l'utilisateur a toujours la possibilité 
d'actionner la répétition, máme en mode silence, sauf si 
la tige de remontoir et de mise à l'heure 9 est en position 
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de mise àl'heure, comme оп l'a expliqué précédemment, 
ou que la came 61 verrouille la bascule d’embrayage 46 
en fin d’armage du ressort de barillet, pour éviter de pro- 
voquer l'arrét du mouvement d’horlogerie. 

[0043] Lacheville 73adu levier de commande de petite 
et de grande sonnerie 73 est visible sur la vue cote ponts 
de la figure 2, ainsi que sur les figures 17 et 18. Cette 
cheville 73a est engagée dans une ouverture allongée 
74a d'une bascule 74 de retenue du ráteau des heures 
37. Cette bascule 74 est susceptible d'occuper deux po- 
sitions, l'une dessinée en traits interrompus et corres- 
pondant à la grande sonnerie, l'autre dessinée en trait 
continu et correspondant à la petite sonnerie. Comme 
on le voit, dans cette seconde position, l'extrémité 74b 
de la bascule 74 vient se placer dans la trajectoire de la 
bascule 43 de blocage de la tige de remontoir qui est en 
liaison cinématique avec le ráteau des heures 37 par son 
secteur denté 43a en prise avec le secteur denté 37b du 
ráteau des heures 37. Par conséquent, dans cette posi- 
tion, la bascule 43 ne peut se déplacer que d'un angle 
limité. 

[0044] Ceci a pour effet, de ne permettre le déplace- 
ment du ráteau des heures 37 que d'un angle suffisant 
pour dégager les ráteaux des quarts 38 et des minutes 
39, permettant la sonnerie des quarts et des minutes, 
mais pas celle des heures étant donné que le déplace- 
ment autorisé par la bascule de retenue 74 est choisi de 
manière à empêcher la pénétration du palpeur 37d dans 
le limacon des heures 34. Lors de la remontée du ráteau 
des heures 37, étant donné que la chute du ráteau 37, 
sous l'action du ressort 40 agissant sur la bascule 43, a 
été trop limitée pour que sa denture s'engage avec la 
levée d'actionnement (non représentée) du marteau des 
heures, aucune sonnerie d'heure ne se produit. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie à grande sonnerie comprenant 
un dispositif de commande de grande et de petite 
sonnerie ainsi qu'un dispositif de neutralisation de 
la sonnerie, caractérisée en ce qu'elle comporte 
une roue à colonnes (67) de commande d'au moins 
un cycle desdites fonctions, grande, petite sonnerie, 
neutralisation de la sonnerie, en prise avec deux le- 
viers d'actionnement respectifs (72, 73) des deux 
dispositifs susmentionnés, une roue d'entrainement 
(67a) à denture à rochet coaxiale et solidaire de cette 
roue à colonnes (67), un cliquet (68a), un ressort de 
cliquet (77) pour mettre ce cliquet (68a) en prise avec 
cette denture à rochet et tendre à le maintenir cons- 
tamment dans une position angulaire de repos par 
rapport à cette denture à rochet, des moyens (68) 
pour écarter angulairement, alternativement, ledit 
cliquet (68a) de ladite position angulaire de repos à 
l'encontre de l'action dudit ressort de cliquet (77) 
pour déplacer ladite roue à colonnes par pas suc- 
cessifs de l'une à l'autre desdites fonctions. 
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2. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 1, dans la- 
quelle ladite roue à colonnes (67) est solidaire d'une 
came coaxiale (67b) avec laquelle une extrémité 
d'un sélecteur (69) monté pivotant est mis en prise 
par un ressort (70), l'autre extrémité de ce sélecteur 
(69) présente un secteur denté (69a) qui engréne 
avecun pignon (71) d'un indicateur du mode de son- 
nerie sélectionné. 


EP 1 760 550 A1 





74b 43 40 41 42 37 37a 38 39 39b 38a 18 3b 39a 





EP 1 760 550 A1 





EP 1 760 550 A1 


1d 17 16 


15 
17а 


15 


17a 





(2 
>. 
LA 


к 
”. 
aw 
<> 
Lt 
"o 
ہہ‎ 





“ы ER SS 
w اک‎ з 
RARE ПЛАЋАЈУ 





12 


EP 1 760 550 A1 


Fig. 7 





1g 
一 一 一 一 
4 


EP 1 760 550 A1 























Fig.8 
21 
1d 
24 
23 
Fig.9 
1d 21 27 23 28 
1 = 
g [esa 
0 +00 
22 EA ل‎ 
RO О 
Eu Ја k | ага 
1f a ee A Ex 








0 070 


Та 





EP 1 760 550 A1 


Fig.10 


хр 


2 


25 





27 


15 


EP 1 760 550 A1 


Fig.12 





27 30 23 26 28 
е. ZA 


ISIS 1-1 | LES PSS 
ER AE TT 


29 B 25 


EP 1 760 550 A1 





17 


EP 1 760 550 A1 





Fig. 14 
12 
13 
5 
8 
9 
77 
14 
ба 
14a 


| LR 
lai 
ІШІ ۸/7) yl u | 


ШИ ИЦ 





18 


EP 1 760 550 A1 


Fig. 15 








EP 1 760 550 A1 


Fig.16 





п SOY ار‎ 
© 7 X= < 
б9а 69 67a <) 
2? 





77 


20 


EP 1 760 550 A1 





LE 22 
52b 53 52 SE / 
— 


21 


EP 1 760 550 A1 


Fig.18 


со 
cO 


66a 


74 


62a 





62 


22 


EP 1 760 550 A1 


Ole 


LV 


ILE 


Plt 


JE 





6L “Бі 


23 


EP 1 760 550 A1 








Fig. 20 
ШИ НА E HT 
T| ПЕТ min 





0 


ІШІ 






































EP 1 760 550 A1 


Fig.21 


38 39 37 











Г Baas 





38a 
60 58 59 39c 39 39a 


25 


EP 1 760 550 A1 


44 


Fig.23 





Fig.23b 


Fig.23a 


26 


EP 1 760 550 A1 





27 


E 


ЕРО FORM 1503 03.82 (РО4С02) 


EP 1 760 550 A1 


0 ) Office europeen RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE Numéro de la demande 
) des brevets ЕР 05 40 5508 


DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 


Catégorie Citation du document avec indication, en cas de besoin, Revendication CLASSEMENT DE LA 
des parties pertinentes concernée DEMANDE (IPC) 


A CH 14 979 A (MEYLAN, JOHN-W) 122 INV. 
28 février 1898 (1898-02-28) G04B21/12 
* page 1, colonne de gauche, ligne 1 - 
page 2, colonne de droite, ligne 17 * 
A CH 9 A (HEUER, EDOUARD) De 
1 décembre 1888 (1888-12-01) 
* page 2, colonne de gauche, ligne 7-44 * 
A CH 684 455 A3 (TECHNOWATCH S.A) 2 
30 septembre 1994 (1994-09-30) 
* figure 1“ 
* abrégé * 


DOMAINES TECHNIQUES 
RECHERCHES (IPC) 


GO4B 





Le present rapport a été établi pour toutes les revendications 
Lieu de la recherche Date d'achèvement de la recherche Examinateur 
La Haye 27 juin 2006 Burns, M 


CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES T : théorie ou principe à la base de l'invention 
E : document de brevet antérieur, mais publié à la 
X : particulierement pertinent à lui seul date de dépót ou aprés cette date 
Y : particulierement pertinent en combinaison avec un D : cité dans la demande 


autre document de la méme catégorie L : cité pour d'autres raisons 
A : arriére-plan technologique 
O : divulgation non-écrite & : membre de la méme famille, document correspondant 
P : document intercalaire 





28 


EPO FORM P0460 


EP 1 760 550 A1 


ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE 
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO. EP 05 40 5508 


La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de 
recherche européenne мве ci-dessus. 

Lesdits members sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 

Les renseignements fournis sont donnés atitre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets. 


27-06-2006 


Document brevet cite Date de Membre(s) de la Date de 
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication 


CH 14979 28-02-1898 AUCUN 





Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82 


29 


EP 1 760 551 А1 


Europaisches 
Patentamt 


European 
Patent Office 


Office européen 
des brevets 





(12) 


(43) Date de publication: 
07.03.2007 Bulletin 2007/10 


(21) Numéro de dépót: 05405509.0 


(22) Date де dépót: 01.09.2005 


(84) Etats contractants désignés: 


AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 


HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI 
SK TR 

Etats d'extension désignés: 

AL BA HR MK YU 


(71) Demandeur: Montres Journe SA 


1204 Genéve (CH) 
(54) Piece d'horlogerie à grande sonnerie 
(57) La tige de remontoir (9) et un organe de com- 


mande (62) de déclenchement de la sonnerie sont as- 
socié à un organe d'actionnement manuel (63). Une ca- 
me de verrouillage (66) est montée pivotante et com- 
prend un élément de blocage (66d) de latige de remontoir 
etun élément de blocage de l'organe de commande (62). 
Cette came (66) est reliée d'une parta la tige de remontoir 
(9) par une premiere liaison cinématique (65, 66b) sus- 


Fig.17 


63 62b 66 66c 66d 


40 


(11) EP 1 760 551 A1 


DEMANDE DE BREVET EUROPEEN 


(51) Int Cl.: 


GO4B 21/12 (2006.01) 


(72) Inventeur: Curta, Claude 


74140 Saint-Cergues (FR) 


(74) Mandataire: Savoye, Jean-Paul et al 


Moinas & Savoye S.A., 
42, rue Plantamour 
1201 Geneve (CH) 


ceptible de la déplacer entre une position ou l'organe de 
commande (62) est libre et une autre position dans la- 
quelle il est en prise avec l'élément de blocage et d'autre 
part à un ráteau de la sonnerie des heures (37) par une 
seconde liaison cinématique (40, 43) susceptible de dé- 
placer la came (66) entre une position dans laquelle la 
premiere liaison cinématique (65, 66b) est libre et une 
autre position dans laquelle elle est en prise avec l'élé- 
ment de blocage (66d). 





SZ 
`, (2 


I 
52b 53 52 “=_= 
CE 





Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR) 


1 EP 1 760 551 A1 2 


Description 


[0001] La présente invention se rapporte a une pièce 
d'horlogerie à grande sonnerie et répétition, comprenant 
une tige de remontoir et de mise à l'heure et un organe 
de commande de déclenchement de la sonnerie à orga- 
ne d'actionnement manuel. 

[0002] On sait que les mécanismes de sonnerie doi- 
vent impérativement ne pas fonctionner en méme temps 
que la piéce d'horlogerie est mise à l'heure et récipro- 
quement. Tout manquement à cette régle conduit à des 
dégáts trés graves de ce mécanisme, qui, compte tenu 
de sa complexité entrainent des frais de remise en état 
trés importants. Or, méme en faisant attention, il n'est 
pas toujours possible d'éviter un tel risque. En effet, la 
sonnerie proprement dite intervient un certain temps 
aprés le déclenchement du mécanisme, en sorte que 
l'utilisateur qui se fie à ce qu'il entend peut croire que la 
sonnerie ne fonctionne pas, alors que son déclenche- 
ment à déjà eu lieu. 

[0003] Il est donc important de prévoir des moyens de 
verrouillage de la sonnerie pendant la mise à l'heure et 
de la mise à l'heure pendant la sonnerie. 

[0004] Le but de la présente invention est d'apporter 
une solution à ce probléme. 

[0005] A cet effet, cette invention a pour objet une piè- 
ce d'horlogerie à grande sonnerie et répétition selon la 
revendication 1. 

[0006] Le dessin annexé illustre, schématiquement et 
a titre d'exemple, une forme d'exécution d'une piéce 
d'horlogerie à grande sonnerie avec répétition minutes, 
objet de la présente invention. 


La figure 1 est une vue en plan simplifiée cóté ca- 
dran, de cette piéce d'horlogerie; 

la figure 2 est une vue en plan simplifiée de cette 
piéce d'horlogerie cóté ponts; 

la figure 3 est une vue cóté ponts des rouages de 
comptage du temps et de la sonnerie; 

la figure 4 est la méme vue que la figure 3, vue cóté 
cadran; 

la figure 5 est une vue en perspective, vue cóté 
ponts, du barillet et des deux premiéres roues de 
chacun des rouages des figures 3 et 4; 

la figure 6 est une vue des mémes éléments que sur 
la figure 5, vu cóté cadran; 

la figure 7 est une vue en coupe diamétrale du barillet 
des figures 3-6; 

la figure 8 est une vue partielle de la figure 1, mon- 
trant le barillet et le rouage indicateur de réserve de 
marche; 

la figure 9 est une vue en élévation de la figure 8; 
la figure 10 est une vue en plan du train d'engrenage 
indicateur de réserve de marche du rouage de son- 
nerie; 

la figure 11 est une vue en plan du train d'engrenage 
indicateur de réserve de marche du rouage de comp- 
tage du temps; 
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la figure 12 est ипе vue partielle en coupe selon la 
ligne XII-XII de la figure 8; 

la figure 13 est une vue de detail du mécanisme de 
remontage et de mise а l'heure en position de mise 
à l'heure, de la piece d'horlogerie; 

la figure 14 est la m&me vue que la figure 13, le 
mécanisme étant en position de remontage; 

la figure 15 est la m&me vue que la figure 13, le 
mécanisme étant en position de repos; 

la figure 16 est une vue partielle en plan de la figure 
1, montrant un dispositif sélecteur des modes de 
sonnerie; 

la figure 17 est une vue partielle en plan de la figure 
2, montrant le mécanisme de déclenchement de la 
sonnerie et un mécanisme de blocage de sécurité 
qui lui est associé; 

la figure 18 est une vue partielle en plan de la figure 
17, montrant le mécanisme de déclenchement de la 
sonnerie dans deux autres positions; 

la figure 19 est vue partielle en plan de la figure 2, 
du mécanisme d'entrainement du marteau des heu- 
res; 

la figure 20 estune vue partiellement en coupe selon 
la ligne XX-XX de la figure 19; 

la figure 21 est une vue en en perspective partielle 
de la figure 2; 

la figure 22 est une autre vue en perspective partielle 
de la figure 2 sur laquelle le pont de balancier est 
ajouté; 

la figure 23 est une vue de détail en perspective d'un 
mécanisme de blocage de la sonnerie; 

les figures 23a, 23b sont des vues partielles de la 
figure 23 dans deux positions du dispositif de bloca- 
ge; 

la figure 24 est une vue de détail en perspective d'un 
mécanisme de freinage du volant de sonnerie dans 
une premiere position; 

la figure 25 est une vue semblable a la figure 24 dans 
une seconde position du mécanisme de freinage du 
volant. 


[0007] Une particularité du mécanisme de grande son- 
nerie pour piéce d'horlogerie selon la présente invention 
réside dans le fait qu'il se situe des deux cótés du mou- 
vement de la montre, illustrés respectivement par les fi- 
gures 1 et 2. Par souci de clarté, seuls les organes né- 
cessaires à la compréhension de l'invention ont été re- 
présentés. C'est ainsi que les ponts, les fraisages de la 
platine et les organes de la pièce d'horlogerie proprement 
dite n'ont pas été représentés, à l'exception du barillet 1 
du ressort moteur, dans la mesure ou le méme barillet 1 
sert à entrainer le rouage de la piéce d'horlogerie 2, ap- 
pelé rouage de finissage etle rouage de sonnerie 3, com- 
me illustré par les figures 3 et 4. 

[0008] Comme illustré par les figures 1, 4, 7, 13 et 14 
l'arbre du barillet 1 est solidaire d'un mobile de remontoir 
4 qui, à la différence du rochet traditionnel, n'est pas as- 
socié à un cliquet et peut donc tourner dans les deux 
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sens. Ce mobile de remontoir 4 est destiné à venir sé- 
lectivement en prise avec un renvoi de remontoir 5 monté 
pivotant sur une bascule 6, elle-méme pivotante autour 
de l'axe de pivotement d'une couronne de remontoir 7 
en prise avec un pignon de remontoir 8 solidaire de la 
tige de remontoir et de mise à l'heure 9. La bascule 6 
porte encore deux renvois 10. Une гене de mise à l'heu- 
re 14 est en prise avec une gorge de la tige de remontoir 
et de mise à l'heure 9. Cette tirette 14 présente une che- 
ville 14a destinée à venir en prise avec une surface 6a 
de la bascule 6 en position de mise à l'heure de la tige 
de remontoir 9 (figure 13), pour mettre le renvoi de mi- 
nuterie 10 en prise aveclaroue de minuterie 11 du rouage 
de minuterie habituel (non représenté). 

[0009] La tige de remontoir et de mise à l'heure 9 est 
associée à une couronne de tige de remontoir 78 desti- 
née à étre vissée sur un élément (non représenté) soli- 
daire du boîtier destiné à protéger le mécanisme d'hor- 
logerie. Ce type de boitier avec couronne de tige de re- 
montoir vissée est bien connu de l'homme de l'art et est 
utilisé pour améliorer l'étanchéité du boitier au passage 
de la tige de remontoir. Il ne fait pas partie de la présente 
invention et n'a donc pas besoin d'étre décrit pour com- 
prendre l'invention. Il suffit de savoir que pour permettre 
le vissage de la couronne de tige de remontoir 78, celle- 
ci doit étre associée à la tige de remontoir 9 de maniére 
à pouvoir étre débrayée de cette tige 9. C'est la raison 
pour laquelle, la couronne de la tige de remontoir (non 
représentée) comporte, de maniére connue, une partie 
tubulaire qui présente à son extrémité une portion de 
section polygonale qui, en position dévissée de la cou- 
ronne de la tige de remontoir est mise en prise avec une 
partie polygonale de section complémentaire (non repré- 
sentée) de la tige de remontoir 9 par un ressort (non 
représenté) exercant une force axiale tendant à écarter 
lacouronne de latige de remontoir 9, en sorte que lorsque 
la couronne de tige de remontoir 78 est dévissée, les 
deux parties polygonales d'embrayage 78a, 9a sont mise 
en prise, ce qui permet d'entrainer la tige de remontoir 
9 en rotation autour de son axe longitudinal et d'effectuer 
le remontage du ressort moteur ou la mise à l'heure sui- 
vant la position axiale dans laquelle cette tige de remon- 
toir 9 est mise. 

[0010] Un élément tubulaire 78 est disposé librement 
autour de la tige de remontoir 9, entre le tube de la cou- 
ronne de tige de remontoir (non représenté) et le levier 
77. 

[0011] Lorsque la tige де гетото et de mise àl'heure 
9 est dans la position axiale illustrée par la figure 15, 
repoussée en direction du pignon de remontoir 8 et que 
la couronne de tige de remontoir 78 est dans sa position 
axiale vissée, dans laquelle les deux parties polygonales 
de la tige de remontoir, respectivement de la couronne 
de tige de remontoir (non représentées) sont débrayées, 
l'élément tubulaire 78 est pressé contre le levier 77 par 
le tube de la couronne de tige de remontoir (non repré- 
senté). Les forces antagonistes que le ressort 12, d'une 
part et le levier 77, d'autre part exercent sur la bascule 
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6 maintiennent les renvois 5 et 10 dégagés du mobile de 
remontage 4, respectivement de la roue de minuterie 11. 
[0012] Lorsque la couronne de tige de remontoir 78 
est en position dévissée (figure 14), le ressort 12 ne peut 
pas mettre le renvoi de rochet 5 en prise avec le mobile 
de remontoir 4 du fait que la butée 13 limite son rayon 
d'action. Par contre, dés qu'un couple est exercé sur la 
tige de remontoir 9 dans le sens des aiguilles d'une mon- 
tre, le pignon de remontoir 8 fait tourner la couronne de 
remontoir 8 dans le sens contraire à celui des aiguilles 
d'une montre. Cette rotation est transmise au renvoi de 
remontoir 5 qui, par réaction sur la bascule 6 qui le porte, 
exerce sur celle-ci un couple de sens contraire à celui 
des aiguilles d'une montre, mettant ainsi en prise le ren- 
voi de remontoir 5 avecle mobile de remontoir 4. Lorsque 
la tige de remontoir et de mise à l'heure 9 est tirée dans 
la position illustrée par la figure 13, la cheville 14a de la 
tirette 14 s'engage sur le plat ба de la bascule 6, mettant 
en prise le renvoi de minuterie 6 avec la roue de minuterie 
11. 

[0013] Pour entrainer les rouages de finissage 2 et de 
sonnerie 3, le barillet 1 (figures 5-7) comporte comme 
d'habitude, un tambour muni d'une denture 1a en prise 
avec le pignon de grande moyenne du rouage de finis- 
sage 2. Par contre, contrairement à un barillet classique, 
son couvercle est monté pivotant par rapport au tambour 
et il porte une denture 1b en prise avec le pignon du 
premier mobile du train d'engrenage de sonnerie 3. 
[0014] Le couvercle denté 1b du barillet 1 est monte 
pivotant sur une portion cylindrique 1c de l'arbre 1d (fi- 
gure 7) de ce barillet 1. Ce couvercle denté 1b est relié 
à une portion de section carrée 1e de l'arbre de barillet 
1d par une roue d'entrainement 15 à rochet logée dans 
l'épaisseur du couvercle denté 1b, solidaire de l'arbre de 
barillet gráce à la portion de section carrée 1e et dont la 
denture à rochet est en prise avec deux cliquets 16 (figure 
5), pressés dans cette denture à rochet par deux lames 
ressorts 17a solidaires d'une bague élastique fendue 17 
fixée de manière élastique dans un logement circulaire 
ménagé dans l'épaisseur du couvercle denté 1b. Lors de 
l'armage du ressort logé dans le barillet 1, si on se refere 
à la figure 5, l'arbre de barillet 1d tourne dans le sens 
des aiguilles d'une montre. Par conséquent, la roue d'en- 
trainement à rochet 15 tourne en provoquant le déclique- 
tage des cliquets 16. Lorsque le ressort du barillet 1 est 
armé, c'est d'une part l'échappement 2a associé au sys- 
téme régulateur balancier-spiral (non représenté), 
d'autre part un levier de blocage 18, comportant un frein 
18b (figures 1 et 4) destiné à arréter un volant d'inertie 
19 du rouage de sonnerie 3 qui contrólent généralement 
le désarmage du ressort du barillet 1. 

[0015] Le barillet 1 est encore associé à un train d'en- 
grenages 20 pour l'indication de la réserve de marche 
(figures 1, 8-12) du ressort du barillet 1. Compte tenu du 
fait que le ressort du barillet 1 peut se désarmer aussi 
bien par son extrémité extérieure, solidaire du tambour 
du barillet 1 en entrainant le rouage de finissage 2 par 
sa denture 1a, que par son extrémité intérieure, solidaire 
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de l'arbre de barillet 1d en entrainant le rouage de son- 
nerie 3 par sa denture 1b, il est nécessaire que le train 
d'engrenage 20 permette d'additionner les déplace- 
ments angulaires des dentures 1a, 1b et de soustraire le 
déplacement angulaire de l'arbre 1d du barillet consécutif 
à l'armage du ressort du barillet 1. 

[0016] Асе! еНе!, un premier pignon 21 est monté sur 
la méme portion de section carrée 1g de l'arbre de barillet 
1d que celle recevant le rochet de remontage 4. Un se- 
cond pignon 22, coaxial au premier 21 est solidaire du 
moyeu cylindrique 1f du tambour de barillet muni de la 
denture 1a. Le premier pignon 21 engréne avec une pre- 
mière roue 23, tandis que le second pignon 22 engréne, 
par l'intermédiaire d'un renvoi 24, avec une seconde roue 
25, coaxiale à la premiere roue 23, en sorte que les deux 
roues 23 et 25 tournent toutes deux dans le sens con- 
traire à celui des aiguilles d'une montre (figure 10, 11) 
lorsque le ressort se désarme, quand bien méme les pi- 
gnons 21, 22 tournent en sens inverse l'un de l'autre. Par 
contre, lorsque le rochet de remontage 4 fait tourner l'ar- 
bre de barillet 1d dans le sens contraire à celui des 
aiguilles d'une montre lors de l'armage du ressort du ba- 
rillet 1, la roue 23 est alors entrainée dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 

[0017] Laroue 25 est montée pivotante sur un élément 
de báti B (figure 12). Entre cette roue 25 et la roue 23, 
une roue libre 26 est montée, coaxiale aux deux autres. 
Cette roue libre 26 présente cinq ouvertures dans cha- 
cune desquelles une bille 27 est montée librement. Cette 
roue libre 26 sert en outre de cage à billes. Elle est mon- 
tée sur une partie cylindrique d'un écrou 29 (figure 12) 
et est maintenue entre une portée de cet écrou 29 et une 
portée d'une vis 30 vissée dans l'écrou 29. Le diametre 
des billes 27 est supérieur à l'épaisseur de la roue libre 
26, de sorte que ces billes peuvent faire saillie des deux 
cótés de la roue libre 26. La roue 23 est montée pivotante 
dans une ouverture d'un bras élastique 28 solidaire du 
báti B de la montre. La pression exercée par ce bras 
élastique 28 sur la roue 23 sert à permettre aux roues 
23 et 25 d'entrainer les billes 27 et par conséquent la 
cage à bille en forme de roue libre 26. 

[0018] Ce dispositif permet à la roue libre 26 de tota- 
liser ou de soustraire les déplacements angulaires simul- 
tanés des roues 23, 25 suivant qu'elles tournent dans le 
méme sens ou en sens contraire l'une par rapport à 
l'autre. Ensuite la rotation de la roue libre 26 esttransmise 
à deux mobiles 31, 32 du rouage indicateur de réserve 
de marche, ainsi qu'à un secteur denté 33 (figure 1) du 
mobile indicateur de réserve de marche, destiné à porter 
une aiguille 33a disposée en face d'une graduation (non 
représentée) portée par le cadran de la piéce d'horloge- 
rie. 

[0019] Nous allons décrire maintenant le mécanisme 
de sonnerie proprement dit. Comme tous les mécanis- 
mes de ce type, il comporte trois cames appelées lima- 
cons dans ce type de mécanisme; le limacon des heures 
34, le limacon des quarts 35 et le limacon des minutes 
36 (figure 2). Ces limacons 34-36 sont entrainés de ma- 


10 


19 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


niére connue par le rouage de minuterie de la piéce d'hor- 
logerie. Cet entrainement des limagons, par ailleurs con- 
nu, n'est pas nécessaire à la compréhension de la pré- 
sente invention, en sorte qu'il n'est pas décrit ici. Il suffit 
de savoir que le limacon des heures 34 est entrainé à 
raison de 1 tour en 12 heures, comme l'aiguille des heu- 
res de la piece d'horlogerie, tandis que les limacons des 
quarts et des minutes 35, 36 sont entrainés comme 
l'aiguille des minutes, à raison de 1 tour par heure. 
[0020] Chaque limacon 34-36 est associé à un ráteau 
de sonnerie, à savoir, respectivement, le ráteau de heu- 
res 37, le ráteau des quarts 38 et le ráteau des minutes 
39. Par contre et contrairement aux mécanismes de ce 
type, les trois ráteaux 37-39 sont ici pivotés au centre 
géométrique du mouvement d'horlogerie. Chacun de ces 
ráteaux 37-39 est soumis à laforce d'un ressort de rappel 
40, 41, respectivement 42 (figure 2), qui tend à le faire 
tourner dans le sens des aiguilles de la montre. Le ressort 
de rappel 40 agit sur une bascule 43 de blocage de la 
tige de remontoir dont on expliquera la fonction par la 
suite. Cette bascule 43 comporte un secteur denté 43a 
en prise avec un secteur denté 37b du ráteau des heures 
3/ (figure 19). 

[0021] Le pivotement de ces rateaux au centre du 
mouvement permet de donner aux secteurs dentés res- 
pectifs 37a, 38a, 39a des dentures à rochets de ces rá- 
teaux 37-39 pour l'actionnement des levées (non repré- 
sentées parce que bien connues) des marteaux de son- 
neries 75, 76 (figure 1) les plus grands rayons possibles 
par rapport au mouvement de la piéce d'horlogerie. Par 
conséquent les pas des dentures à rochets 37a, 38a, 
39a respectives de ces ráteaux 37-39 destinées à en- 
trainer ces levées de sonneries sont les plus longs pos- 
sibles pour la taille du mouvement de montre considéré. 
Ceci présente une importance toute particuliére lorsque 
ce mouvement de montre est celui d'une montre bracelet, 
de taille nécessairement plus petite que celle d'une mon- 
tre de poche. 

[0022] Le mécanisme d'entrainement des ráteaux de 
sonneries 37-39, lors du déclenchement de la sonnerie, 
est illustré par les figures 19 et 20. Il comporte, sur l'axe 
du deuxiéme mobile 3b du rouage de sonnerie 3, un pi- 
gnon libre 44 en prise avec un secteur denté 37c ménagé 
le long du bord interne du ráteau des heures 37. Un se- 
cond pignon 45, identique au pignon libre 44, est monté 
sur une portion de section carrée de l'axe du deuxiéme 
mobile de sonnerie 3b. Une bascule d'embrayage 46 pi- 
votée autour d'un axe 46a porte un pignon d'embrayage 
47 dont l'épaisseur correspond sensiblement à celle des 
deux pignons 44 et 45, en sorte que lorsque ce pignon 
d'embrayage 47 est en prise avec ces pignons 44, 45, il 
solidarise le ráteau des heures 37 avec le rouage de 
sonnerie 3. 

[0023] On décrira le mécanisme de déclenchement 
plus en détail par la suite. On peut cependant expliquer 
ici le fonctionnement des ráteaux 37-39. Le pignon 47 
de la bascule d'embrayage 46 est maintenu en prise avec 
le pignon libre 44 par un bras d'un levier de déclenche- 


7 EP 1 760 551 A1 8 


ment 48 de la sonnerie, engage avec un galet 46b de la 
bascule d'embrayage 46, comme illustré par la position 
de ce levier 48 dessinee en trait plein sur la figure 19. 
Lors du déclenchement, le levier 48 est déplacé dans la 
position illustrée en traits interrompus sur la figure 19, ce 
qui libére le pignon libre 44 en prise avec la denture 37c 
du ráteau des heures 37. De ce fait, le ressort 40 peut 
faire tourner le ráteau des heures 37 dans le sens des 
aiguilles de la montre, jusqu'à ce que son palpeur 37d 
bute contre un des échelons du limacon des heures 34. 
Le ráteau des heures 37 commence sa rotation dans le 
sens des aiguilles de la montre, en m&me temps que le 
ráteau des quarts 38 et le ráteau des minutes 39. Par sa 
rotation, ce ráteau 39 déplace sa came 39b dans laquelle 
une extrémité 81a de la bascule de blocage 81 est en- 
gagée, faisant ainsi basculer cette bascule de blocage 
81 dans le sens des aiguilles d'une montre autour de son 
axe de pivotement 81c, le faisant passer de la position 
illustrée par la figure 24 à celle illustrée par la figure 25. 
Etant donné que l'autre extrémité de cette bascule est 
en prise avec l'ouverture 18c du levier de blocage 18 du 
volant de sonnerie 19, elle fait pivoter ce levier de blocage 
18 dans le sens des aiguilles d'une montre, écartant ainsi 
le frein 18b du volant 19 du rouage de sonnerie, libérant 
le rouage de sonnerie 3. Le levier de blocage 18 est du 
cóté du mouvement d'horlogerie opposé à celui sur le- 
quel se trouvent les ráteaux de sonnerie, en sorte que la 
bascule de blocage 81 traverse le mouvement d'horlo- 
gerie pour venir en prise avec la came 39b du ráteau de 
minuterie 39 (figures 1 et 2) qui se situe de l'autre cóté 
du mouvement. 

[0024] Nous allons expliquer maintenant comment est 
commandé le levier de déclenchement 48 en nous réfé- 
rant en particulier aux figures 2, 17 et 18, ces deux der- 
niéres montrant essentiellement l'ensemble du mécanis- 
me de déclenchement actionné par le mécanisme d'hor- 
logerie, ainsi que le dispositif de déclenchement manuel, 
dans les différentes positions correspondant aux diffé- 
rentes fonctions. Le mécanisme de déclenchement com- 
porte une étoile des quarts 49 fixée sur le méme mobile 
de la piece d'horlogerie que les limacons des quarts 35 
et des minutes 36, en sorte qu'elle est entrainée à raison 
de tour par heure. Une bascule 50 soumise à la pression 
d'un ressort de rappel 51 comporte un bras dont l'extré- 
mité coupe la trajectoire des dents de l'étoile des quarts 
49 qui tourne dans le sens contraire de celui des aiguilles 
d'une montre. 

[0025] А l'extrémité de l'autre bras de cette bascule 
50, un poussoir 52 est articulé à l'aide d'une genouillére 
53. Ce poussoir 52 comporte encore un ressort 52a qui 
s'appuie sur un excentrique 54 solidaire du bati et un 
bras 52b dont le róle sera expliqué par la suite. Le pous- 
soir 52 est destiné à pousser un levier 55 maintenu ap- 
pliqué de manière élastique par un ressort de rappel 56 
contre une butée excentrique 57. Une extrémité 55a d'un 
bras élastique 55c de ce levier 55 porte une cheville en- 
gagée dans une glissière 48a ménagée à l'extrémité d'un 
second bras du levier de déclenchement 48. 
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[0026] Comme on peut le constater en se référant à la 
position de déclenchement partiellement dessinée en 
traits interrompus sur la figure 17, lorsqu'une dent de 
l'étoile des quarts 49 rencontre l'extrémité du bras libre 
de la bascule 50, elle le fait pivoter dans le sens des 
aiguille d'une montre, pour l'amener dans la position des- 
sinée en trait continu sur la figure 17, déplacant le pous- 
soir 52 vers la gauche pour amener son bec d'extrémité 
en face du bec 55b du levier 55. Pendant ce déplace- 
ment, l'extrémité libre du poussoir 52 rencontre l'extré- 
mité 55b du levier intermédiaire 55 et passe au-dessus 
d'elle en tournant légérement dans le sens des aiguilles 
d'une montre autour de la genouillere 53 et à l'encontre 
de la force de rappel du ressort 52a. Dés que la dent de 
l'étoile des quarts 49 libére le bras de la bascule 50 avec 
lequel elle est en prise, le ressort de rappel 51 fait bas- 
culer la bascule 50 dans sa position illustrée par la figure 
2. Lors de ce basculement, le poussoir est déplacé dans 
la position de déclenchement illustrée en traits interrom- 
pus sur la figure 17, en faisant pivoter le levier 55, dont 
l'extrémité 55a déplace alors le levier de déclenchement 
48 dans sa position illustrée en traits interrompus, posi- 
tion dans laquelle il libére la bascule d'embrayage 46 
pour laisser tomber les ráteaux de sonnerie 37-39 contre 
les limacons respectifs 34-36, comme expliqué précé- 
demment. 

[0027] Lorsque le poussoir 52 arrive à l'extréme fin de 
sa course, il libére le bec 55b du levier 55, permettant au 
ressort de rappel 56 de le ramener contre la butée 57. 
Par conséquent, le levier de déclenchement 48 revient 
dans sa position dessinée en trait continu sur la figure 
17, remettant en prise le pignon libre 44, engrenant avec 
la denture 37c du ráteau des heures, avec la roue 3b du 
rouage de sonnerie 3. Or, comme on l'a expliqué précé- 
demment, la chute des ráteaux 37-39 a eu pour effet que 
la came 39b du ráteau des minutes 39 a fait pivoter le 
levier de blocage 18 du volant 19 du rouage de sonnerie, 
libérant ainsi ce volant 19 et donc l'ensemble du rouage 
de sonnerie 3 qui peut étre entrainé par le ressort du 
barillet 1. Par conséquent, cette rotation du rouage de 
sonnerie est transmise au ráteau de heures 37 par les 
pignons 44, 45 solidarisés l'un avec l'autre par le pignon 
d'embrayage 47 de la bascule d'embrayage 46, provo- 
quant l'entrainement du ráteau des heures 37 dans le 
sens contraire de celui des aiguilles d'une montre. Lors- 
que le ráteau des heures 37 arrive à la fin de la sonnerie 
des heures, une cheville 37e en prise avec une ouverture 
en arc de cercle 38c du ráteau des quarts 38 (figure 21) 
entraine ce dernier, lequel entraine à son tour le ráteau 
des minutes par l'intermédiaire d'un cliquet 58 (figure 22) 
sollicité par un ressort 59 qui est mis en prise avec une 
denture à rochet 39c du ráteau des minutes 39, dés que 
ce cliquet 58 quitte une butée fixe 60 solidaire du pont 
de balancier, aprés la sonnerie du dernier quart d'heure. 
L'arrét de la sonnerie est produit par le blocage du volant 
19 par le frein 18b, dés que l'extrémité 81a (figure 24) 
de la bascule de blocage 81 arrive à l'extrémité de la 
came 39b du râteau des minutes 39 et provoque, par 
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son basculement dans le sens contraire à celui des 
aiguilles d'une montre, un léger pivotement du levier de 
blocage 18 pour le faire passer de la position illustrée 
par la figure 25 а celle illustrée par la figure 24 et provoque 
par conséquent l'application de son frein 18b contre le 
volant 19 et l'arrét du rouage de sonnerie. 

[0028] Une came d'arrét de sonnerie 61 (figures 1 et 
23) est calée sur le dernier mobile 32 du rouage indica- 
teur de réserve de marche. La position angulaire de cette 
came 61 est choisie de maniére à bloquer la bascule 
d'embrayage 46 à partir du moment ou la réserve de 
marche du ressort du barillet 1 arrive à une durée de 
marche du mouvement de la piéce d'horlogerie fixée à 
une certaine valeur, par exemple 24 heures. Cette came 
61 est en liaison desmodromique avec l'arbre et le tam- 
bour du barillet commun (1) avec un rapport angulaire 
choisi pour que son angle de déplacement total corres- 
pondant à l'angle total d'enroulement du ressort de ba- 
rillet ne dépasse pas 360°. Cette came 61 est destinée 
à déplacer un levier de verrouillage 79 pivotant autour 
d'un axe 79d, entre deux positions, une position de dé- 
verrouillage illustrée en trait continu par les figures 23 et 
23a et une position de verrouillage illustrée en traits in- 
terrompus par la figure 23 et par la figure 23b. Le levier 
comporte deux saillies 79a, 79b. Lorsque la came 61 
tourne dans le sens des aiguilles d'une montre corres- 
pondant au désarmage du ressort de barillet, sa saillie 
61a rencontre la saillie 79a du levier de verrouillage 79 
et la fait pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Cet levier de verrouillage 79 est solidaire d'un ressort de 
rappel 79c qui appuie contre la platine (figure 1), en sorte 
que ce ressort de rappel détermine les deux positions du 
levier de verrouillage 79. 

[0029] Ce levier de verrouillage 79 présente une 
ouverture 79e dans laquelle est engagée avec jeu une 
extrémité d'une bascule de verrouilage 80 pivotant 
autour d'un axe 80a d'orientation perpendiculaire à l'axe 
de pivotement 70d du levier de verrouillage 79. Cette 
bascule de verrouillage 80 présente une surface plane 
de verrouillage 80b, qui dans sa position de verrouillage 
illustrée en traits interrompus par la figure 23 et en trait 
continu par la figure 23b, se situe dans la trajectoire d'un 
bras 46c de la bascule d'embrayage 46. 

[0030] Ainsi, lorsque le levier de déclenchement 48 
libére la bascule d'embrayage 46 et que la saillie 61a de 
la came 61 a déplacé le levier de verrouillage 79 dans 
sa position illustrée en traits interrompus par la figure 23 
et en trait continu par la figure 23b, la bascule d'embraya- 
ge 46 est bloquée, le pignon 47 restant en prise avec les 
deux pignons 44 et 45 comme illustré par la figure 20, 
en sorte que les ráteaux de sonnerie 37-39 restent blo- 
qués. Lorsque le ressort du barillet 1 est réarmé, la saillie 
61a de la came 61 tourne dans le sens contraire à celui 
des aiguilles d'une montre. Au cours de sa rotation, elle 
rencontre la saillie 79b du levier de verrouillage 79, fai- 
sant pivoter ce levier 79 dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Cette rotation du levier de verrouillage 79 dépla- 
ce la bascule de verrouillage 80 dans le sens contraire 
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à celui des aiguilles d'une montre autour de son axe de 
pivotement 80a, libérant ainsi la bascule d'embrayage 
46. 

[0031] Le mécanisme de déclenchement de la sonne- 
rie, illustré par la figure 17 et décrit ci-dessus, est encore 
relié à un mécanisme de déclenchement de cette son- 
nerie à la demande qui comporte une bascule de com- 
mande manuelle 62 articulée autour d'un axe 62a et dont 
le basculement est commandé par un poussoir 63 agis- 
sant à une de ses extrémités. L'autre extrémité de cette 
bascule de commande manuelle 62 est destinée à agir 
sur un levier de transmission 64 qui présente une cou- 
lisse 64a dans laquelle la cheville 55a située à l'extrémité 
du bras élastique 55c du levier 55 est engagée. Par con- 
séquent, si le levier de déclenchement 48 est actionné 
par la bascule de commande manuelle 62, entre deux 
quarts d'heures oü la sonnerie sonne selon le mode de 
sonnerie dit en passant, cette sonnerie sonnera l'heure, 
le ou les quarts et les minutes suivant le dernier quart, 
pour autant que la sonnerie ne soit pas neutralisée. On 
a vu un mode de neutralisation de cette sonnerie, on en 
verra d'autres par la suite. 

[0032] Pour le moment, nous allons examiner une 
autre partie du mécanisme de sonnerie lié au levier de 
commande manuelle 62 de la sonnerie. On sait en effet 
qu'il est absolument nécessaire de ne pas mettre la mon- 
tre à l'heure pendant le fonctionnement de la sonnerie. 
De méme, si on met la montre à l'heure, il ne faut pas 
que la sonnerie puisse fonctionner. Dans les deux cas, 
l'interférence entre le fonctionnement de ces deux mé- 
canismes aurait des conséquences extrémement dom- 
mageables pour ces mécanismes. 

[0033] C'est la raison pour laquelle le levier de com- 
mande manuel est associé à un dispositif de blocage. La 
figure 17 montre ce dispositif de blocage lorsque la tige 
de remontoir 9 est en position de remontage, correspon- 
dant à celle de ses deux positions axiales dans laquelle 
elle est la plus proche du centre du mouvement de la 
piéce d'horlogerie, dessinée en trait continu. Une gorge 
9a de cette tige de remontoir 9 est en prise, à l'instar 
d'une tirette, avec une bascule de verrouillage 65 pivo- 
tant autour d'un axe 65a. Cette bascule de verrouillage 
65 comporte une goupille 65b en prise avec un ressort 
de rappel 66b solidaire d'une came de verrouillage 66 
pivotant autour d'un axe 66a. Cette came de verrouillage 
66 comporte encore une butée 66c en forme de cheville 
destinée à coopérer avec la bascule de blocage de la 
tige de remontoir 43, dont le secteur denté 43a est en 
prise avec le secteur denté 37a du ráteau des heures 37. 
[0034] Dans la position illustrée par la figure 17, la tige 
de remontoir 9 est en position de remontage. Comme on 
peut le constater, le levier de commande manuelle de la 
sonnerie 62 peut étre actionné autour de son axe de pi- 
votement 62a pour déclencher le mécanisme de sonne- 
rie, dans la mesure ou la came de verrouillage 66 n'em- 
péche pas une cheville 62b, qui s'étend perpendiculai- 
rement à l'extrémité de ce levier 62 sur laquelle agit le 
poussoir 63, de se déplacer. De méme, de cette position 
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de remontage, la tige de mise à l'heure 9 peut étre tirée 
axialement vers l'extérieur du mouvement, en position 
de mise à l'heure, étant donné qu'en position d'arrét du 
ráteau des heures 37, la bascule de blocage 43 de la 
tige de remontoir empéche la came de verrouillage 66 
de tourner en retenant sa butée 66c. Donc, la tige de 
remontoir 9 peut étre déplacée dans sa position de mise 
à l'heure illustrée en trait continu sur la figure 18. 
[0035] Ce déplacement dans cette position de mise à 
l'heure provoque le pivotement de la bascule de ver- 
rouillage 65 dont la goupille 65b provoque à son tour 
celui de la came de verrouillage 66 contre la cheville 62b 
située à l'extrémité d'actionnement du levier de comman- 
de manuelle de la sonnerie 62. Par conséquent, dans 
cette position de mise à l'heure de la tige de remontoir 
9, le levier de commande 62 est verrouille. 

[0036] Laseconde position illustrée en traits interrom- 
pus par la figure 18 montre la tige de remontoir 9 repous- 
see vers le centre du mouvement de la pièce d'horlogerie, 
en position de remontage. La bascule de blocage de la 
sonnerie 43 est déplacée dans le sens contraire à celui 
des aiguilles d'une montre, liberant la butée 66c, en sorte 
que le ressort de rappel 66b de la came de verrouillage 
66 la fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre 
autour de son axe de pivotement 66a, ce qui a pour effet 
d'engager la cheville 65b de la bascule de verrouillage 
65 dans une encoche concave de blocage 66d de la ca- 
me de verrouillage 66, empéchanttout déplacement axial 
de la tige de remontoir 9 vers l'extérieur du mouvement 
de la piéce d'horlogerie, tant que le ráteau des heures 
3/ n'est pas revenu en position d'arrét, correspondant à 
la fin de la sonnerie, position dans laquelle la bascule de 
blocage 43 de la tige de remontoir 9 est ramenée par le 
ráteau des heures 37 dans sa position dessinée en trait 
continu, correspondant à l'arrét de la sonnerie. 

[0037] La partie du mécanisme de sonnerie illustrée 
par la figure 16 est relative à la sélection du mode de 
sonnerie choisi entre trois possibilités: la grande sonne- 
rie, sonnant en passant les heures et les quarts à chaque 
quart d'heure et en plus, lors de l'actionnement du levier 
de commande manuelle 62 de sonnerie entre deux 
quarts d'heures, les minutes, la petite sonnerie ne son- 
nant en passant que les quarts et en plus, lors de l'ac- 
tionnement du levier de commande manuelle 62 de son- 
nerie entre deux quarts d'heures, les minutes et enfin le 
mode silence, supprimant toute sonnerie en passant. 
[0038] Ce mécanisme de sélection, illustré par la figure 
16, comporte une came circulaire 67 similaire à une roue 
à colonnes d'un mécanisme de chronographe. Cette 
roue à colonnes 67 est concue pour permettre de passer 
successivement d'un des trois modes de sonnerie à 
l'autre selon une succession déterminée, puis de recom- 
mencer le méme cycle indéfiniment en exercant chaque 
fois une pression sur un poussoir de commande (non 
représenté) accessible à l'extérieur de la boite de montre. 
[0039] Cette roue à colonnes 67 est entrainée dans le 
sens contraire à celui des aiguilles d'une montre par une 
bascule 68 à cliquet articulé 68a commandé par un pous- 
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soir (non représenté) monté sur la boite de montre, agis- 
sant selon la fléche F à l'extrémité de la bascule 68 op- 
posée à celle à laquelle le cliquet 68a est articulé. Un 
ressort de cliquet 77 met ce cliquet 68a en prise avec 
une roue à rochet 67a calée sur la roue à colonnes 67 
et tend constamment à maintenir ce cliquet 68a, dans 
une position angulaire par rapport à la roue à rochet 67a, 
correspondant à sa position de repos illustrée par la fi- 
gure 16. Des pressions successives dans le sens de la 
fléche F sur l'extrémité de la bascule 68 opposée à celle 
ou le cliquet est articulé alternées avec le reláchement 
de cette pression permettent de faire tourner la roue à 
colonnes 67 par pas successifs. 

[0040] Une came supérieure 67b de sélecteur est dis- 
posée au-dessus des quatre colonnes 67c, avec laquelle 
un ráteau de sélecteur 69 monté pivotant est mis en prise 
sous la pression d'un ressort de rappel 70. Ce ráteau de 
sélecteur 69 engréne par un secteur denté 69a avec un 
pignon 71 d'un indicateur (non représenté) destiné à af- 
ficher le mode de sonnerie sélectionné. 

[0041] Deux leviers 72, 73 coopèrent avec les colon- 
nes 67c de cette roue à colonnes 67, un levier de com- 
mande sonnerie/silence 72 et un levier de commande 
grande sonnerie/petite sonnerie 73. Chacun de ces le- 
viers 72, 73 porte une cheville de commande 72a, res- 
pectivement 73a qui traversent toutes deux le mouve- 
ment de la piéce d'horlogerie. La cheville 72a est visible 
sur les figures 2, 17 et 18 sur lesquelles elle est montrée 
en trait plein dans sa position de commande de sonnerie 
et en traits interrompus dans sa position de commande 
de silence du mécanisme de déclenchement de sonne- 
rie. 

[0042] On a déjà décrit précédemment le fonctionne- 
ment du mécanisme de déclenchement des figures 17 
et 18 en mode sonnerie. Lorsque la cheville de comman- 
de 72a du levier de commande 72 est déplacée par la 
roue à colonnes 67 en mode silence, elle se trouve dans 
la position illustrée en traits interrompus sur la figure 17, 
en sorte qu'elle pousse le bras 52b du poussoir de dé- 
clenchement 52 pour le faire tourner dans le sens des 
aiguilles d'une montre. Par conséquent, lors du déclen- 
chement, l'extrémité du poussoir 52 passe à cóté du bec 
55b du levier 55 et aucun déclenchement de sonnerie 
ne se produit. Comme on peut le constater, la sélection 
en mode silence n'est opérante que pour le mode de 
sonnerie dit en passant, mais pas sur la sonnerie à com- 
mande manuelle, puisque dans ce cas, le levier de com- 
mande manuelle 62 agit directement sur le levier de dé- 
clenchement 48 par l'intermédiaire du levier de transmis- 
sion 64, en sorte que l'utilisateur a toujours la possibilité 
d'actionner la répétition, máme en mode silence, sauf si 
la tige de remontoir et de mise à l'heure 9 est en position 
de mise àl'heure, comme on l'a expliqué précédemment, 
ou que la came 61 verrouille la bascule d'embrayage 46 
en fin d'armage du ressort de barillet, pour éviter de pro- 
voquer l'arrét du mouvement d'horlogerie. 

[0043] Lacheville 73a du levier de commande de petite 
et de grande sonnerie 73 est visible sur la vue cóté ponts 
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de la figure 2, ainsi que sur les figures 17 et 18. Cette 
cheville 73a est engagée dans une ouverture allongée 
74a d'une bascule 74 de retenue du ráteau des heures 
37. Cette bascule 74 est susceptible d'occuper deux po- 
sitions, l'une dessinée en traits interrompus et corres- 
pondant à la grande sonnerie, l'autre dessinée en trait 
continu et correspondant à la petite sonnerie. Comme 
on le voit, dans cette seconde position, l'extrémité 74b 
de la bascule 74 vient se placer dans la trajectoire de la 
bascule 43 de blocage de la tige de remontoir qui est en 
liaison cinématique avec le ráteau des heures 37 par son 
secteur denté 43a en prise avec le secteur denté 37b du 
ráteau des heures 37. Par conséquent, dans cette posi- 
tion, la bascule 43 ne peut se déplacer que d'un angle 
limité. 

[0044] Ceci a pour effet, de ne permettre le déplace- 
ment du ráteau des heures 37 que d'un angle suffisant 
pour dégager les ráteaux des quarts 38 et des minutes 
39, permettant la sonnerie des quarts et des minutes, 
mais pas celle des heures étant donné que le déplace- 
ment autorisé par la bascule de retenue 74 est choisi de 
maniére à empécher la pénétration du palpeur 37d dans 
le limacon des heures 34. Lors de la remontée du ráteau 
des heures 37, étant donné que la chute du ráteau 37, 
sous l'action du ressort 40 agissant sur la bascule 43, a 
été trop limitée pour que sa denture s'engage avec la 
levée d'actionnement (non représentée) du marteau des 
heures, aucune sonnerie d'heure ne se produit. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie à grande sonnerie et répétition, 
comprenant une tige de remontoir et de mise à l'heu- 
re (9) et un organe de commande (62) de déclen- 
chement de la sonnerie à organe d'actionnement 
manuel (63), caractérisée en ce qu'elle comporte 
une came de verrouillage (66) montée pivotante et 
comprenant un élément de blocage (66d) de la tige 
de remontoir et un élément de blocage dudit organe 
de commande (62) de déclenchement, cette came 
de verrouillage (66) étant reliée d'une part à la tige 
de remontoir (9) par des premiers moyens de liaison 
cinématique (65, 66b) caractéristique de la position 
axiale de la tige de remontoir (9) et susceptibles de 
déplacer cette came (66) entre une position oü ledit 
organe de commande (62) est libre et une autre po- 
sition dans laquelle il est en prise avec ledit élément 
de blocage et d'autre part à un ráteau de la sonnerie 
des heures (37) par des seconds moyens de liaison 
cinématique (40, 43) caractéristique de la position 
angulaire dudit ráteau (37) et susceptible de dépla- 
cer ladite came (66) entre une position dans laquelle 
lesdits premiers moyens de liaison cinématique (65, 
66b) sont libres et une autre position dans laquelle 
ils sont en prise avec ledit élément de blocage (6640). 


2. Piece d'horlogerie selon la revendication 1, dans la- 
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quelle lesdits premiers moyens de liaison cinémati- 
que (65, 66b) comportent une bascule (65) dont une 
extrémité est en prise avec tout déplacement axial 
de la tige de remontoir et dont l'autre extrémité est 
mis prise avec ladite came de verrouillage (66) par 
un ressort (66b) solidaire de cette came (66). 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 
précédentes, dans laquelle lesdits seconds moyens 
de liaison cinématique (40, 43) comportent une bas- 
cule dont une extrémité présente un secteur denté 
(43a) en prise avec une denture (37a) solidaire dudit 
ráteau des heures (37) et dont l'autre extrémité est 
mise en prise avec ladite came de verrouillage (66) 
par un ressort (40). 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 
précédentes, dans laquelle ladite came de ver- 
rouillage, lesdits premiers moyens de liaison ciné- 
matique (65, 66b) et lesdits seconds moyens de 
liaison cinématique (40, 43) sont disposés du cóté 
cadran de ladite piéce d'horlogerie. 
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(54) Piece d'horlogerie à grande sonnerie 


(57) La grande sonnerie comprend trois ráteaux 
coaxiaux (37, 38, 39), le ráteau des heures (37) présen- 
tant un secteur denté (37c) pour son entrainement par 
le rouage de sonnerie (3) et étant relié à des moyens 
élastiques (40) pour lui appliquer un couple tendant cons- 
tamment à le faire tourner en direction d'une came de 
sonnerie des heures (36). Le secteur denté est en prise 
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avec un pignon libre (44) coaxiale a un mobile (3b) du 
rouage de sonnerie (3), solidaire d'un second pignon (45) 
identique et coaxial au pignon libre (44). Ces deux pi- 
gnons coaxiaux (44, 45) sont rendus solidaires en rota- 
tion parun pignon d'embrayage (47) venant en prise avec 
les deux pignons coaxiaux (44, 45) et étant solidaire 
d'une bascule d'embrayage (46) associée à des moyens 
de commande (48). 
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Description 


[0001] La présente invention se rapporte à une pièce 
d'horlogerie à grande sonnerie comprenant trois ráteaux 
coaxiaux pour la sonnerie des heures des quarts et des 
minutes, des moyens de liaison d'entrainement entre les 
ráteaux des quarts et des minutes et le ráteau des heu- 
res, ce dernier présentant un secteur denté pour son en- 
trainement par le rouage de sonnerie et étant relié à des 
moyens élastiques pour lui appliquer un couple tendant 
constamment à le faire tourner en direction d'une came 
de sonnerie des heures. 

[0002] Le rouage de sonnerie des mécanismes de 
grande sonnerie comporte traditionnellement un plateau 
d'entrainement solidaire d'un canon dont l'ouverture est 
de section carrée ajusté sur le prolongement de l'axe 
d'un mobile du rouage de sonnerie. Ce plateau d’entrai- 
nement porte sur sa face supérieure un cliquet et un res- 
sort et porte sur sa face inférieure un rochet de détente 
maintenu par des vis à portée. Ce rochet porte une gou- 
pille qui traverse le plateau et sert à agir sur le cliquet de 
la face supérieure. 

[0003] Surle canon supérieur du plateau est ajusté un 
rochet à canon, sur lui le rochet des heures, un pignon 
de crémaillére et le doigt d'une piéce des quarts et entre 
ce doigt et le pignon de crémaillére tourne librement un 
pignon de piéce des quarts. Enfin un écrou sert à main- 
tenir le tout en place. 

[0004] On se rend immédiatement compte qu'outre la 
complexité de ce mécanisme, l'empilement de huit orga- 
nes sur un méme axe occupe une hauteur considérable 
et rend difficile le montage d'un tel mécanisme dans une 
montre bracelet. 

[0005] Le but de la présente invention est de remédier, 
au moins en partie, aux inconvénients susmentionnés. 
[0006] A cet effet, cette invention a pour objet une pié- 
ce d'horlogerie à grande sonnerie selon la revendication 
ie 

[0007] On peut constater que dans la solution objet de 
cette invention, seuls deux pignons sont superposés sur 
Гахе de Гип des mobiles du rouage de minuterie, per- 
mettant ainsi de réduire considérablement l’encombre- 
ment en hauteur du mécanisme de sonnerie. Cette ré- 
duction d'encombrement s'accompagne d'une diminu- 
tion de la complexité de ce mécanisme. 

[0008] Le dessin annexé illustre, schématiquement et 
a titre d'exemple, une forme d'exécution d'une piéce 
d'horlogerie à grande sonnerie avec répétition minutes, 
objet de la présente invention. 


La figure 1 est une vue en plan simplifiée cóté ca- 
dran, de cette piéce d'horlogerie; 

la figure 2 est une vue en plan simplifiée de cette 
piéce d'horlogerie cóté ponts; 

la figure 3 est une vue cóté ponts des rouages de 
comptage du temps et de la sonnerie; 

la figure 4 est la méme vue que la figure 3, vue cóté 
cadran; 
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la figure 5 est une vue en perspective, vue cóté 
ponts, du barillet et des deux premiéres roues de 
chacun des rouages des figures 3 et 4; 

la figure 6 est une vue des mémes éléments que sur 
la figure 5, vu cóté cadran; 

la figure 7 est une vue en coupe diamétrale du barillet 
des figures 3-6; 

la figure 8 est une vue partielle de la figure 1, mon- 
trant le barillet et le rouage indicateur de réserve de 
marche; 

la figure 9 est une vue en élévation de la figure 8; 
la figure 10 est une vue en plan du train d'engrenage 
indicateur de réserve de marche du rouage de son- 
nerie; 

la figure 11 est une vue en plan du train d'engrenage 
indicateur de réserve de marche du rouage de comp- 
tage du temps; 

la figure 12 est une vue partielle en coupe selon la 
ligne XII-XII de la figure 8; 

la figure 13 est une vue de détail du mécanisme de 
remontage et de mise à l'heure en position de mise 
à l'heure, de la piéce d'horlogerie; 

la figure 14 est la méme vue que la figure 13, le 
mécanisme étant en position de remontage; 

la figure 15 est la méme vue que la figure 13, le 
mécanisme étant en position de repos; 

la figure 16 est une vue partielle en plan de la figure 
1, montrant un dispositif sélecteur des modes de 
sonnerie; 

la figure 17 est une vue partielle en plan de la figure 
2, montrant le mécanisme de déclenchement de la 
sonnerie et un mécanisme de blocage de sécurité 
qui lui est associé; 

la figure 18 est une vue partielle en plan de la figure 
17, montrant le mécanisme de déclenchement de la 
sonnerie dans deux autres positions; 

la figure 19 est vue partielle en plan de la figure 2, 
du mécanisme d'entrainement du marteau des heu- 
res; 

la figure 20 estune vue partiellement en coupe selon 
la ligne XX-XX de la figure 19; 

la figure 21 est une vue en en perspective partielle 
de la figure 2; 

la figure 22 est une autre vue en perspective partielle 
de la figure 2 sur laquelle le pont de balancier est 
ajouté; 

la figure 23 est une vue de détail en perspective d'un 
mécanisme de blocage de la sonnerie; 

les figures 23a, 23b sont des vues partielles de la 
figure 23 dans deux positions du dispositif de bloca- 
ge; 

la figure 24 est une vue de détail en perspective d'un 
mécanisme de freinage du volant de sonnerie dans 
une premiére position; 

la figure 25 est une vue semblable à la figure 24 dans 
une seconde position du mécanisme de freinage du 
volant. 
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[0009] Une particularité du mécanisme de grande son- 
nerie pour piéce d'horlogerie selon la présente invention 
réside dans le fait qu'il se situe des deux cótés du mou- 
vement de la montre, illustrés respectivement par les fi- 
gures 1 et 2. Par souci de clarté, seuls les organes né- 
cessaires à la compréhension de l'invention ont été re- 
présentés. C'est ainsi que les ponts, les fraisages de la 
platine etles organes de la piéce d'horlogerie proprement 
dite n'ont pas été représentés, à l'exception du barillet 1 
du ressort moteur, dans la mesure ou le méme barillet 1 
sert à entrainer le rouage de la piéce d'horlogerie 2, ap- 
pelé rouage de finissage etle rouage de sonnerie 3, com- 
me illustré par les figures 3 et 4. 

[0010] Comme illustré par les figures 1, 4, 7, 13 et 14 
l'arbre du barillet 1 est solidaire d'un mobile de remontoir 
4 qui, à la différence du rochet traditionnel, n'est pas as- 
socié à un cliquet et peut donc tourner dans les deux 
sens. Ce mobile de remontoir 4 est destiné à venir sé- 
lectivement en prise avec un renvoi de remontoir 5 monté 
pivotant sur une bascule 6, elle-méme pivotante autour 
de l'axe de pivotement d'une couronne de remontoir 7 
en prise avec un pignon de remontoir 8 solidaire de la 
tige de remontoir et de mise à l'heure 9. La bascule 6 
porte encore deux renvois 10. Une гене de mise à l'heu- 
re 14 est en prise avec une gorge de la tige de remontoir 
et de mise à l'heure 9. Cette tirette 14 présente une che- 
ville 14a destinée à venir en prise avec une surface 6a 
de la bascule 6 en position de mise à l'heure de la tige 
de remontoir 9 (figure 13), pour mettre le renvoi de mi- 
nuterie 10 en prise aveclaroue de minuterie 11 du rouage 
de minuterie habituel (non représenté). 

[0011] La tige de remontoir et de mise à l'heure 9 est 
associée à une couronne de tige de remontoir 78 desti- 
née à étre vissée sur un élément (non représenté) soli- 
daire du boîtier destiné à protéger le mécanisme d’hor- 
logerie. Ce type de boitier avec couronne de tige de re- 
montoir vissée est bien connu de l'homme de l'art et est 
utilisé pour améliorer l'étanchéité du boitier au passage 
de la tige de remontoir. I| ne fait pas partie de la présente 
invention et n'a donc pas besoin d'étre décrit pour com- 
prendre l'invention. Il suffit de savoir que pour permettre 
le vissage de la couronne de tige de remontoir 78, celle- 
ci doit étre associée à la tige de remontoir 9 de maniére 
à pouvoir étre débrayée de cette tige 9. C'est la raison 
pour laquelle, la couronne de la tige de remontoir (non 
représentée) comporte, de maniére connue, une partie 
tubulaire qui présente à son extrémité une portion de 
section polygonale qui, en position dévissée de la cou- 
ronne de la tige de remontoir est mise en prise avec une 
partie polygonale de section complémentaire (non repré- 
sentée) de la tige de remontoir 9 par un ressort (non 
représenté) exercant une force axiale tendant à écarter 
lacouronne de latige de remontoir 9, en sorte que lorsque 
la couronne de tige de remontoir 78 est dévissée, les 
deux parties polygonales d'embrayage 78a, 9a sont mise 
en prise, ce qui permet d'entrainer la tige de remontoir 
9 en rotation autour de son axe longitudinal et d'effectuer 
le remontage du ressort moteur ou la mise à l'heure sui- 
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vant la position axiale dans laquelle cette tige de remon- 
toir 9 est mise. 

[0012] Un élément tubulaire 78 est disposé librement 
autour de la tige de remontoir 9, entre le tube de la cou- 
ronne de tige de remontoir (non représenté) et le levier 
77. 

[0013] Lorsque la tige де remontoir et де mise àl'heure 
9 est dans la position axiale illustrée par la figure 15, 
repoussée en direction du pignon de remontoir 8 et que 
la couronne de tige de remontoir 78 est dans sa position 
axiale vissée, dans laquelle les deux parties polygonales 
de la tige de remontoir, respectivement de la couronne 
de tige de remontoir (non représentées) sont débrayées, 
l'élément tubulaire 78 est pressé contre le levier 77 par 
le tube de la couronne de tige de remontoir (non repré- 
senté). Les forces antagonistes que le ressort 12, d'une 
part et le levier 77, d'autre part exercent sur la bascule 
6 maintiennent les renvois 5 et 10 dégagés du mobile de 
remontage 4, respectivement de la roue de minuterie 11. 
[0014] Lorsque la couronne de tige de remontoir 78 
est en position dévissée (figure 14), le ressort 12 ne peut 
pas mettre le renvoi de rochet 5 en prise avec le mobile 
de remontoir 4 du fait que la butée 13 limite son rayon 
d'action. Par contre, dés qu'un couple est exercé sur la 
tige de remontoir 9 dans le sens des aiguilles d'une mon- 
tre, le pignon de remontoir 8 fait tourner la couronne de 
remontoir 8 dans le sens contraire à celui des aiguilles 
d'une montre. Cette rotation est transmise au renvoi de 
remontoir 5 qui, par réaction sur la bascule 6 qui le porte, 
exerce sur celle-ci un couple de sens contraire à celui 
des aiguilles d'une montre, mettant ainsi en prise le ren- 
voi de remontoir 5 avecle mobile de remontoir 4. Lorsque 
la tige de remontoir et de mise à l'heure 9 est tirée dans 
la position illustrée par la figure 13, la cheville 14a de la 
tirette 14 s'engage sur le plat ба de la bascule 6, mettant 
enprise le renvoi de minuterie 6 avec la roue de minuterie 
11. 

[0015] Pour entrainer les rouages de finissage 2 et de 
sonnerie 3, le barillet 1 (figures 5-7) comporte comme 
d'habitude, un tambour muni d'une denture 1a en prise 
avec le pignon de grande moyenne du rouage de finis- 
sage 2. Par contre, contrairement à un barillet classique, 
son couvercle est monté pivotant par rapport au tambour 
et il porte une denture 1b en prise avec le pignon du 
premier mobile du train d'engrenage de sonnerie 3. 
[0016] Le couvercle дете 1b du barillet 1 est monte 
pivotant sur une portion cylindrique 1c de l'arbre 1d (fi- 
gure 7) de ce barillet 1. Ce couvercle denté 1b est relié 
à une portion de section carrée 1e de l'arbre de barillet 
1d par une roue d'entrainement 15 à rochet logée dans 
l'épaisseur du couvercle denté 1b, solidaire de l'arbre de 
barillet gráce à la portion de section carrée 1e et dont la 
denture à rochet est en prise avec deux cliquets 16 (figure 
5), pressés dans cette denture à rochet par deux lames 
ressorts 17a solidaires d'une bague élastique fendue 17 
fixée de maniere élastique dans un logement circulaire 
ménagé dans l'épaisseur du couvercle denté 1b. Lors de 
l'armage du ressort logé dans le barillet 1, si on se refere 
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a la figure 5, l'arbre de barillet 1d tourne dans le sens 
des aiguilles d'une montre. Par conséquent, la roue d'en- 
trainement à rochet 15 tourne en provoquant le déclique- 
tage des cliquets 16. Lorsque le ressort du barillet 1 est 
armé, c'est d'une part l'échappement 2a associé au sys- 
téme régulateur balancier-spiral (non représenté), 
d'autre part un levier de blocage 18, comportant un frein 
18b (figures 1 et 4) destiné à arréter un volant d'inertie 
19 du rouage de sonnerie 3 qui contrólent généralement 
le désarmage du ressort du barillet 1. 

[0017] Le barillet 1 est encore associé a un train d'en- 
grenages 20 pour l'indication de la réserve de marche 
(figures 1, 8-12) du ressort du barillet 1. Compte tenu du 
fait que le ressort du barillet 1 peut se désarmer aussi 
bien par son extrémité extérieure, solidaire du tambour 
du barillet 1 en entrainant le rouage de finissage 2 par 
sa denture 1a, que par son extrémité intérieure, solidaire 
de l'arbre de barillet 1d en entrainant le rouage de son- 
nerie 3 par sa denture 1b, il est nécessaire que le train 
d'engrenage 20 permette d'additionner les déplace- 
ments angulaires des dentures 1a, 1b et de soustraire le 
déplacement angulaire de l'arbre 1d du barillet consécutif 
a l'armage du ressort du barillet 1. 

[0018] Асе! еНе!, un premier pignon 21 est monté sur 
la méme portion de section carrée 1g de l'arbre de barillet 
1d que celle recevant le rochet de remontage 4. Un se- 
cond pignon 22, coaxial au premier 21 est solidaire du 
moyeu cylindrique 1f du tambour de barillet muni de la 
denture 1a. Le premier pignon 21 engréne avec une pre- 
miére roue 23, tandis que le second pignon 22 engrene, 
par l'intermédiaire d'un renvoi 24, avec une seconde roue 
25, coaxiale à la premiere roue 23, en sorte que les deux 
roues 23 et 25 tournent toutes deux dans le sens con- 
traire à celui des aiguilles d'une montre (figure 10, 11) 
lorsque le ressort se désarme, quand bien méme les pi- 
gnons 21, 22 tournent en sens inverse l'un de l'autre. Par 
contre, lorsque le rochet de remontage 4 fait tourner l'ar- 
bre de barillet 1d dans le sens contraire à celui des 
aiguilles d'une montre lors de l'armage du ressort du ba- 
rillet 1, la roue 23 est alors entrainée dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 

[0019] Laroue 25 est montée pivotante sur un élément 
de bâti В (figure 12). Entre cette roue 25 et la roue 23, 
une roue libre 26 est montée, coaxiale aux deux autres. 
Cette roue libre 26 présente cinq ouvertures dans cha- 
cune desquelles une bille 27 est montée librement. Cette 
roue libre 26 sert en outre de cage à billes. Elle est mon- 
tee sur une partie cylindrique d'un écrou 29 (figure 12) 
et est maintenue entre une portée de cet écrou 29 etune 
portée d'une vis 30 vissée dans l'écrou 29. Le diamètre 
des billes 27 est supérieur à l'épaisseur de la roue libre 
26, de sorte que ces billes peuvent faire saillie des deux 
cótés de la roue libre 26. La roue 23 est montée pivotante 
dans une ouverture d'un bras élastique 28 solidaire du 
báti B de la montre. La pression exercée par ce bras 
élastique 28 sur la roue 23 sert à permettre aux roues 
23 et 25 d'entrainer les billes 27 et par conséquent la 
cage à bille en forme de roue libre 26. 
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[0020] Ce dispositif permet à la roue libre 26 de tota- 
liser ou de soustraire les déplacements angulaires simul- 
tanés des roues 23, 25 suivant qu'elles tournent dans le 
méme sens ou en sens contraire l'une par rapport à 
l'autre. Ensuite la rotation de la roue libre 26 esttransmise 
à deux mobiles 31, 32 du rouage indicateur de réserve 
de marche, ainsi qu'à un secteur denté 33 (figure 1) du 
mobile indicateur de réserve de marche, destiné à porter 
une aiguille 33a disposée en face d'une graduation (non 
représentée) portée par le cadran de la piéce d'horloge- 
rie. 

[0021] Nous allons décrire maintenant le mécanisme 
de sonnerie proprement dit. Comme tous les mécanis- 
mes de ce type, il comporte trois cames appelées lima- 
cons dans ce type de mécanisme; le limacon des heures 
34, le limacon des quarts 35 et le limacon des minutes 
36 (figure 2). Ces limacons 34-36 sont entraines de ma- 
niére connue par le rouage de minuterie de la piéce d'hor- 
logerie. Cet entraînement des limaçons, par ailleurs con- 
nu, n'est pas nécessaire à la compréhension de la pré- 
sente invention, en sorte qu'il n'est pas décrit ісі. Il suffit 
de savoir que le limacon des heures 34 est entrainé a 
raison de 1 tour en 12 heures, comme l'aiguille des heu- 
res de la piece d'horlogerie, tandis que les limacons des 
quarts et des minutes 35, 36 sont entrainés comme 
l'aiguille des minutes, à raison de 1 tour par heure. 
[0022] Chaque limacon 34-36 est associé à un räteau 
de sonnerie, à savoir, respectivement, le ráteau de heu- 
res 37, le ráteau des quarts 38 et le ráteau des minutes 
39. Par contre et contrairement aux mécanismes de ce 
type, les trois ráteaux 37-39 sont ici pivotés au centre 
géométrique du mouvement d'horlogerie. Chacun de ces 
ráteaux 37-39 est soumis à laforce d'un ressort de rappel 
40, 41, respectivement 42 (figure 2), qui tend à le faire 
tourner dans le sens des aiguilles de la montre. Le ressort 
de rappel 40 agit sur une bascule 43 de blocage de la 
tige de remontoir dont on expliquera la fonction par la 
suite. Cette bascule 43 comporte un secteur denté 43a 
en prise avec un secteur denté 37b du ráteau des heures 
3/ (figure 19). 

[0023] Le pivotement de ces rateaux au centre du 
mouvement permet de donner aux secteurs dentés res- 
pectifs 37a, 38a, 39a des dentures à rochets de ces rá- 
teaux 37-39 pour l'actionnement des levées (non repré- 
sentées parce que bien connues) des marteaux de son- 
neries 75, 76 (figure 1) les plus grands rayons possibles 
par rapport au mouvement de la piéce d'horlogerie. Par 
conséquent les pas des dentures à rochets 37a, 38a, 
39a respectives de ces ráteaux 37-39 destinées à en- 
trainer ces levées de sonneries sont les plus longs pos- 
sibles pour la taille du mouvement de montre considéré. 
Ceci présente une importance toute particuliére lorsque 
ce mouvement de montre est celui d'une montre bracelet, 
de taille nécessairement plus petite que celle d'une mon- 
tre de poche. 

[0024] Le mécanisme d'entrainement des ráteaux de 
sonneries 37-39, lors du déclenchement de la sonnerie, 
est illustré par les figures 19 et 20. Il comporte, sur l'axe 
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du deuxieme mobile 3b du rouage de sonnerie 3, un pi- 
gnon libre 44 en prise avec un secteur denté 37c ménagé 
le long du bord interne du rateau des heures 37. Un se- 
cond pignon 45, identique au pignon libre 44, est monte 
sur une portion de section carrée de l'axe du deuxiéme 
mobile de sonnerie 3b. Une bascule d'embrayage 46 pi- 
votée autour d'un axe 46a porte un pignon d'embrayage 
47 dont l'épaisseur correspond sensiblement à celle des 
deux pignons 44 et 45, en sorte que lorsque ce pignon 
d'embrayage 47 est en prise avec ces pignons 44, 45, il 
solidarise le ráteau des heures 37 avec le rouage de 
sonnerie 3. 

[0025] On décrira le mécanisme de déclenchement 
plus en détail par la suite. On peut cependant expliquer 
ici le fonctionnement des ráteaux 37-39. Le pignon 47 
de la bascule d'embrayage 46 est maintenu en prise avec 
le pignon libre 44 par un bras d'un levier de déclenche- 
ment 48 de la sonnerie, engagé avec un galet 46b de la 
bascule d'embrayage 46, comme illustré par la position 
de ce levier 48 dessinée en trait plein sur la figure 19. 
Lors du déclenchement, le levier 48 est déplacé dans la 
position illustrée en traits interrompus sur la figure 19, ce 
qui libére le pignon libre 44 en prise avec la denture 37c 
du ráteau des heures 37. De ce fait, le ressort 40 peut 
faire tourner le ráteau des heures 37 dans le sens des 
aiguilles de la montre, jusqu'à ce que son palpeur 37d 
bute contre un des échelons du limacon des heures 34. 
Le ráteau des heures 37 commence sa rotation dans le 
sens des aiguilles de la montre, en méme temps que le 
ráteau des quarts 38 et le ráteau des minutes 39. Par sa 
rotation, ce ráteau 39 déplace sa came 39b dans laquelle 
une extrémité 81a de la bascule de blocage 81 est en- 
gagée, faisant ainsi basculer cette bascule de blocage 
81 dans le sens des aiguilles d'une montre autour de son 
axe de pivotement 81c, le faisant passer de la position 
illustrée par la figure 24 à celle illustrée par la figure 25. 
Etant donné que l'autre extrémité de cette bascule est 
en prise avec l'ouverture 18c du levier de blocage 18 du 
volant de sonnerie 19, elle fait pivoter ce levier de blocage 
18 dans le sens des aiguilles d'une montre, écartant ainsi 
le frein 18b du volant 19 du rouage de sonnerie, libérant 
le rouage de sonnerie 3. Le levier de blocage 18 est du 
cóté du mouvement d'horlogerie opposé à celui sur le- 
quel se trouvent les ráteaux de sonnerie, en sorte que la 
bascule de blocage 81 traverse le mouvement d'horlo- 
gerie pour venir en prise avec la came 39b du ráteau de 
minuterie 39 (figures 1 et 2) qui se situe de l'autre cóté 
du mouvement. 

[0026] Nous allons expliquer maintenant comment est 
commandé le levier de déclenchement 48 en nous réfé- 
rant en particulier aux figures 2, 17 et 18, ces deux der- 
niéres montrant essentiellement l'ensemble du mécanis- 
me de déclenchement actionné par le mécanisme d'hor- 
logerie, ainsi que le dispositif de déclenchement manuel, 
dans les différentes positions correspondant aux diffé- 
rentes fonctions. Le mécanisme de déclenchement com- 
porte une étoile des quarts 49 fixée sur le méme mobile 
de la piece d'horlogerie que les limacons des quarts 35 
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et des minutes 36, en sorte qu'elle est entrainée à raison 
de tour par heure. Une bascule 50 soumise à la pression 
d'un ressort de rappel 51 comporte un bras dont l'extré- 
mité coupe la trajectoire des dents de l'étoile des quarts 
49 qui tourne dans le sens contraire de celui des aiguilles 
d'une montre. 

[0027] А l'extrémité de l'autre bras de cette bascule 
50, un poussoir 52 est articulé à l'aide d'une genouillere 
53. Ce poussoir 52 comporte encore un ressort 52a qui 
s'appuie sur un excentrique 54 solidaire du bati et un 
bras 52b dont le róle sera expliqué par la suite. Le pous- 
soir 52 est destiné à pousser un levier 55 maintenu ap- 
pliqué de manière élastique par un ressort de rappel 56 
contre une butée excentrique 57. Une extrémité 55a d'un 
bras élastique 55c de ce levier 55 porte une cheville en- 
gagée dans une glissière 48a ménagée à l'extrémité d'un 
second bras du levier de déclenchement 48. 

[0028] Comme on peut le constater en se référant à la 
position de déclenchement partiellement dessinée en 
traits interrompus sur la figure 17, lorsqu'une dent de 
l'étoile des quarts 49 rencontre l'extrémité du bras libre 
de la bascule 50, elle le fait pivoter dans le sens des 
aiguille d'une montre, pour l'amener dans la position des- 
sinée en trait continu sur la figure 17, déplacant le pous- 
soir 52 vers la gauche pour amener son bec d'extrémité 
en face du bec 55b du levier 55. Pendant ce déplace- 
ment, l'extrémité libre du poussoir 52 rencontre l'extré- 
mité 55b du levier intermédiaire 55 et passe au-dessus 
d'elle en tournant légérement dans le sens des aiguilles 
d'une montre autour de la genouillere 53 et à l'encontre 
de la force de rappel du ressort 52a. Dés que la dent de 
l'étoile des quarts 49 libére le bras de la bascule 50 avec 
lequel elle est en prise, le ressort de rappel 51 fait bas- 
culer la bascule 50 dans sa position illustrée par la figure 
2. Lors de ce basculement, le poussoir est déplacé dans 
la position de déclenchement illustrée en traits interrom- 
pus sur la figure 17, en faisant pivoter le levier 55, dont 
l'extrémité 55a déplace alors le levier de déclenchement 
48 dans sa position illustrée en traits interrompus, posi- 
tion dans laquelle il libére la bascule d'embrayage 46 
pour laisser tomber les ráteaux de sonnerie 37-39 contre 
les limaçons respectifs 34-36, comme expliqué précé- 
demment. 

[0029] Lorsque le poussoir 52 arrive à l'extréme fin de 
sa course, il libére le bec 55b du levier 55, permettant au 
ressort de rappel 56 de le ramener contre la butée 57. 
Par conséquent, le levier de déclenchement 48 revient 
dans sa position dessinée en trait continu sur la figure 
17, remettant en prise le pignon libre 44, engrenant avec 
la denture 37c du ráteau des heures, avec la roue 3b du 
rouage de sonnerie 3. Or, comme on l'a expliqué précé- 
demment, la chute des ráteaux 37-39 a eu pour effet que 
la came 39b du ráteau des minutes 39 a fait pivoter le 
levier de blocage 18 du volant 19 du rouage de sonnerie, 
libérant ainsi ce volant 19 et donc l'ensemble du rouage 
de sonnerie 3 qui peut étre entrainé par le ressort du 
barillet 1. Par conséquent, cette rotation du rouage de 
sonnerie est transmise au ráteau de heures 37 par les 
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pignons 44, 45 solidarisés l'un avec l'autre par le pignon 
d'embrayage 47 de la bascule d'embrayage 46, provo- 
quant l'entrainement du ráteau des heures 37 dans le 
sens contraire de celui des aiguilles d'une montre. Lors- 
que le ráteau des heures 37 arrive à la fin de la sonnerie 
des heures, une cheville 37e en prise avec une ouverture 
en arc de cercle 38c du ráteau des quarts 38 (figure 21) 
entraine ce dernier, lequel entraine à son tour le ráteau 
des minutes par l'intermédiaire d'un cliquet 58 (figure 22) 
sollicité par un ressort 59 qui est mis en prise avec une 
denture à rochet 39c du ráteau des minutes 39, dés que 
ce cliquet 58 quitte une butée fixe 60 solidaire du pont 
de balancier, aprés la sonnerie du dernier quart d'heure. 
L'arrét de la sonnerie est produit par le blocage du volant 
19 par le frein 18b, dés que l'extrémité 81a (figure 24) 
de la bascule de blocage 81 arrive à l'extrémité de la 
came 39b du ráteau des minutes 39 et provoque, par 
son basculement dans le sens contraire à celui des 
aiguilles d'une montre, un léger pivotement du levier de 
blocage 18 pour le faire passer de la position illustrée 
parlafigure 25 à celle illustrée par la figure 24 et provoque 
par conséquent l'application de son frein 18b contre le 
volant 19 et l'arrét du rouage de sonnerie. 

[0030] Une came d'arrét de sonnerie 61 (figures 1 et 
23) est calée sur le dernier mobile 32 du rouage indica- 
teur de réserve de marche. La position angulaire de cette 
came 61 est choisie de maniére à bloquer la bascule 
d'embrayage 46 à partir du moment ou la réserve de 
marche du ressort du barillet 1 arrive à une durée de 
marche du mouvement de la piéce d'horlogerie fixée à 
une certaine valeur, par exemple 24 heures. Cette came 
61 est en liaison desmodromique avec l'arbre et le tam- 
bour du barillet commun (1) avec un rapport angulaire 
choisi pour que son angle de déplacement total corres- 
pondant à l'angle total d'enroulement du ressort de ba- 
rillet ne dépasse pas 360°. Cette came 61 est destinée 
à déplacer un levier de verrouillage 79 pivotant autour 
d'un axe 79d, entre deux positions, une position de dé- 
verrouillage illustrée en trait continu par les figures 23 et 
23a et une position de verrouillage illustrée en traits in- 
terrompus par la figure 23 et par la figure 23b. Le levier 
comporte deux saillies 79a, 79b. Lorsque la came 61 
tourne dans le sens des aiguilles d'une montre corres- 
pondant au désarmage du ressort de barillet, sa saillie 
61a rencontre la saillie 79a du levier de verrouillage 79 
et la fait pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Cet levier de verrouillage 79 est solidaire d'un ressort de 
rappel 79c qui appuie contre la platine (figure 1), en sorte 
que ce ressort de rappel détermine les deux positions du 
levier de verrouillage 79. 

[0031] Ce levier de verrouillage 79 présente une 
ouverture 79e dans laquelle est engagée avec jeu une 
extrémité d'une bascule de verrouilage 80 pivotant 
autour d'un axe 80a d'orientation perpendiculaire à l'axe 
de pivotement 70d du levier de verrouillage 79. Cette 
bascule de verrouillage 80 présente une surface plane 
de verrouillage 80b, qui dans sa position de verrouillage 
illustrée en traits interrompus par la figure 23 et en trait 
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continu par la figure 23b, se situe dans la trajectoire d'un 
bras 46c de la bascule d'embrayage 46. 

[0032] Ainsi, lorsque le levier de déclenchement 48 
libére la bascule d'embrayage 46 et que la saillie 61a de 
la came 61 a déplacé le levier de verrouillage 79 dans 
sa position illustrée en traits interrompus par la figure 23 
et en trait continu par la figure 23b, la bascule d'embraya- 
ge 46 est bloquée, le pignon 47 restant en prise avec les 
deux pignons 44 et 45 comme illustré par la figure 20, 
en sorte que les ráteaux de sonnerie 37-39 restent blo- 
qués. Lorsque le ressort du barillet 1 est réarmé, la saillie 
61a de la came 61 tourne dans le sens contraire à celui 
des aiguilles d'une montre. Au cours de sa rotation, elle 
rencontre la saillie 79b du levier de verrouillage 79, fai- 
sant pivoter ce levier 79 dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Cette rotation du levier de verrouillage 79 dépla- 
ce la bascule de verrouillage 80 dans le sens contraire 
à celui des aiguilles d'une montre autour de son axe de 
pivotement 80a, libérant ainsi la bascule d'embrayage 
46. 

[0033] Le mécanisme de déclenchement de la sonne- 
rie, illustré par la figure 17 et décrit ci-dessus, est encore 
relié à un mécanisme de déclenchement de cette son- 
nerie à la demande qui comporte une bascule de com- 
mande manuelle 62 articulée autour d'un axe 62a et dont 
le basculement est commandé par un poussoir 63 agis- 
sant à une de ses extrémités. L'autre extrémité de cette 
bascule de commande manuelle 62 est destinée à agir 
sur un levier de transmission 64 qui présente une cou- 
lisse 64a dans laquelle la cheville 55a située à l'extrémité 
du bras élastique 55c du levier 55 est engagée. Par con- 
séquent, si le levier de déclenchement 48 est actionné 
par la bascule de commande manuelle 62, entre deux 
quarts d'heures oü la sonnerie sonne selon le mode de 
sonnerie dit en passant, cette sonnerie sonnera l'heure, 
le ou les quarts et les minutes suivant le dernier quart, 
pour autant que la sonnerie ne soit pas neutralisée. On 
a vu un mode de neutralisation de cette sonnerie, on en 
verra d'autres par la suite. 

[0034] Pour le moment, nous allons examiner une 
autre partie du mécanisme de sonnerie lié au levier de 
commande manuelle 62 de la sonnerie. On sait en effet 
qu'il est absolument nécessaire de ne pas mettre la mon- 
tre à l'heure pendant le fonctionnement de la sonnerie. 
De méme, si on met la montre à l'heure, il ne faut pas 
que la sonnerie puisse fonctionner. Dans les deux cas, 
l'interférence entre le fonctionnement de ces deux mé- 
canismes aurait des conséquences extrémement dom- 
mageables pour ces mécanismes. 

[0035] C'est la raison pour laquelle le levier de com- 
mande manuel est associé à un dispositif de blocage. La 
figure 17 montre ce dispositif de blocage lorsque la tige 
de remontoir 9 est en position de remontage, correspon- 
dant à celle de ses deux positions axiales dans laquelle 
elle est la plus proche du centre du mouvement de la 
piéce d'horlogerie, dessinée en trait continu. Une gorge 
9a de cette tige de remontoir 9 est en prise, à l'instar 
d'une tirette, avec une bascule de verrouillage 65 pivo- 
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tant autour d’un axe 65a. Cette bascule de verrouillage 
65 comporte une goupille 65b en prise avec un ressort 
de rappel 66b solidaire d une came de verrouillage 66 
pivotant autour d’un axe 66a. Cette came de verrouillage 
66 comporte encore une butée 66c en forme de cheville 
destinée a coopérer avec la bascule de blocage de la 
tige de remontoir 43, dont le secteur denté 43a est en 
prise avec le secteur denté 37a du ráteau des heures 37. 
[0036] Dans la position illustrée par la figure 17, la tige 
de remontoir 9 est en position de remontage. Comme on 
peut le constater, le levier de commande manuelle de la 
sonnerie 62 peut étre actionné autour de son axe de pi- 
votement 62a pour déclencher le mécanisme de sonne- 
rie, dans la mesure oü la came de verrouillage 66 n'em- 
péche pas une cheville 62b, qui s'étend perpendiculai- 
rement à l'extrémité de ce levier 62 sur laquelle agit le 
poussoir 63, de se déplacer. De méme, de cette position 
de remontage, la tige de mise à l'heure 9 peut étre tirée 
axialement vers l'extérieur du mouvement, en position 
de mise à l'heure, étant donné qu'en position d'arrét du 
ráteau des heures 37, la bascule de blocage 43 de la 
tige de remontoir empéche la came de verrouillage 66 
de tourner en retenant sa butée 66c. Donc, la tige de 
remontoir 9 peut étre déplacée dans sa position de mise 
à l'heure illustrée en trait continu sur la figure 18. 
[0037] Ce déplacement dans cette position de mise à 
l'heure provoque le pivotement de la bascule de ver- 
rouillage 65 dont la goupille 65b provoque à son tour 
celui de la came de verrouillage 66 contre la cheville 62b 
située à l'extrémité d'actionnement du levier de comman- 
de manuelle de la sonnerie 62. Par conséquent, dans 
cette position de mise à l'heure de la tige de remontoir 
9, le levier de commande 62 est verrouille. 

[0038] La seconde position illustrée en traits interrom- 
pus par la figure 18 montre la tige de remontoir 9 repous- 
see vers le centre du mouvement de la pièce d'horlogerie, 
en position de remontage. La bascule de blocage de la 
sonnerie 43 est déplacée dans le sens contraire à celui 
des aiguilles d'une montre, libérantla butée 66c, en sorte 
que le ressort de rappel 66b de la came de verrouillage 
66 la fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre 
autour de son axe de pivotement 66a, ce qui a pour effet 
d'engager la cheville 65b de la bascule de verrouillage 
65 dans une encoche concave de blocage 66d de la ca- 
me de verrouillage 66, empéchanttout déplacement axial 
de la tige de remontoir 9 vers l'extérieur du mouvement 
de la piéce d'horlogerie, tant que le ráteau des heures 
3/ n'est pas revenu en position d'arrét, correspondant à 
la fin de la sonnerie, position dans laquelle la bascule de 
blocage 43 de la tige de remontoir 9 est ramenée par le 
ráteau des heures 37 dans sa position dessinée en trait 
continu, correspondant à l'arrét de la sonnerie. 

[0039] La partie du mécanisme de sonnerie illustrée 
par la figure 16 est relative à la sélection du mode de 
sonnerie choisi entre trois possibilités: la grande sonne- 
rie, sonnant en passant les heures et les quarts à chaque 
quart d'heure et en plus, lors de l'actionnement du levier 
de commande manuelle 62 de sonnerie entre deux 
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quarts d’heures, les minutes, la petite sonnerie ne son- 
nant en passant que les quarts et en plus, lors de l'ac- 
tionnement du levier de commande manuelle 62 de son- 
nerie entre deux quarts d'heures, les minutes et enfin le 
mode silence, supprimant toute sonnerie en passant. 
[0040] Се mécanisme de sélection, illustré par la figure 
16, comporte une came circulaire 67 similaire à une roue 
à colonnes d'un mécanisme de chronographe. Cette 
roue à colonnes 67 est concue pour permettre de passer 
successivement d'un des trois modes de sonnerie à 
l'autre selon une succession déterminée, puis de recom- 
mencer le méme cycle indéfiniment en exercant chaque 
fois une pression sur un poussoir de commande (non 
représenté) accessible à l'extérieur de la boite de montre. 
[0041] Cette roue à colonnes 67 est entrainée dans le 
sens contraire à celui des aiguilles d'une montre par une 
bascule 68 à cliquet articulé 68a commandé par un pous- 
soir (non représenté) monté sur la boite de montre, agis- 
sant selon la fléche F à l'extrémité de la bascule 68 op- 
posée à celle à laquelle le cliquet 68a est articulé. Un 
ressort de cliquet 77 met ce cliquet 68a en prise avec 
une roue à rochet 67a calée sur la roue à colonnes 67 
et tend constamment à maintenir ce cliquet 68a, dans 
une position angulaire par rapport à la roue à rochet 67a, 
correspondant à sa position de repos illustrée par la fi- 
gure 16. Des pressions successives dans le sens de la 
fléche F sur l'extrémité de la bascule 68 opposée à celle 
ou le cliquet est articulé alternées avec le reláchement 
de cette pression permettent de faire tourner la roue à 
colonnes 67 par pas successifs. 

[0042] Une came supérieure 67b de sélecteur est dis- 
posée au-dessus des quatre colonnes 67c, avec laquelle 
un ráteau de sélecteur 69 monté pivotant est mis en prise 
sous la pression d'un ressort de rappel 70. Ce ráteau de 
sélecteur 69 engréne par un secteur denté 69a avec un 
pignon 71 d'un indicateur (non représenté) destiné à af- 
ficher le mode de sonnerie sélectionné. 

[0043] Deux leviers 72, 73 соорегеп! avec les colon- 
nes 67c de cette roue à colonnes 67, un levier de com- 
mande sonnerie/silence 72 et un levier de commande 
grande sonnerie/petite sonnerie 73. Chacun de ces le- 
viers 72, 73 porte une cheville de commande 72a, res- 
pectivement 73a qui traversent toutes deux le mouve- 
ment de la piéce d'horlogerie. La cheville 72a est visible 
sur les figures 2, 17 et 18 sur lesquelles elle est montrée 
en trait plein dans sa position de commande de sonnerie 
et en traits interrompus dans sa position de commande 
de silence du mécanisme de déclenchement de sonne- 
rie. 

[0044] On a déjà décrit précédemment le fonctionne- 
ment du mécanisme de déclenchement des figures 17 
et 18 en mode sonnerie. Lorsque la cheville de comman- 
de 72a du levier de commande 72 est déplacée par la 
roue à colonnes 67 en mode silence, elle se trouve dans 
la position illustrée en traits interrompus sur la figure 17, 
en sorte qu'elle pousse le bras 52b du poussoir de dé- 
clenchement 52 pour le faire tourner dans le sens des 
aiguilles d'une montre. Par conséquent, lors du déclen- 
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chement, l'extrémité du poussoir 52 passe a cote du bec 
55b du levier 55 et aucun déclenchement de sonnerie 
ne se produit. Comme on peut le constater, la sélection 
en mode silence n'est opérante que pour le mode de 
sonnerie dit en passant, mais pas sur la sonnerie à com- 
mande manuelle, puisque dans ce cas, le levier de com- 
mande manuelle 62 agit directement sur le levier de dé- 
clenchement 48 par l'intermédiaire du levier de transmis- 
sion 64, en sorte que l'utilisateur a toujours la possibilité 
d'actionner la répétition, máme en mode silence, sauf si 
la tige de remontoir et de mise à l'heure 9 est en position 
de mise àl'heure, comme on l'a expliqué précédemment, 
ou que la came 61 verrouille la bascule d'embrayage 46 
en fin d'armage du ressort de barillet, pour éviter de pro- 
voquer l'arrét du mouvement d'horlogerie. 

[0045] Lacheville 73adu levier de commande de petite 
et de grande sonnerie 73 est visible sur la vue cóté ponts 
de la figure 2, ainsi que sur les figures 17 et 18. Cette 
cheville 73a est engagée dans une ouverture allongée 
74a d'une bascule 74 de retenue du ráteau des heures 
37. Cette bascule 74 est susceptible d'occuper deux po- 
sitions, l'une dessinée en traits interrompus et corres- 
pondant à la grande sonnerie, l'autre dessinée en trait 
continu et correspondant à la petite sonnerie. Comme 
on le voit, dans cette seconde position, l'extrémité 74b 
de la bascule 74 vient se placer dans la trajectoire de la 
bascule 43 de blocage de la tige de remontoir qui est en 
liaison cinématique avec le ráteau des heures 37 par son 
secteur denté 43a en prise avec le secteur denté 37b du 
ráteau des heures 37. Par conséquent, dans cette posi- 
tion, la bascule 43 ne peut se déplacer que d'un angle 
limité. 

[0046] Ceci a pour effet, de ne permettre le déplace- 
ment du ráteau des heures 37 que d'un angle suffisant 
pour dégager les ráteaux des quarts 38 et des minutes 
39, permettant la sonnerie des quarts et des minutes, 
mais pas celle des heures étant donné que le déplace- 
ment autorisé par la bascule de retenue 74 est choisi de 
manière à empêcher la pénétration du palpeur 37d dans 
le limacon des heures 34. Lors de la remontée du ráteau 
des heures 37, étant donné que la chute du ráteau 37, 
sous l'action du ressort 40 agissant sur la bascule 43, a 
été trop limitée pour que sa denture s'engage avec la 
levée d'actionnement (non représentée) du marteau des 
heures, aucune sonnerie d'heure ne se produit. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie à grande sonnerie comprenant 
trois ráteaux coaxiaux (37, 38, 39) pour la sonnerie 
des heures des quarts et des minutes, des moyens 
de liaison d'entrainement entre les ráteaux des 
quarts et des minutes (38, 39) etle ráteau des heures 
(37), ce dernier présentant un secteur denté (37c) 
pour son entrainement par le rouage de sonnerie (3) 
et étant relié à des moyens élastiques (40) pour lui 
appliquer un couple tendant constamment à le faire 
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tourner en direction d'une came de sonnerie des 
heures (36), caractérisée en ce que ce secteur 
denté est en prise avec un pignon libre (44) coaxiale 
aun mobile (3b) dudit rouage de sonnerie (3), lequel 
mobile (3b) est solidaire d'un second pignon (45) 
identique et coaxial audit pignon libre (44) et en ce 
que ces deux pignons coaxiaux (44, 45) sont rendus 
solidaires en rotation par un pignon d'embrayage 
(47) dont la position et la hauteur lui permette de 
venir en prise avec les deux pignons coaxiaux (44, 
45), ce pignon d'embrayage (47) étant solidaire 
d'une bascule d'embrayage (46) associée à des 
moyens de commande (48) qui, lorsqu'ils agissent 
sur elle pour mettre ledit pignon d'embrayage (47) 
en prise avec lesdits pignons coaxiaux (44, 45) font 
tourner ledit ráteau des heures (37) à l'encontre du 
couple exercé par lesdits moyens élastiques (40) 
pour actionner la sonnerie des heures, des quarts 
et des minutes. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 1 dans la- 
quelle le rouage de sonnerie (3) est contrólé par un 
frein de blocage (18), lequel est commandé par une 
came (39b) solidaire du ráteau des minutes (39) con- 
formée pour appliquer ce frein de blocage (18) contre 
un volant d'inertie (19) dudit rouage de sonnerie (3) 
apres la fin de la sonnerie des minutes. 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 
précédentes, dans laquelle la liaison d'entrainement 
entre le ráteau des heures (37) et celui des quarts 
(38) comporte une cheville (37d) solidaire du ráteau 
des heures (37) et une fente en arc de cercle (38c) 
coaxiale à l'axe de pivotement des ráteaux (37-39) 
et la liaison entre le ráteau des quarts (38) et celui 
des minutes (39) comporte des moyens d'enclique- 
tage élastique (58, 59), un élément de débrayage 
(60) solidaire du báti de la piéce d'horlogerie pour 
neutraliser lesdits moyens d'encliquetage élastique 
(58, 59) tant que la position angulaire du ráteau des 
quarts ne correspond pas à la sonnerie du dernier 
quart d'heure et une denture à rochet solidaire du 
ráteau des quarts dans laquelle lesdits moyens d'en- 
cliquetage élastiques (58, 59) peuvent venir en prise 
dés qu'ils sont libérés dudit élément de débrayage 
(60). 
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teaux coaxiaux (37-39) montés pivotant, dont chacun 
présente une denture à rochet (37a-39a) pour Гепігаі- 
nement de levées de sonnerie. Ces ráteaux (37-39) sont 
en relation d'entrainement avec un rouage de sonnerie 
(3) qui tend constamment à les amener dans une position 
angulaire déterminée correspondant à la fin de la son- 
nerie. Des ressorts de rappel des ráteaux (40-42) tendent 
à les mettre en contact avec des cames de commande 
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de sonnerie respectives (34-36). Un dispositif de déclen- 
chement (48-55) pour débrayer momentanément lesdits 
rateaux (37-39) dudit rouage de sonnerie pour permettre 
aux ressorts de rappel (40-42) de mettre les ráteaux en 
prise avec les cames (34-36) pour étre ramenés ensuite 
dans la position angulaire déterminée par le rouage de 
sonnerie (3). L'axe de pivotement des ráteaux se situe 
au centre géométrique du mouvement de la piéce d'hor- 
logerie. 
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Description 


[0001] La présente invention se rapporte a une pièce 
d'horlogerie munie d'un mécanisme de sonnerie com- 
prenant des ráteaux coaxiaux montés pivotant dont cha- 
cun présente une denture à rochet pour l'entrainement 
de levées de sonnerie respectives d'au moins les heures 
et les quarts, ces rateaux étant en relation d’entraine- 
ment avec un rouage de sonnerie qui tend constamment 
à les amener dans une position angulaire déterminée 
correspondant à la fin de la sonnerie, des cames de com- 
mande de sonnerie, des ressorts de rappel desdits rá- 
teaux tendant à les mettre en contact avec lesdits cames 
de commandes respectives et un dispositif de déclen- 
chement pour débrayer momentanément lesdits ráteaux 
dudit rouage de sonnerie tous les quarts d'heure pour 
permettre auxdits ressorts de rappel de mettre lesdits 
ráteaux en prise avec lesdits cames respectives pour 
étre ramenés ensuite dans ladite position angulaire dé- 
terminée par ledit rouage de sonnerie. 

[0002] Lerayon des ráteaux de sonnerie détermine le 
pas de la denture à rochet de ces ráteaux destinée à 
entrainer les levées des marteaux de sonnerie et donc 
l'angle d'entrainement de ces levées et donc l'angle d'ar- 
mage de ces marteaux et donc la force avec laquelle ces 
marteaux frappent les gongs de sonnerie respectifs. 
[0003] Dans le cas d'une montre de poche, dont la 
taille est sensiblement plus grande que celle d'une mon- 
tre bracelet, il est possible de loger des ráteaux de rayons 
suffisant pour obtenir un timbre suffisamment sonore. 
Par contre, dans le cas d'une montre bracelet, le problé- 
me devient critique et donc difficile à résoudre. 

[0004] Le but de la présente invention est de remédier, 
au moins en partie à l'inconvénient susmentionné. 
[0005] Aceteffet cette invention a pour objet une piece 
dhorlogerie selon la revendication 1. 

[0006] Selon une forme préférée de cette invention, la 
dimension du mouvement est choisie pour lui permettre 
d'être utilisé en tant que montre bracelet. 

[0007] Le dessin annexé illustre, schématiquement et 
a titre d'exemple, une forme d'exécution d'une piéce 
d'horlogerie à grande sonnerie avec répétition minutes, 
objet de la présente invention. 


La figure 1 est une vue en plan simplifiée cóté ca- 
dran, de cette piéce d'horlogerie; 

la figure 2 est une vue en plan simplifiée de cette 
piéce d'horlogerie cóté ponts; 

la figure 3 est une vue cóté ponts des rouages de 
comptage du temps et de la sonnerie; 

la figure 4 est la méme vue que la figure 3, vue cóté 
cadran; 

la figure 5 est une vue en perspective, vue cóté 
ponts, du barillet et des deux premiéres roues de 
chacun des rouages des figures 3 et 4; 

la figure 6 est une vue des mémes éléments que sur 
la figure 5, vu cóté cadran; 

la figure 7 est une vue en coupe diamétrale du barillet 
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des figures 3-6; 

la figure 8 est une vue partielle de la figure 1, mon- 
trant le barillet et le rouage indicateur de réserve de 
marche; 

la figure 9 est une vue en élévation de la figure 8; 
la figure 10 est une vue en plan du train d'engrenage 
indicateur de réserve de marche du rouage de son- 
nerie; 

la figure 11 est une vue en plan du train d'engrenage 
indicateur de réserve de marche du rouage de comp- 
tage du temps; 

la figure 12 est une vue partielle en coupe selon la 
ligne XII-XII de la figure 8; 

la figure 13 est une vue de détail du mécanisme de 
remontage et de mise à l'heure en position de mise 
à l'heure, de la piéce d'horlogerie; 

la figure 14 est la méme vue que la figure 13, le 
mécanisme étant en position de remontage; 

la figure 15 est la méme vue que la figure 13, le 
mécanisme étant en position de repos; 

la figure 16 est une vue partielle en plan de la figure 
1, montrant un dispositif sélecteur des modes de 
sonnerie; 

la figure 17 est une vue partielle en plan de la figure 
2, montrant le mécanisme de déclenchement de la 
sonnerie et un mécanisme de blocage de sécurité 
qui lui est associé; 

la figure 18 est une vue partielle en plan de la figure 
17, montrant le mécanisme de déclenchement de la 
sonnerie dans deux autres positions; 

la figure 19 est vue partielle en plan de la figure 2, 
du mécanisme d'entrainement du marteau des heu- 
res; 

la figure 20 estune vue partiellement en coupe selon 
la ligne XX-XX de la figure 19; 

la figure 21 est une vue en en perspective partielle 
de la figure 2; 

la figure 22 est une autre vue en perspective partielle 
de la figure 2 sur laquelle le pont de balancier est 
ajouté; 

la figure 23 est une vue de détail en perspective d'un 
mécanisme de blocage de la sonnerie; 

les figures 23a, 23b sont des vues partielles de la 
figure 23 dans deux positions du dispositif de bloca- 
ge; 

la figure 24 est une vue de détail en perspective d'un 
mécanisme de freinage du volant de sonnerie dans 
une premiere position; 

la figure 25 est une vue semblable a la figure 24 dans 
une seconde position du mécanisme de freinage du 
volant. 


[0008] Une particularité du mécanisme de grande son- 
nerie pour piéce d'horlogerie selon la présente invention 
réside dans le fait qu'il se situe des deux cótés du mou- 
vement de la montre, illustrés respectivement par les fi- 
gures 1 et 2. Par souci de clarté, seuls les organes né- 
cessaires à la compréhension de l'invention ont été re- 
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présentés. C'est ainsi que les ponts, les fraisages de la 
platine etles organes de la piéce d'horlogerie proprement 
dite n'ont pas été représentés, à l'exception du barillet 1 
du ressort moteur, dans la mesure ou le méme barillet 1 
sert à entrainer le rouage de la piéce d'horlogerie 2, ap- 
pelé rouage de finissage etle rouage de sonnerie 3, com- 
me illustré par les figures 3 et 4. 

[0009] Comme illustré par les figures 1, 4, 7, 13 et 14 
l'arbre du barillet 1 est solidaire d'un mobile de remontoir 
4 qui, à la différence du rochet traditionnel, n'est pas as- 
Socié à un cliquet et peut donc tourner dans les deux 
sens. Ce mobile de remontoir 4 est destiné à venir sé- 
lectivement en prise avec un renvoi de remontoir 5 monté 
pivotant sur une bascule 6, elle-méme pivotante autour 
de l'axe de pivotement d'une couronne de remontoir 7 
en prise avec un pignon de remontoir 8 solidaire de la 
tige de remontoir et de mise à l'heure 9. La bascule 6 
porte encore deux renvois 10. Une гене de mise à l'heu- 
re 14 est en prise avec une gorge de la tige de remontoir 
et de mise à l'heure 9. Cette tirette 14 présente une che- 
ville 14a destinée à venir en prise avec une surface 6a 
de la bascule 6 en position de mise à l'heure de la tige 
de remontoir 9 (figure 13), pour mettre le renvoi de mi- 
nuterie 10 en prise aveclaroue de minuterie 11 du rouage 
de minuterie habituel (non représenté). 

[0010] La tige de remontoir et de mise à l'heure 9 est 
associée à une couronne de tige de remontoir 78 desti- 
née à étre vissée sur un élément (non représenté) soli- 
daire du boîtier destiné à protéger le mécanisme d'hor- 
logerie. Ce type de boitier avec couronne de tige de re- 
montoir vissée est bien connu de l'homme de l'art et est 
utilisé pour améliorer l'étanchéité du boitier au passage 
de la tige de remontoir. |! ne fait pas partie de la présente 
invention et n'a donc pas besoin d'étre décrit pour com- 
prendre l'invention. Il suffit de savoir que pour permettre 
le vissage de la couronne de tige de remontoir 78, celle- 
ci doit étre associée à la tige de remontoir 9 de maniére 
à pouvoir étre débrayée de cette tige 9. C'est la raison 
pour laquelle, la couronne de la tige de remontoir (non 
représentée) comporte, de maniére connue, une partie 
tubulaire qui présente à son extrémité une portion de 
section polygonale qui, en position dévissée de la cou- 
ronne de la tige de remontoir est mise en prise avec une 
partie polygonale de section complémentaire (non repré- 
sentée) de la tige de remontoir 9 par un ressort (non 
représenté) exercant une force axiale tendant à есапег 
lacouronne de latige de remontoir 9, en sorte que lorsque 
la couronne de tige de remontoir 78 est dévissée, les 
deux parties polygonales d'embrayage 78a, 9a sont mise 
en prise, ce qui permet d'entrainer la tige de remontoir 
9 en rotation autour de son axe longitudinal et d'effectuer 
le remontage du ressort moteur ou la mise à l'heure sui- 
vant la position axiale dans laquelle cette tige de remon- 
toir 9 est mise. 

[0011] Un élément tubulaire 78 est disposé librement 
autour de la tige de remontoir 9, entre le tube de la cou- 
ronne de tige de remontoir (non représenté) et le levier 
77. 
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[0012] Lorsque la tige de remontoir et de mise àl'heure 
9 est dans la position axiale illustrée par la figure 15, 
repoussée en direction du pignon de remontoir 8 et que 
la couronne de tige de remontoir 78 est dans sa position 
axiale vissée, dans laquelle les deux parties polygonales 
de la tige de remontoir, respectivement de la couronne 
de tige de remontoir (non représentées) sont débrayées, 
l'élément tubulaire 78 est pressé contre le levier 77 par 
le tube de la couronne de tige de remontoir (non repré- 
senté). Les forces antagonistes que le ressort 12, d'une 
part et le levier 77, d'autre part exercent sur la bascule 
6 maintiennent les renvois 5 et 10 dégagés du mobile de 
remontage 4, respectivement de la roue de minuterie 11. 
[0013] Lorsque la couronne de tige de remontoir 78 
est en position dévissée (figure 14), le ressort 12 ne peut 
pas mettre le renvoi de rochet 5 en prise avec le mobile 
de remontoir 4 du fait que la butée 13 limite son rayon 
d'action. Par contre, dés qu'un couple est exercé sur la 
tige de remontoir 9 dans le sens des aiguilles d'une mon- 
tre, le pignon de remontoir 8 fait tourner la couronne de 
remontoir 8 dans le sens contraire à celui des aiguilles 
d'une montre. Cette rotation est transmise au renvoi de 
remontoir 5 qui, par réaction sur la bascule 6 qui le porte, 
exerce sur celle-ci un couple de sens contraire à celui 
des aiguilles d'une montre, mettant ainsi en prise le ren- 
voi de remontoir 5 avecle mobile de remontoir 4. Lorsque 
la tige de remontoir et de mise à l'heure 9 est tirée dans 
la position illustrée par la figure 13, la cheville 14a de la 
tirette 14 s'engage sur le plat 6a de la bascule 6, mettant 
en prise le renvoi de minuterie 6 avec la roue de minuterie 
11. 

[0014] Pour entrainer les rouages de finissage 2 et de 
sonnerie 3, le barillet 1 (figures 5-7) comporte comme 
d'habitude, un tambour muni d'une denture 1a en prise 
avec le pignon de grande moyenne du rouage de finis- 
sage 2. Par contre, contrairement à un barillet classique, 
son couvercle est monté pivotant par rapport au tambour 
et il porte une denture 1b en prise avec le pignon du 
premier mobile du train d'engrenage de sonnerie 3. 
[0015] Le couvercle denté 1b du barillet 1 est monte 
pivotant sur une portion cylindrique 1c de l'arbre 1d (fi- 
gure 7) de ce barillet 1. Ce couvercle denté 1b est relié 
à une portion de section carrée le de l'arbre de barillet 
1d par une roue d'entrainement 15 à rochet logée dans 
l'épaisseur du couvercle denté 1b, solidaire de l'arbre de 
barillet gráce à la portion de section carrée le et dont la 
denture à rochet est en prise avec deux cliquets 16 (figure 
5), pressés dans cette denture à rochet par deux lames 
ressorts 17a solidaires d'une bague élastique fendue 17 
fixée de manière élastique dans un logement circulaire 
ménagé dans l'épaisseur du couvercle denté 1b. Lors de 
l'armage du ressort logé dans le barillet 1, si on se refere 
a la figure 5, l'arbre de barillet 1d tourne dans le sens 
des aiguilles d'une montre. Par conséquent, la roue d'en- 
trainement à rochet 15 tourne en provoquant le déclique- 
tage des cliquets 16. Lorsque le ressort du barillet 1 est 
armé, c'est d'une part l'échappement 2a associé au sys- 
téme régulateur balancier-spiral (non représenté), 
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d'autre part un levier de blocage 18, comportant un frein 
18b (figures 1 et 4) destiné à arréter un volant d'inertie 
19 du rouage de sonnerie 3 qui contrólent généralement 
le désarmage du ressort du barillet 1. 

[0016] Le barillet 1 est encore associé a un train d'en- 
grenages 20 pour l'indication de la réserve de marche 
(figures 1, 8-12) du ressort du barillet 1. Compte tenu du 
fait que le ressort du barillet 1 peut se désarmer aussi 
bien par son extrémité extérieure, solidaire du tambour 
du barillet 1 en entrainant le rouage de finissage 2 par 
sa denture 1a, que par son extrémité intérieure, solidaire 
de l'arbre de barillet 1d en entrainant le rouage de son- 
nerie 3 par sa denture 1b, il est nécessaire que le train 
d'engrenage 20 permette d'additionner les déplace- 
ments angulaires des dentures 1a, 1b et de soustraire le 
déplacement angulaire de l'arbre 1d du barillet consécutif 
a l'armage du ressort du barillet 1. 

[0017] Aceteffet, un premier pignon 21 est monté sur 
la méme portion de section carrée 1g de l'arbre de barillet 
1d que celle recevant le rochet de remontage 4. Un se- 
cond pignon 22, coaxial au premier 21 est solidaire du 
moyeu cylindrique 1f du tambour de barillet muni de la 
denture 1a. Le premier pignon 21 engréne avec une pre- 
mière roue 23, tandis que le second pignon 22 engrene, 
par l'intermédiaire d'un renvoi 24, avec une seconde roue 
25, coaxiale à la premiére roue 23, en sorte que les deux 
roues 23 et 25 tournent toutes deux dans le sens con- 
traire à celui des aiguilles d'une montre (figure 10, 11) 
lorsque le ressort se désarme, quand bien méme les pi- 
gnons 21, 22 tournent en sens inverse l'un de l'autre. Par 
contre, lorsque le rochet de remontage 4 fait tourner l'ar- 
bre de barillet 1d dans le sens contraire à celui des 
aiguilles d'une montre lors de l'armage du ressort du ba- 
rillet 1, la roue 23 est alors entrainée dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 

[0018] Laroue 25 est montée pivotante sur un élément 
de bati B (figure 12). Entre cette roue 25 et la roue 23, 
une roue libre 26 est montée, coaxiale aux deux autres. 
Cette roue libre 26 présente cing ouvertures dans cha- 
cune desquelles une bille 27 est montée librement. Cette 
roue libre 26 sert en outre de cage a billes. Elle est mon- 
tée sur une partie cylindrique d'un écrou 29 (figure 12) 
et est maintenue entre une portée de cet écrou 29 et une 
portée d'une vis 30 vissée dans l'écrou 29. Le diametre 
des billes 27 est supérieur à l'épaisseur de la roue libre 
26, de sorte que ces billes peuvent faire saillie des deux 
cótés de la roue libre 26. La roue 23 est montée pivotante 
dans une ouverture d'un bras élastique 28 solidaire du 
báti B de la montre. La pression exercée par ce bras 
élastique 28 sur la roue 23 sert à permettre aux roues 
23 et 25 d'entrainer les billes 27 et par conséquent la 
cage à bille en forme de roue libre 26. 

[0019] Ce dispositif permet à la roue libre 26 de tota- 
liser ou de soustraire les déplacements angulaires simul- 
tanés des roues 23, 25 suivant qu'elles tournent dans le 
méme sens ou en sens contraire l'une par rapport à 
l'autre. Ensuite la rotation de la roue libre 26 esttransmise 
à deux mobiles 31, 32 du rouage indicateur de réserve 
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de marche, ainsi qu'à un secteur denté 33 (figure 1) du 
mobile indicateur de réserve de marche, destiné à porter 
une aiguille 33a disposée en face d'une graduation (non 
représentée) portée par le cadran de la piéce d'horloge- 
rie. 

[0020] Nous allons décrire maintenant le mécanisme 
de sonnerie proprement dit. Comme tous les mécanis- 
mes de ce type, il comporte trois cames appelées lima- 
cons dans ce type de mécanisme; le limacon des heures 
34, le limaçon des quarts 35 et le limaçon des minutes 
36 (figure 2). Ces limacons 34-36 sont entrainés de ma- 
niére connue par le rouage de minuterie de la piéce d'hor- 
logerie. Cet entrainement des limagons, par ailleurs con- 
nu, n'est pas nécessaire à la compréhension de la pré- 
sente invention, en sorte qu'il n'est pas décrit ici. Il suffit 
de savoir que le limacon des heures 34 est entrainé à 
raison de 1 tour en 12 heures, comme l'aiguille des heu- 
res de la piece d'horlogerie, tandis que les limacons des 
quarts et des minutes 35, 36 sont entrainés comme 
l'aiguille des minutes, à raison de 1 tour par heure. 
[0021] Chaque limacon 34-36 est associé à un räteau 
de sonnerie, à savoir, respectivement, le ráteau de heu- 
res 37, le ráteau des quarts 38 et le ráteau des minutes 
39. Par contre et contrairement aux mécanismes de ce 
type, les trois ráteaux 37-39 sont ici pivotés au centre 
géométrique du mouvement d'horlogerie. Chacun de ces 
ráteaux 37-39 est soumis à laforce d'un ressort de rappel 
40, 41, respectivement 42 (figure 2), qui tend à le faire 
tourner dans le sens des aiguilles de la montre. Le ressort 
de rappel 40 agit sur une bascule 43 de blocage de la 
tige de remontoir dont on expliquera la fonction par la 
suite. Cette bascule 43 comporte un secteur denté 43a 
en prise avec un secteur denté 37b du ráteau des heures 
3/ (figure 19). 

[0022] Le pivotement de ces ráteaux au centre du 
mouvement permet de donner aux secteurs dentés res- 
pectifs 37a, 38a, 39a des dentures à rochets de ces rá- 
teaux 37-39 pour l'actionnement des levées (non repré- 
sentées parce que bien connues) des marteaux de son- 
neries 75, 76 (figure 1) les plus grands rayons possibles 
par rapport au mouvement de la piéce d'horlogerie. Par 
conséquent les pas des dentures à rochets 37a, 38a, 
39a respectives de ces ráteaux 37-39 destinées à en- 
trainer ces levées de sonneries sont les plus longs pos- 
sibles pour la taille du mouvement de montre considéré. 
Ceci présente une importance toute particuliére lorsque 
ce mouvement de montre est celui d'une montre bracelet, 
de taille nécessairement plus petite que celle d'une mon- 
tre de poche. 

[0023] Le mécanisme d'entrainement des ráteaux de 
sonneries 37-39, lors du déclenchement de la sonnerie, 
est illustré par les figures 19 et 20. Il comporte, sur l'axe 
du deuxiéme mobile 3b du rouage de sonnerie 3, un pi- 
gnon libre 44 en prise avec un secteur denté 37c ménagé 
le long du bord interne du ráteau des heures 37. Un se- 
cond pignon 45, identique au pignon libre 44, est monté 
sur une portion de section carrée de l'axe du deuxiéme 
mobile de sonnerie 3b. Une bascule d'embrayage 46 pi- 
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votee autour dun axe 46a porte un pignon d’embrayage 
47 dont l'épaisseur correspond sensiblement à celle des 
deux pignons 44 et 45, en sorte que lorsque ce pignon 
d'embrayage 47 est en prise avec ces pignons 44, 45, il 
solidarise le ráteau des heures 37 avec le rouage de 
sonnerie 3. 

[0024] On décrira le mécanisme de déclenchement 
plus en détail par la suite. On peut cependant expliquer 
ici le fonctionnement des ráteaux 37-39. Le pignon 47 
de la bascule d'embrayage 46 est maintenu en prise avec 
le pignon libre 44 par un bras d'un levier de déclenche- 
ment 48 de la sonnerie, engagé avec un galet 46b de la 
bascule d'embrayage 46, comme illustré par la position 
de ce levier 48 dessinée en trait plein sur la figure 19. 
Lors du déclenchement, le levier 48 est déplacé dans la 
position illustrée en traits interrompus sur la figure 19, ce 
qui libére le pignon libre 44 en prise avec la denture 37c 
du ráteau des heures 37. De ce fait, le ressort 40 peut 
faire tourner le ráteau des heures 37 dans le sens des 
aiguilles de la montre, jusqu'à ce que son palpeur 37d 
bute contre un des échelons du limacon des heures 34. 
Le ráteau des heures 37 commence sa rotation dans le 
sens des aiguilles de la montre, en méme temps que le 
ráteau des quarts 38 et le ráteau des minutes 39. Par sa 
rotation, ce ráteau 39 déplace sa came 39b dans laquelle 
une extrémité 81a de la bascule de blocage 81 est en- 
gagée, faisant ainsi basculer cette bascule de blocage 
81 dans le sens des aiguilles d'une montre autour de son 
axe de pivotement 81c, le faisant passer de la position 
illustrée par la figure 24 à celle illustrée par la figure 25. 
Etant donné que l'autre extrémité de cette bascule est 
en prise avec l'ouverture 18c du levier de blocage 18 du 
volant de sonnerie 19, elle fait pivoter ce levier de blocage 
18 dans le sens des aiguilles d'une montre, écartant ainsi 
le frein 18b du volant 19 du rouage de sonnerie, libérant 
le rouage de sonnerie 3. Le levier de blocage 18 est du 
cóté du mouvement d'horlogerie opposé à celui sur le- 
quel se trouvent les ráteaux de sonnerie, en sorte que la 
bascule de blocage 81 traverse le mouvement d'horlo- 
gerie pour venir en prise avec la came 39b du ráteau de 
minuterie 39 (figures 1 et 2) qui se situe de l'autre cóté 
du mouvement. 

[0025] Nous allons expliquer maintenant comment est 
commandé le levier de déclenchement 48 en nous réfé- 
rant en particulier aux figures 2, 17 et 18, ces deux der- 
niéres montrant essentiellement l'ensemble du mécanis- 
me de déclenchement actionné par le mécanisme d'hor- 
logerie, ainsi que le dispositif de déclenchement manuel, 
dans les différentes positions correspondant aux diffé- 
rentes fonctions. Le mécanisme de déclenchement com- 
porte une étoile des quarts 49 fixée sur le méme mobile 
de la piece d'horlogerie que les limacons des quarts 35 
et des minutes 36, en sorte qu'elle est entrainée à raison 
de tour par heure. Une bascule 50 soumise à la pression 
d'un ressort de rappel 51 comporte un bras dont l'extré- 
mité coupe la trajectoire des dents de l'étoile des quarts 
49 qui tourne dans le sens contraire de celui des aiguilles 
d'une montre. 
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[0026] А l'extrémité de l'autre bras de cette bascule 
50, un poussoir 52 est articulé à l'aide d'une genouillére 
53. Ce poussoir 52 comporte encore un ressort 52a qui 
s'appuie sur un excentrique 54 solidaire du bati et un 
bras 52b dont le róle sera expliqué par la suite. Le pous- 
soir 52 est destiné à pousser un levier 55 maintenu ap- 
pliqué de manière élastique par un ressort de rappel 56 
contre une butée excentrique 57. Une extrémité 55a d'un 
bras élastique 55c de ce levier 55 porte une cheville en- 
gagée dans une glissière 48a ménagée à l'extrémité d'un 
second bras du levier de déclenchement 48. 

[0027] Comme on peut le constater en se référant à la 
position de déclenchement partiellement dessinée en 
traits interrompus sur la figure 17, lorsqu'une dent de 
l'étoile des quarts 49 rencontre l'extrémité du bras libre 
de la bascule 50, elle le fait pivoter dans le sens des 
aiguille d'une montre, pour l'amener dans la position des- 
sinée en trait continu sur la figure 17, déplacant le pous- 
soir 52 vers la gauche pour amener son bec d'extrémité 
en face du bec 55b du levier 55. Pendant ce déplace- 
ment, l'extrémité libre du poussoir 52 rencontre l'extré- 
mité 55b du levier intermédiaire 55 et passe au-dessus 
d'elle en tournant légérement dans le sens des aiguilles 
d'une montre autour de la genouillére 53 et à l'encontre 
de la force de rappel du ressort 52a. Dés que la dent de 
l'étoile des quarts 49 libére le bras de la bascule 50 avec 
lequel elle est en prise, le ressort de rappel 51 fait bas- 
culer la bascule 50 dans sa position illustrée par la figure 
2. Lors de ce basculement, le poussoir est déplacé dans 
la position de déclenchement illustrée en traits interrom- 
pus sur la figure 17, en faisant pivoter le levier 55, dont 
l'extrémité 55a déplace alors le levier de déclenchement 
48 dans sa position illustrée en traits interrompus, posi- 
tion dans laquelle il libére la bascule d'embrayage 46 
pour laisser tomber les ráteaux de sonnerie 37-39 contre 
les limaçons respectifs 34-36, comme expliqué précé- 
demment. 

[0028] Lorsque le poussoir 52 arrive à l'extréme fin de 
sa course, il libére le bec 55b du levier 55, permettant au 
ressort de rappel 56 de le ramener contre la butée 57. 
Par conséquent, le levier de déclenchement 48 revient 
dans sa position dessinée en trait continu sur la figure 
17, remettant en prise le pignon libre 44, engrenant avec 
la denture 37c du ráteau des heures, avec la roue 3b du 
rouage de sonnerie 3. Or, comme on l'a expliqué précé- 
demment, la chute des ráteaux 37-39 a eu pour effet que 
la came 39b du ráteau des minutes 39 a fait pivoter le 
levier de blocage 18 du volant 19 du rouage de sonnerie, 
libérant ainsi ce volant 19 et donc l'ensemble du rouage 
de sonnerie 3 qui peut étre entrainé par le ressort du 
barillet 1. Par conséquent, cette rotation du rouage de 
sonnerie est transmise au ráteau de heures 37 par les 
pignons 44, 45 solidarisés l'un avec l'autre par le pignon 
d'embrayage 47 de la bascule d'embrayage 46, provo- 
quant l'entrainement du ráteau des heures 37 dans le 
sens contraire de celui des aiguilles d'une montre. Lors- 
que le ráteau des heures 37 arrive à la fin de la sonnerie 
des heures, une cheville 37e en prise avec une ouverture 
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en arc de cercle 38c du rateau des quarts 38 (figure 21) 
entraine ce dernier, lequel entraine a son tour le rateau 
des minutes par l'intermédiaire d'un cliquet 58 (figure 22) 
sollicité par un ressort 59 qui est mis en prise avec une 
denture à rochet 39c du ráteau des minutes 39, dés que 
ce cliquet 58 quitte une butée fixe 60 solidaire du pont 
de balancier, aprés la sonnerie du dernier quart d'heure. 
L'arrét de la sonnerie est produit par le blocage du volant 
19 par le frein 18b, dés que l'extrémité 81a (figure 24) 
de la bascule de blocage 81 arrive à l'extrémité de la 
came 39b du ráteau des minutes 39 et provoque, par 
son basculement dans le sens contraire à celui des 
aiguilles d'une montre, un léger pivotement du levier de 
blocage 18 pour le faire passer de la position illustrée 
par la figure 25 а celle illustrée par la figure 24 et provoque 
par conséquent l'application de son frein 18b contre le 
volant 19 et l'arrét du rouage de sonnerie. 

[0029] Une came d arret de sonnerie 61 (figures 1 et 
23) est calée sur le dernier mobile 32 du rouage indica- 
teur de réserve de marche. La position angulaire de cette 
came 61 est choisie de maniére à bloquer la bascule 
d'embrayage 46 à partir du moment ou la réserve de 
marche du ressort du barillet 1 arrive à une durée de 
marche du mouvement de la piéce d'horlogerie fixée à 
une certaine valeur, par exemple 24 heures. Cette came 
61 est en liaison desmodromique avec l'arbre et le tam- 
bour du barillet commun (1) avec un rapport angulaire 
choisi pour que son angle de déplacement total corres- 
pondant à l'angle total d'enroulement du ressort de ba- 
rillet ne dépasse pas 360°. Cette came 61 est destinée 
à déplacer un levier de verrouillage 79 pivotant autour 
d'un axe 79d, entre deux positions, une position de dé- 
verrouillage illustrée en trait continu par les figures 23 et 
23a et une position de verrouillage illustrée en traits in- 
terrompus par la figure 23 et par la figure 23b. Le levier 
comporte deux saillies 79a, 79b. Lorsque la came 61 
tourne dans le sens des aiguilles d'une montre corres- 
pondant au désarmage du ressort de barillet, sa saillie 
61a rencontre la saillie 79a du levier de verrouillage 79 
et la fait pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Cet levier de verrouillage 79 est solidaire d'un ressort de 
rappel 79c qui appuie contre la platine (figure 1), en sorte 
que ce ressort de rappel détermine les deux positions du 
levier de verrouillage 79. 

[0030] Ce levier de verrouillage 79 présente une 
ouverture 79e dans laquelle est engagée avec jeu une 
extrémité d'une bascule de verrouilage 80 pivotant 
autour d'un axe 80a d'orientation perpendiculaire à l'axe 
de pivotement 70d du levier de verrouillage 79. Cette 
bascule de verrouillage 80 présente une surface plane 
de verrouillage 80b, qui dans sa position de verrouillage 
illustrée en traits interrompus par la figure 23 et en trait 
continu par la figure 23b, se situe dans la trajectoire d'un 
bras 46c de la bascule d'embrayage 46. 

[0031] Ainsi, lorsque le levier de déclenchement 48 
libére la bascule d'embrayage 46 et que la saillie 61a de 
la came 61 a déplacé le levier de verrouillage 79 dans 
sa position illustrée en traits interrompus par la figure 23 
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et en trait continu par la figure 23b, la bascule d'embraya- 
ge 46 est bloquée, le pignon 47 restant en prise avec les 
deux pignons 44 et 45 comme illustré par la figure 20, 
en sorte que les ráteaux de sonnerie 37-39 restent blo- 
qués. Lorsque le ressort du barillet 1 est réarmé, la saillie 
61a de la came 61 tourne dans le sens contraire à celui 
des aiguilles d'une montre. Au cours de sa rotation, elle 
rencontre la saillie 79b du levier de verrouillage 79, fai- 
sant pivoter ce levier 79 dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Cette rotation du levier de verrouillage 79 dépla- 
ce la bascule de verrouillage 80 dans le sens contraire 
à celui des aiguilles d'une montre autour de son axe de 
pivotement 80a, libérant ainsi la bascule d'embrayage 
46. 

[0032] Le mécanisme de déclenchement de la sonne- 
rie, illustré par la figure 17 et décrit ci-dessus, est encore 
relié à un mécanisme de déclenchement de cette son- 
nerie à la demande qui comporte une bascule de com- 
mande manuelle 62 articulée autour d'un axe 62a et dont 
le basculement est commandé par un poussoir 63 agis- 
sant à une de ses extrémités. L'autre extrémité de cette 
bascule de commande manuelle 62 est destinée à agir 
sur un levier de transmission 64 qui présente une cou- 
lisse 64a dans laquelle la cheville 55a située à l'extrémité 
du bras élastique 55c du levier 55 est engagée. Par con- 
séquent, si le levier de déclenchement 48 est actionné 
par la bascule de commande manuelle 62, entre deux 
quarts d'heures ou la sonnerie sonne selon le mode de 
sonnerie dit en passant, cette sonnerie sonnera l'heure, 
le ou les quarts et les minutes suivant le dernier quart, 
pour autant que la sonnerie ne soit pas neutralisée. On 
a vu un mode de neutralisation de cette sonnerie, on en 
verra d'autres par la suite. 

[0033] Pour le moment, nous allons examiner une 
autre partie du mécanisme de sonnerie lié au levier de 
commande manuelle 62 de la sonnerie. On sait en effet 
qu'il est absolument nécessaire de ne pas mettre la mon- 
tre à l'heure pendant le fonctionnement de la sonnerie. 
De méme, si on met la montre à l'heure, il ne faut pas 
que la sonnerie puisse fonctionner. Dans les deux cas, 
l'interférence entre le fonctionnement de ces deux mé- 
canismes aurait des conséquences extrémement dom- 
mageables pour ces mécanismes. 

[0034] C'est la raison pour laquelle le levier de com- 
mande manuel est associé à un dispositif de blocage. La 
figure 17 montre ce dispositif de blocage lorsque la tige 
de remontoir 9 est en position de remontage, correspon- 
dant à celle de ses deux positions axiales dans laquelle 
elle est la plus proche du centre du mouvement de la 
piéce d'horlogerie, dessinée en trait continu. Une gorge 
9a de cette tige de remontoir 9 est en prise, à l'instar 
d'une tirette, avec une bascule de verrouillage 65 pivo- 
tant autour d'un axe 65a. Cette bascule de verrouillage 
65 comporte une goupille 65b en prise avec un ressort 
de rappel 66b solidaire d'une came de verrouillage 66 
pivotant autour d'un axe 66a. Cette came de verrouillage 
66 comporte encore une butée 66c en forme de cheville 
destinée à coopérer avec la bascule de blocage de la 
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tige de remontoir 43, dont le secteur denté 43a est en 
prise avec le secteur denté 37a du ráteau des heures 37. 
[0035] Dans la position illustrée par la figure 17, la tige 
de remontoir 9 est en position de remontage. Comme on 
peut le constater, le levier de commande manuelle de la 
sonnerie 62 peut étre actionné autour de son axe de pi- 
votement 62a pour déclencher le mécanisme de sonne- 
rie, dans la mesure oü la came de verrouillage 66 n'em- 
péche pas une cheville 62b, qui s'étend perpendiculai- 
rement à l'extrémité de ce levier 62 sur laquelle agit le 
poussoir 63, de se déplacer. De méme, de cette position 
de remontage, la tige de mise à l'heure 9 peut étre tirée 
axialement vers l'extérieur du mouvement, en position 
de mise à l'heure, étant donné qu'en position d'arrét du 
ráteau des heures 37, la bascule de blocage 43 de la 
tige de remontoir empéche la came de verrouillage 66 
de tourner en retenant sa butée 66c. Donc, la tige de 
remontoir 9 peut étre déplacée dans sa position de mise 
à l'heure illustrée en trait continu sur la figure 18. 
[0036] Се déplacement dans cette position de mise a 
l'heure provoque le pivotement de la bascule de ver- 
rouillage 65 dont la goupille 65b provoque à son tour 
celui de la came de verrouillage 66 contre la cheville 62b 
située à l'extrémité d'actionnement du levier de comman- 
de manuelle de la sonnerie 62. Par conséquent, dans 
cette position de mise à l'heure de la tige de remontoir 
9, le levier de commande 62 est verrouille. 

[0037] La seconde position illustrée en traits interrom- 
pus par la figure 18 montre la tige de remontoir 9 repous- 
see vers le centre du mouvement de la pièce d'horlogerie, 
en position de remontage. La bascule de blocage de la 
sonnerie 43 est déplacée dans le sens contraire à celui 
des aiguilles d'une montre, liberant la butée 66c, en sorte 
que le ressort de rappel 66b de la came de verrouillage 
66 la fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre 
autour de son axe de pivotement 66a, ce qui a pour effet 
d'engager la cheville 65b de la bascule de verrouillage 
65 dans une encoche concave de blocage 66d de la ca- 
me de verrouillage 66, empéchanttout déplacement axial 
de la tige de remontoir 9 vers l'extérieur du mouvement 
de la piéce d'horlogerie, tant que le ráteau des heures 
3/ n'est pas revenu en position d'arrét, correspondant à 
la fin de la sonnerie, position dans laquelle la bascule de 
blocage 43 de la tige de remontoir 9 est ramenée par le 
ráteau des heures 37 dans sa position dessinée en trait 
continu, correspondant à l'arrét de la sonnerie. 

[0038] La partie du mécanisme de sonnerie illustrée 
par la figure 16 est relative à la sélection du mode de 
sonnerie choisi entre trois possibilités: la grande sonne- 
rie, sonnant en passant les heures et les quarts à chaque 
quart d'heure et en plus, lors de l'actionnement du levier 
de commande manuelle 62 de sonnerie entre deux 
quarts d'heures, les minutes, la petite sonnerie ne son- 
nant en passant que les quarts et en plus, lors de l'ac- 
tionnement du levier de commande manuelle 62 de son- 
nerie entre deux quarts d'heures, les minutes et enfin le 
mode silence, supprimant toute sonnerie en passant. 
[0039] Ce mécanisme de sélection, illustré par la figure 
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16, comporte une came circulaire 67 similaire à une roue 
à colonnes d'un mécanisme de chronographe. Cette 
roue à colonnes 67 est concue pour permettre de passer 
successivement d'un des trois modes de sonnerie à 
l'autre selon une succession déterminée, puis de recom- 
mencer le méme cycle indéfiniment en ехегсап! chaque 
fois une pression sur un poussoir de commande (non 
représenté) accessible à l'extérieur de la boite de montre. 
[0040] Cette roue à colonnes 67 est entrainée dans le 
sens contraire à celui des aiguilles d'une montre par une 
bascule 68 à cliquet articulé 68a commandé par un pous- 
soir (non représenté) monté sur la boite de montre, agis- 
sant selon la fléche F à l'extrémité de la bascule 68 op- 
posée à celle à laquelle le cliquet 68a est articulé. Un 
ressort de cliquet 77 met ce cliquet 68a en prise avec 
une roue à rochet 67a calée sur la roue à colonnes 67 
et tend constamment à maintenir ce cliquet 68a, dans 
une position angulaire par rapport à la roue à rochet 67a, 
correspondant à sa position de repos illustrée par la fi- 
gure 16. Des pressions successives dans le sens de la 
fléche F sur l'extrémité de la bascule 68 opposée à celle 
ou le cliquet est articulé alternées avec le reláchement 
de cette pression permettent de faire tourner la roue à 
colonnes 67 par pas successifs. 

[0041] Une came supérieure 67b de sélecteur est dis- 
posée au-dessus des quatre colonnes 67c, avec laquelle 
un ráteau de sélecteur 69 monté pivotant est mis en prise 
sous la pression d'un ressort de rappel 70. Ce ráteau de 
sélecteur 69 engréne par un secteur denté 69a avec un 
pignon 71 d'un indicateur (non représenté) destiné à af- 
ficher le mode de sonnerie sélectionné. 

[0042] Deux leviers 72, 73 coopèrent avec les colon- 
nes 67c de cette roue à colonnes 67, un levier de com- 
mande sonnerie/silence 72 et un levier de commande 
grande sonnerie/petite sonnerie 73. Chacun de ces le- 
viers 72, 73 porte une cheville de commande 72a, res- 
pectivement 73a qui traversent toutes deux le mouve- 
ment de la piéce d'horlogerie. La cheville 72a est visible 
sur les figures 2, 17 et 18 sur lesquelles elle est montrée 
en trait plein dans sa position de commande de sonnerie 
et en traits interrompus dans sa position de commande 
de silence du mécanisme de déclenchement de sonne- 
rie. 

[0043] On a déjà décrit précédemment le fonctionne- 
ment du mécanisme de déclenchement des figures 17 
et 18 en mode sonnerie. Lorsque la cheville de comman- 
de 72a du levier de commande 72 est déplacée par la 
roue à colonnes 67 en mode silence, elle se trouve dans 
la position illustrée en traits interrompus sur la figure 17, 
en sorte qu'elle pousse le bras 52b du poussoir de dé- 
clenchement 52 pour le faire tourner dans le sens des 
aiguilles d'une montre. Par conséquent, lors du déclen- 
chement, l'extrémité du poussoir 52 passe à cóté du bec 
55b du levier 55 et aucun déclenchement de sonnerie 
ne se produit. Comme on peut le constater, la sélection 
en mode silence n'est opérante que pour le mode de 
sonnerie dit en passant, mais pas sur la sonnerie à com- 
mande manuelle, puisque dans ce cas, le levier de com- 
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mande manuelle 62 agit directement sur le levier de dé- 
clenchement 48 par l'intermédiaire du levier de transmis- 
sion 64, en sorte que l'utilisateur a toujours la possibilité 
d'actionner la répétition, máme en mode silence, sauf si 
la tige de remontoir et de mise à l'heure 9 est en position 
de mise àl'heure, comme on l'a expliqué précédemment, 
ou que la came 61 verrouille la bascule d'embrayage 46 
en fin d'armage du ressort de barillet, pour éviter de pro- 
voquer l'arrét du mouvement d'horlogerie. 

[0044] Lacheville 73a du levier de commande de petite 
et de grande sonnerie 73 est visible sur la vue cóté ponts 
de la figure 2, ainsi que sur les figures 17 et 18. Cette 
cheville 73a est engagée dans une ouverture allongée 
74a d'une bascule 74 de retenue du ráteau des heures 
37. Cette bascule 74 est susceptible d'occuper deux po- 
sitions, l'une dessinée en traits interrompus et corres- 
pondant à la grande sonnerie, l'autre dessinée en trait 
continu et correspondant à la petite sonnerie. Comme 
on le voit, dans cette seconde position, l'extrémité 74b 
de la bascule 74 vient se placer dans la trajectoire de la 
bascule 43 de blocage de la tige de remontoir qui est en 
liaison cinématique avec le ráteau des heures 37 par son 
secteur denté 43a en prise avec le secteur denté 37b du 
ráteau des heures 37. Par conséquent, dans cette posi- 
tion, la bascule 43 ne peut se déplacer que d'un angle 
limité. 

[0045] Ceci a pour effet, de ne permettre le déplace- 
ment du ráteau des heures 37 que d'un angle suffisant 
pour dégager les ráteaux des quarts 38 et des minutes 
39, permettant la sonnerie des quarts et des minutes, 
mais pas celle des heures étant donné que le déplace- 
ment autorisé par la bascule de retenue 74 est choisi de 
maniére à empécher la pénétration du palpeur 37d dans 
le limacon des heures 34. Lors de la remontée du ráteau 
des heures 37, étant donné que la chute du ráteau 37, 
sous l'action du ressort 40 agissant sur la bascule 43, a 
été trop limitée pour que sa denture s'engage avec la 
levée d'actionnement (non représentée) du marteau des 
heures, aucune sonnerie d'heure ne se produit. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie munie d'un mécanisme de son- 
nerie comprenant des ráteaux coaxiaux (37-39) 
montés pivotant dont chacun présente une denture 
à rochet (37a-39a) pour l'entrainement de levées de 
sonnerie respectives d'au moins les heures et les 
quarts, ces ráteaux (37-39) étant en relation d'en- 
trainement avec un rouage de sonnerie (3) qui tend 
constamment à les amener dans une position angu- 
laire déterminée correspondant à la fin de la sonne- 
rie, des cames de commande de sonnerie (34-36), 
des ressorts de rappel desdits ráteaux (40-42) ten- 
dant à les mettre en contact avec lesdits cames de 
commandes respectives et un dispositif de déclen- 
chement (48-55) pour débrayer momentanément 
lesdits ráteaux (37-39) dudit rouage de sonnerie tous 
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les quarts d'heure pour permettre auxdits ressorts 
de rappel (40-42) de mettre lesdits ráteaux en prise 
avec lesdites cames respectives (34-36) pour étre 
ramenés ensuite dans ladite position angulaire dé- 
terminée par ledit rouage de sonnerie (3), caracté- 
risée en ce que l'axe de pivotement desdits ráteaux 
se situe au centre géométrique du mouvement de 
ladite piéce d'horlogerie. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 1, dont la 
dimension du mouvement est choisie pour lui per- 
mettre d'étre utilisé en tant que montre bracelet. 
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Description 
Domaine technique 


[0001] La présente invention se rapporte au domaine 
de l'horlogerie mécanique. Elle concerne, plus particu- 
lierement, une piéce d'horlogerie comportant un méca- 
nisme de double sonnerie. 


Etat de la technique 


[0002] Les mécanismes habituels de répétition à mi- 
nutes permettent d'indiquer, sur demande, l'heure à la 
minute prés, au moyen de coups frappés par deux mar- 
teaux sur deux timbres différents. Les marteaux sont ac- 
tionnés par des levées qui sont soulevées par un méca- 
nisme de sonnerie. Celui-ci comprend une piéce des 
heures, une des quarts et une des minutes, dotées res- 
pectivement de douze, trois et quatorze dents pour son- 
ner les heures, les quarts et les minutes. 

[0003] Afin de régler le déplacement de ces pièces, un 
limaçon des heures est disposé sur une étoile à douze 
dents, avançant d'un pas par heure, tandis qu'un limaçon 
des quarts et un autre des minutes sont ajustés sur le 
tigeron de la chaussée. Trois bascules, dotées chacune 
d'un palpeur coopérant avec ces limacons, permettent 
de déterminer la course des piéces des heures, des 
quarts et des minutes et d'ajuster le nombre de coups 
sonnés. 

[0004] En outre, certains mécanismes anciens tels 
que ceux présentés dans les brevets CH 15933 ou CH 
22/75, comportent trois timbres et trois marteaux pour 
sonner les quarts sur trois timbres différents. 

[0005] On trouvera d'autres détails sur ce genre de 
complications, notamment sur la force motrice de la 
répétition ou sur l'étape de décrochement, c'est-à-dire 
sur le déclenchement de la sonnerie, dans le livre "Théo- 
rie de l'horlogerie" de Reymondin et al, Fédération des 
Ecoles Techniques, 1998, ISBN 2-940025-10-X, pages 
219 à 224. 

[0006] Par ailleurs, certaines pieces d'horlogerie sont 
dotées de mécanismes qui permettent d'afficher, outre 
l'heure du lieu de résidence du porteur (aussi appelée 
HT pour Home Time), l'heure d'un deuxiéme fuseau ho- 
raire (aussi appelée GMT pour Greenwich Meridian Ti- 
me, également appelée Local Time). On comprend évi- 
demment que, pour une piéce d'horlogerie munie à la 
fois d'un mécanisme de répétition à minutes et d'un af- 
fichage d'un deuxième fuseau horaire, il est particuliere- 
ment intéressant de pouvoir sonner, au choix, l'heure HT 
ou l'heure GMT. 

[0007] Il pourrait être envisageable, simplement, d'as- 
sembler deux modules complets de répétition à minutes, 
l'un sonnant l'heure HT et l'autre sonnant l'heure GMT. 
Mais cette solution, peu intéressante techniquement, 
conduirait à une piéce dont l'épaisseur la rendrait difficile 
à porter. 


[0008] La présente invention a pour but de proposer 
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un mécanisme de répétition a minutes permettant de 
sonner à la fois l'heure locale et l'heure d'un deuxiéme 
fuseau horaire, tout en obtenant un mécanisme dont 
l'épaisseur est raisonnable, par la mise en commun d'un 
certain nombre d'éléments. 


Divulgation de l'invention 


[0009] De façon plus précise, l'invention concerne une 
piéce d'horlogerie mécanique comprenant un mécanis- 
me d'indication de l'heure d'un premier et d'un deuxiéme 
fuseaux horaire, munie d'un dispositif de sonnerie per- 
mettant de produire, au choix, une sonnerie correspon- 
dant à l'heure du premier ou du deuxième fuseau horaire. 
[0010] Selon l'invention, le dispositif de sonnerie est 
alimenté en énergie par un unique barillet de sonnerie 
commandé, pour fournir de l'énergie au dispositif de son- 
nerie, par des organes de commande destinés à déclen- 
cher une sonnerie correspondant à l'heure du premier et 
du deuxieme fuseau horaire. 

[0011] En fonction du mode de réalisation de l'inven- 
tion, le barillet de sonnerie est chargé indépendamment 
ou non du fonctionnement de la sonnerie. 

[0012] De manière avantageuse, les organes де com- 
mande comprennent un premier et un deuxième leviers 
de commande, respectivement destinés à déclencher 
une sonnerie correspondant à l'heure du premier et du 
deuxiéme fuseaux horaire. Le barillet de sonnerie est 
chargé par l'intermédiaire d'une unique crémaillére, dont 
les leviers de commande sont indépendants. 


Bréve description des dessins 


[0013] D'autres détails apparaitront plus clairement à 
la lecture de la description qui suit, faite en référence au 
dessin annexé, dans lequel: 


- |a figure 1 représente l'essentiel du mécanisme se- 
lon l'invention, 

- les figures 2 et 3 sont des vues de dessus des or- 
ganes de déclenchement, respectivement, de la ré- 
pétition associée à l'heure d'un premier fuseau ho- 
raire, de la répétition associée à l'heure d'un deuxie- 
me fuseau horaire, 

-  lafigure 4 est une vue tridimensionnelle des organes 
de déclenchement des deux répétitions, 

-  lafigure 5 représente en gros plan et en vue de des- 
sus le dispositif permettant d'assurer la sélection en- 
tre l'une et l'autre des sonneries, et 

- les figures 6, 7 et 8 sont des vues schématiques de 
modes de réalisation alternatifs de l'invention. 


Mode(s) de réalisation de l'invention 


[0014] Опа représenté sur la figure 1, les parties es- 
sentielles d'un mécanisme de sonnerie selon l'invention, 
destiné à étre monté sur le báti d'un mouvement de base 
ou d'un module complémentaire fixé sur le mouvement 
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de base. Sans qu'il soit nécessaire de l'expliquer davan- 
tage, l'homme du métier pourra aisément, par exemple, 
disposer le mouvement de base d'un premier cóté d'une 
platine, tandis que le mécanisme de sonnerie sera monté 
de l'autre cóté de cette platine. 

[0015] Le mouvement comprend un mécanisme d'af- 
fichage d'un premier et d'un deuxiéme fuseau horaire, 
c'est-à-dire qu'il comprend une première roue des heures 
relative à l'heure HT entrainée par un rouage de minu- 
terie conventionnel et une deuxiéme roue des heures 
relative à l'heure GMT, également entrainee par le roua- 
ge de minuterie et munie de moyens de corrections in- 
dépendants. 

[0016] Le mécanisme de sonnerie comporte essentiel- 
lement, un systeme de limacons, comprenant un limacon 
des minutes 10, un limacon des quarts 12 monté coaxial 
sur le limaçon des minutes 10. L'homme du métier pourra 
également reconnaitre sur le dessin, un dispositif de sur- 
prise, non essentiel à l'invention et qui ne sera pas décrit 
en détail. De méme, tant les piéces de sonnerie des mi- 
nutes et des quarts que les éléments moteurs de la son- 
nerie, pignon de crémaillére (non visible au dessin), ba- 
rillet de sonnerie 15 (visible sur la figure 2) sont de type 
classique. 

[0017] Ledispositif comprend, en outre, un premier et 
un deuxiéme marteaux 14 et 16, mus par des levées 18 
actionnées par les piéces de sonnerie. Les marteaux 
frappent des timbres 20 enroulés autour du mouvement. 
Le premier marteau 14 est destiné, comme on le com- 
prendra ci-dessous, à sonner les heures HT etles quarts. 
Ledeuxiéme marteau 16, destiné à frapper une des notes 
de la sonnerie des quarts et la note de la sonnerie des 
minutes, est de type conventionnel. Un troisiéme mar- 
teau 17, visible sur les figures 3 à 5, permet de sonner 
les heures GMT sur un troisiéme timbre. Les deux mar- 
teaux des heures 14 et 17 sont situés dans deux plans 
différents et sont sensiblement superposés. 

[0018] Selon l'invention, les éléments destinés à la 
sonnerie des heures HT et GMT sont particuliers. Le mé- 
canisme comprend deux limacons des heures, un pre- 
mier 100 et un deuxiéme 200 destinés respectivement à 
fournir une information relative à l'heure HT et à l'heure 
GMT. 

[0019] Le limacon des heures HT 100 est disposé 
coaxialement à une étoile à douze dents 102, entrainée 
d'un pas par heure via une goupille 22 que porte le lima- 
con des quarts 12. Le réglage de l'heure HT au moyen 
de la tige de remontoir provoque la rotation de la chaus- 
see et donc celle du limacon des quarts. La goupille 22 
entraine donc, si l'amplitude du réglage effectué le né- 
cessite, l'étoile 102 et positionne, de maniére adaptée, 
le limacon des heures HT 100. 

[0020] Le limacon des heures GMT 200 est disposé 
coaxialement à une étoile à douze dents 202, entrainée 
d'un pas par heure via un doigt 204, lui-méme entrainé 
à raison d'un tour par heure par le rouage du systéme 
GMT. De la sorte, lorsqu'on corrige l'heure GMT au 
moyen d'un correcteur conventionnel, le doigt 204 effec- 
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tue un tour par heure corrigée et le limaçon des heures 
200 avance donc d'un pas. Sa position reste donc cons- 
tamment en adéquation avec l'indication de l'heure GMT, 
sans perturber l'heure HT. Par ailleurs, le rouage du sys- 
teme GMT étant entrainé parle mécanisme de minuterie 
de l'heure HT, on comprend aisément que l'heure GMT 
est aussi corrigée lors de mise à l'heure de l'heure HT 
au moyen de la tige de remontoir. 

[0021] Les éléments de commande permettant de dé- 
clencher la sonnerie de l'heure HT et de l'heure GMT 
vont maintenant étre décrits en détail, en référence aux 
figures 2 à 4. 

[0022] Le mécanisme de déclenchement de l'heure 
HT est comparable à un mécanisme de répétition à mi- 
nutes classique. Comme le détaille la figure 2, il comporte 
un levier d'armage 104, monté pivotant sur la platine 
autour d'un axe BB et actionnable par l'utilisateur dans 
une premiere direction, depuis l'extérieur de la boite de 
montre par l'intermédiaire d'un verrou. Ce levier 104 por- 
te un palpeur 106, destiné à coopérer avec le limacon 
des heures HT 100 pour prendre une information relative 
à l'heure HT et définir la course du levier 104. 

[0023] Une crémaillére 108 munie d'un secteur denté 
circulaire 108a, est montée pivotante autour de l'axe BB, 
sur le levier 104. Celui-ci comporte une surépaisseur 
104a située dans le plan de la crémaillère 108 et agencée 
de manière à pouvoir pousser cette dernière pour la met- 
tre en rotation autour de l'axe BB. Comme on le com- 
prendra mieux ci-apres, il est important, particulierement 
au mode de réalisation décrit, que le levier 104 soit in- 
dépendant de la crémaillére 108 et non fixée à celle-ci, 
comme généralement dans l'état de la technique. Le sec- 
teur denté 108a de la crémaillére соореге, par l'intermé- 
diaire d'un pignon de crémaillére, avec le barillet de son- 
nerie 15, visible sur la figure 1, pour le charger et fournir 
la force motrice nécessaire à la sonnerie. Le barillet de 
sonnerie est donc chargé au moment du déclenchement 
de la sonnerie. 

[0024] Une goupille 110 est chassée sur le palpeur 
des heures 106. Elle traverse librement la crémaillére 
108 е! coopère avec un doigt 111 monté pivotant sur le 
levier 104. Le doigt 111 agit sur une bascule 112 dite 
"tout-ou-rien", montée pivotante sur la platine. Comme 
le sait l'homme du métier, la bascule tout-ou-rien a pour 
fonction d'empécher que les piéces de sonnerie des 
quarts et des minutes tombent sur leur limacon respectif 
avant que le barillet de sonnerie soit suffisamment armé 
pour permettre une sonnerie complete. Ainsi, lorsque le 
porteur de la montre déclenche la sonnerie HT et que le 
levier 104 a été suffisamment armé, la bascule 112 libère, 
de manière classique, les pieces de sonnerie des quarts 
et des minutes pour permettre leur mise en action. 
[0025] La bascule 112 est dotée d'un ressort 114 des- 
tiné à s'appuyer sur un rehaut de la platine pour assurer 
le positionnement de la bascule 112 contre le doigt 111. 
[0026] Un rochet des heures 116 est disposé coaxia- 
lement au pignon de crémaillére. Le rochet 116 possede, 
sur une partie de sa circonférence, douze dents pointues 
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destinees a cooperer avec la levee des heures 18 dui 
pivote librementsur son axe. Cette levee actionne le mar- 
teau des heures HT 14 qui sonne sur le timbre des heures 
HT. 

[0027] Le mécanisme de déclenchement de la sonne- 
rie GMT est particulièrement représenté a la figure 3. Il 
comporte un деихете levier d’armage 204, monte pi- 
votant en un axe CC et actionnable par l'utilisateur depuis 
l'extérieur de la boite de montre par l'intermédiaire d'un 
deuxiéme verrou. Dans l'exemple qui est ici décrit, ce 
deuxiéme levier est situé à environ 120^ par rapport au 
premier levier 104 et est actionnable dans la direction 
opposée au premier levier. Ce levier 204 comporte, à 
son extrémité située dans le mouvement, un doigt 204a 
qui prend place dans une ouverture oblongue ménagée 
dans une bascule 208. Cette bascule 208 est montée 
pivotante autour de l'axe BB sur la platine. Elle porte un 
palpeur 206, destiné à coopérer avec le limacon des heu- 
res GMT 200 pour prendre une information relative à 
l'heure GMT et définir la course du levier 204. 

[0028] Ainsi, l'actionnement du levier 204 entraine la 
rotation de la bascule 208 concentriquement à la cré- 
maillére 108, via le doigt 204a qui la pousse tout en glis- 
sant dans l'ouverture oblongue, et le pivotement du pal- 
peur 206 qui vient prendre appui sur le limacon des heu- 
res GMT 200. 

[0029] Une goupille 216 est fixée sur la crémaillère 108 
et est disposée de manière à coopérer avec la bascule 
208 pour que le déplacement de la bascule sous l'action 
du levier 204, mette en rotation la crémaillére autour de 
l'axe BB, dans la méme direction que lorsqu'elle est ac- 
tionnée par le premier levier 104. Comme pour la son- 
nerie de l'heure HT, la crémaillére 108 permet de charger 
le barillet de sonnerie pour fournir la force motrice né- 
cessaire à la sonnerie. Par ailleurs, la bascule 208 se 
termine par un crochet 208a dont le róle apparaitra plus 
loin. 

[0030] Comme pourle premier levier 104, le deuxiéme 
levier 204 est indépendant de la crémaillére 108 et non 
fixée à celle-ci. De la sorte, la mise en action de la cré- 
maillére par l'un des leviers n'entraine pas le déplace- 
ment de l'autre levier. Seul le palpeur qui doit prendre 
l'information sur le fuseau horaire choisi se déplace et la 
crémaillére effectue bien une course adaptée à l'heure 
à sonner. 

[0031] La bascule 208 coopére avec une deuxiéme 
bascule tout-ou-rien 212 disposée au-dessus et рага!е- 
lement à la bascule tout-ou-rien 112 de la sonnerie HT. 
Ces deux éléments sont reliés par un pilier 214. Une 
goupille 210 est chassée sur le palpeur des heures 206. 
Elle traverse librement la bascule 208 et соореге avec 
un doigt 211 monté pivotant sur la bascule 208, qui agit 
sur la bascule 212. 

[0032] Ainsi, lorsque le porteur de la montre déclenche 
la sonnerie GMT et que le levier 204 a été suffisamment 
armé, la bascule 212 entraîne solidairement la bascule 
112 qui libère les pièces de sonnerie des quarts et des 
minutes, communes avec la sonnerie de l'heure HT, pour 
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permettre leur mise en action. 

[0033] Comme expliqué ci-dessus, la mise en action 
de la crémaillére fait pivoter le rochet des heures 106 qui 
coopere avec la levée des heures 18. Pour faire sonner 
le timbre des heures GMT, une came intermédiaire GMT 
219, mieux visible sur la figure 4, est montée mobile en 
rotation coaxialement à la levée des heures 18 avec la- 
quelle elle est rendue solidaire par une goupille 217 re- 
liant l'une et l'autre de ces piéces. La piéce 219 actionne 
le marteau des heures GMT 17 qui frappe le timbre des 
heures GMT. 

[0034] Ainsi donc, on comprend que lors de l'activation 
de la sonnerie de l'heure HT ou de l'heure GMT, les deux 
marteaux, respectivement des heures HT et GMT, sont 
mis en action. Pour ne faire sonner que le timbre idoine, 
le mécanisme comprend, particulierement à l'invention 
un sélecteur de timbres 22 décrit en détail ci-apres. 
[0035] Dans l'état de la technique, chaque marteau est 
doté d'une goupille coopérant avec un ressort qui le fait 
retomber lorsqu'il a été soulevé par sa levée, et avec un 
contre-ressort, qui agit en sens opposé pour que le mar- 
teau ne reste pas en contact avec le timbre et que ce 
dernier puisse sonner. L'écartement des marteaux par 
rapport au timbre est réglé par une butée en forme de 
cóne contre laquelle s'appuient les contre-ressorts. 
Généralement, cette butée est vissée dans la platine. En 
fonction de l'enfoncement de la butée, les contre-ressorts 
s'appuient à différents niveaux de la portion conique. 
Leur position est donc définie et également la position 
de repos des marteaux. Pour une explication plus com- 
pléte, on pourra se référer au livre "Les Montres Compli- 
quées", de Francois Lecoultre, aux éditions horlogères, 
p. 115-122 

[0036] Dans le dispositif selon l'invention, les mar- 
teaux des heures HT 14 et des heures GMT 17 sont 
également chacun munis d'une butée 130 et 230. Ces 
derniéres sont superposées et sont chacune constituées 
d'un bras mobile autour d'un méme axe DD qui leur est 
orthogonal. Elles sont maintenues en appui contre une 
vis de réglage 132 et 232 par un ressort 134 et 234 res- 
pectivement. Chaque butée соореге, à une premiere de 
ses extrémités 130a et 230a, avec une goupille 136 et 
236 disposée sur le marteau des heures HT 14 et des 
heures GMT 17 et, à sa deuxiéme extrémité 130b et 
230b, avec le sélecteur de timbres 22 évoqué ci-dessus. 
[0037] Comme le montre particulierement la figure 5, 
le sélecteur 22 comporte un axe muni d'une premiere 
came 138, destinée à coopérer avec la butée 130 du 
marteau des heures HT et d'une deuxième came 238, 
destinée à coopérer avec la butée 230 du marteau des 
heures GMT. 

[0038] La premiere came 138 est de forme parallélé- 
pipédique et présente des petits 138a et des grands 138b 
cótés, dont les dimensions sont ajustées de maniere a 
ce que la came puisse évoluer entre: 


- une premiere position dans laquelle la butée 130 du 
marteau des heures HT est libre par rapport à elle, 
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cette butee etant alors maintenue appuyee contre 
savis де réglage 132 par sonressort 134, permettant 
ainsi au marteau 14 de frapper normalement son 
timbre, et 

- une deuxiéme position dans laquelle la butée 130 
du marteau des heures HT est appuyée sur elle, cet- 
te butée agissantalors surla goupille 136 du marteau 
des heures HT 14 pour l'empécher de frapper son 
timbre. 


[0039] Ladeuxieme came 238 présente un cran 238a, 
dont le róle apparaitra plus loin, et une premiére 238b et 
une deuxiéme 238c portions circulaires de courbure dif- 
férentes, dont la forme est respectivement ajustée de 
maniére à ce que la came puisse évoluer entre: 


- une premiere position dans laquelle la butée 230 du 
marteau des heures GMT est appuyée sur elle, cette 
butée agissant alors sur la goupille 236 du marteau 
des heures GMT 17 pour l'empécher de frapper son 
timbre, et 

- une deuxiéme position dans laquelle la butée 230 
du marteau des heures GMT est libre par rapport à 
elle, cette butée étant alors maintenue appuyée con- 
tre sa vis de réglage 232 par son ressort 234, per- 
mettant ainsi au marteau 17 de frapper normalement 
son timbre. 


[0040] Les cames 138 et 238 sont agencées sur le 
sélecteur de timbres 22 de maniére à ce qu'elles soient 
ensemble dans leurs premiére et deuxiéme positions, 
définissant respectivement une premiere et une deuxie- 
me positions du sélecteur de timbres. Ainsi, lorsque le 
sélecteur 22 est dans sa premiere position, seul le mar- 
teau des heures HT 14 peut frapper son timbre, le mar- 
teau des heures GMT 17 étant bloqué par sa butée 230. 
A l'inverse, lorsque le sélecteur 22 est dans sa deuxiéme 
position, seul le marteau des heures GMT 17 peut frapper 
son timbre, le marteau des heures HT 14 étant bloqué 
par sa butée 130. 

[0041] Leressort 234 de la butée des heures GMT est 
plus puissant que celui 134 de la butée des heures HT. 
Grâce à la forme du premier secteur circulaire 2386, il 
exerce un couple de rappel sur le sélecteur de timbres 
22 qui, au repos, maintient ce dernier dans sa premiére 
position. 

[0042] Pour que le sélecteur de timbres 22 passe de 
sa premiere à sa deuxieme position, le crochet 208a de 
la bascule соореге avec le cran 238a de la came 238. 
Une fois que la bascule 208 a amené le sélecteur dans 
sa deuxiéme position, il est ainsi maintenu en s'appuyant 
contre la bascule 208 sous l'effet du ressort GMT 234. 
Puis, lorsque que celle-ci a effectué complétement son 
trajet d'actionnement, elle revient à sa position initiale 
simultanément à la crémaillére 108 et, lorsqu'elle n'est 
plus en contact avec le sélecteur de timbres 22, celui-ci 
revient en premiére position sous l'effet du ressort 234 
de la butée 230 des heures GMT. 
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[0043] Selon la forme de la bascule 208 et, particuliè- 
rement, la longueur de la portion destinée à étre en con- 
tact avec le sélecteur de timbres 22, l'homme du métier 
peut choisir, pour la sonnerie de l'heure GMT: 


- Si le sélecteur revient dans sa position de repos 
aprés la sonnerie des heures GMT, mais avant la 
sonnerie des quarts, auquel cas les quarts sont son- 
nés avec le marteau 14 sur le timbre des heures HT 
et avec le marteau 16, ou 

- Si le sélecteur revient dans sa position de repos 
aprés la sonnerie des quarts, auquel cas ceux-ci sont 
sonnés avec le marteau 17 sur le timbre des heures 
GMT et avec le marteau 16. 


[0044] En fonctionnement, lorsque le porteur actionne 
le levier 104 pour avoir une information sur l'heure HT, 
celui-ci entraine la crémaillére 108. Le sélecteur de tim- 
bres 22 étant dans sa premiere position, le timbre des 
heures GMT n'est pas actif. L'heure, les quarts et les 
minutes sont alors sonnés de manière similaire à une 
répétition à minutes de type classique sur le timbre des 
heures HT et sur celui des minutes. 

[0045] Lorsque le porteur actionne le levier 204 pour 
avoir une information sur l'heure GMT, celui-ci entraine 
la bascule 208 et la crémaillére, sans que le levier 104 
ne bouge. Le mouvement de la bascule améne le sélec- 
teur de timbres dans sa deuxiéme position, le timbre des 
heures HT étant alors inactif. L'heure est alors sonnée 
sur le timbre des heures GMT, les quarts sur le timbre 
des minutes et, comme expliqué ci-dessus, soit sur le 
timbre des heures GMT soit sur celui des heures HT, et 
les minutes sur le timbre des minutes. 

[0046] Ainsi est proposé un mécanisme permettant de 
sonner, au choix, l'une ou l'autre des heures de deux 
fuseaux horaires différents, dans lequel un grand nombre 
de piéces est commun aux sonneries des deux fuseaux. 
[0047] Il est bien évident que la description ci-dessus 
n'aété donnée quatitre d'illustration. L'homme du métier 
pourra, de manière trés simple, prévoir que les deux le- 
viers d'actionnement des deux fuseaux soient sensible- 
ment superposés et soient actionnables dans la méme 
direction. Dans ce cas, par exemple, chaque levier peut 
agir sur une crémaillére, chacune coopérant avec un pi- 
gnon de crémaillére dont la denture embrasse les deux 
crémailléres. Là encore, les leviers sont indépendants 
de leur crémaillére de maniére à ce qu'un seul des deux 
palpeurs soit actif à la fois. 

[0048] Dans une autre variante illustrée schématique- 
ment sur la figure 6, les deux leviers 104, 204 sont ac- 
tionnés dans la méme direction. Ils sont décalés et peu- 
vent chacun agir chacun sur une crémaillére 308 et 408 
dont ils sont indépendants. Chaque crémaillére actionne 
directement le pignon de crémaillére 50 et chaque levier 
porte un palpeur 106, 206 qui va prendre son information 
sur son limacon respectif, les limacons des heures HT 
100 et GMT 200 n'étant, dans ce cas, pas forcément 
superposés. 


9 ЕРТ 770 453 B1 10 


[0049] Il est également possible de ne prévoir qu'un 
verrou au moyen duquel le porteur peut sonner les heu- 
res HT et GMT. Dans ce cas, une targette 51 positionnée 
à l'extérieur de la boite de montre permet de sélectionner 
laquelle des deux heures doit étre sonnée. Ce résultat 
peut étre obtenu, à titre d'exemple, par le mécanisme 
schématisé sur la figure 7. Dans cette version, les deux 
leviers 104, 204 sont superposés. Le verrou agit sur l'un 
ou l'autre des leviers par l'intermédiaire d'une came 52 
mobile dans le sens de l'épaisseur du mouvement. La 
came 52 comporte une vis sans fin 54 entrainée par la 
targette de sélection 51. L'actionnement de la targette 
51 entraine le déplacement de la vis 54 et de la came 52 
dans le sens de l'épaisseur du mouvement, c'est-à-dire 
que la came se trouve, dans une premiere position de la 
targette 51, au niveau du premier levier 104 et, dans une 
deuxieme position de la targette 51, au niveau du deuxie- 
me levier 204. Le verrou n'entraine donc qu'un seul des 
deux leviers qui, à l'instar de ce qui est expliqué ci-des- 
sus, déclenche la sonnerie choisie. 

[0050] Latargette de sélection peut aussi agir directe- 
ment sur le palpeur. Ce dernier est double est comporte, 
montée pivotante à son extrémité, une bascule dotée de 
deux pointes situées à deux niveaux différents, chacune 
étant susceptible de coopérer, respectivement, avec les 
limacons des heures HT et des heures GMT, ces derniers 
étant superposés. Un sautoir positionne la bascule sur 
laquelle agit la targette. 

[0051] Dans une autre variante représentée en figure 
8, il est possible de n'avoir qu'un seul levier 104 et un 
seul verrou. Dans ce cas encore, une targette de sélec- 
tion 51 permet au porteur de sélectionner laquelle des 
deux heures doit étre sonnée. La targette agit sur une 
bascule 56 qui porte, de maniére décalée, les deux lima- 
cons des heures HT 100 et GMT 200. En fonction de la 
position de la targette 51, l'un ou l'autre des limacons se 
positionne dans la course du palpeur des heures 106. 
Les étoiles des heures portant les limacon sont entrai- 
nées sur deux niveau différents. 

[0052] Desalternatives sont aussi possibles au niveau 
du sélecteur de timbres. L'homme du métier peut prévoir, 
de maniére un peu moins intéressante que ce qui a été 
décrit ci-dessus, que le sélecteur de timbres n'agit pas 
sur les butées des marteaux, mais sur des sourdines qui 
étouffent le timbre qui ne doit pas sonner. Dans ce cas, 
on comprend que les deux marteaux frappent leur timbre, 
mais seul celui qui est en fonction produit un son clair. 
[0053] Par ailleurs, le mécanisme peut être adapté а 
tout type de sonnerie, à quarts ou grande sonnerie. Dans 
ce dernier cas, le barillet de sonnerie est chargé indé- 
pendamment du fonctionnement de la sonnerie, c'est-à- 
dire que le barillet de sonnerie n'est pas chargé au mo- 
ment du déclenchement de la sonnerie. Le principe de 
fonctionnement d'une grande sonnerie est donné dans 
l'ouvrage " Les Montres Compliquées" déjà cité. A partir 
d'un systéme classique, l'homme du métier pourra, par 
exemple, adapter une targette de sélection telle que pro- 
posée à la figure 8, de manière а ce que, lors du déclen- 
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chement de la sonnerie (en passant ou manuellement), 
le limaçon des heures sélectionnées соореге avec le pal- 
peur des heures. 

[0054] Enfin, dans une variante bon marché, le dispo- 
sitif peut ne pas comporter de sélecteur de timbres. Dans 
ce cas, le mécanisme ne comprend que deux timbres et 
deux marteaux aux moyens desquels sont sonnées les 
heures HT et GMT. C'est le porteur qui sait, en fonction 
du levier qu'il actionne, s'il fait sonner l'heure HT ou GMT. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie mécanique comprenant un mé- 
canisme d'indication de l'heure d'un premier et d'un 
deuxiéme fuseaux horaire, munie d'un dispositif de 
sonnerie permettant de produire, au choix, une son- 
nerie correspondant à l'heure du premier ou du 
deuxiéme fuseau horaire, dispositif de sonnerie 
étant alimenté en énergie par un unique barillet de 
sonnerie commandé, pour fournir de l'énergie au dis- 
positif de sonnerie, par des organes de commande 
destinés à déclencher une sonnerie correspondant 
à l'heure du premier et du deuxiéme fuseau horaire. 


2. Piece d'horlogerie selon la revendication 1, carac- 
térisée en ce que ledit barillet de sonnerie est agen- 
cé pour étre chargé indépendamment ou non du 
fonctionnement de la sonnerie. 


3. Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 1 
et 2, caractérisée en ce que les organes de com- 
mande comprennent un premier (104) et un deuxié- 
me (204) leviers de commande, respectivement des- 
tinés à déclencher une sonnerie correspondant à 
l'heure du premier et du deuxiéme fuseaux horaire, 
et en ce que ledit barillet de sonnerie est agencé 
pou étre chargé par l'intermédiaire d'une unique cré- 
maillére (108), lesdits leviers (104, 204) étant indé- 
pendants de ladite crémaillére. 


4. Piéce d'horlogerie selon la revendication 3, carac- 
térisée en ce que ledit deuxiéme levier (204) et la- 
dite crémaillére (108) sont actionnables dans des 
directions opposées et en ce que ledit deuxième 
levier est agencé entrainer ladite crémaillére par l'in- 
termédiaire d'une bascule (208). 


5. Piece d'horlogerie selon l'une des revendications 1 
à 4, comportant, en outre, une piéce de sonnerie des 
quarts participant aux sonneries de l'heure du pre- 
mier et du deuxiéme fuseau horaire, maintenue en 
position de repos par une premiere bascule "tout- 
ou-rien" (112), ayant pour fonction d'empécher que 
ladite piéce de sonnerie des quarts tombe sur son 
limacon avant que le barillet de sonnerie soit suffi- 
samment chargé pour permettre une sonnerie com- 
pléte, ladite bascule "tout-ou-rien" étant actionnable 
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par le premier е le deuxième leviers. 


Piece d'horlogerie selon la revendication 5, carac- 
térisée en ce que ledit deuxiéme levier (204) agit 
sur une deuxiéme bascule "tout-ou-rien" (212) sen- 
siblement superposée à la premiére bascule "tout- 
ou-rien" (112) et solidaire d'elle. 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 1 
a6, caractérisée en ce qu'elle comporte un premier 
marteau (14) destiné à frapper un premier timbre 
pour sonner l'heure du premier fuseau horaire, un 
deuxieme marteau (16) destiné à frapper un deuxie- 
me timbre pour sonner les minutes, un troisieme 
marteau (17) destiné à frapper sur un troisiéme tim- 
bre pour sonner l'heure du deuxiéme fuseau horaire, 
les quarts étant sonnés par le deuxiéme marteau 
(16) et par le premier (14) ou le troisieme marteau 
(17). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 7, carac- 
térisée en ce qu'elle comporte un sélecteur de tim- 
bres (22) susceptible d'évoluer entre une premiere 
position dans laquelle ledit sélecteur est agencé de 
maniere à ce que seul le premier marteau des heures 
(14) produise un son clair sur son timbre et une 
deuxiéme position dans laquelle seul le troisieme 
marteau (17) produit un son clair sur son timbre. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 8, carac- 
térisée en ce que la premiere position du sélecteur 
de timbres (22) est maintenue élastiquement, et en 
ce que le passage dudit sélecteur de sa premiére à 
sa deuxiéme position est commandé par ledit 
deuxiéme levier (204). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 9, dans la- 
quelle chaque marteau est associé à une butée (130, 
230), caractérisée en ce que ledit sélecteur de tim- 
bres (22) comporte un axe muni d'une premiére ca- 
me (138), destinée à coopérer avec la butée (130) 
du premier marteau des heures et d'une deuxiéme 
came (238), destinée à coopérer avec la butée (230) 
du deuxiéme marteau des heures, lesdites cames 
étant conformées et agencées l'une par rapport à 
l'autre de maniére à ce que: 


- lorsque le sélecteur (22) est dans sa premiere 
position, seul le premier marteau des heures 
(14) est susceptible de frapper son timbre, le 
deuxiéme marteau des heures (17) étant bloqué 
par sa butée (230), et 

- lorsque le sélecteur (22) est dans sa deuxiéme 
position, seul le deuxième marteau des heures 
(17) peut frapper son timbre, le premier marteau 
des heures (14) étant bloqué par sa butée (130). 


Piéce d'horlogerie selon les revendications 4 et 10, 
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12. 


caractérisée en ce que l'une des cames (138, 238) 
du sélecteur de timbres (22) est dotée d'un cran 
(238a) destiné à coopérer avec un crochet (208a) 
dont est munie ladite bascule (208), pour faire passer 
leditsélecteur de timbres de sa premiere à sa deuxie- 
me positions. 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 10 
et 11, caractérisée en ce que lesdites butées (130, 
230) sont chacune maintenues en appui contre une 
vis de réglage (132, 232) par un ressort (134, 234), 
le rapport des forces desdits ressorts étant détermi- 
пе de maniere à assurer le maintien élastique de la 
premiére position du sélecteur de timbres. 


Claims 


A mechanical timepiece comprising an hour indica- 
tor mechanism for a first and second time zone, pro- 
vided with a striking device making it possible to pro- 
duce, as one prefers, a striking corresponding to the 
hour of the first or second time zone, said striking 
device being supplied with energy by a single striking 
barrel, to supply energy to the striking device, said 
striking barrel being controlled by control members 
intended to trigger a striking corresponding to the 
hour of the first and second time zones. 


The timepiece according to claim 1, characterized 
in that said striking barrel is arranged to be wound 
independently or not of the operation of the striking. 


The timepiece according to one of claims 1 and 2, 
characterized in that the control members com- 
prise first (104) and second (204) control levers, re- 
spectively intended to trigger a striking correspond- 
ing to the hour of the first and second time zones, 
and in that the striking barrel is arranged to be 
charged via a single rack (108), said levers (104, 
204) being independent of said rack. 


The timepiece according to claim 3, characterized 
in that said second lever (204) and said rack (108) 
can be actuated in opposite directions and in that 
said second lever is arranged to drive said rack via 
a lever (208). 


The timepiece according to one of claims 1 to 4, also 
having a piece for striking the quarters participating 
in the striking of the hours of the first and second 
time zones, kept in the locking position by a first "all- 
or-nothing" lever (112), having for function to prevent 
said piece for striking the quarters from falling on its 
snail before the striking barrel is charged enough to 
allow a complete striking, said "all-or-nothing" lever 
being able to be actuated by the first and second 
levers. 
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The timepiece according to claim 5, characterized 
in that said second lever (204) acts on a second "all- 
or-nothing" lever (212) substantially superimposed 
on the first "all-or-nothing" lever (112) and integral 
therewith. 


The timepiece according to one of claims 1 to 6, 
characterized in that it has a first hammer (14) in- 
tended to strike a first gong to strike the hour of the 
first time zone, a second hammer (16) intended to 
strike a second gong to strike the minutes, a third 
hammer (17) intended to strike a third gong to strike 
the hour ofthe second time zone, the quarters being 
struck by the second hammer (16) and by the first 
(14) or third (17) hammer. 


The timepiece according to claim 7, characterized 
in that it has a gong selector (22) that can evolve 
between a first position in which said selector is ar- 
ranged so that only the first hour hammer (14) pro- 
duces a clear sound on its gong and a second posi- 
tion in which only the third hammer (17) produces a 
clear sound on its gong. 


The timepiece according to claim 8, characterized 
in that the first position of the gong selector (22) is 
maintained elastically, and in that the passage of 
said selector from its first to its second position is 
controlled by said second lever (204). 


The timepiece according to claim 9, wherein each 
hammer is associated with a banking (130, 230), 
characterized in that said gong selector (22) has 
an axis provided with a first cam (138), intended to 
cooperate with the banking (130) of the first hour 
hammer and a second cam (238), intended to coop- 
erate with the banking (230) ofthe second hour ham- 
mer, said cams being configured and arranged rel- 
ative to each other so that: 


- when the selector (22) is in its first position, 
only the first hour hammer (14) can strike its 
gong, the second hour hammer (17) being 
blocked by its banking (230), and 

- when the selector (22) is in its second position, 
only the second hour hammer (17) can strike its 
gong, the first hour hammer (14) being blocked 
by its banking (130). 


The timepiece according to claims 4 and 10, char- 
acterized in that one of the cams (138, 238) of the 
gong selector (22) is provided with a notch (238a) 
intended to cooperate with a hook (208a) with which 
said lever (208) is provided, to make said gong se- 
lector go from its first to its second position. 


The timepiece according to one of claims 10 and 11, 
characterized in that said bankings (130, 230) are 
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each kept bearing against an adjustment screw (132, 
232) by a spring (124, 234), the ratio of the forces of 
said springs being determined so as to ensure the 
elastic maintenance of the first position of the gong 
selector. 


Patentanspruche 


1. 


Mechanische Uhr, die einen Mechanismus zur An- 
zeige der Zeit einer ersten und einer zweiten Zeitzo- 
ne umfasst, die mit einer Lautwerkvorrichtung aus- 
gestattet ist, die es erlaubt, wahlweise ein Lauten 2и 
erzeugen, das der Zeit der ersten oder der zweiten 
Zeitzone entspricht, wobei die Lautwerkvorrichtung 
von einem einzigen Lautwerk-Federhaus mit Ener- 
gie versorgt wird, das, um der Lautwerkvorrichtung 
Energie zu liefern, von Steuerorganen gesteuert 
wird, die dazu bestimmt sind, ein Läuten auszulösen, 
das der Zeit der ersten und der zweiten Zeitzone 
entspricht. 


Uhr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Lautwerk-Federhaus ausgebildet ist, um 
unabhängig oder nicht vom Betrieb des Lautwerks 
gespannt zu werden. 


Uhr nach einem der Anspruche 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Steuerorgane einen er- 
sten (104) und einen zweiten (204) Steuerhebel um- 
fassen, die jeweils dazu bestimmt sind, ein Lauten 
auszulosen, das der Zeit der ersten und der zweiten 
Zeitzone entspricht, und dass das Lautwerk-Feder- 
haus ausgebildet ist, um uber eine einzige Zahnstan- 
ge (108) geladen zu werden, wobei die Hebel (104, 
204) von der Zahnstange unabhängig sind. 


Uhr nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass der zweite Hebel (204) und die Zahnstange 
(108) in entgegengesetzte Richtungen bedienbar 
sind und dass der zweite Hebel ausgebildet ist, um 
die Zahnstange über eine Wippe (208) anzutreiben. 


Uhr nach einem der Ansprüche 1 bis 4, die weiterhin 
ein Viertelstunden-Läutwerkteil aufweist, das am 
Läuten der Zeit der ersten und der zweiten Zeitzone 
beteiligt ist, das von einer ersten Alles-oder-Nichts- 
Wippe (112) in Ruhestellung gehalten wird, deren 
Aufgabe darin besteht zu verhindern, dass das Vier- 
telstunden-Läutwerkteil auf seine Staffel fällt, bevor 
das Läutwerk-Federhaus ausreichend geladen ist, 
um ein vollständiges Läuten zu erlauben, wobei die 
Alles-oder-Nichts-Wippe von dem ersten und dem 
zweiten Hebel bedienbar ist. 


Uhr nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass der zweite Hebel (204) auf eine zweite Alles- 
oder-Nichts-Wippe (212) wirkt, die deutlich über der 
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ersten Alles-oder-Nichts-Wippe (112) liegt und mit 
ihr verbunden ist. 


Uhr nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass sie einen ersten Hammer 
(14) aufweist, der dazu bestimmt ist, eine erste Ton- 
feder zu schlagen, um die Stunden der ersten Zeit- 
zone zu läuten, einen zweiten Hammer (16), der da- 
zu bestimmt ist, eine zweite Tonfeder zu schlagen, 
um die Minuten zu läuten, einen dritten Hammer 
(17), der dazu bestimmt ist, eine dritte Tonfeder zu 
schlagen, um die Stunden der zweiten Zeitzone zu 
lauten, wobei die Viertelstunden von dem zweiten 
Hammer (16) und von dem ersten (14) oder dem 
dritten Hammer (17) geläutet werden. 


Uhr nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass sie einen Tonfederwähler (22) aufweist, der 
zwischen einer ersten Stellung, in der der Wähler 
derart ausgebildet ist, dass nur der erste Stunden- 
hammer (14) einen hellen Ton auf seiner Tonfeder 
erzeugt, und einer zweiten Stellung, in der nur der 
dritte Hammer (17) einen hellen Ton auf seiner Ton- 
feder erzeugt, wechselt. 


Uhr nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass die erste Stellung des Tonfederwählers (22) 
elastisch gehalten wird und dass der Übergang des 
Wahlers aus seiner ersten Stellung in seine zweite 
Stellung von dem zweiten Hebel (204) gesteuert 
wird. 


Uhr nach Anspruch 9, wobei jeder Hammer einem 
Anschlag (130, 230) zugeordnet ist, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Tonfederwähler (22) eine 
Achse umfasst, die mit einer ersten Kurvenscheibe 
(138) ausgestattet ist, die dazu bestimmt ist, mitdem 
Anschlag (130) des ersten Stundenhammers zu- 
sammenzuarbeiten, und einer zweiten Kurvenschei- 
be (238), die dazu bestimmt ist, mit dem Anschlag 
(230) des zweiten Stundenhammers zusammenzu- 
arbeiten, wobei die zwei Kurvenscheiben derart ge- 
formt und im Verhältnis zueinander ausgebildet sind, 
dass: 


-wenn sich der Wähler (22) in seiner ersten Stel- 
lung befindet, nur der erste Stundenhammer 
(14) imstande ist, seine Tonfeder zu schlagen, 
wobei der zweite Stundenhammer (17) von sei- 
nem Anschlag (230) blockiert ist, und 

- wenn sich der Wähler (22) in seiner zweiten 
Stellung befindet, nur der zweite Stundenham- 
mer (17) seine Tonfeder schlagen kann, wobei 
der erste Stundenhammer (14) von seinem An- 
schlag (130) blokkiert ist. 


Uhr nach den Ansprüchen 4 und 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass eine der Kurvenscheiben (138, 
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238) des Tonfederwählers (22) mit einer Kerbe 
(238a) versehen ist, die dazu bestimmt ist, mit einem 
Haken (208a) zusammenzuarbeiten, mit dem die 
Wippe (208) ausgestattet ist, um zu bewirken, das 
der Tonfederwáhler von seiner ersten in seine zweite 
Stellung wechselt. 


Uhr nach einem der Ansprüche 10 und 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Anschläge (130, 230) je- 
weils von einer Feder (134, 234) gegen eine Stell- 
schraube (132, 232) in Abstützung gehalten werden, 
wobei das Kráfteverháltnis der Federn derart be- 
stimmt ist, dass das elastische Halten der ersten 
Stellung des Tonfederwáhlers gesichert ist. 
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(57) L'invention propose une pièce d'horlogerie com- 
portant un mécanisme de sonnerie (14) à répétition, la 
sonnerie étant déclenchée soit automatiquement, soit 
manuellement par un organe (22) à commande manuel- 
le, dans lequel le mécanisme de sonnerie (14) comporte 
une bascule de déclenchement (24) munie d'un cliquet 
(26) qui est prévu pour venir en prise avec les dents d'une 
roue de détente (28) à rochet de sorte que, en déclen- 
chement automatique, une came de déclenchement pro- 
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voque le pivotement de la bascule de déclenchement 
(24) vers la roue de détente (28), caractérisée en ce que 
la bascule de déclenchement (24) est équipée d'une ge- 
nouillére (104) qui porte le cliquet (26) et qui est Пее en 
pivotement avec la bascule de déclenchement (24) lors 
d'un déclenchement automatique, et en ce que le dé- 
clenchement manuel est provoqué par le pivotement de 
la genouillére (104) par rapport à la bascule de déclen- 
chement (24) sous l'action de l'organe (22) à commande 
manuelle. 
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Description 


[0001] L'invention concerne une piéce d'horlogerie 
comportant un mécanisme de sonnerie. 

[0002] L'invention concerne plus particulierement une 
piéce d'horlogerie comportant un mouvement horloger 
et un mécanisme de sonnerie à répétition, la sonnerie 
étant déclenchée soit automatiquement par le mouve- 
ment horloger, soit manuellement par un organe à com- 
mande manuelle, dans lequel le mécanisme de sonnerie 
comporte une bascule de déclenchement munie d'un cli- 
quet qui est monté pivotant sur la bascule de déclenche- 
ment et qui est prévu pour venir en prise avec les dents 
d'une roue de détente à rochet de sorte que, en déclen- 
chement automatique, une came de déclenchement en- 
trainée par le rouage de minuterie du mouvement horlo- 
ger provoque le pivotement de la bascule de déclenche- 
ment vers la roue de détente et le cliquet entraine la roue 
de détente en rotation. 

[0003] De telles piéces d'horlogerie sont connues 
depuis longtemps, en particulier dans le domaine des 
montres dites compliquées telles que les montres à 
répétition ou les montres à grande sonnerie. Pour une 
bonne compréhension de l'état de la technique dans le 
domaine des montres compliquées, on pourra se report- 
er à l'ouvrage de François Lecoultre intitulé "Les montres 
compliquées" (ISBN 2-88175-000-1), qui comporte no- 
tamment plusieurs chapitres relatifs aux montres 
équipées d'un mécanisme de sonnerie (pages 97 à 205). 
[0004] Parmiles montres à sonnerie, la montre à gran- 
de sonnerie comporte un mode de déclenchement auto- 
matique et un mode de déclenchement manuel de la son- 
nerie. Pour le déclenchement manuel, le rouage de mi- 
nuterie entraine en rotation une came de déclenchement 
en forme d'étoile à quatre bras qui est prévue pour coo- 
pérer avec la bascule de déclenchement de maniére à 
l'armer et à la relâcher successivement, à un instant dé- 
terminé, ce qui provoque le déclenchement de la sonne- 
rie par l'intermédiaire du cliquet. Pour le déclenchement 
manuel, il est prévu un cliquet supplémentaire qui vient 
en prise avec la roue de détente, lorsqu'il est actionné 
par un organe à commande manuelle, de maniére à dé- 
clencher la sonnerie. 

[0005] La présente invention vise notamment à sim- 
plifier le mécanisme de sonnerie en supprimantle cliquet 
servant à la commande manuelle. 

[0006] Unautre mécanisme de déclenchement est dé- 
crit et représenté dans le document CH 16 593. Selon 
ce document, l'organe à commande manuelle est sus- 
ceptible d'agir directement sur la bascule de déclenche- 
ment portant le cliquet de déclenchement automatique 
en vue de réaliser le déclenchement manuel. Le méme 
cliquet sert donc aux deux types de déclenchement. 
[0007] La présente invention vise à proposer une so- 
lution alternative à celle mentionnée ci-dessus et une 
solution qui soit particulierement fiable dans toutes les 
conditions de fonctionnement. 

[0008] Dans ce but, l'invention propose une piéce 
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d'horlogerie du type décrit précédemment, caractérisée 
en ce que la bascule de déclenchement est équipée 
d'une genouillére qui porte le cliquet, en ce que la ge- 
nouillére est liée en pivotement avec la bascule de dé- 
clenchement lors d'un déclenchement automatique, et 
en ce que le déclenchement manuel est provoqué par le 
pivotement de la genouillére par rapport à la bascule de 
déclenchement sous l'action de l'organe à commande 
manuelle. 

[0009] Grâce à la piece d'horlogerie selon l'invention, 
le déclenchement de la sonnerie peut étre commandé 
manuellement en utilisant le cliquet servant au déclen- 
chement automatique, ce qui diminue le nombre de pié- 
ces utilisées dans le mécanisme de sonnerie et ce qui 
diminue l'encombrement du mécanisme de sonnerie. 
[0010] Selon une autre caractéristique de l'invention, 
l'axe de pivotement de la genouillére est agencé à une 
extrémité libre de la bascule de déclenchement, du cóté 
opposé à l'axe de pivotement de la bascule de déclen- 
chement. La genouillére prolonge la bascule de déclen- 
chement du cóté opposé à l'axe de pivotement de la bas- 
cule de déclenchement. Ainsi, la bascule de déclenche- 
ment avec la genouillére peut étre réalisée selon une 
forme générale similaire à celle d'une bascule de déclen- 
chement rigide conventionnelle, etla cinématique du mé- 
canisme de sonnerie en mode de déclenchement auto- 
matique peut étre identique à la cinématique d'une bas- 
cule de déclenchement rigide conventionnelle. 

[0011] De préférence, le cliquet comporte un doigt de 
détente dont l'extrémité libre est prévue pour venir en 
prise avec les dents de la roue de détente et un bras 
d'actionnement qui coopere avec l'organe à commande 
manuelle de sorte que l'organe à commande manuelle 
provoque le pivotement de la genouillére vers la roue de 
détente en venant en appui contre le bras d'actionne- 
ment. On obtient ainsi un mécanisme de commande ma- 
nuelle particulierement simple. 

[0012] Avantageusement, la genouillére comporte 
une butée qui est appui contre une surface axiale asso- 
ciee aménagée dans la bascule de déclenchement en 
vue de lier la genouillére en pivotement avec la bascule 
de déclenchement. Ce type de liaison entre la genouillére 
etla bascule de déclenchement est particulierement sim- 
ple à réaliser. 

[0013] Selon un mode de réalisation avantageux, le 
mécanisme de sonnerie comporte une came d'arme- 
ment qui coopére avec une portée associée de la bascule 
de déclenchement pour commander l'armement de la 
bascule de déclenchement à l'encontre d'un ressort, en 
ce que la bascule de déclenchement est retenue dans 
sa position armée par un dispositif de verrouillage, et la 
came de déclenchement déclenche la sonnerie en dé- 
verrouillant le dispositif de verrouillage. La came d'arme- 
ment a la forme d'un colimacon rotatif de rayon croissant 
comportant une marche entre la portion de plus petit 
rayon et la portion de plus grand rayon. En position ar- 
mée, la portée de la bascule de déclenchement est en 
appui contre la portion de plus grand rayon de la came 
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d'armement etle dispositif de verrouillage bloque la came 
d'armementen rotation. Ce mode de réalisation présente 
l'avantage de minimiser l'énergie prélevée sur le rouage 
de minuterie du mouvement horloger. La force d'arme- 
ment de la bascule de déclenchement est produite par 
la rotation de la came d'armement. La bascule de dé- 
clenchement est pré-armée avant le déclenchement de 
la sonnerie de sorte qu'il suffit à la came de déclenche- 
ment d'agir surle dispositif de verrouillage pour permettre 
le déclenchement de la sonnerie. 

[0014] D'autres caractéristiques et avantages de la 
présente invention apparaitront plus clairement à la lec- 
ture de la description détaillée qui suit, faite en référence 
aux dessins annexés donnés à titre d'exemple non limi- 
tatifs et dans lesquels : 


- а figure 1 est un schéma qui représente les princi- 
paux éléments de la piéce d'horlogerie à répétition 
selon l'invention; 

- la figure 2 est une vue en perspective qui représente 
schématiquement les principaux éléments du méca- 
nisme de sonnerie de la piéce d'horlogerie de la fi- 
gure 1 dans un état initial juste avant le déclenche- 
ment; 

- |a figure 3 est une vue de dessous qui représente 
schématiquement le mécanisme de sonnerie de la 
figure 2 dans son état initial juste avant le déclen- 
chement; 

- |a figure 4 est une vue de dessus qui représente 
schématiquement le mécanisme de sonnerie de la 
figure 2 dans son état initial juste avant le déclen- 
chement; 

- les figures 5 et 6 sont des vues similaires à celle de 
la figure 4 qui représentent le mécanisme de sonne- 
rie de la figure 2 dans deux états intermédiaires suc- 
cessifs aprés le déclenchement; 

-  lafigure 7 est une vue similaire à celle de la figure 
4 qui représente le mécanisme de sonnerie de la 
figure 2 dans un état final aprés le déclenchement; 

- |a figure 8 est une vue de dessus qui représente 
schématiquement une variante de réalisation du mé- 
canisme de sonnerie selon l'invention dans laquelle 
le cliquet qui engréne avec la roue de détente est 
porté par une genouillere; 

- la figure 9 est une vue similaire à celle de la figure 
8 qui représente la variante de réalisation lors d'un 
déclenchement automatique; 

-  lafigure 10 est une vue similaire à celle de la figure 
8 qui représente la variante de réalisation lors d'un 
déclenchement manuel; 

- la figure 11 est une vue de détail en perspective qui 
représente le dessous de la genouillére et sa butée 
pour la liaison avec la bascule de déclenchement du 
mécanisme de sonnerie. 


[0015] Surlafigure 1, on areprésenté une piece d'hor- 
logerie 10 réalisée conformément aux enseignements 
de l'invention sous la forme d'un schéma-bloc. La piéce 
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d'horlogerie 10 est constituée de préférence par une 
montre qui comporte un mouvement horloger 12 méca- 
nique permettant à la montre 10 d'afficher l'heure cou- 
rante, par exemple au moyen d'aiguilles, et qui comporte 
un mécanisme de sonnerie 14 à répétition permettant 
d'indiquer au moins l'heure courante à l'aide de coups 
frappés par des marteaux sur des timbres (non repré- 
sentés). 

[0016] De maniére connue, la montre 10 comporte un 
boîtier (non représenté) contenant au moins une platine 
(non représentée) sur laquelle sont montés le mouve- 
ment horloger 12 et le mécanisme de sonnerie 14. 
[0017] Selonle mode de réalisation schématisé, le mé- 
canisme de sonnerie 14 à répétition de la montre 10 selon 
l'invention est du type à grande sonnerie, c'est-à-dire qu'il 
est capable de sonner les heures et les quarts, soit par 
un déclenchement automatique A, soit par un déclen- 
chement à а demande sous l'effet d'une intervention ma- 
nuelle M. Le déclenchement automatique A est obtenu 
au moyen d'une came de déclenchement 16 qui est en- 
trainée en rotation parle rouage de minuterie 18 du mou- 
vement horloger 12 et qui actionne mécaniquement un 
organe de déclenchement 20 de maniere à libérer le 
rouage de sonnerie 21 équipant le mécanisme de son- 
nerie 14. Le déclenchement à la demande est obtenu au 
moyen d'un organe 22 à commande manuelle M qui ac- 
tionne mécaniquement l'organe de déclenchement 20. 
[0018] Оп décrit maintenant, en référence aux figures 
2 et suivantes, les éléments du mécanisme de sonnerie 
14 essentiels à la compréhension de l'invention. Les fi- 
gures 2 à 4 représentent le mécanisme de sonnerie 14 
dans un état initial juste avant le déclenchement de la 
sonnerie. 

[0019] Pour une description plus complete de la struc- 
ture et du fonctionnement d'un mécanisme à grande son- 
nerie, on se reportera au chapitre consacré à ce type de 
mécanisme dans l'ouvrage de Francois Lecoultre intitulé 
"Les montres compliquées" (ISBN 2-88175-000-1), in- 
corpore ici par référence. 

[0020] Le mécanisme de sonnerie 14 comporte une 
bascule de déclenchement 24 munie d'un cliquet 26 qui 
est monté pivotant autour d'un axe A1 sur la bascule de 
déclenchement 24 et qui est muni d'un doigt de détente 
25 dont l'extrémité libre est prévue pour venir en prise 
avec les dents 27 d'une roue de détente 28 à rochet. La 
bascule de déclenchement 24 comporte ici un corps prin- 
cipal 30 globalement rectiligne qui est monté pivotant, à 
l'une de ses extrémités, autour d'un axe A2 de bascule- 
ment et qui porte, à son extrémité libre 32, du cóté opposé 
à l'axe A2 de basculement, le cliquet 26. 

[0021] Le basculement de la bascule de déclenche- 
ment 24 est prévu pour étre commandé automatique- 
ment par la rotation de la came de déclenchement 16. 
La came de déclenchement 16 a ici la forme d'une étoile 
à quatre bras 33 qui permettent de déclencher automa- 
tiquement une sonnerie tous les quarts d'heure. La came 
de déclenchement 16 est montée à carré sur l'arbre (non 
représenté) portant la roue de centre du rouage de mi- 
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nuterie 18, de maniére à effectuer un tour complet par 
heure. 

[0022] Conformément aux enseignements de l'inven- 
tion, le mécanisme de sonnerie 14 comporte une came 
d'armement 34 qui coopére avec une portée 36 associée 
de la bascule de déclenchement 24 pour commander 
l'armement de la bascule de déclenchement 24 à l'en- 
contre d'un ressort 38 de rappel. Le ressort 38 de rappel 
sollicite élastiquement la bascule de déclenchement 24 
vers la roue de détente 28, c'est-à-dire dans le sens de 
l'engrénement du cliquet 26 avec la roue de détente 28. 
[0023] Selon le mode de réalisation représenté ici, la 
portée 36 de la bascule de déclenchement 24 est agen- 
cée à l'extrémité libre d'un bras d'armement 40 qui 
s'étend globalement transversalement depuis le corps 
principal 30 de la bascule de déclenchement 24. 
[0024] Selon d'autres caractéristiques de l'invention, 
la bascule de déclenchement 24 est retenue dans sa 
position armée par un dispositif de verrouillage 42, et la 
came de déclenchement 16 déclenche la sonnerie en 
déverrouillant le dispositif de verrouillage 42. 

[0025] Avantageusement, la came d'armement 34 est 
montée à rotation autour d'un axe d'armement A3 et elle 
a la forme d'un colimacon de rayon croissant lorsqu'il 
tourne dans le sens D du déclenchement de la sonnerie, 
c'est-à-dire dans le sens horaire en considérant la figure 
4. Le bord périphérique externe 44 de la came d'arme- 
ment 34 constitue ainsi une surface de commande qui 
соореге par contact avec la portée 36 de la bascule de 
déclenchement 24 de maniére à repousser la bascule 
de déclenchement 24 à l'encontre de la force de rappel 
du ressort 38, lorsque la came d'armement 34 tourne 
dans le sens D du déclenchement. Le bord périphérique 
externe 44 dela came d'armement 34 comporte une mar- 
che 46, entre sa portion de plus petit rayon et sa portion 
de plus grand rayon, permettant de laisser retomber la 
bascule de déclenchement 24 lors du déclenchement. 
En position armée, la portée 36 de la bascule de déclen- 
chement 24 est en appui contre la portion de plus grand 
rayon de la came d'armement 34 et le dispositif de ver- 
rouillage 42 bloque la came d'armement 34 en rotation. 
[0026] La came d'armement 34 est ici solidaire en ro- 
tation avec un plateau 48 prévu pour étre entrainé en 
rotation, autour de l'axe d'armement A3, par le rouage 
de sonnerie 21, lorsque la sonnerie est déclenchée. A 
cet effet, le plateau 48 est équipé d'un dispositif d'accro- 
chage 50 escamotable qui, en position accrochée, lie en 
rotation le plateau 48 avec une roue de renvoi 52 prévue 
pour étre entrainée en rotation par le rouage de sonnerie 
21, lorsque la sonnerie est déclenchée. 

[0027] Le dispositif d'accrochage 50 est constitué ici 
par un levier 54 qui est monté pivotant autour d'un axe 
A4 sur le plateau 48. Le levier 54 comporte, d'une part, 
un crochet d'entrainement 56 qui est prévu pour s'accro- 
cher sur une roue à rochet 58, agencée sous la roue de 
renvoi 52, solidaire en rotation avec la roue de renvoi 52 
et, d'autre part, un bras de blocage 60 qui est prévu pour 
coopérer avec un crochet de verrouillage 62 appartenant 


10 


19 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


au dispositif de verrouillage 42 en vue de retenir la came 
d'armement 34 en rotation et en vue de commander le 
crochet d'entrainement 56 en position escamotée. Le 
crochet d'entrainement 56 est sollicité vers sa position 
accrochée par un ressort d'accrochage 64 en forme de 
bras élastique qui est fixé sur le plateau 48. 

[0028] Lecrochetde verrouillage 62 est monté pivotant 
autour d'un axe A5. Il comporte un bras de commande 
63 qui s'étend du cóté opposé à la portion d'accrochage 
par rapport à l'axe A5. Le crochet de verrouillage 62 est 
sollicité en pivotement vers sa position verrouillée, dans 
laquelle il retient le bras de blocage 60, par un ressort 
de rappel (non représenté). 

[0029] De préférence, le plateau 48 est sollicité en ro- 
tation dans le sens du déclenchement par un ressort de 
plateau 66, de maniere à initier le mouvement de rotation 
de la came d'armement 34 lorsque la sonnerie est dé- 
clenchée, comme on le verra par la suite. Le ressort de 
plateau 66 est ici constitué par un bras élastique qui com- 
porte une extrémité fixe 68 et une extrémité libre 70 pour- 
vue d'un galet 72 libre à rotation qui vient en appui dans 
une encoche 74 prévue à cet effet dans le bord périphé- 
rique externe 76 du plateau 48. Avantageusement, le 
bord périphérique externe 76 du plateau 48 a la forme 
d'un colimacon, de rayon croissant dans le sens D du 
déclenchement, définissant l'encoche 74 pour l'appui du 
ressort de plateau 66. 

[0030] Le bord périphérique externe 76 forme une pis- 
te de roulement pour le galet 72. Le galet 72 peut étre 
réalisé en rubis synthétique pour minimiser les frotte- 
ments avec le bord périphérique externe 76. 

[0031] Selon un mode de réalisation avantageux, le 
dispositif de verrouillage 42 comporte une bascule de 
décrochement 78 qui est armée, à l'encontre d'un ressort 
80 de rappel, par la came de déclenchement 16 et qui 
provoque le pivotement du crochet de verrouillage 62 
vers sa position déverrouillée lorsque la came de déclen- 
chement 16 reláche la bascule de décrochement 78. 
[0032] La bascule de decrochement 78 comporte une 
surface d'appui 81 qui est agencée en vis-à-vis d'une 
goupille 83 agencée sur le bras de commande 63 du 
crochet de verrouillage 62 de sorte que, lorsque la bas- 
cule de décrochement 78 est reláchée par la came de 
déclenchement 16, la surface d'appui 81 vienne appuyer 
contre la goupille 83 pour provoquer le pivotement du 
crochet de verrouillage 62 vers sa position déverrouillée. 
[0033] Selonle mode de réalisation représenté, la roue 
de renvoi 52 est liée en rotation au rouage de sonnerie 
21 au moyen de deux roues intermédiaires 82, 84 de 
renvoi qui sont coaxiales et qui sont superposées axia- 
lement. La roue intermédiaire inférieure 82 engréne avec 
la roue de renvoi 52 et la roue intermédiaire supérieure 
84 engréne avec une roue d'entrainement 86 apparte- 
nant au rouage de sonnerie 21. La roue d'entrainement 
86 est ici coaxiale à la roue de détente 28. 

[0034] Avantageusement, l'organe 22 à commande 
manuelle coopere avec le dispositif de verrouillage 42 
en vue de déclencher manuellement la sonnerie. A cet 
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effet, Гогдапе 22 a commande manuelle comporte un 
levier d’actionnement 88, ici en forme de croissant, qui 
s’etend d’un cote de son axe de pivotement A5. | е levier 
d'actionnement 88 se prolonge, de l'autre cóté de l'axe 
de pivotement A5, par un doigt de déverrouillage 90, vi- 
sible sur la figure 3, qui passe sous la bascule de décro- 
chement 78 et qui est prévu coopérer avec un plot 92 
agencé, sur une face du crochet de verrouillage 62, en 
vue de commander ce crochet 62 en position déver- 
rouillée. 

[0035] L’organe 22 à commande manuelle est par 
exemple actionné par un bouton poussoir (non représen- 
té) accessible depuis l'extérieur du boitier de la montre 
10. Lorsqu'il est actionné, le levier d'actionnement 88 
pivote dans le sens anti-horaire en considérant la figure 
3, dans le sens horaire en considérant la figure 4, de 
sorte que le doigt de déverrouillage 90 vienne appuyer 
contre le plot 92 et provoque le pivotement du crochet 
de déverrouillage 62 vers sa position déverrouillée, à 
l'encontre de son ressort. 

[0036] On décrit maintenant le fonctionnement du mé- 
canisme de sonnerie 14 selon l'invention, notamment en 
référence aux figures 4 à 7 qui représentent plusieurs 
positions successives occupées par les éléments du mé- 
canisme de sonnerie 14. 

[0037] La figure 4 représente le mécanisme de son- 
nerie 14 dans son état initial, juste avant le déclenche- 
ment automatique. 

[0038] Dans cet état initial, l'un des bras 33 de la came 
de déclenchement 16 est encore en contact, par son ex- 
trémité libre, avec la bascule de décrochement 78 qui 
est armée à l'encontre de son ressort 80 de rappel. La 
bascule de déclenchement 24 est elle aussi armée à l'en- 
contre de son ressort 38 de rappel, sa portée 36 étant 
en appui contre la portion de plus grand rayon de la came 
d'armement 34. La came d'armement 34 est bloquée en 
rotation avec le plateau 48 par l'intermédiaire du crochet 
de verrouillage 62 qui retient le bras de blocage 60. 
[0039] Onnote quele bras de blocage 60 est maintenu 
en appui contre le crochet de verrouillage 62 gráce au 
ressort de plateau 66 qui sollicite le plateau 48 dans le 
sens D du déclenchement. 

[0040] Еп retenant le bras de blocage 60, le crochet 
de verrouillage 62 commande le crochet d'entrainement 
56 en position escamotée, à l'encontre du ressort d'ac- 
crochage 64, de sorte que la roue à rochet 58 est libre 
de tourner par rapport au plateau 48. 

[0041] La figure 5 représente le mécanisme de son- 
nerie 14 dans un premier état intermédiaire, juste aprés 
le déclenchement automatique. Dans cet état intermé- 
diaire, la came de déclenchement 16 a poursuivi sa ro- 
tation dans le sens horaire, de quelques degrés par rap- 
port à l'état initial, reláchant ainsi la bascule de décro- 
chement 78. 

[0042] Lerelâchement de la bascule de décrochement 
78 provoque son retour vers une position d'équilibre sta- 
ble, sous l'action de son ressort 80 de rappel. Avant d'at- 
teindre sa position d'équilibre stable, la bascule de dé- 
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crochement 78 dépasse cette position d'équilibre stable 
de sorte qu'elle actionne le crochet de verrouillage 62 
dans le sens de son déverrouillage, en appuyant sur la 
goupille 83, ce qui libére le levier de blocage 60. Le cro- 
chet de verrouillage 62 revient ensuite dans sa position 
de verrouillage sous l'action de son ressort de rappel. 
[0043] La libération du levier de blocage 60 provoque 
aussitót le pivotement du plateau 48 dans le sens D du 
déclenchement, sous l'action du ressort de plateau 66. 
La came d'armement 34 tournant avec le plateau 48, la 
marche 46 se décale angulairement dans le sens D du 
déclenchement, permettant à la portée 36 de la bascule 
de déclenchement 24 de retomber sur la portion de plus 
petit rayon de la came d'armement 34, comme représen- 
té sur la figure 5. 

[0044] Enretombant, la bascule de déclenchement 24 
pivote vers la roue de détente 28 de sorte que le cliquet 
26 vient en prise avec les dents de la roue de détente 28 
pour provoquer sa rotation. La rotation de la roue de dé- 
tente 28 libére alors le rouage de sonnerie 21 qui, de 
maniére conventionnelle, va prendre l'information des 
heures, des minutes et des quarts sur des limagons cor- 
respondants et actionner les marteaux sur les timbres 
de maniére adéquate. 

[0045] En tournant autour de son axe, la roue de dé- 
tente 28 provoque la rotation de la roue d'entrainement 
86 qui transmet ce mouvement de rotation à la roue de 
renvoi 52 via les roues intermédiaires 82, 84 de renvoi. 
[0046]  Parallélement, la libération du levier de blocage 
60, provoque le pivotement du levier 54 autour de son 
axe A4, sous l'action du ressort d'accrochage 64, de sorte 
que le crochet d'entrainement 56 s'engage dans les 
dents de la roue à rochet 58. Gráce au crochet d'entrai- 
nement 56, le plateau 48 et la came d'armement 34 sont 
donc liés en rotation avec la roue à rochet 58 et la roue 
de renvoi 52. Larotation de la roue de renvoi 52 provoque 
donc la rotation de la came d'armement 34 qui coopére 
avec la portée 36 pour armer la bascule de déclenche- 
ment 24 en vue d'un prochain déclenchement de sonne- 
rie. 

[0047] La figure 6 représente le mécanisme de son- 
nerie 14 dans un second état intermédiaire aprés le dé- 
clenchement. Dans cet état intermédiaire, la bascule de 
déclenchement 24 est en cours d'armement, la came 
d'armement 34 n'ayant pas encore effectué un tour com- 
plet. 

[0048] La came d'armement 34 continue de tourner 
dans le sens D du déclenchement jusqu'à ce que le levier 
de blocage 60 soit arrété par le crochet de verrouillage 
62, ce qui se produit sur la figure 7, ой l'on a représenté 
le mécanisme de sonnerie 14 dans un état final. Le levier 
de blocage 60 occupe alors de nouveau sa position an- 
gulaire initiale, par rapport à l'axe d'armement A3, ce qui 
correspond à l'état armé de la bascule de déclenchement 
24. La bascule de déclenchement 24 est alors préte pour 
un nouveau déclenchement. 

[0049] En arrétant le levier de blocage 60, le crochet 
de verrouillage 62 provoque le pivotement du levier 54 
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autour de son axe A4, ici dans le sens anti-horaire, de 
sorte que le crochet d'entrainement 56 se dégage de la 
roue à rochet 58. Ceci permet de désolidariser le plateau 
48 de la roue de renvoi 52, pour permettre à la roue de 
renvoi 52 de continuer à tourner librement avec le rouage 
de sonnerie 21. 

[0050] Оп note que, pendant а rotation du plateau 48, 
le galet 72 porté par le ressort de plateau 66 roule sur le 
bord périphérique externe 76 du plateau 48 jusqu'à re- 
trouver sa position initiale dans l'encoche 74. 

[0051] Le fonctionnement en déclenchement manuel 
est similaire au précédent. En effet, l'actionnement de 
l'organe 22 à commande manuelle provoque le déver- 
rouillage du crochet de déverrouillage 62, ce qui libére 
le levier de blocage 60 et permet le déclenchement de 
la sonnerie. 

[0052] Оп note que, dans le mécanisme de sonnerie 
14 selon l'invention, la force prélevée sur le mouvement 
horloger 12 lors d'un déclenchement automatique est mi- 
nime puisque la came de déclenchement 16 doit seule- 
ment vaincre l'effort de rappel du ressort 80 de la bascule 
de décrochement 78. L'effort nécessaire pour armer la 
bascule de déclenchement 24 est ici prélevé sur le roua- 
ge de sonnerie 21, puisque c'est la rotation de la roue 
d'entrainement 86 qui permet à la came d’armement 34 
d'effectuer un tour complet. Auparavant, il était néces- 
saire d'obtenir une force d'environ douze à quatorze 
grammes au niveau de l'appui du bras de la came de 
déclenchement sur la bascule de déclenchement. Avec 
l'invention, il faut seulement de deux à trois grammes au 
niveau de l'appui du bras 33 de la came de déclenche- 
ment 16 sur la bascule de décrochement 78. 

[0053] Selon une variante de réalisation (non repré- 
sentée), la bascule de décrochement 78 pourrait étre 
supprimée. La came de déclenchement 16 commande- 
rait alors directement le pivotement du crochet de ver- 
rouillage 62. 

[0054] L'utilisation de la bascule de décrochement 76 
présente l'avantage de compenser certaines dispersions 
dans le positionnement des piéces tournantes les unes 
par rapport aux autres, en particulier en ce qui concerne 
le centrage de la came de déclenchement 16 et du cro- 
chet de verrouillage 62 sur leurs axes respectifs. 
[0055] L'un des avantages de la piece d’horlogerie se- 
lon l'invention est qu'elle bénéficie d'un déclenchement 
quasi instantané de la sonnerie puisque la bascule de 
déclenchement est pré-armée. 

[0056] Avantageusement, le mécanisme de sonnerie 
14 selon l'invention comporte un mécanisme de silence 
94, qui est représenté sur la figure 7, et qui permet de 
neutraliser le déclenchement automatique de la sonne- 
rie. Ce mécanisme de silence 94 comporte un levier de 
silence 96 pivotant autour d'un axe A7 entre une position 
angulaire neutre et une position angulaire de blocage, 
qui est représentée en trait discontinu sur la figure 7. 
[0057] Le levier de silence 96 comporte, de part et 
d'autre de son axe de pivotement A7, un doigt de blocage 
98 et un doigt d'actionnement 100. | peut etre actionné 
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par un bouton-poussoir (non représenté) accessible de- 
puis l'extérieur du boitier de la montre 10 et agissant sur 
le doigt d'actionnement 100. 

[0058] Lorsque le levier de silence 96 est commandé 
en position de blocage, le doigt de blocage 98 vient en 
appui contre une surface correspondante 102 de la bas- 
cule de décrochement 78 de maniere à en limiter le dé- 
battement. Plus précisément, le doigt de blocage 98 em- 
péche le pivotement de la bascule de décrochement 78 
au-delà de sa position d'équilibre, lorsqu'elle est reláchée 
par la came de déclenchement 16, ce qui empéche la 
bascule de décrochement 78 de venir appuyer contre la 
goupille 83 pour déverrouiller le crochet de verrouillage 
62. 

[0059] Un avantage de ce mécanisme de silence 94 
est qu'il peut étre actionné à tout moment, y compris pen- 
dant ou juste avant le déclenchement de la sonnerie. En 
effet, comme le mécanisme de silence 94 se contente 
de limiter la course de la bascule de décrochement 78, 
sans la bloquer en pivotement, celle-ci continue d'étre 
armée au passage de chaque bras 33 de la came de 
déclenchement 16 sans que son fonctionnement général 
soit altéré par le passage en mode silence. 

[0060] Surles figures 8 à 11, on a représenté un mode 
de réalisation du mécanisme qui permet la commande 
manuelle selon l'invention. Selon ce mode de réalisation, 
la bascule de déclenchement 24 est équipée d'une ge- 
nouillére 104 qui porte le cliquet 26. 

[0061] La genouillère 104 a ici la forme d'une biellette 
qui est montée pivotante sur une face transversale su- 
périeure 106 de la bascule de déclenchement 24 autour 
d'un axe auxiliaire A8 de pivotement. L'axe auxiliaire A8 
est agencé à l'extrémité libre 32 de la bascule de déclen- 
chement 24. La genouillere 104 s'étend de maniere гес- 
tiligne dans le prolongement du corps principal 30 de la 
bascule de déclenchement 24, du cóté opposé à l'axe 
de pivotement A2 de la bascule de déclenchement 24. 
[0062] Le cliquet 26 est monté pivotant autour de son 
axe A1 à l'extrémité libre 108 de la genouillére 104, du 
cóté opposé à l'axe auxiliaire A8. 

[0063] Pour sa liaison en pivotement avec la bascule 
de déclenchement 24, la genouillére 104 comporte, sur 
sa face inférieure 110, en vis-à-vis de la face transversale 
supérieure 106 de la bascule de déclenchement 24, une 
butée 112 qui est en appui contre une surface axiale 114 
associée aménagée dans l'extrémité libre 32 de la bas- 
cule de déclenchement 24, comme on l'a représenté sur 
la figure 11. 

[0064] De préférence, il est prévu un ressort (non re- 
présenté) qui sollicite la genouillére 104 en pivotement 
autour de l'axe auxiliaire A8 dans le sens de l'appui de 
la butée 112 contre la bascule de déclenchement 24, 
c'est-à-dire dans le sens horaire en considérant la figure 
8. 

[0065] Selon un mode de réalisation avantageux, le 
cliquet 26 comporte, du cóté opposé au doigt de détente 
25 par rapport à l'axe A1, un bras d'actionnement 116 
qui est prévu pour étre actionné par l'organe 22 à com- 
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mande manuelle. 

[0066] Sur la figure 8, le mécanisme de sonnerie 14 
est représenté dans un état initial, avant déclenchement. 
[0067] Lors d'un déclenchement manuel, illustré par 
la figure 10, le levier d'actionnement 88 de l'organe 22 à 
commande manuelle vient en appui contre l'extrémité 
libre du bras d'actionnement 116 ce qui provoque le flé- 
chissement de la genouillére 104 qui pivote autour de 
son axe auxiliaire A8, relativement à la bascule de dé- 
clenchement 24, pour permettre au cliquet 26 d'entrainer 
la roue de détente 28 en rotation. La bascule de déclen- 
chement 24 reste alors dans sa position initiale armée. 
[0068] Lorsque la pression sur le levier d'actionnement 
88 est relâchée, la genouillére 104 pivote autour de l'axe 
auxiliaire A8 dans le sens du retour à son état initial, 
illustré par la figure 8. Le pivotement de la genouillere 
104 est arrété par la butée 112 qui vient en appui contre 
la bascule de déclenchement 24. 

[0069] Lors d'un déclenchement automatique, illustré 
par la figure 9, la bascule de déclenchement 24 pivote 
autour de son axe A2 vers la roue de détente 28 avec la 
genouillere 104. Comme la butée 112 est en appui contre 
la surface axiale 114 associée, la genouillére 104 est 
entrainée en pivotement avec la bascule de déclenche- 
ment 24 de sorte que le cliquet 26 vient en prise avec la 
roue de détente 28 comme précédemment. 

[0070] Оп note que ce mode de réalisation peut étre 
mis en oeuvre dans tout mécanisme de sonnerie 14, y 
compris un mécanisme de sonnerie tel que décrit dans 
l'art antérieur mentionné précédemment. L'avantage est 
qu'il permet d'utiliser un seul cliquet 26 pour le déclen- 
chement automatique et pour le déclenchement manuel, 
alors qu'auparavant les mécanismes de sonnerie devai- 
ent étre équipés d'un premier cliquet commandé par la 
bascule de déclenchement pour le déclenchement auto- 
matique et d'un second cliquet commandé par l'organe 
à commande manuelle pour le déclenchement manuel. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie (10) comportant un mouvement 
horloger (12) et un mécanisme de sonnerie (14) à 
répétition, la sonnerie étant déclenchée soit automa- 
tiquement par le mouvement horloger (12), soit ma- 
nuellement par un organe (22) à commande manuel- 
le, dans lequel le mécanisme de sonnerie (14) com- 
porte une bascule de déclenchement (24) munie 
d'un cliquet (26) qui est monté pivotant sur la bascule 
de déclenchement (24) et qui est prévu pour venir 
en prise avec les dents (27) d'une roue de détente 
(28) à rochet de sorte que, en déclenchement auto- 
matique, une came de déclenchement (16) entrai- 
née par le rouage de minuterie (18) du mouvement 
horloger (12) provoque le pivotement de la bascule 
de déclenchement (24) vers la roue de détente (28) 
et le cliquet (26) entraine la roue de détente (28) en 
rotation, 
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caractérisée en ce que la bascule de déclenche- 
ment (24) est équipée d'une genouillere (104) qui 
porte le cliquet (26), en ce que la genouillére (104) 
est liée en pivotement avec la bascule de déclen- 
chement (24) lors d'un déclenchement automatique, 
eten ce que le déclenchement manuel est provoqué 
par le pivotement de la genouillére (104) par rapport 
à la bascule de déclenchement (24) sous l'action de 
l'organe (22) à commande manuelle. 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce que l'axe de pivote- 
ment (A8) de la genouillére (104) est agencé à une 
extrémité libre (32) de la bascule de déclenchement 
(24), du cóté opposé à l'axe de pivotement (A2) de 
la bascule de déclenchement (24). 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication 1 ou 
2, caractérisée en ce que la genouillère (104) pro- 
longe la bascule de déclenchement (24) du cóté op- 
posé à l'axe de pivotement (A2) de la bascule de 
déclenchement (24). 


Piéce d'horlogerie (10) selon l'une quelconque des 
revendications précédentes, caractérisée en ce 
que le cliquet (26) comporte un doigt de détente (25) 
dont l'extrémité libre est prévue pour venir en prise 
avec les dents (27) de la roue de détente (28) et un 
bras d’actionnement (116) qui coopére avec l'organe 
(22) à commande manuelle de sorte que l'organe 
(22) à commande manuelle provoque le pivotement 
de la genouillére (104) vers la roue de détente (28) 
en venant en appui contre le bras d'actionnement 
(116). 


Piéce d'horlogerie (10) selon l'une quelconque des 
revendications précédentes, caractérisée en ce 
que la genouillére (104) comporte une butée (112) 
qui est appui contre une surface axiale (114) asso- 
ciée aménagée dans la bascule de déclenchement 
(24) en vue de lier la genouillére (104) en pivotement 
avec la bascule de déclenchement (24). 


Piéce d'horlogerie (10) selon l'une quelconque des 
revendications précédentes, caractérisée en ce 
que le mécanisme de sonnerie (14) comporte une 
came d'armement (34) qui coopére avec une portée 
(36) associée de la bascule de déclenchement (24) 
pour commander l'armement de la bascule de dé- 
clenchement (24) à l'encontre d'un ressort (38), en 
ce que la bascule de déclenchement (24) est rete- 
nue dans sa position armée par un dispositif de ver- 
rouillage (42), et en ce que la came de déclenche- 
ment (16) déclenche la sonnerie en déverrouillant le 
dispositif de verrouillage (42). 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce que la came d'arme- 
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ment (34) a la forme d'un colimacon rotatif de rayon 
croissant comportant une marche (46) entre la por- 
tion de plus petit rayon et la portion de plus grand 
rayon. 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce que, en position ar- 
mée, la portée (36) de la bascule de déclenchement 
(24) est en appui contre la portion de plus grand 
rayon de la came d'armement (34) et le dispositif de 
verrouillage (42) bloque la came d'armement (34) 
en rotation. 
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Description 


[0001] L'invention concerne une piece d’horlogerie 
comportant un mécanisme de sonnerie. 

[0002] L'invention concerne plus particulierement une 
piéce d'horlogerie comportant un mouvement horloger 
et un mécanisme de sonnerie à répétition qui est prévu 
pour étre déclenché automatiquement par le mouvement 
horloger, dans lequel le mécanisme de sonnerie com- 
porte une bascule de déclenchement munie d'un cliquet 
qui est monté pivotant sur la bascule de déclenchement 
et qui vient en prise avec les dents d'une roue de détente 
à rochet de sorte que, en déclenchement automatique, 
une came de déclenchement entrainée par le rouage de 
minuterie du mouvement horloger provoque le pivote- 
ment de la bascule de déclenchement vers la roue de 
détente et le cliquet entraine la roue de détente en rota- 
tion. 

[0003] De telles piéces d'horlogerie sont connues de- 
puis longtemps, en particulier dans le domaine des mon- 
tres dites compliquées telles que les montres à répétition 
ou les montres à grande sonnerie. Pour une bonne com- 
préhension de l'état de la technique dans le domaine des 
montres compliquées, on pourra se reporter à l'ouvrage 
de Francois Lecoultre intitulé "Les montres compliquées" 
(ISBN 2-88175-000-1), qui comporte notamment plu- 
sieurs chapitres relatifs aux montres équipées d'un mé- 
canisme de sonnerie (pages 97 à 205). 

[0004] D'autres exemples sont donnés par les brevets 
EP 1429214 et CH 16593. 

[0005] Parmiles montres à sonnerie, la montre à gran- 
de sonnerie comporte un mode de déclenchement auto- 
matique de la sonnerie. A cet effet, le rouage de minuterie 
entraine en rotation une came de déclenchement en for- 
me d'étoile à quatre bras qui est prévue pour coopérer 
avec la bascule de déclenchement de maniere à l'armer 
et à la relácher successivement, à un instant déterminé, 
ce qui provoque le déclenchement de la sonnerie par 
l'intermédiaire du cliquet. 

[0006] Un inconvénient de ce type de mécanisme est 
que l'énergie servant à armer la bascule de déclenche- 
ment est prélevée directement sur le mouvement horlo- 
ger puisque c'est la force de la came de déclenchement 
qui arme la bascule de déclenchement. Par conséquent, 
l'énergie disponible pour entrainer les organes du mou- 
vement horloger est moindre. De plus, les contraintes 
mécaniques appliquées par le mécanisme de sonnerie 
sur le mouvement horloger, via la came de déclenche- 
ment, peuvent avoir un effet pénalisant sur la fiabilité du 
mouvement horloger, sur sa précision, et sur sa longé- 
vité. 

[0007] La présente invention vise notamment à résou- 
dre ces problèmes de manière simple et fiable. 

[0008] Dans ce but, l'invention propose une piéce 
d'horlogerie du type décrit précédemment, caractérisée 
ence que le mécanisme de sonnerie comporte une came 
d'armement qui coopére avec une portée associée de la 
bascule de déclenchement pour commander l'armement 
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de la bascule de déclenchement à l'encontre d'un res- 
sort, en ce que la bascule de déclenchement est retenue 
dans sa position armée par un dispositif de verrouillage, 
et en ce que la came de déclenchement déclenche la 
sonnerie en déverrouillant le dispositif de verrouillage. 
[0009] Grâce à la piece d'horlogerie selon l'invention, 
la force d'armement de la bascule de déclenchement 
n'est plus exercée par la came de déclenchement. La 
bascule de déclenchement est pré-armée avant le dé- 
clenchement de la sonnerie de sorte qu'il suffit à la came 
de déclenchement d'agir sur le dispositif de verrouillage 
pour permettre le déclenchement de la sonnerie. 
[0010] Selon une autre caractéristique de l'invention, 
la came d'armement a la forme d'un colimacon rotatif de 
rayon croissant comportant une marche entre la portion 
de plus petit rayon et la portion de plus grand rayon. En 
position armée, la portée de la bascule de déclenche- 
ment est en appui contre la portion de plus grand rayon 
de la came d'armement et le dispositif de verrouillage 
bloque la came d'armement en rotation. De plus, la came 
d'armement est solidaire en rotation avec un bras de blo- 
cage et le dispositif de verrouillage comporte un crochet 
de verrouillage qui coopere avec le bras de blocage pour 
retenir la came d'armement en rotation. Ainsi, il suffit 
d'entrainer la came d'armement en rotation sur un tour 
pour armer la bascule de déclenchement, et il suffit d'ac- 
tionner le crochet de verrouillage vers sa position déver- 
rouillée pour permettre le déclenchement de la sonnerie. 
Le déclenchement de la sonnerie est donc obtenu par 
des mécanismes faciles à mettre en oeuvre dans la piéce 
d'horlogerie, y compris avec des piéces existantes pré- 
vues pour fonctionner avec un mécanisme selon l'art an- 
térieur. 

[0011] Depréférence, le dispositif de verrouillage com- 
porte une bascule de décrochement qui est armée, à 
l'encontre d'un ressort, par la came de déclenchement 
et qui provoque le pivotement du crochet de verrouillage 
vers sa position déverrouillée lorsqu'elle est libérée par 
la came de déclenchement. Cette caractéristique permet 
notamment de compenser des défauts de concentricité 
et des dispersions dimensionnelles entre les piéces du 
dispositif de verrouillage, pour assurer un déclenche- 
ment fiable. 

[0012] Selon une autre caractéristique avantageuse 
de l'invention, il est prévu un mécanisme de silence com- 
mandé pour neutraliser le déclenchement automatique 
de la sonnerie, et en ce que le mécanisme de silence 
comporte un doigt de blocage qui, en position silence, 
limite le débattement de la bascule de décrochement 
pour l'empécher de provoquer le pivotement du crochet 
de verrouillage vers sa position déverrouillée. Gráce aux 
caractéristiques particuliéres de la piéce d'horlogerie se- 
lon l'invention, le mécanisme de silence peut étre action- 
né à tout moment sans risque de détériorer des piéces 
du mécanisme de sonnerie et/ou du mouvement horlo- 
ger. 

[0013] Avantageusement, la came d'armement est so- 
lidaire en rotation avec un plateau rotatif prévu pour étre 
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entrainé en rotation par le rouage de sonnerie, lorsque 
la sonnerie est déclenchée. Le plateau est équipé d'un 
dispositif d'accrochage escamotable qui, en position ac- 
crochée, lie en rotation le plateau avec une roue de ren- 
voi, la roue de renvoi étant entrainée en rotation par le 
rouage de sonnerie, lorsque la sonnerie est déclenchée. 
Le dispositif d'accrochage est sollicité vers sa position 
accrochée par un ressort, et le dispositif d'accrochage 
est commandé dans sa position escamotée par le dis- 
positif de verrouillage. Le dispositif d'accrochage est 
constitué par un levier qui est monté pivotant sur le pla- 
teau. Le levier comporte, d'une part, un crochet d’entrai- 
nement qui est prévu pour s'accrocher sur une roue à 
rochet solidaire à rotation de la roue de renvoi et, d'autre 
part, un bras qui constitue le bras de blocage coopérant 
avec le dispositif de verrouillage. Selon ces caractéristi- 
ques avantageuses, c'estle rouage de sonnerie qui arme 
la bascule de déclenchement. La force nécessaire à cet 
armement est donc prélevée sur la force du ressort de 
barillet du mécanisme de sonnerie, ce qui permet de sou- 
lager le rouage de minuterie. 

[0014] De préférence, le plateau est sollicité en rota- 
tion dans le sens du déclenchement par un ressort de 
plateau, de maniére à initier le mouvement de rotation 
de la came d'armement lorsque la sonnerie est déclen- 
chée. Le plateau a la forme d'un colimacon définissant 
une encoche. Le ressort de plateau est constitué par un 
bras élastique qui comporte, à une extrémité libre, un 
rubis prévu pour étre en appui dans l'encoche. Cette ca- 
ractéristique permet notamment de garantir un déclen- 
chement instantané de la sonnerie, dés que la came de 
déclenchement déverrouille le dispositif de verrouillage. 
[0015] Selon une caractéristique avantageuse, le mé- 
canisme de sonnerie comporte un organe à commande 
manuelle qui соореге avec le dispositif de verrouillage 
en vue de déclencher manuellement la sonnerie. Ainsi, 
il n'est pas nécessaire de prévoir un cliquet supplémen- 
taire avec la roue de détente pour permettre le déclen- 
chement manuel. La piéce d'horlogerie selon l'invention 
utilise moins de piéces que l'art antérieur car la plupart 
des piéces du mécanisme de sonnerie sont communes 
au déclenchement manuel et au déclenchement auto- 
matique. 

[0016] Selon une variante de réalisation de l'invention 
présentant aussi des caractéristiques avantageuses, la 
bascule de déclenchement est équipée d'une genouillére 
qui porte le cliquet. La genouillere est liée en pivotement 
avec la bascule de déclenchement lors d'un déclenche- 
ment automatique, et le déclenchement manuel est pro- 
voqué par le pivotement de la genouillére par rapport à 
la bascule de déclenchement sous l'action d'un organe 
àcommande manuelle. Cette variante permet aussi d'uti- 
liser un seul cliquet à la fois pour le déclenchement ma- 
nuel et pour le déclenchement automatique. 

[0017] D'autres caractéristiques et avantages de la 
présente invention apparaitront plus clairement à la lec- 
ture de la description détaillée qui suit, faite en référence 
aux dessins annexés donnés à titre d'exemple non limi- 
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tatifs et dans lesquels : 


- la figure 1 est ип schéma qui représente les princi- 
paux éléments de la piece d’horlogerie à répétition 
selon l'invention; 

- la figure 2 est une мие en perspective qui représente 
schématiquement les principaux éléments du méca- 
nisme de sonnerie de la piéce d'horlogerie de la fi- 
gure 1 dans un état initial juste avant le déclenche- 
ment; 

- |a figure 3 est une vue de dessous qui représente 
schématiquement le mécanisme de sonnerie de la 
figure 2 dans son état initial juste avant le déclen- 
chement; 

- |a figure 4 est une vue de dessus qui représente 
schématiquement le mécanisme de sonnerie de la 
figure 2 dans son état initial juste avant le déclen- 
chement; 

- les figures 5 et 6 sont des vues similaires а celle de 
la figure 4 qui représentent le mécanisme de sonne- 
rie de la figure 2 dans deux états intermédiaires suc- 
cessifs aprés le déclenchement; 

- la figure 7 est une vue similaire a celle de la figure 
4 qui représente le mécanisme de sonnerie de la 
figure 2 dans un état final aprés le déclenchement; 

- |a figure 8 est une vue de dessus qui représente 
schématiquement une variante de réalisation du mé- 
canisme de sonnerie selon l'invention dans laquelle 
le cliquet qui engréne avec la roue de détente est 
porté par une genouillere; 

- la figure 9 est une vue similaire à celle de la figure 
8 qui représente la variante de réalisation lors d'un 
déclenchement automatique; 

-  lafigure 10 est une vue similaire à celle de la figure 
8 qui représente la variante de réalisation lors d'un 
déclenchement manuel; 

- la figure 11 est une vue de détail en perspective qui 
représente le dessous de la genouillére et sa butée 
pour la liaison avec la bascule de déclenchement du 
mécanisme de sonnerie. 


[0018] Surlafigure 1, on a représenté une piece d'hor- 
logerie 10 réalisée conformément aux enseignements 
de l'invention sous la forme d'un schéma-bloc. La piéce 
d'horlogerie 10 est constituée de préférence par une 
montre qui comporte un mouvement horloger 12 méca- 
nique permettant à la montre 10 d'afficher l'heure cou- 
rante, par exemple au moyen d'aiguilles, et qui comporte 
un mécanisme de sonnerie 14 à répétition permettant 
d'indiquer au moins l'heure courante à l'aide de coups 
frappés par des marteaux sur des timbres (non repré- 
sentés). 

[0019] De maniére connue, la montre 10 comporte un 
boitier (non représenté) contenant au moins une platine 
(non représentée) sur laquelle sont montés le mouve- 
ment horloger 12 et le mécanisme de sonnerie 14. 
[0020] Selonle mode de réalisation schématisé, le mé- 
canisme de sonnerie 14 à répétition de la montre 10 selon 
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l'invention est du type à grande sonnerie, c'est-à-dire qu'il 
est capable de sonner les heures et les quarts, soit par 
un déclenchement automatique A, soit par un déclen- 
chement à а demande sous l'effet d'une intervention ma- 
nuelle M. Le déclenchement automatique A est obtenu 
au moyen d'une came de déclenchement 16 qui est en- 
trainée en rotation parle rouage de minuterie 18 du mou- 
vement horloger 12 et qui actionne mécaniquement un 
organe de déclenchement 20 de manière à libérer le 
rouage de sonnerie 21 équipant le mécanisme de son- 
nerie 14. Le déclenchement à la demande est obtenu au 
moyen d'un organe 22 à commande manuelle M qui ac- 
tionne mécaniquement l'organe de déclenchement 20. 
[0021] Оп décrit maintenant, en référence aux figures 
2 et suivantes, les éléments du mécanisme de sonnerie 
14 essentiels à la compréhension de l'invention. Les fi- 
gures 2 à 4 représentent le mécanisme de sonnerie 14 
dans un état initial juste avant le déclenchement de la 
sonnerie. 

[0022] Pour une description plus complete de la struc- 
ture et du fonctionnement d'un mécanisme a grande son- 
nerie, on se reportera au chapitre consacré a ce type de 
mécanisme dans l'ouvrage de Francois Lecoultre intitulé 
"Les montres compliquées" (ISBN 2-88175-000-1). 
[0023] Le mécanisme de sonnerie 14 comporte une 
bascule de déclenchement 24 munie d'un cliquet 26 qui 
est monté pivotant autour d'un axe A1 sur la bascule de 
déclenchement 24 et qui est muni d'un doigt de détente 
25 dont l'extrémité libre est prévue pour venir en prise 
avec les dents 27 d'une roue de détente 28 à rochet. La 
bascule de déclenchement 24 comporte ici un corps prin- 
cipal 30 globalement rectiligne qui est monté pivotant, à 
l'une de ses extrémités, autour d'un axe A2 de bascule- 
ment et qui porte, à son extrémité libre 32, du cóté opposé 
à l'axe A2 de basculement, le cliquet 26. 

[0024] Le basculement de la bascule de déclenche- 
ment 24 est prévu pour étre commandé automatique- 
ment par la rotation de la came de déclenchement 16. 
La came de déclenchement 16 a ici la forme d'une étoile 
à quatre bras 33 qui permettent de déclencher automa- 
tiquement une sonnerie tous les quarts d'heure. La came 
de déclenchement 16 est montée à carré sur l'arbre (non 
représenté) portant la roue de centre du rouage de mi- 
nuterie 18, de maniére à effectuer un tour complet par 
heure. 

[0025] Conformément aux enseignements de l'inven- 
tion, le mécanisme de sonnerie 14 comporte une came 
d'armement 34 qui coopére avec une portée 36 associée 
de la bascule de déclenchement 24 pour commander 
l'armement de la bascule de déclenchement 24 à l'en- 
contre d'un ressort 38 de rappel. Le ressort 38 de rappel 
sollicite élastiquement la bascule de déclenchement 24 
vers la roue de détente 28, c'est-à-dire dans le sens de 
l'engrénement du cliquet 26 avec la roue de détente 28. 
[0026] Selon le mode de réalisation représenté ici, la 
portée 36 de la bascule de déclenchement 24 est agen- 
cée à l'extrémité libre d'un bras d'armement 40 qui 
s'étend globalement transversalement depuis le corps 
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principal 30 de la bascule de déclenchement 24. 
[0027] Selon d'autres caractéristiques de l'invention, 
la bascule de déclenchement 24 est retenue dans sa 
position armée par un dispositif de verrouillage 42, et la 
came de déclenchement 16 déclenche la sonnerie en 
déverrouillant le dispositif de verrouillage 42. 

[0028] Avantageusement, la came d'armement 34 est 
montée à rotation autour d'un axe d'armement A3 et elle 
a la forme d'un colimacon de rayon croissant lorsqu'il 
tourne dans le sens D du déclenchement de la sonnerie, 
c'est-à-dire dans le sens horaire en considérant la figure 
4. Le bord périphérique externe 44 de la came d'arme- 
ment 34 constitue ainsi une surface de commande qui 
соореге par contact avec la portée 36 de la bascule de 
déclenchement 24 de maniére à repousser la bascule 
de déclenchement 24 à l'encontre de la force de rappel 
du ressort 38, lorsque la came d'armement 34 tourne 
dans le sens D du déclenchement. Le bord périphérique 
externe 44 de la came d'armement 34 comporte une mar- 
che 46, entre sa portion de plus petit rayon et sa portion 
de plus grand rayon, permettant de laisser retomber la 
bascule de déclenchement 24 lors du déclenchement. 
En position armée, la portée 36 de la bascule de déclen- 
chement 24 est en appui contre la portion de plus grand 
rayon de la came d'armement 34 et le dispositif de ver- 
rouillage 42 bloque la came d'armement 34 en rotation. 
[0029] La came d'armement 34 est ici solidaire en ro- 
tation avec un plateau 48 prévu pour étre entrainé en 
rotation, autour de l'axe d'armement A3, par le rouage 
de sonnerie 21, lorsque la sonnerie est déclenchée. A 
cet effet, le plateau 48 est équipé d'un dispositif d'accro- 
chage 50 escamotable qui, en position accrochée, lie en 
rotation le plateau 48 avec une roue de renvoi 52 prévue 
pour étre entrainée en rotation par le rouage de sonnerie 
21, lorsque la sonnerie est déclenchée. 

[0030] Ге dispositif d'accrochage 50 est constitué ici 
par un levier 54 qui est monté pivotant autour d'un axe 
A4 sur le plateau 48. Le levier 54 comporte, d'une part, 
un crochet d'entrainement 56 qui est prévu pour s'accro- 
cher sur une roue à rochet 58, agencée sous la roue de 
renvoi 52, solidaire en rotation avec la roue de renvoi 52 
et, d'autre part, un bras de blocage 60 qui est prévu pour 
coopérer avec un crochet de verrouillage 62 appartenant 
au dispositif de verrouillage 42 en vue de retenir la came 
d'armement 34 en rotation et en vue de commander le 
crochet d'entrainement 56 en position escamotée. Le 
crochet d'entrainement 56 est sollicité vers sa position 
accrochée par un ressort d'accrochage 64 en forme de 
bras élastique qui est fixé sur le plateau 48. 

[0031] Lecrochetde verrouillage 62 est monté pivotant 
autour d'un axe A5. || comporte un bras de commande 
63 qui s'étend du cóté opposé à la portion d'accrochage 
par rapport à l'axe A5. Le crochet de verrouillage 62 est 
sollicité en pivotement vers sa position verrouillée, dans 
laquelle il retient le bras de blocage 60, par un ressort 
de rappel (non représenté). 

[0032] De préférence, le plateau 48 est sollicité en ro- 
tation dans le sens du déclenchement par un ressort de 
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plateau 66, de maniere à initier le mouvement de rotation 
de la came d’armement 34 lorsque la sonnerie est dé- 
clenchée, comme on le verra par la suite. Le ressort de 
plateau 66 est ici constitué par un bras élastique qui com- 
porte une extrémité fixe 68 et une extrémité libre 70 pour- 
vue d'un galet 72 libre à rotation qui vient en appui dans 
une encoche 74 prévue à cet effet dans le bord périphé- 
rique externe 76 du plateau 48. Avantageusement, le 
bord périphérique externe 76 du plateau 48 a la forme 
d'un colimacon, de rayon croissant dans le sens D du 
déclenchement, définissant l'encoche 74 pour l'appui du 
ressort de plateau 66. 

[0033] Le bord périphérique externe 76 forme une pis- 
te de roulement pour le galet 72. Le galet 72 peut étre 
réalisé en rubis synthétique pour minimiser les frotte- 
ments avec le bord périphérique externe 76. 

[0034] Selon un mode de réalisation avantageux, le 
dispositif de verrouillage 42 comporte une bascule de 
décrochement 78 qui est armée, à l'encontre d'un ressort 
80 de rappel, par la came de déclenchement 16 et qui 
provoque le pivotement du crochet de verrouillage 62 
vers sa position déverrouillée lorsque la came de déclen- 
chement 16 reláche la bascule de décrochement 78. 
[0035] La bascule de décrochement 78 comporte une 
surface d'appui 81 qui est agencée en vis-à-vis d'une 
goupille 83 agencée sur le bras de commande 63 du 
crochet de verrouillage 62 de sorte que, lorsque la bas- 
cule de décrochement 78 est reláchée par la came de 
déclenchement 16, la surface d'appui 81 vienne appuyer 
contre la goupille 83 pour provoquer le pivotement du 
crochet de verrouillage 62 vers sa position déverrouillée. 
[0036] Selon le mode de réalisation représenté, la roue 
de renvoi 52 est liée en rotation au rouage de sonnerie 
21 au moyen de deux roues intermédiaires 82, 84 de 
renvoi qui sont coaxiales et qui sont superposées axia- 
lement. La roue intermédiaire inférieure 82 engréne avec 
la roue de renvoi 52 et la roue intermédiaire supérieure 
84 engréne avec une roue d'entrainement 86 apparte- 
nant au rouage de sonnerie 21. La roue d'entrainement 
86 est ici coaxiale à la roue de détente 28. 

[0037] Avantageusement, l'organe 22 à commande 
manuelle coopere avec le dispositif de verrouillage 42 
en vue de déclencher manuellement la sonnerie. A cet 
effet, l'organe 22 à commande manuelle comporte un 
levier d'actionnement 88, ici en forme de croissant, qui 
s'étend d'un cóté de son axe de pivotement A5. Le levier 
d'actionnement 88 se prolonge, de l'autre cóté de l'axe 
de pivotement A5, par un doigt de déverrouillage 90, vi- 
sible sur la figure 3, qui passe sous la bascule de décro- 
chement 78 et qui est prévu coopérer avec un plot 92 
agencé, sur une face du crochet de verrouillage 62, en 
vue de commander ce crochet 62 en position déver- 
rouillée. 

[0038] L’organe 22 à commande manuelle est par 
exemple actionné par un bouton poussoir (non représen- 
té) accessible depuis l'extérieur du boitier de la montre 
10. Lorsqu'il est actionné, le levier d'actionnement 88 
pivote dans le sens anti-horaire en considérant la figure 
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3, dans le sens horaire en considérant la figure 4, de 
sorte que le doigt de déverrouillage 90 vienne appuyer 
contre le plot 92 et provoque le pivotement du crochet 
de déverrouillage 62 vers sa position déverrouillée, à 
l'encontre de son ressort. 

[0039] On décrit maintenant le fonctionnement du mé- 
canisme de sonnerie 14 selon l'invention, notamment en 
référence aux figures 4 à 7 qui représentent plusieurs 
positions successives occupées par les éléments du mé- 
canisme de sonnerie 14. 

[0040] La figure 4 représente le mécanisme de son- 
nerie 14 dans son état initial, juste avant le déclenche- 
ment automatique. 

[0041] Dans cet état initial, l'un des bras 33 de la came 
de déclenchement 16 est encore en contact, par son ex- 
trémité libre, avec la bascule de décrochement 78 qui 
est armée à l'encontre de son ressort 80 de rappel. La 
bascule de déclenchement 24 est elle aussi armée à l'en- 
contre de son ressort 38 de rappel, sa portée 36 étant 
en appui contre la portion de plus grand rayon de la came 
d'armement 34. La came d'armement 34 est bloquée en 
rotation avec le plateau 48 par l'intermédiaire du crochet 
de verrouillage 62 qui retient le bras de blocage 60. 
[0042] On note que le bras de blocage 60 est maintenu 
en appui contre le crochet de verrouillage 62 gráce au 
ressort de plateau 66 qui sollicite le plateau 48 dans le 
sens D du déclenchement. 

[0043] Еп retenant le bras de blocage 60, le crochet 
de verrouillage 62 commande le crochet d'entrainement 
56 en position escamotée, à l'encontre du ressort d'ac- 
crochage 64, de sorte que la roue à rochet 58 est libre 
de tourner par rapport au plateau 48. 

[0044] La figure 5 représente le mécanisme de son- 
nerie 14 dans un premier état intermédiaire, juste aprés 
le déclenchement automatique. Dans cet état intermé- 
diaire, la came de déclenchement 16 a poursuivi sa ro- 
tation dans le sens horaire, de quelques degrés par rap- 
port à l'état initial, reláchant ainsi la bascule de décro- 
chement 78. 

[0045] Lerelächement de la bascule de décrochement 
78 provoque son retour vers une position d'équilibre sta- 
ble, sous l'action de son ressort 80 de rappel. Avant d'at- 
teindre sa position d'équilibre stable, la bascule de dé- 
crochement 78 dépasse cette position d'équilibre stable 
de sorte qu'elle actionne le crochet de verrouillage 62 
dans le sens de son déverrouillage, en appuyant sur la 
goupille 83, ce qui libére le levier de blocage 60. Le cro- 
chet de verrouillage 62 revient ensuite dans sa position 
de verrouillage sous l'action de son ressort de rappel. 
[0046] La libération du levier de blocage 60 provoque 
aussitót le pivotement du plateau 48 dans le sens D du 
déclenchement, sous l'action du ressort de plateau 66. 
La came d'armement 34 tournant avec le plateau 48, la 
marche 46 se décale angulairement dans le sens D du 
déclenchement, permettant à la portée 36 de la bascule 
de déclenchement 24 de retomber sur la portion de plus 
petit rayon de la came d'armement 34, comme représen- 
té sur la figure 5. 


9 EP 1 798 611 B1 10 


[0047] Enretombant, la bascule de déclenchement 24 
pivote vers la roue de détente 28 de sorte que le cliquet 
26 vient en prise avec les dents de la roue de détente 28 
pour provoquer sa rotation. La rotation de la roue de dé- 
tente 28 libére alors le rouage de sonnerie 21 qui, de 
maniére conventionnelle, va prendre l'information des 
heures, des minutes et des quarts sur des limacons cor- 
respondants et actionner les marteaux sur les timbres 
de maniére adéquate. 

[0048] En tournant autour de son axe, la roue de dé- 
tente 28 provoque la rotation de la roue d'entrainement 
86 qui transmet ce mouvement de rotation à la roue de 
renvoi 52 via les roues intermédiaires 82, 84 de renvoi. 
[0049] Parallèlement, la libération du levier de blocage 
60, provoque le pivotement du levier 54 autour de son 
axe A4, sous l'action du ressort d'accrochage 64, de sorte 
que le crochet d'entrainement 56 s'engage dans les 
dents de la roue à rochet 58. Grace au crochet d’entrai- 
nement 56, le plateau 48 et la came d'armement 34 sont 
donc liés en rotation avec la roue à rochet 58 et la roue 
de renvoi 52. Larotation de la roue de renvoi 52 provoque 
donc la rotation de la came d'armement 34 qui соореге 
avec la portée 36 pour armer la bascule de déclenche- 
ment 24 en vue d'un prochain déclenchement de sonne- 
rie. 

[0050] La figure 6 représente le mécanisme de son- 
nerie 14 dans un second état intermédiaire aprés le dé- 
clenchement. Dans cet état intermédiaire, la bascule de 
déclenchement 24 est en cours d'armement, la came 


d'armement 34 n'ayant pas encore effectué un tour com- 
plet. 
[0051] La came d'armement 34 continue de tourner 


dans le sens D du déclenchement jusqu'à ce que le levier 
de blocage 60 soit arrété par le crochet de verrouillage 
62, ce qui se produit sur la figure 7, ou l'on a représenté 
le mécanisme de sonnerie 14 dans un état final. Le levier 
de blocage 60 occupe alors de nouveau sa position an- 
gulaire initiale, par rapport à l'axe d'armement A3, ce qui 
correspond а l'état armé de la bascule de déclenchement 
24. La bascule de déclenchement 24 est alors préte pour 
un nouveau déclenchement. 

[0052] En arrétant le levier de blocage 60, le crochet 
de verrouillage 62 provoque le pivotement du levier 54 
autour de son axe A4, ici dans le sens anti-horaire, de 
sorte que le crochet d'entrainement 56 se dégage de la 
roue à rochet 58. Ceci permet de désolidariser le plateau 
48 de la roue de renvoi 52, pour permettre à la roue de 
renvoi 52 de continuer à tourner librement avec le rouage 
de sonnerie 21. 

[0053] Оп note que, pendant а rotation du plateau 48, 
le galet 72 porté par le ressort de plateau 66 roule sur le 
bord périphérique externe 76 du plateau 48 jusqu'à re- 
trouver sa position initiale dans l'encoche 74. 

[0054] Le fonctionnement en déclenchement manuel 
est similaire au précédent. En effet, l'actionnement de 
l'organe 22 à commande manuelle provoque le déver- 
rouillage du crochet de déverrouillage 62, ce qui libère 
le levier de blocage 60 et permet le déclenchement de 
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la sonnerie. 

[0055] On note que, dans le mécanisme de sonnerie 
14 selon l'invention, la force prélevée sur le mouvement 
horloger 12 lors d'un déclenchement automatique est mi- 
nime puisque la came de déclenchement 16 doit seule- 
ment vaincre l'effort de rappel du ressort 80 de la bascule 
de décrochement 78. L'effort nécessaire pour armer la 
bascule de déclenchement 24 est ici prélevé sur le roua- 
ge de sonnerie 21, puisque c'est la rotation de la roue 
d'entrainement 86 qui permet à la came d’armement 34 
d'effectuer un tour complet. Auparavant, il était néces- 
saire d'obtenir une force d'environ douze à quatorze 
grammes au niveau de l'appui du bras de la came de 
déclenchement sur la bascule de déclenchement. Avec 
l'invention, il faut seulement de deux à trois grammes au 
niveau de l'appui du bras 33 de la came de déclenche- 
ment 16 sur la bascule de décrochement 78. 

[0056] Selon une variante de réalisation (non repré- 
sentée), la bascule de décrochement 78 pourrait étre 
supprimée. La came de déclenchement 16 commande- 
rait alors directement le pivotement du crochet de ver- 
rouillage 62. 

[0057] L'utilisation de la bascule de décrochement 76 
présente l'avantage de compenser certaines dispersions 
dans le positionnement des piéces tournantes les unes 
par rapport aux autres, en particulier en ce qui concerne 
le centrage de la came de déclenchement 16 et du cro- 
chet de verrouillage 62 sur leurs axes respectifs. 
[0058] Lun des avantages de la piece d'horlogerie se- 
lon l'invention est qu'elle bénéficie d'un déclenchement 
quasi instantané de la sonnerie puisque la bascule de 
déclenchement est pré-armée. 

[0059] Avantageusement, le mécanisme de sonnerie 
14 selon l'invention comporte un mécanisme de silence 
94, qui est représenté sur la figure 7, et qui permet de 
neutraliser le déclenchement automatique de la sonne- 
rie. Ce mécanisme de silence 94 comporte un levier de 
silence 96 pivotant autour d'un axe A7 entre une position 
angulaire neutre et une position angulaire de blocage, 
qui est représentée en trait discontinu sur la figure 7. 
[0060] Le levier de silence 96 comporte, de part et 
d'autre de son axe de pivotement A7, un doigt de blocage 
98 et un doigt d'actionnement 100.11 peut etre actionné 
par un bouton-poussoir (non représenté) accessible de- 
puis l'extérieur du boitier de la montre 10 et agissant sur 
le doigt d'actionnement 100. 

[0061] Lorsque le levier de silence 96 est commandé 
en position de blocage, le doigt de blocage 98 vient en 
appui contre une surface correspondante 102 de la bas- 
cule de décrochement 78 de maniere à en limiter le dé- 
battement. Plus précisément, le doigt de blocage 98 em- 
péche le pivotement de la bascule de décrochement 78 
au-delà de sa position d'équilibre, lorsqu'elle est reláchée 
par la came de déclenchement 16, ce qui empéche la 
bascule de décrochement 78 de venir appuyer contre la 
goupille 83 pour déverrouiller le crochet de verrouillage 
62. 


[0062] Un avantage de ce mécanisme de silence 94 
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est qu'il peut etre actionné à tout moment, y compris pen- 
dant ou juste avant le déclenchement de la sonnerie. En 
effet, comme le mécanisme de silence 94 se contente 
de limiter la course de la bascule de décrochement 78, 
sans la bloquer en pivotement, celle-ci continue d'étre 
armée au passage de chaque bras 33 de la came de 
déclenchement 16 sans que son fonctionnement général 
soit altéré par le passage en mode silence. 

[0063] Surles figures 8 à 11, on a représenté un mode 
de réalisation du mécanisme qui permet la commande 
manuelle selon l'invention. Selon ce mode de réalisation, 
la bascule de déclenchement 24 est équipée d'une ge- 
nouillére 104 qui porte le cliquet 26. 

[0064] La genouillére 104 a ici la forme d'une biellette 
qui est montée pivotante sur une face transversale su- 
périeure 106 de la bascule de déclenchement 24 autour 
d'un axe auxiliaire A8 de pivotement. L'axe auxiliaire A8 
est agencé à l'extrémité libre 32 de la bascule de déclen- 
chement 24. La genouillere 104 s'étend de maniere гес- 
tiligne dans le prolongement du corps principal 30 de la 
bascule de déclenchement 24, du cóté opposé à l'axe 
de pivotement A2 de la bascule de déclenchement 24. 

[0065] Le cliquet 26 est monté pivotant autour de son 
axe A1 à l'extrémité libre 108 de la genouillére 104, du 
cote opposé à l'axe auxiliaire A8. 

[0066] Pour sa liaison en pivotement avec la bascule 
de déclenchement 24, la genouillére 104 comporte, sur 
saface inférieure 110, en vis-à-vis de laface transversale 
supérieure 106 de la bascule de déclenchement 24, une 
butée 112 qui est en appui contre une surface axiale 114 
associée aménagée dans l'extrémité libre 32 de la bas- 
cule de déclenchement 24, comme on l'a représenté sur 
la figure 11. 

[0067] De préférence, il est prévu un ressort (non re- 
présenté) qui sollicite la genouillére 104 en pivotement 
autour de l'axe auxiliaire A8 dans le sens de l'appui de 
la butée 112 contre la bascule de déclenchement 24, 
c'est-à-dire dans le sens horaire en considérant la figure 
8. 

[0068] Selon un mode de réalisation avantageux, le 
cliquet 26 comporte, du cóté opposé au doigt de détente 
25 par rapport à l'axe A1, un bras d'actionnement 116 
qui est prévu pour étre actionné par l'organe 22 à com- 
mande manuelle. 

[0069] Sur la figure 8, le mécanisme de sonnerie 14 
est représenté dans un état initial, avant déclenchement. 
[0070] Lors d'un déclenchement manuel, illustré par 
la figure 10, le levier d'actionnement 88 de l'organe 22 à 
commande manuelle vient en appui contre l'extrémité 
libre du bras d'actionnement 116 ce qui provoque le flé- 
chissement de la genouillére 104 qui pivote autour de 
son axe auxiliaire A8, relativement à la bascule de dé- 
clenchement 24, pour permettre au cliquet 26 d'entrainer 
la roue de détente 28 en rotation. La bascule de déclen- 
chement 24 reste alors dans sa position initiale armée. 

[0071] Lorsque la pression sur le levier d'actionnement 
88 est reláchée, la genouillére 104 pivote autour de l'axe 
auxiliaire A8 dans le sens du retour à son état initial, 
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illustré par la figure 8. Le pivotement de la genouillere 
104 est arrété par la butée 112 qui vient en appui contre 
la bascule de déclenchement 24. 

[0072] Lors d'un déclenchement automatique, illustré 
par la figure 9, la bascule de déclenchement 24 pivote 
autour de son axe A2 vers la roue de détente 28 avec la 
genouillére 104. Comme la butée 112 esten appui contre 
la surface axiale 114 associée, la genouillére 104 est 
entrainée en pivotement avec la bascule de déclenche- 
ment 24 de sorte que le cliquet 26 vient en prise avec la 
roue de détente 28 comme précédemment. 

[0073] Оп note que ce mode de réalisation peut étre 
mis en oeuvre dans tout mécanisme de sonnerie 14, y 
compris un mécanisme de sonnerie tel que décrit dans 
l'art antérieur mentionné précédemment. L'avantage est 
qu'il permet d'utiliser un seul cliquet 26 pour le déclen- 
chement automatique et pour le déclenchement manuel, 
alors qu'auparavant les mécanismes de sonnerie devai- 
ent étre équipés d'un premier cliquet commandé par la 
bascule de déclenchement pour le déclenchement auto- 
matique et d'un second cliquet commandé par l'organe 
à commande manuelle pour le déclenchement manuel. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie (10) comportant un mouvement 
horloger et un mécanisme de sonnerie (14) à répé- 
tition qui est prévu pour étre déclenché automatique- 
ment par le mouvement horloger (12), dans lequel 
le mécanisme de sonnerie (14) comporte une bas- 
cule de déclenchement (24) munie d'un cliquet (26) 
qui est monté pivotant sur la bascule de déclenche- 
ment (24) et qui est prévu pour venir en prise avec 
les dents (27) d'une roue de détente (28) à rochet 
de sorte que, en déclenchement automatique, une 
came de déclenchement (16) entrainée par le roua- 
ge de minuterie (18) du mouvement horloger (12) 
provoque le pivotement de la bascule de déclenche- 
ment (24) vers la roue de détente (28) et le cliquet 
(26) entraine la roue de détente (28) en rotation, 
caractérisée en ce que le mécanisme de sonnerie 
(14) comporte une came d'armement (34) qui coo- 
pére avec une portée (36) associée de la bascule 
de déclenchement (24) pour commander l'arme- 
ment de la bascule de déclenchement (24) à l'en- 
contre d'un ressort (38), en ce que la bascule de 
déclenchement (24) est retenue dans sa position ar- 
mée par un dispositif de verrouillage (42), et en ce 
que la came de déclenchement (16) déclenche la 
sonnerie en déverrouillant le dispositif de verrouilla- 
ge (42). 


2. Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce que la came d'arme- 
ment (34) a la forme d'un colimacon rotatif de rayon 
croissant comportant une marche (46) entre la por- 
tion de plus petit rayon et la portion de plus grand 
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rayon. 


Piece d’horlogerie (10) selon la revendication рге- 
cédente, caracterisee en ce que, en position ar- 
mée, la portée (36) de la bascule de déclenchement 
(24) est en appui contre la portion de plus grand 
rayon de la came d'armement (34) et le dispositif de 
verrouillage (42) bloque la came d'armement (34) 
en rotation. 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce que la came d'arme- 
ment (34) est solidaire en rotation avec un bras de 
blocage (60) е! еп ce que le dispositif de verrouillage 
(42) comporte un crochet de verrouillage (62) qui 
coopere avec le bras de blocage (60) pour retenir la 
came d'armement (34) en rotation. 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce quele dispositif de ver- 
rouillage (42) comporte une bascule de décroche- 
ment (78) qui est armée, à l'encontre d'un ressort 
(80), par la came de déclenchement (16) et qui pro- 
voque le pivotement du crochet de verrouillage (62) 
vers sa position déverrouillée lorsque la bascule de 
décrochement (78) est libérée par la came de dé- 
clenchement (16). 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce qu'il est prévu un mé- 
canisme de silence (94) commandé pour neutraliser 
le déclenchement automatique de la sonnerie, et en 
ce que le mécanisme de silence (94) comporte un 
doigt de blocage (98) qui, en position silence, limite 
le débattement de la bascule de décrochement (78) 
pour l'empécher de provoquer le pivotement du cro- 
chet de verrouillage (62) vers sa position déver- 
rouillée. 


Piéce d'horlogerie (10) selon l'une quelconque des 
revendications 2 à 6, caractérisée en ce que la ca- 
me d'armement (34) est solidaire en rotation avec 
un plateau rotatif (48) prévu pour étre entrainé en 
rotation par le rouage de sonnerie (21), lorsque la 
sonnerie est déclenchée. 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce que le plateau (48) est 
équipé d'un dispositif d'accrochage (50) escamota- 
ble qui, en position accrochée, lie en rotation le pla- 
teau (48) avec une roue de renvoi (52), la roue de 
renvoi (52) étant entrainée en rotation par le rouage 
de sonnerie (21), lorsque la sonnerie est déclen- 
chée, en ce que le dispositif d'accrochage (50) est 
sollicité vers sa position accrochée par un ressort 
(64), et en ce que le dispositif d'accrochage (50) est 
commandé dans sa position escamotée par le dis- 
positif de verrouillage (42). 
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9. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce que le dispositif d'ac- 
crochage (50) est constitué par un levier (54) qui est 
monté pivotant sur le plateau (48), en ce que le levier 
(54) comporte, d'une part, un crochet d’entraine- 
ment (56) qui est prévu pour s'accrocher sur une 
roue à rochet (58) solidaire en rotation de la roue de 
renvoi (52) et, d'autre part, un bras qui constitue le 
bras de blocage (60) coopérant avec le dispositif de 
verrouillage (42). 


Piéce d'horlogerie (10) selon l'une quelconque des 
revendications 7 à 9, caractérisée en ce que le pla- 
teau (48) est sollicité en rotation dans le sens du 
déclenchement par un ressort de plateau (66), de 
maniere à initier le mouvement de rotation de la ca- 
me d'armement (34) lorsque la sonnerie est déclen- 
chée. 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce que le plateau (48) a 
la forme d'un colimacon définissant une encoche 
(74), егеп ce que le ressort de plateau (66) est cons- 
titué par un bras élastique qui comporte, à une ex- 
trémité libre (70), un galet (72) prévu pour étre en 
appui dans l'encoche (74). 


Piéce d'horlogerie (10) selon l'une quelconque des 
revendications précédentes, caractérisée en ce 
que la portée (36) de la bascule de déclenchement 
(24) est agencée à l'extrémité libre d'un bras d'ar- 
mement (40) qui s'étend à partir du corps principal 
(30) de la bascule de déclenchement (24). 


Piéce d'horlogerie (10) selon l'une quelconque des 
revendications précédentes, caractérisée en ce 
que le mécanisme de sonnerie (14) comporte un 
organe (22) àcommande manuelle qui coopére avec 
le dispositif de verrouillage (42) en vue de déclen- 
cher manuellement la sonnerie. 


Piéce d'horlogerie (10) selon l'une quelconque des 
revendications 1 à 12, caractérisée en ce que la 
bascule de déclenchement (24) est équipée d'une 
genouillére (104) qui porte le cliquet (26), en ce que 
la genouillére (104) est liée en pivotement avec la 
bascule de déclenchement (24) lors d'un déclenche- 
ment automatique, et en ce que le déclenchement 
manuel est provoqué par le pivotement de la ge- 
nouillére (104) par rapport à la bascule de déclen- 
chement (24) sous l'action d'un organe (22) à com- 
mande manuelle. 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce que l'axe de pivote- 
ment (A8) de la genouillére (104) est agencé à une 
extrémité libre (32) de la bascule de déclenchement 
(24), du cóté opposé à l'axe de pivotement (A2) de 


16. 


17. 


18. 
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la bascule de declenchement (24). 


Piece d’horlogerie (10) selon la revendication 14 ou 
15, caracterisee еп ce que la genouillére (104) pro- 
longe la bascule de déclenchement (24) du cóté op- 
posé à l'axe de pivotement (A2) de la bascule de 
déclenchement (24). 


Piéce d'horlogerie (10) selon l'une quelconque des 
revendications 14 à 16, caractérisée en ce que le 
cliquet (26) comporte un doigt de détente (25) dont 
l'extrémité libre est prévue pour venir en prise avec 
les dents (27) de la roue de détente (28) et un bras 
d'actionnement (116) qui coopére амес Гогдапе (22) 
à commande manuelle de sorte que l'organe (22) à 
commande manuelle provoque le pivotement de la 
genouillére (104) vers la roue de détente (28) en 
venant en appui contre le bras d'actionnement (116). 


Piéce d'horlogerie (10) selon l'une quelconque des 
revendications 14 à 17, caractérisée en ce que la 
genouillére (104) comporte une butée (112) qui est 
appui contre une surface axiale (114) associée amé- 
nagée dans la bascule de déclenchement (24) en 
vue de lier la genouillére (104) en pivotement avec 
la bascule de déclenchement (24). 


Claims 


Timepiece (10) including a watch movement and a 
repeater striking mechanism (14) which is automat- 
ically released by the watch movement (12), wherein 
the striking mechanism (14) includes a release lever 
(24) fitted with a click (26) which is pivotably mounted 
on the release lever (24) and which meshes with the 
teeth (27) of a ratchet detent wheel (28) such that, 
during automatic release, a release cam (16) driven 
by the motion work (18) of the watch movement (12) 
causes the release lever (24) to pivot towards the 
detent wheel (28) and the click (26) drives the detent 
wheel (28) in rotation, 

characterized in that the striking mechanism (14) 
includes a winding cam (34) which cooperates with 
an associated shoulder (36) of the release lever (24) 
to control the winding ofthe release lever (24) against 
a spring (38), in that the release lever (24) is held 
in its wound position by a locking device (42), and 
in that the release cam (16) releases the striking 
mechanism by unlocking the locking device (42). 


Timepiece (10) according to the preceding claim, 
characterized in that the winding cam (34) has the 
shape of a rotating snail of increasing radius, includ- 
ing a step (46) between the portion with the smallest 
radius and the portion with the largest radius. 


Timepiece (10) according to the preceding claim, 
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characterized in that, in the wound position, the 
shoulder (36) of the release lever (24) abuts against 
the portion of the winding cam (34) with the largest 
radius and the locking device (42) locks the winding 
cam (34) in rotation. 


Timepiece (10) according to the preceding claim, 
characterized in that the winding cam (34) is se- 
cured in rotation to a locking arm (60), and in that 
the locking device (42) includes a locking hook (62) 
which cooperates with the locking arm (60) to re- 
strain the winding cam (34) in rotation. 


Timepiece (10) according to the preceding claim, 
characterized in that the locking device (42) in- 
cludes an uncoupling lever (78) which is wound, 
against a spring (80), by the release cam (16) and 
which causes the locking hook (62) to pivot towards 
the unlocked position when the uncoupling lever (78) 
is released by the release cam (16). 


Timepiece (10) according to the preceding claim, 
characterized in that there is provided a silence 
mechanism (94) operated to neutralise the automat- 
ic release of the striking mechanism, and in that the 
silence mechanism (94) includes a locking finger 
(98), which, in the silence position, limits the shake 
of the uncoupling lever (78) to prevent the latter from 
causing the locking hook (62) to pivot towards the 
unlocked position. 


Timepiece (10) according to any one of claims 2 to 
6, characterized in that the winding arm (34) is se- 
cured in rotation to a rotating plate (48) that is driven 
in rotation by the strike train (21) when the striking 
mechanism is released. 


Timepiece (10) according to the preceding claim, 
characterized in that the plate (48) is fitted with a 
retractable hooking device (50) which, in the retract- 
ed position, connects the plate (48) in rotation to an 
intermediate wheel (52), the intermediate wheel (52) 
being driven in rotation by the strike train (21), when 
the striking mechanism is released, in that the hook- 
ing device (50) is drawn to the hooked position by a 
spring (64), and in that the hooking device (50) is 
operated in the retracted position by the locking de- 
vice (42). 


Timepiece (10) according to the preceding claim, 
characterized in that the hooking device (50) is 
formed by a lever (54), which is pivotably mounted 
on the plate (48), in that the lever (54) includes, on 
the one hand, a drive hook (56), which is hooked 
onto a ratchet wheel (58) secured in rotation to the 
intermediate wheel (52) and, on the other hand, an 
arm that forms the locking arm (60) cooperating with 
the locking device (42). 
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Timepiece (10) according to any one of claims 7 to 
9, characterized in that the plate (48) is drawn in 
rotation in the direction of release by a plate spring 
(66), so as to initiate the rotational movement of the 
winding cam (34) when the striking mechanism is 
released. 


Timepiece (10) according to the preceding claim, 
characterized in that the plate (48) has the shape 
of a snail defining a notch (74), and in that the plate 
spring (66) is formed by a resilient arm, which in- 
cludes, at a free end (70), a roller (72) that abuts in 
the notch (74). 


Timepiece (10) according to any one of the ргесед- 
ing claims, characterized in that the shoulder (36) 
of the release lever (24) is arranged at the free end 
of a winding arm (40) which extends from the main 
body (30) of the release lever (24). 


Timepiece (10) according to any one of the ргесед- 
ing claims, characterized in that the striking mech- 
anism (14) includes a manual control member (22) 
which cooperates with the locking device (42) in or- 
der to release the striking mechanism manually. 


Timepiece (10) according to any one of claims 1 to 
12, characterized in that the release lever (24) is 
fitted with a toggle lever (104), which carries the click 
(26), in that the toggle lever (104) is pivotably con- 
nected to the release lever (24) during automatic re- 
lease, and in that manual release is caused by the 
pivoting of the toggle lever (104) relative to the re- 
lease lever (24) via the action of a manual control 
member (22). 


Timepiece (10) according to the preceding claim, 
characterized in that the pivoting axis (A8) of the 
toggle lever (104) is arranged at a free end (32) of 
the release lever (24), on the opposite side to the 
pivoting axis (A2) of the release lever (24). 


Timepiece (10) according to claim 14 or 15, charac- 
terized in that the toggle lever (104) extends the 
release lever (24) on the opposite side to the pivoting 
axis (A2) of the release lever (24). 


Timepiece (10) according to any one of claims 14 to 
16, characterized in that the click (26) includes a 
detent finger (25) whose free end meshes with the 
teeth (27) of the detent wheel (28) and an activating 
arm (116), which cooperates with the manual control 
member (22) such that the manual control member 
(22) causes the toggle lever (104) to pivot towards 
the detent wheel (28) abutting against the activating 
arm (116). 


Timepiece (10) according to any one of claims 14 to 
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17, characterized in that the toggle lever (104) in- 
cludes a stop member (112) which abuts against an 
associated axial surface (114) arranged in the re- 
lease lever (24) in order to connect the toggle lever 
(104) when pivoting to the release lever (24). 


Patentansprüche 


1. 


Zeitmessgerat (10), das ein Uhrwerk und einen Läut- 
mechanismus (14) mit Wiederholung umfasst, der 
dazu vorgesehen ist, durch das Uhrwerk (12) auto- 
matisch ausgelöst zu werden, wobei der Läutmecha- 
nismus (14) eine Auslösewippe (24) umfasst, die mit 
einer Radhemmung (26) versehen ist, die an der 
Auslösewippe (24) schwenkbar angebracht und da- 
zu vorgesehen ist, mit den Zähnen (27) eines Vor- 
fallrades (28) mit Sperre in Eingriff zu gelangen, der- 
art, dass bei der automatischen Auslösung ein Aus- 
lósenocken (16), der durch das Zeiträderwerk (18) 
des Uhrwerks (12) angetrieben wird, die Schwen- 
kung der Auslösewippe (24) zu dem Vorfallrad (28) 
hervorruft und die Radhemmung (26) das Vorfallrad 
(28) rotatorisch antreibt, 

dadurch gekennzeichnet, dass der Läutmecha- 
nismus (14) einen Anzugnocken (34) umfasst, der 
mit einer der Auslösewippe (24) zugeordneten Auf- 
lagefläche (36) zusammenwirkt, um das Anziehen 
der Auslösewippe (24) entgegen einer Feder (38) zu 
steuern, dass die Auslösewippe (24) in ihrer ange- 
zogenen Position durch eine Verriegelungsvorrich- 
tung (42) gehalten wird und dass der Auslösenocken 
(16) das Läuten auslöst, indem er die Verriegelungs- 
vorrichtung (42) entriegelt. 


Zeitmessgerät (10) nach dem vorhergehenden An- 
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Anzu- 
gnocken (34) die Form einer drehbaren Spiralfläche 
mit wachsendem Radius hat, die zwischen dem Ab- 
schnitt mit kleinstem Radius und dem Abschnitt mit 
größtem Radius eine Stufe (46) besitzt. 


Zeitmessgerät (10) nach dem vorhergehenden An- 
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass sich die 
Auflagefläche (36) der Auslösewippe (24) in der an- 
gezogenen Position an dem Abschnitt mit größtem 
Durchmesser des Anzugnockens (34) abstützt und 
die Verriegelungsvorrichtung (42) den Anzugnocken 
(34) rotatorisch blockiert. 


Zeitmessgerät (10) nach dem vorhergehenden An- 
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Anzu- 
gnocken (34) mit einem Blockierhebel (60) drehfest 
verbunden ist und dass die Verriegelungsvorrich- 
tung (42) einen Verriegelungshaken (62) umfasst, 
der mit dem Blockierhebel (60) zusammenwirkt, um 
den Auslósenocken (34) an einer Drehung zu hin- 
dern. 


10. 


19 


Zeitmessgerat (10) nach dem vorhergehenden An- 
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver- 
riegelungsvorrichtung (42) eine Verschiebungswip- 
pe (78) aufweist, die entgegen einer Feder (80) 
durch den Auslösenocken (16) angezogen wird und 
die die Schwenkung des Verriegelungshakens (62) 
inseine entriegelte Position hervorruft, wenn die Ver- 
schiebungswippe (78) durch den Auslösenocken 
(16) freigegeben wird. 


Zeitmessgerät (10) nach dem vorhergehenden An- 
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ruhe- 
mechanismus (94) vorgesehen ist, der gesteuert 
wird, um das automatische Auslösen des Läutens 
zu verhindern, und dass der Ruhemechanismus (94) 
einen Blockierzapfen (98) umfasst, der in der Ruhe- 
position den Ausschlag der Verschiebungswippe 
(78) begrenzt, um sie daran zu hindern, die Schwen- 
kung des Verriegelungshakens (62) in seine entrie- 
gelte Position zu bewirken. 


Zeitmessgerät (10) nach einem der Ansprüche 2 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Anzugnok- 
ken (34) mit einer drehbaren Platte (48), die vorge- 
sehen ist, um durch das Läuträderwerk (21) rotato- 
risch angetrieben zu werden, wenn das Läuten aus- 
gelöst wird, drehfest verbunden ist. 


Zeitmessgerät (10) nach dem vorhergehenden An- 
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Platte 
(48) mit einer einklappbaren Mitnahmevorrichtung 
(50) ausgerüstet ist, die in der Mitnahmeposition die 
Platte (48) mit einem Getrieberad (52) drehfest ver- 
bindet, wobei das Getrieberad (52) durch das Läut- 
räderwerk (21) rotatorisch angetrieben wird, wenn 
das Läuten ausgelöst wird, dass die Mitnahmevor- 
richtung (50) durch eine Feder (64) in ihre Mitnah- 
meposition gedrängt wird und dass die Mitnahme- 
vorrichtung (50) durch die Verriegelungsvorrichtung 
(42) in ihre eingeklappte Position gesteuert wird. 


Zeitmessgerät (10) nach dem vorhergehenden An- 
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Mit- 
nahmevorrichtung (50) durch einen Hebel (54) ge- 
bildet ist, der an der Platte (48) schwenkbar ange- 
bracht ist, dass der Hebel (54) einerseits einen An- 
triebshaken (56), der dazu vorgesehen ist, an einem 
mit dem Getrieberad (52) drehfest verbundenen 
Sperrrad (58) einzuhaken, und andererseits einen 
Arm, der den Blockierarm (60) bildet, der mit der Ver- 
riegelungsvorrichtung (42) zusammenwirkt, um- 
fasst. 


Zeitmessgerät (10) nach einem der Ansprüche 7 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Platte (48) 
durch eine Feder (66) der Platte rotatorisch in Rich- 
tung der Auslösung gedrängt wird, derart, dass die 
Drehbewegung des Anzugnockens (34) eingeleitet 
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12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


20 
wird, wenn das Гашеп ausgelöst wird. 


Zeitmessgerat (10) nach dem vorhergehenden An- 
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Platte 
(48) die Form einer Spirale hat, die eine Nut (74) 
definiert, und dass die Feder (66) der Platte durch 
einen elastischen Arm gebildet ist, der an einem frei- 
en Ende (70) eine Rolle (72) aufweist, die dazu vor- 
gesehen ist, sich in der Nut (74) abzustützen. 


Zeitmessgerat (10) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Auflagefläche (36) der Auslösewippe (24) am freien 
Ende eines Anzugarms (40) angeordnet ist, der sich 
ausgehend von dem Hauptkorper (30) der Auslöse- 
wippe (24) erstreckt. 


Zeitmessgerät (10) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Läutmechanismus (14) ein Organ (22) mit manueller 
Steuerung umfasst, das mit der Verriegelungsvor- 
richtung (42) zusammenwirkt, um das Läuten ma- 
nuell auszulösen. 


Zeitmessgerät (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Auslöse- 
wippe (24) mit einem Kniehebel (104) ausgerüstet 
ist, der die Radhemmung (26) trägt, dass der Knie- 
hebel (104) mit der Auslösewippe (24) so verbunden 
ist, dass er bei einer automatischen Auslösung 
schwenkbar ist, und dass die manuelle Auslösung 
durch das Schwenken des Kniehebels (104) in Be- 
zug auf die Auslösewippe (24) unter der Wirkung 
eines Organs (22) mit manueller Steuerung hervor- 
gerufen wird. 


Zeitmessgerät (10) nach dem vorhergehenden An- 
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schwenkachse (A8) des Kniehebels (104) an einem 
freien Ende (32) der Auslösewippe (24) auf der der 
Schwenkachse (A2) der Auslösewippe (24) gegen- 
überliegenden Seite angeordnet ist. 


Zeitmessgerät (10) nach Anspruch 14 oder 15, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Kniehebel (104) 
die Auslösewippe (24) auf der der Schwenkachse 
(A2) der Auslösewippe (24) gegenüberliegenden 
Seite verlängert. 


Zeitmessgerät (10) nach einem der Ansprüche 14 
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass das Sperr- 
rad (26) einen Vorfallzapfen (25), dessen freies Ende 
dazu vorgesehen ist, mit den Zähnen (27) des Vor- 
fallrades (28) in Eingriff zu gelangen, und einen Be- 
tätigungsarm (116), der mit dem Organ (22) mit ma- 
nueller Steuerung Zusammenwirkt, umfasst, derart, 
dass das Organ (22) mit manueller Steuerung das 
Schwenken des Kniehebels (104) zu dem Vorfallrad 


18. 
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(28) hervorruft, indem es sich an dem Betátigungs- 
arm (116) abstützt. 


Zeitmessgerát (10) nach einem der Ansprüche 14 
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Knie- 
hebel (104) einen Anschlag (112) aufweist, der sich 
an einer zugeordneten axialen Oberflache (114) ab- 
stützt, die in der Auslósewippe (24) ausgebildet ist, 
um den Kniehebel (104) mit der Auslósewippe (24) 
schwenkbar zu verbinden. 
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Fig. 1 





13 


EP 1 798 611 B1 





Sr 60 7 


| 33 


ست 


EP 1 798 611 B1 








88 


22 


EP 1 798 611 B1 





16 


EP 1 798 611 B1 
REFERENCES CITEES DANS LA DESCRIPTION 
Cette liste de reférences citées par le demandeur vise uniquement a aider le lecteur et ne fait pas partie du document 
de brevet européen. Méme si le plus grand soin a été accordé a sa conception, des erreurs ou des omissions ne 
peuvent étre exclues et l'OEB décline toute responsabilité à cet égard. 


Documents brevets cités dans la description 


. EP 1429214 A [0004] 。 CH 16593 [0004] 


17 


EP 1 842 112 B1 


Patentamt 
European 


Patent Office 


des brevets — (11) EP 1 842 112 B1 





(12) FASCICULE DE BREVET EUROPEEN 
(45) Date de publication et mention (51) Int СТ: 
de la délivrance du brevet: G04B 23/02 (2006.01) G04B 45/02 (2006.01) 


24.11.2010 Bulletin 2010/47 
(86) Numero de depöt international: 


(21) Numéro de dépót: 06707771.9 PCT/EP2006/050322 


(22) Date de dépót: 19.01.2006 (87) Numéro de publication internationale: 
WO 2006/077240 (27.07.2006 Gazette 2006/30) 
(54) PIECE D'HORLOGERIE A CADRAN OUVERT 
MIT OFFENEM ZIFFERBLATT AUSGESTATTETE UHR 
TIMEPIECE PROVIDED WITH OPEN DIAL 


(84) Etats contractants désignés: * DUBOIS, Jan 
AT BE BG CH CY CZ DE ОК EE ES FI ЕК GB GR CH-2300 La Chaux-de-fonds (CH) 
HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT КО SE SI • SCHIESSER, Alain 
SK TR CH-2000 Neuchátel (CH) 
。 GRUOSI, Fawaz 
(30) Priorité: 24.01.2005 CH 99052005 CH-1197 Prangins (CH) 
(43) Date de publication de la demande: (74) Mandataire: GLN 
10.10.2007 Bulletin 2007/41 Rue du Puits-Godet 8a 


2000 Neuchátel (CH) 
(73) Titulaire: Christophe Claret SA 


2400 Le Locle (CH) (56) Documents cités: 
EP-A- 0 938 023 EP-A2- 0 484 821 
(72) Inventeurs: US-B1- 6 262 947 


* CLARET, Christophe 
CH-2025 Chez-le-bart (CH) 


II est rappelé que: Dans un délai де neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet 
européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen 
des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe 
d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen). 


Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR) 


1 EP 1 842 112 B1 2 


Description 
Domaine technique 


[0001] La présente invention se rapporte au domaine 
de l'horlogerie. Elle concerne, plus particulierement, une 
piéce d'horlogerie dont le cadran comprend une ouver- 
ture qui peut étre obturée ou laissée libre pour faire ap- 
paraitre une partie du mouvement. Un exemple d'une 
piece d'horlogerie de ce type est donné par le document 
EP 0484821. 


Etat de la technique 


[0002] L’attrait pour une montre est, certes, procure 
par son habillage. Mais on remarque généralement un 
fort intérét pour les piéces qui laissent visible leur méca- 
nisme, en tout ou partie. Il est maintenant trés frequent 
de découper le cadran pour montrer, par exemple, un 
tourbillon. On connait, également, les montres squelet- 
tes. Néanmoins, ce genre de piéces manque parfois de 
discrétion et, désormais, d'originalité. 

[0003] Onconnait également des montres dotées d'un 
fond transparent, mais il est fastidieux de devoir la retirer 
et la retourner pour en voir le mécanisme. 

[0004] La présente invention a pour but de pallier les 
inconvénients précités en proposant un cadran dont une 
portion au moins s'escamote pour laisser apparaitre le 
mouvement ou un mécanisme particulier. 


Divulgation de l'invention 


[0005] De façon plus précise, l'invention concerne une 
montre dotée d'un mouvement comportant un mécanis- 
me de sonnerie dont le déclenchement est commandé 
depuis l'extérieur de la montre au moyen d'un organe de 
commande. La montre comporte un cadran muni d'une 
ouverture, un volet d'obturation susceptible d'évoluer en- 
tre une premiere position dans laquelle il couvre cette 
ouverture, et une deuxiéme position dans laquelle il la 
laisse libre. 

[0006] Selon l'invention, l'organe de commande est 
agence de maniere à faire passer le volet de sa premiere 
à sa deuxiéme position lors du déclenchement du mé- 
canisme de sonnerie. 

[0007] Avantageusement, le volet d'obturation com- 
porte une pluralité de secteurs répartis alternativement 
en deux niveaux et formant un diaphragme du type de 
ceux utilisés dans les appareils photographiques. 
[0008] Dans un mode de réalisation préféré, le mou- 
vement comprend un mécanisme de répétition à minutes 
muni de sa propre commande et l'organe de commande 
du volet d'obturation est relié à la commande du méca- 
nisme de répétition à minutes. 

[0009] L’organe de commande étant relié au volet par 
l'intermédiaire d'une piéce de liaison reliée à un piston, 
le systéme de retardement comprend: 
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- un organe d'accrochage pouvant occuper une pre- 
miere position dans laquelle il laisse libre cette piéce 
de liaison et une deuxiéme position dans laquelle il 
coopere avec la piece liaison, 

-  unorgane ressort tendant à maintenir l'organe d ac- 
crochage dans sa deuxiéme position, et 

-  unorgane de déclenchement actionné lors du retour 
de l'organe de commande à sa position de repos, 
pour s'opposer à la force exercée par ledit ressort 
et permettre le passage de l'organe d'accrochage 
de sa deuxiéme à sa premiere position 


Bréve description des dessins 


[0010] D'autres détails apparaitront plus clairement à 
la lecture de la description qui suit, faite en référence au 
dessin annexé dans lequel : 


- la figure 1 est une vue générale de dessus montrant 
le volet d’obturation dans sa premiere position, 

-  lafigure 2 est une vue en coupe du mécanisme selon 
l'invention, 

- les figures 3 7 illustrent différentes positions du 
mécanisme, et 

- les figures 8 à 10 représentent un deuxième mode 
de réalisation selon l'invention. 


Mode(s) de réalisation de l'invention 


[0011] Оп a represente sur les figures une montre do- 
tée d'un mouvement et d'un cadran. Celui-ci est muni 
d'une ouverture à travers laquelle le mouvement peut 
étre vu. Selon l'invention, la montre est dotée d'un mé- 
canisme d'obturation de l'ouverture. ll comprend : 


-  unvolet 10 susceptible d'évoluer entre une premiere 
position dans laquelle il couvre l'ouverture, et une 
deuxiéme position dans laquelle il la laisse libre, et 

- un organe de commande 12 actionnant l'ouverture 
du volet 10. 


[0012] Dans l'exemple particulier présenté ci-après, le 
mécanisme est couplé à une répétition à minutes, sys- 
téme bien connu de l'homme du métier et qui ne sera 
pas décrit en détail. Cette combinaison offre des avan- 
tages supplémentaires qui apparaitront ci-aprés, mais 
elle n'est pas indispensable. 

[0013] Mécanisme d'obturation 

[0014] Le mécanisme d'obturation forme un module 
indépendant, susceptible d'étre accouplé à un mouve- 
ment de base. Il s’intercale entre l'affichage et le mou- 
vement. 

[0015] Comme Pillustre particulièrement la figure 2, le 
module est monté dans un báti 14 constitué de deux an- 
neaux, l'un 16 est destiné à former le bord du cadran et 
l'autre 18 le fond du module. Par commodité, on nom- 
mera le premier "cadran" 16 et le second "fond" 18. Ils 
sont liés rigidement l'un à l'autre par une pluralité de pi- 
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liers 20. 

[0016] Deux cames en forme d'anneaux, l'une infé- 
rieure 22 et l'autre supérieure 24, sont disposées sur des 
pierres 26, entre le cadran 16 et le fond 18 et concentri- 
quement à eux. Elles sont rendues solidaires l'une avec 
l'autre par des piliers 27 et sont montées mobiles en ro- 
tation autour du centre du module. Comme on le com- 
prendra aprés, ces cames assurent la fonction de trans- 
mission de force de l'organe de commande 12 au volet 
d'obturation 10. 

[0017] Le volet 10 est situé entre les deux cames 22 
et 24. | est formé d'une pluralité de secteurs 28, répartis 
alternativement en deux niveaux et formant un diaphrag- 
me du type de ceux utilisés dans les appareils photogra- 
phiques. 

[0018] Chaque secteur comporte une extrémité fine et 
une extrémité large. Dans la premiere position du volet 
10 (figure 1), les extrémités fines forment, au centre du 
module, une ouverture circulaire 30 destinée à laisser 
passer le canon portant les aiguilles de l'affichage. L'ex- 
trémité large comporte, à l'un de ses coins, un point de 
pivotement 32 et, à l'autre coin, une goupille de transla- 
tion 34, comme expliqué ci-dessous. 

[0019] Pour les secteurs du niveau inférieur 28a, leur 
point de pivotement 32 est monté dans le fond du module. 
Leur goupille de translation 34 est disposée dans une 
rainure 36 ménagée dans la came inférieure 22 dans 
laquelle la goupille 34 peut coulisser. 

[0020] Pour les secteurs du niveau supérieur 28b, leur 
point de pivotement 32 est associé au cadran 16. Leur 
goupille de translation 34 est disposée dans une rainure 
36 ménagée dans la came supérieure 24 dans laquelle 
la goupille 34 peut coulisser. 

[0021] Le volet 10 est relié à l'organe de commande 
par l'intermédiaire d'une piece de liaison. Celle-ci prend 
la forme d'une cheville 38 solidaire de la came inférieure 
ettraversantle fond 18 par une fenêtre 39 qu'il comporte. 
La cheville 38 est suffisamment longue pour présenter, 
au niveau du mouvement de la montre, une portion 38a 
destinée, comme on le verra ci-aprés, à coopérer avec 
l'organe de commande 12. La fenétre 39 est donc dimen- 
sionnée pour permettre à la cheville 38 d'effectuer une 
course suffisante pour ouvrir et fermer le diaphragme. 
[0022] Lorsque le diaphragme est en position fermée, 
les cames 22 et 24 sont mises en rotation relativement 
au báti 14 par l'organe de commande 12, via la cheville 
38. Cela entraine la translation des goupilles 34 qui cou- 
lissent en étant guidées dans les rainures. Le point de 
pivotement 32 étant fixe, chaque secteur 28 tourne 
autour de celui-ci et s'escamote entre les deux cames 
22 et 24, sous le cadran 16. Avantageusement, le cóté 
des secteurs 28 reliant l'extrémité fine au point de pivo- 
tement 32 présente un rayon de courbure similaire à celui 
du bord intérieur du cadran. En position ouverte, le centre 
du module, en fait toute la surface du module excepté le 
bord occupé par le cadran, est complétement dégagé. 
[0023] Unerotation inverse des cames 22 et 24 permet 
de refermer le diaphragme. 
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[0024] Les deux niveaux de secteurs 28 sont destinés 
à glisser les uns sur les autres. Ils sont donc, de préfé- 
rence, réalisés en un matériau présentant un faible coef- 
ficient de frottement, une céramique par exemple. 
[0025] Commande 

[0026] Dans l’exemple décrit, le mécanisme d'obtura- 
tion est couple à un mouvement comportant une répéti- 
tion à minutes commandée par un verrou non représenté 
et une crémaillére 42 reliée au verrou par un bras 42a. 
[0027] La mise en rotation des cames 22 et 24 se fait 
par l'intermédiaire d'un levier de commande 40 actionné, 
au moins médiatement, depuis l'extérieur de la boite de 
la montre. Dans le mode de réalisation décrit, le levier 
40 estrelié a la crémaillère 42. Plus précisément, le levier 
40 est monté sur un pont 44 et pivote en un point 46 
décalé par rapport au point de pivotement 48 de la cré- 
maillére. Gráce à une goupille 50 fixée sur le pont et 
coulissant dans un oblong 52 ménagé dans le levier 40, 
la course de ce dernier est augmentée par rapport à celle 
du verrou. 

[0028] Comme on le verra mieux sur les figures 3 à 7, 
l'extrémité libre du levier 40 se termine en un doigt 54. 
Elle porte, sous elle, un cliquet 56 monté pivotant et des- 
tiné à coopérer avec la portion 38a de la cheville pour 
mettre les cames 22 et 24 en rotation. Ce cliquet 56 est 
doté d'un ergot 58 s'appuyant sur le cóté du doigt afin 
de bloquer le cliquet lorsqu'il pousse la cheville 38 au 
cours de l'ouverture du diaphragme. 

[0029] Par ailleurs, l'extrémité de la cheville 38 est 
fixée à un piston 60. Celui-ci est formé d'une tige 62 cour- 
bée, de méme rayon de courbure que le cadran. Elle 
coulisse dans deux guides 64 solidaires du fond et passe 
dans un ressort à boudin 66. Celui-ci est fixé à la tige 62 
par son extrémité située du cóté de la cheville 38 et s'ap- 
puie, par son autre extrémité, sur l'un des guides 64. 
Comme on le comprendra mieux ci-après, le ressort 66 
assure le retour de la cheville 38 à sa position de repos 
et donc, la fermeture du diaphragme. 

[0030] L’organe de commande 12 comporte encore un 
systéme de retardement du retour du volet d'obturation 
10 à sa premiere position. Celui-ci comprend une pre- 
miére bascule 68 comme organe de déclenchement du 
retour du volet 10 à sa premiere position. Le levier 40 
s'appuie sur une premiére 68a des extrémités de la bas- 
cule 68 lorsqu'il est dans sa position de repos. L'autre 
extrémité 68b porte une goupille 70 coopérant avec un 
crochet 72a formé par la premiére extrémité d'une 
deuxiéme bascule 72. L'autre extrémité de cette bascule 
est munie, du cóté de l'extérieur de la boite, d'un bossage 
720 et, du cote du mouvement, d'un logement 72c рег- 
mettant d'assurer la onction d'organe d'accrochage de 
la piéce de liaison. Un organe ressort 74 appuie sur le 
bossage 72b et exerce une pression tendant à pousser 
le logement 72c vers le centre du mouvement. Le ressort 
74 maintient le logement 72c sur la trajectoire de la che- 
ville 38 et permet ainsi de maintenir l'organe d'accrocha- 
ge dans une position dans laquelle il coopére avec la 
piéce de liaison. La force du ressort 74 est inférieure à 
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celle du ressort du barillet de sonnerie. 

[0031] Les interactions entre les differents elements 
seront mieux comprises en reference aux figures 3 a 7, 
illustrant l'évolution du mécanisme pendant un cycle de 
fonctionnement. 

[0032] Figure 3 

[0033] Le mécanisme est au repos et le diaphragme 
est fermé. Sous l'effet du barillet de sonnerie (non repré- 
senté) auquel il est lié via la crémaillére 42, le levier 40 
pousse sur la premiére bascule 68 et, par la goupille 70 
qui appuie sur la bascule 72, souléve légérement le res- 
sort à lame 74. 

[0034] Figure 4 

[0035] La répétition a minutes est en cours d'armage. 
Le verrou de la répétition à minutes est actionné par le 
porteur de la montre, ce qui fait pivoter la crémaillére 42 
et donc, le levier 40. Ce dernier quitte son appui sur la 
bascule 68. Le ressort 74 pousse alors le logement 72c, 
en direction du centre du mouvement, jusqu'à une posi- 
tion dans laquelle le crochet 72a est en butée sur la gou- 
pille 70. 

[0036] Le levier 40 appuie sur la portion 38a de la che- 
ville 38, pousse le piston 60 en contraignant le ressort 
66 et met les cames 22 et 24 en rotation, ce qui a pour 
effet d'ouvrir le diaphragme, comme expliqué ci-dessus. 
[0037] Figure 5 

[0038] La crémaillére 42 et le verrou 40 poursuivent 
leur course respective entrainant la cheville 38. Le res- 
sort 66 se comprime et le diaphragme s'ouvre progres- 
sivement. 

[0039] Quand la cheville 38 arrive à proximité du loge- 
ment 72c, elle souléve la deuxiéme bascule 72. Le mé- 
canisme est dimensionné de maniére à ce que, lorsque 
le levier 40 arrive à la fin de sa course active, c'est-à-dire 
qu'il va quitter le contact avec la cheville 38, le diaphrag- 
me soit dans sa position ouverte et la cheville 38 ait juste 
dépassé, dans sa course, l'organe d'accrochage et plus 
particulierement le logement 72c. De la sorte, quand le 
levier 40 quitte la cheville 38, le ressort 74 presse la bas- 
cule 72 et la cheville 38 vient se placer dans le logement 
72c. Le ressort à boudin 66 ne peut se détendre, le 
diaphragme reste donc en position ouverte. A titre 
d'exemple, le diaphragme s'ouvre totalement pour une 
course de cheville d'environ 25°. 

[0040] L'un des avantages du système est que l'ajus- 
tement n'a pas besoin d'étre parfait, puisque, si le levier 
pousse la cheville 38 un peu trop loin, le diaphragme est 
légérementtrop ouvert, mais le ressort 66 raméne la che- 
ville 38 en appui dans le logement 72c, ajustant l'ouver- 
ture du diaphragme. Ce recul devrait, cependant, étre 
minimal et il est nécessaire de le prévoir au niveau des 
goupilles 34 et de l'espace occupé par les secteurs 28 
sous le cadran. 

[0041] Lelevier 40 termine donc sa course à vide, sui- 
vant celle de la crémaillére 42 qui varie en fonction de 
l'heure courante. 

[0042] Figure 6 

[0043] La crémaillère 42 revient à sa position de repos 
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pendant la sonnerie de la répétition à minutes et raméne, 
avec elle, le levier 40. La cheville 38 est bloquée par le 
logement 72c, ce qui maintientle diaphragme ouvert pen- 
dant la sonnerie, laissant visible le mécanisme. 

[0044] Quand le cliquet 56 croise, au retour, la cheville 
38, il pivote librement, ce qui permet un croisement sans 
heurt. 

[0045] Figure 7 

[0046] Vers la fin de la sonnerie, le levier 40 revient 
coopérer avec l'organe de déclenchement du retour du 
volet 10 à sa premiere position en s'appuyant sur la pre- 
miére extrémité 68a de la bascule 68. Le ressort du ba- 
rillet de sonnerie étant plus fort que le ressort 74, la bas- 
cule 68 pivote et entraine également la seconde bascule 
72, qui pousse le ressort 74 et libére la cheville 38. Sous 
l'effet du ressort 66 qui se détend soudainement, le piston 
60 et la cheville 38 reviennent rapidement à leur position 
de repos, ce qui ferme le diaphragme, tout aussi rapide- 
ment. 

[0047] Dans une variante illustrée sur les figures 8 a 
10, le mécanisme selon l'invention ne comporte qu'une 
seule came inférieure 22, toujours montée entre des pier- 
res 26 et guidée en rotation par des plots 78 disposés 
concentriquement autour du fond 18 du module. Les 
points de pivotement des secteurs 28 sont toujours al- 
ternés entre le cadran 16 visible sur la figure 2, et le fond 
18. Une des différences principales de ce mode de réa- 
lisation avec celui qui a été décrit précédemment est que 
toutes les rainures 36 sont ménagées dans la seule came 
inférieure 22, la longueur des goupilles de translation 34 
de tous les secteurs 28 étant suffisante pour coopérer 
avec elles. 

[0048] Les rainures 36 comportent chacune une pre- 
miere portion active 36a et une deuxiéme portion passive 
36b. La portion active 36a estorientée selon une direction 
essentiellement radiale. Plus précisément, elle est agen- 
сее de maniere а ce que, lors d'une rotation de la came 
22, la résultante des forces exercées par les parois de 
cette portion sur la goupille 34 avec laquelle elles coo- 
perent, entraine le déplacement de cette goupille 34 
d'une premiere extrémité à l'autre de la premiere portion, 
ce qui provoque l'ouverture totale du diaphragme. Dans 
un mode de réalisation préféré, la longueur de cette pre- 
miére portion 36a est sensiblement égale à la course 
parcourue par une goupille 34 sous l'effet de l'actionne- 
ment de la crémaillére 42 pour sonner une (1) heure. 
[0049] La deuxiéme portion 36b est orientée concen- 
triquement au mouvement, de sorte que, lorsque les gou- 
pilles 34 se trouvent engagées dans cette deuxiéme por- 
tion, c'est-à-dire dés que la course effectuée par la cré- 
maillére 42 a permis de charger le ressort du barillet de 
sonnerie pour sonner au moins une (1) heure, la rotation 
de la came 22 n'a plus d'effet sur les goupilles 34. Ainsi, 
les secteurs 28 sont immobiles tant que les goupilles 34 
évoluent dans cette deuxiéme portion. 

[0050] Un autre aspect particulier de ce mode de réa- 
lisation réside au niveau de la transmission de l'énergie 
entre la crémaillére 42 et la cheville 38 qui est solidaire 
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de la came inférieure 22. Plus précisément, la cheville 
38 est intégrée dans la piéce de liaison 80 solidaire de 
la tige 62 du piston 60. Pour diminuer les frottements, la 
piéce 80 comporte notamment un rouleau sur lequel le 
bras 42a de la crémaillére 42 agit directement. La trans- 
mission de l'énergie pour ouvrir les secteurs 28 du 
diaphragme est ainsi favorisée du fait de l'absence de 
levier intermédiaire. 

[0051] En référence а la figure 9, le systeme de retar- 
dement du retour du volet d'obturation 10 à sa premiere 
position comprend une bascule 82. Un organe ressort 
84 dont la fonction est similaire au ressort 74 du premier 
mode de réalisation, maintient la bascule 82 en appui 
contre la piéce de liaison 80. L'organe d'accrochage est 
formé d'un logement 86 similaire au logement 72c se 
trouvant sur la bascule 82. Il est destiné à coopérer avec 
un ergot non visible au dessin, situé sur la piece de liaison 
80. L'organe de déclenchement du retour du volet 10 à 
sa premiere position prend la forme d'un tenon 88 servant 
d'appui à la crémaillére 42 lorsque celle-ci est au repos, 
est disposé sur la bascule 82 de тапіеге а ce que la 
pression appliquée par la crémaillére 42 sous l'effet du 
ressort du barillet de sonnerie, engendre un moment de 
rotation qui s'oppose au ressort 84. La force de ce dernier 
est inférieure à celle du ressort du barillet de sonnerie. 
[00521 Au repos, la crémaillère 42 est appuyée sur le 
tenon 88. Les goupilles 34 sont positionnées à la pre- 
mière extrémité de la portion 36a, du côté opposé à la 
deuxième portion et le diaphragme est donc fermé. 
[0053] Ainsi, en fonctionnement, lorsque le porteur de 
la montre actionne le verrou de la répétition à minutes, 
la crémaillère 42 quitte son appui sur le tenon 88 et pous- 
se la pièce de liaison 80, ce qui comprime le piston 60 
et entraîne la rotation de la came 22. Au niveau de la 
commande, le ressort 84 s’appuie sur la pièce de liaison 
80, tandis qu'au niveau du mécanisme d’obturation, les 
goupilles 34 se déplacent vers la deuxième extrémité de 
la première portion des rainures, provoquant l'ouverture 
du diaphragme. 

[0054] Lorsquele verrou a été actionné sur une course 
équivalente à l'actionnement nécessaire pour sonner 
une (1) heure, les goupilles 34 ont atteint la deuxieme 
extrémité de la portion 36a et le diaphragme est comple- 
tement ouvert. Simultanément, l'ergot de la piéce 80 se 
trouve au niveau du logement 86 et y prend place. Sous 
l'effet du ressort 84, la piéce de liaison 80 ne peut plus 
revenir en arriére, le diaphragme étant donc maintenu 
dans sa position ouverte. 

[0055] Sile porteur poursuit l'actionnement du verrou, 
la crémaillére 42 pousse plus loin la cheville 38. Les gou- 
pilles 34 se déplacent dans la deuxiéme portion 36b des 
rainures, le mouvement de la crémaillére 42 n'a pas d'ef- 
fet sur le diaphragme. On notera que le coude formé par 
les portions 36a et 36b est dimensionné de maniere a 
ce que le passage des goupilles 34 de la premiére à la 
deuxième portion se fasse sans blocage. 

[0056] Ensuite, la sonnerie se déclenche de manière 
classique et la crémaillére 42 revient dans sa position 
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initiale au fur et à mesure que le ressort du barillet de 
sonnerie se désarme. Les goupilles 34 sont toujours 
dans la deuxième portion 36b des rainures et le diaphrag- 
me est ouvert. 

[0057] Lorsque la pièce de liaison 80 arrive au niveau 
du logement 86, l'ergot s'y positionne et y est maintenu 
sous l'action du ressort 84. Seule la crémaillére 42 pour- 
suit sa course pendant que la sonnerie se termine. Au 
niveau du mécanisme d'obturation, étant donné que le 
maintien de la piéce 80 entraine l'immobilité de la came 
22, les goupilles 34 demeurent à l'extrémité de la deuxiè- 
me portion 36b située du cóté de la premiére portion 36a, 
c'est-à-dire que le diaphragme est maintenu complete- 
ment ouvert pendant la fin de la sonnerie. 

[0058] Quand la sonnerie se termine, la crémaillère 42 
vient au contact du tenon 88. Gráce au ressort du barillet 
de sonnerie, la bascule 82 pivote, ce qui libére du loge- 
ment 86 l'ergot de la piéce de liaison. Sous l'effet du 
ressort 66 qui se détend soudainement, le piston 60 et 
la cheville 38 reviennent rapidement à leur position de 
repos. Les goupilles 34 sont alors entrainées par la came 
22 vers la premiére extrémité de la premiére portion 36a 
des rainures, ce qui ferme le diaphragme, tout aussi ra- 
pidement. 

[0059] Dans cette variante, la forme des rainures 36 
est particulierement adaptée au mode de transmission 
de l'énergie entre la crémaillére 42 et la cheville 38, car 
elle permet de prendre en compte de maniére avanta- 
geuse le fait que la rotation de la came 22 et celle de la 
crémaillére 42 ne sont pas concentriques. 

[0060] Cette forme de rainure pourrait étre reproduite 
avec un systéme comportant deux cames, tel que décrit 
dans le premier mode de réalisation. 

[0061] Il est possible que la détente du piston 60, en 
pressant la crémaillère 42 lors du déroulement de la son- 
nerie, accélére légérement le rythme de cette derniere. 
Cet inconvénient peut étre évité en utilisant des moyens 
de régulation de la pression du piston 60. Un exemple 
est illustré sur la figure 10. La bascule 82 comporte un 
secteur denté 82a destiné à coopérer avec la piéce de 
liaison 80 ou avec le rouleau qu'elle comporte. Un autre 
mode de réalisation possible pour le ressort 84 est re- 
présenté. Ainsi, lors du déroulement d'une sonnerie, au 
moins une partie de la force exercée par le piston 60 ne 
s'exerce plus sur la crémaillére 42 mais sur le rouleau. 
La vitesse de la sonnerie est alors essentiellement réglée 
par le ressort du barillet de sonnerie et par le dispositif 
normal de régulation de la sonnerie qui peut étre un 
échappement ou un systéme centrifuge. 

[0062] Ainsi est proposée une montre dont le cadran 
s'ouvre pour laisser visible le mouvement. Dans le cas 
du couplage à un mécanisme de répétition à minutes, le 
cadran reste ouvert pendant toute la durée de la sonnerie 
et se referme soudainement à la fin. 

[0063] Ladescription ci-dessus a été faite en référence 
à un mouvement de montre comportant un mécanisme 
de répétition à minutes, mais, l'invention peut étre asso- 
ciée à d'autres types de sonnerie dont le déclenchement 
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est commande par le porteur. 


Revendications 


Montre dotee dun mouvement comportant un me- 
canisme de sonnerie, d’un cadran (16) muni d’une 
ouverture, dun volet d’obturation (10) susceptible 
d'évoluer entre une premiere position dans laquelle 
il couvre ladite ouverture, et une deuxieme position 
dans laquelle il laisse libre ladite ouverture, un orga- 
ne de commande (12) etant agence de maniere a 
faire passer ledit volet de sa première а sa deuxième 
position lors du declenchement ди mécanisme de 
sonnerie, caractérisé en ce que ledit déclenche- 
ment est commandé depuis l'extérieur de la montre 
au moyen dudit organe de commande (12). 


Montre selon la revendication 1, caractérisée en ce 
que ledit volet d'obturation (10) comporte une plu- 
ralité de secteurs répartis alternativement en deux 
niveaux et formant un diaphragme du type de ceux 
utilisés dans les appareils photographiques. 


Montre selon la revendication 2, caractérisée en ce 
que les secteurs sont montés pivotant en un point 
et comportent chacun une goupille, le pivotement 
desdits secteurs étant actionné par l'intermédiaire 
d'au moins une came (22), reliée cinématiquement 
audit organe de commande et comportant des 
moyens de guidage coopérant avec lesdites gou- 
pilles. 


Montre selon la revendication 3, caractérisée en ce 
que lesdits moyens de guidage (36) sont des rainu- 
res comprenant une ргепиеге portion (36a) orientée 
selon une direction essentiellement radiale par rap- 
port au mouvement et deuxiéme portion (36b) orien- 
tée concentriquement au mouvement. 


Montre selon l'une des revendications 1 à 4, carac- 
térisée en ce que ledit organe de commande (12) 
comporte un systéme de retardement du retour du 
volet d'obturation (10) à sa premiere position. 


Montre selon la revendication 5, dans laquelle ledit 
organe de commande est relié audit volet par l'inter- 
médiaire d'une piéce de liaison (38, 80) reliée à un 
piston, caractérisée en ce que ledit systéme de re- 
tardement comprend: 


- un organe d'accrochage pouvant occuper une 
premiere position dans laquelle il laisse libre la- 
dite piece de liaison et une deuxième position 
dans laquelle il coopére avec la piéce liaison, 

- un organe ressort tendant à maintenir ledit or- 
gane d'accrochage dans sa deuxième position, 
et 
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- un organe de déclenchement actionné lors du 
retour de l'organe de commande à sa position 
de repos, pour s'opposer à la force exercée par 
ledit ressort et permettre le passage de l'organe 
d'accrochage de sa deuxiéme à Sa premiere po- 
sition 


T. Montre selon la revendication 6, caractérisée en ce 


que : 


- ledit organe de déclenchement est une pre- 
miére bascule (68) portant une goupille (70), 

- ledit organe d'accrochage est un logement 
(72c) ménagé sur une deuxiéme bascule dotée 
d'un crochet (72a) coopérant avec ladite gou- 
pille (70), 

- Гогдапе ressort (74) appuie sur ladite deuxie- 
me bascule (72) pour bloquer ledit piston (60) 
en position comprimée en maintenant ladite 
cheville (38) dans ledit logement (72c). 


8. Montre selon la revendication 6, caractérisée en ce 


que : 


- ledit organe d'accrochage estun logement (86) 
ménagé sur une bascule (82), 

- ledit organe de déclenchement est un tenon 
(88) disposé sur ladite bascule (82), 

- l'organe ressort (84), maintient la bascule 82 
en appui contre ladite piece de liaison 80. 


Claims 


A watch provided with a movement including a ring- 
ing mechanism, with a dial (16) provided with an 
opening, with a covering flap (10) capable of moving 
between a first position in which it covers said open- 
ing, and a second position in which it leaves free said 
opening, with a control organ (12) arranged so as to 
cause said flap to go from its first to its second po- 
sition when the ringing mechanism is triggered, 
characterized in that said triggering is controlled 
from outside the watch using said control organ (12). 


The watch according to claim 1, characterized in 
that said covering flap (10) includes a plurality of 
sectors distributed alternatingly in two levels and 
forming a diaphragm of the type used in photograph- 
ic apparatuses. 


The watch according to claim 2, characterized in 
thatthe sectors are mounted pivotably in a point and 
each comprise a pin, the pivoting of said sectors be- 
ing actuated via at least one cam (22), kinematically 
connected to said control organ and including guide 
means cooperating with said pins. 
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The watch according to claim 3, characterized in 
that said guide means (36) are grooves comprising 
a first portion (36a) oriented in an essentially radial 
direction in relation to the movement and a second 
portion (36b) oriented concentrically to the move- 
ment. 


The watch according to one of claims 1 to 4, char- 
acterized in that said control organ (12) includes a 
system for delaying the return of the covering flap 
(10) to its first position. 


The watch according to claim 5, wherein said control 
organ is connected to said flap via a connecting piece 
(38, 80) connected to a piston, characterized in that 
said delay system comprises: 


- a hooking organ capable of occupying a first 
position in which it leaves said connecting piece 
free and a second position in which it cooperates 
with the connecting piece, 

- a spring organ tending to keep said hooking 
organ in its second position, and 

- a triggering organ actuated when the control 
organ returns to its rest position, to oppose the 
force exerted by said spring and allow the hook- 
ing organ to go from its second to its first position. 


7. The watch according to claim 6, characterized in 


that: 


- said triggering organ is a first lever (68) sup- 
porting a pin (70), 

- said hooking organ is a housing (72c) formed 
on a second lever provided with a hook (72a) 
cooperating with said pin (70), 

- the spring organ (74) bears on said second 
lever (72) to lock said piston (60) in the com- 
pressed position while keeping said peg (38) in 
said housing (72с). 


8. The watch according to claim 6, characterized in 


that: 


- said hooking organ is a housing (86) formed 
on a lever (82), 

- said triggering organ is a post (88) arranged 
on said lever (82), 

- the spring organ (84) keeps the lever (82) bear- 
ing against said connecting piece (80). 


Patentansprüche 


1. 


Uhr, die mit einem Uhrwerk, das einen Schlagwerk- 
mechanismus umfasst, ausgestattet ist, mit einem 
Zifferblatt (16) mit einer Offnung, mit einer Ver- 
schlussklappe (10), die zwischen einer ersten Stel- 
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lung, in der sie die Offnung bedeckt, und einer zwei- 
ten Stellung, in der sie die Öffnung frei lässt, beweg- 
bar ist, mit einem Steuerorgan (12), das derart aus- 
gebildet ist, dass es die Klappe aus seiner ersten 
Stellung in seine zweite Stellung bewegt, wenn der 
Schlagwerkmechanismus ausgelóst wird, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Auslösung von außer- 
halb der Uhr mit Hilfe des Steuerorgans (12) gesteu- 
ert wird. 


Uhr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verschlussklappe (10) eine Vielzahl von 
Sektoren umfasst, die abwechselnd auf zwei Ebe- 
nen verteilt sind und eine Blende in der Art solcher 
bildet, die in Fotoapparaten verwendet werden. 


Uhr nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Sektoren in einem Punkt drehbar montiert 
sind und jeder einen Stift umfasst, wobei das Drehen 
der Sektoren durch mindestens eine Kurvenscheibe 
(22) erfolgt, die kinematisch mit dem Steuerorgan 
verbunden ist und Führungsmittel umfasst, die mit 
den Stiften zusammenarbeiten. 


Uhr nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Führungsmittel (36) Rillen sind, die einen 
ersten Abschnitt (36a) umfassen, der im wesentli- 
chen radial im Verháltnis zum Uhrwerk ausgerichtet 
ist und einen zweiten Abschnitt(36b), der konzen- 
trisch zum Uhrwerk ausgerichtet ist. 


Uhr nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Steuerorgan (12) ein 
System zur Verzógerung der Rückkehr der Ver- 
schlussklappe (10) in ihre erste Stellung aufweist. 


Uhr nach Anspruch 5, wobei das Steuerorgan mit 
der Klappe anhand eines mit einem Kolben verbun- 
denen Verbindungsteils (38, 80) verbunden ist, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Verzógerungs- 
system umfasst: 


- ein Halteorgan, das eine erste Stellung einneh- 
men kann, in der es das Verbindungsteil frei 
lásst und eine zweite Stellung, in der es mit dem 
Verbindungsteil zusammenarbeitet, 

- ein Federorgan, das darauf abzielt, das Halte- 
organ in seiner zweiten Stellung zu halten und 
- ein Auslóseorgan, das bei der Rückkehr des 
Steuerorgans in seine Ruhestellung betätigt 
wird, um der Kraft, die von der Feder ausgeübt 
wird, entgegenzuwirken und den Übergang des 
Halteorgans von seiner zweiten in seine erste 
Stellung zu erlauben. 


7. Uhr nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 


dass: 
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- das Ausloseorgan eine erste Wippe (68) ist, 

die einen Stift (70) trägt, 

- das Halteorgan eine Aufnahme (72с) ist, die 

auf einer zweiten Wippe eingearbeitet ist, die 

mit einem Haken (72а) versehen ist, der mitdem 5 
Stift (70) zusammenarbeitet, 

- das Federorgan (74) auf die zweite Wippe (72) 
drückt, um den Kolben (60) in komprimierter 
Stellung zu blockieren, indem der Bolzen (38) 

in der Aufnahme (72c) gehalten wird. 10 


8. Uhr nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass: 


- das Halteorgan eine Aufnahme (86) ist, die auf 15 
einer Wippe (82) eingearbeitet ist, 

- das Auslóseorgan ein Stift (88) ist, der auf der 
Wippe (82) angeordnet ist, 

- das Federorgan (84) die Wippe (82) in Abstüt- 
zung gegen das Verbindungsteil (80) halt. 20 
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(54) Pièce d’horlogerie à sonnerie comportant un seul barillet 


(57) L'invention propose une pièce d'horlogerie com- 
portant un rouage de minuterie (12) qui entraine des 
moyens d affichage et un rouage de sonnerie (16) qui 
entraine un mécanisme de sonnerie, dans laquelle le 
rouage de minuterie (12) est entrainé en rotation par un 
barillet (20) comportant un ressort, une denture qui en- 
gréne avec le rouage de minuterie (12), et un rochet de 
remontoir (38) coaxial au barillet (20), le rochet de re- 
montoir (38) étant solidaire en rotation de l'arbre d'en- 


trainement (26) du barillet (20), et dans laquelle un or- 
gane de remontage (44) est prévu pour engrener avec 
le rochet de remontoir (38) en vue d'armer le ressort de 
barillet (24), caractérisée en ce que le rochet de remontoir 
(38) entraine en rotation le rouage de sonnerie (16) via 
un mobile intermédiaire (45), et en ce que le mobile in- 
termédiaire (45) comporte un dispositif à cliquet (47) per- 
mettant de débrayer le rochet de remontoir (38) par rap- 
port au rouage de sonnerie (16) lors de la phase d'arme- 
ment du ressort (24). 
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Description 


[0001] L'invention concerne une piéce d'horlogerie 
comportant un mécanisme de sonnerie à répétition, no- 
tamment une montre-bracelet à grande sonnerie. 
[0002] L'invention concerne plus particulierement une 
piéce d'horlogerie comportant un rouage de minuterie 
qui entraine des moyens d'affichage analogiques et un 
rouage de sonnerie qui entraine un mécanisme de son- 
nerie, dans laquelle le rouage de minuterie est entrainé 
en rotation par un barillet comportant un ressort de ba- 
rillet, une denture qui engréne avec le rouage de minu- 
terie, et un rochet de remontoir coaxial au barillet, le ro- 
chet de remontoir étant solidaire en rotation de l'arbre 
d'entrainement du barillet, et dans laquelle un organe de 
remontage est prévu pour engrener avec le rochet de 
remontoir en vue d'armer le ressort de barillet au cours 
d'une phase d'armement. 

[0003] De telles piéces d'horlogerie sont connues 
depuis longtemps, en particulier dans le domaine des 
montres dites compliquées telles que les montres à 
répétition ou les montres à grande sonnerie. Pour une 
bonne compréhension de l'état de la technique dans le 
domaine des montres compliquées, on pourra se report- 
er à l'ouvrage de François Lecoultre intitulé "Les montres 
compliquées" (ISBN 2-88175-000-1), qui comporte no- 
tamment plusieurs chapitres relatifs aux montres 
équipées d'un mécanisme de sonnerie (pages 97 à 205), 
dont un chapitre dédié aux montres à grande sonnerie 
(182 à 205). 

[0004] Les montres à grande sonnerie comportent gé- 
néralement deux rouages, un rouage de minuterie pour 
l'entrainement des moyens d'affichage de l'heure tels 
que des aiguilles, et un rouage de sonnerie pour l’entrai- 
nement du mécanisme de sonnerie, chaque rouage com- 
portant son propre barillet et ressort de barillet pour four- 
nir l'énergie motrice à l'entrainement du rouage. 

[0005] Pour diminuer le nombre d'éléments consti- 
tuant la piéce d'horlogerie et dans un objectif de gain de 
place, il a été proposé d'utiliser un barillet unique pour 
les deux rouages. C'est le cas dans les documents CH 
50 729 et CH 23 477 qui décrivent et représentent chacun 
une piéce d'horlogerie dans laquelle le rouage de minu- 
terie est entrainé par le tambour denté du barillet et le 
rouage de sonnerie est entrainé par une roue dentée 
coaxiale à l'arbre de barillet et liée en rotation à l'arbre 
de barillet par un cliquet coopérant par un rochet fixé sur 
l'arbre de barillet. 

[0006] Ces solutions ne sont pas complétement satis- 
faisantes car elles nécessitent une modification de la 
structure du barillet pour le rendre apte à supporter cette 
double utilisation. En particulier, il est nécessaire d'agen- 
cer un systéme de cliquet et de rochet supplémentaire 
sur la face supérieure du barillet, alors que du cóté op- 
posé il faut agencer le rochet de remontoir, ce qui est 
pénalisant pour l'encombrement axial du barillet. 
[0007] La présente invention vise à remédier à ces in- 
convénients en proposant une solution alternative pour 
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réaliser un mécanisme d'entrainement à un seul barillet 
minimisant l'encombrement axial et facilitant les opéra- 
tions d'assemblage. 

[0008] La présente invention vise aussi à proposer une 
solution permettant d'utiliser un barillet standard. 
[0009] Dans ce but, l'invention propose une piéce 
d'horlogerie du type décrit précédemment, caractérisée 
en ce que le rochet de remontoir entraine en rotation le 
rouage de sonnerie via un mobile intermédiaire d'axe 
déporté par rapport à l'axe du barillet, et en ce que le 
mobile intermédiaire comporte un dispositif à cliquet per- 
mettant de débrayer le rochet de remontoir par rapport 
au rouage de sonnerie lors de la phase d'armement du 
ressort. 

[0010] Grace à la piece d'horlogerie selon l'invention, 
il est possible d'utiliser un barillet standard pour entrainer 
a la fois le rouage de minuterie et le rouage de sonnerie, 
ce qui limite le nombre de références différentes pour 
réaliser, par exemple, un modele de piece d'horlogerie 
avec sonnerie et un modele sans sonnerie. 

[0011] Comme la structure du barillet n'est pas modi- 
fiée, son encombrement axial n'est pas modifié, ce qui 
facilite son agencement dans la piéce d'horlogerie. 
[0012] Selon un mode de réalisation avantageux, le 
mobile intermédiaire comporte une roue intermédiaire 
qui est entrainée en rotation par le rochet de remontoir, 
une roue à rochet qui est liée en rotation à la roue inter- 
médiaire, et un pignon intermédiaire qui est lié en rotation 
à la roue à rochet par au moins un cliquet et qui engréne 
avec le rouage de sonnerie. Le mobile intermédiaire se- 
lon l'invention est donc particulierement simple de struc- 
ture et peu encombrant, ce qui facilite son agencement 
dans la piéce d'horlogerie. 

[0013] De préférence, la roue intermédiaire s'étend 
dans le méme plan que le rochet de remontoir ce qui 
minimise l'encombrement axial du mobile intermédiaire. 
[0014] La roue à rochet comporte un prolongement 
axial et la roue intermédiaire est montée solidaire à ro- 
tation sur ce prolongement axial. On obtient ainsi un sys- 
téme d'entrainement particulierement compact et de fai- 
ble encombrement axial pour transmettre le couple du 
rochet de remontoir au rouage de sonnerie. 

[0015] Avantageusement, la roue à rochet comporte 
au moins deux cliquets, et le pignon intermédiaire est 
muni d'une roue d'inversion coaxiale qui est liée en ro- 
tation au pignon intermédiaire avec un débattement an- 
gulaire déterminé et qui comporte des moyens pour com- 
mander la levée des cliquets lorsque l'on provoque un 
mouvement angulaire relatif de la roue d'inversion par 
rapport au pignon intermédiaire. Ceci facilite les opéra- 
tions de maintenance en permettant de commander la 
levée de tous les cliquets avec un seul outil en vue de 
désarmer le ressort de barillet, notamment lorsque l'on 
souhaite intervenir sur le mécanisme de sonnerie. 
[0016] Selon un mode de réalisation avantageux, un 
renvoi auxiliaire engréne avec le pignon intermédiaire, 
etle renvoi auxiliaire est sollicité en rotation dans le sens 
de l'entrainement du rouage de sonnerie, de maniere a 
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maintenir un couple de blocage sur le pignon interme- 
diaire pendant la phase d’armement. On limite ainsi les 
risques de déclenchement intempestif de la sonnerie, 
pendant les phases d’armement. 

[0017] Avantageusement, le rochet de remontoir en- 
дгепе avec un renvoi principal qui engrene avec le mobile 
intermédiaire. On obtient ainsi une démultiplication ade- 
quate tout en minimisant l'encombrement des éléments 
d'entrainement reliant le rochet de remontoir au rouage 
de sonnerie. 

[0018] D'autres caractéristiques et avantages de la 
présente invention apparaitront plus clairement à la lec- 
ture de la description détaillée qui suit, faite en référence 
aux dessins annexés donnés à titre d'exemple non limi- 
tatifs et dans lesquels : 


- |a figure 1 est un schéma bloc qui représente les 
principaux éléments de la piéce d'horlogerie selon 
l'invention; 

- la figure 2 est une vue en perspective éclatée qui 
représente schématiquement les principaux élé- 
ments du barillet de la piéce d'horlogerie de la figure 
1; 

- lafigure 3 est une vue en perspective qui représente 
schématiquement le barillet et une partie des élé- 
ments де rouage de la piece d’horlogerie de la figure 
1; 

- la figure 4 est une vue en perspective qui représente 
schematiquement le mobile intermediaire едшрап! 
la piece d’horlogerie de la figure 1. 


[0019] Dans les figures annexées, lorsque des roua- 
ges sont representes, les dents de ces rouages ne sont 
pas representees systematiquement, pour simplifier les 
dessins et faciliter la comprehension des figures. 
[0020] Surlafigure 1, on areprésenté une piece d hor- 
logerie 10 réalisée conformément aux enseignements 
de l'invention sous la forme d'un schéma-bloc. La piéce 
d'horlogerie 10 est constituée de préférence par une 
montre bracelet 10 équipée d'un mouvement horloger 
mécanique qui est pourvu d'un rouage de minuterie 12 
coopérant avec des moyens d'affichage 14 analogiques, 
tels que des aiguilles, pour afficher l'heure courante et 
qui est pourvu d'un rouage de sonnerie 16 coopérant 
avec un mécanisme de sonnerie 18 à répétition permet- 
tant d'indiquer au moins l'heure courante à l'aide de 
coups frappés par des marteaux sur des timbres (non 
représentés). 

[0021] Le mécanisme de sonnerie 18 à répétition de 
la montre bracelet 10 selon l'invention est par exemple 
du type à grande sonnerie, c'est-à-dire qu'il est capable 
de sonner les heures et les quarts, soit par un déclen- 
chement automatique, soit par un déclenchement à la 
demande sous l'effet d'une intervention manuelle M2. 
Sur la figure 1, on a représenté schématiquement un 
organe de déclenchement 19 de la sonnerie, constitué 
par exemple par une bascule de déclenchement. 
[0022] Le rouage de minuterie 12 est entraine en ro- 
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tation par un barillet 20, qui est représenté sur les figures 
2 et 3, comportant un tambour 22 cylindrique dans lequel 
estlogé un ressort 24 de barillet, un arbre d'entrainement 
26 sur lequel est fixé une premiére extrémité 28 du res- 
sort 24, et un couvercle 30 qui ferme le tambour 22 à son 
extrémité axiale supérieure. 

[0023] Dans la suite de la description, on utilisera à 
titre non limitatif une orientation verticale suivant l'axe A1 
de l'arbre d'entrainement 26 du barillet 20. 

[0024] Le ressort 24 est une lame en forme de spirale 
enroulée autour de l'arbre d'entrainement 26. Le tambour 
22 comporte un dégagement 32 dans sa paroi axiale 
interne qui permet la fixation d'une seconde extrémité 34 
du ressort 24. 

[0025] Le tambour 22 comporte une denture externe 
36 qui engréne avec un pignon de huitaine minuterie 37 
solidaire en rotation de la roue de huitaine minuterie 39 
(visibles sur la figure 3) du rouage de minuterie 12, de 
maniére à transmettre le couple fourni par le ressort 24 
au rouage de minuterie 12. On a représenté l'axe de cen- 
tre minuterie 41 qui est pourvu d'un pignon 43 engrenant 
avec la roue de huitaine minuterie 39. 

[0026] Un rochet de remontoir 38 coaxial au barillet 20 
est monté sur l'extrémité axiale supérieure 40 de l'arbre 
d'entrainement 26 par l'intermédiaire d'un carré 42, de 
maniére que le rochet de remontoir 38 soit solidaire en 
rotation de l'arbre d'entrainement 26. 

[0027] Unorgane de remontage 44, qui peut étre com- 
mandé par une action manuelle M1 sur une tige de re- 
montoir (non représentée), est prévu pour provoquer l'ar- 
mement du ressort de barillet 24, au cours d'une phase 
d'armement. L'organe de remontage 44 est constitué ici 
par un pignon qui engrene avec le rochet de remontoir 
38 de maniére à entrainer en rotation le rochet de re- 
montoir 38 dans le sens de l'armement du ressort 24, 
dans le sens horaire en considérant la figure 3. 

[0028] Conformément aux enseignements de l'inven- 
tion, le rochet de remontoir 38 entraine en rotation le 
rouage de sonnerie 16 via un mobile intermédiaire 45 
dont l'axe A2 de rotation est déporté par rapport à l'axe 
A1 du barillet 20. Le mobile intermédiaire 45 est pourvu 
d'un dispositif 47 à cliquets permettant de débrayer le 
rochet de remontoir 38 par rapport au rouage de sonnerie 
16 pendant la phase d'armement du ressort 24. 

[0029] Le mobile intermédiaire 45 comporte une roue 
intermédiaire 46 qui est liée en rotation à une roue à 
rochet 48. La roue à rochet 48 est liée en rotation, dans 
le sens du désarmement du ressort 24 de barillet, via 
deux cliquets 50, 52, à un pignon intermédiaire 54 en- 
grenant avec le rouage de sonnerie 16. Le dispositif 47 
à cliquets est constitué ici par la roue à rochet 48, les 
cliquets 50, 52, et le pignon intermédiaire 54. 

[0030] Surla figure 3, on a représenté l'axe de centre 
sonnerie 55 qui est pourvu d'un pignon 57 engrenant 
avec le pignon intermédiaire 54. 

[0031] Lorsque l'organe de déclenchement 19 est ac- 
tionné, que ce soit automatiquement ou par une inter- 
vention manuelle M2, il libére le rouage de sonnerie 16 


5 EP 1 845 425 A1 6 


qui est entrainé en rotation sous l'effet de la détente du 
ressort 24 de barillet, le ressort 24 se dévidant alors dans 
le sens du désarmement en provoquant la rotation du 
rochet de remontoir 38, ici dans le sens anti-horaire. Le 
rochet de remontoir 38 est donc retenu dans le sens du 
désarmement du ressort 24 de barillet par le rouage de 
par l'organe de déclenchement 19. 

[0032] Selon le mode de réalisation représenté ici, le 
rochet de remontoir 38 engréne avec un renvoi principal 
56 qui engréne avec la roue intermédiaire 46. Le renvoi 
principal 56 et la roue intermédiaire 46 s'étendent dans 
le méme plan que le rochet de remontoir 38. 

[0033] Selon un mode de réalisation avantageux, illus- 
tré en particulier par la figure 4, la roue à rochet 48 est 
annulaire et comporte, vers le haut, un prolongement 
axial 58 tubulaire. La roue intermédiaire 46 est chassée 
sur ce prolongement axial 58 de sorte que la roue à rochet 
48 est coaxiale et solidaire à rotation par rapport à la roue 
intermédiaire 46. Le pignon intermédiaire 54 est ici réa- 
lisé d'une seule piéce avec son arbre 60 de rotation qui 
s'étend axialement à l'intérieur de la roue à rochet 48 et 
du prolongement axial 58. L'arbre 60 du pignon intermé- 
diaire 54 est monté libre à rotation par rapport à la roue 
à rochet 48. La roue à rochet 48 et la roue intermédiaire 
46 sont portées par le pignon intermédiaire 54. 

[0034] Chaque cliquet 50, 52 est monté pivotant autour 
d'un axe de cliquet 62, 64 qui est fixé dans la face trans- 
versale supérieure 66 du pignon intermédiaire 54. Les 
deux axes de cliquet 62, 64 sont ici diamétralement op- 
posés. Chaque cliquet 50, 52 est sollicité vers les dents 
de la roue à rochet 48 par une lame élastique 68, 70 de 
rappel associée. 

[0035] Avantageusement, une roue d'inversion 72 est 
intercalée axialement entre la roue à rochet 48 et le pi- 
gnon intermédiaire 54. La roue d'inversion 72 comporte 
deux lumiéres 74, 76 oblongues à travers lesquelles 
s'étendent respectivement les deux axes de cliquet 62, 
64. Les lames élastiques 68, 70 sont ici fixées sur la face 
transversale supérieure 78 de la roue d'inversion 72. 
[0036] La roue d'inversion 72 est liée en rotation au 
pignon intermédiaire 54 par la butée des axes de cliquet 
62, 64 contre le bord d'extrémité de la lumiére associée 
74, 76. Les lumiéres 74, 76 permettent un débattement 
angulaire déterminé par la longueur circonférentielle des 
lumières 74, 76, entre la roue d'inversion 72 et le pignon 
intermédiaire 54. 

[0037] Un pivotement relatif de la roue d'inversion 72 
par rapport au pignon intermédiaire 54 provoque la levée 
des cliquets 62, 64 en raison du déplacement de l'extré- 
mité d'appui 80 de chaque lame élastique 68, 70 du cóté 
opposé à l'axe de pivotement du cliquet 62, 64 associé, 
les lames 68, 70 ne sollicitant plus les cliquets 62, 64 
vers la roue à rochet 48. 

[0038] La roue d'inversion 72 vise à faciliter les opé- 
rations de maintenance de la piéce d'horlogerie 10 en 
permettant de lever les cliquets 50, 52 pour désarmer le 
ressort 24, comme cela sera expliqué par la suite. 
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[0039] Selon une autre caractéristique avantageuse 
de l'invention, un renvoi auxiliaire 82 engréne avec le 
pignon intermédiaire 54. Le renvoi auxiliaire 82 est sol- 
licité en rotation dans le sens de l'entrainementdu rouage 
de sonnerie 16, c'est-à-dire dans le sens du désarme- 
ment du ressort 24 de barillet, de maniére à maintenir un 
couple de blocage sur le pignon intermédiaire БА pendant 
la phase d'armement du ressort 24 de barillet. 

[0040] On explique maintenant le fonctionnement de 
la piéce d'horlogerie 10 selon l'invention. 

[0041] Dans une situation neutre, c'est-à-dire en l'ab- 
sence de sonnerie ou d'opération d'armement, la piéce 
d'horlogerie 10 indique l'heure courante et le mécanisme 
de sonnerie 18 est bloqué dans une position préte pour 
le déclenchement d'une sonnerie. Le rouage de minute- 
rie 12 est entrainé en rotation par le tambour de barillet 
22 qui tourne, ici dans le sens horaire, sous l'effet du 
ressort 24 de barillet qui se déroule. 

[0042] Dans cette situation neutre, le ressort 24 de ba- 
rillet se déroule uniquement dans un sens puisque, du 
cóté de sa premiére extrémité 28, il est fixe, le rochet de 
remontoir 38 étant retenu dans une position angulaire 
fixe par le rouage de sonnerie 16 et le mécanisme de 
sonnerie 18. 

[0043] Au cours d'une phase de sonnerie, l'organe de 
déclenchement 19 libére le mécanisme de sonnerie 18, 
ce qui provoque la libération du rouage de sonnerie 16 
qui est entrainé en rotation par le rochet de remontoir 38 
qui tourne alors avec l'arbre 40 de barillet, ici dans le 
sens anti-horaire. 

[0044] Pendant la phase de sonnerie, le ressort 24 de 
barillet se déroule par ses deux extrémités puisque sa 
premiere extrémité 28 est liée en rotation au rochet de 
remontoir 38, alors que sa seconde extrémité 34 continue 
de se déplacer avec le tambour 22 de barillet pour en- 
trainer le rouage de minuterie 12 et continuer d'afficher 
l'heure courante. 

[0045] Au cours d'une phase d'armement, appelée 
aussi phase de remontage, l'organe de remontage 44 
engrene avec le rochet de remontoir 38 pour l'entrainer 
en rotation, ici dans le sens horaire, et ainsi armer le 
ressort 24 de barillet. 

[0046] Larotation du rochet de remontoir 38 provoque 
la rotation de la roue intermédiaire 46, via le renvoi prin- 
cipal 56, dans le sens inverse par rapport à la phase de 
sonnerie, ici dans le sens horaire. La roue à rochet 48 
tourne avec la roue intermédiaire 46 en provoquant la 
levée des cliquets 50, 52, à l'encontre des lames élasti- 
ques 68, 70, gráce à ses dents de loup 49, de sorte que 
le pignon intermédiaire 54 reste sensiblement immobile 
angulairement. 

[0047] Pendant la phase d'armement, le renvoi auxi- 
liaire 82 maintient un couple de blocage sur le pignon 
intermédiaire 54 ce qui compense les jeux angulaires et 
évite que, en raison du reláchement du couple exercé 
par le rochet de remontoir 38 sur le rouage de sonnerie 
16 dans le sens du déclenchement de la sonnerie, les 
éléments du mécanisme de sonnerie 18 se déplacent, 
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ce qui risquerait de provoquer un déclenchement de son- 
nerie impromptu. 

[0048] Lors dune opération de maintenance, il peut 
s'avérer nécessaire de permettre le désarmement ди 
ressort 24 de barillet sans avoir à déclencher une série 
de sonneries, notamment pour soulager le mécanisme 
de sonnerie 18. En entrainant en rotation la roue d'inver- 
sion 72 par rapport au pignon intermédiaire 54, par exem- 
ple au moyen d'un outil ou d'un ráteau équipant la piéce 
d'horlogerie 10 et engrenant avec des dents de la roue 
d'inversion 72, dans le sens anti-horaire en considérant 
la figure 3, on provoque la levée des cliquets 50, 52 ce 
qui permet le déroulement complet du ressort 24 de ba- 
rillet sans entrainer en rotation le rouage de sonnerie 16. 
[0049] La présente invention a été décrite ici en réfé- 
rence avec une piéce d'horlogerie 10 équipée d'un mé- 
canisme à grande sonnerie. Bien entendu, l'invention 
s'applique à toute piéce d'horlogerie comportant un roua- 
ge de sonnerie et un rouage de minuterie, et dans la- 
quelle l'énergie pour la sonnerie est fournie par un ba- 
rillet, notamment les piéces d'horlogerie avec une son- 
nerie à déclenchement programmé (fonction réveil) et 
les piéces d'horlogerie à petite sonnerie. 


Revendications 


1. Piece d’horlogerie (10) comportant un rouage de mi- 
nuterie (12) qui entraîne des moyens d'affichage (14) 
analogiques et un rouage de sonnerie (16) qui en- 
traine un mécanisme de sonnerie (18), dans laquelle 
le rouage de minuterie (12) est entrainé en rotation 
par un barillet (20) comportant un ressort (24) de 
barillet, une denture (36) qui engréne avec le rouage 
de minuterie (12), et un rochet de remontoir (38) 
coaxial au barillet (20), le rochet de remontoir (38) 
étant solidaire en rotation de l'arbre d'entrainement 
(26) du barillet (20), et dans laquelle un organe de 
remontage (44) est prévu pour engrener avec le ro- 
chet de remontoir (38) en vue d'armer le ressort de 
barillet (24) au cours d'une phase d'armement, ca- 
ractérisée en ce que le rochet de remontoir (38) 
entraine en rotation le rouage de sonnerie (16) via 
un mobile intermédiaire (45) d'axe (A2) déporté par 
rapport à l'axe (A1) du barillet (20), et en ce que le 
mobile intermédiaire (45) comporte un dispositif à 
cliquet (47) permettant de débrayer le rochet de re- 
montoir (38) par rapport au rouage de sonnerie (16) 
lors de la phase d'armement du ressort (24). 


2. Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce que le mobile intermé- 
diaire (45) comporte une roue intermédiaire (46) qui 
est entrainée en rotation par le rochet de remontoir 
(88), une roue à rochet (48) qui est liée en rotation 
à la roue intermédiaire (46), et un pignon intermé- 
diaire (54) qui est lié en rotation à la roue à rochet 
(48) par au moins un cliquet (50, 52) et qui engréne 
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avec le rouage de sonnerie (16). 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce que la roue intermé- 
diaire (46) s'étend dans le méme plan que le rochet 
de remontoir (38). 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication 2 ou 
3, caractérisée en ce que la roue à rochet (48) com- 
porte un prolongement axial (58) et en ce que la 
roue intermédiaire (46) est montée solidaire à rota- 
tion sur ce prolongement axial (58). 


Piéce d'horlogerie (10) selon l'une quelconque des 
revendications 2 à 4, caractérisée en ce que la roue 
à rochet (48) comporte au moins deux cliquets (50, 
52), et en ce que le pignon intermédiaire (46) est 
muni d'une roue d'inversion (66) coaxiale qui est liée 
en rotation au pignon intermédiaire (54) avec un dé- 
battement angulaire déterminé et qui comporte des 
moyens (74, 76) pour commander la levée des cli- 
quets (50, 52) lorsque l'on provoque un mouvement 
angulaire relatif de la roue d'inversion (66) par rap- 
port au pignon intermédiaire (54). 


Piéce d'horlogerie (10) selon l'une quelconque des 
revendications 2 à 5, caractérisée en ce qu'un ren- 
voi auxiliaire (82) engrene avec le pignon intermé- 
diaire (54), et en ce que le renvoi auxiliaire (82) est 
sollicité en rotation dans le sens de l'entrainement 
du rouage de sonnerie (16), de maniere à maintenir 
un couple de blocage sur le pignon intermédiaire (54) 
pendant la phase d'armement. 


Piéce d'horlogerie (10) selon l'une quelconque des 
revendications précédentes, caractérisée en ce 
que le rochet de remontoir (38) engréne avec un 
renvoi principal (56) qui engréne avec le mobile in- 
termédiaire (45). 
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Description 


[0001] Laprésente invention se rapporte au domaine 
de l'horlogerie. Elle concerne plus précisément une mon- 
tre à sonnerie telle qu'une montre à répétition ou une 
montre réveil. 

[0002] De telles montres sont équipées d'un élément 
destiné à vibrer sous l'action d'un marteau, et produire 
ainsi une onde acoustique, directement ou indirecte- 
ment, par l'intermédiaire d'une autre piéce. L'élément vi- 
brant peut étre une cloche, un timbre ou un élément du 
type décrit dans le document EP 0 400 205. La cloche 
est volumineuse et massive. ІІ en est de méme de l'élé- 
ment décrit dans le brevet EP 0400 205, formé d'une 
couronne massive et rigide, monté sur un élément de 
fixation flexible comprenant deux bras dont les extrémi- 
tés sont fixées à un support. Le timbre, petit et peu en- 
combrant, est généralement préféré. Celui-ci est géné- 
ralement constitué d'un brin métallique à section circu- 
laire, ou d'une lame métallique, formant un enroulement 
de longueur variable en fonction de la tonalité souhai- 
tées, comme décrit dans le document CH 45807. Soli- 
daire de la platine par l'une de ses extrémités, le timbre 
transmet ses vibrations à la platine qui, elle-méme, peut 
émettre une onde acoustique. Par conséquent, la qualité 
du couplage entre le timbre et la platine joue un róle im- 
portant au niveau de la puissance sonore émise et de la 
qualité du son. 

[0003] Dans le cas de timbres de grande longueur, tels 
que les timbres équipant les montres de poche, ou les 
timbres de type « cathédrale » qui correspondent à deux 
tours de platine, l'amplitude de vibration du timbre peut 
être importante. ll arrive alors que le timbre entre еп con- 
tact avec la platine, la carrure ou les marteaux, ce qui 
dénature le son produit. Ce contact peut également se 
produire sous l'effet d'un choc, et, dans ce cas, le timbre 
vibre de maniére inopinée, pouvant ainsi générer un son 
inattendu et peu agréable. 

[0004] La présente invention permet de pallier ces in- 
convénients en proposant une montre à sonnerie munie 
d'un timbre dont l'amplitude de vibration est limitée de 
maniere à éviter tout contact entre le timbre et une piece 
voisine, et dont le couplage avec la platine est amélioré. 
[0005] Plus précisément, l'invention concerne une 
montre à sonnerie comportant un élément de support et 
un timbre-fil comprenant deux extrémités, ledit timbre-fil 
étant fixé par une premiere extrémité à l'élément de sup- 
port. Selon l'invention, la deuxiéme extrémité du timbre- 
fil est également fixée à l'élément de support. 

[0006] Dansun mode de réalisation avantageux, l'élé- 
ment de support est constitué par la platine. 

[0007] Grâce à la fixation des deux extrémités du tim- 
bre à la platine, l'amplitude de vibration est réduite et la 
transmission de l'énergie vibratoire à la platine est aug- 
mentée. Contre toute attente, et contrairement à un pré- 
jugé répandu selon lequel l'une des extrémités du timbre 
doit étre libre, la qualité et la puissance sonore sont ainsi 
améliorées. 
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[0008] D'autres caractéristiques et avantages de la 
présente invention ressortiront plus clairement de la des- 
cription détaillée qui suit d'un exemple de réalisation 
d'une montre à sonnerie selon l'invention, cet exemple 
étant donné à titre purement illustratif et non limitatif seu- 
lement, en liaison avec le dessin annexé sur lequel : 


- la figure 1 est une vue en coupe schématique d'une 
montre à sonnerie selon l'invention, 

- la figure 2 est une vue de dessus d'une platine de la 
montre à sonnerie représentée en figure 1, et 

- les figures 3 et 4 sont des variantes du mode de 
réalisation illustré en figure 2. 


[0009] La montre à sonnerie représentée schémati- 
quement en figure 1 comporte classiquement une boîte 
10 formée d'une carrure 12 et d'un fond 14, définissant 
ensemble un logement 16. Un mouvement 18 monté sur 
une platine 20 est disposé à l'intérieur du logement 16. 
Ledit mouvement est surmonté d'un cadran 19 et entrai- 
ne enrotation un jeu d'aiguilles 21. Un timbre 22, formant 
un enroulement autour du mouvement 18, est monté fixe 
sur la platine 20, par l'intermédiaire d'un premier porte- 
timbre 24 solidaire de la platine 20. Le timbre 22 est à 
section circulaire, mais en variante, il pourrait étre à sec- 
tion rectangulaire. ۱۱ est généralement réalisé en acier. 
[0010] Ге porte-timbre 24 est formé d'un bloc vissé a 
la platine 20, et percé d'un trou 25 dans lequel est enga- 
gée et brasée une premiére extrémité du timbre 22. Ce 
mode de fixation est bien connu de l'homme de métier. 
En alternative, ladite premiére extrémité du timbre 22 
peut étre soudée au porte-timbre 24, ou vissée entre 
deux contre-piéces. Dans une autre variante, le timbre 
22 et le premier porte-timbre 24 constituent une unique 
piéce solidaire de la platine 20. En pratique, l'homme de 
métier choisira le mode de fixation approprié afin d'opti- 
miser le couplage entre le timbre 22 et la platine 20, de 
maniere à transmettre un maximum de vibration du tim- 
bre 22 à la platine 20. 

[0011] Des marteaux, non visibles sur la figure 1, vien- 
nent frapper le timbre 22 dans un plan sensiblement pa- 
rallele au plan général de la montre. Ces marteaux sont 
commandés par un mécanisme de sonnerie, tel qu'un 
mécanisme de répétition, monté sur la platine 20, mais 
non représenté sur la figure 1. 

[0012] Laplatine 20 dela montre à sonnerie selon l'in- 
vention est représentée en vue de dessus sur la figure 
2, dépouillée du mouvement 18. Le timbre 22 forme un 
enroulement s'étendant classiquement sur un secteur 
angulaire d'environ 270 degrés. Comme mentionné pré- 
cédemment, il est fixé par une premiére extrémité à la 
platine 20, par l'intermédiaire du premier porte-timbre 24. 
[0013] Selon l'invention, le timbre 22 est également 
fixé à la platine 20 par sa deuxième extrémité. A cet effet, 
un деихете porte-timbre 26 est monté solidaire de la 
platine 20. La deuxiéme extrémité du timbre 22 est fixée 
àce deuxiéme porte-timbre 26, par une fixation de méme 
nature que celle de la premiére extrémité. En variante, 
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la fixation peut etre realisee differemment. Dans un autre 
mode de réalisation, le timbre 22, le premier porte-timbre 
24 et le deuxiéme porte-timbre 26 constituent une unique 
piece solidaire de la platine 20. Quel que soit le mode de 
fixation du timbre 22 aux porte-timbres 24, 26, оп tiendra 
compte du fait qu'une opposition de phase peut se pro- 
duire entre les ondes atteignant respectivement le pre- 
mier et le deuxiéme porte-timbre 24 et 26. Cette opposi- 
tion de phase peut conduire à l'extinction d'une ou plu- 
sieurs fréquences de vibration, en fonction de la longueur 
parcourue depuis le point d'impact des marteaux jus- 
qu'aux porte-timbres 24, 26, et de la vitesse de propa- 
gation de l'onde. La longueur du timbre 22 doit donc étre 
choisie en prenant cet élément en considération. 
[0014] Selon une variante de l'agencement précédent, 
illustrée en figure 3, le timbre 22 est fixé par ses deux 
extrémités à un unique porte-timbre 28 s'étendant sur le 
secteur angulaire compris entre la premiere et la deuxie- 
me extrémité du timbre 22. 

[0015] Enfin, en figure 4, on a représenté une platine 
20 de montre à sonnerie selon l'invention, comprenant 
deux timbres-fil respectivement 22, 30, de longueurs dif- 
férentes, destinés à produire deux tonalités différentes. 
Les deux premiéres extrémités sont fixées classique- 
ment à un porte-timbre commun 32 monté sur la platine 
20. Les deux autres extrémités sont fixées à deux porte- 
timbres 34, 36 montés solidaires de la platine 20. Comme 
précédemment, la fixation des timbres-fil 22, 30 aux por- 
te-timbres 32, 34, 36 est réalisée par brasage, ou tout 
autre mode de fixation. 

[0016] Bien entendu, la montre à sonnerie selon l'in- 
vention ne se limite pas au mode de réalisation qui vient 
d'étre décrit et diverses modifications et variantes sim- 
ples peuvent étre envisagées par l'homme du métier 
sans sortir du cadre de l'invention tel que défini par les 
revendications annexées. 

[0017] Оп notera, en particulier, que le timbre 22 peut 
étre fixé sur un élément de support autre que la platine 
20, par exemple la boite 10. Dans un tel mode de réali- 
sation, les deux extrémités du timbre 22 sont fixées à la 
boite 10, à l'aide d'un ou deux porte-timbres 24, 26, 28. 
En variante, le timbre 22 est fixé par une extrémité à la 
platine 20, et par l'autre extrémité à la boîte 10. 


Revendications 


1. Montre à sonnerie comportant un élément de sup- 
port (10, 20) et un timbre-fil (22) comprenant deux 
extrémités, ledit timbre-fil (22) étant fixé par une pre- 
miére extrémité audit élément de support (10, 20), 
caractérisée en ce que la deuxiéme extrémité du 
timbre-fil (22) est également fixée audit élément de 
support (10, 20). 


2. Montre à sonnerie selon la revendication 1, carac- 
térisée en ce que ledit élément de support est cons- 
titué d'une platine (20). 
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3. 


10. 


11. 


12. 


13. 


Montre à sonnerie selon l'une des revendications 1 
et 2, caractérisée en ce qu'elle comporte un pre- 
mier porte-timbre (24, 28) monté sur ledit élément 
de support (10, 20), et en ce que au moins ladite 
premiére extrémité du timbre-fil (22) est fixée audit 
premier porte-timbre (24). 


Montre à sonnerie selon la revendication 3, carac- 
térisée en ce que ladite deuxiéme extrémité du tim- 
bre-fil (22) est fixée audit premier porte-timbre (24, 
28). 


Montre à sonnerie selon la revendication 4, carac- 
térisée en ce que ledit premier porte-timbre (28) 
s'étend de ladite premiere extrémité à ladite deuxie- 
me extrémité. 


Montre à sonnerie selon la revendication 3, carac- 
térisée en ce qu'elle comporte un deuxiéme porte- 
timbre (26) monté sur ledit élément de support (10, 
20), et en ce que ladite deuxiéme extrémité du tim- 
bre-fil (22) est fixée audit deuxiéme porte-timbre 
(26). 


Montre à sonnerie selon l'une des revendications 3 
à 6, caractérisée en ce que l'une desdites extrémi- 
tés est fixée à l'un desdits porte-timbres (24, 26, 28) 
par brasage ou soudage. 


Montre à sonnerie selon l'une des revendications 3 
à 6, caractérisée en ce que l'une desdites extrémi- 
tés est fixée à l'un desdits porte-timbres (24, 26, 28) 
par vissage. 


Montre à sonnerie selon l'une des revendications 3 
à 5, caractérisé en ce que ledit premier porte-tim- 
bre (24, 28) forme une seule piéce avec ledit timbre- 
fil (22). 


Montre à sonnerie selon la revendication 6, carac- 
térisé en ce que ledit premier porte-timbre (24) for- 
me une seule piéce avec ledit timbre-fil (22) et ledit 
deuxiéme porte-timbre (26). 


Montre à sonnerie selon l'une des revendications 1 
à 10, caractérisée en ce qu'elle comporte, en outre, 
un deuxième timbre-fil (30) fixé audit élément de sup- 
port (10, 20). 


Montre à sonnerie selon la revendication 10, carac- 
térisée en ce que ledit deuxième timbre-fil (30) est 
fixé par ses deux extrémités audit élément de sup- 
port (10, 20). 


Montre à sonnerie selon la revendication 10, carac- 
térisée en ce que ledit timbre-fil (22) est d'une lon- 
gueur choisie pour tenir compte d'un phénoméne 
d'opposition de phases. 
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Claims 


10. 


11. 


12. 


Watch with a striking work including a support ele- 
ment (10, 20) and a gong (22) forming a winding 
including two ends, said gong (22) being secured via 
a first end to said support element (10, 20), charac- 
terized in that the second end of the gong (22) is 
also secured to said support element (10, 20). 


Watch with a striking work according to claim 1, char- 
acterized in that said support element is formed by 
a bottom plate (20). 


Watch with a striking work according to any of claims 
1 and 2, characterized in that it includes a first gong 
carrier (24, 28) mounted on said support element 
(10, 20), and in that at least said first end of the gong 
(22) is secured to said first gong carrier (24). 


Watch with a striking work according to claim 3, char- 
acterized in that said second end of the gong (22) 
is secured to said first gong carrier (24, 28). 


Watch with a striking work according to claim 4, char- 
acterized in that said first gong carrier (28) extends 
from said first end to said second end. 


Watch with a striking work according to claim 3, char- 
acterized in that it includes a second gong carrier 
(26) mounted on said support element (10, 20), and 
in that said second end of the gong (22) is secured 
to said second gong carrier (26). 


Watch with as striking work according to any of 
claims 3 to 6, characterized in that one of said ends 
is secured to one of said gong carriers (24, 26, 28), 
by brazing or welding. 


Watch with a striking work according to any of claims 
3 to 6, characterized in that one of said ends is 
secured to one of said gong carriers (24, 26, 28) by 
SCrews. 


Watch with a striking work according to claims 3 to 
5, characterized in that said first gong carrier (24, 
28) forms a single piece with said gong (22). 


Watch with a striking work according to claim 6, char- 
acterized in that said first gong carrier (24) forms 
a single piece with said gong (22) and said second 
gong carrier (26). 


Watch with a striking work according to any of claims 
1 to 10, characterized in that it further includes a 
second gong (30) secured to said support element 
(10, 20). 


Watch with a striking work according to claim 10, 
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characterized in that said second gong (30) is se- 
cured via both ends thereof to said support element 
(10, 20). 


13. Watch with a striking work according to claim 10, 


characterized in that the length of said gong (22) 
is selected so as to take account of phase opposition 
phenomena. 


Patentansprüche 


1. 


Uhr mit einem Läutwerk umfassend ein Trägerele- 
ment (10, 20) und eine aufwickelnde Tonfeder (22) 
mit zwei Enden, wobei die besagte Tonfeder (22) mit 
einem ersten Ende am besagten Trägerelement (10, 
20) befestigt wird, dadurch gekennzeichnet, dass 
das zweite Ende der Tonfeder (22) auch am besag- 
ten Trägerelement (10, 20) befestigt wird. 


Uhr mit einem Läutwerk gemäss Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass das besagte Träge- 
relement (10, 20) durch eine Platine gebildet wird. 


Uhr mit einem Läutwerk gemäss Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass sie einen ersten 
Tonfederhalter (24, 28) umfasst, der auf dem besag- 
ten Trägerelement (10, 20) montiert wird, und dass 
wenigstens das besagte erste Ende der Tonfeder 
(22) am ersten Tonfederhalter (24) befestigt wird. 


Uhr mit einem Läutwerk gemäss Anspruch 3, da- 
durch gekennzeichnet, dass das besagte zweite 
Ende der Tonfeder (22) am ersten Tonfederhalter 
(24,28) befestigt wird. 


Uhr mit einem Läutwerk gemäss Anspruch 4, da- 
durch gekennzeichnet, dass der erste besagte 
Tonfederhalter (28) sich vom besagten ersten Ende 
bis am besagten zweiten Ende erstreckt. 


Uhr mit einem Läutwerk gemäss Anspruch 3, da- 
durch gekennzeichnet, dass sie einen auf dem be- 
sagten Trägerelement (10,20) montierten zweiten 
Tonfederhalter (26) umfasst, und dass das besagte 
zweite Ende der Tonfeder (22) am besagten zweiten 
Tonfederhalter (26) befestigt ist. 


Uhr mit einem Läutwerk gemäss einem der Anspru- 
che 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass eines 
von den besagten Ende zu einem der Tonfederhalter 
(24, 26, 28) durch Löten oder Schweißen befestigt 
ist. 


Uhr mit einem Läutwerk gemäss einem der Anspru- 
che 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass eines 
von den besagten Ende zu einem der Tonfederhalter 
(24, 26, 28) durch Schrauben befestigt ist. 


10. 


11. 


12. 


13. 
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Uhr mit einem Lautwerk gemass einem der Anspru- 
che 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der 
besagte erste Tonfederhalter (24, 28) ein einziges 
Stück mit dem besagten Tonfeder (22) bildet. 


Uhr mit einem Läutwerk gemäss Anspruch 6, da- 
durch gekennzeichnet, dass der besagte erste 
Tonfederhalter (24, 28) ein einziges Stück mit dem 
besagten Tonfeder (22) und dem besagten zweiten 
Tonfederhalter (26) bildet. 


Uhr mit einem Läutwerk gemäss einem der Ansprü- 
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass sie 
ferner mit einer zweiten Tonfeder (30) versehen ist, 
der mit dem besagten Trägerelement (10, 20) befe- 
stigt wird. 


Uhr mit einem Läutwerk gemäss Anspruch 10, da- 
durch gekennzeichnet, dass die zweite Tonfeder 
(30) durch seinen beiden Enden am besagten Trä- 
gerelement (10, 20) befestigt wird. 


Uhr mit einem Laütwerk gemäss Anspruch 10, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Länge der Ton- 
feder (22) so gewählt wird, dass sie das Phänomen 
der Phasenversetzung berücksichtigt. 
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(54) Pièce d'horlogerie comportant un mécanisme de sonnerie 


(57) L'invention concerne une piéce d'horlogerie 
comportant un mouvement et un mécanisme de sonnerie 
pour sonner une unité du temps courant par deux sons 
différents, ledit mécanisme de sonnerie comprenant: 

- une source d'énergie, 

- un limacon entrainé par ledit mouvement pour donner 
une information sur l'unité du temps courant, 

- un palpeur pour coopérer avec ledit limacon pour ргеп- 
dre une information sur l'unité du temps courant, 

- une premiere et une деихете levees pour actionner 





respectivement un premier et un deuxieme marteaux 
destines a frapper respectivement un premier et un 
deuxieme timbres. 

Selon l'invention, le mécanisme de sonnerie com- 

prend, en outre, pour sonner ladite unité du temps cou- 
rant, 
- un premier bras relié au palpeur et terminé par un sec- 
teur dente destiné à coopérer avec la premiere levée, et 
- un deuxiéme bras terminé par un secteur denté destiné 
à coopérer avec la deuxiéme levée. 
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Description 
Domaine technique 


[0001] La présente invention se rapporte au domaine 
de l'horlogerie mécanique. Elle concerne, plus particu- 
lierement, une piéce d'horlogerie comportant un méca- 
nisme de sonnerie. L'invention concerne, plus précisé- 
ment encore, une partie du mécanisme de sonnerie per- 
mettant de sonner une unité du temps courant, c'est-à- 
dire soit les heures, soit les quarts, soit les minutes. 


Etat de la technique 


[0002] Les mécanismes de sonnerie sont largement 
connus de l'homme du métier. Le plus connu estla répéti- 
tion à minutes permettant de sonner à la demande l'heu- 
re, les quarts et les minutes du temps courant. On pourra 
notamment se référer à l'ouvrage "Théorie de l'horlo- 
gerie" de Reymondin et al, Fédération des Ecoles Tech- 
niques, 1998, ISBN 2-940025-10-X, pages 219 à 224 
pour obtenir des détails sur ce type de construction. 
[0003] En particulier, on relévera qu'une telle piéce 
d'horlogerie conventionnelle comporte un mouvement et 
un mécanisme de sonnerie pour sonner les quarts du 
temps courant par deux sons différents. Le mécanisme 
de sonnerie comprend : 


- une source d'énergie, 

-  unlimagon entraîné par le mouvement pour donner 
une information sur les quarts du temps courant, 

-  unpalpeur pour coopérer avec ce limaçon pour pren- 
dre une information sur les quarts du temps courant, 

-  unepremiére et une deuxième levées pour actionner 
respectivement un premier et un deuxiéme mar- 
teaux destinés à frapper respectivement un premier 
et un deuxieme timbres. 


[0004] Les levées et les marteaux sont généralement 
disposés l'un à cóté de l'autre et deux secteurs dentés 
disposés sur une piéce de sonnerie des quarts sont ajus- 
tés de maniére à coopérer avec les levées pour actionner 
les marteaux. 

[0005] Ainsi, dans les constructions habituelles, les le- 
vées et les marteaux sont situés dans une méme région 
du mouvement, ce qui peut poser probléme dans certains 
cas, lorsque le constructeur ne dispose pas de suffisam- 
ment de place pour loger ces éléments. 

[0006] L'un des buts de la présente invention est de 
proposer un nouveau mécanisme de répétition permet- 
tant de répartir plus harmonieusement dans le mouve- 
ment certains éléments afin que le constructeur puisse 
bénéficier d'une plus grande souplesse dans la disposi- 
tion des composants du mouvement. 


Divulgation de l'invention 


[0007] Pour résoudre le probléme susmentionné, le 
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mécanisme de sonnerie selon l'invention comprend pour 
sonner les quarts, 


- un premier bras relié au palpeur et terminé par un 
secteur denté destiné à coopérer avec la premiere 
levée, et 

-  undeuxiéme bras terminé par un secteur denté des- 
tiné à coopérer avec la deuxiéme levée. 


[0008] Cette disposition des bras permet avantageu- 
sement que la premiére et la deuxiéme levées soient 
disposées de part et d'autre d'un premier axe AA passant 
par le centre du mouvement et perpendiculaire à un 
deuxiéme axe BB joignant le centre du mouvement et 
l'axe de pivotement de l'une des levées. 

[0009] Selon un mode de réalisation avantageux, le 
premier et le deuxiéme bras pivotent chacun autour d'un 
axe de pivotement et sont reliés cinématiquement. 
[0010] Dans un mode de réalisation préféré, les axes 
de pivotement des premier et deuxiémes bras sont dis- 
tincts et les bras se déplacent dans des sens opposés. 
[0011] L'invention est particulièrement adaptée à la 
sonnerie des quarts, mais il est tout à fait envisageable 
d'utiliser d'autres séquences de sonnerie dans laquelle 
l'heure ou les minutes du temps courant, c'est-à-dire dif- 
férentes unités du temps courant, seraient sonnées sur 
deux timbres différents. Bréve description des dessins 
[0012] D'autres caractéristiques de l'invention appa- 
raitront plus clairement à la lecture de la description qui 
suit faite en référence au dessin annexé dans lequel : 


-  lafigure 1 est une vue en perspective du mécanisme 
dans sa position de repos, 

- la figure 2 est une vue éclatée d'un detail du méca- 
nisme selon l'invention, et 

- les figures За 5 sont des vues de dessus du méca- 
nisme de la figure 1 illustrant chronologiquement dif- 
férentes positions qu'il occupe lors de son fonction- 
nement. 


Mode(s) de réalisation de l'invention 

[0013] Опа représenté sur les figures les éléments 
essentiels d'un mécanisme de sonnerie selon l'invention. 
Ceux-ci sont montés sur une platine et sur des ponts non 
représentés. Pour simplifier les figures, le mouvement 
de base, la source d'énergie du mécanisme de sonnerie, 
les marteaux et les timbres n'ont pas été représentés. 
La liaison des piéces de sonnerie au mouvement de ba- 
se, les timbres et les marteaux sont tout à fait conven- 
tionnels. On pourra notamment se référer à l'ouvrage 
"Théorie de l'horlogerie" cité ci-dessus. 

[0014] Pourcequiconcerne а source d'énergie propre 
au dispositif de sonnerie ainsi que pour le déclenchement 
de la sonnerie, l'homme du métier saura, en faisant sim- 
plement appel à ses connaissances techniques, adapter 
au mécanisme qui sera décrit ci-aprés, soit un barillet à 
armage direct par crémaillére ou un barillet à remontage 
indépendant de la sonnerie, du type de celui que l'on 
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peut trouver dans les grandes sonneries. On pourra par- 
ticulièrement consulter le livre "Les montres compli- 
quées" de F. Lecoultre, aux Editions Horlogéres, pages 
182 à 205. 

[0015] Оп peut voir sur les figures, un limaçon des mi- 
nutes 10 et celui des quarts 12 qui sont ajustés sur le 
tigeron de la chaussée. Une goupille, non représentée, 
est montée sur le limacon des quarts 12 pour entrainer 
d'un pas à chaque tour, une étoile de douze 14 solidaire 
du limacon des heures 16. 

[0016] Les limacons sont donc entrainés par le mou- 
vement de base pour donner une information sur le temps 
courant, chaque limacon donnant une information sur 
une unité du temps courant. Dans la présente descrip- 
tion, l'heure, les minutes ou les quarts du temps courant 
sont appelés des unités du temps courant. 

[0017] Unrochet des heures 18 comportant un secteur 
denté muni de douze dents est agencé pour coopérer 
avec une premiere levée 20, actionnant un premier mar- 
teau. Le rochet 18 est destiné a &tre entraine par la sour- 
ce d’energie lors du deroulement de la sonnerie. Dans 
ce but, le rochet 18 est monte coaxial avec une roue 
d'entrée 19 reliée cinématiquement à la source d ener- 
gie. 

[0018] On notera que le rochet pourrait également être 
directement monté coaxialement sur un barillet de son- 
nerie armé lors du déclenchement de la sonnerie par une 
crémaillére, comme dans le cas des répétitions à minutes 
conventionnelles. 

[0019] Le rochet 18 est relié cinématiquement à un 
palpeur des heures 24 pivotant sur la platine, par l'inter- 
médiaire d'un pignon 22 coaxial au rochet 18 et engre- 
nant avec un secteur denté 24A du palpeur des heures 
24. Ce dernier est doté d'un doigt 24B disposé dans le 
plan du limacon des heures 16 de maniére à pouvoir 
venir coopérer avec lui pour prendre une information sur 
l'heure du temps courant. Un ressort 26 est positionné 
de maniére à exercer une force tendant à appliquer le 
doigt 24B contre le limacon 16. Selon l'exemple repré- 
senté, le ressort 26 est un ressort spiral et agit directe- 
ment sur le rochet 18, ce qui, par la denture reliant le 
rochet 18 au palpeur 24 pousse le doigt 24B en direction 
du limagon 16. 

[0020] On rappellera que, de maniere usuelle, les 
quarts du temps courant sont sonnes sur deux timbres, 
la succession d’un premier son obtenu sur un premier 
timbre et dun deuxieme son obtenu sur un deuxieme 
timbre représentant un quart. 

[0021] Particulièrement à l'invention, les pieces de 
sonnerie des quarts comportent, notamment, un premier 
28A et un деихете 28B bras se terminant chacun par 
un secteur denté 30A et 30B muni de trois dents chacun, 
destinés а соорегег respectivement avec la premiere le- 
мее 20 et avec une deuxiéme levée 32. Les levées sont 
sensiblement éloignées l'une de l'autre, étant presque 
diamétralement opposées dans l'exemple représenté 
sur les figures. 

[0022] Selon un mode de réalisation préféré, le pre- 
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mier et le deuxiéme bras pivotent selon deux axes dis- 
tincts. Le premier bras est avantageusement coaxial 
avec le palpeur des heures 24. Chaque bras 28A et 28B 
comporte, au niveau de son axe de pivotement, une den- 
ture circulaire 34A et 34B, engrenant l'une avec l'autre 
afin de les relier cinématiquement. Plus particulierement, 
les secteurs dentés peuvent étre réalisés au moyen de 
planches 35A et 35B au moins partiellement dentées, 
coaxiales et solidaires en rotation des bras 28A et 28B. 
Ainsi, ces derniers peuvent ne pas etre dans le méme 
plan. 15 pivotent dans des sens opposés, donnant l'im- 
pression d'un mouvement d'ailes d'animal. 

[0023] Lun des bras, enl'occurrence le deuxième 288, 
fait également fonction de palpeur et est doté d'un doigt 
36 disposé dans le plan du limacon des quarts 12 de 
maniére à pouvoir venir coopérer avec lui pour prendre 
une information sur les quarts du temps courant. Un res- 
sort 38 est disposé de maniére à exercer une force ten- 
dant à appliquer le doigt 36 contre le limacon 12. Selon 
l'exemple représenté, le ressort 38 est un ressort spiral 
et agit au niveau de l'axe de pivotement du bras 28A ce 
qui, par la denture reliant les deux bras, pousse le doigt 
36 en direction du limacon 12. 

[0024] Pourlaliaison cinématique des bras 28A et 28B 
avec la source d'énergie, le palpeur 24 comporte un plot 
40 visible sur les figures 3 et 4 et situé dans le plan et au 
niveau de la denture 34A. L'aréte du secteur denté 30A 
est agencée de maniere à recevoir l'appui du plot 40 lors 
du fonctionnement de la sonnerie. 

[0025] On notera que, sous l'effet du ressort 38, le bras 
28A est maintenu en appui contre le plot 40. Ainsi, il est 
possible, en ajustant la forme du plot 40 ou de l'aréte de 
la denture 34A, de régler l'écart entre la sonnerie des 
heures et celle des quarts. 

[0026] En outre et comme l'ilustre en particulier la fi- 
gure 2, les secteurs dentés des quarts 30A et 30B, ou 
au moins l'un deux, sont réalisés au moyen d'une pla- 
quette 42 rapportée à l'extrémité des bras 28A et 28B. 
Cette plaquette 42 est vissée dans des oblongs 44 mé- 
nagés dans le bras. De la sorte, en ajustant le position- 
nement relatif des secteurs dentés, il est possible de ré- 
gler l'écart entre la sonnerie sur le premier timbre et sur 
le deuxieme timbre. Pour ce faire, l'extrémité du bras 
comporte avantageusement un rebord 41 contre lequel 
la plaquette vient en butée par une zone d'appui 43. Cette 
derniére peut étre limée ou ajustée pour positionner la 
plaquette de maniére optimale. 

[0027] Par ailleurs, afin de stabiliser les bras 20 qui, 
du fait de leur longueur importante, pourraient fléchir de 
maniére excessive en cas de choc, des billes 46 en rubis 
sont chassées au niveau des extrémités des bras 20. 
Des ponts ou d'autres éléments du mécanisme qui seront 
décrits ci-aprés sont disposés avec un léger jeu au-des- 
sus et au-dessous des bras 20, de maniere à ne leur 
autoriser qu'un faible débattement transversal, c'est-à- 
dire perpendiculairement à leur plan, les billes 46 per- 
mettant aux piéces de glisser les unes sur les autres en 
cas de besoin. 
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[0028] On peut également voir sur les figures une pie- 
ce de sonnerie des minutes 48 se terminant par un räteau 
50. Ce dernier est muni sur son cóté distal par rapport 
au centre du mouvement, d’un premier secteur dente 
50A де quatorze dents destinees a cooperer avec la 
deuxieme levée 32. Pour ce faire, la piece 48 est montée 
pivotante sur la platine, avantageusement coaxiale avec 
le deuxiéme bras 28B. 

[0029] La piece des minutes 48 comporte encore un 
doigt 52 disposé dans le plan du limacon des minutes 10 
de maniére à pouvoir venir coopérer avec lui pour pren- 
dre une information sur les minutes du temps courant. 
Un ressort 54 est disposé de maniére à exercer une force 
tendant à appliquer le doigt 52 contre le limaçon 10. Selon 
l'exemple illustré, le ressort 54 est un ressort fil et agit 
sur le bord de la piéce des minutes. 

[0030] Pour la liaison cinématique de la piece 48 avec 
la source d'énergie, le ráteau 50 comporte sur son cóté 
proximal par rapport au centre du mouvement, un deuxié- 
me secteur denté 50B doté, par exemple, de six dents. 
Ces derniéres sont destinées à coopérer avec un crochet 
des minutes 58 monté pivotant sur le bras 28B. Ce cro- 
chet 58 comprend un ressort 60 agencé de maniére à 
exercer une force tendant à l'appliquer contre le deuxie- 
me secteur denté 50B. Un élément d'appui, typiquement 
une sorte de roulette 62 en rubis, est disposée sur le bras 
28B et coopère avec un élément de guidage qui peut 
étre avantageusementun pont 64 situé par exemple sous 
le bras 28B. 

[0031] Ainsi, le ressort 60 presse la roulette 62 contre 
le pont 64, dont la forme est ajustée de maniére à com- 
mander si le crochet 58 coopére ou non avec le deuxième 
secteur denté 50B. Plus particulierement, le pont 64 pré- 
sente un décrochement 66. Lorsque la roulette 62 est 
située en amont, sur un flanc 66A, le crochet 58 n'est 
pas en prise avec le secteur denté 50B et le bras 28B se 
déplace indépendamment de la piéce 48. Lorsque la rou- 
lette 62 passe au niveau de ce décrochement 66, le res- 
sort presse le crochet 58 contre le secteur denté 50B et 
ces éléments viennent en prise, le bras 28B entraînant 
la piece des minutes 58 lors de son déplacement dans 
le sens des aiguilles d'une montre. La roulette n'est alors 
plus en appui contre le pont 64. Le décrochement 66 est 
ajusté de maniére à ce que la piéce 58 soit entrainée 
aprés que la sonnerie des quarts soit terminée. 

[0032] Lapiece des minutes 48 fait partie des éléments 
évoqués ci-dessus qui permettent de réduire le débatte- 
ment du bras 28B, en servant d'appui aux billes 46. 
[0033] Nous allons maintenant décrire le fonctionne- 
ment du mécanisme de sonnerie présenté ci-dessus, 
dans le cas ou celui-ci est intégré à un dispositif de type 
grande sonnerie, comprenant un barillet particulier armé 
indépendamment du déclenchement de la sonnerie. 
[0034] Comme décrit ci-dessus, le palpeur des heures 
24 et le barillet de sonnerie sont reliés cinématiquement 
via le rochet 18. De plus, les bras 28 des quarts sont 
également liés cinématiquement au palpeur des heures 
24 par l'intermédiaire du plot 40 et du ressort 38. Enfin, 
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la roulette 62 est pressée contre le flanc 66B de l'élément 
de guidage, le crochet 58 de la piéce des minutes 48 
coopérant avec la premiére dent du secteur denté 50B. 
Ainsi, toutes les piéces de sonnerie sont reliées cinéma- 
tiquement entre elles et au barillet de sonnerie. 

[0035] Lorsque le mécanisme est au repos, le barillet 
de sonnerie est verrouillé. De la sorte et par les liaisons 
cinématiques détaillées précédemment, les différentes 
piéces sont maintenues dans leur position de repos il- 
lustrée sur la figure 3, les différents palpeurs n'interférant 
pas avec leur limacon respectif. 

[0036] Quand la sonnerie est déclenchée, les piéces 
de sonnerie sont débrayées de la source d'énergie. Sous 
l'effet de leur ressort respectif, les palpeurs des différen- 
tes pieces de sonnerie tombent sur leur limagon afin de 
prendre une information sur le temps courant, comme 
illustré sur la figure 4. L'homme du métier sait que ce 
mouvement se fait sans que les levées n'actionnent les 
marteaux. Les piéces de sonnerie sont alors position- 
nées de maniére à ce que le bon nombre de dents soit 
positionné en amont par rapport aux levées, afin que les 
heures, quarts et minutes correspondant au temps cou- 
rant soient sonnées lors de la phase suivante du fonc- 
tionnement du mécanisme. On notera que, dans cette 
position, le crochet 58 n'est pas en prise avec le secteur 
denté 50B, l'élément d'appui 62 étant pressé contre le 
flanc 66A de l'élément de guidage. 

[0037] Puis, la source d'énergie est déverrouillée et 
entraine les piéces de sonnerie. Dans un premier temps, 
le rochet des heures 18 se déplace et son secteur denté 
coopere avec la levée 20 pour sonner les heures. Ceci 
provoque également le déplacement du palpeur 24. 
[0038] Vers la fin de la sonnerie des heures, le plot 40 
se trouve sensiblement au contact du bras 28А. Ainsi, 
par l'intermédiaire du palpeur 24 et du plot 40, la source 
d'énergie met le premier 28A et le deuxième 28B bras 
en mouvement. Ils se déplacent alors dans le sens anti- 
horaire et dans le sens horaire, respectivement. Les sec- 
teurs dentés 30A et 30B соорегеп! respectivement avec 
la premiére levée 20 et avec la deuxiéme levée 32 pour 
sonner les quarts. Enfin, lorsque la sonnerie des quarts 
est terminée, les bras 28 étant toujours entraines par la 
source d'énergie via le palpeur 24, le crochet 58 vient en 
prise avec le secteur denté 50B, comme le montre la 
figure 5. La piéce de sonnerie des minutes 48 est alors, 
à sontour, entrainée parla source d'énergie. Son premier 
secteur denté 50A coopere alors avec la deuxiéme levée 
32 pour sonner les minutes. 

[0039] Enfin, lorsque la sonnerie est terminée, les dif- 
férentes piéces se retrouvent dans leur position de repos 
et une bascule non représentée permet de verrouiller à 
nouveau la source d'énergie, assurant le maintien de ces 
piéces. 

[0040] Ainsi est proposé un mécanisme de sonnerie 
dans lequel la sonnerie des quarts est obtenue par l'in- 
termédiaire d'un premier et d'un deuxiéme secteurs den- 
tés, disposés à l'extrémité de deux bras distincts. Les 
levées et marteaux utilisés peuvent étre disposés à l'en- 
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droit de la peripherie du mouvement choisi par le cons- 
tructeur. Ce dernier peut donc positionner avec plus de 
flexibilité les differents composants de son mouvement. 
[0041] Par conséquent, la construction des pieces de 
sonnerie des heures et des minutes est aussi adaptee 
de maniere а ce qu’elles agissent sur les levées sensi- 
blement éloignées l'une de l'autre. Sans que cela soit 
limitatif, on peut définir que le mécanisme proposé ci- 
dessus est particulierement avantageux lorsque la pre- 
mier et la deuxiéme levées définissent un angle au centre 
du mouvement pouvant étre supérieur à dix degrés, pou- 
vant étre supérieur à vingt degrés ou à trente degrés. La 
position des levées peut également étre définie par le 
fait qu'elles sont disposées de part et d'autre d'un premier 
axe AA passant par le centre du mouvement et perpen- 
diculaire à un deuxiéme axe BB joignant le centre du 
mouvement et l'axe de pivotement de l'une des levées. 
[0042] L'homme du métier pourra imaginer différentes 
variantes pour relier cinématiquement les bras 28A et 
28B entre eux. On pourra citer l'utilisation d'une friction 
entre les deux éléments ou de deux doigts d’entraine- 
ment, l'un étant solidaire d'un bras et l'autre du deuxieme 
bras. Un renvoi peut également étre intercalé entre les 
deux bras de maniére à ce qu'ils se déplacent dans le 
méme sens de rotation. Un tel systéme de renvoi vertical 
peut aussi étre aménagé pour que les bras pivotent 
coaxialement. 

[0043] Dansune autre variante, les premiers et deuxié- 
me bras sont solidaires l'un de l'autre, pouvant méme 
étre venus d'une piéce. Dans un tel cas, ils forment entre 
eux un angle non nul. 

[0044] La description ci-dessus a été donnée еп réfé- 
rence à une répétition à minutes de type conventionnel, 
dans laquelle les quarts sont sonnés sur deux timbres. 
Toutefois, il pourrait étre envisagé d'utiliser l'invention 
pour sonner une autre unité du temps courant, c'est-à- 
dire les heures ou les minutes, sur deux timbres, en uti- 
lisant deux piéces de sonnerie agissant sur des levées 
sensiblement éloignées l'une de l'autre. En adaptant les 
secteurs dentés 34 qui relientles bras, l'homme du métier 
peut envisager d'utiliser trois, quatre ou encore davan- 
tage de timbres pour sonner une unité de temps, par 
l'intermédiaire de bras reliés cinématiquement entre eux. 
L'homme du métier pourrait méme, sans sortir du cadre 
de l'invention, reprendre le principe divulgué ci-dessus 
dans une sonnerie de type réveil ou dans une boite à 
musique, pour coordonner une sonnerie sur plusieurs 
timbre. 

[0045] Le mécanisme selon l'invention peut être adap- 
té à différents types de sonnerie, telle qu'à minutes, gran- 
de sonnerie, westminster... Le mécanisme selon l'inven- 
tion peut en outre permettre différentes améliorations es- 
thétiques, en dégageant certaines parties du mouve- 
ment. 
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Revendications 


1. Piéce d'horlogerie comportant un mouvement et un 
mécanisme de sonnerie pour sonner une unité du 
temps courant par deux sons différents, ledit méca- 
nisme de sonnerie comprenant: 


- une source d'énergie, 

- un limacon entraîné par ledit mouvement pour 
donner une information sur l'unité du temps cou- 
rant, 

- un palpeur pour coopérer avec ledit limacon 
pour prendre une information sur l'unité du 
temps courant, 

- une premiére et une deuxiéme levées pour ac- 
tionner respectivement un premier et un deuxie- 
me marteaux destinés à frapper respectivement 
un premier et un deuxieme timbres, 


caractérisée en ce que ledit mécanisme de sonne- 
rie comprend, en outre, pour sonner ladite unité du 
temps courant, 


- un premier bras relié au palpeur et terminé par 
un secteur denté destiné à coopérer avec la pre- 
miere levée, et 

- un deuxième bras terminé par un secteur denté 
destiné à coopérer avec la deuxiéme levée. 


2. Piéce d'horlogerie selon la revendication 1, carac- 


térisée en ce que la premiére et la deuxiéme levées 
sont disposées de part et d'autre d'un premier axe 
AA passant par le centre du mouvement et perpen- 
diculaire à un deuxiéme axe BB joignant le centre 
du mouvement et l'axe de pivotement de l'une des 
levées. 


3. Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 1 


et 2, caractérisée en ce que le premier et le deuxiè- 
me bras pivotent chacun autour d'un axe de pivote- 
ment et sont reliés cinématiquement. 


4. Piéce d'horlogerie selon la revendication 3, carac- 


térisée en ce que le premier et le deuxiéme bras 
comportent chacun, au niveau de leur axe de pivo- 
tement, une denture circulaire 34A et 34B, engrenant 
l'un avec l'autre afin de les relier cinématiquement. 


5. Piéce d'horlogerie selon la revendication 4, carac- 


térisée en ce que les axes de pivotement des pre- 
mier et deuxiémes bras sont distincts et en ce que 
lesdits bras se déplacent dans des sens opposés. 


6. Piéce d'horlogerie selon la revendication 3, carac- 


térisée en ce que le premier et le deuxiéme bras 
sont reliés cinématiquement par friction. 


7. Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 1 


10. 
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et2, caracterisee еп ce que le premier et le deuxie- 
me bras sont solidaires. 


Piece d’horlogerie selon Гипе des revendications 
précédentes, caractérisée en ce qu'au moins un 
des secteurs dentés est formé par une plaquette rap- 
portée sur le bras et dont la position est ajustable. 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 
précédentes, caractérisée en ce que lesdits bras 
comportent, à leur extrémité, au moins un élément 
de stabilisation et de glissement, destiné à coopérer 
avec des éléments disposés avec un léger jeu au- 
dessus et au-dessous desdits bras pour limiter leur 
débattement transversal. 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 
précédentes, caractérisée en ce que ladite unité 
du temps courant est les quarts. 
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Description 
Domaine technique 


[0001] La présente invention se rapporte au domaine 
de l'horlogerie mécanique et particulierement aux piéces 
d'horlogerie munies d'un mécanisme de sonnerie, telles 
que des répétitions à minutes, des grandes sonneries, 
ou des réveils... 


Etat de la technique 


[0002] Dans l'horlogerie, les sons composant les son- 
neries sont généralement obtenus par des fils metalli- 
ques appelés timbres, fixés à un plot par une de leur 
extrémité et mis en résonnance par des marteaux qui les 
frappent. Un exemple illustratif est divulgué dans le bre- 
vet CH 45807. La note qu'ils sonnent est définie par le 
rapport entre leur longueur et leur diametre. Dans les 
montres, ces fils sont enroulés autour du mouvement et 
sont donc intercalés entre ce dernier et la boite. Les tim- 
bres sonnant les différentes notes intervenant dans la 
sonnerie sont superposés l'un à l'autre ou les uns aux 
autres selon leur nombre. 

[0003] Pour augmenter le volume et la longueur de la 
sonnerie d'un timbre, l'horloger, lors de l'opération ap- 
pelée "accordage", lime légérement le timbre à proximité 
du plot, de manière à le rendre plus flexible. 

[0004]  Afind'améliorerla sonorité de leur timbre et par- 
ticulierement la tenue des notes sonnées, certaines pie- 
ces de grande qualité comportent parfois des timbres 
dits cathédrale. Ces timbres font environ deux tours ou 
plus autour du mouvement. Ils présentent un rapport lon- 
gueur/diamètre élevé et ne sont donc, de fait, que peu 
rigides. 

[0005] Ainsi, lors des secousses, des accélérations ou 
des chocs que peut subir la montre, les timbres cathé- 
drale subissent d'importantes déformations et peuvent 
alors toucher soit un autre timbre, зо la boite, soit encore 
la platine ou un pont situé à proximité. Ceci provoque 
des sons non seulement peu harmonieux mais encore 
génants pour le porteur de la montre qui n'a, à ce mo- 
ment, pas souhaité déclencher la sonnerie. 

[0006] La solution retenue jusqu'alors par l'homme du 
métier était, pour amoindrir ce probléme, de ne pas limer 
les timbres cathédrale lors de l'accordage ou de les limer 
le moins possible. La rigidité des timbres est ainsi, certes, 
accrue, mais sans que cela n'empéche totalement tout 
bruit parasite. En outre, il est contradictoire et domma- 
geable d'utiliser un timbre permettant d'obtenir une so- 
norité "massive" mais de ne l'exploiter que trés partielle- 
ment. 

[0007] De plus, certains calibres comportant des mé- 
canismes de sonnerie équipés de timbres normaux, peu- 
vent éviter le type de probléme évoqué ci-dessus en aug- 
mentant le diametre de la boite, ce que permet la mode 
actuelle des montres de grande taille. Ainsi, les timbres 
peuvent étre sensiblement plus éloignés des autres élé- 
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ments avec lesquels ils sont susceptibles d'entrer en con- 
tact de maniére intempestive. Malgré tout, on constate 
qu'ils s’entrechoquent parfois. Toutefois, si la prochaine 
tendance impose de loger des sonneries dans des mon- 
tres de taille plus réduite, il deviendra également difficile 
d'éviter les chocs intempestifs des timbres avec d'autres 
éléments, méme dans le cas de timbres "normaux", c'est- 
à-dire ne faisant qu'un tour environ autour du mouve- 
ment. 

[0008] Le but de la présente invention est de pallier le 
probléme présenté ci-dessus, c'est-à-dire celui d'éviter 
la production de sons parasites dus à des mises en con- 
tact intempestives entre un timbre et un autre composant 
de la piéce d'horlogerie. 


Divulgation de l'invention 


[0009] De manière plus précise, une piece d'horlogerie 
selon l'invention comporte, pour atteindre ce but, un iso- 
lateur de timbre destiné à empécher toute mise en con- 
tact intempestive entre un timbre et un autre composant 
de la piéce d'horlogerie, plus particulierement entre un 
timbre et soit un autre timbre, soit la platine, soit un ou 
plusieurs ponts, soit la boite. 

[0010] Selon un premier mode de réalisation préféré, 
l''solateur est formé par au moins une bague, de préfé- 
rence trois bagues, en matériau plastique déformable 
élastiquement, disposée sans jeu sur le timbre. 

[0011] L'utilisation de ces bagues est particulierement 
simple et efficace. Elles ne nécessitent aucune modifi- 
cation de la boite ou du mouvement, sont installées trés 
rapidement par l'horloger et assurent une isolation du 
timbre dans toutes les directions, prévenant de la sorte 
les chocs intempestifs avec tout élément. 

[0012] Selon un deuxiéme mode de réalisation, l'iso- 
lateur est formé d'un élément fixé à un élément immobile 
de la piéce d'horlogerie et disposé, dans une direction 
donnée, à une distance d dudit timbre, d étant légèrement 
supérieure à une distance D, qui est la distance entre la 
position de repos et sa position extréme dans cette di- 
rection donnée, lors de son fonctionnement normal. 


Bréve description des dessins 


[0013] D'autres caractéristiques apparaitront plus clai- 
rement à la lecture de la description qui suit, faite en 
référence au dessin annexé, dans lequel : 


- |a figure 1 est une vue de dessus de deux timbres 
cathédrale utilisés dans une méme piéce d'horloge- 
rie et présentant un isolateur tel que proposé par 
l'invention, la figure 2 étant une vue en coupe de la 
figure 1, selon un axe AA, et 

-  lesfigures 3 et 4 sont des vues en coupe des mémes 
timbres présentant différents types d'isolateurs. 
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Mode(s) de realisation de l’invention 


[0014] La figure 1 represente un premier 10 et un 
deuxième 12 timbres cathedral d'une piece d'horlogerie 
munie dun mecanisme de sonnerie dont les elements 
conventionnels n'ont pas été représentés. 

[0015] Chaque timbre est constitué d'un fil métallique, 
généralement de section circulaire, fixé à la piéce d'hor- 
logerie par une premiere extrémité au moyen d'un plot 
14. La deuxiéme extrémité des timbres est libre. Comme 
indiqué ci-dessus, les timbres d'une montre sont enrou- 
lés autour du mouvement. 

[0016] On voit sur les figures, que le premier et le 
deuxieme timbres sont superposés dans l'épaisseur du 
mouvement. En pratique, il est quasiment impossible que 
les timbres soient enroulés de maniere parfaitement cir- 
culaire ou que chacun suive la méme courbure. Ils pré- 
sentent donc des zones ou ils sont parfaitement super- 
posés et d'autres ou ils se trouvent legerement décalés. 
[0017] Au moins un des timbres 10 et 12, avantageu- 
sement chacun d'eux, comporte au moins une bague 16 
disposée sans jeu sur lui. Cette bague 16 est réalisée en 
un matériau plastique élastique, de type caoutchouc, par 
exemple. Elle est dimensionnée de maniére à ce que 
son diamètre intérieur soit légèrement inférieur au dia- 
metre extérieur des timbres 10 et 12. Ainsi, elle est con- 
trainte lorsqu'elle est disposée sur le timbre, assurant un 
positionnement optimal. De la sorte, l'homme du métier 
peut placer la bague 16 comme il l'entend sur la longueur 
du timbre. 

[0018] De manière préférée, la bague 16 est disposée 
là où les chocs et secousses subis par la pièce d horlo- 
gerie entraînent les plus grandes déformations, c’est-a- 
dire loin de l'extrémité solidaire du plot. En d'autre terme, 
l'homme du métier disposera avantageusement la bague 
16 au-delà du premier tour du timbre 10 ou 12. Position- 
ner une bague à n'importe quel endroit du deuxiéme tour 
ou du troisiéme pour un timbre comportant trois tours, 
permet, dans tous les cas, de diminuer considérablement 
les bruits parasites. 

[0019] Etant donné que les timbres 10 et 12 ne suivent 
pas la méme courbure, il est préférable, afin d'éviter de 
devoir affiner le positionnement d'une unique bague 16 
sur le timbre, de disposer plusieurs bagues, réparties 
uniformément sur les tours au-delà du premier, comme 
le montre la figure 1. 

[0020] Dansle cas d'un timbre à trois tours, les bagues 
16 disposées sur les deuxieme et troisieme tours sont 
légèrement décalées de manière à ne pas pouvoir entrer 
en contact les unes aves les autres. Ainsi, les timbres 
peuvent étre positionnés au plus prés les uns des autres, 
sans que leur mouvement engendré par les vibrations 
normales (c'est-à-dire les vibrations se produisant au 
cours de la sonnerie) ne soit perturbé. Ceci s'applique 
également pour les bagues de différents timbres qui sont 
décalées les unes par rapport aux autres. 

[0021] Typiquement, un simple joint O-ring peut étre 
utilisé comme bague 16. Il se positionne facilement 
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autour du timbre. Le diametre extérieur de la bague est 
choisi de maniere à ce qu'elles n’entrent pas en contact 
avec d'autres éléments de la montre au cours d'une son- 
nerie. On notera que la présence de ces bagues 16 sur 
le timbre 10 ou 12 ne perturbe en rien la sonnerie et ne 
modifie pas la sonorité intrinséque du timbre. 

[0022] En variante, sur le principe d'une bague 16, 
l'homme du métier pourra utiliser une sorte de chaussette 
18 ou de manchon 20, représentés schématiquement 
sur la figure 1. La chaussette 18 et le manchon 20 sont 
formés d'un tube comportant respectivement une ou 
deux extrémités ouvertes, de longueur variable, ajusté 
et glissé sur le timbre. Le tube est réalisé en un matériau 
plastique élastiquement déformable. Le timbre peut étre 
partiellement graissé pour permettre la mise en place du 
tube et dégraissé ultérieurement. Dans le cas d'une 
chaussette 18, celle-ci peut étre également mise en place 
au moyen d'un courant d'air comprimé qui permet d'aug- 
menter son diametre intérieur pendant l'opération. 
[0023] Comme pour la bague 16, le tube peut étre dis- 
posé à un endroit quelconque du timbre, au-delà du pre- 
mier tour, de préférence. Un matériau thermorétractable 
ou à mémoire de forme peut également étre utilisé, de 
manière а ce que le tube présente un diamètre intérieur 
légérement supérieur au diamétre extérieur du timbre 
pour permettre sa mise en place puis prenne une autre 
dimension, telle qu'il soit ajusté sur le timbre. 

[0024] Dans un autre mode de réalisation trés sem- 
blable, le timbre 10 ou 12 peut étre plongé, au moins 
partiellement, dans un bain de type silicone de maniere 
à étre recouvert d'un film en matériau plastique déforma- 
ble élastiquement. On veillera à ce que l'extrémité du 
timbre destinée à étre logée dans le plot 14 ne soit pas 
recouverte ou soit débarrassée du film. 

[0025] La bague 16, la chaussette 18, le manchon 20 
ou le film joue le róle d'isolateur et empéche le timbre de 
rentrer en contact direct de maniére intempestive avec 
un autre composant de la piéce d'horlogerie. En cas de 
secousse ou de choc, c'est l'isolateur qui heurte un autre 
timbre, la platine, un pont ou la boite et qui amortit le 
choc, ne provoquant quasiment pas de son audible. 
[0026] Dans une autre variante, l'isolateur est formé 
d'une piéce intercalaire en plastique élastiquement dé- 
formable, tel que du nylon, fixée à un élément immobile 
de la piéce d'horlogerie. Typiquement, cette piéce inter- 
calaire est fixée à la boite 22 et est disposée parallele- 
ment à la platine, venant s'intercaler, dans les exemples 
illustrés sur les figures 3 et 4, entre les deux timbres. 
[0027] Lors de la mise en vibration du timbre au cours 
d'une sonnerie normale, on appellera D la distance entre 
la position de repos et sa position extréme, schématisée 
en pointillés, selon une direction perpendiculaire à la pla- 
tine. La piéce intercalaire doit étre distante de chaque 
timbre d'une distance d légérement supérieure à la dis- 
tance D, de maniére à ne pas géner leur vibration nor- 
male. 

[0028] Ainsi qu'illustré plus particulierement sur la fi- 
gure 3, la piéce intercalaire peut étre une équerre 24 
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comprenant une premiere portion 24a munie dun oblong 
et destinée a etre fixée a la boite 22 ou à un pont ди 
mouvement. L'équerre comprend également une 
deuxiéme portion 24b jouant plus particulierement le róle 
d'isolateur et disposée à une distance d dudit timbre. 
[0029] Grâce aux oblongs, le positionnement de la por- 
tion 24b en référence au(x) timbre(s) peut étre ajusté 
avec précision de maniére à ce que la distance d soit le 
plus proche possible de la distance D. 

[0030] Comme le montre la figure 4, la piece interca- 
laire peut également étre une tige 26 pivotée sur un ex- 
centrique logé dans la boite. La tige 26 peut également 
pivoter normalement par rapport à la boite, mais présen- 
ter une section de type оуотде. Dans ces deux cas, l'effet 
de pivotement excentrique est obtenu et il est possible, 
enfonction de la position angulaire de la tige 26, d'ajuster 
la distance d entre elle et le(s) timbre(s). 

[0031] Naturellement, la piece intercalaire n'est pas 
obligatoirement disposée entre deux timbres 10 et 12, 
mais peut également étre située entre un timbre et la 
boite, entre un timbre et la platine, entre un timbre et un 
pont. De maniére plus générale, elle peut étre disposée 
entre un timbre et un autre élément de la piece d'horlo- 
gerie avec lequel il ne doit pas entrer en contact de ma- 
niére intempestive. La position de la piéce intercalaire 
est toujours déterminée de maniére à ne pas géner la 
vibration normale du timbre dans une direction donnée 
et le rapport entre les distances d et D donné précédem- 
ment s'applique. 

[0032] La description ci-dessus n'a été donnée qu'à 
titre d'illustration non limitative de l'invention, qui est dé- 
fini parles revendications annexées. En particulier, celle- 
ci ne doit pas étre limitée au cas des timbres cathédrale, 
mais peut également étre appliquée à des timbres plus 
courants, ne faisant qu'un tour autour du mouvement. 
En effet, particulierement lorsque ceux-ci doivent étre 
logés dans peu d'espace, ils risquent également, malgré 
leur rigidité supérieure relativement à celle des timbres 
cathédrale, d'étre mis en contact de maniere intempes- 
tive entre avec un autre composant de la montre. Méme, 
un isolateur selon l'invention peut permettre de resserrer 
les timbres et deles rapprocher de la platine ou des ponts 
voisins. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie dotée d'un mouvement compor- 
tant un mécanisme de sonnerie et au moins un tim- 
bre (10, 12) destiné à étre frappé par un marteau 
pour émettre un son, caractérisée en ce qu'elle 
comporte un isolateur (16, 18, 20, 24, 26) de timbre 
destiné à empécher toute mise en contact intempes- 
tive entre ledit timbre (10, 12) etun autre composant 
de la piéce d'horlogerie. 


2. Piece d'horlogerie selon la revendication 1, carac- 
térisée en ce que ledit isolateur est formé par au 
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moins une bague (16) en matériau plastique défor- 
mable élastiquement, disposée sans jeu sur ledit tim- 
bre. 


3. Piéce d'horlogerie selon la revendication 2, dans la- 
quelle l'isolateur est formé d'une pluralité de bagues 
(16), caractérisée en ce que lesdites bagues sont 
regulierement réparties sur le timbre. 


4. Piece d'horlogerie selon la revendication 2, dans la- 
quelle ledit timbre est un timbre cathédral entouré 
de тапіеге a faire plus d'un tour autour dudit mou- 
vement, caractérisée en ce que ladite bague (16) 
est disposée au-delà de premier tour formé par le 
timbre. 


5. Piece d'horlogerie selon la revendication 4, dans la- 
quelle l'isolateur est formé d'une pluralité de bagues 
(16), caractérisée en ce que lesdites bagues sont 
réguliérement réparties sur le timbre. 


6. Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 
précédentes, caractérisée en ce que la bague (16) 
est contrainte sur le timbre. 


7. Piece d'horlogerie selon la revendication 1, carac- 
térisée en ce que ledit isolateur est une chaussette 
(18) ou un manchon (20) ajustée sur le timbre. 


8. Piéce d'horlogerie selon la revendication 1, carac- 
térisée en ce que l'isolateur est formé d'une piéce 
intercalaire (24, 26) fixée à un élément immobile de 
la piéce d'horlogerie et disposée, dans une direction 
donnée, à une distance d dudit timbre, d étant légé- 
rement supérieure à la distance D, qui est а distance 
entre la position de repos d'un timbre (10, 12) et sa 
position extréme dans ladite direction, lors de son 
fonctionnement normal. 


9. Piéce d'horlogerie selon la revendication 8, carac- 
térisée en ce que ladite piéce intercalaire est une 
équerre (24) comprenant une premiere portion (24a) 
munie d'un oblong et destinée à étre fixée à un élé- 
ment immobile (22) de la piéce d'horlogerie et une 
deuxiéme portion (24b) disposée à une distance d 
dudit timbre. 


10. Piéce d'horlogerie selon la revendication 8, carac- 
térisée en ce que ladite piéce intercalaire est une 
tige (26) pivotée de maniére excentrique sur un élé- 
ment immobile de la piéce d'horlogerie et disposée 
à une distance d dudit timbre. 


Claims 


1. Atimepiece provided with a movement including a 
striking mechanism and at least one gong (10, 12) 
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designed to be struck by a hammer to emit a sound, 
characterized in that it includes a gong isolator (16, 
18, 20, 24, 26) intended to prevent any untimely con- 
tact between said gong (10, 12) and another com- 
ponent of the timepiece. 


The timepiece according to claim 1, characterized 
in that said isolator is formed by at least one ring 
(16) made from an elastically deformable plastic ma- 
terial, arranged without play on said gong. 


The timepiece according to claim 2, wherein the iso- 
lator is formed from a plurality of rings (16), charac- 
terized in that said rings are regularly distributed 
on the gong. 


The timepiece according to claim 2, wherein said 
gong is a cathedral gong surrounded so as to make 
more than one turn around said movement, charac- 
terized in that said ring (16) is arranged beyond the 
first turn formed by the gong. 


The timepiece according to claim 4, wherein the iso- 
lator is formed by a plurality of rings (16), charac- 
terized in that said rings are regularly distributed 
on the gong. 


The timepiece according to one of the preceding 
claims, characterized in that the ring (16) is 
stressed on the gong. 


The timepiece according to claim 1, characterized 
in that said isolator is a cover (18) or sleeve (20) 
adjusted on the gong. 


The timepiece according to claim 1, characterized 
in that the isolator is formed by an intermediate part 
(24, 26) fastened to a stationary member of the time- 
piece and arranged, in a given direction, ata distance 
d from said gong, d being slightly larger than distance 
D, which is the distance between the locking position 
of a gong (10, 12) and its extreme position in said 
direction, during normal operation thereof. 


The timepiece according to claim 8, characterized 
in that said intermediate part is a lifting-piece (24) 
comprising a first portion (24a) provided with an ob- 
long and intended to be fastened to a stationary 
member (22) of the timepiece and a second portion 
(24b) arranged at a distance d from said gong. 


The timepiece according to claim 8, characterized 
in that said intermediate part is an arbor (26) pivoted 
eccentrically on a stationary member of the time- 
piece and arranged at a distance d from said gong. 
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Patentansprüche 


1. 


Uhr, die mit einem Uhrwerk ausgestattet ist, das ei- 
nen Schlagwerkmechanismus und mindestens eine 
Tonfeder (10, 12) umfasst, die dazu bestimmt ist, 
von einem Hammer geschlagen zu werden, um ei- 
nen Ton auszusenden, dadurch gekennzeichnet, 
dass sie einen Tonfederisolator (16, 18, 20, 24, 26) 
aufweist, der dazu bestimmt ist, jede Kontaktaufnah- 
me zur Unzeit zwischen der Tonfeder (10, 12) und 
einem anderen Bauteil der Uhr zu verhindern. 


Uhr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Isolator von mindestens einem Ring (16) 
aus elastisch deformierbarem Kunststoffwerkstoff 
gebildet wird, der ohne Spiel auf der Tonfeder an- 
geordnet ist. 


Uhr nach Anspruch 2, wobei der Isolator von einer 
Vielzahl von Ringen (16) gebildet wird, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Ringe gleichmäßig auf der 
Tonfeder verteilt sind. 


Uhr nach Anspruch 2, wobei die Tonfeder eine Ka- 
thedraltonfeder ist, die derart gewickelt ist, dass sie 
mehr als eine Umdrehung um das Uhrwerk macht, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Ring (16) jen- 
seits der ersten, von der Tonfeder durchgeführten 
Wicklung angeordnet ist. 


Uhr nach Anspruch 4, wobei der Isolator von einer 
Vielzahl von Ringen (16) gebildet wird, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Ringe gleichmäßig auf der 
Tonfeder verteilt sind. 


Uhr nach einem der vorangehenden Ansprüche, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Ring (16) auf der 
Tonfeder gespannt ist. 


Uhr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Isolator ein auf der Tonfeder angepasstes 
Rohr (18) oder eine Hülse (20) ist. 


Uhr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Isolator von einem Zwischenteil (24, 26) 
gebildet wird, das auf einem unbeweglichen Element 
der Uhr befestigt ist und in einer bestimmten Rich- 
tung in einem Abstand d von der Tonfeder angeord- 
net ist, wobei d etwas größer als der Abstand D ist, 
der der Abstand zwischen der Ruhestellung einer 
Tonfeder (10, 12) und seiner Extremstellung in der 
Richtung bei ihrer normalen Funktion ist. 


Uhr nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass das erste Zwischenteil ein Winkel (24) ist, der 
einen ersten Abschnitt (24a) aufweist, der mit einem 
lànglichen Teil ausgestattet ist und dazu bestimmt, 
an einem unbeweglichen Teil (22) der Uhr befestigt 
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zu sein, und einen zweiten Abschnitt (24b), der in 
einem Abstand d von der Tonfeder angeordnet ist. 


Uhr nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Zwischenteil eine Welle (26) ist, die ex- 
zentrisch auf einem unbeweglichen Teil der Uhr zap- 
fengedreht und in einem Abstand d von der Tonfeder 
angeordnet ist. 
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Description 
Domaine technique 


[0001] La présente invention se rapporte au domaine 
de l'horlogerie mécanique. Elle concerne, plus particu- 
lierement, un mécanisme de sonnerie comportant un ba- 
rillet muni d'un arbre pour son remontage par un remon- 
toir conventionnel et des ráteaux destinés à étre entrai- 
nés par le barillet pour sonner l'heure courante. Ce mé- 
canisme comprend un systéme de déclenchement auto- 
matique et un systéme de déclenchement manuel doté 
d'un organe de commande actionnable par le porteur. 
Un tel mécanisme comporte sa propre source d'énergie 
et possédant un systéme de remontage indépendant de 
l'enclenchement de la sonnerie. 


Etat de la technique 


[0002] Оп connait ce genre de dispositif, notamment 
dans les montres appelées grandes sonneries. Celles- 
ci donnentla possibilité de sonnerles heures au passage, 
c'est-à-dire automatiquementtous les quarts et/ou toutes 
les heures. ІІ est donc évident que, pour ce faire, le por- 
teur n'a pas besoin d'armerun barillet à chaque sonnerie, 
comme c'est le cas dans les répétitions à minutes les 
plus courantes, qui ne sonnent l'heure que sur demande 
et dans lesquelles un barillet de sonnerie est armé par 
l'intermédiaire d'une crémaillére lorsque l'utilisateur ac- 
tionne la targette de commande. On pourra trouver une 
description compléte d'un mécanisme de grande son- 
nerie conventionnel dans l'ouvrage "Les montres com- 
pliquées" де Е. Lecoultre, aux Editions Horlogeres, pag- 
es 182-205. Le document CH 689 337 donne également 
un exemple d'un tel mécanisme. 

[0003] Le barillet peut étre armé par le porteur, par le 
biais d'un systéme de remontage manuel conventionnel 
comportant principalement une tige de remontoir coopé- 
rant avec l'arbre de barillet. Dans certaines pieces, le 
barillet de sonnerie peut également étre armé automati- 
quement, par le biais d'un systéme de remontage auto- 
matique conventionnel comportant principalement une 
masse oscillante coopérant avec l'arbre de barillet. On 
connait également du document US 4,33,225, un méca- 
nisme dans lequel le barillet de sonnerie est armé par le 
levier de déclenchement de la sonnerie. Le levier com- 
porte un cliquet coopérant avec le rochet du barillet afin 
de régler la tension du ressort de sonnerie. 

[0004] Ce barillet fournit l'énergie nécessaire aux son- 
neries, qu'elles soient déclenchées sur demande ou au 
passage, le barillet étant respectivement libéré soit ma- 
nuellement, soit automatiquement. 

[0005] Lorsque le porteur d'une grande sonnerie dé- 
clenche manuellement une sonnerie, il préléve de l'éner- 
gie qui manquera, à un moment ou à un autre, pour les 
prochaines sonneries au passage. ІІ n'est pas trés heu- 
reux d'obliger l'utilisateur à réarmer le barillet de sonnerie 
par la tige de remontoir à chaque fois qu'il fait sonner sa 
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montre, de maniere а ce qu'il soit sür que les prochaines 
sonneries au passage pourront s’effectuer. 

[0006] Pour permettre au moins a l'utilisateur de pou- 
voir controler la reserve de marche du barillet de sonne- 
rie, certaines pieces comportent un indicateur speciale- 
ment dedie a afficher cette information. Bien qu’apportant 
un certain confort au porteur, cet affichage ne resout pas 
le probléme de consommation supplémentaire де l'éner- 
gie du barillet de sonnerie qu'engendre une sonnerie dé- 
clenchée manuellement. 

[0007] La présente invention a pour but de résoudre 
ce probléme en proposant un mécanisme de grande son- 
nerie dans lequel les déclenchements manuels ne sont 
pas préjudiciables à la réserve de marche du barillet de 
sonnerie. 


Divulgation de l'invention 


[0008] De facon plus précise, l'organe de commande 
d'un mécanisme de sonnerie selon l'invention est relié 
cinématiquement à l'arbre de barillet par l'intermédiaire 
d'un systéme d'embrayage agencé de maniére à ce que : 


- l'organe de commande et l'arbre soient liés cinéma- 
tiquement lors du déplacement dudit organe dans 
un premier sens pour charger le barillet, et 

- que l'organe de commande et l'arbre soient indé- 
pendants cinématiquement l'un de l'autre lors du dé- 
placement de l'organe dans un deuxiéme sens, ou 
lors du pivotement de l'arbre dans le deuxiéme sens. 


[0009] L'invention est définie par les revendications 
annexées. 
[0010] Avantageusement, un rouage relié cinémati- 


quement à l'arbre de barillet, est entrainé par l'organe 
de commande. 

[0011] Selon un mode de réalisation préféré, le syste- 
me d'embrayage estun systéme d'encliquetage intercalé 
entre le rouage et l'arbre de barillet. 

[0012] En outre, l'organe de commande comporte un 
systéme de rappel indépendant du barillet. 


Bréve description des dessins 


[0013] D'autres caractéristiques apparaitront plus clai- 
rement à la lecture de la description qui suit, faite en 
référence au dessin annexé, dans lequel : 


- la figure 1 est une vue d'ensemble d'un mécanisme 
de sonnerie selon l'invention, 

- la figure 2 représente le systeme de remontage ma- 
nuel du barillet de sonnerie, et 

- |a figure 3 illustre en particulier le dispositif de dé- 
clenchement manuel d'une sonnerie selon l'inven- 
tion. 
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Mode(s) de réalisation de l'invention 


[0014] Le mécanisme représenté au dessin est décrit 
en détail dans les demandes EP 1909149 et EP 1925995. 
L'homme du métier pourra s'y référer pour une meilleure 
compréhension de l'ensemble du mécanisme dans le- 
quelle dispositif selon l'invention prend place. L'invention 
n'est pas limitée au mécanisme de sonnerie proposé 
mais peut s'adapter à tout type de grande sonnerie. 
[0015] Un mécanisme de grande sonnerie comporte 
généralement 


- une série de limacons 10 entrainés par un mouve- 
ment de base d'une piéce d'horlogerie dans laquelle 
le mécanisme est monté, et fournissant des informa- 
tions sur le temps courant, 

- des rateaux 12 agencés pour coopérer avec ces li- 
macons 10 pour actionner des marteaux frappant 
sur des timbres afin de produire une sonnerie iden- 
tifiant le temps courant, et 

- un barillet 14 pour fournir, par l'intermédiaire d'un 
rouage 16 terminé par un organe régulateur 18, de 
l'énergie destinée à entrainer les ráteaux 12 pour 
produire la sonnerie. 


[0016] Lebarillet 14 est généralement de type conven- 
tionnel et comporte: 


-  untambour de barillet 14a, qui est une sorte de boite 
cylindrique munie d'une denture extérieure pour en- 
trainer le rouage, 

-  unarbre de barillet 14b pivotant entre pont et platine 
et muni d'un crochet disposé sur sa bonde, 

-  unressort lame, non visible et fixé, par une premiere 
extrémité à un dégagement opéré sur le diametre 
intérieur du tambour 14a et, par une deuxieme ex- 
trémité au crochet de l'arbre de barillet, et 

- un couvercle 14c fermant le tambour. 


[0017] Pour armer le ressort de barillet afin que celui- 
ci emmagasine de l'énergie, il faut faire pivoter l'arbre de 
barillet 14b de maniére à enrouler autour de lui le ressort. 
[0018] Le barillet 14 peut être remonté par un systeme 
de remontage conventionnel représenté sur la figure 2 
et actionné par une tige de remontoir 20 destinée à étre 
logée dans la carrure de la boite dans laquelle prend 
place le mouvement. La boite de montre n'a pas été re- 
présentée au dessin. Au moyen d'un ensemble bien con- 
nu de l'homme du métier comprenant une tirette 22 et 
un pignon coulant 24, la tige de remontoir 20 peut occu- 
per une premiere position poussée, permettant généra- 
lement la mise à l'heure et dans laquelle elle n'interagit 
pas avec le barillet et une deuxieme position tirée dans 
laquelle elle est reliée cinématiquement avec l'arbre de 
barillet 14b. Cette liaison cinématique entre la tige de 
remontoir 20 et l'arbre de barillet 14b se fait par l'inter- 
médiaire d'un train de rouage 26 se terminant par un 
rochet monté à carré sur l'arbre de barillet, à une pre- 
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miere de ses extremites. Un cliquet 28 empéche le res- 
sort de se devider par l'arbre 14b, forcant ainsi l'énergie 
emmagasinée à sortir par le tambour 14a du barillet. Bien 
entendu, un systéme de remontage automatique peut 
tout à fait étre utilisé pour remonter le barillet. 

[0019] Lorsque le mécanisme de sonnerie est au re- 
pos, le tambour 14a du barillet est verrouillé, par exemple 
au niveau du régulateur 18, et le ressort ne libére pas 
d'énergie. Lors du déclenchement d'une sonnerie, qu'il 
soit manuel ou au passage, l'une des étapes principales 
du déroulement de la sonnerie est le déverrouillage du 
tambour 14a du barillet. On pourra se référer aux deman- 
des de brevet ou aux ouvrages précités pour la descrip- 
tion dela maniére dont le barillet est déverrouillé au cours 
de la sonnerie. Cet aspect n'étant pas l'essentiel de l'in- 
vention, il ne sera pas décrit en détail dans la présente. 
[0020] Naturellement, lorsque l'utilisateur utilise beau- 
coup le déclenchement manuel de la sonnerie, il peut 
arriver que le barillet 14 ne conserve pas suffisamment 
d'énergie pour les sonneries au passage suivantes. 
[0021] Pour pallier cet inconvenient, il est proposé, 
pour le déclenchement manuel, que l'utilisateur actionne 
un organe de commande, typiquement une targette 30 
se дерасап! solidairement avec une crémaillére 32, à 
l'instar d'une répétition à minutes conventionnelle. Dans 
l'exemple représenté, la targette 30 et la crémaillére 32 
forment une unique piéce, mais elles pourraient aussi 
bien être séparées, la targette 30 poussant la crémaillère 
32 lorsqu'elle est déplacée. 

[0022] La crémaillère 32 engrene avec l'arbre de ba- 
rillet 14b par l'intermédiaire d'un système d'embrayage, 
de manière ace que la crémaillère 32 et l'arbre 14b soient 
liés cinématiquement lors du déplacement de la cré- 
maillére 32 dans un premier sens, mais que ces éléments 
soient indépendants cinématiquement lors du déplace- 
ment de la crémaillére 32 dans le deuxiéme sens, ou lors 
du pivotement de l'arbre 14b dans ce deuxiéme sens. 
[0023] Cesysteme d'encliquetage peut étre formé d'un 
anneau 34 coaxial avec le barillet 14, muni d'une denture 
extérieure 34a et d'une denture intérieure 34b de type 
dents de loup. Cet anneau 34 est relié à l'arbre de barillet 
14b par un ressort radial 36 possédant un moyeu 36a 
monté à carré sur l'arbre 14b, à sa deuxiéme extrémité 
et typiquement deux lames élastiques 36b, exercant une 
pression radiale vers l'extérieure de l'anneau et se ter- 
minant par une portion dentée coopérant avec la denture 
intérieure 34b. On notera qu'une seule lame élastique 
de longueur suffisante peut également convenir. Toute- 
fois, l'utilisation de plusieurs lames permet de partager 
le couple entre les différentes dents. L'anneau peut étre 
guidé en rotation au moyen d'une plaque, non représen- 
tée, chassée dans une creusure que comporte la partie 
supérieure ou la partie inférieure de l'anneau. La plaque 
est pivotée sur l'axe du barillet pour assurer la fonction 
de guidage. 

[0024] Les portions dentées des lames élastiques 36b 
sont agencées pour coopérer avec les dents de loup de 
la denture intérieure 34b de manière а ce que le pivote- 
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ment de l'anneau engendré par le déclenchement de la 
sonnerie au moyen de la targette 30 entraine l'arbre de 
barillet 14b en rotation. En revanche, ni le pivotement de 
l'arbre de barillet 14b dans l'autre sens, par exemple lors 
du démontage du mouvement, ni l'entrainement de l'ar- 
bre 14b lors du remontage normal, manuel ou automa- 
tique, du barillet 14 ne provoque de déplacement de la 
targette 36. 

[0025] Ilva de soi que l'homme du métier pourra utiliser 
d'autres types d'embrayage ou d'inverseurs, connus de 
l'état de la technique pour transmettre un mouvement 
lorsqu'ils sont entrainés dans un sens et pour débrayer 
une liaison cinématique lorsqu'ils sont entrainés dans 
l'autre sens. On peut citer, sans qu'il soit besoin de les 
décrire davantage, des embrayages à galets ou avec 
ressort débrayeur. Un dispositif de type pignon baladeur 
peut également étre envisagé. Toutefois, le systeme pro- 
posé est particulierement bien adapté à l'application en- 
visagée, car il est capable de fonctionner avec un couple 
important, ce qui est le cas ici, tout en ayant un jeu an- 
gulaire faible avant le blocage. En outre, le décliquetage 
est particulierement léger. 

[0026] Ladenture extérieure 34b de l'anneau 34 trans- 
met le mouvement de la targette 30 à une roue 38 avec 
laquelle elle engréne. Cette roue 38 est munie d'un sys- 
téme de rappel, par exemple un ressort spiral 40, per- 
mettant le retour de la targette 30 à sa position de repos 
puisqu'il ne peut étre assuré par l'arbre de barillet, com- 
me c'estle cas dans les répétitions à minutes classiques. 
Lors du retour de la targette 30 à sa position initiale, l'ar- 
bre 14b et la crémaillère 32 sontégalement indépendants 
cinématiquement l'un de l'autre. 

[0027] La roue 38 porte également un bras 42 monté 
surson axe etseterminant par une zone d'appui destinée 
à coopérer avec un organe de commande pour déclen- 
cher la sonnerie. Cet organe de commande peut étre un 
mobile d'entrainement d'un arbre à came, comme dans 
la demande EP 1925995 déjà citée. Cet organe de com- 
mande peut également étre une bascule libérant un cli- 
quet dans un mécanisme conventionnel. 

[0028] Avantageusement, la position du bras 42 par 
rapport à la roue peut étre réglée simplement, lors de 
son assemblage de maniére à ce que la sonnerie ne soit 
déclenchée que si la targette a été suffisamment dépla- 
cée pour charger le barillet d'une quantité d'énergie au 
moins sensiblement égale à celle consommée par le dé- 
roulement de la sonnerie. Il est donc possible de rearmer 
le barillet sans déclencher la sonnerie, ce qui offre une 
alternative pour le remontage du barillet de sonnerie. 
L'homme du métier pourrait, naturellement, disposer ce 
bras 42 sur une autre roue que celle proposée, la roue 
choisie devant simplement être reliée cinématiquement 
à l'organe de commande lorsqu'il est actionné pour l'en- 
clenchement de la sonnerie. 

[0029] Ainsi est proposé un mécanisme de sonnerie 
combinant certains intéréts d'une grande sonnerie, à sa- 
voir de pouvoir sonner les heures au passage, et d'une 
répétition à minutes à armage par crémaillére, à savoir 
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de ne pas etre tributaire de l'état de charge d'un barillet 
de sonnerie pour déclencher la sonnerie. La présence 
du dispositif d'embrayage permet que l'organe de com- 
mande pour le déclenchement manuel de la sonnerie ne 
soit pas influencé par le déroulement des sonneries au 
passage ou par le remontage du barillet de sonnerie, 
probléme qui ne se pose évidemment pas dans le cas 
d'une répétition à minutes conventionnelle. 

[0030] La description ci-dessus a été donnée a titre 
d'illustration non limitative de l'invention. Ainsi, méme si, 
pour des raisons évidentes d'encombrement, il est plus 
facile que l'arbre de barillet soit entrainé, à une premiere 
extrémité, par le systeme de remontage normal et, à son 
autre extrémité, par l'organe de commande du déclen- 
chement manuel de la sonnerie, cela n'est absolument 
pas obligatoire. 


Revendications 


1. Mécanisme de sonnerie comportant un barillet (14) 
muni d'un arbre (14b), et des ráteaux (12) destinés 
à étre entrainés par le barillet (14) pour sonner l'heu- 
re courante, ledit mécanisme comprenant un systé- 
me de déclenchement automatique et un systéme 
de déclenchement manuel doté d'un organe de com- 
mande (30), 
caractérisé en ce que, pour l'armage du barillet, 
l'arbre (14b) du barillet est susceptible d'étre action- 
né 


- par un premier systéme de remontage (20, 22, 
24, 26) indépendant de l'enclenchement de la 
sonnerie, et 

- par l'organe de commande (30), relié cinéma- 
tiquement à l'arbre de barillet (14b) par l'inter- 
médiaire d'un systéme d'embrayage agencé de 
manière à ce que l'organe de commande (30) 
et l'arbre (14b) soient liés cinématiquement lors 
du déplacement dudit organe dans un premier 
sens pour charger le barillet et que ledit organe 
et ledit arbre soient indépendants cinématique- 
ment l'un de l'autre lors du déplacement dudit 
organe dans un deuxiéme sens, ou lors du pi- 
votement de l'arbre dans le deuxiéme sens. 


2. Mécanisme selon la revendication 1, dans lequel le 
systeme de remontage est lié cinématiquement a 
une premiere extrémité de l'arbre (14b), caractérisé 
en ce qu'un rouage (34) relié cinématiquement à 
une deuxième extrémité de l'arbre (14b) de barillet, 
est entrainé par l'organe de commande (30). 


3. Mécanisme selon la revendication 2, caractérisé en 
ce que ledit systeme d'embrayage est un systeme 
d'encliquetage intercalé entre ledit rouage (34) et 
l'arbre de barillet (14b). 
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Mécanisme selon la revendication 3, caractérisé en 
ce que le rouage est un anneau (34) coaxial avec 
l'arbre de barillet (14b), muni d'une denture extérieu- 
re (34a), le systeme d'encliquetage étant formé 
d'une denture (34b) que comporte l'intérieur de l'an- 
neau et par un ressort (36) possédant un moyeu 
(36a) solidaire de l'arbre (14b) et une lame élastique 
(36b), exercant une pression radiale vers l'extérieure 
de l'anneau (34) lors de l'entrainement. 


Mécanisme selon la revendication 4, caractérisé en 
ce que lesdites lames élastiques (36b) se terminent 
par une portion dentée coopérant avec la denture 
(34b) que comporte l'intérieur de l'anneau (34). 


Mécanisme selon l'une des revendications précé- 
dentes, caractérisé en ce que l'organe de comman- 
de (30) comporte un systéme de rappel indépendant 
du barillet. 


Mécanisme selon la revendication 6, caractérisé en 
ce que le systéme de rappel est un ressort (40) coo- 
pérant avec une roue (38) engrenant avec ledit roua- 
ge (34). 


Mécanisme selon l'une des revendications 1 à 7, ca- 
ractérisé en ce qu'une roue (38) reliée cinémati- 
quement à l'organe de commande (30) porte un bras 
(42) pour déclencher la sonnerie, ledit bras étant po- 
sitionne de maniere à ne déclencher la sonnerie que 
lorsque ledit organe de commande (30) a effectué 
une course suffisante pour charger le barillet (14) 
d'une quantité d'énergie au moins sensiblement 
égale à celle consommée par le déroulement de la 
sonnerie. 


Patentansprüche 


1. 


Schlagwerksmechanismus, aufweisend ein Feder- 
haus (14), ausgestattet mit einer Welle (14b), und 
Rechen (12), die bestimmt sind, von dem Federhaus 
(14) angetrieben zu werden, um die aktuelle Stunde 
zu schlagen, wobei der Mechanismus ein automati- 
sches Auslósesystem und ein manuelles Auslóse- 
system, ausgestattet mit einem Steuerorgan (30), 
umfasst, 

dadurch gekennzeichnet, dass für das Spannen 
des Federhauses die Federhauswelle (14b) betatig- 
bar ist 


- von einem ersten Aufzugsystem (20, 22, 24, 
26), das unabhángig vom Auslósen des Schlag- 
werks ist, und 

- vom Steuerorgan (30), das mit der Federhaus- 
welle (14b) über ein Kupplungssystem kinema- 
tisch verbunden ist, das derart ausgebildet ist, 
dass das Steuerorgan (30) und die Welle (14b) 
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bei der Verlagerung des Organs in eine erste 
Richtung, um das Federhaus Zu laden, kinema- 
tisch verbunden sind, und dass das Organ und 
die Welle bei der Verlagerung des Organs in е!- 
ne zweite Richtung oder beim Schwenken der 
Welle in де zweite Richtung kinematisch von- 
einander unabhangig sind. 


Mechanismus nach Anspruch 1, wobei das Aufzug- 
system mit einem ersten Ende der Welle (14b) kine- 
matisch verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein Raderwerk (34), das mit einem zweiten En- 
de der Federhauswelle (14b) kinematisch verbun- 
den ist, von dem Steuerorgan (30) angetrieben wird. 


Mechanismus nach einem der Anspruche 1 und 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Kupplungs- 
system ein Gesperrsystem ist, das sich zwischen 
dem Raderwerk (34) und der Federhauswelle (14b) 
befindet. 


Mechanismus nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Raderwerk ein zur Federhaus- 
welle (14b) koaxialer Ring (34) ist, ausgestattet mit 
einer Außenzahnung (34a), wobei das Gesperrsys- 
tem von einer Zahnung (34b) gebildet ist, die das 
Innere des Rings aufweist, und von einer Feder (36), 
welche eine Nabe (36a) besitzt, die mit der Welle 
(14b) fest verbunden ist, und eine elastischen Klinge 
(36b), welche beim Antrieb einen radialen Druck 
nach außerhalb des Rings (34) ausübt. 


Mechanismus nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die elastischen Klingen (36b) mit ei- 
nem gezahnten Abschnitt enden, welcher mit der 
Zahnung (34b) zusammenwirkt, die das Innere des 
Rings (34) aufweist. 


Mechanismus nach einem der vorangehenden An- 
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Steu- 
erorgan (30) ein vom Federhaus unabhängiges 
Rückstellsystem aufweist. 


Mechanismus nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Rückstellsystem eine Feder (40) 
ist, welche mit einem Rad (38) zusammenwirkt, die 
in das Räderwerk (34) eingreift. 


Mechanismus nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein Rad (38), das 
mit dem Steuerorgan (30) kinematisch verbunden 
ist, einen Arm (42) trägt, um das Schlagwerk auszu- 
lösen, wobei der Arm derart positioniert ist, dass er 
das Schlagwerk nur dann auslöst, wenn das Steu- 
erorgan (30) einen Weg zurückgelegt hat, der zum 
Laden des Federhauses (14) mit einer Energiemen- 
ge, die etwa der entspricht, die durch den Ablauf des 
Schlagwerks verbraucht wird, ausreichend ist. 


9 EP 1 925 994 B1 10 


Claims 


A striking-work mechanism including a barrel (14) 
provided with an arbor (14b), and racks (12) intended 
to be driven by the barrel (14) to strike the current 
hour, said mechanism comprising an automatic re- 
lease system and a manual release system provided 
with a control organ (30), 

characterized in that, to wind the barrel, the arbor 
(14b) of the barrel can be actuated 


- by a first winding system (20, 22, 24, 26) inde- 
pendent of the engagement of the striking-work, 
and 

- by the control organ (30), kinematically con- 
nected to the barrel arbor (14b) by a coupling 
system arranged such that the control organ (30) 
and the arbor (14b) are kinematically connected 
during the movement of said organ in a first di- 
rection to load the barrel, and such that said or- 
gan and said arbor are kinematically independ- 
ent of one another during the movement of said 
organ in a second direction, or during the pivot- 
ing of the arbor in the second direction. 


The mechanism according to claim 1, wherein the 
winding system is kinematically connected to a first 
end of the arbor (14b), characterized in that a train 
(34) kinematically connected to a second end of the 
barrel arbor (14b) is driven by the control organ (30). 


Themechanism according to claim 2, characterized 
in that said coupling system is a click system insert- 
ed between said train (34) and the barrel arbor (14b). 


Themechanism according to claim 3, characterized 
in that the train is a ring (34) coaxial with the barrel 
arbor (14b), provided with an outer toothing (34a), 
the click system being formed by a toothing (34b) 
included by the inside of the ring and by a spring (36) 
having a hub (36a) secured to the arbor (14b) and 
an elastic blade (36b), exerting radial pressure to- 
ward the outside of the ring (34) during the driving. 


Themechanism according to claim 4, characterized 
in that said elastic blades (36b) end with a toothed 
portion cooperating with the toothing (34b) included 
by the inside of the ring (34). 


The mechanism according to one of the preceding 
claims, characterized in that the control organ (30) 
includes a return system independent of the barrel. 


Themechanism according to claim 6, characterized 
in that the return system is a spring (40) cooperating 


with a wheel (38) meshing with said train (34). 


The mechanism according to one of claims 1 to 7, 
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characterized in that a wheel (38) kinematically 
connected to the control organ (30) bears an arm 
(42) to release the striking-work, said arm being po- 
sitioned so as only to release the striking-work when 
said control organ (30) has traveled enough to load 
the barrel (14) with a quantity of energy at least sub- 
stantially equal to that consumed by the unwinding 
of the striking-work. 
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(54) Mécanisme de sonnerie 


(57) L'invention concerne un mécanisme de sonne- 
rie comportant une source d'énergie (10) pour entrainer 
des ráteaux (18) et un rouage (12) reliant la source 
d'énergie (10) à un organe régulateur (14), les ráteaux 
(18) étant reliés cinématiquement à la source d'énergie 
(10) par l'intermédiaire d'un dispositif d'entrainement de 
sonnerie (20, 124) disposé dans le rouage (12) et action- 
né par un organe de commande, lesdits ráteaux (18) 
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étant destinés a coopérer avec des limacons pour pren- 
dre une information sur le temps courant. 

Selon l'invention, l'organe de commande est un аг- 
bre à cames (50) doté d'au moins une came coopérant 
avec le dispositif d'entrainement par l'intermédiaire d'au 
moins un élément de liaison et d'au moins un mobile 
d'entrainement pour le faire pivoter lors du déclenche- 
ment de la sonnerie. 
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Description 
Domaine technique 


[0001] La présente invention se rapporte au domaine de l'horlogerie mécanique. Elle concerne, plus particulièrement, 
un mécanisme de sonnerie comportant une source d'énergie pour entrainer des ráteaux et un rouage reliant la source 
d'énergie à un organe régulateur, les ráteaux étant reliés cinématiquement à la source d'énergie par l'intermédiaire d'un 
dispositif d'entrainement de sonnerie disposé dans le rouage et actionné par un organe de commande. 


Etat de la technique 


[0002] Оп connait ce genre de dispositif, notamment dans les montres appelées grandes sonneries. Dans les méca- 
nismes conventionnels, le dispositif d'entrainement comprend un rochet de détente, un plateau d'entrainement portant 
un premier cliquet. Le rochet de détente est actionné par un deuxiéme cliquet monté sur une bascule. Lors du déclen- 
chement, la bascule fait un saut brusque et le deuxiéme cliquet entraine le rochet de détente, ce qui provoque le 
soulévement du premier cliquet et rend la liberté à un rochet à canon, monté librement et sans jeu sur le canon du 
plateau d'entrainement. Les piéces courantes telles qu'un rochet des heures, un pignon de crémaillére et un doigt de 
piéce des quarts sont ajustés à carré sur le rochet à canon. 

[0003] Un tel dispositif ne sera pas expliqué en détail ici, mais on pourra se référer à l'ouvrage "Les montres compli- 
quées" de F. Lecoultre, aux Editions Horlogéres, pages 182-205. 

[0004] Un tel dispositif est particulierement difficile à régler, car les bras de levier des bascules sont importants, pour 
permettre au deuxiéme cliquet d'avoir une course suffisante. En outre, tant un déclenchement au passage qu'un dé- 
clenchement manuel doit provoquer un entrainement similaire du rochet de détente, ce qui est trés difficile à obtenir. 
Un premier but de l'invention est de proposer un systéme permettant de faciliter le réglage du déclenchement de la 
sonnerie. 

[0005] En outre, le déroulement d'une sonnerie comporte trois étapes, une premiere au cours de laquelle les rateaux 
tombent sur leur limacon respectif pour prendre une information sur le temps courant, une deuxième au cours de laquelle 
les râteaux sont entraînés par la source d'énergie pour actionner les levées et les marteaux, et une troisième, de repos, 
dans laquelle les ráteaux et la source d'énergie sont bloqués. La succession de ces étapes doit évidemment étre 
coordonnée pour un bon fonctionnement de la sonnerie. Dans les mécanismes conventionnels, c'est une goupille 
disposée sur le ráteau des minutes qui actionne le verrouillage et le déverrouillage de la source d'énergie. Il est important 
que celle-ci ne soit libérée qu'aprés que les ráteaux soient tombés sur leur limacon. Il est également trés difficile de 
coordonner l'action du premier cliquet sur le rochet de détente et le déverrouillage de la source d'énergie par la goupille. 
Un deuxiéme but de l'invention est de faciliter la coordination des différentes étapes du déroulement d'une sonnerie. 


Divulgation de l'invention 


[0006] Dans le mécanisme de sonnerie selon l'invention, l'organe de commande est un arbre à cames doté d'au moins 
une came coopérant avec le dispositif d'entrainement par l'intermédiaire d'au moins un élément de liaison et d'au moins 
un mobile d'entrainement pour le faire pivoter lors du déclenchement de la sonnerie. 

[0007] Le dispositif d'entrainement peut étre conventionnel, du type comprenant un rochet de détente, un plateau 
d'entrainement portant un cliquet. L'élément de liaison est alors agencé pour agir sur le rochet de détente lors du 
déclenchement de la sonnerie. 

[0008] Le dispositif d'entrainement peut également étre un différentiel. Dans ce cas, l'élément de liaison est agence 
pour agir sur une entrée du différentiel lors du déclenchement de la sonnerie. 

[0009] Le mobile d'entrainement est agencé de maniére à permettre à l'arbre à cames d'avancer d'un pas lors du 
déclenchement de sonnerie afin de permettre aux ráteaux de tomber sur leur limacon respectif. 

[0010] Selon un mode de réalisation préféré, l'arbre à cames comprend une deuxiéme came pour actionner le ver- 
rouillage et le déverrouillage de la source d'énergie, les deux cames étant indexées l'une par rapport à l'autre. 

[0011] Afin de faciliter l'accés à l'arbre à cames pour son entrainement, celui-ci peut étre doté d'un deuxiéme mobile 
d'entrainement, permettant de répartir, dans l'épaisseur du mécanisme, les différents organes coopérant avec ces 
mobiles. 

[0012] Ainsi, le ou les mobiles d'entraînement sont agencés de manière à permettre à l'arbre à cames d'avancer d'un 
premier pas lors du déclenchement de sonnerie afin de permettre aux rateaux de tomber sur leur limaçon respectif, d'un 
deuxième pas apres que les ráteaux soient tombées sur leur limacon, pour passer à une deuxième étape du déroulement 
de la sonnerie au cours de laquelle les ráteaux sont entrainés par la source d'énergie, et d'un troisiéme pas, aprés que 
la sonnerie se soit déroulée, pour passer à une troisieme étape dans laquelle les ráteaux et la source d'énergie sont 
bloqués. 
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Breve description des dessins 


[0013] D'autres caractéristiques apparaîtront plus clairement à la lecture de la description qui suit, faite en référence 
au dessin annexé, dans lequel : 


- la figure 1 est une vue globale du mécanisme de sonnerie, de sa source d'énergie et du rouage qui les relie, 
- la figure 2 est une vue en coupe du différentiel préférentiellement utilisé dans le mécanisme selon l'invention, 
- les figures Заб sont des vues de l'organe de commande qui régit les différentes positions du différentiel, 

- la figure 7 montre différentes possibilités et dispositifs de sécurité que le systeme peut comporter, et 

- la figure 8 illustre schématiquement un autre mode de réalisation de l'invention. 


Mode(s) de réalisation de l'invention 


[0014] Les différents éléments décrits et/ou représentés sont montés sur un bati constitué d'une platine et de ponts. 
Pour faciliter la lecture des dessins, la platine, les ponts et les pivots n'ont pas été représentés. 

[0015] La figure 1 montre un barillet 10 dont le systeme de remontage па pas été représenté, qui entraine un train 
de rouage démultiplicateur 12, qui se termine par un organe régulateur, par exemple un volant d'inertie 14 muni d'un 
frein à masselottes comme le connait l'homme du métier. 

[0016] La figure 1 représente également des pièces de sonnerie comprenant: 


- une série de limacons 16 entraines par le mouvement de base de la piece d'horlogerie dans laquelle le mécanisme 
est monté, et fournissant des informations sur le temps courant, et 

-  desráteaux 18 agencés pour coopérer avec ces limacons 16 pour actionner des marteaux frappant sur des timbres 
afin de produire une sonnerie identifiant le temps courant. 


[0017] Се mécanisme n'étant pas directement l'objet de l'invention, il ne sera pas décrit en détail. On pourra se référer 
à la demande EP 06121650.3 qui l'explique complètement. Les ráteaux pourraient également faire partie d'un mécanisme 
plus conventionnel tel que décrit dans l'ouvrage précité ou encore dans le livre "Théorie de l'horlogerie" de Reymondin 
et al, Fédération des Ecoles Techniques, 1998, ISBN 2-940025-10-X, pages 219 à 224. 

[0018] Dans le mode de réalisation illustré sur les figures 1 à 7, le dispositif d'entrainement de la sonnerie est un 
différentiel 20 reliant cinématiquement le rouage 12 aux ráteaux afin qu'ils soient entrainés au cours de la sonnerie par 
le barillet 10. 

[0019] Un exemple de différentiel 20 particulierement adapté à l'invention est représenté sur la figure 2. Sur un arbre 
d'axe А-А, il comprend une premiere roue solaire 22 constituant une premiere entrée du différentiel et reliée cinémati- 
quement avec une roue du rouage 12. Selon l'exemple, le différentiel 20 est coaxial et solidaire avec cette roue du 
rouage 12. Cette roue solaire 22 engréne avec au moins un, typiquement trois, satellites inférieurs 24 montés à rotation 
sur un premier niveau d'une roue porte-satellites 26 munie d'une denture périphérique. Cette derniére constitue une 
deuxiéme entrée du différentiel. Elle est libre en rotation et coaxiale avec la roue solaire 22. Les trois satellites inférieurs 
24 sont chacun montés coaxiaux et solidaires en rotation avec au moins un, typiquement trois, satellites supérieurs 28 
montés à rotation sur un deuxième niveau de la roue porte-satellites 26. Les satellites supérieurs 28 engrénent avec 
une roue solaire supérieure 30, coaxiale et solidaire en rotation d'un renvoi 32. Cette roue solaire supérieure 30 constitue 
la sortie du différentiel. 

[0020] Comme on peut le voir sur la figure 1, ce renvoi 32 est en prise avec un secteur denté 34 d'un palpeur des 
heures, destiné à coopérer avec le limacon des heures. Un rochet des heures 36, destiné à actionner une levée pour 
sonner les heures, est également solidaire en rotation du renvoi 32. Le rochet des heures 36 est donc directement relié 
cinématiquement au palpeur des heures. 

[0021] Ainsi, il apparait que le différentiel peut occuper trois configurations utiles différentes en agissant sur les deux 
entrées, correspondant aux trois phases du déroulement de la sonnerie mentionnées ci-dessus. 


- Une premiere configuration dans laquelle la roue porte-satellites 26 est libre en rotation et dans laquelle la roue 
solaire inférieure 22 est bloquée : la roue solaire supérieure 30 et les éléments qui lui sont solidaires sont libres de 
tourner. Les satellites 24 et 28 tournent en effet autour de l'axe A-A du différentiel 20, car les satellites inférieurs 
24 roulent sur la roue solaire inférieure 22 qui est bloquée. 

- Une deuxieme configuration dans laquelle la roue porte-satellites 26 est bloquée en rotation et la roue solaire 
inférieure 22 est libre d'étre entrainée par le rouage 12 :la roue solaire supérieure 30 est alors libre d'étre entrainée 
par le rouage. En effet, dans ce cas, les satellites se comportent comme un simple renvoi vertical et transmettent 
la rotation de la roue solaire inférieure 22 à la roue solaire supérieure 30. 

- Une troisiéme configuration dans laquelle la roue porte-satellites 26 et la roue solaire inférieure 22 sont bloquées 
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en rotation : la roue solaire supérieure 30 est elle aussi bloquée, de ce fait, en rotation. Les satellites 24 et 28 ne 
peuvent, dans ce cas, ni tourner sur eux-mémes, ni tourner autour de l'axe А-А du différentiel. 


[0022] Оп comprend donc que, dans la premiére configuration ci-dessus, les ráteaux 18 liés cinématiquement au 
palpeur des heures, peuvent bouger indépendamment du rouage 12 et du barillet 10. Cette configuration est celle qui 
est utilisée, lors du déclenchement de la sonnerie, pour permettre aux palpeurs des différents ráteaux, de tomber sur 
leur limacon respectif pour prendre une information relative au temps courant. La deuxiéme configuration permet de 
relier cinématiquement le barillet 10 aux ráteaux 18. C'est donc celle qui est utilisée au cours du déroulement de la 
sonnerie pour que les ráteaux se déplacent relativement à leur levée pour actionner les marteaux. Enfin, la troisieme 
configuration correspond à la situation dans laquelle les ráteaux 18 sont arrétés et maintenus au repos. 

[0023] Comme on le comprendra mieux dans la suite de la description, le blocage de la roue solaire inférieure 22 se 
fait, selon le mode de réalisation préféré représenté sur les dessins, en bloquant le dévidement du barillet de sonnerie 
10. Avantageusement, ce blocage est obtenu par un élément de butée 38 agencé de maniére à évoluer entre une 
premiére et une deuxiéme positions extrémes, l'élément de butée 38 croisant, dans l'une de ces positions extrémes, la 
course d'une goupille 40 montée en saillie sur l'organe régulateur 14. C'est en effet à cet endroit du rouage que le couple 
est le moins important et que le blocage peut se faire avec une sécurité optimale. Ces éléments sont visibles sur la 
figure 6 et leur actionnement sera décrit ci-aprés. 

[0024] On peut voir sur la figure 3 que le blocage de la roue porte-satellites 26 se fait directement par l'intermédiaire 
d'un verrou 42, ayant la forme d'un crochet 42a disposé sur une bascule 42b et susceptible d'évoluer entre une premiere 
et une deuxiéme positions extrémes, le crochet 42a coopérant avec la denture de la roue porte-satellites 26 lorsqu'il se 
trouve dans l'une de ces positions extrémes. 

[0025] Il est particulierement important que ces différentes phases soient coordonnées avec précision. L'invention 
propose une solution particulierement avantageuse pour y parvenir en commandant la maniére dont l'élément de butée 
38, d'une part, et le verrou 42, d'autre part, évoluent chacun entre leur premiére et deuxiéme positions extrémes. 
[0026] Un arbre à cames 50, particulièrement visible sur la figure 3, est monté pivotant dans le bâti et comporte une 
premiere came 52 destinée à commander le blocage de la roue solaire inférieure 22 et une deuxième came 54 com- 
mandant le blocage de la roue porte-satellites 26. 

[0027] Les cames et les étoiles sont représentées individuellement à la figure 4. L'arbre à cames 50 est positionné 
par une premiere étoile 56 comportant un premier niveau 56a (figure 4a) muni de douze dents coopérant avec un sautoir 
58 et un deuxième niveau 56b (figure 4b) ne comportant que quatre dents, régulièrement réparties sur un taillage de 
douze dents et superposées avec les dents du premier niveau. Cette étoile 56 remplit également la fonction de mobile 
d'entrainement de l'arbre 50, comme il sera décrit en détail par la suite. 

[0028] Le fonctionnement du différentiel faisant intervenir trois configurations, l'étoile de positionnement 56 est nom- 
brée selon un multiple de trois, douze présentant un pas angulaire entre deux positions consécutives avantageux par 
rapport à la taille de ces piéces et à l'espace disponible. 

[0029] La premiere came 52 représentée a la figure 4c, présente une succession de parties saillantes et de parties 
creuses. Comme mentionné ci-dessus et illustré par la figure 6, le blocage de la roue solaire inférieure 22 se fait au 
niveau de l'organe régulateur 14. L'élément de butée 38 peut étre disposé à l'extrémité d'une double bascule 58, 
comprenant deux bascules 58a et 58b articulées l'une avec l'autre par un tenon 58c solidaire de l'une d'elles 58a et 
coopérant avec un logement 58d ménagé dans l'autre 58b. Un ressort 60 est disposé de maniére à appuyer l'extrémité 
de la bascule 58a contre la premiére came 52. Les points de pivot de la double bascule 58 sont agencés, dans l'exemple, 
de maniére à ce que, lorsque la bascule 58a appuie contre une partie saillante de la came 52, l'élément de butée 38 
coopere avec l'organe régulateur 14, ce qui bloque la roue solaire inférieure 22. A l'inverse, lorsque la came 52 présente 
une partie creuse à la bascule 58a, la roue solaire inférieure 22 est libre. Ainsi, pour un cycle de sonnerie, la came 52 
est dotée d'une succession d'une partie saillante, d'une partie creuse et d'une partie saillante, cette série étant répétée 
quatre fois selon l'exemple d'un arbre à cames 50 à douze positions. 

[0030] Ladeuxiéme came 54 (figure 4d) présente égalementune succession de parties saillantes et de parties creuses. 
Un ressort 62 est agencé de maniére à appuyer l'extrémité de la bascule 42 ne portant pas le crochet 42a contre la 
came 54. Dans l'exemple, le point de pivot de la bascule 42 est agencé de maniere à ce que, lorsque la came 54 présente 
une partie saillante à la bascule 42, le crochet 42a est en dehors de la denture de la roue porte-satellites 26 qui est donc 
libre en rotation. A l'inverse, lorsque la bascule 42 appuie contre un creux de la came, la roue porte-satellites 26 est 
bloquée. Ainsi, pour un cycle de sonnerie, la came 54 est dotée d'une succession d'une partie saillante et de deux 
parties creuses, cette série étant répétée quatre fois selon l'exemple d'un arbre à cames à douze positions. 

[0031] L'homme du métier saura coordonner les deux cames de тапіеге a avoir les positions suivantes: 


Configuration | Premiére came | Roue solaire inférieure | Deuxiéme came | Roue porte-satellites 
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(suite) 


Configuration | Premiére came | Roue solaire inférieure | Deuxiéme came | Roue porte-satellites 
Creux Libre Creux Bloquée 





[0032] Avantageusement, l'arbre comporte un méplat avec lequel coopère une structure complémentaire 52a, 54a 
que présente le diamètre intérieur des cames. Ainsi, celles-ci sont directement usinées de manière à ce que leurs parties 
saillantes et creuses soient coordonnées lorsqu'elles sont disposées sur l'arbre. ІІ peut en être de méme pour le mobile 
d'entrainement. Un autre type d'indexation, par exemple par une goupille traversant les cames, peut étre envisagée. 
[0033] Afin d'expliquer comment l'arbre à cames 50 est entrainé pour passer d'une configuration à une autre, on 
partira de la configuration 3 dans laquelle les ráteaux 18 sont au repos. Le passage à la configuration 1 se fait lors du 
déclenchement d'une sonnerie, c'est-à-dire soit au passage, soit à la demande. 

[0034] Pour le déclenchement au passage, on pourra se référer à la figure 3 qui montre un doigt souple 70 destiné à 
coopérer avec le deuxiéme niveau 56b de l'étoile 56 et entrainé en rotation par le mouvement de base de la piéce 
d'horlogerie. Par exemple, le doigt 70 effectue un mouvement de va-et-vient sous l'action d'une douille 72 dontle pourtour 
définit une sorte de colimaçon et comporte un plan incliné 72a. Le doigt 70 est maintenu appuyé contre la came par un 
ressort 74 au niveau d'un ergot 70a dont il est muni. La douille est entrainée, dans le sens antihoraire par rapport à la 
figure 3, par la roue des minutes du mouvement de base, à raison d'un tour par heure, ce qui fait pivoter le doigt 70 
dans le sens antihoraire et charge le ressort 74. Toutes les heures, au passage de l'heure, l'ergot passe le plan incliné 
et le doigt 70, sous l'effet du ressort 74, pivote dans le sens horaire et entraine l'étoile 56 d'un pas, faisant ainsi passer 
le différentiel à la configuration 1. 

[0035] La douille 72 pourrait aussi comporter une pluralité de plans inclinés de maniére à actionner le doigt tous les 
quarts d'heure, pour sonner les quarts, un isolateur pouvant alors étre prévu s'il est souhaité que les heures ne soient 
pas sonnées lors de la sonnerie des quarts. 

[0036] Pour le déclenchement manuel, оп se référera à la figure 5. || est proposé que l'utilisateur actionne une targette 
76 solidaire d'une crémaillére 78, à l'instar d'une répétition à minutes conventionnelle. La crémaillére 78 engréne avec 
une denture extérieure d'un anneau 80, coaxial avec le barillet de sonnerie 10. Cet anneau 80 est relié à l'arbre du 
barillet 10 par un ressort radial 82 possédant un moyeu 82a monté à carré sur l'arbre et typiquement deux lames 
élastiques 82b, exerçant une pression radiale vers l'extérieure de la roue et se terminant par une portion dentée coopérant 
avec une denture intérieure que comporte l'anneau 80. Le ressort 82 et la denture intérieure de l'anneau 80 sont agencés 
de manière à former un encliquetage entre l'arbre du barillet 10 et la crémaillère 78. Ainsi, le pivotement de l'anneau 
80 dans un sens entraine l'arbre de barillet en rotation, mais ni le pivotement de l'arbre du barillet dans l'autre sens, par 
exemple lors du démontage du mouvement, ni l'entrainement de l'arbre lors du remontage manuel du barillet de sonnerie 
ne provoque de déplacement de la targette 76. 

[0037] La denture extérieure de l'anneau 80 transmet le mouvement de la targette à une roue 84 avec laquelle elle 
engrene. Cette roue 84 est munie d'un systéme de rappel 86, par exemple un ressort spiral, permettant le retour de la 
targette 76 à sa position de repos puisque le systéme d'encliquetage mentionné ci-dessus ne permet pas que ce retour 
soit assuré par l'énergie fournie par le barillet 10, comme c'est le cas dans les répétitions classiques. La roue 84 porte 
également un bras 88 monté sur son axe et se terminant par une zone d'appui 88a destinée à coopérer avec une 
deuxiéme étoile 90 (figure 4e), jouant également le róle d'élément d'entrainement de l'arbre 50, pour faire avancer l'arbre 
à cames 50 d'un pas et faire passer le différentiel à la configuration 1. Cette étoile 90 est taillée sur le nombre douze 
mais ne comporte que quatre dents, c'est-à-dire une par cycle de sonnerie. Elle est également bien visible sur la figure 7. 
[0038] Ce dispositif d'enclenchement manuel fait l'objet d'une demande de brevet n? EP 06124462.0 dans laquelle il 
est décrit plus en détail. 

[0039] Dans une version simplifiée, on pourrait prévoir qu'une simple bascule entrainée par un poussoir disposé dans 
la carrure de la montre, entraine l'étoile 90 d'un pas, sans réarmer le barillet. 

[0040] Pour le passage de l'arbre à cames à la configuration 2, les dents de l'étoile 90 sont susceptibles de croiser 
le chemin d'une roue de transmission 92, mise en rotation en permanence par le rouage principal du mouvement. 
Typiquement, cette roue est entrainée par la roue de petite moyenne à raison d'un tour en trente secondes environ. 
L'homme du métier saura déterminer la forme des dents de l'étoile 90 et de la roue de transmission 92 pour assurer 
une bonne transmission du couple. 

[0041] Plus particulierement, les dents de l'étoile 90 sont disposées sur l'arbre à cames de maniére à croiser le chemin 
de la roue de transmission 92 lorsque le différentiel est dans sa premiére configuration. L'arbre à cames 50 est donc 
entrainé lentement d'un pas et fait passer le différentiel 20 à la configuration 2. 

[0042] On rappellera que, dans la configuration 2, les ráteaux 18 sont reliés cinématiquement au barillet 10 de manière 
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à permettre le déroulement de la sonnerie en tant que tel. L'arbre 50 ne doit donc avancer d'un pas supplémentaire 
qu'à la fin de la sonnerie. 

[0043] Pour ce faire, un des ráteaux 18, de préférence le râteau des minutes 18a, car c'est lui qui intervient en dernier 
dans la sonnerie, ou une piéce qui lui est liée cinématiquement, permet le déplacement d'un élément de transmission 
à la fin de la sonnerie. En référence à la figure 5, cet élément peut étre un doigt 94 agencé de maniére à coopérer avec 
la premiere étoile 56 pour faire avancer l'arbre à cames 50 d'un pas. Dans ce cas, le ráteau des minutes 18a porte une 
goupille 96 destinée à entrainer le doigt 94. Avantageusement, ce doigt 94 se situe à l'extrémité d'une portion élastique 
d'une bascule 98, ce qui améliore la sécurité du dispositif. Un ressort 99 maintient la bascule 98 en appui contre la 
goupille 96. Ainsi, en fin de sonnerie, l'arbre à cames 50 avance d'un pas, ce qui permet au différentiel de passer à la 
configuration 3. Un nouveau cycle de sonnerie peut démarrer. 

[0044] Pour résumer, lorsque la sonnerie est au repos, le différentiel 20 est dans sa configuration 3, le barillet 10 étant 
verrouillé, et les ráteaux 18 étant ainsi maintenues en position. Lors du déclenchement de la sonnerie, soit manuel, soit 
au passage, l'arbre à cames 50 est entrainé d'un pas, ce qui permet d'amener le différentiel 20 dans sa configuration 
1. Les ráteaux sont alors débrayés du rouage de sonnerie 12 et ils peuvent alors tomber librement, sous l'effet de leur 
ressort respectif, sur leur limacon pour prendre une information relative au temps courant. Cette étape est trés rapide 
et se fait pendant que la roue de transmission 92 entraine la deuxiéme étoile 90 et fait passer le différentiel 20 dans sa 
configuration 2. Les ráteaux sont alors reliés cinématiquement au barillet 10 qui est libéré. Le sens de déplacement des 
ráteaux s'inverse alors et leur secteur denté actionne les levées et les marteaux pour produire la sonnerie. Enfin, à la 
fin de la sonnerie, la goupille 96 provoque l'avance d'un pas supplémentaire de l'arbre à cames 50 de maniére à ce que 
le mécanisme se trouve à nouveau dans sa position de repos. 

[0045] Оп notera que l'utilisation d'un arbre à cames pour commander le dispositif d'entrainement de la sonnerie est 
trés intéressante pour la sécurité du mécanisme. Gráce au fait que le doigt 70 coopére avec le deuxiéme niveau 56b 
de l'étoile 56, si un déclenchement au passage intervient au cours du déroulement d'une sonnerie qui vient d'étre 
déclenchée manuellement, alors le doigt 70 ne va trouver sur son chemin qu'un espace dépourvu de dent et ne butera 
pas contre l'arbre à cames. Cette sécurité est particulierement avantageuse car tenter de déclencher une sonnerie au 
passage alors qu'une sonnerie est déjà en cours provoquerait de graves dommages au mécanisme. 

[0046] Le même effet est obtenu pour le déclenchement manuel grâce ala structure de l'étoile 90. Si un déclenchement 
manuel intervient au cours du déroulement d'une sonnerie qui vient d'étre déclenchée manuellement ou au passage, 
alors le bras 88 ne va trouver sur son chemin qu'un espace dépourvu de dent et ne butera pas contre l'arbre 50. Combiné 
au systéme de remontage manuel décrit ci-dessus, il est meme possible de remonter le barillet 10 uniquement par la 
targette, soit pendant une sonnerie, soit en ajustant la course de la targette de maniére à ne pas déclencher de sonnerie. 
[0047] Еп variante, le déverrouillage de la source d'énergie peut être géré de manière classique, tel que décrit dans 
l'ouvrage précité. Dans ce cas, l'arbre à cames peut ne comporter qu'une seule came pour le déclenchement de la 
sonnerie. 

[0048] Dansce mode de réalisation, l'arbre à cames permet de centraliser en un seul endroit du mouvement l'ensemble 
des contrôles du mécanisme de la sonnerie. || est ainsi possible, de manière trés simple, de disposer des mécanismes 
de blocage de la sonnerie ou d'autres permettant, au contraire, de déclencher la sonnerie à des moments programmés. 
[0049] Ainsi, le mécanisme selon l'invention peut, en outre, comporter un dispositif de silencieux 100 représenté sur 
la figure 7 et permettant à l'utilisateur d'empécher le déclenchement au passage de la sonnerie. A cet effet, un poussoir 
ou un correcteur non représenté est disposé dans la carrure de la montre et fait évoluer une coulisse 102 entre une 
premiere position de repos et une deuxiéme position. Cette coulisse 102 est montée mobile en translation sur la platine 
du mécanisme de sonnerie et comporte, dans ce but, deux oblongs 102a dans lesquels passent des vis à portée. 
[0050] La coulisse 102 coopére avec un tenon 104 disposé sur une bascule 106. Un verrou 108 est monté pivotant, 
coaxial à la bascule 106. Le verrou 108 est agencé de maniére à pouvoir évoluer entre une premiére position de repos 
et une deuxième position dans laquelle il coopére avec la deuxième étoile 90, pour empêcher la rotation de l'arbre 50. 
Plus particulierement, le verrou 108 présente une échancrure qui épouse sensiblement la circonférence de l'arbre à 
cames. L'échancrure définit un doigt 108a susceptible d'interagir avec les dents de l'étoile 90. Ces dents sont conformées 
de maniére à venir s'appuyer sensiblement orthogonalement sur le doigt 108a, pour obtenir un blocage efficace. 
[0051] Le verrou 108 est doté d'un tigeron 110 susceptible de coopérer avec une surface d'appui 106a que présente 
la bascule 106. Un premier ressort 112 maintient le tigeron 110 en appui contre la surface 106a. La force exercée par 
ce ressort 112 sur le verrou tend à l'éloigner de l'arbre à cames 50 et à le ramener à sa premiére position. Un deuxiéme 
ressort 114 est agencé de maniére à plaquer la bascule 106 contre la coulisse 102. 

[0052] Dans le mode de réalisation illustré, le doigt 108a bloque la rotation de l'arbre 50 lorsque la coulisse 102 est 
tirée, c'est-à-dire lorsqu'elle est dans sa position la plus éloignée par rapport à l'arbre 50. Les positions extrémes de la 
coulisse 102 peuvent étre marquées par un systéme de cran, avantageusement obtenu au niveau du correcteur ou du 
poussoir. Ainsi, lorsque l'utilisateur actionne le correcteur de manière à tirer la coulisse 102, la bascule 106 pivote et, 
le ressort 112 étant moins fort que le ressort 114, le verrou 108 est amené dans sa deuxiéme position et bloque le 
pivotement de l'arbre à cames 50. Inversement, lorsque la coulisse 102 est poussée, le verrou 108 revient à sa premiere 
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position sous ГеНе! du ressort 112, libérant Гагоге а cames 50. 

[0053] Grâce au fait que le verrou 108 et la bascule 106 ne sont pas solidaires, le verrou 108 peut être amené dans 
sa deuxieme position par un autre dispositif. Ainsi, une deuxiéme bascule 116 est également montée coaxiale par rapport 
à la premiére. Cette deuxiéme bascule 116 est munie d'un palpeur 116a maintenu par un troisiéme ressort 118 en appui 
contre une came 120 effectuant un tour, sensiblement en une durée égale à la réserve de marche du barillet de sonnerie 
10. La came 120 présente un creux disposé de maniére à se présenter au niveau de la bascule lorsque la réserve de 
marche du barillet est inférieure à un seuil prédéterminé. 

[0054] Lorsque la réserve de marche du barillet 10 devient inférieure à ce seuil predetermine, la bascule 116 pivote 
et, le ressort 112 étant moins fort que le ressort 118, le verrou 108 est amené dans sa deuxiéme position et bloque le 
pivotement de l'arbre à cames 50. Inversement, lorsque la réserve de marche repasse au-dessus du seuil prédéterminé, 
le verrou revient à sa premiére position sous l'effet du ressort 112, libérant l'arbre à cames 50. 

[0055] Dans le cas où le système de déclenchement manuel de la sonnerie permet de réarmer le barillet de sonnerie 
10, il est utile de prévoir que la sonnerie puisse se dérouler, méme si le dispositif de silencieux 100 est enclenché. A 
cet effet, lors du déclenchement manuel, le bras 88 actionnant l'étoile 90 est disposé de maniére à croiser, dans sa 
course, le verrou 108 si celui-ci est dans sa deuxieme position, de maniére à l'amener dans sa premiere position le 
temps nécessaire pour faire avancer l'arbre 50. Ce dégagement doit se faire avant que le bras 88 exerce une poussée 
sur l'étoile 90. Ensuite, une fois que l'arbre a pivoté, étant donné que le verrou se trouve en regard de portions non 
dentées de l'étoile 90, il n'exerce plus de blocage, jusqu'à ce que, à la fin de la sonnerie, il coopère avec une dent suivante. 
[0056] L'homme du métier pourra prévoir d'autres cames pour actionner le dispositif de silencieux. Par exemple, une 
came entrainée par le rouage du mouvement de base à raison d'un tour par vingt-quatre heures peut définir des parties 
de la journée pendant lesquelles la sonnerie au passage est enclenchée et d'autres, par exemple pendant la nuit, 
pendant lesquelles elle est bloquée. 

[0057] А instar du bras 88 actionné par le mécanisme de déclenchement manuel, l’homme du métier pourra agencer 
un dispositif de déclenchement programmable de la sonnerie qui peut trouver sa place aussi bien dans un mécanisme 
de grande sonnerie que dans un mécanisme de répétition à minutes géré par un arbre à cames. Ce dispositif de 
déclenchement programmable peut consister en un bras destiné à coopérer avec un mobile d'entrainement, tel que 
l'étoile 56. Le bras est actionné par l'intermédiaire d'un systeme de type GMT ou par une roue vingt-quatre heures 
entrainée par le mouvement principal. Un systéme de réglage couplé à un affichage par un lanternage permet de définir 
l'heure à laquelle le bras va croiser le mobile d'entraînement et déclencher une sonnerie. || est ainsi possible, tres 
simplement, de combiner un réveil et une répétition. 

[0058] L'utilisation d'un arbre à cames pour gérer les différentes phases du déroulement d'une sonnerie peut également 
étre intégré à un mécanisme de grande sonnerie de type conventionnel, comme le montre la figure 8. Une bascule 120 
actionne, via un cliquet 120a, un rochet de détente 122 d'un dispositif d'entrainement conventionnel 124, comportant 
en outre un plateau d'entrainement 126 portant un cliquet 128 coopérant avec un deuxiéme rochet 130. On pourra se 
référer à l'ouvrage précité intitulé « Les montres compliquées » pour une description compléte du fonctionnement d'un 
dispositif d'entrainement de sonnerie conventionnel. 

[0059] Une came similaire à la came 54 gére le déclenchement de la sonnerie. La bascule 120 est maintenue en 
appui sur la came, dont les parties creuses et saillantes impriment un mouvement d'avance et de recul au cliquet 120a 
qui peut, dans ses mouvements, entrainer le rochet de détente 122 et déclencher la sonnerie, de maniére semblable 
au fonctionnement classique de ce mécanisme d'entrainement. Le pivotement de l'arbre à cames peut étre commandé 
comme décrit précédemment. 

[0060] Le déverrouillage de la source d'énergie peut étre géré de maniére classique, tel que décrit dans l'ouvrage 
précité. Dans ce cas, l'arbre à cames peut ne comporter qu'une seule came pour le déclenchement de la sonnerie. Le 
déverrouillage du barillet peut aussi être géré par une deuxième came bloquant et débloquant le rouage par l'intermédiaire 
d'une bascule, comme dans le mode de réalisation précédent. 

[0061] Ainsi est proposé un nouveau mécanisme de sonnerie permettant de gérer les différentes étapes du déroule- 
ment de la sonnerie, particulierement dans une grande sonnerie, c'est-à-dire dans une sonnerie permettant de sonner 
les heures au passage ou à la demande. Le mode de réalisation présenté ci-dessus n'est qu'une illustration non limitative 
de l'invention dont l'essentiel est d'utiliser un arbre à cames pour gérer les étapes de la sonnerie. L'homme du métier 
pourra facilement adapter divers éléments de liaison entre l'organe de commande et les entrées du différentiel sans 
sortir du cadre de l'invention. ІІ pourra également trouver d'autres solutions que celles proposées pour faire avancer 
l'arbre à cames. Ainsi, au lieu d'utiliser une roue de transmission pour faire passer l'arbre de sa premiere à sa deuxiéme 
configuration, on peut prévoir d'effectuer cet entrainement par l'intermédiaire d'un élément de transmission lié au ráteau, 
a l'instar du doigt 94, entrainant l'arbre une fois que les ráteaux sont tombes sur leur limacon. 
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Revendications 


Mecanisme de sonnerie comportant une source d energie (10) pour entrainer des räteaux (18) et un rouage (12) 
reliant а source d'énergie (10) à un organe régulateur (14), les räteaux (18) étant reliés cinématiquement à la source 
d'énergie (10) par l'intermédiaire d'un dispositif d'entrainement de sonnerie (20, 124) disposé dans le rouage (12) 
et actionné par un organe de commande, lesdits ráteaux (18) étant destinés à coopérer avec des limacons pour 
prendre une information sur le temps courant, caractérisé en ce que l'organe de commande est un arbre à cames 
(50) doté d'au moins une came coopérant avec le dispositif d'entrainement par l'intermédiaire d'au moins un élément 
de liaison et d'au moins un mobile d'entrainement pour le faire pivoter lors du déclenchement de la sonnerie. 


Mécanisme de sonnerie selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif d'entrainement est un dispositif 
comprenant un rochet de détente, un plateau d'entrainement portant un cliquet et en ce que ledit élément de liaison 
est agencé pour agir sur le rochet de détente lors du déclenchement de la sonnerie. 


Mécanisme de sonnerie selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif d'entrainement estun différentiel 
et en ce que ledit élément de liaison est agencé pour agir sur une entrée du différentiel lors du déclenchement de 
la sonnerie. 


Mécanisme de sonnerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le mobile d’entraine- 
ment est agencé de maniére à permettre audit arbre à cames d'avancer d'un pas lors du déclenchement de sonnerie 
afin de permettre aux ráteaux de tomber sur leur limacon respectif. 


Mécanisme de sonnerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'arbre à cames com- 
prend une deuxiéme came pour actionner le verrouillage et le déverrouillage de la source d'énergie, les deux cames 
étant indexées l'une par rapport à l'autre. 


Mécanisme de sonnerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'arbre à cames est 
doté d'un deuxiéme mobile d'entrainement. 


Mécanisme de sonnerie selon l'une des revendications 4 et 5, caractérisé en ce que le ou les mobiles d'entrainement 
sont agencés de maniére à permettre audit arbre à cames d'avancer 

d'un pas lors du déclenchement de sonnerie afin de permettre aux ráteaux de tomber sur leur limacon respectif, 
d'un pas, après que les ráteaux soient tombées sur leur limacon, pour passer à une deuxième étape du déroulement 
de la sonnerie au cours de laquelle les ráteaux sont entrainés par la source d'énergie, et 

d'un pas, aprés que la sonnerie se soit déroulée, pour passer à une troisiéme étape dans laquelle les ráteaux et la 
source d'énergie sont bloqués. 


Mécanisme selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend un dispositif de silencieux 
(100) muni d'un verrou (108) susceptible d'évoluer entre une première position et une deuxième position, dans 
laquelle il coopére avec le mobile d'entrainement (90) pour bloquer l'organe de commande (50). 


Mécanisme selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de déclen- 
chement réglables pour coopérer avec le mobile d'entrainement et déclencher une sonnerie à une heure choisie. 


EP 1 925 997 A1 


| 14 


gl 











ү A NL 
а iU ا‎ 
++ V xs. a ~ = 
0 Ы” KR V) 
„У > iti ФА 
СҰ) ча Ca Е BJ y «s = 4 
SX EI aiam. v) m Ру жй. ше, | 
735 X» = 8 Ds tap сма. КК Бес < ç 
q Ke <. > ~ 2 > 
ME 295 2/2410/5Б 2,0505 
La L] 
Gj 
À ” 
г. š ó Ар 
و‎ 
26 FEY 


7 | OL 


2814 


2 


8 

















RATE 

EN TON LN ion | 

sd а A 
2-5 TER SA FH бє 
EN Se 


ор 


9€ 


у 


06 


| 

LLL 

| E 
eur 
A SS 


EP 1 925 997 А1 





Fig. 3 


EP 1 925 997 A1 


Fig.4e 


Fig.4a 


90 


56a 


2a 


96b 


Fig.4b 


Fig.4d 


54 
54a 


12 


EP 1 925 997 A1 


$614 





13 


EP 1 925 997 A1 





Fig.6 


EP 1 925 997 A1 


УАР 





15 


EP 1 925 997 A1 





50 


Fig. 8 


= 


EPO FORM 1503 03.82 (P04C02) 


EP 1 925 997 A1 


0 Office européen RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE Numéro de la demande 
) des brevets EP 06 12 4477 


DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 
Санаспе Citation du document avec indication, en cas de besoin, Revendication CLASSEMENT DE LA 
9 des parties pertinentes concernee DEMANDE (IPC) 


X CH 689 337 А5 (PATEK PHILIPPE SA [FR]) 1,2,8 INV. 
26 février 1999 (1999-02-26) G04B21/12 
A * figures 3-40 * 3-7,9 
* page 5, ligne 4 - page 9, ligne 58 * 
RECHERCHES (РС) 
GO4B 


Lieu de la recherche Date d'achèvement de la recherche Examinateur 
La Haye 6 août 2007 Burns, Mike 
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES : théorie ou principe à la base de l'invention 
: document de brevet antérieur, mais publié à la 


X : particulièrement pertinent à lui seul date de dépôt ou après cette date 
Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un : cité dans la demande 





autre document de la même catégorie : cité pour d'autres raisons 
À : arrière-plan technologique 
© : divulgation non-écrite : membre de la même famille, document correspondant 
P : document intercalaire 





17 


EPO FORM P0460 


EP 1 925 997 A1 


ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE 
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO. EP 06 12 4477 


La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de 
recherche européenne visé ci-dessus. 

Lesdits members sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets. 


06-08-2007 


Document brevet cité Date de Membre(s) de la Date de 
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication 


CH 689337 26-02-1999 AUCUN 





Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82 


18 


EP 1 925 997 A1 
REFERENCES CITEES DANS LA DESCRIPTION 
Cette liste de reférences citées par le demandeur vise uniquement a aider le lecteur et ne fait pas partie du document 
de brevet européen. Méme si le plus grand soin a été accordé a sa conception, des erreurs ou des omissions ne 
peuvent étre exclues et l'OEB décline toute responsabilité à cet égard. 


Documents brevets cités dans la description 


e ЕР 06121650 А [0017] . EP 06124462 A [0038] 


Littérature non-brevet citée dans la description 


e F.LECOULTRE. Les montres compliquées. 182-205 e REYMONDIN et al. Théorie de l'horlogerie. Fédéra- 
[0003] tion des Ecoles Techniques, 1998, 219-224 [0017] 


19 


EP 1 933 211 A1 


(1 9) Europaisches 


Patentamt 


European 
Patent Office 


Office européen 
des brevets 





(11) EP 1 933 211 А1 


(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN 


(43) Date de publication: 
18.06.2008 Bulletin 2008/25 


(21) Numéro de dépót: 06126041.0 


(22) Date de dépót: 13.12.2006 


(84) Etats contractants désignés: 


AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 


HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI 
SK TR 

Etats d'extension désignés: 

AL BA HR MK RS 


(71) Demandeur: MONTRES BREGUET S.A. 
1344 L'Abbaye (CH) 


(51) Int Cl.: 


GO4B 21/12 (2006.01) 


(72) Inventeur: Goeller, Eric 


25370, Les Hópitaux Vieux (FR) 


(74) Mandataire: Robert, Vincent et al 


ICB S.A. 
Rue des Sors 7 
2074 Marin (CH) 


(54) Pièce d’horlogerie à sonnerie comportant une bascule de verrouillage à double fonction 


(57) La pièce d'horlogerie comporte un mécanisme 
de sonnerie (20) qui comprend une piéce mobile (60, 
70), et un mécanisme de mise à l'heure (16). Le méca- 
nisme de mise à l'heure (16) comprend une bascule de 
mise à l'heure (30). Une bascule de verrouillage (24) coo- 
pére par un premier bras (72) avec la piéce mobile (60) 
du mécanisme de sonnerie (20) et par un second bras 
(78) avec un élément (30) du mécanisme de mise à l'heu- 






re (16). Le mécanisme de mise à l'heure (16) comporte 
un organe de commande (88) qui provoque le pivotement 
de la bascule de verrouillage (24) vers une position son- 
nerie verrouillée, lorsque la bascule de mise à l'heure 
(30) pivote vers sa position de mise à l'heure et la bascule 
de verrouillage (24) comporte des moyens de verrouilla- 
ge (74) qui coopérent avec le mécanisme de sonnerie 
(60) pour en empécher le déclenchement, en position 
sonnerie verrouillée. 
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Description 


[0001] L'invention concerne une piéce d'horlogerie à 
sonnerie comportant une bascule de verrouillage. 
[0002] L'invention concerne plus particulierement une 
piéce d'horlogerie comportant un mécanisme de sonne- 
пе qui comprend une piece mobile se déplaçant lors du 
déclenchement de la sonnerie, la pièce d'horlogerie com- 
portant en outre un mécanisme de mise à l'heure qui 
coopére avec une tige de remontoir, le mécanisme de 
mise à l'heure comprenant une bascule de mise à l'heure 
qui pivote entre une position angulaire de repos et une 
position angulaire de mise à l'heure, et une tirette qui est 
commandée en pivotement, par la bascule de mise en 
l'heure, entre une position de remontage et une position 
de mise à l'heure, la tirette commandant le coulissement 
axial d'un pignon coulant depuis une position de remon- 
tage vers une position de mise à l'heure, la piéce d'hor- 
logerie comportant une bascule de verrouillage qui coo- 
pere par un premier bras avec la piéce mobile du méca- 
nisme de sonnerie et par un second bras avec la bascule 
de mise àl'heure de maniére que, lorsque la piéce mobile 
se déplace suite au déclenchement de la sonnerie, la 
bascule de verrouillage pivote vers une position mise à 
l'heure verrouillée dans laquelle le mécanisme de mise 
a l'heure est bloqué. 

[0003] Un tel type de piece d'horlogerie est décrit par 
exemple dans le document EP 1 429 214. Dans ce do- 
cument, la tirette comporte une cheville qui est recue 
dans une encoche de la bascule de verrouillage, lors du 
pivotement de la bascule de déclenchement vers sa po- 
sition mise à l'heure verrouillée, suite au déclenchement 
de la sonnerie. 

[0004] Lapiéce d'horlogerie décrite dans ce document 
n'est pas complétement satisfaisante car aucun systéme 
n'est prévu pour neutraliser la sonnerie lors d'une opé- 
ration de mise à l'heure. Par conséquent, il existe un 
risque important de détérioration ou de blocage de cer- 
tains éléments du mouvement équipant la piece d'horlo- 
gerie, en cas de mauvaise manipulation de la part de 
l'utilisateur. En effet, l'utilisateur n'ayant pas toujours une 
bonne connaissance du fonctionnement de la piéce 
d'horlogerie et de ses complications, il arrive régulière- 
ment que des manipulations déconseillées, comme le 
déclenchement de la sonnerie pendant une opération de 
mise à l'heure, soient effectuées malgré des mises en 
garde, ce qui peut nécessiter un retour de la piéce d'hor- 
logerie en service aprés-vente. 

[0005] La présente invention vise à remédier à ces in- 
convénients en proposant une piéce d'horlogerie équi- 
pée d'un mécanisme de verrouillage simple et fiable pour 
neutraliser la sonnerie pendant la mise à l'heure. 
[0006] Dans ce but, l'invention propose une piéce 
d'horlogerie du type décrit précédemment, caractérisée 
en ce que le mécanisme de mise à l'heure comporte un 
organe de commande qui provoque le pivotement de la 
bascule de verrouillage vers une position sonnerie ver- 
rouillée, lorsque la bascule de mise à l'heure pivote vers 
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sa position de mise à l'heure et en ce que la bascule de 
verrouillage comporte des moyens de verrouillage qui 
cooperent avec des moyens complémentaires du méca- 
nisme de sonnerie pour en empécher le déclenchement, 
en position sonnerie verrouillée. 

[0007] Grâce à la piece d'horlogerie selon l'invention, 
les risques de mauvaises manipulations par l'utilisateur 
sont évités puisque le déclenchement de la sonnerie pen- 
dant une opération de mise à l'heure est empéché et 
inversement. De plus, une méme piéce, la bascule de 
verrouillage, réalise alternativement deux fonctions qui 
sont le verrouillage de la sonnerie et le verrouillage de 
la mise à l'heure. La solution proposée permet donc de 
fiabiliser le fonctionnement de la piéce d'horlogerie avec 
un minimum de piéces. 

[0008] Selon une autre caractéristique de l'invention, 
l'organe de commande qui provoque le pivotement de la 
bascule de verrouillage vers sa position sonnerie ver- 
rouillée est agencé sur la bascule de mise à l'heure ce 
qui permet de lier directement le pivotement de la bascule 
de mise à l'heure avec le verrouillage de la sonnerie sans 
nécessiter l'agencement d'une piéce supplémentaire 
dans le mécanisme de mise à l'heure. 

[0009] L'invention s'applique en particulier au cas ou 
le mécanisme de sonnerie comporte une bascule de dé- 
clenchement qui déclenche la sonnerie lorsqu'elle est 
commandée en pivotement depuis une position de repos 
vers une position de déclenchement. Avantageusement, 
le premier bras de la bascule de verrouillage comporte 
un crochet de verrouillage sonnerie qui, en position son- 
пепе verrouillée, coopére avec une premiere zone d'ac- 
crochage agencée sur la bascule de déclenchement de 
maniere à verrouiller le mécanisme de sonnerie. Le ver- 
rouillage de la sonnerie est donc réalisé de maniére sim- 
ple, en utilisant un minimum de piéces. 

[0010] De préférence, la premiére zone d'accrochage 
de la bascule de déclenchement comporte une premiére 
surface de commande qui соореге avec une premiere 
surface d'appui agencée sur la bascule de verrouillage 
de maniére à provoquer le pivotement de la bascule de 
verrouillage vers sa position mise à l'heure verrouillée, 
lorsque la bascule de déclenchement pivote vers sa po- 
sition de déclenchement. Ainsi, la premiére zone d'ac- 
crochage réalise deux fonctions qui sont l'accrochage 
avecle crochet de verrouillage sonnerie et la commande 
en pivotement de la bascule de verrouillage vers sa po- 
sition mise à l'heure verrouillée. 

[0011] Selon un mode de réalisation avantageux, la 
premiére zone d'accrochage est constituée par un pion 
d'accrochage qui est agencé sur la bascule de déclen- 
chement et qui est constitué par le troncon d'extrémité 
libre d'une goupille rapportée dans la bascule de déclen- 
chement. Cette solution est particulierement simple et 
facile à fabriquer. 

[0012] Selon une autre caractéristique de l'invention, 
le second bras de la bascule de verrouillage comporte 
un crochet de verrouillage mise à l'heure qui, en position 
mise à l'heure bloquée, coopére avec une seconde zone 
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d’accrochage agencée sur la bascule de mise а l'heure 
de maniére à verrouiller la mise à l'heure. Le verrouillage 
de la mise à l'heure est donc réalisé de maniére simple, 
en utilisant un minimum de piéces. 

[0013] De préférence, la seconde zone d'accrochage 
agencée sur la bascule de mise à l'heure comporte une 
seconde surface de commande qui coopére avec une 
seconde surface d'appui agencée sur le crochet de ver- 
rouillage mise à l'heure de manière à provoquer le pivo- 
tement de la bascule de verrouillage vers sa position son- 
nerie verrouillée, lorsque la bascule de mise à l'heure 
pivote vers sa position de mise à l'heure. Ainsi, la secon- 
de zone d'accrochage réalise deux fonctions qui sont 
l'accrochage avec le crochet de verrouillage mise à l'heu- 
re et la commande en pivotement de la bascule de ver- 
rouillage vers sa position sonnerie verrouillée. 

[0014] Selon un mode de réalisation avantageux, la 
bascule de mise à l'heure comporte un bras d'accrocha- 
ge qui s'étend globalement dans un plan paralléle au 
plan de la bascule de verrouillage et la seconde zone 
d'accrochage est agencée à l'extrémité libre dudit bras 
d'accrochage. 

[0015] Selon une autre caractéristique de l'invention, 
il est prévu un levier d'isolement qui est commandé en 
pivotement par une piéce mobile du mécanisme de son- 
nerie lors du déclenchement de la sonnerie, depuis une 
position angulaire de repos jusqu'à une position angu- 
laire d'isolement, de maniére à provoquer le coulisse- 
ment du pignon coulant depuis sa position de remontage 
jusqu'à une position intermédiaire, située axialement en- 
tre sa position de remontage et sa position de mise à 
l'heure. Ce levier d'isolement permet d'empécher une 
opération de remontage pendant le déclenchement de 
la sonnerie, pour éviter des détériorations dans les mé- 
canismes de la piéce d'horlogerie. 

[0016] Selon un mode de réalisation avantageux, le 
levier d'isolement est sollicité élastiquement en appui 
contre la piéce mobile du mécanisme de sonnerie de 
maniere que le pivotement de la piece mobile lors du 
déclenchement de la sonnerie provoque le pivotement 
du levier d'isolement depuis sa position de repos jusqu'à 
sa position d'isolement. Pour commander le coulisse- 
ment du pignon coulant, le levier d'isolement s'appuie 
contre une goupille solidaire de l'extrémité libre pivotante 
de la tirette. Ces caractéristiques permettent de réaliser 
la fonction d'isolement de maniére simple et fiable avec 
un minimum de piéces. 

[0017] D'autres caractéristiques et avantages de la 
présente invention apparaitront plus clairement à la lec- 
ture de la description détaillée qui suit, faite en référence 
aux dessins annexés donnés à titre d'exemple non limi- 
tatifs et dans lesquels : 


- la figure 1 est un schéma fonctionnel qui représente 
les principaux éléments de la piéce d'horlogerie se- 
lon l'invention; 

- la figure 2 est une vue en perspective qui représente 
schématiquement le mécanisme de mise à l'heure 
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et une partie du mécanisme de sonnerie de la piéce 
d'horlogerie de la figure 1 à l'état de repos corres- 
pondant à une configuration de remontage, 

- |a figure 3 est une vue de dessus qui représente 
schématiquement les mécanismes de la figure 2 
lorsque le mécanisme de mise à l'heure est en état 
de fonctionnement et que le mécanisme de sonnerie 
est à l'état verrouillé; 

- la figure 4 est une vue similaire à celle de la figure 
3 qui représente les mécanismes de la figure 2 lors- 
que le mécanisme de mise à l'heure est à l'état ver- 
rouillé et que le mécanisme de sonnerie est déclen- 
ché. 


[0018] Dans la suite de la description, on utilisera à 
titre non limitatif un repére orthogonal V, L, T définissant 
respectivement les orientations verticale, longitudinale, 
transversale. 

[0019] Surlafigure 1, on a représenté une piece d'hor- 
logerie 10 telle qu'une montre-bracelet. Cette piéce 
d'horlogerie 10 est équipée d'un mouvement horloger 
mécanique 12 commandant un dispositif d'affichage 14 
constitué généralement par des aiguilles. 

[0020] La pièce d’horlogerie 10 comporte aussi un mé- 
canisme de mise à l'heure 16 qui est susceptible de coo- 
pérer avecle mouvement horloger 12 pour modifier l'heu- 
re indiquée par le dispositif d'affichage 14. Le dispositif 
16 de mise à l'heure est commandé par un premier or- 
gane à commande manuelle tel qu'une couronne de re- 
montoir 18 sur laquelle un utilisateur peut agir manuel- 
lement M1. 

[0021] La piéce d'horlogerie 10 comporte encore un 
mécanisme de sonnerie 20 qui peut étre déclenché ici, 
soit de maniére automatique par le mouvement horloger 
12, ce qui est représenté par la flèche F1, soit de manière 
manuelle M2 par l'intermédiaire d'un second organe à 
commande manuelle 22, ce qui est représenté par la 
fléche F2. Lors du déclenchement de la sonnerie, le mé- 
canisme de sonnerie 20 va chercher dans le mouvement 
12l'information concernantle nombre de coups à sonner, 
ce qui est représenté par la fléche F3. 

[0022] Une bascule de verrouillage 24 est interposée 
entre le mécanisme de mise à l'heure 16 et le mécanisme 
de sonnerie 20 de maniére à empécher l'utilisation du 
mécanisme de mise à l'heure 16 pendant le déclenche- 
ment de la sonnerie. 

[0023] Selon une caractéristique de l'invention, la bas- 
cule de verrouillage 24 est aussi prévue pour verrouiller 
le mécanisme de sonnerie 20 pendant une opération de 
mise à l'heure. 

[0024] Оп décrit maintenant plus en détail le mécanis- 
me de mise à l'heure 16, le mécanisme de sonnerie 20, 
etla bascule de verrouillage 24 en considérant les figures 
2 à 4. 

[0025] Le mécanisme de mise à l'heure 16 comporte 
une tige de remontoir 26 coulissant suivant un axe A1 
longitudinal orienté, à titre non limitatif, de l'intérieur vers 
l'extérieur, ce qui correspond à une orientation de gauche 
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à droite sur la figure 2. La couronne de remontoir 18 est 
prévue pour étre fixée à l'extrémité axiale externe 28 de 
la tige de remontoir 26 de maniére à permettre à l'utili- 
sateur, d'une part, de commander la rotation de la tige 
de remontoir 26 autour de son axe A1 et, d'autre part, 
de commander le coulissement axial (A1) de la tige de 
remontoir 26 entre une position axiale de remontage PO, 
qui est représentée sur la figure 2, et une position axiale 
de mise à l'heure P1, qui est représentée sur la figure 3. 
[0026] Dans la suite de la description, les axes de pi- 
votement mentionnés sont, sauf indication contraire, 
sensiblement verticaux. 

[0027] Une bascule de mise à l'heure 30, qui s'étend 
globalement suivant une direction transversale au-des- 
sus de la tige de remontoir 26, est commandée en pivo- 
tement par le coulissement de la tige de remontoir 26. 
La bascule de mise à l'heure 30 pivote autour d'un axe 
fixe A2, du cóté opposé à son extrémité libre 32, et elle 
est articulée dans une gorge 34 aménagée dans la tige 
de remontoir 26. La bascule de mise à l'heure 30 pivote 
entre une position angulaire de repos РА гер: qui est re- 
présentée sur la figure 2, et une position angulaire de 
mise à l'heure РА „an, qui est représentée sur la figure 3. 
[0028] Unpignoncoulant 36, qui est coaxial et solidaire 
en rotation de la tige de remontoir 26, est guidé en cou- 
lissement longitudinal sur la tige de remontoir 26 entre 
une position de remontage P,.m dans laquelle son ex- 
tremite interne 38 engrene avec un pignon de remontoir 
40 coaxial a la tige de remontoir 26, et une position de 
mise à l'heure P man dans laquelle son extrémité externe 
42 engréne avec un pignon de mise à l'heure 44 coaxial 
à la tige de remontoir 26. Le pignon coulant 36 engréne 
ici avec le pignon de remontoir 40 par une denture en 
dents de loup et avec le pignon de mise à l'heure 44 par 
une denture en créneaux. Le pignon de remontoir 40 et 
le pignon de mise à l'heure 44 sont montés libres à ro- 
tation sur la tige de remontoir 26, le pignon coulant 36 
servant à lier en rotation l'un ou l'autre de ces deux pi- 
gnons 40, 44 avec la tige de remontoir 26. 

[0029] Le tronçon intermédiaire du pignon coulant 36 
est pourvu d'une gorge 46 annulaire périphérique qui est 
prévue pour recevoir à articulation l'extrémité libre 48 
d'une tirette 50 qui s'étend globalement suivant une di- 
rection transversale au-dessus de la tige de remontoir 
26. Latirette 50 pivote autour d'un axe A3 fixe et comporte 
un bras de commande 52 muni d'un pion 54 qui est sol- 
licité élastiquement en appui contre une surface interne 
56 agencé dans l'extrémité libre 32 de la bascule de mise 
à l'heure 30. Les moyens qui sollicitent élastiquement la 
tirette 50 contre la bascule de mise à l'heure 30 ne sont 
pas représentés ici mais ils peuvent prendre toute forme 
adaptée telle que la forme d'une languette élastique. La 
tirette 50 pivote entre une position angulaire de remon- 
tage РА ет: qui correspond à la position de remontage 
Рет du pignon coulant 36, et une position angulaire de 
mise à l'heure PA „an; qui correspond à la position de 
mise à l'heure P nan du pignon coulant 36. 

[0030] Ainsi, le pivotement de la bascule de mise à 


10 


15 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


l'heure 30 vers sa position de mise à l'heure РА „an pro- 
voque un pivotement de la tirette 50 vers sa propre po- 
sition de mise à l'heure PA „an- Ce pivotement de la tirette 
50 entraine le pignon coulant 36 vers sa propre position 
axiale de mise à l'heure P man: via l'extrémité libre 48 de 
la tirette 50. 

[0031] Le pignon de mise à l'heure 44 engréne avec 
une roue de mise à l'heure 58 qui s'étend ici dans un 
plan horizontal, sous la tige de remontoir 26 et qui en- 
дгепе de manière connue avec un rouage du mouvement 
horloger 12. 

[0032] Sur les figures 2 à 4, seules les piéces du mé- 
canisme de sonnerie 20 nécessaires à la compréhension 
de l'invention ont été représentées. 

[0033] Le mécanisme de sonnerie 20 comprend une 
premiére piéce mobile constituée par une bascule de dé- 
clenchement 60 qui comporte une premiere extrémité 62 
montée pivotante autour d'un axe fixe A4 et une seconde 
extrémité libre 64 qui porte ici deux cliquets 66, 68 prévus 
pour coopérer avec le rouage du mécanisme de sonnerie 
20 de maniére à en commander le déclenchement, lors- 
que la bascule de déclenchement 60 pivote depuis sa 
position angulaire de repos P;, qui est représentée sur 
les figures 2 et 3, jusqu'à sa position angulaire de dé- 
clenchement Р;, qui est représentée sur la figure 4. 
[0034] Le mécanisme de sonnerie 20 comprend une 
seconde piéce mobile constituée par un ráteau des mi- 
nutes 70 qui pivote lors du déclenchement de la sonnerie, 
à la suite du pivotement de la bascule de déclenchement 
60, de maniére à déterminer le nombre de coups à son- 
ner. 

[0035] Conformément à une caractéristique avanta- 
geuse de l'invention, la bascule de verrouillage, la bas- 
cule de verrouillage 24 est montée pivotante autour d'un 
axe fixe A5, entre une position sonnerie verrouillée Pg, 
qui est représentée sur la figure 3, et une position mise 
à l'heure verrouillée Риану, qui est représentée sur la 
figure 4. La bascule de verrouillage 24 comporte aussi 
une position angulaire intermédiaire de repos Prep: qui 
est représentée sur la figure 2, dans laquelle ni а son- 
nerie, ni la mise à l'heure, ne sont bloquées. De préfé- 
rence, la bascule de verrouillage 24 comporte un élément 
élastique tel qu'un ressort (non représenté) qui la rap- 
pelle vers sa position intermédiaire de repos Prep: 
[0036] Selonle mode de réalisation représenté, la bas- 
cule de verrouillage 24 comporte, de part et d'autre de 
son axe de pivotement A5, un premier bras 72 dont l'ex- 
trémité libre forme un crochet de verrouillage sonnerie 
74 qui coopére avec une premiére zone d'accrochage 
76 agencée sur la bascule de déclenchement 60, et un 
second bras 78 dont l'extrémité libre forme un crochet 
de verrouillage mise à l'heure 80 qui coopére avec une 
seconde zone d'accrochage 82 agencée sur la bascule 
de mise à l'heure 30. 

[0037] Avantageusement, la premiére zone d'accro- 
chage 76 comporte une premiére surface de commande 
84 qui coopére avec une premiére surface d'appui 86 
associée agencée sur la bascule de verrouillage 24 de 
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maniere a provoquer le pivotement de la bascule de ver- 
rouillage 24 vers sa position mise à l'heure verrouillée 
P many, lorsque la bascule de déclenchement 60 pivote 
vers sa position de déclenchement Pi 

[0038] De préférence, la premiére zone d'accrochage 
76 est constituée par un pion d'accrochage 76 qui est 
agencé sur la bascule de déclenchement 60 et la pre- 
miére surface de commande 84 est constituée par une 
paroi axiale cylindrique du pion d'accrochage 76. Le pion 
d'accrochage 76 est constitué ici par le troncon d'extré- 
mité libre d'une goupille chassée dans la bascule de dé- 
clenchement 60. La premiére surface d'appui 86 est 
constituée de préférence par l'extrémité libre du crochet 
de verrouillage sonnerie 74. 

[0039] Avantageusement, la bascule de mise à l'heure 
30 comporte un bras d'accrochage 88 qui s'étend globa- 
lement dans un plan paralléle au plan de la bascule de 
verrouillage 24: L'extrémité libre du bras d'accrochage 
88 a la forme d'un crochet et elle constitue la seconde 
zone d'accrochage 82. 

[0040] De préférence, la seconde zone d'accrochage 
82 comporte une seconde surface de commande 90 qui 
coopére avec une seconde surface d'appui 92 agencée 
sur le crochet de verrouillage mise à l'heure 80 de ma- 
niére à provoquer le pivotement de la bascule de ver- 
rouillage 24 vers sa position sonnerie verrouillée Pgy, 
lorsque la bascule de mise à l'heure 30 pivote vers sa 
position de mise à l'heure PA,,,,. La seconde surface 
d'appui 92 est constituée ici par l'extrémité libre du cro- 
chet de verrouillage mise à l'heure 80. 

[0041] Lebras d'accrochage 88 constitue ici un organe 
de commande susceptible de provoquer le pivotement 
de la bascule de verrouillage 24 vers sa position sonnerie 
verrouillée ٣ 

[0042] Selon une autre caractéristique de l'invention, 
la piéce d'horlogerie 10 est équipée d'un levier d'isole- 
ment 94 qui est destiné à placer le pignon coulant 36 
dans une position axiale intermédiaire P;,,, entre sa po- 
sition de remontage Р et sa position de mise à l'heure 
P nap, lors du déclenchement de la sonnerie, de manière 
à empécher le remontage du mouvement horloger 12. 
En effet, la mise en oeuvre d'une opération de remontage 
pendant le fonctionnement du mécanisme de sonnerie 
20 est susceptible de détériorer des éléments du méca- 
nisme de sonnerie 20 ou des éléments du mouvement 
horloger 12. Cette opération de remontage peut aussi 
produire un effet d'accélération du rendu sonore de la 
sonnerie, lorsque cette opération agit sur un barillet ser- 
vant pour la sonnerie, ce qui est pénalisant pour la qualité 
de la sonnerie. 

[0043] Aceteffet, le levier d'isolement 94 est comman- 
dé en pivotement, autour d'un axe fixe A6, par une piéce 
mobile du mécanisme de sonnerie 20 lors du déclenche- 
ment de la sonnerie, depuis une position angulaire de 
repos P., qui est représentée sur les figures 2 et 3, jus- 
qu'à une position angulaire d'isolement Py, qui est repré- 
sentée sur la figure 4. Plus précisément, le levier d'iso- 
lement 94 comporte un bras de commande 96 et un bras 
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d'isolement 98, le bras de commande 96 étant sollicité 
élastiquement en appui contre un bras d'appui 100 du 
ráteau des minutes 70 de maniére que, lors du déclen- 
chement d'une sonnerie, le pivotement du ráteau des 
minutes 70 provoque le pivotement du levier d'isolement 
vers sa position d'isolement Pp. 

[0044] Lorsque le levier d'isolement 94 pivote depuis 
sa position de repos P, jusqu'à sa position d'isolement 
Pp, le bras d'isolement 98 vient en appui contre une gou- 
pille 102 liée en pivotement à l'extrémité libre 48 de la 
tirette 50 de maniére à provoquer le pivotement de la 
tirette 50 autour de son axe A3, jusqu'à une position an- 
gulaire intermédiaire correspondant à la position axiale 
intermédiaire P;,, du pignon coulant 36, cette position 
étant illustrée par la figure 4. La goupille 102 est par 
exemple chassée dans l'extrémité libre 48 de la tirette 50. 
[0045] On note que le pivotement de la tirette 50 jus- 
qu'à sa position angulaire intermédiaire se fait ici à l'en- 
contre de l'effort de rappel élastique qui la maintient en 
appui contre la bascule de mise à l'heure 30 par le pion 
54. 

[0046] On décrit maintenant le fonctionnement de la 
bascule de verrouillage 24 et du levier d'isolement 94 
selon l'invention à partir de la configuration au repos re- 
présentée sur la figure 2. 

[0047] Sur la figure 2, le mécanisme de mise à l'heure 
16 est dans une configuration apte au remontage du 
mouvement horloger 12. L'utilisateur peut donc entrainer 
la tige de remontoir 26 en rotation autour de son axe АТ, 
en utilisant la couronne de remontoir 22, ce qui provoque 
la rotation du pignon de remontoir 40 viale pignon coulant 
36, ce dernier occupant sa position axiale de remontage 
Prem: 

[0048] Pour effectuer une opération de mise à l'heure, 
l'utilisateur fait coulisser la tige de remontoir 26 vers l'ex- 
térieur jusqu'à sa position de mise à l'heure P1 ce qui 
provoque le pivotement de la bascule de mise à l'heure 
30 depuis sa position de repos PArep jusqu'à sa position 
de mise à l'heure РА „an, comme représenté sur la figure 
3. 

[0049] Le pivotement de la bascule de mise à l'heure 
30 provoque le pivotement de la tirette 50 qui entraine 
le pignon coulant 36, via l'extrémité libre 48, jusqu'à sa 
position de mise à l'heure Pap où il engréne avec le 
pignon de mise à l'heure 44. Simultanément, comme le 
bras d'accrochage 88 se déplace vers l'extérieur avec la 
bascule de mise à l'heure 30, la seconde surface de com- 
mande 90 du bras d'accrochage 88 coopère avec la se- 
conde surface d'appui 92 en repoussant le crochet de 
verrouillage mise à l'heure 80 pour provoquer le pivote- 
ment de la bascule de verrouillage 24, ici dans le sens 
anti-horaire. 

[0050] A la fin du pivotement de la bascule de mise а 
l'heure 30, la bascule de verrouillage 24 occupe sa po- 
sition sonnerie verrouillée P,,, le crochet de verrouillage 
sonnerie 74 coopérant avecle pion d'accrochage 76 pour 
bloquer la bascule de déclenchement 60 en pivotement, 
ce qui empéche le déclenchement de la sonnerie. 
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[0051] A la fin de l'opération de mise à l'heure, l'utili- 
sateur repousse la tige de remontoir 26 vers sa position 
de remontage PO, de sorte que toutes les piéces mobiles 
reprennent leurs positions initiales représentées sur la 
figure 2. 

[0052] Lors du déclenchement de la sonnerie, soit de 
maniére automatique, soit de maniére manuelle, la bas- 
cule de déclenchement 60 pivote jusqu'à sa position an- 
gulaire de déclenchement P;, comme représenté sur la 
figure 4. Ce pivotement provoque, ма la première surface 
de commande 84 du pion d'accrochage 76 qui coopére 
avec la seconde surface d'appui 86, le pivotement de la 
bascule de verrouillage 24 jusqu'à sa position mise à 
l'heure verrouillée Pap. Dans cette position mise а 
l'heure verrouillée P any le crochet de verrouillage mise 
al’heure 80 coopére avec la seconde zone d'accrochage 
82 du bras d'accrochage 88 pour bloquer la bascule de 
mise à l'heure 30 en pivotement, ce qui empéche toute 
opération de mise à l'heure. 

[0053] Simultanément, pendant le déclenchement de 
la sonnerie, le pivotement du ráteau des minutes 70 pro- 
voque le pivotement du levier d'isolement 94 jusqu'à sa 
position d'isolement Рь ce qui entraîne, via la goupille 
102 et la tirette 50, le coulissement du pignon coulant 36 
jusqu'à sa position intermédiaire P;, pour empêcher tou- 
te opération de remontage pendant la sonnerie. 

[0054] A la fin de la sonnerie, la bascule de déclen- 
chement 60 reprend sa position angulaire initiale de re- 
pos P;, de sorte que toutes les pièces mobiles reprennent 
leurs positions initiales représentées sur la figure 2. 
[0055] Selon une variante de réalisation (non герге- 
sentée), le pivotement de la bascule de verrouillage 24 
vers sa position mise à l'heure verrouillée P nany peut être 
commandé par le pivotement du ráteau des minutes 70. 
Dans ce cas, le premier bras 72 de la bascule de ver- 
rouillage 24 coopére, directement ou via une piéce inter- 
médiaire, avec une portion du ráteau des minutes 70. 
[0056] De maniere similaire, le levier d'isolement 94 
peut étre commandé en pivotement vers sa position 
d'isolement P, par le pivotement de la bascule de dé- 
clenchement 60. Dans ce cas, le bras de commande 96 
du levier d'isolement 94 coopère, directement ou via une 
piéce intermédiaire, avec une portion de la bascule de 
déclenchement 60. 

[0057] Selon une autre variante de réalisation (non re- 
présentée), le mécanisme de mise à l'heure 16 peut pren- 
dre une forme différente, en particulier les liaisons mé- 
caniques entre la bascule de mise à l'heure 30, la tirette 
50, le pignon coulant 36, et la tige de remontoir 26 peu- 
vent être réalisés de manières différentes, par rapport 
au mode de réalisation décrit en référence aux figures. 


Revendications 
1. Piéce d'horlogerie (10) comportant un mécanisme 


de sonnerie (20) qui comprend une piéce mobile (60, 
70) se déplagant lors du déclenchement de la son- 
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nerie, la piece d’horlogerie (10) comportant еп outre 
un mécanisme de mise а l'heure (16) qui соореге 
avec une tige de remontoir (26), le mécanisme de 
mise à l'heure (16) comprenant une bascule de mise 
à l'heure (30) qui pivote entre une position angulaire 
de repos (РА бр) et une position angulaire de mise 
а l'heure(PAman), et une tirette (50) qui est comman- 
dée en pivotement, par la bascule de mise en l'heure 
(30), entre une position de remontage (РА) et une 
position de mise à l'heure (PA an), la tirette (50) 
commandant le coulissement axial d'un pignon cou- 
lant (36) depuis une position de remontage (Prem) 
vers une position de mise à l'heure (Pan), la piece 
d'horlogerie (10) comportant une bascule de ver- 
rouillage (24) qui coopére par un premier bras (72) 
avecla piéce mobile (60) du mécanisme de sonnerie 
(20) et par un second bras (78) avec un élément (30) 
du mécanisme de mise à l'heure (16) de maniére 
que, lorsque la piéce mobile (60) se déplace suite 
au déclenchement de la sonnerie, la bascule de ver- 
rouillage (24) pivote vers une position mise à l'heure 
verrouillée (P nany) dans laquelle le mécanisme de 
mise à l'heure (16) est bloqué, 

caractérisée en ce que le mécanisme de mise à 
l'heure (16) comporte un organe de commande (88) 
qui provoque le pivotement de la bascule de ver- 
rouillage (24) vers une position sonnerie verrouillée 
(Ps), lorsque la bascule de mise à l'heure (30) pivote 
vers sa position de mise à l'heure (РА у) et en ce 
que la bascule de verrouillage (24) comporte des 
moyens de verrouillage (74) qui coopérent avec des 
moyens complémentaires (76) du mécanisme de 
sonnerie (60) pour en empécher le déclenchement, 
en position sonnerie verrouillée (Р). 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce que l'organe de com- 
mande (88) qui provoque le pivotement de la bascule 
de verrouillage (24) vers sa position sonnerie ver- 
rouillée (P&,) est agence sur la bascule de mise а 
l'heure (30). 


Piéce d'horlogerie (10) selon l'une quelconque des 
revendications précédentes, caractérisée en ce 
que le mécanisme de sonnerie (20) comporte une 
bascule de déclenchement (60) qui déclenche la 
sonnerie lorsqu'elle est commandée en pivotement 
depuis une position de repos (P;) vers une position 
de déclenchement (Р,), et en ce que le premier bras 
(72) de la bascule de verrouillage (24) comporte un 
crochet de verrouillage sonnerie (74) qui, en position 
sonnerie verrouillée (P4,), coopére avec une premiè- 
re zone d'accrochage (76) agencée sur la bascule 
de déclenchement (60) de maniere à verrouiller le 
mécanisme de sonnerie (20). 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce que la premiére zone 


10. 
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d'accrochage (76) de la bascule de déclenchement 
(60) comporte une premiére surface de commande 
(84) qui coopére avec une premiére surface d'appui 
(86) agencée sur la bascule de verrouillage (24) de 
maniére à provoquer le pivotement de la bascule de 
verrouillage (24) vers sa position mise à l'heure ver- 
rouillée (Риану), lorsque la bascule de déclenche- 
ment (60) pivote vers sa position de déclenchement 


(Pi). 


Piece d'horlogerie (10) selon la revendication 3 ou 
4, caractérisée en ce que la premiëre zone d'ac- 
crochage est constituée par un pion d'accrochage 
(76) qui est agencé surlabascule de déclenchement 
(60). 


Piece d’horlogerie (10) selon la revendication pre- 
cédente, caracterisee en ce que le pion d’accro- 
chage (76) est constitué par le trongon d extremite 
libre d’une goupille rapportée dans la bascule de де- 
clenchement (60). 


Piece d’horlogerie (10) selon Tune quelconque des 
revendications précédentes, caracterisee en ce 
que le second bras (78) delabascule de verrouillage 
(24) comporte un crochet de verrouillage mise a 
l'heure (80) qui, en position mise a l'heure bloquée, 
coopere avec une seconde zone d’accrochage (82) 
agencée sur la bascule de mise а l'heure (30) де 
maniere à verrouiller la mise à l'heure. 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce que la seconde zone 
d'accrochage (82) agencée sur la bascule de mise 
à l'heure (30) comporte une seconde surface de 
commande (90) qui coopére avec une seconde sur- 
face d'appui (92) agencée sur le crochet de ver- 
rouillage mise à l'heure (80) de manière à provoquer 
le pivotement de la bascule de verrouillage (24) vers 
sa position sonnerie verrouillée (P), lorsque la bas- 
cule de mise à l'heure (30) pivote vers sa position 
de mise a l'heure (PA аһ). 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication 7 ou 
8, caractérisée en ce que la bascule de mise à 
l'heure (30) comporte un bras d'accrochage (88) qui 
s'étend globalement dans un plan paralléle au plan 
de la bascule de verrouillage (24) et en ce que la 
seconde zone d’accrochage (82) est agencée а Гех- 
trémité libre dudit bras d'accrochage (88). 


Piéce d'horlogerie (10) selon l'une quelconque des 
revendications précédentes, caractérisée en ce 
qu'il est prévu un levier d'isolement (94) qui est com- 
mandé en pivotement par une piéce mobile (70) du 
mécanisme de sonnerie (20) lors du déclenchement 
de la sonnerie, depuis une position angulaire de re- 
pos (Р) jusqu'à une position angulaire d'isolement 
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11. 


12. 


(PL), de manière à provoquer le coulissement du pi- 
gnon coulant (36) depuis sa position de remontage 
(Prem) jusqu'à une position intermédiaire (Р), Si- 
tuée axialement entre sa position de remontage 
(Prem) et sa position de mise à l'heure (P man). 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce que le levier d'isole- 
ment (94) est sollicité élastiquement en appui contre 
la piéce mobile (70) du mécanisme de sonnerie (20) 
de maniére que le pivotement de la piéce mobile (70) 
lors du déclenchement de la sonnerie provoque le 
pivotement du levier d'isolement (94) depuis sa po- 
sition de repos (P4) jusqu'à sa position d'isolement 
(Py). 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce que, pour commander 
le coulissement du pignon coulant (36), le levier 
d'isolement (94) s'appuie contre une goupille (102) 
solidaire de l'extrémité libre (48) pivotante de la ti- 
rette (50). 
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Description 


[0001] L'invention concerne une piece d'horlogerie а 
sonnerie comportant un levier d'isolement. 

[0002] L'invention concerne plus particulierement une 
piéce d'horlogerie comportant un mécanisme de sonne- 
пе qui comprend une piece mobile se déplaçant lors du 
déclenchement de la sonnerie, la pièce d'horlogerie com- 
portant en outre un mécanisme de mise à l'heure qui 
coopére avec une tige de remontoir, le mécanisme de 
mise à l'heure comprenant une bascule de mise à l'heure 
qui pivote entre une position angulaire de repos et une 
position angulaire de mise à l'heure, et une tirette qui est 
commandée en pivotement, par la bascule de mise en 
l'heure, entre une position de remontage et une position 
de mise à l'heure, la tirette commandant le coulissement 
axial d'un pignon coulant depuis une position de remon- 
tage vers une position de mise à l'heure. 

[0003] Un tel type de piece d’horlogerie est décrit par 
exemple dans le document EP 1 429 214. Dans ce do- 
cument, il est prévu une bascule de verrouillage qui vient 
en appui contre le ráteau des minutes du mécanisme de 
sonnerie et qui pivote vers une position mise à l'heure 
verrouillée lors du déclenchement de la sonnerie. Dans 
cette position verrouillée, une cheville portée par la tirette 
estrecue dans une encoche de la bascule de verrouillage 
ce qui empéche le pivotement de la tirette. 

[0004] Cette piéce d'horlogerie prévoit donc de ver- 
rouiller le mécanisme de mise à l'heure pendant le dé- 
clenchement de la sonnerie, mais il n'est pas prévu de 
neutraliser la fonction remontage. Par conséquent, l'uti- 
lisateur peut effectuer le remontage du mouvement hor- 
loger pendant le déclenchement de la sonnerie en ma- 
nipulant la couronne de remontoir de la piéce d'horloge- 
rie. Ce fonctionnement n'est pas satisfaisant car le re- 
montage peut provoquer des dysfonctionnements dans 
le mécanisme de sonnerie, certaines piéces pouvant se 
bloquer suite au remontage. De plus, il peut se produire 
un phénoméne d'accélération du rendu sonore de la son- 
nerie ай au remontage. Ces phenomenes sont particu- 
lièrement génants dans le cas d'une piece d'horlogerie 
dite "mono-barillet", c'est-à-dire comportant un seul ba- 
rillet commun au mécanisme de sonnerie et au mouve- 
ment horloger, mais ils peuvent aussi étre génants dans 
le cas d'une piéce d'horlogerie dite "à double barillet", 
c'est-à-dire comportant un barillet pour la sonnerie et un 
barillet pour le mouvement horloger. 

[0005] Or, l'utilisateur n'ayant pas toujours une bonne 
connaissance du fonctionnement de la pièce d'horlogerie 
et de ses complications, il arrive régulièrement que des 
manipulations déconseillées, comme le remontage pen- 
dant le déclenchement de la sonnerie, soient effectuées 
malgré des mises en garde, ce qui peut nécessiter un 
retour de la piece d'horlogerie en service apres-vente. 
[0006] La présente invention vise à remédier à ces in- 
convénients en proposant une piéce d'horlogerie équi- 
pée d'un mécanisme simple et fiable pour empécher le 
remontage pendant le fonctionnement de la sonnerie. 
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[0007] Dans ce but, l'invention propose une piéce 
d'horlogerie du type décrit précédemment, caractérisée 
en ce qu'il est prévu un levier d'isolement qui est com- 
mandé en pivotement par la piéce mobile du mécanisme 
de sonnerie lors du déclenchement de la sonnerie, de- 
puis une position angulaire de repos jusqu'à une position 
angulaire d'isolement, de maniére à provoquer le coulis- 
sement du pignon coulant depuis sa position de remon- 
tage jusqu'à une position intermédiaire, située axiale- 
ment entre sa position de remontage et sa position de 
mise à l'heure. 

[0008] Grâce à la piece d'horlogerie selon l'invention, 
les risques de mauvaises manipulations par l'utilisateur 
sont évités puisque le remontage pendant le fonctionne- 
ment de la sonnerie est impossible, le pignon coulant 
étant neutralise. La piece d'horlogerie selon l'invention 
est donc plus fiable. 

[0009] Selon un mode de réalisation avantageux de 
l'invention, le levier d'isolement est sollicité élastique- 
ment en appui contre la piéce mobile du mécanisme de 
sonnerie de maniére que le pivotement de la piéce mo- 
bile, lors du déclenchement de la sonnerie, provoque le 
pivotement du levier d'isolement depuis sa position de 
repos jusqu'à sa position d'isolement. Le levier d'isole- 
ment comporte un bras d'isolement qui commande le 
coulissement du pignon coulant jusqu'à sa position in- 
termédiaire en venant en appui contre un élément lié en 
pivotement à la tirette, cet élément étant de préférence 
une goupille solidaire de l'extrémité libre pivotante de la 
tirette. Ces caractéristiques permettent de réaliser la 
fonction d'isolement de maniére simple et fiable avec un 
minimum de piéces. 

[0010] L'invention est particulierement adaptée à une 
piéce d'horlogerie comportant une bascule de verrouilla- 
ge qui coopére par un premier bras avec une piéce mo- 
bile du mécanisme de sonnerie et par un second bras 
avec un élément du mécanisme de mise à l'heure de 
maniére que, lorsque la piéce mobile se déplace suite 
au déclenchement de la sonnerie, la bascule de ver- 
rouillage pivote vers une position mise à l'heure ver- 
rouillée dans laquelle le mécanisme de mise à l'heure 
est bloqué. Selon un mode de réalisation avantageux 
d'une telle piéce d'horlogerie, le mécanisme de mise à 
l'heure comporte un organe de commande qui provoque 
le pivotement de la bascule de verrouillage vers une po- 
sition sonnerie verrouillée, lorsque la bascule de mise à 
l'heure pivote vers sa position de mise à l'heure et la 
bascule de verrouillage comporte des moyens de ver- 
rouillage qui coopérent avec des moyens complémen- 
taires du mécanisme de sonnerie pour en empécher le 
déclenchement, en position sonnerie verrouillée. 
[0011] Ainsi, la pièce d'horlogerie selon l'invention per- 
met d'éviter les risques de mauvaises manipulations par 
l'utilisateur puisque le déclenchement de la sonnerie 
pendant une opération de mise à l'heure est empéché 
et inversement. De plus, une méme piéce, la bascule de 
verrouillage, réalise alternativement deux fonctions qui 
sont le verrouillage de la sonnerie et le verrouillage de 
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la mise à l'heure. La solution proposée permet donc de 
fiabiliser le fonctionnement de la piéce d'horlogerie avec 
un minimum de piéces. 

[0012] Selon une autre caractéristique de l'invention, 
l'organe de commande qui provoque le pivotement de la 
bascule de verrouillage vers sa position sonnerie ver- 
rouillée est agencé sur la bascule de mise à l'heure ce 
qui permet de lier directement le pivotement de la bascule 
de mise al’heure avec le verrouillage de la sonnerie sans 
nécessiter l'agencement d'une piece supplémentaire 
dans le mécanisme de mise a l'heure. 

[0013] L'invention s'applique en particulier au cas ou 
le mécanisme de sonnerie comporte une bascule de dé- 
clenchement qui déclenche la sonnerie lorsqu'elle est 
commandée en pivotement depuis une position de repos 
vers une position de déclenchement. Avantageusement, 
le premier bras de la bascule de verrouillage comporte 
un crochet de verrouillage sonnerie qui, en position son- 
nerie verrouillée, coopére avec une premiere zone d'ac- 
crochage agencée sur la bascule de déclenchement de 
maniere à verrouiller le mécanisme de sonnerie. Le ver- 
rouillage de la sonnerie est donc réalisé de maniére sim- 
ple, en utilisant un minimum de piéces. 

[0014] De préférence, la premiére zone d'accrochage 
de la bascule de déclenchement comporte une premiére 
surface de commande qui соореге avec une premiere 
surface d'appui agencée sur la bascule de verrouillage 
de maniére à provoquer le pivotement de la bascule de 
verrouillage vers sa position mise à l'heure verrouillée, 
lorsque la bascule de déclenchement pivote vers sa po- 
sition de déclenchement. Ainsi, la premiére zone d'ac- 
crochage réalise deux fonctions qui sont l'accrochage 
avec le crochet de verrouillage sonnerie et la commande 
en pivotement de la bascule de verrouillage vers sa po- 
sition mise à l'heure verrouillée. 

[0015] Selon un mode de réalisation avantageux, la 
premiére zone d'accrochage est constituée par un pion 
d'accrochage qui est agencé sur la bascule de déclen- 
chement et qui est constitué par le troncon d'extrémité 
libre d'une goupille rapportée dans la bascule de déclen- 
chement. Cette solution est particulierement simple et 
facile à fabriquer. 

[0016] Selon une autre caractéristique de l'invention, 
le second bras de la bascule de verrouillage comporte 
un crochet de verrouillage mise à l'heure qui, en position 
mise à l'heure bloquée, coopére avec une seconde zone 
d'accrochage agencée sur la bascule de mise à l'heure 
de maniére à verrouiller la mise à l'heure. Le verrouillage 
de la mise à l'heure est donc réalisé de maniére simple, 
en utilisant un minimum de piéces. 

[0017] De préférence, la seconde zone d'accrochage 
agencée sur la bascule de mise à l'heure comporte une 
seconde surface de commande qui coopére avec une 
seconde surface d'appui agencée sur le crochet de ver- 
rouillage mise à l'heure de manière à provoquer le pivo- 
tement de la bascule de verrouillage vers sa position son- 
nerie verrouillée, lorsque la bascule de mise à l'heure 
pivote vers sa position de mise à l'heure. Ainsi, la secon- 
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de zone d'accrochage réalise deux fonctions qui sont 
l'accrochage avec le crochet de verrouillage mise à l'heu- 
re et la commande en pivotement de la bascule de ver- 
rouillage vers sa position sonnerie verrouillée. 

[0018] Selon un mode de réalisation avantageux, la 
bascule de mise à l'heure comporte un bras d'accrocha- 
ge qui s'étend globalement dans un plan paralléle au 
plan de la bascule de verrouillage et la seconde zone 
d'accrochage est agencée à l'extrémité libre dudit bras 
d'accrochage. 

[0019] D'autres caractéristiques et avantages de la 
présente invention apparaitront plus clairement à la lec- 
ture de la description détaillée qui suit, faite en référence 
aux dessins annexés donnés à titre d'exemple non limi- 
tatifs et dans lesquels : 


- la figure 1 est un schéma fonctionnel qui représente 
les principaux éléments de la piéce d'horlogerie se- 
lon l'invention; 

-  lafigure 2 est une vue en perspective qui représente 
schématiquement le mécanisme de mise à l'heure 
et une partie du mécanisme de sonnerie de la piéce 
d'horlogerie de la figure 1 à l'état de repos corres- 
pondant à une configuration de remontage, 

- |a figure 3 est une vue de dessus qui représente 
schématiquement les mécanismes de la figure 2 
lorsque le mécanisme de mise à l'heure est en état 
de fonctionnement et que le mécanisme de sonnerie 
est à l'état verrouillé; 

- а figure 4 est une vue similaire à celle de la figure 
3 qui représente les mécanismes de la figure 2 lors- 
que le mécanisme de mise à l'heure est à l'état ver- 
rouillé et que le mécanisme de sonnerie est déclen- 
ché. 


[0020] Dans la suite de la description, on utilisera à 
titre non limitatif un repére orthogonal V, L, T définissant 
respectivement les orientations verticale, longitudinale, 
transversale. 

[0021] Surlafigure 1, on areprésenté une piece d'hor- 
logerie 10 telle qu'une montre-bracelet. Cette piéce 
d'horlogerie 10 est équipée d'un mouvement horloger 
mécanique 12 commandant un dispositif d'affichage 14 
constitué généralement par des aiguilles. 

[0022] Lapiece d’horlogerie 10 comporte aussi un mé- 
canisme de mise à l'heure 16 qui est susceptible de coo- 
pérer avecle mouvement horloger 12 pour modifier l'heu- 
re indiquée par le dispositif d'affichage 14. Le dispositif 
16 de mise à l'heure est commandé par un premier or- 
gane à commande manuelle tel qu'une couronne de re- 
montoir 18 sur laquelle un utilisateur peut agir manuel- 
lement M1. 

[0023] La piece d'horlogerie 10 comporte encore un 
mécanisme de sonnerie 20 qui peut étre déclenché ici, 
soit de maniére automatique par le mouvement horloger 
12, ce qui estreprésenté par la fléche F1, soit de maniére 
manuelle M2 par l'intermédiaire d'un second organe à 
commande manuelle 22, ce qui est représenté par la 
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flèche F2. Lors du déclenchement de la sonnerie, le mé- 
canisme de sonnerie 20 va chercher dans le mouvement 
12l'information concernantle nombre de coups à sonner, 
ce qui est représenté par la fleche ЕЗ. 

[0024] Une bascule de verrouillage 24 est interposée 
entre le mécanisme de mise à l'heure 16 et le mécanisme 
de sonnerie 20 de maniére à empécher l'utilisation du 
mécanisme de mise à l'heure 16 pendant le déclenche- 
ment de la sonnerie. 

[0025] Selon une caractéristique de l'invention, la bas- 
cule de verrouillage 24 est aussi prévue pour verrouiller 
le mécanisme de sonnerie 20 pendant une opération de 
mise à l'heure. 

[0026] Оп décrit maintenant plus en détail le mécanis- 
me de mise à l'heure 16, le mécanisme de sonnerie 20, 
etla bascule de verrouillage 24 en considérant les figures 
2 à 4. 

[0027] Le mécanisme de mise à l'heure 16 comporte 
une tige de remontoir 26 coulissant suivant un axe A1 
longitudinal orienté, à titre non limitatif, de l'intérieur vers 
l'extérieur, ce qui correspond àune orientation de gauche 
à droite sur la figure 2. La couronne de remontoir 18 est 
prévue pour étre fixée à l'extrémité axiale externe 28 de 
la tige de remontoir 26 de maniére à permettre à l'utili- 
sateur, d'une part, de commander la rotation de la tige 
de remontoir 26 autour de son axe A1 et, d'autre part, 
de commander le coulissement axial (A1) de la tige de 
remontoir 26 entre une position axiale de remontage PO, 
qui est représentée sur la figure 2, et une position axiale 
de mise à l'heure P1, qui est représentée sur la figure 3. 
[0028] Dans la suite de la description, les axes de pi- 
votement mentionnés sont, sauf indication contraire, 
sensiblement verticaux. 

[0029] Une bascule de mise à l'heure 30, qui s'étend 
globalement suivant une direction transversale au-des- 
sus de la tige de remontoir 26, est commandée en pivo- 
tement par le coulissement de la tige de remontoir 26. 
La bascule de mise à l'heure 30 pivote autour d'un axe 
fixe A2, du cóté opposé à son extrémité libre 32, et elle 
est articulée dans une gorge 34 aménagée dans la tige 
de remontoir 26. La bascule de mise à l'heure 30 pivote 
entre une position angulaire de repos РА вр, qui est re- 
présentée sur la figure 2, et une position angulaire de 
mise à l'heure РА „an, qui est représentée sur la figure 3. 
[0030] Unpignoncoulant 36, qui est coaxial et solidaire 
en rotation de la tige de remontoir 26, est guidé en cou- 
lissement longitudinal sur la tige de remontoir 26 entre 
une position de remontage P,.m dans laquelle son ex- 
trémité interne 38 engréne avec un pignon de remontoir 
40 coaxial à la tige de remontoir 26, et une position de 
mise à l'heure P man dans laquelle son extrémité externe 
42 engréne avec un pignon de mise à l'heure 44 coaxial 
à la tige de remontoir 26. Le pignon coulant 36 engréne 
ici avec le pignon de remontoir 40 par une denture en 
dents de loup et avec le pignon de mise à l'heure 44 par 
une denture en créneaux. Le pignon de remontoir 40 et 
le pignon de mise à l'heure 44 sont montés libres à ro- 
tation sur la tige de remontoir 26, le pignon coulant 36 
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servant à lier en rotation l'un ou l'autre de ces deux pi- 
gnons 40, 44 avec la tige de remontoir 26. 

[0031] Le troncon intermédiaire du pignon coulant 36 
est pourvu d'une gorge 46 annulaire périphérique qui est 
prévue pour recevoir à articulation l'extrémité libre 48 
d'une tirette 50 qui s'étend globalement suivant une di- 
rection transversale au-dessus de la tige de remontoir 
26. Latirette 50 pivote autour d'un axe A3 fixe et comporte 
un bras de commande 52 muni d'un pion 54 qui est sol- 
licité élastiquement en appui contre une surface interne 
56 agencé dans l'extrémité libre 32 de la bascule de mise 
а l'heure 30. Les moyens qui sollicitent élastiquement la 
tirette 50 contre la bascule de mise à l'heure 30 ne sont 
pas représentés ici mais ils peuvent prendre toute forme 
adaptée telle que la forme d'une languette élastique. La 
tirette 50 pivote entre une position angulaire de remon- 
tage РА ет: qui correspond à la position de remontage 
Рет du pignon coulant 36, et une position angulaire de 
mise à l'heure PA „an; qui correspond à la position de 
mise à l'heure P nan du pignon coulant 36. 

[0032] Ainsi, le pivotement de la bascule de mise à 
l'heure 30 vers sa position de mise à l'heure РА „an pro- 
voque un pivotement de la tirette 50 vers sa propre po- 
sition de mise à l'heure PA „an- Ce pivotement de la tirette 
50 entraine le pignon coulant 36 vers sa propre position 
axiale de mise à l'heure P man: via l'extrémité libre 48 de 
la tirette 50. 

[0033] Le pignon de mise à l'heure 44 engréne avec 
une roue de mise à l'heure 58 qui s'étend ici dans un 
plan horizontal, sous la tige de remontoir 26 et qui en- 
grene de maniére connue avec un rouage du mouvement 
horloger 12. 

[0034] Sur les figures 2 à 4, seules les piéces du mé- 
canisme de sonnerie 20 nécessaires à la compréhension 
de l'invention ont été représentées. 

[0035] Le mécanisme de sonnerie 20 comprend une 
premiére piéce mobile constituée par une bascule de dé- 
clenchement 60 qui comporte une premiere extrémité 62 
montée pivotante autour d'un axe fixe A4 et une seconde 
extrémité libre 64 qui porte ici deux cliquets 66, 68 prévus 
pour coopérer avec le rouage du mécanisme de sonnerie 
20 de maniére à en commander le déclenchement, lors- 
que la bascule de déclenchement 60 pivote depuis sa 
position angulaire de repos P;, qui est représentée sur 
les figures 2 et 3, jusqu'à sa position angulaire de dé- 
clenchement Р;, qui est représentée sur la figure 4. 
[0036] Le mécanisme de sonnerie 20 comprend une 
seconde piéce mobile constituée par un ráteau des mi- 
nutes 70 qui pivote lors du déclenchement de la sonnerie, 
à la suite du pivotement de la bascule de déclenchement 
60, de maniére à déterminer le nombre de coups à son- 
ner. 

[0037] Conformément à une caractéristique avanta- 
geuse de l'invention, la bascule de verrouillage, la bas- 
cule de verrouillage 24 est montée pivotante autour d'un 
axe fixe A5, entre une position sonnerie verrouillée Pg, 
qui est représentée sur la figure 3, et une position mise 
à l'heure verrouillée Рама, qui est représentée sur la 
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figure 4. La bascule de verrouillage 24 comporte aussi 
une position angulaire intermediaire de repos Prep: qui 
est representée sur la figure 2, dans laquelle ni la son- 
nerie, ni la mise à l'heure, ne sont bloquées. De préfé- 
rence, la bascule de verrouillage 24 comporte un élément 
élastique tel qu'un ressort (non représenté) qui la rap- 
pelle vers sa position intermédiaire de repos Prep: 
[0038] Selonle mode de réalisation représenté, la bas- 
cule de verrouillage 24 comporte, de part et d'autre de 
son axe de pivotement A5, un premier bras 72 dont l'ex- 
trémité libre forme un crochet de verrouillage sonnerie 
74 qui coopére avec une premiére zone d'accrochage 
76 agencée sur la bascule de déclenchement 60, et un 
second bras 78 dont l'extrémité libre forme un crochet 
de verrouillage mise à l'heure 80 qui coopére avec une 
seconde zone d'accrochage 82 agencée sur la bascule 
de mise à l'heure 30. 

[0039] Avantageusement, la premiere zone d'accro- 
chage 76 comporte une premiére surface de commande 
84 qui coopére avec une premiére surface d'appui 86 
associée agencée sur la bascule de verrouillage 24 de 
maniere a provoquer le pivotement de la bascule de ver- 
rouillage 24 vers sa position mise à l'heure verrouillée 
P many, lorsque la bascule de déclenchement 60 pivote 
vers sa position de déclenchement Pi 

[0040] De préférence, la premiére zone d'accrochage 
76 est constituée par un pion d'accrochage 76 qui est 
agencé sur la bascule de déclenchement 60 et la pre- 
miére surface de commande 84 est constituée par une 
paroi axiale cylindrique du pion d'accrochage 76. Le pion 
d'accrochage 76 est constitué ici par le troncon d'extré- 
mité libre d'une goupille chassée dans la bascule de dé- 
clenchement 60. La premiére surface d'appui 86 est 
constituée de préférence par l'extrémité libre du crochet 
de verrouillage sonnerie 74. 

[0041] Avantageusement, la bascule de mise à l'heure 
30 comporte un bras d'accrochage 88 qui s'étend globa- 
lement dans un plan paralléle au plan de la bascule de 
verrouillage 24: L'extrémité libre du bras d'accrochage 
88 a la forme d'un crochet et elle constitue la seconde 
zone d'accrochage 82. 

[0042] De préférence, la seconde zone d'accrochage 
82 comporte une seconde surface de commande 90 qui 
coopére avec une seconde surface d'appui 92 agencée 
sur le crochet de verrouillage mise à l'heure 80 de ma- 
niére à provoquer le pivotement de la bascule de ver- 
rouillage 24 vers sa position sonnerie verrouillée Pgy, 
lorsque la bascule de mise à l'heure 30 pivote vers sa 
position de mise à l'heure РА „an- La seconde surface 
d'appui 92 est constituée ici par l'extrémité libre du cro- 
chet de verrouillage mise à l'heure 80. 

[0043] Lebras d'accrochage 88 constitue ici un organe 
de commande susceptible de provoquer le pivotement 
de la bascule de verrouillage 24 vers sa position sonnerie 
verrouillée ٣ 

[0044] Selon une autre caractéristique de l'invention, 
la piéce d'horlogerie 10 est équipée d'un levier d'isole- 
ment 94 qui est destiné à placer le pignon coulant 36 
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dans une position axiale intermédiaire P;,,, entre sa po- 
sition de remontage Р et sa position de mise à l'heure 
P nan: lors du déclenchement de la sonnerie, de manière 
à empécher le remontage du mouvement horloger 12. 
En effet, la mise en oeuvre d'une opération de remontage 
pendant le fonctionnement du mécanisme de sonnerie 
20 est susceptible de détériorer des éléments du méca- 
nisme de sonnerie 20 ou des éléments du mouvement 
horloger 12. Cette opération de remontage peut aussi 
produire un effet d'accélération du rendu sonore de la 
sonnerie, lorsque cette opération agit sur un barillet ser- 
vant pour la sonnerie, ce qui est pénalisant pour la qualité 
de la sonnerie. 

[0045] Aceteffet, le levier d'isolement 94 est comman- 
dé en pivotement, autour d'un axe fixe A6, par une piéce 
mobile du mécanisme de sonnerie 20 lors du déclenche- 
ment de la sonnerie, depuis une position angulaire de 
repos Р,, qui est représentée sur les figures 2 et 3, jus- 
qu'à une position angulaire d'isolement Py, qui est repré- 
sentée sur la figure 4. Plus précisément, le levier d'iso- 
lement 94 comporte un bras de commande 96 et un bras 
d'isolement 98, le bras de commande 96 étant sollicité 
élastiquement en appui contre un bras d'appui 100 du 
ráteau des minutes 70 de manière que, lors du déclen- 
chement d'une sonnerie, le pivotement du ráteau des 
minutes 70 provoque le pivotement du levier d'isolement 
vers sa position d'isolement Pp. 

[0046] Lorsque le levier d'isolement 94 pivote depuis 
sa position de repos P. jusqu'à sa position d'isolement 
Pp, le bras d'isolement 98 vient en appui contre une gou- 
pille 102 liée en pivotement à l'extrémité libre 48 de la 
tirette 50 de maniére à provoquer le pivotement de la 
tirette 50 autour de son axe A3, jusqu'à une position an- 
gulaire intermédiaire correspondant à la position axiale 
intermédiaire Pi, du pignon coulant 36, cette position 
étant illustrée par la figure 4. La goupille 102 est par 
exemple chassée dans l'extrémité libre 48 de la tirette 50. 
[0047] Оп note que le pivotement de la tirette 50 jus- 
qu'à sa position angulaire intermédiaire se fait ici à l'en- 
contre de l'effort de rappel élastique qui la maintient en 
appui contre la bascule de mise à l'heure 30 par le pion 
54. 

[0048] Оп décrit maintenant le fonctionnement de la 
bascule de verrouillage 24 et du levier d'isolement 94 
selon l'invention à partir de la configuration au repos re- 
présentée sur la figure 2. 

[0049] Surla figure 2, le mécanisme de mise à l'heure 
16 est dans une configuration apte au remontage du 
mouvement horloger 12. L'utilisateur peut donc entrainer 
la tige de remontoir 26 en rotation autour de son axe АТ, 
en utilisant la couronne de remontoir 22, ce qui provoque 
la rotation du pignon de remontoir 40 viale pignon coulant 
36, ce dernier occupant sa position axiale de remontage 
Prem: 

[0050] Pour effectuer une opération de mise à l'heure, 
l'utilisateur fait coulisser la tige de remontoir 26 vers l'ex- 
térieur jusqu'à sa position de mise à l'heure P1 ce qui 
provoque le pivotement de la bascule de mise à l'heure 
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30 depuis sa position de repos PArep jusqu’a sa position 
de mise à l'heure PA „an, comme représenté sur la figure 
3. 

[0051] Le pivotement de la bascule de mise à l'heure 
30 provoque le pivotement de la tirette 50 qui entraine 
le pignon coulant 36, via l'extrémité libre 48, jusqu'à sa 
position de mise à l'heure Pap où il engréne avec le 
pignon de mise à l'heure 44. Simultanément, comme le 
bras d'accrochage 88 se déplace vers l'extérieur avec la 
bascule de mise à l'heure 30, la seconde surface de com- 
mande 90 du bras d'accrochage 88 coopère avec la зе- 
conde surface d'appui 92 en repoussant le crochet de 
verrouillage mise à l'heure 80 pour provoquer le pivote- 
ment de la bascule de verrouillage 24, ici dans le sens 
anti-horaire. 

[0052] A la fin du pivotement de la bascule de mise а 
l'heure 30, la bascule de verrouillage 24 occupe sa po- 
sition sonnerie verrouillée P,,, le crochet de verrouillage 
sonnerie 74 coopérant avecle pion d'accrochage 76 pour 
bloquer la bascule de déclenchement 60 en pivotement, 
ce qui empéche le déclenchement de la sonnerie. 
[0053] А la fin de l'opération de mise à l'heure, l'utili- 
sateur repousse la tige de remontoir 26 vers sa position 
de remontage PO, de sorte que toutes les piéces mobiles 
reprennent leurs positions initiales représentées sur la 
figure 2. 

[0054] Lors du déclenchement de la sonnerie, soit de 
manière automatique, soit de manière manuelle, la bas- 
cule de déclenchement 60 pivote jusqu'à sa position an- 
gulaire de déclenchement P;, comme représenté sur la 
figure 4. Ce pivotement provoque, ма la première surface 
de commande 84 du pion d'accrochage 76 qui coopére 
avec la seconde surface d'appui 86, le pivotement de la 
bascule de verrouillage 24 jusqu'à sa position mise à 
l'heure verrouillée Pap. Dans cette position mise а 
l'heure verrouillée P any le crochet de verrouillage mise 
al’heure 80 coopére avec la seconde zone d'accrochage 
82 du bras d'accrochage 88 pour bloquer la bascule de 
mise à l'heure 30 en pivotement, ce qui empéche toute 
opération de mise à l'heure. 

[0055] Simultanement, pendant le déclenchement de 
la sonnerie, le pivotement du ráteau des minutes 70 pro- 
voque le pivotement du levier d'isolement 94 jusqu'à sa 
position d'isolement Рь ce qui entraîne, via la goupille 
102 et la tirette 50, le coulissement du pignon coulant 36 
jusqu'à sa position intermédiaire P;, pour empêcher tou- 
te opération de remontage pendant la sonnerie. 

[0056] А la fin de la sonnerie, la bascule de déclen- 
chement 60 reprend sa position angulaire initiale de re- 
pos P,, de sorte que toutes les pieces mobiles reprennent 
leurs positions initiales représentées sur la figure 2. 
[0057] Selon une variante de réalisation (non repré- 
sentée), le pivotement de la bascule de verrouillage 24 
vers sa position mise à l'heure verrouillée P nany peut être 
commandé par le pivotement du ráteau des minutes 70. 
Dans ce cas, le premier bras 72 de la bascule de ver- 
rouillage 24 coopére, directement ou via une piéce inter- 
médiaire, avec une portion du ráteau des minutes 70. 
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[0058] De maniere similaire, le levier d'isolement 94 
peut étre commandé en pivotement vers sa position 
d'isolement P, par le pivotement de la bascule de dé- 
clenchement 60. Dans ce cas, le bras de commande 96 
du levier d'isolement 94 coopère, directement ou via une 
piéce intermédiaire, avec une portion de la bascule de 
déclenchement 60. 

[0059] Selon une autre variante de réalisation (non re- 
présentée), le mécanisme de mise à l'heure 16 peut pren- 
dre une forme différente, en particulier les liaisons mé- 
caniques entre la bascule de mise à l'heure 30, la tirette 
50, le pignon coulant 36, et la tige de remontoir 26 peu- 
vent étre réalisés de maniéres différentes, par rapport 
au mode de réalisation décrit en référence aux figures. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie (10) comportant un mécanisme 
de sonnerie (20) qui comprend une piéce mobile (60, 
70) se дерасап! lors du déclenchement de la son- 
nerie, la piéce d'horlogerie (10) comportant en outre 
un mécanisme de mise à l'heure (16) qui соореге 
avec une tige de remontoir (26), le mécanisme de 
mise à l'heure (16) comprenant une bascule de mise 
à l'heure (30) qui pivote entre une position angulaire 
de repos (РА бр) et une position angulaire de mise 
à l'heure (РА ан), et une tirette (50) аш est comman- 
dee en pivotement, par la bascule de mise en l'heure 
(30), entre une position de remontage (РА) et une 
position de mise à l'heure (PA an), la tirette (50) 
commandant le coulissement axial d'un pignon cou- 
lant (36) depuis une position de remontage (Prem) 
vers une position de mise à l'heure (P nan); 
caractérisée en ce qu'il est prévu un levier d'isole- 
ment (94) qui est commandé en pivotement par la 
piéce mobile (70) du mécanisme de sonnerie (20) 
lors du déclenchement de la sonnerie, depuis une 
position angulaire de repos (P4) jusqu'à une position 
angulaire d'isolement (Py), de manière à provoquer 
le coulissement du pignon coulant (36) depuis sa 
position de remontage (P,.m) jusqu'à une position 
intermédiaire (Р), située axialement entre sa posi- 
tion de remontage (Р) et sa position de mise à 
l'heure (Piman). 


2. Pièce d’horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce que le levier d’isole- 
ment (94) est sollicité élastiquement en appui contre 
la pièce mobile (70) du mécanisme de sonnerie (20) 
de manière que le pivotement de la pièce mobile 
(70), lors du déclenchement de la sonnerie, provo- 
que le pivotement du levier d'isolement (94) depuis 
sa position de repos (P,) jusqu'à sa position d'iso- 
lement (Pp). 


3. Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication 1 ou 
2, caractérisée en ce que le levier d'isolement (94) 
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comporte un bras d'isolement (98) qui commande le 
coulissement du pignon coulant (36) jusqu'à sa po- 
sition intermédiaire (Р) en venant en appui contre 
un élément (102) lié en pivotement à la tirette (50). 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce que, pour commander 
le coulissement du pignon coulant (36), le bras d'iso- 
lement (98) s'appuie contre une goupille (102) soli- 
daire de l'extrémité libre (48) pivotante de la tirette 
(50). 


Piéce d'horlogerie (10) selon l'une quelconque des 
revendications précédentes, du type comportant 
une bascule de verrouillage (24) qui coopére par un 
premier bras (72) avec une piéce mobile (60) du mé- 
canisme de sonnerie (20) et par un second bras (78) 
avecun élément (30) du mécanisme de mise à l'heu- 
re (16) de maniére que, lorsque la piéce mobile (60) 
se déplace suite au déclenchement de la sonnerie, 
la bascule de verrouillage (24) pivote vers une posi- 
tion mise à l'heure verrouillée (Pahv) dans laquelle 
le mécanisme de mise à l'heure (16) est bloqué, ca- 
ractérisée en ce que le mécanisme de mise à l'heu- 
re (16) comporte un organe de commande (88) qui 
provoque le pivotement de la bascule de verrouillage 
(24) vers une position sonnerie verrouillée (Р, „), lors- 
que la bascule de mise à l'heure (30) pivote vers sa 
position de mise à l'heure (РА у) et en ce que la 
bascule de verrouillage (24) comporte des moyens 
de verrouillage (74) qui coopérent avec des moyens 
complémentaires (76) du mécanisme de sonnerie 
(60) pour en empécher le déclenchement, en posi- 
tion sonnerie verrouillée (P). 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce que l'organe de com- 
mande (88) qui provoque le pivotement de la bascule 
de verrouillage (24) vers sa position sonnerie ver- 
rouillée (P,,) est agence sur la bascule de mise а 
l'heure (30). 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication 5 ou 
6, caractérisée en ce que le mécanisme de son- 
nerie (20) comporte une bascule de déclenchement 
(60) qui déclenche la sonnerie lorsqu'elle est com- 
mandée en pivotement depuis une position de repos 
(Р) vers une position de déclenchement (P;), et en 
ce que le premier bras (72) de la bascule de ver- 
rouillage (24) comporte un crochet de verrouillage 
sonnerie (74) qui, en position sonnerie verrouillée 
(Psy), coopére avec une premiere zone d'accrocha- 
ge (76) agencée sur la bascule de déclenchement 
(60) de maniére à verrouiller le mécanisme de son- 
nerie (20). 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce que la premiére zone 
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10. 


11. 


12. 


d'accrochage (76) de la bascule de déclenchement 
(60) comporte une premiére surface de commande 
(84) qui coopére avec une premiére surface d'appui 
(86) agencée sur la bascule de verrouillage (24) de 
maniére à provoquer le pivotement de la bascule de 
verrouillage (24) vers sa position mise à l'heure ver- 
rouillée (Риану), lorsque la bascule de déclenche- 
ment (60) pivote vers sa position de déclenchement 


(Pj. 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication 7 ou 
8, caractérisée en ce que la premiére zone d'ac- 
crochage est constituée par un pion d'accrochage 
(76) qui est agencé sur la bascule de déclenchement 
(60). 


Piéce d'horlogerie (10) selon l'une quelconque des 
revendications 5 à 9, caractérisée en ce que le se- 
cond bras (78) de la bascule de verrouillage (24) 
comporte un crochet de verrouillage mise à l'heure 
(80) qui, en position mise à l'heure bloquée, coopere 
avec une seconde zone d'accrochage (82) agencée 
sur la bascule de mise à l'heure (30) de maniére à 
verrouiller la mise à l'heure. 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication pré- 
cédente, caractérisée en ce que la seconde zone 
d'accrochage (82) agencée sur la bascule de mise 
à l'heure (30) comporte une seconde surface de 
commande (90) qui coopére avec une seconde sur- 
face d'appui (92) agencée sur le crochet de ver- 
rouillage mise à l'heure (80) de manière à provoquer 
le pivotement de la bascule de verrouillage (24) vers 
sa position sonnerie verrouillée (P,,), lorsque la bas- 
cule de mise à l'heure (30) pivote vers sa position 
de mise a l'heure (РА nan)- 


Piéce d'horlogerie (10) selon la revendication 10 ou 
11, caractérisée en ce que la bascule de mise à 
l'heure (30) comporte un bras d'accrochage (88) qui 
s'étend globalement dans un plan paralléle au plan 
de la bascule de verrouillage (24) et en ce que la 
seconde zone d'accrochage (82) est agencée а lex- 
trémité libre dudit bras d'accrochage (88). 
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(54) Mécanisme de surprise pour sonnerie de mouvement d'horlogerie 


(57) La présente invention concerne un mécanisme 
de surprise pour sonnerie de mouvement d'horlogerie, 
comprenant: 

- une planche montée coaxiale avec un limacon destiné 
a étre entrainé par le mouvement autour d'un axe AA, 
ladite planche comprenant au moins une portion extré- 
male dont un flanc est concentrique à l'axe AA et sus- 
ceptible de se déplacer par rapport audit limacon entre 
une premiere position dans laquelle elle n'intervient pas 
dans le fonctionnement de la sonnerie et une deuxiéme 
position dans laquelle elle prolonge l'extrémité dudit li- 
macon, 

- un sautoir susceptible d'évoluer entre une premiere po- 
sition blocable, dans laquelle il ne coupe pas latrajectoire 
de ladite portion, et au moins une deuxième position dans 
laquelle il coupe la trajectoire de la planche, ledit sautoir 
étant susceptible, en passant de sa premiére à sa deuxié- 
me position, de coopérer, par une premiere extrémité, 
avec ladite portion pour amener cette derniere de sa pre- 
miére à sa deuxieme positions 

- un premier ressort exercant une force sur le sautoir, 
tendant à l'amener de sa premiére à sa deuxiéme posi- 
tion, et 

- des premiers moyens de blocage agencés pour main- 
tenir le sautoir dans sa premiere position lorsque la son- 
nerie ne fonctionne pas et pour le libérer lors de l'enclen- 
chement de la sonnerie. 

Selon l'invention, le mécanisme comprend, en outre, 
un organe de verrouillage agencé de maniére à maintenir 
le sautoir en position lorsque ce dernier est en appui sur 
le flanc concentrique de la portion. 





Fig. 1 
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Description 
Domaine technique 


[0001] La présente invention se rapporte au domaine 
de l'horlogerie mécanique et concerne particulierement 
une piéce d'horlogerie dotée d'un mécanisme de sonne- 
rie capable de fournir une information sonore relative au 
temps courant. 

[0002] Un exemple de ce type de piece d'horlogerie 
est connu sous le nom de répétition à minutes. Elle com- 
prend un dispositif permettant d'indiquer, sur demande, 
l'heure courante à la minute prés, au moyen de coups 
frappés par deux marteaux sur deux timbres différents. 
Les marteaux sont actionnés par des levées qui sont 
soulevées par un mécanisme de sonnerie. Celui-ci com- 
prend une piéce des heures, une des quarts et une des 
minutes, dotées respectivement de douze, trois et qua- 
torze dents pour sonner les heures, les quarts et les mi- 
nutes. 

[0003] Afin de régler le déplacement de ces piéces, un 
limacon des heures est disposé sur une étoile à douze 
dents, avancant d'un pas par heure, tandis qu'un limacon 
des quarts et un autre des minutes sont ajustés sur le 
tigeron de la chaussée. Trois bascules, dotées chacune 
d'un palpeur coopérant avec ces limaçons, permettent 
de déterminer la course des piéces des heures, des 
quarts et des minutes et d'ajuster le nombre de coups 
sonnés. 

[0004] Lorsqu’une sonnerie est enclenchée quelques 
secondes avant le changement d'un quart, le palpeur 
des minutes est engagé à l'intérieur du limacon des mi- 
nutes au niveau de l'échelon correspondant à la quator- 
zieme minute du quart. Or, pendant le déroulement de 
la sonnerie, le limacon des minutes continue à tourner 
tandis que le palpeur des minutes reste engagé, ce qui 
ferait buter l'échelon de 0 minute contre le palpeur. Pour 
éviter ce risque, cet échelon est fortement diminué, lais- 
sant ainsi une place suffisante pour permettre au palpeur 
de retrouver sa position de repos. 

[0005] Toutefois, on comprend que, pour avoir une in- 
formation exacte lorsqu'une sonnerie est enclenchée à 
la premiére minute d'un quart, il est nécessaire de rétablir 
cet échelon de 0 minute au moment du saut des quarts 
jusqu'à la fin de cette premiére minute. Ceci est assuré 
par un mécanisme connu de l'homme du métier sous le 
nom de surprise. 

[0006] Се mécanisme comprend une planche montée 
coaxiale avec le limacon des minutes destiné à étre en- 
trainé par le mouvement autour d'un axe AA. Cette plan- 
che comprend au moins une portion extrémale dont un 
flanc est concentrique à l'axe AA et susceptible de se 
déplacer par rapport au limacon entre une premiere ро- 
sition dans laquelle elle n'intervient pas dans le fonction- 
nement de la sonnerie et une deuxième position dans 
laquelle elle prolonge l'extrémité du limacon. 

[0007] Le mécanisme de surprise comprend encore 
les piéces suivantes: 
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- ип sautoir susceptible d'évoluer entre une premiere 
position blocable, dans laquelle il ne coupe pas la 
trajectoire de la portion, et au moins une deuxieme 
position dans laquelle il coupe la trajectoire de la 
planche; ce sautoir est susceptible, en passant de 
sa premiere а sa deuxieme position, de соорегег, 
par une premiere extrémité, avec la portion extré- 
male de la planche pour amener cette derniére de 
sa premiére à sa deuxiéme positions; 

- un ressort exerçant une force sur le sautoir, tendant 
à l'amener de sa premiére a sa deuxieme position; 

- des premiers moyens de blocage agencés pour 
maintenir le sautoir dans sa premiere position lors- 
que la sonnerie ne fonctionne pas et pour le libérer 
lors de l'enclenchement de la sonnerie. 


[0008] On trouvera d'autres détails sur ce genre de 
complications dans le livre "Théorie de l'horlogerie" de 
Reymondin et al, Fédération des Ecoles Techniques, 
1998, ISBN 2-940025-10-X, pages 219 à 224. On notera 
que la planche est généralement appelée surprise, com- 
me l'ensemble du mécanisme. Pour éviter toute confu- 
sion, dans la présente description, le terme de surprise 
sera réservé à l'ensemble du mécanisme. 


Etat de la technique 


[0009] Dans les mécanismes de sonnerie et particu- 
lièrement de répétition conventionnels, tous les palpeurs 
tombent simultanément sur leur limaçon respectif, lors 
de l'enclenchement. Or, dans certaines pièces, telles que 
celle décrite dans la demande WO 06130267 au nom de 
la demanderesse, les palpeurs prennent leur information 
à des moments différents et celui des minutes ne tombe 
sur son limacon qu'à la fin de la sonnerie, c'est-à-dire 
environ vingt secondes aprés le enclenchement de la 
sonnerie. Or, pendant ce laps de temps, la minuterie con- 
tinue à tourner, faisant bien sür avancer le limacon des 
minutes. 

[0010] Si une sonnerie est enclenchée à la dernière 
minute d'un quart, plus particulierement dans les vingt 
derniéres secondes de cette minute, le sautoir de surpri- 
se vient en appui sur une zone neutre de la planche de 
surprise, comme il sera expliqué en détail dans la suite 
de la demande. Cet appui n'a pas d'effet sur la surprise. 
Mais si, pendant le déroulement de la sonnerie, le lima- 
con avance, le sautoir de surprise qui demeure en appui 
sur la planche, peut alors pousser celle-ci et faire avancer 
la planche, voire méme, dans certains cas, faire avancer 
également le limacon des quarts. Lorsque, à la fin de la 
sonnerie, le palpeur des minutes tombe sur le limacon, 
il prend appui sur l'échelon formé par la planche, corres- 
pondant à la premiére minute du quart suivant, au lieu 
de s'appuyer sur l'échelon de la quatorziéme minute. 
L'heure sonnée est alors fausse. Il est méme possible, 
si la planche de surprise avance avant que le palpeur 
des quarts ait pris son information, que la sonnerie des 
quarts soit également fausse. 
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[0011] La présente invention a pour but de résoudre 
ce probleme. 


Divulgation de l'invention 


[0012] Pour y parvenir, le mécanisme de surprise se- 
lon l'invention comprend un organe de verrouillage agen- 
cé de maniére à maintenir le sautoir en position lorsque 
ce dernier est en appui sur le flanc concentrique de la 
portion. 

[0013] L’organe de verrouillage comporte une bascule 
sur laquelle agit un organe de commande de la sonnerie 
et se déplacant sous l'effet d'un deuxieme ressort lors 
de l'enclenchement d'une sonnerie. La bascule est dotée 
d'une premiére surface destinée à coopérer avec le sau- 
toir pour le maintenir en position lorsque ce dernier est 
en appui sur le flanc concentrique de la portion. 

[0014] Avantageusement, la bascule forme une butée 
définissant une position extréme du sautoir. 

[0015] Selon un premier mode de réalisation, l'organe 
de verrouillage comprend 


- un doigt disposé au niveau d'une deuxiéme extré- 
mité du sautoir, 

- un bec formant ladite premiere surface et disposé 
sur ladite bascule de l'organe de verrouillage, ledit 
bec étant destiné à coopérer avec le doigt par ladite 
premiére surface, et 

-  unressort agencé de maniére à appuyer la bascule 
contre l'organe de commande. 


[0016] Selon un deuxième mode de réalisation, lorga- 
ne de verrouillage comprend: 


-  unflanc disposé au niveau de la premiére extrémité 
du sautoir, 

-  unefourchette montée pivotante et se terminant par 
un premier doigt définissant ladite premiere surface, 
ledit doigt étant destiné à coopérer avec le flanc par 
ladite premiére surface, et 

-  unressort agencé de maniére à appuyer la bascule 
contre l'organe de commande. 


[0017] Dans се mode de réalisation, la fourchette com- 
prend un deuxiéme doigt définissant une deuxiéme sur- 
face d'appui et destiné à coopérer avec un deuxiéme 
flanc du sautoir, Le deuxiéme doigt et le deuxiéme flanc 
forment les moyens de blocage du sautoir. 


Bréve description des dessins 


[0018] D'autres détails apparaitront plus clairement à 
la lecture de la description qui va suivre, faite en référen- 
ce au dessin annexé dans lequel: 


-  lesfigures 1 à 5 illustrent différentes étapes du fonc- 
tionnement d'un premier mode de réalisation d'un 
dispositif de surprise selon l'invention, et 
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- les figures ба 8 montrent le fonctionnement d'un 
deuxiéme mode de réalisation d'un tel dispositif. 


Mode(s) de réalisation de l'invention 


[0019] On a représenté sur les figures les principaux 
éléments d'un mécanisme de surprise selon l'invention. 
Le dispositif de sonnerie dans lequel il peut étre intégré 
ne sera pas décrit en détail et on pourra se référer à la 
demande de brevet précitée pour en trouver une des- 
cription détaillée. 

[0020] Un limacon des minutes 10 doté, convention- 
nellement, de quatre branches, est monté pivotant dans 
le mouvement, autour d'un axe AA. Un limacon des 
quarts 12 est également pivoté autour de l'axe AA. Tous 
les deux sont entrainés par le mouvement à raison d'un 
tour par heure, dans le sens des aiguilles d'une montre, 
en référence à la figure 1. Un palpeur des minutes 14, 
destiné à venir prendre appui sur le limacon 10 lors du 
fonctionnement de la sonnerie, est également représen- 
té. 

[0021] Une planche 16 est intercalée entre les deux 
limacons 10 et 12 et pivote librement autour de l'axe AA. 
La planche 16 comporte, de maniére classique, quatre 
branches, chacune étant disposée derrière une des bran- 
ches du limacon des minutes 10. Ce dernier porte une 
goupille 18 qui prend place dans un trou long, non visible 
au dessin, disposé dans la planche 16 et par l'intermé- 
diaire de laquelle il la pousse. Un ressort de rappel 20 
est agencé de manière à maintenir la planche 16 derrière 
le limagon des minutes. Les bras de la planche se termi- 
nent en une portion extrémale dont un flanc 16a est con- 
centrique à l'axe AA. Comme le sait l'homme du métier, 
cette planche 16 est susceptible de se déplacer par rap- 
port au limacon 10 entre une premiere position dans la- 
quelle elle n'intervient pas dans le fonctionnement de la 
sonnerie et une deuxiéme position dans laquelle le flanc 
16a prolonge l'extrémité du limacon, de maniere à re- 
constituer l'échelon correspondant à la premiére minute 
d'un quart, autrement nommé échelon de 0 minute. 
[0022] Un sautoir 22 situé au niveau de la planche 16 
est monté basculant sur un pont ou sur une platine. Il 
comporte une premiere extrémité 24 dotée de deux plans 
24a et 24b inclinés se joignant en un sommet 24c et 
destinés à coopérer avec la planche 16. 

[0023] Un premier ressort 26 est agence de maniere 
à exercer sur le sautoir 22 une force tendant à amener 
sa premiére extrémité 24 en appui contre la planche 16. 
Pour une meilleure lisibilité des éléments essentiels à 
l'invention, le ressort 26 n'est représenté que sur la figure 
1. En outre, le sautoir 22 coopére, au niveau d'une 
deuxiéme extrémité 28, avec des moyens de blocage 30 
agencés de maniére à maintenir la premiére extrémité 
du sautoir 24 en dehors de la trajectoire de la planche 
16. Ces moyens de blocage 30 peuvent avantageuse- 
ment étre une bascule de commande 32 reliée au dis- 
positif d'enclenchement de la sonnerie. Plus particulie- 
rement, cette bascule 32 est munie d'un ergot 34 desti- 
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пее a соорегег avec le sautoir 22. 

[0024] Lorsque la sonnerie ne fonctionne pas, la bas- 
cule de commande 32 exerce ainsi une pression sur le 
sautoir 22, s'opposant au ressort 26 et éloignant а pre- 
miére extrémité 24 de la planche 16. Lorsque la sonnerie 
est enclenchée, la bascule 32 se déplace, sous l'effet de 
l'action manuelle du porteur, permettant ainsi au ressort 
26 de produire son effet et d'amener le sautoir 22 en 
direction de la planche 16. On notera qu'un deuxiéme 
ressort 36 est agencé de maniére à ramener la bascule 
32 à sa position de repos. Tout comme le ressort 26, le 
ressort 36 n'est représenté que sur la figure 1. 

[0025] Ainsi, le sautoir 22 peut évoluer entre une pre- 
miere position blocable, dans laquelle il ne coupe pas la 
trajectoire des portions extrémales de la planche 16, et 
au moins une deuxieme position dans laquelle il coupe 
la trajectoire de la planche 16. Le sautoir 22 est suscep- 
tible, en passant de sa première à sa deuxième position, 
de coopérer, par sa premiére extrémité 24, avec une des 
portions extrémales pour amener la planche 16 de sa 
premiere à sa deuxieme positions. 

[0026] Plus particulierement, le sautoir 22 est agencé 
de maniére à appuyer sur une des portions extrémales 
de la planche 16 par son deuxieme plan incliné 24b pour 
la faire avancer. Ceci se produit lorsque la sonnerie est 
enclenchée pendant la premiére minute d'un quart. On 
notera que, quand le sautoir 22 appuie par son sommet 
24c sur le flanc 16a, la force qu'il exerce sur la planche 
16 est dirigée vers l'axe AA et ne la fait donc pas avancer 
par rapport au limacon des minutes 10. Ceci se produit 
généralement lorsque la sonnerie est enclenchée aux 
treizieme et quatorzieme minutes de chaque quart. 
[0027] Comme expliqué dans l'introduction de la pré- 
sente demande, lorsqu'une sonnerie est enclenchée 
vers la fin de la quatorzieme minute d'un quart, il est peut 
arriver que le limacon des minutes 10 pivote avant que 
le palpeur des minutes 14 ait pris son information. Pour 
assurer que le palpeur 14 va prendre la bonne informa- 
tion et éviter que, dans un tel cas, le sautoir 22 fasse 
avancer la planche 16, le mécanisme de surprise selon 
l'invention comprend un organe de verrouillage 38 de la 
position du sautoir. 

[0028] Un premier mode de réalisation est illustré sur 
les figures 1 à 5. L'organe de verrouillage 38 comporte 
un doigt 40 disposé au niveau de la deuxieme extrémité 
28 du sautoir. Ce doigt 40 présente deux zones d'appui 
42a et 42b comme on le comprendra ci-apres. L'organe 
de verrouillage 38 comprend également une bascule 44 
munie d'une premiére portion se terminant, d'un premier 
cote, par un bec 46 définissant également deux zones 
d'appui 48a et 48b, destinées à coopérer respectivement 
avec les premiére 42a et deuxiéme 42b zones du doigt 
40. D'un deuxiéme cóté, la bascule 44 est munie d'une 
protubérance 50 destinée à s'appuyer sur la bascule de 
commande 32, de maniére préférée, au niveau de son 
extrémité. Un ressort 52 est agencé de maniére à ap- 
puyer la protubérance 50 contre la bascule de comman- 
de 32. L'extrémité de la bascule de commande 32 des- 
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tinée à coopérer avec la protubérance 50 est conformée 
de manière à ce que, lorsque la sonnerie est au repos, 
l'organe de verrouillage 38 ne coopére pas avecle sautoir 
22. En revanche, lorsqu'une sonnerie est enclenchée, la 
bascule de commande 32 laisse le bec 46 se déplacer, 
sous l'effet du ressort 52, pour venir coopérer avec le 
doigt 40. Comme onle comprendra ci-aprés, soitles deux 
zones 42a et 48a butent l'une contre l'autre, soit les zones 
42b et 48b s'appuient librement l'une sur l'autre. 

[0029] Afin d'illustrer la description qui vient d'étre fai- 
te, nous allons maintenant décrire le fonctionnement du 
mécanisme de surprise selon l'invention. Dans la position 
de repos représentée sur la figure 1, la bascule de com- 
mande 32 maintient le sautoir 22 dans sa premiére po- 
sition et le bec 46 de la bascule 44 éloigné du doigt 40. 
[0030] Lors de l'enclenchement d'une sonnerie, la 
bascule de commande 32 se déplace dans le sens de la 
fléche F, visible sur la figure 2. Respectivement sous 
l'effet des ressorts 52 et 26, la bascule 46 pivote, tandis 
que la premiére extrémité 24 du sautoir 22 se rapproche 
de la planche 16. Selon la position du limacon 10, le 
sautoir 22 tombe entre deux branches, sans toucher la 
planche 16, comme sur la figure 2. La bascule 44 reste 
appuyée sur l'ergot 34 de la bascule de commande 32, 
tandis que le doigt 40 et le bec 46 viennent au contact 
l'un de l'autre par leur deuxiéme zone d'appui respective. 
[0031] Оп notera que, dans cette position, la bascule 
44 forme une butée définissant la deuxiéme position ex- 
tréme que peut occuper le sautoir. 

[0032] Dans le cas illustré sur la figure 3, ou l'enclen- 
chement se produit aux environs des douzième et trei- 
zieme minutes d'un quart, la premiére extrémité 24 du 
sautoir 22 vient s'appuyer par son premier plan incliné 
24a sur la planche 16 qui est en butée sur le limacon des 
minutes 10. Le bec 46 de la bascule 44 est alors simple- 
ment appuyé par sa deuxiéme zone 48b sur la deuxiéme 
zone 42b du doigt 40. Cet appui constitue une sorte de 
verrouillage libre, permettant de ne géner aucun mouve- 
ment du sautoir 22 au cas ou le limacon 10 avance au 
cours de la sonnerie. 

[0033] Lorsqu’une sonnerie est enclenchée à la qua- 
torzieme minute d'un quart, le sautoir 22 tombe en appul 
par le sommet 24c de sa premiére extrémité sur le flanc 
concentrique 16a, comme le montre la figure 4. Sous 
l'effet de l'action du porteur de la montre sur la bascule 
de commande 32, celle-ci poursuit son mouvement dans 
le sens de la fléche F montrée sur la figure 2. Le sautoir 
22 quitte le contact de la bascule de commande 32, tandis 
que la bascule 44 de l'organe de verrouillage 38 reste 
en appui par la protubérance 50 sur la bascule 32. Le 
doigt 40 et le bec 46 sont dimensionnés de maniére à ce 
que, lorsque le sautoir 22 est en appui sur le flanc con- 
centrique 16a, la bascule 44 puisse pivoter de maniére 
à amener la premiere zone 42a du bec 46 en regard de 
la premiére zone 48a du doigt 40, comme le montre la 
figure 5. 

[0034] Ainsi, sile limacon des minutes 10 avance pen- 
dant le déroulement de la sonnerie, le sautoir 22 reste 
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en position, s'appuyant par la premiere zone 42a de son 
doigt 40 sur la premiere zone 48a du bec 46. Le ressort 
52 assure le maintien de la bascule 44 et le verrouillage 
du sautoir 22. 

[0035] Alafin de la sonnerie, la bascule de commande 
32 revient à sa position de repos sous l'effet du ressort 
36. Ellefait pivoterla bascule 44 de l'organe de verrouilla- 
ge 38 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 
(selon la représentation illustrée), laissant libre le passa- 
ge pour le doigt 40. Puis, la bascule de commande 32 
appuie, par son ergot 34, sur la deuxiéme extrémité 28 
du sautoir 22 et ramène ce dernier à sa position de repos. 
Le ressort 36 doit donc étre plus fort que l'ensemble des 
deux ressorts 26 et 52. 

[0036] Selon un deuxiéme mode de réalisation repré- 
senté sur les figures 6 à 8, le mécanisme de commande 
de la sonnerie est de type conventionnel, tel que décrit 
dans l'ouvrage précité. Il comprend une crémaillère 60 
actionnée depuis l'extérieur de la montre par le porteur. 
Elle pivote autour d'un axe BB et arme directement un 
barillet de sonnerie non représenté. Les éléments com- 
muns au premier mode de réalisation portent les mêmes 
références. 

[0037] La premiére extrémité du sautoir 22 comporte, 
en plus des deux flancs 24a et 24b, un troisiéme flanc 
24d définissant un deuxième sommet 24e. Le ressort 26 
exerce sur le sautoir une force tendant à le faire passer 
de sa premiére à sa deuxieme positions. 

[0038] Une fourchette 62 est montée pivotante sur une 
platine ou sur un pont. Elle se termine par deux doigts 
63a et 63b définissant une rainure en V 66 et qui forment 
une premiere 64a et une deuxième 64b surfaces d'appui. 
La fourchette 62 participe à l'organe de verrouillage 38 
et aux moyens de blocage 30. Les surfaces d'appui sont 
destinées à coopérer respectivement avec les flancs 24a 
et 24d de la premiére extrémité 24 du sautoir 22 pour 
assurer leur fonction. 

[0039] La fourchette 62 est également dotée d'une 
goupille 67 traversant un oblong 68 ménagé dans la pla- 
tine ou dans un pont et limitant le mouvement de bascule 
dela fourchette 62. La goupille 67 est également destinée 
à coopérer avec le bord de la crémaillére 60, particulie- 
rement lorsque le mécanisme de sonnerie est au repos. 
Un ressort 70 est agencé de maniére à exercer une force 
tendant à amener la goupille 67 contre le bord de la cré- 
maillére 60. Ainsi, dans cette position illustrée sur la fi- 
gure 6, le sautoir 22 est en appui par son premier flanc 
24a sur la deuxiéme surface 64b de la fourchette 62. Les 
actions conjuguées des ressorts 70 et 26 mettent la gou- 
pille 66 en appui sur le bord de la crémaillère 60 qui main- 
tient l'ensemble des piéces en position. Les moyens de 
blocage comprennent donc, dans ce mode de réalisation, 
le doigt 63b, la goupille 67, la crémaillére 60 et les res- 
sorts 70 et 26. 

[0040] Lorsqu'une sonnerie est enclenchée, la cré- 
maillére 60 pivote. La fourchette 62, sous l'effet de son 
ressort 70, pivote également jusqu'à ce que la goupille 
67 vienne en appui contre la paroi de l'oblong 68. Les 
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formes respectives de la rainure en V 66 et du deuxiéme 
sommet 24e du sautoir 22 sont ajustées de maniére à 
ce que ce dernier puisse tomber librement, sous l'effet 
de son ressort 26, sur la planche 16. La figure 7 montre 
la position du dispositif à la sonnerie de la premiére mi- 
nute d'un quart. Le sautoir 22 fait avancer la planche 16 
par son deuxiéme flanc 24b. Dans le cas ou le sautoir 
22 tombe simplement entre deux branches de la planche 
16, le deuxiéme doigt 63b coopere avec le deuxiéme 
sommet 24e du sautoir 22 pour définir sa position extré- 
me. Comme dans le premier mode de réalisation, cet 
appui constitue une sorte de verrouillage libre, permet- 
tant de ne géner aucun mouvement du sautoir 22 au cas 
ou le limacon 10 avance au cours de la sonnerie. 
[0041] Comme le montre la figure 8, lorsqu'une son- 
nerie est enclenchée à la quatorziéme minute d'un quart, 
le sautoir 22 tombe sur un flanc 16a concentrique de la 
planche 16. La crémaillére 60 se deplacant, la fourchette 
62 pivote sous l'effet de son ressort 70. Le premier doigt 
63ade la fourchette 62 et le troisième flanc 24d du sautoir 
22 sont dimensionnés de maniére à ce que, dans cette 
position, la fourchette 62 puisse effectuer son mouve- 
ment complet jusqu'à ce que la goupille 67 vienne en 
appui contre la paroi de l'oblong 68. Le doigt 63a est 
alors positionné en regard de la troisiéme portion 24d et 
verrouille, par la conjugaison des forces des ressorts 26 
et 70 et de l'appui de la goupille 67 sur la paroi de oblong 
67, la position du sautoir. 

[0042] Ainsi, sile limacon des minutes 10 avance pen- 
dant le déroulement de la sonnerie, le sautoir 22 reste 
en position, s'appuyant par la troisieme portion 24e de 
son extrémité 24 sur le premier doigt 63a de la fourchette 
62. Les ressorts 26 et 70 assurent le maintien de la four- 
chette et le verrouillage du sautoir. 

[0043] Ala fin de la sonnerie, la crémaillère 60 revient 
à sa position de repos sous l'effet du barillet de sonnerie. 
Elle pousse, par son bord, la goupille 67 de la fourchette 
62. Par son deuxieme doigt 64b, celle-ci raméne le sau- 
toir 22 à sa position de repos illustrée sur la figure 6. 
[0044] Ainsi est proposé un mécanisme de surprise 
permettant de maintenir le sautoir de surprise en position 
lorsqu'une sonnerie est enclenchée à la quatorziéme mi- 
nute d'un quart et que le limaçon des minutes est entraîné 
par le mouvement pendant le déroulement de la sonne- 
rie. 

[0045] Bien que particulierement adapté à un méca- 
nisme de surprise pour limacon des minutes, l'invention 
pourrait également étre adaptée à une sonnerie à quart. 
L'homme du métier pourra, éventuellement, déterminer 
d'autres types de bascules ou d'autres organes de ver- 
rouillage, sans toutefois sortir du cadre de l'invention. 


Revendications 


1. Mécanisme de surprise pour sonnerie de mouve- 
ment d'horlogerie, comprenant 
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une planche (16) montee coaxiale avec un lima- 
con (10, 12) destiné a étre entraine par le mou- 
vement autour Фип axe AA, ladite planche (16) 
comprenant au moins une portion extremale 
dont un flanc (16a) est concentrique a Гахе AA 
et susceptible de se дерасег par rapport audit 
limacon entre une premiere position dans la- 
quelle elle n'intervient pas dans le fonctionne- 
ment de la sonnerie et une deuxiéme position 
dans laquelle elle prolonge l'extrémité dudit li- 
magon (10, 12), 

un sautoir (22) susceptible d'évoluer entre une 
premiére position blocable, dans laquelle il ne 
coupe pas la trajectoire de ladite portion, et 

au moins une deuxiéme position dans laquelle 
il coupe la trajectoire de la planche, ledit sautoir 
(22) étant susceptible, en passant de sa premié- 
re à sa deuxiéme position, de coopérer, par une 
premiére extrémité (24), avec ladite portion pour 
amener cette derniére de sa premiére à sa 
deuxiéme positions, et 

un premier ressort (26) exercant une force sur 
le sautoir (22), tendant à l'amener de sa premie- 
re à sa deuxieme position, 

des premiers moyens de blocage (30) agencés 
pour maintenir le sautoir (22) dans sa premiére 
position lorsque la sonnerie ne fonctionne pas 
et pour le libérer lors de l'enclenchement de la 
sonnerie, 


caractérisé en ce qu'il comprend, en outre, un or- 
gane de verrouillage (38) agencé de maniére à main- 
tenir le sautoir (22) en position lorsque ce dernier est 
en appui surle flanc concentrique (16a) de la portion. 


Mécanisme selon la revendication 1, caractérisé en 
ce que l'organe de verrouillage (38) comporte une 
bascule (44, 62) sur laquelle agit un organe de com- 
mande de la sonnerie (32, 60) et se déplacant sous 
l'effet d'un deuxieme ressort (52, 70) lors de l'en- 
clenchement d'une sonnerie, ladite bascule (44, 62) 
étant dotée d'une premiére surface (48a, 64a) des- 
tinée à coopérer avec le sautoir (22) pour le maintenir 
en position lorsque ce dernier est en appui sur le 
flanc concentrique (16a) de la portion. 


Mécanisme selon l'une des revendications 1 et 2, 
caractérisé en ce que ladite bascule (44, 62) forme 
une butée définissant une position extréme du sau- 
toir. 


Mécanisme selon l'une des revendications 2 et 3, 
caractérisé en ce que l'organe de verrouillage (38) 
comprend 


un doigt (40) disposé au niveau d'une deuxiéme 
extrémité (28) du sautoir (22), 
un bec (46) formant ladite premiére surface 
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(48a) et disposé sur ladite bascule (44) de l'or- 
gane de verrouillage, ledit bec (46) étant destiné 
à coopérer avec le doigt (40) par ladite premiere 
surface (48a), et 

un deuxiéme ressort (52) agencé de maniére à 
appuyer la bascule (44) contre l'organe de com- 
mande (32). 


Mécanisme selon la revendication 4, dans lequel l'or- 
gane de commande (32) occupe une position de re- 
pos lorsque la sonnerie n'est pas en fonction, un 
ressort supplémentaire (36) étant agence de manie- 
re à ramener ledit organe de commande dans sa 
position de repos à la fin d'une sonnerie, caractérisé 
en ce que la force du ressort supplémentaire (36) 
est plus forte que la force des premier (26) et deuxie- 
me (52) ressorts réunis. 


Mécanisme selon l'une des revendications 2 et 3, 
caractérisé en ce que l'organe de verrouillage com- 
prend: 


un flanc (24e) disposé au niveau de la premiere 
extrémité du sautoir, 

une fourchette (62) montée pivotante et se ter- 
minant par un premier doigt définissant ladite 
premiére surface (64a), ledit doigt étant destiné 
à coopérer avec le flanc par ladite premiere sur- 
face, et 

un ressort (70) agencé de maniére à appuyer la 
bascule contre l'organe de commande (60). 


Mécanisme selon la revendication 6, caractérisé en 
ce que ladite fourchette comprend un deuxiéme 
doigt (64b) définissant une deuxiéme surface d'ap- 
pui et destiné à coopérer avec un deuxième flanc du 
sautoir, ledit deuxième doigt et ledit deuxième flanc 
formant les moyens de blocage. 
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Description 
BACKGROUND 
1. Field of Invention 


[0001] Thepresent invention relates to a timepiece and 
a portable device that have a sound source such as a 
gong or a bell. 


2. Description of Related Art 


[0002] Sonnerie timepieces that have a C-shaped 
gong and a hammer for striking the gong are known from 
the literature. See, for example, "2002 Guide to the latest 
wristwatches with full specifications, " КК. Gakushu 
Kenkyusha, published March 1, 2002, page 117. The 
timepiece in this example has the gong fastened to the 
base plate and disposed along the outside of the move- 
ment. The hammer is attached to the base plate on the 
inside of the gong so that the hammer can pivot, and is 
driven at a predetermined time by the drive power of a 
spring. A spring that returns the hammer that strikes the 
gong to its original position is also attached to the base 
plate. 

[0003] The sonnerie timepiece according to the related 
art described above strikes the gong directly with a ham- 
mer, and a spring that urges the hammer toward the gong 
when striking the gong and another spring that pulls the 
hammer away from the gong and back to its original po- 
sition after striking the gong are disposed to the hammer. 
However, in a mechanism such as this that has springs 
urging the hammer in two different directions disposed 
to the hammer, the hammer may not separate from the 
gong after striking the gong, and may therefore inhibit 
vibration of the gong, if the spring force of the spring that 
urges the hammer to the gong is high. On the other hand, 
if the force of the spring that pulls the hammer away from 
the gong is strong, the hammer strikes the gong with less 
force and the gong may not produce a good sound. It is 
therefore necessary to appropriately set the strength of 
these springs. 

[0004] However, if the springs urging in opposite di- 
rections are attached directly to the hammer, adjusting 
the force of each spring appropriately is difficult. 

[0005] CH 290 046 is concerned with a time piece hav- 
ing a sound source. 


SUMMARY 


[0006] A timepiece and a portable device having a 
sound source that produces sound when the sound 
source is struck and vibrates according to the present 
invention enable easily setting the spring force of each 
spring so that a pleasing sound is produced. 

[0007] А timepiece according to a preferred aspect of 
the invention is defined in claim 1. 

[0008] The sound source of the invention is any device 
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that produces sound by vibrating when struck, including, 
for example, wind chimes, temple bells, the chimes in 
traditional Japanese lunar calendar clocks, alarm clock 
chimes, gongs, and drums. 

[0009] The sound source in the present invention pro- 
duces sound when the striking force from a hammer is 
transferred to a striking force transmissionmember, and 
this striking force transmissionmember strikes the sound 
source. By using an intervening striking force transmis- 
sion member, a spring that exerts force toward the sound 
source can be disposed on the hammer side, and a spring 
that exerts force toward the hammer can be disposed on 
the striking force transmission member. More specifical- 
ly, the springs that push in mutually different directions 
and are conventionally disposed directly to the hammer 
can be separately disposed to the hammer and the strik- 
ing force transmission member. The spring force of the 
springs working on the hammer and the striking force 
transmission member can therefore be easily set, and 
productivity can be improved during manufacture. 
[0010] Furthermore, because the spring force of each 
spring can be suitably set, the urging force of the hammer 
can be set so that it is not applied to the striking force 
transmission member when the striking force transmis- 
sion member has struck the sound source. The striking 
force transmission member therefore does not stop in 
contact with the sound source, and rebounds immediate- 
lytoward the hammer side after striking the sound source. 
More specifically, vibration of the sound source is not 
inhibited by the striking force transmission member in the 
timepiece according to the invention, and a pleasing 
sound can be produced. The initial sound pressure from 
the sound source is therefore high, sound pressure at- 
tenuation over time is reduced, and a pleasing sound 
with long-lasting reverberation can be produced. 
[0011] Preferably, the sound source is disposed out- 
side the case; and the case houses the movement in an 
airtight state, and has disposed thereto a holding unitthat 
supports the striking force transmission member mova- 
bly bidirectionally between the hammer and the sound 
source while the inside of the case remains airtight. 
[0012] More specifically, in a timepiece having an in- 
ternal sound source that produces sound when struck by 
a hammer, a gap is generally provided where the case 
and the back cover are joined so thatthe sound produced 
when the hammer strikes the sound source can be heard 
outside the case, and the timepiece is therefore not suf- 
ficiently water resistant. Furthermore, if packing is pro- 
vided between the case and the back cover in order to 
make the timepiece water resistant, or packing is used 
to make the inside of the case airtight, the air inside the 
case does not vibrate easily and the resulting sound is 
therefore small. 

[0013] In this aspect of the invention, however, the 
sound source is disposed outside the airtight case. As a 
result, the movement can be rendered water resistant 
without muffling or changing the sound produced by the 
sound source. Because the invention transmits the strik- 
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ing force of the hammer to a sound source outside the 
case by means of an intervening striking force transmis- 
sion member, the air vibrations around the sound source 
carry the desirable sound produced by the sound source. 
[0014] Furthermore, by locating the hammer inside the 
case (in an airtight chamber), it is not necessary to pro- 
vide a water resistant structure for the hammer. If pack- 
ing, for example, is disposed to the pivot axis of the ham- 
mer (when a pivoting hammer is used), the sliding resist- 
ance of the hammer is increased when the hammer op- 
erates. However, because only the sound source is out- 
side the case and the hammer is inside the case in this 
aspect of the invention, the sliding resistance when the 
hammer operates can be reduced. Wear on the pivot axis 
of the hammer can therefore be reduced, and less energy 
is required to strike the sound source. As a result, if a 
hairspring is used as the power source of the hammer 
drive device, the duration time of the spring can be in- 
creased. 

[0015] The case in the invention includes the crystal 
and back cover. If the case member and back cover are 
rendered as a one-piece construction, the case includes 
this one-piece case member and the crystal. If a bezel 
holds the outside edge part of the crystal, the bezel is 
also part of the case. In other words, the case is rendered 
by the case member, crystal, back cover, and other mem- 
bers forming an airtight chamber. 

[0016] In the timepiece according to an aspect of the 
invention the striking force transmission member in- 
cludes a pin that can move bidirectionally between the 
hammer and the sound source, a closing member that 
closes a space between the pin and a holding unit that 
supports the pin, and an urging member that urges the 
pin toward the hammer. 

[0017] Structures enabling movement (displacement) 
bidirectionally through the case are known from the liter- 
ature and are used on the crown stem and chronograph 
buttons, forexample, and typically have packing provided 
around the crown stem or shaft of the button to make the 
inside of the case water resistant. If the striking force 
transmission member is rendered with a pin as in this 
invention, known timepiece technology can be used to 
easily manufacture the striking force transmission mem- 
ber. More specifically, a new component design is not 
needed and extra cost is not incurred. 

[0018] Note that after the pin transfers the striking force 
of the hammer to the sound source, the pin is returned 
to its original position by an urging member. This pin urg- 
ing member can be a coil spring disposed to the pin, or 
a spring disposed to the base plate of the movement, for 
example. 

[0019] In a timepiece according to another aspect of 
the invention the striking force transmission member has 
a stopper that contacts part of the pin and limits pin move- 
ment when the pin moves to the sound source side. 
[0020] In this aspect of the invention the striking force 
transmission member has a stopper that prevents the pin 
from moving too far to the sound source side. As a result, 
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if the air pressure outside the case suddenly drops and 
the pressure inside the case becomes greater than the 
outside pressure, the stopper limits movement of the pin 
and prevents such problems as the inside pressure push- 
ing the pin outside and separating from the case. 
[0021] Inthe timepiece according to an aspect of the 
invention the closing member is an annular or tubular 
elastic member; the inside edge part of the elastic mem- 
ber when the elastic member is annular, or one axial end 
part of the elastic member when the elastic member is 
tubular, is fixed to an outside surface part of the pin; and 
the outside edge part of the elastic member when the 
elastic member is annular, and the other axial end part 
of the elastic member when the elastic member is tubular, 
is fixed to the holding unit. 

[0022] When а ring-shaped elastic member (packing 
or an O-ring) is disposed between the outside of the pin 
and the holding unit, there is friction resistance between 
the surface of the elastic member and the holding unit, 
and the sliding resistance to pin movement is great. 
[0023] By fixing the elastic member to the pin and the 
holding unit in this aspect of the invention, however, the 
pin moves with deformation of the elastic member and 
there is no sliding resistance between the pin and the 
holding unit. Compared with using an O-ring, this aspect 
of the invention increases the striking force transmitted 
to the sound source by the pin, and reduces the energy 
required to strike the sound source. As a result, if a hair- 
spring is used as the power source of the hammer drive 
device, the duration time of the spring can be increased. 
[0024] In addition, if an O-ring is disposed between the 
pin and the holding unit, lubrication runs out, and the O- 
ring becomes damaged, water resistant may drop, but 
such problems cannot occur with the invention. 

[0025] Ifan elastic member without a hole is disposed 
between the hammer and pin, the elastic member impos- 
es an unavoidable loss of mechanical energy driving the 
hammer, but this problem cannot occur with the inven- 
tion. 

[0026] Ina timepiece according to another aspect of 
the invention the striking force transmission member has 
a first pin and a second pin that are connected lengthwise 
as the pin; and the inside edge part of the elastic member 
when the elastic member is annular, or one axial end part 
ofthe elastic member whenthe elastic member is tubular, 
is held between the first pin and the second pin. 

[0027] Byrendering the pin from two parts, this aspect 
of the invention enables easily fixing the elastic member 
to the outside of the pin between the first pin and the 
second pin. 

[0028] Rendering the pin from two parts also improves 
greater freedom selecting the materials from which the 
pins are made. For example, the material of the second 
pin that strikes the sound source can be selected accord- 
ing to the material used for the sound source to improve 
the sound quality. 

[0029] In a timepiece according to another aspect of 
the invention the striking force transmission member in- 
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cludes a pin that can move bidirectionally between the 
hammer and the sound source, and a closing member 
that closes a space between the pin and a holding unit 
that supports the pin; the closing member is an annular 
or tubular elastic member; and the pin is urged toward 
the hammer by the elastic member. 

[0030] By using an elastic member to urge the pin, it 
is not necessary in this aspect of the invention to provide 
a spring or other such urging member to return the pin 
after striking. More specifically, the elastic member is 
used both to assure water resistance and as an urging 
member returning the pin, and the parts cost can there- 
fore be reduced. 

[0031] А timepiece according to another aspect of the 
invention also has an outside case disposed outside the 
case covering at least a part of the sound source; and 
an opening enabling the free passage of air in and out is 
formed in the outside case. 

[0032] Even if the cuff of a shirt sleeve, for example, 
contacts the outside of the timepiece according to this 
aspect of the invention, the cuff cannot touch the sound 
source covered by the outside case and attenuate vibra- 
tion of the sound source, and the volume and quality of 
sound will therefore not change. 

[0033] Inaddition, because openings are formed in the 
outside case, air can move freely between the ins ide 
and outside of the outside case, and the sound produced 
by the sound source can travel directly outside the out- 
side case. This enables producing the original sound of 
the sound source using air vibrations that is produced 
when an outside case is not present. 

[0034] This outside case is fastened to the case mem- 
ber, bezel, or other part of the case (also referred to herein 
as the inside case) that is rendered airtight. 

[0035] The shape, number, and location of the open- 
ings formed in the outside case can be determined as 
desired, and the openings can be, for example, athrough- 
hole formed at a position facing the side of the inside 
case. Because the water resistance of the movement is 
assured by the inside case in the invention, large open- 
ings can be formed in the outside case. These openings 
can also be decoratively shaped, and can be used to 
improve the external appearance. 

[0036] The outside case itself can also be freely de- 
signed. For example, the outside case can be shaped 
like a bird nest using metal wire. In this case the spaces 
between the metal wires become the openings and a 
large opening is rendered by the entire outside case. The 
Openings can also be shaped using screen mesh or a 
porous member with many holes. 

[0037] The space between the outside case and the 
inside case in the invention is preferably large, but a par- 
ticularly large distance is not needed between the sound 
source and the inside of the outside case because air 
can move freely through the openings in the outside case. 
In other words, the size of the timepiece is not necessarily 
increased by providing the outside case. 

[0038] The timepiece according to another aspect of 
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the invention preferably also has an outside case dis- 
posed outside the case covering at least a part of the 
sound source; and an echo chamber that is disposed 
between the case and the outside case and causes 
sound produced by the sound source to echo. 

[0039] The space between the case (inside case) and 
the outside case can be used as the echo chamber, or 
a separate echo chamber can be rendered enclosing the 
sound source. The sound produced by the sound source 
can be made to echo by providing an echo chamber. By 
causing the sound to echo, the echo produces a reso- 
nating effect that increases the sound pressure produced 
by the sound source. Providing an echo chamber also 
inhibits dispersion of the produced sound outside the 
timepiece, and can make the reverberation last longer. 
[0040] Further preferably, the timepiece also has a gap 
connecting the outside of the outside case with the inside 
of the echo chamber. 

[0041] This aspect of the invention renders a space to 
the echo chamber. If the echo chamber is completely 
sealed, the produced sound will be blocked by the walls 
of the echo chamber, the sound will not leak outside the 
timepiece, and the sound vibrations will be damped. The 
sound will therefore be heard outside the timepiece as a 
muffled sound with low sound pressure, and the sound 
pressure attenuation rate will increase. 

[0042] The size of the gap is set to an open area Ша! 
will not interfere with the resonance effect of the echo 
chamber. If the area of the gap is less than a predeter- 
mined size, for example, sufficient sound will not be out- 
put from the echo chamber to the outside, sound output 
will be substantially the same as when the echo chamber 
is sealed, and the sound pressure will therefore be low 
and the sound pressure attenuation rate high. On the 
other hand, if the size of the gap is greater than a prede- 
termined area, sound will not resonate in the echo cham- 
ber and the sound pressure will not be amplified by res- 
onation. The sound pressure attenuation rate will also 
increase because sound will disperse easily through the 
gap. 

[0043] By rendering a gap of a specifically sized area, 
however, the invention enables outputting a good sound 
through the gap to the outside after the initial sound pres- 
sure and the sound pressure at the start of reverberation 
are amplified by the resonance effect of echoing inside 
the echo chamber. In addition, because the echo cham- 
ber lowers the attenuation rate of the reverberations, the 
sound pressure can be sustained for a long time after 
the sound starts reverberating. 


[0044] Further preferably, the timepiece also has a gap 
opening and closing means for opening and closing the 
gap. 

[0045] This aspect of the invent ion renders a gap 


opening and closing means for opening and closing the 
gap disposed to the echo chamber. As a result, when it 
is necessary to seal the inside of the timepiece, such as 
when it is raining and preventing water from entering the 
timepiece is desirable, or when reducing the volume is 
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desirable, water resistance and dust resistance can be 
improved by operating the gap opening and closing 
means to close the space. On the other hand, when it is 
desirable to hear the sound clearly, the gap opening and 
closing means can be operated to open the space to the 
echo chamber so that good sound output can be 
achieved as described above. 

[0046] Further preferably, the echo chamber is formed 
by the case and the outside case, and has a communi- 
cation hole connected to the outside is formed in the out- 
side case; a gap forming member that is substantially 
cylindrical is fit to the communication hole, and has a hole 
formed in the outside cylindrical wall connecting the out- 
side of the outside case with the inside of the cylinder; 
the gap is formed by the hole in the gap forming member 
and the cylindrical wall part of the gap forming member. 
The gap opening and closing means has a closing sur- 
face that can close the hole in the gap forming member, 
can advance and retract freely in the axial direction of 
the gap forming member, and can open and close the 
gap by moving the closing surface to a closed position 
where the hole is closed or an open position where the 
hole is open. 

[0047] This aspect о the invention fits a cylindrical gap 
forming member to a communication hole connecting the 
echo chamber to the outside of the outside case, and a 
hole communicating the inside of the cylinder part to the 
outside of the outside case 15 formed in the circumference 
part of the gap forming member. The communication 
channel from this hole through the inside circumference 
part of the gap forming member into the echo chamber 
forms the gap. The gap opening and closing means can 
move in and out along the axial direction of the gap form- 
ing member to open or close the hole by means of the 
closing surface. 

[0048] Between the communication hole and the gap 
forming member, and between the gap forming member 
and opening and closing member, are kept sealed, and 
the gap can therefore be easily opened and closed by 
the simple action of moving the gap opening and closing 
means in or out. Furthermore, because a mechanism for 
easily opening and closing the gap can be rendered using 
two parts, the gap opening and closing means and the 
gap forming member, a structure for switching the gap 
open or closed as described above with a simple con- 
struction can be achieved without complicating the struc- 
ture. 

[0049] Ina timepiece according to another aspect of 
the invention the case has a cylindrical case member 
disposed around the movement, and a crystal and cover 
unit respectively disposed on the opposite axial ends of 
the case member; and the sound source is bowl shaped 
with a bottom part opposing the cover unit of the case 
and a side wall part opposing the case member of the 
case. 

[0050] This aspect of the invention enables disposing 
the case in the space inside the bowl-shaped sound 
source, and therefore does not interfere with reducing 
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timepiece thickness. In addition, because this configura- 
tion is space efficient, a large bowl-shaped sound source 
can be used, and the sound can be made to reverberate 
longer. 

[0051] The case member of the case and the cover 
unit can also be rendered as a single part. The case mem- 
ber of the case and the cover unit can also be rendered 
as a single part in the aspects of the invention described 
below. 

[0052] In a timepiece according to another aspect of 
the invention the case has a cylindrical case member 
disposed around the movement, and a crystal and cover 
unit respectively disposed on the opposite axial ends of 
the case member; and the sound source is a bar shaped 
along the circumference of the case member. 

[0053] Іп this aspect of the invention the outside case 
can be simply disposed at a position opposite the side 
of the case member and does not need to be provided 
on the cover unit side. The double case construction ren- 
dered by the case member of the inside case and the 
case member of the outside case in this aspect of the 
invention provides a water resistant construction while 
also achieving the desired sound output of the sound 
Source. 

[0054] Atransparent construction rendering the move- 
ment mechanism visible from the outside can also be 
achieved by using glass for the cover unit of the inside 
case. 

[0055] The timepiece according to another aspect of 
the invention has a plurality of sound sources, and a plu- 
rality of striking force transmission members correspond- 
ing to the plurality of sound sources. 

[0056] By using a plurality of sound sources, this as- 
pect of the invention can increase the sound pressure 
and produce a better sound by striking the sound sources 
simultaneously. By using sound sources of different 
lengths, a plurality of different tones can also be pro- 
duced, and by changing the timing at which the sound 
sources are struck, richly varied sounds, including musi- 
cal chords, can be produced. 

[0057] The plural sound sources can be struckusing a 
single striking force transmission member, but a separate 
striking force transmission member is preferably dis- 
posed for each of the plural sound sources. More spe- 
cifically, if plural sound sources are struck using a single 
striking force transmission member, the striking force will 
be dispersed and outputting a good sound may not be 
possible. However, by using a plurality of striking force 
transmission members, this aspect of the invention can 
transmit sufficient striking force to each sound source, 
and each sound source can therefore produce a good 
sound. 

[0058] Further preferably, at least a part of the case is 
a magnetic body. 

[0059] By making at least a part of the inside case, 
such as the case member of the inside case, using a 
magnetic material, this aspect of the invention eliminates 
the need to provide a separate antimagnetic plate. This 
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enables reducing the parts count, lowering the cost, and 
reducing the size commensurately to the size of the elim- 
inated antimagnetic plate. 

[0060] Ву rendering the case member of the inside 
case using a magnetic material, this aspect of the inven- 
tion also enables using a rare metal for the outside case. 
An antimagnetic effect and a small size can therefore 
both be achieved while achieving a beautiful external ap- 
pearance. 

[0061] In a timepiece according to another aspect of 
the invention the sound source is attached to the case. 

[0062] By fastening the sound source to the inside 
case in which the movement with the hammer is housed 
and the striking force transmission member is disposed, 
the outside case can be installed after adjusting the dis- 
tance between the striking force transmission member 
and the sound source and the relationship between the 
position of the hammer and the striking force. This aspect 
of the invention is therefore advantageous compared with 
when the sound source is fastened to the outside case 
and readjustment is required after assembly. 

[0063] Inthe timepiece according to another aspect of 
the invention the case has a cylindrical case member 
disposed around the movement, and a crystal and cover 
unit respectively disposed on the opposite axial ends of 
the case member; the sound source is bowl shaped with 
a bottom part opposing the cover unit of the case and a 
side wall part opposing the case member of the case; a 
part of the bottom part of the sound source is attached 
by a fastening member to the cover unit of the case; and 
the fastening member has a fastening member body that 
is fixed to the bottom part and the cover unit, and an 
elastic member that has a portion disposed with a gap 
to the bottom part on the opposite side of the bottom part 
as the cover unit side, and a support portion that supports 
the bottom part. 

[0064] This aspect of the invention disposes the fas- 
tening member on the bottom part, which has less effect 
on sound reverberation than the side wall part. The fas- 
tening member therefore does not impede vibration of 
the side wall part, and enables the sound to reverberate. 
[0065] In addition, because the bottompart of the bowl- 
shaped sound source 15 supported by an elastic member, 
or is supported with a gap at one place, vibration of the 
bottom part is impeded less. Vibration of the entire bowl- 
shaped sound source is thus attenuated less, and the 
sound reverberates longer. 

[0066] Another aspect of the invention is a portable 
device that has a movement having a hammer and a 
hammer drive device that drives the hammer; a case that 
houses the movement; a sound source that produces 
sound by vibrating when struck by the hammer; and a 
striking force transmission member that is disposed to 
the case and can move bidirectionally between the ham- 
mer and the sound source to transmit the striking force 
of the hammer to the sound source while keeping the 
case airtight. 

[0067] This aspect of the invention achieves the same 
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effect as the timepiece of the invention described above. 
[0068] Examples of such portable devices include 
toys; music boxes; simple timers; electronically control- 
led mechanical timepieces; timepieces having at least 
one of a group of devices including an alarm, a repeater, 
a striking mechanism, and an automaton (automata); me- 
chanical chimes; mechanical cameras (a timer photog- 
raphy mechanism); an automaton or automata; radios; 
and flashlights. 

[0069] As described above, the invention enables eas- 
ily setting the spring force of each spring and producing 
a good sound. 

[0070] Other objects and attainments together with a 
fuller understanding of the invention will become appar- 
ent and appreciated by referring to the following descrip- 
tion and claims taken in conjunction with the accompa- 
nying drawings. 


BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 


[0071] FIG. 1 is a vertical section view of a timepiece 
according to a first example. 

[0072] FIG.2is a plan view ofthe sonnerie mechanism 
used in the timepiece. 

[0073] FIG. 3 is a plan view of the center wheel includ- 
ed in the sonnerie mechanism. 


[0074] FIG. 4 shows the hammer pin unit in this exam- 
ple. 

[0075] FIG. 5 is a horizontal section view of the time- 
piece. 

[0076] FIG. 6 is a vertical section view of a timepiece 


according to a second example. 


[0077] FIG. 7 is a horizontal section view of the time- 
piece. 

[0078] FIG. 8 shows the hammer pin in this example 
[0079] FIG. 9 is a vertical section view of a timepiece 


according to a first embodiment of the invention. 


[0080] FIG. 10 is a horizontal section view of the time- 
piece. 
[0081] FIG. 11 shows the hammer pin unit in this em- 


bodiment of the invention. 


[0082] FIG. 12 shows a first variation of the first em- 
bodiment. 

[0083] FIG. 13 shows a second variation of the first 
embodiment. 

[0084] FIG. 14 shows a third variation of the first em- 
bodiment. 

[0085] FIG. 15 shows the hammer pin unit in asecond 


embodiment of the invention. 

[0086] FIG. 16 shows the hammer pin unit in a third 
embodiment of the invention. 

[0087] FIG. 17 is a horizontal section view of a time- 
piece according to a fourth embodiment of the invention. 
[0088] FIG. 18 shows the hammer pin unit in the fourth 
embodiment of the invention. 

[0089] FIG. 19 is a horizontal section view of a time- 
piece according to a fifth embodiment of the invention. 
[0090] FIG. 20 is a vertical section view of a timepiece 
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according to the fifth embodiment of the invention. 
[0091] FIG. 21 shows the gap opening and closing 
means according to the fifth embodiment of the invention. 
[0092] FIG. 22 shows the gap opening and closing 
means according to the fifth embodiment of the invention. 
[0093] FIG. 23 shows the differences in maximum 
sound pressure and sound pressure at the start of rever- 
beration based on the size of the echo chamber and 
whether there is an echo chamber. 

[0094] FIG. 24 shows the sound pressure attenuation 
rate based on the size of the echo chamber and whether 
there is an echo chamber. 

[0095] FIG. 25 shows the relationship between the 
open area of the space and the sound pressure of the 
sound produced by the gong. 

[0096] FIG. 26 shows the relationship between the 
open area of the space and the sound pressure attenu- 
ation rate. 

[0097] FIG. 27 shows the change in sound pressure 
when a bell and a gong are struck by a hammer with a 
predetermined spring force. 

[0098] FIG. 28 is a vertical section view of a timepiece 
according to a variation of the invention. 

[0099] FIG. 29 ва side view showing the slits in a 
timepiece according to a variation of the invention. 
[0100] FIG. 30 is a side view showing the slits in a 
timepiece according to a variation of the invention. 
[0101] FIG. 31 is a side view showing the decorative 
holes in a timepiece according to a variation of the inven- 
tion. 

[0102] FIG. 32 is a side view showing the decorative 
holes in a timepiece according to a variation of the inven- 
tion. 

[0103] The first and second examples shown in Fig- 
ures 1, 4, 5, 6, 7 and 8 do not fall within the scope of the 
claims. 


DESCRIPTION OF PREFERRED EMBODIMENTS 


[0104] Examples and preferred embodiments of the 
present invention are described below with reference to 
the accompanying figures. Note that parts that are func- 
tionally the same as parts that have already been de- 
scribed are identified by the same reference numerals, 
and further description thereof is omitted. 

[0105] * Example 1 

[0106] A first example is described below with refer- 
ence to FIG. 1 to FIG. 5. 

[0107] 1. General configuration 

[0108] FIG. 1 is a vertical section view of a timepiece 
1 according to a first example. The timepiece 1 has a 
movement 1A as the main timekeeping mechanism, an 
inside case 10 that houses the movement 1A, a bell 20 
that is a bowl-shaped sound source disposed outside the 
inside case 10, and an outside case 30 that encloses the 
bell 20. The timepiece 1 according to this example is an 
electronically controlled mechanical timepiece that 
drives the hands using the drive power from a spring, 
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and supplies power produced by the drive power of a 
spring to an electronic circuit to govern the speed. 
[0109] While not shown in detail in the figures, the 
movement 1A has a main spring, a drive wheel train that 
drives the hour hand 1B, minute hand 1C, and second 
hand 1D using drive power from the main spring, a gen- 
erator that converts drive power from the main spring to 
electrical energy, and a circuit board to which power is 
supplied from the generator. A crystal oscillator circuit 
and a frequency divider circuit are also disposed to the 
circuit board. This movement 1A is inserted to the inside 
case 10 from the crystal 13 side of the timepiece 1 and 
fastened inside the inside case 10. 

[0110] The movement ТА also includes a зоппепе 
mechanism 4 (sonnerie or striking mechanism) (see FIG. 
2) that produces sound by striking a sound source. 
[0111] А stem 1E (indicated by the double-dot dash 
line) is disposed at the 3: 00 o'clock side of the timepiece 
1 аз shown in FIG. 1. A crown ТЕ is attached to the stem 
1E. A push button not shown is also disposed to the 
movement 1A for turning the sonnerie mechanism 4 on 
and off. 

[0112] 2. Sonnerie mechanism 

[0113] FIG.2is a plan view ofthe sonnerie mechanism 
4 included in the movement 1A. 

[0114] The sonnerie mechanism 4 includes a barrel 
wheel 4A with an internal spring that drives the sonnerie 
mechanism 4, a drive power wheel train 4B that is a 
speed-increasing wheel train conveying torque from the 
barrel wheel 4A to a governor 4C, a hammer 40, a ham- 
mer pin unit 50 as a striking force transmission member 
that transfers the striking force of the hammer 40 to the 
bell 20 (see FIG. 1), a striking control means 60 (FIG. 2) 
as a hammer driving device that drives the hammer 40 
to strike a number of times corresponding to the time, 
and the bell 20 (FIG. 1). 

[0115] Except for using a bell instead of a gong as the 
sound source, the basic configuration of the sonnerie 
mechanism 4 is known from the literature, and detailed 
description of the sonnerie mechanism is therefore omit- 
ted or simplified below. 

[0116] The construction of a sonnerie mechanism ac- 
cording to the related art is described, for example, in "A 
Guide to Complicated Watches" by Francois Lecoultre, 
pages 159 to 179. 

[0117] The governor 4С is shown in figures and de- 
scribed in detail in Japanese Patent Application 
2006-189812 previously filed by us, and further descrip- 
tion thereof is thus omitted. 

[0118] The barrel wheel 4A is provided specifically for 
the sonnerie mechanism and is separate from the barrel 
wheel of the main spring that drives the hands 1B, 1C, 
1D of the timepiece displaying the time, renders a me- 
chanical energy storage means as the drive power 
source for the sonnerie mechanism. The spring inside 
the barrel wheel 4A can be wound by turning the crown 
1F with the stem 1E at step O. 

[0119] * Striking control means 
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[0120] Thestriking control means 60 includes а screw- 
nut 61 disposed in unison with the cannon pinion M to 
which the minute hand is disposed, a snail wheel 62, a 
release lever 63, an hour repeating rack 64, and a center 
wheel 65 (FIG. 3). 

[0121] The striking control means 60 is also shown in 
figures and described in detail in Japanese Patent Ap- 
plication 2006-189812 previously filed by us, and further 
description thereof is thus omitted. 

[0122] During normal use when the sonnerie mecha- 
nism 4 is not operating, torque from the barrel wheel 4A 
is transferred through the drive power wheel train 4B to 
the center wheel 65, and the center wheel 65 receives 
this torque in the direction causing the center wheel 65 
to turn counterclockwise as viewed in FIG. 1. The center 
wheel 65 does not turn and remains stopped, however, 
because the toothless portion 657A of the gathering rack 
pinion 657 part of the center wheel 65 (FIG. 3) is against 
the stop 646 of the hour repeating rack 64. 

[0123] Note that FIG. 2 does not show the click that 
stops the spring inside the barrel wheel 4A. 

[0124] The hour repeating rack 64 converts the current 
time displayed by the snail wheel 62 to strokes equal to 
the number of times the bell 20 is struck, and prevents 
the barrel wheel 4A from unwinding when the sonnerie 
mechanism 4 is stopped. 

[0125] “ Hammer 

[0126] The hammer 40 includes a hammer arm 41 dis- 
posed to pivot freely on a pivot pin 411, a hammer spring 
42 that urges the hammer arm 41 toward the hammer 
pin unit 50, and a hammer trip 341 that is disposed to 
pivot freely on the pivot pin 411 of the hammer arm 41. 
[0127] The hammer arm 41 is made of a copper alloy 
such as brass, and has a pin 412 protruding in the axial 
direction of the pivot pin 411. 

[0128] The hammer spring 42 urges the pin 412 of the 
hammer arm 41 toward the hammer pin unit 50, and the 
hammer arm 41 is thus urged counterclockwise as seen 
in FIG. 2. 

[0129] А hammer trip 43 has a claw that contacts the 
pin 412, a claw that engages the triangular teeth 659A 
and pawl 659B of the hour ratchet 659 affixed to the gath- 
ering rack pinion 657, and a claw that engages the ham- 
mer trip spring 431. The hammer trip 43 is urged clock- 
wise as seen in FIG. 2 by the hammer trip spring 431. 
[0130] When the sonnerie mechanism 4 is not operat- 
ing, the hammer trip 43 is held in the position shown in 
FIG. 2 by the pawl 659B of the hour ratchet 659. The 
position of the hammer arm 41 when the pin 412 is held 
between the hammer spring 42 and hammer trip spring 
431 is thus determined, and the hammer arm 41 is held 
at rest in a position separated from the hammer pin unit 
50. This prevents the bell 20 from sounding when the 
sonnerie mechanism 4 is not operating even when the 
timepiece 1 is worn on the wrist and the user claps his 
hands or swings his arm vigorously, for example. 
[0131] The configuration of the bell 20 used in the son- 
nerie mechanism 4 and the configuration of the hammer 
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pin unit 50 are further described below. 

[0132] 3. Configuration of the bowl-shaped sound 
source and case 

[0133] The configuration of the inside case 10, the bell 
20, and the outside case 30 is described next referring 
again to FIG. 1. 

[0134] 3-1 Inside case configuration 

[0135] The inside case 10 includes an inside case 
member 11 that holds the movement 1A, a bezel 12 dis- 
posed to the inside case member 11, and the crystal 13 
that is held in the bezel 12 by intervening plastic packing 
PK1. 

[0136] Another packing PK2 member (made of a fluor- 
oelastomer or other rubber material) intervenes between 
the bezel 12 and inside case member 11. 

[0137] The inside case member 11 is stainless steel, 
and includes a cylindrical body 111 and a cover 112 dis- 
posed on the opposite side as the crystal 13. The body 
111 and cover 112 are formed in unison. 

[0138] A flange 111A to which the movement 1A is 
affixed is formed at the edge part of the body 111 facing 
the crystal 13. This flange 111A extends from the inside 
to the outside of the bell 20. 

[0139] The hammer pin unit 50 is disposed to the body 
111 at a position opposite the hammer arm 41 as a strik- 
ing force transfer member that transfers the striking force 
of the hammer arm 41 to the bell 20. A threaded hole 
111B (FIG. 4) to which the hammer pin unit 50 is disposed 
is also formed in the body 111. 

[0140] А through-hole 112A to which the bell 20 is se- 
cured, and a pedestal 112B rising from the bell 20 side 
surface of the cover 112, are disposed to the cover 112 
of the body 111. The through-hole 112A is formed in the 
center of the cover 112. The pedestal 112B is formed in 
a circle centered on the through-hole 112A. 

[0141] 3-2 Configuration of the hammer pin unit 
[0142] FIG. 4 shows the hammer pin unit 50 disposed 
tothe body 111 oftheinside case member 11 ata position 
opposite the distal end of the hammer arm 41 (FIG. 1). 
[0143] The hammer pin unit 50 has a sleeve 51, a ham- 
mer pin 52, an O-ring 53, a compression spring 54, and 
a C-ring 55. The sleeve 51 is a holding unit whereby the 
hammer pin unit 50 is attached to the body 111. The 
hammer pin 52 passes through the inside of the sleeve 
51. The O-ring 53, or packing, is rubber used as a seal 
between the outside surface of the hammer pin 52 and 
the inside wall of the sleeve 51. The compression spring 
54 is disposed to the sleeve 51 inside the body 111. The 
C-ring 55 holds the compression spring 54 between the 
C-ring 55 and the sleeve 51. 

[0144] The sleeve 51 is a cylinder with a flange 511 
and a male thread 512 formed around the outside of the 
sleeve 51. The hammer pin unit 50 is secured to the body 
111 by screwing the male thread 512 into the threaded 
hole 111B in the inside case member 11. A slot 511A for 
inserting the tip of a screwdriver is also formed in the 
flange 511. 

[0145] An O-ring 513 is also disposed between the 
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body 111 and the flange 511 of the sleeve 51. 

[0146] The hammer pin 52 is brass or other copper 
alloy, and is disposed so that when the end part 521 of 
the hammer pin 52 inside the body 111 is struck by the 
hammer 40 (FIG. 1), the end part 522 outside the body 
111 strikes the inside surface near the open edge of the 
bell 20. 

[0147] The hammer pin 52 is urged to Ше inside of the 
body 111 by the compression spring 54 disposed around 
the outside of the hammer pin 52. 

[0148] The O-ring 53 provides a water-resistant seal 
in the hammer pin unit 50 between the hammer pin 52 
and the sleeve 51, and the other O-ring 513 provides a 
water-resistant seal between the sleeve 51 and the inside 
case member 11. 

[0149] 3-3 Configuration of the bell 

[0150] FIG. 515 a lateral section view of the timepiece 
1. Only the hammer arm 41 and hammer trip 43 parts of 
the movement 1A are shown in FIG. 5, and other parts 
of the movement 1A are not shown. 

[0151] The bell 20 is a bell-shaped sound source, and 
is disposed outside of the inside case member 11 en- 
closing the body 111 and cover 112 of the inside case 
member 11. The bell 20 has a side wall part 21 opposing 
the body 111 of the inside case member 11, and a bottom 
part 22 (FIG. 1) opposite the cover 112 of the inside case 
member 11. A fastening member 25 (FIG. 1) secures the 
bell 20 to the inside case member 11 at the center of the 
bottom part 22 of the bell 20. 

[0152] In this example the bell 20 is made of brass ог 
other copper alloy, and a corrosion resistant coating is 
applied to the surface of the bell 20. The bell 20 can be 
made permanently resistant to deformation caused by 
striking by making the bell 20, the hammer pin 52, and 
the hammer arm 41 from the same brass or other copper 
alloy. 

[0153] As shown in FIG. 1, the fastening member 25 
includes a fixed sleeve 251 (main fixing member) made 
of metal that is pressed into a through-hole formed in the 
bottom part 22 of the bell 20; a threaded pin 252 that is 
inserted to the through-hole 112A in the inside case mem- 
ber 11 and the fixed sleeve 251, a set screw 253 that is 
threaded to the female thread of the threaded pin 252; a 
flat pressure spring 254 (elastic member) inserted be- 
tween the bell 20 and the cover 112 of the inside case 
member 11; a flat pressure spring 255 inserted between 
the bell 20 and the outside case 30; and a plastic O-ring 
256 that supports the bell 20. The hole diameter in the 
bottom part 22 of the bell 20 is greater than the shaft 
diameter of the fixed sleeve 251. 

[0154] The parts 251 to 255 of the fastening member 
25 сап be steel with acorrosion resistant coating, or stain- 
less steel. 

[0155] Rubber packing PK3 intercedes between Ше 
threaded pin 252 and the cover 112 of the inside case 
member 11. 

[0156] The pressure spring 254 has an annular portion 
that is disposed around the outside circumference of the 
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fixed sleeve 251, and a plurality of support parts 254A 
radiating out from this annular part and touching the ped- 
estal 112B of the cover 112. 

[0157] The other pressure spring 255 has an annular 
portion that is disposed around the outside circumference 
of the fixed sleeve 251 with the O-ring 256 between the 
pressure spring 255 and the bell 20, and a plurality of 
support parts 255A radiating out from this annular part. 
[0158] In this example there are four support parts 
254A and four support parts 255A. The number of support 
parts 254A and 255A is not limited to this number, but 
there are preferably three or more of each into order to 
control the plane position of the bell 20. 

[0159] By tightening the set screw 253 in the threaded 
pin 252 that is inserted to the fixed sleeve 251, the pres- 
sure springs 254 and 255 are slightly deformed so that 
the bell 20 is held between the pressure springs 254 and 
255. The fastening member 25 thus holds the bell 20 
secured in a suspended state not touching any parts 
(such as the inside case member 11 and outside case 
30) other than the fastening member 25. 

[0160] When the bell 20 is thus suspended of its own 
weight, there is a gap between the pressure spring 254 
and the cover 112 of the inside case member 11, between 
the pressure spring 254 and the bell 20, between the 
pressure spring 255 and the outside case 30, and be- 
tween the pressure spring 255 and the bell 20. 

[0161] The spring constants of the pressure springs 
254 and 255 are set to a strength (rigidity) so that during 
normal use the bell 20 cannot move to a position touching 
the inside case member 11 or the outside case 30. 
[0162] 3-4 Configuration of the outside case 

[0163] As shown in FIG. 1 and FIG. 5, the outside case 
30 includes a substantially cylindrical external case mem- 
ber 31 opposing the side wall part 21 of the bell 20, and 
a back cover 32 opposing the bottom part 22 of the bell 
20. The external case member 31 and bell 20 do not 
touch, and the back cover 32 and bell 20 are separated 
except where the fastening member 25 is located. 
[0164] The external case member 31 is made from a 
rare metal such as gold or platinum. Openings 311 pass- 
ing through the external case member 31 are formed at 
a plurality of places around the circumference of the ex- 
ternal case member 31. There are four openings 311 
formed at equal intervals in the circumferential direction 
as shown in FIG. 5 in this embodiment of the invention 
with the center of one opening 311 aligned with the axis 
of the hammer pin 52, but otherwise the locations, 
number, and shape of the openings formed in the outside 
case 30 are not so limited. 

[0165] The flange 111A of the inside case member 11 
is fastened by screws 312 (FIG. 1) to the top edge part 
of the external case member 31 of the outside case 30. 
The screws 312 are disposed at a plurality of locations 
around the circumference of the external case member 
31, and rubber packing PK4 is disposed to the flange 
111A on the movement 1A side of the screws 312. 
[0166] The external case member 31 is also fastened 
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by screws 313 to the bezel 12 at a plurality of locations 
different from where the external case member 31 is fas- 
tened to the flange 111A of the inside case member 11. 
[0167] The back cover 32 is fastened to the external 
case member 31 by screws 321 ata plurality of locations 
around the circumference. An annular pedestal 322 that 
touches the distal end part of the pressure spring 255 of 
the fastening member 25 is formed on the back cover 32 
on the surface facing the bell 20. 

[0168] 4. Timepiece assembly 

[0169] Thetimepiece 1 configured as described above 
can be assembled as described below for example. 
[0170] The hammer pin unit 50, the sleeve through 
which the stem 1E passes, sleeves through which the 
shafts of push buttons not shown pass, and the bell 20 
are assembled in the inside case member 11. The inside 
case member 11 is then inserted to the outside case 30 
from the back cover 32 side, and fastened by screws 312 
with the intervening packing PK4. This renders the out- 
side case 30 and inside case member 11 as a single unit. 
[0171] The movement 1A is then inserted to the inside 
case member 11 from the crystal 13 side using a bayonet 
mount, and the movement 1A is then fastened to the 
flange 111A of the inside case member 11 by means of 
screws disposed at a plurality of locations around the 
circumference to prevent the movement 1A from turning. 
[0172] With the crystal 13 pressed into the bezel 12, 
the bezel 12 is placed on the body 111 of the inside case 
member 11 with the packing PK2 therebetween, and the 
bezel 12 is then fastened from the back cover 32 side to 
the external case member 31 by screws 313. 

[0173] With the crown 1F attached to the stem 1E, the 
stem 1E is inserted through the hole in the external case 
member 31 of the outside case 30 and the sleeve in the 
inside case member 11 to the movement 1A. 

[0174] The back cover 32 is then fastened by screws 
321 to the external case member 31 to complete assem- 
bly of the inside case member 11, the bezel 12, the crystal 
13, the external case member 31, and the back cover 32 
їп unison. 

[0175] The packing members PK1 to PK4 seal and cre- 
ate an airtight chamber inside the inside case 10 ren- 
dered by the inside case member 11, the bezel 12, and 
the crystal 13, and the movement 1A is thus stored airtight 
inside the inside case 10. 

[0176] However, the openings 311 formed in the out- 
side case 30 enable air to move freely between the inside 
of the outside case 30 and the outside. 

[0177] While the stem 1E disposed to the movement 
1A and the push button stems not shown also pass 
through the external case member 31, the bell 20, and 
the inside case member 11, the packing disposed be- 
tween the crown stem 1E and the push button stems and 
the sleeves disposed in the inside case member 11 
render the inside of the inside case 10 airtight. 

[0178] The O-ring 53 and O-ring 513 packing in the 
hammer pin unit 50 (FIG. 4) described above also help 
keep the inside of the inside case 10 airtight. 
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[0179] 5. Operation of the sonnerie 

[0180] The operation of the sonnerie mechanism 4 in 
this example is described next with reference to FIG. 2 
and FIG. 3. 

[0181] Rotation of the cannon pinion M causes the 
screw nut 61 (FIG. 2) to rotate once per hour. Before the 
stud 611 protruding from the screw nut 61 contacts the 
beak 631 disposed pivotably on the main part of the re- 
lease lever 63, a pin 612 protruding from the screw nut 
61 engages the star wheel 621 of the snail wheel 62, and 
causes the snail wheel 62 to rotate only the distance of 
one hour (1/12 revolution = 30 degrees). 

[0182] When the cannon pinion M turns, the stud 611 
on the screw nut 61 contacts the beak 631 of the release 
lever 63, and the release lever 63 turns counterclockwise 
as seen in FIG. 2, the release lever click 633 causes the 
release ratchet 652 of the center wheel 65 to turn. The 
release pin 652A (FIG. 3) pressed into the release ratchet 
652 therefore moves left and up as seen in FIG. 3 in the 
long hole 651A in the driving roller 651, and causes the 
center wheel release click 655 to rotate counterclockwise 
as seen in FIG. 3 against the center wheel release click 
spring 656. 

[0183] Аз а result, the pawl 655A of the center wheel 
release click 655 disengages the driving ratchet 660. The 
hour repeating rack 64 (FIG. 2) thus causes the gathering 
rack pinion 657 to rotate instantly clockwise in FIG. 2 until 
the distal end ofthe hour repeating rack click 643 contacts 
the side 62A of the snail wheel 62. The hour ratchet 659 
fixed to the gathering rack pinion 657 thus rotates clock- 
wise while the outside triangular teeth 659A trip the ham- 
mer trip 43. 

[0184] When the center wheel release click 655 (FIG. 
3) disengages the driving ratchet 660, the driving roller 
651 is released from the gathering rack pinion 657, and 
the driving roller 651 begins turning counterclockwise as 
seen in FIG. 2 as a result of the torque transferred from 
the barrel wheel 4A through the drive power wheel train 
4B and the center wheel pinion 653. 

[0185] The driving roller 651 rotates at the same speed 
as the barrel wheel 4A, the speed of which is governed 
by the governor 4C, and the driving roller 651 turns at an 
extremely slow substantially constant speed. 

[0186] When the driving roller 651 rendered in unison 
with the center wheel pinion 653 turns, the release ratchet 
652 is held stationary by the pressure from the release 
lever click 633, and the force of the center wheel release 
click spring 656 causes the center wheel release click 
655 that is pressed against the release pin 652a to en- 
gagethe driving ratchet 660 again. Movement of the gath- 
ering rack pinion 657 is thus constrained by the center 
wheel release click 655, and rotates counterclockwise in 
unison with the driving roller 651. 

[0187] The hour ratchet 659 affixed to the gathering 
rack pinion 657 turns counterclockwise at this time, and 
the hammer trip 43 turns clockwise as a result of the 
triangular teeth 659A of the hour ratchet 659 contacting 
the hammer trip 43. The claw of the hammer trip 43 push- 
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es the pin 412 on the hammer arm 41, and the hammer 
arm 41 is lifted away from the bell 20 against the urging 
force of the hammer spring 342. When the hour ratchet 
659 rotates further counterclockwise and the triangular 
teeth 659A pass the claw of the hammer trip 43, the ham- 
mer spring 42 causes the hammer arm 41 to strike the 
end part 521 of the hammer pin 52. This causes the ham- 
mer pin 52 to slide inside the sleeve 51 so that the end 
part 522 strikes the side wall part 21 of the bell 20. 
[0188] Immediately after striking the bell 20, the ham- 
mer pin 52 is pulled back to its original position (the po- 
sition indicated by the solid line denoting the hammer 
arm 41 in FIG. 2) by repulsion from the bell 20 and the 
force of the compression spring 54. This bidirectional dis- 
placement of the hammer pin 52 transfers the striking 
force of the hammer arm 41 to the bell 20, causing the 
bell 20 to reverberate and ring as aresult of the air waves 
produced by vibration of the bell 20. These air waves 
travel through the openings 311 in the bell 20. A bell 20 
that sounds using air vibrations rings with the reverber- 
ations caused by the gradually attenuating vibration of 
the bell 20, producing the rich sound of a bell 20 that 
travels through the openings 311 directly outside the 
case and can be heard with sufficient volume. Further- 
more, by providing a plurality of openings 311, the sound 
of the bell 20 can be held in all directions around the 
timepiece. 

[0189] Because the support parts 254A and 255A of 
the fastening member 25 are suitably deflected when the 
bell 20 is struck by the hammer pin 52, and the bell 20 
vibrates to the side away from the hammer pin 52, the 
bell 20 does not contact the hammer pin 52 again before 
the hammer pin 52 returns to the non-striking position. 
This assures a longer reverberation. 

[0190] Because this operation striking the bell 20 oc- 
curs each time the driving roller 651 turns and the trian- 
gular teeth 659A on the hour ratchet 659 trip the hammer 
trip 43, the bell 20 is rung a number of times equal to the 
hour according to the rotational position of the snail wheel 
62. The user of the timepiece 1 can therefore know the 
hour by counting the number of times the bell 20 rings. 
[0191] Furthermore, because the governor 4C limits 
the speed that the barrel wheel 4A turns and there is thus 
a relatively long interval between each strike of the bell 
20, the reverberations of the bell 20 can be made to last 
longer. 

[0192] When the bell 20 has rung a number of times 
equal to the hour according to the rotational position of 
the snail wheel 62, the toothless portion 657A of the gath- 
ering rack pinion 657 meets the stop 646 of the hour 
repeating rack 64, and the center wheel 65 stops turning. 
[0193] When rotation of the cannon pinion M causes 
the beak 631 to separate from the stud 611 of the screw 
nut 61, the spring causes the release lever 63 to turn 
clockwise and return to the original position. 

[0194] This completes the operating sequence of the 
sonnerie mechanism 4. 

[0195] The effect of this example is described next. 
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[0196] (1) In a timepiece 1 with a sonnerie mechanism 
4 the bell 20 is disposed outside an inside case 10, and 
the striking force of the hammer 40 is transferred through 
a hammer pin unit 50 to the bell 20. A hammer spring 42 
that urges the hammer 40 toward the hammer pin 52 is 
disposed to the hammer 40 in this configuration, and a 
compression spring 54 that urges the hammer pin 52 to 
the inside of the body 111 is disposed to the hammer pin 
52. During timepiece manufacture itis therefore only nec- 
essary to set the urging force of the hammer spring 42 
and the compression spring 54 that are disposed to the 
hammer 40 and hammer pin 52, which are separate 
members. The invention therefore enables setting the 
force of the springs more easily and improves efficiency 
in timepiece manufacture compared with a configuration 
that disposes springs working in opposite directions to 
the hammer 40. 

[0197] Furthermore, because the hammer pin 52 is re- 
turned to its original position by repulsion from the bell 
20 and the force of the compression spring 54 immedi- 
ately after striking the bell 20, the hammer pin 52 does 
not continue to push against the bell 20 due to the urging 
force of the hammer 40 and interfere with vibration of the 
bell 20. The bell 20 can thus vibrate freely with a large 
initial sound pressure, long-lasting reverberation, and 
pleasing tone. 

[0198] (2) Because the inside case 10 is airtight, the 
bell 20 can vibrate freely in a space allowing free move- 
ment of air in and out, and the bell 20 can reverberate 
with the pleasing sound of a real bell with sufficient vol- 
ume by means of air waves. More specifically, because 
the bell 20 is outside the airtight chamber and there are 
plural openings 311 in the external case member 31 sur- 
rounding the outside of the bell 20, the sound of the bell 
20 can be heard directly outside of the case. 

[0199] Furthermore, because the movement 1A is lo- 
cated in the airtight space inside the inside case 10, water 
and vapor are prevented from entering when the time- 
piece is worn, and the movement 1A is protected from 
corrosion and problems caused by immersion in water. 
More specifically, the invention achieves a water resist- 
ant movement 1A while also producing the pleasing 
sound of a real bell 20. 

[0200] (3) Because the bell 20 is covered by the exter- 
nal case member 31 in which the openings 311 are 
formed, shirt cuffs, for example, touching the outside of 
the timepiece 1 will not touch the bell 20 and therefore 
cannot attenuate reverberation of the bell 20. Further- 
more, because the openings 311 are formed at positions 
opposite the side wall part 21 of the bell 20, which con- 
tribute more to the reverberation of soundthan the bottom 
part 22 of the bell 20, the sound of the bell 20 travels 
outside the outside case 30 with sufficient volume and 
pleasing tone. 

[0201] (4)Athin timepiece 1 can also be achieved as 
a result of disposing the inside case 10 in the space inside 
the bell 20. This space-efficient construction enables us- 
ing a larger bell 20, which can increase the length of the 
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reverberations accordingly. 

[0202] (5) Because a hammer pin unit 50 including the 
hammer pin 52 is used as the means of transferring the 
striking force of the hammer 40 to the bell 20, the same 
type of water resistant structure used for the crown stem 
1E and push button stems can be used for the hammer 
pin unit 50. Furthermore, because existing timepiece 
technology can be used, a new part design is not needed 
and the parts cost is minimal. 

[0203] (6) Because the bell 20 is fastened to the inside 
case member 11 to which the hammer pin unit 50 and 
the movement 1A with the hammer 40 are disposed, the 
outside case 30 can be attached after adjusting the dis- 
tance between the hammer pin 52 and bell 20 and the 
relationship between the position and the striking force 
of the hammer arm 41. Readjustment related to the op- 
eration of the sonnerie mechanism 4 is therefore not nec- 
essary after assembly. 

[0204] (7) Disposing the fastening member 25 to the 
bottom part 22 of the bell 20 inhibits attenuation of bell 
20 reverberation compared with when the fastening 
member is disposed to the side wall part 21 of the bell 
20, and thus enables the bell 20 to ring with a lasting 
reverberation. Furthermore, because the hole diameter 
in the bottom part 22 of the bell 20 is larger than the shaft 
diameter of the fixed sleeve 251, deformation of the O- 
ring 256 enables the bell 20 to vibrate freely. In addition, 
because the pressure springs 254 and 255 support the 
bell 20 without interfering with vibration of the bell 20, 
attenuation of bell 20 vibration is inhibited and the sound 
of the bell 20 reverberates longer. 

[0205] Furthermore, because the pressure springs 
254 and 255 give when the timepiece is dropped or hit, 
the center of the bottom part 22 of the bell 20, the fixed 
sleeve 251, and other parts are protected from plastic 
deformation. 

[0206] * Example 2 

[0207] Asecond example is described next with refer- 
ence to FIG. 6 to FIG. 8. 

[0208] This example uses a gong instead of a bell as 
the sound source, and the timepiece according to this 
embodiment of the invention has a repeater mechanism. 
[0209] The timepiece according to this example has a 
see-through back with a protective crystal disposed in 
the back cover. 

[0210] The striking force transmission member in this 
example is also different from the first example. 

[0211] Other than these main differences, the time- 
piece according to this example is substantially the same 
as the timepiece 1 described in the first example above. 
[0212] FIG.6isavertical section view of the timepiece 
7 according to this example, and FIG. 7 is a horizontal 
section view of the timepiece 7. Parts of the movement 
other than the hammer arm 41 and the hammer trip 43 
are not shown in FIG. 7. 

[0213] The timepiece 7 has a movement 7A, an inside 
case 71 housing the movement 7A, a C-shaped gong 72 
disposed outside the inside case 71, and an outside case 
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73 that covers the gong 72. 

[0214] The movement 7A in this example also includes 
a repeater mechanism that marks the time every hour, 
15 minutes, or one minute, for example, by striking the 
gong 72 instead of the sonnerie mechanism used in the 
first example. This repeater mechanism includes a ham- 
mer 40, a striking control means (not shown in the figure) 
as a hammer drive mechanism that controls the striking 
operation of the hammer 40, the gong 72, and a hammer 
pin 74 as a striking force transmission member. 

[0215] Whenthe repeater mechanism is not operating, 
the hammer 40 is held still by an engaging means that 
is part of the striking control means. 

[0216] Except for the hammer pin 74, the repeater 
mechanism in this example is the same as a repeater 
mechanism known from the literature, and description of 
the striking control means, for example, is therefore omit- 
ted. 

[0217] Thesonnerie mechanism 4 described in the first 
example can also be used in this example. More specif- 
ically, a configuration that sounds the gong 72 every hour 
to count the hour can also be used. 

[0218] The inside case 71 includes a cylindrical inside 
case member 711, a back crystal 712 disposed on the 
back cover side of the inside case member 711, a crystal 
13, and a bezel 12. 

[0219] A flange 711A that is fastened to the external 
case member 731 is formed at the top edge part of the 
inside case member 711. A through-hole 711B is formed 
in the side of the inside case member 711 as a holding 
unit in which the hammer pin 74 is disposed as shown in 
FIG. 8. 

[0220] The back crystal 712 is press fit to the inside 
circumference part of the inside case member 711 with 
intervening plastic packing PK5. 

[0221] The gong 72 is formed by bending hardened 
steel rod stock into a C-shape, and is disposed with space 
between the gong 72 and the outside surface ofthe inside 
case member 711 as well as the external case member 
731. As shown in FIG. 7, the base end part 72A of the 
gong 72 is secured pressed into a hole in the gong base 
720 disposed in the inside case member 711. 

[0222] The gongbase 720 is a rectangular steel block 
that is fastened to the outside of the inside case member 
711 by screws 720A. The screw holes in the inside case 
member 711 that the screws 720A are screwed into are 
blind holes to keep the inside of the inside case member 
711 airtight. Rubber packing or other sealant is therefore 
not needed around the screws 720A. There is therefore 
no packing to absorb the vibrations of the gong 72, and 
thereby reduce or attenuate the volume. 

[0223] Asshown in FIG. 6, the outside case 73 includes 
a cylindrical external case member 731 and a back cover 
ring 732 that holds the outside edge of the back crystal 
712. 

[0224] Openings 311 are formed аба plurality of loca- 
tions around the circumference of the external case 
member 731. A shoulder 731A on which the flange 711A 
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of the inside case member 711 is set is formed around 
the top on the inside circumference of the external case 
member 731. 

[0225] A plurality of drain holes 732A for draining water 
that gets inside the external case member 731 are also 
formed in the back cover ring 732. These drain holes 
732A are formed at plural locations around the circum- 
ference of the back cover ring 732. The drain holes 732A 
also function as sound openings. 

[0226] This example has one gong 72 and hammer 40 
each, but could have a plurality of gongs and hammers. 
By adjusting the length of the gong to produce a specific 
frequency, the pitch of the produced sound can be varied, 
and the time can be reported using a combination of dif- 
ferent tones. 

[0227] If plural gongs are used, the height at which 
each gong is attached to the side of the inside case mem- 
ber 711 is adjusted so that the gongs do not touch and 
interfere with each other. 

[0228] The gongs can also be fastened to a common 
gong base, or a plurality of gong bases can be disposed 
at plural locations around the circumference of the inside 
case member. 

[0229] The gongs can also be disposed leading clock- 
wise and counterclockwise from opposite sides of the 
gong base. 

[0230] Further alternatively, the gongs canbe be dis- 
posed spiraling with the opposite ends of each gong at 
a different height. 

[0231] FIG. 8 shows the hammer pin 74. The hammer 
pin 74 is inserted directly to the through-hole 711B in the 
inside case member 711 near the base end part 72A of 
the gong 72 (FIG. 7), and the pin engaging part 7B formed 
in the outside circumference part of the movement 7A 
without using an intervening sleeve. The hammer pin 74 
has a striking part 741 for striking the gong 72, anda 
groove 742. The striking рап 741 is triangular when seen 
in plan view as shown in FIG. 7, and the groove 742 
passes through the pin engaging part 7B and engages 
a flat spring 75. An O-ring 53 intervenes between the 
outside of the hammer pin 74 and the through-hole 711B 
in the inside case member 711. 

[0232] The flat spring 75 is rectangular when seen in 
plan view, curves, and has a notch formed from one short 
side toward the other short side. The groove 742 in the 
hammer pin 74 is inserted to this notch. The flat spring 
75 pushes against the pin engaging part 7B and urges 
the hammer pin 74 to the hammer 40 side. 

[0233] The timepiece 7 according to this example сап 
be assembled as described below. 

[0234] The back crystal 712 is first attached to the in- 
side case member 711 with the intervening plastic pack- 
ing PKS. 

[0235] Plastic packing PKG is then placed on the shoul- 
der 731A of the external case member 731, the inside 
case member 711 is inserted to the external case mem- 
ber 731 from the side where the crystal 13 is located, and 
the flange 711A of the inside case member 711 is placed 
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on the shoulder 731A of the external case member 731. 
The packing PK6 is elastically deformed radially to the 
timepiece between the shoulder 731A and the side of the 
flange 711A, and the flange 711A is secured press fit to 
the shoulder 731A. This packing PK6 differs from the 
packing PK4 (FIG. 1) that is used in the first example and 
elastically deformed in the thickness direction of the time- 
piece. 

[0236] Note that the gong 72 is attached to the inside 
case member 711 before assembling the external case 
member 731 and the inside case member 711. 

[0237] The movement 7A is then inserted from the 
crystal 13 side to the inside case member 711 assembled 
to the external case member 731, and the movement 7A 
is then fastened to the top of the external case member 
731 by screws 731B engaging the outside edge part of 
the base plate of the movement 7A with the base plate 
therebetween. 

[0238] After thus securing the movement 7A to the ex- 
ternal case member 731, the stem 1E, push buttons not 
shown, the hammer pin 74, and the flat spring 75 are 
installed. 

[0239] With packing PK2 between the top edge of the 
external case member 731 and the bezel 12, the bezel 
12 is fastened to the external case member 731 by 
screws 731C disposed to the inside side of the packing 
PK2. Packing is also provided around the shank of the 
screws 731C. 

[0240] The back cover ring 732 is then fastened to the 
external case member 731 by screws not shown, com- 
pleting assembly of the inside case member 711, bezel 
12, crystal 13, external case member 731, back cover 
ring 732, and back crystal 712 in unison. 

[0241] A water-resistant seal enclosing the movement 
ТА в assured by the packing members PK1, PK2, PKS, 
and PK6 rendering an airtight chamber inside the inside 
case 71 including the inside case member 711, back crys- 
tal 712, bezel 12, and crystal 13. 

[0242] Therepeater mechanism in this embodiment of 
the invention controls striking the gong by the hammer 
40 in conjunction with the operation of the wheel train 
driving the hands in substantially the same way as the 
sonnerie mechanism 4 in the first embodiment. After the 
striking control means causes the hammer arm 41 to pivot 
away from the gong 72, the hammer arm 41 strikes the 
end of the hammer pin 74 and causes the hammer pin 
74 to move toward the gong 72. The hammer pin 52 thus 
strikes and causes the gong 72 to vibrate. 

[0243] After striking the gong 72, the hammer pin 74 
is returned to its original position by the spring force of 
the flat spring 75, and does not touch the gong 72 again 
until the hammer pin 74 is again struck by the hammer 40. 
[0244] When the gong 72 vibrates, the air waves pro- 
duced by vibration of the gong 72 create a ringing sound 
which travels through the openings 311 in the external 
case member 731 to the outside and is emitted with suf- 
ficient volume. After causing the hammer 40 to strike a 
number of times corresponding to the minute, the striking 
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control means stops and holds the hammer 40 still by an 
engaging means. 

[0245] Similarly to the first example, this example 
renders the inside case 71 airtight while disposing Ше 
gong 72 outside the inside case member /11, thereby 
achieving a water resistant construction while also pro- 
ducing the sound typical of a gong 72. 

[0246] This example has the following effects in addi- 
tion to the effects of the first example described above. 
[0247] (8) By disposing packing PK6 between the side 
of the flange 711A of the inside case member 711 and 
the shoulder 731A of the external case member 731 when 
fastening the inside case member 711 and external case 
member 731 together, the thickness of the joint between 
the inside case member 711 and the external case mem- 
ber 731 can be reduced compared with the construction 
of the first example using packing PK4 that compresses 
vertically. This increases the space around the gong 72 
and enables the gong 72 to sound louder. 

[0248] (9) Because the hammer pin 74 is inserted di- 
rectly to the inside case member 711, the thickness of 
the inside case member 711 can be reduced compared 
with a configuration using a hammer pin unit 50 with a 
sleeve 51 as in the first example, and the thickness of 
the timepiece 7 can therefore be reduced. 

[0249] * Embodiment 1 

[0250] A first embodiment of the invention is described 
next with reference to FIG. 9 to FIG. 11. 

[0251] This embodiment of the invention differs from 
the preceding examples in the method of connecting the 
inside case and the outside case. 

[0252] This embodiment also uses a different type of 
striking force transmission member. 

[0253] Other than these main differences, the time- 
piece according to this embodiment of the invention is 
substantially the same as the timepiece 7 described in 
the second example above. 

[0254] FIG. 9 is a vertical section view of the timepiece 
8 according to this embodiment of the invention. FIG. 9 
is a section view through the part where the stem 1E is 
disposed (shown on the right side in FIG. 9). FIG. 10 is 
a horizontal section view of the timepiece 8. Parts of the 
movement 7A other than the hammer arm 41 and the 
hammer trip 43 are not shown in FIG. 10. 

[0255] The timepiece 8 has a movement 7A, an inside 
case 81 housing the movement 7A, а gong 72 disposed 
outside the inside case 81, and an outside case 83 that 
covers the gong 72. 

[0256] The inside case 81 includes a cylindrical inside 
case member 811, a back crystal 812 and a back cover 
ring 813 disposed on the back cover side of the inside 
case member 811, a crystal 13, and a bezel 12. 

[0257] The inside case member 811 is an anti-mag- 
netic body made of pure iron or a ferritic stainless steel, 
for example, that also functions as an antimagnetic plate 
protecting the parts of the movement 7A from magneti- 
zation. Note that by coating the inside case member 811 
with an anticorrosion coating approximately 30 wm thick, 
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bimetallic corrosion between different types of metals can 
be prevented even if the inside case member 811 is made 
from ferrite or a ferritic stainless steel and the outside 
case 83 is made from gold, platinum, or other rare metal. 
Because the surface of the inside case member 811 is 
covered by the outside case 83 and is not touched when 
the timepiece 8 is used, the surface coating of the inside 
case member 11 will not be damaged by wear or scratch- 
es. Note that if a ferritic stainless steel that has been 
modified to improve the corrosion resistance of the sur- 
face is used for the inside case member 811, a coating 
or plating process to improve the corrosion resistance is 
not needed. 

[0258] In addition, when Ше gong base 720 is screwed 
to the inside case member 811, the threads are preferably 
coated with an anaerobic adhesive to prevent corrosion. 
[0259] The back cover ring 813 is then fastened with 
screws 813A to the bottom end part of the inside case 
member 811 with intervening rubber packing PK7. 
[0260] The back crystal 812 is then pressed into the 
inside circumference part of the back cover ring 813 with 
intervening plastic packing PK8. The back crystal 812 
and back cover ring 813 thus work together as the back 
cover of the timepiece. 

[0261] A flange 811A to which the base plate of the 
movement 7A is secured is formed at the top edge of the 
inside case member 811. A through-hole 811B (FIG. 11) 
in which a hammer pin unit 90 is disposed is formed in 
the side of the inside case member 811. 

[0262] Openings 311 are formed ata plurality of loca- 
tions around the circumference of the outside case 83. 
A shoulder 831 against which the flange 811A of the in- 
side case member 811 is set is formed around the top 
on the inside circumference of the outside case 83. 
[0263] FIG. 11 shows the hammer pin unit 90 as the 
striking force transmission member. 

[0264] The hammer pin unit 90 has an outside sleeve 
901 disposed in the inside case member 811, a guide 
sleeve 902, a first hammer pin 903, a second hammer 
pin 904 connected to the first hammer pin 903, a spring 
905 (see FIG. 10) disposed on the base plate of the move- 
ment 7A, an elastic sheet 906 disposed as an elastic 
member blocking the opening in the outside sleeve 901 
to form an airtight seal, and a fastening ring 907 that 
secures the elastic sheet 906 to the end of the outside 
sleeve 901. 

[0265] The outside sleeve 901 is a flanged metal cyl- 
inder, and is press fit into the through-hole 811B in the 
inside case member 811. 

[0266] The guide sleeve 902 is a flanged plastic cylin- 
der which is press fit inside the outside sleeve 901 so 
that the flange engages the outside sleeve 901. The 
guide sleeve 902 is made of Teflon (R), Delrin (R), or 
other material with a lower coefficient of friction than the 
outside sleeve 901. 

[0267] The outside sleeve 901 and guide sleeve 902 
function as a holding unit to which the first and second 
hammer pins 903 and 904 are inserted. This holding unit 
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can also be rendered using a single sleeve without the 
guide sleeve 902. 

[0268] The pin that strikes the gong 72 when hit by the 
hammer 40 is rendered in this embodiment of the inven- 
tion using the two first and second hammer pins 903 and 
904. The first hammer pin 903 is inserted to the guide 
sleeve 902 with some play, and is urged to the inside of 
the inside casemember 811 by the spring 905 (FIG. 10). 
After striking the gong 72, the first and second hammer 
pins 903 and 904 are returned to the original positions 
by the force of the spring 905. 

[0269] The second hammer pin 904 has a striking part 
741 that is triangular in plan view, and is pressed into a 
hole in the first hammer pin 903. 

[0270] Theelastic sheet 906 is made from a waterproof 
sheet that is stamped to form a round washer. The inside 
edge part of the elastic sheet 906 is held compressed 
between the first and second hammer pins 903 and 904. 
The elastic sheet 906 can be inexpensively manufac- 
tured by stamping a general purpose material using a 
simple die. 

[0271] The outside edge part of the elastic sheet 906 
is held compressed by the fastening ring 907 fit to the 
flange part of the outside sleeve 901. The elastic sheet 
906 thus closes the opening in the outside sleeve 901, 
and helps assure that the space inside the inside case 
member 811 is water resistant even though the hammer 
pin unit 90 passes through the side wall. 

[0272] Water resistance can be improved by coating 
the inside edge part and outside edge part of the elastic 
sheet 906 with a coating or adhesive. 

[0273] The timepiece 8 in this embodiment of the in- 
vention can be assembled as follows. 

[0274] The end part of the gong 72 is pressed into the 
gong base 720, which is then fastened by screws 720A 
to the outside of the inside case member 811. The ham- 
mer pin unit 90 is assembled to the inside case member 
811, and the movement 7A is inserted to the inside case 
member 811 from the crystal 13 end. The base plate of 
the movement 7A is fastened by screws 811C to the 
flange 811A of the inside case member 811. 

[0275] With the movement 7A and gong 72 attached, 
the inside case member 811 is then inserted to the out- 
side case 83 from the crystal 13 side, and the flange 811A 
oftheinside case member 811 are placed onthe shoulder 
831 of the outside case 83. The bezel 12 is then placed 
on the flange 811A of the inside case member 811 with 
the intervening rubber packing PK9, and screws 832 are 
then inserted from the back cover side to fasten the out- 
side case 83 to the bezel 12 with the flange 811A of the 
inside case member 811 therebetween. 

[0276] The back cover ring 813 with attached back 
crystal 812 is then fastened by screws 813A to the bottom 
end of the inside case member 811 with intervening pack- 
ing РКУ, thereby assembling the inside case member 
811, the bezel 12, the crystal 13, the outside case 83, 
the back cover ring 813, and the back crystal 812 in uni- 
Son. 
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[0277] The water resistance of the movement 7A is 
assured in this embodiment of the invention by packing 
PK1, PK7, PK8, and PK9 rendering an airtight space in- 
side the inside case 81 including the inside case member 
811, back crystal 812, back cover ring 813, bezel 12, and 
crystal 13. The elastic sheet 906 of the hammer pin unit 
90 and the O-ring 1H disposed to the stem 1E also help 
keep the inside of the inside case 81 airtight. 

[0278] Operation of the repeater mechanism in this 
embodiment of the invention is the same as in the second 
embodiment. Striking control by the striking control 
means of the movement 7A causes the hammer arm 41 
to strike the end of the first hammer pin 903, causing the 
first and second hammer pins 903 and 904 to move inside 
the guide sleeve 902 toward the gong 72 and the striking 
part 741 of the second hammer pin 904 to strike the gong 
72. 

[0279] Because the elastic sheet 906 deforms elasti- 
cally during this operation and tracks the movement of 
the first and second hammer pins 903 and 904, the first 
and second hammer pins 903 and 904 moves smoothly 
toward the gong 72. The outside sleeve 901 and guide 
sleeve 902 do not slide because the positions of the in- 
side edge part and outside edge part of the elastic sheet 
906 are fixed. 

[0280] This embodiment of the invention has the fol- 
lowing effects in addition to the effects of the second ex- 
ample described above. 

[0281] (10) Because the inside case member 811 is 
magnetic, separately providing an antimagnetic plate to 
prevent magnetization of parts inside the movement 7A 
is not necessary. The parts count can therefore be re- 
duced, cost can be reduced, and the size can be reduced 
commensurately to the size of the antimagnetic plate. 
[0282] In addition, by rendering the inside case mem- 
ber 811 as a magnetic body, the outside case 83 can be 
made from a rare metal, and antimagnetism and a small 
size can be achieved while maintaining an attractive ap- 
pearance. 

[0283] (11) The water resistance of the hammer pin 
unit 90 is assured by using a elastic sheet 906 instead 
of a water resistant O-ring between the first hammer pin 
903 and the guide sleeve 902 of the hammer pin unit 90, 
thereby greatly reducing resistance to movement of the 
first and secondhammer pins 903 and 904 used as the 
striking force transmission member compared with using 
an O-ring. Problems caused by tearing of the O-ring from 
wear are also prevented. Using a elastic sheet 906 also 
increases the striking force transmitted to the gong 72 
by the first and second hammer pins 903 and 904, and 
less energy is therefore required to strike the gong 72. 
The duration time of the spring inside the barrel wheel 
4A can therefore be increased. 

[0284] Furthermore, because the positions of the in- 
side edge part and outside edge part of the elastic sheet 
906 are fixed, the water resistance is more reliable than 
using an O-ring. 

[0285] (12) Because the elastic sheet 906 is shaped 
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like a washer and is disposed around the outside of the 
first and second hammer pins 903 and 904, there is no 
mechanical energy loss from compressing a sheet such 
as happens when an elastic sheet without a hole is dis- 
posed between the hammer and the pin. 

[0286] (13) Using two pins provides greater freedom 
selecting the materials used for the first and second ham- 
mer pins 903 and 904. 

[0287] (14) Because the movement 7A and gong 72 
are fixed to the inside case member 811 before attaching 
the outside case 83, the outside case 83 can be attached 
after adjusting the position of the hammer 40 and the 
distance to the gong 72, for example. 

[0288] (15) Because the back cover (back crystal 812 
and back cover ring 813) is attached at the end of as- 
sembly, parts inside the movement 7A can be adjusted 
after the inside case member 811 and outside case 83 
are assembled. 

[0289] Furthermore, because the back cover is at- 
tached and removed using screws 813A, the movement 
ТА сап be easily maintained without removing the crystal 
13. A means for tilting the setting lever to remove the 
stem 1E from the movement 7A and inside case member 
811 can therefore also be disposed on the back cover 
side. The dial 1G can therefore be fastened to the move- 
ment 7A because removing the dial 1G is not necessary 
for maintenance of the movement 7A. 

[0290] (16) Because the screws 832 holding the bezel 
12 and outside case 83 together are located outside of 
the packing PK9 between the bezel 12 and the inside 
case member 811, packing is not needed outside of the 
screws 832. 

[0291] “ First variation of embodiment 1 

[0292] FIG. 12 shows the relative positions of the gong 
base 820 and the inside circumference of the outside 
case 83 in one variation of the first embodiment. 

[0293] The gong base 820 in this example is disposed 
to a position that is proximate to but not touching the 
farthest inside end 83A of the inside circumference part 
ofthe outside case 83. This inside end 83A of the outside 
case 83 is the inside diameter of the shoulder 831. By 
rendering the outside diameter of the inside casemember 
811 including the gong base 820 smaller than the inside 
diameter of the shoulder 831, the inside case member 
811 can be easily inserted with the gong 72 attached 
thereto into the outside case 83 by tightly winding the 
free end of the flexible gong 72 (FIG. 10) that is secured 
in the hole 820A in the gong base 820. 

[0294] Thetwo screws 720A that fasten the gong base 
820 to the side of the inside case member 811 in this 
embodiment are one above the other in line with the thick- 
ness of the timepiece. The depth of the hole 820A into 
which the gong 72 is press fit therefore does not overlap 
the insertion direction of the screws 720A, and the gong 
base 820 can be rendered small. 

[0295] “ Second variation of embodiment 1 

[0296] FIG. 13 shows the hammer pin unit 90' in an- 
other variation of the first embodiment. 
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[0297] This hammer pin unit 90' has a male thread 
901A formed on the outside of the outside sleeve 901’, 
which is then screwed into a threaded hole in the inside 
case member 811'. Water resistance is achieved by 
packing PK between the flange of the outside sleeve 901' 
and the side of the inside case member 811. The outside 
sleeve is press fit into the inside case member in the first 
embodiment of the invention, but the outside sleeve can 
be installed in the inside case member using a threaded 
connection as in this example. 

[0298] Note that the elastic sheet 906 is placed on a 
shoulder on the inside circumference side of the outside 
sleeve 901' in this example, and the outside edge part 
of the elastic sheet 906 is compressed by the fastening 
ring 907 that is press fit into the inside circumference of 
the outside sleeve 901 . 

[0299] * Third variation of embodiment 1 

[0300] FIG. 14 shows the hammer pin unit 90" in an- 
other variation of the first embodiment. 

[0301] In this embodiment the outside sleeve 901" is 
screwed in from the inside of the inside case member 
811’, and the fastening ring 907" is screwed onto the end 
of the outside sleeve 901" protruding from the outside of 
the inside case member 811' with a washer 908 there- 
between. A key formed on the outside circumference of 
the washer 908 fits into a notch formed in the inside cir- 
cumference part of the outside sleeve 901", thereby pre- 
venting the washer 908 from turning. The elastic sheet 
906 is thus not abraded when the fastening ring 907" is 
screwed on, and the elastic sheet 906 can be com- 
pressed uniformly. 

[0302] “ Embodiment 2 

[0303] A second embodiment of the invention is de- 
scribed next with reference to FIG. 15. 

[0304] FIG. 15 shows the hammer pin unit 100 in this 
embodiment of the invention. The hammer pin unit 100 
has a hammer pin 101, a sleeve 102 that is threaded on 
the outside, and a rubber sheet 103 as a circular elastic 
member. The hammer pin unit 100 in this embodiment 
of the invention does not have a spring for returning the 
hammer pin 101. 

[0305] The hammer pin 101 has a striking part 741, а 
large diameter part 101A, and a small diameter part 101B 
that is recessed from the large diameter part 101A. 
[0306] The inside diameter of the sleeve 102 is slightly 
larger than the large diameter part 101A of the hammer 
pin 101, and the sleeve 102 thus guides the hammer pin 
101 in the thrusting (axial) direction. 

[0307] The inside circumference edge part of the rub- 
ber sheet 103 is fit to the small diameter part 101B of the 
hammer pin 101. The hole diameter in the rubber sheet 
103 is smaller than the outside (shaft) diameter of the 
small diameter part 101B, and the holding force of the 
rubber sheet 103 against the small diameter part 101B 
assures a water resistant seal between the hammer pin 
101 and the inside circumference edge part of the rubber 
sheet 103. 

[0308] Ifthe rubber sheet 103 is first warmed up using 
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hot water, forexample, the rubber sheet 103 can be easily 
installed to the small diameter part 101B without applying 
excessive force to and damaging the rubber sheet 103. 
[0309] The outside edge part of the rubber sheet 103 
is compressed between a seat 104 formed on the inside 
case member and the sleeve 102 screwed into the inside 
case member, thereby assuring a water resistant seal 
around the outside edge part of the rubber sheet 103. 
[0310] When the hammer arm 41 (FIG. 10) strikes the 
hammer pin 101, the hammer pin 101 moves while elas- 
tically deforming the rubber sheet 103. 

[0311] When the hammer arm 41 then moves away 
from the struck end of the hammer pin 101, the elasticity 
of the rubber sheet 103 returns the hammer pin 101 to a 
position between the hammer arm 41 and the sound 
source. The rubber sheet 103 is thus both a member 
assuring the water resistance of the hammer pin unit 100 
and an urging member for resetting the hammer pin 101. 
[0312] Inaddition to the effects (11) and (12) described 
in the first embodiment above, the hammer pin unit 100 
according to this embodiment of the invention has the 
following effect. 

[0313] (17) Because the rubber sheet 103 also func- 
tions as an urging member for the hammer pin 101, a 
spring or other member for pulling the hammer pin 101 
back after being struck by the hammer 40 is not needed. 
The parts cost can therefore be reduced. 

[0314] * Embodiment 3 

[0315] FIG. 16 shows the hammer pin unit 120 in a 
variation of the second embodiment. 

[0316] The hammer pin unit 200 has a hammer pin 
121, a sleeve 122 as a holding unit with a flange, and a 
bellows-shaped rubber sleeve 123 as a cylindrical elastic 
member. The spring 905 (FIG. 10) for pulling the hammer 
pin 121 back is disposed to the movement in this embod- 
iment of the invention. 

[0317] The hammer pin 121 has a striking part 741, a 
large diameter part 101A, a small diameter part 101B 
that is recessed from the large diameter part 101A, and 
a flat 121C formed by removing a part of the large diam- 
eter part 101A. 

[0318] The inside diameter of the sleeve 122 is slightly 
larger than the large diameter part 101A of the hammer 
pin 121, and the sleeve 122 thus guides the hammer pin 
121 in the thrusting (axial) direction. 

[0319] The bellows-like rubber sleeve 123 is a cylin- 
drical body with one end 123A having a small hole diam- 
eter and the other end 123B having a large hole diameter, 
and a bellows part 123C formed between the ends 123A 
and 123B. The wall thickness of the one end 123A and 
the other end 123B of the rubber sleeve 123 is greater 
than the wall thickness of the bellows part 123C. 

[0320] The one end 123A of the rubber sleeve 123 is 
fit to the small diameter part 1018 of the hammer pin 121. 
The hole diameter in the one end 123A of the rubber 
sleeve 123 is smaller than the small diameter part 101B, 
and the holding force of the rubber sleeve 123 against 
the small diameter part 101B assures a water resistant 
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seal between the hammer pin 121 and one end 123A of 
the rubber sleeve 123. 

[0321] The other end 123B of the rubber sleeve 123 
is held and compressed between a seat 125 formed on 
theinside case member andthe flange 122A ofthe sleeve 
122 pressed into the inside case member, thereby as- 
suring a water resistant seal around the outside edge 
part of the other end 123B of the rubber sleeve 123. 
[0322] When the hammer 40 (FIG. 10) strikes the ham- 
mer pin 121, the hammer pin 121 moves while deforming 
the bellows part 123C of the rubber sleeve 123. 

[0323] Because the wall thickness of the bellows part 
123C is thinner than the wall thickness of the one end 
123A and other end 123B, there is little loss of striking 
energy from deformation of the rubber sleeve 123 when 
the hammer pin 121 moves. 

[0324] The hammer pin unit 120 according to this em- 
bodiment of the invention has effect (19) described below 
in addition to effect (18), which is substantially identical 
to effect (11) described in the third embodiment. The 
hammer pin unit 120 also has the effect (11) described 
in the third embodiment. 

[0325] (18) Because the elastic member is a bellows- 
shaped rubber sleeve 123 and the ends 123A and 123B 
of the rubber sleeve 123 provide water resistant, resist- 
ance to movement of the hammer pin 121 is significantly 
less than when an O-ring is used, and absorption of the 
striking energy of the hammer 40 by the elastic member 
can be minimized. The duration time of the spring ins ide 
the barrel wheel 4A can therefore be increased. 

[0326] (19) By rendering the wall thickness of the bel- 
lows part 123C relatively thin and the wall thickness of 
the end parts 123A and 123B relatively thick in the rubber 
sleeve 123, energy loss caused by deformation of the 
rubber sleeve 123 when the hammer pin 121 can be re- 
duced while water resistance can be improved by firmly 
securing the ends 123A and 123B of the rubber sleeve 
123. 

[0327] * Embodiment 4 

[0328] A fourth embodiment of the invention is de- 
scribed next with reference to FIG. 17 and FIG. 18. 
[0329] FIG. 17 is a horizontal section view of the time- 
piece 9 according to this sixth embodiment of the inven- 
tion, and FIG. 18 shows the hammer pin unit in the fourth 
embodiment. Parts of the movement other than the ham- 
mer arm 41, the hammer spring 42, and the hammer trip 
43 are not shown in FIG. 17. Note further that like parts 
in this and the foregoing embodiments are identified by 
the same reference numerals, and further description 
thereof is omitted or simplified. 

[0330] The timepiece 9 according to this sixth embod- 
iment of the invention modifies the hammer pin unit 90 
in the timepiece 8 according to the first embodiment. 
[0331] More specifically, the hammer pin unit 130 in 
this sixth embodiment includes a sleeve 131 as a holding 
unit, a hammer pin 132, and a rubber sleeve 133 as a 
substantially cylindrical elastic member. As in the fifth 
embodiment, the spring 905 that pulls the hammer pin 
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132 back is fastened to the movement. 

[0332] The sleeve 131 is made from metal such as 
steel or brass, and is press fit with the outside against 
the wall of an installation hole formed passing between 
the inside and the outside of the inside case member 
811. As shown in FIG. 18, this installation hole has a 
large diameter part 811C and a small diameter part 811E. 
[0333] This installation hole is disposed in the inside 
case member 811 of the inside case 81 at a position 
opposite the hammer 40, and holds the hammer pin unit 
130. 

[0334] The large diameter part 811C and small diam- 
eter part 811E are coaxial, and the sleeve 131 is press 
fit into the small diameter part 811E. A shoulder is formed 
between the large diameter part 811C and the end part 
of the small diameter part 811E on the gong 72 side. 
[0335] A sleeve flange 131A protruding radially is 
formed to the outside surface of the sleeve 131, and this 
sleeve flange 131A stops against the shoulder. This pre- 
vents the sleeve 131 from sliding inside the inside case 
81. 

[0336] Thesleeve 131 also has aboss 1318 protruding 
to the gong 72 side inside the large diameter part 811C 
for engaging the second hammer pin 132B described 
below. 

[0337] As shown in FIG. 18, the hammer pin 132 in- 
cludes a first hammer pin 132A, and a second hammer 
pin 132B with a striking part 132B3. In this embodiment 
of the invention the first hammer pin 132A and second 
hammer pin 132B together render the pin that strikes the 
gong 72 when struck by the hammer 40. 

[0338] The first hammer pin 132A is inserted to the 
sleeve 131 to move freely in and out. A small diameter 
part 132A1 (groove) with a smaller diameter than the 
other part is formed at one end on the hammer 40 side 
of the first hammer pin 132A. The return spring 905 fas- 
tened to the movement 7A engages this small diameter 
part 132A1, and urges the first hammer pin 132A to the 
inside of the inside case member 811. 

[0339] A stopper 140 that is attached to the movement 
7A inside the inside case member 811 is also disposed 
to this small diameter part 132A1. This stopper 140 has 
an arm with a width that is less than the channel width 
of the small diameter part 132A1 along the axis of the 
hammer pin 132, and one end of this arm part is fastened 
pivotably to a predetermined location in the movement 
7A. The other end of the arm part of the stopper 140 
touches the inside surface of the inside case member 
811. 

[0340] Inthe initial position when the hammer ріп 132 
is not driven, the arm part of the stopper 140 is located 
at a position separated a predetermined distance from 
the wall 132A2 on the gong 72 of the small diameter part 
132A1 and the wall 132A3 on the hammer 40 side. 
[0341] If internal pressure of the inside case 81 be- 
comes greater than the external pressure and the first 
hammer pin 132A is pushed to the outside, such as when 
the air pressure outside the case drops suddenly or the 
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pressure inside the case becomes greater than the out- 
side pressure, the stopper 140 contacts the hammer 40 
side wall 132A3 of the small diameter part 132A1 and 
limits movement of the first hammer pin 132A. 

[0342] However, if the hammer pin 132 is driven by the 
hammer 40, contacts the gong 72, and rebounds, or if 
the internal pressure of the inside case 81 becomes less 
than the external pressure and the first hammer pin 132A 
slides toward the inside case member 811, movement 
of the first hammer pin 132A is limited by both the pin 
flange 132A4 ofthe first hammer pin 132A and the sleeve 
flange 131A of the sleeve 131. 

[0343] The position ofthe stopper 140 can be adjusted 
when manufacturing the timepiece 9 by grinding the other 
end part that contacts the inside surface of the inside 
case member 811 or grinding the part of the inside case 
member 811 that is touched by the stopper. More spe- 
cifically, the position of the stopper 140 is determined so 
that when the gong 72 is struck by the hammer pin 132, 
there is a gap of a predetermined size to the wall 132A3. 
This enables the hammer pin 132 to strike the gong 72 
when the hammer pin 132 is driven by the hammer 40 
without the stopper 140 interfering with driving the ham- 
mer pin 132. 

[0344] While this embodiment of the invention renders 
a small diameter part 132A1 to the first hammer pin 132A, 
and engages the return spring 905 and the stopper 140 
in this small diameter part 132A1, separate grooves of 
predetermined widths can be formed in the first hammer 
pin 132A one above the other through the thickness of 
the timepiece, and the stopper 140 and return spring 905 
can be separately engaged in these grooves. 

[0345] A substantially ring-shaped pin flange 132A4 
protruding radially from the shank of the first hammer pin 
132A is formed at the other end part on gong 72 side of 
the first hammer pin 132A. After the hammer pin 132 
strikes the gong 72 and returns to its original position, 
the pin flange 132A4 contacts the boss 131B ofthe sleeve 
131 and limits further movement. When the pressure in- 
side the inside case 81 is greater than the outside pres- 
sure, the pin flange 132A4 also limits movement of and 
prevents the first hammer pin 132A from falling inside 
the inside case 81. 

[0346] Asubstantially ring-shaped rubber holding boss 
132A5 that clamps and holds the rubber sleeve 133 
against the second hammer pin 132B is also formed pro- 
truding from the pin flange 132A4. 

[0347] Ahole into which the second hammer pin 132B 
is pressed and held is formed in the gong 72 side end 
surface of the first hammer pin 132A. 

[0348] The second hammer pin 132B has a press-fit 
pin 132B1 that is pressed into and held in the hole formed 
in the end of the first hammer pin 132A, and a striker 
mounting plate 132B2 formed in unison with the gong 72 
end surface of the press-fit pin 132B1. 

[0349] As described above, the second hammer pin 
132B secures the rubber sleeve 133 and is secured to 
the first hammer pin 132Aby inserting the rubber sleeve 


35 EP 2 034 375 В1 36 


133 between the striker mounting plate 132B2 and the 
rubber holding boss 132A5 of the first hammer pin 132A, 
and then pressing the press-fit pin 132B1 into the hole 
rendered in the end of the first hammer pin 132A. 
[0350] The striking part 132B3 is formed at a position 
opposite the gong 72 onthe striker mounting plate 132B2, 
and the striking part 132B3 contacts the gong 72 when 
the hammer pin 132 moves to the gong 72 side. 

[0351] The rubber sleeve 133 is a cylindrical body hav- 
ing one end part 133A with a small hole diameter, an 
other end part 133B with a large hole diameter, and a 
cylindrical part 133C between the ends 133A and 133B. 
[0352] As described above, the one end part 133A of 
the rubber sleeve 133 is held between the rubber holding 
boss 132A5 of the first hammer pin 132A and the striker 
mounting plate 132B2 of the second hammer pin 132B. 
This assures a water resistant seal between the first ham- 
mer pin 132A and the second hammer pin 132B. The 
hole diameter of the one end part 133A of the rubber 
sleeve 133 is smaller than the diameter of the press-fit 
pin 132B1, and the holding force of the rubber sleeve 
133 also assures a water resistant seal between the sec- 
ond hammer pin 132B and the one end part 133A of the 
rubber sleeve 133. 

[0353] The other end part 133B of the rubber sleeve 
133 is held between a tubular rubber clamp 135 that is 
fit into the large diameter part 811C of the inside case 
member 811 and the seat 811D connecting the large 
diameter part 811C and the small diameter part 811E, 
thus assuring a water resistant seal proximate to the out- 
side of the other end part 133B of the rubber sleeve 133. 
The rubber clamp 135 is held by a screw thread to the 
outside of the inside case member 811 so that it does 
not fall out. 

[0354] In addition to the effects of the first embodiment 
described above, the hammer pin unit 130 according to 
this embodiment of the invention has the following ef- 
fects. 

[0355] (20) Тһе sleeve flange 131A is held on a shoul- 
der formed between the small diameter part 811E and 
the large diameter part 811C, and the pin flange 132A4 
of the first hammer pin 132A is held against the boss 
131B of the sleeve 131. Movement of the first hammer 
pin 132A is thus limited so that the first hammer pin 132A 
is prevented from falling inside the inside case 81 when 
the hammer pin 132 rebounds to the hammer 40 side 
after striking the gong 72, and when the hammer pin 132 
moves toward the hammer 40 because the pressure in- 
side the inside case 81 is less than the outside pressure. 
[0356] (21) A small diameter part 132A1 is formed on 
one end of the first hammer pin 132A on the hammer 40 
side, and the stopper 140 is disposed inside this small 
diameter part 132A1. As a result, when the hammer pin 
132 moves to the gong 72 side because the pressure 
inside the inside case 81 is greater than the outside pres- 
sure, for example, the stopper 140 contacts the wall 
132A3 on the hammer 40 side of the small diameter part 
132A1 and prevents further movement. The first hammer 
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pin 132A is thus prevented from slipping out to the gong 
72 side of the first hammer pin 132A. 

[0357] “ Embodiment 5 

[0358] A fifth embodiment of the invention is described 
next with reference to the accompanying figures. 
[0359] FIG. 19 is a horizontal section view of a time- 
piece according to this fifth embodiment ofthe invention. 
FIG. 20 is a vertical section view о the timepiece accord- 
ing to this seventh embodiment of the invention. FIG. 21 
is a vertical section view of the area near the gap opening 
and closing means in the timepiece according to this sev- 
enth embodiment of the invention when the gap opening 
and closing means is closed. FIG. 22 is a vertical section 
view of the area near the gap opening and closing means 
in the timepiece according to this seventh embodiment 
of the invention when the gap opening and closing means 
15 Open. 

[0360] As shown in FIG. 19 to FIG. 22, the timepiece 
9A according to the fifth embodiment of the invention has 
two gongs 72 as sound sources. The gongs 72 are dis- 
posed offset vertically from each other through the thick- 
ness of the timepiece outside the inside case member 
811 of the inside case 81, and wrap in a C-shape along 
the outside of the inside case member 811. 

[0361] The gongs 72 can be secured to a single gong 
base 720 fastened to the inside case member 811, or 
secured to the inside case member 811 by means of 
different gong bases 720. The gongs 72 can also be the 
same length or different lengths to produce different 
tones. The gongs 72 shown in the figures are substan- 
tially round in section, but the gongs 72 can be rectan- 
gular in section, for example. Further alternatively, the 
gongs 72 can have different shapes when seen in sec- 
tion. 

[0362] Twohammer pin units 130 corresponding to the 
two gongs 72 are disposed in the inside case member 
811. This embodiment of the invention uses two hammer 
pin units 130 as described in the fourth embodiment, but 
the invention is not so limited and the hammer pin units 
described in any of the first and second examples and 
the first to third embodiments and variations thereof can 
be used instead. 

[0363] The hammer pin units 130 are positioned so 
that the axial centers of the first hammer pin 132A and 
the second hammer pin 132B in the timepiece thickness 
direction are aligned substantially with the center of the 
gap between the pair of gongs 72. This configuration en- 
ables easily adjusting the positions of the striking parts 
132B3 of the pair of hammer pin units 130 so that one 
hammer pin unit 130 strikes one gong 72 and the other 
hammer pin unit 130 strikes the other gong 72 by simply 
rotating the second hammer pin 132B in one hammer pin 
unit 130 180 degrees from the position of the second 
hammer pin 132B in the other hammer pin unit 130. It is 
therefore not necessary to manufacture different second 
hammer pins 132B according to the position of the cor- 
responding gong 72, thus reducing the number of part 
types and reducing the production cost. 
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[0364] The timepiece 9A according to this fifth embod- 
iment of the invention also has an echo chamber 84 be- 
tween the inside case 81 and the outside case 83. This 
echo chamber 84 is airtight, and a gap to the outside can 
be provided in the echo chamber 84 only by the opening 
and closing operation of the gap opening and closing 
means described below. 

[0365] More specifically, as shown in FIG. 20, the in- 
side case 81 includes the cylindrical inside case member 
811,a back cover including the back crystal 812 and back 
cover ring 813, the crystal 13, and the bezel 12. As in the 
first embodiment, packing PK1, PK7, PK8, and PK9 is 
disposed between the crystal 13 and bezel 12, between 
the bottom edge of the inside case member 811 and the 
back cover ring 813, between the back cover ring 813 
and the back crystal 812, and between the flange 811A 
of the inside case member 811 and the bezel 12. 
[0366] The outside case 83 member used as the out- 
side case covering the gongs 72 is substantially cylindri- 
cal. The top edge of the outside case 83 is fastened to 
the bezel 12 with ring-shaped plastic packing PK10 ther- 
ebetween, and the bottom edge is fastened to the back 
cover ring 813 with ring-shaped plastic packing PK11 
therebetween. An airtight seal is assured in this embod- 
iment by the packing PK10 between the outside case 83 
and bezel 12, but the outside case 83 and bezel 12 can 
alternatively be rendered as a single piece, in which case 
the packing PK10 is not needed. 

[0367] A stem installation hole 833 is formed in the 
outside case 83 in line with the stem 1E, and a stem 
sleeve 834 is secured with an intervening O-ring 834A 
in this stem installation hole 833 protruding radially to the 
timepiece 9A. The crown 1F has a recess 1F1 that is 
substantially round in section for inserting the protruding 
end of the stem sleeve 834, and a crown cylinder 1F2 
inside the recess 1F1 in which the stem 1E is inserted 
and secured. This crown cylinder 1F2 is inserted to the 
movement 7А through the stem sleeve 834 disposed in 
the outside case 83 and a sleeve disposed in the inside 
case member 811. An O-ring 1H also intervenes between 
the sleeve in the inside case member 811 and the crown 
cylinder 1F2. The inside of the inside case 81 is thus 
rendered airtight by packing members PK1, PK7, PK8, 
PK9 and the O-ring 1H. 

[0368] The inside surface of the recess 1F1 in the 
crown 1F and the outside surface of the stem sleeve 834 
slide against each other through an intervening O-ring 
11, and the echo chamber 84 is therefore also kept airtight 
at the crown 1F. 

[0369] A volume adjusting unit 160 as shown in FIG. 
21 and FIG. 22 is disposed to the outside case 83 ata 
predetermined location. The volume adjusting unit 160 
has a guide sleeve 161 as a substantially cylindrical gap 
forming member, and a volume adjustment button 162 
аз а gap opening and closing means. 

[0370] The guide sleeve 161 has a main part 161A that 
protrudes to the outside of the outside case 83, and an 
insertion fastening part 161B rendered at one end of the 
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main part 161A. A hole that communicates with the inside 
and outside of the outside case 83 and has a female 
thread on the inside surface, for example, is formed at a 
predetermined position to the outside case 83. A corre- 
sponding male thread is formed on the outside surface 
of the insertion fastening part 161B, and the guide sleeve 
161 is fastened by screwing this male thread into the 
female thread of the hole. As shown in FIG. 21 and FIG. 
22, the insertion fastening part 161B is screwed into the 
hole in the outside case 83 with an O-ring 163 fit into the 
corner between the insertion fastening part 161B and 
main part 161A so that the O-ring 163 is between the 
main part 161A and the outside case 83, and the gap 
between the guide sleeve 161 and the outside case 83 
is airtight. 

[0371] A hole 161C connecting the inside and outside 
cylindrical surfaces is formed in the outside surface of 
the main part 161A of the guide sleeve 161. The gap 
according to this aspect of the invention is formed by the 
communication channel that passes from this hole 161C 
through the inside of the guide sleeve 161 to the echo 
chamber 84. 

[0372] In the communication path connecting the in- 
side of the echo chamber 84 to the outside of the outside 
case 83, the area of this gap as used here denotes the 
smallest area in the area of the communication surface 
substantially perpendicular to the communication direc- 
tion of the communication path. In this embodiment of 
the invention the area of the hole 161C is smaller than 
the area of the inside communication surface of the guide 
sleeve 161 (not including the shaft part 162A of the vol- 
ume adjustment button 162 described below), and the 
area of the gap is determined by the area of this hole 
161C. 

[0373] The hole 161C is also formed with an area that 
does not interfere with the resonance effect of the echo 
chamber 84 and transmits the sound amplified by reso- 
nation to the outside when the second hammer pin 132B 
strikes the gong 72. 

[0374] More specifically, the area of the hole 161C is 
set so that the frequency of the Helmholtz resonance 
produced by the space inside the echo chamber 84 and 
the frequency ofthe sound produced by the gong 72 are 
substantially equal. The resonance frequency of the 
Helmholtz resonance is described by equation (1) below 
where V is the volume of the echo chamber, L is the 
length from the hole 161C through the inside of the guide 
sleeve 161 to the echo chamber 84, S is the area of the 
hole 161C, v is the speed of sound through air, and 6 is 
an open end correction factor. 
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By appropriately adjusting the gap in the hole 
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161C, the length of the guide sleeve 161, and other fac- 
tors so that the frequency derived from this equation sub- 
stantially matches the frequency of the gong 72, a gap 
that is optimal for the echo chamber 84 can be formed. 
In this embodiment of the invention the area of the hole 
161C is 1 mm? to 2 mm?. 

[0376] Ifthe area of the hole 161C is too large, sound 
will not resonate in the echo chamber 84, the sound pro- 
duced by the gong 72 will be directly transmitted outside 
the timepiece 9A, and the volume may be low. When the 
hole 161C is not provided, the echo chamber 84 will be 
completely sealed, the sound produced by the gong 72 
will be impeded from travelling outside the timepiece 9A, 
and the volume will be low. However, by disposing a hole 
161C with the area described above to the echo chamber 
84, sound waves can be made to resonate sufficiently 
inside the echo chamber 84 so that the sound pressure 
rises and the sound resonating from the hole 161C can 
travel efficiently to the outside. 

[0377] The volume adjustment button 162 has a shaft 
part 162A and a head part 162B. The diameter of the 
shaft part 162A is smaller than the inside diameter of the 
guide sleeve 161. The shaft part 162A is inserted to a 
guide hole 811F formed in the inside case member 811 
and can slide in and out freely in the axial direction. The 
shaft part 162A is inserted to the guide hole 811F of the 
inside case member 811 with an intervening plastic O- 
ring 811G, thereby assuring that the inside of the inside 
case 81 is airtight. 

[0378] The head part 162B is formed on the opposite 
end of the shaft part 162A as the end through the inside 
case member 811. The head part 162B has a guide re- 
cess 162C that is substantially round in section and is 
coaxial to the axial center of the shaft part 162A. The 
inside surface ofthis guide recess 162C renders the clos- 
ing surface of this aspect of the invention. The inside 
diameter of the guide recess 162C is substantially equal 
to the outside diameter of the main part 161A of the guide 
sleeve 161, and opens and closes the hole 161C in the 
guide sleeve 161 as the volume adjustment button 162 
moves in and out. An O-ring 162D is disposed to the 
inside surface of the guide recess 162C at the end (near 
the open end ofthe recess) proximate to the outside case 
83, and the inside surface of the guide recess 162C slides 
against the outside surface of the guide sleeve 161 
through this intervening O-ring 162D. 

[0379] Asaresult, when the volume adjustment button 
162 moves toward the inside case member 811 to the 
closed position with the inside surface of the guide recess 
162C covering the hole 161C as shown in FIG. 21, the 
guide sleeve 161 is completely closed and the echo 
chamber 84 is kept airtight. 

[0380] However, when the volume adjustment button 
162 moves away from the inside case member 811 and 
the O-ring 162D at the inside surface of the guide recess 
162C moves to a position separated from the outside 
case 83 to the outside of the hole 161C in the guide sleeve 
161, the hole 161C is open as shown in FIG. 22. More 
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specifically, a sound wave transmission path is formed 
passing from the hole 161C through the inside of the 
guide sleeve 161 (the gap between the inside cylindrical 
wall of the guide sleeve 161 and the shaft part 162A of 
the volume adjustment button 162) and communicating 
with the inside of the echo chamber 84. 

[0381] А stopper not shown that prevents the volume 
adjustment button 162 from coming all the way out is 
disposed to the inside case member 811 side end of the 
shaft part 162A. This stopper is, for example, a flange 
with a larger diameter than the shaft part 162A so that 
when the volume adjustment button 162 is pulled out a 
predetermined amount the stopper meets a stop not 
shown disposed to the inside case 81 and limits further 
movement of the volume adjustment button 162. 

[0382] “Echo effect of the echo chamber 

[0383] The echo effect of the echo chamber 84 de- 
scribed above on sound was tested and the results are 
described below with reference to FIG. 23 to FIG. 27. 
[0384] Sample timepieces were manufactured as 
shown in (1) to (IV) below. 

[0385] (І) A timepiece in which the wall thickness ( of 
the outside case 83 (see FIG. 21 and FIG. 22) was 0.6 
mm, the distance В from the outside surface of the inside 
case member 811 to the inside surface of the outside 
case 83 (see FIG. 21 and FIG. 22) was 2.95 mm, and 
there was no echo chamber 84. 

[0386] (Il) A timepiece ЗА in which the wall thickness 
( of the outside case 83 was 0.6 mm, the distance В from 
the outside surface of the inside case member 811 to the 
inside surface of the outside case 83 was 2.95 mm, and 
there was an echo chamber 84. 

[0387] (ІШ) A timepiece in which the wall thickness < of 
the outside case 83 was 1.2 mm, the distance В from the 
outside surface of the inside case member 811 to the 
inside surface of the outside case 83 was 2.3 mm, and 
there was no echo chamber. 

[0388] (IV) A timepiece ЗА in which the wall thickness 
< of the outside case 83 was 1.2 mm, the distance В from 
the outside surface of the inside case member 811 to the 
inside surface of the outside case 83 was 2. 3 mm, and 
the echo chamber 84 was smaller than in timepiece sam- 
ple (11) above. 

[0389] The gongs 72 used in each of the timepiece 
samples (1) to (IV) were the same size and had the same 
vibration frequency. The hammer pin units 130 were also 
identical, the striking force of the hammers were the 
same, and the maximum sound pressure, the sound 
pressure at the start of reverberation (10 msec after 
sound was produced), and the sound pressure attenua- 
tion rate were measured at a position the same distance 
from the timepiece when the gong 72 was struck. 
[0390] FIG. 23 shows the differences in the maximum 
sound pressure and the sound pressure at the start of 
reverberation depending whether or not the timepiece 
had a echo chamber 84 and the size of the echo chamber 
84. 


[0391] FIG. 24 shows the sound pressure attenuation 
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rate depending whether or not the timepiece had a echo 
chamber 84 and the size of the echo chamber 84. 
[0392] In FIG. 23 and FIG. 24, the timepiece not having 
an echo chamber means that the airtightness of the echo 
chamber was eliminated by, for example, rendering an 
opening of at least a predetermined area in the outside 
case 83. Having an echo chamber meant only that a 
space of approximately 1 - 2 mm? was rendered in the 
echo chamber 84, and the inside of the echo chamber 
84 was substantially airtight. In addition, the case wall 
thickness is the wall thickness of the outside case 83, 
and the inside case to wall distance is the distance from 
the outside surface of the inside case member 811 to the 
inside surface of the outside case 83. The smaller the 
case wall thickness and the greater the inside case to 
wall distance, the greater the internal volume of the echo 
chamber 84. 

[0393] InFIG.23 the bars on the right indicate the max- 
imum sound pressure, and the bars on the left indicate 
the sound pressure at the start of reverberation. 

[0394] Comparing timepieces that have an echo 
chamber 84 with timepieces that do not have a echo 
chamber 84 by comparing ( with (1) and (III) with (IV) 
in FIG. 23 and FIG. 24 confirms that the maximum sound 
pressure is increased when the timepiece has an echo 
chamber 84. 

[0395] It was also confirmed that the sound pressure 
attenuation rate is lower and reverberations last longer 
when there is an echo chamber 84. More specifically, 
when the timepiece does not have an echo chamber 84, 
the sound produced by the gong 72 does not resonate 
and escapes directly outside the timepiece, and the 
sound pressure is therefore low and the sound pressure 
attenuation rate rises. 

[0396] However, by rendering an echo chamber 84 as 
described in this embodiment of the invention, the sound 
waves produced by the gong 72 resonate and the sound 
pressure can be increased. It is also more difficult for the 
sound to escape to the outside, and the reverberations 
continue for a long time. 

[0397] Furthermore, while changing the volume of the 
echo chamber 84, that is, the distance between the inside 
case member 811 and outside case 83, does not produce 
a great change in the maximum sound pressure, an echo 
chamber 84 with a large volume produces a higher sound 
pressure at the start of reverberation than does an echo 
chamber 84 with a smaller volume. On the other hand, 
an echo chamber 84 with a smaller volume has a lower 
sound pressure attenuation rate than a larger echo cham- 
ber. 

[0398] As a result, to manufacture a timepiece ЗА with 
a high sound pressure at the start of reverberation, the 
echo chamber 84 is designed with a larger internal vol- 
ume, and to manufacture a timepiece 9A with a long re- 
verberation time, the echo chamber 84 is designed with 
a smaller internal volume. The timepiece 9A can thus be 
easily manufactured for a desired objective. 

[0399] Timepieces were also manufactured with the 
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open area of the hole 161C disposed to the echo chamber 
84 ranging from 0 (a completely airtight echo chamber) 
to 1 - 2 mm2, 5 - 6 mm, 8 - 10 mm?, 15 - 18 mm2, and 
30 - 34 mm?, and the maximum sound pressure, sound 
pressure at the start of reverberation, and sound pres- 
sure attenuation rate were measured at a position a pre- 
determined distance from each timepiece. 

[0400] FIG. 25 shows the relationship between the 
open area of the hole 161C and the sound pressure of 
the sound produced by the gong 72. In FIG. 25 curve A 
denotes the change in maximum sound pressure, and 
curve B denotes the change in sound pressure at the 
start of reverberation. 

[0401] FIG. 26 shows the relationship between the 
open area of the hole 161C and the sound pressure at- 
tenuation rate. 

[0402] As shown in FIG. 25 the maximum sound pres- 
sure and sound pressure at the start of reverberation are 
greatest and the sound pressure attenuation rate is low- 
est when the hole 161C disposed to the echo chamber 
84 is approximately 1 - 2 mm2. Because sound is trapped 
inside the echo chamber 84 when the echo chamber 84 
is airtight and there is no hole 161C, the output of sound 
outside of the timepiece is suppressed and the sound 
pressure drops. As shown in FIG. 26, the sound pressure 
attenuation rate rises as the area of the hole 161C in- 
creases. More specifically, if the hole 161C is large, the 
sound escapes through the hole 161C without echoing 
inside the echo chamber 84, and the duration of the re- 
verberation drops. 

[0403] However, by setting the area of the hole 161C 
to approximately 1 - 2 mm? as described in this embod- 
iment of the invention, the sound echoes desirably inside 
the echo chamber 84 and the sound can be output from 
the hole 161C to the outside of the timepiece with suffi- 
cient volume. 

[0404] The change in the sound pressure from the 
maximum sound pressure was measured and compared 
for timepieces using a bell 20 such as described in the 
first example as the sound source, using a single gong 
72 as described in the timepieces according to second 
example and first to fourth embodiments, and using two 
gongs 72 as described in this embodiment. 

[0405] FIG. 27 shows the change in sound pressure 
when the bell and gongs were struck by a hammer driven 
by a spring with a predetermined force. In FIG. 27 curve 
C denotes the change in sound pressure when a bell 20 
was struck using a hammer 40 driven with a predeter- 
mined spring force. Curve D denotes the change in sound 
pressure when a gong 72 was struck using a hammer 40 
driven with the same force used to sound the bell 20 in 
curve C. Curve E denotes the change in sound pressure 
when the gong 72 was struck with a hammer 40 using 
twice the spring force used to strike the gong 72 denoted 
by curve D. 

[0406] While a bell 20 has greater volume than a gong 
72 and is therefore generally less space efficient, a bell 
20 produces more sound than a gong 72 when struck by 
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a hammer using the same spring force. However, as will 
be known from curves C and D in FIG. 27, using an echo 
chamber 84 produces approximately the same sound at 
the maximum sound pressure, and doubling the spring 
force used to drive the hammer 40 produces reverbera- 
tions that last longer than the bell 20. 

[0407] Note that an extremely large space is required 
for the echo chamber 84 when a bell 20 is used. There- 
fore, when a bell 20 is built into a wristwatch as described 
in the foregoing embodiment, a configuration not having 
an echo chamber 84 is better for producing a sound with 
the desired sound pressure, and the sound of the bell 20 
can be more easily emitted to the outside by rendering 
Openings in the inside case member. 

[0408] In addition to the effects of the first and second 
examples and first to fourth embodiments of the invention 
described above, the timepiece according to this fifth em- 
bodiment of the invention also has the following effects. 
[0409] The timepiece 9A according to the fifth embod- 
iment of the invention has two gongs 72 disposed offset 
in the thickness direction of the timepiece 9A. The max- 
imum sound pressure can therefore be increased and a 
better sound can be produced compared with a config- 
uration having only one gong 72. 

[0410] The timepiece 9A also has two hammer pin 
units 130 corresponding to the two gongs 72. The striking 
force for sounding the two gongs 72 is therefore trans- 
mitted to each gong from the corresponding hammer pin 
unit 130, and the gongs 72 can be sounded with a strong 
striking force because the striking force is not dispersed 
as it is when two gongs 72 are sounded simultaneously 
by asingle hammer pin unit 130. Each gong 72 can there- 
fore produce a pleasant tone with high sound pressure. 
[0411] An outside case 83 covers the inside case 
member 811 and gongs 72, and a substantially airtight 
echo chamber 84 is formed in the space enclosed by the 
inside case member 811 and outside case 83. 

[0412] The sound produced by the gong 72 therefore 
echoes and resonates inside the echo chamber 84, and 
the resonation increases the sound pressure. Sound with 
greater sound pressure can therefore be produced than 
a configuration in which the sound produced by the gongs 
72 is output directly to the outside without echoing. Fur- 
thermore, because the sound echoes inside the echo 
chamber 84, the sound does not escape all at once and 
the reverberation time can be extended for a long time. 
[0413] A gap with a small hole 161C of approximately 
1-2mm?is also disposed to the echo chamber 84. The 
sound can therefore be output to the outside from this 
hole 161C. More specifically, if the echo chamber 84 is 
completely airtight the sound resonates inside the echo 
chamber 84 but is impeded from travelling to the outside, 
andthe sound pressure outside the timepiece is therefore 
low. 

[0414] However, disposing this hole 161C enables the 
sound amplified by the resonance effect inside the echo 
chamber 84 is output desirably, the sound pressure out- 
side the timepiece can be increased, and a better sound 
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can be produced. 

[0415] A volume adjusting unit 160 is disposed to the 
outside case 83 of the timepiece 9A so that the open or 
closed state of the foregoing hole 161C can be changed. 
As aresult, when itis desirable to prevent the penetration 
of dustorthe penetration of moisture inside the timepiece 
when it is raining, for example, the volume adjusting unit 
160 can be moved to the closed position to improve the 
water resistance and dust resistance of the timepiece, or 
to reduce the volume. Alternatively, when it is desirable 
to sound the gong so that the sound pressure output from 
the timepiece 9A is high and the reverberation is long, 
the volume adjusting unit 160 can be operated open the 
hole 161C so that sound amplified by the resonance ef- 
fect inside the echo chamber 84 can be output and a 
better sound can be produced. Depending on the user's 
preference and the operating conditions, the timepiece 
can therefore be switched between a quiet, low volume 
mode emphasizing water and dust resistance, and a high 
volume mode with a lasting reverberation. 

[0416] The volume adjusting unit 160 has a tubular 
guide sleeve 161 that connects the outside of the outside 
case 83 with the inside of the echo chamber 84 and has 
a hole 161C formed in the outside surface, and a volume 
adjustment button 162 that has a shaft part 162A with a 
smaller diameter than the inside diameter of the guide 
sleeve 161 and is inserted inside the guide sleeve 161 
so that it can move in the axial direction in and out. A 
guide recess 162C that covers the cylindrical outside sur- 
face of the guide sleeve 161 is formed in the head part 
162B ofthe volume adjustment button 162, and this guide 
recess 162C opens and closes the hole 161C when the 
volume adjustment button 162 moves in and out. A struc- 
ture thatopens and closes the hole 161C is thus rendered 
using only two parts, the guide sleeve 161 andthe volume 
adjustment button 162, and the hole 161C can be easily 
opened and closed by means of a simple structure. 
[0417] “ Variations of the invention 

[0418] Theinvention is not limited to the embodiments 
described above and can be improved and varied in many 
ways without departing from the scope of the accompa- 
nying claims. 

[0419] FIG. 28 is a vertical section view of a timepiece 
according to a variation of the invention. The timepiece 
according to this aspect of the invention has a movement 
7A, an inside case member 711, a back crystal 712, a 
bezel 12, acrystal 13, a gong 72, and afastening member 
15 that holds the inside case member 711 and bezel 12 
together. The inside case member 711, the back crystal 
712, the bezel 12, and the crystal 13 render an inside 
case /1 that houses the movement 7A in an airtight state. 
This aspect of the invention does not have an external 
case that houses the gong 72 between the external case 
and inside case, and the gong 72 is therefore exposed 
to the outside air. 

[0420] The fastening member 15 is shaped in a ring 
conforming to the back of the bezel 12, and has a band 
attachment unit 151 in which spring pin insertion holes 
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151A for attaching a band not shown are formed, and a 
shoulder 152 that protrudes to the inside of the fastening 
member 15 for supporting the flange 711A of the inside 
case member 711 placed thereon. 

[0421] While openings 311 are formed in the outside 
case in the embodiments described above so that air 
vibrations can be produced by vibration of the sound 
source, this aspect of the invention does not an outside 
case. This aspect of the invention achieves the same 
effects described above. 

[0422] The openings rendered in the outside case are 
not limited to the configurations described above, and 
can be rendered as shown in FIG. 29 to FIG. 32 . Note 
that FIG. 29 to FIG. 32 show the lugs 141 (band attach- 
ment unit) disposed to the 6: 00 o'clock and 12: 00 
o'clock positions of the timepiece, and the crown 1F dis- 
posed to the 3 : 00 o'clock position. 

[0423] The example shown in FIG. 29 and FIG. 30 has 
a plurality of slit-like openings 142 formed in the external 
case member 731 of the outside case 73. The openings 
142 are formed at positions corresponding to and near 
the gong 72. 

[0424] The example shown in FIG. 31 and FIG. 32 has 
a plurality of openings 143 with decoratively designed 
shapes formed in the external case member 731 of the 
outside case 73. The openings 143 are formed at posi- 
tions corresponding to and near the gong 72. 

[0425] Because the inside of the inside case is airtight 
as described above, it is not necessary to render the in- 
side of the outside case in which the sound source is 
located water resistant. As a result, as shown in FIG. 29 
to FIG. 32 and the examples and embodiments described 
above, the openings can be formed in the middle of the 
side of the external case member 731 near where the 
gong 72 is located. The size of the formed openings (the 
size of one opening and the total size of all openings) 
can therefore be increased. This enables the sound pro- 
duced by the sound source struck by the hammerto travel 
outside the outside case with sufficient volume. 

[0426] Furthermore, because the openings can be 
formed at conspicuous locations on the outside case, the 
openings can be used to improve the aesthetic design. 
[0427] The openings can more particularly be located 
where desired, and the openings can be formed where 
they will be hidden by the watch band when the timepiece 
is worn. The location where the openings are formed is 
also not limited to the middle of the side of the outside 
case, and the openings can be rendered where the out- 
side case and the back cover meet or in the back cover. 
[0428] Thetimepieces in FIG. 29 to FIG. 32 are shown 
with a gong 72, but a bell 20 can be used as the sound 
source instead. As described above, when a gong 72 is 
used as the sound source, a configuration having an echo 
chamber 84 can better produce a pleasing sound be- 
cause of the volume and shape of the gong 72. On the 
other hand, when a bell 20, which occupies a relatively 
large space, is used, an echo chamber 84 with a large 
internal volume is needed in order to achieve the reso- 
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nance effect of the echo chamber 84, and the echo cham- 
ber 84 is therefore unsuitable for a wristwatch with a bell 
20. However, by rendering openings as described above, 
a configuration that desirably transmits the produced 
sound outside of timepiece can be achieved even if a bell 
20 or other sound source with a relatively large volume 
is used. 

[0429] А volume adjusting unit 160 that can be oper- 
ated by the user to open and close the hole 161C is dis- 
posed to the outside case 83 in the fifth embodiment of 
the invention, but the invention is not so limited. For ex- 
ample, the packing PK11 between the outside case 83 
and the back cover ring 813 can be removed to render 
a space of approximately 1 - 2 mm? between the outside 
case 83 and the back cover ring 813. 

[0430] The volume adjusting unit 160 is described as 
having a guide sleeve 161 and a volume adjustment but- 
ton 162, but the invention is not so limited. For example, 
a configuration that has a space connecting the echo 
chamber 84 with the outside of the timepiece 9A formed 
inthe outside surface ofthe outside case 83, and a shutter 
that opens and closes this space by sliding along the 
outside surface of the outside case 83, is also possible. 
[0431] А stopper 140 fixed inside the movement 7A is 
disposed to the hammer pin unit 130 described above to 
limit movement of the hammer pin 132, but the stopper 
140 could be fastened to the inside case member 811. 
[0432] The movement (timekeeping mechanism) that 
drives the hands of the timepiece 1 can be for a mechan- 
ical timepiece, an analog quartz timepiece, or an elec- 
tronically controlled mechanical timepiece. However, be- 
cause a mechanical timepiece produces the ticking 
sound of a governor composed of a balance, hair spring, 
pallet fork, and escape wheel, and an analog quartz time- 
piece produces the sounds of magnetostriction and gear 
chatter, and the invention is therefore desirably suited to 
an electronically controlled mechanical timepiece that is 
more resistant to producing such noise. 

[0433] A barrel wheel for driving the sonnerie mecha- 
nism and repeater mechanism is provided separately 
from the barrel wheel that drives the hands in the exam- 
ples and embodiments described above, but excess 
torque from the barrel wheel for driving the hands can be 
distributed to the sonnerie and repeater mechanisms. 
More particularly, a single barrel wheel can be used to 
drive both the hands and the sonnerie or repeater mech- 
anism. 

[0434] The examples and embodiments described 
above use the barrel wheel, which is amechanical energy 
storage means, as the drive power source for the son- 
nerie and repeater mechanisms, and drive the hammer 
by means of a striking control means, but the hammer 
drive device canbe configured in any way that enables 
striking the hammer. The governor device that adjusts 
the rotational speed of the barrel wheel can also be omit- 
ted. 

[0435] The examples and embodiments described 
above use the barrel wheel, which is amechanical energy 
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storage means, as the drive power source for the hammer 
drive device, but the invention is not so limited. A battery, 
for example, can be used as the power source, or a motor 
can be used as the hammer drive device to drive the 
hammer. 

[0436] The hammer pin units and hammer pins de- 
scribed above as the striking force transmission member 
can be used in any of the examples, embodiments and 
variations described above. 

[0437] Thestriking force transmission member can be 
any member disposed to move bidirectionally between 
the hammer and sound source and transfer the striking 
force of the hammer to the sound source, and is therefore 
not limited to a pin configuration, but using a pin simplifies 
the striking force transmission member. 

[0438] A gong is disposed between the inside case 
member and outside case member in the second em- 
bodiment above, but the gong could alternatively be dis- 
posed between the bottom of the inside case and the 
back cover. 

[0439] The bell 20 in the first embodiment is a copper 
alloy, but the bell is not limited to any particular material 
and can be made from stainless steel, for example. 
[0440] The sound source is disposed outside the case 
inthe foregoing embodiments, but the invention is not so 
limited and the sound source can be disposed inside the 
case. Such configurations can achieve the same effects 
ofthe invention described above by disposing the striking 
force transmission member between the hammer and 
sound source so that the striking force of the hammer is 
transmitted through the striking force transmission mem- 
ber to the sound source. 

[0441] Sleeves 151, 102, 122, 131 are described as 
the holding units above, but the invention is not so limited. 
For example, a hole that directly holds and allows the 
hammer pin 52, 74, 101, 121, 132 to slide can be formed 
in the inside case member 11, and this hole can function 
as the holding unit. 

[0442] The invention is also not limited to a timepiece 
that has the sonnerie mechanism or repeater mechanism 
described above, and can be used in any timepiece or 
device that has a mechanism for producing sound by a 
mechanical striking action such as an alarm, a timer, or 
a Carillon. 

[0443] The best modes and methods of achieving the 
present invention are described above, but the invention 
is not limited to these embodiments. More specifically, 
the invention is particularly shown in the figures and de- 
scribed herein with reference to specific embodiments, 
but it will be obvious to one with ordinary skillin the related 
art that the shape, material, number, and other detailed 
aspects of these arrangements can be varied in many 
ways without departing from the technical concept or the 
scope of the object of this invention. 

[0444] Therefore, description of specific shapes, ma- 
terials and other aspects of the foregoing embodiments 
are used by way of example only to facilitate understand- 
ing the present invention and in no way limit the scope 
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of this invention, and descriptions using names of parts 
removing part or all of the limitations relating to the form, 
material, or other aspects of these embodiments are also 
included in the scope of this invention. 

[0445] The invention being thus described, it will be 
obvious that it may be varied in many ways. Such varia- 
tions are not to be regarded as a departure from the scope 
of the invention, and all such modifications as would be 
obvious to one skilled in the art are included within the 
scope of the following claims. 

The features of the dependent claims can be combined 
with each other as long as they do not contradict each 
other. 


Claims 
1. A timepiece comprising: 


a movement (1A) having a hammer (40) and a 
hammer drive device (60) that drives the ham- 
mer (40); 

a case (10) that houses the movement (1A); 

a sound source (20) that produces sound by vi- 
brating when struck; and 

a striking force transmission member (50) that 
can move bidirectionally between the hammer 
(40) and the sound source (20), and transmits 
the striking force of the hammer (40) to the sound 
source (20), wherein the striking force transmis- 
sion member (50) includes a pin (52) that can 
move bidirectionally between the hammer (40) 
and the sound source (20), and an urging mem- 
ber (54) that urges the pin (52) toward the ham- 
mer (40), characterised in that the striking 
force transmission member (50) includes a clos- 
ing member (53) that closes a space between 
the pin (52) and a holding unit (51) that supports 
the pin (52), in that the closing member (53) is 
an annular or tubular elastic member (53); in 
that 

the inside edge part of the elastic member (53) 
when the elastic member (53) is annular, or one 
axial end part of the elastic member (53) when 
the elastic member is tubular, is fixed to an out- 
side surface part of the pin (52); and in that 
the outside edge part of the elastic member (53) 
when the elastic member (53) is annular, and 
the other axial end part of the elastic member 
(53) when the elastic member is tubular, is fixed 
to the holding unit (51). 


2. The timepiece described in claim 1, wherein: 


the sound source (20) is disposed outside the 
case (10); and 

the case (10) houses the movement (1A) in an 
airtight state, and has disposed thereto a holding 
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unit (51) that supports the striking force trans- 
mission member (50) movably bidirectionally 
between the hammer (40) and the sound source 
(20) while the inside of the case (10) remains 
airtight. 


3. The timepiece described in claim 1, wherein: 


the striking force transmission member (50) has 
a stopper (55) that contacts part of the pin (52) 
and limits pin movement when the pin (52) 
moves to the sound source (20) side. 


4. The timepiece described in claim 1, wherein: 


the striking force transmission member (90) has 
a first pin (903) and a second pin (904) that are 
connected lengthwise as the pin (903, 904); and 
the inside edge part of the elastic member (906) 
when the elastic member is annular, or one axial 
end part of the elastic member when the elastic 
member is tubular, is held between the first pin 
(903) and the second pin (904). 


5. The timepiece described in claim 1, wherein: 


the striking force transmission member (50) in- 
cludes a pin (92) that can move bidirectionally 
between the hammer (40) and the sound source 
(20), and a closing member (53) that closes a 
space between the pin (52) and a holding unit 
(51) that supports the pin (52); 

the closing member (53) is an annular or tubular 
elastic member; and 

the pin (52) is urged toward the hammer (40) by 
the elastic member (53). 


The timepiece described in claim 1, further compris- 


an outside case (30) disposed outside the case 
(10) covering at least a part of the sound source 
(20); and 

an opening (311) enabling the free passage of 
air in and out is formed in the outside case (30). 


The timepiece described in claim 1, further compris- 


an outside case (30) disposed outside the case 
(10) covering at least a part of the sound source 
(20); and 

an echo chamber (84) that is disposed between 
the case (10) and the outside case (30) and 
Causes sound produced by the sound source 
(20) to echo. 


8. The timepiece described in claim 7, further compris- 
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ing: 


a gap connecting the outside of the outside case 
(30) with the inside of the echo chamber (84). 


9. Thetimepiece described in claim 8, further compris- 


ing: 


a gap opening and closing means for opening 
and closing the gap. 


10. The timepiece described in claim 9, wherein: 


the echo chamber (84) is formed by the case 
(10) and the outside case (30), and has a com- 
munication hole (311) connected to the outside 
is formed in the outside case (30); 

a gap forming member (162) that is substantially 
cylindrical is fit to the communication hole 
(811F), and has a hole (161C) formed in the out- 
side cylindrical wall connecting the outside of 
the outside case (30) with the inside of the cyl- 
inder; 

the gap is formed by the hole (161C) in the gap 
forming member (162) and the cylindrical wall 
part of the gap forming member (162); and 

the gap opening and closing means has a clos- 
ing surface that can close the hole in the gap 
forming member (162), can advance and retract 
freely in the axial direction of the gap forming 
member (162), and can open and close the gap 
by moving the closing surface to a closed posi- 
tion where the hole (161C) is closed or an open 
position where the hole (161C) is open. 


11. The timepiece described in claim 1, wherein: 


the case (10) has a cylindrical case member (11) 
disposed around the movement (1A), and a 
crystal (13) and cover unit respectively disposed 
on the opposite axial ends of the case member; 
and 

the sound source (20) is bowl shaped with a bot- 
tom part opposing the cover unit of the case (10) 
and a side wall part opposing the case member 
of the case (10). 


12. The timepiece described in claim 1, wherein: 


the case (10) has a cylindrical case member dis- 
posed around the movement (1A), and a crystal 
(13) and cover unit respectively disposed on the 
opposite axial ends of the case member (10); 
and 

the sound source (20) is a bar shaped along the 
circumference of the case member. 


13. The timepiece described in claim 12, comprising: 
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a plurality of sound sources (20); and 

a plurality of striking force transmission mem- 
bers (50) corresponding to the plurality of sound 
sources (20). 


14. The timepiece described in claim 1, wherein: 


at least a part of the case (10) isa magnetic body. 


15. The timepiece described in claim 1, wherein: 


the sound source (20) is attached to the case 
(10). 


16. The timepiece described in claim 15, wherein: 


the case (10) has acylindrical case member (11) 
disposed around the movement (1A), and a 
crystal (13) and cover unit respectively disposed 
on the opposite axial ends of the case member 
(11); 

the sound source (20) is bowl shaped with a bot- 
tom part opposing the cover unit of the case (10) 
and a side wall part opposing the case member 
of the case (10); 

a part of the bottom part of the sound source 
(20) is attached by a fastening member (25) to 
the cover unit of the case (10); and 

the fastening member (25) has a fastening mem- 
ber body that is fixed to the bottom part and the 
cover unit, and an elastic member (254) that has 
a portion disposed with a gap to the bottom part 
on the opposite side of the bottom part as the 
cover unit side, and a support portion that sup- 
ports the bottom part. 


Patentanspruche 


Uhr, umfassend: 


ein Uhrwerk (1A) mit einem Hammer (40) und 
einem Hammerantrieb (60), der den Hammer 
(40) antreibt; 

ein Gehause (10), das das Uhrwerk (1A) beher- 
bergt, 

eine Geräuschquelle (20), die ein Geräusch 
durch Vibrieren erzeugt, wenn auf sie geschla- 
gen wird; und 

ein Schlagkraftübertragungselement (50), das 
sich bidirektional zwischen dem Hammer (40) 
und der Geräuschquelle (20) bewegen kann und 
die Schlagkraft des Hammers (40) hin zu der 
Geräuschquelle (20) überträgt, wobei das 
Schlagkraftübertragungselement (50) einen Pin 
(52), der sich bidirektional zwischen dem Ham- 
mer (40) und der Geräuschquelle (40) bewegen 
kann, und ein Drängelement, das den Pin (52) 


10 


15 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


27 


in Richtung des Hammers (40) drängt, umfasst, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Schlagkraftübertragungselement (50) ein 
Schließelement (53) umfasst, das einen Raum 
zwischen dem Pin (52) und einer Halteeinheit 
(51), die den Pin (52) abstützt, schließt, 

dass das Schließelement (53) ein ringförmiges 
oder ein röhrenförmiges elastisches Element 
(53) ist, 

dass der Innenkantenabschnitt des elastischen 
Elements (53), wenn das elastisches Element 
ringförmig ist, oder ein axialer Abschnitt des ela- 
stischen Elementes (53), wenn das elastische 
Element röhrenförmig ist, an einem äußeren 
Oberflächenabschnitt des Pins (52) befestigt ist 
und 

dass der äußere Randabschnitt des elastischen 
Elements (53), wenn das elastische Element 
(53) ringförmig ist, und der andere axiale End- 
abschnitt des elastischen Elementes (53), wenn 
das elastische Element röhrenförmig ist, an der 
Halteeinheit (51) befestigt ist. 


Uhr nach Anspruch 1, bei der 

die Geräuschquelle (20) außerhalb des Gehäuses 
(10) angeordnet ist und 

das Gehäuse (10) das Uhrwerk (1A) in einem luft- 
dichten Zustand beherbergt und daran angeordnet 
die Halteeinheit (51) aufweist, die das Schlagkraft- 
übertragungselement (50) bidirektional beweglich 
zwischen dem Hammer (40) und der Geräuschquel- 
le (20) abstützt, während das Innere des Gehäuses 
(10) luftdicht verbleibt. 


Uhr nach Anspruch 1, bei der das Schlagkraftuber- 
tragungselement (50) einen Anschlag (55) aufweist, 
der einen Teil des Pins (52) kontaktiert und die Pin- 
bewegung begrenzt, wenn der Pin (52) sich zu der 
Gerauschquellenseite (20) bewegt. 


Uhr nach Anspruch 1, bei der 

das Schlagkraftübertragungselement (90) einen er- 
sten Pin (903) und einen zweiten Pin (904) aufweist, 
die als der Pin (903, 904) in Längenrichtung verbun- 
den sind, und 

wobei derinnere Randabschnitt des elastischen Ele- 
mentes (906), wenn das elastische Element ringför- 
mig ist, oder ein axialer Endabschnitt des elastischen 
Elementes, wenn das elastische Element röhrenför- 
mig ist, zwischen dem ersten Pin (903) und dem 
zweiten Pin (904) gehalten wird. 


Uhr nach Anspruch 1, bei der 

das Schlagkraftübertragungselement (50) einen Pin 
(92), der sich bidirektional zwischen dem Hammer 
(40) und der Gerauschquelle (20) bewegen kann und 
ein Schließelement (53), das einen Raum zwischen 
dem Pin (52) und einer Halteeinheit (51), die den Pin 
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(52) abstützt, schließt, umfasst; 

wobei das Schließelement (53) ein ringförmiges 
oder röhrenförmiges elastisches Element ist und 
wobei der Pin (52) von dem elastischen Element in 
Richtung des Hammers (40) gedrängt wird. 


Uhr nach Anspruch 1, ferner umfassend ein äußeres 
Gehäuse (30), das außerhalb des Gehäuses (10), 
das zumindest einen Abschnitt der Geräuschquelle 
(20) abdeckt, angeordnet ist und 

wobei eine Öffnung (311), die das freie Passieren 
von Luft nach innen und außen ermöglicht, in dem 
äußeren Gehäuse angeordnet ist. 


Uhr nach Anspruch 1, ferner umfassend 

ein äußeres Gehäuse (30), das außerhalb des Ge- 
hauses (10) angeordnet ist, das zumindest einen Ab- 
schnitt der Geräuschquelle (20) abdeckt; und 

eine Echokammer (84), die zwischen dem Gehäuse 
(10) und dem äußeren Gehäuse (30) angeordnet ist 
und erwirkt, dass Geräusche, die von der Geräusch- 
quelle (20) erzeugt werden, ein Echo erzeugen. 


Uhr nach Anspruch 7, ferner umfassend eine Lücke, 
die das Äußere des äußeren Gehäuses (30) mit der 
Innenseite der Echokammer (84) verbindet. 


Uhr nach Anspruch 8, ferner umfassend eine Lük- 
kenöffnungs- und Verschlusseinrichtung zum Öff- 
nen und Verschließen der Lücke. 


Uhr nach Anspruch 9, bei der 

die Echokammer (84) von dem Gehäuse (10) und 
dem äußeren Gehäuse (30) ausgebildet wird und 
ein mit der Außenseite verbundenes Verbindungs- 
loch (311) aufweist, das in dem äußeren Gehäuse 
(30) ausgebildet ist; 

ein Lückenausbildungselement (162), das im We- 
sentlichen zylindrisch ist, in das Verbindungsloch 
(811F) eingepasst ist und ein Loch (161C) aufweist, 
das in der äußeren zylindrischen Wand ausgebildet 
ist, die das Äußere des äußeren Gehäuses (30) mit 
der Innenseite des Zylinders verbindet, 

wobei die Lücke von dem Loch (161C) in dem Lük- 
kenausbildungselement (162) und dem zylindri- 
schen Wandabschnitt des Lückenausbildungsele- 
mentes (162) ausgebildet wird, und 

die Lückenöffnungs- und Verschlusseinrichtung ei- 
ne Verschließoberfläche aufweist, die das Loch in 
dem Lükkenausbildungselement (162) verschließen 
kann, sich nach vorne und zurück in der Axialrich- 
tung des Lückenausbildungselements (162) bewe- 
gen kann und die Lükke durch Bewegen der Ver- 
schließoberfläche hin zu einer verschlossenen Po- 
sition, in der das Loch (161C) geschlossen ist oder 
einer offenen Position, in der das Loch (161C) offen 
ist, öffnen und verschließen kann. 
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Uhr nach Anspruch 1, bei der das Gehause (10) ein 
zylindrisches Gehauseelement (11), das um das 
Uhrwerk (1A) angeordnet ist, und ein Glas (13) und 
eine Abdeckeinheit, die an jeweils den gegenuber- 
liegenden axialen Enden des Gehauseelementes 
angeordnet sind, aufweist, und 

die Gerauschquelle (20) becherformig mit einem Bo- 
denabschnitt, der der Abdeckeinheit des Gehäuses 
(10) gegenuberliegt, und einem Seitenwandab- 
schnitt, der dem Gehäuseelement des Gehäuses 
(10) gegenüberliegt, ausgebildet ist. 


Uhr nach Anspruch 1, bei der das Gehäuse (10) ein 
zylindrische Gehäuseelement, das um das Uhrwerk 
(1A) angeordnet ist, und ein Glas (13) und eine Ab- 
deckeinheit, die jeweils an den gegenüberliegenden 
axialen Enden des Gehäuseelementes (10) ange- 
ordnet sind, aufweist, und 

die Geräuschquelle (20) balkenförmig entlang des 
Umfangs des Gehäuseelementes ausgebildet ist. 


Uhr nach Anspruch 12, umfassend: 


eine Vielzahl an Geräuschquellen (20) und 
eine Vielzahl an Schlagkraftübertragungsele- 
menten (50), die der Vielzahl an Geräuschquel- 
len (20) entsprechen. 


Uhr nach Anspruch 1, bei der zumindest ein Teil des 
Gehäuses (10) ein Magnetkórper ist. 


Uhr nach Anspruch 1, bei der die Gerauschquelle 
(20) an dem Gehause (10) befestigt ist. 


Uhr nach Anspruch 15, bei der 

das Gehäuse (10) ein zylindrisches Gehäusee- 
lement (11), das um das Uhrwerk (1A) angeordnet 
ist, und ein Glas (13) und eine Abdeckeinheit, die an 
jeweils den gegenüberliegenden axialen Enden des 
Gehauseelementes angeordnet sind, aufweist, und 
die Geráuschquelle (20) becherfórmig mit einem Bo- 
denabschnitt, der der Abdeckeinheit des Gehauses 
(10) gegenüberliegt, und einem Seitenwandab- 
schnitt, der dem Gehauseelement des Gehauses 
(10) gegenüberliegt, ausgebildet ist, 

wobei ein Teil des unteren Abschnitts der Geráusch- 
quelle (20) mittels eines Befestigungselements (25) 
an der Abdeckeinheit des Gehauses (10) befestigt 
ist und 

das Befestigungselement (25) aufweist einen Befe- 
stigungselementkórper, der an dem unteren Ab- 
schnitt und der Abdeckeinheit befestigt ist, und ein 
elastisches Element (254), das einen Abschnitt auf- 
weist, der mit einer Lücke an dem unteren Abschnitt 
auf der gegenüberliegenden Seite des unteren Ab- 
schnitts als der Abdeckeinheitsseite angeordnet ist, 
und einen Abstützabschnitt aufweist, der den unte- 
ren Abschnitt abstützt. 
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vient en contact avec une partie de la broche 
(52) et limite le mouvement de la broche lorsque 


1. Piece d'horlogerie comprenant : celle-ci se déplace vers le cóté de la source so- 
nore (20). 
un mouvement (ТА) ayant un marteau (40) et 5 
un dispositif (60) d'entrainement du marteau qui 4. Piéce d'horlogerie selon la revendication 1, dans 
entraine le marteau (40) ; laquelle : 
un boitier (10) qui recoit le mouvement (1A) ; 
une source sonore (20) qui produit un son en l'élément (90) de transmission de force de per- 
vibrant lorsqu'elle est percutée ; et 10 cussion a une premiere broche (903) et une 
un élément (50) de transmission de force de per- deuxiéme broche (904) qui sont reliées dans le 
cussion qui peut se déplacer de maniere bidi- sens de la longueur pour faire office de broche 
rectionnelle entre le marteau (40) et la source (903, 904) ; et 
sonore (20), et transmet la force de percussion la partie de bord intérieur de l'élément élastique 
du marteau (40) а la source sonore (20), où lélé- 15 (906) lorsque celui-ci est annulaire, ou une par- 
ment (50) de transmission de force de percus- tie d'extrémité axiale de l'élément élastique lors- 
sion comporte une broche (52) qui peut se dé- que l'élément élastique est tubulaire, est main- 
placer de maniere bidirectionnelle entre le mar- tenue entre la premiére broche (903) et la 
teau (40) etla source sonore (20), etun élément deuxiéme broche (904). 
de poussée (54) qui pousse la broche (52) vers 20 
le marteau (40), caractérisée en ce que l'élé- 5. Piece d'horlogerie selon la revendication 1, dans 
ment (50) de transmission de force de percus- laquelle : 
sion comporte un élément de fermeture (53) qui 
ferme un espace entre la broche (52) et une uni- l'élément (50) de transmission de force de per- 
té de maintien (51) qui soutient la broche (52), 25 cussion comporte une broche (92) qui peut se 
en ce que l'élément de fermeture (53) est un déplacer de maniére bidirectionnelle entre le 
élément élastique (53) annulaire ou tubulaire ; marteau (40) et la source sonore (20), et un élé- 
en ce que ment de fermeture (53) qui ferme un espace en- 
la partie de bord intérieur de l'élément élastique tre la broche (52) et une unité de maintien (51) 
(53) lorsque celui-ci est annulaire, ou une partie 30 qui soutient la broche (52) ; 
d'extrémité axiale de l'élément élastique (53) l'élément de fermeture (53) est un élément élas- 
lorsque l'élément élastique est tubulaire, est tique annulaire ou tubulaire ; 
fixée a une partie de surface extérieure de la la broche (52) est poussée vers le marteau (40) 
broche (52) ; et en ce que par l'élément élastique (53). 
la partie de bord extérieur de l'élémentélastique 35 
(53) lorsque celui-ci est annulaire, et l'autre par- 6. Piece d’horlogerie selon la revendication 1, compre- 
tie d'extrémité axiale de l'élément élastique (53) nant en outre : 
lorsque l'élément élastique est tubulaire, est 
fixée à l'unité de maintien (51). un boitier extérieur (30) disposé à l'extérieur du 
40 boitier (10) couvrant au moins une partie de la 
2. Piéce d'horlogerie selon la revendication 1, dans source sonore (20) ; et 
laquelle : une ouverture (311) permettant le libre passage 
de l'air dehors et dedans est formée dans le boi- 
la source sonore (20) est disposée à l'extérieur tier extérieur (30). 
du boitier (10) ; et 45 
le boitier (10) recoit le mouvement (1A) dans un 7. Piece d’horlogerie selon la revendication 1, compre- 
état étanche à l'air, et auquel est disposée une nant en outre : 
unité de maintien (51) qui soutient l'élément (50) 
de transmission de force de percussion de ma- un boitier extérieur (30) disposé à l'extérieur du 
niéres mobile et bidirectionnelle entre le mar- 20 boitier (10) couvrant au moins une partie de la 
teau (40) et la source sonore (20) tandis que source sonore (20) ; et 
l'intérieur du boitier (10) reste étanche à l'air. une chambre à écho (84) qui est disposée entre 
le boitier (10) et le boitier extérieur (30) et qui 
3. Piéce d'horlogerie selon la revendication 1, dans amene le son produit par la source sonore (20) 
laquelle : 55 a resonner. 


l'élément (50) de transmission de force de per- 
cussion possede un élément d'arrét (55) qui 


8. Piece d’horlogerie selon la revendication 7, compre- 
nant en outre : 
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un espace reliant l'extérieur du boitier extérieur 
(30) avec l'intérieur de la chambre à écho (84). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 8, compre- 
nant en outre : 


des moyens d'ouverture et de fermeture d'es- 
pace pour ouvrir et fermer l'espace. 


10. Piéce d'horlogerie selon la revendication 9, dans 


laquelle : 


la chambre à écho (84) est formée par le boitier 
(10) et le boitier extérieur (30), et a un trou de 
communication (311) relié à l'extérieur et formé 
dans le boitier extérieur (30) ; 

un élément (162) formant un espace qui est es- 
sentiellement cylindrique est ajusté au trou de 
communication (811F), et a un trou (161C) for- 
mé dans la paroi cylindrique extérieure reliant 
l'extérieur du boitier extérieur (30) avec l'inté- 
rieur du cylindre ; 

l'espace est formé par le trou (161C) dans l'élé- 
ment (162) formant un espace et la partie de 
paroi cylindrique de l'élément (162) formant un 
espace ; et 

les moyens d'ouverture et de fermeture d'espa- 
ce ont une surface de fermeture qui peut fermer 
le trou dans l'élément (162) formant un espace, 
peut avancer et se rétracter librement dans la 
direction axiale de l'élément (162) formant un 
espace, et peut ouvrir et fermer l'espace en dé- 
placantla surface de fermeture vers une position 
fermée ou le trou (161C) est fermé ou une po- 
sition ouverte oü le trou (161C) est ouvert. 


11. Piéce d'horlogerie selon la revendication 1, dans 


laquelle : 


le boitier (10) comprend un élément (11) de boi- 
tier cylindrique disposé autour du mouvement 
(1A), etun cristal (13) etune unité de couverture 
disposés respectivement sur les extrémités 
axiales opposées de l'élément de boitier ; et 

la source sonore (20) est en forme de cuvette 
avec une partie inférieure en face de l'unité de 
couvercle du boitier (10) et une partie de paroi 
latérale en face de l'élément de boitier du boitier 
(10). 


12. Piéce d'horlogerie selon la revendication 1, dans 


laquelle : 


le boitier (10) posséde un élément de boitier cy- 
lindrique disposé autour du mouvement (1A), et 
un cristal (13) et l'unité de couvercle disposés 
respectivement sur les extrémités axiales oppo- 
sées de l'élément de boitier (10) ; et 
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la source sonore (20) est en forme de barre le 

long de la circonférence de l'élément de boitier. 
Piece d'horlogerie selon la revendication 12, 
comprenant : 


une pluralité de sources sonores (20) ; et 

une pluralité d'éléments (50) de transmission de 
force de percussion correspondant à la pluralité 
des sources sonores (20). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 1, dans 
laquelle : 


au moins une partie du boitier (10) est un corps 
magnétique. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 1, dans 
laquelle : 


la source sonore (20) est fixée au boitier (10). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 15, dans 
laquelle : 


le boitier (10) posséde un élément de boitier cy- 
lindrique (11) disposé autour du mouvement 
(1A), etun cristal (13) et une unité de couverture 
disposés respectivement sur les extrémités 
axiales opposées de l'élément de boitier (11) ; 
la source sonore (20) est en forme de cuvette 
avec une partie inférieure en face de l'unité de 
couverture du boitier (10) et une partie de paroi 
latérale en face de l'élément de boitier du boitier 
(10); 

une partie de la partie inferieure de la source 
sonore (20) est fixée par un element de fixation 
(25) à l'unité de couverture du boitier (10) ; et 
l'élément de fixation (25) a un corps d'élément 
de fixation qui est fixé à la partie inférieure et à 
l'unité de couverture, et un élément élastique 
(254) qui a une partie disposée avec un espace 
à la partie inférieure sur le cóté opposé de la 
partie inférieure pour faire office de cóté d'unité 
de couverture, et une partie support qui soutient 
la partie inférieure. 
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(54) Timbre, notamment pour mouvement d'horlogerie 


(57) Timbre pour mouvement d’horlogerie compre- 
nant un mécanisme de sonnerie dont le timbre est un 
organe vibrant allonge suivant un axe longitudinal. Le 
timbre présente une premiére extremite (1) encastrable 
dans un talon et une seconde extrémité libre (5). Гогдапе 


Fig. 1 


vibrant comporte au moins deux parties (2,3) reliees par 
un point de rebroussement (4), ce point de rebrousse- 
ment effectuant un tournant de sensiblement 180° dans 
Гахе longitudinal de cet organe vibrant. Les premiere et 
seconde parties sont au moins sensiblement dans le mé- 
me plan. 
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Description 


[0001] La présente invention a pour objet un timbre, 
notamment un timbre pour mouvement d'horlogerie com- 
prenant un mécanisme de sonnerie tel qu'une répétition- 
minute, une petite ou grande sonnerie ou un réveil. 
[0002] Plus particulierement l'invention a pour objet un 
timbre de petite ou grande sonnerie du type timbre ca- 
thédrale privilégiant les sons graves. Actuellement de 
tels timbres cathédrale comportent un organe vibrant de 
section généralement circulaire dont une extrémité est 
encastrée dans un talon. L'organe vibrant est enroulé 
sur lui-méme suivant une courbe en forme de spirale 
comportant souvent plus d'une spire, généralement deux 
spires. 

[0003] Ces timbres dits cathédrale a plusieurs spires, 
sont tres encombrants en hauteur puisque les spires su- 
perposées ne doivent jamais se toucher. Ceci est trés 
gênant particulièrement du fait que généralement ces 
timbres sont utilisés dans des grandes sonneries néces- 
sitant deux ou plusieurs de ces timbres. 

[0004] De plus, comme ces timbres comportent un or- 
gane vibrant faisant plus d'un tour sur lui-même, aucun 
espace radial n'est libre pour loger le ou les marteaux 
excitantle timbre ce qui complique la construction et aug- 
mente encore le volume de la piéce d'horlogerie. 
[0005] La présente invention a pour but la réalisation 
d'un timbre pour mouvement d'horlogerie du type timbre 
cathédrale qui obvie aux inconvénients précités et qui 
permette d'obtenir une meilleure qualité acoustique que 
lesdits timbres cathédrale existants. 

[0006] Le dessin annexé illustre schématiquement et 
atitre d'exemple deux formes d'exécution du timbre pour 
mouvement d'horlogerie selon l'invention. 


La figure 1 illustre une premiere forme d'exécution 
du timbre. 
La figure 2 illustre une seconde forme d'exécution 
du timbre. 

[0007] Selonl’invention, le timbre est un organe vibrant 


allongé suivant un axe longitudinal et comportant une 
premiere partie et une seconde partie liées l'une à l'autre 
aun point de rebroussement. Ce point de rebroussement 
effectue un tournant de sensiblement 180? (par exemple 
entre 170? -190?) dans l'axe longitudinal de l'organe vi- 
brant, les premiére et seconde parties étant au moins 
sensiblement dans le méme plan. De préférence, les pre- 
miére et seconde parties sont également au moins sen- 
siblement paralléles l'une à l'autre. 

[0008] Les figures 1 et 2 représentent deux formes 
d'exécution particuliérement intéressantes et avanta- 
geuses. La premiére forme d'exécution du timbre illus- 
trée à la figure 1 comporte un organe vibrant ayant un 
axe longitudinal comprenant deux parties circulaires. 
L'organe comporte une premiére extrémité d'encastre- 
ment 1, une premiére partie 2 s'étendant suivant un arc 
de cercle d'une étendue comprise de préférence entre 
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270? et 330°. Cette premiére partie 2 est prolongée par 
une seconde partie 3 de l'organe vibrant et reliée à celle- 
ci par un point de rebroussement 4. De préférence, cette 
seconde partie 3 de l'organe vibrant s'étend sur un arc 
de cercle de l'ordre de 180? à 330°, est situé dans le 
méme plan que la premiére partie 2 de l'organe vibrant 
mais sur un diametre plus faible que cette premiére partie 
2. Cette seconde partie 3 de l'organe vibrant se termine 
par une extrémité libre 5. 

[0009] Cette disposition de l'organe vibrant du timbre 
permet de réduire l'encombrement en épaisseur ou hau- 
teur du timbre, les deux parties 2,3 de l'organe vibrant 
étant (au moins sensiblement) concentrique et coplanai- 
re et non plus superposées comme dans l'art antérieur. 
En outre, cette disposition fait que l'organe vibrant ne 
s'étend pas sur une circonférence complete mais laisse 
une zone 6 entre le talon 7 dans lequel est encastrée la 
premiére extrémité 1 de l'organe vibrant et le point de 
rebroussement 4 ou les deux parties 2,3 de l'organe vi- 
brant se rejoignent, ce qui donne un espace libre per- 
mettant de loger le mécanisme d'excitation, générale- 
ment un marteau, du timbre. 

[0010] La seconde forme d'exécution du timbre illus- 
tree à la figure 2 se différencie par rapport à la premiere 
illustrée à la figure 1 en ce que la seconde partie 3 de 
l'organe vibrant est disposée à l'extérieur de la premiere 
partie 2 de l'organe vibrant. 

[0011]  L'organe vibrant 2,3 du timbre peut être encas- 
tré dans le talon 7 ou venir d'une piéce de fabrication 
avec ce talon 7. 

[0012] L organe vibrant 2,3 peut présenter une section 
droite circulaire ou polygonale et cette section droite peut 
étre de grandeur constante ou variable le long de la pre- 
miére partie 2 et/ou de la seconde partie 3 de l'organe 
vibrant. Selon une variante particulièrement avantageu- 
se (non illustrée), la seconde partie 3 comprend une sec- 
tion terminale qui inclut l'extrémité libre 5, et la dimension 
de la section droite du timbre s'accroit le long de cette 
section terminale en allant dans la direction de l'extrémité 
libre 5. 

[0013] Dans des variantes d'exécution (non illustrées), 
l'organe vibrant pourrait comporter une troisiéme partie 
solidaire par un second point de rebroussement de l'ex- 
trémité de la seconde partie 3 de l'organe vibrant. Cette 
troisieme partie serait également disposée sensiblement 
dans le méme plan que les deux premieres parties 2,3 
et encore de préférence elle s'étendrait au moins sensi- 
blement parallélement à la seconde partie 3 à l'intérieur 
ou à l'extérieur de celle-ci. Similairement une quatrième 
partie de l'organe vibrant peut étre prévue, de sorte que 
cet organe vibrant peut présenter une grande longueur 
ce qui peut s'avérer nécessaire dans certain cas tout en 
gardant les originalités et qualités de ce timbre, c'est-à- 
dire sa faible épaisseur et un organe vibrant ne s'éten- 
dant pas sur une circonférence complete facilitant ainsi 
son intégration dans une piéce d'horlogerie et réduisant 
son encombrement. 

[0014] Sur le plan acoustique, le timbre selon l'inven- 
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tion favorise les sons graves mais en plus la richesse du 
son obtenu est plus grande. En effet, avec le point de 
rebroussement 4 induisant un effet miroir, on utilise les 
effets d’addition des frequences de vibration utiles et har- 
monieuses dans le domaine utile, audible du timbre, soit 
par effet d’addition constructive pour les constructions 
symétriques (parties 2, 3 de l'organe vibrant) , soit par 
effet d'addition non cohérente (doublement des compo- 
santes) pour les constructions non symétriques (parties 
2, 3 de l'organe vibrant), soit par effet de battement (mo- 
dulation d'amplitude basse fréquence) pour les solutions 
pseudo-symétriques (parties 2, 3 de l'organe vibrant), 
soit par effet d'entretien résonant (ou de relévement) des 
composantes de fréquence basse. 

[0015] Le timbre selon l'invention présente donc des 
avantages par rapport aux timbres cathédraux connus 
tant sur le plan mécanique que sur le plan acoustique. 
[0016] Dans d'autres variantes du timbre selon l'inven- 
tion l'organe vibrant pourrait avoir un axe longitudinal 
comprenant plusieurs parties 2,3 rectilignes reliées les 
unes aux autres par des points de rebroussement. 
[0017] Le talon 7 venu d'une piece avec l'organe vi- 
brant 2,3 ou dans lequel cet organe vibrant est encastré 
par sa premiére extrémité sert à fixer le timbre sur un 
élément de la piéce d'horlogerie. 


Revendications 


1. Timbre pour mouvement d'horlogerie comprenant 
un mécanisme de sonnerie dont le timbre est un or- 
gane vibrant allongé suivant un axe longitudinal, le 
timbre présentant une premiere extrémité (1) encas- 
trable dans un talon et une seconde extrémité libre 
(5), caractérisé par lefait que l'organe vibrant com- 
porte au moins deux parties (2,3) reliées par un point 
de rebroussement (4), ce point de rebroussement 
effectuant un tournant de sensiblement 180? dans 
l'axe longitudinal de cet organe vibrant, et les pre- 
miére et seconde parties étant au moins sensible- 
ment dans le méme plan. 


2. Timbre selon la revendication 1, caractérisé par le 
fait que les premiere et seconde parties (2, 3) s'éten- 
dent au moins sensiblement parallélement l'une à 
l'autre. 


3. Timbre selon la revendication 1 ou 2, caractérisé 
par le fait que l'organe vibrant (2,3) est venu d'une 
seule piéce de fabrication avec le talon (7) de fixation 
du timbre sur un élément de la piéce d'horlogerie. 


4. Timbre selon l'une des revendications 1, 2 ou 3, ca- 
ractérisé par le fait que les parties (2,3) del'organe 
vibrant sont rectilignes et paralléles les unes aux 
autres. 


5. Timbre selon l'une des revendications 1, 2 ou 3, ca- 
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ractérisé par le fait que chaque partie (2,3) de l'or- 
gane vibrant présente la forme d'un arc de cercle et 
par le fait que les rayons de chacune de ces parties 
(2,3) de l'organe vibrant sont différents. 


Timbre selon l'une des revendications précédentes 
caractérisé par le fait que les longueurs de cha- 
cune des parties (2,3) de l'organe vibrant sont diffé- 
rentes. 


Timbre selon l'une des revendications précédentes, 
caractérisé par lefait que l'organe vibrant présente 
une section droite circulaire ou polygonale et par le 
fait que la grandeur de cette section droite est va- 
riable le long d'au moins une des parties (2,3) de 
l'organe vibrant. 


Timbre selon la revendication 7, caractérisé par le 
fait que la seconde partie (3) comprend une section 
terminale qui inclut l'extrémité libre (5), et que la di- 
mension de la section droite du timbre s'accroit le 
long de cette section terminale en allant dans la di- 
rection de l'extrémité libre (5). 


Fig. 1 


Fig. 2 
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Description 


[0001] L’invention concerne une piece d horlogerie, en 
particulier, une montre-bracelet, munie dun mecanisme 
d’animation et dun mecanisme de sonnerie, et equipee 
d'un limiteur de course évitant l'actionnement involontai- 
re du mécanisme de sonnerie. 

[0002] Onconnait, d’apres la demande de brevet euro- 
péen publiée sous le n° EP 1 739 509, une piéce d'hor- 
logerie comportant un dispositif de commande d'un mé- 
canisme de sonnerie muni d'un élément élastique de 
transmission. Dans cette piece d'horlogerie, un piston se 
déplace suivant une course comprenant une position de 
repos du piston, une position d'arrét d'un élément de dé- 
clenchement du mécanisme de sonnerie et un parcours 
de freinage du piston. Le dispositif de commande décrit 
dans cette demande de brevet vise à éviter que la cré- 
maillére ainsi que les autres piéces du mécanisme de 
sonnerie qui lui sont reliées ne suffisent l'effort appliqué 
par l'utilisateur lors qu'il appuie sur la targette, de facon 
à empécher un dysfonctionnement du mécanisme de 
sonnerie, voire un endommagement de ce dernier. 
[0003] La piece d'horlogerie décrite dans le document 
précité EP 1 736 509 estdépourvue de mécanisme d'ani- 
mation. 

[0004]  Parailleurs, la demande internationale publiée 
sous le numéro WO 2006/077240 a pour objet une piéce 
d'horlogerie comprenant un mécanisme de sonnerie et 
un volet d'obturation d'une ouverture prévue dans le ca- 
dran. Lors du déclenchement du mécanisme de sonne- 
rie, un organe de commande fait passer le volet d'obtu- 
ration d'une premiére position oü il couvre l'ouverture du 
cadran, à une seconde position oü il laisse libre cette 
ouverture. 


Exposé sommaire de l'invention 


[0005] L'invention a pour but majeur de proposer une 
piéce d'horlogerie munie à la fois d'un mécanisme d'ani- 
mation et d'un mécanisme de sonnerie et qui permet 
d'éviter que l'utilisateur actionne involontairement le mé- 
canisme de sonnerie lorsqu'il actionne le mécanisme 
d'animation. 

[0006] Selon l'invention, le but majeur précité est at- 
teint par une piéce d'horlogerie comprenant : 


- un organe d'actionnement pouvant se déplacer : 


e d'une premiere position de repos, 

e à une deuxième position ou il actionne unique- 
ment le mécanisme d' d'animation et 

e à une troisième position ou il actionne а la fois 
le mécanisme d'animation et le mécanisme de 
sonnerie ; et 


-  unlimiteur de course pour l'organe d'actionnement, 
pouvant passer : 
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e d'une premiere position ou il empêche l'action- 
nement du mecanisme de sonnerie, c’est-a-dire 
qu'il empéche l'organe d’actionnement d acce- 
der à sa troisième position, 

e aune seconde position ou il permet l'actionne- 
ment du mécanisme de sonnerie, c'est-à-dire 
qu'il permet à l'organe d'actionnement d'accé- 
der à sa troisieme position. 


[0007]  Ainsi,l'utilisateur d'une piéce d'horlogerie selon 
l'invention peut actionner le mécanisme d'animation plu- 
sieurs fois de suite rapidement, sans actionner à la fois 
le fragile mécanisme de sonnerie et risquer de l'endom- 
mager. Si l'utilisateur souhaite actionner les deux méca- 
nismes, il peut le faire simplement, en agissant sur le 
limiteur de course. 
[0008] Suivant 
l'invention : 


d'autres caractéristiques de 


- l'organe d’actionnement comporte une piece de 
liaison en contact avec un piston apte à coulisser le 
long de la carrure du boitier de la piéce d'horlogerie ; 

-  unressort est associé au piston et est solidaire d'un 
élément de déclenchement apte à entrainer une cré- 
maillére en rotation autour d'un axe ; 

-  leressort est hélicoidal et disposé autour du piston ; 

-  leressort est coincé entre un anneau fixé sur le pis- 
ton et une plaquette fixée sur la carrure du boitier de 
la piéce d'horlogerie ; 

- le limiteur de course est apte à pivoter autour d'un 
axe de limiteur de facon à passer de sa premiere 
position à sa seconde position et à se placer dans 
la trajectoire du piston à limiter le mouvement de ce 
dernier ; 

-  lelimiteur de course comporte une tige dont l'extré- 
mité située à l'extérieur du boitier de la piéce d'hor- 
logerie est pourvue d'un bouton ; 

-  Jatige estreliee au limiteur de course au moyen d'un 
axe de tige paralléle à l'axe du limiteur de course ; 

-  lelimiteur de course présente une forme allongée et 
deux extrémités, entre lesquelles se trouve, à 
mi-chemin, l'axe de tige, l'axe de limiteur étant prévu 
à l'une des extrémités ; et 

- l'organe d'actionnement est apte à se déplacer sui- 
vantune trajectoire rectiligne etle piston suivant une 
trajectoire circulaire. 


[0009] D'autres caractéristiques et avantages de l'in- 
vention vont maintenant étre décrits en détail dans l'ex- 
posé qui suit et qui est donné en référence aux figures 
annexées qui représentent schématiquement : 


- figure 1 : une vue de face en perspective d'une partie 
d'une piéce d'horlogerie selon l'invention, l'organe 
de commande étant en position de repos ; 


- figure 2 : une vue de dessus de l'organe d'actionne- 
ment de la partie de piéce d'horlogerie de la figure 
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1, dans sa premiere position, avec son limiteur de 
course dans sa premiere position ; 


- figure 3 : une vue de dessus de l'organe d'actionne- 
ment de la partie de piéce d'horlogerie de la figure 
1, dans sa deuxiéme position, avec son limiteur de 
course dans sa premiere position ; et 


- figure 4 : une vue de dessus de l'organe d'actionne- 
ment de la partie de piéce d'horlogerie de la figure 
1, dans sa troisiéme position, avec son limiteur de 
course dans sa deuxiéme position. 


Exposé détaillé de l'invention 


[0010] Un mode de réalisation d'une montre-bracelet 
selon l'invention est représenté schématiquement sur les 
figures 1 à 4. 

[0011] Cette montre-bracelet comprend des éléments 
connus et non représentés qui sont, notamment, un boi- 
tier avec une carrure qui délimite une chambre interne 
dans laquelle sont logés un mouvement horloger, un mé- 
canisme d'animation et un mécanisme de sonnerie. La 
constitution de ces mécanismes est bien connue de 
l'homme du métier et n'a donc pas besoin d'étre décrite 
ici. Seul une crémaillére 3 permettant d'actionner ces 
mécanismes est représentée sur les figures 2 à 4. 
[0012] La montre-bracelet selon l'invention comprend 
un organe d'actionnement ou targette 1, destinée à étre 
manipulée depuis l'extérieur du boitier par l'utilisateur. 
Cette targette 1 a une forme allongée et est prévue pour 
coulisser le long d'une partie du pourtour de la carrure. 
Son déplacement, représenté par la fléche D sur la figure 
1, est rectiligne parce que le cóté du boitier correspon- 
dant est rectiligne. Cependant, avec un boitier ayant une 
autre forme, par exemple, circulaire, la targette aurait 
une forme courbée et se déplacerait suivant une trajec- 
toire circulaire. 

[0013] Depuis un emplacement situé prés d'une extré- 
mité 10 de la targette 1 et du cóté tourné vers le centre 
du boitier symbolisé par une chaussée 4 sur la figure 1, 
fait saillie une piéce de liaison 2 prévue pour se déplacer 
dans un rainure appropriée ménagée dans la carrure. 
Une face d'extrémité 11 de la piéce de liaison 2 opposée 
à l'extrémité 10 de la targette 1 est en contact avec un 
piston 5 en forme de cylindre plein cintré s'étendant en 
arc de cercle le long du pourtour de la carrure du boitier. 
[0014] Le piston 5 est prévu pour coulisser dans une 
rainure située dans le pourtour de la carrure et est main- 
tenu par une premiere plaquette 6 munie d'un trou qu'il 
traverse et une deuxiéme plaquette 7 également munie 
d'un trou que le piston 5 traverse. Les premiere et deuxie- 
me plaquettes 6 et 7 sont fixées de facon connue à la 
carrure. Sur le piston 5, entre les plaquettes 6 et 7, est 
fixé un anneau 8 servant à retenir un ressort hélicoidal 
9 disposé autour du piston 5 et prenant appui sur la pla- 
quette 7. Ainsi, lorsque la targette 1 se déplace dans le 
sens de la fléche D, le piston 5, au moyen de son anneau 
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8, comprime le ressort 9. 

[0015] On peut definir une direction amont comme 
etant celle vers laquelle le piston 5 se dirige lorsque le 
ressort 9 se detend et une direction aval comme etant 
celle vers laquelle le piston 5 se dirige lorsqu’on compri- 
me le ressort 9. 

[0016] Une tige de déclenchement 13 solidaire du pis- 
ton 5 et disposée du cote de l'intérieur du boitier, est en 
contact avec la crémaillére 3. Une ouverture de forme 
oblongue est prevue dans la carrure du boitier pour per- 
mettre а la tige de declenchement 13 de se deplacer. 
Le contact entre la tige де declenchement 13 et la сге- 
maillere 3 a lieu au niveau de la face la plus en aval de 
la tige de déclenchement 13. 

L'agencement du mécanisme d'animation et du méca- 
nisme de sonnerie est prévu pour que la crémaillére 3, 
lors de sa rotation suivant la fleche E autour de son axe 
de rotation 12 provoquée par la tige de déclenchement 
13 entrainée par le déplacement du piston 5 vers l'aval, 
passe d'une premiere position A de repos (Fig. 2), à une 
position B ou seul le mécanisme d'animation est actionné 
(Fig. 3), puis à une position C oule mécanisme d'anima- 
tion ainsi que le mécanisme de sonnerie sont actionnés 
(Fig. 4). Bien entendu, l'homme du métier saura placer 
de maniére appropriée les mécanismes d'animation et 
de sonnerie pour exécuter la présente invention. 
[0017] La position A de la crémaillére 3 est visible sur 
la figure 2. La targette 1 est poussée totalement en amont 
par la force du ressort 9. Elle peut donc rester dans cette 
position de repos. 

[0018] La position B de la crémaillére 3 est visible sur 
la figure 3. Elle est obtenue lorsque la targette 1 est pous- 
see suivant la flèche D et entraîne le piston 5 vers Гама! 
à l'encontre de la force du ressort 9, jusqu'à ce qu'il vien- 
ne en butée contre un limiteur de course 14. 

Ce limiteur de course ou bascule 14 présente une forme 
allongée. A son extrémité 16 opposée à son extrémité 
17 tournée vers le piston 5, il comporte un trou dans 
lequel est introduit un axe de limiteur 15 fixé à la carrure 
du boitier dela montre. Le limiteur de course 14 comporte 
en outre, à peu prés à mi-chemin entre ses deux extré- 
mités 16 et 17, un deuxiéme trou qui est traversé par un 
axe de tige 18 fixé à une tige pour bouton 19. L'axe de 
symétrie de cette tige pour bouton 19 est sensiblement 
perpendiculaire à l'axe de limiteur 15. L'extrémité de la 
tige 19 située à l'extérieur du boitier est pourvue d'un 
bouton 20. 

Sur la figure 3, le limiteur de course 14 est dans sa pre- 
miere position L1, dite « d'arrét » du mécanisme de son- 
nerie, dans laquelleil se situe dans la trajectoire du piston 
5 et empéche donc se dernier de se déplacer davantage 
vers l'aval. 

Sur la figure 4, le limiteur de course 14 se trouve dans 
sa deuxiéme position L2, dite « de marche » du méca- 
nisme de sonnerie, qu'il atteintlorsque l'utilisateur appuie 
sur le bouton 20, provoquant ainsi une poussée sur la 
tige de bouton 19, une rotation du limiteur de course 14 
autour son axe de limiteur 15 ainsi qu'un déplacement 
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de son extrémité 17 vers l'intérieur du boitier, possible 
gráce à une ouverture appropriée ménagée dans la car- 
rure du boitier. ІІ s'ensuit que l'extrémité 17 libere la tra- 
jectoire du piston 5, lequel peut donc poursuivre sa cour- 
se plus en aval. 

Le fonctionnement de la piéce d'horlogerie peut donc 
étre résumé comme suit. 

Lorsque l'utilisateur ne souhaite actionner que le méca- 
nisme d'animation, il met ou vérifie que le limiteur de 
course 14 est bien dans sa premiere position L1, c'est- 
à-dire celle représentée sur les figures 2 et 3 par l'em- 
placement de l'extrémité 17 du limiteur de course 14. 
Avant que l'utilisateur ne pousse la targette 1, on se trou- 
ve alors dans la situation représentée sur la figure 2, la 
targette 1 étantdans sa position de repos P1 représentée 
par l'emplacement de la face d'extrémité 11 de la piéce 
de liaison 2. 

Puis, l'utilisateur arme le mécanisme d'animation en 
poussant la targette 1 dans le sens de la fléche D. La 
targette 1 pousse alors le piston 5 vers l'aval. Le ressort 
9 est poussé par l'anneau 8 et la tige de déclenchement 
13 solidaire du piston 5 entraine la crémaillére 3 en ro- 
tation dans le sens inverse des aiguilles de la montre- 
bracelet, autour de son axe 12, la faisant passer de sa 
position de repos A à sa position B, armant ainsi le mé- 
canisme d'animation. Le piston 5 vient en butée contre 
l'extrémité 17 du limiteur de course 14, ce qui empéche 
le passage de la crémaillére 3 en position C. Cette situa- 
tion est représentée sur la figure 3, la targette 1 se trou- 
vant dans sa deuxiéme position P2. L'animation se met 
en route et lorsque l'utilisateur reláche la targette 1, celle- 
ci, sous l'effort du ressort 9, revient à sa position de repos 
P1. 

Lorsque l'utilisateur souhaite actionner le mécanisme de 
sonnerie, il pousse le bouton 20 vers l'intérieur du boitier, 
ce qui amene le limiteur de course 14 à la position de 
marche L2. Ensuite, il arme le mécanisme de sonnerie 
en poussant la targette 1 dans le sens de la fléche D, 
comme lorsqu'il souhaite actionner le mécanisme d'ani- 
mation. Ce dernier est de toute facon également action- 
né. En effet, la course de piston 5 vers l'aval arme le 
mécanisme d'animation avant d'armer le mécanisme de 
sonnerie. Ainsi, le piston 5 arme le mécanisme d'anima- 
tion puis, du fait que le limiteur de course 14 ne le géne 
plus, il arme le mécanisme de sonnerie et poursuit sa 
course jusqu'à ce que la crémaillére 3 entrainée par l'élé- 
ment de déclenchement 13 arrive en butée. On se trouve 
alors dans la situation représentée sur la figure 4, la tar- 
gette 1 est alors dans sa troisiéme position P3. 

Il va de soi que cette troisième position P3 est variable, 
car la course angulaire de la crémaillére 3 varie en fonc- 
tion de l'heure. 

Une fois reláchée, la targette 1 est à nouveau entrainée 
par la poussée du ressort 9 jusqu'à sa premiere position 
de repos P1. 

Ensuite, si l'utilisateur souhaite à nouveau protéger le 
mécanisme de sonnerie, il tire le bouton 20 vers l'exté- 
rieur du boitier, pour ramener l'extrémité 17 du limiteur 
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de course 14 a la position d’arrét L1. 


Revendications 


1. Piece d’horlogerie munie dun mecanisme de son- 
пепе et d'un mécanisme d'animation, caractérisée 
en ce qu'elle comprend : 


- un organe d'actionnement (1) pouvant se dé- 
placer d'une premiere position de repos (P1), à 
une deuxiéme position (P2) ou il actionne uni- 
quementle mécanisme d'animation et à une troi- 
siéme position (P3) ou il actionne à la fois le 
mécanisme d'animation et le mécanisme de 
sonnerie ; et 

- un limiteur de course (14) pour l'organe d'ac- 
tionnement (1), pouvant passer d'une premiére 
position (L1) ou il empéche l'actionnement du 
mécanisme de sonnerie, à une seconde position 
(L2) oü il permet l'actionnement du mécanisme 
de sonnerie. 


2. Piéce d'horlogerie selon la revendication 1, dans la- 
quelle l'organe d'actionnement (1) comporte une 
piéce de liaison (2) en contact avec un piston (5) 
apte à coulisser le long de la carrure du boitier de la 
piéce d'horlogerie. 


3. Piéce d'horlogerie selon la revendication 2, dans la- 
quelle un ressort (9) est associé au piston (5) et est 
solidaire d'un élément de déclenchement (13) apte 
à entrainer une crémaillére (3) en rotation autour 
d'un axe (12). 


4. Piéce d'horlogerie selon la revendication 3, dans la- 


quelle le ressort (9) est hélicoidal et disposé autour 
du piston (5). 


5. Piece d'horlogerie selon la revendication 4, dans la- 
quelle le ressort (9) est coincé entre un anneau (8) 
fixé sur le piston (5) et une plaquette (7) fixée sur la 
carrure du boitier de la piéce d'horlogerie. 


6. Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 1 
à 5, dans laquelle le limiteur de course (14) est apte 
à pivoter autour d'un axe de limiteur (15) de facon à 
passer de sa premiere position (L1) à sa seconde 
position (L2) et à se placer dans la trajectoire du 
piston (5) à limiter le mouvement de ce dernier. 


7. Piece d’horlogerie selon la revendication 6, dans la- 
quelle le limiteur de course (14) comporte une tige 
(19) dont l'extrémité située à l'extérieur du boitier de 
la piéce d'horlogerie est pourvue d'un bouton (20). 


8. Piéce d'horlogerie selon la revendication 7, dans la- 
quelle la tige (19) est reliée au limiteur de course 


10. 
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(14) au moyen dun axe де tige (18) parallele a Гахе 
(15) du limiteur de course (14). 


Piece d’horlogerie selon la revendication 8, dans la- 
quelle le limiteur de course (14) presente une forme 
allongee et deux extremites (16,17), entre lesquelles 
se trouve Гахе de tige (18), Гахе de limiteur (15) 
étant prévu a l'une (16) des extrémités (16,17). 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 1 
à 9, dans laquelle l'organe d'actionnement (1) est 
apte à se déplacer suivant une trajectoire rectiligne 
et le piston (5) suivant une trajectoire circulaire. 


Claims 


1. 


Timepiece equipped with a striking mechanism and 
with an animation mechanism, characterized in 
that it comprises: 


- an actuating member (1) that can move from 
a first, rest, position (P1), into a second position 
(P2) in which it actuates only the animation 
mechanism and into a third position (P3) in 
which it actuates both the animation mechanism 
and the striking mechanism; and 

- a travel limiter (14) for the actuating member 
(1), able to pass from a first position (L1) in which 
it prevents the striking mechanism from being 
actuated, into a second position (L2) in which it 
allows actuation of the striking mechanism. 


Timepiece according to Claim 1, in which the actu- 
ating member (1) comprises a connecting piece (2) 
in contact with a piston (5) able to slide along the 
timepiece case middle. 


Timepiece according to Claim 2, in which a spring 
(9) is associated with the piston (5) and is secured 
to a triggering element (13) able to cause a rack (3) 
to rotate about a pivot axis (12). 


Timepiece according to Claim 3, in which the spring 
(9) is helical and arranged around the piston (5). 


Timepiece according to Claim 4, in which the spring 
(9) is wedged between a ring (8) fixed to the piston 
(5) and a small plate (7) fixed to the timepiece case 
middle. 


Timepiece according to one of Claims 1 to 5, in which 
the travel limiter (14) is able to pivot about a limiter 
axis (15) so as to pass from its first position (L1) to 
its second position (L2) and so as to place itself in 
the path of the piston (5) to limitthe movement there- 
of. 
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7. 


10. 


Timepiece according to Claim 6, in which Ше travel 
limiter (14) comprises a stem (19) of which the end 
situated outside the case of the timepiece is provided 
with a button (20). 


Timepiece according to Claim 7, in which the stem 
(19) is connected to the travel limiter (14) by means 
of a stem pivot (18) parallel to the pivot (15) of the 
travel limiter (14). 


Timepiece according to Claim 8, in which the travel 
limiter (14) is of elongate shape and has two ends 
(16, 17) between which the stem pivot (18) is located, 
the limiter pivot (15) being provided at one (16) of 
the ends (16, 17). 


Timepiece according to one of Claims 1 to 9, in which 
the actuating member (1) is able to move in a recti- 
linear path and the piston (5) in a circular path. 


Patentanspruche 


1. 


Uhr mit einem Schlagwerkmechanismus und mit ei- 
nem Animationsmechanismus, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass sie 


- Uber ein Betatigungsorgan (1) verfugt, das zwi- 
schen einer ersten Ruhestellung (P1), einer 
zweiten Stellung (P2), in der es allein den Ani- 
mationsmechanismus betatigt, und einer dritten 
Stellung (РЗ) bewegbar ist, in der es sowohl den 
Animationsmechanismus als auch den Schlag- 
werkmechanismus betatigt, und 

- einen Begrenzer (14) für den Weg des Betati- 
gungsorgans (1) aufweist, der zwischen einer 
ersten Stellung (L1), in der er das Betátigen des 
Schlagwerkmechanismus verhindert, und einer 
zweiten Stellung (L2) bewegbar ist, in der er das 
Betátigen des Schlagwerkmechanismus gestat- 
tet. 


Uhr nach Anspruch 1, bei der das Betatigungsorgan 
(1) über ein Verbindungsteil (2) verfügt, das mit ei- 
nem Stoel (5) in Kontakt ist, welcher dazu einge- 
richtet ist, entlang des Gehauserahmens des Uhren- 
geháuses zu gleiten. 


Uhr nach Anspruch 2, bei der eine Feder (9) mit dem 
Stoel (5) zusammenwirkt und mit einem Auslósee- 
lement (13) verbunden ist, das dazu eingerichtet ist, 
ein Zahngestange (3) zum Drehen um eine Achse 
(12) anzutreiben. 


Uhr nach Anspruch 3, bei der die Feder (9) spiral- 
förmig und um den Stoel (5) herum angeordnet ist. 


Uhr nach Anspruch 4, bei der die Feder (9) zwischen 
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einem an dem Stoel (5) angebrachten Ring (8) und 
einer an dem Gehauserahmen des Uhrengehauses 
angebrachten Platte (7) eingepasst ist. 


Uhr nach einem der Anspruche 1 bis 5, bei der der 
Begrenzer (14) fur den Weg dazu eingerichtet ist, 
derart um eine Begrenzerachse (15) zu schwenken, 
dass er von seiner ersten Stellung (L1) in seine zwei- 
te Stellung (L2) uberfuhrbar und in die Bewegungs- 
bahn des StôRels (5) bewegbar ist, um dessen Be- 
wegung zu begrenzen. 


Uhr nach Anspruch 6, bei der der Begrenzer (14) fur 
den Weg Uber einen Stift (19) verfugt, dessen au- 
Гега des Uhrengehäuses angeordnetes Ende mit 
einem Knopf (20) versehen ist. 


Uhr nach Anspruch 7, bei der der Stift (19) mit dem 
Begrenzer (14) fur den Weg mittels einer Stiftachse 
(18) verbunden ist, die parallel zu der Achse (15) 
des Begrenzers (14) fur den Weg ist. 


Uhr nach Anspruch 8, bei der der Begrenzer (14) fur 
den Weg eine langliche Gestalt aufweist und mit zwei 
Enden (16, 17) versehen ist, zwischen denen sich 
die Stiftachse (18) befindet, wobei die Achse (15) 
des Begrenzers an einem Ende (16) der Enden (16, 
17) vorgesehen ist. 


Uhr nach einem der Anspruche 1 bis 9, bei der das 
Betatigungsorgan (1) dazu eingerichtet ist, dass es 
sich entlang einer geradlinigen Bewegungsbahn und 
der Stoel (5) entlang einer kreisformigen Bewe- 
gungsbahn bewegt. 
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Description 
Domaine technique 


[0001] La présente invention concerne une piece 
d’horlogerie, comprenant : 


- une source d'énergie, 

-  unorgane de commande susceptible de se déplacer 
entre une premiére et une deuxiéme positions défi- 
nies par un mécanisme de réserve de marche, 

- un mécanisme additionnel, 

- un bec de déclenchement dont le déplacement est 
susceptible d'entrainer le déclenchement de la son- 
nerie, et 

-  unorgane de déclenchement destiné à recevoir une 
pression d'un utilisateur de la piéce d'horlogerie pour 
coopérer avec ledit bec de déclenchement pour dé- 
clencher la sonnerie. 


[0002] Le fonctionnement d'une telle piece d'horloge- 
rie munie d'un mécanisme additionnel est ainsi sécurisé, 
particulierement pour le cas oü la source d'énergie sert 
à la fois à l'alimentation du mécanisme additionnel et à 
l'alimentation du rouage de finissage du mouvement. En 
effet, lorsque la source d'énergie atteint une réserve de 
marche prédéfinie, à partir de laquelle il est préférable 
que l'énergie restante serve uniquement à l'alimentation 
du rouage de finissage, le mécanisme additionnel ne 
peut plus étre actionné. Une telle piéce d'horlogerie trou- 
ve une application particulierement intéressante dans le 
cas ou le mécanisme additionnel est un mécanisme de 
sonnerie. En effet, lors de son fonctionnement, une son- 
nerie consomme beaucoup d'énergie, ce qui peut étre 
au préjudice du rouage de finissage. 


Etat de la technique 


[0003] Les mécanismes de sonnerie permettant d'in- 
diquer, sur demande, l'heure à la minute prés, au moyen 
de coups frappés par deux marteaux sur deux timbres 
différents sont bien connus de l'homme du métier. Ils 
peuvent aussi permettre de sonner au passage les heu- 
res et les quarts. Les marteaux sont actionnés par des 
levées qui sont soulevées par un mécanisme de sonne- 
rie. Celui-ci comprend une piéce des heures, une des 
quarts et une des minutes, dotées respectivement de 
douze, trois et quatorze dents pour sonner les heures, 
les quarts et les minutes. 

[0004] Dans les mécanismes de sonnerie de l'état de 
la technique, afin de réglerle déplacement de ces piéces, 
une came des heures est disposée sur une étoile à douze 
dents, avancant d'un pas par heure, tandis qu'une came 
des quarts et une autre des minutes peuvent étre ajus- 
tées sur un tigeron. Trois bascules, dotées chacune d'un 
puiseur coopérant avec ces cames, permettent de dé- 
terminer la course des piéces des heures, des quarts et 
des minutes et d'ajuster le nombre de coups sonnés. 
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[0005] On trouvera d'autres détails sur ce genre de 
complications, notamment sur la force motrice de la 
répétition ou sur l'étape de décrochement, c'est-à-dire 
sur le déclenchement de la sonnerie, dans le livre "Théo- 
rie de l'horlogerie" de Reymondin et al, Fédération des 
Ecoles Techniques, 1998, ISBN 2-940025-10-X, pages 
219 à 224. 

[0006] Le document EP1760545 propose une piéce 
d'horlogerie telle que proposée ci-dessus, dans lequel le 
mécanisme additionnel est un mécanisme de sonnerie. 
Plus particulierement, le déclenchement d'une sonnerie 
nécessite le débrayage d'une bascule d'embrayage afin 
de débloquer les ráteaux de sonnerie et de permettre à 
ceux-ci de prendre leur information sur leur came res- 
pective. Un systéme de blocage est en outre prévu afin 
d'empécher le débrayage de la bascule d'embrayage, 
lorsque la réserve de marche du barillet est inférieure à 
la valeur prédéfinie. La solution proposée est adaptée à 
un mouvement dans lequel la source d'énergie est éloi- 
gnée de l'organe de déclenchement. Toutefois, outre sa 
complexité, elle présente également l'inconvénient d’être 
exclusivement applicable au mécanisme de sonnerie tel 
que décrit dans ce document. 

[0007] La présente invention a pour objet de proposer 
un systeme de sécurité particulièrement fiable et suscep- 
tible d'étre appliqué à d'autres mécanismes de sonnerie 
et plus généralement à d'autres mécanismes addition- 
nels. 


Divulgation de l'invention 


[0008] De maniére plus précise, l'invention porte sur 
une piéce d'horlogerie tel que mentionnée au premier 
paragraphe ci-dessus, dans lequel l'organe de déclen- 
chement est susceptible d'occuper une première position 
dans laquelle il peut coopérer avec le bec et une deuxie- 
me position dans laquelle il ne peut pas coopérer avec 
le bec. En outre, l'organe de commande est agencé de 
maniére à coopérer avec l'organe de déclenchement et 
à l'amener dans sa premiére ou dans sa deuxiéme po- 
sitions, selon que ledit organe de commande est dans 
sa premiére ou dans sa deuxiéme positions. 

[0009] Selon un mode de réalisation avantageux, l'or- 
gane de commande comporte une bascule et une came 
entrainée par le barillet, ladite bascule pouvant occuper 
soit une premiére soit une deuxiéme positions. 

[0010] Cette came peut étre un doigt monté sur un 
mobile pivotant sur moins de 360° entre l'armage maxi- 
mal et le désarmage maximal du barillet. 

[0011] En outre, la bascule peut comporter un ergot 
avec lequel coopére la came pour faire passer la bascule 
de l'une à l'autre des premiére et deuxiéme positions. 
[0012] Selon un mode de réalisation préféré, l'organe 
de déclenchement comporte un levier actionné par un 
poussoir, se terminant par une portion articulée destinée 
à coopérer avec l'organe de commande. 

[0013] L’organe de commande peut en outre compor- 
ter un élément en saillie coopérant avec une échancrure 
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menagee dans la portion articulee. 

[0014] Des elements de guidage peuvent encore etre 
адепсез de maniere а соорегег амес Гогдапе de declen- 
chement. 


Breve description des dessins 


[0015] D'autres caractéristiques de la présente inven- 
tion apparaitront plus clairement à la lecture de la des- 
cription qui va suivre, faite en référence au dessin an- 
nexé, dans lequel les figures 1 et 2 présentent le méca- 
nisme selon l'invention, respectivement dans ses pre- 
miére et deuxiéme positions. 


Mode(s) de réalisation de l'invention 


[0016] Onareprésenté au dessin les éléments essen- 
tiels pour la compréhension de l'invention, d'un méca- 
nisme de sonnerie d'un mouvement de piéce d'horloge- 
rie. Ces éléments sont montés sur des ponts ou platine 
du mouvement, sans qu'il soit besoin de le préciser ul- 
térieurement. Le mécanisme de sonnerie comprend une 
source d'énergie, typiquement un barillet, pour l'alimen- 
ter. Ce barillet peut également servir à l'alimentation d'un 
rouage de finissage dont est muni le mouvement pour 
afficher le temps courant. 

[0017] Pour le déclenchement sur demande d'une 
sonnerie, le mécanisme comporte un organe de déclen- 
chement 10. Selon un mode de réalisation préféré, l'or- 
gane de déclenchement 10 se termine par un poussoir 
12 actionnable depuis l'extérieur du mouvement, sur le- 
quel un utilisateur exerce une pression pour provoquer 
une sonnerie. Ce poussoir 12 est monté coulissant à la 
périphérie du mouvement, selon une direction essentiel- 
lement radiale. 

[0018] Le poussoir 12 entraine, dans ses déplace- 
ments, un doigt 14 agencé pour actionner le mécanisme 
de sonnerie. Dans l'exemple proposé, le doigt 14 est sus- 
ceptible de coopérer avec un bec 16 dontle déplacement 
va entrainer le début de l'ensemble des actions qui se 
succedent au cours du déroulement d'une sonnerie. 
[0019] Le poussoir 12 se prolonge par un levier 18 dont 
l'extrémité opposée au poussoir, se situe avantageuse- 
ment, comme on le comprendra par la suite, à proximité 
du barillet du mécanisme de sonnerie. Pour son guidage, 
le levier 18 est maintenu en appui contre un pont 20 par 
un ressort 22. De maniére avantageuse, le ressort 22 
permet également le retour du poussoir à sa position de 
repos aprés que l'utilisateur l'a actionné. On notera que, 
comme illustré sur les figures, le poussoir 12, le doigt 14 
et le levier 18 sont réalisés en une seule piéce. 

[0020] L'extrémité du levier 18 opposée au poussoir 
se termine par une portion articulée 26. Plus particulie- 
rement, la portion 26 pivote librement à l'extrémité du 
levier. Elle comporte une échancrure 28 ménagée à sa 
périphérie, définissant une premiére et une deuxiéme 
parois, orientées de maniére à ce qu'un appui contre 
elles entrainent, respectivement, un pivotement de la 
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portion articulée 26 dans le sens horaire et dans le sens 
antihoraire. 

[0021] Le mécanisme comprend également un organe 
de commande 32 susceptible de se déplacer entre une 
premiére et une deuxiéme positions définies par un mé- 
canisme de réserve de marche et correspondant respec- 
tivement à une réserve de marche supérieure et inférieu- 
re à une réserve de marche prédéfinie de la source 
d'énergie. Selon le mode de réalisation proposé, l'organe 
de commande 32 comporte une came entrainée par le 
barillet et dont la position est caractéristique de la réserve 
de marche du barillet. La came est avantageusement un 
doigt 34 monté sur un mobile pivotant sur moins de 360° 
entre l'armage maximal et le désarmage maximal du ba- 
rillet. 

[0022] L’organe de commande comporte encore une 
bascule 36 destinee а соорегег, d’une part, avec le doigt 
34 et, d'autre part, avec la portion articulée 26. La bascule 
36 est dotée, à sa périphérie, d'un premier 38 et d'un 
deuxiéme 40 logements, avec lesquels travaille un res- 
sort sautoir 42, définissant ainsi une premiére et une 
deuxieme positions que peut occuper la bascule 36. La 
bascule 36 est encore munie d'un ergot définissant une 
premiere 44 et une deuxième 45 faces, avec lequel coo- 
реге le doigt 34. Le doigt 34 est positionné de maniere 
à coopérer avec l'une ou l'autre des deux faces 44 ou 45 
lorsque la réserve de marche du barillet atteint une valeur 
prédéfinie, tant au cours de son désarmage que de son 
armage. Typiquement, la valeur prédéfinie peut étre 
vingt-quatre heures de marche pour le rouage de finis- 
sage si le mouvement comporte un barillet unique pour 
le finissage et pour la sonnerie. Un élément en saillie, tel 
qu'une goupille 46 est chassée dans la bascule 36 et est 
positionnée afin de coopérer avec l'échancrure 28 de la 
portion articulée 26. 

[0023] Ainsi, en fonctionnement, lorsque la réserve de 
marche du barillet est supérieure à la valeur prédéfinie 
(voir figure 1), le ressort sautoir 42 coopere avec le pre- 
mier logement 38 et maintient la bascule 36 dans sa pre- 
miere position. La goupille 46 appuie sur la premiere pa- 
roi de l'échancrure 28, ce qui, conjugué au guidage du 
levier par le ressort 22 et le pont 20, dispose le poussoir 
12 dans sa premiere position. Lorsque l'utilisateur de la 
montre exerce une pression sur le poussoir 12, le doigt 
14 va croiser le bec 16 et provoquer le déclenchement 
d'une sonnerie. 

[0024] Lorsque le barillet se dévide, le doigt 34 tourne 
dans le sens antihoraire en référence aux figures. Quand 
la réserve de marche devient inférieure à la valeur pré- 
définie, le doigt 34 pousse laface 44. La bascule 36 pivote 
dans le sens horaire et, sous l'action du ressort sautoir 
42, elle est ainsi amenée à sa deuxiéme position. La 
goupille 46 entre en contact avec la deuxiéme paroi de 
l'échancrure 28 et la pousse. Cette pression, conjuguée 
au guidage du levier parle ressort 22 etle pont 20, éloigne 
le poussoir du bec 16 et l'améne dans sa deuxiéme po- 
sition. Lorsque l'utilisateur de la montre exerce une pres- 
sion sur le poussoir 12, le doigt 14 ne va pas croiser le 
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bec 16 et пе va donc pas provoquer le déclenchement 
d’une sonnerie. 

[0025] Lors de l'armage du barillet, lorsque la réserve 
de marche redevient supérieure à la valeur prédéfinie, 
le doigt 34 est entrainé dans le sens horaire et pousse 
la face 45, ramenant ainsi la bascule et le poussoir dans 
leur premiére position. 

[0026] Ainsi est proposé un mécanisme de sonnerie 
munie d'une sécurité permettant de désactiver la sonne- 
rie lorsque la source d'énergie ne dispose plus que d'une 
réserve de marche inférieure à une valeur limite. Le mé- 
canisme selon l'invention est particulierement simple et 
fiable en agissant directement sur l'organe de déclen- 
chement. 

[0027] Bien que la description ci-dessus ait été faite 
en référence à un mécanisme de sonnerie, l'homme du 
métier pourra adapter les différents éléments fonction- 
nels de la sécurité à tout mécanisme additionnel pouvant 
étre déclenché par le déplacement d'un bec de déclen- 
chement coopérant avec un organe de déclenchement. 
Particulierement, l'organe de déclenchement peut étre 
une roue à rochet d'une roue à colonne d'un mécanisme 
de chronographe, le bec de déclenchement étant dépla- 
cé par l'actionnement d'un poussoir de commande du 
crochet d'entrainement sans toutefois sortir du cadre de 
l'invention. 


Revendications 
1. Piéce d'horlogerie, comprenant 


- une source d'énergie, 

- un organe de commande (32) susceptible de 
se déplacer entre une premiére et une deuxiéme 
positions définies par un mécanisme de réserve 
de marche, 

- un mécanisme additionnel, 

- un bec de déclenchement (16) dont le dépla- 
cement entraine le déclenchement du mécanis- 
me additionnel, et 

- un organe de déclenchement (10) destiné à 
étre actionné pour coopérer avec ledit bec de 
déclenchement (16) pour déclencher le méca- 
nisme additionnel, 


caractérisée en ce que l'organe de déclenchement 
est susceptible d'occuper une premiére position 
dans laquelle il peut coopérer avec ledit bec de dé- 
clenchement (16) et une deuxiéme position dans la- 
quelle il ne peut pas coopérer avec le bec de déclen- 
chement (16), 

eten ce que l'organe de commande (32) est agencé 
de maniére à coopérer avec l'organe de déclenche- 
ment (10) et à l'amener dans sa premiére ou dans 
sa deuxiéme positions, selon que ledit organe de 
commande (32) est dans sa premiére ou dans sa 
deuxiéme positions. 
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2. 


Piece d'horlogerie selon la revendication 1, carac- 
térisée en ce que le mécanisme additionnel est un 
mécanisme de sonnerie 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 1 
et2, caractérisée en ce que l'organe de commande 
(32) comporte une bascule (36) et une came entrai- 
née par la source d'énergie, ladite bascule (36) pou- 
vant occuper soit une premiére soit une deuxiéme 
positions correspondant à la première et à la deuxiè- 
me positions de l’organe de commande (32). 


Pièce d’horlogerie selon la revendication 3, carac- 
térisée en ce que la came est un doigt (34) monté 
sur un mobile indiquant la réserve de marche de la 
source d'énergie. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 3, carac- 
térisée en ce que la bascule (36) comporte un ergot 
définissant une premiére (44) et une deuxiéme (45) 
faces avec lesquelles coopére la came pour faire 
passer la bascule (36) de l'une a l'autre des premiere 
et deuxiéme positions. 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 
précédentes, caractérisée en ce que l'organe de 
déclenchement (10) comporte un levier (18) action- 
né par un poussoir (12), se terminant par une portion 
articulée (26) destinée à coopérer avec l'organe de 
commande (32). 
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(57) Dispositif de fixation pour timbres destiné à être 
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de montre à sonnerie. Ce dispositif comprend un sabot 
(20) pour immobiliser au moins une extrémité (1, 2) d'un 
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par serrage permettant au sabot (20) d'exercer une pres- 
sion contre la glace (10). 


10b 10 
37 


г E 
pueri 





Fig. 2 
40 


Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR) 


1 EP 2 228 693 A1 2 


Description 


[0001] La présente invention a pour objet un dispositif 
de fixation pour timbres d'une montre à sonnerie, en par- 
ticulier un dispositif destiné à étre agencé contre la glace 
fermant le boitier d'une telle piéce d'horlogerie. 

[0002] Les montres à sonnerie sont dotées d'un orga- 
ne générateur de sons pouvant produire une ou plusieurs 
ondes acoustiques de différentes tonalités, destinées à 
se propager au-delà du boitier de la montre. Typique- 
ment, l'organe vibrant au sein du boitier peut étre un tim- 
bre générant de telles ondes aprés avoir été frappé par 
le marteau du mécanisme de sonnerie. 

[0003] Le timbre d'une montre-bracelet est générale- 
ment constitué d'un brin métallique de section circulaire 
ou d'une lame métallique formant un enroulement autour 
du mouvement de la montre. La longueur de cet enrou- 
lement détermine la tonalité souhaitée. 

[0004]  Fortement fixé en l'une de ses extrémités sur 
laquelle vient frapper le marteau, le timbre se trouve ainsi 
supporté par un sabot généralement solidaire du mou- 
vement ou de la carrure de la montre. 

[0005] Pour pouvoir pleinement bénéficier de leur 
fonction sonore, il convient de réaliser des montres ca- 
pables de produire des sons clairement audibles. Si cette 
caractéristique ne pose généralement que peu de pro- 
blémes pour les montres dites de poche ou pour les mon- 
tres de plus grands formats, en revanche il n'en va pas 
de méme pour les montres de taille beaucoup plus petite 
telles que les montres-bracelet pour lesquelles l'objet de 
la présente invention est préférentiellement destiné. 
[0006] L'espace restreint mis à disposition dans les 
boites de ces montres conditionne directement la taille 
des multiples piéces qui constituent son mouvement. 
Cette miniaturisation affecte la quantité d'énergie qu'une 
telle montre est en mesure de fournir et porte finalement 
préjudice aux capacités acoustiques des organes géné- 
rateurs de sons. Le boitier de ces montres constitue lui- 
méme le premier élément qui empéche la propagation 
des ondes sonores vers l'extérieur. Cet inconvénient se 
trouve accentué par la présence de joints d'étanchéité 
dont est dotée la grande majorité des boites de montres- 
bracelet, en particulier à l'interface de la glace et de la 
lunette ainsi qu'entre la carrure et le fond du boitier. Ce 
dernier peut également étre fermé par une glace cóté 
fond pour offrir une vue sur le mouvement depuis l'exté- 
rieur. 

[0007] Pour améliorer la propagation du son au travers 
du boitier, il est connu de fixer le sabot porteur des tim- 
bres sur le mouvement et d'y adjoindre un appui sur la 
glace, cóté fond ou cóté cadran. 

[0008] Suivantd’autres systèmes de fixation, il est sug- 
géré de monter le sabot sur cette glace, par collage ou 
par soudage. 

[0009] Qu'elle soit montée côté cadran ou côté fond, 
la glace constitue dans tous les cas une piéce destinée 
à Clore le boitier, lequel, dans la majorité des cas, requiert 
d'être à l'abri des poussières et de l'eau afin de protéger 
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efficacement le mouvement et les timbres. 

[0010] L'objet de la présente invention a pour but 
d'améliorer la transmission des ondes sonores qui, de 
facon importante, conditionne aussi bien l'intensité du 
son perçu à l'extérieur du boitier que la qualité acoustique 
des ondes restituées par ce dernier. 

[0011] А cet effet, la présente invention a pour objet 
un dispositif de fixation d'un support de timbres conforme 
à ce qu'énonce la revendication 1. 

[0012] Pource faire, il est suggéré un dispositif de fixa- 
tion pour timbres destiné à étre agencé en appui contre 
la glace fermant le boitier de la montre. Le présent dis- 
positif comprend un support ou sabot pouvant immobili- 
ser au moins une extrémité d'un timbre au sein du boitier, 
ainsi qu'un moyen de fixation de ce sabot contre la glace. 
Selon l'invention, ce moyen de fixation est un moyen de 
fixation par serrage permettant au sabot d'engendrer une 
pression contre la glace. Délivrée à demeure par une 
force de serrage appliquée sur ces deux piéces, cette 
pression permet avantageusement d'accentuer le rendu 
de l'intensité et de la qualité des ondes acoustiques trans- 
mises au travers du boitier. 

[0013] Selon le mode de réalisation préféré, le moyen 
de fixation par serrage intégre un moyen de réglage qui 
permet un ajustement de la force d'assemblage appli- 
quée entre le sabot et la glace. 

[0014] Avantageusement, l'effet de serrage dispense 
par ce moyen est réversible. Ainsi, il devient aussi aisé 
d'assembler que de séparer le sabot de la glace une fois 
ceux-ci accouplés. 

[0015] Contrairement a une idée recue selon laquelle 
la ou les glaces de fermeture du boitier de la montre ne 
devraient pas étre percées, l'invention suggére de pré- 
férence que le moyen de fixation par serrage traverse la 
glace parle biais d'au moins un trou ménagé dans Ѓераіѕ- 
seur de celle-ci. 

[0016] Ainsi, le moyen de fixation par serrage com- 
prend de préférence au moins un organe fileté pourvu, 
en l'une de ses extrémités, d'une collerette ou d'une sur- 
face d'appui en contact avec la face extérieure de la gla- 
ce. Cet organe est destiné à venir se visser avec une 
portion filetée sise dans le sabot utile au maintien des 
extrémités des timbres. 

[0017] Avantageusement, lagencement d'un tel 
moyen permet, dans une plage allant de la limite du ser- 
rage à la rupture mécanique des piéces en jeu, d'engen- 
drer une pression d'intensité variable entre le sabot et la 
glace. 

[0018] La boite de montre peut néanmoins étre main- 
tenue étanche aux liquides et aux fines particules de 
poussiéres, gráce à l'adjonction d'au moins un joint 
d'étanchéité disposé à l'interface de la glace et de la sur- 
face d'appui associé à l'organe fileté qui la traverse. 
[0019] D'autres avantages et spécificités apparaitront 
à la lumiére de la description qui va suivre et qui se référe 
à un mode de réalisation préféré de l'objet de l'invention 
ainsi qu'à des variantes, pris à titre nullement limitatif et 
illustrés schématiquement et à titre d'exemple par les 
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figures annexees dans lesquelles: 


La figure 1 est une vue en perspective de la face 
interieure de la glace sur laquelle est dispose le dis- 
positif de fixation qui maintient fermement les tim- 
bres d’une montre-bracelet a sonnerie. 


Les figures 1a et 1b sont des vues de detail du dis- 
positif de fixation de la figure 1, respectivement des 
faces interieure et exterieure de la glace. 


La figure 2 est une vue en coupe verticale simplifiée 
selon la ligne II-Il de la figure 1b. 


La figure 3 est une vue similaire à celle de la figure 
2, illustrant une variante du dispositif de fixation de 
la présente invention. 


La figure 3a illustre une variante du dispositif repré- 
senté à la figure 3. 


Les figures 4a et 4b représentent une variante du 
dispositif illustré aux figures 2 et 1b correspondan- 
tes. 


[0020] D'un point de vue terminologique, on mention- 
nera que le présent exposé fait référence à l'utilisation 
sans distinction des termes boitier et boite de montre. 
Aussi, on précisera que la glace utile à la fermeture du 
boitier peut étre indistinctement celle disposée au-des- 
sus, cote cadran, ou au-dessous, cóté fond. 

[0021] Еп référence а la figure 1, celle-ci représente 
schématiquement la face intérieure 10a d'une glace 10 
destinée à fermer une boite de montre (non illustrée) pour 
une piéce d'horlogerie dotée d'un dispositif de sonnerie. 
Ce dernier est partiellement représenté ici par deux tim- 
bres T4, To immobilisés par au moins une de leurs ex- 
trémités 1, 2 (mieux visibles aux figures 2, 3 et 3a) dans 
un support dénommé sabot 20. On relévera que le nom- 
bre de timbres ne porte aucune incidence sur l'objet de 
l'invention. Compris généralement entre un et trois, il ne 
dépend essentiellement que du type de montre à son- 
nerie, dont on citera en exemple les montres à répétition, 
les montres à grandes sonneries ou les carillons. 
[0022] La figure la illustre plus en détail la portion de 
la figure 1 entourée du cercle dessiné en trait interrompu. 
La figure 1b représente cette méme portion de détail, 
mais telle qu'elle apparait du cóté de la face extérieure 
10b de la glace. Comme bien illustré sur ces figures, le 
sabot 20 est maintenu au contact de la face intérieure 
10a de la glace par un moyen de fixation 30. Ce moyen 
de fixation consiste en un moyen de fixation par serrage, 
permettant au sabot 20 d'exercer une pression constante 
contre la glace 10. 

[0023] Enreference à la figure 2, celle-ci illustre le dis- 
positif de l'invention dans une coupe verticale simplifiée, 
suivant la ligne 11-11 de la figure 1b. Le moyen de fixation 
30 par serrage comprend au moins une paire d'organes 
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filetés, à savoir au moins un premier élément ou organe 
fileté 31 destiné à venir en prise avec une portion filetée 
32 solidaire du sabot 20. Le premier organe fileté 31 est 
pourvu, en l'une de ses deux extrémités, d'une téte 33 
destinée à servir au moins de surface d'appui lorsque 
cet organe est appliqué contre la face extérieure 10b de 
la glace 10. Comme bien illustré dans la figure 1b, cette 
téte 33 présente de préférence une surface lisse, dé- 
pourvue de tout encoche ou moyen de préhension. 
[0024] Еп revenant à la figure 2, on remarque que le 
filetage de ce premier organe consiste en un taraudage, 
ou filetage intérieur 35, ménagé dans le corps tubulaire 
de cet organe. Plus précisément, ce taraudage est usiné 
dans un trou borgne de ce corps ouvert en l'extrémité 
opposée à celle coiffée de la téte 33. La partie extérieure 
du corps de ce premier organe fileté 31 est constituée 
par une portée ou une surface externe 37, préférentiel- 
lement lisse et cylindrique. 

[0025] Selon la figure 2, la portion filetée 32 corres- 
pond plus particulierement au filetage d'un second orga- 
ne fileté qui se trouve de préférence entiérement noyé 
dans le sabot 20. De préférence encore, ce second or- 
gane consiste en une vis dont la téte 34 vient se loger 
au fond d'un lamage ménager à la surface libre du sabot 
20. 

[0026] Grace au mode de réalisation préféré du dis- 
positif de fixation de l'invention, ce dernier intégre un 
moyen de réglage 40 permettant avantageusement 
d'ajuster la force de serrage générant la pression entre 
le sabot 20 etla glace 10. Comme représenté aux figures 
1a, 2, 3, 3a et 4a, ce moyen de réglage permet d'agir sur 
le couple constitué du premier organe fileté 31 et de la 
portion filetée 32 qui, le cas échéant, correspond au se- 
cond organe fileté. Ce moyen de réglage consiste de 
préférence en une encoche offrant un moyen de préhen- 
sion pour pouvoir actionner l'un ou l'autre de ces organes 
filetés. Selon la figure 2, ce moyen de réglage 40 est 
associé à la téte 34 du second organe fileté et permet 
de visser ou de dévisser cet organe dans le taraudage 
35 du premier organe fileté 31. 

[0027] Afin de pouvoir garantir l'étanchéité de la boite 
de montre, un premier joint d'étanchéité 15 est encore 
disposé à l'interface de la glace 10 et de la téte 33 du 
premier organe fileté 31. De forme circulaire et préféren- 
tiellement torique, ce joint est destiné à venir se loger à 
la surface extérieure 10b de la glace, dans le creux d'un 
chanfrein usiné sur le bord de l'ouverture circulaire des- 
tinée au passage du premier organe fileté. De préféren- 
ce, le diamétre de cette ouverture circulaire est supérieur 
à celui du premier organe fileté de maniére à obtenir un 
jeu utile au positionnement du sabot sur la glace, plus 
particulierement, au positionnement des timbres par rap- 
port au marteau du dispositif de sonnerie qui viendra les 
frapper. Ainsi, ce jeu délimite la latitude de positionne- 
ment du sabot 20 par rapport à la glace 10 contre laquelle 
il est destiné à venir s'appliquer par serrage. 

[0028] Les timbres T1 et T2 sont chacun maintenus 
dans le sabot 20 par insertion d'une de leurs extrémités 
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1, 2 respectives dans un trou d axe parallele a celui du 
plan de la glace 10. De preference, ce trou est encore 
situé dans le plan vertical médian du sabot 20, confor- 
mément à la vue en coupe de la figure 2. 

[0029] La figure 3 se référe à une variante du moyen 
de fixation 30 illustré aux figures 1a, 1b et 2. Selon cet 
autre mode de réalisation, on remarque que le moyen 
de réglage 40 est associé à la téte 33 du premier organe 
fileté. En particulier, le moyen de réglage 40 consiste en 
une gorge ou une rainure, comparable ou identique à 
celle illustrée à la figure 1a, permettant d'y insérer un 
outil pour procéder au serrage qui convient. Bien enten- 
du, il serait également possible de prévoir des ergots ou 
des trous en remplacement d'une telle encoche. 

[0030] Bien qu'aucun jeu ne soit illustré dans cette fi- 
gure entre le premier organe fileté et l'ouverture ména- 
gée pour son passage au travers de la glace, on com- 
prendra que le couple d'organes filetés représenté ici en 
variante pourrait tout aussi bien remplir sa fonction en 
présence d'un tel jeu. 

[0031] Lesecond огдапе ее illustré dans cette figure 
3 consiste plus précisément en un tourillon dont une pre- 
miere partie 36 de sa longueur est pourvue d'un filetage. 
Par ce biais, le premier organe fileté 31 peut venir s'y 
visser. La seconde partie 38 du tourillon vise à empécher 
toute rotation du second organe fileté dans l'ouverture 
21 prévue dans le sabot 20 pour y recevoir le second 
organe fileté. Bien qu'illustrée traversante, cette ouver- 
ture 21 pourrait consister en un trou borgne, ouvert du 
cóté de la glace. Le blocage en rotation de cet organe 
peut par exemple étre obtenu par une clavette. En va- 
riante, un tel blocage pourrait étre obtenu par vissage de 
la seconde partie 38 dans un taraudage usiné dans 
l'ouverture 21 ou encore au moyen d'un systéme à balon- 
nette, voire par serrage, en y chassant cette seconde 
partie. 

[0032] D'une facon identique ou similaire, il serait éga- 
lement possible de bloquer en rotation le premier organe 
fileté décrit dans le mode de réalisation préféré se réfé- 
rant à la figure 2. 

[0033] La figure За représente une variante du dispo- 
sitif de la figure 3 dans laquelle le premier organe fileté 
31 est dépourvu de filetage intérieur mais comprend un 
filetage extérieur 35’. Ce dernier est disposé à l'extrémité 
de la surface externe 37 de cet organe. Ainsi, cette sur- 
face externe comprend d'une part, une portée lisse des- 
tinée à venir se situer dans l'épaisseur de la glace 10 et 
d'autre part, une portée filetée en l'extrémité opposée à 
la téte 33. La portée filetée a pour but de venir se visser 
dans la portion filetée 32 qui, dans ce cas, consiste en 
un taraudage ménagé directement dans le sabot 20, par 
exemple dans un trou borgne 21’. 

[0034] Le dispositif de fixation de la présente invention 
intégrera encore de préférence un moyen de positionne- 
ment du sabot 20 contre la glace 10, en particulier contre 
la surface interne 10a de cette glace. Dans le mode de 
réalisations illustré à la figure 3, ce moyen de position- 
nement est obtenu par un alésage 50 ménagé au sein 
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du sabot 20, dans le prolongement de l'ouverture 21, 21' 
utile à l'insertion du second organe fileté. Cet alésage 
permet de recevoir, sans jeu, l'extrémité libre de la sur- 
face externe 37 du premier organe fileté. Par emboite- 
ment de cette surface externe dans l'alésage 50, le sabot 
20 peut étre positionné de facon précise contre glace 10. 
Un positionnement relatif entre le sabot et la glace pourra 
étre garanti par un tel moyen pour autant qu'il n'existe 
aucun jeu entre le premier organe fileté et l'ouverture 
circulaire destinée à son passage au travers de la glace. 
[0035] En variante, il serait également possible d'ob- 
tenir un positionnement identique par un systéme d'em- 
boitement d'une bille dans une cavité, voire d'un ergot 
ou d'une douille dans un percage. 

[0036] En référence aux figures 4a et 4b, celles-ci il- 
lustrent encore un autre mode de réalisation du dispositif 
représenté aux figures 2 et 1b respectives. La figure 4a 
correspond à une vue en coupe verticale simplifiée selon 
la ligne 111-111 de la figure 46. On y remarque l’adjonction 
d'une collerette 13 disposée entre la glace 10 et la sur- 
face d'appui associée au premier organe fileté 31, en 
l'occurrence la téte 33. Ainsi, cette derniére se trouve 
étre en appui contre la glace par l'intermédiaire de la 
collerette 13 qui vise à étendre la surface de contact sur 
laface extérieur 10b dela glace afin de réduire la pression 
exercée sur cette derniére. 

[0037] Dans une telle configuration, un second joint 
d'étanchéité 15' est disposé à l'interface de la glace 10 
et de la collerette 13 alors que le premier joint d'étan- 
chéité 15 est dans ce cas situé à l'interface de la collerette 
13 et de la téte 33. Ce second joint 15' est destiné à 
prendre place dans une gorge ménagée à la surface in- 
térieure de la collerette 13 suivant une courbe fermée 
qui entoure la ou les ouvertures destinées au passage 
du ou des premiers organes filetés 31. 

[0038] Comme représenté sur les figures 4a et 4b dans 
lesquelles le moyen de fixation 30 par serrage comprend 
deux paires d'organes filetés 31, 32, la collerette 13 fait 
office de pont entre les deux tétes 33 en leur procurant 
ainsi une assise commune. 

[0039] Selon les modes de réalisation décrits dans le 
présent exposé, il a été prévu que la force de serrage 
soit obtenue par vissage d'un organe fileté. Cependant, 
on relévera que d'autres moyens mécaniques permet- 
traient également d'obtenir le méme effet. En exemple, 
on mentionnera que cette force de serrage pourrait étre 
obtenue par rotation d'un excentrique ou encore par bas- 
culement d'un petit bras de levier articulé. 

[0040] Comme illustré dans les figures annexées, le 
dispositif de fixation 30 comprend deux couples consti- 
tués chacun d'un premier organe fileté 31 et d'une portion 
filetée 32. Cependant, on comprendra que le nombre de 
ces couples pourrait bien entendu étre différent. 


Revendications 


1. Dispositif de fixation pour timbres (T4, Т) destiné à 
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etre agence en appui contre une glace (10) fermant 
une boite de montre a sonnerie, comprenant 

un sabot (20) pour immobiliser au moins une extre- 
mite (1, 2) d'un timbre (T4, T,) a l'intérieure de la 
boite de montre et 

un moyen de fixation (30) de ce sabot (20) sur ladite 
glace (10), caractérisé en ce que ledit moyen de 
fixation (30) est un moyen de fixation par serrage 
permettant au sabot (20) d'exercer une pression 
contre la glace (10). 


Dispositif de fixation selon la revendication 1, carac- 
térisé en ce que ledit moyen de fixation (30) par 
serrage comprend un moyen de réglage (40) de la 
force de serrage appliquée entre le sabot (20) et la 
glace (10). 


Dispositif de fixation selon la revendication 1 ou 2, 
caractérisé en ce que la force de serrage appliquée 
est engendrée par vissage d'un organe fileté, par 
rotation d'un excentrique ou par basculement d'un 
bras de levier. 


Dispositif de fixation selon la revendication 1 ou 2, 
caractérisé en ce que le moyen de fixation (30) par 
serrage comprend au moins un premier organe fileté 
(31), pourvu d'une téte (33) située en vis-à-vis de la 
face extérieure (10b) de la glace (10), destiné à venir 
en prise avec une portion filetée (32) logée dans le 
sabot (20). 


Dispositif de fixation selon la revendication 4, carac- 
térisé en ce qu'un premier joint d'étanchéité (15) 
est disposé à l'interface de la glace (10) et de la téte 
(33) du premier organe fileté (31). 


Dispositif de fixation selon la revendication 4, carac- 
térisé en ce que la téte (33) est en appui contre la 
glace (10) par l'intermédiaire d'une collerette (13) 
permettant d'augmenter la surface de contact sur la 
face extérieur (10b) de la glace pour réduire la pres- 
sion exercée sur cette derniere. 


Dispositif de fixation selon la revendication 6, carac- 
térisé еп ce qu'un second joint d'étanchéité (15) 
est disposé à l'interface de la glace (10) et de la 
collerette (13) et en ce que le premier joint d'étan- 
chéité (15) est déplacé à l'interface de la collerette 
(13) et de la téte (33). 


Dispositif de fixation selon la revendication 4 ou 6, 
caractérisé en ce que la tête (33) du premier organe 
fileté (31) est dépourvue de toute encoche. 


Dispositif de fixation selon l'une des revendications 
4, 6 ou 8, caractérisé en ce que le premier organe 
fileté (31) comprend un filetage intérieur (35) borgne 
et une surface externe (37) lisse. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


Dispositif de fixation selon la revendication 4 ou 6, 
caractérisé en ce que le premier organe fileté (31) 
comprend un filetage extérieur (35°). 


Dispositif de fixation salon l’une des revendications 
précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend un 
moyen de positionnement du sabot (20) sur la glace 
(10). 


Dispositif de fixation selon la revendication 11, ca- 
ractérisé en ce que ledit moyen de positionnement 
est constitué par l’emboitement de la surface externe 
(37) du premier organe fileté (31) dans un alésage 
(50) ménager dans le sabot (20). 


Dispositif de fixation selon la revendication 1, carac- 
térisé en ce qu’un jeu délimite la latitude de posi- 
tionnement du sabot (20) relativement à la glace (10) 
contre laquelle il est destiné à venir se fixer. 
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Description 


[0001] La présente invention se rapporte à une pièce 
d'horlogerie comprenant une tige de remontoir et de mise 
à l'heure déplacable axialement entre au moins une po- 
sition de remontage et une position de mise à l'heure et 
un organe de commande manuel d'une crémaillére d'un 
mécanisme de sonnerie à répétition. 

[0002] Dans les pieces d'horlogerie à sonnerie à ré- 
pétition, tout déclenchement de la sonnerie pendant la 
mise à l'heure est susceptible de provoquer de gros dé- 
gats du fait que les cames ou limacons du mécanisme 
de sonnerie sont solidaires de la chaussée portant 
l'aiguille des minutes. De ce fait, tout déplacement de la 
chaussée entraine celui des cames ou limacons de la 
sonnerie pendant que les palpeurs du mécanisme de 
sonnerie sont en prise avec ces cames ou limacons pour 
prendre l'information relative aux heures, quarts et mi- 
nutes à sonner.. | résulte de ce déplacement de la chaus- 
sée pendant que ces palpeurs sont en prises avec les 
cames de sonnerie des dégâts importants des palpeurs 
et des cames.. 

[0003] On a déjà proposé dans le EP 1 429 214 un 
mécanisme destiné à empécher la mise à l'heure pen- 
dant la sonnerie d'une sonnerie à répétition.. Toutefois, 
ce mécanisme est inopérant pour empécher la sonnerie 
pendant la mise à l'heure. 

[0004] Un mécanisme susceptible de remplir les deux 
fonctions a été décrit dans le EP 1 760 551. Ce méca- 
nisme se rapporte à une piéce d'horlogerie à grande son- 
nerie et répétition et non à un mécanisme de répétition 
dans laquelle la sonnerie n'est déclenchée qu'à la de- 
mande par un levier qui provoque, par le déplacement 
d'une crémaillére, l'armage d'un ressort déclenchant par 
la méme occasion le mécanisme de sonnerie. Dans le 
cas de la grande sonnerie et répétition, une came reliée 
cinématiquement à la tige de remontoir sert à empécher 
le déplacement de l'organe de déclenchement de la son- 
nerie. 

[0005] Dans ce cas, le mécanisme de sonnerie est en- 
trainé par le ressort de sonnerie constamment armé pour 
sonner l'heure en passant aussi bien qu'à la demande 
(la répétition) et non par un ressort armé manuellement 
par le bras de crémaillére qui va pousser la crémaillére 
à secteur denté du mécanisme de répétition. Le déclen- 
chement de la répétition de la grande sonnerie consiste 
donc uniquement à agir sur le mécanisme de déclenche- 
ment, sans agir sur une crémaillére. 

[0006] Au: contraire dans le mécanisme de répétition, 
il ne suffit pas de bloquer un simple poussoir, il faut neu- 
traliser la crémaillére pour empécher son entrainement 
et par conséquent l'armage du ressort de la répétition. 
[0007] Lebutdela présente invention est de permettre 
le blocage d'une répétition pendant la mise à l'heure. 
[0008] A cet effet, cette invention a pour objet une piè- 
ce d'horlogerie du type susmentionné comportant un mé- 
canisme de verrouillage de la crémaillére et une liaison 
cinématique entre la tige de remontoir et le mécanisme 
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de verrouillage, pour activer ce mécanisme de verrouilla- 
ge, lorsque la tige de remontoir est en position de mise 
à l'heure. 

[0009] Les dessins annexés illustrent, schématique- 
ment et à titre d'exemple, une forme d'exécution de la 
piece d'horlogerie objet de l'invention. 

[0010] La figure 1 est une vue partielle en plan cóté 
cadran de cette piéce d'horlogerie, représentant le mé- 
canisme de verrouillage de la répétition en position dé- 
sactivée; 

[0011] la figure 2 est la méme vue que la figure 1, re- 
présentant le mécanisme de verrouillage en position ac- 
tivée.. 

[0012] Les figures 1 et 2 illustrent une piece d'horlo- 
gerie avec mécanisme de répétition. Ce mécanisme 
étant de conception tout à fait classique, seuls les élé- 
ments nécessaires à la compréhension de l'invention ont 
été représentés. On voit sur ces figures un mécanisme 
de remontoir et de mise à l'heure comprenant essentiel- 
lement un pignon coulant 1 monté coulissant sur une tige 
de remontoir et de mise à l'heure W, une bascule 2 en 
prise avec une gorge du pignon coulant 1 et dont le dé- 
placement est commandé par une tirette 3 comportant 
de maniere habituelle un plot (non visible) engagé dans 
une gorge de la tige de remontoir W, de maniere que la 
position angulaire de la tirette autour de son axe de pi- 
votement (non représenté) est fonction de la position 
axiale de la tige de remontoir W et déplace la bascule 2 
lorsqu'elle est déplacée vers l'extérieur en position de 
mise à l'heure. 

[0013] Cette tirette 3 comporte encore un plot 3a en- 
gagé dans une encoche ménagée à une extrémité d'une 
bascule 4 montée pivotante autour d'une vis de fixation 
à portée 5. Cette bascule constitue la transmission ciné- 
matique de la position axiale de la tige de remontoir W 
au mécanisme de verrouillage.. L'autre extrémité de la 
bascule 4 est en prise avec un levier de verrouillage 6 
monté pivotant autour d'une surface d'appui en arc de 
cercle. 6a.. Un ressort de rappel 7 tend à maintenir le 
levier de verrouillage 6 en appui contre une butée 9. 
[0014] Celevier de verrouillage 6 comporte une enco- 
che semi-circulaire 6b à son extrémité opposée à celle 
qui est en prise avec la bascule 4.. Cette encoche 6b est 
destinée à veniren prise avecune cheville de verrouillage 
8a de la crémaillére 8 du mécanisme de répétition, mon- 
tée pivotante autour d'un axe 8b. Cette crémaillére 8 est 
solidaire d'un bras 8c destiné àfaire tournerla crémaillére 
8 dans le sens des aiguilles d'une montre pour armer le 
ressort de la répétition (non représenté) et déclencher le 
mécanisme de répétition. 

[0015] Dans la position de mise à l'heure illustrée par 
la figure 2, le plot 3a de la tirette 3 a fait pivoter la bascule 
4 autour de la vis à portée 5, en sorte que son extrémité 
en prise avec le levier de verrouillage 6 a déplacé ce 
levier 6, amenant son encoche semi-circulaire 6a en pri- 
se avec la cheville de verrouillage 8a de la crémaillére 
8, en sorte que cette derniére ne peut plus pivoter autour 
de son axe de pivotement 8b, empéchant ainsi tout dé- 
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clenchement de la repetition tant que le mecanisme de 
remontoir et de mise à l'heure est en position de mise a 
l'heure.. 


Revendications 


1. Pièce dhorlogerie comprenant une tige de remontoir 
et de mise à l'heure déplacable axialement entre au 
moins une position de remontage et une position de 10 
mise à l'heure et un organe de commande manuel 
(8c) d'une crémaillére (8) d'un mécanisme de son- 
nerie à répétition, caractérisée en ce qu'elle com- 
porte un mécanisme de verrouillage (6) de la cré- 
maillére (8) et une liaison cinématique (4) entre а 15 
tige de remontoir et. le mécanisme de verrouillage 
(6), pour activer ce mécanisme de verrouillage (6), 
lorsque la tige de remontoir est en position de mise 
à l'heure. 
20 
2. Piece d'horlogerie selon la revendication 1, dans la- 
quelle la liaison cinématique (4) comporte une bas- 
cule en prise, d'une part avec la tige de remontoir et 
d'autre part, avec un levier (6) présentant un element 
de verrouillage (6a.) susceptible de venir en prise 25 
avec un élément de verrouillage (8a) solidaire de 
ladite crémaillére (8), de maniére que la bascule (4) 
déplace le levier (6) pour mettre les éléments de ver- 
rouillage (6a, 8a) mutuellement en prise lorsque la 
tige de remontoir est en position de mise à l'heure. 0 
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Description 


[0001] La présente invention concerne un dispositif de 
sonnerie pour une piece d'horlogerie mécanique ; elle 
concerne aussi un mouvement de montre muni d'un tel 
dispositif de méme qu'une piéce d'horlogerie muni d'un 
tel mouvement comprenant un tel dispositif. 

[0002] Les horlogers ont de tous temps introduit des 
dispositifs permettant notammentla sonnerie des heures 
dans leurs piéces d'horlogerie. En particulier pour les 
piéces d'horlogerie portables, que ce soit une montre à 
gousset, une montre bracelet ou autre piece portable, 
une complication consiste à introduire une sonnerie des 
heures à répétition. Différents dispositifs ont été propo- 
sés à cet effet, comprenant une pluralité de leviers et 
cames afin de permettre de réaliser la fonction désirée. 
[0003] Ces pièces d'horlogerie connues munies de tels 
dispositifs possédent quelques inconvénients. 

[0004] En particulier, le réglage de la sonnerie se fait 
généralement de manière indépendante de celui du mou- 
vement d'horlogerie, respectivement de celui de l'afficha- 
ge des heures. Ceci est un inconvénient majeur pour les 
montres modernes pour lesquelles le systéme actuel de 
passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver et vice-versa, 
de méme que la possibilité pour le porteur d'effectuer 
des voyages traversant plusieurs fuseaux horaires im- 
pose de nombreux réglages de l'heure affichée ainsi que 
de celui du dispositif de sonnerie. 

[0005] Un autre inconvénient des dispositifs connus à 
leviers et cames est que lorsqu'on tente d'effectuer un 
réglage du dispositif de sonnerie alors que la sonnerie 
est en cours de fonctionnement, on peut arriver à provo- 
quer des dégáts au mécanisme, voire au bris de certaines 
pieces. 

[0006] De plus, de par les mouvements non linéaires 
ou non continus des dispositifs à leviers et cames con- 
nus, ces dispositifs sont généralement difficiles à mettre 
au point, à régler et à utiliser ; ils sont en outre généra- 
lement assez onéreux. 

[0007] Il est connu par ailleurs, notamment du docu- 
ment US 1 811 791, un mécanisme d'horloge à sonnerie 
fournissant une forme spéciale d'interrupteur pour com- 
mander l'action du train de rouage frappante tel que dé- 
terminé par le mouvement du train. 

[0008] Il est également connu, notamment du docu- 
ment CH 689 337, une piéce d'horlogerie à carillon équi- 
pé d'un mécanisme de sonnerie comportant, agencées 
sur l'axe du centre, quatre cames de quarts, destinées 
à coopérer avec piéces de quarts, et un limacon et une 
surprise des minutes destinée à coopérer avec une piéce 
des minutes. Le mécanisme de sonnerie comprend en 
outre un mécanisme de sonnerie des heures. 

[0009] Le but de l'invention est donc de proposer un 
dispositif de sonnerie pour une piéce d'horlogerie exempt 
des inconvénients connus des dispositifs de l'art anté- 
rieur, en particulier dont l'heure à sonner corresponde 
exactement à l'heure affichée, quel que soit le réglage 
positif ou négatif effectué sur cette derniére, un réglage 
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effectué en cours de sonnerie n entrainant pas de dégâts 
et qui soit relativement facile à mettre au point, à régler 
et utiliser. Ce dispositif étant moins complexe que les 
dispositifs connus, il sera moins onéreux. 

[0010] Ce but est atteint par un dispositif de sonnerie 
pour une piéce d'horlogerie tel que décrit dans la reven- 
dication 1, des formes d'exécution particuliéres et varian- 
tes étant décrites dans les revendications dépendantes. 
[0011] Une premiére forme d'exécution d'un dispositif 
de sonnerie pour une piéce d'horlogerie est décrite en 
détails ci-dessous cette description étant à considérer 
en regard du dessin annexe comportant les figures ou : 


la figure 1 estun schéma montrant les différents élé- 
ment constitutifs du dispositif disposés chacun selon 
son axe, son niveau et son type d'engrénement, 


la figure 2 montre une portion du dispositif définis- 
sant la fonction heure à sonner, 


la figure 3 montre une autre portion du dispositif en 
position de non-sonnerie. 


la figure 4 montre encore une autre portion du dis- 
positif dans la méme position que celle de la figure 
précédente, 


la figure 5 montre la méme portion du dispositif que 
celui de la figure 3, mais en position de début de 
sonnerie, 


la figure 6 montre encore une autre portion du dis- 
positif dans la méme position que celle de la figure 
précédente, 


la figure 7 montre essentiellement la méme portion 
du dispositif que celle de la figure 4, dans la méme 
position que celle de la figure précédente, 


la figure 8 montre la méme portion du dispositif que 
celle de la figure précédente, en position de sonne- 
rie, 


la figure 9 montre la méme portion du dispositif que 
celle de la figure 5, en position de sonnerie, 


la figure 10 montre la méme portion du dispositif que 
celle de la figure précédente, en position de fin de 
sonnerie, 


la figure 11 montre la méme portion du dispositif que 
celle de la figure 8, en position de fin de sonnerie. 


[0012] Dans la description qui suit ainsi que dans les 
figures et les revendications, une convention de numé- 
rotation des axes et des roues a été adoptée afin de 
faciliter la compréhension du fonctionnement du dispo- 
sitif. Selon cette convention, chaque roue ou pignon est 
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generalement repere par un nombre a 3 chiffres ; le pre- 
mier indique l'axe sur lequel est monte le pignon ou la 
roue et les deux derniers indiquent le niveau d'engréne- 
ment. Ainsi, par exemple, les roues ou pignons 7xx sont 
disposés sur le méme axe et tournent ensemble, alors 
que les roues y05 et z05 engrénent ensemble. Une ex- 
ception à ce systeme de numérotation est faite pour l'axe 
No 3, qui comprend en fait les axes 30 et 31, disposés 
coaxialement dans la forme d'exécution décrite, mais 
pouvant tourner indépendamment comme il sera décrit 
plus bas ; en conséquence, les roues montées sur ces 
deux derniers axes sont repérées par un nombre à 4 
chiffres. 

[0013] La figure 1 est un schéma montrant les diffé- 
rents axes, les différents niveaux d'engrénement ainsi 
que les roue et pignons qui y sont montés. Cette figure 
sert essentiellement à repérer les positions relatives des 
différents éléments représentés sur les figures qui sui- 
vent. 

[0014] Lafigure 2 montre une portion du dispositif per- 
mettant de déterminer l'heure à sonner. Selon la forme 
d'exécution représentée ici, l'axe 1, portant la roue 101 
effectue 1 tour en 1 heure, dans le sens horaire ; sa ro- 
tation est commandée par le mouvement de la piéce 
d'horlogerie schématisé en 100 sur la figure 1. La dent 
unique de la roue 101 actionne, 1 fois par heure, un pi- 
gnon intermédiaire 201, qui incrémente, dans le sens 
horaire, la roue 3001 (48 dents) de 1/24 éme de tour 
toutes les heures. 

[0015] Sur la figure 1 on voit que l'axe 30 portant la 
roue 3001 est coaxial à l'axe 31 portant les roues 3104 
et 3105. Lors du mouvement d'incrémentation de la roue 
3001 décrit plus haut, les roues 3104 et 3105 suivent ce 
méme mouvement d'incrémentation, des moyens de po- 
sitionnement, schématisés par le ressort 32 sur la figure 
1, entrainant simultanément l'axe 31 avec l'axe 30 dans 
le sens horaire. 

[0016] La figure 3 montre le dispositif d'entrainement 
de la sonnerie en position de non-sonnerie. Ce dispositif 
comprend un axe 4 portant un plateau 407 muni d'une 
goupille 41, ainsi qu'un pignon intermédiaire 402 en en- 
grénement avec une roue intermédiaire 502 solidaire 
d'un pignon 503 engrenant sur une roue de marteau 603. 
Cette derniére engréne d'une part sur une roue d'entrai- 
neur 803 et d'autre part sur un pignon de commande 
703. Surla figure on voitencore une came de commande 
907, montée sur l'axe 9 en liaison avec un pignon de 
l'axe 7 d'une maniere qui sera décrite plus bas, ainsi que 
l'encombrement montré en traits discontinus d'une roue 
montée sur l'axe 31. On y voit aussi une bascule de com- 
mande 60, actuellement verrouillée en position de non- 
sonnerie par un bras 62 logé dans un creux de la came 
de commande 907, un autre bras 61 étant engagé avec 
la goupille 41 du plateau 407, son dernier bras 63 main- 
tenant l'axe 8 de maniére à ce qu'aucune des roues por- 
tées par cet axe n'entre en engrénement avec une roue 
portée par l'axe 31. Un barillet de sonnerie schématisé 
en 69 sur la figure 1 alimente le dispositif en énergie, de 
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preference via son axe 6. 

[0017] Dans la position de la bascule de commande 
représentée sur cette figure, l'ensemble du dispositif est 
au repos, le mouvement de rotation du rouage étant blo- 
qué par la goupille 41 du plateau 407 engagée par le 
bras 61. 

[0018] Lafigure 4 montre une portion du dispositif dans 
le méme état que celui de la figure précédente, vu à un 
autre étage des roues d'engrénement. 

[0019] Commeonle voit, les axes 7 et9 portent chacun 
un pignon, respectivement 706 et 906 de chacun 12 
dents, continuellement engagés ensemble, faisant que 
ces deux axes sont simultanément immobiles ou en ro- 
tation. L'axe 7 porte en plus un premier pignon de com- 
mande 705 muni ici de 4 dents sur 8, susceptible d'étre 
actionné par une roue 3105, munie de 2 dents en oppo- 
sition, montée sur l'axe 31. L'axe 9 porte de méme une 
came de verrouillage de marteau 908 qui, selon sa po- 
sition représentée sur la figure, bloque le marteau de 
sonnerie 90 en position verrouillée, empéchant toute 
sonnerie. On voit aussi sur la figure la roue de frappe 
608 de 12 dents, dont la rotation décrite plus bas, per- 
mettra d'entrainer le marteau 90 afin de frapper les heu- 
res. Cette roue de frappe 608 se trouve à un autre niveau 
d'engrénement que le premier pignon de commande 
705 ; contrairement à ce que la figure pourrait laisser 
croire, il n'y a jamais engrénement entre ces deux élé- 
ments. 

[0020] Tel que représenté sur les figures 3 et 4, de par 
la position de la bascule de commande 60, le dispositif 
de sonnerie est bloqué en position de non-sonnerie, la 
bascule de commande 60 étant verrouillée en position 
de non-sonnerie par son bras 62 en relation avec la came 
907, bloquant ainsi la rotation du rouage, par la goupille 
du plateau 407 engagée par le bras 61, ainsi qu'en éloi- 
gnant l'axe 8 par le bras 63, de maniére à ce qu'aucune 
des roues portées sur cet axe ne puisse engrener avec 
une roue portée par l'axe 31. Par ailleurs, la position du 
premier pignon de commande 705 laisse passer les 
dents de la roue 3105 selon son mouvement d'incrémen- 
tations de 1/249me de tour toutes les heures selon le sens 
horaire, décrit en regard de la figure 2. Dans cette position 
de la bascule de commande 60, on n'a donc aucune in- 
teraction entre le mouvement d'horlogerie lui-méme et 
le dispositif de sonnerie. 

[0021] La figure 5 montre les mémes éléments que 
ceux dela figure 3, mais en position de début de sonnerie. 
[0022] La bascule de commande 60 a pivoté d'une 
fraction de tour dans le sens horaire, sous l'action d'une 
commande de sonnerie de l'heure en cours fournie par 
le mouvement d'horlogerie 100 ou par une commande 
de sonnerie de l'heure en passant, fournie par un bouton 
poussoir sur le boitier de la piéce d'horlogerie, ces deux 
commandes étant symbolisées par la fléche A sur la fi- 
gure. 

[0023] Lors de ce pivotement de la bascule 60, son 
bras 61 a libéré la goupille 41 du plateau 407, permettant 
ainsi aux roues et pignons 402, 502, 503, 603 et 803 de 
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se mettre en rotation selon les sens indiques par les fle- 
ches. 

[0024] La rotation de la roue de marteau 603 entraîne 
le pignon de commande 703 qui pivote d'une portion de 
tour avant de s’arréter vu qu’il n’a plus de dents en face 
de la roue 603. Les deux axes 7 et 9 pivotant simultane- 
ment comme vu precedemment par les pignons 706 et 
906, Гахе 9 effectue de méme un pivotement d’une рог- 
tion de tour, amenant la came 907 en position comme 
represente sur la figure, verrouillant ainsi la bascule 60 
en position de sonnerie. 

[0025] Lepivotement de la bascule 60 a encore depla- 
cé l'axe 8, amenant la roue d’entrainement 804 en en- 
grenementavec une roue 3104 montée sur axe 31, com- 
me represente sur la figure 6. On voit que la roue 3104 
est maintenant entrainee en rotation selon le sens anti- 
horaire alors qu'auparavant elle suivait la roue 3001 se- 
lon son mouvement d'incrémentation de 1/24 éme de 
tour toutes les heures, selon le sens horaire, comme dé- 
crit précédemment en regard de la figure 2. 

[0026] La figure 7 montre les mémes éléments que 
ceux de la figure 4, mais en position de début de sonnerie. 
Comme mentionné ci-dessus, les axes 7 et 9 ont pivoté 
d'une portion de tour puis se sont arrétés, amenant le 
premier pignon de commande 705 en position préte à 
recevoir la dent de la roue 3105 en rotation selon le sens 
antihoraire entrainée selon le mouvement de la roue 
3104 mentionné ci-dessus, alors que la came 908 a aussi 
pivoté d'une portion de tour, libérant le marteau 90. La 
roue de frappe 608 en rotation commande maintenant 
les coups de sonnerie du marteau 90. 

[0027] La figure 8 montre les mémes éléments que 
ceux de la figure 7, mais en position de préparation de 
fin de sonnerie. 

[0028] La roue 3105 a continué son mouvement de 
rotation dans le sens antihoraire de maniére à ce qu'une 
de ses 2 dents arrive en prise avec le premier pignon de 
commande 705 et engréne avec ce dernier. Cet engre- 
nement commande un pivotement de l'axe 7, puis de 
l'axe 9, via les pignons 706 et 906, décrits en regard de 
la figure 4. La came 908 esttoujours en position de laisser 
le marteau 90 sonner les heures sous l'action de la roue 
de frappe 608. 

[0029] La figure 9 montre que suite au mouvement de 
pivotement des axes 7 et 9 mentionné ci-dessus, le pi- 
gnon 703 vient à nouveau en engrénement avec la roue 
603, la rotation des axes / et 9 ainsi que des pignons et 
cames qu'ils portent étant maintenant commandée par 
ce dernier engrénement. 

[0030] Lafigure 10 est semblable à la précédente, jus- 
te un instant plus tard ; on y voit en particulier que le bras 
62 de la bascule 60 va prochainement quitter la portion 
haute de la came 907 pour rejoindre sa portion en creux. 
[0031] La figure 11 montre les éléments de la figure 8 
au méme instant que celui représenté à la figure 10. Le 
premier pignon de commande 705 est maintenant déga- 
ge de la roue 3105 et la came 908 est en position juste 
avant de bloquer le mouvement du marteau 90. 
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[0032] On comprend qu'a instant immédiatement sui- 
vant, le dispositif se trouve en méme position que repre- 
sentée aux figures 3 et 4, la came 907 maintenant la 
bascule 60 en position de non-sonnerie, soit éloigné l'axe 
8 de l'axe 3, de maniére à désengager la roue 804 de la 
roue 3104, et bloqué à nouveau le mouvement de rotation 
des axes 4, 5, 6 et 8 en engageant la goupille 41 du 
plateau 407 par son bras 61. 

[0033] "Vu que la roue 3104 est maintenant hors d'en- 
grénement, le moyen de positionnement schématisé par 
le ressort 32 représenté sur la figure 1, mais pouvant être 
un moyen magnétique, un moyen élastique comme par 
exemple un moyen à ressort comme un ressort spiral ou 
tout autre moyen mécanique permettant de ramener les 
roues 3104 et 3105 vers leur position de départ, soit in- 
dexée sur la roue 3001 dou elles continuent leur mou- 
vement d'incrémentation heure par heure. Lors de ce 
mouvement de retrait, la dent dela roue 3105 peut passer 
en face du pignon 705, de par la position de ce dernier. 
[0034] Оп comprend de ce qui précède que la durée 
pendant laquelle le marteau frappe les heures, respec- 
tivementle nombre de coups frappés est fonction de l'an- 
gle a représenté à la figure 7 correspondant au chemin 
que doit parcourir une dent de la roue 3105 entre le mo- 
ment oü la sonnerie est déclenchée, et celui oü la came 
907 repousse le bras 62 de la bascule 60 afin d'interrom- 
pre la sonnerie. Comme indiqué plus haut, cet angle aug- 
mente de 1/24ете de tour chaque heure. Le rapport d'en- 
grenage entre la roue 3105 et la roue 608 est calculé de 
telle manière qu'un pivotement angulaire de 1/249me de 
tour de la roue 3105 corresponde au passage d'une dent 
de la roue 608, respectivement à la frappe d'un coup de 
sonnerie. 

[0035] Comme indiqué plus haut, la sonnerie peut étre 
commandee soit par le mouvement d'horlogerie, auquel 
cas elle est commandée juste aprés que les roues 3001, 
3104 et 3105 aient incrémenté d'un 24eme de tour, soit 
à la demande de l'utilisateur auquel cas le nombre de 
coups frappés correspond à l'heure passée. 

[0036] Il est évident que de nombreuses variantes de 
construction peuvent étre envisagée relativement à la 
forme d'exécution du dispositif de sonnerie décrit ci-des- 
Sus. 

[0037] En particulier, la roue 101 a été décrite compor- 
tant une dent et effectuant 1 tour en 1 heure. Elle pourrait 
tout aussi bien comporter 12 dents et effectuer un tour 
en 12 heures ou n'importe quel nombre de dents, sa vi- 
tesse de rotation étant adaptée de maniére à ce que la 
roue 3001, respectivement les axes 30 et 31 soient in- 
crémentés de 1/24eme de tour toutes les heures. Cette 
roue 101, directement liée à l'affichage horaire, suit donc 
les réglages de cet affichage horaire, par exemple lors 
d'un passage de fuseau horaire ou lors d'un passage de 
l'heure d'hiver à l'heure d'été ou vice versa, modifiant 
ainsi directement l'angle о mentionné précédemment, 
réglant ainsi directement la sonnerie. 

[0038] De meme les axes 30 et 31 ontété décrits com- 
me coaxiaux, on pourrait aussi bien avoir deux systémes 
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daxe non coaxiaux, les moyens de positionnement 32 
mentionnes pouvant comprendre un ou plusieurs pi- 
gnons de liaison de maniere à effectuer les opérations 
et fonctions décrites. En particulier, le découplage des 
axes 30 et 31, tel que décrit précédemment ou tel que 
proposé ci-dessus en variante, permet un réglage de 
sonnerie méme lorsque celle-ci est en cours de sonnerie, 
sans endommagement d'aucune piéce du dispositif. 
[0039] De manière générale, les sens de rotation, nom- 
bres de pignons, de roues, nombres de dents décrits 
peuvent étre adaptés selon les configurations rencon- 
trées, de façon à remplir la ou les fonctions mentionnées. 
On voit donc que le dispositif de sonnerie comprend es- 
sentiellement des roues et pignons ; il est donc relative- 
ment simple de fabrication, facile à mettre au point, à 
régler et utiliser. Un tel dispositif est relativement moins 
onéreux qu'un dispositif correspondant à leviers et ca- 
mes. 


Revendications 


1. Dispositif de sonnerie pour une piéce d'horlogerie 
comprenant un mouvement d'horlogerie (100), ledit 
dispositif comprenant : 


un dispositif de détermination de l'heure à son- 
ner agencé pour étre entrainé par ledit mouve- 
ment d'horlogerie, 

un dispositif d'entrainement de sonnerie com- 
prenant un rouage comportant une pluralité 
d'axes (4.5.6.7.8.9), un barillet de sonnerie (69) 
entraînant un desdits axes (4,5,6), et un plateau 
(407) monté sur l'un desdits axes (4) et portant 
une goupille (41) apte à étre bloquée par une 
portion (61) d'un dispositif de blocage (60), em- 
péchant ainsi la mise en rotation dudit rouage. 
un dispositif de frappe de l'heure à sonner, et 
un dispositif de blocage (60) desdits dispositifs 
d'entrainement de sonnerie et de frappe de 
l'heure à sonner, 

caractérisé en ce que 

l'un desdits axes (8) portant ladite roue d'entrai- 
neur (803) est porté par une autre portion (63) 
dudit dispositif de blocage (60), 

deux autres desdits axes (7,9) sont reliés par 
deux pignons (706,906) imposant auxdits deux 
autres axes (7,9) des mouvements de rotation 
simultanée, 

le premier (7) desdits deux autres axes portant 
ledit pignon de commande (705) ainsi qu'un 
autre pignon de commande (703) ayant deux 
groupes de dents et deux lacunes de dents en 
opposition, étant ainsi apte à étre engrené ou 
désengrené avec une roue de marteau (603) 
dudit rouage, 

le deuxiéme (9) desdits deux autres axes portant 
une came (907) apte à commander (62) le po- 
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sitionnement du dispositif de blocage (60) en 
position de blocage ou en position de debloca- 
ge, ainsi qu'une came de verrouillage de mar- 
teau (908) apte à verrouiller en position de non- 
sonnerie un marteau (90) du dispositif de frappe 
de sonnerie ou à laisser libre ledit marteau (90) 
selon sa position. 


2. Dispositif de sonnerie selon la revendication 1, ca- 


ractérisé en ce que le dispositif de frappe de l'heure 
à sonner comprend : 


une roue de frappe (608), montée sur un desdits 
axes (6) dudit rouage, 

un marteau (90) apte à étre actionné par ladite 
roue de frappe (608) pour la frappe des heures. 


3. Dispositif de sonnerie selon la revendication 2, ca- 


ractérisé en ce que ladite roue de frappe (608) com- 
prend un nombre de dents proportionnel au nombre 
de coups maximum à frapper. 


4. Piéce d'horlogerie munie d'un dispositif de sonnerie 


selon l'une des revendications 1 à 3. 


Patentansprüche 


1. Schlagwerk für eine Uhr, die ein Uhrwerk (100) um- 
fasst, wobei das Schlagwerk umfasst: 


eine Vorrichtung zum Bestimmen der zu schla- 
genden Stunde, die ausgebildet ist, um von dem 
Uhrwerk angetrieben zu werden, 

eine Antriebsvorrichtung des Schlagwerks, um- 
fassend ein Ráderwerk, das eine Vielzahl von 
Wellen (4, 5, 6, 7, 8, 9) aufweist, ein Schlag- 
werks-Federhaus (69), das eine der Wellen (4, 
5, 6) antreibt und eine Rolle (407), die auf einer 
der Wellen (4) montiert ist und einen Stift (41) 
tragt, der von einem Abschnitt (61) einer Blo- 
ckiervorrichtung (60) blockierbar ist, wodurch 
die verhindert wird, dass das Raderwerk in Ro- 
tation versetzbar ist, 

eine Schlagvorrichtung der zu schlagenden 
Stunde, und 

eine Blockiervorrichtung (60) der Antriebsvor- 
richtungen des Schlagwerks und der Schlagvor- 
richtung der zu schlagenden Stunde, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

eine der Wellen (8), die das Antriebsrad (803) 
trágt, von einem anderen Abschnitt (63) der Blo- 
ckiervorrichtung (60) getragen wird, 

zwei andere der Wellen (7, 9) durch zwei Zahn- 
rader (706, 906) verbunden sind, die den zwei 
anderen Wellen (7, 9) gleichzeitige Rotations- 
bewegungen aufzwingen, 

Wobei die erste (7) der zwei anderen Wellen den 
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Steuerstift (705) sowie einen anderen Steuer- 
stift (703) mit zwei Zahngruppen und zwei Zahn- 
lucken gegenuber tragt, wodurch ein Eingriff 
oder das Lösen des Eingriffs mit einem Ham- 
merrad (603) des Räderwerks möglich wird, 
wobei die zweite (9) der zwei anderen Wellen 
eine Kurvenscheibe (907) trägt, die imstande ist, 
die Positionierung der Blockiervorrichtung (60) 
in Blockierstellung oder in Entblockierstellung 
zu befehlen (62), sowie eine Hammerverriege- 
lungs-Kurvenscheibe (908), die imstande ist, ei- 
nen Hammer (90) der Schlagvorrichtung des 
Schlagwerks in Nichtschlagstellung zu verrie- 
geln oder den Hammer (90) gemäß seiner Stel- 
lung freizugeben. 


Schlagwerk nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Schlagvorrichtung der zu schla- 
genden Stunde umfasst: 


ein Schlagrad (608), das auf einer der Wellen 
(6) des Räderwerks montiert ist, 

einen Hammer (90), der imstande ist, von dem 
Schlagrad (608) für das Schlagen der Stunden 
betätigt zu werden. 


Schlagwerk nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Schlagrad (608) eine Anzahl von 
Zähnen besitzt, die proportional zur Anzahl der ma- 
ximal zu schlagenden Schläge ist. 


Uhr, die mit einem Schlagwerk nach einem der An- 
sprüche 1 bis 3 ausgestattet ist. 


Claims 


A ringing device for a timepiece comprising a clock 
movement (100), said device comprising: 


a device for determining the hour to be struck, 
arranged to be driven by said clock movement, 
a ringing drive device comprising gear train in- 
cluding a plurality of shafts (4, 5, 6, 7, 8, 9), a 
ringing barrel (69) driving said shafts (4, 5, 6) 
and a plate (407) mounted on one of said shafts 
(4) and carrying a pin (41) capable of being 
blocked by a portion (61) of a blocking device 
(60), thereby preventing the setting in rotation 
of said gear train, 

a device for striking the hour to be struck, and 
a device (60) for blocking said ringing drive de- 
vices and hour striking devices, 

characterized in that 

one of said shafts (8) carrying said driving wheel 
(803), is carried by another portion (83) of said 
blocking device (60), 

two other of said shafts (7, 9) are connected by 
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two pinions (706, 906) imposing on said two oth- 
er shafts (7, 9) simultaneous rotational move- 
ments, 

the first (7) of said two other shafts carrying said 
control pinion (705) and another control pinion 
(703) having two groups of teeth and two oppos- 
ing tooth spaces thereby being able to be 
meshed or unmeshed with a hammer wheel 
(603) of said gear train, 

the second (9) of said two other shafts carrying 
a cam (907) capable of controlling (62) the po- 
sitioning of the blocking device (60) in blocking 
position or in unblocking position, and а паттег 
locking cam (908) capable of locking in the non- 
ringing position a hammer (90) of the hour strik- 
ing device or of leaving said hammer (90) free 
according to its position. 


The ringing device according to claim 1, character- 
ized in that the device for striking the hour to be 
struck comprises: 


a strike wheel (608) mounted on one of said 
shafts (6) of said gear train, 

a hammer (90) capable of being actuated by said 
strike wheel (608) to strike the hours. 


The ringing device according to claim 2, character- 
ized in that said strike wheel (608) comprises a 
number of teeth proportional to the maximum 
number of strikes to be made. 


A timepiece provided with a ringing device according 
to any of claims 1 to 3. 
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Description 


[0001] L’invention concerne un mécanisme de sonne- 
пе dune montre. Le mécanisme comprend au moins un 
marteau agencé pour venir frapper au moins un timbre 
fixé à un porte-timbre à des instants déterminés. Ledit 
marteau est maintenu à distance du timbre par un contre- 
ressort amortisseur dans un mode de repos. Un ressort 
d'entrainement du marteau du mécanisme peut étre con- 
figuré sous forme d'une poutre ou lame élastique. Ce 
ressort d'entrainement peut étre armé pour entrainer le- 
dit marteau contre le timbre pour signaler acoustique- 
ment par exemple une période de temps programmée. 
[0002] Dansle domaine de l'horlogerie, un mécanisme 
de sonnerie peut étre combiné à un mouvement horloger 
traditionnel pour servir notamment de répétitions minutes 
ou pour signaler une heure d'alarme programmée. Un 
tel mécanisme de sonnerie comprend généralement au 
moins un timbre réalisé en matériau métallique, tel qu'en 
acier, en bronze, en métal précieux, en verre métallique, 
en saphir ou en quartz. Ce timbre peut décrire par exem- 
ple au moins une portion de cercle autour du mouvement 
horloger dans la cage de montre. Le timbre est fixé par 
au moins une de ses extrémités à un porte-timbre, qui 
est lui-méme solidaire d'une platine de montre. Un mar- 
teau du mécanisme est monté rotatif sur la platine par 
exemple à proximité du porte-timbre de maniere à frap- 
per le timbre pour le faire vibrer. Le son produit par le 
timbre frappé par le marteau se situe notamment dans 
la gamme de fréquences audibles de 1 kHz à 20 kHz. 
Cela permet de signaler au porteur de la montre, une 
heure bien définie, une alarme programmée ou une ré- 
pétition minute. 

[0003] Commereprésente dans le document de brevet 
EP 1 574 917, le mécanisme de sonnerie d'une montre 
peut comprendre deux timbres fixés par une de leurs 
extrémités à un méme porte-timbre, qui est lui-méme so- 
lidaire d'une platine. Chaque timbre peut étre frappé par 
un marteau respectif. Pour ce faire, chaque marteau est 
entrainé par un propre ressort d'entrainement, qui a dü 
au préalable être armé, de manière à entrainer le mar- 
teau contre le timbre afin de signaler une répétition mi- 
nute ou une heure d'alarme. Deux contre-ressorts amor- 
tisseurs sont prévus chacun pour repousser et maintenir 
les deux marteaux à distance des timbres dans un mode 
de repos. Les contre-ressorts amortisseurs ralentissent 
également la chute de chaque marteau avant la frappe 
contre le timbre respectif avant de le repousser en posi- 
tion de repos. Des excentriques sont également prévus 
pour le réglage du fonctionnement des contre-ressorts 
pour éviter tout rebond de chaque marteau contre le tim- 
bre respectif. 

[0004] Un inconvénient d'une telle structure du méca- 
nisme de sonnerie avec ces contre-ressorts est qu'il se 
produit une perte importante d'énergie cinétique du mar- 
teau lors de la frappe du timbre respectif, ce qui réduit le 
niveau acoustique de la sonnerie. De plus méme si le 
préarmage des ressorts d'entrainement est augmenté, 
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cela implique une adaptation des contre-ressorts par l'in- 
termédiaire de leur excentrique pour éviter tout rebond, 
ce qui est un autre inconvénient d'un tel mécanisme de 
sonnerie. 

[0005] On peut citer également le document de brevet 
EP 2 048 548, qui décrit principalement un marteau d'un 
mécanisme de sonnerie d'une montre. Ce marteau com- 
prend deux parties articulées l'une à l'autre et un élément 
élastique fixé à l'une des parties articulées. Dans une 
position stable du marteau, l'élément élastique ressort 
maintient les deux parties du marteau, alors que dans 
une position de frappe du marteau, les deux parties s'éloi- 
gnent l'une de l'autre en étant rappelée par l'élément 
élastique ressort. Avec cet agencement, il est possible 
de réduire la perte d'énergie cinétique du marteau contre 
un organe amortisseur. Cependant un tel agencement 
du marteau complique la réalisation du mécanisme de 
sonnerie pour pouvoir éviter une perte d'énergie du mar- 
teau lors de la frappe du timbre, ce qui est un inconvé- 
nient. Il peut également survenir des rebonds indésira- 
bles du marteau contre le timbre lors de la frappe, ce qui 
est un autre inconvénient. 

[0006] L'invention a donc pour but de pallier aux incon- 
vénients de l'état de la technique susmentionné en four- 
nissant un mécanisme de sonnerie d'une montre, qui 
comprend des moyens pour augmenter le niveau acous- 
tique du son produit par au moins un timbre frappé par 
au moins un marteau en évitanttout rebond et toute perte 
d'énergie du marteau lors de la frappe. 

[0007] A cet effet, l'invention concerne un mécanisme 
de sonnerie d'une montre, qui comprend les caractéris- 
tiques définies dans la revendication indépendante 1. 
[0008] Des formes d'exécution particulieres du méca- 
nisme de sonnerie d'une montre sont définies dans les 
revendications dépendantes 2 à 13. 

[0009] Un avantage du mécanisme de sonnerie selon 
la présente invention, réside dans le fait qu'au moins une 
butée est prévue sur le trajet du ressort d'entrainement 
du marteau lors de la frappe du marteau contre le timbre. 
Cela permet au moment du contact d'une partie intermé- 
diaire du ressort d'entrainement du marteau contre la 
butée de générer un effet catapulte du marteau contre 
le timbre. Pour ce faire, le ressort d'entrainement peut 
prendre la forme d'une poutre ou lame métallique élas- 
tique fixée sur la platine de montre et ayant une extrémité 
libre pour pousser un ergot ou tige du marteau rotatif lors 
de la frappe du marteau contre le timbre. La vitesse de 
rotation de l'extrémité du ressort, qui vient en contact de 
la tige du marteau pour l'entrainer contre le timbre, de- 
vient donc supérieure aprés le contact avec la butée, à 
la vitesse de rotation de l'extrémité du ressort avant son 
contact avec la butée, ce qui génère l'effet catapulte. Il 
y a donc moins de perte d'énergie du marteau avant la 
frappe contre le timbre tout en assurant une augmenta- 
tion du niveau acoustique produit par le timbre frappé. 
[0010] Un autre avantage du mécanisme de sonnerie 
réside dans le fait qu'il peut étre opéré un plus grand 
préarmage du ressort d'entrainement du marteau. Ceci 
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peut etre effectue sans adapter le contre-ressort amor- 
tisseur grace a la butee sur le trajet du ressort d’entrai- 
nement du marteau lors de la frappe du marteau contre 
le timbre. La butée peut etre reliée au contre-ressort 
amortisseur pour activer le contre-ressort avec un certain 
retard par rapport au freinage du ressort d’entrainement 
en contact de la butee. Ceci favorise également un éloi- 
gnement du marteau apres la frappe contre le timbre 
pour éviter tout rebond. 

[0011] Les buts, avantages et caractéristiques du mé- 
canisme de sonnerie d'une montre apparaitront mieux 
dans la description suivante notamment en regard du 
dessin sur lequel : 


la figure 1 représente de maniere simplifiée une vue 
en plan d'un mécanisme de sonnerie d'une montre 
selon linvention avec le ressort d'entrainement 
préarmé avant la frappe du marteau contre le timbre, 


la figure 2 représente de maniere simplifiée une vue 
en plan d'un mécanisme de sonnerie d'une montre 
selon l'invention lors de la frappe du marteau contre 
le timbre, et 


la figure 3 représente de maniere plus détaillée une 
vue tridimensionnelle d'un agencement des élé- 
ments ressort du mécanisme de sonnerie selon l'in- 
vention dans un mode de repos. 


[0012] Dans la description suivante, toutes les parties 
du mécanisme de sonnerie d'une montre en combinaison 
au mouvement horloger, qui sont bien connues dans ce 
domaine technique, ne seront décrites que sommaire- 
ment. L'accent est principalement mis sur l'agencement 
des éléments ressort dont la butée du mécanisme de 
sonnerie. Cette butée permet de garantir une augmen- 
tation de la vitesse de frappe du marteau avec moins de 
perte d'énergie du marteau, et une sécurité améliorée 
contre d'éventuels rebonds du marteau contre le timbre. 
[0013] Aux figures 1 et 2, il est représenté de manière 
simplifiée un mécanisme de sonnerie 1 d'une montre, 
dont les diverses parties sont montées normalement sur 
une platine non représentée pour ne pas surcharger les 
figures. Ce mécanisme de sonnerie 1 comprend au 
moins un timbre 21, qui est fixé à une de ses extrémités 
à un porte-timbre 22 solidaire de la platine de montre non 
représentée. L'autre extrémité du timbre 21, non repré- 
sentée sur ces figures 1 et 2, est généralement libre de 
mouvement. Le timbre 21 peut étre réalisé sous la forme 
d'au moins une portion de cercle ou de rectangle. Le 
timbre peut étre par exemple un fil métallique de section 
transversale circulaire ou rectangulaire, qui est généra- 
lement en acier ou en métal précieux ou en verre métal- 
lique ou dans un autre matériau. Traditionnellement, cet- 
te portion de cercle ou de rectangle entoure une partie 
du mouvement de montre non représenté. 

[0014] Le mécanisme de sonnerie 1 comprend au 
moins un marteau 2 monté rotatif autour d'un axe 7 sur 
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la platine en particulier a proximite du porte-timbre 22. 
Le mécanisme de sonnerie 1 comprend encore un соп- 
tre-ressort amortisseur 5 pour maintenir le marteau 2 à 
distance du timbre 21 dans un mode de repos, et un 
ressort d'entrainement 3 du marteau. Ce ressort d'en- 
trainement 3 peut étre armé pour entrainer le marteau 2 
dans un mode de sonnerie contre le timbre pour produire 
un son acoustique. 

[0015] A la figure 1, ce ressort d'entraînement 3 est 
préarmé dans une position initiale notamment par l'inter- 
médiaire d'une levée 11, qui est montée rotative sur l'axe 
de rotation 7 du marteau 2. Généralement cette levée 11 
entraine dans la direction f également une tige 6 du mar- 
teau 2, qui pousse l'extrémité libre 3a du ressort d'en- 
trainement 3 vers sa position préarmée au début du mo- 
de de sonnerie. A la figure 2 par contre, le ressort d'en- 
trainement 3 est représenté en action en contact de la 
tige 6 du marteau 2 frappant le timbre 21. Le ressort 
d'entrainement 3 du marteau se présente généralement 
sous la forme d'une lame ou poutre métallique, qui est 
fixée à une extrémité 3b par exemple au moyen d'une 
vis 13 sur la platine de montre. L'autre extrémité libre 3a 
du ressort d'entrainement 3 peut venir donc en contact 
de la tige 6 du marteau 2 notamment dans le mode de 
sonnerie pour l'entrainer en direction du timbre 21 à frap- 
per. Ainsi le marteau 2, qui présente une portion d'impact 
2a sous forme d'aréte, peut étre activé par ce ressort 
d'entrainement 3 initialement préarmé pour frapper le 
timbre 21 afin de signaler par exemple les heures, les 
minutes ou une heure programmée d'alarme. 

[0016] Selon l'invention, le mécanisme de sonnerie 1 
comprend également une butée 10 sur le trajet du ressort 
d'entrainement 3 du marteau 2. Cette butée 10 n'est re- 
présentée symboliquement sur ces figures 1 et 2 que par 
une forme de tige montrée en coupe hachurée, qui est 
maintenue dans une position fixe perpendiculairement 
au-dessus de la platine. Elle constitue un point de contact 
d'une partie intermédiaire du ressort d'entrainement 3 
lors de son déplacement pour entrainer le marteau 2 con- 
tre le timbre 21 par l'intermédiaire de sa tige 6 dans un 
mode de sonnerie comme représenté à la figure 2. La 
partie intermédiaire du ressort d'entrainement 3 préarmé 
peut étre prévue pour venir en contact de la butée 10 de 
préférence avant que la tige 6 du marteau entrainée par 
l'extrémité libre 3a du ressort vienne en contact du con- 
tre-ressort amortisseur 5 pour générer correctement un 
effet catapulte du marteau contre le timbre. 

[0017] Cependant, il peut aussi étre imaginé que la 
tige 6 du marteau est maintenue contre le contre-ressort 
5, et que la partie intermédiaire du ressort 3 rentre en 
contact de la butée 10 avant que l'extrémité libre 3a du 
ressort vienne en contact de la tige 6 du marteau 2 à 
entrainer contre le timbre 21. Des l'instant ou la partie 
intermédiaire du ressort 3 entre en contact avec la butée 
10, il est constaté que la vitesse de rotation de l'extrémité 
3a du ressort d'entrainement 3 en action augmente par 
rapport à la vitesse de rotation, qui precede le contact 
avec la butée 10, ce qui génere l'effet catapulte. Cela 
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permet egalement d eviter une perte importante d ener- 
gie cinétique pour la frappe du marteau contre le timbre. 
[0018] A la suite d'un mode de repos, le ressort d’en- 
trainement 3 est préarmé au début du mode de sonnerie 
comme montré en partie à la figure 1. La portion d'impact 
2a du marteau 2, qui se termine sous forme d'aréte, est 
éloignée du timbre notamment lorsqu'il entraine égale- 
ment le ressort 3 vers sa position préarmée. Cependant 
dans le cas ou la tige 6 du marteau 2 reste en contact 
du contre-ressort 5 comme dans le mode de repos et 
juste avant l'action du ressort d'entraînement 3, cette por- 
tion d'impact 2a est maintenue à une certaine distance 
du timbre. 

[0019] Le contre-ressort 5 est constitué de maniere 
connue par une bascule ou un levier monté rotatif autour 
d'un axe 8 fixé à la platine de montre. Une premiere ex- 
trémité 5a de ce levier du contre-ressort 5 s'appuie contre 
la tige 6 du marteau 2 pour le maintenir distant du timbre 
21. Cette premiére extrémité 5a du contre-ressort métal- 
lique 5 fléchit dans le mode de sonnerie à l'encontre de 
la force appliquée par le ressort d'entrainement 3 en ac- 
tion. Suite à la frappe du marteau contre le timbre 21, la 
premiere extrémité 5a du levier repousse le marteau 2 
vers sa position de repos. Une seconde extrémité 5b du 
levier en forme de came est disposée d'un cóté opposé 
de la premiere extrémité 5a par rapport à l'axe de rotation 
8. Cette seconde extrémité 5b est en contact avec une 
piéce excentrique 4 montée rotative sur la platine. Cette 
piéce excentrique 4 comprend une roue de réglage, sur 
laquelle est placée une goupille décentrée 4a. La goupille 
4a est en contact direct avec une surface de la seconde 
extrémité 5b du levier en forme de came. Par une rotation 
de la piéce excentrique 4 sur la platine, un réglage du 
fonctionnement du contre-ressort amortisseur 5 peut étre 
effectué notamment pour éloigner ou rapprocher la por- 
tion d'impact 2a du marteau 2 par rapport au timbre 21 
dans un mode de repos. 

[0020] Ilpeut&tre prévu également de régler la position 
de la butée 10 par rapport à la poutre ou lame du ressort 
d'entraînement З. La butée 10 peut être déplacée dans 
une direction le long de la poutre ou lame métallique du 
ressort d'entraînement З. Ceci permet de modifier len- 
droit du pointou ligne de contact de la partie intermédiaire 
du ressort d'entrainement 3 en action contre la butée 10 
dans le mode de sonnerie. Ainsi, la vitesse de frappe du 
marteau 2 aprés le contact du ressort 3 contre la butée 
10, peut augmenter plus ou moins fortement. La butée 
10 peut aussi étre déplacée dans le plan du timbre 21 
dans une direction perpendiculaire au timbre pour que 
le ressort d'entrainement 3 en action entre en contact 
avec la butée 10 plus ou moins rapidement. Une combi- 
naison de réglage entre la butée 10 et le contre-ressort 
5 peut aussi étre envisagée. 

[0021] Grace à l'emploi d'une butée 10 sur le trajet du 
ressort 3 pour entrainer le marteau 2 contre le timbre 21, 
il peut étre aisément prévu de préarmer le ressort 3 plus 
ou moins fortement sans devoir régler le contre-ressort 
amortisseur 5 pour éviter tout rebond. Ainsi une augmen- 
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tation absolue de l'énergie de frappe du marteau contre 
le timbre peut étre opérée pour augmenter le niveau 
acoustique sans aucune conséquence sur le contre-res- 
sort 5. 

[0022] llestencore a noter que le marteau 2 et le timbre 
21 fixé au porte-timbre 22 peuvent étre fixés de préfé- 
rence d'un cóté de la platine opposé au cóté, qui supporte 
le contre-ressort amortisseur 5, le ressort d’entrainement 
3 et la butée 10. Dans ces conditions, le contre-ressort 
5, le ressort d'entraînement 3 et la butée 10 peuvent éga- 
lement étre facilement changés sans contact avec les 
autres parties d'un cóté opposé de la platine. Cependant 
par simplification sur les figures 1 et 2, les différentes 
parties du mécanisme de sonnerie 1 sontdisposées d'un 
méme cóté de la platine, ce qui permet de bien les vi- 
sualiser dans cette forme d'exécution. Le mécanisme de 
sonnerie est donc représenté sur ces figures 1 et 2 selon 
une vue en plan de dessus. 

[0023] Pour améliorer encore la qualité du son du tim- 
bre 21 frappé par le marteau 2, le marteau peut étre réa- 
lisé dans un matériau dur, tel que le carbure de tungstene 
cobalt (WCCo), ou un matériau céramique ou diamant. 
Au moins la portion d'impact 2a du marteau 2 contre le 
timbre 21 devrait étre réalisée dans ce matériau dur. De 
plus, le matériau dudit marteau 2 peut également avoir 
une masse volumique importante pour augmenter l'éner- 
gie lors de l'impact du marteau contre le timbre selon une 
vitesse de frappe donnée du marteau. Le contre-ressort 
5 peut également étre réalisé en métal dur ou en acier, 
comme la butée 10, alors que le ressort d'entrainement 
3 peut étre réalisé en acier à ressort traditionnel. 
[0024] Il est à noter que dans une variante de réalisa- 
tion du mécanisme de sonnerie présenté aux figures 1 
et 2, la butée 10 peut étre placée dans le prolongement 
du ressort d'entrainement 3 vers son extrémité libre 3a. 
Dans ces conditions, l'extrémité libre 3a du ressort en 
action entre en contact avec la butée avant que le ressort 
fléchisse et qu'une partie intermédiaire du ressort 3 pous- 
se la tige 6 du marteau en direction du timbre 21. L'aug- 
mentation de la vitesse de frappe du marteau gráce à la 
butée est également réalisée avec cette configuration 
non représentée. 

[0025] La figure 3 représente une autre forme d'exé- 
cution plus détaillée des éléments ressort du mécanisme 
de sonnerie 1 selon l'invention, qui sont disposés d'un 
cóté de la platine opposé au cóté supportant le marteau 
et le timbre fixé au porte-timbre. ІІ est à noter que les 
parties de cette figure 3, qui correspondent à ceux des 
figures 1 et 2, portent des signes de référence identiques. 
[0026] Comme on peut le remarquer sur cette figure 
3, le ressort d'entrainement 3 du marteau est fixé à une 
de ses extrémités 3b sous forme de talon par l'intermé- 
diaire d'une vis 13 sur la platine 15 de montre. Depuis 
ce talon 3b, le ressort d'entrainement 3 présente une 
poutre ou lame métallique, qui décrit une forme de U. 
Cette poutre 3 entoure la butée 10, qui est représentée 
dans cette forme d'exécution sous forme de levier dont 
une premiére branche 12 a une extrémité libre destinée 
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a venir en contact d’une partie intermediaire de la poutre 
du ressort d’entrainement 3. Le contact de la premiere 
branche 12 du levier avec la partie intermediaire du res- 
sort 3 peut étre effectue par exemple dans une portion 
correspondant a la moitie de la longueur de la poutre 
depuis son extrémité 3b fixée а la platine 15. L'extrémité 
libre 3a de la poutre du ressort d’entrainement 3 peut 
être disposée dans un mode de repos légèrement dis- 
tante de la tige 6 du marteau non represente. Cependant 
comme la butee 10 est combinee avec le contre-ressort 
5, la premiere extremite 5a de ce contre-ressort est еп- 
traînée avec la tige 6 du marteau par la butée 10 contre 
l'extrémité libre du ressort d’entrainement dans le mode 
de repos. Le marteau est par contre maintenu distant du 
timbre parle contre-ressort amortisseur 5 en appuicontre 
la tige 6 du marteau, qui dépasse de la platine 15 du côté 
des éléments ressort. 

[0027] Le contre-ressort 5 est constitué comme pour 
la premiere forme d'exécution des figures 1 et 2, par un 
levier sensiblement rectiligne monté rotatif autour d'un 
axe 8 perpendiculaire à la platine 15 de montre. Une 
premiére extrémité 5a de ce levier du contre-ressort 5 
s'appuie donc contre la tige 6 du marteau pour le main- 
tenir distant du timbre dans un mode de repos. La pre- 
miere extrémité Ба du contre-ressort 5 métallique peut 
fléchir dans le mode de sonnerie par la force appliquée 
par le ressort d'entrainement 3 en action, avant de re- 
pousser le marteau vers sa position de repos aprés la 
frappe. Une seconde extrémité 5b du levier est disposée 
d'un cóté opposé de la premiére extrémité 5a par rapport 
a l'axe de rotation 8. Pour l'opération de rappel du mar- 
teau vers sa position de repos, cette seconde extrémité 
5b est en contact avec une piéce excentrique 4 montée 
rotative sur la platine 15 et servant de butée de rotation 
du contre-ressort 5. 

[0028] Ala différence de la piece excentrique présen- 
tée aux figures 1 et 2, cette piéce excentrique 4 est cons- 
tituée d'une roue en contact d'une surface de la seconde 
extrémité 5b de manière à maintenir le contact entre la 
tige 6 du marteau et la premiére extrémité 5a du contre- 
ressort 5. Cette roue de la pièce excentrique 4 est montée 
de maniére excentrée sur une goupille de rotation dis- 
posée dans un alésage de la platine. Par la rotation de 
cette piéce excentrique 4, le contre-ressort 5 peut ainsi 
étre réglé afin d'éloigner ou rapprocher le marteau du 
timbre dans un mode de repos ou notamment quand le 
ressort d'entrainement est préarmé. 

[0029] La butée 10 dans cette forme d'exécution est 
montée sur l'axe de rotation 8 du contre-ressort 5. Pour 
le montage de la butée 10 et du contre-ressort 5 sur la 
platine 15, il est prévu un pied de vis 17, qui comprend 
un disque à sa base fixé sur la platine 15 et sur le disque, 
une partie tubulaire lisse sur l'extérieur et filetée à l'inté- 
rieur. Le contre-ressort 5 sous forme de levier est tout 
d'abord monté sur le pied de vis 17 pour prendre appui 
sur le disque du pied de vis. Pour ce faire, le contre- 
ressort 5 comprend une ouverture traversante au niveau 
de Гахе de rotation 8 de diamètre équivalent au périmètre 
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exterieur de la partie tubulaire pour etre monte sans jeu 
sur la partie tubulaire. La butee 10 comprend egalement 
une ouverture traversante dans une portion intermediaire 
10a. Cette ouverture de la butee est de diametre equi- 
valent au perimetre exterieur de la partie tubulaire du 
pied de vis 17 pour monter la butee sans jeu sur la partie 
tubulaire au-dessus du contre-ressort 5. Une fois que le 
contre-ressort 5 et la butée 10 sont disposés sur la partie 
tubulaire du pied de vis 17, une vis 18 est vissee dans 
la partie filetée de la partie tubulaire. Cette vis 18 est 
vissée jusqu'au niveau de l'embouchure de la partie tu- 
bulaire, qui dépasse legerement de l'ouverture de la bu- 
tée 10 positionnée pour maintenir libre de rotation sur la 
platine le contre-ressort 5 et la butée 10. 

[0030] Il peut etre prévu encore une seconde piece 
excentrique 14, qui est montée rotative sur le contre- 
ressort 5, pour le réglage de position de la butée 10 sur 
le contre-ressort 5. Cette piece excentrique 14 comprend 
une goupille insérée dans un alésage de diametre équi- 
valent pratiqué sur une portion intermédiaire du contre- 
ressort 5 entre l'axe de rotation 8 et la seconde extrémité 
5b du contre-ressort. La seconde piéce excentrique 14 
présente au-dessus de la goupille, une portion excentrée 
placée dans une autre ouverture traversante 24 de forme 
particuliere à une extrémité 10b d'une seconde branche 
de la butée 10. De maniere bien connue, cette portion 
excentrée est en contact d'une surface intérieure de 
l'autre ouverture traversante 24 de la butée. Quand la 
seconde piéce excentrique 14 est tournée, cela permet 
à l'extrémité libre de la premiere branche 12 du levier de 
la butée 10 d'étre plus ou moins éloignée du timbre. Dans 
ces conditions, la partie intermédiaire du ressort d'en- 
trainement 3 préarmé rentre plus ou moins vite en contact 
avec l'extrémité libre de la premiere branche 12 du levier 
de la butée 10 lors de la frappe du marteau contre le 
timbre. 

[0031] Dans cette forme d'exécution, les premiere et 
seconde branches du levier de la butée 10 sont dispo- 
sées sensiblement en regard l'une de l'autre avec une 
partie ajourée entre les deux branches. La rotation de 
l'extrémité libre de la premiére branche 12 et de la se- 
conde branche se fait d'un méme cóté par rapport à l'axe 
de rotation 8 de la butée 10 et du contre-ressort 5. Sur 
le trajet du ressort d'entrainement 3 lors de la frappe du 
marteau contre le timbre, la partie intermédiaire du res- 
sort vient en contact tout d'abord de l'extrémité libre de 
la premiére branche 12 du levier de butée 10. La seconde 
branche du levier de butée 10 est prévue normalement 
pour entrainer le contre-ressort 5 pour que sa premiere 
extrémité 5a vienne en contact de la tige 6 de marteau 
dans le mode de repos. Dans ces conditions, le contre- 
ressort n'applique aucune force de rappel contre la tige 
6 du marteau étant donné également que sa seconde 
extrémité 5b n'est pas en contact de la premiere piece 
excentrique 4. La vitesse de frappe du marteau est par 
contre augmentée dés l'action de la butée contre la partie 
intermédiaire du ressort 3 en action. Ceci peut se pro- 
duire notamment quand la seconde extrémité 5b du con- 
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tre-ressort revient en contact de la premiere piece ex- 
centrique 4. 

[0032] Laseconde branche 12 du levier de la butée 10 
permet egalement de freiner le ressort d’entrainement 3 
en action tout en générant l'effet catapulte recherche du 
marteau contre le timbre. Dans cette opération de frei- 
nage de la butée 10, qui est combinée avec le contre- 
ressort 5, cela permet d'activer le contre-ressort 5 avec 
un certain retard sans ralentir le marteau lors de sa chute 
en direction du timbre. 

[0033] Comme indiqué ci-devant dans un mode de re- 
pos du mécanisme de sonnerie 1, l'extrémité libre 3a du 
ressort d'entrainement 3 peut étre distante de la tige 6 
du marteau maintenue contre la premiere extrémité 5a 
du contre-ressort amortisseur 5. Par contre, la partie in- 
termédiaire du ressort d'entrainement 3 est en appui con- 
tre l'extrémité libre de la premiére branche 12 du levier 
de butée 10. Cependant selon cette forme d'exécution 
de la figure 3, l'extrémité libre 3a du ressort d'entraine- 
ment 3 vient en contact aussi bien de l'extrémité libre de 
la premiére branche 12 du levier, que de la tige 6 du 
marteau poussée parla premiere extrémité 5a du contre- 
ressort 5. Bien entendu, la butée 10 peut également pré- 
senter au lieu d'un levier, une simple portion en saillie. 
Cette portion en saillie peut étre réalisée dans une méme 
piéce entre les deux ouvertures traversantes de la butée 
pour venir en contact de la partie intermédiaire du ressort 
d'entrainement 3. 

[0034] Comme représenté à la figure 3, l'opération de 
préarmage du ressort d'entrainement 3 peut étre effec- 
tuée au moyen de la tige 6 du marteau, qui est entrainée 
parune levée 11 montée rotative selon un axe de rotation 
27 sur la platine 15. Selon une autre forme d'exécution 
non représenté, cette levée 11 peut aussi étre montée 
sur l'axe de rotation 7 du marteau. De maniére connue, 
cette levée 11 présente une dent 11a activée par une 
roue à dents 16 montée rotative sur la platine. Les dents 
16a de cette roue 16 sont agencées en fonction de la 
répétition de sonnerie désirée. Ainsi, la levée 11 peut 
étre tournée par cette roue à dents 16 dans un mode de 
sonnerie pour armer le ressort d'entrainement 3 en pous- 
sant la tige 6 du marteau contre l'extrémité libre 3a du 
ressort d'entrainement 3. 

[0035] En fonction du matériau constituant le timbre, 
un réglage initial par l'une ou l'autre piéce excentrique 
4, 14 doit étre réalisé pour éviter tout rebond éventuel 
lors de la frappe du marteau contre le timbre. Pour un 
timbre en or par rapport à un timbre en acier, la portion 
d'impact du marteau peut étre disposée plus distante du 
timbre. Cependant gráce à la butée 10, le ressort d'en- 
trainement 3 peut étre plus ou moins fortement préarmé 
avec tout type de matériau du timbre une fois que le ré- 
glage initial a été opéré. Gráce à cet agencement des 
éléments ressort du mécanisme de sonnerie 1, un effet 
catapulte du marteau contre le timbre est obtenu avec 
une vitesse de frappe augmentée suite au contact contre 
la butée 10, du ressort d'entrainement 3 préarmé en ac- 
tion. Le niveau acoustique produit par le timbre frappé 
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est donc augmente. 

[0036] A partir de la description qui vient d’étre faite, 
plusieurs variantes du mécanisme de sonnerie d'une 
montre muni d'une butée peuvent etre сопсиез par 
l'homme du métier sans sortir du cadre de l'invention 
définie parles revendications. | peut étre prévu plusieurs 
timbres de longueur différente fixés ou venant de matiere 
avec un méme porte-timbre surla platine. Chaque timbre 
peut étre frappé par un marteau respectif, oü chaque 
marteau est entrainé par un propre ressort d'entraine- 
ment avec le contact avec une butée respective sur le 
trajet de chaque ressort d'entrainement. 


Revendications 


1. Mécanisme de sonnerie (1) d'une montre, le méca- 
nisme comprenant : 


- un timbre (21), qui est relié à un porte-timbre 
(22), 

- un marteau (2) monté sur une platine pour venir 
frapper le timbre (21) en des instants prédéter- 
minés, 

- un contre-ressort amortisseur (5) pour mainte- 
nir le marteau à distance du timbre (21) dans un 
mode de repos, et 

- un ressort (3) d'entrainement du marteau, qui 
comprend une extrémité fixe (3b) et une extré- 
mité libre de mouvement (3a), ledit ressort étant 
susceptible d'étre armé pour entrainer ledit mar- 
teau (2) contre le timbre (21) dans un mode de 
sonnerie pour produire un son acoustique, 


caractérisé en ce que le mécanisme de sonnerie 
comprend une butée (10) surletrajet du ressort d'en- 
trainement du marteau en direction du timbre pour 
augmenter la vitesse de frappe suite au contact 
d'une partie du ressort d'entrainement (3) en action 
contre la butée. 


2. Mécanisme de sonnerie (1) selon la revendication 
1, caractérisé en ce que l'extrémité libre (3a) du 
ressort est destinée à entrainer le marteau (2) contre 
le timbre (21) dans un mode de sonnerie, et en ce 
qu'une partie intermédiaire du ressort d'entraine- 
ment (3) en action est destinée à entrer en contact 
de la butée (10) pour augmenter la vitesse de frappe 
du marteau (2) contre le timbre (21). 


3. Mécanisme de sonnerie (1) selon la revendication 
1, caractérisé en ce que le ressort d'entrainement 
est configuré sous la forme d'une poutre ou lame 
ressort (3), afin qu'une partie intermédiaire du res- 
sort préarmé vienne en contact avec la butée (10) 
lors de la frappe du marteau contre le timbre. 


4. Mécanisme de sonnerie (1) selon l'une des reven- 


11 EP 2 339 412 B1 12 


dications précédentes, caractérisé en се qu'il com- 
prend une piéce excentrique (4) montée sur la pla- 
tine (15) en contact d'une surface du contre-ressort 
(5) pour régler la force de rappel du contre-ressort 
amortisseur afin de repousser le marteau suite à la 
frappe contre le timbre et le maintenir à une certaine 
distance du timbre dans un mode de repos. 


Mécanisme de sonnerie (1) selon la revendication 
4, caractérisé en ce que le contre-ressort amortis- 
seur (5) est un levier monté rotatif selon un axe de 
rotation (8) sur la platine (15), une premiere extré- 
mité (5a) du levier servant à repousser le marteau 
(2) et le maintenir dans un mode de repos, et une 
seconde extrémité (5b) du levier d'un côté opposé 
de la premiére extrémité (5a) par rapport à l'axe de 
rotation (8) étant en contact avec la piéce excentri- 
que (4). 


Mécanisme de sonnerie (1) selon l'une des reven- 
dications précédentes, caractérisé en ce que le 
marteau (2) est monté rotatif sur la platine (15) selon 
un axe de rotation (7) sensiblement perpendiculaire 
au plan de la platine, et en ce que le marteau com- 
prend une tige (6), qui est maintenue en contact 
d'une premiere extrémité du contre-ressort (5) dans 
un mode de repos, et qui estentrainée parl'extrémité 
libre (3a) du ressort d'entrainement en action lors de 
la frappe du marteau contre le timbre (21). 


Mécanisme de sonnerie (1) selon la revendication 
6, caractérisé en ce que, dans un mode de repos, 
une partie intermédiaire du ressort d'entrainement 
est en contact d'une portion de la butée (10), alors 
que l'extrémité libre (3a) du ressort d'entrainement 
(3) est distante de ladite tige (6) du marteau (2), qui 
est en contact d'une premiére extrémité (5a) du con- 
tre-ressort (5). 


Mécanisme de sonnerie (1) selon l'une des reven- 
dications 1 à 6, caractérisé en ce que, dans un mo- 
de de repos, une partie intermédiaire du ressort d'en- 
trainement (3) est en contact d'une portion de la bu- 
tée (10), alors que l'extrémité libre (3a) du ressort 
d'entrainement (3) est en contact d'une tige (6) du 
marteau (2) poussée par la premiére extrémité (5a) 
du contre-ressort (5). 


Mécanisme de sonnerie (1) selon l'une des reven- 
dications précédentes, caractérisé en ce qu'il com- 
prend une levée (11) montée rotative sur la platine 
sur un axe de rotation (7) du marteau (2) ou sur un 
axe de rotation (27) parallele à l'axe de rotation du 
marteau (2), ladite levée étant prévue pour pousser 
une tige (6) du marteau (2) avec l'extrémité libre (3a) 
du ressort d'entrainement (3) pour placer le ressort 
dans une position préarmée distante de la butée 
(10). 


10 


15 


20 


25 


30 


35 


45 


50 


55 


10. 


11. 


12. 


13. 


Mécanisme de sonnerie (1) selon l'une des гемеп- 
dications précédentes, caractérisé en ce que la bu- 
tée (10) forme un levier, dont une extrémité libre 
d'une premiére branche (12) est prévue pour entrer 
en contact avec une partie intermédiaire du ressort 
d'entrainement lors de la frappe du marteau contre 
le timbre. 


Mécanisme de sonnerie (1) selon la revendication 
10, caractérisé en ce qu'une portion intermédiaire 
(10a) du levier de butée (10) est montée sur l'axe de 
rotation (8) du contre-ressort (5), pour constituer la 
base de la premiére branche (12) du levier de butée. 


Mécanisme de sonnerie (1) selon la revendication 
11, caractérisé en ce qu'une extrémité (10b) d'une 
seconde branche du levier de butée (10) est reliée 
au contre-ressort par l'intermédiaire d'une seconde 
piéce excentrique (14) pour régler la position de la 
butée sur le contre-ressort (5). 


Mécanisme de sonnerie (1) selon la revendication 
12, caractérisé en ce que le contre-ressort amor- 
tisseur (5) comprend une premiere extrémité (5a) en 
contact d'une tige (6) du marteau (2) pour le main- 
tenir dans une position de repos distant du timbre 
(21), et une seconde extrémité (5b) du levier rectili- 
gne d'un cote opposé de la premiere extrémité (5a) 
par rapport à l'axe de rotation (8) étant en contact 
avec une premiere pièce excentrique (4) pour régler 
la distance entre une portion d'impact (2a) du mar- 
teau (2) et le timbre (21) dans un mode de repos, et 
en ce que la seconde piéce excentrique (14) est 
montée rotative sur le contre-ressort (5) entre l'axe 
de rotation (8) et la seconde extrémité (5b). 


Patentansprüche 


1. 


Lautmechanismus (1) einer Uhr, wobei der Mecha- 
nismus umfasst: 


- eine Tonfeder (21), die mit einem Tonfederhal- 
ter (22) verbunden ist, 

- einen Hammer (2), der an einer Platine mon- 
tiert ist, um die Tonfeder (21) zu vorgegebenen 
Zeitpunkten anzuschlagen, 

- eine dampfende Gegenfeder (5), um in einem 
Ruhemodus den Hammer auf Abstand von der 
Tonfeder (21) zu halten, und 

- eine Feder (3) zum Antreiben des Hammers, 
die ein festes Ende (3b) und ein frei bewegliches 
Ende (3a) aufweist, wobei die Feder spannbar 
ist, um den Hammer (2) in einem Láutmodus 
gegen die Tonfeder (21) zu treiben, um ein akus- 
tisches Signal zu erzeugen, 


dadurch gekennzeichnet, dass der Lautmecha- 
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nismus einen Anschlag (10) auf der Bahn der Ham- 
merantriebsfeder in Richtung der Tonfeder umfasst, 
um die Schlaggeschwindigkeit nach Kontakt eines 
in Bewegung befindlichen Teils der Antriebsfeder (3) 
gegen den Anschlag zu erhohen. 


Lautmechanismus (1) nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das freie Ende (3a) der Fe- 
der dazu bestimmt ist, in einem Lautmodus den 
Hammer (2) gegen die Tonfeder (21) zu treiben, und 
dass ein in Bewegung befindlicher Zwischenteil der 
Antriebsfeder (3) dazu bestimmt ist, in Kontakt mit 
dem Anschlag (10) zu gelangen, um die Schlagge- 
schwindigkeit des Hammers (2) gegen die Tonfeder 
(21) zu erhohen. 


Lautmechanismus (1) nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Antriebsfeder in Form ei- 
nes Federtragers oder -blatts (3) konfiguriert ist, da- 
mit ein Zwischenteil der vorgespannten Feder in 
Kontakt mit dem Anschlag (10) gelangt, wenn der 
Hammer gegen die Tonfeder schlägt. 


Läutmechanismus (1) nach einem der vorhergehen- 
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er 
еп exzentrisches Teil (4) umfasst, das an der Platine 
(15) in Kontakt mit einer Oberfläche der Gegenfeder 
(5) montiert ist, um die Rückstellkraft der dämpfen- 
den Gegenfeder zu regulieren, damit der Hammer 
nach dem Schlag gegen die Tonfeder zurückgesto- 
Ben wird und damit er in einem Ruhemodus in einem 
bestimmten Abstand von der Tonfeder gehalten 
wird. 


Lautmechanismus (1) nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die dàmpfende Gegenfeder 
(5b) ein Hebel ist, der um eine Drehachse (8) an der 
Platine (15) drehbar montiert ist, wobei ein erstes 
Ende (5a) des Hebels dazu dient, den Hammer (2) 
zurückzustoßen und ihn in einem Ruhemodus zu 
halten, und wobei ein zweites Ende (5b) des Hebels 
auf der Seite gegenüber dem ersten Ende (5a) in 
Bezug auf die Drehachse (8) mit dem exzentrischen 
Teil (4) in Kontakt ist. 


Lautmechanismus (1) nach einem der vorhergehen- 
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Hammer (2) an der Platine (15) um eine Dreh- 
achse (7), die zu der Ebene der Platine im Wesent- 
lichen senkrecht ist, drehbar montiert ist und dass 
der Hammer einen Stift (G) aufweist, der in einem 
Ruhemodus in Kontakt mit einem ersten Ende der 
Gegenfeder (5) gehalten wird und der durch das freie 
Ende (3a) der in Bewegung befindlichen Antriebsfe- 
der angetrieben wird, wenn der Hammer gegen die 
Tonfeder (21) schlagt. 


Lautmechanismus (1) nach Anspruch 6, dadurch 
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gekennzeichnet, dass in einem Ruhemodus ein 
Zwischenteil der Antriebsfeder mit einem Abschnitt 
des Anschlags (10) in Kontakt ist, wahrend das freie 
Ende (3a) der Antriebsfeder (3) von dem Stift (6) des 
Hammers (2) beabstandet ist, der mit einem ersten 
Ende (5a) der Gegenfeder (5) in Kontakt ist. 


Lautmechanismus (1) nach einem der Anspruche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in einem Ru- 
hemodus ein Zwischenteil der Antriebsfeder (3) mit 
einem Abschnitt des Anschlags (10) in Kontakt ist, 
wahrend das freie Ende (3a) der Antriebsfeder (3) 
mit einem Stift (6) des Hammers (2) in Kontakt ist, 
der durch das erste Ende (5a) der Gegenfeder (5) 
zuruckgeschoben wird. 


Lautmechanismus (1) nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass er 
einen Hebel (11) umfasst, der an der Platine um eine 
Drehachse (7) des Hammers (2) oder um eine Dreh- 
achse (27) parallel zu der Drehachse des Hammers 
(2) drehbar montiert ist, wobei der Hebel dazu vor- 
gesehen ist, einen Stift (6) des Hammers (2) mit dem 
freien Ende (3a) der Antriebsfeder (3) zu schieben, 
um die Feder in einer von dem Anschlag (10) beab- 
standeten vorgespannten Position anzuordnen. 


Lautmechanismus (1) nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Anschlag (10) einen Hebel bildet, von dem das 
freie Ende eines ersten Schenkels (12) dazu vorge- 
sehen ist, in Kontakt mit einem Zwischenteil der An- 
triebsfeder zu gelangen, wenn der Hammer gegen 
die Tonfeder schlägt. 


Läutmechanismus (1) nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass ein Zwischenabschnitt (10a) 
des Anschlaghebels (10) an der Drehachse (8) der 
Gegenfeder (5) montiert ist, um die Basis des ersten 
Schenkels (12) des Anschlaghebels zu bilden. 


Läutmechanismus (1) nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass ein Ende (10b) eines zwei- 
ten Schenkels des Anschlaghebels (10) mit der Ge- 
genfeder über ein zweites exzentrisches Teil (14) 
verbunden ist, um die Position des Anschlags an der 
Gegenfeder (5) einzustellen. 


Läutmechanismus (1) nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass die dämpfende Gegenfeder 
(5) ein erstes Ende (5a) in Kontakt mit einem Stift 
(6) des Hammers (2), um ihn in einer von der Ton- 
feder (1) beabstandeten Ruheposition zu halten, und 
ein zweites Ende (5b) des geradlinigen Hebels auf 
einer Seite gegenüber dem ersten Ende (5a) in Be- 
zug auf die Drehachse (8) umfasst, das mit einem 
ersten exzentrischen Teil (4) in Kontakt ist, um den 
Abstand zwischen einem Auftreffabschnitt (2a) des 
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Hammers (2) und der Tonfeder (21) in einem Ruhe- 
modus einzustellen, und dass das zweite exzentri- 
sche Teil (14) an der Gegenfeder (5) zwischen der 
Drehachse (8) und dem zweiten Ende (5b) drehbar 
montiert ist. 


Claims 


Strike mechanism (1) for a watch, the mechanism 
including: 


- a gong (21), which is connected to a gong- 
carrier (22), 

- ahammer (2), mounted on a plate for striking 
the gong (21) at predetermined times, 

- a damping counterspring (5) for keeping the 
hammer at a distance from the gong (21) in an 
idle mode, and 

- a spring (3) for driving the hammer, which in- 
cludes a fixed end (3b) and an end (3a) that is 
free to move, said spring being capable of being 
wound to drive said hammer (2) against the gong 
(21) in strike mode to produce an acoustic 
sound, 


characterized in that the strike mechanism 1п- 
cludes a stop member (10) on the path of the drive 
spring of the hammer in the direction of the gong for 
increasing the strike speed following contact of one 
part of the drive spring (3) in action against the stop 
member. 


Strike mechanism (1) according to claim 1, charac- 
terized in that the free end (3a) of the spring is for 
driving the hammer (2) against the gong (21) in strike 
mode, and in that an intermediate part of the drive 
spring (3) in action is for entering into contact with 
the stop member (10), to increase the strike speed 
of the hammer (2) against the gong (21). 


Strike mechanism (1) according to claim 1, charac- 
terized in that the drive spring is configured in the 
form of a beam or strip spring (3), so that an inter- 
mediate part of the pre-wound spring comes into 
contact with the stop member (10) when the hammer 
strikes the gong. 


Strike mechanism (1) according to any of the pre- 
ceding claims, characterized in that it includes an 
eccentric part (4) mounted on the plate (15) in contact 
with a surface of the counterspring (5) for regulating 
the return force of the damping counterspring so as 
to push the hammer back after striking the gong and 
to keep said hammer at a certain distance from the 
gong in an idle mode. 


Strike mechanism (1) according to claim 4, charac- 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


10. 


11. 


terized in that the damping counterspring (5) is a 
lever rotatably mounted along an axis of rotation (8) 
on the bottom plate (15), a first end (5a) of the lever 
being used to push back the hammer (2) and to hold 
said hammer in an idle mode, and a second end (5b) 
of the lever on an opposite side to the first end (5a) 
relative to the axis of rotation (8) being in contact 
with the eccentric part (4). 


Strike mechanism (1) according to any of the pre- 
ceding claims, characterized in that the hammer 
(2) is rotatably mounted on the plate (15) on an axis 
of rotation (7) that is approximately perpendicular to 
the plane of the plate, and in that the hammer in- 
cludes a shaft (6), which is held in contact with a first 
end of the counterspring (5) in an idle mode, and 
which is driven by the free end (3a) of the drive spring 
in action when the hammer strikes the gong (21). 


Strike mechanism (1) according to claim 6, charac- 
terized in that, in an idle mode, an intermediate part 
of the drive spring is in contact with a portion of the 
stop member (10), whereas the free end (3a) of the 
drive spring (3) is at a distance from a shaft (6) of 
the hammer (2), which is in contact with a first end 
(5a) of the counterspring (5). 


Strike mechanism (1) according to any of claims 1 
to 6, characterized in that, in an idle mode, an in- 
termediate part of the drive spring (3) is in contact 
with a portion of the stop member (10), whereas the 
free end (3a) of the drive spring is in contact with a 
shaft (6) of the hammer (2) pushed by the first end 
(5a) of the counterspring (5). 


Strike mechanism (1) according to any of the pre- 
ceding claims, characterized in that it includes a 
lifting element (11) rotatably mounted on the plate 
on an axis of rotation (7) of the hammer (2) or on an 
axis of rotation (27) parallel to the axis of rotation of 
the hammer (2), said lifting element being provided 
for pushing a shaft (6) of the hammer (2) with the 
free end (3a) of the drive spring (3) to place the spring 
in a pre-wound position at a distance from the stop 
member (10). 


Strike mechanism (1) according to any of the pre- 
ceding claims, characterized in that the stop mem- 
ber (10) forms a lever, a free end of a first branch 
(12) of which is provided for entering into contact 
with an intermediate part of the drive spring when 
the hammer strikes the gong. 


Strike mechanism (1) according to claim 10, char- 
acterized in that an intermediate portion (10a) of 
the lever of the stop member (10) is mounted on the 
axis of rotation (8) of the counterspring (5), to form 
the base of the first branch (12) of the stop member 
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lever. 


Strike mechanism (1) according to claim 11, char- 
acterized in that one end (10b) of a second branch 
of the stop member (10) lever is connected to the 
counterspring via a second eccentric part (14) for 
adjusting the position of the stop member on the 
counterspring (5). 


Strike mechanism (1) according to claim 12, char- 
acterized in that the damping counterspring (5) in- 
cludes a first end (5a) in contact with a shaft (6) of 
the hammer (2) for keeping said hammer in an idle 
position at a distance from the gong (21), and a sec- 
ond end (5b) of the rectilinear lever on an opposite 
side to the first end (5a) relative to the axis of rotation 
(8) being in contact with a first eccentric part (4) for 
adjusting the distance between an impact portion 
(2a) of the hammer (2) and the gong (21) in an idle 
position, and in that the second eccentric part (14) 
is rotatably mounted on the counterspring (5) be- 
tween the axis of rotation (8) and the second end 
(5b). 
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d'alarme vibrante pouvant étre déclenché à un horaire 
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Description 


[0001] L’invention concerne les mouvements d'horlogerie comportant des mécanismes d'alarme ou де réveil, et en 
particulier de tels mouvements à remontage automatique comportant de tels mécanismes d'alarmes vibrantes, ces 
mouvements étant destinés à équiper des montres-bracelets, des montres de poche ou analogues. 

[0002] Une montre bracelet commercialisée par la société Jaeger Lecoultre sous la référence < Master Grand Réveil > 
comprend un mécanisme de réveil permettant à une alarme de se déclencher automatiquement à un horaire prédéfini 
par l'utilisateur. Cette fonction réveil est assurée par un mécanisme relié au mouvement qui comprend un barillet indé- 
pendant, un systéme de réglage permettant de programmer l'heure de sonnerie, un systéme de déclenchement relié 
au rouage de finissage du mouvement et actionnant le réveil à l'heure prévue, et d'une sonnerie pour avertir le porteur. 
La sonnerie comprend d'une part un timbre sur lequel un marteau vient frapper afin de générer un signal sonore et 
d'autre part des moyens faisant vibrer la montre sans générer de signal sonore audible. Un commutateur permet de 
sélectionner le déclenchement soit d'une alarme sonore, soit d'une alarme silencieuse vibrante. 

[0003] Une telle montre présente cependant des inconvénients. En effet, le mécanisme de réveil nécessite une source 
d'énergie supplémentaire, et comprend des éléments spécifiques au mode de fonctionnement du mécanisme en mode 
d'alarme silencieuse qui augmente la complexité et l'encombrement de la structure. De plus l'amplitude de la vibration 
est limitée. 

[0004] La présente invention a pour but principal de remédier à un ou plusieurs de ces inconvénients de l'art antérieur 
susmentionné en fournissant un mouvement d'horlogerie à remontage automatique utilisant avantageusement l'énergie 
stockée par le barillet d'un mouvement de base à remontage automatique pour actionner un mécanisme d'alarme. 
[0005] La présente invention a également pour but de fournir un mouvement d'horlogerie à remontage automatique 
comportant un mécanisme d'alarme vibrante silencieuse utilisant avantageusement des éléments du mouvement et 
permettant de produire une vibration de forte amplitude. 

[0006] Un autre but de l'invention est de fournir un mouvement d'horlogerie comprenant un tel dispositif d'alarme 
présentant une conception particulierement simple et peu coüteuse à mettre en oeuvre dans le mouvement. 

[0007] Acet effet l'invention concerne un mouvement d'horlogerie 1 comprenant une source d'énergie 36 couplée à 
une masse oscillante 2 par une premiére chaine cinématique 3 pour le remontage automatique du mouvement 1, le 
mouvement d'horlogerie 1 étant caractérisé en ce que la source d'énergie 36 est également couplée à un dispositif 
d'actionnement 41 et un élément vibrant 42 par une deuxiéme chaine cinématique 4 pour former un mécanisme d'alarme 
vibrante pouvant étre déclenché à un horaire prédéterminé. 

[0008] Le mécanisme d'alarme vibrante obtenu présente l'avantage d'étre simplifié et de ne pas requérir de source 
d'énergie dédiée. ІІ en résulte un gain de place pour loger d'autres modules dans le boitier de la montre, comme par 
exemple un module chronographe, sans nécessiter d'augmentation du calibre de la montre. Par ailleurs, l'utilisation de 
la masse oscillante comme élément vibrant selon un mode de réalisation préférentiel de l'invention procure des vibrations 
d'une plus grande amplitude qu'avec un élément vibrant traditionnel, d'une part, et diminue d'autre part parallélement 
le nombre de piéces à monter, tout comme le fait de réutiliser de nombreuses piéces du rouage de remontage, selon 
une autre variante préférentielle. || en résulte un assemblage plus facile et une diminution des coüts de fabrication pour 
une montre comportant un tel mouvement. 

[0009] D’autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront clairement de la description ci-après, en 
référence aux dessins annexés, dans lesquels: 


- |a figure 1 est une vue de dessus du mouvement de la figure 1 formant une alarme vibrante selon un mode de 
réalisation préférentiel de l'invention, en coupe au niveau du pignon de masse; 

-  lafigure 2 est une vue de dessus du dispositif selon le mode de réalisation préférentiel de l'invention, avec la masse 
oscillante assemblée; 

- |a figure З est une vue en coupe du dispositif selon la ligne Ill-III de la figure 2; 


[0010] La figure 1 représente une vue de dessus d'un mouvement d'horlogerie 1 d'une montre bracelet selon une 
variante préférentielle de l'invention. Le mouvement d'horlogerie 1 proposé associe un mécanisme d'alarme vibrante à 
un mouvement d'horlogerie comprenant un mécanisme de remontage automatique, connu en soi de l'homme du métier. 
Ce mécanisme de remontage automatique du mouvement 1 utilise la rotation d'une masse oscillante 2 - visible plus 
loin sur les figures 2 er 3 pour stocker de l'énergie mécanique dans un barillet 36 par l'intermédiaire d'un rouage 31,32,34 
constituant une chaine cinématique 3 qui engréne sur le pignon de masse 21 de la masse oscillante 2 - représentée 
sur la figure 2 - lequel forme une roue dentée. Gráce au décalage du centre de gravité de la masse oscillante 2 par 
rapport à son axe de rotation, qui est aussi celui du pignon de masse 21, les mouvements du poignet de l'utilisateur 
induisent une rotation de cette masse oscillante 2 par rapport au boitier de la montre; cette rotation de la masse oscillante 
2 entraine celle de la roue à rochet 33 du barillet 36, à la sortie de la chaine cinématique 3. La rotation de la roue à 
rochet 33 remonte le ressort à l'intérieur du barillet 36 et stocke ainsi de l'énergie mécanique qui sera distribuée vers 
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un rouage de finissage 7, non représenté sur cette figure mais visible sur la figure 3, qui engréne sur les dents du barillet 
36. Selon le mode de réalisation préférentiel illustré sur la figure 1, ce mécanisme de remontage est du type à remontage 
dans un seul sens, gráce à une roue inverseuse 31 classique, telle que décrite par exemple aux pages 35-37 de l'ouvrage 
« La montre Suisse à remontage automatique » de B. Humbert, et dont le fonctionnement sera expliqué plus loin. Les 
mobiles 32 et 34 sont des mobiles de réduction comportant chacun une roue et un pignon solidaires et coaxiaux, ils 
visent à établir un rapport d'engrenage adéquat pour ajuster la vitesse de rotation à obtenir à la sortie du rouage 3 en 
fonction de celle du pignon de masse 21. Les roues et pignons de tous les mobiles du rouage sont illustrés par la figure 
3, qui permet de bien visualiser l'engrenage des différents éléments les uns sur les autres. 

[0011] Comme représenté sur la figure 2, la masse oscillante 2 est montée à rotation sur un support 5 fixé à une 
platine 6, elle-méme fixée dans le boitier de la montre. La roue d'inversion 31 est également montée à rotation sur le 
support 5, qui présente des découpes adéquates de sorte que le pignon de masse 21 de la masse oscillante 2 s’engrene 
avec une premiere denture 311 de la roue d'inversion 31, tandis qu'une deuxiéme denture 312 de la roue d'inversion 
31 s'engréne avec la roue du mobile de réduction 32. Ces premier et deuxiéme mobiles, non visibles sur la figure 2, 
sont visibles sur la figure 3. La roue d'inversion 31 forme une « roue libre » : dans un premier sens de rotation de la 
masse oscillante 2, la premiere denture du premier mobile 311 de la roue d'inversion 31 est accouplée à la deuxiéme 
denture du deuxiéme mobile 312 de cette roue d'inversion, alors que dans le deuxiéme sens de rotation de la masse 
oscillante 2, la premiére denture 311 de la roue d'inversion 31 est désaccouplée de la deuxiéme denture 312. La roue 
inverseuse consiste en un systéme à cliquet comprenant des tenons sur lesquels sont montés des bras 313 fixés sur 
le premier mobile 311, partiellement visibles sur la figure 1 et visibles également sur la vue en coupe de la figure 3 - 
tandis que des butées sont formées à la périphérie du deuxiéme mobile 312, qui est aussi solidaire d'un moyeu en étoile 
sur son axe de rotation. Les bras du cliquet 313 coopérent avec le moyeu et les butées (non visibles sur la figure 1) de 
telle sorte qu'elles entrainent en rotation le deuxiéme mobile pour le sens de rotation S1 de la masse oscillante 2, et 
décliquétent dans le sens de rotation inverse S2. 

[0012] Le mobile de réduction 32 engrenant avec la roue inverseuse 31 est monté à rotation par rapport au support 
5 ; il comprend un pignon 322 et une roue de réduction 321, visibles tous deux sur la figure З. La roue de réduction 321 
s'engréne avec une roue 341 d'un autre mobile de réduction 34, aussi appelée roue entre-rochet, montée à rotation sur 
un pont 35 solidaire de la platine 6. La roue 341 engréne avec la roue à rochet 33 qui permet de remonter le ressort du 
barillet 36. 

[0013] Comme illustré sur la figure 3, qui constitue une coupe selon la ligne Ill-III de la figure 2, la roue à rochet 33 
du barillet 36 est montée à rotation par rapport au pont 35, mais solidaire en rotation par rapport au moyeu du barillet 
36, et qui engréne avec le pignon 342 du deuxième mobile de réduction 34 pour le remontage automatique du mouvement. 
Toutefois, un remontage manuel du barillet 36 est également possible par l'intermédiaire de la roue de remontage 371, 
qui engréne également avec la roue à rochet 33. La roue de remontage 371 est montée à rotation par rapport au pont 
35 et peut étre mise en rotation par l'utilisateur qui veut effectuer un remontage manuel de la montre par actionnement 
d'une tige ou d'une couronne munie d'une molette de préhension extérieure 372. L'énergie stockée dans le ressort (non 
illustré) du barillet 36 peut par conséquent étre obtenue soit gráce à la rotation de la masse oscillante 2, soit par remontage 
manuel, le dispositif de remontage manuel 37 étant formé par la molette 372 et la roue de remontage 371. Cette derniére 
est cachée sur la figure 2 par la masse oscillante 2. 

[0014] Le mouvement 1 selon l'invention comprend également un mécanisme d'alarme vibrante, qui utilise la máme 
source d'énergie 36 que celle du mouvement automatique 1, ainsi qu'une chaine cinématique 4 pourvue d'un dispositif 
d'actionnement 41, visible sur les figures 1 et 2, et un élément vibrant 42. Le dispositif d'actionnement 41 du dispositif 
d'alarme vibrante est formé selon la variante illustrée par un cliquet 411 et un ressort 412 qui permettent de verrouiller 
le barillet 36 en rotation en dehors des horaires d'alarme gráce à la compression du cliquet 411 sur la denture d'un des 
mobiles du rouage 4 par l'intermédiaire du ressort 412, mais de libérer cette denture précisément lors du déclenchement 
de l'alarme à un horaire déterminé, de préférence réglable par l'utilisateur. Lorsque l'alarme se déclenche à un horaire 
prédéfini, le cliquet 411 pivote pour libérer la denture d'un des mobiles du rouage de la chaine cinématique 4 et ainsi 
restituer l'énergie stockée dans le barillet 36. Un dispositif de commande, non représenté, permet de faire pivoter le 
cliquet 411 entre une position de verrouillage, en dehors de l'horaire l'alarme, et une position de dégagement durant 
l'horaire d'alarme. 

[0015] Selon le mode de réalisation préférentiel illustré par les figures 1 à 3, l'élément vibrant 42 du mécanisme 
d'alarme vibrante est la masse oscillante 2. Cet élément est par conséquent référencé 2/42 sur les figures 2 et 3 pour 
indiquer que le méme élément structurel correspond à deux éléments logiques distincts. Cette configuration permet de 
maximiser l'amplitude des vibrations sans requérir d'élément additionnel au mouvement, et ainsi économiser de la place. 
La masse oscillante 2 est tour à tour menante ou menée lorsqu'elle agit comme élément vibrant 42. L'élément vibrant 
42 du mécanisme d'alarme vibrante, formé par la masse oscillante 2, est destiné à générer une vibration détectable au 
poignet de l'utilisateur; lorsque la montre repose sur une surface dure, les vibrations générées par le mécanisme d'alarme 
feront sautiller la montre ce qui provoquera un bruit lors des chocs avec cette surface. 

[0016] La source d'énergie utilisée pour alimenter le mécanisme d'alarme vibrante et le rouage de finissage 7, cons- 
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tituée par le barillet 36 commun aux deux chaines cinématiques 3 et 4, est ici purement mécanique Toutefois, il est 
possible d'envisager une autre source d'énergie, par exemple électrique ou électromécanique, pour alimenter le dispositif 
d'alarme vibrante de l'invention, et/ou l'affichage normal de l'heure. Il est par exemple possible d'appliquer l'invention 
à un mécanisme de type ETA Autoquartz, dans lequel l'énergie mécanique de la masse oscillante est utilisée pour 
alimenter une génératrice, couplée à un accumulateur qui fournit de l'énergie électrique à un moteur de type Lavet. 
[0017] Selon le mode de réalisation préférentiel illustré sur les figures 1 à 3, les premiére et deuxiéme chaines 
cinématiques 3,4 ont au moins un élément en commun en dehors du barillet 36. Selon la variante illustrée, tous les 
éléments de la chaine cinématique 3, à savoir la roue inverseuse 31, et les roues de réduction 32,34 sont également 
communes a la chaine cinématique 4 remontant du barillet 36 à la masse oscillante 2, qui est l'élément vibrant 42 du 
mécanisme d'alarme. En d'autres termes, selon le mode de réalisation illustré, les chaines cinématiques 3 et 4 sont 
identiques, de telle sorte que tous les mobiles de la chaine de remontage automatique peuvent étre réutilisés par le 
mécanisme d'alarme vibrante sans requérir de mobile additionnel. On pourra toutefois remarquer que, contrairement à 
un mécanisme de remontage usuel, il n'y a pas de cliquet disposé sur la roue de couronne 37 afin de permettre le 
stockage de l'énergie dans le barillet 36. Ce cliquet a été remplacé par le cliquet 411, agissant ici sur la roue inverseuse 
31, mais qui pourrait également agir, selon d'autres variantes non représentées, sur n'importe quel élément du rouage 
de la premiére chaine cinématique 3 de remontage, comme par exemple la roue de rochet 33, ou l'une ou l'autre de 
roues de réduction 32,34. Le cliquet 411 selon l'invention a par conséquent une double vocation: hormis le déclenchement 
du mécanisme d'alarme vibrante, il agit sur le mécanisme de remontage pour permettre le stockage de l'énergie dans 
le barillet 36, et remplace ainsi un cliquet traditionnel de barillet. 

[0018] Selon une variante préférentielle de l'invention, le mécanisme d'alarme vibrante qui utilise la méme chaine 
cinématique que celle du remontage du mouvement, entraine la masse oscillante 2 formant l'élément vibrant 42 du 
mécanisme d'alarme dans le sens de rotation « libre », c'est-à-dire n'actionnant pas le remontage du mouvement. 
Lorsque l'énergie emmagasinée dans le barillet 36 est libérée par le cliquet 411, les éléments du rouage 31, 32, 33, 34 
de la premiére chaine cinématique 3 sont entrainés dans le sens inverse de celui observé lors du remontage du barillet 
par la masse oscillante 2 lorsque ces mémes éléments sont considérés comme faisant partie de la deuxiéme chaine 
cinématique 4. En effet, tandis que la premiére chaine cinématique 3 actionne depuis le pignon de masse 21 la roue 
inverseuse 31, dont la rotation du premier mobile 311 entraine celle du deuxieme mobile 312, engrenant la premiere 
roue de réduction 32, puis la roue entre-rochet 34 et enfin la roue de rochet 33 pour remonter le ressort du barillet 36 
pour un sens de rotation 51 du pignon de passe, la deuxiéme chaine cinématique part de la roue de rochet 33 en sens 
inverse vers la roue entre-rochet 34 puis la roue de réduction 33 vers la roue inverseuse 31, qui entraine cette fois le 
premier mobile 311 depuis le deuxiéme mobile 312 pour finalement engrener sur le pignon de masse 21, entrainé dans 
un sens de rotation S2 opposé à 51. La réflexion ci-dessus s'applique également à la roue de couronne 371, qui est 
entrainée dans un premier sens de rotation lors du remontage du mouvement 1 et dans un sens opposé lors que la 
roue de rochet 33 libére l'énergie du barillet vers l'éléments vibrant 42 formé par la masse oscillante 2. 

[0019] La vue en coupe du mouvement selon la figure 3, illustrant une variante préférentielle de l'invention selon 
laquelle les deux chaines cinématiques 3 et 4 sont confondues, permet de mieux visualiser l'engrenage des différents 
éléments du rouage commun à ces deux chaines cinématiques 3,4. On peut ainsi voir le rouage partant de la masse 
oscillante 2 et engrenant sur le premier mobile 311 de la roue inverseuse 31, qui entraine le deuxiéme mobile 312 et le 
pignon 314 coaxial а ce deuxième mobile 312, qui lui-même engrene avec le mobile de réduction 32, dont le pignon 
322 situé au dessus de la roue 321 engrenée entraine en rotation la roue 341 du deuxiéme mobile de réduction 34, 
dont le pignon 342 inférieur engréne avec la roue à rochet. 33, laquelle remonte le ressort du barillet 36. L'énergie est 
libérée vers le rouage de finissage 7, tandis que le cliquet de retenue d'énergie dans le barillet 36, formé selon l'invention 
par le cliquet 411 de déclenchement du mécanisme d'alarme vibrante, n'est pas représenté, pour des questions de 
lisibilité. On distingue également la platine 6 sur laquelle sont placés tous les éléments du rouage ainsi que le pont 35 
et le support 5 de la masse oscillante 2. Le méme rouage 33, 342, 341, 322, 321, 314, 312, 311, 21 est utilisé en sens 
inverse depuis la roue de rochet 33 pour actionner la rotation de la masse oscillante agissant comme élément vibrant 
42. La chaine cinématique 4 permettant de transformer l'énergie du barillet 36 en rotation de la masse oscillante 2 
remonte le méme rouage 3 que celui utilisé pour le remontage du barillet 36. Il n'est ainsi pas nécessaire de placer un 
autre rouage partant de la denture du barillet 36 en série au rouage du finissage 7 pour le mécanisme d'alarme vibrante 
selon l'invention. 

[0020] Lavariante préférentielle du mouvement d'horlogerie selon l'invention contient de plus un dispositif de limitation 
de durée d'actionnement d'alarme 43, qui fixe un seuil maximal de prélévement de l'énergie au barillet 36 alimentant à 
la fois le rouage de finissage 7 et le mécanisme d'alarme vibrante, de telle sorte que le déclenchement ce dernier n'ait 
pas d'influence néfaste sur le bon fonctionnement du mouvement en n'altérant pas ainsi sa réserve de marche de 
maniere trop néfaste. 

[0021] Comme illustré sur la figure 1, ce dispositif de limitation de durée d'actionnement d'alarme 43 comprend selon 
une variante préférentielle de l'invention une roue 432 qui engréne avec un des éléments de la deuxiéme chaine 
cinématique 4, comme par exemple la roue de réduction 32, commune aux deux chaines cinématiques 3,4 selon la 
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variante illustrée, et un deuxieme cliquet 431 qui engrene avec cette roue 432. Toutefois, lorsque le dispositif de limitation 
de durée d'actionnement d'alarme 43 engréne avec un élément commun à la chaine cinématique de remontage 3 et la 
deuxiéme chaine cinématique du mécanisme d'alarme vibrante 4, comme c'estle cas pour le mode de réalisation illustré, 
on doit s'assurer qu'il est inactif lors du remontage du barillet 36 par ladite masse oscillante 2 et bloquant lors du 
déclenchement de l'alarme. Ceci pourrait étre réalisé par un agencement particulier du deuxiéme cliquet 431 et de 
l'encoche dans la roue 432, par exemple avec des formes obliques pour ne permettre l'encliquetage que dans un seul 
sens. 

[0022] Un inconvénient du mécanisme de limitation selon la variante décrite ci-dessus est qu'il permet certes d'établir 
une borne supérieure de la durée d'alarme, mais jamais de borne inférieure. Il est ainsi tout à fait possible que le cliquet 
431 se trouve trés prés de l'encoche lors du déclenchement de l'alarme, et que dans cette configuration l'alarme soit 
stoppée quasiment immédiatement aprés son déclenchement. C'est pourquoi, selon une variante non illustrée, la roue 
432 pourrait également étre constituée de deux mobiles couplés en rotation similairement à une roue inverseuse, le 
premier mobile étant solidaire de l'encoche dans laquelle viendrait se loger le cliquet 431, tandis que le deuxième mobile 
engrènerait avec un des éléments communs aux deux chaines cinématiques 3,4, comme par exemple la roue de 
réduction 32. Si le mobile de la roue 432 engrenant avec les chaines cinématiques est agencé de telle sorte qu'il 
décliquéte lors du remontage du barillet 36, il sera alors entraînant lors de l'actionnement de l'alarme et il suffira de 
provoquer le décliquetage du cliquet 431 lors du déclenchement de l'alarme pour permettre le débloquage de la roue 
de limitation 432. De cette facon, la rotation de la roue de limitation 432 serait non seulement limitée, mais égale en 
permanence à une et une seule révolution compléte de cette roue de limitation 432 lors du déclenchement de l'alarme. 
Ainsi, la durée de l'alarme serait identique pour chaque déclenchement d'alarme, la durée de l'alarme étant alors 
uniquement déterminée par le nombre de dents de la roue de limitation 432. 

[0023] On pourrait ainsi configurer par ailleurs les rapports d'engrenage des différents éléments des chaines ciné- 
matiques 3,4, en combinaison avec le mécanisme de limitation de durée de l'alarme 43 et en particulier le nombre de 
dents de la roue de limitation 432, de telle sorte que le fonctionnement de l'alarme soit limité à un tour de barillet 36 ou 
toute autre unité déterminée par l'homme du métier correspondant à une énergie suffisante pour générer des vibrations 
pendant une durée suffisante, de l'ordre d'une dizaine de secondes, sans pour autant vider indüment le barillet 36 en 
lui prélevant une énergie trop importante. Cette énergie peut également correspondre à une fraction de tour de barillet 
ou un nombre donné de tours de barillet, selon que le constructeur du mécanisme privilégie la durée de l'alarme au 
détriment de la réserve de marche restante. On pourra à cet effet considérer que l'utilisateur d'une montre munie d'un 
mécanisme d'alarme vibrante selon l'invention aura toujours tendance à remonter sa montre à chaque fin de mécanisme 
d'alarme, de telle sorte que méme un arrét de la montre aprés le déclenchement de l'alarme ne serait pas dommageable 
pour son utilisateur. 

[0024] Selon ce mode de réalisation utilisant un mécanisme de limitation de durée de fonctionnement d'alarme 43, 
pour lequel on souhaite que le mécanisme ne soit actionné que pendant une durée correspondant à une seule rotation 
de la roue 432 de limitation, il serait nécessaire de coupler le deuxiéme cliquet 431 de limitation de la durée d'alarme 
au premier cliquet 411 de verrouillage du mécanisme d'alarme vibrante. En effet, si l'un ou l'autre de ces cliquets 411,431 
n'est pas libéré, il sera impossible se restituer l'énergie du barillet 36 vers la masse oscillante 2 formant l'élément vibrant 
42 du mécanisme d'alarme vibrante. Un tel couplage pourra étre réalisé par une tige 44 solidaire des deux cliquets 
411,431 représentée sur la figure 1. L'homme du métier comprendra toutefois que cette caractéristique de couplage 
pourra étre réalisée indépendamment du choix de la durée maximale d'activation de l'alarme, en particulier si cette 
durée est simplement bornée mais pas nécessairement toujours égale, comme par exemple si la roue de limitation 432 
n'est constituée que d'un seul mobile et avec un l'encliquetage asymétrique, c'est-à-dire passant pour le remontage du 
barillet 36 par la masse oscillante 2, mais bloquant pour l'enclenchement du mécanisme d'alarme vibrante dans le sens 
inverse de la méme chaine cinématique 3,4. 

[0025] L'homme du métier comprendra que les variantes décrites ci-dessus sont données à titre d'exemple et ne 
doivent en aucun cas étre interprétées comme limitatives. L'invention concerne également une montre, par exemple 
une montre bracelet, comprenant un boitier, et un mouvement d'horlogerie selon l'un des modes de réalisation décrits 
précédemment logé dans ledit boitier. 
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Revendications 


1. Mouvement d’horlogerie (1) comprenant une source d'énergie (36), ladite source d'énergie (36) étant couplée а 
une masse oscillante (2) par une premiére chaine cinématique (3) pour le remontage automatique dudit mouvement 
(1); ledit mouvement d'horlogerie (1) étant caractérisé en ce que ladite source d'énergie (36) est également couplée 
à un dispositif d'actionnement (41) et un élément vibrant (42) par une deuxiéme chaine cinématique (4) pour former 
un mécanisme d'alarme vibrante pouvant étre déclenché à un horaire prédéterminé. 


2. Mouvement d'horlogerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'élément vibrant (42) 
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dudit mécanisme d'alarme vibrante est ladite masse oscillante (2). 


Mouvement d'horlogerie selon la revendication précédente, ladite deuxiéme chaine cinématique (4) ayant au moins 
un élément commun avec ladite premiére chaine cinématique (3). 


Mouvement d'horlogerie (1) selon l'une des revendications précédentes, ladite source d'énergie étant un barillet 
(36) pouvant étre remonté à l'aide d'un mécanisme de remontage manuel (37). 


Mouvement d'horlogerie (1) selon la revendication 2, ledit mécanisme d'alarme vibrante étant verrouillé en rotation 
par un premier cliquet (411) en dehors des horaires d'alarme, et libéré en rotation lors du déclenchement de l'alarme. 


Mouvement d'horlogerie (1) selon l'une des revendications 4 ou 5, ledit premier cliquet (411) agissant sur un des 
éléments du rouage (31, 32, 33, 34) de ladite premiere chaine cinématique (3). 


Mouvement d'horlogerie (1) selon l'une des revendications précédentes, ladite deuxiéme chaine cinématique (4) 
étant identique à la premiére chaine cinématique (3). 


Mouvement d'horlogerie selon la revendication 7, l'énergie emmagasinée dans la source d'énergie (36) actionnant 
les éléments du rouage (31, 32, 33, 34) de la chaine cinématique (3,4) dans le sens inverse de celui observé lors 
du remontage de ladite source d'énergie (36) par ladite masse oscillante (2). 


Mouvement d'horlogerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il contient de plus un 
dispositif de limitation de durée d'actionnement d'alarme (43). 


Mouvement d'horlogerie selon la revendication 10, ledit dispositif de limitation de durée d'actionnement d'alarme 
(43) comprenant une roue (432) engrenant avec ladite deuxiéme chaine cinématique (4) et un deuxiéme cliquet 
(431) engrenant avec ladite roue (432). 


Mouvement d'horlogerie selon l'une des revendications 9 ou 10, ledit dispositif de limitation de durée d'actionnement 
d'alarme (43) engrenant avec un élément commun à ladite première chaine cinématique (3) et ladite deuxième 
chaine cinématique (4), et étant caractérisé en ce que ledit dispositif de limitation (43) est inactif lors du remontage 
de ladite source d'énergie (36) par ladite masse oscillante (2) et bloquant lors du déclenchement de l'alarme. 


Mouvement d'horlogerie selon l'une des revendications 9 à 11, lorsqu'elles dépendent de la revendication 5, ledit 
deuxiéme cliquet (431) étant couplé audit premier cliquet (411) de verrouillage dudit mécanisme d'alarme vibrante. 


Mouvement d'horlogerie selon l'une des revendications 9 à 12, lorsqu'elles dépendent de la revendication 4, les 
rapports d'engrenage de la deuxiéme chaine cinématique (4) et le mécanisme de limitation de durée d'actionnement 
d'alarme (43) étant configurés de telle sorte que l'énergie utilisée pour le fonctionnement de l'alarme soit limité à 
un tour de barillet (36). 


Mouvement d'horlogerie selon l'une des revendications 9 à 13, lorsqu'elles dépendent de la revendication 4, la 
durée d'actionnement de l'alarme correspondant à une durée déterminée par un et un seul tour de la roue de 
limitation (432) dudit mécanisme de limitation de durée d'actionnement d'alarme (43). 


Montre comprenant un boitier et un mouvement d'horlogerie (1) selon l'une des revendications précédentes logé 
dans ledit boitier. 
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(54) Mécanisme de sonnerie d'une montre à contre-ressort amortisseur actif 


(57) | Le mécanisme de sonnerie (1) d'une montre 
comprend un timbre, qui est fixé par une de ses extré- 
mités à un porte-timbre solidaire d'une platine, un mar- 
teau monté rotatif sur la platine pour venir frapper le tim- 
bre en des instants prédéterminés, un contre-ressort 
amortisseur (5) pour maintenir le marteau à distance du 
timbre dans un mode de repos, et un ressort (3) d'entrai- 
nement du marteau. Le ressort d'entrainement com- 
prend une extrémité (3b) fixée sur la platine et une ex- 
trémité libre de mouvement (3a). Le ressort peut étre 
armé pour que l'extrémité libre (3a) du ressort entraine 





le marteau (2) contre le timbre (21) dans un mode de 
sonnerie pour produire un son acoustique. Le mécanis- 
me de sonnerie comprend un moyen (10) pour activer le 
contre-ressort amortisseur (5) dans un mode de sonnerie 
avec un certain retard suite à la frappe du marteau (2) 
contre le timbre, afin qu’apres la frappe du marteau con- 
tre le timbre, le contre-ressort pousse ledit marteau vers 
une position de repos. Le moyen d'activation comprend 
une butée montée sur le contre-ressort amortisseur pour 
étre activé par l'intermédiaire du ressort d'entrainement 
en action juste apres la frappe du marteau contre le tim- 
bre. 


Fig. 2A 
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Description 


[0001] L’invention concerne un mécanisme de sonne- 
rie dune montre muni d'un contre-ressort amortisseur 
actif. Le mécanisme comprend au moins un marteau 
agencé pour venir frapper au moins un timbre fixé à un 
porte-timbre à des instants déterminés. Ledit marteau 
est maintenu à distance du timbre par ledit contre-ressort 
amortisseur dans un mode de repos. Un ressort d'entrai- 
nement du marteau du mécanisme peut étre configuré 
sous forme d'une poutre ou lame élastique. Ce ressort 
d'entrainement peut étre armé pour entrainer ledit mar- 
teau contre le timbre pour signaler acoustiquement par 
exemple une période de temps programmée. 

[0002] Dans le domaine de l'horlogerie, un mécanisme 
de sonnerie peut étre combiné a un mouvement horloger 
traditionnel pour servir notamment de répétitions minutes 
ou pour signaler une heure d'alarme programmée. Un 
tel mécanisme de sonnerie comprend généralement au 
moins un timbre réalisé en matériau métallique, tel qu'en 
acier, en bronze, en métal précieux, en verre métallique, 
en saphir ou en quartz. Ce timbre peut décrire par exem- 
ple au moins une portion de cercle autour du mouvement 
horloger dans la cage de montre. Le timbre est fixé par 
au moins une de ses extrémités à un porte-timbre, qui 
est lui-méme solidaire d'une platine de montre. Un mar- 
teau du mécanisme est monté rotatif sur la platine par 
exemple à proximité du porte-timbre de manière à frap- 
per le timbre pour le faire vibrer. Le son produit par le 
timbre frappé par le marteau se situe notamment dans 
la gamme de fréquences audibles de 1 kHz à 20 kHz. 
Cela permet de signaler au porteur de la montre, une 
heure bien définie, une alarme programmée ou une ré- 
pétition minute. 

[0003] Commerepresente dans le document de brevet 
EP 1 574 917, le mécanisme de sonnerie d'une montre 
peut comprendre deux timbres fixés par une de leurs 
extrémités à un méme porte-timbre, qui est lui-même so- 
lidaire d'une platine. Chaque timbre peut étre frappé par 
un marteau respectif. Pour ce faire, chaque marteau est 
entrainé par un propre ressort d'entrainement, qui a dü 
au préalable étre armé, de maniere à entrainer le mar- 
teau contre le timbre afin de signaler une répétition mi- 
nute ou une heure d'alarme. Deux contre-ressorts amor- 
tisseurs sont prévus chacun pour repousser et maintenir 
les deux marteaux à distance des timbres dans un mode 
de repos. Les contre-ressorts amortisseurs ralentissent 
également la chute de chaque marteau avant la frappe 
contre le timbre respectif avant de le repousser en posi- 
tion de repos. Des excentriques sont également prévus 
pour le réglage du fonctionnement des contre-ressorts 
pour éviter tout rebond de chaque marteau contre le tim- 
bre respectif. 

[0004] Un inconvénient d'une telle structure du méca- 
nisme de sonnerie avec ces contre-ressorts est qu'il se 
produit une perte importante d'énergie cinétique du mar- 
teau lors de la frappe du timbre respectif, ce qui réduit le 
niveau acoustique de la sonnerie. Cette perte d'énergie 
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est due en grande partie par le ralentissement imposé 
par chaque contre-ressort sur le trajet du marteau lors 
de sa frappe contre le timbre. De plus méme si le préar- 
mage des ressorts d'entrainement est augmenté, cela 
implique une adaptation des contre-ressorts par l'inter- 
médiaire de leur excentrique pour éviter également tout 
rebond, ce qui est un autre inconvénient d'un tel méca- 
nisme de sonnerie. 

[0005] Оп peutciter également le document de brevet 
EP 2 048 548, qui décrit principalement un marteau d'un 
mécanisme de sonnerie d'une montre. Ce marteau com- 
prend deux parties articulées l'une à l'autre et un élément 
élastique fixé à l'une des parties articulées. Dans une 
position stable du marteau, l'élément élastique ressort 
maintient les deux parties du marteau, alors que dans 
une position de frappe du marteau, les deux parties s'éloi- 
gnent l'une de l'autre en étant rappelée par l'élément 
élastique ressort. Avec cet agencement, il est possible 
de réduire la perte d'énergie cinétique du marteau contre 
un organe amortisseur. Cependant un tel agencement 
du marteau complique la réalisation du mécanisme de 
sonnerie pour pouvoir éviter une perte d'énergie du mar- 
teau lors de la frappe du timbre, ce qui est un inconvé- 
nient. Il peut également survenir des rebonds indésira- 
bles du marteau contre le timbre lors de la frappe, ce qui 
est un autre inconvénient. 

[0006] L'invention a donc pour but de pallier aux in- 
convénients de l'état de la technique susmentionné en 
fournissant un mécanisme de sonnerie d'une montre, qui 
comprend des moyens pour augmenter le niveau acous- 
tique du son produit par au moins un timbre frappé par 
au moins un marteau en évitant tout rebond et toute perte 
d'énergie du marteau lors de la frappe. 

[0007] А cet effet, l'invention concerne un mécanisme 
de sonnerie d'une montre, qui comprend les caractéris- 
tiques définies dans la revendication indépendante 1. 
[0008] Des formes d'exécution particuliéres du méca- 
nisme de sonnerie d'une montre sont définies dans les 
revendications dépendantes 2 à 12. 

[0009] Un avantage du mécanisme de sonnerie selon 
la présente invention, réside dans le fait qu'il comprend 
un contre-ressort amortisseur considéré comme actif, 
c'est-à-dire que lors de la frappe du marteau contre le 
timbre, il n'agit pas directement pour repousser ledit mar- 
teau vers sa position de repos. Dés la frappe du marteau 
contre le timbre, le contre-ressort peut étre activé avec 
un certain retard notamment par l'intermédiaire du res- 
sort d'entrainement en appui d'une butée combinée au 
contre-ressort. 

[0010] Avantageusement, le ressort d'entrainement 
peut prendre la forme d'une poutre ou lame métallique 
élastique fixée sur la platine de montre et ayant une ex- 
trémité libre pour pousser un ergot ou tige du marteau 
rotatif lors de la frappe du marteau contre le timbre. Le 
marteau est entrainé en rotation par le ressort d'entrai- 
nement pour venir frapper le timbre en conservant toute 
l'énergie de frappe sans étre freiné par le contre-ressort. 
Cela assure ainsi une augmentation du niveau acousti- 
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que produit par le timbre frappé. Le freinage du ressort 
d'entrainement en contact de la butée combiné au con- 
tre-ressort, peut intervenir également aprés la frappe du- 
dit marteau contre le timbre. Une fois que le marteau a 
frappé ledit timbre, le contre-ressort pousse le marteau 
vers sa position de repos pour éviter tout rebond du mar- 
teau contre le timbre. Dans le mode de repos, la tige du 
marteau est maintenue emprisonnée entre l'extrémité li- 
bre du ressort d'entrainement et une extrémité du contre- 
ressort. 

[0011] Les buts, avantages et caractéristiques du mé- 
canisme de sonnerie d'une montre à contre-ressort 
amortisseur actif apparaitront mieux dans la description 
suivante notamment en regard des dessins surlesquels : 


la figure 1 représente une vue tridimensionnelle d'un 
agencement des éléments ressort du mécanisme de 
sonnerie à contre-ressort amortisseur actif selon l'in- 
vention dans un mode de repos, et 


les figures 2A à 2E représentent des vues de dessus 
de différentes positions des éléments du mécanisme 
de sonnerie, selon l'invention, avant, pendant et 
apres la frappe du marteau contre le timbre. 


[0012] Dans la description suivante, toutes les parties 
du mécanisme de sonnerie d'une montre en combinaison 
au mouvement horloger, qui sont bien connues dans ce 
domaine technique, ne seront décrites que sommaire- 
ment. L'accent est principalement mis sur l'agencement 
des éléments ressort du mécanisme de sonnerie, dont 
le contre-ressort amortisseur actif. Gráce aux différents 
éléments ressort dudit mécanisme de sonnerie, il est 
constaté moins de perte d'énergie du marteau lors de la 
frappe contre le timbre, et une sécurité améliorée contre 
d'éventuels rebonds du marteau contre le timbre. 
[0013] А la figure 1, il est représenté de maniere dé- 
taillée une vue tridimensionnelle d'un mécanisme de son- 
nerie 1 d'une montre. Le mécanisme de sonnerie 1 com- 
prend au moins un timbre, qui est fixé à une de ses ex- 
trémités à un porte-timbre, qui est solidaire d'une platine 
15 de montre. L'autre extrémité du timbre est générale- 
ment libre de mouvement. Ce mécanisme de sonnerie 1 
comprend également au moins un marteau monté rotatif 
autour d'un axe 7 sur la platine en particulier à proximité 
du porte-timbre. Le timbre, le porte-timbre et le marteau 
du mécanisme de sonnerie 1 ne sont pas représentés 
sur cette figure 1, car ils se trouvent de l'autre cóté de la 
platine 15. Ceci permet de facilement changer les élé- 
ments ressort représenté à la figure 1, si besoin est. 
[0014] Le mécanisme de sonnerie 1 comprend encore 
un contre-ressort amortisseur 5 pour maintenir le mar- 
teau 2 à distance du timbre dans un mode de repos, et 
un ressort d'entrainement 3 du marteau. Ce ressort d'en- 
trainement 3 peut étre armé par une levée 11 expliquée 
ci-aprés pour entrainer le marteau 2 dans un mode de 
sonnerie contre le timbre pour produire un son acousti- 
que. Le contre-ressort amortisseur 5 est défini comme 
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actif, car il agit sur le marteau pour le ramener dans sa 
position de repos juste aprés la frappe du marteau contre 
le timbre pour éviter toute perte d'énergie du marteau en 
action. Ceci permet d'augmenter la qualité du son pro- 
duit. 

[0015] Comme on peut le remarquer sur cette figure 
1, le ressort d'entrainement 3 du marteau est fixé à une 
de ses extrémités 3b sous forme de talon par l'intermé- 
diaire d'une vis 13 sur la platine 15 de montre. Depuis 
ce talon 3b, le ressort d'entrainement 3 présente une 
poutre ou lame métallique, qui décrit une forme de U. 
Cette poutre 3 entoure une butée 10, sous forme de le- 
vier, qui est combinée avec le contre-ressort amortisseur 
5 pour rendre le contre-ressort actif comme expliqué ci- 
aprés. Cette butée joue en partie le róle de moyen d'ac- 
tivation dudit contre-ressort. Cette butée 10 comprend 
une premiére branche 12, dont une extrémité libre est 
destinée à venir en contact d'une partie intermédiaire de 
la poutre du ressort d'entrainement 3. Le contact de la 
premiére branche 12 de cette butée avec la partie inter- 
médiaire du ressort 3 peut étre effectué par exemple dans 
une portion correspondant à la moitié de la longueur de 
la poutre depuis son extrémité 3b fixée à la platine 15. 
Dans ce mode de repos, la partie intermédiaire de la 
poutre du ressort d'entrainement 3 reste en contact direct 
avec cette extrémité de la butée 10. 

[0016] L'extrémité libre За de la poutre du ressort d'en- 
trainement 3 peut étre disposée dans un mode de repos 
légérement distante de la tige 6 du marteau non repré- 
senté. Cependant comme la butée 10 est combinée avec 
le contre-ressort 5, la premiére extrémité 5a de ce contre- 
ressort est activement entrainée avec la tige 6 du mar- 
teau par la butée 10 contre l'extrémité libre 3a du ressort 
d'entrainement dans le mode de repos. Le marteau est 
ainsi maintenu distant du timbre par le contre-ressort 
amortisseur 5 en appui contre la tige 6 du marteau, qui 
dépasse de la platine 15 du cóté des éléments ressort. 
[0017] Le contre-ressort amortisseur 5 est constitué 
par un levier sensiblement rectiligne monté rotatif autour 
d'un axe 8 perpendiculaire à la platine 15 de montre. Une 
premiére extrémité 5a de ce levier du contre-ressort 5 
s'appuie donc contre la tige 6 du marteau pour le main- 
tenir distant du timbre dans un mode de repos. Une se- 
conde extrémité 5b de ce levier du contre-ressort 5 est 
disposée d'un cóté opposé de la premiere extrémité 5a 
par rapport à l'axe de rotation 8. Une piéce excentrique 
4 peut étre montée rotative sur la platine 15 pour servir 
de butée de rotation du levier du contre-ressort 5. 
[0018] La premiere extrémité 5a du contre-ressort 5 
métallique peut fléchir legerement dans le mode de son- 
nerie juste aprés la frappe du marteau contre le timbre, 
par la force appliquée par le ressort d'entrainement 3 en 
action comme expliqué ci-apres en référence aux figures 
2A à 2E. Lors de la frappe du marteau contre le timbre, 
la premiére extrémité 5a du contre-ressort amortisseur 
5 est momentanément dégagée de la tige 6 du marteau. 
Ceci permet au marteau de ne pas perdre d'énergie lors- 
qu'il est en action pour la frappe du timbre. Par contre et 
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grace a la butee metallique 10 avec la branche 12, qui 
est combinée au contre-ressort amortisseur 5, cette pre- 
miere extrémité 5a du contre-ressort 5 pousse le marteau 
avec un certain retard vers sa position de repos après la 
frappe du marteau. 

[0019] Ilestà noter qu’en principe, la pièce excentrique 
4 nest pas utilisée dans cette forme d'exécution pour 
servir notamment de point d'appui du levier du contre- 
ressort 5 afin qu'il repousse le marteau vers sa position 
de repos apres la frappe. Elle pourrait éventuellement 
ne pas étre présente dans le mécanisme de sonnerie. 
Cette piéce excentrique 4 est constituée d'une roue qui 
peut étre en contact d'une surface de la seconde extré- 
mité 5b. Cette roue de la piéce excentrique 4 est montée 
de maniére excentrée sur une goupille de rotation dis- 
posée dans un alésage de la platine 15. Par la rotation 
de cette piéce excentrique 4, la liberté de rotation du 
contre-ressort 5, pendant l'opération de frappe du mar- 
teau contre le timbre, peut ainsi étre réglée. 

[0020] Dans la forme d'exécution de la figure 1, la bu- 
tée 10, sous forme de levier, est montée sur l'axe de 
rotation 8 du contre-ressort 5. Pour le montage de la bu- 
tée 10 et du contre-ressort 5 sur la platine 15, il est prévu 
un pied de vis 17. Ce pied de vis comprend un disque à 
sa base fixé sur la platine 15 et sur le disque, une partie 
tubulaire lisse sur l'extérieur et filetée à l'intérieur. Le con- 
tre-ressort 5 sous forme de levier est tout d'abord monté 
sur le pied de vis 17 pour prendre appui sur le disque du 
pied de vis. Pour ce faire, le contre-ressort 5 comprend 
une ouverture traversante au niveau de l'axe de rotation 
8. Cette ouverture traversante a un diametre équivalent 
au périmètre extérieur de la partie tubulaire pour permet- 
tre de monter le contre-ressort, par exemple, sans jeu 
sur la partie tubulaire. La butée 10 comprend également 
une ouverture traversante dans une portion intermédiaire 
10a. Cette ouverture de la butée est de diametre équi- 
valent au perimetre extérieur de la partie tubulaire du 
pied de vis 17 pour monter la butée sans jeu sur la partie 
tubulaire au-dessus du contre-ressort 5. Une fois que le 
contre-ressort 5 et la butée 10 sont disposés sur la partie 
tubulaire du pied de vis 17, une vis 18 est vissée dans 
la partie filetée de la partie tubulaire. Cette vis 18 est 
vissée jusqu'au niveau de l'embouchure de la partie tu- 
bulaire, qui dépasse légèrement de l'ouverture de la bu- 
tée 10 positionnée pour maintenir libre de rotation sur la 
platine, le contre-ressort 5 et la butée 10. 

[0021] Il peut être prévu encore une seconde pièce 
excentrique 14, qui est montée rotative sur le contre- 
ressort 5, pour le réglage de position de la butée 10 sur 
le contre-ressort 5. Cette piéce excentrique 14 comprend 
une goupille insérée dans un alésage de diametre équi- 
valent pratiqué sur une portion intermédiaire du contre- 
ressort 5 entre l'axe de rotation 8 et la seconde extrémité 
5b du contre-ressort. La seconde piéce excentrique 14 
présente au-dessus de la goupille, une portion excentrée 
placée dans une autre ouverture traversante 24 de forme 
particuliere à une extrémité 10b d'une seconde branche 
de la butée 10. Cette portion excentrée est en contact 
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d'une surface intérieure de l'autre ouverture traversante 
24 de la butée. Quand la seconde piéce excentrique 14 
est tournée, cela permet à l'extrémité libre de la premiere 
branche 12 du levier de la butée 10 d'étre plus ou moins 
éloignée du timbre. Dans ces conditions, la partie inter- 
médiaire du ressort d'entrainement 3 préarmé rentre plus 
ou moins vite en contact avec l'extrémité libre de la pre- 
mière branche 12 du levier de la butée 10 lors de la frappe 
du marteau contre le timbre. Ceci a pour effet également 
d'adapter le retard d'action du contre-ressort 5 suite à la 
premiere frappe du marteau contre le timbre. 

[0022] Lemarteau activé parle ressort d'entrainement 
en action est propulsé rapidement contre le timbre avant 
que le ressort d'entrainement active le contre-ressort par 
contact sur la butée 10 pour repousser le marteau vers 
sa position de repos. Le retard d'action du contre-ressort 
5 peut étre de l'ordre de 2 ms en fonction de la configu- 
ration des éléments ressort et du marteau, et des maté- 
riaux les constituant. 

[0023] Dans cette forme d'exécution, les premiere е! 
seconde branches du levier de la butée 10 sont dispo- 
sées sensiblement en regard l'une de l'autre, avec une 
partie ajourée entre les deux branches. La rotation de 
l'extrémité libre de la premiére branche 12 et de la se- 
conde branche se fait d'un méme cóté par rapport à l'axe 
de rotation 8 de la butée 10 et du contre-ressort 5. Sur 
le trajet du ressort d'entrainement 3 lors de la frappe du 
marteau contre le timbre, la partie intermédiaire du res- 
sort vient en contact de l'extrémité libre de la premiere 
branche 12 du levier de butée 10. La seconde branche 
du levier de butée 10 est prévue normalement pour en- 
trainer le contre-ressort 5 pour que sa premiere extrémité 
5a vienne en contact de la tige 6 de marteau dans le 
mode de repos. Aprés le contact avec le butée 10 durant 
une opération de sonnerie, le déplacement restant du 
ressort d'entrainement 3 peut étre estimée entre 0.03 à 
0.06 mm. Cette seconde branche 12 du levier de la butée 
10 permet également de freiner le ressort d'entrainement 
3 en action, tout en rendant actif le contre-ressort amor- 
tisseur 5 pour pincer la tige 6 du marteau et le ramener 
en position de repos. Cette opération est effectuée avec 
un certain retard par rapport à la frappe du marteau con- 
tre le timbre. 

[0024] Dans une forme d'exécution non représentée, 
la base de la premiére branche 12 du levier de butée 10 
peut étre située au niveau de l'extrémité 10b de la butée, 
ou est disposée la seconde piéce excentrique 14. Ceci 
donne une partie ajourée entre les deux branches de la 
butée disposée inversement de celle de la forme d'exé- 
cution montrée à la figure 1. Dans ces conditions, le con- 
tact de l'extrémité de la premiére branche 12 de la butée 
10 avec le ressort d'entrainement 3 peut se faire dans 
une partie plus proche de l'extrémité libre 3a dudit ressort 
d'entraînement. Il peut être prévu également que la butée 
10 présente au lieu d'un levier, une simple portion en 
saillie. Cette portion en saillie peut étre réalisée dans une 
méme piéce entre les deux ouvertures traversantes de 
la butée pour venir en contact de la partie intermédiaire 
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du ressort d’entrainement 3. Au lieu d’utiliser une secon- 
de piece excentrique 14 pour le reglage de position de 
la butee 10 sur le contre-ressort 5, il peut étre prevu de 
jouer sur l'élasticité de la premiere branche 12 pour adap- 
ter le retard d’action du contre-ressort 5. 

[0025] Comme représenté а la figure 1, l'opération de 
préarmage du ressort d'entrainement 3 peut étre effec- 
tuée au moyen de la tige 6 du marteau, qui est entrainée 
parune levée 11 montée rotative selon un axe de rotation 
27 sur la platine 15. Selon une autre forme d'exécution 
non représenté, cette levée 11 peut aussi étre montée 
sur l'axe de rotation 7 du marteau. De maniére connue, 
cette levée 11 présente une dent 11 a activée par une 
roue à dents 16 montée rotative sur la platine. Les dents 
16a de cette roue 16 sont agencées en fonction de la 
répétition de sonnerie désirée. Ainsi, la levée 11 peut 
étre tournée par cette roue à dents 16 dans un mode de 
sonnerie pour armer le ressort d'entrainement 3 en pous- 
sant la tige 6 du marteau contre l'extrémité libre 3a du 
ressort d'entrainement 3. Dans une position du ressort 
d'entrainement 3 préarmé comme décrit ci-aprés, le con- 
tre-ressort amortisseur 5 est libre de rotation en étant 
limité en rotation par la premiére piéce excentrique 4. 
[0026] Еп fonction du matériau constituant le timbre, 
un réglage initial notamment par la seconde piéce ex- 
centrique 14 doit étre réalisé pour éviter tout rebond 
éventuel lors de la frappe du marteau contre le timbre. 
Pour un timbre en or par rapport à un timbre en acier, la 
portion d'impact du marteau peut étre disposée plus dis- 
tante du timbre. Cependant gráce à la butée 10, le ressort 
d'entrainement 3 peut étre plus ou moins fortement 
préarmé avec tout type de matériau du timbre une fois 
que le réglage initial a été opéré. 

[0027] Ilva maintenant être décrit différentes positions 
notamment des différents éléments ressort avant, pen- 
dant et aprés la frappe du timbre par le marteau en ré- 
férence aux figures 2A à 2E. Les parties des figures 2A 
à 2E, qui correspondent à ceux de la figure 1, portent 
des signes de référence identiques. Par simplification, il 
ne sera pas répété toute la description de ces différents 
éléments du mécanisme de sonnerie 1. 

[0028] Sur ces figures 2A à 2E, la platine a été volon- 
tairement retirée de maniére à observer chaque élément 
du mécanisme de sonnerie 1 dans différentes positions 
pour une opération de signalement, par exemple, d'une 
heure d'alarme programmée de la montre. On remarque 
bien le marteau 2 monté rotatif autour de l'axe de rotation 
7, etle timbre 21, dont une extrémité est fixée au porte- 
timbre 22. Tous les autres éléments sont similaires à 
ceux qui ont été décrits en référence à la figure 1 et sont 
représentés au moins en partie sur ces figures 2A à 2E. 
[0029] Pour améliorer encore la qualité du son du tim- 
bre 21 frappé par le marteau 2, le marteau peut étre réa- 
lisé dans un matériau dur, tel que le carbure de tungsténe 
cobalt (WCCo), ou un matériau céramique ou diamant. 
Au moins la portion d'impact 2a du marteau 2 contre le 
timbre 21 devrait étre réalisée dans ce matériau dur. De 
plus, le matériau dudit marteau 2 peut également avoir 
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une masse volumique importante. Ceci permet d'aug- 
menter l'énergie lors de l'impact du marteau contre le 
timbre selon une vitesse de frappe donnée du marteau. 
Aucune perte d'énergie lors de l'impact du marteau n'est 
occasionnée par le contre-ressort amortisseur 5, étant 
donné qu'il agit avec un certain retard pour ramener le 
marteau vers sa position de repos. Ce contre-ressort 5 
peut également étre réalisé en métal dur ou en acier, 
comme la butée 10, alors que le ressort d'entrainement 
3 peut étre réalisé en acier à ressort traditionnel. 
[0030] Letimbre 21 peutétre réalisé sous la forme d'au 
moins une portion de cercle ou de rectangle. Le timbre 
peut étre par exemple un fil métallique de section trans- 
versale circulaire ou rectangulaire, qui est généralement 
en acier ou en métal précieux ou en verre métallique. 
Traditionnellement, cette portion de cercle ou de rectan- 
gle entoure une partie du mouvement de montre non 
représenté. 

[0031] La figure 2A représente uniquement en vue de 
dessus le mécanisme de sonnerie 1 dans un mode de 
repos, comme précédemment décrit en référence à la 
figure 1. Dans cette position de repos, l'extrémité libre 
3a du ressort d'entrainement 3 et l'extrémité 5a du con- 
tre-ressort 5 pincent la tige 6 du marteau 2. L'extrémité 
5a du contre-ressort est poussée vers la tige 6 par la 
pression du ressort d'entrainement 3 contre la premiere 
branche 12 de la butée 10. La portion d'impact 2a du 
marteau 2 reste distante du timbre 21. Le marteau 2 est 
également maintenu distant par le contre-ressort 5 et le 
ressort d'entrainement 3 méme en cas de choc de la 
montre équipée avec ce mécanisme de sonnerie 1. 
[0032] Ala suite d'un mode de repos, le ressort d'en- 
trainement 3 est préarmé au début du mode de sonnerie 
comme montré en partie à la figure 2B. Le ressort d'en- 
trainement 3 est dimensionné de telle maniére à pouvoir 
le préarmer d'une force maximum de l'ordre de 1 N. 
L'opération de préarmage du ressort d'entrainement 3 
peut étre effectuée au moyen de la tige 6 du marteau, 
qui est entrainée par une levée 11 montée rotative selon 
un axe de rotation 27 sur la platine 15. Cette levée 11 
est entrainée en rotation par l'intermédiaire de sa dent 
11 a, qui est activée par une des dents 16a d'une roue 
à dents 16 montée rotative sur la platine 15. Dans cette 
position du ressort préarmé, la portion d'impact 2a du 
marteau 2, qui se termine sous forme d'aréte, est encore 
plus éloignée du timbre 21. Dans cette position, le contre- 
ressort amortisseur 5, ainsi que la butée 10, ne sont plus 
en contact avec la tige 6 du marteau 2 et le ressort d'en- 
trainement 3. 

[0033] A la figure 2C, la levée 11 est libérée, ce qui 
permet au ressort d'entrainement 3 préarmé d'entrainer 
le marteau 2 en direction du timbre. Dans cette phase 
d'entrainement du marteau et sous l'impulsion du ressort 
d'entraînement 3, il est constaté que la vitesse de rotation 
du marteau 2 devient plus grande que celle du ressort 
d'entrainement qui arrive legerement en contact de la 
premiére branche 12 de la butée. Dans ce cas, on re- 
marque sur la figure 2C, que la tige 6 du marteau 2 n'est 
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plus en contact de l'extrémité libre 3a du ressort den- 
trainement 3, comme le marteau tourne plus vite que le 
ressort d'entrainement, autour de son axe de rotation. 
Le contre-ressort amortisseur 5 n'est bien entendu pas 
encore actif et ne freine pas le marteau dans sa rotation 
en direction du timbre 21. 

[0034] Alafigure 2D, la portion d'impact 2a du marteau 
2 vient frapper le timbre 21, à sa plus grande vitesse, 
sans étre freiné par le contre-ressort 5, ce qui permet 
d'augmenter la qualité du son produit par rapport à un 
mécanisme de sonnerie traditionnel. La durée de frappe 
du marteau 2 contre le timbre 21 depuis la position du 
ressort d'entrainement 3 préarmé, peut étre de l'ordre 
de 0.2 ms. Le ressort d'entrainement 3 en action et en 
contact de la butée 10, active le contre-ressort amortis- 
seur 5 avec retard par rapport à la frappe du timbre 21 
par le marteau 2. Ce retard peut étre de l'ordre de 2 ms. 
La butée 10 montée sur le contre-ressort 5, joue donc 
un róle de capteur pour déclencher le contre-ressort 5 
au moment voulu. 

[0035] Une fois que le marteau a frappé ledit timbre, 
le contre-ressort 5 est activé par le ressort d'entraine- 
ment 3 en contact de la butée 10, comme représenté à 
la figure 2E. Le contre-ressort activé va ainsi pousser le 
marteau 2 par l'intermédiaire de sa tige 6 vers sa position 
de repos. Dés cet instant, le contre-ressort amortisseur 
5 permet en combinaison du ressort d'entrainement 3 
d'éviter tout rebond du marteau contre le timbre. 
[0036] A partir de la description qui vient d'étre faite, 
plusieurs variantes du mécanisme de sonnerie d'une 
montre à contre-ressort actif peuvent étre concues par 
l'homme du métier sans sortir du cadre de l'invention 
définie par les revendications. La butée et le contre-res- 
sort peuvent former une seule pièce. Il peut être prévu 
un autre moyen pour activer le contre-ressort avec un 
certain retard suite à la frappe du marteau contre le tim- 
bre. Un dispositif à déclenchement peut forcer le contre- 
ressort dans une position écartée lors du préarmage du 
ressort d'entrainement. Ce dispositif à déclenchement 
peut libérer le contre-ressort des la premiere frappe du 
marteau contre le timbre afin que le contre-ressort pous- 
se le marteau vers sa position de repos sans rebond 
contre le timbre. Le marteau peut être monté sur la platine 
pour venirfrapper le timbre selon un trajet rectiligne plutót 
que rotatif. П peut être prévu plusieurs timbres de lon- 
gueur différente fixés ou venant de matiére avec un mé- 
me porte-timbre monté sur la platine ou sur une portion 
du boitier de la montre. Chaque timbre peut étre frappé 
par un marteau respectif, oü chaque marteau est entrai- 
né par un propre ressort d'entrainement. Un contre-res- 
sort amortisseur combiné avec une butée doit ainsi étre 
prévue pour chaque marteau. 


Revendications 


1. Mécanisme de sonnerie (1) d'une montre, le méca- 
nisme comprenant : 
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- un timbre (21), qui est relié à un porte-timbre 
(22), 

- un marteau (2) monté sur une platine pour venir 
frapper le timbre (21) en des instants prédéter- 
minés, 

- un contre-ressort amortisseur (5) pour mainte- 
nir le marteau à distance du timbre (21) dans un 
mode de repos, et 

- un ressort (3) d'entrainement du marteau, qui 
comprend une extrémité fixe (3b) et une extré- 
mité libre de mouvement (3a), ledit ressort étant 
susceptible d'étre armé pour entrainer ledit mar- 
teau (2) contre le timbre (21) dans un mode de 
sonnerie pour produire un son acoustique, 
caractérisé en ce qu'il comprend un moyen 
(10) pour activer le contre-ressort amortisseur 
(5) dans un mode de sonnerie avec un certain 
retard suite à la frappe du marteau (2) contre le 
timbre (21), afin qu’apres la frappe du marteau 
contre le timbre, le contre-ressort pousse ledit 
marteau vers une position de repos. 


Mécanisme de sonnerie (1) selon la revendication 
1, caractérisé en ce que le moyen pour activer le 
contre-ressort amortisseur (5) dans le mode de son- 
nerie comprend une butée (10, 12) disposée sur le 
trajet du ressort d'entrainement. 


Mécanisme de sonnerie (1) selon la revendication 
2, caractérisé en ce que l'extrémité libre (3a) du 
ressort est destinée à entrainer le marteau (2) contre 
le timbre (21) dans un mode de sonnerie, et en ce 
qu'une partie intermédiaire du ressort d’entraine- 
ment (3) en action est destinée à entrer en contact 
de la butée (10) pour activer ledit contre-ressort 
amortisseur aprés la frappe du marteau contre le 
timbre. 


Mécanisme de sonnerie (1) selon l'une des reven- 
dications 2 et 3, caractérisé en ce que le ressort 
d'entrainement est configuré sous la forme d'une 
poutre ou lame ressort (3), afin qu'une partie inter- 
médiaire du ressort préarmé vienne en contact avec 
la butée (10) pour activer ledit contre-ressort amor- 
tisseur (5) aprés la frappe du marteau contre le tim- 
bre. 


Mécanisme de sonnerie (1) selon l'une des reven- 
dications précédentes, caractérisé en ce que le 
contre-ressort amortisseur (5) est un levier monté 
rotatif selon un axe de rotation (8) sur la platine (15), 
une premiere extrémité (5a) du levier servant à re- 
pousser le marteau (2) aprés la frappe du marteau 
contre le timbre vers une position de repos. 


Mécanisme de sonnerie (1) selon l'une des reven- 
dications précédentes, caractérisé en ce que le 
marteau (2) est monté rotatif sur la platine (15) selon 


10. 


11. 


12. 
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un axe de rotation (7) sensiblement perpendiculaire 
au plan de la platine, et en ce que le marteau com- 
prend une tige (6), qui est maintenue en contact 
d’une premiere extremite (5a) ди contre-ressort (5) 
et de l'extrémité libre (3a) du ressort d'entrainement 
dans un mode de repos, et qui est entrainée par 
l'extrémité libre (3a) du ressort d'entrainement en 
action lors de la frappe du marteau contre le timbre 
(21). 


Mécanisme de sonnerie (1) selon l'une des reven- 
dications 5 et 6, caractérisé en ce que le levier du 
contre-ressort (5) comprend une seconde extrémité 
(5b) rectiligne d'un cote opposé à la premiére extré- 
mité (5a) par rapport à l'axe de rotation (8), et en ce 
qu'une premiére piéce excentrique (4) est montée 
rotative sur la platine (15) pour servir de butée de 
rotation de la seconde extrémité du levier du contre- 
ressort. 


Mécanisme de sonnerie (1) selon l'une des reven- 
dications 2 à 6, caractérisé en ce qu'il comprend 
une levée (11) montée rotative sur la platine sur un 
axe de rotation (7) du marteau (2) ou sur un axe de 
rotation (27) paralléle à l'axe de rotation du marteau 
(2), ladite levée étant prévue pour pousser une tige 
(6) du marteau (2) avec l'extrémité libre (3a) du res- 
sort d'entrainement (3) pour placer le ressort dans 
une position préarmée distante de la butée (10), tout 
en plagant le contre-ressort amortisseur libre de 
mouvement avant de pouvoir étre activé suite à la 
frappe du marteau contre le timbre (21). 


Mécanisme de sonnerie (1) selon la revendication 
2, caractérisé en ce que la butée (10) sous forme 
de levier, comprend une premiére branche (12), dont 
l'extrémité libre est prévue pour entrer en contact 
avec une partie intermédiaire du ressort d'entraine- 
ment lors de la frappe du marteau contre le timbre, 
et en ce que la butée (10) est montée sur le contre- 
ressort (5) afin de l'activer après la frappe du marteau 
contre le timbre. 


Mécanisme de sonnerie (1) selon la revendication 
9, caractérisé en ce qu'une portion intermédiaire 
(10a) de la butée (10) est montée sur un axe de 
rotation (8) du contre-ressort (5), qui est sous forme 
d'un levier, pour constituer la base de la premiere 
branche (12) de la butée. 


Mécanisme de sonnerie (1) selon la revendication 
10, caractérisé en ce qu'une extrémité (10b) d'une 
seconde branche de la butée (10) est reliée au con- 
tre-ressort par l'intermédiaire d'une seconde piéce 
excentrique (14) pour régler la position de la butée 
sur le contre-ressort (5). 


Mécanisme de sonnerie (1) selon la revendication 
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2, caractérisé en ce que la butée (10) et le contre- 
ressort (5) forment une seule piéce pour que dans 
un mode de sonnerie, la butée active directement le 
contre-ressort par l'intermédiaire du ressort d'entrai- 
nement (3) en action suite à la frappe du marteau 
(2) contre le timbre (21). 





Fig. 1 
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Description 
Domaine technique 


[0001] La présente invention concerne un dispositif d’ 
alarme pourvu d'un mécanisme de déclenchement et de 
réglage. L'invention est particulierement adaptée notam- 
ment à des montres bracelets mécaniques de type mon- 
tre réveil. 


Etat de la technique 


[0002] Les montres réveil mécaniques sont bien con- 
nues de l'état de la technique pour déclencher des son- 
neries à un horaire prédéterminé (voir notamment le livre 
«Théorie d’horlogerie », Reymondin, p. 217-218). Le dis- 
positif de sonnerie comprend généralement un barillet 
dédié, appelé barillet de sonnerie, et qui peut étre re- 
monté par une tige de remontoir agissant sur le rochet 
du barillet par l'intermédiaire d'un rouage indépendam- 
ment du mouvement de base. Ce barillet engréne direct- 
ement avec un mobile de sonnerie, ayant en général une 
forme en étoile, couplé à une ancre de sonnerie portant 
un marteau. Le mobile de sonnerie agit comme une roue 
d'échappement et permet au marteau de frapper un tim- 
bre ou une cloche avec une force et une fréquence dé- 
terminée, lors du déclenchement de la sonnerie, par |’ 
énergie stockée dans le ressort du barillet de sonnerie 
et la masse du marteau. 

[0003] Le dispositif de sonnerie comprend générale- 
ment une roue de déclenchement, pivotant au-dessus 
de la roue des heures du mouvement de base. Cette 
roue est percée par des entrées, de préférence circulai- 
res, et de préférence placées sur des rayons différents, 
dans lesquelles peuvent s'engager des ergots formés 
sur la roue des heures, conventionnelle, du mouvement 
de base. La roue des heures est plaquée contre la roue 
de déclenchement par un élément appelé déclencheur, 
armé par un ressort; à l'instant prévu pour la sonnerie, 
les trois ergots de la roue des heures tombent dans les 
entrées de la roue de déclenchement, de telle sorte que 
le déclencheur bascule et peut libérer l'ancre de sonne- 
rie. Ainsi la sonnerie sera active jusqu'à ce que le barillet 
de sonnerie soit désarmé. 

[0004] Dans ce genre de mécanisme, il est possible а” 
associer à la roue de déclenchement un disque de réveil 
portant un index placé en regard de l'heure désirée pour 
la sonnerie; l'heure indiquée par l'index correspondra à 
celle du déclenchement de la sonnerie. Le dispositif de 
sonnerie ainsi décrit correspond toutefois à une alarme 
journaliére, sans possibilité d'un réglage différent d'un 
jour sur l'autre. 

[0005] Le document US3564836 décrit un mécanisme 
de déclenchement d'une alarme, pouvant actionner sé- 
lectivement le dispositif de sonnerie sur différents jours 
de la semaine gráce à la coopération avec un tambour 
sur lequel sont montées sept épingles correspondant à 
chaque jour de la semaine. La position de l'épingle dé- 
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termine si l'alarme doit être activée lors du jour corres- 
pondant de la semaine. ІІ n'est toutefois pas possible de 
régler une alarme différente pour chaque jour. 

[0006] On connait par ailleurs des mécanismes de 
sonnerie à la demande ou de répétition, qui permettent 
d'indiquer la valeur du quantiéme courant, comme par 
exemple du document FR2919398. Ce type de mécanis- 
me ne permet toutefois pas de déterminer un horaire ni 
un quantiéme de déclenchement réglable pour une alar- 
me. 

[0007] Des mécanismes d'alarme électroniques per- 
mettent par ailleurs de régler des sonneries qui sont dé- 
sactivés immédiatement aprés leur mise en marche 
(US2006176779), de telle sorte qu'ils nécessitent une 
reprogrammation aprés utilisation, ou encore des méca- 
nismes permettant des réglages d'alarme différents pour 
chaque jour de la semaine (US2005058026). Ces mé- 
canismes ne permettent toutefois pas un réglage pour 
un jour défini du mois, et ne sont pas applicables à des 
montres totalement mécaniques. 


Bref résumé de l'invention 


[0008] Un but de la présente invention est de proposer 
un nouveau mécanisme d'actionnement et une nouvelle 
méthode de réglage d'une sonnerie exempts des limita- 
tions de l'art antérieur connu, et qui soient particuliere- 
ment adapté aux montres réveils. 

[0009] Ces buts sont atteints notamment grace à un 
dispositif d'alarme pour montre réveil mécanique pou- 
vant actionner une sonnerie ou un mécanisme d'alarme 
vibrante, qui peut étre déclenchée à un horaire prédéter- 
miné réglable, caractérisé en ce qu'il contient un organe 
de réglage pour ajuster une valeur de quantiéme de dé- 
clenchement prédéterminée réglable, et agissant sur des 
moyens de déclenchement associés à ladite valeur de 
quantiéme de déclenchement prédéterminée réglable, 
de telle sorte que l'activation de l'alarme ne soit répétée 
que les jours correspondants au quantiéme du mois choi- 
Si. 

[0010] Ces buts sont également atteints par une me- 
thode pour la commande dun dispositif d’alarme pour 
montre réveil mécanique, caractérisée ce qu'elle com- 
prend au moins une étape de réglage pour la détermi- 
nation d'un d'une valeur de quantième de déclenchement 
à l'aide d'une couronne, et au moins une étape distincte 
d'enclenchement dudit dispositif d'alarme. 

[0011] Unavantage dela solution proposée est de cou- 
pler le déclenchement de la sonnerie non seulement à 
un horaire déterminé, mais également à un quantiéme 
prédéfini, de telle sorte que l'alarme ne soit pas indüment 
répétée tous les jours, mais seulement activée le jour 
correspondant au quantiéme du mois choisi. 

[0012] Un avantage additionnel de la solution propo- 
sée est de pouvoir effectuer le réglage au moins trente 
jours à l'avance. 

[0013] Parailleurs, la solution proposée permet un re- 
glage simple et rapide, dispensant de l'usage de toute 


3 EP 2 367 076 B1 4 


piece électronique et toute manipulation fastidieuse d’ 
une couronne de réglage pour changer sa position axiale, 
tout en restant particulierement intuitif et convivial gráce 
la visualisation instantanée des modes de fonctionne- 
ment et des étapes de réglage. 


Bréve description des figures 


[0014] Des exemples de mise en oeuvre de l'invention 
sont indiqués dans la description et illustrée par les figu- 
res annexées dans lesquelles: 


- la figure 1 illustre une montre comprenant un dispo- 
sitif d'alarme associé selon une variante préféren- 
tielle de l'invention; 


-  lesfigures 2A,B,C illustrent des vues respectivement 
en perspective, en coupe et de dessus du mécanis- 
me de déclenchement du dispositif d'alarme selon 
une variante préférentielle de l'invention, en position 
armée; 


-  lesfigures 3A,B,C illustrent des vues en perspective, 
en coupe et de dessus du mécanisme de déclen- 
chement du dispositif d'alarme selon une variante 
préférentielle de l'invention, en position déclenchée; 


- les figures 4A,B,C illustrent des vues en perspective, 
en coupe et de dessus du dispositif d'alarme selon 
une variante préférentielle de l'invention et plus par- 
ticulierement le rouage de réglage du jour de déclen- 
chement de l'alarme; 


-  lesfigures 5A,B,C illustrent des vues en perspective, 
en coupe et de dessus du dispositif d'alarme selon 
une variante préférentielle de l'invention, et plus par- 
ticulierement le rouage de réglage de l'horaire de 
déclenchement de l'alarme; 


-  lesfigures 6A et B illustrent respectivement des vues 

détaillées des figures 4A et B, montrant plus préci- 
sément le mécanisme de commande pour la sélec- 
tion е l'affichage des modes de fonctionnement, ain- 
si que l'aiguillage sur le rouage de réglage du jour 
de déclenchement; 
Les figures 7A et B illustrent respectivement des 
vues détaillées des figures 5A et B, montrant plus 
précisément le mécanisme de commande pour la 
sélection et l'affichage des modes de fonctionne- 
ment, ainsi que l'aiguillage sur le rouage de réglage 
de l'horaire de déclenchement de l'alarme; 


- les figures ВА et B illustrent des vues en perspective 
et de dessus du rouage de remontage du barillet de 
sonnerie utilisé selon une variante préférentielle de 
l'invention; 


- les figures 9A,B,C,D illustrent respectivement des 
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vues cote cadran et cote mouvement, en perspective 
et de dessus, du rouage pour la correction du quan- 
tieme du mouvementde base etle couplage du mou- 
vement de base au dispositif d’alarme selon une va- 
riante preferentielle de l'invention. 


Exemple(s) de modes de réalisation de l'invention 


[0015] La figure 1 illustre une montre réveil 101 tota- 
lement mécanique, c'est-à-dire dontle boitier ne contient 
aucun composant électronique pour une quelconque 
fonction d'activation ou d'affichage. La montre réveil 101 
est pourvue d'un dispositif d'alarme selon un mode de 
réalisation préférentiel de l'invention. Le mécanisme d' 
alarme décrit ci-aprés permet, selon ce mode de réali- 
sation préférentiel, l'actionnement d'un dispositif de son- 
nerie, mais il pourrait également actionner une alarme 
vibrante, c'est à dire ne générant pas nécessairement 
intrinséquement un son. 

[0016] Sur le cadran de la montre, on peut distinguer, 
partant du centre les aiguilles du mouvement de la mon- 
tre, à savoir l'aiguille des heures 106, celle des minutes 
106' et celle des secondes 106". A trois heures se trouve 
un guichet 107, au travers duquel on peut visualiser le 
quantiéme, formé par un affichage dissocié des dizaines 
107’ et des unités 107", les dizaines et les unités se trou- 
vant sur des disques distincts ayant leurs propres 
moyens d'entrainement, la croix 14 et la roue 15 illustrée 
sur les figures suivantes, et notamment les figures 2A, 
B,C et 9 A,B,C,D. 

[0017] Aneufheuressurle cadransetrouve une échel- 
le annulaire contenant des inscriptions 
109" correspondant à des valeurs de quantiéme. Une 
aiguille 109 pointe sur une valeur de quantiéme choisie 
pour le déclenchement 109', qui déterminera le jour d' 
actionnement du dispositif d'alarme. Sur la face interne 
de l'anneau que forme l'échelle annulaire 109" se trouve 
un guichet 108, qui permet d'afficher le mode de fonc- 
tionnement de la montre réveil. Sur la figure 1, le mode 
affiché par l'icóne correspond au mode D de désactiva- 
tion du dispositif d'alarme; comme on le verra plus tard, 
notamment sur la base des figures 8A et 8B montrant le 
disque 23' d'affichage des modes dans son intégralité, 
la montre réveil décrite ci-aprés contient 4 modes de 
fonctionnement distincts A, B, C et D , correspondant 
respectivement à un état enclenché A, un mode de ré- 
даде du quantieme de déclenchement B (visualisé a Г 
aide de l'aiguille 109), un mode de réglage de l'horaire 
de déclenchement C, visualisé dans le guichet 110 situé 
à 6 heures sur le cadran, et dans lequel défile un anneau 
110" portant des indications horaires liées au déclenche- 
ment du dispositif d'alarme, précises selon le mode de 
réalisation décrit par pas d'un quart d'heure, et le mode 
de désactivation D, dans lequel l'alarme ne peut pas se 
mettre en marche. La valeur horaire choisie lors du ré- 
glage de l'alarme est visualisée au milieu du guichet 110' 
, soit par une valeur numérique, soit par des indications 
de demi-heure ou de quart d'heure, distinctes les unes 
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des autres, les indications de quart d’heure etant plus 
petites que celles de demi-heure pour permettre une lec- 
ture intuitive. D’autres types d’affichage peuvent toute- 
fois être envisagés pour autant qu'ils permettent une lec- 
ture et donc une vérification facile de l'horaire de réglage 
de l'alarme 110'. Le défilement dans le guichet s'effectue 
de préférence pas à pas, gráce à un élément d'indexation 
111 agissant sur l'anneau 110"; l'homme du métier com- 
prendra qu'il est possible d'ajuster ce pas à une valeur 
inférieur au quart d'heure, ou alternativement d'utiliser 
un affichage trainant pour la valeur horaire de déclen- 
chement 110' souhaitée. 

[0018] La carrure de la montre réveil 101 porte deux 
boutons poussoirs 102 et 104. Le poussoir 104 permet 
de corriger les valeurs de quantiéme, par incrémenta- 
tions unitaires lors de chaque pression sur le poussoir 
104. La correction du quantième, ainsi que le couplage 
du mouvement de base qui permet l'affichage de l'heure 
courante par les aiguilles 106, 106' et 106", sont expli- 
quées en détail à l'aides des figures 9A,B,C,D. Le pous- 
soir 102 est quant à lui un organe de commande, qui 
permet à chaque pression surle poussoir 102 de changer 
l'affichage dans le guichet 108 gráce à un rouage spéci- 
fique, décrit plus loin notamment à l'aide des figures 6A, 
6B, 7A,7B et 8A,8B. Selon le mode de réalisation préfé- 
rentiel décrit, le changement de mode provoque la rota- 
tion d'un disque d'affichage 23' comprenant 4 icónes dif- 
férents, sont deux sont associés au réglage de paramé- 
tres temporels, ici le quantieme 109' et l'horaire 110' de 
déclenchement, et deux autres soit à l'activation soit la 
désactivation de l'alarme. On comprendra à la lecture de 
ce qui précéde que le mécanisme de commande pour 
changements de mode et de réglage de parametres de 
la montre de réveil 101 décrits pourraient étre répliqués 
à d'autres type de modules horlogers, nécessitant par 
exemple le réglage d'autres paramétres temporels dis- 
tincts (heures, minutes par exemple) pour une fonction 
éventuellement différente, comme par exemple un 
compte à rebours ou le déclenchement d'un mécanisme 
chronographe. 

[0019] Lors de chaque pression sur le poussoir 102, 
chaque changement de mode a aussi une influence sur 
la fonction de la couronne de réglage 103, qui permet 
alternativement de remonter un barillet de sonnerie 93, 
illustré plus loin notamment sur les figures 8A, 8B, d' 
ajuster la valeur de quantiéme 109' ou d'ajuster la valeur 
de l'horaire de déclenchement. On comprend ainsi que 
la fonction de la couronne 103, qui fait office d'organe de 
réglage par opposition au bouton poussoir 102 qui fait 
office d'organe de commande, change en fonction du 
mode sélectionné. Les organes 102 et 103 sont donc 
couplés, et permettent un réglage et un actionnement 
particulierement intuitif du dispositif d'alarme ainsi décrit, 
puisque l'entrée dans chaque mode de réglage, de quan- 
tieme ou d'horaire, peut étre visualisé simultanément, et 
que chaque pression sur le poussoir est ensuite suivie, 
pour l'actionnement du dispositif d'alarme, d'une étape 
de réglage. En considérant le remontage du barillet com- 
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me une étape de réglage du dispositif d'alarme, on peut 
remarquer que l'actionnement de l'alarme s'effectue par 
l'intermédiaire de la succession de trois étapes d'alter- 
nance d'une pression du le poussoir 102, et de rotation 
de la couronne 103, pour remonter le barillet, régler le 
quantiéme, et régler l'horaire. Cette succession d'étapes 
peut se faire dans n'importe quel ordre, c'est à dire pas 
nécessairement en commençant par une étape détermi- 
née de réglage; toutefois la succession des modes se 
fait, dans le mode de réalisation décrit, dans un ordre 
déterminé, soit: A,D,B,C. Le remontage du barillet de 
sonnerie 93 est possible dans les modes A et D; dans 
lesquels l'alarme est respectivement soit activée soit dé- 
sactivée. L'étape d'enclenchement du dispositif d'alarme 
A1, illustrée sur la figure 3A, consiste pivoter le bras de 
dégagement 10 en appuyant sur le bouton poussoir 102 
aprés avoir réglé l'horaire de déclenchement de l'alarme 
110'. Ce faisant, l'utilisateur dela montre réveil 101 entre 
dans le mode A d'activation de l'alarme. 

[0020] L'avantage d'utiliser une telle couronne 103 
comme organe de réglage permet d'effectuer le réglage 
des parametres temporels choisis dans n'importe quel 
sens, c'est-à-dire incrémental ou décrémental. La posi- 
tion différenciée des différentes valeurs de déclenche- 
ment de l'alarme pour le quantiéme 109' et l'horaire 110' 
permettent par ailleurs un réglage séquentiel intuitif dans 
lequel on peut instantanément visualiser la valeur réglée. 
L'affichage simultané des modes de fonctionnement, 
dont les deux modes de réglage B et C, contribuent à 
rendre le réglage et la visualisation des parametres tem- 
porels à régler des plus commodes. Par ailleurs, la dis- 
position de l'affichage de la valeur de quantiéme de dé- 
clenchement 109' en regard du quantiéme du mouve- 
ment de base formé par les indications de dizaine 107', 
et d'unités 107", les indications étant disposées respec- 
tivement à 9 heures et 3 heures sur le cadran, permettent 
une comparaison trés rapide de ces valeurs de quantié- 
me et donc une lecture aisée; le choix d'un mode d'affi- 
chage différent par aiguille 109 pour le déclenchement 
de l'alarme et par affichage numérique pour le quantiéme 
courant permet par ailleurs d'éviter toute confusion sur 
l'interprétation des valeurs de quantiéme affichées. La 
valeur numérique donnera sans effort l'indication sou- 
haitée du quantiéme courant, qui est celle consultée a 
priori le plus souvent par l'utilisateur sur laquelle il se 
focalisera a priori en premier spontanément. 

[0021] La montre réveil de la figure 1 contient enfin une 
autre couronne 105, permettant soit de remonter le ba- 
rillet du mouvement de base entrainant le rouage de mi- 
nuterie et les aiguilles 106,106', 106", soit de régler ces 
aiguilles. La fonction de la couronne 103 est de préfé- 
rence déterminée par la position d'une tirette, qui n'a ce- 
pendant besoin que de deux positions ici puisque le ré- 
даде du quantieme est effectué à l'aide du bouton pous- 
soir 104. 

[0022] Les figures 2A,B et C illustrent le dispositif de 
déclenchement de l'alarme selon le mode de réalisation 
préférentiel décrit selon différentes vues, la premiére en 
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perspective, la deuxieme en coupe et la troisieme vue 
de dessus. L’alarme consiste selon ce mode de realisa- 
tion en un dispositif de sonnerie, contenant par conse- 
quent un marteau de sonnerie 9 agissant sur un element 
sonore 92, ісі un timbre, mais cet élément sonore pourrait 
également prendre la forme d'une cloche ou de n'importe 
quel autre type d'élément sonore. Bien que non illustré 
sur cette figure, et comme on le verra plus loin au vu des 
figures 8A et 8B, le dispositif d'alarme comprend égale- 
ment un barillet de sonnerie 93 et une ancre de sonnerie 
91,detelle sorte que la sonnerie puisse perdurer pendant 
un certain temps, à la convenance du fabricant dela mon- 
tre réveil 101. La fréquence des répétitions, de la durée 
d'actionnement du dispositif de sonnerie, et de l'intensité 
des sons emis dépend de l'énergie disponible dans le 
barillet de sonnerie 93, i.e. du moment d'inertie qu'il pro- 
cure au mobile de sonnerie (non illustré mais faisant of- 
fice de roue d'échappement distribuant l'énergie du ba- 
rillet à l'ancre de sonnerie), et du moment d'inertie du 
marteau de sonnerie 9. On pourra configurer ces para- 
metres de telle sorte que la sonnerie dure environ une 
minute. Selon le mode de réalisation préférentiel illustré 
sur les figures, l'ancre de sonnerie 91 est solidaire du 
marteau de sonnerie 9. 

[0023] Sur les figures 2А et 2C, on peut distinguer les 
moyens moteurs des unités 107" et dizaines 107 de 
quantiéme selon l'une des revendications 2 ou 3, qui con- 
sistent respectivement classiquement en une roue 15 
comportant 10 dents et une croix 14 à quatre branches. 
La roue 15 entraine un disque comportant les valeurs d' 
unités de quantiéme 107" tandis que la croix 14 entraine 
un disque comportant les valeurs de dizaines de quan- 
tieme 107'. La croix 14 et le disque 15 sont indexés par 
des éléments d'indexation respectifs élastiques 14' et 15' 
; 'engrenage des éléments 15/15’ et 14/14’ s'effectuant 
sur des plans différents. La roue 15 engréne sur une 
premiere roue de quantieme 11 entrainée par le mouve- 
ment de base, qui entraine parallelement une série de 4 
dents 13 sur un plan légérement inférieur pour l'indexa- 
tion des dizaines de quantiémes et le passage de 31 à 
1. Chacune des 4 dents engréne sur la croix 14 des di- 
zaines. On distingue également, à un étage encore infé- 
rieur, une autre roue de quantiéme 12 engrenant avec 
la roue d'échéance de quantieme 2 du dispositif d'alarme 
selon l'invention, qui constitue un premier élément de 
moyens de déclenchement (références 2,2 ,3,3 ,4,4 ,5， 
6,6',6',7,7',8,8',10 décrites ci-après sur la base de la fi- 
gure 2A). Ces moyens de déclenchement sont non seu- 
lement associés à une valeur de quantiéme 109', mais 
aussi à un horaire de déclenchement 110'. Ces moyens 
de déclenchement comprennent un élément déclen- 
cheur de quantiéme 4 et un élément déclencheur horaire 
6, distincts et armés chacun par un ressort 4', 6'. L'élé- 
ment déclencheur 4 permet le mouvement vertical d'une 
premiére roue de déclenchement 3, associée au quan- 
tieme, par rapport à la roue d'échéance de quantiéme 2, 
couplée au mouvement horloger par l'intermédiaire de 
la roue de quantiéme 12. Selon une variante, il serait 
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possible d'utiliser directement la roue de quantieme 12 
comme roue d'échéance de quantiéme 2, ceci pose tou- 
tefois un probléme d'usinage particulier de cette roue, 
qui doit comporter des orifices ou des élément protubé- 
rants, comme on le verra plus tard, et des contraintes d' 
intégration à la roue de programme de quantiéme, for- 
mée par plusieurs roues superposées et notamment en 
ce qui concerne la hauteur. La premiere roue de déclen- 
chement 3 est plaquée sur la roue d'échéance de quan- 
tieme 2 par l'élément déclencheur de quantiéme 4, et la 
premiére roue de déclenchement 3 contient des évide- 
ments 3' pour permettre la pénétration d'ergots 2' de la 
roue d'échéance de quantiéme 2 lors du déclenchement. 
On comprend ici que comprenant les évidements et/ou 
des ergots 2',3' coopérent mutuellement et que leur po- 
sitions pourraient étre inversées sur chacune des roues 
2 et 3. 

[0024] Les moyens de déclenchement du dispositif d' 
alarme décrit (références 2,2,3,3,4,4,5,6,6,6",7,7,8,8 
,10 sur les figures 2 à C et les suivantes) comprennent 
une deuxième roue de déclenchement 7 plaquée sur une 
roue d'échéance horaire 8 par l'élément déclencheur ho- 
raire 6, qui en permet le mouvement vertical, de méme 
que l'élément déclencheur 4 pour la premiére roue de 
déclenchement 2. La roue d'échéance horaire 8 est cou- 
plée à une roue des heures d'un mouvement horloger 
1061, 1061’, illustrée plus loin sur les figures 9A à D. 
Similairement aux roues 2 et 3, la deuxiéme roue de dé- 
clenchement 7 et la roue d'échéance horaire 8 compren- 
nent des évidements respectivement des ergots coopé- 
rant mutuellement. 7',8'. Les parties protubérantes pour- 
raient toutefois étre disposées sur l'une ou l'autre de ces 
roues. Les premiére et deuxiéme roues de déclenche- 
ment 3,7 sont reliées cinématiquement l'une à l'autre par 
l'intermédiaire de l'éléement déclencheur de quantiéme 
4, prenant la forme d'un levier potentiellement élastique, 
dont une extrémité est disposée sous un pont de déga- 
gement 5 solidaire de la deuxiéme roue de déclenche- 
ment 7. Les moyens de déclenchement illustrés compre- 
nant un élément déclencheur horaire 6 sous forme d'un 
levier de préférence élastique, dont une premiere extré- 
mité est fixée à la deuxiéme roue de déclenchement 7, 
et muni à une deuxiéme extrémité d'un premier élément 
de préhension 6" pouvant s'engager dans un deuxiéme 
élément de préhension 9' du marteau de sonnerie 9. Les 
éléments de préhension respectifs du marteau 9' et de 
l'élément déclencheur horaire 6 sont particulièrement vi- 
sibles sur les figures 2B et 2C. Ils peuvent prendre toute 
forme adéquate pour le crochage ou la retenue perma- 
nente; selon le mode réalisation préférentiel on a privi- 
légié des éléments máles/femelles qui pourraient étre 
disposés indifféremment sur le marteau 9 ou l'élément 
déclencheur horaire 6. Tout autre mécanisme de déclen- 
chement permettant la libération de l'ancre de sonnerie 
92 au quantiéme 109' et à l'horaire 110' déterminé pour 
l'alarme, par exemple par l'intermédiaire d'un mécanis- 
me de bascule, pourrait également étre envisagé alter- 
nativement pour l'agencement des éléments déclen- 
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cheurs 4,6. 

[0025] Comme on peut le constater sur toutes les fi- 
gures 2A, 2B, et 2C, le dispositif d’alarme comprend un 
bras de дедадетеп! 10, qui permet d’armer et de desar- 
mer le dispositif de sonnerie. Le bras est dispose sous 
le pont de degagement 5, comme on le verra sur les 
figures suivantes 4ayant attrait aux fonctions de reglage, 
dans tous les modes sauf le mode A d’enclenchement 
de Гаагте, qui est le mode dans lequel se trouve le 
dispositif d’alarme pour les figures 2A,B et C illustrees. 
Dans ce mode, le bras est ainsi dans une position dega- 
дее, ce qui permettra, comme on le verra sur les figures 
suivantes 3A,B et C, le mouvement vertical des roues 
2/3 et 7/8 les unes par rapport aux autres. Le bras de 
dégagement 10 comprend également un talon 10’ coo- 
pérant avec une came de commande décrite aveclaroue 
a colonne 22 sur la base des figures 6 a 8. La roue a 
colonne 22 fait office de dispositif de commande pour le 
bras 10, par l'intermédiaire de la came située a l'étage 
224 visible sur les figures 6 à 8 suivantes, et le dégage- 
ment du bras est provoqué par une action sur le bouton 
poussoir 102. Comme on le verra plus loin, la roue à 
colonnes 22 détermine les modes de fonctionnement A, 
B,C,D du dispositif d'alarme; le dégagement du bras de 
dégagement 10 correspond à l'entrée dans le mode A et 
à l'étape d'enclenchement du dispositif d'alarme A1, et 
réciproquement, lors que le bras est dégagé, c'est-à-dire 
lorsqu'on se trouve dans ce mode A, l'engagement du 
bras de dégagement 10 correspond à l'entrée dans le 
mode D de désactivation et l'action sur le poussoir 102 
pour entrer dans ce mode correspond à l'étape D1 de 
désactivation. Ces étapes A1 et D1 sont visualisées par 
des fléches sur les figures 3A,B,C. La figure 2B montre 
par ailleurs une troisieme roue 16 de quantiéme, ainsi 
qu'un élément d'indexation associé 16’. La troisieme 
roue de quantiéme 16 est utilisée pour la correction de 
la valeur du quantiéme courant à l'aide du bouton pous- 
soir 104. Cette correction sera expliquée plus loin sur la 
base des figures 9 A à D. 

[0026] Les figures ЗА à C montrent le dispositif d'alar- 
me dans le méme mode A d'enclenchement de la son- 
nerie, avec tous les mémes éléments que ceux illustrés 
dans les figures 2A,B,C précédentes et selon les mémes 
vues que les figures 2A,B,C précédentes, mais au mo- 
ment du déclenchement de la sonnerie. Le déclenche- 
ment se produit < en cascade > par rapport à chacun des 
déclenchements associés à chaque parametre de dé- 
clenchement, à savoir en l'occurrence d'abord le quan- 
tieme, puis l'horaire choisi pour l'alarme. Lorsque la va- 
leur de quantieme de déclenchement 109’ choisie est 
atteinte, la premiére roue de déclenchement 3 s'enfonce 
sur la roue d'échéance de quantiéme 2, dans un mou- 
vement vertical illustré par la fleche A2. Simultanément, 
l'élément déclencheur de quantième 4 s'abaisse égale- 
ment, selon la flèche A4. Une fois cette étape effectuée, 
lorsque la valeur de l'horaire de déclenchement 110' 
choisie est atteinte, la deuxiéme roue de déclenchement 
7 s'enfonce sur la roue d'échéance de quantième 2, dans 
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un mouvement vertical illustré par la flèche A4. Simulta- 
nément, l'élément déclencheur horaire 6 s'abaisse éga- 
lement, selon la fléche A5, libérant ainsi le marteau 9 et 
provoquant la sonnerie. Lorsque le quantiéme courant 
n'est plus égal à la valeur de quantiéme de déclenche- 
ment 109’, les ergots de la roue d'échéance de quantie- 
me 2' repoussent la premiére roue de déclenchement, 
et de facon similaire lorsque l'heure courant n'est plus 
égal à la valeur horaire de déclenchement 110' les ergots 
8 delaroue d'échéance horaire repoussentla deuxieme 
roue de déclenchement, de telle sorte que le dispositif 
se retrouve dans la position illustrée aux figures 2A,B,C 
précédentes. Ainsi l'alarme n'est plus déclenchée non 
seulement pour un horaire particulier, mais également 
pour un jour particulier. La répétition n'a lieu que lorsque 
ces deux conditions sont réunies, soit au plus une fois 
par mois. 

[0027] Ce mécanisme en cascade permet d'envisager, 
bien que cette variante ne soit pas décrite en détail ni 
illustrée, de rajouter un étage supplémentaire de déclen- 
chement pour une échéance mensuelle, ou encore une 
échéance d'année, par couplage d'une troisiéme roue 
de déclenchement à une roue d'échéance des mois, voi- 
re méme d'une quatriéme une roue de déclenchement 
à une roue d'échéance d'année (roue unitaire de O à 9), 
ou encore d'autres parametres temporels. 

[0028] La commande du dispositif d'alarme selon le 
mode de réalisation préférentiel illustré peut comprendre 
une étape de désactivation D 1 du dispositif d'alarme, cor- 
respondant à l'activation d'un mode de désactivation 
spécifique D par pression sur le bouton poussoir 102. 
Cette étape de désactivation D1, peut étre effectuée à 
tout moment, indépendamment du déclenchement effec- 
tif du dispositif d'alarme, les fréquences d'oscillation du 
marteau 9 et l'agencement des éléments de préhension 
6" de l'élément déclencheur de quantiéme 6 et du mar- 
teau 9' permettant l'arrét instantané de la sonnerie en 
cas d'activation du mode D méme en cas de fonctionne- 
ment de la sonnerie. L'étape de désactivation D1 corres- 
pond, selon l'ordre défilement des modes de la montre 
réveil 101, à une pression sur le bouton poussoir 102 
alors que le mode de fonctionnement courant est le mode 
A d'enclenchement de l'alarme, représenté par l'icône 
de sonnerie dans le guichet 108. Le mode de désactiva- 
tion D correspond à l'affichage d'un icóne de sonnerie 
barré dans le guichet 108, comme sur la figure 1. 
[0029] Pour la description des figures suivantes, 4 A, 
B,C, 5 A,B,C, 6 AB, 7 A,B et 8 А.Б, les moyens de dé- 
clenchement, en tous points identiques à ceux décrits 
dans les figures 2A,B,C ne seront pas repris en détail, 
les références sur les figures permettant une compré- 
hension claire au vu des références et des explications 
fournies pour les figures 2A,B,C. 

[0030] Les figures 4A,B et C illustrent le dispositif de 
déclenchement de l'alarme selon le mode de réalisation 
préférentiel décrit selon les mêmes vues que les trilogies 
de figures 3 précédentes, la premiére en perspective, la 
deuxieme en coupe et la troisieme vue de dessus, mais 
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cette fois-ci lors du mode В de réglage de la valeur du 
quantiéme de déclenchement 109' du dispositif d'alarme. 
Dans ce mode de fonctionnement, et comme pour les 
modes de fonctionnement C de réglage de l'horaire et D 
de désactivation du dispositif d'alarme, le bras de déga- 
gement 10 est placé sous le pont de dégagement 5 à 
côté de la roue de déclenchement horaire 7, de telle sorte 
que celle-ci soit bloquée horizontalement et ne puisse 
jamais s'abaisser. Ainsi l'élément déclencheur horaire 6 
ne peut jamais libérer le marteau 9 et empéche ainsi la 
mise en roue de la sonnerie. Le rouage de réglage de la 
premiére roue de déclenchement 3 est détaillé sur les 
figures 4A et 4C, la figure en coupe n'en permettant pas 
une illustration explicite. 

[0031] Lerouage de réglage du quantiéme de déclen- 
chement 109' comprend une premiére roue 31 munie d' 
un pignon 31', qui engréne avec une deuxiéme roue in- 
termédiaire 32 de renvoi engrenant sur la troisième roue 
33 entrainant l'aiguille 109 d'affichage du quantiéme de 
déclenchement, située sur un plan supérieur. La rotation 
de la troisième roue 33 est indexée par unité de quan- 
tieme gráce à l'élément d'indexation élastique 33'. Le 
nombre des dents des roues 33, 32, 31', 31 et 3 est choisi 
de telle sorte que l'angle de rotation de la troisiéme roue 
33 soit exactement transmis à la premiére roue de dé- 
clenchement 3 afin que ces derniéres fonctionnent de 
manière totalement synchronisée. Pour ce faire, il est par 
exemple possible de choisir un nombre de dents égal 
pour les roues 33 et le pignon 31', ainsi que pour les 
roues 31 et 3. Les roues 33 et le pignon 31' auront ainsi 
la méme vitesse angulaire de méme que les roues 31 et 
3; puisque la premiere roue 31 et le pignon 31’ on éga- 
lement la méme, par transitivité celle de la roue 3 sera 
égale à celle de la troisieme roue 33. Le rouage se pro- 
longe ensuite par les quatriéme et cinquiéme roues 34 
et 35, la quatrieme roue 34 engrenant sur la troisieme 
roue 33 et la cinquiéme roue 35 engrenant sur la roue 
34. La cinquieme roue 35 engréne ensuite sur une roue 
de bascule 2522, la deuxiéme en partant de la couronne 
103, qui engréne elle-méme sur une premiere roue de 
bascule 2511 située sur la méme bascule 251, qui est 
orientée différemment selon les modes de fonctionne- 
ment, et plus précisément entre les modes de fonction- 
nement B et C qui sont des modes de réglage. Dans le 
cas du mode de fonctionnement B du réglage dela valeur 
de quantiéme 109' de déclenchement, illustré par les fi- 
gures 4A à C, cette bascule est aiguillée vers le rouage 
de réglage de quantiéme formé par les éléments 31-35 
décrit plus haut. La premiére roue de bascule 2511 en- 
gréne enfin sur la roue de réglage 26, commune aux 
deux modes de réglage B et C, et qui engréne sur un 
pignon coulant formé d'un premier engrenage de cou- 
plage 241 engrenant sur la roue de réglage 26, et d'un 
deuxiéme engrenage de couplage 242, muni d'une den- 
ture Breguet pour engrenage unidirectionnel, utilisé clas- 
siquement pour le remontage du barillet de sonnerie 93. 
La position du pignon coulant formé par les premiers et 
deuxiéme engrenages de couplage 241,242 du la tige 
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de la couronne de reglage 1033 est determinee par la 
position d’un levier de couplage 24, qui est illustre plus 
loin notamment à l'aide des figures 6A,B à 8A,B. Enfin, 
on peut distinguer la roue de la couronne de réglage 1031 
à l'extrémité de la tige 1033, qui est actionnée en rotation 
par l'utilisateur en tournant la couronne 103. 

[0032] Les figures 5A,B et C illustrent le dispositif de 
déclenchement de l'alarme selon le mode de réalisation 
préférentiel décrit selon les mémes vues que les trilogies 
des figures 4 précédentes, la premiére en perspective, 
la deuxiéme en coupe et la troisieme vue de dessus, 
mais cette fois-ci lors du mode C de réglage de l'horaire 
de déclenchement 110' du dispositif d'alarme. Dans ce 
mode de fonctionnement, et comme pour les modes de 
fonctionnement B de réglage de l'horaire et D de désac- 
tivation du dispositif d'alarme, le bras de dégagement 10 
est disposé sous le pont de dégagement 5 à cóté de la 
roue de déclenchement horaire 7, de telle sorte que celle- 
ci soit bloquée horizontalement et ne puisse jamais s' 
abaisser. Le pont 5 de dégagement est représenté sur 
les figures 5A et 5B, mais il n'est toutefois pas visible sur 
la figure 5C sur laquelle on voit bien l'espacement entre 
la roue de déclenchement 7 et la roue d'échéance horaire 
8, mais pas le pont де dégagement 5 au dessus de Г 
élément déclencheur horaire 6, au dessus duquel on voit 
l'anneau 110" portant les indications horaires. 

[0033] La figure 5A illustre en perspective le rouage 
de réglage de l'horaire 110' de déclenchement, compre- 
nant une premiére roue 71 du rouage de réglage de la 
deuxiéme roue de déclenchement, engrenant directe- 
ment avec la deuxiéme roue de déclenchement 7. Cette 
roue 71 engréne avec une deuxiéme roue du rouage de 
réglage de la deuxiéme roue de déclenchement 72, qui 
est en prise, lors de l'activation du mode C de réglage, 
avec la deuxiéme roue de bascule 2512. Le systéme d' 
engrenage de cette deuxiéme roue de bascule 2512 à 
la roue de la couronne de réglage 1031 est en tous points 
identique à celui décrit pour le mode B de réglage, à 
savoir un engrenage sur la premiére roue de bascule 
2511 située sur la méme bascule 251, qui engréne en- 
suite sur la roue de réglage 26, engrenant elle-même sur 
le pignon coulant formé du premier engrenage de cou- 
plage 241, engrenant sur la roue de réglage 26, et du 
deuxiéme engrenage de couplage 242, muni d'une den- 
ture Breguet pour engrenage unidirectionnel, utilisé clas- 
siquement pour le remontage du barillet de sonnerie 93. 
La position du pignon coulant formé par les premiers et 
deuxiéme engrenages de couplage 241,242 du la tige 
de la couronne de réglage 1033 est déterminée par la 
position du levier de couplage 24, qui est illustré plus loin 
notamment à l'aide des figures 6A,B à 8 A,B, et dont а 
position est identique pour les modes de réglage B et C. 
La roue de la couronne de réglage 1031 située à l'extré- 
mité de la tige 1033 est actionnée en rotation par l'utili- 
sateur en tournant la couronne 103. 

[0034] La figure 5A montre par ailleurs un rouage d' 
engrenage vers la denture interne de l'anneau portant | 
indication horaire de déclenchement 110", qui est action- 
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пе en rotation pas a pas grace aux elements d’indexation 
111 en prise avec la denture interne. La partie gauche 
de la figure montre une vue Eclatee dans laquelle on 
distingue la deuxieme roue du rouage де reglage de la 
roue de déclenchement 72 en prise avec une premiere 
roue du rouage de réglage de l'anneau horaire de dé- 
clenchement 73, dans le méme plan, dont la rotation est 
solidaire d'une deuxiéme roue du rouage de réglage de 
l'anneau horaire de déclenchement 73', coaxiale à la 
roue 73 et située dans un plan supérieur. La roue 73' 
engrene dans le méme plan avec une troisiéme roue du 
rouage de réglage del'anneau horaire de déclenchement 
74, dont la rotation est solidaire d'une quatrième roue du 
rouage de réglage del'anneau horaire de déclenchement 
74’, coaxiale a la roue 73 et située dans le plan de la 
denture interne de l'anneau portant l'indication horaire 
de déclenchement 110", avec lequel elle engréne. L' 
agencement avec des roues coaxiales 73,73” et 74,74’ 
permet d'économiser de la place sur la platine mais pré- 
sente l'inconvénient d'un encombrement plus important 
en hauteur. Les rapports d'engrenage du rouage sont 
determines de telle sorte qu'une rotation complete de I’ 
anneau 110" portant l'indication horaire de déclenche- 
ment soit synchronisée à une rotation compléte de la 
deuxiéme roue de déclenchement 7. 

[0035] La figure 5B illustre, outre les moyens de dé- 
clenchement déjà décrits en détail à l'aide des figures 
2A,B,C, les mémes rouages de réglage de la deuxieme 
roue de déclenchement 7 et de l'anneau horaire portant 
l'indication horaire du déclenchement 110' que ceux il- 
lustrés à la figure 5A, toutefois la vue de dessus ne per- 
met pas de déterminer la position plan par plan des divers 
éléments du rouage, mais simplement de déterminer les 
relations d'engrenage des divers éléments: 71-72-2512, 
formant une premiére sous-chaine cinématique relative 
au réglage de la position de la deuxiéme roue de déclen- 
chement 7, et 72-73/73-74/74-110", formant une 
deuxiéme sous-chaine cinématique associée au réglage 
de la position de l'anneau contenant ез valeurs d'horaire 
de déclenchement 110". L'écriture 73/73' et 74/74' indi- 
que ici que les deux éléments référencés sont coaxiaux 
et solidaires en rotation, mais chacun des éléments étant 
situé sur un plan d'engrenage différent. On pourra re- 
marquer surles figures 5A,B,C quele mode de réalisation 
préférentiel illustré utilise des traits sur l'anneau 
110" portant l'indication horaire de déclenchement, tan- 
dis que cette indication prend une forme différente sur la 
figure 1. Tout type d'indication permettant de déterminer 
clairement l'horaire de déclenchement 110’ pourra étre 
indifferemment choisi par l'homme du métier. 

[0036] Les figures 6A et 6B illustrent des vues respec- 
tivement en perspective et de dessus du dispositif d'alar- 
me selon un mode de réalisation préférentiel de l'inven- 
tion, avec une illustration d'un dispositif de commande 
basé sur une roue à colonne 22. Ces figures permettent 
d'expliquer la sélection des modes, leur implication sur 
la position de la bascule 251, leur affichage dans le gui- 
chet 108 visible sur la figure 1, ainsi que le couplage de 
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la fonction de la couronne 103 au mode sélectionné à Г 
aide du bouton poussoir 102. Les figures 6A et 6B mon- 
trent le dispositif d’alarme dans le m&me mode qu’aux 
figures 4A a C, c’est-a-dire le mode de reglage du quan- 
tieme de déclenchement В. Comme déjà expliqué sur la 
base de la trilogie des figures 4, dans ce mode B, la 
position de la bascule est telle que la deuxiéme roue de 
bascule 2512 engréne sur la cinquiéme roue du rouage 
de réglage de la premiére roue de déclenchement 35. 
Cette position est commandée par une came de com- 
mande du levier de bascule 25, positionnée sur un étage 
222 d'une roue à colonne, composée de 5 étages super- 
posés. L'étage immédiatement supérieur 223 est celui 
de la came de commande du levier de couplage 24, qui 
détermine la position du pignon coulant formé par les 
premiers et deuxiéme engrenages de couplage 241, 242. 
Cet étage commande par conséquent alternativement le 
couplage de la roue de couplage 1032, représentée sur 
les figures 6A et 6B contrairement aux figures 4A et 4B, 
au premier engrenage de couplage 241, afin de permet- 
tre le remontage du barillet de sonnerie 93, ou le coupla- 
ge du deuxiéme engrenage de couplage 242 à la roue 
de réglage. On constate par conséquent que les modes 
dans lesquels le remontage du barillet 93 etles réglages 
sont effectués sont mutuellement exclusifs, puisqu'ils 
correspondent chacun à des positions différentes du pi- 
gnon coulant. L'étage immédiatement supérieur a l'étage 
223 est l'étage 224 de commande du bras de dégage- 
ment 10, qui comprend une came agissant sur le talon 
10' du bras de dégagement 10. Par conséquent, cet éta- 
ge commande l'enclenchement et la désactivation de Г 
alarme. Le dernier étage 225, situés à l'extrémité supé- 
rieure de la pile de la roue à colonne 22, correspondent 
respectivement à la commande d'affichage des modes, 
la roue de l'étage 225 engrenant avec la roue 23, dont 
la rotation est solidaire à celle du disque 23' portant les 
icónes indiquant les modes de fonctionnement du dispo- 
sitif d'alarme. La roue 23', non représentée sur les figures 
6A et 6B, est représentée plus loin sur les figures 7A et 
7B. Pour plus de lisibilité, l'échelle annulaire 109" portant 
les indications de quantiéme l'aiguille indicateur du quan- 
tieme de déclenchement 109 n'est illustrée que sur la 
figure 6B, mais pas sur la figure 6A. Enfin l'étage inférieur 
221 correspond à l'étage d'engrenage de la roue à co- 
lonne 22 avec un cliquet 21 actionné par le bouton pous- 
soir 102, dont est seulement représentée la tige 1021 
sur les figures. 

[0037] Comme on peut le constater sur la figure 6A, la 
denture de l'étage inférieur 221 est agencée detelle sorte 
qu'une pression sur le poussoir 102, entrainant le mou- 
vement de la tige et l'actionnement du cliquet 21, provo- 
que la rotation de la roue à colonnes 22 dans le sens 
anti-horaire. La roue à l'étage 225 entraine ainsi la rota- 
tion du disque 23' dans le sens horaire pour faire défiler 
les modes dans le guichet 108. Les rapports d’engrenage 
entre la roue à l'étage 25 et la roue 23 sont déterminés 
de telle sorte qu'à chaque actionnement du poussoir 102, 
le disque 23' d'affichage des modes effectue un quart de 
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tour dans le sens horaire, provoquant le passage d’un 
mode al’autre dans l'ordre désactivé D, réglage du quan- 
tième B, réglage de l'horaire C, puis enclenché A. Paral- 
léelement au défilement des modes, on peut constater 
que les cames situées sur les étages 222,223 et 224 
présentent chacune deux positions distinctes, avec un 
modèle d'activation dontla période est de 4. En nommant 
respectivement « 0 » et« 1 » les états suivants pour cha- 
que étage : 


- 222:0 = position du levier 24 permettant le remon- 
tage du barillet de sonnerie 93, engrenage des élé- 
ments 1032-241 ; 1 = position du levier permettant 
le réglage des paramétres de temps, engrenage des 
éléments 242-26; 


- 223 : 0 = position de la bascule pour un engrenage 
sur le rouage du réglage du quantiéme, engrenage 
des éléments 2512-35 ; 1 = position de la bascule 
pour un engrenage sur le rouage de réglage de Г 
horaire, engrenage des éléments 2512-72 ; 


- 224: 0 = bras en position armée, bloquante ; 1 = 
bras en position dégagée (mode A du dispositif d' 
alarme). 


[0038] L'état global de la roue à colonne 22 peut ainsi 
étre résumé par le tableau suivant, dans lequel le chan- 
gement d'état de chaque étage correspond à un dépla- 
cement angulaire d'une dent de l'étage inférieur 221. Se- 
lon le mode de réalisation préférentiel illustré, la roue de 
l'étage inférieur comprend 12 dents et donc 12 états sont 
représentés; l'homme du métier comprendra toutefois, 
étant donné la périodicité constatée, qu'un nombre de 
dents égal à n'importe quel multiple de la période pourra 
étre choisi. 


222 : 0110 0110 0110 
223 : 1100 1100 1100 
224 : 0001 0001 0001 


En lisant colonne par colonne on remarque bien effecti- 
vement que les différents états du systéme (010, 110, 
100, 001) sont répétés aprés incrémentation de 4 dents 
de la roue de l'étage inférieur 221; chacun des 4 états 
correspond donc aux différents modes du systéme (010 
- mode D de désactivation 110 = mode B de réglage de 
quantiéme, le premier « 1 » indiquant que le systéme est 
en mode réglage etle 28 « 1 » indiquantle type de réglage 
effectué, 100 = mode C de réglage horaire, et enfin 001 
- mode A d'enclenchement dudit dispositif d'alarme.) Les 
positions d'activation ou de désactivation sur les cames 
des étages 222 et 223 illustrent commentla fonction exer- 
cée par la couronne 103 est déterminée (0 = remontage, 
17 réglage, avec 11 = 1*' type de réglage et 10 = 22 type 
de réglage). 


10 


15 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


L'homme du métier comprendra que des contraintes 
fonctionnelles peuvent étre appliquées au systéme com- 
me par exemple: lorsque la valeur de l'étage 222 est à 
1, la valeur de l'étage 224 est de préférence à 0, pour 
qu'aucun déclenchement de l'alarme ne puisse étre in- 
düment provoqué pendant le réglage, comme c'est le 
cas ici selon le mode de réalisation préférentiel illustré, 
qui décrit une méthode de commande dans laquelle les 
modes de réglage B,C et d'activation A sont dissociés. 
D'autres contraintes sont envisageables avec la roue à 
colonnes 22 décrite, qui permet un nombre de modes 
potentiels égal à 8 (2 états possibles à chaque étage sur 
lesquels sont agencés des cames, soit 222,223,224, à 
la puissance du nombre de ces étages, égal à 3). 
L'avantage de l'utilisation d'une telle roue à colonne 22 
permet de gérer les états du systéme à partir d'un organe 
de commande centralisé, dont la disposition peut étre 
déterminée sur la platine. Le fait que cet organe de com- 
mande soit actionné par un bouton poussoir 102 unique 
permet le défilement des modes de manière intuitive, 
chaque pression correspondant à une étape de change- 
ment de mode. Cet agencement dispense de l'usage d' 
organes de réglage dédiés à des fonctions déterminées; 
selon le mode de réalisation préférentiel de l'invention, 
la couronne remplit 3 fonctions différentes. L'homme du 
métier comprendra que l'aiguillage sur différents rouages 
de réglage peut étre appliqué à d'autres parametres tem- 
porels indépendants, et pas seulement des valeurs de 
quantiéme 109' etune valeur horaire 110" combinant des 
heures et des minutes. 

Les figures 7A et 7B illustrent des vues respectivement 
en perspective et de dessus du dispositif d'alarme selon 
le méme mode de réalisation préférentiel de l'invention 
qu'aux figures précédentes, avec l'illustration du dispo- 
sitif de commande basé sur une roue à colonne 22, dé- 
terminant cette fois-ci le mode C de réglage horaire, c' 
est-à-dire le méme mode qu'aux figures 5A à C, dans 
lequel la bascule 251 est orientée de telle sorte que la 
deuxiéme roue de bascule 2512 engréne surla deuxiéme 
roue du rouage de réglage de la deuxiéme roue de dé- 
clenchement 72. Une premiere différence majeure entre 
les figures 5A,B et les figures 7A,B concerne l'ajout de 
la roue à colonnes 22, qui commande les modes de fonc- 
tionnement du dispositif d'alarme, comme cela a déjà été 
expliqué au vu des figures 6A et 6B. Sur les figures 7A 
et 78, la position du levier de commande de bascule 25 
différe de celle des figures 6A et 6B, en ce que la bascule 
est orientée légèrement plus vers le haut pour obtenir | 
engrenage souhaité vers la deuxiéme roue du rouage de 
réglage dela deuxiéme roue de déclenchement 72. Cette 
différence d'orientation est particulierement visible en 
comparant les figures 6B et 7B par exemple. Une deuxie- 
me différence majeure entre les figures 5A,B et les figu- 
res 7A,B concerne l'illustration de la roue d'affichage des 
modes 23' , représentée dans sa quasi-intégralité. Tous 
les icónes étant visibles sur les figures 8A et B, la des- 
cription détaillée de cet élément sera donc fait sur la base 
de ces figures dans la suite de la description de l'inven- 
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tion. Tous les autres elements illustres etant identiques 
a ceux des figures 5A et B, cette figure sera comprise 
grace aux explications precedemment fournies pour ces 
figures 5A,B precedentes. 

Les figures 8A et 8B illustrent des vues respectivement 
en perspective et de dessus du dispositif d’alarme selon 
е méme mode de réalisation préférentiel de l'invention 
qu'aux figures précédentes, avec l'illustration du dispo- 
sitif de commande basé sur une roue à colonne 22, cette 
fois-ci dans un des modes A ou D dans lesquels le re- 
montage du barillet de sonnerie 93 est possible. Ces fi- 
gures ЗА et 8B illustrent également l'intégralité du rouage 
de remontage du barillet 93, qui part de roue de couronne 
1031 et de la roue de couplage 1032, qui est ici précisé- 
ment accouplée par une denture Breguet au premier en- 
grenage de couplage 241 du pignon coulant monté sur 
la tige 1033, et qui permet d'engrener la roue 1032 dans 
un sens de rotation déterminé, qui est agencé pour étre 
celui du remontage du barillet 93, tout en ne générant 
aucune prise d'engrenage dans le sens inverse. Le roua- 
ge de remontage continue par un engrenage sur la roue 
de couronne 901, qui elle-m&me engréne sur une deuxié- 
me roue de remontage du barillet 902', coaxiale et soli- 
daire en rotation d'une premiére roue de remontage du 
barillet 902, engrenant dans un plan inférieur. La premie- 
re roue de remontage du barillet 902 engréne sur une 
troisieme roue de remontage du barillet 903, coaxiale et 
solidaire en rotation d'une quatrieme roue de remontage 
du barillet 903’, engrenant dans un plan inférieur avec la 
cinquiéme roue de remontage du barillet 904, en prise 
avec la roue à rochet 93" du barillet, bien visible sur la 
figure 8B. Ainsi lorsque la couronne 103 est actionnée 
dans un sens déterminé correspondant à celui du remon- 
tage du barillet 93, qui est selon le mode de réalisation 
préférentiel décrit choisi distinct de celui du mouvement 
de base, afin de ne pas réduire la réserve de marche lors 
de l'actionnement du dispositif d'alarme. L'énergie ap- 
provisionnée dans le barillet 93 sera libérée lors de 上 
actionnement du dispositif d'alarme, le rouage de son- 
nerie étant en prise avec la denture externe du barillet 
93'. Le mobile de sonnerie, agissant comme échappe- 
ment, n'est toutefois pas représenté et seule l'ancre 91, 
solidaire du marteau 9, est visible sur les figures. 
[0039] Comme déjà indiqué précédemment dans la 
description, les moyens de déclenchement du dispositif 
d'alarme décrit (références 2,2 ,3,3 4,4',5,6,6',6',7,7',8, 
8 ,10) sont déjà expliquees dans des figures précédentes 
et ne seront donc pas détaillées pour les figures 8A et 
8C. L’illustration de ces moyens de déclenchement a cô- 
té du rouage de remontage du barillet 93 permet d'ap- 
précier leur positionnement mutuel et l'encombrement 
généré surla platine. L'agencement coaxial des premiére 
et deuxiéme roues de remontage 902,902' et des troisié- 
me et quatrieme roues 903,903’ permet précisément de 
diminuer l'encombrement dans le plan de la platine. 
[0040] Оп peut visualiser, sur la figure 8A, l'ensemble 
du disque d'affichage des modes 23' sur lesquels sont 
représentés les quatre icónes correspondant à chaque 
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mode de fonctionnement, soit respectivement: 


- Та cloche barrée: mode D, correspondant au mode 
désactivé. Ce mode peut étre activé indépendam- 
ment de l'actionnement effectif de la sonnerie, com- 
me expliqué précédemment. 


- |e «а» pour < дау»: mode B, correspondant au ré- 
glage du quantiéme de déclenchement 109'. C'est 
le mode qui suit le mode D aprés une pression sur 
le bouton poussoir 102, auquel est liée la tige 1021, 
car le cliquet 21 entraine alors la roue à colonnes 22 
en rotation dans le sens anti-horaire, et donc la roue 
23, auquel le disque d'affichage 23' est fixé, dans le 
sens horaire. Dans ce mode, la couronne 103 permet 
d'effectuer un réglage de la valeur de quantiéme de 
déclenchement 109’; le réglage est par ailleurs pos- 
sible dans les deux sens, c'est à dire que la rotation 
de la couronne 103 dans un premier sens engendre 
la rotation de l'aiguille 109 dans un premier sens, 
pas à pas gráce à l'élément élastique d'indexation 
33', et que la rotation de la couronne dans le sens 
inverse engendre la rotation de l'aiguille 109 dans le 
sens inverse. Cette fonctionnalité permet d'augmen- 
ter considérablement l'aisance du réglage. 


- le «П» pour < hour >: mode C, correspondant au 
réglage de l'horaire de déclenchement 110'. C'est le 
mode qui suit le mode B aprés une autre pression 
sur le bouton poussoir 102. Dans ce mode, la cou- 
ronne 103 permet d'effectuer un réglage d'une va- 
leur d'horaire de déclenchement, avec, selon le mo- 
de de réalisation décrit, une précision au quart d' 
heure; le réglage est par ailleurs possible dans les 
deux sens, c'est à dire que la rotation de la couronne 
103 dans un premier sens engendre la rotation de Г 
anneau portant les valeurs de déclenchement horai- 
re 110" dans un premier sens, pas à pas gráce aux 
éléments d'indexation 111, et que la rotation de la 
couronne 103 dans le sens inverse engendre la ro- 
tation de l'anneau portant les valeurs de déclenche- 
ment horaire 110" dans le sens inverse. Cette fonc- 
tionnalité permet également d'augmenter considé- 
rablement l'aisance du réglage. 


[0041] Toutefois, une fois ce deuxiéme réglage effec- 
tué, le dispositif d'alarme n'est toujours pas activé et il 
faut effectuer une étape supplémentaire distincte d'en- 
clenchement A1 que l'alarme soit activée, car dans le 
mode C, le bras de dégagement est toujours situé sous 
le pont de dégagement5, empéchementtout mouvement 
vertical de la roue de déclenchement horaire 7 et ainsi 
la libération du marteau de sonnerie 9. Selon un mode 
de réalisation alternatif, on pourrait imaginer que cette 
étape d'activation A1 ne soit pas nécessaire et que 上 
activation du mode de réglage du dernier parametre a 
déterminer enclenche simultanément le dispositif de son- 
nerie; cette solution présente toutefois l'inconvénient de 
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pouvoir indüment déclencher l'alarme lors du réglage, 
ce qui en rend l'usage plus délicat, dans la mesure oü il 
faut s'assurer que l'étape de réglage de fasse jamais 
coincider les paramétres temporels de déclenchement 
à l'heure courante. La solution préférentielle comprenant 
une étape distincte d'enclenchement A1 permet donc un 
meilleur confort de réglage. 


- |a cloche: correspondant au mode A d'enclenche- 
ment de l'alarme, activé par une pression sur le bou- 
ton poussoir 102 depuis le mode C précédent. Cette 
pression sur le bouton poussoir 102 est l'étape A1 
d'enclenchement nécessaire à l'activation de l'alar- 
me, qui libére le bras de dégagement du pont de 
dégagement 5. On pourra toutefois noter que, selon 
le mode de réalisation décrit m&me cette étape d' 
activation A1 n'est pas suffisante pour s'assurer que 
le dispositif d'alarme selon l'invention puisse générer 
une sonnerie ou tout autre type d'avertissement. Ce- 
ci ne pourra étre réalisé que par un actionnement 
additionnel de la couronne 103 dans le sens de re- 
montage du barillet 93; toutefois, cet actionnement 
aura pu étre effectué au préalable et il n'est pas né- 
cessaire, comme déjà expliqué précédemment, de 
se trouver dans le mode A pour pouvoir effectuer le 
remontage du barillet 93 de sonnerie, cette étape de 
remontage peut également étre effectuée dans le 
mode D de désactivation. Dans un mode de réalisa- 
tion alternatif selon lequel la sonnerie utilise le barillet 
du mouvement de base, une telle opération de re- 
montage ne serait toutefois pas nécessaire mais 
simplement souhaitable pour ne pas entamer trop 
substantiellementla réserve de marche; dans ce cas 
la seule condition pour que le dispositif d'alarme 
puisse fonctionner serait que le mouvement horloger 
de base soit lui-méme en fonction lors de l'enclen- 
chement de l'alarme. 


[0042] Le fait que l'activation de tous les modes de 
réglage A,B,C,D soit simultanément visualisé par l'inter- 
médiaire de l'icóne correspondant sur le disque 23' dans 
le guichet 108 permet également d'améliorer la commo- 
dite d'usage; les réglages sont effectués de maniere sé- 
quentielle, à chaque fois avec la couronne 103 aprés 
activation d'un mode déterminant sa fonction et les con- 
séquences de sa rotation par pression sur le bouton 
poussoir 102. L'enclenchement de l'alarme nécessite 
ainsi, selon le mode de réalisation préférentiel décrit, trois 
pressions successives du bouton poussoir 102, ainsi que 
l'actionnement d'au moins 3 fois la couronne de réglage 
103, respectivement pour le remontage du barillet, avant 
ou aprés les étapes de réglage, et les deux étapes de 
réglage de deux paramètres temporels distincts, ici une 
valeur de quantiéme de déclenchement 109' et une va- 
leur d'horaire de déclenchement 110’. 

[0043] Les figures 9A,B sont des vues en perspective 
du rouage de couplage entre la minuterie du mouvement 
de base et la roue d'échéance horaire 8, ainsi que le 
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rouage de correction du quantieme du mouvement de 
base cote cadran et mouvement respectivement. Les fi- 
gures 9C et D representent les mémes vues que celles 
des figures A et B, respectivement, mais de dessus. Ces 
figures ont pour but d’expliquer comment la roue d’ 
echeance de quantieme 2 est synchronisee avec la date 
de quantieme affichée dans le guichet 107 du cadran de 
la montre, visible sur la figure 1, et également comment 
la roue d'échéance horaire 8 est égalementsynchronisée 
avec la minuterie. 

[0044] Les figures 9A et B mettent en évidence la tige 
du poussoir 104, situé à deux heures sur la figure 1, et 
qui permet le réglage du quantiéme affiché dans le gui- 
chet 107. Le réglage consiste en une incrémentation par 
pas d'une unité à chaque pression sur le poussoir 104. 
Fixé pivotant au bas de la tige du poussoir 104, on trouve 
un levier de réglage du quantieme du mouvement de 
base 1041, qui agit sur un cliquet de réglage du quantie- 
me du mouvement de base 1042. Ce cliquet 1042 en- 
traine la denture de la troisiéme roue dentée de program- 
me de quantieme du mouvement de base 16, qui est 
incrémentée d'une dent. Les éléments d'indexation 14', 
15’, et 16’ n'ont pas été représentés sur les figures 9 A, 
B,C,D, mais ils permettent l'indexation unitaire de chacun 
des éléments 14,15 et 16 dont il assurent le positionne- 
ment indexé. La rotation de la roue 16 entraine celle de 
la roue 11 et des dents 13, qui assurent les incrémenta- 
tions des valeurs d'unité 107", et respectivement des di- 
zaines 107' affichées dans le guichet 107 par l'intermé- 
diaire de la roue 15 et de l'étoile 14. L'indexation des 
unités de quantieme chaque jour par le mouvement de 
base s'effectue par l'intermédiaire de la came d'indexa- 
tion 1043', solidaire de la roue de 24 heures, engrenant 
avecla premiére roue des heures du mouvement de base 
1061, et qui agit sur le cliquet de réglage du quantiéme 
du mouvement de base 1042. La came d'indexation 
1043’ permet l'incrémentation d'une unité de la troisieme 
roue dentée de programme de quantiéme du mouvement 
de base 16, et donc, comme expliqué au paragraphe 
précédent, l'incrémentation de la valeur des unités 107" 
affichée dans le guichet 107. La came d'indexation 1043' 
est particulierement bien visible sur les figures 9B et 9D. 
[0045] La synchronisation de la roue d'échéance de 
quantiéme 2 avec le quantieme du mouvement de base 
est simplement assurée par l'engrenage mutuel de la 
deuxiéme roue dentée du programme de quantiéme du 
mouvement de base 12 avec la roue d'échéance de 
quantième 2, comme cela est particulièrement visible sur 
la figure 9A. Sur les figures 9B et 9D vues de dessus la 
superposition des roue d'échéance de quantieme 2 et 
de la premiére roue de déclenchement 3 fait qu'elles ne 
peuvent pas étre distinguées; elles sont par conséquent 
référencées 2/3. 

[0046] Le mouvement de base comprend deux roues 
des heures distinctes situées dans des plans différents: 
une premiere roue des heures 1061, et une deuxiéme 
roue des heures 1061', beaucoup plus grande, en prise 
avec la minuterie. La premiere roue des heures 1061 


21 EP 2 367 076 B1 22 


engrene sur la roue de 24 heures 1043, qui elle-méme 
engrene sur а roue de transmission 1062, en prise avec 
la roue decheance horaire 8. La roue de transmission 
1062 fait ainsi office de renvoi et assure la synchronisa- 
tion permanente de la roue d echeance horaire 8 avec 
la roue de 24 heures 1043, méme en cas de reglage des 
aiguilles 106 et 106" des heures et des minutes du mou- 
vement de base par l’intermediaire de la couronne 105. 


Revendications 


1. Dispositif d'alarme pour montre réveil (101) méca- 
nique, ledit dispositif pouvant actionner une sonnerie 
ou un mécanisme d'alarme vibrante, ladite alarme 
pouvant étre déclenchée à un horaire prédéterminé 
(1107 réglable, caractérisé en qu'il contient un orga- 
ne de réglage (103) pour ajuster une valeur de quan- 
tieme de déclenchement (109) prédéterminée ré- 
glable, et agissant sur des moyens de déclenche- 
ment (2,2',3,3',4,4',5,6,6',6',7,7',8,8',10) associés a 
ladite valeur de quantieme de déclenchement (109 
) prédéterminée réglable, de telle sorte que l'activa- 
tion de l'alarme ne soit répétée que les jours corres- 
pondants au quantiéme du mois choisi. 


2. Dispositif d'alarme selon la revendication précéden- 
te, caractérisé en ce qu'il contient un marteau de 
sonnerie (9) agissant sur un élément sonore (92). 


3. Dispositif d'alarme selon la revendication 2, compre- 
nant un barillet de sonnerie (93) et une ancre de 
sonnerie (91), ladite ancre de sonnerie (91) étant 
solidaire dudit marteau de sonnerie (9). 


4. Dispositif d'alarme selon l'une des revendications 2 
ou 3, lesdits moyens de déclenchement (2,2 ,3,3 ,4， 
4’,5,6,6’,6’,7,7,8,8',10) étant également associés а 
un horaire (110^), ledit dispositif d'alarme compre- 
nant un élément déclencheur de quantiéme (4) et un 
élément déclencheur horaire (6), lesdits éléments 
déclencheurs de quantiéme (4) et horaire (6) étant 
distincts et armés chacun par un ressort (4”, 6’). 


5. Dispositif d'alarme selon la revendication 4, lesdits 
moyens de déclenchement (2,2 ,3,3 ,4,4 ,5,6,6',6 7, 
7 ,8,8 ,10) comprenantune première roue de déclen- 
chement (3) plaquée sur une roue d'échéance de 
quantiéme (2) par ledit élément déclencheur de 
quantiéme (4), ladite roue d'échéance de quantiéme 
étant couplée à une roue de quantiéme (12) d'un 
mouvement horloger, ladite premiere roue de де- 
clenchement (3) et ladite roue d'échéance de quan- 
tieme (2) comprenant des évidements et/ou des er- 
gots (2,3) coopérant mutuellement, et lesdits 
moyens de déclenchement (2,2 ,3,3 ,4,4 ,5,6,6 ,6 7, 
1',8,8',10) comprenant une deuxième roue de dé- 
clenchement (7) plaquee sur une roue d echeance 


10 


15 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


12 


10. 


11. 


12. 


horaire (8) par ledit élément déclencheur horaire (6), 
ladite roue d'échéance horaire (8) étant couplée à 
une roue des heures d'un mouvement horloger 
(1061, 1061’), ladite deuxiéme roue de déclenche- 
ment (7) et ladite roue d'échéance horaire (8) com- 
prenant des évidements et/ou des ergots coopérant 
mutuellement (7 ,8 ) 


Dispositif d’alarme selon la revendication 5, les pre- 
miere et deuxieme roues de declenchement (3,7) 
étant reliées cinématiquement l'une à l'autre par |’ 
intermédiaire dudit élément déclencheur de quantie- 
me (4) dontune extrémité est disposée sous un pont 
de dégagement (5) solidaire de ladite deuxiéme roue 
de déclenchement (7). 


Dispositif d'alarme selon l'une des revendications 5 
ou 6, ledit élément déclencheur horaire (6) étant 
élastique, une premiere extrémité dudit déclencheur 
horaire (6) étant fixée à ladite deuxième roue de dé- 
clenchement (7), ledit élément déclencheur horaire 
(6) élastique étant muni à une deuxiéme extrémité 
d'un premier élément de préhension (6") pouvant s' 
engager dans un deuxiéme élément de préhension 
(9) du marteau de sonnerie (9). 


Dispositif d'alarme selon l'une des revendications 2 
à 7, comprenant un bras de dégagement (10) pour 
désarmer ledit dispositif de sonnerie. 


Dispositif d'alarme selon la revendication 8, ledit 
bras de dégagement (10) comprenant un talon (10' 
) coopérant avec un dispositif de commande (22) 
actionné par un bouton poussoir (102) ledit dispositif 
de commande (22) déterminant des modes de fonc- 
tionnement (A,B,C,D) dudit dispositif d'alarme. 


Méthode pour la commande d'un dispositif d'alarme 
pour montre réveil (101) mécanique, caractérisée 
ce qu'elle comprend au moins une étape de réglage 
pour ajuster une valeur de quantiéme de déclenche- 
ment (109^) réglable, et de préférence au moins une 
étape distincte d'enclenchement (A1) dudit dispositif 
d'alarme, de telle sorte que l'activation de l'alarme 
ne soit répétée que les jours correspondants au 
quantiéme du mois choisi. 


Méthode selon la revendication 10, ladite étape de 
réglage pour la determination du quantième (109) 
étant effectuée à l'aide d'une couronne (103) aprés 
une étape préalable d'activation d'un mode de ré- 
glage (B) par pression sur un bouton poussoir (102), 
et ladite étape d'enclenchement (A1) dudit dispositif 
d'alarme correspondant à l'activation d'un mode d' 
enclenchement spécifique (A) par pression sur ledit 
bouton poussoir (102). 


Méthode selon la revendication 11, caractérisée en 
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ce que lesdites etapes d’activation dudit mode de 
reglage (В) et dudit mode d’enclenchement (A) sont 
confirmees par un affichage (23’, 108) du mode cor- 
respondant sur le cadran de la montre réveil (101). 


Methode selon Гипе des revendications 11 ou 12, la 
valeur de quantieme de declenchement (109’) choi- 
sie lors de l'étape de réglage étant affiché par une 
aiguille (109) pointant sur d'une échelle annulaire 
portant des valeurs de quantiéme de déclenchement 
(109"), disposée à 9 heures en regard d'un affichage 
numérique (107’,107") de quantieme du mouvement 
de base. 


Méthode selon l'une des revendications 11 à 13, la- 
dite couronne (103) étant également utilisée pour 
effectuer le remontage d'un barillet de sonnerie (93), 
distinct du barillet utilisé par le mouvement de base 
de ladite montre réveil (101). 


Méthode selon l'une des revendications 11 à 14, ca- 
ractérisée en ce qu'elle comprend une étape de 
désactivation (D1) dudit dispositif d'alarme, ladite 
étape de désactivation (D1) dudit dispositif d'alarme 
correspondant à l'activation d'un mode de désacti- 
vation spécifique (D) par pression sur ledit bouton 
poussoir (102), ladite étape de désactivation (D1) 
pouvant étre effectuée à tout moment, indépendam- 
ment du déclenchement du dispositif d'alarme. 


Patentansprüche 


1. 


Alarmvorrichtung für eine mechanische Weckeruhr 
(101), wobei die Vorrichtung ein Lautwerk oder einen 
vibrierenden Alarmmechanismus betatigen kann, 
wobei der Alarm zu einer einstellbaren vorgegebe- 
nen Uhrzeit (110’) auslosbar ist, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass sie ein Stellorgan (103) enthált, um 
einen einstellbaren, vorgegebenen Auslóse-Mo- 
natstagwert (1097 einzustellen, das auf Auslósemit- 
tel (2,2, 3, 3’, 4, 4’, 5,6,6,6, 7, 7’, 8, 8’, 10) einwirkt, 
die dem einstellbaren, vorgegebenen Auslöse-Mo- 
natstagwert (1097 zugeordnet sind, derart, dass die 
Aktivierung des Alarms nur an den Tagen, die dem 
gewählten Monatstag des Monats entsprechen, wie- 
derholt wird. 


Alarmvorrichtung nach dem vorhergehenden An- 
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen 
Läutwerkhammer (9) enthält, der auf ein Klangele- 
ment (92) einwirkt. 


Alarmvorrichtung nach Anspruch 2, umfassend ein 
Läutwerkfederhaus (93) und einen Läutwerkanker 
(91), wobei der Läutwerkanker (91) mit dem Läut- 
werkhammer (9) fest verbunden ist. 
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4. 


Alarmvorrichtung nach einem der Anspruche 2 oder 
3, wobei die Auslösemittel (2, 2’, 3, 3’, 4, 4’, 5, 6, 6 
‚ 6’, 7, 7, 8, 8°, 10) ferner einer Uhrzeit (110’) zuge- 
ordnet sind, wobei die Alarmvorrichtung ein Monats- 
tag-Auslöseelement (4) und ein Uhrzeit-Auslöseele- 
ment (6) umfasst, wobei das Monatstag-Auslösee- 
lement (4) und das Uhrzeit-Auslöseelement (6) von- 
einander verschieden sind und jeweils durch eine 
Feder (4’, 6’) gespannt sind. 


Alarmvorrichtung nach Anspruch 4, wobei die Aus- 
lósemittel (2, 2’, 3, 3’, 4, 4’, 5, 6, 6’, 6’, 7, 7’, 8, 8’, 10) 
ein erstes Auslöserad (3) umfassen, das durch das 
Monatstag-Auslöseelement (4) gegen ein Monats- 
tag-Ablaufrad (2) gedrückt wird, wobei das Monats- 
tag-Ablaufrad mit einem Monatstag-Rad (12) eines 
Uhrwerks gekoppelt ist, wobei das erste Auslöserad 
(3) und das Monatstag-Ablaufrad (2) Aussparungen 
und/oder Vorsprünge (2’, 3’) aufweisen, die mitein- 
ander zusammenwirken, und die Auslosemittel (2, 
2’, 3, 3’, 4, 4, 5,6,6, 6’, 7, 7’, 8, 8’, 10) ein zweites 
Auslöserad (7) umfassen, das durch das Uhrzeit- 
Auslöseelement (6) gegen ein Uhrzeit-Ablaufrad (8) 
gedrückt wird, wobei das Uhrzeit-Ablaufrad (8) mit 
einem Stundenrad eines Uhrwerks (1061, 1061’) ge- 
koppelt ist, wobei das zweite Auslöserad (7) und das 
Uhrzeit-Ablaufrad (8) Aussparungen und/oder Vor- 
sprünge aufweisen, die miteinander zusammenwir- 
ken (7, 8). 


Alarmvorrichtung nach Anspruch 5, wobei das erste 
und das zweite Auslöserad (3, 7) kinematisch mit- 
einander verbunden sind über ein Monatstag-Aus- 
löseelement (4), von dem ein Ende unter einer Lö- 
sebrücke (5), die mit dem zweiten Auslöserad (7) 
fest verbunden ist, angeordnet ist. 


Alarmvorrichtung nach einem der Ansprüche 5 oder 
6, wobei das Uhrzeit-Auslöseelement (6) elastisch 
ist, wobei ein erstes Ende des Uhrzeitauslösers (6) 
an dem zweiten Auslöserad (7) befestigt ist, wobei 
das elastische Uhrzeit-Auslöseelement (6) mit ei- 
nem zweiten Ende eines ersten Greifelements (6") 
versehen ist, das mit einem zweiten Greifelement (9’ 
) des Lautwerkhammers (9) in Eingriff bringbar ist. 


Alarmvorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 
7, umfassend einen Lösearm (10), um die Läutwerk- 
vorrichtung zu entspannen. 


Alarmvorrichtung nach Anspruch 8, wobei der Lö- 
searm (10) eine Nase (10’) aufweist, die mit einer 
durch einen Druckknopf (102) betätigten Steuervor- 
richtung (22) zusammenwirkt, wobei die Steuervor- 
richtung (22) die Betriebsarten (A, B, C, D) der Alarm- 
vorrichtung bestimmt. 


10. Verfahren zum Steuern einer Alarmvorrichtung für 


11. 


12. 


13. 


14. 
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eine mechanische Weckeruhr (101), dadurch ge- 
kennzeichnet, dass es mindestens einen Einstell- 
schritt umfasst, um einen einstellbaren Auslöse-Mo- 
natstagwert (109’) einzustellen, und vorzugsweise 
mindestens einen davon verschiedenen Schritt des 
Einschaltens (A1) der Alarmvorrichtung umfasst, 
derart, dass die Aktivierung des Alarms nur an den 
Tagen wiederholt wird, die dem gewählten Monats- 
tag des Monats entsprechen. 


Verfahren nach Anspruch 10, wobei der Einstell- 
schritt für die Bestimmung des Monatstags (109’) mit 
Hilfe einer Krone (103) nach einem vorhergehenden 
Schritt des Aktivierens einer Einstellbetriebsart (B) 
durch Druck auf einen Druckknopf (102) ausgeführt 
wird und der Schritt des Einschaltens (A1) der Alarm- 
vorrichtung der Aktivierung einer bestimmten Ein- 
schaltbetriebsart (A) durch Druck auf den Druck- 
knopf (102) entspricht. 


Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Schritte des Aktivierens der Ein- 
stellbetriebsart (B) und der Einschaltbetriebsart (A) 
durch eine Anzeige (23’, 108) der entsprechenden 
Betriebsart auf dem Zifferblatt der Weckeruhr (101) 
bestätigt werden. 


Verfahren nach einem der Ansprüche 11 oder 12, 
wobei der Auslóse-Monatstagwert (109’), der im Ein- 
stellschritt gewählt wird, durch einen Zeiger (109) 
angezeigt wird, der auf eine ringfórmige Skala zeigt, 
die die Werte des Auslóse-Monatstags (109") tragt 
und bei 9 Uhr gegenüber einer digitalen Anzeige 
(107 107") des Monatstags des Basiswerks ange- 
ordnet ist. 


Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, wo- 
bei die Krone (103) auch verwendet wird, um ein 
Lautwerk-Federhaus (93) aufzuziehen, das von dem 
von dem Basiswerk verwendeten Federhaus der 
Weckeruhr (101) verschieden ist. 


Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14, da- 
durch gekennzeichnet, dass es einen Schritt des 
Deaktivierens (D1) der Alarmvorrichtung umfasst, 
wobei der Schritt des Deaktivierens (D1) der Alarm- 
vorrichtung der Aktivierung einer bestimmten Deak- 
tivierungsbetriebsart (D) durch Druck auf den Druck- 
knopf (102) entspricht, wobei der Deaktivierungs- 
schritt (D1) unabhángig von der Auslósung der 
Alarmvorrichtung jederzeit ausführbar ist. 


Claims 


1. 


Alarm device for a mechanical alarm watch (101), 
said device being able to trigger a striking work or a 
vibrating alarm mechanism, wherein said alarm can 
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be triggered at an adjustable predetermined time 
(110), characterized in that it contains a setting 
member (103) acting on trigger means (2,2’, 3,3’, 4, 
4’, 5, 6,6’, 7, Г’, 8,8’, 10) for adjusting an adjustable, 
predetermined trigger date value (109’), and asso- 
ciated with said adjustable trigger predetermined 
trigger date value (109’), such that triggering of the 
alarm is only repeated on the days corresponding to 
the selected day of the month. 


Alarm device according to the preceding claim, char- 
acterized in that it contains a strike hammer (9) act- 
ing on an acoustic element (92). 


Alarm device according to claim 2, including a strike 
barrel (93) and striking pallets (91), wherein said 
striking pallets (91) are integral with said strike ham- 
mer (9). 


Alarm device according to any of claims 2 or 3, 
wherein said trigger means (2,2’, 3,3’, 4,4’, 5, 6,6’, 
7, Г, 8,8, 10) are also associated with a time (110 
), said alarm device including a date trigger element 
(4) and a time trigger element (6), and said date (4) 
and time (6) trigger elements are distinct and each 
wound by a spring (4, 6’). 


Alarm device according to claim 4, wherein said trig- 
ger means (2,2’, 3,3’, 4,47, 5, 6,6, 7, 7, 8,8, 10) 
includes a first trigger wheel (3) pressed onto an ex- 
piry date wheel (2) by said date trigger element (4), 
said expiry date wheel being coupled to a date wheel 
(12) ofa timepiece movement, said first trigger wheel 
(3) and said expiry date wheel (2) have recesses 
and/or catches (2’, 3’) cooperating with each other, 
and said trigger means (2,2’, 3,3’, 4,4’, 5, 6,6’, 7, 7’ 
‚8,8, 10) including a second trigger wheel (7) 
pressed onto an expiry time wheel (8) by said time 
trigger element (6), said expiry time wheel (8) being 
coupled to an hour wheel of a timepiece movement 
(1061, 1061’), and said second trigger wheel (7) and 
said expiry time wheel (8) including recesses and/or 
catches cooperating with each other (7’, 8’). 


Alarm device according to claim 5, wherein the first 
and second trigger wheels (3, 7) are kinematically 
connected to each other via said date trigger element 
(4), one end of which being arranged underneath a 
trigger bar (5) integral with said second trigger wheel 


(7). 


Alarm device according to any of claims 5 or 6, 
wherein said time trigger element (6) is elastic, a first 
end of said time trigger element (6) being fixed to 
said second trigger wheel (7), and said elastic time 
trigger element (6) having a second end fitted with 
a first gripping element (6") that can engage in a 
second gripping element (9’) of the strike hammer 
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(9). 


Alarm device according to any of claims 2 to 7, in- 
cluding a trigger arm (10) for letting down said strike 
device. 


Alarm device according to claim 8, wherein said trig- 
ger arm (10) includes a heel (10’) cooperating with 
a control device (22) activated by a push button 
(102), and said control device (22) determines the 
operating modes (A,B,C,D) of said alarm device. 


Method for controlling an alarm device for a mechan- 
ical alarm watch (101), characterized in that it in- 
cludes atleast one setting step for adjusting a trigger 
date value (109”) and preferably at least one distinct 
step (A1) of triggering said alarm device, such that 
triggering of the alarm is only repeated on days cor- 
responding to the selected day of the month. 


Method according to claim 10, wherein said setting 
step for adjusting the date (1097 is performed using 
a crown (103) after a prior step of activating a setting 
mode (B) by pressing on a push button (102), and 
said activation step (A1) of said alarm device corre- 
sponds to the activation of a specific mode (A) by 
application of pressure on said push button (102). 


Method according to claim 11, characterized in that 
said steps of activating said setting mode (B) and 
said activation mode (A) are confirmed by a display 
(23', 108) of the corresponding mode on the alarm 
watch dial (101). 


Method according to any of claims 11 or 12, wherein 
the trigger date value (109°) selected during the set- 
ting step is displayed by a hand (109) pointing to an 
annular scale bearing trigger date values (109"), ar- 
rangedat 9 o'clock opposite a numerical date display 
(107, 107") of the basic movement. 


Method according to any of claims 11 to 13, wherein 
said crown (103) is also used for winding a strike 
barrel (93) distinct from the barrel used by the basic 
movement of said alarm watch (101). 


Method according to any of claims 11 to 14, char- 
acterized in that it includes a step of deactivating 
(D1) said alarm device, said deactivation step (D1) 
of said alarm device corresponding to the activation 
of a specific deactivation mode (D) by application of 
pressure on said push button (102), said deactivation 
step (D1) being able to be performed at any time, 
independently of the triggering of the alarm device. 
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Fig. 1 
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Description 
Domaine technique 


[0001] La présente invention se rapporte aux sources 
d'énergies de mécanisme de sonnerie du type а répéti- 
tion pour piéces d'horlogerie. Elle concerne plus particu- 
lierement une source d'énergie comprenant un báti, un 
organe élastique agencé pour engendrer un couple, des 
moyens d'armage dudit organe élastique et des moyens 
de liaison cinématique pour appliquer ledit couple à des 
organes du mécanisme de sonnerie permettant d'assu- 
rer une sonnerie. 


Etat de la technique 


[0002] De telles sources d'énergie se présentent gé- 
néralement sous forme d'un seul ressort disposé dans 
un barillet ou dans un logement pratiqué dans le рай. La 
piéce d'horlogerie est équipée de timbres et de marteaux 
agencés pour venir frapper les timbres. Afin d'assurer 
une sonnerie aussi harmonieuse que possible, il est né- 
cessaire que l'énergie emmagasinée dans le ressort soit 
suffisante pour entrainer le mécanisme dans tous les cas 
et ce, en veillant à ce que la fréquence de sonnerie ne 
varie que peu au cours d'une indication. || faut en parti- 
culier que la sonnerie fonctionne avec le maximum de 
régularité méme lorsque la montre doit indiquer 12h59 
pour une répétions minutes et 12h45 pour une répétition 
des quarts, ce qui correspond au maximum de coups à 
frapper. 

[0003] А cet effet, différentes solutions ont été déve- 
loppées. Il est, par exemple possible d'utiliser des 
moyens faisant varier le bras de levier de maniere inver- 
sement proportionnelle à la variation de la force appli- 
quée par le ressort sur les moyens de liaison. Cela peut 
se faire au moyen d'une fusée ou d'un engrenage en 
spirale. De telles solutions impliquent une grande préci- 
sion dans le cas de l'engrenage, ou de la place en faisant 
appel à une fusée. 

[0004] Il est également possible d'obtenir theorique- 
ment un résultat satisfaisant en utilisant un ressort ayant 
un grand nombre de tours d'armage et une faible épais- 
seur de lame. Pour que ce couple soit suffisant, il est 
nécessaire que la hauteur de la lame soit importante. 
Dans ce cas toutefois, il a été constaté que si le rapport 
hauteur/épaisseur esttrop élevé, les conditions de travail 
se péjorent. Compte tenu de l'espace dont on dispose, 
spécialement si la source d'énergie est placée entre les 
deux marteaux, il n'est pas possible d'éviter cette péjo- 
ration. 

[0005] Un mécanisme de sonnerie comprenant deux 
ressorts est décrit dans le brevet US 249 845. Ce méca- 
nisme comprend deux bondes et deux ressorts enroulés 
dans le sens inverse. Chaque bonde est reliée à un arbre 
de barillet différent de sorte que les bondes ne sont pas 
liées en rotation. 

[0006] Par ailleurs, le brevet US 4 363 553 décrit un 
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mecanisme comprenant deux barillets-moteurs, conte- 
nant chacun un ressort, enroulés en sens inverse. Ce 
document ne décrit ni suggère l'utilisation de deux res- 
sorts dans un mécanisme de sonnerie. 

[0007] Le but de la présente invention est de pallier 
ces inconvénients. 


Divulgation de l'invention 


[0008] Cebutestatteint grace au fait que l'organe élas- 
tique comporte deux ressorts enroulés dans le méme 
sens en spirales concentriques, superposés et agencés 
pour appliquer un couple aux moyens de liaison cinéma- 
tique. Une telle solution permet d'obtenir un rendement 
sensiblement amélioré. 

[0009] Il est en effet apparu qu'une source d'énergie 
constituée de deux ressorts en spiral superposés pré- 
sente des conditions de travail bien meilleures que celles 
fournies par un seul ressort ayant une hauteur plus que 
doublée. Or, théoriquement, cela devrait étre plus favo- 
rable avec un seul ressort. En effet, si l'on veut disposer 
deux ressorts superposés, cela implique qu'il y ait un 
espace entre eux pour leur permettre de travailler indé- 
pendamment. Or la pratique montre que l'utilisation de 
deux ressorts est plus avantageuse, comme expliqué ci- 
dessus. Plus précisément, il apparait que plus le rapport 
entre la hauteur et l'épaisseur de la lame est élevé, plus 
le risque est grand que celle-ci se déforme et que les 
conditions de déroulement du ressort se péjorent. 
[0010] Dans une premiere variante, les deux ressorts 
peuvent étre reliés en paralléle. De prime abord, cette 
solution parait moins intéressante qu'avec des ressorts 
en série. | n'en est pas tout à fait ainsi du fait que les 
ressorts peuvent étre armés par le méme organe que 
celui relié aux moyens de liaison cinématique. En l'oc- 
currence, cela peut avantageusement se faire par l'arbre 
de barillet qui sert de fixation aux extrémités intérieures 
des deux ressorts. De la sorte, l'extrémité extérieure de 
l'un ou des deux ressorts peut étre fixée directement au 
báti. 

[0011] La précision de l'épaisseur des ressorts est gé- 
néralement insuffisante pour éviter un ajustement du 
couple moteur. En placant deux ressorts, il est possible 
de les sélectionner par paires, de manière à ce que le 
couple total soit situé dans un intervalle restreint, pour 
éviter des moyens d'ajustement du couple. 

[0012] Dans le cas ou un ajustement du couple initial 
est envisagé il est possible de le réaliser en armant par- 
tiellementun seulement des ressorts en paralléle. L'autre 
ressort peut ainsi étre fixé directement au bati. Il en ré- 
sulte que le volume utile peut étre augmenté, et ainsi le 
nombre de tours que peut avoir ce ressort. Dans ce mode 
de réalisation, le báti est muni de logements, de préfé- 
rence cylindriques, l'un desdits logements étant agence 
pour recevoir l'un des dits ressorts, celui-ci étant rendu 
solidaire de la paroi du logement. 

[0013] Avantageusement, la source d'énergie com- 
porte, en outre, une bague munie d'une denture et des- 
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tinee à recevoir l'autre desdits ressorts. Cette source 
d'énergie comporte, en outre un dispositif d'encliquetage 
agencé pour coopérer avec ladite denture et permettant 
un réglage de l'armage dudit ressort. 

[0014] Les deux ressorts peuvent toutefois aussi étre 
reliés en série. Dans ce cas, l'un des ressorts peut étre 
relié à un point fixe du bati par son extrémité extérieure, 
à un organe de liaison, par exemple un arbre de barillet, 
par son extrémité intérieure. Le deuxiéme ressort est so- 
lidaire de l'organe de liaison par son extrémité intérieure, 
et par son extrémité extérieure de la paroi d'un barillet 
qui assure la fonction de premier élément des moyens 
de liaison cinématiques. ll est de la sorte possible d'avoir 
un organe moteur comportant un grand nombre de tours, 
tout en ayant un faible rapport hauteur/épaisseur de la- 
me. Plutót que de fixer le premier ressort à un point fixe, 
il est aussi possible de disposer de moyens permettant 
un déplacement angulaire, de maniére à pouvoir ajuster 
le couple de la source d'énergie, et ainsi la fréquence de 
sonnerie. 

[0015] Ainsi, l'un desdits ressorts peut étre relié à une 
bague munie d'une denture et coopérant avec un cliquet 
par son extrémité extérieure, à un organe de liaison par 
son extrémité intérieure, et l'autre desdits ressorts peut 
étre fixé audit organe de liaison par son extrémité inté- 
rieure et à la paroi d'un barillet par son extrémité exté- 
rieure, ledit barillet assurant la fonction de premier élé- 
ment des moyens de liaison cinématique. 

[0016] De maniére avantageuse, la source d'énergie 
se présente sous forme d'un module. 

[0017] L'invention concerne également une pièce 
d'horlogerie munie d'une sonnerie à répétition, compor- 
tant des marteaux et une source d'énergie telle que dé- 
finie ci-dessus. De maniere avantageuse, cette source 
d'énergie est disposée entre lesdits marteaux. 


Bréve description des dessins 


[0018] L'invention sera mieux comprise а la lecture de 
la description qui va suivre, donnée a titre d'exemple et 
faite en référence au dessin dans lequel : 


-  lesfigures 1 et 2 montrent en perspective une source 
d'énergie pour montre munie d'une sonnerie à répé- 
tition vue de dessus sur la figure 1 et de dessous, 
une partie étant retirée sur la figure 2 ; 

-  lafigure 3 illustre une vue en coupe une telle source 
d'énergie; et 

- la figure 4 représente, de manière schématique, une 
partie de piéce d'horlogerie munie d'une source 
d'énergie telle qu'illustrée dans les figures 1 à 3. 


Mode(s) de réalisation de l'invention 


[0019] La source d'énergie telle que représentée aux 
figures 1 à 3 se présente sous forme d'un module 10 
comprenant une platine 12, deux ponts 14 et 16, et un 
couvercle 18. La platine 12 et le couvercle 18 portent 
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respectivement des paliers 20 et 22. Un arbre 24 est 
engage dans ces paliers. 

[0020] Les ponts 14 et 16 definissent un logement 26. 
Le couvercle 18 est muni d'une creusure 30 dans laquelle 
est disposée une bague 32. Cette derniére est munie à 
sa périphérie radiale d'une denture 32a dont la fonction 
sera précisée ultérieurement. 

[0021] L'arbre 24 présente, en certains endroits, une 
structure non cylindrique. Des bondes 34 et 36 sont en- 
gagées sur cet arbre 24, avec une découpe centrale de 
forme complémentaire à la structure de l'arbre 24, de 
telle sorte que ces bondes sont liées en rotation par l'in- 
termédiaire de l'arbre 24 et sont entrainées en rotation 
selon le méme angle lorsque l'arbre 24 tourne. 

[0022] Des ressorts-lame 38 et 40 schématiquement 
représentés sont respectivement disposés dans le loge- 
ment 26 et la creusure 30. Ils sont enroulés en spirale, 
tous les deux dans le méme sens, et fixés par leurs ex- 
trémités intérieures respectivement aux bondes 34 et 36 
et par leurs extrémités extérieures respectivement à la 
paroi du pont 14 et à la paroi de la bague 32. De la sorte, 
si l'on fait tourner l'arbre 24, il entraine les ressorts 38 et 
40 par leur partie intérieure et tend à les armer. 

[0023] Uncliquet 42 est positionné au moyen d'une vis 
44 sur le pont 16. Ce cliquet est appliqué par un ressort 
42a, en appui contre un plot 45 monté sur le pont 16, 
contre la denture 32a de la bague 32. Le cliquet 42 em- 
péche la bague 32 de tourner lorsque l'arbre 24 arme le 
ressort 38. Le cliquet 42 est maintenu en place entre le 
pont 16 et le couvercle 18. 

[0024] La fonction de cecliquet 42 et de la denture 32a 
est de permettre un réglage de la vitesse de sonnerie, 
en faisant varier le couple exercé par les ressorts 38 et 
40 sur l'arbre 24, par un pré-armage. 

[0025] Des moyens de liaison cinématique 46 sont dis- 
posés sur l'arbre 24, solidaires en rotation avec cet arbre 
24. 15 sont destinés à coopérer avec des rateaux de la 
sonnerie, pour entrainer, de maniere classique, les mar- 
teaux que comporte la piéce d'horlogerie, pour la son- 
nerie des heures, des quarts et des minutes. 

[0026] Pour réguler la vitesse de rotation, la piece 
d'horlogerie comprend, de maniére bien connue, un vo- 
lant d'inertie non représenté au dessin. A cet effet une 
roue à cliquet 48 est montée sur l'arbre 24, solidaire en 
rotation. Une roue de volant 50 est montée folle sur cet 
arbre 24, adjacente à la roue à cliquet 48. Elle porte un 
cliquet 52 en prise avec la roue à cliquet 48. Ainsi, lors 
de l'armage, la roue 50 reste fixe, du fait que le cliquet 
52 saute sur les dents de la roue à cliquet 48, alors que, 
lorsque l'arbre tourne en sens inverse, durant l'entraine- 
ment des moyens de sonnerie, la roue à volant tourne, 
entrainant avec elle le volant de régulation de vitesse. 
[0027] L’armage des ressorts 38 et 40 est assuré, de 
manière classique, par une targette solidaire de la boite 
de la piéce d'horlogerie, coopérant au moins médiate- 
ment avec un pignon 54 de crémaillére, solidaire en ro- 
tation avec l'arbre 24. 

[0028] Ainsi, lorsque l'utilisateur de la piece d'horloge- 
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пе souhaite écouter l'heure, il arme les ressorts 38 et 40 
au moyen dela targette dontest munie la boite de montre, 
qui соореге avec le pignon 54. Durant cette opération, 
la roue de volant 50 reste fixe, à cause du cliquet 52. Les 
ráteaux de la sonnerie se mettent en place, de telle sorte 
que lorsque la targette est láchée, les ressorts 38 et 40, 
gráce au couple qu'ils appliquent sur l'arbre 24, entrai- 
nent les moyens de liaison cinématique, lesquels coo- 
perent avec les ráteaux pour mouvoir les marteaux qui 
frappent l'heure sur les timbres. 

[0029] L’avantage principal de l'invention est l'ajuste- 
ment du couple initial de sonnerie en armant partielle- 
ment l'un des ressorts en paralléle. Pour cela, les deux 
ressorts doivent avoir leurs bondes respectives liées en 
rotation par l'intermédiaire de l'arbre de barillet commun 
à ces deux bondes, constituant ainsi une bonde commu- 
ne. 15 doivent étre enroulés dans le méme sens pour 
étre armés, avant la sonnerie, par le méme organe, à 
savoir l'arbre de barillet. En référence à la figure 3, cet 
ajustement de couple de sonnerie se fait de la manière 
suivante: un des ressorts 38 est inséré dans le logement 
du pont 14 et est précontraint. L'ensemble est maintenu 
en position et ne peut pas tourner gráce au cliquet 52. 
Ensuite, le second ressort 40 est inséré dans la bague 
32. Gráce à la coopération du cliquet 42 avec la denture 
32a de la bague 32, le systéme est retenu et ne peut pas 
tourner. Lorsque l'horloger ajuste le couple afin de l'op- 
timiser, il déplacera le cliquet 42 et fera tourner la bague 
32, ce qui aura pour effet de pré-armer le ressort 40 par 
le biais de sa bride contre la paroi intérieure de la bague 
32: 

[0030] L’utilisation des deux ressorts en parallele per- 
met d’obtenir un couple de barillet de sonnerie plus cons- 
tant, tout en gardant un couple maximal maîtrisé. 
[0031] Unavantage supplementaire est que comme la 
bague 32 se trouve du cóté accessible pour l'horloger 
une fois le mouvement monté, il lui sera toujours possible 
de travailler ce préarmage lorsque le mouvement sera 
emboité. 

[0032] Un autre avantage est la simplification du sys- 
téme tout en l'optimisant: en effet, il suffit d'ajouter la 
partie comportant le second ressort 40, la bonde 36, la 
bague 32, le cliquet 42 et le couvercle 18 au systéme de 
la source d'énergie standard de sonnerie pour améliorer 
la constance du couple de sonnerie. Ce systéme pourrait 
donc étre relativement aisément adapté à tout type de 
sonnerie à répétition standard. 

[0033] Dans une variante qui n'a pas été représentée, 
mais qui est évidente pour l'homme du métier, les res- 
sorts 38 et 40 sont disposés en série. Dans ce cas, avan- 
tageusement, la source d'énergie comprend deux ba- 
rillets, chacun comprenant un tambour et un ressort. Un 
arbre unique passe au travers des deux barillets. Cet 
arbre est muni de deux bondes, l'une dans chacun des 
barillets. Chacun des barillets sert de logement à un res- 
sort-lame. L'armage du ressort se fait en agissant sur la 
périphérie d'un des tambours de barillet. Le ressort dont 
est muni ce barillet sarme en appliquant un couple sur 
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l'arbre de barillet, qui se répercute sur le ressort du 
deuxiéme barillet. Ce deuxiéme ressort s'arme donc. 
Dans ce cas, les moyens de liaison sont solidaires du 
tambour du deuxiéme barillet plutót que de l'arbre, com- 
me c'était le cas dans l'exemple illustré. 

[0034] Typiquement, une source d'énergie telle que 
décrite et représentée peut étre munie de deux ressorts 
38 et 40 de dimensions identiques, ayant une longueur 
de 110 à 170 mm, une épaisseur de 0, 08 à 0, 10 mm et 
une hauteur de 0, 70 à 0, 90 mm. Le diamétre du loge- 
ment 26 et de l'intérieur de la bague 32 est de 5, 00 à 5, 
50 mm. Un jeu de 0, 05 à 0, 10 mm est prévu entre les 
ressorts 38 et 40 et les parois planes de ponts 14 et 16, 
et du pont 16 et du couvercle 18. 

[0035] Une telle source d'énergie peut avantageuse- 
ment etre utilisée dans un mouvement pour piece d'hor- 
logerie tel que schématiquement et partiellement repré- 
senté sur la figure 4. On retrouve sur cette figure le mo- 
dule 10 tel que représenté surles figures 1 à 3. Ce module 
10 est fixé sur une platine 62. Des marteaux 64 et 66 
sont disposés de part et d'autre du module 10. Des tim- 
bres se présentant sous forme de fils, fixés à la platine 
dans une partie de celle-ci non visible au dessin, sont 
disposés de maniére à ce que chacun des marteaux 64 
et 66 vient frapper l'un d'eux lorsqu'ils sont mus par les 
ressorts 38 et 40. Le fait de placer la source d'énergie 
que constitue le module 10 entre les marteaux 64 et 66 
offre une disposition particulierement avantageuse rela- 
tivement à la place occupée dans le mouvement. Toute- 
fois, pour obtenir une sonnerie de bonne qualité, il est 
nécessaire que les fils constituant les timbres soient aus- 
si longs que possible. ll est donc nécessaire que le sec- 
teur occupé par le module soit aussi faible que possible, 
d’ou l'avantage de disposer de deux ressorts de barillets 
superposés. 

[0036] La source d'énergie selon l'invention peut, bien 
entendu, présenter de nombreuses variantes sans pour 
autant sortir du cadre de l'invention. Ainsi, la source 
d'énergie peut étre directement intégrée au mouvement 
plutót que de se présenter sous forme d'un module in- 
dépendant. La structure du bati peut étre réalisée de ma- 
niere trés différente, avec plus ou moins de pieces cons- 
titutives. Le palier 22 pourrait étre disposé sur le pont 16 
et la bague 32 étre remplacée par un tambour de barillet 
monté volant sur l'arbre 24. Il serait ainsi possible de 
supprimer le couvercle 18. 

[0037] Ainsi, gráce aux caractéristiques que présente 
la source d'énergie selon l'invention, il est possible de 
réaliser une piéce d'horlogerie munie d'une sonnerie à 
répétition dans laquelle les coups frappés ont une fré- 
quence variant peu, tout en occupant un volume relati- 
vement réduit. 


Revendications 


1. Source d'énergie d'un mécanisme de sonnerie à ré- 
pétition d'une piéce d'horlogerie, ladite source com- 
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prenant un рай (12, 14, 16, 18), un organe élastique 
agence pour engendrer un couple, des moyens d ar- 
mage (24, 54) dudit organe élastique et des moyens 
de liaison cinématique (46) pour appliquer ledit cou- 
ple à des organes du mécanisme de sonnerie per- 
mettant d'assurer une sonnerie, caractérisée en ce 
que l'organe élastique comporte deux ressorts (38, 
40) enroulés dans le méme sens en spirales con- 
centriques, superposés et agencés pour appliquer 
ledit couple aux moyens de liaison cinématique (46). 


Source d'énergie selon la revendication 1, caracté- 
risée en ce que lesdits ressorts (38, 40) sont reliés 
l'un à l'autre en paralléle. 


Source d'énergie selon la revendication 2, caracté- 
risée en ce que le bati (12, 14, 16, 18) est muni de 
logements, l'un desdits logements (26) étant agencé 
pour recevoir l'un des dits ressorts (38) et le fixer à 
l'une de ses parois. 


Source d'énergie selon la revendication 3, caracté- 
risée en ce qu'elle comporte, en outre, une bague 
(32) munie d'une denture (32a) et destinée à recevoir 
l'autre desdits ressorts (40), et en ce qu'elle com- 
porte, en outre un dispositif d'encliquetage (42, 42a) 
agencé pour coopérer avec ladite denture (32a) et 
permettant un réglage de l'armage de l'autre (40) 
desdits ressorts (38, 40). 


Source d'énergie selon la revendication 1, caracté- 
risée en ce que lesdits ressorts sont reliés l'un à 
l'autre en série. 


Source d'énergie selon la revendication 5, caracté- 
risée en ce que l'un desdits ressorts est relié à un 
point fixe du bati par son extrémité extérieure, à un 
organe de liaison par son extrémité intérieure, et 
l'autre desdits ressorts est fixé audit organe de 
liaison par son extrémité intérieure et à la paroi d'un 
barillet par son extrémité extérieure, ledit barillet as- 
surant la fonction de premier élément des moyens 
de liaison cinématique. 


Source d'énergie selon la revendication 5, caracté- 
risée en ce que l'un desdits ressorts est relié à une 
bague munie d'une denture et coopérant avec un 
cliquet par son extrémité extérieure, à un organe de 
liaison par son extrémité intérieure, et l'autre desdits 
ressorts est fixé audit organe de liaison par son ex- 
trémité intérieure et à la paroi d'un barillet par son 
extrémité extérieure, ledit barillet assurant la fonc- 
tion de premier élément des moyens de liaison ci- 
nématique. 


Source d'énergie selon l'une des revendications 1 à 
7, caractérisée en ce qu'elle se présente sous for- 
me d'un module (10). 
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9. 


Pièce d'horlogerie munie d'une sonnerie a répétition, 
comportant des marteaux (64, 66) et une source 
d'énergie selon l'une des revendications 1 à 8, ca- 
ractérisée en ce que ladite source d'énergie est dis- 
posée entre lesdits marteaux (64, 66). 


Patentansprüche 


1. 


Energiequelle eines Repetitionsschlagwerkmecha- 
nismus einer Uhr, wobei die Quelle ein Gestell (12, 
14, 16, 18), ein elastisches Organ, das ausgebildet 
ist, um ein Kraftmoment zu erzeugen, Spannungs- 
mittel (24, 54) des elastischen Organs und kinema- 
tische Verbindungsmittel (46), um das Kraftmoment 
auf Organe des Schlagwerkmechanismus anzu- 
wenden, wodurch erlaubt wird, ein Schlagwerk si- 
cherzustellen, umfasst, dadurch gekennzeichnet, 
dass das elastische Organ zwei Federn (38, 40) auf- 
weist, die in dieselbe Richtung in konzentrischen 
Spiralen gewickelt sind, übereinanderliegen und 
ausgebildet, um das Kraftmoment auf die kinemati- 
schen Verbindungsmittel (46) anzuwenden. 


Energiequelle nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Federn (38, 40) parallel mitein- 
ander verbunden sind. 


Energiequelle nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Gestell (12, 14, 16, 18) mit Auf- 
nahmen ausgestattet ist, wobei eine der Aufnahmen 
(26) ausgebildet ist, um eine der Federn (38) aufzu- 
nehmen und sie an einer ihrer Wánde zu befestigen. 


Energiequelle nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass sie ferner einen Ring (32) aufweist, 
der mit einer Zahnung (32a) ausgestattet ist und zur 
Aufnahme der anderen der Federn (40) bestimmt ist 
und dass sie ferner eine Rastvorrichtung (42, 42a) 
aufweist, die zur Zusammenarbeit mit der Zahnung 
(32a) ausgebildet istund eine Regulierung der Span- 
nung der anderen (40) der Federn (38, 40) erlaubt. 


Energiequelle nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Federn in Reihe miteinander ver- 
bunden sind. 


Energiequelle nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass eine der Federn miteinem Festpunkt 
des Gestells durch ihr äußeres Ende, mit einem Ver- 
bindungsorgan durch ihr inneres Ende verbunden 
ist und die andere der Federn am Verbindungsorgan 
durch ihr inneres Ende und an der Wand eines Fe- 
derhauses durch ihr äußeres Ende befestigt ist, wo- 
bei das Federhaus die Funktion eines ersten Ele- 
ments der kinematischen Verbindungsmittel erfüllt, 


Energiequelle nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
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zeichnet, dass eine der Federn mit einem Ring, der 
mit einer Zahnung ausgestattet ist und mit einem 
Sperrkegel zusammenarbeitet durch ihr äußeres 
Ende, mit einem Verbindungsorgan durch ihr inne- 
res Ende verbunden ist und die andere der Federn 
am Verbindungsorgan durch ihr inneres Ende und 
an der Wand eines Federhauses durch ihr äußeres 
Ende befestigtist, wobei das Federhaus die Funktion 
eines ersten Elements der kinematischen Verbin- 
dungsmittel erfullt. 


8. Energiequelle nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass sie sich in Form 
eines Moduls (10) darstellt. 


9. Uhr, die mit einem Repetitionsschlagwerk ausge- 
stattet ist, das Hammer (64, 66) und eine Energie- 
quelle nach einem der Anspruche 1 bis 8 aufweist, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Energiequelle 
zwischen den Hammern (64, 66) angeordnet ist. 


Claims 


1. Ап energy source of a repeater striking mechanism 
for a timepiece, said source comprising a frame 
(12,14, 16, 18), an elastic organ arranged to create 
a torque, means (24, 54) for winding said elastic or- 
gan and kinematic connection means (46) for apply- 
ing said torque to organs of the striking mechanism 
making it possible to ensure striking, characterized 
in that the elastic organ comprises two springs (38, 
40) wound in Ше same direction in concentric spirals, 
superimposed and arranged to apply a torque to the 
kinematic connection means (46). 


2. The energy source according to claim 1, character- 
ized in that said springs (38, 40) are connected to 
one another in parallel. 


3. The energy source according to claim 2, character- 
ized in that the frame (12, 14, 16, 18) is provided 
with housings, one of said housings (26) being ar- 
ranged to receive one of said springs (38) and to 
secure it to one of its walls. 


4. Тһе energy source according to claim 3, character- 
ized in that it also comprises a ring (32) provided 
with a toothing (32a) and intended to receive the oth- 
er of said springs (40), and in that it also comprises 
a pawl device (42, 42a) arranged to cooperate with 
said toothing (32a) and making it possible to adjust 
the winding of the other (40) of said springs (38, 40). 


5. Theenergy source according to claim 1, character- 
ized in that said springs are connected to one an- 
other serially. 
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6. 


The energy source according to claim 5, character- 
ized in that one of said springs is connected to a 
stationary point of the frame by its outer end, and to 
a connecting organ by its inner end, and the other 
of said springs is secured to said connecting organ 
by its inner end, and to the wall of a barrel by its outer 
end, said barrel performing the function of first ele- 
ment of the kinematic connecting means 


The energy source according to claim 5, character- 
ized in that one of said springs is connected to a 
ring provided with a toothing and cooperating with a 
pawl by its outer end, and to a connecting organ by 
its inner end, and the other of said springs is secured 
to said connecting organ by its inner end and to the 
wall of a barrel by its outer end, said barrel performing 
the function of first element of the kinematic connect- 
ing means. 


The energy source according to one of claims 1 to 
7, characterized in that it has the form of a module 
(10). 


A timepiece provided with a repeater striking mech- 
anism, comprising hammers (64, 66) and an energy 
source according to one of claims 1 to 8, character- 
ized in that said energy source is arranged between 
said hammers (64, 66). 
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Description 
Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne un mécanisme d'arrét sé- 
lectif, en fonction du couple moteur disponible des 
moyens moteurs que comporte une piéce d'horlogerie, 
des sonneries de ladite piéce d'horlogerie laquelle com- 
porte un mouvement, et un mécanisme de contróle de 
réserve de marche desdits moyens moteurs lequel com- 
porte un arbre de sortie dont la position angulaire indique 
la réserve de marche disponible au niveau desdits 
moyens moteurs, et laquelle piéce d'horlogerie comporte 
encore un mécanisme de sonnerie piloté par un méca- 
nisme de commande de sonnerie, et comporte encore 
une bascule de blocage, qui est agencée pour bloquer 
le fonctionnement dudit mouvement. 

[0002] L'invention concerne encore une piece d'horlo- 
gerie comportant des moyens moteurs, un mouvement, 
un mécanisme de contróle de réserve de marche desdits 
moyens moteurs lequel comporte un arbre de sortie dont 
la position angulaire indique la réserve de marche dis- 
ponible au niveau desdits moyens moteurs, un mécanis- 
me de sonnerie piloté par un mécanisme de commande 
de sonnerie, lequel comporte une bascule de blocage 
dudit mouvement. 

[0003] L'invention concerne le domaine de l'horloge- 
rie, et en particulier des piéces d'horlogerie portatives 
telles que montres ou similaires, dont la réserve d'éner- 
gie est limitée. 

[0004] En particulier l'invention concerne les piéces 
d'horlogerie à complications, et notamment à sonneries, 
en raison des consommations d'énergie importantes ef- 
fectuées par de telles complications. 


Arriére-plan de l'invention 


[0005] L’arr&t des fonctions d'une piece d'horlogerie 
compliquée est toujours problématique, qu'il s'agisse de 
l'arrét inopiné du mouvement, ou bien de l'arrét de cer- 
taines complications, en particulier quand elles sont en 
train de fonctionner, car le redémarrage nécessite sou- 
vent un réglage de certaines fonctions, lors du rechar- 
gement des moyens moteurs pour le redémarrage de la 
piéce d'horlogerie. 

[0006] Il est donc préférable de commander, en cas 
d'énergie disponible insuffisante pour l'exécution de cer- 
taines fonctions, l'arrét de tout ou partie de ces fonctions, 
ou/et du mouvement. En particulier les fonctions de son- 
nerie sont de grosses consommatrices d'énergie, et l'ar- 
rét de mécanismes de sonnerie permet de prévenir un 
arrét intempestif en cours d'exécution, ou bien d'une son- 
nerie particuliére, ou bien de l'exécution par le mouve- 
mentd'une complication particuliére que comporte la pié- 
ce. 

[0007] || s'agit de garantir le retour de chaque compli- 
cation dans un mode de repos, avant son arrét complet. 
C'est à cette condition qu'un bon redémarrage ultérieur 
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peut étre garanti, dans l'intégrité de toutes les fonctions. 
[0008] Les mécanismes connus de contróle de réser- 
ve de marche ne permettent pas d'intervenir par estima- 
tion des niveaux d'énergie en fonction des consomma- 
tions des complications, et ils n'autorisent pas un arrét 
successif des différentes fonctionnalités, en fonction de 
leur consommation d'énergie. 


Résumé de l'invention 


[0009] А cet effet, l'invention concerne un mécanisme 
d'arrét sélectif, en fonction du couple moteur disponible 
des moyens moteurs que comporte une piéce d'horlo- 
gerie, des sonneries de ladite piéce d'horlogerie laquelle 
comporte un mouvement, et un mécanisme de contróle 
de réserve de marche desdits moyens moteurs lequel 
comporte un arbre de sortie dont la position angulaire 
indique la réserve de marche disponible au niveau des- 
dits moyens moteurs, et laquelle piéce d'horlogerie com- 
porte encore un mécanisme de sonnerie piloté par un 
mécanisme de commande de sonnerie, et comporte en- 
core une bascule de blocage, qui est agencée pour blo- 
quer le fonctionnement dudit mouvement, caractérisé en 
ce que ledit mécanisme d'arrét sélectif est agencé pour 
gérer le couple disponible au niveau desdits moyens mo- 
teurs en limitant ou non la marche des sonneries, en 
fonction de ladite position angulaire dudit arbre de sortie, 
pour piloter un mécanisme de décrochement de tout ou 
partie des sonneries disponibles au niveau du mécanis- 
me de sonnerie, par l'intermédiaire d'un mécanisme de 
transmission commandant un mobile d'isolement agen- 
ce pour commander la position de ladite bascule de blo- 
cage et encore agencé pour libérer ou interdire le mou- 
vement d'une tringlerie de commande de sonnerie ou/et 
pour autoriser ou interdire une percussion d'un marteau 
sur un timbre. 

[0010] Selon une caractéristique de l'invention, ce mé- 
canisme d'arrét sélectif comporte, agencée pour pivoter 
avec ledit arbre de sortie, une came, qui coopére avec 
un palpeur que comporte ledit mécanisme de transmis- 
sion, pour commander, directement ou indirectement, le 
mouvement d'un ráteau qui commande le pivotement 
d'un étage d'entrée dudit mobile d'isolement, lequel mo- 
bile d'isolement comporte, superposés l'un à l'autre, et 
agencés pour pivoter autour d'un méme axe de pivote- 
ment DP, selon des débattements angulaires limités les 
uns par rapport aux autres, et agissant à l'encontre ou 
sous l'action de moyens de rappel élastique, et pour com- 
mander le mouvement d'un étage de sortie constitué par 
une surprise d'arrétage de mouvement dont une face 
d'appui et une zone de fonction A connexes l'une à l'autre 
sont agencées pour coopérer avec ladite bascule de blo- 
cage, en respectivement constituant une butée et une 
rampe pour ladite bascule de blocage. 

[0011] Selon une autre caractéristique de l'invention, 
ce mécanisme d'arrét sélectif comporte, monté extérieu- 
rement audit mobile d'isolement, une piéce dentée com- 
portant au moins une premiére dent et une deuxiéme 
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dent saillantes sensiblement radialement vers ledit axe 
de pivotement DP et dont les extrémités sont situées sur 
un méme premier rayon RE par rapport audit axe de pi- 
votement DP et selon un premier écart angulaire par rap- 
porta celui-ci, et que ledit étage d'entrée comporte, d'une 
part un secteur denté agencé pour coopérer de facon 
complémentaire avec ledit ráteau pour sa commande en 
pivotement, et d'autre part un plateau porteur d'une levée 
à deux becs pivotant de facon excentrée par rapport audit 
axe de pivotement DP, ladite levée comportant un pre- 
mier bec saillant sensiblement radialement par rapport 
audit axe de pivotement DP à l'opposé de celui-ci et dont 
l'extrémité est mobile entre deux positions dont le rayon 
par rapport audit axe de pivotement DP est, respective- 
ment, inférieur et supérieur audit premier rayon RE. 
[0012] Selon une autre caractéristique encore de l'in- 
vention, cette levée à deux becs comporte un deuxieme 
bec sensiblement radialement par rapport audit axe de 
pivotement DP et tourné vers celui-ci, et en ce que ledit 
mobile d'isolement comporte encore une came pivotante 
par rapport audit axe de pivotement DP et qui est por- 
teuse d'une goupille sensiblement paralléle audit axe de 
pivotement DP, ladite goupille étant mobile de facon li- 
mitée dans une lumiére que comporte ledit plateau an- 
gulairement par rapport audit axe de pivotement DP, à 
l'encontre dudit deuxiéme bec qui est poussé vers ladite 
goupille par des moyens de rappel élastique . 

[0013] Selon une autre caractéristique encore de l'in- 
vention, ladite came comporte une pluralité d'encoches 
périphériques A ; B ; C ; D, qui sont agencées chacune 
pour coopérer, dans une position angulaire particuliere 
de ladite came, avec un bec que comporte un bras-cliquet 
poussé vers ladite came par des moyens de rappel élas- 
tique. 

[0014] Selon une autre caractéristique encore de l'in- 
vention, ladite came comporte un tenon A agencé pour, 
selon la position angulaire de ladite came, interdire ou 
autoriser une percussion d'au moins un marteau sur un 
timbre par interposition entre eux ou non. 

[0015] L'invention concerne encore une piece d'horlo- 
gerie comportant des moyens moteurs, un mouvement, 
un mécanisme de contróle de réserve de marche desdits 
moyens moteurs lequel comporte un arbre de sortie dont 
la position angulaire indique la réserve de marche dis- 
ponible au niveau desdits moyens moteurs, un mécanis- 
me de sonnerie piloté par un mécanisme de commande 
de sonnerie, lequel comporte une bascule de blocage 
dudit mouvement, caractérisée en ce qu'elle comporte, 
interposé entre ledit arbre de sortie et ladite bascule de 
blocage, un tel mécanisme d'arrét sélectif. 


Description sommaire des dessins 


[0016] D'autres caractéristiques et avantages de l'in- 
vention apparaitront à la lecture de la description dé- 
taillée qui va suivre, en référence aux dessins annexés, 
ой: 
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la figure 1 représente, de facon schématisée, par- 
tielle et en plan, en vue de dessus pour la figure 1A 
et de dessous pour la figure 1 B, un mécanisme d'ar- 
rét sélectif de sonnerie selon l'invention, comportant 
un mobile d'isolement, pour une piéce d'horlogerie 
comportant des moyens moteurs et un mécanisme 
de contróle de réserve de marche, dans un état d'ar- 
mage maximal des moyens moteurs, correspondant 
à un fonctionnement complet des sonneries et du 
mouvement ; 


la figure 2 représente, de facon schématisée, par- 
tielle et en plan, en vue de dessus pour la figure 2A 
et de dessous pour la figure 2B, le mécanisme de la 
figure 2, dans un état de désarmage partiel, ou la 
sonnerie automatique est bloquée, et oü le mouve- 
ment fonctionne ; 


la figure 3 représente, de facon schématisée, par- 
tielle et en plan, en vue de dessus pour la figure 3A 
et de dessous pour la figure 3B, le mécanisme de la 
figure 2, dans un état de désarmage partiel, ou toutes 
les sonneries sont bloquées, et ou le mouvement 
fonctionne ; 


la figure 4 représente, de facon schématisée, par- 
tielle et en plan, en vue de dessus pour la figure 4A 
et de dessous pour la figure 4B, le mécanisme de la 
figure 2, dans un état de désarmage complet, ou 
toutes les sonneries sont bloquées, et ou le mouve- 
ment est bloqué ; 


la figure 5 représente, de facon schématisée et en 
plan, le mobile d'isolement selon l'invention ; 


la figure 6 représente, de facon schématisée et en 
coupe AA, le mobile de la figure 5 ; 


la figure 7 représente, de facon schématisée et en 
perspective, le mobile de la figure 5 ; 


la figure 8 représente, de facon schématisée et en 
perspective, une roue d'arrétage de sonnerie que 
comporte le mobile de la figure 5 ; 


la figure 9 représente, de facon schématisée et en 
perspective, une came d'arrét de sonnerie que com- 
porte le mobile de la figure 5 ; 


la figure 10 représente, de facon schématisée et en 
coupe passant par son axe de pivotement et un te- 
non qu'elle comporte, la came de la figure 10; 


la figure 11 représente, de facon schématisée et en 
perspective, une surprise d'arrétage de mouvement 


que comporte le mobile de la figure 5 ; 


la figure 12 représente, de facon schématisée et en 
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perspective, une levee a deux becs que comporte 
le mobile de la figure 5 ; 


- la figure 13 représente, sous la forme d'un schéma- 
bloc, une piece d’horlogerie comportant un méca- 
nisme d’arr&t selectif de sonnerie selon l'invention. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0017] L'invention concerne le domaine de l'horloge- 
rie, et en particulier des piéces d'horlogerie portatives 
telles que montres ou similaires, dont la réserve d'éner- 
gie est limitée. 

[0018] Еп particulier l'invention concerne les pieces 
d'horlogerie à complications, et notamment à sonneries, 
en raison des consommations d'énergie importantes ef- 
fectuées par de telles complications. 

[0019] L'invention est décrite ici, de facon non limita- 
tive, pour une piéce d'horlogerie dont certaines compli- 
cations sont des sonneries. Naturellement l'invention est 
utilisable de facon similaire pour gérer différentes fonc- 
tions ou complications consommatrices d'énergie, de fa- 
con à établir entre ces fonctions des priorités de survie, 
lors de la décroissance du potentiel énergétique dispo- 
nible, tout en garantissant le retour de chaque fonction 
à un stade de repos, afin de garantir un redémarrage 
normal lors de la réalimentation en énergie de la piece 
d'horlogerie concernée. 

[0020] L'invention concerne un mécanisme 760 d'arrét 
sélectif des sonneries d'une piéce d'horlogerie 1000 
comportant un mécanisme de sonnerie 100, en fonction 
du couple moteur disponible. Cette piéce d'horlogerie 
comporte un mouvement 200, et des moyens moteurs 
120, constitués par un barillet ou un ensemble de ba- 
rillets, ou similaire. 

[0021] Cette piéce d'horlogerie 1000 comporte un mé- 
canisme de commande de sonnerie 1, qui est agencé 
pour piloter ce mécanisme de sonnerie 100, et qui com- 
porte un dispositif pour déclencher l'arrét du mouvement 
200 par action sur une bascule de commande ou simi- 
laire. L'invention est ici décrite dans une version oü ce 
dispositif de commande d'arrét du mouvement comporte 
comme point d'entrée une bascule de blocage 771, no- 
tamment de type stop-secondes dans l'exemple des fi- 
gures. 

[0022] Le mécanisme 760 est agencé pour, directe- 
ment ou indirectement, dans au moins une de ses posi- 
tions de fonctionnement, interdire l'exécution d'une son- 
nerie, par blocage d'une levée de commande pour l'exé- 
cution d'une sonnerie, qui est, dans une variante non 
limitative, une levée de commande de marteau pour la 
percussion d'un timbre, gong ou similaire, ou d'un mé- 
canisme sonore similaire de sonnerie ou de boite à mu- 
sique, ou bien par blocage direct d'un tel marteau ou 
similaire. 

[0023] Dans le cas ou le mécanisme de sonnerie 100 
comporte plusieurs modes de sonnerie, le mécanisme 
760 est avantageusement agencé pour commander, de 
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facon différée dans le temps, l'arrét de certaines sonne- 
ries les unes par rapport aux autres. 

[0024] Le mécanisme 760 est encore agence pour, di- 
rectement ou indirectement, dans au moins une de ses 
positions de fonctionnement, bloquer le fonctionnement 
du mouvement par action de commande en pivotement 
de la bascule de blocage 771 ou du dispositif de com- 
mande d'arrét du mouvement concerné. 

[0025] L'invention est ici plus précisément décrite, de 
facon nullement limitative, avec la commande d'une telle 
bascule de blocage 771. 

[0026] L'invention permet à la piece d'horlogerie de 
gérer, par l'intermédiaire de ce mécanisme 760, le couple 
disponible au niveau de ces moyens moteurs 120, en 
limitant ou non la marche des sonneries, que celles.ci 
soient armées ou non, ou encore en stoppant le mouve- 
ment 200 quand la réserve de marche est insuffisante 
pour assurer un fonctionnement correct. Ce mode de 
fonctionnement est utile pour une piéce d'horlogerie 
compliquée, car un tel arrêt commandé du mouvement 
ou des mécanismes de sonnerie permet de prévenir un 
arrét intempestif en cours d'exécution, ou bien d'une son- 
nerie particuliére, ou bien de l'exécution par le mouve- 
ment d'une complication particulière que comporte la piè- 
ce. L'invention permet ainsi de ramener chaque compli- 
cation dans un mode de repos, avant son arrét complet. 
Le redémarrage ultérieur est alors garanti, dans l'intégrité 
de toutes les fonctions, et aucun réglage ou décalage 
autre que la mise à l'heure n'est nécessaire lors du re- 
chargement des moyens moteurs 120 pour le redémar- 
rage de la piéce d'horlogerie. 

[0027] L'invention est ainsi adaptée au contrôle d'une 
piéce d'horlogerie 1000 ou d'un mouvement 200 qui com- 
porte un mécanisme de contróle de réserve de marche 
750, lequel comporte un arbre de sortie 751. 

[0028] L'invention utilise une information relative à la 
réserve de marche disponible au niveau de ces moyens 
moteurs 120, constituée par la position angulaire de cet 
arbre de sortie 751, pour piloter un mécanisme de dé- 
crochement de tout ou partie des sonneries disponibles 
au niveau du mécanisme de sonnerie 100, ou de mise à 
l'arrét du mouvement 200. 

[0029] L'information est réversible, puisque cet arbre 
de sortie 751 pivote dans un premier sens S1 lors du 
déchargement des moyens moteurs 120, et dans le sens 
inverse S2 lors de leur rechargement. Aussi le mécanis- 
me 760 selon l'invention est-il concu pour, lors du rechar- 
gement des moyens moteurs 120 par remontage ou si- 
milaire, pour libérer successivement les fonctions qu'il 
avait bloquées, dés que l'énergie suffisante à leur fonc- 
tionnement correct est à nouveau disponible. 

[0030]  Cetarbre de sortie 751 supporte une came 752, 
qui coopere avec un palpeur 753 que comporte un mé- 
canisme de transmission 755, pour commander, direc- 
tement ou indirectement, le mouvement d'un ráteau 756. 
[0031] La came 752 est de préférence, tel que герге- 
senté sur les figures, une came-escargot, de rayon à 
croissance sensiblement uniforme, le plus petit rayon 
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correspondant a la position darmage maximal des 
moyens moteurs 120 de la figure 1A, et le plus grand 
rayon correspondant a la position de desarmage des 
moyens moteurs 120 de la figure 4A. 

[0032] Се räteau 756 commande le pivotement d’un 
mobile d'isolement 770, que comporte le mécanisme 
d'arrêt sélectif 760, et qui est agence pour commander 
la position de la bascule de blocage 771 en fonction de 
la position angulaire de l'arbre de sortie 751, et de facon 
préférée en agissant sur un bec 786 que comporte la 
bascule de blocage 771. 

[0033] Ce mobile d'isolement 770 comporte, superpo- 
sées l'une à l’autre, et agencées pour pivoter autour d'un 
méme axe de pivotement DP: 


- une came d'arrêt de sonnerie 783 ; 
- une roue d'arrétage de sonnerie 745; 
- une surprise d'arrétage de mouvement 780. 


[0034] La came d'arrét de sonnerie 783 comporte une 
pluralité d'encoches périphériques 784. Dans la variante 
particuliere d'exécution illustrée par les figures, qui cor- 
respond à une utilisation pour un mécanisme de sonnerie 
100 qui comporte plusieurs modes de sonnerie, qui sont 
commutables par action sur une tringlerie de commande, 
et en particulier un mode ou toutes les sonneries fonc- 
tionnent en automatique ou sous commande manuelle 
d'un utilisateur, et un autre mode oü les sonneries ne 
sont possibles qu'en automatique, ces encoches sont au 
nombre de quatre : 784A, 784B, 784C, 784D, tel que 
visible sur la figure 9. 

[0035] Chacune de ces encoches 784 est agencée 
pour coopérer, dans une position angulaire particuliére 
dela came 783, avecun bec 795 que comporte un cliquet 
789 poussé vers l'axe de pivotement DP par un ressort 
791. 

[0036] L’encoche 784A correspond au niveau minimal 
de réserve de marche, auquel l'arrét du mouvement 200 
doit étre déclenché. L'encoche 784D correspond au ni- 
veau maximal de réserve de marche, ou les moyens mo- 
teurs 120 sont au maximum de leur capacité, et ou le 
mécanisme 760 n'exerce aucune action d'entrave, ni sur 
le mécanisme de sonnerie 100, ni sur le mouvement 200. 
[0037] Entre ces deux positions, les encoches inter- 
médiaires, ici 784 C et 784B, correspondent à des posi- 
tions où l'on choisit d'arréter, respectivement, le fonction- 
nement de l'ensemble des sonneries automatiques, et 
le fonctionnement de toutes les sonneries y compris sur 
commande manuelle de l'utilisateur. 

[0038] Cette came 783 est porteuse d'une goupille 778 
sensiblement paralléle à son axe de pivotement DP, et 
saillant d'un cóté supérieur d'un flasque sensiblement 
plan qui comporte à sa périphérie les encoches 784, pour 
соорегег avec les autres étages du mobile d'isolement 
770. 


[0039] La came 783 comporte encore un tenon 783A 
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saillant sensiblement parallelement a son axe de pivote- 
ment DP et situe d’un cote inferieur oppose au cote su- 
périeur de ce flasque. 

[0040] Се tenon 783A est dispose de facon a venir 
s’inserer dans la chaine cinématique de percussion d'un 
mécanisme de sonnerie 100, et notamment, dans 
l'exemple préféré de réalisation illustré par les figures, 
sur la trajectoire d'un marteau, entre ce marteau et un 
timbre ou similaire, selon la position angulaire de la came 
d'arrét de sonnerie 783. 

[0041] Dans la position du bec 795 du cliquet 789 dans 
l'encoche 784C correspondant au blocage des sonneries 
automatiques, le tenon 783A est interposé entre un pre- 
mier marteau de déclenchement propre à ces sonneries, 
non représenté sur les figures, et le timbre, ou similaire, 
correspondant. 

[0042] Dans la position du bec 795 du cliquet 789 dans 
l'encoche 784B correspondant au blocage de toutes les 
sonneries dont les sonneries déclenchées manuelle- 
ment par l'utilisateur, le tenon 783A est encore interposé 
entre un second marteau de déclenchement propre à 
ces sonneries, non représenté sur les figures, et le tim- 
bre, ou similaire, correspondant. 

[0043] Quand le bec 795 occupe l'encoche 784A, le 
mécanisme 760 bloque le mouvement 200, comme il va 
étre exposé plus loin. 

[0044] La roue d'arrétage de sonnerie 745 comporte 
un secteur denté externe 779, qui est agencé pour coo- 
pérer avec une denture 788 que comporte le ráteau 756. 
Cette roue d'arrétage de sonnerie 745 comporte une lu- 
miére oblongue 777, qui autorise un mouvement limité 
de la goupille 778 de la came 783, ce qui limite le pivo- 
tement relatif de la roue d'arrétage de sonnerie 745 par 
rapport à la came d'arrét de sonnerie 783. 

[0045] Au voisinage de cette lumière oblongue 777, а 
roue d'arrétage de sonnerie 745 porte un pivot 747 de 
pivotement d'une levée à deux becs 797, laquelle com- 
porte un premier bec 798 tourné vars l'axe de pivotement 
DP, etun deuxiéme bec 799 s'en éloignant sensiblement 
radialement. 

[0046] Laroue d'arrétage de sonnerie 745 est porteu- 
se d'un ressort 796 de rappel de la levée 797 dans une 
position tendant à réduire la position radiale extr&me du 
deuxiéme bec 799, et tendant à faire pivoter la levée 797 
dans le sens horaire sur la figure 5. 

[0047] Parailleurs, la roue d'arrétage de sonnerie 745 
comporte, sur une de ses faces qui est, dans l'exemple 
illustré par les figures, une face inférieure qui est tournée 
vers la face supérieure de la came 783, un dégagement 
périphérique 758, entre un bras 756 et un bossage 757 
comportant une face d'appui 746, ce bras 756 et ce bos- 
sage 757 encadrant la lumiére oblongue 777. La face 
d'appui 746 constitue une surface de butée pour le 
deuxiéme bec 799 de la bascule à deux becs 797. 
[0048] Laroued’arrétage de sonnerie 745 est, encore, 
porteuse d'une goupille 794 sensiblement paralléle à son 
axe de pivotement DP, qui est saillante du cóté d'une 
face supérieure de la roue 745 opposée à sa face infé- 
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rieure. Une extremite du secteur dente 779 sert d’appui 
а un ressort de rappel 792, fixé sur la platine ou un pont 
du mouvement 200, et qui tend à faire pivoter ce secteur 
denté 779 dans le sens anti-horaire sur la figure 5. 
[0049] La levée 797, selon sa position, peut recouvrir 
partiellement la lumière 777, et constituer une butée pour 
la goupille 778. 

[0050] Lasurprise d’arrétage de mouvement 780 com- 
porte un bras pourvu d'une zone de fonction 781 A, re- 
présentée en pointillé sur la figure 11, se terminant au 
niveau d'une face d'appui 781, et qui est agencée pour 
coopérer en appui avec le bec 786 de la bascule de dé- 
crochement 531, et, selon sa position, bloquer ou libérer 
le mouvement 200. 

[0051] Cette surprise 780 comporte une lumière oblon- 
gue 793, agencée pour autoriser le mouvement de la 
goupille 794 de la roue d'arrétage de sonnerie 745, et 
qui limite le pivotement relatif entre la roue d'arrétage de 
sonnerie 745 et la surprise d'arrétage de mouvement 
780. 

[0052] Cette surprise d'arrétage de mouvement 780 
comporte encore une zone de roulement 780B périphé- 
rique, représentée en trait interrompu sur la figure 11, se 
terminant par une encoche de roulement 780A, repré- 
sentée en trait mixte sur la figure 11, plus proche de l'axe 
de pivotement DP que le reste de la zone de roulement 
780B. Cette surface de roulement périphérique est agen- 
cée pour servir de piste de roulement à un galet 790B, 
pivoté sur un pivot 790A d'un ressort 790 fixe sur la platine 
ou un pont du mouvement 200, et qui tend à plaquer ce 
galet 790B, de façon sensiblement radiale par rapport à 
l'axe de pivotement DP, en appui de roulement sur la 
zone de roulement 780B ou en position de maintien dans 
l'encoche de roulement 780A. 

[0053] Le mécanisme 760 d'arrét sélectif comporte en- 
core une piece dentée 772, fixée sur la platine ou un pont 
du mouvement 200, et qui comporte une premiere dent 
773 et une deuxiéme dent 774, qui sont toutes deux Si- 
tuées sur la trajectoire du deuxiéme bec 798 de la levée 
797, quand celle-ci est dans son extension radiale maxi- 
male. L'écart entre cette premiére dent 773 et cette 
deuxiéme dent 774 est voisin de l'écart des positions 
extrémes que peut occuper la goupille 778 dans la lu- 
miere 777 de la roue d'arrétage de sonnerie 745. 
[0054] De préférence, les extrémités d'extension ra- 
diale maximale de ces dents 773 et 774 vers l'axe de 
pivotement DP sont situées sur un méme rayon RE. 
[0055] La position de désarmement complet des 
moyens moteurs 120 correspond à la coopération de 
l'encoche 784A de la came d'arrét de sonnerie 783 avec 
le bec 795 du cliquet 789. 

[0056] Ace stade, le tenon 783A bloque toute sonne- 
rie, et le secteur dente 788 du râteau 756 est en position 
d’eloignement maximal du mobile d’isolement 770. 
[0057] Quand on commence а recharger les moyens 
moteurs 120, on дерасе le rateau 756 en le rapprochant 
du mobile 770, dans le sens A sur la figure 1 A. 

[0058] Се mouvement fait pivoter le secteur dente 779 
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de la roue 745. 

[0059] Le ressort 790 est agence de façon à пе se 
deformer que tres peu au flambage, il tend alors a pous- 
ser le galet 790B, depuis la surface de roulement 780B 
dans l'encoche 780A, et ainsi à faire pivoter la surprise 
780 dans le sens horaire de la figure 5, et ainsi de liberer 
le bec 786 de la bascule de blocage 771, le mouvement 
200 est alors libere. Le jeu existant entre la goupille 794 
de la roue 745 et la lumiere oblongue 793 de la surprise 
780 permet de relacher cette derniere d’un coup, et d’ef- 
fectuer une manoeuvre en tout ou rien, pour faire bouger 
le bec 786 d’un seul coup. 

[0060] La poursuite de la course du räteau 756 et du 
secteur 779 fait pivoter celui-ci dans le sens anti-horaire 
sur la figure 5. 

[0061] La surprise 780 étant bloquée en position par 
action du galet 7908 dans l'encoche 780A, la course de 
pivotement possible de la roue 745 par rapport à cette 
position fixe de la surprise 780 est limité par le débatte- 
ment de la goupille 794 de la roue 745 dans la lumiére 
oblongue 793 de la surprise 780. 

[0062] Cette course angulaire réduite permet au pre- 
mier bec 798 de la levée 797, qui tend à pivoter dans le 
sens anti-horaire de la figure 5, à franchir successive- 
ment la premiére dent 773, puis la deuxiéme dent 774, 
de la piéce dentée 772. 

[0063] Le passage de chacune de ses deux dents 773 
et 774 oblige la levée 797 à pivoter autour de son axe 
de pivot 747, pour permettre au premier bec 798 de pren- 
dre une position dans laquelle son extension radiale 
maximale est inférieure au rayon RE. Le deuxiéme bec 
799 doit alors pousser la goupille 770, etainsifaire pivoter 
la came 783, pour aller occuper une nouvelle position 
sur une autre des encoches 784, en l'occurrence 784B 
quand le premier bec 798 franchit la premiere dent 773, 
et 784C quand il franchit а deuxième dent 774. Le ressort 
796 rétablit le premier bec 798 dans son extension maxi- 
male aprés le passage de chacune des dents 773 et 774. 
[0064] Lors del'armage complet des moyens moteurs 
120, le pivotement maximal de la roue 745 entraine la 
goupille 778 de la came 783, et fait passer celle-ci dans 
la position angulaire ou l'encoche 784D coopere avec le 
bec 795 du cliquet 789. 

[0065] En fonctionnement inverse, le désarmage des 
moyens moteurs 120 se traduit par un mouvement du 
râteau 756 dans le sens B de la figure ТА. Tel que visible 
sur la figure 2, qui correspond à un armage maximal, et 
à un fonctionnement complet des sonneries et du mou- 
vement, le palpeur 753 est alors sur le plus petit rayon 
de la came 752, quand l'armage des moyens moteurs 
120 est maximal. 

[0066] Le bec 795 du cliquet 789 est alors dans l'en- 
coche 784D, qui est la plus profonde. 

[0067] Le galet 790B du ressort 790 roule alors sur la 
surface de roulement 780B. 

[0068] Le bec 786 de la bascule de blocage 771 est à 
distance de la face d'appui 781 de la surprise, et fait face 
à celle-ci. 
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[0069] La roue 745 pivote alors dans le sens horaire 
sur la figure 5, entrainant la goupille 778 de la came 783 
avec l'extrémité de la lumiére 777 la plus éloignée du 
pivot 747. 

[0070] Tel que visible sur les figures 3 et 4, chaque 
dent, deuxiéme dent 774, puis premiere dent 773, est 
successivement franchie par le premier bec 798, occa- 
sionnant à chaque fois un pivotement de la levée 797 à 
l'encontre du ressort 796. La poursuite du pivotement de 
la roue 745 entraine le pivotement de la came 783, et le 
saut de l'une à l'autre des encoches successives, 784 D 
a 784 C, puis 784 B. 

[0071] La position de franchissement de la deuxiéme 
dent 774 correspond à la position du bec 795 du cliquet 
789 dans l'encoche 784C correspondant au blocage des 
sonneries automatiques, et conduit au blocage, par le 
tenon 783A de la came 783, du premier marteau de dé- 
clenchement propre à ces sonneries, et le timbre, ou si- 
milaire, correspondant. 

[0072] La figure З illustre un état où la sonnerie auto- 
matique est bloquée, et ou le mouvement fonctionne. 
[0073] Le premier bec 798 est entre la deuxiéme dent 
774 et la premiére dent 773. 

[0074] Le bec 795 du cliquet 789 est dans l'encoche 
784C, et le marteau 531 est ainsi bloqué. 

[0075] Le galet 790B du ressort 790 roule toujours sur 
la surface de roulement 780B. 

[0076] Le bec 786 de la bascule de blocage 771 se 
rapproche de la face d'appui 781 de la surprise 780. 
[0077] La figure 4 illustre un état ou toutes les sonne- 
ries sont bloquées, et oü le mouvement fonctionne. 
[0078] Lepassage de la premiere dent 773 correspond 
à la position du bec 795 du cliquet 789 dans l'encoche 
784B correspondant au blocage des sonneries dont les 
sonneries déclenchées manuellement par l'utilisateur, le 
tenon 783A est encore interposé entre un second mar- 
teau de déclenchement propre à ces sonneries, et le tim- 
bre, ou similaire, correspondant. 

[0079] Le galet 790B du ressort 790 roule toujours sur 
la surface de roulement 780B, et approche de l'encoche 
784A. 

[0080] Le bec 786 de la bascule de blocage 771 se 
rapproche et vient au contact de la face d'appui 781 de 
la surprise 780. 

[0081] La figure 4 illustre un état ou toutes les sonne- 
ries sont bloquées, et ou le mouvement est bloqué. 
[0082] Apres le franchissement de la premiere dent 
773, et en fin de désarmage des moyens moteurs 120, 
le galet 790B du ressort 790 репеіге brutalement dans 
l'encoche 780A, et la surface d'appui 781 de la surprise 
780 agit alors sur le bec 786 de la bascule de blocage 
771, qui monte sur la zone de fonction 781 A, pour com- 
mander le blocage du mouvement 200. 


Revendications 


1. Mécanisme d'arrét sélectif (760), en fonction du cou- 
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ple moteur disponible des moyens moteurs (120) 
que comporte une piéce d'horlogerie (1000), des 
sonneries de ladite piéce d'horlogerie (1000) laquel- 
le comporte un mouvement (200), et un mécanisme 
de contróle de réserve de marche (750) desdits 
moyens moteurs (120) lequel comporte un arbre de 
sortie (751) dont la position angulaire indique la ré- 
serve de marche disponible au niveau desdits 
moyens moteurs (120), etlaquelle piéce d'horlogerie 
(1000) comporte encore un mécanisme de sonnerie 
(100) piloté par un mécanisme de commande de 
sonnerie (1), et comporte encore une bascule de blo- 
cage (771), qui est agencée pour bloquer le fonc- 
tionnement dudit mouvement (200), caractérisé en 
ce que ledit mécanisme d'arrét sélectif (760) est 
agencé pour gérer le couple disponible au niveau 
desdits moyens moteurs (120) en limitant ou non la 
marche des sonneries, en fonction de ladite position 
angulaire dudit arbre de sortie (751), pour piloter un 
mécanisme de décrochement de tout ou partie des 
sonneries disponibles au niveau du mécanisme de 
sonnerie (100), par l'intermédiaire d'un mécanisme 
de transmission (755) commandant un mobile d'iso- 
lement (770) agencé pour commander la position de 
ladite bascule de blocage (771) et encore agencé 
pour libérer ou interdire le mouvement d'une tringle- 
rie de commande de sonnerie (700) ou/et pour auto- 
riser ou interdire une percussion d'un marteau sur 
un timbre. 


Mécanisme d'arrét sélectif (760) selon la revendica- 
tion 1, caractérisé en ce qu'il comporte, agencée 
pour pivoter avec ledit arbre de sortie (751), une ca- 
me (752), qui coopére avec un palpeur (753) que 
comporte ledit mécanisme de transmission (755), 
pour commander, directement ou indirectement, le 
mouvement d'un ráteau (756) qui commande le pi- 
votement d'un étage d'entrée dudit mobile d'isole- 
ment (770), lequel mobile d'isolement (770) compor- 
te, superposés l'un à l'autre, et agencés pour pivoter 
autour d'un méme axe de pivotement (DP), selon 
des débattements angulaires limités les uns par rap- 
port aux autres, et agissant à l'encontre ou sous l'ac- 
tion de moyens de rappel élastique, et pour com- 
mander le mouvement d'un étage de sortie constitué 
par une surprise d'arrétage de mouvement (780) 
dont une face d'appui (781) et une zone de fonction 
(781 A) connexes l'une à l'autre sont agencées pour 
coopérer avec ladite bascule de blocage (771), en 
respectivement constituant une butée et une rampe 
pour ladite bascule de blocage (771). 


Mécanisme d'arrét sélectif (760) selon la revendica- 
tion 2, caractérisé en ce qu'il comporte, monté ex- 
térieurement audit mobile d'isolement (770), une 
piéce dentée (772) comportant au moins une pre- 
miére dent (773) et une deuxiéme dent (774) saillan- 
tes sensiblement radialement vers ledit axe de pivo- 
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tement (DP) et dont les extremites sont situees sur 
un m&me premier rayon (RE) par rapport audit axe 
de pivotement (DP) et selon un premier ecart angu- 
laire par rapport à celui-ci, et que ledit étage d'entrée 
comporte, d'une part un secteur denté (779) agencé 
pour coopérer de facon complémentaire avec ledit 
ráteau (756) pour sa commande en pivotement, et 
d'autre part un plateau (545) porteur d'une levée à 
deux becs (797) pivotant de facon excentrée par rap- 
port audit axe de pivotement (DP), ladite levée (797) 
comportant un premier bec (798) saillant sensible- 
ment radialement par rapport audit axe de pivote- 
ment (DP) à l'opposé de celui-ci et dont l'extrémité 
est mobile entre deux positions dont le rayon par 
rapport audit axe de pivotement (DP) est, respecti- 
vement, inférieur et supérieur audit premier rayon 
(RE). 


Mécanisme d'arrét sélectif (760) selon la revendica- 
tion 3, caractérisé en ce que ladite levée à deux 
becs (797) comporte un deuxiéme bec (799) sensi- 
blement radialement par rapport audit axe de pivo- 
tement (DP) et tourné vers celui-ci, et en ce que 
ledit mobile d'isolement (770) comporte encore une 
came (783) pivotante par rapport audit axe de pivo- 
tement (DP) et qui est porteuse d'une goupille (778) 
sensiblement paralléle audit axe de pivotement 
(DP), ladite goupille (778) étant mobile de facon li- 
mitée dans une lumiére (777) que comporte ledit pla- 
teau (545) angulairement par rapport audit axe de 
pivotement (DP), à l'encontre dudit деихете bec 
(799) qui est poussé vers ladite goupille (778) par 
des moyens de rappel élastique (796). 


Mécanisme d'arrét sélectif (760) selon la revendica- 
tion 4, caractérisé en ce que ladite came (783) com- 
porte une pluralité d'encoches périphériques (784A ; 
784B ; 784C ; 784D), qui sont agencées chacune 
pour coopérer, dans une position angulaire particu- 
liere de ladite came (783), avec un bec (795) que 
comporte un bras-cliquet (789) poussé vers ladite 
came (783) par des moyens de rappel élastique 
(791). 


Mécanisme d'arrét sélectif (760) selon la revendica- 
tion 3, caractérisé en ce que ledit étage d'entrée 
porte une goupille (794) sensiblement paralléle à son 
axe de pivotement (DP) et qui est mobile de facon 
limitée dans une lumiére (793) que comporte ladite 
surprise d'arrétage de mouvement (780) angulaire- 
ment par rapport audit axe de pivotement (DP), pour 
limiter le débattement angulaire relatif entre ladite 
surprise d'arrétage de mouvement (780) et ledit roue 
d'arrétage de sonnerie (745). 


Mécanisme d'arrét sélectif (760) selon la revendica- 
tion 3, caractérisé en ce que ledit secteur denté 
(779) comporte une extrémité qui sert d'appui à des 
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10. 


11: 


moyens de rappel élastique (792), qui tendent à éloi- 
gner ledit secteur denté (779) dudit ráteau (756). 


Mécanisme d'arrét sélectif (760) selon la revendica- 
tion 2, caractérisé en ce que ladite surprise d'arré- 
tage de mouvement (780) comporte une surface de 
roulement périphérique (780B) connexe à une en- 
coche (780A) toutes deux agencées pour coopérer 
avec un galet (790B) monté pivotant à une extrémité 
d'un ressort (790) soumise à un mouvement sensi- 
blement radial par rapport audit axe de pivotement 
(DP). 


Mécanisme d'arrét sélectif (760) selon la revendica- 
tion 4 ou 5, caractérisé en ce que ladite came (783) 
comporte un tenon (783A) agencé pour, selon la po- 
sition angulaire de ladite came (783), interdire ou 
autoriser une percussion d'au moins un marteau sur 
un timbre par interposition entre eux ou non. 


Mécanisme d'arrét sélectif (760) selon les revendi- 
cations 5 et 9, caractérisé en ce que, dans une 
position dudit bec (795) dans une dite encoche 
(784C) correspondant au blocage des sonneries 
automatiques, ledit tenon (783A) est interposé entre 
un premier marteau de déclenchement propre à ces 
sonneries et le timbre correspondant, et que, dans 
une position dudit bec (795) dans une dite encoche 
(784B) correspondant au blocage de toutes les son- 
neries dont les sonneries déclenchées manuelle- 
ment par l'utilisateur, ledit tenon (783A) est encore 
interposé entre un second marteau de déclenche- 
ment propre à ces sonneries et le timbre correspon- 
dant. 


Piece d'horlogerie (1000) comportant des moyens 
moteurs (120), un mouvement (200), un mécanisme 
de contróle de réserve de marche (750) desdits 
moyens moteurs (120) lequel comporte un arbre de 
sortie (751) dont la position angulaire indique la ré- 
serve de marche disponible au niveau desdits 
moyens moteurs (120), un mécanisme de sonnerie 
(100) piloté par un mécanisme de commande de 
sonnerie (1), lequel comporte une bascule de bloca- 
ge (771) dudit mouvement (200), caractérisée en 
ce qu'elle comporte, interposé entre ledit arbre de 
sortie (751) et ladite bascule de blocage (771), un 
mécanisme d'arrét sélectif (760) selon une des re- 
vendications précédentes. 
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Fig. 4B 
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(57) La presente invention concerne un mecanisme 
d'indication à la demande d'une information pour mou- 
vement horloger, comprenant un levier de commande 
(6, 26, 46) d'un organe d'indication (20, 40, 44, 60), sus- 
ceptible de coopérer avec ce dernier pour indiquer l'in- 
formation en réponse à un événement de déclenchement 
prédéfini. Le levier de commande (6, 26, 46) est mobile 
pour prendre une pluralité de positions d'indication, entre 
une position de repos et une position d'indication maxi- 
male, et coopére avec une surface de repos (104, 204) 
dans sa position de repos, celle-ci étant susceptible 
d'étre escamotée en réponse à l'événement de déclen- 
chement. Le levier de commande est destiné à coopérer 






I 


N => 25 
f RR 


(11) EP 2 615 505 A1 


DEMANDE DE BREVET EUROPEEN 


(51) Int Cl.: 


(504В 19/02 (2006.01) G04B 21/04 (2006.01) 


GO4B 21/12 (2006-01) 


。 Stalder, Nicolas 
74580 Viry (FR) 

。 Dubois-Ferriere, Guy 
74140 St-Cergues (FR) 

。 Di Blasi, Maximilien 

1217 Meyrin (CH) 

Wiederrecht, Laurent 

1233 Bernex (CH) 


(74) Mandataire: Richard, Francois-Régis 


e-Patent S.A. 
Rue Saint-Honoré, 1 
2001 Neuchátel (CH) 


Mécanisme d'indication à la demande d'une information pour mouvement horloger 


avec une premiere came (8, 28, 47), présentant un mou- 
vement représentatif de l'information et une périphérie 
de rayon variable représentatif de l'information dont une 
portion de rayon minimal associée à la position d'indica- 
tion maximale. Dans sa position de repos, le levier de 
commande coopére avec une seconde came (10, 30, 
48) à la périphérie de laquelle est ménagée la surface 
de repos. La seconde came est destinée à étre entrainée 
par un rouage d’entrainement (64) en réponse à l’eve- 
nement de déclenchement pour présenter un rayon dé- 
croissant au levier de commande et permettre à ce der- 
nier de coopérer avec la premiére came pour prendre 
une position d'indication. 
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Description 
Domaine technique 


[0001] La présente invention concerne ип mécanisme 
d'indication à la demande d'une information pour mou- 
vement horloger, comprenant un levier de commande 
d'un organe d'indication de cette information, susceptible 
de coopérer au moins indirectement avec ce dernier pour 
indiquer l'information en réponse à un événement de dé- 
clenchement prédéfini. Le levier de commande est des- 
tiné à étre monté mobile sur un élément de báti du mou- 
vement horloger pour prendre une pluralité de positions 
d'indication, entre une position de repos et une position 
d'indication maximale. Le mécanisme comporte égale- 
ment une surface de repos, susceptible d'étre escamotée 
en réponse à l'événement de déclenchement et avec la- 
quelle le levier de commande est destiné à coopérer dans 
sa position de repos, sous l'effet de l'action d'un organe 
élastique. Le mécanisme comprend en outre une pre- 
miére came, destinée à étre montée pivotante sur un 
élément de báti du mouvement horloger et à étre entrai- 
née par un premier mobile du mouvement horloger pré- 
sentant un mouvement représentatif de l'information à 
indiquer, cette premiére came présentant une périphérie 
de rayon variable, représentatif de l'information à indi- 
quer, dont une portion de rayon minimal associée à la 
position d'indication maximale. Il est par ailleurs prévu 
que le levier de commande présente un premier bec des- 
tiné à coopérer avec la périphérie de la premiére came 
pour prendre une position d'indication, sous l'effet de l'ac- 
tion d e l'organe élastique, en réponse à l'événement de 
déclenchement, ainsi qu'un second bec agencé pour 
coopérer avec la surface de repos dans sa position de 
repos. 

[0002] Plus précisément, l'invention a pour objet un tel 
mécanisme d'indication permettant d'indiquer l'informa- 
tion concernée de manière visuelle ou sonore. 

[0003] Parailleurs, l'invention concerne également un 
mouvement horloger comportant un tel mécanisme d'in- 
dication ainsi qu'une piéce d'horlogerie munie d'un tel 
mouvement horloger. 

[0004] Par indication à la demande, on comprendra 
que l'indication est réalisée en réponse à une action d'un 
utilisateur, mais elle pourra également étre réalisée en 
réponse à la survenue d'un événement prédéfini lié au 
fonctionnement normal du mouvement horloger par 
exemple, à l'instar d'une sonnerie au passage. 


Etat de la technique 


[0005] Des mécanismes similaires sont déjà mis en 
oeuvre dans des mouvements horlogers de type à son- 
nerie. 

[0006] La demande EP 1708050 A1 décrit un mouve- 
ment horloger de type à répétition minutes qui comporte 
un mécanisme répondant aux caractéristiques énoncées 
ci-dessus. Ce mécanisme comprend en particulier une 
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piece de sonnerie presentant une position de repos et 
susceptible d etre deplacee en rotation pour prendre une 
pluralite de positions d’indication, en relation avec une 
came appelée limacon des heures, sous l'effet d'un res- 
sort. A cet effet, la piéce de sonnerie présente un premier 
bec destiné à coopérer avec la périphérie du limacon des 
heures pour prendre une position d'indication, en répon- 
se par exemple à une action d'un utilisateur sur un organe 
de commande externe de la piece d'horlogerie. La piece 
de sonnerie présente un second bec coopérant avec une 
surface de repos escamotable, portée par une comman- 
de des quarts, contre laquelle elle est maintenue en appui 
par le ressort dans sa position de repos. En réponse à 
l'action de l'utilisateur, le second bec échappe à la sur- 
face de repos pour permettre à la piéce de sonnerie d'al- 
ler prendre sa position d'indication, avant d'étre ramenée 
jusqu'en position de repos en fin de cycle d'indication, 
par une roue entraineuse, tout en actionnant une levée 
des heures agencée pour commander un marteau frap- 
pant sur un timbre pour indiquer l'heure correspondante. 
[0007] Оп notera que la roue entraineuse est elle-mé- 
me entrainée à partir du dévidage d'un barillet, libéré par 
l'action de l'utilisateur, dont la durée ou l'angle de dévi- 
dage est contrólé par une roue de comptage, également 
entrainée à partir du méme barillet et, agencée pour faire 
un demi-tour avant d'étre verrouillée. 

[0008] Ces mécanismes de sonnerie comprennent gé- 
néralement un régulateur de vitesse contrôlant la vitesse 
de dévidage du barillet à partir de laquelle est défini le 
rythme des frappes du marteau sur le timbre qui, bien 
entendu, doit étre le plus régulier possible. 

[0009] Hormis la complexité élevée que présentent gé- 
néralement ces mouvements, les composants mis en 
oeuvre sont parfois fragiles et peuvent étre endommagés 
par des chocs, soit de fonctionnement, soit accidentels, 
lorsque la montre tombe par exemple. On notera égale- 
ment le risque d'usure rapide de certains composants du 
fait de frottements parfois importants intervenant dans le 
fonctionnement de ces mécanismes, qui peut se traduire 
en une perte de précision intolérable pour la gamme de 
montres concernée. 

[0010] Parailleurs, le ressort du barillet utilisé pour en- 
trainer le levier de commande doit étre suffisamment fort 
pour surmonter la force du ressort agissant sur ce dernier 
et permettre son retour à sa position de repos, ce qui 
peut poser des problémes supplémentaires liés à l'en- 
combrement global du mécanisme. 


Divulgation de l'invention 


[0011] Un but principal de la présente invention est de 
présenter une alternative aux mécanismes d'indication 
а la demande connus de l'art antérieur, en proposant un 
tel mécanisme dans lequel les contraintes subies par les 
composants mobiles sont diminuées, leur garantissant 
notamment une meilleure durabilité, du fait notamment 
d'une cinématique de fonctionnement plus douce. 

[0012] Aceteffet, la présente invention concerne plus 
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particulierement un mecanisme du type mentionne plus 
haut, сагас!епзе par le fait 

que la surface de repos est agencée sur une périphérie 
de rayon variable d'une seconde came, cette derniére 
étant destinée à étre montée pivotante sur un élément 
de báti du mouvement horloger et à étre entrainée par 
un rouage d'entrainement, et 

que le rouage d'entrainement et la seconde came sont 
agencés de telle manière que, en réponse à l'événement 
de déclenchement, la seconde came est entrainée en 
rotation pour présenter un rayon d'indication maximale 
en regard du second bec tel que la course nécessaire à 
ce dernier pour passer de la surface de repos au rayon 
d'indication maximale correspond à un déplacement du 
levier de commande égal ou supérieur au déplacement 
qu'il présente pour passer de sa position de repos à sa 
position d'indication maximale. 

[0013] Grace à ces caractéristiques, le décrochement 
du mécanisme, à savoir le déverrouillage du levier de 
commande, est réalisé de тапіеге plus douce que dans 
les mécanismes de l'art antérieur et garantit une meilleu- 
re durabilité des composants en jeu. 

[0014] De manière préférée, la périphérie de la secon- 
de came présente un rayon dont la variation est sensi- 
blement continue entre la surface de repos et le rayon 
d'indication maximale. Ainsi, la douceur du décroche- 
ment est encore améliorée. En outre, le levier de com- 
mande est retenu dans sa chute vers la premiére came 
et, l'établissement du contact entre son premier bec et 
la périphérie de cette derniére est moins brutal que dans 
les mécanismes de l'art antérieur. 

[0015] Selon un mode de réalisation préféré, le rouage 
d'entrainement et la variation du rayon de la périphérie 
de la seconde came sont agencés de telle maniére que 
la vitesse de déplacement du levier de commande pour 
passer de sa position de repos à sa position d'indication 
est sensiblement constante. 

[0016] Grace a cette caractéristique particuliere, le dé- 
placement du levier de commande peut étre mis à profit 
pour actionner un marteau de sonnerie pour frapper un 
timbre avec une fréquence réguliére, de maniére simi- 
laire à ce qui est mis en oeuvre dans les mécanismes à 
sonnerie connus. 

[0017] Par ailleurs, de maniére avantageuse, on peut 
prévoir que le rouage d'entrainement est agencé pour 
entrainer la seconde came en rotation à vitesse sensi- 
blement constante et pour parcourir un angle prédéfini, 
par exemple 360 degrés. 

[0018] Dans ce cas, la surface de repos est replacée 
dans sa position de fonction en fin de cycle de fonction- 
nement, c'est-à-dire lorsque la seconde came a effectué 
un tour complet sur elle- méme. Ainsi, la seconde came 
guide les déplacements du levier de commande, en dou- 
ceur, dans les sens de la descente et de la montée. 
[0019] De manière préférée, la seconde came est alors 
symétrique suivant un axe passant par la surface de re- 
pos et le rayon d'indication maximale. 

[0020] En outre, on peut prévoir que la seconde came 
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présente une portion étendue présentant une valeur de 
rayon égale au rayon d’indication maximale, l'axe de sy- 
métrie de la seconde came passant sensiblement par le 
milieu de la portion étendue. 

[0021] Suivant des variantes de réalisation préférées, 
on peut prévoir que la portion étendue et le rouage d'en- 
trainement sont agencés de telle maniere que le levier 
de commande est susceptible de rester dans sa position 
d'indication maximale pendant au moins 3 secondes, 
préférablement au moins 5 secondes, aprés y avoir été 
conduit en réponse à l'événement de déclenchement. 
[0022] Оп notera que le rouage d'entrainement pourra 
avantageusement étre alimenté en énergie mécanique 
par un ressort de barillet qui pourra étre calibré de ma- 
niére relativement précise et ne nécessitera pas forcé- 
ment de délivrer en sortie un couple aussi important que 
dans les mécanismes connus de ce type, en fonction de 
la forme donnée à la périphérie de la seconde came et 
de son rayon. 

[0023] En outre, le levier de commande est préféra- 
blement destiné à étre monté rotatif sur un élément de 
báti du mouvement horloger. Dans ce cas, on peut pré- 
voir 

qu'il présente avantageusement un axe de pivotement 
en référence auquel il est destiné à pivoter ainsi qu'au 
moins une surface de butée, située à une premiere dis- 
tance prédéfinie de l'axe de pivotement et, agencée de 
maniére à subir l'effet de l'action de l'organe élastique 
visant à appliquer le levier de commande contre la sur- 
face de repos, 

que, d'une part, la surface de butée et, d'autre part, les 
premier et second becs sont agencés de part et d'autre 
de l'axe de pivotement du levier de commande, et 

que le second bec est situé à une distance de l'axe de 
pivotement supérieure à la premiére distance prédéfinie. 
[0024] Grace aces caractéristiques supplémentaires, 
un bras de levier est obtenu pour l'application de la force 
fournie par le rouage d'entrainement permettant de sur- 
monter la force exercée par l'organe élastique sur le le- 
vier de commande. Ainsi, l'encombrement du barillet 
éventuellement utilisé pour entrainer le rouage d'entrai- 
nement peut étre limité en référence aux mécanismes 
connus dans l'état de la technique. 

[0025] Оп pourra avantageusement prévoir que la vi- 
tesse de rotation de la seconde came est supérieure à 
celle de la premiére came, préférablement d'au moins 
un facteur 10, encore plus préférablement d'au moins un 
facteur 100. Ainsi, l'indication de l'information peut étre 
effectuée avec une durée telle qu'une variation éventuel- 
le de la valeur de cette information ne nuit pas à son 
indication. 

[0026] L'invention concerne également un mouve- 
ment horloger comportant un mécanisme d'indication du 
type qui vient d'étre décrit, agence pour entrainer un or- 
gane d'indication visuelle et/ou un organe d'indication 
sonore d'une information, ainsi qu'une piéce d'horlogerie 
munie d'un tel mouvement horloger. 
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Breve description des dessins 


[0027] D'autres caractéristiques et avantages de la 
présente invention apparaitront plus clairement à la lec- 
ture de la description détaillée d'un mode de réalisation 
préféré qui suit, faite en référence aux dessins annexés 
donnés à titre d'exemples non limitatifs et dans lesquels: 
[0028] - la figure 1 représente une vue générale en 
perspective d'une partie dun mouvement horloger com- 
portant plusieurs mécanismes d'indication selon un mo- 
de de réalisation préféré de la présente invention; 
[0029] -la figure 2 représente une vue de dessus sim- 
plifiée d'un premier mécanisme d'indication de la figure 
1, dans une premiere configuration; 

[0030] -la figure 3 représente une vue de dessus sim- 
plifiée du premier mécanisme d'indication de la figure 2, 
dans une seconde configuration; 

[0031] -la figure 4 représente une vue de dessus sim- 
plifiée du premier mécanisme d'indication de la figure 2, 
dans une troisiéme configuration; 

[0032] -la figure 5 représente une vue de dessus sim- 
plifiée du premier mécanisme d'indication de la figure 2, 
dans une quatriéme configuration; 

[0033] -la figure 6 représente une vue de dessus sim- 
plifiée d'un second mécanisme d'indication de la figure 1; 
[0034] -la figure 7 représente une vue de dessus sim- 
plifiée d'un troisieme mécanisme d'indication de la figure 
1, et 

[0035] - а figure 8 représente une vue en perspective 
simplifiée d'un quatrieme détail de construction du mou- 
vement horloger de la figure 1, selon une variante de 
réalisation préférée. 


Mode(s) de réalisation de l'invention 


[0036] La figure 1 représente une vue générale en 
perspective d'une partie d'un mouvement horloger com- 
portant plusieurs mécanismes d'indication selon un mo- 
de de réalisation préféré de la présente invention. 
[0037] Le mouvement horloger illustré sur la figure 1 
permet d'illustrer une partie des innombrables possibili- 
tés offertes par le mécanisme d'indication selon la pré- 
sente invention puisqu'en réalité il combine trois méca- 
nismes de ce type, fonctionnant de manières similaires. 
[0038] Plus précisément, le mouvement horloger de la 
figure 1 est destiné à assurer l'entrainement de premier 
et second organes d'affichage des heures courantes 1, 
2, d'un organe d'indication sonore des heures courantes 
(référence numérique 3 sur la figure 8) ainsi que d'un 
organe d'affichage des minutes courantes 4 et d'un or- 
gane d'indication sonore des minutes courantes (non re- 
présenté). 

[0039] Dans ce but, le mouvement comporte un pre- 
mier levier de commande 6, des minutes, associé à une 
premiére came des minutes 8 destinée à étre entrainée 
à partir dun mobile du mouvement horloger (non repré- 
senté) pour faire un tour sur elle-méme en une heure, de 
maniére connue. 
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[0040] Le levier de commande des minutes 6 est еда- 
lement associé a une seconde came des minutes 10 dont 
la fonction sera exposée plus loin. 

[0041] Le levier de commande des minutes 6 est des- 
tine à étre monté pivotant, en référence à un arbre 12, 
sur un élément de bati du mouvement horloger non re- 
présenté pour plus de clarté. 

[0042] Un ressort des minutes 14 est agence de ma- 
niére à exercer une force sur le levier de commande des 
minutes 6 et tendre à le faire tourner dans le sens de 
rotation horaire sur la figure 1. 

[0043] Parailleurs, le levier de commande des minutes 
6 comporte des premiére et seconde dentures 16, 18 
agencées en prise, respectivement, avec un mobile d'af- 
fichage des minutes 20, destiné à porter l'organe d'affi- 
chage des minutes 4, et un mobile d'indication sonore 
des minutes destiné à actionner un marteau de sonnerie 
des minutes (non représenté). 

[0044] De manière similaire, le mouvement horloger 
comporte un premier levier de commande des heures 
26, associé à une premiére came des heures 28 destinée 
à étre entrainée à partir d'un mobile du mouvement hor- 
loger (non représenté) pour faire un tour sur elle-méme 
en douze heures, de maniére connue. 

[0045] Le premier levier de commande des heures 26 
est également associé à une seconde came des heures 
30 dont la fonction sera exposée plus loin. 

[0046] Le premier levier de commande des heures 26 
est destiné à étre monté pivotant, en référence à un arbre 
32, sur un élément de bati du mouvement horloger non 
représenté pour plus de clarté. 

[0047] Un premier ressort des heures 34 est agence 
de maniere à exercer une force sur le premier levier de 
commande des heures 26 et tendre à le faire tourner 
dans le sens de rotation horaire sur la figure 1. 

[0048] Parailleurs, le premier levier de commande des 
heures 26 comporte des premiere et seconde dentures 
36, 38 agencées en prise, respectivement, avec un pre- 
mier mobile d'affichage des heures 40, destiné à entrai- 
ner le premier organe d'affichage des heures 1, et un 
mobile d'indication sonore des heures 44 destiné à ac- 
tionner un marteau de sonnerie des heures (référence 
numérique 3 sur la figure 8). 

[0049] On notera qu'ici, à titre illustratif non limitatif, le 
premier ressort des heures 34 agit sur le premier levier 
de commande des heures 26 par l'intermédiaire du pre- 
mier mobile d'affichage des heures 40. 

[0050] Еп outre, de maniere optionnelle, le mouve- 
ment horloger illustré à titre d'exemple comporte un se- 
cond levier de commande des heures 46, associé à une 
premiére came des heures supplémentaire 47, coaxiale 
à la première came des heures 28 et solidaire en rotation 
de cette derniére, ainsi qu'à une seconde came des heu- 
res supplémentaire 48, coaxiale à la seconde came des 
heures 30 et solidaire en rotation de cette derniere. 
[0051] Le second levier de commande des heures 46 
est destiné à étre monté pivotant, en référence à un arbre 
52, sur un element de bati du mouvement horloger non 
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represente pour plus de clarte. 

[0052] Un second ressort des heures 54 est agence 
de maniere a exercer une force sur le second levier de 
commande des heures 46 et tendre a le faire tourner 
dans le sens de rotation anti-horaire sur la figure 1. 
[0053] Par ailleurs, le second levier de commande des 
heures 46 comporte une denture 56 agencee en prise 
avec unsecond mobile d’affichage des heures 60 destine 
a entrainer le second organe d’affichage des heures 2. 
[0054] On notera également que le second ressort des 
heures 54 agit sur le second levier de commande des 
heures 46 par l'intermédiaire du second mobile d'afficha- 
ge des heures 60. 

[0055] Le mouvement horloger illustré sur la figure 1 
comporte également un rouage d'entrainement 64 des- 
tiné à entrainer les secondes cames des minutes 10 et 
des heures 30 ainsi que la seconde came des heures 
supplémentaire 48 en rotation. 

[0056] Le rouage d'entrainement comprend une pre- 
miere roue 66, maitresse, qui est destinée à étre entrai- 
née en réponse à un événement de déclenchement, 
comme par exemple une pression d'un utilisateur sur un 
poussoir de commande externe prévu sur la piéce d'hor- 
logerie correspondante. En alternative, il est possible de 
prévoir que l'événement de déclenchement est d'une 
autre nature, comme par exemple un déclenchement qui 
serait initié automatiquement par le mouvement horlo- 
ger, sans sortir du cadre de l'invention, comme c'est le 
cas notamment dans les mécanismes de sonnerie au 
passage. 

[0057] Еп ce qui concerne l'entrainement de la pre- 
miere roue 66, il est réalisé ici, de maniere préférée, à 
vitesse constante et à partir d'une source d'énergie mé- 
canique, comme par exemple un ressort de barillet (non 
représenté), celle-ci étant commandée de telle manière 
que la premiére roue 66 effectue un tour complet sur elle- 
méme en réponse à chaque événement de déclenche- 
ment. Les éléments permettant d'obtenir un tel résultat 
ne faisant pas directement partie de la présente inven- 
tion, ils ne seront pas décrits en détail ici. L'homme du 
métier ne rencontrera pas de difficulté particuliére pour 
les mettre en oeuvre. || pourra notamment s'inspirer de 
l'enseignement dela demande EP 1708050 A1 citée plus 
haut, ou encore de la demande déposée le 13 janvier 
2012 sous le No EP12151128.1 au nom de la Deman- 
deresse. 

[0058] D'une part, le rouage d’entrainement 64 com- 
prend une série de renvois 68, 70 et 72, dont le premier 
68 est en prise avec la premiere roue 66 et le dernier 72 
avec une roue de minutes 74, coaxiale à la seconde came 
des minutes 10 dont elle est solidaire en rotation. 
[0059] D'autre part, le rouage d'entrainement 64 com- 
prend un renvoi supplémentaire 76 en prise directe avec 
la premiére roue 66 et avec une roue des heures 78, 
coaxiale aux seconde came des heures 30 et seconde 
came des heures supplémentaire 48, et solidaire de cel- 
les-ci en rotation. 

[0060] Les trois leviers de commande 6, 26 et 46 pré- 
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sentent des comportements respectifs similaires en re- 
ponse à un événement de déclenchement. 

[0061] Le comportement du levier de commande des 
minutes 6 va étre décrit plus en détail en relation avec 
les figures 2 à 5, qui illustrent la partie correspondante 
et pertinente du mécanisme d'indication selon la présen- 
te invention dans plusieurs configurations successives. 
[0062] La figure 2 illustre le mécanisme d'indication 
selon la présente invention lorsqu'il est dans sa configu- 
ration de repos, schématisée par une échelle de gradua- 
tions 100 qui peut étre prévue sur un cadran de piéce 
d'horlogerie, l'organe d'indication des minutes courantes 
4 étant situé en regard d'une indication R, hors échelle 
des minutes, mais qui pourrait aussi bien coincider avec 
l'indication zéro par exemple, sans sortir du cadre de 
l'invention. 

[0063] Il ressort plus clairement de la figure 2 que le 
levier de commande 6 porte des premier et second becs 
101 et 102 destinés à coopérer, respectivement, avec 
les premiére et seconde cames des minutes 8 et 10. 
[0064] Dans cette configuration de repos, le levier est 
maintenu en position de repos, sous l'effet de l'action du 
ressort 14, par coopération de son second bec 102 avec 
la périphérie de la seconde came des minutes 10. 
[0065] Cette derniére présente une forme à symétrie 
axiale dont l'axe passe par des points correspondant гез- 
pectivement au plus petit rayon de la came ou à un rayon 
d'indication maximale, associé à la position d'indication 
maximale du levier de commande 6, et à son plus grand 
rayon. Le point de la seconde came contre lequel le se- 
cond bec 102 est en appui fait partie d'une portion éten- 
due 104 de la périphérie de la came 10 définissant une 
surface de repos. 

[0066] Оп constate que dans cette position de repos 
du levier de commande 6, la périphérie de la premiere 
came 8 est située hors de portée du premier bec 101. 
Ainsi, la position du levier de commande 6 est unique- 
ment définie par la seconde came 10. 

[0067] On notera que la périphérie de la premiere ca- 
me 8 illustrée ici présente douze paliers à rayons res- 
pectifs constants. Ainsi, chaque palier correspond à l'in- 
dication d'une plage de cinq minutes. 

[0068] En réponse à un événement de déclenche- 
ment, la premiére roue 66 est entrainée pour effectuer 
un tour complet sur elle-méme, dans le sens de rotation 
horaire, selon le présent mode de réalisation préféré de 
l'invention, à titre non limitatif. 

[0069] Lerouage d'entrainement 64 est réalisé de telle 
maniere que la roue des minutes 74 effectue également 
un tour complet sur elle-méme dans le méme temps. 
[0070] Ainsi, la cinématique du levier de commande 
des minutes 6 présente quatre phases successives liées 
au fait que la seconde came 10 présente trois portions 
successives en regard du second bec 102, à savoir la 
surface de repos 104, une portion à rayon décroissant 
106, puis une portion à rayon croissant 108 rejoignant 
l'autre extrémité de la surface de repos. Ces trois portions 
de la came 10 recouvrent ici des angles égaux. 
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[0071] La figure 3 illustre la configuration de la partie 
du mecanisme de la figure 2, dans la seconde phase de 
fonctionnement. 

[0072] Tantque le second bec 102 reste en appui con- 
tre la surface de repos 104, le levier de commande 6 
reste immobile. 

[0073] Lorsque la seconde came 10 présente sa рог- 
tion a rayon decroissant 106, le levier de commande 6 
est amené à tourner sous l'effet de l'action du ressort 14 
pour suivre la périphérie de la came. 

[0074] Dans le méme temps, le premier bec 101 se 
rapproche de la premiére came 8 qui a pu tourner entre- 
temps puisqu'elle est entrainée par le mouvement hor- 
loger dans le présent cas de figure. 

[0075] Toutefois, dans la configuration de la figure 3, 
la came 8 est toujours hors de portée du premier bec 
101, la position angulaire du levier de commande 6 res- 
tant contrólée par la seconde came 10. 

[0076] Laroue des minutes poursuivant sa rotation, le 
premier bec 101 finit par arriver en butée contre la péri- 
phérie de la premiére came 8 qui limite alors le mouve- 
ment de rotation du levier de commande 6, toujours en- 
trainé par le ressort 14, pour prendre une position d'in- 
dication correspondant aux minutes courantes à afficher 
par l'organe d'affichage des minutes 4, ici trente. 
[0077] En effet, dans le méme temps, la coopération 
de la denture 16 du levier de commande 6 avec le mobile 
d'indication des minutes 20 entraine une rotation de l'or- 
gane d'affichage des minutes 4. 

[0078] Laseconde came 10 poursuit sa rotation quand 
bien méme le second bec 102 n'est plus à son contact, 
le levier de commande restant immobile dans cette troi- 
siéme phase de fonctionnement. 

[0079] La fin dela seconde portion 106 de la seconde 
came 10 passe en regard du second bec 102 sans qu'il 
n'y ait de contact, puis il en va de méme avec le début 
de la troisiéme portion 108 de la came, à rayon croissant, 
jusqu'au moment ou le rayon de cette troisieme portion 
108 est à nouveau suffisant pour que le second bec 102 
reprenne contact avec la seconde came 10, pour entrer 
dans la quatrieme phase de fonctionnement. 

[0080] La périphérie de la seconde came 10 repousse 
alors le levier de commande 6 dans le sens de rotation 
anti-horaire sur les figures, en s'opposant à la force du 
ressort 14, tel qu'illustré sur la figure 5. La position du 
levier de commande 6 est alors à nouveau définie par le 
rayon de la seconde came 10 dans toute la phase de 
retour. 

[0081] La roue des minutes 74 cesse sa rotation lors- 
que le second bec 102 se trouve en regard du début de 
la surface de repos 104, aprés un tour complet, et le 
mécanisme reprend sa configuration de la figure 2. 
[0082] En admettant, а titre d'exemple, que la roue des 
minutes 74 effectue un tour complet en 24 secondes, le 
cycle de fonctionnement du mécanisme se compose ain- 
si en quatre phases successives: une premiére phase 
de repos du levier de commande 6 de 8 secondes, suivie 
d'une seconde phase de descente du levier de comman- 
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de jusqu’a entrer au contact de la premiere came 8 де 
durée inférieure a 8 secondes, une phase d'indication 
pendant laquelle le levier de commande reste immobile 
et enfin, une phase de remontée de méme durée que la 
phase de descente. Ainsi, la phase d'indication présente 
une durée variable en fonction de la valeur des minutes 
courantes à indiquer, qui est de 16 secondes moins la 
somme des durées des phases de descente et de mon- 
tée. 

[0083] De maniére avantageuse, le mécanisme d'in- 
dication peut étre agencé pour que la durée minimale 
d'indication pendant laquelle le levier de commande res- 
te immobile est égale ou supérieure à 3 secondes, voire 
à 5 secondes. 

[0084] Pour que le mécanisme fonctionne correcte- 
ment, il convient de prévoir que le premier bec 101 du 
levier de commande 6 puisse entrer en contact avec tout 
point de la premiére came 8, en particulier, avec son 
palier présentantle rayon le plus faible, ce qui correspond 
à une position d'indication maximale. Dans ce cas, il faut 
que le déplacement hypothétique que devrait parcourir 
le levier de commande pour que son second bec 102 
passe de la surface de repos 104 au point de la seconde 
came présentant le rayon le plus faible ou rayon d'indi- 
cation maximale, soit supérieur au déplacement qu'il pré- 
sente en passant de sa position de repos à sa position 
d'indication maximale, faute de quoi le premier bec ne 
pourrait jamais atteindre la périphérie de la premiere ca- 
me. 

[0085] On notera que, dans le cas préféré décrit à titre 
illustratif non limitatif, la vitesse de rotation de la seconde 
came 10 est nettement plus importante que celle de la 
premiére came 8, environ 150 fois ici, ce qui permet d'af- 
ficher une valeur stable à un instant donné pour en as- 
surer une lecture fiable. Bien entendu, l'homme du métier 
ne rencontrera pas de difficulté particuliere à adapter les 
vitesses relatives des deux cames en fonction de ses 
propres besoins et sans sortir du cadre de l'invention. En 
effet, un facteur 10 ou 100 pourrait étre suffisant en fonc- 
tion des besoins. 

[0086] Parailleurs, la forme de la périphérie de la pre- 
miere came 8 n'est pas limitative. Il est possible de pré- 
voir qu'elle est continue plutót que par paliers sans sortir 
du cadre de l'invention. Dans le cas illustré, il peut étre 
avantageux de prévoir que le premier bec 101 présente 
une certaine flexibilité pour prévenir tout dommage qu'il 
pourrait subir si l'événement de déclenchement devait 
coincider avec son entrée en contact avec la fin d'un 
palier de la premiére came. 

[0087] La fonction de la denture 18 du levier de com- 
mande des minutes 6 sera mieux comprise à la présen- 
tation de la fonction d'une denture similaire portée par le 
premier levier de commande des heures 26, en relation 
avec la description détaillée des figures 6 et 8 qui va 
suivre. 

[0088] La figure 6 représente une vue similaire à celles 
des figures 2 à 5 pour une autre partie du mouvement 
horloger de la figure 1, à savoir une partie relative à l'in- 
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dication des heures. On a schematise une échelle de 
graduations des heures 200 qui pourrait etre prevue sur 
le cadran d’une piece d’horlogerie correspondante. 
[0089] Cette partie du mécanisme fonctionne de la mê- 
me maniere que ce qui vient d'étre décrit pour l'indication 
des minutes. 

[0090] Еп effet, le premier levier de commande des 
heures 26 tend à tourner dans le sens horaire sous l'effet 
de l'action du ressort 34 par l'intermédiaire du premier 
mobile d'indication des heures 40. 

[0091] | comprend des premier et second becs 201, 
202 destinés à coopérer, respectivement, avec les pre- 
miere et seconde cames des heures 28, 30. 

[0092] La premiére came des heures 28 comprend 
douze portions à rayons respectifs constants dont cha- 
cun est associé à l'indication d'une heure donnée. 
[0093] Au repos, le second bec 202 est disposé en 
appui contre une surface de repos 204 de la seconde 
came 30 pour définir la position de repos du levier de 
commande 26. 

[0094] Apres un évènement de déclenchement, la pre- 
mière roue 66 tourne et entraîne la seconde came 30 en 
rotation dans le sens horaire. La seconde came 30 pré- 
sente alors un rayon décroissant en regard du second 
bec 202, ayant pour effet de faire pivoter le levier de 
commande dans le sens de rotation horaire. 

[0095] Ainsi, pendant la rotation de la seconde came, 
la position du levier de commande 26 est définie par le 
rayon de la seconde came aussi longtemps que le pre- 
mier bec 201 n'est pas entré au contact de la premiere 
came 28. A partir de ce moment, le levier conserve une 
position fixe, d'indication, pendant une durée d'indication 
qui dépend de la valeur des heures courantes a un instant 
donné, comme décrit plus haut en relation avec les mi- 
nutes courantes. 

[0096] Apres un demi-tour, le rayon de la seconde ca- 
me 30 recommence à croitre et, au bout d'un certain 
temps, la périphérie de la seconde came reprend contact 
avec le second bec 202 pour exercer sur le levier une 
force allant à l'encontre de celle qu'il subit du ressort 34, 
pour le faire remonter dans le sens anti-horaire, jusqu'à 
sa position de repos initiale. 

[0097] Les mouvements du levier de commande 26 
entrainent une rotation du premier mobile d'indication 
des heures 40 et donc un déplacement du premier orga- 
ne d'affichage des heures 1. 

[0098] | échelle de graduations 200 est rectiligne ici. 
Aussi, le mobile d'indication 40 comprend une fourchette 
210 à son extrémité libre dans laquelle est engagé le 
pied 212 de l'organe d'affichage 1 qui peut étre guidé en 
translation rectiligne dans une fente ménagée dans le 
cadran (non visibles), par exemple. 

[0099] Comme signalé plus haut, le premier levier de 
commande des heures 26 comprend une denture 38 des- 
tinée à entrainer un mobile d'indication sonore des heu- 
res 44, tel que cela ressortira plus clairement de la des- 
cription détaillée de la figure 8. 

[0100] Lafigure 7 illustre, dans une vue similaire à celle 
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de la figure 6, le fonctionnement du second levier de com- 
mande des heures 46 pour assurer l'entraînement du 
second organe d'affichage des heures 2 en regard de 
l'échelle de graduations 200. 

[0101] Le second levier de commande des heures 46 
comporte des premier et second becs 221, 222 destinés 
à coopérer, respectivement, avec des premiere et se- 
conde cames supplémentaires 47, 48, de maniére simi- 
laire à ce qui vient d'étre décrit. 

[0102] Les cames 47 et 48 sont respectivement 
coaxiales aux cames 28 et 30, en étant solidaires d'elles 
en rotation. Elles sont toutefois déphasées par rapport à 
ces derniéres pour prendre en compte les géométries et 
positions relatives des deux leviers de commande des 
heures 6 et 26, ainsi que pour assurer un entrainement 
complémentaire du second organe d'affichage des heu- 
res 2 par rapport au premier organe d'affichage 1 sur 
l'échelle de graduations 200, soit sur douze pas. 

[0103] En effet, il ressort d'une comparaison des figu- 
res 6 et 7 que la position de repos du premier organe 
d'affichage des heures 1 est située avant une premiere 
graduation correspondant à douze heures, tandis que 
celle du second organe d'affichage des heures 2 est si- 
tuée aprés une derniére graduation correspondant éga- 
lement à douze heures. De ce fait, le déplacement de 
l'un de ces organes d'affichage est le complément de 
celui de l'autre, sur douze pas. 

[0104] De maniére similaire à l'organe d'affichage 1, 
l'organe d'affichage 2 peut comporter un pied 224 enga- 
ge dans la fente du cadran qui en assure ainsi le guidage 
rectiligne. 

[0105] La figure 8 représente une vue en perspective 
d'un détail supplémentaire de construction du mouve- 
ment horloger de la figure 1. 

[0106] Plus précisément, la figure 8 illustre comment 
le mobile d'indication sonore 44 permet de réaliser une 
indication sonore de l'heure courante, simultanément à 
son affichage tel qu'il vient d'étre décrit. 

[0107] A titre d'exemple non limitatif, on peut prévoir 
que le mobile d'indication sonore 44 porte une denture 
à dents 230 asymétriques destinées à agir sur une levée 
de marteau 3, par l'intermédiaire d'un cliquet de marteau 
(non visible), de maniére connue. Ainsi, lors de la des- 
cente du premier levier de commande des heures 26, 
les dents 230 entrainent les levées et le marteau 3 est 
pivoté un nombre de fois correspondant aux heures à 
indiquer par sonnerie pour frapper un timbre (non visible), 
tandis que lors du retour du levier de commande vers sa 
position de repos, les dents 230 actionnent le cliquet de 
marteau, ce qui a pour effet de ne pas entrainer le pivo- 
tement de ce dernier et donc de sonnerie. 

[0108] Un marteau de sonnerie des minutes courantes 
est prévu de maniere similaire pour étre actionné par le 
mobile d'indication sonore (non visible). 

[0109] Оп notera que, tandis que la surface de repos 
104 de la seconde came des minutes 10 est étendue, 
celles des cames des heures 30 et 48 sont trés courtes. 
Ainsi, en considérant le fonctionnement du mouvement 
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dans son ensemble, il ressort qu'en réponse a un évé- 
nement de déclenchement, les organes d'affichage des 
heures courantes sont immédiatement entraînés pour in- 
diquer les heures courantes, tandis que les organes d'af- 
fichage des minutes restent immobiles. Une fois seule- 
ment que les organes d'affichage des heures ont atteint 
leurs positions d'indication, l'organe d'affichage des mi- 
nutes est entraîné vers sa position d'indication. Enfin, les 
trois organes d'affichage remontent simultanément vers 
leurs positions de repos respectives. 

[0110] Dans le méme temps, les organes d'indication 
sonore sont actionnés pour sonner les heures et les mi- 
nutes, respectivement, lors du déplacement des organes 
d'affichage des heures et lors du déplacement de l'orga- 
ne d'affichage des minutes vers leurs positions d'indica- 
tion, donnant ainsi lieu à un ensemble d'actions particu- 
lierement harmonieux et ludique pour l'utilisateur. 
[0111] La description qui précède s'attache à décrire 
un mode de réalisation particulier à titre d'illustration non 
limitative et, l'invention n'est pas limitée à la mise en 
oeuvre de certaines caractéristiques particuliéres qui 
viennent d'étre décrites, comme par exemple le fait que 
plusieurs mécanismes d'indication selon la présente in- 
vention soient combinés dans un meme mouvement hor- 
loger. En effet, on peut se contenter de ne mettre en 
oeuvre qu'un seul mécanisme de ce type, sans sortir du 
cadre de la présente invention. 

[0112] Par ailleurs, on notera que, de maniére géné- 
rale, chaque levier de commande peut étre monté en 
translation rectiligne sur le mouvement horloger plutót 
qu'en rotation, sans sortir du cadre de la présente inven- 
tion. 

[0113] Оп notera que les |емегв de commande 6 et 26 
sont préférablement pivotés à vitesse constante, par la 
seconde came correspondante, pour assurer une fré- 
quence stable des indications sonores correspondantes. 
Toutefois, la mise en oeuvre du mécanisme selon la pré- 
sente invention n'est pas nécessairement limitée à une 
telle caractéristique particuliere. 

[0114] La présente invention n'est pas non plus limitée 
à la nature des organes élastiques prévus pour agir sur 
les leviers de commande pour les positionner dans leurs 
positions de repos respectives, ni aux moyens par les- 
quels leur force est transmise au levier de commande 
correspondant. En effet, il apparait desfigures que, d'une 
part, le levier de commande 6 subit une action directe de 
son ressort 14, via une surface de butée adaptée ména- 
gée dans l'une de ses extrémités, tandis que les leviers 
de commande 26 et 46 subissent la force de leur ressort 
par l'intermédiaire du mobile d'indication correspondant, 
via un engrénement. 

[0115] Bien entendu, le mécanisme qui a été décrit et 
illustré pourra également étre mis en oeuvre avec toute 
autre information à indiquer que l'heure courante sans 
sortir du cadre de la présente invention. 

[0116] L'homme du métier ne rencontrera pas de dif- 
ficulté particuliere pour adapter le contenu de la présente 
divulgation à ses propres besoins et mettre en oeuvre 
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un mecanisme d’indication a la demande du type qui a 
ete decrit dans la presente demande comportant un le- 
vier de commande d'un organe d'indication maintenue 
en position de repos contre une surface de repos et dans 
lequel cette derniére est agencée de maniére à étre es- 
camotable pour assurer une opération de décrochement 
en douceur entre le levier la surface de repos, en ména- 
geant cette derniére sur la périphérie d'une came. 


Revendications 


1. Mécanisme d'indication à la demande d'une infor- 
mation pour mouvement horloger, comprenant 
un levier de commande (6, 26, 46) d'un organe d'in- 
dication (20, 40, 44, 60) de ladite information, sus- 
ceptible de coopérer au moins indirectement avec 
ce dernier pour indiquer ladite information en répon- 
зеацп еуепетеп! de déclenchement prédéfini, ledit 
levier de commande (6, 26, 46) étant destiné à étre 
monté mobile sur un élément de báti du mouvement 
horloger pour prendre une pluralité de positions d'in- 
dication, entre une position de repos et une position 
d'indication maximale, 
une surface de repos (104, 204), susceptible d'étre 
escamotée en réponse audit événement de déclen- 
chement, avec laquelle ledit levier de commande (6, 
26, 46) est destiné à coopérer dans sa position de 
repos, sous l'effet de l'action d'un organe élastique 
(14, 34, 54), et 
une premiére came (8, 28, 47), destinée à étre mon- 
tée pivotante sur un élément de báti du mouvement 
horloger et à étre entrainée par un premier mobile 
du mouvement horloger présentant un mouvement 
représentatif de ladite information, ladite premiére 
came présentant une périphérie de rayon variable 
représentatif de ladite information dont une portion 
de rayon minimal associée à ladite position d'indica- 
tion maximale, 
ledit levier de commande (6, 26, 46) présentant un 
premier bec (101, 201, 221) destiné à coopérer avec 
la périphérie de ladite premiere came (8, 28, 47) pour 
prendre une position d'indication, sous l'effet de l'ac- 
tion dudit organe élastique (14, 34, 54), en réponse 
audit évènement de déclenchement, ainsi qu'un se- 
cond бес (102, 202, 222) agence pour coopérer avec 
ladite surface de repos (104, 204) dans sa position 
de repos, 
caractérisé en ce que ladite surface de repos (104, 
204) est agencée sur une périphérie de rayon varia- 
ble d'une seconde came (10, 30, 48), cette derniére 
étant destinée à étre montée pivotante sur un élé- 
ment de báti du mouvement horloger et à étre en- 
trainée par un rouage d'entrainement (64), et 
en ce que ledit rouage d'entrainement (64) et ladite 
seconde came (10, 30, 48) sont agencés de telle 
manière que, en réponse audit événement de de- 
clenchement, ladite seconde came est entrainée en 
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rotation pour présenter un rayon d’indication maxi- 
male en regard dudit second bec (102, 202, 222) tel 
que la course nécessaire à ce dernier pour passer 
de ladite surface de repos (104, 204) audit rayon 
d'indication maximale correspond à un déplacement 
dudit levier de commande (6, 26, 46) égal ou supé- 
rieur au déplacement qu'il présente pour passer de 
sa position de repos à sa position d'indication maxi- 
male. 


Mécanisme selon la revendication 1, caractérisé en 
ce que la périphérie de ladite seconde came (10, 
30, 48) présente un rayon dont la variation est sen- 
siblement continue entre ladite surface de repos 
(104, 204) et ledit rayon d'indication maximale. 


Mécanisme selon la revendication 2, caractérisé en 
ce que ledit rouage d'entrainement (64) et la varia- 
Поп du rayon de la périphérie de ladite seconde came 
(10, 30, 48) sont agencés de telle maniére que la 
vitesse de déplacement dudit levier de commande 
(6, 26, 46) pour passer de sa position de repos à sa 
position d'indication est sensiblement constante. 


Mécanisme selon la revendication 3, caractérisé en 
ce que ledit rouage d'entrainement (64) est agencé 
pour entrainer ladite seconde came (10, 30, 48) en 
rotation à vitesse sensiblement constante et pour 
parcourir un angle prédéfini. 


Mécanisme selon la revendication 4, caractérisé en 
ce que ledit angle prédéfini est de 360 degrés. 


Mécanisme selon la revendication 5, caractérisé en 
ce que ladite seconde came est symétrique suivant 
un axe passant par ladite surface de repos et ledit 
rayon d'indication maximale. 


Mécanisme selon la revendication 6, caractérisé en 
ce que ladite seconde came (30, 48) présente une 
portion étendue présentant une valeur de rayon sen- 
siblement égale ou inférieure à celle dudit rayon d'in- 
dication maximale, ledit axe de symétrie de ladite 
seconde came passant sensiblement par le milieu 
de ladite portion étendue. 


Mécanisme selon la revendication 7, caractérisé en 
ce que ladite portion étendue et ledit rouage d'en- 
trainement (64) sont agencés de telle maniére que 
ledit levier de commande (6, 26, 46) est susceptible 
de rester dans sa position d'indication maximale 
pendant au moins 3 secondes, préférablement au 
moins 5 secondes, aprés y avoir été conduit en ré- 
ponse audit événement de déclenchement. 


Mécanisme selon l'une quelconque des revendica- 
tions précédentes, caractérisé en ce que ledit levier 
de commande (6, 26, 46) est destiné à étre monté 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


rotatif sur un element de bati du mouvement horlo- 
ger. 


Mécanisme selon la revendication 9, caractérisé 
en ce que ledit levier de commande (26, 46) pré- 
sente un axe de pivotement (32, 52) en référence 
auquel il est destiné à pivoter ainsi qu'au moins une 
surface de butée (36, 56), située à une premiere dis- 
tance prédéfinie duditaxe de pivotementet, agencée 
de maniere à subir l'effet de l'action dudit organe 
élastique (34, 54) visant à appliquer ledit levier de 
commande contre ladite surface de repos (204), 
en ce que, d'une part, ladite surface de butée (36, 
56) et, d'autre part, lesdits premier et second becs 
(201, 202, 221, 222) sont agencés de part et d'autre 
dudit axe de pivotement (32, 52), et 

en ce que ledit second bec (202, 222) est situé à 
une distance dudit axe de pivotement (32, 52) supé- 
rieure à ladite premiere distance prédéfinie. 


Mécanisme selon l'une quelconque des revendica- 
tions précédentes, caractérisé en ce que la vitesse 
de rotation de ladite seconde came (10, 30, 48) est 
supérieure à celle de ladite premiére came (8, 28, 
4T), préférablement d'au moins un facteur 10, enco- 
re plus préférablement d'au moins un facteur 100 ou 
150. 


Mouvement horloger comportant un mécanisme 
d'indication à la demande selon l'une quelconque 
des revendications précédentes agencé pour entrai- 
ner un organe d'indication visuelle (1, 2, 4) et/ou un 
organe d'indication sonore (44) d'une information. 


Mouvement horloger selon la revendication 12, ca- 
ractérisé en ce que ledit levier de commande (6, 
26, 46) comprend une premiere denture (16, 36, 56) 
présentant une liaison cinématique avec un organe 
d'indication visuelle (1, 2, 4) d'une information. 


Mouvement selon la revendication 13, caractérisé 
en ce que ledit levier de commande (6, 26) com- 
prend une seconde denture (18, 38) présentant une 
liaison cinématique avec un organe d'indication so- 
nore (44) de ladite information. 


Piéce d'horlogerie comportant un mouvement hor- 
loger selon l'une quelconque des revendications 12 
a 14. 
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Description 
Domaine technique 


[0001] La présente invention concerne un mobile де 
declenchement a arret momentane dun mecanisme de 
sonnerie mécanique destiné à coopérer avec un mouve- 
ment d'une piéce d'horlogerie. La présente invention 
concerne également le mécanisme de sonnerie compor- 
tant un tel mobile ainsi qu'une piéce d'horlogerie équipée 
d'un mécanisme de sonnerie comportant un tel mobile. 
Le mobile permet d'obtenir une fonctionnalité de type 
somnolence pour le mécanisme de sonnerie. 


Etat de la technique 


[0002] Les mécanismes de réveil, déclenchés à un mo- 
ment prédéterminé par un mouvement d'horlogerie com- 
prennent, dans certains cas, des moyens de verrouillage 
permettant soit de les rendre inopérants, soit de les ar- 
rêter à volonté une fois déclenchés. ll arrive fréquemment 
qu'avec un mécanisme de ce genre, un dormeur, déran- 
gé dans son sommeil, arréte le réveil puis se rendorme. 
Pour parer à cet inconvénient, il est bien connu de munir 
le mécanisme de réveil de moyens de somnolence, ou 
"snooze" qui, généralement en coopération avec le mou- 
vement d'horlogerie, produisent, quelque temps apres le 
blocage, un nouveau déclenchement obligeant l'usager 
à arréter une nouvelle fois la sonnerie et ainsi de suite. 
[0003] Si les mécanismes snooze sont abondants 
dans les mouvements d'horlogerie et mécanismes de 
réveil électroniques, ils se retrouvent rarement dans des 
mécanismes de réveil mécaniques. Le document 
CH287939 décrit un mécanisme de réveil mécanique 
permettant d'arréter la sonnerie aprés déclenchement 
de cette derniére et la déclenchant à nouveau aprés 
l'écoulement d'un laps de temps prédéterminé. Le mé- 
canisme comporte une bascule unique qu'il est possible 
d'amener d'une position de repos à une position de ver- 
rouillage dans laquelle des parties de cette bascule pé- 
nétrent simultanément dans les trajectoires d'un élément 
solidaire du marteau de sonnerie. Ce mécanisme engen- 
dre une prise de couple désagréable sur le mobile de 
minutes. De plus, dans le systeme de CH287939, le dé- 
clenchement est uniquement sur les heures, ce qui peut 
entrainer un désindexage au niveau des minutes, no- 
tamment entre la roue dentée portant l'aiguille des mi- 
nutes et l'axe sur lequel cette roue est lanternée à frot- 
tement gras. 

[0004] Le document GB1202860 décrit un dispositif 
d'arrét d'une sonnerie dans une horloge électromécani- 
que, dans lequel une roue dentée est montée sur l'axe 
portant l'aiguille des minutes et un palpeur d'une bascule 
vient en prise avec une roue dentée de sorte à activer 
ou désactiver la sonnerie. 
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Bref résumé de l'invention 


[0005] La présente invention concerne un mobile de 
déclenchement à arrét momentané d'un mécanisme de 
sonnerie destiné à coopérer avec un mouvement d'une 
piéce d'horlogerie, le mobile comprenant: 


une came des minutes montée pivotante sur un axe 
de came et entrainée en rotation par une roue des 
minutes du mouvement de manière à faire un tour 
complet par heure; et 


une bascule de déclenchement agencée pour coo- 
pérer avec la came des minutes; 


la came comprenant à sa périphérie une premiere 
encoche et une seconde encoche; la bascule de dé- 
clenchement coopérant avec la premiére encoche 
et la seconde encoche de maniere à déclencher le 
mécanisme de sonnerie lorsque la bascule соореге 
avec l'une des encoches. 


[0006] Dans un mode de réalisation, le mobile de dé- 
clenchement comprenant en outre un déclencheur d'ar- 
rét momentané agencé pour étre réglé dans une position 
initiale dans laquelle le mécanisme de sonnerie n'est dé- 
clenché que lorsque la bascule de déclenchement coo- 
pere avec la premiére encoche; et dans une position ac- 
tionnée dans laquelle le mécanisme de sonnerie est ar- 
rété lorsque la bascule coopere avec la premiére enco- 
che, et déclenché de nouveau lorsque la bascule coo- 
pere avec la seconde encoche. 

[0007] La présente invention concerne également un 
mécanisme de sonnerie d'une piéce d'horlogerie com- 
prenant le mobile ainsi qu'une piéce d'horlogerie com- 
prenant ledit mécanisme de sonnerie. 

[0008] Cette solution présente notamment l'avantage 
par rapport à l'art antérieur d'éviter une prise de couple 
sur le mobile de minutes. De plus, le déclenchement se 
fait sur les heures et sur les minutes pour obtenir une 
plus grande précision de réglage et de déclenchement. 
Aussi, un désindexage inattendu sur la minute est évité 
car cela entrainerait un déréglage complet du réveil. 


Bréve description des figures 


[0009] Des exemples de mise en oeuvre de l'invention 
sont indiqués dans la description illustrée par les figures 
annexées dans lesquelles : 


la figure 1 montre une vue en perspective partielle 
d'un mobile de déclenchement à arrét momentané 
selon un mode de réalisation de l'invention; 


les figures 2 et 3 montrent une vue du dessus du 
mobile de déclenchement de la figure 1 comprenant 
un déclencheur d'arrét momentané représenté dans 
une position initiale (figure 2) et dans une position 
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actionnee (figure 3); 


la figure 4 montre une vue de cote du mobile de 
déclenchement, selon un mode de réalisation; 


les figures 5a a 5d illustrent le mobile de declenche- 
ment monte sur un pont d’un mouvement horloger, 
selon un mode de réalisation. 


Exemple(s) de mode de réalisation de l'invention 


[0010] La figure 1 montre une vue en perspective d'un 
mobile de déclenchement à arrét momentané destiné à 
coopérer avec un mécanisme de sonnerie mécanique 
prenant place dans un mouvement d'horlogerie (qui lui 
aussi est de préférence mécanique), selon un mode de 
réalisation. Le mécanisme de sonnerie peur étre, dans 
sa construction générale, de type classique et compor- 
tant les éléments usuels des mécanismes de ce genre, 
à savoir notamment, un barillet de sonnerie qui engréne 
avec un mobile de sonnerie entrainant un marteau, ce 
marteau venant frapper une cloche ou une goupille. On 
trouvera une explication du fonctionnement d'un tel mé- 
canisme, par exemple dans l'ouvrage collectif intitulé 
"Théorie de l'horlogerie" édité par la Fédération des Eco- 
les Techniques (Suisse). Par souci de clarté, les élé- 
ments du mécanisme de sonnerie et du mouvement 
d'horlogerie ne sont pas représentés dans la figure. 
[0011] Lemobile de déclenchement comprend une ca- 
me des minutes 3 munie d'une premiére encoche 31 et 
une seconde encoche 32 à sa périphérie. La came des 
minutes 3 est montée pivotante sur un axe de came 8 
qui lui pivote à une de ses extrémités sur un pont ou 
plaque 1.La came des minutes 3 estsolidaire d'un pignon 
14 (figure 4) qui est entrainée par une roue des minutes 
du mouvement (non représentée). La came des minutes 
3 effectue donc un tour complet par heure dans le sens 
des aiguilles d'une montre. La figure 2 représente une 
vue du dessus du mobile de déclenchement montrant la 
came des minutes avec la premiére et seconde encoche 
31, 32. Le sens de rotation horaire de la came des mi- 
nutes est indiqué par la fléche. 

[0012] Les figures 5a à 5d illustrent le mobile de dé- 
clenchement monté sur un pont 11 d'un mouvement hor- 
loger, selon un mode de réalisation. La premiére encoche 
31 et la seconde encoche 32 de la came des minutes З 
sont destinées à coopérer avec une bascule de déclen- 
chement 6. Dans l'exemple illustré, la bascule de déclen- 
chement 6 est montée pivotante sur un axe 64 solidaire 
du pont 11, et comporte un palpeur 62 venant en appui 
sur le pourtour de la came des minutes 3. Un ressort de 
palpeur 63 est monté également solidaire du pont 11 et 
exerce une pression sur la bascule 63 visant à appuyer 
le palpeur 62 sur la came 3. 

[0013] Lors de la rotation de la came des minutes 3, 
entrainée par la roue des minutes, la bascule de déclen- 
chement 6 coopere d'abord avec la premiére encoche 
31 et ensuite avec la seconde encoche 32. Plus particu- 
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lièrement, avec la rotation de la came des minutes 3, le 
palpeur 62 vient en face de la premiére encoche 31 et 
s'engage dans celle-ci, déclenchant le mécanisme de 
sonnerie. Plus tard, le palpeur 62 ressort de la premiere 
encoche, arrétant ainsi le mécanisme de sonnerie. Par 
la suite, le palpeur 62 s'engage dans la seconde enco- 
che, déclenchant de nouveau le mécanisme de sonnerie 
et en ressort, arrétant le mécanisme de sonnerie. Dans 
la variante illustrée, le mobile de sonnerie est déclenché 
suite au basculement de la bascule de déclenchement 
6 lorsque le palpeur 62 s'engage dans l'une des enco- 
ches 31, 32, par exemple en libérant une ancre de son- 
nerie (non représentée) du mécanisme de sonnerie. 
[0014] La période de temps pendant laquelle le méca- 
nisme de sonnerie est activé dépend de la longueur des 
encoches 31, 32. D'autre part, l'intervalle de temps entre 
le premier déclenchement du mécanisme de sonnerie et 
le second déclenchement dépend de la distance entre 
la premiere et la seconde encoche 31, 32. Dans une va- 
riante préférée, la premiére encoche 31 est espacée an- 
gulairement de la seconde encoche 32 d'environ 30* de 
sorte à ce que le mécanisme de sonnerie est déclenché 
une seconde fois à environ 5 minutes d'intervalle avec 
la premiere, suite а la rotation de la came des minutes 
3. Selon des variantes, la came des minutes 3 peut étre 
munie de pus de deux encoches. 

[0015] | ез encoches 31 et 32 peuvent comprendre un 
premier flan 311 substantiellement droit (voir figure 2) de 
facon à déclencher rapidement le mécanisme de sonne- 
rie lorsque le palpeur s'engage dans l'encoche, et un 
second flan 312 incliné permettant au palpeur se sortir 
de l'encoche 31, 32 sans à-coup. 

[0016] Le mobile de déclenchement comprend un dé- 
clencheur d'arrét momentané agencé de maniére à blo- 
quer l'une des encoches 31, 32, c'est-à-dire empéchant 
le palpeur 62 de s'engager dans l'encoche 31, 32. Plus 
particulierement, le déclencheur d'arrét momentané est 
configuré pour étre réglé dans un mode initial, ou "repos", 
dans lequel seule la seconde encoche 32 est bloquée, 
de telle sorte que le mécanisme de sonnerie n'est dé- 
clenché que lorsque le palpeur 62 соореге avec la рге- 
miére encoche 31. Le déclencheur d'arrét momentané 
est également configuré pour étre réglé dans un mode 
"actionné" dans lequel la seconde encoche 32 est libérée 
(le palpeur 62 peut venir en engagement avec l'encoche) 
et la premiére encoche 31 est bloquée. De facon préfé- 
rée, le déclencheur d'arrét momentané ne peut étre réglé 
dans le mode "actionné" que lorsque le palpeur 62 coo- 
реге avec la premiere encoche 31. 

[0017] Еп fonctionnement, le déclencheur d'arrét mo- 
mentané est initialement dans le mode "repos". Suite à 
la rotation de la came des minutes 3, le palpeur 62 vient 
en engagement avec la premiére encoche 31, déclen- 
chant le mécanisme de sonnerie. Une fois le mécanisme 
de sonnerie déclenché, le déclencheur d'arrét peut étre 
réglé dans le mode "actionné". La premiére encoche 31 
est alors bloquée de sorte à arréter le mécanisme de 
sonnerie préalablement déclenché. Le mécanisme de 
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sonnerie est declenche de nouveau lorsque la seconde 
encoche 32 arrive en face du palpeur 62, suite a la rota- 
Поп de la came des minutes 3. Le mobile de déclenche- 
ment de l'invention en combinaison avec le déclencheur 
d'arrét momentané permet donc d'obtenir une fonction- 
nalité de somnolence, ou "snooze" pour le mécanisme 
de sonnerie. 

[0018] Dans la forme d'exécution illustrée à la figure 
1, le déclencheur d'arrét momentané comprend une ca- 
me de répétition 5 montée pivotante autour d'un axe 51 
solidaire du pont 1. La came de répétition 5 comporte un 
secteur denté 50 venant en prise avec un premier secteur 
denté 40 d'un sautoir de came de répétition 4 monté pi- 
votant sur l'axe de came 8. Une bascule de répétition 2, 
également montée pivotante sur la came des minutes 3, 
comporte un secteur denté 20 venant en prise avec un 
second secteur denté du sautoir 4. Cet arrangement for- 
me une chaine cinématique dans laquelle la bascule de 
répétition 2 entraîne le sautoir 4 en rotation, qui lui-même 
entraine la came de répétition 5 en rotation. L'élément 
ressort 42 du sautoir 4 permet de maintenir en position 
la bascule de répétition 2 et la came de répétition 5 dans 
les modes "repos" et "actionné" en cas de chocs. 
[0019] Enreference aux figures 5a à 5d, la bascule de 
répétition 2 peut étre pivotée dans une position initiale 
(ou de repos, voir les figures 5a et 5b) de maniére à 
pivoter le sautoir 4 dans une position ou il bloque la se- 
conde encoche 32 et à pivoter la came de répétition 5 
dans une position ou la premiere encoche 31 est libre. 
Dans cette configuration, lors de la rotation de la came 
des minutes 3, le palpeur 62 peut s'engager dans la pre- 
miere encoche 31 (figure 5b) mais pas dans la seconde 
encoche 32, qui est comblée par le sautoir 4. Le méca- 
nisme de sonnerie n'est donc déclenché qu'une seule 
fois. 

[0020] La bascule de répétition 2 peut également étre 
pivotée dans une position " actionnée" (voir les figures 
5c et 5d) de maniere à pivoter le sautoir 4 dans une po- 
sition ou la seconde encoche 32 est libre, et à pivoter la 
came de répétition 5 dans une position ou la premiere 
encoche 31 est bloquée. Lors de l'actionnement de la 
bascule de répétition 2, le palpeur 62 est forcé hors de 
la premiére encoche 31 (figure 5c), causant l'arrét du 
mécanisme de sonnerie. Suite à la rotation de la came 
des minutes 3, le palpeur 62 s'engage dans la seconde 
encoche 32, actionnant de nouveau le mécanisme de 
sonnerie (figure 5d). 

[0021] Le mécanisme de sonnerie comprend égale- 
mentune commande de répétition de réveil 7 actionnable 
par un utilisateur et coopérant avec la bascule de répé- 
tition 2 de maniére à pivoter la bascule 2 de la position 
initiale à la position actionnée. Dans l'exemple illustré 
aux figures 5a à 5d, la commande 7 est montée pivotante 
autour d'un axe de commande 73. La commande 7 com- 
porte un doigt 70 qui pivote la bascule 2 dans la position 
actionnée lorsque la commande 7 est actionnée. 
[0022] Dans un mode de réalisation, la commande de 
répétition de réveil 7 n'est actionnable que lorsque le 


10 


15 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


palpeur 62 est engage dans la premiere encoche 31 et 
ne peut etre actionnée dans le cas contraire. En référen- 
ce aux figures 5a à 5d, la bascule de déclenchement 6 
comprend une goupille 61 bloquant l'action de la com- 
mande 7 lorsque le palpeur 62 n'est pas engagé dans la 
premiére encoche 31 (figure 5a). En effet, dans cette 
configuration la bascule de déclenchement 6 est pivotée 
de sorte que la commande / vient en butée contre la 
goupille 61. Dans l'exemple des figures 5a à 5d, la com- 
mande 7 coopére avec la goupille 61 par l'intermédiaire 
d'un bec 74. Ce bec 74 est monté sur un axe et comporte 
un ressort de rappel 72. Lorsque la commande / est ac- 
tionnée, la bascule de déclenchement 6 pivote, or la gou- 
pille 61 rentre en contact avecle bec 74. Le bec 74 pivote 
lui aussi pour permettre au palpeur 62 de sortir complé- 
tement de l'encoche 31. Lors du retour de la commande 
7 dans sa position de repos, le ressort de rappel 72 as- 
sure que le bec 74 évite la goupille 61. 

[0023] Lorsque le palpeur 62 est engagé dans la pre- 
miére encoche 31 (figure 5b), la bascule de déclenche- 
ment 6 est pivotée de facon à ce que la goupille 61 n'est 
plus dans le chemin du bec 74 de la commande 7. La 
commande 7 peut donc étre actionnée librement de ma- 
niere à pivoter la bascule de répétition 2 dans la position 
actionnée. Un ressort de rappel 71 permet de ramener 
la commande de répétition 7 dans sa position initiale. 
[0024] Les figures 2 et 3 montrent une vue du dessus 
du mobile de déclenchement dans lequel le déclencheur 
d'arrét momentané formé du sautoir de came de répéti- 
tion 4, de la came de répétition 5 et de la bascule de 
répétition 2 sont représentés en transparence par les li- 
gnes pointillées. Dans la figure 2, le déclencheur d'arrét 
momentané est montré dans la position initiale tandis 
que dans la figure 3 le déclencheur d'arrét momentané 
est montré dans la position actionnée. 

[0025] Comme l'est visible dans la figure 4, de préfé- 
rence le mobile de déclenchement à arrét momentané 
comprend également une came des heures 10 montée 
pivotante autour de l'axe de came 8, coaxiale avec la 
came des minutes 3. La came des heures 1 est solidaire 
d'une roue 13 qui elle est entrainée en rotation par un 
pignon 14 via un mobile de minuterie (non représentée) 
de maniere à faire un tour par douze heures. Се pignon 
14, chassé sur l'axe 8, tourne à la minute et fait la liaison 
entre le mobile de déclenchement et le reste du mouve- 
ment de la piéce d'horlogerie. La came des heures 10 
comporte une troisieme encoche (non représentée) à sa 
périphérie qui fait donc un tour chaque 12 heures dans 
le sens horaire. 

[0026] Dans un mode de réalisation, le palpeur 62 est 
configuré pour coopérer avec les premiére et seconde 
encoches 31, 32 en combinaison avec la troisieme en- 
coche 10 de sorte que le mécanisme de sonnerie est 
déclenché lorsque le palpeur 62 s'engage avec la troi- 
sieme encoche 10 et avec au moins l'une des premiere 
et seconde encoche 31, 32. La position angulaire de la 
troisieme encoche 10 doit donc coincider avec celle de 
la premiere et/ou seconde encoche 31, 32, de sorte que 
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le palpeur 62 puisse s’engager simultanement dans la 
troisieme encoche 10 et dans l'une des encoches 31, 32. 
Grace a un dispositif classique de réglage de l'heure de 
réveil, la came des heures 1 est positionnée de maniere 
à ce que, à l'heure de sonnerie choisie par le porteur, la 
troisieme encoche 10 se trouve en face du palpeur 6. 
Une vue de cóté du mobile de déclenchement avec le 
palpeur 62 venant en prise avec la came des heures 1 
et la came des minutes 3 est représenté à la figure 4. 
[0027] La présente invention concerne également un 
mécanisme de sonnerie d'une piéce d'horlogerie com- 
prenant le mobile ainsi qu'une piéce d'horlogerie, telle 
qu'une montre bracelet, comprenant ledit mécanisme de 
sonnerie. 


Numéros de référence employés sur les figures 


[0028] 

1 pont 

2 bascule de répétition de réveil 

3 came des minutes 

4 sautoir de came de répétition de réveil 
5 came de répétition de réveil 

6 bascule de déclenchement 

7 commande de repetition de reveil 
8 axe de came 

9 butee 

10 came des heures 

11 pont 

13 roue 

14 pignon 


20 secteur dente 

22 axe de bascule 

31 première encoche périphérique 
32 seconde encoche périphérique 
40 premier secteur dente 

41 second secteur dente 

42 ressort de sautoir 

50 secteur denté 

51 axe de came de répétition 

61  goupille 

62  palpeur 

63 ressort de palpeur 

64 axe de la bascule de déclenchement 
70 doigt 

71 ressort de rappel 

72 9“ ressort de rappel 

73 | axe de commande 

74 bec de la commande 


Revendications 


1. Dispositif de déclenchement à arrét momentané 
d'un mécanisme de sonnerie mécanique destiné à 
coopérer avec un mouvement d'une piéce d'horlo- 
gerie, le mobile comprenant: 
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une came des minutes (3) montee pivotante sur 
un axe de came (8) et entrainee en rotation par 
une roue des minutes du mouvement de manie- 
re a faire un tour complet par heure; et 

une bascule de déclenchement (6) адепсее 
pour соорегег avec la came des minutes (3); 


caractérisé en ce que 

la came (3) comprend а sa périphérie au moins une 
premiere encoche (31) et une seconde encoche 
(32); la bascule de declenchement (6) соорегап! 
avec la premiere encoche (31) et la seconde enco- 
che (32) de maniere a declencher le mecanisme de 
sonnerie lorsque la bascule (6) соореге avec l'une 
des encoches (31, 32). 


Dispositif selon la revendication 1, 

dans lequel le mobile de déclenchement comprend 
en outre un déclencheur d'arrét momentané (4, 5) 
agencé pour étre réglé dans une position initiale 
dans laquelle le mécanisme de sonnerie n'est dé- 
clenché que lorsque la bascule de déclenchement 
(6) coopére avec la premiére encoche (31), et dans 
une position actionnée dans laquelle le mécanisme 
de sonnerie estarrété lorsque la bascule (6) coopére 
avec la premiére encoche (31), et déclenché de nou- 
veau lorsque la bascule (6) coopère avec la seconde 
encoche (32). 


Dispositif selon la revendication 1 ou 2, 

dans lequel la premiére encoche (31) est espacée 
angulairement de la seconde encoche (32) d'environ 
30° de sorte à ce que le mécanisme de sonnerie est 
déclenché de nouveau aprés environ cinq minutes. 


Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, 
dans lequel la bascule de déclenchement (6) com- 
prend un palpeur (62) arrangé pour venir en appui 
sur le pourtour de la came des minutes (3) et s'en- 
gager dans la premiére et seconde encoche (31, 32) 
lorsque le la bascule (6) coopere avec la ladite pre- 
miere et seconde encoche (31, 32). 


Dispositif selon l'une des revendications 2 à 4, 
dans lequel le déclencheur d'arrét momentané com- 
prend un sautoir de came de répétition (4) pivotable 
entrainant une came de répétition (5) également pi- 
votable; le sautoir (4) et la came de répétition (5) 
étant agencés pour pivoter entre une position initiale 
dans laquelle la bascule de déclenchement (6) peut 
coopérer avec la premiére encoche (31) tandis que 
le sautoir (4) bloque la seconde encoche (32), et une 
position actionnée dans laquelle la came de répéti- 
tion (5) bloque la premiére encoche (31) tandis que 
la bascule de déclenchement (6) peut coopérer avec 
la seconde encoche (32). 


Dispositif selon la revendication 5, 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 
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dans lequel le sautoir de came de repetition (4) est 
monté pivotant sur l'axe de came (8) et la came de 
repetition (5) est montee pivotante autour d’un axe 
de came de répétition (51) excentré par rapport à 
l'axe de came (8). 


Dispositif selon la revendication 5 ou 6 

dans lequel le sautoir de came de répétition (4) com- 
porte un secteur denté (40) venant en prise avec un 
secteur denté (50) de la came de répétition (5), de 
sorte que le sautoir de came de répétition (4) entrai- 
ne la came de répétition (5) en pivotement. 


Dispositif selon l'une des revendications 5 à 7, 
comprenant en outre une bascule de répétition (2) 
montée pivotante sur la came des minutes (3) en 
coopération avec le sautoir de came de répétition 
(4); la bascule de répétition (2) étant arrangée pour 
pivoter dans une position initiale, entrainant la came 
de répétition (5) et le sautoir (4) dans la position ini- 
tiale, et pour pivoter dans une position actionnée, 
entrainant la came de répétition (5) et le sautoir (4) 
dans la position actionnée. 


Dispositif selon la revendication 8, 

dans lequel la bascule de répétition (2) comporte un 
secteur denté (20) venant en prise avec le secteur 
denté (40) du sautoir de came de répétition (4) de 
maniere à entrainer le sautoir de came de répétition 
(4) en pivotement. 


Dispositif selon la revendication 8 ou 9, 
comprenant en outre une commande de répétition 
(7) actionnable par un utilisateur pour pivoter la bas- 
cule de répétition (2) dans la position actionnée, lors- 
que la bascule de déclenchement (6) coopére avec 
la premiére encoche (31). 


Dispositif selon la revendication 10, 
comprenant en outre des moyens pour remettre la 
bascule de répétition (2) dans la position initiale. 


Dispositif selon la revendication 11, 

dans lequel les moyens comprennent une butée (9) 
solidaire du mouvement coopérant avec la bascule 
de répétition (2) de manière à faire pivoter la bascule 
(2) dans la position initiale suite à la rotation de la 
came des minutes (3). 


Dispositif selon l'une des revendications 9 à 12, 
dans lequel la bascule de déclenchement (6) com- 
porte des moyens pour permettre d’actionner la com- 
mande de répétition (7) lorsque la bascule de dé- 
clenchement (6) coopére avec la premiére encoche 
(31) et d'empécher son actionnement dans le cas 
contraire. 


Dispositif selon la revendication 13, 
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15. 


16. 


17. 


18. 


dans lequel ledit moyens comprend une goupille (61) 
montée fixe sur la bascule de déclenchement (6) 
contre laquelle la commande de répétition (7) vient 
en butée lorsque la bascule de déclenchement (6) 
coopere avec la premiere encoche (31). 


Dispositif selon l'une des revendications 1 à 14, 
dans lequel la came des minutes (3) est montée 
coaxiale avec une came des heures (1) comprenant 
une encoche (10) et entrainée en rotation par une 
roue des heures du mouvement de maniere à faire 
un tour par douze heures. 


Dispositif selon la revendication 15, 

dans lequel le palpeur (6) est également agencé 
pour coopérer avec l'encoche (10) de la came des 
heures (1) de maniere à activer le mécanisme de 
sonnerie. 


Mécanisme de sonnerie d'une piéce d'horlogerie 
comprenant le dispositif selon l'une des revendica- 
tions 1 à 16. 


Piéce d'horlogerie comprenant le mécanisme de 
sonnerie selon la revendication 17. 


Patentansprüche 


1. 


Momentane Stoppauslósevorrichtung eines mecha- 
nischen Schlagwerkmechanismus, die zur Zusam- 
menarbeit mit einem Zeitmessgerat bestimmt ist, 
wobei der Drehteil umfasst: 


eine Minutenkurvenscheibe (3), drehend auf ei- 
ner Kurvenscheibenwelle (8) montiert und dre- 
hend angetrieben durch ein Minutenrad des 
Uhrwerks, sodass eine vollstandige Umdrehung 
pro Stunde ausgeführt wird; und 

eine Auslósewippe (6), angeordnet um mit der 
Minutenkurvenscheibe (3) zusammenwirken; 


dadurch gekennzeichnet, dass 

die Kurvenscheibe (3) an Ihrer Peripherie mindes- 
tens eine erste Kerbe (31) und eine zweite Kerbe 
(32) umfasst; wobei die Auslósewippe (6) mit der 
ersten Kerbe (31) und der zweiten Kerbe (32) zu- 
sammenwirkt, sodass der Schlagwerkmechanismus 
ausgelöst wird, wenn die Wippe (6) mit einer der Ker- 
ben (31, 32) zusammenwirkt. 


Vorrichtung gemass Anspruch 1, 

worin die Auslósekurvenscheibe zudem einen mo- 
mentanen Stoppauslóser (4, 5) umfasst, angeordnet 
um in einer Anfangsposition eingestellt zu werden, 
in welcher der Schlagwerkmechanismus nur ausge- 
lóst wird, wenn die Auslósewippe (6) mit der ersten 
Kerbe (31) zusammenarbeitet, und um in einer be- 


11 EP 2 966 515 B1 12 


tatigten Stellung eingestellt zu werden, in welcher 
der Schlagwerkmechanismus gestoppt wird, wenn 
die Wippe (6) mit der ersten Kerbe (31) zusammen- 
wirkt, und erneut ausgelost wird, wenn die Wippe (6) 
mit der zweiten Kerbe (32) zusammenwirkt. 


Vorrichtung gemass Anspruch 1 oder 2, 

worin die erste Kerbe (31) winklig um ca. 30° im Ab- 
stand von der zweiten Kerbe (32) ist, sodass der 
Schlagwerkmechanismus erneut nach ca. funf Mi- 
nuten ausgelost wird. 


Vorrichtung gemass einem der Anspruche 1 bis 3, 
worin die Auslösewippe (6) einen Taster (62) um- 
fasst, angeordnet um am Umfang der Minutenkur- 
venscheibe (3) zur Anlage zu kommen, und in die 
erste und zweite Kerbe (31, 32) einzugreifen, wenn 
die Wippe (6) mit der besagten ersten und zweiten 
Kerbe (31, 32) zusammenwirkt. 


Vorrichtung gemäss einem der Ansprüche 2 bis 4, 
worin der momentane Stoppauslöser eine drehbare 
Hebelfeder der Repetierkurvenscheibe (4) umfasst, 
welche eine ebenfalls drehbare Repetierkurven- 
scheibe (5) antreibt; wobei die Hebelfeder (4) und 
die Repetierkurvenscheibe (5) angeordnet sind, um 
zu schwenken zwischen einer Anfangsposition, in 
welcher die Auslösewippe (6) mit der ersten Kerbe 
(31) zusammenwirken kann, während die Hebelfe- 
der (4) die zweite Kerbe (32) sperrt, und einer betä- 
tigten Stellung, in welcher die Repetierkurvenschei- 
be (5) die erste Kerbe (31) sperrt, während die Aus- 
lósewippe (6) mit der zweiten Kerbe (32) zusammen- 
wirken kann. 


Vorrichtung gemäss Anspruch 5, 

worin die Hebelfeder der Repetierkurvenscheibe (4) 
drehend auf die Kurvenscheibenwelle (8) montiert 
ist und die Repetierkurvenscheibe (5) drehend um 
eine Welle der Repetierkurvenscheibe (51) exzent- 
risch in Bezug auf die Kurvenscheibenwelle (8) mon- 
tiert ist. 


Vorrichtung gemäss Anspruch 5 oder 6 

worin die Hebelfeder der Repetierkurvenscheibe (4) 
einen gezahnten Sektor (40) umfasst, der mit einem 
gezahnten Sektor (50) der Repetierkurvenscheibe 
(5) in Eingriff zu stehen kommt, sodass die Hebelfe- 
der der Repetierkurvenscheibe (4) die Repetierkur- 
venscheibe (5) drehend antreibt. 


Vorrichtung gemäss einem der Ansprüche 5 bis 7, 
zudem umfassend eine Repetierwippe (2), welche 
drehend auf der Minutenkurvenscheibe (3) in Zu- 
sammenwirkung mit der Hebelfeder der Repetier- 
kurvenscheibe (4) montiert ist; wobei die Repetier- 
wippe (2) angeordnet ist, um in einer Anfangsposi- 
tion zu drehen, um die Repetierkurvenscheibe (5) 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


und die Hebelfeder (4) in der Anfangsposition anzu- 
treiben, und um in eine betätigte Stellung zu drehen, 
was die Repetierkurvenscheibe (5) und die Hebel- 
feder (4) in der betätigten Stellung antreibt. 


Vorrichtung gemäss Anspruch 8, 

worin die Repetierwippe (2) einen gezahnten Sektor 
(20) umfasst, der mit dem gezahnten Sektor (40) der 
Hebelfeder der Repetierkurvenscheibe (4) in Eingriff 
zu stehen kommt, um die Hebelfeder der Repetier- 
kurvenscheibe (4) drehend anzutreiben. 


Vorrichtung gemäss Anspruch 8 oder 9, 

zudem umfassend eine durch einen Benutzer betä- 
tigbare Repetiersteuerung (7), um die Repetierwip- 
pe (2) in die betätigte Stellung zu drehen, wenn die 
Auslösewippe (6) mit der ersten Kerbe (31) zusam- 
menwirkt. 


Vorrichtung gemäss Anspruch 10, 
zudem umfassend Mittel, um die Repetierwippe (2) 
wieder in die Anfangsposition zu stellen. 


Vorrichtung gemäss Anspruch 11, 

worin die Mittel einen mit dem Uhrwerk fest verbun- 
denen Anschlag (9) umfassen, welcher mit der Re- 
petierwippe (2) zusammenwirkt, um die Wippe (2) in 
der Anfangsposition nach der Drehung der Minuten- 
kurvenscheibe (3) zu drehen. 


Vorrichtung gemäss einem der Ansprüche 9 bis 12, 
worin die Auslösewippe (6) Mittel umfasst, um die 
Betätigung der Repetiersteuerung (7) zu ermögli- 
chen, wenn die Auslösewippe (6) mit der ersten Ker- 
ре (31) zusammenwirkt, und diese Betätigung im ge- 
genteiligen Fall zu verhindern. 


Vorrichtung gemäss Anspruch 13, 
worin die besagten Mittel einen Sperrstift (61) um- 
fasst, fest auf der Auslösewippe (6) montiert, und 
gegen welchen die Repetiersteuerung (7) zum An- 
schlag kommt, wenn die Auslösewippe (6) mit der 
ersten Kerbe (31) zusammenwirkt. 


Vorrichtung gemäss einem der Ansprüche 1 bis 14, 
worin die Minutenkurvenscheibe (3) koaxial mit einer 
Stundenkurvenscheibe (1) montiert ist, umfassend 
eine Kerbe (10) und durch ein Stundenrad des Uhr- 
werks drehend angetrieben, sodass eine Umdre- 
hung pro zwölf Stunden durchgeführt wird. 


Vorrichtung gemäss Anspruch 15, 

worin der Taster (6) ebenfalls angeordnet ist, um mit 
der Kerbe (10) der Stundenkurvenscheibe (1) zu- 
sammenwirken, um den Schlagwerkmechanismus 
zu aktivieren. 


Schlagwerkmechanismus eines Zeitmessgeräts mit 
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der Vorrichtung gemass einem der Anspruche 1 bis 
16. 


18. Zeitmessgerat mit dem Schlagwerkmechanismus 


gemass Anspruch 17. 


Claims 


Release mobile with a momentary stop of a mechan- 
ical striking mechanism intended to cooperate with 
a movement of a timepiece, the mobile comprising: 


a minute-cam (3) pivotably mounted on a cam 
axis (8) and driven in rotation by a minute-wheel 
of the movement in such a way as to make one 
full turn per hour; and 

a release-lever (6) set up to cooperate with the 
minute-cam (3); 


characterized in that 

the cam (3) includes in its periphery at least one first 
notch (31) and asecond notch (32); the release-lever 
(6) cooperating with the first notch (31) and the sec- 
ond notch (32) in such a way as to release the striking 
mechanism when the lever (6) cooperates with one 
of the notches (31, 32). 


Mobile according to claim 1, 

wherein the release mobile comprises furthermore 
a momentary stop release (4, 5) set up in order to 
be adjusted in an initial position in which the striking 
mechanism is only released when the release lever 
(6) cooperates with the first notch (31), and in an 
actuated position in which the striking mechanism is 
stopped when the lever (6) cooperates with the first 
notch (31), and released again when the lever (6) 
cooperates with the second notch (32). 


Mobile according to claims 1 or 2, 

wherein the first notch (31) is angularly spaced from 
the second notch (32) by about 30° in such a way 
that the striking mechanism is released again after 
about five minutes. 


Mobile according to one of the claims 1 to 3, wherein 
the release-lever (6) comprises a feeler-spindle (62) 
arranged to come into contact with the rim of the 
minute-cam (3) and to engage in the first and second 
notch (31, 32) when the lever (6) cooperates with 
said first and second notches (31, 32). 


Mobile according to one of the claims 2 to 4, wherein 
the momentary stop mechanism comprises a pivot- 
able repetition-cam jumper (4) driving a repetition- 
cam (5) also pivotable; the jumper (4) and the repe- 
tition-cam (5) being arranged to pivot between ап 
initial position in which the release-lever (6) can co- 
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10. 


11. 


12. 


13. 


operate with the first notch (31) while the jumper (4) 
blocks the second notch (32), and an actuated po- 
sition in which the repetition-cam (5) blocks the first 
notch (31) while the release lever (6) can cooperate 
with the second notch (32). 


Mobile according to claim 5, 

wherein the repetition-cam jumper (4) is mounted 
pivoting on the axis of the cam (8) and the repetition- 
cam (5) is mounted pivoting around the axis of the 
repetition-cam (51) decentred from the axis of the 
cam (8). 


Mobile according to claims 5 or 6 wherein the repe- 
tition-cam jumper (4) includes a toothed sector (40) 
engaging with a toothed sector (50) of the repetition- 
cam (5), insuch a way that the repetition-cam jumper 
(4) drives the repetition-cam (5) in a pivoting motion. 


Mobile according to one of the claims 5 to 7, com- 
prising furthermore a repetition-lever (2) mounted 
pivoting on the minute-cam (3) in cooperation with 
the repetition-cam jumper (4); the repetition-lever (2) 
being arranged to pivot in an initial position, driving 
the repetition-cam (5) and the jumper (4) in the initial 
position, and to pivot in the actuated position, driving 
the repetition-cam (5) and the jumper (4) in the ac- 
tuated position. 


Mobile according to claim 8, 

wherein the repetition-lever (2) comprises a toothed 
sector (20) engaging with the toothed sector (40) of 
the repetition-cam jumper (4) in such a way as to 
drive the repetition-cam jumper (4) in a pivoting mo- 
tion. 


Mobile according to claims 8 or 9, 
comprising furthermore a repetition lever (7) ac- 
tioned by a user to pivot the repetition-lever (2) in 
the actioned position, when the release lever (6) co- 
operates with the first notch (31). 


Mobile according to claim 10, 
comprising furthermore means to reset the repeti- 
tion-lever (2) in the initial position. 


Mobile according to claim 11, 

wherein the means include a banking (9) cooperating 
integrally with the movement of the repetition-lever 
(2) in such a way as to make the lever pivot (2) in 
the initial position following the rotation ofthe minute- 
cam (3). 


Mobile and lever according to claims 9 to 12, 

wherein the release-lever (6) comprises means to 
enable the repetition-lever to be activated (7) when 
the release lever (6) cooperates with the first notch 
(31) and to preventits activation in the opposite case. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 
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Mobile according to claim 13, wherein said means 
comprise a pin (61) fixed on the release-lever (6) 
against which the repetition-lever (7) comes to rest 
when the release-lever (6) cooperates with the first 
notch (31). 


Mobile according to claims 1 to 14, wherein the 
minute-cam (3) is coaxially mounted with one of the 
hour-cams (1) containing a notch (10) and engaged 
in rotation by one of the hour-wheels of the move- 
ment so as to make a twelve-hour turn. 


Mobile according to claim 15, wherein the feeler- 
spindle (6) is also set up to cooperate with the notch 
(10) of the hour-cam (1) in such a way as to activate 
the striking mechanism. 


Striking mechanism of a timepiece comprising the 
mobile according to claims 1 to 16. 


Timepiece comprising the striking mechanism ac- 
cording to claim 17. 
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(54) MÉCANISME D'ACTIVATION MAGNÉTIQUE DE SONNERIES D'HORLOGERIE 


(57) | Mécanisme de sonnerie (100) d'horlogerie, 
comportant un mécanisme moteur (10) pour l'entraine- 
ment et la commande de sonnerie pour la manoeuvre 
d'au moins un marteau (1) mobile entre une premiere 
position d'armage et une deuxiéme position de frappe, 
dans laquelle deuxieme position de frappe ledit marteau 
(1) est agencé pour percuter un timbre (4), caractérisé 
en ce que ledit marteau (1) comporte au moins une partie 
magnétisée (3) agencée pour coopérer avec au moins 
un actionneur (8) entrainé en mouvement par ledit mé- 
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canisme moteur (10), lequel actionneur (8) comporte une 
succession en alternance d'au moins des premiéres zo- 
nes (21) et des deuxiémes zones (22) avec des carac- 
téristiques de champ magnétiques différentes entre el- 
les, à l'influence desquelles est successivement soumise 
ladite partie magnétisée (3) pour déclencher, selon le 
cas, l'armage dudit marteau (1) ou la frappe dudit mar- 
teau (1) sur ledit timbre (4). 

Montre (200) comportant un tel mécanisme de son- 
nerie (100). 
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Description 
Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne un mécanisme de sonne- 
rie d'horlogerie, comportant un mécanisme moteur pour 
l'entrainement et la commande de sonnerie pour la ma- 
noeuvre d'au moins un marteau mobile entre une pre- 
miére position d'armage et une deuxiéme position de 
frappe, dans laquelle deuxiéme position de frappe ledit 
marteau est agencé pour percuter un timbre. 

[0002] L'invention concerne encore une montre com- 
portant au moins un tel mécanisme de sonnerie. 

[0003] L'invention concerne le domaine des pieces 
d'horlogerie à sonnerie, plus précisément des montres. 


Arriere-plan de l'invention 


[0004] Un mécanisme de sonnerie classique pour pié- 
ce d'horlogerie, notamment une montre, utilisant au 
moins un marteau, armé par un ressort, et libéré par un 
moyen de commande pour la percussion d'un timbre 
donné, présente en général des inconvénients chroni- 
ques: une partie de l'énergie libérée par le ressort de 
marteau est stockée dans l'amortisseur, et n'est pas 
communiquée au timbre. De plus, on observe souvent 
un second choc lors du retour du timbre, dü au temps 
important que met le marteau à revenir en place. L'alté- 
ration du son n'est pas acceptable, surtout pour une piece 
d'horlogerie de prix souvent trés élevé. 


Résumé de l'invention 


[0005] L'invention se propose d'améliorer le fonction- 
nement des marteaux d'une montre à sonnerie, en opti- 
misant la percussion des marteaux sur les timbres, et 
d'éviter un second choc d'un marteau sur un timbre. 
[0006] A cet effet, l'invention concerne un mécanisme 
de sonnerie selon la revendication 1. 

[0007] L'invention concerne encore une montre com- 
portant au moins un tel mécanisme de sonnerie. 


Description sommaire des dessins 


[0008] D'autres caractéristiques et avantages de l'in- 
vention apparaitront à la lecture de la description dé- 
taillée qui va suivre, en référence aux dessins annexés, 
OU : 


- |a figure 1 représente, de facon schématisée et en 
vue en plan, un actionneur avec, et dans une repré- 
sentation linéaire, paralléles l'une à l'autre, une piste 
intérieure et une piste extérieure, chacune compor- 
tant une alternance de rampes de potentiel magné- 
tique en croissance, avec une magnétisation crois- 
sante, représentées par des triangles s'élargissant 
dans le sens de la croissance de la magnétisation, 
et de pics de potentiel, représentés par des cercles, 
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ces rampes et pics étant en quinconce sur les deux 
pistes intérieure et extérieure; les rampes et pics se 
comportent toujours de la méme facon, en particulier 
en répulsion par rapport à un objet aimanté de po- 
larité donnée se déplaçant au-dessus des pistes; 
la figure 2 représente, de facon similaire à la figure 
1, une piste extérieure comportant toujours une al- 
ternance de rampes en croissance et de pics de po- 
tentiel, et une piste intérieure ne comportant que des 
pics de potentiel ; 

la figure 3 représente, de facon similaire à la figure 
1, une piste extérieure comportant toujours une al- 
ternance de rampes en croissance et de pics de po- 
tentiel, et une piste intérieure comportant, en alter- 
nance avec des pics de potentiel, des rampes en 
croissance de potentiel de polarité opposée aux po- 
larités des pics de la piste interne et des rampes et 
pics de la piste externe et donc coopérant alors en 
attraction avec un objet aimanté de polarité donnée 
se déplacant au-dessus des pistes; sur l'ensemble 
des figures, les zones hachurées signalent une po- 
larité magnétique opposée à celle de l'objet aimanté 
considéré, notamment une partie magnétisée d'un 
marteau de sonnerie; 

la figure 4 représente, de facon similaire à la figure 
1, une piste extérieure comportant toujours une al- 
ternance de rampes en croissance et de pics de po- 
tentiel, et une piste intérieure comportant, en alter- 
nance avec des pics de potentiel, des rampes de 
potentiel en décroissance et de polarité opposée aux 
polarités des pics de la piste interne et des rampes 
et pics de la piste externe et donc coopérant alors 
en attraction avec objet aimanté de polarité donnée 
se déplacant au-dessus des pistes ; 

la figure 5 représente, de facon schématisée et en 
vue en plan, une application de la configuration de 
la figure 3, à la manoeuvre d'un mobile magnétisé 
situé dans un plan paralléle à celui des pistes inté- 
rieure et extérieure, ce mobile étant constitué d'un 
marteau comportant une partie magnétisée repré- 
sentée en noir à l'extrémité d'un bras figuré en poin- 
te, ce marteau comportant un corps de frappe avec 
un percuteur agencé pour la percussion d'un timbre 
représenté au-delà de la piste extérieure ; 

la figure 6 représente, de facon schématisée et en 
vue en plan, un mécanisme de frappe comportant, 
sur une piste, une succession d'aimants ronds, et 
un marteau dont une extrémité est magnétisée, et 
qui comporte des moyens de rappel élastique, sous 
forme d'un ressort spiral, le rappelant vers une po- 
sition de frappe, avant la percussion d'un timbre ; 
la figure 7 représente, de facon schématisée et en 
vue en plan, une application des configurations des 
figures 1 à 4, avec des segments de pistes annulai- 
res dans les différentes configurations, à la comman- 
de d'un marteau selon la figure 5 pour la percussion 
d'un timbre annulaire ; 

la figure 8 représente, de facon schématisée et en 
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vue en plan, une application de la configuration de 
la figure 6, avec une piste circulaire, pour la com- 
mande dun marteau pour la percussion d’un timbre 
annulaire ; 

- а figure 9 représente, de facon schématisée et en 
vue de dessus, en transparence de la boite, une 
montre selon l'invention, avec un mécanisme moteur 
comportant un barillet de sonnerie armé par un mou- 
vement d'horlogerie ou par un poussoir, et des 
moyens de détermination de l'affichage sonore à ef- 
fectuer, agencés pour commander la transmission 
d'énergie vers deux mobiles d'entrainement, chacun 
entrainant un actionneur annulaire magnétique se- 
lon l'invention pour commander l'armage et la per- 
cussion d'un marteau dédié à un timbre particulier, 
les deux timbres étant représentés sur les faces op- 
posées de la montre, de part et d'autre du mécanis- 
me de commande ; 

- la figure 10 représente, de façon schématisée et еп 
vue de face, la montre de la figure 9, avec un premier 
marteau dédié à un premier timbre. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0009] L'invention se propose d'appliquer aux méca- 
nismes de sonnerie d'horlogerie, notamment de mon- 
tres, le concept décrit dans la demande EP13199427 au 
nom de THE SWATCH GROUP RESEARCH & DEVE- 
LOPMENT Ltd pour un mécanisme d'échappement ma- 
gnétique, dans laquelle un arrétoir mobile et magnétisé, 
notamment une ancre, соореге sans contact et en alter- 
nance avec des pistes magnétisées, avec des rampes 
de gradient de champ croissant jusqu'à un point de bas- 
culement de cet arrétoir. 

[0010] L'invention est décrite ici dans la seule variante 
magnétique. Elle est aussi applicable à l'utilisation de 
champs électrostatiques à la place de champs magnéti- 
ques, ou en plus de ces champs magnétiques, notam- 
ment en utilisant des électrets. 

[0011] L'invention est décrite ici sous deux formes non 
limitatives : 


- la première faisant appel à deux degrés de liberté, 
avec un mobile pivotant coopérant avec des pistes 
concentriques ou paralléles ; 

- |a deuxième à un seul degré de liberté, avec un mo- 
bile coopérant avec une seule piste. 


[0012] Les figures 1 à 4 exposent différentes configu- 
rations faisant appel à deux pistes voisines, paralleles 
l'une à l'autre, et présentant localement des répartitions 
de champs magnétiques différentes, par rapport à un 
mobile situé sensiblement à leur interface. 

[0013] Ces configurations sont prévues pour des mé- 
canismes d'entrainement d'un marteau de sonnerie pour 
la percussion d'un timbre, tels qu'illustrés sur les figures 
5 et /. 


[0014] Lesdifferents criteres à prendre en compte pour 
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ces mécanismes sont : 


- |a quantité d'énergie communiquée au timbre lors 
de la frappe ; 

- la rapidité avec laquelle le marteau revient en posi- 
tion aprés une frappe, pour éviter un second choc 
avec le timbre ; 

-  lapossibilité de régulation de la vitesse de sonnerie, 
pour compenser les variations de couple. 


[0015] Lesfigures 1 à 4 schématisent des pistes, com- 
portant des éléments magnétisés de différentes facons, 
qui constituent à chaque fois une topographie particuliere 
de champ magnétique, dans lequel évolue un mobile ma- 
gnétisé avec une certaine polarité, ici un marteau de son- 
nerie, ou encore un levier de commande de marteau de 
sonnerie. 

[0016] La topographie de potentiel magnétique définit 
le chemin que peut parcourir le mobile aimanté animé 
d'un mouvement relatif par rapport à ces pistes. Par con- 
vention, méme si l'axe de pivotement de marteau est en 
principe fixe par rapport à la platine de montre, alors que 
les pistes de commande de sonnerie sont de préférence 
solidaires d'une roue de commande, on considère ici que 
le mobile se déplace au-dessus des pistes dans un mou- 
vement relatif d'axe X, dans le sens positif repéré par la 
fleche sur les figures. 

[0017] Par convention, on considère ici que: 


- pour des aimants en répulsion : 

- une magnétisation croissante implique un potentiel 
croissant ; 

- une magnétisation décroissante implique un poten- 
tiel décroissant. 

- pour des aimants en attraction : 

- une magnétisation croissante implique un potentiel 
décroissant ; 

- une magnétisation décroissante implique un poten- 
tiel croissant. 


[0018] Dans ces variantes, le degré de liberté en X est 
utilisé pour modéliser la partie temporelle de la sonnerie, 
c'est-à-dire l'intervalle temporel entre les coups, alors 
que le degré de liberté selon la direction transverse Y 
correspond au déplacement du marteau entre une posi- 
tion de frappe repérée y1, et une position d'armage re- 
pérée y2. 

[0019] De façon propre al'invention, les fonctions dans 
ces deux positions de frappe y1 et d'armage y2 sont dif- 
férentes, et il est possible de considérer des configura- 
tions asymétriques entre y1 et y2. 

[0020] Seule la configuration de la figure 1, si tant est 
que les valeurs d'aimantation sur les pistes intérieure et 
extérieure soient les mémes, obéit à un fonctionnement 
symétrique de changement de piste: un mobile aimanté 
faisant face à une rampe répulsive extérieure RRE de la 
piste extérieure, atteignant un pole répulsif extérieur PRE 
de cette méme piste extérieure, est basculé alors sur la 
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piste intérieure, en bas d'une rampe repulsive intérieure 
RRI, qu'il gravit jusqu'à l'atteinte d'un póle répulsif inté- 
rieur PRI, puis bascule sur la piste extérieure, et ainsi de 
suite 

[0021] Les trois variantes des figures 2 à 4 présentent 
en revanche des configurations asymétriques. 

[0022] La variante de la figure 2 consiste à supprimer 
les rampes de champ sur la piste intérieure pour la po- 
sition de frappe y1 du marteau. Cette configuration pré- 
sente un double avantage : 


- d'une part, l'énergie libérée lors du passage de la 
position d'armage y2 à la position de frappe y1 peut 
étre légérement augmentée ; 

- d'autre рап la force de résistance, lors du déplace- 
ment en X est réduite dans la position de frappe y1. 


[0023] 0٥ fait, le mobile, sans régulation, se déplace 
plus vite quand le marteau est en position de frappe, et 
revient plus rapidement en position d'armage, ce qui en- 
traine la réduction du risque de seconde frappe. 

[0024] De plus, la distance A, selon l'axe X, entre un 
póle répulsif intérieur PRI et un póle répulsif extérieur 
PRE, peut étre dimensionnée pour obtenir un retour ra- 
pide. 

[0025] Le dimensionnement doit être adapté pour as- 
surer que, dans cet intervalle, le mobile acquiere suffi- 
samment d'énergie en provenance de la force motrice. 
[0026] Une variante avantageuse consiste à introduire 
un régulateur, dimensionné pour étre efficace essentiel- 
lement dans la plage de couple typique subie en position 
d'armage y2, et dont on peut admettre qu'il régule moins 
bien dans la plage de couple typique subie en position 
de frappe y1. L'idéal est d'avoir deux régions plates, avec 
deux vitesses correspondants aux deux plages de cou- 
ple. 

[0027] Lavariante de la figure 3 propose de remplacer 
les pentes montantes, sur la piste intérieure correspon- 
dant à la position de frappe y1, par des pentes descen- 
dantes via des zones de plus en plus attractives, lors 
d'un déplacement en X positif. Cette variante accentue 
les qualités de la variante de la figure 2, soient l'énergie 
de frappe et l'accélération en position de frappe y1 pour 
revenir en position d'armage, mais en accentue aussi les 
défauts. En particulier, le passage de la position de frap- 
pe y1 à la position d'armage y2 peut être rendu plus dif- 
ficile, car le mobile doit monter sur le potentiel. Toutefois 
il est possible de dimensionner les zones magnétiques, 
pour que la vitesse acquise gráce à l'attraction magné- 
tique, et la force motrice, soient suffisantes pour passer 
la différence de potentiel entre les positions de frappe y1 
et d'armage y2. On note qu'il est équivalent d'avoir, sur 
cette piste intérieure, des rampes descendantes répul- 
sives, ou bien des rampes ascendantes attractives RAI 
telles qu'illustrées. Néanmoins, l'énergie communiquée 
au timbre peut étre inférieure en utilisant des rampes 
descendantes répulsives. 

[0028] La variante de la figure 4 propose de remplacer 
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les aimants en répulsion par des aimants en attraction, 
en ce qui concerne les pentes montantes de la position 
de frappe y1 de la piste intérieure. On a ici des descentes 
attractives intérieures DAI. Ce systéme a l'avantage de 
permettre de communiquer une énergie supérieure au 
timbre. lors de la frappe. Avec cette version, on perd par 
contre le phénoméne d'accélération du mobile lorsque 
le marteau est en position de frappe. On peut néanmoins 
faire en sorte que les pentes de potentiels, et donc le 
couple de frein magnétique, soientles méme en positions 
de frappe y1 et d'armage y2. Ceci permet de se passer 
de régulation, sauf si on désire compenser les variations 
dans les régions des pics, qui sont préférablement trés 
courtes. 

[0029] Dans toutes ces variantes, l'écart e selon la di- 
rection transverse Y peut étre varié, pour permettre un 
passage automatique de la position de frappe y1 à la 
position d'armage y2. Pour éviter toute sortie du mobile 
dans la direction Y, le mécanisme comporte avantageu- 
sement des butées mécaniques, ou/et des butées ma- 
gnétiques faisant barrières de champ. Si cet écart e est 
nul, il faut dégager le mobile. 

[0030] En somme, les variantes des figures 1 à 4 sont 
des solutions de compromis entre une situation ou l'on 
maximise l'énergie transmise, et une situation oü l'on mi- 
nimise le temps passé en position de frappe. 

[0031] La figure 5 montre un détail de la variante de la 
figure 3, appliquée à la commande d'un marteau M, com- 
portant une extrémité magnétisée E, pivotant autour d'un 
axe D1, pour la percussion d'un timbre T. 

[0032] La figure 7 montre un exemple d'agencement 
de pistes annulaires, selon les quatre variantes des figu- 
res 1 à 4, pour commander un tel marteau. 

[0033] La variante de la figure 6 permet de coupler 
activation mécanique et magnétique, de facon à assurer 
la fourniture d'une quantité d'énergie suffisante au sys- 
teme pourla manoeuvre. Le mécanisme est monodimen- 
sionnel, et la piste unique comporte uniquement des pics 
de potentiel. Une telle piste avec des aimants à distance 
reguliere d passe à proximité d'un marteau, dont une 
extrémité est magnétisée, engendrant un couple faisant 
tourner le marteau pour son armage. En tournant, le mar- 
teau charge un ressort qui tend à le rappeler dans la 
direction de frappe. A partir d'un certain déplacement, le 
couple du ressort atteint le couple magnétique maximal, 
et le marteau passe le sommet du pic de potentiel. A 
partir de ce moment, le marteau est accéléré par le res- 
sort et par la répulsion magnétique. L'énergie maximale 
à communiquer au timbre est donc la somme de l'énergie 
potentielle du ressort et de l'énergie potentielle magné- 
tique du pic. Cette énergie totale est plus élevée que 
dans les variantes des figures 1 à 4. Par un dimension- 
nement adéquat de la distance d, on peut utiliser la mon- 
tée de potentiel suivante pour rappeler tót le marteau, et 
éviter un second choc. Dans cette configuration il est tout 
à fait possible de réguler la vitesse v du mobile, comme 
il est possible de ne pas la réguler en accélérant le re- 
positionnement du marteau lorsque le couple magnéti- 
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que est nul, ou encore de la reguler partiellement en di- 
mensionnant une regulation uniquement dans la plage 
de couple supérieure a une valeur donnée. 

[0034] Ainsi, plus particulierement, et tel que visible 
sur les figures, l'invention concerne un mécanisme de 
sonnerie 100 d'horlogerie, comportant un mécanisme 
moteur 10 pour l'entrainement et la commande de son- 
nerie pour la manoeuvre d'au moins un marteau 1 mobile 
entre une premiére position d'armage et une deuxiéme 
position de frappe. Dans cette deuxiéme position de frap- 
pe, le marteau 1 est agencé pour percuter un timbre 4. 
[0035] Selon l'invention le marteau 1 comporte au 
moins une partie magnétisée 3, qui est agencée pour 
coopérer avec au moins un actionneur 8 entrainé en 
mouvement par le mécanisme moteur 10. 

[0036] Cet actionneur 8 comporte au moins une piste 
avec une succession en alternance d'au moins des pre- 
miéres zones 21 et des deuxiémes zones 22 avec des 
caractéristiques de champ magnétique différentes entre 
elles. La partie magnétisée 3 est successivement sou- 
mise à l'influence de ces premiéres zones 21 et de ces 
deuxiémes zones 22, pour déclencher, selon le cas, l'ar- 
mage du marteau 1 ou la frappe du marteau 1 sur le 
timbre 4. 

[0037] Defacon propre àl'invention, dans chaque piste 
que comporte un tel actionneur 8, les premiéres zones 
21 constituent chacune un pic de potentiel magnétique 
oü le champ magnétique a l'intensité la plus forte au sein 
de la piste considérée, et forment chacune une barriére 
de champ magnétique, de méme polarité magnétique 
que la partie magnétisée 3 du marteau 1, et tendant à 
s'opposer à son franchissement par la partie magnétisée 
3 du marteau 1. 

[0038] Dans la variante des figures 6 et 8, l'actionneur 
8 comporte au moins une piste avec une alternance de 
telles premiéres zones 21, et de deuxiémes zones 22 qui 
ne sont pas magnétisées. Et l'interaction périodique en- 
tre les premiéres zones 21 à pic de potentiel magnétique 
et la partie magnétisée 3 du marteau 1 tend à repousser 
la partie magnétisée 3 en dehors de la piste ou/et de 
l'actionneur 8, et le marteau 1 comporte des moyens de 
rappel élastique 5 tendant à le ramener au-dessus de la 
piste ou/et de l'actionneur 8. 

[0039] Dans les réalisations des figures 1 à 4 et 7, lac- 
tionneur 8 comporte au moins une premiere piste 81 com- 
portant une alternance de premiéres zones 21 et de 
deuxiémes zones 22, etune deuxiéme piste 82 adjacente 
à la premiére piste 81 et qui comporte également une 
alternance de premiéres zones 21 et de deuxiémes zo- 
nes 22. Et les caractéristiques de champ magnétique 
entre les premiéres zones 21 et les deuxiémes zones 22 
sont différentes au sein de chaque piste 81, 82, consi- 
dérée. 

[0040] Dans les réalisations des figures 1 à 4, 7 et 10, 
l'actionneur 8 est annulaire, et une premiere piste 81 est 
annulaire, concentrique et adjacente à une deuxiéme pis- 
te 82 également annulaire. 

[0041] Plus particulierement, les premiéres zones 21 
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de la premiere piste 81 sont adjacentes aux deuxiemes 
zones 22 de la deuxieme piste 82, et les deuxiemes Zo- 
nes 22 de la premiere piste 81 sont adjacentes aux pre- 
mieres zones 21 de la deuxieme piste 82. On assure 
ainsi un mouvement de bascule du marteau entre ses 
positions d’armage et de frappe, pendant tout le fonc- 
tionnement de la sonnerie. 

[0042] Tel que visible sur les figures 1 a 4 et 7, dans 
au moins une piste que comporte l'actionneur 8, les 
deuxiemes zones 22 constituent chacune une rampe de 
potentiel magnétique ou le champ magnétique a une in- 
tensité croissante ou décroissante, et échangent de 
l'énergie à la partie magnétisée 3 du marteau 1 lors du 
déplacement relatif de l'actionneur 8 par rapport au mar- 
teau 1. 


[0043] Dans un premier cas, la rampe de potentiel est 
ascendante. 
[0044] Dans un deuxiéme cas, tel que visible sur la 


figure 4, la rampe de potentiel est descendante. 

[0045] Dans différentes variantes, la rampe de poten- 
tiel est de méme polarité magnétique que la partie ma- 
gnétisée 3 du marteau 1. 

[0046] Dans d'autres variantes, notamment aux figu- 
res 3à5,larampe de potentiel est de polarité magnétique 
opposée à celle de la partie magnétisée 3 du marteau 1. 
[0047] Dans une variante correspondant aux figures 1 
et 7, l'actionneur 8 est un premier anneau A1 comportant 
une piste intérieure 81 et une piste extérieure 82, cha- 
cune comportant une alternance de deuxiémes zones 
22 constituant chacune une rampe de potentiel de ram- 
pes de potentiel magnétique en croissance, avec une 
magnétisation croissante, et de premiéres zones 21 for- 
mant des pics de potentiel. Les rampes et pics sont en 
quinconce sur les deux pistes intérieure 81 et extérieure 
82 et se comportant toujours en répulsion par rapport à 
la partie magnétisée 3 du marteau 1 se deplacant au- 
dessus des pistes 81 et 82. 

[0048] Dans une variante correspondant aux figures 2 
et 7, l'actionneur 8 est un deuxième anneau A2 compor- 
tant une piste intérieure 81 selon la figure 2, et une piste 
extérieure 82 comportant une alternance de deuxiémes 
zones 22 constituant chacune une rampe de potentiel de 
rampes de potentiel magnétiqueen croissance, avec une 
magnétisation croissante, et de premiéres zones 21 for- 
mant des pics de potentiel, les pics étant en quinconce 
sur les deux pistes intérieure 81 et extérieure 82. Les 
rampes et les pics des deux pistes 81, 82, se comportent 
toujours en répulsion par rapport à la partie magnétisée 
3 du marteau 1 se déplaçant au-dessus des pistes 81 et 
82. 

[0049] Dans une variante correspondant aux figures 3 
et 7, l'actionneur 8 est un troisieme anneau A3 compor- 
tant une piste exterieure 82, comportant une alternance 
de deuxiemes zones 22 constituant chacune une rampe 
de potentiel de rampes de potentiel magnétique еп сго!5- 
sance, avec une magnetisation croissante, et de premie- 
res zones 21 formant des pics de potentiel, les rampes 
et les pics de la piste exterieure 82 se comportant tou- 
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jours en répulsion par rapport à la partie magnétisée 3 
du marteau 1 se дерасап! au-dessus des pistes 81 е! 
82. | comporte encore une piste intérieure 81 comportant 
une alternance de deuxiemes zones 22 selon la figure 
3, constituant chacune une rampe de potentiel de rampes 
de potentiel magnétique en décroissance, avec une ma- 
gnétisation croissante, mais de polarité opposée à celle 
de la partie magnétisée 3 du marteau 1 se déplaçant au- 
dessus des pistes 81 et 82, et de premiéres zones 21 
formant des pics de potentiel. Les pics sont en quinconce 
sur les deux pistes intérieure 81 et extérieure 82, et les 
pics des deux pistes 81 et 82 se comportent toujours en 
repulsion par rapport ala partie magnétisée 3 du marteau 
1 se déplaçant au-dessus des pistes 81 et 82. 

[0050] Dans une variante correspondant aux figures 4 
et 7, l'actionneur 8 est un quatrieme anneau A4 compor- 
tant une piste extérieure 82, comportant une alternance 
de deuxiémes zones 22 constituant chacune une rampe 
de potentiel de rampes de potentiel magnétique en crois- 
sance, avec une magnétisation croissante, et de premié- 
res zones 21 formant des pics de potentiel, les rampes 
et les pics de la piste extérieure 82 se comportant tou- 
jours en répulsion par rapport à la partie magnétisée 3 
du marteau 1 se déplaçant au-dessus des pistes 81 et 
82, et une piste intérieure 81 comportant une alternance 
de deuxiémes zones 22 selon la figure 4, constituant cha- 
cune une rampe de potentiel de rampes de potentiel ma- 
gnétique en croissance, avec une magnétisation décrois- 
sante, mais de polarité opposée à celle de la partie ma- 
gnétisée 3 du marteau 1 se deplacant au-dessus des 
pistes 81 et 82, et de premiéres zones 21 formant des 
pics de potentiel. Les pics sonten quinconce sur les deux 
pistes intérieure 81 et extérieure 82, et les pics des deux 
pistes 81, 82, se comportent toujours en répulsion par 
rapport à la partie magnétisée 3 du marteau 1 se dépla- 
cant au-dessus des pistes 81 et 82. 

[0051] Dans une réalisation particuliere des différents 
variantes, le marteau 1 comporte des moyens de rappel 
élastique 5 tendant à le ramener au-dessus de la piste 
ou/et de l'actionneur 8 vers sa position de frappe. 
[0052] Dans une variante illustrée en figures 9 et 10, 
nullement limitative, le mécanisme moteur 10 comporte 
au moins un barillet de sonnerie 11 armé par un mouve- 
ment d'horlogerie ou par une targette 14 ou poussoir, et 
des moyens de détermination 12 pour la détermination 
de l'affichage sonore à effectuer. Ces moyens de déter- 
mination 12 sont agencés pour commander la transmis- 
sion d'énergie depuis au moins un barillet 11 vers au 
moins un mobile d'entrainement 13 agencé pour entrai- 
ner au moins un actionneur 8 pendant la durée requise 
et à vitesse sensiblement constante. 

[0053] Plus particulierement, les moyens de détermi- 
nation 12 sont agencés pour commander une pluralité 
de mobiles d'entrainement 13A, 13B, chacun agencé 
pour entrainer au moins un actionneur 8A, 8B, pour la 
percussion d'un timbre 4A, 4B particulier. 

[0054] Еп ce qui concerne la forme des rampes, on 
peut utiliser, de facon non limitative: 
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- des rampes à croissance (ou bien sûr décroissance) 
linéaire, c'est-à-dire avec une variation linéaire de 
potentiel; 

- des rampes à croissance différenciée : une courbe 
raide au début, pour accélérer très tôt le mobile, et 
une courbe plus douce sur la fin, ce profil de potentiel 
magnétique étant particulièrement efficace pour re- 
venir rapidement de la position de frappe à celle dar- 
mage. 


[0055] Si la construction traditionnelle d'une mécanis- 
me de sonnerie, tel qu'une répétition minutes, implique 
un marteau dont l'axe de rotation ainsi que le timbre sont 
fixes, et dont l'actionneur est mobile, il est également 
possible d'envisager une configuration inverse, sur le 
méme principe de l'invention, ou le marteau et le timbre 
sont mobiles au-dessus de l'actionneur qui est fixe. 
[0056] L’actionneur 8 est alors immobile, lorsque le 
marteau 1 et le timbre 4 sont entrainés en mouvement 
par le mécanisme moteur 10. 

[0057] Cette configuration oü le timbre est en mouve- 
ment permet de moduler le son du ding-dong (la tonalité), 
parce que la contribution des différents partiels (notes) 
contribuant au son varie en fonction de la position du 
timbre à l'intérieur de l'habillage. Elle permet, aussi, de 
créer des effets sonores et esthétiques avec la position 
relative d'au moins deux timbres (par exemple heures et 
minutes). 

[0058] Dans une réalisation particuliere de cette va- 
riante, le timbre, notamment de type gong, est tournant. 
[0059] Се timbre peut, alors, être entraîné, ou bien en 
roue libre. Dans ce dernier exemple, le timbre en roue 
libre peut former une masse oscillante, ou, à l'inverse, 
une masse oscillante peut étre utilisée comme timbre. 
[0060] Dans une autre réalisation particulière de cette 
variante, le timbre, notamment de type gong, a un mou- 
vement linéaire. 

[0061] Dans une variante, la percussion entre le mar- 
teau et le timbre se fait en différents endroits, selon le 
cas déterminés (par exemple des noeuds de vibration), 
ou au contraire aléatoires. 

[0062] Ces variantes sont bien adaptées à l'entretien 
magnétique, qui ne nécessite pas de contact entre la 
platine et le marteau, qui pourrait donc bouger solidaire- 
ment avec le timbre. 

[0063] Pour un entretien traditionnel, s'il est bien sür 
plus complexe de réaliser une construction permettant 
de faire bouger les timbres et les marteaux, deux possi- 
bilités avantageuses se dégagent: 


- faire bouger uniquement les timbres, avec plusieurs 
marteaux fixes dans des positions définies ; 

- тейге en mouvement solidaire le marteau et le tim- 
bre, et activer le marteau par des lames-ressort ou 
des goupilles, à la facon d'un clavier. 


[0064] Un avantage important de ces variantes à tim- 
bre mobile est la possibilité de moduler la tonalité du son. 
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[0065] D'autres avantages en découlent. En particu- 
lier, la modulation de la tonalité peut étre créée en faisant 
bouger solidairement le marteau et le timbre à l'intérieur 
d'une boite ayant une réponse vibrationnelle fortement 
inhomogène. Un exemple est donné par une boite équi- 
pee de glace et de membrane, ou la liaison du mouve- 
ment avec la membrane est faite plutót à 3H et à 9H, et 
la liaison avec la lunette-glace est faite plutót à 12H et à 
6H: dans ce cas les fréquences du timbre accordées à 
la lunette-glace sont activées et rayonnées davantage 
quand le timbre se trouve à 12H et 6H, tandis que les 
fréquences du timbre accordées à la membrane sont ac- 
tivées etrayonnées davantage quand le timbre se trouve 
à 3H et 9H. Le son émis peut donc étre plus grave ou 
plus aigu en fonction de la position du timbre. En effet, 
méme si les partiels du timbres, donc les notes, sont 
toujours les mémes, on change leur poids relatif dans le 
son. 

[0066] La conception dun habillage particulier, com- 
portant des evidements, des membranes laterales, des 
resonateurs, des radiateurs acoustiques, ou similaires, 
permet aussi de changer la directivité du son, a la facon 
d'un effet stéréophonique entre deux timbres ou davan- 
tage. 

[0067] La modulation de tonalité peut être encore plus 
forte si uniquement le timbre bouge dans plusieurs po- 
sitions, en correspondance de marteaux différents (par 
exemple 3 ou 4), positionnés pour taper le timbre à des 
endroits différents. Le son devient plus grave en s'éloi- 
gnant de l'encastrement du timbre. 

[0068] Un cas particulier concerne l'utilisation d'un tim- 
bre rectangulaire droit, qui peut tourner sur son axe pour 
changer sa rigidité et donc les partiels les plus activés 
lors de l'impact. Une application spécifique et trés avan- 
tageuse de ces solutions consiste à faire varier la tonalité 
du son entre le jour et la nuit. 

[0069] Un autre avantage trés pratique consiste à faire 
passer le timbre d'une position de repos, par exemple 
legerement sous contrainte, à une ou plusieurs positions 
de fonctionnement, à timbre libre ou en appui avec une 
longueur active différente pour chaque position, en limi- 
tant les risques de déformation plastique et de choc pa- 
rasite, sans devoir pénaliser la liberté du timbre et donc 
l'intensité et la durée du son produit. Dans ce cas, puis- 
que on change la longueur active, on peut modifier com- 
plétement le son, en modifiant les notes crées et non 
seulement la tonalité, lors du passage d'une position à 
l'autre 

[0070] Untimbre mobile peut, encore, etre avantageu- 
sement utilisé comme composant d'affichage, notam- 
ment réalisé sous la forme de timbres droit ou en forme 
d'aiguille. 

[0071] L'invention concerne encore une montre 200 
comportant au moins un tel mécanisme de sonnerie 100. 
[0072] L'invention est utilisable avec un mouvement 
mécanique comme avec un mouvement électronique, en 
effet elle vient en aval des moyens de détermination des 
paramétres d'affichage tels que piéces des heures, 
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quarts, minutes, et limaçons correspondants. 

[0073] L’invention se préte bien a la confection d’un 
module de sonnerie aval comportant, pour chaque tim- 
bre, un tel actionneur avec son marteau spécifique, et 
les moyens de pivotement et d'entrainement de l'action- 
neur associés. Ce module peut étre un pont équipé. L'en- 
trainement magnétique offre l'avantage d'une réalisation 
peu encombrante, un anneau de faible épaisseur suffit, 
ce qui laisse d'autant plus de place dans la montre pour 
les timbres, et permet d'enrichir le spectre musical offert 
à l'utilisateur. 


Revendications 


1. Mécanisme de sonnerie (100) d'horlogerie, compor- 
tant un mécanisme moteur (10) pour l'entrainement 
et la commande de sonnerie pour la manoeuvre d'au 
moins un marteau (1) mobile entre une premiére po- 
sition d'armage et une deuxiéme position de frappe, 
dans laquelle deuxiéme position de frappe ledit mar- 
teau (1) est agencé pour percuter un timbre (4), ca- 
ractérisé en ce que ledit marteau (1) comporte au 
moins une partie magnétisée (3) agencée pour coo- 
pérer avec au moins un actionneur (8) entrainé en 
mouvement par ledit mécanisme moteur (10), lequel 
actionneur (8) comporte au moins une piste avec 
une succession en alternance d'au moins des pre- 
mières zones (21) et des deuxièmes zones (22) avec 
des caractéristiques de champ magnétique différen- 
tes entre elles, à l'influence desquelles est succes- 
sivement soumise ladite partie magnétisée (3) pour 
déclencher, selon le cas, l'armage dudit marteau (1) 
ou la frappe dudit marteau (1) sur ledit timbre (4). 


2. Mécanisme de sonnerie selon la revendication 1, ca- 
ractérisé en ce que ledit actionneur (8) estimmobile 
lorsque ledit marteau (1) et ledit timbre (4) sont en- 
trainés en mouvement par ledit mécanisme moteur 
(10). 


3. Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 
1 ou 2, caractérisé en ce que, dans chaque dite 
piste que comporte ledit actionneur (8), lesdites pre- 
mieres zones (21) constituent chacune un pic de po- 
tentiel magnétique ou le champ magnétique a l'in- 
tensité la plus forte au sein de ladite piste considérée, 
et forment chacune une barriére de champ magné- 
tique, de méme polarité magnétique que ladite partie 
magnétisée (3) dudit marteau (1), et tendant à s'op- 
poser à son franchissement par ladite partie magné- 
tisée (3) dudit marteau (1). 


4. Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 
3, caractérisé en ce que ledit actionneur (8) com- 
porte au moins une piste avec une alternance de 
dites premiéres zones (21), et de dites deuxiémes 
zones (22) qui ne sont pas magnétisées, et en ce 


10. 


11. 
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que l'interaction périodique entre lesdites premieres 
zones (21) à pic de potentiel magnétique et ladite 
partie magnétisée (3) dudit marteau (1) tend à re- 
pousser ladite partie magnétisée (3) en dehors de 
ladite piste ou/et dudit actionneur (8), et en ce que 
ledit marteau (1) comporte des moyens de rappel 
élastique (5) tendant à le ramener au-dessus de la- 
dite piste ou/et dudit actionneur (8). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des reven- 
dications 1 à 3, caractérisé en ce que ledit action- 
neur (8) comporte au moins une premiere piste (81) 
comportant une alternance de dites premiéres zones 
(21)etde dites deuxiémes zones (22), etune deuxié- 
me piste (82) adjacente à ladite premiére piste (81) 
et qui comporte également une alternance de dites 
premiéres zones (21) et de dites deuxiémes zones 
(22), et ou les caractéristiques de champ magnéti- 
que entre lesdites premiéres zones (21) et lesdites 
deuxiémes zones (22) sont différentes au sein de 
chaque dite piste (81 ; 82). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 
5, caractérisé en ce que ledit actionneur (8) est 
annulaire, et en ce qu'une dite premiere piste (81) 
est annulaire, concentrique et adjacente à une dite 
deuxiéme piste (82) également annulaire. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 
5 OU 6, caractérisé en ce que lesdites premiéres 
zones (21) de ladite premiere piste (81) sont adja- 
centes aux deuxiémes zones (22) de ladite deuxié- 
me piste (82), et en ce que lesdites deuxiémes zo- 
nes (22) de ladite premiere piste (81) sont adjacen- 
tes auxdites premieres zones (21) de ladite deuxie- 
me piste (82). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des reven- 
dications 1 à 7, caractérisé en ce que, dans au 
moins une dite piste que comporte ledit actionneur 
(8), lesdites deuxiémes zones (22) constituent cha- 
cune une rampe de potentiel magnétique ou le 
champ magnétique a une intensité croissante ou dé- 
croissante, et échangent de l'énergie à ladite partie 
magnétisée (3) dudit marteau (1) lors du déplace- 
ment relatif dudit actionneur (8) par rapport audit 
marteau (1). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 
8, caractérisé en ce que ladite rampe de potentiel 
est ascendante. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 
8, caractérisé en ce que ladite rampe de potentiel 
est descendante. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des reven- 
dications 8 à 10, caractérisé en ce que ladite rampe 


10 


15 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


12. 


13. 


14. 


15. 


de potentiel est de méme polarite magnetique que 
ladite partie magnetisee (3) dudit marteau (1). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des reven- 
dications 8 à 10, caractérisé en ce que ladite rampe 
de potentiel est de polarité magnétique opposée à 
celle de ladite partie magnétisée (3) dudit marteau 


(1). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon les revendica- 
tions 3, 6, 7, 9, et 11, caractérisé en ce que ledit 
actionneur (8) est un premier anneau (A1) compor- 
tant une piste intérieure (81) et une piste extérieure 
(82), chacune comportant une alternance de dites 
deuxiémes zones (22) constituant chacune une ram- 
pe de potentiel de rampes de potentiel magnétique 
en croissance, avec une magnétisation croissante, 
et de dites premiéres zones (21) formant des pics 
de potentiel, lesdits rampes et pics étant en quincon- 
ce sur lesdites deux pistes intérieure (81) et exté- 
rieure (82) et se comportant toujours en répulsion 
par rapport à ladite partie magnétisée (3) dudit mar- 
teau (1) se déplacant au-dessus desdites pistes (81 ; 
82). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon les revendica- 
tions 3, 6, 7, 9, et 11, caractérisé en ce que ledit 
actionneur (8) est un deuxiéme anneau (A2) com- 
portant une piste intérieure (81) selon la revendica- 
tion 3, et une piste extérieure (82), comportant une 
alternance de dites deuxiémes zones (22) consti- 
tuant chacune une rampe de potentiel de rampes de 
potentiel magnétique en croissance, avec une ma- 
gnétisation croissante, et de dites premiéres zones 
(21) formant des pics de potentiel, lesdits pics étant 
en quinconce sur lesdites deux pistes intérieure (81) 
et extérieure (82), et lesdites rampes et lesdits pics 
des deux dites pistes (81 ; 82) se comportant tou- 
jours en répulsion par rapport à ladite partie magné- 
tisée (3) dudit marteau (1) se deplacant au-dessus 
desdites pistes (81 ; 82). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon les revendica- 
tions 3, 6, 7, 9, 11 et 12, caractérisé en ce que ledit 
actionneur (8) est un troisieme anneau (A3) compor- 
tant une piste exterieure (82), comportant une alter- 
nance de dites deuxiémes zones (22) constituant 
chacune une rampe de potentiel de rampes de po- 
tentiel magnétique en croissance, avec une magné- 
tisation croissante, et de dites premiéres zones (21) 
formant des pics de potentiel, lesdites rampes et les- 
dits pics de ladite piste extérieure (82) se comportant 
toujours en répulsion par rapport à ladite partie ma- 
gnétisée (3) dudit marteau (1) se déplacant au-des- 
sus desdites pistes (81 ; 82), et une piste intérieure 
(81) comportant une alternance de dites deuxiémes 
zones (22) selon la revendication 11, constituant 
chacune une rampe de potentiel de rampes de po- 


16. 


17. 


18. 
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tentiel magnétique en decroissance, avec une ma- 
gnétisation croissante, mais de polarité opposée à 
celle de ladite partie magnétisée (3) dudit marteau 
(1) se deplacant au-dessus desdites pistes (81 ; 82), 
et de dites premiéres zones (21) formant des pics 
de potentiel, lesdits pics étant en quinconce sur les- 
dites deux pistes intérieure (81) et extérieure (82), 
et lesdits pics des deux dites pistes (81 ; 82) se com- 
portant toujours en répulsion par rapport à ladite par- 
tie magnétisée (3) dudit marteau (1) se deplacant 
au-dessus desdites pistes (81 ; 82). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon les revendica- 
tions 3, 6, 7, 9,10, 11 et 12, caractérisé en ce que 
ledit actionneur (8) est un quatrieme anneau (A4) 
comportant une piste extérieure (82), comportant 
une alternance de dites deuxiémes zones (22) cons- 
tituant chacune une rampe de potentiel de rampes 
de potentiel magnétique en croissance, avec une 
magnétisation croissante, et de dites premiéres zo- 
nes (21) formant des pics de potentiel, lesdites ram- 
pes et lesdits pics de ladite piste extérieure (82) se 
comportant toujours en répulsion par rapport à ladite 
partie magnétisée (3) dudit marteau (1) se déplacant 
au-dessus desdites pistes (81 ; 82), et une piste in- 
térieure (81) comportant une alternance de dites 
deuxiémes zones (22) selon les revendications 9 et 
13, constituant chacune une rampe de potentiel de 
rampes de potentiel magnétique en croissance, 
avec une magnétisation décroissante, mais de po- 
larité opposée à celle de ladite partie magnétisée (3) 
dudit marteau (1) se déplacant au-dessus desdites 
pistes (81 ; 82), et de dites premiéres zones (21) 
formant des pics de potentiel, lesdits pics étant en 
quinconce sur lesdites deux pistes intérieure (81) et 
extérieure (82), et lesdits pics des deux dites pistes 
(81; 82) se comportant toujours en répulsion par 
rapport à ladite partie magnétisée (3) dudit marteau 
(1) se deplacant au-dessus desdites pistes (81 ; 82). 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des reven- 
dications 1 à 16, caractérisé en ce que ledit marteau 
(1) comporte des moyens de rappel élastique (5) ten- 
dant à le ramener au-dessus de ladite piste ou/et 
dudit actionneur (8) vers sa position de frappe. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon l'une des reven- 
dications 1 à 17, caractérisé en ce que ledit méca- 
nisme moteur (10) comporte au moins un barillet de 
sonnerie (11) armé par un mouvement d'horlogerie 
ou par une targette (14) ou poussoir, et des moyens 
de détermination (12) de détermination de l'afficha- 
ge sonore à effectuer, qui sont agencés pour com- 
mander la transmission d'énergie depuis au moins 
un dit barillet (11) vers au moins un mobile d'entrai- 
nement (13) agencé pour entrainer au moins un dit 
actionneur (8) pendant la durée requise et à vitesse 
sensiblement constante. 
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19. 


20. 


Mécanisme de sonnerie (100) selon la revendication 
18, caractérisé en ce que lesdits moyens de déter- 
mination (12) sont agencés pour commander une 
pluralité de dits mobiles d'entrainement (13A, ; 13B) 
chacun agencé pour entrainer au moins un dit ac- 
tionneur (8A ; 8B) pour la percussion d'un dit timbre 
(4A ; 4B) particulier. 


Montre (200) comportant au moins un mécanisme 
de sonnerie (100) selon une des revendications 1 à 
19. 
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Description 
Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne un mécanisme d'indica- 
tion sonore pour piéce d'horlogerie à sonnerie. 

[0002] L'invention concerne encore une pièce d'horlo- 
gerie ou montre comportant au moins un tel mécanisme 
d'indication sonore. 

[0003] L'invention concerne encore une boite à musi- 
que comportant au moins un tel mécanisme d'indication 
sonore. 

[0004] L'invention concerne le domaine des pieces 
d'horlogerie comportant un indication sonore, ainsi que 
le domaine connexe des boites à musique ou similaire. 


Arriere-plan de l'invention 


[0005] Les mécanismes de sonnerie à répétition sont 
des piéces d'exception, par le grand nombre de leurs 
composants et par les soins et la durée des travaux de 
fabrication et d'assemblage. Les complications de son- 
nerie sont connues depuis au moins le XVIIème siècle, 
mais n'ont fait l'objet que d'un nombre limité de publica- 
tions entre 1763 et le milieu du XXème siècle. L'ouvrage 
de référence bien connu du praticien des complications, 
en particulier des grandes sonneries et des répétitions, 
auquel on se référera pour ne pas surcharger l'exposé 
de l'invention, est le traité « Les montres compliquées » 
rédigé par Francois Lecoultre et édité aux Editions hor- 
logères à Bienne. Il est complété par l'ouvrage collectif 
« Théorie d'horlogerie » de MM. Reymondin, Monnier, 
Jeanneret, Pelaratti, édité par la FET (Fédération des 
écoles techniques) en Suisse. 

[0006] Les montres à sonnerie ont été inventées pour 
pallier autrefois l'absence d'éclairage nocturne, et pour 
connaitre l'heure à tout instant. 

[0007] Des perfectionnements ont permis l'exécution 
de mélodies, par exemple par juxtaposition dans un ordre 
prédéterminé de séquences commandées par des dis- 
ques ou cylindres à trous ou picots tels qu'utilisés dans 
les boites à musique. 

[0008] Toutefois, les montres à sonnerie n'offrent pas 
encore toutes les possibilités offertes par les montres à 
affichage visuel, et notamment la distinction jour/nuit, 
matin ou apres-midi (AM/PM), la distinction entre plu- 
sieurs fuseaux horaires (GMT), ou encore la décompo- 
sition du temps selon des échelles particuliéres, et au 
choix de l'utilisateur. 

[0009] Le document EP 2 498 145 АЛ au nom de MON- 
TRES BREGUET SA décrit un mécanisme de sonnerie 
à sonneries différenciées, avec un étage pour bloc de 
sonnerie à répétition comportant un plateau d’entraine- 
ment à canon pivotant porteur d'un cliquet à bec rappelé 
par un ressort et mobile sous l'action d'une goupille d'un 
rochet de détente coopérant avec un mécanisme de 
commande de sonnerie, cet étage comportant un rochet 
à canon pivotant sur ce canon pour coopérer, au niveau 
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d'une denture qu'il comporte, avec le bec du cliquet, le- 
quel autorise ou interdit le pivotement du rochet à canon, 
lequel est solidaire d'un premier rochet des heures coo- 
pérant avec une premiere levée d’entrainement de mar- 
teau. Cet étage comporte, pivotant autour du méme axe, 
un deuxieme rochet des heures coopérant avec une le- 
vée d'entrainement de marteau dudit mécanisme de son- 
nerie. 

[0010] Le document EP 1 770 453 A1 au nom de 
CHRISTOPHE CLARET SA décrit une piéce d'horlogerie 
mécanique comprenant un mécanisme d'indication de 
l'heure d'un premier et d'un deuxiéme fuseaux horaire, 
munie d'un dispositif de sonnerie permettant de produire, 
au choix, une sonnerie correspondant à l'heure du pre- 
mier ou du deuxiéme fuseau horaire ; ce dispositif de 
sonnerie est alimenté en énergie par un unique barillet 
de sonnerie commandé par des organes de commande 
destinés à déclencher une sonnerie correspondant à 
l'heure du premier et du deuxiéme fuseau horaire. 


Résumé de l'invention 


[0011] L'invention se propose de rendre une pièce 
d'horlogerie à affichage sonre, notamment une montre, 
plus polyvalente, en offrant à l'utilisateur la possibilité de 
distinguer des circonstances particulières d'utilisation en 
fonction de la mélodie jouée et/ou des timbres utilisés. 
Ces perfectionnements concernent aussi les boites à 
musique. 

[0012] Acet effet, l'invention concerne un mécanisme 
d'indication sonore pour piéce d'horlogerie à sonnerie, 
selon la revendication 1. 

[0013] L'invention concerne encore une pièce d'horlo- 
gerie ou montre comportant au moins un tel mécanisme 
d'indication sonore. 

[0014] L'invention concerne encore une boite à musi- 
que comportant au moins un tel mécanisme d'indication 
sonore. 


Description sommaire des dessins 


[0015] D'autres caractéristiques et avantages de l'in- 
vention apparaitront à la lecture de la description dé- 
taillée qui va suivre, en référence aux dessins annexés, 
OU : 


- |a figure 1 représente, de facon schématisée et en 
plan, un mécanisme d'indication sonore selon l'in- 
vention, comportant une partie d'un mécanisme de 
sonnerie, avec un mécanisme d'indication sonore et 
un mécanisme de commande agencé pour com- 
mander l'exécution d'au moins une sonnerie ou mé- 
lodie par la mise en mouvement de levées de com- 
mande pour actionner des marteaux agencés pour 
percuter des timbres non représentés sur la figure; 
le mécanisme de commande est représenté 
partiellement : une roue d'entrainement, manoeu- 
vrable par un mouvement d'horlogerie ou par une 
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targette non representes, entraine une piece de 
commande qui est ici une piece des quarts, dont la 
denture coopere ou non avec des levees debraya- 
bles propres à l'invention, ces levees debrayables 
pouvant changer de position angulaire sous l'action 
de tringles de manoeuvre en arc de cercle tirées ou 
poussées par une roue à colonnes, selon la position 
donnée par un utilisateur à une bascule de comman- 
de. La figure montre deux telles tringles superpo- 
sées, la tringle supérieure maintient les levées su- 
périeures dans une position débrayée, tandis que la 
tringle inférieure vient d'amener les levées dans une 
position de repos, vers laquelle elles sont ramenées 
par des ressorts non illustrées, et ou un bec que 
comporte chacune de ces levées peutinterférer avec 
la denture de la piéce des quarts lors de la rotation 
de cette derniére pour jouer une sonnerie ou une 
mélodie ; 

- la figure 2 représente le mécanise de la figure 1, 
dans la méme position, la piéce des quarts étant 
enlevée ; 

- la figure З représente, de facon schématisée, par- 
tielle, et en vue de dessus, un détail cercle sur la 
figure 1, montrant deux levées superposées, supé- 
rieure en position débrayée, inférieure en position 
de repos ou son bec est dans l'emprise du déplace- 
ment de la denture de la piéce des quarts ; 

- la figure 4 représente, de facon schématisée et en 
plan, l'action d'une tringle de manoeuvre sur la levée 
correspondante, ici en position poussée ou la levée 
interfere avec la denture de la piéce des quarts et 
ou un de ses bras est en appui sur une butée de 
marteau, préte à faire pivoter celui-ci lors de l'arrivée 
d'une dent de la piéce des quarts, et correspondant 
aux levées inférieures de la figure 1 ; 

-  Jafigure 5 est le pendant en position tirée de la tringle 
de manoeuvre, avec la levée maintenue en position 
débrayée par un relief de la tringle, correspondant 
aux levées supérieures de la figure 1 ; 

-  lafigure 6 est un détail de la commande des tringles 
de manoeuvre par une roue à colonnes ; 

-  Jafigure 7 représente une montre à sonnerie équipée 
d'un mécanisme selon l'invention, comportant un sé- 
lecteur actionnant un moyen de sélection mélodique, 
un guichet permettant de faire apparaitre un repere 
d'identification de la mélodie sélectionnée, et com- 
portant un actionneur constitué par une targette pour 
le lancement d'une sonnerie de répétition minutes ; 

- la figure 8 est un schéma-blocs d'une pièce d'horlo- 
gerie selon l'invention, qui peut étre aussi bien une 
montre qu'une boite à musique. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0016] L'invention se propose de réaliser un mécanis- 
me de sélection de sonnerie ou de mélodie pour piéce 
d'horlogerie, notamment et non limitativement pour une 
montre ou une boite à musique, qui puisse étre facile- 
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ment commandee par l'utilisateur ou/et par un mouve- 
ment d'horlogerie. On désigne ci-apres indifféremment 
par le terme de « sonnerie » un mécanisme de sonnerie 
ou d'exécution d'une mélodie. 

[0017] Dans le cas particulier d'une montre, l'invention 
s'attache à occuper le volume minimal possible, et en 
particulier en libérant le centre de la piéce d'horlogerie, 
et en reportant autant que possible les mécanismes de 
sélection en périphérie de boite. Cette économie d'es- 
pace est aussi destinée à autoriser l'équipement de la 
piéce d'horlogerie avec davantage de piéces de com- 
mande, du type piéces des quarts ou similaire, que dans 
l'art antérieur, et permet, encore, l'emploi d'un nombre 
supérieur de marteaux et de timbres. L'invention est ba- 
sée sur une architecture de pilotage, de sélection, de 
commande, d'actionnement, et de percussion, sur diffé- 
rents niveau paralléles entre eux. L'invention est décrite 
dans le cas préféré et non limitatif oü ces niveaux paral- 
léles sont tous plans. 

[0018] L'invention concerne des mécanismes de son- 
nerie ou musicaux, et plus particulierement des méca- 
nismes à sélection de sonnerie ou/et de mélodie. Les 
demandes EP14169217.8 et CH0769/14 du méme dé- 
posant, sont incorporées ici par référence. Ces deman- 
des décrivent un mécanisme de sélection de sonnerie 
ou de mélodie par action sur des piéces de commande, 
notamment piéces de quarts. 

[0019] L'invention propose une sélection par action sur 
les levées de commande de marteaux, en rendant ces 
butées débrayables et mobiles sous l'action de moyens 
de sélection. 

[0020] Ainsi, l'invention concerne une pièce d'horloge- 
rie 100 à sonnerie, comportant un mouvement d'horlo- 
gerie 30 et une commande manuelle 40 manoeuvrable 
par un utilisateur. Cette piéce 100 comporte au moins un 
mécanisme d'indication sonore 10 avec un mécanisme 
de commande 20 agencé pour commander l'exécution 
d'au moins une sonnerie ou mélodie par la mise en mou- 
vement d'au moins une levée de commande 1 pour ac- 
tionner au moins un marteau 2 agencé pour percuter un 
timbre. 

[0021] Le mécanisme d'indication sonore 10 peut étre 
de type grande sonnerie ou petite sonnerie ou répétition 
minute ou carillon ou réveil, ou encore de type boite à 
musique ou similaire. L'invention est exposée ici pour 
une piéce d'horlogerie, l'homme du métier saura en 
transposer les enseignements à une boite à musique ou 
tout autre mécanisme similaire. La présente description 
ne détaille pas les mécanismes usuels de commande de 
sonnerie, bien connus de l'homme du métier spécialiste 
des sonneries. 

[0022] Selon l'invention, au moins une telle levée de 
commande 1 est mobile entre au moins une position dé- 
brayée oü elle est découplée du mécanisme de comman- 
de 20, et une position de repos ou elle est susceptible 
d'étre entrainée pour l'actionnement du marteau 2 par le 
mécanisme de commande 20 lequel est mis en mouve- 
ment, ou bien par le mouvement d'horlogerie 30, ou bien 
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par un actionneur 45 que comporte la commande ma- 
nuelle 40. Cet actionneur 45 pet étre classiquement une 
targette ou similaire. 

[0023] Et la piece d’horlogerie 100 comporte encore 
des moyens de selection mélodique 50, pour la selection 
d'au moins une sonnerie ou mélodie particuliere, et qui 
sont commandés, ou bien parle mouvement d'horlogerie 
30, ou bien par un sélecteur 46 que comporte la com- 
mande manuelle 40, tel qu'un poussoir ou similaire. 
[0024] Е! ces moyens de sélection mélodique 50 sont 
agencés pour commander le passage d'au moins une 
telle levée de commande 1 de sa position débrayée à sa 
position de repos, ou inversement. 

[0025] Dans une réalisation avantageuse, le mécanis- 
me d'indication sonore 10 comporte une pluralité de ni- 
veaux de commande parallèles les uns aux autres, et 
parallèles à des plans de levée dans lesquels sont dis- 
posées de telles levées de commande 1. Dans chacun 
de ces niveaux de commande, le mécanisme de com- 
mande 20 comporte une pièce de commande 21 qui est 
agencée pour entraîner, lorsque la pièce de commande 
21 est mise en mouvement par le mouvement d horlo- 
депе 30 ou par l'actionneur 45, au moins une telle levée 
de commande 1 préalablement positionnée dans sa telle 
position de repos et située dans un plan de levée copla- 
naire avec le niveau de commande de la pièce de ma- 
noeuvre 21. Un niveau de commande peut coopérer 
avec, ou bien un plan de levée unique, ou bien avec 
plusieurs plans de levée différents. 

[0026] L'invention est illustrée, pour la clarté des figu- 
res, avec une seule piéce de commande 21, qui est ici 
une piéce des quarts, entrainée par sa denture interne 
27 par une roue 28 reliée au barillet de sonnerie. Une 
méme roue 28 peut entrainer plusieurs dentures inté- 
rieures 27 de piéces de commande superposées selon 
des plans paralléles. Cette piéce des quarts 21 vient de 
facon classique en butée, par son bec, sur un limacon 
non représenté sur les figures, et elle comporte une den- 
ture 25 comportant des dents 26 pour faire pivoter les 
levées de commande 1 situées sur son passage. Sur la 
figure 1 on voit que cette piéce des quarts 21 comporte 
quatre secteurs dentés de rayons RDA, RDB, RDC, 
RDD, dégressifs, qui sont agencés pour coopérer res- 
pectivement avec des levées de commande 1, situées 
sur des rayons également dégressifs RA, RB, RC, RD, 
visibles sur la figure 2. Ainsi aucune interférence ne peut 
se produire, ni entre les sonneries de quarts, ni au pas- 
sage aux sonneries de minutes, dans le cas d'une répé- 
tition minutes classique. 

[0027] Plus particulierement, au moins une telle piéce 
de commande 21 d'untel niveau de commande est agen- 
cée pour entrainer une pluralité de telles levées de com- 
mande 1 toutes situées dans un méme plan de levée 
coplanaire avec le niveau de commande de la piéce de 
commande 21. C'est le cas de la réalisation illustrée par 
les figures. La figure 2 montre un plan de levée supérieur 
comportant des levées de commande 1 toutes position- 
nées dans une position débrayée dénommées 1D, et un 
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рап de levée inférieur qui comporte des levees de com- 
mande 1 dénommées 1 R toutes positionnées dans une 
position de repos dans laquelle elles peuvent coopérer 
avec, soit une piéce de commande 21 commune aux 
plans de levée supérieur et inférieur, soit avec une piéce 
de commande 21 inférieure, paralléle à celle comman- 
dant le plan de levée supérieur. 

[0028] Dans une variante, au moins une telle piece de 
commande 21 d'un tel niveau de commande est agencée 
pour entrainer une pluralité de levées de commande 1 
situées dans au moins deux plans de levée différents. 
[0029] Defaçon avantageuse, les moyens de sélection 
mélodique 50 sont agencés pour commander simultané- 
ment, dans un plan de levée donné, le passage de cha- 
que levée de commande 1 commandée par la piéce de 
commande 21, située à un niveau de commande com- 
mandant le plan de levée donné, de l'une à l'autre de ses 
telles positions débrayée ou de repos. 

[0030] Dans une réalisation particuliére, et tel que vi- 
sible sur l'exemple illustré par les figures, les moyens de 
sélection mélodique 50 sont agencés pour commander 
simultanément, dans un plan de levée donné, le passage 
de chaque levée de commande 1, que comporte le plan 
de levée, de sa telle position débrayée à sa telle position 
de repos, ou inversement, de facon à ce que, à tout ins- 
tant oU elles sont à l'état libre sans interaction avec la 
piéce de commande 21 située à un niveau de commande 
commandant ce plan de levée donné, toutes les levées 
de commande 1 que comporte le plan de levée donné 
sont, ou bien dans leur position débrayée, ou bien dans 
leur position de repos. Ainsi, on réalise, ou bien un mode 
silence, ou bien l'activation d'une sonnerie ou mélodie. 
[0031] Dans une réalisation particuliére, et tel que vi- 
sible sur l'exemple illustré par les figures, les moyens de 
sélection mélodique 50 sont agencés pour commander 
simultanément deux levées de commande 1 situées 
dans des plans de levée différents et formant ensemble 
une paire, de facon à ce que l'une de ces levées de com- 
mande 1 de la paire soit dans sa position de repos quand 
l'autre de ces levées de commande 1 de la paire est dans 
sa telle débrayée, tel que visible sur la figure 2 ou ces 
levées sont dénommées 1 R et 1 D, respectivement dans 
le plan de levée inférieur et dans le plan de levée supé- 
rieur. Ainsi, quand les deux levées 1 D et 1 В d'une même 
paire sont agencées pour venir en appui sur la méme 
butée 3 du méme marteau 2, on s'assure que cette butée 
3 est poussée par une seule levée de commande 1 à la 
fois. 

[0032] Et, dans une variante avantageuse, dans le cas 
ou un méme niveau de commande correspond à une 
seule piéce de commande 21, sur au moins ce niveau 
de commande, toutes les levées de commande 1 avec 
lesquelles coopére cette piéce de commande 21 sont 
réparties sur au moins deux plans de levée différents, ici 
un plan de levée supérieur et un plan de levée inférieur 
dans la réalisation illustrée, et forment deux à deux de 
telles paires, de facon à ce que l'une des levées de com- 
mande 1 de chaque paire soit dans sa position de repos 
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quand l'autre des levees de commande 1 de а méme 
paire est dans sa position débrayée. 

[0033] Naturellement, tout autre arrangement est réa- 
lisable, notamment pour des applications de type carillon, 
par combinaison ou/et superposition de différentes sé- 
quences de mélodies élémentaires. 

[0034] Dans la réalisation non limitative illustrée par 
les figures, les moyens de sélection mélodique 50 com- 
portent au moins une tringle de manoeuvre 7, qui est 
mobile dans un étage de sélection ou la tringle de ma- 
noeuvre 7 est agencée pour coopérer avec toutes les 
levées de commande 1 que comporte un tel plan de levée 
donné. 

[0035] Dans une variante non illustrée, les moyens de 
sélection mélodique 50 comportent au moins une tringle 
de manoeuvre 7 mobile dans un étage de sélection ou 
la tringle de manoeuvre 7 est agencée pour coopérer 
avec toutes les telles levées de commande 1 que com- 
portent au moins deux plans de levée voisins, ces levées 
de commande appartenant alors toutes à des paires dif- 
férentes, et peuvent aussi coopérer avec des étages de 
commande différents. 

[0036] De preference, les moyens de sélection mélo- 
dique 50 comportent une pluralité de telles tringles de 
manoeuvre 7 mobiles chacune dans un tel étage de sé- 
lection et parallelement aux autres. Les figures 1 et 2 
montrent ainsi une tringle supérieure 75, qui maintient 
dans un plan de levée supérieur des levées de comman- 
de 1 en position débrayée 1 D, sur les quatre positions 
de levées A, B, C, D, et une tringle inférieure 76, qui 
maintient dans un plan de levée inférieur des levées de 
commande 1 en position de repos 1 R, sur les quatre 
positions de levées A, B, C, D, 

[0037] Ое préférence et tel qu'illustré sur les figures 1 
et 2, chaque telle tringle de manoeuvre 7, 75, 76, com- 
porte, selon le même espacement curviligne que les le- 
vées de commande 1 avec lesquelles cette tringle de 
manoeuvre est agencée pour coopérer, des reliefs 71, 
qui sont agencés pour coopérer chacun avec le contour 
périphérique 14 d'une levée de commande 1 correspon- 
dante, pour faire changer de position cette levée de com- 
mande 1 lors du mouvement relatif de la tringle de ma- 
noeuvre par rapport à la levée de commande 1 concer- 
née, par pivotement et/ou translation de la levée de com- 
mande 1, et pour immobiliser cette levée de commande 
1 correspondante quand elle est dans sa telle position 
débrayée, tel que visible sur la figure 5. 

[0038] Dans une réalisation non limitative correspon- 
dant aux figures 1 et 2, la tringle de manoeuvre 7 com- 
porte des profils circulaires concentriques 72 de guidage 
sur des galets 8 que comporte une platine ou un pont de 
la piéce d'horlogerie 100. 

[0039] Les levees de commande 1 sont de préférence 
guidées par rapport à des éléments de guidage non re- 
présentés, rapportés sur une telle platine ou un tel pont. 
Si, dans la variante des figures, les levées de commande 
1 sont montées pivotantes, elles peuvent aussi adopter 
d'autres cinématiques, notamment par translation dans 
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une rainure, ou similaire. 

[0040] Dans une autre réalisation non illustrée, la trin- 
gle de manoeuvre 7 comporte des profils droits et paral- 
leles de guidage sur de tels galets 8, ou sur d’autres 
moyens de guidage similaires. 

[0041] Dans une variante particuliere, dans un рап de 
levee donne, plusieurs levees de commande 1 sont 
agencées pour actionner des marteaux 2 situés sur des 
plans de marteaux différents, au niveau desquels ces 
marteaux 2 sont agencés pour percuter des timbres dif- 
férents. 

[0042] Dans une variante particuliere, dans un plan de 
levée donné, les moyens de sélection mélodique 50 sont 
agencés pour commander simultanément le passage de 
chaque levée de commande 1, que comporte ce plan de 
levée donné, de sa position débrayée à sa position de 
repos, ou inversement. Et, à tout instant ou elles sont à 
l'état libre sans interaction avec la piéce de commande 
21 commandant ce plan de levée donné, certaines de 
ces levées de commande 1 que comporte ce plan de 
levée donné sont dans leur position débrayée, et les 
autres levées de commande 1 que comporte ce méme 
plan de levée donné, sont dans leur position de repos. 
Les figures 1 et 2 montrent le cas particulier ou toutes 
les levées de commande 1 d'un plan de levée donné 
sont, ou en position débrayée, ou en position de repos. 
[0043] Dans une variante avantageuse, chaque levée 
de commande 1 est équipée de moyens de rappel élas- 
tique tendant à la ramener vers l'une de ses positions 
débrayée ou de repos. 

[0044] Dans la variante particuliere illustrée par les fi- 
gures, chaque levée de commande 1 est équipée de 
moyens de rappel élastique tendant à la ramener vers 
sa position de repos. 

[0045] Dans la variante particuliere illustrée par les fi- 
gures, chaque levée de commande 1 comporte un bec 
11 agencé pour coopérer avec une denture 25 d'une pié- 
ce de commande 21, pour l'entrainement de cette levée 
de commande 1 lors d'un mouvement de la piéce de 
commande 21 en appui sur le bec 11. 

[0046] Dans la variante particuliere illustrée par les fi- 
gures, chaque levée de commande 1 comporte, sur sa 
périphérie 14 et à distance du bec 11, au moins un profil 
creux délimité par une premiere aile 12 et par une deuxie- 
me aile 13. Ce profil creux est agencé pour coopérer 
avecunrelief 71 que comporte une tringle de manoeuvre 
7, 75, 76, appartenant aux moyens de sélection mélodi- 
que 50, cette tringle de manoeuvre 7 étant agencée pour 
commander un changement de position de chaque telle 
levée de commande 1. 

[0047] La figure 4 montre la tringle de manoeuvre in- 
férieure 76 en position poussée, avec une levée de com- 
mande 1 inférieure en position de repos 1 R, ou une face 
d'appui 313 d'une deuxiéme aile 13 qu'elle comporte est 
en appui de butée sur la butée 3 du marteau 2 corres- 
pondant. 

[0048] Et la figure 5 montre la tringle de manoeuvre 
supérieure 75 en position tirée, avec une levée de com- 
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mande 1 inferieure en position debrayee 1 D, ou une 
premiere aile 12 et une deuxieme aile 13, que comporte 
cette levee de commande 1, forment ensemble un diedre 
femelle соорегап! en ablocage avec des faces laterales 
712 et 713, formant ensemble un diedre male, du relief 
71 correspondant de la tringle supérieure 75. 

[0049] Оп сотргепа, au vu de ces deux figures, que 
quand une des tringles de manoeuvre passe de sa po- 
sition poussée a sa position tirée, le relief 71 pousse la 
premiere aile 12 pour faire pivoter la levée de commande 
1 correspondante, et la faire passer de sa position de 
repos à sa position débrayée. La manoeuvre inverse li- 
bére la levée de commande 1, qui est rappelée par son 
ressort de rappel vers sa position de repos, ou la deuxie- 
me aile 13 vient en position d'appui d'attente en appui 
sur la butée 3 du marteau 2. 

[0050] La figure 3 montre le détail de ces deux levees 
de commande 1 superposées l'une à l'autre et formant 
une paire, l'une supérieure en position débrayée 1 D, et 
l'autre inférieure en position de repos 1 R, ou son bec 11 
R est dans l'emprise du rayon RDA des dents 26 corres- 
pondantes de la piéce de commande 21. 

[0051] Chaque marteau 2 comporte au moins une bu- 
tée de marteau 3 agencée pour étre déplacée par au 
moins une telle levée de commande 1. Pour la variante 
illustrée par les figures, cette butée 3 est unique dans un 
plan de levée donnée. 

[0052] Quand le marteau 2 porte plusieurs butées 3, 
elles peuvent étre réparties de part et d'autre (dessus et 
dessous) de la masse percutante constituant le marteau 
2. 

[0053] Dans une autre variante non illustrée, au moins 
untel marteau 2 comporte plusieurs telles butées de mar- 
teau 3, qui sont agencées pour étre déplacées par des 
levées de commande 1 différentes. 

[0054] Оп peut encore avoir, d'un méme côté de cette 
masse percutante, plusieurs butées 3 qui sont agencées 
pour coopérer avec des levées de commande 1 qui ne 
sont pas coaxiales les unes avec les autres. 

[0055] Dans une autre variante encore, au moins un 
tel marteau 2 comporte au moins une telle butée de mar- 
teau 3 agencée pour étre déplacée par des telles levées 
de commande 1 différentes situées dans des plans de 
levée différents. 

[0056] Dans la variante non limitative illustrée par les 
figures, la commande manuelle 40 actionne les moyens 
de sélection mélodique 50 par l'intermédiaire de moyens 
de pilotage 60, lesquels comportent au moins autant 
d'étages de pilotage que les moyens de sélection mélo- 
dique 50 comportent d'étages de sélection. Chaque tel 
étage de sélection comporte alors une tringle de ma- 
noeuvre 7 agencée pour modifier la position d'au moins 
une telle levée de commande 1. 

[0057] Dans la réalisation non limitative des figures 1 
et 2, la commande manuelle 40 comporte un sélecteur 
46, agencé pour entrainer une bascule de commande 
41 commandant le mouvement d'un crochet 42, pour 
tracter une denture à rochet 62 d'une roue à colonnes 
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61 multi-etages que comportent les moyens de pilotage 
60. 

[0058] Cette roue acolonnes 61 multi-etages compor- 
te a sa périphérie, sur chaque tel étage de pilotage, une 
alternance de profils pleins 63 et de creux 64, vers les- 
quels est rappelé par des moyens de rappel élastique un 
doigt supérieur 67; respectivement inférieur 68, d'une 
bascule de sélection 65 supérieure; respectivement in- 
férieure 66, laquelle entraine au travers d'une liaison ar- 
ticulée ou similaire au moins une telle tringle de manoeu- 
vre supérieure 75, respectivement inférieure 76, de l'éta- 
ge de sélection correspondant à l'étage de pilotage con- 
cerné. 

[0059] De préférence et tel que visible dans la réalisa- 
tion illustrée, les moyens de sélection mélodique 50 com- 
portent au moins deux étages de sélection comportant 
chacun une tringle de manoeuvre 7, 75, 76, agencée 
pour modifier la position d'au moins une telle levée de 
commande 1, la tringle de manoeuvre 7, 75, 76, com- 
portant un profil de came particulier pour l'exécution, en 
combinaison avec la piéce de commande 21 comman- 
dant les levées de commande 1 d'un tel niveau de com- 
mande coopérant avec la tringle de manoeuvre 7, 75, 
76, d'au moins une premiére séquence mélodique par- 
ticuliere quand au moins une telle levée de commande 
1 est en position de repos, ou pour rester dans un mode 
silence si toutes les levées de commande 1 du niveau 
de commande concerné sont chacune en position dé- 
brayée. 

[0060] Dans une réalisation particuliere de la figure 8, 
la piéce d'horlogerie 100 est une boite à musique. 
[0061] Dans une réalisation particuliere des figures 7 
et 8, la piéce d'horlogerie 100 est une montre. 

[0062] L'invention permet une sélection de mélodie, 
mais aussi une simple sélection de timbre. 

[0063] L'invention permet ainsi à l'utilisateur de sélec- 
tionner une mélodie, ou un timbre, pour l'exécution d'une 
sonnerie particuliére. Une sélection analogue est aussi 
possible directement par le mouvement 30 de la piéce 
d'horlogerie 100. Par exemple, le mouvement peut com- 
mander une premiére mélodie de sonnerie pour les heu- 
res du matin (AM) et une autre mélodie de sonnerie pour 
les heures du soir (PM), ou encore distinguer les sonne- 
ries sur deux jours consécutifs, ou encore déclencher le 
jeu d'une premiére sonnerie pour un premier fuseau ho- 
raire avant de déclencher une autre sonnerie pour un 
deuxième fuseau horaire. Les applications n'ont pas de 
limite, et une telle indication sonore avec des combinai- 
sons particuliéres de sonneries et/ou timbres peut étre 
plus parlante à l'utilisateur que des affichages visuels de 
lecture parfois difficile sur des montres astronomiques 
ou à fuseau, ou similaires. 

[0064] Les mécanismes réalisés sont compacts. 
[0065] L'invention ne comporte que des composants 
travaillant en traction, et aucun en flambage. 

[0066] L'invention se prête, encore, à la modification 
de mécanismes d'indication sonore existants, et facile- 
ment déclinable sous différentes géométries, en particu- 
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lier les tringles de manoeuvre peuvent etre adaptees а 
Гезрасе disponible dans la piece d’horlogerie, et leur ci- 
nematique peut etre de rotation ou de translation, sans 
changer la fonctionnalité de commande des levées. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie (100) à sonnerie, comportant un 
mouvement d'horlogerie (30) et une commande ma- 
nuelle (40) manoeuvrable par un utilisateur, et com- 
portant au moins un mécanisme d'indication sonore 
(10) avec un mécanisme de commande (20) agencé 
pour commander l'exécution d'au moins une sonne- 
rie ou mélodie parla mise en mouvement d'au moins 
une levée de commande (1) pour actionner au moins 
un marteau (2) agencé pour percuter un timbre, ca- 
ractérisé en ce que au moins une dite levée de com- 
mande (1) est mobile entre au moins une position 
débrayée ou elle est découplée dudit mécanisme de 
commande (20), et une position de repos ou elle est 
susceptible d'étre entrainée pour l'actionnement du- 
dit marteau (2) par ledit mécanisme de commande 
(20) lequel est mis en mouvement, ou bien par ledit 
mouvement d'horlogerie (30), ou bien par un action- 
neur (45) que comporte ladite commande manuelle 
(40), et en ce que ladite piéce d'horlogerie (100) 
comporte encore des moyens de sélection mélodi- 
que (50) pour la sélection d'au moins une sonnerie 
ou mélodie particuliére et qui sont commandés, ou 
bien par ledit mouvement d'horlogerie (30), ou bien 
parun sélecteur (46) que comporte ladite commande 
manuelle (40), et en ce que lesdits moyens de sé- 
lection mélodique (50) sont agencés pour comman- 
der le passage de ladite au moins une dite levée de 
commande (1) de sa position débrayée à sa position 
de repos, ou inversement. 


2. Piéced'horlogerie (100) selon la revendication 1, ca- 
ractérisée en ce que ledit mécanisme d'indication 
sonore (10) comporte une pluralité de niveaux de 
commande paralléles les uns aux autres et parallé- 
les à des plans de levée dans lesquels sont dispo- 
sées des dites levées de commande (1), dans cha- 
cun desquels niveaux de commande ledit mécanis- 
me de commande (20) comporte une piéce de com- 
mande (21) qui est agencée pour entrainer, lorsque 
ladite piéce de commande (21) est mise en mouve- 
ment par ledit mouvement d'horlogerie (30) ou par 
ledit actionneur (45), au moins une dite levée de 
commande (1) positionnée dans sa dite position de 
repos et située dans un plan de levée coplanaire 
avec ledit niveau de commande de ladite piéce de 
manoeuvre (21). 


3. Piéced'horlogerie (100) selon la revendication 2, ca- 
ractérisée en ce qu'au moins une dite piéce de com- 
mande (21) d'un dit niveau de commande est agen- 
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cee pour entrainer une pluralité de dites levees de 
commande (1) toutes situées dans un méme plan 
de levée coplanaire avec ledit niveau de commande 
de ladite piéce de commande (21). 


Piéce d'horlogerie (100) selon la revendication 2, ca- 
ractérisée en ce qu'au moins une dite piéce de com- 
mande (21) d'un dit niveau de commande est agen- 
cée pour entrainer une pluralité de dites levées de 
commande (1) réparties sur au moins deux plans de 
levée différents. 


Piéce d'horlogerie (100) selon l'une des revendica- 
tions 2 à 4, caractérisée en ce que lesdits moyens 
de sélection mélodique (50) sont agencés pour com- 
mander simultanément, dans un dit plan de levée 
donné, le passage de chaque dite levée de comman- 
de (1) commandée par ladite piéce de commande 
(21) située à un dit niveau de commande comman- 
dant ledit plan de levée donné, de l'une à l'autre de 
ses dites positions débrayée ou de repos. 


Piéce d'horlogerie (100) selon la revendication 5, ca- 
ractérisée en ce que lesdits moyens de sélection 
mélodique (50) sont agencés pour commander si- 
multanément, dans un dit plan de levée donné, le 
passage de chaque dite levée de commande (1), 
que comporte ledit plan de levée, de sa dite position 
débrayée à sa dite position de repos, ou inverse- 
ment, de facon à ce que, à tout instant oü elles sont 
a l'état libre sans interaction avec ladite piece de 
commande (21) située à un dit niveau de commande 
commandant ledit plan de levée donné, toutes les 
dites levées de commande (1) que comporte ledit 
plan de levée donné sont, ou bien dans leur dite po- 
sition débrayée, ou bien dans leur dite position de 
repos. 


Piéce d'horlogerie (100) selon la revendication 5 ou 
6, caractérisée en ce que lesdits moyens de sélec- 
tion mélodique (50) sont agencés pour commander 
simultanément deux dites levées de commande (1) 
situées dans des plans de levée différents et formant 
ensemble une paire, de facon à ce que l'une desdites 
levées de commande (1) de ladite paire soit dans sa 
dite position de repos quand l'autre desdites levées 
de commande (1) de ladite paire est dans sa dite 
position débrayée. 


Piece d'horlogerie (100) selon la revendication 7, ca- 
ractérisée en ce que, sur au moins un dit niveau de 
commande, toutes les dites levées de commande 
(1) avec lesquelles coopere ladite piece de comman- 
de (21) sont agencées dans des plans de levée dif- 
férents et forment deux à deux des dites paires, et 
de facon à ce que l'une desdites levées de comman- 
de (1) de chaque paire soit dans sa dite position de 
repos quand l'autre desdites levées de commande 
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(1) de la méme paire est dans sa dite position de- 
brayee. 


Piece d’horlogerie (100) selon Гипе des revendica- 
tions 2 à 8, caractérisée en ce que lesdits moyens 
de sélection mélodique (50) comportent au moins 
une tringle de manoeuvre (7) mobile dans un étage 
de sélection ou ladite tringle de manoeuvre (7) est 
agencée pour coopérer avec toutes les dites levées 
de commande (1) que comporte un dit plan de levée 
donné. 


Pièce d'horlogerie (100) selon la revendication 9, ca- 
ractérisée en ce que lesdits moyens de sélection 
mélodique (50) comportent au moins une tringle de 
manoeuvre (7) mobile dans un étage de sélection 
ou ladite tringle de manoeuvre (7) est agencée pour 
coopérer avec toutes les dites levées de commande 
(1) que comportent au moins deux dits plans de levée 
voisins. 


Piece d'horlogerie (100) selon la revendication 9 ou 
10, caractérisée en ce que lesdits moyens de sé- 
lection mélodique (50) comportent une pluralité de 
dites tringles de manoeuvre (7) mobiles chacune 
dans un dit étage de sélection et parallélement aux 
autres. 


Piece d'horlogerie (100) selon l'une des revendica- 
tions 9 à 11, caractérisée en ce que chaque dite 
tringle de manoeuvre (7) comporte, selon le méme 
espacement curviligne que lesdites levées de com- 
mande (1) avec lesquelles ladite tringle de manoeu- 
vre (7) est agencée pour coopérer, des reliefs (71) 
agencés pour coopérer chacun avec le contour pé- 
riphérique (14) d'une dite levée de commande (1) 
correspondante, pour faire changer de position ladi- 
te levée de commande (1) lors de leur mouvement 
relatif par pivotement et/ou translation de ladite levée 
de commande (1), et pour immobiliser ladite levée 
de commande (1) correspondante quand elle est 
dans sa dite position débrayée. 


Piéce d'horlogerie (100) selon la revendication 12, 
caractérisée en ce que ladite tringle de manoeuvre 
(7) comporte des profils circulaires concentriques 
(72) de guidage sur des galets (8) que comporte une 
platine ou un pont de ladite piéce d'horlogerie (100). 


Piece d'horlogerie (100) selon la revendication 12, 
caractérisée en ce que ladite tringle de manoeuvre 
(7) comporte des profils droits et paralléles de gui- 
dage sur des galets (8) que comporte une platine ou 
un pont de ladite piéce d'horlogerie (100). 


Piece d'horlogerie (100) selon l'une des revendica- 
tions 2 à 14, caractérisée en ce que, dans un dit 
plan de levée donné, plusieurs dites levées de com- 
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16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


mande (1) sont адепсеез pour actionner des dits 
marteaux (2) situes sur des plans de marteaux dif- 
ferents auxquels ils sont agences pour percuter des 
timbres différents. 


Piece d'horlogerie (100) selon l'une des revendica- 
tions 2 à 14, caractérisée en ce que, dans un dit 
plan de levée donné, lesdits moyens de sélection 
mélodique (50) sont agencés pour commander si- 
multanément le passage de chaque dite levée de 
commande (1), que comporte ledit plan de levée 
donné, de sa dite position débrayée à sa dite position 
de repos, ou inversement, et en ce que, à tout instant 
ou elles sont à l'état libre sans interaction avec ladite 
piéce de commande (21) commandant ledit plan de 
levée donné, certaines dites levées de commande 
(1) que comporte ledit plan de levée donné, sont 
dans leur dite position débrayée, et les autres dites 
levées de commande (1) que comporte ledit plan de 
levée donné, sont dans leur dite position de repos. 


Piéce d'horlogerie (100) selon l'une des revendica- 
tions 1 à 16, caractérisée en ce que chaque dite 
levée de commande (1) est équipée de moyens de 
rappel élastique tendant à la ramener vers l'une de 
ses dites positions débrayée ou de repos. 


Piéce d'horlogerie (100) selon la revendication 17, 
caractérisée en ce que chaque dite levée de com- 
mande (1) est équipée de moyens de rappel élasti- 
que tendant à la ramener vers sa dite position de 
repos. 


Piéce d'horlogerie (100) selon l'une des revendica- 
tions 2 à 18, caractérisée en ce que chaque dite 
levée de commande (1) comporte un bec (11) agen- 
Cé pour coopérer avec une dite piéce de commande 
(21) pour l'entrainement de ladite levée de comman- 
de (1) lors d'un mouvement de ladite piéce de com- 
mande (21) en appui sur ledit bec (11). 


Piéce d'horlogerie (100) selon la revendication 19, 
caractérisée en ce que chaque dite levée de com- 
mande (1) comporte, sur sa périphérie (14) et à dis- 
tance dudit bec (11), au moins un profil creux délimité 
par une premiere aile (12) et par une deuxiéme aile 
(13), ledit profil creux étant agencé pour coopérer 
avec un relief (71) que comporte une tringle de ma- 
noeuvre (7) appartenant auxdits moyens de sélec- 
tion mélodique (50), ladite tringle de manoeuvre (7) 
étant agencée pour commander un changement de 
position de chaque dite levée de commande (1). 


Piéce d'horlogerie (100) selon l'une des revendica- 
tions 1 à 20, caractérisée en ce que chaque dit 
marteau (2) comporte au moins une butée de mar- 
teau (3) agencée pour étre déplacée par au moins 
une dite levée de commande (1). 
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Piece d’horlogerie (100) selon la revendication 21, 
caracterisee еп ce que au moins un dit marteau (2) 
comporte plusieurs dites butees de marteau (3) 
agencees pour etre deplacees par des dites levees 
de commande (1) différentes. 


Piece d'horlogerie (100) selon la revendication 21, 
caractérisée en ce que au moins un dit marteau (2) 
comporte au moins une dite butée de marteau (3) 
agencée pour étre déplacée par des dites levées de 
commande (1) différentes situées dans des plans de 
levée différents. 


Piece d'horlogerie (100) selon l'une des revendica- 
tions 1 à 23, caractérisée en ce que ladite com- 
mande manuelle (40) actionne lesdits moyens de 
sélection mélodique (50) par l'intermédiaire de 
moyens de pilotage (60) comportant au moins autant 
d'étages de pilotage que lesdits moyens de sélection 
mélodique (50) comportent d'étages de sélection, 
chaque dit étage de sélection comportant une tringle 
de manoeuvre (7) agencée pour modifier la position 
d'au moins une dite levée de commande (1). 


Piece d'horlogerie (100) selon la revendication 24, 
caractérisée en ce que ladite commande manuelle 
(40) comporte une bascule de commande (41) com- 
mandant le mouvement d'un crochet (42) pour trac- 
ter une denture à rochet (62) d'une roue à colonnes 
(61) multi-étages que comportent lesdits moyens de 
pilotage (60), ladite roue à colonnes (61) multi-éta- 
ges comportant à sa périphérie, sur chaque dit étage 
de pilotage, une alternance de profils pleins (63) et 
de creux (64), vers lesquels est rappelé par des 
moyens de rappel élastique un doigt (67; 68) d'une 
bascule de sélection (65; 66) laquelle entraine au 
travers d'une liaison articulée au moins une dite trin- 
gle de manoeuvre (75, 76) dudit étage de sélection 
correspondant audit étage de pilotage. 


Piece d'horlogerie (100) selon la revendication 2 et 
l'une des revendications 3 à 25, caractérisée en ce 
que lesdits moyens de sélection mélodique (50) 
comportent au moins deux étages de sélection com- 
portant chacun une tringle de manoeuvre (7) agen- 
cée pour modifier la position d'au moins une dite 
levée de commande (1), ladite tringle de manoeuvre 
(7) comportant un profil de came particulier pour 
l'exécution, en combinaison avec ladite piéce de 
commande (21) commandant lesdites levées de 
commande (1) d'un dit niveau de commande coo- 
pérant avec ladite tringle de manoeuvre (7), d'au 
moins une premiere séquence mélodique particulie- 
re quand au moins une dite levée de commande (1) 
est en position de repos, ou pour rester dans un mo- 
de silence si toutes les levees de commande (1) dudit 
niveau de commande sont chacune en position de- 
brayee. 
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27. Piece d’horlogerie (100) selon Гипе des revendica- 


tions 1 à 26, caractérisée еп ce que ladite piece 
d’horlogerie (100) est une boite a musique. 


28. Piece d’horlogerie (100) selon l'une des revendica- 


tions 1 à 26, caractérisée еп ce que ladite piece 
d’horlogerie (100) est une montre. 


EP 3 136 188 A1 





EP 3 136 188 A1 





EP 3 136 188 A1 








<> | 
к Os \ 
"ow % 
۰ 


C 
Ж 


с HELE uel 
or. тС CIEL 
ЖТ Ч 


AN А на! 


EP 3 136 188 A1 





20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


55 





GO 


— 


EPO FORM 1503 03.82 (P04C02 





EP 3 136 188 A1 


Europaisches 
Patentamt 


European 


а RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE 


Office européen 
des brevets 





DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 


Numéro de la demande 


EP 15 18 3110 


Catégorie Citation du document avec indication, en cas de besoin, Revendication CLASSEMENT DE LA 
des parties pertinentes concernée DEMANDE (IPC) 


EP 2 498 145 Al (MONTRES BREGUET SA [CH]) INV. 

12 septembre 2012 (2012-09-12) | G04B21/06 
* alinéas [0023], [0026], [0048] - G04B21/10 
[0059]; figures 1, 21, 22, 23, 24 * G04B21/12 
* alinéas [0063], [0064] * 


EP 1 770 453 A1 (CHRISTOPHE CLARET SA 
[CH]) 4 avril 2007 (2007-04-04) 
* alinéas [0033] - [0045]; figures 3-5 * 


CH 701 200 A2 (RICHEMONT INT SA [CH]) 
15 décembre 2010 (2010-12-15) 
* alinéas [0047] - [0050]; figure 11 * 


CH 704 590 A2 (MONTRES BREGUET SA [CH]) 
14 septembre 2012 (2012-09-14) 
* alinéa [0048] * 


CH 689 337 A5 (PATEK PHILIPPE SA [FR]) 
26 février 1999 (1999-02-26) 





нна 
RECHERCHES (ІРС) 





[е présent rapport a été établi pour toutes les revendications 


GO4B 


Lieu de la recherche Date d'achévement de la recherche Examinateur 
Munich 24 mai 2016 Zuccatti, Stefano 


CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES T : théorie ou principe à la base de l'invention 


E : document de brevet antérieur, mais publié ala 


X : particulièrement pertinent à lui seul date de dépót ou aprés cette date 
Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un D : cité dans la demande 


autre document de la méme catégorie L : cité pour d'autres raisons 
А: arrière-plan technologique 
O : divulgation non-écrite & : membre de la méme famille, document correspondant 





P : document intercalaire 


14 


EP 3 136 188 A1 


ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE 


RELATIF А LA DEMANDE DE ВКЕУЕТ EUROPEEN МО. EP 15 18 3110 


La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de 
recherche européenne visé ci-dessus. 

Lesdits members sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets. 


24-05-2016 
Document brevet cité Date de Membre(s) de la Date de 
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


EPO FORM P0460 


EP 2498145 


12-09-2012 


15 


EP 
EP 
JP 
JP 


102681424 
2498145 
3001258 
5467118 

2012189590 
2012230163 


530957 
1770453 
2374542 
1770453 


701200 
701201 


A 

A1 
A2 
B2 


19-09-2012 
12-09-2012 
30-03-2016 
09-04-2014 
04-10-2012 
13-09-2012 


15-11-2011 
04-04-2007 
17-02-2012 
12-01-2012 


15-12-2010 
15-12-2010 





Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, Мо.12/82 


EP 3 136 188 A1 
REFERENCES CITEES DANS LA DESCRIPTION 
Cette liste de references citées par le demandeur vise uniquement a aider le lecteur et ne fait pas partie du document 
de brevet européen. Мете si le plus grand soin a été accordé а sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent 
étre exclues et l'OEB décline toute responsabilité à cet égard. 
Documents brevets cités dans la description 
e ЕР 2498145 A1 [0009] • EP 14169217 А [0018] 
e ЕР 1770453 A1 [0010] e CH 076914 [0018] 
Litterature non-brevet citée dans la description 


e FRANCOIS LECOULTRE. Les montres compli- e MM. REYMONDIN; MONNIER; JEANNERET ; 
quées [0005] PELARATTI. Theorie d’horlogerie [0005] 


16 


ЕК 2 994 490 - A1 


RÉPUBLIQUE FRANCAISE (11) N° de publication : 2 994 490 


(à n'utiliser que pour les 


INSTITUT NATIONAL commandes de reproduction) 
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 
_ 2D N° d’enregistrement national : 1 3 01 902 
PARIS 


6D Int СВ: G 04 B 21/02 (2013.01) 


(12) DEMANDE DE BREVET D'INVENTION A1 





е2 Date de dépôt : 07.08.13. (71) Demandeur(s) : BITTEL MICHAEL — CH. 
Priorite : 07.08.12 СН 0129512. 


(72) Inventeur(s): BITTEL MICHAEL. 


Date de mise à la disposition du public de la 
demande : 14.02.14 Bulletin 14/07. 


Liste des documents cités dans le rapport de 
recherche préliminaire : Ce dernier n'a pas été 
établi à la date de publication de la demande. 


Références à d'autres documents nationaux (r3) Titulaire(s) : BITTEL MICHAEL. 
apparentes : 


Mandataire(s) : TWENANS. 


MONTRE A REPETITIONS MINUTES. 


60 Montre arepetition minutes comportant un seul barillet 
(5) assurant l'entrainement du train de finissage (6) et du 
mécanisme de sonnerie de la répétition minutes. La montre 
a répétition minutes se caractérise encore par un levier à 
trois fonctions (21), par un réglage de précision du volant- 
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Montre а répétition minutes 
La présente invention se rapporte а une montre-bracelet а répétition minutes. Les horlogers, 
adeptes des complications, connaissent bien ces mécanismes qui, sur demande, sonnent les heures, 
les quarts d’heures et les minutes au moyen de coups frappés par deux marteaux sur deux timbres 
différents. Si ces montres ont conservé leur réputation de performance horlogère, cela est dû au 
cahier des charges qui impose de placer dans un boitier de montre-bracelet un mécanisme 
compliqué qui vient se superposer au garde-temps habituel. L'esthétique de la montre exige un 
diamétre et une hauteur de boitier qui ne soient pas démesurés et en rapport avec la dimension du 


poignet de la personne qui la porte. 


La répétition minutes, souvent présentée comme un chef-d'oeuvre, mérite amplement cette marque 
de déférence. La conception, la fabrication des ébauches, le montage et le réglage nécessitent des 


centaines d'heures de travail. 


L'objet de la présente invention est une montre à répétition minutes fiable, d'un montage simplifié 
et susceptible d'étre produite en série. Les moyens d'atteindre ces améliorations sont énumérés 


dans la premiére revendication. 


Une forme d'exécution de l'invention est décrite ci-aprés à l'aide des figures suivantes : 
а Figure la: Vue éclatée, côté fond ; 
= Figure 1b: Vue éclatée, côté cadran ; 
= Figure 2a: Vue cóté cadran ; 
. Figure 2b : Détail du levier en pince de crabe ; 
= Figure За: Vue côté cadran, après dépose d'un ler groupe de pieces; 
" Figure 3b : Détail du volant moteur ; 
= Figure 4: Vue côté cadran, après dépose d'un 2ème groupe de pieces ; 


" Figure 5 : Vue cóté cadran, aprés dépose d'un 3éme groupe de pieces ; 
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а Figure 6 : Détail des ráteaux et des levées; 
= Figure 7 : Détail d'une levée 
а Figure 8 : Vue cóté fond, aprés dépose d'un premier groupe de piéces ; 


" Figure 9 : Détail du train de sonnerie; 


Une particularité du mécanisme de la montre à répétition minutes décrit ici est qu'il se situe de part 


et d'autre du mouvement de la montre, comme illustré par les figures 1a et 1b. 


La figure 1a est une vue éclatée de la montre, cóté fond. Par souci de clarté, seuls les organes 
nécessaires à la compréhension de l'invention seront décrits. Les autres, comme les ponts et les 


organes du garde-temps, ne seront que mentionnés. 


En parcourant la figure depuis le bas, on reconnait la face inférieure de la platine 8. Sur cette 
platine 8 sont représentés l'échappement et le rochet 11. Se trouve également sur la platine le 
mécanisme d'embrayage de la sonnerie 9 qui sera décrit par la suite. La tige de la couronne 10 et 
les roues de remontage sont représentées au-dessus ainsi que le train de finissage 6. Le barillet 5 
entraine à la fois le train de finissage 6 et le train moteur de sonnerie 39. Plus haut encore se 
trouvent les ponts 4 et le coq 27. Au-dessus figurent le train aval de sonnerie 3, les timbres 1 et les 


marteaux 2. 


La figure 1b est une vue éclatée de l'autre cóté de la montre, cóté cadran. Elle décrit 
principalement les organes de la répétition-minutes. On voit l'autre face de la platine 8 avec l'étoile 
des heures 25. Le limacon des heures 24 est solidaire de l'étoile des heures 25 qui fait un tour en 
douze heures. Les limacons des quarts 19 et des minutes 17, sont entrainés comme l'aiguille des 
minutes et tournent à raison d'un tour par heure. Les ráteaux des heures 23, des quarts 20 et des 
minutes 13, ici détachés, palpent les räteaux avec leurs limacons respectifs. Les ressorts 14 donnent 
la force d'appui et d'action sur chaque ráteau, levier ou bascule. La fonction du levier en pince de 
crabe 21 sera décrite par la suite. A proximité se trouve le levier de débrayage du remontage 26. 
Sont encore représentés sur la figure le volant-moteur 16, les levées 15, deux ponts 4, la bascule 
d'enclenchement 22, la bascule de positionnement des minutes 7 et la roue des heures 12, piéce 


centrale du garde-temps. 


La figure 2a est une vue cóté cadran qui montre les éléments décrits dans la figure 1b lorsqu'ils 


sont en place sur la platine 8. 
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La figure 2b est un agrandissement focalisé sur une partie du levier en ршсе de crabe 21. Ce levier 
exécute trois fonctions, ce qui permet de réduire le nombre de pieces et, par là, l'encombrement du 
mécanisme. Le levier en pince de crabe 21, par son crochet 35, permet le débrayage du mécanisme 
de remontage en tirant sur le levier de débrayage 26; le doigt 37 du méme levier permet le 
débrayage de la fonction sonnerie par l'action de la tige de couronne 10 sur la tirette 59 agissant 
par la goupille 56. Enfin, l'extrémité 34 est munie de deux repéres 58, par exemple vert et rouge, 
visibles alternativement à travers une fenétre aménagée dans le cadran, en fonction de la position 
du levier, indiquant si le cycle de sonnerie est en cours. La bascule d'enclenchement 22 est 
actionnée par le poussoir d'enclenchement 41, placé sur le boitier. Les roues 30 et 31 appartiennent 


au mécanisme de remontage. 


La figure За montre la chaîne cinématique partant du limacon des minutes 17 jusqu'aux levées 15 
en passant par le räteau des minutes 13. Le limaçon des minutes 17 fait un tour par heure. Lorsque 
le poussoir d'enclenchement 41 déplace la bascule d'enclenchement 22, elle actionne le 
déplacement successif des trois ráteaux sur leurs limacons respectifs. Les levées sont maintenues 
en appui sur les ráteaux par le levier des levées 29. Par exemple, lorsque le ráteau des minutes 13 
se déplace, il fait sauter la levée 15 correspondante d'une dent à l'autre. A chaque saccade, la levée 
15 actionne le marteau 2 agissant sur le timbre 1, le plus aigu (visibles sur les figures 8 et 9). La 


cinématique est semblable pour la chaine des quarts et des heures. 


La figure 4 montre le limagon des quarts 19 agissant sur le ráteau des quarts 20. Les deux levées 15 
s'appuient sur les deux dentures du ráteau des quarts 20 par l'action du levier 29. A chaque passage 


des dents du ráteau sur les levées, celles-ci actionnent les marteaux 2 qui frappent les marteaux 1. 


La figure 5 décrit le limagon des heures 24 en contact avec le ráteau des heures 23. La denture 
extérieure 46, forte de douze dents agit, lorsque la répétition minutes a été enclenchée, sur la levée 
15 correspondant au marteau 2 et au timbre 1 à ton grave. Suite à une pression sur le poussoir 
d'enclenchement 41, la bascule d'enclenchement 22 pousse la bascule-relais 28 dont la roue de 
bascule 33 vient se placer entre la roue du train d'embrayage 32 et la denture d'entrainement du 
ráteau des heures 43, ce qui entraine l'action successive des trois ráteaux par l'intermédiaire de la 
goupille 44, fixée sur le ráteau des heures 23 et entrainant le ráteau des quarts 20, lequel est muni 


également d'une goupille 45 entrainant le ráteau des minutes 13. 
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La figure 3b montre un agrandissement de la figure 3a et du volant-moteur 16. Cet organe est 
connu mais il dispose d’une amélioration efficace sous la forme d’une vis excentrique 42 reliant le 
volant 4 son axe et permettant de créer un balourd modifiant les conditions d’ouverture des deux 
parties du volant reliées par un ressort, partant de sa vitesse de rotation et par là de celle du train de 
sonnerie. De cette facon, au moyen de ce dispositif, il est possible de régler simplement la rapidité 


des coups frappés par les marteaux 2 sur les timbres 1. 


La figure 6 est un agrandissement partiel de la figure 5. Cette vue est utile pour décrire plusieurs 
organes, comme le ráteau des quarts 20 entrainé par la goupille 44, le ráteau des heures 23 entrainé 
par la denture 43 et par la roue du train d'embrayage 32. Cette roue est fixée sur l'axe d'embrayage 
51, visible sur la figure 8. Est visible également sur la figure 6 l'axe 40 du volant-moteur 16 (non 
représenté) qui regoit son énergie du train de sonnerie 39 placé sur l'autre face de la platine 8. Les 
deux levées 15 sont munies chacune d'un doigt 52 qui transmet le force d'appui exercée par le 
levier 29 par l'intermédiaire des goupilles 54. De cette facon, quelle que soit la position des levées 
15, lors de l'action des dentures, la force d'appui est constante. Les butées 55 limitent le retour des 
levées 15 aprés le saut de denture. Les axes de levée 53 traversent la platine 8 et recoivent les 
marteaux 2, visibles sur la figure 9. Enfin le mécanisme d'entrainement du ráteau des heures 23 est 
bien visible, avec la roue 32 montée sur l'axe 51 qui recoit sa force du pignon d'embrayage 38 
(visibles sur la figure 8). La roue de bascule 33 fait la liaison entre la roue 32 et la denture du 


rateau 43. 


La figure 7 décrit une autre amélioration efficace de la répétition minutes qui réside dans les deux 
levées 15. Le réglage de l’attaque des dentures de räteau sur les pointes des levées 15 est la cause 
de fréquentes difficultés de mise au point de la sonnerie. L’usure des pointes de levées est 
également un probléme récurrent. Afin d'y remédier, il a été prévu des levées 15 avec des pointes 
48 rapportées, de matière différente, par exemple en rubis. La fixation de la pointe 48 sur le talon 
47 de la levée 15 au moyen d'un serrage à vis ou par collage, permet de régler la longueur de la 


pointe 48 et de la changer, le cas échéant. 


Les figures suivantes décrivent plus précisément la partie du mécanisme de répétition minutes 


placée sur la platine 8, cóté fond. 
La figure 8 permet de décrire le train-moteur de sonnerie. Le barillet 5, est remonté par 


la tige de remontoir 10 par l'intermédiaire de la roue de couronne 31. De facon 


conventionnelle, le tambour du barillet 5 est muni d'une denture qui entraine le train de 
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finissage 6. Га particularité de l’invention est que la roue 49, dite 4 rochet peut tourner dans les 
deux sens et qu’elle n’a pas de cliquet. Dans un sens et sous l’action de la roue de couronne 31, elle 
remonte le ressort. Elle est épaulée par le renvoi de sonnerie 50, en prise avec le pignon 
d’embrayage 38, placé en sandwich entre le renvoi 50 et la premiere roue du train de sonnerie 39. 
Ce dispositif permet d’assurer le remontage du barillet mais également de transmettre sa force au 
train de sonnerie. Lorsque le poussoir d’enclenchement 41 est actionné, il met en ceuvre le 
mécanisme de sonnerie par le biais du levier 26 qui débraye le systeme de remontage par le levier 
en pince de crabe 21 et qui met en route le train de sonnerie 39. Ceci est possible gráce à la roue 50 
qui permet de livrer l'énergie du ressort du barillet 5 sans entraver la marche de la fonction garde- 


temps. 


La figure 9 montre les deux marteaux 2 sur leurs axes 53 qui les relient aux levées 15 visibles sur 
l'autre face de la platine 8. Les timbres 1 sont visibles partiellement. Ils sont fixés à la platine 8 par 
le support 57. Ils épousent le plus grand diamétre possible pour assurer une bonne acoustique 


(visibles sur la figure 8). 
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Nomenclature 

1. Timbres 

2 Marteaux 

3. Train de sonnerie 

4. Ponts 

5.  Barillet 

6. Train de finissage 

Т. Вазсше де positionnement des minutes 
8. Platine 

9. Mécanisme d’embrayage 
10. Tige de couronne 

11. Echappement+ancre 

12. Roue des heures 

13.  Ráteau des minutes 

14. Ressorts 

15. | Levées 

16.  Volant-moteur 

17. |. Limagon des minutes 

18. Surprise 

19.  Limagon des quarts 

20.  Ráteau des quarts 

21.  Levier en pince de crabe 
22.  Bascule d'enclenchement 
23.  Ráteau des heures 

24.  Limaçon des heures 

25. Etoile des heures 

26.  Levier de débrayage du remontage 
27. Coq 

28.  Bascule-relais 

29. Levier des levées 

30. Roue du mécanisme de remontage 
31. Roue de remontage 

32. Roue du train d'embrayage 
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Roue de bascule 

Extrémité du levier en pince de crabe 21 
Crochet du levier en pince de crabe 21 
Levier du mécanisme de remontage 

Doigt du levier en pince de crabe 21 
Pignons d'embrayage 

Train-moteur de sonnerie 

Roue et axe du volant-moteur 

Poussoir d'enclenchement 

Vis excentrique de l'axe du volant-moteur 
Denture d'entrainement du ráteau des heures 
Goupille d'entrainement du ráteau des quarts 
Goupille d'entrainement du ráteau des minutes 
Denture extérieure du ráteau des heures 
Talon de levée 

Pointe de levée 

Roue dite à rochet 

Renvoi de sonnerie 

Axe d'embrayage 

Doigt de levée 

Axe de levée 

Goupille d'appui 

Butée d'arrét 

Goupille de remise à zéro 

Fixation des timbres 

Керегез 

Tirette 

Ressort de rappel 
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Revendications 


1. Montre à répétition minutes avec un mécanisme situé de part et d'autre du 
mouvement, comportant un barillet (5) dont le tambour, muni d'une denture, entraine un train 
de finissage (6) et dont l'axe est solidaire d'une roue dentée (49) engrenée d'une part avec 
une roue de couronne (31), d'autre part avec un renvoi de sonnerie (50) en prise avec un 
pignon d'embrayage (38), placé en sandwich entre le renvoi de sonnerie (50) et une premiére 
roue du train de sonnerie (39), caractérisée par le fait qu'une roue dentée (49) solidaire de 
l'axe du barillet (5) tourne dans un sens lorsqu'elle est entrainée par la roue de couronne (31) 
lors du remontage de la montre et dans l'autre sens lorsque le mécanisme de sonnerie de la 
répétition minutes est en marche, entrainé par la premiére roue du train de sonnerie (39), un 
poussoir d'enclenchement (41) de la répétition minute actionnant un levier de débrayage du 
remontage (26) par l'intermédiaire d'une bascule d'enclenchement (22), de sorte que la 
fonction de remontage est débrayée lors du fonctionnement de la répétition minutes et que la 
roue de couronne (31) tourne librement permettant l'entrainement du train de sonnerie (39) et 
que le levier de débrayage du remontage (26) est remis dans sa position initiale par le retour 
d'un levier dit en pince de crabe (21) à la fin du cycle de sonnerie de la répétition minutes, 
par un mouvement de va et vient de la tige de couronne (10), agissant sur une tirette (59) 


munie d'une goupille (56) en contact avec le levier en pince de crabe (21). 


2; Montre à répétition minutes selon la revendication précédente, caractérisée par un 
levier dit en pince de crabe (21) assurant trois fonctions, à savoir le débrayage du mécanisme 
de remontage du mouvement en pesant par la partie en crochet (35) sur le levier de débrayage 
(26), la remise à zéro de la fonction sonnerie par l'intermédiaire du doigt (37) lorsque celui-ci 
subit l'action de la tige de couronne (10) et l'indication de l'état du cycle de sonnerie de la 
répétition minutes au moyen de repéres (58) placés sur l'extrémité (34) du levier (21) et 


visible à travers une fenétre située de maniére adéquate dans le cadran de la montre. 
3. Montre à répétition minutes selon l’une des revendications précédentes, comportant un 


volant-moteur (16) régulant la rotation du train de sonnerie de la répétition minutes, 


caractérisée par une vis excentrique (42) reliant le volant-moteur (16) à son axe, vis dont 
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la rotation permet de créer un balourd modifiant les conditions d’ouverture des deux parties 
du volant reliées par un ressort, partant de la vitesse de rotation dudit volant et du train de 


sonnerie, variant ainsi la fréquence des coups frappés par les marteaux (2) sur les timbres (1). 


4. Montre à répétition minutes selon l'une des revendications précédentes, caractérisée 
par le fait que des levées (15) dont le passage sur les dentures des ráteaux (13, 20, 23) 
détermine la frappe des marteaux (2) sur les timbres (1) sont munies chacune d'une pointe 


(48) amovible et réglable, fixée par un serrage ou par un collage sur le talon (47) de la levée 


(15). 
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ERE бе ее йени НЕШЕ ЕЕ ЕЕ 7‏ نا 


50 


EL: ELE НЕ ЕН БЕН Ө ҮЙ ET ER ET E В BIS Е ЖЕ НӨН BEBE 0:۱: Ө ДЕН 
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INE نا ا اتا‎ O Д BB E U BE. EE EE ار‎ Be :نار‎ ШЫН 


E ДЫ UE. E E BE DE EE се DE ا‎ ЈИ ED EP ا ا‎ НДЕН Е 77 


A AA NN IN A ЕЧ E ШИН‏ ار ا UNO‏ ا نا 


E a ТЫРП 0-20 009,000 000.4 270082 


UD A Шийн ЙН‏ انا A ЙН ЕН‏ ا ا a Чи‏ ا ا نا نا 


ЕКЙ ا ا‎ Sn ا ا ا ا ا‎ Н ا‎ P a ا ا‎ ЙЕ A ا ا‎ E p A 


ee ЕНИ LB‏ ا E с НИН А‏ انا نا ДЈ:‏ ا تا 


SEP ELSE Н КЕШТЕ ШЕ ЙЕ ЕКЕ Ж ЙЕ НИ ЕК ЕЙ Н Н 72717‏ :نا ا 


ША е ШШШ сее ре a ЙЧ И ы a е с: И ы С кл ۸۵ 


10 


ОПОПОООООООООООООООООООООООООООООООООООО 


加 


p EE a Ж ЫШ, 10:00, 01-080: OO نا ا انا‎ ЫШ I BEBE EB 7 


O EEE Я КЕЙН еи ЈА. CET КЕЙН Н E TET ЕЕ НИН EE RE E BD EE 7 


ДЕСІП EE AN ӨК ИШ ЕН ЙК ЕН TEE n EP И ۰۰810 
IAN E EA E ЕР ИН DEI Н Ө Н t E EE RIEN RR мита на dd 


ПӘЛІ ШӘШ 0/0۱0 0011140504. 0-00 LEE НН ARE 


BB ЫДА КЧ ДУ Ж ИДИШ ШК ah P ا‎ ей EUN RUE 0 А لی‎ 


20 


НЕ نا‎ си Bu E КЕЙ A НН 0777 72 


ЕЕ ЕЙ ОН ЕЕ Е Н КЕШЕН К ЕП КЕ ВЈ 70نا‎ 


ШЕЕ ЙН ӨЙ О 004100 ее E: Н a НҮН 


ПОШ نا نا ا نا‎ КИН ЕКЕНЙ ИН ا‎ SEE T B ا‎ Н 7ء الا‎ 7777 


ЕЕ ا‎ 0 SEE НЕ В Н ЕЕ E В Н E Е 7 888 


ОПОПОПООООО 


E И 


ООПОПОООООООООООООООООООООООООООООООООО 
ШЕРА ЕЕ ЕН и н оси E ШЕК КЕ Н ПОА НЕД, Ao Я tE НӨН Е ۵: 


ЕЕ ЕДЕ HI ED LE НЕНТ ЖШ К ЙН е ТЕ; Н ЕН 0/0/9308 


30 


加 


В BE E SE SEE: DP ИШЕ ЕЕ E E ВВ پا‎ ен КӨЛӨ В c D o ED ЕЕ 


ШАШ A اہ ا اد‎ боди ШЕР Се е К н 0:۱۰۱ 0 


a Я‏ اف تنا 


ЕШТЕН В 


0ء نا CET BEC ШЕШ L ey ЈА RE ICE L U‏ نا نا نا اتا 
BE PE EE CEDE DE EE АШИ ИЖ ШЕ АЕ УШ НДЕН 77‏ ا نا Дои L ДЫ aa ODE‏ 


UNO NA Е AA NN IN IA ЕЛ EE LL E EBD IBI]‏ ا نا 


E BBE 809100 0-0 0.090 0000010. Е 078 


aa = ДД ДРИ ЕД ЕК К ШБЕК КЕ дей В T Ден ИВ НЕ КЕНЕТ ОВ АЕА 


40 


па ЕЕ نا ا‎ e соса Е О АЛА А ЕЈ i I ае 0 0 


ПОЛАТ ill BEI ELLELLLLLELEED Е.И 


Ц نا‎ ED نا‎ EP EF 0 783 


0000060 


ООПОПОООООООООООООООООООООООООООООООООО 
ВА У ШКЕ E ЕЕ ШЕ У 0 ебе SEE 2000. Er BE Ее BER EES 


ЕД оле: ЕК ед ИННЕТ ЕЕ 0:01 a Я Н ЕКЕ НЕН a 8088 REB 


加 


BE a ер ее e ea 0,۱, У E B EE Пей ЕН‏ ا نا 


ERE бе ее йени НЕШЕ ЕЕ ЕЕ 7‏ نا 


50 


EL: ELE НЕ ЕН БЕН Ө ҮЙ ET ER ET E В BIS Е ЖЕ НӨН BEBE 0:۱: Ө ДЕН 
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INE a ед Мое уеб еди ЕЙ ЕБ ее ер месни Е ел Се ер еи све ЗЕ Н ЕЕ е I ЗЕ HUN RO EUR HI 
E ДЫ UE. hahaha han ih ЈИ Po ЕД P EL Bump a E 77 
IE ee A AA NN IN A ЕЧ 0 
ЫЕ Ж К ДЕБ ЕНЕ Ж 0-20 009,000 000.4 270082 
نا نا‎ ЙЕН ЕН оди ода e ей: деди ЙН ЕН б Ет E UD 7 
ЕКЙ ЕЕ рН Е BE ДЕДУ ES P a i ЙЕ ИЕН ا‎ e E p BOE ама EE 0 
تا‎ де ДЈ: E ЕД бу с ا‎ ШК ДВА [EE BD ИН نا‎ EN BE ДЕН یل ا‎ ДЕТЕ B ДЕН LB 
Ооо Н меди еди Н КЕШТЕ ШЕ ЙЕ ей a А 
ША е a E نا‎ О ۱:۳۱۰۰ 778 
ОПОПОПООООООООООООООООООООООООООООООООООО 


и a EEE 


10 


КЫШ ИШ ШШШ ٣٤ 


E ДЕ 


E 0:۱3۰ 11:010: 7‏ ا ا IE EBL деди‏ نا 
ЕА‏ ٹکٹ شا E БЕКЕ 0/0 04d е ЙН EMEN е‏ 08/4180 
ШШЕ a a a I BE Er ВЕ ЕВЕ ШЕШ‏ 
ИЙНЕ В ЕЙ НЕН Т EE Ө измие NI E а О МА А ДА ЕТ‏ 
ESB КЕ Че ӨН a ЕЖЕ ЙЕ EE UE HE GUN EU EI HUN UO Н ҮЕ‏ ا نا ЙЕ a E ЙЕ‏ 
BB ЫДА КЧ ДУ Ж ИДИШ А ЕС ENS REM RE SM EN RE EUR RU EN ЫШ 7۱‏ 
НЕ ЕКЕШН КЕЙ ЗЫ ЙН 10770778‏ 


Пе] SE РА ЕН :ا ا‎ 77703 


0000060 


20 


EL EJ ШЕШ ы PED ED 11-41414011-8 E n 1960: ЫА ,ا‎ 0 
ЖЕЕ E В В В ЧЕ НЕНТ Н И RE Е ЕЕЕ ЈА 
ДО ЈАЈА E А. 2 E EE BE 60/00/99 
انا انا‎ GE ا‎ E نا‎ BE A Е :ا نا لا نا‎ 1 
ШЕ 036 ФЕ EE АМА a В В О носене ле ПТ EB 
ИЕ Ee E e EE E ШЕКЕ КЕШН Ж ЕЕ ЕИ АН B LB НӨН 44-04-24 АЕ 
ЕЕ а ДЕ HD ED LIE КЕНТ ЖШ К ЙН ЕЕ ЕН 0040058 4000001 1-0: LEE 
加 
ШУ ГДЕ ШО A В ا‎ AI БЕТИНЕ ТИЛИ елита лещи 
9488848105498 41200410 К ЙН FUE HH ШЕН НЕШЕ ЕЙ НЙН А ВЕ 25000 
ай E EP DESDE ЁН کا‎ н ЕЙТ НЕ EL И ҮЙ Н н ЕИ ЕЕ В B BD BE ки чека 
E ЕЕ ЙЕ Н ШЕН a ЕН ӨП UMEN E RM E ИНЕЛЕРІ 
ПЕЙН НЕЙ ЕЕН UE TE ЕЙ ЕЕ D h: Н ЕК ЕНШЕ ЙЕ SE О ЕЕ BICIS ED РШ КЕ чедо ци люка 
ШШШ E UE. AA A E E E E С ЕО В ВЕКЕ ЈИ 
ШШЕ ИУ ДЕШ АДК АТА) ER pns E TO SER SEE SIE BE ED "EPI نر‎ EE ШЕН E EE ЫШ ДИ 844800 
SE Ж К ЙБ ЕНЕ ЖЕНЕ ШЕ БЕ ЕНЕ ЕК ОЗ В فا‎ 710 


200/9 


Ia уа‏ ھ7 


30 


40 


E, EBE A NR A ED SEE EDI EI NI А А ELLE ДО ЈА 
SERE a aaa АШТЫ ШЕН Я А ВУ ДО. ДО Дейн EU RR Дело EI пле ен ИЕ А 
ША е ШШЕ EE ее ЈА RH E ER ET И ER EAU О МА BLE DE 41 Е ЕНСЕ И 
0-0 400 EE А а ETE EE DI BE DEDE UT E BI 000-008 4401042400100 
ВА У ШКЕ н ЕЕ ФАК Н Е: AE 8/00 090 00 E B ЕВ н ЕЕЕ BEBE] 
ШУ ДЫШ Ж УШ, ЧЕ Нери ا‎ 00 ШЫП ИШ ел, ДЕ ا‎ 4.2 1-4 АВЕ ЕЛЬ В ЈЕ 
加 
ا نا‎ BE a ер ее e ea 0,۱, У E B EE Пей ЕН 
نا‎ ERE бе ее йени НЕШЕ ЕЕ ЕЕ 7 
EL: ELE НЕ ЕН БЕН Ө ҮЙ ET ER ET E В BIS Е ЖЕ НӨН BEBE 0:۱: Ө ДЕН 


50 
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INE نا ا اتا‎ O Д BB E U BE. EE EE ار‎ Be :نار‎ ШЫН 
E ДЫ UE. E E BE DE EE се DE ا‎ ЈИ ED EP ا ا‎ НДЕН Е 77 
ا نا‎ UNO ار ا‎ A AA NN IN A ЕЧ E ШИН 
E a ТЫРП 0-20 009,000 000.4 270082 
ا ا نا نا‎ a Чи ا ا‎ A ЙН ЕН انا‎ UD A Шийн ЙН 
ЕКЙ ا ا‎ Sn ا ا ا ا ا‎ Н ا‎ P a ا ا‎ ЙЕ A ا ا‎ E p A 
ا تا‎ ДЈ: انا نا‎ E с НИН А ا‎ ee ЕНИ LB 
:نا ا‎ SEP ELSE Н КЕШТЕ ШЕ ЙЕ ЕКЕ Ж ЙЕ НИ ЕК ЕЙ Н Н 72717 
ША е ШШШ сее ре a ЙЧ И ы a е с: И ы С кл ۸۵ 
ОПОПОООООООООООООООООООООООООООООООООООО 
加 
EEE E. E Bb А a a АШИ ИНЕ Ж ЕШ Е ЕЕЕ ВАЕ 7 
ПСИ ШШДЕ ДД ШШЕ ние с е Ы RISE ER EIN RUN EU FLA ШАД ШШЕ ШЕШ 
ШИШЕ انا انا انا ا نا‎ ЕНЕНЕ ваше Н BE 00.8. 404-088 А ВАР У REB 
08/8180) ДА БЕКЕ ШЫҒЫ КЕЙН К ЙН ERE ЕЕ Н ЕИ EN EE GE UR “7 


ELA О ЫШ А EDI ДЕ А Ра АДАД 


E ДЕ 5 


10 


Es EEE. BE E BEE EE BB. Цени TEE BE BC E ICE نا‎ 28 


BB Ph ЫДА ШЕК фин од Е ۰ 708 


0000060 


20 


ДЖУ ША ۰۱۰۰۷ 0‏ ا ا a a ШЕШ‏ نا 
дадени ко кос аи ЕК 010-040 04804100000 2.0 BIS ЕШШ Н Н ЙН Н‏ 
ПОШ ET SED op К Tha Pl В SE E DR Н тил 1: ۸ 7778‏ 
ЕЕ ЕЕ 00 Н ДАО ШУПОЦОШ EEE E НЙН Е ЕВЕ Е ЕЕЕ ЈА‏ 
Дзе 90 EL E ЈА: OEM a dd 10000 000.000 210.041 ВАВ‏ 
1 ,ا ЕЕ шев виж ДЕ ЦОЈ a чревна‏ 
ШЕ Н ФЕ АМА a В В О носене ле ПТ EB‏ 
BEST О н оси E ШЕКЕ КЕШН Ж ЧЕТ, ДЕ ЕИ ЛЕЕ, B LB НӨН 44-04-24 АЕ‏ انا ИЕ‏ 
ЕЕ а ДЕ HD ED ДАДЕ, КЕНТ еди ед, К ЙН ЕЕ ЕН еи ELLE ЕЛ ча ЈА RES‏ 
加‏ 


|] 


30 


UE PEA 


Се ШОН ДІР 80 Н ШҮ a ae НЙН ШЙ ЕН НӨТ a И Н B B 0 
про зори a ЕЙ ШЕН В Н ЕЛ a ИЕЛЕНЕ ЈЕ ЈИ 
ПЕЙН НЕЙ ЕЕН UE TE ЕЙ ЕЕ D h: Н ЕК ЕНШЕ ЙЕ SE О ЕЕ BICIS ED РШ КЕ чедо ци люка 
ШШШ E UE. AA A E E E E С ЕО В ВЕКЕ ЈИ 
ما نا‎ УУ АИ еди ELSE ДЕ ШЕ ЙЕНЕ КЕ ЗЫЛ Ж А ЕН 9 00090 0/8 
SE Ж Б ЕНЕ ЖЕНЕ В ШЫН E ЕЙ ۵ 
ШШЕ ШШШ ИШ ИДЫ ШАШ ЫШ E ۰۰ل :نا لا‎ 2 077778728775 
ا ا نا سا تا‎ A ЕЕ ИЙЕ ن0 .نا ا ا ا ا ا‎ EE В 
ck аа 0 РО ва ا ا ا ا ا ا‎ DLE E E ای‎ BI BI BRE I 8 
加 
ША е ШШЕ SEE E Е E ЙЫШ ШИ И ЫШ АШИНА КН НЕН 0 ШШШ И 
0-0 ШӘП ЕШ EE DESEE К О А ШЕК О BOB. B Н BA Е ЕЕ gw 
ВА У ШКЕ н ЕЕ ФАК е зо НЕЕ Е BB BL 0 ЕВ ЕСА ин 
ШУ ДЫШ А ей ЧЕ Нери еди ا‎ ШЫ ШШШ ИШ ED ДЕ Е Е ТОЕ ДЕДА ЈИ 1-4 НӘН ДШ ЈЕ 
НН НЕ SUN Н ЕЙ AR ШЕ КЕЕШ КЕ ШЕ КЕЕДЕ EE EN E ER EN RIEN EM ЕЕН ЙЕ 


И ЕЕ аа еи ае A سا‎ Н НЕ ج01‎ 


ЕЕ Т ЕЖЕ О 


40 


50 


GE а ШИШИ NO ЕЖЕ EE T 7 77708 
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INE a نا‎ O کا‎ N ЕН ЕЕ Е ел Се ер еи Be ДЈ ДР ЗЕ HUN RO EUR HI 
[yB L BB Ph aa hahaha han ih ЈИ Po ЕД P EL Bump a E У ОУ ДИУ ЈИ 
IE ee A AA NN IN A ЕЧ 0 
ЫЕ Ж К ДЕБ ЕНЕ Ж 0-20 009,000 000.4 270082 
RE aaa 001-001 A нитима TN RE чофащюзи но нима же 
ЕКЙ ЕЕ рН оса ЕЕ садо и зиж аман ИЙЕ ЙН ИЕН ЕАО В ама дилема 


UE a ШЕ ЕШШ ЕК ЕШ Е 14800 BE E ICE EE BRED ELE 


ص۵" 
ООПОПОООООООООООООООООООООООООООООООООО‏ 


ӨЕ ДЕ ЕРЕ SET ШЕ ДУ Н КАНЕ ЕЕ ЕЕЕ фейс Е 0۰۱: E 


ПО 
ПОП 
ПОП 


10 


230۱۸۱۱890 BB, BH BE RD EE АВДЕЕВ Е ТО ۰ 0 


Û Û‏ ٢ا‏ تا 
03 :1 انار انا AAN ШЕ ИЕ ШЕЕ‏ 
a la a‏ اہ ا DD E BB‏ ا ЕШ E:‏ 


E ОСЗ 4-08. Е ЕВ s‏ ا ا ا ا ا E ЙН‏ ا ЕЙ ӘН ШЕН со‏ ان ا نا کا 


ПО 
B: А H 


ПОП 
ПОП 
ПОП 


20 


IA ING ШАШ АШУ ШОШЫП نا‎ A 0 
SE ИО ЕРЕЖЕА Н е 10410 001-0810 ВЈ نا‎ 700 


ШЕЕ DESEE E ӨЙ т еи 0110-0400 09081000001. 01-00001000-3 


ПОШ ЕЕ ET SED op К SED ED ЕКЕНЙ пе ве БЕЙНЕЙ ا‎ Н 0400 4-4 А 777 


Б Е BEE E 00 А ДА А. 00 000 000002. Е 8-80 ELE RU ВАДИ ЈА 


Дзе деди A A ,ا‎ ۵ 
пазара ШЕ نا‎ S ا‎ ЕТУ и ОЕ Д ۱:۱0:۰: 78 


0 


10 8 .انا لن ا E ШШЕ A НЕД ses p ДЕТ УЫ p‏ ا نا نا 
ЕЕ ЕДЕ HI ED LE НЕНТ Ж К Е че ЕН е дере де a В 1.0.4 ЕДО, ЈЕ‏ 


30 


IN BB A A AI 


ШУ ИДЕ ШО A Е ОЕ. ЛЕН D IET SI EP S de A ЕА ЕАИС Е ЕВА 


ҮЕ ЖЕБЕШИ ЖЕ al i a ۱۱ 0 


ЕШ ۷۳ 


ЕШТЕН В 


0 ءا نار E.E‏ ا ا ا ا TEE DR‏ ا ед EI EDI BE ШАН, ЖШ‏ نا نا نا اتا 
8728ء PPP‏ لن EE‏ نا ШШШ aa aa Phi e S E E E‏ 


ШШЕ И ا‎ Aa AA со pos اف‎ SER SEE А В УВА ЗЫ С E 70 


1710 لا نا Ж НЕ ЕНЕН a сте елени ЕЙ ДЕН‏ انا 


0000060 


40 


ШИШЕ i ЫНЫ نار‎ A 0ن نا ا ا‎ 7080 
ШШШ ШӘП ИШ А8 А تا‎ EEE E E E E ино ШШШ 


加 


ША е a E EE ЈА a ER ET RARE A EMA ЫШЫ К 0 ЕНСЕ И 


0-0 400 EE А а ETE EE DI BE DEDE UT E BI 000-008 4401042400100 


ВА У ШКЕ н ЕЕ ФАК Н Е: AE 8/00 090 00 E B ЕВ н ЕЕЕ BEBE] 


ШУ ДЫШ Ж УШ, ЧЕ Нери ا‎ 00 ШЫП ИШ ел, ДЕ ا‎ 4.2 1-4 АВЕ ЕЛЬ В ЈЕ 


加 


BE a ер ее e ea 0,۱, У E B EE Пей ЕН‏ ا نا 


ERE бе ее йени НЕШЕ ЕЕ ЕЕ 7‏ نا 


50 


EL: ELE НЕ ЕН БЕН Ө ҮЙ ET ER ET E В BIS Е ЖЕ НӨН BEBE 0:۱: Ө ДЕН 
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08 :نال ا ا ША ЕЕ АНЕ БЕ Е‏ نا نا a‏ انا انا 


70 


ANNO iE зад реди ии Ve ETE SET ЕН ۰08 
E бел, 0804100 0-0 0.090 000000. 702277783 
ШЕШЕЛЕР КИШКЕ РА ЙН ЕН б T E UD 2.17 
ЕКЙ ЕЕ рН Е коне Н ИН AIN И ЕШ ДЕЦЕ EE 0 
تا‎ де ДЈ: E ЕД бу с ا‎ ШК ДВА [EE BD ИН نا‎ EN BE ДЕН یل ا‎ ДЕТЕ B ДЕН LB 
Ооо Н меди еди Н КЕШТЕ ШЕ ЙЕ ей a А 
AR ЕН ШЕЕ E اب نا‎ ۱۰۱۰۱۰۰ 28 


10 


ОПОПОООООООООООООООООООООООООООООООПОООО 

ШШ ЬШ 

ШШШ ШЕШ ШИШЕ ШИИ ДОШ Я е ее пени АШ АДЕ 0 
E a ЙН انا‎ ЕШ ЕНЕНЕ ee Н ОДРЕ). 00.8. 404-088 007 
ЕЕЕ ЕЕ ЕЕ 10010 ШЫҒЫ КЕЕН ӨК ЙН EMEN BEEN НЙН ШӘБЕШ EU RUD ЕЕ ЕЕ 70 
ШШЕ Uo DP LED BEIC <E ДУ ا‎ 01-10-08 Ја ДА: 80-800 1 a I B br ДЕ ШИН Л ДРВА 
ИЙНЕ АИ. ЕЙ ЕЕ ЕР a измие ӨТ ШЕ EN 7 ا‎ дома Er ЙН БЕН 
ЙЕ a E ЙЕ ا نا‎ ESB КЕ Че ӨН a ЕЖЕ ЙЕ EE UE HE GUN EU EI HUN UO Н ҮЕ 
BB ЫДА КЧ ДУ Ж ИДИШ А ЕС i ا‎ АДИ А EN EE EDI ШШ 7۱ 
ПИ ЕКЕШН КЕЙ A НН ЙН 007 7 ӨН 7۵0 
ЕЕ ЕН О S Н КЕШЕНЕ ЕЙ КЕ А БЕ :نا یا نا‎ ۱۱۱۰۱0 


0900041000000 0.0.041.4.60.0-44 48.0 


008 


ПОП 
ПОП 
ПОП 


20 


БШШШ ФИЯСЫ NN ЕД ДЕ РЫУ; ШШ О А ДА, 4: EL 00/٤ 
EE 930 9 ET TEES ШУДЫ ША перките сте ед бус Си НР ме ЛД B Е пей Се ШЕШ, ВАША ВАВ 
ИЕ шев BEEN IN E ЕН ان لا نا‎ 31 
ШЕ Н ФЕ EE АМА ШЕ ЕЕ ЕРТЕН ЕН Е ЕЕ ЕЕЕ ВЕ: ЕЕЕ ЕДЕ НЕН 
ИЕ а ЕШ и н ЕН ШЕКЕ КЕШН Ж ЕЕ ЕИ АН B LB НӨН 44-04-24 АЕ 
ЕЕ а ДЕ HD ED LIE КЕНТ ЖШ К ЙН ЕЕ ЕН 0040058 4000001 1-0: LEE 
加 
ШУ ГДЕ ШО A В ا‎ AI БЕТИНЕ ТИЛИ елита лещи 
9488848105498 41200410 К ЙН FUE HH ШЕН НЕШЕ ЕЙ НЙН А ВЕ 25000 
ай E EP DESDE ЁН کا‎ н ЕЙТ НЕ EL И ҮЙ Н н ЕИ ЕЕ В B BD BE ки чека 
aaa Н ЙЕ ШЕН А В ӨП i Se EUN GM RUE РАД EE ЈЕ ЈИ 
ПЕЙН НЕЙ ЕЕН UE ко ЕЙ ЕЕ i ар Н B khi ЙЕ E О a BICIS ED РШЕ КЕ чедо ци люка 
ЕН E UE. алеи вс ЕЙ Н e ا‎ i Boa ا‎ EE 40-000 8.00 4888.08 
IE UNO AA انا‎ AA НЕ ЙЕ D BT EI В НЙН ЕЕ ЕНИН a А 


lU Û Û 


30 


0000060 


40 


ШИШЕ i ЫНЫ نار‎ A 0ن نا ا ا‎ 7080 
ШШШ ШӘП ИШ А8 А تا‎ EEE E E E E ино ШШШ 
加 
ША е a E EE ЈА a ER ET RARE A EMA ЫШЫ К 0 ЕНСЕ И 
0-0 400 EE А а ETE EE DI BE DEDE UT E BI 000-008 4401042400100 
ВА У ШКЕ н ЕЕ ФАК Н Е: AE 8/00 090 00 E B ЕВ н ЕЕЕ BEBE] 
ШУ ДЫШ Ж УШ, ЧЕ Нери ا‎ 00 ШЫП ИШ ел, ДЕ ا‎ 4.2 1-4 АВЕ ЕЛЬ В ЈЕ 
加 
ا نا‎ BE a ер ее e ea 0,۱, У E B EE Пей ЕН 
نا‎ ERE бе ее йени НЕШЕ ЕЕ ЕЕ 7 
EL: ELE НЕ ЕН БЕН Ө ҮЙ ET ER ET E В BIS Е ЖЕ НӨН BEBE 0:۱: Ө ДЕН 


50 
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= МА = =јој WAYS (100) = 43 чеч да Pue Y, 449 47] À 3 49-42 (13) = 
71 Я 3 Ber AE TAA SPs À 3 as eus чяЯч AF 47] À 3 419-429] 54% BH 


3 
А AJAI, Het до 349 Ян (4) = Sel 7] 4| 3 49-429) 5 49 чече ФАА e 
Аз 49-429 5 48 2915 89] зе 29377 AN 995 349 49] SAS Aske AS 
BAC FE, Egoa gels (1000) & <= 5249 ЧЯЧЕ (100). 


ята 16 


Al 15 $4 2194, 


449 ^b7] Я 3 42 чан BPAUSS 449 a3 49-42 (03) A BAIA À 3 2% AA FUE Y 
AE м, 47] Я 3 35 994 (23) AA Ял АДЫ) 4% Яне SIE Y ahis Ар] я 3 Я 
二 
¿9 42 À 3 49-422 BFS ¿422 ыо 9181 47] GS À 3 d9- 3d EF e] qo] 7] A 
goo PS (28) 21 AAAS) 49 94 (23) SET Ses, ӘРЛІ ам, 7 
y ( 


я 15 99 AOA 





УЛ А 3 HEA IF FA EHH GALAS As aga ае KFE اہ‎ A Sae e 


x] 
ZEHN ssa (1000) & BH UY 22H]0] "us (100). 
ATF 18 


Я 11 419 219141, 


4y alo FE (600) >, $o m+ 4] À 1 Чеч ASB PU (3) 9, GH ом Ару] À 2 Hzc 
AR 2-Е (32) Я 43 ASE AL EASE BE, ZEHN sex (1000) & &st ~ = ајој wp 
14% (100). 

JT} 19 


Я 15 $4 9А, 


Gq alo] FE (600) >, #9025 97 A 1 Чеч Аң FF (3) 9, ца our 47] A 3 zcv 
AD +49 ASS ج18‎ AS SALE su, AE] TEMA (1000) & SF rJ ое]. WAYS 


[0001] 


[0002] 


[0003] 


=ЛЛН=о] 10-2015 5 


97% 20 
A 18 $ HE A] 19 sel] 9А, 


+7) #9 x]o] FF (600) S ха A (stepped cam) 9 AS SALE FE, ZEHN GAZA (1000) 
Se 023390) 91747 (100). 


AT 21 
A] 18 + == A] 19 & ANA, 


к= 
ло 


о 
HH 
ој 


Не, Egea ے22(‎ (1000) & 


Що 


YY Alo] FU (600) 2 +4 Y (column-wheel) 9 A 
$8 deso] AF (100). 


37) Se ASC] [7١ے‎ EUR AZ 34A se aS Asche SRE] det xt (reading) 
e| AGE Жора FASS] FI 49-42559] SA ANS AFT щен Ан sus хә AS m 
оз ве, ZEHN ues (1000) & 29 230] ЧЯЧЕ (100) 

Ят 23 

A] 1 9 ше AE 39429 Se 9529491 MAUS (100) = “аа UWA EE AJA] (1000). 
ATE 24 





JA HAZE do] A 1 Mer Яң جم‎ (3) = PEE татык EE AS зов suo 


JA جع‎ AJA] (1000). 





AA THAMES 279 щен ds жыне ہچو‎ ssp MASE AS SILE se, 92ہ‎ EE 


ЛА (1000). 
ATY 26 


Al 24 ZA AAN, 


Ул в (1000) =, AALES FUE 349 der] AW таз 454717] Ad MAR 27 
паз фе or 392 349 dit] AB SUE 4641717] Я AAA s 2187 FER Мој + 
пе EF Eee AS S428 te, AMA Es АЯ (1000). 

ABTA 27 


дъ و‎ m£ 39% 39 چھ‎ 2240] AUS (100) + BSE HA чї. 


Ed, = Bee AS 42 AR ae Me AA Wes een Says ES ЛАО ae 210] 





тӘ, E 092 995 гр] ol FF 922399] AUS жере} FA wo Wet Жора, 





[0004] 


[0005] 


[0006] 


[0007] 


[0008] 


[0009] 


[0010] 


[0011] 


[0012] 


[0013] 


[0014] 


5 10-2015 و کر = 


әне SAME EE دوہ‎ ло] мо}, وو‎ nad HA ےوہ‎ HE HARES] 是 eol We до 





2912 ASS HAA opt BA BAS دوج‎ AA 233 AA 915 Hy AWS 2و دو‎ uhu 
е. 


и 


sg жо] па YAS ASS AEF 22 FE Y ине JAAS m= die га) obs 
Jagg 1340] ча vie] Qala 242 cue | HERES MAJAH. 

FAT, нее AS AA AF член HE AAS jsp EYE جع‎ PEAS, EAS 
8 FUE deb THE, LA EE 2F (AW PID, AA ATA (MD A FE, EE 449 NBA ASE 


AR А UAE AL Hal (breaking down) d= AS ASS] 9 





MONTRES BREGUET SA 4 e]E-9.x EP 5e] =Я A] 249814541 SE Жо 209-261 AEA AUF 
NASA, epe] TAN 9% HAE 22%] IH SASS чт (beak) = THEE 34] (click) = À 
Ó 








Je AS MIRE جم‎ тъ SALES Ed оная FF до] MAUS SEE #24 
AA Be] 48 81۸۸ ہہ‎ веш, 9] Әле она uen ose] х9 ARPANA AN sae 
33349 алан ада 5519 جعوعع‎ дала па Ags PRS LL, 47] PRS A 1 

Fa} + o|ejsk Әле ede =7419 ue Asse, 47] AE 


айт] AHF AEREA 1 A4 ہن وہ‎ 
Ya MAYS sj asser 5 À 2 А] AS xs. 

CHRISTOPHE CLARET SA 9] ој=9 EP Sa) = al 177045341 SH, 88e Че, A 1 AJZHA == al 2 
А 2] | Abs she ARS мая AH ЕО онро] 27 ASE, À 1 АЛА a À] 2 А 
91 AE uel OATES мене 7 89425 ASA; о] ЗЕЧО 9 цнрој2 A 1 AREY 
و‎ A 2 хане лак ASS SEA Fae و‎ до] Yao] gay ея وع‎ дна 
Heo] A 45 (powered) 7. 


HEY 17-8 
ај A ج77‎ x 


вото E27] AAE Wer W/E 138 SS (gongs) о] YA وو‎ AAS ASS төзе 7 
де 29229 SH gagag мене вода, m8] AMS г] WA] TEES ajo 


8. AF лаве FA YAS] та Zo] 

xe] 38 FU 

dE а), E WIS zero He за Gasol AUF We дов, 47] паче dx 

Әр па BYE заза» ов ян FAR A A за MAE AE Be] p 1 alos 

AES >8. FAA SM, go] SES] À 1 对 cj- 可 过量 ج‎ € shje] ap 1 AA À 1 À 

2 за 0-8۰3 SE A 1 SE өлер вада, Br] за давао) MAUS] дама) 8 

uis] espe FAME gA FFAS MARE À 1 Me A FES En, #48 4 À 

1 да-а5 E do] А] 1 HEA Яң موب‎ жа A 1 AS чан уру) за А] 1 49-92-94 54 
و‎ AAAI, AAE she] apo] E-A وع‎ al 1 A EAA aes AAA 


дял AIA AE Ste] AAA SAS apos AS 


(i| ° 
JA 
off 


а 
Я 19-32 549 ope зе BS 


ER, Lo ue wop ag ole $F Че MAUSS BASE вая HE pape] 8ج‎ Aol 








[0015] 


[0016] 


[0017] 


[0018] 


[0019] 


[0020] 


[0021] 


[0022] 
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+ 


4 в Sas, App FARE ue Se, más 
چد ہو عے‎ 4437] AA AVS ака ope 98-35 

+ 3837 AA JALEA звана AMEN на 
AYES su موہ‎ peu AA-AAA FF 99 


uo ШІ ON mE Hi F 


- = la =, АРХ 93} 2-52-69 alo] cue] 47] Y 889] SER xb SU Ча PUE Ale] 
817] Hato} TAAA (push-piece) = 2-۸ 


E 
rir 
ГЕ 
of! 
28, 
10, 
0% 
$ 
T 
0, 
д 





- 5 3 22 Bay FALRA زمرہ و رب‎ NF 33 зелена Bese m= AA AREA ле 
49, PR SUES клан, FF PPE FA EF мола o] Яне HFEF 42 MARE ul 
ла я و‎ AE TES F до] de аята через Y 


& 
|» 
un 
=| 
ze 
Ju 
оі, 
El 
1 ој 
ا5‎ 
1 
до, 
of! 
1 
rir 
© 
Г 


- 24543 Яно AFA BBS AA 248 FF EYE dp ма FAA HEA وو‎ 2 ul ля À 
| А 


94-425 же HEFA моје AT AE FU] a 
- © Ба, 5b, 5c = Ao 2z]el|-s]2 = 42 “аш, FE 5a EHI A-A EFE ы 1 9] Е] 9 1 

во и, 2.502 ЯДЕ] de e 

> 9 s 7 de 

12142 AS aS xeu. 


AY TIAN UE 

2, лән леда жы AB دہ( کے‎ EE Шын 238و‎ EE وو‎ FY, وع دع‎ мл в 
+ да Анар) HAAA (1000) 8 SH Edo] HAUS (100) A HR ze]. $ 
BAVA sepe] та чз: FELE HA HA EE ele] FE дәр (۶9 ۰ 
8. өр elu. 


e мне 549 349 (chine) & 8437 Aa 48971 HET EE 2 qu) $ AA + E 2% 
2 Aego] Вейл (1000) 2 FUME] За dom зора = NE AS дена 

d. AF me, возя чае Aggy, зване de موہ‎ лан (MD ep Че 4 1 49 
© 5. == 

Eu ees 


A Ае (РМ) °l dist ща AES] Azda теч que ди, Неро 


° 


| 


[ку 
т“ 
یت‎ 
lo 
nib» 
> 
— 
О 
~~ 
لا‎ 


od М rE oy 
Ir j 
X rt do of (t 
> 
а 


olo 
о, 
ГГ 
L 
u= 
lo 





АА |7] 3% FE AH. 247] TER AJAJAJA жи. pre ےد‎ и тво және. 
ee YUASA SE, Чес epe) mu АЈ) Es тле AAS] uis] 917] Haze ATA 

= پر‎ AAA A 9.914 FE su. 

所 шер, eet MAUS (100) > SAH À 1 A SR eee] HF FFA À 1 49-323 
(1) = ха. 


sep, чая A 1 49-42 (1) 2 NEN Hel 39% BAA GALS НА, 


то, оја д] 1 AE (D = FF ле, Sep Зад A 1 AZ وہ‎ земна ASE À 1 SS 
sv (2) Я ARIES wa. FAA SAA, AA AES das] 518 ARs qus 


gaa оја A 1 جے(٭-ہ‎ (1) = F SYS] А] 1 AA-AAA x] 1 SS 982 (2) 9 Web. 


ee, дей $F gage] MAUS 000 > 
sues WANE Al den A4 جج‎ (3) = зан. — B9 Jade AUS one 2244 A 
1 -AA (1) E A) A 1 Med AS جم‎ (3) 可 EFA A 1 جو رہ 498 جو‎ (30) el AN 47] 
q 149-929] 549 HA AAA. 


AAA 1149-32 (1) = AE а alo] Ян (4) = وع‎ 22] À 1 A-a зла меня 


[0023] 


[0024] 


[0025] 


[0026] 


[0027] 


[0028] 


[0029] 


[0030] 


[0031] 


[0032] 


[0033] 


= 501 10-2015-0134285 


AA spp ES 47] À 1 AA-AAA EAA чак =] FS 487] Фа] AE Әндер AAA 5 
же. лот 


1 2, 3-99] шер 89142 FEMME e3 Ber Яң г” (3) <= dui AAS XS, OA 
ча 4% À] 1 BES лат за A 1 A-AA (101) = 27 499] ust À 2 ЧеН= MUFF 

Ag A] 2 49-542 (102) Я 48449 AJlo]sbe.9g A, OA дач ç 291 (AM/PM) = TES Be uz 
19] wzuz (100) © zu NIY ہہ لے‎ = xeu. کک‎ Ба E E 5b epp ا‎ 
4-32 Y A 2 45-52 (101 Y 102) = MAHE (100) °] Я9-42= (1) = JAH. 


ASIE, $F 0290] MAUS (100) = AF AAA AIS AAA AA AA тла NY À 
°] MS (4) & EN, AAA oe] apo] ЯН (4) = Fo BUS] SA AAA وم‎ HF À 
1 AO-A2E (D > w BY] A 1 Peppe] SS A MARES MA. HA, € 1 2 4 
AS FA dem (4) ж BASE JAS (00 = маја AS و‎ FEE сине وو دع‎ À 


= ал AFA EUA YE 


= | ~ > | 





- ФА (99411135 Зач (2) А а 
epe] А4 1 491-392 (1) #9, FIN 7 


- AL 1 oS 98% (2) 29 Че 41 49-422 +9 42 Wer] AHA, 27 
( 


м Ҹел LA (7) 2 جووع‎ Y 
Ж 





94-54 


| Я 1 
$] =] 91x, SUS FIR 271], 


AS ارک پر‎ ò] 5] 7 1 SE әр 1 а А ©] ^13] ој оз (Z) 
е 7 1 A]9-5] کچھ‎ (1) HSE | ©] AA] 7 = AZ $]-8-s] 5: = ull x] xu 


IF 1931 ЗН ЗАЗЯЯА, JH À] 1 29 34 TU (5) 2 A] 1 29 IA FF (5) 9] 4 AA 
(angular position) A] Ще, 2219 994% GAA, 411135 939% (2) 29 мая GA 5-39 À 1 
49-42 (1) Y JZE 592344 AAE Аа AVE 349 AF ala] ЦН (50) = xs. 


ше = 1 A AANA, ве stop جو‎ А] 1 им GOD =, А] таме 509ھ‎ ше, YF O) ste] À 
1 A-A (101) 9 HEE BRAD PAGES s] E gu cep» d ES Qua, جو‎ ана 
= ap 2 м (502) E, p 2 ма AAA mek, эра (2) EA A 2 A-AA (102) 4 AS 383] 
AU uem MAA. o|esk о Моја, EEE do Әң TEA À 2 ASE uus (302) 
= А] 2 ям (502) 9] “Іл (504) = sum, 47] À 2 BAS 444 47] À 2 se] ale зы Wr 
57| AA, пеп 242322 SS 994 (2) =Я BCS HAS] Ha, ^7] М 2 AH] vH (506) 7} 
Al 2 9-42 (102) 9] 24 AME (11; feeler spindle) = девы MET, Hoe, ©? 
Al 1 чая BAUS (301) >, $4 (В) = $39, À 1 AH (50D Y Y (503) Y ASE 3918311, uj 
e ФЛ A 1 sh ARA, #7 al A ۴ (G05) دع‎ + 41 AA COD | ep ае 
(1) و‎ BS чада دع‎ 471 sb 1 A-AA (20D = Bw За AAA REL O) ep Ча AA 
=, Aya 232322 À] 1 Web ЛА AS 886 À 1 AE-529] BA e (1D xL Я x 
Nat. 


A 1 9-25 (1) 2, = 1 ¥ = 5a, E 5b, 5 5e AA HAE spp Do], FAT жеге age Y 
За ae, ABRE (61 4 63) & Felde 598 وہ‎ LEA (0 & AA pda 3 
و‎ дача 409 = $719 MAS пач. 


eet al 119-422 (1) $ 493 т AA À 1 Ao-B ASS хр TES] AA Bole 489 жы 
ој © 


aa, A 1 AA-A2E $ % A 1 жој-  ھچ‎ что] $941 apo] AH (4) зр 50; E 3 °| AN 
^], Alo] AH (40) = 4 A] ЛЯ a 1 FF 49-425 (1) el dsl 4+7۳۰ 


9] 
14%4% HA Oe, EAS] a «ле SAH млад, Al Чеч Яң FF (3) 91 ESA Al 





1 AWE) щяч== (30) BEY zou. = SE ЕЛ (В) A Ча & 1 9 À 1 848 unus 
(301) Y A 2 чан WAYS (302) Y .۴۰ھ‎ = BANJA € 99% clas ANSE 45 
(310) 9 YE (311) о] JA +47۰ ABE] =] Jae о) ao Е о > xs xe] FAY 
37 (610) I $ FE (trigger) +۰ 3-99] ше, ou Y (630) > 892 PARE] ss x 


[0034] 


[0035] 


[0036] 


[0037] 


[0038] 


[0039] 


[0040] 
[0041] 
[0042] 


[0043] 


[0044] 


[0045] 


[0046] 


[0047] 


54501 10-2015-0134285 


= ( Е 8 РА УРА. 89529] HAN Ec seules] ws 
e| 315-52 AANA 929] 938 ajo]: Fe Sri. = Та +, = BANANA AI -AA (620; control 
pull-piece) e] 912 HAGA Woz VANE, 4844 sap HEEE A و تاب وہ‎ ЕСЕ 
E жә SUF Яң Fue els] әәә HA (610) в TASSE FA HE (push-button) + 443) 
NAG. 


14 94 ABLE HATA 4894, A 1 жој-У == (1) 2 А] 1 4-A, A 1 HET (2) 
= Al 1 5-3 gelu. 


ARA = 35840414, | 1 EU YAS (1) 2 4149294, АИ 1 HIT (2) = Я1 ANZ SF 


121۹5:2۹91 4484441, À] 1 119-3425 (1) 2 4 1 4 -е OT, ле А 1 937 (2) = À 1 +9 


24 SAR 59% BISA), Чен 48 тие ER A 2 SS 9397 (22) 29 422 Моје. 
AAT al 2 33 ABP (22) = А] 2 A $3 MEV едни FIT А] 2 ARE SA де 
1 


q 2 49-925 (12) э} 8894. FA әде), Ча al 2 AA-AAA 02) Z Y #1‏ 279 چو 
a 2 TE NIT (22)‏ جو Ча A 2 AA-AAA дай лена gs YA Янв ds]‏ 
HAT.‏ + 


Eg, PAF Я 2 ма- 58 (12) = ндер = меч Ча BIT заем wed os wala, 
шал, $F лее MAUS (100) = E 2 о] EAH нөр FE xo 

== 42 چھ‎ Mer МЫ же G2 عم عو‎ YE Чен ма 20$ хы} — S39 42 ae ще 
و‎ deb та (32) 9 444, AAA À 2 29-82 (12) rd 2 020 Ae FE (32) 可 EHA 28 4 


a Я 2 40-329] 538 Вам оғы, Як әһә] мај AH (4) E же} A 2‏ 114039 دو 
AA-AAA 538 YES TAT A 2 40-320] 538 Ale ар FS 4549171 Jal Яо‏ 
Әзер AAA $42 дей, ALA AF HARE Wow, MAUS (100) = Я 2 AA-AAA (12) 2‏ 


449 HAAN A 2 AY AA ^w (52) € 495 ұш, A 2 SS FIT (22) AA BA No HF 
کس رو ہہ‎ Mie M ги aga AAA use AS язе ня, 1 

= xb 2 49-32 
сащ лаа 4 > BH 44 (22) sp AAA AGA VES, SAA Fa EH, 
це À] 2 AA 32% (12) ее: 


A 2 FF чат (22) = wel.‏ و )2( 9859 INA, A 1 SE‏ و و5 
ЕЙ‏ 
77 


34% 23994, xp 1 der) 48 جم‎ (3) я A 2 Mer 48 wb (32) 2 ko}. 





кла ANZA, A 2 щен не FF (32) 4 EHA BE до چو‎ чан WAUSSE Ae. 


ва ANIHA, 5 3 e] EAA sep 2 e| MU (100) = 
4 Ezo 97) À 1 FE 497 (2) و‎ ата) We Fou A 3 SS جعو‎ (23) = EA 


N 
S 
Y, 
lo 
ot 
СО, 
|» 
ШЕ 
y 


> 


JARA 3 FE وھ‎ A 3 NF Sq лена 
"asp A 3 ASS EPS A 3 «ая FFE. 


~ А а и р Е ал зе ЕЕ] + оће 
= > A EE A] ла До) WAS (4 HE 40) Y 
Аа Ч] ла Я] a) xb 2932, st 9195 (23) = da AO AAEH + 
ае (43) xb ARES FF A A 2 AA-AAA 2% (13) Y dust. 
下 3 9] AP 322, SUS зан (2) >} FF Я HT HAT Er di 
EU 3 TER St HO] SU AT |55 ыт HASSE 可 zu c9 À 1 499-425 (1) 
ој 282 рог vale. 


A 


JSD, LA AF xp 3 xbepv|ejop ваде me 


MR 
T 





214% А] 3 End, 649-413 АХ SR 4 
Aster. 014% À] 3 MA AF (13) = A 3 $ 5 
do) HAUS (100) 2 À 3 BEC 4% PUSE мерен}, 2494 ©] = $1 


| 3 99-42 E ој E 
= naar. $ A 
а 3 Жо (13) E, A 
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SIKS ol 10-2015-0134285 


3 49-429] 5498 BAAN, À 3 Чыт] Яң ue] HH A 3 яз чан BAUS 2191 osx 
со 29% 249 A (4) = Bal À] 3 AA-AAA EAA Beds sepu A 3 AA-AAA Bag 
Ядат 309 22 4541717) 3و‎ FFE spe] me] 542 доз. 


ъз £ F ло À 3 ۴ھ‎ 40-928 (13) e| Ч AA À 1 ARE ALE (1) э} MBSE FF Яне 
(4) э} PASS جو‎ NE (4) 3 BASE WAYS wee. 

AUGE HARE Yow, HHA оја‏ رہ 
AAA AAA яз AF А FAS AE‏ 9 )13( 
аа А з 49-3239], Fo‏ 8 99% 2195 = 
aaan À 3 BE 98% (23) =°] YS À з 9-25‏ 
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ol, 
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| FX, 


FX 
tot, 
of 
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©, 
x9, 
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ЈИ 
oj 
ШО, 
E 
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2 
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À 
< 
rin 





^X mx دوہ‎ À з вв جو‎ (23) 9 ЕС 

Я 3 AI-NSE (13) BES AF JAANE AS ASHES AIT} 

548% ANIHA, xp 3 Mer ча Pue хера аз чан MAUSE EFE ој 

534 ANZJANA, GA AA Tu (600) +, #4 FAFA MAYS (100) 9] Я 1 чан AB +u, 

Я 2 чан ла ad m وھ‎ a A E ар LPS we], CHOSE À] 1 щен ла +e (3) 9, 
= wHezi2uzr Яң qu (32) EE À 3 Чен ча pus наз 9 87. 





c] А 
NA AR AL He AAE AVS AT AE FU (3) = мае 49 Мој FU (600) = Z 


= 4 = u 
= AS глем, ASE WAU (300 2 FF AH 4199 SAS AT LA] (301A, 302A, 303A, 3044) 
= 44 хе Ч 19 249 ME (301, 302, 303, 304) 2 хе. 


BAS AALS AAA, ае 9] o] FE (600) > Әр Wold, 
БЯ 2,1399, Jr FU ajo] FT (600) > 241 Y (column-wheel) 9]u. 


JAAA, SF Цао] AUS (100) = FoF A]xb SA зар] FFE FYFE 
^ L5 و ںار ںا‎ се 54] ATS He Wc Аң eae xe. 
ہر‎ 


ве EY FE ё] 297 SHE e MAUS (100) = EY 
o] HR ت2‎ ۰ o) в (1000) E #919 Woe He н 


53% чл, lege Раше À 1 Чеч 4% +e (3) = IAE 3541717] яа 7 


= 














Bp mash TRUET + Bao pp (100) e Sere ла эмде пр s o 06 A 
та Ez BE eo Ма Pués ASA ES "mg. 

сте 58444414, SABA (1000) = АЕА} 901875 Ме À] 1 Ber 48 TU (3) = FAL 418 
* 46417171 AH usc AA FUE хе. 

пе чадал, желая ALGA Alo] AUS La у ~ = јој AMAULE (100) e] ESA в Had оп} 
e 479 der Аң га Ez пе Мед ла ue AF я 454/1717] A AAA 

се 32499, HAN (1000) =, ое AE Bre] щен AB جوم‎ 45417171 sep NA Y 
TUUES, ца Фол 239% ача ad du Tum Jere ABAAA HEFT Alo Tu 
2 ыт ox 





=> 
во e Bee IE ae SALE See! ІЛЕ (100) = See re Meal ber Шоо, 
ESA 


= Hv AF ہم‎ (3) 2 JENE AF F (600) + Ж BSE 5е 992 AJA] (1000) = 
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(54) ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ ЗВУКОВОЙ ИНДИКАЦИИ, В ЧАСТНОСТИ ХРОНОГРАФ С 


РЕПЕТИРОМ 
(57) Реферат: 

Изобретение относится к области часовых 
механизмов индикации. В часовом механизме 
(500) индикации содержится поворотный элемент 
индикации для отображения параметра, 
отличного от текущего времени дня, или 
положения в цикле. Указанный поворотный 
элемент индикации жестко соединен во вращении 
с улиткой, взаимодействующей с носиком 
гребенки боя, входящей в состав механизма (1) 
боя, встроенного в указанный механизм (500) 
индикации или расположенного рядом с ним, для 
отбивания ЧИСЛОВОГО значения, 
характеризующего указанный параметр или, 
соответственно, указанное положение. Указанный 
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механизм (500) индикации, в частности, является 
механизмом хронографа, включающим в себя 
секундную улитку (3), жестко соединенную с 
главным колесом (2) хронографа, для подсчета 
секунд и взаимодействия с колесом (20) минутного 
счетчика и взаимодействия с минутной гребенкой 
(22), чтобы по окончании рассчитанного 
промежутка времени отбивать минуты и секунды 
рассчитанного промежутка времени. Устройство 
позволяет объединить визуальную индикацию 
времени со звуковой индикацией времени или 
заменить визуальную индикацию времени 
звуковой индикацией. 2 н. и 15 з.п. ф-лы, 5 ил. 
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(54) HOUR INDICATOR OF SOUND INDICATION, IN PARTICULAR CHRONOGRAPH WITH REPEATER 


(57) Abstract: 

FIELD: watches and other time measuring 
instruments. 

SUBSTANCE: invention relates to the field of the 
clock display mechanisms. Clock display mechanism 
(500) the comprises a rotary display element for 
displaying a parameter different from the current time 
of the day or a position in the cycle. Said rotary display 
element is rigidly connected in rotation to the scroll 
interacting with the comb nose, which is part of striking 
mechanism (1) built into said display mechanism (500) 
or located next thereto, for beating off a numerical value 
characterizing said parameter or, respectively, said 
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position. Said display mechanism (500), in particular, 
is a chronograph mechanism comprising second scroll 
(3) rigidly connected to the chronograph main wheel 
(2) for counting seconds and interacting with the minute 
counterpart wheel (20) and interacting with minute pick 
(22) to at the end of the calculated time interval, minutes 
and seconds of the calculated time interval are beaten. 

EFFECT: device allows to combine visual indication 
of time with sound indication of time or to replace 
visual indication of time with sound indication. 

17 cl, 5 dwg 
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Область техники, к которой относится изобретение 

Настоящее изобретение относится к часовому механизму индикации, содержащему 
по меньшей мере один поворотный элемент индикации для отображения параметра, 
отличного от текущего времени дня, или, соответственно, для отображения положения 
в цикле, причем механизм индикации является механизмом звуковой индикации, в 
котором указанный поворотный элемент индикации жестко соединен, по меньшей мере 
BO вращении, с улиткой, край которой взаимодействует с контактным плечом гребенки 
боя, входящей в состав механизма боя, встроенного в указанный механизм индикации 
или расположенного рядом с ним, для отбивания числового значения, характеризующего 
указанный параметр или, соответственно, указанное положение в указанном цикле. 

Изобретение также относится к часам, в частности к наручным или карманным 
часам, включающим в себя по меньшей мере один такой механизм звуковой индикации. 

Изобретение относится к области часовых механизмов индикации. 

Уровень техники 

С дисплеев некоторых часов трудно считывать информацию, в частности, когда 
часы являются наручными или карманными часами небольших размеров, например 
женскими часами или часами с усложненной конструкцией, содержащими большое 
число дисплеев, каждый из которых занимает ограниченную плоскость поверхности 
или накладывается на другие дисплеи, что может препятствовать получению 
пользователем достоверной информации при измерении точного времени. 

Считыванию с дисплея также может препятствовать слабое общее освещение, 
например, во время движения ночью или в сумерки, или, наоборот, может 
препятствовать интерферирующий свет, который создает тени, делающие индикацию 
неудобочитаемой, или снижение остроты зрения, или конкретные условия использования, 
такие как ночной полет, или определенные конкретные действия. Именно поэтому в 
ХУШ и XIX веках часовщики изобрели часы с боем или с репетиром или тактильные 
часы, обеспечивающие тактильную информацию. 

В документе FR2919398B1 от имени PATEK PHILIPPE описан репетир, т.е. механизм 
боя для часов, который отбивает автоматически или по требованию по меньшей мере 
десятки и единицы даты текущего месяца, и/или текущий месяц, и/или день недели и 
включает в себя гребенку десятков секунд, которая заменяет обычную четвертную 
гребенку в механизме минутного репетира. 

Раскрытие сущности изобретения 

Настоящее изобретение предлагает объединить традиционную визуальную индикацию 
времени со звуковой индикацией времени или заменить традиционную визуальную 
индикацию времени звуковой индикацией времени и с этой целью относится к часовому 
механизму индикации по п. 1 формулы изобретения. 

Этот механизм индикации, в частности, является механизмом хронографа, который 
содержит секундную улитку, жестко соединенную с главным колесом хронографа для 
подсчета секунд и взаимодействующую с секундной гребенкой, и минутную улитку, 
жестко соединенную с колесом минутного счетчика для подсчета минут и 
взаимодействующую с минутной гребенкой, чтобы по окончании рассчитанного 
промежутка времени отбивать минуты и секунды рассчитанного промежутка времени. 

Изобретение также относится к часам, в частности к наручным или карманным 
часам, включающим в себя по меньшей мере один такой механизм индикации. 

Краткое описание чертежей 

Другие признаки и преимущества изобретения станут понятными из приведенного 
ниже подробного описания со ссылкой на приложенные чертежи. 
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На фиг. 1 показан схематический вид сверху первого уровня механизма индикации 
согласно изобретению, который является механизмом хронографа, содержащим по 
меньшей мере одно главное колесо хронографа для подсчета секунд и колесо минутного 
счетчика для подсчета минут, каждое из которых имеет улитку, взаимодействующую 
с гребенкой боя, соответственно секундной гребенкой и минутной гребенкой 
запрашиваемого механизма боя, сходного с механизмом минутного репетира; 

Ha фиг. 2 — второй уровень, на котором сходным образом c фиг. 1 показан кулачок 
десятков секунд, который является COOCHBIM с главным колесом хронографа и который 
взаимодействует с гребенкой десятков секунд; 

Ha фиг. 3 — сходным образом с фиг. | показано место из управляющего элемента 
механизма боя, приводящего в движение промежуточную гребенку, триб промежуточной 
гребенки, различные гребенки боя для поворачивания различных упоров, действующих 
Ha упоры молоточков для обеспечения боя гонгов; 

Ha фиг. 4 - блок-схема часов, в частности наручных или карманных часов, в которых 
механизм боя отличается от механизма индикации; 

Ha фиг. 5 — блок-схема часов, в частности наручных или карманных часов, в которых 
механизм боя встроен в механизм индикации. 

Осуществление изобретения 

Настоящее изобретение относится к часовому механизму 500 индикации для часов 
1000, в частности наручных или карманных часов или настольных или настенных часов. 

Эти часы 1000 обычно включают в себя часовой механизм и средства накопления 
энергии для по меньшей мере приведения в движение осциллятора, которые в настоящей 
заявке не описаны подробно. Эти часы 1000 также могут включать в свой состав 
музыкальную шкатулку. 

Зтот механизм 500 индикации включает в себя по меньшей мере один поворотньш 
элемент индикации, такой как стрелка, диск и т.п. для отображения параметра, отличного 
от текущего времени дня, или, соответственно, для циклического отображения 
положения в цикле. 

Выражение «параметр, отличный OT текущего времени дня» означает такой параметр, 
как продолжительность времени для механизма хронографа или общее количество 
воздействий на толкатель устройства, используемого спортивным судьей, и т.п. 

Выражение «отображение положения в цикле» означает отображение, значение 
которого периодически повторяется во времени, например отображение дня/ночи, 
отображение AM/PM (до полудня/после полудня), отображение весны/лета/осени/зимы, 
отображение фазы новолуния/первой четверти луны/полнолуния/последней четверти 
луны, отображение прилива и отлива, отображение дня недели, отображение месяца 
года, отображение даты и т.п. 

Указанный механизм 500 индикации является механизмом звуковой индикации или 
включает в себя указанный механизм. С этой целью поворотный элемент индикации 
жестко соединен, по меньшей мере во вращении, с улиткой, край которой 
взаимодействует с носиком гребенки боя, входящей в состав механизма 1 боя, который 
встроен в механизм 500 индикации или расположен рядом с ним, для отбивания 
числового значения, характеризующего параметр или, соответственно, положение в 
цикле. 

Изобретение, в частности, описано неограничивающим образом применительно к 
индикации по запросу посредством воздействия пользователя на управляющий элемент, 
такой как заводной толкатель, винт, заводная головка, безель или любое другое 
приводное устройство. 
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Разумеется, изобретение также может быть выполнено с автоматическим спусковым 
устройством. Например, в частном варианте механизма хронографа, описанного ниже, 
толкатель останова механизма хронографа можно использовать для запуска функции 
управления временем, в частности регулируемым отрезком времени, в конце которого 
часовой механизм может обеспечивать показания сходным образом с боем, направляя 
каждую гребенку боя для считывания соответствующей улитки. 

Согласно изобретению, в частном и неограничивающем применении, показанном 
на фигурах, этот механизм 500 индикации является механизмом 100 хронографа, который 
включает в себя по меньшей мере центральное колесо 2 хронографа для подсчета секунд 
и колесо 20 минутного счетчика для подсчета минут. 

Этот механизм 100 хронографа согласно изобретению включает в себя по меньшей 
мере секундную улитку 3, которая жестко соединена BO вращении с центральным 
колесом 2 хронографа и край которой выполнен с возможностью взаимодействия с 
HOCHKOM, расположенным на секундной гребенке 8. Он также включает в себя по 
меньшей мере одну минутную улитку 21, которая жестко соединена BO вращении с 
колесом 20 минутного счетчика и край которой выполнен с возможностью 
взаимодействия с HOCHKOM, расположенным на минутной гребенке 22. Минутная 
гребенка 22 и секундная гребенка 8 после останова в конце измерения рассчитанного 
отрезка времени, выполняемого механизмом 100 хронографа, позволяют обеспечивать 
информацию, относящуюся к рассчитанному отрезку времени, соответственно в минутах 
и секундах, для механизма 1 боя, которьш входит в состав механизма 100 хронографа 
или рядом с которьгм расположен механизм 100 хронографа, для отбивания по меньшей 
мере минут и секунд применительно к рассчитанному отрезку времени. Этот механизм 
1 боя содержит секундную гребенку 8 и минутную гребенку 22 для отбивания по меньшей 
мере минут и секунд рассчитанного промежутка времени. 

Таким образом, механизм 100 хронографа совместно с механизмом 1 боя образует 
механизм хронографа с репетиром. 

В частности, механизм 100 хронографа также включает в себя кулачок 
промежуточных отрезков времени, который жестко соединен во вращении с секундной 
улиткой 3 и центральным колесом 2 хронографа и включает в себя выступы 240, 
соответствующие равным отрезкам времени, которые соответствуют целому, кратному 
минуте, и край которого выполнен с возможностью взаимодействия с носиком, 
входящим в состав гребенки промежуточных отрезков времени, содержащейся в 
механизме 1 боя, для отбивания минут, промежуточных отрезков времени и секунд 
рассчитанного отрезка времени. Этот кулачок промежуточных отрезков времени 
образует улитку, каждый выступ 240 которой соответствует величине радиуса, 
отличающейся от других значений. В частности, как показано на фигурах, кулачок 
промежуточных отрезков времени является кулачком 24 десятков секунд, включающим 
в себя шесть выступов 240 и предназначенным для подсчета десятков секунд, а гребенка 
промежуточных отрезков времени является гребенкой 26 десятков секунд. Разумеется, 
могут быть предусмотрены другие разделения, в частности: кулачок для тридцати, 
двадцати, пятнадцати, двенадцати секунд и т.д. Кулачок 24 десятков секунд является 
более удобным для пользователя, и величина участков секундной улитки 3, которая с 
ним связана и имеет шесть плеч 310, каждое с десятью зубцами 320, и соответствует 
последней выполняемой функции отбивания, достаточно уменьшена в размере, чтобы 
это было видно пользователю. 

В частном варианте осуществления изобретения механизм 1 боя является 
дополнительным модулем, включающим в себя платину боя, которая включает в себя 
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дополняющие средства индексирования, которые расположены с возможностью 
взаимодействия со средствами индексирования, входящими в состав механизма 100 
хронографа. 

В частности, механизм 100 хронографа является дополнительным модулем, который 
включает в себя платину хронографа, включающую в себя дополняющие основные 
индексирующие средства, расположенные с возможностью взаимодействия C основными 
индексирующими средствами, входящими в состав часов 1000. 

В частном показанном варианте осуществления изобретения механизм 1 боя включает 
в себя минутный носик 22, который выполнен с возможностью взаимодействия, с одной 
стороны, в конфигурации считывания с минутной улиткой 21 и, с другой стороны, с 
переходной гребенкой 33, входящей в зацепление с трибом 31 переходной гребенки, 
жестко связанным во вращении с минутным храповиком 32, для приведения в движение 
упора 34 минутного молоточка для приведения в движение первого молоточка 35. 

Механизм 1 боя включает в себя гребенку 26 десятков секунд, которая выполнена 
с возможностью взаимодействия, с одной стороны, в конфигурации считывания с 
кулачком 24 десятков секунд, жестко соединенным во вращении с центральным колесом 
2 хронографа, и, с другой стороны, с упором 30 первого молоточка десятков секунд 
для приведения в движение первого молоточка 35 или, более традиционно, для 
приведения в движение второго молоточка 13 и упором 29 второго молоточка десятков 
секунд, соответственно, для приведения в движение второго молоточка 13 или, более 
традиционно, первого молоточка 5. 

Механизм 1 боя также включает в себя секундную гребенку 8, которая выполнена 
с возможностью взаимодействия, с одной стороны, в конфигурации считывания с 
секундной улиткой 3 и, с другой стороны, с упором 12 секундного молоточка для 
приведения в движение указанного второго молоточка 13 или третьего молоточка. 
Фактически, изобретение представлено с помощью упрощенной системы, включающей 
в себя только первый гонг 40, имеющий большую высоту звука, чем второй гонг 17, и 
только первый молоточек 35 и второй молоточек 16. Разумеется, можно использовать 
механизм боя с большим числом гонгов, чтобы тон, соответствующий каждой гребенке 
боя, совершенно отличался от других тонов. 

В двух словах, механизм 100 хронографа, также именуемый «хронограф с боем», 
включает в себя механизм 1 боя с компоновкой, идентичной компоновке механизма 
четвертного репетира, где часы заменены минутами, четверти заменены десятками 
секунд, а минуты замены секундами. У специалистов в рассматриваемой области техники 
не должно возникнуть сложностей с преобразованием традиционной компоновки 
минутного репетира по изобретению. Можно привести ссылку на работу Франсуа 
ЛЕКУРТЬЕ, озаглавленную «Les montres compliquées» (Руководство по часам сложной 
конструкции), 1985 r., ISBN-2-88175-000-1, где подробно описаны основные механизмы, 
которые образуют механизмы боя, на стр. 97 — 205 в различных главах: 

- часы с репетиром, 

- старые часы с репетиром, 

- современный четвертной репетир, 

- упрощенный репетир, 

- получетвертной репетир, 

- получетвертной репетир Бреге, 

- пятиминутный репетир, 

- минутные репетиры, 

- наручные или карманные часы с боем. 
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Эти основные механизмы без необходимости в настоящей заявке подробно не 
описаны, поскольку специалистам по механизмам боя известно, как можно найти 
описание такой конструкции в универсальном справочном издании, в частности в двух 
последних вышеперечисленных главах. 

В частности, механизм 1 боя включает в себя заводной рычаг 39, который 
предназначен для запуска считывания рассчитанного отрезка времени на улитках и 
кулачках, и для приведения в движение переходной гребенки 33, преодолевая действие 
упругого возвратного средства, образующего приводное средство звуковой индикации, 
для перемещения, с одной стороны, триба 31 переходной гребенки, жестко соединенного 
с минутным храповиком 32, для отбивания истекших минут, и, с другой стороны, 
гребенки 26 десятков секунд и гребенки 8 секунд для отбивания десятков секунд и 
истекших секунд, используя компоновку, идентичную компоновке механизма 
четвертного репетира, где часы заменены минутами, четверти заменены десятками 
секунд, а минуты заменены секундами. В частности, соединение гребенки 26 десятков 
секунд и гребенки 8 секунд является сходным с соединением в четвертном репетире. 

В частности, секундная улитка 3 включает в себя идентичные плечи 310, включающие 
в себя зубцы 320, причем каждое плечо 310 соответствует промежуточному отрезку 
времени, который соответствует целому, кратному минуте. Механизм | боя включает 
в себя элемент 4 на случай непредвиденных ситуаций, который предназначен для 
временного удлинения конца каждого плеча 310 секундной улитки 3 во избежание 
ошибочных индикаций при каждом изменении промежуточного отрезка времени. 

В частности, промежуточный отрезок времени каждого плеча 310 секундной улитки 
3 является таким же, как и промежуточный отрезок времени выступов 240 кулачка 
промежуточных отрезков времени. 

В частности, элемент 4 на случай непредвиденных ситуаций и кулачок промежуточных 
отрезков времени включают в себя продолговатую канавку 330, 241 соответственно, 
взаимодействуюшую с пальцем 230, установленным на секундной улитке 3. 

На фиг. 1-3 показаны основные составляюшие компоненты механизма боя: 

- приводной элемент 39, переходная гребенка 32, узел боя с трибом 31 переходной 
гребенки и минутным храповиком 32, освобождаюший рычаг 5, пружина 18, 
действуюшая по принципу «все или ничего», плечо 24 гребенки, минутный носик 22 с 
пружиной 23 минутного носика, минутная улитка 21 и колесо 20 минутного счетчика; 

- в центре: главное колесо 2 хронографа, секундная улитка 3, кулачок 24 десятков 
секунд и элемент 4 на случай непредвиденных ситуаций; 

- соединитель 6 элемента на случай непредвиденных ситуаций и пружина 7 элемента 
на случай непредвиденных ситуаций; 

- приводной палец 28 десятков секунд и триб 27 гребенки десятков секунд в узле боя, 
гребенка 26 десятков секунд и секундная зашелка 11; 

- секундная гребенка 8; 

- упор 34 минутного молоточка, первый молоточек 35, участок боя первого 
молоточка 35, пружина 37 первого молоточка, контрпружина 38 первого молоточка; 

- упор 30 первого молоточка десятков секунд, действующий на первый молоточек 
35, и упор 29 второго молоточка десятков секунд, действующий на второй молоточек 
13; 

- упор 12 молоточка десятков секунд, второй молоточек 13, участок 15 боя второго 
молоточка, пружина 14 второго молоточка, контрпружина 16 второго молоточка. 

В частном варианте осушествления изобретения механизм 100 хронографа включает 
в себя механизм rattrapante или сплит-механизм секунд, элемент индикации которого 
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жестко соединен во вращении со сплит-улиткой секунд, край которой взаимодействует 
с носиком сплит-гребенки секунд, входяшей в состав механизма 1 боя. Можно 
предусмотреть наличие двух механизмов боя: один для хронографа, а другой для сплит- 
функции секунд, однако этот вариант осуществления изобретения является громоздким 
и существенно увеличивает толщину часов. Другой более сложный вариант 
осуществления изобретения состоит в использовании одиночного механизма боя, 
который по требованию выполняет функцию хронографа или сплит-хронографа секунд. 
В упрощенном варианте осуществления изобретения, которьш соответствует 
практически всем сплит-механизмам секунд, отрезок времени, измеряемый сплит- 
счетчиком времени, ограничивается до 60 секунд, что исключает необходимость подсчета 
минут. 

В другом варианте осуществления изобретения, который не показан на фигурах, 
механизм 500 индикации включает в себя поворотный элемент индикации, выполненный 
с возможностью отображения положения в пределах цикла, которое является 
отображением дня/ночи, или отображением АМ/РМ (до полудня/после полудня), или 
отображением весны/лета/осени/зимы, или отображением фазы новолуния/первой 
четверти луны/полнолуния/последней четверти луны. 

В частности, поворотный элемент индикации выполнен с возможностью индикации 
в пределах цикла, которая является отображением даты посредством отбивания десятков 
секунд или единиц или отображением дня недели. 

Изобретение позволяет внедрить более сложный механизм боя по сравнению с 
механизмами боя, показанными на фигурах, в частности, с несколькими функциями 
отбивания или мелодиями, как B патентных заявках от имени BLANCPAIN: традиционная 
функция отбивания или проигрывания мелодии, механизм боя с несколькими уровнями 
с различными компонентами гребенки. 

Изобретение также относится к часам 1000, в частности к наручным или карманным 
часам, включающим в себя такой механизм 500 индикации. 

В одном варианте осуществления изобретения механизм | боя является отдельным 
от механизма 500 индикации. 

В другом варианте осуществления изобретения механизм 1 боя встроен в механизм 
500 индикации. 

Несмотря на то, что вышеописанный механизм звуковой индикации спроектирован 
с возможностью объединения с обычной визуальной индикацией, он также может 
заменять последнюю. 

Несмотря на ограниченное преобразование, состоящее в добавлении улиток к колесам 
индикации, относящимся к существующим калибрам, изобретение позволяет предложить 
часы, в частности наручные или карманные часы, с новыми функциональными 
возможностями и, в частности, посредством использования существующих механизмов 
боя, адаптированных к конкретному случаю с помощью конкретных гребенок боя. 


(57) Формула изобретения 

1. Часовой механизм (500) индикации, содержащий по меньшей мере один поворотный 
элемент индикации для отображения параметра, отличного от текущего времени дня, 
или, соответственно, для отображения положения в цикле, причем указанный механизм 
(500) индикации является механизмом звуковой индикации, в котором указанный 
поворотный элемент индикации жестко соединен, по меньшей мере во вращении, с 
улиткой, край которой выполнен с возможностью взаимодействия с носиком гребенки 
боя, содержащейся в механизме (1) боя, встроенном в указанный механизм (500) 
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индикации или расположенном рядом с ним, для отбивания числового значения, 
характеризующего указанный параметр или, соответственно, указанное положение в 
указанном цикле, отличающийся тем, что он является механизмом (100) хронографа, 
включающим в себя центральное колесо (2) хронографа для подсчета секунд и колесо 
(20) минутного счетчика для подсчета минут, при этом указанный механизм (100) 
хронографа включает в себя по меньшей мере секундную улитку (3), которая жестко 
соединена во вращении с указанным центральным колесом (2) хронографа и край 
которой выполнен с возможностью взаимодействия с носиком секундной гребенки (8), 
и включает в себя по меньшей мере одну минутную улитку (21), которая жестко 
соединена во вращении с указанным колесом (20) минутного счетчика и край которой 
выполнен с возможностью взаимодействия с HOCHKOM минутной гребенки (22), при этом 
указанная минутная гребенка (22) и указанная секундная гребенка (8) после останова 
в конце измерения рассчитанного отрезка времени, выполняемого указанным 
механизмом (100) хронографа, позволяют обеспечивать информацию, относящуюся к 
рассчитанному отрезку времени, соответственно в минутах и секундах, для механизма 
(1) боя, который содержится в указанном механизме (100) хронографа или рядом с 
которым расположен указанный механизм (100) хронографа и который включает в 
себя указанную секундную гребенку (8) и указанную минутную гребенку (22) для 
отбивания по меньшей мере минут и секунд рассчитанного промежутка времени. 

2. Механизм (500) индикации по п. 1, отличающийся тем, что указанный механизм 
(100) хронографа также включает в себя кулачок промежуточных отрезков времени, 
который жестко соединен во вращении с указанной секундной улиткой (3) и с указанным 
центральным колесом (2) хронографа и включает в себя выступы (240), соответствующие 
равным отрезкам времени, которые соответствуют целому, кратному минуте, и край 
которого выполнен с возможностью взаимодействия с носиком, входящим в состав 
гребенки промежуточных отрезков времени, содержащейся в указанном механизме (1) 
боя, для отбивания минут, указанных промежуточных отрезков времени и секунд 
указанного рассчитанного отрезка времени. 

3. Механизм (500) индикации по п. 2, отличающийся тем, что указанный кулачок 
промежуточных отрезков времени является кулачком (24) десягков секунд, 
предназначенным для подсчета десятков секунд, при этом указанная гребенка 
промежуточных отрезков времени является гребенкой (26) десятков секунд. 

4. Механизм (500) индикации по п. 1, отличающийся тем, что указанный механизм 
(1) боя является дополнительным модулем, включающим в себя платину боя, которая 
включает в себя ответные средства индексирования, которые выполнены с 
возможностью взаимодействия со средствами индексирования, входящими в состав 
указанного механизма (100) хронографа. 

5. Механизм (500) индикации по п. 1, отличающийся тем, что указанный механизм 
(100) хронографа является дополнительным модулем, включающим в себя платину 
хронографа, которая включает в себя ответные главные средства индексирования, 
которые выполнены с возможностью взаимодействия с главными средствами 
индексирования, входящими в состав часов (1000). 

6. Механизм (500) индикации по п. 1, отличающийся тем, что указанный механизм 
(1) боя включает в себя указанный минутный носик (22), выполненный в возможностью 
взаимодействия, с одной стороны, в конфигурации считывания с указанной минутной 
улиткой (21) и, c другой стороны, с промежуточной гребенкой (33), вкодящей B 
зацепление с трибом (31) промежуточной гребенки, жестко соединенным во врашении 
сминутным храповиком (32), для приведения в действие упора (34) минутного молоточка 
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для приведения в действие первого молоточка (35), гребенку (26) десятков секунд, 
выполненную с возможностью взаимодействия, с одной стороны, в конфигурации 
считывания с кулачком (24) десятков секунд, жестко соединенным во вращении с 
указанным центральным колесом (2) хронографа, и, с другой стороны, с упором (30) 
первого молоточка десятков секунд для приведения в движение указанного первого 
молоточка (35) или второго молоточка (13) исупором (29) второго молоточка десятков 
секунд для приведения в движение соответственно второго молоточка (13) или 
указанного первого молоточка (35), а также включает в себя указанную секундную 
гребенку (8), выполненную с возможностью взаимодействия, с одной стороны, B 
конфигурации считывания с указанной секундной улиткой (3) и, с другой стороны, с 
упором (12) секундного молоточка для приведения в движение указанного второго 
молоточка (13) или третьего молоточка. 

7. Механизм (500) индикации по п. б, отличающийся тем, что указанный механизм 
(1) боя включает в себя приводной элемент (39), предназначенный для запуска 
считывания указанного рассчитанного отрезка времени на улитках и кулачках и для 
приведения в движение указанной переходной гребенки (33), преодолевая действие 
упругого возвратного средства, образующего приводное средство звуковой индикации, 
для перемещения, с одной стороны, триба (31) переходной гребенки, жестко 
соединенного с минутным храповиком (32), для отбивания истекших минут и, с другой 
стороны, указанной гребенки (26) десятков секунд и указанной гребенки (8) секунд для 
отбивания десятков секунд и истекших секунд, при этом компоновка идентична 
компоновке механизма четвертного репетира, где часы заменены минутами, четверти 
заменены десятками секунд, а минуты заменены секундами. 

8. Механизм (500) индикации по п. 1, отличающийся тем, что указанная секундная 
улитка (3) имеет идентичные плечи (310), включающие в себя зубцы (320), причем каждое 
плечо (310) соответствует промежуточному отрезку времени, который соответствует 
целому, кратному минуте, при этом указанный механизм (1) боя включает в себя элемент 
(4) на случай непредвиденных ситуаций, который предназначен для временного 
удлинения конца каждого указанного плеча (310) указанной секундной улитки (3) BO 
избежание ошибочных индикаций при каждом изменении указанного промежуточного 
отрезка времени. 

9. Механизм (500) индикации по п. 2, отличающийся тем, что указанная секундная 
улитка (3) имеет идентичные плечи (310), включающие в себя зубцы (320), причем каждое 
плечо (310) соответствует промежуточному отрезку времени, который соответствует 
целому, кратному минуте, при этом указанный механизм (1) боя включает в себя элемент 
(4) на случай непредвиденных ситуаций, который предназначен для временного 
удлинения конца каждого указанного плеча (310) указанной секундной улитки (3) BO 
избежание ошибочных индикаций при каждом изменении указанного промежуточного 
отрезка времени, причем указанный промежуточный отрезок времени каждого 
указанного плеча (310) указанной секундной улитки (3) является таким же, как 
промежуточный отрезок времени указанных выступов (240) указанного кулачка 
промежуточных отрезков времени. 

10. Механизм (500) индикации по п. 2, отличающийся тем, что указанная секундная 
улитка (3) имеет идентичные плечи (310), включающие в себя зубцы (320), причем каждое 
плечо (310) соответствует промежуточному отрезку времени, который соответствует 
целому, кратному минуте, при этом указанный механизм (1) боя включает в себя элемент 
(4) на случай непредвиденных ситуаций, который предназначен для временного 
удлинения конца каждого указанного плеча (310) указанной секундной улитки (3) BO 
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избежание ошибочных индикаций при каждом изменении указанного промежуточного 
отрезка времени, причем указанный элемент (4) на случай непредвиденных ситуаций и 
указанный кулачок промежуточных отрезков времени включают в себя продолговатую 
канавку (330; 241), взаимодействующую c пальцем (230), расположенным на секундной 
улитке (3). 

11. Механизм (500) индикации по п. 1, отличающийся тем, что указанный механизм 
(100) хронографа включает в себя механизм rattrapante или сплит-механизм секунд, 
злемент индикации которого жестко соединен во вращении со сплит-улиткой секунд, 
край которой взаимодействует с носиком сплит-гребенки секунд, входящей в состав 
механизма (1) боя. 

12. Механизм (500) индикации по п. 1, отличающийся тем, что указанный поворотный 
элемент индикации выполнен с возможностью отображения положения в цикле, которое 
является отображением дня/ночи, или отображением AM/PM, или отображением весны/ 
лета/осени/зимы, или отображением фазы новолуния/первой четверти луны/полнолуния/ 
последней четверти луны. 

13. Механизм (500) индикации по п. 1, отличающийся тем, что указанный поворотный 
элемент индикации выполнен с возможностью отображения положения в пределах 
цикла, которое является отображением даты посредством отбивания десятков секунд 
и единиц или отображением дня недели. 

14. Часы (1000), включающие в себя механизм (500) индикации по любому из пп. 1- 
13. 

15. Часы (1000) по п. 14, отличающиеся тем, что указанный механизм (1) боя является 
отдельным от указанного механизма (500) индикации. 

16. Часы (1000) по п. 14, отличающиеся тем, что указанный механизм (1) боя встроен 
в указанный механизм (500) индикации. 

17. Часы (1000) по п. 14, отличающиеся тем, что они являются наручными или 
карманными часами. 
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(54) ЧАСЫ СМЕХАНИЗМОМ БОЯ И УСТРОЙСТВОМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАПУСКА ФУНКЦИИ 


БОЯ 
(57) Реферат: 

Часы (1000) с механизмом боя (100), 
содержащим храповое колесо (2), 
взаимодействующее с собачкой (3) включения 
боя, управляемой часовым механизмом (500) или 
приводимой в действие пользователем репетирной 
собачкой (4), отключающий рычаг (6), 
предотвращающий доступ указанных собачек (3; 
4) к указанному храповому колесу (2) при 
воздействии реверсирующего рычага (7), 
приводимого в действие стержнем (8) установки 
стрелок, или основным управляющим элементом 
(10) для выбора функции боя или мелодии, или 
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механизмом останова, и предохранительное 
устройство для предотвращения запуска при уже 
включенном режиме боя или выборе мелодии, 
которое служит для предотвращения запуска 
любой функции боя указанным часовым 
механизмом (500) или пользователем и которое 
содержит рычаг (20) предотвращения запуска, 
поворачивание которого при воздействии на 
указанный основной управляющий элемент (10) 
заставляет обе собачки (3; 4) отодвинуться в 
сторону от указанного храпового колеса (2). 20 
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(54) CLOCK WITH A STROKE MECHANISM AND A DEVICE FOR PREVENTING THE LAUNCH OF A 


STROKE FUNCTION 


(57) Abstract: 

FIELD: clocks and other time meters. 

SUBSTANCE: clock (1000) with stroke mechanism 
(100) comprising ratchet wheel (2) interacting with a 
stroke actuation pawl (3) controlled by clock mechanism 
(500) or driven by a user with reheat pawl (4), 
disengaging lever (6) preventing access of said pawls 
(3; 4) to said ratchet wheel (2) under action of reversing 
lever (7) actuated by rod (8) of arrows installation, or 
main control element (10) for selection of function 
stroke or melody, or break mechanism, and a safety 
device for preventing starting when stroke mode is 
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already in effect or selecting a melody, which serves to 
prevent start of any stroke function by said clock 
mechanism (500) or user and which contains start-up 
prevention lever (20), turning of which upon actuation 
of said main control element (10) causes both pawls (3; 
4) to move away from of said ratchet wheel (2). 

EFFECT: disclosed clock with a stroke mechanism 
and a device for preventing the launch of a stroke 
function. 

21 cl, 50 dwg 
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Область техники, к которой относится изобретение 

Настоящее изобретение относится к часам, включающим в себя часовой механизм 
и механизм боя, содержащий приводной подвижный узел боя, несущий храповое колесо, 
выполненное с возможностью взаимодействия с по меньшей мере одной собачкой 
включения боя, управляемой указанным часовым механизмом, или репетирной собачкой, 
управляемой приводимым пользователем по желанию спусковым рычагом, при этом 
указанный механизм боя содержит рычаг отключения боя, способный предотвращать 
доступ указанной собачки к указанному храповому колесу при воздействии рычага 
реверсирования боя, приводимого в действие либо стержнем установки стрелок, 
имеющимся в указанном часовом механизме, либо основным управляющим элементом 
для выбора боя или мелодии, входящим в состав указанного механизма боя, либо, в 
случае недостаточного запаса энергии, механизмом останова, имеющимся B указанном 
механизме боя. 

Настоящее изобретение относится к области используемых в часовом деле механизмов 
акустической индикации, в частности к механизмам боя и/или музыкальным шкатулкам, 
для выполнения функции боя или воспроизведения звона или мелодий, автоматически 
или по желанию. Более конкретно, настоящее изобретение относится к области 
музыкальных наручных или карманных часов с механическим часовым механизмом, 
содержащим механизм боя и/или музыкальный механизм. 

Уровень техники 

Механизмы боя часов имеют большое количество усложнений, не только в плане 
количества и степени сложности их компонентов, но и с точки зрения их возможных 
режимов работы. Для наручных или карманных часов с дополнительными 
усложнениями, такими как минутные репетиры, управление предохранительными 
устройствами является очень сложным, при этом трудно остановить функцию боя, 
чтобы дать возможность пробить минутному репетиру, или, наоборот, остановить 
минутный репетир при приближении времени срабатывания боя, предотвратить 
повторный запуск минутного репетира, когда цикл репетира только начался, 
предотвратить настройку рычажного механизма во время боя ит. д., поскольку такие 
предохранительные устройства, как правило, содержат большое число изоляторов, 
что еще больше усложняет механизм и риск взаимных помех. 

Эта проблема является еще более сложной для часов, способных работать в 
различных режимах боя, с различными мелодиями, в частности звона, или с различными 
режимами гонга, когда такие часы включают средство переключения режима боя, 
мелодии или гонга. При этом требуется обеспечивать общую надежность, не только 
надежность компонентов механизма боя или музыкального механизма, но также 
надежность вышеупомянутого такого же сложного селекторного механизма. Особенно 
необходимо предотвращать накопление напряжений в механизме, в частности в 
собирающих палетах, и особенно предотвращать любые столкновения между 
четвертными гребенками и собирающими палетами. 

В Европейских патентных заявках EP2947523B1, EP3096189B1, EP3136188B1 и 
швейцарских патентных заявках СН01718/16, CH00964/17, СН00965/17, СН00966/17 Toro 
же заявителя уже рассматривались различные аспекты этой сложной проблемы, 
поскольку это вопрос, с одной стороны, предотвращения запуска или активации 
пользователем функции боя или проигрывания мелодии в неподходящий момент и, с 
другой стороны, предотвращения запуска функции боя или проигрывания мелодии 
часовым механизмом в момент, когда пользователь выполняет какое-либо действие с 
ручным средством управления часами. В частности, в швейцарской патентной заявке 
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CH01422/17 Toro же самого заявителя раскрывается предохранительный механизм для 
функции ручной настройки, для механизма боя с регулятором. 

Раскрытие сущности изобретения 

Более конкретно, настоящее изобретение предлагает устройство для предотвращения 
возможности запуска механизма боя или проигрывания мелодии, когда пользователь 
выполняет какие-либо операции со средством pyuHoro выбора. В связи с этим, объектом 
изобретения являются часы поп. 1 формулы изобретения. 

Краткое описание чертежей 

Другие отличительные признаки и преимущества данного изобретения станут более 
ясными после ознакомления C приведенным ниже его подробным описанием со ссылками 
на прилагаемые чертежи. 

На фиг. 1-20 показаны частично схематичные изображения одного и того же 
механизма боя согласно настояшему изобретению, с элементом ручного управления 
для выбора режима боя и/или мелодии, в различные последовательные моменты, 
представленные группами по 4 изображения, показывающими соответственно вид 
спереди, вид сзади и подробные изображения рычага предотврашения запуска с двух 
сторон: 

на фиг. 1-4 - изображения устройства в состоянии покоя, с незадействованным 
элементом ручного управления; Ha фиг. 5-12 — первое угловое перемещение: 

Ha фиг. 5-8 – в начале давления на элемент ручного управления в первой части 
первого углового перемешения; 

на фиг. 9-12-при продолжении давления на элемент ручного управления во второй 
части первого углового перемешения; 

на фиг. 13-20- второе угловое перемешение: 

Ha фиг. 13-16 - вид в конце холостого хода, в положении, когда предохранительное 
устройство включено; 

Ha фиг. 17-20 — вид в конце перемещения в результате давления на элемент ручного 
управления, когда производится изменение режима боя или мелодии; 

на фиг. 21-24 - возврат в исходное положение; 

Ha фиг. 25-38 - схематичные перспективные изображения (вид спереди и сзади) 
основных компонентов механизма боя; 

на фиг. 25 — рычаг отключения боя; 

на фиг. 26 — узел приводного подвижного узла B сборе, включающем в себя храповое 
колесо; 

на фиг. 27 — промежуточный спусковой рычаг, включающийся в себя собачку 
включения боя, для запуска механизма боя часовым механизмом; 

Ha фиг. 28 — звездочка включения режима отбивания grand sonnerie; 

на фиг. 29 — приводимый в действие по желанию спусковой рычаг с репетирной 
собачкой для запуска механизма боя пользователем; 

Ha фиг. 30 — отключающий рычаг; 

на фиг. 31 — рычаг реверсирования боя; 

на фиг. 32 — пусковой рычаг; 

Ha фиг. 33 — колонное колесо; 

Ha фиг. 34 — фиксатор колонного колеса; 

на фиг. 35 — основной приводной рычаг, а именно приводной рычаг колонного 
колеса; 

на фиг. 36 — рычаг предотвращения запуска согласно настоящему изобретению; 

Ha фиг. 37 — приводная пружина колонного колеса; 
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Ha фиг. 38 - пружина рычага предотвращения запуска; 

на фиг. 39 - изображение, аналогичное приведенному на фиг. 2, на котором штрих- 
точечнъгм пунктиром показана линия, по которой сделано сечение, показанное на фиг. 
40 ив увеличенном масштабе на фиг. 41; 

Ha фиг. 42—49 — вид в плане вспомогательного предохранительного механизма, вместе 
с минутной гребенкой механизма боя, служащего для предотвращения включения 
механизма боя при работе боя или функции боя, активированной минутным репетиром 
или аналогичным устройством; данный вспомогательный предохранительный механизм 
содержит рычаг предотвращения включения мелодии, упирающийся в минутную 
гребенку и шарнирно соединенный с запорным элементом выбора боя, 
взаимодействующим с основным приводным рычагом: 

на фиг. 42 — конфигурация, в которой механизм боя находится в исходном положении, 
когда предохранительное устройство выключено; 

на фиг. 43 — конфигурация, в которой механизм боя находится в режиме боя и когда 
предохранительное устройство включено; 

на фиг. 44 и 45 — изображения, аналогичные приведенным Ha фиг. 42 и 43 
соответственно, на которых некоторые компоненты не показаны с целью более четкого 
отображения механизма; 

на фиг. 46 – минутная гребенка, содержащая направляющую, концентричную ее оси 
поворота и прерываемую выключающим уклоном; 

на фиг. 47 — рычаг предотвращения включения мелодии; 

на фиг. 48 — запорный элемент выбора мелодии, представляющий собой кулачок, 
взаимодействующий с основным приводным рычагом, показанным на фиг. 35; 

на фиг. 49 — пружина рычага предотвращения включения мелодии, прижимающая 
указанный рычаг предотвращения включения мелодии к минутной гребенке; 

на фиг. 50 — блок-схема часов с часовым механизмом, элементом ручного управления 
для включения по желанию функции акустической индикации и механизмом боя согласно 
настоящему изобретению. 

Осуществление изобретения 

Объектом настоящего изобретения являются часы 1000, в частности наручные или 
карманные часы, включающие в себя часовой механизм 500 и механизм 100 боя. Часы 
1000 могут также представлять собой музыкальную шкатулку или включать в себя 
музыкальную шкатулку. 

В работе Франсуа ЛеКультра под названием "Les montres compliquées" ("Руководство 
по сложным часам"), издательство Horlogères, Bienne (Швейцария), 1985, ISBN 2-88175- 
000-1, подробно рассматриваются основные механизмы, образующие механизм боя, 
на страницах 97-205, в различных разделах, а именно: 

- наручные или карманные часы с репетиром, 

- старинные наручные или карманные часы с репетиром, 

- современный четвертной репетир, 

- упрощенный репетир, 

- получетвертной репетир, 

- получетвертной репетир Бреге, 

- пятиминутный репетир, 

- минутные репетиры, 

- наручные или карманные часы с боем. 

При отсутствии необходимости эти основные механизмы не будут подробно 
рассматриваться в настоящем описании, поскольку специалисты по механизмам боя 
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всегда смогут найти подробную информацию OO их конструкции B указанной 
универсальной справочной работе, в частности в последних двух ее разделах. 

Механизм 100 боя включает в себя, как обычно, по меньшей мере один задающий 
подвижньш узел, предпочтительно множество задающих подвижных узлов, содержащих 
задающие улитки и/или звездочки, в частности минутную улитку, четвертную улитку 
и часовую улитку. 

Данный механизм 100 боя содержит также по меньшей мере один приводной 
подвижный узел 1 боя, описанный, в частности, в разделе "Наручные или карманные 
часы" вышеупомянутого "Руководства по сложным часам" и показанный, в частности, 
на фиг. 40 данной книги. Этот приводной подвижный узел 1 боя обычно содержит 
храповое колесо 2 спуска и репетирный триб. 

Механизм 100 боя взаимодействует с часовым механизмом 500, который приводит 
задающий(ие) подвижный(ые) узел(лы) и отдельный выходной элемент которого показан 
на фиг. 28 в не ограничивающей форме звездочки, служащей для запуска функции боя 
часовым механизмом, установленной на приводном трибе и содержащей четыре зуба, 
служащие для поднятия каждую четверть часа промежуточного рычага для спуска 
часовым механизмом элемента, называемого в настоящем описании собирающей 
палетой. 

Таким образом, приводной подвижный узел | боя содержит храповое колесо 2, 
взаимодействующее с по меньшей мере одной собачкой 3 включения боя, управляемой 
часовым механизмом 500, в частности, за счет взаимодействия звездочки, показанной 
на фиг. 28, с пусковым рычагом 73, показанным на фиг. 32, как это описано в 
швейцарской патентной заявке CH00964/17 того же заявителя, или с репетирной собачкой 
4, управляемой спусковым рычагом 5, показанным на фиг. 29, приводимым в действие 
по желанию пользователем, например, для управления минутным репетиром или 
аналогичным устройством, как объяснено в той же самой швейцарской патентной 
заявке СН00964/17 того же самого заявителя. 

Механизм 100 боя содержит рычаг 6 отключения боя, способный предотвращать 
доступ такой собачки 3, 4 к храповому колесу 2 под действием рычага 7 реверсирования 
боя, как указано в швейцарских патентных заявках CH00964/17, СНО0965/17, CH00966/ 
17 того же самого заявителя. Этот рычаг 7 реверсирования боя приводится в действие 
либо стержнем 8 установки стрелок, входящим в состав часового механизма 500, либо 
основным управляющим элементом 10 для выбора функции боя или мелодии, входящим 
в состав механизма 100 боя, либо механизмом останова в случае недостаточного запаса 
энергии в механизме 100 боя. Данный механизм останова, служащий для предотвращения 
запуска функции боя в случае недостаточного запаса энергии, в частности в барабане 
боя или аналогичном устройстве, в настоящей заявке подробно не рассматривается и 
является объектом отдельного изобретения, раскрываемого в швейцарской патентной 
заявке СНО0964/17 того же заявителя. 

Согласно настоящему изобретению, механизм боя включает в себя устройство для 
предотвращения запуска в момент выбора функции боя или мелодии, которое служит 
для предотвращения запуска любой функции боя либо часовым механизмом 500, либо 
пользователем. Это устройство предотвращения запуска содержит рычаг 20 
предотвращения запуска, поворот которого, когда на основном управляющем элементе 
10 пользователем произведен выбор функции боя или мелодии, отодвигает обе собачки 
3, 4 в сторону от храпового колеса 2. Механизм 100 боя содержит упругое возвратное 
средство, служащее для возврата основного управляющего элемента 10 вединственное 
исходное положение при отсутствии воздействия со стороны пользователя. 
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Более конкретно, основной управляющий элемент 10 содержит поворотный основной 
приводной рычаг 11, Ha котором расположен управляющий штифт 12. Под действием 
главной приводной пружины 9 этот управляющий штифт 12 упирается в первую 
поверхность 23 рычага 20 предотвращения запуска при первом угловом перемещении, 
позволяющем производить запуск, и во вторую поверхность 24 рычага 20 
предотвращения запуска при втором угловом выключающем перемещении рычага 20 
предотвращения запуска, предотвращающем какие-либо действия по запуску механизма 
боя. Рычаг 20 предотвращения запуска прижимается к управляющему штифту 12 
возвращающим усилием пружины 29 рычага предотвращения запуска. Часовой механизм 
500 содержит неподвижный штифт 28, служащий в качестве опоры для рычага 20 
предотвращения запуска, когда последний находится в исходном положении. 

В исходном положении основного управляющего элемента 10 управляющий штифт 
12 обращен к первой поверхности 23, от которой он отделен первым, ненулевым 
предохранительным зазором 51, как показано Ha фиг. 3. 

Как показано на фиг. 7, во время первого углового перемещения управляющий 
штифт 12 упирается в первую поверхность 23, а рычаг 20 предотвращения запуска при 
этом упирается в неподвижный штифт 28 часового механизма 500, однако, как показано 
на фиг. 11, как при начале действия толкателя основного управляющего элемента 10, 
управляющий штифт 12 все еще упирается в первую поверхность 23, но рычаг 20 
предотвращения запуска уже не упирается в неподвижный штифт 28. 

Во время второго углового перемещения управляющий штифт 12 упирается во 
вторую поверхность 24, когда пользователь оказывает усилие на основной управляющий 
элемент 10, как показано на фиг. 15 и 19, при этом рычаг 20 предотвращения запуска 
находится на расстоянии от неподвижного штифта 28. 

Более конкретно, вторая поверхность 24 рычага 20 предотвращения запуска 
расположена рядом с первой поверхностью 23, от которой она отделена кромкой или 
промежуточным плоским участком, прохождение через которую/который во время 
воздействия на основной управляющий элемент 10 соответствует окончанию первого 
углового перемещения и включению предохранительного устройства, 
предотвращающего запуск любой функции боя. 

В показанном на фигурах неограничивающем варианте осуществления настоящего 
изобретения первая поверхность 23 является по существу плоской и отделена от второй, 
по существу цилиндрической поверхности 24 кромкой. Когда предохранительное 
устройство включено, вторая поверхность 24 соосна оси поворота основного 
приводного рычага 11. 

В другом, не показанном на чертежах варианте первая поверхность 23 и вторая 
поверхность 24 представляют собой две по существу цилиндрические поверхности, 
центрированные на оси поворота основного приводного рычага 11, причем одна из 
указанных поверхностей расположена дальше другой, при этом указанные поверхности 
разделены промежуточным плоским участком. Аналогичным образом, когда 
предохранительное устройство включено, вторая поверхность 24 соосна оси поворота 
основного приводного рычага 11. 

Разумеется, возможны и другие конфигурации, что зависит, в частности, от 
расстояния, имеющегося вблизи основного управляющего элемента 10, который в 
варианте осуществления изобретения, показанном на прилагаемых чертежах, включает 
в себя основной приводной рычаг 11, на который действует приводимый в действие 
пользователем толкатель (не показан). 

Предпочтительно, рычаг 7 реверсирования боя содержит эксцентрик 71, выполненный 
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с возможностью упора B опорную поверхность 22 рычага 20 предотвращения запуска, 
для точной настройки поворотного перемещения рычага 7 реверсирования боя и 
обеспечения отсоединения всех собачек 3, 4 от храпового колеса 2. 

Когда управляющий штифт 12 входит в контакт с первой поверхностью 23 рычага 
20 предотвращения запуска, последний входит в контакт с эксцентриком 71 своей 
опорной поверхностью 22. 

Данное предохранительное устройство активируется во время холостого хода 
основного приводного рычага 11: когда управляющий штифт 12 перемещается по 
первой поверхности 23, предохранительный зазор постепенно изменяется от величины 
второго предохранительного зазора 52 до нулевого значения и рычаг 7 реверсирования 
боя начинает перемещаться, приводя в действие рычаг 6 отключения боя, который 
отсоединяет две собачки 3, 4, удерживая их на расстоянии от храпового колеса 2. 

Когда пользователь осуществляет выбор мелодии, воздействуя на основной 
приводной рычаг 11, управляющий штифт 12 перемещается с первой поверхности 23 
на вторую поверхность 24 рычага 20 предотвращения запуска. Таким образом, рычаг 
20 предотвращения запуска своей опорной поверхностью 22 входит в контакт с 
эксцентриком 71 рычага 7 реверсирования боя, который затем отсоединяет собачки 3, 
4, соединяясь с рычагом 6 отключения боя. 

В другом, не показанном варианте осуществления изобретения на рычаге 7 
реверсирования боя расположен простой штифт, выполненный с возможностью 
взаимодействия с опорной поверхностью 22. В еще одном не показанном варианте 
осуществления изобретения в рычаге 7 реверсирования боя имеется отверстие, с которым 
взаимодействует штифт рычага 20 предотвращения запуска или штифт, прикрепленный 
к платине часового механизма 500. 

В частности, в исходном положении основного управляющего элемента 10 эксцентрик 
71 обращен к опорной поверхности 22, от которой он отделен вторым, ненулевым 
зазором 52, как показано на фиг. 4. 

Во время первой части первого углового перемещения зксцентрик 71 обращен к 
опорной поверхности 22, от которой он все еще отделен вторым, ненулевъгм зазором 
52, как показано на фиг. 8, в тот же момент, что показан на фиг. 7, при зтом в начале 
воздействия на толкатель основного управляющего злемента 10 управляющий штифт 
12 упирается в первую поверхность 23, а рычаг 20 предотвращения запуска упирается 
в неподвижный штифт 28. 

Во время второй части первого углового перемещения, следующей за первой частью, 
как показано на фиг. 12, B TOT же самый момент, что показан на фиг. 11, эксцентрик 71 
упирается в опорную поверхность 22. 

Во время второго углового перемещения зксцентрик 71 упирается в опорную 
поверхность 22, когда полъзователь прилагает усилие к основному управляющему 
злементу 10, как показано на фиг. 16, в то же самый момент, что показан на фиг. 15, 
который соответствует окончанию холостого хода и окончанию фазы включения 
предохранительного устройства, и на фиг. 20, в тот же самый момент, что показан на 
фиг. 19, который соответствует окончанию перемещения толкателя, затем производится 
выбор, например: изменяется мелодия или режим боя или производится выбор гонга 
и т.п. Это устройство предотвращает возможность каких-либо поломок механизма. 

В неограничивающем варианте осуществления изобретения, представленном на 
прилагаемых чертежах, основной управляющий элемент 10, предназначенный для 
выбора боя или мелодии, содержит колонное колесо 30. Основной приводной рычаг 
11, в данном случае, является основным приводным рычагом колонного колеса, 
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содержащим крючок 13, которьш оттягивает зубчики 31 колонного колеса 30, 
удерживаемого в положении фиксатором 32 колонного колеса. Главная приводная 
пружина 9 в згом случае является главной приводной пружиной колонного колеса, 
причем для позиционирования данной пружины служит по меньшей мере один штифт 
93, 94. B Европейских патентах EP3096189B1 и EP3136188B1 Toro же заявителя 
объясняется принцип работы такого колонного колеса с таким приводным рычагом. 

Первое угловое перемещение, во время которого управляющий штифт 12 упирается 
в первую поверхность 23 рычага 20 предотвращения запуска, соответствует холостому 
ходу основного приводного рычага 11 колонного колеса, т. е. моменту, когда данный 
основной приводной рычаг 11 колонного колеса еще не вошел в контакт с колонным 
колесом 30. 

Согласно настоящему изобретению, с предохранительным устройством 
взаимодействует только первая поверхность 23. Вторая поверхность 24 рычага 20 
предотвращения запуска позволяет данному предохранительному устройству оставаться 
включенным при продолжении перемещения управляющего штифта 12 основного 
приводного рычага 11 колонного колеса. 

В других не показанных возможных вариантах осуществления изобретения могут 
использоваться альтернативные типы селекторов для колонного колеса, при этом 
крючок в таком случае заменяется другим пригодным для этого управляюшим 
элементом. В частности, может быть использован кулачковый селектор или селектор 
ползункового типа, как в хронографе. Соответственно, в европейском патенте 
ЕР2947523В1 того же заявителя раскрываются средства выбора мелодии. В швейцарских 
патентных заявках CH00964/ 17, СН00965/17, СН00966/17 того же заявителя раскрывается 
механизм переключения режимов боя, содержащий кулачковый селектор. 

В рассматриваемом варианте осуществления изобретения с колонным колесом, 
первая часть первого углового перемещения соответствует холостому ходу основного 
приводного рычага 11 колонного колеса между исходным положением и первым 
контактом крючка 13 с колонным колесом 30. 

В частном варианте рычаг 20 предотвращения запуска содержит опорный радиус 
26, выполняющий функцию механического предохранительного стопора. 

В частном варианте рычаг 7 реверсирования боя выполнен с возможностью 
управления видимой пользователю индикацией включенного или выключенного режима 
боя в соответствии со своим угловым положением. Управление этой индикацией, в 
частности, может осуществляться с помощью отключающего рычага 78, шарнирно 
установленного на рычаге 7 реверсирования боя и косвенно соединенного с 
управляющим стержнем 8 часового механизма, принцип работы которого объясняется 
в швейцарской патентной заявке СН00964/17 того же заявителя, относящейся к механизму 
останова для механизма боя, причем на указанном отключающем рычаге 78 
расположена видимая через отверстие створка, стрелка или иной аналогичный элемент, 
информирующий пользователя о доступности или недоступности функция боя. 

Предпочтительно, также механизм устроен таким образом, чтобы предотвращать 
возможность срабатывания селекторного механизма при работе функции боя или 
минутного репетира. С этой целью, в частности, механизм 100 боя содержит, как обычно, 
по меньшей мере одну управляющую гребенку, представляющую собой четвертную 
гребенку или минутную гребенку, для отбивания времени автоматически или по желанию 
и содержит по меньшей мере один кулачок, связанный с управляющей гребенкой и 
служащий для предотвращения поворачивания основного управляющего элемента 10 
для выбора режима боя или мелодии, когда функция боя или мелодия запущена, как 
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объясняется в Европейском патенте EP3096189B1 того же заявителя, причем для каждого 
уровня механизма боя, который имеет несколько уровней, такой кулачок 
взаимодействует с соответствующей четвертной гребенкой для предотвращения любого 
воздействия на управляющий толкатель, когда указанная четвертная гребенка 
перемешается для выполнения функции боя или для проигрывания мелодии. В частности, 
такой кулачок, предпочтительно, взаимодействует с минутной гребенкой, поворачиваясь 
и запирая основной приводной рычаг 11 во время выполнения функции боя или 
проигрывания мелодии. 

На фиг. 42—49 показан предпочтительный вариант осуществления изобретения, в 
котором такой вспомогательный предохранительный механизм взаимодействует с 
минутной гребенкой 90, которая является последней для проигрывания во время 
выполнения функция боя и которая включает в себя функцию останова регулятора боя 
в конце цикла. Этот вспомогательный предохранительный механизм предназначен для 
предотвращения возможности выбора, когда работает бой или функция боя, запущенная 
минутным репетиром или аналогичным устройством, и содержит рычаг 95 
предотвращения включения мелодии, который упирается в минутную гребенку 90 своим 
носиком 97. 

На фиг. 42 и 44 показан механизм боя в исходном положении, в котором этот носик 
97 упирается в направляющую 910 минутной гребенки 90, концентричную ее оси 
поворота. Рычаг 95 предотвращения включения мелодии содержит вилку 96, 
поворачивающуюся относительно стойки 980, входящей в состав запорного элемента 
98 выбора мелодии, установленного с возможностью поворота относительно моста. 
Этот запорный элемент 98 представляет собой кулачок и содержит палец 99, который, 
в зависимости от углового положения запорного элемента 98, может занимать 
положение либо внутри впадины 150 основного приводного рычага 11, образуемой 
выступом 15, либо положение, когда он обращен к выступу 15, когда предохранительное 
устройство включено. Пружина 951 рычага 95 предотвращения включения мелодии 
плечом 952 прижимает рычаг 95 предотвращения включения мелодии к минутной 
гребенке 90. 

Когда выполняется функция боя, как показано на фиг. 43 и 45, минутная гребенка 
90 поворачивается в направлении против часовой стрелки, носик 97 сходит с 
направляющей 910 и перемещается по выключающему уклону 920, палец 99 смещается 
в положение напротив выступа 15, а также в то же самое время поворачиваются рычаг 
95 предотвращения включения мелодии и запорный элемент 98, причем последний 
поворачивается по часовой стрелке, как показано на указанных чертежах. 

Штифт 999 моста препятствует перемещению опорной поверхности 981 запорного 
элемента 98. Предохранительное устройство включается и снова выключится только 
тогда, когда минутная гребенка 90 возвратится в свое исходное положение по окончании 
функции боя. В Европейском патенте EP3096189B1 описываются альтернативные 
варианты осуществления этого вспомогательного предохранительного механизма. 

В частности, механизм 100 боя содержит минутный репетир или другое устройство 
акустической индикации по желанию, которое включает в себя спусковой рычаг 5, 
задействуемый пользователем по желанию, чтобы заставить репетирную собачку 4 
взаимодействовать с храповым колесом 2. 

Как вариант, настоящее изобретение относится только к механизму 100 боя, 
выполненному в виде дополнительного механизма на мосту механизма боя, который 
может быть дополнительно введен в состав часового механизма 500. 

Настоящее изобретение, независимо от других предохранительных устройств, 
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указанных B вышеуказанных патентных заявках и патентах того же заявителя, в 
частности, независимо от механизма останова согласно швейцарской патентной заявке 
Ne CH00964/17, дает возможность обеспечить полную безопасность включения режима 
боя и/или функции проигрывания мелодии. 


(57) Формула изобретения 

1. Часы (1000), включающие в себя часовой механизм (500) и механизм (100) боя, 
который включает в себя приводной подвижный узел (1) боя, несущий храповое колесо 
(2), которое выполнено с возможностью взаимодействия с по меньшей мере одной 
собачкой (3) включения боя, управляемой указанным часовым механизмом (500), или 
репетирной собачкой (4), управляемой управляемым пользователем по желанию 
спусковым рычагом (5), при этом указанный механизм (100) боя содержит рычаг (6) 
отключения боя, способный предотвращать доступ указанной собачки (3; 4)к 
указанному храповому колесу (2) под действием рычага (7) реверсирования боя, 
приводимого в действие либо стержнем (8) установки стрелок, входящим в состав 
указанного часового механизма (500), либо основным управляющим элементом (10) 
для выбора боя или мелодии, входящим в состав указанного механизма (100) боя, либо, 
в случае недостаточного запаса энергии, механизмом останова, входящим в состав 
указанного механизма (100) боя, отличающиеся тем, что указанный механизм боя 
включает в себя предохранительное устройство для предотвращения запуска в момент 
выбора функции боя или мелодии, которое выполнено с возможностью предотвращения 
запуска любой функции боя либо часовым механизмом (500), либо пользователем и 
которое содержит рычаг (20) предотвращения запуска, поворот которого, когда 
пользователем произведен выбор функции боя или мелодии на основном управляющем 
элементе (10), отодвигает любую указанную собачку (3; 4) в сторону от указанного 
храпового колеса (2), при этом указанный механизм (100) боя содержит упругое 
возвратное средство для возврата указанного основного управляющего элемента (10) 
в единственное исходное положение при отсутствии воздействия со стороны 
пользователя. 

2. Часы (1000) по п. 1, отличающиеся тем, что указанный основной управляющий 
элемент (10) содержит поворотный основной приводной рычаг (11), на котором 
расположен управляющий штифт (12), который под действием главной приводной 
пружины (9) выполнен с возможностью упора в первую поверхность (23) указанного 
рычага (20) предотвращения запуска при первом угловом перемещении, позволяющем 
производить запускающие действия, и во вторую поверхность (24) указанного рычага 
(20) предотвращения запуска при втором угловом отсоединяющем перемещении 
указанного рычага (20) предотвращения запуска, предотвращая какие-либо действия 
по запуску механизма боя, причем указанный рычаг (20) предотвращения запуска 
прижимается к указанному управляющему штифту (12) возвращающим усилием 
пружины (29) рычага предотвращения запуска. 

3. Часы (1000) по п. 2, отличающиеся тем, что B указанном исходном положении 
указанного основного управляющего элемента (10) указанный управляющий штифт 
(12) обращен к указанной первой поверхности (23), от которой он отделен первым 
ненулевым предохранительным зазором 51. 

4. Часы (1000) по п. 2 или 3, отличающиеся тем, что во время указанного первого 
углового перемещения, соответствующего холостому перемещению указанного 
основного приводного рычага (11), указанный управляющий штифт (12) упирается в 
указанную первую поверхность (23). 
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5. Часы (1000) по любому из пп. 2—4, отличающиеся тем, что во время второго 
указанного углового перемещения указанный управляющий штифт (12) упирается в 
указанную вторую поверхность (24), когда пользователь оказывает усилие на указанный 
основной управляющий элемент (10), для сохранения указанной функции 
предотвращения запуска. 

6. Часы (1000) по любому из пп. 2—5, отличающиеся тем, что указанная вторая 
поверхность (24) указанного рычага (20) предотвращения запуска расположена рядом 
с указанной первой поверхностью (23), от которой она отделена кромкой или 
промежуточным плоским участком, прохождение через которую/который во время 
воздействия на указанный основной управляющий элемент (10) соответствует окончанию 
указанного первого углового перемещения и включению предохранительного 
устройства, предотвращающего запуск любой функции боя. 

7. Часы (1000) по п. 6, отличающиеся тем, что указанная первая поверхность (23) 
является по существу плоской и отделена кромкой от указанной второй поверхности 
(24), которая является по существу цилиндрической и соосной оси поворота указанного 
основного приводного рычага (11), когда предохранительное устройство включено. 

8. Часы (1000) по п. 6, отличающиеся тем, что указанная первая поверхность (23) и 
указанная вторая поверхность (24) представляют собой две поверхности, которые 
являются по существу цилиндрическими, которые по существу центрированы на оси 
поворота указанного основного приводного рычага (11), причем одна из указанных 
поверхностей расположена дальше другой, и которые разделены промежуточным 
плоским участком, при этом указанная вторая поверхность (24) соосна оси поворота 
указанного основного приводного рычага (11), когда предохранительное устройство 
включено. 

9. Часы (1000) по любому из пп. 2—8, отличающиеся тем, что указанный рычаг (7) 
реверсирования боя содержит эксцентрик (71), выполненный C возможностью упора в 
опорную поверхность (22) указанного рычага (20) предотвращения запуска, для точной 
настройки поворотного перемещения указанного рычага (7) реверсирования боя и 
обеспечения отсоединения всех указанных собачек (3, 4) от указанного храпового 
колеса (2). 

10. Часы (1000) по п. 9, отличающиеся тем, что в указанном исходном положении 
указанного основного управляющего элемента (10) указанный эксцентрик (71) обращен 
к указанной опорной поверхности (22), от которой он отделен вторым ненулевым 
предохранительным зазором 52. 

11. Часы (1000) по п. 9 или 10, отличающиеся тем, что во время первой части 
указанного первого углового перемещения указанный эксцентрик (71) обращен к 
указанной опорной поверхности (22), от которой он отделен вторым ненулевым зазором 
52: 

12. Часъг (1000) ro п. 11, отличающиеся тем, что во время второй части указанного 
первого углового перемещения, следующего за указанной первой частью, указанньш 
зксцентрик (71) упирается в указанную опорную поверхность (22). 

13. Часы (1000) по п. 9 или 10, отличающиеся тем, что во время указанного второго 
углового перемещения указанный эксцентрик (71) упирается в указанную опорную 
поверхность (22), когда пользователь оказывает усилие на указанный основной 
управляющий элемент (10). 

14. Часы (1000) по п. 11 или 12, отличающиеся тем, что во время указанного второго 
углового перемещения указанный эксцентрик (71) упирается в указанную опорную 
поверхность (22), когда пользователь оказывает усилие на указанный основной 
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управляющий злемент (10). 

15. Часы (1000) по любому из пп. 2-10, 13, отличающиеся тем, что указанный основной 
управляющий элемент (10) для выбора функции боя или мелодии содержит колонное 
колесо (30), при этом указанньш основной приводной рычаг (11) является основнъгм 
приводным рычагом колонного колеса, который содержит крючок (13), выполненный 
с возможностью оттягивания зубчиков (31) указанного колонного колеса (30), 
удерживаемого в положении фиксатором (32) колонного колеса. 

16. Часы (1000) по любому из пп. 11, 12, 14, отличающиеся тем, что указанный 
основной управляющий элемент (10) для выбора функции боя или мелодии содержит 
колонное колесо (30), при этом указанный основной приводной рычаг (11) является 
основным приводным рычагом колонного колеса, который содержит крючок (13), 
выполненный с возможностью оттягивания зубчиков (31) указанного колонного колеса 
(30), удерживаемого в положении фиксатором (32) колонного колеса. 

17. Часы (1000) по п. 11, 12, 14, 16, отличающиеся тем, что указанный основной 
управляющий элемент (10) для выбора функции боя или мелодии содержит колонное 
колесо (30), при этом указанный основной приводной рычаг (11) является основным 
приводным рычагом колонного колеса, который содержит крючок (13), выполненный 
с возможностью оттягивания зубчиков (31) указанного колонного колеса (30), 
удерживаемого в положении фиксатором (32) колонного колеса, при этом указанная 
первая часть указанного первого углового перемещения соответствует холостому ходу 
между исходным положением и первым контактом указанного крючка (13) с указанным 
колонным колесом (30). 

18. Часы (1000) по любому из пп. 1-17, отличающиеся тем, что указанный рычаг (7) 
реверсирования боя выполнен с возможностью управления видимым для пользователя 
средством индикации включенного или выключенного режима механизма боя в 
соответствии со своим угловым положением. 

19. Часы (1000) по любому из пп. 1-18, отличающиеся тем, что указанный механизм 
(100) боя содержит по меньшей мере одну управляющую гребенку, представляющую 
собой четвертную гребенку или минутную гребенку (90), для отбивания времени 
автоматически или по желанию и содержит по меньшей мере один кулачок (98), 
связанный с указанной управляющей гребенкой и служащий для предотвращения 
поворота указанного основного управляющего элемента (10) для выбора режима боя 
или мелодии, когда функция боя или мелодия уже запущена. 

20. Часы (1000) по любому из пп. 1-19, отличающиеся тем, что указанный механизм 
(100) боя содержит минутный репетир или другое устройство акустической индикации 
по желанию, которое включает в себя указанный спусковой рычаг (5), приводимый в 
действие пользователем по желанию, чтобы заставить репетирную собачку (4) 
взаимодействовать с указанным храповым колесом (2). 

21. Часы (1000) по любому из пп. 1-20, отличающиеся тем, что они представляют 
собой наручные или карманные часы. 
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UNITED STATES PATENT OFFICE. 





M. W. BALDWIN, OF PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA. 


ATTACHMENT FOR WATCHES TO ASCERTAIN THE TIME WITHOUT LOOKING AT THE 
WATCH. 


Specification of Letters Patent No. 20,408, dated June 1, 1858. 


To all whom it may concern: 


Be it known that I, Маттнтав W. Batp- | 


WIN, of the eity of Philadelphia and State 
of Pennsylvania, have invented a new and 
useful Improvement in the Construction of 
Watches; and I do hereby declare the fol- 
lowing to be a full and exact description of 
the same, reference being had to the annexed 
drawing, making a part of this specifica- 
tion, in which— 

Figure 1, is a view of the back plate of 
the watch, showing my improvement at- 
tached. Fig. 2 is a transverse vertical sec- 
tion through the back plate and my im- 
provement. Figs. 8, 4, 5, and 6 are detached 
views of parts of Fig. 2, shown in various 
positions. 

My improvement consists in an attach- 
ment applicable directly to the ordinary 
watch, for the purpose of striking the hours 
and half hours and quarter hours whenever 
it is desired. 

In the accompanying drawings, A, A’, 
(Fig. 1,) represents the back plate of an 
ordinary watch; 5, represents a small pin- 
ion wheel attached to the journal of the 
center wheel, or minute-hand wheel, which 
journal is prolonged beyond its bearing in- 
side, for the purpose of holding this pinion- 
wheel 6. This wheel, b, revolves with the 
minute hand. A larger spur-wheel, C, C, is 
centered and revolves on a stud, d, fastened 
to the back plate. This wheel, C, C, is 
geared into the wheel b, and the cogs or 
spurs on 6 and с are so proportioned in 
number that the wheel С, C, will revolve 
one twelfth as fast as the wheel 5. Securely 
attached to the outer surface of C, C, are 
two snails, e, and f. The snail f, being under 
the snail e. The circumference of the snail 
€, 1$ composed of a series of projections, 1, 
2, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, each at a 


gradually decreasing radial distance from 


45 


the center of the snail ¢. These twelve pro- 
jections are successively made to pass under 
the point y, of the bent lever A, as the hour 


. hand makes twelve successive revolutions. 


50 


55 


Then, if the hour hand be so adjusted that 
the projection passes under the point g, at 
one o’clock, the projection 2 would pass 
under the part 9 at two o’clock, and so on, 
so that at twelve o’clock, the projection 19 
would pass under the point g, and then at 
one o’clock, again, the projection 1 would 
pass again under the point g. 





9, ^, û, is a bent lever shown detached in 
Fig. 3, and in section at Fig. 4. Itis shaped 
as shown in Fig. 8, and is attached to the 
case at the point A, so as to permit it to vi- 
brate through a variable distance, as here- 


after explained. An arm, К, is attached to 


Ше bent lever, 0, À, 7, so as to vibrate with 
the lever £. At the outer extremity of a 
small pin 4, projects. Beneath the pin ¿, 
there is a small seement rack, m, m’, which 
is subdivided from the point m toward m’, 
into twelve ratchet teeth, as indicated by the 
numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:10. LL, 15 = À 
spring, О, O”, is permanently attached to the 
case plate at the point p. The other ex- 
tremity of this spring В, rests against the 
bent lever, and tends to cause the bent lever 
always to occupy the position shown in the 
drawing. If the point 7, on the arm le, be 
moved toward m’, it will pass successively 
over the ratchets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, £e., until 
the point g of the vibrating arm ہو‎ À, 2, rests 
on one or the other of the projections, 159,3, 
4, 5, 6, 7, &c., of the snall-wheel, e. If the 
hands on the face of the watch indicate one 
o’clock, then the projection 1, of the snail- 
wheel e will be under the point g, and the 
point 2 of the arm Z, could only be moved 
over one ratchet on the segment m, M, 
when it would be arrested by the point g, of 
the lever g, À, i, striking the projection 1 on 
the snail-wheel е. If the hands indicated 2 
o'clock, the point g would not be arrested 
until it touched the projection 2 on the snail- 
wheel e. This would permit the point / to 
pass over two ratchets on the segment 
ratchet, m, m/. So, if the hands indicated 
three o'clock, the point Z would be permitted 
to pass over three of the segment ratchets, 
m, m’, before being arrested, and so on. SUC- 
cessively for each hour up to twelve o’clock, 
after which the point 1, would be arrested 
by the projection 1, on the snail-wheel е, as 
first above mentioned. Аз Ше point 4, 
passes over each of the twelve ratchets of 
the ratchet segment, m, m^, it makes a dis- 
tinct clicking sound, so that the number of 
clicks heard indicate the hour which the 
hands would indicate on the face of the 
watch. 

My improvement is of use in all cases 
when a person is unable, or unwilling to 
look at the face of his watch, and then he 
merely opens the back case, places his finger 
on the arm Z, and moves it until he is un- 
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able to move it farther, and notices the num- 
ber of clicks heard while moving it, and this 
gives him the exact number of the hour. 
The spring O always restores the lever g, À, 
i, and arm A, immediately back to its original 
position ready to be moved forward to de- 
termine the hour on a succeeding occasion. 
The number of quarter hours aiter the 
hours clicked as above, which the hands 
would indicate as above, are shown by the 
similar arrangement of the snail-wheel 7, 
and the part 2, of the lever g, А, 2, and the 
parts o, 45, 47, 43, of the segment ratchet m, 


m’. The snail-wheel, f, is subdivided into 


12 parts, and each of these twelfths is sub- 


divided into four parts, o, 9, Ф, q?. The 


part o, corresponds to the exact hour, as for 


example, 1 o'clock. The part 9? of the snail 


f, corresponding to the position of the hand 


indicating two quarters, (or half,) past. 
The part 43 of the snail f, indicating three 
quarters past. After the point / of the arm 
le has been moved toward m’ until the num- 
ber of the hour has been ascertained by the 
number of clicks emitted before the point g 
is arrested by one of the projections on the 
snail e, and after the spring O has returned 
the point 1 to the point n, or o, on the seg- 
ment ratchet, the person should then niove 
the arm Z, and point 7 from я toward m, 
until its further motion is arrested by rea- 
son of the point 4, striking against one of 
the projections 41, 47, or 43, and the person 
should note the number of clicks heard, and 
this will be the number of quarters of hours 


20,408 


after the hour first struck. The point / does 
not rest on the ratchet segment, except when 
the weight or pressure of the finger is ap- 
plied, hence in returning to its position at m, 
by the spring s, after having been moved 


from n toward m, or m’, it passes clear of 


the ratchets on the ratchet segment. 

The advantage of this improvement is that 
it can be applied directly to any watch with- 
out deranging its existing machinery, and 
by means of it, any person can tell the hour 
and quarter-hour indicated on the face at 
night, in traveling, or under other circum- 
stances, when desirable. | 

The pinion-wheel 0, the spur-wheel, с, 4”, 
and the two snail-wheels, е, and f, may be 
attached to the back plate, A, A’, and the 


spring O, and lever g, A, 2, may be attached - 


40 


50 


to the inner side of the inner side of the in- | 


ner casing, and the ratchet segment, m, m’, 
and arm Z, may be attached to the outer side 
of the same casing; or all these parts may 
be placed on the back plate. 

Having thus described my improvement, 
what I claim as my invention, and desire 
to secure by Letters Patent, is, | 

The snail-wheels, e, and f; (or either of 
them;) the lever g, A, û, the arm %, and the 
segment ratchet, combined, and arranged as 
above described. 


M. W. BALDWIN. 


Witnesses: | 
Henry А. MARCHAND, 
Cartes D. FREEMAN. 
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STRIKING MECHANISM OF REPEATING CLOCKS. 


` No. 248,935. | |  Patented Nov. 1,1881. 
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UNITED STATES PATENT OFFICE. 


CHARLES S. LEWIS, OF WATERBURY, CONNECTICUT. 


STRIKING MECHANISM OF REPEATING-CLOCKS. 


SPECIFICATION forming part of Letters Patent No. 248,935, dated November 1, 1881. 


Application filed December 13, 1580. 


To all whom it may concern: 


Io 
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Be it known that I, CHARLES 5. LEWIS, of 
Waterbury, in the county of New Haven and 
State of Connecticut, have invented certain 
new and useful Improvements in the Striking 
Mechanism of Repeating - Clocks; and I do 
hereby declare the following to be a full, clear, 
and exact description of the invention, such as 
willenable others.skilled in the art to which it 
pertains to make and use it, reference being 
had to the accompanying drawings, which form 
part of this specification. 

My invention relates to an improvement in 
the striking mechanism of repeating-clocks, 
the object being to provide clocks of the type 
in question with striking mechanism or devices 
which shall be simple in construction, positive 
and accurate in operation, and of small initial 
cost; aud with these ends in view my inven- 
tion consists, first, in a repeating strike-move- 
ment, in the combination, with a toothed rack, 
ofacam or snail secured to the hour-hand socket 
and a twelve-hour wheel loosely mounted on 
the socket, but made friction tight therewith 
by means of a plate-washer or other spring, 
whereby the hour-hand is adapted to be freely 
adjusted and yet always retained in proper 
position with relation to the cam or snail. 

My invention further consists, in а repeat- 
ing strike-movement, in the combination, with 
a snail attached to the hour-hand socket, of a 

rack adapted to oscillate between the escape: 
wheel shaft aud dial-pinion. 

My invention further consists, in a repeat- 


ing strike-movement, in the combination, with 


a snail attached to the hour-hand socket and 
a socket-wheel loosely mounted on the socket 


and retained in place by friction imparted by 


a plate-washer or equivalent device, of a rack 
provided with a short arm, which engages 
with the snail and with a toothed portion that 
moves between the front frame and dial-pinion. 
My invention further consistsin certain other 
details in construction and combinations of 
parts, as will hereinafter be explained, and 
pointed out in the claims. 
` In the accompanying drawings, Figure Lisa 
plan view of a repeating strike-movement pro- 
vided with my improvement. Fig. 2 is an en- 
larged detail view, showing the improvement 


人 


(Model.) 





in the striking mechanism. Fig. 3 is a trans- 
verse vertical section taken through the center 
skaft. Fig. 4 is a detached view of the hour- 
hand socket. Fig. 5 is a similar view of the 
hour-hand, and Fig.6 a view showing the hour- 
hand secured in place. 

A represents the center shaft of an or dinary 
strike-ciock movement. | 

В із Ше hour-hand socket, ich the hour- 
hand C is secured. 

The minute-hand is attached to the project- 
ing end а of the center shaft. 

To the rear end of the hour-hand socket is 
permanently secured the snail or cam IZ, which 
is of ordinary form and construction. Upon 
the hour-hand socket is loosely mounted the 
socket ог twelve-hour wheel F, which is placed 
between the snail E and collet G on the rear 
end of the hour-hand socket. 

Between thesnail and socket-wheel is placed 
a plate-washer, H, which serves to force the 
wheel F in snug contact with the collet С on 
the hour-hand socket, and thereby form a frie- 
tional engagement between such parts, so that 
when the wheel Е isrevolved by the time-train 
it will transmit motion to the hour-hand socket 
and rotate the same. This construction and 
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75 


arrangement of parts enables the hour-hand . 


and snail to be secured to the hour-hand socket 
in proper relative position, which need not and 
will not be disturbed or disarranged when de- 
sired to adjust the hands, and, further, allow 
of the ready adjustment of the hands without 
interfering with the time-train, as the snail 
ean be rotated without moving the socket or 
twelve-hour wheel. 

I represents the rack, the arm 0 of which is 
pivoted at с to the front frame of the move- 
ment. | 

A short arm, d, is attached to or made solid 
with the arm 0 of the rack. This short arm 
has its free or outer end bent at right angles 
to its length, the beut portion engaging with 
the periphery of the snail and regulating the 
descent of the rack. The outer end of the arm 
bof the rack is bent, as at e, to bring the toothed 
portion f below the frame and cause the teeth 
g to mesh with the gathering-pins k on the 
third strike-pinion i. | 

The lock-work may be of ordinary eoustrue- 
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то 


tion, the count-hook j thereof striking between 
the teeth of the rack until the latter has been 
carried up to its extreme limit of travel, when 
the count-hook drops over the end of the rack 
and allows the stop- wire to engage the stop- 
pin on the third strike- wheel and arrest the 
movement of the strike-train. When thecount- 


hook aud stop-wires are lifted by the center- 


shaft staple, as in ordinary strike-movements, 
the raek will drop and fall a distance regulated 


=. by the position of the snail—as, for instance, 
. at the hour of one the snail will be in such po- 


I5 


sition that the rack will drop a distance equal 
to only one tooth, so that the clock will strike 
but once, while at the hour of twelve tlie snail 
will be in proper position to allow the rack to 
drop a distance equal to twelve teeth and cause 


_ the clock to strike twelve. The gathering-pins 
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бо 


on the third wheel serve to engage with the 
teeth of the rack and carry it up toits extreme 
limit of travel. = | 

Many different methods may be adopted for 

securing the hand to the hour-hand socket. In 
the drawings I have illustrated one form of at- 
tachment. The end of the socket is provided 
with a notch, k, in which is inserted a projec- 
tion, 1, formed on the hand, whereby the latter 
is prevented from rotating independent of the 
socket. 
. The rack is pivoted to Ше clock-frame so 
that the toothed portion may oscillate below 
the crown- wheel shaft and above the center 
shaft, and have a full oscillation without com- 
ing in contact with the main strike-arbor. Ву 
locating the rack substantially in the manner 
shown and described I am enabled to apply it 
to nearly, if not all, the ordinary eight-day 
strike-movements without making any change 
in the location of either the strike or time train 
or interfering with their operation. 

From the foregoing it will be observed that 
my improvementis very much simpler and more 
economical in construction than the ordinary 
strike mechanism, as I am enabled to dispense 
with the ordinary count-rim, count - spring, 
count-stad, and not only avoid the expense and 
laborineident to such construction of parts, but 
obviate the complex arrangement of devices in- 
cident to such type of striking mechanism. 

It is evident that many slight changes in 
the construction and arrangement of parts 
might be resorted to without departing from 
the spirit of my invention, and hence I would 
have it understood that I do not limit myself 
to the exact construction and arrangement of 
parts shown and described; but 

What I claim as new, and desire to secure 
by Letters Patent, is— 

1. In a repeating strike-movement, the com- 
bination, with a rack, of a snail secured to the 
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hour-hand socket, and a twelve-bour м. 
loosely mounted on the socket and made fri. 
tion-tight therewith by means of a plate-wasi- 
er or other equivalent spring, substantially as 
set forth. 

2. The combination, with a striking clock: 
movement, having a snail located between the 
two plates and connected with the hour-hand, 
of a rack pivoted to the front plate of the clock- 
movement, said rack having its toothed por- 
tion located on one side of its pivotal bearing, 
arranged to engage with gathering-pins con- 
nected with the clock-movement, and that por- 
tion of the rack on the opposite side of its 
pivotal bearing being provided with an arm 
arranged to engage with the snail, substan- 
tially as set forth. 

9. In a repeating strike-movement, the com- 
bination, with gathering-pins attached to one 
of the pinions of the strike - train, of a rack 
pivoted to the outside of the frame and formed 
so that the toothed portion shall oscillate be- 
low or within the frame, substantially as set 
forth. 

4. In arepeatiug strike-movement, the com- 
bination, with a rack and gatheriug-pins for 
actuating the same, of a snail attached to the 
hour-hand socket and a twelve- hour wheel 
loosely mounted on the socket and made fric- 
tion-tight therewith by means of a plate-wash- 
er or equivalent spring, substantially as set 
forth. 

5. The combination, with an oscillating rack, 
gathering-pins on one of the pinions of the 
strike-train, and a count-liook, of a snail at- 
tached to the hour-hand socket, a short arm 
on the rack adapted to engage said snail, and 
a twelve-hour wheel loosely mounted on the 
hour-hand socket and made friction-tight by 
means of a plate-washer or other equivalent 
device, substantially as set forth. 

6. The combination, with a rack, of an hour- 
hand socket, having a snail and hour-hand se- 
cured thereto against rotary displacement, and 
a twelve-hour wheel loosely mounted on the 
socket and made friction-tight by means of a 
plate-washer, or equivalent device, substan- 
tially as set forth. 

7. Thecombination, with an hour-hand socket, 
having a recess formed therein, of an hour- 
hand formed with a projection adapted to en- 
ter such recess and secure the same to the 
socket, substantially as set forth. 

In testimony that I claim the foregoing I 
have hereunto set my band and seal this 29th 
day of November, 1880. 

_ CHAS. S. LEWIS. fLs.] 

Witnesses: | 
I. В. FIELD, 

F. B. FIELD. 
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WILLIAMS E. HUGUENIN, OF LOCLE, SWITZERLAND. 


REPEATING-MOVEMENT FOR WATCHES. 


Y ©- SPECIFICATION forming part of Letters Patent No. 256,218, dated April 11, 1882, 


Application filed August 27, 1881. (No model) Ы 


+ To all whom it may concern: 
Be it known that I, WILLIAMS EDOUARD 
HUGUENIN, of Locle, in the canton of Neuf- 
chätel, Switzerland, have invented certain new 
5 and useful Improvements in Watches, of which 
the following is a specifieation. | 
The object of my invention is to simplify 
and eheapen the construction of that class of 





charaeter. 

d is the lever, pivoted at d’, and provided 
with teeth at @, meshing with a pinion, c, on 
the arbor of a spring-barrel, B, specially pro- 
vided for the repeating mechanism, and said 


35 


offsets of the hour-snail. At the same time Ше 
lever d by its teeth 42 partially revolves the 
pinion ¢ and disk e and winds up the spring 
of the barrel B the amount necessary for re- 
turning the parts to their normal positions and 
operating the hammers. Thus, if the arm of 
the lever 4 comes against the offset of the 
hour-snail that indicates two o’clock, the disk 


pin ? moving in theslotins. This brings the 
periphery of the surprise as a prolongation of 
the outermost offset of the snail l, and prevents 
the quarter-piece p, next described, striking 
the offset that indicates the first quarter until 


watches known as “repeaters;” and this I ac- | e will be turned backward only sufficient to бо 
ro complish by lessening the number of parts and | present two teeth to the hammer m uponthe ` 
providing such construction and arrangement | forward movementof the disk e. Consequently 
| of Ше mechanism that the parts thereof may | Ше hammer m will be operated twice and in- 
be cut out by dies or punches from sheet metal, | dicate two o'clock. | 
thereby lessening the cost of manufacture and The quarters-snail 1 is upon the arbor of the 65 
15 rendering parts interchangeable. _ minute-wheel, and consequently makes one 
In the drawings, Figure 1 is a view repre- | revolution each hour, and upon the cannon of 
senting the repeating mechanism complete. | this snail is the piece usually termed the “ sur- 
Fig. 2 represents the ring of the watch and the | prise,” which consists of the sleeve 9, finger 
sliding bolt for operating the repeater. Fig. | 8, and plate s, the periphery of the latter be- 70 
20 З is an edge view of the quarters-snail and of | ing concentric with the outermost offset of the 
the surprise, and Fig. 4 is an elevation of the | snail 1. The surprise is kept upon the cannon 
same. of the snail? by a ring, |, at its inner end, and 
The sliding bolt or push-plate b, for setting | it moves with the snail 1 by the pin 2 in a slot 
the repeater in action, is made as a thin plate | of s. At each turn of the snail 1 the finger 8' 75 
р 25 Within the ring 40 of the watch-case, and is | engages with a tooth of the star-wheel E and 
guided by said ring and by the pins e? с. It | moves it one tooth, thereby setting the hour- 
has a finger-piece projecting through a slot in | snail properly. As the finger 5“ separates from 
said ring 10, and a noteh at a’ to receive the | thetooth of the star-wheel the advancing tooth 
end of the lever а, which acts upon the lever | of said wheel strikes the finger s’ suddenly by 8o 
зо d when the push-plate is moved to sound the | the impulse given to the wheel E by the double- 
repeater. inclined tooth of the spring c, that had been 
The hour-snailL, provided with twelve steps | lifted by the passage of one tooth, and then 
or offsets in its periphery, and the star-wheel | passes between the next two teeth, and the 
E upon the arbor of the hour-snail, are of usual | surprise is tarned to the extent allowed by the 85 


о 
: 40 lever d has a projection, 3, that is adjacent to | after the minute-hand has passed ХП, у 
| the hour-snail L. | | The quarter-piece 7 is pivoted at 7, and ћаз 
Upon the arbor of a spring-barrel, B, there | a finger at 8 adjacent to the quarters-snail 1, 
is a disk, e, with ratchet-teeth at e” and e?, the g is а lever pivoted to the quarter-piece p, 
teeth at е acting upon the hammer m to indi- | and provided with notches in its long arm. ps 


cate the hours, and the teeth & acting upon 
the hammer % to indicate the quarter-hours. 
When it is desired to sound the repeater the 
sliding bolt b is moved in the direction of the 
arrow, Fig. 1, and by means of the interme- 
50 diate lever, a, the lever d is moved and the pro- 
jection 3 brought into contact with one of the 


45 


一 





f is a pin upon the disk e. 

When the lever d is moved, as before de- 
scribed, and the pinion e turned to wind up 
the spring of the barrel B, and also to turn 
the disk e, the movement of the disk e causes 
the pin 7 to move out of the notch of y, releas- 


то9 


ing the latter, and the spring ¢ immediately | 


I2 


15 


20 


25 


39 


35 


moves the quarters-picce p and the finger 8 
strikes against the part of the quarters-snail 
adjacent to it. This movement of Ше quarter- 
piece p eauses the lever g to assume a position 
dependent upon the offset of the snail 1, that 
the finger 8 came into contact with, so that 
the pin f will enter the proper noteh in g upon 
the return movement of e. When the bolt b 
is released the spring of the barrel D uncoils, 
aud the disk eis turned forward,and the teeth 
ate’ operate the hammer, as before described, 
to strike the hour. During the forward move- 
ment of е the pin f enters the proper noteh in 
g and draws the quarter-piece away from the 
snail Т until a pin, 10, upon the quarter-piece 
р, enters the teeth of the anchor-wheel Л, that 
is revolved by gearing from the spring-barrel 


B, and stops the rotation of B, and thereby. 
It is- 


prevents the disk being turned too far. 
to be understood that the pin f enters the first, 
second, or third notch in g, according to which 
offset the finger 8 strikes. Thus, if it strikes 
the offset indicating the second quarter of the 
hour, the pin f will enter the second notch in 
g and the hammer п will be acted upon by two 
of tbe teeth e, after which the revolution of e 
will be stopped by the pin 10 entering the 
teeth of the anchor-wheel Л. 

The gearing between the spring-barrel and 
the anchor-wheel may be of any desired char- 
acter. It is not shown in the drawings. 


I do not claim broadly mechanism for wind- 
ing up the spring of the repeater only the 
amount necessary to indicate the particular 
hour, as this has before been done. 

1 claim as my invention— 


1. The combination, with the repeating 
mechanism, of the sliding bolt b within the 
ring 20, and guided by said ring and by the 
pins Ф ہف‎ and provided with a finger-piece pro- 
jeeting through a slot in the ring 40, and with 
a notch to receive the end of a lever, substan- 
tially as and for the purposes set forth. 

2. Ina repeating-watch, the toothed lever 
d, pinion e, spring-barrel В, and disk ein com- 
bination with the hour-snail Land hammer 
for striking the hour, substantially as and for 
the purposes specified. 

3. The toothed lever 4, hour-snail L, pinion 
с, spring-barrel B, disk e, and pin f, in combi- 
nation with the quarters-piece p, notched lever 
g, and quarters-snail 1, substantially as and 
for the purposes specified. | 

4, In a repeating-watch, the combination of 
the toothed lever d hour-snail L, spring-barrel, 
and pinion с, substantially as and for the pur- 
poses specified. 

5. In arepeating-watch, in combination with 
the star-wheel E and quarters-snail /, the sur- 
prise, made as a plate, s, upon a sleeve sur- 
rounding the cannon of the quarters-snail, and 
with a finger extending from said sleeve for 
acting upon the star-wheel of the hour-snail, 
and with a pin upon the snail entering a slot 
in s, substantially as specified. 

In testimony whereof I have signed this 
specification in the presence of two subserib- 
ing witnesses. - 

WILLIAMS EDOUARD HUGLENIN. 

Witnesses: 

Y, DURAT, 
ELMER SCHNEIDER. 
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To all whom il may concern: = 

Ве it known that we, CHARLES MORLET and 
EUGENE DUPUIS both of the city, county, 
and State of New York, have invented a new 
and Improved Repeating- Watch, of which the 
following is a full, clear, and exact descrip- 
tion. | | | 
This invention relatesto certain new and use- 
ful. improvements in that class of watches 
known as ''repeating-watches," and which 


are provided with mechanism for striking 


bells, wires, or metal plates in such a manner 
as to indicate the time by a number of strokes 


` for the hours and a number of strokes for the 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


minutes. | 

The object of our invention is to materially 
simplify the construction of such repeating- 
watches, whereby fewer parts are required, 
the striking mechanism can be driven from 
the mainspring of the watch, the striking 
mechanism can easily be removed from the 
watch, and the cost of these watches will be 
materially reduced. BORD 

The invention consists in the combination, 


with a watch, of a repeating mechanism and 


means for operating the repeating mechanism 
from the mainspring of the watch. ` 
The invention further consists in the com- 


bination, with a watch and the repeating mech- 


anism, of means for throwing the repeating 
mechanism in gear with the mainspring at the 
same time that the repeating mechanism is 


started. 


The invention further consists in various 
parts and details and numerous combinatious 
of the same, as will be fully described, and 
set forth hereinafter. | | | 

Reference is to be had to the accompanying 
drawings, forming part of this specification, in 
which similar letters of reference indicate cor- 
responding parts in all the figures. 

Figure lis a face view of our improved 
striking mechanism for a repeating-watch. 
Fig. 2 is a face view of the detachable plate 
carrying the striking mechanism, parts of the 


mechanism being omitted to show other parts. 
Fig. 3 is an inside view of the. 


more clearly. 


plate below the one carrying the repeating 
mechanism. Fig. 4 is a face view of the plate 
directly below the dial, showing the winding 
mechanism and the mechanism for connecting 
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the line ж w, Fig. 1. 


the mainspring with the repeating device, . 
parts being broken out and others shown In 
section. Fig. 5 is a cross-sectional view of 


the elock-work on the broken linez 224 xa, 55. 


Fig. 1. 
y y y, Fig. 1. 


Fig. 6 is a cross-section on the line 
Fig. 7 is a sectional view on 
Fig. 8 is a plan view of 
the under side of the wheel for. operating the 
middle spindle. E 
Referring to Fig. 4, a beveled pinion, A, is 
mounted on the winding-stem A and engages 
with the beveled cog-wheel A’, which engages 


with the cog-wheel A’, adapted to engage with 


a cog-wheel, B, on the casing, in which the 


free end of the mainspring is fastened. 
A pivoted pawl, B’, is adapted to engage 
with the cogs of the wheel B, and is pressed 


against the said cogs or teeth by a spring, В”, 
resting on the outer edge of the pawl. 


The 
said pawl is provided with a shoulder, В, 
against which the end of the spring В can 
rest under certain circumstances, as will be 
described hereinafter. The pawl D'is pro- 
vided with a projection, B', against the inner 
edge of which a sliding pin, B’, rests, the op- 
posite end of which pin is beveled and adapted 
to pass in between the cogs of the wheel А“, 
the said pin being adapted to slide in a suit- 
able guide aperture in the frame of the watch. 
ThepawlB' is also provided with a projection, . 
B°, which is adapted to act on one end of a 
pivoted lever, С, the opposite end, C, of which 
rests against a hub or spindle, А“, on which 
the eog-wheel A turns. 
provided for pressing the wheel A? against 


the rim ofthe wheel В on the spring-easing, | 


as is usual in stem-winding watehes. 
A push-pin, D, projects from. the edge of 


.60 
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75 


80 


A suitable spring is 85 


the worksand is formed on the angle ofan angle go 


spring-lever, D’, that will be described here- 
inafter, and the said push-pin D also acts.on 
the projection, Bt of the pawl-lever В’; and if 


the said push-pin is pushed inward the end : 


projection, В. of the pawl-lever В is pressed 95 


inward, and the outer end of the pawl-lever 

is moved outward and disengaged from the. 
teeth of the cog-wheel. By the said outward - 
movement of the inner end of the pawl-lever 


В the end of the spring B*.is caused to en- . 


gage with the shoulder B* of the said pawl- 
lever, and thus lock the pawl-lever in place, 


IOO 
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disengaged from the teeth of the wheel B, as 
shown. . Ifthe pawl-lever is moved inward by 
the push-pin, as described, its projection B5 
will aet on the end of the lever С and cause 
the opposite end, С’, of the said lever C to press 
on the hub A’ of the wheel A? and move the 
wheel A” from the wheel В, whereby the said 
wheels A’ and B will be disengaged and will 
remain во as the pawl B’ is locked in position 
by the spring В. At the same time the bev- 


. eled end of the bolt or pin B? is moved in be- 


F9 


30 


40 


15 


50 


сл 
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60 


5 end of the shaft Е. 


tween two teeth of the wheel A® and locks the 


same in place. | | | 

Ifthe parts are all in the positions just de- 
scribed and shownin Fig. 4, and the winding- 
stem A” is turned, the teeth of the wheel аа 
acting on Ше beveled inner end of the bolt p, 


will foree the said bolt outward and cause its | 


outer end to press the projection B: of the 
pawl-lever B’ outward, thereby pressing the 
opposite end of the lever in between the teeth 
of the wheel В, the end of the spring В? 
snapping over the shoulder P? and resting 
on the edge of the pawl-lever above the 
shoulder. | 


By the above-described movement of the 
pawl-lever В’ the end of the lever Cis released, 


thus permitting the spring provided for this 
purpose to throw the wheel A? in gear with 
the wheel B, and thus permitting: the Spring 
to be wound by turning the winding-stem А, 
which turns Ше pinion А, Ше beveled cog- 
wheel A”, the cog-wheel A and the cog- wheel 
B. It is thus seen that as soon as the push- 
pin D is pushed inward the mainspring is dis- 
engaged from the winding device, and as soon 
as the winding-stem A’ is turned, the winding 


apparatus is thrown in gear with the main- 


spring. 

Ав stated above, the push-pin D is formed 
at the angle of an angular spring-lever, D’, 
secured on the inner surface of a plate, D, 
the free епа D’ of the said spring being bev- 
eled and resting on a bridge, О held on the 
under side of the plate D?. The lower slightly 


rounded or beveled end of an upright shaft or 


spindle, E, rests on the bridge D*, and passes 
through the plate D°, and on the said shaft E 
is loosely mounted a sleeve, a, on which is 
loosely mounted a cog-wheel, F,and on a 
sleeve, a’, held to turn with the shaft or spin- 
dle E, is rigidly mounted a wheel, G, provided 
with twelve teeth, G^ which occupy about one- 
third of the cireumference of said wheel. 
Above the wheel G a pinion, J, is rigidly 
mounted on the sleeve a’, and above the pin- 
ion J a eurved arn, I, is loosely mounted on 
the shaft E, and is connected by a pin or rivet, 
I, with the pinion J. 
the shaft E, which is of less diameter than the 
lower part, passes through an aperture in the 
free end of a spring, ЕР, which is secured on 
the plate D°, the free end of the said Spring E? 
resting on the shoulder formed on the upper 


The wheel G is provided at its under side 





&meter from thefirst to the last step. 


The upper end, Е, of 


witha downwardly-projecting tooth, С°, adapt- 
ed to pass in between and engage with the 
teeth of the eog-wheel F. The cog-wheel F 
engages with the cog-wheel Е, driven by the 
mainspring-spindle f". The eog-wheel Fen- 
gages with a pinion, E”, made integral with an- 
other eog-wheel, F’, engaging with a pinion, 
Е, made integral with a cog-wheel, Е“, engag- 
ing with a pinion, ЕФ provided with an escape- 
ment-wheel, Е", which engages with an anchor, 
Е", on which a swinging weighted arm, I^, is 
mounted, as shown in Figs. 1 апа 7. The pin- 
ions P", Е. and F° and anchor Fš are not 
mounted on arbors held between two plates 
or bridges, as is usual in watches, but are 
mounted on pivots f, projecting upward from 
the plate 1". 


The object of the train of gearing just de- 


scribed is to prevent the wheel F from revolv- 
ing too rapidly, as will be fully set forth here- 
inafter. | | 

On two spindles, J and h’, projecting from 
the surface ofthe plate D”, two stepped or 
toothed cams, H and H', are mounted, the 
said stepped cams gradually increasing in di- 
On the 
spindle A is rigidly mounted a star-wheel, 
H^, having eleven teeth, and the stepped cam 
H. is provided on its under side with a tooth, 
ІР, adapted to act on the teeth of the star- 
wheel EP, so that for every revolution of the 
stepped eam H the stepped cam H' will be 
moved one-eleventh of a revolution. A lock- 
ing-spring, H°, is secured on the plate Dš, and 


70 
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95 
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its free end rests against the teeth of the star- | 


wheei Н? to hold the said wheel in place. 

Two curved arms, J' and J*, rigidly united 
and held almost parallel, are both pivoted on 
a spindle, j, the curved arm J' having a rack, 
J’, formed in one edge at its free end, and the 
said rack being adapted to engage with the 
teeth of the pinion J, which is mounted rig- 
idly on the sleeve «' of thespindle or shaft E. 
A prong, J*, formed at the free end of the 
arm ل‎ 15 adapted to rest on the steps of the 
stepped or toothed cam ІН”, 

An elliptical or like frame, К, is pivoted on 
a spindle or pivot, k, and is provided with a 
rack, K’, having eleven teeth, which rack is 
arranged almost diametrically opposite the 
spindle or pivot k. The said frame К is also 
provided witha prong, К°, the end of which 
Is adapted to rest on the steps of the toothed 
or stepped cam Н. The frame K is provided 


with a shoulder, К?, against which the free 


end of the arin I is adapted to rest. A stop- 
pin, 1, projects down from the under surface 
of the frame K, and is adapted to strike 
against a pin, m, projecting upward from the 
surface of the plate D*. A spring, L, se- 
cured at one end on the plate D”, has its орро- 
site end connected with the arm J’ashort dis- 
tance from the pivot ог pintle 7, so that Ше 
Spring will have the tendeney to throw the 
arms J’ J’ in the direction of the arrow 27. A 
spring, M, having one end secured on the 
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of the arm J’, its rack Jë revolves the pinion 
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plate D?, has its free end resting against a pin 
secured onthe frame K a short distance from 
the pivot k, which spring М has the tendency 
to throw the frame K in the direction of the 
arrow у. Two circular spring-wires, N and O, 
each have one end secured on the plate 1", as 
shown at o, Fig. 1. Two hammers, N'and O', 
are pivoted to the plate D°. А spring, P, acts 
on the hammer N', at that end opposite the 
one provided with ahead,and presses the said 
end of the hammer against the stud P' on the 
plate D?, thereby pressing the head in the di- 
rectiontowardthecorrespondingspring, N. A 
spring, Q, acts on the hammer O and presses 
its head in the direction toward the spring O, 


and presses the opposite end of the said ham- 


mer О” against the stud Q on the plate D>. 
The hammer О’ is provided at the end oppo- 
site the one with a head with a projection, R, 


against which the teeth G' of the wheel G can 


act. Тһе hammer N is provided with a tooth, 
5, against which the teeth of the rack K’ of 
the frame K can act. The hammer О’ serves 
to strike the number of hours on the spring 
©, and the hammer N’ serves to strike the 
minutes оп the spring N. The hammer N 
does not indicate each single minute; but each 
stroke eorresponds to five minutes. 

The operation is as follows: If the push-pin 
D is pushed inward and pushes the spring- 
lever D’ inward, the beveled end D’ of the 
said lever D’, acting on the spindle E, pushes 
the same upward, whereby the wheel G will 
be raised, and the tooth G* on the under side 
of the said wheel G will be disengaged from 
the teeth of the wheel F, thus permitting the 
springs M and L to throw the frame K in the 
direction of the arrow у, and the arms J' and 
J? in the direction of the arrow 2; but the 
prongs K? and J* of the frame K and the arm 
J^, respectively, strike against the steps of the 
cams H and H’, thereby checking the move- 
ments of the frame K and the arms J’ J”. By 
the movement in the direction of the arrow x' 


J, and thereby turns the wheel G, connected 
with the pinion J, in direction of the arrow 
и. The cams Н and Н’ are operated by the 
clock mechanism, the cam H making one rev- 
olution every hour and the cam H’ one revo- 
lution every twelve hours. It is evident that 
at different times of the day the cams H and 
H' are in different positions in relation to each 
other and to the ends of the prongs Ј and К°. 
Thus at twelve o'clock that edge of the cam 
H' the shortest distance from the pivot A will 
face the end of the prong J', thus requiring 
the arms J’ and J* to move a greater distance 
before the end of the prong Ji rests against 
the edge of the eam H'. At or near the end 


of the hour the cam H is in such a position 
that that part of its edge which is the shortest 
distance from the pivot ۸ will face the prong 
K? of the frame K, thus requiring a greater 
movement of the frame K in the direction of 
the arrow у’, to cause the end of the prong R? 





{о rest on the edge of Ше cam Н. At one or 


two o’clock the movement required to bring 
the prong J‘ against the edge of the cam Н” 
will be least, and the throw of the arm J will 
be correspondingly small. A few minutes 
а бег the hour the distance between the edge 
of the cam H and the end of the prong K^ 


will be least, and the distance that the prong 


K? must move to come in contact with the 
edge of the cam H will be least, and the 
throw of the frame K will be decreased in 
proportion. 
limit the throw of the frame K and the arms 
J’ and J’, according to the time. If the frame 
K, for instance, is thrown but a short distance 
in the direction of the arrow y and moves back 
in the inverse direction of the arrow y', but a 
tew teeth of the rack K’ will strike against the 


If the throw of 
the frame K in the direction of the arrow y is 
very great, more teeth of the rack K’ will 
strike against the tooth Sof the hammer, which 
strikes the spring-wire N oftener. Ina like 


in contact with the rim of the cam H’. After 
the pin D has been pushed inward the spring- 
lever D’ snaps outward and from under the 
lower end of the spindle E, thus permitting 


and engage the tooth G? of the wheel G with 
the teeth of the cog-wheel F again. As has 
been stated, by pushing the push-pin D in- 
ward the pawl B' is disengaged from the ratch- 
et-wheel B, which is mounted on the arbor or 
spindle to which the mainspring is fastened, 


thus permitting the spring to revolve the said 


wheel in the inverse direetion of that in which 
it is revolved by winding the spring. The 
spring is then held at the rim of the spring- 
casing and acts on the central spindle, there- 
by also revolving the wheel Е”. 


the spring could not revolve the spindle on 
which itis wound. The wheels Band Fare re- 
volved in the direction of the arrow v’, and the 


Е does not afford resistance for the spring, the 
train of gearing shown in Fig. 7 is provided, 


wheel F’toorapidly. The wheel F’, ifrevolved 


in the inverse direction of the arrow w’, and 


tooth R of the hammer O', causing the ham- 
mer to strike the wire O, and thus produce 


Thus the cams Н and H’ always. 


tooth S of the hammer N’, and the hammer 
will strike but a few times. 


manner, the number of times that the hammer 
О’ strikes the spring- wire O is governed by the 
distance that the prong J‘ must move to come- 


the spring I? to force the spindle E downward - 


If the pawl | 
B should not be disengaged from the wheel B, - 


wheel E" acts on the wheel Е. As the wheel 


which prevents the spring from revolving the: 


from the spring-spindle, revolves the wheel F- 
in the inverse direction of the arrow w; and · 
as the tooth G° connects the wheel G with the 
wheel Е the said wheel С will also be revolved - | 


its teeth G’ will successively strike against the 
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the desired sound. By the movement of the 


wheel Gin the direction of the arrow w the free 
end of the arm I has been moved a greater or 
less distance from the shoulder K? of the frame 


130 


К, and by the time that the last tooth, С’, has- 
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acted'on the tooth Во the hammer O’ the end of 
the arm I will rest against the shoulder Ks of 
the frame K; and as the wheel G continues to 
move in the inverse direction of the arrow w 


the frame K will be moved in the direction of 


the arrow у, and the teeth of the rack K’ will 
strike against the tooth S of the hammer N’, 
and thus cause the hammer N’ to strike the 
wire N, each stroke corresponding to five 
minutes past the hour. The frame K moves 
in the inverse direction of the arrow y until 
its pin I strikes against the ріп m on the plate 
D°, whereby the entire ringing mechanism or 
repeating mechanism is stopped automatie- 
ally. As Soon as the winding stem is turned 
the wheel A? is thrown in gear with the wheel 
В, and Ше рам! В’ is engaged with the ratch- 
et-wheel B, thus preventing the Spring from 
acting on the central spindle and revolving 
the same, and now the spring must act on the 
rim of its casing, as the central spindle is held 
by the pawl В, which engages with the ratch- 
et-wheel В. . Зи 

‘That I may be fully understood I will re- 
( By pressing the 
push-pin D inward the cog-wheel B, connect- 
ed with the spindle on which the mainspring 
is fastened, is released, and at the same time 
the wheel G is disengaged from the ratchet- 
wheel F, permitting the frame K and the arms 
J J’ to ре thrown back until their prongs J‘ 
and К? rest against the teeth of the cams H’ 
and H. The mainspring can now revolve its 
central spindle or stem as the wheel B is re- 
leased, and the said mainspring can revolve 
the wheel F and the wheel С, thereby causing 
the teeth G’ of the wheel G to operate the 
hammer О; and when the hammez О has com- 
pleted striking the hours, the arm I rests 
against the shoulder K? of the frame K and 
moves the frame К in the inverse direction of 
the arrow у and causes the teeth of its rack 
К to act on the hammer N’, causing the 
same to strike the spring-wire N until the pin 
| rests. against the pin m. | | 

In place of providing the tooth G? on the 
under side of the wheel Gin such a manner 
that it can engage with the teeth of the wheel 


Е, the tooth 6? ean be arranged in a different 
manner, and ean be adapted to pass into a 


recess or aperture in the upper surface of the 
wheel Е. 

Heretofore repeating - watches have been 
provided with separate springs for operating 
the repeating mechanism; but in our im- 
proved repeating-watch the mainspring is used 
for operating the repeating mechanism, and 
the means which have been described above 


are used for operating the repeating mech- 


anism from the central spindle of the main- 
spring, the usual clock -work mechanism being 
operated from the outerend ofthe mainsprin о, 
which acts on the casing of the mainsprine. 
Furthermore, the entire repeating mechanism 
is held on the plate D*, which can easily be de- 


tached, so that the other parts of the works | 











need not be disturbed while removing the 
Striking or repeating mechanism, and at the 
same time that the repeating mechanism is 
thrown back by its springs into the position 
corresponding to the hour and minute the 
connection of the mainspring and repeating 
mechanism is made. 


Having thus fully described our invention, 


we claim as new and desire to secure by Letters 
Patent— o | 

1. The combination, with a watch, of a re- 
peating mechanism, gearing for operating the 
repeating mechanism from the mainspring, 
and mechanisn, substantially as set forth, for 
disengaging the ratchet-wheel on the spindle 
of the mainspring from its pawl in the opera- 
tion of starting the repeating mechanism, sub- 
Stantially as herein shown and described. 

2. The combination, with a watch, of a re- 
peating mechanism, a lever or spring for start- 
ing the repeating mechanism, gearing for oper- 
ating the repeating mechanism from the main- 


Spring of the watch, mechanism, substantially 


as set forth, for disengaging the paw] from the 
cog- wheel mounted on the spindle of the main- 
Spring, and mechanism, substantially as set 
forth, for disengaging the winding mechanism 
from the said cog-wheel, substantially as here- 
in shown and described. 

9. Ihe combination, with a watch, of a re- 
peating mechanism, gearing for operating the 
repeating mechanism from the mainspring of 
the watch, mechanism, substantially as set 
forth, for disconnecting the winding-gear from 
the winding cog-wheel on the spindle of the 
mainspring, mechanism, substantially as set 
forth, for throwing the pawl from the said cog- 
wheel, and mechanism, substantially as set 
forth, for throwing the said pawl back against 
the cog-wheel when the winding mechanism 
is turned, substantially as herein shown and 
described. | ! 

4. The combination, with a watch, of a re- 
peating mechanism, gearing for operating the 
said repeating mechanism from the mainspring 
of the watch, a device for starting the repeat- 
ing mechanism, the pawl B’ for locking the 
cog - wheel B on the spindle of the main- 
spring, which pawl has a shoulder, B’, and of 
the spring B’, substantially as herein shown 
and described. ` A D 

9. The combination, with a watch, of a re- 
peating mechanisin, gearing for operating the 
said repeating mechanism from the mainspring 


of the watch, a device for starting the repeat- 


ing mechanism, the pawl B'for engaging with 
the cog-wheel B on the spindle of the main- 
Spring, which pawl has a projection, В“, the 
lever С, and the cog-wheel А? engaging with 
the winding cog wheel В, substantially as 
herein shown and deseribed. 

6. The combination, with a watch, of a re- 
peating mechanism, means for operating the 
said repeating mechanism from the mainspring 
of the watch, a device for starting the repeat- 
ing mechanism, the pawl B' for engaging with 
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the winding cog-wheel B on the spindle ofthe | В, substantially as herein shown and de- 
mainspring, which pawl has projeetions В" x scribed. | 

and B*, the lever С, the cog-wheel A”, engag- | 

ing with the winding cog-wheel Б, ‘and the | 22. 2 
bolt or pin В”, having a beveled end adapted Е 
to engage with the teeth of the cog-wheel A’, 








Witnesses: 


and having its opposite end resting against | OSCAR Е. GUNZ, 
the inner edge of the projection B of the pawl 


С. SEDGWICK. 
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UNITED STATES PATENT OFFICE. 


HENRI ONESIME STAUFFER, OF PONTS-MARTEL, NEUFCHÄTEL, SWITZER- 
LAND. 


REPEATING-WATCH. 


SPECIFICATION forming part of Letters Patent Мо.383,256, dated May 22, 1888. 


Application filed June 18, 1887. 


To all whom it may concern: 

Beit known that I, HENRI ONESIME STAUF- 
FER,0f Ponts-Martel, Neufehätel, Switzerland, 
have invented an Improvementin Repeating- 


Seriai No. 241,690. 


Watches, of which the following isa specifica- 


tion. I 

Repeating- watches have heretofore been 
made in which a bell is introduced that will 
be struck when a push-pin in the case is de- 


{No model.) 


detached parts, these all being on a magnified 
scale. 

The case, face, and hands are to be of any 
desired character, and the watch-plates А and 
B receive between them any ordinary train of 
gearing and escapement and balance, which 
need not be herein described, and around the 
watch-plate B is a rim, 2, upon which the 
back of the face rests. The winding-stem 3 


pressed, and the number of blows will first | and pinion 4 act upon the wheel 5, the center 


indicate the hour and then the minutes ap- 
proximately, one blow corresponding to each 
five minutes. 

A watch of the general character is described 
in Letters Patent No. 325,854, granted Sep- 
tember 8,1555. In this character of watch it 
has been usual to employ two bells—one for 
the hours and the other for the minutes—and 
difficulty has arisen because the mainspring 
was employed for running the time-gearing, 
and also for striking the hours and minutes, 
and this spring was run down rapidly by the 
frequent striking of the watch, апа hence the 
watch might stop at atime that would involve 
great inconvenience. | 

My present invention is made with refer- 
ence to preventing the mainspring from being 
exhausted by preventing the striking mech- 
anism coming into action after the mainspring 
has been unwound toabout half of its strength, 
so that there will be a reserve force sufficient 
to continue the time mechanism for, say, about 
thirty hours after the striking mechanism 
ceases to be operative. Thereby an effort to 
strike the watch will call attention to the ne- 
cessity of winding the same. Besides this I 
make use of but one bell, and arrange the 
striking mechanism so that the hour will first 
be struck, then there will be a pause, and after 
that the strokes to indicate the minutes will 
take place, and my mechanism is very much 
simplified and the watch cheapened. 

In the drawings, Figure 1 shows the watch- 
movement with the face and hands removed 
and the hour and minute wheels taken off. 
Fig. 2 is a diagrammatic view of the train of 
gearing to the escapement-pallet that regu- 
lates the speed of thestriking mechanism,show- 
ing also the belland the hammer. The other 
figures (Figs, 8, 4, 5, 6, 7, 8, and 9) show the 


of which forms the pivot Юг the lever С, at 
the ends of which are the pinions 7 and 8, 
the latter acting through any suitable gearing 
for setting the hands when the detent 9 15 
acted upon. The pinion 7 gears into the 
wheel D upon the arbor 10 of thespring-bar- 
rel E. Ido not apply the ratehet-wheel and 
pawl directly to the spring-barrel, as hereto- 
fore usual; but I employ a small wheel, 11, 
upon a stud, 12, which wheel 11 gears into the 
wheel D, and around the tubular arbor of this 
wheel 11 is a gear-wheel, Е, recessed in its 
surface for the reception of the ratchet-wheel 
13, pawl 14, and spring 15, and this wheel Е 
gears into a wheel, G, that has a square fit- 
ting the arbor 16, so that this arbor 16 will 
always be revolved if this gear-wheel F is 
turned, and the arbor 16 is provided with a 
train of gearing, H, to an eseapement-pallet 
or pulsator, К, which prevents the striking 
mechanism running too fast whenever ib is 
brought into action. The push-pin I passes 
through the case, and its inner end acts upon 
the swinging lever L, that brings into action 
the striking mechanism, as hereinafter de- 
scribed, and there is a swinging detent, N, 
pivoted at 18 on the bridge of the spring-bar- 
rel, and one end swinging toward the stop- 
wheel О, and upon the arbor of the spring- 
barrel is a tooth, 20, to turn this stop-wheel 
one notch every revolution of the spring bar- 
rel in winding it up. 

It is now to be understood that when the 
winding-stem is actuated and the wheel D re- 
volved the small wheel 11 will also be rotated, 
together with the ratchet-wheel 15, and the 
pawl 14 will hold the wheels and spring as 
wound up, and every revolution of the arbor 
of the spring-barrel one tooth of the stop- wheel 
О will be taken up, and when the stop-wheel 
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О has been turned by Ше unwinding of the 


mainspring until its projection comes oppo- 
site the inner end of the swinging detent N 


said stop-wheel then blocks the detent so that 
the pin I cannot be pushed in. This prevents 
the spring being used for actuating the strik- 
ing devices, and at this time the spring has 
sufficient power to continue to drive the time 
mechanism, say, for thirty hours or more, be- 
cause the time mechanism takes its power 
from the gear-wheel upon the edge of the 
spring-barrel, as usual, but the striking mech- 
anism takes its power from the arbor of the 
spring-barrel. 

The hammer P is between the plates А В, 
and P' is the bell, the latter being in the form 
of a wire supported upon a block between the 
two watch-plates, and upon the hammer is a 
stud, 21, passing up through a slot in the plate 
В, and there is a spring, 22, to give motion to 
the hammer, and a spring-pawl, 23, on a stud, 
24, which spring-pawl acts upon the stud 21, 
and has a tooth, 25, at one end, against which 
one of the striking- ratchets operates, as herein- 
after mentioned. 

Upon the arbor 16 is a tubular arbor,at one 
end of which is a gear-wheel, R, fastened to 
the tubular. arbor, and at the other end is a 
segmental ratchet, S, and around the tubular 
arbor is a stop-pinion, 30, and there is a pin, 
31, on the under side of the gear-wheel R,and 
upon the swinging lever L is a long pinion, 
32, adapted to gear into the wheel G and into 
the wheel R; hence when this pinion 32 is in 
gear with these two wheels G and R they can 
be revolved together. 

Upon the arbor 33 of the minute-hand is the 


minute snail-wheel T, and beneath this is a 


pin, 34, that turns the 'star-wheel 35, to which 
is connected the hour-snail 36, so that the 
proper part of the hour-snail is brought into 


position by the pin 34 as the minute-hand | 


passes the 12 on the dial. 

There is a toothed segment, U, pivoted at 
39, and the teeth of this segment act upon the 
stop-pinion 30 to revolve it and the segmental 
ratchet Sand gear-wheel R in the opposite 
direction to the movement of the wheel Gand 
arbor 16; hence when the push-pin acts on the 
lever L to swing the pinion 32 out of gear with 
С and R the wheel С will commence to turn, 


and its movement will be regulated by the. 


train of gearing H and pulsator or escape- 
ment- -pallet K, “and instantly the spring 38 
will turn the toothed segment U and revolve 
the stop-pinion 30, gear R, and segmental 
ratchet S backwardly until the finger 37 upon 
U comes in contact with the snail-cam 36, and 
at that time the proper number of ratchet- 
teeth upon the segmental ratchet В, corre- 
sponding to the hour, will have run past the 
tooth 25 of the spring-pawl 23, swinging the 
same away from the hammer - stud 21 and 
against the action of a small spring, 65. The 
moment thestop-pin I isreleased, which should 
bealmostinstantaneously, the pinion 32 moves 
back to place and conneets the gear-wheels G 


383,256 


and R, so that the wheel R, its tubular arbor, 
and the.segmental ratchets S revolve with the 
arbor 16, and the teeth on the ratchet S, pass- 
ing by the tooth 25 of the spring - -pawl 23, 
swing such spring-pawl and actuate the ham- 
mer, giving the proper number of strokes upon 


| the bell to denote the hour, and then the end 


of the segmental ratchet S clears the spring- 
pawl; but the wheel R continues to revolve a 
half- revolution beforethemovementisstopped; 
but during this half-rotation after the hour 
has been struck the bell is struck the proper 
number of times to indieate the minutes by 
the means next described. 

The toothed rack V is on a pivot, 40, and 


its finger 41 acts in connection with the min- 


ute-snail T, and there is aspring, 45, which 
causes said toothed rack to swing until the 
finger 41 takes against the step of the snail- 
cam that may be in its path. This takes place 
at the time the toothed segment U acts upon 
the pinion 30 to turn the same backwardly, 
and upon thestud 24 is a second spring-pawl, 
42, and theteeth upon V slide past this spring- 
pawl, and the number of teeth sliding past de- 
pends upon the minute-snail T, and upon this 


toothed rack V is an arm, 44, and the parts are 


so made and timed that after the striking has 
taken place a pause occurs, and then the pin 
31 comes in contact with thearm 44 and pulls 
the toothed rack V around with it, causing 
the teeth of the rack to act upon the second 
spring-pawl, 42, and strikes the hammer as 
many times as there are teeth between the 
second spring-pawl and the end of the toothed 
rack, so that there will be onestroke for every 
five minutes that the hand has passed by the 
hour; hence by this improvement І am able 
to make use of one hammer and bell and in- 


sure the proper pause between the striking of 


the hour and the striking of the minute blows. 
Tt will be noticed that upon the toothed rack 
V there is a horn, 46, which comes in contact 
with the second sprin g-pawl,42,at the termina- 
tion of the strokes, and the pin 31, remaining 
in eontaet with the arm 44, stops the further 
movement of any of thestriking parts,and they 
hence remain in the position shown in Fig. 1 
until the push-pin I and swinging lever L are 
moved to disconnect the wheels С and R and 
allow the latter to. be turned backwardly by 


the toothed segment U and its spring 38, as 


before mentioned. 

The blank space on thestop-pinion 30 could 
be used in stopping the rotation of the cannon 
and gear wheels G and R if the toothed seg- 
ment U is removed in cleaning or adjusting 
the parts. 

The pin 34, that is made use of in moving 
the star- wheel 35, 18 upon a small plate, 50, 


having thearbor 33 for its center, which plate 


I call a surprise.” А limited amount of 
swinging movementis allowed this surprise by 
а stud, БІ, in aslot in the said plate. Аз the 


hands approach the hour, the bell may strike 
the hour, and also eleven to indicate the given 
hour and fifty-five minutes, and the parts are 
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to be so placed that the pin 34 will turn the 
star-wheel 35, and the movement thereof will 
be completed by the spring and incline 52, as 
usual, and this must take place exactly as Ше 
minute-hand is at 12, and in so doing the sur- 
prise 50 is swung forward and its edge forms 
a Short continuation of the most distant step 
upon the minute-snail T. The object of this 
15 to prevent the finger 41 of the toothed seg- 


ment V dropping down against the step of 


the snail nearest the arbor, and said surprise 
holds the toothed segment so that it cannot 
move at all, and the hour alone will bestruck 
should the push-pin be acted upon at any time 
during the first five minutes of the hour. 
Were it not for the use of the surprise the 
wateh might strike the hour and then strike 
eleven strokes in addition during the first 
minute of the hour. By thetime the minute- 
hand indicates five minutes the second step of 
the snail T farthest from the arbor is adjacent 
to the finger 41, and one blow will be struck 
upon the bell after the hour has been struck, 
and so on for each step of the snail. 

From the foregoing description of the op- 
erations it will be understood that after the 
striking mechanism is stopped by the swing- 
ing detent N and stop-wheel O the spring will 
still exert its power in propelling the time- 
movement, and thereby the spring will run 
down, and upon rewinding the tooth 20 upon 
the arbor of the spring-barrel will turn the 
stop-wheel О in the reverse direction until the 
projection of the stop comes in contact with 
the incline upon the end of the spring 55. It 
is, however, necessary to continue to wind up 
the spring until its maximum power is at- 
tained; hence the tooth 20 as it comes around 
each time partially swings the stop-wheel O 
against the action of the spring 55, and such 
tooth escapes out of the stop-wheel and the 
spring returns the stop-wheel to its former po- 
sitlon, and this takes place every revolution 
of the arbor of the spring-barrel until the 
spring is fully wound up. 

] claim as my invention— 

J. The combination, with the spring-barrel 
and windine-stem, of the swinging lever © and 
intermediate wheels, the wheel 11, gearing into 
the wheel upon the arbor of the spring-barrel, 
the gear- wheel F, connected therewith, and the 
ratchet-wheel 15, pawl 14, and spring 15 upon 
the said wheel F, substantially as set forth. 

2. The combination, in a striking- watch, of 
aspring-barrel and the train of gearing for the 
time mechanism receiving its motion from the 
spring-barrel, a train of gearing and striking 


mechanism receiving its motion from the axis 
of the spring-barrel, and a stop mechanism to 
prevent the striking mechanism being brought 
into action before the power of the spring 1s 
exhausted, so that the time-movement of the 
watch can continue ће desired numberof hours 
after thestriking mechanism has been stopped, 
substantially as set forth. | 

3. The combination, with the spring-barrel 
and the wheel D, of the gear-wheels 11 and F, 
ratchet-wheel and pawl, the gear G and the 
arbor 16 driven by the same, the train of gear- 
ing to regulate the speed of the striking mech- 
anism, a tubular arbor around the arbor 16, 
and a wheel, R, corresponding to the wheel G, 
a segmental ratchet and striking mechanism, a 
push-lever, and pinion 32 on the same, con- 
necting the wheels G and R, substantially as 
set forth. 

4. In a striking-watch, the combination, 
with the bell and hammer, of a stud and two 
spring-pawls upon the stad and two segmental 
ratchets acting upon the respective spring- 
pawls one after the other, whereby the hour is 
struek upon the bell and then strokes are 
made by the same hammer and bell to indi- 
cate the minutes, substantially as set forth. 

5. The combination, with the hammer and 
the spring-pawls for acting upon the same, of 
a snail moving with the minute- hand, an hour- 
snail moved at the end of each hour, swinging 
levers and fingers acting with the respective 
snails, a segmental ratchet, 5, pinion 90, gear 
R, and pin 31, substantially as specified, for 
striking the hour and then striking the min- 
utes after a pause by the revolution of the 
wheel Г and pinion 80, substantially as set 
forth. | 

6. The combination, with the spring-barrel 
and the train of gearing for the time mechan- 
ism reeciving motion from the spring-barrel 
and the train of gearing and striking mechan- 
ism from the axis of the spring-barrel, of the 
stop-wheel having a projection at one side and 
a tooth оп the arbor of the spring-barrel for 
moving thestop-wheel, the detent N and push- 
pin, and the spring-pawl with an inclined end 
acting against the teeth of the stop-wheel and 
against the projecting stop to allow the wheel 
to move as the finger passes by the stop- wheel 
in completing the winding of the spring, sub- 
stantially as set forth. . 

Signed by me this 7th day of May, 1887. 

HENRI ONESIME STAUFFER. 

Witnesses: 

WILLIAM LESQUEREUX, 
Luc HENRI STAUFFER. 
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NITED STATES PATENT OFFICE. 


JUSTIN WALZER, OF CHAUX-DE-FONDS, SWITZERLAND. 


STRIKING-WATCH. 


SPECIFICATION forming part of Letters Patent Мо. 383,260, dated Мау 22, 1886. 


(No model.) Patented in Belgium May 31, 1886, No. 13,118. 


Application filed December 90, 1886. Serial No. 222,010. 


To all whom i$ mau concern: 

Be it known that I, JUSTIN WALZER, of 
Chaux-de-Fonds, Switzerland, have invented 
an Improvement in Repeating- Watches, (for 

5 which I have received a patent in Belgium, 
dated Мау 31, 1586, No. 73,178, ) of which the 
following is a specification. 

The object of my present invention is to 
provide a repeating mechanism of simple con- 
struction thatean be applied to ordinary stem 
winding and setting watches and be operated 
by the winding and setting stem after the 
sounding mechanism has been brought into 
position for action by the turning of a button 
r; upon the watch-case ring. | 

In the drawings, Figure 1 is an elevation of 
the watch with the dial-plate removed and 
with the parts of the repeating mechanism out 
of action. Fig. 2 15 a similar view with the 
hands and quarter-wheel removed and with 
the repeating mechanism in position for strik- 
ing the hours. Jig. 3 isa section of the strik- 
ing mechanism ab about the line 2 2, Fig. 2, 
without the case. Fig.4isan elevation showing 
the arbors of the hour and minute hands and 
the spring-pawl that controls the striking 
mechanism. The gearing for actuating the 
striking mechanism is shown by dotted lines 
in this figure; and Fig. 5 is an elevation of a 
portion of the stem winding and setting mech- 
anism and of the device for throwing said 
mechanism out of action when the repeating 
mechanism is thrown into action. | 

The winding and setting stem A*is provided 
witha crown, A’, asusual, and upon asquared 
portion of the stem is a clutch-wheel, B, the 
ratehet-teeth 3 of which normally meshes with 
the similar teeth on the pinion С, that 18 
loose upon said stem. This pinion Cis always 

до in gear with the wheel A^, and this latter 
meshes with the teeth upon the spring- barrel 
A® of the watch. This wheel A and spring- 
barrel A? аге shown by dotted lines in Fig. 5. 
There is a third wheel, D, upon the winding 
and setting stem, and said wheel D is upon a 
squared portion of said stem and always turns 
therewith, and said wheel D gears mto the 
wheel E of the train of gearing Y G H, that 
actuates the sounding mechanism. Wher the 
parts are in the position shown in Fig. 5, the 
mainspring can be wound up by turning the 
crown As and its stem through the pinion С, 
wheels A, and gear-teeth upon said spring- 


IO 


20 


45 


39 


45 


NO 





ی چ ب چ a‏ 


barrel А’. When the push-piece W is pressed 
fully in, the ratchet-teeth 3 of the pinion B 
are disconnected from the pinion © and the 
teeth 4 are moved into gear with the wheel P? 
of the hand-setting mechanism, and the hands 
ean be set by turning said crown and its stem. 
When the wheel B occupies an intermediate 
position and is not in gear with either the 
pinion С or the wheel Б", as shown by dotted 
lines in said Fig. 5, then the turning of the 
crown and its stem actuates only the repeat- 
ing mechanism. 

The wheel G is upon the swinging plate O, 
the pivot of which is the axis o of the wheel Г, 
and said wheels D, E, F,and G are always in 
gear with each other; but the wheels G and H 
are in gear only when the plate О 15 moved to 
bring the repeating mechanism into operation, 
as hereinafter explained. This plate О also 
carries Ше hammer-tail ©”, pivoted atg, and 
having a spring-shank and the hammer U for 
striking the hours. The spring 0, that is 
serewed at one end to the plate O, acts on the 
tail O' to cause the hammer to strike. 

The wheel Н is fitted to turn loosely проп 
the hub Т/ of the arbor 1* of the hour-hand, 
and this wheel Н 16 kept in place by the plate 
P, that is screwed to the main plate of the 
watch. Said wheel IT has a circular flange, 
Н”, passing up through a circular opening in 
said plate Р, and the wheels M N are secured 
to the wheel H by screws 2 2 x passing into 
holes at m m m, Fig. 4, in said flange TT. 
These wheels H M М turn as one wheel. 

The wheel M has twelve tecth and actuates 
the hanımer U for striking the hours, and the 
wheel N has forty-eight teeth and aetuates 
the hammer zw for striking the quarter-hours. 
The arbor ГР of the hour-hand passes freely 
through a central hole in the wheels M N, and 
in the hub 17 of said arbor Tr there is a notch 
forming a stop at 7 for a pawl, K, to take 
against. ‘This pawl is is pivoted to the wheel 
H, and a spring, J, keeps the outer end of 
said pawl against the hub I. 

It is now to be understood that in the normal 
condition of the watch the wheels H, M, and N 
are stationary, but that they can be rotated 
by turning the crown А“ and its stem after the 
plate О is moved and the wheels B С discon- 
nected, and the wheel G brought into gear 
with the wheel H. The amount of the rotation 
of said wheels H, M, and N, however, is lim- 
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ited by the pawl K coming in contact with 
the stop on the arbor of the hour-hand. Thus, 
if the hour-hand has just passed 1 on the 
dial, the whecls H M N can be turned only one- 
twelfth. of a complete revolution, when the end 
of the pawl K will come in contact with the 
stop / and arrest their further rotation. As 


the wheel M has twelve teeth, it will be turned 


but one tooth, and the hammer-tail О” will be 
moved once by the tooth of the wheel M and 
only one blow be given by the hammer U upon 
the sonorous wire or sounder V, thereby indi- 
cating that it is one o’clock. - If the hand has 
just passed 2 on the dial, the stop Z will be 
at such a distance from the pawl K that the 
wheels H M N can be rotated one-sixth of a 
complete revolution before their rotation is 
stopped by the pawl K coming against the 
stop /; hence the wheel M. will be turned two 
teeth, the hammer-tail O' acted on twice by 
the teeth of the wheel M, and two blows be 
given by the hammer U upon the sounder V 
to indicate that itis two o'clock. In like man- 
ner the.other hours are struck. ши | 

When the wheels H M. N are rotated, the 
barrel I is also rotated by the wheel H gear- 
ing into the teeth upon said barrel I, and a 
spring within that barrel is wound up, aud 
the funetion of this spring is to return the 
wheels H M. N after each striking operation 
to the normal position they oceupied before 
the repeating mechanism was brought into 
operation. | | "m 

Before explaining how the quarter-hours 
are struck it is necessary to first describe how 
the repeating mechanism is brought into ас- 
tion. `` | 


The swinging plate O is connected to а le- 


ver, R, by the link Q, and one end of said le. 
ver R is within a groove of the eam S, which 
cam is at the inner end of a stud, s, that passes 
through the watch-case center, and at the outer 
end of this stud s there isa turn-button, T, 
for rotating said stud and eam. The button T 
and parts operated by it occupy the position 
shown in Fig.1whentherepeating mechanism 
is out of action; but when the button T, stud 
s, and cam 5 are given a quarter-rotation by 
turning the button said cam acts through the 
lever R and link Q and swings the plate O into 
the position shown in Fig. 2, bringing the 
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X and is acted.upon by the spring z'. Said 
plate X is pivoted at 2 to the watch-plate, and 
it is connected to the lever Z by the link Y. 
After the hour has been struck, as before de- 


scribed, the button T must be given a further 


quarter-rotation in the same direction as it is 
first turned to effect the striking of the quar- 
ter-hour. This further rotation of the button 
T causes the cam S to move the lever Z and 
Swing the plate X until the end of the ham- 
mer-tail Х is behind one of the teeth of the 
wheel N, as indicated by dotted lines in Fig. 
1, and the parts are in position for striking 
the quarter- hour. The shape of the cam- 
groove in eam 5 is such that this further ro- 


tation of said eam does not move the lever R.. 


To strike the quarter-hours: Suppose the 
watch indicates twenty minutes past two. The 
button Tis turned and then the crown and 
stem are turned, as before described. The 
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wheels H M N will be rotated, so that the ` 


wheel M turns two teeth and a third before 
the pawl K is arrested by the stop 1, and the 
hammer-tail O' will be lifted twice and two 
blows be given by the hammer U. As soon 
as the hours are struck the crown and stem 
must be released before giving the second 
quarter. фагп of the button T. As soon as the 
crown and stem are released the spring-bar- 


rel I turns back the wheels HM N one-third 
of a tooth of the wheel M, when the rotation 


of said wheels is arrested by the tooth of the 
wheel M that last lifted Ше hammer-tail O' 
coming in contact with said hammer - tail. 
During this backward movement of the wheels 
H. M. N the pawl K was carried away from the 
stop ہ‎ The crown and stem are now to be 
turned in the same direction as first turned, 
(the button T having first been given its sec- 
ond quarter-rotation,) and the wheels H M N 
are rotated the same distance forward as they 
were turned backward by the spring in I—viz., 
one-third of a tooth of the wheel M or oneand 
one-third tooth of the wheel N—beforethe pawl 


К again comes in contact with the stop}, and in 


so doing the hammer-tail X’is moved once and 
one blow is given by the hammer проп the 
sonorous wire V, thereby indicating that the 
minute-hand of the watch is between the quar- 
terand thehalfhour. Ifthe minute-hand is be- 
tween the half and Ше three quarter hour, then 


hammer-tail O' between two of the teeth of thetooth ofthe wheel M thatlastlifted the ham- 


the wheel M and the gears G and H together. 
At the same time a pin, O°, on the plate O is 
brought against the spring-lever W and shifts 
the ratchet-wheel B to its intermediate posi- 
tion, (indicated by dotted lines in Fig. 5,) so 
that the erown A? and its stem ean be turned 
for rotating the wheels H M N through the 
wheels D E F G, and the hour struck, as afore- 
said, without the winding or setting mechan- 
ism being operated by theturning of the crown 
and stem. 

The hammer-tail X’, carrying the spring- 
shank and hammer и for striking the quarter- 
hours, is pivoted at X? to the swinging plate 


mer-tail O' passes beyond it a distance equal to 
two tooth of the wheel N, and the hammer-tail 
X’ will be lifted twice and two blows be given 
by the hammer u. If the minute-hand is be- 
tween the hour and the first quarter, then the 
tooth of the wheel M that last lifted the ham- 
mer-tail O' will not move beyond the same a 
distance equal to one tooth of the wheel N. 
Consequently when the crown and stem are 
turned the hammer-tail X will not belifted to 
its full extent and no blow will be given by 
the hammer и, and the person operating the 
repeater will know that the minute-hand has 
not passed the first quarter-hour. When the 
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button T is turned back to the position shown 
in Fig. 1, the cam 5 acts through the levers В 
and Z to return the parts to the normal posi- 
tion shown in Fig. 1, with the wheel G dis- 
connected from the wheel H, Ше clutch- wheel 
B connected to the pinion C, and the hammer- 
tails О’ X clear of the teeth of the wheels М 
N. As soon as said hammer tails are clear of 
said wheels the spring-barrel I rotates the 
wheels H MN back to the position they occu- 
pled before the repeating mechanism was 
brought into operation. А pin, $, upon the 
spring-barrel I, coming in contact with the 
plate P at у, limits the return movement of the 
wheels H MN and insures their stopping at 
the proper place. This pin م4‎ by coming in 
contact with the plate Р at 7, prevents the 
wheels H М N being turned more than a com- 
plete revolution in their forward rotation. 

In order to insure the button T being held in 
any one of the three positions to which it ean 
be turned, I provide three notches at S' in the 
eam 5, and into one of these notches, accord- 
ing to the position of the button, passes the 
hooked end of a spring, S", and holds said but- 
tonsecurely from accidental displacement, but 
allows for the button being turned by the 
thumb and finger. 

I claim as my invention-- 

1. In a stem winding and setting watch, the 
combination, with the stem A“ and the wheels 
Б, C, апа D, of the wheel E, the swinging 
plate OY heels Г and G, hammer- tail O', and 
hammer and pin O°, means, substantially as 
specified, for moving the plate О, the elutch- 
lever W, the hour-cannon L’, astop upon said 
cannon, the wheels H and M, the pawl K, and 
spring о J, carried by said wheel H, the spring- 
barrel I and pin upon the spring-barrel, and 
stops for limiting the rotation of the barrel, 
substantially as specified. 

2. In a stem winding and setting watch, 
the combination, with the stem A* and the 
wheels В, C, and D, of the wheel E, swinging 
plate O, wheels F and G, hammer- дай O”, and 
hammer and pin Оз the clutch-lever W, the 
hour-cannon ТР, a stop upon said cannon, the 
wheels H, M, and N, the pawl К and spring 
J, carried by said wheel H, the spring-barrel 
I, stops for limiting the rotation of the barrel 
I, the swing-plate X, hammer-tail X’, and 
hammer, the button T, cam $, levers R 7, and 
Es Q Y, substantially as specified. 

. The combination, in a stem winding, set- 
Eine: and repeating watch, of the stem A, 
wheels B, C, and D upon said stem, the wheel 
Е, swinging plate O, wheels Е and G, and pin 
О”, the wheel H, loose upon the cannon of the 
hour- -hand, the clatch-lever W, the button Т, 
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cam 5, lever R, and link Q, whereby the par- 
tial rotation of the button and cam separates 
the wheel В from С and connects the wheels 
G and H, so that the stem can be turned for 
operating the repeating mechanism without 
actuating the winding or setting mechanism, 
as set forth. 

4. The combination, with theswinging plates 
О Х and parts ear ried by them, the levers R Z, 
and links @ Y, of the button T. cam 5, having 
notehes therein, and the safety- -spring ©’, hav- 
ing a hooked end to enter one of said notches, 
according to the position of said cam, and pre- 
vent accidental displacement of said cam, as 
set forth. 

5. The combination, with the hour cannon 
1 aa its stop ¿of the wheel H, fitted to turn 
loosely upon said cannon, a cireular flange 
upon said wheel H, the pawl K and spring J 
carried by the wheel H, the plate P, having 
a circular opening to receive the flange Е, and 
the wheels M N, secured to the flange Hof 
the wheel H, substantially as and for the pur- 
poses specified. 

6. The combination, with the spring-barrel 
and intermediate gear and the setting and re- 
peating mechanism in а watch, of the: stem A‘, 
the wheels B, С, and D upon said stem, and 
mechanism , Substantially as веб forth, for mov- 
ing the gear B so that the winding, setting, 
and re peating mechanism are operated by the 
one stem, as set forth. 

7. The combination, with the stem winding 
and setting mechanism, of the striking mech. 
anism, gearing for actuating the striking mech- 
anism, and mechanism, substantially as врес!- 
fied, for shifting the ratchet- pinion to an inter- 
mediate position out of contact with both the 
winding and setting mechanism and simul- 
taneously bring the striking mechanism into 
gear to be actuated by turning the stem, sub- 
stantially as set forth. 

8. The combination, with the striking mech- 
anism, of a stop upon the arbor of the hour- 
hand and a spring to turn the striking mech- 
anism back to its normal position, and a pawl 
to come into contact with the stop on the ar- 
bor of the hour-hand, so that the number of 
strokes on the striking mechanism is deter- 
mined by the distance the str iking mechanism 
is moved by hand before it is arrested by the 
stop on the arbor of the hour- -hand, substan- 
tially as set forth. 

Signed by me November 11, 1886. 


JUSTIN WALZER. [r. в. | 


Witnesses: 
BUCHEL DATUGLER, 
ÄLFRED KISSLING. 
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UNITED STATES PATENT OFFICE. 


CHARLES MORLET, OF ПОВОКЕХ, NEW JERSEY, ASSIGNOR OF ONE-IIALF TO 
PROSPER NORDMAN, OF NEW YORK, N. Y. 


REPEATING-WATCH. 


SPECIFICATION forming part of Letters Patent No. 402,343, dated April 30, 1889. 


Application filed September 12, 1989. 


Serial No. 285,182, (No model) 


To all whom тв many concern: 

Be it known that I, CHARLES MORLET, of | 
Hoboken, in the county of Hudson and State | 
of New Jersey, have invented certain new and 
useful Improvements in Repeating- Watches, 
of which the following is a specification. ~ 

This invention relates to an improved re- 
peating attachment to watches; and the ob- 
ject of my invention is to provide a simple, 
strong, and durable motor for operating the 
repeating attachment. 

A further object of my invention is to pro- 
vide a simple moderating-gear which can be 


easily applied; and another object of my in- | 
vention is to arrange and provide the. entire | 


repeating m echanism and its moderating-gear 
upon the face of the top plate in such а man- 
ner that no parts of the rotating mechanism 
extend to the bottom plate. 

The invention consists in a repeating-w atch 
having the moderating-gear mounted on an 
independent bridge on the top plate. 

The invention further consists in a motor 


| 








for the repeating-watch mechanism composed | 


of a helical spring in the shape of a tube. 

The invention also consists in the construc- 
tion and combination of parts and details, as 
will be fully deseribed hereinafter, and finally 
pointed out in the claims. 

In the accompanying drawings, Figure 1 is 
a Тасе view of my improved repeating mech- 
anism for watches, parts being broken out and 
others in section, Fig. 215 a side view show- 
ing the location and arrangement of the mo- 
tor. Fig. 3 is a side view of the bridge of the 
retarding-gear. Fig. £ is a face view of the 
repeating mechanism, the parts having dif- 
ferent positions. 

Similar letters of reference indicate corre- 
sponding parts. 

The mechanism for transmitting motion 
from the repeater-mechanism motor to the 
hammers is of the old and well-known con- 
struction, and does not form part of this in- 
vention. 


А rod, A, which is either a quadrant or a 


segment of a circle, is secured at its ends in 
lug es га, formed on the under side of the top 
plate, Б, or on any other plate of the watch. 
said rod A is surrounded by а helical spring, 


readily removed without disturbing or inter-_ 


C, which thus has the shape of a curved tube, 
one end of which spring rests against a pin 
at one end of the rod and the other end of 
which spring rests 08 a slide, D, on said 
rod. 

The slide ean be moved toward that end of 
the rod at whieh the other end of the spring 
is located, whereby the spring is compressed. 
The slide D is provided with an arm, D', from 
which two pins, d, project; or, in place of the 
pins d, a fork is formed in any other suitable 
manner on said lug or the arm of the same. 
On the top of the top plate, B, an angle-lever, 
E, is pivoted, which is provided with an arm, 
E' ‚that passes between the pins d on the arm 
D’ of the slide D. At the other end the lever 


09 
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05 


Е is provided with a segmental rack, Е, en- | 


gaging the pinion G, from which the curved 
ratehet-bars for oper ating the hammers in the 
usual manner are oper ated. 

The pinion G engages the cog- wheel H, 
which is pivoted on the end of the lower shank 
of a U-shaped bridge, J, pivoted at its oppo- 
site end on the upper surface of the top plate, 
В, by a serew or pivot, K, so as to adapt said 
bridge to oscillate, with the pivot or screw K 
as center, on upper surface of the top plate, 
В. A spring, L, is secured at one end of the 
top plate, and the other end bears against the 
rim of the swinging bridge J, thereby keep- 
ing the cog-wheel H engaged with the pinion 
G. Between the shanks of said bridge J the 
wheels of the moderating-gear are mounted, 
which may be of any well-known construe- 
tion. 

In the watch shown the wheel Il engages 
an intermediate cog-wheel, I, which in turn 
engages the pinion “М, mounted on the same 
shaft with the cog-w heel N, engaging the pin- 
ion O on the same shaft with the cog-wheel 
P,said eog-wheel P engaging the pinion Q on 
the same shaft with the ratchet-wheel R,with 
which the escapement 5 engages. Said es- 
apement and the shaft on which the pinions 
and cog-wheels IM N O P Q Кате mounted 
are all “pivoted i in. the bridge J. 

The entire moderating-gear being on a sep- 
arate bridge and entirely ‘independent of the 
remaining repeating mechanism, ib can be 
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rupting Ше remaining parts of the repeating 
mechanism. | | 
The operation is as follows: By moving the 
slide in the direction of the arrow x’, Fig. 1, 
the spring C is compressed and therack F is 
moved in the direction of the arrow a* and 
rotates the pinion G in the direction of the ar- 
row £. The pinion G will not rotate the wheel 
П, but will press or swing the entire bridge J 
and the wheels thereon in the direction of the 


arrow gf, so that the wheel H is out of the 


way, and thus does not interfere with rapidly 
compressing the spring C for action. When 
the slide D has been moved as far as possible 
in the direction of the arrow 27, the proper 
springs and catches provided are released 
and the parts of the repeating mechanism as- 
sume the positions shown in Fig. 4 ready for 
striking. The slide D is now released, and 
the spring C, expanding, moves said slide in 
the inverse direction of the arrow x’, where- 
by the rack F is moved in the inverse direc- 
tion of the arrow 27 and operates the striking 
mechanism in the usual manner. The pinion 
G is now rotated in the inverse direction of 
the arrow a? and turns the wheel Н in the 
same direction in which the spring L acts. 
The result is that the. pinion G now rotates 
the wheel H in the direction of the arrow gf, 
and from said wheel H the moderating-gear is 
operated in the usual manner until the spring 
C has expanded and the slide D has been 
moved back to its initial position. The heli- 
cal-spring motor is much more durable, sim- 
pler, and stronger than a barrel or straight 
spring motor used heretofore and not so apt 
to get out of order. 

The further advantage is that it occupies 
very little space, and that itis located in a 
part of the watch and in space which is not 
otherwise utilized, thus tending to reduce the 
size of the watch and case. | 

Having thus described my invention, I claim 
as new and desire to secure by Letters Pat- 
ent— | | 

1. A repeating-watch having its moderat- 
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ing-gear mounted on a movable bridge, sub- 
stantially as set forth. ` | 

2. A repeating-watch having its moderat- 
ing-gear mounted on a bridge pivoted to os- 
cillate on a plate of the works, substantially 
as set forth. | 

3. А repeating-watch having its moderat- 
ing-gear mounted in a bridge pivoted at one 
end to oscillate on one of the plates of the 
works, the wheels at the opposite end of the 
bridge engaging one of the wheels driven by 
the motorof the repeating-gear, substantially 
as set forth. Эл 

4. In a repeating-watch, the combination, 
with the repeating-gear, of a moderating-gear 
mounted in an oscillating bridge on a plate of 
the works and a spring acting on said bridge 
and serving to keep one of the wheels on the 
oscillating bridge engaged with one of the 
wheels operated by the motor of the repeat- 
ing-gear, substantially as set forth. | 

5. A repeating-watch having a motor for 
the repeating mechanism, composed of a heli- 
eal spring surrounding a rod, substantially as 
set forth. | | 

6. A repeating-watch having a motor for 


the repeating mechanism, composed of a heli- 


cal spring surrounding a curved rod at the 
rim of the movement, substantially as set 
forth. | | 

7. In а repeating-watch, the combination, 


with one of the plates, of a curved rod held 
at the rim of the same, a helical spring sur- 


rounding said red,a slide on said rod, on 
which slide the spring can act, a rocking le- 
ver operated from said slide, and gearing for 
transmitting motion from said rocking lever 
to the repeating mechanism, substantially as 
set forth. | 
In testimony that I claim the foregoing as 
my invention I have signed my name in pres- 
ence of two subscribing witnesses. 
j CHARLES MORLET. 
Witnesses: | 
OSCAR Е. GUNZ, 
JOHN А. STRALEY. 
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UNITED STATES PATENT OFFICE, 


FRED TERSTEGEN, 


Ë. 


£ 


OF ELIZABETH, NEW JERSEY. 


REPEATING MECHANISM FOR WATCHES OR OTHER TIME-PIECES. - 


` ‘SPECIFICATION forming part of Letters Patent No. 421,844, dated February 18, 1890. 
| Application filed April 23, 1884, Serial No, 128,899. (No model.) | 


To all whom it may concern: 


Be it known that 1, 了 RED TERSTEGEN, a 
citizen of the United States, residing at Eliz- 
abeth, in the county of Union and State of 


_ New Jersey, have invented a new and useful 


Repeating Mechanism for Watches or other 


 "Time-Pieces, of which the following is a speci- 
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fication. | à | 
My invention relates to the striking or re- 


peating mechanism of that class of repeating 
and striking watches wherein the hour is 


struck by a revolving toothed disk or rack 
and the divisions of the hour by a separate 
rack. TES | | 

The objects of my invention are, first, to 
separate from the time mechanism those parts 
of the repeating meehanism which have here- 
tofore been placed within the time-movement 
and plaee the same, with the other parts of 
the repeating mechanism, outside of the time 
mechanism, and this part of the invention 
consists in placing the said parts—viz., the 
spring-barrel, gearing, hammers, and bell- 
wires—on the exterior surface of the time- 
movement and arranging the other parts of 
the striking mechanism to connect there- 
with; second, to construct the repeating mech- 
anism in which the hour and its divisions 
are struck by separate racks as a separate 
and distinet attachment for watch-move- 
ments and adapt the same to be connected 
with the movement, and this part of the in- 
vention consists in placing all the parts of 


the repeating mechanism on one plate, which 


may be either the watch plate or bridges ora 
separate plate, and arranging the said mech- 
anism so that the various parts connect with 
each other and with the time-train without 
interfering with the regulating parts of the 
time mechanism; third, to construet repeat- 


ing mechanism in which the hour and its di- 


visions are struck by separate racks, so that 


` it сап be manufactured as а separate attach- 


45 


ment ready for connecting with a watch- 


movement, and this part of the invention con- 


sists in connecting the several parts of the 
repeating mechanism with a plate and bridge, 


` which said plate and bridge are fastened to- 





gether and adapted to be applied to the watch- 
movement; fourth, to arrange the repeating 
mechanism so that the bell-wires can be placed 
above the movement and between the said 


spring, 


потопа © 


mechanism and the peri phery of the repeater- 
plate or watch-plate, and this part of the in- 


vention consists in arranging the snails, vi- 


brating snail-pieces, racks, regulating-wheels, 
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hammers, and springs around the center post | 


of the watch, so as to leave space between the 
repeating mechanism and the periphery of 


the repeater-plate or watch-plate for the bells; 


fifth, in repeating-watches wherein the hours 
and the divisions of the hour are struck by 
separate racks to provide space for the bells 


around the surface of the back of the watch- . 


movement, and this part of the invention 
consists in arranging the entire repeating 


mechanism above or over the time-movement, 


so as to leave a space between the said mech- 


anism and the periphery of the watch-plate for 


the reception and vibration of the said bells; 
sixth, to simplify the assembling and adjust- 
ing of the repeating mechanism, and this part 
of the invention consists in providing the 
snail-pieces with adjusting devices by which 
they can be quickly and easily adjusted to 
operate accurately in connection with the 
striking-racks; seventh, to increase the vol- 
ume of sound from the bell-wires, and this 
part of the invention consists in clamping 
the bell-wiresand the watch-movement firmly 
together and to the case; eighth, to connect 
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the sliding bolt for operating the repeating — 


mechanism with the said mechanism above 
the center rim of the watch-case, and this 
part of the invention consists in connecting 


the slide with the lever of the repeating 


mechanism. through the bezel or snaps in- 
stead of through the center; ninth, to con- 
nect the sliding bolt directly with the re- 
peating mechanism, so as to form part there- 


of instead of part of the case, and this part, 


90 


of the invention consists in connecting the | 


sliding bolt directly with the lever which 


operates the repeating mechanism; tenth, to 


provide a sliding bolt for operating the set- 
ting-lever of repeating mechanism arranged 
to form a dust-tight connection with the case, 
and this part of the invention consists in 
forming the sliding bolt with an adjustable 
so that it covers the slot through 
which the lever connects with the bolt; elev- 
enth, to provide a bell-wire for striking- 
watches and other time-pieces that can be 
made more cheaply than heretofore, and this 
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hour-piece against the hour snail. 


consists in a bell-wire made from sheet metal 
and shaped in [the process of manufacture, 
without bending, so as to fit the time-piece, 
and which is also made in one piece with the 
plate by which it is fastened to the time- 
piece; twelfth, to provide an improved ham- 
mer for striking time-pieces, and this consists 
of a hammer in which a single spring 18 ar- 
ranged to control the click, and, in connec- 
tion with a pin on the plate, to throw the 
hammer back after making a stroke. 

In the accompanying drawings, Sheet I, Fig- 
ure 1 represents the back ofa watch-movement 
with my improved repeating mechanism at- 
tached thereto; Fig. 1°, the repeater-plate 
with part of the repeating mechanism re- 
moved; Fig. 1°, the under side, and Fig. 1° the 
upper side, of the repeater-bridge; Fig. 1", a 
section of the repeater-plate, taken on line 2 2, 
of Fig.1*. Figs. 1“ to 1 are views in detail of 
the several parts of the repeating mechanism. 
Sheet II: 110. 2 represents a repeating attach- 
ment applied to a three-quarter-plate watch- 
movement, and showing also a modification 
of the hour-piece, the setting-lever, winding- 
segment, and releasing device; Fig. 3, the re- 


 peater-plate with the bridge or upper plate 


removed and detaehed from the wateh-move- 
ment, also showing the position of the disk 
or hour rack before being revolved by the 
movement of the lever, also showing the po- 
sition of the hour-piece and the winding- 505: 
ment, lever, and releasing device. Fi ig. 4 

represents the repeating attachment Sepa- 
rated from the watch-movement, and show- 
ing the minute-striking rack II’ released by 
the movement of the lever, pressing the 
This fig- 
ure àlso shows the position of the shoulder d 
of the minute-striking raek with relation to 
the hammer-click, which is released and set 
in position by its spring to engage the teeth of 
thediskorhourrack. Fig.d isasectional edge 
elevation of Fig. 4, illustrating the position 
of the rack-piece П’ and the releasing spring 
and pin when the rack-piece is not in contact 
with the snail Z'—in other nn ds, before the 
rack-piece is released; Fig. 6, а similar view 
illustrating the position of ther ack-piece and 
releasing spring and pin when the rack-piece 
has been released and is in contact with its 
snail; Fig. 7, a detail view of the winding- 
segment with its pin engaging the slot in the 
hour-piece, and illustrating the manner of 
operating the pin of the releasing device. 
Fig. 7° represents atop and an edge view of 
the winding-segment, and showing the pin 
by which it engages the slot in the hour- 
piece. Fig. 7" represents the hour-piece with 
the slot and releasing device. It also shows 
an arm in dotted lines by which the hour- 
piece may be pivoted: to the plate. Tig. 8 
shows a elamping-plate for fastening the bell- 
wires to the plate. Sheet III: Fig. 9 repre- 
sents a watch-movement with the repeating 
mechanism applied to the back plate of the 
watch, showing also another form of bridge, 
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a different arrangement of the repeating | 


mechanism, and the sliding-bolt attachment 
for setting the repeating mechanism. Fig. 9° 
represents the under plate or bridge, and 
Fig. 9" the upper plate or bridge. Fig. 9° 
shows details of the setting and winding 
mechanism, Fig. 9. Fig. 10 represents an 
arran cement of the repeating mechanism 
applied to a full-plate watch. Fig. 10° shows 
a barrel-bridge arranged for receiving the re- 
peating mechanism. "Fig. 10° represents the 
bridge. Fig. 10° represents detailed views of 
the sliding bolt illustrated in Fig. 10. 
Referring to the drawings, Sheet I, the cen- 
ter post and wheel of à watch-movement are 
indieated by the letter A, the other parts of 
the movement being omitted. Б is the re- 
peater-plate, and C the repeater-bridge, which 
carry the various parts of the repeater mech- 
anism. Plate Bis about the same diameter 
as the plate of the time-movement and is 


placed directly on the latter plate and fast- 


ened to the time-movement by two or more 
of the serews which hold the movement to- 
gether, serew-holes being made in the plate 
B at points corresponding to the screw-holes 
and posts of the full-plate movements. Plate 
B has au irregularly-2ut opening a,which ad- 
mits those parts of the movement which pro- 
jeet through or above the back plate. This 
opening is of such a shape that the plate can 
be applied to different styles of watch-move- 
ments—say full, half, or three-quarter plate. 
Any portion of the said movement that pro- 
jects through or above the back plate passes 
into the said opening and shows through the 
same, W hile the plate Б, by reason of this 
opening, fits down on the back plate around 
the said parts. The segmental repeater- 
bridge С is of less radius than plate Б, оп 
which it is placed and secured by suitable 
screws. This bridge has its surface eut out, 
forming an irregular opening а” of the same 
or similar shape as the opening in that part 
of plate В over which the said bridge is placed, 
so that the edges of the openings a a’ may 
coincide. Between plate D and bridge C are 
placed all the wheels and snails of the re- 
peating mechanism, suitable seats being 
turned out for the sameand holes provided for 
the staffs, pivots, &e. In plate B is a hole Û 
for the reception of the barrel D, in which is 
the spring that operates the toothed hour- 
disk 7. The hole b is counterbored in its un- 
der side (sce Fig. 1") for the reception of the 
flange of the barrel D, which is engaged by 
the screws that fasten the barrel in place. 
The said flange is provided with notches, in 
order that one of the screws may engage one 
of the said notches to hold the barrel when it 
is turned to adjust the power of the main- 
spring, The spring in the barrel engages 
an arbor which carries a pinion d, ratchet- 
wheel е, and toothed disk 7. On the up- 


per side of the disk fis a pin g, and on the 
arbor above the disk is placed loosely a fin- 
ger ћ for moving the rack which strikes the 
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divisions of the hour. This finger lies on top 


of the disk, and its free end is provided with 


ара М, or in place thereof its end may be 


IO. 
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of Ше lever, the lever by means of said pins 
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pivot, its teeth engaging the pinion d. 
Segment has a pin k, which projects down- 


turned up at right angles to form a pin, both 


forms being shown in Fig. 1). The arbor car- 
ries a toothed wheel 2, that engages the regu- 
lating-wheels E in the usual manner common 


to all repeaters, and the arbor also connects 


with the spring in the barrel D. Е is the le- 
ver which conneets with the sliding bolt out- 
side the ease and sets the repeating mechan- 
ism. This leveris pivoted between the plate 
and bridge (see Е Fig. 1?) and has two operat- 
ing ends j 33”, the former operating the wind- 
ing segment and the latter the hour-piece. 
G is the winding-segment, (shown separately 
in Fig. 1',) placed over the lever-on the same 
The 


ward against or in line with the lower edge of 
the lever. The lever carries a pin %’ just 
above the edge of the winding - segment. 
When the lever is turned to the right, the pin 
k’ bearing against the edge of the winding- 
segment and pin % bearing against the edge 


turns the winding-segment, and thereby the 
winding-segment is caused to wind up the 
spring in the barrel D. By this means the 
spring is wound sufficiently to turn the disk 


back and strike the hours and also cause Ше. 


finger ۸۶ to force back the rack which strikes 
the divisions of the hour. The end 7 of the 


lever operates the hour-piece and also releases. 
 Histhe 


the minute-piece to set the minutes. 
hour-pieee, pivoted at.1 between the plate 
and bridge. 
piece, while the lon ger arm Г is curved and ex- 


tends downward between the periphery of the 


plate and the opening а, and its end lies over 
the end 7’ of the lever. 


2” strikes the stop. The side of the stop next 
to the lever has a beveled notch or face, as 
shown, and when the. edge of the lever | 18 


Dressed against it it will have a tendency to 


press the arm Z down as soon as it meets re- 
sistance from the hour-piece coming in con- 


tact with its snail Z, and thereby being pre- 


vented from moving farther sidewise on its 
pivot. Above the lever is a flat spring I, hav- 


ing one end fastened near the periphery of 


the plate and its opposite free end provided 
with а pin п, projecting upward through a 
hole n in the bridge C. Against the pin an 


arm of the piece ir bear sand holds the said 
piece back. 
bridge C, and at one end has an arm which is 


The piece H’ is pivoted at 2 to 


carried in contact with the snail Z’ and at the 
opposite end a rack in position to engage the 


click on the hammer which strikes the "divi is- 


ions of the hour. The piece H’ is held by the 
ріп n bearing against the end of the arm A", 
and when released from the said pin a rack- 
spring p throws it forward against the snail. 


The operation of this device is as follows: 


The shorter arm / is the snail- 


On the under side 
of arm / is a stop m, in such a position that 
when the lever is pushed around the end: 


ate the hammer. 


the hour to be struck. 
to move the piece H’ b 


When theleveris turned to wind up thespring 
in the barrel, its end 7’ is carried against the 
stop m and moves the hour-piece until it is 
stopped by its snail. The resistance it then 
meets with causes it to press the hour-piece 
down, (by riding up the beveled surface of 
the stop,) and the arm 7 , bearing on the 


‚spring J, bends its free end downward, and 


thus withdraws the pin n out of the way of 
the arm n” of piece H’. 
spring throws the piece forward until it is 
stopped by its snail Z and the rack on the 
opposite end is carried past the click on the 
hammer, the number of teeth passing the 


click depending on the distance the snail al- 


lowed the piece to move. Thus the hour- 
piece is set by the direct pressure of the le- 
ver, while the piece H is released thereby and 
set by the spring. The end 7’ moves from its 


normal position a certain distance before it 


touches the stop on the hour-piece. In this 


interval the spring is partly wound up, and 


the force thus obtained is used to move the 
rack for striking the divisions of the hour. 
The toothed disk 7, it will be observed, has 
twelve teeth, and a portion of its periphery 
is blank. When the lever first winds the 


spring, the blank space passes the hour-click; 


but when the lever touches the stop of the 
hour-piece the first tooth (counting from the 
left) is close to the click of the hour-hammer, 
and when the arm of the hour-piece touches 
the longeststep of the snail the first tooth will 
have passed the click, andfrom that point on 
an additional tooth is carried past the click 
as the arm is carried to the successive steps 
of the snail—that is, when the arm touches 
the deepest step all the teeth on the rack will 
have passed the hour-click and the disk is 
set to strike twelve o'clock. When the disk 


is turned as above indicated, the pin g is 


turned away from the finger h, (see Fig. Г.) 


and when the piece H’ is released the pin on: 


said finger his struck by the shoulder 3, 
formed on piece H’, and thereby the finger is 
turned or thrown around to the left, the dis- 
tance it is moved. depending upon the dis- 


| tance the piece H’ is permitted to move by the 
snail. 


‘This movement is so adjusted that if 
one of the divisions of the hour has passed, 


of the rack is carried past the click, the fingeris 
carried to such а point that on the return it 
wil move the piece back, so that one tooth 
will be caused to engage the click and oper- 
The raek shown in Fig. 1 
is arranged for striking divisions of five min- 
utes, there being eleven teeth, and each step. 
of the snail, except the longest step, repre- 


sents an interval of five minutes, the first or 


longest step being opposite the piece H’ on 
the “full hour to prev ent the first tooth from 
passing the click, as there is no division of 


back, so that the teeth 


on the rack will engage the click and strike 
the divisions of the hour, the pin g is ad- 


To cause the finger 
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а three-quarter plate. 


justed so that after the hours are struck by 
the return-revolution of the disk the pin 0, 


after an interval, comes in contact with the 


finger, and this pin forees the finger around, 
and in turn the pin // on the finger, bearing 
against the shoulder 3, forces the piece H’ 
back, and, its rack engaging the click of the 
hammer, the divisions of the hour ave struck. 
When all the teeth on the rack have passed 
the click, the pin g, after the hours are 
struck, immediately touches the finger /; and 
moves it back; but if no teeth have passed 
(when itis an even hour) the pin does not 
touch the finger until the disk has nearly 
stopped its motion, and then it moves the 
finger only enough to move the arm of piece 
H’ back of the pin n of the releasing-spring 
I. To prevent erroneous striking of the time 
by a failure to push the lever the full dis- 
tance, a device is used which will now be de- 
scribed. (See Sheet I, Figs. L and 1°, and 
Sheet II, Figs. 2, 8, and 4) On the tail р’ of 
the hour-hammer click is fixed a pin q, which 
projects up in line with the edge of piece H’, 
(see Sheet II, Figs. 5 and 6; also shown in 
Fig. 2,) in which at the angle formed by the 
extension of the rack is an ineut forming а 


shoulder 4, which lies directly over the click, 


(see Sheet IT, Fig. 2,) so that when the piece 
is back the shoulder + bears against the pin 
q, and, pressing against the same, turns the 
click aside out of the path of the teeth of 
disk 7, so that no matter how much the said 


disk turns the teeth will not engage the click 


and the hammer will not be operated; but 
when the piece H’ is released and the rack- 
spring sets it, the click being released by the 
shoulder 4 moving away from the pin q, the 
click-spring throws it into position to engage 
the teeth of disk 7. (See Sheet IT, Fig. 4.) As 
before described, piece H’ is not released 
until lever F is turned far enough to press 
the hour-piece against the snail. Conse- 
quently, if by inadvertence or accident the 
lever is not moved far enough to set the 


hour-piece against the snail and release the 


piece П”, the click will not be released and 
the disk is turned around to its normal posi- 
tion without operating the hammer. Thus 
it will be impossible to strike the time wrong, 
and when олсе the repeating mechanism is 
set by moving the lever the right distance 
and releasing the piece П’ the time must be 
struck by the mechanism resctting itself un- 
der the pressure of the spring. 

Sheet II: The lever is shown in connection 
with the winding-segment and hour-piece on 
The winding-segment 
has an arm L, provided with a downwardly- 
projecting pin У. The hour-piece H (see Fig. 
3) isa segmentof a circle, and it rests in a po- 
sition nearly approximating to the periphery 
oftheplate. It hasa curved arm or extension, 
as shown, by which it is pivoted to the plate 
at 1, Fies. 3and4. The said piece is provided 
with a slot t, Fig. 7°, into which the pin /' 
on the winding-serment, Fig. T°, projects and 


‚ 13 fastened a releasing-spring I. 


moves. To the under side of the hour-piece 
(See Fig. 7°, 
Sheet II.) This spring is also shown in Figs. 
2, 8, and +, and in detail in Figs. 5, 6, and 7 
on Sheet II. The free end of said spring rests 
over one end of the slot $”, so that when the 
lever moves over the winding-segment the 
pin У pushes the hour-piece until its snail 
end pressesagainst oneof thesteps of the hour- 
snail, its further movement being stopped by 
the said snail. The continued pressure of the 
lever causes the pin У to bend the spring 
I down, whereupon a pin », that projects 
upward from said spring into a hole in the 
hour-piece and through a coincident open- 
ing in the bridge C adjacent to and in jux- 
taposition with the inner edge of the rack- 
piece H’,is drawn downward by the bending 
of the spring below the surface of plate С. 
The said pin n holds the rack-piece H’ against 
the pressure ofitsspring. Consequently when 
withdrawn it releases said piece, whereupon 
its spring causes it to fly until its snail end 
comes in contact with its snail or one of the 
steps thereof. Thereupon the rack on its ор- 
posite end is carried past the click of the min- 
ute-striking hammer, or so many of the teeth 
of said rack as there are minutes or five min- 
utes in Ше hour. (See Figs. 4 and 6.) The 
rack-piece H’ being in this case arranged 
for striking five minutes, it will be under- 
stood that each tooth of the rack represents 
an interval of five minutes, and when the 
piece is set by the snail, or by its snail end 
coming in contact with one of thestepsof the 
snail, it is set for striking the number of five 
minutes there are in the hour less than the 
total number. 

Sheet ПТ: On this sheet are shown several 
modes of applying the repeating mechanism 
so as to further reduce the space occupied by 
the same, also showing the mainspring applied 
over or above the back plate of the movement. 
The bridge C, it will be observed, is a small 
flat irregularly-shaped plate placed between 
the center post and edge of the movement, so 
asto leave amplespace for the bells within the 
periphery of the movement. The repeating 
mechanism (shown in Figs. 9, 9*, and 9°) is of 
ordinary character, and its mode of operation 
is well known. Thenovel features consist in 
placing all the mechanism outside of and on 
one surface of the watch-movement and in 
the manner of connecting the lever with the 
sliding bolt outside of the case. Heretofore 
in repeaters of this class the various parts of 
the repeating mechanism were separated and 
distributed about the watch-movement, the 
spring-barrel and regulating-gearing, ham- 
mers, and bell-wires being placed between the 
front and back plates of the movement or 
within the time mechanism. The releasing- 


spring, lever, winding-segment, the link, rack, 
hammer-clicks, hour-disk, and the snails were 
placed on the front plate of the movement 
the releasing-spring lying direetly in line with 
the periphery of the front plate. In the pres- 
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ent invention these parts are all grouped to- 
gether on one surface of Ше watch-movement, 
and have only a gearing-connection with the 
time mechanism, the spring-barrel D as a 
separate attachment is dispensed with and a 


seat D' is turned in the plate for the spring, 


то 


and the gearing Е, Fig. 9, is arranged and 
connected with the spring in the usual man- 
ner and between the plate and the bridge C, 


as described and shown in connection with 
other figures of the drawings, and the rack- 
piece H’, by which the divisions of the hour 


_ are set and struck, and the rack-spring are 
. placed above the bridge, and the rack-piece 


15 


20 


which moves toward the snail Z’ has a pin r 
projecting downward into a slot 7’, in which 


it moves, said slot being made in the bridge 


and extends to the snail Z’. The rack-releas- 


ing spring, the lever and hour-piece, the wind- 


ing-segment,andits link, which presses against 


. the releasing-spring, are all constructed in the 
usual way; but the arangement of the sev- 
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eral parts of the mechanism is different. 
releasing-spring Lis placed nearer to the cen- 
(его ће watch-movement. By this and other 


rearranging of parts, which is clearly illus- 


trated, the repeating mechanism is grouped 
in a small space nearer to the center of the 
movement, and thereby an annular space J 
is left between the repeating mechanism and 
the periphery of the movement for the bells. 
Another departure from the usual construe- 


tion of the repeater consists in dispensing 


with the spring-barrel as a separate device 
and providing a place for the spring in the 
bridge by turning out a seat D’, and in plac- 
ing the snails between the center post and the 
periphery of the movement instead of at the 
center of the movement, as heretofore. 

Fig. 10: This figure represents the repeating 
mechanism arranged їп а different manner 
from that last described. Тһе snails, gear- 
ing, Spring-barrel, racks, and hammers oc- 
cupy different positions on the surface of the 
movement. 
applied directly to the barrel-bridge forming 


part of the movement-plate of a full-plate 


Waltham watch; but it can be arranged in 
the same manner on other full-plate move- 
ments, and also on three-quarter-plate move- 
ments. The snails may be connected on the 
three-quarter-plate movements in the same 
way as shown in other figures or in any suit- 
able manner. ) 
moved by a pinion placed on the staff, which 


is connecied through the movement by suit- 


able gearing with the cannon-pinion. The 


 Star-wheel and hour-snail Z are pivoted іп 
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the lower plate and bridge; and the upper end 


of their staff is held and turns in a slot {in 


the upper bridge. The escapement-spring K 
presses against the star-wheel, and thereby 
holds the end of the staff in the slot at one 
end of the slot, but at the same time permits 
it to move lengthwise of the slot when pressed 
with sufficient force. The hour-piece Н when 


moved against the hour-snail Z presses 


The 


curvature as the ease, against the back-snap 


The mechanism is also shown as. 


is shown а modification of the slide. 


In this figure the snail is. 


against the snail and moves the staff length- 
wise of the slot, and when the hour-piece 1s 
set the pressure of the escapement-spring 
forces the staff back to its normal position. 
The object of this construction is to release 


70 


the rack-piece H’, the end of the curved arin | 


of which bears against the end of the staff 
which projects above the slot. 7 
Fig. 10° shows the barrel-bridge forming 


15 


part of the movement-plate, arranged to re- . 


ceive the repeating mechanism with the gear- 
ing, hammers, snails, and springs removed, 
and Fig. 10° shows the bridge with the rack- 
piece and spring attached. - Шш 
The sliding bolt by which the repeating. 


mechanism is operated or set from the out- 


side of the ease is illustrated on Sheet III. 
Figs. 9 and 10 show different methods of 
connecting the outside bolt with the lever. 
In Fig. 9, M is the center of a watch-case, 
M’ is the cap-snap, and М” is the back-snap. 


In the eap-snap is made a cut or slot to 
admit the lever F flush with the snap, and 


long enough to allow the lever to move the 
proper distance to set the repeating mechan- 
ism. N is an inside slide of thin metal, 
which is placed on the surface of the center 
M, with its concave edge, which has the same 


M". Thisslideis held in place by two Screw- 
heads и u, under which it slides freely back 


and forth, its movement being limited by a 
projection w’ of its convex edge which pro- 


jects outward beyond the periphery of the 


center, where it is connected with the outside 


slide N’, which lies closely against the periph- 
егу of the center and is provided with a 
thumb-catch. 


On the inside slide is a stud 
uw’, which rests against the edge of the lever. 
By pushing the slides in the direction of the 


arrow the stud bearing against the lever 


moves it to set the repeater mechanism, while 
the lever is returned to its normal -position 


by its spring in the ordinary manner. It 


will be observed that the connection between 


the slides and the lever is made without eut- 


ting into the center, the inside slide being 


placed between the edge of the ontside or 


baek of the case and the center, a suitable 
slot being made in the said edge for the 
movement of the lever. In Figs. 10 and 10° 


the inside slide is dispensed with, and the 
lever is earried through a slotin the edge 
of the eover and into a mortise or slot in 
the outside slide N’, and its end, projecting 
through the said slot is provided with a trans- 
verse hole, (indicated by dotted lines in Fig. 
10.) А spring г, which is laid in a channel 
v' in the edge of the slide, has one end passed 
through the hole in the lever and the oppo- 
site end, which is reduced to form a pin v”, 
passed through the bent end of aplate O, which 
is laid over the channel and spring to cover 
and conceal the same and has its opposite 
end secured to the slidebyaserew. Theend 
of said plate which is secured to the slide 
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projects above the surface of the slide and 
forms a thumb-catch. By this construction 
the sliding bolt N’ is fastened to the lever by 
the spring r, which holdsit firmly and tightly 
against and over the joint between the case 
and center and over the slot through which 
and in which the lever moves. ‘The spring 
attachment at the same time allows the slide 
to move back when the case is opened and 
closed, and thus forms a perfectly dust-tight 
cover for the opening in the case without in- 
terfering with the opening and closing of the 
same. 

The adjusting devices for the snail-pieces 
are shown in detail on Sheet 1. Three sev- 
eral devices are shown under Fig. 15. One 
consists of a set-screw 7, passed into the snail- 
piece, so that its head will be earried against 
the stepsof thesnail. Anothershowsaserew 
8 passed entirely through the snail-piece, so 
that its point will be carried against the snail; 
and the third consists in making the snail- 
pieee proper separate and pivoting it to the 
lever and then regulating it by means of an 
oval or half headed serew 9. Dy thesearrange- 
ments the assembling and adjusting of the 
repeating mechanism are greatly facilitated, 
for if any error occurs in making the mech- 
anism or the plates whereby the hour, min- 
ute, or quarter pieces would be prevented 
from touching the snails at the right moment 
the pieces can be adjusted instantly without 


taking the mechanism apart and without 


filing or cutting the pieces. 

The improved bell-wires are shown in Sheet 
Тапа Sheet II, Figs. 2, 4, and 6. The mode 
of manufacturing these wires consists in mak- 
ing them of the proper shape to go into the 
watch and in one piece with the plate by 
which they are attached from a sheet or plate 
of suitable metal. 

Fig. 8, Sheet II, represents the clamping- 
plate of a bell-wire, which may be used also 
to clamp the bell-wires tightly to the case. 
The downwardly-turned flange 15 is intended 
to bear against the inside periphery of -the 
watch-case, so as to connect the fixed ends of 
the bell-wires with the case, and thereby give 
a solidity to their attachment, which will 
greatly increase their sonorousness and the 


clearness of the sound. 


On Sheet IL Figs. 2 and 4 show the screw- 
plates of the bell-wires extended beyond the 
periphery of the repeater-plate, so as to bear 
against the case and produce the same effect 
of increasing the volume and clearness of 
the sound. Fig. 3 shows the repeater-plate 
with the projection q? arranged so as to bear 
against the ease as well as the elamp. 

The hammers Y shown in the various fig- 
ures are of novel construction. They are 
struck out from sheet metal. Through their 
heads is drilled a hole in which one end of 
the click-spring 16 is inserted, as represented 
by the dotted lines, the opposite end being 
placed against the tail of the click. The 
eliek-spring is made from a piece of hair- 
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spring, and its end is secured in the hole in 
the hammer-head by a pin. 

All of the steel pieces and brass plates de- 
scribed and shown herein are of such shape 
that they can be struck out from sheet metal 
by suitable dies. 

The spring-barrel D, Fig. 1", can be easily 
detached from the repeating plate or bridge 
without disturbing other parts of the repeat- 
ing mechanism. This is a great advantage, 
as in case the mainspring breaks the barrel 
can be removed and a new spring inserted in 
a short time and at a slight expense. 

I elaim— 

1. In repeating-watches, a repeating mech- 
anism placed on onesurface of the time-move- 
ment, having separately-operated racks en- 
gaging the hammers to strike the hour and 
its divisions and driven by a special spring, 
in combination with the snails driven by the 
mainspring of the time-movement, substan- 
tially as described. 

2, A repeating mechanism placed on the 
ba:k of the watch-movement and having sep- 
arately-operated racks for the hour and its 
divisions and driven by a special motor- 
spring, in combination with a snail or snails 
in conneetion with and driven by the main- 
spring of the time-movement, substantially 
as described. 

3. A repeating attachment having sepa- 
'ately-operated racks for the hour and its di- 
visions, in combination with a starting device 
connected with the plate of the repeating at- 
tachment for releasing the rack or racks, sub- 
stantially as described. | 

4. In combination with a wateh-movement, 
a plate and bridge, and a repeating mechan- 
ism having separately-operated racks for the 
hour and its divisions, a spring for operating 
the repeating mechanism and snails and snail- 
pieces, all of which are connected with said 
plate and bridge, and the snails being соп- 
nected by intermediate gearing with the main- 
spring of the time-movement, substantially 
as deseribed. 

5. In combination with a wateh-movement, 
a repeating mechanism having separately-op- 
erated racks for the hour and its divisions 
assembled about the center of the movement, 
soastoleavespace on the same surface for the 
bell-wires within the periphery of the move- 
ment, and a special spring by which the re- 
peating mechanism is driven, substantially 
as described. | 

6. In combination with a watch-movement, 
the snails, regulating-wheels, hammers, bell- 
Wires, and spring-barrel, snail-pieces, and re- 
leasing device for the rack that strikes the 
divisions of the hour placed on one surface of 
the movement, substantially as shown and 
deseribed. 

7. The combination, in a repeating mechan- 
ism, of the snails, snail-pieces, spring-barrel, 
and regulating-wheels placed together on the 
back of the watch-movement, substantially as 
specified. 


70 


75 


бо 


5 


go 


TOO 


105 


125 


130 





то 


15 


20 


25 


30 


35 


50 


55 


60 


65 


be connected with the time mechanism, and 


arranged and connected above the back of a 
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8. Asanew article of manufacture, à repeat- 


ing mechanism having separate racks for en- 


gaging the hammers for striking the hours 
and its divisions assembled together ready 
for placing on the watch-movement, and hav- 


ing a special spring for driving the repeating 


mechanism, substantially as deseribed., 
9. The combination of the plate В, adapted 
to be connected with a watch-movement, and 
bridge С, placed on the said plate, and the 
repeating mechanism herein described, con- 
nected with the said plate and bridge, so that 
when placed on the watch-movement it can 


having a special spring for driving the repeat- 
ing mechanism, substantially as described. 


10. The plate B, adapted to be connected. 
with a wateh-movement and provided witha. 


suitably-placed opening for the spring-barrel, 
in. combination with a spring-barrel placed 
in said opening and repeating mechanism 
driven by the spring in said barrel, substan- 
tially as described. Р | 

11. The repeater-plate provided with an 
opening or seat D’ for the mainspring of the 
repeating mechanism, in combination with a 
mainspring and repeating mechanism driven 
thereby and a device for winding the spring, 
substantially as described. | | 


12. A spring-barre] for repeating mechan- 


ism placed above or over the gearing mechan- 
ism in a watch-movement, substantially as 
described and shown, | | | 


13. In a repeating-watch, a plate provided 


with an opening on seat D’ for the main- 


spring of the repeating mechanism, in com- 
bination with a winding device for the spring, 
all arranged on the back plate or bridge of the 
watch-movement, substantially as described. 

14. In a watch-movement, the back plate or 
bridge provided with a suitable opening to 
form a receptacle for the spring-barrel of a 
repeating mechanism arranged to be placed on 
the back of a watch-movement, substantially 
as described. JE | 

15. In combination witha watch-movement, 
striking-racks engaging the hammer-clicks, a 
releasing device for the rack that moves the 
hammer that strikes the divisions of the hour, 
snail-pieces, and snails, all arranged and con- 
nected above the back of the watch-move- 
ment, substantially as specified. | | 

16. In combination with the watch-move- 
ment, the hammers, striking-racks engaging 
the hammer-clicks, snail-pieces, and snails, all 


watch-movement so as to leave space on the 
same surface for. the bell-wires within the 
periphery of the movement, substantially as 
specified. | سس‎ 

17. In striking attachments for watches, a 
spring-barrel separated from the time move- 
ment, in combination with the gearing and a 
device for winding up the spring in the bar- 
rel placed on one surface of the watch-move- 
ment, substantially as described. 


% 


18. Arepeating mechanism placed between 





a plate and bridge, in combination with de- 
vices for connecting the same with the time- 
train of a watch-movement and а special 
spring for driving the repeating mechanism, 


substantially as described. m 

19. A repeating mechanism in which the 
hours and its divisions are struck by sepa- 
rate racks and adapted to be connected with 
the time-train by the gearing which sets the 
snail, assembled on the back of the watch- 
movement so as to leave space on the same 
surface for the bells, in combination with a 
special spring for driving the repeating mech- 
anism, substantially as deseribed. | 

20. The combination, in a repeating-watch, 
of the hour-disk f, finger ^, and rack-piece П”, 
with the gearing arranged on the back of the 


watch-movement, substantially as described. 
21, The combination, in a repeating-watch, 


of the hour-disk f, finger h, and rack-piece H’, 
with the hammers all arranged on one sur- 
face of the watch-movement, substantially 
as described. | Жа” | 

22. The combination of the hour-disk f, 
finger h, and rack-piece H’, with the gearing 
and hammers arranged above the back of a 


watch-movement, substantially as described. 
| | | 95 
finger A, and rack-piece Н”, in combination 


23. In a repeating-watch, the hour-disk f, 
with the hammers and bell-wires arranged 
substantially as deseribed. 


24. 'The combination of the spring-barrel 
and its arbor, the hour-disk f, finger h, gear- 


ing E, and winding device when placed on 
опе surface of the watch-movement, substan- 
tially as described. | 


25. In repeating mechanism in which the 
hour and its divisions are struck by separate 


piece H’, hour-disk f, and releasing device for 
the rack that strikes the divisions of the 


hour when arranged on one surface of the 


watch-movement, substantially as described. 
27. The combination of the snail which regu- 


lates the striking of the divisions of the hour, 


eearing to connect the said snail with the 
time mechanism, rack-piece H’, releasing- 
spring I, and hammer, all arranged on one 


as specified. | 
98. The combination of the winding-seg- 


spring, barrel-arbor, suitable racks for strik- 
ing the hour and its divisions, snails and 
snail-pieces, releasing device for the rack 
that strikes the divisions of the hour, regu- 
lating-gearing, and hammers, all arranged on 


one surface of the watch-movement and 


adapted to be connected with the time-train 


TO 
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go 


above the surface of the watch-movement, 


roo 


105 


racks, the combination on one surface of (ће 
hour-striking disk f, finger h, piece П”, bell- 
wires, hammers, and gearing, as and for the 
purpose described. и ae | aj 
26. The combination of the hammers, rack- 


115 


120 


` surface of the watch-movement, substantially | 


ment and pinion, spring-barrel and main- 


130 


on the same surface, substantially as de- 


seribed. 


99. A repeating mechanism in which the. 
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striking-racks and the device for starting the 
same are assembled on the back of a watch- 
movement so as to leave a space on the same 
surface for the bells, in combination with a 
separate spring for driving the repeating 
mechanism, substantially as described. 

90. In combination with the hour-disk f 
and its hammer placed above the back of the 
watch-movement, a device operated by the 
rack-piece П’ to adjust Ше hammer-click to 
avoid engaging the teeth of the rack before 
being set, substantially as described. 

51. The combination of a repeating mech- 
anism placed on the back of the wateh-move- 
ment with the hour-disk f, the hour-hammer 
click provided with the pin q, and the rack- 
piece II^, provided with the shoulder 4, sub- 
stantially as Shown and deseribed. 

92. In combination with an hour-striking 
disk and hour-hammer, an hour-piece and 
hour-snail Z, placed on the back of the move- 
ment, and a separate spring for driving the 
repeating mechanism, substantially as de- 
seribed. 

55. In combination with the hour-disk f its 
arbor and spring-barrel, and hour-piece H, 
placed on the back of a watch-movement, the 
releasing-spring I, substantially as deseribed. 

94. The hour-piece H and releasing-spring 


attached directly thereto, in combination 


with the winding-segment L, setting-lever Е, 
and the rack II^, which strikes the divisions 
of the hour, substantially as described. 

99. Therepeater-plate В, placed on the back 
of the watch so as to leave space between 
its periphery and the periphery of the watch- 
movement for the bells, and provided with a 
projection g^ for the attachment of the bell- 
wires, substantially as deseribed. 

96. In combination with the watch-move- 
ment and the watch-ease, the repeater-plate 
provided with the projection q”, for the pur- 
pose specified. | 

57. A bell-wire having its serew-plate so 
formed and attached to the watch-movement 
that the said plate stands over the periphery 
of the wateh-movement for the purpose of 
pressing on the edge of the watch-case when 
applied thereto, substantially as shown and 
deseribed. 

38. A bell-wire having a serew-plate pro- 
vided with a projection or flange to press on 
the periphery of the case, substantially as 
described, | 

99. A sliding bolt for operating the lever 
of a repeating mechanism, adapted to con- 
nect with the said lever above the center of 
the case, substantially as deseribed. 

40. In combination with the repeating 
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mechanism and its lever, a slide placed out- 60 


side of the case and connected with the lever 
above the center of the ease, substantially as 
deseribed. 

41. In combination with the lever F, the 
inside slide N and outside slide connected 
with each other and the lever above the 
center of the case, substantially as shown 
and described. 

42. In combination with the iever and the 
case, in the back-snap of which is a mortise 
1’, the inside slide N, having projections w” 
w”, and the outside slide N’, substantially 
as described and shown. | 

43. A slide for operating the repeating 
mechanism, connected with the case and 
adapted to engage the lever of the repeating 
mechanism, said slide being conneeted with 
the lever between the cap and the center of 
the case, substantially as described. 

44, A repeating attachment having sep- 
arately-operated racks for engaging the ham- 
mers that strike the hour and its divisions, 
and bell-wires, all of said parts being assem- 
bled on a plate applied to a time-movement, in 
combination with a special spring for driving 
the repeating mechanism, substantially as 
cleseribed. 

45. In combination with the bell-wires of a 
repeating mechauism, a clamp for clamping 
the bell-wires to the movement, provided with 
the flange 15 to connect the wires with the 
ease for the purpose of increasing the volume 
of sound, substantially as described. 

46. A rack-piece provided with a suitable 
adjusting device for adjusting itto the snail, 
substantially as described. 

47. The hour-piece provided with an ad- 
justing device, in combination with the snail 
and hour-disk, substantially as deseribed. 

+5. An hour-striking rack, in combination 
with an hour-piece provided with an adjust- 
ing device, substantially as described. 

49, A striking-rack, in combination with a 
rack-piece provided with an adjusting device 
and a snail, substantially as deseribed. 

50. A slide for setting the repeating mech- 
anism of a watch placed above the center 
rim of the case, in combination with the case 
having a eut or slot through its back cover, 
substantially as deseribed. 

51. A hammer for striking-watches, made 
from sheetmetal and provided with a hole 
inits head by which to fasten the hair-spring, 
substantially as described. 

FRED TERSTEGEN. 
Witnesses: 
MILLARD R. JONES, 
JULIUS REHWOLDT. 
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To all whom тв may concern: 
Be it known that I, CHARLES BARBEZAT- 
BAILLOT, a citizen of Switzerland, residing at 
Locle, in Switzerland, have invented anew and 
5 useful Improvement in Repeating-Watches, 
(patented to me in Switzerland January 8, 
1889, No. 334,) of which the following is a 
specification. NE 


Myinventionrelates tothe mechanism made 


use of with the striking devices in a repeat- 
ing-watch, whereby the hours are first struck 
and then the quarter-hours and then the five 
minutes are indicated; and I use a centrifu- 
gal regulator that is noiseless to regulate the 
speed of the striking mechanism. 


15 
In the accompanying drawings, Figure 1 is 


a plan view, on an enlarged scale, of the re- 


peating mechanism as it isseen when the dial 
has been removed. In this figure the mech- 
anism is at rest. Fig. 2 is a plan view, and 
Fig. 3 a cross-section, of the regulator on 
twice the scale of Fig. 1. Figs. 4 and 5 are 
detached views of parts of the mechanism; 
and Fig. 6 is a diagrammatic plan" view of 
the gearing for operating the centrifugal reg- 
ulator and the striking mechanisn, the plates 
and bridges not being shown. 

A is the axis, to which is affixed one end of 
the mainspring of the repeating-work. Said 
spring is placed in an ordinary barrel in a re- 
сезе of the plate below the spring - barrel 
bridge. The action of the mainspring is 
transmitted to a toothed segment Db, to par- 
tially rotate upon the axis A, there being a 
ratchet-wheel C fixed to the axis À and a click 
D on the toothed segment Б. This click al- 
lows the tension of the spring to be adjusted 
as desired. The segment В has an arm 6 pro- 
jecting through the watch-case, so as to be 
moved by hand against the action of the 
spring when the striking or sounding mechan- 
ism is brought into action. The said arm 0 
may be replaced by a rack Е, gearing with a 
toothed part of the segment B, in order to 
have the latter acted upon by means of a 
pusher, as shown by dotted lines in Fig. 1. 

The teeth of the segment В engage with 
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those of a rack Е, which turns freely upon an. 


` axis G, which axis also carries the third rack 
so H, upon which is a double-armed spring A, 
that connects the tworacks H and F with one 
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another, but in such a manner that the rack 
Е is free to be moved under the action of the 
segment B when the arm bis moved; but the 
rack H can remain stationary as the spring h 
is bent. The rack H at one end has a pro- 
jection 7, adapted to engage the hour-snail v, 
as hereinafter described. The unlocking-le- 
ver I is also pivoted on the axis G and acted 
on in one direction by the spring 2, and there 
is a pin fon the rack-lever F, that actson the 


unlocking-lever I to move the same as the 


striking mechanism is started. 

The rack П acts upon a pinion J, which 18 
fixed upon an axis K, which axis also carries 
a segment L, having twelve click-teeth which 


95 


05 


upon the toothed segment M, the teeth of ° 


which gear into teeth on the lever Oto move 


the lever O against the action of a spring o. 


The toothed lever O is pivoted at W and 
provided with click-teeth m, that act upon 
the quarter-strikers P, and with other click- 
teeth n, that act upon the minutes-strikers Q. 
The hour-striker N is on the same arbor as 
the quarter-striker P, but beneath it and on 
the same plane as the segment L. А toothed 
rack Š is also pivoted at ҮҮ, and acts to de- 
termine the number of teeth that act upon 
the five-minute striker Q. А click o”, pivoted 
upon the toothed lever О, is provided with a 


spring, (shown by dotted linesin Fig. 4,) which 


moves the engaging end of the click. to the 
teeth of the rack S. The other end of the 
click о” is beveled and comes against the pil- 
lar X to lift the engaging end away from the 
teeth of the rack 5 when the reverse end of 
the toothed lever O swings toward the snail 
T. The click o” engages the teeth of the rack 
S at a place which is determined by the po- 
sitions of the reverse end of such rack S and 
the snail U. | 

The lever R, having a spring 7, acts as à 
locking device for holding the striking mech- 
anism until the above-mentioned lever I 
causes the unlocking of said mechanism. 

When the arm bis acted upon to bring into 
action the sounding mechanism, the toothed 
segments L and toothed lever О have a tend- 
eney to move in opposite directions to the 
arrows upon the drawings, Fig. 1; but they are 
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stopped by the teeth of the strikers Р and 
Q, the latter not being free to oscillate be- 
eause the pins p and q rest against the lock- 
ing-lever R when the latter is in the position 
shown in the drawings—thatis to say, when 
the tooth. R/ bears upon the extremity I' of 
the lever I. When the pin f of the rack-le- 
ver F strikes against the lever I, the latter is 
moved so as to allow the tooth R’ to escape 


from I’ of the lever І. The locking-lever R- 


is then easily repulsed by the pins p and q, 
and then there is no obstacle either to the 
movements of the lever O and toothed rack 
5 toward the quarters and minutes snails T 
and U or to the backward motion of the 
toothed segment L, the extent of which is de- 
termined by the hour-snail V through the in- 
tervention of the pinion J, rack H, and the 
rack end 1, which parts move back simulta- 
neously with the segment L. As soon as 
the arm b has been fully moved and aban- 
doned to itself, all the parts are moved by 
the action of the mainspring in the direction 
indicated by the arrows in the drawings until 
they reach a position of rest, such as that 
shown in the drawings, and in so doing the 
time is indicated by the number of strokes 


by the hour, quarter- hour, and five-minute 


strikers. The operation of the striking mech- 
anism in this movement is as follows, accord- 
ing to the relative position of the time mech- 
anism, which determines the hour, quarter, 
and minutes to be struck: The teeth of the 
segment L engage the tooth of the striker N, 
(see Fig. 6,) and the striker N has a tooth 
acting upon the pin 11 upon the hammer N’, 
which hammer swings upon the same arbor 
12 as the strikers Pand N. This movement 
actuates the striker N and the hammer N’, 
and as the teeth of the segment L pass they 
each actuate the tooth of the striker N to 
draw back the hammer N’ against the spring 
8, which spring, as the tooth of the striker 
jumps from tooth to tooth of the segment L, 
throws the hammer N’ with force against one 
are bar of the circular resonator L’ to sound 
the hours. The spring 10 stops the hammer 
from going tco far and gives it the necessary 
return movement. These springs 8 and 10 
hold the hammer in a state of rest when the 
repeating mechanism is not in operation. In 
the progressive movement of the parts the 
first teeth of the toothed lever O engage the 
tooth of the quarter-striker P, which in turn 
moves the pin 11 and draws back the ham- 
mer N’, and the springs.8 and. 10 operate, as 
heretofore described, to cause the hammer N° 
to strike the quarter-hours. In the further 
progressive movement of the parts the smaller 
teeth of the toothed lever O engage the tooth 
of the minute-striker Q, which striker in turn 
engages the pin 13 of the hammer Q’ to draw 
back said hammer, and as the tooth of the 
minute-striker Q jumps from tooth to tooth 
of the lever O as said lever moves past, the 
spring 14 throws the hammer Q with force 
against one are bar of the resonator L’ to 


483,995 


sound the minutes, and the spring 15 checks 
the movement of said hammer and. imparts 
toit the necessary return movement. The 7o 
resonator L’ is composed of two circular are 
bars of different lengths, producing different 
tones when struck, respectively, by the ham- 
mers N’ and Q’. 

On the unlocking-lever J, Т affix an arm Z, 75 
the end of which is hooked, and when the ` 
mechanism is at rest the pin z of the rack 5 
prevents the end of the rack S moving toward 
its snail until the unlocking-lever I has been 
moved; but as soon as the pin f moves the un- 80 
locking-lever I and its arm Z the pin 2 and 
rack S are released and moved by the spring. | 
s, and the tooth R/ is released from the end 
I’, and the locking-lever R is free to be moved, 
and the pins p q are also simultaneously re- 85. 
leased. . | 

In place of the escapement usually em- 
ployed in repeating mechanisms, which pro- 
duces a disagreeable noise, I provide a cen- 
trifugal regulator, (shown in Figs. 2 and 3,) 90 
and locate the same over the time-movement— 
that is to say, on the opposite side of the plan 
view shown in Fig. 1. The mechanism for 
operating this centrifugal regulator is as fol- 
lows, (see Fig. 6:) Beneath the toothed seg- 95 
ment Lis a click or ratchet wheel 20 and a 
toothed wheel 21, pinned together and loosely 
surrounding the axis or arbor K of the toothed 
segment L. А pawl 22 upon the under side 
of the toothed segment L engages the teeth of тоо 
the ratchet-wheel 20, and a spring 23 keeps‘ 
the pawl in place. The movement of the 
toothed segment in one direction operates the 
wheels 20 and 21, and in the other direction 


the pawl runs overtheratchet-wheel20. Тһе tros 


wheel 21 operates a pinion 24 and toothed 
wheel 25, which in turn operates the pinion 
26 and toothed wheel 27, and this toothed 
wheel 27 in turn operates the pinion а’ upon 
the axis A’ of the centrifugal regulator. The rro 
pivots of the respective wheels are supported 
in suitable bridges or plates, which are not 
shown for greater clearness. The axis A’ is 
pivoted in a small bridge С”, which is affixed 
over a recess of the bridge D”, in which the 115 
regulator is placed. The latter is composed 
of four arms D’ D? D? D+, affixed to the axis 
А’. Thearms D’ and D*carry two levers Е”, 
with pivots e’ and terminal weights ЕР. The 
arms D? and D*are double, like two forks, 120 
into which are received the levers Е”. There 
are two springs f’, the ends of which are af- 
fixed, respectively, to the arms D? and to the 
arms D4 апа their other ends press upon the 
levers Е” soas to draw the weights E? toward 125 


the axis A’. The heels of the levers E’ are 


formed so as to freely rotate in the recess of © 
the bridge B’ as long as the levers E’ remain 

in the position shown by full lines in the 
drawings; but when the centrifugal force 130 
throws the levers outward—for instance, into 

the position shown by dotted lines in the draw- 
ins—the heels e” of the arms Е’ bear upon 

the inner face of the recess В”, so as to pro- | 
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duce a friction, which inereases in proportion 
of the increasing speed of the axis K.. Said 
friction abates the velocity of the said axis 
K, and when the speed of the latter is again 
5 normal the springs f* throw the levers E” into 
their normal positions, in which their heels e" 
do not rub against the inner face of B’. 
The deser ibed regulator works without pro- 
ducing any noise ‘whatever and with great 
то precision. 
I claim as my invention— 
1. The combination, with the ratchet-wheel 
C, click D, and toothed segment B, of the un- 
locking -lever I, rack H, pivoted at G,and the 
r5 Spring > upon the rack H and acting ‘between 
the rack-lever F and the rack H, the repeat- 


ing mechanism made ready for action by the | 


rack H, and the rocking lever R for holding 
the repeating mechanism, and the pin f upon 
го the rack-lever F, for bringing into action the 


repeating mechanism, substantially as Set 
forth. 

2. The combination, with the snails TU V 
and the striking mechanism, of the toothed 
lever O and toothed rack S, pivoted at W, 25 
the lever O having teeth to act on the strik- 

ing mechanism, the pawl o' upon the lever O, 


engaging the teeth on the rack 5, the toothed 


segment M, engaging the teeth on the toothed 
lever O, the pinion Ed and rack Н, for giving 30 
motion to the respective parts, and the un- 
locking-lever I and locking-lever R, substan- 
tially as set forth. 

In testimony whereof I have Bened my — 
name to this specifieation in the presence of 3 5 
two subseribing witnesses. 

CHARLES BARBEZAT- BAILLOT. 

Witnesses: = 

HENRI GRANDJEAN, 
P. A. PERRENOUD. 
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To all whom tt may concern: hour-rack wheel Е, acting upon the toothed 
Beit known that I, BERNARD REBER,watch- | plate n and the hour- hammer Х. 
manufacturer, of Locle, Switzerland, have in-| In my improvements the hammers M and N 55 ` 
vented new and useful Improvements in Re- | are superposed and placed both upon the  . 
s peating-Watches, (for which I have obtained | same axis, thus taking only half the space 
Letters Patent in Switzerland November 23, | usually occupied. 
1888, No. 102,) of which the following is a | Та the enlarged view, Fig. 2, the parts are _ 
specification. | at rest. Fig. 4 represents the toothed plate 6o 
The objeets of my invention areas follows: | п being operated for moving the hour-ham- .. 
то first, to obtain a very smooth and easy move- | mer N, and Fig. 5 represents both toothed 7 
ment of the lever which projects out of the | plates n and m being operated to move both ; 
watch-case and acts upon the repeating mech- | hammers. 
anism; second, to arrange such mechanism Both hammers M and Naresuperposed and 65 
within less space, so as to be able to uselarger | pivcted upon a common axle or stud K, (see 
15 wheels for the watch-movement ina given di- Figs. 2 and 5,) and the toothed plates n mare 
ameter of repeating-watches; third, to sim- | also pivoted upon the same stud. The ham- 
plify the mechanism for the quarters. These | mer N carries a pin 7, acted upon by the 
three objects are effected by the devices of | toothed plate n, and Ше hammer M carries 7o 
my improvement, which are shown in the ac- | a pin m? acted upon by the toothed plate m, . 
го companying drawings, wherein— | and the springs 2’ m’ bear upon the pins n° 
Figure 1 is a plan“ view complete of the re- т^ to impart to the hammers the striking-blow 
реа е mechanism in large size. Fig. 2 is a | in Ше return-inovement. 
plan view of the mechanism for operating the The twelve teeth of the hour-rack Е act 75 
hammers; and Fig. 3 is a sectional elevation | upon the toothed plate n, which is in the 
25 of the same. Figs, 4 and 5are detached views | same plane as these teeth, and the three teeth 
. showing the operation of the toothed plates | of the quarter-rack F’ are wider than the 
separately and together, as will be more fully | teeth of rack F, and are the full depth of the 
hereinafter set forth. Figs.2 to 5, inclusive, | spring- barrel and are in the plane of the 8o 
are shown of exaggerated : size. teeth of both plates n and m, and these teeth 











зо  Inorderthatthe drawings may easily be un- | act upon the toothed plates m and n. The 
derstood I have shown in the same only those | points of the teeth of plates m n areof differ- 
parts to which the specification refers, the | ent lengths, so that one tooth is liberated 
wheels driving the repeating mechanism and | by the teeth of F’ slightly sooner than the 85 
its speed- regulator being made as usual in re- | other, thus causing the hammers to strike 
35 peating-watches, and not being necessary to | the well-known double stroke separately but 
readily understand theimprovements claimed. | close together, sounding the quarter-hours in 
In my improvements the lever A has its | double tune. The sounding of the quarters 
pivot a near the center of the watch, and the | is regulated by means of the hook-arm G, piv- до 
end projects out of the case where it can be | oted to the lever H, and having a projection 
4o pushed by the finger in the direction indi- | g acted upon by the spring J, which tends to 
cated by an arrow. The lever C ispivoted to | bring the end of said lever H into contact 
the lever A at c, and has a forked end bear- | with one of the steps of the usual quarter- 
ing upon the pin Cof the rack-lever D, which | snaill. A four-toothed rack 7, affixed uponthe 95 
rack-lever D is pivoted at d’ and carries an | wheel or rack F engages the hook-arm G into 
45 arm D', adapted to engage the hour-snail J'. | either its first, second, third, or fourth tooth, 
A spring D, fixed to the plate bears upon a | according to the one of the four positions in 
pin 6 upon the lever A to move thelatterand | which said hook-arm G has been placed by 
the pivoted lever C back to their normal po- | the end of the lever Н, bearing upon the snail тоо 
sition. (Shown in Fig. 1.) I, nearly simultaneously with the rack-wheel 
so The rack-lever D acts, as usual, upon a pin- | Е, being turned to its operative starting-point © 
ion fixed to the spring-barrel axis E of the re- by а depression of the lever A, and before it 
peating mechanism, which carries the usual | returns under the action of the repeating . 











- mainspring. 
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The rack 7, being thus hooked 
to the arm G, the latter will stop the rotation 
of wheel F as soon as the projection of the 
lever H bears against the serew-stop Л. 

The toothed plate тт is maintained in the 
normal position shown in Figs. 1 and 2—that 
is to say, bearing against the pin m? of ham- 
mer M, by meansofaspringm*. The toothed 
plate n is provided with a pin o bearing 
against the toothed plate т by the joint.ac- 


tion of the pin п? aud spring n’ when n is at 


rest, Figs. 1 and 2 2, and said plate nis also by 
the said spring m maintained in а normal 
position. When the toothed platen is acted 
upon by a tooth of wheel F, it aets upon said 
pin n? and causes the lifting of the hammer 
N without acting in any manner upon the 


toothed plate m or hammer M. 


P is an adjustable pivoted stop- lever bear- 
ing at one end against the pin m? for regulat- 


ing the toothed plates mm, and the striking- 


hammers in the position into which the ham- 


mers are to be stopped to furnish a full stroke 


and clear sound. This is obtained by means 


of the eonieal-ended screw р acting upon the 
. other end of the lever P, and the partial rota- 


tion of this screw shiftssaid lever into the re- 


· quired position. 


I claim as my invention— 
1. In repeating-watches, the combination, 
with the lever A, havingapin 5, and its pivot 


a near the eenter of the watch, of an arm С, 


pivoted to the lever A at с and having a 
forked lower end, the rack-lever D and its 
pin d, against which the forked end of arm с 
bears, and aspring B, bearing against the pin 


fied. 


b, У ОВ 7 аз and for the purpose speci- 


447,978. 


2. In repeating - watches, the superposed 


hammers M and N, oscillating upon thesame. 


pin or axis K, as set forth. | 

3. In repeating-watches, the combination, 
with the pin or axis K, of the superposed 
hammers M and N and the toothed plates n 
and m, all mounted and oscillating upon the 
Same axis, as set forth. 

4. In repeating-watches, the combination, 
with the toothed spring-barrel and mechan- 
ism for imparting a partial rotation to the 
same in one direction, of the toothed rack f, 
the hook-arm G, and its projection g, the 
spring J, the lever H, to which the arm G is 
pivoted, the snail I, and screw-stop A, adapted 


to engage and limit the movements of the le- 


ver H, substantially as set forth. 


26. The combination, in repeating-watches, 
with the toothed spring-barrel and hammers, : 


of a pivot or axis K, the toothed plates п т, 
the pins n°, m?, and o and springs n’, m’, and 
më, and the regulating-lever P, substantially 
as set forth. 

6. In repeating- watches, the combination, 
with the superposed toothed plates n m and 
the hammers, of the spring - barrel having 
hour rack-teeth F on the plane only of one 
toothed plate,and quarter-teeth F’ upon the 


planes of both toothed plates n and m, sub- 


stantially as set forth. 

In testimony whereof I have signed my 
name to this specification in the presence of 
two subscribing witnesses. 


BERNARD REBER. 


Witnesses: | 
ALFRED CHATIN, 
С. THIEBAUD. 
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To all whom it may concern: 


Be it known that I, FRED TERSTEGEN, of 


Elizabeth, in the county of Union and State 


of New Jersey, have invented new and useful 


Repeating Mechanism for Watches and other: 


Timepieces, of which the following is а врес!- 
fication. 

This invention relates to repeating or strik- 
ing mechanism for watches or other time- 
pieces and to the manner of connecting the 
motor of the said mechanism with the stem 
by which the timepiece is wound and set. 

Кереа по - watches provided with a stem 
winding and settingtrain and a motor-spring 
actuated by the winding-stem possess the fol- 
lowing troublesome defects: They require a 


special lever or push-pin projecting from the 


case for starting the striking mechanism, and 
such operation has to be avoided when setting 
the hands. They require the motoror spring 
to be retracted after the time is struck, other- 
wise the spring runs down too soon, and when 
releasing the striking mechanism, when the 
spring is nearly run down, the striking parts 


cannot be driven back fully and the snail- 


pieces come in contact with the snails moved 
by the time-train, thereby interfering with 
the running of the watch and stopping the 
same. 

Striking mechanism started by the time- 
works itself is more apt to get out of order. 
The releasing of the striking. mechanism hin- 
ders the running of the time-train, and, on 
the other hand, at such times when the watch 
itself is releasing the mechanism the time 
cannot be repeated by the special releasing- 
lever used in such watches until the striking- 
works are released by the time-train after the 
full or quarter hours. 
is not fully and regularly wound up every 
time,thestriking parts will interfere with and 
stop the watch. Therefore in such watches, 
besides the releasing-lever, other special levers 
are required tostop the mechanism from strik- 
ing in case a mistake is made in winding the 


motor or spring, or to prevent the striking 
parts from interfering with the snails, or when 


the hands and snails are set, and, further, in 
such watches the hands cannot be safely 
turned backward. The several operations of 
the projecting levers on such watches are 


difficult to be understood, and all these in- 


If the motor or spring 


| tricate devices involve complicated mechan- 


ism interfering with the time-train and mak- 
ing the watch as a timepiece delicate and to 
a certain extent practically useless. 

The object of my invention is to produce a 
perfect repeating-wateh which shall besimple 
in construction and for the user easily under- 


stood to operate; and the invention consists 


in mechanism for repeating-timepieces by 
which the motor or spring of the repeating 
mechanism shall invariably be wound up or 


55 
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set by means of a winding-stem sufficiently 5 


to strike the time, and also return the repeat- 
ing mechanism to its initial position, and the 
releasing of the mechanism shall be effected 
by the same stem, so that the time shall be 
fully struek and all parts of the repeating 
mechanism returned to their initial position 
automatically. 

My invention also consists of a motor- -spring 
for a repeating mechanism and suitable gear- 
ing for operating the motor- -spring connected 
with a winding-pinion and of a releasing de- 


the said pinion. 

My invention further consists of a stem- 
driven train for actuating a motor-spring of 
a watch and gearing interposed between the 
stem-driven train and a motor-spring of a re- 
peating mechanism for actuating the same, 
the said interposed gearing being: susceptible 
of engagement with and disengagement from 
the stem-driven train for the purpose of соп- 
necting the motor-spring of the repeating 
mechanism with the stem-driven train of the 
watch and disconnecting it therefrom to pre- 
vent the repeating mechanism from being 
stopped inadvertently. 

My invention consists, also, in producing а 
repeating - watch which can be placed in a 
regular-made case by arranging the repeat- 
ing mechanism, so that it fits into the case, 
and its winding- pinion connects with a stem- 
arbor of the case, whereby the repeating mech- 
anism is operated and started to strike by the 
same. 

It further consists in details of improve- 
ment and combinations of parts that will be 
more fully hereinafter set forth. 

In the accompanying drawings, Sheet I rep- 
resents my invention for winding a. motor- 
Spring of a repeating mechanism by gearing 


vice for the striking mechanism operated by 
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connected with the stem-driven train of a 
watch. Figure 1 is a face view of my im- 
proved stem-winding mechanism for repeat- 
ing-watehes for winding and operating a re- 
peating mechanism. Tig. 1° is a side view of 
the winding-gearing for connecting the stem- 
driven train of the watch with the repeating 
mechanism. Fig. 1° is а detail face view of 
the winding-gearing and showing parts re- 
lated to the same. Fig. 1° is a sectional edge 
elevation of а. portion of a watch detached 
from the watch-ease, showing the location and 
arrangement of the winding-gearing for the 
motor-spring of a repeating mechanism con- 


nected with the stem-driven train of a watch 


and showing by the arrow on the winding- 
pinion the direetion for turning the pinion 
when winding the motor-spring of the repeat- 
ing mechanism. Fig. 14 is a similar view to 
Pig. 1°, showing by the arrow on the winding- 


pinion the direction for turning the pinion 


when winding the motor-spring of the watch 
and disengaging the winding-gearing of the 
motor-spring of the repeating mechanism from 
the stem-driven train. 

Sheet П represents my improved repeating 
mechanism, and showing the winding-gearing 
connected with the repeating mechanism and 
the stem-driven train. Fig. 2 is a face view 
of my improved repeating mechanism, show- 
ing a pinion У, forming part of the winding- 
gearing, connected with the repeating mech- 
anism, and showing the setting-lever S with 
its hole over the center of the pinion, thereby 
connecting it with the stem-driven train; also 
showing a releasing device R, bearing against 
a pin b’ and in engagement with a striking- 
rack. Fig. 2° is a side view of a portion of a 
watch from the direction of the stem, showing 
the setting-lever with its hole in line with 
the center of the pinion or wheel and show- 
ing in dotted lines the location and arrange- 
ment of the winding-gearing connected with 
the motor-spring of the repeating mechanism 
and with the stem-driven train. Fig. 9 is а 
similar view in the direction of the arrow 1, 
showing the setting-lever withits hole in line 
with the center of the pinion for connecting 
the winding-gearing; also showing the releas- 
ing device against the pin 0’ and in engage- 
ment with the rack. Fig. 2°is a detached 
top view of the motor-wheel of the repeating 
mechanism connected with a wheel for trans- 
mitting motion to a striking-rack; also show- 
ing the rack-spring W in conneetion with the 
striking-rack, which is held in position by the 
releasing device. 

Sheet III represents my improved repeat- 
ing mechanism in the striking position or 
ready to strike, and showing the winding- 
gearing disconnected from the repeating 
mechanism and stem-driven train. Fig. 3 is 
а face view of my improved repeating mech- 
anism in the striking position, showing the 
setting-lever S set with its hole out of line 
with the center of the pinion or wheel, thereby 
disconnecting it from the stem-driven train, 
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also showing the releasing device R set or 


bent upon the pin 0’ and the striking-rack 
released, and also showing aspeed-regulatorin 
engagement with the escapement. Fig. 38 is 
a side view in the direction of the stem of a 
portion of the watch, showing the setting-le- 


ver set with its hole out of line with the cen- | 


ter of the pinion and bearing on the end of a 
shiftable staff or arbor and showing in dotted 
lines the location and arrangement of the 
winding-gearing of the motor-spring diseon- 
nected from the stem-driven train, also show- 
ing in dotted lines the position of the moder- 
ating-gear driven by the motor-spring of the 
repeating mechanism and the wheel O in 
dotted lines for transmitting motion to a strik- 
ing-rack P, and also showing the hour-snail. 
Fig. 3° represents a bridge disconnected from 
a plate and provided on its under side with 
a seat for the motor-spring, and showing in 
dotted lines the motor-spring of the repeating 
mechanism, also showing the pin b’, project- 
ing from the bridge, and showing, also, the 
spring Л? for actuating the hammer-tooth of 
the hammer H. Fig. 3° represents the re- 
peater-plate detached from the watch, show- 
ing the wheel of the hour-snail and in dotted 
lines the jumper and spring for operating the 
same; also showing the wheel О turned toward 
the star-wheel of the snail,so that its projec- 
tion 0? comes in contact with the setting-lever 
5, which is turned thereby and turns the re- 
leasing device upon or over the pin b’, and 
the hole of the setting-lever is thereby moved 
out of line with the center of the wheel V and 
pressing the wheel down. Fig. 34 is a side 
view from the direction of arrow 2 of a por- 
tion of the watch, showing the setting-lever 
with its hole set out of line with the center 
of the wheel or pinion and bearing on the end 
of the shiftable staff or arbor, thereby dis- 
connecting the wheel directly from the gear- 
ing of the motor-spring of the repeating mech- 
anism, and also showing the releasing device 
set or bent upon the pin b’ and out of engage- 
ment with the rack, which is thereby released. 
Fig. 3° shows detail perspective views of the 
setting-leverand the releasing device. Fig. 3° 
is а modification of the setting-lever and re- 
leasing device, both combined in one single 
device for setting the winding-gearing of the 
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motor out of connection with the stem-driven ` 


train and for releasing the repeating mech- 
anism. Fig. 35 represents part of the re- 


peater-plate and a motor-winding mechan- 
ism, showing a direct connection of the motor- 


winding wheel with a winding pinion and 
stem for winding the motor-spring of a re- 
peating mechanism. m 

Sheet IV represents the stem-driven train 


of the watch brought in the setting position 


for actuating the dial-wheels for setting the 
hands and my invention applied thereto for 
disengaging the gearing connected with the 
stem-driven train for winding a motor-spring 


and operating the repeating m echanism. Fig. 
4 is a face view of the stem-driven train set. 
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by the yoke-lever to the setting position, con- 
necting the dial-wheelsand disconnecting the 
stem-driven train from the gearing of the 
motor-spring of a watch, and also showing the 
gearing for winding the motor-spring of the 
repeating mechanism disconnected from the 
stem-driven train of the watch, in which posi- 
tion the winding, releasing, and starting of 
the repeating mechanism cannot be operated 
by the stem-driven train of the wateh. Fig. 


4° is a side view of the winding-gearing for 


the motor-spring of the repeating mechanism 
disconnected from the stem-driven train, 
showing the coupling or clutch devices of the 
winding-gearing disconnected by means of 
the yoke-lever when the stem-driven train is 
brought in its hand-setting position. Fig. 4^ 
is a side view of a winding-gearing provided 
with a coupling or clutch device modified 
from that shown in Fig. 12, Sheet I, and also 
showing parts related tothesame. Fig. 4° is 
a plan view of a part of a watch, which rep- 
resents a modification of Figs.4and 4°, show- 
ing the winding-pinion 1 “and in part the 
crown - wheel 2 and the wheel U, which is 


shiftable in and out of gear with the crown- 


wheel; also showing the yoke-lever E, which 
is in connection with а spring-bar РЁ, ‘placed 
under the shiftable wheel U and which when 
bent up and onto the yoke-lever E discon- 
nects the wheel U from the crown- wheel. 
Fig. 4° is a side view of Fig. 4°, showing the 
yoke- lever E turned to its hand-setting ; posi- 
tion and the shiftable wheel U disconnected 
from the crown-wheel 2 and showing the coup- 
ling or clutch device of the shiftable wheel U 
and the coupling or elutch device of the wheel 
V, and also showing the coupling or clutch de- 
vice и” of the wheel U disconnected from the 
coupling ог clutch device # of the wheel V, 
also showing the sliding arbor T, attached to 
the wheel U and movable through the wheel 
V, which is attached to the watch- plate А by 
a screw w^, and showing the wheel V in con- 
nection with gearing for actuating a motor 
orspring of a repeating mechanism, and also 
illustrating the manner of disconnecting the 
clutch device by the setting-lever S. Fig. 5 
represents a pendant-set stem winding and 
Setting train of a watch, with my improve- 


ments applied thereto, showing on the yoke 


a device y* for disconnecting the winding- 
gearing of the motor of the repeating mech- 
anism from the stem-driven train when the 
same is brought to its haud -setting posi- 
tion. Fig. 5° isa detail. side view of a part 
of the sliding arbor T, wheel U, and the de- 
vice y* on the yoke Y, illustrating the opera- 
tion of the device m for disconnecting the 
winding-gearing. 

Fig. 6, Sheet I, is a modification of Fig. 1, 
showing a spring-bar for lifting the cluteh 
device on the arbor out of connection with 
the stem-driven train. Fig. 6* is a side view 
of the wheel U, provided with a eluteh de- 
viee, and the sliding arbor T, provided with 
а clutch device, and the spring-bar in engage- 
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ment with the yoke-lever E for lifting the 
spring-bar to disengage the clutch devices of 
the winding-gearing shown in dotted lines. 
Fig. 6° is a detail view showing the spring- 
bar and the form of the head on the sliding 
arbor. 

Similar letters and figures of reference in- 
dicate corresponding parts. 

А winding-stem or stem-arbor D on the 
watch-case С is connected suitably with a 
winding-pinion 1 of a watch. The said pin- 
ion engages the teeth of a crown-wheel 9, 
journaled in the watch-plate A’. This ar- 
rangement is such as to permit the crown- 
wheel to be rotated in either direction by 
means of the pinion turned by the stem-arbor. 


The yoke Y is pivoted to a hub on Ше plate 


A’ and held in place by a сар and screws, as 
usual. At one end of the yoke is pivoted an 
intermediate winding-wheel 3, which when 
the yoke is in its winding position transmits 
the motion of the crown- ‘wheel to the barrel- 
arbor wheel 4. 

6 is the minute-wheel, and 7 the cannon- 
pinion, these wheels being called the “ dial- 
wheels.” 

5 is the intermediate setting-wheel for trans- 
mitting the motion of the crown-wheel to the 
dial- wheels when the yoke is in its setting 
position. 

The above-described Е of a stem 
setting and winding watch is of well-known 
construction and does not differ in operation 
from similar mechanisms found in other 
watches, except as modified, in the manner 
hereinafter described, by the mechanism and 
modes of operation peculiar to my invention. 

I will now describe in detail my novel de- 
vices for winding the repeating mechanism 
by means of a stem-driven train. 

A gear wheel or pinion U, engaging the 
crown-wheel 2 and turned thereby, is pivoted 
in a suitable depression or seat in the watch- 
plate A’ and held by an arm or flat bridge 42, 
secured at one end to the watch-plate by a 
screw. The wheel U is provided with a pin 
or ratchet-tooth ہہ‎ projecting from its upper 
side near its center hole. Asliding arbor T, 
having on one end a top plate or head t, is in- 
serted through the center of the wheel U and 
through the watch-plates A’ and A, as shown 
in Figs. 1 апа 14 The top plate or head £ of 
the arbor T is provided with a diagonal ob- 
long hole or incut 7, of which one edge on Из 
under side is rounded off or beveled down 
and the other under edge of the hole У is 
sharpened, and the said top plate or head £ 
rests upon or on the gear-wheel U i in such a 
manner that the said ratchet-tooth u’ engages 
into the hole У of the head # and bearing 


against its sharp edge, so as to form а coup- 


ling or clutch device, whereby the wheel U 
сап turn the arbor T. The arbor T has on its 
opposite end a square v, which end is rounded 
off to a conical point v’, and the said square 
v? on the arbor T extends over the back plate 
А of the watch, and upon the said Square is 
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placed a gear wheel or pinion V, which is 


brought in engagement with the "wheel N’ 
of the repeating mechanism for operating or 
winding its motor or spring. By turning the 
wheel 0 by the erown-wheel 2 in the opposite 
or reverse direction Ше ratehet-tooth и” comes 
in contact with the beveled edge of the hole 
t in the head ¢ of the arbor Т, thereby press- 
ing the said head t over and above the ratchet- 
tooth w of the wheel U, whereby the slid- 


ing arbor T makes a longitudinal motion, and 


the head ? on arbor T is thereby disengaged 
from the wheel U and cannot be turned, as 
shown in Fig. 14, 
with its end” piece, upon the top of the head ¢ 
on arbor T. “he other end of the spring is 
fastened to the watch-plate A’ by a screw at 
в. Ву the pressure of the spring Ё upon the 
head 6 the same is held against the ratchet- 
tooth w’ of wheel U, and when the ratchet- 
tooth w’ comes in line with the hole # of the 
head ¿of arbor T the said arbor is moved 
longitudinally and its head is pressed toward 
and against the wheel U by the pressure of 
the spring €, and when the wheel U is now 
turned in the opposite direction its ratchet- 
tooth w’ will engage the hole Z in the head 1 
of arbor Т, which is thereby turned. 

The wheel U is turned by the erown-wheel 
2 in either direction by the pinion 1 and wind- 
ing-stem D. The arrangements of the parts 
are such that when the crown-wheel is turned 
by the stem D to the right, as shown in Fig. 
14 the head гоп the arbor Ti is unlocked and 
disengaged from the wheel U and the motion 
of thes windin g-stemistransmittedto the barrel 
arbor wheel 4, which winds up the mainspring 
of the watch; but by turning the stem- arbor 
to the left, or inverse direction, as shown in 
Fig. 1°, the motion of the same is transmitted 
by the gear-wheel U,with ratchet-tooth w’ en- 
gaging “and locking the sharp or knife edge 
of the hole in the head ton arbor T, turn- 
ing the same, and its wheel V engaging the 
wheel N' for operating or winding à motor or 
spring of the repeating mechanism. 

The motor-spring M for driving the repeat- 


ing mechanism is placed in a seat m’, pro- 


vided for it in the bridge b, which is fastened 
by suitable screws to the repeater- plate B or 
directly toa wateh-plate. Between the bridge 
Band the platethe moderating-gearis placed— 
viz, the wheel N’, provided with an arbor N, 
on which one end of the mainspring is hooked. 
‘The arbor N is provided with a square n, by 
which the motor-spring can be wound up. 
The wheel N’onits upper side is partly turned 
out to form a depression orseat for the spring 
M. The wheel N’ gears in pinion c,on which 
is a ratchet-wheel c’ attached. (Shown i in Fig. 
3°,Sheet ПТ.) Thesaid ratchet-wheel is seated 
in a depression in wheel N?, and to the side 

of the depression is pivoted a click c, con- 
troiled by a spring c in the usual manner. 
When Ше wheel N’ is turned to wind the mo- 
tor-spring, it turns the pinion c, which turns 
the ratchet from the click; but when the said 


A suitable spring ? presses, 
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spring runs down the pinion с is turned in 


the opposite direction and the ratchet en- | 


gages the click and turns the wheel N? The 


wheel N* gears in a pinion attached to wheel. 


70 


N°, which gears in a pinion attached to wheel ` 


N* or escape-wheel, with which the escape- 


ment № engages, as shown in Sheet II, Fig. | 


2, and Sheet НТ, Figs. 9 and 3°, 

The mechanism Tor transmitting motion 
from the motor-spring M and wheel "N'to the 
racks and hammers consists of a wheel O, 
placed on a pivot or stud o' of the repeater- 


plate or watch-plate, and the said wheel O is 


shown in Fig. 2, Sheet II, and in detail in Fig. 
2°, preferably as a segment-wheel, which has 
on its end a projection, stop, or other suit- 
able guide device о. The hour-rack P is 
placed above or over the segment-wheel О 
and has on itsend a pin, screw-head, or catch 
p’, projecting downwardly on the under side 
and in line with the end of the segment-wheel 
O, resting against it and turned by the said 
wheel О. Another rack ©) is placed above 
or over the hour-rack P, having on its under 
side a projecting pin, screw-head, or catch q’, 


80 


29 


which rests against and in line with a suit- - 


able edge of the hour-rack P, by which the 
rack Q is turned, as shown in Fig. 2. Other 
suitable racks may be placed above or over 
the rack or racks, as may be desired. 

The hour-raek P has near its center a serew- 


head or pin p*, projecting from the under side, 


and against the same one end of the hour- 
‘ack spring W is placed. The other end of 
the said spring is fastened by a serew at 1” 
to the plate. This spring W is for the pur- 
pose of setting the hour-rack P with its snail- 
piece p! against the hour-snail Z. 

The upper rack Q is provided with an ineut 
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105 


or shoulder 0% near its center, and one end of ' 


the rack-spring Х is placed thereon, and which 
presses against the shoulder ф and at the 
Same time serves to hold the rack down in 
place on the center pin o’, whereon the other 
rack P and wheel О are placed and held 
against the plate. The spring X, fastened at 
x’ on the bridge b, is for the purpose of set- 
ting the rack ©, with its snail- piece q, against 
the snail K. 

The snail К is placed on the center post 8, 
forming part of the time-movement. Іп con- 
nection with the snail К the arm A? of the 
surprise Æ’ at the full hour turns one tooth of 
the star-wheel Z’,as usualin repeaters. Upon 
the star-wheel Z' acts the jumper J,as shown 
in dotted lines in Fig. 3°, Sheet ПТ, controlled 


by its spring 7’, the spring secured оп one end 


to the plate by a screw at 7*.. 'Thestar-wheel 
Z' being placed on the under side of the re- 
peater-plate, as shown in Fig. 
vided with a stud or collar 2?, whieh fits into 
a hole of the repeater-plate, and on the upper 
side of the plate the hour-snail Z is secured 


3°, ib is pro- 
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on the stud by a screw, or is in any other 
suitable manner connected with the star- 
wheel Z’. 


The hour-rack P is provided with an incut 
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p°,in which the releasing device Rrests. The 
releasing device R is for the purpose of hold- 
ing the hour-rack P, which in turn holds back 
the other rack Q. | 

The releasing device К 


lever S, also pivoted to the plate at r and un- 
der the bridge 6. On the side of the bridge 
b is attached a pin or screw 0’, (shown in de- 
tail in Fig. 3°, Sheet IIL) the point or end of 
which is beveled from its upper face down, 
and against the said pin rests. the releasing 


device В. The setting-lever S has two arms. 
On one is formed a projection or astop-finger. 


s’, which lies in the position toward the seg- 
ment-wheel O and in line with the projection 
or guide device o* of the wheel O. 
arm s? 18 for the purpose of setting the wind- 
ing-gearing of the motor-spring in and out of 
connection with the stem-driven train of the 
watch, as hereinafter described. 


The releasing device R is formed as a flat 


spring, which is provided with a pin or other 


suitable point s’ аз shown in detail in Fig. 3°, 
Sheet III, which rests against the stop-finger 


s’, beveled or rounded off at that side, so that 
the stop-finger s’ of the setting-lever 5 will 
bear against and act upon the releasing de- 


. vice К to bend it upward. 


The setting-lever S has a pin s*, projecting 
upward and resting against the edge of the 
releasing device R. By turning the setting- 
lever 5 toward the releasing-spring device R 
the same is turned by pin 57, which presses 


the releasing-spring against the pin 0’ on the 


bridge 6, as shown in Fig. 3°, Sheet ІП, and 
upon or over the pin 0’, attached to bridge b. 

The stop-finger s’ of the releasing device R 
and setting-lever S are intended to be used 
alternatively—that is, if the setting-lever Sis 
used the guide device o? comes in contact 
with the finger s’ of said setting-lever, which 
in turn by pin s* moves the releasing device 
R; but if the said setting-lever S is not: used 
then the releasing device К is provided with 
a stop-finger s’ for the same purpose, so that 
when the guide device comes in contact with 
it it moves the said releasing device directly 
against and ontothe pin b’,as before described. 

When the releasing-spring device is pressed 
against and upon or over the pin 0’, the said 
releasing device is brought out or bent out 
and away from the incut р? of the hour-rack 
P,which is now released and moved or turned 
by the hour-rack spring W toward and against 


the hour-snail Z. The other rack Q is also 


pressed byitsspring X nowtoward and against 
the snail К, as shown in Fig. 3, Sheet III. 
"The operation is as follows: When, by the 
winding - stem D, pinion 1, erown- wheel 2, 
wheel U, arbor T, with wheel V engaging, the 
wheel N' is turned in thé direction of the ar- 
row shown in Fig. 2, Sheet IL whereby the 
motor or spring is set or wound to operate, 
the said wheel N' turns the segment-wheel O 
toward the hour-snail Z, as shown in Figs. 3 
and 8°, Sheet Ш. On the segment-wheel О, 


is pivoted at one 
end to the plate at 7 and rests upon a setting- 


The other 


— a — TT = 


near its end, the projection orguide device о? 
comes in contact with the stop-finger s’ of the 
setting-lever S, which is thereby turned, with 
its pin s*, toward the releasing device R, as 
shown in Fig.3°,and the said releasing device 
R is pressed thereby against and over and 
upon the ріп b’ attached tothe bridge b, and 
the further movement of the wheel O by the 
winding-stem is stopped, as shown in Fig. 3, 


70 


75. 


thus preventing the motor or spring from - 


overwinding and breaking. The moment the 
releasing device R is pressed against and over 
and upon the pin 0’ on bridge b the end of the 
said releasing deviceis bentout and away from 
the incut 23 in hour-rack P, as shown in 
Fig.3*. Thehour-rack, now set free, is turned 
by its spring W against the hour-snail Z 
and the rack Q by its spring X against the 
snail K, asshown in Fig. 3,and the repeating 
mechanism is now in its striking position. 
The wheel O is always turned by the wheel N’ 


so far with its projection or guide device 0° 


until it comes in contact with the setting-lever 
S, whereby the releasing device R is set out 


of connection with the incut р of the hour- 


rack P, thereby releasing the rack or racks 
only at the moment when the segment-wheel 
O is turned all its way around till its guide- 


piece 02 comes in contact with the stop-finger. 


s’ of the setting-lever 5, as shown in Fig. 3°, 
and setting the releasing device out of con- 
nection with the rack, as shown in Figs. 3% 
and 3. This is for the purpose that the racks, 
with their snail-pieces, can only come in соп- 
tact with their respective snails when the mo- 
tor-spring is sufficiently or fully wound up or 
set proper for the mechanism as is required 
for moving the mechanism back to its initial 
position, and therefore are the racks or snail- 
pieces prevented to slip or set earlier toward 
their snails, and can therefore not interfere 
with the running of the watch, and the repeat- 
ing mechanism has therefore to strike either 
all numbers right or nothing. The setting- 
lever S has another arm 52, as before stated, 
which arm is formed as a flat strong spring 
provided with a hole, incut, or edge s* on its 
outer end and is for the purpose of dis- 
connecting and connecting the winding-gear- 
ing of the motor or spring with the stem- 
driven train. When the setting-lever 5 isin 
the position as shown in Figs. 2, 2°, and 2 
Sheet II, the hole or incut stis just in line 
with the conical end w’ of the sliding arbor T 
and the said end v' rests into the hole or in- 
eut s* of the setting-lever S, which rests over 
the pinion V. The sliding arbor T is pressed, 
with its conical end +”, into the said hole or 


incut st of the setting-lever S by its spring #, 


as shown, and the said arbor T is held in en- 
gagement with the wheel U by the ratchet- 
tooth w’, resting into the hole У of the head ; 
of arbor T, and therefore the winding-gearing 
of the motor-spring of the repeater is in con- 
nection with the stem-driven train; but when 
the setting-lever S is turned by its stop-finger 
s’ coming in contact with the projection or 
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guide device o? of the segment-wheel O the 
position of the arm s? of the setting-lever S is 
changed as the hole or incut st is moved out 
of line with the conical end v’ of the sliding 
arbor T, as shown in Figs. 3 and 3, Sheet III, 
and tho spring part 5° of the setting-lever S 
is pressed upon and over the end v' of the 
sliding arbor T, whieh is pressed and moved 
longitudinally by the said spring part s? of 
the lever Sand the wheel V toward the watch- 
plate A, as shown in Figs. 3" and 34. By this 
longitudinal motion of the sliding arbor T its 
head £ is pressed away and out of connection 
with the ratchet-tooth и” of wheel U, thereby 
automatically disengaging the wheel V on the 
arbor T from the wheel U and ont of соппес- 
tion with the stem-driven train. Thus the 
mechanism for transmitting motion from the 
stem-driven train to the winding mechanism 
of the repeater is disconnected and the said 
stem-driven train can now be turned forward 
or backward without interfering with the 
winding or stopping the striking mechanism, 
which is now operated by its motor or spring М. 
The spring M moves wheel N’, engaging the 
moderating-gear, and moves back theseyment- 
wheel O, the edge of which, near the projec- 
tion 0°, comes in contact and against the pin 


or serew-head p' of the hour-rack P, turning 


the same back, and its rack-teeth, engaging 
the hammer-tooth 72, operates the hammer H, 


whieh is by its spring F forced against the 


gong-springorbell-wireG. Thehour-rack P by 
its return motion comesin contact and against 
the pin or serew-head 4” of the rack О, which 
is in this ease a five-minute rack, and turn- 
ing the same back, its rack-teeth engaging 
the hammer-tooth 7, operates its hammer I, 
which by its spring f? is forced against the 
gong-spring or bell-wire G^, and when the last 
stroke is done the rack Q by its edge q3 comes 
in contact with the releasing device К, resting 
upon the pin 0’ of bridge b and turns and 
pushes the releasing-spring device backward 
and from the said pin b’, whereby the said re- 
leasing device springs back into the ineut pš 
ef the hour-rack P again, as shown in Fig. 2, 
Sheet II. At the same time the releasing de- 
vice R, bearing against the pin s? of the set- 
ting-lever 6, turns the same backward, and, 
its spring part s coming with its hole or in- 
cut 5 in line again with the conical end v’ of 
the sliding arbor T, the said end v’ of the 
sliding arbor T is pressed into the hole orin- 
cut 5" of the setting-lever S by the pressure 
of the spring À, thereby connecting again the 
head ¢ and its hole У with the ratehet-tooth 
и” of wheel U, thereby automatically connect- 


ing the mechanism for transmitting motion. 


of the stem-driven train with the winding 
mechanism of the repeater, so that after the 
striking has been done the repeating mech- 
anism automatically eonneets the winding 
mechanism again with the stem-driven train 


by moving the setting lever S. 


The connection and disconnection from the 
gearing of the motor-spring of the repeating 
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mechanism can be done variously. For in- 
stance, in Fig. 3°, Sheet П, the pinion or wheel 


V on the arbor T is brought out of connec- 
tion entirely with the wheel N’ by the setting- 


lever S. | 

Fig. 3° shows a modification of the setting- 
lever S and releasing device where both are 
combined in one single piece and arranged 
in a Spring form. The part R is for the re- 
leasing purpose—to release the repeating 
mechanism—and the part 5 is for the purpose 
of disconnecting and connecting astem-driven 
trainof a watch with suitable actuating-gear- 
ing of a motoror spring of a repeating mech- 
anism. | o 

Sheet IV, Fig. 4: This figure illustrates 
the disconnection of the winding-gearing of 
the repeating mechanism from the stem- 
driven train of the watch when the stem- 
driven train is brought in its setting position 
by the yoke-lever E for setting the hands. 
By moving the yoke-lever E in the direction 


of the arrow its arm e’ turns against and 


onto the projection y” of the yoke Y, thereby 
turning the yoke and its wheel 5 in connec- 
tion with the minute-wheel 6 or the stem- 
driven train in connection with the dial- 
wheels. The yoke-lever E has a beveled edge 
е, (shown in Figs. 4 and 4%) which is turned 
under the beveled edge # оп the head t of 
the sliding arbor T, which is shifted away 
and from Ше ratchet-tooth w’ of wheel U, 
and thereby disconnecting the coupling or 


clutch device # of the arbor T with w’ of the - 


wheel U, when the yoke-lever E is turnedinto 
position for setting the hands by the stem- 
driven train, as shown in Fig. 4. By push- 
ing the yoke-lever E baek to its normal posi- 
tion again its beveled part ea is turned away 
from under the head ¢ of the sliding arbor T, 
which is pressed back by its spring # against 
the ratchet-tooth w’ of wheel U and the eluteh 
device?’ of the said head on arbor Tis engaged 
again by the clutch device w’ of wheel U,and 
the winding gearing of the repeating mechan- 
ism is in connection with the stem-driven 
train, as shown on Sheet I, Figs. 1 and 1°, 
Figs. 4° and 4" represent a modification of 
Fig. 4 and the clutch device in Fig. 4. The 
wheel U is provided with a stem or piece u’, 
which fits into a hole provided for it in the 
watch-plate A’, in which the said stem is shift- 
able. The wheel U is connected with the 
crown-wheel 2 by a spring Р, which presses 
upon the said wheel U, and under the said 
wheel is a spring-bar В, used for disconnect- 
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ing the wheel U from the crown - wheel 2 


when the yoke-lever E is moved to its hand- 
setting position. By this movement of the 
yoke-lever its beveled projeetion or step es 
comes in contact with the spring-bar #, which 
is thereby bent upon and over the beveled 
step е?, whereby the wheel U is shifted out of 
connection with the erown-wheel. 

The shiftable wheel U is provided with a 
clutch device w’, similar to that in Fig. 4, 
The ratehet-teeth 1’ are arranged on the shift- 
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able piece u? on the under side of the wheel 
U, and this clutch device is in engagement 
with the clutch device 1’, arranged on a stem 


of the wheel У, pr ovided with a groove vt, by 


which the same is held in place on the watch- 
plate by a screw и?, as shown in Fig. 42. The 
clutch device w’ is set out of connection with 
the clutch device Z of the wheel V when the 
spring- bar?’ acts on the shiftable wheel U and 
is for the purpose of preventing the winding or 
actuating of the motor or spring for the repeat- 
ing mechanism when the hands are being set. 
The wheel U is also connected with a sliding 
arbor or shaft T, having a conical end or 
point v’, which passes through the wheel V. 
The sliding arbor T is for the purpose of con- 


necting the shiftable wheel with the setting. 


device 5, which acts on the said arbor in the 
manner as before described, shifting the same 
to disconnect its clutch device from the wind- 
ing-gearing for the motor-spring of the re- 
peating mechanism or from the stem-driven 
train. 

The clutch w’ is mainly for the purpose of 
permitting the disconnecting of the gearing 
of the motor or spring of the repeating mech. 
anism when the mainspring of the wateh is 
wound. For example, when the stem-driven 
train is in its winding position the eluteh de- 


vice w’ is in engagement with 7, and when 


the pinion 1 (see Fig. 4) is turned to wind the 
watch the erown-wheel 2 turns the shiftable 
wheel U, with its clutch device w’, to the left 
and it does not engage the device 2’; but 
when the winding of the pinion 1 is reversed 
the clutch-pieces engage and the motor of 
the repeating mechanism is actuated. 

Fig. 5 shows a modification of the yoke-set- 
ting device. The said yoke is operated by a 


longitudinally-movable stem-arbor, used by 


* pendant-set" watches, and to make my in- 


vention readily understood I have shown it 


applied to a pendant-set watch of well-known 
construction, whereby the stem-driven train 
is brought from the winding position to the 
setting position to engage a dial-wheel for 
moving the hands. The yoke Y has a pro- 
jection 4, which rests with its beveled side 
eáge near, but not in contact with, the beveled 
edge t on the head ¿ of the sliding arbor Т, 
when the stem- driven train is in its winding 
position. 

The stem- ambos D is connected with a slid- 
ing piece d*, provided with a notch or ineut 
45, іп which one arm of the pivoted yoke- 
lever E rests, and the other arm е” of the said 
lever bears against a downwardly-projecting 
pin or stud y”, of the shape of a semicircle, at- 
tached to the yoke Y, and bears against the 
flat side of the said stud y”. When the stem- 
arbor D is drawn out a short distance, the 
sliding piece d^, with its notch dř, turns the 
yoke-lever Е, which arm, bearing against the 
stud y’ of the yoke Y, turns the same until 
the end of the yoke-lever bears against and 


. onto the round part of the said stud of the 


yoke Y, which is thereby turned to its set- 


ting position and its wheel 5 in connection 
with adial-wheel 6. The parts just referred 
to and described form no part of my inven- 
tion, as they are old and well-known devices 
in pendant-set watches. The novel features 
are the following: At thesame time the yoke 
Y is turned its projection 4 is turned under 
the beveled edge | of the head % on the slid- 
ing arbor T, and thereby disconnecting the 
coupling or clutch device ? of the arbor T 
from w’ of the wheel U, and Ше motion of the 
stem-driven train is transmitted to the dial- 
wheels for setting the hands, as shown in 
dotted lines in Fig. 5". 

Fig. 6 on Sheet I isa modification of Fig. 1. 
The yoke-lever E has an arm е! provided with 
a stud or projection &, which has its edge bev- 
eled off in line with a spring-bar ظ‎ as shown 
in Figs. 6 and 6% The spring-bar ? is shown 
in detail in Fig. 6°, showing the hole or ineut 
Й of the size of the lower and smaller part of 
the head $ of the sliding arbor T, and the up- 
per part of the said head being larger has a 
step or collar 2, which fits into the groove or 
seat 18, provided for into the spring- bar 7. 
The spring-bar ® is pivoted upon the flat 
bridge и? above the wheel U and the head 7, 
with its clutch device ?’ of the sliding arbor, 
is held in connection with the clutch device 
u’ of wheel U by the pressure of the spring 
Р, pivoted to the plate att, as shown in Figs. 6 
and 6°. When the yoke-lever Eis moved in the 
direction of the dotted lines shown in Fig. 6, 
its arm е“, with its beveled stud eë, is turned 
under the flat spring-bar #, whereby the said 
spring-bar is pressed and bent upward on the 
top of the beveled stud е?, and when the spring- 
bar { is bent upon the said stud the head 1, 
with its clutch device Г of the sliding arbor 
T, is moved by the said spring-bar away and 
out of connection with the clutch device w’ of 
the wheel U, thereby disconnecting the wind- 
ing-gearing of the repeating mechanism from 
the stem-driven train of the watch, as shown 
in dotted lines in Figs. 6 and 6%. Тһе other 
arm e’ is turned against and onto the projec- 
tion y’ of the yoke Y, thereby turning the yoke 
and its wheel 5 in connection with the minute- 
wheel 6 or the stem-driven train in connec- 
tion with the dial-wheels, as usual. This ar- 
rangement is for the purpose when the hands 
are set that the connection gearing of the mo- 
tor-spring of the repeating mechanism is dis- 


engaged from the stem-driven train, and the 


releasing device cannot be operated to start 
the striking of the repeating mechanism, thus 
avoiding the snail-pieces to come in contact 
with the snails. Therefore the hands and 
snails вап beset forward or backward without 
any injury toall parts. Whenthe yoke-lever 
E is pushed back again, the spring-bar ۳ snaps 
back, and the sliding arbor T, with its head 
and its clutch device 2’, is pressed back again 
in engagement with the clutch device w’ of 
wheel U by the spring ë, as shown in Figs. 6 
or 6“, 

The coupling device for connecting and dis- 
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connecting the repeater-motor from the stem- 
driven train may be of varied forms—for in- 
stance, instead of only one tooth two or more 
teeth may be made to the wheel U, as shown 
in Fig. 6, Sheet I, or the wheel С and the head 
۴ of the arbor T may be made to form ratehet 
or clutch wheels, as shown in Fig. 4°, Sheet IV. 
The reason of having only one or two teeth 
on the cluteh device is for the purpose that it 
requires first some turning of the winding- 
stem to the left before the parts connect, as 
it is more eonvenient to persons using stem- 
winders that the same can be turned in either 
direetion, as usual, when winding the main- 
spring of the wateh,and by turning the stem 
to the left for a while the eluteh device will 
be locked and then wind the repeater. 

The striking-racks are shown pivoted at the 
same center, but may ‘be pivoted on separate 
or Special posts and each having the snail- 
piece projecting approximately in the cirele 


line of its rack-teeth and coming in contact 


with the snail in line approximately toward 
its center. 1 
the side of the bridge b they can be made 
strong and “o not increase Ше thiekness or 
height of the repeating mechanism, which сап 
be made very flat. 

Lhe wheel N’ can be turned by several 
modes of mechanism. For instance, in the ір: 


cut D? of the plate В can be placed another 
winding-pinion D”, which is suitably jour- 
naled into the watch-plate and watehease and 


through the same, where its winding-piece Р? 
outside of the case is suitably connected with 


the winding-pinion, which is thereby turned, 


and wheel N’ for winding up the motor-spring 
for the repeating mechanism shown in Fig. 38, 
Sheet III, instead of turning the wheel N’ by 
wheel V, suitably connected with the stem- 
driven train of the watch and wound thereby. 

The main object—to connect the winding- 
pinion or the stem-winding arborof the watch 
by suitable gearing with the motor - spring 
of the repeating mechanism and connecting 
the releasing device suitably with the re- 
peating mechanism and with the gearing con- 
nected with the said pinion or stem arbor— 
to have a stem-winding case of the repeat- 
ing-watch more dust-proof and avoiding a 


special hole in the same for the releasing 
or starting lever, as either a sliding lever, 
push-pin, or similar lever has to be employed 
Бу 


for starting the repeating mechanism. 
having the releasing and winding device act- 
uated in connection with a pinion ог stem a 


repeating mechanism, in connection with a 


time-movement or watch, can be set in ordi- 


nary or regular-made wateheases, as are now 


used for the regular-made sizes of watches, 
thus avoiding acase special made with a push 


pin or lever, by which the repeating mechan- 


ism must be started. 
The repeating mechanism deseribed and 


shown in the several ägures of the drawings 


can be placed directly to the watch, either at 
the front or back, as it is not essential to the 


By placing the striking-racks оп. 
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operation of thesaid mechanism that itshould - 


be attached to the repeater- plate B. The 
main object of the said plate is to furnish 


70 


means by which a complete repeating attach- - 


inent can be manufactured independently of 


the watch and adapted to be attached to the _ 
same, and the motor-spring of the repeating ` 


mechanism is connected suitably with the 


75 


winding-pinion or stem of the watch, where- 


by it is operated. 


The manner of connecting the repeating - 


mechanism in various ways with watches pro- 
vided with a stem-driven train and the oper- 
ation of winding a repeating mechanism with 
the same, also the construction and operation 
and the adjustment of the hammer against 
the gong-spring, will be described and shown 
in an application for patent to be made here- 
after. 

I elaim— | 

1. In a repeating-watch, the combination, 
with a winding-stem conneeted by suitable 
gearing with a motor or spring, of a repeat- 
ing mechanism for actuating and setting the 
same and mechanism consisting of a releas- 
ing device suitably connected with the re- 
peating mechanism and with the stem-arbor 
and operated by the same after the motor or 
spring has been actuated sufficiently to re- 
turn the striking mechanism back to its ini- 
tial position, substantially as specified. 

2. The combination of a winding-stem that 
aetuates the motor-spring and starts the re- 
peating mechanism through suitable mechan- 
ism, a motor-spring, and a releasing device 
that is caused to release a repeating mechan- 
ism by a winding-stem, the construction be- 
ing sueh that after the motor-spring is actu- 
ated sufficiently the releasing device is oper- 
ated, substantially as specified. 

_8. The combination, with a time-movement, 
of a repeating mechanism, suitable gearing 
for retracting a motor or spring by a wind- 
ing-stem, and mechanism consisting of a suit- 
able releasing device connected suitably with 
the gearing and the repeating mechanism for 
releasing the same and operated by the stem- 
arbor after the said motor or spring has been 
retracted sufficiently by the said stem-arbor 
for striking in full the hour and its divisions, 
substantially as specified. | 

4. In a watch-movement, the combination 
of a repeating mechanism, a winding-stem 
connected by suitable gearing with a motor 
or spring for winding thesame, and a releas- 
ing device suitably connected with the re- 
peating mechanism and with the stem-arbor 
and operated thereby, the said stem-arbor 
performing each operation separately—viz., 
the winding of the motor or spring of the re- 


peating mechanism being effected first by the 


said stem-arbor and sufficiently to move the 
striking mechanism back to its initial posi- 
tion and after the necessary winding of the 


motor the stem-arbor operates the device for. 


releasing the striking mechanism, substan- 
tially as specified. a 
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5. In а watch-movement having а repeating 
mechanism and having its motor-spring op- 


erated by suitable gearing connected with a 


winding-pinion, the combination, with the re- 
peating mechanism, of a suitable device for 
releasing the repeating mechanism when the 
motor-spring is wound up and awinding-pin- 
ion, the said parts being operated in the fol- 
lowing manner: the winding or setting of the 
motor or spring of the repeating mechanism 


is done first by the winding-pinion as much 


as is required for the full operation of strik- 
ing the hour and its divisions and after the 
necessary winding of the motor or spring the 
releasing device is operated by the pinion, 
substantially as specified. 

6. In a repeating-watch, the combination, 
with a stem-driven train, of suitable gearing 
connected with the stem-driven train and 
with a motor or spring of a repeating mech- 
anism, the said gearing for the motor or spring 
being operated by the said stem-driven train 
for actuating or setting the spring as 15 re- 
quired for the full operation of the striking 


mechanism, and mechanism consisting of а: 


suitable releasing device for releasing a rack 
of the repeating mechanism when its motor 
or spring has been operated by the said stem- 


driven train, the said releasing device being 


suitably connected with the repeating mech- 
anism and the stem-driven train and operated 
thereby, substantially as specified. 

7. А repeating-wateh having a winding-stem 
and a suitable releasing device for releasing 
a rack of a repeating mechanism, the said re- 
leasing device being suitably connected with 


a rack of the repeating mechanism and with 


the stem by which the said releasing device 
is operated by winding the said stem, sub- 
stantially as specified. | 


8. A repeating-watch having а winding-pin- 


ion and a suitable releasing device for releas- 
ing a rack of a repeating mechanism, the 
said releasing device being suitably connected 
with a rack of the repeating mechanism and 
with the winding-pinion and operated by the 
said pinion, substantially as specified. 

9. In a repeating mechanism, the combina- 
tion of a winding-stem connected by suitable 
gearing with a motor or spring of a repeating 
mechanism for actuating or setting the same 
and a suitable releasing device by which the 


repeating mechanism is released, operated by 


55 


6o 


winding the stem, substantially as specified. 
10. In a repeating mechanism, the combina- 


tion of a winding-pinion connected by suit- 


able gearing with a motor or spring of a re- 
peating mechanism for winding or setting the 
same and a suitable releasing device by which 
therepeating mechanism is released, operated 
by the said pinion, substantially as specified. 

1l. A repeating-wateh having a motor or 


Spring connected by suitable gearing with a 


65 


winding-pinion connected with a winding- 
stem and a suitable device for releasing а ге 
peating mechanism, the said device being 
suitably connected with the repeating mech- 





anism and with the winding stem, so that the 
said releasing device is operated by turning 
the said stem, as and for the purpose speci- 
fied. ый | 

12. А repeating-watch having a suitable re- 
leasing device for the repeating mechanism, 


a winding-pinion connected by suitable gear- 


ing with a motor or spring of the repeating 


mechanism for winding or setting the same, 
and mechanism consisting of a suitable pro- 
jection or guide device and operated by the 
winding-pinion for disengaging the releasing 
device from a rack in the operation of start- 
ing the repeating mechanism, as and for the 
purpose specified. 

13. The combination, with a watch, of a re- 
peating mechanism and a winding-pinion of 
the watch, means for operating the winding 
and setting gearing of the watch from the 
said pinion, and means for releasing the re- 
peating mechanism by a suitable device and 
operated by the said pinion, substantially as 
specified. | | 

14. In a repeating-watch, the combination, 
with the stem, winding-pinion connected by 
suitable gearing with a motor or spring of the 


repeating mechanism for winding апа setting 


the same, and a suitable device for releasing 


the repeating mechanism, of suitable gear- 


ing connected with the winding mechanism, 


adapted to operate the releasing device to 


start the repeating mechanism, substantially 


as specified. | 


15. In a repeating-watch, the combination, 
with the stem-winding train of the watch 
mechanism, connected by suitable gearing 


with a motor or spring of a repeating mech- 


anism for winding and setting the same, and 
a suitable device for releasing the repeating 
mechanism, of suitable gearing connected 
with the winding mechanism, adapted to op- 
erate the device to start the repeating mech- 
anism, substantially as specified. 

16. Thecombination, with a repeating mech- 
anism of a motor or spring connected with 


a suitable winding mechanism for winding 


and setting the same and a suitable releasing 
device for releasing the repeating mechan- 


ism, of a setting device and a suitable projec- 


tion or guide device operated by the winding 
mechanism, adapted to operate the setting 
device and a releasing device at such proper 


intervals that first the motor or spring is 


wound sufficiently by the winding mechan- 


ism, substantially as specified. | | 
17. In a repeating mechanism, in combina- 


tion with a device for releasing a rack, a 
wheel О, having a projection O* or other suit- 
able guide device for operating the releasing 


device of a repeating mechanism, substan- 


tially as specified. | 
18. In a repeating mechanism, in combina- 
tion with a setting-lever, the wheel O, having 


for engaging and operating the setting device 
of a repeating mechanism, substantially as 
specified. 5 


a projection О? or other suitable guide device 
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19. In a repeating mechanism, in combina- 
tion with a setting-lever and a device for re- 
leasing a rack, a wheel О, having a projec- 
tion O* or other suitable guide device for op- 
erating a setting-lever and releasing device 
of a repeating mechanism, substantially as 
specified. 

20. In a repeating mechanism, in combina- 
tion with a setting-lever and the winding- 
gear of a motor, a wheel O, having a projec- 
tion O? or other suitable guide device for op- 
erating a setting-lever for disconnecting the 
winding-gear of the motor from the stem- 
driven train of a watch, Substantially as speci- 
fied. 

21. In combination with a suitable winding 
mechanism for winding-wheel N’ of wheel O, 
provided with a projection O? or other suit- 
able guide device and a suitable releasing 
device for stopping the winding mechanism, 
substantially as specified. 

22. In a repeating mechanism, a striking- 
rack having its snail-piece projecting ap- 
proximately in line with the circleof the rack- 
teeth, in combination with a snail and aham- 
mer-tooth receiving its motion from the rack, 
substantially as specified. 

23. In a repeating-watch, the combination, 
with a striking-rack P, having its snail-piece 
p* projecting approximately in line with the 
circle of the rack-teeth, of a snail Z and a 
hammer-tooth receiving its motion from the 
rack for operating a hammer, substantially 
as specified. 

24. In a repeating-watch, the combination, 
with a rack Q, having its snail-piece Q* pro- 
jecting approximately in the circle of the 
rack-teeth, of a snail and a hammer-tooth re- 
ceiving its motion from the rack for operat- 
ing a hammer, substantially as Specified. 

25. In arepeating mechanism, the combina- 
tion of an hour-snail, a hammer, and a ham- 
mer-tooth, an hour-striking rack, and a rack- 
spring, with a releasing device adapted to set 
free the hour-rack, which by its rack-spring 
is set against the hour-snail, and a hammer- 
tooth to operate a hammer for striking the 
hour, substantially as specified. 

26. In а repeating mechanism, the combina- 
of an hour-snail, a hammer, and а hammer- 
tooth, an hour-striking raek,and a rack-spring, 
with a releasing device operated by a wind- 
ing-pinion and adapted to release an hour- 
striking rack connected with its rack-spring 
and set thereby in contact with an hour-snail 
and with a hammer-tooth to operate a ham- 
mer for striking the hour, substantially as 
specified. | 

27. In a repeating mechanism, the combina- 
tion of a snail and a striking-rack for the di- 
visions of the hour and its rack-spring, an 
hour-snail,an hour-striking rack and its rack- 
spring, a releasing device adapted to release 
an hour-striking rack, a rack-spring that sets 
the said rack in contact with an hour-snail,a 
Striking-rack for the divisions of the hour, 
and a raek-spring which sets the said rack in 
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contact with a snail for the divisions of the 


hour, substantially as specified. 

25. In arepeating-watch, a striking-rack P, 
having its snail-piece 2! projecting approxi- 
mately in the circle of the rack-teeth and pro- 
vided with an incut р? and a pin p? near its 
center, and a rack-spring for setting the rack 
in contact with the snail, substantially as 
specified. 

29. In a repeating-watch, in combination 
with a releasing device, a striking-rack P, pro- 
vided with an incut p® to form a seat fora re- 
leasing device for holding the rack, substan- 
tially as specified. | | 

90. In a repeating-watch, a striking-rack P 
with its snail-piece p* in one piece or directly 
attached to it and projecting approximately 
in the eirele of the rack-teeth and having 
near its center a pin or shoulder 22 in combi- 
nation with a spring W, acting on said pin for 
pressing the rack P and its snail- piece р" 
against the hour-snail Z, substantially as 
specified. | 

9l. In a repeating-wateh, the combination 
of a striking-raek P, having the snail-piece 
p* projecting nearly in the circle of the rack- 
teeth, with a striking-raek Q,having the snail- 
piece g* projecting approximately in the cir- 
cle of the rack-teeth and which is pivoted on 
the same center as rack P and by which the 
said rack Q is moved by means of a pin or 
catch q”, substantially as specified. 

32. In a repeating-watch, the combination 
of a wheel O, suitably connected with a mo- 
tor or spring for moving the racks, with the 
striking-rack P, having its snail-piece pt pro- 
jecting nearly in the circle or line of the rack- 
teeth, and thestriking-rack Q,b aving its snail- 
piece q^ projecting nearly in the circle orline 
of the rack-teeth, the said striking-racks P 
and Q being pivoted on the same center of 
wheel O, whereby the striking-rack P is first 
moved by the pin or catch p’ and then the 
striking-raek Q by the pin or catch q”, sub- 
stantially as specified. 


99. In a repeating-watch, the combination 


of the wheel O, formed as a segment, with an 
hour-striking rack, having a pin p’ in posi- 
tion to come in contact with the edge on the 


end of the segment-wheel O, whereby the 


wheel O moves the said rack back: 'ard, sub- 
stantially as specified. SENE 
94. In a repeating mechanism, the combi- 


nation of a suitable winding mechanism with 


the wheel N’ on the arbor N for Operating a 
motor-spring and a wheel for driving the rack, 
substantially as specified. ZEN 

95. In a repeating mechanism, the combi- 


nation of a suitable winding mechanism Гог. 
winding the motor or Spring with the wheel 


N’, engaging the moderating-gear and wheel 
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О, the said wheels N’ and О being moved for- . 


ward by winding the motor or 


back by the said spring, substantially asspeci- 
fied. 

96. In a repeating-watch, the combination. 
of the stem-driven train of a watch with а 


spring and. 
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wheel O, suitable gearing connecting the said | the motor or spring from the winding-pinion, 


stem-driven train with said wheel, anda snail- | substantially as specified. 
piece of a repeating mechanism, the said snail- 42. In a watch, the combination, with a re- 
piece being brought in contact with the snail | peating mechanism, of a stem-driven train of. 
by winding thestem-driven train of the watch, | a watch and suitable gearing connected there- 
substantially as specified. with and with a motor or spring of the repeat- 
37. Ina repeating-watch, the combination, | ing mechanism for winding and setting the 
with the stem-winding train of the watch, of | same, the said gearing adapted to be auto- 
a motor or spring of a repeating mechanism | matically disconnected from the stem-driven 
connected by suitable gearing with the stem- | train by suitable mechanism when the motor 
winding train for winding and setting the | or spring has been wound by the said stem- 
same, the said gearing being adapted to be | driven train, substantially as specified. 
set in and out of connection with the motor, 43. In a watch, the combination, with a re- 
or spring, and mechanism consisting of à pro- | peating mechanism, of the stem-driven train 
jection or suitable guide device connected | of a watch and suitable gearing connected 
with a gear-wheel and operated by the said therewith and with a motor or spring of the 
winding-train for operating a setting-lever | repeating mechanism for winding and setting 
and a releasing device, the said releasing de- | the same and set thereby one or more racks 
vice being operated to release the repeating | and one or more snail-pieces in contact with 
mechanism and the setting-lever to discon- | one or more snails, whereby the further oper- 
nect the winding-gearing of the motor or | ation of the stem-driven train is stopped, and 
spring from the stem-winding train and in | à suitable device operated by the winding 
the operation of starting the repeating mech- | mechanism by which the said gearing of the 
anisn substantially as specified. | motor or spring of the repeating mechanism 
38. In a repeating-watch, the combination, | 18 disconnected from the stem-driven train of 
with the stem-driven train of the watch, of a | the watch, substantially as specified. | 
motor or spring of a repeating mechanism | 44. In a watch, the combination, with a 
connected by suitable gearing with the stem- | stem-driven train, a motor-spring of a repeat- 
driven train for winding and setting the same | ing mechanism, and suitable gearing for wind- 
and which moves a projection or suitable | ing or setting the same, of a wheel V, form- 
guide device connected with the gearing in ing part of the winding mechanism, arranged 
contact with a setting device adapted to dis- | to be directly connected and disconnected 
connect the winding-gearing of the motor or | from the gearing of the motor-spring of the 
spring from the stem-driven train, substan- repeating mechanism by a suitable device op- 
tially as specified. | erated by the repeating mechanism, substan- 
39. In a repeating-watch, the combination, | tially as specified. 
with the stem-driven train of a watch, of a 45, In a repeating-watch, the combination, 
motor or spring of a repeating mechanism | witharepeating mechanism and astem-driven 
connected by suitable gearing with the stem- | train of a wateh for winding the motor or 
driven train for winding and setting the | spring of the repeating mechanism, of a suit- 
same and of a suitable device connected with | able deviee connected with the repeating 
the gearing and operated when the said mo- mechanism and operated thereby by whieh 
tor or spring is being wound, by which the | the said stem-driven train is connected with 
said stem-driven train is disconnected from | the motor or spring of the repeating mechan- 
the gearing of the motor or spring of the re- | ism, substantially as specified. | 
peating mechanism, substantially as speci- 46. In a wateh, the combination, with a re- 
fied. | peating mechanism, of the stem-driven train 
40. In a watch, the combination, with are- | of a watch and suitable gearing connected 


peating mechanism having its motor orspring | therewith and with a motor or spring of the : 


connected by suitable gearing with thestem- | repeating mechanism for winding and setting 


‘driven train of the watch for winding and the same and set thereby a suitable projec- 


setting the motor or spring, of a releasing | tion or guide device connected with the gear- 
device by which the repeating mechanism is | ing in contact with a setting-lever, adapted 
released and a setting device operated by | to disconnect the winding-gearing of the mo- 
the gearing mechanism and by which the | tor or spring from the stem-driven train and 
stem-driven train is automatically discon- | operating a releasing device to release Шете- 
nected from the motor or spring of the re- | peating mechanism to a striking position, 
peating mechanism, substantially as speci- | which by its motor or spring is moved back 
fied. again to its initial position, whereby the said 

. A1. In a watch, the combination, with a re- | winding-gearing of the motor or spring of the 
peating mechanism, of a winding-pinion and | repeating mechanism is brought in position 
suitablegearing connected therewith for wind- | to be automatically connected again with the 
ing a motor or spring of the repeating mech- | stem-driven train of the watch, substantially 
anism, a setting-lever or similar device oper- | as specified. 


ated by the winding mechanism, and means 47. Іп arepeating-watch having the repeat- | 


adapted to disconnect the winding-gearing of * ing mechanism driven by a motor or spring 
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and so arranged that the said spring is set or 
wound and operated by suitable gearing con- 
nected with the stem-driven train of the watch, 
the combination of a stem-driven train and 
Suitable gearing adapted to be connected or 
disconnected from the same and a suitable 
device operated by the repeating mechanism 
by which the said stem-driven train is con- 
nected with the gearing of the motor or spring 
of the repeating mechanism when the same 
has finished striking the time, substantially 
as specified. | 

43. The combination, with a repeating 
mechanism, of a setting-lever adapted to con- 
necta winding-gearing of a motor-spring with 
the stem-driven train of a watch, the said le- 
ver being moved by the repeating mechanism 
to its initial or connecting position, substan- 
tially as specified. 

49. The combination, with a repeating 
mechanism, of a setting-lever adapted to con- 
nect a winding-gearing of a repeater-motor 
with the stem-driven train of a watch and a 
striking-rack for moving the said lever to its 
Initial or connecting position when the strik- 
ing is completed, substantially as specified. 

50. In a repeating-watch, the combination, 
with a releasing device anda setting-lever, of 
а rack Q, adapted to move the said releasing 
device and setting-lever to connect automati- 
cally a winding-gearing of the motor ог spring 
with the stem-driven train, substantially as 
specified. 

51. In a repeating-watch, the combination, 
with a releasing device and setting-lever, of 
а rack Q, provided with an arm or projection 
q for moving the said releasing device and 
setting-lever to connect automatically the 
winding-gearing of the motor or spring with 
the stem-driven train, substantially as speci- 
fied. 

52. Ina repeating mechanism, the combi- 
nation of a setting-lever with a rack for mov- 
ing the said setting-lever to its normal posi- 
tion, substantially as described, and for the 
purposes set forth. 

53. In a repeating mechanism, the combi- 
nation of a releasing device and setting-lever, 
with a rack for moving the said releasin 8 de- 


vice and setting-lever to its normal position, 


substantially as specified. 

94. In a repeating mechanism driven by a 
motor or spring and released by a suitable 
device, the combination of asetting-lever with 
the releasing device operated by a rack to 
inove the setting-lever back, substantially as 
described, and for the purpose set forth. 


99. A repeating-watch having a repeater- 


setting lever S, operated by the repeating 
mechanism to connect and disconnect a wind- 
ing-gearing for the motor or spring of the re- 
peating mechanism from the stem -driven 
train of a watch, in combination with a stem- 
driven train, substantially as specified. 

96. A repeating-watch having a setting-le- 
ver 5, provided with the finger or parts’ and 
the spring part 5°, substantially as specified. 
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57. in a repeating-watch having a setting- 


lever S, provided with the finger or parts’ and 
the spring part 33, provided with an edge, in- 
cut, or hole st, substantially as specified. 

99. In a stem-winding wateh, the combina- 


tion, with a winding-pinion and crown-wheel, 


of a wheel U for transmitting motion to а wind- 
ing-gearing for aetuating a motor or spring 
of a repeating mechanism, suitable means for 
coupling thesaid wheel with and uncoupling 
it from the gearing that aetuates the motor 
of the repeating mechanism, and a device for 
retaining the wheel in engagement with the 
coupling devices, substantially as specified. 

59. In a watch, the combination, with the 
winding-pinion 1 and crown -wheel 2, of a 
wheel U for transmitting motion toa winding- 


gearing for actuating a motororspring of are- 


peating mechanism, the said wheel U being 
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provided with a coupling or clutch device u, 


and an arbor T, connected with a coupling or 
clutch device У, and spring Ë to Keep one of 
the coupling devices engaged with the other 
coupling device, substantially as specified. 
60. Ina watch, the combination, with a wind- 
ing-pinion and erown-wheel, of a wheel U for 
transmitting motion to a winding-gearing for 
actuating а motor or spring of a repeating 
mechanism and suitable means for uncoup- 


go 


95 


ling the said wheel from the gearing that actu- | 


ates the motor of the repeating mechanism 
when the stem-driven train isin its hand-set- 
ting position, substantially as specified. 

61. Ina watch, the combination, with а wind- 
ing-pinion, a crown-wheel, and suitable gear- 
ing for setting the dial-wheels of the watch, 
of a wheel U for transmitting motion to a wind- 
ing-gearing for actuating a motor or Spring 
of а repeating mechanism, the said wheel U 
suitably connected with the crown-wheel and 
provided with a coupling or clutch device and 
connected with gearing provided witha coup- 
ling or clutch device, and suitable mechanism 
operated by a yoke-lever E, whereby the stem- 


driven train is adjusted to its hand-setting 


position and whereby the said wheel is un. 
coupled from the gearing that actuates the 
motor or spring of the repeating mechanism 
when the stem-driven train is in its hand-set- 
ting position, substantially as specified. 

62. In a watch having a stem-driven train, 


the combination of a yoke Y, having a Suit- 


able projection y? for disengaging the wind- 
ing-gearing with the motor-spring of a repeat- 
ing mechanism and with the said stem-driven 
train of the watch, Substantially as specified. 
63. A repeating attachment for watches, 
made separate from the watch-movement, 
provided with a special motor-sprin gand with 
Suitable gearing for winding the same, and 
adapted to be connected suitably with a watch 
and with its stem-driven train by suitable 
gearing for winding the special motor-spring 
of the repeating mechanism, substantially as 
specified. | 


64. .In a repeating attachment for watches, | 
the combination of the bridge 5, a motor- 
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spring placed on the said bide, a winding- 
wheel N the moderating-gear, and wheel О, 
substantially as specified. 

65. The combination of a repeater-plate B 
and bridge 5, provided with a seat for the mo- 
tor-spring, of the repeating mechanism, the 


. Said seat for the motor-spring arranged on the 


то 


15 


20 


25 


under side of the bridge 8, substantially as 
specified. 

66. The combination of a motor-wheel, a 
motor-spring, and the arbor N therefor, in a 
repeater mechanism, with the winding-pinion 
D’ of a watch in direct connection with the 
said motor-wheel, substantially as specified. 

67. The combination, in a repeating attach- 
ment for watches, of a motor-spring connected 


with a suitable winding mechanism for wind- · 


ing and setting the same and a suitable de- 
vice for releasing the repeating mechanism 
and a projection or suitable guide device con- 
nected with the repeating mechanism, adapted 
to operate the releasing device, the said pro- 
jection or guide device being always set to the 
saine point or position in which it comes in 
contact with the releasing device, which is then 
actuated thereby, substantially as specified. 
68. The combination, with the repeater- 
plate В of the bridge b and a mainspring 
placed in the bridge b, ofa wheel N’, О 
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with a depression or seat for the mainspring 
and connected by its winding-arbor with the 
mainspring, substantially as specified. 

69. The combination of the repeater-plate 
B, bridge b, and a mainspring placed in the 
said bridge b, with a wheel N on a winding- 


arbor N, the said wheel N’ being placed in tho 
repeater- -plate B and its winding-arbor placed | 


in the bridge b and connected with the main- 
spring in the said bridge, substantially as 
specified. 

70. Thecombination, with a longitudinally- 
movable stem for actuating a winding and 
setting mechanism of a watch, of striking 
mechanism and mechanism consisting of suit- 
able gearing for transmitting the motion of 
the stem- driven train to the striking mech- 
anism, said transmitting-gearing being con- 
nectible and disconnectible from the said 
stem by moving the stem 007 sub- 
stantially as described. 

In testimony that I claim the foregoing as 
my invention 1 have hereunto subseribed my 
name this 3d day of April, 1890. 


FRED TERSTEGEN. 
In presenee of— 
ANTON T. HABERMEHL, 
THOS. J. FARRELL. 
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FRED TERSTEGEN, OF ELIZABETH, NEW JERSEY. 


TIMEPIECE REPEATING MECHANISM. 


SPECIFICATION forming part of Letters Patent No. 487,399, datel Dacember 6, 1892. 


Application filed April 5, 1890, 


To all whom it may concern: AE 

Be it known that I, FRED TERSTEGEN, of 
Elizabeth, in the eounty of Union and State 
of New Jersey, have invented a new and use- 
ful Repeating Mechanism for Watches and 
other Timepieces, of which the following isa 
specification. | | 

This invention relates to improvements in 
the construction of repeating mechanism for 
watches and other timepieces and to the ar- 
rangement of the said mechanism on thefront 
plate of the watch under the dial, and also to 
setting the repeating mechanism to strike the 
time by means of a winding-pinion and a 
train of gearing operated by said pinion. 

In my application bearing even date here- 
with, Serial No. 346,780, I have shown and de- 


scribed a repeating mechanism in which the 


repeater-setting lever is set by suitable gear- 
ing connecting it with the winding-stem and 
arranged to break the connection between 
the repeater-motor and the stem-driven train 
by the action of the winding-stem. In my 
present invention the repeater-setting lever 
is operated by the repeater mechanism auto- 
matically to disconnectthe stem-driven train 
from the repeater- motor. Furthermore, in 
my present invention mechanism is described 
and shown whereby the repeating mechanism 
ean be disconnected from the stem-driven 
train positively by a repeater-setting device 
provided with a finger which is adapted to 
be actuated by the finger of the operator. 
My invention consists of a repeating mech- 
anism so arranged that the same may be ar- 
ranged to break the connection of the gearing 
between the winding-pinion and a repeater- 
motor for actuating the same when the re- 
peating mechanism isset to astriking position. 
My invention further consists of a system 
of.gearing for actuating a repeater-motor and 
connected with a winding-pinion which op- 
erates a system of gearing for actuating the 
time-motor, said gearing for actuating the re- 
peater-motor being breakable automatically 
or positively between the winding-pinion and 
the repeater-motor to prevent the repeating 


mechanism from being stopped inadvertently. 


My invention also consists of a system of 
gearing for actuating a repeater-motor so ar- 
ranged that the same is connectable auto- 
matically or positively with the winding-train 


Serial No. 346,781. (No model.) 


that operates the gearing for actuating the 
time-motor. | | | 
My invention further consists of devices by 
which the connection of the said gearing for 
actuating a repeater-motor can be broken or 
by which the same can be connected with the 
winding-train that operates the gearing for 
actuating the time-motor. | 
My invention further consists in special 
gearing interposed between а repeater-motor 


55 


бо 


and a winding-pinion and of mechanism for’ 


setting the stem-driven train into its hand- 
setting position, by which the motion of the 
winding-train is communicated to the dial- 
wheels, said mechanism being also adapted 
to interrupt the communication between the 
winding-train and the dial-wheels when the 
winding-train is in connection with said mo- 
tor, and when the said mechanism is set so 
that the motion of the winding-pinion 18 com- 
municated to the dial-wheels said mechanism 
breaks the continuity of the said gearing be- 


tween the winding-pinion and the- repeater- 


motor. ` | | | 

My invention further consists in details of 
improvement and combination of parts that 
will be more fully hereinafter set forth. 

In the accompanying drawings, Sheet I rep- 
represents my improved repeating mechan- 
ism and gearing for winding the motor-spring 
of the same connected with the winding-pin- 
ion of awatch and which is actuated thereby. 

Figure 1 being a face view of a watch, show- 
ing my improved repeating mechanism and 
the gearing for the motor-spring of the same 
connected with the winding-pinion of the 


watch and which is operated thereby inde- 


pendently of the geariug of the time-motor; 
also showing the device S’ for disconnecting 
the said gearing from the winding-train op- 


erated by the repeating mechanism, also illus- 


trating by dotted lines the said device when 
the same is operated for disconnecting the 
said gearing from the winding-train when the 
repeating mechanism is released, also show- 
ing the yoke-lever- Е, which is used for set- 
ting the yoke and the stem-driven train to 
the hand-setting position, and showing by 
dotted lines the said position of the yoke, 
whereby the same disconnects the gearing of 
the repeater-motor from the winding-train. 


Fig. 1*is a cross-section on the line хх, show- 
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ing the clutch devices engaged by which the 
gearing of the repeater-motor is connected 
with the winding-train. Fig. 1" is a similar 
view to Fig. 1°, showing the clutch devices 
disconnected by the yoke when the same has 
been set to its hand-setting position by the 
yoke-lever E and moved to disconnect the 
gearing of the repeater-motor from the wind- 
ing-train when the hands are set. Fig.l*isa 
similar view to Fig. 1°, showing the clutch 
devices disconnected by the setting device 8” 
when the same has been moved to disconnect 
the gearing of the repeater-motor from the 
winding-train when the repeating mechanism 
is being released. Fig. 1° is the arbor-wheel 
for the motor-spring of the repeating mech- 
anism detached and enlarged. Fig. le is an 
enlarged view of the clutch devices, partly in 
section. 

Sheet II represents my improved gearing 
for the repeater-motor and illustrating vari- 
ous ways by which the said gearing may be 
connected with and disconnected from the 
winding-train of a watch, Fig. 2 being a face 
view of a part of the watch, showing the yoke- 
lever Е, the yoke, and theshiftable wheel ү”, 
апа a modification of the device for discon- 
necting the gearing of the repeating mechan- 
ism, also showing the gearing of the repeater- 
motor disconnected from the winding-train 
by the yoke, also showing the modified yoke- 


lever with its step е? and illustrating by dot- 


ted lines the position of the yoke when the 
same has been set by the yoke-lever and its 


step е? to connect the gearing of the repeater- 


motor by the shiftable wheel V’ with the 
winding-train when the said yoke, with its in- 
cut y^, is set in line with the hubof the wheel 
V’, which is shifted in gear with the winding- 
train by a spring, and also showing the setting 
devices”, as described in connection with Fig, 
1. Fig. 2° is a cross-section on linea’ x’, Fie. 
2, Showing the shiftable wheel V’ connected 
with the winding-train and with the gearing 
of the repeater-motor when the yoke has been 
set with its incut yt in line with the hub of 
the said wheel. Fig. 2” is a similar view of a 
part of the mechanism shown in Fig. 2*, show- 
ing the shiftable wheel V' disconnected from 
the gearing of the repeater-motor and from 
the winding-train by the setting device S' 
when the repeating mechanism cr its striking- 


rack is being released, and also illustrating the 


shiftable wheel V’ disconnected from the 
gearing bythe yoke Y when thesame is moved 
into its setting and winding position. Fig. 3 
represents a face view of a part of a watch, 
showing a stem-driven train of well-known 
construction, representing a stem - winding 
and lever-setting mechanism of an “ Elgin ? 
wateh and showing my improved gearing of 
the repeater-motor applied thereto and the 
same disconnected from the winding-train by 
the setting device S' and showing the setting 
device 8’ modified. Fig. 3^ isasectionaleleva- 
tion of Fig. 3 from the direction of the arrow 1, 


position. 
rection of the winding-pinion of a portion of | 


ing by dotted lines theposition of the Spring- 


its hand-setting 
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showing the shiftable wheel У” brought into | 


engagement with the gearing of the repeater- - 
motor when the setting device S’ is moved by TT 
| 7° _ 
set behind tue edge of the striking- rack, 


the finger of an operator, so that its part 57 is 


whereby its рат 58 دز‎ brought out of line with - 


the hub of the shiftable wheel V’, which isset 


by its spring in gear with the gearing of the | 
repeater-motor, the position of the said set- 


74 


ting device being illustrated by the dotted , 


lines in Fig. 8. Fig.4 is a face view of a part 


of a watch and representing a stem-winding - 


and lever-setting mechanism of a“ Waltham” 
watch and my improved gearing of the re- 
peater-motor applied thereto modified and in 
connection with the repeater-motor applied 
on the back of the watch-movement, as fully 
Shown and described in my application for 
patent bearing even date herewith, and the 
gearing of the repeater-motor disconnected 
from the winding-train and the setting device 
S’ modified, and also illustrating the position 
of the setting device S' in dotted lines when 
the same is moved by the finger of an ор- 
erator, whereby the same connects the gear- 
ing of the repeater-motor with the winding- 
train. Fig. 4° is a sectional elevation of Fig. 
4 from the direetion of arrow 2, showing the 
setting device moved to the connecting posi- 
tion of the gearing of the repeater-motor with 
the winding-train, also showing the repeater- 
gearing connected with the actuating-wheel 
of the repeater-motor placed on the back of 
the watch, and also showing in dotted lines the 
position of the gearing of the repeater-motor 
when set out of connection with the winding- 
train. Fig. 5 represents a face view of a 
part of a watch and illustrating a stem-wind- 
ing and lever-setting mechanism of an Elgin 
wateh similar to Fig. 3 

gearing of therepeater-motor applied thereto, 
the wheel of the said motor 
on the back of a watch, as shown in Fig. 
4“, showing the gearingof the repeater-motor 
connected with the winding-train and the 
yoke-lever mechanism modified by which the 
gearing of the repeater-motor is disconnected 
when the same is moved to its hand-setting 


Fig. 5° is a side view from the di- 


and my improved : 


being placed | 
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the watch, showing the location and arrange- | 
ment of the gearing of the repeater-motor | 


connected with the winding-train and show- 


bar ? when the yoke-lever is being moved to 


120 


position, illustrating by dot- 
ted lines the disconnection of the eluteh de- 


vices of the gearing of the repeater-motor and | 


its connection with the winding-train broken. 
Fig. 5° is a view of the spring-bar В and the 
clutch device detached from the watch-plate. 
Fig. 6 represents a sectional view of the re- 
peating-mechanism bridge and the plate A’, 
showing the position of the striking-hammer 
and its construction and also illustrating the 
moderating-gear. Fig. 7 is a similar view 
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` wheel 5 with the eannon-pinion 7, and which 
are called the “dial-wheels.” | 
The above-described mechanism of a stem 
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Screws, as usual. 
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showing the motor and arbor-wheel N’ in 
gear with the driving-wheel O for operating 
the striking-raeks P and Q. | 

Similar letters and figures of reference in- 


. dicate corresponding parts. | 


A winding-stem D is connected suitably 
with a winding pinion or wheel 1 of a watch. 
The said pinion engages a crown-wheel 2, 


placed under a yoke Y, pivoted to the watch- 


plate A’ and held in place by a cap and 
At one end of the yoke is 
pivoted an intermediate winding-wheel 3, en- 
gaging the barrel-arbor wheel 4 when the yoke 
is in its winding position. | | 

5 isthe intermediate setting-wheel for trans- 
mitting the motion of the crown-wheel to the 
dial-wheels when the yoke is in its setting 
position. = О, 407 

6 is the minute-wheel, and 7 the cannon- 
pinion placed on the center-post 8, suitable 
wheels being shown that connect the setting- 


winding and setting watch is of же known 
construction and does not differ in operation 
from similar mechanism found in other 
watches, except as modified in the manner 
hereinafter described by the mechanism and 
modes of operation peculiar to my invention. 
. I will now describe in detail my novel de- 


vices for operating a repeating mechanism by 


means of a winding-pinion forming part of a 
stem-driven train of a watch. The winding 
pinion or wheel 1 engages a wheel 2, which 
engages a gear-wheel 11, which is pivoted in 
a suitable depression or seat in the watch- 
plate A’ and held in place by a screw and 
forms here part of the stem-driven train. A 
gear-wheel U, engaging the wheel 11 and 
turned thereby, is pivoted in a depression or 
seat in the watch-plate A’ and held in place 
by a hollow screw 42, as shown in detail in 
Fig. 1°. The wheel U is provided with a 
ratchet-tooth w’, projecting from its upper 
side near its center hole. A shiftable wheel 
V', having on its upper side a head or rim Ё 
and on its under side an arbor or staff T, is 
set upon the wheel U,and its arbor is placed 
in the hollow screw or stud u, so as to shift 
up and down within the same. The wheel V" 
is provided with a diagonal oblong hole or 
incut #, of which one edge on its under side 
is rounded off or beveled down and the other 
under edge of the hole У is sharpened, and the 


` said wheel У” rests upon the wheel U in such a 


manner that the said ratchet-tooth w’ engages 


` into the hole 7 of the wheel V’ and bears 


6o 
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against its sharp edge, so as to formacoupling 
or clutch device whereby the wheel U can turn 
the wheel У’. A suitable spring # presses 
by its free end upon the head # on the shift- 
able wheel V’ to keep one of the coupling de- 
vices engaged with the other coupling device. 
The wheel U is turned by the crown-wheel 2 
in either direction by the winding-pinion and 
stem-arbor. Thearrangement of the parts is 





such that when the crown-wheel is turned by 
the winding-pinion and.stem to the right the 
shiftable wheel V' is unlocked or disengaged 
from the wheel U and the motion of Ше stem- 
driven train is transmitted to the wheel 4, 
whieh winds the motor-spring of the time 


mechanism; but by turning the winding-pin-. 


ion by the stem-arbor to the left or reverse 
direetion the motion of the same is transmit- 
ted by the wheel U to the wheel V" by its 
clutch device w’ engaging and locking the 


clutch device # of the wheel У’. The wheel 


V’ engages a wheel 12, pivoted to the plate 
A’ and in engagement with the wheel O, which 
engages the wheel N’ for actuating the motor- 
spring of the repeating mechanism. - | 

The clutch devices of the wheels U and V’ 
can be connected and disconnected by a set- 


ting device 8’, as will be described hereinaf- 


ter, or by mechanism connected with the yoke- 
lever E, which is for the purpose of setting 
the stem-driven train in connection with the 
dial-wheels. The yoke Y, which is provided 
with a projection or arm y*and beveled at its 


tact with and under the head or rim # of the 
shiftable wheel У”. The said head # of the 
wheel V' is arranged so that its top is larger 
in proportion toits bottom, so as to form a 
rim which is beveled or rounded off, and un- 
der the said beveled rim # the beveled arm y? 
of the yoke operates. | | 

The operation isas follows: The yoke-lever 
E being moved in the direction of the arrow, 


tion y! of the yoke Y, which is turned there- 
by until the arm e’ of the yoke-lever is pressed 
against and onto the said projection of the 
yoke, as shown in dotted lines in Fig. 1, and 
the said yoke is thereby moved to the posi- 
tion shown in dotted lines, in which position 


the wheel 3 on the yoke is disconnected from 


the winding-wheel 4 of the time-motor and the 
wheel 5 is connected with the dial-wheels, and 


the yoke, with its arm 4, is set under the bev- 


eled rim # of the shiftable wheel V”, thereby 
lifting or moving the wheel V' out of connec- 
tion with the eluteh device of the wheel U, as 
shown by the dotted linesin Fig.1and shown 
іп Fig.1?. Thestem-driven train can now be 
operated for setting the dial-wheels, and as 
the wheel V’ is disconnected from the stem- 
driven train the gearing of the repeater-mo- 
tor cannot be actuated and the dial-wheels 
may be set forward or backward without 
interfering with the repeating mechanism. 
By pushing the yoke-lever E back to its ini- 
tial position the yoke Y is turned back toits 
winding position by a suitable yoke-spring, 


end, is moved by the said yoke-lever in con- 
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its arm е” comes in contact with the projec- - 


105 
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and the wheel V”, being released by the pro- - 


jection 4? of the yoke passing from under the 
rim Я, is pressed against the wheel U by its 


spring Ë, as shown in Figs. 1 and 1*,whereby 


its clutch device Р is moved into position to 
engage the clutch device и’. The wheel У” 
now engages the wheel 12,which is in engage- 
ment with wheel О, placed on a stud 0’, at- 


ہے 


39 


10 


15 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


99 


4 


tached to the wateh-plate, and which en gages 
the wheel N', provided with a winding-arbor 
N for winding the motor-spring, placed in a 
seat arranged on the undersideof the bridge 
b. The bridge b is fastened by suitable serews 
tothe watch-plate A’. Between the bridge b 
and the said plate the moderating-gear or 
regulating-wheels are placed—viz., the wheel 
N’, which is partly turned out on its upper 
side to form a depression or seat for a motor- 
spring М, аз shown in detail in Fig. 14 and 
Figs. 6 and 7. The said wheel gears with a 
pinion c, connected with a wheel №. Оп the 
pinion са ratchet-wheel is attached, engaged 
by a click controlled by a click-spring and 
fastened to wheel Nand operates in the usual 
manner, but not shown in the drawings, as it 
is fully illustrated and deseribed in my ар- 
plication for patent bearing even date here- 
with, Serial No. 346,780. The wheel N? gears 
with a pinion attached to wheel N?, which in 
turn gears with a pinion attached to wheel N! 
or escape-wheel with which the escapement 
N° engages, as shown in dotted lines, Fig. 1. 
Ihe mechanism for transmitting motion 
from the motor-spring to the racks and ham- 
mers consists of the wheel O, engaged by 
wheel N’. The said wheel O is provided with 
a catch p’, bearing against the edge of the 
hour-striking rack P, placed above or on the 
wheel O and is moved by the same. The 
wheel is provided with an opening 03, giving 
place for the seconds-hand staff, which passes 
through the same. The hour-rack P is pro- 
vided with a pin or shoulder 22 near its cen- 
ter, projecting downwardly through an open- 
ing 0°, provided for it in the wheel O, and the 
rack P through the said pin is engaged by the 
rack-spring W, placed under the wheel O. 
This rack-spring is for the purpose of setting 
Ше hour-rack with its snail-piece pt against 
the snail Z. A rack Q is placed above or on 
the hour-rack P and moved by the catch g”, 
attached to the rack P, as shown. The rack 
(Y is provided with a shoulder q? near its cen- 
ter, engaged by the rack-spring X, which 
serves for holding the racks and wheel O down 
in place against the watch-plate A’, and is 
also for the purpose of setting the rack Q with 
its snail-piece Q! against the snail K. The 
snail К is attached to the cannon-pinion 7, 


. placed on the center post 8, forming part of 


бо 
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the time-train of the watch. In connection 
with the snail К the arm 72 of the surprise Z 
at the full hour turns one tooth of the star- 
wheel Z’ forward. On the star-wheel the 
jumper J acts by its spring 7’ as usual in re- 
peaters. 

The hour-rack P is provided with an ineut 
1%, which forms a seat for the releasing de- 
vice R, pivoted at То the watch-plate and 
under the bridge b. A pin b’, attached to the 
bridge b and having its end or point beveled 
down, projects toward the releasing device R. 
The releasing device is formed as a flat spring, 
which is provided with a pin or suitable fin- 
ger s’, forming a stop-finger which projects 
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downwardly from the releasing device and in | 


line with a projeetion or guide device 0? of the 
wheel O. The said guide device o? is for the 


purpose of setting and pressing the releasing 
device R by its stop-finger s’ against and upon 
or over the pin 0” on the bridge 6, thereby 


bending or lifting the end of the releasing de- 
vice out of and away from the ineut p?of the 
rack P to release the striking-racks and also 


70. 


75: 


for the purpose of stopping the winding of... 


the stem - driven train, so that the repeater- 
motor spring cannot be overwound or broken. 
_ A device 8’, which I will eall the “setting 
device," is pivoted to the watch-plate at a? 
and isin connection with a spring s> attached 
to the plate at В. The setting device 8” is 
provided with two projections or arms. The 
longest arm s* is engaged by the striking- 
rack Q, which holds the short beveled arm s? 


Зо 


85 


of the setting device S’ away from the bey- | 


eled rim # of the shiftable wheel V”, as shown 
in Fig. 1, when the repeating mechanism is in 
its normal or initial position. The said bev- 
eled arm s? of the setting device 8” is in- 


tended to be moved against and under the 


beveled rim # of the shiftable wheel V" for 
setting the same out of connection with the 
clutch deviee of the wheel U. 

The operation is as follows: When the 
winding-stem D turns the winding-pinion 1, 
crown-wheel 2, wheel 11, wheel U, engaging 


by its clutch device the whee! V’, wheel 12, 


and wheel O, engaging the motor-wheel N’, 
the said wheel N’is turned in the direction of 
the arrow shown on bridge b in Fig. 1 until 
the projection or guide device o? of the 
wheel O comes in contact with the pin or 
stop-finger s’ of the releasing device R, there- 
by turning and pressing the releasing de- 
vice against and upon or over the pin b’ 
against the bridge 6 and also stopping the 
further windingof the stem-driven train and 
setling or bending the releasing device R 
out of engagement with the rack P.. The 
rack P, being set free, is turned by its spring 
W against the hour-snail Z and the rack Q 
by its spring X against the snail K or into 
their striking position. The arm 87 of the 
setting device 5” being set free by the repeat- 
ing mechanism and the rack Q being released, 


the setting device S’ is moved by its spring. 


Sand its beveled arm s® is set under the 


beveled rim # of the shiftable wheel V e 


thereby movingthe said wheel V' and shiftin g 
it out of connection with the ratchet-tooth w 


of the wheel U, as shown by the dotted lines 


in Fig. 1 and shown in Fig. 1°, thereby auto- 
matically disconnecting the wheel V’ from 


the stem-driven train. The motor - Spring 
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moves the wheel N’, engaging the moderating- | 


gear, and now moves back the wheel О, and 
its catch p’ comes in contact with tho rack Р, 
turning the same back, and its rack-teeth, en- 


gaging the hammer-tooth h?,operates the ham- - 


mer H, which by its spring F is forced against 
the gong-spring G. The hour-rack P on its 


return motion by means of its catch g” comes 
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in contact with tae rack Q and, turning the 
same back, its rack-teeth engaging the ham- 
mer-tooth 42, operates the hammer I, which by 
its spring 7? is forced against the gong-spring 
С”, and when the last stroke is made the rack 


Q by the edge 03 comes in contact with the 
releasing device R, resting upon the pin 0” 


on the bridge b, and turnsand pushes the re- 


‘leasing device backward and from the said 


pin, whereby the releasing device springs 


back into the ineut or seat p? of the rack P 
again. 


At the same time the end or edge 0° 
of the rack Q comes in contact with the arm 


257 of the setting device S’ and turns the same 
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back, whereby its beveled arm s* is moved 


‘away from under the beveled rim й of the 
shiftable wheel V’ in the position as shown. 


in Fig. 1, and the shiftable wheel is pressed 
back again in coutact with the ratchet-tooth 
и” of wheel U by the spring #, (as shown in 
Fig. 1?,) thereby automatically connecting the 
gearing of the repeater-motor spring with the 
stem-driven train. 

The hammers are operated by their ham- 
mer-teeth as usual in repeaters. The hammers 
are shown pivoted to the front of plate A’, and 
the head of each hammer is suitably formed 
دہ‎ as to project through a suitable opening a’, 
provided for it in the front plate in position 
to strike the gong-spring on the other or un- 


der side of the front plate A’, to which the 


said gong-springs are attached, as shown by 
the dotted lines. 

The connecting of the gearing of a repeater- 
motor with the winding-train of a watch can 
be done in various ways, as well as discon- 
necting it therefrom. 
II, Fig. 2, the shiftable wheel V’ engages and 
disengages the winding-train in the following 
manner: The shiftable wheel V’ is provided 
with a hub ہا‎ the top of which is beveled or 
rounded off, as shown in Figs. 22 and 2°, and 


-is placed on a post or stud a‘, attached to the 
wateh-plate. A suitable spring Г, attached 


to the watch-plate at #, as shown in Fig. 2, 
presses against the under side of the said 
wheel V’. Above the wheel V’ is an arm of 


the yoke Y, provided with a projection 4° and 


a projection 1/3, divided by an incut or hole 
у“, as shown. The projection y* of the yoke 
bears on the hub / of the shiftable wheel У” 
and is in line with the said hub when the 
yoke and stem-driven train are in the wind- 
ing position for the time-motor spring, as 
shown in Fig. 2, and the wheel V’ is pressed 
oP set out of connection with the wheel 12 


and wheel 11, and therefore the gearing of | 


the repeater-motor spring is disconnected 
from the stem-driven train, as shown in Fiz. 
25. The position of the yoke Y is changed 
by an arm of the yoke-lever E, which arm is 


provided with two steps е? and e”, coming in 


contact with the projection y” of the yoke Y 
to give two different positions to the ваше. 
When the yoke-lever Е is turned to the posi- 
tion shown by the dotted lines in Fig. 2, the 
step е is set or pressed onto the projection y’ 


For instance, in Sheet 


of the yoke Y, which is moved thereby to the 


position shown in dotted lines, in which posi- 


tion the wheel 3 on the yoke is disconnected 
from the winding-wheel 4 of the time-motor 
and the yoke, with its projection ۹ر‎ is set out 


of line with the hub Г of the shiftable wheel 
. V' and the incut y! of the уске is brought in 


linethehubof the said wheel, which is pressed 
and set into the said incut y* by its spring Г, 
and thereby in connection with the wheel 11 
and wheel 12, as shown in Fig. 22, and there- 
fore the gearing of the repeater-motor is con- 
nected with the stem-driven train. When 
the yoke-lever E is turned so that its other 


step e' is pressed against and onto the pro- 


jection y” of the yoke, the projection y? of 
the same comes in contact and in line with 
the hub J of the wheel У’, which is there- 
by pressed or set out of connection with 
the wheels 12 and 11, and the wheel Y is in 
the same position again as in Fig. 2°, and 
therefore the gearing of the repeater-motor 


is diseonneeted from the stem-driven train, 


as the yoke is now in its hànd-setting posi- 
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tion and the stem-driven train in connection - 


with the dial- wheels for setting the same. 
When the yoke-lever E is pressed back, the 


yoke Y is set by a suitable yoke-spring to its 


winding position and the stem-driven train in 


gear with the winding-wheel 4 of the time- 


motor, as usual. The projection 4? is then 
resting on top of the shiftable wheel V’ to 
disconnect the said wheel from the wheels 12 


and 11, aud istherefore out of connection with 
the gearing of the repeater- motor, and the 


stem-driven train ean be turned in either di- 
rection. When it is desired to make the re- 
peater strike, the yoke-lever E is turned, as 
before described, so that its step е? is pressed 
onto the projection y” of the yoke Y, thereby 
moving the yoke with its incut 2⁄2 in line with 
the hub lof the shiftable wheel V’,which is set 
by itsspring // in gear with the wheels 11 and 
12, and the stem-driven train is thereby con- 


nected with the gearing of the repeater-mo- 


tor, which is actuated thereby. | 
А setting device S’, controlled by its spring 
$, is used to disconnect the wheel У" from 
the stem-driven train when the striking-rack 
Q is being released, as described in connec- 
tion with Fig. 1, Sheet 1. The short arm sf 
of the setting device S' is then pressed against 
and upon the hub J, as shown in dotted lines 
in Fig. 2, Sheet П, and the wheel V is there- 
by pressed out of connection with the wheels 


19 and 11 and is disconnected from thestem- · 


driven train, as shown in Fig. 2. When the 
striking-rack is turned back to its initial po- 
sition by its motor, it comes in contact with 
the long arm s’of the setting device S’, which 
is turned thereby and turns its short arm s 
away and out of engagement with the hub / 


on the shiftable wheel V”, which is set by its 


spring // again in connection with the wheels 
11 and 12, thereby again connecting the stem- 
driven train with the gearing of the repeater- 
motor, as shown in Fig. 2%. In case the set- 
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ting device 8’ is not used, when the repeater- 


motor is wound and the striking -rack re- 
leased the winding-gear of the repeater-mo- 
tor remains in connection with the stem- 
driven train until theyoke-lever E is turned, 
whereby the yoke Y changes its position, so 
that either one of the projections 4? or y? is 
moved upon the hub? of the shiftable wheel 
V", thereby pressing the same out of connec- 
tion with the stem-driven train, as before de- 
scribed. The yoke-lever E, with its step e?, is 
for the purpose of permitting the gearing of 


а repeater-motor to be put in connection with 


the stem-driven train of a watch. 

In Fig.3 the stem-driven train and its wind- 
ingand hand-setting arrangement are of well- 
known construction, and my invention is 
shown applied thereto. The wheel О, wheels 
12 and 11, and the shiftabie wheel V’, with its 
hub Г, controlled by its spring 7, are the same 
as described in Fig. 2. The shiftable wheel 
V^ is set in connection with the stem-driven 
train by the setting device S’, provided with 
an arm 5, which is to be engaged with and 
actuated by a finger of the operator. The 
setting device S’ has its long arm 87, which 
comesin contact with thestri king-rack,formed 
as a thin flat spring, as shown in F'ig. 3°, which 
is set by the spring s? on the top of the rack 

and its other arm s* rests upon the hub lof 
wheel V^to disengagethe samefrom the wheel 
12, as shown in Fig. 3 and in dotted lines, 
Fig. 8%, 

То actuate the repeater-motor and operate 
the repeating mechanism to strike, the set- 
ting-lever S’ by its arm 58 is turned in the di- 
reetion of the arrow by the finger of the Op- 
erator until the spring-arm sî of the said le- 
ver snaps behind the striking-rack Q and 
holds the setting-lever $ in this position, as 
shown in the dotted lines in Fig. Запа in full 
lines in Fig. 3°, whereby its arm 56 is moved 
away and out of line with the hub Z of the 
shiftable wheel V’, which is set by its spring 
V in gear with wheel 12, which latter gears in 
Wheel О, and the wheel О is in connection with 
à winding-gear of a repeater-motor, as before 
described. Whentherepeater-motoris being 
actuated by the stem-driven train and the 
striking-raek Q is released, the setting-lever 
S' is released and is turned back again by the 
spring s? to its first or initial position and the 


arin 86 is pressed against and upon the hub 7 


of the shiftable wheel V’, which is thereby 
pressed and set out of connection with the 
wheel 12, and the gearing of the repeater-motor 
is therefore out of connection with the stem- 
driven train. The striking-rack Qis provided 
on its end edge with an inclined notch or bev- 
eled groove 47, and when moved back to its 
initial position by suitable means actuated 
by the repeater-motor the said beveled groove 
9 comes in line with the point or end of the 
spring-arm 57 of the setting-lever 5’, and the 
said spring-arm s* is thereby bent on and 
over the rack Q, as shown in Fig. 3 and in 
dotted lines in Fig. 3%; but when the setting- 
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lever S' is turned by the finger of the oper- 


ator, as before described, its spring-arm 57 is 
turned away from the upper side of the rack 
Q and snaps behind the said raek and with 
its end or point rests against the flat edge and 


behind the beveled groove 47 on the rack Q， 


as shown, and in this position of the said set- 
ting-lever the connection is effected by the 
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gearing of the repeater-motor with the stem- | 


driven train; but when the rack is released 
at its striking position then the said gearing 
is automatically disconnected from tbe stem- 
driven train, as before described. In this 
figure the device for setting the hands is en- 
tirely separate from the gearing of the re- 
peater-motor and is of well-known construc- 
tion, as before stated. i 

Fig. 4 represents a stem-driven train of 
well-known construction to which my inven- 
tion is applied. Тһе shiftable wheel У” is at- 
tached to asliding arbor Т, (shown in Fig. 48) 
which passes through the watch-plates A’ and 
A and on its opposite end is provided with a 
gear-wheel V, which engages the wheel N’ for 
actuating a motor-spring, as described and 
shown in my application for patent bearing 
even date herewith, Serial No. 346,780. 

The shiftable wheel V’, placed on one side 
of the crown-wheel 2 and out of gear with the 
same, is set in connection with the said wheel 
by the setting device S’ in the following man- 
ner: The setting-lever 5' is provided with an 
arm sê similar to that described in Fig. 3, and 
with an arm sí, beveled down on its upper 
side, as shown. The said setting-lever S" is 
moved in the direction of the dotted lines by 
the fingor of the operator until its arm s is 
moved away from under the shiftable wheel 
У”, which is then pressed by its spring £ in 
gear with the wheel 2, as shown in the dotted 
lines in Fig. 4 and in solid lines in Fig. 4°, and 
the wheel 2 is thereby connected with the 
gearing of a repeater-motor, and the arm s? of 
the setting device S' is locked by bearing 
against the edge of the wheel V’, as shown. 
The gearing of the repeater-motor ean be dis- 
connected from the said train either by press- 
ing or pushing with the finger the setting-le- 
ver 8’ inwardly or back again to its initial po- 
sition, by which operation the part sf is pressed 
under the shiftable wheel V’, which is there- 


by pressed out of engagement with the wheel 


2,as shown in dotted lines in Fig. 4° and in 
solid lines in Fig. 4, or the said wheel V’ with 


its sliding arbor T, can be operated by a spe- 


eial setting deviee S, which operates entirdly 
independent of the setting device S’, as shown 
in Fig. 4“, whereby the sliding arbor is shift- 


ed and its wheel V' disengaged from the wheel 
2 by unlocking the setting-lever S which is 
pressed under the wheel У” by a spring 55, 


provided for the same and shown in Fig. 4. 
The operation of the special setting device 


5 is fully deseribed aud shown in my appli- 


cation for patent bearing even date herewith, 
Serial No. 346,780. Thedevice for setting the 
hands is entirely separate from the gearing 
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of the repeater-motor and is of well-known 
construction. 80 03 3 A 

Fig. 5 represents a stem-driven train of 
well-known eonstruetion not forming part of 
this invention, but connected with it or that 
part of the invention that relates to inter- 
rupting the connection between the winding- 
pinion and the gearing of the repeater-motor. 
The gearing for the repeater-motor is pro- 


vided with a locking or clutch device, as de- 
scribed and shown in my application for pat- 


ent bearing even date herewith, Serial No. 


846,780. The said gearing is disconnected 


from the stem-driven train through the mech- 
anism connected with the yoke-lever E for 


adjusting the stem-driven train to its hand- 


setting position and is illustrated in Fig. 5°. 
The yoke-lever Е is provided with a pin e”, 
which comes in contact with a setting-piece 
et pivoted to the watch-plate and provided 
with an arm e”, which engages the projection 
y" of the yoke Y and turns the same in the 
usual manner when the yoke-lever Eisdrawn 
out to its setting position. The said parts are 
old and their operation is well understood. 


The novel features are illustrated in Figs. 5, 


5°, and 5° and will now be described. The 
setting-piece е! is provided with a beveled 


stud е, which operates a spring-bar 2 for 


shifting the clutch or locking device of the 
gearing of the repeater-motor and diseonnect- 
ing the same from the stem -driven train. 
The spring-bar ۶ is provided with a hole ٭‎ 
and a groove { and has a projection /5, as 


shown in detail in Fig. 5”, and through the 


said hole the arbor T and its clutch device 
are placed, and its collar ë fits into the said 
groove of the spring-bar, and the said arbor 
is set and shifted by the said spring-bar when 


the beveled stud & is placed against and un- 


der the projection 1 of the said spring-bar, 
which is thereby- bent upward, so that the 
clutch device # of the arbor T will be discon- 
nected from the clutch device w’ of the wheel 


. U, and thereby disconnect the gearing of the 


repeater- motor from Ше winding-train, as 
shown in dotted lines in Fig. 5®, апа the said 
beveled stud ea is set and placed against and 
under the projection 1 of the said spring-bar 
р, when the yoke-lever E is drawn out to its 
setting position. By pushing the yoke-lever 
E back the setting-piece е“ is returned to its 
initial position by a suitable spring m? and 
sets the beveled stud e? away and out of en- 
gagement with the projection { of the said 
spring-bar, so that the same snaps back and 
the arbor, with its clutch device?’, isconnected 
again with the clutch device и” of the wheel 
U by the pressure of the spring Й, whereby 
the gearing for the repeater-motor is set in 
connection with the winding-train, as shown 
in Fig. 5. Thus it will be seen that the con- 
nection of the gearing for transmitting its 
motion to a motor-spring of a repeating mech- 
anism from a winding-pinion can be arranged 
to be broken in-various ways and that the 


connecting of the same can be done automati- 


cally and separately; also, that the discon- 


necting of the same can be done automati- 
cally by arepeating mechanism or by a yoke- 
lever Е or by a setting device actuated by 
the finger of the operator. . | 


The connection of the gearing for transmit- 


ting the motion to the motor-spring of a re- 
peating mechanism from the winding-pinion 
can also be arranged to be broken at any suit- 


able point, or one or more wheels may connect 


with or-disconnect from each other, or other 
suitable coupling devices may be used or other 
suitable eluteh deviees, as may be desired. 
The main object of the said coupling or shift- 
able gearing is to furnish means by which the 
motion from a winding-pinion can be trans- 
mitted to a motor-spring of a repeating mech- 
anism and that the connection of thegearing 
between a winding- pinion and the said mo- 
tor-spring can be broken. 

The invention further consists of means 
whereby the gearing between {he winding- 
pinion and the motor-spring of a repeating 
mechanism can be connected and the said 
connecting of the gearing can be actuated, 


first, automatically by the repeating mechan- 


ism provided with a setting device 8” by its 
part 87 moving the part 5%, as in Fig. 1, Sheet I, 
and Fig. 2, Sheet II, andalso in Fig. 5, by the 
setting device 8, fully shown and described in 
my application for patent bearing even date 
herewith, Serial No. 846,780; second, by a 
yoke-lever E to be set by the operator, as in 
Fig. 2, Sheet II, by its step е moving the part 
yt, which produces the same result as the parts 
s8 апа s? of a setting device 5”, as in the fol- 
lowing figures; third, by the setting device 8” 
to be set by the operator as in Figs. 3 and 4, 
Sheet II, by its part s® moving the part 5°. 
The disconnecting of the gearing can be 
done, first, automatically by the repeating 


mechanism provided with a setting device В” 


by its part sí moving the part s°,as in Fig. 1, 
Sheet I, Figs. 2 and 3, Sheet IL and in Fig. 5, 
by a setting device S, fully shown and de- 
seribed in my application for patent bearing 
even date herewith, Serial No. 346,780; sec- 
ond, by a yoke-lever E to be set back by the 
operator by its part е? moving the part 1/3, as 
in Fig. 2, Sheet II, which produces the same 
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result as Ше parts s? and s? of a setting de- | 


vice S’; third, by a setting device 5” to be set 
back by the operator by its part s* moving the 
part, s, but can also be arranged to be dis- 
conneeted automatieally by using a setting 
device S, as shown in Fig. 42, Sheet II, which 
operates separately from the setting device 
S' as described. The disconnecting of the 
said gearing is also produeed by suitable 
mechanism connected with a yoke-lever when 
the same is moved to set the stem-driven train 


to its hand-setting position, as shown in Figs. 


1 and 1°, Sheet I, and described in Figs. 2 and 
5, Sheet II. 


The bridge b, with its pin 0’, the releasing 


device R, racks P Q, winding-wheel O, with its 


guide device o*, operating setting device $, 
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‘and the sliding arbor T are described and 
Shown in my application bearing even date 


herewith for repeating mechanism for watches 
and other timepieces, Serial No. 546,780, and 
are not claimed, broadly, herein. 

I claim— 

1. In a watch or other timepiece, the сош- 
bination of separate motor-springs for operat- 


ing a repeating mechanism and a time mech- 


anism, a winding-pinion for actuating the 
said motor-springs, gearing for transmitting 
the motion of the said pinion to the time- 
motor, and gearing for transmitting the mo- 
tion of the said pinion to the repeater-motor, 
the connection between the said pinion and 
the transmitting-gearing of the said repeater- 


motor spring being breakable automatically 


or positively, substantially as specified. 

2. In a wateh or other timepiece, the com- 
bination of a stem-arbor sultably connected 
with a winding-pinion for actuating separate 
motor-springs, gearing for transmitting the 
motion of thesaid pinion toa time-motor, and 
gearing for transmitting the motion of the 
said pinion to a repeater-motor, the gearing 


between the said pinion and the repeater-mo- 


tor spring being connectible automatically or 
positively, so that the said motor-spring сап 
be actuated by the said pinion, substantially 
as specified. = 

3. In а watch or other timepiece having a 
winding-pinion and wheel 2 for transmitting 


the motion to a gearing for actuating a time- 


motor, the combination, with the wheel 2, of 
suitable gearing for actuating a repeater-mo- 
tor, the said gearing adapted to be connected 
with and disconnected from the wheel 2, sub- 
stantially as specified. | 

4. ' The combination, with a time-motor and 
à stem-driven train to wind the same, of a 
separate repeater-motor and suitable gearing 
interposed between the repeater-motor and 
the stem-driven train, thesaid gearing adapt- 
ed to be brought in and out of connection 
with the stem-driven train, substantially as 
Specified. 

9. The combination, with a front plate of a 
watch, of gearing for actuating a time-mo- 
tor spring, and suitable gearing for actuating 
а repeater-motor spring, both sets of gearing 


being placed on the front plate of the watch, 


and a stem-winding pinion for actuating both 
Sets of gearing, su bstantially as specified. 

6. The combination, in a repeating-watch, 
of a shiftable setting-wheel that is mo 'able 
in and out of gear with a dial-wheel, a wind- 
ing-pinion, gearing for operating the setting- 
wheel, gearing for transmitting the motion of 
the said pinion to a time-motor spring, and 
Searing interposed between the said pinion 
and a repeater-motor spring independent of 
the time-motor spring, a shiftable wheel of 
the said gearing for transmitting the motion 
of the winding-pinion to the said repeater- 
Motor spring and adapted to break the соп- 
nection between the winding-pinion and the 
repeater-motor spring when the motion о Ше 
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said pinion is transferred to the dial-wheels, 
substantially as deseribed. 

7. In a repeating-watch, the combination 
of a motor-spring of a repeating mechanism 
independent of the time-motor spring, a wind- 
ing pinion, and suitable gearing for trans- 


mitting the motion of the same to the re- 


peater-motor spring, the connection between 
the said pinion and the transmitting rearing 


of the repeater-motor spring being breakable 
by mechanism operated by a device for ۔ ضوع‎ 
ting the stem-driven train to its hand-setting | 
80 


position when the pinion is in connection with 
the dial-wheels, substantially as specified. 
8. In a watch having a stem-driven train 
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and suitable gearing for actuating а motor- - 


spring of a repeating mechanism connected 
with the said stem-driven train, the combina- 
tion of a yoke-leverandaspring-bar adapted to 
disconnect the said gearing of the repeater- 


motor spring from the stem-driven train by 


suitable mechanism connected with the said 
yoke-lever when the same is set to its hand- 
setting position, substantially as specified. 

9. Ina wateh,the combination, with a wind- 


ing-pinion and suitable gearing for actuating. 


a motor-spring of a time mechanism and a 
separate motor-spring of a repeating mechan- 
ism, of special gearing for transmitting mo- 
tion to the said motor-spring and a suitable 
setting device, said special gearing adapted 
to be set in connection with the said pinion 
by said setting device, substantially as speci- 
fied. 

10. In a watch, the combination, with a 
winding-pinion, wheel 2, and gearing that act- 
uates a motor-spring of а time mechanism, 
of special gearing for actuating a separate 
motor-spring of a repeating mechanism and 
a suitable setting device, said special gearing 
adapted to be connected with the said wheel 2 
by said setting device, substantially as speci- 
fied. 

11. In a watch having a stem-driven train 


for actuating a motor-spring of a time mech- 


anism, the combination, with the stem-driven 
train, of special gearing for actuating а зера- 
rate motor-spring of а repeating mechanism 
and a suitable setting device, said special 
gearing adapted to be connected with the 
stem-driven train by said setting device, sub- 
stantially as specified. | 

12. A setting-lever for a repeating mechan- 
ism, provided with an arm s? and an arm 5°, 
in eombination with a special gearing of a 
motor-spring, of a repeating mechanism and 
a stem-driven train, substantially as specified. 

13. The combination of a yoke-lever h aving 
its arm set in contact with a yoke to set the 
stem-driven train out of gear with the time- 
motor spring, a yoke, а stem-driven train, and 
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interposed gearing for actuating a repeating | 


mechanism, the said gearing adapted to be 
set in connection with the stem-driven train 
by moving the said yoke-lever in contact with 
the said yoke, substantially as specified. 

14. In a repeating-watch, the combination 
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"а repeater-motor spring, 
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of arepeating mechanism, а stem-driven train, 
and gearing inter- 
posed between the stem- driven train and the 


_ Said repeater-motor, a shiftable wheel of the 
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` said gearing adapted to transmit the motion 


of thestem-driven train to Ше repeater- motor, 
and a device operated by the said repeating 
mechanism that connects the shiftable wheel 


automatically with the gearing of the re-. 


peater-motor and the stem-driven train, sub- 
stantially as specified. 

15. The combination of astem-driven train, 
а repeater-motor spring, and suitable gearing 


Рот transmitting the motion of thestem-driven 


train to the said motor-spring, a repeating 
mechanism, and a suitable device operated 
thereby for disconnecting the gearing of the 
repeater-motor spring from the stem-driven 
train, substantially as specified. — 

16. The combination of astem-driven train, 
a repeater-motor spring, and gearing inter- 
posed between the said stem-driven train and 
thesaid motor-spring, a shiftable wheel of the 
said gearing for transmitting the motion of 
the stem-driven train to the repeater-motor, a 
striking-rack, and a suitable device operated 
thereby for disconnecting the said wheelfrom 
the repeater-motor, substantially as specified. 

17. In a watch, the combination, with a re- 
peating mechanism having its motor-spring 
retracted by suitable gearing connected with 
а stem-driven train, of a device suitably con- 
nected with the repeating mechanism for dis- 
connecting automatically the said gearing 
from the stem-driven train and being oper- 


ated when the said repeating mechanism is 


released, substantially as specified. 

18. In a repeating-watch, the combination, 
with a stem-driven train and suitable gearing 
connected with a motor-spring of the repeat- 
ing mechanism for actuating the same, the 
said gearing adapted to be disconnected from 
the stem-driven train, of a striking-rack and 


a suitable device connected therewith and. 


which operates on the said gearing when the 
striking-rack is being released, whereby the 
said gearing is automatically disconnected 
from the stem- driven train, substantially as 
specified. 

19. In a repeating-watch, the combination 
of a suitable setting device, a spring for act- 
uating the same, and suitable gearing for 
transmitting the motion of a stem-driven 
train to a repeater-motor spring, the Said set- 
ting device adapted by the pressure of its 


spring to break the connection of the said 


gearing between the stem-driven train and 
the repeater-motor spring, 
specified. 

20. In a repeating- watch, the combination 
of a stem-driven train and suitable gearing 
for actuating a repeater-motor spring and 
also for setting the repeating mechanism toa 
striking position, a repeating mechanism, and 
a setting device arranged to disconnect the 
said gearing from the stem-driven train when 


substantially as 


the repeating mechanism is being set to a 
striking position, substantially as specified. 

21. In а repeating-watvh, the combination 
of a gear-wheel for moving a striking-rack, a 
striking-rack, suitable gearing which connects 
the said wheel with a stem-driven train and 
turned thereby, and a suitable device that 
breaks the connection between the said wheel 
and the stem-driven train when the rack isin 
its striking position, substantially as specified. 

22. In a repeating-watch, the combination 
of the wheel О, provided with an opening o? 
to give place for the seconds-hand staff of the 
time mechanism, a striking-rack placed upon 
the wheel O, and a device for moving the 
said rack, substantially as specified. 


23. In a repeating-watch, a front plate of a 


watch, provided with an opening а? for the 


hammer-head, in combination with a gong- 


spring and a hammer for striking the time, 
said hammer being pivoted to the plate and 
moving its head in the said opening, the con- 
struction being such that when the time is 
struck the hammer-head is moved parallel to 


the said plate within the said opening, sub- 


stantially as specified. 

24. In a repeating-watch, the combination, 
with a front-plate of a watch, of a bridge pro- 
vided with a seat for a motor-spring and a mo- 
tor-spring placed in the said seat of the bridge 
and arranged to be attached on the exterior 
surface of the said watch- plate, substantially 


as specified. 


25. The combination, with a front plate of 
a watch, of a bridge provided with a seat for 
a motor-spring and which is placed in the 
same, the said bridge arranged with suitable 
seats for a. moderating-gear pivoted in the 
said bridge and in the front plate, and means 
of fastening the bridge on the exterior sur- 
face of the Said watch- -plate, Substantially as 
specified. 

26. The combination, with a front plate of 
a watch, of a bridge placed on the exterior 


surface ‘thereof, a “motor-spring placed in a 


seat in the said bridge, a gear-wheel provided 
with a depression or seat for the said motor- 
spring, and a winding-arbor that carries the 
said gear-wheel, the said arbor being con- 
nected with the motor-spring and pivoted in 
the bridge, substantially as specified. 

27. In a repeating-watch, the combination, 
with a front plate of a watch, of a bridge 
suitably attached to the exterior surface of 
the said plate, a motor-spring placed in a seat 
in the said bridge, and a gear-wheel provided 
with an arbor for aetuating the said motor- 
spring, and a gear-wheel for moving the strik- 
ing-racks, connected with the gear-wheel of 
the repeater-motor spring, substantially as 
specified. 

28. In a watch or other timepiece, the com- 
bination of a winding-pinion connected by 


suitable gearing with a motor-spring of a re- 


peating mechanism for actuating or setting 
the same and mechanism consisting of a re- 
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leasing device suitably connected with а re- 
peating mechanism and operated by the said 
pinion, a repeating mechanism, and a suitable 
device. that breaks the connection of the gear- 
ing between the repeater-motor spring and 
the said pinion automatically and operating 
when the repeating mechanism is released at 
its striking position, substantially as speci- 
fied. | 

29. The combination of a winding -stem 
that actuates the repeater-motor spring and 
releases the repeating mechanism, a motor- 
spring and suitable gearing for actuating the 
Same and operated by a winding-stem, a re- 
leasing device that is caused to release a re- 
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peating mechanism, that disconnects the said | 


gearing of the repeater-motor spring from the 
stem-winding gear when the repeating mech- 


20 


ism is set to its striking position, substan- | 


tially as described. © | 


In testimony that I claim the foregoing as. 


my invention I have hereunto subseribed my 
name the 3d day of April, 1890. 


FRED TERSTEGEN. 


In presence of 一 
ANTON T. HABERMEHL, | 
THOS, J. FARRELL. | 
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To all whom it may concern: 

Be it known that we, HENRI AUDEMARS and 
HENRI SANDOZ-SANDOZ, Swiss citizens, resid- 
ing at Tarannes, Switzerland, have invented 
а new and useful Repeating Mechanism for 
Timepieces, of which the following is a speci- 
fication. 

The invention consistsof an improved mech- 
anism for sounding the hours, quarters and 
minutes іп watches or clocks,the motive power 
producing said sounding being of any desired 
character (generally a mainspring) and the 
said mechanism being put into action either 


. automatically each hour, quarter or every five 


15 


га 


25 


30 


35 


minutes, or caused to repeat when one acts 
upon а suitable lever or pusher provided for 
that purpose. 

In the accompanying drawings, Figures 11, 
2 and 3 are elevations showing the invention 
applied to a clock and Fig. 4 is an elevation 
showing the same at an exaggerated scale ap- 
plied to a watch. Fig. 5 shows separately the 
rocking-levers J m and L. Fig. 6 represents 
the lever X, its arm 2? and spring Y. Fig. 7 
shows separately the rocking piece C with its 
racks С” and О? and arm С. Fig. 8 is a sec- 
tion showing the sounding springs. 

In all the figures the same letters refer to 
the same parts. 

A is the hours star wheel and B the hours 
step cam or staff fixed to the wheel. 

A’ is a cam or finger fixed to the minute 
wheel of the clock and causing at each revo- 
lution of the same the star wheel A to be moved 
one tooth. 

А? is a brake spring preventing the jump- 
ing of more than one tooth of the star wheel 


A at a time and wis a brake spring prevent- 


40 


45 


50 


ing the jumping of more than one tooth at a 
time of the star wheel w’ of the watch shown 


. in Fig. 4. 


C is a rocking lever pivoted at c to a mov- 
able piece. In the mechanism shown in the 
drawings it is formed of a rocking piece J 
pivoted at 7 to the plate of the work. 

The rocking lever C is provided with two 
racks or segmental racks C’ and C? the first 
one being provided with teeth to be acted upon 
by a driving pinion H, rotated by the motor 
of the watch or clock, and the rack С? being 
provided with teeth to act upon the levers E 


and D of the hammers F and G to cause the 
hours, quarters and minutes to be sounded. 
The purpose of the just described construe- 
tion, and especially of the pivot с of the lever 
C being upon a rocking lever, is to allow the 
racks or toothed segments С” and C? to be tem- 
porarily thrown out of reach, the one of the 
pinion H and the other of the hammer levers 
D and E. This is necessary to be done at the 
moment in which the sounding or repeating 
is acted upon, that is to say at the moment 
in which the rack C? is thrown into position 
corresponding to the time marked by the 
wateh or eloek, the said position being deter- 
mined as usual by means of a suitable step 
cam Б for the hours and U for the quarters. 
In the construction shown in Figs. 1,2 and 
9, & Spring K fixed to the plate P bears 
against a projection £ of the lever C which is 
pivoted at c to the rocking piece J as Speci- 
fed above. The said spring K therefore 
tends to eause thelever C to move to the 
right, and in the direction of the arrow fin 
Fig. 1, and the rocking piece J is raised into 
its upper position, Fig. 1, in which the rack 
C is driven by the pinion H and the rack C? 
actuates the hammer levers D and E. The 
said roeking piece J is held when the sound- 
ing work is at rest, in one position, by means 
of a rocking piece L pivoted at O tothe move- 
ment plate and provided with a clasp, o into 
Which is hooked a clasp p of the roeking 
piece J. The rocking piece L is acted upon 
hy a suitable spring M which tends to press 
the same into the position shown in Figs, 1 
and 5 in which the clasp p of the rocking 
piece J is hooked tothe clasp o of the rocking 
piece L. There is provided a lever m to 
which is connected a pusher N having a but- 
ton or knob т intended to be depressed when 
the clock is to be caused to sound the hours. 
Said lever m when out of action bears neither 
against the rocking piece L nor against the 
rocking piece J, but it is intended to act upon 
both of them when the pusher N is depressed. 
The projection m? of the lever m meets then 
first the projection L? of the piece L and 
causes this latter to oscillate into the posi- 
tion shown in Fig. 2, in which the hook p of 
the piece J is no longer engaged with the 
hook o of the pieceL. Said piece Lis further 
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provided with a hook or projection n?intend- 
ed to stop the sounding mechanism during 
the time the toothed segment C' is outof gear 
of the pinion H, by catching the pin Q fixed 
to the escapement anchor piece of said mech- 
anism. Then the projection m? of the lever 
m meets the end Ј? of the piece J and de- 
presses the same, thus causing the toothed 
segment C’ to be moved away from the pin- 
ion H and the rack C? from the levers D and 


E. The rack teeth С” getting out of reach of 


the pinion H, the lever C will be rocked by 
its spring К until the projection or finger 8 
of said lever C meets the snail or step. cam 
U marking the hours. According to the po- 
sition in which said step cam is at that mo- 
ment, so the rack C* will cause more or less 
hour strokes to be struck when the pusher is 
abandoned to itself and the rocking piece J 
lifted by the spring К. The point т? of the 
piece L then leaves the pin Q to itself so that 
the striking mechanism revolves and the pin- 
ion H will cause the lever C to be rocked in 
the direction of the arrow f’ of Fig. 1, and to 
strike the hours, quarters and minutes until 
the said lever meets the device hereinafter 
described. 

The stopping of the lever C is effected by 
means of a lever X Fig. 6, pivoted at z to the 
rocking piece J, and caused to move with its 
small arm a? toward and against the quarters 
snail U, Fig. 9. This lever X carries à pin a? 
which does not hinder the movement of the 
lever X toward the snail U when the lever C 
is out of action, that is to say, in the position 
of Fig. 2, but which meets the inclined plane, 
and then the arched portion of the arm Cf of 
said lever C, when the same is moved from 
the position ‘of Fig. 1 to that of Fig. 2 by the 
sounding mechanism being started. The 
meeting “of the pin 2? and of the arm C* causes 
the lever X and its arm 22 to be raised out of 
reach of the snail U; butas soon as the lever 
С has accomplished the necessary motion for 
the sounding of the hours, and when the 
toothed segment C* is about to begin the 
sounding of the quarters, the pin a? is in front 
of the inclined plane of the arm C! and the 
lever X moves freely to the snail U by the 
spring Y. Nowsaid lever X carries four pins 
xt so arranged, that according to the position 
given to the lever X by the snail U the heel 
с of the arm C! meets the pin which stops 
saidlever C in the position required by the 
toothed segment C? for striking the number 
of quarters (0, 1, 2 or 3) corresponding to the 
position in which the staff U is placed at that 
time. The before described function, that is 
to say, the unhooking of the sounding mech- 
anism by the action of the pusher N, may also 
be automatically produced bythe watchwork 
by means of a star wheel W, fixed upon the 
minute wheel and acting upon the projection 
w of the rocking piece Г, as indicated in Fig. 
5, to move the same and separate the clasp o 
from. p. 

In the construction shown in Fig. 4 the 
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quarters snail U’ m the star wheel А“ and 
the hours snail B’ are all pivoted to one 
and the same axis, fixed to the rocking piece 
J’ pivoted at 7’ to the plate P’. N’ is a push- 
ing lever pivoted to the screw 7’ and provided 
with a pin n° which imparts the motion of the 


pushing lever N’ to the rocking piece J’ when 


НИСО 


said pusher is moved in the direction shown 
by an arrow 1. The rocking piece is gener- 
ally maintained in its position of rest shown 
in Fig. 4 by means of its projection р’ pe- 
ing hooked to the tooth o’ of a rocking je- 
ver L’ pivoted at O' to the plate. Said rock- 
ing lever L' has an arm m’ which is acted 
upon by the pushing lever N’ and a hook 
т” is provided to stop the eseapement of the 
sounding mechanism by catching the pin Q’ 
fixed to the anchor of the same. A spring 
K’ tends to maintain the mechanism in the 
position shown in the drawings in which its 
tooth p’ engages with the tooth o’ of the rock- 
ing lever L’, butif one depresses the lever N’ 
in the direction of the arrow 1, the rocking 
piece L’ is rocked in the direction of the ar- 
rows 2 and 3, thus causing the tooth p” to be 
disengaged from the tooth o’ and the piece J’ 
to be ‘rocked in the direction of the arrow 4, 
that is to say, in such a manner as to displace 
the piece C? in disconnecting the teeth С” 
from the pinion Ht and the rack C? from Ше 
hammer levers D? and E^, the said piece С? 
being then free to be rocked by the spring R’ 
in the direction of the arrow 5 until its arm 
3’ meets one of the steps of the hour snail В’. 
The above described rocking of the piece L’ 
causes, together with the described unlocking 
of the rocking piece J’, the stopping of the 
escapement of the sounding mechanism by 
means of a hook n’ engaging with the pin О’, 
so that the motor of the sounding mechanism 
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is stopped until the rocking lever L/ is thrown | 


back into its first position by means of the 
spring M’. When the pushing lever N’ is 
abandoned to itself, the piece J’ is rocked in- 
versely to the direction of the arrow 4, and 
the toothed segment C’ is again put into gear 
with the pinion Н? and the hammer levers D? 
and E* with those of its teeth C* determined 
by the position in which the lever C? has been 
stopped by the hours staff В’ in its above de- 
seribed movement. The pin Q’ having been 
abandoned by the hook n’ the motive pinion 
H will then begin to rotate in the direction of 
the arrow 6, causing the sounding of the hours 
and quarters which is stopped as soon as the 
projection S' of the lever С? meets the quar- 
ters snail Т)”, 

The star wheel A* is eaused to revolve by 


means of a suitable finger or pin fixed to the 


minute wheel, said finger or pin causing the 
wheel А* to be moved one of its teeth at Peach 
revolution of the minutes wheel. The star 


wheel X’ is intended toliftand again abandon 
to itself every quarter of an hour а lever Y’ 
having a click y and spring y”; the said click 
y causes the star wheel wu’ to which is fixed 
the quarters snail U’ to be rotated tooth by 
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tooth. А star wheel W’ fixed to the minute 
wheel of the watch work causes the auto- 
matic sounding of the hours when its teeth 
meet with the points w’ and a’ of the pieces 
J’andL’. The sounding springs F? and б? of 
the improved watch are arranged inside of 
the watch case ring as shown in the partial 
section in Fig. 8 and are struck by the ham- 
mers Е” 67. | 
Hither in the described watch or in the de- 
scribed clock one may combine the teeth of 
the sounding rack so as to have the quarters 
struck before or after the hours. The said 
teeth range may also be combined so as to 
strike the quarters and the minutes before or 
after striking the hours. Thesnails may fur- 
ther be constructed in form of a continuous 


volute cam, instead of being provided with 


steps in view of facilitating the automatic 
sounding of the hours, or five minutes. 

We claim as our invention— 

1, The combination with the sounding mech- 
anism and a rotating wheel or pinion, of the 
rocking lever having a toothed segment, the 
rocking piece to which the rocking lever is 
pivoted, hooks to hold the parts in their nor- 
mal position, mechanism for disconnecting 
the hooks and separating the toothed segment 
and wheel and allowing the spring of the rock- 
ing lever to move the same, a snail for arrest- 
ing the movement, and a rack and sounding 
mechanism actuated by the rocking lever as 
it is moved to its normal position by the gear 
or pinion acting on the tooth segment, sub- 
stantially as specified. 

2. ‘he combination with the sounding mech- 
anism and a rotating wheel or pinion, of the 


rocking piece to which the rocking lever is 
pivoted, hooks to hold the parts in their nor- 40 
mal position, automatic starting mechanism 
for disconnecting the hooks and separating 
the toothed segment and wheel and allowing 
the spring of the rocking lever to move the 
same, a snail for arresting the movement, and 45 
а rack and sounding mechanism actuated by 
the rocking lever as it is moved to its normal 
position by the gear or pinion on the tooth 
segment, substantially as specified. 

9. The combination with the sounding mech- со 
anism and a rotating wheel or pinion, of a 
rocking lever having a toothed segment en- 
gaging such wheel or pinion, a rocking piece 
to which the rocking lever is pivoted, hooks 
for holding the parts in their normal position, 55 
a push mechanism for disconnecting the hooks 
and moving the rocking piece to separate the 
toothed segment and wheel, and a spring to 
move such rocking lever and a snail for ar- 
resting the movement, and sounding mech- 60 
anism for indicating the hours as the rocking 

| lever is moved by its gear or pinion, a second 
snail and stop for the quarter hour signals, 
and means for stopping the striking train 
when the tooth segmentis separated from the 65 
pinion and the reverse, substantially as speci- 
fied. 

In testimony whereof we have signed our 
names to this specifieation in the presence of 
two subseribing witnesses. 


HENRI AUDEMARS, 
HENRI SANDOZ-SANDOZ. 


Witnesses: 
JULES CHAPNY, 
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To all whom it may concern: | 

Be it known that I, CHARLES РВАНІ, a citi- 
ven of the United States, residing in the city, 
county, and State of New York, have in- 
vented certain new and useful Improvements 
in Repeating Clocks, of which the following 


. is a specification. 
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This invention has reference to certain im- 
provements in repeating elocks in which by 
а simple repeating mechanism applied to or- 
dinary clocks the minutes and hours are indi- | 
cated whenever desired, the repeating mech- 
anism being so arranged that it may be ap- 
plied to the clock after the parts of the same 
are entirely assembled; and the invention 
consists of a clock with a repeating attach- 
ment which is operated by the power of a 
spring that acts опа vertically-guided pusher- 
rod which is connected with one of the toothed 
segments, through the medium of which the 
minutes and hoursare indicated. Theshank 
of each segment is provided with a fixed stop- 
arm that is arrested by a step-shaped cam or 
snail which is placed on the same arbor with 
а spring-actuated spur-wheel that is operated 
by a crown-wheel on the minute-arbor of the 
clock, said crown-wheel being provided with 
eleven short teeth and one longer tooth, so as 
to properly rotate the minute and hour snail. 
As the toothed segments are returned by the 
actuating-spring the teeth of the same are 
engaged with weighted trip-pawls which are 
applied to shafts, the other ends of which 
are provided with hammers, which strike, re- 
spectively, the minute and hour bells, so as 
to indieate the minutes and hours. 

In the accompanying drawings, Figure 1 
represents a front elevation of my improved 
repeating clock. Fig. 2 is an enlarged detail 
horizontal section of a portion of thesame on 
line 2 2, Fig. 4, showing the connection of the 
minute-arbor, by the erown-wheel, with the 
actuating spur - wheels of the step - shaped 
snail. Fig. 3 is a perspective view of the 
crown-wheels for actuating the snails. Figs. 
4 and 5 are front elevations showing the 
toothed bell-aetuating segments, their step- 
shaped eams, and the crown-wheel for actu- 
ating the lever, respectively, in n ormal posi- 
tion and after the pusher-rod is actuated. 
Tig. 6 is an end elevation of Fig. 4. Figs. 7, 
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8, and 9 are details of thé pawls and hammers 
for striking the minute and hour bells. Fig. 
10 is a detail view of the split spring for de- 
taining the spur-wheels of the step-shaped 
cams. Fig. 1118 a vertical transverse section 
on line 11 11, Fig. 6, showing the pusher, the 
actuating-spring of the repeating mechanism, 
and the moderating-gear of the same; and 
Fig. 12 is a rear elevation of aclock, showing 
the hammers for striking the bells. i 

Similar letters of reference indicate corre- 
sponding parts. . 

Referring to the drawings, A represents a 
clock-movement of any approved construc- 
tion. То the minute-arbor a of the same is 
applied a crown-wheel B, which is formed of 
a disk provided with twelve teeth arranged 
equidistantly from each other, eleven teeth 
b being of shorter length than the twelfth 
tooth b’, which latter is double the length of 
the shorter teeth. > 

The crown-wheel B rotates with the minute- 
arbor, all the teeth of the same engaging the 
teeth of a spur-wheel C arranged adjacent 
thereto, while the longer tooth alone engages 
the teeth of the second spur-wheel С’, which 
is arranged back of the spur-wheel C. The 
spur-wheel С is keyed to the hub of a step- 
shaped cam or snail D, while the spur-wheel 
C' is keyed to the hub of a step-shaped cam 
or snail D’, which cams are applied to anar- 
bor 9, that is attached to the upright front 
plate of the clock-movement A. А split 
spring С? acts on the teeth of both spur- 
wheels С С’, so as to arrest the spur-wheels 
without preventing the rotation of the same 
when engaged by the teeth of the crown- 
wheel Б. \ 

То ће front plate А" of the clock-movement 
A are pivoted the radial shanks ее of two 
toothed segments E E”, which shanks are pro- 
vided with semicircular bends, so as to clear 
theminute-arbor. Theshankeof the toothed 
segment E rests normally upon a pin е“, which 
passes through an arc-shaped slot a? in the 
front plate A, and is carried by a pivot-link 
е, that is arranged adjacent to the inner face 
of the front plate A', which pivot-link is piv- 
oted at its lower end to a vertical pusher-rod 
Е, which is guided by a longitudinal slot 


along headed pins f applied to the inner face 
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of the front plate A'.. The pusher-rod F is 
provided at its upper end with a round shank 
f',having a knob f?, by which the pusher-rod 
is depressed whenever the repeating mechan- 
ism is to be actuated. The lower end of the 
pusher-rod Е is provided with a heel 7°, that 
engages the free end of a flat spring G, which 
is attached to the lower part of the front plate 
This spring serves 
for the purpose of actuating the repeating 
mechanism after it has been depressed by the 


A’, as shown in Pig. 11. 


pusher-rod. 


The lower part of the pusher-rod F is made 


in the shape of a rack, the teeth of which en- 


gage with a pinion f*, that is placed loosely 


on a stationary arbor and fixed on the hub 


of a ratchet-wheel f?, which is placed loosely 
on the sleeve or arbor of a gear-wheel f^, said 
ratchet-wheel f? being engaged by a pawl f* 
on the gear-wheel f°. The pawl” passes over 


the teeth of the ratchet-wheel f? when the pin- 


ion f is turned by the downward motion of 


the pusher-rod, butit engages the teeth of the 


ratehet-wheel so as to carry the gear-wheel 


78 along, when the pusher-rod Е is moved in 
upward direction by the spring G. The gear- 
wheel f? engages the pinion of a second gear- 
wheel 78, which engages again the pinion of 
a third gear-wheel 7°, that engages the pinion 
of a fly 77, which pinions, gear-wheels, and 
fly form together the so-called ‘‘ moderating- 
gear,” by which the return motion of the 
pusher-rod and of the segments operated by 
the “same is retarded. This moderating 


< mechanism is not operated when the pusher- 


rod is depressed, as the pinion f* and its 
ratchet-wheel f? is then turned on the shaft 
without influencing the remaining gear- 
wheels of the moderating-gear. By the up- 
ward motion of the pusher-rod Е, however, 
the moderating-gear is operated, as the 
ratchet-wheel f? on the pinion f* is then en- 
gaged by the pawl on the gear-wheel 7%, so 
that the moderating-gear is set into action 
and by the quickly-rotating fly the return mo- 
tion of the pusher-rod is retarded. 

` Near the inner end of the toothed segment 
E is applied an antifriction-roller R, which 
serves as a carrier for returning the toothed 
segment E' whenever said carrier engages the 
shank e' of the toothed segment E'. As the 
shank of the toothed segment E rests upon the 
transverse pin e* it and the toothed segment 
E' are moved in downward direction by grav- 
ity, when the pusher-rod F is depressed and 
returned simultaneously with the same, by 
the action of the spring G, into its normal 
position. Thesegments move together down- 
ward until a fixed arm k on the shank of the 
toothed segment Е/ is arrested by one of the 
eccentric steps of the step-shaped cam D, and 
until the fixed arm ۸ on the shank of the 
toothed segment E is arrested by one of the 
eccentric steps of the step-shaped cam Р". 
During the return motion of the pusher-rod 
the roller R of the toothed segment Е en- 
gages at the proper moment the shank of the 





toothed segment E and returns thereby the 
toothed segment E’ to its normal position, as 
shown in Fig. 4. When the segments Е № 
are moved in downward direction by the 
pusher-rod F, the teeth on the circumference 
of the same are engaged by weighted trip- 
pawls ГГ, which are applied to the ends of 
separate arbors 1, however, and carry at their 
opposite ends the minute and hour hammers 
I? В, that strike, respectively, hour and min- 
ute bells M M’, said hubs being applied by 
suitable set-screws to the arbors 2 after the 
same have been passed through holes in the 
supporting-plates of the clock- movement, 
the arbors being provided with shoulders 2, 
which arrest the pawls when they are placed 
in position on said arbors and the hubs of 
the hammers retaining the hammer-arbors 
in proper position. As the trip-pawls IT are 
engaged by the teeth of the segments E Е 
the hammers are raised and dropped so as to 
strike the minute and hour bells M. М’, which 


are applied to a suitable post m at the rear of 


the movement A, said bells being preferably 
arranged on the same post, one back of the 
other, as shown in Fig. 6. The trip-pawls I 
T are retained on the end of the arbor ٭‎ by a 
keeper К, as shown in Figs. 7 and 8, the lower 
part or stop K' of said keeper being engaged 
by the shank of the pawl when the point of the 
same is actuated in upward direction by the 
toothed segment, so that the arbor is turned, 
and thereby the hammer lifted, the latter be- 
ing dropped again as soon as the tooth of the 
segment has passed the point of the trip- 
pawls II. During the downward motion of 
the segments Е E' the teeth of the same act 
on the points of the trip-pawls so as to lift 
the weighted end of the same, in which case, 
however, the lower part of the keeper and 
the arbor of the hammer are not actuated. 
The operation of my improved repeating 
clock is as follows: Whenever the time of 
day is desired to be ascertained, the pusher- 
rod is quickly depressed by pressing with the 
finger on the knob of the same, while by the 
downward motion of the pusher-rod the spring 
G, the link е, and Ше pusher-rod are moved 
into the position shown in dotted lines in Fig. 
11. As the pin ex is drawn down both seg- 
ments fall by gravity, and this is continued 
until each is arrested by its step-shaped cams 
D D’, against which the fixed arms on the 
shanks of the segments abut, as shown in Fig. 
5. By the return movement of the pusher- 
rod, which is produced by the actuating-spring 
G, the hour-segment is simultaneously moved 
in upward direction, so that the teeth of the 
same, located below the tooth engaged by the 
trip-pawl I, actuate successively the trip-pawl 
and hammer of the hour-bell M. By this time 
the carrier-pin R on the hour-segment E ar- 
rives at the shank of the minute-segment Е 
and carries that along, so that the teeth of 
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said minute-segment actuate the trip-pawl - 


and hammer of the minute-bell and produce 
thereby the striking of the same. 
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. The repeating attachment is so arranged 
that each stroke of the minute-bell indicates 
five minutes, and which has the advantage 
that the step-shaped cams D D and the min- 
ute and hour segments, respectively, can be 
made of equal size and shape, whereby the 
manufaeture of the repeating attachment is 
considerably simplified and cheapened. 
During the return motion of the segments 
the hour-bell strikes first, and after the hour- 
strokes are sounded the minute-bellis sound- 
ed, and thereby the minutes indicated, which 
number of strokes, however, must be multi- 
plied by five, so as to indicate the correct 
number of minutes. The repeating attach- 
ment can be applied to the clock-movement 


after the parts of the same are entirely as- 


sembled, the crown-wheel on the minute-arbor 
forming connection with the clock-movement, 


While all the remaining parts of the repeat- 


ıng mechanism are independent of the move- 
nent- power. The parts of the repeating 
nechanism can all be made cheaply and by 
ıachinery the same as the gear-wheels and 


. other parts of the clock-movement, so that 


30 


35 


40 


45 


the repeating attachment can be applied to 
any clock, even the cheapest kind, with little 
extra expense, and thereby a repeating clock 
placed within the reach of almost everybody. 

The advantages of the repeating clock are 
mainly apparent at night, as thereby the time 
during the night can be readily ascertained 
without requiring a light. 

Having thus described my invention, I 
claim as new and desire to secure by Letters 
Patent— 

1. The combination, with a clock-move- 
ment, of a crown-wheel on the minute-arbor, 
said crown-wheel having eleven short teeth 
and one longer tooth, step-shaped eams actu- 
ated by said crown-wheel, pivotally-mounted 
toothed hourand minute segments, means for 
oscillating said pivoted hour and minute seg- 
ments until arrested by the step-shaped cams, 
mechanism aetuated by the toothed segments 
for striking respectively an hour and minute 
bell, substantially as set forth. 

2. The combination, with a clock-move- 
ment, of a crown-wheel on the minute-arbor, 
said erown-wheel having eleven short teeth 


and one long er tooth, step-shaped cams actu- 
ated by said crown-wheel, pivotally-mounted 
toothed hour and minute segments, means for 
oscillating said pivoted hour and minute seg- 
ments untilarrested by the step-shaped cams, 
mechanism actuated by the toothed segments 
for striking respectively an hourand minute 
bell, and a moderating-gear for regulating the 
return movement of the motor mechanism, 
substantially as set forth. 

3. Ina repeating clock, the combination of 
amotor mechanism, consisting of a vertically- 
guided pusher-rod, a spring depressed by said 
pusher-rod, oscillating hour and minute seg- 
ments provided with means for engaging one 
with the other, a pivot-link connected with 
the pusher-rod and carrying a pin which en- 
gages the minute-segment, and a moderating- 
gear actuated by the pusher-rod so as to re- 
tard the return motion of the same and of the 
toothed segments, substantially as set forth. 

4. In a repeating clock, the combination, 
with a elock-movement, of a crown-wheel on 
the minute-arbor, said crown-wheel having 
eleven short teeth and one longer tooth, spur- 
wheels engaged respectively by the short 
teeth and the long tooth, step-shaped cams or 
snails applied to the spur-wheel, oscillating 
toothed segments provided with fixed arms 
that are arrested by the steps of the cams, 
and the moderating-gear for retarding the re- 
turn movement of the mechanism, substan- 
tially as set forth. 

5. In a repeating clock, the combination, 
with the oscillating toothed hour and minute 
segments, of weighted trip-pawls adapted to 
engage the teeth of said segments, arbors pro- 
vided with keepers to which the pawls are ap- 
plied, hammers applied to the opposite end 
of the arbors, and hour and minute bells actu- 
ated by said hammers, substantially as set 
forth. | 

In testimony that I claim the foregoing as 
my invention I have signed my name in pres- 
ence of two subscribing witnesses. 


CHARLES PRAHL. 
Witnesses: | 
PAUL GOEPEL, 
GEORGE W. JAEKEL. 
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To all еһоп» El пошу comeern: | | 
Be it known that I, WILLIAM A. GABRIEL, 
a citizen of the United States, residing at El- 


gin, in the county of Капе and in the State of 


Illinois, have invented certain new and use- 
ful Im provements in Repeating Watches; 
and I do hereby declare that the following is 
à full, clear, and exact description thereof, ref- 
erenee being had to the accompanying draw- 
ings, in w hich— 

Fi igure 1 is a perspective view of my watch- 
movement from the rear side, said movement 
being separated from its case. Fig. 2 is a 
like view of the same from the front side, the 
dial being removed. Tig. 3is a plan view of 
said movement from the rear side, the repeat- 
ing mechanism being shown at rest. Fig. 4 
is a like view of the repeating mechanism 
when placed in position for striking. Fig. 5 
is a plan view of said repeating h 
after having struck the hours. Fig. 6 is a 
like view of the same after the tens of min- 
utes have been struck. Fig. 7isaplan view of 
the saine after the minutes have been struck. 
Figs. Ө and 9 are perspective views of the 
main or front section of the inclosing frame 
from the front and rear sides, respectively. 
Figs. 10 and 11 are plan views of the rear sec- 
tion of said frame from opposite sides. Fig. 
12 is a per spective view from the inner side 
of the operating-ring and its connecting parts | 
when oceupying their normal positions. Fig. 
18 is a like view of the same when the oper- 
ating-ring has been moved to position for ac- 
tion upon the repeating mechanism. Fig. 14 
is a plan view of said parts when the hands- 
setting mechanism is in position for operation. 
Figs. 15 and 16 are partial sections upon the 
axis of thestem-arbor and show, respectively, 
the relations of parts when occupying their 
normal positions and when arranged for set- 
Fig. 17 is a like view upon a 
line passing from the center of the movement 
through the arbor which connects Ше oper- 
ating-ring in the front with the partial ring 
Figs. 18 and 19 are perspective 
views from the front and rear sides, respec- 
tively, of the partial ring. Figs. 20 and 21 
are like views of the minute-ring from the 
I'igs. 22 
and 2 2) nre perspective views from the front 


and rear sides, respectively, of the hours and 
tens-of- minutes ring. 
Letters of like name and kind refer to like 


parts throughout the several figures. 


My invention has forits object the produe- 
tion of a repeating wateh in which the time- 
train and repeating mechanism are inde- 
pendently eonstrueted and are readily sepa- 
rable when desired; and to such end my said 
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invention consists principally in the method ` 


employed for combining the time and repeat- 
ing mechanisms, the method of operating the 
repeating mechanism from the face side of 
the movement, the method of operating the 
hammer-aetuating rings, and the method of 


05 


determining the number of strokes of the 


hammers, substantially as and for the pur- 
pose hereinafter specified. | 

It consists, further, in the construction of 
the frame for carrying the repeating mech- 
anism and its combination with the frame 
of the movement, in the means employed for 
actuating the repeating mechanism from the 
face side of the movement, in the construc- 
tion of the operating-segment and its combi- 
nation with the hammer-actuating rings, in 
the means used for connecting and discon- 
necting said segment and rings, in the mech- 
anism employed for determining the number 
of strokes of each hammer, in the means 
used for putting the repeating mechanism 
into action, and, finally, in details of con- 
struction substantially as and for the pur- 
pose hereinafter shown. 

In the carrying of my invention into prac- 
tice I employ an ordinary time-train which 
preferably consists of an arbor A, that has 
journaled thereon a barrel and main wheel 
а; a second or center arbor B, which is pro- 
vided with a toothed wheel b and a pinion 0’, 
that meshes with said main wheel а ; a third 
arbor C, which carries a wheel c and a pin- 
ion с, that meshes with said wheel رط‎ 
fourth arbor D, which is provided with a 
toothed wheel d and has a pinion d’, that 
meshes with said wheel с; a fifth arbor E, 


which is pr ovided with an escape- -wheele and 
a pinion е, that meshes with said wheel d; 

a pallet- -arbor F with pallets fand f, and a 
balance-arbor С and balance g, which train. 
is arranged, substantially as shown, between 
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two movement-plates H and I, of usual eon- 
struction. Within one side of the movo- 
ment thus constructed is journaled radially 
an arbor К, that when such movement is in 
а case constitutes or is connected with the 
stem-arbor and is rotatable within the case- 
stem in the usual manner and at or near its 
inner end is adapted to engage with a hollow 
pinion Г, which is suitably journaled within 
or between the movement-plates H and Тапа 
engages with a wheel m, that is journaled 
within or upon said plate IT. Said wheel m 
has a square central opening, into which is 
loosely fitted the squared portion of an arbor 
M, that is journaled within a second wheel 
пи, Which wheel is journaled within the plate 
I and is provided with a round axial open- 
ing, the arrangement being such as to per- 
mit said arbor to rotate freely within said 
wheel m’ and to move longitudinally within 
the same and said wheel m. <A cluteh-faced 
collar nv, secured rigidly to said arbor, is 
adapted to engage with a clutch-face upon 
the hub of the wheel m’ when the former is 
moved to the limit of its longitudinal motion 
in one direction and operate to connect the 
latter through said arbor, the wheel m, and 
the pinion L with the stem-arbor K, so that 
the rotation of said stem-arbor will cause a 
corresponding rotation of said wheel m’, and 
through a wheel m”, that is journaled upon 
the plate I, and a wheel пи, which meshes 


: with the latter and is secured upon the wind- 
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ing-arbor A, enable the mainspring to be 
wound. 

The center arbor Bis provided with an axial 
opening within which is a frictionally-oper- 
ated arbor 6%, that upon its front end carries a 
minute-pinion N, and upon the latter is jour- 
naled an hour-pinion O, which pinions earry, 
respectively, a minute-hand 2 and an hour- 
hand o, and are connected so as to have the 
necessary relative rotations by means of the 
usual dial-wheels. 

Upon the end of the round portion of the 
arbor M is secured a wheel m’, which, when 
said arbor is at the limit of its longitudinal 
motion in one direction, with the clutch-collar 
т^ out of engagement with the wheel i’, as 
seen in Fig. 16, oceupies the same plane as 
and meshes with a wheel 0%, that is secured 
upon the rear end of the arbor b? and enables 
the hands 2 and o to be set by a rotation of 
the stem-arbor K, at which time the latter is 
disconnected from the winding-arbor A, but 
when said arbor M is moved to the opposite 
limit of its longitudinal motion, so as to pro- 
duce winding engagement, said wheel mis 
moved endwise out of engagement with the 
wheel 09, when the winding of the mainspring 
in no manner affects the position of the hands. 

The arbor M is held normally in position to 
produce setting engagement by means of a 
spring те, which at one end is secured to Ше 
plate I and has its opposite forked end in en- 
gagement with a peripheral groove in the col- 
Jar mé. Ап L-shaped lever" is pivoted upon 
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said plate, near said spring, and has its short 
arm projecting over the same upon an in- 
clined face and its long arm in position to be 
engaged by the inner end of the stem-arbor 
К or by a prolongation of the same 7, so that 
when said arbor is moved to the inner limit 
of its longitudinal motion said lever will be 
turned until its said short arm rides over the 
inclined portion of said spring and forces the 
latter and the arbor M into the position seen 
in Fig. 15. Anadjustable spring m’, secured 
upon the plate I, bears against the end of the 
long arm of the lever т' and operates to move 
the same outward, so as to relieve said spring 
749 whenever said stem-arbor is drawn out- 
ward. As thus arranged, when the stem-ar- 
bor is moved to the inner limit of its motion 
setting engagement is automatically broken 
and winding engagement produced, while by 
а movement of said stem-arbor to the outer 
limit of its notion winding engagement is au- 
tomatically broken and setting engagement 
effected. 

‘The movement described is contained with- 
in a frame that is composed of two annular 
sections P and Q, that are secured together 
upon a central plane, as shown. Said sec- 
tions are considerably larger in diameter than 
said movement and peripherally are adapted 
to fit into and fill any ordinary case having 
suitable interior dimensions. They have a 
joint thickness equal to about one and one- 
third times the thickness of said movement 
and are provided with a central recess 7, 
that is adapted to receive the latter and to 
cause its front plate II to be substantially 
flush with the outer face of the section Г. 
Said projection Q, which projects rearward 
beyond the back plate I, is provided with a 
bridge q,that extends centrally across the lat- 
ter, as shown. 

Within the outer face of the section P, out- 
side of the movement receiving recess p, is 
provided an annular recess p”, which receives 
and contains a ring R, that is provided upon 
its lower face with a series of teeth + and +, 
as shown, which mesh with a pinion 5, that 
is journaled upon the arbor K, and by means 
of a clutch-face s upon one end and a corre- 
spondingly-opposite clutch-faee k upon said 
arbor is adapted to be connected with and 
rotated by the latter. 

Within the side of the frame substantially 
opposite the arbor K is journaled an arbor Т, 
which is provided upon opposite ends with 
pinions t and £, respectively, the first-named 
of which pinions meshes with a second set of 
teeth 7 and 7", arranged on the lower side of 
the ring Г, opposite the series 7 and 7, and 
operates to cause an oscillating motion of the 
ring to be imparted to.said arbor, while said 
second-named pinion # engages with periph- 
eral teeth v and v, that are formed upon a 
partial ring U, which is contained within a 
suitable annular recess у’, provided within the 
rear face of the annular frame-section Q, the 
arrangement being such that by a rotation of 


70 


бо 


go 


100 


105 





10 


15 


20 


25 


39 


40 


45 


50 


55 


бе 


587,574 


the stem-arbor К said partial ring U, through 


the pinion $, the ring R, the pinions { and t, 


and said arbor T, may be caused to move in 
a circle having a center coincident with the 
eenter of the cir ele of which said partial ring 
is an are. 

Within the inner side of the frame-section 
P is a recess p°, which follows the curvature 
of said section and preferably has a length 
equal to about one-third the circumference 
of the same. Said recess receives and con- 
tains a spiral spring У, that has its ends соп- 
fined between one end 7? of the same and a 


shoulder or bearing 72 which is provided upon 
the ring R, and operates to move said ring in 


one direction, when permitted, and to be com- 
pressed longitudinally by the movement of 
the latter in an opposite direction.- 

The wheel 0°, secured upon the rear end of 
the arbor b°, engages with a pinion w, that is 
secured upon and rotates with an arbor W, 


which arbor is journaled within the bridge g, 
and upon its outer end carries a snail X, that 


has ten steps 2 x. А second snail Y, having 
six steps 7 y, is secured upon said arbor b° 
between said wheel 03 and the bridge g. — 
Concentric with and immediately in rear of 
the partial ring U are two rings Z and 7, 
which are supported by and adapted to be 
moved circumferentially upon three grooved 
rollers A’ A’ and А, that are journaled at 


equidistant points upon the bridge q and em- 


brace the inner peripheries of said rings. 


The ring Z is for use in operating the min- 
ute-striking mechanism and the ring Z'for 


operating the hour-striking mechanism, and 
they are each provided with peripheral teeth, 
as hereinafter deseribed, forengagement with 
the hammer-pawls, and each have predeter- 
mined limits of motion in either direction. 
The movement in one direction to operate the 
striking mechanism is caused by the coiled 
spring У, while movement in the reverse di- 
rection is effected through other springs to be 
presently described. 


Pivoted at one end upon the bridge g, at 


the axial center of the frame, is a lever A’, 
which has the form shown, and at its outer 
end engages with the minute-ring 2,80 as 
to be adapted to move the latter when turned 
upon its pivot. A spring В’, secured at one 
end tosaid bridge and having its opposite free 
end in eng: agement with said lever, as shown, 

operates, when not prevented, to hold the 
latter and said ring with a yielding pressure 


аб the rear limits of their motion, and is one 
of the springs 


referred to in the preceding 
paragraph. 

Near the outer engaging end of the lever 
АЗ, upon its inner face, is pivoted a pawl С, 
which at its outer end 18 adapted to eng gage 
with a notch or recessu’, 


` the inner edge of the partial ring U, so that 


05 


a movement of the latter will cause a corre- 
sponding movement of the ring Z. 
lever D 16 pivoted in like manner at the axial 


that is formed w ШІ" 


А second 





` CQ 


ters into a notch Z^, that is formed within the 
inner edge of the outer ring Z', and is adapted 
to cause the latter to move whenever turned 
upon its pivotal bearing. 
eured at one end upon the bridge g and at 
its opposite end engages with said lever D' 
and operates to move thesame and said ring 
rearward, while upon the inner face near the 
outer end of said lever is pivoted a pawl Е’, 
which engages with a groove 2°, that is formed 


in the inner edge of said ring Z, and by means 


of such engagement causes a movement of 
the latter to be transmitted to said ring Z’. 
The minute-ring Z is provided with nine 


peripheral teeth z^, which, when said ring is 


moved forward, are adapted to engage with 
a hammer-pawl С’ and cause a hammer IT to 
impinge upon a curved wire bell I’, of usual 
form, while the hour and chimes ring Z' is 
provided with two separate series of five teeth 
25 z and a third series of twelve teeth z^, 
which latter and one of the series of five teeth 
are adapted by the forward movements of 
said ring to engage with the pawl К of a 
hammer І’ and sound a bell №, while the 
teeth 2° of the second series of five are adapted 
to engage the hammer-pawl С“, so as to sound 
the bell PI the relative arrangement of the 
teeth of said series of five being such as to 
cause them to engage their hammer-pawls 
successively, so as to produce а “ding-dong” 


or chimes effect. 


In operation the hour and chimes ring Z’ 
is caused to move forward until there has 
been sounded upon the bell M a number of 
strokes that equal the time in hours, after 


which there is ashort intervaland a number 


of ding-dong chimes are sounded correspond- 
ing to the number of ten minutes which have 

passed since such hour, when, having per- 
formed its office, said hour- -ring is released 
and automatically returns to its normal posi- 
tion, and the minute-ring Z, after a brief in- 
terval, causes the hammer H' to sound upon 


the bell Г a number of alarms equal to the 


minutes in excess of ten, and then is in turn 


released and automatieally returned to its 


normal position. 

As before stated, the minute-ring Z is 
moved forward ag: inst the pressure of the 
spring B’ by the engagement of the pawl С 


with a notch и in the partial ring С. The 


duration of such engagement, and conse- 
quently the distance to which said ring is 
moved, is determined by the position of the 
snail X, operating through an L-shaped lever 
N’, which is pivoted upon the lever А?, with 
the end n of its long 
ment with one end of said pawl and the end 
wv of its short arm adapted to impinge upon 
the nearest step 2 of said snail. When said 
partial ring has moved said ring Z substan- 
tially the necessary distance to cause the ham- 
mer H' to sound upon the bell I' the number 


of minutes less than ten, said lever end n'en- 
gages with said snail-face, when by a further. 


center of the frame and at its outer end en- | movement of said ring Z said lever is turned 


A spring E' is se- 


arm in pivotal engage- 
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upon its pivotal bearing and said paw] thrown 
out of engagement, so as to permit said ring 
Z to return to its normal position. 

Ihe ring Z' when at rest oceupies the posi- 
tion shown in Fig. 3, being loeked therein 
against the rearward tendency of its spring 
Е by a pawl О’, which is pivoted upon the 
frame-section Q and is adapted to have its 
free end engaged with an elongated noteh or 
groove 3", that is provided in the periphery 
of said ring, when the latter is moved forward 
until the last of its hour-teeth 2° has passed 
beyond the pawl K of the hammer І and isre- 
leased from engagement therewith by means 
of a curved block К’, secured upon the outer 
face of the partial ring U, which engages and 
operates to press said pawl outward from en- 
gagement with said notch 2‘, when said par- 
tial ring is moved nearly to the rear limit of 
its motion by the ring R and the intermediate 
mechanism, when said ring R is operated to 
compress the repeater-operating spring V. 

The pawl F', which engages the groove z* of 
the ring Z, has pivoted to its rear end one end 
s of a lever S', that is centrally pivoted upon 
the lever О апа has its opposite end s’eurved 
laterally, as shown, and adapted to engage 
with the adjacent step # of a twelve-step or 
hour snail T'. Said snail is pivoted upon 
the bridge g at a point opposite the snail X 
aud is caused to rotate step by step by means 
of a star-wheel U’, that is secured to and ro- 
tates with said snail and has its teeth ?2 and 
и? successively engaged by a stud or spur b! 
upon the central arbor 07, the arrangement 
being such that at each complete revolution 
of said arbor said star-wheelis moved forward 
one tooth and a new step ? presented for en- 
gagement by said lever. When the lowest 
of said snail-steps is presented for engage- 
ment, said ring Z' will be permitted to move 
rearward under the stress of its spring E' un- 
til the last of the hour-teeth Z° has passed the 
hammer-pawl, and upon the forward move- 
ment of said ring twelve strokes will be 
sounded upon the bell, while by the presenta- 
tion of each of the other steps for engage- 
ment by said lever said meebanism will be 
caused to assume the position necessary for 
striking the number of hours represented by 
such step. 

After the hours have been struck by the 
movement in a forward direction of the ring 
Z' there isa brief interval and the tens-of- 
minutes teeth 2° come into engagement with 
the hammer-pawls and operate the hammers. 
The amount of such movement, and conse- 
quently the number of tens of minutes struck, 
is regulated by means of the six-step snail Y, 


which, as hereinbefore described, is secured 


upon and rotates with the center arbor 0, and 
a W-shaped lever ҮҮ', that is pivoted cen- 
trally, so that one of its arms w’ is adapted to 
engage with the adjacent step y of said snail 
and the opposite arm 40715 adapted to be en- 
gaged by a shoulder 53 of the lever S' as the 
latter moves forward with said ring Z’. 





The normal position of thelever W'is with 
its arm 10 swung outward sufficiently to per- 
mit the snail Y to rotate without contact; but 
when the shoulder s? comes into contact with 
the arm w* the further movement of the ring 
Z' will cause said lever to turn until said arm 
и” impinges upon said snail, when further 
movement in such direction will cease and 
the pawl Е will be automatically thrown out 
of engagement with the groove 22, leaving the 
minute-ring Z free to continue its motion 
and cause the minutes to be struck. When 
said ring Z has completed its travel and been 
released from engagement with the partial 
ring U and returns to its normal position, the 
lever Х' engages with a pin и? upon the lever 
W' and moves the latter to its normal posi- 
tion out of engagement with the snail Y. 

When the ring Z' has moved forward suffi- 
ciently to permit the hours to be struck, the 
front end of the groove z'is in position to 
permit the engaging end of the pawl Q' to 
drop into engagement; butin consequence of 
the elongation of said groove said ring is 
enabled to continue such forward motion un- 
til thetens of minutes have been struck, after 
which upon the release of the pawl Г’ from 
engagement said ring is moved rearward au- 
tomatically until said pawl engages with the 
front end of said groove. 

Ihe movement of the operating-ring R to 
place the spring V under tension is effected 
by a backward rotation of the stem-arbor K, 
so as not to interfere with the winding of the 
mainspring. Theelutch-pinion $ is held out- 
ward with a yielding pressure, so as to have 
a normal tendency to engage the cluteh-face 
k of said arbor by means of a lever X’, that 
is pivoted centrally upon or between the sec- 
tions P and Q and has one forked or notched 
end in engagement with the sides of said pin- 
ion, and a spring Y', which bears upon the 
opposite portion of such lever and operates to 
press its forked end and said pinion outward. 
When said stem-arbor is rotated in a forward 
direction, said clutch-face К presses said pin- 
ion inward and trips or ratchets by the latter, 
while when rotated rearward said faeces en- 
gage and said pinion is rotated by the move- 
ment of said arbor. 

When the ring R has reached the limit of 
its rearward motion, the pinion S is auto- 
matieally thrown out of engagement with the 
stem-arbor K by means of a lug 7°, which is 
provided upon said ring and has an inclined 
outer face adapted to engage with an oppo- 
sitely-arranged lug 2° upon the side of the 


lever X’ contiguous to said rine. the action 
т “2 


of said parts causing the rear end of said lever 
to be swung outward and said eluteh-faces to 
be disengaged at the instant said ring reaches 
the limit of its rearward motion. When thus 


disengaged, said pinion is locked in position 
by means of a pawl 72, which is suitably piv- 
oted between the frame-sections and has its 
end provided with a notch 2°, that is adapted 


to engage with the rear end of said lever when 
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such end is moved to the limit of its outward 
motion. The side of the pawl Z? next to the 
ring R is provided with a шо 2°, whieh pro- 
jects into a rabbet 7", that is formed within 
the edge of said ring, as shown, and is adapted 
to be engaged by the ends of said rabbet when 
said ring reaches the limits of its motion in 
opposite directions. Upon the rearward mo- 
tion of the lattersaid pawl is moved into lock- 
ing engagement with the lever X’ just as the 


arbor is effected, while upon the forward mo- 
tion of said ring said loeking-pawl is disen- 
gaged from said lever at the instant when 

said ring reaches the forward limit of its mo- 
tion and has completed its work. 

When the stem-arbor K is drawn outward 
to produce setting engagement, as seen in 
Figs. 14 and 16, the clutch-face k is moved 
away from the clutch- face s, so that the rota- 
tion of said arbor will not affect the repeating 
mechanism; but otherwise when notin action 
said repeating mechanism is always in en- 
gagement with the stem-arbor and may be 
wound by a backward movement of the lat- 
ter, and when such striking mechanism has 


been wound it is automatically disconnected 


from said arbor and remains thus diseonnect- 
ed until the hours and minutes have been 
struck and is then automatically connected 
again with said arbor. 


Пауше thus described my invention, what 


I elaim is— 

1. Arepeating mechanisin for а: hav- 
ing an independent frame adapted to support 
such mechanism and to circumferentially in- 
close or embrace the time-train, substantially 
as and for the purpose specified. | 

9. А repeating mechanism for watches hav- 


ing an independent motor and a frame for its 


support and attachment to the watch adapted 
to circumferentially inclose the movement 
and to support said mechanism in part at and 
in rear of the latter, substantially as and for 
ы purpose set forth. 

. Arepeating mechanism for we спев hav- 
m gan independent frame adapted to eireum- 
ferentially inclose the time-movement and to 
support said mechanism in part at and in rear 
of the latter, substantially as and for the pur- 
pose set forth. 

4, А repeating mechanism for watches hav- 
ing an independent actuating-spring and a 
frame adapted to cireumferentially inclose 
the movement and to support said mechan- 
ism in part at and in rear of the latter, said 


spring being carried by the movement-inclos- | 


ing portion “of the frame substantially as and 
for the purpose described. 

5. А repeating mechanism for watches ме 
ing an independent frame composed of two 


| rings which are adapted to inclose the watch- 


movement and іо support said mechanism, 
substantially as and for the purpose shown. 
6. Arepeating mechanism for watches hay- 


ing a frame which is composed of two rings 
that are adapted to inelose the watch-move- 





сл 


ment, one of which rings has a recess for con- 
taining, the motor-spring and the other earry- 
ing the sounding mechanism, in combination 
with means for transmitting the power of the 
motor-spring to the latter, substantially as 
and for the purpose set forth. 
in combination with a watch, a sound- 

ing mechanism arranged at one side thereof, 
an operating-ring at the opposite side thereof 
and a spring to move 
as and for the purpose specified. 

5. In combination with a watch-movement 
a sounding mechanism arranged at the back 
thereof, and a spring-actuated ring encircling 
the movement at the face side of the same, 
to operate the sounding mechanism, substan- 
tially as and for the purpose show n. 

9. Incombination with a watch-movement, 
a sounding mechanism, a spring- actuated 
ring to operate said mechanism and a frame 
for such parts that cireumferentially ineloses 
or surrounds the movement, substantially as 
and for the purpose shown and deseribed. 


10. In a repeating mechanism for watches: 


in combination with suitable bells and ham- 
mers, two hammer-actuatin rings, supports 
or journals for each ring that engage itonly at 
separated points, a spring-actuated ring or 
part, and means to transmit the power of the 
latter to the former, substantially as and for 
the purpose specified. 

11. Ina repeating mechanism for watches, 
in combination with suitable bells and ham- 
mers, two hammer-actuating rings, a spring- 
actuated ring or part, a partial ring or seg- 
ment, and means to transmit the power of the 
latter to the former, substantially as and for 
the purpose shown. 

12. In a repeating mechanism for watches 
in eombination with suitable bells and ham- 
mers, means for engaging and aetuating the 
latter, à spring-aetuated ring, a partial ring 
or segment and connections between the lat- 
ter and the hammer-actuating means, sub- 
stantially as and for the purpose set forth. 

19. Ina repeating mechanism for watches, 
in combination with suitable bells and ham- 
mers, the reciprocating rings for engaging 
and actuating the latter, supports or journals 
for the rings, and means for moving said rings, 
substantially as and for the purpose shown 
and described. 

14. In a repeating mechanism for watches, 


in combination with suitable bells and ham- 


mers, two reciprocating hammer - operating 
devices, a pawl connected to and moving with 
one of the latter, means for connecting and 
disconnecting the pawl and the other one of 


said devices, whereby one device may move 


the other, and means for moving the actuat- 
ing device, substantially as and for the pur- 
pose specified. 

15. Ina repeating mechanism for watches, 
in combination with suitable sounding de- 
vices, two actuating rings or parts therefor, 
a suitably-mounted pawl connected with one 
of said rings or parts, and means to operate 


said ring, substantially 
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said pawl to place it in and out of engagement 
with the other one of said rings or parts, sub- 
stantially as and for the purpose shown. 

16. Ina repeating mechanism for watches, 
in eombination with suitable bells and ham- 
mers, two hammer-actuating rings arranged 
in different, but concentric planes and adapt- 
ed to be eonnected with and disconnected 
from each other, а partial ring or segment 
moving in a path concentric with said ham- 
mer-rings and adapted to be connected with 
and disconnected from one of the same and 
a spring-actuated concentrically -arranged 
ring that 18 adapted to be eng vaged with, and 
to move the partial ring, substantially as and 
= e purpose set forth. 

In arepeating mechanism 7 watches, 
in 5 withasuiable belland ham- 
mer, а hammer-actuating ring, a lever con- 
nected to the latter and pivoted at its axis 
and made movable to and from a snail driven 
by the time-train of a watch, substantially as 
and for the purpose shown and described. 

18. In a repeating mechanism for watches, 
in combination with a suitable bell and ham- 
mer, а hammer-actuating ring, а lever piv- 
oted at the axis of the latter and engaging the 
same to move and be moved thereby, and 
spring-actuated means to move said lever to 
and from a snail driven by the time-train of 
a watch, substantially as and for the purpose 
specified. 

19. In a repeating mechanism for watches 
in combination, a hammer-aetuating ring or 
part, a pivoted lever to move and 5e moved 
by the same, independent means for moving 
said ring and lever in opposite directions 


whereby the lever is moved toward and from | 


а snail, and devices to stop their movements 
11 one direction and to release them from the 
means for moving them in the other direction, 
substantially as and for the purpose shown. 

20. Ina 
in combination with a hammer-actuating ring 
or piece and a device to move Ше same in one 


direction to which it is connected, a pivoted 


lever connected thereto, a releasing-lever car- 
ried by the pivoted lever, and a stop to en- 
gage the releasing-lever, to separate said ring 
and its motor, substantially as and for the 
purpose set forth. 

21. In a repeating mechanism for watches, 
in-combination with a hammer-actuating ring 
or piece, and a ring or piece, adjacent ther e- 
to,in a parallel plane, and havinga notch in 

its edge, a pivoted lever engaging the ham- 
 mer-aetuating ring, а dog or pawl carried by 


said lever to engage said notch and a releas- | 


ing-lever carried by the other ring engaging 


said dog or pawl, and adapted when eng caged | 


by a stop to release the ваше from its notch, 
substantially as and for the purpose shown 
and deseribed. | 

22. Inarepeating mechanism for watches, 
in combination with suitable bells and ham- 


u repeating mechanism for watches | 


vices having limits of motion fixed by the. 


part, adapted to actuate said hammer devices, 
га toothed spring-actuated ring, and gearing 
between the latter and the partial ring, sub- 
stantially as and for the purpose specified. 

23. In a repeating mechanism for watches 
in combination with suitable bells, two, piv- 
oted, vibratory hammers, two concentric, 
hammer-actuating rings haying toothed pe- 
ripheries to engage and actuate the hammers, 
means for automatically connecting and dis- 
connecting said rings, a partial ring, or part, 
made movable in a path concentrie with the 
hammer-actuating rings and adapted for соп- 
nection with 
the latter and a spring for moving said par- 
tial ring, substantially as and for the pur- 
pose shown. 

24. In a repeating watch in combination 
with a time-train, the three snails driven 
thereby to mark three divisions of time to be 
sounded upon the bells, two vibratory, bell- 
hammers, two concentric hammer-actuating 
rings provided with teothed peripheries to 
engage and actuate the hammers, and having 
movements that are fixed by: said snails, a 
lever pivoted at the axis of said rings and 
permanently connected with one ring and 
having means for temporary connection with 
the other ring, whereby said rings are соп- 
nected, a second lever having a pivot concen- 
trie with the other lever and permanently 
connected with the other ring, and spring- 
operated devices adapted for temporary соп- 
nection with said lever and said ring, sub- 
stantially as and for the purpose set forth. 

25. Inarepeating mechanism for watches, 
in combination with a time-train, three snails 
| driven thereby to mark three divisions of time 
to be sounded, one of which snails is located 
¡ at the center arbor of the train, two hammer- 
actuating devices made movable in paths con- 
centric with said center arbor, and two levers 
pivoted both at such center of motion and 
connected permanently, one to one hammer- 
actuating device and one to the other, said le- 
vers beine movable toand froman appropr i- 
ate snail and carrying a part to impinge 
against the same, and means for automatie 
connection in the one case with the other 
hammer-aetuating device, and in the other 
case with a part moved by a motor-spring, 
substantially as and for the purpose specified. 

26. In combination with the three snails 
adapted to determine, respectively, hours, 
minutes and fractions of an hour greater than 
minutes, the two hammer-actuating devices, 
the two pivoted levers connected one to one 
of the latter and опе to the other thereof, and 
carrying cach a part to impinge, respectively, 
against the hour and minute snails, a third 
pivoted lever adapted to impinge against the 
| third snail and to be moved to cause such im- 

pingement by a part carried by said hour- 


i time to be sounded, a toothed partial ring or 
| 
| 














mers, two concentrice hammer-actuating de- | snail-engaging lever when moved away from 


and disconnection from one of 
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itssnail and suitable means to move said third 
lever from said third snail, substantially as 
and for the purpose shown. 
` 97, In combination with the three snails 
adapted to determine, re espectively, hours, 
minutes, and tens of minutes, the two ham- 
mer-aetuating rings, the two ‘pivoted levers 
connected one to one ring and the other to 
the other ring, the spring for moving one le- 
ver toward t! he hour-snail to cause a part car- 
ried thereby to impinge against said snail, 
means for moving said lever away from Suen 
shail to cause its ring to strike the hours 

third lever to impinge against the tens- of. 
minutes snail adapted. to be engaged and 


moved by the hour-snail lever on its retro- 


grade movement to permit the tens of min- 
utes to be sounded, means to move the sec- 
ond ring and its lever toward the minute- 
snail to sound the minutes, and a spring en- 
gaging said lever to move it away from its 
snail and to carry it or a part carried by it 
into contact with the tens-of-minutes lever to 
release it from the tens-of-minutes snail, sub- 
stantially as and for the purpose set forth. 
28. In a repeating mechanism in combina- 
tion with two hammers, two hammer-aetuat- 
ing rings one of which is provided with a se- 
ries of twelve teeth, to actuate one hammer, 
and two series of five teeth each that are 
adapted to alternately aetuate both hammers, 
and the second ring being provided with a se- 
ries of nine teeth which are adapted to actu- 


for the purpose set forth. 

29. In a repeating mechanism, in combina- 
tion with two hammers, two hammer- actuat- 
ing rings, one of which is provided with a se- 
ries of twelve teeth that are adapted to actuate 
one hammer and two series of five teeth each 
which are adapted to alternately actuate both 
hammers and the second ring is provided with 


aseries of nine teeth that are adapted to ac-. 


tuate one of said hammers, and three snails 
having, respectively, twelve, six and tensteps 
which operate to determine the number of 
strokes to be given by the hammers, substan- 
tially as and for the purpose shown and de- 
seribed. - 

90. In cotubination with а watch having 
rotatable stem-arbor, a repeating A 
having a motor-spring independent of that of 
the watch, a toothed movable part engaging 

said spring, a pinion on said arbor meshing 
with the teeth of such part and means where- 
by the pinion may be connected with and dis- 
connected from the stem-arbor, substantially 
as and for the purpose specified. 

281. In а repeating mechanism, іп combina- 
tion with a rotatable ring, a spring which is 
adapted to be placed under tension by the 
movement of such ring in one direction, a ro- 

tatable arbor, and. the devices to be actuated 
by the return movement of the ring under 
stress of said spring, substantially as and for 
the purpose set forth. 

99. In combination with the stem-arbor of 


ring, 





à wateh, a pinion thereon, a toothed ring in 
mesh with such pinion, and a repeater-actu- 
ating spring which is adapted to be plaeed 
under tension by a movement of said ring 
substantially as and for the purpose shown 
ще: described. 


In combination with a rotatable ring or. 


Dur а spring which is adapted to be placed 
under tension by a movement of such ring, 
anda rotatable arbor that is connected to said 
ring and adapted to move the same and is au- 
tomatieally disconnected when the requisite 
movement has been given the ring, substan- 
tially as and for the purpose specified. 

34. In combination with a rotatable ring or 
piece, a spring which is adapted to be plaeed 
under tension by a movement thereof, a ro- 
fatable arbor, а pinion thereon and in mesh 
with teeth that are provided on the ring and 
suitable means for disconnecting the pinion 
from the arbor when the requisite movement 
has been given to said ring, substantially as 
and for tbe purpose shown. 

` 85. In combination with a rotatable ring or 
piece, a spring which is adapted to be placed 
under tension by the movement of such ring, 
à rotatable arbor, a pinion movable thereon 
and adapted for engagement with and disen- 
gagement from a clutch on such arbor, and a 
part earried by said ring and arranged to shift 
said pinion from engagement with said clutch, 
substantially as and for the purpose set forth. 

36. Ineombination with a rotatable, toothed 
or piece, a spring which is adapted to 
be placed under tension by the movement of 
such ring, a rotatable arbor, a pinion that is 
adapted to be clutched thereto, a spring-ac- 
tuated lever arranged to normally hold said 
pinion in such engagement, a pinion meshing 
with the teeth of the ring and the part on the 
ring to shift said lever and through it the pin- 
ion from engagement with said arbor, sub- 
stantially as and for the purpose shown and 
deseribed. 

37. Та combination witha rotatable toothed 
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ring or piece, a spring adapted to be placed | 


under tension by the same when moved in one 
direction and when allowed to move such 
spring in a reverse direction,a rotatable arbor, 
a pinion which is adapted to be clutched there- 
to, a spring-actuated lever to normally hold 

said pinion so clutched, a part on the rotata- 
ble ring to shift said pinion from engagement 


with said arbor and a locking device to hold | 


the pinion in this position during a reverse 
movement of the ring under stress of the 
spring, substantially as and for the purpose 
specified. 

38. In combination with a toothed ring, a 
helical spring adapted to be compressed by 
the same, an arbor for rotating said ring, ham- 
mer-actuating devices and a gearing located 
between the latter and said toothed ring, to 
transmit the movement of said ring under 
stress of said spring to the hammer-actuating 
devices, substantially as and for the purpose 


‘shown. 
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39. In a repeating mechanism for watches, 
the combination of a rotatable snail, а ham- 
mer-actuating rack, a pawl engaging the rack 
to prevent it moving in one direction, a mo- 


tor-spring, the ring or rotary part for placing 


the latter under tension, and a projection on 
said part adapted to disengage the pawl from 
the raek, substantially as and for the purpose 
set forth. | 

40. In arepeating mechanism for watches, 
in combination with two suails which are 
adapted to determine the sounding of two di- 
visions of time, a single reciprocating ham- 
mer-actuating ring or rack that is adapted to 
sound both divisions and is provided with an 
elongated peripheral notch, and a pawl which 
is arranged to engage with such noteh to hold 
the ring against movement in one direction, 
substantially as and for the purpose specified. 

41. In a repeating mechanism for watches, 
the eombination of a snail, a hammer-aetuat- 
ing device carrying a part which tends nor- 
mally toward the snail, a locking device which 
holds said part away from the snail, a motor- 


spring anda rotary ring for placing the latter 


under tension that is adapted to release the 
locking device, substantially as and for the 
purpose shown. 

42. In a repeating mechanism for watches, 
in combination with a snail, a hammer-actu- 
ating ring connected to a lever that is mov- 
able toward and from the snail, a second ring 
which is adapted to move such lever away 
from said snail and is adapted to be connected 
with the other ring through the engagement 
of said lever with said snail, and a locking 
device that is arranged to hold said lever 
against movement toward said snail when the 
two rings are disconnected, substantially as 
and for the purpose specified. 

In testimony that I claim the foregoing I 
have hereunto set my hand this 19th day of 
November, 1891. | 


WM. А. GABRIEL. 
Witnesses: 
GEO. Š. PRINDLE, 
CARLOS II. SMITH. 
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UNITED STATES PATENT OFFICE. 


GEORGE W. ANDERSON, OF BUFFALO, KANSAS. 


CLOCK REPEATING MECHANISM. 


SPECIFICATION forming part of Letters Patent No. 593,184, dated November 9, 1897. 


Application filed April 6, 1895, 
To all whom it may concern: 

Be it known that I, GEORGE W. ANDERSON, 
a citizen of the United States, residing at 
Buffalo, in the county of Wilson and State of 
Kansas, have invented a new and useful Re- 
peating Strike for Clocks, of which the fol- 
lowing is a specification. 

My ‘invention relates to improvements in 
striking-clocks in which the hour-strike is 
regulated by à count-wheel, and said strike, 
as well as the minute-strike, can be repeated, 
the object of the repeat being to apprise a 
person at night of the approximate time by 
leading a cord from the clock to the bed. 

The invention includes particularly the de- 
tail mechanism for accomplishing this result, 
this mechanism being so arranged that the 
time between the fractional- hour strike and 
the hour-strike shall be at the option of the 
person causing the repeat. 


The invention is illustrated by the accom- 


panying drawings, in which— E 

Figure Lis a front elevation, parts being 
broken away for the purpose of better illus- 
tration. Fig. 2 is a detail showing the disk- 
spindle, count-wheel, and their connection. 
Fig. 3 is a detail of the hook N. Fig. 4 isa 
detail of the fan-spindle-locking device. Fig. 
5 is a detail in plan of a modification of the 
count-wheel-driving mechanism. Fig. 6 is a 
plan view of the shafts a and Н“, showing the 
parts carried thereby in the position shown 
in Fig. 1. Figs. 7 and 8 are detail views of 
a modification. 

The rearand front plates of the clock-frame 


are shown at A, they being of ordinary con- 


struction and the same shape, only a section 
of the front plate being shown in Fig. 1. 
The minute-hand spindle е is journaled іп 
the intermediate portion of the front and 
back plates, this spindle carrying a snail-cam 
E', which operates upon a pin e, carried by 
an arm ЕЗ, pivoted to the rear plate A. The 
free end of this arm Е is provided with a se- 
ries of steps 1, 2, 3, and 4, these steps corre- 
sponding in number to the divisional time- 
strike—that is, if the clock is to strike the 
quarter-hours four steps are employed, and 
if it is to strike one for every five minutes 


twelve steps would be necessary. The spin- 


dle е is provided with a finger H°, having a 
laterally-bent end that is adapted to bear 


— 
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against the laterally-bent end А”, forming a 
continuation of a loop-shaped portion /*, that 
is integral with the vertical rod H, having an 
inclined lower portion ИЗ, pivoted at Н?. This 
rod has either a horizontal continuation H', 

provided with a laterally-bent end Н“, or this 


portion H' is independently secured to the 


pivot 15, Inthe normal position of the parts 
the end H! is seated upon a hook N, formed 
on the inside of the lower part of an inclined 
plate N', this plate being formed integral with 


the stud Nš, extending inwardly from an ex- 
tension of the front plate of the elock-frame, 
this extension being shown by dotted lines in 
Fig. 1 and full lines in Fig. 3. An arm № 


end supported on lateral extension of the arm 
№, above the stud №, this arm holding the 
hook N and plate N nor mally inclined in- 
wardly. 

In the rotation of the spindle в as it nears 


upon the end ⁄ and tilts the гоа H toward 
the right. This will lift the rod H’ until the 
end H* is above and to the outside of the 


. curved end of the plate N’, when said plate 


N’ will spring back into normal position. 
The completion of the hour will cause the 
finger H*to pass the end л’, when the arm H’ 
will drop by gravity below the hook N, thus 
tilting the rod H to the left and bringing the 
part h? of said rod beneath the pin m, car- 
ried by the locking-arm a’, fixed to the shaft а. 
This arm will be lifted by the continued 
movement to the left of the rod H, and the 
laterally-bent end a” of the arm a’ will be 


and rotates with the spindle y”, which in turn 
is driven by the ordinary clock mechanism, 
which, to avoid the complication of the draw- 
ings, is not shown. This spindle у’ carries 
three disks—Y , before mentioned, ?2 and y?— 
which are disposed at different positions 
thereon, as shown in Fig.2. The disk y*has 
projeeting from the face ther eof, nearitsouter 
periphery, two pins 5 6, which are diametric- 
ally arranged and are adapted to come into 


contact with the upper end of the arm has 


the disk rotates. The arm his intermedi- 
ately pivoted to the front and rear plates A, 


the arms №, which are freely suspended from 
? 


also pivoted to the front plate, has its free 


the completion of the hour the finger H? pushes : 


lifted out of the recess « in the disk Y and 
thus free said disk. This disk is carried by 
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and from this pivotal point the upper por- 
tion of the arm extends at an inclination, the 
lower part thereof extending in a vertical di- 


rection and having the bell-hammer secured 


to its lower end. The upper part of this arm 
strikes against a pin p, carried by the rod П, 
and moves it toward the right on the first 
strike of the automatic hour-strike until the 


end II'of the rod I'is again seated upon the 


hook N, thus preventing this rod again re- 
turning to the left until operated upon by 
the finger IP. The lifting of the arm а’ by 
the curved portion of the rod II will rock the 
shaft a and lift the locking-arm a?, extending 
therefrom, out of contact with the projection 
on the fan-spindle, and the locking-arın аз 
from engagement with the deep notches in 
the count-wheel В. 
wheel B are engaged and the wheel moved 
step by step by the pins 070”, carried by the 
disk 7/9, fixed to the spindle y”, the pawl о’ 
engaging and holding the wheel after cach 
movement. This wheel will continue to ro- 
tate and the clock to strike until one of the 
recesses in the disk Y comes beneath the bent 
end of the arm a’, when said end will drop 
therein and locking-arm a? will fall into the 
path of the projection 7 on the fan-spindle, 
and thereby lock the same against rotation 
and lock said disk against further rotation, 
the pawl а? at the same instant dropping into 
one of the deep notches in the count-wheel. 
To repeat this strike, as well as to strike the 
quarter-hour,a lever Е is fixed on the end of 
the shaft F° which is journaled in the front 
and rear plates A, and from the lower end of 
this lever a cord is led off for operating the 
same. Another cord is led off in an opposite 
direction to the firstand connected toa weight 
or spring for returning the lever to normal 
position when released. This shaft Е has ex- 
tending upwardly therefrom two arms or 
branches Е and Е? of the lever, which extend 
on slightly-different lines from said shaft. 
On drawing the lower end of said lever to 
the left the arm F’ will ride beneath and lift 
the curved arm AP, secured to the shaft At. 
The central portion of this arm is flattened 
vertically in order that it may spring aside 
and allow the arm I’ to return to normal po- 
sition when the lever F is released. As the 
arm 9 rises it will lift the short arm 25, which 
is fixed to the shaft At, and the lateral ex- 
tension /* thereof will lift the locking-arm تہ‎ 


secured to the shaft а, and free the fan-spin- 
dle w. This will also lift the arm с and free 


the disk Y, and at the same time the locking- 
arm a? will be lifted and the count-wheel re- 
leased. The arm a? is provided with an in- 
clined offset a’, corresponding in position to 
the flattened portion of the arm h3, and the 
end of the arm F? will pass beneath this in- 
cline and allow the locking-arm تم‎ and arms 
с and а? to drop and lock the strikin о mech- 
anism when the quarter-hour strike is com- 
pleted. 

The count-wheel when released for the re- 


The teeth of the eount- 


peat of the strike is turned backwardly by : 
weight d? or equivalent means, connected 
thereto by means of spring-washer c?, inter- 
posed between the sleeve с, carrying said 
weight and said wheel, said washer being se- 
cured to the count-wheel by a bent portion c, 
extending into a small opening in the wheel, 
à rigid washer carried by said sleeve c? bear- 
ing upon the opposite face of the wheel. 
This spring-washer exerts sufficient tension 
upon the wheel to eause the weight to boe 
lifted by the rotation of said wheel until it 
reaches an almost vertical position, where it 
is arrested by a pin с, extending from the 
frame and projecting into the path of the said 
weight, when the wheel will continue its ro- 

ation by slipping with the spring-washer be- 
tween the rigid washer and said sleeve. The 
return movement of the wheel is regulated 
by a wheel B^, rigidly secured to the wheel В 
and having a series of teeth cut in its pc- 
riphery corresponding in position to the deep 
notches in the count-wheel. A pawl b, car- 
ried by a shaft journaled between the front 
and back plates of the frame, is provided with 
а feather end which rides during the forward 
rotation of the count-wheel on the periphery 
of wheel 1%, but on the release of said count- 


wheel this pawl permits it to only return to 


the position necessary to begin the repeat of 
the hour-count by engaging the teeth in the 
wheel В. | 
During the quarter-hour strike the рам] о’ 
is held out of engagement with the teeth of 
the count-wheel, and although this wheel is 
moved a step every time one of the pins 6" 
engages therewith it will be turned back by 
the weight or spring @ an amount equal to 
its forward movement before the opposite pin 
6’ comes into engagement therewith. The 
pawl о may be operated upon directly by an 
extension of the lever Е, or it may be oper- 
ated through the arm AP, as shown in Tig. 1. 
A shaft G, journaled in the plates A, has 
extending therefrom in opposite directions 
two arms, which have formed upon their ends 
segmental racks СГ G?, each of which is pro- 
vided with the same number of teeth, four 
being shown herein. This shaft G also сағ- 
ries anarm g, provided with a lateral exten- 
sion g°, adapted to engage with the steps 1, 
2, 5, and 4 of the arm Е, | m 
The rack G is adapted to be operated upon 
by the pins 02 (2, carried by the disk Y and 
corresponding to the pins 0’ db’, and said rack 
is held in position when moved by the pins 
0? 02 by the pawl 18, carried by tho shaft Rt, 


“which engages with the rack carried by said 


arm G? This pawl is lifted to entirely dis- 
engage the rack when the arm A? is lifted, 
The disengaging of this rack allows the rack 
G' to swing to the right, this movement be- 
ing regulated by the arm g coming into en- 
gagement with the steps in the arm 153. 

The arm 12, as shown herein in Fig. 1, is 
in its highest position when the widest part of 
the cam Е is bearing upon the pin e, carried 
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thereby. Thearm g will therefore engage the 
lowest step 4 thereon and allow the rack G' 
its greatest movement to the right. The ro- 
tation of the disk Y will cause the pins саг- 
ried thereby to engage with the teeth of this 
rack and lift the same step by step, the paw! 
h? engaging with the rack G* and holding the 
same against reversed movement. 

As the bell-hammer is operated twice for 


every complete revolution of the disk y* it 


would in this event strike four times, denot- 
ing that the time was on the last quarter. 
When the last tooth of the rack G’ is passed 
by the pins carried by the disk Y, the pawl 
ће will fall‘into the last and deepened tooth 


of the rack G*, thus allowing the arms a’ a? 


to fall and lock the striking mechanism, as 
the arm Е" has in the meantime come beneath 
the reduced portion of the arm A? and re- 
leased itself therefrom, and the branch № 
has passed beneath the inclined offset in the 
arm a* and offer no support therefor. On re- 


. leasing the lever F after the quarter-hour 
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strike it will be returned to its normal posi- 


tion by the weight before mentioned. This 


will cause the backward movement of the 
arms Е КУ. The arm F’ will spring the arm 
h? to one side and will return without lifting 
the same. The arm F? will ride up the ш- 
cline a’ on the arm a‘ and lift the same, there- 
by lifting the arm с and а? and the pawl а? 
and releasing the striking-train. After the 
branch Е? passes from beneath the arm а: 
said arm will be prevented from dropping by 
the locking-arm a? until said locking-arm 
again reaches one of the deep notches in the 
count-wheel and the hour-strike is completed. 

To prevent the movement of the lever F 
just before the hour-strike is to be operated 
automatically, a bell-erank lever is provided, 
which is pivoted to the frame at L. One arm, 
E”, of this lever is connected to the arm E? by 
a wire Р? so that it is raised and lowered by 
the movement of said arm. The other arm, 
ТР, of the bell-crank has a widened and re- 


_ cessed end that is adapted to be raised when 


the time for the hour-strike is due to a posi- 
tion direetly opposite to a knife-edge L?, pro- 
jeeting from the face of the lever Е, near the 
lower end thereof. 

To prevent the arm a’ falling into the same 
recess in the disk Y, from which it is lifted 


оп the first movement of the lever Е after 
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„вата lever is released at the completion of the 


quarter-hour strike, this being liable to oceur 
should the means for moving said disk weaken 
and permit the disk to lag, and the lever F 
be quickly returned to position, I have pro- 
vided means for holding the arm o? elevated, 
as shown in Fig. 4. This consists of a lever 
U, intermediately pivoted to the plate A, the 
head of the lever being flattened to form a 
seat for a pin u', extending laterally from the 
end of the arm a”. This lever is attached to 
the lever F by a short link w” and has a move- 
ment parallel therewith, so that when the le- 


ver F returns the head of the lever U will 
come beneath the pin ап prevent the arm a? 
from falling. To remove this support after 
the quarter-hour strike, a pin u” projects from 
one of the wheels of the striking-train, and 
this pin swings the arm 443, connected to the 
lever U, outwardly, and thereby said lever U 
from beneath the pin v. The fan-spindle is 
of an ordinary construction and carries a 
locking-arm 7, that comes into contact with 
the end of the arm à? when the mechanism is 
to be locked. Instead of the driving mech- 
anism for the striking-train before described 
J may employ the construction illustrated in 
Fig. 5. As shown in this figure, aspur-wheel 
1°, mounted upon a shiftable spindle 2°, en- 
gages a supplemental gear-wheel 3“, fixed to 
the count-wheel В. The spur-wheel is de- 
signed to be shifted out of engagement with 


the said supplemental gear during the quar- 


ter-hour strike by means of a lever 4^, pivoted 
to the back of the frame A. Another pinion 
5°, carried by the same shiftable spindle, is 
provided for rotating the gear 6“ and thereby 
the disk-spindle, but this latter pinion has a 
sufficient face of cog to prevent it ever be- 
coming entirely disengaged from the gear 6°. 
A modification of the pawl о' and operating 
connections is shown in Figs. 7 and 8. Fig. 
7 shows Ше pawls o' fixed to a spindle o^, jour- 
naled in the elock-frame, this spindle carry- 
ing the arm 09, having the stud o* projecting 
from the end thereof, to which is fixed the 
latch 0°, a face view of which, clearly showing 
the configuration thereof, is seen in Fig. 8. 
The shaft F carries an arm 0°, having a lat- 
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erally-bent end that rides over the latch, rais- : 


ing the pawl o' as the lever Е is drawn from 
right to left and beneath the same as the lever 
is released and returned to normal position. 
À modification of the means for returning 
the count-wheel to be used in lieu of the weight 
d'isshownin Fig. 5. Thisconsists of a spring 
d*, coiled around the sleeve c? and secured 
thereto at one end, so that its normal tend- 
ency is to rotate said sleeve and count-wheel 
backwardly. 
I elaim— 
. 1. In combination in a striking elock the 


bell-hammer, the count-wheel adapted to be 


rotated rearwardly having deep notches to 
regulate the hour-strike and the toothed wheel 
rigidly attached. thereto with means for en- 
gaging the same for controlling the rearward 
rotation of said count-wheel, substantially as 
described. | 

2. In combination in a striking clock, the 


bell-hammer, the lever F and the mechanism 


operated thereby for actuating said hammer 
to strike the hours in one position of the lever 
and for striking the fractions of an hour in 
the reversed position thereof, substantially 
as described. 

3. In combination, in a striking clock, the 


bell-hammer, the lever F, the mechanism op-* 


erated thereby to strike the fractions of an 
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hour in the first movement of said lever and 
to strike the hour on the final movement 
thereof, substantially as deseribed. 

4. In combination, in a striking clock the 
bell-hammer, the count-wheel with means for 
rotating the same forwardly, the mechanism 


regulated thereby for striking the hour, and 


the means for automatically rotating sail 


‚wheel rearwardly for the repeat of said hour- 


strike, substantially as described. 

9. In combination, in a striking clock, the 
bell-hammer the count-wheel with means for 
rotating the same forwardly, and the means 
regulated thereby for operating said bell-ham- 
mer and the means for automatically rotat- 
ing said wheel rearwardly frictionally соп- 
nected therewith, substantially as described. 


6. In combination in a striking clock, the | 


bell-hammer, the count-wheel with means for 
rotating the same forwardly, the means regu- 
lated thereby for striking the hours, and the 
weight frictionally connected therewith for 
automatically rotating the same rearwardly, 
substantially as deseribed. 

7. In combination in à striking elock, the 
bell-hammer, the count-wheel with means for 
rotating the same forwardly, means regulated 
thereby for striking the hours, and the weight 
frictionally connected therewith for auto- 
matically rotating the same rearwardly, and 
means for limiting said rearward rotation, 
substantially as deseribed. 

8. In combination, in a striking clock, the 
bell-hammer the count-wheel with means for 
rotating the same forwardly, the means regu- 
lated thereby for striking the hours, and the 
weight frictionally connected therewith for 
rotating the same rearwardly, and means for 
limiting said rearward rotation, said means 
comprising a freely-pivoted pawl and a 
toothed wheel rigidly connected to said count- 
wheel, substantially as described. 

9. In combination in a striking clock, the 
bell-hammer, the count-wheel the disk саггу- 
ing means for rotating said wheel step by step 
during the hour-strike, means for holding 
said wheel at each forward step, and the 
means for locking said holding means out of 
engagement with said wheel during the quar- 
ter-strike whereby said count-wheel will be 
returned after each forward step. 

10. In combination in a striking elock the 
bell-hammer, the disk carrying means for op- 
erating the same, the locking means forsaid 
disk, the pivoted rod operated through the 
minute-hand spindle for releasing said disk, 


_and the means adapted to positively operate 


said rod for returning the same to normal po- 


sition, substantially as described. 
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11. In combination, in a striking clock, the 
bell-hammer, the disk for operating the same, 
the arm engaging said disk to lock the same 
against rotation, the pin carried by said arm, 
the pivoted rod having a looped end, and the 
means for bringing said loop into engagement 
with said pin to raise said arm and release the 
said disk, substantially as deseribed. 


12. In combination, in a clock for repeating 
the hour and fractional-hour strike, the bell- 
hammer, tho disk for operating the same, the 
count-wheel for controlling the hour-strike, 
the cam carried by the minute-hand spindle, 
the pivoted lever operated thereby the piv- 
обед arm and the segmental racks controlled 
by said arm for regulating the minute-strike, 
substantially as deseribed. 

13. In combination, in a clock for repeating 
the hour and minute strike, the bell-ham- 
mer, the disk-spindle carrying means for op- 
erating said hammer, the count-wheel for 


regulating the hour-strike, the cain carried 


by the minute-hand spindle, the pivoted arm 
operated thereby, the oppositely -arranged 
segmental racks controlled by said arm and 
the pins carried by said disks fixed to the 
spindle for rotating said eount-wheel and for 
engaging one of said racks and the means con- 
trolled by the opposite raek for stopping the 
minute-strike, substantially as described. 

14. In combination, in a clock for repeating 
the hour and minute strike, the hammer, the 
count-wheel for regulating the hour-strike, 
the disk for rotating the same, the locking 
means therefor, the releasing means, the 7 
carried by the minute-spindle, the pivoted 
arm operated thereby, having a graduated 
end, the shaft G having the arms carrying 
segmental racks extending therefrom in op- 
posite directions, the supplemental arm fixed 
to the shaft G for engaging the graduated end 
of said arm for positioning said racks, the pin 
fixed toa second disk for engaging the lower 
racks, and moving said racks step by step to 
determine the minute-strike, and the pawl 
for engaging the upper rack to hold said racks 
after each forward step, substantially as de- 
seribed. 

15. In combination, in a clock for repeating 
the hour and minute strike, the bell-hammer, 
the count-wheel for regulating the hour- 
strike, the disk for rotating the same, the 
locking means therefor, the releasing means, 
the cam carried by the minute-spindle, the 
pivoted arm operated thereby, having a grad- 
uated end, the shaft G having thearms earry- 
ing segmental racks, extending therefrom in 
opposite directions, the supplemental arm 
fixed to the shaft G for engaging the gradu- 
ated end of said arm for positioning said 
racks, the pins fixed to a second disk for en- 


gaging the lower racks,and moving said racks 


step by step to determine the minute-strike, 
and the pawl for engaging the upper rack to 
hold said racks after each forward step, and 
means for releasing said pawl, substantially 
as deseribed. 

16. In combination in a striking clock, the 


rod out of engagement with said locking: 


means, and the supplemental means for hold- 
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ing said rod out of engagement with the lock- 
ing means after the eompletion of the auto- 
matic hour-strike when released by the min- 
ute-hand spindle, substantially as described. 

17. In combination, in a striking elock, the 
bell-hammer, the count-wheel, the disk for 
operating the same, the means for locking 
said disk, the pivoted rod having a horizontal 
extension, said rod being adapted to engage 
and release said locking means, the finger 
carried by the minute-hand spindle for hold- 
ing said rod out of engagement with the lock- 
ing means, and a pivoted latch for engaging 

said horizontal extension to hold said rod in 
normal position when disengaged from said 
finger after the automatic strike of the hour, 
substantially as described. 

18. In combination, in a striking clock, the 
bell-hammer, the count-wheel, the disk for 
rotating the same, the means for locking said 
disk, the releasing-rod therefor, the finger 
carried by Ше minute-spindle for holding said 
rod in normal position, the horizontal exten- 


sion of said rod having a laterally-bent end, 


and the supplemental means for holding said 
rod comprising a freely-pivoted latch having 
an inclined plate carrying a hooked end, said 
laterally-bent end being adapted to be lifted 


above said plate by said finger, and to drop 


down upon the outside of said plate on the 


release of said rod by said finger, said hooked 


end engaging said lateral end of the exten- 
sion on the return of said rod after the hour- 
strike, substantially as described. 

19. In combination, in aclock for repeating 
the hour and minute strike, the bell-hammer, 
the count-wheel for controlling the same, the 
disk for operating’ said wheel, the locking 
means therefor, the means for automatically 
releasing said disk, and the means for manu- 
ally releasing the same, comprising a pivoted 
lever, the mechanism operated thereby, and 
the means for locking said lever on the ap- 
proach of the automatic strike, substantially 
as described. 

20. In combination, in a clock for repeating 
the hour and minute strike, the bell-hammer, 
the count-wheel, the disk for operating said 


hammer, and wheel, the means for locking 


said disk, automatic releasing means there- 
for, and the manual releasing means com- 


prising a pivoted lever with mechanism op- 
erated thereby, a projection on said lever, 
and a pivoted bell-crank lever having the end 
of one of its arms recessed and means for 
bringing said recessed end in the path of said 
projection to lock said lever on the approach 


of the automatic strike, substantially as de-. 
seribed. 


21. In combination in a clock for repeating 
the hour and minute strike, the bell-hammer, 
the count-wheel, the disk for operating said 
hammer and wheel, the means for locking 
said disks, automatice releasing means there- 
for, and the manual releasing means com- 
prising a pivoted lever with mechanism op- 
crated thereby, a projection on said lever, 


сл 


and a pivoted bell-erank lever having the end 
of one of its arms recessed, the pivoted arm, 
the snail-cam for the minute-spindle for au- 
tomatically controlling said arm, and the con- 
nection between said arm and the said bell- 
erank lever, for bringing said recessed end 
in the path of said projection on the operat- 
ing-lever, substantially as described. 

22. In combination, in a clock for repeating 
the strike of the hours and minutes, the bell- 
hammer, the count-wheel the disk for rotat- 
ing the same and actuating said hammer, the 
locking means for 
releasing means, the pawl for holding said 


count-wheel after each forward step, the. racks . 


with means for automatically adjusting the 


‘same to regulate the minute-strike, the piv- 


oted levers, the means for freeing and return- 
ing the count- wheel and for operating the 


minute-strike on the first movement of said 


pivoted lever, and the means for operating the 
hour-strike on the return movement thereof, 
substantially as deseribed. 

23. In combination, in a clock for repeating 
the strike of the hour, and minutes, the bell- 
hammer, the eount-wheel, the disks for rotat- 

ing the same and actuating said hammer, 


locking means therefor Automatic releasing 


means, the pawl for holding said count- wheel 
against rearward rotation, “the racks for reg- 
ulating the minute-strike with means for au- 
tomatically adjusting the same, the pivoted 
lever, the means for releasing the count-wheel 
and operating the minute- strike through the 
release of said disks on the first mov ement of 
said lever, means for returning the count- 
wheel when released, and the means for check- 
ing the same on the return, substantially as 
described. 

24. In combination, in a clock for repeating 
the strike of the hour, and minutes, the bell- 
hammer, the count-wheel, the disks for rotat- 
ing the same and actuating said hammer, 
locking means therefor, automatic releasing 
means, "the pawl for holding said eount- wheel 
against rearward rotation, “the racks for reg- 
ulating the minute-strike with means for au- 
tomatically adjusting the same, the pivoted 
lever, the means for releasing the count-wheel 
and operating the minute- strike through the 
release of said disks on the first movement 
of said lever, means for returning the count- 
wheel when released, the disk earried by the 
same, having teeth corresponding to the deep 
notehes therein, and the freely-pivoted pawl 
for engaging said teeth to cheek said count- 
wheel on its return movement, substantially 
as deseribed. 

25. In combination in a clock for str iking 
the repeat of the minute and hour, the bell- 


| hammer, the count-wheel, the disks for ro- 


tating the same and actuating said hammer, 
the arm engaging and locking said disks, the 
automatic release for saidarm, the segmental 

racks with means for controlling the same, 
the pivoted lever, the shaft carrying said 


 locking-arm, the supplemental arm carried 


said disk, the automatic. 
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by said shaft, the pawl for engaging the count- 
wheel also carried by said shaft, and the 
branch of said lever, for lifting said supple- 
mental arm to release said pawl and locking- 
arm, substantially as described. 

26. In combination, in a clock for repeating 
the minute and hour strike, the bell-hammer, 
the eount-wheel, the disks for rotating said 
wheel and actuating said hammer, the geg- 
mental racks with means for controlling the 
same, the arm engaging and locking said 
disks, the automatic release therefor, the fan- 
spindle, the pawls engaging the count-wheel, 
the arm engaging the fan-spindle, the pawl 
engaging one of said racks, the arm A, the 
arm at, the branches carried by said lever 
for lifting the arms /?, at on the first move- 
ment of said lever, said arms being adapted 
to drop at the end of the first movement of 
said lever, whereby the fan - spindle the 
count-wheel, the racks and the disk will be 
locked on the completion of the minute- 
strike, the arm à! being adapted to be again 
raised on the return movement of said lever 
to raise the locking-arms of the disk and fan- 
spindle, substantially as described. 

27. Incombination, in aclock for repeating 
the hourand minute strike, the bell-hammer, 
the eount-whoel, the disks for operating said 
wheel and hammer, the locking-arm there- 
for the automatic release, the shaft a carry- 
ing said arm, Ше fan-spindle carrying a 
projection, the paw] for engaging the teeth 
in said count-wheel, the pawl for engaging 
the notches therein, the segmental racks, the 
pawl engaging therewith, the arm a? for en- 
gaging the fan-spindle, the arm A? having a 
reduced part, the arm at having an inclined 
offset corresponding therewith, the pivoted 
lever F, the branches extending therefrom 
for raising said arms A? a! on the first move- 
ment of said levers, to release said eount- 
wheel to permit the return of the same, dis- 
engage the pawl A? from the rack С? to per- 
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mit of the positioning of the rack G’ and to 
release the disk to strike the minutes, said 
arm A? being adapted to drop by disengaging 


itself from the raising braneh when said . 


branch reaches the reduced portion whereby 
the pawls for engaging the teeth of the seg- 
mental rack and count-wheel will drop into 
engagement, and the arm al when the rais- 
ing branch therefor reaches the offset will 
drop to lock the fan spindle and disk on the 
completion of the minute-strike, said arm a! 
being adapted to be again raised on the re- 
turn movement of said lever, to release the 
hour-striking mechanism, and the arm 72 
being adapted to be sprung aside to permit 
the return passage of its raising branch. 

28. In combination, in a clock for repeating 
the hour and minute strike, the bell-hammer, 
the count-wheel, the disk the locking means 
therefor, theautomatic releasing means, and 
means operated mannally for holding said 
locking means out of operation and supple- 
mental means controlling the return of said 
locking means when released, substantially 
as described. 

29. In combination, in aclock for repeating 
the hour and minute strike, the bell-hammer, 
the count-wheel, the disks, the locking-arm 
therefor, the automatic means for lifting said 
arm, the arm а? fixed to the shaft of the lock- 
ing-arm, the pivoted lever carrying means 
for lifting the arm a? for releasing the disks 
on the first movement of said lever, means 
whereby said arm will drop on the return 
movement of the lever a pivoted arm for sup- 
porting said arm а? to prevent the return of 
the same when released and means for re- 
moving said support, substantially as de- 
seribed. | 


GEORGE W. ANDERSON. 


Witnesses 
J. S. JOHNSON, 
А. С. MARSHMAN. 
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UNITED STATES PATENT OFFICE. 


GEORGE W. ANDERSON, OF BUFFALO, KANSAS. 


CLOCK REPEATING MECHANISM. 


SPECIFICATION forming part of Letters Patent No. 593,184, dated November 9, 1897. 


Application filed April 6, 1895, 
To all whom it may concern: 

Be it known that I, GEORGE W. ANDERSON, 
a citizen of the United States, residing at 
Buffalo, in the county of Wilson and State of 
Kansas, have invented a new and useful Re- 
peating Strike for Clocks, of which the fol- 
lowing is a specification. 

My ‘invention relates to improvements in 
striking-clocks in which the hour-strike is 
regulated by à count-wheel, and said strike, 
as well as the minute-strike, can be repeated, 
the object of the repeat being to apprise a 
person at night of the approximate time by 
leading a cord from the clock to the bed. 

The invention includes particularly the de- 
tail mechanism for accomplishing this result, 
this mechanism being so arranged that the 
time between the fractional- hour strike and 
the hour-strike shall be at the option of the 
person causing the repeat. 


The invention is illustrated by the accom- 


panying drawings, in which— E 

Figure Lis a front elevation, parts being 
broken away for the purpose of better illus- 
tration. Fig. 2 is a detail showing the disk- 
spindle, count-wheel, and their connection. 
Fig. 3 is a detail of the hook N. Fig. 4 isa 
detail of the fan-spindle-locking device. Fig. 
5 is a detail in plan of a modification of the 
count-wheel-driving mechanism. Fig. 6 is a 
plan view of the shafts a and Н“, showing the 
parts carried thereby in the position shown 
in Fig. 1. Figs. 7 and 8 are detail views of 
a modification. 

The rearand front plates of the clock-frame 


are shown at A, they being of ordinary con- 


struction and the same shape, only a section 
of the front plate being shown in Fig. 1. 
The minute-hand spindle е is journaled іп 
the intermediate portion of the front and 
back plates, this spindle carrying a snail-cam 
E', which operates upon a pin e, carried by 
an arm ЕЗ, pivoted to the rear plate A. The 
free end of this arm Е is provided with a se- 
ries of steps 1, 2, 3, and 4, these steps corre- 
sponding in number to the divisional time- 
strike—that is, if the clock is to strike the 
quarter-hours four steps are employed, and 
if it is to strike one for every five minutes 


twelve steps would be necessary. The spin- 


dle е is provided with a finger H°, having a 
laterally-bent end that is adapted to bear 


— 
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against the laterally-bent end А”, forming a 
continuation of a loop-shaped portion /*, that 
is integral with the vertical rod H, having an 
inclined lower portion ИЗ, pivoted at Н?. This 
rod has either a horizontal continuation H', 

provided with a laterally-bent end Н“, or this 


portion H' is independently secured to the 


pivot 15, Inthe normal position of the parts 
the end H! is seated upon a hook N, formed 
on the inside of the lower part of an inclined 
plate N', this plate being formed integral with 


the stud Nš, extending inwardly from an ex- 
tension of the front plate of the elock-frame, 
this extension being shown by dotted lines in 
Fig. 1 and full lines in Fig. 3. An arm № 


end supported on lateral extension of the arm 
№, above the stud №, this arm holding the 
hook N and plate N nor mally inclined in- 
wardly. 

In the rotation of the spindle в as it nears 


upon the end ⁄ and tilts the гоа H toward 
the right. This will lift the rod H’ until the 
end H* is above and to the outside of the 


. curved end of the plate N’, when said plate 


N’ will spring back into normal position. 
The completion of the hour will cause the 
finger H*to pass the end л’, when the arm H’ 
will drop by gravity below the hook N, thus 
tilting the rod H to the left and bringing the 
part h? of said rod beneath the pin m, car- 
ried by the locking-arm a’, fixed to the shaft а. 
This arm will be lifted by the continued 
movement to the left of the rod H, and the 
laterally-bent end a” of the arm a’ will be 


and rotates with the spindle y”, which in turn 
is driven by the ordinary clock mechanism, 
which, to avoid the complication of the draw- 
ings, is not shown. This spindle у’ carries 
three disks—Y , before mentioned, ?2 and y?— 
which are disposed at different positions 
thereon, as shown in Fig.2. The disk y*has 
projeeting from the face ther eof, nearitsouter 
periphery, two pins 5 6, which are diametric- 
ally arranged and are adapted to come into 


contact with the upper end of the arm has 


the disk rotates. The arm his intermedi- 
ately pivoted to the front and rear plates A, 


the arms №, which are freely suspended from 
? 


also pivoted to the front plate, has its free 


the completion of the hour the finger H? pushes : 


lifted out of the recess « in the disk Y and 
thus free said disk. This disk is carried by 
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and from this pivotal point the upper por- 
tion of the arm extends at an inclination, the 
lower part thereof extending in a vertical di- 


rection and having the bell-hammer secured 


to its lower end. The upper part of this arm 
strikes against a pin p, carried by the rod П, 
and moves it toward the right on the first 
strike of the automatic hour-strike until the 


end II'of the rod I'is again seated upon the 


hook N, thus preventing this rod again re- 
turning to the left until operated upon by 
the finger IP. The lifting of the arm а’ by 
the curved portion of the rod II will rock the 
shaft a and lift the locking-arm a?, extending 
therefrom, out of contact with the projection 
on the fan-spindle, and the locking-arın аз 
from engagement with the deep notches in 
the count-wheel В. 
wheel B are engaged and the wheel moved 
step by step by the pins 070”, carried by the 
disk 7/9, fixed to the spindle y”, the pawl о’ 
engaging and holding the wheel after cach 
movement. This wheel will continue to ro- 
tate and the clock to strike until one of the 
recesses in the disk Y comes beneath the bent 
end of the arm a’, when said end will drop 
therein and locking-arm a? will fall into the 
path of the projection 7 on the fan-spindle, 
and thereby lock the same against rotation 
and lock said disk against further rotation, 
the pawl а? at the same instant dropping into 
one of the deep notches in the count-wheel. 
To repeat this strike, as well as to strike the 
quarter-hour,a lever Е is fixed on the end of 
the shaft F° which is journaled in the front 
and rear plates A, and from the lower end of 
this lever a cord is led off for operating the 
same. Another cord is led off in an opposite 
direction to the firstand connected toa weight 
or spring for returning the lever to normal 
position when released. This shaft Е has ex- 
tending upwardly therefrom two arms or 
branches Е and Е? of the lever, which extend 
on slightly-different lines from said shaft. 
On drawing the lower end of said lever to 
the left the arm F’ will ride beneath and lift 
the curved arm AP, secured to the shaft At. 
The central portion of this arm is flattened 
vertically in order that it may spring aside 
and allow the arm I’ to return to normal po- 
sition when the lever F is released. As the 
arm 9 rises it will lift the short arm 25, which 
is fixed to the shaft At, and the lateral ex- 
tension /* thereof will lift the locking-arm تہ‎ 


secured to the shaft а, and free the fan-spin- 
dle w. This will also lift the arm с and free 


the disk Y, and at the same time the locking- 
arm a? will be lifted and the count-wheel re- 
leased. The arm a? is provided with an in- 
clined offset a’, corresponding in position to 
the flattened portion of the arm h3, and the 
end of the arm F? will pass beneath this in- 
cline and allow the locking-arm تم‎ and arms 
с and а? to drop and lock the strikin о mech- 
anism when the quarter-hour strike is com- 
pleted. 

The count-wheel when released for the re- 


The teeth of the eount- 


peat of the strike is turned backwardly by : 
weight d? or equivalent means, connected 
thereto by means of spring-washer c?, inter- 
posed between the sleeve с, carrying said 
weight and said wheel, said washer being se- 
cured to the count-wheel by a bent portion c, 
extending into a small opening in the wheel, 
à rigid washer carried by said sleeve c? bear- 
ing upon the opposite face of the wheel. 
This spring-washer exerts sufficient tension 
upon the wheel to eause the weight to boe 
lifted by the rotation of said wheel until it 
reaches an almost vertical position, where it 
is arrested by a pin с, extending from the 
frame and projecting into the path of the said 
weight, when the wheel will continue its ro- 

ation by slipping with the spring-washer be- 
tween the rigid washer and said sleeve. The 
return movement of the wheel is regulated 
by a wheel B^, rigidly secured to the wheel В 
and having a series of teeth cut in its pc- 
riphery corresponding in position to the deep 
notches in the count-wheel. A pawl b, car- 
ried by a shaft journaled between the front 
and back plates of the frame, is provided with 
а feather end which rides during the forward 
rotation of the count-wheel on the periphery 
of wheel 1%, but on the release of said count- 


wheel this pawl permits it to only return to 


the position necessary to begin the repeat of 
the hour-count by engaging the teeth in the 
wheel В. | 
During the quarter-hour strike the рам] о’ 
is held out of engagement with the teeth of 
the count-wheel, and although this wheel is 
moved a step every time one of the pins 6" 
engages therewith it will be turned back by 
the weight or spring @ an amount equal to 
its forward movement before the opposite pin 
6’ comes into engagement therewith. The 
pawl о may be operated upon directly by an 
extension of the lever Е, or it may be oper- 
ated through the arm AP, as shown in Tig. 1. 
A shaft G, journaled in the plates A, has 
extending therefrom in opposite directions 
two arms, which have formed upon their ends 
segmental racks СГ G?, each of which is pro- 
vided with the same number of teeth, four 
being shown herein. This shaft G also сағ- 
ries anarm g, provided with a lateral exten- 
sion g°, adapted to engage with the steps 1, 
2, 5, and 4 of the arm Е, | m 
The rack G is adapted to be operated upon 
by the pins 02 (2, carried by the disk Y and 
corresponding to the pins 0’ db’, and said rack 
is held in position when moved by the pins 
0? 02 by the pawl 18, carried by tho shaft Rt, 


“which engages with the rack carried by said 


arm G? This pawl is lifted to entirely dis- 
engage the rack when the arm A? is lifted, 
The disengaging of this rack allows the rack 
G' to swing to the right, this movement be- 
ing regulated by the arm g coming into en- 
gagement with the steps in the arm 153. 

The arm 12, as shown herein in Fig. 1, is 
in its highest position when the widest part of 
the cam Е is bearing upon the pin e, carried 
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thereby. Thearm g will therefore engage the 
lowest step 4 thereon and allow the rack G' 
its greatest movement to the right. The ro- 
tation of the disk Y will cause the pins саг- 
ried thereby to engage with the teeth of this 
rack and lift the same step by step, the paw! 
h? engaging with the rack G* and holding the 
same against reversed movement. 

As the bell-hammer is operated twice for 


every complete revolution of the disk y* it 


would in this event strike four times, denot- 
ing that the time was on the last quarter. 
When the last tooth of the rack G’ is passed 
by the pins carried by the disk Y, the pawl 
ће will fall‘into the last and deepened tooth 


of the rack G*, thus allowing the arms a’ a? 


to fall and lock the striking mechanism, as 
the arm Е" has in the meantime come beneath 
the reduced portion of the arm A? and re- 
leased itself therefrom, and the branch № 
has passed beneath the inclined offset in the 
arm a* and offer no support therefor. On re- 


. leasing the lever F after the quarter-hour 
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strike it will be returned to its normal posi- 


tion by the weight before mentioned. This 


will cause the backward movement of the 
arms Е КУ. The arm F’ will spring the arm 
h? to one side and will return without lifting 
the same. The arm F? will ride up the ш- 
cline a’ on the arm a‘ and lift the same, there- 
by lifting the arm с and а? and the pawl а? 
and releasing the striking-train. After the 
branch Е? passes from beneath the arm а: 
said arm will be prevented from dropping by 
the locking-arm a? until said locking-arm 
again reaches one of the deep notches in the 
count-wheel and the hour-strike is completed. 

To prevent the movement of the lever F 
just before the hour-strike is to be operated 
automatically, a bell-erank lever is provided, 
which is pivoted to the frame at L. One arm, 
E”, of this lever is connected to the arm E? by 
a wire Р? so that it is raised and lowered by 
the movement of said arm. The other arm, 
ТР, of the bell-crank has a widened and re- 


_ cessed end that is adapted to be raised when 


the time for the hour-strike is due to a posi- 
tion direetly opposite to a knife-edge L?, pro- 
jeeting from the face of the lever Е, near the 
lower end thereof. 

To prevent the arm a’ falling into the same 
recess in the disk Y, from which it is lifted 


оп the first movement of the lever Е after 
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„вата lever is released at the completion of the 


quarter-hour strike, this being liable to oceur 
should the means for moving said disk weaken 
and permit the disk to lag, and the lever F 
be quickly returned to position, I have pro- 
vided means for holding the arm o? elevated, 
as shown in Fig. 4. This consists of a lever 
U, intermediately pivoted to the plate A, the 
head of the lever being flattened to form a 
seat for a pin u', extending laterally from the 
end of the arm a”. This lever is attached to 
the lever F by a short link w” and has a move- 
ment parallel therewith, so that when the le- 


ver F returns the head of the lever U will 
come beneath the pin ап prevent the arm a? 
from falling. To remove this support after 
the quarter-hour strike, a pin u” projects from 
one of the wheels of the striking-train, and 
this pin swings the arm 443, connected to the 
lever U, outwardly, and thereby said lever U 
from beneath the pin v. The fan-spindle is 
of an ordinary construction and carries a 
locking-arm 7, that comes into contact with 
the end of the arm à? when the mechanism is 
to be locked. Instead of the driving mech- 
anism for the striking-train before described 
J may employ the construction illustrated in 
Fig. 5. As shown in this figure, aspur-wheel 
1°, mounted upon a shiftable spindle 2°, en- 
gages a supplemental gear-wheel 3“, fixed to 
the count-wheel В. The spur-wheel is de- 
signed to be shifted out of engagement with 


the said supplemental gear during the quar- 


ter-hour strike by means of a lever 4^, pivoted 
to the back of the frame A. Another pinion 
5°, carried by the same shiftable spindle, is 
provided for rotating the gear 6“ and thereby 
the disk-spindle, but this latter pinion has a 
sufficient face of cog to prevent it ever be- 
coming entirely disengaged from the gear 6°. 
A modification of the pawl о' and operating 
connections is shown in Figs. 7 and 8. Fig. 
7 shows Ше pawls o' fixed to a spindle o^, jour- 
naled in the elock-frame, this spindle carry- 
ing the arm 09, having the stud o* projecting 
from the end thereof, to which is fixed the 
latch 0°, a face view of which, clearly showing 
the configuration thereof, is seen in Fig. 8. 
The shaft F carries an arm 0°, having a lat- 
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erally-bent end that rides over the latch, rais- : 


ing the pawl o' as the lever Е is drawn from 
right to left and beneath the same as the lever 
is released and returned to normal position. 
À modification of the means for returning 
the count-wheel to be used in lieu of the weight 
d'isshownin Fig. 5. Thisconsists of a spring 
d*, coiled around the sleeve c? and secured 
thereto at one end, so that its normal tend- 
ency is to rotate said sleeve and count-wheel 
backwardly. 
I elaim— 
. 1. In combination in a striking elock the 


bell-hammer, the count-wheel adapted to be 


rotated rearwardly having deep notches to 
regulate the hour-strike and the toothed wheel 
rigidly attached. thereto with means for en- 
gaging the same for controlling the rearward 
rotation of said count-wheel, substantially as 
described. | 

2. In combination in a striking clock, the 


bell-hammer, the lever F and the mechanism 


operated thereby for actuating said hammer 
to strike the hours in one position of the lever 
and for striking the fractions of an hour in 
the reversed position thereof, substantially 
as described. 

3. In combination, in a striking clock, the 


bell-hammer, the lever F, the mechanism op-* 


erated thereby to strike the fractions of an 
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hour in the first movement of said lever and 
to strike the hour on the final movement 
thereof, substantially as deseribed. 

4. In combination, in a striking clock the 
bell-hammer, the count-wheel with means for 
rotating the same forwardly, the mechanism 


regulated thereby for striking the hour, and 


the means for automatically rotating sail 


‚wheel rearwardly for the repeat of said hour- 


strike, substantially as described. 

9. In combination, in a striking clock, the 
bell-hammer the count-wheel with means for 
rotating the same forwardly, and the means 
regulated thereby for operating said bell-ham- 
mer and the means for automatically rotat- 
ing said wheel rearwardly frictionally соп- 
nected therewith, substantially as described. 


6. In combination in a striking clock, the | 


bell-hammer, the count-wheel with means for 
rotating the same forwardly, the means regu- 
lated thereby for striking the hours, and the 
weight frictionally connected therewith for 
automatically rotating the same rearwardly, 
substantially as deseribed. 

7. In combination in à striking elock, the 
bell-hammer, the count-wheel with means for 
rotating the same forwardly, means regulated 
thereby for striking the hours, and the weight 
frictionally connected therewith for auto- 
matically rotating the same rearwardly, and 
means for limiting said rearward rotation, 
substantially as deseribed. 

8. In combination, in a striking clock, the 
bell-hammer the count-wheel with means for 
rotating the same forwardly, the means regu- 
lated thereby for striking the hours, and the 
weight frictionally connected therewith for 
rotating the same rearwardly, and means for 
limiting said rearward rotation, said means 
comprising a freely-pivoted pawl and a 
toothed wheel rigidly connected to said count- 
wheel, substantially as described. 

9. In combination in a striking clock, the 
bell-hammer, the count-wheel the disk саггу- 
ing means for rotating said wheel step by step 
during the hour-strike, means for holding 
said wheel at each forward step, and the 
means for locking said holding means out of 
engagement with said wheel during the quar- 
ter-strike whereby said count-wheel will be 
returned after each forward step. 

10. In combination in a striking elock the 
bell-hammer, the disk carrying means for op- 
erating the same, the locking means forsaid 
disk, the pivoted rod operated through the 
minute-hand spindle for releasing said disk, 


_and the means adapted to positively operate 


said rod for returning the same to normal po- 


sition, substantially as described. 
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11. In combination, in a striking clock, the 
bell-hammer, the disk for operating the same, 
the arm engaging said disk to lock the same 
against rotation, the pin carried by said arm, 
the pivoted rod having a looped end, and the 
means for bringing said loop into engagement 
with said pin to raise said arm and release the 
said disk, substantially as deseribed. 


12. In combination, in a clock for repeating 
the hour and fractional-hour strike, the bell- 
hammer, tho disk for operating the same, the 
count-wheel for controlling the hour-strike, 
the cam carried by the minute-hand spindle, 
the pivoted lever operated thereby the piv- 
обед arm and the segmental racks controlled 
by said arm for regulating the minute-strike, 
substantially as deseribed. 

13. In combination, in a clock for repeating 
the hour and minute strike, the bell-ham- 
mer, the disk-spindle carrying means for op- 
erating said hammer, the count-wheel for 


regulating the hour-strike, the cain carried 


by the minute-hand spindle, the pivoted arm 
operated thereby, the oppositely -arranged 
segmental racks controlled by said arm and 
the pins carried by said disks fixed to the 
spindle for rotating said eount-wheel and for 
engaging one of said racks and the means con- 
trolled by the opposite raek for stopping the 
minute-strike, substantially as described. 

14. In combination, in a clock for repeating 
the hour and minute strike, the hammer, the 
count-wheel for regulating the hour-strike, 
the disk for rotating the same, the locking 
means therefor, the releasing means, the 7 
carried by the minute-spindle, the pivoted 
arm operated thereby, having a graduated 
end, the shaft G having the arms carrying 
segmental racks extending therefrom in op- 
posite directions, the supplemental arm fixed 
to the shaft G for engaging the graduated end 
of said arm for positioning said racks, the pin 
fixed toa second disk for engaging the lower 
racks, and moving said racks step by step to 
determine the minute-strike, and the pawl 
for engaging the upper rack to hold said racks 
after each forward step, substantially as de- 
seribed. 

15. In combination, in a clock for repeating 
the hour and minute strike, the bell-hammer, 
the count-wheel for regulating the hour- 
strike, the disk for rotating the same, the 
locking means therefor, the releasing means, 
the cam carried by the minute-spindle, the 
pivoted arm operated thereby, having a grad- 
uated end, the shaft G having thearms earry- 
ing segmental racks, extending therefrom in 
opposite directions, the supplemental arm 
fixed to the shaft G for engaging the gradu- 
ated end of said arm for positioning said 
racks, the pins fixed to a second disk for en- 


gaging the lower racks,and moving said racks 


step by step to determine the minute-strike, 
and the pawl for engaging the upper rack to 
hold said racks after each forward step, and 
means for releasing said pawl, substantially 
as deseribed. 

16. In combination in a striking clock, the 


rod out of engagement with said locking: 


means, and the supplemental means for hold- 
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ing said rod out of engagement with the lock- 
ing means after the eompletion of the auto- 
matic hour-strike when released by the min- 
ute-hand spindle, substantially as described. 

17. In combination, in a striking elock, the 
bell-hammer, the count-wheel, the disk for 
operating the same, the means for locking 
said disk, the pivoted rod having a horizontal 
extension, said rod being adapted to engage 
and release said locking means, the finger 
carried by the minute-hand spindle for hold- 
ing said rod out of engagement with the lock- 
ing means, and a pivoted latch for engaging 

said horizontal extension to hold said rod in 
normal position when disengaged from said 
finger after the automatic strike of the hour, 
substantially as described. 

18. In combination, in a striking clock, the 
bell-hammer, the count-wheel, the disk for 
rotating the same, the means for locking said 
disk, the releasing-rod therefor, the finger 
carried by Ше minute-spindle for holding said 
rod in normal position, the horizontal exten- 


sion of said rod having a laterally-bent end, 


and the supplemental means for holding said 
rod comprising a freely-pivoted latch having 
an inclined plate carrying a hooked end, said 
laterally-bent end being adapted to be lifted 


above said plate by said finger, and to drop 


down upon the outside of said plate on the 


release of said rod by said finger, said hooked 


end engaging said lateral end of the exten- 
sion on the return of said rod after the hour- 
strike, substantially as described. 

19. In combination, in aclock for repeating 
the hour and minute strike, the bell-hammer, 
the count-wheel for controlling the same, the 
disk for operating’ said wheel, the locking 
means therefor, the means for automatically 
releasing said disk, and the means for manu- 
ally releasing the same, comprising a pivoted 
lever, the mechanism operated thereby, and 
the means for locking said lever on the ap- 
proach of the automatic strike, substantially 
as described. 

20. In combination, in a clock for repeating 
the hour and minute strike, the bell-hammer, 
the count-wheel, the disk for operating said 


hammer, and wheel, the means for locking 


said disk, automatic releasing means there- 
for, and the manual releasing means com- 


prising a pivoted lever with mechanism op- 
erated thereby, a projection on said lever, 
and a pivoted bell-crank lever having the end 
of one of its arms recessed and means for 
bringing said recessed end in the path of said 
projection to lock said lever on the approach 


of the automatic strike, substantially as de-. 
seribed. 


21. In combination in a clock for repeating 
the hour and minute strike, the bell-hammer, 
the count-wheel, the disk for operating said 
hammer and wheel, the means for locking 
said disks, automatice releasing means there- 
for, and the manual releasing means com- 
prising a pivoted lever with mechanism op- 
crated thereby, a projection on said lever, 


сл 


and a pivoted bell-erank lever having the end 
of one of its arms recessed, the pivoted arm, 
the snail-cam for the minute-spindle for au- 
tomatically controlling said arm, and the con- 
nection between said arm and the said bell- 
erank lever, for bringing said recessed end 
in the path of said projection on the operat- 
ing-lever, substantially as described. 

22. In combination, in a clock for repeating 
the strike of the hours and minutes, the bell- 
hammer, the count-wheel the disk for rotat- 
ing the same and actuating said hammer, the 
locking means for 
releasing means, the pawl for holding said 


count-wheel after each forward step, the. racks . 


with means for automatically adjusting the 


‘same to regulate the minute-strike, the piv- 


oted levers, the means for freeing and return- 
ing the count- wheel and for operating the 


minute-strike on the first movement of said 


pivoted lever, and the means for operating the 
hour-strike on the return movement thereof, 
substantially as deseribed. 

23. In combination, in a clock for repeating 
the strike of the hour, and minutes, the bell- 
hammer, the eount-wheel, the disks for rotat- 

ing the same and actuating said hammer, 


locking means therefor Automatic releasing 


means, the pawl for holding said count- wheel 
against rearward rotation, “the racks for reg- 
ulating the minute-strike with means for au- 
tomatically adjusting the same, the pivoted 
lever, the means for releasing the count-wheel 
and operating the minute- strike through the 
release of said disks on the first mov ement of 
said lever, means for returning the count- 
wheel when released, and the means for check- 
ing the same on the return, substantially as 
described. 

24. In combination, in a clock for repeating 
the strike of the hour, and minutes, the bell- 
hammer, the count-wheel, the disks for rotat- 
ing the same and actuating said hammer, 
locking means therefor, automatic releasing 
means, "the pawl for holding said eount- wheel 
against rearward rotation, “the racks for reg- 
ulating the minute-strike with means for au- 
tomatically adjusting the same, the pivoted 
lever, the means for releasing the count-wheel 
and operating the minute- strike through the 
release of said disks on the first movement 
of said lever, means for returning the count- 
wheel when released, the disk earried by the 
same, having teeth corresponding to the deep 
notehes therein, and the freely-pivoted pawl 
for engaging said teeth to cheek said count- 
wheel on its return movement, substantially 
as deseribed. 

25. In combination in a clock for str iking 
the repeat of the minute and hour, the bell- 


| hammer, the count-wheel, the disks for ro- 


tating the same and actuating said hammer, 
the arm engaging and locking said disks, the 
automatic release for saidarm, the segmental 

racks with means for controlling the same, 
the pivoted lever, the shaft carrying said 


 locking-arm, the supplemental arm carried 


said disk, the automatic. 
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by said shaft, the pawl for engaging the count- 
wheel also carried by said shaft, and the 
branch of said lever, for lifting said supple- 
mental arm to release said pawl and locking- 
arm, substantially as described. 

26. In combination, in a clock for repeating 
the minute and hour strike, the bell-hammer, 
the eount-wheel, the disks for rotating said 
wheel and actuating said hammer, the geg- 
mental racks with means for controlling the 
same, the arm engaging and locking said 
disks, the automatic release therefor, the fan- 
spindle, the pawls engaging the count-wheel, 
the arm engaging the fan-spindle, the pawl 
engaging one of said racks, the arm A, the 
arm at, the branches carried by said lever 
for lifting the arms /?, at on the first move- 
ment of said lever, said arms being adapted 
to drop at the end of the first movement of 
said lever, whereby the fan - spindle the 
count-wheel, the racks and the disk will be 
locked on the completion of the minute- 
strike, the arm à! being adapted to be again 
raised on the return movement of said lever 
to raise the locking-arms of the disk and fan- 
spindle, substantially as described. 

27. Incombination, in aclock for repeating 
the hourand minute strike, the bell-hammer, 
the eount-whoel, the disks for operating said 
wheel and hammer, the locking-arm there- 
for the automatic release, the shaft a carry- 
ing said arm, Ше fan-spindle carrying a 
projection, the paw] for engaging the teeth 
in said count-wheel, the pawl for engaging 
the notches therein, the segmental racks, the 
pawl engaging therewith, the arm a? for en- 
gaging the fan-spindle, the arm A? having a 
reduced part, the arm at having an inclined 
offset corresponding therewith, the pivoted 
lever F, the branches extending therefrom 
for raising said arms A? a! on the first move- 
ment of said levers, to release said eount- 
wheel to permit the return of the same, dis- 
engage the pawl A? from the rack С? to per- 





593,184 


mit of the positioning of the rack G’ and to 
release the disk to strike the minutes, said 
arm A? being adapted to drop by disengaging 


itself from the raising braneh when said . 


branch reaches the reduced portion whereby 
the pawls for engaging the teeth of the seg- 
mental rack and count-wheel will drop into 
engagement, and the arm al when the rais- 
ing branch therefor reaches the offset will 
drop to lock the fan spindle and disk on the 
completion of the minute-strike, said arm a! 
being adapted to be again raised on the re- 
turn movement of said lever, to release the 
hour-striking mechanism, and the arm 72 
being adapted to be sprung aside to permit 
the return passage of its raising branch. 

28. In combination, in a clock for repeating 
the hour and minute strike, the bell-hammer, 
the count-wheel, the disk the locking means 
therefor, theautomatic releasing means, and 
means operated mannally for holding said 
locking means out of operation and supple- 
mental means controlling the return of said 
locking means when released, substantially 
as described. 

29. In combination, in aclock for repeating 
the hour and minute strike, the bell-hammer, 
the count-wheel, the disks, the locking-arm 
therefor, the automatic means for lifting said 
arm, the arm а? fixed to the shaft of the lock- 
ing-arm, the pivoted lever carrying means 
for lifting the arm a? for releasing the disks 
on the first movement of said lever, means 
whereby said arm will drop on the return 
movement of the lever a pivoted arm for sup- 
porting said arm а? to prevent the return of 
the same when released and means for re- 
moving said support, substantially as de- 
seribed. | 


GEORGE W. ANDERSON. 


Witnesses 
J. S. JOHNSON, 
А. С. MARSHMAN. 
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To all whom it may conocer: | | 
Beit known that 1, CARL HAHLWEG,watch- 
maker, a citizen of the Kingdom of Prussia, 
and a resident of Stettin, in the Kingdom of 
Prussia and German Empire, have invented 
certain new and useful improvements in Re- 


peaters for Watches, of which the following 


is & specification. | | 

My invention relates to repeating mechan- 
isin, especially adapted for watches, to sound 
the hours and quarter-hours whenever it is 
desired to know the time without being able 
to see the hands upon the dial. Heretofore 


the constructions employed have been so com- 


plicated and made to consist of so many deli- 
cately-constructed operating parts that they 
have been very expensive to make and hard 
to keep in perfect running order. 

My invention consists in certain novel con- 
structions and combinations of parts insuring 
accuracy, simplicity, and effectiveness of con- 
struction, as will be hereinafter described with 
reference to the accompanying drawings, in 
which— | 
Figure 1 is a plan view of the repeating 
mechanisın in the normal or unwound posi- 
tion; Fig. 2,a plan view thereof when in the 
second position when wound up and the 
winding-lever is in position ready to be re- 
leased to strike the hour and quarter-hour. 
Fig. 9 is a detail view of the hammer. Fig. 
4 is a detail view of the quarter-striking rack- 
lever. Fig. 5 is a similar view of the hour- 
striking rack-lever. Fig. 6 is a detail of a 
lateh-lever adapted.to be supported upon the 
hour-striking rack-lever; Fig. 7, an enlarged 
detail of part of the striking-regulator mech- 
anism and a part of the hour-rack; Fig. 8, a 
plan view of the regulator for the striking 
mechanism; Fig. 9, a section on line z x of 
Ше. 8; Figs. 10 and 11, a detail in two posi- 
tions of the adjustable disks of the fly-brake 
mechanism; Fig. 12, а plan, and Fig. 13 a side 
elevation, of the leaves of the fiy-brake; and 
Fig. 14 a plan of the said brake-regulator 
when the leaves are free and movable. 

The wheelwork 2 2 
striking-regulator hereinafter to be described, 
is supported below the plate 4, and the mas- 
ter-wheel z carries the pinion $ whose teeth 
gear with those of the hour-racks. Thehour- 
rack lever sis bowed in the are of а circle and 


27, provided with a 


has twenty teeth thereon and is centered upon 
a hub st, pivotally fixed upon a pin c on the 
wateh-plate, as shown in Figs. land 2, and 


also having а lever-arm s^, which projects | 


through a slot in the watchease and is used 
to wind up the striking mechanism when it 
is required for use. А strong spring p, fixed 
in p?, presses with its end p against a projec- 
tion s’ of the rack-lever s*, whereby the re- 


peating-work is driven, and said spring p has 


near its end a horizontal slit extending from 
p? to р“, through which the lever 82 passes. 
The rack s, after having been wound up by 
pushing to one side the lever-arm s*in its re- 
coil caused by the spring p, engages the lifting- 


pieces ее and actuates the hammer and also 


actuates the wheelwork 2 2' z^, which is gov- 


| erned in its speed and prevented from run- 
ning down by means of a centrifugal brake 


or regulating mechanism hereinafter to be de- 
seribed, and whereby the intervals between 
the single strokes are properly extended and 
equalized. . 

Upon the elbow and pivotal part of the 
rack s is placed a fiat double-armed lever 0, 
provided with two circular holes 6’ b? and 
the serew-holes 09, Fig. 6, the hole 0" receiving 
a screw с, fitted into the rack-lever 8 to ful- 
crum the lever D upon said rack-lever, and 
the hole b? adapted to receive a headed screw 
с’, fixed in the rack-lever s, which serew pre- 
vents said lever 6 from leaving the rack s by 
means of its head surmounting the lever. 
The screw с" has a certain amount of play in 
the hole 0? of the lever b, Fig. 6, so that the 
said lever Dis enabled to make a slight or 
oscillating movement upon the fulcrum 0" 
with reference to the rack s and screw с, as 
indicated in Fig. 5 by dotted and full lines, 
respectively. 

А check-lever d is pivotally fixed on the 
lever b by a serew d' in the serew- hole 5? 
(shown in Fig. 6) and is provided at its for- 
ward end with a hook d? and with a spring 
portion d? to press upon a pin и, fixed to the 


rack-lever s at the rear, and the middle of 
the forward end d of the lever abuts on the 


screw с, thus limiting its movement. The 
check-lever d therefore partakes of the slight 
motion of the lever b by means of its pivot 
of rotation d' being affixed thereto, and the 
spring end d? thereof acts upon the lever b in 
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such a way as to cause the hook d? of the 
check-lever d to be pressed in the direction 
of the quarter-rack v and the arm 04 of the 
lever b in the same direction toward the step- 
wheel or jumping cam h. In this position 
the eheck-lever d holds the quarter-rack v in 
cheek, as shown in Fig. 1. 

The quarter-raek v turns on a pin v? and 
lies free upon the rack s at the samo height 
as the ehock-leverd. It possesses three pairs 
of teeth 1% and three noses v' v! 25, which, 
like the teeth of the hour-rack s, ean lift the 
lifting-piece ес, and thereby the hammer а, 
to strike the first, second, or third of the 
quarter-hours. In the position of rest, Fig. 1, 
in which the quarter-rack v is held in check 
by the lever d, the nose г" of the rack as- 
cends gently and commences to turn up to 
make contact with and lie close to the lifting- 
piece e e, so that the tooth e is moved by it 
out of reach of the teeth of both the hour and 
the quarter racks and so remains until the 
repeating mechanism is fully wound up and 
the hook d? of the check-lever is released, 
thus allowing the lifting-pieces e е! free play 
and to be acted upon by its spring e. The 
hammer а is pivotally journaled with its pins 
с à? passing through the curved opening w 
of the frame-plate and projecting beyond said 
plate, while the pin « does not extend over 
said plate, so that the movement of the ham- 
mer-spring 7, provided for the engagement of 
the hammer a, may not be interfered with. 
The counter-spring lever % actuates the ham- 
mer а by pressing upon the pin a? and insures 
а clear, pure tone by forcing back the hammer 
out of contact with the gong after each stroke. 

The lifting-piece ee’ turns on the frame-plate 
on a pin eand is actuated by the teeth of both 
racks,whieh engage with the tooth-like-shaped 
end e, and the free arm e’ actuates the hammer 
а by catching the pin a”, projecting from the 
frame-plate. The tooth eisof such thickness 
that it can gear with the teeth of both racks 
sandv. Thearme’, however, is thinner than 
said tooth e, so that the spring اہ‎ prevents the 
lifting-piece from being lifted off from pin e?. 
In the meantime this spring attempts to push 
the lifting-piece from the position of rest, 
Fig. 1, to that shown in Fig. 2, so that the 
catching of tooth einto the teeth of both racks 
is secured. Тһе construction and arrange- 
ment of the hour and of the quarter step- 
wheels is the usual one, except that the hour 
step plate or wheel is fixed upon a solid pin 
№. "The lever s? must be wound up or pushed 
back against its spring until the lever b! abuts 
against the step-wheel 5, Fig. 2, and until the 
lever b will be arrested and will keep this po- 
sition during the further and complete move- 
ment of rack s. While the pin d, secured to 
to the lever 0 in the hole 09, turns with said 
lever and with the hour-rack lever 52, the pin 
or screw head с, attached to the rack s, pushes 
back the check-lever d until its pawl d? lets 
free the quarter-rack с, kept by its nose 45. 
By the impulse of spring f the quarter-rack 


‚ wheel 2, the latter actuates the pinion 





springs forward until its arm v’ strikes upon 
the step-wheel m, asshown in Fig. 2, and the 
said quarter-arm is ready to strike the sec- 
ond quarter or half hour. In executing this 
movement the teeth 2 of the quarter-rack 
pass under the lever e, now set free, while the 
somewhat stronger spring f will overcome tho 
effect of the weak spring е. If the hook ٹل‎ 
has set free the quarter-rack v or its nose 2", 
respectively, and the lever s* is let free, the 
striking mechanism will work; but if this 
leveris set free before the quarter-rack has 
been released—that is to say, before the 
quarter-rack has been fully wound up-tho 
striking cannot take place, as the curved arm 
v! of the quarter-rack has brought the tooth 
e out of gear with the teeth of the hour-rack, 
(See Fig. 1.) Dy means of the escapement 
mechanism herein shown and deseribed the 
repeating-works will act exactly or totally fail 
to act. In my invention the full hours are 
distinguished by single strokes and the quar- 
ters by double strokes following speedily one 
upon the other. 

The driving-gear of the strike-regulating 
mechanism is shown upon an enlarged seale 
in Fig. 7, Sheet 1, and the regulating mechan- 
ism is shown upon a still larger seale in the 
several figures of Sheet 2 of the drawings. 

When the works are wound up by actuat- 
ing the lever s*, the hour-rack gears with the 
pinion ¿ and in running down it engages the 
latter with the ratehet- wheel 7, fastened 
thereon, and by the pawl 7”, fixed upon the 
2°, goar- 
wheel 2’, pinion A’, and regulating mechan- 
ism shown by the figures on Sheet 2 of the 
drawings, which is located over the time- 
movement—that is to say, on the opposite 
side of the plan view shown in Fig. 7—and 
the axis of said mechanism may be held by a 
bridge secured to the plate. In these figures 
two small disks A and B, similar to one an- 
other, each have two segments connected by 
diametric eross-pieces and resemble two mu- 
tilated disks having oppositely-disposed rec- 
tangular recesses. The lower disk А is sol- 
idly connected with the pinion A’ and is on- 
gaged by the repeating-work, as above de- 
scribed. The disk A is provided with two op- 
posite slits A*, directed from the periphery 
to the interior. The upper disk B is put 
loosely upon the arbor Cand is provided with 
slits D', which cross the slits A? of disk А. 
Where the disks cover one another the slits 
АЗ and B’ form in their projection a square 
hole D, which moves inwardly or outwardly, 
according to the changing positions of the 
disks as they move upon each other, Fig. 10 
showing the extreme outer, and Tig. 11 the 
extreme inner, position of the hole D or eross- 
ing-point of the two slits. The adjustment 
of the disks one upon the other is effected 
by a screw Е upon disk A, having an cecen- 
tric head Е”, which fits the slot D? in plate D 
and which will displace the latter if turned 
and hold it in the position which it should 
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have with relation to the disk A to bring the 
cross-hole D nearer to or farther from Ше pe- 
riphery of the disk. The cross-hole D pro- 
vides a bearing for the pivot-pin F°, connect- 
ing the flies Е of the brake F, formed by seg- 
ment-plates fastened to a center block, as 
shown in Figs. 12 and 13. The ends or flies 
Е form fork projections which extend over 
the disks A and B and project beyond them 
and are thrown out eccentrically to said disks 
to a greater or less degree, governed by the 
position of the pin F? in the cross-slots, by the 
revolution of the whole regulating mechan- 
ism in the direction of the arrow. If only the 
lower disk A should be provided, as shown 
in Fig. 14, the pin F? will be pushed out- 
wardly by the oblique position of the slit А, 
and the part of the fly-brake F near by the 
pin would be pressed against the brake-ring, 
as shown in Fig. 14, so that the part of the 


fly-brake endeavoring to move outwardly 


from its center by the effect of centrifugal 
foree will work as a very long lever and will 
therefore produce avery strong brake. More- 
over, if the disk D is placed upon disk A in 
such a position that the pins F? will sit to- 
ward the center and arevolution takes place 


a minimum breaking power will be effected. 


Between these two extremes a great latitude 
of adjustment of the brake-power may be ef- 
fected, and this may be accurately adjusted 
by means of the eccentric head upon the regu- 
lating-serew E. | | 

The regulation of the speed of the hammer 
or of the repeating mechanism is by this 
means not dependent upon delicate springs, 
as heretofore, which must be nicely adjusted 
for the connection of defects, while a posi- 
tive and exact adjustment of the brake may 
be effected by a set-screw and by simple and 
effeetive means, whieh willinsure perfect and 
constant regulation of the speed. 

By means of my improved striking mech- 
anism the number of parts is reduced to the 
least number practicable, and both the full- 
hour and the quarter-hour strokes are struck 
distinctly upon a single annular sounding- 
ring by a single hammer. 

The hammer is lifted sufficiently to effect 
an energetic stroke, and the sound of each 
hour and quarter-hour is made clear and dis- 
tinct, and each quarter-hour by my improved 
construction of quarter-hour sector - teeth, 
arranged in pairs, clearly distinguish the 


МУ) 


strokes of the quarter-hour from the strokes 55 


of the hour-signal. | 

The centrifugal regulator herein described 
differs materially from any devices heretofore 
employed, as the plates which control the 
fly-brake are placed one upon the other and 
work noiselessly without the employment of 
springs, thus securing a simple, strong, and 
compact construction and arrangement of 
parts. 

1 claim as my invention and desire to se- 
cure by Letters Patent— 

1. In a repeater for watches, the combina- 
tion of the hammer mechanism, the hour rack 
and lever, a double-armed lever pivoted 
thereto to have a limited oscillating move- 
ment thereon, an hour-cam to engage said 
lever, a check-lever pivoted to said double- 
armed lever and a quarter-hour check-lever 
to be engaged by the said check-lever, sub- 


stantially as described. 


2. A repeater for watches comprising a 
hammer and hammer-actuating lever, a step- 


wheel h, an hour rack and lever, a step-wheel 


т, a quarter-hour rack and lever having а 
curved arm v‘, projecting from the heel end 
of the said rack, a nose 4? and an arm v’ 


branching from the short end of said lever, 


and a check-lever d, substantially as de- 
scribed. 

3. In a repeating-watch regulator for the 
speed of the striking mechanism, comprising 
two oppositely -disposed plates, pivoted to- 
gether and having cross-slots in the rims 
thereof, and a fly-brake provided with a pivot 
supported in said cross-slots, substantially as 
described. 

4. Ina repeating-watch, a regulator for the 
speed of the striking mechanism, comprising 
two oppositely-disposed plates, pivoted to- 
gether and having cross-slots in the rims 


thereof, a fly-brake provided with a pivot sup- 


ported in said cross-slots, and an adjusting- 
screw to hold the pivot-supporting plates in 
proper position to regulate the fly-brake, sub- 
stantially as described. 

In testimony that I claim the foregoing as 
my invention I have signed my name in pres- 
ence of two subseribing witnesses. 


CARL HAHLWEG. 


Witnesses: 
Е. W. KICKBUSCH, Jr., 
LENA KICKBUSCH. 
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UNITED STATES 


PATENT OFFICE. 


— 


CHARLES PRAHL, OF NEW YORK, N. Y., ASSIGNOR OF THREE-FOURTHS TO 
LEVY, DREYFUS & CO., OF SAME PLACE. 


REPEATING WATCH. 


SPECIFICATION forming part of Letters Patent No, 602,036, dated April 5, 1898. 


Application filed October 24, 1896, 


To all whom it may concern: 

Beit known that I, CHARLES PRAHL, а citi- 
zen of the United States, residing in the city, 
county, and State of New York, have in- 


s vented certain new and useful Improvements 


in Repeating Watches, of which the follow- 
ing is a specification. | 

This invention relates to certain improve- 

ments in repeating watches in which the gen- 

то eral features of construction described and 


claimed in Letters Patent No. 560,926, dated 


May 26, 1896, for repeating clocks, are utilized 


and applied to watches, so that the repeating | 


mechanism is greatly simplified and so ar- 


rs ranged that it ean be easily applied to the 
watch-movement without rendering the same 


unnecessarily complicated.  : | 
The invention consists of certain features 
of construction and combinations of parts, to 
20 be hereinafter described and then particu- 
larly claimed. | | 
In the accompanying drawings, Figure 1 
represents a front elevation of my improved 
repeating watch. Fig. 2 is a front elevation 
25 of the watch-movement with the dial-plate 
removed, so as to show the parts of the re- 


peating attachment arranged baek of the. 


same. Fig. 8is a section on line 3 3 of Fig. 
4, showing that portion of the repeating at- 
30 tachment located behind the plate A’ of the 

movement, said plate being removed. Fig. 4 

is a vertical transverse section on line 4 4, 

Fig. 2, drawn on a larger scale, so as to show 

the different parts of the repeating mechan- 

35 ism of the watch; and Fig. 5 is a rear eleva- 
tion of the watch-movement, showing the 
striking mechanism of the same. 

Similar letters of reference indicate corre- 
sponding parts. 

Referring to the drawings, A represents a 
wateh-movement of any approved construc- 
tion. To the minute-arbor a of the same is 
applied a crown-wheel B, which is formed of 
a disk provided with twelve teeth arranged 

4% equidistantly from each other, eleven teeth 
being shorter than the twelfth tooth B’, which 
_ ismade doublethe length of the shorter teeth. 

The crown-wheel B rotates with the minute- 

arbor, all the teeth of the same engaging the 

so teeth of a star-wheel C, arranged adjacent 


40 


thereto, while the longer tooth alone engages ; 
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the teeth of a second star-wheel C', which 
is arranged back of the star-wheel C. The 
star-wheel C carries a step-shaped cam or 


snail D. while the star-wheel С” carries a step- 
3 


shaped cam or snail D', said star-wheels be- 
ing applied to an arbor d, that is attached to 
the bottom plate of the watch-movement A. 
A split spring C? acts on the teeth of both 
star-wheels C С, so as to retain said wheels 
without preventing the rotation of the same 
when engaged by the teeth of the crown- 
wheel B. | 

To the bottom plate of the watch-move- 
ment A are pivoted the shanks ее of two 
toothed segments E E”, which shanks are pro- 


vided with semicircular bends, as shown in 


Figs. 1 and 2, so as to clear the minute-arbor. 
The shank e of the toothed segment E rests 
normally on a pin е“, which passes through 


‚an are-shaped slot а? in the bottom plate А, 
said pin ex being applied to a pivot-link е”, 


that is arranged adjacent to the opposite face 
of the bottom plate А. The pivot-link е is 
connected by a second pivot-link es with the 
longer arm of a spring-actuated elbow-lever 
F, that is fulerumed to the supporting-plates 
of the watch-movement near the eircumfer- 
ence of the same and acted upon by a flat 
spring е, which engages the shorter arm of 
the elbow-lever F, as shown in Fig. 3. The 
shorter arm or heel of the elbow-lever К is 


acted upon by a pusher Е, which is applied 


to a flat spring 7”, attached to and located in 
the wateh-easing, as shown in Fig. 9. The 
spring е“ serves for returning the motor mech- 
anism of the repeating mechanism after if 
has been actuated by the pusher. The oppo- 
site end of the pivot-link е is pivoted to the 
shank of a toothed motor-segment Е“, that is 
retained in position by ап arc-shaped keeper 
f?, as shown in Figs. З and 4. The toothed 
motor-segment Е? engages a pinion 7%, that is 
attached to aratchet-wheel 77, which is placed 
loosely on the sleeve or arbor of a gear-wheel 
f°, said ratchet-wheel f? being engaged by a 
check-pawl f? on the gear-wheel f’. The pawl 
f” passes over the teeth of the ratchet-wheel 
fë when the pinion f* is turned by the oscil- 
lating motion of the toothed segment Е"; but 
it engages the teeth of the ratchet-wheel, so 
as to carry the gear-wheel f? along, when the 


55 


60 


70 


75 


80 


85 


go 


95 


Ico 


9 


IO 


I5 


20 


o | 602,086 


segment Е? is oscillated in opposite direction | of the watch-movement, as shown clearly in 


under the action of the spring e* of the motor 
mechanism. The gear - wheel f$ engages a 
pinion f? on the gear-wheel 8 which again 
meshes with the pinion of a third gear-wheel 
7°, which latter engages a lantern-wheel /1% 
onaspur-wheel/!!. This spur-wheel engages 
the worm f^, the shaft of which is supported 
in suitable bearings of the top plate of the 
movement and provided with wings f?, which 
form with the worm a fly, said fly, with the 
transmitting mechanism and the toothed seg- 
ment, forming the so-called **moderating- 
gear," by which the return motion of the mo- 


tor mechanism and of the hour and minute 


segments operated by the same is retarded. 
The moderating-gear is not operated when the 
motormechanism is depressed, as the pinion 
J and its ratehet-wheel f? are then turned on 
the shaft of the gear-wheel ۹ without influ- 
eneing the remaining gear-wheels of the mod- 
erating-gear. by the return motion of the 
toothed segment F* the moderating-gear is 


Operated, as the ratchet-wheel /5 on the pin- 
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ion f* is then engaged by the pawl f? on the 
gear-wheel 7", so that the transmitting gear- 
wheels are operated and the return motion of 
the motor mechanism slaekened by the re- 
tarding aetion imparted by the moderating- 
gear described. | 

On the toothed hour-segment Е is located 
a stop-pin 7, which serves for returning the 
toothed minute-segment E' whenever during 
the return motion of the hour-segment E the 
pin г engages the shank e of the minute-seg- 
ment Е. Astheshank ofthe hour-segment E 
rests upon the actuating-pin ex, the toothed 
segments Е and E' are moved on their pivots, 
as soon as the motor mechanism is actuated, 
by the action of two flat springs 63, which en- 
gage pins at the inner ends of the shanks e 
е, as shown in Figs. 2 and 4. The segments 
ЕЕ are returned by the action of the strong 
spring e* into their normal position as soon as 
the actuation in one direction under the in- 
fluence of the motor mechanism is inter- 
rupted. The segments Е E' are returned to- 
gether under the influence of the motor mech- 
anism, the segment E under the direct in- 
fluence of the pin еХ of the motor mechanism 
and the other segment by the pin r on the seg- 


ment Е. The shanks e e of the segments E 


Е’ are provided with arms A Л’, which are re- 
spectively arrested by one of the steps of the 
eccentriccams or snails D D’. When the seg- 
ments E E' are moved in forward direction by 
the motor mechanism, the teeth on the cir- 
cumference of thesame pass by spring-actu- 
ated trip-pawls ТГ, of bell-erank shape, which 
are loosely placed on separate arbors 77’, which 
pass through openings in the bottom and top 
plates of the movement to the under side of 
the same, said arbors carrying at their oppo- 
site ends spring-aetuated hour and minute 
hammers 7 2°, that strike, respectively, the 
hour and minute gongs М М’, which are at- 
tached to a suitable braeket on the top plate 


Fig. 5. The striking-hammers 2? 23 are ar- 
ranged sidewise of each other and are ar- 
rested by a stop-pin m when in their normal 
position of rest. When the segments E E' 
move in forward direction, they move over 
the inwardly-projecting arms of the trip- 
pawls without aetuating the striking-ham- 
mers, but during their return motion the teeth 
of the segments Е Е engage successively the 
inwardly-projeeting arms of the trip-pawls 
and eause the other arms to engage fixed 
keepers 2% on the arbors 2 2’, so as to oscillate 


the hammers against the action of their 


springs and cause them to strike the hours 
and minutes on the gongs. The keepers 27 
are shown in Fig. 2 and are arranged at the 
ends of the short transverse arbors 17۰, so that 
no motion is imparted to the trip-pawls I I’ 
when the segments E E' are moved in forward 
direction by the motor mechanism, while dur- 
ing the return motion of the segments E E' 
the teeth of the latter engage the trip-pawls, 
so that they take the keepers on the arbors 
2 + along and actuate thereby the striking- 
hammers, so that the latter are lifted and 
dropped again as soon as each tooth of the 
segment Е or К has passed the point of the 
trip-pawl I or Г. 

In both the description and the claim I desire 
it understood that the term ‘‘ striking mech- 
anism” refers simply to the parts IF 17 22 4? 
М М' or equivalent mechanism, inasmuch as 
said parts form the striking mechanism. 

The operation of my improved repeating 
watch is as follows: Whenever the time of 
the day is to be ascertained, the motor mech- 
anism is actuated by depressing the pusher 
projecting from the casing of the watch, so 
that the hour and minute segments are moved 
forward under the influence of their springs 
e* until arrested by the steps of their respec- 
tive snails. When the pusher Е" is then re- 
leased and returned by its spring into nor- 
mal position, the toothed segments are also 
returned by the action of their motor-spring 
into normal position and actuate during the 
return motion successively the trip-pawls, 
which actuate the striking-hammers and 
cause the striking of the hour and minute 
gongs in a manner analogous to the operation 
of the repeating clock. described in my prior 
patent referred to. The repeating attach- 
ment is so arranged that each stroke of the 
minute-bell indicates five minutes, which has 
the advantage that the snails D D’ and the 
toothed segments Е E’ can be made of equal 
size and shape, whereby the manufacture of 
the repeating attachment is considerably sim- 
plified and cheapened. During the return 
motion of the toothed segments the hour-bell 
strikes first, and after the hour-strokes are 
sounded the minute - bell is sounded and 
thereby the minute-strokes indicated, which 
strokes, however, have to be multiplied by 
five, so as to ascertain the correct number of 
minutes, 
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The repeating attachment can be applied 
to the watch-movements after the parts of the 
same are assembled, the hand-setting mech- 
anism forming connection with the crown- 
wheel on the minute-arbor, so as to permit the 
motion of the hands, erown-wheel, and snails 
independently of the movement. 

The parts of the repeating mechanism can 
all be made cheaply by machinery in the same 
manner as the gear-wheels and other parts of 
the movement, so that thereby my improved 
repeating watch can be placed upon the mar- 
ket at a much less price than the repeating 
watches heretofore in use. 

The main features of my improved repeat- 
ing watch are covered by the claims of my 
prior patent referred to, the new features con- 
sisting, mainly, in the construction of the 
motor mechanism of the moderating-gear and 
other minor details. | 

Waving thus described my invention, I 
claim as new and desire to secure by Letters 
Patent— 


In a repeating watch, the combination of a 
pusher projecting outside of the watch, a 
spring-actuated elbow-lever actuated by said 
pusher, an oscillating motor-segment pivoted 
to the movement-plate, a pivot-link connect- 
ing the elbow-lever with the toothed segment, 
a pawl and ratchet-wheel, a pinion arranged 
between the pawl and ratchet-wheel and said 
motor-sesment, said pinion being engaged by 
said motor-segment, a train of transmitting 
gear-wheels operated by the pawl and ratchet- 
wheel, а spur-wheel actuated by the last gear- 
wheelof the train of transmitting gear-wheels, 
а worm engaged by the teeth of said spur- 
wheel, and a fly on the worm-shaft, substan- 
tially as set forth. | 

In testimony that I claim Ше foregoing as 
my invention I have signed my name in pres- 
ence of two subscribing witnesses. 
| CHARLES PRAHL. 

Witnesses: | 

PAUL GOEPEL, 
GEORGE W. JAEKEL. 
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REPEATING WATCH. 


SPECIFICATION forming part of Letters Patent No. 621,002, dated March 14, 1899, . 
Application fled June 18, 1898, Serial Ко, 683,781, (No model) 


To ali whom it may concern: 


Beitknown that I, FREDRICK W.W ASCHAU, 
a citizen of the German Empire, residing at 
Medford, in the county of Jackson and State 
of Oregon, haveinvented certain new and use- 
ful Improvements in Repeating Watches, of 
which the following is a specification. 

Repeating watches were heretofore made 
in such a manner thataseparate motor-spring 
was required for aetuating the repeating 


mechanism by which the hour, quarter-hour, 


and minutes were sounded. The repeating 
mechanism by whieh this was aceomplished 
was complicated, and consequently these 
watches were too expensive for general use. 
My improved repeating watch is designed 
with the view of obviating the objectionable 


features of the repeating watches heretofore 


made and of complying with the following re- 
quirements: first, that it can be inserted 
into any standard American case; second, 
that the stem of the watch is not only used 
for winding up the mainspring and setting 
the hands, but also for starting the repeating 
mechanism; third, that the power for oper- 
ating the repeating mechanism is supplied 
by the mainspring, so that a separate motor- 
Spring for the repeating mechanism is not re- 
quired; fourth, that the striking mechanisms 
and the moderating-gear are operated from 
the mainspring-arbor, while the going mech- 
anism is operated from the mainspring-bar- 
rel; fifth, that the mainspring-barrel and its 
arbor can be removed for repairs without in- 
terfering with any part of the going and re- 
peating mechanisms; sixth, that it will strike 
the hours, quarter-hours, and minutes with- 
out impairing the power of the mainspring 


and interfering with the regular going-train 


40 


45 


of Ше movement, and, seventh, that my im- 
proved repeating watch can be manufactured 
at a considerably smaller price than the re- 
peating watches heretofore in use. _ 

- My invention consists of certain eombina- 
tions of parts and details of construction, 


. which will be fully described hereinafter and 


50 


finally pointed out in the elaims. 

In the accompanying drawings, Figure 1 
represents a bottom view of my improved re- 
peating watch, showing the striking mechan- 
isms in their normal position of rest, the dial 


Los 


and auxiliary plate being removed. Fig. 1:18 | 


a detail vertical transverse section on line 1% 
1°, Fig. 1, showing tlie releasing mechanisms 
for the quarter - hour and minute striking 
racks. Fig. 2 is also a bottom view of my im- 
proved repeating watch, showing the striking 
mechanisms in position ready for striking,the 
dial and auxiliary plate of the movement be- 
ing likewise removed. Fig. 3 isa top view 
of the movement, showing the winding-gear 
and its connection with the moderating-gear. 
Figs. 4 and б are respectively detail top views 
of the upper and lower plates of the minute- 
snailorsnaildevice. Figs. бапа 7arealso top 
views of the upperand lower plates of the min- 
ute-snail, showing them placed in position one 
on top of the other and respectively before and 
after the lower plate has been shifted so as 
to permit the dropping of the click of the min- 
ute-snail. Fig. 8 is a perspective view of the 
step-shaped quarter-hour snail or snail de- 
vice. Fig. 9 is a detail vertical section show- 
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ing the connection of the step-shaped cam or | 


snail with the center arbor and with the up- 
per and lower plates of the minute - snail. 
Figs. 10, 11, and 12 are detail plan Views, re- 
spectively, of the hour- striking mechanism 
and its snail or snail device, of the quarter- 
hour striking mechanism and its snail, and 
of the minute-striking mechanism and its 
snail, the quarter-hour and minute striking 
racks being shown in connection with their 
releasing mechanisms. Fig. 13 is a detail 
vertical transverse section through the main- 
spring-barrel and the differentstriking-racks 


located on the arbor of the same, said figure 


being drawn оп a larger scale. Fig. 14 is a 
detail vertical transverse section through the 
center arbor and the snail 8 on the same, 
also drawn on a larger scale; and Figs. 15 and 


15 


до 


85 


до 


16 are respectively а top view of the ratchet- | 


wheel and click for locking the mainspring- - 


arbor and a vertical central section showing 
the connection of the arbor of the ratchet- 
wheel with the moderating-gear. | 
Similar letters of reference indicate corre- 
sponding parts. 

In my improved repeating watch the hour, 
quarter-hour, and minute striking mechan- 
isms by which the striking of the full hour, 
quarter-hours, and minutes is produced are 
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located on the bottom of the movement, be- 
tween the main plate A and an auxiliary 
plate А’, which is required for supporting the 
different arbors of my improved repeating 
mechanisms and which is located below the 
dialofthe movement. The striking mechan- 
isms are operated from the mainspring-arbor 
in connection with hour, quarter-hour, and 
minute snails, which are located on the cen- 
ter arbor of the movement and operated by 
the going mechanism of the same. The strik- 
ing mechanisms are started by the turning of 
the stem and set to their respective indexes, 
so as to strike the required hour, quarter- 
hour, and minutes whenever the repeating 
mechanism of the watch is called into action 
by the partial winding of the mainspring. 
The going mechanism of the watch is oper- 
ated in the usual manner by the mainspring- 
barrel under the influence of the mainspring, 
while the moderating-gear is operated from 
the mainspring-arbor in connection with a 
pawl-and-ratchet mechanism and intermedi- 
ate gear-wheels. When it is desired to in- 
spect or repair the striking mechanisms and 
their snails, the hands, dial, and the auxiliary 
plate are removed, so that all the parts are 
fully within view, as shown in Figs. 1 and 2. 

The hour snail device. —The hour-snail is 
driven by a gear-wheel №, the circumference 
of which is divided into sixty teeth. This 
vear- wheel is applied loosely to the main- 
spring-arbor а and guided by its hub in a ге- 
cess of the plate A, so as to turn loosely on 
said arbor, as shown in Fig. 15. On the up- 
per part of this gear-wheel are formed five 
ratchet-teeth /?, which are shown in dotted 
lines in Fig. 10, said ratchet-teeth being suc- 
cessively engaged by a spring-actuated click 
Д5, that is pivoted to the hour-striking rack 
near its circumference and that drops into the 
next adjacent recess between said teeth when 
the main gear-wheel л has been moved for the 
distance of twelveteeth. The main gear-wheel 
h! is permitted to turn at every full hour for 
the distance of one tooth by a pawl A*t, which 
is actuated every hour by an intermediate 
lever mechanism from the longer one of four 
pins on a step-shaped cam or snail ç of the 
quarter-hour index. This snail q is located 
on the center arbor 0 and provided with four 
pins q'—three shorter pins and one longer pin, 
asshown in Figs.Sandl#. Thesnail q makes 


one full rotation with the center arbor for 
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every hour. Sidewise of the pins of the snail 
q are arranged two pivoted and spring-aetu- 
ated levers / hf, one below the other, the up- 
per lever being actuated by the three shorter 
pins, while both the upper and lower levers 
are actuated by the longer pin of the snail. 
To the lower lever is applied a curved lever- 
arm A, which carries a check-pawl /* at its 
outer extremity, said check-pawl engaging 
the teeth of the main gear-wheel of the hour- 
snail, as shown in Fig. 10. The check-pawl 
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sagement with the teeth of the main-gear 
wheel by a spring 77, which presses on said 
lever-arm. The lever-arm is provided near 
the eheck-pawl with a recessed portion A, 
which engages one end of the fulerumed pawl 
h*, thatis pressed by the tension of its spring 
h! against one side of said recessed portion, 
so as to normally clear the teeth of the main 
gear-wheel, while the oscillating motion of 
the lever-arm A? produces the oscillation of 
the pawl and the engagement of its opposite 
end with one of the teeth of the main gear- 
wheel, so as to permit the movement of the 
latter forward for the distance of one tooth. 
Аз soon as the longer pin ç passes by the 
lower lever 12 the lever-arm / and the push- 
pawl A! are returned into their normal posi- 
tions by theirsprings Лапа A!!, and the check- 
pawl 18 reöngages the main gear-wheel, as 
shown clearly in Figs. 1, 2, and 10. The for- 


ward motion of the main gear-wheel Љ for 


the distance of one tooth is thus accomplished 


at every full hour by the action of the snail, 
lower lever, curved lever-arm, and oscillat- 
ing pawl described. When the main gear- 
wheel has been moved for the distance of 


twelve teeth, the click A? clears one of the 


ratchet-teeth on the main gear-wheel / and 
drops onto the next ratchet-tooth on thesame. 
By the twelve step-by-step motions of the 
main gear-wheel one of the ratchet-teeth on 
the same is moved past the click on the hour- 
striking rack II every twelve hours, the size 
of each ratchet-tooth corresponding with 
twelve circumferential teeth, or one-fifth of 
the circumference of the main gear-wheel. 
The hour-striking rack extends over the main 
gear-wheel of the repeating mechanism and 
is held on a shoulder of the mainspring-ar- 
bor by the friction of a spring-plate, so as to 
turn with said arbor. The five ratchet-teeth 
1? on the main gear-wheel form, in connection 
with the click A? on the hour-striking wheel, 
the snail device for the hour-striking mech- 
anism. 

The quarter-hour snail device.—The quar- 
ter-hour snail с is frictionally applied toa 
sleeve 0, keyed to a square portion of the 
eenter arbor b, as shown in Figs. 9 and 14. 
Besides the four pins q' for operating the le- 
ver-arm Jı the snail q carries at its other side 
a single pin g?, as shown clearly in Figs. 9 
and 9. Four steps are arranged at the cir- 
cumference of the snail, which are approxi- 
mately equal in size and correspond each to 
a quarter of an hour, so as to present suc- 
cessively one portion or stepat every succes- 
sive quarter of an hour to contact with a heel 
of the quarter-hour-striking rack Q, (shown 
in Fig. 11,) so that it will strike, respectively, 
one, two, or three strokes, according to the 
quarter-hour step which is at the time pre- 
sented to said heel. The function of the four 
pins g’ on the snail ç was referred to in con- 
nection with the actuating mechanism for the 


18 of the curved lever-arm 7/7 is held in en- | main gear- wheel and will be further de- 
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scribed in connection with the minute-snail, 
as they exert no action on the quarter-hour 
snail. a à. | 
The minute snail device.—The minute-snail 
is located, like the quarter-hour snail; on the 
sleeve 0” of the center arbor b and composed 
of a disk m, placed loosely on said sleeve, 
two plates m’ m? on said disk, one below the 


other, and a spring-actuated click m3, that is 


pivoted to the disk m, as shown in Figs. 12 
and 14. The disk mis provided at the greater 
portion of its circumference with teeth mí, 
which mesh with corresponding teeth at the 
circumference of the minute-strikine rack M. 


The subdivision of the teeth at the circum- 


ference of the disk and minute-striking rack 
is based on a total numberof sixty teeth forthe 
entire circumference, so as to correspond 
with the number of teeth of the main gear- 
wheel of the hour-snail. On the eireumfer- 
ence of the plate-carrying disk m is further 
arranged a projection or heel më, which op- 
erates a fulerumed and spring-actuated stop- 


lever m, by which and the heel Ше moderat- 


ing-gear of the repeating mechanism is either 
released or arrested, as will be fully described 
later on in connection with the action of the 
moderating-gear. The upper and lower plates 
ту т? ате each provided with four segmental 


arms, the upper plate m’ being fixed on the 


sleeve of the center arbor, while the lower 
plate m? is capable of a slight shifting mo- 
tion. The segmental arms of the lower plate 


т? correspond to the arms of the upper plate, 


but with the difference that the arms of the 
lower plate extend at their extremities slightly 
beyond the arms of the upper plate. The 


lower plate m? is engaged by the single pin 
os e 


q* of the snail q, before referred to, said pin 
passing through a slot m* in the collar for 
the plate-carrying disk m and engaging an 


aperture m’ in the lower shifting plate of 
the minute-snail, as shown clearly in Figs. 5, 


9, 12, and 14. Ву this connection with the 
pin q*on the snail д the lower plate m? of the 
minute-snail is shifted every fifteen minutes 
by the aetion of the beveled end of the upper 
spring-actuated lever A5 on one of the four 
pins ”و‎ ab the opposite side of the snail q. 
When eitherone of the four pins of the snail 
arrives at the beveled end of said lever, this 
lever is returned to its normal position by the 


tension of its spring, so that its beveled end 


imparts a short shifting motion to the snail 
and by the connecting-pin on the same to the 
lower plate of the minute-snail. This plate 
is thereby shifted so that the projécting ends 


of its segmental arms are placed below the | 


arms of the upper plate of the minute-snail, 
so that the spring-aetuated click та, that has 
moved over the segmental arms, is permitted 
to drop from the ends of the arms into the 
next recess between the same, as shown, re- 
spectively, in Figs. 6 and 7. The click mis 


then in proper position so that the edges of 
the next segmental arms can move past the 
Same. Ав soon as the dropping of the click 


is accomplished, which takes plaee every full 
quarter of an hour, the actuating-lever Ais 
returned to its normal position until the next 
pin on thesnail, moving along the inner edge 


of the actuating-lever Лб, will cause the slow 


return motion of the snail and lower plate 
into their former position, so that the ends of 
the segmental arms of the lower plate project 
again beyond the segmental arms of the upper 
plate, as shown in Figs. 6 and 12.. The pin 
Q presses gradually the spring-actuated lever 
hî back until it arrives again at the beveled 
end of the same and is then acted upon by 


the tension of its spring, so as to produce 


again the quick shifting of the snail for the 
distance of the short slot in the collar of the 
plate-carrying disk of the minute-snail, and 
thereby the shifting of the lower plate m? by 
the pin q”, so that the ends of its segmental 
arms are returned below the arms of the up- 
per plate for permitting the spring-actuated 
click m’ to drop into the next recess between 
the segmental arms of the upper and lower 
plates of the minute-snail, as before de- 
scribed. Atthe end of every hour the longer 


pin q'on the snailengages both the upper and 


lower aetuating-levers, so that the shifting of 
the snail and lower’ plate takes place simul- 
taneously with the action of the pawl Rh? on 
the main gear-wheel, by which the latter is 
permitted to move for the distance of one 
tooth. The pins on the snail, the upper and 
lower plates, with their segmental arms, and 
the spring-actuated click, along which said 
arms are moved, form the minute snail device 
for the minute-striking mechanism. ú 

Lhe striking mechanisms.—The striking 
mechanisms are operated whenever repeti- 


tion action is desired by simply turning the 


stem of the watch once or twice in the same 
manner as when winding up the mainspring. 
By the turning of the stem sufficient power 
is imparted to the mainspring to actuate the 
striking mechanisms without loss of driving 
power, the mainspring acting thus as the mo- 
tor-spring for the repeating and going mech- 
anisms. While the going mechanism of the 
watch is operated by the gear-wheel on the 
mainspring-barrel in the usual manner, the 


striking mechanisms are operated by the turn- 


ing of the arbor of the mainspring-barrel un- 
der the influence of the mainspring. For 
this purpose the mainspring-arbor a is pro- 
vided with a number of step-shaped shoul- 
ders a’ а? as, which carry, respectively, the 


hour, the quarter-hour, and the minute strik- 


ing racks, as shown in Fig. 18. Each strik- 
ing-rack is held in-position on its shoulder on 
the arbor by the frietion of its spring-plate 
and is thereby caused to move with the arbor. 

The hour-striking mechanism.—The hour- 
striking mechanism is shown clearly in detail 
in Fig. 10 and eonsists of an hour-striking 
rack IT, which is provided at a portion of its 
circumference with twelve striking-teeth h, 
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or one-fifth part of its eifcumference, the re- 
maining four-fifths of the circumference be- 
ing smooth. Atasuitable point on the cir- 
cumference of the hour-striking rack H is 
arranged a curved lug 7, which serves for ас- 
tuating the releasing mechanism 7 1° of the 
quarter-hour-striking wheel Q as soon as the 
hour-striking rack H. has completed its mo- 
tion. Thestriking-teeth / of the hour-strik- 
ing rack H engage during the return motion 
of said rack one after the other a pivoted 
bell-erank click g, which engages the inner 
end of the fulerumed and spring-actuated 
hammer g' of the hour-gong G, so as to pro- 
duce the striking of the same. 

The quarter-hour-striking mechanism.— 
The quarter-hour-striking rack Q is provided 
approximately at diametrically opposite 
points of its circumference with a set of 
three teeth g* each. One set of teeth en- 
gages with the bell-crank click of the hour- 
striking hammer g', while the other set of 
teeth engages the bell-crank click g* of the 
minute-striking hammer 0%, as shown in Fig. 
11. The quarter-hour-striking rack Q is fur- 
ther provided at its circumference with 
ratehet-teeth (5, which are engaged by the 
spring-aetuated pawl 7° of the releasing mech- 
anism of the quarter-hour-striking rack and 
released at the proper time by the lug on 
the circumference of the hour-striking rack 
H. Adjacent to Ше ratchet-teeth o° on the 
circumference of the quarter-hour-striking 
rack is arranged a lug 7?, by which the re- 
leasing mechanism 7 7° of the minute-strik- 
ingrack Misactuated. Diametrically there- 
to is arranged on the quarter-hour-striking 
rack Q the angular heel 47, before described, 
by which the contact with the step-shaped 
circumference of Ше quarter-hour snail is 
made. 

The minute- striking mechanism. — The 
minute-striking mechanism is formed of a 
rack M, which is shown in Fig. 12, and pro- 
vided at one portion of its circumference with 
fourteen teeth m’, that serve for operating 
the bell-erank click g*, by which the minute- 
hammer 9% is operated in the customary 
manner in repeating watches. On the cir- 
eumference of the minute-striking rack M and 
partly below and partly beyond the hammer- 
operating teeth are. arranged a number of 
ratchet-teeth m’, which are engaged by the 
spring-actuated pawl +” of the releasing mech- 
anism of the minute-striking rack M until 
said pawl is withdrawn by the action of the 
lugon thelever7*, Theremaining circum- 
ference of the minute-striking rack M is pro- 
vided with ordinary teeth m’, that intermesh 
with the teeth s, arranged on the greater 
portion of the circumference of the plate- 
carrying disk m, to which disk the spring- 
actuated click m? of the minute-snail is piv- 
oted. | 

The releasing mechanism of the hour, quar- 
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ter, and minute striking racks is shown in 
Figs. 1, 1*, 10, 11, and 12 and is composed of 
a stop-pin 7°, applied to the main plate A, 
the two fulerumed releasing-levers 1” 7‘, piv- 
oted one over the other upon a single pin, 
the lower being provided with a pin 17 at one 
arm, and two spring-aetuated and independ- 
ently-fulerumed pawls 77 7°, that are pro- 
vided with arms which are engaged, respec- 
tively, by the pin + of the lower releasing- 
lever +” and an arm of the upper lever 7". 
When the lug ron the hour-striking rack ar- 
rives at the stop-pin 7°, it strikes the curved 
arm of the lower releasing-lever 7” and moves 
the same back sufficiently, so that Ше pawl? 
of the quarter-hour-striking rack Q 15 re- 
leased and the latter permitted to make the 
required motion for sounding the quarter- 
hour strokes. When the lug 7° on the quar- 
ter-hour-striking rack Q arrives at the stop- 
pin 1%, it pushes the upper releasing-lever 7" 
back, so that the latter releases the spring- 
actuated pawl 7° of the minute-striking rack 
from the ratchet-teeth on the same, so as to 
permit thereby the minute-striking rack to 
complete the motion required for operating 
the minute-striking devices. The releasing- 
levers are returned to their normal positions 
by the tension of a spring 7°, which actuates 
the releasing-pawl 7 of the minute-striking 
wheel. The hour and minute hammers g' y” 
and gongs G G' operate in the usual man- 
ner by their clicks g g*, the hammers being 
fulcrumed to the main plate A and acted upon 
by suitable spiral springs whenever their 
shorter arms are actuated by the bell-erank 
clicks. The heads of the hammers g' g?strike 
the shanks of the gongs СС, which shanks 
are attached to sockets on the rim of the main 
plate, said gongs being preferably formed of 
helically-bent wires, the hour-gong G being 
formed of a larger coil, while the minute-gong 
С” is composed of a smaller coil, so as to pro- 
duce a deeper sound for the full hoursand a 
lighter sound for the minutes. ‘The quarter- 
hours are indicated by a double stroke 
formed by one stroke of the minute-gong and 
a quickly-following stroke of the hour-gong. 

The moderating - gear.—The moderating- 
gear isoperated from the arbor a of the main- 
spring-barrel C, said arbor carrying on its 
square end the usual gear-wheel d, as shown 
in Figs. 9 and 13. The gear-wheel meshes 
with a motion-transmitting gear-wheel d' on 
the shaft of one of the bevel gear-wheels а“ 
dš, which are operated by the stem of the 
watch when the mainspring is wound up. 
The gear-wheel d on the mainspring-arbor is 
also in mesh with a gear-wheel di, by which 
the moderating-gear is operated at the proper 
time, said gear-wheel carrying a spring-actu- 
ated check-pawl d?, which engages а ratchet- 
wheel don the arbor of the first wheel Ф of the 
moderating-gear, said pawland ratchet-wheel 
arresting the motion of the mainspring-ar- 


ter-hour, and minute striking mechanisms.— | bor when the arbor is not rotated by the 
The releasing mechanism of the hour, quar- | winding-up mechanism. 


The ratchet-wheel 
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d has minute-tceth, which are engaged by the | mainspring during the former repeating ac- 
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check-pawl d^, as shown in Figs. З and 15. 


power of the mainspring, for the reason that by 
the turning of the stem the power lost by the 


tion is always restored again. This is the es- 


the stem is released, however, the mainspring- 
arbor is turned under the influence of the 


The ratehet-wheel has preferably sixty teeth, | sentialfeatureof novelty of my new repeating 7o 
so that the immediate arresting of the main- | watch and can only be accomplished by tak- 
5 Spring-arbor without any danger of ski pping | ing the power for operating the striking mech- 
is accomplished. The ratehet- wheel 46 is | anisms from the arbor of the mainspring, 
keyed to the square end of the arbor d", which | while the going mechanism is kept in motion 
passes through the main plate A of the move- | by the mainspring from the mainspring-bar- 75 
_ ment and carries at its opposite end the first | rel. As soon as the stem is turned once or 
го gear-wheel d? of the moderating-gear, which | twice the moderating-gear is released, for the 
meshes with a pinion on the arbor of the sec- | reason that the projecting heel on the carry- 
ond wheel of the moderating-gear. The mod- ing-disk of the minute-snail is moved out of 
erating-gear may consist of a suitable train | contact with the stop-lever and the latter 80 
of intermeshing gear-wheels d?, which finally | placed into the position shown in Fig. 2,s0as  - 
15 transmit the motion to an escapement-wheel | to clear the stop-pin on the escapement-wheel 
_ 4“, that is operated in connection with an | of the moderating-gear. Thus the repeating 
oscillating escapement d!!, as shown clearly | mechanism is released for action. By the 
in Figs. 1, 2, and 3. The escapement-wheel | turning of the arbor of the mainspring under 85 
d! carries а stop-pin d?, that is engaged by | the influence of the stem all the parts of the 
го ihe fulerumed and spring-actuated stop-le- | striking mechanisms located on said arbor 
ver m’, which serves to arrest the motion of also are turned until they arrive at their ro- 
the moderating-gear when the action of the spective snails, which latter are moved by the 
striking mechanisms has been accomplished. going mechanism of the watch. The hour, 90 
For this purpose the projecting heel 5 on quarter, and minute striking racks are turned 
25 the circumference of the minute-snail-carry- | with the arbor of the mainspring, while the 
ing disk m aetuates the stop-lever immedi- | minute-snail-carrying disk is turned by the 
ately after the striking of the minutes and minute-striking rack, and thereby the moder- - 
moves the opposite end of the same into en- | ating-gear liberated, as described. Theturn- 95 
gagement with the stop-pin d™, so as to ar- | ing of the mainspring-arbor turns the hour- 
3o rest the motion of the moderating-gear. ‘Striking rack until its pawl 58 arrives at the 
The hand-setting mechanism.—The setting | extreme end of the recess of its ratchet-tooth, 
of the hands is accomplished from the stem | as shown in dotted lines in Fig. 10. The 
by any approved hand-setting mechanism. quarter-hour-striking rack turns likewise тоо 
The hour, quarter-hour, and minute snails are | with the mainspring-arbor untilits heel forms 
35 Set at the same time, as they are located on | contact with the step of its minute-snail then 
the sleeve keyed to the center arbor, so as to facing it, as shown in Fig. 11. The minute- 
correspond with the position of the hands on striking rack turns likewise with the main- 
the dial and produce thereby the correspond- | spring-arbor and turns the minute-snail-car- то 5 
ing operations of the striking mechanisms at rying disk until the click on the same abuts 
40 the proper time whenever the repeating ac- | against the nextarms of the plates carried by 
tion is desired. The setting of the hands and | said disk, as shown in Fig. 12. The turning of 
of the snails, however, takes place without | the minute-snail-carrying disk also releases 
affecting the going mechanism of the move- | the moderating-gear, By the turning of the 110 
ment, with which they are frictionally con- | hourand quarter-hourstriking racks with the 
45 nected in the well-known manner. mainspring-arbor the releasing-pawls of the 
Operation: My improved repeating watch quarter-hour and minute striking racks are 
is operated by simply turning once or twice | liberated and moved into engagement with 
the stem in the same direction as when wind- | the ratchet-teeth on said striking-racks, so 115 
ing up the watch. The object of the turning | as to hold them in the position to which they 
5o of the stem is, besides winding up the Spring- | were set on their respective snails until they 
barrel sufficiently for producing the power for | are withdrawn in successive order by the re- 
operating thestriking mechanisms, to release leasing-levers actuated by the lugs on the 
and start the different striking mechanisms | hour and quarter-hour striking racks. Ifthe 120 
. and the moderating-gear and produce the quarter-hour and minute striking racks were - 
55 functioning of thesame. When the watch is | not held by the pawls, the regular succession 
wound up in the regular manner and the main- | in the striking of the hour, quarter-hour, and 
spring is thereby wound up to Из full extent, | minutes would not be secured. As soon as 
the striking mechanisms are automatically ac- | the hour, quarter-hour, and minute striking 125 
tuated directly after the windingiscompleted, | racks are set against the respective snails 
бо and thereby the mainspring unwound suffi- | the further tu rning of the mainspring-arbor 
ciently, so that whenever the turning of the | exerts no influence on the same, as it con- 
stem is repeated the repeating action of the | tinues to turn under the influenee of the 
striking mechanisms will take place. . In other winding-up motion of the stem and over- 130 
words, the repeating mechanisms ean be oper- | comes the frictional connection of the strik- 
ated as often as desired without impairing the ing-racks with their shoulders. As soon as 
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mainspring in opposite direction, so as to 
carry the hour-striking rack alone, which 
thereby sounds the hour-gong by its striking 
teeth, click, and hammer, according to the 
number of striking-teeth that were permitted 


Љу the hour-snail to pass beyond the ham- 


mer-operating click. In Fig. 10 six teeth are 
shown as having passed beyond the click. 
Consequently the hour-gong will be struck six 
times. The lug of the hour-striking rack оп 
abutting. against the lower releasing-lever 
causes the withdrawal of the pawl of the 
quarter-hour-striking mechanism, so as 10 
permit the striking action of the quarter- 
hours. In Fig. 11 only one striking-tooth has 
passed beyond the clicks of the hour and 
minutehammers. Consequently onestroke of 
each is produced, and thereby the first quar- 
ter past six o’clock indicated. The lug of the 
quarter - hour - striking rack on abutting 
against the upper releasing-lever causes the 
withdrawal of the pawl of the minute-strik- 
ing rack, so that this is permitted to follow 
the motion of the mainspring-arbor. As 
eleven teeth have passed beyond the click of 
the minute-hammer, as shown in Fig. 12, 
eleven strokes are sounded, indicating that 
when the parts are in the position shown in 
Figs. 2,10, 11, and 12 it is twenty-six minutes 
past six o'elock. While the successive strik- 
ing of the hour, quarter-hour, and minutes 
takes plaee, the moderating-gear is in con- 
tinuous motion and secures the even action 
of the striking mechanisms at proper inter- 
vals in the manner well known in repeating 
watches. Assoon as Ше last minute-stroke 
has been sounded the heel on the minute- 
snail-earrying disk engages one end of the 
stop-lever and moves the opposite end of the 
same in eontaet with the stop-pin on the es- 
capement-wheel, so as to interrupt the fur- 
ther motion of the moderating-gear and ar- 
rest the motion of the mainspring-arbor. 
As often as the stem is turned the repeat- 
ing action is produced, for the reason that 
the repeating mechanism forms an integral 
part of the watch and notan attachment which 
is called into action by a separate motor- 
spring. The repeating mechanism is there- 
fore sounded after every full winding up of 
the watch and may thereafter be actuated as 
often as desired, the turning of the stem pro- 
ducing a compensatory winding up of the 
mainspring, so that it loses nothing of its 
power even by the most frequent actuations 
of the repeating mechanism. It is obvious, 
however, that when the stem is insufficiently 
turned the heel 272 is moved only a short dis- 
tance after releasing the stop-lever m’ and 
the repeating aetion is continued only until 
the heel again throws the stop-lever into en- 
sagement with the moderating-gear. As by 
the insufficient winding the striking-racks 
are not turned until they are arrested by the 
snail devices, the result of an insufficient 
turning of the winding-stem is à repeating 








aetion, but only until the parts, including the 
mainspring, again arrive at their initial po- 
sition, and therefore the correct time is not 
fully struck by the repeating mechanism. It 
will thus be seen that although an excess of 
winding simply has the effect to impart to 
the mainspring power in excess of that re- 
quired for full and correct repeating action 
the extent of the repeating action is always 
limited, so that in no case can it exceed the 
extent of the power imparted to the spring 
by the winding. It cannot in any event draw 
upon that power of the mainspring which is 
reserved for the regular time-movement of the 
watch. Two or three turns of the stem are 
sufficient to accomplish the necessary wind- 
ing, which is thus compensatory of the power 
consumed in the repeating action. The turns 
given may also include more or less in excess 
of the required power, which excess then re- 
mains in the mainspring at the end of the re- 
peating action to actuate the regular time 
movement of the watch. Itis thus apparent 
that the stem of the watch has two functions, 
namely: 

First, to impart power to the mainspring 
foractuating the repeating mechanism. This 
power is that imparted by the first turns of 
{һе stem and is always immediately after 
winding first taken from the spring and may 
be termed the “extra” power, as it is distinet 
from the time-movement or reserve power 
and is always taken after the winding, with- 
out regard to the condition of the mainspring 
as to reserve power. 

Second, the stem also serves after impart- 
ing the extra power to impart to the spring 
the power for running the time-movement. 
The extra power variesin quantity aecording 
to the variation in the duration of the re- 
peating aetion necessary to indicate the cor- 
reet time. 

Having thus described my invention, 1 
elaim as new and desire to secure by Letters 
Patent— 

1. In a repeating watch, the combination, 
with the mainspring and repeating mechan- 
ism actuated thereby, of means for imparting 
to said mainspring extra power for actuating 
the repeating mechanism, and means for ar- 
resting the action of the repeating mechan- 
ism when the extra power is exhausted, sub- 
stantially as set forth. 

2. In a repeating watch, the combination, 
with the mainspring,and means for imparting 
tosaid mainspring power for actuating the re- 
peating mechanism, of striking devices actu- 
ated by the mainspring, a moderating-gear 
for said striking devices, a stop-lever, and 
means for throwing said stop-lever into en- 
gagement with the moderating-gear when the 
power so imparted is exhausted, substantially 
as set forth. 

3. Inarepeating watch, the combination of 
striking devices, a moderating-gear for the 
same, a stop-lever, and means for throwing 
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the stop-lever into engagement with the mod- 
erating-gear so as to close the repeating ac- 
tion, substantially as set forth. 

4. In a repeating watch, the hour snail de- 
vice, driven by the going mechanism of the 
watch and consisting of an intermittently- 


moving gear-wheel, ratchet-teeth on the face 
of said gear- wheel, and a spring -actuated 
click on the hour-striking rack engaging with. 


said ratchet-teeth, substantially as set forth. 

9. In a repeating watch, the hour snail de- 
vice, consisting of an intermittently-moving 
gear-wheel, a lever-operated pawl and check- 


pawl for the same actuated at every full hour 


for permitting the turning of said gear-wheel 
for the distance of one tooth, ratchet-teeth on 


said gear-wheel, and a spring-actuated click 


on the hour-striking rack engaging with said 
ratchet-teeth, substantially as set forth. 

6. In a repeating watch, the quarter-hour 
snail device, loeated on the center arbor and 
consisting of а step-shaped cam ог snail, four 
quarter-hour pins on one side and ashifting- 
pin on the other side, substantially as set 
forth. | | 

7. In a repeating watch, the quarter-hour 
snail device consisting of astep-shaped pawl 
or cam having four pins on one side, three 
shorter and one longer one, and a single shift- 
ing-pin on the other side, substantially as set 
forth. MD E 

9. In a repeating watch, a minute snail de- 
viee, consisting of à carrying-disk, a spring- 
actuated click pivoted to said disk, two over- 
lapping plates on said disk having segmental 
arms, the arms of the lower plate projecting 
beyond the arms of the upper plate, and means 


for shifting the lower plate so as to bring the 


projecting ends of its segmental arms below 


the segmental arms of the upper plate for per- 


mitting the dropping of the click into the 
next recess between said arms, substantially 
as set forth. | 

9. Ina тереа пе watch, thé combination of 
the minute snail device, consisting of a car- 
rying-disk, a spring-actuated elick on said 


carrying-disk, two overlapping plates on said. 
disk having segmental arms, the segmental | 


arms of the lower plate being provided with 


ends projecting beyond the arms of the upper 


plate, a quarter-hour snail device below said 
disk, and a shifting-pin on said quarter-hour 
snail device engaging a hole in the lower 
plate so as to produce the shifting of the lower 
plate for permitting the dropping of the elick 
into the next recess between the segmental 
arms of the plates, substantially as set forth. 

10. In a repeating watch, the combination 
of a quarter-hour-striking rack applied fric- 
tionally to the mainspring-arbor and pro- 
vided with two sets of three teeth each ar- 


‘ranged approximately at diametrically oppo- 


. Site points, bell-crank clicks operated by said 


05 


striking-teeth, fulerumed and spring-actu- 
ated hammers operated by said clicks, and 
an hour and minute gong, substantially as 
set forth, ` | © 


11. Ina repeating watch, the combination 
of a quarter-hour-striking rack located fric- 
tionally on the mainspring-arbor, an angular 
heel on said quarter-hour-striking rack, a 


79 


quarter-hour snail located on the center ar- 


bor, and hourand minute striking devices 
operated by two sets of. teeth located at 
nearly diametrically opposite points on the 
quarter-hour-striking rack, substantially as 
set forth. | 

12. In a repeating watch, the combination, 
with the minute-striking rack located on the 
mainspring-arbor, of ratchet-teeth on the cir- 
cumference of the minute-striking rack, a 
Spring - actuated pawl for engaging said 
ratchet-teeth, a releasing-lever for said pawl, 
and a lug on the quarter hour-striking rack 


adapted to engage said releasing-lever and 


withdraw the pawl from the ratchet-teeth at 
the proper time for producing the striking 


of the minutes, substantially as set forth. ` 


13. In a repeating watch, the combination 
of the minute-striking rack located friction- 
ally on the mainspring-arbor and its striking 
devices, said minute-striking rack being pro- 
vided with teeth at a portion of its circum- 
ference, a minute snail device located on the 
center arbor and composed of а carrying-disk 
provided with teeth at a portion ofits circum- 
ference intermeshing with the teeth of the 
minute-striking rack, aspring-actuated click 
on said disk, and two plates having segmen- 
tal arms, said click being moved along the 
face of said arms when the minute-striking 
rack is setinto position for striking, substan- 


tially as set forth. 


14. Ina repeating watch, the combination, 
with the hour, quarter-hour and minute 
striking racks, located frictionally on the 
mainspring-arbor, and their striking devices, 


of a moderating-gear driven from the main- 


spring-arbor, and a stop-lever engaging said 
moderating-gear and being operated by the 
minute-snail-device-carrying disk so as to те- 
lease the moderating-gear when the striking- 


racks are set for repetition, substantially as 


set forth. | 
15. In a repeating watch, the combination 


of the minute-striking rack provided with 
teeth ata portion of its circumference, a min- 


ute-snail-device-carrying disk provided with 
teeth intermeshing with the teeth of the min- 
ute-striking rack, a projection or hee! on the 
circumference of said disk, a fulerumed stop- 


lever engaged by said heel, and a moderating- 


gear the escapement-wheel of which is pro- 
vided with a stop-pin that is engaged by said 
stop-lever when the repeating aetion is com- 
pleted, and released from the same when the 
repeating mechanism is set for action, sub- 
stantially as set forth. 


16. In a repeating watch, the combination, 


with the hour, quarter-hour and minute strik- 
ing racks located frictionally on the main- 
spring-arbor and provided with striking-teeth, 
of lugs on the circumference of the hour and 


| quarter-hour racks respectively, a stop-pin 
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for arresting said lugs, spring-actuated pawls 
engaging ratchet-teeth at the circumference 
of the quarter-hour and minute striking 
racks, and releasing-levers engaging respec- 
tively said pawls as they are successively 
acted on by the lugs on the hour and quar- 
ter-hour striking-racks so as to produce the 
successive actuation of the quarter-hour and 
minute striking mechanisms after the hour- 
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striking mechanism, substantially as set то 
forth. 

In testimony that I claim the foregoing as 
my invention I have signed my name in pres- 
ence of two subseribing witnesses. 

FREDRICK W. WASCIIAU. 

Witnesses: 

PAUL GOEPEL, 
GEO. W. JAEKEL. 
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To all whom it may concern: 

Beit known that I, ENRIQUE TORRES, а citi- 
zen of the Republic of Mexico, residing at 
Guadalajara, State of Jalisco, Mexico, havein- 
vented a new and useful Repeating Watch, 
(Case D,) of which the following isa full,clear, 
and exact specification, such as will enable 
others skilled in the art to which it apper- 
tains to make and use the same. ши 

My invention relates to а repeating watch 
capable of being operated at any time to sound 
the hour and the quarter last indicated by the 
watch-hands, and has for its objects to pro- 
vide for such watch a very simple construc- 
tion, having few and inexpensive parts, which 
will not readily get out of order and can be 
easily and cheaply manufactured and applied 
to a watch of ordinary construction, to pro- 
vide means for producing different sounds to 
indicate the hours and the quarters, and to 
provide means whereby the sliding repeater- 
lever must be returned to its normal or start- 
ing position before the watehease ean be 
closed, and thereby prevent the striking of 
any interval except that last indicated. 

My invention is illustrated in the accom- 
panying drawings, in which— 

Figure 1 is an edge view of watch, showing 
the slots in the case through which projects 
the repeater-lever; Fig. 2, a rear view in ele- 
vation of interior of watch, showing the parts 
of the repeating mechanism; Fig. 3, a detail 
plan of the bell-hammer-actuating rack; Fig. 
4, a detail plan showing in relative positions 
the quarter-snail on minute-arbor and hour- 
snail and star-wheel; Fig. 5, a detail plan of 
star-wheel on hour-snail and its bottom de- 
tent; Fig. 6, a detail plan of quarter-snail 
and its detent; Fig. 7, an edge view of parts 
in Fig. 8. Еіс. 3 is an edge view looking down 
on the parts shown in Fig. 8; Fig. 9, a detail 
plan of hour-striking hammer; Fig. 10, a top 
edge view of Fig. 9; Fig. 11, a detail plan of 
quarter-striking hammer. | 

Referring to the drawings, @ is the front 
hinged cover, and 0 the rear hinged cover, of 
the watch. А short slot dis cut in the edge of 
cover a and a long slot ein the edge of cover 0. 
In these slots moves the curved end of a re- 
peater hand-lever g. Тһе slot d prevents an 
operative movement of the lever g when the 


cover ais closed. The lever و‎ is secured to . 


a rotatable or swinging rack h, mounted on a 
central pin and a bridge, having upon its edge 
three series or sections of teeth 1, 7, and k. In 
the first series are twelve teeth and in each 
of the other series three. The series J and № 
are separated a greater distance than 2 and 7 
for the purpose hereinafter described. Astar- 
wheel J of twelve points is mounted on a pin 
and carries a snail m, having twelve teeth, 
corresponding to the hours. 
of the highest tooth is beveled at n. To one 
end of the rack g is secured a spring o, hav- 
ing a pin or detent p, which passes through 
the rack and is adapted to engage the teeth 
of snail m for the purpose of limiting the 
swinging movement of the rack. 


The side edge 
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65 


The end of the minute-hand arbor q is pro- 


vided with a lug т, which extends between 
the two pins st, projecting from a snail и, 


mounted loosely on arbor y. . The snailis pro- - 


vided with four steps or teeth of varying 
lengths, corresponding to the four quarters 
ofanhour. "Thesnailis provided on its inner 
or under surface with fourpinsv. (Shownin 
Fig.6.) With these pins is adapted to engage 
a retaining spring-detent 10, secured to the 
ease. A similar spring-detent x engages the 
star-wheel 1. A tooth y is secured to the ar- 
рог q and is adapted to contact with and move 
the star-wheel / one tooth every hour. 

A lug or pin zis mounted on spring 2 of 
the rack and serves to bear against the snail 
u to control the return movement of the rack 
for the purpose of striking the quarters. = 

Pivoted to the watchease is a hammer 3. 
This hammer strikes against a bell formed of 
a eoiled piece of resonantspring metal 4, se- 
cured near its center to the watchcase. А 
spring 5 presses on the pivoted end of the 
hammer and serves to hold it normally out- 
ward against or near the spring-bell, while a 
spring6 limits such outward movement of the 
hammer. 7 is a dog or catch pivoted to the 
hammer and having a tooth 8 9 at the outer 
and inner ends, respectively. 
this dog is kept normally pressed against a 
pin 10 of the hammer by a spring 11 bearing 
on the outer part of the dog. Another ham- 


mer 12 is pivoted to Ше watchease and is’pro- 
vided with a spring 13, bearing on its pivoted 


75 


80 


39. 


95 


The tooth 8 of - 


IOO 


end, a counter-spring 14, a dog or latch 15,. 
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pressed by spring 16, and having a tooth 17, 
to engage pin 18, and a second tooth 19, to en- 
gage the rack, such parts corresponding to 
those of hammer 3. 

The operation of the repeating mechanism 
is as follows: The minute-hand arbor q in ro- 
tating will by means of its lug 7 turn the snail 
u, and as each quarter of an hour Is reached 
one of the four pins v will be released from 
detent w and the detent will engage the suc- 


ceeding pin, throwing forward at the same. 


time by a rack positive action the snail until 
the pin # strikes against lug т. The lug will 
then continue its rotation for about five min- 
utes before it again comes in contact with 
pin s of the snail, wherefore it will again turn 
thesnail. Asthesnailis recurrently released 
by the detent the successive ranged steps of 
the snail will be presented for engagement to 
the lug z When the snail completes а rota- 
tion through the four quarters, the tooth y 
strikes the star-wheel / and turns the same 
one point and the snail one step, so as to 
present a new hour-step to the lug p of the 
rack. When itis desired at any time to re- 
peat the hour and quarter last indicated, the 
outer cover а must be opened and Ше hand- 
lever g moved toward the stem as far as it will 
go. This movement will carry forward the 
rack a certain number of teeth, which will 
correspond to the step of the snail m with 
which pin р contacts. Thespring dog or click 
7 willyield from the rack-teeth in their stem- 
ward movement. The teeth of series + and? 
donot project far enough to contact with latch 
15; but those of series l will press against the 
latter latch. The repeater hand-lever is then 
moved back to starting position, whereupon 
the rack-teeth will engage latch orclick 7 and 
vibrate the hammer 3 against the bell, this 
vibration being according to the number of 
teeth passing the click. If merely the hour 
has been last indicated, the highest steps of 
snail w will be presented to lug z, and conse- 
quently the rack cannot move far enough in 
its return movement to engage the teeth of 
series 7 with the click 7 so as to sound the 
quarters. One tooth of series £ will contact 
with and release latch 15, causing one sound 
of hammer 12. If the hour and one quarter 
have been last indicated, the next highest step 
of snail u will be presented to the rack, and 
the latter will be permitted to return untilone 
tooth of series 7 engages and releases latch 7, 
vibrating hammer 3 once. One tooth of se- 
ries k having just before released hammer 12, 
a double sound or two notes of different tone 
will thus be struck to indicate the first quar- 
ter. At the half-hour a lower step of snail и 
will be engaged by the rack and two teeth of 
both series 7 and k caused to move their ham- 
mers so as to sound two double notes. At 
three quarters three double notes will be in 
similar manner sounded. When the edge of 
the highest step of snail и reaches lug z, the 
latter by means of its spring will yield and 


allowthesnail to pass under it. In like man- 
nerif the repeater-lever should be left in its 
outer position near the stem and the snailm 
be rotated by the time-train until its highest 
step is opposite lug p the spring action of the 
latter will allow the beveled edge of thesnail- 
step to pass under it. | 

it is obvious that if the repeater-lever be 
left out at the end of its first or setting move- 
ment until a quarter or other striking inter- 
val of time has passed that on the return 
movement of the rack not the last time in- 
tervalindicated, but the interval at which the 
lever was moved out, will be struck. Hence 
the short slot d in the cover is provided, which 
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makes it necessary to return the lever to its 


starting position before the watch сап be 
closed. | 
Having thus described my invention, what 
J claim is— | 
1. In a repeating timepiece, in combina- 


85 


tion with a bell and a hammer, а hammer-vi- | 


brating member, an operating handle-lever 
directly and integrally attached to said mem- 
ber to move it, and a pawl connection between 
said vibrating member and hammer to enable 
said vibrating member to move freely past 
the hammer when pushed in one direction by 
the handle and to vibrate the hammer when 
the handle is pulled back, whereby the vi- 
brating member is positively positioned for 
vibrating the hammer and positively pulled 
back to vibrate the hammer, Бу said handle- 
lever, substantially as described. 

2. In a repeating timepiece, in combina- 
tion with a bell and hammer, а swinging rack, 
a click intermediate said rack and hammer, 
an operating-handle directly and integrally 
attached to said rack for positively pushing 
it past the click and for positively pulling it 
back to engage the click and vibrate the ham- 
mer, substantially as described. 

5. In a repeating timepiece, in combina- 
Поп with a bell and a plurality of hammers, 
for striking the hours and fractions of an hour, 
a swinging rack having a series of teeth cor- 
responding to the hours and a plurality of 
series of teeth corresponding to the fractions 
of an hour, the teeth of all the series point- 
ing in the same direction, whereby the rack 


moves freely past the hammers in one direc- 


tion but is adapted to engage them in the 
other direction and caused to give a double 
sound to indicate the fractions of an hour, 
and an operating-handle directly and inte- 
grally attached to said rack for positively 


swinging the same,substantially as deseribed. 


4, In a repeating watch, in combination 
with a hammer and actuating means there- 


"Тог, an operating-lever, a handle therefor, 


said handle extending outside the case, а lock- 
ing-slot in the cover of the watch through 
which said handle projects when the cover is 
closed, said slot extending from the starting 
end of the sliding movement of the handle 
Гога shorter distance than the length of move- 
ment of the handle whereby the handle and 
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actuating means must be returned to start- 
ing position before the watch can be closed, 
substantially as deseribed. 

5. In a repeating watch, in combination 
with the hours and quarters snails, the swing- 
ing hammer-actuating rack, an operating- 
handle positively attached to said rack, said 
handle extending outside the case, a slot in 
the face-cover of the watch through which said 
handle projects, said slot at the starting end 
of the movement of said handle and shorter 


than the length of said movement whereby the 


handle and rack must be returned to starting _ 


position before the watch can be closed, sub- 
stantially as described. | 
In testimony whereof I have signed my 
name to this specification in the presence of 
two subscribing witnesses. 
ENRIQUE TORRES. 
Witnesses: 
H. P. DOOLITTLE, 
Jos, H. BLACKWOOD. 
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CLOCK REPEATING MECHANISM. 


No. 888,836. 


_ To all whom 44 may concern: 


10 


Be it known that we, CARL MÜLLER, a sub- 
ject of the King of Würtemberg, residing at 


Stuttgart, and CARL KRAMER, a subject of 


the King of Würtemberg, residing at Stutt- 
gart, Germany, have invented certain new 
and useful Improvements in Clock Repeating 


Mechanism; and we do hereby declare the 


following to be a full, clear, and exact de- 
scription of the invention, such as will enable 


. others skilled in the art to which it apper- 
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tains to make and use the same. 

Our invention relates to improvements in 
clock repeating mechanisms, and the object 
of our improvements is to provide a clock in 
which a special motor for the repeating 
mechanism and the gearings connected there- 
with are dispensed with. And for this pur- 
pose we provide a novel arrangement of parts 
to make an operative connection between the 
repeating mechanism and the clock move- 
ment proper, whereby the former is actuated 
by the latter, when it is desired to have the 
repeating mechanism announce the time. 

A further object of our improvement is to 
provide novel means, whereby the clock may 
be set and the snails coöperating with the re- 
peating mechanism to control the operation 
of the latter may rotate, while said repeating 
mechanism is being operated. 

A further improvement consists in con- 
necting the striking hour snail and the hour 
star wheel and mounting them on the arbor 
supporting the motor of the alarm mechan- 
ism. | | 

For the purpose of illustration we have 
shown, as an example, a clock embodying our 
invention, in the accompanying drawings, in 
which | 

Figure I is an elevation of the clock seen 
from the rear and showing the repeating 
mechanism in its released or moperative po- 
sition. Fig.2isaside view of Fig. 1. Fig. 3 
is а view similar to that shown in Fig. 1, the 


repeating mechanism being m its operative 


osition. Figs. 4 to 6 illustrate details of 
igs. 1 to 3, and Fig. 7 is a front and side 
view of a modification of a detail. Fig. 8isa 
view in side elevation of the upper portion of 
the elock movement, showing certain parts 


omitted in the other figures. Fig. 9 is an 
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edge view of the part of the clock movement 
shown in Fig. 8. | i 

Similar letters of reference refer to similar 
parts throughout the views. 

In the example illustrated in the accom- 
panying drawing, the front and rear plates 1 
and 2 of the clock are connected by suitable 
cross bars, as is usual in the art. The re- 
peating mechanism is arranged to be oper- 
ated by the clock movement, and for this 
purpose we provide, ш the present example, 
an auxiliary gear wheel 3, that is mounted on 
the seconds arbor 4, but normally does not en- 
gage the repeating mechanism, as will be ex- 
plained hereafter. The repeating mechan- 
ism consists in part of two rocking members 
5 and 6, mounted on arbors 7 and 8, respec- 
tively, extending from the rear plate 2. The 
member 5 is designed to operate the hour 
hammer 9 and for this purpose it is formed 
with a rack having twelve teeth. The rock- 
ing member 6 that is designed, in the present 
example, to announce the quarter hours, is 
formed with a rack having three teeth. Ar- 
ranged to codperate with two bells of differ- 
ent pitch, which bells are not shown in the 
drawings, are the hour hammer 9 and a quarter 
hour hammer 10 that are carried by arbors 
11 and 12, respectively, that have & rocking 
support on the plates 1 and 2, and extend 
through the rear plate 2. On the projecting 
ends of said arbors trip pawls 13 and 14, ar- 
ranged to engage the.racks of the rocking 
members 5 and 6 respectively, are pivotally 
mounted, so as to permit said racks during 
their forward travel freely to pass over them 
without engaging the hammers 9 and 10. 
The shanks of the latter are formed with ex- 
tensions 15 engaging the trip pawls at their 
rear, whereby said pawls will actuate the 
hammers, whenever a tooth of the racks 5 
and 6, in their backward travel, engages the 
same. Counterweights 16 and 17 hold the 
pawls in their proper position and in engage- 
ment with the extensions 15. 

The racks of the members 5 and 6 are op- 
erated, in the present example, in the follow- 
ing manner: An actuating member formed 
as a sector 18 and provided about a part of 
its periphery with teeth adapted to coöperate 
with the gear wheel 3, is pivotally connected 
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with the rocking member 5 by a pin 19; 
screwed or otherwise attached to the rocking 
member. The actuating member is pro- 
vided with an elongated orifice or slot 20 that 
is adapted to be engaged by the arbor 7, the 
contour of the orifice being such as to permit 
the member, when moved in one direction, to 
have a slight retrograde and at the same time 
rocking movement upon the arbor 7, whereby 
to clear lt from engagement with the teeth 
of the gear wheel 3, and on movement in the 
opposite direction {о permit it to mesh there- 
with. A push rod 21 is pivotally connected 
to the member 18 at 22, and is guided for ver- 
tical reciprocatory movements, near its upper 
end, oy a bracket 23 projecting from the rear 
plate 2 In order to cause the push rod to 
resume its normal position alter being de- 
pressed for the purpose of throwing the actu- 
atine member into mesh with the gear 3, 
there is a coiled spring 24 provided, one end 
of which is connected in any suitable manner 
to the bracket, and the other end to the rod, 
preferably by providing the latter with an 
orifice 25 through which the said end pro- 
jects. In addition to performing: the func- 
tion of a rod retracting member, the spring 
also operates to impart additional motive 
force to the train during the striking period, 
whereby any loss of time that would other- 
wise result, due to. the slight retardation of 
the train by the power utilized in driving the 
striking mechanism, is obviated, so that the 
timing "qualities of the clock will not in any 
manner be interfered with. 

As will appear from Fig. 1, the sector 18 
will normally not be engaged by the gear 
wheel 3, because its teeth are held, by the 
spring 24, in a position bevond the teeth of 
sald gear "wheel: and if the push rod 21 is 
pushed down, for the purpose and in the 
manner set forth hereinafter, the sector 18 
will be rocked about the pin 19 to such.an 
angle, as is permitted by the slot 20, whereby 
its teeth will be sufficiently retracted from 
the gear wheel 3, to pass along the same with- 
out engaging its teeth. The upper part of 
the push rod 21 is engaged by a rocking lever 
26 having a pivotal support on the cross bar 
27. A spring supported on the latter tends 
to throw said lever upwards. A pusher 28 
having a push button 29 and extending 
thr ough the casing 30 of the clock is arrang ed 
to operate the lever 26 : and the push rod 21. 

The rocking member 6 is operated by the 
rocking member 5. For this purpose it 1s 


provided, in the present example, with a 


60 


lever 31 forming a bell crank lever И етен. 
At its extremity, said lever 31 is formed with 
an abutment 32 extending into the path of 
the rocking member 5, which. is provided 
with a shoulder 33 operatively engaging said 
abutment 32. 
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An hour star 34 is loosely mounted on an 
arbor 35 which, in the present example, 
serves as a winding arbor for the striking 
mechanism. Said star is formed with twelve 
teeth that are engaged by a spring latch 36 
to lock the same in position until the expira- 
tion of each hour, when it 1s moved one tooth 
forward by a cam or finger 37 mounted on 
the minute arbor 38. This arrangement is 
best shown in Figs. 1 and 2 and also in Figs. 

5 and 6, where the parts are shown in detail. 
А striking hour snail 89 18 rigidly connected 
to the hour star 34 with which it can freely 
rotate on the arbor 35. It follows, that said 
snail will be moved step by step at the end 
of each hour. It is provided, with twelve 


step surfaces disposed at increasing distances 


from its center, and coóperates with the rock- 
ing member 5 to limit the downward move- 
ment of the latter according to the time to 
be announced. The member 5 is, for this 
purpose, provided with an abutment 40 ex- 
tending therefrom into the path of the snail 
39 and arranged to abut against one of its 
step surfaces, when it is moved downwards. 
The striking quarter snail 41 shown in de- 
tail in Fig. 5, is provided, in the present ex- 
ample, with four steps according to the num- 
ber of quarters to be announced, and 18 
mounted on the minute arbor 38 and con- 
nected with the cam or finger 37, referred to 
above. It coóperates with an arm 42 of the 
rocking member 6 to limit the movement of 
the latter according to the quarter to be an- 
nounced. For this purpose, an abutment 
43 is provided on said arm 42 extending into 
the path of said snail and arranged to abut 
against one of its step surfaces. It will be 
observed from this description, that the 
quarter snail differs from the hour snail in 
this respect, that 16 is not moved step by 
step, but continuously. The minute arbor 
is, ther efore, likely to be locked by the abut- 
ment 43 that is engaged by the snail.41, 
when the latter moves from its position cor- 
responding to the three quarter stroke to its 
position corresponding to the full hour or no 
quarter stroke, as shown in Fig. 3. Such 
locking will occur either during “the regular 


progress of the minute hand, or when the 


clock 1s being set, while the repeating mech- 
anism is in its operative position, 
apparent that it 18 most likely to happen at 
twelve o’clock, when the abutment 43 en- 

gages the snail 41 for a considerable time. 
To remedy this disadvantage and to render 
the clock movement entir ely i independent of 
the repeating mechanism, we have designed 
the followmg means. The abutment 43 is 
formed of a separate element yieldingly 
mounted on the arm 42,1n such à manner, that 
the snail 41 can re adily push lt aside. 
drawings, we have illustrated two examples, 


and it 15 : 


In the : 
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how said yielding support may be effected. | der 33 reöngages the abutment 32, and there- 


In the example illustrated in Figs. 1 to 3 said | by operates the hammer 10. At the end of 


abutment 43 is formed as an angular piece 


_ pivotally supported on the arm 16 at 44, the 


upper shank 45 of which piece is arranged to 


. extend into the path of the snail 41, while the 


lower shank serves as a counterweight, by 


means of which the shank 45 is held in its 
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operative position. As will п from ап 
inspection of Fig. 3, the shank 45 will abut 
against one of the step surfaces of the snail, 
but it will be readily swung out of the way 
about the pivot 44, when the snail is moved 


from its three quarter striking position to its 


full hour striking position. The second ex- 
ample of this feature is illustrated in Fig. 7. 
A spring 46 is mounted on the front side of 
the rocking member 6 and has a support on 
the same at 47. At its upper extremity said 
spring is formed with an inclined nose 48 ex- 


‘tending through a slot 49 of the arm 42. 


Said nose 48 engages the snail 41, and it is 
apparent, that any pressure exerted by said 
snail on the nose 48 will readily push the 
latter backwards through the slot 49. 

In considering the operation of our repeat- 
ing mechanism, it will be borne in mind that 
Fig. 1 shows the same in its inoperative or 
released position, while Fig. 3 shows it in its 
operative position. It will be seen from Fig. 
1, that, normally, the auxiliary gear wheel 3 
is not engaged by the connecting member or 
sector 18, so that it rotates freely with the 
second arbor.. If now the pusher 28 and Ше 
push rod 21 are pressed down, the sector 18 
will be rocked about its pivot 19, until the 
arbor 7 abuts against the upper part of the 
slot 20. Thereby its teeth will be sufficiently 
retracted, as not to engage the teeth of the 
gear wheel 3 during the downward rocking 
movement of the members 18 and 5. Said 
movement will proceed until the abutment 
40 abuts against one of the step surfaces of 
the hour snail 39, while the teeth of the mem- 
ber 5 will pass over the trip pawl 13 without 
مو‎ the hammer 9. Simultaneously 
t 


e rocking member 6, its abutment 32 being 


. released by the shoulder 33, will rock down- 
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wards by its own weight, until its abutment 
43 abuts against the snail 41. Its teeth will 
pass over the trip pawl 14, according to the 
number of quarters to be announced, with- 
out operating the hammer 10. If now the 
pusher 28 is released, the sector 18 will be 
moved, by the spring 24, into its non-re- 


tracted position, whereby its teeth engage 


the teeth of the wheel 3, as shown in Fig. 3, 
The wheel 3 will now rock the members 5 and 
18 upwards, so that the teeth of the member 
5 engage the trip pawl 16, and operate, on 
account of the extension 15, the hammer 9, 
Shortly after the last one of the teeth of the 


the upward movement of the member 18, the 


| spring 24 will pull the latter entirely out of 

















engagement with the spur gear 3. 

Having thus fully described our invention, 
what we claim as new and desire to secure by 
Letters-Patent of the United States, js :一 
. 1. In а repeating clock, the combination 
with the movement, and a gear wheel ro- 
tated thereby, of a combined rocking and 
reciprocatory member arranged to operate 
the repeating mechanism and having teeth 


adapted to engage with the gear wheel, 


means to retract the rocking member from 
the gear wheel and to move it into operative 
position to actuate the repeating mechanism, 
means to limit the movement of the rocking 
member according to the time to be an- 
nounced, and means to bring said rocking 
member into engagement with the gear 
wheel and to disengage it therefrom at the 
end of its. travel into position to rest. 

2. In the clock, the combination with a 
movement embodying a continuously driven 
gear and a repeating mechanism, of a snail, a 
combined rocking and reciprocatory mem- 
ber embodying a toothed sector, a yielding 
member mounted upon the rocking member 
and coöperating with the same and the snail 
to control the movement of the repeating 
mechanism, the yieldmg member being 
adapted to be moved from the snail to per- 
mit rotation of the latter when the repeating 
mechanism is in operative position, and the 
rocking member being provided with teeth 
to mesh with the driven gear on one move- 
ment. | 

3. In a clock repeating mechanism, the 
combination with an auxiliary continuously 
driven gear, of a combined rocking and recip- 
rocatory toothed segment, a spring actuated 
rod connected with the seement to bring the 
same in position to engage the gear, an hour 
strike rack pivotally connected with the seg- 
ment, a quarter hour rack arranged to be 
actuated by the hour rack, and a pair of trip 
pawls arranged in the path of movement of 
the two racks and adapted to actuate the 
bell hammers. tí 

4. In a clock repeating mechanism, the 
combination with an auxiliary continuously 
driven gear, of a combined rocking and recip- 
rocatory toothed segment, a spring actuated 
rod connected with the segment to bring the 
same in position to engage the gear, an hour 
strike rack pivotally connected with the seg- 
ment, a quarter hour rack arranged to be 
actuated by the hour rack, a pair of trip 
pawls arranged in the path of movement of 
the two racks and adapted to actuate the bell 
hammers, and an abutment pivotally con- 


member 5 has passed the pawl 16, the shoul- | nected with a member of the quarter hour 
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rack to permit setting of the hands while the 
clock is repeating. 

5. In a clock repeating mechanism, the 
combination with a continuously driven gear, 
of an axle, a toothed segment provided with 
an elongated orifice to be engaged by the axle 
to permit the segment to be moved into and 
out of engagement with the gear, an hour rack 


pivotally connected with the segment and 
10 provided with an abutment, and an hour 


snail with which the abutment is arranged 
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| to engage to control the movement of the re- 


peating mechanism according to the time to 
be announced. | | 

In testimony whereof we hereunto affix 
our signatures in the presence of two wit- 


nesses. А | 
CARL MULLER. 
CARL KRAMER. 





Witnesses: 
Ароге LEBHERT, 
ERNST ENTERMILLER. 


E. А. MARSH. | 
| REPEATER.TIMEPIECE. | 
| К APPLICATION FILED JUNE 13, 1921, 
1,401,501. =... | ака “Patented July 4 1922. | 
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те 0 an whom it may concern: 


REPEATER TIMEPIEOE. 


Application: filed. June 18, 


Be it known that I, Eowarn е ML a 


: citizen of the United States, residing at New- 


10 


15 


20 


29 


30 


ton, in the county of: Middlesex and State 


of Massachusetts, have invented new and 
useful Improvements m Repeater Time- e 


pieces, of which the. following isa specifica- 


tion. 


The ds of timepiece. to. ich this in- 
وت ہا‎ relates is that. of. the so called * 


 peating watch,” that is, one by which: = 
approximation of the present time may be 
made known otherwise than: by visual obser- - 


vation of the hands. The repeating watches 


heretofore made have universally, so far as | 
I am aware, given their. time indications by 

audible signals, and have also been so built 
that the necessary 50 called “repeating mech- 


anism” is superimposed: on the time train. 


Such mechanisms also have been unable to ` 


give an exact time indication.” Some repeat- 
ing mechanisms have means for indicating 


hours only, and others for indicating frac 
tional parts of the hour to as small a frac- 


tion as five minute intervals, but none, so 
far as Г am aware 
the time. to intervals of one minute. 


The prior practice of locating the repeat- x 
ing mechanism. in а. superimposed position 
over the time train or mechanism, has caused. 
watches of this type to be excessively thick: 
` On the other hand the development of pocket 


watches, and the taste of. users-thereof, has 


possible expedients have been used to make 
watches as thin as possible consistent. ‚with 


satisfactory timekeeping qualities. Thin- 


- ness being-such an important consider ation, 


_ 40 


` mechanism which gives its signals indicating 
— time to the sense “of: touch,. “and. inaudibly; 


50 thus enabling deaf and blind : persons to tell 


the extra thickness caused Бу the superim- 
posed repeating mechanisms of the prior o 
repeating watches has greatly. decreased the 


desirability of such watches: ii 
Му object in making the pr esent invention 


-< has been, first, to produce a repeating watch 
УЧ 
` keeping qualities. with. “the best. watches of 


equally. thin and having equally. 2004 | time- 


other. types; second, to. produce. a repeating 


the time for themselves as accurately. as:1s 
usually done by normal persons; and third, 


_ to provide means for rendering time. indica= 


_ tions with. ғ а. much closer approximation to. 


4 Specifa tien of Letters Patent. 


‚ have been able to indicate ` | 


Patented J uly 4 1922. 


1921, Serial No. 477, „046. 


E the pr sent, actual. time thani 18 accomplished 


by the mechanisms heretofore used. | 
The manner in which these. objects have 


55. 


been accomplished, and the nature and char- ` 


acteristics of the present, invention, are fully 


xplained in ‚connection with: the following 
description of.a. particular watch embody- E 
ing the invention, to which reference will 


now be. directed. 


In the drawings, Figure 17 is. an. da E 


on а much. enlarged. scale of the back of a 


pocket ‚watch. embodyi ing my invention, the 


rear cover: of the wateh case. having: ‘been | 
removed. . | 


Figure 9 is a. | section: € on | the jue 9-9 et | 
70 


Figure 1 looking ‘in. the: direction of the 


arrow on said dines 


_ Figure :8 18,4. section. on dine 3—3. ass | 


7 in he direction of. the arrow on said line. 


Figure 4 is a. section. on line 4—4. Figure = 


1. showing і in plan view part of. the repeat- 


ing mechanism and particularly the means 
for placing and holding the swing: frame in 
operative position. with relation. to the time | 
Indicating elements. | 


Figure. 5 is a cross. section « on line 5 D 
| of Figure l. | 


75 


80 


Figure 6% an de Бот of. one of. m 


Figure 7 is a view generally: similar. to 


| time ‘indicating elements. or disks of the re- | 
peating mechanism. 2 2 
85 . 


Bue 5 but showing the feed pawl in the ^. 


| “unlocked position and showing also the stop .. 
been in the direction of thinness; and all 


which: normally] locks the fee] ler and. driving | 


p awl: 


showing the swing- 
indicating position. 


Figur е 8 18. а view. em to Figure 4 but 
frame in the minute- | š 


90 


Figure! 915 an. elevation of the assemblage 


of time disks by itself as. viewed from. the 
front. of the watch. 


95: 


` Like reference. characters. designate. the 


same parts In. all the figures. 


The first of Ше. before named: objects 15. .: 
| accomplished | by placing: the repeating . 


mechanism іп the watch case beside the time 


mechanism, . and in. what. may be roughly 


100 


called; for: the purpose of this deseription, 1 


the same plane 2d the time train; mean- 
ing by “same plan 


’ in this connection that 

the repeating. ao is substantially in- 
cluded within an extension of the space be- 
tween. the plates of. the watch: movement: 
wherein the time train.is confined, The case 
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of the watch is appropriately shaped to con- 
tain the time and repeating mechanisms in 
this relation. A case having a rectangular 
outline is suitable for this purpose, as shown 
in the drawing, since it is adapted to contain 
the mechanisms handily, is adapted to the 
pocket of the wearer and has a pleasing ap- 
pearance esthetically. The central or frame 
part of the case (case center) is indicated at 
1, the front cover at 2, and the back cover 
at 8. It is to be understood that, although 
the drawings do not show it, a suitable open- 
Ing 1s made in said front cover, over which 
is set a crystal, through which the hands of 
the watch may be seen. | 

Brief mention only need be made of the 
time train and the other usual parts of the 
watch since these require no modification in 
principle, or in any other manner than possi- 
bly slighi changes from common designs in 
the arrangement of some of the wheels of 
the train. 4 represents the pendant, 5 the 
winding and setting crown and 6 the guard 
ring swivelled to the pendant, all according 
to any common or satisfactory arrangement. 
1 represents the main spring barrel, and 8 
a winding wheel meshing therewith for 
winding the spring and adapted to be driven 
by the winding stem in any usual way. 9 
represents the main wheel, 10 the center 
pinion driven thereby, 11 the center wheel, 
secured to the center pinion either directly 
or by means of the center staff, 19 the third 
wheel, 13 the fourth wheel, 14 the escape 
wheel, and 15 the balance wheel. Of these 
parts only the center staff. center wheel, and 
center pinion are shown in detail (Figure 
2). for any showing of said parts, further 
than indication of their positions, is not 
needed to enable the present invention to be 
understood and to be put in practice by those 
skilled in the art. | 

Referring to Figure 9, there is shown in 
association with the center staff 16, the usual 
cannon pinion. 17 for the minute hand, dial 
train 18, 19, and hour wheel 90; the latter 
terminating in a sleeve or hub 21 which ear- 
ries the hour hand. The time disks or in- 
dicating elements of the repeater mechanism 
are driven from the dial train, rather than 
directly from the time train, in order that 
they may be moved in exact synchronism 
with the hands when the latter are set; and 
for so driving them, the intermediate wheel 
18 of the dial train meshes with a. wheel 99, 
staked on a pinion 93 which turns about a 
stud 24 fixed in the pillar plate 95. "The ele- 
ments just referred to as "time disks" are 
preferably three in number, designated 26, 
21, and 28. The first of these controls the 
hour indication for the repeater mechanism, 
the second controls the indications for short- 
er intervals, for instance, five minute inter- 
vals, and the third controls the indications 
for the shortest intervals, which are prefer- 
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ably minutes. On account of the functions 
which these disks perform as above stated 
they may be called for convenience of the 
present description, respectively, the hour 
disk, the five minute disk, and the minute 
disk. The designation “five minute disk” 
for the disk 27 is not to be construed as a 
limitation in the function of this disk, how- 
ever, for instead of controlling the indica- 
tions for five minute intervals, it may equally 
well be designed to control other intervals, 
such as those of ten minutes, quarter hours, 
and so forth, wherefore for the purpose of 
a broader functional definition it may be 
termed an “intermediate time disk”. "For 
similar reasons the third disk 98 may be 
called the “short interval disk”. One or the 
other of the last two disks may be omitted 
if desired and the remaining disk be de- 
signed to cause indication of any desired 
time intervals less than an hour. 

These disks are driven from the wheel and 
pinion combination 22—23 in the following 
manner. A staff 99 is mounted to turn in 
bearings in the pillar plate 95 and top plate 
30, and 1s made in one piece with a pinion 


81, or equivalently so combined with this 


pinion that it will be rotated when the pin- 
10n:is driven. The wheel 99 meshes with 
said pinion, and the disks 97 and 98 aro 
made fast to a sleeve 39 which is made fast 
on the staff, as by fitting friction tight there- 
on, or otherwise engaged to rotate with tho 
staff, The disk 96, on the other hand, is 
made fast to a hub or sleeve 33 which turns 
freely on the staff and to which there is also 
made fast a gear wheel 34 meshing with tho 
pinion 23. The wheels 18 and 22 are equal 
to one another, the осат ratio between 22 
and 81 is equal to that between 18 and the 
cannon pinion 17, and the gear ratio be- 
tween 23 and 34 equal to that between 19 
and 20, whereby the disks 27 and 28 are 
rotated completely once in each hour and 
the disk, 26 ence in twelve hours. However, 
other specific sizes and gear ratios may Бе 
adopted for this particular mechanism, pro- 
vided the same result is accomplished. 

Tbe peripheries of all the disks are cut 
into steps of equiangular extent, those of the 
hour and intermediate disks being twelve in 
number, corresponding to the hour and to 
the five minute indications of the watch dial, 
and spaced progressively at different dis- 
tances from the center, with all steps of 
equal radial height. The steps of the min- 
ute disk are sixty in number, but, unlike 
the hour and intermediate disks, are ar- 
ranged in repeated groups or recurring simi- 
Jar series of steps, substantially as shown 
in the drawing. Each group of five steps on 
this disk has an angular extent equal to that 
of any one of the steps on the intermediate 
disk, and the individual steps of the group 
are at progressively different distances from 
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20 


129 


130 


the T by equal A ‘while corre- 
sponding steps in all the groups are at the 
same distance from the center, whereby they: 
indicate subdivisions in minutes-of each five. 
; minute interval indicated by the intermedi. 
ate disk. 


| rangement’ of steps in the intermediate and: 
. minute disks, other forms: may conveniently 
(10 


15. 


20 
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Instead. of. the. precise. number: and: ar- 


_ 13 preferred to others. 


30 


40 


55. 


Cooperating with the disks thus described 


frame 36 and; is adapted: to move endwise: 
in said. frame, toward and away from the: 


axis of the disks, preferably. in line. with a 


radius thereof. The frame is. ly 
made as a plate formed:in any suitable way: і 
with a part 37 of extra thickness at or near 
one edge, in which is а guideway. 38 for the. 
plunger, and with a sleeve 39 at or near the: 
opposite edge, which provides a bearing for 
a stem 40. Said stem 40, besides: having an _. 
important function, later. described, 18 one 
of two pivots about which: the swing frame 
may turn, and passes through a: block 4 
which is secured, by. screws. 49. to Ше back. 
of the pillar plate, and has а; tubular: ex- 
tension 43 passing through the case center. 
The other, and: alined, pivot which: aids: in 
mounting: the swing’ frame (and'has another 
function, later described): is: a. pin:44 seated . 
‘ina block 45, secured to the pillar plate, and: 
projecting: into a bearing: formed partly in 
the body of the swing frame and partly. in 
` a complemental bearing block 46-secured to. 
Both. the stem: 40 and pin. 
_ 44 are capable of sliding endwise, and the 
pin is pressed against the adjacent: end: of 
.the stem. by a spring helix 47 which occu- 
pies the. bottom of the. socket. in. block. 45 
wherein the pin is seated, and: is partly 
` contained in a recess in. the pin.. Тыз dis: | 
position of the:spring allows a long spring: 
to: be: used at: this point. with eeonomy: of 


the frame body. 


space. 


60 


T | 


movement, the swing frame. may: be dis- 
placed or shifted to bring: the: plunger 35 
over any one of the three disks; andit is so 
shifted by a shaft 48 passing: through: and 
. having a bearing in a bushing: 49 which is. 
` screwed into the case center. 


shifter. 
tained in either one of its three operative | 
be provided, as by giving the intermediate. 
22 disk ях steps, each. corresponding: to a time. 

— interval: of ten minutes, and'arranging the: 

. steps of the minute disk in groups of ten; 
or by making the number of steps 1n. the 
intermediate disk amy other. devisor of the 
number of shortest interval units in the 
hour and the number of grouped;short-inter-. 
val steps equal to the complemental divisor: 
But, having: regard to the customary: man-- 
ner of telling. time, the: arrangement: shown: 


way 88 of the swing. frame. 
the plunger. which engages. the disks is re- | 


On: the outer 
end of this shaft is a knob 50, or equivalent. 
handle, by which it may be: turned between: 


the thumb and finger of the operator : and. | 


on its inner end 18 а web or plate 51 carry- 
ing à: crank pin 52. which fits freely a. hole 


in: а crosshead or slide 58 held. in a guide- . 


way:54 in the upper edge of the swing’ fr ame, 


Бе. considered . and: called the swing frame 
The swing: frame: is set. and: re- 


Said shaft, with its w eb and crank pin, may. | 


positions by a detent 55 shaped to enter each. 75: 
of three notches 56, 57, and:58 in the web — 


51, which notches are so spaced that when 


notch 56 is brought by rotation.of the shaft | 


to receive the detent, the plunger is placed: 


over the hour disk; when notch 57 i 1s brought 


to receive tlie detent, the plunger is placed: 
over the intermediate. disk; and when notch 
58: is. brought to receive. the detent, the ` 
plunger is placed. over the minute or short 
This detent is spring: ac. 
‚ tuated; being formed or mounted on a spring | 


, arm 59 which 18: secured at one. end by . 
is a plunger 35 which is carried in a swing: 


interval disk. 


80. 


85% 


screws 60 in a recess in the edge of the pil- | 


lar plate; and its faces, as- also. the comple-- 
mental faces of the notches, are so much in- 
_ clined to the line of pressure £ application by 
and to these faces when the shaft i is turned | 
in either direction, that the detent is there- | 
by displaced from any notch which it may: 


occupy at such: times, although: it opposes 


sufficient resistance to prevent any accidental 
displacement of the shifter or swing frame. 


Conveniently the plunger is: made of а. 


flat thin bar. sliding. in the groove or guide- 
That end of 


100 


duced in width to a narrow: projection 61 


in order that it may make contact with only 


the particular point of any disk which-is in 


| the position for giving a time indication. | 
_ A: bowed spring rod. ог wire:69 is attached’ | 
at one end to. а stud 63, fixed оп the forward: 


105 


face of the swing fr ame, апфа its other end: 


mally resisted, and: the plunger held re- 
tracted and clear of the disks, by a pawl 66 


projecting under а shoulder 6T at the side 


of the plunger.. 
endmost one of a series. of ratchet teeth: 68, 


with which the pawl 66 cooperates to give 
and a holding pawl 6  /. 
:120 
| _ Вала: holding, pawl is formed on the end of. 
By virtue: 05 its capacity: for: oscillative: 


time indications; 
also: coacts- with. the same ratchet teeth: 


to a stud 64; fixed in the plunger, which. 
projects through a slot 65 in the frame. 
"The tendency of this spring is to urge the 
plunger toward the time disks, but it is nor- 


110 


115 = 
Such shoulder is also the | 


a spring arm 70 which is rigidly secured at 


the: opposite. end: by screws 71 to the rear: | 


side of the swing frame, wherefore the hold- ` | i 


ing pawl is: constantly pressed. yieldingly | 


toward the- plunger. 


The pawl 66: is: pivoted by means of a | 
pivot stud 42 40 a spring arm or bracket 73. 
which is secured: by screws: ^4. to: the back — 


of the swing frame, the two: spring : arms 70. 130 T 
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the plunger. 


A 


and 73 being somewhat similar in character 
and each being adapted to be so flexed as to 
withdraw the pawls 66 and 69, respectively, 
from engagement with the ratchet teeth of 
On the pawl 66 is a tongue 75 
which projects into the space between the 
pawl 69 and a finger 76 made as a part of 
the spring arm 70. The projections 75 and 
76 are adapted to be moved in the same 
path, whereby when the pawl 66 is with- 
drawn from the plunger in the manner pres- 
ently described, its tongue 75 strikes the 
finger 76 and likewise withdraws the hold- 
ing paw] 69. 

Also connected with the pawl 66 is a lever 
arm 77 which extends across the line of the 
stem 40 and pin 44 and is provided with a 
knob 78 at its end, which knob is slotted 


both longitudinally and transversely. The. 


longitudinal slot 79 in the lower part, of this 
knob receives the upper end of pin 44 and 
permits the lever to be shifted endwise far 
enough to disengage it from the shoulder 
67; a transverse slot or notch 80 between the 
upper and lower parts of the knob receives 


two wipers 81 and 82 which project from 


opposite sides of the stem 40; and the notch 
83 in the upper part of the knob receives 
the stem 40 above the wipers. The last- 
named notch permits the stem and lever to 
be assembled in the relation shown in the 
drawings and also permits the previously 
described endwise movement of the lever. 
A latch 84 is secured to the swing frame and 
projects over the parts 85 of the knob lying 
at each side of the notch 83 when the lever 
occupies the position shown in Figure 1. 
The stem 40 projects through the case center 
and is provided with a crown 86 on its end by 
which it may be turned or moved endwise. 
When turned by the operator in either direc- 
tion, one or the other of the wipers 81 or 82 
is caused to wipe across the surface 87 or 88 
of the knob 78 which bounds the notch 80, 
and thereby to dispiace the lever 77 and pawl 


66 away from the plunger 85. The same dis- 


placement of the knob shifts its jaws 85 clear 
of the stop 84, as shown in Figure 7. 

The manner of use of the repeating mech- 
anism thus described may now be under- 
stood; and in describing such use I will as- 


sume that the time disks 26, 27 and 28 are 


designed to show, respectively, hours, five 
minute intervals and minute intervals; and 
that the indications are sought in the same 
order. Proceeding as thus indicated, the op- 
erator will first turn the shifter knob 50 until 
the notch 56 receives the detent 55. This 
action will place the plunger 35 over the 
hour disk. Then the operator turns the 
crown 86 in either direction, thereby with- 
drawing the pawls 66 and 69 clear of the 
plunger 35. The latter being left unsupport- 
ed, is then projected by the spring 62 until 
the point on its lower end brings up against 
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the part of the hour disk which is directly 
beneath it. if we assume that the time of 
day is 11.46 а. m., for example, then the part 


of the disk which thus arrests the plunger is 


some point in the next to the lowest step, 
which is designated 26° in the drawing. 

The movement given to the pawl lever 77 
has shifted the parts 85 clear of the latch 84, 
whereiore simultaneously with the descent 
of plunger 35, the knob 78 and stem 40 are 
raised by spring 47 until the knob is arrested 
by the hub 89. Thereafter the operator 
pushes down upon the crown 86 until the le- 
ver is arrested by the bearing block 46, and 
in so doing raises the plunger through the 
engagement of pawl 66 with one of the 
ratchet teeth 68. The distance between the 
hub 89 and bearing 46 is so limited with re- 
spect to the length of the knob that the move- 
ment thus given to the plunger is equal to 


or greater than the length of one of the 
> e 


ratchet teeth and less than the lenoth of two 
e 


such teeth; and such teeth are spaced equally 


to the radial spacing of successive steps in 
each of the disks. When the crown is re- 
leased after having been pressed upon, the 
spring 47 again raises the arm 77, stem 40 
and crown 86, correspondingly lowering the 
pawl 66 and causing it to slip over the next 
ratchet tooth beneath, for the plunger is held 
stationary by the holding pawl, and enough 
space exists between the projections 73 and 
76 to permit displacement of the driving 
pawl in passing over a ratchet tooth without 
disengaging the holding pawl. So long as 
the driving pawl is engaged with any ratchet 
tooth above the lowest tooth or shoulder 67, 
the parts 85 of the pawl arm are held back 
clear of the latch 84, wherefore the arm may 


be oscillated by the operator pushing on the 1 


crown and by the spring moving the crown 
outward, without hindrance. But when the 
action of spring 47 at last carries the pawl 
over the last ratchet tooth and under the 
shoulder 67, the parts 85 are pressed against 
the latch 84 by the spring arm 73, and when 
the crown is next pushed upon, the abutments 
62 pass the end of the latch and are carried 
under the latter by the pressure of the spring 
73. No further endwise movement of the 
crown is then possible, and the operator is 
thus informed that the plunger has been re- 
stored to fully withdrawn position. Having 
counted the number of pushes necessary to 
reach this condition the operator is informed 
of the hour; that is, in the example assumed 
he has counted eleven pushes and ће knows 
that the hour is eleven o'clock, or later, but 
not twelve o'clock. | | 

It may be noted at this point that the 
highest step 26^ of the hour disk is one space 
below the withdrawn position of the plunger, 
and that this step crosses the path of the 
plunger in the interval between one o'clock 
and two o'clock while the other steps are pro- 
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еа nearer 7 ہت‎ of tho disk by 


equal amounts down to the twelfth or lowest 


it is free to move. 
ample, ‘the ninth step, 27°, below the highest 


one, 27°, of this disk will be in. the path of 


Ё the ‘plunger, which will make it necessary to 
push the stem nine times in order to retract 


20 


25 


30 


35 


40 


the plunger fully. Since the steps here 
represent five minute intervals, nine steps 


amount.to forty-five minutes; and the oper- 


ator 18 thus informed that: the: time is. be- 
tween- forty-five and fifty minutes after 


eleven o'clock. The steps of the five minute 


disk are each one step higher than corre- 
sponding steps of the. hour disk, which re- 


sults in the: condition that when the highest 


step 27” is in the path of the plunger, the 
downward far 


latter is unable to move 
enough to result in any time indication. 


This condition is necessary because each. 
five minute indication, to be correct, must . 
come at or after the end. of the five minute 


interval which it designates, and no indica- 
tion will be given with this disk prior to five 


minutes after the hour. A | 
„Е inally, to determine the time to. ‘the 

nearest minute, the operator moves the shift 

knob further around until notch 58 receives 


the detent 55 (Figure 8), thereby swinging 


the plunger into position over the minute 


. formed with the crown, first turning it and 
then pushing it in as many times as possi- 
ble, shows. the number of time intervals. 
elapsed since the.end of the last preceding. 
freely. yielding 5 and resilient. . 


disk 98. А repetition of the operations per- 


five minute : interval, and this number 18 


. added to the indication derived fr om-the: five 


50 


minute. disk. 


. restoration of the plunger by.one push of 


55 


the crown. 


the reiracted position of the plunger, when 


= 260 


in the path thereof, as not to permit апу 
wherefore | 
the impossibility of moving the ст own to the | 
. full inward limit when manipulated in con- | 
^. nection with the minute disk, informs the 


appreciable | ‘movement. thereof, 


` operator that less than one minute has passed 


E ¿since the end of the last five minute inter. 
265: 


Thus the distance of any step in the 
hour disk below the plunger, measured in | 
Steps of the movement of the plunger, causes . 
_ ап indication of the cur rent hour 1 in terms of 
. . the time of day. 

.. Having thus determined. the ENS to. the 
the operator turns the shift 
knob 50 to. the mid position, which swings о 
m the plunger over the five minute, or interme- v | 

diate disk 27, and repeats the: oper ation of 
` first turning the repeater crown and then 

_ pushing it in as many times as ће finds that 
In the. suggested ех-. 


At the hour 11.46 the minute 
disk is in position to permit | downward 
movement of the plunger by one step and 


As in the case of the inter- 
mediate disk, the highest step of each group 
- of steps on the. minute disk lies so close to 


one, two, three, or four times, denotes. hat 


one, two, ‘three or four minutes , respectively, 
have passed since that time point. 4 


It will be readilyappreciated that by mak- — — 


ing the intermediate time disk with six steps 70 = 
instead of twelve from the highest to the ` 


lowest point, ten minute intervals. will be 
designated, and that correspondingly ‘the 
minute: disk would have six groups with: ten a 
steps or levels in each; or that other inter- 75 - 


vals may be provided: for in the intermediate . | 


: disk, and the steps of the minute disk corr Ве а 
spondingly grouped, all within the princi | 
ple of the construction and arr angemerit | 


here illustrated and described. This princi- 80 . 
ple includes the combination of two syn- - 
chronously rotating. disks or equivalent 


counters, one of. swhich designates intervals | 


of a predetermined length, and the other > 
indicates subdivisions: of those. intervals. | 85 ہے‎ 
It will be noted that in each disk, the и 


highest step follows the lowest step abruptly, = | 


so that the beginning point of the former | 
and the last point of the latter arrive simul- - 


| taneously at the line of action of the plun- 90 ` 


ger. -In the case of the ‘intermediate disk, 


which. rotates through : six degrees of arc.per | 
minute of time, and having regard to the fact 
that several seconds of. time. would usually E 


be required for the operator to.push in the 95 


crown eleven times, a condition is liable to 


occur where the forward end of the highest - 
step would interfere with the. plunger. be- 


fore the latter could be fully retracted. 
` This might happen if the repeater mecha- 100 


nism were operated within a few. seconds - 
before the even hour. To remove danger of 
the watch being stopped or injured in any 
respect by such inter ference, I may construct 


the intermediate disk substantially as:shown 105 
in Figure 6, with means for supporting the | 


highest step i in a yielding manner.permitting . DN 


16. ‘to spring backward (with respect to the 
direction of ‘rotation: of the disk). 
end the outer step 27” is formed by a 


To this. 


rate piece 90 having a narrow shank or neck 


91 of such dimensions and quality that it is ہے‎ 


< Prefer ably ` 


"this piece is: made of spring. steel; ‘and it is. | 
attached to the disk-body in any convenient Ms | 


manner, as by a dovetail joint shown.at 99. 


The minute and hour disks may also.bemade — ^ 
yielding as to'their:highest steps, but as the | 
‚distance through which. the plunger must . Ще 
trave in order to clear the highest steps of 120 


the minute disk is compar atively short, and | 

as the movement of the hour disk is very - 
slow, this feature will or dinarily: be unneces- Ж 
вагу in those instances. | 
arious modifications 1n. the form, con- 125 


struction, proportions, and placement. of the | 


parts and members of the repeater mecha- 
nism-may be made without departing. from | 
the spirit of my invention. For instance, P 
the edges of 0 disks may be made with. 130. 


a зера- 110 ^. 
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gradual differences of radius rather than 
with abrupt steps or shoulders; and more or 
less than three time disks may be provided 
jn proper cases within the Scope cf the 
claims. Further the term “disk,” used in 
this specification to denote the time-indicat- 
ing elements, is not necessarily confined in 
meaning to the precise form of the specific 
disks shown 11 the drawings; and the same 
may be said as to the descriptive серии, 
tions of other parts of the mechanism. Re 
ferring particularly to the crown 86, this 
may be considered, having regard to its 
function and result, as a “fooler,” anc so 
called, since its movements under manipula- 
tion of the user gives to his sense of touch 
the required time indications. 

Although in the foregoing explanation I 
have referred in some instances to the posi- 
tions of the parts in relation to one an- 
other, and to the directions of movement of 
movable parts, in precise terms, I have done 
so simply for brevity and with reference to 
the position in which the watch is shown 
in the drawings, and without intent thereby 
to imply any limits to my claim for protec- 
tion. | 

A screw 94 is set into the back of the 
pillar plate near the free edge of the swing 
frame. The head of this screw is slabbed 
off on each side and is located in a position 
which enables it to be turned so as either 
to overlap the swing frame or to clear the 
frame. When in the overlapping position 
it holds the free edge of the frame close to 
the pillar plate and prevents the frame from 
swinging wide when the movement is re- 
moved from the watch case and the sw ing 
frame thereby relieved from the restraint of 
the shifter. 

What I claim and desire to secure by Let- 


ters Patent is: 


1. A repeating watch comprising a time 
movement and a repeating mechanism oper- 
atively mounted side by side. 

2. repeating watch comprising a time 
movement, a case containing said movement 
and being extended laterally, and a repeat- 
ing mechanism occupying the lateral ex- 
tension of the case in the same plane with 
said movement. 

3. In a watch, a time movement chute 
a hand-driving train adapted to Бе moved 
by setting the hands independently of said 
time movement, and a repeating mechanism 
beside the time movement including a time 
element geared to said train to be actuated 
in unison therewith, whether in running or 
in being set, and means cooperating with 
said element for giving invisible time indi- 
cations. 

4. In a watch, а time movement жн g 
a hand-driving train adapted to be moved 
independently of the movement for setting 

the hands, and a repeating mechanism lo- 
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cated beside said movement and including 
a rotatable time indicating element, a gear 
train between said element and the hand- 
driving train and in the same plane with 
the latter for driving and setting said ele- 
ment in unison with the watch hands, and 
means complemental to said element for giv- 
ing invisible time indications. 

5. In а repeating watch, a plurality of 
time elements driven synchronously with 
the watch movement, each having points dif- 
terently positioned ‘ac cording to successive 
fractions of a given time per od, a movable 
teeler operable manually with reference to 
the points of said time elements, and means 
for 1. said feeler selectively into co- 
operation with either of said time elements. 

6. In a repeater watch, a repeating mech- 
anism comprising а plurality of time ele- 
ments driven by the watch movement and 
having controlling points differently posi- 
tioned proportional to respectively different 
fractions of a given time period, mechanism 
operable manually in connection with indi- 
vidual ones of said time elements to give 
time indications through the sense of touch 
corresponding to the positions of said ele- 
ments, and means whereby said mechanism 
may be shifted into position for coaction 
with either of said time elements succes- 
sively. 

7. А repeating mechanism in combination 
with a watch and comprising time disks ro- 
tatably mounted to turn about the same axis, 
gearing driving said disks from the w atch 
movement at respec ctively different rates of 
speed, one of said disks having controlling 
points differently distant from its axis and 
spaced to give hour indications, the other 
disk having controlling points differently 
distant from its center and spaced accord- 
ing to fractions of an hour, a displaceable 
frame or holder, a plunger carried by said 
holder and adapted to be shifted by dis- 
placement of the holder into position for 
engaging one or the other of said disks, and 
being movable in the holder toward and 
away from the adjacent point of the disk 
with which it is in cooperative relation, and 
manually operative mechanism constructed 
to withdraw said plunger step by step from 
its engagement with the adjacent disk to a 
position "clear of the outermost point of the 
disk; the number of steps required for so 
moving the plunger being proportional to 
the distance of the point on the disk so en- 
gaged by the plunger from the outermost 
point of the disk. 

8. In a repeater watch, a series of time 
disks comprising an hour disk, an inter- 
mediate disk, and a short interval disk, 
means driving said disks from the watch 
movement at such rates as to rotate the hour 
disk once in twelve hours and the other disks 
once every hour; the hour disk having twelve 
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equiangular steps at different distances from - 


the center progressively by equal increments, 


steps which are arranged in groups similar 
to one another and in each group, of which 


. the individual steps are progressively dif- 
- тер у distant from the center by equal 
10 


increments and the number of such steps in 


each group is a divisor of sixty complemen- 
tal to the number of steps in the intermedi- 


ate disk, and a feeler mechanism adapted to 


` be operated in connection with said disks 


+. 15. 


for giving time indications according to the 


particular steps of said disks which are in 


20 


position to cooperate therewith. . ^ 
|... 9. À repeater mechanism for time pieces 
`. comprising the combination of a time indi- 
cating element rotatably driven at a uniform · 


- rate of speed and having а series of equally 


25 


spaced steps at distances progressively in- 


‘creasing by equal amounts from a base level, 
a plunger guided to move across the path 


in which such steps travel, a spring acting 


on said plunger tending to move it toward. 


that part of said element which crosses its 
prescribed path of movement, a pawl and 


ratchet mechanism, and a manually oper- 


30 


` for operating it, all arranged to withdraw 
said plunger from any position to which 1t 


35 
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able feeler connected with said mechanism 


may be projected by said spring in a series 
of steps each substantially equal to the dis- 


tances between successive steps of the time | 
indicating element. ss 

. 10. In a repeater mechanism for time- 
pieces, the combination, with a time driven 
indicating element having a series of steps. ` 


a plunger cooperative with said element and 
à spring arranged to project said plunger 


into contact with the temporarily adjacent 
. step of said element, of control mechanism 
.. for said element comprising a driving pawl, 
45 1 


pawl and a shoulder of greater depth than 


said teeth at the end of the series, an op- 
erating arm connected to said pawl, stops 
© arranged normally to prevent oscillative. 
movement of said arm, one of said stops and 
the cooperative part of the arm being so 


arranged that upon displacement of the arm 


` in the direction permitted by yielding of 
` said holder the arm is cleared of the last- 
named stop, an oscillative and endwise mov- ` 
` able feeler stem arranged for manual op- 

eration, and means by which said stem in 
. one of its movements is adapted so to dis- 


` place the arm, and in another of its move- 


_ ments is adapted to swing the arm to cause. 
driving of the plunger by said pawl.. 
. ll, In a repeater mechanism, a plunger 


the intermediate disk having similar steps, 
the number of which is the divisor of sixty, 
and the short interval disk having sixty 


of definite steps. - 


| risin | | carried in each of said positions. ` 
a spring holder to which said pawl is pivoted | 
and by which the pawl is pressed toward a 
part of said plunger, said part having a se- 

-ries of ratchet teeth complemental to the 
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guided to move in a given path and having — 


“a series of teeth and a shoulder of greater. 
‘depth. than said teeth forming the limit of 


such series, a holding pawl normally en- >= 


gaging one of said teeth, а driving pawl | 
normally underlying said shoulder, a spring “| 
acting on said plunger pressing the shoulder 


thereof toward the driving pawl, resilient 


holders for the pawls aranged to press them ` 
toward the plunger and to permit their re- 
traction. against yielding resistance, an end- | 
wise movable and: oscillative feeler, said. 


70 


DER | 


driving pawl and feeler having interen- — 


gaging parts so arranged that rotative move- 


ment of the feeler is adapted to withdraw 
the pawl from the plunger and endwise 


movement of the feeler is adapted to move 
the pawl in a direction for propelling the 


plunger, a spring acting upon said pawl 


tending to move it in the direction opposite ` 


to said propelling direction, and a stop ar- | 


placed into the driving position. | 
12. À repeating mechanism comprising 
the combination with a number of time in- 


ranged to prevent the spring induced move- 
ment of the pawl but so positioned as to be | 
rendered inoperative when the pawl is dis- ` 


90 | 


-dieating elements adapted to indicate, re- | 


spectively different intervals of time and | 


each having differently positioned steps, of 


a plunger, a displaceable carrier for said 


plunger movable to place the plunger into 
cooperative relation with either of said ele- 
ments in turn, and mechanisms associated 


with said plunger for causing its end to con- 


tact with the cooperatively adjacent element 
and for withdrawing it therefrom in a series 


18. A repeating 


| mechanism as set forth | 
in claim 12 and having also a shifter mecha- 
. nism connected with said carrier and opera- - 
“ble to place it in either of the specified posi- | 
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tions and a detent arranged to retain said  . 


14. A repeater mechanism as claimed in 


claim 12 and including the combination 0 
therewith of a watch case, a shifter mounted = 
upon the watch case and normally in en- = 
sagement with said carrier for shifting it _ 


into either of its positions, but. being dis- 


110 | 


115 


connected therefrom when the mechanism  . 


is removed from the case with the timepiece 


movement, and a detent arranged to be en- 


gaged with the carrier to prevent free move- | 


ment thereof relatively to the timepiece 


movement when the latter is removed from _ 


15. In a repeater mechanism, a time disk - s 


having a series of steps in which each suc- 


cessive step is farther distant than its pre- 


decessor from the center of the disk, there 


being an abrupt drop between the outermost 


and the innermost steps, combined with a 
 reciprocating plunger arranged to be moved. 
into and out of contact with the steps of 


180 
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sald.disk for giving time indications, means 
for rotating said disk in a direction which 


brings the highest step of the disk into the 


line of action of said plunger immediately 
following the lowest step, and a spring arm 
fixed to the disk and carrying said highest 
step with provision for yielding oppositely 
to the direction of rotation of the disk. 

16. A disk having its perimeter at suc- 
cessive equi-angularly spaced points pro- 
gressively more distant from its center and 
having between its outermost and innermost 
points an abrupt drop, the outermost part of 


the disk being separate from the immedi- 
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ately adjacent part and being yieldingly 
mounted with ability to be displaced toward 
such part. — . 

217. A time disk having its perimeter ex- 
tending in an approximate spiral of pro- 
gressively increasing diameter to its outer- 
most part, the extreme outermost part of the 
disk being a separate piece having a spring 
shank secured to the body of the disk and 
adapted to yield in the plane of the disk, 

In testimony whereof I have affixed my 
signature. 
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То all whom it may concern: 

Be it known that I, Jacos Vonro, a sub- 
ject of Spain, residing ас Jerusalem, Pales- 
tine, have invented a new and useful Sim- 
ple "Repeater Mechanism for Clocks and 
Watches, of which the following is a speci- 
fication. 

This invention relates to repeater mech- 
anism for timepieces, and more par جو‎ 
ly to repeater mechanism in which eac 
stroke of the striking mechanism is male 
by hand, thus avoiding the necessity for a 
spring motor with its accompanying speed 
regulator and cumbersome driving gear. 

The general object of the invention is to 
provide an improved and simplified con- 
struction of repeater mechanism of the char- 
acter above set forth. 

An important specific object of the in- 
vention is to provide a construction in which 
the hour striking mechanism is "۵ 
by a tocthed rack which is advanced step 
oy step by hand actuated means Hough а 
distance determined by means contr olled by 
the time piece. 

Another object of the invention is to pre- 
vide a second toothed rack adapted to be 
moved by the first toothed rack to actuate 
а quarter hour striking mechanism. 

А further object of “the invention is to 
provide a locking device adapted to lock 
the mechanism when the toothed rack is 
fuliy advanced and capable of being ac- 
trated by hand to release the mechanism 
thereatter when required. 

With these and other objects in view, 
the invention finds embodiment in the con- 
struction and arrangement of parts now to 
Бе described with reference to the accom- 
panyine drawings, in whieh :一 

Fig. 1 15 an elevational view of the mech- 
anism in the normal cr rest position, and 

Fig. 2 is a similar view of the mechanism 
about to 1 egin the striking operation. 

As shown in the drawings, the mecha- 
nism comprises a toothed rack 1 mounted 
to rock abort a pivot or arbor 2 under the 
action of a spring 2. The rack 1 is formed 
with an arm 4 and is urged by the spring 
8 to rock inwerdly. to bring the arm 4 into 


engagement with a stepped cam 5 as shown 


in Wig. 9. 

The rack 1 is formed with teeth 6 which 
are snaced eomidistantly alons en arc of 
a circle having its centre at the point 2, 
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дікі is adapted ic be advanced ош rardly 


step by step against the action of the spr Ing 


o 9) а hand actuaied ratchet device соп- 

sung of a pawl 7 pivoted on a lever 8, 
w a is Tuicrued at 85; and is formed 
üt hs Пее end with a knob 9. Lhe lever 
Š is urged into tue position shown in big. 
га spring 10, but is adapted to be moved 
into the position shown in Fig. 1 by down- 
ward pressure on the knob 9. The paw] 
i iS nol mally held in the position shown in 
гіс. 2 by a spring 11 on the lever 8, but 
is capable ví being rocked to the right (as 
seen li 0 drawings) against the action 
of the spring 11. As the arm 8 swings 
downwardly upon depression of the knob 9, 
the pawi 7 swings bodily about the pivot m 
and by engagement with one of the teeth 
6 advances the rack 1 outwardly against the 
action of the spring 3 through the Space 
of one tooth. When the operator releases 
the knob 9, the arm S is returned to the 
position shown in Fig. 2, and the pawl 7 
trips over the tooth 6 next behind that which 
was enguged by the pawl duri ing the down- 
ward movement of the lever 8 and takes 
up the ponon shown in Fig. 2 in which 
it lies clear of the path of the teeth 6. 

In order to prevent the rack 1 from be- 
ing moved inwardly by the spring 3 during 
the return. movement of the lever 8, à pawl 
12 is brovic led, which is fulerumed at 13 


LA 
2 Dj 


and 1s urged into engagement with the teeth 
6 by a 1 spring 14 actin ig on a tail 15 formed 


on the pawl. 

The rack 1 is adapted to actuate a striker 
16 mounted on a fixed p 17 and acted 
on by a spring 18. The striker 16 is pressed 
by the spring 18 into ii with one 
arm of a bell erank lever 19 contr olled by 
a Spri ng 20, and having an arm 21 lying 
in the path of the teeth 6. As the rack 1 
is advanced through the space of one tooth 
by the action of the pawl 7. one of Bs teeth 
6 oneagos ine arm 21 of the bell crank lever 
19 end rocks the latter, thereby rocking the 
striker 16 against the action of the spring 
18. until the arm 21 stops over the top of 
the tooth, en ıpon the striker 16 is ac- 
tuated by the spring 18 and the lever 19 

position ready 


ә An 


is returned to 1 отточпа! 
fer envarement by the next tooth 6. 
Carried on the pivot 17 of the striker 
16 is a soring loaded pawl 98 adapted ta 
be engaged snecessively by three equidis- 
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tantly spaced teeth 24 formed on а rack 
25 mounted to rock on a fixed pivot 26 un- 
der the control of а spring 27. The rack 
25 is also formed with three equidistantly 
spaced teeth 28 adapted to engage and op- 
erate a spring loaded pawl 29 carried by a 
pivoted striker 30 having an actuating 
spring 31. 

The rack 25 has an arm 32 and is nor- 
mally urged inwardly by the spring 27 to 
bring the arm 32 into engagement with a 
stepped cam 33. A lateral projection 25° is 
formed on the rack 25 and is adapted to be 
engaged by a pin 25” on the rack 1, whereby 
the rack 25 is caused to move outwardly with 
the rack 1 after the last tooth 6 has passed 
the arm 21. 

The stepped cam 33 is driven by the time- 
piece so that it moves synchronously with 
the minute hand of the latter and has a pin 
34 adapted to actuate a star wheel 35 fast on 
the shaft of the stepped cam 5, a spring 
loaded pawl 36 acting to hold the star wheel 
in any one of a number of definite positions. 


5 These parts are similar in construction and 


operation to those used in many well known 
forms of striking mechanism for timepieces 
and need not therefore be described in de- 
tail. It is sufficient to state that the inward 
movement of the rack 1 is limited by the 
stepped cam 5 so that its subsequent outward 
movement will actuate the striker 16 once 
for every complete hour indicated by the 
hour hand of a timepiece, and that the in- 
ward movement of the rack 25 is similarly 
limited by the stepped cam 33 so that its 
subsequent outward movement will actuate 
the strikers 16 and 30 once for every com- 
plete quarter of an hour indicated by the 
minute hand of the timepiece. 

In order to enable the racks 1 and 25 to be 
held normally in their outward positions, a 
locking member 37 is provided which is 
adapted to slide on fixed pins 38 working in 
slots 39 in the locking member. This lock- 
ing member is provided with a projection 40 
and a depending arm 41 and is urged by a 
spring 42 into the position shown in Fig. 1, 
in which the lever 8 is locked in the de- 


pressed position by the projection 40, and in 


which the pawl 12 is held 1n an inoperative 
position by the engagement of its tail by the 
finger 41. The locking member 37 is pro- 
vided with a finger piece 43 whereby it may 
be shifted by hand into the position shown 
in Fig. 2 and the parts are so arranged and 
proportioned that during this movement the 
release of the pawl 12 will not take place 
until after the arm 8 has been released. An 
arm 44 formed on the locking member 37 is 
adapted to be engaged in the position shown 
in Fig. 2 by a spring loaded atch 45. This 
latch 1s formed with a cam face 46 which is 
adapted to be engaged by a projection 47 on 
the rack, the projection 47 being adapted to 
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release the locking member 37 by rocking the 
latch 45 when the rack 1 reaches the end of 
its outward movement. 

In operation, the parts are normally in the 
position shown in Fig. 1, should the user 
wish to know the time, he first shifts the 


locking member 37 to the left (as seen in the ` 


drawings) by means of the finger piece 43, 
and brings the locking member into the posi- 
tion shown in Fig. 2, in which position the 
arm 44 is automatically ейрасва by the latch 
45. This movement of the locking meriber 
releases the lever 8 and pawl 12 so that the 
pawl 7 on the lever 8 is disengaged from the 
rack 1 whilst the paw] 12 is brought into éfi- 
gagement with the rack 1. . As the disengage- 
ment of the pawl 7 takes place before the en- 
gagement of the paw! 19, as hereinbefore 
stated, the racks 1 and 25 move inwardl 
under the action of the springs 3 and 27, 
before the pawl 12 becomes operative, so 
that the parts now assume the position 
shown in Fig. 2. 

The user now repeatedly depresses the 
knob 9, rocking the lever 8 about its pivot 
and thereby advancing the rack 1 outwardly 
step by step. This movement of the rack 1 
operates the striker 16 through the bell 
crank lever 19 so that the striker is actuated 
once for every depression of the knob 9, un- 
til the last tooth 6 passes the arm 21. As ex- 
plained above, the original inward move- 
ment of the rack 1 is limited by the engage- 
ment of the arm 4 with the stepped cam 5 so 
that the subsequent outward movement of 
the rack 1 operates the striker 16 once for 
every complete hour of the time indicated 
by the timepiece. When therefore the last 
tooth 6 has passed the arm 21, the hour of 
the day has been indicated by the strokes of 
the striker 16. 

As the user continues the repeated depres- 
sion of the knob 9, the continued outward 
movement of the rack 1 has no effect, until 
the pin 25° on the rack 1 engages the projec- 
tion 25* on the rack 25, whereupon the rack 
25 is moved outwardly step by step with the 
rack 1, until it reaches the position shown in 
Fig. 2. The original inward movement of 
the rack 95 is limited by the stepped cam 88 
as hereinbefore stated, so that the subse- 
quent outward movement of the rack oper- 
ates the strikers 16 and 30 together once for 
every complete quarter of an hour indicated 
by the timepiece. | 

When the racks 1 and 25 reach the po- 
sition shown in Fig. 1, the projection 47 on 
the rack 1 rocks the latch 45 by engage- 
ment with the surface 46 thus gern: 


the locking member 37, which is then moved 


by its spring 42 into the position shown in 
Fig. l. This movement of the member 37 
rocks the ‘pawl 12 by engagement of the 
finger 41 with the tail 15, and when the 
lever 8 reaches the position showh in Fig. 
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de the projection 40 engages and locks the 
lever. The parts are thus brought into the 
rest position shown in Fig. 1. 

By releasing the locking member 37, the 
user can now repeat the operations described 
above, and this can be done as often as de- 
sired. It will thus be seen that the user 
can ascertain the time by operating the 
mechanism and counting the strokes ٥ 
by the strikers 16 and 30 whenever he so 
desires. | 

Although I have described but one em- 
bodiment of my invention, it will readily 
be appreciated that many detailed modifiez. 
tions could be made without departing iron: 
the spirit of the invention. It is therefore 
to be understood that I do not propose lim- 
iting myself to the exact construction and 
operation above described and particularly 
that I do not limit myself to the specific 
periods of time described as being Peur 
by the strokes of the strikers 16 and : 
but may vary these to suit requirements. 

I claim :一 

1. In a repeater mechanism for time- 
pleces, a toothed rack movable towards an 
outward position, hand actuated means for 
advancing said rack toward its outward po- 
sition step by step, striking mechanism actu- 
ated by the step by step movement of said 
rack, a locking member movable to engage 
and lock said hand actuated means when 
said rack reaches its outward position, said 
locking member being movable by hand into 
inoperative position for disengaging said 
hand actuated means, yielding | means urg- 
mg said rack inwardly, means tor freeing 
said rack for inward movement when said 
tocking member is moved to inoperative Po- 
sition and means controlled by the time- 
niece for limiting the inward movement of 
m rack. 

2. Repeater mechanism for timepieces ac- 
in to claim 1 including a second 
toothed rack movable towards an outward 
position, yielding means urging said second 
rack inwardly, means controlled by the time- 
plece for limiting the inward movement of 
seid second rack, striking mechanism actu- 
ated by said second rack and an operative 
connection between said second rack and 
ne first mentioned rack. 

. In а repeater mechanism for time- 
я a toothed rack movable from 2n in- 
ward position to an outward position, means 
controlled by the timepiece for determining 
said inward position, a hand actuated ratch- 
et device co-operating with the teeth of said 
rack for advancing said rack outwardly. 

sald device being movable from an adv anced 
position to a retracted position in which it 
clears the path of the teeth of said rack, 
striking mechanism actuated by said rack, 
а spring urging said rack inwardly, means 
normally preventing inward movement of 


3 


for froo. 


said rack and hand actuated means 
3 


ing said rack for inward movement. 
4. In a repeater mechanism for Ише. 
pieces, a 06 thed rack mov abie from an in- 


Y M position tO an OU جج‎ үу ard posit: On, 11) 
continlied by the timepiece for determin ung 


чата DT ard position, hand actuated 1 means 
tor advancing said vack from said inward 
position to said outward position, EN by 


step, striking mechanism actuated by the 
step by step movement of said rack, a see- 
ond toothed pack also movable from an in- 
ward position to an outward position, mean: 
controlled by the 2. То? determining 
cn d inward position, a lost motion с nnec- 
ion between said secon G rack and said i rst 
mentioned rack ior adv тапете said secon 


2. E Ge o D e a of 
said second rack. 

5. In a repeater mechanism for time- 
, pieces a toothed rack movable towards an 
outward position, a spring for urging said 
rack inwardly, a hand actuated 11 de- 
vice tor advancing said rack outwardly, a 
pawl for preventing inward movement of 
said rack, str iking mechanism actuated by 
said rack. a hand actuated locking member 
having a locking p 2. and a release posi- 
tion and means оп said locking member for 
retracting said pawland locking said ratchet 
device when said locking member is in the 
locking position. 

6. А repeater mechanism according to 
claim 1, wherein said locking member has 
a lock: ing position ana a release position, in- 
cluding a spring for urging said locking 
member tow ards locking position, a latch 
for holding said locking member in release 
position a and means on said rack for releas- 
ing said latch. 

7. In a repeater mechanism for time- 
pieces, a rack movable towards an outward 
position, a spring urging said rack inward- 
ly, means controlled. by the timepiece for 
limiting the inward movement of said rack, 
a hand actuated ratchet device co-operating 
with the teeth of said rack for advancing 
said rack outwardly, said device being mov- 
able from an adv: inced position to a re- 
tracted position in which it clears the path 
of the teeth of said rack, a pawl for pre- 
venting inward movement of said n 
striking mechanism actuated by said rack, 
a hand actuated locking member having a 
locking position and a release position, 
means on said locking member for locking 
said ratchet device in the advanced position 
when said locking device is in the locking 
position, means on said locking member for 
rendering said pawl inoperative until after 
said 1 ratchet device is rele: ased, a spring urg- 
ing said ratchet device towards the retracted 
position, a spring urging said locking mem- 
ber toward the locking position, a latch for 
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4. 


holding said locking member in the release 
position and means on said rack for releas- 
ing said latch when said rack reaches its 
outward position. 

8. А repeater mechanism according to 
claim 7 including a second toothed rack 
movable towards an outward position, strik- 
ing mechanism operated by said second rack, 


means for operating said first mentioned 
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striking mechanism by said second rack, a 10 


spring urging said second rack inwardly 5 
means controlled by the time piece for lim- 
iting the inward movement of said rack, and 
a lost motion connection between said sec- 


ond rack and said first mentioned rack for 16 


advancing said second rack outwardly. 


JACOB VOLPO. 
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6 Claims. 


This invention relates to clocks, and has spe- 
cial reference to novel mechanism for operating 
a series of chiming devices once at the first quar- 
ter-hour and then, with increasing sequence, at 

6 the half-hour, at the three-quarters of an hour, 
and at the hour, respectively. 

An object of the invention is to provide in a 
clock including seconds, minutes. and hours spin- 
dles, mechanism for positively rotating the sec- 

10 onds spindle, connections driven thereby for op- 
erating the minutes spindle, and connections op- 
erated by the minutes spindle for operating the 
hours spindle; in combination, a train of gearing 
constantly operated by the seconds spindle and 

15 another train of gearing to be operated by but 
out of operative engagement with said first 
named train of gearing until the proper times 
arrive for operating the chiming devices, mecha- 
nism operated by the minutes spindle for engag- 

20 ing said second gearing with said first named 
gearing, and mechanism controlled by said spin- 
dles and said gearings for operating each of the 
chiming devices once on the first quarter-hour 
and then, with an increasing sequence, at the 

25 half-hour, at the three- quarters hour, and at the 
hour, successively. 

Another object of the invention is to provide 
& series of chiming elements with trains of novel 
operating mechanisms therefor operated by the 

30 time mechanism of the clock in order to operate 
each of the chiming elements once at the first 


quarter-hour, and then, sequentially, twice at | 


the half-hour, three times at the three-quarters 

of an hour, and four times at the hour, re- 
35 spectively. | 

Another object of the invention is to provide, 


in association with the chiming mechanisms, an 


hour striking device which will strike the hours 
successively and independently between the 

40 chiming periods and will strike the proper hours 
| after the operation of the chiming devices. 

Another object of the invention is to provide an 
improved chiming mechanism in a clock em- 
bodying the novel combination of elements as- 

45 sociated and operating in the novel relationship 
herein disclosed, reference being made to the 
annexed drawings, in which— 

Fig. 1 is a front elevation of the clock mech- 
anism, the hands of the clock and the dial being 

50 omitted. 

Fig. 2 is a vertical sectional view at the rear of 
the clock looking toward the front and showing 
the trains of gearing, a portion of two of the 
gears being broken away. 

55 Fig. 3 is a vertical sectional view taken for- 


centric and of different lengths. 


(СІ. 58—38) | 


wardly from the sectional view of Fig. 2, show- 
ing additional parts of the mechanism for con- 
trolling and operating the chiming devices, one 
of the gears being broken away, leaving only a 
part thereof shown. | 5 
Fig, 4 is a vertical sectional view taken for- 


wardly from the sectional view of Fig. 3, showing 


one of the chime operating devices after it has 
moved from its stationary or idle position. 

Fig. 5 is a sectional view of a clock showing a 10 
portion of the chime operating mechanism, this 
sectional view being taken slightly rearwardly 
of the sectional view of Fig. 3. 

Fig. 6 is a sectional view similar to Fig. 5, but 


omitting many of the parts to illustrate addition- 15. 


al elements. 

Fig. T is а sectional view forwardly from 
the sectional view of Fig. 6 to illustrate the 
features shown in Fig. 7 that cannot appear in 
Fig. 6. 20 

Fig. 8 is a sectional view forwardly from the 
Sectional view of Fig. 7 to illustrate the features 
in Fig. 8 that are not completely illustrated in 
Fig. 7. 

Fig. 9 is a vertical front-to-rear sectional view 25 
of a portion of the clock illustrating parts of the | 
chime operating devices. 

Fig. 10 is a detached side elevation of one of 


the controlling elements for the chiming devices 


which is operated intermittently by the upper 30 

rotary tripping element shown in Fig. 7. | 
Fig. 11is a detached side elevation of another 

tripping member operated intermittently by the 

upper rotary tripping element shown in Fig. 7. 

Fig. 12 is a sectional view on the line 12—12 35. 

of Fig. 11. | | 
Fig. 13 shows the devices controlling movement 


of the pinion 61 into mesh with the pinion 62. 


The seconds hand spindle I, the minutes hand 
spindle 2, and the hour hand spindle 3 are con- 49 
The seconds 
spindle | is at the center and extends farther to 
the front than the spindles 2 and 3, the minutes 
spindle extending farther to the front than the 
hour spindle 3. The three spindles rotate about 45. 
the same axis and the hands (not shown) at- 
tached to the front end of said spindles cooperate 
with the same dial. All of these spindles extend 
forwardly beyond the front frame 4 of the clock. 

The seconds spindle 1 extends rearwardly Бо 
through the rear frame of the clock and is ro- 
tated in a clockwise direction (Fig. 1) by an ap- 
propriately mounted and connected motor (not 
shown). A pinion 5 is rigid with the spindle 1 
and with a gear 6, so that the pinion 5 and the ББ 
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gear 6 are rotated by the spindle Í. The pinion 
5 meshes With a gear Т attached to a rotary shaft 
8 having rigid therewith a pinion 9 (Fig. 2) which 
meshes permanently with a gear 19 mounted on 
the spindle 2. The ratio of this gearing is such 
that the seconds spindle I is rotated a complete 
revolution during each minute and the spindle 2 
is rotated only the distance of one minute with 
respect to the dial during each complete revolu- 
tion of the spindle |. | | 

The spindle 2 has attaehed thereto a pinion 
ii (Fig. 1) which rotates the spindle 3 through 
a chain of reduction gearing comprising a gear 
12 meshing with the pinion ЇЇ and attached to 
and rotating a pinion 13 meshing with a gear 14 
attached to the spindle 3. The ratio of this 
speed reduction gearing is such that the spindle 
3 is turned the distance of one hour with respect 
to the clock dial for each complete revolution of 
the spindle 2. 

A plate 15 (Figs. 7,8 and 9) is attached to the 
spindle 2 and has projecting from one side four 
pins 16, IT, 18 and 19. These pins are different 
radial distances from the axis of the spindle 2, be- 
ing of gradually increasing distances from said 
axis from the pin 19, which is closest to the axis, 
to the pin 19, which is farthest from the axis. 
These pins control, in cooperation with other ele- 
ments yet to be described, the operation of the 
chiming devices for the quarter-hour, the half- 
hour, the three-quarters of an hour, and the hour, 
respectively. A lever 20 mounted on a pivot 2! 
is formed with a cam 22 against which the pins 16, 
IT, 18 and #9 operate successively. A spring 23 
actuates the lever 90 to hold the pointed cam 22 
in engagement with the respective pins 16, IT, [8 
and 19. As shown in Fig. 8, which is looking from 
the rear toward the front of the clock, the series 
of pins 16, 17, {8 and 19 are rotated in a counter- 
clockwise direction and will successively move the 
lever 28 downwardly until the respective pins pass 
beyond the sharp point of the cam 22 and release 
the lever so that the spring 23 can move the lever 
upwardly again into contact with the next pin for 


operation thereby. When the lever 20 is moved 


downwardly by the respective pins, it engages and 
pushes downwardly a pin 24 which projects 
through a slot 25 formed in the front frame plate 
4. The pin 24 is supported by and projects rear- 
wardly from a lever 26 mounted on a pivot 27 sup- 
ported ai the front of the frame plate 4 and actu- 
ated upwardly by a spring 28. When the lever 
26 is pushed downwardly by the lever 20, a pin 29 
on the free end of said lever is disengaged from a 
tooth 38 formed on a rack sector 31 supported 
by an arm 32 mounted on a pivot 33. The rack 
sector 3! is formed with a pair of teeth 34 corre- 
sponding to the pin 16; with a pair of teeth 25 on 
a longer radius from the axis of the pivot 33 than 
the teeth 34 for the pin IT; with a pair of teeth 
36 on a longer radius than the teeth 35 for the pin 
18; and with a pair of teeth 37 on a still longer 
radius than the teeth 36 for the pin 19. — 
Therefore, the element 15 with the pins 16, IT, 
18 and 19 supported and operated thereby consti- 
tute a device or means for releasing the pin 29 
from the shoulder 39. When the pin 16 releases 
the pin 29 from the shoulder 30, the rack 31 will 
drop until the first or lowest tooth 35 engages the 
pin 29 to support the rack. When the pin IT dis- 
engages the pin 28 from the shoulder 39, the rack 
$1 will drop until the lowest tooth 36 engages the 
pin 28. When the pin 18 operates to disengage 
the pin 29 from the shoulder 30, the rack 31 will 
drop until the first or lowest tooth 37 engages the 
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pin 29 to stop further movement of the rack; 
When the pin 19 operates to disengage the pin 22 
from the shoulder 38, the rack 31 will drop until 
the arm 38 engages the snail element 39 rigidly 
attacned to the hour spindle 3 The said arm 38 
is rigid with the rack arm 32. As shown, the snail 
element is formed with twelve peripheral steps or 
segments corresponding to the hours, and at dif- 


ferent radial distances from the axis of the spin- 


dle 3. The snail element is familiar in clocks. 
Downward movement of the rack $1 by action 

of the pin 19 as described conditions the chiming 

mechanism ior operation of the selected chiming 


elements at the first quarter-hour; downward 


movement of said rack 3! by action of the pin 11 
as described conditions the chiming mechanism 
for operation of the selected chiming elements at 
the half-hour, preferably twice the nuraber of 
operations at the quarter-hour; downward move- 
ment of said rack 31 by action of the pin 18 as 
described conditions the chiming mechanism for 
operation of the selected chiming elements at the 
three-quarter hour as often as desired; and down- 
ward movement of said rack 31 by action of the 
pin 19 as described conditions the chiming mecha- 
nism for operation cf the selected chiming ele- 
ments any desired number of times at the hour. 
The plate 15 has projecting therefrom four 
equally spaced pins 44 on the side opposite from 
the pins 16, 17, etc. (Figs. 7 and 9). A lever 45 
is mounted on a pivot 48 aad is actuated in one 
direction and against a pin 47 by a spring 48. The 
upper end 49 of the jever 45 is in the path of 
movement of the pins 44 so that, as the minutes 
spindie 2 rotates, one of the pins 44 will engage 
and move the lever 45 each quarter-hour. A 
the proper times, the respective pins 44 escape 
from the end 49 of the lever 45, whereupen the 
Spring 48 quickly moves said lever 45 toward its 
starting position. An arm 80 is pivotally Sup- 
ported by the lever 45 and has in its underside a 
notch 51 adapted to be engaged with and disen- 
gaged from a pin 98 projecting from a support 53 
mounted for swinging movements on a rod 54. 
The arm 88 is provided with a rebent end portion 
99 extending laterally in front of the plate 4 in 
position to be engaged by a finger 58 rigid witn 
the rack 31. When the rack 3! is in its unoper- 
ated position with the pin 28 engaging the shoul- 
der 20, the finger 58 supports the arm 58, 35 so 
that the notch 5! is above and out of engagement 
with the pin 52. When the rack 31 is moved 
downwardly as described, the finger 86 moves 
downwardly with said rack and permits the arm 
99 to drop, so that the notch 51 will receive and 
engage the pin 52 when the lever 45 is moved for- 
wardly by any one of the pins 44. Then, while 
the notch 51 is in engagement with the plu De; 


and after the pin 44 releases the lever 45, the 


Spring 48 moves said lever 45 toward its starting 
position, and this movement of said lever 45 
causes the arm 88 to swing the support 53 in ор- 
position to a spring 57. 

The gear 6 which is attached to the seconds 
spindle { is in permanent mesh with a pinion 53 
(Figs. 2 and 5) attached to a spindle 59. A gear 
60 is also attached to and rotated by the spindle 
59 and 15 in permanent mesh with a pinion 51 ro- 
tatively carried by the swinging support 5%. 
When the support 53 is moved by the arm 59 as 
described, the pinion 81 is moved into mesh with 
а pinion 62. пе movement of the pinion 61 by 
operation of the swinging support 53 by the arm 
50 is from the position shown in Fig, 2 to the posi- 
tion shown in Fig. 5. When the arm 50 is disen- 
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gaged from the pin 52, the spring 57 immediately 


moves the support 53 and thereby the pinion 61 


from the position shown in Fig. 5 to the position 
shown in Fig. 2, in which latter position the pinion 
6i is out of mesh with the pinion 62. 

The pinion 62 is attached to a rotary spindle 
63 and is in permanent mesh with а pinion 64. 
The pinions 62 and 64 are rotatively carried by 
a swinging support 65 pivoted on the spindle 63. 
A spring 66 connected with the support 65 moves 
said support to the position shown in Fig. 3, 
but said support is operative to move the pinion 
64 into and out of mesh with a gear 61 attached 


to a retary shaft 68. The support 65 has a pin. 
69 projecting across a cam 10 attached to and’ 


rotated by the minutes spindle 2 so that said 
cam will operate the swinging support 65 to 
move the pinion 64 into mesh with the gear 61 
and thereby rotate said gear 61 when, and only 
when, the pinion 6f is in mesh with the pinion 
62. | 

From the foregoing, it is apparent that the 
plate 15, which is mounted on and operated by 
the minutes spindle 2, performs the function of 
conditioning for operation the operating mech- 
anism for the chiming devices, and also func- 
tions to operate the lever 45 which controls the 
mechanism for rotating the spindle 68. This 
spindle 68 is an essential part of the operating 
mechanism for the chiming devices 40, 41, 42 
and 43. The spindle 68, which is rotated by the 
gear 67 as described, has attached thereto a pair 
of discs TÍ and 12. An annular series of pins 13 
project from one side of the disc T and an 
annular series of pins 14 project from the oppo- 
site side of the disc Ті. An annular series of 
pins 15 corresponding to the pins 13 project from 
one side of the disc 12 and an annular series 
of pins 16 corresponding to tbe pins 14 project 
from the opposite side of said disc 12. Each 
series of pins is in staggered relationship with 
respect to every other series of pins, which is 
to say that no series of pins is in alinement with 
any other series of pins, because said pins are 
relatively circumferentially spaced. The disc Ti 
extends between the chiming device parts 40 
and 41 while the disc 12 extends between the 
chiming device parts 42 and 43. Therefore, when 
the spindle 68 is rotated in the direction of the 
arrow 11 (Figs. 3 and 4), the pins 13 will operate 
the chiming device 40 intermittently, the pins 
14 will operate the chiming device 41 inter- 
mittently, the pins 15 will operate the chiming 
device 42 intermittently, and the pins 16 will 
operate the chiming device 43 intermittently, and 
no two chiming devices will be operated at the 
same time. : | 

When the lever 45 and the train of connec- 
tions therefrom are operated to move the pinion 
61 into mesh with the pinion 62, a relatively large 
hub 18 engages a relatively large collar 19 rigid 
on the spindle 63 to limit and stop movement 
of the support 53 and the connections there- 
from to the lever 45. This contact of the hub 
18 with the collar 19 does not occur until the 


pinion бі is in proper mesh with the pinion 82. 


An arm 80 projecting from the support 65 sup- 
ports a pin 8i which extends across the disc TI 
and, at the end of each hour, engages in a notch 
82 in said disc. The cam 10 has a definite rela- 
tionship to the hands of the clock so that, when 
the minute hand points to “12” on the clock dial 
at the end of each hour period, the lowest side 
of the cam 70 is, as shown in Fig. 3, in engage- 


ment with the pin 69. During the next quarter- 


3 
hour, the cam 10 turns from the position shown 
in Fig. 3 almost to the position shown in Fig. 4 
and thereby disengages the pin 81 from the 
notch 82 simultaneously with the meshing of the 
pinion 6{ with the pinion 62. 
chimes are operated in the desired sequence to 
chime the quarter-hour and, immediately after 
the completion of the chiming of the quarter- 
hour, the pinion 61 is moved out of engagement 


with the pinion 62 and rotation of the discs 11 


and 12 is stopped. The cam 10 then rotates 
approximately ninety degrees to the half-hour, 


the pinion 61 is moved into mesh with the pinion 


62, and the chimes are again operated. Upon the 
completion of the half-hour chiming, the pinion 
6! is again moved out of mesh with the pinion 
£2 and rotation of the discs ТЇ and 12 is stopped. 
The cam 10 continues to rotate to the three- 
quarter hour point, where the chiming opera- 
tion is repeated for the three-quarter hour. Con- 
tinued rotation of the cam 10 brings the low 
point thereof into contact with the pin 69, the 
chimes are operated on the hour and, immedi- 
ately upon completion of the chiming operation, 
the pin 8! drops into the notch 82 and the pin- 
ion 64 is moved out of mesh with the gear 61. 
At this time, when the pin 81 drops into the 
notch 82, the pinion 64 is moved out of engage- 
ment with the gear 61; so that the gear 67 will 
not be rotated irrespective of whether the pinion 
64 is rotated or not. Simultaneously with the 
engagement of the pin 8! within the notch 82, 
the pinion 64 is moved out of mesh with the gear 
67 by action of the spring 66 and the arm 50 is 
moved upwardly out of engagement with the pin 
52 by the movement of the rack 31 to its un- 
operated position in which the shoulder 30 is 
engaged with the pin 29. The pinion 61 is dis- 
engaged from the pinion 62 after each chiming 


operation; which is to say that the pinion 6! : 


is disengaged from the pinion 62 after the quar- 
ter-hour chiming, after the half-hour chiming, 
after the three-quarter hour chiming, and after 
the chiming at the hour. But the pinion 64 is 
held in engagement with the gear 67 after the 
quarter-hour chiming through the hour chim- 


Thereupon Ше. 
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ing and until the cam 10 moves to the position ` 


shown in Fig. 3, in which its low point engages 
the pin 69 to permit operation of the support 65 
by the spring 66 to disengage the pinion 64 from 
the gear 67 and engage the pin 81 in the notch 
82 in order to stop positively rotation of the 
spindle 68 by the gear 6T. | 

At the hour, after the completion of the chim- 
ing the hour is struck by a striker 83 supported 
on the spindle 84 which also supports the chim- 
ing devices 40, etc. (Figs. 2 and 3). The hour 
striker 83 is connected by a spring 85 with а, 
lever 86 mounted on the same spindle 84 with 
the striker 83. A pin 87 on one arm of the lever 
86 projects behind the striker 83 so that, when 
the lever 86 is swung upwardly in opposition to 
the spring 85, said pin 87 will move the striker 
83 upwardly. 

One arm of the lever 86 has a pin 88 project- 
ing laterally therefrom under the free end of a 
lever 89 pivoted on the rod 54. The lever 89 is a 
bell crank lever and has an arm 98 provided with 
pin and slot connection 91 with a stud 92 that 
supports or is coaxial with the pinion 64. By 
reference to Figs. 2 and 3 of the drawings, it is 
apparent that swinging movement of the pinion 
64 into mesh with the gear 61 will push down- 
wardly the free end of the lever 89 against the 
pin 88 which will swing downwardly the adja- 
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cent arm of the lever 86 to а, position in which 


the free end of the lever 86 is out of the path of 
movement of pins 93 on opposite ends of a sup- | 
port 94 attached to and rotated by the spindle 
63. 


Therefore, when the pinion 64 is in mesh 
with the gear 67, which it is during all chiming 
operations, the support 94 can rotate with the 
spindle 63 without operating the lever 86 by the 
pins $3. But, when the pinion 64 is out of mesh 
with the gear 67, as shown in Fig, 3, rotation of 
the support 94 by the spindle 63 will engage the 
pins 93 successively and alternately with the 
lever 86 and will operate said lever and thereby 
the hour striker 83 Intermittently and succes- 
SiVely as many times as the respective pins 93 
engage and operate said lever 86. | 
When the pinion 64 is moved into mesh with 
the gear 67, the lever 88 is moved downwardly 
against the pin 88 and thereby moves the lever 
86 downwardly. When the lever 86 is held in its 
downward position by the lever 89, the end of the 


lever 86 is out of the path of movement of the 


pins 93 so that the support 94 can rotate freely 
without operating the striker 83. ‘Therefore, the 
striker 83 is held idle during operation of the 
chiming devices and the chiming devices are idle 
during operation of the striker in the embodi- 
ment of the invention shown. However, the in- 
vention is not restricted to the use of a separate 
Striker for the hours. | 

The spindle 63 projects forwardly throush and 
beyond the plate 4 and supports two pins 95 
adapted to engage alternately with the teeth on 
the rack 31 when said rack is in any of its down- 
ward positions and thereby raise the rack Step 
by step a distance of one tooth at a time, the 


rack sliding along the pin 29, until the rack is 


raised to the position shown in Fig. 1, in which 
the pin 29 engages the shoulder 39. 

Even after the arm 50 is disengaged from the 
pin 82, a pin 96 on the support 53 remains in 
engagement with one of the high points of a cam 
97 (Fig. 6) and thereby holds the Support 53 
approximately in the position to which it had 
been moved by the arm 58. However, after the 
cam 91 has turned about one-quarter of a revolu- 
tion, a low point of the cam is brought opposite 
the pin 96, whereupon the spring 51 immediately 
Swings the support 53 to its Starting or idle posi- 
tion in which the pinion 81 is out of mesh with 
ihe pinion 62. 

In the foregoing operations of chiming quarter- 
hours, and then at the hour periods striking the 
hours after the operation of the cbiming ele- 
ments by operation of the striker 88, said striker 
83 is operated at twice the speed of the operation 
of any of the chiming elements and, at tbe cor- 


rect speed of operation, to strike clear notes to 


signify the hours. 

In these operations, the chiming elements are 
automatically coordinated properly as to time of 
operation with the hands of the clock because the 
notch 82 will permit the pin 8! to engage therein 
only under control of the cam 10, the low point 
of which has a definite relationship and adjust- 
ment with the minutes hand of the clock. І term 
this an automatic correction of any possible error 
that may occur during any hour pericd in refer- 
ence to the time of operation of the chimes with 
respect to the position of the minutes hand and 
therefore with respect to the hour hand and the 
seconds hand of the clock. This is because the 
notch 82 has a definite and fixed relationship to 
the low point of the cam 10 (Fig. 3). 

As indicated in Fig. 9 of the drawings, the 
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lever 45 and the cam extension 22 are flared in 
such a way as to permit the pins 16, 11, 18 and 
19, and also to permit the pins 44, to operate 
against the respective parts 22 and 49 so that 
the plate {5 attached to the minutes spindle 2 
may be rotated in a counter-clockwise direction 
to set the hands of the clock properly, as may 
be necessary or desirable when the clock requires 
reverse operation for resetting purposes. 

During operation, the spindle | rotates the 
Searing 5, 1, 9, 10, and thereby ‘the spindle 2 at 
proper speed ratios. The spindle 2 rotates the 


plate {5 and thereby the pins 16, etc. to operate 


the lever 20 and thereby the lever 26 to permit 
descending operation of the rack 3l predeter- 
mined distances according to which of the pins 
iG, 17, etc. operates the lever 20. Then the lever 
45 is operated at proper times by the pins 44 and 
the pinion 61 is meshed successively with the 
pinion 62, and the pinion 64 is meshed with the 
gear 67, whereupon the discs TI and 72 are op- 
erated to operate the chiming devices 40, 41, 42 
and 43 in a predetermined and Selected order to 
produce a musical effect. The cam 70, during its 
rotation against the pin 69, operates the SUD- 
port 65 to raise the pin 8f out of the notch 82 
at or immediately before meshing of the pinion 
54 with the gear 67 so that the gear 67 and there- 
by the dises Tf and 72 may rotate freely without 
resistance by the pin 81. When the pin 81 is 
raised to or above the periphery of the disc 11 
and becomes engaged on the periphery of said 
disc Ti, said pin cannot again enter the notch 82 
until said notch 82 has been rotated to position 
to receive the pin 91, notwithstanding the fact 
that the high point of the cam adjacent the 
arrow (Fig. 3) has passed beyond said pin 69. 
But, when the pin 81 is at the notch 82, said pin 
Will enter said notch, the support 65 Wil be op- 
erated by the spring 66, the pinion 84 will be 
disengaged from the gear 61 and rotation of the 
chime operating discs Ti and 12 will be stopped. 

When the pinion 81 is moved toward the pinion 
62, extent of movement of the pinion 6! will be 
stopped by the hub 78 engaging against the 
periphery of the collar 79 effectively to prevent 
the teeth on the Pinion 61 from abutting against 
the bottoms of the notches between the teeth on 
the pinion 62 so that the teeth on Said pinions 
are not moved into abutting engagement with 
the bottoms of the Spaces between said teeth. 
This compensates for any irregularities or 
tolerances resulting from unequal depths of the 
Spaces between the teeth on the respective pinions 
and prevents locking of the gearing that might 
otherwise occur. 

From the foregoing, it should be apparent that 
this clock operating and chiming mechanism at- 
tains all of the intended objects and functions 
stated at the beginning of this Specification or 
otherwise attributed thereto through the fore- 


going description. I am aware that the mecha- 


hisms may be varied within the scope of equiv- 
alent limits without departure from the nature 
and principle thereof, and do not restrict myself 
Unnecessarily. 


I claim: 

1. In a clock including minutes and hours 
Spindles, a seconds spindie, and connections 
driven thereby for operating the minutes spindle; 
in combination, a series of chiming devices, a 
train of gearing constanily operated by one of 
said spindles, another train of gearing to be op- 
erated by said first gearing and normally out of 
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said spindles for engaging said first gearing with 


said second gearing, means for operating said 
chiming devices, a member holding said means 
from operation, and an nn. operated by one 
of said spindles for releasing said member from 
said means at end times at each hour. 

2. In a clock including minutes and hours spin- 
dles, a seconds spindle, and connections driven 
thereby for operating the minutes spindle: in 
combination, a series of chiming devices, means 
for operating said chiming devices, a gear for го- 
tating said means, a train of gearing normaliy 
out of mesh with said gear for rotating said gear, 
another train of gearing constantly operated by 
one of said spindles and normally out of mesh 
with said first train of gearing, and mechanisms 
operated by one of said spindles for engaging said 
second train of gearing with said first train of 
gearing and for engaging said first train of gear- 
ing with said gear, respectively, to operate said 
means at predetermined intervals. 

3. In a clock including minutes and hours spin- 
Чез, a seconds spindle, and connections driven 
thereby for operating the minutes spindle; in 
combination, a series of chiming devices, means 
for operating said chiming devices, a gear for 
operating said means, a train of gearing for ro- 
tating said gear, mechanism for holding said 
train of gearing cut of mesh with said gear and 
for positively preventing operation of said means, 
a device for operating said mechanism to mesh 
said gearing with said gear and for releasing said 


means, another train of gearing constantly oper- | 


ated by one of said spindles and normally out of 
mesh with said first train of gearing, and devices 
operated by one of said spindles for meshing said 
second train of gearing with said first train of 
gearing and thereby to operate said means. 

4. In а clock including minutes and hours spin- 
dles, a seconds spindle, and connections driven 
thereby for operating the minutes spindle; in 
combination, a series of chiming devices, means 
for operating said chiming devices, a gear for op- 
erating said means, a train of gearing for rotat- 
ing said gear to operate said means, a support for 
moving said train of gearing into and out of oper- 
ative engagement with said gear and for engaging 
and preventing displacement of said means, a 
cam operated by one of said spindles for moving 
said support to engage said train of gearing with 
said gear and to release said means for operation 
by said gear, a constantiy operating train of 
gearing, means for supporting and moving said 
second train of gearing into and out of operative 
engagement with said first train of gearing, and 
mechanism operated by one of said spindles for 


5 


operating said second means to move said second 


train of gearing into engagement with said first 
train of gearing. 

5. Ina clock including minutes and hours spin- 
dles, а seconds spindle, and connections driven 
thereby for operating the minutes spindle: 
combination, a series of chiming devices, means 
for operating said chiming devices, a gear for ор- 
erating said means, a train of gearing for rotat- 
ing said gear to operate said means, a support for 
moving said train of gearing into and out of oper- 
ative engagement with said gear and for engag- 
ing and preventing displacement of said means, 
a cam operated by one of said spindles for mov- 


ing said support to engage said train of gearing 


with said gear and to release said means for op- 
eration by said gear, a constantly operating train 
of gearing, means for supporting and moving said 
second train of gearing into and out of operative 
engagement with said first train of gearing, 
mechanism operated by one of said spindles for 
operating said second means to move said second 
irain of gearing into engagement with said first 
irain of gearing, and means for operating said 
support to engage and positively hold said first 
named means against operation at the end of 
each hour. 

6. In a clock including minutes and hours spin- 
dles, a seconds spindle, and connections driven 
thereby for operating the minutes spindle: in 
combination, a series of chiming devices, means 
for operating said chiming devices, a gear for 
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operating said means, a train of gearing for ro- ` 


tating said gear to operate said means, a sup- 
port for moving said train of gearing into and out 
of operative engagement with said gear and for 
engaging and preventing displacement of said 


means, a cam operated by one of said spindles for 


moving said support to engage said train of gear- 
ing with said gear and to release said means for 
operation by said gear, a constantly operating 
train of gearing, means for supporting and mov- 
ing a part of said second train of gearing into and 
out of operative engagement with said first train 
of gearing, mechanism operated by one of said 


spindles for operating said second means to move. 


said second train of gearing into engagement 
with said first train of gearing, mechanism oper- 
ated by said second train of gearing for striking 
the hours, and means for operating said support 
to disengage said first train of gearing from said 
gear and to engage and positively hold said chime 
operating means against operation at the com- 
pletion of the striking of each hour. 
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(57) ABSTRACT 


A timepiece has a timekeeping mechanism for keeping and 
displaying Ше time, a hammer, a bowl-shaped sound source 
that sounds when struck by the hammer, a sound source 
mounting member for fastening the bowl-shaped sound 
source to the timekeeping mechanism, and a striking control 
means for causing the hammer to operate. The bowl-shaped 
sound source has a bottom part and a side wall part. The 
hammer, the striking control means, and at least a part of the 
timekeeping mechanism are disposed in an internal space 
between the bottom part and the side wall part of the bowl- 
shaped sound source. The sound source mounting member is 
attached to the center of the bottom part of the bowl-shaped 
sound source, and fastens the bowl-shaped sound source to 
the timekeeping mechanism so that the bowl-shaped sound 
source can move a prescribed distance within a range not 
contacting the case of the timepiece or the timekeeping 
mechanism. 


6 Claims, 15 Drawing Sheets 
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1 
TIMEPIECE 


BACKGROUND 


1. Field of Invention 

The present invention relates to a timepiece that has a 
mechanism such as a sonnerie, a repeater, an alarm, or a timer 
for producing sound by a mechanical striking action. 

2. Description of Related Art 

Repeater timepieces that have an internal gong and ham- 
mer, and strike the gong with the hammer to make a sound are 
known from the literature. See, for example, JP-T-2004- 
525370. 

The gong used in such timepieces is a substantially 
C-shaped metal ring disposed along the inside circumference 
of the case with only one end of the gong fastened to the main 
plate by a screw, for example, so that the other end of the gong 
is free and not fixed. As a result, when the hammer strikes the 
gong, the gong vibrates and produces sound. 

When a gong is used as the sound source, however, the 
shape of the gong may result in a sound with little reverbera- 
tion. 

We therefore looked for a sound source that can be used 
inside a wristwatch, a pocket watch, or other small, wearable 
timepiece and that also produces a unique sound not possible 
with the related art. 

We discovered that a novel reverberating sound that is not 
possible in timepieces according to the related art can be 
achieved by using a bowl-shaped sound source such as a bell, 
particularly a hanging bell. 

However, such a bowl-shaped sound source occupies more 
space than the gong described above and requires some inge- 
nuity to fit inside a small timepiece such as a wristwatch. 

In addition, while the gong is simply fastened by tightly 
securing one end to the main plate, the method of fastening a 
bowl-shaped sound source greatly affects its tone and rever- 
beration characteristic. 


SUMMARY 


A timepiece according to the present invention enables 
disposing a bowl-shaped sound source inside a wristwatch or 
other small, wearable timepiece, and achieves a tone and 
reverberation not possible with timepieces according to the 
related art. 

A timepiece according to a preferred aspect of the inven- 
tion has a timekeeping mechanism for keeping and displaying 
the time; a hammer; a bowl-shaped sound source that sounds 
when struck by the hammer; a sound source mounting mem- 
ber for fastening the bowl-shaped sound source to the time- 
keeping mechanism; and a striking control means for causing 
the hammer to operate. The bowl-shaped sound source has a 
bottom part and a side wall part. The hammer, the striking 
control means, and at least a part of the timekeeping mecha- 
nism are disposed in an internal space between the bottom 
part and the side wall part of the bowl-shaped sound source. 
The sound source mounting member is attached to the center 
of the bottom part of the bowl-shaped sound source, and 
fastens the bowl-shaped sound source to the timekeeping 
mechanism so that the bowl-shaped sound source can move a 
prescribed distance within a range not contacting the case of 
the timepiece or the timekeeping mechanism. 

The timekeeping mechanism is an arrangement known 
from the literature such as a movement or a module for 
keeping and displaying the time. The timekeeping mecha- 
nism of the invention therefore includes analog devices that 
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uses gears, springs, and motors, for example, to drive hands, 
and digital devices that use an IC device and battery to drive 
a liquid crystal display. 

By attaching the center of the bottom of the bowl-shaped 
sound source to the timekeeping mechanism by means of an 
intervening sound source mounting member, this arrange- 
ment of the invention reduces the effect of the fastener on the 
vibration of the side wall, which particularly affects the sound 
produced by a hanging bell or other bowl-shaped sound 
source, and allows for longer sound reverberation. 

Furthermore, because the sound source mounting member 
supports the bowl-shaped sound source so that the sound 
source can move only a prescribed distance when struck by 
the hammer, the energy transferred to the bowl-shaped sound 
source 15 not spent on deformation of the sound source or the 
sound source mounting member, attenuation of sound source 
vibrations 15 inhibited and the sound thus reverberates for a 
longer time. The arrangement of the invention thus produces 
a sound with a longer reverberation than when a gong is used 
as the sound source. 

In addition, because the bowl-shaped sound source is set so 
that vibrations and shock resulting from normal use will not 
cause the sound source to contact the case or movement, the 
bowl-shaped sound source can be prevented from contacting 
the case and sounding during normal everyday use. 

Further preferably, the sound source mounting member has 
a fixed part that is attached to the bottom part of Ше bowl- 
shaped sound source, and a plurality of fixed arm parts pro- 
truding from the fixed part. The fixed arm parts are attached 
with a prescribed intervening gap to the timekeeping mecha- 
nism, and this gap enables the bowl-shaped sound source to 
move the prescribed distance. 


By attaching the fixed arm parts of the sound source mount- 
ing member to the timekeeping mechanism, the sound source 
can be attached to the timekeeping mechanism while avoid- 
ing the area around the center shaft where the drive shaft of 
the hands is provided. Changing the layout of the parts in the 
timekeeping mechanism is therefore not necessary, an exist- 
ing timekeeping mechanism can be used, and the cost can 
therefore be reduced. 


Furthermore, by attaching the sound source mounting 
member to the timekeeping mechanism with a prescribed 
intervening gap, the sound source mounting member can 
move the small distance afforded by this gap when the ham- 
mer strikes the bowl-shaped sound source. The energy trans- 
ferred to the bowl-shaped sound source is therefore not spent 
on deformation of the sound source or the sound source 
mounting member, attenuation of sound source vibrations is 
inhibited and the sound thus reverberates for a longer time. 


Further preferably, the sound source mounting member has 
a fixed part that 1s attached to the bottom part of the bowl- 
shaped sound source, and a plurality of fixed arm parts pro- 
truding from the fixed part. The fixed arm parts are flexible 
and are attached to the timekeeping mechanism by an inter- 
vening spring member that has less spring strength than the 
fixed arm parts, and deformation of the spring member 
enables the bowl-shaped sound source to move the prescribed 
distance. 

This arrangement of the invention also uses fixed arm parts 
to attach the sound source mounting member to the timekeep- 
ing mechanism while avoiding the area of the center shaft. 
Attenuation of sound source vibrations is also reduced and 
the sound reverberation lasts longer when the hammer strikes 
the bowl-shaped sound source because the spring member 
deforms and allows the sound source mounting member to 
move a slight distance. 
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Further preferably, the sound source mounting member is a 
rubber bushing that is attached to the bottom part of the 
bowl-shaped sound source and is attached to the plane center 
bottom of the timekeeping mechanism. 

When the hammer strikes the bowl-shaped sound source in 
this aspect of the invention, the rubber bushing used as the 
sound source mounting member elastically deforms so that 
the bowl-shaped sound source can move slightly. The energy 
transferred to the bowl-shaped sound source 1s therefore not 
spent on deformation of the sound source or the sound source 
mounting member, attenuation of sound source vibrations 1s 
inhibited and the sound thus reverberates for a longer time. 

Further preferably, the timepiece also has a backup part 
that is disposed to the outside case and contacts the bowl- 
shaped sound source when the bowl-shaped sound source 
moves to prevent further movement beyond the range exceed- 
ing the elastic deformation limit of the sound source mount- 
ing member. 

By providing this backup part on the case side of the 
bowl-shaped sound source, the bowl-shaped sound source 
contacts the backup part before exceeding the elastic defor- 
mation range ofthe sound source mounting member when the 
bowl-shaped sound source is moved by a strong shock, such 
as when the timepiece is dropped. The sound source mount- 
ing member can thus be reliably prevented from deforming to 
the plastic deformation range, and the impact resistance of the 
timepiece can be assured. 

Further preferably, the timepiece also has a self-centering 
mechanism for returning the bowl-shaped sound source to the 
original position of the bowl-shaped sound source after the 
bowl-shaped sound source moves. 

This self-centering mechanism causes the bowl-shaped 
sound source to automatically return to the original position 
after being struck by the hammer. The distance between the 
hammer and the side wall of the sound source therefore 
remains constant, the striking force of the hammer against the 
bowl-shaped sound source 1s held constant, and the resulting 
sound and reverberation can be kept constant. 

The self-centering mechanism can be easily rendered using 
a spring or an incline and the weight of the bowl-shaped 
sound source. 

The timepiece also preferably has a governor for regulating 
the operating speed of the hammer. 


This governor preferably has a rotor that rotates using 
energy supplied from an energy storage means through a 
power transfer means; a wing having wing surfaces perpen- 
dicular to the rotational axis of the rotor, and disposed mov- 
ably to an outside circumference side radially to the rotor by 
means of centrifugal force produced by rotor rotation; a wing 
returning means disposed between the rotor and wing for 
pulling the wing to the inside circumference side radially to 
the rotor; and an opposing object disposed to the outside 
circumference of the rotor and comprising an opposing sur- 
face located opposite and separated a predetermined gap from 
the wing surface when the wing moves to the outside circum- 
ference side radially to the rotor. 

Thus arranged, energy from a spring or other energy stor- 
age means is transferred through wheels or other power trans- 
fer means to the rotor, and the rotor turns. When the rotor 
begins turning, the wing moves circularly together with the 
rotor and 1s subject to centrifugal force corresponding to the 
rotational velocity of the rotor. If this centrifugal force 1s less 
than the returning force of the wing returning means, the wing 
does not move to the outside. As the centrifugal force exceeds 
this returning force, the wing moves proportionally to the 
difference between the centrifugal force and the returning 
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force in the direction away from the rotational axis of the 
rotor, that is, to the outside circumference side radially to the 
rotor. 

When the wing moves to the outside circumference side 
radially to the rotor, the resistance of fluid viscosity corre- 
sponding to the amount of wing movement is applied to the 
wing. More specifically, when the rotor speed reaches a cer- 
tain velocity, the wing that receives centrifugal force corre- 
sponding to the rotor speed overlaps the surface of the oppos- 
ing object. If the distance between the wing surface and the 
opposing surface of the opposing object is set to a prescribed 
dimension that is less than the distance between the surround- 
ing member and the wing surface, viscous resistance that 15 
greater than the viscous resistance produced around the wing 
before the wing and opposing object surfaces overlap works 
between the wing and opposing object when the wing over- 
laps the surface of the opposing object. The viscous resistance 
therefore changes greatly at the speed at which the wing 
begins to overlap the opposing object. In other words, a cycle 
in which the rotor speed increases, wing movement increases, 
the wing and opposing object overlap and viscous resistance 
increases, the rotor speed then drops, Ше wing 15 pulled back, 
the wing stops overlapping the opposing object, the viscous 
load drops, and rotor speed then increases again repeats near 
the wing and opposing object boundary (the inside edge of the 
opposing object). 

As a result, the rotor turns at a constant speed due to this 
continual change ln resistance acting on the wing according 
to the rotor speed. Wing movement can therefore be set to 
maintain a desired rotor speed by appropriately setting the 
energy output of the energy storage means, the centrifugal 
force (which is determined by, for example, the wing weight, 
the location of the center of gravity of the wing, and the 
acceleration rate) acting on the wing, the viscosity of the 
viscous fluid (which is normally air but may be a liquid) 
between the wing and opposing object, and the returning 
force of the wing returning means. As a result, the rotor can be 
driven at a constant speed without being affected by change in 
the remaining energy level within a particular range. If a 
spring is the energy source, for example, the rotor speed can 
be governed to a constant speed throughout the greater part of 
the spring winding range and until just before the spring 
torque changes suddenly. 

When an actuator, a generator, or other device that receives 
power from an energy storage means 15 disposed ш the power 
transfer path from the energy storage means to the rotor, or 
after the rotor, or in path separate from the power transfer path 
to the rotor, the governor keeps the rotor speed constant, or 
more particularly keeps the energy supply rate of the energy 
storage means (suchas how fast the spring unwinds) constant. 
As a result, while the operating speed of the actuator or 
generator varies in the short term, the total number of revo- 
lutions during a predetermined period averages out and 
operation of the actuator, such as a hammer, or generator can 
be controlled to a constant speed. 

This governor affords the following effects. 

The governor holds the operating speed of the actuator that 
is driven by the energy storage means constant by means of 
mechanical control instead of electronic control, therefore 
does not require a control circuit or sensor, and therefore 
reduces cost and occupies less space. Furthermore, because 
the governor is mechanical and does not require an electrical 
power supply, the governor can be used in products that do not 
have an electrical power source, including music boxes and 
mechanical timepieces having a repeater or striking mecha- 
nism. Furthermore, because the governor is mechanical and 
does not require an electrical power supply, using power 
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produced by а generator-governor when used in an electroni- 
cally controlled mechanical timepiece is unnecessary, and 
shortening the operating time of an electronically controlled 
mechanical timepiece as a result of increasing power con- 
sumption can be prevented. 

The governor is a contactless governor that utilizes the 
resistance of fluid viscosity, therefore does not produce wear 
particles, and eliminates soiling the mechanism and deterio- 
ration. The appearance is therefore not impaired by wear 
particles, periodic maintenance involving disassembling and 
cleaning to remove wear particles, replacing parts due to part 
wear, and adjustment is required less frequently, and the 
maintenance cost can therefore be reduced. 

Furthermore, using a contactless governor that utilizes the 
resistance of fluid viscosity prevents noise. The absence of 
noise affords enjoying the clear, pure tone of the striking 
mechanism when the governor is used in product for enjoying 
sound, such as a music box or a timepiece with a repeater or 
sonnerie mechanism. 

Because the rotor rotates in only one direction, the damage 
and deterioration of colliding parts (such as the escape wheel 
and pallet stone, and the impulse pin and fork) that 1s observed 
with a reciprocating swiss lever escapement can be prevented 
even if the rotor 200 turns at high speed. 

The governor can also be rendered thinly and easily incor- 
porated into a wristwatch or other portable device. 


Furthermore, air can be used as the viscous fluid, and 
because a housing or structure for sealing the viscous fluid 15 
not required when air is used, the governor can be easily 
rendered compactly and loss from the seal between the hous- 
ing and axle can be prevented. 


The viscous load acting on the wings can be increased by 
providing the opposing member with surfaces opposing the 
surfaces of the wings. The brake power per volume ratio can 
therefore be increased, and the governor and a device incor- 
porating the governor can be made smaller. The speed 
increasing ratio of the speed increasing wheel train can there- 
fore be reduced and the number of wheels in the wheel train 
can be reduced accordingly, thereby reducing the parts count, 
reducing cost, and improving space efficiency. 


The amount that the wings fly to the outside varies accord- 
ing to the centrifugal force and therefore the rotor speed. 
Therefore, by providing a gap radially to the rotor between the 
opposing object and the wings when the wings are at rest, the 
viscous resistance acting on the rotor changes greatly at a 
certain speed (the speed at which the wings begin to overlap 
the surface of the opposing object). The wings therefore 
repeat small variations in movement near the boundary to the 
opposing object (the inside circumference edge). Rotor speed 
can therefore be set by controlling this gap in the radial 
direction in addition to the acceleration rate, number of 
speed-increasing stages, and the output torque of the energy 
source. 


More particularly, the timepiece of the invention is an 
electronically controlled mechanical timepiece having a 
mechanical energy source; a generator that is driven by the 
mechanical energy source to produce induced power and 
supply electrical energy; a rotation control device that is 
driven by electrical energy and controls the speed of generator 
rotation, and a time display device that operates in conjunc- 
tion with generator rotation; an energy storage means for 
storing mechanical energy for operating the hammer; and a 
power transfer means for supplying energy from the energy 
storage means to the governor. The striking control means is 
driven by the mechanical energy supplied from the energy 
storage means to operate the hammer. 
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The mechanical energy source and energy storage means 
are both rendered by a barrel wheel with an internal hair- 
spring. 

When а bowl-shaped sound source is used in this electroni- 
cally controlled mechanical timepiece, the tone of the bowl- 
shaped sound source can be heard more clearly and the echo 
effect of the gradually diminishing reverberations can be 
heard clearly because neither the timekeeping mechanism or 
the governor produce noise and there is no noise from an 
escapement as there is in a mechanical timepiece. 

When а bowl-shaped sound source is used in an electroni- 
cally controlled mechanical timepiece, separate barrel wheels 
can be provided (as a mechanical energy source) to drive the 
hands and (as an energy storage means) for operating the 
sound source, or a single barrel wheel can be used. For 
example, rotation of the barrel wheel connected to one end of 
the spring could be used to drive the hands, and the ratchet 
wheel that is connected to the other end of the spring and 
rotates in the opposite direction as the barrel wheel can be 
supplied to the governor and used for speed control. The 
operating time is shortened slightly in this case, but a smaller, 
thinner timepiece can be provided because a spring and barrel 
wheel can be eliminated. 

The present invention enables disposing a bowl-shaped 
sound source inside a wristwatch or other small, wearable 
timepiece, and achieves a tone and reverberation not possible 
with timepieces according to the related art. 

Other objects and attainments together with a fuller under- 
standing of the invention will become apparent and appreci- 
ated by referring to the following description and claims 
taken in conjunction with the accompanying drawings. 


BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 


FIG. 1 is a plan view of a sonnerie mechanism ln an elec- 
tronically controlled mechanical timepiece according to a 
first embodiment of the invention. 

FIG. 2 is a plan view of the governor in the first embodi- 
ment. 

FIG. 3 is a section view of the governor in the first embodi- 
ment. 

FIG. 4 is a plan view of the release lever of the sonnerie 
mechanism. 

FIG. 5 is a plan view of the hour repeating rack in the 
sonnerie mechanism. 

FIG. 6 is a plan view showing rotation of the hour repeating 
rack click in the hour repeating rack of the sonnerie mecha- 
nism. 

FIG. 7 is a plan view of the center wheel of the sonnerie 
mechanism. 

FIG. 8 is a section view of the center wheel of the sonnerie 
mechanism. 

FIG. 9 is an exploded oblique view showing the fastening 
assembly of the bowl-shaped sound source in the first 
embodiment of the invention. 

FIG. 10 is a section view of the fastening assembly of the 
bowl-shaped sound source in the first embodiment of the 
invention. 

FIG. 11 is aplan view of sound source fastening plate in the 
first embodiment of the invention. 

FIG. 12 is an enlarged section view showing a main part of 
the fastening assembly of the bowl-shaped sound source in 
the first embodiment of the invention. 

FIG. 13 is an enlarged section view showing a main part of 
the fastening assembly of the bowl-shaped sound source in a 
second embodiment of the invention. 
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FIG. 14 15 an enlarged section view showing a main part of 
the fastening assembly of the bowl-shaped sound source in a 
third embodiment of the invention. 

FIG. 15 15 an enlarged section view showing a main part of 
Ше fastening assembly of Ше bowl-shaped sound source in a 
fourth embodiment of the invention. 

FIG. 16 is a section view of the fastening assembly of the 
bowl-shaped sound source in a fifth embodiment of Ше inven- 
tion. 

FIG. 17 is a graph showing test results using a working 
model of the invention. 


DESCRIPTION OF EXEMPLARYS 
EMBODIMENTS 


First Embodiment 


A first embodiment of the present invention is described 
next. 

FIG. 1 is a plan view ofa timepiece 1 according to this first 
embodiment of the invention. The timepiece 1 has a sonnerie 
mechanism 3 rendered on the dial side of the base timepiece, 
and the governor 2 is used to operate the sonnerie mechanism. 

The movement (timekeeping mechanism) for driving the 
hands of the timepiece 1 could be a movement for a mechani- 
cal timepiece, an analog quartz timepiece, or an electronically 
controlled mechanical timepiece. In a mechanical timepiece, 
however, the sound of the sonnerie mechanism 1s made dif- 
ficult to hear by the ticking sound made by the governor, 
which has a balance, hairspring, pallet fork, and escape 
wheel, and by the sound of magnetostriction and gear teeth 
striking in an analog quartz timepiece. An electronically con- 
trolled mechanical timepiece, which produces less noise, 15 
therefore preferably used. 

* Arrangement of the Governor 

The arrangement of the governor 2 1s described next. 

As shown in FIG. 2A, FIG. 2B, and FIG. 3, the governor 2 
includes a rotor 200, two wings 210, a zigzag spring 220 that 
is a wing returning means, and opposing member 230. 

The rotor 200 is located freely rotatably between the plate 
5 and the train wheel bridge 6. More specifically, top and 
bottom tenon 201 parts of the rotor 200 are received by 
bearing units 240 assembled in the train wheel bridge 6 and 
plate 5. The bearing units 240 include jewels 241 and 242 
made of ruby, for example, in the center, and a brass jewel 
guide 243 for guiding the jewels. 

The rotor 200 has a rotor pinion 202 on which the tenons 
201 are formed, and a wing guide plate 203 affixed to the rotor 
pinion 202. 

The rotor pinion 202 is a small wheel made of hardened 
steel. The rotor pinion 202 meshes with a wheel in the drive 
power transfer wheel train 4, which is the power transfer 
means. The drive power transfer wheel train 4 1s a speed- 
increasing wheel train, and engages the barrel wheel 31, 
which has an internal spring. The rotor 200 is turned by 
mechanical energy transferred from the barrel wheel 31 
through the drive power transfer wheel train 4. 

A pair of wing guide plates 203 is affixed with a specific 
gap therebetween to a part of the rotor pinion 202. The wing 
guide plate 203 disposed proximally to the rotor pinion 202 1s 
press fit and secured to a part of the rotor pinion 202, and the 
other wing guide plate 203 is attached to the rotor pinion 202 
by means of the press-fit wing guide plate 203 and a wing 
locking stud 205. The wing guide plates 203 are thin plates of 
stainless steel or brass, and are circular in plan view. 

Wing stud jewels 204 made of ruby or other hard stone are 
press fit into the wing guide plates 203, and the ends of the 
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steel wing locking stud 205 and steel spring catch stud 206 аге 
press fit into both wing guide plates 203. The wing stud jewels 
204 are located point symmetrically to the rotor pinion 202. 

The axles of the steel wing pins 211, which are press fit to 
the wings 210, are inserted to the wing stud jewels 204. The 
wing stud jewels 204 are appropriately lubricated so that the 
wing pin 211 can rotate smoothly. 

A zigzag spring 220 is attached to spring catch studs 206. 

The zigzag spring 220 is formed by shaping thin stainless 
steel plate, and includes a spring positioning part 221 dis- 
posed in the middle, and a pair of zigzag spring parts 222 
formed in a zigzag extending from the opposite ends of the 
spring positioning part 221. 

The zigzag spring 220 is attached to the wing guide plates 
203 so that the zigzag spring 220 does not rotate by fitting the 
two holes formed in the spring positioning part 221 over the 
spring catch studs 206. The rotor pinion 202 passes through 
the hole ш the center of the spring positioning part 221. 

The wings 210 are thin stainless steel pieces that are sub- 
stantially crescent shaped in plan view, and are disposed 
rotatably on wing pins 211. A steel wing spring catch pin 212 
is press fit to each wing 210 between the wing pin 211 and the 
distal end of the wing 210 at a position offset towards the wing 
pin 211 from the center of gravity of the wing 210. A ring part 
rendered at the distal end of the zigzag spring part 222 of the 
zigzag spring 220 is caught on the wing spring catch pin 212. 
A flange is formed on the distal end of the wing spring catch 
pin 212 to prevent the zigzag spring 220 from slipping off. 
The zigzag spring 220 thus pulls the distal end of the wings 
210 towards the rotational axis (rotor pinion 202) of the rotor 
200. 

When the rotor 200 is stopped, the force of the zigzag 
spring 220 pulls the wings 210 towards the center of the rotor 
200 so that the distal ends of the wings 210 are against the 
wing locking studs 205. 

When the rotor 200 turns, centrifugal force corresponding 
to the speed of rotation causes the wings 210 to rotate around 
the wing pin 211 against the zigzag spring 220 and move to 
the outside (to the outside circumference side radially to the 
rotor 200) as shown in FIG. 2B. 

A finger 213 is disposed to each wing 210 near the wing pin 
211, and movement of the wings 210 to the outside is limited 
to the position (angle) where this finger 213 contacts the 
spring catch stud 206. The finger 213 and spring catch stud 
206 render an excessive wing movement prevention means 1n 
this embodiment of the invention. 

When the rotor 200 speed decreases, the centrifugal force 
acting on the wings 210 also drops according to the decrease 
in rotational speed, and the zigzag spring 220 therefore pulls 
the wings 210 a corresponding amount back towards the rotor 
200. 

The wings 210 are axially supported by the wing stud 
jewels 204 disposed point symmetrically to the rotor pinion 
202, and are thus attached at a position balanced to the rotor 
200. 

The opposing member 230 has a cylindrical support mem- 
ber 231 that is press fit and fastened to the plate 5, two 
opposing plates 233 disposed to the flange of the support 
member 231 with intervening spacers 232, and a set screw 
234 that screws into the support member 231 and holds the 
opposing plates 233 between the screw 234 and the support 
member 231. 

The distance between the opposing plates 233 is deter- 
mined by the thickness of the spacer 232 between the oppos- 
ing plates 233. Spacers 232 of various thicknesses are pre- 
pared in this embodiment of the invention, and the distance 
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between the opposing plates 233 can be set appropriately 
during manufacture or later by selectively inserting the right 
spacer 232. 

The rotor 200 is disposed inside an opening 233A formed 
in the opposing plates 233. This opening 233A in the oppos- 
ing plate 233 is concentric to the axle of the rotor 200. 

When the wings 210 move to the outside due to centrifugal 
force, the wings 210 are located in the gap between the 
opposing plates 233. The wings 210 are disposed substan- 
tially in the center of the gap between the opposing plates 233, 
and the gap between the wings 210 and each of the opposing 
plates 233 is substantially equal. 

The wings 210 in this embodiment of the invention are 
shaped as shown ш FIG. 2 so that when Ше distal ends contact 
the wing locking stud 205 the outside edge of the wings 210 
is inside the outside circumference of the wing guide plate 
203 and the outside edges of the wings 210 do not protrude 
from the wing guide plate 203. 

The wings 210 are also shaped so that when centrifugal 
force causes the wings 210 to swing out to the maximum 
outside position where the fingers 213 on the wings 210 
contact the spring catch studs 206, part of the outside profile 
of the wing 210 is concentric to the opening 233A. More 
specifically, the wings 210 are shaped so that part of the 
outside edge of Ше wings 210 is superimposed on an imagi- 
nary line 235 concentric to the opening 233A as shown in 
FIG. 2B. 

* Governor Operation 

A governor 2 arranged as described above operates as 
follows to control the speed. 

When the rotor 200 is turned by means of the intervening 
drive power transfer wheel train 4, centrifugal force acts on 
the wings 210 and causes the wings 210 to fly to the outside of 
the wing guide plate 203 and enter the space between the 
opposing plates 233. Because of the small gap between the 
surfaces of the wings 210 and the opposing surfaces of the 
opposing plates 233, the wings 210 are subject to greater 
resistance due to air viscosity than before entering the gap 
between the opposing plates 233. This resistance due to air 
viscosity causes the speed of the rotor 200 to drop and the 
centrifugal force to decrease so that the wings 210 which had 
flown to the outside of the wing guide plate 203 are pulled 
back towards the rotor 200 by the zigzag spring 220. 

When the rotor 200 speed drops and the wings 210 are 
pulled back to the wing guide plate 203 from between the 
opposing plates 233, the resistance of air viscosity on the 
wings 210 decreases, the rotor 200 therefore accelerates 
again, and the wings 210 again fly outside of the wing guide 
plate 203 and enter the gap between the opposing plates 233. 
As this behavior repeats, the rotor 200 is held at a substan- 
tially constant speed. 

The speed of the rotor is also affected by variation in the 
meshing efficiency of the gears in the drive power transfer 
wheel train 4 and variation in the operation of the device 
driven by the rotor (the sonnerie mechanism in this embodi- 
ment of the invention). In any case, however, centrifugal force 
corresponding to the rotor speed acts on the wings 210, the 
distance the wings fly out varies according to the speed, and 
the speed of the rotor 200, that is, the operating speed of the 
device being driven, is held substantially constant. 

* Sonnerie Mechanism 

The sonnerie mechanism 3, the operating speed of which 15 
regulated by the governor 2 of this embodiment of the inven- 
tion, is described next. 

Except for the use of a bowl-shaped sound source instead 
of a gong as the sound source, the basic arrangement of a 
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sonnerie mechanism is known from the literature, and 
detailed description of the sonnerie mechanism 15 therefore 
omitted or simplified below. 

The arrangement of a sonnerie mechanism according to the 
related art is described, for example, in “A Guide to Compli- 
cated Watches” by Francois Lecoultre, pages 159 to 179. 

The sonnerie mechanism 3 is located on the dial side of the 
movement in the timepiece 1, and as shown in FIG. 1 includes 
a barrel wheel 31 with an internal spring that is the energy 
storage means of the sonnerie mechanism, the drive power 
transfer wheel train 4 as a speed-increasing wheel train con- 
veying torque from the barrel wheel 31 to the governor 2, a 
bowl-shaped sound source 910 for producing sound, a ham- 
mer 34 for striking the bowl-shaped sound source 910, and a 
striking control means 35 for causing the hammer 34 to oper- 
ate and strike a number of times corresponding to the time. 

The barrel wheel 31 1s provided specifically for the sonne- 
rie mechanism and 15 separate from the barrel wheel that 15 
used to drive the hands of the timepiece 1, and is rendered so 
that the internal spring can be tightened by turning the crown 
36 with the stem 36A at step 0. 

The bowl-shaped sound source 910 is a metal bell that is 
disposed along the outside circumference of the sonnerie 
mechanism 3 (the outside circumference of the timepiece 
movement) and fastened to the movement. How the sound 
source 910 is attached is described in detail below. 

The hammer 34 is also made of hardened steel and is 
disposed to strike the bowl-shaped sound source 910. The 
hammer 34 is operated by a hammer trip 341 that is disposed 
to pivot freely on the hammer 34 support pin 34А, and a 
hammer spring 342 that urges the hammer 34 toward the 
bowl-shaped sound source 910. More specifically, Ше ham- 
mer spring 342 contacts the spring pin 343 of the hammer 34 
and urges the hammer 34 to pivot counterclockwise as seen in 
FIG. 1 around the support pin 34A. The hammer trip 341 also 
contacts the spring pin 343. When the sonnerie mechanism 3 
is not operating, the hammer trip 341 is held in the position 
shown in FIG. 1 by a paw! 902 described further below so that 
the hammer 34 1s also at rest at a position separated from the 
bowl-shaped sound source 910. The hammer trip 341 is urged 
in the clockwise direction as seen in FIG. 1 by a hammer trip 
spring 344. 

The striking control means 35 includes a screw nut 40, a 
snail wheel 50, a release lever 60, an hour repeating rack 70, 
and a center wheel 80. 

The hour repeating rack 70 and center wheel 80 are the 
parts of this sonnerie mechanism that feature improvements 
over the sonnerie mechanism of the related art and are there- 
fore described in detail below. Other parts of the sonnerie 
mechanism are known from the literature, and further 
description thereof is omitted below. 

The screw nut 40 rotates in unison with the cannon pinion 
7 that drives the hands, and drives the release lever 60 by 
means of a stud 41. 

More specifically, a chamferred portion is formed on the 
outside of the cannon pinion 7, and a screw nut 40 with a 
center ratchet hole is inserted from the dial side. The screw 
nut 40 therefore turns in unison with the cannon pinion 7 
(second wheel=minute hand). 

The stud 41 on the outside part of the screw nut 40 contacts 
the release lever 60 slightly before the base movement indi- 
cates the hour (the minute hand points to twelve), and rotates 
the release lever 60 counterclockwise as seen in FIG. 1. 

A pin 42 also protrudes from the disk portion of the screw 
nut 40. 

The snail wheel 50 includes a star wheel 51 with twelve 
teeth 51A, and a snail plate 52 with twelve faces 52A each 
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with a sequentially different length from the axis of rotation. 
Ш is the length of the face that is nearest the axis of rotation, 
L2 is the length of the face that is next closest to the axis of 
rotation, L3 is the length of the third shortest face, lengths ГЛ, 
L2, and L3 are measured from the center of rotation, and AL 
is the difference between L1 and L2, then the length L2=L1+ 
AL, and Ше length L3=L1+2xAL. 


In other words, if the length of each face 52А 15 sequen- 
tially denoted L1 to L12 from shortest to longest, length 
Ln=L1+(n-1)xAL (where n ranges from 1 to 12), and the 
length of each face 52A is set to the length sequentially 
incremented for each AL. 

The snail wheel 50 rotates 1/12 revolution per hour as a 
result of the pin 42 on the screw nut 40 engaging the teeth 51A 
of the star wheel 51. 

As shown in FIG. 4, the release lever 60 includes a sub- 
stantially Y-shaped main lever 61, a beak 62 affixed to the 
distal end of one arm 61A of the main lever 61, a release lever 
click 63 affixed to the distal end of the other arm 61B of the 
main lever 61, anda release lever spring 64 that is engaged by 
the release lever click 63. 


The release lever 60 15 disposed freely rotatably to the plate 
5 by means of an axle 65, and is rotated counterclockwise as 
seen in FIG. 1 in conjunction with rotation of the screw nut 40. 

The beak 62 is attached freely rotatably to the main lever 
61, and is urged to rotate counterclockwise (in the direction of 
arrow А) ав seen in FIG. 4 by the release lever spring 64. This 
rotation 15 limited to the position where the beak 62 contacts 
the main lever 61 as shown in FIG. 4. 

When force causing the beak 62 to rotate clockwise (in the 
direction of arrow В) in FIG. 4 15 applied, such as by turning 
the crown 36 to move the minute hand counterclockwise, the 
beak 62 turns in the direction of arrow В and is then returned 
to the original position by the urging force of the release lever 
spring 64. This prevents damage to the beak 62 and the release 
lever 60. 

The release lever click 63 15 urged to rotate counterclock- 
wise (in the direction of arrow C) in FIG. 4 by the release lever 
spring 64, and engages the triangular teeth 821 of the release 
ratchet 82 of the center wheel 80 as further described below. 


When the release lever 60 turns counterclockwise, the 
release lever click 63 pushes the triangular teeth 821 of the 
release ratchet 82 and causes the release ratchet 82 to rotate 
counterclockwise. 


The hour repeating rack 70 (HRR) converts the current 
time denoted by the snail wheel 50 to the strokes correspond- 
ing to the number of times the bowl-shaped sound source 910 
is struck, and stops the barrel wheel 31 when the sonnerie 
mechanism 3 is stopped. 


As shown in FIG. 5, the hour repeating rack 70 has an axle 
71 supported freely rotatably between the plate 5 and train 
wheel bridge 6, a main rack 72 that is press fit to the axle 71, 
an hour repeating rack click 73 attached freely rotatably to the 
main rack 72, and an hour repeating rack click spring 74 that 
is guided by the axle 71 and urges the hour repeating rack 
click 73. 


The main rack 72 has teeth 75 arranged in an arc centered 
on Ше axle 71. A stop 76 disposed at an end of this arc portion 
contacts and limits rotation of the center wheel 80 as further 
described below. 


The hour repeating rack click 73 has a basically T-shaped 
terminal part 731 (time-reading terminal) for touching the 
faces 52A of the snail wheel 50, and two engaging parts 732 
for engaging the hour repeating rack click spring 74. The hour 
repeating rack click 73 15 affixed freely rotatably to the main 
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rack 72 by fitting an oblong hole 733 (tracking hole) formed 
in the hour repeating rack click 73 onto a pin press fit in the 
main rack 72. 

As shown in FIG. 6, the hour repeating rack click spring 74 
is a spring with a triangular tooth 741, and small notches 742 
formed at two locations on the sloped sides of this triangular 
tooth 741. When the engaging parts 732 fit into these notches 
742, the hour repeating rack click 73 is in the resting position. 

When the hour repeating rack click 73 15 in contact with a 
face 52A on the snail wheel 50 and the hands are adjusted, 
causing the snail wheel 50 to turn and the snail plate 52 to 
contact the side of the hour repeating rack click 73, the engag- 
ing parts 732 separate from the notches 742 and the hour 
repeating rack click 73 can turn so that the hour repeating rack 
click 73 is not damaged. 

When contact between the snail wheel 50 and the hour 
repeating rack click 73 is released, the engaging parts 732 are 
guided by the slopes of the triangular tooth 741 and the hour 
repeating rack click 73 15 automatically returned to the resting 
position with the engaging parts 732 fit in the notches 742. 

An hour repeating rack spring 77 fastened on the plate 5 
urges the hour repeating rack 70 to move counterclockwise as 
seen in FIG. 1 on the axle 71. 

As shown in FIG. 7 and FIG. 8, the center wheel 80 has a 
driving roller 81, a release ratchet 82, a center wheel pinion 
83, a release pin 84, a center wheel release click 85, a center 
wheel release click spring 86, a gathering rack pinion 87, a 
gathering rack pinion positioning pin 88, a driving ratchet 89, 
and an hour ratchet 90. 

The driving roller 81 includes a disk 811 and an axle 812. 
The axle 812 is supported freely rotatably on the plate 5 and 
train wheel bridge 6. 

The release ratchet 82 is disposed on the plate 5 side of the 
driving roller 81, and is inserted freely rotatably on the axle 
812. This release ratchet 82 is substantially disk shaped and 
has triangular teeth 821 around the outside for engaging the 
release lever click 63 of the release lever 60. 

After assembling the release ratchet 82 to the axle, the 
center wheel pinion 83 is press fit onto the axle 812 from the 
plate 5 side. The center wheel pinion 83 is a circular gear that 
meshes with the speed increasing wheel train 32 for transfer- 
ring rotation from the barrel wheel 31 as shown in FIG. 1. 

The release pin 84 is press fit to the release ratchet 82 and 
is disposed passing through a hole 813 formed in the disk 811 
of the driving roller 81. This hole 813 is an oblong hole of a 
specific length in the circumferential direction of the disk 
811. 

The center wheel release click 85 is affixed freely rotatably 
to the disk 811 of the driving roller 81 by a flanged pin 851. 
The center wheel release click 85 has an engaging part 852 for 
engaging Ше release pin 84, and a pawl 853 for engaging the 
triangular teeth 891 of the driving ratchet 89 as further 
described below. 

The center wheel release click spring 86 is fixed on the disk 
811 of the driving roller 81 by a pin 861. The distal end of the 
center wheel release click spring 86 engages the center wheel 
release click 85 and urges the center wheel release click 85 to 
rotate clockwise on the flanged pin 851. 

The gathering rack pinion 87 has teeth around the outside 
and a toothless portion 871 where no teeth are formed. A 
jewel 872 15 press fit into a through-hole formed in the center 
of the gathering rack pinion 87. The gathering rack pinion 87 
is fit onto the axle 812 from the train wheel bridge 6 side of the 
disk 811, and is supported freely rotatably by the axle 812. 

The gathering rack pinion positioning pin 88 1s press fit to 
the gathering rack pinion 87 and 1s also inserted to the driving 
ratchet 89 and hour ratchet 90. The gathering rack pinion 
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positioning pin 88 therefore determines the position of the 
gathering rack pinion 87, driving ratchet 89, and the hour 
ratchet 90. 


The driving ratchet 89 is located on the plate 5 side of the 
gathering rack pinion 87, and is press fit to and positioned by 
the gathering rack pinion positioning pin 88. The entire out- 
side circumference of the driving ratchet 89 is populated by 
triangular teeth 891. The pawl 853 of the center wheel release 
click 85 meshes with these triangular teeth 891. 

The hour ratchet 90 1s located on the train wheel bridge 6 
side of the gathering rack pinion 87, and is press fit to and 
positioned by the gathering rack pinion positioning pin 88. 
Twelve triangular teeth 901 are formed on part of the outside 
circumference of the hour ratchet 90. 


The hour ratchet 90 also has a pawl 902 for stopping the 
hammer to prevent the hammer 34 from operating when the 
sonnerie mechanism 3 is stopped. 

* Securing the Bowl-Shaped Sound Source 

The arrangement for affixing the bowl-shaped sound 


source 910 to the movement 11 is described next with refer- 
ence to FIG. 9 to FIG. 12. 


A bowl-shaped sound source 910 such as used in wind 
chimes, temple bells, the chimes in traditional Japanese lunar 
calendar clocks, and the chimes in alarm clocks produce 
sound primarily by means of vibration in the side wall 911 
part. As aresult, the bowl-shaped sound source 910 cannot be 
fastened at the side wall 911, and must be attached at the 
center of the bottom 912. 


As we studied ways to fasten the bowl-shaped sound 
source 910, we also discovered that even if the bowl-shaped 
sound source 910 is attached at the center of the bottom 912, 
vibration of the bowl-shaped sound source 910 is restricted 
and the reverberations become short if the bottom 912 is fixed 
too tightly. 


If the bowl-shaped sound source 910 is disposed in a wrist- 
watch or similarly small timepiece, the movement 11 must be 
located inside the bowl-shaped sound source 910 in order to 
reduce the size of the timepiece. If a movement 11 for an 
analog timepiece is used, the center of the bottom 912 of the 
bowl-shaped sound source 910 seen in plan view is at the 
same position as the shaft for driving the hands of the analog 
timepiece, and a screw or other means for fastening the bowl- 
shaped sound source 910 cannot be disposed where the drive 
shaft for the hands of the movement 11 1s located. 


This embodiment of the invention therefore uses a novel 
construction to indirectly secure the bowl-shaped sound 
source 910 using an intervening sound source mounting plate 
920 as the sound source mounting member of the accompa- 
nying claims instead of securing the bowl-shaped sound 
source 910 directly to the movement 11. 


The sound source mounting plate 920 is a metal member 
having a fixed portion 921 that is attached to the center of the 
bottom 912 of the bowl-shaped sound source 910, and a 
plurality of fixed arms 922 extending from the fixed portion 
921 towards the outside circumference of the movement 11. 


A shouldered hole 921A is formed in the fixed portion 921. 
A sound source fastening pin 925 15 then inserted from this 
hole 921A through a corresponding hole 912A rendered in 
the center of the bottom 912 of the bowl-shaped sound source 
910, and the distal end of the sound source fastening pin 925 
is crimped to secure the sound source mounting plate 920 in 
the center of the bottom 912 of the bowl-shaped sound source 
910. 


There are four fixed arms 922 in this embodiment of the 
invention. The number of fixed arms 922 is not limited to four, 
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but there are preferably three or more fixed arms 922 in order 
to easily set and hold the plane position of the bowl-shaped 
sound source 910. 

A hole 922A for fastening the movement 11 is formed in 
the distal end of each of the fixed arms 922. 

As shown enlarged in FIG. 12, a pin 923 disposed to the 
movement 11, and a sound source mounting plate spacer 924 
are inserted to each of the holes 922A. The sound source 
mounting plate spacer 924 15 a cylindrical member with an 
end flange. 

The sound source mounting plate spacer 924 is fit over the 
pin 923 and into the hole 922A in the sound source mounting 
plate 920, and a set screw 926 is then screwed into the 
threaded hole in the pin 923 to attach the sound source mount- 
ing plate 920 to the timepiece movement bridge 11A of the 
movement 11. 

If the bottom 912 of the bowl-shaped sound source 910 is 
on the bottom and the movement 11 is on the top so that the 
bowl-shaped sound source 910 is hanging freely of its own 
weight, there is a gap L1 between the top of the sound source 
mounting plate 920 and the bottom of the flange part of the 
sound source mounting plate spacer 924, and a gap L2 
between the inside circumference of the holes 922A and the 
sound source mounting plate spacer 924. 

These gaps L1 and L2 are preferably approximately 0.01 
mm to 0.1 mm. If these gaps are too large, the bowl-shaped 
sound source 910 may move too much when the bowl-shaped 
sound source 910 is struck by the hammer 34. If this happens, 
the distance between the hammer 34 and the side wall 911 of 
the bowl-shaped sound source 910 will change, the striking 
force of the hammer 34 on the bowl-shaped sound source 910 
will change, and the tone will therefore also change. 

Conversely, if the gaps are too small, the bowl-shaped 
sound source 910 will not be able to move a minute distance 
so that when the hammer 34 strikes the bowl-shaped sound 
source 910, the energy transferred to the bowl-shaped sound 
source 910 will be spent on deformation of the bowl-shaped 
sound source 910 and the sound source mounting plate 920, 
attenuating vibration of the bowl-shaped sound source 910 
and shortening the reverberations. 

However, by suitably setting these gaps, the bowl-shaped 
sound source 910 can move a minute distance so that when the 
hammer 34 strikes the bowl-shaped sound source 910, the 
energy transferred to the bowl-shaped sound source 910 will 
not be spent deforming the bowl-shaped sound source 910 
and the sound source mounting plate 920, attenuation of the 
vibration of the bowl-shaped sound source 910 is inhibited 
and the sound source thus reverberates for a longer time. 

Holes 913 that are used to screw the set screws 926 into the 
pins 923 are also formed at appropriate positions in the bot- 
tom 912 of the bowl-shaped sound source 910. 

A through-hole 914 for inserting the stem 36A ofthe crown 
36 1s also formed in the side wall 911 of the bowl-shaped 
sound source 910. 

A through-hole 1B for inserting the stem 36۸ is also ren- 
dered in the outside case member 1A of the timepiece 1 in 
which the bowl-shaped sound source 910 and the movement 
11 are disposed. 

The fixed arms 922 ofthe sound source mounting plate 920 
are flexible, and the bowl-shaped sound source 910 is sus- 
pended so that the bowl-shaped sound source 910 does not 
normally contact parts (such as the movement 11 and the case 
member 1A) other than the sound source mounting plate 920. 
More specifically, the flexibility (elasticity) ofthe fixed arms 
922 1s set to a strength (rigidity) preventing the bowl-shaped 
sound source 910 from moving to a position in contact with 
the movement 11 and the case member 1A during normal use. 
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If the timepiece 1 is dropped or otherwise subjected to a 
strong shock, the flexible sound source mounting plate 920 
could be deformed by the weight of the bowl-shaped sound 
source 910. If this deformation exceeds the elastic deforma- 
tion range of the sound source mounting plate 920, the sound 
source mounting plate 920 will be plastically deformed. 

A plurality of backup parts 930 limiting movement of the 
bowl-shaped sound source 910 are therefore disposed to the 
case member 1A, which includes the body and the back case 
of the timepiece 1. These backup parts 930 are small blocks 
located at 90 degree intervals around the outside of the bowl- 
shaped sound source 910 at the inside circumference of the 
case. The backup parts 930 each have a receiving surface 931 
that conforms to the shape of the outside surface of the bowl- 
shaped sound source 910 and is located a prescribed distance 
from the bowl-shaped sound source 910. 

If the timepiece 1 is dropped, for example, so that the 
bowl-shaped sound source 910 is subject to a strong force 
causing the bowl-shaped sound source 910 to move, the bowl- 
shaped sound source 910 will contact the receiving surface 
931 of one or more of the backup part 930 and thus be 
prevented from moving further. 

* Operation of the Sonnerie Mechanism 

Theoperation ofthe sonnerie mechanism 3 thus comprised 
is described briefly below. 

Torque from the barrel wheel 31 is normally transferred 
through the speed increasing wheel train 32 to the center 
wheel 806, and this torque urges the center wheel 80 counter- 
clockwise as seen in FIG. 1. The center wheel 80 does not turn 
and remains stationary, however, because the toothless por- 
tion 871 of the gathering rack pinion 87 and the stop 76 ofthe 
hour repeating rack 70 are pressed together. 

When the cannon pinion 7 then turns, the stud 41 on the 
screw nut 40 contacts the beak 62, and the release lever 60 
turns counterclockwise as seen in FIG. 1, the release lever 
click 63 engaged with the triangular teeth 821 causes the 
release ratchet 82 to turn. The release pin 84 therefore moves 
in the oblong hole 813 of the driving roller 81, and moves 
circularly counterclockwise as seen in FIG. 1 against the 
force of the center wheel release click spring 86 that pushes 
the center wheel release click 85 towards the center of the 
center wheel 80. 

As a result, the pawl 853 of the center wheel release click 
85 engaged with the triangular teeth 891 ofthe driving ratchet 
89 disengages the triangular teeth 891. 

When Ше paw! 853 releases, the gathering rack pinion 87 
can rotate freely on the driving roller 81. As a result, the hour 
repeating rack 70, which turns counterclockwise as seen in 
FIG. 1 due to the force of the deflected hour repeating rack 
spring 77, causes the gathering rack pinion 87 that is engaged 
with the teeth 75 of the hour repeating rack 70 to rotate 
instantaneously counterclockwise as seen in FIG. 1 until the 
distal end of the hour repeating rack click 73 contacts a face 
52A ofthe snail wheel 50. 

The hour ratchet 90 affixed to the gathering rack pinion 87 
therefore turns clockwise whilethe triangular teeth 901 on the 
outside of the hour ratchet 90 trip the hammer trip 341 
attached freely rotatably on the support pin ofthe hammer 34. 

The outside circumference of the snail plate 52 of the snail 
wheel 50 contacted by the distal end of the hour repeating 
rack click 73 is divided into twelve parts rendering faces 52A 
(sides) each having a specific length from the center corre- 
sponding to the time. The angle that the center wheel 80 turns, 
that is, the angle that the hour repeating rack 70 turns, when 
the center wheel release click 85 disengages the driving 
ratchet 89 is therefore determined by the rotational position of 
the snail wheel 50. 
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More specifically, the snail wheel 50 has a star wheel 51 
with twelve teeth 51A below the snail plate 52. When the 
screw nut 40 turns one revolution per hour in unison with the 
cannon pinion 7 (minute hand), the pin 42 press fit to the disk 
engages the star wheel 51 of the snail wheel 50 before the stud 
41 contacts the beak 62, and the snail wheel 50 rotates the 
distance of one hour (1/12 revolution=30 degrees). Because a 
triangular tooth click 15 pressed against the star wheel 51, the 
snail wheel 50 also rotates with a click and is positioned. 

The size of the gathering rack pinion 87, the hour repeating 
rack 70, and the snail wheel 50 are set so that when the center 
wheel release click 85 disengages, the number of triangular 
teeth 901 on the hour ratchet 90 that trip the hammer trip 341 
is equal to the number of hours indicated by the snail wheel 
50. 

When the center wheel release click 85 disengages and 15 
released from the gathering rack pinion 87, the driving roller 
81 starts turning counterclockwise as seen in FIG. 1 asa result 
of the torque transferred from the barrel wheel 31 through the 
speed increasing wheel train 32 and center wheel pinion 83. 

The rotational speed of the driving roller 81 1s determined 
by the speed of the barrel wheel 31, and the barrel wheel 31 
rotates at an extremely slow speed as controlled by the gov- 
ernor 2 described above. 

When the driving roller 81 turns in unison with the center 
wheel pinion 83, the force of the center wheel release click 
spring 86 causes the center wheel release click 85 that was 
raised by the release pin 84 to again engage the driving ratchet 
89 because the release ratchet 82 remains pressed against the 
release lever click 63 and held stationary. 

As a result, the gathering rack pinion 87 is constrained by 
the center wheel release click 85 and turns counterclockwise 
in unison with the driving roller 81. 

The triangular teeth 901 of the hour ratchet 90 riding over 
the hammer trip 341 push and cause the hammer trip 341 to 
move counterclockwise. This circular movement of the ham- 
mer trip 341 causes the hammer 34 to lift away from the 
bowl-shaped sound source 910 in resistance to the urging 
force of the hammer spring 342. As the hour ratchet 90 con- 
tinues to turn and the triangular tooth 901 disengages the 
hammer trip 341, the hammer spring 342 returns the hammer 
34 towards the bowl-shaped sound source 910 and causes the 
hammer 34 to strike the bowl-shaped sound source 910. 

The bowl-shaped sound source 910 is struck each time the 
center wheel 80 turns and a triangular tooth 901 of the hour 
ratchet 90 trips the hammer trip 341. As a result, the bowl- 
shaped sound source 910 is struck according to the rotational 
position of the snail wheel 50, that is, the number of hours in 
the time read from the snail wheel 50. The user can therefore 
know the hour from the number of times the sound source 
sounds. 

When the bowl-shaped sound source 910 sounds the num- 
ber of hours in the time read from the snail wheel 50, the 
toothless portion 871 ofthe gathering rack pinion 87 contacts 
the stop 76 ofthe hour repeating rack 70, and the center wheel 
80 stops turning. 

The pawl 902 of the hour ratchet 90 therefore contacts the 
hammer trip 341 as shown in FIG. 1, and the hammer trip 341 
is prevented from moving counterclockwise. The hammer 
trip 341 contacts the spring pin 343 of the hammer 34 at this 
time, and the hammer 34 1s held at rest at a position separated 
from the bowl-shaped sound source 910. The bowl-shaped 
sound source 910 will therefore not sound when the sonnerie 
mechanism 3 is not operating, even if the hands are clapped or 
the wrist is shaken vigorously when the wristwatch is being 
worn. 
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When rotation of the cannon pinion 7 separates the beak 62 
of the release lever 60 from the stud 41 of the screw nut 40, the 
force of the spring causes the release lever 60 to rotate clock- 
wise and return to the initial position. 

This completes the operation of the sonnerie (striking) 
mechanism 3. 


Effect of the First Embodiment 


This aspect of the present invention has the following 
effects. 

(1) The center ofthe bottom 912 of the bowl-shaped sound 
source 910 is attached to the sound source mounting plate 
920, and prescribed gaps L1 and L2 are provided between the 
sound source mounting plate 920 and the sound source 
mounting plate spacer 924 when the sound source mounting 
plate 920 15 attached to the movement 11 in this embodiment 
of the invention. As a result, the sound source mounting plate 
920 can move very slightly the distance allowed by these gaps 
when the hammer 34 strikes the bowl-shaped sound source 
910. The striking energy transferred to the bowl-shaped 
sound source 910 is therefore not spent deforming parts of the 
sound source 910 or sound source mounting plate 920, vibra- 
tion of the bowl-shaped sound source 910 is therefore not 
damped, and the sound emitted by the sound source lasts 
longer. A sound that reverberates much longer than the sound 
from a gong can thus be produced, the user can better enjoy 
the sound reverberations, and the passage of time can be 
signaled more pleasantly. 

(2) The sound source mounting plate 920 is attached to the 
movement 11 at the distal ends of the fixed arms 922 instead 
of attaching the fixed portion 921 directly to the movement 
11, and can therefore be attached while avoiding the center 
axis part of the movement 11. As a result, the pins 923 for 
affixing the sound source mounting plate 920 can be rendered 
by extending the length of the pins provided for attaching the 
timepiece movement bridge 11A to the movement 11, and the 
movement 11 does not need to be provided with new pins for 
attaching the sound source mounting plate 920. Changing the 
layout of other parts in the movement 11 is therefore not 
necessary and the cost can be reduced because the same 
movement 11 can be used in both timepieces with and without 
a sonnerie. 

(3) The sound source mounting plate 920 is flexible with 
fixed arms 922 extending from a fixed portion 921, and the 
flexibility is set so that vibrations and impact during normal 
use will not cause the bowl-shaped sound source 910 to 
contact the case or movement 11. The bowl-shaped sound 
source 910 can thus be prevented from contacting the case, for 
example, and sounding during normal use. 

(4) If the sound source mounting plate is not flexible, the 
likelihood is greater that the sound source mounting plate will 
immediately plastically deform when the timepiece 1 is 
dropped or otherwise subject to a sharp impact causing the 
bowl-shaped sound source 910 to move. 

By using a flexible sound source mounting plate 920, how- 
ever, the sound source mounting plate 920 will absorb the 
force of the movement of the bowl-shaped sound source 910 
by means of elastic deformation and then return to the original 
position when the bowl-shaped sound source 910 moves inso- 
far as this movement does not exceed the elastic deformation 
range of the sound source mounting plate 920. 

(5) Furthermore, this embodiment of the invention has 
backup parts 930 disposed to the case so that when the bowl- 
shaped sound source 910 moves because the timepiece 1 was 
dropped, for example, the backup parts 930 receive and stop 
further movement of the bowl-shaped sound source 910 
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before the elastic deformation range of the sound source 
mounting plate 920 is exceeded. Plastic deformation of the 
sound source mounting plate 920 1s thus reliably prevented, 
and the impact resistance of the timepiece 1 can be assured. 

(6) The space inside a wristwatch or similarly small time- 
piece 1 can also be used efficiently by disposing the move- 
ment 11 inside the bowl-shaped sound source 910. This also 
enables making the bowl-shaped sound source 910 that is 
housed inside the timepiece as large as possible, and this 
further increases the length of the reverberations. 

Furthermore, by rendering a through-hole 914 in the side 
wall 911 for passing the stem 36A, the bowl-shaped sound 
source 910 and the movement 11 do not need to be vertically 
separated, and the thickness ofthe timepiece 1 can be reduced 
accordingly. 

A slot from the open end side of the side wall 911 could 
alternatively be provided for passing the stem 36A through 
the side wall 911, but such a slot affects vibration of the 
bowl-shaped sound source 910 and makes it difficult to pro- 
duce a sound. By rendering a small through-hole 914 in the 
side wall 911, however, this embodiment of the invention 
minimizes the effect on vibration of the bowl-shaped sound 
source 910 and enables producing a sound with reverberation. 

(7) If the bowl-shaped sound source 910 is attached to the 
back cover or other part of the case member 1A, removing the 
bowl-shaped sound source 910 and the back case becomes 
difficult because the stem 36A passes through the through- 
hole 914 and the through-hole 1B. By attaching the bowl- 
shaped sound source 910 to the movement 11, however, this 
embodiment of the invention enables removing the back 
cover from the case without removing the bowl-shaped sound 
source 910 from the movement 11, thus improving assembly 
and maintenance. 

(8) The governor 2 according to this embodiment of the 
invention holds the operating speed of the sonnerie mecha- 
nism 3 that ls driven by a barrel wheel 31 substantially con- 
stant by means of mechanical control, therefore does not 
require a control circuit or sensor, and therefore reduces cost 
and occupies little space. Furthermore, because the governor 
2 is mechanical and does not require an electrical power 
supply, the governor 2 does not need to use power produced 
by a generator-governor when used in an electronically con- 
trolled mechanical timepiece 1, and therefore prevents short- 
ening the operating time of an electronically controlled 
mechanical timepiece 1 as a result of increasing power con- 
sumption. 

(9) The governor 2 is a contactless governor that utilizes the 
resistance of fluid viscosity, therefore does not produce wear 
particles, and eliminates soiling the mechanism and deterio- 
ration. The appearance is therefore not impaired by wear 
particles, periodic maintenance involving disassembling and 
cleaning to remove wear particles, replacing parts due to part 
wear, and adjustment is required less frequently, and the 
maintenance cost can therefore be reduced. 

Furthermore, using a contactless governor that utilizes the 
resistance of fluid viscosity prevents noise. The absence of 
noise affords enjoying the clear, pure tone of the sonnerie 
mechanism when used in a timepiece 1 with a sonnerie 
mechanism. 

(10) Because the rotor 200 rotates in only one direction 
with this governor 2, the damage and deterioration of collid- 
ing parts that 15 observed with a reciprocating swiss lever 
escapement can be prevented even if the rotor 200 turns at 
high speed. 

Furthermore, because the governor 2 uses wings 210, the 
governor 2 can be rendered thinly and easily incorporated into 
a wristwatch 1. 
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(11) By using air as the viscous fluid, a housing or structure 
for sealing the viscous fluid is not required, and the governor 
can be easily rendered compactly and loss from the seal 
between the housing and axle can be prevented. 

(12) The viscous load acting on the wings 210 can be 
increased by providing the opposing member 230 with 
opposing surfaces to the surfaces of the wings. The brake 
power per volume ratio can therefore be increased, and the 
governor 2 and a timepiece 1 incorporating the governor 2 can 
be made smaller. The speed increasing ratio of the drive 
power transfer wheel train 4 can therefore be reduced and the 
number of wheels in the wheel train can be reduced accord- 
ingly, thereby reducing the parts count, reducing cost, and 
improving space efficiency. 

(13) By rendering an opposing plate 233 on both sides of 
the wings 210, the braking power of fluid viscosity resistance 
works on both sides ofthe wings 210, and the brake power can 
be increased compared with providing an opposing plate 233 
ononly one side while the rotor 200 in the governor 2 and the 
surface area of the opposing member 230 remain the same 
size. 

Furthermore, because an opposing plate 233 1s on each side 
of the wings 210, the total change in viscous resistance is 
small even if the wings 210 shift closer to one opposing plate 
233 due to shaking, for example, because the gap to the other 
opposing plate 233 also increases. The speed of the governor 
2 therefore remains stable and the operating speed of the 
device also remains substantially constant. 

(14) The wings 210 are prevented from contacting other 
parts even if greater than expected torque 1s applied to the 
rotor 200 due to impact when the timepiece is worn or exces- 
sive force is applied to the wings 210 because the excessive 
wing movement prevention means that limits how far the 
wings 210 can fly to the outside prevents the wings 210 from 
moving outside from the preset position. In addition, the 
excessive wing movement prevention means can be rendered 
using only the spring catch stud 206 and finger 213, and 1s 
therefore simple, lightweight, and inexpensive. 

(15) The wings 210 are positioned so that the weight of the 
plural wings is balanced. The balance is therefore held on the 
axis of rotation even when viscous resistance acts on the 
wings 210, the rotor 200 is prevented from tilting or rotating 
off-axis, and the rotor 200 therefore continues to rotate stably. 

(16) Part of the outside edge of the wings 210 is shaped to 
overlap a circle that is concentric to the axis of rotation of the 
rotor when the wings 210 are spread to the maximum outside 
position, thereby maximizing the area where the wings 210 
overlap the opposing member 230 when the wings 210 are at 
the maximum outside position, increasing the area near the 
outside part of the wings where the peripheral velocity is 
highest, and increasing the brake power. Brake power is there- 
fore high relative to the size of the governor 2, and a governor 
2 that produces sufficient brake power and is also space effi- 
cient can be provided. 

(17) By using a flat zigzag spring 220 as the wing returning 
means, the thinness of the spring can be balanced by the 
amount of deflection, thus affording a thin rotor 200 and 
governor 2. A thin profile can therefore be achieved even 
when stacked with the wings 210, thus affording greater 
freedom in the horizontal layout. The wing members and 
spring can also be rendered in unison, thereby reducing the 
parts cost and assembly cost. 

Furthermore, because the zigzag spring 220 has two zigzag 
spring parts 222 corresponding to the two wings 210 and a 
spring positioning part 221 rendered in unison connecting the 
two zigzag spring parts 222, only one positioning place 1s 
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needed, a compact spring is afforded, the spring сап be manu- 
factured with fewer steps, and assembly and handling are 
easier. 

(18) The wings 210 are substantially crescent shaped, axi- 
ally supported freely rotatably to the rotor 200 by an inter- 
vening wing pin 211, and the wing pin 211 is rendered offset 
to one end from the center of gravity of the wing. As a result, 
friction resistance from the wing 210 support structure is 
reduced, the wings 210 can move smoothly, and the rotational 
speed of the governor 2 can be stabilized compared with 
wings that move parallel to the radial direction of the rotor 
200. 

(19) Spring deformation is also reduced when the wings 
210 pivot because the zigzag spring 220 is attached offset 
toward the wing pin 211 from the center of gravity. As a result, 
the zigzag spring 220 is easier to set, and the zigzag spring 
220 expands and contracts smoothly. Furthermore, because 
displacement of the zigzag spring 220 in the direction of 
rotation can be reduced, twisting of Ше zigzag spring 220 15 
reduced and the spring can expand and contract easily. There 
is also little sliding between the zigzag spring 220 and wing 
spring catch pin 212 and little concern about wear when the 
ring-shaped or C-shaped end of the spring 220 is hooked on 
the pin 212. 


Second Embodiment 


A second embodiment of the invention is described next 
with reference to FIG. 13. This second embodiment differs 
from the first embodiment by using a different arrangement 
for attaching the sound source mounting plate 920 and the 
movement 11. Other aspects of this embodiment are the same 
as in the first embodiment, and further description thereof 1s 
thus omitted. 

This aspect of the invention has a rubber bushing 927 
disposed in each of the holes 922A of the sound source 
mounting plate 920. 

These rubber bushings 927 are made from a material (rub- 
ber) that is more flexible, that is, deforms with less force, than 
the sound source mounting plate 920. 

Because these rubber bushings 927 deform when the ham- 
mer 34 strikes, the energy transferred to the bowl-shaped 
sound source 910 will not be spent deforming the bowl- 
shaped sound source 910 and the sound source mounting 
plate 920, attenuation of the vibration of the bowl-shaped 
sound source 910 is inhibited and the sound source thus 
reverberates for a longer time without rendering prescribed 
gaps as in the first embodiment between the rubber bushing 
927 and the sound source mounting plate spacer 924. 

This aspect ofthe invention affords the same benefits as the 
first embodiment of the invention. 


Third Embodiment 


A third embodiment ofthe invention ls described next with 
reference to FIG. 14. This third embodiment also differs from 
the first embodiment by using a different arrangement for 
attaching the sound source mounting plate 920 and the move- 
ment 11. Other aspects ofthis embodiment are the same as in 
the first embodiment, and further description thereof is thus 
omitted. 

This third embodiment of the invention inserts a ring- 
shaped flat spring 928 such as a dial washer between the 
sound source mounting plate spacer 924 and the sound source 
mounting plate 920. The flat spring 928 is made by rendering 
phosphor bronze or other spring material in the shape of a 
Belleville or curved disc spring. 
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When the hammer 34 strikes in this arrangement and the 
bowl-shaped sound source 910 moves a slight distance 
against the sound source mounting plate spacer 924, the 
spring force of the flat spring 928 returns Ше bowl-shaped 
sound source 910 to the original position. This renders a 
self-centering mechanism causing the sound source mount- 
ing plate spacer 924 to automatically return to the center axis 
of the hole 922A in Ше bowl-shaped sound source 910. 

This aspect of the invention affords the same benefits as the 
first embodiment of the invention. 

In addition, the self-centering mechanism rendered by the 
flat springs 928 in this aspect of the invention automatically 
return the bowl-shaped sound source 910 struck by the ham- 
mer 34 to the original position. The distance between the 
hammer 34 and the side wall 911 thus remains constant, the 
hammer 34 always strikes the bowl-shaped sound source 910 
with the same force, and the sound and reverberations can 
thus also be kept constant. 


Fourth Embodiment 


A fourth embodiment of the invention is described next 
with reference to FIG. 15. This fourth embodiment also dif- 
fers from the first embodiment by using a different arrange- 
ment for attaching the sound source mounting plate 920 and 
the movement 11. Other aspects of this embodiment are the 
same as in the first embodiment, and further description 
thereof is thus omitted. 

This fourth embodiment of the invention uses a sound 
source mounting plate spacer 929 with flanges 929A on both 
ends instead of using the sound source mounting plate spacer 
924 described above. 

The flanges 929A of the sound source mounting plate 
spacer 929 are shaped so that the opposing surfaces of the 
flanges are inclined and become gradually closer together 
from the outside circumference of the sound source mounting 
plate spacer 929 to the center axis. 

The sound source mounting plate spacers 929 are split into 
two parts at the flange 929A and are installed by fitting one 
half of the sound source mounting plate spacer 929 over the 
pin 923, then placing the sound source mounting plate 920 
over the sound source mounting plate spacer 929, then fitting 
the other half of the sound source mounting plate spacer 929 
to the first half of the sound source mounting plate spacer 929, 
and finally screwing in the set screw 926 to unify the sound 
source mounting plate spacer 929. 

When the hammer 34 strikes in this arrangement and the 
bowl-shaped sound source 910 moves a slight distance 
against the sound source mounting plate spacer 924, the 
sound source mounting plate 920 rides up the inclined surface 
of the flanges 929A and then the sound source mounting plate 
920 slides of its own weight back down the incline. The sound 
source mounting plate spacer 929 thus renders a self-center- 
ing mechanism that causes the bowl-shaped sound source 910 
to automatically return to the original position if the bowl- 
shaped sound source 910 moves. 

This aspect ofthe invention affords the same benefits as the 
first and third embodiments of the invention. 


In addition, by rendering a self-centering mechanism that 
uses the inclines of the flanges 929A of the sound source 
mounting plate spacers 929 and the weight of the bowl- 
shaped sound source 910 and the sound source mounting 
plate 920, the bowl-shaped sound source 910 can easily move 
a small amount when the hammer 34 strikes the bowl-shaped 
sound source 910, and the bowl-shaped sound source 910 can 
be easily returned to the original position when striking ends. 
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The reverberations can thus be sustained for a sufficient 
period of time and the tone can be kept constant. 


Fifth Embodiment 


A fifth embodiment of the invention is described next with 
reference to FIG. 16. Instead of using a sound source mount- 
ing plate 920 as in the foregoing embodiments, this fifth 
embodiment of the invention fixes a sound source fastening 
member 950 that is a rubber bushing to the movement 11 with 
a screw 951, and fastens this sound source fastening member 
950 to the center of the bottom 912 of the bowl-shaped sound 
source 910. 

When the hammer 34 strikes the bowl-shaped sound source 
910 in this embodiment of the invention, the sound source 
fastening member 950 deforms so that the bowl-shaped sound 
source 910 can move slightly. As in the foregoing embodi- 
ments, the energy transferred to the bowl-shaped sound 
source 910 is therefore not spent on deformation of the bowl- 
shaped sound source 910, attenuation of the vibration of the 
sound source 910 is inhibited and the sound source thus 
reverberates for a longer time. 

Using a rubber bushing as the sound source fastening mem- 
ber 950 also reduces the cost compared with the sound source 
mounting plate 920 described above. 

The invention is not limited to the embodiments described 
above. 

More specifically, the structure of the sound source mount- 
ing plate 920 is not limited to the foregoing, and there could 
be three or five or more fixed arms 922. 

The backup parts 930 are also not limited to rib-like pro- 
trusions, and the backup part could be rendered around the 
entire inside circumference of the case member 1A in a shape 
conforming to the shape of the outside of the bowl-shaped 
sound source 910. The backup part 930 is also not absolutely 
essential, and an arrangement that does not have a backup part 
930 1s also conceivable. 

The arrangement for fastening the sound source mounting 
plate 920 to the movement 11 could also be a combination of 
the arrangements described above. 

For example, the sound source mounting plate spacers 929 
of the fourth embodiment could be used in conjunction with 
the flat springs 928 of the third embodiment disposed 
between the sound source mounting plate spacer 929 and the 
sound source mounting plate 920. Because each of these 
arrangements is self-centering, the self-centering effect can 
be enhanced. 

The timekeeping mechanism is also not limited to the 
foregoing movement 11, and could be rendered as a digital 
display module having a liquid crystal display and an IC chip. 
Note that a mechanism for operating the hammer 34 must be 
provided. 

A timepiece having the bowl-shaped sound source 910 of 
the invention is not limited to timepieces having a sonnerie, 
and the present invention can be used in any timepiece having 
a mechanism for producing sound by a mechanical striking 
action such as a repeater, an alarm, or a timer. 

* Working Models 

Several working models were studied to determine the 
change in reverberation resulting from differences in the 
arrangement for securing the bowl-shaped sound source 910 
using an intervening sound source mounting plate 920. 

Four methods of attaching the bowl-shaped sound source 
910 were studied, including (a) setting the prescribed gaps 
between the sound source mounting plate spacer 924 and the 
sound source mounting plate 920 as in the first embodiment of 
the invention (where L1=L2=0.03 mm), (b) disposing a rub- 
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ber bushing 927 between the sound source mounting plate 
spacer 924 and the sound source mounting plate 920 as in the 
second embodiment, (c) not providing a gap between the 
sound source mounting plate spacer 924 and the sound source 
mounting plate 920 and only lightly tightening the set screws 
926 so that there is enough play for the sound source mount- 
ing plate 920 to move, and (d) not providing a gap between the 
sound source mounting plate spacer 924 and the sound source 
mounting plate 920 and firmly tightening the set screws 926 
so that the sound source mounting plate 920 cannot move 
relative to the timepiece movement bridge 11A. 

The change in sound pressure from the time the hammer 34 
struck the bowl-shaped sound source 910 was measured with 
each of these arrangements and the results graphed in FIG. 17. 

When the sound source mounting plate 920 was secured by 
firmly tightening the set screw 926, the sound pressure 
dropped abruptly in a short time as denoted by the “bolted” 
curve shown In FIG. 17. More specifically, the sound source 
vibrated at a high frequency for only a short time, and there 
was substantially no reverberation. 

With the other three attachment methods that allowed the 
sound source mounting plate 920 to move slightly, a first 
order frequency vibration continued for a relatively long time 
after the initial high frequency vibration, and the emitted 
sound reverberated. More particularly, when a gap of a pre- 
scribed size 1s provided, vibration continues for a long time at 
a relatively high sound pressure level, and the reverberation 
can be sustained for a desirably long time as indicated by the 
curve for the arrangement having a gap as shown in FIG. 17. 
This confirmed the practicality of the present invention. 

Although the present invention has been described in con- 
nection with the preferred embodiments thereof with refer- 
ence to the accompanying drawings, it is to be noted that 
various changes and modifications will be apparent to those 
skilled in the art. Such changes and modifications are to be 
understood as included within the scope of the present inven- 
tion as defined by the appended claims, unless they depart 
therefrom. 

The entire disclosure of Japanese Patent Application No. 
2006-18981 2, filed Jul. 10, 2006 is expressly incorporated by 
reference herein. 

What is claimed is: 

1. A timepiece comprising: 

a timekeeping mechanism for keeping and displaying the 

time; 

a hammer; 

a bowl-shaped sound source that sounds when struck by the 
hammer; 

a sound source mounting member for fastening the bowl- 
shaped sound source to the timekeeping mechanism; 
and 

a striking control means for causing the hammer to operate, 
the bowl-shaped sound source having a bottom part and 
a side wall part, 
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the hammer, the striking control means, and at least a part 
of the timekeeping mechanism being arranged in an 
internal space between the bottom part and the side wall 
part of the bowl-shaped sound source, 

the sound source mounting member being attached to the 
center of the bottom part of the bowl-shaped sound 
source, 

the sound source mounting member fastening the bowl- 
shaped sound source to the timekeeping mechanism so 
that the bowl-shaped sound source moves a prescribed 
distance, when struck, 

Ше bowl-shaped sound source being configured not to 
contact a case of the timepiece or the timekeeping 
mechanism, when moving. 

2. The timepiece described in claim 1, wherein 

the sound source mounting member has a fixed part that is 
attached to the bottom part of the bowl-shaped sound 
source, anda plurality of fixed arm parts protruding from 
the fixed part, 

the fixed arm parts are attached with a prescribed interven- 
ing gap to the timekeeping mechanism, and 

this gap enables the bowl-shaped sound source to move the 
prescribed distance. 

3. The timepiece described in claim 1, wherein 

the sound source mounting member has a fixed part that is 
attached to the bottom part of the bowl-shaped sound 
source, anda plurality of fixed arm parts protruding from 
the fixed part, 

the fixed arm parts are flexible and are attached to the 
timekeeping mechanism by an intervening spring mem- 
ber that has less spring strength than the fixed arm parts, 
and 

deformation of the spring member enables the bowl- 
shaped sound source to move the prescribed distance. 

4. The timepiece described in claim 1, wherein 

the sound source mounting member is a rubber bushing 
that is attached to the bottom part of the bowl-shaped 
sound source and is attached to a plane center bottom of 
the timekeeping mechanism. 

5. The timepiece described in claim 1, further comprising 

a backup part that is attached to an outside case and con- 
tacts Ше bowl-shaped sound source when the bowl- 
shaped sound source moves to prevent further move- 
ment beyond a range exceeding a elastic deformation 
limit of the sound source mounting member. 

6. The timepiece described in claim 1, further comprising 

a self-centering mechanism for returning the bowl-shaped 
sound source to the original position of the bowl-shaped 
sound source after the bowl-shaped sound source 
moves. 
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1 
RINGING MECHANISM 


TECHNICAL FIELD 


The present invention relates to the field of mechanical 
horology. It more particularly concerns a ringing mechanism 
comprising a power source for driving rakes and a gear con- 
necting the power source to a regulation member. 


PRIOR ART 


This type of device is known, in particular in watches 
called grand strikes. These watches offer the possibility of 
ringing the passing hours, 1.e. all of the quarters and/or all of 
the hours automatically. It is therefore obvious that, in order 
to do this, the wearer does not need to wind a barrel for each 
ringing, as is the case in the most common minute-repeaters, 
which only ring the hour on request and in which a ringing 
barrel 1s wound via a rack when the user actuates the control 
bolt. 

Grand strikes are therefore equipped with a complete gear 
for driving the ringing parts. This gear therefore connects a 
ringing barrel provided with its own winding system to a 
regulation member. The barrel provides power to the ringing 
parts via a control and distribution member arranged in the 
gear, possibly coaxially to the barrel. The control and distri- 
bution member comprises a stack of several wheels, free or 
integral in rotation in relation to each other. Without explain- 
ing this device in detail, which is completely described in the 
work “Les montres compliquees” by Е. Lecoultre, in Editions 
Horlogeres, pages 182-205, we can summarize that clicks 
arranged in this member and controlled by levers make it 
possible to manage the various steps of the progress of the 
ringing. 

The aim of the present invention is to propose an advanta- 
geous alternative to the devices of the prior art. 


BRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION 


More precisely, in a ringing mechanism according to the 
concerned invention, the ringing parts are kinematically con- 
nected to the power source via a differential provided in the 
gear. 

Advantageously, this differential comprises a first input 
wheel kinematically connected to the gear and a second input 
wheel connected to a control member, and an output wheel 
connected to the ringing parts. 

The control member is arranged such that the differential 
can occupy: 

a first configuration in which the first input wheel is 
blocked in rotation and the second input wheel is free in 
rotation, the output wheel being free in rotation, 

a second configuration in which the first input wheel ls free 
in rotation, the second input wheel is blocked in rotation, 
the output wheel then being free to be driven via the first 
input wheel, and 

a third configuration in which the first and the second input 
wheels are blocked in rotation, the output wheel also 
being blocked in rotation. 

In one preferred embodiment, the differential comprises: 

a first solar wheel constituting the first input of the differ- 
ential and kinematically connected with a wheel of the 
gear, 

at least one lower satellite meshing with the first solar 
wheel, 

a satellite-holder wheel free in rotation and coaxial with the 
solar wheel, constituting the second input of the differ- 
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ential, said lower satellite being mounted in rotation on 
a first level of the satellite-holder wheel, 

at least one upper satellite mounted ш rotation on a second 
level of the satellite-holder wheel, mounted coaxial and 
integral in rotation with the lower satellite, 

an upper solar wheel, meshing with the upper satellite and 

constituting the output of the differential. 

Preferably, the control member is a camshaft comprising a 
first cam to block the first input wheel or leave it free in 
rotation, a second cam to block the second input wheel or 
leave it free in rotation and at least one drive train for the 
pivoting of the shaft. 

In order to offer the user the possibility of deactivating the 
ringing, the mechanism can comprise a silencing device pro- 
vided with a bolt which can evolve between first and second 
positions, 1n which it cooperates with the drive train in order 
to block the control member. This bolt can be moved by 
manual control means, activated by the wearer, or by auto- 
matic control means, for example to prevent ringing from 
triggering itself below a certain power reserve as a time goes 
by. 


BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 


Other characteristics will appear more clearly upon read- 
ing the following description, done in reference to the 
appended drawing, in which: 

FIG. 1 is an overall view of the ringing mechanism, its 
power source and the gear connecting them, 

FIG. 2 is a cross-sectional view of the differential prefer- 
ably used in the mechanism according to the invention, 

FIGS. 3 to 6 are views of the control member which gov- 
erns the different positions of the differential, and 

FIG. 7 shows different possibilities and safety devices 
which the system may comprise. 


DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION 


The different elements described and/or shown are 
mounted on a frame made up of a plate and bridges. In order 
to facilitate reading of the drawings, the plate, bridges and 
pivots are not illustrated. 

FIG. 1 shows a barrel 10 whereof the winding system has 
not been illustrated, which drives a reduction gear train 12, 
which ends with a regulation member, for example a flywheel 
14 provided with an inertia-block brake as known by those 
skilled in the art. 

FIG. 1 also illustrates ringing parts comprising: 

a series of snails 16 driven by the basic movement of the 
timepiece in which the mechanism is mounted, and sup- 
plying information on the current time, and 

rakes 18 arranged to cooperate with these snails 16 in order 
to actuate hammers striking on gongs in order to produce 
a ringing identifying the current time. 

This mechanism not being directly the object of the inven- 
tion, it will not be described in detail. One may refer to 
application EP 06121650.3, which describes it completely. 
The rakes could also be part of a more conventional mecha- 
nism as described in the aforementioned work or in the book 
“Theorie de l'horlogerie" by Reymondin et al, Federation des 
Ecoles Techniques, 1998, ISBN 2-940025-10-X, pages 219 
to 224. 

Particularly to the invention, a differential 20 kinematically 
connects the gear 12 to the rakes so that they are driven by the 
barrel 10 during the ringing. 

An example of differential 20 particularly adapted to the 
invention is shown in FIG. 2. On an arbor with an axis A-A, it 
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comprises a first solar wheel 22 constituting a first input of the 
differential and kinematically connected with a wheel of the 
gear 12. According to the example, the differential 20 15 
coaxial to and integral with this wheel of the gear 12. This 
solar wheel 22 meshes with at least one, typically three, lower 
satellites 24 mounted in rotation on a first level of a satellite- 
holder wheel 26 provided with a peripheral toothing. The 
latter constitutes a second input of the differential. It is free in 
rotation and coaxial with the solar wheel 22. The three lower 
satellites 24 are each mounted coaxial to and integral in 
rotation with at least one, typically three, upper satellites 28 
mounted in rotation on a second level of the satellite-holder 
wheel 26. The upper satellites 28 mesh with an upper solar 
wheel 30, coaxial to and integral in rotation with a setting- 
wheel 32. This upper solar wheel 30 constitutes the output of 
the differential. 

As one can see in FIG. 1, this setting wheel 32 is engaged 
with a toothed sector 34 of an hour feeler-spindle, designed to 
cooperate with the hour snail. An hour ratchet 36, designed to 
actuate a lift in order to strike the hours, is also integral in 
rotation with the setting wheel 32. The hour ratchet 36 15 
therefore directly kinematically connected to the hour feeler- 
spindle. 

Thus, it appears that the differential can occupy three dif- 
ferent useful configurations by acting on the two inputs. 

A first configuration in which the satellite-holder wheel 26 
is free in rotation and in which the lower solar wheel 22 1s 
blocked: the upper solar wheel 30 and the elements integral 
therewith are free to turn. The satellites 24 and 28 indeed turn 
around the axis A-A of the differential 20 because the lower 
satellites 24 roll on the lower solar wheel 22, which is 
blocked. 

A second configuration in which the satellite-holder wheel 
26 is blocked in rotation and the lower solar wheel 22 15 free 
to be driven by the train 12: the upper solar wheel 30 is then 
free to be driven by the train. Indeed, in this case, the satellites 
behave like a simple vertical setting wheel and transmit the 
rotation of the lower solar wheel 22 to the upper solar wheel 
30. 

A third configuration in which the satellite-holder wheel 26 
and the lower solar wheel 22 are blocked in rotation: the upper 
solar wheel 30 is also blocked, because of this, in rotation. 
The satellites 24 and 28 cannot, in this case, turn on them- 
selves or turn around the axis A-A of the differential. 

One therefore understands that, in the first configuration 
above, the rakes 18 kinematically connected to the hour 
feeler-spindle can move independently of the train 12 and the 
barrel 10. This configuration is that which is used, during 
triggering of the ringing, to allow the feeler-spindles of the 
different rakes to fall on their respective snails in order to get 
information relative to the current time. The second configu- 
ration makes it possible to kinematically connect the barrel 10 
to the rakes 18. It is therefore this configuration which is used 
during the progress of the ringing so that the rakes move 
relative to their lift in order to actuate the hammers. Lastly, the 
third configuration corresponds to the situation in which the 
rakes 18 are stopped and kept locked. 

As one will understand better in the continuation of the 
description, the blockage of the lower solar wheel 22 is done, 
according to the preferred embodiment illustrated in the 
drawings, by blocking the unwinding of the ringing barrel 10. 
Advantageously, this blockage 15 obtained by a banking ele- 
ment 38 arranged so as to evolve between first and second 
extreme positions, the stop element 38 crossing, in one of 
these extreme positions, the journey of a pin 40 mounted 
protruding on the regulation member 14. It is in fact at this 
location of the gear that the torque is the least significant and 
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the blockage can be done with optimal security. These ele- 
ments are visible in FIG. 6 and their actuation will be 
described below. 

One can see in FIG. 3 that the blockage of the satellite- 
holder wheel 26 is done directly via a bolt 42, having the form 
of a hook 42a arranged оп a lever 425 and capable of evolving 
between first and second extreme positions, the hook 42a 
cooperating with the toothing of the satellite-holder wheel 26 
when it is found in one of these extreme positions. 

We will now examine the manner in which the banking 
element 38, on one hand, and the bolt 42, on the other hand, 
are controlled so that they each evolve between their first and 
second extreme positions, in a coordinated manner. 

A camshaft 50, particularly visible in FIG. 3, is mounted 
pivoting in the frame and comprises a first cam 52 designed to 
control the blocking of the lower solar wheel 22 and a second 
cam 54 controlling the blocking of the satellite-holder wheel 
26. 

The cams and the stars are shown individually in FIG. 4. 
The camshaft 50 15 positioned by a first star 56 comprising a 
first level 56a (FIG. 4a) provided with twelve teeth cooper- 
ating with a jumper 58 and a second level 566 (FIG. 46) only 
comprising four teeth, regularly distributed on a cutting of 
twelve teeth and superimposed with the teeth of the first level. 
This star 56 also performs the function of drive train for the 
shaft 50, as will be described in detail below. 

Because the operation of the differential involves three 
configurations, the positioning star 56 is numbered according 
to a multiple of three, twelve having an advantageous angular 
pitch between two consecutive positions in relation to the size 
of these parts and the available space. 

The first cam 52, shown in FIG. 4c, has a succession of 
protruding parts and hollow parts. As mentioned above and 
illustrated by FIG. 6, blocking of the lower solar wheel 22 15 
done at the regulation member 14. The banking element 38 
can be arranged at the end of a double lever 58, comprising 
two levers 58a and 585 articulated with each other by a post 
58c integral with one of them 58а and cooperating with a 
housing 58d arranged in the other 585. A spring 60 is arranged 
so as to push the end of the lever 58a against the first cam 52. 
The pivot points of the double lever 58 are arranged, in the 
example, such that, when the lever 58a pushes against a 
protruding part of the cam 52, the banking element 38 coop- 
erates with the regulation member 14, which blocks the lower 
solar wheel 22. Conversely, when the cam 52 has a hollow 
part at the lever 58a, the lower solar wheel 22 1s free. Thus, for 
a ringing cycle, the cam 52 is provided with a succession of a 
protruding part, a hollow part and a protruding part, this series 
being repeated four times according to the example of a 
twelve-position camshaft 50. 

The second cam 54 (FIG. 4d) also has a succession of 
protruding parts and hollow parts. A spring 62 is arranged so 
as to push the end of the lever 42 not bearing the hook 42a 
against the cam 54. In the example, the pivot point of the lever 
42 is arranged such that, when the cam 54 has a protruding 
part at the lever 42, the hook 42a is outside the toothing of the 
satellite-holder wheel 26 which is therefore free in rotation. 
Conversely, when the lever 42 pushes against a hollow of the 
cam, the satellite-holder wheel 26 is blocked. Thus, for a ring 
cycle, the cam 54 15 provided with a succession of one pro- 
truding part and two hollow parts, this series being repeated 
four times according to the example of a twelve-position 
camshaft. 

One skilled in the art will know how to coordinate the two 
cams so as to have the following positions: 
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Lower solar Satellite- 
Configuration Firstcam wheel Second cam holder wheel 
1 Protruding Blocked Protruding Free 
2 Hollow Free Hollow Blocked 
3 Protruding Blocked Hollow Blocked 


In order to explain how the camshaft 50 is driven to go from 
one configuration to the other, we will start from configura- 
tion 3 in which the rakes 18 are locked. The passage to 
configuration 1 takes place upon triggering of a ringing, either 
as the time passes, or upon request. 

For triggering upon passage, one can refer to FIG. 3, which 
shows a flexible finger 70 designed to cooperate with the 
second level 565 of the star 56 and driven in rotation by the 
basic movement of the timepiece. For example, the finger 70 
performs one to-and-fro motion under the action of a socket 
72 whereof the perimeter defines a sort of snail and comprises 
a Slanted plane 72a. The finger 70 is kept pushed against the 
cam by a spring 74 at a lug 70a with which it is provided. The 
socket is driven, in the counterclockwise direction in relation 
to FIG. 3, by the minute wheel of the basic movement, at a rate 
of one revolution per hour, which causes the finger 70 to pivot 
in the counterclockwise direction and wind the spring 74. 
Every hour, as the hour passes, the lug passes the slanted 
plane and the finger 70, under the effect of the spring 74, 
pivots in the clockwise direction and drives the star 56 by one 
pitch, thereby causing the differential to pass to configuration 
1. 

The socket 72 could thus comprise a plurality of slanted 
planes so as to actuate the finger every quarter hour, to ring the 
quarters, a lifting-lever then possibly being provided if it is 
desired that the hours not be struck upon striking of the 
quarters. 

For a manual triggering, we will refer to FIG. 5. It is 
proposed that the user actuate a bolt 76 integral with a rack 78, 
like a conventional minute repeater. The rack 78 meshes with 
an outer toothing of a ring 80, coaxial with the ringing barrel 
10. This ring 80 is connected to the arbor of the barrel 10 by 
a radial spring 82 having a hub 82a mounted square on the 
arbor and typically two elastic blades 826, exerting radial 
pressure toward the outside of the wheel and ending with a 
toothed portion cooperating with an inner toothing comprised 
by the ring 80. The spring 82 and the inner toothing of the ring 
80 are arranged so as to form a click between the arbor of the 
barrel 10 and the rack 78. Thus, pivoting of the ring 80 in one 
direction drives the barrel arbor in rotation, but neither the 
pivoting of the barrel arbor in the other direction, for example 
during disassembly of the movement, nor driving of the arbor 
during manual winding of the ringing barrel causes move- 
ment of the bolt 76. 

The outer toothing of the ring 80 transmits the movement 
of the bolt to a wheel 84 with which it meshes. This wheel 84 
is provided with a return system 86, for example a balance 
spring, allowing the bolt 76 to return to its locked position 
since the aforementioned click system does not allow this 
return to be ensured by the power supplied by the barrel 10, as 
is the case in classic repeaters. The wheel 84 also supports an 
arm 88 mounted on its axis and ending with a support zone 
88a designed to cooperate with a second star 90 (FIG. 4e), 
also playing the role of drive element for the arbor 50, in order 
to advance the camshaft 50 by one pitch and cause the differ- 
ential to go to configuration 1. This star 90 is sized on the 
number twelve but only comprises four teeth, 1.e. one per 
ringing cycle. It is also very visible in FIG. 7. 
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This manual trigger device 15 the object of a patent appli- 
cation having the same filing date as this application and in 
which it is described in more detail. 

In a simplified version, one may provide that a simple lever 
driven by a button arranged in the middle of the watch drives 
the star 90 by one pitch, without rewinding the barrel. 

For the passage of the camshaft to position 2, the teeth of 
the star 90 are capable of crossing the path of a transmission 
wheel 92, put in continuous rotation by the main train of the 
movement. Typically, this wheel is driven by the third wheel 
at a rate of one revolution in approximately thirty seconds. 
One skilled in the art will know how to determine the shape of 
the teeth of the star 90 and of the transmission wheel 92 in 
order to ensure good transmission of the torque. 

More particularly, the teeth of the star 90 are arranged on 
the camshaft so as to cross the path of the transmission wheel 
92 when the differential is in its first configuration. The cam- 
shaft 50 is therefore driven slowly by one pitch and causes the 
differential 20 to pass to configuration 2. 

One will recall that, in configuration 2, the rakes 18 are 
kinematically connected to the barrel 10 so as to allow the 
progress of the ringing as such. The shaft 50 must therefore 
advance one additional pitch only at the end of the ringing. 

In order to do this, one of the rakes 18, preferably the 
minute rake 18a, since it is the last part which comes into play 
in the ringing, or a part which is kinematically connected 
thereto, allows the movement of a transmission element at the 
end of the ringing. In reference to FIG. 5, this element can be 
a finger 94 arranged so as to cooperate with the first star 56 in 
order to cause the camshaft 50 to advance by one pitch. In this 
case, the minute rake 18a supports a pin 96 designed to drive 
the finger 94. Advantageously, this finger 94 is located at the 
end of an elastic portion of a lever 98, which improves the 
safety of the device. A spring 99 keeps the lever 98 bearing 
against the pin 96. Thus, at the end of ringing, the camshaft 50 
advances one pitch, which allows the differential to go to 
configuration 3. A new ringing cycle can begin. 

To summarize, when the ringing is idle, the differential 20 
is in its configuration 3, the barrel 10 being locked, and the 
rakes 18 thus being held in position. When the ringing 15 
triggered, either manually or due to the passage of time, the 
camshaft 50 is driven by one pitch, which allows the differ- 
ential 20 to be brought to its configuration 1. The rakes are 
then disconnected from the ringing gear 12 and they can then 
fall freely, under the effect of their respective springs, on their 
snails in order to get information relative to the current time. 
This step is very fast and takes place while the transmission 
wheel 92 drives the second star 90 and causes the differential 
20 to pass to its configuration 2. The rakes are then kinemati- 
cally connected to the barrel 10, which ls released. The direc- 
tion of movement of the rakes then reverses and their toothed 
sector actuates the lifts and the hammers in order to produce 
the ringing. Lastly, at the end of the ringing, the pin 96 causes 
the camshaft 50 to advance one additional pitch such that the 
mechanism is again in its locked position. 

One will note that, thanks to the fact that the finger 70 
cooperates with the second level 566 of the star 56, if a 
triggering due to the passage of time occurs during the 
progress of a ringing which has just been triggered manually, 
then the finger 70 will only find a space without teeth on its 
path and will not abut against the camshaft. This security is 
particularly advantageous because attempting to trigger ring- 
ing due to the passage of time while ringing is already in 
progress would cause serious damage to the mechanism. 

The same effect is obtained for manual triggering thanks to 
the structure of the star 90. If manual triggering takes place 
during the progress of ringing which has just been triggered 
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manually or due to the passage of time, then the arm 88 will 
only find a space without teeth on its path and will not abut 
against the shaft 50. Combined with the manual winding 
system described above, it is even possible to wind the barrel 
10 only via the bolt, either during ringing, or by adjusting the 
path of the bolt so as not to trigger ringing. 

The mechanism according to the invention can, further- 
more, comprise a silencing device 100 illustrated in FIG. 7 
and which allows the user to prevent triggering of the ringing 
due to the passage of time. To this end, a button or a corrector 
(not shown) is arranged in the middle of the watch and causes 
a slide-way 102 to evolve between a first, idle position and a 
second position. This slide-way 102 is mounted mobile in 
translation on the plate of the ringing mechanism and com- 
prises, for this purpose, two oblong parts 102a in which 
shouldered screws pass. 

The slide-way 102 cooperates with a post 104 arranged on 
a lever 106. A bolt 108 is mounted pivoting, coaxial to the 
lever 106. The bolt 108 is arranged so as to be able to evolve 
between a first, idle position and a second position in which it 
cooperates with the second star 90, in order to prevent the 
rotation of the shaft 50. More particularly, the bolt 108 has a 
hollow which substantially fits the circumference of the cam- 
shaft. The hollow defines a finger 108a capable of interacting 
with the teeth of the star 90. These teeth are formed so as to 
bear substantially orthogonally on the finger 108a, ш order to 
obtain effective blocking. 

The bolt 108 is provided with a pivot-shank 110 capable of 
cooperating with a support surface 106a presented by the 
lever 106. A first spring 112 keeps Ше pivot-shank 110 bear- 
ing against the surface 106a. The force exerted by this spring 
112 on the bolt tends to distance the camshaft 50 and bring it 
back to its first position. A second spring 114 is arranged so as 
to stick the lever 106 against the slide-way 102. 

In the illustrated embodiment, the finger 108а blocks the 
rotation of the shaft 50 when the slide-way 102 is pulled, 1.e. 
when it is in its most distant position in relation to the shaft 50. 
The extreme positions of the slide-way 102 can be marked by 
a notch system, advantageously obtained at the corrector or 
the button. Thus, when the user actuates the corrector so as to 
pull the slide-way 102, the lever 106 pivots and, the spring 
112 being weaker than the spring 114, the bolt 108 is brought 
into its second position and blocks the pivoting of the cam- 
shaft 50. Inversely, when the slide-way 102 is pushed, the bolt 
108 returns to its first position under the effect of the spring 
112, releasing the camshaft 50. 

Thanks to the fact that the bolt 108 and the lever 106 are not 
integral, the bolt 108 can be brought into its second position 
by another device. Thus, a second lever 116 is also mounted 
coaxial in relation to the first. This second lever 116 is pro- 
vided with a feeler-spindle 116a maintained by a third spring 
118 bearing against a cam 120 performing one revolution, 
substantially in a time period equal to the power reserve of the 
ringing barrel 10. The cam 120 has a hollow arranged so as to 
be present at the lever when the power reserve of the barrel 15 
below a predetermined threshold. 

When the power reserve of the barrel 10 falls below this 
predetermined threshold, the lever 116 pivots and, the spring 
112 being weaker than the spring 118, the bolt 108 is brought 
into its second position and blocks the pivoting of the cam- 
shaft 50. Inversely, when the power reserve returns above the 
predetermined threshold, the bolt returns to its first position 
under the effect of the spring 112, releasing the camshaft 50. 

In the case where the manual triggering system for the 
ringing makes it possible to rewind the ringing barrel 10, it is 
useful to provide that the ringing can take place, even if the 
silencing device 100 is set. To this end, upon manual trigger- 
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ing, the arm 88 actuating the star 90 is arranged so as to cross, 
in its journey, the bolt 108 if the latter is in its second position, 
so as to bring it into its first position for the time needed to 
cause the shaft 50 to advance. This release must take place 
before the arm 88 exerts a push on the star 90. Then, once the 
shaft has pivoted, given that the bolt is found across from 
portions of the star 90 without teeth, it no longer exerts block- 
ing, until, at the end of the ringing, it cooperates with a next 
tooth. 

One skilled in the art may provide other cams to actuate the 
silencing device. For example, a cam driven by the gear of the 
basic movement at a rate of one revolution per twenty-four 
hours can define parts of the day during which ringing due to 
the passage of time 15 triggered and others, for example dur- 
ing the night, during which it is blocked. 

Thus is proposed a new ringing mechanism making it 
possible to manage the different steps of the progress of the 
ringing, particularly ша grand strike, i.e. in a striking-mecha- 
nism making it possible to strike the hours due to the passage 
of time or upon request. The embodiment presented above 1s 
only a non-limiting illustration of the invention, the main 
aspect of which 15 to use a differential to manage the steps of 
the ringing. One skilled in the art can easily adapt various 
connecting elements between the control member and the 
inputs of the differential without going beyond the scope of 
the invention. He may also find solutions other than those 
proposed in order to make the camshaft advance. Thus, 
instead of using a transmission wheel to cause the shaft to go 
from its first to its second configuration, one can provide for 
performing this driving via a transmission element connected 
to the rake, like the finger 94, driving the shaft once the rakes 
have fallen on their snails. 


The invention claimed is: 

1. A ringing mechanism comprising a power source for 
driving rakes and a gear connecting the power source to a 
regulation member, wherein the rakes are kinematically con- 
nected to the power source via a differential arranged in the 
gear, wherein the differential comprises a first input wheel 
kinematically connected to the gear and a second input wheel 
connected to a control member and an output wheel con- 
nected to the rakes. 

2. The mechanism of claim 1, wherein the control member 
is arranged such that the differential can occupy: 

a first configuration in which the first input wheel is 
blocked in rotation and the second input wheel (24) is 
free in rotation, the output wheel (30) being free in 
rotation, 

a second configuration in which the first input wheel ls free 
in rotation, the second input wheel 1s blocked in rotation, 
the output wheel then being free to be driven via the first 
input wheel, and 

a third configuration in which the first and the second input 
wheels are blocked in rotation, the output wheel also 
being blocked in rotation. 

3. The mechanism of claim 2, wherein the differential 

comprises, on a shaft: 

a first solar wheel constituting the first input of the differ- 
ential and kinematically connected with a wheel of the 
gear, 

at least one lower satellite meshing with the first solar 
wheel, 

a satellite-holder wheel free in rotation on the shaft and 
coaxial with the first solar wheel, constituting the second 
input of the differential, said lower satellite being 
mounted in rotation on a first level ofthe satellite-holder 
wheel, 
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at least one upper satellite mounted in rotation on a second 
level of the satellite-holder wheel, mounted coaxial and 
integral in rotation with the lower satellite, 

an upper solar wheel, meshing with the upper satellite and 

constituting the output of the differential. 

4. The mechanism of claim 3, wherein the control member 
is a camshaft comprising a first cam to block the first input 
wheel or leave it free in rotation, a second cam to block the 
second input wheel or leave it free ln rotation and at least one 
drive train for pivoting of said shaft. 

5. The mechanism according to claim 4, characterized in 
that 1t comprises a silencing device (100) provided with a bolt 
(108) capable of evolving between a first position and a sec- 
ond position, in which it cooperates with the drive train (90) 
in order to block the control member (50). 

6. The mechanism according to claim 3, characterized in 
that 1t comprises a silencing device (100) provided with a bolt 
(108) capable of evolving between a first position and a sec- 
ond position, in which it cooperates with the drive train (90) 
in order to block the control member (50). 

7. The mechanism of claim 2, wherein the control member 
is a camshaft comprising a first cam to block the first input 
wheel or leave it free in rotation, a second cam to block the 
second input wheel or leave it free in rotation and at least one 
drive train for pivoting of said shaft. 

8. The mechanism according to claim 7, characterized in 
that it comprises a silencing device (100) provided with a bolt 
(108) capable of evolving between a first position and a sec- 
ond position, in which it cooperates with the drive train (90) 
in order to block the control member (50). 

9. The mechanism of claim 2, wherein the first input wheel 
is connected to the control member via the gear, said first 
input wheel being blocked in rotation by the blocking of the 
gear, preferably by the blocking of the regulation member. 

10. The mechanism of claim 1, wherein the control mem- 
ber is a camshaft comprising a first cam to block the first input 
wheel or leave it free in rotation, a second cam to block the 
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second input wheel or leave it free in rotation and at least one 
drive train for pivoting of said shaft. 

11. The mechanism of claim 10, comprising a mechanism 
for triggering the striking-mechanism, wherein said trigger- 
ing mechanism comprises a finger for driving the drive train. 

12. The mechanism of claim 10, comprising a first trans- 
mission element to drive the shaft via the drive train after the 
rakes have fallen on their snails. 

13. The mechanism of claim 10, comprising a second trans- 
mission element to drive the shaft via the drive train after the 
ringing has taken place. 

14. The mechanism according to claim 10, characterized in 
that 1t comprises a silencing device (100) provided with a bolt 
(108) capable of evolving between a first position and a sec- 
ond position, in which it cooperates with the drive train (90) 
in order to block the control member (50). 

15. The mechanism of claim 1 in which the second input 
wheel is provided with a peripheral toothing, said second 
input wheel being able to be blocked in rotation by a lever 
cooperating with the control member. 

16. The mechanism according to claim 1, characterized in 
that 1t comprises a silencing device (100) provided with a bolt 
(108) capable of evolving between a first position and a sec- 
ond position, in which it cooperates with the drive train (90) 
in order to block the control member (590). 

17. The mechanism of claim 16, wherein a manual control 
means is arranged to put the bolt of the silencing device ln its 
second position. 

18. The mechanism of claim 16, wherein an automatic 
control means is arranged to put the bolt of the silencing 
device in its second position. 

19. The mechanism according to claim 2, characterized 1п 
that 1t comprises a silencing device (100) provided with a bolt 
(108) capable of evolving between a first position and a sec- 
ond position, in which it cooperates with the drive train (90) 
in order to block the control member (50). 


ж ж ж ж ж 


a2) United States Patent 


Rochat et al. 


(54) TIMEPIECE INCLUDING A STRIKING 
MECHANISM 


(75) Inventors: Marco Rochat, Le Brassus (CH); 
Edmond Capt, Le Brassus (CH); Cédric 
Reymond, Le Sentier (CH) 

(73) Assignee: Вапсраш S.A., Le Brassus (CH) 

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this 
patent is extended or adjusted under 35 
U.S.C. 154(b) by 245 days. 

(21) Appl. No.: 12/482,757 

(22) Filed: Jun. 11, 2009 


(65) Prior Publication Data 
US 2010/0002546 Al Jan. 7, 2010 


(30) Foreign Application Priority Data 
212 2008 (EP) ota 08158150 
Маг: 19: 2009: CP} 09155605 
(51) Int. Cl. 
G04B 21/00 (2006.01) 
(32): UES e een 368/267; 368/185 
(58) Field of Classification Search .......... 368/267-275, 


368/72, 244; 116/148 
See application file for complete search history. 


(56) References Cited 
U.S. PATENT DOCUMENTS 
487,398 А * 12/1892 Terstegen ...................... 368/268 
3,756,015 А * 9/1973 Saito et al. ...................... 368/22 


US008000174B2 


(10) Patent No.: US 8,000,174 B2 


(45) Date of Patent: Aug. 16, 2011 
3,824,782 А 71974 linuma ........... e 368/185 
4,465,744 А * 8/1984 Susman et al. ................ 429/321 
6,141,295 A * 10/2000 Langeetal. .................... 368/27 
6,199,874 B2* 12/2002 Graemiger .................... 368/190 
7,192,181 B2* 3/2007 Schmiedchen ............... 368/140 
7,420,882 B2* 9/2008 Goeller ........................... 368/75 
7,443,769 B2* 10/2008 Goeller ......................... 368/275 

2010/0054091 Al* 3/2010 Schiesser ...................... 368/269 
2010/0208556 Al* 8/2010 Subilia et al. ................. 368/272 
FOREIGN PATENT DOCUMENTS 

EP 1 429 214 Bl 6/2004 


* cited by examiner 


Primary Examiner — Sean Kayes 
(74) Attorney, Agent, or Firm — Sughrue Mion, PLLC 


(57) ABSTRACT 


In a timepiece with a striking mechanism, for example a 
minute repeater watch, in order to prevent the control stem (9) 
inadvertently setting the time during operation ofthe striking 
work and causing damage, an uncoupling device 1s inserted in 
the time-setting train (17), and is controlled via a mobile part 
of the striking mechanism. The uncoupling device includes 
an intermediate motion wheel (19) that can be moved, for 
example axially, from a rest position in which it is meshed 
with the castle wheel (16). Said mobile part of the striking 
mechanism is preferably the strike barrel arbour (46), carry- 
ing a rotating cam (56) with a spiral profile. At the start of 
actuation of the striking mechanism, the cam pushes a lifting 
lever (60), which raises a strip (25) controlling the vertical 
movement of the intermediate motion wheel (19). This inter- 
rupts the kinematic connection in the motion work train, such 
that the stem (9) can rotate the castle wheel (16) without 
producing any effect and without encountering any resis- 
tance. 


11 Claims, 7 Drawing Sheets 
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TIMEPIECE INCLUDING A STRIKING 
MECHANISM 


BACKGROUND OF THE INVENTION 


The present invention concerns a timepiece, in particular a 
watch, including a striking mechanism, a time display device, 
driven by a timepiece movement, and a time-setting mecha- 
nism including, in particular, a time-setting gear train con- 
nected to the display device, a manual control stem and a 
castle wheel, driven in rotation by said stem and able to slide 
thereon to mesh with a first intermediate wheel of the time- 
setting train so as to transmit the rotation of the castle wheel 
to the time display device. 

EP Patent Application No. 1429214, which discloses a 
timepiece of this type, explains that a time-setting operation 
that occurs while the striking mechanism is working can 
cause significant damage and should thus be avoided. The 
solution proposed uses a locking mechanism, which is con- 
trolled by said moving part of the striking mechanism and 
which locks the conventional rocking bar of the time-setting 
mechanism, such that the castle wheel controlled by said lever 
can no longer move to mesh with the time-setting train. 

This lock is efficient, but there is still a risk of damage if the 
user, who is used to feeling resistance each time that he pulls 
on the control stem crown, exerts traction that is too strong. 
This could damage the time-setting mechanism or the locking 
mechanism or even the striking mechanism if the lock 15 
overcome. 


SUMMARY OF THE INVENTION 


It is an object of the present invention to overcome the 
aforementioned drawbacks of the prior art, by reliably ensur- 
ing that a user cannot damage the timepiece by inadvertent 
manipulations when the striking mechanism is no longer in 
the rest position. 

For this purpose, a timepiece of the type indicate in the 
above preamble 15 therefore provided, characterized by an 
uncoupling device, inserted in the time-setting train and 
arranged in such a way as to stop, when activated, transmis- 
sion of the rotational movement of said first intermediate 
wheel to the time display device, and via an uncoupling 
control device, actuated by a moving part of the striking 
mechanism, to activate the uncoupling device when the strik- 
ing mechanism is operating. 

Thus, unlike the principle provided in EP Patent Applica- 
tion No. 1429214, the time-setting mechanism is not locked 
when the striking mechanism is released, but simply 
uncoupled, such that the kinematic connection between the 
first intermediate wheel of the time-setting train and the dis- 
play device is temporarily interrupted. This uncoupling is 
carried out whatever the position of the control stem and/or 
the castle wheel. In this situation, if the user pulls out the 
control stem and tries to set the time, he can rotate the crown 
with the stem and castle wheel without producing any effect 
on the other elements, and thus without being liable to cause 
any damage. Moreover, when he meets no resistance and 
observes that the display members are not moving, he 
becomes aware that the manoeuvre he attempted is of no 
effect. 

In practice, the invention leads to the presence of two 
coupling devices in series between the manual control stem 
and the time display device, the first being formed by the 
conventional coupling of the castle wheel with the first inter- 
mediate wheel of the time-setting train. The solution accord- 
ing to the invention is simpler to achieve and more reliable 
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than the solution envisaged in EP Patent No. 1933212, which 
consists in stopping the castle wheel in an intermediate posi- 
tion where it is not yet meshed with said first intermediate 
wheel when the striking mechanism is operating. In any 
event, this prior solution had not, been published yet at the 
priority date of this Application. 

Preferably, the uncoupling device includes, in the time- 
setting train, a moving intermediate wheel, which is moved 
by the uncoupling control device between a coupled position, 
where it is meshed with at least one of the elements of the 
time-setting train, and an uncoupled position where it 15 
released from said element, the uncoupling device further 
including an elastic element that has the effect of keeping the 
moving intermediate wheel in its coupled position. This inter- 
mediate wheel may be mobile either in the axial direction, or 
laterally, as the designer chooses. 

Other features and advantages of the invention will appear 
below in the description of various embodiments, given by 
way of non-limiting example with reference to the annexed 
drawings. 


BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 


FIG. 1 is a schematic plan view of part of the elements of a 
watch with a striking mechanism according to a first embodi- 
ment of the invention, showing the time-setting mechanism, 
the time display motion work, the means for uncoupling the 
time-setting train and part of the striking mechanism in its rest 
position. 

FIG. 2 is a similar view to FIG. 1, in a position where the 
striking mechanism 15 operating. 

FIG. 3 is a vertical, schematic cross-section along the line 
III-III of FIG. 1. 

FIG. 4 is a similar view to part of FIG. 3, but in the state 
illustrated by FIG. 2, and also shows the barrel arbour of the 
striking mechanism. 

FIGS. 5 to 8 are transparent plan views showing a second 
embodiment of the uncoupling device in a watch with a 
striking mechanism similar to the example of FIGS. 1 to 4, in 
four successive states of the striking mechanism, the rest 
position being that of FIG. 5. 


DETAILED DESCRIPTION OF VARIOUS 
EMBODIMENTS 


FIGS. 1 to 4 show those elements of a watch with a striking 
mechanism, in this case a minute repeater wristwatch, which 
contribute to comprehension of the invention. As usual, the 
timepiece movement (not shown) drives, via friction, the time 
display device 2, of which we can see the cannon-pinion 3, 
provided with the minute hand and the motion work 4 com- 
prising a wheel 5, meshed with cannon-pinion 3, and a pinion 
6 meshed with the hour wheel (not shown). 

The time-setting mechanism 8 includes, in a conventional 
manner, a control stem 9, which has a neutral position for 
winding the movement and at least one pulled out position for 
setting the time, and carries at the outer end thereof (not 
shown) a manual control crown. A castle wheel 10 with a 
contrate toothing 11 can slide over a square section 12 of stem 
9. By means of a pull-out piece 13 that cooperates with stem 
9 and a rocking bar 14 that cooperates with castle wheel 10, 
pull-out piece 13 and a return spring, the axial movement of 
stem 9 controls the axial movement of the castle wheel 
between a winding position (not shown), In which it cooper- 
ates with a conventional intermediate winding wheel 15, and 
a time-setting position (FIGS. 1 and 2) in which its toothing 
11 meshes with a first pinion 16 (usually called the castle 
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wheel) of the time-setting train 17. This train 17 further 
includes a rotating wheel set 18 that includes an intermediate 
motion wheel 19 and an intermediate pinion 20, which is 
meshed with motion wheel 5. In order to allow uncoupling in 
accordance with the principle of the present invention, inter- 
mediate wheel 19, which is normally meshed with the castle 
wheel 16, can be released therefrom so as to interrupt the 
kinematic connection achieved by the time-setting train. In 
the first embodiment shown in FIGS. 1 to 4, intermediate 
wheel 19 is sliding over a non-circular, for example square 
section 22 (FIGS. 3 and 4), of the arbour of intermediate 
pinion 20 and can thus move ш the axial direction. For this 
purpose, it has a circular outer groove 23 in which the free end 
24 of a flexible, slightly bent strip 25 is engaged, whose base 
26 is fixed and pre-stressed so that the elasticity of the strip 
tends to lower intermediate wheel 19 to hold it normally in its 
coupled position, as shown in FIG. 3. 

The drawings only partially show the minute repeater strik- 
ing mechanism 30. Let us recall that this type of mechanism 
strikes, on request, the time visually indicated by the time 
display device, by strokes indicating the hours, quarters and 
minutes passed in the quarter hour. Generally, the user acti- 
vates a lever, which has the effect of winding the striking 
mechanism spring, and starts the striking mechanism work- 
ing. The striking mechanism takes time-related information 
from the cams (also called snails) connected to display device 
2, namely a quarter cam 31 and a minute cam 32 coupled to 
cannon-pinion 3, and an hour cam 33 secured to a star wheel 
with twelve branches 34 that advances one step at the end of 
each hour. 

Those skilled in the art will recognise, in FIGS. 1 to 4, 
various components of minute repeater striking mechanism 
30, in particular, the rack 36, the hour piece 37 pivoting at 38 
and provided with a feeler-spindle 39, the minute piece 40 
that pivots at 41 and is provided with a feeler-spindle 42, the 
quarter piece 43 (omitted from FIG. 2 to make the drawing 
clear), provided with a feeler-spindle 44 and a minute click 
45, and the strike barrel arbour 46, with a core 47 (FIG. 4) for 
securing the striking mechanism spring. In a conventional 
manner, arbour 46 includes a square section 50 along which 
there are an hour ratchet 51, a rack pinion 52, a quarter drive 
finger 53 associated with a quarter pinion 54 and a securing 
nut 55. 

In the present case, a lifting lever cam 56 is also mounted on 
square section 50, so that itis secured to arbour 46 in rotation. 
Cam 56 has a peripheral profile 57, with a spiral shape over 
part of its periphery and in the arc of a circle over the rest of 
the periphery, against which one end 59 ofa lifting lever 60 15 
pressed via the action of a spring symbolised by arrow R. 
Lifting lever 60 has a hub 61 mounted on a pivot 62, such that 
it cannot oscillate vertically. Its other end 63 15 provided with 
a domed stud 64 on which elastic strip 25 abuts via prestress- 
ing in the descending vertical position. The bottom face of 
this strip has a hollow 65 forming a notch for stud 64 in the 
rest position of lifting lever 60 and strip 25, the effect of which 
is to hold intermediate motion wheel 19 in the coupled posi- 
tion. Because of the inclination of the bottom surface 67 of 
strip 25, the strip can be raised by amovement of stud 64 in the 
direction of arrow D of FIG. 4, i.e. in the direction of the 
intermediate motion wheel 19. 

In the rest position of striking mechanism 30, shown in 
FIGS. 1 and 3, the strike barrel arbour 46 is at the end of its 
travel, such that the end 59 of lifting lever 60 abuts against the 
part of cam 56 with the smallest radius. The lifting lever 15 
thus in the rest position, strip 25 1s occupying the low position 
shown in FIG. 3 and holds the intermediate motion wheel 19 
meshed with the castle wheel 16, such that time-setting train 
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17 is in the coupled state. When the user places control stem 
9 in the pulled-out position to set the time, as is the case in 
FIGS. 1 and 3, castle wheel 10 meshes on intermediate wheel 
16 and a manual rotation of stem 9 will be transmitted to 
motion wheel 5 through the time-setting train 17 as in ordi- 
nary watches. 

When the user pulls out the conventional winding lever 
which will start the minute repeater striking mechanism 30 
working, the rack 36 15 pushed so as to pivot along arrow A 
and, via pinion 52, rotates arbour 46 in the anticlockwise 
direction so as to wind the striking mechanism spring. This 
rotation also rotates lifting lever cam 56, whose spiral profile 
pivots lifting lever 60 in the direction of arrow В. Stud 64 15 
then moved as indicated by arrow D in FIG. 4, lifting strip 25 
and intermediate motion wheel 19 enough to release the latter 
from the toothing of intermediate wheel 16. The kinematic 
connection in time-setting train 17 is thus temporarily inter- 
rupted. If the user rotates control stem 9 in the pulled out 
position to set the time, as is the case in FIGS. 2 and 4, stem 
9, castle wheel 10 and intermediate wheel 16 can rotate with- 
out any resistance and without producing any effect. 

When the striking work is wound, the rotation of arbour 46 
and cam 56 occurs over less than one revolution and stops 
when the hour feeler-spindle 39 abuts against the hour cam 
33, the hour piece 37 being pushed by one edge 68 of rack 36. 
This rotation includes, first of all, an initial angle, necessary 
for the hour feeler-spindle 39 to clear the minimum gap E that 
exists between its rest position and the shoulder 66 with the 
largest radius of hour cam 33. As usual, the quarter 44 and 
minute 42 feeler-spindles are only involved later, thus the 
travel of hour feeler-spindle 39 during said initial angle of 
rotation of the arbour in a way represents an initial idle travel 
E. Thus, said initial angle need only cover at least the spiral 
part of the profile of lifting lever cam 56 to guarantee that the 
motion work train is entirely uncoupled before the first con- 
tact between one ofthe feeler-spindles and one of cams 31, 32 
and 33 connected to time display device 2. It 1s only after this 
first contact that any substantial rotation of cannon-pinion 3, 
under the effect of an inadvertent time-setting operation, 
could have caused damage. 

As soon as the striking work is released, arbour 46 and cam 
56 rotate clockwise (according to the views of FIGS. 1 and 2) 
under the action of the barrel spring. The return movement of 
lifting lever 60 via the action of spring R only starts at the end 
ofthe strike, once end 50 ofthe lever has travelled the circular 
part of the profile of cam 56 and 1s on the spiral part. The 
feeler-spindles are then already out of contact with cams 31, 
32 and 33. Thus, time-setting train 17 can only return to the 
coupled state when the striking mechanism has finished 
working. 

Consequently, the arrangements described above exclude 
any risk of interference and damage in cases where the user 
rotates the crown of control stem 9, even inadvertently, when 
the striking work has been actuated. 

FIGS. 5 to 8 shows a second embodiment of the uncoupling 
device, which moves laterally instead of the axial movement 
of intermediate wheel 19 described above. The striking 
mechanism may be the same as that of the preceding example 
and it is not shown, except for the strike barrel arbour 46, a 
square section 50 of which carries lifting lever cam 56. There 
is no change either in the time display device, of which only 
the motion wheel set 4, comprising motion wheel 5, is seen in 
FIG. 5. The time-setting mechanism 8 is also similar to that of 
the preceding example, with elements 9 to 17, except that the 
uncoupling device moves laterally. It includes a rotating inter- 
mediate wheel set 70 for this purpose, carried by a motion 
lever 71 and including an intermediate motion wheel 72 and 
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an intermediate pinion 73, which is permanently meshed with 
motion wheel 5. To allow uncoupling 1n accordance with the 
principle of the present invention, intermediate motion wheel 
72, which is normally meshed with the castle wheel 16, can be 
released laterally by lever 71 pivoting about its pivot 74, so as 
to interrupt the kinematic connection formed by the time- 
setting train. 

The uncoupling control means include a lifting lever 76 
mounted on a pivot 77 and provided with a beak 78, a spring 
80 that abuts elastically against a stud 81 of the lifting lever, an 
intermediate lever 82 mounted on a pivot 83, and a motion 
work bolt 84, formed by a lever mounted on a pivot 85. The 
effect of spring 80 is to hold beak 78 abutting against the 
peripheral profile of cam 56. A first arm of intermediate lever 
82 has an L-shaped slot 86 in which a pin 87 of lifting lever 76 
is engaged and can circulate. The other arm of lever 82 is 
provided with a pin 88 engaged in an oblong hole 89 in lever 
71. A first arm of bolt 84 includes an oblong hole 90 that 
receives a pin 91 of lifting lever 76. The other arm of bolt 84 
includes a pin 92 that can circulate in an aperture 93 of lever 
71. This aperture has a narrow bottom part 94 (see FIG. 8) 
directed towards pivot 74 of the lever, so that pin 92 prevents 
lever 71 from pivoting when it is in the narrow part. 

Asin the preceding example, in the rest position (FIG. 5) of 
the striking mechanism, the striking work barrel arbour 46 15 
at the end of travel, such that beak 78 of lifting lever 76 abuts 
against the part of cam 56 with the smallest radius. In this rest 
position, levers 82 and 71 occupy the positions shown in FIG. 
5 and hold intermediate motion wheel 72 meshed with castle 
wheel 16, thus time-setting train 17 15 in the coupled state. 
When the user pulls out control stem 9 and rotates it to set the 
time, castle wheel 10 meshes on intermediate wheel 16 and 
the rotation of stem 9 is transmitted to motion work wheel 5 
via intermediate wheel set 70. 

FIG. 6 shows the state of the striking work during winding. 
When the user pulls out the winding lever, which will start the 
striking mechanism, this causes arbour 46 to rotate anticlock- 
wise so as to wind the strike spring as explained in the pre- 
ceding example. This rotation also causes lifting lever cam 56 
to rotate, and the spiral profile portion 95 thereof pivots lifting 
lever 76 in the direction of arrow B. Bolt 84 then pivots as 
indicated by the arrow in FIG. 6, such that pin 92 of the bolt 
exits the narrow part 94 of aperture 93 to unlock the pivoting 
of lever 71. This pivoting occurs in the uncoupled state illus- 
trated by FIG. 7: as soonas pin 87 has cleared the elbow of slot 
86, the pivoting of levers 82 and 71, as indicated by the 
arrows, moves intermediate motion wheel 72 laterally so that 
it is released from the toothing of intermediate wheel 16. The 
kinematic connection in the time-setting train 17 is thus tem- 
porarily interrupted. If the user rotates control stem 9 in the 
pulled out position in order to set the time, stem 9, castle 
wheel 10 and intermediate wheel 16 rotate without any resis- 
tance and without producing any effect. In this state, beak 78 
of the lifting lever remains abutting against the circular part 
96 of the profile of cam 56 and the position of the device thus 
does not change while arbour 46 is rotating in the clockwise 
direction during the strike. 

As FIG. 8 shows, the return movement of lifting lever 76 
under the action of spring 80 only starts after the end of the 
strike, once beak 78 of the lifting lever has finished travelling 
the circular part 96 of cam 56 and descends again along the 
spiral part 95. Because of the movement of pin 87 in slot 86, 
levers 82 and 71 pivot and intermediate motion wheel 72 
comes back to mesh on castle wheel 16, then the movement of 
bolt 84 returns its pin 92 to the narrow part 94 of aperture 93 
to lock lever 71 in the coupled position. It is possible to set the 
time of the watch again using control stem 9. 
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Of course, the coupling and uncoupling function provided 
by the present invention could be carried out by devices that 
are different to those shown in the drawings. For example, in 
the first embodiment, the intermediate wheel set 19 could 
rotate on a cylindrical section of the arbour of intermediate 
wheel 20 instead of square section 22 and, be coupled posi- 
tively or by friction on intermediate wheel 20, via its axial 
movement, while remaining constantly meshed with interme- 
diate wheel 16. In the second embodiment, bolt 84 could be 
omitted and intermediate lever 82 could be replaced by 
another type of connection, for example a connecting rod. 

Further, although the example embodiment described here 
relates to a minute repeater watch, the principle of the present 
invention is applicable without any restrictions to other types 
of timepieces with a striking work, provided they have a 
time-setting train. For example, in a watch with an automatic 
striking work, the strike barrel arbour could not be chosen as 
the moving part used for actuating the uncoupling device 
according to the invention, since the amplitude of the arbour 
rotations is variable. Another piece that moves at the start of 
operation of the striking mechanism would thus have to be 
chosen, for example the quarter piece (referenced 43 in FIG. 
1) in the case of a grand strike watch. 


What is claimed is: 

1. The timepiece including a striking mechanism, a time 
display device, driven by a timepiece movement, and a time- 
setting mechanism including a time-setting train connected to 
the display device, a manual control stem and a castle wheel 
driven in rotation by said stem and capable of sliding thereon 
to mesh with a first intermediate wheel of the time-setting 
train so as to transmit the rotation of the castle wheel to the 
time display device, 

characterized by an uncoupling device, which 1s inserted in 

the time-setting train and arranged in such a way as to cut 
off, when actuated, the transmission of rotational move- 
ment from said first intermediate wheel to the time dis- 
play device, and by an uncoupling control device, which 
is set in action by a moving part of the striking mecha- 
nism to actuate the uncoupling device during operation 
of the striking mechanism. 

2. The timepiece according to claim 1, wherein the uncou- 
pling device includes, in the time-setting train, an intermedi- 
ate motion wheel moved by the uncoupling control device 
between a coupled position, where it is meshed with at least 
one of the elements of the time-setting train, and an 
uncoupled position where it is released from said element, the 
uncoupling device further including an elastic element that 
has the effect of holding the mobile intermediate wheel in the 
coupled position of said wheel. 

3. The timepiece according to claim 2, wherein the mobile 
intermediate wheel is mobile in the axial direction. 

4. The timepiece according to claim 3, wherein the mobile 
intermediate wheel is slidably mounted on a non-circular 
section of the arbour of another element of the time-setting 
train. 

5. The timepiece according to claim 3, wherein said elastic 
element is a flexible strip with a fixed base, with one end 
engaged in a groove of the mobile intermediate wheel and an 
inclined surface between said base and said end. 

6. The timepiece according to claim 5, wherein the uncou- 
pling control device includes a cam secured to said moving 
part of the striking mechanism, and a lifting lever which 
cooperates with said cam and also with the uncoupling device 
and wherein the lifting lever includes a stud against which the 
inclined surface of said flexible strip abuts permanently by 
prestressing. 
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7. The timepiece according to claim 2, wherein the uncou- 
pling control device includes a cam secured to said moving 
part of the striking mechanism, and a lifting lever which 
cooperates with said cam and also with the uncoupling device 
and wherein the mobile intermediate wheel is mobile in a 
radial direction and is carried by a lever connected to the 
lifting lever. 

8. The timepiece according to claim 7, wherein said lever 15 
connected to the lifting lever by a first element that causes said 
lever to move, and by a bolt capable of locking said lever in 
the coupled position of the mobile intermediate wheel (72). 

9. The timepiece according to claim 1, wherein the uncou- 
pling control device includes a cam secured to said moving 
part of the striking mechanism, and a lifting lever which 
cooperates with said cam and also with the uncoupling 
device. 


8 


10. The timepiece according to claim 9, wherein the strik- 
ing mechanism is a minute repeater mechanism and wherein 
said mobile part, whose cam is integral, is the strike barrel 
arbour. 


11. The timepiece according to claim 10, wherein the 
peripheral profile of the cam includes a spiral-shaped part that 
cooperates with the lifting lever, followed by a circular part, 
and wherein said spiral-shaped part extends over an smaller 
angle than an initial angle of rotation of said arbour, said 
initial angle producing an initial idle travel of a first feeler- 
spindle of the striking mechanism. 
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1 
TIMEPIECE WITH RINGING MECHANISM 


TECHNICAL FIELD 


The present invention relates to the field of mechanical 
horology. It more particularly concerns a timepiece compris- 
ing a movement and a current-time ringing mechanism com- 
prising: 

an hour cam for providing information on the hour of the 

current time to an hour feeler-spindle, 

a quarter cam for providing information on the quarters of 

the current time to a quarter feeler-spindle, 

a minute cam for providing information on the minutes of 

the current time to a minute feeler-spindle, 

the cams being designed to be driven by the movement. 


BACKGROUND OF THE INVENTION 


This type of mechanism makes it possible to indicate, upon 
request, the time to the closest minute, using strokes struck by 
two hammers on two different gongs. They can thus also 
make it possible to strike the hours and quarters as they pass. 
The hammers are actuated by lifts which are raised by a 
ringing mechanism. This mechanism comprises an hour rack, 
a quarter rack and a minute rack, provided with twelve, three 
and fourteen teeth, respectively, to strike the hours, quarters 
and minutes. 

In the ringing mechanisms of the prior art, in order to adjust 
the movement of these racks, an hour cam ls arranged on a 
twelve-tooth star, advancing one pitch per hour, while a quar- 
ter cam and a minute cam can be adjusted on a pivot shank. 
Three levers, each provided with a feeler-spindle cooperating 
with these cams, make it possible to determine the travel of 
the hour, quarter and minute racks and adjust the number of 
strokes struck. 

Other details on this type of complication may be found, in 
particular on the driving force of the repeater or on the 
unhooking step, 1.e. the triggering of the ringing mechanism, 
in the book “Theorie de l'horlogerie" by Reymondin et al, 
Federation des Ecoles Techniques, 1998, ISBN 2-940025-10- 
X, pages 219 to 224. 

The minute cam is thus driven at a rate of one revolution рег 
hour and comprises four arms, one for each quarter, each arm 
being provided with fifteen regularly distributed stages. 

It is a very difficult exercise for the watchmaker to adjust 
the four arms of the minute cam such that, on each of the 
stages, the minute ringing mechanism works correctly. 
Indeed, due to the complexity of a striking mechanism, in 
particular a minute repeater, the minute feeler-spindle has, 
from one piece to the next, different play or a slightly offset 
position, which necessarily involves, given the dimensions of 
the elements, individually adjusting each stage. Furthermore, 
from one arm to the next, the adjustment must obviously be 
reproduced faithfully, which is very delicate. 

The aim of the present invention is to propose a ringing 
mechanism with easier adjustment and implementation by 
the horologist. 


BRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION 


More precisely, the invention concerns a timepiece in 
which the quarter cam and the minute cam are pivotally 
mounted and are free in relation to each other, and in which 
the minute cam is made up ofa snail including a single row of 
60/N stages and being designed to be driven by the movement 
at a rate of N revolutions per hour. Advantageously, the 
energy transmitted by the movement to the cams is brought to 
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a train coaxial to the minute cam, then transmitted to a train 
coaxial to the quarter cam and, lastly, transmitted to a train 
coaxial to the hour cam. 

According to one preferred embodiment, the quarter cam 
and the minute cam are mounted pivoting on two separate 
shafts. 

Advantageously, the minute cam is coaxial with a plate 
designed to transmit the energy received by the movement to 
the train coaxial to the quarter cam, the gear ratio between 
said plate and said train being determined such that the quar- 
ter cam performs one revolution per hour. 

The timepiece according to the invention may also com- 
prise one or the other of the following characteristics: 

N 15 equal to 4, 

the plate drives a setting wheel cooperating with said train 

coaxial to the quarter cam, a jumper acting on said 
setting wheel or on said train in order to position the 
quarter cam, 

the plate and the minute cam are mounted with play rotat- 

ing in relation to each other. 


BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 


Other characteristics of the present invention will appear 
more clearly upon reading the following description, done in 
reference to the appended drawing, in which FIGS. 1 and 2 
are cross-sectional and top views, respectively, of the cams of 
a ringing mechanism according to the invention. 


DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION 


In the illustrated example, the driving force transmitted by 
the base movement in order to drive the cams reaches the cam 
system via a wheel 10 performing four revolutions per hour. 
This wheel is mounted integral with the first end of an arbor 
12 supported by a plate 14 provided with two diametrically 
opposite fingers 15. More precisely, the plate 14 15 free in 
rotation on a socket 16 frictionally mounted on the arbor 12. 
The socket has a shoulder 17, into which an index 18 is driven. 
This cooperates with the rim 19 of an opening provided in the 
plate 14. The opening is larger than the index so as to allow 
relative play between the plate and the arbor. In order to 
axially maintain the plate 14, a washer 20 is fitted on the arbor 
12 such that the plate is maintained between the shoulder 17 
and the washer 20. 

A minute cam 22 made up of a snail comprising a single 
row of fifteen stages, resembling a conventional hour cam, is 
mounted integral on the socket 16, at its second end. One may 
refer to the book “Les montres compliquées”, by Е. Lecoultre, 
Editions Horlogeres, which explains, on pages 128-131, how 
to dimension the stages of the cams. It would also be possible 
to use a cam having a continuous radius variation and which, 
therefore, would not comprise stages, but would simply be a 
spiral. In this case, in order to avoid the ringing mechanism 
being triggered between two minutes, the cam can be driven 
by pitch, for example by arranging a jumper at the drive 
system of the cam. 

Thus, according to one important aspect of the invention, 
the minute cam 22 only comprises a single row of stages 
forming what one could call a single arm, and does not com- 
prise several arms. The watchmaker adjusting the operation 
of the timepiece need only perform the adjustment for this one 
row. The adjustment time is therefore one fourth that of a 
conventional mechanism. 

A setting wheel 24 is pivotally mounted in the plane of the 
plate 14. Itis designed to be driven by the fingers 15. A jumper 
spring 26 is arranged to cooperate with the teeth of the setting 
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wheel 24 and help the setting wheel complete its jump after 
having been pushed by one of the fingers 15. One thus under- 
stands the usefulness of the play between the index 18 and the 
plate 14. In fact, this play allows the plate 14 to recoil without 
hindering the action of the jumper 26 at the end of a jump and 
without modifying the position of the cam 22. 

More generally, the minute cam is made up of a snail 
comprising a single row of 60/N stages and designed to be 
driven by the movement at a rate of N revolutions per hour. 

A pinion 27 meshes with the setting wheel 24. The gear 
ratios, on one hand, between the number of fingers comprised 
by the plate 14 relative to the toothing of the setting wheel 24 
and, on the other hand, between the toothings of the setting 
wheel 24 and of the pinion 27, are determined such that the 
latter performs one revolution per hour. According to the 
example, the setting wheel 24 and the pinion 27 each com- 
prise eight teeth. Given that the plate 14 turns at a rate of four 
revolutions per hour, the pinion 27 therefore pivots by one 
revolution in one hour. The pinion 27 is coaxial to and integral 
with a quarter cam 28 of the conventional type, which there- 
fore also performs one revolution per hour. 

A second plate 30 is mounted coaxial to and integral with 
the pinion 27 and the quarter cam 28. The plate 30 has a 
circular perimeter, interrupted by a finger 32 extending 
beyond the circle defined by the plate, in an essentially radial 
direction, the finger being bordered, on both sides, by a recess 
33 running on this side of the circle. 

A drive wheel 34 is arranged so as to cooperate with the 
finger 32. This wheel 34 has an opening 36 going through it, 
and which defines a spring organ 38, formed by the wheel 
itself. More particularly, the opening 36 is U-shaped and 
allows a portion of the wheel, dimensioned so as to have 
elastic properties and forming the spring 38, to remain 
between its branches. 

The wheel 34 is mounted coaxial to an hour cam 40 of the 
traditional type. The cam 40 is free in rotation on the arbor of 
the wheel 34. A pin 42 15 fixed to the cam 40 and assumes а 
position in the opening 36. It is capable of cooperating with 
the rim of the opening 36 or with the spring 38, thereby 
forming an elastic connection between the cam 40 and the 
wheel 34, making it possible to secure the jump of the hour 
cam, as will be better understood below upon reading about 
the operation of the mechanism. 

The hour cam 40 15 driven by a drive and blocking organ 
arranged so as to ensure driving of the hour cam by pitch and 
blocking thereof between two successive pitches. 

In the illustrated embodiment, the drive and blocking organ 
comprises the plate 30 and the wheel 34. More precisely, the 
wheel 34 is provided with twelve notches 34a regularly dis- 
tributed at its periphery and oriented along a radial direction 
and defining twelve pads 346. The notches 34a are dimen- 
sioned such that the finger 32 can be housed there with very 
little play. The end of the pads 345 has a curvature 34c which 
fits the circular perimeter of the plate 30. On each side of this 
curve 34c, 1.e. between the curve 34c and each of the notches 
34a, each pad 346 has a bevel 34d, oriented such that two 
bevels 34d arranged opposite each other, on either side of a 
notch 34a, form a guide organ, in the shape of a funnel, 
narrowing toward the notch 34a. The centers of the plate 30 
and of Ше wheel 34 are arranged such that the pads 345 are 
flush with the perimeter of the plate 30. 

Thanks to the particular shape of the wheel 34 and the plate 
30, when the pinion 27 is driven in rotation and the finger 32 
is at the entry ofa notch 34a, the finger can be inserted therein, 
without being blocked by the walls of the notch 34a, the 
upstream bevel 34d cooperating with the upstream recess 33. 
The finger can then push the wheel 34 and thereby cause the 
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snail 36 to advance. When the finger comes out of the notch 
34a, the downstream bevel 34d cooperates with the down- 
stream recess, without blocking. The length of the finger 32 
and the depth of the notch 34a are determined such that the 
advance made by pushing the finger allows the latter part, on 
the following revolution, to cooperate with the following 
notch 34a. When the finger 32 is not in the notch 34a, the 
wheel 34 is blocked in rotation, as the pad 3441s parallel to the 
perimeter of the plate 30 and cannot assume another position. 
Thus, when the finger 32 advances, its pitches are defined 
precisely by the jumper 26. Upon each revolution of the plate 
30, the wheel 34 and the cam 40 move forward by jumping 
and their position 15 perfectly defined, which guarantees the 
accuracy of the ringing. 

Advantageously, the quarter cam 28 and the hour cam 40 
both advance by jumping, but using only one jumper, which 15 
favorable to the level of energy consumed by the mechanism. 

Furthermore, thanks to the elastic connection between the 
cam 40 and the wheel 34, if a jump occurs when the hour 
feeler-spindle is engaged on the lowest stage of the cam 40, 
the wheel 34 can advance and the cam 40 remain immobile 
abutting against the feeler-spindle, which results in winding 
the spring 38. Then, under the effect of the spring, the cam 40 
will be able to return to its normal position relative to the 
wheel 34, after the feeler-spindle has returned to its locking 
position. 

The description above was provided as a non-limiting illus- 
tration of the invention. Thus, in particular, the connections, 
with or without play, between the different elements, such as 
between the arbor 12 and the plates it supports, can be realized 
by means other than those described, within the grasp of one 
skilled in the art. By modifying its rotational speed, the drive 
wheel 34 could be provided with a different number of 
notches, but multiples of twelve. Moreover, although, in the 
embodiment described above, the quarter cam and the minute 
cam are mounted pivoting on two separate shafts, these could 
also be coaxial without being rigidly connected to each other. 
They could be connected by a setting wheel system ensuring 
the appropriate gear ratio between the two cams. 

Itis of course possible, without any particular effort for one 
skilled in the art, to mount a surprise-piece of the conven- 
tional type on the minute cam. The aim of the surprise-piece 
is to extend the highest stage at the time of the jump of the 
plate 14, so that the feeler-spindle does not fall on the lowest 
stage when the time to be rung is at the beginning of a quarter. 


The invention claimed is: 

1. A timepiece comprising a movement and a current-time 

ringing mechanism comprising 

an hour cam for providing information on the hour of the 
current time to an hour feeler-spindle, 

a quarter cam for providing information on the quarters of 
the current time to a quarter feeler-spindle, 

a minute cam for providing information on the minutes of 
the current time to a minute feeler-spindle, said cams 
being designed to be driven by the movement, 

the quarter cam and the minute cam being mounted pivot- 
ally and being free in relation to each other, and 

the minute cam being made up of a snail comprising a 
single row of 60/N stages and designed to be driven by 
the movement at a rate of N revolutions per hour, 

wherein the energy transmitted by the movement to said 
cams is brought to a train coaxial to the minute cam, then 
transmitted to a train coaxial to the quarter cam and, 
lastly, transmitted to a train coaxial to the hour cam. 

2. The timepiece of claim 1, wherein said quarter cam and 

said minute cam are pivotally mounted on two separate shafts. 
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3. The timepiece of claim 1, wherein the minute cam is 
coaxial with a plate designed to transmit the energy received 
by the movement to the train coaxial to the quarter cam, the 
gear ratio between said plate and said train being determined 
such that the quarter cam performs one revolution per hour. 


4. The timepiece according to claim 1, wherein N is equal 
to 4. 


5. The timepiece of claim 3, wherein said plate drives a 
setting wheel cooperating with the train coaxial to the quarter 
cam, a jumper acting on said setting wheel or on said train in 
order to position the quarter cam. 


6. The timepiece of claim 4, wherein said plate drives a 
setting wheel cooperating with the train coaxial to the quarter 
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cam, a jumper acting on said setting wheel or on said train in 
order to position the quarter cam. 

7. The timepiece of claim 5, characterized in that said plate 
and said minute cam are mounted with play in rotation rela- 
tive to each other. 

8. The timepiece of claim 6, characterized in that said plate 
and said minute cam are mounted with play in rotation rela- 
tive to each other. 

9. The timepiece according to claim 2, wherein N is equal 
to 4. 

10. The timepiece according to claim 3, wherein N is equal 
to 4. 
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(57) ABSTRACT 


Striking mechanism unit including a drive plate with a pipe 
carrying a click with a beak drawn against a return spring by 
a pin ofa detent ratchet cooperating with a main strike control 
mechanism, and including a ratchet pivoting on this pipe and 
cooperating via a toothing with this beak to allow or prevent 
the pivoting of this ratchet, integral with a ratchet driving a 
repeater striking mechanism to release a grand strike. It 
includes a release wheel for releasing an alarm, independent 
of this detent ratchet, each controlled independently to release 
the play respectively of this alarm or this main striking 
mechanism, and both arranged to cooperate, but never at the 
same time, on this hook to play, respectively, this alarm or this 
main strike. 


16 Claims, 18 Drawing Sheets 
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STRIKING MECHANISM UNIT AND DRIVE 
MECHANISM FOR AN ALARM STRIKING 
MECHANISM FOR A STRIKING TIMEPIECE 


This application claims priority from European Patent 
Application No. 11157269.9 of Mar. 8, 2011, the entire dis- 
closure of which is incorporated herein by reference. 


FIELD OF THE INVENTION 


The invention concerns a striking mechanism unit for a 
repeater striking mechanism, said striking mechanism unit 
being of the type comprising a drive plate with a pipe pivotally 
mounted about a pivot axis, said drive plate carrying a click 
including a hook with a beak returned towards said pivot axis 
by a spring, said click being able to move against said spring 
by the action of a pin comprised in a detent ratchet which 1s 
comprised in said striking mechanism unit and arranged to 
cooperate with a main strike control mechanism, and includ- 
ing a pipe ratchet arranged to be pivotally mounted on a said 
pipe about said axis and to cooperate, in a toothing comprised 
therein, with a said beak which, depending on the position 
thereof, allows or prevents the pivoting of said pipe ratchet, 
said pipe ratchet being mounted to pivot integrally about said 
axis with a first hour ratchet arranged to cooperate with a first 
lifting piece for driving a hammer comprised in said repeater 
striking mechanism in order to release a first sound transmis- 
sion called the main strike, said striking mechanism unit 
including a release wheel for the release of another sound 
transmission called the secondary strike which is different 
than the main strike, said release wheel and said detent ratchet 
being independent of each other and each controlled by dif- 
ferent control means selected to actuate, respectively said 
secondary strike or said main strike. 

The invention still concerns a secondary strike drive 
mechanism for a striking timepiece, wherein said timepiece 
includes at least one striking or grand strike or minute 
repeater mechanism including a drive arbour and controlled 
by main strike control means, arranged to release a first sound 
transmission called the main strike at times programmed by a 
timepiece movement, or on demand. 

The invention still concerns a repeater striking mechanism 
controlled by main strike control means arranged to release a 
first sound transmission, called the main strike, at times pro- 
grammed by a timepiece movement or on demand, and 
including a drive arbour. 

The invention still concerns a timepiece including at least 
one timepiece movement and, on the one hand, at least one 
mechanism for operating a secondary strike at a particular 
time linked to a pre-setting, and/or reception of a signal, 
and/or breach of a threshold value for a physical parameter, 
and on the other hand, at least one striking or grand strike or 
minute repeater mechanism including a drive arbour and con- 
trolled by main strike control means, arranged to release a 
first sound transmission called the main strike, at times pro- 
grammed by said timepiece movement or on demand. 

The invention concerns the field of horology, and more 
specifically the field of timepieces including striking mecha- 
nisms, particularly repeaters. 


BACKGROUND OF THE INVENTION 


Repeater strike mechanisms are exceptional timepieces, as 
regards their large number of components and the care and 
time required for fabrication and assembly operations. Strik- 
ing mechanism complications have been known since at least 
the XVIII century, but have only been the subject of a limited 
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number of publications between 1763 and the middle of the 
XX century. The reference work best known to the practitio- 
ner of complications, in particular grand strikes and repeaters, 
to which reference will be made to avoid overloading the 
presentation of the invention, is the work “Les montres com- 
pliquées" (Complicated watches) by Francois Lecoultre and 
edited by Editions Horlogeres in Bienne. 

Often, the space available inside complicated timepieces, 
in particular watches, is such that itis not possible to duplicate 
certain functions, in particular acoustic functions, inside the 
case, and a choice therefore has to be made between acoustic 
and/or musical functions. 

More specifically, the alarm function is a separate compli- 
cation from the grand strike or minute repeater complications. 

EP Patent Application No. 1925 997 Al in the name of 
CHRISTOPHE CLARET SA discloses a striking mechanism 
controlled by a cam shaft, with locking after the striking 
mechanism has been operated, and including a silencer with 
a bolt for locking the control member. The striking mecha- 
nism includes an energy source for driving the racks and a 
gear train connecting the energy source to a regulating mem- 
ber. The racks are kinematically connected to the energy 
source via a striking mechanism drive device arranged in the 
gear train and activated by a control member. The racks are 
intended to cooperate with snails to extract information 
regarding the current time. The control member is а cam shaft 
provided with at least one cam cooperating with the drive 
device via at least one connecting element and at least one 
drive wheel set for pivoting said cam when the striking 
mechanism 15 released. 

EP Patent No. 1 708 051 Al in the name of ZENITH 
INTERNATIONAL SA discloses an alarm mechanism that 
can be uncoupled. It includes an energy source which 15 
locked when the mechanism is at rest and unlocked when it is 
operating. It includes a setting system for programming the 
strike time. It includes a release system comprising a control 
member which governs the unlocking of the energy source, 
and a cam kinematically connected to the movement and 
performing one revolution in twenty-four hours. It includes a 
striking mechanism driven by said energy source, and pro- 
vided with a hammer for striking a gong or an object that does 
not resonate. The control member is provided with an arm 
which ends ша first catch, and the cam includes a single notch 
for receiving said catch in order to unlock the energy source. 

FR Patent No 455 174 A, in the name of BORDONI GUG- 
GERI, discloses an alarm mechanism which includes a device 
automatically striking the hours and quarters with hour and 
quarter repeaters. It includes a toothed sector and a rack, 
replacing the hour snail, and elastically connected to a strike 
wheel. The toothed sector moves forward by one tooth when 
the mechanism prepares the hour strike for the next blow, and 
the forward movement is produced by stopping the rack on 
the periphery and by lowering the arbour thereof. There is a 
pause between the hour strike and the quarter strike owing to 
a transmission ratio selected to give an additional strike, 
which 15 stopped by a bent lever releasing the quarter hammer. 

CH Patent Application No. 252 169A in the name of PAIL- 
LARD discloses a timing device including an operating mem- 
ber which can tip, held in two positions by a spring, and an 
activating member which, after a time determined by the 
position of an adjusting member, causes the operating mem- 
ber to tip from one of its two positions to the other. 


SUMMARY OF THE INVENTION 


With a grand strike or minute repeater or similar sound 
mechanism, the invention proposes to allow another sound 


US 8,565,045 B2 


3 


transmission, called the secondary striking mechanism to be 
played, for example an alarm striking mechanism, wherein a 
striking mechanism unit provides the versatility required for 
this striking mechanism. 

The invention concerns a striking mechanism unit for a 
repeater striking mechanism, said striking mechanism unit 
being of the type comprising a drive plate with a pipe pivotally 
mounted about a pivot axis, said drive plate carrying a click 
including a hook with a beak returned towards said pivot axis 
by a spring, said click being able to move against said spring 
by the action of a pin comprised in a detent ratchet which 1s 
comprised in said striking mechanism unit and arranged to 
cooperate with a main strike control mechanism, and includ- 
ing a pipe ratchet arranged to be pivotally mounted on a said 
pipe about said axis and to cooperate, in a toothing comprised 
therein, with a said beak which, depending on the position 
thereof, allows or prevents the pivoting of said pipe ratchet, 
said pipe ratchet being mounted to pivot integrally about said 
axis with a first hour ratchet arranged to cooperate with a first 
lifting piece for driving a hammer comprised in said repeater 
striking mechanism in order to release a first sound transmis- 
sion called the main strike, said striking mechanism unit 
including a release wheel for the release of another sound 
transmission called the secondary strike which is different 
than the main strike, said release wheel and said detent ratchet 
being independent of each other and each controlled by dif- 
ferent control means selected to actuate, respectively said 
secondary strike or said main strike, characterized in that said 
release wheel and said detent ratchet are both arranged to 
cooperate, but never at the same time, on said hook to allow 
the transmission of energy to a sound mechanism to play, 
respectively, said secondary or alarm strike or said main 
strike. 

The invention still concerns a secondary strike drive 
mechanism for a striking timepiece, wherein said timepiece 
includes at least one striking or grand strike or minute 
repeater mechanism including a drive arbour and controlled 
by main strike control means, arranged to release a first sound 
transmission called the main strike at times programmed by a 
timepiece movement, or on demand, characterized in that said 
secondary strike drive mechanism includes such a striking 
mechanism unit, fitted onto said drive arbour, for controlling 
at least one lifting piece for actuating at least one hammer, 
wherein the pivoting of said detent lever of said striking 
mechanism unit is controlled by a first click of a lever com- 
prised in said secondary strike drive mechanism, said first 
click being arranged to be controlled by said main strike 
control mechanism to operate said main strike, and wherein 
said release wheel is pivoted by a second click comprised in 
said lever to control said secondary strike, said second click 
being arranged to cooperate with a control rod linkage of a 
secondary strike release mechanism corresponding to said 
secondary strike, and said lever being arranged so that, at a 
given time, only said click or respectively said second click 15 
in mesh with said detent ratchet or respectively with said 
release wheel. 

The invention still concerns a repeater striking mechanism 
controlled by main strike control means arranged to release a 
first sound transmission, called the main strike, at times pro- 
grammed by a timepiece movement or on demand, and 
including a drive arbour, characterized in that said mecha- 
nism is arranged to cooperate with a secondary strike release 
mechanism for another sound transmission called the second- 
ary strike, and with sucha secondary strike drive mechanism 
wherein said striking mechanism unit cooperates with said 
drive arbour to drive at least one lifting piece to actuate at least 
one hammer. 
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The invention still concerns a timepiece including at least 
one timepiece movement and, on the one hand, at least one 
mechanism for operating a secondary strike at a particular 
time linked to a pre-setting, and/or reception of a signal, 
and/or breach of a threshold value for a physical parameter, 
and on the other hand, at least one striking or grand strike or 
minute repeater mechanism including a drive arbour and con- 
trolled by main strike control means, arranged to release a 
first sound transmission called the main strike, at times pro- 
grammed by said timepiece movement or on demand, char- 
acterized in that said timepiece includes such a repeater strik- 
ing mechanism, and in that it further includes a secondary 
strike release mechanism for another sound transmission 
called the secondary strike at a time determined by said sec- 
ondary strike control mechanism, said secondary strike 
release mechanism including a control rod linkage arranged 
to allow cooperation between said first click and said striking 
mechanism unit when said other sound transmission, called 
the secondary strike, is deactivated, or to make said second 
click cooperate with said striking mechanism unit when said 
other sound transmission called the secondary strike is acti- 
vated. 


BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 


Other features and advantages of the invention will appear 
more clearly upon reading the following detailed description, 
with reference to the annexed drawings, in which: 

FIG. 1 shows a schematic, block diagram of a timepiece 
including a timepiece movement comprising a timepiece 
mechanism, a striking mechanism, an alarm control mecha- 
nism and a strike control mechanism according to the inven- 
tion. 

FIG. 2 shows a schematic, partial, plan, bottom view of part 
of a timepiece which includes a timepiece mechanism, a 
repeater striking mechanism, an alarm mechanism and a 
striking mechanism unit according to the invention. 

FIG. 3 shows a schematic, partial, plan view of the mecha- 
nism of FIG. 2, in a top view. 

FIG. 4 shows a schematic partial view of the repeater 
striking mechanism of the timepiece of FIGS. 2 and 3, includ- 
ing a striking mechanism unit, according to the invention and 
illustrating the rack mechanism controlling the striking 
mechanisms. 

FIGS. 5 to 19 show schematic, partial and perspective 
views of details of the timepiece of FIGS. 2 and 3: 

FIG. 5 illustrates a minute repeater control device inte- 
grated in the timepiece. 

FIG. 6 shows a striking mode selector, in the form of a 
column wheel, and the connection thereof to a large control 
device comprised in the invention for making the striking 
mechanism play the alarm sound. 

FIG. 7 shows a selector indirectly controlled by this large 
control device, in a position close to clicks comprised in a 
release lever, for actuating either a strike or the alarm, 
depending on the command given to the large control device. 

FIG. 8 shows one detail of the large control device and the 
connections thereof to the operating members comprising a 
timing hook, a first isolator, and a second isolator, which 
actuate or prevent the mode selecting movements of the ratch- 
ets, or control the duration of the strike. 

FIG. 9 illustrates more specifically the interface between 
the timing hook of FIG. 8 with, on the one hand, a timing 
wheel set according to the invention, and on the other hand, a 
lever for stopping the alarm manually. 
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FIG. 10 illustrates the connections of the second isolator of 
FIG. 8 to, on the one hand, the timing hook and on the other 
hand a pivoting selector part. 

FIG. 11 shows the cooperation between the timing hook 
and a ratchet comprised in the timing wheel set of FIG. 9. 

FIG. 12 shows a push-button for stopping the alarm manu- 
ally and the connection thereof to the timing hook, and illus- 
trates the position of the pivoting selector part between the 
second isolator carried by the large control device, and the 
selector of FIG. 7, controlled by said pivoting selector part. 

FIG. 13 shows the pivoting selector part, between the large 
control device and the selector, said selector being arranged 
opposite the clicks of the pivoting release part, in front of the 
striking mechanism unit. 

FIG. 14 shows a release wheel set controlled by the large 
control device, in proximity to the striking mechanism unit, 
with which, in a meshing position, it can control the actuation 
of at least one hammer lifting piece for the alarm striking 
mechanism. 

FIG. 15 shows, 1n a similar manner to FIG. 14, but seen 
from the other side of the mechanism, the coupling wheel set 
of FIG. 14 and the environment thereof in proximity to one 
end of the large control device. 

FIG. 16 shows yet another view of this release wheel set, in 
front of the striking mechanism unit shown meshed, on an 
alarm release wheel comprised therein, with a timing wheel 
comprised in a timing wheel set having the function of lim- 
iting the duration of the alarm strike. 

FIG. 17 shows therelease lever of FIG. 7, provided with the 
two clicks thereof for controlling the release, respectively, of 
the strike or alarm, and one arm visible in FIG. 3 for cooper- 
ating with a winding cam for controlling the winding of said 
release lever. 

FIG. 18 shows the large control device, to which the second 
isolator is fixed, together with the guide members thereof for 
operating the first 1solator and the timing hook. 

FIG. 19 shows, under the minute and quarter pieces of the 
timepiece, the striking mechanism unit, the timing wheel set, 
the coupling wheel set and the wheels sets carried by the large 
control device. 

FIG. 20 shows a schematic, perspective, exploded view of 
a striking mechanism unit of the invention. 

FIG. 21 is formed of three FIGS. 21A, 21B, 21C which 
show schematic, plan views of three successive operating 
steps of a safety mechanism of the invention, for protecting 
striking mechanisms against inadvertent actuation by the 
user. 

FIG. 22 shows a schematic, perspective, partial view of a 
mechanism for starting the alarm striking mechanism via the 
grand strike according to the invention, including mobile 
control members activated by a large control device which is 
not shown in this view, a coupling wheel set, a timing wheel 
set, the striking mechanism unit according to the invention 
and a hammer for playing the alarm striking sound. 

FIG. 23 shows a schematic, perspective view of an isolator 
mechanism according to the invention. 

FIG. 24 shows a schematic, perspective, exploded view of 
a timing wheel set according to the invention. 

FIG. 25 shows a schematic, perspective view of a detail of 
the mechanism for starting the alarm strike via the grand 
strike according to the invention, and the cooperation 
between an isolator assembly, comprised therein, and a quar- 
ter-rack of the striking mechanism. 

FIG. 26 1s a reverse view of FIG. 25. 

FIG. 27 shows a schematic, partial and perspective view of 
the assembled striking mechanism unit of FIG. 20. 
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FIG. 28 shows a schematic, perspective view of a sub- 
assembly of an equipped drive plate comprised in said strik- 
ing mechanism unit. 

FIG. 29 shows a schematic, plan, top view of the sub- 
assembly of the equipped drive plate of FIG. 28. 

FIG. 30 shows a schematic view of the sub-assembly of the 
equipped drive plate in the cross section AA of FIG. 29. 

FIG. 31 shows a schematic, partial view of the sub-assem- 
bly of the equipped drive plate in the cross-section BB of FIG. 
29. 

FIG. 32 shows a schematic, partial view of the sub-assem- 
bly of the equipped drive plate in the cross-section CC of FIG. 
29. 

FIG. 33 shows, in a similar manner to FIG. 29, a detail of 
another position of a locking stop comprised in the mecha- 
nism according to the invention. 

FIG. 34 shows a schematic, plan, bottom view of the 
equipped drive plate of the sub-assembly of FIG. 28. 

FIG. 35 shows a schematic, perspective view of a drive 
plate comprised in the equipped drive plate sub-assembly of 
FIG. 28. 

FIG. 36 shows a schematic, perspective view of a detent 
ratchet comprised in the equipped drive plate sub-assembly of 
FIG. 28. 

FIG. 37 shows a schematic, plan, top view of the principle 
of cooperation between a click hook comprised in the 
equipped drive plate sub-assembly of FIG. 28 with a pipe 
ratchet comprised in the striking mechanism unit and visible 
in FIG. 27. 





DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED 
EMBODIMENTS 


The invention concerns the field of horology, and more 
specifically the field of timepieces including striking mecha- 
nisms, particularly repeaters. 

The invention concerns new complications added to the 
striking mechanism. 

In particular, the invention concerns the adaptation of a 
timepiece 1000, which includes a striking or grand strike or 
minute repeater mechanism 100, in order to use all or part of 
this so-called main striking mechanism as the acoustic dis- 
play of another function, called the secondary strike function, 
which is different from the main strike function, and particu- 
larly of an alarm mechanism. Timepiece 1000 shown in the 
Figures is a wristwatch, which incorporates various compli- 
cations which are the subject of the present invention. 

The general term “striking mechanism” means hereinafter 
any transmission of sound or music, and in particular a sound 
transmission achieved by a hammer striking a gong, or simi- 
lar, in accordance with the known mechanisms of striking 
timepieces or musical boxes. 

FIG. 1 illustrates the composition of a complicated time- 
piece 1000, particularly a watch. This timepiece 1000 
includes, in a conventional manner, at least one timepiece 
movement 200 and, on the one hand, at least one secondary 
strike control means 400 for releasing a so-called secondary 
strike, for example an alarm strike, at a particular moment 
linked to a pre-setting, and/or reception of a signal, and/or the 
breach of a threshold value for a physical parameter, and on 
the other hand at least one striking or grand strike or minute 
repeater mechanism 100 controlled by main strike control 
means 10. This control means 10 is interfaced with the time- 
piece movement 200 and arranged to release a main striking 
mechanism at times programmed by the timepiece movement 
200, or on demand, in particular in the case of a minute 
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repeater, such as the example illustrated in the Figures. This 
mechanism 100 is preferably a repeater striking mechanism. 

According to the particular case, the timepiece movement 
200 or striking mechanism 100 includes drive means 120 for 
driving a sound mechanism. 

Timepiece 1000 includes, a in preferred embodiment of the 
invention, illustrated by the Figures, a secondary strike 
release mechanism 1 which may consist of an alarm mecha- 
nism 300 and which advantageously includes mode selecting 
means 500 and coupling means 600. However, the grouping 
of the operating units in FIG. 1 is an illustration: they may 
form part of another mechanism of timepiece 1000, for 
example selecting means 500 may be integrated in the main 
strike control means 10 or even in the main striking mecha- 
nism 100. 

This secondary strike release mechanism 1 enables all or 
part of a main striking mechanism 100 to be used to play a 
strike controlled by a secondary strike control mechanism, 
via coupling means 600, and a control rod linkage 700 in the 
example embodiment, which is advantageously coupled to 
isolating means 800 which contribute to the operating safety 
of the assembly, by allowing only one command to be given 
at a time to the actual sound transmission mechanisms. The 
sound transmission means includes in any case a striking 
mechanism unit 2 integrated in the main striking mechanism 
100 or interfaced therewith. In an advantageous variant, a 
secondary striking mechanism drive mechanism 350 inte- 
grates a coupling wheel set 150, interfaced with striking 
mechanism unit 2. In another variant for limiting the duration 
of a strike, a duration limiting mechanism 330 integrates a 
timing unit 130 also interfaced with striking mechanism unit 
2. Another optional safety mechanism 1s a safety mechanism 
900 which prevents any inadvertent operation starting a 
minute repeater, and which may be arranged between the 
secondary strike release mechanism 1 and the main strike 
control means 10 or be integrated therein, or in the main 
striking mechanism 100. 

The sound control mechanism 400 may thus be released 
when a preset value is reached, either a time value in the case 
of an alarm, or the value of a physical quantity measured by a 
sensor such as pressure in the case of a mine or torpedo firing 
mechanism, or even a radioactivity, temperature or other 
threshold for personnel obliged to pass through dangerous 
areas, and it may be started by the reception, in a receiver 
placed in the timepiece, of an external signal requiring the 
user of the timepiece to be warned, such as a telephone call 
signal or similar, these applications being cited by way of 
non-limiting example. 

FIGS. 2 and 3 illustrate the cooperation, in a complicated 
timepiece 1000, between a repeater striking mechanism 100, 
and the complications belonging thereto, and a secondary 
striking mechanism, in particular formed by an alarm mecha- 
nism 300. The particular functions will be detailed in the 
description below. 

The striking mechanism 100 presented here is of the 
instantaneous release type, and adopts, as seen in FIGS. 2 and 
3, the features of the European Patent No. EP 1 798 611 by the 
same Applicant, the content whereof is incorporated herein 
by reference. In particular, the striking mechanism 100 
includes a striking mechanism unit 2, which will be explained 
in detail in the following description, and which is adapted to 
the new functionalities of the invention. 

Timepiece movement 200 includes a motion work, not 
shown in the Figures, which drives a release cam 530 seen in 
FIG. 2 in the form of a four-branched star. When the strike 1s 
released, striking mechanism unit 2 drives a plate 525 carry- 
ing a winding cam 440, both of which are visible in FIG. 3. 
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In automatic operation, the release cam 530 causes а 
release lever 105 to pivot towards a detent ratchet 9, com- 
prised in striking mechanism unit 2, which will be described 
in detail hereinafter. The release lever 105 includes a first 
click 109 which pivots detent ratchet 9 to release the train 
of/from striking mechanism unit 2. 

In manual operation, according to the teaching of EP Patent 
No 1 798 611 by the same Applicant incorporated herein by 
reference, a manual control member, such as the minute 
repeater push piece connected to the first lever 535 described 
hereinbefore, mechanically activates the release lever 105. 
The winding cam 440 cooperates with an arm 441 comprised 
in release lever 105, visible in FIGS. 3 and 17, to wind said 
lever against a return spring. This winding cam 440 includes 
a step, which allows the release lever 105 to be dropped again 
on release. Plate 525 includes a pivoting hook 528 which, 
when in the hooked position, at one end thereof, connects 
plate 525 to the ratchet of an intermediate wheel pivoted by 
the strike train. An opposite end of this hook 528, seen in FIG. 
2, cooperates with a locking device including a control arm 
with locking hook 529 and, ш a preferred variant illustrated 
here, an unhooking lever 531. Depending on its position, 
locking hook 529 locks ог releases winding cam 440. It there- 
fore allows all of the striking mechanisms to be stopped or 
released depending on its position. This locking hook 529 
cooperates with a manual control lever for the manual release 
of the strike. 

Unhooking lever 531 is pivotally mounted on this manual 
control lever, returned by a spring, and cooperates via one end 
with the release cam 530 and, via a finger, with a pin carried 
by the control arm with locking hook 529, and it causes 
locking hook 529 to pivot in the unlocked position when the 
unhooking lever 531 is itself released by the release cam 530. 

The invention concerns a secondary strike release mecha- 
nism 1 for a timepiece 1000. 

According to the invention, this secondary strike release 
mechanism 1 includes a coupling mechanism 600 arranged, 
at this specific moment of release of secondary strike control 
mechanism 400, to prevent a main strike to be carried out by 
uncoupling main strike control means 10 and to release a 
secondary strike acoustic signal by coupling the striking or 
grand strike or minute repeater mechanism 100, or at least a 
part of said mechanism. Outside said specific moment of 
release of the secondary strike control mechanism 400 and 
after the acoustic signal linked to said specific moment has 
been played which releases the secondary strike control 
mechanism 400, mechanism 1 is also arranged, to allow 
operation of a main strike by coupling main strike control 
means 10 and to release a main striking mechanism acoustic 
signal by coupling the striking or grand strike or minute 
repeater mechanism 100. 

The secondary strike release mechanism 1 according to the 
invention is, in particular, applicable to a timepiece 1000 
which includes several secondary strike control mechanisms 
400 arranged in a hierarchy and taking priority over each 
other in series and all taking priority over main strike control 
means 10. 

According to the invention, the secondary strike release 
mechanism 1 then includes a means of comparing the priority 
levels of secondary strike control mechanisms 400, and an 
isolation mechanism 800, arranged, at the specific moment of 
release of one of said secondary strike control mechanisms 
400, to prevent the operation thereof ifan acoustic signal from 
another secondary strike control mechanism 400 of higher 
priority is being played, and to allow the operation thereof if 
no acoustic signal from another secondary strike control 
mechanism 400 of higher priority thereto is being played, in 
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which case said isolation mechanism 800 prevents the opera- 
tion of any other secondary strike control mechanism 400 of 
lower priority thereto. 

The application of the invention is more specifically 
described for a particular, non limiting case, illustrated by the 
Figures, wherein at least one secondary strike control mecha- 
nism 400 is an alarm control mechanism 400 which includes 
a means of setting the desired alarm time, which is not 
detailed here. In this case the secondary strike release mecha- 
nism 1 is an alarm mechanism 300 controlled by an alarm 
control mechanism 400. 

The secondary strike release mechanism 1 or timepiece 
1000 preferably includes, and particularly in the version illus- 
trated in the Figures, a mode selecting means 500. 

This mode selecting means 500 is arranged to differentiate 
between and select, in timepiece 1000, at least, on the one 
hand a secondary striking mode, particularly an alarm strik- 
ing mode, thus activating the secondary strike control mecha- 
nism 400, formed by an alarm control mechanism, and on the 
other hand one or several main striking modes, which may or 
may not be associated with a silent mode, activating the main 
strike control mechanism 10 which acts on a striking mecha- 
nism unit 2. 

For example, the mode selecting means 500 may, in a 
timepiece 1000 provided with suitable complications, allow 
selection of various modes: alarm, grand strike, striking, 
small strike, minute repeater, silent strike mode. This list is in 
no way limiting. 

This mode selecting means 500 is arranged, when the 
secondary striking mode is selected, particularly the alarm 
striking mode, to wind the coupling mechanism 600 to 
uncouple the main striking mechanism and to couple a sec- 
ondary striking mechanism, particularly an alarm 300, con- 
trolled by alarm control mechanism 400, to play the alarm via 
a striking mechanism unit 2 comprised in the grand strike 
mechanism 100. This coupling mechanism 600 15 also 
arranged, when the main striking mode is selected, to 
uncouple the secondary striking or alarm mechanism using 
the grand strike mechanism, and to either not play the sec- 
ondary strike or alarm, or to play said secondary strike or 
alarm using a mechanism other than the grand strike. 

The accumulation of energy, for the operation of timepiece 
movement 200 and the control, alarm and striking mecha- 
nisms is not described in detail here, either in terms of 
recharging or ln terms of storage. The energy storing means 
may be a single means, for example in the form of a barrel of 
large dimensions which ensures both a suitable power reserve 
for the timepiece movement 200 and a power reserve for the 
operation of a certain number of strikes and alarms, as known 
from EP Patent No. 1 845 425 by the same Applicant, the 
content of which is incorporated herein by reference. The 
energy storage means may also be distinct, using barrels or 
similar each attributed to different functions. 

In the non limiting example illustrated by the Figures 
which concerns a minute repeater and grand strike timepiece, 
the interface between the user and timepiece 1000 for the 
selection and control of striking and alarm functions is 
formed of three control members. 

These three control members are additional to the control 
member for setting the alarm time, which 15 not described in 
detail here, and which may advantageously adopt the features 
of the European Patent No. EP 1 921 519 by the same Appli- 
cant, the content of which is incorporated herein by reference. 
In a preferred embodiment, which is not described ln detail 
here, timepiece 1000 includes a push piece for setting the time 


20 


23 


30 


33 


40 


45 


50 


55 


60 


65 


10 


of the movement, or setting the alarm time, the action on the 
push piece setting in motion a coupling which selects one or 
other motion-work. 

Operation in the secondary striking mode, particularly the 
alarm mode, uses a secondary strike control mechanism, par- 
ticularly an alarm control mechanism 400, arranged to release 
an acoustic signal at a programmed time, by the action of a 
coupling mechanism 600 comprised in alarm mechanism 
300. 

Advantageously, because of its simplicity, coupling 
mechanism 600 includes a control rod linkage 700, including 
a large control device 401, arranged to control a coupling 
wheel set 150 to play the secondary strike or alarm from a 
striking mechanism unit 2 comprised in the grand strike 
mechanism 100, and to control a timing wheel set 130 to 
define the duration of the secondary strike or alarm. 

According to the invention, the alarm control mechanism 
400 includes a coupling mechanism 600 arranged, when the 
secondary striking or alarm mode is selected, to play the 
secondary strike or alarm using the grand striking mechanism 
of timepiece 1000. Conversely, when the main striking mode 
is selected, this coupling mechanism 600 uncouples the sec- 
ondary striking or alarm mechanism using the grand strike 
and, either does not play the secondary strike or alarm, or 
plays the secondary strike or alarm using a mechanism other 
than the grand strike, reserved for the display of the secondary 
striking or alarm mechanism, if the timepiece has such a 
mechanism, for example a vibrating device. In the preferred 
embodiment, illustrated in the Figures, this coupling mecha- 
nism 600, controlled by the large control device 401, includes 
a coupling wheel set 150, which is shown In FIGS. 14 to 16. 

FIGS. 2, 3, 4 and 19 partially show a repeater striking 
mechanism 100 according to the invention. The conventional 
components of a grand strike or repeater striking mechanism, 
in particular a minute repeater, are not shown, since those 
skilled in the art may refer to the aforecited work “Les mon- 
tres compliquees” to find the usual combinations. 

The information gathering members of the striking mecha- 
nism are conventionally the hour-snail 101, quarter-snail 102 
and minute-snail 103 with the surprise-piece 103A, seen in 
FIG. 4. A release lever 105, illustrated in detail in FIG. 17, is 
controlled by a control mechanism, such as a release cam or 
similar. Said lever 105 is returned by a spring 107 and 
includes a second first click 109. This second first click 109 15 
intended to cooperate with the detent ratchet 9, which 15 
comprised in striking mechanism unit 2 and will be presented 
hereinafter. 

The repeater striking mechanism 100 includes minute-rack 
110 and quarter-rack 111, and, for the hour repeater, a first 
lifting piece 58 for driving a first hammer 108 against a gong 
117. In a specific variant, a second lifting piece drives a 
second hammer 106. For the minute repeater another lifting 
piece 112 drives a small hammer 113. А rack 115 15 used for 
winding the striking mechanism and is intended to cooperate 
with a rack pinion 14 comprised in striking mechanism unit 2. 
A minute hook 116 may be fixed to the quarter-rack 111 to 
limit the duration of the strike according the number of min- 
utes and quarters to be struck, to prevent the mechanism from 
rotating idly between the quarters and minutes, the minute- 
rack 110 then always stops on the same rest position. 

A striking mechanism 100 includes a drive means, which 
may or may not be distinct from that of the actual timepiece 
movement 200. This drive means is not described in detail 
here. It may take the form of a barrel, a spring or similar, in 
general powered by the action ofthe user on a rack push piece 
or similar. This drive means provides the energy necessary to 
operate the striking mechanism or mechanisms. It is repre- 
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sented here simply by a drive arbour 120 transmitting energy 
to the sound generating wheel sets of the striking mecha- 
nisms. This drive arbour 120 sets in motion a striking mecha- 
nism unit 2, which directly transmits the energy to one or 
several pivoting hammer lifting pieces, comprised in striking 
mechanism 100, to control, at a suitable moment, the strike of 
one or several hammers on gongs, bells or similar. 

As will be set out in detail hereinafter, in a preferred 
embodiment illustrated in the Figures, the secondary strike 
release mechanism 1 includes a special release lever 105, 
peculiar to the invention, the pivoting travel of which 1s 
started, in automatic striking mode, towards a detent ratchet 9 
of striking mechanism unit 2 by a release cam 530, driven by 
a motion work of timepiece movement 200, or in striking on 
demand mode towards ratchet 9 by a minute repeater rod 
linkage activated by a push piece 535 operated by the user. 
The cooperation of this release lever 105 with detent ratchet 9 
occurs via a first click 109 comprised in release lever 105. 
This first click 109 15 returned by a first spring 109A and has 
the function of cooperating with detent ratchet 9 for the grand 
strike and the other main striking mechanisms selected by 
mode selecting means 500. 

According to the invention, as seen in FIG. 17, the release 
lever 105 includes a second click 209, returned by a second 
spring 209A and located in a parallel plane and distinct plane 
to that of first click 109, and which has the function of coop- 
erating with a toothing of a secondary strike release wheel 
118, particularly for an alarm, which is added to striking 
mechanism unit 2 for activating the alarm strike. The selec- 
tion between the first click 109 and second click 209 is made 
by a stepped pivoting selector part 233 articulated with the 
control rod linkage 700, the motion of which is controlled by 
mode selecting means 500. 

Indeed, as seen in FIG. 17, release lever 105 includes, at 
one end thereof, two clicks 109 and 209 in two parallel and 
neighbouring planes, each returned by a spring, respectively 
109A, 209A. The first click 109A has the function of coop- 
erating with detent ratchet 9 for the grand strike and the other 
strikes of the main striking mechanism selected by column 
wheel 500, whereas the second click 209A has the function of 
cooperating with the toothing of release wheel 118 to activate 
the secondary or alarm strike. The pivoting selector part 233 
is stepped and thus has the function of selecting the appro- 
priate click depending on the striking mode selected, and 
particularly, when necessary, the pivoting selector part 233 
can release the beak of the second click 209 from the toothing 
of release wheel 118 of striking mechanism unit 2. 

Thus, as it pivots, lever 105 releases, with one of the clicks 
109 or 209 thereof, selected by a selection mechanism includ- 
ing a selector lever 415 and a pivoting selector part 233, 
respectively detent ratchet 9 or release wheel 118, as seen in 
FIGS. 7 and 13. 

In order to achieve this, the large control device 401 
includes a small arm 411 which projects sideways, relative to 
the rod linkage of the large control device 401. This small arm 
411 has the function of driving a pin 415A mounted at one end 
of a selector lever 415, which is pivotally mounted at the 
middle thereof relative to the plate of the mechanism, as seen 
in FIGS. 10 to 12. As seen in FIG. 13, the other end of the 
selector lever 415 includes a pin 415B for the articulation 
thereof with the pivoting selector part 233, which is pivotally 
mounted relative to a plate or bridge of the timepiece. 

The alarm release wheel 118 is independent of the detent 
ratchet 9 of striking mechanism unit 2, and juxtaposed there- 
with, each being able to act via a pin comprised therein, but 
never at the same time, on a hook 5 driving a pipe ratchet 11, 
conventionally comprised in striking mechanism unit 2. This 
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pipe ratchet 11 is in turn integral with at least one ratchet 13 
cooperating with at least one hammer lifting piece 58 to play 
a strike. 

The mode selecting means 500 or a column wheel com- 
prised in or forming said means, controls the pivoting of a 
hook 507 on a bridge. A first end of hook 507 cooperates with 
a ratchet 505 integral with mode selecting means 500 and a 
second end of hook 507 is arranged to drive the control rod 
linkage 700, in large control device 401 arranged to drive 
directly or indirectly via selector lever 415, the pivoting selec- 
tor part 233 which makes the selection between the first click 
109 and second click 209. 

The three control members controlling the main striking 
mechanism and the secondary strike, particular the alarm 
strike, are: 

a mode selecting control finger 501 on a striking mecha- 
nism selector 500 forming mode selecting means 500, 
which here comprises a column wheel, visible in FIG. 6; 

a minute repeater release push piece, not directly shown 
here, which is returned to the rest position by a spring 
534 and directly controls a first minute repeater lever 
535; 

a manual push piece 211 for stopping the secondary or 
alarm strike, connected by a spring 212 to a manual lever 
210 for stopping the secondary or alarm strike, 
explained hereinafter, and visible in FIGS. 2 and 3. This 
push piece 211 can stop the secondary or alarm strike 
before the end of the cycle of the secondary or alarm 
strike. 

The user selects, via control finger 501, the desired oper- 
ating mode of the striking mechanism. If he selects the sec- 
ondary or alarm striking function, push piece 211 is made 
operative, otherwise it is uncoupled. The selection made on 
column wheel 500 is exclusively of a single mode, either the 
secondary or the alarm striking mode, or one of the main 
striking modes for which the striking mechanism 100 is 
devised, including the silent mode. Except for the silent 
mode, the minute repeater can theoretically be played at any 
time, but a safety device prevents the minute repeater starting 
when another strike of the main striking mechanism, or a 
secondary strike or alarm is playing, and vice versa. A specific 
safety device formed by a safety mechanism 900 set out 
hereinafter, and including a second pivoting lever 536 and a 
pivoting bolt 537, is arranged to make inoperative any trig- 
gering of the minute repeater, when the latter has already been 
triggered and is being played. 

FIGS. 2 and 6 show a time-setting 1solator 521 according to 
the teaching of EP Patent No 1 933 212 by the same Applicant 
incorporated herein by reference, which locks the time-set- 
ting mechanism when a striking mechanism is released. 

In the alarm function, the coupling mechanism 600, via its 
control rod linkage 700, sets certain components in place, 
which, when the secondary striking or alarm mode is not 
selected, are isolated to give priority to the original main 
striking mechanism function. This control rod linkage 700 
essentially includes the large control device 401, taking the 
form ofa rod linkage shown in FIG. 18, and which cooperates 
directly or indirectly with components reserved for control- 
ling operation of the secondary or alarm striking mechanism, 
to release the play ofthe secondary or alarm strike and to limit 
the duration thereof. These latter components are formed 
respectively in the preferred embodiment shown in the Fig- 
ures by a coupling wheel set 150 and a timing hook 141 
associated with a timing wheel set 130. 

This large control device 401 also cooperates with safety 
members belonging to isolating means 800, notably a first 
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isolator 142 for limiting the movements of feeler spindle 
fingers or racks, as will be explained hereinafter. 

The large control device 401, seen in FIGS. 6 and 8, con- 
trols the grand strike to use part of the mechanism thereof to 
play the alarm, or conversely, to completely uncouple the 
alarm function from the striking functions. It governs all the 
parts of the alarm, a coupling function, and ensures the entire 
kinematics are properly in place. In the application thereof to 
a watch, the large control device 401 passes substantially 
diametrally through timepiece 1000, which allows direct 
action, with a minimum of intermediate wheels, between 
functions whose mechanisms are far apart. The large control 
device 401 can be made to be rigid, and it thus cooperates 
efficiently with the safety functions preventing any manipu- 
lations that are dangerous for the mechanisms. 

The action of the user on the mode selecting control finger 
501 starts Ше pivoting of column wheel 500. 

As seen in FIGS. 3 and 6, in a particular and non-limiting 
example, the column wheel 500 includes four coaxial ratchets 
with four teeth, two of which are visible in the Figures, in 
opposite directions 502 and 503, it further includes a four leaf 
clover cam 504, and a ratchet 505 which cooperates with a 
hook 507 pivoting on a bridge (not shown). 

As seen in FIG. 6, hook 507 includes a trunnion 432 or a 
pin, which is mobile in an oblong hole 433 in large control 
device 401 and a beak which cooperates with cam 504. The 
pivoting of column wheel 500 thus also causes the pivoting of 
hook 507, the trunnion 432 of which pushes large control 
device 401 via oblong hole 433. 

In this particular embodiment, large control device 401 
only moves between two positions, one of which corresponds 
to the winding of the secondary striking mechanism, particu- 
larly the alarm, for it to be played by the grand strike, and the 
other to the letting down of this secondary striking mecha- 
nism or alarm. 

Ratchet 502 of column wheel 500 cooperates with a rack 
lever 512 one end of which includes a rack 513 for displaying 
the selected striking mode on a wheel 514 meshing with said 
rack 513 as seen in FIG. 3. 

Ratchet 503 cooperates with an arm comprised in an hour 
isolator 506 for the small strike. 

When the minute repeater is set in motion, the first minute 
repeater lever 535 pushes the second minute repeater lever 
536, which causes an arm-lever 523 to translate, which in turn 
pivots a curved arm-lever 522, which is arranged to cooperate 
with a recess 539 of the large control device 401, as seen in 
FIG. 2. Arm 522 then pushes large control device 401, to 
isolate the alarm. Large control device 401 is then locked at 
the beak 430 thereof by the beak 518 of a lever 517, during the 
play of the minute repeater. Once the minute repeater has 
finished, lever 517 is disconnected, and then large control 
device 401 is returned to its place by the action of a return 
spring. The second lever 536 constitutes an efficient safety 
device against inadvertent manipulations by the user. 

The striking mechanism unit 2 as seen in FIGS. 20 and 27 
is a special embodiment based on a conventional design. 
However, the invention can be adapted without difficulty to 
different compositions. 

This striking mechanism unit 2 includes a drive plate 3 with 
a pipe 4 pivotally mounted about a pivot axis D, shown in FIG. 
35. 

This drive plate 3 carries a click 5. Click 5 includes a hook 
6 with a beak 6A returned towards axis D by a spring 7, as 
seen in FIG. 28. 

FIGS. 28 and 29 show a specific equipped drive plate 
sub-assembly, peculiar to the invention, formed on the basis 
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of the drive plate 3, carrying click 5, spring 7 and a pivoting 
stop 181 provided with a return spring 183, which are 
explained hereinafter. 

Striking mechanism unit 2 includes a detent ratchet 9, 
which is arranged to cooperate with a main strike control 
mechanism 10, in particular to be driven by the second first 
click 109 of release lever 105. 

Pipe 4 includes pivot drive means arranged to cooperate 
with a drive arbour 120 of a repeater striking mechanism 100. 

The mechanism according to the invention can be used for 
a minute repeater, or for a grand strike, as shown in the 
Figures. In the usual manner for a grand strike, timepiece 
movement 200 drives snails 101, 102 and 103, which supply 
an exact time reference all the time. 

In main striking mode, whether it occurs automatically or 
manually, the release of the strike causes the action of the first 
click 109 of release lever 105 on detent ratchet 9, causing said 
ratchet to pivot. Consequently, the pin 8 carried by said 
ratchet 9 moves in hole 3A in drive plate 3, and pushes hook 
6 thus releasing toothing 12 of pipe ratchet 11, which, in the 
rest position of spring 7, was meshed with beak 6A of hook 6. 

The output stage of striking mechanism unit 2 including 
hour ratchet 13 can then pivot freely about axis D. Due to the 
action of springs which cooperate with quarter-rack 111 and 
minute-rack 110, hour ratchet 13 is pivoted as a result of rack 
pinion 14, which is permanently driven by rack 115 until a 
rack arm stops on the hour snail 101. 

The spring of quarter-rack 111 drives the pinion of quarter- 
rack 19 until an arm of quarter-rack 111 is stopped on quarter 
snail 102. The arm of minute-rack 110 takes its position on 
minute snail 103 in a conventional manner, ма the movement 
of quarter-rack 111. When the striking mechanism is set in 
motion, pin 8 is released, and spring 7 again meshes beak 6A 
of hook 6 with toothing 12 of pipe ratchet 11, which activates 
the various lifting pieces on the respective hammers. 

This detent ratchet 9, seen in FIG. 36, carries a pin 8, which 
can act, through a hole 3A comprised in drive plate 3 shown 
in FIG. 35, onclick 5, to operate hook 6 by the action ofa main 
strike control mechanism 10 or a release lever 105 or a first 
click 109 of lever 105 comprised in repeater striking mecha- 
nism 100. 

This click 5 is thus mobile, preferably substantially radi- 
ally, against spring 7, 1.e. towards the periphery of plate 3, by 
the action of this pin 8. 

As seen in FIG. 37, striking mechanism unit 2 includes a 
pipe ratchet 11, which is arranged to be pivotally mounted on 
pipe 4 of drive plate 3, about axis D. This pipe ratchet 11 is 
devised to cooperate, via a toothing 12 comprised therein, 
with the beak 6A of hook 6 of click 5, as seen in FIG. 37. 
Depending on its position, this beak 6A allows or prevents the 
pivoting of pipe ratchet 11. 

Pipe ratchet 11 is mounted to pivot integrally about axis D 
with at least a first hour ratchet 13, which is arranged to 
cooperate with at least one lifting piece 58 for driving a 
hammer comprised in repeater striking mechanism 100 to 
release a main strike. In a particular variant, the first hour 
ratchet 13 is pivotally integral with a second hour ratchet 15, 
which is angularly shifted relative thereto, to release an addi- 
tional strike, shifted in time relative to the basic strike, and in 
particular within certain time slots. 

According to the invention, as seen in FIGS. 20, 27 and 30, 
striking mechanism unit 2 further includes a release wheel 
118, in particular an alarm release wheel when the secondary 
strike is an independent alarm strike, for releasing a second- 
ary strike, different from the main strike. The secondary strike 
may be played in particular, using the energy from the same 
drive means 120 as that used to operate the main striking 
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mechanism, on at least one other gong, by the action ofat least 
one other lifting piece on at least one other hammer, as illus- 
trated in this particular preferred embodiment. This release 
wheel 118 15 juxtaposed with detent ratchet 9, each being able 
to act on hook 6 via a pin, but never at the same time, to allow 
the transmission of energy to a sound mechanism to play, 
respectively, the secondary strike, or the main strike. 

Indeed, release wheel 118 and detent ratchet 9 are indepen- 
dent of each other and each is controlled by different control 
means selected to start the play, respectively of the secondary 
strike or the main strike. Also, release wheel 118 and detent 
ratchet 9 are both arranged to cooperate, but never at the same 
time, on hook 6. 

According to a preferred variant, release wheel 118 15 
arranged to cooperate with a timing wheel 132 comprised in 
a duration limiter timing wheel set 130, explained hereinafter, 
to regulate and limit the duration of play of the secondary or 
alarm strike. Preferably, the control rod linkage 700 and in 
particular the large control device 401, is arranged to lock 
timing wheel 132 at the end of the secondary or alarm strike 
cycle. 

This timing wheel set 130 has the function of limiting the 
duration of the secondary or alarm strike to a predetermined 
value, for example to a duration of 20 seconds in the time- 
piece 1000 illustrated in the Figures. 

According to another feature according to the invention, 
the drive plate 3 includes a peripheral toothing 119 arranged 
to cooperate with a coupling wheel set 150 carried by a 
control rod linkage 700 of a secondary strike release mecha- 
nism 1 corresponding to the other sound transmission called 
the secondary striking mechanism. 

This peripheral toothing 119 enables the drive force from a 
grand strike mechanism to be used to drive a secondary strik- 
ing mechanism, in the example of the Figures here an alarm 
striking mechanism. The example of the alarm 15 not limiting, 
other applications can be envisaged, such as driving an 
automaton or other mechanism. 

More specifically, the striking mechanism unit 2 includes a 
drive plate 3, which includes a peripheral toothing 119 for 
cooperation with a pinion 158 comprised in a coupling wheel 
set 150 with which it is permanently meshed. This coupling 
wheel set 150 is angularly moved by a large control device 
401 comprised in the control rod linkage 700, in order, 
depending on the position thereof, to make said pinion 158 
cooperate or not cooperate with a pinion 159 carrying a star 
wheel 161, which is arranged to cooperate at least one lifting 
piece 162 for a hammer 106 to play the alarm strike. 

Preferably, the striking mechanism unit 2 further includes 
arack pinion 14, mounted to pivot integrally with hour ratchet 
13 about axis D and visible in FIG. 27, arranged to cooperate 
with rack 115. 

Preferably, the pipe 16 of pipe ratchet 11 includes a cylin- 
drical shoulder 17 arranged to receive a quarter-rack pinion 
19, which is pivotally mobile and comprised in striking 
mechanism unit 2, seen in FIG. 25. This pinion 19 is arranged 
to cooperate with a quarter-rack 111 ofa striking mechanism 
100 of this type and carries a pin 21. This pipe 16 includes 
pivot drive means 18, for example, in the form of a Kelly 
bushing or similar, for a finger 22 comprised in striking 
mechanism unit 2. This finger 22, seen in FIG. 27, includes a 
bearing face 23, which is arranged to cooperate with pin 21, to 
pivot pinion 19 when the quarter-rack 111 pivots in a single 
direction of pivoting able to drive finger 22. 

Finger 22 is integral with or fixed to hour ratchet 13 via the 
female square thereof, and it allows pinion 19 to stop in a 
position which is only imposed by quarter-rack 111. The 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


60 


65 


16 


angular shift between bearing face 23 and pin 8 thus increases 
according to the number of hours to be struck, before the 
strike starts. 

The assembly of striking mechanism unit 2 1s achieved by 
a screw or similar 24, supported on a washer 24A and 
assembled with a drive arbour 120 or a wheel set carried 
thereby. 

The pipe 4 of drive plate 3 preferably includes pivot drive 
means for example in the form of a female square or similar, 
arranged to cooperate with drive arbour 120 of repeater strik- 
ing mechanism 100. 

Drive plate 3 includes a hole 3A for the passage of pin 8 of 
detent ratchet 9 for operating hook 6, by the action of a main 
strike control mechanism 10 or а release lever 105 or a second 
first click 109 of lever 105 of this type, comprised ша repeater 
striking mechanism 100 of this type. 

The release lever 105 of the grand strike repeater mecha- 
nism 100 abuts with the second first click 109 thereof on 
detent ratchet 9, inserted between drive plate 3 and alarm 
release wheel 118, and thus drives said detent ratchet 9. 

Detent ratchet 9 is inserted between drive plate 3 and 
release wheel 118. As seen in FIGS. 30, 31, 34 and 36, the 
detent ratchet 9 includes oblong holes 171 in which screws 
173 can move freely witha limited angular travel. Said screws 
are fixed to the face of drive plate 3 opposite the face carrying 
click 5. 

This detent ratchet 9 further includes another oblong hole 
172 which allows a pin 175, mounted on alarm release wheel 
118, limited movement so as to limit the angular pivoting 
travel therebetween. 

When release wheel 118 pivots relative to detent ratchet 9, 
pin 175 which carried thereby thus travels through an arc of a 
circle, limited by a travel limiting hole 176, comprised in 
drive plate 3, as seen in FIGS. 29 and 32, and this pin 175 is 
arranged to push one end 186 of click 5. 

A locking stop 181 is pivoted on drive plate 3. It includes a 
cam 182, on which a spring 183 acts, tending to pivot stop 181 
and to press a corner 184 thereof onto a slanting face 185 of 
click 5, which forms a ramp. 

The action of spring 7 tends to return the inner beak 6A of 
click 5 onto pipe ratchet 11 of the downstream stage 1 and to 
lock said ratchet, except precisely when pin 175 describes an 
arc of a circle in its hole 176 and presses on a front end 186 of 
click 5 as seen in FIG. 29, which releases tooth 6A from pipe 
ratchet 11. 

When pin 175 occupies the furthest position from the pivot 
of stop 181, stop 181 can tip, by the action of spring 183, and 
retain pin 175, via a flat portion 187 comprised therein, as 
seen in FIG. 33, and thus exert a locking action. 

Once the striking mechanism 15 set in motion, stop 181 
remains locked in abutment until it is unlocked at the end of 
the duration provided by the action of timing wheel 132 on 
release wheel 118, and timing wheel 132 will unlock said stop 
after the secondary or alarm strike has been played within the 
time period provided. Preferably this unlocking occurs before 
timing wheel 132 has completed three-quarters of a revolu- 
tion when the strike has finished. 

When the secondary or alarm striking mechanism is 
released, at a programmed time, by a secondary or alarm 
strike control mechanism 400, said mechanism 400 operates 
release lever 105 so as to pivot release wheel 118 of striking 
mechanism unit 2. 

Manual operation of release lever 105 causes levers 523 
and 522 to move. Said release lever 522 raises large control 
device 401. By the action of its spring, the lever with a beak 
517 holds large control device 401 in this position, abutting 
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on the beak 430 thereof. The lever with a beak 507 locks the 
lever with a beak 517 while the minute repeater is operating, 
if this is the case. 

When the striking mechanism unit 2 in the main striking 
mechanism is operating, the pivoting of detent ratchet 9 thus 
results in an angular travel of its pin 8, which cooperates with 
click 5 pivoting on drive plate 3, and ш the release of beak 6A 
of hook 6 from toothing 12 carried by pipe ratchet 11 of 
striking mechanism unit 2. 

When the secondary striking mechanism is operating, the 
pin 175 integral with or fixed to alarm release wheel 118 
drives the end 186 of click 5 and thus lifts the lever 6A of hook 
6, the locking of the pin 175 by stop 181 thus allowing release 
wheel 118 to be suspended in a release position where it is a 
rest position release. 

The invention advantageously includes ап isolating 
mechanism 800, which is devised for any timepiece includ- 
ing, on the one hand, a timepiece movement 200 and, on the 
other hand, at least one striking mechanism including feeler 
spindles for gathering time information, on time references 
driven by said timepiece movement 200. According to the 
invention, this isolating mechanism 800 includes at least a 
first isolator 142, arranged to cooperate with a control mecha- 
nism comprised in said timepiece 1000, so as to take a stop 
position preventing the time information gathering feeler 
spindles from searching for information on the time refer- 
ences, in a first winding position, and to allow the feeler 
spindles to pass and come into contact with the time refer- 
ences, in a second let down position. 

More specifically, this isolating mechanism 800 is 
arranged to isolate timepiece mechanisms for releasing vari- 
ous acoustic signals at least partially by using the same strik- 
ing or grand strike or minute repeater mechanism 100 to play 
the acoustic signals; in particular, where at least one mecha- 
nism is a main strike control mechanism 10 arranged to 
release a main strike at times programmed by a timepiece 
movement 200 or on demand, and wherein the sequence of 
each striking mechanism is determined by the search for 
information, by feeler spindles gathering temporal informa- 
tion on time references driven by timepiece movement 200; 
and wherein at least one other of these mechanisms is a 
secondary strike control mechanism 400. This timepiece 
1000 further includes a secondary strike release mechanism 1 
including a coupling mechanism 600 arranged to allow the 
exclusive operation, at a given moment, either of a single 
secondary strike control mechanism 400, or a single main 
strike control mechanism 10. 

According to the invention, the isolating mechanism 800 
includes at least said first isolator 142 arranged to cooperate 
with said coupling mechanism 600 and, when wound by a 
secondary strike control mechanism 400, arranged to take a 
stop position preventing the time information gathering feeler 
spindles, comprised in the main strike control means 10, from 
searching for information on the time references while the 
secondary strike control mechanism 400 is operating, and 
conversely, to allow said feeler spindles to pass and come into 
contact with the time references when the secondary strike 
control mechanism 400, for example an alarm mechanism 
400 in the example in the Figures, is let down and the main 
strike control mechanism 10 is operating. 

The isolating mechanism 800 further includes a stop mem- 
ber formed by a timing hook 141 carried by the same large 
control rod linkage 401 as said first isolator 142, and which 15 
pivotally mounted on the large control rod linkage 401 and 
which participates in limiting the travel of the time informa- 
tion gathering feeler spindles. 
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The control rod linkage 700 controls the isolating mecha- 
nism 800, which includes at least a first isolator 142 directly 
or indirectly controlled by a large control device 401 activated 
by mode selecting means 500, to take a stop position prevent- 
ing the information gathering feeler spindles, comprised in 
the main strike control means 10, from searching for infor- 
mation on the time references driven by timepiece movement 
200 when the secondary or alarm strike control mechanism 
400 1s operating to actuate the secondary or alarm strike, and 
to allow said feeler spindles to pass and come into contact 
when the secondary or alarm strike control mechanism 400 is 
let down and the striking or grand strike mechanism 100 is 
operating. 

Thus, the release wheel 118 is released, but the racks of 
rack assembly 115 ofthe quarter-rack 11 and minute-rack 110 
cannot gather information from their respective hour snail 
101, quarter snail 102 and minute snail 103, since they are 
prevented by stop members or bolts formed by a timing hook 
141 and by an isolating mechanism 800, which includes a first 
isolator 142 for locking the racks. This timing hook 141 and 
the first 1solator 142 are controlled by large control device 
401, as seen in FIG. 8, and by an hour brake lever of the small 
strike mechanism 506 seen in FIGS. 2 and 3. The first isolator 
142 preferably includes a boss 407 intended to form an 
obstacle in various planes parallel for the time information 
gathering feeler spindles, particularly for the racks or fingers. 

Consequently, drive plate 3 starts to pivot, but, since finger 
6A of hook 6 is locked in the air, it cannot drive the grand 
strike counting parts. However, as explained hereinbefore, the 
peripheral toothing 119 of drive plate 3 drives pinion 158, 
mounted on an arm of a coupling wheel set 150. 

In the embodiment illustrated in FIG. 14, which is in no 
way limiting, the coupling wheel set 150 includes three arms, 
so as to allow access to other components. One of these three 
arms 156 carries the pinion 158 which permanently cooper- 
ates with the toothing 119 of drive plate 3. 

A second arm 154 carries a pin 157, which can move in an 
aperture 431, which is substantially square here and com- 
prised in large control device 401, whose position thus deter- 
mines the angular position of coupling wheel set 150. The 
third arm 155 carries a pin 191 used for attaching a return 
spring 190. 

In one of the coupling positions of coupling wheel set 150, 
pinion 158 meshes with another pinion 159, mounted to pivot 
integrally with a star wheel 161. This star wheel 161 controls 
the movement of at least one lifting piece 162 to sound the 
alarm strike by activating a hammer 106, at a speed deter- 
mined by the number of branches of star wheel 161. 

As this movement is being performed, a timing control 
member called timing wheel set 130 is activated. This timing 
wheel set 130 for a timepiece mechanism, 1s devised for 
limiting the duration of play of a function after the start 
thereof, and is arranged to cooperate with a release element, 
the start of motion of which initiates the release of said func- 
tion. It 1s further arranged to cooperate with a means 600 of 
coupling said function. According to the invention, the timing 
wheel set 130 includes a timing hook 141 arranged to be 
operated by said coupling means 600 to cooperate with a 
ratchet 133 or to be disengaged from ratchet 133. This ratchet 
133 is pivotally mounted on an arbour coaxially with a timing 
wheel 132 towards which it is returned by pivoting towards an 
angular position of said timing wheel 132 by elastic return 
means 135. This timing wheel 132 1s arranged to cooperate, 
directly or indirectly, with said release element. 

This timing wheel set 130, shown in FIG. 24, can adjust the 
duration of a signal, in particular here the duration of the 
alarm strike. It can be used for any desired timing in the 
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timepiece, or for applications derived from horology, such as 
an explosive timing device or other device. 

The invention concerns a mechanism 330 for limiting the 
duration of a timepiece function of a timepiece mechanism, 
including a release element, the start of motion of which 
initiates the release of said function, and further including a 
means 600 of coupling said function. According to the inven- 
tion, said duration limiting mechanism 330 includes a timing 
wheel set 130 of this type for limiting the duration of play of 
said function after the start thereof, said timing wheel set 130 
being arranged to cooperate with said release element, and 
further arranged to cooperate with said coupling means 600. 

According to the invention, this release element is formed 
by a release wheel 118 of a release wheel set or striking 
mechanism unit 2. 

This release wheel 118 includes, as seen in FIG. 32, a pin 
175 parallel to the axis thereof. The release wheel, or striking 
mechanism unit 2 as in the application illustrated by the 
Figures, includes locking means 181 on which there are 
exerted, in an antagonistic manner, the forces exerted on the 
one hand by the pin 175 of the release wheel 118 which 
meshes with the timing wheel 132, and on the other hand, a 
spring 183, as seen in FIG. 29. 

In a first pivoting travel of timing wheel 132 relative to 
timing ratchet 133, the return force exerted by said elastic 
return means 135 via pin 175 on locking means 181 is less 
than the force exerted on said locking means 181 by spring 
183 to allow the function to be carried out, driven by a pipe 
ratchet 11 connected to drive means 120. Whereas, in a sec- 
ond pivoting travel of timing wheel 132 relative to timing 
ratchet 133, the return force exerted by the elastic return 
means 135 via pin 175 on locking means 181 is greater than 
the force exerted on locking means 181 by spring 183 and 
allows a movement of pin 175 to release the closing move- 
ment of a click 5 on pipe ratchet 11 to stop performance of the 
function concerned. 

This ratchet 133 includes stop means 136 arranged to coop- 
erate, in a let down position of timing wheel 130, by abutting 
on complementary stop means 137 integral with or fixed to 
timing wheel 132. This stop means 136 and complementary 
stop means 137 are moved away from each other by the 
movement of the release element which drives timing wheel 
132 by winding elastic return means 135 when ratchet 133 is 
prevented from pivoting by timing hook 141. 

This timing wheel set 130 includes a timing wheel 132 
meshing with release wheel 118. А plate 131, one shaft end of 
which is driven onto timing wheel 132, and a timing ratchet 
133 are mounted coaxially to said timing wheel 132. This 
timing ratchet 133 is captive between plate 131 and timing 
wheel 132, but free to pivot relative to said plate and wheel. 
Timing ratchet 133 includes a pin, forming the stop means 
136, mounted parallel to the pivot axis, in order to interact 
with a radial pin, forming the complementary stop means 137 
comprised in plate 131. 

Pin 136 of timing ratchet 133 is also used for hooking one 
end of a spiral spring, forming elastic return means 135, the 
other end of which is carried by a stop 134, a bore 139 of 
which cooperates with another shaft part 138 of plate 131. 

Timing ratchet 133 cooperates with the timing hook 141 
which is preferably jointed with the large control device 401, 
and which retains the timing ratchet 133, as seen in FIG. 11. 

In the particular application illustrated in the Figures, the 
duration limiting mechanism 330 forms a wheel set for lim- 
iting the duration of operation of the strike, and the release 
wheel 118 belongs to a striking mechanism unit 2, including 
a drive plate 3 with a pipe 4 pivotally mounted about a pivot 
axis D, said drive plate 3 carrying click 5 including a hook 6 
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with a beak 6A returned towards axis D by a spring 7. This 
click 5 can move against spring 7 by the action of a pin 8 of 
detent ratchet 9, which is comprised in striking mechanism 
unit 2 and which is arranged to cooperate with a main strike 
control mechanism 10. The striking mechanism unit 2 includ- 
ing said pipe ratchet 11 is arranged to be pivotally mounted on 
a pipe 4 about axis D and to cooperate, via a toothing 12 
comprised therein, with said beak 6A which, depending on 
the position thereof, allows or prevents the pivoting of pipe 
ratchet 11. This pipe ratchet 11 is mounted to pivot integrally 
about axis D with a first hour ratchet 13 arranged to cooperate 
with a first lifting piece for driving a hammer of a striking 
mechanism. Release wheel 118 is independent of detent 
ratchet 9 and controlled by control means other than this main 
strike control mechanism 10, and the release wheel 118 and 
detent ratchet 9 are both arranged to cooperate, but never at 
the same time, on hook 6, to allow the transmission of energy 
to a sound mechanism for generating, respectively, different 
sound transmissions. 

In this duration limiting mechanism 330, the locking 
means 181 is preferably formed by a locking stop which 
pivots on the drive plate 3. This stop 181 carries a cam 182, 
acted on by a spring 183, which tends to pivot stop 181 and to 
press a corner 184 thereof onto a slanting ramp surface 185 of 
click 5. The action of spring 7 tends to return and lock the 
inner beak 6A of click 5 onto pipe ratchet 11, except when pin 
175 describes an arc of a circle in a hole 176 in drive plate 3, 
and presses on a front end 186 of click 5 to release tooth 6A 
from pipe ratchet 11. When pin 175 occupies the furthest 
position from the pivot of stop 181, stop 181 tips by the action 
of spring 183 to retain pin 175, via a flat portion 187 thereof, 
and thus exerts a locking action. 

When the alarm release wheel 118 of striking mechanism 
unit 2 drives timing wheel 132 in the anti-clockwise direction 
in FIG. 22, and thus drives plate 131, the spiral spring 135 15 
wound since timing hook 141 then locks ratchet 133. The 
radial pin 137 for the minimum retaining of plate 131, which 
was abutting on pin 136 of timing ratchet 133, leaves said 
ratchet and describes an angular travel. This angular travel is 
preferably limited to 270°; at this stage the force exerted by 
spiral spring 135 balances the locking force of the bolt of 
hook 5. 

In the alarm function, the timing hook 141 holds ratchet 
133 so as to exert a torque on drive plate 3 in order to over- 
come the force of spring 183 and enable locking stop 181 
(seen in FIG. 29) to be placed in the rest position. Spiral 
spring 135 is calibrated as a function of said spring 183. Thus, 
when the winding of spiral spring 135 is greater than the force 
of spring 183, pin 175 of alarm release wheel 118 pushes back 
locking stop 181, which releases hook 5, which then hooks 
pipe ratchet 11 of timing wheel set 2 and returns the assembly 
to rest after several degrees of pivoting. The strike is then 
stopped. 

When hook 141 is released, ratchet 133 pivots to return to 
its standby position, where pin 136 is abutting on pin 137 of 
plate 131. The timing wheel set 130 rotates freely ifhook 141 
is raised. 

Timing hook 141 carries a pin 405, seen in FIG. 10, which 
is arranged for locking timing wheel 132 so as to force the 
release lever. In manual operation, the wheel can thus be 
locked to short-circuit timing wheel set 130. 

Timing hook 141 is then set free, and it returns to the 
ratchet and releases striking mechanism unit 2. Timing hook 
141 hooks alarm release wheel 118 again and drives the grand 
strike assembly through a few more degrees so as to return the 
various racks to the rest position. 
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Thus, all of the parts are in the rest position and timing hook 
141 releases timing ratchet 133 returning to the rest position 
by the action of spring 135. During this time, the pivot 405 of 
timing hook 141 on large control device 401 interacts with the 
toothing of the timing wheel 132 and locks said wheel. 

The activation or deactivation of the secondary or alarm 
striking function involves operating large control device 401. 
When the secondary or alarm striking function 1s deactivated, 
this large control device 401 acts on coupling wheel set 150 of 
coupling mechanism 600. The large control device 401 thus 
acts on coupling wheel set 150, by moving pinion 158, as 
appropriate, either away from or closer to pinion 159, which 
carries star wheel 161. 

The first isolator 142, which is pivotally mounted on a pivot 
408 on a bridge (not shown), then leaves the trajectory of 
quarter-rack 111 and timing hook 141 is held in the air. 

The cycle of the various striking mechanism can then con- 
tinue, and selector lever 415 can select one of the two clicks 
109 or 209. 

Thus, the invention uses all or part of the grand strike 
mechanism to achieve the acoustic display of the secondary 
or alarm striking function. 

The first isolator 142 is mobile, on a trunnion 404 com- 
prised therein, in a groove 403 comprised in large control 
device 401, arranged obliquely relative to the longitudinal 
direction of said device, as seen in FIG. 11. 

This first isolator 142 carries a projecting boss 407, 
arranged to create an obstacle in the path of the racks of the 
quarter-rack 111 and minute-rack 110, and as seen in FIG. 8, 
to therefore prevent said racks from coming into contact with 
quarter snail 102 and minute snail 103 respectively. Thus, this 
first isolator 142 does not prevent the striking mechanism 
from operating as an acoustic signal generator, but prevents it 
from operating under the control of quarter-rack 111 and 
minute-rack 110. The strike hammer mechanism can thus 
generate an alarm strike. 

The movement imparted to large control device 401 allows 
the timing hook 141 to be moved forwards or backwards. A 
groove 403 arranged in large control device 401 allows the 
first isolator 142 to be pivoted. At one end of large control 
device 401, an aperture 431 allows coupling wheel set 150, 
shown in FIGS. 14 to 16, to pivot. Wheel set 150 includes an 
arm 154 provided with a pin 157 which is movable in said 
aperture 431. 

The control rod linkage 700 controls isolating mechanism 
800, which preferably includes at least a second isolator 143 
directly or indirectly controlled by a large control device 401, 
activated by mode selecting means 500, to place in or out of 
operation, depending on the position thereof, a timing hook 
141, which cooperates with a timing ratchet 133 comprised in 
a timing wheel set 130, arranged to adjust the duration of a 
secondary or alarm strike signal, controlled by secondary 
strike control mechanism 400. 

Thus, the mechanism includes another second isolator 143, 
which is seen in FIGS. 8 to 11 and is integral with or fixed to 
large control device 401. This second isolator carries a large 
arm 143A, with projects obliquely relative to the longitudinal 
direction of large control device 401, seen in FIG. 10, and 
which has the function of placing timing hook 141 in or out of 
operation, depending on the position thereof. Timing hook 
141 is returned by a spring 406A seen in FIGS. 10 and 14, and 
the large arm 143A abuts on a pin 406. 

The duration limiting mechanism 330 advantageously 
includes a lever 210, seen in FIG. 10, which is linked, via a 
spring 212, to a push piece 211 to stop the strike manually, in 
particular the alarm strike in this preferred application, and 
which is arranged to pivot timing hook 141, to unhook timing 
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hook 141, so as to unlock timing wheel 132 when a user acts 
on push piece 211. To unhook timing hook 141, lever 210 is 
arranged to cooperate with a rounded edge of timing hook 
141, underneath arm 143A, which also acts as a guide surface 
for said lever 210, which is very long. The action on push 
piece 211 then unlocks timing wheel 132, via lever 210 and 
timing hook 141, which lever 210 then pivots. 
In a non-limiting embodiment of the invention, which 
allows the small arm 411 of large control device 401 to be 
arranged in an off-centre plane relative to that of large control 
device 401, said small arm is integrated in second isolator 143 
and projects laterally, on the opposite side to that of large arm 
143A, relative to large control device 401. 
Preferably, when the striking or grand strike or minute 
repeater mechanism 100 includes a minute repeater mecha- 
nism that can be activated by the user by pressing on a push 
piece which pushes a first minute repeater control lever 535, 
mechanism 1 includes a safety mechanism 900. 
This safety mechanism 900 is devised to protect against 
inadvertent operation of the minute repeater and is designed 
for a timepiece 1000 which includes a timepiece movement 
200, which in turn includes a motion work driving a release 
cam 530. In automatic mode, this cam 530 causes a release 
lever 105 to pivot towards a detent lever 9 comprised in a 
striking mechanism unit 2 of a striking mechanism 100 of this 
type including a minute repeater. This striking mechanism 
unit 2 is arranged, when a strike 1s actuated, to drive a plate 
525 carrying a winding cam 440. 
According to the invention, this safety mechanism 900 is 
arranged to cooperate with this first lever 535. It includes a 
second pivoting safety lever 536, the pivoting of which 1s 
controlled by first lever 535 when the minute repeater is set in 
motion. This second lever 536 includes a catch 536A which 1s 
arranged to cooperate with a finger 537A comprised in a 
pivoting bolt 537 returned by a spring, to prevent the minute 
repeater being released again once it has been set in motion. 
Bolt 537 isonly released at the end of the time display striking 
cycle by the minute repeater. 
This safety mechanism 900 is formed of two parts: 
the user interface, formed by this minute repeater release 
push piece, returned to the rest position by a spring 534 
and directly controlling a first minute repeater lever 535; 

an intermediate push piece, connected to the release ele- 
ment of the striking mechanism, which includes a sec- 
ond safety lever 536 for release of the strike, arranged to 
cooperate with first lever 535. 

The first lever 535 controls the pivoting of the second lever 
536 when the minute repeater 15 set in motion. As seen in FIG. 
21, the second lever 536 includes, on the one hand a catch 
536A, which is arranged to cooperate with the finger 537A of 
a pivoting bolt 537, returned by a spring, so as to prevent the 
minute repeater from being released again once it has been set 
in motion, and on the other hand a beak 536C, which has the 
function of disconnecting a minute brake lever (not shown 
here). Pressing manually on the push piece causes second 
lever 536 to pivot and tends to release the safety devices to 
allow the time information gathering feeler spindles, formed 
of fingers comprised in the quarter and minute racks and/or 
pieces, to search for information relating to the strike 
sequence that the main striking mechanism has to play, on 
time references, formed by the snails or similar, driven by the 
timepiece movement 200. 

Bolt 537 15 only released at the end of the striking cycle of 
time display by the minute repeater, the pivoting of the second 
lever 536 causes a movement of translation of an arm-lever 
523, which in turn pivots an arm-lever 522 arranged to coop- 
erate with a recess 539 in the large control device 401. Arm- 
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lever 522 then pushes the control rod linkage 700, particular 
large control device 401, to isolate the alarm, by locking said 
linkage on a beak 430 of large control device 401 by a beak 
518 of a lever 517 during operation of the minute repeater. 
This lever 517 is uncoupled after the minute repeater has 
finished, to allow large control device 401 to be returned to its 
place by a return spring. 

Thus, as seen in FIG. 5, the minute repeater lever 535 is 
arranged to cause a second minute repeater lever 536 to pivot, 
a catch 536A of which is arranged to cooperate with the finger 
537A of a pivoting bolt 537, returned by a spring, to prevent 
the minute repeater from being released again once set in 
motion. It is only at the end of the striking cycle of time 
display by the minuter repeater that Ше bolt 537 15 released, 
and again allows the minute repeater release button to be 
actuated. 

The first lever 535 includes a spring 535A, a sloping end 
535C of which presses on a pivoting arm 535B also com- 
prised in first lever 535, or at the end ofa substantially circular 
cam 535D of said arm 535B, in a rest position seen in FIG. 
21A, or inside this cam 535D in the positions in FIG. 21B, 
relative to the release of the strike, and 21C relative to the 
locking of the second lever 536 forming an intermediate push 
piece. 

The second lever 536 includes a beak 536B, which is 
arranged to cooperate in abutment with a pin 523A comprised 
in an arm 523. The second lever 536 further includes a piv- 
oting unhooking lever 531, a bearing face 531A of which 15 
arranged to push a bearing face 529A of a hook 529 pivotally 
mounted on a plate or bridge. Arm 523 includes a second pin 
523B arranged to exert pressure, in the opposite direction, on 
an opposite bearing face 529B of hook 529. 

FIGS. 21A, 21B, 21C illustrate three successive operating 
steps of this safety mechanism 900. 

In FIG. 21A, the striking mechanism is in idle mode. The 
slanting end 535C of spring 535A is abutting on the end of 
cam 535D of pivoting arm 535B. This pivoting arm 535B is 
abutting, via a first bearing surface 535E, on the second lever 
536. The second lever 536 15 ша position such that bolt 537 
is released from catch 536A. Pin 523B of arm 523 is not 
exerting any action on hook 529. 

FIG. 21B relates to the release of the strike. Activated by 
the user, push piece 535 pivots in the direction of arrow A and 
spring 535A abuts on the inside of cam 535D. Thus, arm 535B 
pushes the second lever 536 via a second bearing surface 
535F. The second lever 536 then hooks bolt 537. The pivoting 
thereof moves arm 523, which is driven, on pin 523A thereof, 
by the beak 5366 of second lever 536. Via the second pin 
523B thereof, arm 523 in turn drives bearing face 529B of 
hook 529 This movement releases hook 429 from a pivoting 
hook 528 seen in FIG. 2, wound by a plate spring 532. In the 
hooked position, one end of this hook 528 connects plate 525 
to a ratchet of an intermediate wheel which 15 pivoted by the 
strike train. The pivoting of bolt 537 allows it to abut on a lever 
540 and to pivot said lever. This lever 540 then releases a gong 
isolating mechanism 542, connected to the movement of the 
minute-rack 110 and the subject of EP Patent Application No. 
09175266.7, which is incorporated herein by reference. The 
pivoting of pivoting hook 528 allows release lever 105 to be 
pivoted, in the direction of arrow C, by the spring 105A 
thereof, said hook 109 then cooperates with ratchet 9 of the 
striking mechanism unit. The strike on demand then starts to 
play. 

FIG. 21C relates to the locking of the second lever 536. 
When first lever 535 is pressed hard, the return torque exerted 
by spring 534 tends to return said first lever 535 to the rest 
position. The second lever 536, which is no longer retained by 
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the first lever 535, tends to pivot in the direction of arrow B, 
and during this movement, hooks, via an edge of catch 536A, 
a step 537B comprised in finger 537A of bolt 537. It is then 
impossible to release the strike again until it has finished 
playing. 

When the striking on demand mechanism has finished 
playing, lever 540 pivots bolt 537, which then releases the 
second lever 536, which can return to the rest position of FIG. 
21A. 

The invention further concerns a secondary strike release 
mechanism 1, which comprises a duration limiting mecha- 
nism 330 as described hereinbefore, and which includes a 
coupling mechanism 600 comprising a control rod linkage 
700 which has at least a second isolator 143 for placing said 
timing hook 141 in or out of operation, depending on the 
position thereof. 

The invention further concerns a repeater striking mecha- 
nism 100, including a drive arbour 120 on which there is fitted 
a striking mechanism unit 2, for controlling at least one lifting 
piece comprised in said striking mechanism 100 for activat- 
ing at least one hammer, and further including a main strike 
control mechanism 10, which 15 arranged to control the piv- 
oting of striking mechanism unit 2 and which includes a 
secondary strike release mechanism 1 of this type, which is 
integrated therein, and/or a duration limiting mechanism 3390. 

The invention further concerns a timepiece 1000 including 
at least one timepiece movement 200 and, on the one hand, at 
least one mechanism 400 operating a secondary strike at a 
specific moment linked to a pre-setting, and/or reception of a 
signal, and/or the breach of a threshold value for a physical 
parameter, and on the other hand at least one striking or grand 
strike or minute repeater mechanism 100 controlled by the 
main strike control means 10, arranged to release the striking 
mechanisms at times programmed by timepiece movement 
200 or on demand, said timepiece 1000 including a secondary 
strike release mechanism 1 of this type, which is integrated 
therein, and/or a duration limiting mechanism 330. 

The invention further concerns a secondary striking 
mechanism drive mechanism 350 for a striking timepiece 
1000, said timepiece 1000 including at least one striking or 
grand strike or minute repeater mechanism 100 including a 
drive arbour 120 and controlled by main strike control means 
10 arranged for releasing a main strike at programmed times 
or on demand. According to the invention, this secondary 
striking mechanism drive mechanism 350 includes a striking 
mechanism unit 2 as described hereinbefore, fitted onto drive 
arbour 120 for controlling at least one lifting piece for acti- 
vating at least one hammer. The pivoting of detent ratchet 9 of 
striking mechanism unit 2 is controlled by a first click 109 of 
a lever 105 comprised in said secondary striking mechanism 
drive mechanism 350, said first click 109 being arranged to be 
controlled by the main strike control mechanism 10 to operate 
the main striking mechanism. The release wheel 118 15 piv- 
oted by a second click 209 comprised in lever 105 to control 
the secondary or alarm striking mechanism. This second click 
209 is arranged to cooperate with a control rod linkage 700 of 
a secondary strike release mechanism 1 corresponding to the 
secondary striking mechanism. Lever 105 is arranged such 
that, at any given moment, only the first click 109 or respec- 
tively second click 209 is meshed with detent ratchet 9, or 
release wheel 118 respectively. 

This secondary striking mechanism drive mechanism 350 
includes a coupling wheel set 150 arranged to cooperate with 
a control rod linkage 700 of a secondary strike release mecha- 
nism 1 corresponding to the secondary strike. Coupling wheel 
set 150 pivots and carries a pinion 158 which permanently 
cooperates with the peripheral toothing 119 and also carries a 
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pin 157, which cooperates with control rod linkage 700, the 
position of which determines the angular position of coupling 
wheel set 150, which is also returned to a rest position by a 
return spring 190. This pinion 158 meshes, in one of the 
coupling positions of coupling wheel set 150, with another 
pinion 159 mounted to pivot integrally with a star wheel 161, 
which controls the movement of at least one lifting piece 162 
to play the secondary strike by activating a hammer 106, at a 
speed determined by the number of branches of star wheel 
161. 

Specifically in the embodiment illustrated in the Figures, 
this secondary striking mechanism drive mechanism 350 is an 
alarm striking mechanism drive mechanism, for transmitting 
a secondary alarm at a moment determined by the secondary 
strike control mechanism 400, which 1s an alarm control 
mechanism comprising a means of setting a desired alarm 
time. 

The invention further concerns a repeater striking mecha- 
nism 100, including a drive arbour 120 pivotally mounted 
about a pivot axis D, and on which a striking mechanism unit 
2 is fitted, to control at least one lifting piece comprised in said 
striking mechanism 100 for activating at least one hammer. 
The striking mechanism 100 includes a main strike control 
mechanism 10 and/or a release lever 105, and/or a first click 
109 of a said lever 105, which is arranged to control the 
pivoting of striking mechanism unit 2. 

In a specific embodiment, the repeater striking mechanism 
100 is controlled by main strike control means 10, arranged to 
release a main strike at programmed times or on demand, and 
is arranged to cooperate with a secondary strike release 
mechanism 1 for a secondary strike, or includes a secondary 
strike release mechanism 1, which is integrated therein. 

In a specific embodiment, the repeater striking mechanism 
100 is arranged to cooperate with a secondary striking mecha- 
nism drive mechanism 350 of this type, the striking mecha- 
nism unit 2 of which cooperates with drive arbour 120 to drive 
at least one lifting piece for activating at least one hammer. 

The invention further concerns a striking mechanism 100 
including a striking mechanism unit 2 and a minute repeater 
that can be activated by the user by pressing on a push piece 
that pushes a first minute repeater control lever 535, for a 
timepiece 1000 comprising a timepiece movement 200, 
which in turn includes a motion work, which drives a release 
cam 530 which, in automatic operation, causes a release lever 
105 to pivot towards a detent ratchet 9 comprised in striking 
mechanism unit 2, which is arranged, when the striking 
mechanism is actuated, to drive a plate 525 which carries a 
winding cam 440 and which includes a safety mechanism 900 
as described hereinbefore. 

The invention further concerns a timepiece 1000 including 
atleast one timepiece movement 200 and, on the one hand, at 
least one mechanism 400 operating a secondary striking 
mechanism at a particular moment linked to a pre-setting, 
and/or reception of a signal and/or breach of a threshold value 
for a physical parameter, and on the other hand at least one 
striking or grand strike or minute repeater mechanism 100, 
preferably including a drive arbour 120, and controlled by 
main strike control means 10, arranged to release striking 
mechanisms at moments programmed by the timepiece 
movement 200 or on demand, timepiece movement 200 being 
arranged to control the striking mechanism 100. 

Preferably, in a specific embodiment, timepiece 1000 
includes a secondary strike release mechanism 1 of this type 
for a secondary strike at a time determined by the secondary 
strike control mechanism 400. 

In a specific embodiment, the secondary strike release 
mechanism 1 includes a control rod linkage 700 arranged to 
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allow cooperation between the first click 109 and the striking 
mechanism unit 2 when the secondary strike is deactivated, or 
to make the second click 209 cooperate with striking mecha- 
nism unit 2 when the secondary strike is activated. 

In a specific embodiment, timepiece 1000 includes a sec- 
ondary striking mechanism drive mechanism 350 of this type 
and the control rod linkage 700 is arranged to control the 
angular position of the coupling wheel set 150. 

In a specific embodiment, this timepiece 1000 includes 
several secondary strike control mechanisms 400 arranged in 
a hierarchy and taking priority over each other in series and all 
taking priority over the main strike control means 10. The 
timepiece includes a secondary strike release mechanism 1 
which includes a means of comparing the levels of priority of 
these secondary strike control mechanisms 400 and an isolat- 
ing mechanism 800 arranged, at said particular moment of 
release of one of said secondary strike control mechanisms 
400, to prevent the operation thereofifan acoustic signal from 
another secondary strike control mechanism 400 of higher 
priority thereto is in operation, and to allow the operation 
thereof if no acoustic signal from another secondary strike 
control mechanism 400 of higher priority thereto 1s in opera- 
tion, in which case the isolating mechanism 800 prevents the 
operation of any other secondary strike control mechanism 
400 of lower priority thereto. 

In the specific embodiment illustrated in the Figures, the 
timepiece 1000 includes at least one secondary strike control 
mechanism 400, which is an alarm control mechanism 400, 
which includes a means of setting the desired alarm time, and 
the timepiece includes a secondary strike release mechanism 
1, which 15 an alarm mechanism 300 and the coupling mecha- 
nism 600 is arranged, at said desired alarm time, to prevent a 
main strike from being actuated by uncoupling the main strike 
control means 10 and releasing a secondary strike by coupling 
all or part of the striking or grand strike or minute repeater 
mechanism 100. 

The invention further concerns a timepiece 1000 including 
at least one timepiece movement 200 and including, on the 
one hand, at least one mechanism 400 operating a secondary 
striking mechanism at a particular time, and on the other 
hand, at least one striking or grand strike or minute repeater 
mechanism 100 controlled by main strike control means 10, 
arranged to release the striking mechanisms at times pro- 
grammed by the timepiece movement 200, or on demand, and 
wherein each striking mechanism sequence is determined by 
the search for information, by time information gathering 
feeler spindles, on time references driven by timepiece move- 
ment 200, said timepiece 1000 further including a secondary 
strike release mechanism 1 including a coupling mechanism 
600, arranged to allow the exclusive operation, at a given 
time, of either a single secondary strike control mechanism 
400, or only main strike control means 10, according to the 
invention said coupling mechanism 600 includes a control 
rod linkage 700, wherein a large control device 401, activated 
by mode selecting means 500, carries said first isolator 142. 

In a particular variant, the timepiece 1000 includes a strik- 
ing or grand strike or minute repeater mechanism 100 which 
includes a minute repeater mechanism released by a first 
minute repeater lever 535, and the timepiece includes a sec- 
ondary strike release mechanism 1. This mechanism 1 
includes a safety mechanism 900 as described hereinbefore. 

The invention further concerns a timepiece 1000 including 
a timepiece movement 200, which in turn includes a motion 
work, which drives a release cam 530, which, in automatic 
operation, causes a release lever 105 to pivot towards a detent 
ratchet 9 comprised in a striking mechanism unit 2 of a 
striking mechanism 100 including a minuter repeater that can 
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be activated by the user by pressing on a push piece which 
pushes a first minuter repeater control lever 535, said striking 
mechanism unit 2 being arranged to drive a plate 525 carrying 
a winding cam 440, when the striking mechanism 1s operated. 
This timepiece 1000 includes a safety mechanism 900 as 
described hereinbefore, which is arranged to cooperate with 
said first minute repeater control lever 535. 

In a specific embodiment, said timepiece 1000 is a wrist- 
watch or a fob watch. 

More particularly the invention concerns a striking mecha- 
nism unit 2 for a repeater striking mechanism 100, said strik- 
ing mechanism unit 2 being of the type comprising a drive 
plate 3 with a pipe 4 pivotally mounted about a pivot axis D, 
said drive plate 3 carrying a click 5 including a hook 6 with a 
beak 6A returned towards said pivot axis D by a spring 7, said 
click 5 being able to move against said spring by the action of 
a pin 8 comprised in a detent ratchet 9 which is comprised in 
said striking mechanism unit 2 and arranged to cooperate 
with a main strike control mechanism 10, and including a pipe 
ratchet 11 arranged to be pivotally mounted on a said pipe 4 
about said axis D and to cooperate, in a toothing 12 comprised 
therein, with a said beak 6A which, depending on the position 
thereof, allows or prevents the pivoting of said pipe ratchet 11, 
said pipe ratchet 11 being mounted to pivot integrally about 
said axis D with a first hour ratchet 13 arranged to cooperate 
with a first lifting piece for driving a hammer comprised in 
said repeater striking mechanism 100 in order to release a first 
sound transmission called the main strike, said striking 
mechanism unit 2 including a release wheel 118 for the 
release of another sound transmission called the secondary 
strike which is different than the main strike, said release 
wheel 118 and said detent ratchet 9 being independent of each 
other and each controlled by different control means selected 
to actuate, respectively said secondary strike or said main 
strike. 

According to the invention, said release wheel 118 and said 
detent ratchet 9 are both arranged to cooperate, but never at 
the same time, on said hook 6 to allow the transmission of 
energy to a sound mechanism to play, respectively, said sec- 
ondary or alarm strike or said main strike. 

According to another feature of the invention, said detent 
ratchet 9 is inserted between said drive plate 3 and said 
secondary or alarm striking mechanism release wheel 118, 
and in that said detent ratchet 9 includes oblong holes 171 in 
which screws 173 can move freely, said screws being fixed to 
the face of said drive plate 3 opposite that which carries said 
click 5, said detent ratchet 9 further including another oblong 
hole 172, which allows a limited movement of a pin 175, 
mounted on said secondary or alarm striking mechanism 
release wheel 118 so as to limit the angular pivoting travel 
therebetween. 

According to another feature of the invention, said drive 
plate 3 includes a bore 176 for limiting the travel of said pin 
175 when said release wheel 118 pivots relative to said detent 
ratchet 9, said pin 175 being arranged to push one end 186 of 
said click 5, said drive plate 3 further including a locking stop 
181 which pivots on said drive plate 3 and which includes a 
cam 182 acted on by a spring 183, tending to pivot said stop 
181 and to press a corner 184 of said stop 181 onto a slanted 
ramp face 185 of said click 5, and in that said spring 7 tends 
to return said inner beak 6A of said click 5 onto said pipe 
ratchet 11 and to lock said ratchet, except when said pin 175 
is pressing on said front end 186 of said click 5 to release said 
tooth 6A from said pipe ratchet 11, said stop 181 being 
arranged to tip, by the action of said spring 183, when said pin 
175 occupies the furthest position from the pivot of said stop 
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181, so as to restrain said pin 175 by a flat portion 187 
comprised in said stop 181 and to exert a locking action. 

According to another feature of the invention, said release 
wheel 118 is arranged to cooperate with a timing wheel 132 
comprised in a duration limiting timing wheel set 130, and 
that, once the striking mechanism is set in motion, said stop 
181 remains locked in abutment, until said stop 15 unlocked at 
the end of the duration allowed by the action of said timing 
wheel 132 on said release wheel 118. 

According to another feature of the invention, when said 
striking mechanism unit 2 is operating in striking mode, the 
pivoting of said detent ratchet 9 causes an angular travel of the 
pin 8 thereof, which cooperates with said click 5 pivoting on 
said drive plate 3 and the release of said beak 6A of said hook 
6 from said toothing 12 of said pipe ratchet 11, and that, when 
said sound transmission 15 operating, said pin 175, integral 
with said secondary or alarm striking mechanism release 
wheel 118, drives said end 186 of the click 5 and raises said 
beak 6A of said hook 6, and as a result of the locking by said 
stop 181, said release wheel 118 is suspended in release. 

According to another feature of the invention, said drive 
plate 3 includes a peripheral toothing 119 arranged to coop- 
erate with a coupling wheel set 150 carried by a control rod 
linkage 700 of a secondary strike release mechanism 1 cor- 
responding to said secondary strike. 

According to another feature of the invention, said unit 
includes a rack pinion 14, which is mounted to pivot inte- 
grally about said axis D with said first hour ratchet 13 and 
arranged to cooperate with a rack 115 comprised in said 
repeater striking mechanism 100. 

According to another feature of the invention, said pipe 
ratchet 11 includes a pipe 16 with a cylindrical shoulder 17 
arranged to receive a pivotally mobile quarter-rack pinion 19 
which is comprised in said striking mechanism unit 2, 
arranged to cooperate with a quarter-rack of a said striking 
mechanism 100 and carries a pin 21, and in that said pipe 16 
includes a means 18 of pivoting a finger 22 comprised in said 
striking mechanism unit 2, said finger 22 including a bearing 
face 23 arranged to cooperate with said pin 21, to pivot said 
wheel set 1 when a said quarter-rack pivots in a first direction 
of pivoting capable of driving said finger 22. 

According to another feature of the invention, said pipe 4 of 
said drive plate 3 includes pivot drive means arranged to 
cooperate with a drive arbour 120 of a repeater striking 
mechanism 100, and in that said drive plate 3 includes a hole 
3A for the passage of said pin 8 of said detent ratchet 9 for 
operating said hook 6 by the action of a said main strike 
control mechanism 10 ora release lever 105 ora first click 109 
of a said lever 105 comprised in a said repeater striking 
mechanism 100. 

The invention still concerns a secondary strike drive 
mechanism 350 for a striking timepiece 1000, wherein said 
timepiece 1000 includes at least one striking or grand strike or 
minute repeater mechanism 100 including a drive arbour 120 
and controlled by main strike control means 10, arranged to 
release a first sound transmission called the main strike at 
times programmed by a timepiece movement 200, or on 
demand. 

According to the invention, said secondary strike drive 
mechanism 350 includes a striking mechanism unit 2 accord- 
ing to any of the preceding claims, fitted onto said drive 
arbour 120, for controlling at least one lifting piece for actu- 
ating at least one hammer, wherein the pivoting of said detent 
lever 9 of said striking mechanism unit 2 is controlled by a 
first click 109 of a lever 105 comprised in said secondary 
strike drive mechanism 350, said first click 109 being 
arranged to be controlled by said main strike control mecha- 
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nism 10 to operate said main strike, and wherein said release 
wheel 118 is pivoted by a second click 209 comprised in said 
lever 105 to control said secondary strike, said second click 
209 being arranged to cooperate with a control rod linkage 
700 of a secondary strike release mechanism 1 corresponding 
to said secondary strike, and said lever 105 being arranged so 
that, at a given time, only said click 109 or respectively said 
second click 209 is in mesh with said detent ratchet 9 or 
respectively with said release wheel 118. 

According to another feature of the invention, this second- 
ary strike drive mechanism 350 includes a coupling wheel set 
150 arranged to cooperate with a control rod linkage 700 of a 
secondary strike release mechanism 1 corresponding to said 
secondary strike, and in that said coupling wheel set 150 
pivots and carries a pinion 158 which permanently cooperates 
with said peripheral toothing 119 and further carries a pin 157 
which cooperates with said control rod linkage 700, and the 
position of which determines the angular position of said 
coupling wheel set 150, which is also returned to a rest posi- 
tion by a return spring 190, said pinion 158 meshing, in one of 
the coupling positions of said coupling wheel set 150 with 
another pinion 159 mounted to pivot integrally with a star 
wheel 161 which controls the movement of at least one lifting 
piece 162 to perform the strike of said secondary strike by 
actuating a hammer 106, at a speed determined by the number 
of branches of said star wheel 161. 

According to another feature of the invention, said mecha- 
nism is an alarm striking mechanism drive mechanism, for 
transmitting a secondary alarm strike ага moment determined 
by said secondary strike control mechanism 400 which is an 
alarm control mechanism including a means of setting the 
desired alarm time. 

The invention still concerns a repeater striking mechanism 
100 controlled by main strike control means 10 arranged to 
release a first sound transmission, called the main strike, at 
times programmed by a timepiece movement 200 or on 
demand, and including a drive arbour 120. 

According to the invention, said mechanism is arranged to 
cooperate with a secondary strike release mechanism 1 for 
another sound transmission called the secondary strike, and 
with such a secondary strike drive mechanism 350 wherein 
said striking mechanism unit 2 cooperates with said drive 
arbour 120 to drive at least one lifting piece to actuate at least 
one hammer. 

The invention still concerns a timepiece 1000 including at 
least one timepiece movement 200 and, on the one hand, at 
least one mechanism 400 for operating a secondary strike at a 
particular time linked to a pre-setting, and/or reception of a 
signal, and/or breach of a threshold value for a physical 
parameter, and on the other hand, at least one striking or grand 
strike or minute repeater mechanism 100 including a drive 
arbour 120 and controlled by main strike control means 10, 
arranged to release a first sound transmission called the main 
strike, at times programmed by said timepiece movement 200 
or on demand. 

According to the invention, said timepiece includes a 
repeater striking mechanism 100 according to claim 13, and 
in that it further includes a secondary strike release mecha- 
nism 1 for another sound transmission called the secondary 
strike at a time determined by said secondary strike control 
mechanism 400, said secondary strike release mechanism 1 
including a control rod linkage 700 arranged to allow coop- 
eration between said first click 109 and said striking mecha- 
nism unit 2 when said other sound transmission, called the 
secondary strike, is deactivated, or to make said second click 
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209 cooperate with said striking mechanism unit 2 when said 
other sound transmission called the secondary strike is acti- 
vated. 

According to another feature of the invention, this time- 
piece 1000 includes sucha secondary strike drive mechanism 
350, and in that said control rod linkage 700 is arranged to 
control the angular position of said coupling wheel set 150. 

According to another feature of the invention, this time- 
piece 1000 is a wristwatch or fob watch. 

What is claimed is: 

1. A striking mechanism unit for a repeater striking mecha- 
nism, said striking mechanism unit comprising a drive plate 
with a pipe pivotally mounted about a pivot axis, said drive 
plate carrying a click including a hook with a beak returned 
towards said pivot axis by a spring, said click being able to 
move against said spring by the action of a pin comprised in 
a detent ratchet, said detent ratchet being comprised in said 
striking mechanism unit and being arranged to cooperate with 
a main strike control mechanism, and said striking mecha- 
nism unit including a pipe ratchet arranged to be pivotally 
mounted on а said pipe about said axis and to cooperate, ша 
toothing comprised therein, with a beak, said beak, depending 
on the position thereof, allowing or preventing the pivoting of 
said pipe ratchet, said pipe ratchet being mounted to pivot 
integrally about said axis with a first hour ratchet arranged to 
cooperate with a first lifting piece for driving a hammer 
comprised in said repeater striking mechanism in order to 
release a first sound transmission called a main strike, said 
striking mechanism unit including a release wheel for the 
release of another sound transmission including an alarm 
mechanism and called a secondary strike, said secondary 
strike being different than the main strike, said release wheel 
and said detent ratchet being independent of each other and 
each controlled by different control means selected to actuate, 
respectively said secondary strike or said main strike, wherein 
said release wheel and said detent ratchet are both arranged to 
cooperate, but never at the same time, on said hook to allow 
the transmission of energy to a sound mechanism to play, 
respectively, said secondary or alarm strike or said main 
strike. 

2. The striking mechanism unit according to claim 1, 
wherein said detent ratchet is inserted between said drive 
plate and said secondary or alarm striking mechanism release 
wheel, and wherein said detent ratchet includes oblong holes 
in which screws can move freely, said screws being fixed to 
the face of said drive plate opposite to the face carrying said 
click, said detent ratchet further including another oblong 
hole, said oblong hole allowing a limited movement of a pin, 
mounted on said secondary or alarm striking mechanism 
release wheel so as to limit the angular pivoting travel ther- 
ebetween. 

3. The striking mechanism unit, according to claim 1, 
wherein said drive plate includes a bore for limiting the travel 
of said pin when said release wheel pivots relative to said 
detent ratchet, said pin being arranged to push one end of said 
click, said drive plate further including a locking stop, said 
locking stop pivoting on said drive plate and including a cam 
acted on by a spring, tending to pivot said stop and to press a 
corner of said stop onto a slanted ramp face of said click, and 
wherein said spring tends to return said inner beak of said 
click onto said pipe ratchet and to lock said ratchet, except 
when said pin is pressing on said front end of said click to 
release said tooth from said pipe ratchet, said stop being 
arranged to tip, by the action of said spring, when said pin 
occupies the furthest position from the pivot of said stop, so as 
to restrain said pin by a flat portion comprised in said stop and 
to exert a locking action. 
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4. The striking mechanism unit according to claim 3, 
wherein said release wheel is arranged to cooperate with a 
timing wheel comprised in a duration limiting timing wheel 
set, and that, once the striking mechanism is set in motion, 
said stop remains locked in abutment, until said stop is 
unlocked at the end of the duration allowed by the action of 
said timing wheel on said release wheel. 

5. The striking mechanism unit according to claim 4, 
wherein, when said striking mechanism unit is operating in 
striking mode, the pivoting of said detent ratchet causes an 
angular travel of the pin thereof, said pin cooperating with 
said click pivoting on said drive plate and the release of said 
beak of said hook from said toothing of said pipe ratchet, and 
that, when said sound transmission is operating, said pin, 
integral with said secondary or alarm striking mechanism 
release wheel, drives said end ofthe click and raises said beak 
of said hook, and as a result of the locking by said stop, said 
release wheel is suspended in release. 

6. Ihe striking mechanism unit according to claim 1, 
wherein said drive plate includes a peripheral toothing 
arranged to cooperate with a coupling wheel set carried by a 
control rod linkage of a secondary strike release mechanism 
corresponding to said secondary strike. 

7. The striking mechanism unit according to claim 1, 
wherein said unit includes a rack pinion, said rack pinion 
being mounted to pivot integrally about said axis with said 
first hour ratchet and arranged to cooperate with a rack com- 
prised in said repeater striking mechanism. 

8. The striking mechanism unit according to preceding 
claim 7, wherein said pipe ratchet includes a pipe with a 
cylindrical shoulder arranged to receive a pivotally mobile 
quarter-rack pinion, said quarter-rack pinion being comprised 
in said striking mechanism unit, arranged to cooperate with a 
quarter-rack of a said striking mechanism and carries a pin, 
and wherein said pipe includes a means of pivoting a finger 
comprised in said striking mechanism unit, said finger includ- 
ing a bearing face arranged to cooperate with said pin, to pivot 
said wheel set when a said quarter-rack pivots in a first direc- 
tion of pivoting capable of driving said finger. 

9. A striking mechanism unit according to claim 1, wherein 
said pipe of said drive plate includes pivot drive means 
arranged to cooperate with a drive arbour of a repeater strik- 
ing mechanism, and wherein said drive plate includes a hole 
for the passage of said pin of said detent ratchet for operating 
said hook by the action of a said main strike control mecha- 
nism or a release lever or a first click of a said lever comprised 
in a said repeater striking mechanism. 

10. A secondary strike drive mechanism for a striking 
timepiece, wherein said timepiece includes at least one strik- 
ing or grand strike or minute repeater mechanism including a 
drive arbour and controlled by main strike control means, 
arranged to release a first sound transmission called the main 
strike at times programmed by a timepiece movement, or on 
demand, wherein said secondary strike drive mechanism 
includes a striking mechanism unit according to claim 1, 
fitted onto said drive arbour, for controlling at least one lifting 
piece for actuating at least one hammer, wherein the pivoting 
of said detent lever of said striking mechanism unit is con- 
trolled by a first click of a lever comprised in said secondary 
strike drive mechanism, said first click being arranged to be 
controlled by said main strike control mechanism to operate 
said main strike, and wherein said release wheel is pivoted by 
a second click comprised in said lever to control said second- 
ary strike, said second click being arranged to cooperate with 
a control rod linkage of a secondary strike release mechanism 
corresponding to said secondary strike, and said lever being 
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arranged so that, at a given time, only said click or respec- 
tively said second click is in mesh with said detent ratchet or 
respectively with said release wheel. 

11. The secondary strike drive mechanism according to 
claim 10, wherein it includes a coupling wheel set arranged to 
cooperate with a control rod linkage of a secondary strike 
release mechanism corresponding to said secondary strike, 
and wherein said coupling wheel set pivots and carries a 
pinion, said pinion permanently cooperating with a periph- 
eral toothing and further carrying a pin itself cooperating with 
said control rod linkage, and the position of said pin deter- 
mines the angular position of said coupling wheel set, said 
coupling wheel set being also returned to a rest position by a 
return spring, said pinion meshing, in one of the coupling 
positions of said coupling wheel set with another pinion 
mounted to pivot integrally with a star wheel, said star wheel 
controlling the movement of at least one lifting piece to 
perform the strike of said secondary strike by actuating a 
hammer, at a speed determined by the number of branches of 
said star wheel. 

12. The secondary strike drive mechanism according to 
claim 10, wherein said mechanism is an alarm striking 
mechanism drive mechanism, for transmitting a secondary 
alarm strike at a moment determined by a secondary strike 
control mechanism which is an alarm control mechanism 
including a means of setting the desired alarm time. 

13. A repeater striking mechanism controlled by main 
strike control means arranged to release a first sound trans- 
mission, called the main strike, at times programmed by a 
timepiece movement or on demand, and including a drive 
arbour, wherein said mechanism is arranged to cooperate 
with a secondary strike release mechanism for another sound 
transmission called the secondary strike, and with a second- 
ary strike drive mechanism according to claim 10 wherein 
said striking mechanism unit cooperates with said drive 
arbour to drive at least one lifting piece to actuate at least one 
hammer. 

14. A timepiece including at least one timepiece movement 
and, on the one hand, at least one mechanism for operating a 
secondary strike at a particular time linked to a pre-setting, 
and/or reception of a signal, and/or breach of a threshold 
value for a physical parameter, and on the other hand, at least 
one striking or grand strike or minute repeater mechanism 
including a drive arbour and controlled by main strike control 
means, arranged to release a first sound transmission called 
the main strike, at times programmed by said timepiece 
movement or on demand, wherein said timepiece includes a 
repeater striking mechanism according to claim 13, and 
wherein it further includes a secondary strike release mecha- 
nism for another sound transmission called the secondary 
strike at a time determined by a secondary strike control 
mechanism, said secondary strike release mechanism includ- 
ing a control rod linkage arranged to allow cooperation 
between said first click and said striking mechanism unit 
when said other sound transmission, called the secondary 
strike, is deactivated, or to make said second click cooperate 
with said striking mechanism unit when said other sound 
transmission called the secondary strike is activated. 

15. A timepiece comprising a secondary strike drive 
mechanism according to claim 11, and wherein said control 
rod linkage is arranged to control the angular position of said 
coupling wheel set. 

16. The timepiece according to claim 14, wherein it is a 
wristwatch or fob watch. 
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(57) ABSTRACT 


Timing wheel set for a timepiece mechanism, for limiting the 
duration of operation of a function after the start thereof, 
arranged to cooperate with a release element, the start of 
motion of which initiates the release of the function, and 
further arranged to cooperate with a device for coupling the 
function. It includes a timing hook arranged to be operated by 
the coupling device in order to be placed in cooperation with 
a ratchet or to be released from the ratchet, the ratchet being 
pivotally mounted on an arbour coaxially to a timing wheel 
towards which it is pivoted back by return mechanism, the 
timing wheel being arranged to cooperate, directly or indi- 
rectly, with the release element. 
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DURATION LIMITING MECHANISM FORA 
TIMEPIECE MECHANISM 


This application claims priority from European Patent 
Application No. 11157271.5 of Mar. 8, 2011, the entire dis- 
closure of which is incorporated herein by reference. 


FIELD OF THE INVENTION 


The invention concerns a mechanism for limiting the dura- 
tion of a timepiece function, including a release element, the 
start of motion of which initiates the release of said function, 
and further including a means of coupling said function. 

The invention further concerns a mechanism for releasing 
a secondary strike including a duration limiting mechanism 
of this type. 

The invention further concerns a repeater striking mecha- 
nism, including a drive arbour on which a striking mechanism 
unit 1s fitted, to control at least one lifting piece comprised in 
said striking mechanism, for activating at least one hammer, 
and further including a striking control mechanism which is 
arranged to control the pivoting of said striking mechanism 
unit. 

The invention further concerns a timepiece including at 
least one timepiece movement and, on the one hand at least 
one mechanism for operating a secondary strike at aparticular 
moment linked to a pre-setting, and/or reception of a signal, 
and/or the breach of a threshold value for a physical param- 
eter, and on the other hand, at least one striking or grand strike 
or minute repeater mechanism controlled by a means for 
controlling a main striking mechanism arranged to release a 
main strike at moments programmed by said timepiece move- 
ment, or on demand. 

The invention concerns the field of horology, and more 
specifically the field of timepieces including striking mecha- 
nisms, particularly repeaters. 


BACKGROUND OF THE INVENTION 


Repeater strike mechanisms are exceptional timepieces, as 
regards their large number of components and the care and 
time required for fabrication and assembly operations. Strik- 
ing mechanism complications have been known since at least 
the ХУШ century, but have only been the subject of a limited 
number of publications between 1763 and the middle of the 
XX century. The reference work best known to the practitio- 
ner of complications, in particular grand strikes and repeaters, 
to which reference will be made to avoid overloading the 
presentation of the invention, is the work “Les montres com- 
pliquées" (Complicated watches) by Francois Lecoultre and 
edited by Editions Horlogeres in Bienne. 

Often, the space available inside complicated timepieces, 
in particular watches, is such that itis not possible to duplicate 
certain functions, in particular acoustic functions, inside the 
case, and a choice therefore has to be made between acoustic 
and/or musical functions. 

More specifically, the alarm function is a separate compli- 
cation from the grand strike or minute repeater complications. 

FR Patent No 455 174 A, in the name of BORDONI GUG- 
GERI, discloses an alarm mechanism which includes a device 
automatically striking the hours and quarters with hour and 
quarter repeaters. It includes a toothed sector and a rack, 
replacing the hour snail, and elastically connected to a strike 
wheel. The toothed sector moves forward by one tooth when 
the mechanism prepares the hour strike for the next blow, and 
the forward movement is produced by stopping the rack on 
the periphery and by lowering the arbour thereof. There is a 
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pause between Ше hour strike and Ше quarter strike owing to 
a transmission ratio selected to give an additional strike, 
which is stopped by a bent lever releasing the quarter hammer. 

CH Patent Application No. 252 169A in the name of PAIL- 
LARD discloses a timing device including an operating mem- 
ber which can tip, held in two positions by a spring, and an 
activating member which, after a time determined by the 
position of an adjusting member, causes the operating mem- 
ber to tip from one of its two positions to the other. 


SUMMARY OF THE INVENTION 


The invention proposes to develop a simple mechanism for 
limiting the duration of a function, in particular a sound 
transmission function, such as a striking or alarm function. 

The invention therefore concerns a mechanism for limiting 
the duration of a timepiece function of a timepiece mecha- 
nism, including a release element, the start of motion of which 
initiates the start of said function, and further including a 
means of coupling said function, characterized in that said 
mechanism includes a timing wheel set for limiting the dura- 
tion of play of said function after the start thereof, said timing 
wheel set being arranged to cooperate with said release ele- 
ment and further arranged to cooperate with said coupling 
means, said timing wheel set including a timing hook 
arranged to be manoeuvred by said coupling means to be 
placed in cooperation with a ratchet or to be released from 
said ratchet, said ratchet being pivotally mounted on an 
arbour coaxially to a timing wheel, and being pivoted back 
towards an angular position of said timing wheel by elastic 
return means, said timing wheel being arranged to cooperate, 
directly or indirectly, with said release element, and further 
characterized in that said release element is formed by a 
release wheel of a release wheel set or of a striking mecha- 
nism unit, said release wheel including a pin parallel to the 
arbour thereof, said release wheel set or striking mechanism 
unit including a locking means, on which are exerted, in an 
antagonistic manner, the forces exerted on the one hand by 
said pin of said release wheel which meshes with said timing 
wheel, and on the other hand by a spring, and further charac- 
terized in that, in a first pivoting travel of said timing wheel 
relative to said timing ratchet the return force exerted by said 
elastic return means via said pin on said locking means 15 less 
than the force exerted on said locking means by said spring to 
enable said function to be carried out driven by a pipe ratchet 
connected to motor means, whereas, in a second pivoting 
travel of said timing wheel relative to said timing ratchet, the 
return force exerted by said elastic return means via said pin 
on said locking means 15 greater than the force exerted on said 
locking means by said spring and allows a movement of said 
pin to release the closing movement of a click on said pipe 
ratchet to stop said function from being carried out. 

According to a feature of the invention, said ratchet 
includes stop means arranged to cooperate, in a letting down 
position of said timing wheel set, abutting on complementary 
stop means integral with or fixed to said timing wheel, said 
stop means and said complementary stop means being moved 
away from each other under the effect of the motion of said 
release element driving said timing wheel and winding said 
elastic return means when said ratchet is stopped from pivot- 
ing by said timing hook. 

The invention further concerns a release mechanism for a 
secondary strike, including a duration limiting mechanism of 
this type, characterized in that it includes a coupling mecha- 
nism including a control rod linkage, which includes a least a 
second isolator for placing said timing hook in use or out of 
use, according to the position thereof. 
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The invention further concerns a repeater striking mecha- 
nism, including a drive arbour on which a striking mechanism 
unit is fitted, for controlling at least one lifting piece com- 
prised in said striking mechanism, for activating at least one 
hammer, and further including a striking control mechanism 
which is arranged for controlling the pivoting of said striking 
mechanism unit, characterized in that said mechanism 
includes a mechanism for releasing an acoustic signal which 
is integrated therein and/or a duration limiting mechanism. 

The invention further concerns a timepiece including at 
least one timepiece movement and, on the one hand, at least 
one mechanism for operating a secondary strike at a particular 
moment linked to a pre-setting, and/or reception of a signal, 
and/or the breach of a threshold value for a physical param- 
eter, and on the other hand, at least one striking or grand strike 
or minute repeater mechanism transmitting a sound or music 
controlled by striking mechanism control means arranged to 
release striking mechanisms at programmed times or on 
demand, characterized in that it includes an acoustic signal 
release mechanism of this type, which 15 integrated therein, 
and/or a duration limiting mechanism of this type. 

According to a feature of the invention, said at least one 
secondary strike control mechanism is an alarm control 
mechanism which includes a means of setting a desired alarm 
time, and said timepiece includes an acoustic signal release 
mechanism of this type. 

According to a feature of the invention, said timepiece is a 
wristwatch or a fob watch. 


BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 


Other features and advantages of the invention will appear 
more clearly upon reading the following detailed description, 
with reference to the annexed drawings, in which: 

FIG. 1 shows a schematic, block diagram of a timepiece 
including a timepiece movement comprising a timepiece 
mechanism, a striking mechanism, an alarm control mecha- 
nism and a strike control mechanism according to the inven- 
tion. 

FIG. 2 shows a schematic, partial, plan, bottom view of part 
of a timepiece which includes a timepiece mechanism, a 
repeater striking mechanism, an alarm mechanism and a 
striking mechanism unit according to the invention. 

FIG. 3 shows a schematic, partial, plan view of the mecha- 
nism of FIG. 2, in a top view. 

FIG. 4 shows a schematic partial view of the repeater 
striking mechanism of the timepiece of FIGS. 2 and 3, includ- 
ing a striking mechanism unit, according to the invention and 
illustrating the rack mechanism controlling the striking 
mechanisms. 

FIGS. 5 to 19 show schematic, partial and perspective 
views of details of the timepiece of FIGS. 2 and 3: 

FIG. 5 illustrates a minute repeater control device inte- 
grated in the timepiece. 

FIG. 6 shows a striking mode selector, in the form of a 
column wheel, and the connection thereof to a large control 
device comprised in the invention for making the striking 
mechanism play the alarm sound. 

FIG. 7 shows a selector indirectly controlled by this large 
control device, in a position close to clicks comprised in a 
release lever, for actuating either a strike or the alarm, 
depending on the command given to the large control device. 

FIG. 8 shows one detail of the large control device and the 
connections thereof to the operating members comprising a 
timing hook, a first isolator, and a second isolator, which 
actuate or prevent the mode selecting movements of the ratch- 
ets, or control the duration of the strike. 


20 


25 


30 


33 


40 


45 


50 


55 


60 


65 


4 


FIG. 9 illustrates more specifically the interface between 
the timing hook of FIG. 8 with, on the one hand, a timing 
wheel set according to the invention, and on the other hand, a 
lever for stopping the alarm manually. 

FIG. 10 illustrates the connections of the second isolator of 
FIG. 8 to, on the one hand, the timing hook and on the other 
hand a pivoting selector part. 

FIG. 11 shows the cooperation between the timing hook 
and a ratchet comprised in the timing wheel set of FIG. 9. 

FIG. 12 shows a push-button for stopping the alarm manu- 
ally and the connection thereof to the timing hook, and illus- 
trates the position of the pivoting selector part between the 
second isolator carried by the large control device, and the 
selector of FIG. 7, controlled by said pivoting selector part. 

FIG. 13 shows the pivoting selector part, between the large 
control device and the selector, said selector being arranged 
opposite the clicks of the pivoting release part, in front of the 
striking mechanism unit. 

FIG. 14 shows a release wheel set controlled by the large 
control device, in proximity to the striking mechanism unit, 
with which, ina meshing position, it can control the actuation 
of at least one hammer lifting piece for the alarm striking 
mechanism. 

FIG. 15 shows, in a similar manner to FIG. 14, but seen 
from the other side of the mechanism, the coupling wheel set 
of FIG. 14 and the environment thereof in proximity to one 
end of the large control device. 

FIG. 16 shows yet another view of this release wheel set, in 
front of the striking mechanism unit shown meshed, on an 
alarm release wheel comprised therein, with a timing wheel 
comprised in a timing wheel set having the function of lim- 
iting the duration of the alarm strike. 

FIG. 17 shows therelease lever of FIG. 7, provided with the 
two clicks thereof for controlling the release, respectively, of 
the strike or alarm, and one arm visible in FIG. 3 for cooper- 
ating with a winding cam for controlling the winding of said 
release lever. 

FIG. 18 shows the large control device, to which the second 
isolator is fixed, together with the guide members thereof for 
operating the first 1solator and the timing hook. 

FIG. 19 shows, under the minute and quarter pieces of the 
timepiece, the striking mechanism unit, the timing wheel set, 
the coupling wheel set and the wheels sets carried by the large 
control device. 

FIG. 20 shows a schematic, perspective, exploded view of 
a striking mechanism unit of the invention. 

FIG. 21 is formed of three FIGS. 21A, 21B, 21C which 
show schematic, plan views of three successive operating 
steps of a safety mechanism of the invention, for protecting 
striking mechanisms against inadvertent actuation by the 
user. 

FIG. 22 shows a schematic, perspective, partial view of a 
mechanism for starting the alarm striking mechanism via the 
grand strike according to the invention, including mobile 
control members activated by a large control device which 1s 
not shown in this view, a coupling wheel set, a timing wheel 
set, the striking mechanism unit according to the invention 
and a hammer for playing the alarm striking sound. 

FIG. 23 shows a schematic, perspective view of an isolator 
mechanism according to the invention. 

FIG. 24 shows a schematic, perspective, exploded view of 
a timing wheel set according to the invention. 

FIG. 25 shows a schematic, perspective view of a detail of 
the mechanism for starting the alarm strike via the grand 
strike according to the invention, and the cooperation 
between an isolator assembly, comprised therein, and a quar- 
ter-rack of the striking mechanism. 
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FIG. 26 is a reverse view of FIG. 25. 

FIG. 27 shows a schematic, partial and perspective view of 
the assembled striking mechanism unit of FIG. 20. 

FIG. 28 shows a schematic, perspective view of a sub- 
assembly of an equipped drive plate comprised in said strik- 
ing mechanism unit. 

FIG. 29 shows a schematic, plan, top view of the sub- 
assembly of the equipped drive plate of FIG. 28. 

FIG. 30 shows a schematic view of the sub-assembly of the 
equipped drive plate in the cross section AA of FIG. 29. 

FIG. 31 shows a schematic, partial view of the sub-assem- 
bly of the equipped drive plate in the cross-section BB of FIG. 
29. 

FIG. 32 shows a schematic, partial view of the sub-assem- 
bly of the equipped drive plate in the cross-section CC of FIG. 
29. 

FIG. 33 shows, in a similar manner to FIG. 29, a detail of 
another position of a locking stop comprised in the mecha- 
nism according to the invention. 

FIG. 34 shows a schematic, plan, bottom view of the 
equipped drive plate of the sub-assembly of FIG. 28. 

FIG. 35 shows a schematic, perspective view of a drive 
plate comprised in the equipped drive plate sub-assembly of 
FIG. 28. 

FIG. 36 shows a schematic, perspective view of a detent 
ratchet comprised in the equipped drive plate sub-assembly of 
FIG. 28. 

FIG. 37 shows a schematic, plan, top view of the principle 
of cooperation between a click hook comprised in the 
equipped drive plate sub-assembly of FIG. 28 with a pipe 
ratchet comprised in the striking mechanism unit and visible 
in FIG. 27. 





DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED 
EMBODIMENTS 


The invention concerns the field of horology, and more 
specifically the field of timepieces including striking mecha- 
nisms, particularly repeaters. 

The invention concerns new complications added to the 
striking mechanism. 

In particular, the invention concerns the adaptation of a 
timepiece 1000, which includes a striking or grand strike or 
minute repeater mechanism 100, in order to use all or part of 
this so-called main striking mechanism as the acoustic dis- 
play of another function, called the secondary strike function, 
which is different from the main strike function, and particu- 
larly of an alarm mechanism. Timepiece 1000 shown in the 
Figures is a wristwatch, which incorporates various compli- 
cations which are the subject of the present invention. 

The general term “striking mechanism” means hereinafter 
any transmission of sound or music, and in particular a sound 
transmission achieved by a hammer striking a gong, or simi- 
lar, in accordance with the known mechanisms of striking 
timepieces or musical boxes. 

FIG. 1 illustrates the composition of a complicated time- 
piece 1000, particularly a watch. This timepiece 1000 
includes, in a conventional manner, at least one timepiece 
movement 200 and, on the one hand, at least one secondary 
strike control means 400 for releasing a so-called secondary 
strike, for example an alarm strike, at a particular moment 
linked to a pre-setting, and/or reception of a signal, and/or the 
breach of a threshold value for a physical parameter, and on 
the other hand at least one striking or grand strike or minute 
repeater mechanism 100 controlled by main strike control 
means 10. This control means 10 is interfaced with the time- 
piece movement 200 and arranged to release a main striking 
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mechanism at times programmed by the timepiece movement 
200, or on demand, in particular in the case of a minute 
repeater, such as the example illustrated in the Figures. This 
mechanism 100 is preferably a repeater striking mechanism. 

According to the particular case, the timepiece movement 
200 or striking mechanism 100 includes drive means 120 for 
driving a sound mechanism. 

Timepiece 1000 includes, a in preferred embodiment of the 
invention, illustrated by the Figures, a secondary strike 
release mechanism 1 which may consist of an alarm mecha- 
nism 300 and which advantageously includes mode selecting 
means 500 and coupling means 600. However, the grouping 
of the operating units in FIG. 1 is an illustration: they may 
form part of another mechanism of timepiece 1000, for 
example selecting means 500 may be integrated in the main 
strike control means 10 or even in the main striking mecha- 
nism 100. 

This secondary strike release mechanism 1 enables all or 
part of a main striking mechanism 100 to be used to play a 
strike controlled by a secondary strike control mechanism, 
via coupling means 600, and a control rod linkage 700 in the 
example embodiment, which is advantageously coupled to 
isolating means 800 which contribute to the operating safety 
of the assembly, by allowing only one command to be given 
at a time to the actual sound transmission mechanisms. The 
sound transmission means includes in any case a striking 
mechanism unit 2 integrated in the main striking mechanism 
100 or interfaced therewith. In an advantageous variant, a 
secondary striking mechanism drive mechanism 350 inte- 
grates a coupling wheel set 150, interfaced with striking 
mechanism unit 2. In another variant for limiting the duration 
of a strike, a duration limiting mechanism 330 integrates a 
timing unit 130 also interfaced with striking mechanism unit 
2. Another optional safety mechanism is a safety mechanism 
900 which prevents any inadvertent operation starting a 
minute repeater, and which may be arranged between the 
secondary strike release mechanism 1 and the main strike 
control means 10 or be integrated therein, or in the main 
striking mechanism 100. 

The sound control mechanism 400 may thus be released 
when a preset value is reached, either a time value in the case 
ofan alarm, or the value of a physical quantity measured by a 
sensor such as pressure in the case of a mine or torpedo firing 
mechanism, or even a radioactivity, temperature or other 
threshold for personnel obliged to pass through dangerous 
areas, and it may be started by the reception, in a receiver 
placed in the timepiece, of an external signal requiring the 
user of the timepiece to be warned, such as a telephone call 
signal or similar, these applications being cited by way of 
non-limiting example. 

FIGS. 2 and 3 illustrate the cooperation, in a complicated 
timepiece 1000, between a repeater striking mechanism 100, 
and the complications belonging thereto, and a secondary 
striking mechanism, in particular formed by an alarm mecha- 
nism 300. The particular functions will be detailed in the 
description below. 

The striking mechanism 100 presented here is of the 
instantaneous release type, and adopts, as seen in FIGS. 2 and 
3, the features of the European Patent No. EP 1 798 611 by the 
same Applicant, the content whereof is incorporated herein 
by reference. In particular, the striking mechanism 100 
includes a striking mechanism unit 2, which will be explained 
in detail in the following description, and which 15 adapted to 
the new functionalities of the invention. 

Timepiece movement 200 includes a motion work, not 
shown in the Figures, which drives a release cam 530 seen in 
FIG. 2 in the form of a four-branched star. When the strike is 
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released, striking mechanism unit 2 drives a plate 525 carry- 
ing a winding cam 440, both of which are visible in FIG. 3. 

In automatic operation, the release cam 530 causes a 
release lever 105 to pivot towards a detent ratchet 9, com- 
prised in striking mechanism unit 2, which will be described 
in detail hereinafter. The release lever 105 includes a first 
click 109 which pivots detent ratchet 9 to release the train 
of/from striking mechanism unit 2. 

In manual operation, according to the teaching of EP Patent 
No 1 798 611 by the same Applicant incorporated herein by 
reference, a manual control member, such as the minute 
repeater push piece connected to the first lever 535 described 
hereinbefore, mechanically activates the release lever 105. 
The winding cam 440 cooperates with an arm 441 comprised 
in release lever 105, visible in FIGS. 3 and 17, to wind said 
lever against a return spring. This winding cam 440 includes 
a step, which allows the release lever 105 to be dropped again 
on release. Plate 525 includes a pivoting hook 528 which, 
when in the hooked position, at one end thereof, connects 
plate 525 to the ratchet of an intermediate wheel pivoted by 
the strike train. An opposite end of this hook 528, seen in FIG. 
2, cooperates with a locking device including a control arm 
with locking hook 529 and, in a preferred variant illustrated 
here, an unhooking lever 531. Depending on its position, 
locking hook 529 locks or releases winding cam 440. It there- 
fore allows all of the striking mechanisms to be stopped or 
released depending on its position. This locking hook 529 
cooperates with a manual control lever for the manual release 
of the strike. 

Unhooking lever 531 is pivotally mounted on this manual 
control lever, returned by a spring, and cooperates via one end 
with the release cam 530 and, via a finger, with a pin carried 
by the control arm with locking hook 529, and it causes 
locking hook 529 to pivot in the unlocked position when the 
unhooking lever 531 is itself released by the release cam 530. 

The invention concerns a secondary strike release mecha- 
nism 1 for a timepiece 1000. 

According to the invention, this secondary strike release 
mechanism 1 includes a coupling mechanism 600 arranged, 
at this specific moment of release of secondary strike control 
mechanism 400, to prevent a main strike to be carried out by 
uncoupling main strike control means 10 and to release a 
secondary strike acoustic signal by coupling the striking or 
grand strike or minute repeater mechanism 100, or at least a 
part of said mechanism. Outside said specific moment of 
release of the secondary strike control mechanism 400 and 
after the acoustic signal linked to said specific moment has 
been played which releases the secondary strike control 
mechanism 400, mechanism 1 is also arranged, to allow 
operation of a main strike by coupling main strike control 
means 10 and to release a main striking mechanism acoustic 
signal by coupling the striking or grand strike or minute 
repeater mechanism 100. 

The secondary strike release mechanism 1 according to the 
invention is, in particular, applicable to a timepiece 1000 
which includes several secondary strike control mechanisms 
400 arranged in a hierarchy and taking priority over each 
other in series and all taking priority over main strike control 
means 10. 

According to the invention, the secondary strike release 
mechanism 1 then includes a means of comparing the priority 
levels of secondary strike control mechanisms 400, and an 
isolation mechanism 800, arranged, at the specific moment of 
release of one of said secondary strike control mechanisms 
400, to prevent the operation thereof ifan acoustic signal from 
another secondary strike control mechanism 400 of higher 
priority is being played, and to allow the operation thereof if 
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no acoustic signal from another secondary strike control 
mechanism 400 of higher priority thereto is being played, in 
which case said isolation mechanism 800 prevents the opera- 
tion of any other secondary strike control mechanism 400 of 
lower priority thereto. 

The application of the invention is more specifically 
described for a particular, non limiting case, illustrated by the 
Figures, wherein at least one secondary strike control mecha- 
nism 400 is an alarm control mechanism 400 which includes 
a means of setting the desired alarm time, which is not 
detailed here. In this case the secondary strike release mecha- 
nism 1 is an alarm mechanism 300 controlled by an alarm 
control mechanism 400. 

The secondary strike release mechanism 1 or timepiece 
1000 preferably includes, and particularly in the version illus- 
trated in the Figures, a mode selecting means 500. 

This mode selecting means 500 15 arranged to differentiate 
between and select, in timepiece 1000, at least, on the one 
hand a secondary striking mode, particularly an alarm strik- 
ing mode, thus activating the secondary strike control mecha- 
nism 400, formed by an alarm control mechanism, and on the 
other hand one or several main striking modes, which may or 
may not be associated with a silent mode, activating the main 
strike control mechanism 10 which acts on a striking mecha- 
nism unit 2. 

For example, the mode selecting means 500 may, in a 
timepiece 1000 provided with suitable complications, allow 
selection of various modes: alarm, grand strike, striking, 
small strike, minute repeater, silent strike mode. This list is in 
no way limiting. 

This mode selecting means 500 is arranged, when the 
secondary striking mode is selected, particularly the alarm 
striking mode, to wind the coupling mechanism 600 to 
uncouple the main striking mechanism and to couple a sec- 
ondary striking mechanism, particularly an alarm 300, con- 
trolled by alarm control mechanism 400, to play the alarm via 
a striking mechanism unit 2 comprised in the grand strike 
mechanism 100. This coupling mechanism 600 is also 
arranged, when the main striking mode is selected, to 
uncouple the secondary striking or alarm mechanism using 
the grand strike mechanism, and to either not play the sec- 
ondary strike or alarm, or to play said secondary strike or 
alarm using a mechanism other than the grand strike. 

The accumulation of energy, for the operation of timepiece 
movement 200 and the control, alarm and striking mecha- 
nisms is not described in detail here, either in terms of 
recharging or ln terms of storage. The energy storing means 
may be a single means, for example ш Ше form ofa barrel of 
large dimensions which ensures both a suitable power reserve 
for the timepiece movement 200 and a power reserve for the 
operation of a certain number of strikes and alarms, as known 
from EP Patent No. 1 845 425 by the same Applicant, the 
content of which is incorporated herein by reference. The 
energy storage means may also be distinct, using barrels or 
similar each attributed to different functions. 

In the non limiting example illustrated by the Figures 
which concerns a minute repeater and grand strike timepiece, 
the interface between the user and timepiece 1000 for the 
selection and control of striking and alarm functions is 
formed of three control members. 

These three control members are additional to the control 
member for setting the alarm time, which is not described in 
detail here, and which may advantageously adopt the features 
of the European Patent No. EP 1 921 519 by the same Appli- 
cant, the content of which is incorporated herein by reference. 
In a preferred embodiment, which is not described in detail 
here, timepiece 1000 includes a push piece for setting the time 
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of the movement, or setting the alarm time, the action on the 
push piece setting in motion a coupling which selects one or 
other motion-work. 

Operation in the secondary striking mode, particularly the 
alarm mode, uses a secondary strike control mechanism, par- 
ticularly an alarm control mechanism 400, arranged to release 
an acoustic signal at a programmed time, by the action of a 
coupling mechanism 600 comprised in alarm mechanism 
300. 

Advantageously, because of its simplicity, coupling 
mechanism 600 includes a control rod linkage 700, including 
a large control device 401, arranged to control a coupling 
wheel set 150 to play the secondary strike or alarm from a 
striking mechanism unit 2 comprised in the grand strike 
mechanism 100, and to control a timing wheel set 130 to 
define the duration of the secondary strike or alarm. 

According to the invention, the alarm control mechanism 
400 includes a coupling mechanism 600 arranged, when the 
secondary striking or alarm mode 15 selected, to play Ше 
secondary strike or alarm using the grand striking mechanism 
of timepiece 1000. Conversely, when the main striking mode 
is selected, this coupling mechanism 600 uncouples the sec- 
ondary striking or alarm mechanism using the grand strike 
and, either does not play the secondary strike or alarm, or 
plays the secondary strike or alarm using a mechanism other 
than the grand strike, reserved for the display of the secondary 
striking or alarm mechanism, if the timepiece has such a 
mechanism, for example a vibrating device. In the preferred 
embodiment, illustrated in the Figures, this coupling mecha- 
nism 600, controlled by the large control device 401, includes 
a coupling wheel set 150, which is shown in FIGS. 14 to 16. 

FIGS. 2, 3, 4 and 19 partially show a repeater striking 
mechanism 100 according to the invention. The conventional 
components ofa grand strike or repeater striking mechanism, 
in particular a minute repeater, are not shown, since those 
skilled in the art may refer to the aforecited work “Les mon- 
tres compliquees” to find the usual combinations. 

The information gathering members of the striking mecha- 
nism are conventionally the hour-snail 101, quarter-snail 102 
and minute-snail 103 with the surprise-piece 103A, seen in 
FIG. 4. A release lever 105, illustrated in detail in FIG. 17, is 
controlled by a control mechanism, such as a release cam or 
similar. Said lever 105 is returned by a spring 107 and 
includes a second first click 109. This second first click 109 15 
intended to cooperate with the detent ratchet 9, which is 
comprised in striking mechanism unit 2 and will be presented 
hereinafter. 

The repeater striking mechanism 100 includes minute-rack 
110 and quarter-rack 111, and, for the hour repeater, a first 
lifting piece 58 for driving a first hammer 108 against a gong 
117. In a specific variant, a second lifting piece drives a 
second hammer 106. For the minute repeater another lifting 
piece 112 drives a small hammer 113. A rack 115 is used for 
winding the striking mechanism and is intended to cooperate 
with a rack pinion 14 comprised in striking mechanism unit 2. 
A minute hook 116 may be fixed to the quarter-rack 111 to 
limit the duration of the strike according the number of min- 
utes and quarters to be struck, to prevent the mechanism from 
rotating idly between the quarters and minutes, the minute- 
rack 110 then always stops on the same rest position. 

A striking mechanism 100 includes a drive means, which 
may or may not be distinct from that of the actual timepiece 
movement 200. This drive means is not described in detail 
here. It may take the form of a barrel, a spring or similar, in 
general powered by the action ofthe user оп a rack push piece 
or similar. This drive means provides the energy necessary to 
operate the striking mechanism or mechanisms. It is repre- 
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sented here simply by a drive arbour 120 transmitting energy 
to the sound generating wheel sets of the striking mecha- 
nisms. This drive arbour 120 sets in motion a striking mecha- 
nism unit 2, which directly transmits the energy to one or 
several pivoting hammer lifting pieces, comprised in striking 
mechanism 100, to control, at a suitable moment, the strike of 
one or several hammers on gongs, bells or similar. 

As will be set out in detail hereinafter, in a preferred 
embodiment illustrated in the Figures, the secondary strike 
release mechanism 1 includes a special release lever 105, 
peculiar to the invention, the pivoting travel of which 15 
started, in automatic striking mode, towards a detent ratchet 9 
of striking mechanism unit 2 by a release cam 530, driven by 
a motion work of timepiece movement 200, or in striking on 
demand mode towards ratchet 9 by a minute repeater rod 
linkage activated by a push piece 535 operated by the user. 
The cooperation of this release lever 105 with detent ratchet 9 
occurs via a first click 109 comprised in release lever 105. 
This first click 109 is returned by a first spring 109A and has 
the function of cooperating with detent ratchet 9 for the grand 
strike and the other main striking mechanisms selected by 
mode selecting means 500. 

According to the invention, as seen in FIG. 17, the release 
lever 105 includes a second click 209, returned by a second 
spring 209A and located in a parallel plane and distinct plane 
to that of first click 109, and which has the function of coop- 
erating with a toothing of a secondary strike release wheel 
118, particularly for an alarm, which is added to striking 
mechanism unit 2 for activating the alarm strike. The selec- 
tion between the first click 109 and second click 209 is made 
by a stepped pivoting selector part 233 articulated with the 
control rod linkage 700, the motion of which is controlled by 
mode selecting means 500. 

Indeed, as seen in FIG. 17, release lever 105 includes, at 
one end thereof, two clicks 109 and 209 in two parallel and 
neighbouring planes, each returned by a spring, respectively 
109A, 209A. The first click 109A has the function of coop- 
erating with detent ratchet 9 for the grand strike and the other 
strikes of the main striking mechanism selected by column 
wheel 500, whereas the second click 209۸ has the function of 
cooperating with the toothing of release wheel 118 to activate 
the secondary or alarm strike. The pivoting selector part 233 
is stepped and thus has the function of selecting the appro- 
priate click depending on the striking mode selected, and 
particularly, when necessary, the pivoting selector part 233 
can release the beak of the second click 209 from the toothing 
of release wheel 118 of striking mechanism unit 2. 

Thus, as it pivots, lever 105 releases, with one of the clicks 
109 or 209 thereof, selected by a selection mechanism includ- 
ing a selector lever 415 and a pivoting selector part 233, 
respectively detent ratchet 9 or release wheel 118, as seen in 
FIGS. 7 and 13. 

In order to achieve this, the large control device 401 
includes a small arm 411 which projects sideways, relative to 
the rod linkage of the large control device 401. This small arm 
411 has the function of driving a pin 415A mounted at one end 
of a selector lever 415, which is pivotally mounted at the 
middle thereof relative to the plate of the mechanism, as seen 
in FIGS. 10 to 12. As seen in FIG. 13, the other end of the 
selector lever 415 includes a pin 415B for the articulation 
thereof with the pivoting selector part 233, which is pivotally 
mounted relative to a plate or bridge of the timepiece. 

The alarm release wheel 118 is independent of the detent 
ratchet 9 of striking mechanism unit 2, and juxtaposed there- 
with, each being able to act via a pin comprised therein, but 
never at the same time, on a hook 5 driving a pipe ratchet 11, 
conventionally comprised in striking mechanism unit 2. This 
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pipe ratchet 11 is in turn integral with at least one ratchet 13 
cooperating with at least one hammer lifting piece 58 to play 
a strike. 

The mode selecting means 500 or a column wheel com- 
prised in or forming said means, controls the pivoting of a 
hook 507 on a bridge. A first end of hook 507 cooperates with 
a ratchet 505 integral with mode selecting means 500 and a 
second end of hook 507 is arranged to drive the control rod 
linkage 700, in large control device 401 arranged to drive 
directly or indirectly via selector lever 415, the pivoting selec- 
tor part 233 which makes the selection between the first click 
109 and second click 209. 

The three control members controlling the main striking 
mechanism and the secondary strike, particular the alarm 
strike, are: 

a mode selecting control finger 501 on a striking mecha- 
nism selector 500 forming mode selecting means 500, 
which here comprises a column wheel, visible in FIG. 6; 

a minute repeater release push piece, not directly shown 
here, which is returned to the rest position by a spring 
534 and directly controls a first minute repeater lever 
535; 

a manual push piece 211 for stopping the secondary or 
alarm strike, connected by a spring 212 to a manual lever 
210 for stopping the secondary or alarm strike, 
explained hereinafter, and visible in FIGS. 2 and 3. This 
push piece 211 can stop the secondary or alarm strike 
before the end of the cycle of the secondary or alarm 
strike. 

The user selects, via control finger 501, the desired oper- 
ating mode of the striking mechanism. If he selects the sec- 
ondary or alarm striking function, push piece 211 is made 
operative, otherwise it is uncoupled. The selection made on 
column wheel 500 is exclusively of a single mode, either the 
secondary or the alarm striking mode, or one of the main 
striking modes for which the striking mechanism 100 is 
devised, including the silent mode. Except for the silent 
mode, the minute repeater can theoretically be played at any 
time, but a safety device prevents the minute repeater starting 
when another strike of the main striking mechanism, or a 
secondary strike or alarm is playing, and vice versa. A specific 
safety device formed by a safety mechanism 900 set out 
hereinafter, and including a second pivoting lever 536 and a 
pivoting bolt 537, is arranged to make inoperative any trig- 
gering of the minute repeater, when the latter has already been 
triggered and is being played. 

FIGS. 2 and 6 show atime-setting isolator 521 according to 
the teaching of EP Patent No 1 933 212 by the same Applicant 
incorporated herein by reference, which locks the time-set- 
ting mechanism when a striking mechanism is released. 

In the alarm function, the coupling mechanism 600, via its 
control rod linkage 700, sets certain components in place, 
which, when the secondary striking or alarm mode is not 
selected, are isolated to give priority to the original main 
striking mechanism function. This control rod linkage 700 
essentially includes the large control device 401, taking the 
form of a rod linkage shown in FIG. 18, and which cooperates 
directly or indirectly with components reserved for control- 
ling operation of the secondary or alarm striking mechanism, 
to release the play of the secondary or alarm strike and to limit 
the duration thereof. These latter components are formed 
respectively in the preferred embodiment shown in the Fig- 
ures by a coupling wheel set 150 and a timing hook 141 
associated with a timing wheel set 130. 

This large control device 401 also cooperates with safety 
members belonging to isolating means 800, notably a first 
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isolator 142 for limiting the movements of feeler spindle 
fingers or racks, as will be explained hereinafter. 

The large control device 401, seen in FIGS. 6 and 8, con- 
trols the grand strike to use part of the mechanism thereof to 
play the alarm, or conversely, to completely uncouple the 
alarm function from the striking functions. It governs all the 
parts of the alarm, a coupling function, and ensures the entire 
kinematics are properly in place. In the application thereof to 
a watch, the large control device 401 passes substantially 
diametrally through timepiece 1000, which allows direct 
action, with a minimum of intermediate wheels, between 
functions whose mechanisms are far apart. The large control 
device 401 can be made to be rigid, and it thus cooperates 
efficiently with the safety functions preventing any manipu- 
lations that are dangerous for the mechanisms. 

The action of the user on the mode selecting control finger 
501 starts the pivoting of column wheel 500. 

As seen in FIGS. 3 and 6, in a particular and non-limiting 
example, the column wheel 500 includes four coaxial ratchets 
with four teeth, two of which are visible in the Figures, in 
opposite directions 502 and 503, it further includes a four leaf 
clover cam 504, and a ratchet 505 which cooperates with a 
hook 507 pivoting on a bridge (not shown). 

As seen in FIG. 6, hook 507 includes a trunnion 432 or a 
pin, which is mobile in an oblong hole 433 in large control 
device 401 and a beak which cooperates with cam 504. The 
pivoting of column wheel 500 thus also causes the pivoting of 
hook 507, the trunnion 432 of which pushes large control 
device 401 via oblong hole 433. 

In this particular embodiment, large control device 401 
only moves between two positions, one of which corresponds 
to the winding of the secondary striking mechanism, particu- 
larly the alarm, for it to be played by the grand strike, and the 
other to the letting down of this secondary striking mecha- 
nism or alarm. 

Ratchet 502 of column wheel 500 cooperates with a rack 
lever 512 one end of which includes a rack 513 for displaying 
the selected striking mode on a wheel 514 meshing with said 
rack 513 as seen in FIG. 3. 

Ratchet 503 cooperates with an arm comprised in an hour 
isolator 506 for the small strike. 

When the minute repeater is set in motion, the first minute 
repeater lever 535 pushes the second minute repeater lever 
536, which causes an arm-lever 523 to translate, which in turn 
pivots a curved arm-lever 522, which is arranged to cooperate 
with a recess 539 of the large control device 401, as seen in 
FIG. 2. Arm 522 then pushes large control device 401, to 
isolate the alarm. Large control device 401 is then locked at 
the beak 430 thereof by the beak 518 ofa lever 517, during the 
play of the minute repeater. Once the minute repeater has 
finished, lever 517 is disconnected, and then large control 
device 401 is returned to its place by the action of a return 
spring. The second lever 536 constitutes an efficient safety 
device against inadvertent manipulations by the user. 

The striking mechanism unit 2 as seen in FIGS. 20 and 27 
is a special embodiment based on a conventional design. 
However, the invention can be adapted without difficulty to 
different compositions. 

This striking mechanism unit 2 includes a drive plate 3 with 
a pipe 4 pivotally mounted about a pivot axis D, shown in FIG. 
35. 

This drive plate 3 carries a click 5. Click 5 includes a hook 
6 with a beak 6A returned towards axis D by a spring 7, as 
seen in FIG. 28. 

FIGS. 28 and 29 show a specific equipped drive plate 
sub-assembly, peculiar to the invention, formed on the basis 
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of the drive plate 3, carrying click 5, spring 7 and a pivoting 
stop 181 provided with a return spring 183, which are 
explained hereinafter. 

Striking mechanism unit 2 includes a detent ratchet 9, 
which is arranged to cooperate with a main strike control 
mechanism 10, in particular to be driven by the second first 
click 109 of release lever 105. 

Pipe 4 includes pivot drive means arranged to cooperate 
with a drive arbour 120 of a repeater striking mechanism 100. 

The mechanism according to the invention can be used for 
a minute repeater, or for a grand strike, as shown in the 
Figures. In the usual manner for a grand strike, timepiece 
movement 200 drives snails 101, 102 and 103, which supply 
an exact time reference all the time. 

In main striking mode, whether it occurs automatically or 
manually, the release of the strike causes the action of the first 
click 109 of release lever 105 on detent ratchet 9, causing said 
ratchet to pivot. Consequently, the pin 8 carried by said 
ratchet 9 moves in hole 3A in drive plate 3, and pushes hook 
6 thus releasing toothing 12 of pipe ratchet 11, which, in the 
rest position of spring 7, was meshed with beak 6A of hook 6. 

The output stage of striking mechanism unit 2 including 
hour ratchet 13 can then pivot freely about axis D. Due to the 
action of springs which cooperate with quarter-rack 111 and 
minute-rack 110, hour ratchet 13 is pivoted as a result of rack 
pinion 14, which is permanently driven by rack 115 until a 
rack arm stops on the hour snail 101. 

The spring of quarter-rack 111 drives the pinion of quarter- 
rack 19 until an arm of quarter-rack 111 15 stopped on quarter 
snail 102. The arm of minute-rack 110 takes its position on 
minute snail 103 in a conventional manner, via the movement 
of quarter-rack 111. When the striking mechanism is set in 
motion, pin 8 is released, and spring 7 again meshes beak 6A 
of hook 6 with toothing 12 of pipe ratchet 11, which activates 
the various lifting pieces on the respective hammers. 

This detent ratchet 9, seen in FIG. 36, carries a pin 8, which 
can act, through a hole 3A comprised in drive plate 3 shown 
in FIG. 35, on click 5, to operate hook 6 by the action ofa main 
strike control mechanism 10 or a release lever 105 or a first 
click 109 of lever 105 comprised in repeater striking mecha- 
nism 100. 

This click 5 is thus mobile, preferably substantially radi- 
ally, against spring 7, i.e. towards the periphery of plate 3, by 
the action of this pin 8. 

As seen in FIG. 37, striking mechanism unit 2 includes a 
pipe ratchet 11, which is arranged to be pivotally mounted on 
pipe 4 of drive plate 3, about axis D. This pipe ratchet 11 15 
devised to cooperate, via a toothing 12 comprised therein, 
with the beak 6A of hook 6 of click 5, as seen in FIG. 37. 
Depending on its position, this beak 6A allows or prevents the 
pivoting of pipe ratchet 11. 

Pipe ratchet 11 1s mounted to pivot integrally about axis D 
with at least a first hour ratchet 13, which is arranged to 
cooperate with at least one lifting piece 58 for driving a 
hammer comprised in repeater striking mechanism 100 to 
release a main strike. In a particular variant, the first hour 
ratchet 13 is pivotally integral with a second hour ratchet 15, 
which 15 angularly shifted relative thereto, to release an addi- 
tional strike, shifted in time relative to the basic strike, and in 
particular within certain time slots. 

According to the invention, as seen in FIGS. 20, 27 and 30, 
striking mechanism unit 2 further includes a release wheel 
118, in particular an alarm release wheel when the secondary 
strike is an independent alarm strike, for releasing a second- 
ary strike, different from the main strike. The secondary strike 
may be played in particular, using the energy from the same 
drive means 120 as that used to operate the main striking 
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mechanism, on at least one other gong, by the action ofat least 
one other lifting piece on at least one other hammer, as illus- 
trated in this particular preferred embodiment. This release 
wheel 118 is juxtaposed with detent ratchet 9, each being able 
to act on hook 6 via a pin, but never at the same time, to allow 
the transmission of energy to a sound mechanism to play, 
respectively, the secondary strike, or the main strike. 

Indeed, release wheel 118 and detent ratchet 9 are indepen- 
dent of each other and each 15 controlled by different control 
means selected to start the play, respectively of the secondary 
strike or the main strike. Also, release wheel 118 and detent 
ratchet 9 are both arranged to cooperate, but never at the same 
time, on hook 6. 

According to a preferred variant, release wheel 118 is 
arranged to cooperate with a timing wheel 132 comprised in 
a duration limiter timing wheel set 130, explained hereinafter, 
to regulate and limit the duration of play of the secondary or 
alarm strike. Preferably, the control rod linkage 700 and in 
particular the large control device 401, is arranged to lock 
timing wheel 132 at the end of the secondary or alarm strike 
cycle. 

This timing wheel set 130 has the function of limiting the 
duration of the secondary or alarm strike to a predetermined 
value, for example to a duration of 20 seconds in the time- 
piece 1000 illustrated in the Figures. 

According to another feature according to the invention, 
the drive plate 3 includes a peripheral toothing 119 arranged 
to cooperate with a coupling wheel set 150 carried by a 
control rod linkage 700 of a secondary strike release mecha- 
nism 1 corresponding to the other sound transmission called 
the secondary striking mechanism. 

This peripheral toothing 119 enables the drive force from a 
grand strike mechanism to be used to drive a secondary strik- 
ing mechanism, in the example of the Figures here an alarm 
striking mechanism. The example of the alarm 15 not limiting, 
other applications can be envisaged, such as driving an 
automaton or other mechanism. 

More specifically, the striking mechanism unit 2 includes a 
drive plate 3, which includes a peripheral toothing 119 for 
cooperation with a pinion 158 comprised in a coupling wheel 
set 150 with which it 15 permanently meshed. This coupling 
wheel set 150 is angularly moved by a large control device 
401 comprised in the control rod linkage 700, in order, 
depending on the position thereof, to make said pinion 158 
cooperate or not cooperate with a pinion 159 carrying a star 
wheel 161, which is arranged to cooperate at least one lifting 
piece 162 for a hammer 106 to play the alarm strike. 

Preferably, the striking mechanism unit 2 further includes 
a rack pinion 14, mounted to pivot integrally with hour ratchet 
13 about axis D and visible in FIG. 27, arranged to cooperate 
with rack 115. 

Preferably, the pipe 16 of pipe ratchet 11 includes a cylin- 
drical shoulder 17 arranged to receive a quarter-rack pinion 
19, which is pivotally mobile and comprised in striking 
mechanism unit 2, seen in FIG. 25. This pinion 19 15 arranged 
to cooperate with a quarter-rack 111 of a striking mechanism 
100 of this type and carries a pin 21. This pipe 16 includes 
pivot drive means 18, for example, in the form of a Kelly 
bushing or similar, for a finger 22 comprised in striking 
mechanism unit 2. This finger 22, seen in FIG. 27, includes a 
bearing face 23, which is arranged to cooperate with pin 21, to 
pivot pinion 19 when the quarter-rack 111 pivots in a single 
direction of pivoting able to drive finger 22. 

Finger 22 is integral with or fixed to hour ratchet 13 via the 
female square thereof, and it allows pinion 19 to stop ша 
position which is only imposed by quarter-rack 111. The 
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angular shift between bearing face 23 and pin 8 thus increases 
according to the number of hours to be struck, before the 
strike starts. 

The assembly of striking mechanism unit 2 1s achieved by 
a screw or similar 24, supported on a washer 24A and 
assembled with a drive arbour 120 or a wheel set carried 
thereby. 

The pipe 4 of drive plate 3 preferably includes pivot drive 
means for example in the form of a female square or similar, 
arranged to cooperate with drive arbour 120 of repeater strik- 
ing mechanism 100. 

Drive plate 3 includes a hole 3A for the passage of pin 8 of 
detent ratchet 9 for operating hook 6, by the action of a main 
strike control mechanism 10 or a release lever 105 or asecond 
first click 109 of lever 105 of this type, comprised in a repeater 
striking mechanism 100 of this type. 

The release lever 105 of the grand strike repeater mecha- 
nism 100 abuts with the second first click 109 thereof on 
detent ratchet 9, inserted between drive plate 3 and alarm 
release wheel 118, and thus drives said detent ratchet 9. 

Detent ratchet 9 is inserted between drive plate 3 and 
release wheel 118. As seen in FIGS. 30, 31, 34 and 36, the 
detent ratchet 9 includes oblong holes 171 in which screws 
173 can move freely witha limited angular travel. Said screws 
are fixed to the face of drive plate 3 opposite the face carrying 
click 5. 

This detent ratchet 9 further includes another oblong hole 
172 which allows a pin 175, mounted on alarm release wheel 
118, limited movement so as to limit the angular pivoting 
travel therebetween. 

When release wheel 118 pivots relative to detent ratchet 9, 
pin 175 which carried thereby thus travels through an arc ofa 
circle, limited by a travel limiting hole 176, comprised in 
drive plate 3, as seen in FIGS. 29 and 32, and this pin 175 is 
arranged to push one end 186 of click 5. 

A locking stop 181 is pivoted on drive plate 3. It includes a 
cam 182, on which a spring 183 acts, tending to pivot stop 181 
and to press a corner 184 thereof onto a slanting face 185 of 
click 5, which forms a ramp. 

The action of spring 7 tends to return the inner beak 6A of 
click 5 onto pipe ratchet 11 of the downstream stage 1 and to 
lock said ratchet, except precisely when pin 175 describes an 
arc ofa circle in its hole 176 and presses on a front end 186 of 
click 5 as seen in FIG. 29, which releases tooth 6A from pipe 
ratchet 11. 

When pin 175 occupies the furthest position from the pivot 
of stop 181, stop 181 can tip, by the action of spring 183, and 
retain pin 175, via a flat portion 187 comprised therein, as 
seen in FIG. 33, and thus exert a locking action. 

Once the striking mechanism is set in motion, stop 181 
remains locked in abutment until it is unlocked at the end of 
the duration provided by the action of timing wheel 132 on 
release wheel 118, and timing wheel 132 will unlock said stop 
after the secondary or alarm strike has been played within the 
time period provided. Preferably this unlocking occurs before 
timing wheel 132 has completed three-quarters of a revolu- 
tion when the strike has finished. 

When the secondary or alarm striking mechanism 15 
released, at a programmed time, by a secondary or alarm 
strike control mechanism 400, said mechanism 400 operates 
release lever 105 so as to pivot release wheel 118 of striking 
mechanism unit 2. 

Manual operation of release lever 105 causes levers 523 
and 522 to move. Said release lever 522 raises large control 
device 401. By the action of its spring, the lever with a beak 
517 holds large control device 401 in this position, abutting 
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on the beak 430 thereof. The lever with a beak 507 locks the 
lever with a beak 517 while the minute repeater is operating, 
if this is the case. 

When the striking mechanism unit 2 in the main striking 
mechanism is operating, the pivoting of detent ratchet 9 thus 
results in an angular travel of its pin 8, which cooperates with 
click 5 pivoting on drive plate 3, and in the release of beak 6A 
of hook 6 from toothing 12 carried by pipe ratchet 11 of 
striking mechanism unit 2. 

When the secondary striking mechanism is operating, the 
pin 175 integral with or fixed to alarm release wheel 118 
drives the end 186 of click 5 and thus lifts the lever 6A of hook 
6, the locking of the pin 175 by stop 181 thus allowing release 
wheel 118 to be suspended in a release position where it is a 
rest position release. 

The invention advantageously includes an isolating 
mechanism 800, which is devised for any timepiece includ- 
ing, on the one hand, a timepiece movement 200 and, on the 
other hand, at least one striking mechanism including feeler 
spindles for gathering time information, on time references 
driven by said timepiece movement 200. According to the 
invention, this isolating mechanism 800 includes at least a 
first isolator 142, arranged to cooperate with a control mecha- 
nism comprised in said timepiece 1000, so as to take a stop 
position preventing the time information gathering feeler 
spindles from searching for information on the time refer- 
ences, in a first winding position, and to allow the feeler 
spindles to pass and come into contact with the time refer- 
ences, in a second let down position. 

More specifically, this isolating mechanism 800 15 
arranged to isolate timepiece mechanisms for releasing vari- 
ous acoustic signals at least partially by using the same strik- 
ing or grand strike or minute repeater mechanism 100 to play 
the acoustic signals; in particular, where at least one mecha- 
nism is a main strike control mechanism 10 arranged to 
release a main strike at times programmed by a timepiece 
movement 200 or on demand, and wherein the sequence of 
each striking mechanism is determined by the search for 
information, by feeler spindles gathering temporal informa- 
tion on time references driven by timepiece movement 200; 
and wherein at least one other of these mechanisms 15 а 
secondary strike control mechanism 400. This timepiece 
1000 further includes a secondary strike release mechanism 1 
including a coupling mechanism 600 arranged to allow the 
exclusive operation, at a given moment, either of a single 
secondary strike control mechanism 400, or a single main 
strike control mechanism 10. 

According to the invention, the isolating mechanism 800 
includes at least said first isolator 142 arranged to cooperate 
with said coupling mechanism 600 and, when wound by a 
secondary strike control mechanism 400, arranged to take a 
stop position preventing the time information gathering feeler 
spindles, comprised in the main strike control means 10, from 
searching for information on the time references while the 
secondary strike control mechanism 400 is operating, and 
conversely, to allow said feeler spindles to pass and come into 
contact with the time references when the secondary strike 
control mechanism 400, for example an alarm mechanism 
400 in the example in the Figures, is let down and the main 
strike control mechanism 10 is operating. 

The isolating mechanism 800 further includes a stop mem- 
ber formed by a timing hook 141 carried by the same large 
control rod linkage 401 as said first isolator 142, and which is 
pivotally mounted on the large control rod linkage 401 and 
which participates in limiting the travel of the time informa- 
tion gathering feeler spindles. 
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The control rod linkage 700 controls the isolating mecha- 
nism 800, which includes at least a first isolator 142 directly 
or indirectly controlled by a large control device 401 activated 
by mode selecting means 500, to take a stop position prevent- 
ing the information gathering feeler spindles, comprised in 
the main strike control means 10, from searching for infor- 
mation on the time references driven by timepiece movement 
200 when the secondary or alarm strike control mechanism 
400 is operating to actuate the secondary or alarm strike, and 
to allow said feeler spindles to pass and come into contact 
when the secondary or alarm strike control mechanism 400 1s 
let down and the striking or grand strike mechanism 100 is 
operating. 

Thus, the release wheel 118 is released, but the racks of 
rack assembly 115 of the quarter-rack 11 and minute-rack 110 
cannot gather information from their respective hour snail 
101, quarter snail 102 and minute snail 103, since they are 
prevented by stop members or bolts formed by a timing hook 
141 and by an isolating mechanism 800, which includes a first 
isolator 142 for locking the racks. This timing hook 141 and 
the first isolator 142 are controlled by large control device 
401, as seen in FIG. 8, and by an hour brake lever of the small 
strike mechanism 506 seen in FIGS. 2 and 3. The first isolator 
142 preferably includes a boss 407 intended to form an 
obstacle in various planes parallel for the time information 
gathering feeler spindles, particularly for the racks or fingers. 

Consequently, drive plate 3 starts to pivot, but, since finger 
6A of hook 6 is locked in the air, it cannot drive the grand 
strike counting parts. However, as explained hereinbefore, the 
peripheral toothing 119 of drive plate 3 drives pinion 158, 
mounted on an arm of a coupling wheel set 150. 

In the embodiment illustrated in FIG. 14, which is in no 
way limiting, the coupling wheel set 150 includes three arms, 
so as to allow access to other components. One of these three 
arms 156 carries the pinion 158 which permanently cooper- 
ates with the toothing 119 of drive plate 3. 

A second arm 154 carries a pin 157, which can move in an 
aperture 431, which is substantially square here and com- 
prised in large control device 401, whose position thus deter- 
mines the angular position of coupling wheel set 150. The 
third arm 155 carries a pin 191 used for attaching a return 
spring 190. 

In one of the coupling positions of coupling wheel set 150, 
pinion 158 meshes with another pinion 159, mounted to pivot 
integrally with a star wheel 161. This star wheel 161 controls 
the movement of at least one lifting piece 162 to sound the 
alarm strike by activating a hammer 106, at a speed deter- 
mined by the number of branches of star wheel 161. 

As this movement is being performed, a timing control 
member called timing wheel set 130 is activated. This timing 
wheel set 130 for a timepiece mechanism, is devised for 
limiting the duration of play of a function after the start 
thereof, and 15 arranged to cooperate with a release element, 
the start of motion of which initiates the release of said func- 
tion. It is further arranged to cooperate with a means 600 of 
coupling said function. According to the invention, the timing 
wheel set 130 includes a timing hook 141 arranged to be 
operated by said coupling means 600 to cooperate with a 
ratchet 133 or to be disengaged from ratchet 133. This ratchet 
133 15 pivotally mounted on an arbour coaxially with a timing 
wheel 132 towards which it is returned by pivoting towards an 
angular position of said timing wheel 132 by elastic return 
means 135. This timing wheel 132 is arranged to cooperate, 
directly or indirectly, with said release element. 

This timing wheel set 130, shown in FIG. 24, can adjust the 
duration of a signal, in particular here the duration of the 
alarm strike. It can be used for any desired timing in the 
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timepiece, or for applications derived from horology, such as 
an explosive timing device or other device. 

The invention concerns a mechanism 330 for limiting the 
duration of a timepiece function of a timepiece mechanism, 
including a release element, the start of motion of which 
initiates the release of said function, and further including a 
means 600 of coupling said function. According to the inven- 
tion, said duration limiting mechanism 330 includes a timing 
wheel set 130 of this type for limiting the duration of play of 
said function after the start thereof, said timing wheel set 130 
being arranged to cooperate with said release element, and 
further arranged to cooperate with said coupling means 600. 

According to the invention, this release element is formed 
by a release wheel 118 of a release wheel set or striking 
mechanism unit 2. 

This release wheel 118 includes, as seen in FIG. 32, a pin 
175 parallel to the axis thereof. The release wheel, or striking 
mechanism unit 2 as in the application illustrated by the 
Figures, includes locking means 181 on which there are 
exerted, in an antagonistic manner, the forces exerted on the 
one hand by the pin 175 of the release wheel 118 which 
meshes with the timing wheel 132, and on the other hand, a 
spring 183, as seen in FIG. 29. 

In a first pivoting travel of timing wheel 132 relative to 
timing ratchet 133, the return force exerted by said elastic 
return means 135 via pin 175 on locking means 181 is less 
than the force exerted on said locking means 181 by spring 
183 to allow the function to be carried out, driven by a pipe 
ratchet 11 connected to drive means 120. Whereas, in a sec- 
ond pivoting travel of timing wheel 132 relative to timing 
ratchet 133, the return force exerted by the elastic return 
means 135 via pin 175 on locking means 181 is greater than 
the force exerted on locking means 181 by spring 183 and 
allows a movement of pin 175 to release the closing move- 
ment ofaclick 5 on pipe ratchet 11 to stop performance of the 
function concerned. 

This ratchet 133 includes stop means 136 arranged to coop- 
erate, in a let down position of timing wheel 130, by abutting 
on complementary stop means 137 integral with or fixed to 
timing wheel 132. This stop means 136 and complementary 
stop means 137 are moved away from each other by the 
movement of the release element which drives timing wheel 
132 by winding elastic return means 135 when ratchet 133 is 
prevented from pivoting by timing hook 141. 

This timing wheel set 130 includes a timing wheel 132 
meshing with release wheel 118. A plate 131, one shaft end of 
which is driven onto timing wheel 132, and a timing ratchet 
133 are mounted coaxially to said timing wheel 132. This 
timing ratchet 133 15 captive between plate 131 and timing 
wheel 132, but free to pivot relative to said plate and wheel. 
Timing ratchet 133 includes a pin, forming the stop means 
136, mounted parallel to the pivot axis, in order to interact 
witha radial pin, forming the complementary stop means 137 
comprised in plate 131. 

Pin 136 of timing ratchet 133 is also used for hooking one 
end of a spiral spring, forming elastic return means 135, the 
other end of which is carried by a stop 134, a bore 139 of 
which cooperates with another shaft part 138 of plate 131. 

Timing ratchet 133 cooperates with the timing hook 141 
which is preferably jointed with the large control device 401, 
and which retains the timing ratchet 133, as seen in FIG. 11. 

In the particular application illustrated in the Figures, the 
duration limiting mechanism 330 forms a wheel set for lim- 
iting the duration of operation of the strike, and the release 
wheel 118 belongs to a striking mechanism unit 2, including 
a drive plate 3 with a pipe 4 pivotally mounted about a pivot 
axis D, said drive plate 3 carrying click 5 including a hook 6 
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with a beak 6A returned towards axis D by a spring 7. This 
click 5 can move against spring 7 by the action of a pin 8 of 
detent ratchet 9, which is comprised in striking mechanism 
unit 2 and which is arranged to cooperate with a main strike 
control mechanism 10. The striking mechanism unit 2 includ- 
ing said pipe ratchet 11 15 arranged to be pivotally mounted on 
a pipe 4 about axis D and to cooperate, via a toothing 12 
comprised therein, with said beak 6A which, depending on 
the position thereof, allows or prevents the pivoting of pipe 
ratchet 11. This pipe ratchet 11 is mounted to pivot integrally 
about axis D with a first hour ratchet 13 arranged to cooperate 
with a first lifting piece for driving a hammer of a striking 
mechanism. Release wheel 118 is independent of detent 
ratchet 9 and controlled by control means other than this main 
strike control mechanism 10, and the release wheel 118 and 
detent ratchet 9 are both arranged to cooperate, but never at 
the same time, on hook 6, to allow the transmission of energy 
to a sound mechanism for generating, respectively, different 
sound transmissions. 

In this duration limiting mechanism 330, the locking 
means 181 is preferably formed by a locking stop which 
pivots on the drive plate 3. This stop 181 carries a cam 182, 
acted on by a spring 183, which tends to pivot stop 181 and to 
press а corner 184 thereof onto a slanting ramp surface 185 of 
click 5. The action of spring 7 tends to return and lock the 
inner beak 6A of click 5 onto pipe ratchet 11, except when pin 
175 describes an arc of a circle in a hole 176 in drive plate 3, 
and presses on a front end 186 of click 5 to release tooth 6A 
from pipe ratchet 11. When pin 175 occupies the furthest 
position from the pivot of stop 181, stop 181 tips by the action 
of spring 183 to retain pin 175, via a flat portion 187 thereof, 
and thus exerts a locking action. 

When the alarm release wheel 118 of striking mechanism 
unit 2 drives timing wheel 132 in the anti-clockwise direction 
in FIG. 22, and thus drives plate 131, the spiral spring 135 is 
wound since timing hook 141 then locks ratchet 133. The 
radial pin 137 for the minimum retaining of plate 131, which 
was abutting on pin 136 of timing ratchet 133, leaves said 
ratchet and describes an angular travel. This angular travel is 
preferably limited to 270°; at this stage the force exerted by 
spiral spring 135 balances the locking force of the bolt of 
hook 5. 

In the alarm function, the timing hook 141 holds ratchet 
133 so as to exert a torque on drive plate 3 in order to over- 
come the force of spring 183 and enable locking stop 181 
(seen in FIG. 29) to be placed in the rest position. Spiral 
spring 135 is calibrated as a function of said spring 183. Thus, 
when the winding of spiral spring 135 is greater than the force 
of spring 183, pin 175 of alarm release wheel 118 pushes back 
locking stop 181, which releases hook 5, which then hooks 
pipe ratchet 11 of timing wheel set 2 and returns the assembly 
to rest after several degrees of pivoting. The strike is then 
stopped. 

When hook 141 is released, ratchet 133 pivots to return to 
its standby position, where pin 136 is abutting on pin 137 of 
plate 131. The timing wheel set 130 rotates freely ifhook 141 
is raised. 

Timing hook 141 carries a pin 405, seen in FIG. 10, which 
is arranged for locking timing wheel 132 so as to force the 
release lever. In manual operation, the wheel can thus be 
locked to short-circuit timing wheel set 130. 

Timing hook 141 is then set free, and it returns to the 
ratchet and releases striking mechanism unit 2. Timing hook 
141 hooks alarm release wheel 118 again and drives the grand 
strike assembly through a few more degrees so as to return the 
various racks to the rest position. 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


60 


65 


20 


Thus, all of the parts are in the rest position and timing hook 
141 releases timing ratchet 133 returning to the rest position 
by the action of spring 135. During this time, the pivot 405 of 
timing hook 141 on large control device 401 interacts with the 
toothing of the timing wheel 132 and locks said wheel. 

The activation or deactivation of the secondary or alarm 
striking function involves operating large control device 401. 
When the secondary or alarm striking function is deactivated, 
this large control device 401 acts on coupling wheel set 150 of 
coupling mechanism 600. The large control device 401 thus 
acts on coupling wheel set 150, by moving pinion 158, as 
appropriate, either away from or closer to pinion 159, which 
carries star wheel 161. 

The first isolator 142, whichis pivotally mounted ona pivot 
408 on a bridge (not shown), then leaves the trajectory of 
quarter-rack 111 and timing hook 141 is held in the air. 

The cycle of the various striking mechanism can then con- 
tinue, and selector lever 415 can select one of the two clicks 
109 or 209. 

Thus, the invention uses all or part of the grand strike 
mechanism to achieve the acoustic display of the secondary 
or alarm striking function. 

The first isolator 142 is mobile, on a trunnion 404 com- 
prised therein, in a groove 403 comprised in large control 
device 401, arranged obliquely relative to the longitudinal 
direction of said device, as seen in FIG. 11. 

This first isolator 142 carries a projecting boss 407, 
arranged to create an obstacle in the path of the racks of the 
quarter-rack 111 and minute-rack 110, and as seen in FIG. 8, 
to therefore prevent said racks from coming into contact with 
quarter snail 102 and minute snail 103 respectively. Thus, this 
first isolator 142 does not prevent the striking mechanism 
from operating as an acoustic signal generator, but prevents it 
from operating under the control of quarter-rack 111 and 
minute-rack 110. The strike hammer mechanism can thus 
generate an alarm strike. 

The movement imparted to large control device 401 allows 
the timing hook 141 to be moved forwards or backwards. A 
groove 403 arranged in large control device 401 allows the 
first isolator 142 to be pivoted. At one end of large control 
device 401, an aperture 431 allows coupling wheel set 150, 
shown in FIGS. 14 to 16, to pivot. Wheel set 150 includes an 
arm 154 provided with a pin 157 which is movable in said 
aperture 431. 

The control rod linkage 700 controls isolating mechanism 
800, which preferably includes at least a second isolator 143 
directly or indirectly controlled by a large control device 401, 
activated by mode selecting means 500, to place in or out of 
operation, depending on the position thereof, a timing hook 
141, which cooperates with a timing ratchet 133 comprised in 
a timing wheel set 130, arranged to adjust the duration of a 
secondary or alarm strike signal, controlled by secondary 
strike control mechanism 400. 

Thus, the mechanism includes another second isolator 143, 
which is seen in FIGS. 8 to 11 and is integral with or fixed to 
large control device 401. This second isolator carries a large 
arm 143A, with projects obliquely relative to the longitudinal 
direction of large control device 401, seen in FIG. 10, and 
which has the function of placing timing hook 141 in or out of 
operation, depending on the position thereof. Timing hook 
141 is returned by a spring 406A seen in FIGS. 10 and 14, and 
the large arm 143A abuts on a pin 406. 

The duration limiting mechanism 330 advantageously 
includes a lever 210, seen in FIG. 10, which is linked, via a 
spring 212, to a push piece 211 to stop the strike manually, in 
particular the alarm strike in this preferred application, and 
which is arranged to pivot timing hook 141, to unhook timing 
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hook 141, so as to unlock timing wheel 132 when a user acts 
on push piece 211. To unhook timing hook 141, lever 210 is 
arranged to cooperate with a rounded edge of timing hook 
141, underneath arm 143A, which also acts as a guide surface 
for said lever 210, which is very long. The action on push 
piece 211 then unlocks timing wheel 132, via lever 210 and 
timing hook 141, which lever 210 then pivots. 
In a non-limiting embodiment of the invention, which 
allows the small arm 411 of large control device 401 to be 
arranged in an off-centre plane relative to that of large control 
device 401, said small arm is integrated in second isolator 143 
and projects laterally, on the opposite side to that of large arm 
143A, relative to large control device 401. 
Preferably, when the striking or grand strike or minute 
repeater mechanism 100 includes a minute repeater mecha- 
nism that can be activated by the user by pressing on a push 
piece which pushes a first minute repeater control lever 535, 
mechanism 1 includes a safety mechanism 900. 
This safety mechanism 900 is devised to protect against 
inadvertent operation of the minute repeater and is designed 
for a timepiece 1000 which includes a timepiece movement 
200, which in turn includes a motion work driving a release 
cam 530. In automatic mode, this cam 530 causes a release 
lever 105 to pivot towards a detent lever 9 comprised in a 
striking mechanism unit 2 ofa striking mechanism 100 of this 
type including a minute repeater. This striking mechanism 
unit 2 is arranged, when a strike is actuated, to drive a plate 
525 carrying a winding cam 440. 
According to the invention, this safety mechanism 900 is 
arranged to cooperate with this first lever 535. It includes a 
second pivoting safety lever 536, the pivoting of which is 
controlled by first lever 535 when the minute repeater is set in 
motion. This second lever 536 includes a catch 536A which 15 
arranged to cooperate with a finger 537A comprised in a 
pivoting bolt 537 returned by a spring, to prevent the minute 
repeater being released again once it has been set in motion. 
Bolt 537 is only released at the end of the time display striking 
cycle by the minute repeater. 
This safety mechanism 900 is formed of two parts: 
the user interface, formed by this minute repeater release 
push piece, returned to the rest position by a spring 534 
and directly controlling a first minute repeater lever 535; 

an intermediate push piece, connected to the release ele- 
ment of the striking mechanism, which includes a sec- 
ond safety lever 536 for release of the strike, arranged to 
cooperate with first lever 535. 

The first lever 535 controls the pivoting of the second lever 
536 when the minute repeater 15 set in motion. As seen in FIG. 
21, the second lever 536 includes, on the one hand a catch 
536A, which is arranged to cooperate with the finger 537A of 
a pivoting bolt 537, returned by a spring, so as to prevent the 
minute repeater from being released again once it has been set 
in motion, and on the other hand a beak 536C, which has the 
function of disconnecting a minute brake lever (not shown 
here). Pressing manually on the push piece causes second 
lever 536 to pivot and tends to release the safety devices to 
allow the time information gathering feeler spindles, formed 
of fingers comprised in the quarter and minute racks and/or 
pieces, to search for information relating to the strike 
sequence that the main striking mechanism has to play, on 
time references, formed by the snails or similar, driven by the 
timepiece movement 200. 

Bolt 537 15 only released at the end of the striking cycle of 
time display by the minute repeater, the pivoting of the second 
lever 536 causes a movement of translation of an arm-lever 
523, which in turn pivots an arm-lever 522 arranged to coop- 
erate with a recess 539 in the large control device 401. Arm- 
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lever 522 then pushes the control rod linkage 700, particular 
large control device 401, to isolate the alarm, by locking said 
linkage on a beak 430 of large control device 401 by a beak 
518 of a lever 517 during operation of the minute repeater. 
This lever 517 is uncoupled after the minute repeater has 
finished, to allow large control device 401 to be returned to its 
place by a return spring. 

Thus, as seen in FIG. 5, the minute repeater lever 535 15 
arranged to cause a second minute repeater lever 536 to pivot, 
а catch 536A of which ls arranged to cooperate with the finger 
537A of a pivoting bolt 537, returned by a spring, to prevent 
the minute repeater from being released again once set in 
motion. It is only at the end of the striking cycle of time 
display by the minuter repeater that the bolt 537 1s released, 
and again allows the minute repeater release button to be 
actuated. 

The first lever 535 includes a spring 535A, a sloping end 
535C of which presses on a pivoting arm 535B also com- 
prised in first lever 535, or at the end ofa substantially circular 
cam 535D of said arm 535B, in a rest position seen in FIG. 
21A, or inside this cam 5350 in the positions ш FIG. 21B, 
relative to the release of the strike, and 21C relative to the 
locking of the second lever 536 forming an intermediate push 
piece. 

The second lever 536 includes a beak 536B, which is 
arranged to cooperate in abutment with a pin 523 A comprised 
in an arm 523. The second lever 536 further includes a piv- 
oting unhooking lever 531, a bearing face 531A of which 15 
arranged to push a bearing face 529A of a hook 529 pivotally 
mounted on a plate or bridge. Arm 523 includes a second pin 
523B arranged to exert pressure, in the opposite direction, on 
an opposite bearing face 529B of hook 529. 

FIGS. 21A, 21B, 21C illustrate three successive operating 
steps of this safety mechanism 900. 

In FIG. 21A, the striking mechanism is in idle mode. The 
slanting end 535C of spring 535A is abutting on the end of 
cam 535D of pivoting arm 535B. This pivoting arm 535B 15 
abutting, via a first bearing surface 535E, on the second lever 
536. The second lever 536 is in a position such that bolt 537 
is released from catch 536A. Pin 523B of arm 523 is not 
exerting any action on hook 529. 

FIG. 21B relates to the release of the strike. Activated by 
the user, push piece 535 pivots in the direction of arrow A and 
spring 535A abuts on the inside of cam 535D. Thus, arm 535B 
pushes the second lever 536 via a second bearing surface 
535F. The second lever 536 then hooks bolt 537. The pivoting 
thereof moves arm 523, which is driven, on pin 523A thereof, 
by the beak 536B of second lever 536. Via the second pin 
523B thereof, arm 523 in turn drives bearing face 529B of 
hook 529 This movement releases hook 429 from a pivoting 
hook 528 seen in FIG. 2, wound by a plate spring 532. In the 
hooked position, one end of this hook 528 connects plate 525 
to a ratchet of an intermediate wheel which is pivoted by the 
strike train. The pivoting of bolt 537 allows it to abut on a lever 
540 and to pivot said lever. This lever 540 then releases a gong 
isolating mechanism 542, connected to the movement of the 
minute-rack 110 and the subject of EP Patent Application No. 
09175266.7, which is incorporated herein by reference. The 
pivoting of pivoting hook 528 allows release lever 105 to be 
pivoted, in the direction of arrow C, by the spring 105A 
thereof, said hook 109 then cooperates with ratchet 9 of the 
striking mechanism unit. The strike on demand then starts to 
play. 

FIG. 21C relates to the locking of the second lever 536. 
When first lever 535 15 pressed hard, the return torque exerted 
by spring 534 tends to return said first lever 535 to the rest 
position. The second lever 536, which is no longer retained by 


US 8,570,841 B2 


23 


the first lever 535, tends to pivot in the direction of arrow B, 
and during this movement, hooks, via an edge of catch 536A, 
a step 537B comprised in finger 537A of bolt 537. It is then 
impossible to release the strike again until it has finished 
playing. 

When the striking on demand mechanism has finished 
playing, lever 540 pivots bolt 537, which then releases the 
second lever 536, which can return to the rest position of FIG. 
21А. 

The invention further concerns a secondary strike release 
mechanism 1, which comprises a duration limiting mecha- 
nism 330 as described hereinbefore, and which includes a 
coupling mechanism 600 comprising a control rod linkage 
700 which has at least a second isolator 143 for placing said 
timing hook 141 in or out of operation, depending on the 
position thereof. 

The invention further concerns a repeater striking mecha- 
nism 100, including a drive arbour 120 on which there 1s fitted 
a striking mechanism unit 2, for controlling at least one lifting 
piece comprised in said striking mechanism 100 for activat- 
ing at least one hammer, and further including a main strike 
control mechanism 10, which is arranged to control the piv- 
oting of striking mechanism unit 2 and which includes a 
secondary strike release mechanism 1 of this type, which is 
integrated therein, and/or a duration limiting mechanism 330. 

The invention further concerns a timepiece 1000 including 
at least one timepiece movement 200 and, on the one hand, at 
least one mechanism 400 operating a secondary strike at a 
specific moment linked to a pre-setting, and/or reception of a 
signal, and/or the breach of a threshold value for a physical 
parameter, and on the other hand at least one striking or grand 
strike or minute repeater mechanism 100 controlled by the 
main strike control means 10, arranged to release the striking 
mechanisms at times programmed by timepiece movement 
200 or on demand, said timepiece 1000 including a secondary 
strike release mechanism 1 of this type, which is integrated 
therein, and/or a duration limiting mechanism 330. 

The invention further concerns a secondary striking 
mechanism drive mechanism 350 for a striking timepiece 
1000, said timepiece 1000 including at least one striking or 
grand strike or minute repeater mechanism 100 including a 
drive arbour 120 and controlled by main strike control means 
10 arranged for releasing a main strike at programmed times 
or on demand. According to the invention, this secondary 
striking mechanism drive mechanism 350 includes a striking 
mechanism unit 2 as described hereinbefore, fitted onto drive 
arbour 120 for controlling at least one lifting piece for acti- 
vating at least one hammer. The pivoting of detent ratchet 9 of 
striking mechanism unit 2 is controlled by a first click 109 of 
a lever 105 comprised in said secondary striking mechanism 
drive mechanism 350, said first click 109 being arranged to be 
controlled by the main strike control mechanism 10 to operate 
the main striking mechanism. The release wheel 118 is piv- 
oted by a second click 209 comprised in lever 105 to control 
the secondary or alarm striking mechanism. This second click 
209 is arranged to cooperate with a control rod linkage 700 of 
a secondary strike release mechanism 1 corresponding to the 
secondary striking mechanism. Lever 105 is arranged such 
that, at any given moment, only the first click 109 or respec- 
tively second click 209 is meshed with detent ratchet 9, or 
release wheel 118 respectively. 

This secondary striking mechanism drive mechanism 350 
includes a coupling wheel set 150 arranged to cooperate with 
a control rod linkage 700 of a secondary strike release mecha- 
nism 1 corresponding to the secondary strike. Coupling wheel 
set 150 pivots and carries a pinion 158 which permanently 
cooperates with the peripheral toothing 119 and also carries a 
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рш 157, which cooperates with control rod linkage 700, the 
position of which determines the angular position of coupling 
wheel set 150, which is also returned to a rest position by a 
return spring 190. This pinion 158 meshes, in one of the 
coupling positions of coupling wheel set 150, with another 
pinion 159 mounted to pivot integrally with a star wheel 161, 
which controls the movement of at least one lifting piece 162 
to play the secondary strike by activating a hammer 106, at a 
speed determined by the number of branches of star wheel 
161. 

Specifically in the embodiment illustrated in the Figures, 
this secondary striking mechanism drive mechanism 350 15 an 
alarm striking mechanism drive mechanism, for transmitting 
a secondary alarm at a moment determined by the secondary 
strike control mechanism 400, which is an alarm control 
mechanism comprising a means of setting a desired alarm 
time. 

The invention further concerns a repeater striking mecha- 
nism 100, including a drive arbour 120 pivotally mounted 
about a pivot axis D, and on which a striking mechanism unit 
215 fitted, to control at least one lifting piece comprised in said 
striking mechanism 100 for activating at least one hammer. 
The striking mechanism 100 includes a main strike control 
mechanism 10 and/or a release lever 105, and/or a first click 
109 of a said lever 105, which is arranged to control the 
pivoting of striking mechanism unit 2. 

In a specific embodiment, the repeater striking mechanism 
100 is controlled by main strike control means 10, arranged to 
release a main strike at programmed times or on demand, and 
is arranged to cooperate with a secondary strike release 
mechanism 1 for a secondary strike, or includes a secondary 
strike release mechanism 1, which is integrated therein. 

In a specific embodiment, the repeater striking mechanism 
100 is arranged to cooperate with a secondary striking mecha- 
nism drive mechanism 350 of this type, the striking mecha- 
nism unit 2 of which cooperates with drive arbour 120 to drive 
at least one lifting piece for activating at least one hammer. 

The invention further concerns a striking mechanism 100 
including a striking mechanism unit 2 and a minute repeater 
that can be activated by the user by pressing on a push piece 
that pushes a first minute repeater control lever 535, for a 
timepiece 1000 comprising a timepiece movement 200, 
which in turn includes a motion work, which drives a release 
cam 530 which, in automatic operation, causes a release lever 
105 to pivot towards a detent ratchet 9 comprised in striking 
mechanism unit 2, which is arranged, when the striking 
mechanism is actuated, to drive a plate 525 which carries a 
winding cam 440 and which includes a safety mechanism 900 
as described hereinbefore. 

The invention further concerns a timepiece 1000 including 
at least one timepiece movement 200 and, on the one hand, at 
least one mechanism 400 operating a secondary striking 
mechanism at a particular moment linked to a pre-setting, 
and/or reception of a signal and/or breach ofa threshold value 
for a physical parameter, and on the other hand at least one 
striking or grand strike or minute repeater mechanism 100, 
preferably including a drive arbour 120, and controlled by 
main strike control means 10, arranged to release striking 
mechanisms at moments programmed by the timepiece 
movement 200 or on demand, timepiece movement 200 being 
arranged to control the striking mechanism 100. 

Preferably, in a specific embodiment, timepiece 1000 
includes a secondary strike release mechanism 1 of this type 
for a secondary strike at a time determined by the secondary 
strike control mechanism 400. 

In a specific embodiment, the secondary strike release 
mechanism 1 includes a control rod linkage 700 arranged to 
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allow cooperation between the first click 109 and the striking 
mechanism unit 2 when the secondary strike ls deactivated, or 
to make the second click 209 cooperate with striking mecha- 
nism unit 2 when the secondary strike is activated. 

In a specific embodiment, timepiece 1000 includes a sec- 
ondary striking mechanism drive mechanism 350 of this type 
and the control rod linkage 700 is arranged to control the 
angular position of the coupling wheel set 150. 

In a specific embodiment, this timepiece 1000 includes 
several secondary strike control mechanisms 400 arranged in 
a hierarchy and taking priority over each other in series and all 
taking priority over the main strike control means 10. The 
timepiece includes a secondary strike release mechanism 1 
which includes a means of comparing the levels of priority of 
these secondary strike control mechanisms 400 and an isolat- 
ing mechanism 800 arranged, at said particular moment of 
release of one of said secondary strike control mechanisms 
400, to prevent the operation thereof if an acoustic signal from 
another secondary strike control mechanism 400 of higher 
priority thereto is in operation, and to allow the operation 
thereof if no acoustic signal from another secondary strike 
control mechanism 400 of higher priority thereto 1s ш opera- 
tion, in which case the isolating mechanism 800 prevents the 
operation of any other secondary strike control mechanism 
400 of lower priority thereto. 

In the specific embodiment illustrated in the Figures, the 
timepiece 1000 includes at least one secondary strike control 
mechanism 400, which is an alarm control mechanism 400, 
which includes a means of setting the desired alarm time, and 
the timepiece includes a secondary strike release mechanism 
1, which ls an alarm mechanism 300 and the coupling mecha- 
nism 600 is arranged, at said desired alarm time, to prevent a 
main strike from being actuated by uncoupling the main strike 
control means 10 and releasing a secondary strike by coupling 
all or part of the striking or grand strike or minute repeater 
mechanism 100. 

The invention further concerns a timepiece 1000 including 
at least one timepiece movement 200 and including, on the 
one hand, at least one mechanism 400 operating a secondary 
striking mechanism at a particular time, and on the other 
hand, at least one striking or grand strike or minute repeater 
mechanism 100 controlled by main strike control means 10, 
arranged to release the striking mechanisms at times pro- 
grammed by the timepiece movement 200, or on demand, and 
wherein each striking mechanism sequence is determined by 
the search for information, by time information gathering 
feeler spindles, on time references driven by timepiece move- 
ment 200, said timepiece 1000 further including a secondary 
strike release mechanism 1 including a coupling mechanism 
600, arranged to allow the exclusive operation, at a given 
time, of either a single secondary strike control mechanism 
400, or only main strike control means 10, according to the 
invention said coupling mechanism 600 includes a control 
rod linkage 700, wherein a large control device 401, activated 
by mode selecting means 500, carries said first isolator 142. 

In a particular variant, the timepiece 1000 includes a strik- 
ing or grand strike or minute repeater mechanism 100 which 
includes a minute repeater mechanism released by a first 
minute repeater lever 535, and the timepiece includes a sec- 
ondary strike release mechanism 1. This mechanism 1 
includes a safety mechanism 900 as described hereinbefore. 

The invention further concerns a timepiece 1000 including 
a timepiece movement 200, which in turn includes a motion 
work, which drives a release cam 530, which, in automatic 
operation, causes a release lever 105 to pivot towards a detent 
ratchet 9 comprised in a striking mechanism unit 2 of a 
striking mechanism 100 including a minuter repeater that can 
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be activated by the user by pressing on a push piece which 
pushes a first minuter repeater control lever 535, said striking 
mechanism unit 2 being arranged to drivea plate 525 carrying 
a winding cam 440, when the striking mechanism is operated. 
This timepiece 1000 includes a safety mechanism 900 as 
described hereinbefore, which is arranged to cooperate with 
said first minute repeater control lever 535. 

In a specific embodiment, said timepiece 1000 is a wrist- 
watch or a fob watch. 

What is claimed is: 

1. A mechanism for limiting the duration of a timepiece 
function of a timepiece mechanism, including a release ele- 
ment, wherein an initial motion of said release element ini- 
tiates said function, and further including a means for cou- 
pling said function, wherein said mechanism includes a 
timing wheel set for limiting the duration of play of said 
function after a start of said function, said timing wheel set 
being arranged to cooperate with said release element and 
further arranged to cooperate with said coupling means, said 
timing wheel set including a timing hook arranged to be 
operated by said coupling means to be placed ш cooperation 
with a ratchet or to be released from said ratchet, said ratchet 
being pivotally mounted on an arbour coaxially to a timing 
wheel, and being pivoted back towards an angular position of 
said timing wheel by elastic return means, said timing wheel 
being arranged to cooperate, directly or indirectly, with said 
release element, and further wherein said release element is 
formed by a release wheel of a release wheel set or of a 
striking mechanism unit, said release wheel including a pin 
parallel to an arbour of said release wheel, said release wheel 
set or striking mechanism unit including a locking means, on 
which are exerted, in an antagonistic manner, forces exerted 
by said pin of said release wheel which meshes with said 
timing wheel, and by a spring, and further wherein, in a first 
pivoting travel of said timing wheel relative to said timing 
ratchet the return force exerted by said elastic return means 
via said pin on said locking means is less than the force 
exerted on said locking means by said spring to enable said 
function to be carried out driven by a pipe ratchet connected 
to drive means, whereas, in a second pivoting travel of said 
timing wheel relative to said timing ratchet, the return force 
exerted by said elastic return means via said pin on said 
locking means is greater than the force exerted on said lock- 
ing means by said spring and allows a movement of said pin 
to release the closing movement of a click on said pipe ratchet 
to stop said function from being carried out. 

2. The duration limiting mechanism according to claim 1, 
wherein said ratchet includes stop means arranged to coop- 
erate, in a let down position of said timing wheel set, in 
abutment on complementary stop means integral with said 
timing wheel, said stop means and said complementary stop 
means being moved away from each other by the motion of 
said release element driving said timing wheel and winding 
said elastic return means when said ratchet is stopped from 
pivoting by said timing hook. 

3. The duration limiting mechanism according to claim 1, 
wherein said mechanism forms a wheel set for limiting the 
duration of operation of a strike, and wherein said release 
wheel belongs to a striking mechanism unit comprising a 
drive plate with a pipe pivotally mounted about a pivot axis, 
said drive plate which carries said click including a hook with 
a beak returned towards said axis by a spring, said click being 
mobile against said spring by the action of a pin comprised in 
a detent ratchet of said striking mechanism unit and which 1s 
arranged to cooperate with a main strike control mechanism, 
said striking mechanism unit including said pipe ratchet 
being arranged to be pivotally mounted on a said pipe about 
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said axis and to cooperate, via a toothing comprised therein, 
with said beak, which, depending upon the position thereof, 
allows or prevents the pivoting of said pipe ratchet, said pipe 
ratchet being mounted to pivot integrally about said axis with 
a first hour ratchet arranged to cooperate with a first lifting 
piece for driving a hammer of a striking mechanism, said 
release wheel being independent of said ratchet wheel and 
controlled by control means other than said main strike con- 
trol mechanism, and said release wheel and said detent ratchet 
both being arranged to cooperate, but never at the same time, 
on said hook to allow the transmission of energy to a sound 
mechanism to carry out, respectively, different sound trans- 
missions. 

4. The duration limiting mechanism according to claim 3, 
wherein said locking means 15 formed by a locking stop which 
is pivoted on said drive plate and which carries a cam, which 
is acted on by said spring, which tends to pivot said stop and 
to press a corner thereof onto a slanting ramp surface of said 
click, and wherein the action of said spring tends to return said 
inner beak of said click onto said pipe ratchet and to lock said 
click, except when said pin describes an arc of a circle in a 
hole comprised in said drive plate, and presses on a front end 
of said click to release said tooth from said pipe ratchet, and 
further wherein, when said pin is occupying the furthest posi- 
tion from the pivot ofthe stop, said stop 1s tipped by the action 
of said spring to retain said pin, by a flat portion comprised 
therein, and thus to exert a locking action. 

5. The duration limiting mechanism according to claim 1, 
wherein said duration limiting mechanism forms a wheel set 
limiting the duration of operation of a strike, and further 
comprising a lever connected, via a spring to a push piece, for 
stopping the strike manually, and which is arranged to pivot 
said timing hook to unhook said timing hook, so as to unlock 
said timing wheel when the user acts on said push piece. 
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6. The duration limiting mechanism according to claim 1, 
wherein said timing hook carries a pin arranged to be able to 
lock said timing wheel, in manual operation, so as to short- 
circuit said timing wheel set. 

7.A release mechanism for a secondary strike, including a 
duration limiting mechanism according to claim 1, and fur- 
ther comprising a coupling mechanism including a control 
rod linkage, which includes a least a second isolator for 
placing said timing hook in use or out of use, depending on the 
position thereof. 

8. A repeater striking mechanism, including a drive arbour 
on which a striking mechanism unit is fitted, for controlling at 
least one lifting piece comprised in said striking mechanism, 
for activating at least one hammer, and further including a 
main strike control mechanism, which 15 arranged to control 
the pivoting of said striking mechanism unit, wherein said 
repeater striking mechanism includes a secondary strike 
release mechanism according to claim 7. 

9. A timepiece comprising at least one timepiece move- 
ment and at least one mechanism for operating a secondary 
strike at a particular moment linked to a pre-setting, and/or 
reception of a signal, and/or the breach of a threshold value 
for a physical parameter, and at least one striking or grand 
strike or minute repeater mechanism controlled by main 
strike control means arranged to release striking mechanisms 
at programmed times or on demand, wherein said timepiece 
includes a secondary strike release mechanism according to 
claim 7. 

10. The timepiece according to claim 9, wherein said at 
least one secondary strike control mechanism is an alarm 
control mechanism which includes a means of setting a 
desired alarm time. 

11. The timepiece according to claim 9, wherein said time- 
piece is a wristwatch or fob watch. 
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(57) ABSTRACT 


A minute repeater of a striking mechanism is normally actu- 
ated by pressing on a first lever. A release cam driven by a 
motion work in automatic operation pivots a release lever 
towards a ratchet of a striking mechanism unit of this striking 
mechanism. When a strike is operated, this striking unit drives 
a plate carrying a winding cam. The first lever controls the 
pivoting of a second lever included in a safety mechanism, 
when the minute repeater is set in motion, and this second 
lever includes a catch cooperating with a finger of a pivoting 
bolt returned by a spring, to prevent the minute repeater from 
being released again once set in motion. This bolt is only 
released at the end of the striking cycle performed by the 
minute repeater. 


14 Claims, 18 Drawing Sheets 
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SAFETY MECHANISM PROTECTING 
AGAINST INADVERTENT ACTUATIONS OF 
THE MINUTE REPEATER 


This application claims priority from European Patent 
Application No. 11157276.4 of Mar. 8, 2011, the entire dis- 
closure of which is incorporated herein by reference. 


FIELD OF THE INVENTION 


The invention concerns a striking mechanism including a 
striking mechanism unit and a minute repeater that can be 
actuated by the user by pressing on a push piece which presses 
a first minute repeater control lever, for a timepiece including 
a timepiece movement, which in turn includes a motion work, 
which drives a release cam, which, in automatic operation, 
causes a release lever to pivot towards a detent ratchet com- 
prised in said striking mechanism unit, which is arranged, 
when a strike is actuated, to drive a plate carrying a winding 
cam. 

The invention further concerns a timepiece including a 
timepiece movement, which in turn includes a motion work, 
which drives a release cam which, in automatic operation, 
causes a release lever to pivot towards a detent ratchet com- 
prised in a striking mechanism unit of a striking mechanism 
including a minute repeater that can be actuated by the user by 
pressing on a push piece which pushes a first minute repeater 
control lever, said striking mechanism unit being arranged, 
when a strike 15 operating, to drive a plate carrying a winding 
cam. The invention concerns the field of horology, and more 
specifically the field of timepieces including striking mecha- 
nisms, particularly repeaters. 


BACKGROUND OF THE INVENTION 


Repeater strike mechanisms are exceptional timepieces, as 
regards their large number of components and the care and 
time required for fabrication and assembly operations. Strik- 
ing mechanism complications have been known since at least 
the XVIII century, but have only been the subject of a limited 
number of publications between 1763 and the middle of the 
XX century. The reference work best known to the practitio- 
ner of complications, in particular grand strikes and repeaters, 
to which reference will be made to avoid overloading the 
presentation of the invention, is the work “Les montres com- 
pliquées" (Complicated watches) by Francois Lecoultre and 
edited by Editions Horlogeres in Bienne. 

Often, the space available inside complicated timepieces, 
in particular watches, is such that itis not possible to duplicate 
certain functions, in particular acoustic functions, inside the 
case, and a choice therefore has to be made between acoustic 
and/or musical functions. 

More specifically, the alarm function is a separate compli- 
cation from the grand strike or minute repeater complications. 

FR Patent No 455 174 A, in the name of BORDONI GUG- 
GERI, discloses an alarm mechanism which includes a device 
automatically striking the hours and quarters with hour and 
quarter repeaters. It includes a toothed sector and a rack, 
replacing the hour snail, and elastically connected to a strike 
wheel. The toothed sector moves forward by one tooth when 
the mechanism prepares the hour strike for the next blow, and 
the forward movement is produced by stopping the rack on 
the periphery and by lowering the arbour thereof. There is a 
pause between the hour strike and the quarter strike owing to 
a transmission ratio selected to give an additional strike, 
which is stopped by a bent lever releasing the quarter hammer. 
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CH Patent Application No. 252 169A in the name of PAIL- 
LARD discloses a timing device including an operating mem- 
ber which can tip, held in two positions by a spring, and an 
activating member which, after a time determined by the 
position of an adjusting member, causes the operating mem- 
ber to tip from one of its two positions to the other. 

EP Patent No. 1798 610 Al in the name of MONTRES 
BREGUET SA discloses a striking mechanism with a single 
click achieved by removing the click used for manually con- 
trolling the release of the striking mechanism. 

EP Patent No. 1 760 545 Al in the name of MONTRES 
JOURNE SA discloses a striking timepiece with a single 
barrel, with a safety device for stopping and locking the 
striking mechanisms when the barrel power reserve 15 low. 
EP Patent No. 2 246 753 A2 in the name of FRANK 
MULLER WATCHLAND SA discloses a striking timepiece 
for locking a repeater while the time is being set. 


SUMMARY OF THE INVENTION 


The invention proposes to improve the operating safety of 
striking timepieces, particularly watches, by making шорега- 
tive any inadvertent manipulation by the user, in particular 
when a minute repeater cycle has just started. 

The main striking mechanism control mechanism 15 
arranged to release striking mechanisms in passing or on 
demand on the hours and/or quarters and/or minutes. 

The secondary striking mechanism 15 arranged to release 
an alarm strike, or a strike released by a receiver of physical 
and/or numerical data, or by a sensor measuring the value of 
at least one physical quantity. The secondary striking mecha- 
nism according the invention allows the display of any time or 
non-time related audible indicator, in particular of an audible 
end of winding or end of power indicator, or similar. Accord- 
ing to the applications of the invention, the secondary striking 
mechanism can operate either in a striking mechanism pecu- 
liar thereto, or in the striking mechanism of the main striking 
mechanism, or in one or other of these two mechanisms, as 
the user chooses or depending on the strikes that are already 
in operation. A system of priority is advantageously created 
between the various striking mechanisms. For example, it 
may be envisaged that a secondary alarm strike normally 
operates by borrowing the main striking mechanism, but that, 
if this main striking mechanism 15 already operating at the 
alarm time, for example for sounding the time ш passing or on 
demand by the user, the secondary alarm strike then operates 
on a dedicated mechanism with a supplementary gong. 

The invention therefore concerns a striking mechanism 
including a striking mechanism unit and a minute repeater 
that can be actuated by the user by pressing on a push piece 
which presses a first minute repeater control lever, for a time- 
piece including a timepiece movement, which in turn 
includes a motion work, which drives a release cam, which, in 
automatic operation, causes a release lever to pivot towards a 
detent ratchet comprised in said striking mechanism unit, 
which is arranged, when a strike is actuated, to drive a plate 
carrying a winding cam, characterized in that said striking 
mechanism includes a safety mechanism protecting against 
any inadvertent actuations of said minute repeater, in that said 
safety mechanism is arranged to cooperate with said first 
lever, and includes a second pivoting safety lever, the pivoting 
of which is controlled by said first lever, when the minute 
repeater is set in motion, said second lever including a catch 
which is arranged to cooperate with a finger comprised ш a 
pivoting bolt, returned by a spring, to prevent the minute 
repeater from being released again once set in motion. 


US 8,588,035 B2 


3 


The invention further concerns a timepiece including a 
timepiece movement, which in turn includes a motion work, 
which drives a release cam which, in automatic operation, 
causes a release lever to pivot towards a detent ratchet com- 
prised in a striking mechanism unit of a striking mechanism 
including a minute repeater that can be actuated by the user by 
pressing on a push piece which pushes a first minute repeater 
control lever, said striking mechanism unit being arranged, 
when a strike is operating, to drive a plate carrying a winding 
cam, characterized in that said striking mechanism and 15 
arranged to cooperate with said first minute repeater control 
lever. 


BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 


Other features and advantages of the invention will appear 
more clearly upon reading the following detailed description, 
with reference to the annexed drawings, in which: 

FIG. 1 shows a schematic, block diagram of a timepiece 
including a timepiece movement comprising a timepiece 
mechanism, a striking mechanism, an alarm control mecha- 
nism and a strike control mechanism according to the inven- 
tion. 

FIG. 2 shows a schematic, partial, plan, bottom view of part 
of a timepiece which includes a timepiece mechanism, a 
repeater striking mechanism, an alarm mechanism and a 
striking mechanism unit according to the invention. 

FIG. 3 shows a schematic, partial, plan view of the mecha- 
nism of FIG. 2, in a top view. 

FIG. 4 shows a schematic partial view of the repeater 
striking mechanism of the timepiece of FIGS. 2 and 3, includ- 
ing a striking mechanism unit, according to the invention and 
illustrating the rack mechanism controlling the striking 
mechanisms. 

FIGS. 5 to 19 show schematic, partial and perspective 
views of details of the timepiece of FIGS. 2 and 3: 

FIG. 5 illustrates a minute repeater control device inte- 
grated in the timepiece. 

FIG. 6 shows a striking mode selector, in the form of a 
column wheel, and the connection thereof to a large control 
device comprised in the invention for making the striking 
mechanism play the alarm sound. 

FIG. 7 shows a selector indirectly controlled by this large 
control device, in a position close to clicks comprised in a 
release lever, for actuating either a strike or the alarm, 
depending on the command given to the large control device. 

FIG. 8 shows one detail of the large control device and the 
connections thereof to the operating members comprising a 
timing hook, a first isolator, and a second isolator, which 
actuate or prevent the mode selecting movements of the ratch- 
ets, or control the duration of the strike. 

FIG. 9 illustrates more specifically the interface between 
the timing hook of FIG. 8 with, on the one hand, a timing 
wheel set according to the invention, and on the other hand, a 
lever for stopping the alarm manually. 

FIG. 10 illustrates the connections of the second isolator of 
FIG. 8 to, on the one hand, the timing hook and on the other 
hand a pivoting selector part. 

FIG. 11 shows the cooperation between the timing hook 
and a ratchet comprised in the timing wheel set of FIG. 9. 

FIG. 12 shows a push-button for stopping the alarm manu- 
ally and the connection thereof to the timing hook, and illus- 
trates the position of the pivoting selector part between the 
second isolator carried by the large control device, and the 
selector of FIG. 7, controlled by said pivoting selector part. 
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FIG. 13 shows the pivoting selector part, between the large 
control device and the selector, said selector being arranged 
opposite the clicks of the pivoting release part, in front of the 
striking mechanism unit. 

FIG. 14 shows a release wheel set controlled by the large 
control device, in proximity to the striking mechanism unit, 
with which, in a meshing position, it can control the actuation 
of at least one hammer lifting piece for the alarm striking 
mechanism. 

FIG. 15 shows, ш a similar manner to FIG. 14, but seen 
from the other side of the mechanism, the coupling wheel set 
of FIG. 14 and the environment thereof in proximity to one 
end of the large control device. 

FIG. 16 shows yet another view of this release wheel set, in 
front of the striking mechanism unit shown meshed, on an 
alarm release wheel comprised therein, with a timing wheel 
comprised in a timing wheel set having the function of lim- 
iting the duration of the alarm strike. 

FIG. 17 shows the release lever of FIG. 7, provided with the 
two clicks thereof for controlling the release, respectively, of 
the strike or alarm, and one arm visible in FIG. 3 for cooper- 
ating with a winding cam for controlling the winding of said 
release lever. 

FIG. 18 shows the large control device, to which the second 
isolator is fixed, together with the guide members thereof for 
operating the first isolator and the timing hook. 

FIG. 19 shows, under the minute and quarter pieces of the 
timepiece, the striking mechanism unit, the timing wheel set, 
the coupling wheel set and the wheels sets carried by the large 
control device. 

FIG. 20 shows a schematic, perspective, exploded view of 
a striking mechanism unit of the invention. 

FIG. 21 is formed of three FIGS. 21A, 21B, 21C which 
show schematic, plan views of three successive operating 
steps of a safety mechanism of the invention, for protecting 
striking mechanisms against inadvertent actuation by the 
user. 

FIG. 22 shows a schematic, perspective, partial view of a 
mechanism for starting the alarm striking mechanism via the 
grand strike according to the invention, including mobile 
control members activated by a large control device which 15 
not shown in this view, a coupling wheel set, a timing wheel 
set, the striking mechanism unit according to the invention 
and a hammer for playing the alarm striking sound. 

FIG. 23 shows a schematic, perspective view of an isolator 
mechanism according to the invention. 

FIG. 24 shows a schematic, perspective, exploded view of 
a timing wheel set according to the invention. 

FIG. 25 shows a schematic, perspective view of a detail of 
the mechanism for starting the alarm strike via the grand 
strike according to the invention, and the cooperation 
between an isolator assembly, comprised therein, and a quar- 
ter-rack of the striking mechanism. 

FIG. 26 is a reverse view of FIG. 25. 

FIG. 27 shows a schematic, partial and perspective view of 
the assembled striking mechanism unit of FIG. 20. 

FIG. 28 shows a schematic, perspective view of a sub- 
assembly of an equipped drive plate comprised in said strik- 
ing mechanism unit. 

FIG. 29 shows a schematic, plan, top view of the sub- 
assembly of the equipped drive plate of FIG. 28. 

FIG. 30 shows a schematic view of the sub-assembly of the 
equipped drive plate in the cross section AA of FIG. 29. 

FIG. 31 shows a schematic, partial view of the sub-assem- 
bly of the equipped drive plate in the cross-section BB of FIG. 
29. 
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FIG. 32 shows a schematic, partial view of the sub-assem- 
bly of the equipped drive plate in the cross-section CC of FIG. 
29. 

FIG. 33 shows, in a similar manner to FIG. 29, a detail of 
another position of a locking stop comprised in the mecha- 
nism according to the invention. 

FIG. 34 shows a schematic, plan, bottom view of the 
equipped drive plate of the sub-assembly of FIG. 28. 

FIG. 35 shows a schematic, perspective view of a drive 
plate comprised in the equipped drive plate sub-assembly of 
FIG. 28. 

FIG. 36 shows a schematic, perspective view of a detent 
ratchet comprised in the equipped drive plate sub-assembly of 
FIG. 28. 

FIG. 37 shows a schematic, plan, top view of the principle 
of cooperation between a click hook comprised in the 
equipped drive plate sub-assembly of FIG. 28 with a pipe 
ratchet comprised in the striking mechanism unit and visible 
in FIG. 27. 





DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED 
EMBODIMENTS 


The invention concerns the field of horology, and more 
specifically the field of timepieces including striking mecha- 
nisms, particularly repeaters. 

The invention concerns new complications added to the 
striking mechanism. 

In particular, the invention concerns the adaptation of a 
timepiece 1000, which includes a striking or grand strike or 
minute repeater mechanism 100, in order to use all or part of 
this so-called main striking mechanism as the acoustic dis- 
play of another function, called the secondary strike function, 
which is different from the main strike function, and particu- 
larly of an alarm mechanism. Timepiece 1000 shown in the 
Figures is a wristwatch, which incorporates various compli- 
cations which are the subject of the present invention. 

The general term “striking mechanism” means hereinafter 
any transmission of sound or music, and in particular a sound 
transmission achieved by a hammer striking a gong, or simi- 
lar, in accordance with the known mechanisms of striking 
timepieces or musical boxes. 

FIG. 1 illustrates the composition of a complicated time- 
piece 1000, particularly a watch. This timepiece 1000 
includes, in a conventional manner, at least one timepiece 
movement 200 and, on the one hand, at least one secondary 
strike control means 400 for releasing a so-called secondary 
strike, for example an alarm strike, at a particular moment 
linked to a pre-setting, and/or reception ofa signal, and/or the 
breach of a threshold value for a physical parameter, and on 
the other hand at least one striking or grand strike or minute 
repeater mechanism 100 controlled by main strike control 
means 10. This control means 10 is interfaced with the time- 
piece movement 200 and arranged to release a main striking 
mechanism at times programmed by the timepiece movement 
200, or on demand, in particular in the case of a minute 
repeater, such as the example illustrated in the Figures. This 
mechanism 100 is preferably a repeater striking mechanism. 

According to the particular case, the timepiece movement 
200 or striking mechanism 100 includes drive means 120 for 
driving a sound mechanism. 

Timepiece 1000 includes, a in preferred embodiment of the 
invention, illustrated by the Figures, a secondary strike 
release mechanism 1 which may consist of an alarm mecha- 
nism 300 and which advantageously includes mode selecting 
means 500 and coupling means 600. However, the grouping 
of the operating units in FIG. 1 is an illustration: they may 
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form part of another mechanism of timepiece 1000, for 
example selecting means 500 may be integrated in the main 
strike control means 10 or even in the main striking mecha- 
nism 100. 

This secondary strike release mechanism 1 enables all or 
part of a main striking mechanism 100 to be used to play a 
strike controlled by a secondary strike control mechanism, 
via coupling means 600, and a control rod linkage 700 in the 
example embodiment, which is advantageously coupled to 
isolating means 800 which contribute to the operating safety 
of the assembly, by allowing only one command to be given 
at a time to the actual sound transmission mechanisms. The 
sound transmission means includes in any case a striking 
mechanism unit 2 integrated in the main striking mechanism 
100 or interfaced therewith. In an advantageous variant, a 
secondary striking mechanism drive mechanism 350 inte- 
grates a coupling wheel set 150, interfaced with striking 
mechanism unit 2. In another variant for limiting the duration 
of a strike, a duration limiting mechanism 330 integrates a 
timing unit 130 also interfaced with striking mechanism unit 
2. Another optional safety mechanism 15 a safety mechanism 
900 which prevents any inadvertent operation starting a 
minute repeater, and which may be arranged between the 
secondary strike release mechanism 1 and the main strike 
control means 10 or be integrated therein, or in the main 
striking mechanism 100. 

The sound control mechanism 400 may thus be released 
when a preset value is reached, either a time value in the case 
ofan alarm, or the value ofa physical quantity measured by a 
sensor such as pressure ш the case of a mine or torpedo firing 
mechanism, or even a radioactivity, temperature or other 
threshold for personnel obliged to pass through dangerous 
areas, and it may be started by the reception, ш a receiver 
placed in the timepiece, of an external signal requiring the 
user of the timepiece to be warned, such as a telephone call 
signal or similar, these applications being cited by way of 
non-limiting example. 

FIGS. 2 and 3 illustrate the cooperation, in a complicated 
timepiece 1000, between a repeater striking mechanism 100, 
and the complications belonging thereto, and a secondary 
striking mechanism, in particular formed by an alarm mecha- 
nism 300. The particular functions will be detailed in the 
description below. 

The striking mechanism 100 presented here is of the 
instantaneous release type, and adopts, as seen in FIGS. 2 and 
3, the features of the European Patent No. EP 1 798 611 by the 
same Applicant, the content whereof is incorporated herein 
by reference. In particular, the striking mechanism 100 
includes a striking mechanism unit 2, which will be explained 
in detail in the following description, and which is adapted to 
the new functionalities of the invention. 

Timepiece movement 200 includes a motion work, not 
shown in the Figures, which drives a release cam 530 seen in 
FIG. 2 in the form of a four-branched star. When the strike 15 
released, striking mechanism unit 2 drives a plate 525 carry- 
ing a winding cam 440, both of which are visible in FIG. 3. 

In automatic operation, the release cam 530 causes a 
release lever 105 to pivot towards a detent ratchet 9, com- 
prised in striking mechanism unit 2, which will be described 
in detail hereinafter. The release lever 105 includes a first 
click 109 which pivots detent ratchet 9 to release the train 
of/from striking mechanism unit 2. 

In manual operation, according to the teaching of EP Patent 
No 1 798 611 by the same Applicant incorporated herein by 
reference, a manual control member, such as the minute 
repeater push piece connected to the first lever 535 described 
hereinbefore, mechanically activates the release lever 105. 
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The winding cam 440 cooperates with an arm 441 comprised 
in release lever 105, visible in FIGS. 3 and 17, to wind said 
lever against a return spring. This winding cam 440 includes 
a step, which allows the release lever 105 to be dropped again 
on release. Plate 525 includes a pivoting hook 528 which, 
when in the hooked position, at one end thereof, connects 
plate 525 to the ratchet of an intermediate wheel pivoted by 
the strike train. An opposite end of this hook 528, seen in FIG. 
2, cooperates with a locking device including a control arm 
with locking hook 529 and, in a preferred variant illustrated 
here, an unhooking lever 531. Depending on its position, 
locking hook 529 locks or releases winding cam 440. It there- 
fore allows all of the striking mechanisms to be stopped or 
released depending on its position. This locking hook 529 
cooperates with a manual control lever for the manual release 
of the strike. 

Unhooking lever 531 is pivotally mounted on this manual 
control lever, returned by a spring, and cooperates via one end 
with the release cam 530 and, via a finger, with a pin carried 
by the control arm with locking hook 529, and it causes 
locking hook 529 to pivot in the unlocked position when the 
unhooking lever 531 is itself released by the release cam 530. 

The invention concerns a secondary strike release mecha- 
nism 1 for a timepiece 1000. 

According to the invention, this secondary strike release 
mechanism 1 includes a coupling mechanism 600 arranged, 
at this specific moment of release of secondary strike control 
mechanism 400, to prevent a main strike to be carried out by 
uncoupling main strike control means 10 and to release a 
secondary strike acoustic signal by coupling the striking or 
grand strike or minute repeater mechanism 100, or at least a 
part of said mechanism. Outside said specific moment of 
release of the secondary strike control mechanism 400 and 
after the acoustic signal linked to said specific moment has 
been played which releases the secondary strike control 
mechanism 400, mechanism 1 is also arranged, to allow 
operation of a main strike by coupling main strike control 
means 10 and to release a main striking mechanism acoustic 
signal by coupling the striking or grand strike or minute 
repeater mechanism 100. 

The secondary strike release mechanism 1 according to the 
invention is, in particular, applicable to a timepiece 1000 
which includes several secondary strike control mechanisms 
400 arranged in a hierarchy and taking priority over each 
other in series and all taking priority over main strike control 
means 10. 

According to the invention, the secondary strike release 
mechanism 1 then includes a means of comparing the priority 
levels of secondary strike control mechanisms 400, and an 
isolation mechanism 800, arranged, at the specific moment of 
release of one of said secondary strike control mechanisms 
400, to prevent the operation thereof if an acoustic signal from 
another secondary strike control mechanism 400 of higher 
priority is being played, and to allow the operation thereof if 
no acoustic signal from another secondary strike control 
mechanism 400 of higher priority thereto is being played, in 
which case said isolation mechanism 800 prevents the opera- 
tion of any other secondary strike control mechanism 400 of 
lower priority thereto. 

The application of the invention is more specifically 
described for a particular, non limiting case, illustrated by the 
Figures, wherein at least one secondary strike control mecha- 
nism 400 is an alarm control mechanism 400 which includes 
a means of setting the desired alarm time, which is not 
detailed here. In this case the secondary strike release mecha- 
nism 1 is an alarm mechanism 300 controlled by an alarm 
control mechanism 400. 
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The secondary strike release mechanism 1 or timepiece 
1000 preferably includes, and particularly in the version illus- 
trated in the Figures, a mode selecting means 500. 

This mode selecting means 500 is arranged to differentiate 
between and select, in timepiece 1000, at least, on the one 
hand a secondary striking mode, particularly an alarm strik- 
ing mode, thus activating the secondary strike control-mecha- 
nism 400, formed by an alarm control mechanism, and on the 
other hand one or several main striking modes, which may or 
may not be associated with a silent mode, activating the main 
strike control mechanism 10 which acts on a striking mecha- 
nism unit 2. 

For example, the mode selecting means 500 may, in a 
timepiece 1000 provided with suitable complications, allow 
selection of various modes: alarm, grand strike, striking, 
small strike, minute repeater, silent strike mode. This list is in 
no way limiting. 

This mode selecting means 500 is arranged, when the 
secondary striking mode is selected, particularly the alarm 
striking mode, to wind the coupling mechanism 600 to 
uncouple the main striking mechanism and to couple a sec- 
ondary striking mechanism, particularly an alarm 300, con- 
trolled by alarm control mechanism 400, to play the alarm via 
a striking mechanism unit 2 comprised in the grand strike 
mechanism 100. This coupling mechanism 600 15 also 
arranged, when the main striking mode is selected, to 
uncouple the secondary striking or alarm mechanism using 
the grand strike mechanism, and to either not play the sec- 
ondary strike or alarm, or to play said secondary strike or 
alarm using a mechanism other than the grand strike. 

The accumulation of energy, for the operation of timepiece 
movement 200 and the control, alarm and striking mecha- 
nisms is not described in detail here, either in terms of 
recharging or ln terms of storage. The energy storing means 
may be a single means, for example ш Ше form ofa barrel of 
large dimensions which ensures both a suitable power reserve 
for the timepiece movement 200 and a power reserve for the 
operation of a certain number of strikes and alarms, as known 
from EP Patent No. 1 845 425 by the same Applicant, the 
content of which is incorporated herein by reference. The 
energy storage means may also be distinct, using barrels or 
similar each attributed to different functions. 

In the non limiting example illustrated by the Figures 
which concerns a minute repeater and grand strike timepiece, 
the interface between the user and timepiece 1000 for the 
selection and control of striking and alarm functions is 
formed of three control members. 

These three control members are additional to the control 
member for setting the alarm time, which is not described in 
detail here, and which may advantageously adopt the features 
of the European Patent No. EP 1 921 519 by the same Appli- 
cant, the content of whichis incorporated herein by reference. 
In a preferred embodiment, which is not described in detail 
here, timepiece 1000 includes a push piece for setting the time 
of the movement, or setting the alarm time, the action on the 
push piece setting in motion a coupling which selects one or 
other motion-work. 

Operation in the secondary striking mode, particularly the 
alarm mode, uses a secondary strike control mechanism, par- 
ticularly an alarm control mechanism 400, arranged to release 
an acoustic signal at a programmed time, by the action of a 
coupling mechanism 600 comprised in alarm mechanism 
300. 

Advantageously, because of its simplicity, coupling 
mechanism 600 includes a control rod linkage 700, including 
a large control device 401, arranged to control a coupling 
wheel set 150 to play the secondary strike or alarm from a 
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striking mechanism unit 2 comprised in the grand strike 
mechanism 100, and to control a timing wheel set 130 to 
define the duration of the secondary strike or alarm. 

According to the invention, the alarm control mechanism 
400 includes a coupling mechanism 600 arranged, when the 
secondary striking or alarm mode 15 selected, to play Ше 
secondary strike or alarm using the grand striking mechanism 
of timepiece 1000. Conversely, when the main striking mode 
is selected, this coupling mechanism 600 uncouples the sec- 
ondary striking or alarm mechanism using the grand strike 
and, either does not play the secondary strike or alarm, or 
plays the secondary strike or alarm using a mechanism other 
than the grand strike, reserved for the display of the secondary 
striking or alarm mechanism, if the timepiece has such a 
mechanism, for example a vibrating device. In the preferred 
embodiment, illustrated in the Figures, this coupling mecha- 
nism 600, controlled by the large control device 401, includes 
a coupling wheel set 150, which is shown in FIGS. 14 to 16. 

FIGS. 2, 3, 4 and 19 partially show a repeater striking 
mechanism 100 according to the invention. The conventional 
components ofa grand strike or repeater striking mechanism, 
in particular a minute repeater, are not shown, since those 
skilled in the art may refer to the aforecited work “Les mon- 
tres compliquees” to find the usual combinations. 

The information gathering members of the striking mecha- 
nism are conventionally the hour-snail 101, quarter-snail 102 
and minute-snail 103 with the surprise-piece 103A, seen in 
FIG. 4. A release lever 105, illustrated in detail in FIG. 17, is 
controlled by a control mechanism, such as a release cam or 
similar. Said lever 105 is returned by a spring 107 and 
includes a second first click 109. This second first click 109 15 
intended to cooperate with the detent ratchet 9, which is 
comprised in striking mechanism unit 2 and will be presented 
hereinafter. 

The repeater striking mechanism 100 includes minute-rack 
110 and quarter-rack 111, and, for the hour repeater, a first 
lifting piece 58 for driving a first hammer 108 against a gong 
117. In a specific variant, a second lifting piece drives a 
second hammer 106. For the minute repeater another lifting 
piece 112 drives a small hammer 113. A rack 115 15 used for 
winding the striking mechanism and is intended to cooperate 
with a rack pinion 14 comprised in striking mechanism unit 2. 
A minute hook 116 may be fixed to the quarter-rack 111 to 
limit the duration of the strike according the number of min- 
utes and quarters to be struck, to prevent the mechanism from 
rotating idly between the quarters and minutes, the minute- 
rack 110 then always stops on the same rest position. 

A striking mechanism 100 includes a drive means, which 
may or may not be distinct from that of the actual timepiece 
movement 200. This drive means is not described in detail 
here. It may take the form of a barrel, a spring or similar, in 
general powered by the action ofthe user on a rack push piece 
or similar. This drive means provides the energy necessary to 
operate the striking mechanism or mechanisms. It is repre- 
sented here simply by a drive arbour 120 transmitting energy 
to the sound generating wheel sets of the striking mecha- 
nisms. This drive arbour 120 sets in motion a striking mecha- 
nism unit 2, which directly transmits the energy to one or 
several pivoting hammer lifting pieces, comprised in striking 
mechanism 100, to control, at a suitable moment, the strike of 
one or several hammers on gongs, bells or similar. 

As will be set out in detail hereinafter, in a preferred 
embodiment illustrated in the Figures, the secondary strike 
release mechanism 1 includes a special release lever 105, 
peculiar to the invention, the pivoting travel of which 1s 
started, in automatic striking mode, towards a detent ratchet 9 
of striking mechanism unit 2 by a release cam 530, driven by 
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a motion work of timepiece movement 200, or in striking on 
demand mode towards ratchet 9 by a minute repeater rod 
linkage activated by a push piece 535 operated by the user. 
The cooperation of this release lever 105 with detent ratchet 9 
occurs via a first click 109 comprised in release lever 105. 
This first click 109 is returned by a first spring 109A and has 
the function of cooperating with detent ratchet 9 for the grand 
strike and the other main striking mechanisms selected by 
mode selecting means 500. 

According to the invention, as seen in FIG. 17, the release 
lever 105 includes a second click 209, returned by a second 
spring 209A and located in a parallel plane and distinct plane 
to that of first click 109, and which has the function of coop- 
erating with a toothing of a secondary strike release wheel 
118, particularly for an alarm, which is added to striking 
mechanism unit 2 for activating the alarm strike. The selec- 
tion between the first click 109 and second click 209 is made 
by a stepped pivoting selector part 233 articulated with the 
control rod linkage 700, the motion of which is controlled by 
mode selecting means 500. 

Indeed, as seen in FIG. 17, release lever 105 includes, at 
one end thereof, two clicks 109 and 209 in two parallel and 
neighbouring planes, each returned by a spring, respectively 
109A, 209A. The first click 109A has the function of coop- 
erating with detent ratchet 9 for the grand strike and the other 
strikes of the main striking mechanism selected by column 
wheel 500, whereas the second click 209A has the function of 
cooperating with the toothing of release wheel 118 to activate 
the secondary or alarm strike. The pivoting selector part 233 
is stepped and thus has the function of selecting the appro- 
priate click depending on the striking mode selected, and 
particularly, when necessary, the pivoting selector part 233 
can release the beak of the second click 209 from the toothing 
of release wheel 118 of striking mechanism unit 2. 

Thus, as it pivots, lever 105 releases, with one of the clicks 
109 or 209 thereof, selected by a selection mechanism includ- 
ing a selector lever 415 and a pivoting selector part 233, 
respectively detent ratchet 9 or release wheel 118, as seen in 
FIGS. 7 and 13. 

In order to achieve this, the large control device 401 
includes a small arm 411 which projects sideways, relative to 
the rod linkage of the large control device 401. This small arm 
411 has the function of driving a pin 415A mounted at one end 
of a selector lever 415, which is pivotally mounted at the 
middle thereof relative to the plate of the mechanism, as seen 
in FIGS. 10 to 12. As seen in FIG. 13, the other end of the 
selector lever 415 includes a pin 415B for the articulation 
thereof with the pivoting selector part 233, which 15 pivotally 
mounted relative to a plate or bridge of the timepiece. 

The alarm release wheel 118 is independent of the detent 
ratchet 9 of striking mechanism unit 2, and juxtaposed there- 
with, each being able to act via a pin comprised therein, but 
never at the same time, on a hook 5 driving a pipe ratchet 11, 
conventionally comprised in striking mechanism unit 2. This 
pipe ratchet 11 15 in turn integral with at least one ratchet 13 
cooperating with at least one hammer lifting piece 58 to play 
a strike. 

The mode selecting means 500 or a column wheel com- 
prised in or forming said means, controls the pivoting of a 
hook 507 on a bridge. A first end of hook 507 cooperates with 
a ratchet 505 integral with mode selecting means 500 and a 
second end of hook 507 is arranged to drive the control rod 
linkage 700, in large control device 401 arranged to drive 
directly or indirectly via selector lever 415, the pivoting selec- 
tor part 233 which makes the selection between the first click 
109 and second click 209. 
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The three control members controlling the main striking 
mechanism and the secondary strike, particular the alarm 
strike, are: 

a mode selecting control finger 501 on a striking mecha- 
nism selector 500 forming mode selecting means 500, 
which here comprises a column wheel, visible in FIG. 6; 

a minute repeater release push piece, not directly shown 
here, which 15 returned to the rest position by a spring 
534 and directly controls a first minute repeater lever 
535; 

a manual push piece 211 for stopping the secondary or 
alarm strike, connected by a spring 212 to a manual lever 
210 for stopping the secondary or alarm strike, 
explained hereinafter, and visible in FIGS. 2 and 3. This 
push piece 211 can stop the secondary or alarm strike 
before the end of the cycle of the secondary or alarm 
strike. 

The user selects, via control finger 501, the desired oper- 
ating mode of the striking mechanism. If he selects the sec- 
ondary or alarm striking function, push piece 211 15 made 
operative, otherwise it is uncoupled. The selection made on 
column wheel 500 is exclusively of a single mode, either the 
secondary or the alarm striking mode, or one of the main 
striking modes for which the striking mechanism 100 is 
devised, including the silent mode. Except for the silent 
mode, the minute repeater can theoretically be played at any 
time, but a safety device prevents the minute repeater starting 
when another strike of the main striking mechanism, or a 
secondary strike or alarm is playing, and vice versa. A specific 
safety device formed by a safety mechanism 900 set out 
hereinafter, and including a second pivoting lever 536 and a 
pivoting bolt 537, is arranged to make inoperative any trig- 
gering of the minute repeater, when the latter has already been 
triggered and is being played. 

FIGS. 2 and 6 show atime-setting isolator 521 according to 
the teaching of EP Patent No 1 933 212 by the same Applicant 
incorporated herein by reference, which locks the time-set- 
ting mechanism when a striking mechanism is released. 

In the alarm function, the coupling mechanism 600, via its 
control rod linkage 700, sets certain components in place, 
which, when the secondary striking or alarm mode is not 
selected, are isolated to give priority to the original main 
striking mechanism function. This control rod linkage 700 
essentially includes the large control device 401, taking the 
form of a rod linkage shown in FIG. 18, and which cooperates 
directly or indirectly with components reserved for control- 
ling operation of the secondary or alarm striking mechanism, 
to release the play of the secondary or alarm strike and to limit 
the duration thereof. These latter components are formed 
respectively in the preferred embodiment shown in the Fig- 
ures by a coupling wheel set 150 and a timing hook 141 
associated with a timing wheel set 130. 

This large control device 401 also cooperates with safety 
members belonging to isolating means 800, notably a first 
isolator 142 for limiting the movements of feeler spindle 
fingers or racks, as will be explained hereinafter. 

The large control device 401, seen in FIGS. 6 and 8, con- 
trols the grand strike to use part of the mechanism thereof to 
play the alarm, or conversely, to completely uncouple the 
alarm function from the striking functions. It governs all the 
parts of the alarm, a coupling function, and ensures the entire 
kinematics are properly in place. In the application thereof to 
a watch, the large control device 401 passes substantially 
diametrally through timepiece 1000, which allows direct 
action, with a minimum of intermediate wheels, between 
functions whose mechanisms are far apart. The large control 
device 401 can be made to be rigid, and it thus cooperates 
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efficiently with the safety functions preventing any manipu- 
lations that are dangerous for the mechanisms. 

The action of the user on the mode selecting control finger 
501 starts Ше pivoting of column wheel 500. 

As seen in FIGS. 3 and 6, in a particular and non-limiting 
example, the column wheel 500 includes four coaxial ratchets 
with four teeth, two of which are visible in the Figures, in 
opposite directions 502 and 503, it further includes a four leaf 
clover cam 504, and a ratchet 505 which cooperates with a 
hook 507 pivoting on a bridge (not shown). 

As seen in FIG. 6, hook 507 includes a trunnion 432 or a 
pin, which is mobile ш an oblong hole 433 ш large control 
device 401 and a beak which cooperates with cam 504. The 
pivoting of column wheel 500 thus also causes the pivoting of 
hook 507, the trunnion 432 of which pushes large control 
device 401 via oblong hole 433. 

In this particular embodiment, large control device 401 
only moves between two positions, one of which corresponds 
to the winding of the secondary striking mechanism, particu- 
larly the alarm, for it to be played by the grand strike, and the 
other to the letting down of this secondary striking mecha- 
nism or alarm. 

Ratchet 502 of column wheel 500 cooperates with a rack 
lever 512 one end of which includes a rack 513 for displaying 
the selected striking mode on a wheel 514 meshing with said 
rack 513 as seen ш FIG. 3. 

Ratchet 503 cooperates with an arm comprised in an hour 
isolator 506 for the small strike. 

When the minute repeater is set in motion, the first minute 
repeater lever 535 pushes the second minute repeater lever 
536, which causes an arm-lever 523 to translate, which in turn 
pivots a curved arm-lever 522, which is arranged to cooperate 
with a recess 539 of the large control device 401, as seen in 
FIG. 2. Arm 522 then pushes large control device 401, to 
isolate the alarm. Large control device 401 is then locked at 
the beak 430 thereof by the beak 518 of a lever 517, during the 
play of the minute repeater. Once the minute repeater has 
finished, lever 517 is disconnected, and then large control 
device 401 is returned to its place by the action of a return 
spring. The second lever 536 constitutes an efficient safety 
device against inadvertent manipulations by the user. 

The striking mechanism unit 2 as seen in FIGS. 20 and 27 
is a special embodiment based on a conventional design. 
However, the invention can be adapted without difficulty to 
different compositions. 

This striking mechanism unit 2 includes a drive plate 3 with 
a pipe 4 pivotally mounted about a pivot axis D, shown in FIG. 
35. 

This drive plate 3 carries a click 5. Click 5 includes a hook 
6 with a beak 6A returned towards axis D by a spring 7, as 
seen in FIG. 28. 

FIGS. 28 and 29 show a specific equipped drive plate 
sub-assembly, peculiar to the invention, formed on the basis 
of the drive plate 3, carrying click 5, spring 7 and a pivoting 
stop 181 provided with a return spring 183, which are 
explained hereinafter. 

Striking mechanism unit 2 includes a detent ratchet 9, 
which is arranged to cooperate with a main strike control 
mechanism 10, in particular to be driven by the second first 
click 109 of release lever 105. 

Pipe 4 includes pivot drive means arranged to cooperate 
with a drive arbour 120 of a repeater striking mechanism 100. 

The mechanism according to the invention can be used for 
a minute repeater, or for a grand strike, as shown in the 
Figures. In the usual manner for a grand strike, timepiece 
movement 200 drives snails 101, 102 and 103, which supply 
an exact time reference all the time. 
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In main striking mode, whether it occurs automatically or 
manually, the release of the strike causes the action of the first 
click 109 of release lever 105 on detent ratchet 9, causing said 
ratchet to pivot. Consequently, the pin 8 carried by said 
ratchet 9 moves in hole ЗА in drive plate 3, and pushes hook 
6 thus releasing toothing 12 of pipe ratchet 11, which, in the 
rest position of spring 7, was meshed with beak 6A of hook 6. 

The output stage of striking mechanism unit 2 including 
hour ratchet 13 can then pivot freely about axis D. Due to the 
action of springs which cooperate with quarter-rack 111 and 
minute-rack 110, hour ratchet 13 is pivoted as a result of rack 
pinion 14, which is permanently driven by rack 115 until a 
rack arm stops on the hour snail 101. 

The spring of quarter-rack 111 drives the pinion of quarter- 
rack 19 until an arm of quarter-rack 111 1s stopped on quarter 
snail 102. The arm of minute-rack 110 takes its position on 
minute snail 103 in a conventional manner, via the movement 
of quarter-rack 111. When the striking mechanism 15 set in 
motion, pin 8 is released, and spring 7 again meshes beak 6A 
of hook 6 with toothing 12 of pipe ratchet 11, which activates 
the various lifting pieces on the respective hammers. 

This detent ratchet 9, seen in FIG. 36, carries a pin 8, which 
can act, through a hole 3A comprised in drive plate 3 shown 
in FIG. 35, on click 5, to operate hook 6 by the action ofa main 
strike control mechanism 10 or a release lever 105 or a first 
click 109 of lever 105 comprised in repeater striking mecha- 
nism 100. 

This click 5 is thus mobile, preferably substantially radi- 
ally, against spring 7, i.e. towards the periphery of plate 3, by 
the action of this pin 8. 

As seen in FIG. 37, striking mechanism unit 2 includes a 
pipe ratchet 11, which ls arranged to be pivotally mounted on 
pipe 4 of drive plate 3, about axis D. This pipe ratchet 11 15 
devised to cooperate, via a toothing 12 comprised therein, 
with the beak 6A of hook 6 of click 5, as seen in FIG. 37. 
Depending on its position, this beak 6A allows or prevents the 
pivoting of pipe ratchet 11. 

Pipe ratchet 11 is mounted to pivot integrally about axis D 
with at least a first hour ratchet 13, which is arranged to 
cooperate with at least one lifting piece 58 for driving a 
hammer comprised in repeater striking mechanism 100 to 
release a main strike. In a particular variant, the first hour 
ratchet 13 is pivotally integral with a second hour ratchet 15, 
which is angularly shifted relative thereto, to release an addi- 
tional strike, shifted in time relative to the basic strike, and in 
particular within certain time slots. 

According to the invention, as seen in FIGS. 20, 27 and 30, 
striking mechanism unit 2 further includes a release wheel 
118, in particular an alarm release wheel when the secondary 
strike is an independent alarm strike, for releasing a second- 
ary strike, different from the main strike. The secondary strike 
may be played in particular, using the energy from the same 
drive means 120 as that used to operate the main striking 
mechanism, on at least one other gong, by the action of at least 
one other lifting piece on at least one other hammer, as illus- 
trated in this particular preferred embodiment. This release 
wheel 118 is juxtaposed with detent ratchet 9, each being able 
to act on hook 6 via a pin, but never at the same time, to allow 
the transmission of energy to a sound mechanism to play, 
respectively, the secondary strike, or the main strike. 

Indeed, release wheel 118 and detent ratchet 9 are indepen- 
dent of each other and each is controlled by different control 
means selected to start the play, respectively of the secondary 
strike or the main strike. Also, release wheel 118 and detent 
ratchet 9 are both arranged to cooperate, but never at the same 
time, on hook 6. 
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According to a preferred variant, release wheel 118 is 
arranged to cooperate with a timing wheel 132 comprised in 
a duration limiter timing wheel set 130, explained hereinafter, 
to regulate and limit the duration of play of the secondary or 
alarm strike. Preferably, the control rod linkage 700 and in 
particular the large control device 401, is arranged to lock 
timing wheel 132 at the end of the secondary or alarm strike 
cycle. 

This timing wheel set 130 has the function of limiting the 
duration of the secondary or alarm strike to a predetermined 
value, for example to a duration of 20 seconds in the time- 
piece 1000 illustrated in the Figures. 

According to another feature according to the invention, 
the drive plate 3 includes a peripheral toothing 119 arranged 
to cooperate with a coupling wheel set 150 carried by a 
control rod linkage 700 of a secondary strike release mecha- 
nism 1 corresponding to the other sound transmission called 
the secondary striking mechanism. 

This peripheral toothing 119 enables the drive force from a 
grand strike mechanism to be used to drive a secondary strik- 
ing mechanism, in the example of the Figures here an alarm 
striking mechanism. The example of the alarm 15 not limiting, 
other applications can be envisaged, such as driving an 
automaton or other mechanism. 

More specifically, the striking mechanism unit 2 includes a 
drive plate 3, which includes a peripheral toothing 119 for 
cooperation with a pinion 158 comprised in a coupling wheel 
set 150 with which it is permanently meshed. This coupling 
wheel set 150 is angularly moved by a large control device 
401 comprised in the control rod linkage 700, in order, 
depending on the position thereof, to make said pinion 158 
cooperate or not cooperate with a pinion 159 carrying a star 
wheel 161, which is arranged to cooperate at least one lifting 
piece 162 for a hammer 106 to play the alarm strike. 

Preferably, the striking mechanism unit 2 further includes 
a rack pinion 14, mounted to pivot integrally with hour ratchet 
13 about axis D and visible in FIG. 27, arranged to cooperate 
with rack 115. 

Preferably, the pipe 16 of pipe ratchet 11 includes a cylin- 
drical shoulder 17 arranged to receive a quarter-rack pinion 
19, which is pivotally mobile and comprised in striking 
mechanism unit 2, seen in FIG. 25. This pinion 19 is arranged 
to cooperate with a quarter-rack 111 ofa striking mechanism 
100 of this type and carries a pin 21. This pipe 16 includes 
pivot drive means 18, for example, in the form of a Kelly 
bushing or similar, for a finger 22 comprised in striking 
mechanism unit 2. This finger 22, seen in FIG. 27, includes a 
bearing face 23, which is arranged to cooperate with pin 21, to 
pivot pinion 19 when the quarter-rack 111 pivots in a single 
direction of pivoting able to drive finger 22. 

Finger 22 is integral with or fixed to hour ratchet 13 via the 
female square thereof, and it allows pinion 19 to stop ша 
position which is only imposed by quarter-rack 111. The 
angular shift between bearing face 23 and pin 8 thus increases 
according to the number of hours to be struck, before the 
strike starts. 

The assembly of striking mechanism unit 2 1s achieved by 
a screw or similar 24, supported on a washer 24A and 
assembled with a drive arbour 120 or a wheel set carried 
thereby. 

The pipe 4 of drive plate 3 preferably includes pivot drive 
means for example in the form of a female square or similar, 
arranged to cooperate with drive arbour 120 of repeater strik- 
ing mechanism 100. 

Drive plate 3 includes a hole 3A for the passage of pin 8 of 
detent ratchet 9 for operating hook 6, by the action of a main 
strike control mechanism 10 or a release lever 105 ora second 
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first click 109 о lever 105 of this type, comprised in a repeater 
striking mechanism 100 of this type. 

The release lever 105 of the grand strike repeater mecha- 
nism 100 abuts with the second first click 109 thereof on 
detent ratchet 9, inserted between drive plate 3 and alarm 
release wheel 118, and thus drives said detent ratchet 9. 

Detent ratchet 9 15 inserted between drive plate 3 and 
release wheel 118. As seen in FIGS. 30, 31, 34 and 36, the 
detent ratchet 9 includes oblong holes 171 in which screws 
173 can move freely witha limited angular travel. Said screws 
are fixed to the face of drive plate 3 opposite the face carrying 
click 5. 

This detent ratchet 9 further includes another oblong hole 
172 which allows a pin 175, mounted on alarm release wheel 
118, limited movement so as to limit the angular pivoting 
travel therebetween. 

When release wheel 118 pivots relative to detent ratchet 9, 
pin 175 which carried thereby thus travels through an arc ofa 
circle, limited by a travel limiting hole 176, comprised in 
drive plate 3, as seen in FIGS. 29 and 32, and this pin 175 is 
arranged to push one end 186 of click 5. 

A locking stop 181 15 pivoted on drive plate 3. It includes a 
cam 182, on which a spring 183 acts, tending to pivot stop 181 
and to press a corner 184 thereof onto a slanting face 185 of 
click 5, which forms a ramp. 

The action of spring 7 tends to return the inner beak 6A of 
click 5 onto pipe ratchet 11 of the downstream stage 1 and to 
lock said ratchet, except precisely when pin 175 describes an 
arc ofa circle in its hole 176 and presses on a front end 186 of 
click 5 as seen in FIG. 29, which releases tooth 6A from pipe 
ratchet 11. 

When pin 175 occupies the furthest position from the pivot 
of stop 181, stop 181 can tip, by the action of spring 183, and 
retain pin 175, via a flat portion 187 comprised therein, as 
seen in FIG. 33, and thus exert a locking action. 

Once the striking mechanism is set in motion, stop 181 
remains locked in abutment until it is unlocked at the end of 
the duration provided by the action of timing wheel 132 on 
release wheel 118, and timing wheel 132 will unlock said stop 
after the secondary or alarm strike has been played within the 
time period provided. Preferably this unlocking occurs before 
timing wheel 132 has completed three-quarters of a revolu- 
tion when the strike has finished. 

When the secondary or alarm striking mechanism is 
released, at a programmed time, by a secondary or alarm 
strike control mechanism 400, said mechanism 400 operates 
release lever 105 so as to pivot release wheel 118 of striking 
mechanism unit 2. 

Manual operation of release lever 105 causes levers 523 
and 522 to move. Said release lever 522 raises large control 
device 401. By the action of its spring, the lever with a beak 
517 holds large control device 401 in this position, abutting 
on the beak 430 thereof. The lever with a beak 507 locks the 
lever with a beak 517 while the minute repeater 1s operating, 
if this is the case. 

When the striking mechanism unit 2 in the main striking 
mechanism is operating, the pivoting of detent ratchet 9 thus 
results in an angular travel of its pin 8, which cooperates with 
click 5 pivoting on drive plate 3, and in the release of beak 6A 
of hook 6 from toothing 12 carried by pipe ratchet 11 of 
striking mechanism unit 2. 

When the secondary striking mechanism 15 operating, the 
pin 175 integral with or fixed to alarm release wheel 118 
drives the end 186 of click 5 and thus lifts the lever 6A ofhook 
6, the locking ofthe pin 175 by stop 181 thus allowing release 
wheel 118 to be suspended in a release position where it is a 
rest position release. 
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The invention advantageously includes ап isolating 
mechanism 800, which is devised for any timepiece includ- 
ing, on the one hand, a timepiece movement 200 and, on the 
other hand, at least one striking mechanism including feeler 
spindles for gathering time information, on time references 
driven by said timepiece movement 200. According to the 
invention, this isolating mechanism 800 includes at least a 
first isolator 142, arranged to cooperate with a control mecha- 
nism comprised in said timepiece 1000, so as to take a stop 
position preventing the time information gathering feeler 
spindles from searching for information on the time refer- 
ences, in a first winding position, and to allow the feeler 
spindles to pass and come into contact with the time refer- 
ences, in a second let down position. 

More specifically, this isolating mechanism 800 15 
arranged to isolate timepiece mechanisms for releasing vari- 
ous acoustic signals at least partially by using the same strik- 
ing or grand strike or minute repeater mechanism 100 to play 
the acoustic signals; in particular, where at least one mecha- 
nism is a main strike control mechanism 10 arranged to 
release a main strike at times programmed by a timepiece 
movement 200 or on demand, and wherein the sequence of 
each striking mechanism is determined by the search for 
information, by feeler spindles gathering temporal informa- 
tion on time references driven by timepiece movement 200; 
and wherein at least one other of these mechanisms 15 а 
secondary strike control mechanism 400. This timepiece 
1000 further includes a secondary strike release mechanism 1 
including a coupling mechanism 600 arranged to allow the 
exclusive operation, at a given moment, either of a single 
secondary strike control mechanism 400, or a single main 
strike control mechanism 10. 

According to the invention, the isolating mechanism 800 
includes at least said first isolator 142 arranged to cooperate 
with said coupling mechanism 600 and, when wound by a 
secondary strike control mechanism 400, arranged to take a 
stop position preventing the time information gathering feeler 
spindles, comprised in the main strike control means 10, from 
searching for information on the time references while the 
secondary strike control mechanism 400 is operating, and 
conversely, to allow said feeler spindles to pass and come into 
contact with the time references when the secondary strike 
control mechanism 400, for example an alarm mechanism 
400 in the example in the Figures, is let down and the main 
strike control mechanism 10 is operating. 

The isolating mechanism 800 further includes a stop mem- 
ber formed by a timing hook 141 carried by the same large 
control rod linkage 401 as said first isolator 142, and which is 
pivotally mounted on the large control rod linkage 401 and 
which participates in limiting the travel of the time informa- 
tion gathering feeler spindles. 

The control rod linkage 700 controls the isolating mecha- 
nism 800, which includes at least a first isolator 142 directly 
or indirectly controlled by a large control device 401 activated 
by mode selecting means 500, to take a stop position prevent- 
ing the information gathering feeler spindles, comprised in 
the main strike control means 10, from searching for infor- 
mation on the time references driven by timepiece movement 
200 when the secondary or alarm strike control mechanism 
400 is operating to actuate the secondary or alarm strike, and 
to allow said feeler spindles to pass and come into contact 
when the secondary or alarm strike control mechanism 400 is 
let down and the striking or grand strike mechanism 100 is 
operating. 

Thus, the release wheel 118 is released, but the racks of 
rack assembly 115 of the quarter-rack 11 and minute-rack 110 
cannot gather information from their respective hour snail 
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101, quarter snail 102 and minute snail 103, since they are 
prevented by stop members or bolts formed by a timing hook 
141 and by an isolating mechanism 800, which includes a first 
isolator 142 for locking the racks. This timing hook 141 and 
the first isolator 142 are controlled by large control device 
401, as seen in FIG. 8, and by an hour brake lever of the small 
strike mechanism 506 seen in FIGS. 2 and 3. The first isolator 
142 preferably includes a boss 407 intended to form an 
obstacle in various planes parallel for the time information 
gathering feeler spindles, particularly for the racks or fingers. 

Consequently, drive plate 3 starts to pivot, but, since finger 
6A of hook 6 is locked in the air, 1t cannot drive the grand 
strike counting parts. However, as explained hereinbefore, the 
peripheral toothing 119 of drive plate 3 drives pinion 158, 
mounted on an arm of a coupling wheel set 150. 

In the embodiment illustrated in FIG. 14, which is in no 
way limiting, the coupling wheel set 150 includes three arms, 
so as to allow access to other components. One of these three 
arms 156 carries the pinion 158 which permanently cooper- 
ates with the toothing 119 of drive plate 3. 

A second arm 154 carries a pin 157, which can move in an 
aperture 431, which is substantially square here and com- 
prised in large control device 401, whose position thus deter- 
mines the angular position of coupling wheel set 150. The 
third arm 155 carries a pin 191 used for attaching a return 
spring 190. 

In one of the coupling positions of coupling wheel set 150, 
pinion 158 meshes with another pinion 159, mounted to pivot 
integrally with a star wheel 161. This star wheel 161 controls 
the movement of at least one lifting piece 162 to sound the 
alarm strike by activating a hammer 106, at a speed deter- 
mined by the number of branches of star wheel 161. 

As this movement is being performed, a timing control 
member called timing wheel set 130 is activated. This timing 
wheel set 130 for a timepiece mechanism, is devised for 
limiting the duration of play of a function after the start 
thereof, and is arranged to cooperate with a release element, 
the start of motion of which initiates the release of said func- 
tion. It is further arranged to cooperate with a means 600 of 
coupling said function. According to the invention, the timing 
wheel set 130 includes a timing hook 141 arranged to be 
operated by said coupling means 600 to cooperate with a 
ratchet 133 or to be disengaged from ratchet 133. This ratchet 
133 is pivotally mounted on an arbour coaxially with a timing 
wheel 132 towards which it is returned by pivoting towards an 
angular position of said timing wheel 132 by elastic return 
means 135. This timing wheel 132 is arranged to cooperate, 
directly or indirectly, with said release element. 

This timing wheel set 130, shown in FIG. 24, can adjust the 
duration of a signal, in particular here the duration of the 
alarm strike. It can be used for any any desired timing in the 
timepiece, or for applications derived from horology, such as 
an explosive timing device or other device. 

The invention concerns a mechanism 330 for limiting the 
duration of a timepiece function of a timepiece mechanism, 
including a release element, the start of motion of which 
initiates the release of said function, and further including a 
means 600 of coupling said function. According to the inven- 
tion, said duration limiting mechanism 330 includes a timing 
wheel set 130 of this type for limiting the duration of play of 
said function after the start thereof, said timing wheel set 130 
being arranged to cooperate with said release element, and 
further arranged to cooperate with said coupling means 600. 

According to the invention, this release element is formed 
by a release wheel 118 of a release wheel set or striking 
mechanism unit 2. 
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This release wheel 118 includes, as seen in FIG. 32, a pin 
175 parallel to the axis thereof. The release wheel, or striking 
mechanism unit 2 as in the application illustrated by the 
Figures, includes locking means 181 on which there are 
exerted, in an antagonistic manner, the forces exerted on the 
one hand by the pin 175 of the release wheel 118 which 
meshes with the timing wheel 132, and on the other hand, a 
spring 183, as seen in FIG. 29. 

In a first pivoting travel of timing wheel 132 relative to 
timing ratchet 133, the return force exerted by said elastic 
return means 135 via pin 175 on locking means 181 1s less 
than the force exerted on said locking means 181 by spring 
183 to allow the function to be carried out, driven by a pipe 
ratchet 11 connected to drive means 120. Whereas, in a sec- 
ond pivoting travel of timing wheel 132 relative to timing 
ratchet 133, the return force exerted by the elastic return 
means 135 via pin 175 on locking means 181 15 greater than 
the force exerted on locking means 181 by spring 183 and 
allows a movement of pin 175 to release the closing move- 
ment ofaclick 5 on pipe ratchet 11 to stop performance of the 
function concerned. 

This ratchet 133 includes stop means 136 arranged to coop- 
erate, in a let down position of timing wheel 130, by abutting 
on complementary stop means 137 integral with or fixed to 
timing wheel 132. This stop means 136 and complementary 
stop means 137 are moved away from each other by the 
movement of the release element which drives timing wheel 
132 by winding elastic return means 135 when ratchet 133 is 
prevented from pivoting by timing hook 141. 

This timing wheel set 130 includes a timing wheel 132 
meshing with release wheel 118. A plate 131, one shaft end of 
which 15 driven onto timing wheel 132, and a timing ratchet 
133 are mounted coaxially to said timing wheel 132. This 
timing ratchet 133 15 captive between plate 131 and timing 
wheel 132, but free to pivot relative to said plate and wheel. 
Timing ratchet 133 includes a pin, forming the stop means 
136, mounted parallel to the pivot axis, in order to interact 
with a radial pin, forming the complementary stop means 7 
comprised in plate 131. 

Pin 136 of timing ratchet 133 is also used for hooking one 
end of a spiral spring, forming elastic return means 135, the 
other end of which is carried by a stop 134, a bore 139 of 
which cooperates with another shaft part 138 of plate 131. 

Timing ratchet 133 cooperates with the timing hook 141 
which is preferably jointed with the large control device 401, 
and which retains the timing ratchet 133, as seen in FIG. 11. 

In the particular application illustrated in the Figures, the 
duration limiting mechanism 330 forms a wheel set for lim- 
iting the duration of operation of the strike, and the release 
wheel 118 belongs to a striking mechanism unit 2, including 
a drive plate 3 with a pipe 4 pivotally mounted about a pivot 
axis D, said drive plate 3 carrying click 5 including a hook 6 
with a beak 6A returned towards axis D by a spring 7. This 
click 5 can move against spring 7 by the action of a pin 8 of 
detent ratchet 9, which is comprised in striking mechanism 
unit 2 and which is arranged to cooperate with a main strike 
control mechanism 10. The striking mechanism unit 2 includ- 
ing said pipe ratchet 11 is arranged to be pivotally mounted on 
a pipe 4 about axis D and to cooperate, via a toothing 12 
comprised therein, with said beak 6A which, depending on 
the position thereof, allows or prevents the pivoting of pipe 
ratchet 11. This pipe ratchet 11 is mounted to pivot integrally 
about axis D with a first hour ratchet 13 arranged to cooperate 
with a first lifting piece for driving a hammer of a striking 
mechanism. Release wheel 118 is independent of detent 
ratchet 9 and controlled by control means other than this main 
strike control mechanism 10, and the release wheel 118 and 
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detent ratchet 9 are both arranged to cooperate, but never at 
the same time, on hook 6, to allow the transmission of energy 
to a sound mechanism for generating, respectively, different 
sound transmissions. 

In this duration limiting mechanism 330, the locking 
means 181 is preferably formed by a locking stop which 
pivots on the drive plate 3. This stop 181 carries a cam 182, 
acted on by a spring 183, which tends to pivot stop 181 and to 
press a corner 184 thereof onto a slanting ramp surface 185 of 
click 5. The action of spring 7 tends to return and lock the 
inner beak 6A of click 5 onto pipe ratchet 11, except when pin 
175 describes an arc of a circle in a hole 176 in drive plate 3, 
and presses on a front end 186 of click 5 to release tooth 6A 
from pipe ratchet 11. When pin 175 occupies the furthest 
position from the pivot of stop 181, stop 181 tips by the action 
of spring 183 to retain pin 175, via a flat portion 187 thereof, 
and thus exerts a locking action. 

When the alarm release wheel 118 of striking mechanism 
unit 2 drives timing wheel 132 in the anti-clockwise direction 
in FIG. 22, and thus drives plate 131, the spiral spring 135 is 
wound since timing hook 141 then locks ratchet 133. The 
radial pin 137 for the minimum retaining of plate 131, which 
was abutting on pin 136 of timing ratchet 133, leaves said 
ratchet and describes an angular travel. This angular travel 15 
preferably limited to 270°; at this stage the force exerted by 
spiral spring 135 balances the locking force of the bolt of 
hook 5. 

In the alarm function, the timing hook 141 holds ratchet 
133 so as to exert a torque on drive plate 3 in order to over- 
come the force of spring 183 and enable locking stop 181 
(seen in FIG. 29) to be placed in the rest position. Spiral 
spring 135 is calibrated as a function of said spring 183. Thus, 
when the winding of spiral spring 135 15 greater than the force 
of spring 183, pin 175 of alarm release wheel 118 pushes back 
locking stop 181, which releases hook 5, which then hooks 
pipe ratchet 11 of timing wheel set 2 and returns the assembly 
to rest after several degrees of pivoting. The strike is then 
stopped. 

When hook 141 15 released, ratchet 133 pivots to return to 
its standby position, where pin 136 is abutting on pin 137 of 
plate 131. The timing wheel set 130 rotates freely ifhook 141 
is raised. 

Timing hook 141 carries a pin 405, seen in FIG. 10, which 
is arranged for locking timing wheel 132 so as to force the 
release lever. In manual operation, the wheel can thus be 
locked to short-circuit timing wheel set 130. 

Timing hook 141 is then set free, and it returns to the 
ratchet and releases striking mechanism unit 2. Timing hook 
141 hooks alarm release wheel 118 again and drives the grand 
strike assembly through a few more degrees so as to return the 
various racks to the rest position. 

Thus, all of the parts are in the rest position and timing hook 
141 releases timing ratchet 133 returning to the rest position 
by the action of spring 135. During this time, the pivot 405 of 
timing hook 141 on large control device 401 interacts with the 
toothing of the timing wheel 132 and locks said wheel. 

The activation or deactivation of the secondary or alarm 
striking function involves operating large control device 401. 
When the secondary or alarm striking function is deactivated, 
this large control device 401 acts on coupling wheel set 150 of 
coupling mechanism 600. The large control device 401 thus 
acts on coupling wheel set 150, by moving pinion 158, as 
appropriate, either away from or closer to pinion 159, which 
carries star wheel 161. 

The first isolator 142, whichis pivotally mounted on a pivot 
408 on a bridge (not shown), then leaves the trajectory of 
quarter-rack 111 and timing hook 141 is held in the air. 


= 


5 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


60 


65 


20 


The cycle of the various striking mechanism can then con- 
tinue, and selector lever 415 can select one of the two clicks 
109 or 209. 

Thus, the invention uses all or part of the grand strike 
mechanism to achieve the acoustic display of the secondary 
or alarm striking function. 

The first isolator 142 is mobile, on a trunnion 404 com- 
prised therein, in a groove 403 comprised in large control 
device 401, arranged obliquely relative to the longitudinal 
direction of said device, as seen in FIG. 11. 

This first isolator 142 carries a projecting boss 407, 
arranged to create an obstacle in the path of the racks of the 
quarter-rack 111 and minute-rack 110, and as seen in FIG. 8, 
to therefore prevent said racks from coming into contact with 
quarter snail 102 and minute snail 103 respectively. Thus, this 
first isolator 142 does not prevent the striking mechanism 
from operating as an acoustic signal generator, but prevents it 
from operating under the control of quarter-rack 111 and 
minute-rack 110. The strike hammer mechanism can thus 
generate an alarm strike. 

The movement imparted to large control device 401 allows 
the timing hook 141 to be moved forwards or backwards. A 
groove 403 arranged in large control device 401 allows the 
first isolator 142 to be pivoted. At one end of large control 
device 401, an aperture 431 allows coupling wheel set 150, 
shown in FIGS. 14 to 16, to pivot. Wheel set 150 includes an 
arm 154 provided with a pin 157 which is movable in said 
aperture 431. 

The control rod linkage 700 controls isolating mechanism 
800, which preferably includes at least a second isolator 143 
directly or indirectly controlled by a large control device 401, 
activated by mode selecting means 500, to place in or out of 
operation, depending on the position thereof, a timing hook 
141, which cooperates with a timing ratchet 133 comprised in 
a timing wheel set 130, arranged to adjust the duration of a 
secondary or alarm strike signal, controlled by secondary 
strike control mechanism 400. 

Thus, the mechanism includes another second isolator 143, 
which is seen in FIGS. 8 to 11 and 15 integral with or fixed to 
large control device 401. This second isolator carries a large 
arm 143 А, with projects obliquely relative to the longitudinal 
direction of large control device 401, seen in FIG. 10, and 
which has the function of placing timing hook 141 in or out of 
operation, depending on the position thereof. Timing hook 
141 is returned by a spring 406A seen in FIGS. 10 and 14, and 
the large arm 143A abuts on a pin 406. 

The duration limiting mechanism 330 advantageously 
includes a lever 210, seen in FIG. 10, which is linked, via a 
spring 212, to a push piece 211 to stop the strike manually, in 
particular the alarm strike in this preferred application, and 
which is arranged to pivot timing hook 141, to unhook timing 
hook 141, so as to unlock timing wheel 132 when a user acts 
on push piece 211. To unhook timing hook 141, lever 210 is 
arranged to cooperate with a rounded edge of timing hook 
141, underneath arm 143 A, which also acts as a guide surface 
for said lever 210, which is very long. The action on push 
piece 211 then unlocks timing wheel 132, via lever 210 and 
timing hook 141, which lever 210 then pivots. 

In a non-limiting embodiment of the invention, which 
allows the small arm 411 of large control device 401 to be 
arranged in an off-centre plane relative to that of large control 
device 401, said small arm is integrated in second isolator 143 
and projects laterally, on the opposite side to that of large arm 
1434, relative to large control device 401. 

Preferably, when the striking or grand strike or minute 
repeater mechanism 100 includes a minute repeater mecha- 
nism that can be activated by the user by pressing on a push 
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piece which pushes a first minute repeater control lever 535, 
mechanism 1 includes a safety mechanism 900. 
This safety mechanism 900 is devised to protect against 
inadvertent operation of the minute repeater and is designed 
for a timepiece 1000 which includes a timepiece movement 
200, which in turn includes a motion work driving a release 
cam 530. In automatic mode, this cam 530 causes a release 
lever 105 to pivot towards a detent lever 9 comprised in a 
striking mechanism unit 2 ofa striking mechanism 100 of this 
type including a minute repeater. This striking mechanism 
unit 2 is arranged, when a strike is actuated, to drive a plate 
525 carrying a winding cam 440. 
According to the invention, this safety mechanism 900 15 
arranged to cooperate with this first lever 535. It includes a 
second pivoting safety lever 536, the pivoting of which is 
controlled by first lever 535 when Ше minute repeater 15 set in 
motion. This second lever 536 includes a catch 536A which 1s 
arranged to cooperate with a finger 537A comprised in a 
pivoting bolt 537 returned by a spring, to prevent the minute 
repeater being released again once it has been set in motion. 
Bolt 537 is only released at the end of the time display striking 
cycle by the minute repeater. 
This safety mechanism 900 is formed of two parts: 
the user interface, formed by this minute repeater release 
push piece, returned to the rest position by a spring 534 
and directly controlling a first minute repeater lever 535; 

an intermediate push piece, connected to the release ele- 
ment of the striking mechanism, which includes a sec- 
ond safety lever 536 for release of the strike, arranged to 
cooperate with first lever 535. 

The first lever 535 controls the pivoting of the second lever 
536 when the minute repeater is set in motion. As seen in FIG. 
21, the second lever 536 includes, on the one hand a catch 
536A, which is arranged to cooperate with the finger 537A of 
a pivoting bolt 537, returned by a spring, so as to prevent the 
minute repeater from being released again once it has been set 
in motion, and on the other hand a beak 536C, which has the 
function of disconnecting a minute brake lever (not shown 
here). Pressing manually on the push piece causes second 
lever 536 to pivot and tends to release the safety devices to 
allow the time information gathering feeler spindles, formed 
of fingers comprised in the quarter and minute racks and/or 
pieces, to search for information relating to the strike 
sequence that the main striking mechanism has to play, on 
time references, formed by the snails or similar, driven by the 
timepiece movement 200. 

Bolt 537 is only released at the end of the striking cycle of 
time display by the minute repeater, the pivoting of the second 
lever 536 causes a movement of translation of an arm-lever 
523, which in turn pivots an arm-lever 522 arranged to coop- 
erate with a recess 539 in the large control device 401. Arm- 
lever 522 then pushes the control rod linkage 700, particular 
large control device 401, to isolate the alarm, by locking said 
linkage on a beak 430 of large control device 401 by a beak 
518 of a lever 517 during operation of the minute repeater. 
This lever 517 is uncoupled after the minute repeater has 
finished, to allow large control device 401 to be returned to its 
place by a return spring. 

Thus, as seen in FIG. 5, the minute repeater lever 535 15 
arranged to cause a second minute repeater lever 536 to pivot, 
a catch 536A of which is arranged to cooperate with the finger 
537A of a pivoting bolt 537, returned by a spring, to prevent 
the minute repeater from being released again once set in 
motion. It is only at the end of the striking cycle of time 
display by the minuter repeater that the bolt 537 is released, 
and again allows the minute repeater release button to be 
actuated. 
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The first lever 535 includes a spring 535A, a sloping end 
535C of which presses on a pivoting arm 535B also com- 
prised in first lever 535, or at the end ofa substantially circular 
cam 535D of said arm 535B, in a rest position seen in FIG. 
21A, or inside this cam 535D in the positions in FIG. 21B, 
relative to the release of the strike, and 21C relative to the 
locking of the second lever 536 forming an intermediate push 
piece. 

The second lever 536 includes a beak 536B, which is 
arranged to cooperate in abutment with a pin 523 A comprised 
in an arm 523. The second lever 536 further includes a piv- 
oting unhooking lever 531, a bearing face 531A of which is 
arranged to push a bearing face 529A of a hook 529 pivotally 
mounted on a plate or bridge. Arm 523 includes a second pin 
523B arranged to exert pressure, in the opposite direction, on 
an opposite bearing face 529B of hook 529. 

FIGS. 21A, 21B, 21C illustrate three successive operating 
steps of this safety mechanism 900. 

In FIG. 21A, the striking mechanism is in idle mode. The 
slanting end 535C of spring 535A is abutting on the end of 
cam 535D of pivoting arm 535B. This pivoting arm 535B 15 
abutting, via a first bearing surface 535E, on the second lever 
536. The second lever 536 is in a position such that bolt 537 
is released from catch 536A. Pin 523B of arm 523 is not 
exerting any action on hook 529. 

FIG. 21B relates to the release of the strike. Activated by 
the user, push piece 535 pivots in the direction of arrow A and 
spring 535A abuts on the inside of cam 535D. Thus, arm 535B 
pushes the second lever 536 via a second bearing surface 
535F. The second lever 536 then hooks bolt 537. The pivoting 
thereof moves arm 523, which is driven, on pin 523A thereof, 
by the beak 536B of second lever 536. Via the second pin 
523B thereof, arm 523 in turn drives bearing face 529B of 
hook 529 This movement releases hook 429 from a pivoting 
hook 528 seen in FIG. 2, wound by a plate spring 532. In the 
hooked position, one end of this hook 528 connects plate 525 
to a ratchet of an intermediate wheel which is pivoted by the 
strike train. The pivoting of bolt 537 allows it to abut on a lever 
540 and to pivot said lever. This lever 540 then releases a gong 
isolating mechanism 542, connected to the movement of the 
minute-rack 110 and the subject of EP Patent Application No. 
09175266.7, which is incorporated herein by reference. The 
pivoting of pivoting hook 528 allows release lever 105 to be 
pivoted, in the direction of arrow C, by the spring 105A 
thereof, said hook 109 then cooperates with ratchet 9 of the 
striking mechanism unit. The strike on demand then starts to 
play. 

FIG. 21C relates to the locking of the second lever 536. 
When first lever 535 is pressed hard, the return torque exerted 
by spring 534 tends to return said first lever 535 to the rest 
position. The second lever 536, which 15 no longer retained by 
the first lever 535, tends to pivot in the direction of arrow B, 
and during this movement, hooks, via an edge of catch 536A, 
a step 537B comprised in finger 537A of bolt 537. It is then 
impossible to release the strike again until it has finished 
playing. 

When the striking on demand mechanism has finished 
playing, lever 540 pivots bolt 537, which then releases the 
second lever 536, which can return to the rest position of FIG. 
21A. 

The invention further concerns a secondary strike release 
mechanism 1, which comprises a duration limiting mecha- 
nism 330 as described hereinbefore, and which includes a 
coupling mechanism 600 comprising a control rod linkage 
700 which has at least a second isolator 143 for placing said 
timing hook 141 in or out of operation, depending on the 
position thereof. 
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The invention further concerns a repeater striking mecha- 
nism 100, including a drive arbour 120 on which there is fitted 
a striking mechanism unit 2, for controlling at least one lifting 
piece comprised in said striking mechanism 100 for activat- 
ing at least one hammer, and further including a main strike 
control mechanism 10, which is arranged to control the piv- 
oting of striking mechanism unit 2 and which includes a 
secondary strike release mechanism 1 of this type, which is 
integrated therein, and/or a duration limiting mechanism 330. 

The invention further concerns a timepiece 1000 including 
at least one timepiece movement 200 and, on the one hand, at 
least one mechanism 400 operating a secondary strike at a 
specific moment linked to a pre-setting, and/or reception of a 
signal, and/or the breach of a threshold value for a physical 
parameter, and on the other hand at least one striking or grand 
strike or minute repeater mechanism 100 controlled by the 
main strike control means 10, arranged to release the striking 
mechanisms at times programmed by timepiece movement 
200 or on demand, said timepiece 1000 including a secondary 
strike release mechanism 1 of this type, which is integrated 
therein, and/or a duration limiting mechanism 330. 

The invention further concerns a secondary striking 
mechanism drive mechanism 350 for a striking timepiece 
1000, said timepiece 1000 including at least one striking or 
grand strike or minute repeater mechanism 100 including a 
drive arbour 120 and controlled by main strike control means 
10 arranged for releasing a main strike at programmed times 
or on demand. According to the invention, this secondary 
striking mechanism drive mechanism 350 includes a striking 
mechanism unit 2 as described hereinbefore, fitted onto drive 
arbour 120 for controlling at least one lifting piece for acti- 
vating at least one hammer. The pivoting of detent ratchet 9 of 
striking mechanism unit 2 15 controlled by a first click 109 of 
a lever 105 comprised in said secondary striking mechanism 
drive mechanism 350, said first click 109 being arranged to be 
controlled by the main strike control mechanism 10 to operate 
the main striking mechanism. The release wheel 118 is piv- 
oted by a second click 209 comprised in lever 105 to control 
the secondary or alarm striking mechanism. This second click 
209 is arranged to cooperate with a control rod linkage 700 of 
a secondary strike release mechanism 1 corresponding to the 
secondary striking mechanism. Lever 105 is arranged such 
that, at any given moment, only the first click 109 or respec- 
tively second click 209 is meshed with detent ratchet 9, or 
release wheel 118 respectively. 

This secondary striking mechanism drive mechanism 350 
includes a coupling wheel set 150 arranged to cooperate with 
a control rod linkage 700 of a secondary strike release mecha- 
nism 1 corresponding to the secondary strike. Coupling wheel 
set 150 pivots and carries a pinion 158 which permanently 
cooperates with the peripheral toothing 119 and also carries a 
pin 157, which cooperates with control rod linkage 700, the 
position of which determines the angular position of coupling 
wheel set 150, which is also returned to a rest position by a 
return spring 190. This pinion 158 meshes, in one of the 
coupling positions of coupling wheel set 150, with another 
pinion 159 mounted to pivot integrally with a star wheel 161, 
which controls the movement of at least one lifting piece 162 
to play the secondary strike by activating a hammer 106, at a 
speed determined by the number of branches of star wheel 
161. 

Specifically in the embodiment illustrated in the Figures, 
this secondary striking mechanism drive mechanism 350 is an 
alarm striking mechanism drive mechanism, for transmitting 
a secondary alarm at a moment determined by the secondary 
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strike control mechanism 400, which is an alarm control 
mechanism comprising a means of setting a desired alarm 
time. 

The invention further concerns a repeater striking mecha- 
nism 100, including a drive arbour 120 pivotally mounted 
about a pivot axis D, and on which a striking mechanism unit 
2 is fitted, to control at least one lifting piece comprised in said 
striking mechanism 100 for activating at least one hammer. 
The striking mechanism 100 includes a main strike control 
mechanism 10 and/or a release lever 105, and/or a first click 
109 of a said lever 105, which is arranged to control the 
pivoting of striking mechanism unit 2. 

In a specific embodiment, the repeater striking mechanism 
100 is controlled by main strike control means 10, arranged to 
release a main strike at programmed times or on demand, and 
is arranged to cooperate with a secondary strike release 
mechanism 1 for a secondary strike, or includes a secondary 
strike release mechanism 1, which is integrated therein. 

In a specific embodiment, the repeater striking mechanism 
100 is arranged to cooperate with a secondary striking mecha- 
nism drive mechanism 350 of this type, the striking mecha- 
nism unit 2 of which cooperates with drive arbour 120 to drive 
at least one lifting piece for activating at least one hammer. 

The invention further concerns a striking mechanism 100 
including a striking mechanism unit 2 and a minute repeater 
that can be activated by the user by pressing on a push piece 
that pushes a first minute repeater control lever 535, for a 
timepiece 1000 comprising a timepiece movement 200, 
which in turn includes a motion work, which drives a release 
cam 530 which, in automatic operation, causes a release lever 
105 to pivot towards a detent ratchet 9 comprised in striking 
mechanism unit 2, which is arranged, when the striking 
mechanism is actuated, to drive a plate 525 which carries a 
winding cam 440 and which includes a safety mechanism 900 
as described hereinbefore. 

The invention further concerns a timepiece 1000 including 
at least one timepiece movement 200 and, on the one hand, at 
least one mechanism 400 operating a secondary striking 
mechanism at a particular moment linked to a pre-setting, 
and/or reception of a signal and/or breach ofa threshold value 
for a physical parameter, and on the other hand at least one 
striking or grand strike or minute repeater mechanism 100, 
preferably including a drive arbour 120, and controlled by 
main strike control means 10, arranged to release striking 
mechanisms at moments programmed by the timepiece 
movement 200 or on demand, timepiece movement 200 being 
arranged to control the striking mechanism 100. 

Preferably, in a specific embodiment, timepiece 1000 
includes a secondary strike release mechanism 1 of this type 
for a secondary strike at a time determined by the secondary 
strike control mechanism 400. 

In a specific embodiment, the secondary strike release 
mechanism 1 includes a control rod linkage 700 arranged to 
allow cooperation between the first click 109 and the striking 
mechanism unit 2 when the secondary strike is deactivated, or 
to make the second click 209 cooperate with striking mecha- 
nism unit 2 when the secondary strike is activated. 

In a specific embodiment, timepiece 1000 includes a sec- 
ondary striking mechanism drive mechanism 350 of this type 
and the control rod linkage 700 is arranged to control the 
angular position of the coupling wheel set 150. 

In a specific embodiment, this timepiece 1000 includes 
several secondary strike control mechanisms 400 arranged in 
a hierarchy and taking priority over each other in series and all 
taking priority over the main strike control means 10. The 
timepiece includes a secondary strike release mechanism 1 
which includes a means of comparing the levels of priority of 
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these secondary strike control mechanisms 400 and an isolat- 
ing mechanism 800 arranged, at said particular moment of 
release of one of said secondary strike control mechanisms 
400, to prevent the operation thereof ifan acoustic signal from 
another secondary strike control mechanism 400 of higher 
priority thereto is in operation, and to allow the operation 
thereof if no acoustic signal from another secondary strike 
control mechanism 400 of higher priority thereto 1s ш opera- 
tion, in which case the isolating mechanism 800 prevents the 
operation of any other secondary strike control mechanism 
400 of lower priority thereto. 

In the specific embodiment illustrated in the Figures, the 
timepiece 1000 includes at least one secondary strike control 
mechanism 400, which is an alarm control mechanism 400, 
which includes a means of setting the desired alarm time, and 
the timepiece includes a secondary strike release mechanism 
1, which ls an alarm mechanism 300 and the coupling mecha- 
nism 600 is arranged, at said desired alarm time, to prevent a 
main strike from being actuated by uncoupling the main strike 
control means 10 and releasing a secondary strike by coupling 
all or part of the striking or grand strike or minute repeater 
mechanism 100. 

The invention further concerns a timepiece 1000 including 
at least one timepiece movement 200 and including, on the 
one hand, at least one mechanism 400 operating a secondary 
striking mechanism at a particular time, and on the other 
hand, at least one striking or grand strike or minute repeater 
mechanism 100 controlled by main strike control means 10, 
arranged to release the striking mechanisms at times pro- 
grammed by the timepiece movement 200, or on demand, and 
wherein each striking mechanism sequence is determined by 
the search for information, by time information gathering 
feeler spindles, on time references driven by timepiece move- 
ment 200, said timepiece 1000 further including a secondary 
strike release mechanism 1 including a coupling mechanism 
600, arranged to allow the exclusive operation, at a given 
time, of either a single secondary strike control mechanism 
400, or only main strike control means 10, according to the 
invention said coupling mechanism 600 includes a control 
rod linkage 700, wherein a large control device 401, activated 
by mode selecting means 500, carries said first isolator 142. 

In a particular variant, the timepiece 1000 includes a strik- 
ing or grand strike or minute repeater mechanism 100 which 
includes a minute repeater mechanism released by a first 
minute repeater lever 535, and the timepiece includes a sec- 
ondary strike release mechanism 1. This mechanism 1 
includes a safety mechanism 900 as described hereinbefore. 

The invention further concerns a timepiece 1000 including 
a timepiece movement 200, which in turn includes a motion 
work, which drives a release cam 530, which, in automatic 
operation, causes a release lever 105 to pivot towards a detent 
ratchet 9 comprised in a striking mechanism unit 2 of a 
striking mechanism 100 including a minuter repeater that can 
be activated by the user by pressing on a push piece which 
pushes a first minuter repeater control lever 535, said striking 
mechanism unit 2 being arranged to drive a plate 525 carrying 
a winding cam 440, when the striking mechanism ls operated. 
This timepiece 1000 includes a safety mechanism 900 as 
described hereinbefore, which is arranged to cooperate with 
said first minute repeater control lever 535. 

In a specific embodiment, said timepiece 1000 is a wrist- 
watch or a fob watch. 

Preferably the invention concerns a striking mechanism 
100 including a striking mechanism unit 2 and a minute 
repeater that can be actuated by the user by pressing on a push 
piece which presses a first minute repeater control lever 535, 
for a timepiece 1000 including a timepiece movement 200, 
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which in turn includes a motion work, which drives a release 
cam 530, which, in automatic operation, causes a release lever 
105 to pivot towards a detent ratchet 9 comprised in said 
striking mechanism unit 2, which is arranged, when a strike is 
actuated, to drive a plate 525 carrying a winding cam 440, 
characterized in that said striking mechanism includes a 
safety mechanism 900 protecting against any inadvertent 
actuations of said minute repeater, in that said safety mecha- 
nism 900 is arranged to cooperate with said first lever 535, 
and includes a second pivoting safety lever 536, the pivoting 
of which is controlled by said first lever 535, when the minute 
repeater is set 1n motion, said second lever 536 including a 
catch 536A which is arranged to cooperate with a finger 537A 
comprised in a pivoting bolt 537, returned by a spring, to 
prevent the minute repeater from being released again once 
set in motion. 

According to another feature of the invention, said minute 
repeater releases said bolt 537 when the strike on demand has 
finished playing, by activating a lever 540 to pivot said bolt 
537, releasing said second lever 536, for the return thereof to 
a rest position. 

According to another feature of the invention, the pivoting 
of said bolt 537 enables said bolt to abut on a lever 540 and to 
pivot said lever, to release a gong isolating mechanism 542. 

According to another feature of the invention, in that said 
safety mechanism 900 includes a spring 535A, which is inte- 
grally mounted with said first lever 535 and has a slanted end 
535C which abuts on a pivoting arm 535B, pivotally mounted 
on said first lever 535, either at the end of a substantially 
circular cam 535D of said arm 535B in a rest position, or 
inside said cam 535D in positions for releasing the strike, or 
for locking said second lever 536 forming an intermediate 
push piece, to prevent or allow a pivoting movement of said 
second lever 536, as appropriate. 

According to another feature of the invention, said second 
lever 536 includes a beak 536B, which is arranged to coop- 
erate in abutment with a pin 523A comprised in a mobile arm 
523, and in that said second lever 536 also carries a pivoting 
unhooking lever 531, a bearing face 531A of which is 
arranged to push a bearing face 529A of a hook 529 pivotally 
mounted on a plate or a bridge, and in that said arm 523 
includes a second pin 523B arranged to exert pressure, in the 
opposite direction, on an opposite bearing face 529B of said 
hook 529, wherein said hook 529 is arranged, according to the 
position thereof, to cooperate or not cooperate with a pivoting 
hook 528, wound by a plate spring 532, one end of said hook 
528, in the hooked position, connects said plate 525 to an 
intermediate wheel ratchet pivoted by the strike train, and the 
pivoting of said pivoting hook 528 allows the pivoting of a 
release lever 105 including a hook 109, which then cooperates 
with said ratchet 9 of said striking mechanism unit 2 to allow 
a strike to play on demand. 

According to another feature of the invention, when said 
safety mechanism 900 is in a rest position, said slanted end 
535C of said spring 535A abuts on the end of said cam 535D 
of said pivoting arm 536B, which 1s in abutment, via a first 
bearing surface 535E, on said second lever 536, which 1s in a 
position such that said bolt 537 is released from said catch 
536A, and said pin 523B of said arm 523 does not exert any 
action on said hook 529. 

According to another feature of the invention, when the 
strike 1s released by the action of the user on a push piece 
abutting on said first lever 535, said lever pivots and said 
spring 535A abuts on the inside of said cam 535D, and said 
arm 535B pushes said second lever 536 via a second bearing 
surface 535F, to cause said second lever 536 to hook said bolt 
537, the pivoting of which causes the movement of said arm 
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523, which is driven, on said pin 523A, by said beak 536B of 
said second lever 536, said arm 523 in turn driving, via said 
second pin 523B thereof, said bearing surface 529B of said 
hook 529 to release said hook from said pivoting hook 528. 

According to another feature of the invention, said second 
lever 536 is locked by the return of said first lever 535 to the 
rest position by the effect of the return torque exerted by a 
spring 534, inserted between a push piece for action by the 
user and said first lever 535, said second lever 536 then 
pivoting to hook, via an edge of said catch 536A, a step 537B 
comprised in said finger 537A of the bolt 537, thus preventing 
the strike from being released again before said strike has 
finished playing. 

According to another feature of the invention, said minute 
repeater releases said bolt 537 when the on demand strike has 
finished playing, by activating a lever 540 to pivot said bolt 
537, releasing said second lever 536 to return said lever to said 
rest position, and in that the pivoting of said Бой 537 enables 
said bolt to abut and pivot said lever 540 to release a gong 
isolating mechanism 542. 

According to another feature of the invention, according to 
the position thereof, said locking hook 529 locks or releases 
said winding cam 440 and thus authorises the stopping or 
release of all the strikes depending on the position thereof. 

According to another feature of the invention, said locking 
hook 529 cooperates with a manual control lever for the 
manual release of the strike. 

According to another feature of the invention, said second 
lever 536 includes a beak 536C arranged to disconnect a 
minute brake lever. 

According to another feature of the invention, said bolt 537 
is only released at the end of a strike cycle for time display by 
the minute repeater, and in that the pivoting of said second 
lever 536 pivots a mobile arm-lever 523 arranged to cooperate 
directly or indirectly with a large control rod linkage 401 and 
to push said linkage to isolate a secondary or alarm striking 
mechanism comprised in said timepiece 1000, by locking a 
beak 430 comprised in said large control device 401 by a beak 
518 ofa lever 517, while the minute repeater is operating, said 
lever 517 being uncoupled once the minute repeater has fin- 
ished, to allow said large control device 401 to be returned to 
position by the action of a return spring. 

The invention still concerns a timepiece 1000 including a 
timepiece movement 200, which in turn includes a motion 
work, which drives a release cam 530 which, in automatic 
operation, causes a release lever 105 to pivot towards a detent 
ratchet 9 comprised in a striking mechanism unit 2 of a 
striking mechanism 100 including a minute repeater that can 
be actuated by the user by pressing on a push piece which 
pushes a first minute repeater control lever 535, said striking 
mechanism unit 2 being arranged, when a strike is operating, 
to drive a plate 525 carrying a winding cam 440, characterized 
in that said striking mechanism 100 is arranged to cooperate 
with said first minute repeater control lever 535. 

What is claimed is: 

1. A striking mechanism including a striking mechanism 
unit and a minute repeater that can be actuated by the user by 
pressing on a push piece, said push piece pressing a first 
minute repeater control lever, for a timepiece including a 
timepiece movement, said timepiece movement in turn 
including a motion work, said motion work driving a release 
cam, said release cam, in automatic operation, causing a 
release lever to pivot towards a detent ratchet comprised in 
said striking mechanism unit, said striking mechanism unit 
being arranged, when a strike is actuated, to drive a plate 
carrying a winding cam, wherein said striking mechanism 
includes a safety mechanism protecting against any inadvert- 
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ent actuations of said minute repeater, wherein said safety 
mechanism is arranged to cooperate with said first lever, and 
includes a second pivoting safety lever, the pivoting of second 
pivoting safety lever being controlled by said first lever, when 
the minute repeater is set in motion, said second lever includ- 
ing a catch, said catch being arranged to cooperate with a 
finger comprised in a pivoting bolt, returned by a spring, to 
prevent the minute repeater from being released again once 
set in motion. 

2. The striking mechanism according to claim 1, wherein 
said minute repeater releases said bolt when the strike on 
demand has finished playing, by activating a lever to pivot 
said bolt, releasing said second lever, for the return thereof to 
a rest position. 

3. The striking mechanism according to claim 1, wherein 
the pivoting of said bolt enables said bolt to abut on a lever and 
to pivot said lever, to release a gong isolating mechanism. 

4. The striking mechanism according to claim 1, wherein 
said safety mechanism includes a spring, said spring being 
integrally mounted with said first lever and having a slanted 
end abutting on a pivoting arm, pivotally mounted on said first 
lever, either at the end of a substantially circular cam of said 
arm in a rest position, or inside said circular cam ln positions 
for releasing the strike, or for locking said second lever form- 
ing an intermediate push piece, to prevent or allow a pivoting 
movement of said second lever. 

5. The striking mechanism according to claim 1, wherein 
said second lever includes a beak, said beak being arranged to 
cooperate in abutment with a pin comprised in a mobile arm, 
and wherein said second lever also carries a pivoting unhook- 
ing lever, a bearing face of said pivoting unhooking lever 
being arranged to push a bearing face of a hook pivotally 
mounted ona plate or a bridge, and wherein said arm includes 
a second pin arranged to exert pressure, in the opposite direc- 
tion, on an opposite bearing face of said hook, wherein said 
hook is arranged, according to the position thereof, to coop- 
erate or not cooperate with a pivoting hook, wound by a plate 
spring, one end of said hook, in the hooked position, connects 
said plate to an intermediate wheel ratchet pivoted by the 
strike mechanism unit, and the pivoting of said pivoting hook 
allows the pivoting of a release lever including a hook, said 
release lever hook then cooperating with said ratchet of said 
striking mechanism unit to allow a strike to play on demand. 

6. The striking mechanism according to claim 5, wherein, 
when said safety mechanism is in a rest position, said slanted 
end of said spring abuts on the end of said cam of said pivoting 
arm, said pivoting arm being in abutment, via a first bearing 
surface, on said second lever, said second lever being in a 
position such that said bolt is released from said catch, and 
said pin of said arm does not exert any action on said hook. 

7. The striking mechanism according to claim 5, wherein, 
when the strike is released by the action of the user on a push 
piece abutting on said first lever, said first lever pivots and said 
spring of the safety mechanism abuts on the inside of said 
circular cam, and said arm pushes said second lever via a 
second bearing surface, to cause said second lever to hook 
said bolt, the pivoting of said bolt causing the movement of 
said arm, said arm being driven, on said pin, by said beak of 
said second lever, said arm in turn driving, via said second pin 
thereof, said bearing face of said hook to release said hook 
from said pivoting hook. 

8. The striking mechanism according to claim 4, wherein 
said second lever is locked by the return of said first lever to 
the rest position by the effect of the return torque exerted by 
a spring, inserted between a push piece for action by the user 
and said first lever, said second lever then pivoting to hook, 
via an edge of said catch, a step comprised in said finger of the 
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bolt, thus preventing the strike from being released again 
before said strike has finished playing. 

9. The striking mechanism according to claim 6, wherein 
said minute repeater releases said bolt when the on demand 
strike has finished playing, by activating a lever to pivot said 
bolt, releasing said second lever to return said activated lever 
to said rest position, and wherein the pivoting of said bolt 
enables said bolt to abut and pivot said activated lever to 
release a gong isolating mechanism. 

10. The striking mechanism according to claim 5, wherein, 
according to the position thereof, a locking hook locks or 
releases said winding cam and thus authorises the stopping or 
release of all the strikes depending on the position thereof. 

11. The striking mechanism according to claim 10, 
wherein said locking hook cooperates with a manual control 
lever for the manual release of the strike. 

12. The striking mechanism according to claim 1, wherein 
said second lever includes a beak arranged to disconnect a 
minute brake lever. 

13. The striking mechanism according to claim 1, wherein 
said bolt is only released at the end of a strike cycle for time 
display by the minute repeater, and wherein the pivoting of 
said second lever pivots a mobile arm-lever arranged to coop- 
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erate directly or indirectly with a large control rod linkage and 
to push said linkage to isolate a secondary or alarm striking 
mechanism comprised in said timepiece, by locking a beak in 
a large control device by a beak of a lever, while the minute 
repeater is operating, said lever having the beak being 
uncoupled once the minute repeater has finished, to allow said 
large control device to be returned to position by the action of 
a return spring. 

14. A timepiece including a timepiece movement, said 
timepiece movement in turn including a motion work, said 
motion work driving a release cam, said release cam causing, 
in automatic operation, a release lever to pivot towards a 
detent ratchet comprised in a striking mechanism unit of a 
striking mechanism including a minute repeater that can be 
actuated by the user by pressing on a push piece, said push 
piece pushing a first minute repeater control lever, said strik- 
ing mechanism unit being arranged, when a strike is operat- 
ing, to drive a plate carrying a winding cam, wherein said 
striking mechanism 15 made in accordance with claim 1, and 
is arranged to cooperate with said first minute repeater control 
lever. 
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(57) ABSTRACT 


Timepiece including a main strike control mechanism for 
releasing strikes at programmed times or on demand, and a 
mechanism for releasing, at a particular time, a secondary 
strike control mechanism including a coupling mechanism 
allowing the exclusive operation, at a given time, of one or ће 
other. The timepiece includes a device for selecting the sec- 
ondary strike or main strike mode, by winding, in the second- 
ary strike mode, the coupling mechanism to uncouple the 
main striking mechanism and to couple the secondary strik- 
ing mechanism. In the main striking mechanism mode, the 
coupling mechanism uncouples the secondary striking 
mechanism using the main striking mechanism, either not to 
play the secondary strike, or to play the secondary strike by a 
mechanism other than the main striking mechanism. 
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ALARM STRIKE USING THE GRAND 
STRIKE 


This application claims priority from European Patent 
Application No. 11157268.1 filed Mar. 8, 2011, the entire 
disclosure of which is incorporated herein by reference. 


FIELD OF THE INVENTION 


The invention concerns a timepiece including, on the one 
hand, at least a main striking mechanism controlled by a main 
strike control mechanism releasing strikes, either at times 
programmed by a movement, or on demand, and on the other 
hand, a mechanism releasing a secondary striking mechanism 
for controlling the operation, at a specific release time, of at 
least one secondary strike control mechanism, said specific 
time resulting from programming or reception of a signal, and 
said release mechanism including a coupling mechanism 
which allows the exclusive operation, at a given time, either of 
a single said secondary strike control mechanism by coupling 
at least a part of said main striking mechanism to play a 
secondary strike, or only the main strike control mechanism 
by coupling said main strike control mechanism to play a 
main strike, and which at said specific time, prevents a main 
striking mechanism from playing by uncoupling said main 
strike control mechanism. 

The invention concerns the field of horology, and more 
specifically the field of timepieces including striking mecha- 
nisms, particularly repeaters. 


BACKGROUND OF THE INVENTION 


Repeater strike mechanisms are exceptional timepieces, as 
regards their large number of components and the care and 
time required for fabrication and assembly operations. Strik- 
ing mechanism complications have been known since at least 
the XVIII century, but have only been the subject of a limited 
number of publications between 1763 and the middle of the 
XX century. The reference work best known to the practitio- 
ner of complications, in particular grand strikes and repeaters, 
to which reference will be made to avoid overloading the 
presentation of the invention, is the work “Les montres com- 
pliquées" (Complicated watches) by Francois Lecoultre and 
edited by Editions Horlogeres in Bienne. 

Often, the space available inside complicated timepieces, 
in particular watches, is such that itis not possible to duplicate 
certain functions, in particular acoustic functions, inside the 
case, and a choice therefore has to be made between acoustic 
and/or musical functions. 

More specifically, the alarm function is a separate compli- 
cation from the grand strike or minute repeater complications. 

EP Patent Application No. 1925 997 Al in the name of 
CHRISTOPHE CLARET SA discloses a striking mechanism 
controlled by a cam shaft, with locking after the striking 
mechanism has been operated, and including a silencer with 
a bolt for locking the control member. The striking mecha- 
nism includes an energy source for driving the racks and a 
gear train connecting the energy source to a regulating mem- 
ber. The racks are kinematically connected to the energy 
source via a striking mechanism drive device arranged in the 
gear train and activated by a control member. The racks are 
intended to cooperate with snails to extract information 
regarding the current time. The control member is a cam shaft 
provided with at least one cam cooperating with the drive 
device via at least one connecting element and at least one 
drive wheel set for pivoting said cam when the striking 
mechanism is released. 
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FR Patent Application No 537 399 A in the name of 
RIGOULOT discloses a three-quarter striking mechanism 
activated by a single rack on the hour repeater, and able to be 
adapted to an alarm movement with a repeater striking 
mechanism. The main striking mechanism sounds the hours 
and the quarters. The position of a lever is changed by the 
action of a snail for the hour and the quarters, and the hours 
and quarters are struck in the hour repeater using a mobile pin, 
via a single rack. 

EP Patent No. 1 708 051 Al in the name of ZENITH 
INTERNATIONAL SA discloses an alarm mechanism that 
can be uncoupled. It includes an energy source which 15 
locked when the mechanism is at rest and unlocked when it 1s 
operating. It includes a setting system for programming the 
strike time. It includes a release system comprising a control 
member which governs the unlocking of the energy source, 
and a cam kinematically connected to the movement and 
performing one revolution in twenty-four hours. It includes a 
striking mechanism driven by said energy source, and pro- 
vided with a hammer for striking a gong or an object that does 
not resonate. The control member is provided with an arm 
which ends ша first catch, and the cam includes a single notch 
for receiving said catch in order to unlock the energy source. 

FR Patent No 455 174 A, in the name of BORDONI GUG- 
GERI, discloses an alarm mechanism which includes a device 
automatically striking the hours and quarters with hour and 
quarter repeaters. It includes a toothed sector and a rack, 
replacing the hour snail, and elastically connected to a strike 
wheel. The toothed sector moves forward by one tooth when 
the mechanism prepares the hour strike for the next blow, and 
the forward movement is produced by stopping the rack on 
the periphery and by lowering the arbour thereof. There is a 
pause between the hour strike and the quarter strike owing to 
a transmission ratio selected to give an additional strike, 
which is stopped by a bent lever releasing the quarter hammer. 

CH Patent Application No. 252 169A in the name ofPAIL- 
LARD discloses a timing device including an operating mem- 
ber which can tip, held in two positions by a spring, and an 
activating member which, after a time determined by the 
position of an adjusting member, causes the operating mem- 
ber to tip from one of its two positions to the other. 


SUMMARY OF THE INVENTION 


In a complicated timepiece comprising a striking, grand 
strike or minute repeater mechanism, the invention proposes 
to use part of said mechanism to play another sound signal, 
for example connected to the alarm. 

The invention concerns a timepiece including, on the one 
hand, at least a main striking mechanism controlled by a main 
strike control mechanism releasing strikes, either at times 
programmed by a movement, or on demand, and on the other 
hand, a mechanism releasing a secondary striking mechanism 
for controlling the operation, at a specific release time, of at 
least one secondary strike control mechanism, said specific 
time resulting from programming or reception of a signal, and 
said release mechanism including a coupling mechanism 
which allows the exclusive operation, at a given time, either of 
asingle said secondary strike control mechanism by coupling 
at least a part of said main striking mechanism to play a 
secondary strike, or only the main strike control mechanism 
by coupling said main strike control mechanism to play a 
main strike, and which at said specific time, prevents a main 
striking mechanism from playing by uncoupling said main 
strike control mechanism, characterized in that said second- 
ary strike release mechanism includes a mode selecting 
means for selecting, in said timepiece, either a secondary 
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strike mode, or a main strike mode, said mode selecting 
means winding, when said secondary strike mode is selected, 
said coupling mechanism to uncouple said main striking 
mechanism and to couple said secondary striking mechanism 
controlled by said secondary strike control mechanism, to 
actuate the secondary strike via a striking mechanism unit 
comprised in said main striking mechanism, said coupling 
mechanism uncoupling, when said main striking mode 15 
selected, said secondary striking mechanism using the main 
striking mechanism, so that, either the secondary strike ls not 
played, or the secondary strike is played by a mechanism 
other than the main striking mechanism. 


BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 


Other features and advantages of the invention will appear 
more clearly upon reading the following detailed description, 
with reference to the annexed drawings, in which: 

FIG. 1 shows a schematic, block diagram of a timepiece 
including a timepiece movement comprising a timepiece 
mechanism, a striking mechanism, an alarm control mecha- 
nism and a strike control mechanism according to the inven- 
tion. 

FIG. 2 shows a schematic, partial, plan, bottom view of part 
of a timepiece which includes a timepiece mechanism, a 
repeater striking mechanism, an alarm mechanism and a 
striking mechanism unit according to the invention. 

FIG. 3 shows a schematic, partial, plan view of the mecha- 
nism of FIG. 2, in a top view. 

FIG. 4 shows a schematic partial view of the repeater 
striking mechanism of the timepiece of FIGS. 2 and 3, includ- 
ing a striking mechanism unit, according to the invention and 
illustrating the rack mechanism controlling the striking 
mechanisms. 

FIGS. 5 to 19 show schematic, partial and perspective 
views of details of the timepiece of FIGS. 2 and 3: 

FIG. 5 illustrates a minute repeater control device inte- 
grated in the timepiece. 

FIG. 6 shows a striking mode selector, in the form of a 
column wheel, and the connection thereof to a large control 
device comprised in the invention for making the striking 
mechanism play the alarm sound. 

FIG. 7 shows a selector indirectly controlled by this large 
control device, in a position close to clicks comprised in a 
release lever, for actuating either a strike or the alarm, 
depending on the command given to the large control device. 

FIG. 8 shows one detail of the large control device and the 
connections thereof to the operating members comprising a 
timing hook, a first isolator, and a second isolator, which 
actuate or prevent the mode selecting movements of the ratch- 
ets, or control the duration of the strike. 

FIG. 9 illustrates more specifically the interface between 
the timing hook of FIG. 8 with, on the one hand, a timing 
wheel set according to the invention, and on the other hand, a 
lever for stopping the alarm manually. 

FIG. 10 illustrates the connections of the second isolator of 
FIG. 8 to, on the one hand, the timing hook and on the other 
hand a pivoting selector part. 

FIG. 11 shows the cooperation between the timing hook 
and a ratchet comprised in the timing wheel set of FIG. 9. 

FIG. 12 shows a push-button for stopping the alarm manu- 
ally and the connection thereof to the timing hook, and illus- 
trates the position of the pivoting selector part between the 
second isolator carried by the large control device, and the 
selector of FIG. 7, controlled by said pivoting selector part. 
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FIG. 13 shows the pivoting selector part, between the large 
control device and the selector, said selector being arranged 
opposite the clicks of the pivoting release part, in front of the 
striking mechanism unit. 

FIG. 14 shows a release wheel set controlled by the large 
control device, in proximity to the striking mechanism unit, 
with which, in a meshing position, it can control the actuation 
of at least one hammer lifting piece for the alarm striking 
mechanism. 

FIG. 15 shows, ш a similar manner to FIG. 14, but seen 
from the other side of the mechanism, the coupling wheel set 
of FIG. 14 and the environment thereof in proximity to one 
end of the large control device. 

FIG. 16 shows yet another view of this release wheel set, in 
front of the striking mechanism unit shown meshed, on an 
alarm release wheel comprised therein, with a timing wheel 
comprised in a timing wheel set having the function of lim- 
iting the duration of the alarm strike. 

FIG. 17 shows the release lever of FIG. 7, provided with the 
two clicks thereof for controlling the release, respectively, of 
the strike or alarm, and one arm visible in FIG. 3 for cooper- 
ating with a winding cam for controlling the winding of said 
release lever. 

FIG. 18 shows the large control device, to which the second 
isolator is fixed, together with the guide members thereof for 
operating the first isolator and the timing hook. 

FIG. 19 shows, under the minute and quarter pieces of the 
timepiece, the striking mechanism unit, the timing wheel set, 
the coupling wheel set and the wheels sets carried by the large 
control device. 

FIG. 20 shows a schematic, perspective, exploded view of 
a striking mechanism unit of the invention. 

FIG. 21 is formed of three FIGS. 21A, 21B, 21C which 
show schematic, plan views of three successive operating 
steps of a safety mechanism of the invention, for protecting 
striking mechanisms against inadvertent actuation by the 
user. 

FIG. 22 shows a schematic, perspective, partial view of a 
mechanism for starting the alarm striking mechanism via the 
grand strike according to the invention, including mobile 
control members activated by a large control device which 15 
not shown in this view, a coupling wheel set, a timing wheel 
set, the striking mechanism unit according to the invention 
and a hammer for playing the alarm striking sound. 

FIG. 23 shows a schematic, perspective view of an isolator 
mechanism according to the invention. 

FIG. 24 shows a schematic, perspective, exploded view of 
a timing wheel set according to the invention. 

FIG. 25 shows a schematic, perspective view of a detail of 
the mechanism for starting the alarm strike via the grand 
strike according to the invention, and the cooperation 
between an isolator assembly, comprised therein, and a quar- 
ter-rack of the striking mechanism. 

FIG. 26 is a reverse view of FIG. 25. 

FIG. 27 shows a schematic, partial and perspective view of 
the assembled striking mechanism unit of FIG. 20. 

FIG. 28 shows a schematic, perspective view of a sub- 
assembly of an equipped drive plate comprised in said strik- 
ing mechanism unit. 

FIG. 29 shows a schematic, plan, top view of the sub- 
assembly of the equipped drive plate of FIG. 28. 

FIG. 30 shows a schematic view of the sub-assembly of the 
equipped drive plate in the cross section AA of FIG. 29. 

FIG. 31 shows a schematic, partial view of the sub-assem- 
bly of the equipped drive plate in the cross-section BB of FIG. 
29. 
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FIG. 32 shows a schematic, partial view of the sub-assem- 
bly of the equipped drive plate in the cross-section CC of FIG. 
29. 

FIG. 33 shows, in a similar manner to FIG. 29, a detail of 
another position of a locking stop comprised in the mecha- 
nism according to the invention. 

FIG. 34 shows a schematic, plan, bottom view of the 
equipped drive plate of the sub-assembly of FIG. 28. 

FIG. 35 shows a schematic, perspective view of a drive 
plate comprised in the equipped drive plate sub-assembly of 
FIG. 28. 

FIG. 36 shows a schematic, perspective view of a detent 
ratchet comprised in the equipped drive plate sub-assembly of 
FIG. 28. 

FIG. 37 shows a schematic, plan, top view of the principle 
of cooperation between a click hook comprised in the 
equipped drive plate sub-assembly of FIG. 28 with a pipe 
ratchet comprised in the striking mechanism unit and visible 
in FIG. 27. 





DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED 
EMBODIMENTS 


The invention concerns the field of horology, and more 
specifically the field of timepieces including striking mecha- 
nisms, particularly repeaters. 

The invention concerns new complications added to the 
striking mechanism. 

In particular, the invention concerns the adaptation of a 
timepiece 1000, which includes a striking or grand strike or 
minute repeater mechanism 100, in order to use all or part of 
this so-called main striking mechanism as the acoustic dis- 
play of another function, called the secondary strike function, 
which is different from the main strike function, and particu- 
larly of an alarm mechanism. Timepiece 1000 shown in the 
Figures is a wristwatch, which incorporates various compli- 
cations which are the subject of the present invention. 

The general term “striking mechanism” means hereinafter 
any transmission of sound or music, and in particular a sound 
transmission achieved by a hammer striking a gong, or simi- 
lar, in accordance with the known mechanisms of striking 
timepieces or musical boxes. 

FIG. 1 illustrates the composition of a complicated time- 
piece 1000, particularly a watch. This timepiece 1000 
includes, in a conventional manner, at least one timepiece 
movement 200 and, on the one hand, at least one secondary 
strike control means 400 for releasing a so-called secondary 
strike, for example an alarm strike, at a particular moment 
linked to a pre-setting, and/or reception ofa signal, and/or the 
breach of a threshold value for a physical parameter, and on 
the other hand at least one striking or grand strike or minute 
repeater mechanism 100 controlled by main strike control 
means 10. This control means 10 is interfaced with the time- 
piece movement 200 and arranged to release a main striking 
mechanism at times programmed by the timepiece movement 
200, or on demand, in particular in the case of a minute 
repeater, such as the example illustrated in the Figures. This 
mechanism 100 is preferably a repeater striking mechanism. 

According to the particular case, the timepiece movement 
200 or striking mechanism 100 includes drive means 120 for 
driving a sound mechanism. 

Timepiece 1000 includes, a in preferred embodiment of the 
invention, illustrated by the Figures, a secondary strike 
release mechanism 1 which may consist of an alarm mecha- 
nism 300 and which advantageously includes mode selecting 
means 500 and coupling means 600. However, the grouping 
of the operating units in FIG. 1 is an illustration: they may 
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form part of another mechanism of timepiece 1000, for 
example selecting means 500 may be integrated in the main 
strike control means 10 or even in the main striking mecha- 
nism 100. 

This secondary strike release mechanism 1 enables all or 
part of a main striking mechanism 100 to be used to play a 
strike controlled by a secondary strike control mechanism, 
via coupling means 600, and a control rod linkage 700 in the 
example embodiment, which is advantageously coupled to 
isolating means 800 which contribute to the operating safety 
of the assembly, by allowing only one command to be given 
at a time to the actual sound transmission mechanisms. The 
sound transmission means includes in any case a striking 
mechanism unit 2 integrated in the main striking mechanism 
100 or interfaced therewith. In an advantageous variant, a 
secondary striking mechanism drive mechanism 350 inte- 
grates a coupling wheel set 150, interfaced with striking 
mechanism unit 2. In another variant for limiting the duration 
of a strike, a duration limiting mechanism 330 integrates a 
timing unit 130 also interfaced with striking mechanism unit 
2. Another optional safety mechanism 15 a safety mechanism 
900 which prevents any inadvertent operation starting a 
minute repeater, and which may be arranged between the 
secondary strike release mechanism 1 and the main strike 
control means 10 or be integrated therein, or in the main 
striking mechanism 100. 

The sound control mechanism 400 may thus be released 
when a preset value is reached, either a time value in the case 
ofan alarm, or the value ofa physical quantity measured by a 
sensor such as pressure ш the case of a mine or torpedo firing 
mechanism, or even a radioactivity, temperature or other 
threshold for personnel obliged to pass through dangerous 
areas, and it may be started by the reception, ш a receiver 
placed in the timepiece, of an external signal requiring the 
user of the timepiece to be warned, such as a telephone call 
signal or similar, these applications being cited by way of 
non-limiting example. 

FIGS. 2 and 3 illustrate the cooperation, in a complicated 
timepiece 1000, between a repeater striking mechanism 100, 
and the complications belonging thereto, and a secondary 
striking mechanism, in particular formed by an alarm mecha- 
nism 300. The particular functions will be detailed in the 
description below. 

The striking mechanism 100 presented here is of the 
instantaneous release type, and adopts, as seen in FIGS. 2 and 
3, the features of the European Patent No. EP 1 798 611 by the 
same Applicant, the content whereof is incorporated herein 
by reference. In particular, the striking mechanism 100 
includes a striking mechanism unit 2, which will be explained 
in detail in the following description, and which is adapted to 
the new functionalities of the invention. 

Timepiece movement 200 includes a motion work, not 
shown in the Figures, which drives a release cam 530 seen in 
FIG. 2 in the form of a four-branched star. When the strike 15 
released, striking mechanism unit 2 drives a plate 525 carry- 
ing a winding cam 440, both of which are visible in FIG. 3. 

In automatic operation, the release cam 530 causes a 
release lever 105 to pivot towards a detent ratchet 9, com- 
prised in striking mechanism unit 2, which will be described 
in detail hereinafter. The release lever 105 includes a first 
click 109 which pivots detent ratchet 9 to release the train 
of/from striking mechanism unit 2. 

In manual operation, according to the teaching of EP Patent 
No 1 798 611 by the same Applicant incorporated herein by 
reference, a manual control member, such as the minute 
repeater push piece connected to the first lever 535 described 
hereinbefore, mechanically activates the release lever 105. 
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The winding cam 440 cooperates with an arm 441 comprised 
in release lever 105, visible in FIGS. 3 and 17, to wind said 
lever against a return spring. This winding cam 440 includes 
a step, which allows the release lever 105 to be dropped again 
on release. Plate 525 includes a pivoting hook 528 which, 
when in the hooked position, at one end thereof, connects 
plate 525 to the ratchet of an intermediate wheel pivoted by 
the strike train. An opposite end of this hook 528, seen in FIG. 
2, cooperates with a locking device including a control arm 
with locking hook 529 and, in a preferred variant illustrated 
here, an unhooking lever 531. Depending on its position, 
locking hook 529 locks or releases winding cam 440. It there- 
fore allows all of the striking mechanisms to be stopped or 
released depending on its position. This locking hook 529 
cooperates with a manual control lever for the manual release 
of the strike. 

Unhooking lever 531 is pivotally mounted on this manual 
control lever, returned by a spring, and cooperates via one end 
with the release cam 530 and, via a finger, with a pin carried 
by the control arm with locking hook 529, and it causes 
locking hook 529 to pivot in the unlocked position when the 
unhooking lever 531 is itself released by the release cam 530. 

The invention concerns a secondary strike release mecha- 
nism 1 for a timepiece 1000. 

According to the invention, this secondary strike release 
mechanism 1 includes a coupling mechanism 600 arranged, 
at this specific moment of release of secondary strike control 
mechanism 400, to prevent a main strike to be carried out by 
uncoupling main strike control means 10 and to release a 
secondary strike acoustic signal by coupling the striking or 
grand strike or minute repeater mechanism 100, or at least a 
part of said mechanism. Outside said specific moment of 
release of the secondary strike control mechanism 400 and 
after the acoustic signal linked to said specific moment has 
been played which releases the secondary strike control 
mechanism 400, mechanism 1 is also arranged, to allow 
operation of a main strike by coupling main strike control 
means 10 and to release a main striking mechanism acoustic 
signal by coupling the striking or grand strike or minute 
repeater mechanism 100. 

The secondary strike release mechanism 1 according to the 
invention is, in particular, applicable to a timepiece 1000 
which includes several secondary strike control mechanisms 
400 arranged in a hierarchy and taking priority over each 
other in series and all taking priority over main strike control 
means 10. 

According to the invention, the secondary strike release 
mechanism 1 then includes a means of comparing the priority 
levels of secondary strike control mechanisms 400, and an 
isolation mechanism 800, arranged, at the specific moment of 
release of one of said secondary strike control mechanisms 
400, to prevent the operation thereof if an acoustic signal from 
another secondary strike control mechanism 400 of higher 
priority is being played, and to allow the operation thereof if 
no acoustic signal from another secondary strike control 
mechanism 400 of higher priority thereto is being played, in 
which case said isolation mechanism 800 prevents the opera- 
tion of any other secondary strike control mechanism 400 of 
lower priority thereto. 

The application of the invention is more specifically 
described for a particular, non limiting case, illustrated by the 
Figures, wherein at least one secondary strike control mecha- 
nism 400 is an alarm control mechanism 400 which includes 
a means of setting the desired alarm time, which is not 
detailed here. In this case the secondary strike release mecha- 
nism 1 is an alarm mechanism 300 controlled by an alarm 
control mechanism 400. 
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The secondary strike release mechanism 1 or timepiece 
1000 preferably includes, and particularly in the version illus- 
trated in the Figures, a mode selecting means 500. 

This mode selecting means 500 is arranged to differentiate 
between and select, in timepiece 1000, at least, on the one 
hand a secondary striking mode, particularly an alarm strik- 
ing mode, thus activating the secondary strike control mecha- 
nism 400, formed by an alarm control mechanism, and on the 
other hand one or several main striking modes, which may or 
may not be associated with a silent mode, activating the main 
strike control mechanism 10 which acts on a striking mecha- 
nism unit 2. 

For example, the mode selecting means 500 may, in a 
timepiece 1000 provided with suitable complications, allow 
selection of various modes: alarm, grand strike, striking, 
small strike, minute repeater, silent strike mode. This list is in 
no way limiting. 

This mode selecting means 500 is arranged, when the 
secondary striking mode is selected, particularly the alarm 
striking mode, to wind the coupling mechanism 600 to 
uncouple the main striking mechanism and to couple a sec- 
ondary striking mechanism, particularly an alarm 300, con- 
trolled by alarm control mechanism 400, to play the alarm via 
a striking mechanism unit 2 comprised in the grand strike 
mechanism 100. This coupling mechanism 600 15 also 
arranged, when the main striking mode is selected, to 
uncouple the secondary striking or alarm mechanism using 
the grand strike mechanism, and to either not play the sec- 
ondary strike or alarm, or to play said secondary strike or 
alarm using a mechanism other than the grand strike. 

The accumulation of energy, for the operation of timepiece 
movement 200 and the control, alarm and striking mecha- 
nisms is not described in detail here, either in terms of 
recharging or ln terms of storage. The energy storing means 
may be a single means, for example ш Ше form ofa barrel of 
large dimensions which ensures both a suitable power reserve 
for the timepiece movement 200 and a power reserve for the 
operation of a certain number of strikes and alarms, as known 
from EP Patent No. 1 845 425 by the same Applicant, the 
content of which is incorporated herein by reference. The 
energy storage means may also be distinct, using barrels or 
similar each attributed to different functions. 

In the non limiting example illustrated by the Figures 
which concerns a minute repeater and grand strike timepiece, 
the interface between the user and timepiece 1000 for the 
selection and control of striking and alarm functions is 
formed of three control members. 

These three control members are additional to the control 
member for setting the alarm time, which is not described in 
detail here, and which may advantageously adopt the features 
of the European Patent No. EP 1 921 519 by the same Appli- 
cant, the content of whichis incorporated herein by reference. 
In a preferred embodiment, which is not described in detail 
here, timepiece 1000 includes a push piece for setting the time 
of the movement, or setting the alarm time, the action on the 
push piece setting in motion a coupling which selects one or 
other motion-work. 

Operation in the secondary striking mode, particularly the 
alarm mode, uses a secondary strike control mechanism, par- 
ticularly an alarm control mechanism 400, arranged to release 
an acoustic signal at a programmed time, by the action of a 
coupling mechanism 600 comprised in alarm mechanism 
300. 

Advantageously, because of its simplicity, coupling 
mechanism 600 includes a control rod linkage 700, including 
a large control device 401, arranged to control a coupling 
wheel set 150 to play the secondary strike or alarm from a 
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striking mechanism unit 2 comprised in the grand strike 
mechanism 100, and to control a timing wheel set 130 to 
define the duration of the secondary strike or alarm. 

According to the invention, the alarm control mechanism 
400 includes a coupling mechanism 600 arranged, when the 
secondary striking or alarm mode 15 selected, to play Ше 
secondary strike or alarm using the grand striking mechanism 
of timepiece 1000. Conversely, when the main striking mode 
is selected, this coupling mechanism 600 uncouples the sec- 
ondary striking or alarm mechanism using the grand strike 
and, either does not play the secondary strike or alarm, or 
plays the secondary strike or alarm using a mechanism other 
than the grand strike, reserved for the display of the secondary 
striking or alarm mechanism, if the timepiece has such a 
mechanism, for example a vibrating device. In the preferred 
embodiment, illustrated in the Figures, this coupling mecha- 
nism 600, controlled by the large control device 401, includes 
a coupling wheel set 150, which is shown in FIGS. 14 to 16. 

FIGS. 2, 3, 4 and 19 partially show a repeater striking 
mechanism 100 according to the invention. The conventional 
components ofa grand strike or repeater striking mechanism, 
in particular a minute repeater, are not shown, since those 
skilled in the art may refer to the aforecited work “Les mon- 
tres compliquees” to find the usual combinations. 

The information gathering members of the striking mecha- 
nism are conventionally the hour-snail 101, quarter-snail 102 
and minute-snail 103 with the surprise-piece 103A, seen in 
FIG. 4. A release lever 105, illustrated in detail in FIG. 17, is 
controlled by a control mechanism, such as a release cam or 
similar. Said lever 105 is returned by a spring 107 and 
includes a second first click 109. This second first click 109 15 
intended to cooperate with the detent ratchet 9, which is 
comprised in striking mechanism unit 2 and will be presented 
hereinafter. 

The repeater striking mechanism 100 includes minute-rack 
110 and quarter-rack 111, and, for the hour repeater, a first 
lifting piece 58 for driving a first hammer 108 against a gong 
117. In a specific variant, a second lifting piece drives a 
second hammer 106. For the minute repeater another lifting 
piece 112 drives a small hammer 113. A rack 115 15 used for 
winding the striking mechanism and is intended to cooperate 
with a rack pinion 14 comprised in striking mechanism unit 2. 
A minute hook 116 may be fixed to the quarter-rack 111 to 
limit the duration of the strike according the number of min- 
utes and quarters to be struck, to prevent the mechanism from 
rotating idly between the quarters and minutes, the minute- 
rack 110 then always stops on the same rest position. 

A striking mechanism 100 includes a drive means, which 
may or may not be distinct from that of the actual timepiece 
movement 200. This drive means is not described in detail 
here. It may take the form of a barrel, a spring or similar, in 
general powered by the action ofthe user on a rack push piece 
or similar. This drive means provides the energy necessary to 
operate the striking mechanism or mechanisms. It is repre- 
sented here simply by a drive arbour 120 transmitting energy 
to the sound generating wheel sets of the striking mecha- 
nisms. This drive arbour 120 sets in motion a striking mecha- 
nism unit 2, which directly transmits the energy to one or 
several pivoting hammer lifting pieces, comprised in striking 
mechanism 100, to control, at a suitable moment, the strike of 
one or several hammers on gongs, bells or similar. 

As will be set out in detail hereinafter, in a preferred 
embodiment illustrated in the Figures, the secondary strike 
release mechanism 1 includes a special release lever 105, 
peculiar to the invention, the pivoting travel of which 1s 
started, in automatic striking mode, towards a detent ratchet 9 
of striking mechanism unit 2 by a release cam 530, driven by 
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a motion work of timepiece movement 200, or in striking on 
demand mode towards ratchet 9 by a minute repeater rod 
linkage activated by a push piece 535 operated by the user. 
The cooperation of this release lever 105 with detent ratchet 9 
occurs via a first click 109 comprised in release lever 105. 
This first click 109 is returned by a first spring 109A and has 
the function of cooperating with detent ratchet 9 for the grand 
strike and the other main striking mechanisms selected by 
mode selecting means 500. 

According to the invention, as seen in FIG. 17, the release 
lever 105 includes a second click 209, returned by a second 
spring 209A and located in a parallel plane and distinct plane 
to that of first click 109, and which has the function of coop- 
erating with a toothing of a secondary strike release wheel 
118, particularly for an alarm, which is added to striking 
mechanism unit 2 for activating the alarm strike. The selec- 
tion between the first click 109 and second click 209 is made 
by a stepped pivoting selector part 233 articulated with the 
control rod linkage 700, the motion of which is controlled by 
mode selecting means 500. 

Indeed, as seen in FIG. 17, release lever 105 includes, at 
one end thereof, two clicks 109 and 209 in two parallel and 
neighbouring planes, each returned by a spring, respectively 
109A, 209A. The first click 109A has the function of coop- 
erating with detent ratchet 9 for the grand strike and the other 
strikes of the main striking mechanism selected by column 
wheel 500, whereas the second click 209A has the function of 
cooperating with the toothing of release wheel 118 to activate 
the secondary or alarm strike. The pivoting selector part 233 
is stepped and thus has the function of selecting the appro- 
priate click depending on the striking mode selected, and 
particularly, when necessary, the pivoting selector part 233 
can release the beak of the second click 209 from the toothing 
of release wheel 118 of striking mechanism unit 2. 

Thus, as it pivots, lever 105 releases, with one of the clicks 
109 or 209 thereof, selected by a selection mechanism includ- 
ing a selector lever 415 and a pivoting selector part 233, 
respectively detent ratchet 9 or release wheel 118, as seen in 
FIGS. 7 and 13. 

In order to achieve this, the large control device 401 
includes a small arm 411 which projects sideways, relative to 
the rod linkage of the large control device 401. This small arm 
411 has the function of driving a pin 415A mounted at one end 
of a selector lever 415, which is pivotally mounted at the 
middle thereof relative to the plate of the mechanism, as seen 
in FIGS. 10 to 12. As seen in FIG. 13, the other end of the 
selector lever 415 includes a pin 415B for the articulation 
thereof with the pivoting selector part 233, which 15 pivotally 
mounted relative to a plate or bridge of the timepiece. 

The alarm release wheel 118 is independent of the detent 
ratchet 9 of striking mechanism unit 2, and juxtaposed there- 
with, each being able to act via a pin comprised therein, but 
never at the same time, on a hook 5 driving a pipe ratchet 11, 
conventionally comprised in striking mechanism unit 2. This 
pipe ratchet 11 15 in turn integral with at least one ratchet 13 
cooperating with at least one hammer lifting piece 58 to play 
a strike. 

The mode selecting means 500 or a column wheel com- 
prised in or forming said means, controls the pivoting of a 
hook 507 on a bridge. A first end of hook 507 cooperates with 
a ratchet 505 integral with mode selecting means 500 and a 
second end of hook 507 is arranged to drive the control rod 
linkage 700, in large control device 401 arranged to drive 
directly or indirectly via selector lever 415, the pivoting selec- 
tor part 233 which makes the selection between the first click 
109 and second click 209. 
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The three control members controlling the main striking 
mechanism and the secondary strike, particular the alarm 
strike, are: 

a mode selecting control finger 501 on a striking mecha- 
nism selector 500 forming mode selecting means 500, 
which here comprises a column wheel, visible in FIG. 6; 

a minute repeater release push piece, not directly shown 
here, which 15 returned to the rest position by a spring 
534 and directly controls a first minute repeater lever 
535; 

a manual push piece 211 for stopping the secondary or 
alarm strike, connected by a spring 212 to a manual lever 
210 for stopping the secondary or alarm strike, 
explained hereinafter, and visible in FIGS. 2 and 3. This 
push piece 211 can stop the secondary or alarm strike 
before the end of the cycle of the secondary or alarm 
strike. 

The user selects, via control finger 501, the desired oper- 
ating mode of the striking mechanism. If he selects the sec- 
ondary or alarm striking function, push piece 211 15 made 
operative, otherwise it is uncoupled. The selection made on 
column wheel 500 is exclusively of a single mode, either the 
secondary or the alarm striking mode, or one of the main 
striking modes for which the striking mechanism 100 is 
devised, including the silent mode. Except for the silent 
mode, the minute repeater can theoretically be played at any 
time, but a safety device prevents the minute repeater starting 
when another strike of the main striking mechanism, or a 
secondary strike or alarm is playing, and vice versa. A specific 
safety device formed by a safety mechanism 900 set out 
hereinafter, and including a second pivoting lever 536 and a 
pivoting bolt 537, is arranged to make inoperative any trig- 
gering of the minute repeater, when the latter has already been 
triggered and is being played. 

FIGS. 2 and 6 show atime-setting isolator 521 according to 
the teaching of EP Patent No 1 933 212 by the same Applicant 
incorporated herein by reference, which locks the time-set- 
ting mechanism when a striking mechanism is released. 

In the alarm function, the coupling mechanism 600, via its 
control rod linkage 700, sets certain components in place, 
which, when the secondary striking or alarm mode is not 
selected, are isolated to give priority to the original main 
striking mechanism function. This control rod linkage 700 
essentially includes the large control device 401, taking the 
form of a rod linkage shown in FIG. 18, and which cooperates 
directly or indirectly with components reserved for control- 
ling operation of the secondary or alarm striking mechanism, 
to release the play of the secondary or alarm strike and to limit 
the duration thereof. These latter components are formed 
respectively in the preferred embodiment shown in the Fig- 
ures by a coupling wheel set 150 and a timing hook 141 
associated with a timing wheel set 130. 

This large control device 401 also cooperates with safety 
members belonging to isolating means 800, notably a first 
isolator 142 for limiting the movements of feeler spindle 
fingers or racks, as will be explained hereinafter. 

The large control device 401, seen in FIGS. 6 and 8, con- 
trols the grand strike to use part of the mechanism thereof to 
play the alarm, or conversely, to completely uncouple the 
alarm function from the striking functions. It governs all the 
parts of the alarm, a coupling function, and ensures the entire 
kinematics are properly in place. In the application thereof to 
a watch, the large control device 401 passes substantially 
diametrally through timepiece 1000, which allows direct 
action, with a minimum of intermediate wheels, between 
functions whose mechanisms are far apart. The large control 
device 401 can be made to be rigid, and it thus cooperates 
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efficiently with the safety functions preventing any manipu- 
lations that are dangerous for the mechanisms. 

The action of the user on the mode selecting control finger 
501 starts Ше pivoting of column wheel 500. 

As seen in FIGS. 3 and 6, in a particular and non-limiting 
example, the column wheel 500 includes four coaxial ratchets 
with four teeth, two of which are visible in the Figures, in 
opposite directions 502 and 503, it further includes a four leaf 
clover cam 504, and a ratchet 505 which cooperates with a 
hook 507 pivoting on a bridge (not shown). 

As seen in FIG. 6, hook 507 includes a trunnion 432 or a 
pin, which is mobile ш an oblong hole 433 ш large control 
device 401 and a beak which cooperates with cam 504. The 
pivoting of column wheel 500 thus also causes the pivoting of 
hook 507, the trunnion 432 of which pushes large control 
device 401 via oblong hole 433. 

In this particular embodiment, large control device 401 
only moves between two positions, one of which corresponds 
to the winding of the secondary striking mechanism, particu- 
larly the alarm, for it to be played by the grand strike, and the 
other to the letting down of this secondary striking mecha- 
nism or alarm. 

Ratchet 502 of column wheel 500 cooperates with a rack 
lever 512 one end of which includes a rack 513 for displaying 
the selected striking mode on a wheel 514 meshing with said 
rack 513 as seen ш FIG. 3. 

Ratchet 503 cooperates with an arm comprised in an hour 
isolator 506 for the small strike. 

When the minute repeater is set in motion, the first minute 
repeater lever 535 pushes the second minute repeater lever 
536, which causes an arm-lever 523 to translate, which in turn 
pivots a curved arm-lever 522, which is arranged to cooperate 
with a recess 539 of the large control device 401, as seen in 
FIG. 2. Arm 522 then pushes large control device 401, to 
isolate the alarm. Large control device 401 is then locked at 
the beak 430 thereof by the beak 518 of a lever 517, during the 
play of the minute repeater. Once the minute repeater has 
finished, lever 517 is disconnected, and then large control 
device 401 is returned to its place by the action of a return 
spring. The second lever 536 constitutes an efficient safety 
device against inadvertent manipulations by the user. 

The striking mechanism unit 2 as seen in FIGS. 20 and 27 
is a special embodiment based on a conventional design. 
However, the invention can be adapted without difficulty to 
different compositions. 

This striking mechanism unit 2 includes a drive plate 3 with 
a pipe 4 pivotally mounted about a pivot axis D, shown in FIG. 
35. 

This drive plate 3 carries a click 5. Click 5 includes a hook 
6 with a beak 6A returned towards axis D by a spring 7, as 
seen in FIG. 28. 

FIGS. 28 and 29 show a specific equipped drive plate 
sub-assembly, peculiar to the invention, formed on the basis 
of the drive plate 3, carrying click 5, spring 7 and a pivoting 
stop 181 provided with a return spring 183, which are 
explained hereinafter. 

Striking mechanism unit 2 includes a detent ratchet 9, 
which is arranged to cooperate with a main strike control 
mechanism 10, in particular to be driven by the second first 
click 109 of release lever 105. 

Pipe 4 includes pivot drive means arranged to cooperate 
with a drive arbour 120 of a repeater striking mechanism 100. 

The mechanism according to the invention can be used for 
a minute repeater, or for a grand strike, as shown in the 
Figures. In the usual manner for a grand strike, timepiece 
movement 200 drives snails 101, 102 and 103, which supply 
an exact time reference all the time. 
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In main striking mode, whether it occurs automatically or 
manually, the release of the strike causes the action of the first 
click 109 of release lever 105 on detent ratchet 9, causing said 
ratchet to pivot. Consequently, the pin 8 carried by said 
ratchet 9 moves in hole ЗА in drive plate 3, and pushes hook 
6 thus releasing toothing 12 of pipe ratchet 11, which, in the 
rest position of spring 7, was meshed with beak 6A of hook 6. 

The output stage of striking mechanism unit 2 including 
hour ratchet 13 can then pivot freely about axis D. Due to the 
action of springs which cooperate with quarter-rack 111 and 
minute-rack 110, hour ratchet 13 is pivoted as a result of rack 
pinion 14, which is permanently driven by rack 115 until a 
rack arm stops on the hour snail 101. 

The spring of quarter-rack 111 drives the pinion of quarter- 
rack 19 until an arm of quarter-rack 111 1s stopped on quarter 
snail 102. The arm of minute-rack 110 takes its position on 
minute snail 103 in a conventional manner, via the movement 
of quarter-rack 111. When the striking mechanism 15 set in 
motion, pin 8 is released, and spring 7 again meshes beak 6A 
of hook 6 with toothing 12 of pipe ratchet 11, which activates 
the various lifting pieces on the respective hammers. 

This detent ratchet 9, seen in FIG. 36, carries a pin 8, which 
can act, through a hole 3A comprised in drive plate 3 shown 
in FIG. 35, on click 5, to operate hook 6 by the action ofa main 
strike control mechanism 10 or a release lever 105 or a first 
click 109 of lever 105 comprised in repeater striking mecha- 
nism 100. 

This click 5 is thus mobile, preferably substantially radi- 
ally, against spring 7, i.e. towards the periphery of plate 3, by 
the action of this pin 8. 

As seen in FIG. 37, striking mechanism unit 2 includes a 
pipe ratchet 11, which ls arranged to be pivotally mounted on 
pipe 4 of drive plate 3, about axis D. This pipe ratchet 11 15 
devised to cooperate, via a toothing 12 comprised therein, 
with the beak 6A of hook 6 of click 5, as seen in FIG. 37. 
Depending on its position, this beak 6A allows or prevents the 
pivoting of pipe ratchet 11. 

Pipe ratchet 11 is mounted to pivot integrally about axis D 
with at least a first hour ratchet 13, which is arranged to 
cooperate with at least one lifting piece 58 for driving a 
hammer comprised in repeater striking mechanism 100 to 
release a main strike. In a particular variant, the first hour 
ratchet 13 is pivotally integral with a second hour ratchet 15, 
which is angularly shifted relative thereto, to release an addi- 
tional strike, shifted in time relative to the basic strike, and in 
particular within certain time slots. 

According to the invention, as seen in FIGS. 20, 27 and 30, 
striking mechanism unit 2 further includes a release wheel 
118, in particular an alarm release wheel when the secondary 
strike is an independent alarm strike, for releasing a second- 
ary strike, different from the main strike. The secondary strike 
may be played in particular, using the energy from the same 
drive means 120 as that used to operate the main striking 
mechanism, on at least one other gong, by the action of at least 
one other lifting piece on at least one other hammer, as illus- 
trated in this particular preferred embodiment. This release 
wheel 118 is juxtaposed with detent ratchet 9, each being able 
to act on hook 6 via a pin, but never at the same time, to allow 
the transmission of energy to a sound mechanism to play, 
respectively, the secondary strike, or the main strike. 

Indeed, release wheel 118 and detent ratchet 9 are indepen- 
dent of each other and each is controlled by different control 
means selected to start the play, respectively of the secondary 
strike or the main strike. Also, release wheel 118 and detent 
ratchet 9 are both arranged to cooperate, but never at the same 
time, on hook 6. 
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According to a preferred variant, release wheel 118 is 
arranged to cooperate with a timing wheel 132 comprised in 
a duration limiter timing wheel set 130, explained hereinafter, 
to regulate and limit the duration of play of the secondary or 
alarm strike. Preferably, the control rod linkage 700 and in 
particular the large control device 401, is arranged to lock 
timing wheel 132 at the end of the secondary or alarm strike 
cycle. 

This timing wheel set 130 has the function of limiting the 
duration of the secondary or alarm strike to a predetermined 
value, for example to a duration of 20 seconds in the time- 
piece 1000 illustrated in the Figures. 

According to another feature according to the invention, 
the drive plate 3 includes a peripheral toothing 119 arranged 
to cooperate with a coupling wheel set 150 carried by a 
control rod linkage 700 of a secondary strike release mecha- 
nism 1 corresponding to the other sound transmission called 
the secondary striking mechanism. 

This peripheral toothing 119 enables the drive force from a 
grand strike mechanism to be used to drive a secondary strik- 
ing mechanism, in the example of the Figures here an alarm 
striking mechanism. The example of the alarm 15 not limiting, 
other applications can be envisaged, such as driving an 
automaton or other mechanism. 

More specifically, the striking mechanism unit 2 includes a 
drive plate 3, which includes a peripheral toothing 119 for 
cooperation with a pinion 158 comprised in a coupling wheel 
set 150 with which it is permanently meshed. This coupling 
wheel set 150 is angularly moved by a large control device 
401 comprised in the control rod linkage 700, in order, 
depending on the position thereof, to make said pinion 158 
cooperate or not cooperate with a pinion 159 carrying a star 
wheel 161, which is arranged to cooperate at least one lifting 
piece 162 for a hammer 106 to play the alarm strike. 

Preferably, the striking mechanism unit 2 further includes 
a rack pinion 14, mounted to pivot integrally with hour ratchet 
13 about axis D and visible in FIG. 27, arranged to cooperate 
with rack 115. 

Preferably, the pipe 16 of pipe ratchet 11 includes a cylin- 
drical shoulder 17 arranged to receive a quarter-rack pinion 
19, which is pivotally mobile and comprised in striking 
mechanism unit 2, seen in FIG. 25. This pinion 19 is arranged 
to cooperate with a quarter-rack 111 ofa striking mechanism 
100 of this type and carries a pin 21. This pipe 16 includes 
pivot drive means 18, for example, in the form of a Kelly 
bushing or similar, for a finger 22 comprised in striking 
mechanism unit 2. This finger 22, seen in FIG. 27, includes a 
bearing face 23, which is arranged to cooperate with pin 21, to 
pivot pinion 19 when the quarter-rack 111 pivots in a single 
direction of pivoting able to drive finger 22. 

Finger 22 is integral with or fixed to hour ratchet 13 via the 
female square thereof, and it allows pinion 19 to stop ша 
position which is only imposed by quarter-rack 111. The 
angular shift between bearing face 23 and pin 8 thus increases 
according to the number of hours to be struck, before the 
strike starts. 

The assembly of striking mechanism unit 2 1s achieved by 
a screw or similar 24, supported on a washer 24A and 
assembled with a drive arbour 120 or a wheel set carried 
thereby. 

The pipe 4 of drive plate 3 preferably includes pivot drive 
means for example in the form of a female square or similar, 
arranged to cooperate with drive arbour 120 of repeater strik- 
ing mechanism 100. 

Drive plate 3 includes a hole 3A for the passage of pin 8 of 
detent ratchet 9 for operating hook 6, by the action of a main 
strike control mechanism 10 or a release lever 105 ora second 
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first click 109 о lever 105 of this type, comprised in a repeater 
striking mechanism 100 of this type. 

The release lever 105 of the grand strike repeater mecha- 
nism 100 abuts with the second first click 109 thereof on 
detent ratchet 9, inserted between drive plate 3 and alarm 
release wheel 118, and thus drives said detent ratchet 9. 

Detent ratchet 9 15 inserted between drive plate 3 and 
release wheel 118. As seen in FIGS. 30, 31, 34 and 36, the 
detent ratchet 9 includes oblong holes 171 in which screws 
173 can move freely witha limited angular travel. Said screws 
are fixed to the face of drive plate 3 opposite the face carrying 
click 5. 

This detent ratchet 9 further includes another oblong hole 
172 which allows a pin 175, mounted on alarm release wheel 
118, limited movement so as to limit the angular pivoting 
travel therebetween. 

When release wheel 118 pivots relative to detent ratchet 9, 
pin 175 which carried thereby thus travels through an arc ofa 
circle, limited by a travel limiting hole 176, comprised in 
drive plate 3, as seen in FIGS. 29 and 32, and this pin 175 is 
arranged to push one end 186 of click 5. 

A locking stop 181 15 pivoted on drive plate 3. It includes a 
cam 182, on which a spring 183 acts, tending to pivot stop 181 
and to press a corner 184 thereof onto a slanting face 185 of 
click 5, which forms a ramp. 

The action of spring 7 tends to return the inner beak 6A of 
click 5 onto pipe ratchet 11 of the downstream stage 1 and to 
lock said ratchet, except precisely when pin 175 describes an 
arc ofa circle in its hole 176 and presses on a front end 186 of 
click 5 as seen in FIG. 29, which releases tooth 6A from pipe 
ratchet 11. 

When pin 175 occupies the furthest position from the pivot 
of stop 181, stop 181 can tip, by the action of spring 183, and 
retain pin 175, via a flat portion 187 comprised therein, as 
seen in FIG. 33, and thus exert a locking action. 

Once the striking mechanism is set in motion, stop 181 
remains locked in abutment until it is unlocked at the end of 
the duration provided by the action of timing wheel 132 on 
release wheel 118, and timing wheel 132 will unlock said stop 
after the secondary or alarm strike has been played within the 
time period provided. Preferably this unlocking occurs before 
timing wheel 132 has completed three-quarters of a revolu- 
tion when the strike has finished. 

When the secondary or alarm striking mechanism is 
released, at a programmed time, by a secondary or alarm 
strike control mechanism 400, said mechanism 400 operates 
release lever 105 so as to pivot release wheel 118 of striking 
mechanism unit 2. 

Manual operation of release lever 105 causes levers 523 
and 522 to move. Said release lever 522 raises large control 
device 401. By the action of its spring, the lever with a beak 
517 holds large control device 401 in this position, abutting 
on the beak 430 thereof. The lever with a beak 507 locks the 
lever with a beak 517 while the minute repeater 1s operating, 
if this is the case. 

When the striking mechanism unit 2 in the main striking 
mechanism is operating, the pivoting of detent ratchet 9 thus 
results in an angular travel of its pin 8, which cooperates with 
click 5 pivoting on drive plate 3, and in the release of beak 6A 
of hook 6 from toothing 12 carried by pipe ratchet 11 of 
striking mechanism unit 2. 

When the secondary striking mechanism 15 operating, the 
pin 175 integral with or fixed to alarm release wheel 118 
drives the end 186 of click 5 and thus lifts the lever 6A ofhook 
6, the locking ofthe pin 175 by stop 181 thus allowing release 
wheel 118 to be suspended in a release position where it is a 
rest position release. 
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The invention advantageously includes ап isolating 
mechanism 800, which is devised for any timepiece includ- 
ing, on the one hand, a timepiece movement 200 and, on the 
other hand, at least one striking mechanism including feeler 
spindles for gathering time information, on time references 
driven by said timepiece movement 200. According to the 
invention, this isolating mechanism 800 includes at least a 
first isolator 142, arranged to cooperate with a control mecha- 
nism comprised in said timepiece 1000, so as to take a stop 
position preventing the time information gathering feeler 
spindles from searching for information on the time refer- 
ences, in a first winding position, and to allow the feeler 
spindles to pass and come into contact with the time refer- 
ences, in a second let down position. 

More specifically, this isolating mechanism 800 15 
arranged to isolate timepiece mechanisms for releasing vari- 
ous acoustic signals at least partially by using the same strik- 
ing or grand strike or minute repeater mechanism 100 to play 
the acoustic signals; in particular, where at least one mecha- 
nism is a main strike control mechanism 10 arranged to 
release a main strike at times programmed by a timepiece 
movement 200 or on demand, and wherein the sequence of 
each striking mechanism is determined by the search for 
information, by feeler spindles gathering temporal informa- 
tion on time references driven by timepiece movement 200; 
and wherein at least one other of these mechanisms 15 а 
secondary strike control mechanism 400. This timepiece 
1000 further includes a secondary strike release mechanism 1 
including a coupling mechanism 600 arranged to allow the 
exclusive operation, at a given moment, either of a single 
secondary strike control mechanism 400, or a single main 
strike control mechanism 10. 

According to the invention, the isolating mechanism 800 
includes at least said first isolator 142 arranged to cooperate 
with said coupling mechanism 600 and, when wound by a 
secondary strike control mechanism 400, arranged to take a 
stop position preventing the time information gathering feeler 
spindles, comprised in the main strike control means 10, from 
searching for information on the time references while the 
secondary strike control mechanism 400 is operating, and 
conversely, to allow said feeler spindles to pass and come into 
contact with the time references when the secondary strike 
control mechanism 400, for example an alarm mechanism 
400 in the example in the Figures, is let down and the main 
strike control mechanism 10 is operating. 

The isolating mechanism 800 further includes a stop mem- 
ber formed by a timing hook 141 carried by the same large 
control rod linkage 401 as said first isolator 142, and which is 
pivotally mounted on the large control rod linkage 401 and 
which participates in limiting the travel of the time informa- 
tion gathering feeler spindles. 

The control rod linkage 700 controls the isolating mecha- 
nism 800, which includes at least a first isolator 142 directly 
or indirectly controlled by a large control device 401 activated 
by mode selecting means 500, to take a stop position prevent- 
ing the information gathering feeler spindles, comprised in 
the main strike control means 10, from searching for infor- 
mation on the time references driven by timepiece movement 
200 when the secondary or alarm strike control mechanism 
400 is operating to actuate the secondary or alarm strike, and 
to allow said feeler spindles to pass and come into contact 
when the secondary or alarm strike control mechanism 400 is 
let down and the striking or grand strike mechanism 100 is 
operating. 

Thus, the release wheel 118 is released, but the racks of 
rack assembly 115 of the quarter-rack 11 and minute-rack 110 
cannot gather information from their respective hour snail 
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101, quarter snail 102 and minute snail 103, since they are 
prevented by stop members or bolts formed by a timing hook 
141 and by an isolating mechanism 800, which includes a first 
isolator 142 for locking the racks. This timing hook 141 and 
the first isolator 142 are controlled by large control device 
401, as seen in FIG. 8, and by an hour brake lever of the small 
strike mechanism 506 seen in FIGS. 2 and 3. The first isolator 
142 preferably includes a boss 407 intended to form an 
obstacle in various planes parallel for the time information 
gathering feeler spindles, particularly for the racks or fingers. 

Consequently, drive plate 3 starts to pivot, but, since finger 
6A of hook 6 is locked in the air, 1t cannot drive the grand 
strike counting parts. However, as explained hereinbefore, the 
peripheral toothing 119 of drive plate 3 drives pinion 158, 
mounted on an arm of a coupling wheel set 150. 

In the embodiment illustrated in FIG. 14, which is in no 
way limiting, the coupling wheel set 150 includes three arms, 
so as to allow access to other components. One of these three 
arms 156 carries the pinion 158 which permanently cooper- 
ates with the toothing 119 of drive plate 3. 

A second arm 154 carries a pin 157, which can move in an 
aperture 431, which is substantially square here and com- 
prised in large control device 401, whose position thus deter- 
mines the angular position of coupling wheel set 150. The 
third arm 155 carries a pin 191 used for attaching a return 
spring 190. 

In one of the coupling positions of coupling wheel set 150, 
pinion 158 meshes with another pinion 159, mounted to pivot 
integrally with a star wheel 161. This star wheel 161 controls 
the movement of at least one lifting piece 162 to sound the 
alarm strike by activating a hammer 106, at a speed deter- 
mined by the number of branches of star wheel 161. 

As this movement is being performed, a timing control 
member called timing wheel set 130 is activated. This timing 
wheel set 130 for a timepiece mechanism, is devised for 
limiting the duration of play of a function after the start 
thereof, and is arranged to cooperate with a release element, 
the start of motion of which initiates the release of said func- 
tion. It is further arranged to cooperate with a means 600 of 
coupling said function. According to the invention, the timing 
wheel set 130 includes a timing hook 141 arranged to be 
operated by said coupling means 600 to cooperate with a 
ratchet 133 or to be disengaged from ratchet 133. This ratchet 
133 is pivotally mounted on an arbour coaxially with a timing 
wheel 132 towards which it is returned by pivoting towards an 
angular position of said timing wheel 132 by elastic return 
means 135. This timing wheel 132 is arranged to cooperate, 
directly or indirectly, with said release element. 

This timing wheel set 130, shown in FIG. 24, can adjust the 
duration of a signal, in particular here the duration of the 
alarm strike. It can be used for any desired timing in the 
timepiece, or for applications derived from horology, such as 
an explosive timing device or other device. 

The invention concerns a mechanism 330 for limiting the 
duration of a timepiece function of a timepiece mechanism, 
including a release element, the start of motion of which 
initiates the release of said function, and further including a 
means 600 of coupling said function. According to the inven- 
tion, said duration limiting mechanism 330 includes a timing 
wheel set 130 of this type for limiting the duration of play of 
said function after the start thereof, said timing wheel set 130 
being arranged to cooperate with said release element, and 
further arranged to cooperate with said coupling means 600. 

According to the invention, this release element is formed 
by a release wheel 118 of a release wheel set or striking 
mechanism unit 2. 
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This release wheel 118 includes, as seen in FIG. 32, a pin 
175 parallel to the axis thereof. The release wheel, or striking 
mechanism unit 2 as in the application illustrated by the 
Figures, includes locking means 181 on which there are 
exerted, in an antagonistic manner, the forces exerted on the 
one hand by the pin 175 of the release wheel 118 which 
meshes with the timing wheel 132, and on the other hand, a 
spring 183, as seen in FIG. 29. 

In a first pivoting travel of timing wheel 132 relative to 
timing ratchet 133, the return force exerted by said elastic 
return means 135 via pin 175 on locking means 181 1s less 
than the force exerted on said locking means 181 by spring 
183 to allow the function to be carried out, driven by a pipe 
ratchet 11 connected to drive means 120. Whereas, in a sec- 
ond pivoting travel of timing wheel 132 relative to timing 
ratchet 133, the return force exerted by the elastic return 
means 135 via pin 175 on locking means 181 15 greater than 
the force exerted on locking means 181 by spring 183 and 
allows a movement of pin 175 to release the closing move- 
ment ofaclick 5 on pipe ratchet 11 to stop performance of the 
function concerned. 

This ratchet 133 includes stop means 136 arranged to coop- 
erate, in a let down position of timing wheel 130, by abutting 
on complementary stop means 137 integral with or fixed to 
timing wheel 132. This stop means 136 and complementary 
stop means 137 are moved away from each other by the 
movement of the release element which drives timing wheel 
132 by winding elastic return means 135 when ratchet 133 is 
prevented from pivoting by timing hook 141. 

This timing wheel set 130 includes a timing wheel 132 
meshing with release wheel 118. A plate 131, one shaft end of 
which 15 driven onto timing wheel 132, and a timing ratchet 
133 are mounted coaxially to said timing wheel 132. This 
timing ratchet 133 15 captive between plate 131 and timing 
wheel 132, but free to pivot relative to said plate and wheel. 
Timing ratchet 133 includes a pin, forming the stop means 
136, mounted parallel to the pivot axis, in order to interact 
with a radial pin, forming the complementary stop means 7 
comprised in plate 131. 

Pin 136 of timing ratchet 133 is also used for hooking one 
end of a spiral spring, forming elastic return means 135, the 
other end of which is carried by a stop 134, a bore 139 of 
which cooperates with another shaft part 138 of plate 131. 

Timing ratchet 133 cooperates with the timing hook 141 
which is preferably jointed with the large control device 401, 
and which retains the timing ratchet 133, as seen in FIG. 11. 

In the particular application illustrated in the Figures, the 
duration limiting mechanism 330 forms a wheel set for lim- 
iting the duration of operation of the strike, and the release 
wheel 118 belongs to a striking mechanism unit 2, including 
a drive plate 3 with a pipe 4 pivotally mounted about a pivot 
axis D, said drive plate 3 carrying click 5 including a hook 6 
with a beak 6A returned towards axis D by a spring 7. This 
click 5 can move against spring 7 by the action of a pin 8 of 
detent ratchet 9, which is comprised in striking mechanism 
unit 2 and which is arranged to cooperate with a main strike 
control mechanism 10. The striking mechanism unit 2 includ- 
ing said pipe ratchet 11 is arranged to be pivotally mounted on 
a pipe 4 about axis D and to cooperate, via a toothing 12 
comprised therein, with said beak 6A which, depending on 
the position thereof, allows or prevents the pivoting of pipe 
ratchet 11. This pipe ratchet 11 is mounted to pivot integrally 
about axis D with a first hour ratchet 13 arranged to cooperate 
with a first lifting piece for driving a hammer of a striking 
mechanism. Release wheel 118 is independent of detent 
ratchet 9 and controlled by control means other than this main 
strike control mechanism 10, and the release wheel 118 and 
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detent ratchet 9 are both arranged to cooperate, but never at 
the same time, on hook 6, to allow the transmission of energy 
to a sound mechanism for generating, respectively, different 
sound transmissions. 

In this duration limiting mechanism 330, the locking 
means 181 is preferably formed by a locking stop which 
pivots on the drive plate 3. This stop 181 carries a cam 182, 
acted on by a spring 183, which tends to pivot stop 181 and to 
press a corner 184 thereof onto a slanting ramp surface 185 of 
click 5. The action of spring 7 tends to return and lock the 
inner beak 6A of click 5 onto pipe ratchet 11, except when pin 
175 describes an arc of a circle in a hole 176 in drive plate 3, 
and presses on a front end 186 of click 5 to release tooth 6A 
from pipe ratchet 11. When pin 175 occupies the furthest 
position from the pivot of stop 181, stop 181 tips by the action 
of spring 183 to retain pin 175, via a flat portion 187 thereof, 
and thus exerts a locking action. 

When the alarm release wheel 118 of striking mechanism 
unit 2 drives timing wheel 132 in the anti-clockwise direction 
in FIG. 22, and thus drives plate 131, the spiral spring 135 is 
wound since timing hook 141 then locks ratchet 133. The 
radial pin 137 for the minimum retaining of plate 131, which 
was abutting on pin 136 of timing ratchet 133, leaves said 
ratchet and describes an angular travel. This angular travel 15 
preferably limited to 270°; at this stage the force exerted by 
spiral spring 135 balances the locking force of the bolt of 
hook 5. 

In the alarm function, the timing hook 141 holds ratchet 
133 so as to exert a torque on drive plate 3 in order to over- 
come the force of spring 183 and enable locking stop 181 
(seen in FIG. 29) to be placed in the rest position. Spiral 
spring 135 is calibrated as a function of said spring 183. Thus, 
when the winding of spiral spring 135 15 greater than the force 
of spring 183, pin 175 of alarm release wheel 118 pushes back 
locking stop 181, which releases hook 5, which then hooks 
pipe ratchet 11 of timing wheel set 2 and returns the assembly 
to rest after several degrees of pivoting. The strike is then 
stopped. 

When hook 141 15 released, ratchet 133 pivots to return to 
its standby position, where pin 136 is abutting on pin 137 of 
plate 131. The timing wheel set 130 rotates freely ifhook 141 
is raised. 

Timing hook 141 carries a pin 405, seen in FIG. 10, which 
is arranged for locking timing wheel 132 so as to force the 
release lever. In manual operation, the wheel can thus be 
locked to short-circuit timing wheel set 130. 

Timing hook 141 is then set free, and it returns to the 
ratchet and releases striking mechanism unit 2. Timing hook 
141 hooks alarm release wheel 118 again and drives the grand 
strike assembly through a few more degrees so as to return the 
various racks to the rest position. 

Thus, all of the parts are in the rest position and timing hook 
141 releases timing ratchet 133 returning to the rest position 
by the action of spring 135. During this time, the pivot 405 of 
timing hook 141 on large control device 401 interacts with the 
toothing of the timing wheel 132 and locks said wheel. 

The activation or deactivation of the secondary or alarm 
striking function involves operating large control device 401. 
When the secondary or alarm striking function is deactivated, 
this large control device 401 acts on coupling wheel set 150 of 
coupling mechanism 600. The large control device 401 thus 
acts on coupling wheel set 150, by moving pinion 158, as 
appropriate, either away from or closer to pinion 159, which 
carries star wheel 161. 

The first isolator 142, whichis pivotally mounted on a pivot 
408 on a bridge (not shown), then leaves the trajectory of 
quarter-rack 111 and timing hook 141 is held in the air. 
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The cycle of the various striking mechanism can then con- 
tinue, and selector lever 415 can select one of the two clicks 
109 or 209. 

Thus, the invention uses all or part of the grand strike 
mechanism to achieve the acoustic display of the secondary 
or alarm striking function. 

The first isolator 142 is mobile, on a trunnion 404 com- 
prised therein, in a groove 403 comprised in large control 
device 401, arranged obliquely relative to the longitudinal 
direction of said device, as seen in FIG. 11. 

This first isolator 142 carries a projecting boss 407, 
arranged to create an obstacle in the path of the racks of the 
quarter-rack 111 and minute-rack 110, and as seen in FIG. 8, 
to therefore prevent said racks from coming into contact with 
quarter snail 102 and minute snail 103 respectively. Thus, this 
first isolator 142 does not prevent the striking mechanism 
from operating as an acoustic signal generator, but prevents it 
from operating under the control of quarter-rack 111 and 
minute-rack 110. The strike hammer mechanism can thus 
generate an alarm strike. 

The movement imparted to large control device 401 allows 
the timing hook 141 to be moved forwards or backwards. A 
groove 403 arranged in large control device 401 allows the 
first isolator 142 to be pivoted. At one end of large control 
device 401, an aperture 431 allows coupling wheel set 150, 
shown in FIGS. 14 to 16, to pivot. Wheel set 150 includes an 
arm 154 provided with a pin 157 which is movable in said 
aperture 431. 

The control rod linkage 700 controls isolating mechanism 
800, which preferably includes at least a second isolator 143 
directly or indirectly controlled by a large control device 401, 
activated by mode selecting means 500, to place in or out of 
operation, depending on the position thereof, a timing hook 
141, which cooperates with a timing ratchet 133 comprised in 
a timing wheel set 130, arranged to adjust the duration of a 
secondary or alarm strike signal, controlled by secondary 
strike control mechanism 400. 

Thus, the mechanism includes another second isolator 143, 
which is seen in FIGS. 8 to 11 and 15 integral with or fixed to 
large control device 401. This second isolator carries a large 
arm 143 А, with projects obliquely relative to the longitudinal 
direction of large control device 401, seen in FIG. 10, and 
which has the function of placing timing hook 141 in or out of 
operation, depending on the position thereof. Timing hook 
141 is returned by a spring 406A seen in FIGS. 10 and 14, and 
the large arm 143A abuts on a pin 406. 

The duration limiting mechanism 330 advantageously 
includes a lever 210, seen in FIG. 10, which is linked, via a 
spring 212, to a push piece 211 to stop the strike manually, in 
particular the alarm strike in this preferred application, and 
which is arranged to pivot timing hook 141, to unhook timing 
hook 141, so as to unlock timing wheel 132 when a user acts 
on push piece 211. To unhook timing hook 141, lever 210 is 
arranged to cooperate with a rounded edge of timing hook 
141, underneath arm 143 A, which also acts as a guide surface 
for said lever 210, which is very long. The action on push 
piece 211 then unlocks timing wheel 132, via lever 210 and 
timing hook 141, which lever 210 then pivots. 

In a non-limiting embodiment of the invention, which 
allows the small arm 411 of large control device 401 to be 
arranged in an off-centre plane relative to that of large control 
device 401, said small arm is integrated in second isolator 143 
and projects laterally, on the opposite side to that of large arm 
1434, relative to large control device 401. 

Preferably, when the striking or grand strike or minute 
repeater mechanism 100 includes a minute repeater mecha- 
nism that can be activated by the user by pressing on a push 
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piece which pushes a first minute repeater control lever 535, 
mechanism 1 includes a safety mechanism 900. 
This safety mechanism 900 is devised to protect against 
inadvertent operation of the minute repeater and is designed 
for a timepiece 1000 which includes a timepiece movement 
200, which in turn includes a motion work driving a release 
cam 530. In automatic mode, this cam 530 causes a release 
lever 105 to pivot towards a detent lever 9 comprised in a 
striking mechanism unit 2 ofa striking mechanism 100 of this 
type including a minute repeater. This striking mechanism 
unit 2 is arranged, when a strike is actuated, to drive a plate 
525 carrying a winding cam 440. 
According to the invention, this safety mechanism 900 15 
arranged to cooperate with this first lever 535. It includes a 
second pivoting safety lever 536, the pivoting of which is 
controlled by first lever 535 when Ше minute repeater 15 set in 
motion. This second lever 536 includes a catch 536A which 1s 
arranged to cooperate with a finger 537A comprised in a 
pivoting bolt 537 returned by a spring, to prevent the minute 
repeater being released again once it has been set in motion. 
Bolt 537 is only released at the end of the time display striking 
cycle by the minute repeater. 
This safety mechanism 900 is formed of two parts: 
the user interface, formed by this minute repeater release 
push piece, returned to the rest position by a spring 534 
and directly controlling a first minute repeater lever 535; 

an intermediate push piece, connected to the release ele- 
ment of the striking mechanism, which includes a sec- 
ond safety lever 536 for release of the strike, arranged to 
cooperate with first lever 535. 

The first lever 535 controls the pivoting of the second lever 
536 when the minute repeater is set in motion. As seen in FIG. 
21, the second lever 536 includes, on the one hand a catch 
536A, which is arranged to cooperate with the finger 537A of 
a pivoting bolt 537, returned by a spring, so as to prevent the 
minute repeater from being released again once it has been set 
in motion, and on the other hand a beak 536C, which has the 
function of disconnecting a minute brake lever (not shown 
here). Pressing manually on the push piece causes second 
lever 536 to pivot and tends to release the safety devices to 
allow the time information gathering feeler spindles, formed 
of fingers comprised in the quarter and minute racks and/or 
pieces, to search for information relating to the strike 
sequence that the main striking mechanism has to play, on 
time references, formed by the snails or similar, driven by the 
timepiece movement 200. 

Bolt 537 is only released at the end of the striking cycle of 
time display by the minute repeater, the pivoting of the second 
lever 536 causes a movement of translation of an arm-lever 
523, which in turn pivots an arm-lever 522 arranged to coop- 
erate with a recess 539 in the large control device 401. Arm- 
lever 522 then pushes the control rod linkage 700, particular 
large control device 401, to isolate the alarm, by locking said 
linkage on a beak 430 of large control device 401 by a beak 
518 of a lever 517 during operation of the minute repeater. 
This lever 517 is uncoupled after the minute repeater has 
finished, to allow large control device 401 to be returned to its 
place by a return spring. 

Thus, as seen in FIG. 5, the minute repeater lever 535 15 
arranged to cause a second minute repeater lever 536 to pivot, 
a catch 536A of which is arranged to cooperate with the finger 
537A of a pivoting bolt 537, returned by a spring, to prevent 
the minute repeater from being released again once set in 
motion. It is only at the end of the striking cycle of time 
display by the minute repeater that the bolt 537 15 released, 
and again allows the minute repeater release button to be 
actuated. 
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The first lever 535 includes a spring 535A, a sloping end 
535C of which presses on a pivoting arm 535B also com- 
prised in first lever 535, or at the end ofa substantially circular 
cam 535D of said arm 535B, in a rest position seen in FIG. 
21A, or inside this cam 535D in the positions in FIG. 21B, 
relative to the release of the strike, and 21C relative to the 
locking of the second lever 536 forming an intermediate push 
piece. 

The second lever 536 includes a beak 536B, which is 
arranged to cooperate in abutment with a pin 523 A comprised 
in an arm 523. The second lever 536 further includes a piv- 
oting unhooking lever 531, a bearing face 531A of which is 
arranged to push a bearing face 529A of a hook 529 pivotally 
mounted on a plate or bridge. Arm 523 includes a second pin 
523B arranged to exert pressure, in the opposite direction, on 
an opposite bearing face 529B of hook 529. 

FIGS. 21A, 21B, 21C illustrate three successive operating 
steps of this safety mechanism 900. 

In FIG. 21A, the striking mechanism is in idle mode. The 
slanting end 535C of spring 535A is abutting on the end of 
cam 535D of pivoting arm 535B. This pivoting arm 535B 15 
abutting, via a first bearing surface 535E, on the second lever 
536. The second lever 536 is in a position such that bolt 537 
is released from catch 536A. Pin 523B of arm 523 is not 
exerting any action on hook 529. 

FIG. 21B relates to the release of the strike. Activated by 
the user, push piece 535 pivots in the direction of arrow A and 
spring 535A abuts on the inside of cam 535D. Thus, arm 535B 
pushes the second lever 536 via a second bearing surface 
535F. The second lever 536 then hooks bolt 537. The pivoting 
thereof moves arm 523, which is driven, on pin 523A thereof, 
by the beak 536B of second lever 536. Via the second pin 
523B thereof, arm 523 in turn drives bearing face 529B of 
hook 529 This movement releases hook 429 from a pivoting 
hook 528 seen in FIG. 2, wound by a plate spring 532. In the 
hooked position, one end of this hook 528 connects plate 525 
to a ratchet of an intermediate wheel which is pivoted by the 
strike train. The pivoting of bolt 537 allows it to abut on a lever 
540 and to pivot said lever. This lever 540 then releases a gong 
isolating mechanism 542, connected to the movement of the 
minute-rack 110 and the subject of EP Patent Application No. 
09175266.7, which is incorporated herein by reference. The 
pivoting of pivoting hook 528 allows release lever 105 to be 
pivoted, in the direction of arrow C, by the spring 105A 
thereof, said hook 109 then cooperates with ratchet 9 of the 
striking mechanism unit. The strike on demand then starts to 
play. 

FIG. 21C relates to the locking of the second lever 536. 
When first lever 535 is pressed hard, the return torque exerted 
by spring 534 tends to return said first lever 535 to the rest 
position. The second lever 536, which 15 no longer retained by 
the first lever 535, tends to pivot in the direction of arrow B, 
and during this movement, hooks, via an edge of catch 536A, 
a step 537B comprised in finger 537A of bolt 537. It is then 
impossible to release the strike again until it has finished 
playing. 

When the striking on demand mechanism has finished 
playing, lever 540 pivots bolt 537, which then releases the 
second lever 536, which can return to the rest position of FIG. 
21A. 

The invention further concerns a secondary strike release 
mechanism 1, which comprises a duration limiting mecha- 
nism 330 as described hereinbefore, and which includes a 
coupling mechanism 600 comprising a control rod linkage 
700 which has at least a second isolator 143 for placing said 
timing hook 141 in or out of operation, depending on the 
position thereof. 
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The invention further concerns a repeater striking mecha- 
nism 100, including a drive arbour 120 on which there is fitted 
a striking mechanism unit 2, for controlling at least one lifting 
piece comprised in said striking mechanism 100 for activat- 
ing at least one hammer, and further including a main strike 
control mechanism 10, which is arranged to control the piv- 
oting of striking mechanism unit 2 and which includes a 
secondary strike release mechanism 1 of this type, which is 
integrated therein, and/or a duration limiting mechanism 330. 

The invention further concerns a timepiece 1000 including 
at least one timepiece movement 200 and, on the one hand, at 
least one mechanism 400 operating a secondary strike at a 
specific moment linked to a pre-setting, and/or reception of a 
signal, and/or the breach of a threshold value for a physical 
parameter, and on the other hand at least one striking or grand 
strike or minute repeater mechanism 100 controlled by the 
main strike control means 10, arranged to release the striking 
mechanisms at times programmed by timepiece movement 
200 or on demand, said timepiece 1000 including a secondary 
strike release mechanism 1 of this type, which is integrated 
therein, and/or a duration limiting mechanism 330. 

The invention further concerns a secondary striking 
mechanism drive mechanism 350 for a striking timepiece 
1000, said timepiece 1000 including at least one striking or 
grand strike or minute repeater mechanism 100 including a 
drive arbour 120 and controlled by main strike control means 
10 arranged for releasing a main strike at programmed times 
or on demand. According to the invention, this secondary 
striking mechanism drive mechanism 350 includes a striking 
mechanism unit 2 as described hereinbefore, fitted onto drive 
arbour 120 for controlling at least one lifting piece for acti- 
vating at least one hammer. The pivoting of detent ratchet 9 of 
striking mechanism unit 2 15 controlled by a first click 109 of 
a lever 105 comprised in said secondary striking mechanism 
drive mechanism 350, said first click 109 being arranged to be 
controlled by the main strike control mechanism 10 to operate 
the main striking mechanism. The release wheel 118 is piv- 
oted by a second click 209 comprised in lever 105 to control 
the secondary or alarm striking mechanism. This second click 
209 is arranged to cooperate with a control rod linkage 700 of 
a secondary strike release mechanism 1 corresponding to the 
secondary striking mechanism. Lever 105 is arranged such 
that, at any given moment, only the first click 109 or respec- 
tively second click 209 is meshed with detent ratchet 9, or 
release wheel 118 respectively. 

This secondary striking mechanism drive mechanism 350 
includes a coupling wheel set 150 arranged to cooperate with 
a control rod linkage 700 of a secondary strike release mecha- 
nism 1 corresponding to the secondary strike. Coupling wheel 
set 150 pivots and carries a pinion 158 which permanently 
cooperates with the peripheral toothing 119 and also carries a 
pin 157, which cooperates with control rod linkage 700, the 
position of which determines the angular position of coupling 
wheel set 150, which is also returned to a rest position by a 
return spring 190. This pinion 158 meshes, in one of the 
coupling positions of coupling wheel set 150, with another 
pinion 159 mounted to pivot integrally with a star wheel 161, 
which controls the movement of at least one lifting piece 162 
to play the secondary strike by activating a hammer 106, at a 
speed determined by the number of branches of star wheel 
161. 

Specifically in the embodiment illustrated in the Figures, 
this secondary striking mechanism drive mechanism 350 is an 
alarm striking mechanism drive mechanism, for transmitting 
a secondary alarm at a moment determined by the secondary 
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strike control mechanism 400, which is an alarm control 
mechanism comprising a means of setting a desired alarm 
time. 

The invention further concerns a repeater striking mecha- 
nism 100, including a drive arbour 120 pivotally mounted 
about a pivot axis D, and on which a striking mechanism unit 
2 is fitted, to control at least one lifting piece comprised in said 
striking mechanism 100 for activating at least one hammer. 
The striking mechanism 100 includes a main strike control 
mechanism 10 and/or a release lever 105, and/or a first click 
109 of a said lever 105, which is arranged to control the 
pivoting of striking mechanism unit 2. 

In a specific embodiment, the repeater striking mechanism 
100 is controlled by main strike control means 10, arranged to 
release a main strike at programmed times or on demand, and 
is arranged to cooperate with a secondary strike release 
mechanism 1 for a secondary strike, or includes a secondary 
strike release mechanism 1, which is integrated therein. 

In a specific embodiment, the repeater striking mechanism 
100 is arranged to cooperate with a secondary striking mecha- 
nism drive mechanism 350 of this type, the striking mecha- 
nism unit 2 of which cooperates with drive arbour 120 to drive 
at least one lifting piece for activating at least one hammer. 

The invention further concerns a striking mechanism 100 
including a striking mechanism unit 2 and a minute repeater 
that can be activated by the user by pressing on a push piece 
that pushes a first minute repeater control lever 535, for a 
timepiece 1000 comprising a timepiece movement 200, 
which in turn includes a motion work, which drives a release 
cam 530 which, in automatic operation, causes a release lever 
105 to pivot towards a detent ratchet 9 comprised in striking 
mechanism unit 2, which is arranged, when the striking 
mechanism is actuated, to drive a plate 525 which carries a 
winding cam 440 and which includes a safety mechanism 900 
as described hereinbefore. 

The invention further concerns a timepiece 1000 including 
at least one timepiece movement 200 and, on the one hand, at 
least one mechanism 400 operating a secondary striking 
mechanism at a particular moment linked to a pre-setting, 
and/or reception of a signal and/or breach ofa threshold value 
for a physical parameter, and on the other hand at least one 
striking or grand strike or minute repeater mechanism 100, 
preferably including a drive arbour 120, and controlled by 
main strike control means 10, arranged to release striking 
mechanisms at moments programmed by the timepiece 
movement 200 or on demand, timepiece movement 200 being 
arranged to control the striking mechanism 100. 

Preferably, in a specific embodiment, timepiece 1000 
includes a secondary strike release mechanism 1 of this type 
for a secondary strike at a time determined by the secondary 
strike control mechanism 400. 

In a specific embodiment, the secondary strike release 
mechanism 1 includes a control rod linkage 700 arranged to 
allow cooperation between the first click 109 and the striking 
mechanism unit 2 when the secondary strike is deactivated, or 
to make the second click 209 cooperate with striking mecha- 
nism unit 2 when the secondary strike is activated. 

In a specific embodiment, timepiece 1000 includes a sec- 
ondary striking mechanism drive mechanism 350 of this type 
and the control rod linkage 700 is arranged to control the 
angular position of the coupling wheel set 150. 

In a specific embodiment, this timepiece 1000 includes 
several secondary strike control mechanisms 400 arranged in 
a hierarchy and taking priority over each other in series and all 
taking priority over the main strike control means 10. The 
timepiece includes a secondary strike release mechanism 1 
which includes a means of comparing the levels of priority of 
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these secondary strike control mechanisms 400 and an isolat- 
ing mechanism 800 arranged, at said particular moment of 
release of one of said secondary strike control mechanisms 
400, to prevent the operation thereof ifan acoustic signal from 
another secondary strike control mechanism 400 of higher 
priority thereto is in operation, and to allow the operation 
thereof if no acoustic signal from another secondary strike 
control mechanism 400 of higher priority thereto 1s ш opera- 
tion, in which case the isolating mechanism 800 prevents the 
operation of any other secondary strike control mechanism 
400 of lower priority thereto. 

In the specific embodiment illustrated in the Figures, the 
timepiece 1000 includes at least one secondary strike control 
mechanism 400, which is an alarm control mechanism 400, 
which includes a means of setting the desired alarm time, and 
the timepiece includes a secondary strike release mechanism 
1, which ls an alarm mechanism 300 and the coupling mecha- 
nism 600 is arranged, at said desired alarm time, to prevent a 
main strike from being actuated by uncoupling the main strike 
control means 10 and releasing a secondary strike by coupling 
all or part of the striking or grand strike or minute repeater 
mechanism 100. 

The invention further concerns a timepiece 1000 including 
at least one timepiece movement 200 and including, on the 
one hand, at least one mechanism 400 operating a secondary 
striking mechanism at a particular time, and on the other 
hand, at least one striking or grand strike or minute repeater 
mechanism 100 controlled by main strike control means 10, 
arranged to release the striking mechanisms at times pro- 
grammed by the timepiece movement 200, or on demand, and 
wherein each striking mechanism sequence is determined by 
the search for information, by time information gathering 
feeler spindles, on time references driven by timepiece move- 
ment 200, said timepiece 1000 further including a secondary 
strike release mechanism 1 including a coupling mechanism 
600, arranged to allow the exclusive operation, at a given 
time, of either a single secondary strike control mechanism 
400, or only main strike control means 10, according to the 
invention said coupling mechanism 600 includes a control 
rod linkage 700, wherein a large control device 401, activated 
by mode selecting means 500, carries said first isolator 142. 

In a particular variant, the timepiece 1000 includes a strik- 
ing or grand strike or minute repeater mechanism 100 which 
includes a minute repeater mechanism released by a first 
minute repeater lever 535, and the timepiece includes a sec- 
ondary strike release mechanism 1. This mechanism 1 
includes a safety mechanism 900 as described hereinbefore. 

The invention further concerns a timepiece 1000 including 
a timepiece movement 200, which in turn includes a motion 
work, which drives a release cam 530, which, in automatic 
operation, causes a release lever 105 to pivot towards a detent 
ratchet 9 comprised in a striking mechanism unit 2 of a 
striking mechanism 100 including a minute repeater that can 
be activated by the user by pressing on a push piece which 
pushes a first minute repeater control lever 535, said striking 
mechanism unit 2 being arranged to drive a plate 525 carrying 
a winding cam 440, when the striking mechanism ls operated. 
This timepiece 1000 includes a safety mechanism 900 as 
described hereinbefore, which is arranged to cooperate with 
said first minute repeater control lever 535. 

In a specific embodiment, said timepiece 1000 is a wrist- 
watch or a fob watch. More particularly, the invention con- 
cerns a timepiece 1000 including, on the one hand, at least a 
main striking mechanism 100 controlled by a main strike 
control mechanism 10 releasing strikes, either at times pro- 
grammed by a movement 200, or on demand, and on the other 
hand, a mechanism 1 releasing a secondary striking mecha- 
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nism for controlling the operation, at a specific release time, 
of at least one secondary strike control mechanism 400, said 
specific time resulting from programming or reception of a 
signal, and said release mechanism 1 including a coupling 
mechanism 600 which allows the exclusive operation, at a 
given time, either of a single said secondary strike control 
mechanism 400 by coupling at least a part of said main 
striking mechanism 100 to play a secondary strike, or only the 
main strike control mechanism 10 by coupling said main 
strike control mechanism 10 to play a main strike, and which 
at said specific time, prevents a main striking mechanism 
from playing by uncoupling said main strike control mecha- 
nism 10. 

According to the invention, that said secondary strike 
release mechanism 1 includes a mode selecting means 500 for 
selecting, in said timepiece 1000, either a secondary strike 
mode, or a main strike mode, said mode selecting means 500 
winding, when said secondary strike mode is selected, said 
coupling mechanism 600 to uncouple said main striking 
mechanism and to couple said secondary striking mechanism 
controlled by said secondary strike control mechanism 400, 
to actuate the secondary strike via a striking mechanism unit 
2 comprised in said main striking mechanism 100, said cou- 
pling mechanism 600 uncoupling, when said main striking 
mode is selected, said secondary striking mechanism using 
the main striking mechanism, so that, either the secondary 
strike is not played, or the secondary strike is played by a 
mechanism other than the main striking mechanism. 

According to another feature of the invention, this time- 
piece 1000 includes an isolating mechanism 800 which pre- 
vents the release, in said main mechanism 100 of the main 
striking mechanism, of a main strike or secondary strike, 
when a main or secondary strike cycle is already in progress 
in said main mechanism 100 of the main striking mechanism. 

According to another feature of the invention, that second- 
ary strike release mechanism 1 actuates, at a specific time, at 
least one secondary strike control mechanism 400 from 
among a plurality of secondary strike control mechanisms 
400 in a hierarchy and taking priority over each other in series 
and all taking priority over said main strike control mecha- 
nism 10 and characterized in that said secondary strike release 
mechanism 1 includes a means of comparing the levels of 
priority of said secondary strike control mechanisms 400, and 
in that said isolating mechanism 800 at said specific moment 
of release of one of said secondary strike control mechanisms 
400, prevents the operation thereof if a strike released by 
another secondary strike control mechanism 400 of higher 
priority thereto is being played, and allows the operation 
thereof if no acoustic signal from another secondary strike 
control mechanism 400 of higher priority thereto is being 
played, in which case said isolating mechanism 800 prevents 
the operation of any other secondary strike control mecha- 
nism 400 of lower priority thereto. 

According to another feature of the invention, one said 
secondary strike control mechanism 400 is an alarm control 
mechanism which includes a means of setting a desired alarm 
time, and characterized in that said secondary strike release 
mechanism 1 15 an alarm mechanism 300 and in that, at said 
desired alarm time, said coupling mechanism 600 prevents a 
main striking mechanism from playing a main strike by 
uncoupling said main strike control mechanism 10, and, at 
said desired alarm time, releases an acoustic signal by cou- 
pling said main striking mechanism 100. 

According to another feature of the invention, this second- 
ary strike release mechanism 1 includes a mode selecting 
means 500 for selecting, in said timepiece 1000, either an 
alarm mode, or one of the modes of said main striking mecha- 
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nism, wherein, when said alarm mode is selected, said mode 
selecting means 500 winds said coupling means 600 to 
uncouple said main striking mechanism and to couple said 
alarm mechanism 300, controlled by said secondary striking 
or alarm control mechanism 400 to actuate the alarm strike 
via a striking mechanism unit 2 comprised in said main strik- 
ing mechanism 100, and when the striking mode is selected, 
said coupling mechanism 600 uncouples said mechanism for 
striking the alarm by the main striking mechanism, so that, 
either the alarm strike is not played, or the alarm strike is 
played by a mechanism other than the main striking mecha- 
nism. 

According to another feature of the invention, this coupling 
mechanism 600 includes a control rod linkage 700 control- 
ling a coupling wheel set 150 for playing the secondary strike 
from a striking mechanism unit 2 comprised in said main 
striking mechanism 100. 

According to another feature of the invention, this control 
rod linkage 700 also controls a timing wheel set 130 for 
defining the duration of operation of said secondary strike. 

According to another feature of the invention, this second- 
ary strike release mechanism 1 includes a release lever 105, 
the pivoting travel of which is released, in automatic striking 
mode, towards a detent ratchet 9 comprised in a striking 
mechanism unit 2, comprised in said main striking mecha- 
nism 100, by a release cam 530 driven by a motion mecha- 
nism of said timepiece movement 200, or in striking on 
demand mode towards said ratchet 9 by a minute repeater 
linkage activated by a push button 535 operated by the user, 
the cooperation between said release lever 105 and said detent 
ratchet 9 being accomplished by a first click 109 comprised in 
said release lever 105 returned by a first spring 109A and 
which has the function of cooperating with said detent ratchet 
9 for a grand strike and other strikes of the main striking 
mechanism selected by said mode selecting means 500, said 
release lever 105 further including a second click 209 
returned by a second spring 209A and located in a parallel and 
distinct plane from that of said first click 109 and which 
cooperates with a toothing of a secondary strike or alarm 
release wheel 118 added to said striking mechanism unit 2 for 
activating the strike of the secondary strike or alarm strike, the 
selection between said first click 109 and said second click 
209 being accomplished by a selector lever 233 which is 
staged and articulated with said control rod linkage 700, the 
movement of which 15 in turn controlled by said mode select- 
ing means 500. 

According to another feature of the invention, this second- 
ary striking mechanism or alarm release wheel 118 is inde- 
pendent of said detent ratchet 9 of said striking mechanism 
unit 2 and juxtaposed therewith, each being able to act via a 
pin, but never at the same time, on a hook 5 driving a pipe 
ratchet 11 which is in turn integral with at least one ratchet 13 
cooperating with at least one hammer lifting piece 58 to play 
the strike. 

According to another feature of the invention, in that said 
mode selecting means 500 or a column wheel comprised 
therein, or which forms said means, controls the pivoting, on 
a bridge of said timepiece 1000, of a hook 507, one end of 
which cooperates with a ratchet 505 integral with said mode 
selecting means 500 and a second end of which drives said 
control rod linkage 700, in a large control device 400 driving 
said selector lever 233 directly or indirectly via a pivoting 
selector part 415. 

According to another feature of the invention, said control 
rod linkage 700 includes a large control device 401 and con- 
trols said isolating mechanism 800, which includes at least a 
first isolator 142 directly or indirectly controlled by a large 
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control device 401 activated by said mode selecting means 
500, to take a stop position preventing feeler-spindles, com- 
prised in said main strike control mechanism 10, from search- 
ing for information on the snails driven by said timepiece 
movement 200 when said secondary or alarm striking mecha- 
nism control mechanism 400 is operating to control the per- 
formance of the strike of the secondary strike or alarm and to 
allow said feeler-spindles to pass and come into contact with 
said snails when said secondary or alarm striking mechanism 
control mechanism 400 is let down and the striking or grand 
strike or minute repeater mechanism 100 is operating. 

According to another feature of the invention, said control 
rod linkage 700 controls said isolating mechanism 800, which 
includes at least a second isolator 143 directly or indirectly 
controlled by a large control device 401, activated by said 
mode selecting means 500, to place in or out of operation, 
depending on the position thereof, a timing hook 141 which 
cooperates with a timing ratchet 133 comprised in a timing 
wheel 130 adjusting the duration of a signal or of the strike of 
the secondary or alarm strike. 

According to another feature of the invention, said main 
striking mechanism 100 includes a minute repeater mecha- 
nism released by a first minute repeater lever 535, in that said 
control rod linkage 700 includes a large control device 401 
and in that said mechanism 1 includes a safety mechanism 
900 which includes a second safety lever 536, the pivoting of 
which is controlled by said first lever 535 when the minute 
repeater is released, and a catch 536A of which 15 arranged to 
cooperate with the finger 537A ofa pivoting bolt 537 returned 
by a spring, so as to prevent the minute repeater from being 
released again once already set in motion, said bolt 537 only 
being released at the end of the time display striking cycle by 
the minute repeater, the pivoting of said second lever 536 
causing an arm-lever 523 to move ш translation, ш turn piv- 
oting an arm-lever 522 arranged to cooperate with a recess 
539 in said large control device 401, said arm-lever 522 then 
pushing said large control device 401 to isolate the secondary 
striking mechanism, by locking a beak 430 of said large 
control device 401 via a beak 518 of a lever 517, while the 
minute repeater is playing, said lever 517 being uncoupled 
once the minute repeater has finished, to allow said large 
control device 401 to be returned into position by the action of 
a return spring. 

According to another feature of the invention, said striking 
mechanism unit 2 includes a drive plate 3 which includes a 
peripheral toothing 119 for the cooperation thereof with a 
pinion 158 comprised ina coupling wheel set 150, with which 
it permanently meshes, said coupling wheel set 150 being 
moved angularly by a large control device 401 comprised in 
said control rod linkage 700 in order, according to the position 
thereof, to make said pinion 158 cooperate or not cooperate 
with a pinion 159 carrying a star wheel 161 which 1s arranged 
to cooperate with at least one lifting piece 162 for a hammer 
106 to perform the strike ofthe secondary or alarm strike. 

According to another feature ofthe invention, said second- 
ary oralarm strike release wheel 118 cooperates with a timing 
wheel 132 comprised in said timing wheel set 130 to regulate 
and limit the duration of play of the strike of the secondary or 
alarm strike, and further characterized in that said control rod 
linkage 700 locks said timing wheel 132 at the end of a strike 
cycle of a secondary or alarm strike. 

According to another feature of the invention, said main 
striking mechanism 100 15 a striking or grand strike or minute 
repeater mechanism for transmitting sound or music, and 
includes a minute repeater mechanism released by a first 
minute repeater lever 535. 
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What is claimed is: 

1. A timepiece comprising at least a main striking mecha- 
nism controlled by a main strike control mechanism releasing 
strikes, either at times programmed by a movement, or on 
demand, and a mechanism releasing a secondary striking 
mechanism for controlling the operation, at a specific release 
time, of at least one secondary strike control mechanism, said 
specific time resulting from programming or reception of a 
signal, and said release mechanism including a coupling 
mechanism which allows the exclusive operation, at a given 
time, either of a single said secondary strike control mecha- 
nism by coupling at least a part of said main striking mecha- 
nism to play a secondary strike, or only the main strike control 
mechanism by coupling said main strike control mechanism 
to play a main strike, and which at said specific time, prevents 
a main striking mechanism from playing by uncoupling said 
main strike control mechanism, wherein said secondary strike 
release mechanism includes a mode selecting means for 
selecting, in said timepiece, either a secondary strike mode, or 
a main strike mode, said mode selecting means winding, 
when said secondary strike mode 15 selected, said coupling 
mechanism to uncouple said main striking mechanism and to 
couple said secondary striking mechanism controlled by said 
secondary strike control mechanism, to actuate the secondary 
strike via a striking mechanism unit comprised in said main 
striking mechanism, said coupling mechanism uncoupling, 
when said main striking mode is selected, said secondary 
striking mechanism using the main striking mechanism, so 
that, either the secondary strike is not played, or the secondary 
strike is played by a mechanism other than the main striking 
mechanism. 

2. The timepiece according to claim 1, further comprising 
an isolating mechanism which prevents the release, in a main 
mechanism of the main striking mechanism, of a main strike 
or secondary strike, when a main or secondary strike cycle is 
already in progress in said main mechanism of the main 
striking mechanism. 

3. The timepiece according to claim 2, wherein said sec- 
ondary strike release mechanism actuates, at a specific time, 
at least one secondary strike control mechanism from among 
a plurality of secondary strike control mechanisms in a hier- 
archy and taking priority over each other in series and all 
taking priority over said main strike control mechanism and 
wherein said secondary strike release mechanism includes a 
means of comparing the levels of priority of said secondary 
strike control mechanisms, and wherein said isolating mecha- 
nism at said specific moment of release of one of said sec- 
ondary strike control mechanisms, prevents the operation 
thereofifa strike released by another secondary strike control 
mechanism of higher priority thereto 15 being played, and 
allows the operation thereof ifno acoustic signal from another 
secondary strike control mechanism of higher priority thereto 
is being played, in which case said isolating mechanism pre- 
vents the operation of any other secondary strike control 
mechanism of lower priority thereto. 

4. The timepiece according to claim 1, wherein said at least 
one secondary strike control mechanism comprises an alarm 
control mechanism including means of setting a desired 
alarm time, and wherein said secondary strike release mecha- 
nism is an alarm mechanism and wherein, at said desired 
alarm time, said coupling mechanism prevents a main strik- 
ing mechanism from playing a main strike by uncoupling said 
main strike control mechanism, and, at said desired alarm 
time, releases an acoustic signal by coupling said main strik- 
ing mechanism. 

5. The timepiece according to claim 4, wherein said sec- 
ondary strike release mechanism includes a mode selecting 
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means for selecting, in said timepiece, either an alarm mode, 
or one of the modes of said main striking mechanism, 
wherein, when said alarm mode is selected, said mode select- 
ing means winds said coupling mechanism to uncouple said 
main striking mechanism and to couple said alarm mecha- 
nism, controlled by said secondary striking or alarm control 
mechanism to actuate an alarm strike via a striking mecha- 
nism unit comprised in said main striking mechanism, and 
when the striking mode is selected, said coupling mechanism 
uncouples said mechanism for striking the alarm by the main 
striking mechanism, so that, either the alarm strike is not 
played, or the alarm strike is played by a mechanism other 
than the main striking mechanism. 

6. The timepiece according to claim 1, wherein said cou- 
pling mechanism includes a control rod linkage controlling a 
coupling wheel set for playing the secondary strike from a 
striking mechanism unit comprised in said main striking 
mechanism. 

7. The timepiece according to claim 6, wherein said control 
rod linkage also controls a timing wheel set for defining the 
duration of operation of said secondary strike. 

8. The timepiece according to claim 6, wherein said sec- 
ondary strike release mechanism includes a release lever, the 
pivoting travel of which is released, in automatic striking 
mode, towards a detent ratchet comprised ina striking mecha- 
nism unit, comprised in said main striking mechanism, by a 
release cam driven by a motion mechanism of said timepiece 
movement, or in striking on demand mode towards said 
ratchet by a minute repeater linkage activated by a push 
button operated by the user, the cooperation between said 
release lever and said detent ratchet being accomplished by a 
first click comprised in said release lever returned by a first 
spring and which has the function of cooperating with said 
detent ratchet for a grand strike and other strikes of the main 
striking mechanism selected by said mode selecting means, 
said release lever further including a second click returned by 
a second spring and located in a parallel and distinct plane 
from that of said first click and which cooperates with a 
toothing of a secondary strike or alarm release wheel added to 
said striking mechanism unit for activating the strike of the 
secondary strike or alarm strike, the selection between said 
first click and said second click being accomplished by a 
selector lever which is staged and articulated with said control 
rod linkage, the movement of which 15 in turn controlled by 
said mode selecting means. 

9. The timepiece according to claim 8, wherein said sec- 
ondary striking mechanism or alarm release wheel is inde- 
pendent of said detent ratchet of said striking mechanism unit 
and juxtaposed therewith, each being able to act via a pin, but 
never at the same time, on a hook driving a pipe ratchet which 
is in turn integral with at least one ratchet cooperating with at 
least one hammer lifting piece to play the strike. 

10. The timepiece according to claim 8, wherein said mode 
selecting means or a column wheel comprised therein, or 
which forms said selecting means, controls the pivoting, on a 
bridge of said timepiece, of a hook, one end of which coop- 
erates with a ratchet integral with said mode selecting means 
and a second end of which drives said control rod linkage, in 
a large control device driving said selector lever directly or 
indirectly via a pivoting selector part. 

11. The timepiece according to claim 2, wherein a control 
rod linkage includes a large control device and controls said 
isolating mechanism, which includes at least a first isolator 
directly or indirectly controlled by the large control device 
activated by said mode selecting means, to take a stop posi- 
tion preventing feeler-spindles, comprised in said main strike 
control mechanism, from searching for information on the 
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snails driven by said timepiece movement when said second- 
ary or alarm striking mechanism control mechanism is oper- 
ating to control the performance of the strike of the secondary 
strike or alarm and to allow said feeler-spindles to pass and 
come into contact with said snails when said secondary or 
alarm striking mechanism control mechanism ls let down and 
the striking or grand strike or minute repeater mechanism is 
operating. 

12. The timepiece according to claim 2, wherein a control 
rod linkage controls said isolating mechanism, which 
includes at least a second isolator directly or indirectly con- 
trolled by a large control device, activated by said mode 
selecting means, to place in or out of operation, depending on 
the position thereof, a timing hook which cooperates with a 
timing ratchet comprised in a timing wheel adjusting the 
duration of a signal or of the strike of the secondary or alarm 
strike. 

13. The timepiece according to claim 6, wherein said main 
striking mechanism includes a minute repeater mechanism 
released by a first minute repeater lever, wherein said control 
rod linkage includes a large control device and wherein said 
minute repeater mechanism includes a safety mechanism 
which includes a second safety lever, the pivoting of which 1s 
controlled by said first lever when a minute repeater is 
released, and a catch of which is arranged to cooperate with 
the finger of a pivoting bolt returned by a spring, so as to 
prevent the minute repeater from being released again once 
already set in motion, said bolt only being released at the end 
of the time display striking cycle by the minute repeater, the 
pivoting of said second lever causing an arm-lever to move in 
translation, in turn pivoting an arm-lever arranged to cooper- 
ate with a recess in said large control device, said pivoting 
arm-lever then pushing said large control device to isolate the 
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secondary striking mechanism, by locking a beak of said 
large control device via a beak of a lever, while the minute 
repeater is playing, said beak lever being uncoupled once the 
minute repeater has finished, to allow said large control 
device to be returned into position by the action of a return 
spring. 

14. The timepiece according to claim 6, wherein said strik- 
ing mechanism unit includes a drive plate which includes a 
peripheral toothing for the cooperation thereof with a pinion 
comprised in a coupling wheel set, with which it permanently 
meshes, said coupling wheel set being moved angularly by a 
large control device comprised in said control rod linkage in 
order, according to the position thereof, to make said pinion 
cooperate or not cooperate with a pinion carrying a star wheel 
which is arranged to cooperate with at least one lifting piece 
for a hammer to perform the strike of the secondary strike or 
an alarm strike. 

15. The timepiece according to claim 7, wherein a second- 
ary or alarm strike release wheel cooperates with a timing 
wheel comprised in said timing wheel set to regulate and limit 
the duration of play of the strike of the secondary strike or an 
alarm strike, and further wherein said control rod linkage 
locks said timing wheel at the end of a strike cycle of a 
secondary or alarm strike. 

16. The timepiece according to claim 1, wherein said main 
striking mechanism 15 a striking or grand strike or minute 
repeater mechanism for transmitting sound or music, and 
includes a minute repeater mechanism released by a first 
minute repeater lever. 

17. The timepiece according to claim 1, wherein said time- 
piece is a wristwatch or a fob watch. 
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(57) ABSTRACT 


Striking mechanism unit for a repeater striking mechanism, 
including a drive plate with a pipe pivoting about an axis and 
carrying a hook provided with a beak, a detent ratchet pivot- 
ing about the axis carrying a pin which is in abutment, through 
a hole in the plate, on the hook against a spring for the 
operation thereof when Ше detent ratchet 15 pivoting, and 
depending on the position thereof, the beak allows or prevents 
the pivoting of a pipe ratchet of a downstream stage which 
pivots integrally with a first hour ratchet. The downstream 
stage includes a second hour ratchet which pivots about the 
axis and whose toothing is inclined in the same direction as 
that of the first hour ratchet. 
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1 
STRIKING MECHANISM WITH DISTINCT 
STRIKES 


This application claims priority from European Patent 
Application No. 11157267.3 filed Mar. 8, 2011, the entire 
disclosure of which is incorporated herein by reference. 


FIELD OF THE INVENTION 


The invention concerns a striking mechanism unit for a 
timepiece repeater striking mechanism, said unit including a 
drive plate with a pipe pivotally mounted about a pivot axis, 
said drive plate carrying a click comprising a hook provided 
with a beak, which 15 returned towards said axis by a spring, 
said unit further including a detent ratchet pivoting about said 
axis and carrying a pin which is in abutment, through a hole in 
said drive plate, on said click against said spring to operate 
said hook when said detent ratchet pivots, and said beak of 
said hook, depending upon the position thereof, allowing or 
preventing the pivoting of a pipe ratchet comprised ша down- 
stream stage, said pipe ratchet being mounted to pivot coaxi- 
ally on said pipe and also to pivot integrally about said axis 
with a first hour ratchet. 

The invention also concerns a repeater striking mechanism 
including a striking mechanism unit of this type. 

The invention also concerns a timepiece including at least 
one timepiece movement and at least one striking mechanism 
of this type. 

The invention concerns the field of horology, and more 
specifically the field of timepieces including striking mecha- 
nisms, particularly repeaters. 


BACKGROUND OF THE INVENTION 


Repeater strike mechanisms are exceptional timepieces, as 
regards their large number of components and the care and 
time required for fabrication and assembly operations. Strik- 
ing mechanism complications have been known since at least 
the ХУШ century, but have only been the subject of a limited 
number of publications between 1763 and the middle of the 
XX century. The reference work well known to the practitio- 
ner of complications, in particular grand strikes and repeaters, 
to which reference will be made to avoid overloading the 
explanation of the invention, is the work “Les montres com- 
pliquées" (Complicated watches) by Francois Lecoultre and 
edited by Editions Horlogeres in Bienne. 

EP Patent Application No. 1 429 214 Al in the name of 
ROTH & GENTA HAUTE HORLOGERIE discloses a 
mechanism which prevents activation of the time setting 
mechanism while a striking mechanism is playing, with a 
means of locking the time-setting lever connecting said lever 
to a movable part of the striking mechanism, which can be 
moved between a rest position and an operating position. This 
locking means locks the lever as soon as the movable part 15 
moved away from its rest position. This mechanism includes 
a pipe ratchet, an hour ratchet and a detent ratchet, in addition 
to a toothed sector, which is intended to mesh with the quar- 
ter-rack, arranged to pivot freely and can be driven by a finger. 
This sector and the rack pinion are released after the striking 
mechanism has been started. 

CH Patent Application No. 689 337 А5 in the name of 
PATEK PHILIPPE SA discloses a chiming timepiece playing 
different tunes at each of the quarters, with four quarter-racks 
and four quarter-cams. The timepiece includes a pipe ratchet, 
an hour ratchet and a detent ratchet. 
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EP Patent Application No. 1 879 086 Al in the name of 
SEIKO EPSON CORP discloses a striking watch with a drive 
ratchet, a detent ratchet and a single hour ratchet. 

EP Patent Application No. 1 770 453 Al in the name of 
CHRISTOPHE CLARET presents a dual striking mecha- 
nism, for producing a choice of strikes corresponding to two 
time zones. 

CH Patent No. 633 376 D in the name of DUBOIS & 
DEPRAZ discloses a repeater watch wherein the mechanism 
is entirely carried by an independent frame fixed to the move- 
ment plate. 


SUMMARY OF THE INVENTION 


The invention proposes to go beyond the state of the art by 
proposing a timepiece allowing varied strikes or sounds to be 
played according to different circumstances, for example 
which are different in the morning and afternoon, or night and 
day, or for first and second time zones. 

The invention therefore concerns a striking mechanism 
unit for a timepiece repeater striking mechanism, said unit 
including a drive plate with a pipe pivotally mounted about a 
pivot axis, said drive plate carrying a click comprising a hook 
provided with a beak which 15 returned towards said axis by a 
spring, said unit further including a detent ratchet pivoting 
about said axis and carrying a pin which is in abutment, 
through a hole in said drive plate, on said click against said 
spring to operate said hook when said detent ratchet pivots, 
and said beak of said hook, depending on the position thereof, 
allowing or preventing the pivoting of a pipe ratchet, com- 
prised ina downstream stage, said pipe ratchet being mounted 
to pivot coaxially on said pipe and also to pivot integrally 
about said axis with a first hour ratchet, characterized in that 
said pivoting downstream stage further includes at least a 
second hour ratchet pivoting about said axis, the toothing of 
said second hour ratchet being inclined in the same direction 
as the toothing of said first hour ratchet. 

The invention further concerns a repeater striking mecha- 
nism, comprising a striking mechanism unit of this type, 
characterized in that it further includes, on the one hand a first 
lifting piece driving a first hammer cooperating with said first 
hour ratchet, and on the other hand, a second lifting piece 
driving a second hammer and distinct from said first lifting 
and drive piece and cooperating with said at least one second 
hour ratchet, and in that it includes a striking mechanism 
control mechanism controlling the pivoting of said striking 
mechanism unit by operating said hook. 

The invention further concerns a timepiece including at 
least one timepiece movement and at least one striking 
mechanism of this type, wherein said timepiece movement 
controls said striking mechanism. 


BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 


Other features and advantages of the invention will appear 
more clearly upon reading the following detailed description, 
with reference to the annexed drawings, in which: 

FIG. 1 shows a schematic, block diagram of a timepiece 
comprising a timepiece mechanism, a repeater striking 
mechanism, a striking mechanism unit and a downstream 
stage ofa striking mechanism unit according to the invention. 

FIG. 2 shows a schematic partial view of a repeater striking 
mechanism including a striking mechanism unit and a down- 
stream stage of a striking mechanism unit according to the 
invention. 
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FIG. 3 shows a schematic, partial and exploded view of a 
striking mechanism unit comprising a downstream stage 
according to the invention. 

FIG. 4 shows a schematic, perspective view of a down- 
stream stage of a striking mechanism unit according to the 
invention. 

FIG. 5 shows a schematic plan view of the downstream 
stage of FIG. 4. 

FIGS. 6 and 7 show schematic cross-sections respectively 
along plane AA and plane BB of the timepiece of FIG. 5. 

FIG. 8 shows a schematic, perspective view of a first hour 
ratchet comprised in the downstream stage of FIG. 4. 

FIG. 9 shows a schematic, perspective view of a second 
hour ratchet comprised in the downstream stage of FIG. 4. 

FIG. 10 shows a schematic, perspective view of a rack 
pinion comprised in the downstream stage of FIG. 4. 

FIG. 11 shows a schematic, perspective view of the fusee 
module of FIG. 3 assembled and cooperating with a drive 
arbour. 

FIG. 12 15 a partial view similar to FIG. 11 but seen from 
the opposite side. 

FIG. 13 shows a schematic, perspective view of a drive 
pate, fitted with a click having a hook with a beak, and with a 
spring, comprised in the striking mechanism unit of FIG. 3, 
said click shown cooperating with a pin comprised ша detent 
ratchet also belonging to said striking mechanism unit, said 
drive plate being assembled with said detent ratchet and a 
wheel also comprised in said striking mechanism unit. 

FIG. 14 shows a schematic, plan, top view of the sub- 
assembly of FIG. 13. 

FIG. 14A shows a schematic, partial, simplified, plan view 
of the cooperation between the click beak and the detent 
ratchet. 

FIG. 15 shows a schematic, partial, cross-section of the 
sub-assembly of FIG. 3 along plane AA of FIG. 13. 

FIG. 16 shows a schematic, plan, bottom view of the sub- 
assembly of FIG. 13. 

FIG. 17 shows a schematic, partial, cross-section of the 
sub-assembly of FIG. 13 along plane BB of FIG. 14. 

FIG. 18 shows a schematic, partial cross-section of the 
sub-assembly of FIG. 13 along plane CC of FIG. 14. 

FIG. 19 shows a schematic, perspective view of the detent 
ratchet of the sub-assembly of FIG. 13. 

FIG. 20 shows a schematic, perspective view only of the 
drive plate of the sub-assembly of FIG. 13. 

FIG. 21 shows a schematic, perspective view of a period 
reference cam comprised in the repeater striking mechanism 
of FIG. 2. 

FIG. 22 shows a schematic, partial and perspective view of 
a detail of the repeater striking mechanism of FIG. 2 com- 
prising a feeler spindle intended to cooperate with the cam of 
FIG. 21. 

FIG. 23 shows a schematic, plan, bottom view ofthe feeler 
spindle of FIG. 22 opposite a hammer lifting piece comprised 
in the repeater striking mechanism of FIG. 2, in a position for 
allowing said lifting piece to pivot. 

FIG. 24 shows, in a similar manner to FIG. 23, the feeler 
spindle in a position for locking said lifting piece. 


DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED 
EMBODIMENTS 


The invention concerns the field of horology, and more 
specifically the field of timepieces including repeater striking 
mechanisms. 

FIG. 1 illustrates the composition of a complicated time- 
piece 1000, particularly a watch. This timepiece 1000 
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includes, in a conventional manner, a timepiece movement 
200 controlling a repeater striking mechanism 100. Said 
repeater striking mechanism includes a striking mechanism 
control mechanism interfaced with the timepiece movement 
200. 

FIG. 2 partially shows a repeater striking mechanism 100 
according to the invention. The conventional components of a 
grand strike or repeater striking mechanism, in particular a 
minute repeater, are not all shown, since those skilled in the 
art may refer to the aforecited work “Les montres compli- 
quees” to find the usual combinations. 

FIG. 2 shows the information gathering members of the 
striking mechanism: the hour snail 101, quarter snail 102 and 
minute snail 103 with the surprise 103A. A release lever 105 
is shown with its spring 107 and with a click 109 intended to 
cooperate with a detent ratchet 9, which will be presented 
hereinafter. The minute-rack 110 and quarter-rack 111 are 
visible, in addition to, for striking the hours, a first lifting 
piece 58 driving a first hammer 108 against a gong (not shown 
in the Figures), located underneath gong 117, which is the 
only one shown to avoid overloading the Figure, and a second 
lifting piece 56 for driving a second hammer 106 which 
cooperates with said gong 117. For striking the minutes a 
lifting piece 112 drives a small hammer 113. A rack 115 for 
winding the striking mechanism 15 partially visible. It 15 
intended to cooperate with a rack pinion 14 which will be 
presented hereinafter. A minute hook 116 15 fixed to Ше quar- 
ter-rack 111 to limit the striking mechanism according the 
number of minutes and quarters to be struck, to prevent the 
mechanism from rotating idly between the quarters and min- 
utes. The minute-rack 110 thus always stops in the same rest 
position. 

A striking mechanism 100 includes a drive means, which is 
preferably distinct from that of the actual timepiece move- 
ment 200. This drive means is not described in detail here. It 
may take the form of a barrel, a spring or similar, in general 
powered by the action of the user on a rack push piece or 
similar. This drive means provides the energy necessary to 
operate the strike or strikes. It is represented here simply by a 
drive arbour 120 transmitting energy to the sound generating 
wheel sets of the striking mechanisms. 

In a conventional manner, this drive arbour 120 sets in 
motion a striking mechanism unit 2. The present invention 
concerns more specifically a particular arrangement of this 
unit 2 which allows new functions to be created. More spe- 
cifically, the invention concerns a downstream stage 1 of said 
unit 2, which is the stage the furthest downstream from said 
striking mechanism unit 2, i.e. the stage which communicates 
energy straight to one or more hammer lifting pieces 58, 56 
comprised in striking mechanism 100, to actuate the strike of 
one or several hammers on gongs 117, bells or similar. 

The striking mechanism unit 2 seen in FIG. 3 and described 
here is of the conventional type. However, the invention can 
be adapted without difficulty to different compositions. In the 
usual manner, this unit 2 includes a drive plate 3 with a pipe 4 
pivotally mounted about a pivot axis D. 

This drive plate 3 carries a click 5. Click 5 includes a hook 
6 with a beak 6A returned towards axis D by a spring 7. 

Unit 2 includes a detent ratchet 9, which is arranged to 
cooperate with a striking mechanism control mechanism 10, 
in particular, in the case of FIG. 2, to be driven by click 109 of 
release lever 105. This detent ratchet 9, seen in FIG. 19, 
carries a pin 8, which can act, through a hole 3A in drive plate 
3, on click 5. This click 5 1s thus mobile, preferably substan- 
tially radially, against spring 7, 1.e. towards the periphery of 
plate 3, by the action of this pin 8. 
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As seen in FIG. 4, downstream stage 1 includes a pipe 
ratchet 11, which is arranged to be pivotally mounted on pipe 
4 of drive plate 3, about axis D. This pipe ratchet 11 is devised 
to cooperate, via a toothing 12 comprised therein, with the 
beak 6A of hook 6, as seen in FIG. 14A. Depending on its 
position, said beak 6A allows or prevents the pivoting of pipe 
ratchet 11. 

This pipe ratchet 11 is mounted to pivot integrally about 
axis D with a first hour ratchet 13, which 1s arranged to 
cooperate with a first lifting piece 58 for driving a hammer 
comprised in this type of repeater striking mechanism 100. 

The invention concerns more specifically a striking mecha- 
nism unit 2 for a timepiece repeater striking mechanism 100, 
said unit 2 including a drive plate 3 with a pipe 4 pivotally 
mounted about a pivot axis D, said drive plate 3 carrying a 
click 5 including a hook 6 provided with a beak 6A returned 
towards axis D by a spring 7. This unit 2 further includes a 
detent ratchet 9 pivoting about axis D and carrying a pin 8, 
which 15 in abutment, through a hole ЗА in drive plate 3, on 
click 5 against spring 7 for operating hook 6 when detent 
ratchet 9 pivots. Depending on its position, said beak 6A of 
hook 6 allows or prevents the pivoting of a pipe ratchet 11 
comprised in a downstream stage 1, said pipe ratchet 11 being 
mounted to pivot coaxially on pipe 4 and also to pivot inte- 
grally about axis D with a first hour ratchet 13. 

According to the invention, this pivoting downstream stage 
1 further includes at least a second hour ratchet 15, pivoting 
about axis D, the toothing of the second hour ratchet 15 being 
inclined in the same direction as the toothing of the first hour 
ratchet 13. 

According to the invention, as seen in FIG. 4, downstream 
stage 1 further includes at least a second hour ratchet 15, 
which 15 arranged to be pivotally movable about axis D and to 
cooperate with a hammer lifting and drive piece comprised in 
this type of repeater striking mechanism 100. This hammer 
lifting and drive piece may be the same first lifting piece 58 
but, preferably, it is a second hammer lifting and drive piece 
56 belonging to the same striking mechanism 100. 

The invention is described hereinafter for the preferred 
case of a single second hour ratchet. However, it 15 evident to 
those skilled in the art that if necessary the design can be 
extrapolated to a higher number of hour ratchets, to control 
actuation of different lifting pieces. Indeed, the principle of 
the invention, as it will be described hereinafter, is to allow 
distinct strikes or sounds to be produced according to differ- 
ent circumstances. The invention is described here for the 
case of a distinction between the morning and afternoon, or 
AM-PM, but may equally well be applied to other periods, 
which may or may not be of equal duration. 

Preferably, this at least one second hour ratchet 15 is 
mounted to pivot integrally about axis D with the first hour 
ratchet 13. In a variant that is not described in detail here, the 
second ratchet 15 may have angular mobility to pivot about 
axis D relative to first ratchet 13, by combining an oblong hole 
with a pin, or similar. 

Preferably, and as is shown in the Figures, the first hour 
ratchet 13 includes a toothing 33 on at least a first angular 
sector centred on axis D. The second hour ratchet 15 also 
includes a toothing 35 on at least a second angular sector 
centred on axis D. Advantageously, at least one part of the first 
angular sector, or the second angular sector respectively, 15 
distinct from the second angular sector or first angular sector 
respectively, so as to allow the first hour ratchet 13 and said at 
least one second hour ratchet 15 to cooperate with distinct 
lifting pieces, and, in the particular case illustrated by the 
Figures, so as to allow said at least one second hour ratchet 15 
to cooperate with a second lifting and drive piece 56, distinct 
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from the first lifting and drive piece 58 with which the first 
hour ratchet 13 is arranged to cooperate. 

Preferably, toothing 33 extends over at least a first angular 
sector centred on axis D, with triangular teeth, one side of 
which is directed towards pivot axis D, at a first angular pitch 
P1. 

Similarly, the toothing 35 preferably extends over at least a 
second angular sector centred on axis D, with triangular teeth 
one side of which 1s directed towards pivot axis D, at a second 
angular pitch P2. 

Preferably, as seen in FIG. 2, to allow hammers 108 and 
106 to be moved apart, in order to limit the thickness of 
timepiece 1000, the corresponding lifting pieces 56 and 58 
are set apart. Thus, preferably, toothing 33 of first ratchet 13 
and toothing 35 of second ratchet 15 are angularly shifted by 
an angle at centre relative to axis D which is the sum of, on the 
one hand the value of the angle at centre AC formed relative 
to pivot axis D by the pivot axes about which the first lifting 
and drive piece 58 and the second lifting and drive piece 56 
pivot, and, on the other hand an angular shift DA of lower 
value than the smallest between first angular pitch Pl and the 
second angular pitch P2, as seen in FIG. 4. This value DA may 
be zero, but the acoustic effect is better with a value allowing 
transmission of a sequenced or modulated sound which 15 
clearly audible, for example with a value DA corresponding 
to a time difference on the order of a millisecond. 

In a preferred configuration, seen in the Figures, the second 
angular pitch P2 is equal to the first angular pitch P1. 

Preferably, the downstream stage 1 further includes a rack 
pinion 14, mounted to pivot integrally about axis D with the 
first hour ratchet 13, seen in FIG. 10 and arranged to cooper- 
ate with rack 115 comprised in this type of repeater striking 
mechanism 100. 

The invention further concerns a striking mechanism unit 2 
ofthis type for a repeater striking mechanism 100 including a 
drive plate3 with a pipe 4 pivotally mounted about a pivot axis 
D, the drive plate 3 carrying a click 5 comprising a hook 6 
with a beak 6A returned towards axis D by a spring 7, click 5 
being mobile against spring 7 by the action of a pin 8 com- 
prised in a detent ratchet 9 of unit 2 and which is arranged to 
cooperate with a striking mechanism control mechanism 10. 
According to the invention, this unit 2 includes at least one 
downstream stage 1 as described hereinbefore. 

Preferably, the pipe 16 of pipe ratchet 11 includes a cylin- 
drical shoulder 17 arranged to receive a pivotally movable 
quarter-rack pinion 19, which is comprised in unit 2 and seen 
in FIG. 3. This pinion 19 is arranged to cooperate with a 
quarter-rack 111 of a striking mechanism 100 of this type and 
carries a pin 21. 

Striking mechanism unit 2 thus includes a quarter-rack 
pinion 19 pivotally movable on a pipe 16 comprised in pipe 
ratchet 11, said quarter-rack pinion 19 preferably carrying a 
pin 21. This pipe 16 includes a means 18 of pivoting a finger 
22 comprised in unit 2, finger 22 being pivotally movable 
about axis D and including a bearing face 23 for cooperating 
with pin 21, to pivot unit 2 when the quarter-rack pinion 19 
pivots in a single direction of pivoting able to drive finger 22. 

This pipe 16 includes pivot drive means 18, for example, in 
the form of a Kelly bushing or similar, for a finger 22 com- 
prised in unit 2. This finger 22, seen in FIG. 3, includes a 
bearing face 23, which is arranged to cooperate with pin 21, in 
order to drive pinion 19. Finger 22 is integral with or fixed to 
downstream stage 1 via the Kelly bushing thereof, and it 
allows pinion 19 to stop in a position which is set only by a 
quarter-rack 111. The angular shift between bearing face 23 
and pin 8 thus increases according to the number of hours to 
be struck, before the striking mechanism starts. 
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The pipe 4 of drive plate 3 preferably includes pivot drive 
means for example in the form of a Kelly bushing or similar, 
arranged to cooperate with drive arbour 120 of repeater strik- 
ing mechanism 100. 

Drive plate 3 includes a hole 3A for the passage of pin 8 of 
detent ratchet 9 for operating hook 6, by the action of a 
striking mechanism control mechanism 10 or a release lever 
105 or aclick 109 of a lever 105 of this type, comprised in a 
repeater striking mechanism 100 of this type. 

FIGS. 13 to 19 illustrate the detailed assembly of the bot- 
tom sub-assembly of striking mechanism unit 2, which 15 
intended to carry downstream stage 1. FIGS. 15 to 18 illus- 
trate a particular variant, wherein detent ratchet 9 is juxta- 
posed with an independent wheel 118 used for other functions 
of striking mechanism 100, each being able to act on hook 5 
via a pin, but never at the same time. This particular variant 
also includes a drive plate 3 with a peripheral toothing 119 for 
other applications. 

The mechanism according to the invention can be used for 
a minute repeater, or for a grand strike, as shown in the 
Figures. In the particular case of a grand strike, timepiece 
movement 200 drives snails 101, 102 and 103, which supply 
an exact time reference at any time. Whether it occurs auto- 
matically or manually, the release of the striking mechanism 
causes the action of first click 109 of release lever 105 on 
detent ratchet 9, causing said ratchet to pivot. Consequently, 
the pin 8 carried by said ratchet 9 moves in hole 3A in drive 
plate 3, and pushes hook 6 thus releasing toothing 12 of pipe 
ratchet 11, which, in the rest position of spring 7, was meshed 
with beak 6A of hook 6. The downstream stage 1 can then 
pivot freely about axis D. By the action of springs which 
cooperate with quarter-rack 111 and minute-rack 110, down- 
stream stage 1 is pivoted by the action of rack pinion 14, 
which is permanently driven by rack 115 until a rack arm 
stops on the hour snail 101. The spring of quarter-rack 111 
drives the quarter-rack pinion 19 until an arm of quarter-rack 
111 is stopped on quarter snail 102. The arm of minute-rack 
110 is positioned on minute snail 103 in a conventional man- 
ner, via the movement of the quarter-rack 111. When the 
striking mechanism 15 set in motion, pin 8 is released, and 
spring 7 couples downstream stage 1 again, via toothing 12 of 
pipe ratchet 11, which is meshed on beak 6A of hook 6, which 
activates the various lifting pieces on the respective hammers. 

The invention also concerns a repeater striking mechanism 
100 including a striking mechanism unit 2 of this type. 
According to the invention, the repeater striking mechanism 
also includes, on the one hand, a first lifting piece 58 driving 
a first hammer 108 cooperating with the first hour ratchet 13, 
and, on the other hand, a second lifting piece 56 driving a 
second hammer 106 distinct from the first lifting and drive 
piece 58 and cooperating with said at least one second hour 
ratchet 15, and it comprises a striking mechanism control 
mechanism 10 which controls the pivoting of striking mecha- 
nism unit 2 by operating hook 6. 

This repeater striking mechanism 100 includes a drive 
arbour 120 pivotally mounted about a pivot axis D, and on 
which a striking mechanism unit 2 is fitted, for controlling a 
first lifting piece 58 and a second lifting piece 56 comprised in 
striking mechanism 100, to actuate at least one hammer 108. 
The striking mechanism 100 includes a main striking mecha- 
nism control mechanism 10 and/or a release lever 105, and/or 
aclick 109 ofasaidlever 105, which is arranged to control the 
pivoting of striking mechanism unit 2. In a preferred embodi- 
ment, the striking mechanism control mechanism 10 includes 
arelease lever 105 controlling the pivoting of striking mecha- 
nism unit 2, either directly, or via a click 109 comprised in 
said lever 105. 
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Striking mechanism 100 includes at least a first hammer 
108 arranged to be actuated by the first lifting piece 58 and 
preferably at least a second hammer 106 arranged to be actu- 
ated by the second lifting piece 56. 

According to an advantageous feature of the invention, the 
striking mechanism 100 includes a cam 51, seen in FIG. 21, 
and which is arranged to give the striking mechanism 100 
information that differentiates between a first period and a 
second period, to operate, during the first period or second 
period respectively, only one of the first 13 or second 15 hour 
ratchets, and to operate, during the second period or first 
period respectively, either the other of the first 13 or second 15 
hour ratchets, or both of the first 13 and second 15 hour 
ratchets at the same time. 

As seen in FIG. 21, cam 51 pivoting about an axis D1, 
includes a first path 52 corresponding to the first period and a 
second path 53 corresponding to the second period, which are 
travelled in succession by a finger 54A, seen in FIG. 22, 
comprised in a pivoting feeler spindle 54. This feeler spindle 
54 pivoting about an axis D2, preferably parallel to axis D1, 
whichis preferably parallel to axis D, includes a beak 55. This 
beak 55 15 arranged to cooperate with a lifting piece beak 57 
comprised in the second lifting piece 56 to hook the lifting 
piece beak 57 so as to lock said lifting piece, as seen in FIG. 
24, when finger 54A travels the path corresponding to the first 
period, or second period respectively, and to allow the lifting 
piece beak 57 to pass and the second lifting piece 56 to pivot, 
as seen in FIG. 23 when finger 54A travels the path corre- 
sponding to the second period, or first period respectively. 

In a particular application, the first period is the morning 
and the second period ls the afternoon, or vice versa. Cam 51 
is then a 24 hour cam, located underneath the striking mecha- 
nism, driven by the hour wheel in a gear ratio of 1/2. The cam 
completes one revolution in 24 hours. 

This cam 51 15 shown in FIG. 21 with a spring 59 for 
ensuring hold while the finger 54A of feeler spindle 54 rises 
from path 52 onto path 53. Thus beak 55 of feeler spindle 54 
is prevented from floating in relation to beak 57 of lifting 
piece 56 during this abrupt upward movement. 

Cam 51 further includes a release finger 114 for a date 
mechanism. 

The second lifting and drive piece 56 is arranged to drive 
the first hammer 108 and/or a second hammer 106. Prefer- 
ably, as illustrated in the Figures, it drives only second ham- 
mer 106. 

In this preferred but non limiting application of striking 
mechanisms that differentiate between morning and after- 
noon, when finger 54A reads the path corresponding to the 
morning, lifting piece 56 is locked, via the beak 57 thereof, by 
beak 55 of finger 55 of feeler spindle 54. This lifting piece 56 
cannot, therefore, tip in the morning, which prevents the 
second hammer 106 from operating in the morning. The 
striking mechanism is thus played, in a conventional manner, 
with a single hammer on a single gong or similar. 

In the afternoon, feeler spindle 54 releases, via beak 55, 
beak 57 of lifting piece 56, which can therefore pivot freely. 
When the striking mechanism control mechanism 10 acts on 
striking mechanism unit 2 and starts the pivoting of down- 
stream stage 1, ratchets 13 and 15 respectively actuate lifting 
pieces 58 and 56, which starts the operation of hammers 108 
and 106. It would be possible for the lifting pieces to act ona 
single gong, but the resonance effects may prove acoustically 
unpleasant, and it is preferable, and more gratifying for the 
user, to strike separate gongs with the two hammers 108 and 
106. If the angular shift DA is zero, the strike 15 synchronous. 
If shift DA is not zero, a more pleasant effect 15 produced, in 
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the form of a sound extended by modulation, like the over- 
lapping notes of the baroque lute or harpsichord pieces. 

It will be noted that if, by design, the ratchet 13 and ratchet 
15 are angularly mobile in unit 1, and if a position locking 
means is provided, the watchmaker can adjust a particular 
shift DA as desired by the client. 

Preferably, in striking mechanism 100, the pivot axes about 
which the first lifting and drive piece 58 and second lifting and 
drive piece 56 pivot form an angle at centre AC relative to axis 
D, and the first hour ratchet 13 has a toothing 33 at a first 
angular pitch P1 on at least a first angular sector centred on 
axis D, the second hour ratchet 15 includes a toothing 35 at a 
second angular pitch P2 on at least a second angular sector 
centred on axis D, and toothing 33 and toothing 35 are angu- 
larly shifted by an angle at centre relative to axis D which is 
the sum of, on the one hand, the value of the angle at centre 
AC, and on the other hand, an angular shift DA of lower value 
than the smallest between first angular pitch P1 and the angu- 
lar pitch P2. 

The invention further concerns a timepiece 1000 including 
at least one timepiece movement 200 and at least one striking 
mechanism 100, the timepiece movement 200 being arranged 
to control the striking mechanism 100. 

The invention allows distinct striking mechanisms/strikes 
to be created without any significant modification of the exist- 
ing repeater striking mechanisms. 

It is also possible to use a plurality of cams, or cams with a 
plurality of paths. In particular, by coupling a time zone push 
piece with the release of the striking mechanism on demand, 
it is possible to select a cam peculiar to the time zone con- 
cerned. By using hammers and gongs dedicated to the second 
time zone it is easy to distinguish which time 15 being dis- 
played by the striking mechanism. This time zone application 
could evidently be coupled with the AM-PM application 
described here, or even with a day-night or other application, 
since there is no limit to the use of the invention. For example, 
the time of sunrise in the northern or southern hemisphere 
could be struck by creating a suitable application. 

Returning to the example of the AM-PM application 
described here, in a variant of the invention, the cam can also 
be used to start the uncoupling of lifting piece 58. In such 
case, the striking mechanism plays the morning on one gong 
and the afternoon on a different gong. 

What is claimed is: 

1. A striking mechanism unit for a timepiece repeater strik- 
ing mechanism, said unit including a drive plate with a pipe 
pivotally mounted about a pivot axis, said drive plate carrying 
a click including a hook provided with a beak returned 
towards said axis by a spring wherein said unit further 
includes a detent ratchet pivoting about said axis and carrying 
a pin which is in abutment, through a hole in said drive plate, 
on said click against said spring to operate said hook when 
said detent ratchet pivots, and said beak of said hook, depend- 
ing on the position thereof, allows or prevents the pivoting of 
a pipe ratchet, comprised in a downstream stage, said pipe 
ratchet being mounted to pivot coaxially on said pipe and also 
to pivot integrally about said axis with a first hour ratchet, 
wherein said pivoting downstream stage further includes at 
least a second hour ratchet pivoting about said axis, the tooth- 
ing of said second hour ratchet being inclined in the same 
direction as the toothing of said first hour ratchet. 

2. The striking mechanism unit according to the claim 1, 
wherein at least one said second hour ratchet 15 mounted to 
pivot integrally about said axis with said first hour ratchet. 

3. The striking mechanism unit according to claim 1, 
wherein said first hour ratchet includes a toothing on at least 
a first angular sector centred on said axis, wherein said second 
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hour ratchet includes а toothing on at least a second angular 
sector centred on said axis, and wherein at least one part of 
said first angular sector, or said second angular sector respec- 
tively, is distinct from said second angular sector or said first 
angular sector respectively, so as to allow said first hour 
ratchet and said at least one second hour ratchet to cooperate 
with separate lifting pieces. 

4. The striking mechanism unit according to claim 1, 
wherein said first hour ratchet includes a toothing on at least 
a first angular sector centred on said axis, with triangular 
teeth, one side of which points towards said pivot axis at a first 
angular pitch. 

5. The striking mechanism unit according to claim 4, 
wherein said second hour ratchet includes a toothing on at 
least a second angular sector centred on said axis, with trian- 
gular teeth, one side of which points towards said pivot axis, 
at a second angular pitch. 

6. The striking mechanism unit according to claim 5, 
wherein said second angular pitch is equal to said first angular 
pitch. 

7. The striking mechanism unit according to claim 1, 
wherein it further includes a rack pinion, mounted to pivot 
integrally about said axis with said first hour ratchet. 

8. The striking mechanism unit according to claim 1, 
wherein it includes a quarter-rack pinion which 15 pivotally 
movable on a pipe comprised in said pipe ratchet, said quar- 
ter-rack pinion carrying a pin, and wherein said pipe includes 
a means of pivoting a finger comprised in said unit, said finger 
being pivotally movable about said axis and including a bear- 
ing surface for cooperating with said pin to pivot said unit 
when said quarter-rack pinion pivots in a single direction of 
pivoting capable of driving said finger. 

9. A repeater striking mechanism including a striking 
mechanism unit according to claim 1, wherein it further 
includes, on the one hand, a first lifting piece for driving a first 
hammer cooperating with said first hour ratchet and, on the 
other hand, a second lifting piece for driving a second ham- 
mer, distinct from said first lifting and drive piece and coop- 
erating with said at least one second hour ratchet and wherein 
it includes a striking mechanism control mechanism which 
controls the pivoting of said striking mechanism unit by oper- 
ating said hook. 

10. The repeater striking mechanism according to the claim 
9, wherein it includes a drive arbour pivotally mounted about 
a pivot axis and onto which said striking mechanism unit 1s 
fitted for controlling said first lifting piece and said second 
lifting piece. 

11. The repeater striking mechanism according to claim 9, 
wherein striking mechanism control mechanism includes a 
release lever which controls the pivoting of said striking 
mechanism unit, either directly or via a click comprised in 
said lever. 

12. The striking mechanism unit according to claim 3, 
wherein said toothing of said first hour ratchet and said tooth- 
ing of said second hour ratchet are angularly shifted by an 
angle at centre relative to said axis which is the sum, on the 
one hand, of the value of the angle at centre formed relative to 
said axis by pivot axes about which said first lifting and drive 
piece and said second lifting and drive piece pivot, and on the 
other hand, an angular shift of lower value than the smallest 
between said first angular pitch and second angular pitch. 

13. The repeater striking mechanism according to claim 9, 
wherein it includes a rack for driving a rack pinion mounted 
to pivot integrally about said axis with said first hour ratchet. 

14. The repeater striking mechanism according to claim 9, 
wherein it includes a quarter-rack for driving a quarter-rack 
pinion which ls pivotally movable on a pipe comprised in said 
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pipe ratchet, said quarter-rack pinion carrying a pin, and 
wherein said pipe includes a means of pivoting a finger com- 
prised in said unit, said finger being pivotally movable about 
said axis and including a bearing surface for said pin, for 
pivoting said striking mechanism unit when said quarter-rack 
pivots in a single direction of pivoting capable of driving said 
finger. 

15. The repeater striking mechanism according to claim 9, 
wherein it includes a cam which provides said striking 
mechanism with information differentiating between a first 
period and a second period, for operating, during said first 
period, or said second period respectively, a single one of said 
first or second hour ratchets, and for operating during said 
second period, or said first period respectively, either the 
other of said first or second hour ratchets, or both of said first 
and second hour ratchets. 

16. The repeater striking mechanism according to claim 
15, wherein said cam includes at least a first path correspond- 
ing to said first period and at least a second path correspond- 
ing to said second period, which are respectively traveled by 
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a finger comprised in a feeler spindle including a beak coop- 
erating with a lifting piece lever comprised in said second 
lifting piece in order to hook said lifting piece lever so as to 
lock said lifting piece when said finger travels the path cor- 
responding to said first period or said second period respec- 
tively, and to allow said lifting piece lever to pass and said 
second lifting piece to pivot when said finger travels the path 
corresponding to said second period or said first period 
respectively. 

17. The striking mechanism according to claim 16, 
wherein said cam is a 24 hour cam, and wherein said first 
period is the morning and said second period is the afternoon, 
or vice versa. 

18. The striking mechanism according to claim 9, wherein 
said second lifting piece drives said first hammer and/or said 
second hammer. 

19. А timepiece including at least one timepiece movement 
and at least one striking mechanism according to claim 9, said 
timepiece movement controlling said striking mechanism. 


* * * * * 


a2) United States Patent 
Dupuis 


(54) SEALING DEVICE FOR A 
MINUTE-REPEATER 
(71) Applicant Montres Breguet S.A., Г” Abbaye (СН) 


(72) Inventor: Frederic Dupuis, La Chaux-de-Fonds 


(CH) 
(73) Assignee: Montres Breguet S.A., Г” Abbaye (СН) 


(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this 


patent is extended or adjusted under 35 
U.S.C. 154(b) by 75 days. 


(21) Appl.No.: 13/862,788 


(22) Filed: Apr. 15, 2013 
(65) Prior Publication Data 
US 2013/0279305 Al Oct. 24, 2013 
(30) Foreign Application Priority Data 
Apk 182012 ЕВ аен 12164533 
(51) Int. Cl. 
G04B 21/00 (2006.01) 
F16J 15/02 (2006.01) 
G04B 3/00 (2006.01) 
G04B 21/14 (2006.01) 
G04B 23/02 (2006.01) 
G04B 37/08 (2006.01) 
G04B 37/10 (2006.01) 
(52) U.S. CL 
人 G04B 21/00 (2013.01); G04B 3/003 


(2013.01); G04B 21/14 (2013.01); G04B 
23/021 (2013.01); G04B 37/08 (2013.01); 
G04B 37/106 (2013.01); F16J 15/02 (2013.01) 

(58) Field of Classification Search 
CPC nonus GO4B 3/00; GO4B 21/14; GO4B 23/02; 
G04B 37/08; G04B 37/10 


W r 

17 hZ 

ы! hs 
9 3 


US009019800B2 


(10) Patent No.: US 9,019,800 B2 
(45) Date of Patent: Apr. 28, 2015 
USPC ....... 368/75, 100, 243, 267, 269, 315, 319, 


368/288-290; 277/628 
See application file for complete search history. 


(56) References Cited 
U.S. PATENT DOCUMENTS 


Se 368/267 
LOS Eray ae 368/290 
2006/0291335 Al 12/2006 Goeller et al. 

2007/0280056 Al 12/2007 Guyot 

2008/0285390 А1* 11/2008 Стейп et al. .................. 368/290 
2011/0280111 А1* 11/2011 Romano ....................... 368/290 


367,995 A * 
5,751,668 A * 


FOREIGN PATENT DOCUMENTS 


CH 696 504 А5 7/2007 
EP 0 443 086 Al 8/1991 
(Continued) 
OTHER PUBLICATIONS 


Machine Translation of EP 0869412.* 
(Continued) 


Primary Examiner — Amy Cohen Johnson 
Assistant Examiner — Matthew Powell 

(74) Attorney, Agent, or Firm — Oblon, 
Maier & Neustadt, L.L.P. 


(57) ABSTRACT 


A sealing device for a minute-repeater mechanism, compris- 
ing a striking work control bolt which can move in an aperture 
of a case between a rest position and a pulled-out position. 
The case includes a seat for receiving in sealed abutment, in 
the rest position of the bolt, a first sealing gasket mounted in 
a sealed manner on the bolt and moveable therewith, and 
which is at a distance from the seat when Ше bolt 15 ша 
pulled-out position for operating the striking work. The case 
includes a chamber, one wall of which comprises the aper- 
ture, which limits the travel of a second sliding sealing gasket 
in which the bolt slides in a sealed manner, and which is in 
sealed abutment on an inner surface of the chamber. 
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SEALING DEVICE FORA 
MINUTE-REPEATER 


This application claims priority from European Patent 
Application No. 12164533.7 filed Apr. 18, 2012, the entire 
disclosure of which is incorporated herein by reference. 


FIELD OF THE INVENTION 


The invention concerns a sealing device for a minute- 
repeater mechanism for a timepiece, said device including a 
striking work control bolt which can move in a case between 
a rest position and at least one pulled-out position, said bolt 
being guided in at least one aperture in said case. 

The invention also concerns a minute-repeater mechanism 
for a timepiece comprising at least one striking work control 
mechanism actuatable by pulling out, into a pulled-out posi- 
tion, a bolt comprised in a sealing device of this type. 

The invention also concerns a timepiece including at least 
one minute-repeater mechanism of this type. 

The invention concerns the field of timepieces with com- 
plications controlled by control stems or levers external to the 
middle part of the timepiece. More specifically, it concerns 
the field of timepieces having a minute-repeater controlled by 
a bolt. 


BACKGROUND OF THE INVENTION 


Some timepiece mechanisms require a supply of energy in 
order to function, such as a barrel or a striking mechanism, 
which is generally provided, almost instantaneously, by oper- 
ating a lever, or a bolt, or a stem, with a relatively large angular 
or linear travel relative to the volume of the timepiece. 

This operating component necessarily includes a portion 
external to the middle part of the timepiece, which can be 
gripped by the user. This component acts on an internal 
mechanism, in a sealed area which 15 kept dry and protected 
from pollution by dust, sand or other elements. A contactless 
mechanism such as a magnetically controlled member is not 
generally suitable for the density of energy to be transmitted, 
and may also cause undesirable disruption to operation. It is 
therefore necessary to provide the timepiece with an efficient 
sealing means, at the border area between the internal part and 
the external part of the mechanism. 

EP Patent No. 0 443 086 in the name of IWC discloses the 
conventional arrangement ofa peripheral bolt with protection 
provided by sealing gasket. 

Usually, this sealing is achieved by one or several gaskets 
arranged ln series, as known from EP Patent No. 1 739 509 in 
the name of MONTRES BREGUET SA or from EP Patent 
No. 0 869 412 in the name of KELEK SA, wherein a Бой is 
pushed by the heel ofa slide block into an external chamber 
where water can penetrate. This bolt is sealed and placed 
between the external chamber and an internal sealing cham- 
ber where the bolt pushes a lever inside the watch. A sealing 
means prevents water from entering the inner chamber. The 
bolt includes a push-piece with a sealing gasket and a return 
spring. The movement in translation of a stem of the push- 
piece ensures the transmission of motion. 

These gaskets operate in shearing during sliding of a bolt 
stem. Even if there are several gaskets, they wear simulta- 
neously. These gaskets, which are devised for sealing during 
the operation and push or pull motion of a bolt, are not 
specifically provided for protection in the closed rest position, 
which is the most frequent. 

WO Patent No. 2006/037739 in the name of AFFOLTER 
GUYOT discloses a control device which comprises a bolt, 
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moveable in translation at the periphery of the case, a plate 
pivoting in the case and kinematically connected to the bolt 
(particularly by a pin pushed by a beak of the bolt) and an arm 
hinged about a different arbour from that of the plate. This 
hinged arm has a first end pivoting on the plate on an off- 
centre arbour, and a second end secured to a part pivoting in 
the mechanism. 

WO Patent No. 00/36473 in the name of BUENTER SANZ 
MULET discloses a control member with an external slide- 
block connected to an internal slide-block hinged to an actu- 
ating piston which passes through a sealed inner wall via a 
sealing device and which cooperates with a rack of the 
mechanism internal to the case. 


SUMMARY OF THE INVENTION 


The invention proposes to overcome the limitations of the 
prior art by proposing a simple and reliable external control 
mechanism which is sealed against moisture and dust, both 
when the mechanism is at rest and when it is operating. 

The invention therefore concerns a sealing device for a 
timepiece minute-repeater mechanism, said device including 
a striking work control mechanism which can move in a case 
between a rest position and at least one pulled-out position, 
said bolt being guided in at least one aperture of said case, 
characterized in that said case includes a seat for receiving in 
sealed abutment, when said bolt is in said rest position, at least 
one static sealing gasket mounted in a sealed manner on said 
bolt and moveable therewith, and characterized 1n that said 
static sealing gasket is at a distance from said seat when said 
bolt is in said pulled-out position for manual operation of the 
striking work. 

According to a feature of the invention, said bolt has an 
abutment surface which pushes said static sealing gasket and 
compresses it onto said seat when said bolt is in said rest 
position, under the action of an elastic return means com- 
prised in said device which exerts stress on said bolt tending 
to return to bolt towards said rest position. 

According to another feature of the invention, said case 
includes at least one chamber, one wall of which includes said 
aperture, said chamber limiting the travel of at least one 
sliding sealing gasket in which said bolt slides in a sealed 
manner and which is in sealed abutment on at least one inner 
surface of said chamber. 

The invention further concerns a minuter-repeater mecha- 
nism for a timepiece comprising at least one striking work 
control mechanism actuatable by pulling, into a pulled-out 
position, a bolt comprised in a sealing device of this type, 
characterized in that it includes a means of receiving said case 
for securing or welding all or part thereof. 

The invention further concerns a timepiece comprising at 
least one minute-repeater mechanism of this type, character- 
ized ln that it includes means of abutting and/or hinging a 
control lever for operating said bolt, and characterized in that 
it includes a middle part comprising a means of receiving said 
case for securing or welding all or part thereof. 


BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 


Other features and advantages of the invention will appear 
upon reading the following detailed description, with refer- 
ence to the annexed drawings, in which: 

FIG. 1 shows a schematic cross-section of a sealing device 
for a minute-repeater mechanism according to the invention, 
in a plane passing through the median part ofa bolt comprised 
therein, and in a pulled-out position of said bolt for operating 
the striking work. 
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FIG. 2 shows the same mechanism in a rest position. 

FIG. 3 is a block diagram of a timepiece with a minute- 
repeater mechanism and a sealing device according to the 
invention. 





DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED 
EMBODIMENTS 


The invention concerns the field of timepieces with com- 
plications controlled by control stems or levers external to the 
middle part of the timepiece. More specifically, it concerns 
the field of timepieces having a minute-repeater controlled by 
a bolt. 

The invention is described here for this one particular case 
of application, but it ls easy for a watchmaker to transfer it to 
any other mechanism with a stem or lever moveable between 
a rest position and one or several actuating positions. 

The invention concerns a sealing device 1 for a timepiece 
and in particular for a minute-repeater mechanism. 

This device 1 includes a striking work control bolt 2 move- 
able in a case 3 between a rest position PR and at least one 
pulled-out position PT. Bolt 2 is preferably guided in at least 
one aperture 4 of case 3. 

According to the invention, case 3 includes a seat 5 for 
receiving in sealed abutment, when bolt 2 is ln rest position 
PR, at least one static sealing gasket 6, mounted in a sealed 
manner on bolt 2 and moveable therewith. This static sealing 
gasket 6 is removed from seat 5 when bolt 2 is in a pulled-out 
position PT for operating the striking work. 

In a particular and preferred embodiment, static sealing 
gasket 6 15 mounted ша sealed manner in a fixed position on 
bolt 2. 

Preferably, bolt 2 has an abutment surface 12 which pushes 
the static sealing gasket 6 and compresses it onto seat 5 when 
bolt 2 is in rest position PR, under the action of an elastic 
return means 7 comprised in device 1, and which exerts stress 
on the bolt tending to return it towards rest position PR. 

Advantageously, device 1 according to the invention com- 
bines this static sealing gasket 6, which is devised to protect 
the striking work control mechanism, and the entire contents 
of the timepiece, when bolt 2 1s in rest position PR, with a 
sealing gasket which provides protection when bolt 2 15 mov- 
ing. Thus, case 3 has at least one chamber 8 and preferably 
one wall 9 of said chamber 8 includes aperture 4. Chamber 8 
limits the travel of a sliding sealing gasket 10 in which bolt 2 
slides in a sealed manner, and which is in sealed abutment on 
at least one inner surface 11 of chamber 8. 

In a preferred but non-limiting version, as shown in the 
Figures, chamber 8 immobilises the sliding sealing gasket 10. 

In a preferred embodiment of the invention, seat 5 is coni- 
cal. It may have a different geometry, be a portion of a sphere, 
or have a particular curved profile providing the largest sur- 
face of contact between seat 5 and static sealing gasket 6 when 
the latter is compressed. Indeed, bolt 2 has an abutment sur- 
face 12 which pushes static sealing gasket 6 and compresses 
it onto seat 5 when bolt 2 is in the rest position PR, preferably 
under the action of an elastic return means 7, which is com- 
prised in device 1 and which exerts stress on the bolt tending 
to return the bolt towards rest position PR. 

In an advantageous embodiment, especially when seat 5 15 
conical, abutment surface 12 1s conical. 

In a particular embodiment illustrated in the Figures, bolt 2 
comprises a head 13 carrying an abutment surface 12 of this 
type. In a first variant seen in the Figures, this head 13 com- 
prises an elastic return means 7 which cooperates with a 
complementary abutment means 14 which is integral with 
case 3 or which forms part of the minute-repeater mechanism. 
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In another variant which 15 not illustrated, in a reverse con- 
figuration, head 13 includes a complementary abutment 
means 14 which cooperates with the elastic return means 7, 
which is integral with case 3 or which forms part of said 
minute-repeater mechanism. 

Preferably, to complete the entire return travel of bolt 2 
from the pulled-out position TR thereof furthest from posi- 
tion PR to said position PR, elastic return means 7 includes at 
least one helical spring 71, coaxial with bolt 2, for returning 
the latter to rest position PR. 

When head 13 cooperates in the stress maintaining the rest 
position, preferably, as illustrated in the Figures, in addition 
to a helical spring 71 of this type, elastic return means 7 
further includes at least one spring 72, elastically deformable 
in a substantially radial direction to bolt 2, for maintaining 
bolt 2 in rest position PR. This spring 72 is formed by a 
Belleville spring washer, or a tension washer, O-ring joint or 
similar, housed in a housing 73. Depending on the variant of 
head 13, this housing 73 either forms part of head 13 or case 
3 or the minute-repeater mechanism. Spring 72 cooperates 
with a complementary housing 74 comprised respectively 
either in case 3 or the minute-repeater mechanism, on the one 
hand, or head 13 on the other hand. 

Preferably, for maximum compactness, seat 5 is made опа 
sealing wall 31 comprised in a chamber 8 of case 3, one wall 
9 of which includes aperture 4. Chamber 8, which confines 
the sliding sealing gasket 10, is advantageously formed by the 
sealed juxtaposition of a sealing wall 31 with a back wall 32 
comprising a groove or housing as shown in the Figures, and 
gasket 10 can abut on one or several surfaces of sealing wall 
31 and/or of the housing of back wall 32. 

In a preferred embodiment, static sealing gasket 6 is an 
O-ring joint. 

In a preferred embodiment, sliding sealing gasket 10 is also 
an O-ring joint. 

The invention further concerns a minute-repeater mecha- 
nism 100 for a timepiece comprising at least one striking 
work control mechanism actuatable by pulling, into a pulled- 
out position PT, a bolt 2 comprised in a sealing device 1. 
According to the invention, this mechanism 100 includes a 
means 15 of receiving case 3 for securing or welding all or 
part thereof. Assembly by welding, adhesive bonding, braz- 
ing or similar is better, from the point of view of sealing, than 
a simple mechanical assembly. 

The invention also concerns a timepiece 1000 including at 
least one such minute-repeater mechanism 100. According to 
the invention, it comprises a means of abutting and/or hinging 
a control lever 20 for operating bolt 2. It comprises a middle 
part 16 including a means 17 of receiving case 3 for the 
securing or welding, adhesive bonding, brazing or similar of 
all or part of said case. 

Therefore, the invention provides a simple, economical 
and compact solution to the problem of sealing a control 
mechanism both at rest and in motion. 

What 1s claimed is: 

1. A sealing device for a minute-repeater mechanism for a 
timepiece, comprising: 

a striking work control bolt which can move in a case 
between a rest position and at least one pulled-out posi- 
tion, said bolt being guided in at least one aperture of 
said case and wherein said case includes a seat for 
receiving in sealed abutment, when said bolt is in said 
rest position, at least one first sealing gasket which is 
static with respect to the bolt and mounted in a sealed 
manner on said bolt and moveable therewith, and 
wherein said first sealing gasket 1s at a distance from said 
seat when said bolt is in said pulled-out position, for 
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operating the striking work, wherein said bolt includes 
an abutment surface, which pushes said first sealing 
gasket, and compresses said first sealing gasket onto said 
seat when said bolt is in said rest position, under the 
action of an elastic return means comprised in said 
device which exerts stress on said bolt tending to return 
said bolt to the rest position thereof. 

2. The sealing device according to claim 1, wherein said 
first sealing gasket is mounted in a sealed manner in a fixed 
position on said bolt. 

3. The sealing device according to claim 1, wherein said 
case includes at least one chamber, one wall of which includes 
said aperture, said chamber limiting the travel of at least one 
second sealing gasket in which said bolt slides in a sealed 
manner and which is in sealed abutment on at least one inner 
surface of said chamber. 

4. The sealing device according to claim 3, wherein said 
chamber immobilises said second sealing gasket. 

5. The sealing device according to claim 3, wherein said 
second sealing gasket is an O-ring joint. 

6. The sealing device according to claim 3, wherein said 
second sealing gasket does not slide with said bolt. 

7. The sealing device according to claim 1, wherein said 
seat is conical. 

8. The sealing device according to claim 7, wherein said 
abutment surface is conical. 

9. The sealing device according to claim 1, wherein said 
bolt includes a head carrying said abutment surface, and 
wherein said head either includes an elastic return means 
which cooperates with a complementary abutting means inte- 
gral with said case, or forms part of said minute-repeater 
mechanism, or includes a complementary abutting means 
which cooperates with an elastic return means integral with 
said case or which forms part of said minute-repeater mecha- 
nism. 

10. The sealing device according to claim 9, wherein, to 
further maintain said bolt in said rest position, said elastic 
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return means includes at least one spring, which is elastically 
deformable in a substantially radial direction to said bolt and 
is formed by a Belleville spring washer or a tension washer 
housed in a housing comprised either in said head on the one 
hand, or said case or said minute-repeater mechanism on the 
other hand, and cooperates with a complementary housing 
respectively comprised either in said case or said minute- 
repeater mechanism on the one hand, or on said head on the 
other hand. 

11. The sealing device according to claim 1, wherein said 
elastic return means includes at least one helical spring 
coaxial with said bolt for returning said bolt to the rest posi- 
tion thereof. 

12. The sealing device according to claim 1, wherein said 
seat is made on a sealing wall comprised in a chamber of said 
case, one wall of which comprises said aperture. 

13. The sealing device according to claim 1, wherein said 
first sealing gasket 15 an O-ring joint. 

14. A minute repeater mechanism for a timepiece; com- 
prising: 

at least one striking work control mechanism actuatable by 

pulling, into a pulled-out position, a bolt comprised in a 
sealing device according to claim 1, 

wherein said mechanism includes a means of receiving 

said case for securing or welding all or part of said case. 

15. A timepiece, comprising: 

at least one minute-repeater mechanism according to claim 

14, wherein it includes a means of abutting and/or hing- 
ing a control lever for operating said bolt, and wherein it 
includes a middle part comprising a means of receiving 
said case for securing or welding all or part of said case. 

16. The sealing device according to claim 1, wherein said 
first sealing gasket is spaced apart from the case when said 
bolt is in the rest position. 


* * * * * 


a2) United States Patent 


Greubel et al. 


(54) TIMEPIECE COMPRISING A STRIKING 
MECHANISM 


(75) Inventors: Robert Greubel, Lignieres (CH); 
Stephen Forsey, Les Brenets (CH); 
Amel Kapetanovic, La Chaux-de-Fonds 
(CH) 

(73) Assignee: COMPLITIME SA, La 
Chaux-De-Fonds (CH) 


otice: ubject to any disclaimer, the term of this 

*) Noti Subj y disclai h f thi 
patent is extended or adjusted under 35 
U.S.C. 154(b) by 117 days. 


(21) Appl. No.: 13/808,970 
(22) PCTFiled: Jul. 4, 1 
(86) PCT No.: PCT/EP2011/061237 


Š 371 (с)(1), 
(2), (4) Date: Jan. 8, 2013 


(87) РСТ Pub. No: WO2012/004224 
PCT Pub. Date: Jan. 12, 2012 


(65) Prior Publication Data 
US 2013/0121120 Al May 16, 2013 
(30) Foreign Application Priority Data 
82010 ACE а нео 11151/10 
(51) Int. Cl. 
G04B 21/06 (2006.01) 
G04B 21/02 (2006.01) 
(Continued) 
(52) U.S. CL 
СРС are G04B 21/06 (2013.01); G04B 11/006 
(2013.01); G04B 21/02 (2013.01); G04B 21/12 


(2013.01) 


(58) Field of Classification Search 
CPC. ius GO4B 21/12; G04B 23/12; GO4B 21/04; 
GO4B 21/06; G04B 21/00; GO4B 21/02; 
GO4B 11/006 





US009098068B2 


(10) Patent No.: US 9,098,068 B2 
(45) Date of Patent: Aug. 4, 2015 


USPC ios 368/75, 100, 243, 267, 269, 315 
See application file for complete search history. 


(56) References Cited 
U.S. PATENT DOCUMENTS 


7,320,543 B2* 1/2008 Goeller ......................... 368/100 
7,330,405. В2* 2/2008 СоеПег............................ 368/75 
(Continued) 


FOREIGN PATENT DOCUMENTS 


CH 9700 A 7/1895 
CH 13895 + 2/1897 
(Continued) 
OTHER PUBLICATIONS 


International Search Report, dated Dec. 2, 2011, from corresponding 
PCT application. 


Primary Examiner — Amy Cohen Johnson 
Assistant Examiner — Matthew Powell 
(74) Attorney, Agent, or Firm — Young & Thompson 


(57) ABSTRACT 


A timepiece includes a chime mechanism (1) having an hours 
component (2), a quarters component (4) and a minutes com- 
ponent (6), the hours (2), quarters (4) and minutes (6) com- 
ponents being pivot-mounted about one and the same spindle 
(3), the quarters component (4) and the minutes component 
(6) being kinematically linked by a first driving member 
collaborating with a first driving toothset (34). Out of the 
hours component (2) and the quarters component (4), one 
includes a second driving toothset (21) and the other includes 
a second driving member designed to be capable of collabo- 
rating with the second driving toothset (21) and of kinemati- 
cally linking the hours component (2) and the quarters com- 
ponent (4), thereby eliminating the dead time between the 
chimes for the hours and those for the quarters, or between 
those for the hours and those for the minutes when there isn’t 
a quarter to chime. 


15 Claims, 11 Drawing Sheets 


—————— ْ ات‎ soo 


US 9,098,068 B2 
Page 2 


(51) Int. Cl. 
G04B 11/00 (2006.01) 
G04B 21/12 (2006.01) 
(56) References Cited 


U.S. PATENT DOCUMENTS 


2008/0192585 Al* 8/2008 Corthesy et al. .............. 368/268 
2008/0273426 А1% 11/2008 Corthesy et al. .............. 368/262 
2010/0002546 А1% 1/2010 Rochat et al. ................... 368/72 
2010/0214884 А1* 8/2010 Corthesy et al. .............. 368/266 


2011/0032803 AT'* 2/2011 Journee 
2011/0116348 АШ” 5/2011 Рар!.............................. 
2012/0230163 A1* 9/2012 Goeller et al. ................ 
2012/0230164 А1* 9/2012 Goeller ......................... 


FOREIGN PATENT DOCUMENTS 


EP 1760553 Al + 3/2007 
EP 2107438 Al + 10/2009 


* cited by examiner 
+ cited by third party 


US 9,098,068 B2 


Sheet 1 of 11 


Aug. 4, 2015 


U.S. Patent 





US 9,098,068 B2 


Sheet 2 of 11 


Aug. 4, 2015 


U.S. Patent 





US 9,098,068 B2 


Sheet 3 of 11 


Aug. 4, 2015 


U.S. Patent 


Эу 


Ге 
QR че ре سپ‎ 


7 


Ё. 
P 


"ғұ “y 
ес 
2 e 


k a+ porra 
ЧА y 1 йы” 4 ммм h 
зл, h Yea, Е; г мм. 
LE клас 4, Ar, ~ z gr سی‎ 5 
" т 2 ; 





“ru 


> 
A 


ЗА 


UCA A NN AAA,‏ د مک 





2 
тт E КАЛ; 


5 v" 
fex “/ Y Te ا‎ ku. АА 


j. LS ae 
fo” = — 
en, Е Er 
pud" + ہیی‎ k S * 5 
ЕЕ: 4 
ы E" 6 4 
8 өні 2 À ws 
; 3 Е ғ H ہت‎ 


Р | % MP #2 قوف‎ РК. 
Ё T A е, gon, гии, 
H те. ч. t E Ж nr Z 
s; ы. £ kas Lee f ST 


Bw 2 ae а 


ме 





= te - 
اس اک س‎ 4 % Сы зл 
ra! дене” 8 2D ~ À TA Ar nC === 
+ 
E M 
0 





2 +. Бия 
Е К 

БУ ес AE کی‎ 
; », A Z > МАМА arar. wanana nan ma س تب و‎ eo 

1 аҹ u < / 
f ч "fan ^ + 
A À سد ی‎ Ве, £ 

ә, 


“ ИИ 


7ث ع۶ ‪ٛییصٰٰ٘۶۳5َںبىں+  mn m‏ یر یت 


текканда ла ші. 


nnn ers Oe = ar = an an nn 


“er 
Fer 
au 
м, 


599 
ит. 
OT и < = 


v. 


` "алаты TS > r A ww Kee سر‎ ee ПСИ AU UE та ы ы ы ъ TUK, 


CEE m n aan AA наа Hig = = = НВ 


A A neue. 
M 
E 


É 


US 9,098,068 B2 


Sheet 4 of 11 


Aug. 4, 2015 


U.S. Patent 


vU 


У Sid 





== 
rw : 
رہد‎ P УН 
“aaa annua == = an PP TS EE E r Ы 


~. Р 
Mic ۲ "оў 

u a Ay- 
RACLETTE и PI PP on hd E EA AF P P S e 


EE BN AMANDA یل‎ ИИ © 2 


US 9,098,068 B2 


Sheet 5 of 11 


Aug. 4, 2015 


U.S. Patent 


wen АЗ” 


> 
7, 


“mann 
~ 

š 

=== = sip 
% 
> 
> 
М 


| 


AMARA 












| } 
8 y] CET р И, M 
i j " H а 1 > 
3 ти: 3 2 14 E 
d E pta nn رر‎ Е TT یی ےمم‎ L, oC е к”, ? „ 5 3% 75 ; 4 mm 
un, " RS PN OM АҚШ Е 
Ta P P1 Y? ға И 5⁄4 i 
run. p қ 4 } А if Ë $e a6 ; 
3 LA a Lu г x 5 5 55 = теч 
grd M ere amr + af A £ H 
LN À " 4 | 
j ` * жарда р 
n i М 1 
тў : и 
Ty f кажет ыс ет? а | 
ж a B р F d 3 verna d 
k А putt 2 A i 
وعدا‎ » “a ا‎ 
ےجا“‎ { ~ кр | 
~, 4 и 
MOS ten, И 7 X. ee س‎ E 
ho ne "т 
— oe “ы 
ي‎ x | ~ "А 
“л, s; 4 На ыле» г В ~, ace عع‎ чю ee ee OI ر‎ oko РР .ا ال اللہ ا ال ا‎ nee m... 
Fan в; e 
Dt 74 q 4 nes A 
An Poe W^ "d 
"di P жары | گی‎ 
x 3 a с 
* EE d سے‎ > 
¿EOS s > " 
„и Ри“ 
itt > Py. 
CL FES x6 LM “=ч, 
ж мж PH 
м” “ 5 
тым өм” “ 
EN N > as FERN Жа 
Е 4 % ^ - 2 
"e, V - 
سے‎ TER us А =} š 
NI: Еда = 
am ы, 7 xe 1% NR Mn aa 
` ТУУШ к,г” 22 و‎ t مصری ہے‎ 2 
Y a МЕС р ы. P 
Ba مس سر‎ МӨМ 207. ^ ann À 
LS A Tw A 
: У | ? Se ' 
r4 P к z: 1 £ £ ` Е ta, 
" # ft ж | a 2 dr в 2 up Да 
wj ер # | ER Y و‎ % (UU 
E cath EE йа 1 % % 
= a о у 4 2 م‎ ^ A a ~. 
5 Ay ii T d M WEIT 2 аа. К à Ж : ul 
P" 3 + “.. и 1 g 4 ча й uf! Ха? Иг - e 
Шш PNE Y Y 1 4 ay ñ KF 
ALL. г 4 5 эт” * 
2 4 ` 1 J А سے‎ zi x 
й + 3 ; # 2 “hy А: ~ 
+: 


vana 


SENT‏ ہس 
+ # 
s‏ 
E.‏ 
Ft‏ 
E‏ 
^ 
X‏ 
Бенет та‏ 
А‏ 
` 
NE‏ 
в »‏ 
A oT‏ 
x, "rs‏ 3 
Ns‏ 
N;‏ 
RE‏ 
# 
z‏ 
Ë‏ 
+ 
sh,‏ 
: # 
ым: D‏ 
эйр»‏ 


3 p 
aed 
— ne? 


mh بت‎ 0 
‚жч y. i 
Ar? Men, 


>, 
X 
8 

+ 
+ 
С. 


Epo % 
7 B ? > T Oe, % 
0070ہی‎ > es 


# Е d k ^ 

dp н ~ ж”. 

4: на e. PAR 
с 


u Кало? А” 

^ 

w 

` 

` 

i 

қ 

Аһ 


"г. 


Е 1 “=. 
Š | г “га, 
^ a EACUS NOLL Ki RR BEEF w x" 


` 
қ 


БҸ E d. X 
4 


xs 





- = "^ peur т 
? M Per... 3 E ES ч 1 Е 
LES : ба, Pr mm d Z, 
r ° ۴2 Te, ~ ж ^. 
5 x: қ "t, БА 
rames اور‎ “4 2 КУ 2 “ EN 
FAT nee C: na pM РЁ * ^ ^ 
4 TA р کےا‎ pi cam ttg “> * “ey 
al ا‎ io ” Ра 4 نتر‎ ка м. 
> P x - € A 
> 0 ar 
4 -. 
ы” 7 К ور‎ IAN a ar, с №: “, 
КА Е қалала “4... в ےت یر‎ + 
LI au. it! ےت‎ М, 网 پل‎ 
2 ч یی‎ ^ NNN ALA m Bo m B РАЧО ر‎ р EP 
P my, 72 БҸ 
К о; S 





LA 


2 
Ar 4 2 E 
ж | * 
I PA 0 


© 
— 
í 

Ñ 


+ 


G 


I ae 
۴ anno mmn FFE FRICKE E ME 0000 „е 


е” AM , > =», ~~~ 
ap ^e n „$ , E we эм, - E A кез” 3 7 Lo ный 
5.4... е ` же £i u^ ма { 
К +, £ à 

erus Е ^ бо od B Ж к” 

; "P 7 teneo پش‎ У et: 7 a a 

یہ“ y muc И‏ | 
و ا ك فت عمدت وف 6ھ 6ھ عع عص م د د auqa‏ سم ہے ss‏ ےی 4 + о‏ رظ کی 


US 9,098,068 B2 


Sheet 6 of 11 


Aug. 4, 2015 


U.S. Patent 



























бу 
речи “一 
1 
Е 
; # 
; и 
Be : 
2 tg 
a e 
{ { 
gren "UT keene m Hla san A ика AB n вали TO Hn mn mm AI tetra یٹ‎ 
f x ? 
+ + % f 
E E i 5 8% | 
пе ; 4 14 8% } 
m^ ) PREPARE naa IN IN I Rn ria x A " 1 y 4 H 
етте etre ` ЗЕН, ## 4 5 
~ è г 
A tur t Len і ah 1 4 3 
“г ы [1 if š z 
Н ИЕ z 
г v Š # 
Й 1 Z 
urat im тамсанған | ہہ‎ ACA ACA иж BC AC таа مرح‎ m š. === = = й 
Ë 
"us. | ! 
т, ee f 
(А f 
Кя f 
+, И 
1 
7 
“ { 
~ 
ка } { MENT estate Ары а 
FR te, і j 
g — EEE VITA TE EE DTT TT LS, n қ 
3 а. 
79 £ % r 
“е. 4 r 
Iu 4 
%- 7 
^. i : 
x x + " А t 
7. г, ; Р ete EE ст ст p s 
dee ө. ; we 
at o EE PE APD арале دوجس‎ NV AO ы کر ہے‎ MS РРСРР oH Snes А sdi 
رر‎ r LA ся u Фавт. хета PATE то ғаға p R3 OE VAM nonet meii "+ iS KENT. Z ме 
КА 5 КА %, ГА SELL 
| ^ E , - „ 
ic t БОЯ 4 f f 
š 
+, + wer О ENE Кво БИРА 
tes | +, ЗА Е Е = ies =, 1 3 И 
ES ; Ир PAM ; А 5 4 
ES Go pee E ge T MARAE 20222. PES : | НЕСЯ = = 07 NT 
; : ^. { { 4 ses : 
; " 3 5 4 5 
3 2 5 
й 3 5 
| | { 01 ili í Е Í 
ЕРІ + 4 Н N ? 4 | 
~ ак PIAR AA „7 р x алымы. 
р — e tnr во я 
га Е ? E BIBI A OS: مو‎ Aa 
; к š [4 
0 Ii, | ; | Y 
3 é 
рН Же У · + А } ; р { 
Е 22 £ А А анна, р 
rh سس رت ید‎ a САРУ عع عن ني ي د و وم ممم‎ SEB BBD Алы EE ga سے‎ =M. T" АС یسید‎ ЕКА 
ЕЗ қ 2 за Е لآ‎ s a x ж м dd „уь „ж, 
e LE 5; E 
и 2 : 
е مس جنپ‎ £t PP 
# | ; | 
4 3 
/ ; : ; 
И 44 аз 
4 
Ж ; Н + ; 
cer е і 
FI Y 2 1 i 
C. tag Р SPIE IPI p р ; ; ТҰР سر سے سے سے‎ mtt ia a t at nan ana 
Le "p 
Ж | A 
тә 3, i 
A ! 2 у 
H ча 
Pd : H ER 4 
& [/ 
5 ? 1 
zx Е 4 ? 
i | # 3 
2 š ; : 
=, gr Ғы d | 2 Н 
ж 
+ we E 
Fd # f 
زیر‎ И 5 A 
SU $ 5 i £ 
ж 4 A i 
à d 2 E 
з 


= جج‎ babes nan د وو وا‎ АРНЕ УТ کے ی‎ КИРНЕ LE AMT, 


P 
7 š si 
۰ PAI ,یب كفیصی 28 ب.‎ 7 


تج سس See‏ 


£ 
: 
` 
F 
t 


A aa m یی‎ > 


US 9,098,068 B2 


Sheet 7 of 11 


Aug. 4, 2015 


U.S. Patent 


gi FEES + 
7. 2 ", ғ” ^ 
ms 1 H %, Я И $ 3 я we "n 
p. to aa š > gr 
3 Ба r 3%, a Pre tt Ы 5 a 5 u 
5 г. t یہ‎ 3 Н س‎ Н Ab 
— ре Tu z £ б CHE H 
O 1 ; 4 ; Ех 1 А E z i^ 
19 ; ~ TE оса j^ A жету 
таты. 3 ГЕ pe & ы; ? 1 1 at E ” 
“ann. а HEIN rE 2 к : "oti / + 
ne, pr x ; и سا‎ £ o 7 ; x 4 2 ; E 
“ғәр... 4 4 ڑ8‎ v 3 E a reg tt” 2 f t 
کے‎ 站 N iv Le г ne ка 7 z ET Н 2 
"oa ` : ter 0 при Lis 
^. # # 4 “ч, КЕРІМ 
ve iM Ë “x M ме 3 y: 
Д کہ ےھ‎ ін “ г 
PLIN 7 ГОРА à 
` am оф n CRAS ae a une = 
à LA ای‎ 2 por ы аны "t AA یں‎ же Cab p RPL ELE EE LTT Ty 
E E mm we Arsen е : 2 n LTE. 
8 ent "ran қ. н дук р , 
A r> Мо 0 
Si posando мет 22 ma, "ضر‎ "e 4 j 
n рима اا‎ УУ ER ИН pro ed У 2 1^ 
+91220 k: м” Қ ені Veau у ее رہن‎ A % F 
دح ہزرہ سس یس مس سی سےا‎ ar سی‎ А сей Жоғ? аны 
k p er nn wa < 4 
~, سے‎ wt T wee d 
~ е” put ap а. 
За. Š Pd ж” co os. 
ae. "a wa ЯА Pr s کپ‎ ~. 
чы, ж ағ” жыллы а, ہن‎ 
.. 4 ge “tn, v. “> 
u, м ^" 2 ہد‎ | 
» pt. à 
CCS * r ИЙ ен „е, 
/ an + oy ы 
жеты ADA њи y] ы CN 
EEE ~ RS ай P لا‎ Мы 
z „ё 7 кк D E: 1. H EN = Е. en, A ^ 
PS ? رہہ‎ Шы ^ و‎ мА, 993 > ETE “ P "e. кке A 
Po; ef ah Mae. м, v NEP d T os РА 53 Н x Le " 
F] š re e Tm 3 ы. 3 
£ š ef 4, 5 ار سے‎ ЖЕ Қ 15 4 IS i8 е р жм, те ра, А 
4 8 سے‎ z 5. es, БЕ ЛЫ den й - %, E 4 ‘4 tht ; "үй 4 [4 d ی‎ PR ` 
an ; امس یک‎ y جا‎ $$ аа $ ще fae 163 Li Z kaw Е 
Сын 5 Ж EN t3 қ Н cent AAA as 
e^ i Boe de ok b ЧА POR te پیر‎ 7 er. 
»— dr / f mn М эче р As x a 
P } |; E Я сы. Y ұз К 2t , m à “<a. 
š N ~ d ER pe тета 
٣ك‎ „^^ 4 | حم‎ Види tw پا‎ PENA سے ہس‎ one RII ھا‎ z = 
Ы m 4 >. ñ. Хай AM 4 === 
; : © terrae Ar بیع‎ : š I `x 0 X 1 
: "hr? 
: | и 7m ی‎ NAA S Ç سے‎ À 
TEE ud Фе Fin ae : ted 
, à ; à AU ее. 57: 7 ار‎ 
A Y an ہے‎ ¿e a = 7 4 = 177 5 & +: ان‎ 
| med 4 7 d 多 = بر‎ H , four: „= РЕЗ: ps ii E 
=== + à Же — À Dé À | £i 6% T иа 
` k: ir^ H fi di 4 $1 ж er е! 2 У 
3 3 حر سس‎ E : 5 ee 43 477 а Я КИРИ 7 
: ^ ее ; ریہ‎ Ë Ба ; 1, Vii SO I лем 
x, И: anne uo artum tm 24, е у E H 7 F f a 
per 54: 7% r a жш 4 Н * Й c ж 
ert i «Гер a № % £ B4 à Tica as f 
BR تی‎ + 4 N 7 у git 7 
ы 0020 re А MI > ™ P HC Ai я. {- в { 
қ, лата Ë Я 
ТЕГИНИН In nina DTA PASH bw Я | ^ "T Parma а“ : 1 с , “3 2 Е 
à 3 $ IC . 0:230 E š mee» ae петте A, 
> 7 — وچ‎ P == 一 ~ + Н 了 > ^ QUT رظ‎ 
Wen, و‎ z 9 "Arr À ж те... یں تی‎ 5 "rd + 
c >, y x< мод ~“ ma = "d , x 
E - Y wy” ==, y 
д “4 H ام‎ / E "d Е | а РА 
ыў ا‎ Ж Tr 
te pud 3 0 % رمعم یت‎ : “ - P 
эт, H 6 u `, % lord 
С г v Ц 
یں بش‎ Я ^» ; 5 гел نے 0 مر‎ 
六 ER 
$ 207 à эл, ые” š ма Шы 
7 ЈЕ нча, لد‎ см ^ к” 
я 2 
rer д AS э, ۰ 
>, 
7 oe fe سے‎ PADIS و‎ T P". LM "ws 
же ` y” “амы, 8 + اہ‎ 
Br : „= ہد‎ а БЯ ^s, 
مین‎ к ж ~, > 7 
Vet A o. “ч, dari ко m 
ы” ^ Р] rr 25 м. 
avant MM У “= n 
wt wo un. а “ ^b سر‎ al رسس ےس ےج ےم سے‎ а 
woe y ہا‎ ы Km ہب‎ ме алла ма 
4 ч 4 网 
T „= ntt OOO %, i k: 
и وھ وو و ینہ‎ ҚЫЗДЫ ARE S یت‎ И КЕР sd nM PER sa a 7 я МА 
= r < bon e, 5 Жж KN 
کے نا‎ ж > „демо Meeran "xe. Nd а, 
РА AE 72% 5 
р 6% [А Мо РР سے رجہ وہہ‎ m سس‎ 
№ 2 $ NN 
$ a 
= й 
ید‎ » nnns A 
ы? м, б 
~ 4 
z 
<, 、 
EY posu T ж 
Fan. : 
ем” am^ мым ыд?“ 
vum 
"mr 
”سے‎ 
ve art 


EX - ...‏ 20 102 تی 





v 


e£ 
Гиз 
feat ма 


US 9,098,068 B2 





ra Бы; 


Sheet 8 of 11 


Aug. 4, 2015 


de‏ ہم مو مس وا ا ظا 


U.S. Patent 


ког У T« FE 1 
1 >, 2; UC A. warn 
pot £T EHI 11i: а 
H à . £i h A one 
coo ТЕ ИТ EH IF CS | ЗВЕР 
$4 ا‎ та ИИ 1 ка я Hi ip š p 
А Н T - 43 ИЛЕҢ | г 7 БЕЈ TEE 3 
, » ور ار‎ I к 7 ` и и МУ яв het 
b P dH if H à [I HH f| 8 
4 . t1 à 7 « 4 ane . 
! 3 F if یہ ہی‎ TE, ~, H P ie i г) Ë i | { rn 
КЮ ; جج یک یڑ سے‎ А го er Mi EE z : 4 EE [9 
N | ч. فی ہر ید‎ башы ZEE j : ! rr MES 
i MN | یر ند‎ 2 >}: РУ j 3 au eaa e n" фм 
Hae ^ са : E Е Ен سی ری‎ 
P um ~ سے کا‎ À : f Кету 
“ү, a 1 ур, 
f M E 
Ға اہ‎ "ыз 








My RE пета 
- > 


" E eret EN, | 
à ad کس‎ ^ bis а 
š ; "s ! EN ; ~ ет ; 
š : ; 


Ж 
E 
р 
Sr Vv 
м, 
^io 
` 
` 
` 
s 


Нас чан ^ 
wu š 
۰ 
m3 
ңы. 
- + 

f 

4 
чч 
==> 

% 
UC 
Ao 
s 
5 

; 

г 
еі 
^^ 
SN 
sven 
Е я 
"D 
P 

V 
x 


ren 

ae 
ہہ‎ 
h 

fon 

LI 
--ч 
Pr 
a 
%- 
" 

+ 

Ж 

| 

P 

5 

] | 

Н 

те; > 

ШИ 

un) 
M 


yn ہہ‎ 00 
кара ا‎ a AA aed 2 : 
oh nan ann, И * xt 














1 tat ^ 
32 Ғы 
M ند‎ EN. 
ж” F: F 3 аа ; ж < 
` r ahi 
г м" ہے‎ nun! "d 
x ae D 2 
м 4 eS 
< 2 =“ 
<. 5... ram a 
rn etm m m жабыр 4” 
э, 6 Е. 
un 7 “mr eee une ке) zs 
re می‎ са “асы т дъ I 
Aru А کس‎ T: иа x 2 
и Тағы қый ЫЎ مو‎ W wf: 
a г. 4, мма “ы ۱ IW hda VC rise £ 
9 г یہ‎ nnd { سی میک‎ ~ 3 ^ "PIS %- 1 
run, %, Prise hey d ~ EC nee 5-1 
я e E р: АМ чыз ee Ж Cs 
í та, Aur s er eri далы” РА 
LH LAS d Beta ("ei © 
i = ~, H ae СЯ ge re р | ^. ew ^. “ым 
ВЕ اد‎ + 1 £ og t ~ = 
f E % $ : emt % : H Le Ve “эм D i 
ewe ^. “nn Last 4 Ка = "==... Ma m s... Ре Ч,» 
Ya ` 5 44 em ⁄ it E u ни 
у “~ ve 
= w ге рая u w 
mé M 3 a < 
kia an. pt. wn ید‎ Pr Е т. iis Ue, | rue, 
2 a~ +. - ; na ДА. ч.-,.. =. 
n" f “Теле... ж э. НИГИ суи Mi , e 
ae И ç ™, + “ + ku. .. 4 vt $ j 2 
"nca. 1 x à = f ` کل می ےج‎ | un unnam шишик nm A H 4 
Е ж ; 5 — ee men, ~ i 
تعرس‎ ых и | 1 ç Fi n bw. ng 
іші b y "un, 四 
pU КУ; £ à ; ix ےجس‎ г یں دو یس‎ 1 
Menu, c Y g utt Қы. "a n “+, : 3 à 
релета ; P" S # to^ i ER Nec m 2 EN: neu ГҮ sas 
mS š JUS Кз : ме M x Mf 
un. m T adi " P di M^ +, FIM. 
TE ` FT گی‎ 2 Qs 
$ tra ee À DN еме” 0 prt, б. 
ы x } rg” 
Pt > pa а SIN 
re 2 pem 


E Por 
uM Ра 
muq 
$^ ж... 


мъ > 

“4 5 " да 

“e, re? £ ~ , ہی جا‎ 0 Pan 

NU iie у 2 54. ` * # * 3 

x Р سی ا‎ М, И; ө. 4 7%, 1 

MM $ y” rn ب‎ E gt ч, 4 وت‎ 

и ` Is] М, ~ ra EP»‏ مہ 

. 2 В Ен 
неа 3 4 ж . Ша 

ems r ЊУ ~ > 
a i ie ЊУ | Е 


am 


UN 
is nee 


U.S. Patent Aug. 4, 2015 Sheet 9 of 11 US 9,098,068 B2 


EEE ہے‎ vs 


1 


2 


ST 
P 
Qe 
سے‎ 
i 
ж- 
е” 
ж? 
ж” 
е 
ae 
a 
we 
= 
”سے‎ 
rr d 
У = 
2 = ү 
k: Ж 7 
| р те... 
| Tv 03 : 3 
st 5 И 
E 
т PON 
$ > 
AN A 
, E o repre я" eV 
„“ а p" рыны A 
х EE ”بی‎ s. ` 
Z^ - "ras 


- 
rd 
k: 
қ 
^ 
"= = wm Ya. УУ =” 












ғ i 

д 

ғ 
аласынан - aa 


Н 
Por" : ! 
wel ñ : 1 
ON 2 b, H 1 
4 А 
` جو سد‎ Н i 
ہد‎ Н 
سے‎ £ 
a 2% 2 
nr tte Я 
we, : 
H Mn ғ 
Н M x 2 










за 









ға с id uu wa a i s 
% 
^ Е PA. : МЕ 
x. nte جم سے‎ ^ 4 ` N 
a ے‎ ae A „лг ATA `. ка 
ee پک ہر‎ Y :: 
ма“ e М it 
2 eg 2 i ES 3 
tee: E E ہحح‎ ? 
سیک و‎ T | 
ча Ка ыо i 1 E x i «< 
Һ э, "а, а TE 2 
а A, i 0 SB DN oo us 8 
É ON ut í Е 2 7 - E «hes 
4 5. 444 : k N : { é Mee ^ N | 
4% | Q у NDA Y dh ^ ~ 2 š 
5, ES ҚМ Ае У vs 
~. че Ч 3 E эм run an % i 
“қа. ~ Ка } [^ NN AIR. cen + & 
N... + ES AT in 
A TT ne у ~, КА: 












4 
ре 





un 
hu AA Т” 


wa... a 
Awa a ама ама к I 


rr 





oma, в گر‎ а ~ 
Еа. ше” 1 ہمد‎ = 
М We ws тө ө OO 
he 3 ` 
` 
سو‎ ~ 
сы ек 
J + H ма ند ھک‎ à » 
7 Я rm m A دا‎ dE 
ncs 









' 
pee pe 
‘ 
P^ Te "8 
№ : < ہہ یج‎ илири Ñ 
М лы), ' < 
pue mU Ма © os i қ x 
кш Mos М T ё 
= N aN 
Dun men à 1 "s E ) 
' x Б ра . # š 
x > t Фе 
: 5 À a nti L Ape .. کی‎ 4 
ы m v 
Ч £ MN wha E МЕ ^M 
3 ttes АР Си 24 Tan 
5 > a, 
Po: , یں ا‎ А | Po ۱ 
LI t > 
5 : Ww QU d “ААА ы. 
M H sd да A e É 1 E 
5 \ = \ i Pere eU , 1 * 
k Sok + % ra 3 , 
h a x; "T La 
; ‚Рф ү у { ~“: БО 
H À қ ES =, | Hi „ва F va. 3 
: : ¢ T ern y A حا‎ АМ: gem SS { м 
ы. б ~~~ 
: fi 1% dH Š Бой Bet Newer РО Ро RV 
у "n М n j à ПИ 2 в Н + MA 
Ц НЕЕ: МА y Н E S Be: š N ` ік 
5 ғ. à t 2 HE + a 3 ao ка 
5: ви НЕ ЗЕ 3 c 8o: 4 3 
ФЕИ ға pos N р та H ` E 
„ма ey 1 МН q E. N ' AE МЕХ: Mos | 
un М ھ٦‎ b “ ` ' % , oe ؤر‎ ; Маку 
" N 1 ` k 4 1 M ^, Ж 3 
: } + : : i: : : 
= 2 ir 52 ка : 3 
қ 4 En jt 1 ка с 
қ Md Ұл % š ' ха 1 
سن‎ + Mi ; š H N “тə. 
0 J $ 7 ~, 
М E: N % iM». ЊУ 
Š یدمحم ا‎ rc + ~, 
— : 2 { а. N =? 
3 ~ г H 5 
LE ` = : 
Mem M. e CRE 


U.S. Patent 


1 
munis 
LT, 
anre isisa 
ran, 
et 









>=“ 
یں‎ Cer А 


Aug. 4, 2015 Sheet 10 of 11 


US 9,098,068 B2 





























P 
m d 
е 
"d 
"d 
a 
+“ 
en 
os 
تم‎ 
ww 
ы 
P cd po 
» 
"d 
ar 
Pu +7 
FR we 
1 же 
е “ 
5 
ner — nrc n "i و‎ 1 4 
> " Ғ 
E فر چ‎ OTET A азы رس‎ } 
ee ч, 
“= мечета. >` ж E 
d ж 
“ 
A 
} » 
Y РА 
М 
М 
3 
3 
3 Н Ра 
yat aut s , К 
к > % . ~ 
= E t 0 # 1 H ne „е 1 
^ xxn p у ал”, y , ween ہہ‎ eee NER OP 
patentes | 6 2 ; E делтата ХА 3 
N H i H ча ? = 
; " N } М 
i N à H š еі جو‎ 5 
"| RE f Bb PH NEST 
\ x Р ' کپ ٭‎ 4 1 
оны мун | 
"ч А E "m 
У М nn سس .کو‎ get d eno ; à 
pen pa З om Quid ж.а aee LEE > OS X 
mune си eid ғ а مج‎ $^ Т rn See we ىہ‎ E 
is TE “езара; ارم یک‎ М m^ 
F Sup: DEC ` an ыт”, ناش خی‎ 
re T, ` 4 4 $ ~ ~ ^v = 
ame nea | Ни ма, 4 0534 suis 
2 H: " 1 + EE oo we 
به بریریں‎ 1 3 .. ма а 
я y Н у 3 É ion Е H 1 
НЕ 55 чый, سب‎ ы. $ 3 s. i 
NE. سیا‎ wa e ы жы RM 
~. DAMM Mt 5 ۳٣ 
: rft ended 000 er 
hs a М x я» — —ÀÀ— ler 
end a + мат 
ne In. i а 
E ~ 
ss 7 “un 
of m ` } ےہ‎ 
: 2-7 а + 5 
: =. 4 à : 
ھت رہ‎ ши 5 хе 
ماب مجر‎ re | ` i à Не: 
Li 
5 x ER : Td 
1: Е 
b obo Ж 
PORUM Ж 
. ud. 8 n 413 
re wurd Da ; Cases ہے ہے‎ Баз Е МИ ту 
53 є a, 
" БЕН = لگا‎ 
want 2 у“: У ж. 
„= ық, رٹ“‎ Š 
ہے‎ NT мы 44 
ver ren el 
TE ¿Es ` “а. ^ 
ТИИТ еми | AR pere ы aee AX, 
pees ___ un. N Po ر‎ ка a Ps 
г run š Й їз } t à 1 7", if “ 1 р 
t. EM q =ч ; 1 із ; H 1 в ü E Е Н 
| ; Н Ера 5 : 
ہے‎ etre io} ` m , ` оу W. E Н xww 
Када EN 5. | о Š Р: ~ : PP 
М А ; "` : N Р въ К sir H Rae eR Po 
км a š fe ost = ; I š к} Es 3 à 
PH d ШЕ || Poh ВОЈА 
р x ML ZEN. £ ا‎ Е пом + 
E À Dd NI š ку: нон 5 
i М 1 
Р j iB NÆ وا‎ ch ЖЕЕ. N 
я ; N i En 2 o Vet aem ) 
1 i 1 to 4 San, 7 Е 2 e e E 
1 1 % t Ё 78 “алны? чара اس‎ DU 
š i x за f u аө чачыл „ы, еды کک‎ nn > 
i * a. ran aan А А л ТГ. МЫ 
i d pane EEE nn, Pa Ne 
APN Чаира rr 
nun H = 
ее А سے‎ wet یں‎ кн иу We 
re SES tn, شس‎ ен Se 
4 agana yer €. اچ‎ pvc E 
" LM к, rr rem pe м yet БЕЯ ss -. ы 
me, = е حم‎ “ры зені S. 
MILD E ^. sU x м, сы ж S he men ^w 
تک‎ Нн ا خر‎ ‚ we, ` е ж” 1... ^ 
Или. Ve. Team x аул ен میں‎ en E 
CUL ep ERR ion у у d аа реа a 
Len par Fan от. . ғ ume "ran ~ Me, CX: 
ЧЕ „зр у rM LE ^. : 
қала E р ЈЕ ہی وپ‎ Š ^ ~ - ес xn 
ہے‎ es LU ЫЛ] s 
`. A 


га 


د ہے ہے ہے ہر یرم 





z 


US 9,098,068 B2 


Sheet 11 of 11 


Aug. 4, 2015 


U.S. Patent 


~, 
f 
Í 
| 
! 
d 
M 
1 
А 
{+ 
1 














£ МЕЖЕ: JODIE 
ғ P rn. ; rn ‘ 
nr 
x à wer 
нна uap 
еы вас... 
w rem 
m === 
наннан ненна www wo رر شش‎ АРАМ а a = = = = 
Р ` 
: : 
e . 
| e 
4 "s „mm un m = = 
} "a nj سے مہ ہہہد‎ ans enm aan n ^ Me ےی‎ ce чача am за, 
+ 
1 
е 


rt nun 
wee 
ur Г 
PPT #7 à 
ur : 
єс” à 
wm AEA a m m. no” ; 
й 
H d 
' A 
اتا‎ A ат 
> 
T 
"d 


* 
4 


rr mmm ыы 





i 
3 
8 
4 
À 
i 
- Ea te sr nr ú 
Dia 1 
~. и 
ben x 
Ten, panna 
LS p^ 
^. ‘ 
њи جب تید‎ ГА 
>. LIPPE ہی ہہ ہج‎ далечен 1 
Hin, Н 4 3 H 2 
Var . А " 
d И 1 1 
e x + 
Im, j а ^, 
^ e, Н а 
ааа Ж) ; 
y] 
h I; ¡IA AAA 
5 Pe ? 
# 
š 
1 À { 
7 i 
3 ñ 
3 А 
1 ۶ 
۹ ” M 
۹ 4 ^ 
سا‎ a مد ید سد بد‎ LI L| 
اوت‎ A t Н i P 
а... x 
и У 8 а 
"Y 0 d 7 
و‎ И , 
DER И 4 
“э... і й 
“ы. | 5 
چ‎ 
LA Pcs 
“ча. — ups nd 
u, г % 
сыры. : 
aq Omm mh ha маса а ша z 
ғ 
£ 
[4 


3 
Kl ana 


en тт ти gm o om جس‎ 


ПРИНЦ 


Seer eee 


mm 


ww 


ROS Y a ہے‎ r — ам те; ae ЖА Пан 
1 ‘ e 
: НЕ am 
š 2 : soi жет” 
š : it od ен 
3E $ ет 
ES PRIMITUS HEP a $ 
: wet wn ar at amt m m n TEE 4 
: же” 2 “a drs гло 
. مر‎ 9 
H Md а кш 
| wt а „“ at 
BI i we и“ 
5 H і „77 а 
: | Де حر‎ 
5 a nn OO ee eee o o ae" Pat 
H š ا ایال یا‎ инан ایی ی‎ 1 a a 
қ ' MN " ve "d 
қ نی‎ м Lu 4 
| | Ha : =” 
[4 г э” 
арыл я И ! A ; P ul 
nnd e e mm: 4 - errem end ж” 


a 
4 a 


| 


Қағанның 


| Po " 
1 
на سس‎ 
СЕО AER 
N 
% AA 
~ 

à 

^ 

^ 
~ 


p == 


қ 4 


Y BN nat “iana [ttn ry n Rm rm mm mmm nnn 
: ' 
' 
' 
, г 





3 
у 
Н 

4 


یہ ہم ہم ہی مم ھا 
тите.‏ 


x 


А я‏ او 
она ERIT РТР рад Ар РРУЗРРРРИ 44 unanad‏ 


I 


к 
к 
| 
Ц 
а. 
4 
3 
` 
1 
3 
3 
3 
few 


1 


x жит My‏ عم عم تل 





Пољу њиме یں جم ری سے سے سے سے‎ e 


snnnrry 


US 9,098,068 B2 


1 


TIMEPIECE COMPRISING A STRIKING 
MECHANISM 


TECHNICAL FIELD 


The present invention relates to the field of horology. It 
more particularly relates to a timepiece, in particular a time- 
piece having a striking mechanism comprising a strike-train, 
at least two strike-hammers arranged to produce sounds of 
different timbres, an hour lift and a first quarter lift to actuate 
one of the hammers, a minute lift and a second quarter lift to 
actuate the other hammer, an hours component comprising a 
toothed sector arranged to cooperate with said strike-train, an 
hour-rack arranged to actuate the hour lift and an hour feeler- 
spindle arranged to cooperate with an hour cam, a quarters 
component comprising a quarter-rack having a first toothing 
arranged to actuate the first quarter lift and a second toothing 
arranged to actuate the second quarter lift, and a quarter 
feeler-spindle arranged to cooperate with a quarter cam, and 
a minutes component comprising a minute-rack arranged to 
actuate the minute lift and a minute feeler-spindle arranged to 
cooperate with a minute cam, said hours, quarters and min- 
utes components being pivotably mounted around a same 
staff, the quarters component and the minutes component 
being kinematically connected using a first driving organ 
cooperating with a first driving toothing. 


BACKGROUND OF THE INVENTION 


Such timepieces have been known for some time, ш par- 
ticular in the field of so-called complicated watches, such as 
repeaters or watches with a grand-strike mechanism. These 
watches have more or less complex striking mechanisms with 
the aim of striking on demand or automatically at regular time 
intervals. 

Such a timepiece is for example described in application 
EP 1760553. In that document, the timepiece comprises an 
hours component, a quarters component, and a minutes com- 
ponent respectively comprising a rack and a feeler-spindle 
secured to one another. Said components are pivotably 
mounted around a same staff. The driving of the quarters 
component by the hours component is done using a pin pro- 
vided on the hours component, engaged with an opening 
provided on the quarters component. 

During operation of the striking-mechanism, the respective 
initial positions of the pin and the opening vary as a function 
of the position of the hours component and the quarters com- 
ponent, respectively, depending on the current time. As a 
result, the time necessary for the pin of the hours component 
to come into contact with the opening of the quarters compo- 
nent varies. That is why there may be a dead time of variable 
length between the striking of the hours and that of the quar- 
ters, or between that of the hours and that of the minutes when 
there is no quarter to strike. 

Another traditional type of striking-mechanism, compris- 
ing an hour-ratchet, is described in patent CH 9700. An addi- 
tional piece called a “vertical rack” is provided placed 
between the quarters component and the minutes component, 
and having an inner toothing meshing with the toothed sector 
of the staff of the fusee. This piece makes it possible to 
regularize the interval between the striking of the hours and 
minutes, the toothed sector of the staff of the fusee meshing 
by its first tooth with the appropriate tooth of the toothing of 
said vertical rack. However, such a mechanism requires an 
additional part in a mechanism that is already complex. Fur- 
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thermore, this construction leads to a break in meshing, which 
could cause critical situations to arise, such as butting causing 
a loss of efficiency. 

Furthermore, the strike driving mechanisms are generally 
complex and provide for a superposition of various elements 
making it possible to prepare for striking, then allowing strik- 
ing in cooperation with the strike-train. 

One aim of the present invention is therefore to offset these 
drawbacks by proposing a timepiece with a strike-mechanism 
making it possible to eliminate the dead time between the 
striking of the hours and that of the quarters, or between that 
of the hours and that of the minutes when there is no quarter 
to strike. 

Another aim 15 to propose a timepiece making it possible to 
use a simplified strike driving mechanism. 


BRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION 


To that end, and according to the present invention, a time- 
piece 15 proposed having a striking mechanism comprising a 
strike-train, at least two strike-hammers arranged to produce 
sounds of different timbres, an hour lift and a first quarter lift 
to actuate one of the hammers, a minute lift and a second 
quarter lift to actuate the other hammer, an hours component 
comprising a toothed sector arranged to cooperate with the 
strike-train, an hour-rack arranged to actuate the hour lift and 
an hour feeler-spindle arranged to cooperate with an hour 
cam, a quarters component comprising a quarter-rack having 
a first toothing arranged to actuate the first quarter lift and a 
second toothing arranged to actuate the second quarter lift, 
and a quarter feeler-spindle arranged to cooperate with a 
quarter cam, and a minutes component comprising a minute- 
rack arranged to actuate the minute lift and a minute feeler- 
spindle arranged to cooperate with a minute cam, said hours, 
quarters and minutes components being pivotably mounted 
around a same staff, the quarters component and the minutes 
component being kinematically connected using a first driv- 
ing organ cooperating with a first driving toothing. According 
to the invention, one of the hours and quarters components 
comprises a second driving toothing and the other of the hours 
and quarters components comprises a second driving organ 
arranged to be able to cooperate directly with said second 
driving toothing and kinematically connect the hours compo- 
nent and the quarters component, while eliminating the dead 
time between the striking of the hours and that of the quarters, 
or between that of the hours and that of the minutes when 
there is no quarter to strike. 

Advantageously, the first driving organ may comprise a 
first hook pivotably mounted on the quarters component, the 
first driving toothing being provided on the minutes compo- 
nent across from said first hook. Preferably, a first banking 15 
provided mounted stationary on the frame of the timepiece, 
the first hook being arranged to cooperate with said first 
banking so as to pivot to cooperate with one of the teeth of 
said first driving toothing as a function of the position of the 
minutes component. 

Advantageously, a second banking is provided mounted 
stationary on the frame of said timepiece, the second driving 
organ being arranged to cooperate with said second banking 
so as to be able to cooperate with one of the teeth of said 
second driving toothing as a function of the position of said 
second driving toothing and eliminate the dead times. Pref- 
erably, the second driving organ may comprise a second 
hook. Advantageously, said second hook is pivotably 
mounted on the hours component and the second driving 
toothing is provided on the quarters component across from 
said second hook. 
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Advantageously, the strike-train comprises a strike driving 
wheel that may comprise, arranged coaxially, a strike-wheel 
cooperating with an energy source, a first pinion cooperating 
with the hours component, and a coupling system arranged to 
move between a coupled position, in which said strike-wheel 
is kinematically connected to said first pinion to allow strik- 
ing, and a disconnected position, ш which said first pinion 15 
disconnected from said strike-wheel to allow preparation for 
striking. 

Preferably, the coupling system comprises a click secured 
to the strike-wheel and having a beak and a second pinion 
secured to the first pinion and arranged to be able to cooperate 
with the beak of the click, said click being arranged to move 
between the coupled position, in which the beak cooperates 
with said second pinion, said first and second pinions being 
rotated by Ше strike-wheel, and the disconnected position, in 
which the beak of the click is freed from said second pinion, 
said first and second pinions then being freely rotating rela- 
tive to the strike-wheel. 

According to a first embodiment, the coupling system may 
comprise a first plate secured to the strike-wheel, the click 
being supported by said first plate, said click comprising a 
first end pivotably mounted on said first plate and a second 
free end having the beak. 

Preferably, the click may bear a pin cooperating with a 
detent ratchet mounted freely rotating coaxially to the strike- 
wheel and controlled by a control organ, part of the click 
between the pin and the beak being arranged eccentrically 
relative to the axis of the strike driving wheel. 

Advantageously, to reach the disconnected position, said 
detent ratchet is arranged to be driven by said control organ, 
and to move the second end of the click by driving the pin such 
that the beak of the click is freed from the second pinion. To 
reach the coupled position, said detent ratchet is arranged to 
be blocked by said control organ, so as to retain the pin, and 
the strike-wheel is arranged to be rotated and to take the first 
plate and the first end of the click such that said click tips 
while returning its beak into cooperation with the second 
pinion. 

According to another embodiment, the coupling system 
may comprise a second plate comprising a first toothed sector 
and pivotably mounted on the strike-wheel, the click being 
secured to said second plate. The coupling system may also 
comprise a central tube having a second toothed sector 
arranged to cooperate with the first toothed sector of the 
second plate and secured to a control ratchet controlled by a 
control organ. Advantageously, to reach the disconnected 
position, said control ratchet is arranged to be driven by said 
control organ, and to move the click by driving the first 
toothed sector of the second plate such that the beak of the 
click 15 freed from the second pinion. To reach the coupled 
position, said control ratchet is arranged to be blocked by said 
control organ, so as to retain the first toothed sector of the 
second plate and the strike-wheel is arranged to be rotated and 
to take the second plate and the click such that said click tips 
while returning its beak into cooperation with the second 
pinion. 


BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 


Other features of the present invention will appear more 
clearly upon reading the following description, done in ref- 
erence to the appended drawings, In which: 

FIG. 1 is a side view, on the bar side, of three hours, 
quarters, and minutes components according to the invention, 
ready to strike, 
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FIG. 2 15 a view, оп Ше dial side, of the hours and quarters 
components according to the invention, ready to strike, 

FIG. 3 is a side view, on the bar side, of the hours and 
quarters components according to the invention, in their posi- 
tion before and after striking, 

FIG. 4 is a side view, on the bar side, of the quarters and 
minutes components according to the invention, before and 
after striking, 

FIG. 5 is a perspective view of a first embodiment of a 
strike driving wheel according to the invention, the coupling 
system being in the coupled position, 

FIG. 6 is a cross-sectional view of FIG. 5, 

FIG. 7 is a perspective view of part of the strike driving 
wheel of FIG. 5, the coupling system being in the discon- 
nected position, 

FIGS. 8 to 10 are perspective views of a second embodi- 
ment ofa strike driving wheel according to the invention, and 

FIG. 11 1s a cross-sectional view of FIG. 8. 


DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION 


The figures show only the parts of the strike-mechanism 
that are essential to understand the invention. For clarification 
purposes, the common elements known by those skilled in the 
art have not been shown in the drawings. 

In reference to FIG. 1, a strike-mechanism 1 used in a 
timepiece according to the invention 15 shown. 

The mechanism comprises an hours component 2, a quar- 
ters component 4, and a minutes component 6, which are, in 
a known manner, designed to cooperate with an hour lift 7a 
and a first quarter lift 75, mounted on the same staff, to actuate 
a first hammer, and with a minute lift 8а and a second quarter 
lift 85, mounted on the same staff, to actuate a second hammer 
arranged to produce sounds ofa different timbre from the first 
hammer. 

In reference more particularly to FIGS. 1 to 3, the hours 
component 2 is in the general shape of an arc of circle and 1s 
pivotably mounted around a staff 3 passing through the center 
of that circle. It includes an open inner space having, along 
one rim thereof, a circular toothed sector 9, concentric to the 
hours component 2, and arranged to cooperate with the pinion 
10 of the strike driving wheel, as will be described hereafter. 
The hours component 2 also comprises, on the outer rim 
thereof, an hour-rack 11 arranged to actuate the hour lift 7a 
and, on the opposite side, an hour feeler-spindle 12 arranged 
to cooperate with an hour cam 13, supported by a starwheel 
14, and traditionally driven by a basic movement (not shown), 
so as to acquire information relative to the current time. The 
hour feeler-spindle 12 may be made in a single piece with Ше 
hours component 2 or may be an attached element securely 
mounted to said hours component 2. These elements are 
known by those skilled in the art and do not require a detailed 
description. 

The quarters component 4 15 in the general shape of an arc 
of circle, concentric to the arc of circle of the hours compo- 
nent 2, and is pivotably mounted around the staff 3. It has a 
first circular open inner space, concentric, allowing the pas- 
sage of the staff 15 of the strike driving wheel. In a known 
manner, the quarters component 4 comprises, on the outer rim 
thereof, a quarter-rack having a first toothing 16a, with three 
teeth, arranged to actuate the first quarter lift 75, and a second 
toothing 164, with three teeth, arranged to actuate the second 
quarter lift 85, so as to strike the quarters on two timbres. On 
the side opposite the rack, the quarters component 4 com- 
prises a quarter feeler-spindle 17 arranged to cooperate with 
a quarter cam 5, traditionally driven by a basic movement (not 
shown), so as to acquire information relative to the current 
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time. The quarter feeler-spindle 17 may be made in a single 
piece with the quarters component 4 or may be an attached 
element securely mounted to said quarters component 4. A 
spring (not shown) is arranged so as to exert a force on the 
quarters component 4 tending to bring the quarter feeler- 
spindle 17 into contact with the quarter cam 5. These elements 
are known by those skilled in the art and do not require a 
detailed description. 

According to the invention, the hours component 2 and the 
quarters component 4 are kinematically connected using a 
drive organ cooperating with a drive toothing, said drive 
organ and said drive toothing being arranged to eliminate the 
dead times between the striking of the hours and that of the 
quarters, or between that of the hours and that of the minutes 
when there is no quarter to strike. 

More specifically, the hours component 2 comprises, on 
the rim of its open inner space, opposite the rim supporting 
the toothed sector, a hook 18 pivotably mounted around a staff 
19 and its return-spring 20. At the hook 18, the hours com- 
ponent 2 comprises a recess forming a housing for said hook 
18 allowing it to pivot. 

The quarters component 4 comprises, approaching its cen- 
ter, a second circular open inner space, concentric, arranged 
relative to the hours component 2 such that the hook 18 of the 
hours component appears in said second open inner space of 
the quarters component 4. Furthermore, said second open 
inner space of the quarters component 4 has, along the rim 
thereof, across from the hook 18, a drive toothing 21, with 
three teeth sized so that the four flanks present correspond to 
the number of quarters to be struck (flank 1—0 quarters to be 
struck, flank 2-1 quarter to be struck, flank 3-2 quarters to be 
struck, flank 4—3 quarters to be struck). 

Furthermore, a second banking 22 is provided mounted 
stationary on the frame of said component, the second hook 
18 being arranged to cooperate with said second banking 22 
so as to pivot to cooperate with one ofthe teeth of the second 
drive toothing 21 as a function of the position of the quarters 
component 4 and eliminate the dead times. 

More specifically, a banking 22, such as a pin, is provided 
mounted stationary on the frame of the timepiece, cooperat- 
ing with the hook 18, which has a shape such that, when the 
hours component 2 pivots around its staff 3 and falls while 
driving the hook 18, the latter encounters the banking 22 and 
is lifted to be freed from the drive toothing 21, and when the 
hours component pivots around its staff 3 during striking 
while driving the hook 18, said hook 18 is no longer retained 
by the banking 22 and pivots to cooperate with the tooth of the 
drive toothing 21 of the quarters component 4, as will be 
described later. 

In reference to FIG. 4, the minutes component 6 is gener- 
ally in the shape of an arc of circle, concentric to the arc of 
circle of the hours component 2 and the quarters component 
4, and is pivotably mounted around the staff 3. In this way, the 
three hours 2, quarters 4 and minutes 6 components are gen- 
erally concentric and pivot around a same staff 3. 

The minutes component 6 has a circular open inner space, 
concentric, allowing the passage of the staff 15 of the strike 
driving wheel. In a known manner, it comprises a minute-rack 
25 on its outer rim arranged to actuate the minute lift 8a, and 
a minute feeler-spindle 26 on the opposite side arranged to 
cooperate with a minute cam 27 traditionally driven by the 
basic movement (not shown), so as to acquire information 
relative to the current time. In a known manner, the minute 
cam 27 and the quarter cam 5 are coaxial and comprise a 
surprise-piece 29. The minute feeler-spindle 26 may be made 
in a single piece with the minutes component 6 or may be an 
attached element securely mounted to said minutes compo- 
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nent 6. A spring (not shown) is arranged so as to exert a force 
on the minutes component 6 tending to bring the minute 
feeler-spindle 26 into contact with the minute cam 27. These 
elements are known by those skilled in the art and do not 
require a detailed description. 

In a known manner, the quarters component 4 and the 
minutes component 6 are kinematically connected using a 
drive organ cooperating with a first toothing. 

More specifically, the quarters component 4 also has, on 
the outer perimeter thereof, in the extension of the quarter 
feeler-spindle 17, a hook 30, pivotably mounted around а staff 
31 and its return-spring 32. These elements are not shown in 
FIGS. 2 and 3 so as to avoid complicating the drawings. The 
minutes component 6 comprises, at the hook 30, a concentric 
circular opening, arranged relative to the quarters component 
4 such that the hook 30 of the quarters component appears ш 
said opening of the minutes component 6. Furthermore, said 
opening of the minutes component 6 has, along its rim, across 
from the hook 30, a drive toothing 34, with 14 teeth sized so 
that the 15 flanks correspond to the number of minutes to be 
struck (flank 1-0 minutes to be struck, flank 2 equals=1 
minute to be struck, flank 15=14 minutes to be struck). 

Furthermore, a banking 36, such as a pin, is provided, 
mounted stationary on the frame of the timepiece, cooperat- 
ing with the hook 30, which has a shape such that, when the 
quarters component 4 pivots around its staff 3 and falls while 
driving the hook 30, said hook 30 encounters the banking 36 
and is lifted to free the drive toothing 34, and when the 
quarters component 4 pivots around its arbor 3 during striking 
while driving the hook 30, said hook 30 is no longer retained 
by the banking 36, and pivots to cooperate with the tooth of 
the drive toothing 34 of the minutes component 6, as will be 
described later. 

To make the timepiece according to the invention strike, the 
hours component 2 must be driven by the pinion 10, which 
may be kinematically connected to any appropriate strike 
driving wheel. A first embodiment of such a strike driving 
wheel is described more particularly in reference to FIGS. 5 
to 7. This strike driving wheel 40 comprises, arranged coaxi- 
ally relative to the staff 15, a strike-wheel 41 secured to the 
staff 15, the pinion 10 mounted freely rotating around said 
staff 15, and a coupling system 43 arranged to go between a 
coupled position, in which the strike-wheel 41 is kinemati- 
cally connected to the pinion 10 to allow striking, and a 
disconnected position, in which the pinion 10 is disconnected 
from the strike-wheel 41 to allow preparation for striking. 

The strike-wheel 41 cooperates with the other elements of 
the strike-train, powered by an energy source such as a strike 
barrel (not shown). As described above, the pinion 10 coop- 
erates with the toothed sector 9 of the hours component 2. 

The coupling system 43 comprises a plate 44 secured to the 
strike-wheel 41, a click 45 supported by said plate 44 and 
arranged to go between the coupled position and the discon- 
nected position, and a pinion 46 mounted freely rotating 
around the staff 15 and secured to the pinion 10. The click 45 
comprises a first end 45a pivotably mounted on the plate 44 
around a staff 47 secured on said plate 44, and a second end 
455 freely resting on the plate 44 and ending with a beak 49 
arranged to cooperate with the pinion 46 in the coupled posi- 
tion as shown in FIG. 5. Furthermore, the click 45 supports a 
pin 50 mounted passing through a corresponding oblong ori- 
fice provided on aratchet 52. The detent ratchet 52 is mounted 
freely rotating around the staff 15, above the click 45, and is 
driven by acontrol organ, such as a release lever (not shown). 
The part ofthe click 45 between the pin 50 and the beak 49 is 
arranged eccentrically in relation to the staff 15 such that that 
portion moves away from the staff 15 when the detent ratchet 
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52 is actuated by the control organ so as to release the beak 49 
from the pinion 46, so as to disconnect said pinion 46 from the 
plate 44 and therefore the strike-wheel 41 in order to reach the 
disconnected position. 

Another alternative embodiment of a strike driving wheel 
is described more particularly in reference to FIGS. 8 to 11. 
The parts that are identical to the previous embodiment are 
shown using the same references. 

This strike driving wheel 60 comprises, arranged coaxially 
to the staff 15, a strike-wheel 61 mounted freely rotating 
around said staff 15, the pinion 10 secured to the staff 15, and 
a coupling system 63 arranged to go between a coupled posi- 
tion, in which the strike-wheel 61 is kinematically connected 
to the pinion 10 to allow striking, anda disconnected position, 
in which the pinion 10 is disconnected from the strike-wheel 
61 to allow preparation for striking. 

The strike-wheel 61 cooperates with the other elements of 
the strike-train, powered by an energy source such as a strike 
barrel (not shown). As described above, the pinion 10 coop- 
erates with the toothed sector 9 of the hours component 2. 

In this alternative, the coupling system 63 comprises a rack 
64 coaxial to Ше staff 15, and having a toothing 65 arranged 
to cooperate with a control organ such as a release lever (not 
shown). The rack 64 includes a control click 66 and a spring 
67. 

The coupling system also comprises a drive ratchet 68 
secured to a central tube 69 mounted freely rotating around 
the staff 15. The drive ratchet 68 comprises a toothing 
arranged to cooperate with the control click 66 of the rack 64. 
The central tube 69 comprises a toothed sector 70, the role of 
which will be described below. 

A disconnecting ratchet 72 is also provided secured to the 
staff 15. 

Furthermore, the coupling system 63 comprises a discon- 
necting click 74 secured to a plate 75 pivotably mounted on a 
support 76 around a pivot 77 fastened on said support 76. The 
support 76 is secured to the strike-wheel 61. 

The disconnecting click 74 and the support 76 are arranged 
around the disconnecting ratchet 72, corresponding to the 
second pinion secured to the first pinion 10. The disconnect- 
ing click 74 comprises a beak 78 arranged to cooperate with 
the toothing of the disconnecting ratchet 72. 

The plate 75 includes a central inner opening 80 allowing 
the passage of the central tube 69 and its toothed sector 70. 

Furthermore, provided on the perimeter of the central 
opening 80 15 a toothed sector 82 arranged to cooperate with 
the toothed sector 70 of the central tube 69. 

To improve the compactness of the strike driving wheel 60, 
the drive ratchet 68 has an opening allowing the passage of the 
upper portion of the support 76. 

The operation of the elements described above is as fol- 
lows. When idle, the elements are in the position shown in 
FIGS. 3 and 4, the hooks 18 and 30 being engaged with the 
toothings 21 and 34, respectively, such that the hours, quar- 
ters, and minutes components are kinematically connected. 
These components are positioned such that the pinion 10 of 
the strike driving wheel meshes with the first teeth of the 
toothed sector 9 of the hours component 2 (on the right in 
FIGS. 3 and 4). The strike driving wheel is in the coupled 
position. In reference to the driving wheel 40 shown in the 
coupled position in FIG. 5, when the strike control organ 15 
actuated, it drives the detent ratchet 52 counterclockwise such 
that the second end 455 of the click 45 is also moved coun- 
terclockwise by means of the pins 50. In moving, the second 
end 455 moves away from the pinion 46 such that the beak 49 
is released from said pinion 46. The strike driving wheel 40 is 
then in the disconnected position, as shown in FIG. 7. 
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It will be understood that in this disconnected position, the 
pinions 10 and 46, secured to one another, are no longer 
kinematically connected to the strike-wheel 41, such that they 
are free to pivot around the staff 15. 

In reference to the driving wheel 60, when the strike control 
organ is actuated, it drives the rack 64 by its toothing 65 
counterclockwise over a predetermined angle. The control 
click 66 then drives the drive ratchet 68, which in turn drives 
the central tube 69, which is integral therewith, and its toothed 
sector 70. All of these parts rotating together, the central tube 
69 forms one long single bearing for the assembly, which 
improves the operating quality. In rotating, the toothed sector 
70 of the central tube 69 pushes the toothed sector 82 of the 
plate 75, thereby causing said plate 75 and the disconnecting 
click 74 secured therewith to rotate counterclockwise around 
its pivot 77. Said pivot 77 being offset relative to the staff 15, 
the movement of the disconnecting click 74 1s not concentric 
to the staff 15. In this way, the beak 78 of the disconnecting 
click 74 is freed from its disconnecting ratchet 72, to reach the 
disconnected position. It will be understood that in this dis- 
connected position, the disconnecting ratchet 72 being 
secured to the staff 15 and the pinion 10, and the disconnect- 
ing click 74 being connected to the strike-wheel 61 by the 
plate 75 and its pivot 77, said pinion 10 1s no longer kinemati- 
cally connected to the strike-wheel 61, such that they are free 
to pivot around the staff 15. 

The hours component 2 is thereby also free to pivot around 
its staff 3, its toothed sector 9 rotating the released pinion 10. 
Under the action of its return-spring, the hours component 2 
then rotates clockwise until the hour feeler-spindle 12 reaches 
the hour cam 13 positioned as a function of the current time. 
The pinion 10 is then positioned in a corresponding manner 
on the toothed sector 9 (on the left in FIG. 1). 

When the hours component 2 15 rotated, the hook 18 
encounters the banking 22 such that the latter pivots and 1s 
released from the toothing 21. The quarters component 4 is 
thus released. Under the thrust from its spring, the quarters 
component 4 pivots clockwise and falls on the quarter cam 5 
positioned as a function of the current time. Likewise, during 
rotation of the quarters component 4, the hook 30 encounters 
the banking 36 such that the latter pivots and is released from 
the toothing 34. The minutes component 6 15 thus released. 
Under the thrust from its spring, the minutes component 6 
pivots clockwise and falls on the minute-cam 27 positioned as 
a function of the current time. The pieces thus placed, as 
shown in FIGS. 1 and 2, act to strike, powered by the energy 
source of the strike-train. 

In reference to the strike driving wheel 40, the control 
organ driving the detent ratchet 52 is returned to the rest 
position by a spring and blocks the detent ratchet 52. During 
striking, it will then be used as a jumper for the detent ratchet 
52. 

The strike-wheel 41 is driven counterclockwise by the 
other elements of the strike-train such that the plate 44, the 
staff 47 and the first end 45a of the click 45 also advance in Ше 
counterclockwise direction. The pin 50 being engaged in the 
detent ratchet 52, locked in rotation by its control organ, 
retains the click 45 such that said click 45 tilts around the staff 
47 while returning the beak 49 toward the pinion 46 until the 
beak 49 cooperates with said pinion 46 to reach the coupled 
position shown in FIG. 5. In that position, the pinions 46 and 
10 are kinematically connected to the strike-wheel 41 by 
means of the click 45, such that the pinion 10 pivots counter- 
clockwise. 

In reference to the strike driving wheel 60, the control 
organis returned to the rest position by a spring and blocks the 
toothing 65 of the rack 64. Its control click 66 then retains the 
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drive ratchet 68 through the force of the spring 67. The drive 
ratchet being retained, the central tube 69 and its toothed 
sector 70 are also retained. The toothed sector 70 of the 
central tube 69 then retains the toothed sector 82 of the plate 
75. 

The strike-wheel 61 is driven by the other elements of the 
strike-train in the counterclockwise direction. The pivot 77 of 
the plate 75 being secured to the strike-wheel, it also advances 
counterclockwise. The combination of the movement of the 
pivot 77 of the plate 75 and the force of its toothed sector 82 
causes a movement of the disconnecting click 74, its beak 78 
tilting toward its disconnecting ratchet 72. The beak 78 of the 
disconnecting click 74 reaches the disconnecting ratchet 72 
and then begins to push it to reach the coupled position. In that 
position, the disconnecting ratchet 72 being secured to the 
staff 15 and therefore the pinion 10, said pinion 10 is then 
kinematically connected to the strike-wheel 61 by means of 
the disconnecting click 74, such that the pinion 10 pivots 
counterclockwise. 

Once coupled, it is the disconnecting click 74 which, via 
the toothed sector 82 of the plate 75, drives the central tube 69 
and therefore the drive ratchet 68 secured therewith. The rack 
64 being retained by its control organ, it cannot move ln that 
direction, its control click 66 then being arranged to allow the 
drive ratchet 68 to pass. 

The pinion 10, pivoting counterclockwise, drives a rota- 
tional movement of the hours component 2 in the counter- 
clockwise direction. The hour-rack 11 cooperates with the 
hour lift 7а to raise the first hammer as a function of the 
current time. When the hours have struck, the hours compo- 
nent 2 continues to rotate by driving the hook 18 with it. The 
hook 18 is arranged such that it leaves the banking 22, pivots 
and comes into contact with one of the teeth of the drive 
toothing 21 as a function of the position of the quarters com- 
ponent 4 dependent on the current time. 

The driving of the quarters component by the hours com- 
ponent using a hook and a toothing respectively provided on 
one or the other of said components according to the invention 
makes it possible to eliminate the dead times. In fact, the hook 
18 and the drive toothing 21 are sized and positioned such that 
the hook 18 directly penetrates the tooth of the drive toothing 
21 that corresponds to the number of quarters to be struck. 

When the hours have finished striking, the hook 18 15 still 
in the same place irrespective of the number of hours struck. 
As aresult, it falls on the tooth of the quarters component that 
is positioned across from the hook by means of the quarter 
feeler-spindle as a function of the number of quarters to be 
struck. 

The quarters component 4 driven by the hours component 
2 using the hook 18 pivots counterclockwise, its toothings 
16a, 166 cooperating with the quarter lifts 75, 85 to raise the 
first hammer and the second hammer as a function of the 
current time. 

When the quarters have struck, the quarters component 4 
continues to rotate, driving the hook 30 with it. The hook 30 
is arranged such that it leaves the banking 36, pivots, and 
comes into contact with one of the teeth of the drive toothing 
34 as a function of the position of the minutes component 6 
dependent on the current time. 

The minutes component 6 driven by the quarters compo- 
nent 4 using the hook 30 pivots counterclockwise, the minute- 
rack 25 cooperating with the minute-lift 8а to raise the second 
hammer as a function of the current time. 

In addition to eliminating the dead times, the driving of the 
quarters component by the hours component using a hook and 
a toothing respectively provided on one or the other of said 
components according to the invention makes it possible to 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


60 


65 


10 


simplify the strike driving wheel as compared with a tradi- 
tional strike driving wheel that comprises an hour-ratchet, a 
quarter-pinion and its driving mechanism, such as a finger 
cooperating with a pin. 


The invention claimed is: 

1. A timepiece comprising a striking mechanism compris- 
ing a strike-train, at least two strike-hammers arranged to 
produce sounds of different timbres, an hour lift and a first 
quarter lift to actuate one of the hammers, a minute lift and a 
second quarter lift to actuate the other hammer, an hours 
component comprising a toothed sector arranged to cooperate 
with the strike-train, an hour-rack arranged to actuate the hour 
lift and an hour feeler-spindle arranged to cooperate with an 
hour cam, a quarters component comprising a quarter-rack 
having a first toothing arranged to actuate the second quarter 
lift and a second toothing arranged to actuate the second 
quarter lift, and a quarter feeler-spindle arranged to cooperate 
with a quarter cam, and a minutes component comprising a 
minute-rack arranged to actuate the minute lift and a minute 
feeler-spindle arranged to cooperate with a minute cam, said 
hour, quarter and minute components being pivotably 
mounted around a same staff, the quarters component and the 
minutes component being kinematically connected using a 
first driving organ cooperating with a first driving toothing, 
wherein one of the hours component and the quarters com- 
ponent comprises a second driving toothing and the other of 
the hours component and the quarters component comprises 
a second driving organ arranged to be able to cooperate with 
said second driving toothing and kinematically connect the 
hours component and the quarters component, by eliminating 
the dead time between the striking of the hours and that of the 
quarters, or between that of the hours and that of the minutes 
when there is no quarter to strike, wherein the strike-train 
comprises a strike driving wheel comprising, arranged coaxi- 
ally, a strike-wheel cooperating with an energy source, a first 
pinion cooperating with the hours component, and a coupling 
system, said coupling system being part of the strike-train and 
being arranged to move between a coupled position, ш which 
said strike-wheel is kinematically connected to said first pin- 
ion to allow striking, and an uncoupled position, in which said 
first pinion is disconnected from said strike-wheel to allow 
preparation for striking. 

2. The timepiece according to claim 1, wherein the first 
driving organ comprises a first hook pivotably mounted on the 
quarters component and wherein the first driving toothing 15 
provided on the minutes component across from said first 
hook. 

3. The timepiece according to claim 2, wherein a first 
banking is provided mounted stationary on the frame of the 
timepiece, the first hook being arranged to cooperate with 
said first banking so as to pivot to cooperate with one of the 
teeth of said first driving toothing as a function of the position 
of the minutes component. 

4. The timepiece according to claim 3, wherein a second 
banking is provided mounted stationary on the frame of said 
timepiece, the second driving organ being arranged to coop- 
erate with said second banking so as to be able to cooperate 
with one of the teeth of said second driving toothing as a 
function of the position of said second driving toothing and 
eliminate the dead times. 

5. The timepiece according to claim 1, wherein the second 
driving organ comprises a second hook. 

6. The timepiece according to claim 5, wherein said second 
hook is pivotably mounted on the hours component and 
wherein the second driving toothing is provided on the quar- 
ters component across from said second hook. 
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7. The timepiece according to claim 1, wherein the cou- 
pling system comprises a click secured to the strike-wheel 
and having a beak and a second pinion secured to the first 
pinion and arranged to be able to cooperate with the beak of 
the click, said click being arranged to move between the 
coupled position, in which the beak cooperates with said 
second pinion, said first and second pinions being rotated by 
the strike-wheel, and the uncoupled position, ш which the 
beak of the click 15 freed from said second pinion, said first 
and second pinions then being freely rotating relative to the 
strike-wheel. 

8. The timepiece according to claim 7, wherein the cou- 
pling system comprises a first plate secured to the strike- 
wheel, the click being supported by said first plate, said click 
comprising a first end pivotably mounted on said first plate 
and a second free end having the beak. 

9. The timepiece according to claim 8, wherein the click 
bears a pin cooperating with a detent ratchet mounted freely 
rotating coaxially to the strike-wheel and controlled by a 
control organ, one part of the click between the pin and the 
beak being arranged eccentrically relative to the axis of the 
strike driving wheel. 

10. The timepiece according to claim 9, wherein, to reach 
the uncoupled position, said detent ratchet is arranged to be 
driven by said control organ, and to move the second end of 
the click by driving the pin such that the beak of the click is 
freed from the second pinion. 

11. The timepiece according to claim 9, wherein, to reach 
the coupled position, said detent ratchet is arranged to be 
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blocked by said control organ, so as to retain the pin, and 
wherein the strike-wheel is arranged to be rotated and to take 
the first plate and the first end of the click such that said click 
tips while returning its beak into cooperation with the second 
pinion. 

12. The timepiece according to claim 1, wherein a second 
pinion is secured to the first pinion, and the coupling system 
comprises a plate comprising a first toothed sector, with the 
plate being pivotably mounted on the strike-wheel, and with 
the click being secured to said plate. 

13. The timepiece according to claim 12, wherein the cou- 
pling system comprises a central tube having a second 
toothed sector arranged to cooperate with the first toothed 
sector of the plate and secured to a control ratchet controlled 
by a control organ. 

14. The timepiece according to claim 13, wherein, to reach 
the uncoupled position, said control ratchet 1s arranged to be 
driven by said control organ, and to move the click by driving 
the first toothed sector of the plate such that the beak of the 
click is freed from the second pinion. 

15. The timepiece according to claim 13, wherein, to reach 
the coupled position, said control ratchet is arranged to be 
blocked by said control organ, so as to retain the first toothed 
sector of the second plate, and wherein the strike-wheel is 
arranged to be rotated and to take the second plate and the 
click such that said click tips while returning its beak into 
cooperation with the second pinion. 
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1 
SAFETY MECHANISM FOR SELECTION 
AND/OR ACTUATION OF A TIMEPIECE 
STRIKING WORK 


This application claims priority from European Patent 
Application No. 15168700.1 of May 21, 2015, the entire 
disclosure of which is hereby incorporated herein by refer- 
ence. 


FIELD OF THE INVENTION 


The invention concerns a timepiece striking mechanism 
including control means arranged to be actuated by a time- 
piece movement or by a user in order to start a melody or 
striking sound, and melody selection means arranged to be 
actuated by a timepiece movement or by a user and includ- 
ing a selector mechanism comprising a main lever arranged 
to permit the movement of one specific control-piece in 
order to perform a specific melody or striking sound. 

The invention also concerns a timepiece movement 
including at least one such striking mechanism. 

The invention also concerns a watch or timepiece includ- 
ing at least one such striking mechanism. 

The invention concerns the field of musical or striking 
timepieces, and more specifically watches. 


BACKGROUND OF THE INVENTION 


Watch striking or music mechanisms are complex, fragile 
mechanisms, and it 15 important to avoid simultaneously 
operating different functions, particularly to prevent the 
selection of several striking sounds or melodies, to modify 
the striking sound or melody selection when a striking sound 
or melody is being performed, or to start the performance of 
a striking sound or melody when a striking sound or melody 
is already being performed. 

There exist protection mechanisms for minute repeaters, 
which are often complex, due to the complexity of the 
striking mechanism itself and to its dimensions. 

EP Patent 2498148 dated 8 Mar. 2011 in the name of 
MONTRES BREGUET SA discloses a safety mechanism 
for preventing inadvertent actuation of the minute repeater 
control mechanism. 


SUMMARY OF THE INVENTION 


The invention proposes to safeguard a striking mecha- 
nism, in order to prevent failure of the mechanism. 

To this end, the invention concerns a timepiece striking 
mechanism according to claim 1. 

The invention also concerns a timepiece movement 
including at least one such striking mechanism. 

The invention also concerns a watch or timepiece includ- 
ing at least one such striking mechanism. 


BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 


Other features and advantages of the invention will appear 
upon reading the following detailed description, with refer- 
ence to the annexed drawings, ш which: 

FIG. 1 shows a schematic perspective view of one part of 
a striking mechanism according to the invention, seen from 
above, in a specific, simplified application comprising two 
quarter-pieces, each arranged to perform a particular 
melody, melody selection means, and means for releasing 
the striking mechanism, and the safety mechanism associ- 
ated with the invention for preventing the inadvertent selec- 
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tion or triggering of a melody when а quarter-piece is 
moving in order to perform a melody. 

FIG. 2 shows, ш the same manner, the same mechanism 
seen from below. 

FIGS. 3 to 10 illustrate the same mechanism in plan and 
top views, wherein only FIG. 3 shows the melody selection 
means, and strike actuation means, in a rest position of the 
assembly. 

FIG. 4 shows the assembly at rest. 

FIG. 5 shows the melody selection. 

FIG. 6 shows the locking of the melody selection on a first 
level. 

FIG. 7 shows the locking of the melody selection on a 
second level. 

FIG. 8 shows the drop of the first quarter-piece, while a 
second quarter-piece is shown in a position immediately 
preceding a stop position where it is locked on its locking 
lever. 

FIG. 9 shows the drop of the second quarter-piece, while 
the first quarter-piece 15 shown in a position immediately 
preceding a stop position where it is locked on its locking 
lever, and FIG. 10 shows the corresponding safety position. 





DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED 
EMBODIMENTS 


The invention concerns the protection of striking or 
musical mechanisms, and more specifically of strike and/or 
melody selection mechanisms, in particular according to EP 
Patent 141692.8 and CH Patent 0769/14 by the same Appli- 
cant, which are incorporated herein by reference. 

The term “strike” will be used hereafter to designate both 
a striking mechanism and a mechanism for playing a 
melody. The term “striking sound” will be used hereafter to 
designate the sound played by both a striking mechanism 
and a mechanism for playing a melody. 

The object is to prevent a user from selecting a striking 
sound or melody when the system is already performing a 
striking sound or melody, in order to prevent breakage or an 
error in the striking sound or melody. 

As soon as the timepiece, described here in the particular 
and preferred case of a watch, starts to play (i.e. to produce 
an audible striking sound or melody), the mechanism 
according to the invention disables the selection control 
device, which will be operational again once the striking 
sound or melody has finished. 

The melody or striking sound actuation control means is 
also disabled. 

The Figures illustrate a simple device with only two 
control pieces which are a first quarter-piece 101 and a 
second quarter-piece 102, arranged to perform different 
striking sounds or melodies. The invention is generalizable 
to a greater number of control pieces, notably arranged in 
parallel planes as in the Figures, and which may also be 
arranged around a common selection member. 

The Figures illustrate only one part of a striking mecha- 
nism 1000, whose components are known to those skilled in 
the art: selector means 700 comprising a push-piece 70 
pivoting about an axis F and controlled by a lever (not 
shown) articulated on another axis Е, to select a striking 
sound or melody, actuation control means 800 comprising a 
push-piece 801 for triggering, via a finger-piece 802, the 
performance of the strike and acting in a conventional 
manner on a detent ratchet or suchlike, these control pieces 
101 and 102 are arranged to cooperate in a known manner 
with a plurality of gathering pallets 4, to control hammers or 
similar, as they pivot about an axis D, which in a non- 
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limiting manner is a common axis here, and the safety 
mechanism according to the invention. 

Naturally, the selection and actuation controls can be 
effected by the action of a user on a push-piece, or by a 
timepiece movement. 

Thus, more specifically, the invention concerns a time- 
piece striking mechanism 100 including control means 
arranged to be actuated by a timepiece movement or by a 
user in order to start a melody or striking sound. 

This striking mechanism 1000 also includes melody 
selection means 900, which are arranged to be actuated by 
a timepiece movement or by a user, and which include a 
main lever 70 arranged to permit the movement of one 
specific control piece 101,102 of a plurality of strike pieces, 
to perform a particular melody or striking sound. 

According to the invention, striking mechanism 1000 
includes a safety mechanism 50, which is arranged to 
prevent the selection or the actuation of a melody or striking 
sound when another melody or striking sound is already 
being performed. 

This safety mechanism 50 includes, for each control piece 
101, 102, acam 51, respectively 52, which 15 associated with 
said control piece 101, 102 respectively, and which, when its 
respective control piece 101, 102 has started to perform a 
melody or striking sound, is arranged to prohibit the actua- 
tion of melody selection means 900, by immobilising main 
lever 70. 

In particular, each cam 51, 52, of safety mechanism 50 
includes a finger-piece 57, 58, for controlling the pivoting of 
the respective cam 51, 52 under the action of a beak 95, 96, 
comprised in the respective control piece 101, 102, when the 
respective control piece 101, 102 pivots. 

Advantageously, each control piece 101, 102 includes 
hooking means 93, 94, which are arranged to cooperate, to 
immobilise the respective control piece 101, 102, with 
complementary hooking means 83, 84, comprised in a 
locking lever 81 82, whose pivoting, against elastic return 
means comprised in locking lever 82, 83, is controlled by 
that of the selector mechanisms which cooperate with said 
control piece 101, 102. 

Thus, the end 91, 92 of each control piece 101, 102, on the 
side facing melody selection means 900, includes a finger- 
piece 95, 96 and a hook 93, 94. This end includes, behind 
hook 93, 93, a hollow arranged to house the complementary 
hook 83, 84 of the lever 81, 82 concerned. This is how the 
angular position of locking levers 81, 82 allows or prevents 
the pivoting of the corresponding control piece 101, 102. 
These locking levers 81, 82 advantageously also include, on 
the side opposite to complementary hooks 83, 84 with 
respect to their pivot axis, a spring arm arranged to abut on 
a pin 87 visible in FIG. 3. Each locking lever 81, 82 also 
includes a finger-piece 85, 86 arranged to cooperate with the 
pillars 79 of the column wheel, and locking levers 81, 82 are 
arranged such that the finger-piece of one rests on the 
peripheral portion of a column 79 when the other finger- 
piece 86, 85 of the other occupies the space between two 
consecutive pillars 79, closest to the pivot axis G of the 
column wheel. 

In the non-limiting embodiment illustrated in the Figures, 
locking levers 81, 82 are superposed and each include а 
control finger-piece 85, 86. 

The melody selection means 900 include, in an advanta- 
geous embodiment, at least one column wheel, whose pillars 
79 are arranged to cooperate with all the control finger- 
pieces 85, 86 of locking levers 81, 82. Naturally, pillars 79 
extend over the number of levels of the control levers, 
limited to two in the example of the Figures. 
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Preferably, each cam 51, 52 respectively, includes a boss 
53, 54 respectively, which cooperates with a return spring 
201, 202 respectively, associated with the respective cam 51, 
52 to impart on cam 51, 52 respectively, a resistant torque 
which tends to resist the advance of the control piece 101, 
102 concerned. 

As seen in the Figures, each cam 51, 52 preferably 
includes a cylindrical female recess 55, 56, which is 
arranged to cooperate in a complementary manner with a 
cylindrical male boss 72 comprised in control lever 70, in 
order to prevent the pivoting of both cams in a strike 
correction phase. 

Preferably, each cam 51, 52 includes a male cylindrical 
peripheral portion 59, 60, which is arranged to cooperate in 
a complementary manner with a female cylindrical surface 
73 comprised in control lever 70, to prevent the pivoting of 
control lever 70 in the safety position and when control piece 
101, 102 is advancing, while allowing the pivoting of the 
cam 51, 52 concerned. 

In a simple embodiment illustrated in the Figures, control 
lever 70 includes an arm provided with a hook 71, which is 
arranged to cooperate in traction with teeth 78 comprised in 
an inclined toothing integral with melody selection means 
900 and which forms, in the example of the Figures, the base 
of the column wheel. Strike selection is thus effected by 
pivoting the column wheel about its axis G, and causes the 
movement of locking levers 81, 82, to release or catch the 
respective control piece 101, 102. 

The invention also concerns a timepiece movement 2000 
including at least one such striking mechanism 1000. 

The invention also concerns a watch 3000 or a timepiece 
including at least one such striking mechanism 1000. 

The invention forms a simple, compact safety mechanism, 
which provides efficient protection for mechanisms that are 
often extremely expensive. 

What is claimed 15: 

1. A timepiece striking mechanism comprising: 

control means arranged to be actuated by a timepiece 

movement or by a user in order to start a melody or 
striking sound; and 

melody selection means arranged to be actuated by a 

timepiece movement or by a user and including a 
selector mechanism comprising a main lever arranged 
to allow the movement of a control piece in order to 
perform a specific melody or striking sound, 

wherein said striking mechanism includes a safety mecha- 

nism arranged to prevent the selection or the actuation 
of a melody or striking sound when a melody or 
striking sound is already being performed, 

wherein said safety mechanism comprises a single cam 

associated with said control piece, and 

wherein said cam is arranged to prevent the actuation of 

said melody selection means by immobilising said 
main lever when said control piece has started the 
performance of the melody or striking sound by abut- 
ting directly against said main lever. 

2. The striking mechanism according to claim 1, wherein 
said cam, of said safety mechanism includes a finger-piece 
for controlling the pivoting of said respective cam under the 
action of a beak, comprised in said respective control piece, 
when said respective control piece pivots. 

3. The striking mechanism according to claim 1, wherein 
said control piece includes hooking means, which are 
arranged to cooperate with complementary hooking means 
to immobilize said control piece, wherein said complemen- 
tary hooking means are comprised in a locking lever, whose 
pivoting, against elastic return means comprised in said 
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locking lever, is controlled by said selector mechanism 
which cooperates with said control piece. 

4. The striking mechanism according to claim 3, wherein 
said locking lever includes a control finger-piece, and 
wherein said melody selection means include at least one 
column wheel whose pillars are arranged to cooperate with 
said control finger-piece of said locking lever. 

5. The striking mechanism according to claim 1, wherein 
said cam includes a boss cooperating with a return spring 
associated with said cam to impart to said cam a resistant 
torque tending to resist the advance of said control piece 
concerned. 

6. The striking mechanism according to claim 1, wherein 
said cam includes a cylindrical female recess, which is 
arranged to cooperate ln a complementary manner with a 
cylindrical male boss comprised in said main lever, in order 
to prevent the pivoting of said cam in a strike correction 
phase. 
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7. The striking mechanism according to claim 1, wherein 
said cam includes a male cylindrical peripheral portion, 
which is arranged to cooperate in a complementary manner 
with a female cylindrical surface comprised in said main 
lever, to prevent the pivoting of said main lever in a safety 
position and during the advance of said control piece, while 
allowing the pivoting of said cam concerned. 


8. The striking mechanism according to claim 1, wherein 
said main lever includes an arm provided with a hook 
arranged to cooperate ln traction with the teeth of an inclined 
toothing integral with said melody selection means. 


9. A timepiece movement including at least one striking 
mechanism according to claim 1. 


10. A watch including at least one striking mechanism 
according to claim 1. 
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1 
STRIKING MECHANISM 


CROSS-REFERENCE TO RELATED 
APPLICATIONS 


This application is a § 371 national stage entry of Inter- 
national Application No. PCT/EP2015/071815, filed Sep. 
23, 2015, which claims priority to Swiss Patent Application 
No. 01438/14, filed Sep. 23, 2014, the entire contents of 
which 15 incorporated herein by reference. 


TECHNICAL FIELD 


The present invention relates to the field of mechanical 
horology. It more particularly relates to a striking mecha- 
nism comprising strike-hammers, gongs, each being 
arranged to produce a sound under the action of the asso- 
ciated hammer, actuators for actuating the associated ham- 
mer, a striking control device, and at least one striking 
driving device arranged to cooperate with said control 
device. 


BACKGROUND OF THE INVENTION 


Such timepieces have been known for some time, in 
particular in the field of so-called complicated watches such 
as repetition watches or grand strike watches. These watches 
have more or less complex striking mechanisms aiming to 
strike on demand or automatically at regular time intervals. 

Also known are quarter-repeaters, which strike a low 
blow for the hours and two blows for each quarter-hours, one 
low and the other high, five-minute repeaters, which strike 
the hours, the quarter-hours, and the five minutes in addition 
to a quarter, and minute-repeaters, which strike the hours, 
the quarter-hours and the minutes. A grand strike strikes the 
hours and the quarter-hours. 

Also known from patent CH 698 019 is a repetition 
striking mechanism making it possible to strike the hours, 
the tens of minutes and the minutes. 

However, none of these striking-works make it possible to 
differentiate the hours before noon from the hours after 
noon, the striking to indicate 15:00 for example being 
identical to the striking to indicate 3:00 in the morning. 

One aim of the present invention is therefore to resolve 
these drawbacks, by proposing a striking mechanism mak- 
ing it possible to strike the hours in an original manner, and 
in particular able to differentiate at least the afternoon hours 
from the morning hours. 


BRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION 


To this end, and according to the present invention, a 
striking mechanism is proposed comprising strike-hammers, 
gongs, each being arranged to produce a sound under the 
action of the associated hammer, actuators to actuate the 
associated hammer, a striking control device, and at least 
one striking driving device arranged to cooperate with said 
control device. 

According to the invention, said striking mechanism 
further comprises at least one mechanism for striking mul- 
tiples of n hours, n being greater than or equal to 2, 
kinematically connected to said striking driving device, said 
mechanism for striking multiples of n hours being arranged 
to actuate hammers to strike the multiples of n-hour groups 
according to a specific strike when said control device has 
been actuated. In this context, the term “group” is used 
according to the following definition from the Larousse 
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dictionary: “each of the durations, successive time ranges, in 
a given set: distribute the children by age groups”. Conse- 
quently, “group” is synonymous here with “set”, encom- 
passing a predefined series of n hours from among the total 
number of indicated hours. 

According to a first variant embodiment, n may be equal 
to 10, and the mechanism for striking multiples of n hours 
is amechanism for striking tens of hours arranged to actuate 
hammers to strike the tens of hours at least from the hour 
equal to 13:00 when said control device has been actuated. 

According to another variant embodiment, n may be equal 
to 10, and the mechanism for striking multiples of n hours 
is amechanism for striking tens of hours arranged to actuate 
hammers to strike the tens of hours at least beginning at the 
hour equal to 10:00 when the control device has been 
actuated. 

Advantageously, said mechanism for striking tens of 
hours comprises at least one tens of hours piece kinemati- 
cally connected to said striking driving device and compris- 
ing a tens of hours rack arranged to actuate the hammers to 
strike the tens of hours and a tens of hours feeler-spindle 
arranged to cooperate with a tens of hours cam, said tens of 
hours cam having a periodicity of 24 hours and having at 
least two steps. 

Preferably, the striking mechanism according to the 
invention further comprises a mechanism for striking units 
of hours arranged to actuate hammers to strike the units of 
hours, said mechanism for striking units of hours comprising 
an units of hours piece kinematically connected to said 
striking driving device and arranged to actuate the hammers 
to strike the units of hours, and an units of hours feeler- 
spindle arranged to cooperate with an units of hours cam, 
said units of hours cam having a periodicity of 24 hours and 
having three arms, the first arm comprising nine steps 
corresponding to units of hours from 01:00 to 09:00, the 
second arm comprising 10 steps corresponding to the units 
of hours from 10:00 to 19:00, and the third arm comprising 
five steps corresponding to the units of hours from 20:00 to 
00:00. 

Preferably, the striking mechanism according to the 
invention further comprises a mechanism for striking the 
quarter-hours arranged to actuate hammers to strike the 
quarter-hours, said mechanism for striking quarter-hours 
comprising a quarter-hours piece kinematically connected to 
said striking driving device and comprising a quarter-hours 
rack arranged to actuate the hammers to strike the quarter- 
hours, and a quarter-hours feeler-spindle arranged to coop- 
erate with a quarter-hours cam. 

Preferably, the striking mechanism according to the 
invention further comprises a mechanism for striking the 
minutes arranged to actuate hammers to strike the minutes, 
said mechanism for striking the minutes minute comprising 
a minutes piece kinematically connected to the quarter-hours 
piece and comprising a minutes rack arranged to actuate the 
hammers to strike the minutes and a minutes feeler-spindle 
arranged to cooperate with a minutes cam. 

Preferably, the striking driving device comprises a 
sequencer to time and regulate the lag between the striking 
of the multiples of n hours, the units of hours, the quarter- 
hours and the minutes. 

According to a first alternative, the striking driving device 
comprises a single striking driving wheel, the sequencer 
comprising a driving finger for the multiples of n-hour 
groups, for example tens of hours, and a driving finger for 
the quarter-hours carried in an offset manner by said striking 
driving wheel. 
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According to another variant, the striking driving device 
comprises a striking driving wheel for the multiples of 
n-hour groups, for example tens of hours, and a striking 
driving wheel for the units of hours, quarter-hours and 
minutes, the sequencer comprising a differential interposed 
between said striking driving wheel of the multiples of 
n-hour groups and the striking driving wheel of the units of 
hours, quarter-hours and minutes. 

The present invention also relates to a timepiece including 
a striking mechanism as defined above. 


BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 


Other features of the present invention will appear more 
clearly upon reading the following description, done in 
reference to the appended drawings, in which: 

FIG. 1 is an overview of a striking mechanism according 
to the invention, on the dial side, 

FIGS. 2 and 3 are isometric views of the striking driving 
device from two different viewing angles, 

FIG. 4 is a view, on the dial side, of the mechanism for 
striking tens of hours, 

FIG. 5 is a view, on the dial side, 
striking units of hours, 

FIG. 6 is a view, on the dial side, 
striking quarter-hours, 

FIG. 7 is a view, on the dial side, 
striking minutes, 

FIG. 8 1s an isometric view, on the dial side, of the strike 
control device and the striking driving device, and 

FIGS. 9 and 10 show diagrammatic views of another 
variant embodiment of the invention. 
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DETAILED DESCRIPTION OF THE 
INVENTION 


The present invention relates to striking mechanism com- 
prising strike-hammers, gongs, each being arranged to pro- 
duce a sound under the action of the associated hammer, 
actuators to actuate the associated hammer, a striking control 
device, and at least one striking driving device arranged to 
cooperate with the control device. 

According to the invention, it further comprises at least 
one mechanism for striking multiples of n hours, n being an 
integer greater than or equal to 2 and preferably less than or 
equal to 10 or 12, for example a mechanism for striking tens 
of hours, kinematically connected to said striking driving 
device, said mechanism for striking multiples of n hours 
being arranged to emit a strike making it possible to identify 
the multiples of n-hour groups. For example, the mechanism 
for striking tens of hours is arranged to actuate lifts so as to 
produce a strike indicating the tens of hours at least from the 
hour equal to 13:00, and preferably from the hour equal to 
10:00 when said control device has been actuated. 

The striking control device is arranged to allow several 
winding possibilities: either the barrel is wound when the 
striking is triggered (for example in the case of a repetition 
watch where the striking is triggered by a user using a 
push-piece, a trigger piece or any other appropriate switch- 
ing means) or independently from the triggering of the 
striking (for example by rotating a winding stem in the case 
of a grand strike). 

The number of hammers and gongs may vary depending 
on the variant embodiments of the invention. It is for 
example possible to provide two or three hammers and 
therefore two or three associated gongs to produce two or 
three different sounds, the sounds being able to be combined 
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with one another to yield strikes characteristic of the tens of 
hours, units of hours, quarter-hours and minutes. The num- 
ber of actuators 1s provided accordingly. It 1s also possible 
to provide more gongs and hammers by adapting the con- 
struction accordingly. The actuators of the hammers may be 
integral with the associated hammer or may form two parts 
with the associated hammer. In the latter case, the actuators 
may for example be lifts. Furthermore, instead of gongs, it 
is possible to have bells, or the hammer(s) can act directly 
on an element of the case such as the bottom or the middle, 
in order to create a “tapping watch", and instead of ham- 
mers, it is possible to provide any other element striking the 
gongs, bells or an element of the case. These alternatives are 
not literally part of the invention, but are considered to be 
obvious alternatives. 

The figures only show the parts of the striking mechanism 
that are essential to the understanding of the invention. For 
clarification purposes, the common elements known by 
those skilled in the art have not been included in the 
drawings. 

FIG. 1 provides an overview of the striking mechanism 
according to the invention. In the illustrated variant, the 
striking mechanism comprises three hammers 1, 2, 3 and 
three associated gongs 4, 5, 6, producing different sounds in 
the sequence identified as ding, dang and dong, respectively. 
In the illustrated alternative, the hammers are actuated by 
lifts, but of course any other appropriate hammer actuator 
may be used. 

In the illustrated variant, the mechanism for striking 
multiples of n hours is a mechanism for striking tens of 
hours, n then being equal to 10. 

According to the invention, the striking mechanism com- 
prises a tens of hours piece 8, as well as in units of hours 
piece 9, a quarter-hours piece 10 and a minutes piece 11. In 
the illustrated alternative, the units of hours piece is a 
ratchet, classically used in repeater striking-works. Of 
course, any element making it possible to determine the 
number of blows to be struck can be used, such as a rack, in 
particular in an automatic-striking watch. The tens of hours 
piece 8 is intended to cooperate with a first lift for the tens 
of hours 12a to actuate the first hammer 1 associated with 
the first gong 4 “ding”, with a second lift of the tens of hours 
13a to actuate the second hammer 2 associated with the 
second gong 5 “dang”, and a third lift for the tens of hours 
14 to actuate the third hammer 3 associated with the third 
gong 6 “dong”. 

The units of hours ratchet 9 15 intended to cooperate with 
an units of hours lift 135 mounted on the same staff as Ше 
first tens of hours lift 12a to actuate the second hammer 2 
associated with the second gong 5 “dang”. 

The quarter-hours piece 10 is intended to cooperate with 
a first quarter-hours lift 125, mounted on the same axis as the 
first tens of hours lift 12а to actuate the first hammer 1 
associated with the first gong 4 “ding” and with a second 
quarter-hours lift 13c, mounted on the same axis as Ше 
second tens of hours lift 13a and the units of hours lift 135, 
to actuate the second hammer 2 associated with the second 
gong 5 “dang”. 

The minutes piece 11 is intended to cooperate with a 
minutes lift 12c mounted on the same axis as the first tens 
of hours lift 12а and the first quarter-hours lift 125 to actuate 
Ше first hammer 1 associated with the first gong 4 “ding”. 

Of course, any other combination of sounds making it 
possible to establish the different characteristic strike can be 
used, for example by modifying the position foreseen for the 
teeth on the racks. Furthermore, depending on the construc- 
tion needs, any intermediate components may be provided 
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between at least one of the pieces from among the tens of 
hours piece 8, the units of hours piece 9, the quarter-hours 
piece 10 and minutes piece 9 on the one hand, and the 
corresponding lift(s) 12a, 125, 13a, 136, 13c, 14, respec- 
tively, on the other hand. 

The tens of hour piece 8, the units of hours ratchet 9, the 
quarter-hours piece 10 and the minutes piece 11 are driven 
by a striking driving device comprising a single striking 
driving wheel 15 in the variant illustrated more specifically 
in FIGS. 2 and 3. Of course, any other means allowing a 
kinematic transmission may be used. 

This striking driving wheel 15 is coaxial to the arbor 16 
of the striking barrel 18 constituting the energy source for 
the striking mechanism. The striking driving wheel 15 
comprises a drive finger for groups of multiples of n-hours, 
and more specifically here tens of hours 12, fitted on a square 
section of the striking barrel arbor 16, and arranged to 
cooperate with a tens of hours driving pin 22 carried by a 
tens of hours driving plate 24 secured to a tens of hours 
driving pinion 26, kinematically connected to the tens of 
hours piece 8 as will be described below. The tens of hours 
driving plate 24 and the tens of hours driving pinion 26 are 
mounted freely on the arbor 16. 

The striking driving wheel 15 also comprises, fitted on a 
square section of the striking barrel arbor 16, a rack pinion 
28 on the one hand arranged to cooperate with the striking 
control device as will be described below, and on the other 
hand driving an units of hours driving pin 30 (cf. FIG. 3) 
arranged to circulate in an oblong 32 provided on the units 
of hours ratchet 9 that 15 also mounted on the arbor 16. 

The striking driving wheel 15 also comprises a quarter- 
hours driving finger 34 fitted on a square section of the 
striking barrel arbor 16 and arranged to cooperate with a 
quarter-hours driving pin 36 carried by a quarter-hours 
driving pinion 38, mounted free on the arbor 16, and 
kinematically connected to the quarter-hours piece 10 as will 
be described below. 

The tens of hours driving finger 20 and the quarter-hours 
driving finger 34 are arranged offset on the striking barrel 
arbor 16 to operate as a sequencer to time and regulate the 
lag between the different strikes. 

In reference to FIG. 8, the striking control device com- 
prises a rack 80 mounted pivoting on a stud 81 and a rack 
arm 82 arranged to be actuated by a user to trigger the 
striking, also mounted pivotally on the stud 81. The rack 80 
comprises a toothed sector that cooperates with the rack 
pinion 28 fitted on a square section of the striking barrel 
arbor 16. 

According to the invention, the tens of hours striking 
mechanism shown in FIG. 4 comprises the tens of hours 
piece 8 kinematically connected to said striking driving 
wheel 15 and more particularly to the tens of hours driving 
pinion 26, driven by the tens of hours driving finger 20 using 
the tens of hours driving pin 22. To this end, the tens of hours 
piece 8 has the general form of an arc of a circle and 15 
mounted pivotally around a staff 40 passing through the 
center of this circle. It includes a circular open inner space 
allowing the passage of the staff 16 of the striking driving 
wheel 15, and having, along one of its edges, a circular 
toothed sector 42, concentric to the tens of hours piece 8, and 
arranged to cooperate with a wheel 43 of a tens of hours 
driving gear train 44 cooperating with the tens of hours 
driving pinion 26 of the striking driving wheel 15. 

The tens of hours piece 8 also comprises, on its outer 
edge, a tens of hours rack 46 comprising three toothed 
sectors 46a, 466, 46c of two teeth arranged to respectively 
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actuate the first 12а, second 13a and third 14 tens of hours 
lifts to produce the tens of hours striking “ding, dang, dong”. 

The tens of hours striking mechanism also comprises an 
element making it possible to obtain information on the tens 
of hours, for example a tens of hours feeler-spindle 48, 
arranged to cooperate with a tens of hours cam 52, said tens 
of hours cam 52 having a periodicity of 24 hours. In a first 
alternative, as shown here, the tens of hours cam 52 has three 
steps corresponding to the hours from 0 to 9, from 10 to 19 
and from 20 to 24, such that no ding-dang-dong strike is 
emitted upon each hour between 0 and 9, a single ding- 
dang-dong strike 15 emitted upon each hour between 10 and 
19 to indicate the tens of hours, and two ding-dang-dong 
strikes are emitted upon each hour between 20 and 24 to 
indicate the two tens of hours. In another non-illustrated 
variant, the tens of hours cam 52 can have three steps 
corresponding to the hours from 0 to 12, from 13 to 19 and 
from 20 to 24, such that no ding-dang-dong strike 15 emitted 
upon each hour between midnight and noon, a single ding- 
dang-dong striking is emitted upon each hour between 13:00 
and 19:00 to indicate Ше ten of the hour, and two ding- 
doing-dong strikes are emitted upon each hour between 
20:00 and 24:00 to indicate the two tens of hours. In another 
non-illustrated variant, the tens of hours cam 52 may have 
only two steps corresponding to the hours from 01:00 to 
12:00, and from 13:00 to 24:00, such that a “dang” strike 15 
emitted upon each hour between 01:00 and 12:00, the 
number of “dang” being equal to the number of hours to be 
struck, and a ding-dang-dong+dangxnumber of additional 
unitary hours at 13:00 1s emitted between 13:00 and 24:00. 

The tens of hours feeler-spindle 48 may be integral with 
the tens of hours piece 8 or may be an attached element 
mounted securely to said tens of hours piece 8. A spring 49 
pressing on a bearing pin 50 is arranged so as to exert, on the 
tens of hours piece 8, a force tending to bring the tens of 
hours feeler spindle 48 into contact with the tens of hours 
cam 52. The spring 49 may be a return element of any kind, 
including an elastomer return element. 

The tens of hours cam 52 is carried by a 24-hour star 54, 
and driven classically by a pin provided on the quarter-hours 
cam as will be seen below. A jumper 55 ensures the 
positioning of the 24-hour star 54. 

The tens of hours cam 52 has a tens of hours surprise- 
piece arranged to prevent the mechanism from indicating 
two tens of hours again when the day changes and there is 
a passage to 00:00. 

The construction and operation of a surprise-piece are 
known by those skilled in the art and do not require detailed 
description. 

The units of hours striking mechanism shown in FIG. 5 is 
arranged to actuate the lifts so as to produce a strike 
indicating the units of hours “dang”. It comprises the units 
of hours ratchet 9 kinematically connected to the striking 
driving wheel 15 and more specifically to the rack pinion 28 
via the units of hours driving pin 30. Said units of hours 
driving pin 30 and the oblong 32 provided on the units of 
hours ratchet 9 are configured such that the units of hours 
driving pin 30 abuts in the oblong 32 and drives the units of 
hours ratchet 9 only after the tens of hour have struck. 

The units of hours ratchet 9 also comprises, on its outer 
edge, an units of hours ratchet 58 comprising a toothed 
sector with 9 teeth arranged to actuate the units of hours lift 
136 to produce the striking of the units of hours, 1.е., one 
“clang” per hour to be struck. 

The units of hours striking mechanism also comprises an 
element making it possible to obtain units of hours infor- 
mation, for example an units of hours feeler-spindle 60, 
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mounted pivotally on the same stud 81 as the rack 80 such 
that the travel of the rack 80 will correspond to the hour to 
be indicated. 

The units of hours feeler-spindle 60 is arranged to coop- 
erate with an units of hours cam 62. Said units of hours cam 
62 is secured to the 24-hour star 54 to have a periodicity of 
24 hours and has three arms, the first arm 62a comprising 
nine steps corresponding to the units of hours from 01:00 to 
09:00, the second arm 625 comprising ten steps correspond- 
ing to the units of hours from 10:00 to 19:00, the third arm 
62c comprising five steps corresponding to the units of hours 
from 20:00 to 24:00. 

The striking mechanisms for the tens of hours and units of 
hours used in the invention may be combined with tradi- 
tional striking mechanisms for the quarter-hours and min- 
utes known by those skilled in the art. 

More specifically in reference to FIG. 6, the quarter-hours 
striking mechanism is arranged to actuate the lifts so as to 
produce a striking indicating the quarter-hours, said quarter- 
hours striking mechanism comprising the quarter-hours 
piece 10 kinematically connected to said striking driving 
wheel 15, and more specifically to the quarter-hours driving 
pinion 38 driven by the quarter-hours driving finger 34 using 
the quarter-hours driving pin 36. To this end, the quarter- 
hours piece 10 has the general shape of an arc of a circle, 
concentric to the arc of circle of the tens of hours piece 8, 
and is mounted pivotally around the staff 40. It includes a 
circular open inner space, concentric, allowing the passage 
of the staff 16 of the striking driving wheel 15 and having, 
along one of its edges, a circular toothed sector 64 concen- 
tric to the quarter-hours piece 10, and arranged to cooperate 
with the quarter-hours driving pinion 38. 

The quarter-hours piece can also comprise, on its outer 
edge, in a known manner, a quarter-hours rack 66 having a 
first toothing 66a, with three teeth, arranged to actuate the 
first quarter-hours lift 125 and a second toothing 665, with 
three teeth, arranged to actuate the second quarter-hours lift 
13c in order to strike the quarter-hours striking on two gongs 
“ding, dang”. 

On the side opposite the quarter-hours rack 66, an element 
is provided making it possible to obtain information on the 
quarter-hours, for example a quarter-hours feeler-spindle 68, 
arranged to cooperate with the quarter-hours cam 72, driven 
classically by a base movement, not shown, in order to 
obtain information relative to the current time. The quarter- 
hours feeler-spindle 68 can be in a single piece with the 
quarter-hours piece 10 or be an attached element mounted 
securely to said quarter-hours piece 10. A spring 69 pressing 
on a bearing pin 70 is arranged so as to exert, on the 
quarter-hours piece 10, a force tending to bring the quarter- 
hours feeler-spindle 68 into contact with the quarter-hours 
cam 72. The quarter-hours cam 72 bears a pin (not shown) 
arranged to advance the 24-hour star 54 by one tooth each 
hour. These elements are known by those skilled in the art 
and do not require a detailed description. 

In reference to FIG. 7, the minutes striking mechanism 1s 
arranged to actuate the lifts so as to produce a strike 
indicating the minutes, said minute striking mechanism 
comprising the minutes piece 11 kinematically connected to 
the quarter-hours piece 10 using a minutes driving hook 74 
(cf. FIG. 1) carried by the quarter-hours piece 10, as is 
known by those skilled in the art. 

The minutes piece 11 has the general form of an arc of a 
circle, concentric to the arc of the circle of the tens of hours 
piece 8 and the quarter-hours piece 10, and is mounted 
pivotally around the staff 40. Thus, the three tens of hours 8, 
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quarter-hours 10 and minutes 11 pieces are globally con- 
centric and pivot around a same axis 40. 

The minutes piece 11 comprises, on its outer edge, in a 
known manner, a minutes rack 76 comprising a first toothed 
sector 76a with 14 teeth arranged to actuate the minutes lift 
12c in order to strike the “dang” minutes striking. The 
minutes rack 76 comprising a second saw-toothed toothed 
sector 765 arranged to cooperate with the minutes driving 
hook 74, as is known by those skilled in the art. 

On the side opposite the minutes rack 76, an element is 
provided making it possible to obtain minutes information, 
for example the minutes feeler-spindle 78, arranged to 
cooperate with a minutes cam 86 driven classically by the 
base movement, not shown, in order to obtain information 
relative to the current time. In a known manner, the minutes 
cam 86 and the quarter-hours cam 72 are coaxial and the 
minutes cam 86 comprises a surprise-piece 88. The minutes 
feeler-spindle 78 can be integral with the minutes piece 11 
or be an attached element mounted securely to said minutes 
piece 11. A spring 90 bearing on a bearing pin 92 15 arranged 
so as to exert, on the minutes piece 11, a force tending to 
bring the minutes feeler-spindle 78 into contact with the 
minutes cam 86. These elements are known by those skilled 
in the art and do not require a detailed description. 

To make the striking mechanism according to the inven- 
tion strike, the user lifts the rack arm 82 to actuate the rack 
80, which meshes with the rack pinion 28 to wind a striking 
barrel spring 94 (cf. FIG. 2) until the units of hours feeler- 
spindle 60 stops on a step of the units of hours cam 62 
corresponding to the units of hours to be struck. The units of 
hours ratchet 9 as well as the tens of hours driving finger 20 
and the quarter-hours driving FIG. 34 have traveled the same 
angle. 

In a known manner, the tens of hours, quarter-hours and 
minutes pieces position themselves based on the hour to be 
struck by falling on their respective cam, their respective 
feeler-spindle obtaining corresponding information on said 
cam. 

Once the striking barrel spring is wound, the striking 
sequence is as follows: 

The tens of hours driving finger 20 rotates, drives the tens 
of hours driving pin 22, carried by the tens of hours driving 
plate 24, which rotates the tens of hours driving pinion 26, 
which rotates the tens of hours driving gear train 44 and 
therefore the wheel 43, which in turn rotates the tens of 
hours piece 8, which will actuate the tens of hours lift 12a, 
13a and 14. The tens of hours strike “ding, dang, dong” once 
for the hours comprised between 10:00 and 19:00 and twice 
for the hours comprised between 20:00 and 24:00. 

When the tens of hours have been struck, the units of 
hours driving pin 30 reaches abutment in the oblong 32 
provided on the units of hours ratchet 9 and drives said units 
of hours ratchet 9, which will actuate the units of hours lift 
135. The units of hours strike “dang” once per units of hours 
to be struck. 

When the tens of hours and units of hours have been 
struck, the quarter-hours driving finger 34 rejoins the quar- 
ter-hours driving cam 36 and drives it, which rotates the 
quarter-hours driving pinion 38, which rotates the quarter- 
hours piece 10, which will actuate the quarter-hours lifts 126 
and 13c. The quarter-hours strike “ding, dang". 

The quarter-hours piece 10 continues its rotation and, via 
the minutes driving hook 74, pushes the minutes piece 11 via 
the saw-teeth 765, such that the minutes piece 11 actuates 
the minutes lift 12c. The minutes strike “ding”. 

Thus, the striking mechanism according to the invention 
for example makes it possible to strike only 3 blows “ding, 
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dang, dong” at 10:00, 4 blows “ding, dang, dong+dang” at 
11:00, and 5 blows “ding, dang, dong+dang, dang” at 12:00, 
whereas a traditional striking mechanism will strike 10 
blows at 10:00, 11 blows at 11:00 and 12 blows at 12:00. 

Likewise, the striking mechanism according to the inven- 
tion also makes it possible to strike only 6 blows, “ding, 
dang, dong-ding, dang, dong”, at 20:00, and 10 blows (ding, 
dang, dong-ding, dang, dong+dang, dang, dang, dang) at 
24:00, whereas a traditional striking mechanism will strike 
8 blows at 20:00, and 12 blows at 24:00. 

As shown by these examples, the striking time proposed 
by the mechanism according to the invention is shortened 
for the hours from 10:00 to 12:00 and from 20:00 to 24:00. 

One skilled in the art knows how to adapt the mechanism 
described for n equals 10 to other values of n. For example, 
if n is equal to 6, the mechanism will strike “ding, dang, 
dong” once at 06:00, “ding, dang, dong” twice at 12:00, 
“ding, dang, dong” three times at 18:00 and “ding, dang, 
dong” four times at 24:00. It will strike “dang” once per 
additional hour. Thus, for example, at 07:00, it will strike 4 
blows, “ding, dang, dong+dang”. 

For example, if n is equal 5, the mechanism will strike 
“ding, dang, dong" one time at 05:00, “ding, dang, dong" 
two times at 10:00, “ding, dang, dong” three times at 15:00 
and “ding, dang, dong” four times at 20:00. It will strike 
"dang" once per additional hour. Thus, for example at 07:00, 
it will strike 5 blows “ding, dang, dong+dang, dang". 

In another variant embodiment of the invention shown in 
FIGS. 9 and 10, the striking driving device 120 used in the 
invention 1s separated into two parts, a first part correspond- 
ing to a striking driving wheel for striking multiples of 
n-hour groups, and in particular tens of hours 113, and a 
second part corresponding to a striking driving wheel for 
striking units of hours, quarter-hours and minutes 114. In 
this case, a differential 100 is provided inserted between the 
tens of hours striking driving wheel 113 and the units of 
hours, quarter-hours and minutes striking driving device 
114, said differential 100 acting as a sequencer to time and 
regulate the lag between the different strikes. 

The tens of hours striking driving wheel 113 comprises, 
mounted on a same axis Z, a first driving wheel 105 
kinematically connected to a first regulator and bearing, on 
its upper edge, a ratchet toothing in relation with a click 115, 
and a first carrier wheel 104 driving a pin 112. The tens of 
hours striking driving wheel 113 is kinematically connected 
to the tens of hours piece 8. The axis Z of the tens of hours 
striking driving wheel 113 corresponds to the striking barrel 
axis 18. 

The units of hours, quarter-hours and minutes striking 
driving wheel 114 comprises, mounted on a same axis Y, a 
second driving wheel 116 kinematically connected to the 
rack using a pinion secured to said axis, a second carrier 
wheel 106, and a partially-toothed ratchet 110 secured to the 
axis Y and in relation with a click 111. The second driving 
wheel 116 is kinematically connected to a second regulator. 
It carries, on its upper edge, a ratchet toothing in relation 
with a click 117. The striking driving wheel of the units of 
hours, quarter-hours and minutes 114 15 kinematically con- 
nected to the units of hours ratchet 9 and the quarter-hours 
10 and minutes 11 pieces. 

The differential 100 comprises, mounted on the same axis 
X, a first wheel 101 meshing with the first driving wheel 
104, a second wheel 102 meshing with the second driving 
wheel 106 and a ratchet 103 in relation with a click 107. The 
second wheel 102 carries a satellite pinion 108 arranged to 
mesh with a toothing A provided on the first wheel 101 and 
on the ratchet 103. 
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A lever 109 is provided to free the click 111 from the 
partially-toothed ratchet 110 secured to the staff Y of the 
units of hours, quarter-hours and minutes striking driving 
wheel 114 when it is lifted by the pin 112 carried by the first 
driving wheel 104 of the tens of hours striking driving wheel 
113 when the tens of hours have finished striking. 

According to this variant, during winding, the ratchet of 
the differential 103 is blocked by its click 107, such that the 
user, by actuating the arm of the rack, pivots the rack, which 
drives the staff Y of the striking driving wheel of the units 
of hours, quarter-hours and minutes 114, and therefore the 
second driving wheel 106 of the striking driving wheel of the 
units of hours, quarter-hours and minutes 114, the second 
wheel 102 of the differential, the first wheel 101 of the 
differential and the first wheel 104 of the tens of hours 
striking driving wheel 113 rotate, to wind the striking barrel 
spring. 

When the striking begins, the second driving wheel 106 of 
the striking driving wheel for the units of hours, quarter- 
hours and minutes 114 is blocked by the click 111 of the 
partially-toothed ratchet 110 and the click 107 of the ratchet 
of the differential 103 unclicks. Thus, the first wheel 104 of 
the tens of hours striking driving wheel 113, the first wheel 
101 of the differential 100, the planetary pinion 108 and the 
ratchet 103 of the differential rotate, allowing the activation 
of the tens of hours piece 8, and the striking of the tens of 
hours as described above. When the tens of hours are struck, 
the pin 112 carried by the first driving wheel 104 of the tens 
of hours striking driving wheel 113 lifts the lever 109, which 
frees the click 111 from the partially-toothed ratchet 110 
secured to the staff Y of the striking driving wheel of the 
units of hours, quarter-hours and minutes 114. The click 107 
of the differential blocks the ratchet 103 of the differential, 
such that the first wheel 104 of the tens of hours striking 
driving wheel 113, the first wheel 101 of the differential, the 
second wheel 102 of the differential and the second wheel 
106 of the striking driving wheel for the units of hours, 
quarter-hours and minutes 114 rotate, allowing the activa- 
tion of the ratchet of the units of hours 9 and the quarter- 
hours 10 and minutes 11 pieces, and the striking of the units 
of hours, quarter-hours and minutes, as described above. 

The mechanism according to the invention makes it 
possible to strike the 24 hours in a day, and is not limited to 
12 hours as is the case in traditional repetition striking- 
works. It therefore allows the user to differentiate “noon” 
from “midnight”, and the hours of the morning from those 
of the afternoon. 

The striking mechanism according to the invention may 
be used for repetition striking-work and for automatic- 
striking mechanisms (for example hours, hour and a halves, 
petite or grand strikes). These striking-works can use racks 
or ratchets to inform the hammers of the number of blow to 
be struck, in particular for the hours piece. 

The striking mechanism according to the invention can 
also be used to indicate the true solar time by striking. It can 
also be used in a travel striking timepiece, the striking 
function being connected to a second time zone chosen by 
the user. For example, the “home time” can be indicated by 
hands, and the hour in the second time zone can be known 
by activating the striking-work, which will strike based on 
the hour of the second time zone. Furthermore, the mecha- 
nism can be used to strike a timed time counting the n hours, 
or in a countdown watch counting n hours, inter alia. In each 
of the latter cases, the striking mechanism can be triggered 
at the user’s request or automatically, for example upon each 
new n-hour group incremented or decremented, as appli- 
cable. 
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The invention claimed 1s: 

1. Striking mechanism comprising strike-hammers, 
gongs, each being arranged to produce a sound under the 
action of an associated hammer, actuators to actuate the 
associated hammer, a striking control device, and at least 
one striking driving device arranged to cooperate with said 
control device, 

wherein the striking mechanism further comprises at least 

one mechanism for striking multiples of n hours, n 
being equal to ten, kinematically connected to said 
striking driving device, said mechanism for striking 
multiples of n hours arranged to actuate hammers to 
strike the tens of hours according to a specific strike at 
least from the hour equal to 10:00 or 13:00 when said 
control device has been actuated. 

2. Striking mechanism according to claim 1, wherein said 
mechanism for striking tens of hours comprises at least one 
tens of hours piece kinematically connected to said striking 
driving device and comprising a tens of hours rack arranged 
to actuate hammers to strike the tens of hours and a tens of 
hours feeler-spindle arranged to cooperate with a tens of 
hours cam, said tens of hours cam having a periodicity of 24 
hours and having at least two steps. 

3. Striking mechanism according to claim 2, wherein the 
tens of hours cam has three steps corresponding to the hours 
of 0 to 12, 13 to 19, and 20 to 24. 

4. Striking mechanism according to claim 2, wherein the 
tens of hours cam has three steps corresponding to the hours 
of 0 to 9, 10 to 19, and 20 to 24. 

5. Striking mechanism according to claim 1, wherein said 
mechanism for striking tens of hours comprises at least one 
tens of hours piece kinematically connected to said striking 
driving device and comprising a tens of hours rack arranged 
to actuate hammers to strike the tens of hours and a tens of 
hours feeler-spindle arranged to cooperate with a tens of 
hours cam, said tens of hours cam having a periodicity of 24 
hours and having at least two steps. 

6. Striking mechanism according to claim 5, wherein the 


tens of hours cam has three steps corresponding to the hours 
of 0 to 12, 13 to 19, and 20 to 24. 


20 


30 
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7. Striking mechanism according to claim 5, wherein the 
tens of hours cam has three steps corresponding to the hours 
of 0 to 9, 10 to 19, and 20 to 24. 

8. Striking mechanism according to claim 1, wherein said 
striking mechanism further comprises a mechanism for 
striking units of hours arranged to actuate hammers to strike 
the units of hours according to a different strike to the strike 
of the multiples of n hours, said units of hours striking 
mechanism comprising an units of hours piece kinematically 
connected to said striking driving device and arranged to 
actuate the hammers to strike the units of hours, and an units 
of hours feeler-spindle arranged to cooperate with an units 
of hours cam, said units of hours cam having a periodicity 
of 24 hours and having three arms, the first arm comprising 
nine steps corresponding to units of hours from 01:00 to 
09:00, the second arm comprising 10 steps corresponding to 
the units of hours from 10:00 to 19:00, and the third arm 
comprising five steps corresponding to the units of hours 
from 20:00 to 24:00. 

9. Striking mechanism according to claim 1, wherein the 
striking driving device comprises a sequencer to time and 
regulate the lag between the striking of the multiples of n 
hours, the units of hours, the quarter-hours and the minutes. 

10. Striking mechanism according to claim 9, wherein the 
striking driving device comprises a single striking driving 
wheel, and in that the sequencer comprising a driving finger 
for the multiples of n-hour groups and a driving finger for 
the quarter-hours carried in an offset manner by said striking 
driving wheel. 

11. Striking mechanism according to claim 9, wherein the 
striking driving device comprises a striking driving wheel 
for the multiples of n-hour groups, and a striking driving 
wheel for the units of hours, quarter-hours and minutes, and 
in that the sequencer comprises a differential inserted 
between said striking driving wheel of the multiples of 
n-hour groups and the striking driving wheel of the units of 
hours, quarter-hours and minutes. 

12. Striking mechanism according to claim 11, wherein 
said multiples of n-hour groups represent tens of hours. 

13. Timepiece comprising a striking mechanism accord- 
ing to claim 1. 
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57) Abstract: The invention relates to а device for mounting and fixing at least one gong belonging to a timepiece striking work, іп 
which each gong (1, 14) is solidly connected to a lug (2, 15). The inventive device comprises means (5, 6, 8, 9, 10) for the positioning 
and temporary fixing of the lug(s) and the gong(s) thereof to a timepiece movement plate (7). The invention also comprises at least 
one glass support (21) which is fixed beneath the glass (22) of the case housing the timepiece movement and guiding and positioning 
means (5, 6, 11) which can be used to move the gongs (1, 14) and the associated lugs (2, 15) into the service position thereof, in 
which each lug is either in contact with the glass support (21) or with another lug. The invention further comprises means (13) for 
fixing the gongs and the lugs thereof to the glass support (21) such that the gongs and the lugs are connected to the glass (22). 
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(57) Abrégé : Le dispositif de montage et de fixation d'au moins un timbre d'une sonnerie d'un mouvement d'horlogerie dans lequel 
chaque timbre (1, 14) est solidaire d'un talon (2, 15) et qui comporte des moyens de positionnement et de fixation temporaire (5, 6, 
8, 9, 10) du ou des talons et de leurs timbres sur une platine (7) du mouvement d'horlogerie. Il comporte au moins un support de 
glace (21) fixé sous la glace (22) d'une Бойе renfermant le mouvement d'horlogerie et des moyens de guidage et de positionnement 
(5, 6, 11) permettant le déplacement des timbres (1, 14) et de leurs talons (2, 15) dans leur position de service ou chaque talon est 
soit en contact avec le support de glace (21), soit avec un autre talon. Il comporte encore des moyens de fixation (13) des timbres et 
de leurs talons sur le support de glace (21) de telle sorte que ces timbres et leurs talons soient reliés à la glace (22). 
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Dispositif de fixation dau moins un timbre de sonnerie 
dans une pièce d'horlogerie et procédé de fixation d'au 
moins un timbre de sonnerie dans une piéce d'horlogerie 


La présente invention a pour objet un dispositif de fixation d'au moins un 


timbre de sonnerie dans une pièce d'horlogerie et procédé de fixation d'au moins 


un timbre de sonnerie dans une piéce d'horlogerie. L'invention a également pour 
objet une piéce d'horlogerie incluant ce dispositif de fixation. 

Le ou les timbres d'une sonnerie d'une piéce d'horlogerie, par exemple 
d'une répétition minute, doivent étre logés dans la boite de la piéce d'horlogerie et 
sont généralement fixés sur la platine du mouvement d'horlogerie pour des raisons 
évidentes de facilité de montage et de réglage ou mise en son. Toutefois cette 
facon de faire assourdit ou réduit le volume du son émis car il n'est pas 
directement transmis à un élément de la boite de la piéce d'horlogerie et la 
transmission du son entre le timbre, la platine puis une piéce de la boite s'effectue 
dans de mauvaise condition. 

On sait d'autre part que la transmission des ondes sonores entre deux 
piéces en contact dépend de la matiére utilisée pour ces piéces. En pratique les 
timbres sont en acier ressort et pour que leurs vibrations soient efficacement 
transmises à leur support puis à la platine il faut que la célérité du matériau des 
timbres soit égale ou inférieure à la célérité du matériau formant leur support. Ceci 
n'est pas toujours réalisé, la platine du mouvement pouvant étre en laiton ce qui 
diminue la fonction de transmission des ondes sonores. 

La présente invention a pour but la réalisation d'un dispositif de fixation d'au 
moins un timbre d'une piéce d'horlogerie qui obvie aux inconvénients précités, 
c'est-à-dire qui permet une meilleure transmission des sons a l'air entourant la 
piéce d'horlogerie. L'invention a également pour objet un procédé de fixation d'un 


ou plusieurs timbres dans une piéce d'horlogerie. 
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Le dispositif de fixation d'au moins un timbre dans une pièce d'horlogerie se 
distingue par les caractéristiques énumérées à la revendication 1 et le procédé de 
fixation comporte les opérations énumérées à la revendication 9. 

L'invention a encore pour obiet une piéce d'horlogerie se distinguant par les 
caractéristiques énumérées à la revendication 8. 

Le dessin annexé illustre schématiquement et à titre d'exemple une forme 
d'exécution du dispositif de fixation selon l'invention. 

La figure 1 est une vue éclatée illustrant la platine d'un mouvement 
d'horlogerie, deux timbres et la glace de la piéce d'horlogerie. 

La figure 2 illustre la fixation temporaire des timbres sur la platine du 
mouvement pour leur mise en son. 

La figure 3 est une vue partielle illustrant la libération des timbres de la 
platine du mouvement. 

La figure 4 illustre la fixation définitive des timbres une fois mis en son sur 
la glace de la pièce d'horlogerie, la boîte de la pièce d'horlogerie étant également 
figurée sur cette vue. 

Le dispositif de fixation d'un ou plusieurs timbres d'une piéce d'horlogerie se 
distingue par le fait que ce ou ces timbres sont fixés non pas sur la platine du 
mouvement d'horlogerie mais sur un élément de la boite de la piéce d'horlogerie, 
notamment la glace de la piece d'horlogerie. De cette fagon les ondes sonores 
dues à la vibration des timbres sont transmises directement à un élément extérieur 
de la boite de la piéce d'horlogerie ce qui favorise et renforce leur transmission à 
l'air ambiant autour de la piéce d'horlogerie. Ceci diminue les pertes d'énergies et 
augmente donc le volume et la puissance du son percu par l'usager. De plus 
comme on le verra dans ce qui suit les timbres sont soudés sur des talons dont la 
matiére peut étre identique à celles des timbres, talons qui sont ensuite fixés sur 
un support de glace également réalisé dans une matiére identique ou semblable, 


en général de l'acier, aux talons et aux timbres ce qui permet une transmission 


` des ondes sans perte. Enfin le support de glace est solidaire de la glace, glace 
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dont la matiére présente une celerite plus grande que Гасег ce qui favorise une 
bonne transmission des ondes ou vibrations de ce support de glace a la glace 
elle-m&me. 

Mais pour qu'un tel dispositif de fixation des timbres sur la glace d'une piece 
d'horlogerie soit possible, il a encore fallu développer un procédé de fixation ou de 
montage de ces timbres. || n'est en effet pas possible de mettre en son ou de 
régler la fréquence des timbres lorsque ceux-ci sont fixés sur la glace car une fois 
en position on n'a plus accés aux marteaux ni aux timbres pour effectuer leurs 
réglages. 

C'est pourquoi ce procédé de fixation des timbres comporte une étape 
intermédiaire ou lesdits timbres sont temporairement fixés sur la platine du 
mouvement d'horlogerie pour pouvoir étre mis en son et réglés. Ce n'est qu'à 
partir de cette mise en son des timbres que ceux-ci sont fixés à la glace comme 
on le verra dans ce qui suit. 

Dans la forme d'exécution illustrée au dessin et décrite dans ce qui suit à 
titre d'exemple, il s'agit d'une piéce d'horlogerie munie de deux timbres, un timbre 
des heures et un timbre des minutes, coopérant avec des marteaux 
correspondants des heures et des minutes faisant partie du mouvement 
d'horlogerie. Comme on le verra dans ce qui suit, ces timbres sont fixés sur la 
glace de la piéce d'horlogerie. 

Comme on le voit particulièrement bien а la figure 1, le timbre des minutes 
1 est soudé par l'une de ses extrémités sur un talon des minutes 2, et est agencé, 
une fois la piéce d'horlogerie terminée, pour coopérer avec un marteau des 
minutes 4. Le talon des minutes 2 comporte deux alésages de guidage 5 destinés 
à coopérer avec deux tétons de positionnement 6 solidaire de la platine 7 du 
mouvement d'horlogerie lors de la mise en son des timbres. Le talon des minutes 
comporte encore un pergage 9 destiné à coopérer avec la partie cylindrique d'une 


vis de fixation temporaire 8 dont l'extrémité filetée coopére avec un filetage 10 
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pratiqué dans la platine 7 pour la fixation temporaire, pendant l'opération de mise 
en son des timbres, du talon des minutes 2 sur la platine 7. 

La face supérieure du talon des minutes 2 comporte deux goupilles de 
positionnement 11. Enfin, le talon des minutes comporte encore deux pergages de 
fixation 12 destinés a donner passage a deux vis de fixation 13. 

Le timbre des heures 14 est soudé par une de ses extremites a un talon 
des heures 15 et соореге, en position assemblée de la piéce d'horlogerie, avec un 
marteau des heures 16. Le talon des heures comporte deux регсадез de fixation 
17 et deux регсадез 18 destinés a recevoir les goupilles de positionnement 11 du 
talon des minutes. Une vis 19 traversant le talon des heures 15 et se vissant dans 
un filetage 20 du talon des minutes 2 permet de fixer les talons des heures 15 et 
des minutes 12 ensemble. En position assemblée de ces deux talons 2, 15 
l'extrémité libre des goupilles de positionnement 11 dépasse de la surface 
supérieure du talon des heures 15. Lorsque les talons des minutes 2 et des 
heures 15 sont assemblés, les percages de fixation 9, 17 sont alignés et peuvent 
donner passage aux vis de fixation 13. 

Le dispositif de fixation comporte encore un support de glace 21 soudé 
sous la glace 22 de la piéce d'horlogerie. Ce support de glace 22 comporte deux 
taraudages (non illustrés) destinés à coopérer avec les vis de fixation 13. Ce 
support de glace comporte encore deux pergages borgnes (non illustrés) destinés 
à recevoir l'extrémité libre des goupilles de positionnement 11 du talon des 
minutes 2. 

Ainsi les talons des minutes 2 et des heures 15 comportent des moyens de 
positionnement 11, 18 et de fixation 19, 20 permettant de les assembler et de les 
rendre solidaires. 

De plus les vis 13 de fixation passant dans les percages 9, 17 des talons 2, 
15 et se vissant dans le support de glace 21 permettent de solidariser les talons 2, 


15 et leurs timbres 1, 14 à la glace 22. 
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Le montage et la fixation des timbres des minutes 1 et des heures 14 sur la 
piece d'horlogerie se fait de la maniére suivante. | 

Le support de glace 21 est soudé à la glace 22. Ensuite la glace est 
indexée et chassée dans sa lunette L. 

L'extrémité 1a du timbre des minutes 1 est engagée dans un percage 
correspondant du talon des minutes 2 et ces piéces sont soudées ensemble par 
exemple par soudage au laser. 

L'extrémité 14a du timbre des heures 14 est engagée dans un passage 
correspondant du talon des heures et ces piéces sont soudées ensemble par 
exemple par soudure au laser. 

De préférence, les timbres 1 et 14 sont en acier ressort et les talons 2 et 15 
sont également en acier de sorte que la célérité des matériaux formant les timbres 
et les talons sont identiques ce qui permet une transmission des ondes sonores 
optimale. 

Le talon des heures 15 est enfilé sur les goupilles de positionnement 11 du 
talon des minutes 2 et ces deux talons 2, 15 sont ensuite solidarisés à l'aide de la 
vis 19. 

Cet ensemble constitué par les timbres 1, 14 et leurs talons 2, 15 est 
positionné sur la platine 7 à l'aide des tétons 6 et de la vis 8 coopérant avec le 
filetage 10. 

Pendant que cet ensemble est fixé sur la platine 7 on procéde au réglage 
ou à la mise en son des timbres. Cette opération consiste à régler la position des 
marteaux par rapport aux timbres et à régler la fréquence de ces timbres, par 
enlévement de matiére généralement, pour atteindre le timbre désiré. 

Cette mise en son ou réglage des timbres est influencé par tout 
déplacement des timbres dans le plan de la platine 7 mais pratiquement 
indépendant d'un faible déplacement dans le sens perpendiculaire au plan de 


cette platine 7. 
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Une fois la mise en son terminée la vis de fixation temporaire 8 est enlevée 
de maniére à désolidariser les timbres et leurs talons de la platine 7 tout en 
maintenant leurs positions relatives par les tétons 6 engagées dans les pergages 
5 du talon des minutes. 

On monte alors le cadran puis les aiguilles et fixe le mouvement, dont la 
platine 7 forme sa face supérieure, dans la carrure C de la boite. 

La lunette L dans laquelle la glace est déjà indexée et chassée, est alors 
indexée sur la carrure C pour que les percages du support de glace 21 soient 
alignés sur les goupilles 11 du talon des minutes puis fixés sur cette carrure C de 
la boite fixant ainsi la glace 22 sur la carrure dans sa position définitive. 

On retourne la piéce d'horlogerie et place les vis de fixation 13 dans les 
percages 9, 17 des talons 2, 15 et les visse dans les taraudages prévus а cet effet 
dans le support de glace 21. L'ensemble des talons 2, 15 et des timbres 1, 14 se 
déplace légérement vers la glace 21 tout en étant guidé par les tétons 6 et les 
tétons 11 et est fixé rigidement sur le support de glace 21. A ce moment les tétons 
6 ont quitté les percages de guidage correspondant du talon des minutes 2 de 
sorte que les timbres 1, 14 et leurs talons 2, 15 ne sont plus en contact qu'avec la 
glace 22 par l'intermédiaire du support de glace 21. 

L'assemblage de la piéce d'horlogerie est ensuite terminé par la pose du 
fond F de la boite. 

Gráce à ce procédé de montage et à ce dispositif de fixation on a pour la 
premiére fois réalisé une fixation des timbres d'une piéce d'horlogerie directement 
sur sa glace de cette pièce d'horlogerie. || est à noter qu'une fois assemblée la 
lunette L de la piéce d'horlogerie peut étre en contact avec le support de glace 21 
ce qui favorise encore la transmission du son. 

ІІ est par contre à noter qu'en position assemblée les timbres et leurs talons 
ne sont plus en contact avec la platine 7 ou tout autre élément du mouvement 


d'horlogerie. 
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Les timbres sont ainsi reliés directement et exclusivement a un élément 
extérieur de la boite de la piéce d'horlogerie et ceci à l'aide d'une chaine 
d'éléments favorisant une bonne conduction des ondes sonores ce qui permet 
d'obtenir des qualités et volumes de sons inégalés. 

On remarquera encore que dans une telle réalisation les marteaux 4, 16 de 
la sonnerie sont disposés sur la face supérieure du mouvement, sous le cadran, et 
non pas sur la face arriére du mouvement comme cela se fait généralement. Ainsi 
l'arrière du mouvement est libre. 

Dans l'exemple illustré deux timbres sont décrits mais il est évident que des 
sonneries à un timbre ou plus de deux timbres peuvent étre réalisées selon le 
méme principe pour autant que le dispositif de fixation des timbres comporte : 

- des moyens de fixation et de positionnement des talons, des timbres les 

uns sur les autres, lorsqu'il y a plus d'un timbre, 

- des moyens de positionnement et de fixation temporaire du ou des 
timbres sur la platine du mouvement d'horlogerie, 

- des moyens de guidage et de fixation du ou des talons des timbres lors 
de leur déplacement de leur position temporaire fixée sur la platine 
jusque dans leur position finale définitive fixés sur un support solidaire 
de la glace de la piéce d'horlogerie. 

La présente invention a encore pour objet une piéce d'horlogerie 
comportant une sonnerie qui se distingue par le fait que le ou les timbres sont 
fixés par l'intermédiaire de leurs talons sur un support fixé sous la glace de la 
piece d'horlogerie. 

Selon une forme d'exécution alternative, plusieurs supports de glace 21 
peuvent étre utilisés et chaque talon de timbre (et donc indirectement chaque 
timbre) peut étre fixé sur un support de glace 21 différent. Selon encore une autre 
forme d'exécution, le support de glace 21 peut étre plus étendu et les talons 2 et 


15 peuvent étre disposés l'un à cóté de l'autre (soit en contact l'un avec l'autre, 
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soit avec un espace entre les deux) afin que les talons 2 et 15 soient tous les deux 


fixés directement sur le support 21. 


L'invention a également pour objet un procédé de montage et de fixation du 


ou des timbres d'une piece d'horlogerie qui comprend dans une forme d'exécution 


privilégiée les opérations suivantes : 


1. 


Le ou les timbres sont solidarisés, par exemple par soudure, avec un 
talon correspondant réalisé en un matériau présentant une célérité 
égale ou supérieure à celle du matériau dont les timbres sont constitués. 
Lorsqu'il y a plus d'un timbre pour la sonnerie la fixation dans une 
position de service déterminé des talons de ces timbres les uns sur les 
autres. 

Le positionnement de l'ensemble des timbres et de leurs talons sur la 
platine et la fixation temporaire de cet ensemble sur ladite platine du 


mouvement d'horlogerie. 


La mise en son ou réglage des timbres. 


La désolidarisation de l'ensemble des timbres et de leurs talons de la 
platine du mouvement. 

La fixation du cadran et des aiguilles sur le mouvement d'horlogerie. 

La fixation, notamment par soudure d'un support de glace sous la glace 
de la piéce d'horlogerie, le matériau de ce support présentant une 
formés les talons des timbres. 

La mise en place de la glace de la boite de montre sur la lunette et la 
carrure de celle-ci dans une position telle que le support de glace se 
trouve aligné au-dessus des talons des timbres. 

Le déplacement de l'ensemble des timbres et de leurs talons en 
direction de la glace de maniére à ce qu'en étant toujours guidé cet 
ensemble quitte la platine pour venir buter contre le support de glace et 


y étre positionné dans leur position de service définitive. 
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10.La fixation de l'ensemble des timbres et de leurs supports sur le support 
de glace. 
11.La mise en place et sa fixation du fond de la boite de la piéce 


d'horlogerie sur sa carrure. 
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REVENDICATIONS 


Dispositif de montage et de fixation d'au moins un timbre d'une sonnerie 
d'un mouvement d'horlogerie, caractérisé par le fait que chaque timbre 
(1, 14) est solidaire d'un talon correspondant (2, 15); qu'il comporte des 
moyens de positionnement et de fixation temporaire (5, 6, 8, 9, 10) du 
ou des talons et de leurs timbres sur une platine (7) du mouvement 
d'horlogerie; qu'il comporte au moins un support de glace (21) fixé sous 
la glace (22) d'une boite renfermant le mouvement d'horlogerie; par le 
fait qu'il comporte des moyens de guidage et de positionnement (5, 6, 


11) permettant le déplacement des timbres (1, 14) et de leurs talons (2, 


15) dans leur position de service ou chaque talon est soit en contact 


avec le support de glace (21), soit avec un autre talon; et des moyens 
de fixations (13) des timbres et de leurs talons sur le support de glace 
(21) de telle sorte que ces timbres et leurs talons soient reliés à la glace 


(22). 


Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la sonnerie 


comporte plusieurs timbres fixés chacun à leur talon. 


Dispositif selon la revendication 2, caractérisé par le fait qu'il comprend 


en outre des moyens de positionnement et de fixation (11, 19) des 


talons les uns sur les autres. 


Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le 


fait que le ou les supports de glace (21) sont soudés sur la glace (22). 
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5. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le 


fait que chaque timbre (1, 14) est soudé sur son talon (2, 15). 


6. Dispositif selon l'une des revendications 1, 2, 4 ou 5 précédentes, 
caractérisé par le fait que les talons des différents timbres sont fixés 


indépendamment les uns des autres sur un support de glace. 


7. Dispositif selon l'une des revendications 1, 2, 3, 4 ou 5, caractérisé par 
le fait que les talons des différents timbres sont fixés les uns sur les 
autres formant un ensemble et que cet ensemble est fixé sur un seul 


support de glace. 


8. Piéce d'horlogerie comportant un mouvement logé dans une boite 
comportant une carrure, une glace et un fond, cette piéce d'horlogerie 
étant munie d'une sonnerie, caractérisée par le fait que cette sonnerie 
comporte au moins un timbre (1, 14) solidaire d'un talon (2, 15) et par le 
fait que l'ensemble de ces timbres et de leurs talons sont fixés sur un 


support de glace (21) solidaire de la face inférieure de la glace (22). 


9. Piéce d'horlogerie selon la revendication 8, caractérisée par le fait que le 
support de glace 21 est en contact avec la lunette de la boite de la piéce 


d'horlogerie. 


10. Procédé de montage et de fixation du ou des timbres d'une piéce 
d'horlogerie qui comprend les opérations suivantes : 
1. Le ou les timbres sont solidarisés, par exemple par soudure, avec 
un talon correspondant réalisé en un matériau présentant une 


та” "ar у 


sont constitués. 


10 


15 


20 


25 


WO 2006/095244 


PCT/IB2006/000494 


12 


Lorsqu'il y a plus d'un timbre pour la sonnerie la fixation dans une 
position de service déterminée des talons de ces timbres les uns 
sur les autres. 

Le positionnement de l'ensemble des timbres et de leurs talons 
sur la platine et la fixation temporaire de cet ensemble sur ladite 
platine du mouvement d'horlogerie. 

La mise en son ou réglage des timbres. 

La désolidarisation de l'ensemble des timbres et de leurs talons 
de la platine du mouvement. 

La fixation du cadran et des aiguilles sur le mouvement 
d'horlogerie. 

La fixation, notamment par soudure d'un support de glace sous la 
glace de la piéce d'horlogerie, le matériau de ce support 
matériau dans lequel sont formés les talons des timbres. 

La mise en place de la glace de la boite de montre sur la lunette 
et la carrure de celle-ci dans une position telle que le support de 
glace se trouve aligné au-dessus des talons des timbres. 

Le déplacement de l'ensemble des timbres et de leurs talons en 
direction de la glace de maniére à ce qu'en étant toujours guidé 
cet ensemble quitte la platine pour venir buter contre le support 
de glace et y étre positionné dans leur position de service 


définitive. 


10.La fixation de l'ensemble des timbres et de leurs supports sur le 


11. 


support de glace. 
La mise en place et sa fixation du fond de la boite de la piéce 


d'horlogerie sur sa carrure. 
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Fig.3 
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(57) Abstract: The invention relates to a 
striking train mechanism for a timepiece 
movement, comprising: at least one 
resonant element (32) which can emit at 
least two sounds of different frequencies, 
at least two pallets (36), and at least two 
hammers (34) which are designed to be 
driven by the pallets (36) in order to strike 
the resonant element (32). 


(57) Abrégé : L'invention concerne un 
mécanisme de sonnerie pour mouvement 
de piéce d'horlogerie comprenant au 
moins un organe sonore (32) capable 
d'émettre au moins deux sons de 
fréquences différentes, au moins deux 
levées (36) et au moins deux marteaux 
(34) destinés à étre mus par lesdites 
levées (36) pour frapper ledit organe (32). 
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Description 


PIECE D'HORLOGERIE MUNIE D'UN MECANISME DE REPETITION A MINUTES 


Domaine technique 


[0001] 


La présente invention se rapporte au domaine de Глоподепе mécanique. 
Elle concerne, plus particulierement, un mécanisme connu de l'homme du 


métier sous le nom de répétition à minutes. 


Etat de la technique 


[0002] 


Un tel dispositif permet d'indiquer, sur demande, l'heure à la minute prés, au 
moyen de coups frappés par deux marteaux sur deux timbres différents. Les 
marteaux sont actionnés par des levées qui sont soulevées par un 
mécanisme de sonnerie. Celui-ci comprend une piéce des heures, une des 
quarts et une des minutes, dotées respectivement de douze, trois et quatorze 


dents pour sonner les heures, les quarts et les minutes. 


[0003] Afin de régler le déplacement de ces piéces, un limagon des heures est 


[0004] 


[0005] 


disposé sur une étoile à douze dents, avancant d'un pas par heure, tandis 
qu'un limagon des quarts et un autre des minutes sont ajustés sur le tigeron 
de la chaussée. Trois bascules, dotées chacune d'un palpeur coopérant avec 
ces limacons, permettent de déterminer la course des pieces des heures, 


des quarts et des minutes et d'ajuster le nombre de coups sonnés. 


On trouvera d'autres détails sur ce genre de complications, notamment sur la 
force motrice de la répétition ou sur l'étape de décrochement, c'est-à-dire sur 
le déclenchement de la sonnerie, dans le livre "Théorie de l'horlogerie" de 
Reymondin et al, Fédération des Ecoles Techniques, 1998, ISBN 2-940025- 
10-X, pages 219 à 224. 


Une des nombreuses complexités de ce mécanisme vient du fait du grand 
nombre de piéces qui doivent étre coordonnées et ajustées afin d'avoir un 


fonctionnement correct. 
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[0006] La présente invention a pour but de proposer un nouveau mécanisme де 


repetition a minutes, mettant en ceuvre un nombre relativement peu éleve de 


pieces, ce qui le rend plus simple a mettre au point. 


Divulgation de l'invention 


5 [0007] De façon plus précise, l'invention concerne une pièce de sonnerie destinée a 


étre intégrée dans un mécanisme de répétition à minutes, comprenant un 


ráteau qui présente successivement, le long de l'un de ses bords, un secteur 


denté des heures, un espace libre de denture et un secteur denté des 


minutes. 


10 [0008] Avantageusement, les secteurs dentés des minutes et des heures de cette 


piéce de sonnerie sont situés dans des plans différents. 


[0009] De plus, l'invention concerne une piéce d'horlogerie comprenant un 


mécanisme de répétition à minutes doté de: 


15 ° 


20 


25 


une source d'énergie alimentant ledit mécanisme, 
un organe de commande pour actionner ce mécanisme, 


un organe de comptage pour prendre une information sur le temps 
courant, comprenant: 

- un limacon des heures, un palpeur des heures, 

- un limacon des quarts, un palpeur des quarts, 


- un limaçon des minutes, un palpeur des minutes, 


un secteur denté des heures, un des quarts et un des minutes montés 
mobiles en rotation et dont le déplacement est déterminé par ledit organe 


de comptage, et 


des moyens pour émettre un son comprenant: 
- deux levées susceptibles d'ëtre actionnées par l'un et/ou l'autre 
des secteurs dentés, 
- deux marteaux mus par les levées, et 
- deux timbres sur lesquels frappent lesdits marteaux pour 


emettre un son. 


30 [0010] Avantageusement, les secteurs dentés des heures et des minutes sont 


situés sur une piëce de sonnerie telle que définie ci-dessus. 
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Un autre aspect de l'invention concerne un mécanisme de sonnerie 
comprenant au moins un organe sonore capable d'émettre au moins deux 
sons de fréquences différentes, au moins deux levées disposées 


coaxialement et comprenant chacune: 


° un bec qui coopere avec des secteurs dentés montés mobiles dans ledit 


mouvement afin de faire pivoter lesdites levées, 


° une surface de positionnement sur laquelle appuie un organe élastique 


pour maintenir les levées dans leur position de repos, et 


* une palette qui agit directement sur une goupille que comportent les 


marteaux. 


Le mécanisme de sonnerie comporte encore au moins deux marteaux 
comportant chacun une goupille sur laquelle agit directement la palette pour 


leur faire frapper ledit organe sonore. 


[0013] Avantageusement, la palette d'une première levée est positionnée de 


maniére à agir sur la goupille d'un premier marteau au cours d'une phase 
montante de son mouvement de rotation dans une premiere direction, et la 
palette d'une deuxiéme levée est positionnée de maniére à agir sur la 
goupille d'un deuxiéme marteau au cours d'une phase descendante de son 


mouvement de rotation dans ladite premiere direction. 


Bréve description des dessins 


[0014] 


D'autres détails apparaitront plus clairement à la lecture de la description qui 


suit, faite en regard du dessin annexé dans lequel: 


* les figures 1a et 1b sont des vues de dessus du mécanisme au repos, la 


vue globale ayant été partagée sur les deux figures, 


* les figures 2 et 3 sont des gros plans, en vue de dessus, d'une part, de la 
zone du mécanisme proche du barillet et, d'autre part, des levées, des 


timbres et des marteaux, et 


* les figures 4 à 7 représentent différentes positions du mécanisme au 


cours d'une sonnerie de 10h40. 
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Mode(s) de réalisation de l'invention 


[0015] 


[0016] 


[0017] 


[0018] 


[0019] 


[0020] 


Le mécanisme de répétition à minutes selon l'invention est décrit ci-apres en 
référence à la figure 1. Il prend place dans un mouvement d'horlogerie 
classique dont les éléments courants, par souci de clarté, n'ont pas été 
représentés. De méme, la platine, sur laquelle les pieces de la répétition sont 


montées, ne figure pas au dessin. 


Remontoir et actionnement 


L'énergie nécessaire au fonctionnement de la répétition est fournie par un 
barillet de sonnerie 10 qui est armé, soit par une crémaillére que le porteur 
actionne, soit par un systéme de remontage automatique à masse oscillante, 


soit par remontage manuel. 


Dans l'exemple illustré, le barillet 10 est remonté automatiquement. || est 
maintenu en position armée au moyen d'une roue à dents de loup 12. Plus 
précisément, l'extrémité d'une premiére bascule 14 visible sur la figure 2 et 
montée pivotante à la périphérie du mouvement, forme un cliquet qui bloque 
la roue 12. Lorsque le porteur de la montre veut actionner le mécanisme de 
répétition à minutes, il presse un poussoir 16 dépassant à l'extérieur de la 
boite. Ce dernier actionne une deuxiéme bascule 18, située elle aussi à la 
périphérie du mouvement, pivotant en un point X et comportant une goupille 
20 qui coopére avec la premiére bascule 14, du cóté du centre du 


mouvement. 


Une pression sur le poussoir 16 fait pivoter la bascule 18 dont la goupille 20 
pousse la bascule 14. Le cliquet est alors soulevé, ce qui a pour effet de 


libérer le barillet 10. 


Par un train de rouages conventionnels, le barillet 10 met en rotation une 
roue entraineuse de sonnerie 22, pivotant dans le sens des aiguilles d'une 
montre (SAM ci-aprés) en un point A, sous les autres piéces du mécanisme 
de répétition. Le dévidement du barillet est ralenti par un frein 23 ou un 


échappement disposé à la sortie du barillet 10. 


La bascule 18 comporte, en outre, un ergot 18c prenant place, au repos, 


dans une des deux encoches 200 ménagées sur un diametre d'une roue de 
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comptage 202, ainsi nommée car, comme on le comprendra ci-apres, elle 


permet de déterminer la durée d'un cycle du mécanisme de répétition. 


Un train de rouage situé à un niveau inférieur par rapport aux éléments déjà 
décrits, relie le barillet 10 à un mobile intermédiaire situé sous la roue de 
comptage 202, coaxialement et solidairement à elle. |! n'est donc pas visible 


au dessin. 


Lorsque le poussoir 16 est pressé, la bascule 18 est soulevée et le barillet 10 
est libéré. La roue de comptage 202 est alors entrainée en rotation et, 
lorsque le poussoir 16 est relaché, l'ergot 18c prend appui sur le bord de la 
roue de comptage 202 qui a tourné, ce qui maintient la bascule 18 en 
position et empéche le cliquet de retomber et de bloquer le barillet 10. 
Lorsque la roue 202 a effectué un demi-tour, l'ergot 18c redescend dans 
l'autre encoche 200 et la bascule 18 retombe. La goupille 20 de la bascule 
18 ne pousse plus sur la bascule 14, le cliquet peut alors retomber, bloquant 
le barillet 10. La vitesse de rotation de la roue de comptage 202 est ajustée 
pour permettre au mécanisme de sonnerie d'effectuer un cycle complet 


pendant que cette roue accomplit un demi-tour. 


Comme on le voit mieux sur la figure 2, le barilet 10 est relié 
cinématiquement avec un rouage 210 effectuant un tour en une durée 
sensiblement égale à celle de la réserve de marche du barillet. Ce rouage 
permet d'afficher, dans un guichet du cadran, une information sur la réserve 


de marche du barillet de sonnerie. 


Avantageusement, le rouage 210 porte, sur son axe, une came 212 destinée 
à coopérer avec un doigt 216a d'une bascule 216. L'une des extrémités de 
cette derniére se termine à proximité de la bascule 18, particulierement d'un 
crochet 18a qu'elle comporte. Cette extrémité est munie d'un pilier 216b situé 
sur la came et d'une butée 216c située sous elle et destinée à agir avec le 
crochet 18a. Un ressort sautoir 218 présente deux logements contigus 218a 
et 218b qui coopèrent avec le pilier 216b. L'interaction entre la came 212 е! 
le doigt 216a permet d'entrainer le pilier 216 de l'un à l'autre des logements, 
la pression du ressort 218 ne permettant à la bascule 216 de n'occuper que 


deux positions. 
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La came 212 est positionnée de maniere а croiser le doigt 216a lorsque la 
réserve de marche du barillet ne permet pas d'effectuer un cycle complet de 
sonnerie de répétition à minutes, c'est-à-dire lorsqu'elle est environ inférieure 


à 30% de la réserve totale. 


Lorsque la réserve de marche est supérieure à cette valeur, la bascule 216 
est dans la premiére de ses positions, le pilier 216b étant situé dans le 
logement 218a et la butée 216c laissant libre le crochet 18a. Lorsque la 
réserve devient inférieure à cette valeur, la rotation du rouage 210 et la 
position de la came 212 permettent à celle-ci de pousser le doigt 216a et de 
faire passer la bascule 216 dans sa deuxiéme position. Le pilier 216b est 
alors situé dans le logement 218b et la butée 216c est positionnée au creux 


du crochet 18a. 


[0027] Ainsi, lorsque le porteur appuie sur le poussoir 16 pour déclencher la 


[0028] 


[0029] 


[0030] 


répétition à minutes, la bascule 18 ne peut étre actionnée, car la butée 216c 
la bloque au niveau du crochet 18a. Le barillet 10 ne peut donc étre libéré et 


il n'y a pas de sonnerie. 


De préférence, l'affichage indique dans le guichet, lorsque la bascule est 
dans sa premiere position, que le mécanisme de répétition est utilisable, par 
exemple au moyen d'un secteur d'une premiere couleur et, lorsque la 
bascule est dans sa deuxiéme position, que le mécanisme est bloqué, au 


moyen d'une pastille d'une autre couleur. 


Organe de comptage 


Pour prendre des informations relatives au temps courant, le mécanisme est 
doté d'un organe de comptage qui comporte un ensemble de limacons de 
type connu, entrainé par le rouage de finissage. En résumé, il comporte un 
limaçon des minutes 24 doté de quatre bras munis chacun de quatorze 
dents, ajusté sur un tigeron de la chaussée au centre du mouvement, et un 
limaçon des quarts 26 muni de trois dents, solidaire de la surprise. En outre, 
un limacon des heures 28 est disposé sur une étoile à douze dents 30, 


avancant d'un pas par heure. 


Avantageusement et comme représenté sur les figures, le limacon des 


minutes 24 est doté d'une surprise, de type classique, munie d'un sautoir 31. 
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Ce mécanisme vise à éviter, au moment du passage d'un quart à l'autre, que 
le palpeur des minutes (décrit ci-aprés) tombe directement au niveau de "O 
minute". On trouvera des explications sur ce dispositif bien connu dans la 


référence citée dans l'introduction. 


Timbres et levées 


Comme le montre particuliérement la figure 3, la répétition comprend, à sa 
périphérie, deux timbres 32a et 32b que deux marteaux 34a et 34b, mus par 
des levées supérieure 36a et inférieure 36b, font sonner. Les timbres 32a et 
32b peuvent étre réalisés en une seule ou plusieurs piéces indépendantes. 


Les ressorts et contre-ressorts des marteaux ne sont pas représentés. 


Selon une caractéristique importante de l'invention, ces levées sont 


disposées coaxialement. Elles présentent chacune: 
* un bec 38 qui coopére avec des secteurs dentés afin de les faire pivoter, 


* une surface de positionnement 40 sur laquelle appuie un ressort 42 pour 


les maintenir dans leur position de repos, et 


* une palette 44 qui agit directement sur une goupille 46 que comportent 


les marteaux 34 pour leur faire frapper les timbres 32. 


Pour la levée supérieure 36a, la palette 44a est positionnée de manière а 
agir sur la goupille 46a au cours d'une phase montante de son mouvement 


de rotation dans le sens anti-horaire (SIAM ci-aprés). 


Pour la levée inférieure 36b, la palette 44b est positionnée de тапіеге а agir 
sur la goupille 46b au cours d'une phase descendante de son mouvement de 
rotation dans le SIAM. 


Quand les secteurs dentés pivotent dans le SIAM et actionnent les levées 36 
de la droite vers la gauche, en référence à la figure 2, celles-ci sont 
entrainées dans le SAM, ce qui n'a pas d'effet sur les marteaux 34 (car cela 
fait s'éloigner les palettes de la goupille 46), puis elles reprennent leur 


position initiale sous l'effet du ressort 42. 


Quand les secteurs dentés pivotent dans le SAM et actionnent les levées 36 
de la gauche vers la droite, en référence à la figure 2, celles-ci sont 


entrainées dans le SIAM. Les palettes 44 poussent alors les goupilles 46, ce 
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qui permet d'actionner les marteaux 34a et 34b et de faire sonner, 


respectivement, les timbres 32a et 32b. 


Comme on le comprendra ci-apres, les levées peuvent, grace à leur 
structure, étre actionnées séparément ou ensemble, en fonction de la forme 
et surtout de l'épaisseur des secteurs dentés. De plus, dans le cas ou l'un 
des secteurs dentés embrasse l'épaisseur des deux levées, le 
positionnement relatif des becs permet d'ajuster le décalage dans le temps 


de la frappe des marteaux. 


Ensemble des pièces de sonnerie (fiqure 1 


[0038] 


[0039] 


[0040] 


Particulièrement à l'invention, une pièce de sonnerie 100 est montée 
pivotante en A. Elle comporte une base 100a de forme globalement 
triangulaire, le point A étant situé à proximité de l'un des angles, et un rateau 
100b. Ce dernier présente successivement de la gauche vers la droite, le 
long de son bord externe, c'est-à-dire du côté de l'extérieur du mouvement, 
un secteur denté des heures 106 positionné, dans le sens de l'épaisseur du 
mécanisme, au niveau de la levée inférieure 36b, un espace libre de denture 
104 dont le róle apparaitra plus loin, et un secteur denté des minutes 102 
positionné, dans le sens de l'épaisseur du mécanisme, au niveau de la levée 
supérieure 36a. Une creusure 107, visible sur les figures 4 à 7 et dont le róle 


apparaitra plus loin, est ménagée au niveau de l'espace libre 104. 


La piéce de sonnerie 100 porte sur elle: 


° un premier ressort 108 situé à proximité des secteurs dentés 102 et 106, 


et destiné à exercer une pression au niveau de l'espace libre 104, et 


° un deuxième ressort 110 de type sautoir, dont le rôle apparaîtra plus loin, 
positionné au niveau d'un des angles de la base 100a à l'exclusion de 


celui portant le point A. 


En outre, la piéce de sonnerie 100 porte, sous elle, une bascule 112 visible 
sur les figures 4 à 7 et pivotant en un point B. Cette derniére est munie d'une 
premiére goupille 114 destinée à coopérer avec la roue entraineuse de 


sonnerie 22, et d'une deuxiéme goupille 116 s'élevant cóté cadran et 
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traversant la piece 100 a travers une ouverture 118. Comme on le verra с!- 


apres, cette goupille 116 sert a l'actionnement de la bascule. 


Par ailleurs, un ressort 120 est fixé, d'un cóté sur la platine et, de l'autre cóté 
sur la piéce de sonnerie 100 et exerce une force tendant à entrainer la piéce 
100 dans le SIAM. Les moyens de butée qui bloquent la piéce 100 seront 


expliqués ci-apres. 


Une piece appelée gachette 122 est montée pivotante en A sur la piece de 
sonnerie 100 et lui est accouplée par un tigeron 124 (ou une vis, par 
exemple) qui traverse un trou oblong ménagé dans la piéce 100. La gachette 
122 comporte un premier 128 et un deuxiéme 130 bras en forme d'arcs de 
cercle, orientés concentriquement à la roue entraineuse 22. Le premier bras 
128 se termine par un palpeur 128a destiné à collaborer avec le limacon des 
minutes 24. Le deuxième bras 130 se termine par un palpeur 130a destiné а 


collaborer avec le limacon des heures 28. 


En outre, la gáchette 122 présente un logement 132 dans lequel prend place 
la goupille 116 de la bascule 112. Ainsi, grace au jeu laissé par l'oblong 126, 
la piéce 100 peut se déplacer relativement à la gáchette 122, ce qui entraine 
le pivotement de la bascule 112 et fait embrayer la goupille 114 sur la roue 


entraineuse 22. 


Le deuxiéme bras 130 est muni, sur son bord externe, d'un ergot 134 destiné 
à coopérer avec le ressort 110. Celui-ci positionne la gáchette 122 en butée 
sur l'une ou l'autre des extrémités de l'oblong 126. Il force donc la bascule 
112 à étre dans l'une ou l'autre de ses positions extrémes, c'est-à-dire 


embrayée ou complétement débrayée. 


En référence à la figure 6, une piéce des quarts 136 est montée pivotante, 
par des moyens connus, en un point C situé sur la piéce de sonnerie 100. 
Cette piéce 136 présente, globalement, la forme d'un ráteau de sonnerie 
classique. Plus particulierement, l'un de ses coins 136a délimite, d'un cote, 
une surface de blocage 136b et, de l'autre cóté, une surface d'appui 136c. 
Celle-ci est formée par le bord de la piéce 136 situé du cóté du centre du 


mouvement qui dessine une portion de cercle centrée sur le point A. 
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La piece des quarts 136 presente, en outre, une portion dentée 136d, 
disposée de maniére à etre positionnée dans l'espace libre 104. Cette 
portion 136d ne comporte que trois dents, respectivement destinées a 
sonner le premier, le deuxiéme et le troisieme quart de l'heure courante. Son 
épaisseur et son positionnement permettent aux dents de croiser, dans leur 
course, les becs 130 des deux levées 36. Vu la structure de ces derniéres 
décrite ci-dessus, chaque dent actionne d'abord l'une 36b puis, 
immédiatement aprés, l'autre 36a des levées, produisant ainsi le son 


identifiant habituellement les quarts. 


De plus, la piéce des quarts 136 est munie d'une surface de pression 136e 
avec laquelle coopére le ressort 108, exercant une force qui tend à faire 
basculer la portion dentée 136e vers le centre du mouvement. A proximité de 
cette surface, la piéce 136 présente un épaulement 136g destiné à coopérer 


avec la creusure 107 de la piece de sonnerie. 


Enfin, la piéce 136 comporte un bossage 136f. Ce dernier et la portion 
dentée 136d sont situés de part et d'autre du point de pivotement C. Ainsi, le 


bossage permet d'actionner et de faire pivoter la piéce 136. 


Une commande des quarts 138 est montée, sous la piéce de sonnerie 100, 
mobile en rotation autour du point A. Il comprend un premier bras 140 se 
terminant par un palpeur 140a destiné à coopérer avec le limacon des quarts 
26. || comprend, en outre, un deuxième bras 142 présentant un coin 142a 
délimitant, d'un cóté, un secteur de blocage 142b, et, de l'autre cóté, un 
secteur d'appui 142c. Celui-ci est formé par le bord du bras 142 situé du cóté 
de la périphérie du mouvement et dessine une portion de cercle centrée sur 
le point A. Il sera expliqué ci-aprés la maniére dont la commande 138 et la 


piéce des quarts 136 cooperent. 


Comme on le comprendra mieux ci-aprés, une goupille 144 est positionnée 


dans la platine pour limiter la course de la commande 138 dans le SIAM. 


Organes de décrochement 


Comme on le voit mieux sur les figures 4 à 7, la deuxiéme bascule 18 
mentionnée ci-dessus comporte un deuxiéme crochet 18b coopérant avec 


une bielle 148 formée essentiellement d'un premier bras 148a et d'un 
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deuxieme bras 148b. La bielle est montee pivotante sur la platine en un point 
D situé au niveau de la premiere extrémité du bras 148a. Les bras 148a е! 
148b sont articulés en un point E situé à la deuxième extrémité du bras 148a 
et à la premiére extrémité du bras 148b. Un ressort 150 reliant le premier 
bras 148a à la deuxiéme extrémité du deuxiéme bras 148b exerce une force 


maintenant les bras de la bielle dans une position semi repliée. 


La deuxiéme extrémité du bras 148b présente une premiere partie 
cylindrique étroite 152 et un plateau 154 d'un diamétre supérieur destiné à 
agir sur le bossage 136f de la piéce des quarts 136 pour la faire pivoter. 


Une goupille 156 est fixée dans la platine. Elle est tronquée et présente un 
méplat 156a destiné à coopérer avec la partie 152 pour guider le mouvement 
de la bielle 148. 


Lorsque le poussoir est pressé, la bascule 18, via le crochet 18b, pousse la 
bielle 148 à proximité du point D de manière а la faire pivoter autour de ce 
point. La partie cylindrique 152 s'appuie sur le méplat 156a, et les bras 148a 
et 148b se déplient, mettant le ressort 150 sous tension. En fin de course, le 
plateau 154 pousse le bossage 136f, puis, la partie 152 dépasse le méplat. 
Sous l'effet du ressort 150, la bielle 148 reprend alors sa position initiale, afin 


d'éviter que le plateau géne la course de la piéce des quarts 136. 


Position de repos 


[0055] 


[0056] 


Pour plus de clarté, la figure 4 donne un gros plan de la zone propre au 
mécanisme de répétition dans la position de repos. Les secteur 142b et 
surface 136b de blocage de la commande 138 et de la piéce 136 des quarts 
sont en vis-à-vis l'un de l'autre. En effet, le ressort 108 presse la piéce des 
quarts 136, mais celle-ci est positionnée en butée grace à l'appui de 
l'épaulement 136g sur la creusure 107. Le secteur 142b et la surface 136b 
s'appuient l'un sur l'autre sous l'effet des ressorts 120 et 108. Gráce au 
ressort 120, l'ensemble des pieces de sonnerie est positionné par l'appui de 
la commande des quarts 138 sur la goupille 144 qui forment un élément de 


butée. 


La bascule n'est pas embrayée sur la roue entraineuse qui ne tourne pas, le 


barillet de sonnerie étant maintenu bloqué par la bascule à cliquet 14. 
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Les paragraphes ci-apres se referent aux figures 5 a 7 et explicitent le 


fonctionnement du mécanisme au cours de la sonnerie correspondant а 


l'indication de 10h40. 


Décrochement 


Pour faire fonctionner la sonnerie, le porteur presse sur le poussoir 16. D'une 
part, cela entraine, via les bascules 14 et 18, la libération du barillet de 
sonnerie 10 qui met en rotation la roue entraineuse 22. D'autre part, la bielle 
148 appuie sur le bossage 136f et fait pivoter la piéce 136. Le secteur 142b 
et la surface 136b de blocage, respectivement de la commande 138 et de la 


piéce 136 des quarts glissent l'un sur l'autre. 


Lorsque que, le pivotement de la piece 136 continuant, les coins 136a е! 
142a s'échappent l'un de l'autre, l'ensemble des piéces de sonnerie formé 
par la piéce 100, la gachette 122 et la piece des quarts 136, tourne dans le 
SIAM autour du point A, jusqu'à ce que le palpeur des heures 130a prenne 
appui sur le limacon des heures 28. Les secteurs dentés 102 et 136d 
actionnent les levées 36 sans qu'il y ait d'effet sur les marteaux. La piéce de 
sonnerie 100 se positionne de maniére à ce que dix dents se trouvent en 
amont des levées, c'est-à-dire qu'elles sont prétes à les actionner à nouveau 
lorsque les piéces de sonnerie tourneront dans le SAM, avec, cette fois, un 


effet sur les marteaux 34. 


Le mouvement relatif des pièces de sonnerie, particulièrement de la pièce 
des quarts 136, par rapport a la commande des quarts 138, améne la 
surface d'appui 136c au contact du secteur d'appui 142c. Le ressort 108 
presse sur la surface de pression 136e de la piéce des quarts 136 qui 
s'appuie sur le bras 142 de la commande des quarts 138. La portion dentée 
136d reste au niveau des secteurs dentés des minutes 102 et des heures 


106 et est susceptible de croiser les becs 38 des levées 36. 


Le mouvement dans le SIAM de l'ensemble des piéces de sonnerie a pour 
effet de faire embrayer la bascule 112 sur la roue entraineuse 22. Gráce à 
l'action conjuguée du ressort sautoir 110, l'embrayage ne se produit qu'aprés 


que le palpeur 130a ait pris son information sur le limacon des heures 28. 


10 


15 


20 


25 


30 


WO 2006/103267 PCT/EP2006/061171 


[0062] 


[0063] 


[0064] 


[0065] 


[0066] 


[0067] 


13/18 
Une fois embrayée, la roue entraineuse 22 ramène l'ensemble des pièces de 
sonnerie dans le SAM. Sous l'effet de la pression du ressort 108, le 
frottement engendré entre la surface d'appui 136c et le secteur d'appui 142c 


permet d'entrainer également la commande des quarts dans le SAM. 


Les dix dents du secteur des heures 106 positionnées en amont de la levée 
36a croisent successivement le bec 38a et actionnent le marteau 34a qui 


frappe le timbre 20a pour sonner les dix coups des heures. 


Puis, toujours mues par la roue 22, les dents la portion 136d croisent à leur 
tour les becs des levées. Gráce à leur épaisseur, elles poussent 
successivement les deux levées 36 et actionnent les deux marteaux 34b et 
34a qui frappent, de maniére décalée, les timbres 32b et 32a pour sonner les 


quarts. 


Lorsque, toujours entrainé par le frottement de la piéce de sonnerie, le 
palpeur 142b de la commande des quarts 138 prend appui sur le limacon 
des quarts 26 pour prendre l'information relative au nombre de quarts de 
l'heure courante, la piéce 138 stoppe son mouvement. Le coin 142a de la 
commande des quarts 138 est alors positionné de telle manière que, lorsque 
le coin 136a de la piéce des quarts 136 arrive au niveau de celui 142a de la 


commande, le nombre de dents utiles à la sonnerie a croisé les levées 36. 


Dans l'exemple représenté sur la figure 6 (40 minutes), lorsque deux quarts 
ont sonné, l'ensemble des piéces de sonnerie poursuivant leur mouvement, 
les coins 136a et 142a s'échappent à nouveau. La piéce des quarts 136 n'est 
alors plus en appui sur le deuxiéme bras 142 et bascule sous l'effet du 
ressort 108 jusqu'à ce que l'épaulement 136g s'appuie sur la creusure 107. 
De la sorte, les dents des quarts inutiles à la sonnerie (la troisieme dent dans 
l'exemple) s'effacent et ne croisent pas les levées 36 lors de la suite du 


mouvement des piéces de sonnerie. 


La piéce 100 et la piéce des quarts 136 poursuivent leur rotation, toujours 
sous l'action de la roue entraineuse 22. Les dents du secteur des minutes 
102 croisent alors le bec 38b de la levée 36b et le poussent successivement 
pour actionner le marteau 34b qui frappe le timbre 20b pour sonner les 


minutes. 
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La зоппепе des minutes continue |издиа ce que le palpeur des minutes 
128a vienne prendre son information sur le limaçon des minutes 24, ce ди! 
stoppe le mouvement de la gachette 122 (figure 5). Le nombre de dents 
ayant alors croisé la levée 36b correspond au nombre de minutes à sonner 
(10 dans l'exemple). La piéce de sonnerie 100 est toujours mue par la roue 
entraineuse 22. Gráce à l'ouverture oblongue, les piéces 100 et 122 ont alors 
un mouvement relatif qui actionne la bascule 112 et provoque le débrayage 


de la roue 22. 


L'ensemble des piéces de sonnerie n'étant alors plus entrainé, le ressort 120 
ramene les pieces de sonnerie et des quarts dans la position de repos 
décrite ci-dessus. La roue de comptage 202 permet que le barillet 10 reste 


libéré pendant la durée du cycle du mécanisme de répétition. 


[0070] Ainsi est proposé un mécanisme de répétition à minutes comportant un 


[0071] 


nombre réduit de pièces. || est, de ce fait, plus facile à réaliser et à régler, 


particulierement au niveau de la sonnerie des quarts. 


En variante, les trois dents du secteur des quarts peuvent actionner des 
levees non coaxiales, mais dont les centres de rotation sont trés proches. Il 
suffit, en effet, que la distance entre les deux becs soit inférieure à la 


distance séparant deux dents consécutives. 
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Revendications 


1: 


Piece de sonnerie destinee a &tre integree dans un mécanisme de герешоп a 
minutes, caractérisé en ce qu'elle comprend un räteau (100b) qui présente 
successivement, le long de l'un de ses bords, un secteur denté des heures (106), 
un espace libre de denture (104) et un secteur denté des minutes (102). 


Piéce de sonnerie selon la revendication 1, caractérisée en ce que les secteurs 
dentés des minutes (102) et des heures (106) sont situés dans des plans 


différents. 


Piéce de sonnerie selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisée en ce qu'elle 
porte une gáchette (122), comportant un premier (128) et un deuxiéme (130) bras 


munis chacun d'un palpeur (128a, 130a). 


Piéce de sonnerie selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce qu'elle 
porte une piéce des quarts (136) comportant un secteur denté des quarts (136d) 
et montée pivotante de maniére à ce que le secteur denté des quarts soit 
susceptible d'apparaitre exclusivement dans ledit espace libre de denture (104). 


Piéce d'horlogerie comprenant un mécanisme de répétition à minutes doté de: 
* une source d'énergie (10) alimentant ce mécanisme, 
° unorgane de commande (16) pour actionner ce mécanisme, 


° un organe de comptage pour prendre une information sur le temps 
courant, comprenant: 
- un limacon des heures (28), un palpeur des heures (128a), 
- un limacon des quarts (26), un palpeur des quarts (142b), et 


- un limacon des minutes (24), un palpeur des minutes (130a), 


* un secteur denté des heures (106), un des quarts (136d) et un des 
minutes (102) montés mobiles en rotation et dont le déplacement est 


déterminé par ledit organe de comptage, et 


° des moyens pour émettre un son, comprenant: 
- deux levées (36) susceptibles d'étre actionnées par l'un et/ou 
l'autre des secteurs dentés, 


- deux marteaux (34) mus par les levées, et 


10 


15 


20 


25 


30 


WO 2006/103267 PCT/EP2006/061171 
16/18 
- deux timbres (32) sur lesquels frappent lesdits marteaux pour 
emettre un son, 
caractérisée en ce que lesdits secteurs dentés des heures (106) et des minutes 
(102) sont situés sur une piéce de sonnerie (100) telle que définie à l'une des 


revendications 4 à 7. 


. Piéce d'horlogerie selon la revendication 5, caractérisé en ce que les secteurs 


dentés des heures (106) et des minutes (102) sont positionnés, dans le sens de 
l'épaisseur du mécanisme, respectivement dans le plan de l'une et de l'autre des 
levées (36a, 36b). 


. Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 5 et 6, dans laquelle la source 


d'énergie est un barillet (10) dont l'énergie est transmise audit mécanisme par 
l'intermédiaire d'une roue entraineuse (22), caractérisée en ce que ladite gachette 
(122) et ladite piéce de sonnerie (100) pivotent au centre de ladite roue, au moins 
l'un desdits premier (128) et deuxiéme (130) bras de la gáchette étant orienté 
concentriquement a la roue entraineuse (22), et en ce que la gachette est 
accouplée avec jeu à la piéce de sonnerie, ledit jeu pouvant engendrer un 
déplacement relatif de ladite gáchette par rapport à ladite piéce de sonnerie qui, 
par l'intermédiaire d'une bascule solidaire de ladite piéce de sonnerie et mue par 
ladite gáchette, embraye ou débraye la piéce de sonnerie avec ladite roue 


entraineuse. 


. Piece d'horlogerie selon l'une des revendications 5 а 7, caractérisée en ce que 


ladite piéce de sonnerie (100) comporte une creusure (107), et en ce que la piéce 
des quarts (136) est munie d'un épaulement (136g) et d'une surface de pression 
(136e) avec laquelle coopére un premier ressort de positionnement (108), 
exercant une force tendant à amener ledit épaulement (136g) en butée sur ladite 


creusure (107). 


. Piéce d'horlogerie selon la revendication 8, caractérisée en ce qu'un deuxiéme 


ressort (120) exerce une force sur la piéce de sonnerie (100) tendant à l'entrainer 
en rotation et en ce que ledit ressort de positionnement (108) et ledit deuxieme 
ressort (120) aménent ladite piéce des quarts (136) contre un élément de butée 


(144, 138) qui maintient ledit mécanisme dans sa position de repos. 
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10. Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 5 a 9, caractérisóe en ce que 
lesdites levées sont telles que définies aux revendications 1 ou 2, et en ce que 
ledit secteur denté des quarts (136d) embrasse, dans son épaisseur, les becs 
(38) des deux levées (36). 


11.Mécanisme de sonnerie pour mouvement de piéce d'horlogerie comprenant: 


° au moins un organe sonore (32) capable d'émettre au moins deux sons 


de fréquences différentes, 


° au moins deux levées (36) disposées coaxialement et comprenant 
chacune: 

- un bec (38) qui coopére avec des secteurs dentés montés 
mobiles dans ledit mouvement afin de faire pivoter lesdites 
levées, 

- une surface de positionnement (40) sur laquelle appuie un 
organe élastique (42) pour maintenir les levées dans leur 
position de repos, et 

- une palette (44) qui agit directement sur une goupille (46) que 


comportent les marteaux (34) 


° au moins deux marteaux (34) comportant chacun une goupille (46) sur 
laquelle agit directement ladite palette (44) pour leur faire frapper ledit 

organe sonore (32), 
caractérisé en ce que la palette (44a) d'une premiére levée (36a) est positionnée 
de тапіеге à agir sur la goupille (46a) d'un premier marteau (34a) au cours d'une 
phase montante de son mouvement de rotation dans une premiere direction, et 
en ce que la palette (44b) d'une deuxiéme levée (36b) est positionnée de maniére 
à agir sur la goupille (46b) d'un deuxiéme marteau (34b) au cours d'une phase 


descendante de son mouvement de rotation dans ladite premiere direction. 
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Description 


MECANISME DE SONNERIE DES HEURES 


Domaine technique 

[0001] La présente invention se rapporte aux mecanismes de sonnerie des heures, 
soit en passant, soit de type répétition. 

Etat de la technique 

[0002] De telles sonneries sont bien connues de l'homme ди métier. Elles permettent 
d'indiquer l'heure de manière sonore, par une succession de notes frappées 
sur des timbres. De teles montres comportent une source d'énergie et un 
dispositif de sonnerie et sont, par exemple, décrite dans l'ouvrage intitulé "Les 
montres compliquées" de Francois Lecoultre, Editions horlogeres, Bienne, 
1951. 

[0003] De tels mécanismes nécessitent des réglages importants, pour assurer une 
qualité sonore élevée tout en ne requérant qu'une énergie trés faible. L'un des 
réglages les plus délicats concerne l'ajustement de la fréquence des coups 
frappés. Ce réglage est obtenu par un régulateur de vitesse relié à la source 
d'énergie par un rouage. Dans les systémes connus, le régulateur peut étre de 
type à volant à inertie ou comporter une ancre à recul coopérant avec une 
roue à rochet dont les conditions de travail définissent la fréquence de la 
sonnerie. L'amplitude de l'ancre est définie par un excentrique monté а 
frottement dur sur le bati. Plus l'amplitude est grande, plus la fréquence des 
coups frappés est basse. Le réglage de la fréquence se fait donc en fin de 
chaine cinématique, sur l'organe assurant la stabilité de la fréquence du signal 
sonore. 

[0004] Ce réglage s'effectue par un horloger, en cours de fabrication, et implique des 
opérations relativement délicates. Si le porteur souhaite un signal plus lent ou 
plus rapide, ou si d'autres facteurs ont conduit à une modification de la 
fréquence du signal, il est alors nécessaire de faire appel a un spécialiste. 

Divulgation de l'invention 

[0005] Le but de la présente invention est de pallier ces inconvénients. Ce but est 
atteint gráce au fait que le mécanisme comporte, en outre, un variateur de 
vitesse, tel que défini dans les revendications. Gráce à cela, la fréquence des 


coups frappés peut étre réglée de facon aisée et plus précise. 
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[0006] La presente invention concerne egalement un mouvement de montre a 


sonnerie équipé d'un mécanisme selon l'invention, ainsi qu'une montre munie 


d'un tel mouvement. Cette montre comporte, en outre, une boite munie d'un 


organe de commande accessible de l'extérieur et coopérant avec les moyens 


de commande. De la sorte, l'utilisateur peut lui-même changer la fréquence de 


la sonnerie, sans devoir ouvrir la boite. 


Breve description des dessins 


[0007] L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, 


donnée à titre d'exemple et faite en référence au dessin annexé dans lequel : 


les figures 1 et 2 représentent, respectivement vu en plan et en coupe, 
le schéma de principe d'un premier mode de réalisation d'un 
mécanisme selon l'invention, dans une premiere position de travail ; 

la figure 3 est une vue en plan du mécanisme des figures 1 et 2, dans 
une deuxiéme position de travail, 

les figures 4 et 5, illustrent, vu en coupe, un organe de changement de 
vitesse selon un deuxiéme mode de réalisation, dans deux positions 
extrémes, alors que la figure 6 montre cet organe vu de dessus, dans la 
position correspondant à la figure 5, 

а figure 7 montre schematiquement différentes configurations 
envisageables pour assurer le changement de fréquence de la 
sonnerie, et 

les figures 8 et 9 montrent en coupe et en vue de dessus un troisiéme 
mode de réalisation, et 


la figure 10 illustre un détail de ce troisiéme mode de réalisation. 


Mode(s) de réalisation de l'invention 


[0008] Le premier mode de réalisation du mécanisme selon l'invention est représenté 


sur les figures 1 à 3, ii comporte essentiellement, disposés sur un báti non 


représenté et qui porte des paliers destinés à permettre le pivotement des 


piéces mobiles : 


un rouage 10, monté pivotant sur le báti, 


une source d'énergie formée d'un barillet 12, 
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- un regulateur de vitesse 14 principalement constitue par un volant a 
inertie relié au barillet 12 par le rouage 10 dont il assure la régulation du 
mouvement de rotation, et 

- un variateur de vitesse 16 intégré au rouage 10. 

[0009] Le barillet 12 comprend (figure 2) un tambour 12a, un arbre 12b monté 
pivotant sur le báti et sur lequel peut tourner le tambour 12a, et un ressort 12c 
logé dans le tambour 12a et relié à ce dernier par son extrémité extérieure et 
a l'arbre par son extrémité intérieure. 

[0010] L'arbre 12b porte, solidaire en rotation, une roue 18 munie de dents de loup. 
Une roue 20 est montée folle sur l'arbre 12b. Elle porte un cliquet à ressort 22 
engagé dans la denture de la roue 18. Elle est munie d'une denture extérieure 
20a, formant la premiere roue du rouage 10 et destinée à coopérer avec le 
dispositif 16, comme cela sera expliqué plus loin. 

[001 1] Le variateur 16 comprend un mobile 24 monté pivotant sur le Бап et une 
bascule 26 solidaire de l'arbre du mobile 24 et pouvant passer de l'une à 
l'autre des deux positions représentées aux figures 1 et 3. La bascule 26 
porte, en outre, deux mobiles 28 et 30 comprenant chacun une roue et un 
pignon. Ces mobiles engrénent en permanence par leur roue avec le mobile 
24, tandis que les pignons des mobiles 28 et 30 engrenent respectivement 
avec la roue 20 selon que le levier 26 occupe les positions représentées sur 
les figures 1 et 3. 

[0012] Le nombre de dents que comportent les roues des mobiles 28 et 30 sont 
différents. Dans l'exemple représenté au dessin, la roue du mobile 28 
comporte vingt-quatre dents, celle du mobile 30 vingt-sept. Comme tous les 
autres constituants de la chaine cinématique comprise entre le barillet 12 et le 
régulateur de vitesse 14 ne changent pas, le rapport d'engrenages entre les 
configurations illustrées respectivement sur les figures 1 et 3 est de 9/8. 

[0013] Le rouage 10 comporte, en outre, trois mobiles 32, 34 et 36. Le pignon du 
mobile 32 est entrainé par la roue du mobile 24, alors que la roue du mobile 
36 entraine le volant d'inertie. 

[0014] Le rouage 10 comprend, en outre, au moins un mobile non représenté 
engrenant avec la roue 20 et relié à un dispositif de commande actionnant un 


marteau destiné à frapper sur un timbre, à des instants donnés. Cette partie 
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du mécanisme est bien connue de l'homme du métier. Elle est notamment 


décrite dans l'ouvrage mentionné précédemment. 


[0015] Le báti porte deux éléments de butée 38 coopérant avec un organe de 


positionnement 40 pour permettre au levier 26 de pouvoir occuper deux 
positions stables, respectivement illustrées aux figures 1 et 3. Sans qu'il soit 
besoin de les décrire davantage, l'homme du métier saura choisir une solution 
technique adéquate pour réaliser les éléments de butée et l'organe de 


positionnement. 


[001 6] Ainsi, pour un armage moyen du ressort du barillet, la sonnerie a une durée 


d'environ 18 secondes lorsque le rouage 28 est en prise avec la roue 20, et de 
20 secondes, lorsque c'est le rouage 30 qui engréne avec la roue 20, soit un 


écart d'environ deux secondes entre les deux positions. 


[0017] Les figures 4 à 6, représentent un autre type de variateur 42, à roulement à 


biles, destiné à remplacer le variateur 16 décrit précédemment. Le 
mécanisme des figures 1 à 3 équipé d'un tel organe correspond à un 
deuxième mode de réalisation. Ce variateur est, comme représenté sur la 
figure 5, ajusté de maniére à ce que le volant d'inertie constituant le régulateur 
de vitesse 14, ait une vitesse maximale, et sur la figure 4 une vitesse 


minimale. 


[001 8] Le variateur 42 comprend : 


- un arbre 44 monté pivotant sur le báti, définissant un axe AA et muni 
d'une collerette 44a à l'une de ses extrémités, 

- une roue de sortie 46 en prise avec le rouage 32, fixée rigidement sur 
l'arbre 44 et munie d'une premiere portion cylindrique 46a dont 
l'extrémité libre est tronquée pour former une premiere surface conique 
46b, 

- une roue d'entrée 48 en prise avec la roue 20, montée pivotante et 
coulissante sur l'arbre 44, munie d'une deuxiéme portion cylindrique 
48a orientée vers la roue 46 et de méme dimension extérieure que la 
portion cylindrique 46a, et formant une deuxiéme surface conique 48b, 

- une pierre intercalaire 50, en appui contre la collerette 44a, 

- une douille 52 montée pivotante sur l'arbre 44, en appui contre la pierre 


50, 
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- un ressort 54 disposé entre la douille 52 et la coupelle 48a, е tendant a 
pousser la roue 48 en direction de la roue 46, 

- un roulement à billes 56 comportant des billes 58, une cage 60 munie 
d'une troisiéme surface conique 60a, et une bague 62 dans laquelle 
sont engagées la coupelle 48a et la portion cylindrique 46a, les billes 
58 étant disposées de maniére à étre en contact avec les surfaces 
coniques 46b, 48b et 60a, et positionnées par la bague 62, 

- un chariot de commande 64 relié à la cage 60 et monté sur le bati de 
maniére à pouvoir se déplacer selon une direction paralléle à l'axe AA, 

- un organe de commande agence de manière а permettre le 
déplacement du chariot 64 entre une premiére et une deuxiéme 
positions extr&mes, définies respectivement par des butees et 
correspondant aux durées maximum et minimum de déroulement de la 


sonnerie. 


[001 9] Comme on peut le voir plus particulièrement sur les figures 4 et 5, la bague 62 


est montée pivotante et coulissante sur les portions cylindriques 46a et 48a. 
Elle positionne angulairement les biles 58 les unes par rapport aux autres, 


tout en leur permettant de rouler et de se déplacer radialement. 


[0020] La surface conique 46b présente un angle au sommet différent de celui de la 


surface conique 48b. Dans l'exemple, l'angle au sommet défini par la surface 


46b est plus faible que celui défini par la surface 48b. 


[0021] Les surfaces coniques 46b, 48b et 60a forment respectivement des premiere, 


deuxième et troisième surfaces de roulement pour les billes 58. A la différence 
dun roulement à biles conventionnel, on notera que les conditions de 
frottement entre les biles et les surfaces de roulement doivent permettre aux 
billes de rouler et non de glisser sur les surfaces 46b, 48b et 60a. De la sorte, 
la roue d'entrée entraine la roue de sortie. Gráce au fait que les angles des 
surfaces coniques sont différents, les points de contact des billes avec les 
surfaces coniques 46b et 48b sont situés à des distances différentes de l'axe 
AA, les chemins de roulement de ces biles ne font donc pas la méme 
longueur. Cela induit un différentiel de vitesse entre la roue d'entrée et la roue 


de sortie, variable en fonction de la position des points de contact respectifs 
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des billes avec les surfaces coniques 46b et 48b et egalement fonction des 
angles au sommet definis par ces surfaces. 

[0022] En agissant sur l'organe de commande pour que le volant atteigne sa vitesse 
maximale et donc, que la durée de la sonnerie soit minimale, la cage 60 est 
déplacée selon une direction paralléle à l'axe de l'arbre 44, en direction de la 
roue 48. La roue 48 est alors repoussée, le ressort 54 étant compressé. Cette 
situation est illustrée à la figure 5. Pour un armage moyen du ressort du 
barillet, la sonnerie a alors une durée d'environ 15 secondes. 

[0023] En agissant sur l'organe de commande pour que le volant atteigne sa vitesse 
minimale et donc, que la durée de la sonnerie soit maximale, le ressort 54 fait 
pénétrer la portion cylindrique 48a dans la portion cylindrique 46a, repoussant 
radialement les biles 58 vers l'extérieur, ce qui accroit le rapport entre la 
vitesse de la roue d'entrée 48 et de la roue de sortie 46. Cette situation est 
illustrée à la figure 4. Pour un armage moyen du ressort du barillet, la sonnerie 
a alors une durée d'environ 17 secondes, soit 2 secondes de plus que dans la 
position de la figure 5. 

[0024] De maniére avantageuse, l'organe de commande peut étre stabilisé à chaque 
position comprise entre les premiére et deuxiéme positions extrémes. De la 
sorte, la durée du déroulement de la sonnerie peut étre reglee en continu, 
entre les durées maximale et minimale. 

[0025] L'organe de commande peut, par exemple, étre une vis sans fin accessible de 
l'intérieur de la boite de la montre, pour pouvoir, au moyen d'un tournevis, 
ajuster la durée et la fréquence de la sonnerie de l'heure. 

[0026] On notera que l'organe de commande pourrait aussi agir sur la position de 
l'une des roues d'entrée ou de sortie, un organe élastique maintenant la 
surface conique de la cage 60 au contact des billes. 

[0027] La figure 7 illustre schématiquement la maniére dont le variateur de vitesse 
peut étre intégré dans le rouage 10, dans une montre équipée d'un régulateur 
de vitesse, de type à volant d'inertie par exemple. Sur ce schéma, on peut voir 
la source d'énergie 12, le régulateur de vitesse 14 et le dispositif de sonnerie 
68 schématiquement représentés par des rectangles. Ils sont reliés entre eux 
par le rouage 10, qui comporte trois branches 10a, 10b et 10c, respectivement 


reliées à la source d'énergie 12, au régulateur de vitesse 14 et au dispositif de 
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sonnerie 68. Dans ce mécanisme, le variateur de vitesse 16 peut etre place 
en l'un ou l'autre des trois endroits, identifiés 16a, 16b et 16c, soit sur la 
branche 10a, sur la branche 10c et au point d'intersection des trois branches. 

[0028] Si е mécanisme selon l'invention était muni d'un régulateur de vitesse 
sensiblement isochrone, il serait alors possible de placer le variateur aux 
positions 16b ou 16c, ou encore sur la branche 10b. 

[0029] Les figures 8 à 10 montrent un troisième mode de réalisation d'un variateur de 
vitesse selon l'invention. Le dispositif essentiel de cette variante est le volant à 
inertie terminant le rouage de sonnerie et constituant le régulateur de vitesse 
14. Le reste du rouage de sonnerie reliant le barillet au volant à inertie est 
conventionnel. 

[0030] Le volant d'inertie comprend un arbre 70, pivotant sur des éléments du bati et 
relié cinématiquement au barillet de sonnerie 12. Cet arbre sert d'axe BB de 
pivotement à un plateau 72 sur lequel des bras 74 se terminant par des 
organes frottants 76, par exemple en rubis, sont pivotes. De légers ressorts 78 
contraignent legerement les bras en les poussant en direction du centre du 
plateau 72. Un anneau 80 monté sur le bati est disposé concentriquement a 
l'arbre 70. ІІ entoure les bras 74 et est situé dans le plan des organes frottants 
76. 

[0031]A l'instar d'un volant à inertie traditionnel, lorsque le mécanisme de sonnerie 
est en fonction, l'arbre 70 est entrainé en rotation et avec lui, le plateau 72. 
oous l'effet de la force centrifuge, les bras 74 oscillent autour de leur point de 
pivot et les organes frottants 76 viennent au contact de l'anneau et frottent 
contre lui. Par réaction et sous l'effet des ressorts, les bras 74 pivotent et les 
organes frottants 76 se déplacent en direction de l'arbre 70, avant de revenir à 
nouveau, sous l'effet de la force centrifuge, au contact de l'anneau 80 et ainsi 
de suite. Les bras décrivent ainsi un mouvement d'oscillation dans un рап 
perpendiculaire à l'axe BB, ce qui fait varier l'inertie du volant. De plus, les 
organes frottants viennent par intermittence au contact de l'anneau. Ceci 
permet de réguler la vitesse de désarmage du barillet de sonnerie et donc la 
fréquence avec laquelle les coups de la sonnerie sont frappés. 

[0032] L'anneau 80 définit une paroi intérieure 80a qui, selon l'invention, présente un 


diametre variable. De préférence, la variation du diametre est continue de 
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sorte que cette paroi interieure 80a est tronconique. La position relative des 
organes frottants 76 et de l'anneau 80 selon l'axe BB est ajustable. Ainsi, les 
organes frottants sont susceptibles de venir au contact de l'anneau а 
différents niveaux en référence à laxe BB. Le point de contact entre les 
organes et l'anneau peut donc étre situó à des distances différentes par 


rapport au centre de l'anneau 80. 


[0033] Pour faire varier la position relative des organes frottants 76 et de l'anneau 80 


selon l'axe BB, le mode de réalisation illustré au dessin propose de pouvoir 
déplacer lanneau selon laxe BB. Pour ce faire, l'anneau est posé sur un 
support forme par un levier de positionnement 82, particulierement illustré sur 
la figure 10. Des goupilles 84 sont positionnées dans le báti de maniere a 
guider verticalement l'anneau 80 et à assurer sa position par rapport à l'axe 
BB. Au moins un organe ressort non représenté exerce une force sur l'anneau 


tendant à l'appuyer contre le levier. 


[0034] Le levier de positionnement est en contact avec lanneau en deux zones, 


définissant une corde par rapport au cercle que forme l'anneau 80. Le levier 
comprend une premiere paire de surfaces 82a, situées dans un premier plan 
et distantes l'une de l'autre d'une distance égale à la corde définie ci-dessus. 
Ainsi, lorsque l'anneau est appuyé sur la premiere paire de surfaces 82a, les 
organes frottants 76 sont susceptibles de venir au contact de la paroi 
intérieure 80a de l'anneau à un premier niveau, en des points situes à une 


premiére distance par rapport au centre de l'anneau. 


[0035] Le levier comprend une deuxiéme paire de surfaces 82b, situées dans un 


deuxième plan différent du premier en référence a l'anneau et également 
distantes l'une de l'autre d'une distance égale à la corde. Ainsi, lorsque 
l'anneau 80 est appuyé sur la deuxième paire de surfaces 82b, les organes 
frottants 76 sont susceptibles de venir au contact de la paroi intérieure de 
l'anneau à un deuxiéme niveau, en des points situés à une deuxiéme distance 


par rapport au centre de l'anneau. 


[0036] Le levier 82 est monté mobile par rapport à l'anneau et peut évoluer entre une 


première et une deuxième positions, dans lesquelles ce dernier est 
respectivement appuyé sur la premiere ou sur la deuxième paire de surfaces. 


Le levier peut étre actionné depuis l'extérieur de la montre par son porteur. De 
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maniere avantageuse, le levier 82 est agence de maniere a ce que ses 
premiere et deuxieme positions soient marquees et stabilisées par un cran. 
Pour ce faire et selon l'exemple represente, le levier 82 comprend une portion 
elastique 82c dotee de deux logements 82d, susceptibles de cooperer avec 
un element fixe, tel qu'une goupille 83, fixé sur le bâti. De préférence, la 
portion élastique 82c peut être formée de manière a ce que la goupille ne 
puisse étre positionnée que dans la zone délimitée par les deux logements. 
Dans ce but, le rebord de chacun des logements 82d, situé du cóté opposé à 
l'autre logement, est suffisamment haut pour que, malgré l'élasticité de la 
zone, la goupille fixe 83 ne puisse le franchir. La zone élastique 82c est 
conformée de maniére que, si la goupile est en appui entre les deux 
logements, elle revienne en position dans l'un ou l'autre des logements. On 
obtient ainsi une fonction de ressort sautoir, c'est-à-dire que le levier 82 ne 


peut étre que dans sa premiére ou dans sa deuxiéme positions. 


[0037] On a donc, côte à côte sur le levier, une surface faisant partie de la premiere 


paire 82a et une surface faisant partie de la deuxième paire 82b, un seuil 
étant formé entre ces deux surfaces. Pour favoriser le passage de l'appui de 
l'anneau entre la premiere paire à la deuxieme, le seuil n'est pas à angle droit, 


mais est incliné. 


[0038] Des organes de guidage peuvent étre prévus pour optimiser la translation du 


levier 82. Les surfaces du levier sont ainsi parfaitement positionnées par 


rapport à l'anneau 80. 


[0039] Ainsi, selon la position du levier 82 choisie par l'utilisateur, les organes 


frottants 76, montés sur les bras 74, ont une distance plus ou moins grande à 
parcourir avant d'entrer en contact avec la paroi intérieure 80a de l'anneau 80. 
Les déplacements des bras 74, à une vitesse angulaire donnée, sont 
déterminés par leurs masses, par les caractéristiques élastiques des ressorts 
78, par la masse des organes frottants 76 et leur positionnement par rapport 
au centre de pivotement. Cela a pour conséquence évidente que la vitesse 
angulaire nécessaire pour que les organes frottants viennent au contact de 
l'anneau varie en fonction des paramètres cités plus haut. Le réglage du pre- 


armage des ressorts 78 permet, par exemple, de régler le temps moyen de la 
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sonnerie, et le changement de la distance a parcourir par les organes frottants 


76 permet de passer de la vitesse lente a la vitesse rapide. 


[0040] On notera que des positions supplementaires peuvent étre prevues, pour offrir 


davantage de réglages de la fréquence. L'anneau pourrait également étre 
déplacé par une premiére et une deuxiéme surfaces disposées dans des 
plans différents en référence а l'anneau et n'agissant que sur une zone de 
l'anneau. Les surfaces ne seraient donc pas agencées par paire. Les 
goupiles 84 prévues pour le guidage vertical de l'anneau assurent que ce 
dernier translate sans se mettre de biais. Le levier peut également présenter 
des plans inclinés de maniére à ce que la position de l'anneau puisse étre 
réglée en continu. Les surfaces levier pourrait également ne comporter Par 
ailleurs, d'autres solutions peuvent être envisagées par l'homme du métier 
pour modifier le niveau relatif de l'anneau et des organes frottants. Par 
exemple, l'anneau pourrait être soulevé par l'intermédiaire d'une vis, offrant 
également la possibilité de faire varier en continu la fréquence de la sonnerie. 
Le plateau pourrait également étre déplacé, méme si une telle solution est a 
priori moins simple, afin de conserver la liaison cinématique avec le rouage de 


sonnerie. 


[0041] Ainsi sont proposées des réalisations permettant de faire varier la vitesse du 


déroulement d'une sonnerie de montre. Bien entendu, la description ci-dessus 
n'a été donnée qu'à titre d'illustration non limitative de l'invention et l'homme 
du métier pourra prévoir diverses variantes sans sortir du cadre de l'invention, 
particulièrement concernant les rapports de vitesse ou d'engrenage. Dans le 
deuxieme mode de réalisation, les surfaces de roulement pour les billes 
peuvent aussi ne pas étre parfaitement coniques mais présenter une certaine 


concavité ou convexité. 
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Revendications 


1. Mécanisme de sonnerie comportant : 
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- une source d'énergie (12), 

- un régulateur de vitesse (14), 

- un dispositif de sonnerie (68), et 

- un rouage (10) reliant la source d'énergie (12) d'une part audit 
régulateur (14), d'autre part audit dispositif de sonnerie (68), 

- un variateur de vitesse (16, 42) intégré audit rouage (10) et 

- des moyens de commande (26, 64) coopérant avec le variateur de 
vitesse (16) de maniére à permettre le changement de la vitesse 
d'entrainement du dispositif de sonnerie (68), 

caractérisé en ce que ledit variateur est à réglage continu et de type à roulement 


à billes. 


Mécanisme selon la revendication 1, caractérisé en ce que le variateur 
comporte : 
- une roue d'entrée (48) munie d'une premiére surface conique (48b), 
- une roue de sortie (46) coaxiale à la roue d'entrée (48) et munie d'une 
deuxieme surface conique (46b), 
- un arbre (44) portant lesdites roues (46, 48) et sur lequel elles peuvent 
se mouvoir l'une par rapport à l'autre, 
- une cage (60) comportant une troisiéme surface conique (60a) coaxiale 
auxdites roues (46, 48), et 
- des billes (58) maintenues en appui contre lesdites surfaces coniques 
(46b, 48b, 60a) par un organe élastique (54), 
et en ce que lesdits moyens de commande comprennent un organe (64) agencé 


pour éloigner ou rapprocher lesdites billes de l'axe dudit arbre (44). 


Mécanisme selon lune des revendications précédentes, caractérisé en ce que 
ledit variateur de vitesse (16, 42) est intégré dans le rouage (10) entre la source 


d'énergie (12) et le régulateur de vitesse (14). 


Mécanisme selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que 
ledit variateur de vitesse (16, 42) est intégré dans le rouage entre la source 


d'énergie (12) et le dispositif de sonnerie (68). 
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Mécanisme de sonnerie comportant : 

- une source d'énergie (12), 

- un régulateur de vitesse (14) comportant un volant à inertie comprenant 
un plateau (72) pivotant autour d'un axe BB et relié cinématiquement à 
la source d'énergie, au moins un bras (74) se terminant par un organe 
frottant (76) pivoté sur ledit plateau, et un anneau (80) disposé 
concentriquement au plateau (72), entourant le bras (74) et étant situé 
dans le plan de l'organe frottant (76), 

- un dispositif de sonnerie (68), et 

- un rouage (10) reliant la source d'énergie (12) d'une part audit 
régulateur (14), d'autre part audit dispositif de sonnerie(68), 

- un variateur de vitesse (16, 42), et 

- des moyens de commande (26, 64) coopérant avec le variateur de 
vitesse (16) de maniére à permettre le changement de la vitesse 
d'entrainement du dispositif de sonnerie (68), 


caractérisé en ce que le variateur de vitesse est intégré dans le volant à inertie. 


Mécanisme selon la revendication précédente dans lequel l'anneau définit une 
paroi intérieure (80a), caractérisé en ce que ladite paroi intérieure (80a) est à 
diametre variable et en ce que la position relative de l'organe frottant et de 
l'anneau selon l'axe BB est variable, de sorte que la distance à parcourir par 
l'organe frottant avant d'entrer en contact avec la paroi intérieure de l'anneau, est 


variable. 


Mécanisme selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ledit 


anneau (80) est monté mobile selon l'axe BB. 


Mécanisme selon la revendication 6, caractérisé en ce que ledit plateau est 


mobile selon l'axe BB. 


Mécanisme selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'il comprend un support 
doté d'au moins une premiére et une deuxiéme surfaces disposées dans des 
plans différents en référence à lanneau (80), ledit anneau étant susceptible 


d'étre appuyé contre la premiére ou contre la deuxiéme surfaces. 
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10. Mécanisme selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le support 
comprend une premiere (82a) et une deuxième (82b) paires de surfaces 


disposées dans des plans différents en référence à l'anneau (80). 


11. Mécanisme selon les revendications 9 et 10, caractérisé en ce que le support est 
un levier de positionnement (82) susceptible d'évoluer entre une premiére et une 
deuxième positions, dans lesquelles ledit anneau est respectivement appuyé sur 


la premiere (82a) ou sur la deuxième (82b) paires de surfaces. 


` 


12. Mouvement de montre à sonnerie, caractérisé en се qu'il comporte un 


mécanisme selon l'une des revendications Та 11. 
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(57) Abstract According to the invention, the 
escapement racks for the hour (11), for the quarter-hour 
(10) and for the minutes (9) on the minute-repeater are 
mounted such that the same pivot about a common axis 
(14), with the escapement racks for the hour (11) and the 
quarter-hour (10) on one side, and the racks for the 
quarter-hour (10) and for the minutes (9) on the other side 
connected by a unidirectional drive connection consisting 
of a ratchet (15, 17), a pawl that is toothed (10a, 9a) such 
that the same engages with the ratchet, a banking pin (10b， 
9b) and a cam (166, 18b) to enable the sélective 
engagement of the ratchet (15, 17) with the pawl teeth 
(10a, 9a). The end of the motor spring is kinetically 
secured to the two separate sets of activating pawl teeth 
(13a, 13b) for the first chime lift (21), with the first set of 
teeth (13a) for the hour chime, and the second set of teeth 
(13b) for chiming quarter-hours and minutes. 


(57) Abrégé : Les ráteaux des heures ( 11), des quarts 
[Suite sur la page suivante] 
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OAPI (BF, BJ, CF CG, CI, CM, GA, GN, GO. GW, ML, 


MR. NIE, ÎN r’ Tr ). — avant l'expiration du délai prévu pour la modification des 
5 revendications, sera republiee si des modifications sont 
Publiée : recues (régle 48.2.K)) 


— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3)) 


(10) et des minutes (9) de la répétition minute sont montés pivotant autour d'un axe commun (14), les ráteaux des heures (11) et 
des quarts (10) d'une part, les ráteaux des quarts (10) et des minutes (9) d'autre part étant reliés par une liaison d'entrainement 
unidirectionnel comportant un cliquet (15, 17), une denture à rochet (10a, 9a) pour venir en prise avec le cliquet, une butée (105, 
9b) et une came (16b, 18b) pour mettre sélectivement en prise le cliquet (15, 17) avec la denture (10a, 9a). L'extrémité du ressort 
moteur est cinématiquement solidaire de deux dentures distinctes (13a, 13b) d' actionnement d'une premiére levée de sonnerie 
(21), la première denture (13a) pour la sonnerie des heures, la seconde denture (13b) pour la sonnerie des quarts et des minutes. 
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PIECE D'HORLOGERIE A REPETITION MINUTE 


La présente invention se rapporte à une pièce d'horloge- 
rie à répétition minute, comprenant un räteau des heures une 
liaison desmodromique entre ce räteau et une extrémité d'un 
ressort d'entraînement, un levier d'armage manuel solidaire 
du rateau des heures, une came de sonnerie des heures pour 
limiter le degré d'armage du ressort d'entraînement au nombre 
d'heures à sonner, un râteau des quarts, une liaison 
d'entraînement entre le räteau des heures et le räteau des 
quarts, une came de sonnerie des quarts pour limiter le dé- 
placement du ráteau des quarts au nombre de quarts à sonner, 
un ráteau des minutes, une liaison d'entraînement entre le 
ráteau des quarts et le ráteau des minutes, une came de son- 
nerie des minutes pour limiter le déplacement du ráteau des 
minutes au nombre de minutes à sonner, deux marteaux de son- 
nerie associés chacun a un timbre, des dentures et des levées 
pour  actionner  sélectivement chacun des deux marteaux de 
sonnerie еп fonction de l'indication horaire а sonner. 

Les pieces d'horlogerie a répétition minute du type sus- 
mentionné sont connues depuis longtemps. Un tel mécanisme est 
décrit notamment sur le site www .horlogerie-suisse .com dans 
la rubrique Complications. Dans ce mécanisme, le ráteau des 
heures entraîne une extrémité du ressort moteur par une 
crémaillère en prise avec un pignon solidaire de l'extrémité 
du ressort moteur. Ce pignon est solidaire d'un rochet des 
heures en prise avec la levée de sonnerie des heures. La 
sonnerie des quarts est commandée par deux dentures solidai- 
res de la pièce des quarts et la sonnerie des minutes est 
commandée par une denture à rochet solidaire de la pièce des 
minutes, entraînée par la pièce des quarts. 


Pour permettre le bon fonctionnement de ce mécanisme, 


les différents râteaux doivent étre libres et pour cela ils 
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doivent être séparés les uns des autres par des jeux suffi- 
Sants pour éviter d'entrer en contact les uns avec les 
autres. Les dentures de sonnerie associées aux différents 
rateaux doivent commander quatre levées de sonnerie. C'est 
ainsi que chaque marteau est actionné alternativement par 
deux levées de sonnerie. Cette superposition d'organes qui 
doivent être séparés par des Jeux suffisants pour pouvoir se 
déplacer librement les uns par rapport aux autres occupe une 
place importante en hauteur. C'est la raison pour laquelle il 
devient difficile de réaliser une pièce d'horlogerie de 
faible hauteur avec un tel mécanisme de répétition minute, 
notamment une montre bracelet, pour laquelle l'épaisseur est 
un élément particulièrement ста IqUes Ог un mécanisme de 
répétition classique accroît de manière très importante la 
hauteur totale du mouvement. 

Le but de la présente invention est de remédier, au 
moins en partie aux inconvénients susmentionnés. 

A cet effet, cette invention a pour objet une piece 
d'horlogerie a répétition minute selon la revendication 1. 

Dans cette répétition minute, chaque marteau est action- 
ne par une seule levée qui travaille avec un seul organe 
denté. 

Grâce а cette disposition, il n'est plus nécessaire de 
séparer les différents räteaux par des jeux, ceux-ci peuvent 
sans problème être superposés sans jeu entre eux, се qui 
permet un gain de hauteur appréciable. 

La transmission de la force motrice pour faire remonter 
les ráteaux apres la prise d'information se fait du ressort 
moteur au ráteau de sonnerie des heures, qui entraîne le 
ráteau des quarts, lequel entraine le ráteau des minutes. 

Outre le gain de place en hauteur, la répétition minute 
objet de l'invention permet aussi une simplification du méca- 


nisme. 
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Les dessins  annexés illustrent, Schématiquement et à 
titre d'exemple une forme: d'exécution de Та piece d'horloge- 
rie à répétition minute objet de l'invention. 

La figure 1 est une vue en plan cóté fond d'une montre- 
bracelet à répétition minute; 

les figures 2 à 4 sont des vues en plan partielles de la 
figure i, ne montrant que le mécanisme de répétition minute, 
dans trois positions, respectivement au repos, armage et 
prise d'information a 1 heure et armage et prise d'informa- 
tion а 11 heures 3 quarts et 14 minutes. 

Dans le mécanisme de répétition minute illustré par les 
figures 1 а 4, on trouve au centre du mouvement une came ou 
limacon des minutes 1 sous lequel se trouve la surprise 2 
(visible sur la figure 1) et la came ou limacon des quarts 3. 
Ces cames 1-3 sont entrainées a raison d'un tour par heure 
avec la chaussee 4 par la roue des minutes 5 (figure 1) du 
rouage de minuterie. 

A chaque tour des cames, une goupille 6 vient en prise 
avec une étoile à douze branches 7 sur laquelle est fixée une 
came en colimacon 8 dite came de heures divisée en douze 
échelons et fait donc deux tours en 24 heures. 

Chacune des cames 1, 3 et 8 est associée à un ráteau. La 
came des minutes 1 est associée au ráteau des minutes 9, la 
came des quarts 3 est associée au ráteau des quarts 10 et la 
came des heures est associée au ráteau des heures 11. 

Ce dernier comporte un levier d'armage lia et un secteur 
denté 11b en prise avec une roue 12 sur l'axe duquel est 
fixée une extrémité d'un ressort де sonnerie (non repré- 
senté), dont l'autre extrémité est solidaire d'une partie 
fixe. Une roue de sonnerie 13 est vissée sur la roue 12. 

Les trois rateaux 9-11 sont pivotes autour d'un méme axe 
sur lequel ils sont maintenus par une vis 14. Le räteau des 


heures 11 est relié au räteau des quarts 10 par un cliquet 15 
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solidaire de deux goupilles 15a, 15b. La goupille 15a est еп 
prise avec un ressort Ile découpé dans le räteau de heures 
11, qui tend a faire tourner le cliquet 15 dans le sens des 
aiguilles d'une montre et la goupille 15b est en prise avec 
une came à deux rayons 16a, 1fb visible sur la figure 4. 
Cette came est solidaire du bati de la piéce d'horlogerie. Le 
cliquet 15 зе déplacé le long d'une surface. еп arc de cercle 
du ráteau des quarts 10 concentrique a l'axe de pivotement 
confondu avec celui de la vis 14 de fixation de ce ráteau 10. 
Cette surface en arc de cercle comporte a une extrémité une 
denture 10a et une butée 100. La came la, 1ßb est conçue 
pour mettre en prise le cliquet 15 avec cette denture 10a 
comme on le décrira par la suite. 

Un second cliquet 17 identique au précédent, avec deux 
goupilles 17a, 170 en prise respectivement avec un ressort 
10c découpé dans le räteau des quarts 10 et avec une came a 
deux rayons 18a, 18b solidaire du bâti de la montre. Le 
cliquet 17 se déplace le long d'une surface en arc de cercle 
du râteau des minutes 9 concentrique à l'axe de pivotement 
confondu avec celui de la vis 14 de fixation de ce râteau 9. 
Cette surface en arc de cercle comporte à une extrémité une 
denture 9a et une butée 9b. 

Le räteau des quarts 10 est poussé dans le sens contrai- 
re a celui des aiguilles d'une montre par un ressort 19 et le 
rateau des minutes 9 est poussé dans le méme sens par un 
ressort 20 Dans le sens des aiguilles d'une montre, le 
râteau des minutes 9 est retenu par une butée 34 solidaire du 
bati. 

Le rateau des minutes 9 présente un bec 9d pour venir 
prendre l'information sur le colimaçon des minutes 1, le râ- 
teau des quarts 10 présente un bec 10d pour prendre 1'infor- 


mation sur le limacon des quarts 3 et le räteau des minutes 
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11 présente un bec Н d pour prendre l'information sur la came 
des heures 8. 

La roue de sonnerie 13 comporte deux dentures 13a, 13b, 
la premiere pour sonner les heures et la seconde pour sonner 
la premiere note des quarts et les minutes. Un espace separe 
ces deux dentures 13a, 13b pour ménager un silence lorsque la 
repetition sonne 11 heures plus un, deux ou trois quarts, 
permettant de distinguer les heures et les quarts. Les 
dentures 13a, 13b qui sont des dents а rochet agissent sur 
une levée de sonnerie 21 pivotée sur un axe fixe 22 compor- 
tant une cheville 21а engagée dans une rainure en arc de 
cercle 23a centrée sur l'axe de pivotement 22, ménagée dans 
un bras 23 articulé а un marteau 24 pressé par un ressort de 
rappel 25. Lorsque la roue de sonnerie 13 tourne dans le sens 
des: aiguilles d'une montre, les dents а rochet 13a, 13b font 
pivoter le cliquet autour de son axe 22 et la cheville 21а se 
déplace dans la rainure 22 sans effet sur le marteau. Lorsque 
la roue de sonnerie tourne dans le sens opposé à celui des 
aiguilles d'une montre, chaque dent à rochet 13a, 13b soulève 
le bras 23 qui retombe ensuite sous la pression du ressort de 
rappel 25 qui fait frapper le marteau 24 contre un gong 35. 

Le râteau des quarts 10 présente un bras 10e qui зе 
termine par une denture à rochet 10f qui est destinée a venir 
en prise avec une seconde levée de sonnerie 26 identique à la 
levée 21, montée pivotante sur un axe fixe 27 et en prise 
avec un bras 28 articulé à un second marteau 29 destiné à 
frapper sur un second gong situé au-dessous du premier gong 
35 et non visible parce que recouvert par celui-ci. Ce second 
marteau 29 est soumis à un ressort de rappel 32 et n'est 
destiné à frapper que la seconde note de la sonnerie des 
quarts en alternance avec la première note frappée par le 


marteau 24. 
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Les surfaces supérieures des levées de sonnerie 21 et 26 
presentent chacune deux surfaces planes sur deux niveaux 
respectifs, formant entre elles une portée contre laquelle 
appuie l'extrémité d'un bras 30a pour la levée 21, respecti- 
vement 30b pour la levée 26. Ces deux bras 30a, 30b sont 


solidaires l'un de l'autre et montés pivotant autour d'un axe 


fixe 31. Un ressort de rappel 33 sert a appliquer simulta^ 
nément les extrémités des deux bras 30: 30b contre les 
portées des deux levées 21, respectivement 26 pour maintenir 
les extrémités de ces levées dans les trajectoires des 


dentures 13a, 13b, respectivement ТОЕ 

Lorsque l'on veut faire fonctionner la répétition minu- 
te, a partir de la position de la figure 2, par exemple, qui 
correspond а la position dans laquelle tous les ráteaux 79-11 
sont ramenés dans leurs positions de butée et que la pièce 
d'horlogerie indique 11 heures 59 minutes (figure 4), on dé- 
place le levier lia dans le sens contraire а celui des ai- 
guilles de la montre pour armer le ressort moteur solidaire 
de la roue 12 et pour amener le bec Н а du ráteau en contact 
avec la came des heures 8. Des que le levier Н а est déplacé, 
il libére les räteaux 10 et 9 qui sont déplacés dans le méme 
sens que le räteau des heures 11 par leurs ressorts  respec- 
tits 19 et 20, jusqu'à ce que leurs becs respectifs Гоа et 9d 
arrivent en butée contre les cames ou limacons des quarts 3, 
respectivement des minutes 1. 

Des que la pression sur le levier Н а cesse d'être 
ехегсее, le ressort moteur entraine la roue 12 dans le sens 
contraire a celui des aiguilles d'une montre en sorte que le 
ráteau des heures est entraîné dans le sens des aiguilles 
d'une montre et fait sonner le premier gong 35 frappé par le 
marteau 24 а chaque passage de la levée 21 sur une dent 13a, 


dans le cas de la figure 4, a chaque passage des onze dents 


de la denture 13a. 
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Cette sonnerie est suivie d'un bref silence correspon- 
dant au passage de la levée 21 des dents 13a aux dents 13р. 
Те cliquet 15 du räteau des heures qui est arrivé en butée 
contre la butée 10b entraine le ráteau des quarts 10. Та 
sonnerie du premier gong 35 par le marteau 24 alterne avec la 
Sonnerie du second gong par le marteau 29 commandé par le 
bras 28, la levée 26 et la denture 10f solidaire du bras 10е 
du ráteau des quarts 10. 

Lorsque celui-ci a termine la sonnerie des quarts, dans 
l'exemple de la figure 4, le cliquet 17 est arrivé contre la 
butee 9b du ráteau des minutes 9 et entraine celui-ci jusqu'à 
la butée 34 en faisant sonner les quatorze coups des minutes. 

Le nombre de coups sonnés dépend évidemment de l'infor- 
mation recue par chaque ráteau. On a représenté sur la figure 
3 le cas dans lequel la répétition sonne une heure juste. 
Dans ce cas, lors de l'armage du levier, le bec H d rencontre 
le plus haut échelon de la came des heures 8 en colimacon, 
arrétant la roue de sonnerie 13 lorsque la levée 21 est en 
face de la derniére dent de la denture 13a. Le bec 9d du 
râteau des minutes 9 et le bec 10d du räteau des quarts 
rencontrent les parties de plus grand diametres des cames 1, 
respectivement 3. 

Lorsque le levier Н a est relâché, le ressort moteur 
entraîne la roue 13 pour amener la levée 21 entre les 
dentures 13a et 13b. Les cliquets 15 et 17 sont mis en prise 
par les cames respectives 16b, 18b avec la première dent des 
dentures à rochet 10a, 9a alors que le râteau des minutes 9 
est en appui contre la butée 34, empêchant tout déplacement 
des râteaux et donc toute sonnerie après la sonnerie du seul 


coup de une heure. 
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REVENDICATIONS 


1. Piece d'horlogerie a répétition minute, comprenant un 


rateau des heures (11) une liaison desmodromique entre ce 
râteau et une extrémité d'un ressort d'entraînement, un le- 
vier d'armage manuel (lia) solidaire du räteau des heures, 
une came de sonnerie des heures (8) pour limiter le degre 
d 'armage du ressort d'entrainement au nombre d'heures a 
sonner, un räteau des quarts (10), une liaison d'entrainement 
(15, 165) entre le räteau des heures (11) et le rateau des 
quarts (10), une came de sonnerie des quarts (з) pour limiter 


le déplacement du räteau des quarts au nombre de quarts a 


sonner, un rateau des minutes (9), une liaison d'entraînement 
(17, 186) entre le ráteau des quarts (10) et le räteau des 
minutes (9), une came de sonnerie des minutes (1) pour 


limiter le deplacement du räteau des minutes au nombre de 


minutes a sonner, deux marteaux de sonnerie (24, 29) associes 
chacun a un timbre (35). des dentures (133, 13b; ТОЕ «et des 
levées (21, 26) pour actionner  sélectivement chacun des deux 
marteaux de sonnerie (24, 29) en fonction de l'indication 
horaire а sonner, caractérisée en ce que les räteaux des 
heures (11), des quarts (10) et des minutes (9) sont montés 
pivotant autour d'un axe commun (14), les räteaux des heures 
(11) et des quarts (10) d'une part, les räteaux des quarts 
(10) et des minutes (9) d'autre part étant reliés par une 
liaison d'entraînement unidirectionnel comportant un cliquet 
(15, 17), une denture à rochet (10a, 9a) pour venir en prise 
avec le cliquet, une butée (10b, 9b) et une came (16р, 18b) 
pour mettre sélectivement en prise le cliquet (15, 17) avec 
la denture (10a, 9a) et en ce que ladite extrémité du ressort 
moteur est cinematiquement solidaire de deux dentures 
distinctes (13a, 13b) d'actionnement d'une premiére levée de 


sonnerie (21), la premiére denture (13a) pour la sonnerie des 
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heures, la seconde denture (13b) pour la sonnerie des quarts 
et des minutes et une denture а rochet (10f) solidaire du 
räteau des quarts (10) pour venir en prise avec une levée 
а 'actionnement (26) du second marteau (29) en alternance avec 
le premier marteau (24) pour la sonnerie des quarts. 

2. Piece d'horlogerie selon la revendication 1, dans 
laquelle les ráteaux des heures (11) des quarts (10) et des 
minutes (9) sont montés sans jeu entre eux. 

3. Pièce d'horlogerie selon l'une des revendications 
précédentes, dans laquelle la came (16b, 180) pour mettre 
sélectivement en prise le cliquet (15, 17) avec la denture 
(10a, да) est une came solidaire d'une partie fixe du 
mecanisme et qui comporte deux arcs de cercles successifs 
(16a, 16b; 18a, 18b) concentriques à l'axe de pivotement (14) 


des räteaux et présentant deux rayons différents, un palpeur 


de came (15b, 17b) solidaire du cliquet (15, 17) et excentré 
de son axe de pivotement pour mettre en prise le cliquet (15, 
17) avec la denture а rochet (10a, да) dans une position 
angulaire déterminée du räteau (10, 9), fonction de l'heure а 
sonner. 

4. Piece d'horlogerie selon l'une des revendications 
précédentes, dans laquelle la répétition minute est associée 


à un mouvement de montre-bracelet. 














IN 
© X 


WO 2009/121198 PCT/CH2009/000111 
2/4 





Fig. 2 


PCT/CH2009/000111 


WO 2009/121198 


3/4 


13 42 





Fig. 3 


WO 2009/121198 PCT/CH2009/000111 
4/4 





Fig. 4 


INTERNATIONAL SEARCH REPORT 






International application No 


PCT/CH2009/000111 









A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 


INV. 72 





Accordmg to International Patent Classification (IPC) orto both national classification and IPC 


B. FIELDS SEARCHED 


Minimum documentation searched (classification System followed by classification symbols) 


G04B 


Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the lie'ds searched 





Electronic data base consulted duzng the international search (name of data base and where practical, search terms used) 


EPO-Internal , WPI Data 


C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 


Category' Citation of document, with indication, where appropriate of the relevant passages Relevant to daim No 


REYMONDIN CA ET AL.: "Théorie 1-4 
d'horlogerie" 

1998, EDITIONS DE LA FET , LAUSANNE , 

XP002504635 

pages 219-223 


EP 1 429 214 A (ROTH в GENTA HAUTE 1-4 
HORLOGERIE [CH]) 16 June 2004 (2004-06-16) 
the whole document 


EP 1 760 545 A (MONTRES JOURNE S A [CH]) 1-4 
7 March 2007 (2007-03-07) 
the whole document 





| | Further documents are listod in the continuation of Box С See patent family annex 





Spécial categories ol cifed documents | | | 75 

"T" later document published after the international filing date 
ог рлоліу date and not in ronflict with the application Би" 
ciled lo understand the рлпсіріе or theory underl/i xg the 
invention 


"A" document defining the génerai state of the art which is not 
considered to be of particular relevance 


"E" earlier document but published on or after the international "X" documen! of particular relevance the claimed invention 


filing date cannol be considered novel or cannot be considered to 
"L" document which may throw doubts on рполу claun(s) or involve an inventive step when the document is taken alone 
which is cited to establish the publication date of another Y" document of particular relevance, the claimed invention 


citation or other special reason (as specified) cannol be considered to involve an inventive siep when Ihe 


"О" document refemng to an oral disclosure, use exhibition or document is combined with one or more other such docu- 
other means ments, such combination being obvious to a person skilled 
"P" document published pnor to the international filing date but in the art 
later than the pnozty date claimed "&" document member of Ihe same paient family 


Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 


17 août 2009 24/08/2009 


Name and mailing address of the ISA/ Autho zzed officer 


European Patent Olfice P B 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV RijSWijk 


Tel (431-70) 340-2040, | 
Еах (+31-70) 340-3016 Burns ，Mi ke 





Form PCT/ISA/210 (second sheetj (Арл! 2005) 






INTERNATIONAL SEARCH REPORT 


Information on patent family members 





International application No 


PCT/CH2009/000111 
Patent document Publication Patent И Publication 
cited in search report date member(s date 
ЕР 1429214 16-06-2004 302964 Т 15-09-2005 
DE 60205763. DI 29-09-2005 
DE 60205763. T2 08-06-2006 
EP 1760545 A 07-03-2007 NONE 


Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (Арл! 2005) 


RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 























Demande internationale n° 


PCT/CH2009/000111 


A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE 


INV. GO4B21/12 









Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB 


B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE А PORTE 


Documentation minimale consultée (systéme de classification suivi des symboles de classement) 


G04B 


Documentation consultée autre que la documen'ation minimale dans la mesure oü ces documents relévent des domaines sur lesquels a porte la 
recherche 


Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de 
recherche utilisés) 


EPO-Internal, WPI Data 


C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 


Catégone" Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no des revendications visées 


A REYMONDIN CA ET AL.: "Théorie 
d'horlogerie" 
1998, EDITIONS DE LA FET , LAUSANNE 
XP002504635 
pages 219-223 

A EP 1 429 214 A (ROTH & GENTA HAUTE 
HORLOGERIE [CH]) 16 juin 2004 (2004-06-16) 
le document en entier 

A EP 1 760 545 A (MONTRES JOURNE 8 A [CH]) 
7 mars 2007 (2007-03-07) 
le document en entier 


D Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents Les documents de familles de brevets sont indiques en annexe 


Catégories spéciales de documents cites 

"Т" document ultérieur publié aprés la date de dépót nternational ou la 
date de priorité et n'appartenenant pas а l'état de la 
technique pertinent, mais cite pour comprendre le principe 
ou la théorie constituant la base de l'invention 


"A" document définissant l'état général de la technique, non 
considéré comme particulièrement pertinent 


Е document antérieur, mais publié a la date de dépôt international 


ou aprés cette date X" document particulièrement pertinent, l'invention revendiquée ne peut 


mE étre considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité 
L” document pouvant Jeter un doute sur une revendication de inventive par rapport au document considére isolement 

priorité ou cite pour déterminer la date de publication d'une "Y" document particulièrement pertinent, l'inventton revendiquée 

auire citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive 
"О" document se référant à une divulgation orale, à un usage, a lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres 

une exposition ou tous autres moyens documents de même nature, cette combinaison étant évidente 


"P" document publié avant la date de dépôt international, mais pour une personne du métier 


postérieurement à la date de priorité revendiquée "&" document qui fait partie de la même famille de brevets 





Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition du présent rapport de reche'che internationale 











17 août 2009 24/08/2009 


Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Fonctionnaire autorisé 


Office Européen des Brevets, P B 5818 Patentiaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 

Tel (+31-70) 340-2040, 

Fax (+31-70) 340-3016 





Burns , Mike 


Foimulair B PCT/ISA/210 (deuxième feuille) (аул! 2005) 


RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 


Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets 





Demande internationale n° 





PCT/CH2009/000111 
Document brevet cité Date de Membre(s) de 2 Date de 
au rapport de recherche publication famille de brevet(s publication 
EP 1429214 16-06-2004 AT 302964 T 15-09-2003 
DE 60205763 D1 29-09-2005 
ОЕ 60205763 T2 08-06-2006 
EP 1760545 A 07-03-2007 AUCUN 


Formulaire PCT/ISA/210 (annexe lamilles de brevets) (avril 2005) 


